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| 1. BEVEZETES

A Szerencsi Mez6gazdasagi Zartkorlen Muikodd Részvénytarsasdag megbizta tarsasagunkat a 3887
Hernadcéce Sertéstelepen lévé T4 Hbéenergia termelés technolégigdhoz tartozo P1 “Gézkazan kéménye” és T5
Epuletfités technoldgiahoz tartozé P10 “Uj fiaztaté 2f. kéménye” nev(i pontforras emisszié mérésével.

A mérési megbizas tuzeléstechnikai komponensek meghatarozasara szolt.

A vonatkozo jogszabalyok szerint a fenti pontforrasok engedélykételesek és a 6/2011 (1. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint idészakosan mérni kell légszennyezbanyag kibocsatasukat.

A jelentés elkészitéséhez felhsznalt szabvanyokra és jogszabdlyokra valo hivatkozas az egyes jegyzdkényv
pontoknal talalhatok.

Mintavételt végezte: Apave Magyarorszag Kft. 1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. A NAH altal NAH-1-
1712/2017 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Mérés ideje: 2019.05.20.
Megrendelé azonositoéi:

KUJ:100213768
KTJ:101002281

Megrendel6t képviselte:

Farkas Robert munka- és kérnyezetvedelmi szakiranyito
Mérést végezte:

Bonivart Attila vizsgalo technikus

Szamitasokat és Jegyzokonyvet készitette:

Bonivart Attila vizsgalé technikus

Szamitasokat és JegyzGkonyvet ellendrizte és jovahagyta:
Monostori Robert laboratoriumvezett

A mérések folyaman a megrendelé képviselSje jelen volt, a vizsgalatokat az érvényes rendeletekben
foglaltaknak megfelelének taldlta, panasszal nem élt.

A mérések soran gy(jtétt mintak az analitkai vizsgalatot kdvetéen megsemmisitésre kerlilnek az analitikai
laboratoriumban.

A mérési program meghatarozasa az 5. fejezetben meghatarozott jogszabalyok alapjan tértént.
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[ 2. MERESI MODSZEREK

|> Hémérséklet meghatarozasal

Homeérséklet meghatarozashoz TESTO 925 tipust hdmérdt hasznalunk.
A héméréhoz Ni-Cr-Ni termoelemet csatlakoztatunk.

Vonatkozd szabvany: MSZ ISO 8756:1995, MSZ 21452-3:1975

Alkalmazott eszkzok: Testo 925 05609250

|> Légnyomas meghatarozasa)

A kornyezeti levegd barometrikus nyomasanak meghatarozasat piezoelektromos érzékelés elvén
miikddé digitalis nyomasmérével végezzik.

Mérési tartomany: 960-1150 hPa
Vonatkozé szabvanyok: MSZ ISO 8756:1995

Alkalmazott eszkdz: Greisinger digitalis nyomasmeéré GPB 3300

\> Oxigéntartalom meghatarozasa (0,)|

A koncentracio mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipust (gyari
szama: 6408003) folyamatos gazelemzé készilékkel torténik. A gazelemzd készulék a rajta athalado gaz
O, tartalmat paramagneses szuszceptibilitds segitseégevel hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzén
leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségevel vagy az analizatorba helyezheté meméria kartyan a mert
adatok regisztralhatok. _

Mérési tartomany: 0,1-25 VIV%

Vonatkozo6 szabvany: MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvany)

(> Szén-dioxidtartalom meghatarozasa (CO,)|

A mérest egy Horiba PG-250 tipusu (gyari szama: 6408003) folyamatos gazelemzé készilékkel végeztik.
A gazelemz6 készulék a rajta athaladd gaz CO, tartalmat nem diszperziv infravorés detektor segitségével
hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzén leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az
analizatorba helyezheté meméria kartyan a mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 0,1-20 VIV%

Vonatkozo6 szabvany: MSZ 21853-19:1981

I Szén-monoxidtartalom meghatarozasa (co)|

A koncentracié mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipusu (gyari
szama: 6408003) folyamatos gazelemz& készilékkel tortenik. A gazelemzé készllék a rajta athalads gaz
CO tartalmat nem diszperziv infravérés abszorpcio elvén méri, O, segitségével hatdrozza meg, az
eredmeények LCD Kijelzén leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba
helyezhetd memoria kartyan a mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 2-6250 mg/m®

Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabvany)
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[> Osszes nitrogén-oxid tartalom meghatarozasa (NO,=NO+NO,)|

A koncentracio mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250
tipust (gyari szama: 6408003} folyamatos gazelemz6 készllekkel tértenik. A gazelemzd
készUlék a rajta athaladd gaz NO és NO; tartalmat kemilumineszencias detektor segitségével
hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzén leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével
vagy az analizatorba helyezhetd memoria kartyan a mert adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 2-5130 mg/m°

Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvany)

[> Kén-dioxid tartalom meghatarozasa (SO,)|

A koncentracié mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250
tipust (gyari szama: 6408003) folyamatos gazelemz& készilékkel tortenik. A gazelemzd
készllék a rajta athaladé gaz SO, tartalmat nem diszperziv infravords detektor segitségével
hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzon leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével
vagy az analizatorba helyezheté memoria kartyan a mert adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 3-2850 mg/m*

Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-6:1984 (visszavont szabvany)
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| 3. TECHNOLOGIA LEIRASA, UZEMVITELI KORULMENYEK

A Szerencsi Mez6gazdasagi Zartkérlen Mikédé Részvénytarsasag 3887 Hernadcéce Sertéstelepen alatti
telephelyén vegeztik a kévetkezg, légszennyezest okozd technoldgiak vonatkozasaban:

T4 H6energia termelés

Technolégiahoz tartozé ellendrzétt pontforras:

P1 “Gézkazan kéménye”

Technologia leirasa:

A Hernadcécei Sertéstelep takarmanykever6 tizemében gézfejlesztésre haszndljak a 255 kW (350 kg/h gbz)
teljesitményl Certuss Junior 250/400 EG tipusu gbzkazant. A termelt gézt takarmanygranulaltum eldallitasara
hasznaljak. A mérés ideje alatt a kazan a gbzigényeknek megfelelden folyamatos tizemben mukadstt, 15,34 m®
féldgaz fogyott.

T5 Epiiletfiités

Technologiahoz tartozoé ellendrzétt pontforras:

P10 “Uj fiaztat6 2f. kéménye”

Technologia leirasa:

A technologiaban a 140 kW teljesitményli Pégetherm tipust gazkazant a fiaztaté hdélégbeflvasos flitésére

hasznaljak. A merés ideje alatt a kazan a hdigényeknek megfeleld izemmadban, folyamatosan lzemelt és 8,34
m? féldgaz fogyott.

A Megrendelé adatszolgaltatasa szerint a méréseket normal Uzemi koérlmények kozott végeztiuk, az
eredmeényeket befolyasolé esemény nem tértént. Jelen vizsgalat eredményei kizardlag a mért egységekre és a
mérés datumara érvényesek.

Megjegyzés: a fent leirt adatokat a Megrendel biztositotta szamunkra.
A meérés ideje alatt a kérnyezeti levegd paraméterei a kévetkezok voltak:

Hémérséklet: 16°C
Nyomas: 985,5 hPa
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4. EREDMENYEK

P1 “Gé6zkazan kéménye”

Pontforras magassaga (m) 14
Hatasos keresztmetszet (mz) 0,0491
Mérési keresztmetszet (m) 0,25
Hordozdgaz hémerséklet (Kelvin) 509,2
Q normal (m*/h)* 571
Q normal szaraz (m’h)* 481
Mért O, tartalom (VIV%) 3,32

* = 273 K hémérsékletti és 1013 hPa nyomasu véggazra vonatkoztatva

Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 8. § (7) szerint kizarolag féldgézzal zemeld tlizelbberendezesnel ken-dioxid és
szilardanyag mérést nem kell végezni, tovabba a fustgéz sebességét és nyomasat nem kell merni, ha a fustgaz
terfogatarama szamitassal is meghatarozhato.
Jelen esetben a filstgaz sebességét szamitassal hataroztuk meg a fustgazparaméterek és a gazfogyasztas

alapjan.
Mintavétel datuma: 2019.05.20.
Minta | Mintavtoll | omoonen | atiagkoncontracis | Alegkonceptricis | Tomegéram
(mg/m’)*

9:15-9:30 <3,27"

P1 9:30-9:45 Ken-dioxid <3,27* <321 <0,0016
9:45-10:00 <3274
9:15-9:30 20,51

P1 9:30-9:45 Szén-monoxid 21.21 19,93 0,0096
9:45-10:00 18,05
9:15-9:30 97,38

P1 9:30-9:45 Nitrogén-oxidok 96,34 96,99 0,0467
9:45-10:00 97.24
9:15-9:30 186477

P1 9:30-9:45 Szén-dioxid 186905 189138 90,9844
9:45-10:00 194031

* = 273 K hémérsékletli és 1013 hPa nyomasu szaraz veggazra vonatkoztatva
** = alsd mereshatar
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Minta | Mintavételi . ISperces | 440 gkoncentracié
P . Komponens atlagkoncentracio o
szama idészak (%) (%)
0
9:16-9:30 3,56
P1 9:30-9:45 Oxigén 3,53 3,32
9:45-10:00 2,88

A mérési eredmények 273 K hémérsékletre, 101,3 kPa nyomasra és 3%-os O, tartalomra szamolva:

Minta | Mintavételi ., \Sperces | fuagkoncentricic
i —— Komponens atlagkoncersltracm (mglma)
(mg/m’)
9:15-9:30 <3,38
P1 9:30-9:45 Kén-dioxid <3.37 <3,33
9:45-10:00 <3,25
9:15-9:30 21,17
P1 9:30-9:45 Szén-monoxid 21,85 20,32
9:45-10:00 17,93
9:15-9:30 100,51
P1 9:30-9:45 Nitrogén-oxidok 99,24 98,78
9:45-10:00 96,59
9:15-9:30 192472
P1 9:30-9:45 Szén-dioxid 192530 192576
9:45-10:00 192725
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P10 “Uj fiaztaté 2f. kéménye”

Pontforras magassaga (m) 3
Hatasos keresztmetszet (m®) 0,0314
Mérési keresztmetszet (m) 0,2
Hordozogaz hémerséklet (Kelvin) 567,2
Q normal (m*/h)* 803
Q normal szaraz (malh)* 754
Mért O, tartalom (V/V%) 14,27

* = 273 K hémérsékletli és 1013 hPa nyoméasu véggazra vonatkoztatva

Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 8. § (7) szerint kizarolag foldgézzal tzemel tizeléberendezésnél kén-dioxid és
szilardanyag mérést nem kell végezni, tovabba a fustgaz sebességét és nyomasat nem kell mérni, ha a fustgaz
térfogatarama szamitassal is meghatarozhato.

Jelen esetben a fustgaz sebességét szamitassal hataroztuk meg a flstgdzparaméterek és a gézfogyasztas

alapjan. -
Mintavétel datuma: 2019.05.20.
Minta | Mintavételi « ,,15perces | jtlagkoncentracié | Témegaram
Eaa S omponens atlagkonce?t*racm (mg/m®)* (kg/h)
(mg/m’)
10:25-10:40 <3,27*
P10 10:40-10:55 Kén-dioxid <3,27** <3,27** <0,0025
10:565-11:10 <3,27*
10:25-10:40 254
P10 10:40-10:55 Szén-monoxid 250 2,80 0,0019
10:55-11:10 2,47
10:25-10:40 47,06
P10 10:40-10:55 Nitrogén-oxidok 4719 Y4717 0,0355
10:55-11:10 47,27
10:25-10:40 69918
P10 10:40-10:55 Szén-dioxid 70949 69509 52,3788
10:55-11:10 67660

* = 273 K hdmérsékletii és 1013 hPa nyomasUl szaraz veggazra vonatkoztatva
** = alsé méréshatar
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Minta | Mintavételi . 5perces | ghagkoncentricio
: Lo Komponens atlagkoncentracio 5
szama idészak (%) (%)
10:25-10:40 14,23
P10 10:40-10:55 Oxigén 14,14 14,27
10:55-11:10 14,45

A mérési eredmények 273 K hémérsékletre, 101,3 kPa nyomasra és 3%-os O, tartalomra szamolva:

Minta Mintavételi K g 15 POIERS: o Atlagkoncentracio
szkma idészak omponens atlagkoncer;tracm (mg/m®)
(mg/m’)
10:25-10:40 <8,70
P10 10:40-10:55 Kén-dioxid <8,59 <8,76
10:55-11:10 <8,99
10:25-10:40 6,75
P10 10:40-10:55 Szén-monoxid 6,57 6,70
10:55-11:10 6,78
10:25-10:40 125,08
P10 10:40-10:55 | Nitrogén-oxidok 123,82 126,24
10:55-11:10 129,83
10:25-10:40 185837
P10 10:40-10:55 Szén-dioxid 186154 185948
10:55-11:10 185852
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5. 0SSZEFOGLALAS

A Szerencsi Mezégazdasagi Zartkériien Miikédd Részvénytarsasag 3887 Hermnadcéce Sertestelepen levo T4
Héenergia termelés technolégiahoz tartozd P1 “Gézkazan kéménye” es TS Epuletfltés technol6giahoz tartozé
P10 “Uj fiaztaté 2f. kéménye” jell pontforras kibocsatasanak mérésére 2019.05.20.-an kerit sor.

Hatarértéknek valé megfelelés vizsgalata

A pontforrason kibocsatott légszennyezd anyagok hatarértekét a 53/2017 X.18. FM rendelet (a 140 kWth és
annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemené hételjesitmenyl tizeldberendezesek mikodési
felteteleirdl és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl) 4. szamu melléklete szabalyozza.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott legszennyezé forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol cimi rendelete lehetbseg
ad a koévetkezdkre:

15. melléklet a 6/2011. (1. 14.) VM rendelethez

1.1.1. folyamatos tzemi mérémUszerrel torténd, zavartalan, allandosult Uzemallapot melletti merésnél,
tizemallapotonként legalabb haromszor 30 perc, de a vizsgalati idészak lecsékkenthetd 3x15 percre, ha a
folyamatosan mért szennyezt komponensek eltérése az atlagtél nem haladja meg az atlag 6%-at es nem éri el

a hatarérték 50%-at.
A hatarértékek 273 K hémérsekletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalat id6szakara vonatkoznak.

P1 “Goézkazan kéménye”

o Koncentracio Hatarérték Emisszio
Azonositd Komponens " 5
(mg/m’) (mg/m’)* (kg/h)

1 Kén-dioxid <3,33 35 <0,0016
Szén-monoxid 20,32 100 0,0096
Nitrogén-oxidok 98,78 350 0,0467

999 Szén-dioxid 192576 - 90,9844

* = 3% O,-tartalomra, 273 K hdmérsékletli és 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva
**=kibocsatasi hatarértékkel nem rendelkezik

P10 “Uj fiaztato 2f. kéménye”

. Koncentracio Hatarérték Emisszié
Azonosito Komponens . 3
(mg/m’) (mg/m")* (kg/h)
Keén-dioxid <8,76 35 <0,0025
2 Szén-monoxid 6,70 100 0,0019
Nitrogén-oxidok 126,24 350 0,0355
999 Szén-dioxid 185948 - 52,3788

* = 3% Q,-tartalomra, 273 K hémérsékletli és 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva
**=kibocsatasi hatarértekkel nem rendelkezik

JEGYZOKONYV VEGE

(Jelen jegyzokonyv alairasai a boritolapon talalhatok)
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MEMEZETI oR¥REDITALS HATOGAL

AKKREDITALASI OKIRAT

__ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. térvény és a 424/2015. (X11.23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy az
authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XI1.23. ),
recognizes, that

APAVE MAGYARORSZAG Kft.

Kornyezetvédelmi Laboratérium
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvany kévetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 as

vizsgalolaboratérium
TESTING LABORATORY
kategoriaba az aldbbi szamon bejegyzi.
and has been assigned registration number

NAH-1-1712/2017

Az akkreditalas terliletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza.
The scope of accreditation is specified in the accreditation decision.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status
2017. junius 29. —— 2022. jlnius 29.
FU

Zéaradék: az okirat kidllitva a szervezet nevvaltozasa miatt,

. .

Budapest, 2018, majus 10. .’ .

A 2
A Nemzeti Akkreditalo Hatosag f6igazgatsja
Director General of the National Accreditation Authority

A NAH ebben a kategoridban alairéja az Eurdpai Akkreditdldsi EqylittmikGdés (EA) megéllapoddsanak.
The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation,
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RESZLETEZO OKIRAT (2)
a NAH-1-1712/2017 nyilvantartasi szamu akkreditalt statuszhoz

1) Az akkreditalt szervezet neve és cime:
APAVE MAGYARORSZAG Kft
Kérnyezetvédelmi Laboratérium!
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.

2) Akkreditélasi szabvany:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

3) Az akkreditalt statusz érvényessége:
Az akkreditalt statusz kezdetének napja: 2017. jinius 29.
Az akkreditalt statusz lejaratanak napja: 2022, janius 29.

4) Az akkreditalt teriilet:
I. Az akkreditilt teriilethez tartozé laboratériumi vizsgalatok:
. . A vnzsgé ltffl'lért‘_] Aleuzl; A vizsgilati/mérési médszer azo-
A vizsgilt termék/anyag a vizsgalat tipusa, s
oot e nositéja
mérési tartomany
Levegd Azbeszt rost faziskontraszt- MSZ ISO 8672:1995
(Azbesztmentesitéssel kapcsolatos mikroszkopos vizsgdlat (visszavont szabvany)
vizsgalatok) Membransziirds médszer MDHS 39/4:1995
Alsé méréshatar: 0,01 rost/cm® (visszavont szabvany)
Helyhez kotott légszennyezd pontfor- | Nedvesség MSZ EN 14790:2006
rasok véggdza Kondenzécid-adszorpcid, témegmé-
ICS
Als6 méréshatar: 1 g
10 g/m?® (0,1 m* hordozégazbol)
Szilard anyag MSZ EN 13284-1:2002
Tomegmeérés
Als6 méréshatar: 0,5 mg
0,5 mg/m® (1 m® hordozégazbol)
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II. Az akkreditalt teriilethez tartoz6 helyszini vizsgalatok:

A vizsgalt termék/anyag

A vizsgalt/mért jellemzd,
a vizsgdlat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgilati/mérési modszer azono-
sitdja

Helyhez kistott Iégszennyezd pontfor-
rasok véggaza

Térfogatiram
Dinamikus nyomas mérése
Meérési tartomany: 1,3-50 m/s

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Légnyomas
Meérési tartomany: 300-1100 mbar

Hémérséklet
Termoelem
Meérési tartomény: -50-+1000 °C

MSZ 21452-3:1975

Kén-dioxid
infravérds abszorpeié
Mérési tartomany: 3-2850 mg/m*

Nitrogén-oxidok
kemilumineszencia
Mérési tartomény: 2-5130 mg/m?

MSZ 21853-6:1984

MSZ 21853-9:1990
(visszavont szabvény)

Szén-monoxid
infravdrds abszorpceid
Mérési tartomény: 2-6250 mg/m?

MSZ 21853-8:1977
(visszavont szabvany)

Szén-dioxid
infravords abszorpeid
Meérési tartomany: 0,1-20 V/IV%

MSZ 21853-19:1981

Oxigén
paramégneses szuszceptibilitas
Meérési tartomany: 0,1-25 VIV%

MSZ 21853-27:1993
(visszavont szabvany)

Korom
Bacharach médszer
Mérési tartomdny: 0-9 skéla

MSZISO 11042-1:1998
7.8 szakasz

Levegd
(Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
vizsgilatok)

Azbeszt rost fiziskontraszt-
mikroszképos vizsgalat
Membransziirds modszer

Alsé méréshatar: 0,01 rost/cm?

MSZ ISO 8672:1995
(visszavont szabvany)
MDHS 39/4:1995
(visszavont szabvany)
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II1. Az akkreditalt teriilethez tartozo mintavételi, minta-el6készitési eljarasok:

Termék/anyag

Az eljarais jellege

Az eljards azonositdja

Helyhez kotott 1égszennyezd pontfor-
rasok véggaza

e

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvany)

e

nak folyamatos és szakaszos megha-
tarozasahoz

MSZ-13-101:1985

Mintavétel szilard anyag témegkon-
centracidjdnak meghatarozasahoz

MSZ EN 13284-1:2002

Mintavétel nedvesség-tartalom meg-
hatdrozésihoz
Kondenzacié-adszorpeid

MSZ EN 14790:2006

Egyedi gizéllapoti szerves vegyiile-
tek mintavétele aktiv szénre

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)
1-6. fejezet

Helyhez kotott [égszennyezd pontfor-
rasok véggdza

Mintavétel illékony fémek emisszié-
janak meghatarozasahoz

MSZ 21853-30:1994 (1-8. fejezet)

Mintavétel kloridtartalom meghatéaro
zdsahoz

MSZ EN 1911:2010

Mintavétel aldehidek emisszidjdnak
meghatarozasdhoz

MSZ 13-144:1989 (1-8. fejezet)

Mintavétel fluoridtartalom meghaté-
rozasédhoz

MSZ 21853-13:1980 (1-9. fejezet)

Levegd
(Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
vizsgalatok)

Azbeszt rost mintavétel

MSZ 1SO 8672:1995
(visszavont szabvany)
MDHS 39/4:1995
(visszavont szabvany)

Azbeszt mintavétel levegbbdl elekt-
ronmikroszkdpos vizsgalathoz (SEM)

VDI 3492:2004-10
(visszavont szabvany)
4.1,4.5, és 6. fejezet

Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
azbeszt tartalmi anyagok

Mintavéte] azbeszt rost vizsgalatdhoz

HSG 248:2005 (4.1-4.19 szakasz)

! A Nemzeti Akkreditalo Hatésdg 2018. mdjus 10-én kiadott hatarozatdval elrendelt névvaltozas dtvezetése
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A Nemzeti Akkreditalé Hatdsdg a 2018. dprilis 3-a wtdn a visszavont szabvanyol stdtuszat mdr nem tinteti fel az
akkreditdlr részletes teriiletet megadd részletezd okiratban. A 2018. dprilis 3-a eldtt visszavont szabvdnyck

(wss’avont szabvany) jeloleset a reszlerezo okiratok az akkred:talas: ciklus vegerg meg tartalmazzdk. A
reszlet&o okiratban. Az akkreditdlt szervezet kiteles feltiintetni az ugyfelemek dtadott dokumentumokon a
szabvdnyok visszavont stdtuszdra vonatkozo informdcict. A szabvdnyok hatdalyos vagy visszavont stdtuszdrol a
Magyar Szabvinyiigyi Testiilet honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvdny kiaddjanak (pl. ISO, IEC stbh.) honlapja
tajékoztat.

Az aleudlis akkreditdlt statuszra vonatkozdé adatok a Nemzeti Akkreditalo Hatdsdg honlapjdn érheték el
(www.nah.gov. hu/kategoriak).

VA A g

o VEGE‘_ '_ ” ‘ I.}r;,

EZW< \‘\

Bodroghelyl Csaba
Nemzeti Akkreditdlo Hatosag
foigazgato-helyettes
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.03. 09.01.35

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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