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I/1. melléklet
Atnézeti helyszinrajz a HY CO-3 iizem kornyezetérol
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Atnézeti helyszinrajz, hatasteriiletek
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Részletes helyszinrajz a HYCO-3 iizem telepitési helyérol
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Részletes helyszinrajz a veszélyes hulladék iizemi gytijtohely telepitési helyérol

(Levegdobonto iizem)
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O0zmiirajza
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1I/1. melléklet

Koérnyezetvédelmi szakért6i engedély

VESZPREM MEGYE]I MERNOKI KA
8200 Veszprém, Bud ,

teh+36 88 404696 faxy 6427

) WL I R E T

e-mailrinfo@vmmernoki

Iktatoszém: 238/2019. Targy: Hatésagi igazolvany szakmagyakorld
Ugyintézd: Vajnorakné Németh Eva néviegyzéki jeldlésérdl ‘
HATOSAGI IGAZOLVANY

A Veszprém Megyel Mémdbki Kamara hivatalosan igazoljs,

név: Barény Lajos

szliletési név: Barany Lajos

anyje sziletési csalasi és utdneve:

szlilstési helye, ideje: B

oklevelek (megnevezése, szama, kelte; kibocsatd, szek, szakirany):

- kBmyezetmérndk, 11-33/1986. (1986.07.03.) Széchenyi Istvan Fdiskola Epitési és
Kémyezetmeémdki Fakultds kbmyszetmérndki szak ‘

-

8200 Veszprém, Gydngyvirdg u. 18/a. sz. alatti lakos kérelmére, hogy nevezelt

a Veszprém Megyei Mémoki Kamara altal vezetett. s a Magyar Mémdkli Kamara alial
mikdodtetelt egységes elekironikus névjegyzéki hatdsagi nyilvantartdsaban

18-0768 kamaral lagszamon szerspel.
Gyakorolhato tevékenységek és a szakmagyakorlasi engedélyek kiadasanak idSpontja:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérid: 2010.02.02,
S2KV-1.2. - Levegdtisziasag-védelem szakeértd: 2010.02.02,
SZKV-1.3. - Viz- és fbidiani kézeq védelem szakénd: 2010.02.02.
SZKV-1.4. - Zagj- és rezgésvédelem szakénd: 2010.02.02.
N-GY-10 ~ Zajériglom : 2011.08.15.

* [ 1] 1] *

A hatbsagi igazolvanyt az 1996 évi LVIIL. torvény 42.(1) bekezdés a.) pontja, iiletve (43, §. (1)
bekezdése alapjan aliitotlam ki.

Az egységes elekironikus névjegyzéki hatdsagi nyilvantartds vezetése az 1905, évi LIl
t8rvény 92.§ (4) bekezdése és a 297/2009.(X11.21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapjén
torténik.

Veszprém, 2019, november 22,

Vajnorakné Németh Eva
a Veszprém Megvel Mémbki Kamara
fitkara

Errdl értesih
1.) Kéreimezd
2.} lrattar = Helyben



1172. melléklet

Természetvédelmi szakért6i engedély

ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ; ;;{
ES VizUGYI FOFELUGYELOREG £ 1C
Féigazgatd

Thatdezdm: F4/5298-4/2012. Tdrgy: Szabdndi tevekenvedy engedélyerdse

e g wrmészetvédelem saaktertlet
Ugyintézd: dr. Hargitai Erzsébet Eviligvédelem részeriletére
Beabomad Gpvintézd  Hévisl Gergely Nyitudurartdsi szdm: £Z 00505012,

HATAROZAT

Mesterhazy Attila (lakik: 9500 Cellddmalk, Hunyadi utea 55.) kérelmezét, aki
seitletetts

anyja neve:

diploma (oklevél) kifdllitéja, szdma, kelte:

Szent Istvan Egyetem;
Mezbgazdasig- ¢3 Krnyezettudomdnyi Kar;
40/2006.; 2006. jinius 16,

Nyugat-Magyarorszigi Egyetem
Erd8mémoki Kar;
2172002,; 2002, jinius 12.
Tessedik Samuel Foiskola;
Mezdgardasigi Viz- és Kbmyezetgazdilkodasi Faiskolai Kar
3126/2001.: 2001, jonius 30,
szakképzettség:

okleveles kiirmnyezetgazdilkodisi agrarmémitk
vadgazda mérntk
komyczetgazdilkodasi agrirmémdk

SZTV Elévilagvédelem

szakteriifeten a 297/2009, (XI1 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantariisba vettem, szimdra a szakértdi tevékenységet
engedélyezem,

A névjepyeéki bejegyzds visszavondsig érvényes.

Budapest, 2012, szeptember f:?,"*

‘ 1016 Busdapest, Mésudros u, S8, Levidleim: 1539 B VL. 675 | www orsenevsznldbatosme sovhe
Telefon: 224-0100 Fax: 324-9162 { arszapositrahihatosse hu




11/3. melléklet

Tajvédelmi szakértéi engedély

ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMY, TERMESZETVEDELMI
ES VIZOGYI FOFELUGYELOSEG

Jogl, K8zigazgatdsi £3 Koordindclds Fooszialy
Jogi ds Koordingeids Osupily

Vgyirasrim: [4H2G-22010. Sz-D0T 2010,

Eifladbc dr. Ziliner Polen )

HATAROZAT
Mesterhdzy Attila (lakik: 9500 Celldmblk, Hunyadi w. 55,3 kérelmeadt, aki
sziiletett:
anyis neves

diploméinak (okleveleinek) kisllitdja, sedma, kelte:

1. Tessedik Sémuel Féiskola
Merbyuzdasipl Viz- és Kbmveretgardalkoddsi Foiskolal Kay,
312672001, 2001, jindus 30
2, Nyugat-Magvarorszag! Egyetem
Exiomémaki Kar, 2172002, 2002, junius 12,
3 Szent Istvdn Egyetem,
Mezdgazdusig- &5 Komyesettudomanyi Kar,
4072006, 2006, jnius 186,

szakképretisige:
kmnyezetgazdilkodast agrirmdmdi

vadgazds mémdk
okleveles kbmyezetgrrddlkodisi sgrarmémik

SETIV thjvédelem
szakterfiloren a 2972009, (XIL 21.) Korm. rendelet 9. § {1} bekerddse shupitn nyilvintatdsha
vettem, szimars o szakéntdl tovékenységet engedélvezem,
A néviegyeéki bejegyads visszavondsig drvényes.

Budapest, 2010, jannde 27,

Far. Heoset Pal
Flignzgatd-helyeties

{46 Dunepent M 658, Leveichn: 1539 Hn, PLETS | i arszagseldbsdass sy by
i Telehun 224 100 Fax: 2249246 i pesipnt aoidhereen by ¢




II1. melléklet
Biztosito fedezetvallalasi nyilatkozat

Confidential

Allianz Hungéria Zrt Allianz @

1067 Budapest, Kdmyves Kdilmdn krt. 45-52.

ADATLAP IV.
Az FX 051402 sz. felelGsségbirtositdsi kitvényhez
Dijelszamolas sorszama: FX 051402,/03,/00

A biztositd o Ptk. 678 § (2) bekezdésében elbirt kiételezettségének eleget téve
tajékoztatja a biztositottat arrdl, hogy jelen biztositdsi fedezet az Allianz Allianz Global
Corporate and Specialty AG Németorszdg altal, a Linde GmbH részére irt nemzetkdzi
biztositds! programjanak része.

Biztositott: Linde Gaz Magyarorszdag Zrt.

Reépcelak, Carl von Linde Ot 1.
Adészama: 11300184-2-18
Fitevékenysége: 2011'08 ipari gaz gyartasa
Egyittbiztositottak: a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. leanyvallalatai
Biztosité: Allianz Hungdria Zrt.

1087 Budapest, Kényves Kalmdn kSr(t 48-582.
Biztositds tartama: hatarozott
Kockazatviselés kezdete: 2022, oktdber 1. 00:00 dra
Kockazatviselés vége: 2023, szeptember 30. 24.00:00-ig

Biztositds targya: -altaldnes feleldsség
-termék &5 szolgdltatas feleldsség (o biztositott dltal
gyartott és/vagy forgalmazott minden termékre)
-bérlbi feleldsség
-bérbeaddi feleldsség
-kdmyezetszennyezési feleldsség (Gkologial kiterjesztéssel-
EAGLE cover/off site regulatory liobility)

Altaléanos/bérli/bérbeadsi feleldsség: A biztositasi fedezet a tartam alatt ckozott,

bekivetkezett és bejelentett biztositdsi eseményekre vonatkozik.

Termék feleldsség, szolgaltatds feleldssig: A biztositasi fedezet a tartam alatt okozott,

bekivetkezett és o tortom lejdrotat kévetden max. 30 nopon belil bejelentett

biztositasi esemanyakre vonatkozik,

Kérnyzetszennyezési felelBsség: A biztositasi fedezet azon karokra vonatkozik,

melyekre vonatkozdan o biztositottal szemben a kdrigényt eldszér érvényesitették a

biztositott iddszak alatt (claims made).

Kombinalt kartéritési limit: EUR 1.000.000 HUF megfelelSje biztositasi eseményenként
&5 évente Gsszesen



IV. melléklet

A feliilvizsgalt iizem értékelése az elérheto legjobb technika (BATREF) szempontjai alapjan

A szénmonoxid ¢és a hidrogén gyartasra a
- Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers, Sevilla, August 2007.
(LVIC AAF),
nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyipari termékekre (ammonia, savak, mitragyak)
vonatkozo BAT Referendum ajanlésait, mint altalinos szempontokat és részben illusztrativ leirast

vessziik figyelembe.

A kibocsatasokra és kezelésiikre az

« Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector

* Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the Best Available
Techniques for Waste Incineration (Sevilla, August 2006.): a hulladék égetésre, mint horizontalis
szempontokat vessziik figyelembe.

Az ellendrzésre a
* Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. julius): a monitoring altalanos

elvei, szintén, mint horizontalis szempontokat vessziik figyelembe.

A hidrogén és szénmonoxid gazok eldallitasa alapvetden a szervetlen vegyipari eljarasok kozé
tartozik, mely eljarasok koziil kiilon kotetben Osszedllitott BAT Referendum (LVIC AAF)
foglalkozik a gazok eldallitasaval. Magara a CO/H2 gyartasi technologiara nem talalunk illusztrativ
BAT leirast, igy az LVIC AAF BAT Referendumban szereplé hasonl6 technologia — esetiinkben az

ammoniagyartas — leirdsa alapjan mutatjuk be a BAT elvarasokat, illetve az azoknak valo megfelelést.

A LVIC AAF BAT Referendum CO/H2 gvartasi eljarasra vonatkozo szempontjai

A foldgaz kéntelenitése
A gobzreformeres eljarasban alkalmazott katalizdtor kimondottan érzékeny a kén vegyiiletekre, igy
elérésére a betap gazt 350-400 °C kozotti homérsékletre eldmelegitik, majd a kénvegyiileteket
hidrogénezéssel H2S-s¢ alakitjak, melyhez Cobalt-molibdén katalizatort alkalmaznak.
A keletkezd kénhidrogént pelletizalt cinkoxid feliiletén adszorbealjak az aldbbiak szerint:

R-SH + H2 — H2S + RH

H2S + ZnO — ZnS + H20

A folyamathoz sziikséges hidrogént altalaban az iizemen beliili visszaforgatassal nyerik.



Gozreformeres foldgazbontds

Az ammonia gyartas soran primer ¢€s szekunder reforming eljarast alkalmaznak, az eljarasok célja:

* Primer reforming: metan bontdsa szénmonoxidra és hidrogénre vizgdz hozzaadéasaval.

» Szekunder reforming: az ammonia szintézishez sziikséges nitrogén beadagolasa és a betaplalt

szénhidrogén teljes atalakitasa.

A feliilvizsgalt gyartasi folyamatban alkalmazott reforming eljaras gyakorlatilag a primer
reformingnak felel meg, igy az alabbiakban ennek a BAT leirasat ismertetjiik.
A hagyomdnyos géz-reforming lizem primer reformerében a szénhidrogén (metan) konverzios foka
kb. 60%.
A lejatszodo reakeid nagymértékben endoterm folyamat:

CHs+H20 - CO+3H2  AHo =206 kd/mol
A kéntelenitobdl érkezd gazt gbézzel elegyitik és az igy eldmelegitett elegyet 400-600 °C kozott
bevezetik a primer reformerbe.
A primer reformer késziilék nagyszamu, katalizatorral toltott csovet tartalmaz.
Néhany felyjitott, vagy uj létesitményben az elémelegitett gaz/gdz elegyet egy adiabatikus pre-
reformeren vezetik at, majd a konvekcios (hdszallitasi) szekcidoban ujra felmelegitik.
Az alkalmazott g6z : szén molarany (S/C arany) altalaban 3,0 kortil van, noha az aktualis érték nagyon
sok tényez0 fiiggvénye szerint masként is alakulhat. Mindenesetre az 0j 1étesitményeknél ez az arany
3,0 koriili.
A reformer eljardshoz a hét a foldgaz, vagy mas éghetd gaz elégetésébdl nyerik. A kemence
tlizterében vannak katalizatorral telt csovek. A képzddott hdmennyiségnek mintegy a fele hasznosul
a reforming reakcioban, a tobbi a fiistgaz aramban marad. Fiistgdz hdenergiajat géztermelésre és a

folyamatban résztvevd anyagaramok eldmelegitésére hasznaljak.

Gz és energiarendszer

A gobzreformeres eljaras flitési gazénak elégetésébdl szdrmazo f6l6s hd mennyiség hasznositasarol
gondoskodni kell. Ezt tobbnyire igynevezett géz-export forméjaban oldjdk meg.

Amennyiben lizemen beliil torténik a hasznositas, megfeleld, hatékony gdézrendszer kiépitése

sziikséges.

CO: eltavolitas

Ebben a folyamatban az 50-3000 ppmv koncentracioban jelenlévé széndioxidot nyerik ki a
reakcidgaz-elegybdl (folyamatgazbol). Ezt fizikai vagy kémiai eljarassal hajtjak végre.

A folyamatban alkalmazott oldoszerek féleg kiilonbdzd aminok vizes oldatai, vagy kalium-karbonat
oldat. Az aminok lehetnek: mono-etanolamin (MEA), vagy aktivalt metil-dietanol-amin (MDEA).
Két tovabbi, tipikusan alkalmazott oldoszer még a glikol-dimetiléter (Selexol) és a propilén karbonat.
Fontos szempont, hogy a MEA alkalmazéasa magas szintli regeneracios energiat igényel.

Egy masik eljaras a CO: eltavolitasra az ugynevezett nyomasvaltasos adszorpcios eljaras (PSA =
pressure swing adsorption).

Ez az eljaras lehetdséget ad arra, hogy egy 1€pésben hozzak dssze a klasszikus CO; eltavolitési eljarast
¢s a metanaciot. Ezt minden olyan esetben alkalmazhatjak, ahol a kinyert CO2 tisztasdganak nincs

jelentdsége.



Az alkalmazott technologiahoz kapcsolodo BAT technikak

A korszerli (ammonia) iizemekben centrifugélis kompresszorokat alkalmaznak a szintézisgaznak az
ammoniaszintézishez megfeleld szintre (100-250 bar, 350-550 °C) torténd dsszenyomasahoz.
Esetenként az elsé kompresszor utan molekulasziir6ket alkalmaznak, hogy kivonjak a legutolso viz,
szénmonoxid ¢és széndioxid nyomokat is a szintézisgazbol. A kompresszalas soran kis mennyiségii
kondenzatumokat vesznek ki a szintézisgazbol, melyek szennyezoként a mechanikai alkatrészekbdl
szarmazo olajat tartalmaznak, ezt tipikusan olaj/viz szeparatorokkal tavolitjak el.

Ez a leiras esetiinkben oly moddon érvényesithetd, hogy CO esetén centrifugalis kompresszort
alkalmaznak.

Az LVIC AAF BAT Referendum CO/H2 gvartasi eljarasra vonatkozo leirasa.

BAT technologiak
Esetiinkben a korszerisitett hagyomanyos reforming eljarasok johetnek széba. Ezekrél az LVIC AAF
BAT referendumban a kdvetkezok talalhatok meg.

* A folyamat leirasa

A hagyomanyos g6z reforming rendszerek kiilonbozé 1épéseit az anyag ¢és energiadramok
figyelembevételével integraljak. A fejlesztés évei alatt jelentds energia megtakaritast értek el a
folyamat meglévd elemeinek a tovabbfejlesztésével.

Ezen tilmenden a mai gépek és egyéb berendezések termodinamikailag sokkal inkabb hatékonyak és
megbizhatobbak a korabbiakndl. Az ilyen iizemeknél nem szokatlan a 93%-os lehetdség kihasznalas
sem.

A tovabbfejlesztett izemekre 4ltalaban jellemzo:

- a primer reformer szabadon hasznélhat6 40 bar nyomasig

- alacsony NOx kibocsatasu égoéfejek alkalmazasa

- a szekunder reformerben sztochiometrikus levegdbeadas (sztochiometrikus H/N arany)

- alacsony energia igény(i CO2 visszanyerd rendszer

A magasabb NOx kibocsatas a hagyomanyos rendszereknél altalaban a primer reformerben torténd
égetés kovetkezménye. Az alacsony NOx égbfejes technikakndl ez a szint csokkenthetd.

Elérheto kornyezeti elony
A hagyomanyos eljarasokkal 6sszehasonlitva:
- alacsonyabb NOx emisszio,

- energia megtakaritas.



A kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer, mint altalanos BAT elem

Elvben szamos iranyitasi rendszer megfelelhet a BAT elvarasoknak.

A Tarsasag integralt irAnyitasi rendszer szerint végzi miikodését, melynek része a Kérnyezetk6zponti
Iranyitasi Rendszer (KIR). A KIR feladata a vallalatnal az 6sszes kornyezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenység rendszerbe foglalasa, ezek nyomon kovetése és a kornyezeti teljesitmény novelése. A
KIR az ISO 14001 szerint tanusitott.

Az alvallalkozok és beszallitok kivalasztasaban és értékelésében figyelembe veszik a mindségiigyi,

kornyezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsagtechnikai szempontokat.

Tovabbi BAT referendumok.

Az lizem elérhetd legjobb technika szerinti mindsitését elvégezhetjiik tovabba az alabbi BAT
referendumok alapjan:
- Emission from storage (Tarolasi tevékenység soran varhato kibocsatasok)
- Energy Efficiency (Energiahatékonysag)
- Economics and Cross-media Effects (Gazdasagi és a kornyezeti elemek kozti atvitt hatasok)
- Organic Fine Chemicals (Szerves vegyszerek)
- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical
Sector

A feliilvizsgalt lizem mitkddését és 1étesitményeit az alabbi tablazat alapjan feleltetjiik meg a fenti

elérhetd legjobb technika referencia dokumentumokban foglaltaknak. A tablazatban kiemeltiik a

crer

bemutattuk az iizem miikodését az eldiras figyelembe vételével.



A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt tizemekre vonatkoz6 szempont A feliilvizsgalt izem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
Az lizemi tarolasra jellemz6 fold feletti, allo, tilnyomasos
tartalyokra a dokumentum maximalis térfogatként 1750 | Az iizemben a fenti tarolasi kapacitast meghalado tartalyt nem miikddtetnek megfeleld
mé-t ajanlja.
A fuvokak, mint lehetséges szivargasi forrdsok szamat | A beépitett tartdlyokon csak a technoldgia szempontjabol minimalisan Y
e ) . o o . I megfeleld
minimalizalni kell, hogy csokkentsék a szivargas veszElyét. | sziikséges fuvokak kertiltek kialakitasra.
BAT szempontok a tartalyok tervezésekor
* megfelelés a tarolt anyag fizikai ¢és kémiai
tulajdonsagainak
* a tarolasi folyamatok miikddtetése, eszkozigény, 1étszam
sziikséglet, kezeldi feladatok
* hogy értesiilnek a kezelok a normal folyamatoktol torténd | Az iizemhez tartozo nyoméstarté edények mindegyike rendelkezik a
o eltérésrol, hlb?jelzéggk , , , .. | sziikséges engedélyekkel. i
Emission * melyek a védelmi intézkedések a normal folyamatoktdl . y n L - megfeleld
1 1 - X i Az engedélyeket megel6z6 tervezési folyamatokban a BAT szempontjait
from storage | eltérd koriilmények bekévetkezése esetén .
* milyen berendezések keriilnek telepitésre, a termék figyelembe vették.
ismerete és korabbi tapasztalatok alapjan
» milyen karbantartasi és ellenérzési feladatokat Kell
beiiltetni a miikddési gyakorlatba és ezeket hogyan lehet a
gyakorlatban miikodtetni
* hogyan kezelik a vészhelyzeteket
A tartdlyok = mukdodtetésére  vonatkozd  eljarasok
kidolgozasa
- részletes munkautasitasok az ellenérzések lefolytatasara
- kezelGk részére rendszeres oktatasok Munkautasitasok kidolgozasra keriiltek és alkalmazzak Gket. megfeleld

- kezelési utasitasok, munkautasitisok rendszeres
feliilvizsgalata, frissitése
- eszk6zok rendszeres kalibralasa




A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt iizemekre vonatkoz6 szempont A feliilvizsgalt izem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
Karbantartasra és ellenérzésre vonatkozo el6irasok
A BAT ide vonatkoz6 alkalmazott eszkdzei a megel6z0 | A HYCO-3 iizem szakemberei a technologia —szisztematikus
karbantartas ¢€s a kockazat ért€kelésen alapulo ellendrzési | biztonsagtechnikai atvilagitasaval a tervezés rejtett hibait felkutatjak,
terv. Az ellen6rzés torténhet a rutin ellendrzések, a | kiiszobolik. Eldsegiti munkajukat, hogy a Linde Gaz Magyarorszag Zrt.
helyszini szerviz feladatok ¢és a kiilsé szerviz feladatok | Integralt Iranyitasi Rendszert mitkodtet, mely magaban foglalja az MSZ EN
ellatasa soran. 1ISO 9001:2008 és MSZ EN ISO 14001:2004 szabvanyok, valamint az
Az ellendrzés 1épései OHSAS 18001:2007 el6irasai szerint kiépitett tantisitott Mindségiranyitasi, meafeleld
, P , Kornyezetiranyitasi, valamint Biztonsagiranyitasi rendszert. &
- tartaly adatok felvétele Ha az évi rendszeres feliilvizsgalat sora tl kezelési nehézségekre is
’ R o o galat soran esetleges kezelési nehézség
- a tartaly funkcionalis megfelelosségének vizsgilata fény deriil, ezek ismeretében az lizemeltetés biztonsagossagat megndvelik.
- tervezes Mindezek  kdvetkeztében a  technologiabol addédd  elérelathatd
- felel6sségi korok veszélyhelyzeteket  sikeriil nemzetkézileg elfogadhatdé  mértékire
- végrehajtas csokkenteni. Az ezzel kapcsolatos kornyezeti kockazatok is jelentéktelenek.
Emission - feliilvizsgalat
from storage | Tartalyok elhelyezése, elrendezése
A tartdlyok elhelyezésénél koriiltekintéen kell eljarni a
helyszin kivalasztasakor. Az iizem a BorsdoChem ZRt. ipartelepén helyezkedik el, nem érinti tavlati,
A vizvédelmi teriileteket, viztartd, tdrozo, visszatartd | vagy miikodd vizbazis hidrogeologiai véddovezetét. megfeleld
teriileteket keriilni kell. A tartalyok fold feletti elhelyezésiiek.
Elénybe részesitett tarolasi mod a fold feletti tartaly
kialakitasa.
A reformer kazan égési levegét a levegd ventilator befiivasa, ill. a
flistgazventilator szivohatasa biztositja.
Fiistgdzok tomegdramanak csokkentése a légfelesleg A leveg6folosleg g(?nfigs ellfenc'irzése és szabalyozasa b.i.ztos”itja a )
legmagasabb reformalasi hatdsfokot a legalacsonyabb tiizel6anyag megfeleld

csokkentésével

fogyasztas mellett. Ezaltal biztonsagos és stabil égd-lizemelési feltételek
tarthatok fenn mind teljes vagy részleges terhelésnél, mind pedig az
atkapcsolasok alatt.




A referencia
dokumentum
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A feliilvizsgalt tizemekre vonatkoz6 szempont

A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

Ertékelés az elérhetd
legjobb technika
szempontja alapjan

Emission
from storage

Az ¢égési folyamatok sordn fellépd potencialis

A 3-F1101 reformerben igen nagy a bevitt héenergia, melynek egy része a
disszocidciés (folyamat) gazba keriil. A disszociacios gazt tigy hiitik le,
hogy annak hdenergiajat hdcserélokkel a lehetd legnagyobb mértékben
hasznositsak. Reformerbdl tdvozo 880 °C-os folyamatgazt a (3-E1122 jelit)
disszocidcids gazhlitében — mikozben hdcseréld cséterében gzt termelnek
—kb. 390 °C-ra hiitik le, majd a hiitést tovabb folytatjak.

héveszteségek csokkentése a kéményen 4t tadvozd | A gézreformer konvekcids zondjaban a fiistgaz maradék hojét a kdvetkezd megfeleld
fiistgazok homérsékletének csokkentésével. folyamatokban hasznositjak (BAT elv):
* (3-E115A/B) a reformer belép6 gazainak talhevitése
* (3-E1116) folyamat és exportg6z tilhevitése
* (3-E1106) folyamatg6z tilhevitése
* (3-E1118) folyamatg6z termelése
* (3-E1104) fiit6levegd elémelegitése
‘;Zlal‘g;m{";g tzlebt; tj‘gj‘éyv"};sz‘ze}fzVe"sngﬁ;’szl‘l’g:rai‘;fy A telepitett fehér szinii tartalyok a feltételt kielégitik. megfeleld
A HYCO-3 iizem vészhelyzeti leallitd rendszerének az a célja, hogy el
lehessen keriilni a berendezések és késziilékek barminemi sériilését,
karosodasat, és meg lehessen védeni az iizemet és a kornyezetet az
ellendrizhetetlen iizemelési koriilmények (pl. szivargas, kidmlés) okozta
karoktol. Minden olyan szabalyoz6 paramétert, amelynek a normalist6l valo
eltérés esetén karosodas kovetkezhetne be a katalizatorokban vagy az egyes
Keriilni kell a tartalybdl szarmazo emissziot a tarolas, | berendezésben, folyamatosan feliigyelnek. Az adott berendezéseket megfeleld

szallitas, mikodtetés soran.

vészleallito késziilékkel is latjak el, ami automatikusan leallitja az tizemet,
még mieldtt kialakulnanak a ténylegesen veszélyes koriilmények. Ez a
vészhelyzeti ledllitdo rendszer gondoskodik az lizemvitel meghibasodas-
biztos koriilményeirdl.

Az ilizemen beliili szallitas, anyagforgalom csévezetékeken torténik. A
csovezetékek fold felettiek, csohidra szereltek, igy naponkénti ellendrzésiik
szemrevételezéssel egyszeriien megoldhato.
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dokumentum | A feliilvizsgalt iizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt izem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
A gyari halozatbol vételezett ionmentes vizet a (3-D1334) tartalyban
Elémelegités fogadjak, folyamatgazzal felmelegitik, ezt kovetden keriil a gézreformer
A magasabb 1éghomérséklet javitja az égetést, a kazan | kazanba. megfeleld
altalanos hatékonysaga pedig megnd. A reformerbe keriild gazelegyet hdcserélékon a flistgz héenergiajaval kb.
590 °C-ra felhevitik.
Egék szabalyozasa és vezérlése
Az automatikus égészabalyozas és vezérlés segitségével az
égetés a tlizeldanyag-aram, a Ilégaram, a filistgdzok | A HYCO-3iizem komplex gyartasi tevékenységére vonatkozoan a vezérlési
oxigénszintje ¢s a héigény folyamatos mérésének alapjan | és szabalyozasi feladatok ellatdsara szamitégépes folyamatiranyitast
vezérelhetd. alkalmaznak. megfeleld
Az égbk szabalyozasaval és vezérlésével a légfelesleg | A gyartasi folyamatokat kozos miszerszobabdl feliigyelik. Az egyes
csokkentésén és a tiizel6anyag-felhasznalas | folyamatok innét iranyithatok teljesen automatikus, fél-automatikus vagy
optimalizalasan keresztiil energiat takarithatunk meg, mert | kézi tizemmodban.
Energy igy optimalizalhat6 a kiégetés, és az égetés csak annyi hét
Efficiency termel, amennyi az adott folyamathoz sziikséges.
Mesterséges  megvilagitas  energiakdvetelményeinek | a) Az lizemek irodaépiiletében a mesterséges megvilagitas fényerdssége a
minimalizalasa kiilonbozé funkcidji helyiségekben (irodak, targyald, mosdok, konyha,
Rendelkezésre allo lehetdségek: kozlekedd terek) eltér6, a fényigény mértékéhez igazodik. Ennek
a) vilagitasi igények meghatarozasa minden egyes teriiletre | megfelelden, a kisebb fényigényii terek csekélyebb megvilagitas erdssége
b) a vilagitas mindségének és kialakitasanak elemzése: alacsonyabb energiafelhasznalassal jar
* a térkialakitas és a bels6épitészeti megoldasok b) Az irodaépiiletben a kiilonb6z6 funkcidkat szétvalasztottak, igy
* a természetes fény optimalis kihasznalasa biztosithatd az eltér6 fényigény mértékének megfeleld vilagitottsag. megfeleld

* a mesterséges megvilagitast igénylé tevékenységek
fényspektrummal szemben tamasztott kovetelményeinek
figyelembe vétele

* az energiatakarékossag szempontjabol elérheté legjobb
technikdnak szamitd mennyezeti vilagitotestek és
lampatipusok kivalasztasa

A terek tajolasanal és kialakitasanal alapveté szempont volt a tajolas,
benapozottsag, természetes megvilagitas, ugyanakkor az arnyékolas
lehetéségének biztositasa.

A lampatestek  kivalasztasandl minden esetben szempont az
energiatakarékos miikodtetés, valamint a latasi funkcidk igényeinek
kielégitése (szinvisszaadasi fokozat, szinhdmérséklet, fényerd)
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dokumentum | A feliilvizsgalt izemekre vonatkozé szempont A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
Az irdnyelv egyik alapelve, hogy a létesitményeket olyan A teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioban elvégzett
médon fizemeltessék, hogy minden szennyezést megeldz6 vertikalis és horlzonta.hs elemze,s alapja}n, a felulv1zsgalt’uz$:m m.l.lkodt_etese )
o fot . I o 1 megfelel a BAT elveinek. Tehat az iranyelv alapelve érvényesiil, minden megfeleld
intézkedést érvényesitsenek kiilondsen az elérhetd legjobb . PP ot . L 1
hnoléeidk (BAT) alkal ‘< altal szennyezést megel6zd intézkedést érvényesitsenek, kiillondsen az elérhetd
technologiak (BAT) alkalmazasa dltal. legjobb technologiak alkalmazasa altal.
A Linde a szamitasba vehetd technikak Osszevetésével alakitotta ki az
ugynevezett "On-Site" iigyleteket, melynek keretében a nagyfogyasztoknal
A szamitasba vehet§ alternativ technikdk alkalmazasi | olyan berendezéseket, gyartosorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, megfelel
teriiletének kijelolése és meghatarozasa kozvetlenill az igyfélnél miikddnek és latjak el azokat ipari gazzal.
] Ezzel jelentds mértékben csokkentette a szallitdssal, tarolassal jard
Economics kornyezeti kockdzatok mértékét és a koltségeket.
and  Cross- ) A hatalyos jogszabalyi elbirasok figyelembe veszik a felsorolt hét
media A szennyez6 anyagok hét kornyezetvédelmi szempontbol kérnyezeti kockazatot.
Effects torténd mindsitése: humantoxicitas, globalis felmelegedés, | A feliilvizsgalt iizemek a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen miikddnek, megfelelé
vizi mérgez6 képesség, savasodas, eutrofizacid, | az egyes kornyezeti elemekre (felszini és felszin alatti vizek, talaj, levego,
6zonlebont6 és fotokémiai 6zonképzd képesség. ¢lovilag, ill. az épitett kornyezetre) gyakorolt hatdsuk megfelelére
értékelheto a felsorolt kdrnyezeti kockdzatok szempontjabol.
A kérnyezeti elemek kozotti 4tvitt hatasok alapjan, annak Az el6zéekben ismertetett ,,on-site” technologia kozvetlen, ill. kozvetett
s . . L hatasai egyarant kedvezoek, a nagyfogyasztoktol tavoli ,,
meghatdrozisa, hogy melyik technolégia biztositja a e S . h A . megfeleld
R, . gyartotechnologianal egyértelmilen magasabb szintli kdrnyezetvédelmet
legmagasabb szintli kdrnyezetvédelmet biztosi
1ztosit
A tarolas és szallitas koltségeinek minimalizalasa folytan, az ,,on-site”
A varhato koltségeket és hasznok Osszevetése technologia a kornyezetvédelmi eldnyei mellett gazdasagi haszonnal, megfeleld

jelentds jarulékos koltség csokkenéssel is jar




A kovetkez0 tdblazatokban elvégezziik tovabba a feliilvizsgalt lizem elemzését a

- Organic Fine Chemicals (Szerves vegyszerek)
- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector

elnevezésii BAT referendumok alapjan.

Kornyezetkozpontu irdanyitasi rendszerek (KIR)

A feliilvizsgalt iizemre vonatkozé BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében  alkalmazand6 BAT egy olyan
kdrnyezetkdzponta iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezoket:

Vezet6i elkotelezettség, felsdvezetdi szinten is.

A kornyezethasznald ISO14001 alapu KIR-t mikodtet, a
vezetdi elkdtelezettség az integralt politikaban jelenik meg.

A létesitmény folyamatos fejlesztését magaban foglald
kornyezeti politika vezetés altali meghatarozasa.

A kornyezethasznald 1SO14001 alapu KIR-t mikodtet,
amelyben a kornyezeti politika vezetés altal meghatarozasra
keriilt Iétesitmény folyamatos fejlesztésének igénye.

A sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok megtervezése és
kialakitdsa a pénziigyi tervezéssel ¢és beruhazassal
0sszhangban.

A kornyezetvédelmi célok kitlizésre keriilnek.

Az eljarasok megvalositasa, kiilonos tekintettel az alabbiakra:

a) szervezeti felépités és feleldsség;

b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia;

€) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) vészhelyzetekre valo felkésziilés és reagalas;

i) a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valdo megfelelés
biztositasa.

A KIR rendelkezik eljarasokkal ezen teriileteken.




Kornyezetkozpontu irdanyitasi rendszerek (KIR)

A feliilvizsgalt iizemre vonatkozé BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében  alkalmazanddo BAT egy olyan
kdrnyezetkdzponta iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezoket:

A teljesitmény ellendrzése €s javito intézkedések megtétele,
kiilonds tekintettel a kdvetkezdkre:

a) nyomon kovetés és mérés (lasd: Az ipari kibocsatasokrol
sz0l6 iranyelv hatdlya ala tartozo létesitményekbol (IED
létesitmények) szarmazd, levegébe ¢és vizbe torténd
kibocsatasok monitoringjara vonatkoz6 referenciajelentés —
ROM;

b) javito és megel6z6 intézkedések;

€) nyilvantartasok vezetés;

d) fliggetlen (amennyiben megvaldsithatd), belsé vagy
kiilsé auditok annak megallapitasa érdekében, hogy a KIR
Osszhangban van-e a tervezett intézkedésekkel, valamint
hogy megfeleléen vezették-e be és tartjak-e fenn.

A KIR rendelkezik eljarasokkal ezen teriileteken.

A  KIR-nek, valamint folyamatos alkalmassaganak
megfeleloségének és hatékonysaganak a feliilvizsgalata a
felsO vezetés részErdl.

A fels6 vezetés részér6l a KIR felillvizsgalata évente
megtorténik.

A tisztabb technologiak fejlesztéseinek nyomon kdvetése.

Az tizem végtermékét jelentd szénmonoxidot és hidrogént
gbzreformeres foldgazbontasi eljarassal nyerik, amely a mai
megbizhatdsagi, iizembiztonsagi, korszerliségi és
energiatakarékossagi kdvetelményeknek minden szempontbol
megfelel.

Az lizem jovObeli végsd leszerelésébdl szarmazo kornyezeti

rrrrr

valamint az iizem teljes élettartama soran.

A HYCO-IIIL iizem ugynevezett "On-Site" modon mukddik,
melynek keretében a nagyfogyasztoknal olyan berendezéseket,
gyartosorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, kozvetleniil
az ligyfélnél mitkodnek és latjak el azokat ipari gazzal. Ezaltal
lényegesen lecsokken a szallitds érdekében telepitendd
létesitmények szdma, ami a felhagyas kornyezeti hatésait is
csokkenti.

Rendszeres adgazati referenciaértékelés.

Az ilizem kornyezetvédelmi szempontu értékelését évente
elvégzik.




Kornyezetkozpontu irdanyitasi rendszerek (KIR)
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A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

1. BAT

Az atfog6 kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében  alkalmazanddo BAT egy olyan
kdrnyezetkdzponta iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezoket:

Hulladékgazdalkodasi terv.

Hazai jogszabaly a hulladékgazdalkodasi terv készitését nem
irja eld, azonban az ilizem eljarasai a hulladékaramok
csokkentését, a hulladékpiramis elveinek betartasat tiizi ki
célul.

Tobb ilizemeltetd altal hasznalt létesitmények/telephelyek
esetében  olyan  megallapodas  megkotése, amely
meghatarozza az egyes lizeme lizemeltetdinek szerepeit,
kotelezettségeit és miikodési eljarasaik Osszehangolasat a
kiilonbozo ilizemeltetok kozotti egylittmiikodés megerdsitése
érdekében.

A szennyviz atvétel a LINDE Zrt. és a BorsdoChem Zrt. kozti
megallapodas alapjan torténik.

A szennyviz- ¢és a hulladékgazaramokra vonatkozo

nyilvéantartas vezetése (lasd: 2. BAT).

Hulladék és szennyviz esetén is napi nyilvantartas keriil
vezetésre.

Biizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: 20. BAT).

A technologia jellege alapjan, a lakossdgot zavard biiz
kibocsatassal nem kell szamolni.

Zajvédelmi intézkedési terv (1asd: 22. BAT).

A teljes gyartelep zajkibocsatasara vonatkozo intézkedési terv,
ill. annak a HYCO-3 iizemre vonatkozd részletes fejezetei
elkésziiltek.

2. BAT

A vizbe és levegdbe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazandd6 BAT szennyviz ¢és
hulladékgédz aramok nyilvantartasanak 1étrehozasat
és vezetését jelenti, amelye a KIR keretében kell
megvalodsitani (1asd: 1. BAT), és amely a kovetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozo6 informaciok,
beleértve a kdvetkezoket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is
feltiintetve;

b)a kibocsatasok
folyamatabrak;

c) a folyamatintegralt technikdk és a forrasnal torténd
szennyviz- /hulladékgaz-tisztitds leirasa, beleértve ezek
hatékonysagat is.

eredetét bemutatd  egyszerisitett

A technologidban alkalmazott kémiai reakciok és
folyamatabrak a feliilvizsgalati dokumentaciéban bemutatasra
keriiltek.

A szennyviz- kezelés, atadas, valamint a hulladékgaz kezelés
folyamata a feliilvizsgalati dokumentacioban bemutatasra
keriilt.

ii. a szennyvizaramok jellemzdinek a lehetd legatfogobb
bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezo jellemzdkre:

- a szennyvizdram, a pH-érték, a homérséklet és a
vezetdképesség atlagos értékei és valtozasai,

-a relevans  szennyezbanyagok/paraméterek  (pl.
KOI/TOC, nitrogén vegyiiletek, foszfor, fémek, sok,
egyes szerves vegyiiletek) atlagos koncentracidja,
terhelési értékei és ezek valtozasai,

- a biologiai eltavolithatésagra vonatkozé adatok (pl. BOI,
BOI/KOI arany, Zahn-Wellnesvizsgalat, biologiai gatlasi
potencial [pl. nitrifik4cio]

A technologia egyes helyein keletkezd csurgalék vizeket,
technologiai folyadékokat és szennyvizeket az iizemi zart
szennyvizgyiijtd csatornabol egy 20 m*-es kdzponti szennyviz
atlagositod, gytijté-atemeld mitargyba (aknaba) gyujtik,
ahonnét a megfeleld atlagositast kovetden, szivattytval a BC
III. gyartelepi zart kommundlis szennyvizcsatorna haldzatra
vezetik.
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2. BAT

A vizbe ¢és levegObe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazandd6 BAT szennyviz ¢és
hulladékgédz aramok nyilvantartasanak létrehozasat
és vezetését jelenti, amelye a KIR keretében kell
megvalositani (1asd: 1. BAT), és amely a kdvetkezd
elemeket foglalja magaban:

iii. hulladékgazaramok jellemzdinek a lehetd legatfogobb

bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezd jellemzdkre:

- a gazaram, valamint a homérséklet atlagos értékei és
valtozasai,

- arelevans szennyez6 anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO,
NOX, SOX, klor, hidrogén-klorid) atlagos koncentracioja,
terhelési értékei és ezek valtozasai; gyulékonysag, also és
fels6 robbanasi hatarértékek, reakcioképesség;

- olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a
hulladékgéz-tisztitd rendszert vagy az iizembiztonsagot (pl.
oxigén, nitrogén, vizgdz, por).

A beiizemelés ¢és inditas alkalméval, és egyéb esetekben
(esetleges iizemzavar) a technoldgiai folyamatban nem
hasznosulo éghet6 gazokat és gbzoket egy gylijtérendszerben
fogjak fel és magas (3-F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik. A berendezés normal iizemelése
esetén nem keletkeznek faklyagazok. A gyartosor inditasakor,
illetve leallitasakor, ill. tervszeriien évente egy alkalommal
(max. 30 oras id6tartamra) kb. 48 t/h-s faklyagaz kilépéssel kell
szamolni, ennek megfeleléen az el nem égetett faklyagaz
kibocsatas varhat6 értéke maximum 320 kg/h.

Uzemzavarok esetén rovid idére elvben ennél magasabb
faklyagaz mennyiségek és kibocsatasok is jelentkezhetnek. A
faklyat maximum 60 t/h faklyagaz elégetésére méretezték, igy
a legnagyobb kibocsatas elméleti értékét 600 kg/h el nem égett
faklyagaznak vehetjiik. A faklyagazok az alabbi 6sszetevokbol
allnak: CO3, Hz, CO, CHa.

Ellenorzés

3. BAT

A szennyvizaramok nyilvantartasaban (lasd: 2.
BAT) azonositott relevans kibocsatasok esetében
alkalmazand6 BAT a f6 technologiai paraméterek
ellendrzését jelenti (beleértve a szennyvizaram, a
pH-érték és a hdmérséklet folyamatos ellendrzését),
amit a kulcsfontossagu pontokon kell elvégezni (pl.
ahol a szennyviz belép az eldtisztitasra és a végsd

Az atadott szennyviz mennyiségét, valamint a szennyvizekben
1évo i0jat a cégek kozti
megallapodas, valamint a Feliigyel6ség 352-6/2012. szamu
hatarozataban megadott vizjogi {izemeltetési engedély alapjan
ellendrzik. Az ellendrzés részletes eredményei a feliilvizsgalati
dokumentacioban bemutatasra keriiltek.

tisztitasra)

4. BAT

A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN- | A feliilvizsgalt iizem kibocsatasa szempontjabol figyelembe
szabvanyoknak megfeleld, legalabb a | vett szennyezdanyag:

kovetkezokben megadott minimalis gyakorisaggal
végzett ellendrzését jelenti. EN- szabvany hianyaban
a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazisat jelenti, amelyek az
adatszolgaltatast tudomanyos szempontbol
egyenértékli mindségben tudjak biztositani.

- Kémiai oxigénhiany (KOI) - Nem all rendelkezésre
EN- szabvany
Az ellenérzést naponta kell elvégezni, de a gyakorisagot
modositani lehet, ha az adatsorok megfeleld stabilitast
mutatnak.

A mérés hetente torténik. Figyelembe véve, hogy az adatsorok
(néhany egyedi eset kivételével) megfeleld stabilitast mutatnak,
a heti gyakorisag megfeleld.
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5. BAT

A BAT a relevans forrasokbol szarmazo, levegébe
torténd  diffiz = VOC-kibocsatasok  rendszeres
ellenérzését foglalja magaban, amelyet az I-Ill.
technikak megfeleld kombinacidjaval vagy nagy
mennyiségii. VOC kezelése esetén mindharom
technika egyiittes alkalmazasaval kell elvégezni.

I Géazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446
szabvanynak megfeleld hordozhato eszkozokkel) a
legfontosabb berendezések  korrelacios gorbéivel
Osszefliggésben.

Il. Optikai gazérzékelési modszerek

Il A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok
alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd) mérésekkel

alatamasztva.
Nagy mennyiségii VOC kezelése esetén az I-I11. technikak
hasznos kiegészit6 modszere lehet a teljesitmény

kibocsatasanak rendszeres id6k6zonként torténd atvilagitasa
¢és szamszertsitése abszorpcidalapu optikai technikakkal, pl.
differencalabszorpciés fényérzékeléssel és tavméréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar
occultation flux, SOF.

Nagy mennyiségii VOC kibocsatas nem torténik a telephelyen,
mivel a gyartasi folyamat zart.

A HYCO-3 iizemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC 7000
CO érzékeld keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm
méréstartomanyban mitkodnek.

A pontforras emisszié mérését az eldirt gyakorisaggal elvégzik.

6. BAT
A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo
btizkibocsatasoknak az  EN  szabvanyoknak

megfeleld ellendrzését jelenti.

A technologia jellege alapjan, a lakossdgot zavard biiz
kibocsatassal nem kell szamolni.

Vizbe torténo kibocsatasok

A vizfelhasznalas és a szennyvizképzddés csokkentése
érdekében alkalmazand6 BAT a  szennyvizaramok

Az MDEA-mosé kornyékét gyljtotalcaként alakitottak ki,
feliilete kiemelt szegéllyel korbehatarolt, az dsszefolyok felé
lejtetve. Az aMDEA-mos6 kornyékén karbantartasi és egyéb
célokra egy talfolyd-tartalyos, zart MDEA-viztelenitd
rendszert létesitettek, melyb6l a mososzert a karbantartas

7. BAT mennyiségének ¢€s/vagy a szennyezOanyag terhelésnek a ng?o‘izz:zatbl:an Ujra vissza lehet vezetni a  mosdsi
csokkentését, a szennyviz termelési folyamaton beliili ,y ) (s o . a1
. s . . Veszélyes anyag tarolas a hiitétorony szivattylgéphazban
ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok | . ., . . . y . ,
: s e 1xoz . , torténik, ahol hordokat a =zart helyiségben kialakitott
visszanyerését és ujrafelhasznalasat foglalja magaban. . . s
emelvényen, racsos padozaton taroljak.
Maga az emelvény karment6ként szolgal, az esetlegesen ide
kiomlé veszélyes anyag kiszivattyuzhaté és a technoldgiaba
visszaforgathato.
A nem szennyezett viz szennyezddésének elkeriilése és a | A csapadékvizeket a gyartelep teljes teriiletén kialakitott BC
8 BAT vizbe torténd  kibocsatasok  csokkentése  érdekében | I1l. telepi csapadék csatornahalozat gyljti Gssze. Azon

alkalmazand6 BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak
a tisztitdst igénylé szennyvizaramoktol vald elvalasztasat
jelenti.

tertiletekr6l, ahol a csapadékviz szennyezddhet, a lehulld
csapadék elvezetése 0nalldé rendszeren, a technoldgiai
szennyviz gyljt6 haldzatba keriil.
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9. BAT
A vizbe torténé ellendrizetlen kibocsatasok
megel6zése érdekében alkalmazand6 BAT a

kovetkezoket foglalja magaban:

Kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemzdinek, a
tovabbi tisztitds hatdsainak és a befogadd kornyezet
tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfeleld tarolasi pufferkapacitas létrehozasa a normal

tizemi  koriilményektdl eltérd  esetekben  keletkezd
szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi sziikséges
intézkedések meghozatala (pl. ellenérzés, tisztitas,

ujrafelhasznalas).

Az tizem rendelkezik lizemi karelharitasi tervvel, a havarias
esetek kezelésére.

10. BAT

A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazando BAT olyan integralt
szennyvizkezelési €s tisztitasi stratégia alkalmazasat
foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben  felsorolt  technikdk  megfeleld
kombinaciojat tartalmazza.

Folyamatintegralt technikék (1)

Az iizem technoldgiai illeszkednek a Zrt. KIR rendszerébe.

A szennyez6 anyagok visszanyerése a forrasnal (1)

Az Gjra felhasznalhatd szennyvizek folyamatba torténd
visszavezetése megoldott.

A szennyviz el6tisztitasa (1)(2)

A BC rendszerébe a gytijto, egységesitd tartalybol keriilnek a
szennyvizek. Egyéb elokezelést a technologia nem indokol.

A szennyviz végso tisztitasa (3)

A vizsgalt lizembdl élovizbe semmilyen viz nem Kkeriil
kibocsatasra, barmilyen iizemi vizkibocsatds csak a
csatornahélézaton és a BC Szennyviztisztité Uzemén at keriil a
Sajo folyoba.

11. BAT

A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a szennyviz végsO tisztitasa
soran megfeleld modon nem kezelhetd szennyezd
anyagokat tartalmazé  szennyviz = megfeleld
technikakkal valo el6tisztitasat foglalja magaban.

A végsd szennyviztisztitast végzé lizem védelme (pl. a
biologiai tisztitast végzd lizem védelme a gatld vagy mérgez6
vegyiiletekt6l), olyan vegyiiletek eltavolitasa, amelyek
maskiilonben a gyiijtérendszerbdl vagy a végso tisztitas soran
a levegbbe keriilnének (pl. illékony halogénezett szerves
vegyiiletek, benzol).

A felilvizsgalt tizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegyiileteket. A BC rendszerébe a gylijtd, egységesitd
tartalybol keriilnek a szennyvizek, ahol az elzetes vizsgalat
rendszeresen megtorténik.

Olyan vegyiiletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem
csokkenthetd megfelelé mértékben a végso tisztitas soran (pl.
mérgezd vegyliletek, biologiailag nehezen vagy nem
lebonthatd szerves vegyiiletek, nagy koncentracioban jelen
1évo szerves vegyiiletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a
fémek).

A feliilvizsgalt lizem technoldgidja nem tartalmaz ilyen
vegyiileteket. A kibocsatott szennyvizben 1év6 MDEA a BC
Szennyviztisztitd Uzemén keriil tisztitasra.

Olyan vegyiiletek eltavolitasa, amelyek maskiilonben a
gyljtérendszerbdl vagy a végsd tisztitas soran a levegdbe
kertilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiiletek,
benzol).

A feliilvizsgélt lizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegylileteket

Egyéb negativ hatasokkal rendelkezd (pl. a berendezéseket
korrodal6é, mas anyagokkal nem kivant reakcioba 1épd, a
szennyviziszapot szennyez0) vegyliletek eltavolitisa.

A feliilvizsgalt {izem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegylileteket
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12. BAT
A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a végs0 szennyviztisztitasi

El6tisztitas és primer tisztitas

A BC rendszerebe a gyijto, egysegesitd tartalybdl keriilnek a
szennyvizek, majd a BC Szennyviztisztito Uzemén at kertilnek
a Sajo folyoba.

Biologiai tisztitas (szekunder tisztitas)

technikdk  megfeleld6 ~ kombinaciojanak  az | Nitrogéneltavolitas A BC Szennyviztisztito Uzeme a technoldgiai eljarast
alkalmazasa Foszforeltavolitas biztositja.

A szilard anyagok végso eltavolitasa

Hulladék

A hulladéktermelés megelézése vagy — ha ez nem

kivitelezhetd — az artalmatlanitasra kiildott hulladék

menny1segenek’csokkerntese’ grdekeben alk.almazar’ld’o BA,T Hazai jogszabaly a hulladékgazdalkodasi terv készitését nem
13. BAT olryanh .l}u}la.dikga}zda}éli%dals ! g ;er;; ATkld’olgcl)(z’asat Ts irja eld, azonban az ilizem eljarasai a hulladékaramok

Vggre’e}]tasat]e enti & (lasd: 1. ) része 'entr, an,?e,y csokkentését, a hulladékpiramis elveinek betartasat tlizi ki

biztositja — fontossagi sorrendben — a hulladékképzddés |

megel6zését, a hulladék ujrafelhasznalasra  torténd célul.

elokészitését, ujrahasznositasat vagy mas modon vald

visszanyerését.
14. BAT A Kornyezethasznald az iszap sliritése/viztelenitése elott
A tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitast igényld Kondicionalas (soran) a feltételek javitasara szolgaldé kémiai kondicionalast
szennyviziszap mennyiségének ¢&s lehetséges alkalmaz (azaz koaguldloé szerek és/vagy flokkulalo szerek
kornyezeti  hatdsanak  csokkentése  érdekében hozzéadasa).
alkalmazandé BAT az alabbi technikdk egyikének | Strités/viztelenités f e T
vagy kombinaciojanak alkalmazasat foglalja | Stabilizalas bAiZt(]?s(ilt'aSzennyV1ztlszt1to Uzeme atechnoldgiai  eljardst
magéban. Szaritas e

Levegdbe torténé kibocsatasok

A. veg’y}lletek Vlg.szanye’re’senek e a ,le,VCgOb? torFeno A technolodgia zart rendszerli, nem jar diffuz 1égszennyezd
15. BAT kibocsatasok  csokkentésének  eldsegitése  érdekében forras mikodtetésével, vagy a lakossagot zavaré biiz
Hulladékgaz-gyiijtés alkalmazand6 BAT a kibocsato forrasok zartta tételét és Kibocsétassal ’ Y

amennyiben lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

16. BAT
Hulladékgaz-tisztitas

A levegébe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT egy olyan integralt hulladékgéazkezelési
és — tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz tisztitasi technikakat is
tartalmaz.

A faklyagazok és ennek megfelelden a faklyakibocsatasok
Iényegében az alabbi 6sszetevokbol allnak: CO2, Ha, CO, CHa.
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A faklydzas nyoman a levegdbe torténd kibocsatasok

megel6zése érdekében alkalmazandé BAT a | A faklyahasznalat a betizemelés és inditas, valamint esetleges
17. BAT faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl indokolt esetekre €s | lizemzavar esetére korlatozodik. A berendezés normal
Faklyazas nem rutinszerli iizemi feltételek (pl. beiizemelés, leallitas) | lizemelése esetén nem keletkeznek faklyagazok.

esetére valo korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi

technika alkalmazasaval.
ll:gksl '2225 a) A faklydk megfeleld kialakitdsa A belizemelés és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben

. . , . (esetleges lizemzavar) a technologiai folyamatban nem

Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a h 16 éohetd vdzokat &s ebzoket titdrendszerb
faklyak  levegdbe  torténd  kibocsatasainak asznoswio egheto gazokal es g020Ket 8y syujtorendszerben

csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az egyik
vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazésat
jelenti.

b) Ellendrzés és nyilvantartas a faklyak kezelése keretében

fogjak fel és magas (3-F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik.
A faklyazas idotartamat nyilvantartjak.

19. BAT

A levegébe torténd diffaz VOC kibocsatasok
megel6zése vagy —amennyiben ez nem kivitelezhetd
— csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az
alabbi technikdk kombinaciojanak hasznalatat
foglalja magaban.

Uzemtervezéshez kapcsolodd technikak. A  potencidlis
kibocsatasi forrasok szamanak korlatozasa. Az eljaras
kibocsatas  korlatozé  jellemzdinek  maximalizalésa.
Szivargasalld berendezések alkalmazasa (lasd a 6.2.
szakaszt). A karbantartasi tevékenységek megkonnyitése a
potencialisan szivargd elemek hozzaférhetévé tétele révén.

A technoloégia zart rendszerli, nem jar diffuz légszennyezd
forras miikddtetésével.

Az lizem/berendezés tervezéséhez, Osszeallitisahoz és

lizembe  helyezéséhez  kapcsolddd  technikak  jol
meghatarozott ¢és  atfogd eljarasok  Dbiztositasa az
iizem/berendezés tervezéséhez ¢és Osszeallitasdhoz. Ez

magaban foglalja a karimas kotéseknél a tervezett tomitési
nyomas alkalmazasat. A tervezési kovetelményeknek
megfeleld, megbizhaté  eljarasok  alkalmazasa  az
iizem/berendezés izembe helyezéséhez és atadasahoz.

A technoloégia zart rendszerli, nem jar diffuz légszennyezo
forras mikodtetéseével.

Uzemeltetéshez kapcsolodd technikak a berendezések
megfeleld karbantartasa és kelld idében torténd cseréje.
Kockazatalapt szivargasészleld és — javitd (LDAR) program
alkalmazasa (a leirast lasd a 6.2. szakaszban).

Amennyire ésszerlien lehetséges, a diffuz VOC kibocsatasok
megeldzése, forrasndl vald Osszegylijtése €s tisztitasa.

A HYCO-3 iizemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC 7000
CO érzékeld keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm
méréstartomanyban mitkodnek.
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20. BAT
A blizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez

nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT egy szagkezelési terv
kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres

felillvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként,

i. a megfeleld intézkedéseket és hataridéket magaban foglald
eljarasrend

ii.a biiz ellenérzésére szolgalo eljarasrend

iii. az azonositott, biizzel kapcsolatos eseményekre adott
reagalasok eljarasrendje

iv. blizmegel6zési és — csokkentési program, melyet a
forras(ok) beazonositasara, a blizexpozicid

A technologia zart rendszer(i, nem jar a lakossagot zavar6 biiz
kibocsatassal.

amely magaban foglalja az alabbi elemek mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemzdinek
mindegyikét. azonositasara, valamint a megelézését és csokkentését

szolgalo eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.
21. BAT A képz6dé szennyvizek az atlagositd, gyijt-atemeld tartalybol
A szennyviz gylijtésébdl és tisztitdsabol, valamint az A tartozkodasi id6 minimalizalasa kozvetleniil a BC szennyvizgy(ijté rendszerébe keriilnek,
iszap  kezeléséb6l  szarmazd  blizkibocsatas ezaltal minimalizalva a tartdzkodasi id6t.

megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd
— csokkentése terén a BAT az alabbi technikak

Vegyszeres kezelés

Az aerob tisztitis optimalizalasa

A BC Szennyviztisztito6 Uzeme a technoldgiai eljarast

egyikének vagy wvalamilyen kombinacidjanak Zartta tétel biztositja.
alkalmazasat jelenti. Csdvégi tisztitas
Zajkibocsatas
i a megfeleld intézkedéseket és hataridéket magaban

29 BAT foglalo eljarasrend;

‘s . ii. j ellendrzésé 1galo eljarasrend;
A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez —: 4 73] CTCNOTZESETE 527075870 CJarasTend,
nem. kivitelezhetd  —  csokkentése  érdekében | MF az gzonosﬂqtt, zajjal kapcsolatos eseményekre adott
alkalmazand6 BAT egy zajkezelési terv yalaszok cljdrasrendje;

kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1.
BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:

iv. zajmegeldzési és — csokkentési program a forras(ok)
azonositasa, a zajexpozicid mérése/becslése, a forrasok
kibocsatasi jellemzdinek azonositas, valamint a megelézést
és/vagy csokkentést szolgaldo intézkedések végrehajtasa
érdekében

23. BAT

A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT az aldbbi technikdk egyikének
vagy valamilyen kombindcidjanak hasznalatat
foglalja magéaban.

a) A berendezések és épiiletek megfeleld elhelyezése

b) Miikddtetés soran megtett intézkedések

¢) Alacsony zajszintii berendezések

d) A zaj szabdlyozasara szolgald berendezések

e) Zajcsokkentés

A teljes gyartelep zajkibocsatasara vonatkozo intézkedési terv,
ill. annak a HYCO-3 lizemre vonatkozo részletes fejezetei
elkésziiltek. A Zrt. a zajcsokkentési kivitelezési munkalatokat
a kornyezetvédelmi programjaba beillsztette.




