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1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi felillvizsgélatot (a tové&Mban: vizsgalat) védz neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsgadold engedély/okirat szama.

Megnevezés: Krusniczky Lorand
Székhely:3531 Miskolc, Tatra u. 31. I/3. Tel: 30/ 495-6322
E — mail : dunkenzan@gmail.com

Kdrnyezetvédelmi szakéités tervesi jogosultsag engedélyek szama: melléklet Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Mérntki Kamara 05-186/2018.essmjedély. sz. melléklet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye lishgk), a tevékenyséq végzésére
vonatkoz6 engedély szama.

Engedélykén megnevezéseSzentistvani Meidgazdasagi Zrt.
Engedélyké6 KUJ szama :102037827
Székhely 3418 Szentistvan, D6zsa Gy. ut 5-7.

A telephely megnevezéseSzentistvan baromfi telep

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a télép statisztikai azonositd szama, atnézeti
€s részletes helyszinrajz.

A telephely megnevezéseSzentistvan baromfi telep
A telephely KTJ szama :101016369

Az objektum KTJ szama : 102 674 542

KSH — szam:11899536-7134-114-05

A telephely helyrajzi szama :Szentistvan 02/14 hrsz

A telephely kiterjedése :12 ha 8598 m2, eldba megléw géptelep 6 ha 0229 m2, az
allattarté telep 6 ha 8369 m2

Atnézeti és részletes helyszinrajz3. sz. melléklet

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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1.4. A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek ég@&bok felsoroldsa és bemutatasa.

A Szentistvani Medgazdasagi Zrt. Szentistvan 02/14 helyrajzi szangatlanon tervezett
broiler csirke hizlald6 baromfitarto telepre vonatkoegységes kdrnyezethaszndlati engedélyt
2016 évben kapta meg, BO/16/2892-42/2016 szamon.

A telephelyen a baromfitartas létesitményei jelgmeeég nem valdsultak meg, kérelrbez
kozel jowbben kivanja megvaldsitani a szikséges infrastraktir

1.5. A telephely(ek)en a vizsgalatdbntjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott tetdma(k) rovid leirasaval.

A telephelyen broiler csirke nevelést terveznekyaéhos tartasi technologiaval.

A tevékenység azonositoja: TEAOR 0147 - Baromfiésayés

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint

— NOSE-P kod: 110.05 (létesitmények baromfi vagyéseenyésztésre)
— NACE kdéd: 01.2 (meigazdasag, allattenyésztés

A kornyezeti hatasvizsgalati €és az egyseges koatlgagznalati engedélyezési eljarasrol sz6lo
314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet szerint :

— 1. szamu melléklet 1. Intenziv allattarto telep
a) baromfitelepnél 85 ezer &relytl broilerek szamara
— 2. szamu melléklet 11. pontja: Nagy létszadmu ali&ds, intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés, tobb mint
a) 40 000 féhely baromfi szamara.

Mélyalmos tartas

A legelterjedtebb tipus, amelyben az 6sszes baf@ndredményesen nevelligtes ahol a
termelés soran is tarthatd. A mélyalmos istalleighan az istalldo egész teruletét mélyalom
fedi, ami 5-10 cm hosszl szalma (5 k@nfiirészpor, vagy faforgacs lehet. Ennek a tartasi
modszernek vannakdalyei és hatranyai.

El6nye, hogy benne a napos allatok is kénnyen és fi#ognak, igy a mozgasszerveik
megedadnek. EbBl adédéan a végtagjaik d&ebbek lesznek és mind tenyész-, mind
végtermék allomanyoknal kevesebb végtag betegdégthezik, mint pl. ketreces vagy

tragyaaknas istalléban.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A technoldgia ébb elemei :

- istallok ebkészitése fogadasra;
- naposcsibék fogadasa;

- takarmanyozas, nevelés;

- allatok kiszallitasa.

A technologia kapcsolédoimeletei :

— tragya kiszallitasa
— telepi karbantartasi tevékenység, szennyviz (ma&iszallitasa
— elhullott allatok kiszallitasa

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabbantévékenység kezdetbtde legfeliebb 5
év) folytatott tevékenyséqgek bemutatasa kilondsntekiel a kornyezetre veszélyt jelént
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetetgamamadkivili eseményekkel eqyiitt.

A telephely korabban szarvasmarha telepként tizemeltet 2015. évben lebontottak.

A tervezett nagylétszamu allattartasi tevékenységzéikséges létesitmények jelenleg még
nem valosultak meg.

Az elmdult Gzemeltetési dbzakban az alkalmazott technolégia a kérnyezetneket nem
terhelte a vonatkozé hatarértékeket meghaladé mddwmariahelyzet nem alakult ki.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2. A felulvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok

2.1. A tervezett telepitési hely statisztikai adata

Megyekaod: 05
Kistérseg: 3505 Mékdvesd
Telepuléskod: 22169 Szentistvan

Beépitési ovezet: Gip-M

A tervezett baromfitelep Szentistvan telepitiedélkeleti iranyban, a legszélfiaztol 500 m-
re, valamint Egerléy telepulésil 6 km-re létesul. A telephely korabban szarvasmarh
telepként Gizemelt, melyet 2015. évben lebontottak.

A telephely a Szentistvan-Négyes és Szentistvarab@bolna Ut elagazasanal fekszik, a
Szentistvan-Tiszababolna Ut bal oldalan. A tervezkattartd telep mellett az ingatlanon a
telepilés falli oldalon a Szentistvani Mégazdasagi Zrt. gépészeti telephelye (KTJ: 101 016
347) talalhato.

Tengerszint feletti magassag: 96,8 Bfm — 96,5 BtR-Eranyu lejtéssel.

2.2. Az ingatlan adatai:

helyrajzi szam: Szentistvan 02/14 hrsz.
mivelési ag: kivett, tanya

A tevékenység teljes terllete:

Szentistvan 02/14 géptelep tanya 6,0229 ha,m
Szentistvan 02/14 létesibaromfitelep, tanya _ 6,8369 h&dm
Osszesen: 12,8598 ha,m

A létesitmeény altal igénybevett terlilet ingatlaatrézetes és részletes elhelyezkedél3eta
melléklettartalmazza.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.3. A létesitmények és a tevékenyséq részletesrtistse, a tevékenyséq megkezdésének
iddpontja, a felhasznalt anyagok listaja, azdallitott termékek listdja a mennyiség és az

oOsszetétel feltlintetésével.

2.3.1. A telephelyen tervezett létesitmények

Megnevezés Mennyiség Mértékegység Osszesen

Broiler csirke istallé 10 db 14585 m

brutté 105,0 m x 13,89 m

nett6 104,48 m x 13,50 m 10 db 14105 M
Higiéniai folyosé 1 m 691
Szocialis blokk 1 m 179
Telepi Gtburkolat 1 m 3200
Szocidlis épililet szennyvizakna 1 3 10
Allattarté épiiletek szennyvizakna 5 *m 5x20 =100 m
Hullatarolo 1 nt 5,40
Tuziviztarold 1 m 110
Telepi kerités 1 fm 1200

2.3.1. 1.sz. tdblazat

10 db Broiler csirke istall6

« 10 épiilet bruttd kiterjedése: 14 585 m
e szerviz-kiszolgalo folyosé szélesség: 3,00 m

1 db Higiéniai folyosé
« Alapteriilete: 691
1 db Szociélis blokk

Az 1. szamu istéllé északkeleti oldalan létestszékapcsolva az istalloval, L-alakd, magas
tetss, Wiszigetelt, alapteriilete 179°nAz épiilet harom egységitall:

» iroda, telepi szocidlis helyiség a dolgozok részére

» atakaritast, karbantartast végzészeére szocialis blokk oltézel, melegitkonyhéval

» kiegészib létesitmények (boncolo, kukatarold, gyogyszertardllatorvosi helyiség,
aggregatori helyiség, vizkesgl

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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1 db Szocidlis éplilet szennyvizakna

* a szocialis éplletben keletkezkommunalis szennyvizet az épillet melletti
szennyvizaknaban {jik 6ssze.

Allattarto épiiletek szennyvizaknai

» az 5 db, egyenként 20 m3-es szennyvizakna 6sstegaia 100 m3.

1 db Hullatarold

* atelephely bejaratanal kerul kialakitasra, 5,40atapterilei.

1 db Tuziviztarold

» térfogata: 110 m3.

Telepi Gtburkolat

* A tervezett baromfitelepre a szocialis blokk vorglhurkolt Ut vezet, innen kerdl
kialakitasra a 3 200 m2 kiterjedédurkolt Utrendszer, mely a 9-10. épuletnél
forduléban veégédik. Az atrendszerbe kerékmoso-talenits és hidmérleg kerdl
beépitésre. Az uthaldézat 10 tonna tengelynyomasteeterett, egyoldali szivargo
arokkal ellatott.

Telepi elektromos halozat

* Az dllattartdé telepre a Szentistvani Megazdasagi Zrt. szomszédos géptelépéer
érkezik az elektromos energia légvezetéken. A fogaekrény méodraval ellatott, a
telep fogyasztoinal almék kerilnek felszerelésre. A térvilagitds energiatakos
lampatestekkel keril megoldasra, melyek a telepdZaé oszlopaira rogzitettek.
Aramkimaradas esetén aggregator biztositja az gmerg

Telepi vizellato rendszer

* A telepre az ivoviz mibsédi viz a szomszédos gépteléperkezik cévezetéken
keresztul.

» A fogadoaknaban toldzar, vizleergganintavew és vizmés ora keril elhelyezésre.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Csapadékviz elvezehaldzat

Az éplletek tetejét lehull6 csapadékviz ereszcsatornan keresztul ajutelepi
szikkasztohal6zatba, ahol elszikkad.

Telepi gazellaté rendszer
* A tervezett baromfitelep gazellatdsa a SzentistWdersgazdasagi Zrt. szomszédos
géptelepénél 1&ygazfogadd allomasrdl biztosithatd 6nalld lecsaitdissal, kdzponti

meérboraval, szerelvényekkel. A telepen gaz a szocidbkk és az allattartd épuletek
flitéséhez szilkséges. A tervezett telep varhat6 gaad¥30 330 riév.

Telepi kerités

e Hossza 1200 fm.

2.3.2. Pecsenyecsirkék nevelése

A hastermelésre kitenyésztett fajtidkenziv korilmények kozott 42-49 napos korra elérik a
2,0-2,5 kg testtomeget. Szinik a feldolgozds médtaldban fehér (kopasztas utan a
visszamarado tolltok nem lathato).

A brojler hizlalas jelenfisége, fogalmai :

A baromfi-termékek vilagszerte tapasztalhatéretbbrése a hibridizacidbnak kdszornhet
mellyel nemcsak a baromfifajtak szaporasagat I&hatevelni, hanem hustermelését is. A
broilercsirke, kedvez ara mellett, az egészséges taplalkozasban igdgelsmerepet tolt be.
Az egy Bre jutd baromfihus fogyasztas évente 20-23 kg kzdivekw tendencidja.

A tyukfelék elnevezésében reaposcsibea 48 oranal nem édebb, acsirke a nevelésre,
hizlalasra fogott 8-10 héltnem idisebb, ayuk és kakasa 20 hétnél iélsebb allatot jeldli.

A baromfihus termél képességét a ndvekedési erély genetikai képessdifejlettkori suly,

az ivar, a takarmanyozas, a klimatikus viszonyokamasmod és a vagasi tulajdonsagok
hatarozzdk meg. A himivardak atlagosan 20-22 %naglyobb teljesitményre képesek. Az
ivar szerint elkulonitett hizlalas az egyoftdermékek elallitasa miatt is fontos piaci
kovetelmény.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A pecsenyecsirke —hizlalas eredményességét befuty&&nyeges tényék:

* ahizlal6 éplletek kialakitdsa

e —az éves kibocsatas nagysaga,

» az éplletek ékészitése, takaritasa, f@tenitése, a vakcindzasi program,
e anaposcsibék misége,

* atelepitési®iseq,

* atakarmanyozas,

* avilagitasi program,

* aklimatizalas,

* avagoallatok elszallitasa.

Elhelyezés

A naposcsibe fogadasa&tla kovetke# teendket kell elvégezni:

» Az istallot takaritani és festleniteni kell. A ferbtlenités egyik mddja a meszelés, amit
allomanyvaltas utan célszeelvégezni az olban.

» A csibék érkezése @t 24 oraval fitik fel az istallot vagy biztositjak a meleg helyet
csibéknek.

* Telepités ditt néhany oraval toltik fel az itatokat, hogy ndéy viz varja az allatokat.
» Elészor ivovizet biztositanak a csibéknek, utana talaayt.

» A csibék viselkedését az élgdében gyakran ellafrizik, mert viselkedésuik ol jelzi a
tartas lbmérsékletét, amit a kovetkeéabra szemléltet:

A telepitési diriiség az 1 nf-re elhelyezett &llatok szamat jelenti. A tdltetépi
kovetkeztében csokkenhet a novekedés és dhegraz elhullas,édleg a hizlalas befejéz
szakaszaban.

Ha rendelkezésre all megfalettet) és itatd az istalloban, a 2 kg korili vagotothegirke
eléallitasdahoz négyzetméterenként 15-18 db csirkeskbbb el.

A hizlalas zart épiletben, mélyalmos és ketrecemstaan torténhet. A ketreces tartas
koltséges és tdbbnyire természetellenes megoldasagbkapacitas azért fontos, mert az
egyszerre meghizlalt allatokat rendszerint egyszésr kell levagni. Az évi kibocséatést
hizlalasi, takaritasi és féttenitési id hatarozza meg. Célsidegalabb két hetet biztositania
turnusok kozott. A rovidebb (6 hetes) hizlalagi ihgyobb éves huskibocsatast tesz taleet
kisebb atlagos vagosullyal, de nagyobb takarit&sifiéési raforditassal. A naposcsibe
minéségét az egeszséges Spartol szarmazo, j6 mésedi keltet tojasok, a szakszer
keltetés és a jOl elvégzett napos széllitas hataromeg.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A szdllitasi dmeérseklet 24°C és 75 % relativ paratartalom. A émigii kdvetelmények
vonatkoznak a takaritasra és @&Hdnitésre, a telepi A&ltaldnos higiéniara, a
betegségmegé&tésre és vakcinazasra, tovabba az elhullott alietékolitasara.

Takaritaskor, miutan az allatokat elszallitottakalakat, a berendezési targyakat szétszedve
mosni és fefitleniteni kell, el kell az almot szallitani és hatlyis ferttleniteni kell. A
vakcinazas torténhet itatassal, vagy permetezéssehktivvédettséget biztosit a et
betegségek ellen.

A csibék elhelyezése kedvezsetben 8-10 cm szecskazott szalman, vagy gyghdson
torténik, ami szaraz, por €s penészmentes. Fohtgg, az etéik és itatok ne keriljenek a
mianya ala. Napos korban 1000 csibére legalabb 6skiiptt kell szamitani, és ahogy a
csirkék novekednek, az itatd kapacitast is noviedtii. A fogado terem émérséklete 29 °C,
muanyas fitésnél 25 °C. A rilanya alatt 4-5 m sugaru kérben csibiagy célszeti elhelyezni,
ahova 800- 1000 db csibét helyezhetiink. Mélyalnatagnal a fajlagos megengedhet
elésuly 30-34 kg, a fajlagos telepitééiréseg 20 db, vagosulynal 12 db.

A kornyezet szabalyozésa

A napos csibék dszabalyozo képesseége még nem alakult ki, ezénelaseelejéeniiteni kell
az istallét, ami az energiahordozok ara miatt j@lekoltségtényez

A pecsenyecsirkéknek javasolt nevelésniérsekleteket a kovetk&zablazat foglalja 6ssze.

Eletkor (naptari nap) Teremhémérséklet CC)
1 31
3 30
7 29
14 26
21 24
30 22
34. naptél 21

2.3.2. 1. sz. tdblazat

A kornyezet szabalyozasanak fontos elemeklianatizalasi program melyben az 0l
hémérseklet hizlalas alatt 29-30 fokrél 21 fokra dsgik ami a ianyas éitéstl is flgg.

A kedved relativ paratartalom 50-75 % koz6tti, de 75 % fidén mehet.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
15



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Szentistvani Baitetap Szentstvani Mégazdasagi Zrt.

Legkedvedbb szelbztetési mod az alagutszgdtetés, melyet szondas érzéikidel
szabalyoznak.

Y ave

A vilagitasi program altalaban a 23 6réas vilagitéstz egy oras sotét periodust alkalmazza,
de eredményes lehet a kevesebb vilagitas is. A pétédus a 4-14. életnap kozotti kritikus
csontosodast segiti. Novekvilagitasi programot alkalmaznak vegyes ivar hédakor, vagy
zart és nyitott 6lban, egymast kééen vegzett hizlalaskor.

A valtakoz6 vilagitasi programban rovidebb és habbz szakaszok vannak. A féeny
intenzitdsa a kezdeti 20-30 lux-rol csokken fokogat.

Takarmanyozas

A broilerhizlalas legnagyobb koéltsége a takarmatgkg, ezért fontos, hogy lelbig
optimalis Osszetétél tdpokat etessink a jobb takarmany értékesllés agyohb
sulygyarapodas érdekében. A takarmahyd$szetedi: a fehérje, energia, asvanyi anyagok,
vitaminok és Iétfontossagu aminosavak kdzott méigaldeelyes aranyokat talaini.

A takarmanyozas gazdasagos tapsora az alapanyadg6égémédl, aratol, a vagoaru ivaratol,
genetikai igényét, koréatdl figg. 1,6- 2,5 kg-ra tortérhizlaldskor indité (0-10 nap), nevel
(11-24 nap) és befejéz(24-vagasig) tapot etetnek ad libitum, 23-20 kbzigokked
nyersfehérje %-al.

A baromfival etethét takarmanyok: gabona-, hivelyes- és olajos magviglari
abrakkeverekek.

A naposallatoknak daralva, majd k&b - két harom hetes kortol — szemesertethef a
kulénb6z' gabonamag.

A broilerek folyamatos ivoviz-ellatast, minden kestsulyndvekedéshez 4 liter vizet
igényelnek. Etetéshez koreiket alkalmaznak. Lényeges az ékees itatok Uzemelésének
pontos bedllitsa, valamint folyamatos tisztaratat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Az allatok gondozasa

Az allatok apolasanak, gondozasanak fontosabb éeend

» azistallo takaritasa, féttenitése, dkészitese,

» atakarmany, az ivoviz biztositasa, a berendezésskasa,
* az egeszségi allapot, a tajks elledrzése,

» az elhullott allatok 6sszefyése,

* az alom kezelése.

Az allatok gondozasa a rendszeres allomany &irésiol, a seérdlt, elhullott allatok
eltavolitasabdl és hullaegbien valdo megsemmisitésiéh a szikséges allategészsegugyi,
higiéniai elledrzéstdl és kezelésekih, a technologiai programok (zemelésének
ellensrzéséBl, a hibak elharitasabol tédik ossze.

A vakcinazassal aktiv védettséget biztositunk @#étsiek a leggyakrabbans@rduld és
veszélyes betegségek ellen, igy baromfipestigiz&tironchitis €s Gumboro betegség ellen.

Valgjdban az allatok teljes ellatdsanak folyamabitositasa, természetes viselkedésik
fenntartasa a legfontosabb.

A vagasra kész alloméany rakodéasat, szallitasatkekgzervezni. Vagas @t 7 nappal vissza
kell térni a 23 6ras vilagitasra és mditte at kell alini a gydgyszermentes tap etetésere.

A vagas ditt 8-10 oraval az etetést meg kell szlntetni, itaiezont berakodasig kell a
csibéket.

Osszefogasnal &hyos a csokkentett, vagy kék fényes vilagitas. Aatakat két labuknal
(nem combjuknal) kell évatosan megfogni és ketrebbbezni. Kerllni kell a ketrecek
zsufoltsagat, szélséges idjarasban végzett szallitasnal védel@ns gondoskodni kell.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.3.3. Kapcsolodo létesitmények

2.3.3.1. Szocialis éplilet, iroda, kiegédgdétesitmeny

A blokk az 1. sz. istalld6 EK-i oldalan létesil, pskapcsolva az istalléval, L-alaku,

magastdis, hiszigetelt.

Az épulet harom egységhall:

- iroda, telepi szocialis helyiség a dolgozék részére

- a takaritast, karbantartast vélgzrészére szocialis blokk oOltéeel, melegib-
konyhaval

- kiegészid letesitmények (boncold, kukatarold, gydgyszertardllatorvosi helyiség,

aggregator helyiség, vizkezl

2.3.3.2. Telepi hulldk kezelése

Az istallokban elhullott madarakat zartjiamyag zsakban szallitjak a telephely boncolojaba,
ahol a telep allatorvosa vizsgalja meg a baromfikat kbveben a hullak a rilanyag zsakkal
bélelt kukaba kerlilnek, ahonnan a telephely bejaétepi hullataroldéba viszik azokat.

Innen szallitjdk a kukakat a ZRt. nieg/aradi telephelyén lévhullaégebbe. Az éget tipusa
Bentley Spectrum USK, teljesitménye 50 kg/ora.

Az éget engedélyszama 14.1/2403/008/2008. Az engedély-Baa3megujitasra kertlt, a
megujitott engedély szama BOI1/01/2895/5/2013. Apteh keletkez hulla mennyisége 30 to,
5 to/turnus, 119 kg/nap.

Az égeb gazizen, égfeje 60 KW teljesitmény Az égeb 3 oldalrdl zart szinben kerdlt

elhelyezésre 4 m x 6 m-es vizszintes beton alapon.

2.3.3.3. A telepen keletké&zszalmas higtragya €s mosoviz elhelyezése

A Mezényarad 040/4 hrsz-u tertleten 2009-ben |étestigrh@ldalrdl zart, szigetelt szalmas
tragya tarol6 kapacitdsa elegénchind a meényaradi, mind a szentistvani broilertelep

trdgyajanak elhelyezésére, kezelésére.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A tragyatérol6 120 m x 50 m = 6000 miapteriilet, az oldalfalak magassaga 2,00 m.

A tarol6 ossz térfogata 12000 °mhasznos tarolétér 85 %, 102003 nb50 kg/nd
térfogatsullyal szdmolva (ez rendszeres nedvesit&&d kg/m-re emelkedik) a taroléban
5610 t — 6630 t tragya tarolhato.

A tragyalé és moséviz a tarolé D-i oldalanak kéyéré egyenként 25 hes gyijtéaknéban
kerll elhelyezésre. A csurgalékvizet szivattyuvupgantoval lehet visszajuttatni az almos
trdgyatérre. A rendszer hasznalatbavételi engest@igna 295/2009.

A szentistvani telep tragyaja és tragyalé szenmywsz 3. Ut — Cserépvaralja utrél, a
meznyaradi baromfitelep kikerllésével szdllithatd a@gyataroldoba, igy a két telep
trdgyaszallitAsa egymast nem keresztezi, akadayozz

Az tervezett telepen évi hat turnusban, 252 naip lkeddetked almos tragya mennyisége 2017
t/év.
A két telepen keletkézszalmas tragya:
Mezényarad: 819t+2420t= 3239t
Szentistvan: 2017t =2017t
Osszesen: 5256 t

A tragyatarol6 tehat a két telep tragyajanak t&dma, érlelésére megfdiekapacitassal
rendelkezik.

2.3.3.4. Telepi uthalozat

A baromfitelepre a szocialis blokk vonalaig burkaitvezet. Innen kerul kiépitésre a burkolt
Utrendszer, mely a 9-10 épuiletnél forduloban éiz

Az uthalozatrdl a telep valamennyi letesitménygadastol fuggetlentl megkdzelitidet

Az utrendszerbe kerékmoso-figtenits és hidmérleg kerul beépitésre.

A belss Gthalézat alapteriilete 32002m10 t tengelynyomasra méretezett, egyoldali

szivargoarokkal ellatott.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.3.4. A tervezett telephely kapacitasa

A telephely 6bb kapacitasi mutatoit az alabbi tablazatok foglatjssze

Megnevezés Me Mennyiség
Allattart6 épiletek szama db 10
Termeb alapterulet m?/épiilet 1410,48
Ossz termél alapteriilet m’ 14105
Turnusok szdma db 6
Egy turnus idtartama nap 60
Betelepitési&riiség db/nf 18
Kitelepitési $iriiség db/nf 17,5
Betelepitett madar db/turnus 253.886
db/év 1.523.316
Kitelepitett madar db/turnus 246.834
db/év 1.481.004
Kitelepitési atlagsuly kg/madar 2,4
kglév 3.554.410
Tartott fajta Ross-308, Coob-500

2.3.4. 1. sz. tablazat

Megnevezés Mennyiség
Bealmozashoz hasznalt szecskazott szgdld@5 tonna/év
Szalmatarolas balazott, éplletben
Betelepitett allomany 1523 316 db/év
Allomanysdiriiség 18,0 db/f
Kitelepitett allomany 1481 004 db/év
Takarmany felhasznalas 6 667 tonna/év
Osszes vizfelhasznalas 27 86%ém
Szalmas tragya 2 017 tonna/év
Allati hulla ~30 tonna/év

2.3.4. 2. sz. tablazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.4. Az alkalmazott elérhétlegjobb technika ismertetése

Az elérheb legjobb technika vizsgalatdhoz felhasznaltam aékfigjlesztési Minisztérium
altal megjelentetett ,Utmutatd az elérhdegjobb technika meghatarozasahoz az intenziv
baromfitartasi tevékenyseg engedélyeztetése seoranmutatot.

A telepen jelenleg nincs kialakitva az allattaredep, ezért csak a tervezett technologia
0sszevetése lehetséges a BAT-tal:

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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BAT szempont

A baromfitelepen alkalmazott technika

Helyes mei#gazdasagi gyakorlat

A telepen nyilvantartast vezetnek a felhasznalt araiany
mennyiségédil, a keletked hulladékrél és a féldekre kijuttatott trag
mennyiségédil, a felhasznalt vi#l, és az energiardl is.

A telep miiszaki létesitményeit, berendezéseit folyamat
ellensrzik és karbantartjak.

va

psan

Takarmanyozasi technolégiak

A takarmanyt a szesdtisttelephelyen allitjak éla telepitett fajta

technoldgiai leirdsaban szerépleltartalmi értékeknek megfedein.

A boiler allomanyt takarmany programmal nevelilyt(anmata juttatja

a szilkséges mennyiséget azdiiet).

A takarmanyszéllitis a rendszer segitségével gyorsrleger
keresztlll, zart csatornan halad. A mérlegrendsegitsegével
takarmanyfogyasztas allanddan figyelemmel kisérhet

Korszeki tanyéros 0©netét berendezést alkalmaznak, mell
csokkentik a takarmanyveszteséget.

1572

yel

Istallézas

Az istallék kialakitdsa, (mélyalmos tilaas) az alkalmazqg

nevelési technologia a ketreces tartdsnal jobbtdebget kinal @

természetes viselkedésre, ezaltal allatbaratabb.

Az istallék almozott padozatiak, csépogésmentéSkital ellatottak
szelbzésik mesterséges uton fali ventilatorok révénénikt A
szelbztet® berendezések - ventilatorok, 8sszehangoitkddésé
automatizalt rendszer biztositja.

t

Energiafelhasznélas

Az istéllok vilagitasat endafiarékos, szabalyozhaté fénycsod
segitségével oldjak meg.

ek

Vizfelhasznalas

Vizes takaritasra csak allomangs&oran keril sor.

Az istallok padldfeliileteit a mosast meggien ebtisztitjak, a mosas
viztakarékos, magasnyomasu (sterimob) berendeaésgak.

Az itatashoz szikséges vizet valyls és tanyéras,teéhnoldgiaj
rendszer segitségével biztositjidk, mely |&hét teszi a vi:
gazdasagos kiadagolasat.

—

Tragyakezelés

A tragya az istallobdl vald eltadstitkbveben azonnal kiszallitas

a

kerill. Felpakolasa a baromfi 6k#ltérténik, igy a tragya a telepen a

talajal és a felszin alatti vizzel kapcsolatba nddmril. A
homlokrakodd a tragyat kodzvetlenil a rdgazdasagi vontatéd
valamit potkocsira rakja. A leponyvazast ket egyenlete
sebességgel, szorodasmentesen szallitjak.

a

)

A talajba, felszini/felszin alatti vizbe tort&
kibocsatasok csokkentése.

NA technolégiai szennyviz vizzardan szigetelt readszn térténik. A
homlokrakodéval tortéh kitragyazas és mégazdasagi vontaté
pakolas kdzben minimalis szaraz tragya szorodhatzkbdlak edtti
betonozott terlletre. Ezt a kitrAgyadzast \#gzdolgozok

a

haladéktalanul, kézi ével 6sszegfjtik és potkocsira rakjak.

2.4.1. sz. tablazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A BAT-nak és az elérhétlegjobb technikanak valé megfaleEg 6sszefoglalé tablazata :

Az elérhet6 legjobb technika az

A baromfitelepen alkalmazott technika

Megfeleléség

IPPC szerint
Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitasa
Beton padlézat szigetelés nélkil. Beton padlézat szigeteléssel. Megfelel
Allatsiiriiség: broilercsirke 18-24 dbfrkozott. | Allatsiriiség: 15 db/m Megfelel
Epiiletek hégazdalkodasa
Olaj vagy gaz Bisugarzok alkalmazésa a broilercsirke istalldiban dégbefivasc
zart épuletekben. in,dire,kt" fiitési technoldgiat alkalmazn Megfelel
zart épiletekben.
Az istallok Fimérséklet-szabalyozasara A falak szigetelve vannak, az épilets
A falak szigetelésétjifést kell alkalmazni. fatik. Megfelel
Vilagitas
Alkalmaz_hat(’) kizarélag mesterséges fény, Mesterséges vilagitast hasznalnak. Megfelel
de kombinalhaté természetes fénnye
Szelbztetés, klimaszabalyozas
Az épliletek szellztetése mechanikus Istallénként valtozé szamu ventill§
€s természetes lehet. biztositja a szeliztetést. Megfelel
Vizgazdalkodas
A felhaszndlt vizmennyiségeket (itatas, figs]Az itatoviz-fogyasztast mérik és rogzitik.
kommunadlis) folyamatosan mérni kell (napor
mellyel az elfolyasok megé&thetk, az elszallito Megfelel
szennyezett viz mennyiségével dsszevékhet
A csapadékviz dijtése és tisztitasra A csapadékviz szelektiv {jyése ner
valo felhasznalasa javasolt. megoldott. Csak javasolt
Itatas
Az allatok itatasara onitatét célstiealkalmazni |Szelepes onitatét alkalmaznak.
a tulcsordulas megakadalyozasara. Megfelel
Ez lehet vizszinttartd vagy szopodkas rendszer
Etetés
A tap lehet helybedrolt és A tap kils telephelydl kerll beszallitasrs
kevert alapanyagokbal, ill. kids Megfelel
beszallitasbdl szarmazé
A tapot (esetleg alapanyagokat) zart Zart tartalyos tehergépkocsi szallitia b
rakodoteti tehergépkocsival szallitjak tapot a szentistvani telephedyr Megfelel

és zart rendszerben Uritik silokba.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A takarmanyt spiralis, lancos vagy

fémrudas berendezés adagolja takarmanysilolgtetirendszerbe felpalyés behorddcsigé

kiilsé takarmanytarolé silétoronybdl

jut a takarman

Megfelel
Az automata, fliggesztett, allithato Az etetés automata, fliggesztett, allit
magassagu etk javasoltak csoves etidkel magassagu kerek efiedlakkal torténik. Megfelel
vagy kerek talakkal
A baromfi takarmanyozasa A takarmanyozas a nevelés alatt 4
a takarmany 6sszetételét tekintve tdbb fazisban torténik. Megfelel
(altaldban 3 fazisra osztodik).
Almozas, tragyakezelés
Alomanyagnak faforgacsiifészpor és Almozasra szalma almot hasznalna
szalma hasznalhatd. Az alomnak fel kell melyet 6 hét utan, a rotacidé vé
szivnia a tradgya nedvességtartalmat. tavolitanak el az istallékbol. Megfelel
Az almos tragya a rotacié végéig
az istalldban marad.
Célszeti a tragyat kitermelését koven Az 6lak takaritdsa soran a tragyat azo
azonnal elszéllitani, az ideiglenes kiszallitjak ternéfoldre vagy a telephe
Lz s . . R Megfelel
tarolast megfelél vedstavolsagon tragyataroldjaba.
tdl kell végezni (allategészségiigyi okok)
Tisztitas, fertétlenités
TisztitAshoz nagynyomasu moséberendezéNagynyomasu tisztitéberendes:
alkalmazasa is elegefid de vegyszerek (g(Sterimob) és feétlenitoszereket (Heg
formalin) hasznalata is engedélyezett) hasznalnak a tisztitashoz-fétenitéshez Megfelel
A tisztitds soran keletkézszennyvizek foldalatti|A tisztitasbol kikerih szennyvizeket
tarolékban tarolhaték elszallitasig felszin alatti szigetelt aknaban gk
L ol ez Megfelel
ill. Gjrahasznositasig) elszallitasig
Hulladékkezelés
Az allati tetemeket az erre jogosult Az elhullott allati tetemeket elszallita
tarsasagnak kell atadni) zart konténerben, hullataroléban tarol
Innen kérnyezetvédelmi
allategészségiigyi engedékkel rendelkes Megfelel
allati  hulladéokat feldolgozé telep
szallittatjak.
Az allatgydégyaszati hulladékokat Az allatgyogyaszati  hulladékokat
veszélyes hulladék tarolé dobozokban, allatorvos elszallitja.
\vagy tartalyokban dijtik, melyet legtdbbszoér
allatorvosi szervezetek széllitanak el Megfelel

2.4

. 2. sz. tdblazat

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Az elérheb legjobb technikanak valé megfelelés vizsgalataEar 1017/302 bizottsagi
hatarozataban foglaltaknak megfékat. (az ottani szamozast kdvetve)

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kérnyezetirdnyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogo kornyezeti teljesitmémpejavitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését ékodtetését jelenti, amely magéban
foglalja a kovetked 6sszes jellendit:

1. a vezdiseq, koztik a felsvezetés kotelezettségvallalasa,

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasezetség reszét, amely a Iétesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztésétagaban foglalja;

3. a szukséges eljarasok, célkiisek és célok tervezése és megvallsitasa a pénzigy

tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kilonos figyelmet toedaz alabbiakra:
a) felépités és felébséq;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunik@cio;
d) a munkavallalok bevonasa,;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;
i) a kdrnyezetvédelmi jogszabéalyok betartasanatobithsa.

5. a teljesitmény ellémzése és korrekcidés intézkedések megtétele, kildekistettel a
kovetkedkre:

a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibossdit®! szolo iranyelv hatalya ala
tartozé létesitmenyekbIED-Iétesitmények/szarmazo kibocsatasok moniggarol
sz0l6 JRC-referenciajelentést),

b) korrekciés és megid6 intézkedések;

c) nyilvantartas vezetése;

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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d) (ahol lehet) fuggetlen bélsvagy kul$ auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a koérnyezetvédelmi iranyit@sdszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfédsl vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, me§égigének és hatékonysaganak
felllvizsgalata a fetsvezetés részéi,

7. tisztdbb technoldgiak féglésének kovetése;

8. a létesitmény véfdeszerelése esetén jelentddrnyezeti hatdsok figyelembevétele az Uj
Uzem tervezeési fazisdban és teljes Uzemi élettartaman;

9. 4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agamferenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagertéstenyésztési agazat
vonatkozasdban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnkéeetke? jellemziket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. hizszennyezeés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A kornyezethasznalé kotelezettséget vallal a kdretxedelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a léteséiny kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

A kornyezethasznal6 gondot fordit a munkavallaldiydmatos képzésére, és bevothat a
kornyezetvédelmi célok megvaldsitasdhoz szikségdasddtokba. A telephelyen csak
szakképzett munkavallalokat alkalmaznak.

A telepen zajl6 folyamatok dokumentéalasra kertlmegeksdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepen kulon karbantartasi terv kerilt bevezetéamely idszakonkent felllvizsgalatra
kertl az optimédlis Uzemeltetés érdekében

A kornyezethasznalé dokumentaltan felkészilt adexges havaria jelldg a baromfitelepen
bekovetke# varatlan események esetére. A telepre vonatkozaedria terv €s vizméiség-
védelmi kéarelharitasi terv kerllt elkészitésre. @natkozé tervek kiterjednek az esetleges
balesetekdl, katasztrofakbol erédszennyeddés meghatarozasara, lokalizalasara, védelmi
intézkedések megtételére.

A kornyezethasznald a koérnyezetvédelmi jogszabalymtartasanak biztositasat Idels
utasitasokkal érik el.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
26



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Szentistvani Baitetap Szentstvani Mégazdasagi Zrt.

A létesitménybl szarmazo esetleges kibocsatasok mérésére maogitorendszert
alkalmaznak. ( talajvizmonitoring)

A baromfitartdsra vonatkozo technoldgiak ddgsét nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitdsokat végeznek az esetleges beveéséiggikkel kapcsolatban.

1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A koérnyezeti hatasok medgekse vagy csokkentése, tovabbéa az altalanos tedgsf
javitdsa érdekében a BAT az alabbi technikak miyiéégek alkalmazasat jelenti.

a) Az Uzem/gazdasag helyének megéeleheghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

— csOkkentsék az allatok és az anyagok (a tragydeértve) szallitasat;

A szentistvani telep tragyaja és tragyalé szenmywsz 3. Ut — Cserépvaralja utrél, a
meznyaradi baromfitelep kikertlésével szdllithatd agyataroloba, igy a két telep
trdgyaszallitAsa egymast nem keresztezi, akadayozz

— biztositsak a védericerzekeny terileteét valé megfeleb tavolsagot;

A telephely védentl létesitményeki (Szentistvan beltertletén Iévelss védend
ingatlantol) kb. 500 m-re talalhaté légvonalban.

— vegyeék figyelembe az uralkod6 éghajlati viszdmtqpl. szél és csapadék);

A baromfi istallok kialakitdsanal, és az alkalmhzaentilatorok elhelyezésénél figyelembe
vették az uralkodo széliranyt, valamint a teleplléleriletének iranyat is.

— mérlegeljék a gazdasag lehetségeéhéli fejlesztési kapacitasat;

A telephely ugy lett kialakitva, hogy a lehetsédepesztések, Ujitdsok kivitelezléek
legyenek.

— elb6zzék meg a vizszennyezeést.

A telephelyen a tarolt szennyvizek vizzaro kivigllkészilt akndkban kertlnekigpgsre. A
rotaciok végen tértédhmosashbol szarmazoé szennyviz a kialmozast és dttat&koveben 24
oran belul elszallitasra kerl.

b) A személyzet oktatasa és képzése, killondseneikaik vonatkozasaban:

— vonatkoz6 szabdlyozésok, allatédllomany tartdsdategészségigy és allatjolét,
trdgyakezelés, munkavallalok biztonsaga,

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A Kornyezethasznald rendszeresen biztositja dolg@azére az oktatasokat. A Szentistvani
Mezégazdasagi Zrt. csak megfdledzakképzettséggel rendelkenunkavallaldkat alkalmaz.

— tragya szdllitasa és kijuttatasa,;

YT

A keletke® tragya kitermelésére az allatallomany elszallité#séa, az istallok takaritasas!
kerll sor, amely ezutan azonnal elszallitasra keriihgyataroldoba. A tragyat a szomszedos
Tard kozség mégazdasagi tertleteire szallitjak, ahol az beszémtésll.

A trdgya foldre valo kihelyezésekor a vizek rbgazdasagi eredetnitratszennyezéssel
szembeni védelmérszolo 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletoélasait kell figyelembe venni.

A tragya mirbségét befolyasolja az allatok részére juttatotaény dsszetétele.
— tevékenységek tervezése;

A tevékenység technoldgiai folyamata gondosan naegtervezve. Telepitésre csak allamilag
elismert fajtahoz tartoz6 szalmonella- és tifuszeenallatok kertlnek. Az allatallomany
taplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik.

— veszeélyhelyzeti tervezés és veszeélyhelyzet-kezelé

A telep Uzemeltéje rendelkezik kérelhéritasi tervvel. Az esetlegesszélyhelyzetek
kezelése a karelharitasi tervnek és a havariagkmmegfeleden torténik.

— a berendezések javitasa és karbantartasa.

Minden egyes rotaciét kovitn az istallokban alkalmazott berendezéseket giijzk,
karbantartasukat elvégzik

c) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibtasok és események, példaul a viztestek
szennyeédésének kezelésére. Ez a kovetket foglalhatja magaban:

— a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szefmyasokat feltiintéttervrajz;

A telephely vizvezeték-rendszerét és a viz-/szeiafiywasokat feltiintét tervrajzat a
karelharitasi terv tartalmazza.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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— cselekvési terv lehetséges problémak eseténti(pl. higtragyatarold szivargasa vagy
0sszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo élteretlen elfolyas, olajkiomlések);

A Zrt. rendelkezik havaria tervvel és vizrogeg karelhéritasi tervvel.

— szennyezéshez vedataratlan esemeények kezelését szolgald berendegdsaekagcsovek
(drénc$) bedugaszolasara szolgal6 eszkoz paéok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

A telephelyen alkalmazott karelhéritasi anyagok:
Homok: elcsdp@giizem-, kefi- és olajos anyagok, stb. felitatasara

Univerzalis olajfelitatd parna: A telephely burk&liletein tortéi szennyeé anyag
elfolydsokndl kertilnek alkalmazésra.

A telephelyen a kérelharitasi feladatok ellatdséai segédeszkdzként zsakokat, lapétot,
sepfit, zarhat6 hordot, valamint a szennyenyagok, és a szennyezett lokalizaciés és
karelharitasi anyagok szallitasara, atmeneti teéodatalicskat.

* Lapat, sepl: A szennye&anyag, valamint a szennyezett kArmendesityag finom
felszedéseére, esetleges fellazitasara.

o Kézitalicska: A lokalizacios, karelharitasi anyema felszedett szennyeanyagok,
szennyezett karmentes@nyagok kis mennyiségzallitasara.

e Zarhat6 acélhordo: A szennyeanyag, valamint a szennyezett karmentesit
karelharitasi anyag, homok, perlit, szorbens padsdkzegijtésére és szallitdsara
szolgalnak. Kapacitasuk 100 liter.

» Homokzsakok: A szennyédés lokalizalasahoz alkalmazhaték.

A lokalizaldshoz, kérelharitashoz alkalmazhatok@siak a telephely terlletén taldlhatok. A
karelharitashoz sziikséges homok, perlit és egydhiéiitasi anyagok, eszkdzok tarolasa a
gazdasagi épllet raktar részeben tortenik.

d) Tobbek kozott a kovetkéz szerkezetek és berendezések élegse, javitasa és
karbantartasa:

— higtragyatéarolék barmilyen karosodas, romlas)azjvargas esetén;

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak higé&agartastechnoldgiat. Higtragya tarold
a telephelyen nem talalhato.

— higtragyaszivattyuk, kevék, szeparatorok és onttiz
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Nem relevans

— aviz- és takarmanyellaté rendszerek;

A viz és takarmanyellatd rendszerekkidése minden rotacié végen felllvizsgalatra kerdl.
A szikséges javitasok, karbantartasok a terliszeegebzé karbantartasi rend szerint
torténik.

— szelbztetsrendszer ésderzékebk;

A szelbztetrendszer és adrzéekebk mikdédése minden rotacié végén felllvizsgalatra
kerll. A szikséges javitasok, karbantartdsok astefy megebzé karbantartasi rend szerint
tortenik.

— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek,atgdv

A takarmany tarold silok, az etetés itatd berendezések is minden rotacid végén
felilvizsgalatra kertlnek.

— légtisztitd berendezések (pl. rendszeres viztghla

A tevékenység végzéséhez nem alkalmaznak léghidtiendezést.

e) Az elhullott allatok oly modon valé tarolasa, iatmegebzi vagy csokkenti a
kibocséatasokat.

Az istallokban elhullott madarakat zartjiamyag zsakban szallitjak a telephely boncoldjaba,
ahol a telep allatorvosa vizsgalja meg a baromfikat kbveten a hullak a rilanyag zsakkal

bélelt kukaba kertuilnek, ahonnan a telephely bejaétepd hullataroléba viszik azokat.

Innen széllitjak a kukakat a ZRt. néeyaradi telephelyén Iéhullaégetbe.
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1.3. Takarmanyozas

3. BAT

Az Osszes kivalasztott nitrogén és ébkovetkeden az ammoniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyiddjleg az allatok taplalékigényéenek kielégitése érdekélyan étrend kialakitasa
és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi té@hknegyikét vagy kombinacidjat foglalja
magaban:

a) A nyersfehérje-tartalom cstkkentése nitrogénegiyigt biztositdo étrenddel, amely az
energiaszikségletekre és az emésétamtinosavakra epul.

A megfeleb 6sszetétdl takarmany elengedhetetlen az allatok megidiglédéséhez, ezért az
allatok etetésére kizarolag eltemott, az alabbi tabldzatnak megféléhpot hasznélnak.

Nyers fehérjetartalom | Nyers fehérjetartalom

(% a takarmanyban) | (% a takarmanyban)? Megjegyzések

Fajok | Fazisok

inditas 20-22 0,65-0,75 1) Megfeleben

kiegyensulyozott és

optimalisan

Boiler | hizlalas 19-21 0,60-0,70 emészthdt

csirke
aminosav bevitellel

és

befejezés 18-20 0,57-0,67

A hasznalt tApot a sajat szentistvani telepheljiéak 6ssze.

b) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztészdk egyedi kdvetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A csirkenevelés harom-fazisos: napos kortdl 14oedgorig indito-, 1541 30 napos korig
neveb-, 31 napos kortdl a hizlalas befejezéséig bebejdpot hasznalnak. Az egyes tapok
javasolt taplaldanyag-tartalma az allatok névekedgésyének megfeléen alakul.
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Az allatallomany taplalasa takarmanyozasi rendiszéalyik, amelynek fontos szerepe van a
megfeleb suly elérésében, valamint a tragya Osszetételédmalves iranyba tortéh
alakitasaban is.

c) Szabalyozott mennyisé@sszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsorsfahérje-
tartalma étrendhez.

A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmaktkesiieni kell, torekedve ezzel a tragya
ammonia tartalmanak csokkentésére. A nyers fehinjwlom csokkentése mellett az
aminosav tartalmat kell ndvelni.

A kornyezethaszndlo kizarélag olyan tapot hasardklynek aminosavak alkalmazasaval a
nyersfehérje tartalmat gondosan beallitjak.

d) Az 0Osszes kivalasztott nitrogént csokkergngedélyezett takarmanyadalékanyagok
alkalmazasa.

Az alkalmazott takarmany olyan recepturakat tartalramelyet a takarmanyozastudomany
legfrissebb eredményeinek figyelembe vételéveltj@#li 6ssze. Az alkalmazott tapok
tartalmazzak a megfetehitrogént csokkeldtengedélyezett adalékanyagokat.

4. BAT

Az Osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezgegidejileg az allatok taplalékigényének
kielégitése eérdekében olyan étrend kialakitasa@alési stratégia a BAT, amely az alabbi
technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglatjagaban:

a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztészak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A felhasznalt tpok beltartalmai teljes egészébeléditik a korcsoportok takarmanyozassal
szembeni kdvetelményeit.

b) Az Osszes kivalasztott foszfort csokkemingedélyezett takarmény-adalékanyagok (pl.
fithz) alkalmazasa.

A felhasznalt takarmanyok asvanyi anyagai, amindsatalma, fehérje-energia aranya az
allatok szikségleteit biztositja. A takarmanykekeke mindegyike tartalmazza a fitaz
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enzimet, amely a takarmany jobb foszforhasznosukesgiti, ezaltal csokkentve a kdrnyezet
foszforterhelését.

c) Konnyen emeészthet szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany hagpgos
foszforforrasainak helyettesitésére.

Az alkalmazott takarmany kénnyen emészitieszfatot tartalmaz.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT

A hatékony vizfelhasznalds céljabol a BAT az alalibchnikak kombinaciojanak
alkalmazasa.

a) A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

A telepre az ivoviz mitsédi viz a szomszédos géptelépérkezik cgvezetéken keresztil. A
fogaddaknaban tolozar, vizleerészhintavew es vizmés ora kerul elhelyezésre.

b) A vizszivargas feltarasa és javitasa.

A vizvezeték esetleges szivargasa esetén a sziviaig@rasat és a sziikséges javitasokat erre
szakosodott kisvallalkoz6 fogja végezni.

c) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allataiddara szolgald hely és a berendezések
tisztitasara.

Mosovizet a madarak kitelepitése utan, a szeni@gesban, a takaritdskor hasznélnak. A
mosoOviz semmineth vegyszert nem tartalmaz. A tisztiths magasnyomasu
mosoberendezéssel (100 atm) torténik, igy kis vimyiséggel is tokéletesen megtisztithato
a teljes épulet.

A takaritas soran 5-6 hmosoviz keletkezik.
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d) A konkrét allatkategéria szempontjabdl alkalnbesendezések (pl. Onitato, kerek itato,
itatbvalyd) megvélasztasa és hasznalata a viz f{aitlnh) elérhebségének egyidéj
biztositasa mellett.

Az allomany ivovizzel tortéhellatasa szelepes itatdsorokkal torténik. Az izbeitorténik a
vakcinak, vitaminok és gyogyszerek keverése gyGgslagoloval. A rendszer alkalmas a
tulcsordulas megakadalyozasara, ezéltal az alomneeivesedik.

e) Az ivoviz-berendezés kalibraldsanak rendszdlesiezése és (sziikség esetén) atéllitasa.

Az itatot rendszer minden rotacié végén ellésre keril. A szikséges bedllitasokat,
karbantartasokat a két rotacié kozotti szervizprrdidiszakaban végzik el.

f) A nem szennyezett &giz tisztitasra tortéhujrahasznositasa.

Az éplletekél a lehulld csapadékviz a ¢ebl ereszcsatorndn keresztil jut a telepi
szikkasztéhal6zatba, ahol elszikkad. A szikkasoidédenékszintjénél a talaj kotottsége 38
KA, ami megfeleb elszivargasi feltételeket biztosit a tiszta csépat elnyelésére. Mivel a

talajviz szintje -3,50 m terepszinthez mérve, ead@sapadékviz a talajviz szintjét nem érheti

el.

1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT

A szennyvizképadés csOkkentése érdekében a BAT az alabbi techmi&atbinaciojanak
alkalmazasa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének I6Hegkisebbre korlatozasa.

Azon terlletrészeket, melyek szennjalzetnek, betonburkolatot kaptak. A betonburkolatrél
a szennyeiéseket kdnnyebb eltavolitani, és ezaltal a foldtémneg védelme megoldhato.

b) A vizfelhasznalas minimalizalasa.
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A tevékenység soran felhasznélt viz mennyisége lialnzazott technoldgiabol (itatas,
mosas)eratken minimalis.

c) A szennyezetlen é&giz elkilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amledyeezelni kell.

A telephelyen a szenny&iésmentes csapadékviz kulon csapadékviz elvdr@tbzaton
keresztll kertl elvezetésre.

7. BAT

A vizbe tortéd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BA@l&obi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalylggy Wagtragyataroloba.

A broiler épiiletek (10 db) tisztitasakor keletikeragyas moséviz 5 db 20°%rkapacitasu
aknaban glik 6ssze. Innen a szennyviz a rdeygaradi tragyataroldba kerul, ahol hozzjarul
az oda kiszallitott trdgya folyamatos nedvesersatioz

A szennyviz és csurgalékvizigyb aknakat folyamatosan ellénzik, vizzarésagi probajukat
rendszeres itkzonként elvégzik. Az elvégzett vizsgalat alapgaraknak vizzaroak.

b) Szennyvizkezelés

Technoldgiai szennyviz keletkezik egyrészt az ll@tad mosasabdl, masrészt a kills
tradgyataroldra hullé elszennytibtt csapadékvizih. A keletkesd technoldgiai szennyvizeket
kulso vallalkoz6 széllitja vagy az almos tragyara lojgol

c) Szennyviz kijuttatasa pl. dntiiendszer (eé&teth berendezés, mozgd Onéterendezés,
tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

Nincs ilyen szennyvizkijuttatas.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

A kornyezethasznalo energiatakarékos fenycsovemyitdtestekkel biztositja a vilagitast,
illetve a szelbzéberendezések ventilatormotorjai is kis fogyasztésua

8. BAT A gazdaséag hatékony energiafelhasznalaséraggkében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak alkalmazasa

a) Nagy hatasfokuifé-/hiité- és szebiztetrendszerek.
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A futés célja a baromfi mindenkorbigényének kielégitése, a j0 mikroklima megteremtése
Az istallokban gazinfras dsugarzosiftési rendszer biztositja a szikségémérsekletet, a
szelbztetést medgazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

Az alkalmazott Blégbefuvasos indirektifési technologia az egyik leggazdasagosabb, és
megbizhatdan tikodo fiitokészulék.

Az istallétérben az allatallomany novekedésévelnywaan folyamatosan csokkentik a
homeérsékletet, az allatjoléti kovetelményeknek megdeh. A fités alapkovetelménye, hogy
a betelepitést kovétn az el§ napokban az istalloban 27-30°C-ot, és fokozatasékkentve
30 napos korban pedig a teljes alapterlleten &£2& biztositani lehessen.

A telephelyen alkalmazott technolégiabol addéddéan Bipusu fordulatszabalyozos
ventilatorokkal biztositjak az istéllok, az allatéhanyok megfeldl Iégcseréjét.

A fltés-szelbzés megfelé 6sszhangjardl gondoskodni kell az allatok biolbdggnyeinek
kielégitésére. A szdélkést folyamatosan kis levécpere értékekkel kell kezdeni. Az
automatizalt rendszernek koszoritest csak akkor dkodnek, ha az istallétérben elhelyezett
kilsé-belss homérséklettl és paraérzékéktol fliggd érzékebk bekapcsoljdk. A légjaratok
rendszeres takaritasaval és a ventilatorok terfrszkarbantartdsaval a rendszer
energiafogyasztasa optimalizalhato.

b) A faté-/hiit6- és szebztetbrendszerek, tovabbaikddtetésiik optimalizaldsa, kilondsen,
ahol legtisztito rendszereket alkalmaznak.

A szellbzés mertékét mindenkor az allomany kora, testtomeepitési srisege, a kuls
leved és az istalloter dmeérséklete szabja meg. Az istallo led@gek relativ paratartalmat
ugy ceélszer bedllitani, hogy a nevelés &l$0 napjaban 70-75%-0s, ezt ket 50-60%-0s
legyen.

A fltési és szeblztetési rendszert 6sszehangoljak az energiatakesagardekében is.

c) Az allatok tartasara szolgal6 hely falainak, quaatanak é€s/vagy plafonjanak szigetelése.

Az istallé épuletek hagyomanyos tégla falazattatietkeznek. Az épuletekdbzigetelése 0,4
W/m?°C hsatengedési tényézlérésével (oldalfal és tktorszefisités) oldottak meg.

d) Energiahatékony vilagitas hasznalata.
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Az allatok — csokkeh — fényigényének Kkielégitésén tul alagvekdvetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival éstemséges, alacsony fogyasztasu
fénycsovekkel biztositjak.

e) Hocserébk hasznalata.

A telephelyen nem alkalmaznakdserébt.

f) Hoszivattydk alkalmazasastisszanyeréshez.

A telephelyen nem alkalmazna&dzivattyut.

g) Hovisszanyerés ttott és fhitott, alommal boritott padozattal (kombinalt szetein.
combideck rendszer).

A telephelyen nem alkalmaznakuisszanyereést.

h) Természetes szé#lés alkalmazasa.

Az istéllok természetes szétése megoldott. Tavaszi@dzig a lehdiség szerint igénybe vett
természetes szélitetéssel csokkentik a ventilatorokikddési idejét.

1.7. Zajkibocsétas

9. BAT A zajkibocsatas megeése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetsokkentése
erdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat éselajtasat jelenti a kérnyezetkdzpontu
irAnyitasi rendszer részeként, amely terv magabglalfa az aldbbi elemeket:

a) a megfeldl intézkedéseket és hatafiet ebird szabalyzat;
b) a zaj monitorozasara szolgél6 szabélyzat;

C) az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményealott walaszok szabalyzata;
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d) zajcsokkentési program a forras(ok) beazonas#as a zajkibocsatas
monitorozasara, a forrdsok kibocsatasi intenzidsajellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy cstkkentést szolgalo intéaatdeégzesére;

e) a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan eseméggedzok orvoslasanak attekintése,
tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményéidszlefligy ismeretek terjesztése.

A 9. BAT ebiras csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol agkeémy terileteken
zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A felllvizsgalat alkalmaval a zajszamitasok alapjnvédend |étesitményeknél nem

jelentkezik hatarértéket meghaladd zajterhelés. A&ghmatarozott nappali és éjszakai
hatésteruleteken belll nem talalhaté védelédesitmény. Ezt igazolja, hogy a baromfitelep
Uzemeltetésével kapcsolatosan zajpanaszok nemteékkez oOnkormanyzathoz, sem -
tudomasunk szerint - a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

10. BAT A zajkibocsatas medgelése vagy — amennyiben ez nem kivitele@hetsokkentése

“ sz

a) Kellé tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag és azésztdcilet kozott.

A telephely és a védetdétesitmények kozott a kéltavolsag biztositott.

b) Berendezések elhelyezése.

A takarmanykiosztasbol és az etetidsbszarmazd zaj csokkentése érdekében a
takarmanyellatast és kiosztast az istallok melliegtéllitott takarménysilokbdl végzik
automatikusan adagol6 rendszerrel. Az allatok seetd@etdik segitségével torténik.

Az allatok mozgatasabol szarmaz6 zaj cstkkentétakében a telephelyen belil az allatokat
csak a nappali ordkban mozgatjak. A takarmany iszsdlbol szarmazo zaj csokkentése
érdekében a silok feltoltését csak nappalbsimhkban végzik. A silok agy kertlnek
elhelyezésre, hogy a szallito jdmmek konnyedén meg tudjak kozeliteni, a lerakodd&i &
lehet legkisebbre csotkkentve.
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A telephelyen 5-6 turnusban torténik csirkenevelgzallitds csak a betelepitések és a
kiszallitasok alkalméaval torténik kizardlag nappaltakarmany kiosztasat szintén a nappali
orakban végzik, a fiveletek zajterhelése minimalis.

A zajterhelésekd védend terlletek meg lettek allapitva. A telephelyre vitoao zajvédelmi
hatéstertlet meg lett hatarozva.

c) Uzemeltetési intézkedések.

Tavasztél6szig a lehdiség szerint igénybe vett természetes &ztéssel csokkentik a
ventilatorok ntikodési idejét, valamint a folyamatos karbantartkalikzajkibocsatasuk
minimalizalodik. A baromfik nevelésénekiskzaka alatt az istallok ajtoit zarva tartjak.

d) Alacsony zajszitiitberendezések.

A telepen jellemé zajhatast a ventilatorokitkodése adja. A termelési epuletékbzarmazo
zajkibocsatas csokkentése érdekében adgreiléshez csak szikséges szamu és alacsony
zajkibocsatasu ventilatorok kerultek beépitésreiikddiésiket automata vezeérli. A
ventilatorok felvaltva Gzemelnek a nevelési igémazkalkalmazkodva.

e) A zaj szabalyozéasara szolgald berendezések.

A berendezések szabdlyozédsara nincs szikség. Aamdjasok és az empirikus modon
tortérd tapasztalatszerzés alapjan a legkdzelebbi védgtesitménynél a tevékenység altal
kibocsatott zajhatas mar nem érzékeihet

f) Zajcsokkentés

ZajcsOkkentésre nincs szikség. A zajszamitasok jaalap legk6zelebbi véde&td
létesitménynél a tevékenység altal kibocsatottatdfhmar nem érzékelbiet

1.8. Porkibocséatas

11. BAT Az egyes Allattarto épuletéilszarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaaidjdalkalmazasa.
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a) A porképsdés csokkentése az allattartasra szolgalo épuktekb

A szelbztetrendszerrel a levégaramlasanak sebessége allithatd, és ezaltal eyeEgbe
tortérs kerllését az épulleten belll befolydsolhatjdk. Alusiok kozott vizes takaritdst
alkalmaznak, ezzel is eltavolitva az aprészemcgémnyeddéseket, amely a kiporzast
okozza. Tovabba rendszeresen végeznek takaritatlkakornyezetében.

b) A porkoncentracié cstkkentése az épileten belll

A ciklusok kozott vizes takaritast alkalmaznak, edzzsokkentve a kiporzast okozé
szennye&anyagokat.

c) A tavozo leved kezelése légtisztito berendezéssel

A telephelyen légtisztité berendezést nem alkalralkezn

1.9. Bizkibocséatas

12. BAT A gazdasagbdl szarmaziiztkibocsatasanak megekse vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet — csokkentése érdekében a BATizézennyezés elleni intézkedeési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres felgidatat jelenti a kbrnyezetiranyitasi rendszer
(l&sd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglaf aldbbi elemeket:

— a megfeldl intézkedéseket és hatéiiat ebird szabalyzat;
— a hiz monitoringjanak lefolytatasara vonatkoz6 szatsttyz
— az azonositott,ilzzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szzdialy

— biizmegebzési és -megszintetési program a pl. a forras(e@zdnositasara, a
btizkibocsatas monitorozsara (lasd 26. BAT), a folkdsbocsatasi intenzitdsanak
jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy cxitiélst szolgalo intézkedések
vegzésere;

— a hizzel kapcsolatos korabbi események és azok onérs&sattekintése, tovabba a

blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszéfisgreretek terjesztése.

Az Uzemeltetés soran ezidai§jzZlzel kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezethiiirpel
kapcsolatos intézkedési terv nem késziilt.
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13. BAT A gazdasagbdl szarmazdizkibocsatas és/vagyiubhatds megékése vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezbiet- cstkkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban

a) Kellé tavolsag biztositasa az izem/gazdasag es az pyziekéletek kHzott.

A telephely védentllétesitményeki (Szentistvan beltertletén l@elss védend ingatlantol)
500 m-re talalhato légvonalban. A Kethvolsag biztositott.

b) Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbéleialamelyikére vagy azok kombinaciojara
epul:

— az dllatok és a fellletek tisztan és szarazoradar (pl. a takarmany kidmlésének
elkertilése, a részlegesen racsozottdbkiyekl a tragya eltavolitasa);

A silétoronybdl az etérendszerbe felgpdalyas behorddécsigan jut a takarmany, igy a
felsdpalyas rendszerekhez képest minimalis a takarméanyspdésa, az etéddél por nem
keril a kornyezetbe. Az itatds szelepes oOnitatétigtenik, a vizet az igényeknek
megfeleben, csbpbdgés és spriccelés mentesen adja le.

— a tragya kibocsato fellletének mérséklése (ph fagy ntianyag racsok alkalmazasa,
vagy olyan csatornakeé, ahol a tradgya szabad fellisebb);

Tragya a nevelési ciklus alatt kéjplik egy-egy rotacié alkalmaval. Az épiletekben Hedg)
tragya az allatallomany elszallitasa utan keri@vellitasra.

— a tragya gyakori eltavolitasa kélfedett) tragyataroloba;

A nevelési ciklus végén a tragya Olakbdl toétémltavolitasa megtorténik. A trdgya
teherautOra rakasat az épuleten kivil végzik. Mpgiend, hogy a kialmozasi tevékenység a
lehet legrovidebb idn belll megtdrténik és a kialmozott tragya a tré@ydoba kerdl. Innen
azodszi iddszakban (az igjaras fuggvéenyében) szallitjak el a kornydédldteruletekre.

— a trdgya Bmérsékletének cstkkentése (pl. a higtragitédével) és a beltérvmérséklet
meérséklése;
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A tragya fdmérsékletének csokkentése nem indokolt. Az istalidgterének aiiftése a
baromfik mindenkori Bigényének kielégitéséhez igazodik. A kitragyaz&ssidkadban az
éplileten beliili bmérséklet kb. 26C .

— a tragya felllete felett a levé@ramlasanak és sebességének csokkentése;

Az almos tragya csak a rotacié végen kerll kit&mlaaddig az istalloban marad, ahol a
levegy aramldsat fordulatszabalyozos ventilatorok bitisi melyeknek az aramlasi
sebessége optimalis az allatok ellatasa ceéljabal.

— az alom széarazon, aerob kérilmények kozott @mdasalmos tartason alapulo rendszerben.

Kilonos figyelmet forditottak az épllet szigetetéséaz itatorendszerre (a kifréccsenés
megebzésére), valamint a szecskézott szalma alkalmazéasanivségére.

c) Az allattartasra szolgald hetyra tdvozé leveg kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa

Az automatizalt rendszernek koszoOrdleet csak akkor Gkodnek, ha az istallotérben
elhelyezett kils-belss homérsekletil és paraérzékeéktol fliggo erzékebk bekapcsoljak.

Az alkalmazott ventilatorok fordulatszabalyozassainak ellatva, igy alkalmasak arra, hogy
az allatok igényeihez mérten optimalis mennyiskigs leve@t biztositsanak, tovabba az EM
tipusu ventilatorok felvaltva tizemelnek.

A telephely megfelé tavolsagra taldlhatd védehdétesitményeld, igy a levegminéségi
hatastertlet meg sem kozeliti a beltertleti ingeatkat.

d) Légtisztité berendezés alkalmazésa:

Légtisztité berendezést nem alkalmaznak.

e) Az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjdalkalmazasa a tragyatarolasra:
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A tragyataroloban csak a rotacié kozben keletkieagya keril elhelyezésre. A taroldébol a
trdgya a rotacido végeén az istallok takaritdsa Wwifragyazott mennyiséggel egyuitt kerul
elszallitasra.

A tragyatarolé 120 m X 50 m = 6000°rbruttd alapteriilét; 5169 nf hasznos teriiléf az
oldalfalak magasséga 2,00 m.

A szalmas taroléban 10.307n5463 tonna szalmas tragya tarolhaté.. A tragythan 16
almos targyat kritikus iészakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

f) A tragyat a kovetkeztechnikak valamelyikével kell feldolgozni, hogyehet) legkisebbre
csokkentsék ailzkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt miegein):

A tragya kezelése nem a kdrnyezethasznalo6 tele@hedyténik.

g) Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidj@alkalmazéasa a tragya kijuttatasara:

A tragyat a Zrt. bérelt terlletére szdllitja, atedt beszantasra kerll a nitratdirektiva
eléirasainak megfeléen.

A Zrt. a tragya foldre valo kihelyezésekor a vizekzigazdasagi eredenitratszennyezéssel
szembeni védelmérszdlo 59/2008. (1V. 29.) FVM rendeletélasait kell figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente tugszdasagi terlletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatéanyag mennyisége nem haladhatja m&@ &g/ha érteket, beleértve a legeltetés
soran az allatok altal elhullajtott tragyat, tovabld szennyvizekkel, szennyviziszapokkal,
valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mgaéget is. A tragya Kkijuttatasa tilos
november 15. és februar 15. koz6tt.

1.10. Kibocsétas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard trdgya tarolasa soran a |k jutd ammoniakibocsatas csokkentése
erdekében a BAT az alabbi technikak egyikének \kaggbinacidjanak alkalmazasa.

a) A kibocsato fellilet és a szilard tragyahalorfotgataranyanak csokkentése.
A tragyatarolOban csak az elszallitasig maradgy&a

b) A szilard trdgyahalom lefedése.
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A tragyataroloban csak a rotacid koézben keletk&agya kerll elhelyezésre, 6sszesen
maximum 5400 tonna/év mennyiségben. A tragyatdemlolé\b almos targyat kritikus
idészakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

C) A szaritott szilard tragya mégazdasagi épuletben tortétarolasa.

Nem torténik meg.

15. BAT A szilard tragya tarolasabdl a talajba édzbe jutd kibocsatas megekse vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezbiet- cstkkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban, &tk@&z prioritasi sorrendben.

a) A szaritott szilard tragya mégazdasagi épuletben tortétarolasa.
b) Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya tarolésah

c) A szilard tragya tomor, at nem erespiadozaton tortéhtarolasa, amelyet elvezetendszerrel és
gyijtstartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

d) Olyan térololétesitmeény kivalasztasa, amelynegend a kapacitdsa a szilard tragya tarolasahoz
olyan idiszakban, amikor a kijuttatas nem lehetséges.

e) A szilard tragya tarolasa kiltéri halmokban &#éni vagy felszin alatti vizfolyasoktdl tavolpah
esetleg a tragyabdl folyadék szivaroghatna be.

A tragyat betonsiloban téaroljak, amely harom oldlalkorbekeritett. A nitrat iranyelv
fogalmazza meg azokat a minimum kovetelményeketlyek altaldban a tragyatarolasra
vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek &fieda védelmet biztositson a
nitrogénvegyuletek altali szennyezéssel szembéatyal tovabbi elirasokat tesz a kijel6lt
érzékeny terileteken tori@tragyatérolasra vonatkozoéan.

Tragyatarol6 mitargy ismertetése:

A tragyatarolé 120 m X 50 m = 6000°rbrutté alapteriilét, 5169 nf hasznos teriiléf az
oldalfalak magasséga 2,00 m.

A szalmas taroléban 10.307 %463 tonna szalmés tragya tarolhatd. A tarolé-BrBnyban
lejt, a D-i oldalon pedig kétirAnyl a csurgalékelvezet arok lejtése (K-i és Ny-i). A
csurgalékviz elvezét két végénél 25 th— es csurgalékviz @jté akna taldlhatd. A
csurgalékvizet szippantdval lehet visszajuttatinagyatérre.

A tragyatarold zart rendszert alkot. A csurgalékw@&m érintkezik sem a féldtani k6zeggel,
sem a felszini és a felszin alatti vizzel, a koreyieelemek elszennyédése nem kodvetkezhet
be.

A tragyatarold csurgalékviz-¢p6 akndja vizzardsagi probajat elvégeztéek. Az akna az
elvégzett vizsgalat alapjan vizzaro.
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1.11. Kibocsétéas higtragya tarolasabdl

Higtrdgya nem keletkezik.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

Nem dolgozzak fel a tragyat a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatasa

A keletked tragya a rotacio végén kilsallalkozé altal elszallitasra kerul.
1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyeésztésre (a kocakat is idegriNetve a baromfitenyésztésre vonatkozé

teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakiétéss csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakiétiss csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT réven.

1.15. A kibocsatas monitorozasa €s az eljaras pesen

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén észfor monitorozasa a tragyaban.

b) Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszf@hadnak elemzésével.

Minden évben egy alkalommal a kornyezethasznald bewgjili a tragya nitrogén- és
foszfortartalmat.

25. BAT

A BAT a levegbe juté ammoédniakibocsatas monitorozdsa az alaldhinikeak legaldbb a
megadott gyakorisaggal tort€alkalmazasaval.

a) Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalaszesaz egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenléveljes (vagy teljes ammaonia) nitrogén alapjan

b) Becslés kibocséatasi tényiealapjan

Az ammoniakibocsatas vonatkozasdban nincs egyssp@sitdsi mod, ezért az egyes
orszagokban kulonféle szamitasi és becslési maaidadrdolgoznak. Minden(tt [ényegében
kétféle megkdzelitési médot alkalmaznak, minthoggwa keletkezett tragya mennyiségjéb

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
45



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Szentistvani Baitetap Szentstvani Mégazdasagi Zrt.

vagy pedig az allatlétszambdl kovetkeztetnek a ipdrkatas mértékere. Legismertebb —
nemzetkozileg széles korben elfogadott — modszéeMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ-
EGB éltal is elfogadott szamitasi modszerben azrit szamitaséra adott a kgNH3/allat,év
formatumban megadott emisszids faktor.

Amennyiben az emisszios faktort az allatlétszamipealzorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy
adott telep becsiilt évi ammonia-kibocsatast. Ademlkovetked: Emtelep=ASZ1xFRem1 +
ASZ2xFRem2, ahol EMtelep=az érintett allattartoepelegész évre vetitett 0sszesitett
ammonia emisszio kibocsatasa, ASZ1,2 — a telepélasd adott korcsoportt allatok szama
db-ban, Frem1,2= az adott allatfajhoz és korcsbpartartozdé emisszios tenyetfaktor)
kgNH3/év/db.

Ennek alapjan a telepre vonatkoztatott 6sszes eidiss
F=D*E= 0,28* 210600 = 58968 [kgNH3/év]

Szakirodalom szerint: (Mészaros Gyorgy altal amiieti Vidékfejlesztési Terv
Intézkedéseihez késziilt 1l. fuzet - A kérnyezetwdth cstkkentési lelietegei)

A mesterséges szé#s rendszerrel ellatott mélyalmos tartastechnologigdiler telep NH3-
ban kifejezett ammonia értéke 0,08 kg NHIiFaly/év.

Fejlesztett technolégia: Alacsony nedvességtartalmelletalt szalma alomanyag esetén a
cégcsoport mérései alapjan 35-38% az NH3 emissziikkenés.

Ezek alapjan: az épiletakla levedbe jutd ammaonia-kibocsatas 0,05 NH3 kg-jaiféty/év

26. BAT A BAT a levegbe juto Hizkibocsatas iéiszakos monitorozasa

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, akoéraékeny tertletekenibartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak

A telephelyre vonatkozoaribzel kapcsolatos lakossagi panaszbejelentés matt6

A fellilvizsgalati dokumentaciéban modellvizsgalbitmzoltuk, hogy a technolégiabol efed
biizszennyezés nem éri el Szentistvan beltertletéiodellezés eredmeényeként a maximalis
hatdstavolsag az istalloktol szamitott 333 m-redattd

Az alkalmazott tartdstechnolégia az elmutisdak sordn nem valtozott, illetve az Gzeméltet
a jowben sem kivan azon valtoztatni, illetve az alldtddocsatasi faktora sem fog valtozni.
Ezt figyelembe véve a ilzhatas valtozasara, hatastertiletének novekedéséne kell
szamitani.
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27. BAT A BAT az egyes allattartdo épuletek porkis@idsdnak monitorozdsa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal téredkalmazasaval.

a) A porkoncentracid és a sz@tbsi arany mérésén alapuld szamitds EN-szabvanyon
alapulé vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzeétl€szabvanyokon alapuld)
modszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl expainérték minéségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

b) Becslés kibocséatasi tényiezalapjan.
Ezek atechnikak nem feltétlentl alkalmazhatdetdnosan a mérések koltsége miatt.

Nem monitorozzak az egyes allattarto épuletek podgatasat azok meéresi koltségei miatt.

28. BAT A BAT a légtisztitd rendszerrel felszeralgyes allattartdé éplletek ammonia-, por-
és/vagy Kizkibocsatasanak monitorozasa

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak |éiisrendszert.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legal@&vente egyszer tori@monitorozasa.

a) Vizfogyasztas

A telepre az ivOviz mifsédi viz a szomszédos géptelépérkezik cévezetéken keresztil. A
fogadbaknaban tol6zér, vizleerdszhintavew és vizmés ora kerill elhelyezésre.

b) Villamosenergia-fogyasztas

A felhasznalt elektromos aram riéraval meérésre és rogzitésre kerul.

c) Tuzebanyag-fogyasztas

A Kft. a felhasznalt gazt méri és nyilvantartasbégeiti.

d) A beérke# és tavoz6 allatok szama, ideértve adott esetlsefilatést és az elhullast is

A telephelyen allatnyilvantartast vezetnek, melylbeltintetésre kertl a telepitett,
elhullott/leselejtezett, értékesitett allatok szawaamint az éisulyuk.
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e) Takarmanyfogyasztas
A telepen a nyilvantartasi naplo tartalmazza aaggiésztott takarmanyt is.
f) TrAgyatermelés

A keletked tragyardl a nyilvantartasi naploban feljegyzéstzttenek.

3. AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZzO BAT-
KOVETKEZTETESEK

3.1. A baromfidlak ammaoniakibocsatasa
3.1.2. Brojlerek tartaséara szolgal6 épuletek amaldbocsatasa

32. BAT A brojlerek tartasara szolgal6 egyes épkidéeve@be juté ammaoniakibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikakké&wmgk vagy kombinécidjdnak
alkalmazasa.

a) Mesterséges szétitetés és nem szivargo itatérendszer (tomaor padioédyalom esetéen).

A telephelyen alkalmazott technologiabdl adddoarcsakedlakban légterenként 6 db,
tetsventilator valamint 9 db faliventilatorral, a pubdlak esetében (P1 — 6 dbdiegntilator,

8 db faliventilator, P2-P3 — 5 db faliventilatod+P5 -3 db faliventilator) fordulatszabalyozés
ventilatorokkal biztositjak az istallok, az alla@hanyok megfelél Iégcseréjét.

Az allomany ivovizzel tortéh ellatasa golyds-szelepes itatosorokkal torténikreAdszer
alkalmas a tulcsordulas megakadalyozasara, eaal@bm nem nedvesedik.

b) Az alom mesterséges szaritasa beltéri @wag(tomor padldo és mélyalom kombinacioja
esetén).
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Az alom nem Kkerll szaritasra. A mélyalmos tartdstetdgidban az allatok drulékének,
vizeletének felszivasara, amennyiben sziikségesujclggla szalmat teritenek szét. Az alom
csak a rotacio végeén kerll kitarolasra, az allalskallitasat kbvéen.

c) Természetes széHlés €s nem szivargd itatorendszer (tomor padld ésyalom
kombinacioja esetén).

Tavasztol6szig a lehdiség szerint igénybe vett természetes &zitéssel csokkentik a
ventilatorok ntikddési idejét.

Az Onetebtkhdz kapcsolodd korszer Onitatok biztositjak a feltétlentl szikséges
vizfelhasznalast, ezaltal az alom nem nedvesedikAeképzds tragya viztartalmanak
csokkentésére a Zrt. a legujabb technolégia skeaintomata golyos itatokat hasznal, mely a
legkevesebb vizet juttatja a tragyaba. Az elcsogyakorlatilag nulla.

d) Alom a tragyaszallitd szalagon és mesterségegdéitas (tbbbszintes padozat esetén).

Alkalmazhatosag: Megléviizemek esetében az alkalmazhatésag az oldalfeglasaagatol
fugg.

Megléw Uzembl Iévén sz0 a padozat nem tbbbszintes, ezért atkalsa nem lehetséges.

e) Alommal boritott, fitétt és fitott padld (kombindlt szintes rendszerek).

A baromfi istallok padozata teljes mértékben alnbzA padlé kulon ktéssel, valamint
futéssel nem rendelkezik, azonban az istallokarigeteléssel lattak el.

f) Légtisztitd rendszer alkalmazasa

A technologiaban légtisztité rendszert nem alkalmaéz
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2.5. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyanyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése.

2.5.1. Telepi elektromos halézat

Az Aallattartd telepre a Szentistvani Mgazdasagi Zrt. szomszédos géptelépérkezik az
elektromos energia légvezetéken. A fogaddszekrémyaraval ellatott, a telep fogyasztoinal
almeék kerililnek felszerelésre.

A térvilagitas energiatakarékos lampatestekkel Ikeréigoldasra, melyek a telepi halozat
oszlopaira rogzitettek.

Aramkimaradéas esetén aggregator biztositja az gmerg

A telep tervezett beépitett energiarendszere,relekis energiaigénye:

Megnevezés Beépitett Egyidejii cstics | Eves fogyasztas
teljesitmény kW kw kw

1. Etetés 40,5 16,5 4375

2. Itatas 16,5 16,5 358

3. Szelbzés 157,5 135,75 107959

4. Fités 46,2 46,2 31048

5. Hiités 3,75 3,75 3600

6. Vilagitas 6 6 1658

7. Szocialis épllet 6 6 4205
Osszesen: 276,45 232,7 153203

2.5.1. 1.sz. tdblazat

Mivel az egyes fogyasztok csucsigénye nem egysidamtkezik, ezért a telepi csucsigény =
egyideji csucs x 0,75 x 174,5 kW.

2.5.2. Telepi vizellaté rendszer

A telepre az ivoviz missédi viz a szomszédos géptelépérkezik, cévezetéken keresztil. A
fogaddaknaban tolozar, vizleerdszinintavew és vizmés Ora kerul elhelyezésre. Az orat
hitelesiteni kell, 25 m3/6ra kapacitasu szikséges.

A tenyésztés soran a viz felhasznalasara az itdassztitasi tevékenység kapcsan van
szikség.
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A madarak vizfogyasztasanak csokkentése nem telidnnyesztési szempontbadl jonak, igy
a javasolt vizfogyasztas minimumnak tekinthet

A broiler felneveléséhez szukséges ivoviz: 11@58roiler
- Eves vizszikséglet allattartashoz: 16.678m
- Szociélis épiilet vizsziikséglete: 300éu
- Tuziviz tarozoé: 180 fév
- Tisztitas vizsziikséglete: 240/8v (10 ép x 6 alk x 4¥ép)
- PED-hités vizsziikséglete: 10506/év
Osszesen: 28033 téav
* elhullassal

PED-vizigénye:

héségnapi vizigény: 53,33 l/perclistallo
3,2 mi/6ralistallo
(34-30 ©) 32,0 m/6raltelep
4 ora/napltelep 128 4 6ra/napltelep
30 nap (bségnap) 3840 frévitelep
meleg napi vizigény: 35 l/perclistallo
2,1 ni/6ralistallo
(30-26 ©) 21 nt/6raltelep
4 ora/napl/telep 84 4 6ra/napltelep
45 nap (melegnap) 3780°tav/telep

atlagos nyéri vizigény: 20 l/percf/istallo
1,2 mi/6rafistallo

(26-22 ©) 4,8 ni/6raltelep
4 6ra/nap 48 it 6raltelep
60 nap 2880 rtév/telep

A fé6 vizmé és az egyes vizfogyasztok vizfogyasztasat napoetai kell, és naploban
rogziteni. (Ha automata ntévan az istallokban, annak adatait is fel kell Eyi.)
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2.5.3. Csapadékviz elveddtaldzat

Az éplletekél a lehulld csapadékviz a ¢ebl ereszcsatorndn keresztil jut a telepi
szikkasztohalozatba, ahol elszikkad. A szikkasoidédenékszintjenél a talaj kotottsége 38
KA, ami megfeleb elszivargasi feltételeket biztosit a tiszta csépat elnyelésére. Mivel a
talajviz szintje -3,50 m terepszinthez mérve, ead@sapadékviz a talajviz szintjét nem érheti
el.

A csapadékviz elvezehalozat, telepre érkézxsapadék:

tetsfelilet: 215681
csapadeék intenzitas: 15 mm/6ra (nagy intenzités)i e
150 l/6ra/m

tetre lehullott csapadék:  3235%ara

elszivargott csapadékviz:

talajtipus: valyog

kotottseq: 38 KA

szivargasi tényéz 3 kategoria

- kozepes vizbefogad6 képessgkpzepesen viztartd talaj

- atalaj mechanikai 6sszetétele valyog, vizueképessége 300 mm/éra HV,
ami a VK 60 %-a

szivargorendszer istallok kozott

hosszusag: 9x 104 m =936 fm
nedvesitett feltilet: 1,6 #m szivarg6arok, 1498 m
beszivargas 6sszesen: 1498x2,5 m/m? = 3745 m

beszivargasi iét 3235 ni/éra x 60 min = 52 perc
3745 riora

Tehat a szivargd rendszer astetlehullott, nagy intenzitasu csapadékot (15 ma)/6@ perc
alatt befogadja.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.5.4. Telepi szennyvizelhelgezndszer

A telepen a szennyvizelhelyezés két részre osztott:

l. Szocidlis és irodaépuletben keletkezennyviz

A szocidlis épllet ets részében hat allandé alkalmazott étkezési, tleatdsi igénye
elégithed ki. A masodik traktus az é$zakos dolgozok szocialis igényeit elégiti ki
(takarmany szallitok, alomszallitdk, takaritok). Aizkeletkes kommunalis szennyvizet az
épulet melletti 15 m3-es szennyvizaknabatijtgy 6ssze, ahonnan sziikség szerint szallitja el
a szennyvizkezélszippantos jarfivel a Szentistvani szennyvizkeiétlepre.

A naponta keletkézszennyviz mennyisége:

6 f3 (atlagos 1étszam) x 100 I/nap = 0,6&/map, 219 nYév
Szennyviztarol6 kapacitas: 10 m

Elszallitas: hetente, szédeés szerint

1. Allattart6 épiletek szennyvize

Valamennyi allattartd épulet kitrAgyadzasara, masadarttlenitésére évi hat alkalommal, a
szervizperiodusban kerdl sor.

Az egy periodusban felhasznalt/keletkeiz/szennyviz mennyisége:

0sszes tisztitando terilet: 14588 m
- tisztitas vizszikséglete: 2 ffurnus
29,17 mi/turnus/telep
29,17 M x 6 =175,02 th
- allattart6 telep szennyviztarolok: 5 db
kapacitasa: 20 #db, 6sszesen: 100°m
- évi elszallitas: 6 alkalommal (tisztitAsonkeént)

A szennyviz a mémnyaradi tragyataroloba kerl, ahol hozzajarul aa &szallitott trdgya
folyamatos nedvesen tartasahoz.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2.5.5. Telepi gazellato rendszer

A baromfitelep gazelladtdsa a ZRt. géptelepénél azfogadd alloméasrdl biztosithatd onallé

lecsatlakozassal, kozponti Miéraval, szerelvényekkel.

A telep fogyasztoi:

e szocialis blokk,

« dllattarto épuletek {ités)

Felhasznald Gazigeny Csucsigény
mh m°/nap m®/év m°h m°/nap
(télen)

Szocialis blokk 0,5 18 6570 0,75 18

Allattart6 épuletek

Baromfi Plusz P 5800

6 db/épiilet 60 db/telep

6,14 mi/6ra/késziilék

36,84 midra/épiilet 36,84 884 12376 36,84 884,16

368,4 midraltelep 368,4 8840* 123760 368,4 8841,6

Osszesen: 368,9 8858 130330 369,15 8859,6

*14 nap/turnusiftés

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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3. A tevékenység folytatasa soran bekoOvetkezéttslikg jelentked kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

A telephely kordbban szarvasmarha telepként izemelyet 2015. évben lebontottak.

A tervezett nagylétszamu allattartasi tevékenysegizéikséges létesitmények jelenleg még
nem valosultak meg, igy a kdrnyezet teherdissemeinek (kornyezeti levégkornyezeti
zaj, felszini- és felszin alattivizek, talaj, hulékok, ébvilag, stb.) méréses vizsgalatara nem
volt lehetség. Ezért jelen fejezetben csak a tervezett tédbiaoadatainak felhasznalasaval
készilt modellek bemutatisara van |ékég.

3.1. Leved

A terllet éghajlati jellem

A Kkistaj vizviszonyait meghataroz6 éghajlat meér#éke meleg-szaraz, melynek
kovetkeztében jeleés a vizhianya.

Evente 1900-1950 6ra a napsiitéses orak szama.rd@weegyedben 760-780 6ra, a téliben
185 o6ra korili a napfénytartam. Az évi kozéptérséklet 9,8-9,9C, a vegetacios ibzaké
17,0°C. Apr. 12-13 és okt. 14 kozétt (185 nap) a nagigaiomérséklet meghaladja a 10-

ot. A fagymentes iészak hossza apr. 10 és okt. 18-19 kozott, 192 Bapn(3-4 nappal
révidebb). A legmelegebb nyari napoknhérsékleti maximumainak sokévi atlaga 34,0-34,3
°C, a téli minimumoké -17,0 és 176 kozotti.

Evente 560-590 mm, a tenyésidakban 330-340 mm csapadékmennyiség a jelledz
hotakards napok atlagos szama 36-38, az atlagosmd@iéschdvastagsag 16 cm.

Az ariditasi index értéke 1,19 és 1,25 kozotti.

Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkoBNy-i és D-i szél aranya is. Az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s.

Foként E-on, ahol révidebb a fagymentesésigbk, a rovidebb tenyészidegs szarazsagt
novényeknek kedvez az éghajlat.

A kistdj teruletét az Eger (187 km, 1379 km2) é€sincse felfogd csatorna (48 km, 430
km2) vizrendszere agazza be, az utdbbit is az &g fel Négyesnél. A Bikkib szamos
patak folyik hozzajuk.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A nagylétszamu allattartasi tevékenységhez jeliemztertleti (fellleti) diffuz jelle§
légszennyez forrasok tartoznak. A mindennapi allattartasi teré/séghez kapcsolodik
alkalomszelten anyagmozgatasi tevékenység (takarmanyozas, alifgydas, allomany
kiszallitashoz kapcsolodo forgalom).

A leveg terheltségi szint és a helyhez kotott légszenhiypontforrasok kibocsatasi
hatérértéketl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu mdiék hatarozza meg.

Szennyeé Veszélyességi | 60 perces haf 24 6ras hat. ért.| Eves hat. ért.
anyag fokozat ért.

Kén - dioxid 1. 250 125 150

Szén - monoxid Il 10000 5000 3000

Szallé por 1. 50* 50 40

Nitrogén - oxidok 1. 100 85 40

* 24 6ras van csak

A kornyezeti leve§ minéségének tartds és hatékony megévasa és javitasamberi
egeszség vedelme és a kornyezet allapotanakraésgp érdekében a levegedelméél szold
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet rendelkezéswikintendk iranyadonak. A
baromfineved telephelyet a Gip — jelefg meérték zavarod hatasu ipari terilet — kategoriaba
soroltak.

Kozvetlenul a telephely koéril egyéb iranyokban Maltalanos memazdasagi terilet —
besorolasu tertlet huzodik. Az altalanos 6Ggszdasagi tertleten a névénytermesztes,
allattenyésztés, és ezekkel kapcsolatos terméHdmidas és tarolas épitményei helyetket
el.

A vizsgalt telephely terlletének legszelgontja és a hozzé legkdzelebld éakoépllet (a
telephelyél EK-re Szentistvan Matyas Kiraly u. 62.utca ledsaédazai) kozotti tavolsag kb.
500 méter. A telephel§t DNy-ra Egerlow teriletén €6 lakdhazak kb. 6000 m-re talalhatok.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A telephelyen a kornyezeti levedelhasznaléasa illetve szennyezése az alabbi t&myino
elemeknél kovetkezik be:

Technoldgiai Szennyezést kivalto Légszennyet Szennye#anyag
folyamat tevékenység, folyamat tipusa
Allatallomany be ég Kozlekedés/robbandémotorgsvonalforras géaznetn légszennyez
kitelepitése gépjarniivek kipufogogazai, anyagok,
szilard légszennyéz
anyagok
Allatalloméany nevelése Allatok anyagcseréelileti forras gaznefh |égszennyeax
folyamatai, az  allatoK anyagok,
testének kiparolgasa
Silok feltdltése, elhullotf Kdzlekedés/robbandémotorgsvonalforras géaznetn légszennyez
allatok elszallitasal gépjarntivek kipufogdgéazai, anyagok,
szennyviz elszallitasa . )
szilérd légszennyéz
anyagok

3.1. 1. sz. tablazat

3.1.1. A jellemd leve@hasznalatok ismertetése (szfdtetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technoldgiai levafigények nagysaganak, élartamanak valtozasa).

Broilercsirke nevelés:

Friss leveg igény: 6 m3/6ra/kg/24 0C

A levegiszilkségletet a PED — elszivo biztositja, a szivifli&orok kapacitas:
294875 mi6ra + 79520 ridra = 374395 ridralistallo

Maximalis leveg@igény 2,4 kg-os ékulynal: 355441 riéralistalld
Ajanlott friss levegigény: 4 ni/éra/tskg, tervezett: 6 Hora/tskg, beépitett: 6,3¥ora/tskg.

Az istélléba jutd friss leveg mennyisége 30-50 %-kal noévekszik az oldalfalrapiteé
gravitaciés szelizérendszerrel.

Tehat valamennyi istallé légszallito kapacitasaadlamany optimalis frisslevégigényét
biztositja.

A tobblet Iégkapacitas eredményeként az istélldksbparatartalma atlagos 75 %-rél 10-15
%-kal mérsélddik, ami jelendsen csokkenti a gyogyszerfelhasznalast is, mivell@an nem
nedvesedik &t, csokken az NH3. Aonmérséklet a madarak igényének megtelel
szabalyozhaté.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
57



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Szentistvani Baitetap Szentstvani Mégazdasagi Zrt.

A beszivott és kibocsatott leweggyakorlatilag azonos 0Osszetételammoénia és metan
tartalma a kdrnyezetet nem szennyezi. Az ammoénialdan mérésére a gazdalkodd korsizer
NH3 mé miszert rendelt meg a Baromfi Terméktanacstol.

A broilercsirke és istallokbdl kibocsatott levegninésége a tervek szerint megfélel
biizanyagokat nem tartalmaz, sem az ammonia, semanrkitocsatdsa nem karosit kozeli
lakotelepuléseket, @lkornyezetet. Az ammonia azéeel vagy harmattal a talajba jutva
javitja a névények N-ellatasét, a talaj tapan§egjet.

A telephelyen az egyes 6lak esetében a ksaikségletet a PED — elszivé ventilator
biztositja, a szivéventillator kapacitas: 360000/amaistallé A nevelési itszakban a
ventilatorok folyamatosan Uzemelnek a megteléfcsere biztositasa érdekében.

3.1.2. A kdrnyezeti légtédb beszivott és tisztitott lew@eldallitdsat szolgald berendezések és
technolégiak leirasa.

Sem a nevékplletekbe beszivott, sem az istallokbdl tavozédévnem vezetik at légtisztitd
rendszeren.

3.1.3. A légszennyezést okozd technoldgia részletesertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jellediz bemutatasa.

A ,306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a lewegvédelmédl” szerint engedély koteles
légszennyei forrast a telephelyen nem tGzemeltetnek.

A folytatni kivant nagy létszamua allattartasi teggigséghez jellenden terileti (fellleti)
diffaz jellegi légszennyek forrasok tartoznak.

A telephely szilard burkolata atrél kozelitBemeg, illetve a telephelyen belili utak szintén
szilard burkolatuak.

A telep szabad térségei flvesitettek.

A szalmatéarolokéntlon epuletet alakitanak,ka mélyalmos allattartashoz szilkséges szalma
balazva kertl elhelyezésre.

A tragyatarolé fedett, harom oldalan fallal ellatoA tragyataroloban diytott tragya
kiszorasa altalaban augusztus kozépéktdber vegeig tart. Keletkezett éves tragyaetel|
mennyiségét Tard kézség hatardban, a SzentisM@nzrt. altal bérelt 1 700 ha szantofoldi
terlileten szérjak ki, betartva a 59/2008 FVM reatebirasait.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Vonalforrasok :

A telephely kbzlekedési Gtjai. A telephelyen gémi@mozgasra a rotaciosdsizak elején és
Vvégén, a tapszallitaskor, illetve az elhullott @dkaszallitasakor keril sor. Egydiden csak
egyféle szdllitasi riveletet végeznek. A telephelyen széllitasok soraximmalisan egy
teherauto tartozkodik.

Az istéllok takaritasakor a telephelyen kompakt kageppel végzik az alom eltavolitasat.

Mas jarntiforgalom a telephelyen nem hatarozhaté meg.

Diffuz forrasok :

A Dbroiler csirke hizlalas az un. csillag-istallokbaodrténik, melyek szama 10 db.
Osszalapteriiletiik 14104 87.

Az istéllékban biztositjak a szikségesmersékletet, a szélttetést medgazdasagi axialis
ventilatorok biztositjak.

A telepen nevelt allomany anyagcsere-folyamataitsazikséges oxigén (friss levgg
nevebistallokba juttatasa, valamint a keletkezett szeahygazok (ammonia, kén-hidrogeén)
eltavolitasa szalktetéssel oldhatdo meg. A sZelés megoldasa érdekében az istallok falaban
mezgazdasagi axialis ventilatorok kerlltek elhelyegésht tavoznak az anyagcsere-
folyamatok soran keletkézgazok melyek a telepibhatasat hatarozzak meg.

3.1.4. A hasznalt levag(fustgaz, véggaz) tisztitasara szolgald berendedeés hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitbberendezésben &szhbtt anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa.

A Szentistvani Medgazdasagi Zrt. szentistvani telephelyén az isthhokiortén allatnevelés
soran nem keletkeznek olyan jelleBpgszennyeZ anyagok, melyek miatt indokolt lenne a
tavozo leve( tisztithsa. Levalasztd berendezések nincsengiitiede

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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3.1.5. A helyhez kotott pontszegs diffliz |égszennyéAorrdsok jellemzinek bemutatasa,
a kibocsatott flstgazok jellerdinek és a levedszennyed komponenseknek az ismertetése
(bizz is), a megengedett és a tényleges emissziok ladasat és 0sszehasonlitasa.

A leveg terheltségi szint és a helyhez kotott légszenhiypontforrasok kibocsatasi
hatéarértéketsl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szdmu mdbék alapjan a terlletre
vonatkozo hataréertékek az egyes szenfigewagokra vonatkozoan (ug/m3):

Szennyeé Veszélyességi | 60 perceg 24 6ras| Eves hatarérték
anyag fokozat hatarérték hatarérték

Kén - dioxid 1. 250 125 50

Szén-dioxid 1. 10000 5000 3000

Szallé por Il -* 50 40
Nitrogén-oxidok I. 100 85 40

* 24 6ras van csak

A ,306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a lewegvédelmédl” szerint engedély koteles
légszennyei pontszeii forrast a telephelyen nem tizemeltetnek.

Diffuz forrasok az allatok nevelésére szolgalé éfmK, melyek oldalfalaba épitett
ventilatorokon keresztll az elhasznalt, szennydee#td tisztitas, levalasztas nélkil tavozik.
Ez a leve§ elsisorban a technolégiabol adédoarzihatassal jellemezhiet

A technoldgia soran a telepitésénél magasalibhérséklet biztositasa szilkséges, melyet
altalaban plusz dhhhozzdadasaval old meg az izeméjtatig a késbbiekben a émérseklet
fokozatosan csokkentliet A megfeleb hémérsékleti tartomany biztositdsahoz nyéron
szelbztetésre, téli iflszakban viszontitésre van szikség. A megfélehdmérseklet
kialakitasat, illetve a légmennyiség bedramlasdib tkisebb teljesitméry ventilator
Uzemeltetésével érnek el.

A hémeérséklet optimalizadlasa a ventilatorok fordulatsz&zabalyoz6 automatikajaval
torténik.

A leved tisztitdsara szolgalo berendezések ismertetése

A ventilatorok diffuz légszennyéz hatasat jelen pillanatban kizarélag a ventilatorok
mikodési idejének, illetve teljesitményének mddoditak lehet valtoztatni. Megjegyzefd
hogy az olak oldalan lévelszivd ventilatorok zajvédelmi és levtigztasag veédelmi okok
miatt tokozast kaptak, mely a minimalisra csokkarkiporzast és a zajt.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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3.1.5.1. Bizhatads meghatarozasa

Minden allattarto tevékenyseég kikertlhetetlen ké&eeménye ailzhatas jelentkezése.

A biizhatas helyi jeleisédi kibocsatas.

Az almos, illetve a higtragyabdl keletkehiizos, illékony gazok kibocsatasandkdkozoja,
befolyasolo tényege a tragya mikroba-, illetve nedvességtartalma.
A hiz keletkezéséneakob forrasai:

» azistallok,
* atragya téarolo,
e atragya kijuttatasa a szant6foldekre.

A nagylétszamau allattartd telepek diffuz légszemtiyanyag kibocsatasa a nigazdasagi
eredell anyagok jelerits mennyiségét juttatia a légkorbe. A légszenbiyemyagok
tekintetében nem az egyedi szenrbgewagok, hanem a nagyobb tavolsagban észtelhet
szaghatasok a jeldisebbek.

A szaganyagok keletkezésének intenzitasat befty@sbnologiai tényeik

Itald- Eleld- Etetelt w - fehérjelarialom sl i
berendezeés berendezés lakarmany » fehénje-tsszetatel SEakuinles
» dsvanyianyag-larialom
+ dsvanylanyag-Osszetélel
L4 h §
Paralecspodas /
* w - fajlagos Allaliélszam .5131?"5““1353
g o levegbiének
¥ ¥ TegesZhag alapal hémearséklate
Alomra hulld
Alomra folyd
viz bakarmasy v FELSZABADULO
. ; : ANYAGOK
URULEK
F F 9 F
L ¥ ¥ . _ Y
Uriilék v. drilékkel Nedvességlartalom, pH-érlék, hémérsékiel, sszetétel,
- szennyezelt alom | bomiasi folyamalok, mikroorganizmus-levékenység
1.sz. kép

Fentiek alapjan a telephelyen az odlakban kialalgédkeveréknek az éallatnedegéplletek
falan elhelyezett axialis ventilatorokon kereszaiikdrnyezeti levetpe kerib része okoz
btizhat4st.
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Az Adllattarté épulletekben, leginkdbb ammonia, aitigén-oxid, a szén-dioxid és a
btizanyagok keletkezésével kell szamolni. Az alladtartiizhatasa az istalléban kialakuld
gazok keverékat all, amelyek a takarmanybdl, a bélsarbdl, vid#lketa verejtékbl és a
nyalbol szabadulnak fel. Az allat, faji szaga &zsirsavak mennyisédgts flgg.

A bélsar szarazanyaganak zomét a meg nem emébptassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél éélkapartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioai allatok altal kilélegzett levégel
kerll az istallo |égterébe.

Almozott tartds esetén a j0 miBedi alom a nedvességet magaba szivja, igy csbkken az
Urtlék nedvességtartalma; ezzel egyitt csokkemidekiatalakulasanak, lebomlasanak, tehat
a szaganyagok keletkezésének intenzitasa. Mindemdlett a nedves alom a keletkezett
gazok egy részét megkoti. Amennyiben ennél a famésinal az alom felszinén az drtlék
felszaporodik, az alom felszinére az @perendezésekb nagy mennyiség takarmany
szorddik (pl. nem megfel@lbeallitasuk, vagy meghibasodasuk esetén), az admy annak
felszine tudlnedvesedik (pl. meghibasodott itatobeéezések miatt, vagy az alom
atforgatasdnak vagy a felilalmozas elmaradasa )miakkor a gazok keletkezésének
intenzitdsa megh Ezt fokozza az alomdmérsékletének emelkedése is. A szaganyagok
keletkezésének intenzitasat alagest a keletkezett Urllék mennyisége és dsdge
befolyasolja. Az urtlék mennyisége, illetve az alomennyiségéhez viszonyitott aranya a
fajlagos allatlétszamtol, valamint az alom mennyés@d fligg. Az Urilék jelleméi pedig
egyértelniien figgenek az etetett takarmany #sigédl, annak Osszetétetidf a tartott
allatok egészségugyi Allapotatdol A fajlagos szaggddtds az istallobol tavozéd

Ve

egyedek 0sszes testtdmegének figyelembe vétel&tdidzhaté meg

Fontos megjegyezni, hogy az egyes irodalmi forrhaokk6zolt szagkibocsatasi értekek még
ugyanazon Aallatfaj, termelési cél, tartdsi mod éseas jelenisen eltérhetnek egymastol.
Ennek oka lehet az alkalmazott mintavételi modszertechnika kilonbésége, és a
szagmintdk szagkoncentraciéjanak meghatarozasa stkalmazott mas-méas olfaktométer
(szagmésb készilék).

Jollehet a tragya kijuttatdsakor keletéehiizhatas is intenziv lehet, de ezek a hatasok
viszonylag rovid idtartamuak, és megfetel kiszorasi technolégiak alkalmazéasaval
csokkentheik.

A blizhatas csokkentését szolgald biofilterek és gazknogfyan hatékony technikak, de
jelents beruhazasigényik és magaskidési koltségik miatt nem johetnek szdba.
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Szagkibocséatas csokkentési lébégei

Az dllattartasnal a szagkibocsatas csokkentésitdsbgeit érdemes kulon targyalni az
allattarto epuletek, istallok szagkibocsatasa ésideti forrasok szagkibocsatasa esetén. Az
allattart6  épuletek szagkibocsatasa csokketither megfeled tartdstechnoldgia
megvalasztasaval és megfélézemeltetéssel

— a tragya, almostragya nedvességtartalmanak cstildével, szarazon tartasaval;
— megfeleb minésédi alom biztositasaval;
— a trdgyaval szennyezett fellletek megtetpfakorisagu takaritdsaval;

— az itatd- és etéberendezések megfedel megvalasztasaval és szoérodas-, illetve
csOpogesmentes lizemeltetésével;

— az istalléklima optimalizalasaval (a megféleiennyisé szelbztet leved biztositdsaval,
a megfelad légbevezetéssel, 6bzigeteléssel, a Iégkilép nyilasok magassaganak
megemelésével, a kilépési sebesség megndveléagstallon bellli megfelélaramlasi kép
kialakitasaval);

— az istalloban a porkéfdés elkerilésével (a szaganyagok egy része szerptan a
porszemcsékhez tapadva tavozik az épulétgkb

Fontos szerepet jatszik a szagkibocsatas nagysagatakarmany megfefelosszeallitasa, a
fehérjetartalom és Osszetétel optimalizaldsa. Aeniiv szagu takarmanyosszéievzart
tarolasa is seqiti a telepek szagkibocsatasankestiseét.

A keletke® tragya lizhatasdnak csokkentése érdekében a telephelyen vetkéib
egyszeiibb és intézkedésekkel hajtottak végre:

* minimalisra cstkkentették a tragya érintkezéséwvadvel,

» korszefi itatOberendezés alkalmazasaval mérsékelték adkidiai vizfelhasznélast,
* atragyat foloslegesen nem keverik,

* megfeleb alomanyag felhasznalasaval

» az épuleteket minden rotacio végen takaritjak,

» az épulettakaritast minimalis vizmennyiséggel vikgez

A Zrt. a szentistvani telephelyén megteszi a fardzagcsokkentési intézkedéseket, biztositja
azon Uzemeltetési kérilményeket, melyek szikségasetiz, hogy a szagkibocsatas a l&het
legkisebb legyen.
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A szagkibocsatassal, a zavaré kornyezeti szaghaéatekelésével és annak
megakadalyozasaval kapcsolatos alapveirdéseketn leved védelmésl szoldé 306/2010.
(XIl. 23.) Korm. rendelettargyalja. A rendeletben meghatarozasra kerulnetéraival
kapcsolatos alapfogalmak:

btiz. szaghatassal jar0 légszennyeanyag vagy anyagok keveréke, amely Ossdetel
egyértelniien nem jellemezhét az adott kdrnyezetben kérnyezetidegen, és aweérinrilet
rendeltetésszérmasznalatat zavarja,

diffaz forras: olyan levegierhelést okozo tevékenyseég, kibocsato felilet Vaggendezés,
amely nem mifistl 1égszennyédz pontforrasnak, tovdbba a szabadban végzett teységn
amely Iégszennyéanyag kibocsatassal jar;

szagegyseg (SZE): az a szaganyag mennyiség 1 masdaallapotu szaganyagot tartalmazo
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmeéras az észlék 50%-aban.

szagkoncentracié: 1 m3 standard allapotl szagahyagalmazé gazban a szagegységek
szama; meértékegysége a szagegyseg/kobmeéter (SZE/m3)

helyhez kotott diffuz forrds hatésterllete: a vé@sgliffuz forras kortl lehatarolhatd azon

legnagyobb terllet, ahol a diffuz forras altal nma&iis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellem& Gzemallapot mellett kibocsatott —iszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyeZ anyag terjedése kovetkeztében a légszerdngdhiz forras kornyezetében a

talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellékzmellett, a fustfdklya tengelye alatt a

vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhatd talajkdzeli le$egheltség-valtozas a) az

egyoras (PM10 esetében 24 0ras) légszennyezetiség@iérték 10%-anal nagyobb, b) a
terhelhebség 20%-anal nagyobb, vagy c) az egyoras (PM1@lemet24 Orads) maximalis

érték 80%-anal nagyobb;

Szagterjedés: a szaganyagok a lébeg diffuzi6 és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranydmka sebességének. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas,zdgak siagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegébétd delszinével parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikdlis irAnyl mozgéassalkiegészil. Az drvények A&ltalaban

kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagyjddiedi turbulens aramok hajlamosak a

szagokkal terhelt Iégtomeget a foldfelszin kozeldmecentralni.
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3.1.6 A felllvizsgalt tevékenyséqgekkel kapcsolatbeendszeresen vagy ddzakosan
Uzemeltetett mozqgd légszenngeforrasok jellemz kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve i#forgalom hatasai.

Mozg6 légszennyéz forrasok a telephelyen csak 6gkakosan Uzemelnek, az egyes
rotaciovaltasok alkalmaval :

» kompakt munkagépek az istallok takaritasakor
» teherautok :

o allatallomany szallitasa

o tap szallitasa

o tragya kiszallitas

0 szennyviz kiszallitds

o hulladék kiszallitasa

Az egyes szdllitAsok szervezésénél figyelembe \Jeihi, hogy a telephelyen a dolgozoi
létszam Osszesen 6, fezért egyszerre a telephelyen altalaban egyspsaxel db teherautd
tartdzkodik.

A szallitasi nfiveletek soran a levégelvileg az alabbi hatasok érhetik:

= A szallitas soran keletk&kibocsatas :

0 A tehergépjarmivek Gizemi égéstermeke
o0 A kozlekedési por (a kdzutrédl a telephelyre bevezdtvalamint a telephely
Gtjai szilard burkolatuak)

A meznyaradi baromfinevéltelepen a csirkék esetében 6 hetenként, a pulggétében 22
hetenként — rotaciénként — egyszerre 2 db teheragéz szallitasi tevékenységet.

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergséipkiajlagos emisszios tényiz
a 2019-es évre vonatkozoéan (g/km)

Sebesség | Szénmonoxid| Szénhidrogén Nitrogénoxid| Kén- Olom Szén- | Részecske
(lzemmod FID NOz dioxid dioxid P

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10

20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30

40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50

60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60

70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70

80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80

90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5
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A fenti tablazat a Kozlekedéstudomanyi intézetl &ldazétett emisszidés adatokat mutatja be.

A kozlekedési emisszio sokkomponénszennye@anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, dtiggil a kémiai mitségtl (csak az
SOxrnak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azgorerjedési viszonyok kozott a
kilénb6d emissziok kozul azt a szennyezkell kritikusnak min dsiteni, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke a legkisebb, lBsckiatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehét Iégszennyez anyagok kozil nem szilkséges valamennyivel elvégezn
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek atkax® immisszios hatarértéke legkisebb,
és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, naitetjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszdfren kifejezve: En/In = maximalis.

A hatéstertlet meghatérozasanél is erre a ténwatkiozok. Kozlekedési emisszio esetén
2 j/h forgalommintara szamolva ezek az értékek csdkkerrendben:

o NO; 8,39

o Por 10

o CO 22,69
o SO 0,152
o Benzin 0,001

A belss szallitdsi utvonal hossza kb. 125 méteréati§. A bekdd Ut mentén nincsenek
lakéépuletek. A kil szallitds a szilard burkolata kézuton torténikszallitasban teherauto
vesz részt. A telephelyen egyszerre maximum 2 ¢geipdiocsi tartdzkodik.

A légszennyek hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (I. 14.) VMdeletben kozolt
hatarértékeket és tervezesi iranyelveket alkalmazéanely a kornyezeti levéggészsegugyi
kovetelményeit is tartalmazza.

A telephely koérnyezetében jelenleg nincs termésazadielem ala vont tertlet, amire a fenti
rendelet szerinti 6koldgiai hatarékek vonatkoznaresért az egészsegugyi hatarértékekre
vonatkoztatva vizsgalom a kornyezeti le§egrhelését.

A széllitgjarmi altal kibocsatott Iégszennyeanyagok hatasteriletének meghatarozasanél a
legszigorubb kovetelményeket vettem figyelembe kEszerint a hatastavolsag az a tavolsag
melynél a forrasbdél szarmazé talajkozeli |égszematieég-valtozas meghaladja az egy 6ras
légszennyezettségi hatarértek 10%-at.

Belsségés motorok emisszidoja esetében legjelléiniz kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsagot egyben a \@rHagnagyobb hatastavolsagot
eredmeényezi.

A hatasterileten elhelyezketeleplléseken a Iégszennyezettség egészseégugsemékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza
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A modellezésnél az alabbi adatokkal szamoltam:

- szélsebesség 2,5 m/s

- szélirany a receptor pontok felé fuj

- légkori allapot ,ebésen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- a szennyezforras tipusa a szallitasi atvonalon vonal forras

- munkagépek szama 2 darab

- rakodasi id atlagosan 10 perc

- atehergépkocsi atlagos haladasi sebessegeaadietén 10 km/h

Alapjarati NO2 emisszio: 37,9 g/h

A szallitas hatéasteriilete - amelyen tul biztosam niealadja meg a szennyemnyag
koncentracidja a rendelkezésre all6 ledramoseg készlet 50%-atl8 m.

A diesel motoru gépek égéstermékének felhigula@satrhatéan kis meértékes idbszakos
kibocsatas miatt a teriilet jelenleg jellgmevedje megfeleben biztositani tudja. Emiatt a
terlleten ilyen iranyu hatérérték tullépéssel nesth &zdmolnunk, a rakodas és a szallitds a
baromfitelep k6zelében nem okozhat hatarértékehaladd immisszios koncentraciot.

3.1.7. A levedtisztasag-védelemmel kapcsolatos Balsasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetés a végrehajtas bemutatasa.)

Levegitisztasag-védelemmel kapcsolatos belsitasitasok nem kerilltek kiadasra a
telephelyen.

3.1.8 Be kell mutatni az emisszi6 terjedését (hagddetét) és a levamindségre gyakorolt
hatasat.

Az Adllattarté telepek diffiz légszennyezanyag kibocsatasaval kapcsolatban altalanos
vélemény, hogy 6sszességeében takibocsatasnak tulajdonitanak nagyobb jdéis@get,
hiszen 6sszességében zavard hatast ez jelentlaftardhs soranitzt okozo dsszeték kozul
leginkabb ammonia, illetve a metan a legfontosabymgok. A targyi allattartd telephez
hasonl6 létesitményekben keletkegzennyeGanyag emissziok mérése nagy nehézségbe
Utkozik, miutan ezek diffiz termésiek, ezért meghatarozasuk modellek segitségével,
rendszerint tapasztalati adatokon alapulé becsjés torténik.

A szentistvani telepen 10 db istalld6 &ll rendellseeéaz A&llattartdshoz. Az istallbkba
mezgazdasagi axialis ventilatorok kerultek beépitégkeventilatorokhoz biofilter nem
csatlakozik.
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A szagemisszid szamitasat a beépitett ventildtdimkmelésekor kialakuld allapotra,
maximalis kapacitas figyelembevételével végezem el.

Vsz=V/3600

E =2*Vsz

E' = E/SZA

ahol,

-Vsz = szennyezett levégerfogatarama (Im3/s)

-V = ventillatorok légszallitasa (Im3/h)

-E = szagkibocsatas

-Z = a szagkoncentracio, irodalmi adat (90 SZE/m3)
-SZA = az allatok szamanak szamosallatra atspéniteke

A ,Z” szagkoncentracio meghatarozasanal a szakioodazerinti maximalis értéket veszem
figyelembe. (Pécsi Tudomanyegyetem Pollack Mihalyiskéki Kar Kornyezetvédelmi
Tanszék Levetfisztasag-védelem 2004).

A telephelyen 253 886 db allat/turnus broiler asirlevelése engedélyezett, az allategységre
(AE) tortéré atszamitas véaltoszama 0,18 igy a teljes allatéiom45699 AE. Almos
tartastechnologia esetén 6,48 SZE/s/AE valtoszaatkdlmazva a telep tzkibocsatasa
legrosszabb esetben (kifejlett baromfik egyidejtasa esetén): 296132 SZE/s.

3.1.8.1. A lfiz Iégkori terjedésének szamitasa

Az el6z6 pontban meghatarozottitkibocsatas kornyezeti levédgen tortéd terjedését és
ezaltal a hatsteruletet Hatastavolsag 8.0.0.4anumal hatarozom meg.

A hiizhatas altalanos jellemzése a program altal haszazimitasi eljaras :

Kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek mesgtidz, leveiyédelmi szabalyozdsahoz
szikség van a kellemetlen szaghatast okozo anyagw@ségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kolcsdnhatasaik, a szagok laaldlsassag kozérzetére:

A szagok altal okozott kellemetlenségek cstkkemiglsdényszere megkivanta az egységes
0sszehasonlitasi alap, valamint a szagparamétexghatarozasat, melyet az alabbiak:

Szaganyag-koncentraci@ szagok, illatok egyik jellendie a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m*-ben (ppm), vagy mg/frben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogyrabeei orr

a kulénb6d anyagokra eltér érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat im@zsok
viszonyitva tébb nagysagrenddel kisebb koncentbérids érzékellnk.
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Szagkiszbéba szagos anyagoknak az a legkisebb koncentrdeigjaly szaghatas keltésére
elegend ingert .valt ki az érzekeél receptorban. A szagklszob nemcsak az anyagi
tulajdonsagoktol, hanem a befogad6 egyeéni érzékgefs is fligg, tehat ingadozasokat
mutat. Ezért tobbnyire az adott célra kiképzettiedsiz altal jelzett koncentraciok kozeép
értékeit adjak meg, esetenként jelezve a §zrtekeket.

Szagegység (SZEx szaganyagok altal kivaltott hatasok 6sszehdbatdsaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchsejn@&fl. 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlék 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50 %-a padighem. A szagegység
a kulonb6d szagkiiszdlb gazok szagossaganak 6sszehasonlitasat teszivierest az egyeéni
erzékenysédgh ered differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Szagterjedésa szaganyagok a levdgen diffuzio és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranydmka sebességének. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas,zdgak sragyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegébéildfelszinével parhuzamos, turbulenciak
felléepésekor azonban vertikalis iranyd mozgéassalkiegészul. Az orvéenyek altalaban

kedveznek a szagok diszperziojanak, de a nagyjddeesi turbulens dramok hajlamosak a

szagokkal terhelt [égtémeget a foldfelszin kdzeldoecentralni.

SzagintenzitasA szagok efsségének megitélésére szolgal. A szaganyag koaceijanak
logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szag gyakorisagazt fejezi ki, hogy a szagok elviselésége mennyire fligg 0ssze az
észlelheiség gyakorisagaval. Mé&zama a szagOra, amely egy éétadtamban %-ban adja
meg az észlelhéség idstartamat. A szagaram a szaganyagok koncentraclof@ee/nT) és
aramlasi sebességénel’(m) szorzata.

A hizkibocsatas hatastavolsaganak becslése

A szagterhelés becslésére tobb modszert is alkakhaak.

10-es faktor modszere, illetve a VD 1 3782 szablianyebirt modszer

A mobdszer a szagimmisszids koncentraciot tizzelrozz@a figyelembe veszi a fellép
koncentracié cstcsokat. Ha az igy kapott konceidtraagyobb, mint 1 SZE/f az adott
helyen és iflszakban> 10 % gyakorisagu a tullépeés, szagora legi@rtével kell szamolni.
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A szagforrastdl x tavolsagban a koncentracié nagg/sa

C(x)= Q/(0,1376 *t * u * X 1,669)

ahol:

- C(x): a szélirAny menti szagimmisszi6 x tavolsig{Szagegység, SZEIm
- Q: az emisszios aram (SZE/s)

- u: a szél atlagos sebessége (m/s) - x: a folndid tavolsag (m)

Gauss terjedési modell

C. (x00,H)=——2 . exp(— H- J
T 0.0, - 2-0

ahol:

- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagkidbocsatott thz altal okozott szélirany
menti szagimmisszid a tavolsag - x (m) - flggverye(sZE/m3)

- Q: az emisszibés aram (Szagegység, SZE/s)
- u: a szél atlagos sebessége (m/s)

- oY, 0z a vizszintes, ill. fUgileges szoérddasi egyutthato (m)

A 24 0rés és éves atlagok szamitasa és abrazolasa:

E 0.45
Ch (x,0,0,H) = €, (x,0,0, H) (214]

] ] l 0.45
C. (x,0000H)=C, (x,00H)| ——
é (\’ ) lh("L ) (8760J
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A szamitasnal bevitt adatok :

Stabilitasi index (S) 6

A fellleti érdesség (z0)0,15— medgazdasagi terllet
A kibocséatas magassagas m

Az atlagos szélsebesség: 2,5 m/s

A vizsgalando tavolsags00 m- a legkdzelebbi lakoépliletek Szentistvan, Maiésly utca
500 m tavolsagra talalhatoak.

Osszes szagkibocsatas : 296132 SzE/s

A 8. sz. mellékletartalmazza a szamitas eredmeényeét.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az 1 SZmEm hatasterillet az istall6ktdl 333 m
tavolsagra huzodik és elég tavol van a legkodzelkidiovezet hataratol, a legkedddenebb
korilmények kozott (maximalis allatlétszam egyiddelepi tartozkodasa) is, mely a
gyakorlatban ritkan fordulhat @&l

3.1.9.A kdzvetlen hatasteriilet meghatarozasa

A baromfitelep izkibocsatasi hatasterilete kedétben terjedési viszonyok mellett a diffuz
forrdsok (nevdilépiletek) hataratol mért 333 méter tavolsagon el

A hatasteruleten belll nem talalhaté lakoépuledila&pulet, oktatasi, nevelési, egészségugyi,
szocialis és igazgatasi épllet.

Szentistvan, Matyas Kiraly utca 500 m tavolsagi@hatoak.
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3.2. Viz

3.2.1. Felszini vizek, felszin alatti vizek.

A vizsgalt terlilet szennyédés érzékenységi besorolasa a felszin alatti \ezeknpontjabal:
érzékeny felszin alatti tertlet (219/2004. (VII.2Korm. rendelet és 7/2005. (lll.1.) KvWM
rendelettel médositott 27/2004. (X11.25.) KvWM reztet szerint).

A 27/2006. (1.7.) Korm. rendelet alapjan a bardeiép nitrat érzékeny terileten helyezkedik
el.

A telephely felszini vizekd mért tavolsdga ~ 750 m (Nad-ér,6&xakos vizfolyds), a
telephelyen folytatott tevékenység nem juttat azfli vizekbe szennyé&zanyagot. (6. szamu
melléklet)

A felszin alatti vizek valészitsithet aramlasi iranya Tisza-t6 felé iranyul. A mélyelébeg
vizmozgas ehhez hasonlo iranyd, melyet a kozelygidosor is alatamaszt.

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasarhasznalt vizek elhelyezésére vonatkoz6
statisztikai _adatszolgaltatasok bemutatasa. A tenldaiai vizigények kielégitésének, a
tevékenyséq biztonsagos végzéséhez tartozO vibesteleknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemasat.

A telepre az ivoviz missédi viz a szomszédos gépteléperkezik, cévezetéken keresztil. A
fogadbaknaban tol6zér, vizleerdszhintavew és vizmés ora kerll elhelyezésre.

A tervezett tevékenység vizigényét a 2.5.2 ponatjaibe.

A csirkék nevelésére szolgald épuletek takaritésdmetes ciklusokban kerdl sor.

3.2.3. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatdas, a komimrés technologiai célu felhasznalas
bemutatasa.

A telepre az ivoviz missédi viz a szomszédos géptelépérkezik, cévezetéken keresztil.
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3.2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismerefgévre visszaméteq.

A telephely jelenleg nem Uzemel, kivitelezése nealosult meg, igy a vizkészlet-
igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszélagmem lehetséges.

A tervezett vizigénybevétel éves mennyiségét 2 86nt mutatja be.

A telepen fold alatti vagy felszini Gzemanyag véigipanyag tarolé tartaly nem talalhato.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szemmkyvirennyiségi és mifséqi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan.

A telepen technolOgiai és szocialis szennyviz kelgk. A baromfi hizlalasa kdzben
szennyviz nem keletkezik. Az allatok itatasara hakztatd berendezés csak akkor és annyi
ideig Uzemel, amig az allat aéegvel hozzaér, csépogés nem kovetkezik be. A ketetik
trdgyat az alomszalma fogja fel.

A broiler csirke nevelésére hasznalt istallok sdildurkolattal ellatottak. A nevelési
technolégia soran nem keril sor talaj illetve tdlajerhelésére.

Az Allattartdsi technolégia az itatadson és takswmitékivil nem igényel vizfelhasznalast. A
telephely vizigényét a szomszédos géptélasivezetéken keresztiil kivanjak megoldani.

Egy rotacios idszak végén az elhasznélt almot (istallétragya)veltgak, vagy azonnal
elszallitjak és szerves tragyaként hasznositjaky #6000 rfres betonozott, szigetelt, hArom
oldalan zart, 2*25 fhes csurgalékviz gijté tartallyal ellatott tragyataroléban helyezik el a
meznyaradi telephelyen.

A Mezényarad 040/4 hrsz-u terileten 2009-ben létesttgrh@ldalrdl zart, szigetelt szalmas
tragya tarol6 kapacitdsa elegénchind a meényaradi, mind a szentistvani broilertelep
tragyajanak elhelyezéseére, kezelésére.

A tragyatarol6 120 m x 50 m = 6000 m2 alaptefijlaz oldalfalak magassaga 2,00 m.

A tarolé 0Ossz térfogata 12000 m3, hasznos tarol&®r%, 10200 m3. 550 kg/m3
térfogatsullyal szamolva (ez rendszeres nedvesit&&® kg/m3-re emelkedik) a taroléban
5610 to — 6630 to tragya tarolhato.
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s s 7

A tragyalé és mosoviz a taroldé D-i oldalanak kéjaré egyenként 25 m3-esigfypaknaban
kerll elhelyezésre. A csurgalékvizet szivattyuvuapgantoval lehet visszajuttatni az almos
tragyatérre. A rendszer hasznalatbavételi engestésna 295/2009.

A telepen a szennyvizelhelyezés két részre osztott:
|. Szocidlis és irodaépliletben keletkeszzennyviz

A szocidlis épllet ets részében hat allandé alkalmazott étkezési, tlszd@isi igénye
elégithed ki. A masodik traktus az é$zakos dolgozok szocialis igényeit elégiti ki
(takarmany szallitok, alomszallitok, takaritok). Azkeletked kommunalis szennyvizet az
épulet melletti 15 m3-es szennyvizaknabatijtgy 6ssze, ahonnan sziikség szerint szallitja el
a szennyvizkezélszippantos jarfivel a Szentistvani szennyvizkeietlepre.

A naponta keletkézszennyviz mennyisége:

6 f6 (atlagos Iétszam) x 100 I/nap = 0,60 m3/nap, 238m

1. Allattart6 épiletek szennyvize

Valamennyi allattartd épulet kitragyazasara, masadearttlenitésére évi hat alkalommal, a
szervizperiddusban kerl sor.

Az egy periodusban felhasznalt/keletkeiz/szennyviz mennyisége:
- dsszes tisztitando teriilet: 14585 m

- tisztitas vizszikséglete: 2 furnus

29,17 nilturnus/telep

29,17 M x 6 = 175,02 m

- allattarto telep szennyviztarolok: 5 db

kapacitasa: 20 b, 6sszesen: 100°m

- evi elszallitas: 6 alkalommal (tisztitasonkeént)

A szennyviz a mémnyaradi tragyataroloba kertl, ahol hozzajarul aa &szallitott trdgya
folyamatos nedvesen tartasahoz.

A telepen tragyaval szennyezett csapadékviz neptkezlik. a 2.5.3. pontban leirtak szerint
tervezi kezelni a csapadékvizet.
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A telephely és a felszini vizfellletek elhelyezksgtd¢dvolsdgat a 6. sz. melléklet mutatja be.

3.2.6. A szennyviz Osszéipgsére, tisztitasara és a tisztitott (vaqy tis#tdin) Szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, paxi iés _eqgyeb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztitd _telep jelle#iz tovabba az iszapkezelés, iszapdség és -elhelyezés
adatainak ismertetése.

Az eléz6 ponban leirtak szerint.

A telepen keletkek szennyvizet felszin alatti vizgjgé aknakban ggjtik, majd az istallok
takaritdsanak befejezésekor elszallittatjak azeg@ggott szennyvizet.

3.2.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar étpiesakar elvalaszt6é rendszéra
csatornahal6zat).

A telepen tragyaval szennyezett csapadékviz nepikezlik. a 2.5.3. pontban leirtak szerint
tervezi kezelni a csapadékvizet.

3.2.8. A vizkészletekre qgyakorolt hatasokat viz8gdhatésagi hatarozattal _élrt)
monitoring rendszer adatainak és#kodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve nand
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasawasgalatat, hatastertletének
meghatarozasat, értékelését.

Felszin alatti vizterhelés a telephelyen folytataztt elérhét legjobb technoldgia (BAT) okan
nem valoszitisithet. Az allattarto épiletek aljzataiiszaki védelemmel ellatott.

A telephely korabban kiadott BO/16/2892-42/2016 ii@ygzamu  egységes
koérnyezethasznalati engedélyében a B.-A.Z. Megyeim@nyhivatal nem hatarozta meg
monitoring rendszer kialakitasat.

3.2.9. A felszini és felszin alatti vizszennyezésmmutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A telephelyen alkalmazott technolégia nem kapcsklodelszini vizkészlethez. A
legkozelebbi felszini vizfolyas a Nadoas-ér, metglaptl mintegy 750 m-re folyik.

A szennyvizgyijté aknak uagy kerllnek kialakitasra, abba a technaléggennyvizen kivul
mas anyag nem kertlhet.
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3.2.10. A vizvédelemmel kapcsolatos Halsasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
tarqyi és személyi feltételeinek ismertetése.

Vizvédelemmel kapcsolatos bélstasitas nem kerilt kiadasra.
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3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképidéssel jar6 technologiak és tevékenységek bemutatieehnoldgiai
folyamatabrak készitése.

A Szentistvani Medgazdasagi Zrt szentistvani telephelyén broileresinkevelést terveznek.
A tevékenyseg részletes leirasa a dokumentaci@.2p®ntjaban meghatarozottak. Egyéb,
kiszolgélo tevékenységet (karbantartas, javitad$ attnegbizo a telephelyen nem folytat.

A hulladékok atadasa minden esetben engedéllyaletieeds hulladékkezeinek torténik,
kivalasztasuk a hulladékrél szold 2012. évi CLXXX¥rvenyben foglalt hulladékhierarchia
koveteleményeinek figyelembevételével zajlik. Adtkez hulladékokrol napi nyilvantartast
kell vezetni, mely a 309/2014. (XII. 11.) Kormanydeletben meghatarozott adatszolgaltatas
alapja.

Az évente keletkéz mennyiségekl az éves hulladékbevallasok részletes adatokat
szolgéltatnak, amennyiben a bejelentéskoteles nisdgiyhatart elérik.

3.3.2. A technologia és tevékenyséq soran felhakzramyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiséquk.

A felhasznalt és keletkéz anyagokrdl és az allatléetszamrél nyilvantartaszeweek.
Anyaggazdalkoddsat nyomon koveti az kérelineA dokumentacio 2.3.4. fejezetében
bemutatasra keriltek a tervezett felhasznalt @seiémanyag mennyiségek. A telephely anyag
és energia felhasznalasanak hatékonyabba tétebliavis célunk mind kdrnyezetvédelmi,
mind gazdasagossagi okok miatt.

A baromfik nevelése sordn szdmotidwlladék keletkezésével nem kell szadmolni, tekiate
arra, hogy a beérkéztakarmany, valamint a bealmozashoz hasznalt szédmerautdval
érkezik, csomagolas nélkil, igy hulladék sem kelztk
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3.3.3. A keletka? hulladékok mennyiségének és oOsszetételének isrdmee (veszélyes
hulladék esetében az azonositd6 szamat, veszéhiassaglyat és veszélyesséqi jellénis
meq kell adni technoldgiankénti és tevékenyséqgernkbantasban).

A telephelyen hulladékképdésre az allattartassal kapcsolatos hulladékokKedrek.

Az almos allattartas kevés hulladékot terdneééchnoldgia, a technoldgidban keletkez
hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a ladlekjegyzekdl 2. sz. melléklet szerint:

» Egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes tédepliulladékot i 20 03 01),

» Hulladékka valt allati szévetd2 01 02),

« Allati Uriilék, vizelet és tragya (beleértve a szmmett szalmat), elkilonitvedgpptt és
nem a képiés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya)odD 06)

3.3.3.1. Az allattartas soran keletkehulladékok

A telephelyen a termelési kapacitds kialakitasan uw@rhatéan keletkéz hulladékok
mennyisége:

Megnevezeés EWC - kéd Me Broilercsirke telep
veszélyes nem veszélyes
i i i hulladék hulladék
Allati tragya 020106 to/év - 2017
Allati épiilet mosoévize 020106 m - 240
Gyégysgerek fglhaszn:éxlésébél 180203 kg ) 90
szdrmazd hulladék
Human szennyviz 180203 nvév - 219
Allati hulla égetésél$l szarmazo
hamu (30 to elégetés, el#h27 to 190112 kg/év - 600
csirke, 3 to pulyka)

3.3.3.3.1. 1.sz tadblazat

A telepen hulladékok atvétele, begjgse ebkezelése nem torténik
A baromfi tradgya a broiler csirke hizlal6 telepesidikezik.
Elhelyezése: megépllt beton tragyataroléban,dvigarad 040/4 hrsz.

A mosdviz az allattartd épuletek takaritasat kbwvevsaskor képik, kizarolag viz és tragya
keveréke, elhelyezése a szalmastragya tarolérantokiontézéssel megoldott (forrd viz,
koérnyezetre nem karos fétienitsvel).

A gyogyszergbngyolegeket kulon tarolobanijtjik, azokat a telephely allatorvosa szallitja
majd el.
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A telephelyen keletkéz human szennyvizet az ezzel megbizott Dél — BordGdi és
Csatornart Kft. sajat jarntivével fogja elszallitani.

A telephelyen keletkéz 30 t &llati hulla elégetése a néeyaradi telepen ldév Bentley
Spectrum USK kis teljesitmétiyhullaégetben torténik. A 2% hamu a tragyara kerul
kihelyezésre, és értékes asvanyi tragyaként keltla$znalasra, magas Ca és K tartalma
miatt.

A létesitményekll szarmazo kibocsatasok nisegi és mennyiségi jellediz valamint
varhato koérnyezeti hatasai a kérnyezeti elemekedsggere vonatkozéan

Allati tragya (EWC — kdd: 020106)

Az allati tragya nem tartozik a veszélyes hulladékozé. A tragya almozott kdrtilmeények
kozott keletkezik, a telepen kizarélag szalmat habmk alomanyagként. a bealmozas a
betelepités étt torténik, rdalmozas a termelési ciklus alatcsin

Az almozasra felhasznalt szalma mennyisége: 465 t

Az almozasra hasznalt szalma balazott, zart, kamaltarolt, szaraz, nem penészedett,
fuzariummentes, almozasra idealis.

A keletkezett trdgya éves mennyisége: 2017 t

A tragya beltartalma:

1 t-ban Osszesen
Nitrogén: 16,3 kg 32877 kglév
P205: 15,4 kg 31062 kg/év
K20: 8,5 kg 17146 kg/év
CaCQ: 24,0 kg 48408 kg/év
A szalmés tragya térfogatsulya: 550 ki/m
Az évente keletkeértragya térfogata: Ményarad: 5889 rh+ Szentistvan: 3667 tn

Osszesen: 9556°m
A tragyatarolo netto térfogata: 10.206 m

A 10200 nf kapacitast taroléban havaria esetén is elhelyézhétves mennyisdigszalmas
tragya.
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A tragya beltartalmat figyelembe véve az 6sszearhdibm a két telepen:
Mezoényarad: 52796 kg/év, Szentistvan. 32877 kg/év,ess8z 85673 kg/év.

A tragya 170 kg/ha N kihelyezés esetén 504 ha G&imaiiteten helyezhét el, ami
rendelkezésre all.

A tragya elhelyezésére Tardon 1034,99 ha szantéteail rendelkezésre. A szantoterilet
tehat elegentlaz ebirt terhelésre, és biztosithatd a szantok két éumtnkszervestragyazasa.
A felhasznalt tragya értékét noéveli, hogy rendkiviiagas a CaCf O- tartalma, igy a
trdgyazassal a talajok savanyodasa is mérsékelhet

Allattarto épiiletek mosévize (EWC — kod: 020106)

A mosoviz nem tartozik a veszélyes hulladékok kozé.

Mosovizet a madarak kitelepitése utan, a szeniagesban, a takaritdskor hasznalnak. A
mosoviz semminetnvegyszert nem tartalmaz. A tisztitas magasnyom@&ssdberendezeéssel
(100 atm) torténik, igy kis vizmennyiséggel is tékésen megtisztithatd a teljes épllet.

A mosoviz a padozatrél az épiletek hossztengeléiladakitott gyhjté-szallitd rendszerbe
keril. A padozatrél a mosoviz 5 dbijigszembe jut, majd flddeges ejpcsovon kerlll a zart
szennyviz gjté cHbe, ahonnan az éplletek kozott |étésidzigetelt 20 m3-es
mosoviztaroldba folyik. Egy tarol6 két épllet magév gyijti 6ssze, feltldl is zart, 1 m x 1
m bavényilason lehet az aknaba bejutni tisztitaszémttyluzas céljabdl.

Gyogyszerek felhasznalasabdél szarmaz6 hulladék (EWGD: 180203)

A gyogyszerek felhasznalasbol szarmazo hulladélesk tartoznak a veszeélyes hulladékok
kozé. A keletke& hulladékok: a madarak gyogyszeres gyogyitasagbétek megékése
soran felhasznalt eszk6zok, igy gongyolegek, arékull injekciés ik, egyéb
allategészségugyi anyagok.

A keletke® hulladékok mennyisége: 90 kg/év

A hulladékot a telephelyen a gydégyszertarolobafiamgag zacskoban, 60 Il-estamyag
kukaban taroljak, elszallitAsukrdl az allatorvagakedik.

A gyogyszeres hulladékot az ECOMISSIO Kft. (Tiszahps, TVK Ipartelep; Eng. szam:
14/1231-6/2005.) szdllitja el a hatastalanitobaiizzmbehelyezéskor megkoténskerddés
alapjan.
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Human szennyviz (EWC — kbd: 180203)

Az allattartd telepen human szennyviz kizarolagaecislis épiletben keletkezik. A human
szennyviz mennyisége:

219 ni/év
0,48 m/nap
80 I/nap/dolgoz6 (6 dolgozo)

A szennyviz tarolasa 10°m- es zart, szigetelt szennyvizaknaban torténilszénnyvizet a
Dél — Borsodi Viz- és CsatorndinKft. (Mezokévesd, Dohany ut 6.) szdllitja el sz&és
keretén bell.

Allati hulla égetéséll szarmazo hamu (EWC — kod: 190112; kazanhamulék)sa

A broilerhizlalas soran
30 t csirkehulla
keletkezik.

A hullatarolé a szociélis blokkban léteiB,04 nf alapteriilei boncol6bdl keriil a telepi
bejaratnal létestl szabadonalld, a telep és a Kileriilettel kapcsolatban &ll6 5,40°m
alapterulet éptletbe.

A hullakat zart szallitéeszkdzben szallitjak a étmgAradi telepen |y hullaégeihéz, ahol
égetésig titbtt taroldban tartjak, zart taroléban.

A hullaéged Bentley Spectrum USK tipusu kis teljesitm&igy0 kg/h).
Mukodési engedély szama: BOI/01/2895-5/2013.

Azonosito szama: 04-AH-011 (EE).

Az égetben az elégetett termék 2 % -a lesz hamu.

A keletked hamu mennyisége: 600 kg

A hamu Kkalciumban és kaliumban gazdag, nem veszébmyag, és elhelyezése a
tragyataroloban lgvalmos tragya tertletére lenne indokolt, melyetasdvizzel, tragyalével
juttatnak le a kazal belsejébe.
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3.3.4. A hulladékok o¥jtési modjanak ismertetése.

A telephelyen keletkéizhulladékokat a 3.3.3.1. pontban ismertetett magiditik.

3.3.5. A hulladékok telephelyen belil t6riénkezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsito létesitmények és technologiak részleeertetése, beleértve azokiszaki és
kornyezetvédelmi jellendi.

A szilard kommunalis hulladékokat hulladékfly edényekbe dijtik, amelyek szilard
burkolatd uton kozelithék meg. A gwjtott hulladékot a megbizé a kdzszolgaltatoval
szdllittatja el.

A szocidlis épiilet szennyvizét 10°m es zart, szigetelt szennyvizaknabariijtiy A
gyijtobsl igény szerint, szetzlés alapjan szallitiak el engedéllyel rendetkszallitok a
gyijto-tisztito telepre.

Az allati hullak kornyezetbarat megsemmisitése l&den a Zrt. 2008-ban kis kapacitasu
hullaégett vasarolt. A Bentley Spectrum USK hullaggétljesitménye 50 kg/ora, igy a kis
kapacitasu hullégék kategorigjaba tartozik. Az édetgazizem, édgifeje 60 KW
teljesitményi, 850 °C felett biztositia a megfalelégetést és biztositia a szikséges
tartozkodasi idt. A berendezégth szarmazo hamut a forgalmazé bevizsgaltatta akd@led
laboratériumba, a hamu megfelel migazdasagi hasznositasra, igy a tetelekblladék
nem keletkezik.

Tragyatarolas szempontjabdl az elééHegjobb technikanak mésul a megfelél kapacitasu
tarolé létesitmények kialakitasa és hasznalatgetstt beton aljzat alkalmazasa az elfoly6
higtragya 0sszegjtésére szolgalo rendszerrel és tragyaaknakkaiagydtarold terilet oly
maodon tortéd kijeldlése, hogy azitzzel ne zavarja a kérny&zelepiléseket, illetve a tragya
folyamatos ontozése a tragyalével az esetlegesutiadgis megakadalyozasa erdekében.

A baromfitragya teréifoldekre tortéh megfeleb kijuttatasa szempontjabél elértidegjobb
technikanak tekinthétaz almos tragya nedvességtartalmanakomeége az 6ngyulladas és
szélelhordds megtdése érdekében folyamatos higtragya ontozésseiszarindé tragya
mennyiségének d0sszehangolasa a rendelkezésre altlieriilettel és a novények
tapanyagigényével, a trAdgya kiszérasanak &li=s alatt tartdsa, illetve a tragya 24 6éran
belili talajba tortéé bemunkalasa tarcsazassal vagy 22-25 cm mély szahta

A tervezett telepen keletkézszalmas higtragya €s mosoviz elhelyezése amyérad 040/4
helyrajzi szamu terileten 2009. évben létesllt,omaroldalrél zart, szigetelt szalmas
tragyataroléban térténik, melynek tarolo kapacitaksgend a Szentistvani Mégyazdasagi
Zrt. meglév¥ mezdnyaradi és a tervezett szentistvani broiler telepéletkesd tragya
elhelyezéséhez és kezeléséhez.

Az intenziv allattartas soran keletkelzagya talaje¥ potlasra kertl felhasznalasra. A telepen
veszélyes hulladék nem keletkezik.
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3.3.6. A telepheld kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti smertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atveszervezet azonositd adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkdze, modja, Utvonala) ismertetése

A telephelyl a kommunalis hulladékot k6zszolgaltato szallkja

3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletfelaulladékok mennyiségének és kdrnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedésekiesése.

« A tenyésztés soran veszélyes anyagok minimalis wisggben kerllnek
felhasznalasra (allatgyogyaszati szerek), de ezakadékait az egészségugyi
szolgaltatast biztositd szervezet magaval viszi.

« A csirkenevelés soran keletkezhulladék Allati Uriilék, tragya (02 01 06)
mezgazdasagilag hasznositott tertileteken szervesatkégyhasznosithat6

3.3.8. Mas szervezétt atvett (import is) hulladékok midséqgi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azwinesiatai), valamint kezelésének
ismertetése.

A telephelyen nem vesznek at hulladékot mas szettiez

3.3.9 A begyjtéssel atvett hulladékok mifségi 0Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadd azonositd adatai), valakezelésének ismertetése.

A telephelyen nem végeznek hulladék bigst, és eblil kovetkezleg hulladék kezelést
sem
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3.4. Foldtani kbzeq, Talaj

A terlilet magassagi adatai:
Tengerszint feletti magassag: 96,8 Bfm — 96,5 BtR-Eranyu lejtéssel.

A telephely a Borsodi Méségen, a Tiszamenti siksagon létesil.

Nagytaj: Alfold

Kozéptdj: Eszak-Alfoldi hordalékkip-siksag
Kistajcsoport: Borsod-Zempléni-sikvidék
Kist4j: Borsodi-Me#ség-sik

A kist4j Borsod-Abauj-Zemplén és Heves megye téeuldelyezkedik el. Terllete 600 km2.
A kistdjhoz tartozd, azt lehatérold telepllések @vekkedk: Borsodivanka, Csincse,
Egerfarmos, Egerldy Emod, Gelej, Maklar, Medkeresztes, Meékovesd, Me#nagymihaly,
Mezényarad, Meédszemere, Szentistvan és Szihalom.

Szentistvan baromfitelep a Borsodi-Megg kistaj része.

A terilet riolitbdl, riolittufabdl, panndniai Ule&#ékbsl felépitett, a pleisztocénban laposra
nyesett, de voélgyekkel hosszu, alacsony gerincekmott hegylabfelszin, a vélgyek aljan
0sszeolvadd hordalékkupokkal.

A kistd] 90 és 153 m kozoétti tszf-i magassagu, enyb felé lejb, gyenge atlagos relativ
reliefi (2 m/km2), a Bukkil érkezd patakok hordalékkup-siksdga. A domborzatra a
hegyvidékisl siksagba valé atmenet a jelletnZ-i pereme az alacsony domblabi hatak,
lejték, kozép$ része a hullamos siksag, legnagyobb tdrii@ti egysége az alacsony,
armentes siksag orografiai domborzattipusba sdrliasik felszint részben azok az 1-3 m
magas foly6hatak tagoljdk, amelyek az egyes patakokm kori lefutasi iranyaihoz
kapcsolddnak. Ezek ENy-DK-i csapasuak, feléké homoklepel vagy 16szés homok fedi, a
telepililések szinterei. Valtozatossagot jelentenakrészt —dként a Ny-i részen — az 1-2 m
mély elhagyott folyomedrek.
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A tertlet foldtani jellemzése

A terllet foldtani viszonyai a Bukk-hegységhez lksagdédnak, amely mészkoves formakkal
megszaggatott karsztos roghegység. Korat tekint@ayek legidsebb szerkezeti egysége.
A talapzatat alkotd Okori kristalyos tonkot a kamb&orszak elejél a juraig tengerek

boritottak, amelyek t6bbnyire okori és kdzépkoryagpalat, leg mészkovet raktak le.

Valamennyi kozoétt a hegyséd ftomegét felépét triasz mészének van a legnagyobb
jelentbsége. Az lledék felhalmozodast kdavetegység képwlés a Bikkben mar a triasz
idészakban megindulhatott, de teljes nagysadgaban asaklsé-kréta korban, a Karpatok
kialakulasaval egy itben fejbdott ki.

Az Uledékes retegek Osszégydtek, de a nagy nyomas miatt egymas folé csuszva
felpikkelyezdtek.

Elsddleges kialakulasa, majd ezt kovébnkosddése utan a Bukk kdzponti része, mintdétar
fennsik Ujra kiemelkedett, melyet koroskorul mekesieegélytorések hatarolnak. A térésék f
csapésiranya K-NY.

A Bukk val6jaban a Karpatok legbélsgyirt rendszerének a tagja. Kialakulasaban a
vulkanossag is kozreithodott. Az Alfold északi peremtdrése a Bikk déldalan nagy
mennyiség riolittufa kiszorasara vezetett. Ezt meiglen a tridsz ifiszaki vulkanok az
Uledékes rétegeket attorve, wehrlit és diabaz Isajédltak ki.

A miocén tonkfelszin a pliocén végén és a pleigaioelején drésekkel feldaraboldédva
egyenbtlentl kiemelkedett, a peremi részeken a mélyblgeii.

A pannon tenger éhyomulasat kovét feltdltédés fokozatosan alakitotta ki a hegységhez
Délen tdmaszkodo6 Bikkalja tdjegységet.

A terllet foldtani, vizfoldtani viszonyait, felépét a régebben mélyilt szénhidrogén és lignit
kutaté farasok ill. a térségben létesilt talaj éegvizeket feltaré kutak rétegsora alapjan
jellemezhetjuk.

A felszinen, ill. a felszin kézelében kb. 80,0 mételységig mindeniitt csak féfdeisztocén
eés holocén kegmimeények talalhatok, valtozé vastagsagu, tobbnyioendk, l6sziszap,
homokos agyag, murvas- kavicsos homok rétegek jébaa.

Folybvizi kavics el§sorban Meékovesd és Ed kornyékén jelenik meg a felszin
kozelében; ezekben a bukkbskbb hordalékklpok attelepitett anyagat kell 1&nun

A hordalékkup folyovizi homokjat a magasabb orogidfelyzeti tertleteken 1-1,5 m vastag
homokos 16sz, 16sz6s homok fedi. A kdvesdi tutdriletén ugyanakkor a feltalajt 1,0 méter
atlagos mélységig jellenden sététbarna, nem meszes, kemény agyag, ez al&@kmeéterig
szirkés-sarga, kissé meszézdtlisztes- homokos agyag alkotja.

A fels6-pleisztocén és holocén kéimeények alatt kb. 80,0-180,0 méter koztdgitiocén és
fels6-pannodniai rétegek talalhatok. Anyagukat tekintvembk, agyag, homokos agyag,
kozetlisztes agyag rétegek valtjak egymast.
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A létesitménnyel érintett terlileten védett foldt@nék nem talalhato.
A terllet talaj viszonyainak az ismertetése
A terllet geoldgiai felépitése és talajadotts&gitozatosak.

A kistaj E-i fele hegységéléri, valtakoz6 talajvizmélység loszos-valyogos takaros
hordalékkup-siksag. Bit D-re a Tisza mentéig magasartéri heljizéiordalékklp-siksag
hazodik.

A kistdj, illetve a vizgyjté alegység teriletén a félsl0 m-ben talalhatd fé#ozet
képdmenyek kozott legelterjedtebb Uledekek &zekliszt, meszkovek és margak.
Osszességében elmondhato, hogy a vizzarod, vagyatélieszt fedsrétegek uralkodnak.

Az Eszaki-kbzéphegysédt az Alfold felé megmutatkozé atmeneti jelleg a t&js
talajtakaréjaban is tukrédik.

E-on nyirokszeli anyagokon, agyagos valyog mechanikai 6sszététébbnyire efsen
savanyu, 2-3 % humusztartalmi, csernozjom barn@taajok jellemdbek. A 16sz6s
anyagokon képwl6tt csernozjomok kiterjedése nem jetent Az alféldi mészlepedékes
csernozjomé a Sajo-Hernad sikjdba atnyulva 1 %nygelgeben egy-egy 0sszeftagdgriletre
kiterjed5 réti csernozjomé és meélyben sés alféldi mészldpei&sernozjomeé 3-3 %. A
kistajat az alfoldi térszinbe simuld 16szds felskien a réti és a szikes talajkégmények
uraljak. Az agyagos valyog fizikai félegeggti talajok kiterjedése 10 %, az Ontés réti tka)
2 %, az Eger-patakot Maklar kornyékén dvafliviumon a nyers ontéstalajé 1 %.

A szikes talajok kozll csupan gyenge légéht hasznosithato réti szolonyecek 30 %-nyi —
tehat jelenis — tertletet boritanak. A sztyepe$eéti szolonyecek kiterjedése jelentéktelen
(12 %), mig a maemazdasagilag kedvélab adottsagu szolonyeces réti talajoké szinténtjede
(19 %).

A magasabb felszineken szantofdldiiwelés folyik, mig a mélyebb laposokon artéri
ligeterdbk flizes-nyarasai tenyésznek. A kultirsztyep jellegddfett.

A kistdj EK-i szogletében folyéhatok kozé zart almayartéri siksag hazodik;
agyagosoOntésiszapos felszine ugyancsak szikesapusgieb, magasabb szintjei pedig
gyenge szantofoldek.

Az Emsdtsl Mezocsat felé hizodo hordalékkup-haton 16sz0s talajkégizeten kilonféle
csernozjom — dleg réti csernozjom - talajok féfdtek ki. Ezeken is a szantéfdldek
uralkodnak, amelyeket tatarjuharos tolgyes ligesgjolnak.
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3.4.1. A terilet-igénybevétel és a terlilethasznah@gvaltozasanak adatai.

A telephelyre vonatkoz6 alapallapot-jelentés20¥6eé készilt és kerlilt beterjesztésre. A
vizsgalatok alapjan a telephely terletén szenrsterm mutattak Ki.

A vizsgalt terllet ~40 éve szovetkezeti majorkémerielt, majd maganszemélyek bérelték.
Jelenleg a telephelyen gazdasagi tevekenység reik, felbontasra kerult.

A keletke®d kommunalis szennyvizet szennyvizaknabarijtty 0ssze, ahonnan szikség
szerint szallitia el a szennyvizkezedzippantOs jariivel a Szentistvani szennyvizkeiel
telepre. Valamennyi allattartd épulet kitragyazasamosasara, féilenitesére évi hat
alkalommal, a szervizperiodusban kerul sor. A ted§ya mosoéviz a tragyaval egyitt a
meznyaradi tragyataroloba keril. A M&zyarad 040/4 helyrajzi szamua terileten 2009.
évben létesult, harom oldalrél zart, szigetelt s tragyatarold kapacitasa elegenand a
meznyaradi, mind a szentistvani broilertelep tragyajaalhelyezésére, kezelésére.

A 27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet a vizek négazdasagi eredetnitratszennyezéssel
szembeni védelmér mellékletében Szentistvanmint nitratérzékenylegriiem szerepel.

A tertletigénybevétel az allattarté telep fennd@lé&sbb mint 40 éve) 6ta nem valtozott.

A telephelyen alkalmazott technologia normal Uzembaim nem bocsat ki a talajba
szennyeéanyagot.
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3.5. Zaj és rezqés

3.5.1. A tevékenység hatasterilletének meghatarozaga és rezgésvédelmi szempontbodl,
feltiintetve és megnevezve a védé&nbjektumokat, védenthek kijelolt terileteket.

A baromfineveb telep niikddése soran a zajkibocsatéd forrasokat két nagyoctia
sorolhatjuk:

- az Uzemi zajt okoz6 széfite® és takarmanyadagolo berendezések,

- az anyagmozgatast, a tragya — hulladék és avigdird@lomany elszallitasat végrarmivek.

Alabbiakban az Allattartasi tevékenység zajvédetmeémpontbol kerill értékelésre az
Uzemelés ideje alatt.

A vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok, szapoknszakirodalom:

- 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet
- a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szalidly&3/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet

- a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanakamint a zaj és rezgés kibocsatas
ellensrzésének maédijarol

- 27/2008. (XII. 3.) KWM — EUM rendelet - a korrmgeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

- UT 2-1.302 — Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

- MSZ-13-111: 85 — Uzemek és épitkezések zajkiidsdhak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozasa

- MSZ 18150-1:1998 — A kornyezeti zaj vizsgalat@dékelése
- MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban

- Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Vesmir Egyetemi Kényvkiadd, Veszprém
1998

3.5.1.1. Zajforrdsok

Az istallokba meé&gazdasagi axialis ventilatorok keriltek beépitésre.

llyen teljesitméniy ventilatorok 75 dB és 76 dB zajszinttel jellemezhéek. (Forras :
http://www.ipariventilator.info/fali_ventilator.htin
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Az 6lakban 1é% ventilatorok:

Zajforras Zajforras Allatfaj/technologia Légtechnologia

szama megnevezeése

1-10 etetés+PED+ broiler hizlalas 2 m x 18 m PED (istallénként)

szelbzés végfal 7 db szeliz6 (istallonként)

oldalfal 4 db szivéventilator (istallonként)

A telephelyen belll mozg6 zajforrasok az alabbiak:

- 1 db homlokrakodé gép

A tevékenység hatésteruletének bemutatasa

Zajvédelmi szempontbdl a létesitmény hatasavaltedtinterlilet azon része tekintiet
kozvetlen hatastertletnek, amelyen a létesitmépgrhalést, vagy zajterhelés-valtozast okoz;
kozvetett hatédstertletnek, amelyen a megvalositdedsitményhez kapcsolodd kiegészit
tevékenység jarulékos zajterhelést, vagy zajtesheddtozast okoz. A Kormanyrendelet 5.8
(2) bekezdése irja &lazokat az eseteket, amikor a kornyezeti zajfomagédelmi céla
hatasteruletét is meg kell hatarozniéZek hianyaban 5.8 (3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni, azaz a zajforras vélelmezett hatasttiek a kornyezeti zajforrast magaba
foglalo telekingatlant és annak hataratél szamito@ méteres tavolsagon bellli tertletet kell
tekinteni. Esetlnkben, a zajkibocsatas hatarérieknald megfelelése igazolasaval
0sszefluiggésben alabb kiszamitasra kertl a hatkettert

A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet alapjan a korretegdelmi hatésag dzemi
létesitményekre kornyezeti zajkibocsatasi hatdtéttédllapit meg. A zajkibocséatasi
hatarértéket az 0sszes Uzemi zajforras figyelembkwel a 93/2007. (XI1.18.) KvWM
rendelet dlirdsai alapjan kell megéallapitani.

A telephelyél minden iranyban megazdasagi terlletek talalhatok. A legkdzelebbi néide
létesitmény - Szentistvan telepllés sididzai - a telephely mértani kozéppontjatdl EK-i
iranyban 500 m-re helyezkednek el..

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezet]i a8 rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol 6. 8§ (1) szerint :

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlleténék kornyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zagtiirszarmaz6 zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértekahhattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenb a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiseddjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhm§yobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendl kdrnyezetben - gazdasagi teriletek kivételévelgyerb a
zajforrdsra vonatkozé, udiieruletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtdl nem védémészén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é€jjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatastertlet meghatarozasanal a 284/2007. (X.Kx&m. rendelet 6. § (1) e) pontjaban
eléirtakat vettik figyelembe. Ezek alapjan a létesitynézajvédelmi szempontl
hatastertletének hatara az a vonal, ahol a zagtoirsazarmazo zajterhelés:

Gazdasagi teriletek zajtol nem védénélszen:
nappal 55 dB, €jjel 45 dB.
Az egyes zajkibocsatassal jardgveletek:

- Szelbztetés:

A tartasterekben minden korulmények k6zott bizewsikell az allat koranak, fejlettségének
megfeleb homeérseékleti, paratartalmi értékeket, valamint megddéemennyiséf oxigént. A
ventilatorok az épuletek oldalan, a falban vannhlelgezve. A szamitasnal azzal az esettel
szamoltunk, amikor a ventilatorok folyamatosatikddnek. Ez akkor van, amikor a nyari
idészakban a nappaliémérséklet 35 C°, az éjszakabrnérséklet 25 C° korul van. A
ventilatorok az épuletek oldaldn vannak elhelyezve.

Mivel a ventildtorok zajkibocsatasarol nem allt detkezésiinkre pontos adat, ezért a
ventilatorok altal szallitott levégnennyisegbl (Q) és a nyomasbdl (p) hataroztuk meg a
ventilatorok zajszintjét az alabbi képlet alapjan:

LW = 10lg*Q+20lg*p+5

Az Osszes ventilatort 20Pa negativ nyomasra &lltigy A fentiek alapjan a ventilatorok zaj
teljesitményszintje az alabbi:

- LWies= 77 dB
= LW\/égfah: 74 dB
- LWbe|33 =67 dB

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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- LWoigarraii = 77 dB
Az Olakban elhelyezett ventilatorok egyittes zhgsitményszintje LWvent = 94 dB.

- Tragyarakodas

A telepen 1 db homlokrakodo-gép dolgozik. A homékado a nappali megitélésivil belul
8 orat zemel. A rakoddgép hangteljesitményszinteak = 106 dB.

A létesitmény varhato6 zajkibocsatasa

Az egyenérték zajszint szamitasa:

A nappali iddszakra:

A megitélési id a nappali idszakra vonatkozolag: T = 8 dra.
Legnapz=10 10g 1/T (8*10 0,1*kwent + 8*10 0,1*Lyra)

Legnap=10 log 1/8 (8+10 9,4 + 8+10 10,6)=106 dB

Az éjjeli id6szakra:

A megitélési id az éjjeli idbszakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Az éjjeli id6szakban csak a ventilatorok tizemelnek, ezért

A hatasterllet meghatarozasa:

A hatasterllet meghatarozasanal szintén az MSZ 618032 szamu szabvanyoéghsait
alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajeseményrzajése:

LTH = (LW + KIr + KQ) - (Kd +XK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A szamitas soran a Kn, a KB és a Ke korrekciose#iket "0” értékkel vettik figyelembe.
A hatasterllet szamitasa:

Nappali idbszakban ky =55 dB

Zajforrés| Lua | Ke [Ka [Ka [KI [Ka [Ke [Ke [Ke [Lu [s
@8] |[de] |[dB] | [dB] [dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] -

106 -5 3 45,2 0,1 3,5 0 0 0 55 51

Ejjeli idészakban ky =45 dB

Zajforrds| Lwa | Ky Ko | Ka Kl Kn | Knp Kg Ke L | s
@8] | @8] | g | ey |81 | (@B | [@BI | [dBl | [dB] | [dB] |,

94 -5 3 43,5 0,1 3,1 0 0 0 45 42

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 28420(X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e€)
pontjaban foglaltakat, a létesitmény zajvédelmirgzentl hatastertletének hatara a telephely
meértani kodzéppontjatol szamitva a nappali megitéldére vonatkoztatva ,Gazdasagi
teriletnél” 51 m-re, az €jjeli megitélésivré vonatkoztatva ,Gazdasagi tertletnél” 42 m-re
helyezkedik el.

A zajterhelés hatasterileté®aszamimelléklet tartalmazza.

3.5.1.2. Szallitasok zajhatasa

Teherauto forgalom rotacionként :

csirke beszallitas: 1db

csirke kiszallitas: 14 db
tapszallitas: 12 db
trdgyaszallitas 10 db

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A telephelyen munkafolyamattél figgetlenil —allatsgségligyi okokbdl - egyszerre csak
egy teherutd tartézkodik.

MSZ-07-3720-1990 szabvany szerint a forgalombdlrmeaad kiindulasi egyenérték
hangnyomasszint szamitasa:

LAeq3 (7,5) = 23,2 + 10 Ig Q3 + 16,7 Ig v3

ahol: LAeq3a 3-ik jariikategoria forgalmatdl szarmazoé Kkiindulasi egyerkértéA-
hangnyomasszint a referenciaponton.

3. jarmikategoria:  nehéz (kétél tobb tengelyes és potkocsis) tehergépkocsikl@su
autobusz, villamosszerelvény (betonpanel-palyas).

Q3 aharmas jartikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai &mep, jarnt/h

Qnappal, 3 = NAFnappal, 3/16

NAFnappal, 3 a nappali (6-22 6raig tartd) atlagmgdlom a 3-ik jarmikategoriaban

Qéjjel, 3 = EAFéjiel, 3/8

EAFégjjel, 3 az éjszakai (22-6 6raig tartd) atlagmgalom a 3-ik jarnmkategoriaban

v3 a harmas jartikategoriakra érvényes, az adott Utszakaszon medetidegnagyobb
menetsebesség, km/h, (ltérs sebesség hasznalata esetén a sebességeltérésissaim
ala kell tamasztani).

A bek6® aton a tehergépjariimek maximum 20 km/h sebességgel kozlekednek.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A szamitasokat elvégezve a tehergépjaeklyl szarmazo zaj értéke:

AT A LA
Szallitasi nivelet | forgalom Qnappal, 3 v3 (765%3
oda-vissza | teljes forgalom orankénti forgalom km/ |dB
csirke be- és kiszallitas 2 1 jaimh 0,1 20 32
tapszallitas 2 1 jartdh 0,1 20 32
tragyaszallitas 2 1 jaridh 0,1 20 32

3.5.2. A zajlrezgésforrasok leirasa, a ténylegegshdaksi helyzet meghatarozasa,
0sszehasonlitasa a hatarértékekkel.

A zajterhelés hatasteriletét as@. mellékleinutatja be.

A telep zajterhelése a folyamatos koréiz@esek eredményeként megfélelA termények
tarolasa nem okoz zajterhelést. A3-hés légtechnikai korsz&sités igen kedvéz
eredmeényeket hozott mind a telephelyen, mind aHagtlégterében.

Az éplletekBl kibocsatott zajszint azzal is mérsédbtt, hogy megtortént az épuletek
oldalfalanak, tdéiszerkezetének hang- ésshigetelése, technoldgiai korsigitese.

A 40 dB-es érték csak az épluletek kdzvetlen korewggzen van, kilon zajvédkészilék
alkalmazasa nem sziikséges.

3.6. Az &vilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétehutatasa

A Szentistvani Medgazdasagi Zrt. ményaradi telephelyén folytatott tevékenységnek az
élovilagra vonatkozé kornyezetterhelésétOa sz. melléklenutatja be.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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4. Rendkiviili események

4.1. A rendkivili esemény, illetve Uzemzavar miattkornyezetbe kerilt vagy keidil
szennyed anyagok, valamint hulladékok mifs€gének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként.

A telephelyen dolgozé évente munkatiz+t és kornyezetvédelmi oktatasban részesl
melynek megtorténtét naploban rogzitik. Uj techg@d elem bevezetésekor, illetve izemi
baleset, havariahelyzetet okozé meghibasodas &lbkanitan soronkivili oktatast tartanak.

A Szentistvdni Medgazdasagi Zrt. szentistvani telephelyén a tarté&shrolégia az
alabbiakkal jellemezhét

A telepen alkalmazott itatdstechnolégia: tanyéras szopdkads. Automatizalt
szamitégép vezérlésendszer adagolja a sziikséges vizmennyiséged, Kipsopogés
normal tzemben elkerilhet

» Etetéstechnoldgia: fémsilds tarolas, betarolaakermanykiosztas alsépalyas
csigasbehorddéval, onetetl (emelhet az allatdllomany méretéhez képest).

* A pulykaneveb istallokban gazinfrasdsugarzoésiftési rendszert , a 12 db csirke
istalloban ldlégbefuvasos indirekfifési technologiat alkalmaznak.

» Avilagitas fénycsoves lampatestekkel megoldottahatallomany fényszikségletét
illetve az elsotétitett tibzakokat automatika vezérli.

A telepen bellli figyéhalozat felépitése

Az egyes istallokban bekovetkekaresetek észlelése atismakban dolgozé feladata, a
baromfi neveléshez beallitott paramétetektters értékek észlelését az automatikus rendszer
jelzi. Kareset kovetkeztében &orban folyadék (allategészsegugyi anyagokkal kevier
eteth és itatd berendezésekben taldlhatd folyadékok}iltker az istalldé padozatara. A
karmentesités szempontjabol kedyehogy az épiletek padozata szigetelt beton, s az
egyszerre kijuté anyagmennyiség max. 10 liter leAgelenléw dolgozéknak azonnal meg
kell kezdeni a karmentesitést, a folyadék feli@tasilletve a szennyédott alom
Osszegiijtését. A kareset felszamolasara — mivel annakmehe nem jelefis — a telep
dolgozagjan kivil mas egységet nem kell bevonniets kell tajékoztatni.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Az istéll6 épulleteken kivil térténik a kdreseméalkor annakaz észlelése a imzakban
dolgozo, elésorban a gépjartivezet és rakodogep feladata. A kareset kdvetkeztébgn ola
vagy fagyallo folyadék folyhat ki a rakod6gépéklkaz allomanyt vagy a baromfitapot szallitd
jarmiboél pl.: hajtonii és hidraulika rendszer meghibasodasa, helytelgragamozgatas,
baleset miatt. A jelenlévdolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a karmerdtstsiti kifolyt
folyadék felitatasat, felitatd anyag 0sszéjtdset. A karesedt a telepvezéit kell értesiteni.

Az Uzemvezéit sajat hataskorén belll dont arrél, hogy felettesgesiti-e vagy sem.

A riasztas és tajékoztatas modja

Az észleb dolgozd a vészhelyzet észlelését kéeat értesiti kdzvetlen felettesét és
haladéktalanul megkezdi a kéarelharitast. A felettea sziikséges bevon tobb dolgozét és
értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat.

A lokalizacio személyi és targyicdorras sziukseglete

1.) Kisebb jeleritségi kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis mermlylsgickazatos anyag
jut a kdrnyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyisé@L00 kg alatti) folyadék folyik ki, igy anndékalizalasara
1-2 ¥ dolgoz6 szikségeskik a terlleten tartozkodnak. A telephely épidete illetve
udvaran torténik a kareset, akkor az ott dolgozékésok feladata a lokalizalas.

Eszk6zoK: db lapat, 1 db sefirl zsak karmentesigranulatum, 2 db vastag falu, 0,028-m
es mianyagzsak.

Szallitasi baleset soragsfordulhat, sulyos balesetnél a teheraut6 tartailyalkadhat és tobb
m?® olaj elfolyasaval kell szamolniA lokalizalashoz 2fsziikséges.

Eszkozok:l db lapat, 1 db sefor 1 tekercs olajfelitatdé anyag, hurka 1 db 200 Fexdeles
hordd, 4 zsék karmentesigranulatum, 1 db 1 fres niianyagzsak, tekercs piros stin
mianyag jeldszalag, 4 db jeliszalag tarto.

Felvonulasi és terélutvonalak

A felvonuldsi és terélutvonalak a telephelyen belll a kozlekedési @tiglezik meg. Az utak
jOl kiépitettek, burkoltak.

Lokalizaciés munkék technoldgiai utasitasa

A lokalizaciét a folyadék kiomlése utan azonnal rketl kezdeni. Az épileten beliil, vagy a
kozlekedési aton, ha kiomlik a szenn§eanyag, akkor az ott Iévdolgozonak el kell érnie,
hogy t6bb anyag ne juthasson ki. A mésik dolgotitafé anyagot szo6r a kiomlott anyagra.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A sérllt tartalybdl valo kiszivattylzassal csokkaemelszivargé folyadék mennyiség és igy a
tovabbi szennyeélés veszélyes is.

A helyszinen |é§ iranyitasért feléls vezeb meghatarozza a beavatkozasi pontot, utasitast ad

az egyes riveletek elvégzéseére, a terllet lezérasarapgeldaggal tortéh megjeldléseére.
Kijeloli a tereb utvonalat, amelyre a helyszinen tartozkodé dolgddiziil 6rt allit.

A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzatédege

Helyiség Lokalizaciés anyag, eszkoz
Raktéar 1 db lapéat
1 db seps

1 db vastag falt 1fres mianyagzsak
10 db 0,025 rhes vastag falu franyagzséak
10 db olajfelitaté lapka

1 zsék karmentesigranulatum

4.2. A megealzés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdekémmdt intézkedések,

havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa.

Szennyezések megekse:

Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kovetédekéven a telepen a kut
vizminéségeének vizsgalata évente megtorténik.

A tevékenység soran keletkezmelléktermékek szaksZerés a legkorszébb
technoldgiakkal kerlilnek hasznositasra.

A karbantartasok soran keletkehulladékokat megfelél engedéllyel rendelkéz
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabdl.

A veszélyes hulladékok ¢jtésére a telepen nem kertil sor.

A tevékenység soran keletkezeszélyes hulladékok @jgését, kezelését a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részktabalyairdl sz6l6 tdbbszor
modositott 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletbeneghatarozottak szerint kell
végezni.
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5. Osszefoglald értékelés, javaslatok

A Szentistvani Medgazdasagi Zrt. a szentistvani telephelyén broilgrke allomanyok
nevelését tervezi.

Az allatallomany csirkék esetében évente 6 alkalamoserébdik. A telepen 0Osszesen
csirkék esetében 14104,8 res, betonburkolatu istalléban folyik allattartAg. istallékban a
10 csirkenevél istalléban Blégbefuvasos indirekiifési technoldgia biztositja a sztikséges
hémérseékletet, a szélttetést medgazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

Egy rotacios idszak végén az elhasznalt almot (istallotragyapldkbol eltavolitjak, vagy
azonnal elszallitigk és szerves tragyaként hasgélosivagy a 6000 fres betonozott,
szigetelt, hd&rom oldalan zart 2*25ms csurgalékviz gito tartallyal ellatott trdgyataroldban
helyezik el.

A telep vizigényét a szomszédos teleplilatvezetett vezetékes viz biztositja.

A tevékenyseég hatasat a tehendskbrnyezeti elemekre megallapithatd, hogytahatas
illetve a zajterhelés a leginkabb meghatarozo.

A ,306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet a levegvédelméél” szerint engedély koteles
légszennyek forrast a telephelyen nem lzemeltetnek, szarisitket kornyezeti levedt
terheb forras a telephelyen nem lzemel. A szallitAsolrsar telephelyen egy ddontban
maximum 2 teherauto tartozkodik, mas jéfargalom a telephelyen nincs.

A broiler csirke nevelés soran felszini vizkivéibétve felszini vizbe szennyéanyag
bevezetés nem torténik.

Szennyviz a technoldgia soran csak a mosas alkalmk@letkezik, ezt és a tragyatarolo
csurgalékvizeit a trdgyara permetezik.

Zaj és rezgésvedelmi szempontbdl az épiletek égretlesét vedy ventilatorok illetve az
egyes szallitasok zajhatasa jellemeihet

A telep relativ nagy tavolsaga lakott tertetietve a minimalis jarnmiforgalom miatt a telep
a rendeletben megadott zajhatarértéket a védebgktumok edtt teljesiti.
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A felllvizsgélat alapjan megvizsgaltuk a telephgblenlegi allapotat, amely alapjan
megallapithatd, hogy a felllvizsgalatiogtakban nem tortént jeléist valtozas sem az
Uzemelésben, sem a kornyezeti kibocsatashatelephely koérnyezetre gyakorolt hatasa
elviselhe®, az allattarto tevékenyseg tovabb folytathato.

Krusniczky Lorand

Kornyezetvédelmi SzakéSZEM - 8 05-1082
Kdrnyezetvédelmi TervézKB - T 05-1082

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Meghatalmazas

A Szentistvani Mezdgazdasagi Zrt. (3418 Szentistvan, Dozsa Gy. ut 5-7.), a Szentistvan
02/14 helyrajzi szamu ingatlanon tervezett nagylétszamu Aéllattartasi tevékenységéhez
sziikséges kornyezetvédelmi dokumentacioé (kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat) dsszeallitasaval
és beterjesztésével Krusniczky Lorandot (3531 Miskole Tatra u. 31) bizza meg.

Krusniczky Loérand az illetékes kornyezetvédelmi hatésagndl az koérnyezetvédelmi
fellilvizsgalat tigyében a Zrt. nevében eljarhat.

Konez'Gyorgy
Elndk igazgatd

Szentistvan, 2020. 05. 11.
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il Iﬂugml Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
A
—r ' Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
I - i Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lujos u. 11.
"H'" ﬁ"ﬁl Honlap: hittp:/Hwww.bomek.hn
Ugyszam: 05-186/2018 Kelt: 2018. janius 1.

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkez6 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,
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Tabla neve Terllet Hrsz.

B-1/a 26.50ha 012 019

B-1-5 176.00ha 015 021 014
B-4 1.50 ha 08

Bérc 29.00ha 07

C-5-8 45.00ha 0221 0223 022
C-9 12.20ha 02

C-10 6.10ha 0184

Cs-1 13.20ha 0157

Cs-2 30.50ha 0153 0164

Cs-3 52.30ha 0150

Cs-4 100.00ha 0142 0144 014 0148
Cs-5 18.00ha 0150 0151 016
D-1 15.00ha 0241

D-2 32.50ha 03

D-3 36.00ha 0249 0251 025
D-5 5.50ha 05 06

H-1 114.00ha 028

H-2 67.00ha 023

Irsai 21.50ha 024C

J-2 14.90ha 048 056

J-3 89.00ha 030

Kékfrankos 73.00ha 0237 0240

Malnas 12.30ha 019C

Meggyes 26.60ha 0230

0-2 32.70ha 062

0-3 27.50ha 060

O-5 37.50ha 052 054

S-1-2 26.80ha 0172 0180

Sz-1 11.00ha 0101

Sz-2 59.00ha 0103

Sz-3 78.50ha 0108 0110 011
Sz-4 115.00ha 0106 0112 011
Sz-5 73.00ha 0118 0126

Sz-6 73.00ha 0120

Sz-7 54.00ha 071 073 075
Sz-8 32.00ha 095

Sz-9 42.0(C ha 079

Osszesen 1679.60a
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t 2008 NOV 10,

Borsod-Abatdj-Zemplén Megyei
Mezogazdasagi Szak1gazgatasn Hivatal
Elelmiszerlanc- blztonsagl és Allategeszsegugyl Igazgatésag
&< 3525 Miskolc, Vologda u. 1. & 46/500-660; faxf. 46/342-023

E-mail: borsod_megye@oai.hu

Ugyiratszam: 14.1/2403/008/2008. Tdargy: Alacsony kapacitdsi hulladékégetd
mi felvétele a 1774/2002/EK rendelet
szerinti listdra

Eléadé: Dr. Kozar6czy Gabor Mell.:
Hiv.sz.:

Szentistvani Mg. Zrt.
Szentistvan

Dézsa Gy. u. 5-7.
3418

Tisztelt Cim!

Tdjékoztatdsul kozlom a létesitmény vezetdjével, a Borsod-Abatij- Zemplén megyei
Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmiszerldnc- biztonsdgi és Ailateveazsecucyl
[gazgatésdg  14.1/2403/005/2008. szamui mikddési engedélv hataromta alapian a
Mezdégazdasdgi I.Szakigazgat:isi Hivatal Kdzpont Allateoesza,ecuv\l s Allatvédelmi
Igazgatésdg 02.3/2468/1/2008. szdmu leirata értelmében a Szentistvdni Mg. Zrt. (3418.
Szentistvan, Dézsa Gy. u. 5-7.) mez6nyarddi (39. hrsz. alatti baromfi telep teriiletén iizemeld
alacsony kapacitdsu hulladékégetd miivet

04-AH-011 (EE)

azonositd szdmmal felvette a 1774/2002/EK. eurépai parlamenti és tandcsi rendelet 26.
cikkének (4) bekezdése szerint az engedélyezeit iizemek jegyzékébe.

Miskolc, 2008. november 5. i

47 e

Dr Gonezi Karoly
megyei igazgaté féallatorvos
1ol értesiilnek: '

Cimzett
2, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mezbgazda:dgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmlszcrlanc-.
biztonsagi és Allateoeszsegu yi Igazgatésag, Fatdsdgi Fodllatorvos, Mezdkovesd
3, Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmiszerldnc-
biztonsagi €s Allategeszsegu gyi Igazgatésdg, Megyei Takarmény- -felligyeld, Miskolc
4, Borsod-Abalij-Zemplén Megyei Mezégazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmiszerldnc-
biztonsdgi €s Allategeszsegugyl Igazgatdsdg, Hatdsdgi dllatorvos, Mezdkévesd
5, Irattar

e |_"._'Ia;



Ugyiratszam: 16902-2/2008. Targy: A Szentistvani Mg. Zrt.

részére allati eredetl
Vélaszaban sziveskedjen j Zﬁgzﬂeélfy}:zzfﬁeé;e‘(
iktatészdmunkra hivatkozni. szakhatésagi
hozzdjarulas
ESZAK-MAGYARORSZAGI Hiv.sz.: 14.11/2403/001/2008.
KORNYEZETVEDELMI,
Bl i B TERMESZETVEDELMI ES
Eldadé: Kovacs Gyula ViZUGY| FELUGYELOSEG | Elsadéja: Dr. Kozaréczy Gabor

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379
Miskolc, 2008. oktéber 6. Telefon: (46) 517-300

Telefax: (46) 517-399
Magyar Allamkincstar:
10027006-01711868-00000000

Melléklet:

Ugyfélfogadas: Hetfé: 8-12 dra Szerda: 8-12, 13-16 6ra Péntek: 8-12 6ra
Kedden és Csutdrtdokén az tugyféelfogadas szunetel.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyel Mezdégazdasagi Szakigazgatasi Hivatal
Elelmiszerlanc - Biztonsagi és Allategészségligyi lgazgatésag

Miskolc
Vologda u. 1.
3525

A Szentistvani Mg. Zrt. (3418 Szentistvan, Dézsa Gy. u. 5-7.) részere a mezdnyaradi
baromfitelepen telepitett kiskapacitasu allatihulla égeté berendezés miikddési
engedélyéhez — 2008. augusztus 22-én erkezett megkeresése alapjan —

szakhatésaqi hozzajarulasomat megadom.

El6irasaim:

- Az "alacsony kapacitasu hulladékégeté miben" kizardlag allati eredetli hulladékok
artalmatlanithatdk (egethetdk).

— Nem allati eredetli hulladék valamint veszélyes hulladék atvétele artalmatlanitas
céljabdl tilos!

— Az &llati eredetli hulladékok gyljtését az artalmatlanitas (égetés) megkezdéseig
kérnyezetszennyezést kizaré médon zart konténerben kell végezni.

- Az éllati hulladék megsemmisitési tevékenységet Ggy kell végezni, hogy ne
okozzon lakossagi panaszbejelentésre okot adod blizszennyezést.

- Folyamatosan torekedni kell a kdrnyezetet irritald blzszennyezés keletkezésének
megelézésere.

— A berendezést ugy kell Uzemeltetni, hogy a folyamatbol szarmazé gaz
hémérséklete ellendrzétt és egyenletes modon, még a legkedvezdtlenebb
kéralmények kozoétt is 850 °C-ra hevilljon, a mérést ket masodpercen keresztil az
égetékamra bels6é fala kozelében vagy annak mas reprezentativ pontjan kell
vegezni.

- A hémérséklet-mérési eredményeket Ugy kell nyilvantartani, hogy az ellenérizhetd
legyen.

- Az artalmatlanitdas soran keletkezé ,szermaradvanyok” (visszamaradd hamu)
hulladéknak mindstinek (EWC 19 01 12, kazanhamu és salak, amely kulénbézik az
19 01 11*-t8l).



L tem—r &G

—~ A szaraz ,szermaradvanyok” por alakban valé szallitasat és kézbensd tarolasat ugy
kell végezni, hogy megakadalyozhatd legyen szétszérddasuk a kdrnyezetben (pl.:
zart taroléedények alkalmazasaval).

- A ,szermaradvanyok” telephelyen, sajat féldteriileten nem helyezhetdk ki €s nem
szanthatdk be, kiilén engedély nélkil terméféldén nem helyezhetdk el!

A ,szermaradvanyok” terméféldén talajjavité anyagként térténd hasznositasahoz be
kell szerezni a hasznositas helye szerint illetékes Mezégazdasagi Szakigazgatasi
Hivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatésaganak engedélyét!

- Amennyiben a ,szermaradvanyok” nem kerlilnek talajjavitd anyagként
hasznositasra, Ugy azt annak termel6je koteles elkulonitve, a kérnyezet karositasat
kizar6 moédon, az e célra kijelolt gyujtéhelyen 6sszegydijteni, tovabba
artalmatlanitasarél annak kezelésére feljogositott szervezetnek valé atadassal
gondoskodni.

— A keletkez6 hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellendrizhetd
legyen.

~ Tilos a hulladékot a teleptilési szilard vagy mas nem veszélyes hulladék kézé
juttatni!

— A hulladék kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6zédni az atvevo kezelésre
vonatkozé atvételi jogosultsagardl.

— A kezelt és a keletkezd hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi koételezettségekrdl szold6 maéd.
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell végezni. Ennek megfeleléen
a kezelt és a tevékenység soran keletkezett hulladékokra vonatkozé
adatszolgaltatas bektldési hatarideje a targyévet (a bejelentés vonatkozasi évét)
kovetd év marcius 1.

Indokolas:

A benyujtott dokumentacié alapjan az eléirasok betartasa esetén a tevekenység
kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és vizgazdalkodasi érdeket nem sért.

Szakhatdésagi hozzajarulasomat az 1995. évi LIIl. térvény 18. § (1) bek., a 65. §
(1) bek., a., pontja, a 2000. évi XLIII. tv. 41. § (1) bekezdése és a mod. 98/2001. (VI.15.)
Korm. rendelet 5. §-a, a modositott 12/1983. (V.12.) MT. rendelet 5. §-a és a 8/2002.
(111.22.) K6M-EUM egyuttes rendelet, valamint a moddositott 21/2001. (11.14.) Korm.
rendelet 5. § (1) bek., 9. § (1) bek., 10. § (2) bek. alapjan, a 347/2006. (XIl. 23.)
Kormanyrendelet 25. § b., pont, 28. § b., pont, 30. § (5) bek. és a 32. § (1) bek.,
valamint az 1. sz. melléklet I\V/8. pontjaban biztositott jogkdérémben a 2004. évi CXL
torvény (Ket.) 44 § (1) és (2) bek., szerint eljarva adtam meg.

Kérem az engedélyezd hatdsagot, hogy hatarozatat a Ket. 78. § (1) bekezdése szerint
ku!dje meg

Borsc “-.rf-.- JHi b 11)1\1
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A PROJEKT CIME:

BGZKIBOCSATO FORRASOK HATASTAVOLSAGANAK SZAMITASA

24 ORAS ATLAGTERHELTSEG

Légkori stabilitas: S= 7 labilis, p=0.170

Atlagos feluleti érdesség: z0=0.15m - mez sgazdasagi terllet (aktiv)
Atlagos szélsebesség: 2.5m/s

Szélsebesség mérési magassaga: 10 m

A vizsgalt forras kibocsatasa: 296132 szagegység/s (SZE/s)

A vizsgalt tavolsag: 500 m

SZAMITAS|I EREDMENYEK

1 (log1=0.00000) SZE/M3 TAVOLSAGA A FORRASTOL: 333 m
3 (10g3=0.47712) SZE/M3 TAVOLSAGA A FORRASTOL: 186 m

5 (log5=0.69897) SZE/M3 TAVOLSAGA A FORRASTOL: 142 m

X Szagkoncentracié
méter SZE/m3
0 60102
50 35

100 9.58
150 4.47
200 2.6
250 1.71
300 1.21
350 0.9
400 0.7
450 0.56



: SZAGKIBOCSATAS, E = 296132 SZE/s; 24 ORAS ATLAG
szélsebesseéqg, u= 2.5 m/s; stabilitas, 5= 7 labilis, p=0.170; érdesséqg, z0=0.15 m - mezogazdasagi terilet (aktiv)

— C =f(X); SZE | m?

= 1 SZE/m*®

333 m 3 SZE/m* 186m === 5 SZE/m* 142 m

50
40
- 30
E
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N
)
0 20
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=)
< 10
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A flstfaklya tengelye alatti tavelsag, X(meter)




2301000 2302000 2303000

Szentistvan 02/14 hrsz tervezett tydknevel6 telep

[=
[=
o
[~}
©o
o
©

6068000

SelicedESTNbigitalGlobey NEathstariGeogiaphicsMENES/AbusIDSH USES, AsreERID, (€N,
{he @IS User

2301000 2302000 2303000




Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Szentistvani Baitetap Szentstvani Mégazdasagi Zrt.

8. sz. Melléklet



2301000 2302000 2303000

Szentistvan 02/14 hrsz tervezett tydknevel6 telep

[=
[=
o
[~}
©o
o
©

6068000

m Nappali zajterhelés hatasteriilete)

SelincedESiNbigitalGlobey NEathstariGeogiiaphicsMENES/AbusIBSH USES, AsreERID, (€N,
{he @IS User

2301000 2302000 2303000




Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Szentistvani Baitetap Szentstvani Mégazdasagi Zrt.

9. sz. Melléklet



Megrendel6 :

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEMHEZ

(Szentistvan 02/14 hrsz.)

Készitette:  Papp Viktor Gabor
természetvédelmi szakétt
SZ-049/2010 OKTVF
H-3526 Miskolc, Arany tér 1.

MISKOLC
2020. janius



KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT Mékeresztes 039 és 04/4 hrsz.

FELEL OSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A megbizott Papp Viktor Gabor természetvédelmi édéla megbizas targyat kégez

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT EGYSEGES KORNYEZETH ASZNALATI
ENGEDELY KERELEMHEZ

(Szentistvan 02/14 hrsz.)
cimi dokumentéaciot a hatalyos jogszabalyok szeringmait a megbizasban szekephlamennyi
feltétel kielégitésével készitette el.

Az Osszedllitasban szeré@datok gyijtésénél, értékelésénél, illetve a megbizas eganzm a
kell6 szakértelemmel, figyelemmel és gondossaggal ljart e

Az engedélykérelem osszedllitdsa soran felhasaregtévb adatokat a tanulmanyban megjeldlt
helyek®l - pl.: tervezési, kdrnyezetvédelmi dokumentumegyzokdnyvek, technolégiai leirasok,
a Megbizo adatszolgéltatasa - vette at.

A megbizott - kilon ellefrzés nélkil - elfogadta a megbiz6tol kapott adateltallosagat, a
megbizo altal szolgaltatott adatokért semmilyealdeség nem terheli.

A megbizott kijelenti, hogy a nyUjtott szolgaltaikat az elismert szakmai szabalyok és normak
szerint végezte.

Szakérdi jogosultsagok, melyekkel a megbizott rendelkezik:

SZTV Elsvilagvédelem
SZTV Fdldtani természeti értékek és barlangok védlel
SZT|V Tajvédelem

Papp Viktor Gabor
természetvédelmi szakél
SZ-049/2010 OKTVF

Miskolc, 2020.06.25.
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Tartalomjegyzék
A teljes kofi felulvizsgalati dokumentacié kotelerartalma a kornyezetvedelmi felllvizsgéalat
végzéseéhez szikséges szakmai feltéeté@lélera feljogositas modjarol, valamint a felllvialsy

dokumentacibéjanak tartalmi kdvetelméngészolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szadmu
melléklete szerint.

3.6. Az ébvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevéteémutatasa

Aterlilethasznalattal érintett életk6zdsségek (ngvés allattarsulasok) felmérése és annak a
természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetiévéna tevékenységgel nem érintett
terlletekhez val6 viszonyitasa.

A tevékenyseg kovetkeztében toxiégenybevetel modjanak, mértékének megallapitasa. A
biolégiailag aktiv fellletek meghatérozasa.

A tevékenyseég karos hatasaira legérzékenyebbealéemglikator szervezetek megjeldlése.

Az eddigi kdrosodas mértékének meghatarozasa.

4. Rendkivuli események

A rendkivili esemény, illetve Gizemzavar miatt arly@zetbe kerilt vagy keihiszennyeé
anyagok, valamint hulladékok néiségének és mennyiségének meghatarozasa kornyezeti
elemenként.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok



KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT Mékeresztes 039 és 04/4 hrsz.

3.6. Az ébvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevéteémutatasa

A Szentistvan 02/14 helyrajzi szamu ingatlan termegtvédelmi szempontu vonatkozasai.

Védett természeti terliletek — orszagos jeletsedi

1. Nemzeti parki torzsteruilet NEM
2. Tajvédelmi korzet NEM
3. Természetvédelmi terllet (orszagos) NEM
4. Természeti emlék (orszagos) NEM

Ex lege természetvédelmi terlilet — orszagos

5. Szikes t6 NEM

6. Lap NEM

Ex lege természeti emlék — orszagos

7. Kunhalom NEM
8. Forréas NEM
9. Viznyeb NEM
10. Foldvar NEM
11. Hangyaboly NEM

Védett természeti terllet— helyi jelenésédi

12. Természetvédelmi terilet (helyi) NEM
13. Természeti emlék (helyi) NEM
14.Erd érezervatum NEM
15. Erzékeny Természeti Teriilet NEM
16.Nemzeti Okoldgiai Hal6zat NEM
17.Natura 2000 site NEM
Kllénleges madarvédelmi teriilet NEM
Kulénleges természetmetyzési tertlet NEM
Kiemelt jelentésédi természetmegrzési tertlet NEM
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1. szamu tablazat: Természetvédelmi vonatkozaseitéyos jogszabalyok alapjan
%410 pa 0200 -
[EN n2n7 0222
. 0218 224
i et

D226

013225

0132726
13227
0132428
0132429
r
0132430 L

1. szamu kép: A természetvédelmi vonatkozasok pérkébrazolasa a Foldiaelésugyi
Minisztérium honlapjan (http://web.okir.hu/sse/2greTIR). A telep @vilagvédelmi szempontu
elméleti 100 méteres hatasterilete érinti a Nein@keblogiai Hal6zatot és a Borsodi-sik Natura
2000 teruletet, ezért sziikséges a Natura 2000HzasSs.

Birds Directive Sites (SPA)

Borsodi-sik ( SiteCode: HUBN10002)
Area: 36,240.12 ha
Dataset year: 2019

& Standard Data Form & Google Fanth
Fs L

LRL

2. szamu kép: Az Uj beruhazassal érintett teréllettirolasa. A telepet elbonottak, de az épuletek
maradéka a helyszinen maradt.. A déli részen ttagya van, igy teljes egészében ruderalis terilet.
A kék vonal a Natura 2000 terllet hatéara.
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Aterulet élévilaganak ismertetése
Ateriilet éléhelyeinek altalanos ismertetése (A-NER szerint)
Roncsteruletek

Tobbnyire szaraz, kevéssé termékeny, kotott talaggy soderrel, #6rmelékkel, betonnal boritott
terlletek, amelyeknek a mikroklimdja, a talaj viatflkodasa és telhépessége egyarant a
félsivatagi-sivatagi éhelyekéhez kozelit. A terdhely furcsa ellentmondasa, hogy a kediken
mikroklimatikus- és vizviszonyok miatt, a novényretm képes felhasznalni a hulladék-anyagok
lebomlasabdl felhalmozodo tapanyagot, s ezértideten N-talkinalat |ép fel.

A roncsterileteken tdbbnyire az Gtszélek és tdldadak ruderalis ndvényzetének (Onopordetalia
acanthii) fajai jelennek meg (Artemisia vulgarigr@uus acanthoides, Cichorium intybus, Cirsium
arvense, C. vulgare, Crepis rhoeadifolia, Cynoglossofficinale, Echium vulgare, Melilotus
altissimus, Onopordum acanthium, Picris hierac®jdé/erbascum phlomoides), azzal a
kulénbséggel, hogy populaciéikat nem szabalyozzatszéleken végbeménaposas. Rajtuk kivdl
jelentbs mennyiségben jelentkeznek invaziv, tdjidegen @jommindenekéitt a Solidago
canadensis. Ezért az itteni névényzet populaciokiakakulasat és elterjedését sokkal inkabb a
véletlen, mint meghatarozott 6kologiai ténglezszabalyozzak. igy tobbnyire nem tarsulasok,
hanem uralkod6é populaciok alakulnak ki, amelyekemnneveznek asszociacioknak, hanem
“kdzosségeknek”. Igy leirnak Artemisia vulgaris k&séget, Carduus acanthoides kozosséget,
Calamagrostis epigeios kozdsséget, Solidago carsddaizdsséget. (A-NER)

Jelen &llapotban az ingatlan telephely és rondsterazonban a beruhazassal érintett rész egy
telephely roncsterulete. Ennél rontottabb #sitést a rendszer nem ismer.

A terulet potencialis vegetacidja

Az ingatlan eredeti természetes vegetacioja nerarisigle a terilet tengerszint feletti magassaga,
kitettsége, alapizete, talaj, klimaja, vizhaztartasa és névényzettjdéstorténete alapjan
valdszirisithet, hogy a teriileten kocsanyos tolgyes uralta vetpfefl erdallomanyok
uralkodhattak. Az évszazadok soran tarté intenaszhalat nyoman a kdrnyezetében sem talalhato
a természeteset megkozéliarsulas.

Magyarorszag (1782-1785) Bl&atonai felmérésekor a tertilet mar szanté/ugar.
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A Magyar Kiralysag (1819-1869) - Masodik katondnférésekor a tertlet szanté/ugar.

A Habsburg Birodalom (1869-1887) - Harmadik KatoReimérésekor (1:25000) a tertlet
szantb/ugar.

A Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIXazgad) szerint a terlilet ,Montaji Gtra jar6”
dalénevi kisparcellas szanto.

Magyarorszag Katonai Felmérésekor (1941) a teszi@bté/ugar.

Magyarorszag az 1960-as években, a CORONA kigimoid felvételein a terllet mar telephely
(www/mapire.hu)

Megallapithato, tertlet minimali

3. szamu kép: Egy 1969-es |égifotdn az allattatept mikodik, a jelenleg Natura 2000-es teriletet
is intenziven hasznaljak. (www.fentrol.hu/hu/)

Megallapithato, hogy a minimum 250 éve tarto intenix tajhasznalat nyoman a terileten a
természetes vegetacid6 még nyomokban sem lelhé&tl. Flérajaban uralkodnak a gyomok, és
szinezik a florat a széli részeken a kornyézeriletek propagulum készletélél beszivargd
altalanosan elterjedt fajok.
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sz. kép: A tragyatarold6 és az 0Osszedontott edleromjain  felveddott gyomok.
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A terulet fléraja

A vizsgélt tertleten eb6fordulo
hajtasos novények és természetvédelmi besorolasuk
Cormophyta — Hajtasos novények
MAGYAR NEV A FAJ (ALFAJ) LATIN NEVE SIMON BORHIDI

kérisleveli juhar Acer negundo L. TZ AC
kbzbnséges tarackbuza Agropyron repens (L.) P. B. GY RC
réti ecsetpazsit Alopecurus pratensis L. E C
szros disznbparéj Amaranthus retroflexus L. GY RC
gyalogakac Amorpha fruticosa L. G AC
ktzdnséges bojtorjan Arctium lappa L. GY w
franciaperje Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl TZ DT
fekete Grom Artemisia vulgaris L. GY w
tatar laboda Atriplex tatarica L. GY DT
fekete peszterce Ballota nigra L. GY w
mezei rozsnok Bromus arvensis L. GY w
arva rozsnok Bromus inermis Leyss. K C
fedélrozsnok Bromus tectorum L. TP DT
siskanad Calamagrostis epigeios (L.) Roth TZ RC
kozbnséges pasztortaska |Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. GY w
Utszéli zsazsa Cardaria draba (L.) Desv. GY w
Utszéli bogancs Carduus acanthoides L. GY W
borzas sés Carex hirta L. GY DT
korai sas Carex praecox Schreb. K G
vérehull6 fecskef Chelidonium majus L. GY w
fehér libatop Chenopodium album L. GY RC
mezei katang Cichorium intybus L. GY w
mezei aszat Cirsium arvense (L.) Scop. GY RC
k6zdnséges aszat Cirsium vulgare (Savi) Ten. GY w
birok Conium maculatum L. GY RC
apro szulak Convolvulus arvensis L. GY RC
csomas ebir Dactylis glomerata agg. TZ

maszlag Datura stramonium L. GY w
vadmurok tipusa Daucus carota L. subsp. carota TZ DT
szegfi nemesitett Dianthus x gratianopolitanus G
héjakitmacsonya Dipsacus laciniatus L. GY W
kb6zbnséges kakaslabf Echinochloa crus-galli (L.) P. B. GY AC
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terjokekigyoszisz Echium vulgare L. TP w
burékgémorr Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. GY w
szulakkesdif Fallopia convolvulus (L.) A. Love GY w
csenkesz Festuca "rupicola-valesiaca" agg. C
réti csenkesz Festuca pratensis Huds. E C
veres csenkesz Festuca rubra agg. E

ragadds galaj Galium aparine L. GY w
egérarpa Hordeum murinum L. A w
keszeg salata Lactuca serriola L. GY w
gumés lednek Lathyrus tuberosus L. GY w
bldds zsazsa Lepidium ruderale L. GY DT
angolperje Lolium perenne L. GY DT
szarvas kerep Lotus corniculatus L. TZ DT
ebszéki Matricaria maritima L. GY W
fehér mécsvirag Melandrium album (Mill.) Garcke G W
orvosi somkoro Melilotus officinalis (L.) Pall. TZ w
parlagi ligetszépe Oenothera biennis L. GY w
erdeifeny Pinus sylvestris L. K(G) C
landzsas utif Plantago lanceolata L. TZ DT
réti utifa Plantago media agg. TZ

réti perje Poa pratensis agg. K

sovany perje Poa trivialis L. TZ DT
madarkeseif (i Polygonum aviculare agg. GY RC
pimpo faj Potentilla argentea agg. TZ DT
akac Robinia pseudo-acacia L. GY AC
osztrak kanyaf Rorippa austriaca (Cr.) Bess. GY DT
gyeplrézsa Rosa canina agg. TZ DT
vad szeder Rubus fruticosus agg. TZ

mezei sGska Rumex acetosa L. TZ DT
tomott lorom Rumex confertus Willd. TZ DT
I6zsélya Salvia verticillata L. K w
foldi bodza Sambucus ebulus L. GY w
fekete bodza Sambucus nigra L. GY DT
képerje Sclerochloa dura (L.) P. B. GY w
fak6 muhar Setaria pumila (Poir.) R. et Sch. GY w

10
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tyakhur Stellaria media (L.) Vill. GY DT
gilisztaiz6 varadics Tanacetum vulgare L. K w
pongyola pitypang Taraxacum officinale Weber GY RC
ko6zbnséges bakszakall Tragopogon orientalis L. TZ DT
nagy csalan Urtica dioica L. TZ(K) DT
sz0sz0s Okorfarkkéro Verbascum phlomoides L. TZ w
olasz szerbtovis Xanthium italicum Moretti GY W

2. szamu tablazat: Aterulet fléraja

A tablazatban hasznalt réviditések jelentése SIMDR93) természetvédelmi kategoriai (TVK)
esetében:

Természetes allapotokra utald Degradacidra utalé
E | Tarsulasalkoto fajok Tz Zavarést fajok
K [Kisér fajok G | Gazdasagi nbvények
Tp | Pionir fajok Gy| Gyomfajok
A | Adventiv fajok

3. sz&dmu tablazat: A tdblazatban haszndlt roviekigdentése SIMON (1993) természetvédelmi
kategoriai (TVK) esetében:

Atablazatban hasznalt roviditések jelentése @ésészetességi értékszama BORHIDI (1993)
szocialis magatartastipusai (SBT) esetében:

S — Specialista faj: (+6 pont) a tefhely minsiségében, zavartalansagaban bedll6 valtozasokar édgéyebben
indukalo fajok, amelyek hianya vagyiei€se a tarsulas leromlasanak egyérigkte.

C — Kompetitor faj: (+5 pont) A természetes tarsakavagy azok valamely szintjének dominans vagikadd fajai,
amelyek a tarsulas 6sszetételében meghatarozaakaed behatdsokkal szemben viszonylag ellenalléak.

G — Generalista faj: (+4 pont) A természetes notdsulasok széles okoldgidirbképesséifajai, amelyek sokféle
termshelyen és névénytarsulasbhan megélnek, de az agg&opavarast rosszuirik.

NP — Természetes pionir ndvények: (+3 pont) A kit természetes zavar6 téngkzltal kialakitott konkurencia
mentes, “csupasz” szubsztratumorbként megtelepednévények, amelyek a természetes szukszesszidligifajai.
DT — Zavarasiré természetes fajok: (+2 pont) A tartds vagy esetldzehatés alatt all6 féltermészetes névénytamiul
bolygatést j6liré ndvényfajai.

W — Természetes gyomfajok: (+1 pontir@ ismétbds, tartdés emberi behatas alatt allé, mesterségeshetyek
névénytarsulasanak névényei.

| — Meghonosodott idegen fajok: (-1pont) T4j ésdldegen névények, amelyeket valamilyen gazdasigrdekében,
mint potencialis haszonndvényt szandékosan hoaalsthonositottak meg. Ezek a fajok tébbnyire niseglkednek
kultarszdkevényként, hanem azon a teriileten makadt@va gazdasagi célbdl telepitetbélet.

A — Behurcolédott gyomok: (-1 pont) Idegen szarmnsazaendszerint behurcolt, emberi tevékenység kapekerjedt,
nagyrészt gyomfajok, melyek éorban a masodlagos tethelyek ndvényzetébe illeszkednek, a természetes
termshelyek ndvénytarsulasaiba nem hatolnak be. (MegigegyAdventiv (A) jeldlést kapott a tertletefifetduld
fajok kdzul az Echinocystislobata, azonban indalit az aktiv invaziés elemekhez val6 besorolasg,(Ai€zen a

természetes terbhelyek atalakitasara, jellegzetes képének megvatésara képes, s a természetes szukcesszid gatjava

valik.)

RC — Ruderaliskompetitorok: (-2 pont) A természéitam dominans vagy tipusképgyomijai, amelyek hatékony
11
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terjedési stratégidjuk miatt uralkodéva valhatnaladerndhely atalakitasara, a szukcesszi6 irdnyanak
megvaltoztatasara képesek.

AC — Agressziv tajidegen invaziés fajok: (-3 pord) és floraidegen névények, amelyek képesek hagy a
természetes és féltermészetes tarsulasokba behatlgljott uralkodéva valjanak. A teshelyek atalakitasara és tartd
elfoglalasara is képesek, a konkurencia kizarasat@mészetes szukcesszi6 gatjaiva valnak.

4. szamu t4blazat: A tablazatban hasznalt roviektgdentése és természetességi értékszama
BORHIDI (1993) szocidlis magatartastipusai (SBBtésen

Ertékelés

A fajlista nem teljes, de a felmért tomeges fajdkathato, hogy a tertleten dominalnak a gyomok
€s a zavarasto fajok, akar a Simon-féle TVK-t, akar a Borhididé6ZMT-t vesszik figyelembe.
Ez a nitrogéndusulassal jaro technika/technolégieetkezmeénye.

5. sz. kép: Déli hantmadar taplalkozo teruletén.

12
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A terilet allatvilaganak ismertetése

A terulet faunaja

A vizsgalt terlleten fellelt
gerinces allatfajok és természetvédelmi besorolasuk
Vertebrata — Gerincesek
MAGYAR NEV A FAJ (ALFAJ) LATIN NEVE HAZAI VEDETTSEG
Eszmei érték

fehér golya Ciconia cionia V —100.000 Ft
gyurgyalag Merops apiaster V —100.000 Ft
vOros vércse Falco tinnunculus V —50.000 Ft
kék cinege Cyanistes caeruleus V —25.000 Ft
fekete rigo Turdus merula V — 25.000 Ft
déli hantmadar Oenanthe hispanica V —25.000 Ft
mezei veréb Passer montanus V —25.000 Ft
baratposzata Sylvia atricapilla V —25.000 Ft
tovisszlré gébics Lanius collurio V —25.000 Ft
sordély Emberiza calandra V — 25.000 Ft
balkani gerle Streptopelia decaocto

5. szamu tablazat: A terileten a felméréskor tefjetinces fauna

Védett gerinctelen fajok nem voltak felleltiket

Ertékelés

A gyors faunisztikai vizsgalat nem tart fel kil6ebb természeti értéket. Egy ennél részletesebb
vizsgalattal allapithaté meg, hogy mely védettmgeglenek élhetnek a terileten, azonban az
élohely minsségét figyelembe véve unikalis értékferdulasa nem valoszisithet.

A felmért gerinceseken kiviil jeléist védett természeti érték hosszabb tavon sem valdsthet a
tertileten, habar tovabbi arborikol madarak fésaAaféltételezhét

A fehér golya, a voros vércse, gyurgyalag fészkétepen illetve a 100 széles hatastertleten nem
sikerdlt fellelni.

A jovében azaltal, hogy a tenyésztett és vad allatokattanoldgiabol adodoéan hermetikusan
elzarjak egymastal, kicsi az esélye az egymaskshak.

A jovében a telep normal mikddésekor a tenyésztett allatok a vad allatokkal semilyen
mddon nem érintkezhetnek, egymast nem zavarjak, egyasra esetlegesen csak havaria esetén
lehetnek hatassal.

13
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Okoldgiai értékelés

Dontésebkészitést megalapoz6 dkoldgiai értékelés
(Bioc. - Bioconézis, Fajp. - Fajpopulacio)
Pontszameérték:
Tervezett Tervezett terllet| Tervezett terllet
Jelleg: terlleten kdzvetlen kozvetett
hataskorzetében| hataskorzetében
Bioc. | Fajp. Bioc. Fajp. | Bioc. Fajp.
- egyedi a bioszféra szintjén 30 25 25 20 20 15
- egyedi orszagos szinten 25 20 20 15 15 10
- egyedi regionalis szinten 20 15 15 10 10 5
- ritka a bioszféra szintjén 25 20 20 15 15 10
- ritka orszagos szinten 20 15 15 10 10 5
- ritka regionalis szinten 15 10 10 5 5 2,5
- gyakori bioszféra szinten, egyedi orszago0 15 15 10 10 5
szinten
- ritka bioszféra szinten, de gyakori orszagosl5 10 10 5 5 2,5
szinten
- gyakori orszagos szinten, de egygedil0 5 5 2,5 2,5 1
regionalisan
- ritka orszagos szinten, de gyakori regionalisan 0 1 5 5 2,5 2,5 1
- 0si, nagy diverzitasu, regiondlisan gyakranl0 - 5 - 2,5 -
eléfordulod
- 06si, nagy diverzitdsu, orszdgosan gyakran5 - 2,5 - 1 -
eléfordulod
- gyakori, kdzonséges és altalanosan elterjedt 2525 1 1 1 1
- tulnyomoan termesztett, tenyésztett, tajidegen, 1 1 1 1 1
vagy niivi
Osszesitett értékszamok 1 1 1 1 1 1

A biocdnozisra ill. fajpopulaciéra vonatkozo értlleedsszesitett értékszamainak sulyfaktorai.

A | Stabilitas kicsi 3,0
kozepes 2,0
nagy 1,0

14
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B. | Védettségi érték Fokozottan védett 2,0
Védett 1,5
Védettségre ajanlhato 1,0
Hataskorzetében védett teriilet talalhato 0,5
C | A teriileten (t) vagy kornyékén (k) kevTulnyomoéan értékes van (10 db fol6tt) t k
tarsulasok vagy populaciok 6kolégiai értéRedbb értékes van (5-10 db kdzott) 6,0 3,0
Néhany értékes van (5 db alatt) 40| 2,0
20( 1,0
D |Jelenlegi természetes allapot Zavaras nélkuli 15
Kisebb zavaras 1,0
Degradalt allapot 0,5
E | Rekreacids érték Nagy 1,0
Kozepes 0,5
Kicsi 0,25

Az els) oszloppar (tervezett tertileten):
B (bioctndzis) alapszama thlflyomoan termesztett, tenyésztett, tajidegen vaigyi),
F (fajpopulacio) alapszama thifyomoéan termesztett, tenyésztett, tajidegen vaigyi),

A sulyfaktorok pontszamai:

Stabilitas "kicsi" (3,0)

Védettségi érték " nem értelmezbiet0,0)

A populaciok dkologiai erteke"néhany értékes vandlf alatt (2,0 ill. 1,0)
A jelenlegi természetes allapot "degradalt allagois)

Rekreéacios érték " nem értelmeziig0,0).

Ennek megfelélen az értékszamok az alabbiak szerint alakulnak:

Az értékszamok 6sszestiablazata

Ertékszamok: B F

Tervezett terlleten 4,5 4,5
Kozvetlen hataskorzetében 4,5 4,5
Kozvetett hataskorzetében 4,5 4,5

7.

Okoldgiai minésité értékszam: 4,5

Az Okologiai értekszamok 0sszesitett értekelése

|. osztaly 90 folott a tervezés nem torténhet meg
. osztély 70-89 kozott lehetleg méashol kell telepiteni
ll. osztaly 50-69 kozott feltételesen és csak a tovabbi Okoldgiai vizsgélat

eredménye utan telepitiiet

IV. osztély 30-49 kozott telepithe, de folyamatos ellémzés (monitoring
sziikséges
V. osztaly 30 alatt telepithed

15
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A nagyon alacsony 6koldgiai értekszam (4,5 - V. daty) azt mutatja, hogy a beruhazas jelen
technikai/technologiai feltételek mellett természetdelmi/dkolégiai szempontbdl minden
tovabbi nélkil miikddtetheté/telepitheto

A tevékenyseég kovetkezteben tortéhigénybevétel modjanak, mértékének megallapitasa. A
biologiailag aktiv felliletek meghatarozasa.

Az Ujonnan épid olak és kiszolgald éplletek a kérnyezetvédelmbalaknak megfelélen kell,
hogy megépiljenek, igy a kilserek és belsterek szebbztet/Iégsiré berendezésekkel lesznek
ellatva, igy a az oda-vissza fezések kikerllhéek. A kil kornyezetdl, s igy egyben a
vadvilagtél is hermetikusan elzéart tenyésztetttéla kil$ kornyezetre csak a bevitt taplalék és
kihozott trulék tarolasa folytan vannak hatassal.

A tap megfelal tarolasaval, kezeléséevel a ragcsalok mertékedkardtarthato, igy akkor ez nem
jelent potencialis taplalékfeldusulast a magmadarak és a ragadoz6 madarak részére.
Ellenek® esetben ezeknek a helyszinen tditéregjelenése varhatod, s megtelepedésik is
valoszirtisitheb.

Jelenlegi bioldgiai felllet a magaskéros gyomolotikk felllet. Javasolt az Gt felé tovabiiis
takarofasitas telepitése, mely egyben a biologiarigast noveli, csbkkentve ezzel a lathatésagot €
a szaghatasokat is tereli.

A jelen és jovbeli bioldgiai aktivitas érték kdzotti kilonbségksa tényleges beépitettség utan
hatarozhaté mag.

A tevékenyseég karos hatasaira legérzékenyebben rédg indikator szervezetek megjeldlése.

A tevékenység karos hatasa a beépitettség novalgdenlegi gyomok és gyommagvak elimialasa.
Ezaltal a magey madarak taplalkozo terllete megsik, igy azok mas terileten keresik majd
taplalékukat. Mivel ezek emberhez szokott allatpk (erebek), igy a telepilésen bizonnyal
taldlnak taplalékot maguknak. A teriilet nem fésihely, csak taplalkozo tertlet részikre.

A korok viragain megjelehrovarok is elinnek igy a gyurgyalag is éttika tertletél, és a Natura
2000 tertlet hasonlo teruletein keres taplalékot.

A taplalékldségre leginkabb a ragcsalok fognak pozitivan reagal ragcsald dségre pedig a
ragadozok (roka, voros vércse, egerészolyv) megjskevarhato.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.
Azon felll, hogy évszazadokkal edttlaz erdt kiirtottak és a teriletet felszantottak, az eddig
legnagyobb karosodas a telep épitésekor kovetkdmettamikor is élhely-elvonas, éhely-

megszintetés tortént.

A teriilet természetes dlvilaga (nbvény- és allatarsulasai) minimum 250 évwear kipusztult,
regeneralédasara a tervezett tovabbi tajhasznalasimeretében nincs mod.
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4. Rendkivili események

A rendkivili esemény, illetve lizemzavar miatt a kdmyezetbe kerllt vagy keriib szennye#
anyagok, valamint hulladékok minsségének és mennyiségének meghatarozasa kornyezeti
elemenként.

A megeépités utan legvalosibb havaria események lehetnek az 6lak felgyulladéestae
jarvanybol adédé tomeges pusztulas. Az 6lak ka@tigld vadvilag atiz hatdsara elmenekdl, illetve
a kornyed gyomnovények kiégnek.

A tdmeges pusztulas okozta, veszélyes hulladéknaésind tetemek zart rendszerben todén
elszallitdsa és a higiénias feltételek Ujra teremtétechnoldgia része, a vadvilagtol elzartan
torténik, arra a hatasa minimalis.

Elévilagvédelmi szempontbol a legvalésiib rendkivilli esemény lehet esetlegesen valamely
fertézésnek a telepre bekerilése, illetve annak a téleald kikertlése, kilonos tekintettel példaul
a madar influenzara.

Fontos ezért a szélitets berendezésekkel kapcsolatosan a technolégiai lfmgyleetartasa, a kiltér
és beltér egymastol val6 elzarasa.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

Megallapithatd, hogy a minimum 250 éve tarto intenx tajhasznalat nyoman a tertleten a
természetes vegetacio teljesen elpusztult.

Megallipithatd, hogy a teriileten minimum 35 éve tobeé-kevesbé valtozatlan formaban
allattarto telep miikodott/mikodik.

A humanizalt taj elemei donben a hasznalatban |&§ és hasznalaton kivili épitmények,
romok, utak és parkolok, arkok, tragyatelep, inteniazv miivelés alatt all6 szantok, mesterséges
gyep/fasor telepitésekdleg kultivar fajokkal.

A kbzvetlen és kozvetett hatasteriilet jelenlegi vetacioja szekunder szukcesszié eredménye, a
miivelési agnak megfeld, dontéen mivi.

Flérajaban a mesterségesen betelepitett fajokon féla kornyezé tertiletek propagulum
készletéldl beszivargo altalanosan elterjedt fajok uralkodnak

Az allatvildgot az emberi kdzelséget toleraldo madéajok szinezik.

A bioldgiailag aktiv fellletekben valtozas nem torénik, igy a jelenlegi és a joébeni allapot
kozotti kilénbség nulla.

A baromfitelepen a hermetikusan elzart tenyésztettillatokkal szemben tdmasztott higiénias
elvardsok magasabbak a vadvilag altal igényeltnéligy karosodas/pusztulas csak havaria
esetén képzelhdtel.

Az 0Okologiai értékelés szerint a tulnyoméan termeseztt, tenyésztett, tajidegen, nivi
kérnyezetben a jelenlegi  technika/technologia melie is a  tevékenység
természetvédelmi/okoldgiai szempontbdl tovabb folgthato.
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Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkaevékenység esetén az engedélykérelemhez elkésafidmanyok hatasejelzéseinek dsszevetése
a bekovetkezett hatasokkal.

Elévilagvédelmi szempontbdl ilyen tanulmanyok nem éllak rendelkezésre, azonban az
elmult 35 év alatt az ember-vadvilag kapcsolat vataelyes egyensulyi szintre jutott. A jelenlegi
egyensulyi allapotot csak valamely havéaria esemétprithatja fel.

Afelllvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredménifetve hatarozatok alapjan meg kell hatarozrulkeat a lehetséges intézkedéseket,
amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékékestheti, illetve a kdrnyezetszennyezés megseisaetrdekében, vagy a kdrnyezet
terhelhetségének figyelembevételével annak elfogadhat6 kigeéald csokkentését érheti el.

Elévilagvédelmi szempontbdl ilyen intézkedések nem szgégesek, az emberi kdzelséget
elviseb allatok és névények rendszere az elmult 35 év adteallt. Ezen sem egyik, sem masik
irAnyba valtoztatni nem sziikséges. Mesterséges odfészkek kihelyezésével nem sziikséges
tovabbi fajok ideszoktatasa, a mar ideszokott fajoKpl. macskabagoly, egerészolyv, vorés
vércse, keresztasrii) zavarasa/karositasa/elpusztitasa pedig jogszabadilenes.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet Uj telepftéien valositottak meg, akkor ismertetni kelllapiéés helyén az dkoldgiai viszonyokban és a
tajban valdszitisithed vagy bizonyithatd valtozasokat, és az esetleges ktasok ellensilyozasara bevezetett intézkieetese

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasdkiakiasokra, ezek sitigségére, isbeli itemezésére.

Elévilagvédelmi szempontbdl nincsenek ilyen javaslatok

Kiemelten kell foglalkozni a kdrnyezetszennyezésreszélyeztetésre utald jelenségekkel, és szidsztgn javaslatot kell tenni az érintett
terllet feltarasara, az éséiemegfigyeb rendszer kialakitasara.
Elévilagvédelmi szempontbdl a telep allatainak szdéikteté berendezéseken keresztiili
levegiellatasa javasolt, hogy a hermetikusan elzéart szagasokat megévjuk a vad fajokkal
vald érintkezéstl és igy a véletlen feizések®bl.
Atertleten az 6koldgiai viszonyokban valo valtozédmar csak a kanalizalt hulladéklerakéas
kovetkeztében is javuld tendenciat mutathat.
Javasolt a legalabb haromszintes takaro fasitas fatartdsa, ezzel is a bioldgiailag aktiv
fellletek fenntartasa, a takaras biztositasa, s igy kozut felé a minél teljesebb szaghatas-
izolalas.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.09. 11.35.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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