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Tisztelt Hatésag!

A BO/32/02358-3/2020. szamon érkezett hianypdtlasi végzésre az
aladbbi valaszokat adjuk:

1. hidnypétlasi pont

,Végezze el a BIZOTTSAG (EU) 2018/1147 VEGREHAITASI
HATAROZATA diltal elfogadott BAT kévetkeztetésben foglalt
feltételeknek vald  megfeleltetést a tdrgyi tevékenységre
vonatkozoan.”

Az Eurdpai Bizottsag 2018/1147 végrehajtasi hatarozataban
meghatarozott BAT kovetkeztetések

I. Altaldnos BAT kévetkeztetések:

a) Atfogo kérnyezeti teljesitmény

BAT 1. Az dtfogo kirnyezeti teljesitmény javitdsa érdekében
alkalmazandd BAT olyan kérnyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer
bevezetését (EMS) és kévetését jelenti, amely az ésszes felsorolt
szempontot magdba foglalja.
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A hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabalyoknak megfelelGen

valdsult meg.

BAT 2. Az lizem dtfogd kérnyezeti teljesitményének javitdsa

érdekében alkalmazhaté BAT az o0Osszes aldbbi technika

alkalmazasat jelenti

A hulladék paramétereinek jellemzésére és el6zetes
elfogaddsdra  irdnyulé  eljgrdasok  kidolgozdsa  és
végrehajtdsa:

A hulladék atvételérdl a hulladék telephelyre valé keriilése
el6tt dontenek. A beszallitds soran szemrevételezéssel is
ellen6rzésre keril a beszallitott hulladék.

Hulladékdtvételi eljardsok kidolgozdsa és végrehajtdsa

A  telephelyen a  hulladékatvétel a  beadott
dokumentdcidban ismertetett médon van szabalyozva. Az
komposztalé telep esetében nem relevdns, a hulladék
atvételérél a komposztald telepre keriilés el6tt dontenek.

A hulladék nyomonkévetési és nyilvdntartdsi rendszerének
kidolgozdsa és megvaldsitdsa

A keletkezett hulladékokrél a Tarsasag Gizemnapléjanak erre
vonatkozd fejezetében naprakész nyilvantartast vezet,
melyben feltiintetik a hulladék fajtdjat, mennyiségét
(nyitokészlet, atvett mennyiség, keletkezett mennyiség,
kezelt mennyiség, zdrokészlet), esetleges kareset okat,
elharitdsdnak maédjat.

Minden komposztdlandd prizma prizmatorzskdnyvvel van
ellatva, melynek célja az, hogy informacidkat szolgdltasson
a hasznositasi folyamatrél — igy kilonoésen a
komposztalandd hulladékok, segédanyagok fajtdirdl,
Osszetételérdl, eredetérél, mennyiségérdl, az elGkezelési
miveletekrél a felrakds id6pontjardl, az érés folyamatardl




(hémérséklet, nedvesség- és oxigéntartalom stb.), annak
id6tartamardl, a prizmabontds id6pontjardl stb. Minden
prizmaval kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a
szamitdégépen — beleértve a laborvizsgdlati eredményeket
is.

a kimeneti teljesitmény min@ségirdnyitdsi rendszerének
kidolgozdsa és megvaldsitdsa

A Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal a Zempléni
Z.H.K. Nonprofit Kft. részére 2018. szeptember 28-an
megadta a 04.2/1780-2/2018. szamu Zempléni komposzt
készitmény forgalomba hozatali és felhasznalasi engedélyét,
mely 2028. szeptember 28.-ig érvényes. A komposzt
engedélyezett alapanyaga a z6ld hulladék. Az engedély a
felllvizsgdlati dokumentdacié mellékletében megtaldlhato.

a hulladékok szétvdlogatdsa

A beérkez6 hulladék elGkezelés soran esik at el6szor egy
valogatasi folyamaton, majd kés6bb a komposztalast és
utdérlelést kovetd utdkezelés soran megtorténik a kész
komposzt rostalasa és utdvalogatasa.

a hulladékok kompatibilitdsénak biztositdsa keverés
elegyités el6tt

Az apritast igénylé zold hulladékok apritasat kovetéen
homlokrakodéval homogén keveréket készitenek a
zoldhulladékbdl. A komposztdlandd hulladékok fajtajabdl
addddan nem kell esetlegesen végbemend nemkivédnatos
vagy potencialisan veszélyes vegyi reakcidra szamitani, a
m(ivelet nem rejt magaba kockdazatot.

a beérkezd szilard hulladék szétvdlogatdsa

A hulladék szétvalogatdsa tobb IépcsGben torténik:
el6kezelés sordn torténd valogatas, rostalas, utdvalogatas.




BAT 3. A vizbe térténd kibocsdtdsok csbkkentésének elbsegitése

érdekében alkalmazandé BAT a szennyviz és a hulladékgdzdramok

kimutatdsdnak Ilétrehozdsdt és vezetését jelenti amely a

kérnyezetkézpontu irdnyitorendszer keretében kell megvaldsitani. és

amely a kévetkezd elemeket foglalia magdba:

I.

fi.

Kezelendé hulladék jellemzbire és a hulladékkezelési
folyamatokra vonatkozd informdcidk:

A kibocsatasok eredete a beadott dokumentacidban
bemutatasra kerilt.

a szennyvizaramok jellemzdéinek bemutatdsa

Kommundlis szennyviz a tevékenységhez kapcsoléddan nem
keletkezik, csak a telephelyen dolgozdok ellatasahoz
sziikséges vizelldtasbél addddan. A keletkez6 kommundlis
szennyviz mennyisége max. 2,55 m3/nap. A telephelyen
keletkez6 szocialis tevékenységb8l szarmazd szennyviz a
szocidlis épulet mogott kialakitott, zart szennyvizvezetéken
at sajat épités(i, 5 m3-es szennyviztaroléba keriil. A szennyviz
uritésérdl, elszallitasardl a Kft. eseti megrendelés alapjan
intézkedik.

A komposztald telep csurgalékvizét a beton térburkolat D-i
oldaldn egy 2 x 605 m?3 térfogatu, vizzardan kialakitott és
lemezszigeteléssel ellatott csurgalékviz medence és egy
elére gyartott vasbeton aknaba telepitett visszalocsold
rendszer hasznositja.

iii. a hulladékgdzdaramok jellemzdinek bemutatdsa

A megfelel6 feltételek biztositasa mellett (megfelel6
nedvességtartalom, leveg6ztetés, C/N arany, h6mérséklet)
a komposztalds soran tisztdn aerob oxidacid jon létre.
Amennyiben oxigénhidnyos bomlas zajlik le, akkor biogaz
keletkezik (pl. metan).



https://hu.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1z

Jelen esetben biztositott a megfelel6 levegGztetés a
komposzt atforgatdsa 4dltal, igy nem beszélhetiink
szamottevd gazképz&désrol.

BAT 4. A hulladék tdroldséhoz kapcsolodo kérnyezeti kockdzat
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi technikdk

alkalmazdsdt jelenti:

optimdlis taroldsi helyszin

A mérlegelést és a nyilvantartasba vételt kovetben a
hulladékot a komposztadld telepen kialakitott atmeneti
taroldtéren keriil elhelyezésre az MBH lzemben torténd
feladast megel6z6en (zoldhulladék esetében az apritds
miatt). A hulladék mozgatasakor alapvet6 térekvés, hogy
minél kevesebbszer, csak sziikséges esetekben kerliljon ra
sor. A tdrolas helyszine lakott terllettdl, vizfolyastol
megfelel6 tavolsagra lett kialakitva.

megfeleld tdroldsi kapacitds

Az apritégép kapacitdsa akar a 12 tonna/érat is elérheti.
Amennyiben a munkagépek napi 2-3 drat lGzemelnek, ugy
a beszallitott z6ldhulladék mennyisége kezelhet6, ennek
koszonhet6en a beszallitott z6ld hulladék el6kezelése
biztositott minden esetben, nem keriil sor hosszu ideig
tarto tarolasra. Ezt kovetden a zéldhulladék is az el6kezel§
térre kerilhet a tobbi, apritdst nem igényl6 szerves
hulladékhoz. Az el6kezel6 tér névleges nagysdga 1674 m2.

a tdrolohelyek biztonsdgos lizemeltetése

A taroldhely kialakitasa a tlizbiztonsagi, kornyezetvédelmi
szempontoknak megfelel6en tortént, a hulladékok
manipulacidjdhoz hasznalt berendezések jelolése megfelel
a munkavédelmi el6irdsoknak.




a csomagolt veszélyes hulladék elkiilonitett tdroldsa

A tevékenység soran nem torténik veszélyes hulladék
feldolgozas.

A munkagépek szervizelése, karbantartdsa szakmdhelyben
torténik. A munkaterileten torténé karbantartas sordn,
illetve a tevékenység sordn esetlegesen keletkez6
veszélyes hulladékok biztonsdgos taroldsdra a Tarsasag
4 db zarhaté fém konténerrel rendelkezik, mely karmenté
talcaval, szell6ztetésre alkalmas fedével van ellatva.
Kezeléslik és tarolasuk a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabdlyairél szélé
225/2015. (VHI. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak
megfelel6en torténik. A keletkezett hulladékokrdl a
Tarsasdg Uzemnapldjanak erre vonatkozd fejezetében
naprakész nyilvantartds vezet, melyben feltlintetik a
hulladék fajtdjat, mennyiségét, esetleges kareset okat,
elharitasanak maddjat. A keletkezé veszélyes hulladékokat
kezel6 szervezetnek adjak at artalmatlanitdsra.

A gy(jtéhely ugy kerult kialakitdsra, hogy a gydijtés
id6tartama soran esetleg megsérilé csomagoldeszkdzbdl,
gylijt6 edényzetbdl kikeriil6 veszélyes hulladék ne okozzon
kdrnyezetszennyezést.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szdllitdsahoz kapcsolddo kérnyezeti

kockdzat csékkentése érdekében alkalmazandd BAT a kezelési és

szadllitdsi eljardsok kidolgozdsdt és végrehajtdsdt jelenti.

a hulladék kezelését és szdllitdsat hozzdaért6 személyzet
végzi

A személyzet a munka megkezdése el6tt munkavédelmi
oktatdsban részesiil. A technoldégia nagymértékben
automatizalt, igy a balesetek valészinlsége csekély. A
munkavégz6k csak a hulladék mozgatdsakor keriilnek
kapcsolatba a hulladékkal.




- a  hulladék kezelését és szdllitasat megfelelGen
dokumentdljdk, értékelik a teljesités el6tt és ellenérzik a
teljesités utdn

A hulladék dokumentaldsa az el6zGekben ismertetett
maodon torténik.

- intézkedéseket vezetnek be a véletlen kibmlés
megelbzésére, észlelésére és a kdrenyhitésre

Az intézkedések a havéria tervben vannak részletezve,
mely a felllvizsgdlati dokumentacié mellékletében
megtalalhato.

- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor
ovintézkedéseket tesznek

A kezelt hulladékok tipusabdl adéddéan nem sziikséges
dvintézkedés végrehajtasa.

b) Ellenbrzés

BAT 6. a szennyvizaramok kimutatdsdban meghatdrozott vizbe
torténd kibocsdtdsok vonatkozdsaban alkalmazandd BAT a folyamat
fébb paramétereinek a kulcsfontossdgu helyeken térténd ellenérzését
jelenti.

Szennyvizdram vizbe torténd kibocsatasa nem torténik.

Kommunalis szennyviz csak a telephelyen dolgozdk ellatdsahoz
szikséges vizellatasbol keletkezik. A keletkez6 kommunalis
szennyviz mennyisége max. 2,55 m3/nap. Az dsszegy(ilt szennyviz
a szocialis éplilet mogott kialakitott, zart szennyvizvezetéken at
sajat épitési, 5 m3-es szennyviztaroldba kerl. A szennyviz Uritését
és elszallitasat eseti megrendelés alapjan kils6 cég végzi.

A komposztalo telep csurgalékvizét a beton térburkolat D-i oldalan
egy 2 x 605 m3 térfogatl, vizzaréan kialakitott és




lemezszigeteléssel ellatott csurgalékviz medence és egy elGre
gyartott vasbeton aknaba telepitett visszalocsolé rendszer
hasznositja.

BAT 7. Az elérhet6 legjobb technika a vizbe térténd kibocsdtdsok
EN-szabvdnyoknak megfelel6 ellenérzése legalabb az aldbbi
gyakorisdggal.

Szennyvizdram vizbe torténd kibocsatdsa nem torténik.

A telephelyen a csapadékviz elvezetés a 10364-4/2013. szamu, és
az azt moddositd 23-5/2014. vizjogi létesitési engedély alapjan
torténik (35500/5018-11/2016 alt szamG komposztald telep és
MBH csarnok vizjogi Gizemeltetési engedélyében jovahagyva).

A csapadékviz a komposztald korili burkolatlan feliileten gydilik
Ossze. A csapadékviz fold alatt vezetett csapadék csatornan, ill.
nyilt arokrendszeren keresztiil a 37. sz. f6ut vizelvezetd arkaba jut.

A felszin alatti vizek min&ségére a komposztalé telepnek nincs hatasa.

A Bodrogkeresztur 0172/34 hrsz. alatti szomszédos ingatlanon
|étesitett konténeres lizemanyagtolté allomas szennyezdédheté
csapadékvizének Barczy féle csatornaszem sz(ir6n vald elGtisztitast
kdvetben a telephelyi burkolt 6varokban, majd azon keresztiil a
37. sz. szamu f6kozlekedési ut vizelvezeté darkaba torténd
kibocsatasra vonatkozdéan a 35500/8463-1/2017. alt Hatarozat
terlleti hatarértékeket iranyzott el6. A 2018-as vizvizsgalatok
eredményei alapjan a csapadékviz min&sége a teriileti hatarérték
alatt maradt.

BAT 8. Az elérheté legjobb technika a levegbébe térténd irdnyitott
kibocsatdasok EN- szabvdnyoknak megfelelé ellenbrzése legaldbb az
aldbbi gyakorisdggal.

A BREF-nek valé megfeleltetés, ezen belll is az 1. emisszio
monitoring fejezetben részletezve.

BAT 9. Az elérheté legjobb technika a szerves vegyliletek elhaszndlt
oldészerek  regenerdldsakor a  levegbébe  térténé  diffuz




kibocsatdasainak, a tartésan megmarado szerves szennyezd
anyagokat  tartalmazd  berendezések  olddszerekkel  torténd
szennyezGdésmentesitésének, valamint az olddszerek flit6értékiik
hasznositdsdnak céljdval torténd fizikai-kémiai kezelésének legaldbb
évente egyszer, az aldbbi technikdk egyikének vagy azok
kombindcidjdnak alkalmazdsdval végzett ellenérzése

Nem relevans, komposztalds soran nem torténik szerves
vegylletek, elhasznalt olddszerek regeneralasa.

BAT 10. Az elérhet6 legjobb technika a blzkibocsdtds idészakos
ellenérzése.

A komposztaléd telepen végzett tevékenységhez kapcsoldddan
szamolnunk kell a szerves anyagok bomldsdabdl addédod
blzkibocsatassal.

A szerves anyagok bomlasa soran kilonb6z8 blizhatast kelt6 vegyi
anyagok is keletkeznek. A blzhatas nem objektiv megitélésu,
mivel konkrét hatdrértékkel nem szabdlyozott |égszennyez6
tevékenységrél van szé6. A bliz egyike a legszubjektivebb
kornyezeti artalmaknak, altaldban nem tartjak szamon, ugyanis a
szagok kornyezeti hatdsa — a rossz kozérzet, az idegesség, a
stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas —
nem hatarozhatdé meg pontosan.

A vizsgalat szempontjabdl fontos tény, hogy a terileten immar
évek ota hulladékkezelési tevékenységet végeznek, amely —
ismereteink szerint — lakossdgi panaszbejelentéseket nem
indukalt. A telephely levegd-tisztasagvédelmi szempontbdl
kedvez6 elhelyezkedésl. A létesitmény 4dltal okozott b(lizhatas
els6sorban az alkalmazott technoldgiatél, valamint a
meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Bliz-terjedés szempontjabdl
legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak.
Megfelel6 hulladékkezelési technoldgia esetén a technolégiai
utasitdsok betartdsaval nem varhaté a b(izallapotok romldsa,
illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A benyujtott fellilvizsgalati dokumentacidoban bemutatasra keriilt a
komposztalé telep blzkibocsatasara vonatkozd kozvetlen




hatasterilet meghatarozdsa, mely 189 méterre tehetd.
A hatasteriilet nem éri el a legkozelebbi, (a feliileti forras
sulypontjatdl ~1500 méterre lévé védendd létesitményt.

Tovabba fontos megjegyezni, hogy a komposztaldé telep egy
hulladéklerakd kozvetlen kozelében helyezkedik el, amely nem
teszi lehetévé az 6nalld blizkibocsatas mérést.

BAT 11. Az elérhetd legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok
éves fogyasztdsdnak, valamint a maradékanyagok és szennyviz éves
termelésének legaldbb évente egyszer végrehajtott ellenérzése.

Az energiahatékonysag szempontjabol a rendszert 6sszességében
vizsgalva megallapithatjuk, hogy a komposztal6 teleprdl kikerild
hasznosithatd (mind anyagaban, mind energetikailag) hulladékok
energiahatékony megoldast nyudjtanak a korabban alkalmazott
(lerakassal torténé artalmatlanitas) rendszerrel szemben.

A telephelyr6l évente 0Osszefoglald jelentés késziilt, amely
tartalmazza a beszallitott hulladékmennyiséget. 2018. és 2019.
években a Tarsasdg nem végzett komposztalasi tevékenységet a
telephelyen, hanem a hazhozmen6 gydjtés soran gydjtott és kiilsé
partnerektdl atvett z6ld hulladék MBH lGizemben torténé apritdsat
kovet6en, a homogén, apritott z6ld hulladék megfelelé
engedéllyel rendelkez6 szervezetnek kerl atadasra.

Ennek készonhet6en a telephelyen végzett technoldgia kérnyezeti
hatdsai az elmult években jelentésen csékkentek az azt megel6z6
évekhez képest.

c) Levegdbe térténd kibocsdtdsok

BAT 12. A blizkibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheté — csékkentése érdekében alkalmazando BAT egy
szagkezelési terv  kidolgozdsdt, végrehajtdsdat és rendszeres
feliilvizsgdlatat jelenti a koérnyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer
részeként, amely magdban foglalja az alabbi elemek mindegyikét.

— intézkedéseket és hatdridbket elbird szabdlyzat
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A komposztaldra vonatkozoan rendszeres blzmérés torténik a
Hatdsdg altal elGirt id6kdzonként (kétévente egy alkalommal).

Szamitdsaink szerint a blizhatds kozvetlen hatasteriilete 189
méterre, a legkdzelebbi védendd épilet pedig ~1500 méterre
tehet6 a blizkibocsatds helyszinétél. A  tdvolsagok
figyelembevételével kijelenthet6, hogy a tevékenységbdl
adddo blizhatdas nem szamottevé a kornyezd telepiilések
szempontjabdl, igy nem tartunk szikségesnek intézkedések
végrehajtasat.

a bliz BAT 10 szerinti ellenérzésének lefolytatdsdra vonatkozd
szabdlyzat

A komposztdléra vonatkozdan rendszeres blizmérés torténik a
Hatdsag altal el8irt id6kozonként (kétévente egy alkalommal).

az azonositott, blzzel kapcsolatos eseményekre, pl.
panaszokra adando vdlaszok szabdlyzata

A komposztalé telep és a kozvetlen kozelében 1évd
hulladékelrakd miikodése ota tudomdsunk szerint nem
tortént blizzel kapcsolatos panaszbejelentés.

blizmegel6zési és —csbkkentési program a forrds(ok)
azonositdsdra, a forrdsok kibocsdtdsi intenzitdsanak
jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy csékkentést
szolgdlo intézkedések végrehajtdsdra

A tavolsagok figyelembevételével kijelenthetd, hogy a
tevékenységbd6l adddé blizhatdas nem szamottevé a kdrnyezé
teleplilések szempontjabdl, igy nem tartunk sziikségesnek
intézkedések végrehajtasat.

BAT 13. A blizkibocsdatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem

kivitelezheté — csékkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi

technikak egyikének vagy kombindciojgnak haszndlatdat foglalja

magdban.
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A komposztalasi soran az erGs szaghatas elkerilése érdekében
sziikség szerint szagtalanité hatasu segédanyagot alkalmazhatnak.

BAT 14. A levegébbe térténd diffuz kibocsatds, kiilbnésen a por, szerves
vegyliletek és bliz kibocsdtdsdnak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében alkalmazanddé BAT az
magdban.
- a potencidlis diffuz kibocsdtdsi forrdsok szédmdnak
minimalizdldsa

A tevékenységhez kéthet6en 1 db diffuz forras talalhatd a
telephelyen: a komposztalé tér. A beérkezett hulladék
természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szaraz
allapotu. Ennek megfelel6éen a hulladék elGkezelése
(apritasa, elegyitése) soran kiporzassal nem kell szamolni.
A tevékenység soran kiporzas a komposzt atforgatdsakor
jelentkezhet, melynek kozvetlen hatasteriilete 74 méter
szamitdsaink alapjan. A hatasterllet nem éri el a
legkdzelebbi, ~1500 méterre |évé védendd létesitményt.

- szivdrgdsdlld berendezések kivdlasztdsa és haszndlata
A technolégia soran nem torténik folyékony hulladék
feldolgozasa, ezért nem relevans.

- akorrézio gdtldsa
Nem relevans.

- A diffuz kibocsdtdsok megfékezése, Jsszegylijtése és
kezelése.
A komposztald tér, mint diffuz forras kornyezetre vald
hatdsai a kordbbiakban, valamint a fellilvizsgdlati

dokumentacidban bemutatasra keriltek. A hatasterilet
nem éri el a legkdzelebbi, ~1500 méterre |évé védendd
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létesitményt. A tevékenységhez kotheté mas diffuz
légszennyez6 forras nincs, valamint a meglév6ek sem érik
el a hatdrértéket, igy beavatkozast nem tartunk
szlikségesnek.

- Karbantartds

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa biztositott.

- Hulladékkezel5- és tarolo tertiletek tisztitdsa

A hulladékkezel6 és tarold teriiletek tisztitasat
rendszeresen elvégzik.

- szivdrgdsészleld és —javito program

Nem relevans.

BAT 15. A fdklydzds esetében az elérhetd legjobb technikdt az jelenti,
ha a fdklydzdst csak biztonsdgi okokbdl indokolt esetekben, és nem
rutinszerdi lzemi feltételek (pl. beiizemelés, ledllitds) esetén végzik,
mindkét alabbi technika alkalmazasadval.

Nem relevans, a komposztdlasi tevékenységhez nem kapcsolddik
faklyazas.

BAT 16. Amennyiben a fdklyahaszndlat elkertilhetetlen, a fdklydk
levegbbe  térténdé  kibocsdtdsainak  csékkentése  érdekében
alkalmazanddé BAT mindkét aldbbi technikdnak az alkalmazdsdt
jelenti.

Nem relevans, a komposztaldsi tevékenységhez nem kapcsolddik
faklyazas.

d) Zajés rezgés
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BAT 17. A zaj és rezgés kibocsdtdsdnak megel6zése vagy -—
amennyiben ez nem kivitelezheté — csdkkentése érdekében
alkalmazanddé BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozdsdt,
végrehajtdsat  és  rendszeres  feliilvizsgdlatat  jelenti a
kérnyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer (ldsd: BAT 1) részeként, amely
magdban foglalja az aldbbi elemek mindegyikét:

Nem relevans, mivel az alkalmazhatdsdg azokra az esetekre
korlatozédik, amelyekben az érzékeny terileteke zaj- illetve
rezgésartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak. A
komposztald telep lakott teriileten kivil helyezkedik el.

A Tarsasag 2018. és 2019. években nem végzett komposztalasi
tevékenységet, hanem az 4atvett z6ld hulladék MBH (zemben
torténé apritdst kovetéen megfelel6 engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adja at komposztalds céljabdl. Ebbdl adéddan a zold
hulladék kezelésébdl jelentkezd zajterhelés mértéke jelent&sen
csokkent, az apritégépek zajterhelésével kell szamolnunk.
Uzemelés esetén a kérelmezett mennyiséget (a napi kapacitast is
figyelembe véve) alkalmanként 2-3 éra lizemid6 alatt fel tudjak
dolgozni. A tevékenység kizardlag nappal torténik a nyitvatartasi
idg alatt.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében alkalmazanddé BAT az
aldbbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak haszndlatat
foglalja magdban.

- aberendezések és épliletek megfelels elhelyezése

A komposztalé telep lakott terlleten kivil, érzékeny
terliletektSl tavol helyezkedik el. Az apritds helyszinélil
szolgal6 MBH csarnok a telephely katlan jellegi
mélypontjan helyezkednek el, igy a létesitmények
Uzemeltetésébdl eredd zajterhelés a telephely kordl 1évé
dombok arnyékolé hatdsa kovetkeztében a telephelyen
beltl maradnak.
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- operativ intézkedések

A berendezések karbantartasa folyamatos, az apritasi
tevékenység harom oldalrél zart teriileten torténik (MBH
csarnok), nagy része automatizalt. A komposztdlasi
tevékenység (amennyiben végeznek) fedetlen terileten
torténik.

- zaj és rezgéscsGkkentd berendezések

Nem relevans

- zajcsOkkentés

Nem relevans

e) Vizbe térténd kibocsdtdsok

BAT 19. A vizfogyasztds optimalizdldsa, a szennyviztermelés
csékkentése és a talajba, vizbe térténd kibocsdtds megel6zése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében
alkalmazanddé BAT az aldbbi technikdk megfelel6 kombindcidjanak
haszndlatdt foglalja magdban.

A komposztalé telep teriiletén torténé munkavégzés kapcsan
nincs szlikség technoldgiai célu vizfelhasznalasra.

A zoldhulladék tomegbdl kijutd csurgalékviz racsos folydkan
keresztll a hordalékfogé akndba keriil, ahonnan a csurgalékviz
tdrozé medencébe jut. A csurgalékvizet a vizzardan kialakitott és
lemezszigeteléssel ellatott csurgalékviz medence és egy el6re
gyartott vasbeton akndba telepitett visszalocsolé rendszer
hasznositja. A komposztalandd zold hulladék nedvességtartalmat
csokkenteni nem célszerli, mivel a komposztalasi folyamathoz
sziikséges a megfelel6 nedvességtartalom biztositasa.

BAT 20. A vizbe térténd kibocsdtdsok csékkentése érdekében
alkalmazhato elérhetd legjobb technika a szennyviz aldbbi technikdk
megfelelé kombindcidjdval térténd kezelését jelenti.
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Nem relevans.

f) a balesetekbdl és varatlan eseményekbdl szarmazo kibocsatas

BAT 21. A balesetekbdl és vdratlan eseményekbdl ered6 kérnyezeti
hatdsok megelézése vagy csékkentése érdekében alkalmazandd BAT
az aldbbi technikdk balesetkezelési terv keretében térténd
alkalmazdsdt jelenti:

- védelmi intézkedések

- avétlen eseményekbdl szdrmazd kibocsdtdsok kezelése

- vdratlan események nyilvdntartdsdra és értékelésére

haszndlt rendszer

A telephely havaria tervvel rendelkezik, mely megtaldlhaté a
benyujtott felllvizsgalati dokumentacié mellékletében.

g) az anyagfelhaszndlds hatékonysdga

BAT 22. Az anyagok hatékony felhaszndldsa érdekében alkalmazandé
BAT az anyagok hulladékkal vald helyettesitését jelenti.

A technolégia soran a z6ld hulladékbdl a hasznositds utdn kész
komposzt készitmény lesz, mely rendelkezik forgalomba hozatali
és felhaszndlasi engedéllyel. A Tarsasdag azonban jelenleg a
beérkezé z6ld hulladékot az MBH csarnokban torténd apritas utan
atadja komposztalas céljabdl engedéllyel rendelkezé szervezetnek.

h) hatékony energiafelhaszndlds

BAT 23. A hatékony energiafelhaszndlds céljabol alkalmazandoé BAT
az alabbi két technika egyiittes alkalmazdsa.

A technoldgia energiaigényét a benyuljtott dokumentacidban
bemutattuk. Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert
Osszességében vizsgdlva megallapithatjuk, hogy a komposztald
telep és az onnan kikeril6 komposzt termék (vagy az MBH
Uzembdl kikeril6 apritott zold hulladék, melyet a Tarsasag
komposztalas céljabdl ad at) energiahatékony megoldast
nyujtanak a sok helyen alkalmazott (lerakassal torténé
artalmatlanitas) rendszerrel szemben.
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i) Csomagolds ujrafelhaszndldsa

BAT 24. Az drtalmatlanitdsra tovdbbitott hulladék mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a csomagoléanyag
ujrafelhaszndldsdnak a maradékanyag-kezelési terv keretében
térténé maximalizaldsa.

Nem relevans.

1. A hulladék  bioldgiai  kezelésére  vonatkozd  BAT-
kévetkeztetések

3.1. A  hulladék bioldgiai kezelésére vonatkozo BAT-
kévetkeztetések

a) Atfogo kérnyezeti teljesitmény

BAT 33. A blizkibocsdatdsok csékkentése és az dtfogd kérnyezeti
teljesitmény névelése érdekében alkalmazhaté BAT a bemend
hulladék szétvdlogatdsa:

A beérkezd hulladékbdl kivalogatasra keriilnek az idegen anyagok
(pl. z6ldhulladék gydjt6 zsdk), ezt kdvetben pedig sziikség esetén a
hulladék leapritasra keril, majd homogenizaljak a komposztalandd
hulladékot. A komposztalasi soran az er6s szaghatas elkeriilése
érdekében szikség szerint szagtalanité hatasu segédanyagot
alkalmazhatnak. A komposztdléra vonatkozéan rendszeres
blizmérés torténik a Hatdsag altal elbirt id6kozonként (kétévente
egy alkalommal).

b) Levegdbbe térténd kibocsatdsok

BAT 34. A por, szerves vegyliletek, és bliz6s vegyiiletek (pl. H2S, NH3)
levegbbe torténd irdnyitott kibocsdtdsdnak csékkentése érdekében
alkalmazhaté  BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy
kombindciojanak alkalmazdsa.
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A

leveg6be tortén6 iranyitott kibocsatasok csokkentésére

vonatkozo intézkedés (adszorpcid, biosz(irs, szovetbetétes sz(irg,

termikus oxidacié, nedves mosas) nem kerlt bevezetésre, mivel a

diffaz forrasok kibocsatdsa nem haladja meg a hatarértéket.

c) Vizbe térténd kibocsatdsok

BAT 35. A keletkezett szennyviz mennyiségének csGkkentése és a

vizfelhaszndlds csékkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi

technikdk alkalmazdsdt jelenti.

Vizaramok elkiilénitése

A z0ld hulladék tomegbdl kijuté csurgalékviz racsos folydkan
keresztlil a hordalékfogd akndba kerll, ahonnan a
csurgalékviz tarozé medencébe jut.

Viz visszaforgatdsa

A csurgalékvizet a vizzardan kialakitott és lemezszigeteléssel
ellatott csurgalékviz medence és egy elGre gyartott vasbeton
aknaba telepitett visszalocsold rendszer hasznositja.

Csurgalékviz képzddésének minimalizdldsa

A komposztalandd hulladék nedvességtartalmanak
csokkentése negativ hatdst gyakorolhat a komposztaldsi
folyamatra, majd a kész komposzt minéségére egyarant. A
komposztalds sordn a tulzott vizhasznalat a rohadast segiti
eld, ezért ezt is kerulni kell.

3.2. A hulladék aerob kezelésére vonatkozo BAT-kévetkeztetések

BAT 36. A leveg6be juté kibocsatdsok csokkentése az atfogd

kornyezeti teljesitmény novelése érdekében alkalmazhaté BAT a

hulladékok és folyamatok fé6bb paramétereinek nyomon kovetését

és/vagy szabdlyozasat jelenti.
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a bemend hulladék tulajdonsdgai (pl. szén-nitrogén ardny,
részecskeméret)

Az el6kezelési tevékenység soran elvégzik a beérkezd
z6ldhulladék apritasat (5-8 cm) késes apritdgép segitségével.
Megvizsgdljak a hulladék C/N-aranyat és szikség esetén
beallitjak azt. Az optimalis C/N-arany 30:1-hez. A tul magas
C/N-arany arra utal, hogy a nehezen bomlé anyagok
részaranya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi,
hogy a konnyen bomld alkotdk vannak tébbségben. Fontos
tényez6 még a komposztilandd anyagtomeg viztartalma,
ugyanis a komposztaldst megel6z6en az apriték feliiletén
kialakuld vizfilmben elhelyezkedd mikroorganizmusok aerob
korilmények kozott extracellularis enzimekkel bontjak le,
illetve alakitjdk at a szerves anyagokat. Az idealis
nedvességtartalom alsé hatara 30-40 m/m%, felsé hatara 60-
65 m/m%.

hémérséklet és nedvességtartalom a prizma kiilbnb6z6
pontjain

Minden komposztalandé prizma prizmatérzskonyvvel van
elldtva, melynek célja az, hogy informacidkat szolgaltasson a
hasznositdsi folyamatrdl — igy kilonosen a komposztalandé
hulladékok, segédanyagok fajtairdl, 6sszetételérdl, eredetérdl,
mennyiségérél, az el6kezelési mdlveletekrél a felrakas
id6pontjardl, az érés folyamatardl (h6mérséklet, nedvesség-
és oxigéntartalom stb.), annak idétartamardl, a prizmabontds
idépontjardl stb. Minden prizmaval kapcsolatos adatvaltozas
rogzitésre keril a szamitégépen — beleértve a laborvizsgalati
eredményeket is.

a prizma levegéztetése

A prizma felrakdsa utan az érési folyamatok ellen6rzéséhez
sziikséges hémérséklet és oxigéntartalom méré szonddakat kell
a prizmaba helyezni. A h6mérdszonda adatatvivé kabelét a
kiltéri irdnyitastechnikai dobozhoz csatlakoztatjak.
A prizmdkat alkoté anyag atforgatasa a komposztdlas ideje
alatt is szlikséges. A 8 hetes érési idGtartam alatt a prizmak
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atforgatasa, a hémérsékleti és oxigéntartalmi hatarértékek
ellen6rzése alapjan mikodik.

a prizma porozitdsa, magassdga és szélessége

A prizmak egyenként 46 méter hossziak és a magassaguk 2
méter. A prizmdkat trapéz alakura alakitjdk ki, melyek
talpszélessége 2 méter, koronaszélessége 0,75 méter.

LevegGbe torténd bliz- és diffuz kibocsatasok

BAT 37. A szabadtéri kezelési miveletekbdl szdrmazd por, biz és
bioaeroszolok leveg6be irdnyuld diffuz kibocsatasdinak csokkentése

érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi technikdk koziil az egyik vagy

mindkett6 alkalmazasa.

— féligdtereszté6 membrdnburkolatok haszndlata

1.

A teriileten a komposztalo telep létesitése el6tt is megtalalhato volt a MENTO Kft. altal
Uizemeltetett hulladékleraké (Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz.) monitoring rendszere. A
telepen végzett tevékenységhez a lerakd monitoring rendszere adaptalhato, tovabbi
monitoring rendszer kiépitése és bdvitése nem volt sziikséges. Ennek megfeleléen a
hulladékleraké monitoring rendszerét mutatjuk be. A két rendszer (a hulladékleraké

Nincs

a mliveleteket az idéjdrdsi kériilményekhez igazitjak

A prizmak kialakitdsakor, forgatasakor, a rostdlaskor
végrehajtasakor figyelembe veszik az id6jarasi feltételeket és
el6rejelzéseket mivel ilyenkor az idGjarasi kortilmények miatt
a kibocsatas konnyebben elterjedhetne, mint szélcsendes
id6ben.

BREF-eknek valé megfelelés

Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Instalations (2018.) - A
monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié monitoring
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valamint az MBH csarnok, és a hozza tartozo komposztalé telep) monitoring rendszere
nem kiilonb6zhet egymastol, azt allaspontunk szerint egyiittesen kell kezelni.

Altalanos jellemzék

A telephelyen az érvényben |évé EKHE szerinti elGirasok rogzitik a vizsgalandd paraméterek
korét, annak gyakorisagat, valamint a Kornyezetvédelmi Hatdsag felé benyujtandd szikséges
adatszolgdltatast, amely altal nyomon kovethet6 a telephelyen végzett tevékenység
kdrnyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring, kibocsatdas-monitoring, amely az izembdl (hulladéklerako
és az MBH csarnok, valamint komposztalé telep) a kornyezetbe jutd kibocsatasok
monitoringjat (csurgalék Osszetétele, szalld és lilepeds por mérése), illetve hatds-monitoring,
amely az lGzem és a komposztdldé  kornyékének és  hatasterlletének
szennyezBanyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6 kutak) jelenti.

Emisszidk jellege

A létesitmény mikddéséhez kapcsoldddan emisszioként jelentkezik a keletkez6 csurgalékviz,
hulladékbdl kidramlod gazok, a szallépor kibocsatas.

A lerakén kiépllt a csurgalékviz gyljté- és visszaforgatd rendszer (gyljt6aknak, fogydijtdk,
atemeld akndk, nyomdvezetékek, tdrozomedence, visszaforgatd nyomdvezeték, hidransok).
A komposztalé telepnek kilén csurgalékviz rendszere épilt. A tdrozd6 medencék és az
oldalaknak csurgalékvizzel érintkez6 feliiletei HDPE féliaval szigeteltek. A diffuz felllet
kiporzasanak csokkentésére a csurgalékviz egy része visszalocsolasra keril a depdnia és a
komposztprizmak feliiletére, valamint a depoéniatéren elhelyezett hulladék napi takarasaval
csokkenthetd a blizkibocsatas.

Mért jellemzé

A létesitmény lzemszer(i mikodéséhez kapcsoléddn rendszeres id6kozonként mérik a
csurgalékviz, a csapadékviz és a talajviz minGségét, a szalld és llepedd por mennyiségét, a
hulladékleraké-gaz 6sszetételét, valamint a 20/2006. (IV.5.) KvWM rendeletnek megfeleléen
meteoroldgiai allomas is mlkodik a telephelyen. Az allomas altal rogzitett adatok: napi
csapadék (mm), hémérséklet (°C), szélirany (°), szélerGsség (km/h), napi parolgas (mm),
paratartalom (%).

Emellett a komposztalé telephez kapcsolédddan olfaktometrias emmisszid mérés is torténik a
komposztald telep IPPC engedélye elGirasainak megfelelGen.
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A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoléddan leveg6tisztasag-védelmi kibocsatasi
hatarérték keriilt megadllapitasra.

Rendkivili kibocsatas esetén (havaria esemény) az Gizemeltet6 haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kotelezettségének.

A telephely havdériatervvel, valamint vizminGségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési mddszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belll vizsgaljak csurgalékviz, a

« sz

A nem-folyamatos monitoring technikdk kozul a varatlanszer(i mintdk laboratériumi
elemzése alkalmazhato a telephelyen. A varatlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendd kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehdt csak a mintavétel id6pontjara
reprezentativ.

A csurgalék, csapadék és talajviz mintavételeket az MSZ I1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-
3:2004, MSZ 1SO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett
mintak vizsgalatat akkreditalt laboratériumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EGM-FVM
egylttes rendeletben a meghatdrozott vizsgalati mdédszereket figyelembe véve.

Monitoring rendszer egyéb jellemzdi

A lerakd talajvizre gyakorolt hatdsdanak nyomon kovetése céljabdl 2 db monitoring kuat
[étesilt. Az 1. monitoring kit a telephely D-i részén a gattest alatt, attdl kb. 60 méterre,
figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a talajvizaramlds iranyat. A kuat
talpmélysége 10 méter.

A figyel6kat a leraké atadasa ota az lizemeltet6 tajékoztatasa alapjan gyakorlatilag szaraz.
Tekintettel arra, hogy a korabban létesiilt figyel6kut nem I[atta el az észlelési feladatait, a
telephelyen még egy monitoring kut létesult (2. figyelGkut) a FelUgyel6ség 11711-21/2015.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt mddositd 1099-2/2017. szamu hatarozata
alapjan. A kialakitott monitoring rendszer a létesitményekbdl esetlegesen elszivargd
csurgalékok észlelésére, felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak ellen6rzésére alkalmas.

Az Uj monitoring kut vizjogi Uzemeltetési engedélyét 35500/6914-8/2015.4lt. szamu
hatdrozatdban adta ki a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag.

Az Uj monitoring kut Bodrogkeresztir 0172/33 hrsz. alatt talalhatd.
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Az 1. szdmu, szaraz kut az el6z6ekben ismertetett korilmények miatt 2018. decemberében
eltomedékelésre keriilt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag
altal kiadott 35500/7259/2018.4lt szamu engedély alapjan.

A monitoring kutak elhelyezkedését az aldbbi dbra szemlélteti:

A monitoring kutak EQV koordinatait az alabbi tablazatban kerliltek rogzitésre:

Kut megnevezése | EOVY EOV X
kot 819594 | 316094*
2. kat 819458 | 315889

*Megjegyzés: a kut szaraz, 2018.12.07-én eltomedékelésre keriilt

Az Uj uUtemek esetleges szennyezd8désének figyelésére a meglévé monitoring haldzatot
megfelelének itéljik. A monitoring kutak a meglévé és a tervezett Utemekhez képest a
talajviz dramlasi iranyanak megfelelSen lettek kialakitva. Ujabb monitoring kut kialakitasat
nem tartjuk sziikségesnek.

A kutakbdl és a csapadékvizbél éves gyakorisdggal torténik a mintavétel és vizsgalat, mig a
csurgalékvizbdl negyedéves gyakorisaggal.
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Mért komponensek:

— Felszin alatti viz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, vezet&képesség, hidrogénkarbonat,
karbonat, 6sszes lligossag, 0sszes keménység, KOlp, szulfat, nitrat, nitrit, klorid,
ammaonium, foszfat, vas, mangan, natrium, kalium, magnézium, kalcium)
= Toxikus fémek (Al, As, Ag, Ba, B, Br, Co, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Mo, Se, Sb, Pb, Sn, Zn)
= TPH-GC

— Csurgalékviz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, KOIk, BOI5, 6sszes szervetlen nitrogén,
0sszes foszfor (Pssszes), szulfidok, 6sszes cianid, konnyen felszabadulé cianidok)
=  Toxikus fémek (Osszes arzén, dsszes cink, 6sszes higany, 6sszes kréom, krom VI.,
Osszes nikkel, 6sszes 6lom, 6sszes kadmium, Gsszes réz)
= TPH

A lerakdén keletkezd biogaz hasznositdsara (. depodnia), illetve a gazelegy szaghatasanak
minimalizalasdra depdniagaz elvezetl és kezel6 rendszer létesiilt.

A depdniagdz dsszetételének mérésekor mért komponensek: CHs, CO2, O2

2015. mdjusdban a Mento Kornyezetkultura Kft. tajékoztatd levelében kozolte a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormadanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalydval, hogy a biogaz elldtd rendszerben elégtelen nyomas Iépett fel. A
Kormanyhivatal az esetr6l szolé dllasfoglaldsat 12008-2/2015. szamon rogzitette. Ebbdl
adéddéan a depdniagdz mérések meghitsultak. Igy jelenleg a gazmotoros kiserémili

hasznalaton kivil van.

A hulladéklerakd kornyezetében 5 évenként szalld és lileped6 por meghatarozas végeznek,
amelybdl a nehézfém tartalmat kell meghatarozni.

Mért komponensek:

— Ulepedé por (Cd, Hg, Pb, As)
— Osszes szallopor-TSPM (Cd, Hg, Pb, As)

A mérési eredményeket a hulladéklerakd lizemeltet6je a vonatkozo érvényes engedélyek és
jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen monitoring jelentés formdjaban benyujtja a B.A.Z.
Megyei Kormdanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya részére.
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2. Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emissziok

Kiiltéri tarolas

A mérlegelést és a nyilvantartasba vételt kovetéen a zoldhulladékot a komposztald
telepen kialakitott atmeneti taroldtéren kerll elhelyezésre az MBH lzemben torténd
feladdst megel6z6en.

Az el6kezel6 tér névleges nagysdga 1674 m?2. Itt helyezik el a beszallitott szerves
hulladékokat és a technolégidban esetlegesen felhasznalasra keriilé segédanyagokat
(lebomlast gyorsitd és szagtalanité anyagok), amelyek 6mlesztve keriilnek taroldsra. Az
el6kezel8 tér erre a célra kialakitott kb. 50 m2-es terileten torténik, tovabba a beérkez8
hulladékok el6kezelése is (apritas, homogenizalas).

Az apritott, homogenizalt hulladékot homlokrakodd segitségével a 4 092 m? terilettel
rendelkezd komposztald feliiletre helyezik és prizmakba rendezik. A komposztalas nyilt
téri forgatdsos eljarassal torténik, mely soran az érlelési folyamat teljes egészében
szabadtéri prizmakban megy végbe, nagyobb m(iszaki raforditds és energia bevitel nélkiil.

A komposzt utdérlelése a 806 m? névleges nagysagu utdkezels téren nyitott rendszerben
torténik.

A komposztalo telep vizzard beton burkolattal fedett, amely betongerendaba agyazott
kiemelt szegéllyel korilvett, igy a komposztaléd fellletén keletkez6 csurgalékviz és
szennyezett csapadékviz nem érintkezik a foldtani kdzeggel és a felszin alatti vizzel,
valamint az esetlegesen elfolyé olaj sem kerliilhet kdzvetlendl a talajra.

Az MBH csarnok (ahol a zoéldhulladék apritdsara keril sor) is szilard burkolattal
rendelkezik, valamint a telephelyen beliili kozlekedés is szilard burkolatd utakon torténik,
igy a hulladék esetleges szétszoréddsa varhatdéan az uton torténik, amely nem jelent
kockdazatot a talajra és egyéb kornyezeti elemekre vonatkozéan sem.

A csarnok és kornyezete csapadékvize részben a csarnok tetejérdl, részben a burkolt
fellleten, valamint a komposztald korili burkolatlan fellleten gydilik 6ssze. A csapadékviz
fold alatt vezetett csapadék csatornan, ill. nyilt arokrendszeren keresztiil a 37. sz. féut
vizelvezet§ arkaba jut.

A komposztdlé telep csurgalékvizét a beton térburkolat D-i oldalan egy 2 x 605 m?3
térfogatu, vizzardan kialakitott és lemezszigeteléssel ellatott csurgalékviz medence és egy
elére gyartott vasbeton akndba telepitett visszalocsold rendszer hasznositja.

Megallapithatd, hogy a tdrolas megfelel az elérhet legjobb technikdnak és a referencia
dokumentumoknak.
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Energiahatékonysag

Az MBH (izemben torténd zoldhulladék apritds biztositja a komposztaldshoz sziikséges
megfelel6 méretl hulladékot, ennek kdszonhet6en gyorsabban zajlik le a komposztalasi
folyamat, akdr a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kbzszolgaltatd Nonprofit Kft. végzi azt
el a telephelyen, akar atadasra keriil a hulladék kilsé szervezet szdmdra komposztalas
céljabdl. Figyelembe véve azt, hogy az utdbbi években a hulladék atadasra keriilt, a
Tarsasag szempontjdbol a tevékenységhez sziikséges energiafelhaszndlds jelent&sen
csokkent.

Az energiahatékonysdg szempontjdbdl a rendszert Osszességében vizsgalva
megallapithatjuk, hogy a komposztald teleprdl kikertl6 hasznosithaté (mind anyagdaban,
mind energetikailag) hulladékok energiahatékony megoldast nyujtanak a kordbban
alkalmazott (lerakassal torténd artalmatlanitas) rendszerrel szemben.

Osszességében megallapithatd, hogy a jelen dokumentécidban bemutatott technoldgia
minden szempontbdl megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

Miskolc, 2020. augusztus 10.

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.08.10. 13.00.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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