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1 AVIZSGALAT ALAPADATAI

Targya
Az MVM MIFU Miskolci Flitéerémd Kft. (3531 Miskolc, Tatar u. 29/b) Hold utcai
telephelyén tzemeld:
P2 Gazturbina kéménye
pontforras szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid és oxigen koncentracio

mérése, valamint a mérési eredmények 6sszehasonlitdsa a beépitett miszerek
altal mert értékekkel.

Id6tartama
Megkezdésének idépontja: 2012. februar 28.
Mérési nap: 2012. december 12.
Lezarasanak idépontja: 2012. december 17.

A vizsqgalt telephely képviseldje

Firkala Janos tUzemviteli vezetd
Mérésvezetd
Birtalan Sandor vezetod fotanacsos

A mérést végezték

Birtalan Sandor vezeto fotanacsos
Juhasz Andras vezeto tanacsos
Palfi Jozsef fémunkatars

A vizsgalati jegyzékonyv 4 példanyban késziilt.

ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VizUGYI FELUGYELGSEG
MEROKOZPONT
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2 ELOZMENYEK

Az MVM MIFU Miskolci Fltéerém(i Kft 2012. februar 28-an levélben kért ar-
ajanlatot Fellgyeléseginktdl a miskolci telephelyein levé 10 darab pontforras
légszennyezé anyag kibocsatasanak mérésére. Arajanlatunkat elfogadtak,
majd marcius 12-én megrendeltek a merést. A fentiek alapjan megkotéttik a
megbizasi szerzédést. A vonatkozo rendeletek a kdvetkezok:

6/2011. (1. 14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
legszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellen-
Orzesével, ertekelesevel kapcsolatos szabalyokrol

7/1999.(VIl.21.) KOM rendelet a 140 kW;, és az ennél nagyobb, de 50
MWjy-nal kisebb bemené hételjesitményl helyhez kotott
gazturbinak légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarér-
tékeirdl

A mérés varhato idépontjat, az Uzemviteli, mszaki, és technoldgiai felteteleket
telefonon egyeztettik.

A vizsgalati jegyz6konyv a bekert technoldgiai és Uzemviteli adatokon, mérési
eredményeken valamint az elvégzett mlszaki szamitasokon alapul.

3 MERESI KORULMENYEK

3.1 A technoldgia ismertetése

Miskolcon a varosflités korszer(sitésere a Hold utcai telephelyen egy kombinalt
ciklusu erémivet létesitettek. A gazturbinaban hoéenergia el6allitasa tortenik
foldgaz elégetése soran, majd a nyert hdenergiat a turbina mechanikai energia-
va alakitja at, mely meghajtja a kompresszort, illetve a valtéaramu elektromos
generatort. A gazturbinabdl szarmazo forrd flstgazok allitjak elé a gézt a hé-
hasznosité gézgeneratorban. A g6z a goézturbinara keril elektromos aram eléal-
litasa céljabdl. A gbz a turbina lapatozasan keresztll kitagul, és meghaijtja a
gézturbinat, amely viszont a generatort hajtja meg. A gbzgenerator hideg vegen
fel van szerelve egy varosfiitési tapviz elémelegitd is, amely a belvarosi és az
avasi korokbe van bekapcsolva. A fustgazcsatorna a fltdmi meglévd beton
kémeényéhez csatlakozik (P2 pontforras).

3.2 Miiszaki adatok

Gazturbina
Gyarto: Siemens
Gazturbina tipus: SCC-700 1x1
Névleges vill. teljesitméeny: 40 MW
Hoteljesitmeny: 34,4 MW
Beépitett miszer
Gyarto: Siemens
Tipus: Ultramat 23 (2 db.)
Gyari szamok: UD 945

UD 946

ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG
MEROKOZPONT
3530 MISKOLC, Mindszent tér 4. Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517-375
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Mukodési elv: infravoros

Méréshatarok: oxigen: 0-25 %
szén-dioxid: 0-25 %
szén-monoxid: 0-500 / 0-2000 ppm
nitrogén-oxidok: 0-300 / 0-500 ppm

3.3 A kapcsolodo forras ismertetése

Pontforras adatai P2
Kibocsatas magassaga [m] 150
A forras atmérdje [mm] 3000
Kibocsatasi keresztmetszet [m®] 7,068
A forras anyaga beton
Mérési szelvény alakja kor
Mérési szelvény magassaga [m] 75
Méresi keresztmetszet [m?] 4,909
Mert vezeték anyaga acel

3.4 Uzemviteli adatok a mérés idészakaban

A mérések ideje alatt a gazturbina 8675 m>/h foldgazfogyasztassal tizemelt, 36
MW villamos energiatermeléssel. A mérések soran emissziot befolyasold
lizemzavart nem tapasztaltunk.

3.5 Méreési koriilmeények

Az ellenérzé méréseket a turbinahaz éplletén kival, a kemény elbtti vizszintes
fiistcsatorna szakaszon - kdzvetleniil az ott elhelyezett mérémiszerek beépitési
helye elétt kialakitott mintavételi csonkban - végeztiik el. A beépitett meérérend-
szer és az ellenérzésre szolgald csonk Ugy vannak elhelyezve, hogy a merés
soran ne befolyasoljak egymas mérési eredményeit. A csonk a kor keresztmet-
szetli vezeték oldalanak a koézépso részén van kialakitva. A csonk megkozeli-
tésére lépcsok, és kezeldjarda van kialakitva.

4 MERESI EREDMENYEK

4.1 Veéggaz adatok

Atlagos hémérséklet: .0 "G
Abszolut hdmérseklet 347,5 K

Barometrikus nyomas: 99 600 pa
Nedvességtartalom: 6,98 %
Harmatpont: 37,85 °C

ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VizUGY! FELUGYELOSEG
MEROKOZPONT
3530 MISKOLC, Mindszent tér 4. Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517-375
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Uzemi siir(iség: 0,977 kg/m®
Nedves s(irliség: 1,265 kg/m’

Szaraz slrliség: 1,297 kg/m®
Atlagsebesség értéke: 24,37 m/s
Térfogataram tizemi allapotban: 430 709 m°/h
Térfogataram fizikai normal allapotban: 332610 mh
Térfogataram szaraz normal allapotban: 310 711 m%n
O, tartalomra atszamitott terfogataram: 315 889 m°/h

4.2

Oxigén
Mérés ideje Koncentracio [%]
T vég EMI KTVF Beépitett miszer
9:35 10:05 14,93 15,01
10:05 10:35 14,89 15,01
10:35 11:05 14,88 15,01
Atlagok 14,90 15,01

Korrekcios tényezo: 0,99

A koncentraciok 1 perces atlagértékeinek idébeni alakulasa az alabbi grafikonon

lathato:
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4.3 Szén-dioxid

Mérés ideje Koncentracio [%]
——w - EMI KTVF Beépitett miiszer
9:35 10:05 2,82 3,41
10:05 035 2,79 3,41
10:35 11:056 2.1 3,40
Atlagok 2,79 3,41
Korrekcios tényezé: 0,82

A koncentraciok 1 perces atlagértékeinek idébeni alakulasa a kovetkezd grafi-
konon lathato:

5 .
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< . , .
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Mereési id6

4.4 Szén-monoxid

ey

let melléklete ertelmeben 273 K hémersekletld, 101,3 kPa nyomasu és 15 tf%
oxigéntartalmu, szaraz flstgazra vonatkoztatva adtuk meg.

Mérés ideje ' Koncentracio [mg/m®]

EMI KTVF Beépitett miiszer

kezdet | vég mért |szamitott meért szamitott
9.35 10:05 3,81 & o 4 44 4,45
10:05 | 10:35 3,67 3,61 417 418
10:35 | 11:05 3,55 3,48 413 413
Atlagok 3,68 3,62 4,25 4,25

Korrekcios tényezé: *0,87

*Az alacsony értékek miatt a korrekcios tényezét nem kell alkalmazni.
A meért értékek idébeni valtozasa a kovetkez6 grafikonon lathato:

ESZAK-MAGYARORSZAGI KGRNYEZETVI'EDEVLM]', TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG
MEROKOZPONT
3530 MISKOLC, Mindszent tér 4. Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517-375
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4.5 Nitrogén-oxidok
v 3
Miétés ideje ' Koncentracio [mg/m-]

EMI KTVF Beépitett miiszer
kezdet vég mért |szamitott mért szamitott
9:35 10:05 61,08 60,4 61,95 62,08
10:05 10:35 60,84 59,8 61,50 61,60
10:35 11108 60,51 59,3 62,00 62,09

Atlagok 58,0 58,8 61,8 65,4
Korrekcios tényezé: 0,98

A mért koncentraciok 1 perces atlagértékeinek idébeni alakulasa az alabbi grafiko-

non lathato:

Beepitett
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5 ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK

5.1 Térfogataram, paratartalom és barometrikus nyomas meghatarozasa

A fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz, aramlasi sebesség meéréseére
szabvanyos mérési szelvény hianyaban nem volt lehetéség. A térfogataramot a
foldgazfogyasztas valamint a mért flstgazosszetetel alapjan szamitassal hata-
roztuk meg.

A paratartalmat a flistgaz szén-dioxid tartalma alapjan szintén szamitassal hata-
roztuk meg.

A barometrikus nyomas, illetve a véggaz hémérsékletének meghatarozasahoz
TESTO 400 tipusu digitalis kijelzés(i mérémiszert hasznaltunk. A barometrikus
nyomas méréshez 0-2000 mbar-os nyomas érzékelét alkalmaztunk.

A vonatkozd szabvanyok: MSZ 21853-2:1998 Légszennyezd forrasok vizsgalata.
A térfogataram meghatarozasa.

MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott legszennyezd for-
rasok emisszidja. A vizgdz meghatarozasa csatornak-
ban.

MSZ EN 15259:2008 Levegémindseg. Helyhez kotott
légszennyezd forrasok emisszidjanak mérése. A me-

rési szelvények és pontok, a mérés céljanak, tervének
és jegyzokonyvének kovetelményei.

5.2 Gazhalmazallapotu szennyezd anyagok folyamatos meghatarozasa

A gazhalmazallapotu szennyezé anyagok meghatarozasa a Kérnyezetvedelmi
Felugyeléség mérdbuszaba beépitett miiszerek segitségével tértént. A mintavevo
és méroékorok dsszekapcsolasanak elve a kovetkezd abran lathato.

A mérébusz mérékorének elvi vazlata

5

! 3 4 6

' 2 Multiplex

1 == I e
4 :l_‘ H e B egyseg
1 T
| : ] i

4 :

i :

1 = :

: PC

Jelmagyarazat:

1. Titan leszivocsonk
2. Titanbol készitett szondaszar, benne kvarcgyapot szUr6

ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG
MERGKOZPONT
3530 MISKOLC, Mindszent tér 4 Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517-375
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3. Anatec gazel6keszitd egység, porszurdvel, savesapdaval, gazhltovel,
permeacios szaritoval, kondenzatum gyujtével, szivattyuval (kilep6 gaz
harmatpontja: +4 °C)

Teflonvezeték

Gazanalizatorok

Elektronikus adat atalakito-, gyUjtd- es kiertékeld egyseg

& v

Az analizatoroktol érkezé mérési adatokat egy 16 csatornas A/D multiplexes
adatgy(jtén keresztll a mérébusz szamitogépén Envisoft 3.37 kérnyezetve-
delmi méréprogrammal 10 masodpercenkeént regisztraltattuk, majd a perces at-
lagokat magneslemezen rogzitettik. Az adatok végsé szamitogépes feldolgo-
zasa MS EXCEL programmal tortéent. A gazeldkeszitést és a mintavételt a
szabvanyos eldirasok szerint flitétt szondaval vegeztiuk és Anatech PSS-15
(gyari szam:964210) tipusu gazeltkészitd egyseget hasznaltunk.

A vonatkozo szabvanyok: MSZ 13-101:1985 Gazemisszid szakaszos és folya-
matos mintavételének és meghatarozasanak kove-
telményei.

MSZ 21853/1-76 Légszennyez6 forrasok vizsgalata.
Altalanos el6irasok.

5.2.1 Szén-monoxid mérése

Thermo Environmental Instruments Inc. altal gyartott 48C tipusu (gyari szam:
48CHL-73495-373; méréstartomany: 0-1000 ppm), az infravoros fény abszorp-
cidjanak érzékelésén alapuld miszerrel végeztik. A mérés elétt és utan elve-
geztik a miszer levegbvel torténd nullazasat, valamint 101 ppm +2% szén-
monoxid tartalmu kalibralé gazzal térténd ellendrzesét.

Null-drift (ppm) . Span-drift (ppm)
0,18 0,55

A vonatkozd szabvany: MSZ EN 15058 Helyhez kotott Iegszennyezd forra-
sok emisszidja. A szén-monoxid (CO) témegkoncent-

Nem diszperzios infravoros spektrometria.
5.2.2 Oxigén koncentracio mérése

A flstgaz oxigén koncentraciéjat SERVOMEX Ltd. altal gyartott 1400 tipusu
(gyari szam: 01420/B701/760, mérestartomany: 0 - 25%) paramagneses elven
mukodd folyamatos gazelemzd miszerrel mertik. A miszert kézvetlentl a meé-
res elétt és utan oxigénmentes gazzal és 5,21 % oxigén tartalmu kalibralé gaz-
zal ellendriztik.

Null-drift (tf%) Span-drift (tf%)
-0,02 -0,08

A vonatkozé szabvany: MSZ EN 14789:2006 Légszennyezd forrasok emisz-
szidja. Az oxigén térfogat koncentracidjanak vizsga-
lata. Referencia-modszer. Paramagnesesseqg.

ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG
MEROKOZPONT
3530 MISKOLC, Mindszent tér 4. Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517-375




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.30. 11.23.18

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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