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Hold utcai telephelyén végzett emisszió mérésről

Vizsqálati ieqvzőkönw száma: ML _ 19dl2012

A telephely Környezetvédelmi Területi Jele: 101662085

Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100687280

KSH Település Kód: 30456

Készült Miskolcon' 20'12' december hónapban.

A vizsgálati jegyzőkÖnyv 11 számozott oldalt tartalmaz.



ML-19 dt2012 2111 oldal

ÉszAK-MAGYARoRsáGI KÖRNYEzETVÉDELM-l, TERMÉszEwÉDELMl És VÍzÜGYl FELÜGYELŐsÉG
MEROXOZPONT

3530 lvllsKoLc, Mindszent tér 4'Telefon: (46) 517-300 Fax: |46) 517-375



ML-19 dt2012 3111 oldal

1 AVIZSGALATALAPADATAI

Tárqva

Az MVM MlFÚ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc' Tatár u' 29lb) Hold utcai
telephelyén Üzemelő:

P2 Gázturbina kéménye

pontforrás szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid és oxigén koncentráció
mérése, valamint a mérési eredmények összehasonlítása a beépített műszerek
által mért értékekkel.

ldőtartama

Megkezdésénekidópontja: 2012.tebruár28.
Mérési nap: 2012. december 12.

Lezárásának ídőpontja: 2012. december 17.

A vizsqált telephelv képviselőie

Firkala János

Mérésvezető

Birtalan Sándor

A mérést véqezték

Birtalan Sándor
Juhász András
Pálfi József

Üzemviteli vezető

vezető főtanácsos

vezető főtanácsos
Vezető tanácsos
főm unkatárs

A vizsgálati jegyzőkÖnyv 4 példányban készült.

ÉszAK-MAGYARoRsáGl KÖRNYEzETVÉDE'LMl, T_ERMÉszETVÉDELMl És VízÜGYl FELÜGYELósÉG
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2 ELozMÉNYEK

Az MVM MlFÚ Miskolci Fűtőerómű Ktt 2012. február 2B_án levéIben kért ár-
ajánlatot FelugyelciségÜnktol a miskolci telephelyein levő 10 darab pontforrás
légszennyező anyag kibocsátásának mérésére. Árajánlatunkat elfogadták,
majd március 12-én megrendelték a mérést' A fentiek alapján megkÖtöttük a
megbízási szerződést. A vonatkozó rendeletek a következók:

6/2011. (l' 14') VM rendelete a levegóterheltségi szint és a helyhez kÖtött
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával' ellen-
őrzésével' értékelésével kapcsolatos szabályokról

7/1999.(Vll.21') KÖM rendelet a 140 kW16 és az ennél nagyobb, de 50
MWg_nál kisebb bemeno hóteljesítményű helyhez kötött
gázturbinák légszennyező anyagainak kibocsáiási határér-
tékeiről

A mérés várható idopontját' az Üzemviteli, műszaki' és technológiai feltételeket
telefonon egyeztettük'
A vizsgálati jegyzőkönyv a bekért technolÓgiai és Üzemviteli adatokon, mérési
eredményeken valamint az elvégzett műszaki számításokon alapul.

3 MÉRÉslKÖRÜLMÉNYEK

A technolóqia ismertetése

Miskolcon a városfűtés korszerűsítésére a Hold utcai telephe|yen egy kombinált
ciklusÚ erőművet létesítettek. A gázturbinában hóenergia előállítása történik
fÓldgáz elégetése során, majd a nyert hoenergiát a turbina mechanikai energiá-
vá alakítja át' mely meghajtja a kompresszort' illetve a váltóáramú elektromos
generátort' A gázturbinából származó forró füstgázok állítják eló a gőzt a hő-
hasznosító gozgenerátorba n. A gőz a gózturbinára kerÜl elektromos áram előál-
lítása céljából. A gőz a turbina lapátozásán keresztÜl kitágul' és meghajtja a
gőzturbinát, amely viszont a generátort hajtja meg. A gozgenerátor hideg végén
fel van szerelve egy városfűtési tápvíz elómelegítő is, amely a belvárosi és az
avasi kÖrÖkbe van bekapcsolva. A fijstgázcsatorna a fűtőmű meglévő beton
kéményéhez csatlakozik (P2 pontforrás).

Műszaki adatok

Gázturbina

Gyártó:

Gázturbina típus:
Névleges vill. teljesítmény: 40 MW
Hóteljesítmény: 34,4 MW

Beépített múszer

3.1

3.2

Gyártó:
Típus:
Gyári számok:

Siemens
SCC-700 1x'1

Siemens
Ultramat 23 (2 db.)

UD 945
UD 946

ÉSZAK-MAGYARoRsáGl KÖRNYEZETVÉDELMl, TERMÉszEwÉDELMl És VizÜGYl FELÜGYELŐsÉG
MEROKOZPONT

3530 lillsKoLc' lviindszent lér4.Telefon] (46) 517-300 FaX: (46) 5l7'375
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3.3 A kapcsolódó forrás ismertetése

Pontforrás adatai P2

Kibocsátás magassága [m] 150

A forrás átméróje [mm] 3000
(ibocsátási keresztmetszet Im2] 7,068

A fonás anyaga beton

\4érési szelvény alakja kor

N/lérési szelvény magassága [m]

Mérési keresztmetszet Im2] 4,909

N/ért Vezeték anyaga acél

3.4 Uzemviteli adatok a mérés idószakában

A mérések ideje alatt a gázturbina 8675 m3/h földgázfogyasztással Üzemelt, 36
MW villamos energiatermeléssel' A mérések során emissziót befolyásoló
üzemzavart nem tapaSztaltunk.

3.5 Mérési körülménvek

Az ellenőrző méréseket a turbinaház épÜletén kívÜl, a kémény előtti vízszintes
fÜstcsatorna szakaszon _ közvetlenÜl az ott elhelyezett mérőműszerek beépítési
helye előtt kialakított mintavételi csonkban - végeztÜk el. A beépÍtett mérőrend-
szer és az etlenorzésre szolgáló csonk úgy vannak elhelyezve, hogy a mérés
során ne befolyásolják egymás mérési eredményeit. A csonk a kÖr keresztmet-
szetŰ vezeték oldalának a kozépső részén van kialakítva. A csonk megközelí-
tésére lépcsők, és kezelőjárda van kialakítva'

4 MÉRÉslEREDMÉNYEK

MűkÖdési elv:

Méréshatárok:
infravörös

oxigén:

szén-dioxid:
szén-monoxid:
nitrogén_oxidok:

0-25 o/o

o-25 oÁ

0-500 / 0-2000 ppm

0-300 / 0-500 ppm

74,5 "C
347,5 K

99 600 pg

6,58 7"

37,85 "c

4"| Véqqáz adatok

Átlagos hőmérséklet:
Abszolút hómérséklet
Barometrikus nyomás:

Nedvességtartalom:
H armatpont:

ÉszAK_MAGYARoRsáGl KÖRNYEzEwÉoELMl, TERMÉszETVÉDELMl És VízÜGYt FELÜGYELlsÉG
MÉRóKÖzPoNT

3530 lvllsKoLc' l\4indszent téÍ 4'Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517'315
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Üzemi sűrúség:
Nedves sLlrűség:

Száraz sűrúség:

0,977 Vg1113
'1 ,265 1971113

1,297 7g1p3
24,37 mts

430 709 m3/h

332 610 m3/h

310711 m3th
315 BB9 m3/h

Atlagsebesség értéke:

'16,00

15,70

15,40

15,10

14,80

14,50

14,20

s
:9o
'g

q,
o
oY

4.2

Térfogatáram üzemi állapotban:

Térfogatáram fizikai normál állapotban:

Térfogatáram száraz normál állapotban:
oz tartalomra átszámított térfogatáram:

oxiqén

Mérés ideje Koncentráció [%]

EMI KTVF Beépített műszer
kezdet veq

9:35 10:05 14,93 15,01

10:05 10:35 14,89 '15,01

10:35 'l '1 :05 14,88 15,01

Átlagok 14,90 í 5'01

Korrekciós tényező: 0,99

A koncentráciÓk 1 perces átlagértékeinek időbeni alakulása az alábbi grafikonon
látható:

10:05 10:35

Mérési idő

ÉSZAK_MAGYARoRsáGl KoRNYEZETVÉDELMt, TERMÉszErvÉDELMl És VízÜGYl FELÜGYELósÉG
MÉRŐKÖzPoNT

3530 MlsKoLc' Mandszent tér 4.Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517-375
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4.3 Szén-dioxid

Mérés ideje Koncentráció [%]

EMI KTVF Beépített műszerkezdet veg

9:35 10:05 2,82 3,41

10:05 10:35 2,79 3,41

10:35 11:05 2,77 3,40

Atlagok 2,79 3,41

Korrekciós tényező: 0'82

A koncentráciÓk '1 perces átlagértékeinek idobeni alakulása a köVetkezo grafi-
konon látható:

r=rs
:9o.G
t-

a)o
oY

4
4,5

4
3,5

J
2,5

z
1,5

1

'10:05 10:35

Mérési idő

1 1:05

4.4 Szén_monoxid

Valamennyi légszennyezó anyag koncentrációjáta7l1999. (Vll' 21') KöM rende-
let melléklete értelmében 273 K hőmérsékletű, 101'3 kPa nyomásÚ és 15 tf%
oxigéntartalmú ' száraz fÜstgázra vonatkoztatva adtuk meg.

Mérés ideje
Koncentráció [mg/m3]

EMI KTVF Beépített miÍszer
kezdet Vég mért számított mért számított

9:35 10:05 3,81 3,77 4,44 4,45

10:05 10:35 J,O // 3,61 4,17 4,18
10:35 1 1:05 3,55 3,48 4,13 4,13

Atlagok 3,68 3,62 4,25 4,25

Korrekciós tényező: *0'87
*Az alacsony értékek miatt a korrekciós tényezőt nem kell alkalmazni.

A mért értékek időbeni változása a köVetkező grafikonon látható:

ÉszAK_MAGYARoRszÁGl KÖRNYEzEwÉDELMl. TERMÉszETVÉDELMl És VizÜGYl FELUGYELÓsÉG
ttÉnóxÖzpoHr

3530 MlsKoLc, Mindszent tér 4 'TeleÍon: (46) 517-300 Fax |46| 517-375
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Nitroqén-oxidok

A mért koncentrációk
non látható:

'10:05 10:35

Mérési idő
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1 perces átlagértékeinek időbeni alakulása az alábbi grafiko_

1 0:05 '10:35

Mérési idó

1 1:059:35

Mérés ideje
Koncentráció [mg/m3]

EMI KTVF Beépített műszer
kezdet veg mért számított mért számított

9:35 10:05 61,08 60,4 61,95 62,08

10:05 10:35 60,84 59,8 61,50 61,60

10:35 11:05 60,51 Áoa 62,00 62,09

Átlagok 58,0 58,8 61,8 65,4

Korrekciós tényezó: 0'98

BeépÍtett

ÉMI_KTV

ÉszAK-MAGYARoRsáGl KÖRNYEzEwÉDELMl, TERMÉszETVÉDELMl És VízÚGYl FELUGYELósÉG
MEROKOZPONT

3530 [/llsKoLc, Mindszent téÍ 4'Tetefoni (46) 517'300 Fa': (46) 517'375
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5 ALKALMMOTT MERESI MODSZEREK

5'1 Térfoqatáram. páratartalom és barometrikus nvomás meghatározása

A Íüstgáz térfogatáramának meghatározásához, áramlási sebesség mérésére
szabványos mérési szelvény hiányában nem volt lehetőség. A térfogatáramot a
fÖ|dgázfogyasztás valamint a mért fÜstgázosszetétel alapján számÍtássa l hatá-
roztuk meg.
A páratartalmat a fÜstgáz szén-dioxid tartalma alapján szintén számítással hatá_
roztuk meg.
A barometrikus nyomás, illetve a véggáz hőmérsékletének meghatározásához
TEsTo 400 típusú digitális kijelzésrli méróműszert használtunk' A barometrikus
nyomás méréshez 0-2000 mbar-os nyomás érzékelót alkalmaztunk.

A vonatkozó szabványok: MSZ 21 853 -2:1998 Légszennyezo források vizsgálata.
A térfogatáram meghatározása'

MSz EN 14790:2006 Helyhez kotött légszennyező for-
rások emissziója. A vízgőz meghatározása csatornák-
ban.

MsZ EN 15259:2008 Levegőminőség. Helyhez kötött
légszennyező források emissziójának mérése. A mé-
rési szelvények és pontok, a mérés céljának, tervének
és jegyzokÖnyvének kÖvetelményei'

5.2 Gázhalmazállapotú szennvező anvagok folvamatos meqhatározása

A gázhalmazállapotú szennyező anyagok meghatározása a Környezetvédelmi
FelÜgyeloség mérőbuszába beépített műszerek segítségéVel történt' A mintavevő
és mérokörök összekapcsolásának elve a kÖVetkező ábrán látható'

A mérőbusz mérőkörének elvi vázlata

b

M ultiplex
egység

Jelmaqvarázat:

1- Titán leszívócsonk
2. Titánból készített szondaszár' benne kvarcgyapot szűrÓ

ÉSZAK-MAGYARoRsáGl KÖRNYEZETVÉDELMl, TERMÉszETVÉDELMl És VÍzÜGYt FELÜGYELÖsÉG
MEROKOZPONT

3530MlsKoLc Mindszent tér 4'Telefoni (46) 517'300 Fax |46) 517-375
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3. Anatec gázelőkészítő egység, porszűrovel, savcsapdával, gázhűtővel,
permeációs szárítóval, kondenzátum gyűjtovel' szivattyúval (kilépő gáz
harmatpontja: +4 'C)

4. Teflonvezeték
5' Gázanalizátorok
6. Elektronikus adat átaIakító-' gyűjtő- és kiértékelŐ egység

Az analizátoroktÓ| érkezo mérési adatokat egy 16 csatornás A/D multiplexes
adatgyiijton keresztül a méróbusz számítógépén Envisoft 3'37 környezetvé-
delmi mérőprogrammal 10 másodpercenként regisztráltattuk, majd a perces át-
lagokat mágneslemezen rögzítettÚk' Az adatok végső számítÓgépes feldolgo-
zása MS EXOEL programmal tortént. A gázelőkészÍtést és a mintavételt a
szabványos előírások szerint fűtött szondával végeztÜk és Anatech PSs-15
(gyári szám:96421 0) típusú gázelőkészító egységet használtunk.

A vonatkozÓ szabványok: MSZ 1 3-1 01 :'1985 Gázemisszió szakaszos és folya-
matos mintavételének és meghatározásának köve-
telményei.
Msz 21 B53 l 1 -76 Légszennyezo források vizsgálata.
Általános elóírások'

5'2.1 Szén-monoxid mérése

A fÜstgáz szén-monoxid koncentrációjának folyamatos meghatározását a
Thermo Environmental lnstruments lnc. által gyártott 48C tipusú (gyári szám:
48cHL-73495_373; méréstartomány: 0-1000 ppm)' az infravorös fény abszorp-
ciójának érzékelésén alapuló műszenel végeztÜk. A mérés elótt és után elvé-
geztÜk a műszer levegóvel tÖrténci nullázását' valamint 101 ppm +2oÁ szén'
m o n oxid ta rta l m ú ka l i b rá ló gázzal ÍÓrténó e l len ő rzését.

Null-drift (opm) Span-drift (ppm)

0,1 8 0,55

5.2.2

A vonatkozó szabvány: MsZ EN 15058 Helyhez kÖtÖtt légszennyezőforrá-
sok emissziója. A szén-monoxid (Co) tÖmegkoncent-
rációjának meghatározása. Referenciamódszer:
Nem diszperziós infravörÖs spektrometria.

oxigén koncentráció mérése

A füstgáz oxigén koncentrációját SERVOMEX Ltd. által gyártott 1400 típusú
(gyári szám: 01420187011760, méréstartomány: 0 - 25o/o) paramágneses elven
működő folyamatos gázelemzó műszerrel mértÜk. A mijszert közvetlen{..il a mé-
rés elótt és után oxigénmentes gázzal és 5,21 o/o oxigén tartalmú kalibráló gáz-
zal ellenőriztuk.

Null-drift (tf%) Span-drift (tf%)

-0,02 -0,08

A vonatkozó szabvány: Msz EN 147892006 Légszennyező források emisz-
sziója. Az oxigén térfogat koncentrációjának vizsgá-
lata. Referencia-módszer. Paramágnesesség.

ÉszAK_MAGYARoRsáGl KÖRNYEzETVÉoELMl, TERMÉszEwÉDELMl És VízÜGYl FELÜGYELósÉG
MEROKOZPONT
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.07.30. 11.23.18


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DIENES ENDRE LÁSZLÓ
Születési hely: BÓDVASZILAS
Születési dátum: 1951.12.24.
Anyja neve: DANKO MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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