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1. Bevezetés

Az ECOMISSIO Kft. [3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep Pf.11.] tisztan magyar tulajdonban
1év0 tarsasag, a magyarorszagi hulladékpiac egyik jelentds szerepléje. Alaptevékenységének és
tevékenységet is kivan a jovoben ismételten folytatni. Tarsasagunk az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség altal kiadott:

- 616-1/2013. (15784/2012) iktatasi szamu egységes kornyezethasznalati (alap) engedéllyel,
valamint ennek a 13053-3/2014., a BO-08/KT/5286-11/2017. és a BO-08/KT/06283-13/2019.
iktatasi szamu egységes kornyezethasznélati engedély modositas targya engedélyekkel
rendelkezik. A modositasok az alapengedéllyel egyiitt érvényesek.

Az engedélyezett alaptevékenység a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. melléklet alapjan}:

D10 hulladékéqgetés szarazfoldon

A 2012. évi CLXXXV: tv és 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapjan 6sszeallitott jelen
dokumentdcio benyujtasdval Tarsasagunk [ECOMISSIO Kft. 1118 Budapest Budadrsi ut 4-
18. D. ép.2.em 13 székhely., postacim: 3581 TVK lpartelep Pf.11] a kordbban engedélyezett
elokezelési tevékenység folytatisa érdekében, kéri a Tisztelt Hatosagtol a veszélyes és nem

veszélyes hulladékok elokezelésére vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély megadasat.

Kérelmiinket elektronikusan cégkapun keresztiil nytjtjuk be.

Tarsasdgunk tovabbi engedélyei, amelyek a kérelmezett tevékenységgel Osszefligeésben
vannak:

e Borsod-Abatj-Zemplén megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag altal  kiadott
35500/10026-2/2018 iktatasi szamu katasztrofavédelmi engedély

e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly altal kiadott 2300-14/2015. iktatasi szdm Veszélyes €s
nem veszélyes hulladékok (oldoszerek) hasznositasara vonatkozd engedély

e Az Orszdgos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeloség altal kiadott
PE/KTFO/01445-8/2019. iktatasi szamu nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasi,
kereskedelmi és gytijtési hulladékgazdalkodasi engedély
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e Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féfeliigyeléség OKTF-KP/7058-

12/2016 és modositasa PMK 422-2/2017. ligyiratszamu veszélyes hulladék orszagos

szallitasi, kereskedelmi és gytijtési engedélye.

e Pest Megyei Kormanyhivatal altal kiadott 422-2/2017. lgyiratszamu az OKTEF-
KP/7058-12/2016. iktatasi szamu hulladékgazdalkodasi engedély modositasa

2. Alapadatok

Kérelmezo (kornyezethasznald) megnevezése:

ECOMISSIO Kift.

Székhelye:

1118 Bp. Budadérsi ut 4-18. D.ép. 2.em
13.

Telephely cime: 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
A telephely postacim: 3581 Tiszanjvaros, Pf.:11.

Hrsz.: 2096/1

Cégjegyzékszam: 05-09-350249

Adébszam: 11388933-2-43

KSH azonosito szam:

11388933-3822-113-05

A telepiilés statisztikai azonositd szam: 28352
A telephely sulyponti EOV koordinatai [m]: X =287391
Y = 799355
EMI-KTVF altal kiadott egységes | 616-1/2013.
kornyezethasznalat engedély szama: 13053-3/2014.
KTJ szam: 100328476
KUJ szam: 100261792
Varga Szabolcs
KEM vezetd

Ugyintéz6 neve, elérhetésége:

Tel.: 49/544 —346
mobil: 30/515-6751
e-mail:vargaszabolcs@ecomissiokft.hu

3. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység és kezelési miivelet megnevezése, a
kezelési miiveletnél alkalmazand6 médszerek, kezelési technologia leirasa

3.1. A tervezett hulladékgazdalkoddsi tevékenységek

A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 2. § (1) alapjan:

7. elOkezelés:

a hasznositast vagy artalmatlanitast megeldz6 elokészitd miivelet
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3.2. Elokezelési miiveletek

A 439/2012. (X11. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet alapjdn:

Fizikai elokezelés, dtalakitds

E02-03 apritas (z(zas, torés, darabolas, 6rlés)

E02-04 tomorités, balazas, darabositas

E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)
Keémiai elokezeles, atalakitas

E03-01 semlegesités, kozOmbosités

Fizikai-kémiai elékezelés, datalakitas
E04-02 sziirés

EO04-03 fazis szétvalasztas

E04-13 fizikai bedgyazas

A 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 1. melléklet alapjan:

Artalmatlanitisi miiveletek

D13 Keverés vagy elegyités a D1-D12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(D-kod hianyaban ez a miivelet magaban foglalhatja az artalmatlanitast megel6z6
elokészité miiveleteket, mint példaul a D1-D12 miiveleteket megelézen végzett

valogatas, apritds, tomorités, pelletkészités, szdritds, z(zéas, kondiciondlds vagy

elkiilonités);
D14 Atcsomagolas a D1-D13 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
D15 Tarolas a D1-D14 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képzddés

helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az atmeneti tarolas a
hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 2. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerinti elézetes tarolast jelenti].

Hasznositasi miiveletek

R12 Atalakitss az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod

hidnyéban ez a miivelet magdban foglalhatja a hasznositast megel6z6 el6készitd
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miuveleteket, mint példaul az R1-R11 muveleteket megeldzden végzett valogatas,

apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités);

R13 Tarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képzddés
helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az atmeneti tarolas a
Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti eldzetes taroldst jelenti].

3.3. Az elokezelési miiveletnél alkalmazando modszerek, technologidak leirdsa

A Tiszaujvaros, TVK Ipartelep 2096/1 hrsz alatti telephelyre altalaban begyijté szervezetek, a
hulladék(ok) termel6i vagy az ECOMISSIO Kft. (sajat gépjarmiivel) altal keriilnek beszallitasra
a veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A tételes mérlegelést kdvetden a hulladékok, a
telephelyen miiszaki védelemmel ellatott 1-es szamu fedett oldalrél nyitott hulladéktaroloban
kertilnek elhelyezésre eldkezelésig.

Az elékezelést kovetden az égethetd hulladékok artalmatlanitdsa sajat égetdmiiben torténik,
illetve azok az clékezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok, amelyek valamilyen okbol pl.
az égetdmiiben nem ¢égethetdek vagy egyéb gazdasagi indokok alapjan kedvezébb
artalmatlanitasa/kezelése lehetséges, ataddsra keriilnek a megfeleld engedéllyel rendelkezd

hulladékkezelokhoz, illetve hasznositokhoz.

Szilard hulladékok esetében az elokezelés f6bb 1épései

o Kisérdokmanyok (Sz. ill. K lapok), egyéb dokumentaciok (szallitasi/gylijtési
engedély), valamint a csomagolas ellendrzése

o mérlegelés

e atvétel és tarolas az erre kialakitott tarolohelyen

o clokezelés elvégzése (lasd: 3.2. pont),

e artalmatlanitas (D10) vagy az elokezelt hulladék tarolohelyen torténd elhelyezése,

e tarolt el6kezelt hulladék artalmatlanitaisa (D10) vagy kiszallitas esetén
szallitojarmiire torténd rakodasa,

e mérlegelés és tovabbi kezelésre torténd atadas.
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Eldkezelés folyamata:

Kisér6okmanyok, Atvétel &

s vétel és
dokumentaciok — Meérlegelés — virolss
ellenérzése

Elékezelt
hulladék
tarolasa
/ Mérlegelés és

, kezelének atadas

Egetés

D10

Folyékony / iszap / paszta hulladékok esetében az eldkezelés f6bb 1épései

e Kiséréokmanyok (Sz. ill. K lapok), egyéb dokumentacidk (szallitasi/gyljtési
engedély, valamint a szallitmany ellendrzése,

e mérlegelés

e Atvétel és tarolas az erre kialakitott tarolohelyen

e mintavételezés, dsszeférhetdségi-keveredési vizsgalat elvégzése,

o clokezelés elvégzése (lasd: 3.2. pont)

e hulladék befejtése a tartdlypark megfeleld tartalyaiba, rtalmatlanitas (D10) vagy
elokezelt hulladék tarolasa

o tarolt elokezelt hulladék artalmatlanitisa (D10) vagy kiszallitas esetén
szallitojarmiire torténd rakodasa,

e mérlegelés és tovabbi kezelésre torténd atadas.
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Eldkezelés folyamata:

atvétel és
tarolas

Kiséréokmanyok |::> Meérlegelés |:>

ellenérzése

Mintavételezés
< Ssszeférhetdségi
vizsgalat

‘ Tartalyba fejtés ’ <:|

N 7

Egetés
D10

Elokezelt
hulladék
tarolasa

Csomagolas,
mérlegelés,
kezelének atadas

3.3.1. E02-03 apritas (zuzas, torés, darabolas)

Az apritas egy olyan fizikai folyamat, amikor nagy méretii és inhomogén szilard hulladékokat
joval aprobb és egytttal homogénebb formaba hozunk. A miivelet a fogadoakna (bunker) elétti
kiils6 daraloval, de erre a célra rendszeresitett masik, pl. mobil daraloval is torténhet. Az eljaras
szaraz daralasi folyamat, de amennyiben a hulladék mindsége indokoltta teszi, a folyamat soran
megoldhato a vizzel torténd nedvesités. Indokolt esetekben elvégezhetd kézi szerszamokkal is.
A daralast kiils6 kornyezeti hdmérsékleten végezziik el.

A folyamatba nem visziink be olyan hulladékot, amelyek az apritasi folyamat soran egymassal
reagalhatnak (savval és luggal szennyezett edény vagy torlokenddk), vagy a daralokések altal
kifejtett nyirderd hatdsara gyulladnak, vagy robbannak (elemek, akkumulatorok, fénycsovek,
izz6k). Ennek biztositasa érdekében a daralasi folyamatot megeldzi egy valogatés, osztalyozas.
Ekkor minden apritasra alkalmatlan hulladék kiszelektalasra kertil.

A ledarilt, illetve feldarabolt hulladékot polipmarkoloval, vagy kézi szerszamokkal lehet a
tarolo eszkozokbe (konténer, IBC, tarold lada, BIG-BAG zsak, 200 l-es zarhaté hordd) tolteni.
A térolasra szolgald csomagoldeszkozt a hulladék mindségének fliggvényében valasztjuk meg.

8



Veszélyes és nem veszélyes

mm hulladékok elokezelése
@ Dggl:l @ hulladékgazdalkodasi engedély

kérelem

Az apritott és homogenizalt hulladékok a hasznositasra vagy artalmatlanitasra torténd atadasig,
elkiilonitett modon keriilnek tarolasra. Az egy idoben tarolhato apritott hulladék mennyisége,

valamint a maximalis tarolasi id6 meghatéarozott.

3.3.2. E02-04 tomorités, balazas, darabositas

Az apritatlan, eredeti allapott hulladék kotdanyag nélkiili tomoritését nevezziik balazasnak. A
fémhulladékok, fémgongyolegek (maradék anyagot nem tartalmazé hordd, fém kanna),
nyomasmentesitett hajtogazos palackok, miianyag csomagol6 anyagok (zsugorfélia, miianyag
alkatrésztalca, vékony fali milanyag palackok, dobozok) ¢és papirgdngyolegek
térfogatcsokkentése balazo géppel torténik. Ez az elokezelési folyamat eldsegiti a kisebb helyen
torténd tarolast, illetve a szallitast. A tomorités soran a laza anyag a lehetd legkisebb térfogatra
sajtolodik 6ssze, amit a megfelelden beallitott nyomderd biztosit. A miivelet soran kdtéanyagot
nem hasznalunk. A hulladékok hasznositdsra vagy Aartalmatlanitisra torténd atadasig,
elkiilonitett moédon keriilnek tarolasra. A tarolasra szolgald csomagoldeszkozt a hulladék
mindségének fliggvényében valasztjuk meg (konténer, tarold lada, BIG-BAG zsak, raklap). Az
egy idében tarolhato apritott hulladék mennyisége, valamint a maximalis tarolasi ido

meghatarozott.
3.3.3. E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

Az dmlesztett formaban beszallitott hulladék esetében alkalmazzuk ezt a mddszert. A hulladék
beszéllitdsa sordn fontos szempont, hogy ne keriiljenek egy konténerbe egymadssal reagald
anyagok. A telephelylinkre érkezd omlesztett szilard hulladék a manipulacids teriiletre kertil,
ahol azt a vallalatunknal dolgozo vegyész vagy a telepvezetd szemrevételezi és megallapitja az
osztalyozas kategoridit. Ilyen kategoéridk lehetnek: éghetd, nem éghetd, hasznosithato,
elokezelést igényel, atadhaté mas hulladékkezeléssel foglalkozo partnercégnek, stb.

A valogatas utan az egyes hulladék frakciok a hasznositasig, illetve az artalmatlanitasig
elkiilonitett modon keriilnek tarolasra. A taroldsra szolgald taroloeszkozt a hulladék
mindségének fliggvényében valasztjuk meg (konténer, IBC, tarolé lada, BIG-BAG zsak, 200 I-
es zarhato hordo). Az egy id6ben tarolhatd szétvalogatott hulladék mennyisége, valamint a

maximalis tarolasi id6 meghatarozott.

3.3.4. E03-01 semlegesités, kozombosités

Semlegesités soran a savas vagy ligos oldatok pH értékét vegyszer adagolasaval pH~7-re
allitjuk be. Lugos hulladékok (natrium-hidroxid, kalium-hidroxid) k6zombositésére sdsavat
terveziink hasznalni. A reakcio6 elénye, hogy a képzddd natrium-klorid, illetve kalium-klorid
remekiil oldédik vizben (NaCl: 359 g/L (25 °C), KCI: 347 g/L (20 °C)). Szbéba johet
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alternativaként a kénsav. Ekkor a keletkezd sok vizoldhatosaga joval rosszabb. Natrium-szulfat
esetében 200 g/L (20 °C), mig kalium-szulfat esetében 111g/L (20 °C). Savas hulladékok
semlegesitésére  natrium-hidroxidot, kalium-hidroxidot, valamint kalcium-hidroxidot
(mészhidrat) terveziink hasznalni.

A folyamatot minden esetben oldat fazisban végezziik. Az esetlegesen szilard forméban
rendelkezésre all6 lugokat IBC-ben elektromos keverdlapattal kevertetve feloldjuk. A talzottan
tomény savakat a folyamat elvégzését megel6zden meghigitjuk. Savak higitdsanal minden
esetben a vizhez adagoljuk a savat lassu litemben kevertetés mellett.

A folyamat elvégzése elott minden esetben a reagaltatni kivant anyagokat laboratoriumi
vizsgalatoknak vetjiik ald (pH-mérés (indikator papir, pH-mérd), elemanalizis (Rigaku NEX-
CQ). Probakisérletek soran ellendrizziik a kidolgozott mddszer megvalosithatosagat, amikor is
a folyamatot 1-10 L-es Iéptékben elvégezziik.

A nagyobb 1éptékii semlegesitésre 1 m3-es IBC-ben, vagy kiilén erre a célra rendszeresitett
keverblapattal felszerelt tartdlyban keriil sor. Amennyiben a folyamat megkoveteli menet
kozben lehetdség van plusz viznek a rendszerbe adédsara is. A keverés barmikor megsziintethetd,
illetve ujraindithatd. A semlegesitést kovetden hagyjuk az oldatot szobahémérsékletiire hiilni,
¢s ellendrizziik a pH-jat, meggydzddiink arrél, hogy nem tartalmaz sokivalast. A kozombdsités
végére az oldat pH-ja 7-8 kozotti kell, hogy legyen. Ezt tobbszori pH méréssel ellendrizziik.

A kezelt oldatot tovabbi kezelésig (égetés, hulladékgazdalkodassal foglalkozd céghez torténd
kiszallitas) IBC-ben vagy zarhaté 200 L-es horddkban taroljuk. Az egy idOben tarolhatod
kozombdositett hulladék mennyisége, valamint a maximalis tarolasi id0 meghatarozott. Az
¢getés vagy a kiszallitas eldtt az oldatok kémhatasat ujbol ellendrizziik.

A kozOmbositendd hulladékok korében kiilon figyelmet érdemelnek a havaria eseményekbdl
szarmazo savas vagy lugos felitatbanyagok (fiirészpor, felitatd hurka). Ezen hulladékok nem
alkalmasak égetésre, hiszen a daralék-aknaban veszélyes, nem kivant reakciok indulhatnak be.
Artalmatlanitasuk megvalésithato égetéssel, ha azt kdzombdésités elézi meg. Amennyiben savas
anyag felitatasara hasznaltak akkor luggal (NaOH, KOH, Ca(OH)2), ha lugos anyag, akkor
savval (HCI, H2SOa) torténik meg a kozombaosités.

Kell6 koriiltekintés mellett a szennyezett felitatbanyagot kivagott tetejii IBC-be, vagy kiilon
erre a célra rendszeresitett kozombositd kadba gytijtjlik. A rendelkezésre 4116 térfogat maximum
1/3-aig lehet tolteni a tartalyt. Ezt kovetden vizzel ataztatjuk ugy, hogy bd arasznyi
folyadékszint ellepje az anyagot. Mechanikusan mozgéasba hozzuk az elegyet, és par oOrat
varunk. Ekkor ellendrizziik a k6zombositendd rendszer kémhatasat (lakmuszpapir, digitalis pH
mérd). A mérés fliggvényében dontiink a k6zombositd szerrdl. A folyamatot a pH mérésével
folyamatosan ellendrizziik. Amennyiben a pH két egymast koveté munkanapon 7-8 kozotti, és
nagyjabol allando a miiveletet befejezettnek tekintjiik.
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A kezelt hulladékot tovabbi kezelésig (égetés, hulladékgazdalkodassal foglalkoz6 céghez
torténd kiszallitas) IBC-ben vagy zarhat6 200 I-es hordokban taroljuk. Az egy id6ben tarolhato
kozombdositett hulladék mennyisége, valamint a maximalis tarolasi id0 meghatarozott. Az
égetés vagy a kiszallitas el6tt az oldatok kémhatasat Gjbol ellendrizziik.

3.3.5. E04-02 sziirés

Az eljaras soran IBC-ket, 200 Il-es hordokat, tolcséreket, illetve sziiréfeliileteket (rosta, szovet)
hasznalunk. A kisziirt hulladék elemeket kiilon erre a célra rendszeresitett taroldoedényben
gyujtjik. Minden esetben keverési probaval, illetve laboratoriumi vizsgalatokkal ellenérizni
fogjuk azt, hogy két kiilon beérkezett hulladék folyadékfazisa egyesithetd-e. Nem egyesitiink
egymassal reagdlod anyagokat. Gravitacio segitette sziirést kivanunk alkalmazni, amit annak
konnyli megvalosithatdsaga és koltséghatékonysaga tesz indokoltta.

A sztirési folyamathoz felhasznalt eszk6zok tisztitasat a kdrnyezet-, és huméanegészségvédelmi
szabalyok betartdsa mellett a cégilink erre kiképzett dolgozdi végzik. Ebben a folyamatban
keletkezett hulladékot vagy égetéssel artalmatlanitjuk, vagy atadjuk hulladék kezeléssel
foglalkoz6 partner cégnek.

A szétvalasztott hulladékokat tovabbi kezelésig (égetés, hulladékgazdalkodéssal foglalkozo
céghez torténd kiszallitas) IBC-ben vagy zarhatd 200 I-es hordokban taroljuk. Az egy idében
tarolhat6 szliréssel szétvalasztott hulladék mennyisége, valamint a maximalis tarolasi id6
meghatarozott. A tovabbi kezelés (égetés vagy kiszallitds partnercégnek) eldtt a sziirletek
homogenitasat, ¢s pH-jat ellendrizziik.

3.3.6. E04-03 fazis szétvalasztas, iilepités

Két egymassal nem elegyedd folyadékot, ha kelld ideig allni hagyunk két kiilon fazisra vallnak
szét, a felilletik kozott fazishatar jelenik meg. Tipikusan felhasznalhaté ez az
elvalasztastechnika arra, hogy vizet és a vizzel nem elegyedd egyéb szerves olddszert
szétvalasszuk. Az alabbi tablazat tartalmazza a cégilinknél leggyakrabban el6fordul6 folyékony
hulladékokat. Partnereink technologiai sajatsagaibol adéddan gyakran ezen olddszerek jelentds
viztartalommal keriilnek beszallitasra. A beszallitas torténhet tartalykocsiban, IBC-ben, 200 I-
es horddban.

NEV FORRASPONT | SURUSEG | ELEGYEDES
(°C) (g/mL) ViZZEL

pentan 36 0,63 -

hexan 69 0,66 -
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benzol 80 0,88 -
toluol 111 0,87 -
kloroform 61 1,45 -
dietil-éter 35 0,71 -
diklérmetan 40 1,33 -
tetrahidrofuran 66 0,89 -
etil-acetat 77 0,89 -
aceton 56 0,79 +
acetonitril 82 0,79 +
dimetil-szulfoxid 189 1,09 +
izo-propilalkohol 82 0,79 +
etanol 79 0,79 +
metanol 65 0,79 +

A folyamat megvalosithatésaganak kulcsa, hogy az egymassal nem elegyed6 folyadékok
szétvalasa soran létrejovo fazishatart lassuk. Ennek érdekében a nem IBC-ben beérkezo
hulladékokat IBC-be fejtjiik, és kiilon az erre a célra rendszeresitett teriileten néhany o6ra
hosszara, esetlegesen egy napra elhelyezziik. Ezt kdvetden mintat vesziink az also €s a fels
fazisbol mintavevo bottal betartva a reprezentativ mintavételezés szabalyait. Laborvizsgalattal
megallapitjuk, hogy mely fazisok a vizzel nem elegyed¢ szerves oldoszerek, és melyek a vizek.
Erre kivaloan alkalmas az égésho vizsgalat. Viznek tekintjiik kezelhetdség szempontjabol azon
folyadékokat, amelyek égéshdje 5 MJ/kg alatti. Ellendrizziik az egyes fazisok kémhatésat is.
Elkeriilend6, hogy savas ¢és bazikus vizes fazisokat egyesitsiink. Szivattyu segitségével
elvégezziik a megfeleld fazisok Osszeszivattyuzasat IBC-ben. Az egyesitett fazisokbol
ismételten mintat vesziink, €s laboratoriumi vizsgalatoknak vetjiik ald. Vizsgéljuk az égéshot
(kaloriméter), a kémhatast (lakmusz papir, digitalis pH mérd késziilek) és az elemtartalmat
(RIGAKU NEX-CG).

A szétvalasztott folyékony hulladékokat tovabbi kezelésig (égetés, hulladékgazdalkodassal
foglalkozo céghez torténd kiszallitas) IBC-ben vagy zarhato 200 I-es hordokban taroljuk. Az
egy id6ben tarolhatd szétvalasztott folyékony hulladék mennyisége, valamint a maximalis
tarolasi id6 meghatarozott. A tovabbi kezelés (égetés vagy kiszallitas partnercégnek) eldtt a
szivattyuzassal egyesitett folyadékok homogenitasat, és a pH-jat ellendrizziik. Amennyiben az
igy kémiai sajatsdgaik alapjan egyesitett hulladékokat, a telephelyiinkén lévé megfeleld
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folyadéktarolasra alkalmas technoldgiai tartalyba kivanjuk fejteni, a miveletet megel6zéen

elegyedési probat végziink a tartaly tartalmaval.

Az tllepités és az azt kdvetd dekantalas is elvalasztastechnikai mivelet. Alkalmazasa soran
folyadékot valasztanak el a folyadékban nem 0ldodo szilard anyagoktol. A szilard anyagok az
edény aljara gytilnek, és egy homogén feliiluszo keletkezik. Az edény megdontésével, vagy
szivattyu segitségével a feliiluszo elvalaszthato az also siirtibb zagytol. Az elvalasztast kovetéen
mind a zagy fazisbol, mind a feliiluszobol mintat vesziink, és laboratériumi vizsgéalatoknak
(égésho, pH, elemtartalom) vetjiik ald. A vizsgalatok eredményei alapjan dontiink a tovabbi
kezelés modjarol

A szétvalasztott folyékony feliiliszo és az als6 zagy hulladékokat tovabbi kezelésig (égetés,
hulladékgazdalkodassal foglalkozo céghez torténd kiszallitas) IBC-ben vagy zarhato 200 I-es
horddkban taroljuk. Az egy idoben tarolhaté hulladék mennyisége, valamint a maximalis
tarolasi id6 meghatarozott. A tovabbi kezelés (égetés vagy kiszallitds partnercégnek) elott a
folyadék fazisok homogenitasat, és a pH-jat ellenérizziik. Amennyiben az igy rendelkezésre
allo folyékony hulladékokat a telephelyiinkon 1évé megfeleld folyadéktarolasra alkalmas
technoldgiai tartdlyba kivanjuk fejteni, a miiveletet megeldzden elegyedési probat végziink a

tartaly tartalmaval.

3.3.7. E04-13 fizikai beagyazas

A bedgyazasi, szilarditasi eljarasok alapja lényegében valamilyen vizben nem oldhaté
kotéanyag és az adott hulladék megfelelé aranyu, kontrollalt elkeverése. A beagyazas, vagy
mas néven szilarditds olyan hulladékkezelési eljarasok Osszefoglalé neve, amelyekkel a
folyékony és az iszapszerii veszélyes hulladékot vazképzé anyagokkal keverjiik ossze. Igy
mechanikailag és kémiailag is stabil, szildrd anyag eldallitasat kivanjuk megvaldsitani. A
sikeres beagyazasi folyamat eredményeképpen a mérgezd, vagy kornyezetre karos
komponensek kioldodasa meggatolhato, vagy minimalisra csokkenthetd. A bedgyazasi eljaras
végterméke vizoldhatatlan anyagkeverék, amely altalaban rendezett lerakassal elhelyezhetd,
illetve amennyiben a mindsége megfeleld foldfeltoltési célokra is hasznosithatd. A végtermék
mindségét kioldasi kisérletekkel ellendrizziik.

A cement egy idealis matrix beagyazashoz. A cementalaptl eljarasok kozos elve, hogy a toxikus
nehézfém-ionok nagyon kis oldhatosagli fém-szilikatokka alakulnak. Tovabbi elénye, hogy a
képz6dd beton a szemcsék fizikai elsodrodasat gatolja meg. A megfelelden Osszeallitott
cementekbdl képzddd beton esetében igen alacsony vizateresztd képességet lehet elérni, ami a
kioldodas valdszinliségét csokkenti.

A mészhidrat egy masik ékes példaja az alkalmazhatd matrixoknak. Alkalmazéasanak kémiai
elve az, hogy a toxikus nehézfém ionok stabil fémhidroxidok forméjadban csapddnak ki a
kalcium-hidroxidra nézve telitett oldatbdl. Az elokezelési miivelet soran felhasznalt mészhidrat
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feleslege gyengén savas behatas esetén is, hossza tavon biztositja a stabilitast. Az eljaras nem
hasznalhat6 magas halogén tartalmu anyagok esetében, mert ezen halogén sok kioldddasa
jelentds. Alkalmatlan a modszer olddszerek, €s olajok esetében.

Az égetémiiben hulladékként keletkezd pernye kb. 30-50 m/m%-ban nem reagalt mészhidratot
tartalmaz. Igy kivalo lehet iszapos hulladék szilarditasara. Hatdsara az iszapban fellelhetd
kornyezetre karos fémionok stabilabb formaba alakulnak. A modszer soran az aktudlis pH-t
rendszeresen ellendrizni kell, és a mérési eredmények alapjan kell adagolni a hulladékhoz a
pernyét.

A fizikai bedgyazasi miivelet soran keletkezett moddositott hulladékot Ilaboratériumi
vizsgalatoknak vetjiik ala.

A beédgyazott hulladékokat tovabbi kezelésig (lerakés, hulladékgazdéalkodassal foglalkozd
céghez torténd kiszallitas) konténerben vagy horddban (szilard hulladék), illetve BIG-BAG
zsékban taroljuk. Az egy idében tarolhatdé beagyazott hulladék mennyisége, valamint a

maximalis tarolasi id6 meghatéarozott.

3.3.8. Egyéb el6kezelési miiveletek artalmatlanitas vagy hasznositas érdekében

3.3.8.1. D13 keverés vagy elegyités

A keverés olyan miivelet, melynek célja a homogenizalas (pl.: koncentracio-,
homérseklet-, stirliség-, viszkozitas, stb. kiegyenlitése) vagy a részecskék kozvetlenebb
¢érintkezésének eldsegitése a tovabbi felhasznalhatosag érdekében.

Ez a mivelet magdban foglalhatja az artalmatlanitast D1-D13 megel6z6 el6készitd
miiveleteket, mint példaul a megelézden végzett valogatds, apritds, tOmorités,

pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités.

3.3.8.2. D14 datcsomagolas

Az atcsomagolas a D1-D13 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében végzett,
olyan csomagolasi egységek képzése, amelyek az egyedi, fogyasztoi, gylijto-, illetve
szallitasi igények kielégitésére alkalmasak (pl.: nagyobb / kisebb egységek létrehozasa,
tarolas, atszallitas, mozgatas, tovabbi felhasznalas stb., érdekében).

Az 4tcsomagolast ugy kell végrehajtani, hogy a kiilsé hatasok ellen védelmet nyujtson,
illetve a hulladék esetleges karos hatasaival szemben a kornyezetet védje, valamint a

mozgatast, szallitast és tarolast megkdnnyitse.
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A csomagolasi egységek tovabbi felhasznalasig raklapokon keriilnek elhelyezésre az 1-
es taroloban.

3.3.8.3. D15 tarolas

A hulladékok beérkezése és feldolgozésa, kiszallitdsa iddben ¢€s térben eltérnek
egymastol, emiatt sziikséges azokat rovidebb, vagy hosszabb ideig készletezni, tarolni.
A beszallitasi, feldolgozasi, artalmatlanitasi folyamatban az egyes részfolyamatok
iitemei nem hangolhatoak 6ssze pontosan, igy a hulladékokat készleten helyezziik el
(pl.: konténerben, raklapokon, hordoban, stb.) az 1-es 2 taroloban. A készleteket a
folyamatos munkamenet érdekében a fenti folyamatok intenzitasahoz mérten hasznaljuk
fel.

A tevékenység a D1-D14 miveletek valamelyikének elvégzése érdekében végzett (a
képzddés helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az atmeneti
tarolas a hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 2. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerinti) elézetes tarolast jelenti.

3.3.8.4. R12 atalakitas

A beérkez6 hulladék (pl.: Osszetételének, szerkezetének, mindségének, alakjanak, stb.)
megvaltoztatasa, amely annak tovabbi felhasznalasat, hasznositasat lehetdve teszi.

Az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében ez a miivelet magaban
foglalhatja a hasznositast megel6zd eldkészitd miiveleteket, mint példaul az R1-R11
miiveleteket megeldzden végzett valogatas, apritas, tomdorités, pelletkészités, szaritas,
zuzas, kondicionalés vagy elkiilonités, stb..

3.3.8.5. R13 tarolas

A hulladékok beérkezése és feldolgozasa, kiszallitasa idében és térben eltérnek
egymastol, emiatt sziikséges azokat révidebb, vagy hosszabb ideig készletezni, tarolni.
A Dbeszallitasi, feldolgozasi, hasznositasi, kiszallitdsi folyamatban az egyes
részfolyamatok litemei nem hangolhatéak 6ssze pontosan, igy a hulladékokat készleten
(pl.: konténerben, raklapokon, stb.) helyezziik el a 1-es taroloban. A készleteket a
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folyamatos munkamenet érdekében a fenti folyamatok intenzitasahoz mérten hasznaljuk
fel.

Ez a mivelet az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében végzett (a
képzddés helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az atmeneti
tarolas a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti) elézetes tarolast jelenti.

A fent emlitett elokezelési eljarasok soran felhasznalasra tervezett segédanyagok:

- savak (citromsav, sosav, kénsav) és lugok (natrium és kalium hidroxid, natrium
hidrogénkarbonat)

- mészhidrat

- gipsz

- homok, filirészpor

- klormész

- viz

- pernye, salak

- beton

- cement

- zeolit és perlit

- bitumen

- csutapor

- kabozil

3.3.9. Kozéptavi fejlesztési tervek

Az eldkezelési eljarasok javitdsa érdekében Tarsasagunk tervei kozott (gazdasagi és
hulladékpiaci valtozasoktol fiiggden) szerepel:

- ~10 - 20 m3-es keverdlapattal és leereszté-csapokkal ellatott (az elkiiloniilt fazisokat

mutato) szintjelz0s tartaly

- ~10 - 20 m3-esiilepitd kad

- ipari aprit6 egység (pl.: shredder, t6r6, darabold, mobil daralo stb.)

- kézi keverdgép szerszamok (pl. fémdetektor)

- nagyteljesitményti 20 m3-es keverdgép

- labortechnikai eszk6zok beszerzése

- human eréforras bovitése

- tomoritéfejek
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4. A hulladékok fajtai, tipusa, jellege, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiség
az adott kezelési miivelet megjelolésével

Az egyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok el6kezelési mennyiségei a piaci lehetdségek
figgvényében folyamatosan valtoznak. Az hulladék kédok szerint besorolt hulladékok a
tobbféle fizikai megjelenési formaik miatt (pl.: szilard / paszta / iszap / folyékony), egzakt
modon nem kiilonithetdek el egymastdl, ezért a mennyiségek szamszerlien sem adhatoak meg
pontosan.
Fizikai megjelenési formatdl fiiggetleniil elokezelésre dtvenni tervezett veszélyes és nem
veszélyes hulladékok keretmennyisége (szilard / paszta / iszap / folyékony) osszesen:
- veszélyes hulladékok: 0—8.000 tonna/év
- nem veszélyes hulladékok 0-12.000 tonna/év

A kérelmezett el6kezelési tevékenységekre atvenni kivant veszélyes és nem veszélyes
hulladékok fajtajat, tipusat, jellegét, éves mennyiségét, a 1. szamu mellékletben mutatjuk be. A
tdblazatban szerepld mennyiségek az adott HAK kod maximdlis atvett mennyiségeit
tartalmazza.

A Térsasagunk altal folytatott kiillonboz6é  hulladékgazdéalkodasi  tevékenységek
atlathatosdganak érdekében a tiszaujvarosi telephelylinkon (hrsz.:2096/1) a hulladéktarolo
helyek tarolasi kapacitasait és a telephelyen egyidejlileg tarolhatdé hulladékmennyiségeket az
alabbi felosztas szerint osztjuk fel:

A telephelyen tervezett egyidejiileg tarolhatd veszélyes és nem veszélyes szilard és / vagy

folyékony és / vagy iszap hulladékok 6sszmennyisége max.: 1700t
Ebbdl:
- égetési: 1.200 t
- gyujtési: 250 t
- eldkezelési: 250 t

A 2-es szamu tarold6 mint hulladéktaroldhely megsziint, annak 2020.mdarcius 12-én
bekovetkezett tlizesetben valo leégésével. Tarsasdgunk a jovOben az eldkezelési és gytjtési
tevékenységével Osszefiiggésben torténd hulladéktarolast az 1 szdmu fedett hulladéktaroloban
kivéanja folytatni (jobb oldal). Az 1-es tarol6 bal oldalaban pedig az égetési tevékenységiinkkel
Osszefliggésben kivanunk hulladékokat tarolni. Az egyes tevékenységenkénti (fizikalis)
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elkiiloniilés igy tovabbra is megvalosithatd ¢€s biztositott. Az egyidejileg tarolhato

hulladékmennyiségeket a megvaltozott telephelyi tarolasi viszonyokhoz igazitottuk.

A hulladék fizikai megjelenési formdja szerint csoportositott veszélyes és nem veszélyes
hulladékoknal (szilard / paszta / iszap / folyékony) alkalmazni kivant elékezelési miiveletek:

Kapcsolodo megelozo miiveletek:
E02-03; E02-04; E02-05;

Elokezelési
Hulladék
Kod Modszer fizikai Eszkoz
formaja
Fizikai elokezeles, atalakitds:
E02-03 | apritas (z0zas, torés, darabolas, Orlés) szilard daralo, flrész
E02-04 | tomorités, balazas, darabositas szilrd f}.lreﬁzf W bildzo,
tOmoritd gép
E02-05 | valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas) szildrd Ezfl’sz erszAm hordo,
Keémiai elokezeles, datalakitds:
folyékony / | IBC, 200 I-es hordo,
E03-01 | semlegesités, kozombdsités iszap /| keverével  ellatott
paszta tartaly
Fizikai-kémiai elékezelés, atalakitds:
folyékony /
E04-02 | szirés iszap / | IBC, 200 I-es hordo
paszta
o folyekony /| B¢ 200 I-es hords,
E04-03 | fazis szétvalasztas Iszap / ,
tartaly
paszta
szilard  /
E04-13 | fizikai bedgyazas (cementbe valo bedgyazas) ifg)zlzgkony; :Sr%l)iolgexlf-:rségggdoj
paszta
Artalmatlanitdsi miiveletek
Keverés vagy elegyités a D1-D12 miiveletek
valamelyikének elvégzése érdekében (D-kod
hianyaban ez a miivelet magaban foglalhatja az
artalmatlanitast megeldz6 eldkészitd szilird  / rakodogép,
miiveleteket, mint példaul a D1-D12 miiveleteket folyékony / kéziszerszamok,
D13 megeldzden végzett valogatas, aprités, tomorités, iszap / IBC, 200 I-es hordo,
pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy tartaly, keverdgép,
A paszta AR
elkiilonités); balazé gép
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E03-01;
E04-08; E04-10; E04-11; E04-13

Atcsomagolas a D1-D13 miiveletek szilard /| hord6, kanna, IBC,
valamelyikének elvégzése érdekében; folyékony / | balazo gep,
iszap | | kéziszerszamok,
D14 Kapcsolodo megeldzo miiveletek: paszta rakodogép, raklap
E02-03; E02-04; E02-05;
E04-02; E04-03; E04-08; E04-10; E04-11,
E04-13
Tarolas a D1-D14 miiveletek valamelyikének
elvégzése érdekében [a képzddés helyén az
elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével,
ahol az atmeneti tarolas a hulladékrol sz616 2012.
évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 2. § o
‘o . e szilard  /
(1) bekezdésének 17. pontja szerinti elézetes . .
Lo i folyékony/ | hordd, kanna, IBC,
D15 tarolast jelenti]. . .
iszap / | raklap, rakodogép
Kapcsolodo megeldzo miiveletek: paszta
E02-03; E02-04; E02-05; E02-08
E03-01;
E04-02; E04-03; E04-08; E04-10; E04-11;
E04-13
Hasznositdsi miiveletek
Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének
elvégzése érdekében (R-kod hidnyaban ez a
miivelet magaban foglalhatja a hasznositast
megeldzd elékészitd miiveleteket, mint példaul
az R1-R11 miiveleteket megelézden végzett o IBC, 200 I-es hordo,
. . fer s s e szilard  / . .
valogatas, apritas, tomorités, pelletkészités, , tartaly, keverdgép,
e C i s~ | folyékony/ | ., .
R12 szaritas, zuzas, kondicionalés vagy elkiilonités); is7a / balazo gep,
aSZF;a kéziszerszamok,
Kapcsolodo megelozo miiveletek: P rakodogép

E02-03; E02-04; E02-05; E02-08

E03-01;

E04-02; E04-03; E04-08; E04-10; E04-11;
E04-13
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Hasznositdsi miiveletek

R13

Tarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének
elvégzése érdekében [a képzOdés helyén az
elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével,
ahol az dtmeneti tarolas a Ht. 2. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerinti elézetes tarolast
jelenti].

Kapcsolodo megelozo miiveletek:

E02-03; E02-04; E02-05; E02-08

E03-01,;

E04-02; E04-03; E04-08; E04-10; E04-11;
E04-13

szilard ~ /
folyékony /
iszap /
paszta

rakodogép, hordo,
kanna, IBC, raklap

Az eldkezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezését (HAK kodjat) az elvégzett

elokezelések nem minden esetben modositjdk (pl.
elokezelt/keletkezett hulladék HAK-ja megegyezik az elokezelésre atadott hulladék HAK-javal
(nem jar a kodszam megvaltozasaval). Ebben az esetben a keletkezett hulladékok listaja és
besorolasa megegyezik a 72/2013. (VI11.27.) VM rendelet alapjan az elékezelésre atvenni

valogatas,

dardlds), igy az

kivant hulladékok listajaval (lasd 1.szdmu melléklet). Az eldkezelési eljarasok soran varhatod

keletkezett hulladékok listajat a 2.szama mellékletben csatoljuk.

5. Az elokezelési muvelettel érintett teriilet

Az elkezelés helye: ECOMISSIO Kft. tiszaujvarosi telephely hrsz.: 2096/1

A részletes helyszinrajzot a 3. szamu mellékletben csatoljuk. (A 2-es tarolo ezen még fel van

tiintetve, annak atvezetése folyamatban!)

A telephely adatai

A telephely teriilete: 25.199 m?
Stlyponti EOV koordinatak: EQV X: 287.391 m
EOVY: 799.335m

Hulladékok elhelyezése

A pasztaszeri és iszapos hulladékok— tiizveszélyességiik mértéke szerint elkiilonitve - a fedett,
vegyszerallo bevonattal ellatott 1.800 m? alapteriiletii 1 szamu hulladéktaroléban keriilnek
elhelyezésre (jobb oldal) kiilonféle zart gyijtéedényzetekben (pl.: hordd, IBC, stb.).
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A szilard hulladékok elhelyezése egységrakatokban, jol elkiilonitve a fedett
hulladéktarolokban torténik. Apritasuk a fogadébunker mellett telepitett nagy teljesitményti
daraloval, illetve kézi szerszamokkal torténik.

A folyékony hulladékok tarolasa anyagtipustol és atlagfiitéértéktdl fiiggéen a karmentével
ellatott kiillonbozo térfogatu fold felett elhelyezett acéltartalyokban (tartalyparkban),
valamint zart hordokban és 1.000 literes miianyagtartilyokban a fedett taroloban
torténik. A kiilonb6zé helyen gyUjtott folyékony hulladékok kémiai ¢és elegyitési
tulajdonsagainak figyelembevételével a lefejtd és atemeld szivattyuk, illetve a kiilon az erre a
célra kialakitott keverdtartalyok segitségével elegyitésre, keverésre, valamint homogenizaldsra
keriilnek. A tartalyparkban rendelkezésre allo 2-es, 4-es és 10-es tartalyok keverdvel ellatottak,
amelyekben igy biztositott a befejtett folyékony hulladékok homogenizalasa.

6. Az elokezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges személyi, targyi és kozegészségiigyi
feltételek, az alkalmazni Kkivant elékezelési technologia, tovabba az eszkozok, a
berendezések és a jarmiivek miiszaki jellemz6i, azok allapota, mindésége és felszereltsége

Tarsasagunk az EMI-TUV SUD Kft. altal tanusitott kornyezetiranyitdsi és mindségiigyi
komplex rendszere megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 ¢és MSZ EN ISO 14001:2005
szabvanyok kovetelményeinek, valamint az MSZ 28001:2008 szabvany kovetelményeinek
megfeleld6 MEBIR rendszert miikddtet.

Az eldkezelési technoldgiat a 3.4. fejezetben mutattuk be.

6.1. Személyi feltételek

Az clbkezelési tevékenységet a tarsasag alkalmazasaban allo eldkészitok (munkavallalo)
végzik, a Hulladék-el6készito részlegvezetd (vegyészmérndk), a laborvegyész és a telepvezetd

iranyitasaval.

Hulladék-eldkészitd részlegvezetd: Bartha Janos vegyész tizemmérndk
Laborvegyész: Toth Laszlo vegyész

A munkak®éri leirdsokat a 4. szamu mellékletben csatoljuk.
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6.2. Targyi feltételek

Az elokezelésnél hasznalt gépek, eszkozok, berendezések rendelkezésre allnak a telephelyen,
amelyek az alabbiak:

- hidraulikus hordoprés (elektromos)

- daralogép (elektromos)

- balazo (elektromos)

- targonca (elekromos, gazos, gazolajos)

- munka- és rakodogép (gazolajos)

- telepitett hidraulikus markolé daru (elektromos)
- lancftrész (benzines)

- rezg6firész (elektromos)

- mérleg (elektromos)

- sugarzasmérd

- milanyag tarolo ladak, gongydlegek (pl.: 1 m3-es IBC, 7701-es lada, 200 l-es hordé, stb.)
- tartalypark

- gbztisztito (elektromos)

- egyéb emel6-berendezések

- szallitojarmiivek

- magas nyomdasu mosoberendezés (woma)

6.3. Kozegészségiigyi feltételek

Munkavallalokkal kapcsolatos kozegészségiigyi feltételek

A biztonsagos munkavégzés, valamint a eii kockazatok egészséget nem veszélyeztetd
mértékiire csokkentése érdekében a munkavallalok véddeszkozokkel vannak ellatva.

Az egyéni munkavédelmi és véddeszkozok juttatasanak modjat és rendjét a tarsasagunknal
érvényben 1évé Munkavédelmi Szabalyzat irja eld, melyet az abban foglaltaknak megfeleléen

biztositunk a munkavallalok szamara.

A munkavéllalok bioldgiai monitoring vizsgalatokon, illetve a munkaviszony fennallasa alatt a
munkakori alkalmassag elbirdlasa végett iddszakos orvosi vizsgalatokon vesznek részt.

A munkakori alkalmassagi orvosi vizsgalatot a foglakozés-egészségligyi szakellato hely, a
Affidea Kft. megbizottja (korabbi megnevezéssel: lizemorvos) végzi az ECOMISSIO Kft.-vel
kotott szolgaltatasi szerzddés alapjan (1asd: 5. szamu melléklet).
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Tarsasagunk:
- a dolgozok napi zajexpozicids szintjének meghatirozasa érdekében rendszeres
1d6k6zonként zajszint mérést
- egyéb kornyezeti expoziciora pl. porszennyezés (respirabilis és totalis), sosav
koncentracio, illetve illékony szerves vegyiiletek meghatarozasa érdekében rendszeres
1dékozonként munkahelyi 1égszennyezettségi mérést végeztet.

6.5. Eszkozok, berendezések, jarmiivek jellemzoi, dallapotuk, mindségiik, felszereltségiik

e

A munkavédelemrdél szold 1993. évi XCIIIL. torvény eldirja, hogy a munkaltatdo koteles
mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok egészségét
karositd ¢és biztonsagat veszélyeztetd kockéazatokat kiilonds tekintettel az alkalmazott
technoldgiara — munkaeszkdzre — veszélyes anyagokra és készitményekre — a munkavallalokat
¢érd terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakitasara.
A munkahelyi és munkakori kockazatértékeléseket kiils6 alvallalkozdo bevonasaval
készit(et)jik el (pl.: Viragos védelem Kft.) és rendszeres id6kozonként (3. évente)
feliilvizsgal(tat)juk.
Az aktualisan érvényes munkahelyi és munkakori kockazatértékelés alapjan:
A telephelyen telepitett, vagy mobil gépek, berendezések iizemeltetési dokumentdcioval
rendelkeznek. Az iizembe helyezésiiket megelozé munkavédelmi — szempontu
feliilvizsgalatok megtorténtek. A berendezések az egészséget nem veszélyezteté és
biztonsagos munkavégzésre vonatkozo kévetelményeket kielégitik azok rendeltetésszerii
hasznaltra alkalmasak.
A berendezések biztonsdagos kezeléséhez sziikséges személyi feltételek valamint a
kezelésiik soran fellépo kockazatok ellen hatékony védelmet biztosito egyéni védoeszkozok
rendelkezésre dallnak.
A munkavallalok az ismétlédé munka-és tiizvédelmi oktatds keretében az ismeretek

felfrissitésére a kezelt gépek hasznalatabol és a kockazataibol ujbol ki vannak oktatva.

Az egészséget nem veszélyezteto és biztonsagos munkavégzés érdekében a berendezésekre
vonatkozo biztonsdgi szabdlyzatok — Emelégép Biztonsagi Szabdlyzat (EBSZ) — és
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat (HBSZ) vonatkozo eldirdasait maradéktalanul be kell
tartani, valamint a veszélyes miiveletek soran a kockdzatok ellen hatékony védelmet

nyujto egyéni védoeszkozoket rendeltetésszeriien hasznalni kell.
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Az eszk6zok, berendezések, jarmiivek, allapotanak, mindségiik, felszereltségiik
megfeleloségének ellendrzése érdekében, a vonatkozd jogszabalyok és hatdsagi eldirasok

szerint, rendszeres 1dokozonként feliilvizsgalatokat, ellendrzéseket végeztetiink.

7. A tervezett elokezelési miivelettel érintett hulladékgazdalkodasi 1étesitmény, telephely
cime, helyrajzi szama, miiszaki és kornyezetvédelmi jellemz6i, allapota, minésége,
felszereltsége, kapacitasa, a hulladéktarolo hely tarolasi kapacitasa, a jogerés EKHE
engedély masolata

A létesitmény, az lizemviteli tevékenység soran alkalmazott modszerek, valamint technologia
részletesen az EKHE dokumentacioban talalhat, melyet az EMI-KTVF 616-1/2013. iktatasi
szamu egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasaban elfogadott. Az engedélyt,
valamit 13053-3/2014 iktatasi szamu ¢és annak a BO-08/KT/5286-11/2017. és a BO-
08/KT/06283-13/2019. moédositasat a 6. szami mellékletben csatoljuk.

7.1. Telephely adatai

Kérelmezd (kornyezethasznald) megnevezése: ECOMISSIO Kft.
Székhelye: 1118 Bp. Budadrsi ut 4-18. D. ép.2.em. 13
Telephely cime: 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
A telephely postacim: 3581 Tiszaajvaros, Pf.: 11.
Hrsz.: 2096/1
Sulyponti EOV koordinatai: EOQOV X: 287.391

EOVY: 799.335
Tertilete: 25.199 m?

7.2. A telephely kapacitdisa, miiszaki felszereltsége

7.2.1. Kapacitas
A telephelyen égethetd 0sszes hulladék mennyisége: 12.288 v/év
(1.464 kg/h)
A telephelyen egy idében tarolhat6 hulladékok mennyisége:
- egyéb hulladéktarolo kapacitas: 1.130t
- Folyékony hulladék tarol6 (tartalypark) kapacitas: 570t
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Tevékenység tekintetében az egyidejlileg tarolhat6 tervezett hulladékmennyiségek:

- ¢égetésre: 1200 t
- gyljtésre: 250 t
- el6kezelésre: 250 t

7.2.2. Felszereltség, 1étesitmények

Hidmérleg, mérleghaz: A telephelyre a hulladékok be- és kiszallitasa a teherbejaraton torténik.
A telephelyre beérkezd széllitmanyok a hidmérlegen keresztiil hajtanak be. A
hulladékbeszallito gépjarmiivek fogadésa, nyilvantartasa, mérlegelése, az eldirt dokumentumok

ellendrzése a mérleghazban torténik

Egeté-berendezés technologiai épiilete: Az épiileten beliil helyezkednek el a hulladék
elokezelést €s az égetést végzo technologiai berendezések

Kémény: A fiistgazok kibocsatasara szolgalo 40 m magas kémény a technologiai épiilettd] E-
ra helyezkedik el.
A kémény EOV koordinatai: EOV (X) [m]: 287419

EOV (Y) [m]: 799253

Szilard anyag atmeneti tarolo: A telephely DNy-i részén elhelyezkedd beton aljzat, mintegy
460 m? nagysagt fedett tarold a kevésbé tlizveszélyes szilard hulladékok atmeneti tarolasara
szolgal.

Atmeneti salak- és pernyetarolok: A technologiai épiilet nyugati oldalan helyezkednek el és
az égetd-, hohasznosito-, flistgaztisztitd berendezésekbdl kikeriild salak és pernye atmeneti

tarolasara szolgalnak

Folyékony hulladék kezelé rendszer (Tartalypark): A telephely Ny-i oldalan helyezkedik
el. Itt torténik a beérkez6 folyékony hulladékok lefejtése, tarolasa (a megfeleld tartalyokban),
tovabba cirkulaltatdsa a tartalyok és az égék kozott. Tarolasra 1 db 300m2, 2 db 100 m?, 1 db
30 m?, 3 db 22 m?3, 18 mq tartaly szolgal. A tarold teriilet fokozottan tlizveszélyes. A tartalyok
kozos beton karmentével vannak telepitve, az uUjonnan telepitett 300-as tartaly sajat
védogytriivel rendelkezik.

A tartdlyokban az alabbi folyékony hulladékok tarolasa és homogenizalasa torténik:

— 2. szamu, 22 m® tartaly olddszer tarolasara,
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. szamu, 30 m® tartaly a vizes hulladékok (vizes olddszerek) tarolasara,
. szam, 22 m® tartly az oldoszerek tarolasara,

. szamu, 100 m® tartaly az vizes hulladékok tarolaséra,

. szamu, 100 m® tartaly szennyezett csapadékviz tarolasara,

. szamu, 18 m® tartaly csapadékviz puffer

|
[ I e RV S N OV

. szami, 300 m? tartaly jol égheté folyékony hulladékok téroldsara

— 10. szamu 22 m?3 tartaly savas-vizes hulladékok tarolaséra.

Csapadékviz tarolo rendszer: A telephelyen keletkezd szennyezett csapadékvizek fogadasara
és tarolasara szolgal a telephely Ny-i oldalan, a tartalyparktol E-ra elhelyezett 60 m3-es

vasbeton medence. A medence mellé onalldan telepitett 18 m3

-es allohengeres vizes
feladotartallyal nagyobb mennyiségli csapadékviz pufferolasa, illetve szennyezettség
tekintetében torténd szeparalasa is megoldhatd. Az Osszegyllt csapadékviz egy része a
technoldgiaba visszaforgatasa, mig a felesleg a MOL Petrolkéma Zrt. bioldgia szennyviztisztitd

telepére atadasra kertil.

Fedett, nyitott tarolo - 1: A tarolo a telephely E-i részén, fedett kialakitasban, de oldaliranyban
nyitott kivitelben épiilt. A taroloban folyékony és szilard hulladékok elkiilonitett tarolasa
torténik. A tarold vasbeton aljzata miigyanta bevonati. Alatta drén-rendszer helyezkedik el,
melyek gyiijtd aknaba csatlakoznak. A fedett tarold hasznos tarold teriilete 1800 m2. A tarol6
bal oldala az égetéses, jobb oldala az elokezelés és gyiijtési céllal atvett hulladékok
tarolasara szolgal majd. A tarolo leiiritése/égetése folyamatban van.

Fedett, nyitott tarolé - 2: A tlizben megsemmisiilt, eredeti allapotban nem kertil
helyreallitasra.

Gongyoleg és nem égheté anyag atmeneti tarolé: A telephely EK-i részén a hasznalt, vagy
csereként szolgalé gongydlegek (hordok, 1 m3-es milanyagtartalyok), raklapok elkiildnitett
tarolasara szolgalo beton aljzatl, nem fedett tarolo tér.

Atmeneti tarolo(k): A technologiai épiilet el6tti és mogotti térbeton atmeneti tarold helyként
funkciondl a kevésbé tlizveszélyes hulladékok tarolasara.

Csokert és anyagtarolé: Az égetd lizemeltetéséhez sziikséges anyagok, eszk6zok tarold helye.

A tarolo beton aljzatl, korbekeritett, mintegy 360 m? teriiletli, de nem fedett. Itt jelenleg is a
hulladék elokészitéshez, karbantartdshoz €s a karelharitashoz sziikséges eszkozok tarolasa
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torténik (WOMA magasnyomdsu viztisztitd, muanyag zsakok, gumicsd, altalanos ipari
tisztitoszer, foliatekercs hordok befedéséhez, stb.).

Irodahaz: Irodak és a hozzajuk tartozo 61t6z6 €s szocialis helységek. Az épiilet és a csOkert
kozott helyezkedik el a személygépjarmii parkolo.

Uzemi épiilet: Az irodahaztol K-re, arra merdleges elrendezésben keriilt kiépitésre az
elektronikai hulladékok feldolgozasara tervezett lizemi épiilet. Az épiiletet atmenetileg részben
szocialis célra (61t6z6, mosdd), részben pedig épiileten beliil végezhetd karbantartasi feladatok

ellatasara szolgal.

Uzemi laboratérium: Az Irodahaz mellet kialakitott sajat laboratoriumba a beérkezett, az
iizemeltetés soran keletkezett hulladékok vizsgalata torténik. A laboratoériumi vegyszerekkel
szennyezett viz kiillon aknaba kertiil, melynek az artalmatlanitasa az éget6ben torténik.

Belsé ut és térburkolat: A telephelyen beliili kozlekedés céljara 6 m szélességii, aszfalttal
burkolt utak épiiltek. Ezek a telephely bejaratain kiviil csatlakoznak a MOL Petrolkémia Zrt.

U-3 jelii lizemi tjahoz.

Raccsal fedett nyitott csapadékvizgyiijto és elvezetd csatornarendszer: A térburkolatrol,
annak homogén részét képezd, raccsal fedett lefolyohalozat gytijti 6ssze a csapadékvizet és

vezeti a vizzard betonburkolatt csapadékviz medencébe.

7.2.3. Kozmii ellatottsag

A telephely teriiletén felszin alatt csak a MOL Petrolkémia Zrt. gerinchalozatarol leagazo
ipariviz és ivoviz vezetékek, tovabba a kommunalis szennyviz és a csapadékviz csatornak

helyezkednek el. Az ipari viz hiitésre és tlizoltasi célra hasznalatos.

Az ivoviz felhaszndlds dontden kommunalis célra, kisebb mennyiségben laboratoriumi

vizfelhasznalasként jelentkezik.
Technologiai célu (folyékony hulladékot szallito) felszin alatti vezeték a telephelyen nincs.

Felszin felett, csdhidon vezetve, a folyékony hulladékok tartalyparkjat az €getd berendezéssel
Osszekotd cirkulacios vezetékek helyezkednek el. Cséhidon van elhelyezve tovabba a
hulladékviz tarold rendszert a forgdédobos kemencével és az utdégetd kamraval Osszekotd
szigetelt csapadékviz vezeték is
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1.3. A telephely kornyezetvédelmi jellemzoi

7.3.1. Zaj- és rezgésvédelem

A Hulladékégetd zajforrasai a forgokemence hajtomiive, a szekunder égéslevegd ventillatorok,
a flistgazventillator, tovabba a folyé¢kony hulladékok taroldtartalyainal elhelyezett cirkulacios

szivattyuk.
Zajforrasok:
Uzemidé Zajteljesitmény- Zajforras
: - relativ
Megnevezés nappal/éjjel szint masassiea
(ora) Lwa (dBA) g(m) g

Hulladék beadonyilas 8/0,5 87,3 1
Da_ralo, _ke_:letl homlokzat 8/0,5 86.8 5
nyitott ajtaja
Utoégeto keleti oldal 8/0,5 88,7 5
Fiistgazelszivo ventilator 8/0,5 89,6 2
Fugtgazgse,lmok, északi, 8/0,5 82.0 4
nyitott ajto
Fugtgazgsz,lmok, déli, 8/0,5 834 4
nyitott ajto
Utoégetd nyugati oldal 8/0,5 85,6 5
Homlokrakodo (2 db) 4/0,5 102 2
Targonca (4 db) 6/0,5 95 1

A felsorolt zajforrasok teljesitményei és ebbdl addddan zajkibocsatasaik nem jelentdsek.
Minimalis zajforrasnak tekinthetd a fiistgaztisztitdo rendszerben draml6 flistgdz altal gerjesztett
zaj és a héhasznosito kazan tlizterének és csdvezetékeinek a zajkibocsatasa, melyeket szintén a

belsd aramlasok gerjesztenek.

A Hulladékégetoben artalmas rezgést terjesztd berendezések nincsenek. A Hulladékégetd
telephelyének hatarain végzett zajvizsgalati mérések eredményei egyik esetben sem 1épték tal
a megengedett értéket

7.3.2. Levegétisztasag-védelem
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A 306/2010 (XI11.23.) korm. rendeletben foglaltak alapjan a hulladékkezelés (beleértve a
hulladék égetést) jelentds levegoterhelést okozo tevékenységek kozott szerepel, amelyeknél a
védelmi 6vezet sugaranak a nagysaga legalabb 500, de legfeljebb 1000 m kell legyen.

A kornyez6 lakott telepiilések lakoteriileteinek hatdrai és a Tiszatjvaros teriiletén miikodo
jelentésebb ipari 1étesitmények, a Tisza folyd, a Hulladékégetd telephelyétdl az alabbi
tavolsdgokban helyezkednek el.

Tiszaujvaros E-i iranyban 1.600 m
Kesznyéten E-i iranyban 6.000 m
Sajooros E-ENy-i iranyban 4,700 m
Sajoszoged ENy-i iranyban 5.000 m
Nemesbikk DNy-i iranyban 6.000 m
Oszlar D-i irdnyban 4.000 rn
Tiszapalkonya D-DK-i iranyban 2.600 m
Polgar K-1 iranyban 6.000 m
TIFO D-i iranyban 1.400 m
Tiszapalkonyai Héerémii DK-i iranyban 800 m
Tisza II. Héerémi EK-i iranyban 2.000 m
Tisza foly6 DK-i iranyban 1.400 m
M3-as autopalya D-DK-i iranyban 4,400 m

Levegdtisztasdg-védelmi szempontbol a telephely minden iranyban rendelkezik az eldirt 1000

m sugaru védelmi dvezettel.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet
alapjan a telephely a Sajo volgye légszennyezettségi zondba tartozo Tiszatjvaros kozigazgatasi
hataran beliil helyezkedik el.

A hulladékégetd 1égszennyezést okozd technologidja maga az égetd berendezés, beleértve a
forgddobos kemencét, utoegetd kamrat, a hOhasznosito- és flistgaztisztitd rendszert, valamint a
kéményt.

A technologia egyetlen 1égszennyezd pontforrasa a technoldgiai sor utolsd elemét képezd
fiistgazkémény P1, melynek az adatai az alabbiak:

EOW koordinatak: X=287391; Y=799335
Bels6 atmér6 [D] 1.000 mm
Magassag [H] 40 m
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Térfogataram [Q] 13.500 Nm®/h
Kilép6 homérséklet [T] 60 °C
Kilépo keresztmetszet [F] 0,785

A pontforrasra eldirt 1égszennyez6 anyag kibocsatasok nyomon kovetése a 29/2014. (XI. 28.)
FM rendeletben eldirtak szerint valosul meg.

A folyamatosan mérendé komponensek (l1égszennyez6 anyagok) nyomon kovetése a beépitett
(duplikalt) emisszid6 méré berendezéssel torténik, mely az adatokat rogziti, féloranként az
illetékes kornyezetvédelmi feliigyeldségre tovabbitja és a Rendeletnek megfelelden archivalja.
A telephelyen iizemeltetett Hulladékégetd flistgazkéményén kibocsatott 1égszennyezd
komponensek hatasteriiletei — figyelembe véve a pontforras és a kdrnyezd telepiilések lakott
terlileteinek a tdvolsagait —a kornyezd telepiilések egyikét sem érintik (lasd: EKHE

dokumentacio).

7.3.3. Vizgazdalkodas

A Hulladékéget6 az ionmentes vizet a MOL Petrolkéma Zrt.-t6l vasarolja, melynek eléallitasa
eldiilepitett tiszai vizbdl ultrasziiréssel, forditott ozmodzissal és kevertdgyas ioncserével torténik,
ami kornyezetkimélo technologiai és megfelel a BAT kovetelményeinek.

Az ionmentes viz h6hasznositas soran termelt hdenergia hordozoja, amelynek kb. 70%-a vizg6z
formajaban a MOL Petrolkéma Zrt. részére értékesitésre kertil. A termelt g6z kisebbik hanyadat
a technologiai berendezések ¢és csdvezeték, valamint szocidlis helységek flitésére, melegen
tartasara hasznaljuk. A flités soran keletkez6 kondenzviz szintén a MOL Petrolkéma Zrt.

kondenzviz halézataba keriil bevezetésre hasznositas céljabol.

Az ipari viz — az elhanyagolhatonak tekinthetd tliziviz felhasznalastol eltekintve — a
flistgaztisztitd tornyaba permetezddik, ahol a fiistgaz nedvességtartalmat novelve a flistgazzal
tavozik a kornyezetbe.

Az ivéviz felhasznaldsa kommunalis célra és jelentéktelen mennyiségben laboratoriumi célra
torténik.

A hulladékégeté nedves flistgaztisztitdo rendszere (2017-t61) miatt technoldgiabol szarmazod
szennyviz kibocsatas nincs. A gozflitések soran a vezetékek és kondenzatum levalasztok
esetleges tomortelenségei miatt szabadba keriild jelentéktelen mennyiségii kondenzviz nem
mindsiil szennyezett viznek. A telephelyen szennyezett viz a teriiletre hullo csapadékvizbdl
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keletkezhet, amely a 60 m-es un. csapadékvizgyiijtdé medencébe vagy a puffertarold
tartalyokba keriil bevezetésre, ahonnan részben a technoldgiaba visszaforgatasra kertil, részben
pedig — az ECOMISSIO Kft. és a MOL Petrolkémiai Zrt. kozotti szerz6dés értelmében, az
abban rogzitett feltételek szerint- csdvezetéken keresztiil a szennyviztisztitora keriil atadasra.

A telephely atlagos vizhasznalata a sok éves atlag alapjan:

Ionmentes viz: 25000-30000 m?/év
Ipari viz: 5000-6000 m3/év
Ivoviz: 1000-1500 m3/év

A telephely teriilete arviztdl védett.

A 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet 2 .sz. melléklete alapjan a teriilet befogadoja, a Tisza folyd

crer

A Hulladékégeto vészelharitasi, belsd védelmi és karelharitasi tervvel rendelkezik.

7.3.4. Felszin alatti vizvédelem

A hulladékégetés és az ahhoz kapcsolodo egyéb tevékenységek (szallitas, gylijtés, eldkezelés)
potencialisan talaj és talajviz veszélyeztetd hatasu tevékenység, ez ellen megfelelé miszaki
védelem kialakitasaval és ellen6rzé rendszer (monitoring) lizemeltetésével védekeziink, és
elézziik meg az ebbdl eredd szennyezéseket. A telephelyen 4 db talajviz figyelokut talalhato,
melyek ellendrzd vizsgalatai a vizjogi engedélyben eldirt gyakorisdggal és a meghatarozott
szennyezOdanyag komponensekre irdnyultan torténnek. A csapadékvizgyiijté medence tartalma
szintén az eldirasoknak megfelelden és rendszerességgel akkreditalt laboratorium altal van

vizsgalva.

A Hulladékeégetd teriiletén tarolt és kezelt veszélyes hulladékok tobbsége a 219/2004. (VIIL.21.)
Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerinti K1 és K2 mindsitésii veszélyes anyagnak tekinthetd.
Ez a koriilmény tette indokolttd a technologiai €és hulladéktarold teriiletek egybefiiggd beton
térburkolattal — mint miszaki védelemmel — torténd lefedését és a teriileten Osszegyiild
csapadékvizek technologidba torténd visszaforgatdsat, szennyviztisztitoba vezetését, tovabba a
csapadékviz €élévizbe (a Sajo csatorndba) torténd bevezetésének megtiltasat

7.3.5. Talajvédelem
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A Hulladékégetdt ipari kornyezet, tovabba DK-i irdnyban hulladéklerakok veszik koriil. A
telephelyt6l K-DK-i iranyban a TVK Ipartelep keritése, a tiszapalkonyai vasutallomas és a
Tiszaujvaros-Mezocsat kozotti 3313 orszdgos Osszekotd Ut altal hatarolt néhany hektar
teriileten folytatnak mezdgazdasagi miivelést és dontden takarmanyndvényeket termesztenek.
A teriilet miveldi részérdl eddig a talaj mindségének a szomszédos ipari tevékenységgel
Osszefiiggésbe hozhatd esetleges valtozasaval kapcsolatban sem a MOL Petrolkémiai Zrt. sem
az ECOMISSIO Kft. felé észrevétel nem tortént.

7.3.6. Természetvédelem

Az ECOMISSIO Kft. telephelye a Tiszaujvarosi Iparvidék centrumaban helyezkedik el. A
terlilet ¢€lovilagat a kornyezetében miikodd vegyipari, olajipari, energetikai és tarslizemi
tevékenységek, a tevékenységhez kotddd zagy-és pernyetarolok, tovabbd a fokozatosan
novekvo kozlekedés hatdsai mar jelentds mértékben degradaltdk. A teriilet faundja szegényes,
az ¢élohelyek degradalodtak. A terililet novényzete is szegényes, az ipartelep és a varos kozé
telepitett kdrnyezetvédelmi erdésav zomében nem 6shonos fajokat tartalmaz.

A Hulladékégetd kornyezeti hatdsai dontden a kibocsatott fiistgdzokbdl adddnak, amelyek
mennyisége ¢€s szennyezdanyag tartalma az iparteriilet tobbi légszennyezd forrasanak
kibocsatasdhoz képest elenyészd ¢€s hatotavolsiga nem 1épi til az iparteriilet és a
hulladéklerakok hatérait. Az eldbbiekben emlitettek miatt a Hulladékégetd 1égszennyezdanyag
kibocsatasa a mar kialakult és degradalodott €ldvilagra tovabbi kimutathato kéarositd hatassal
nincs.

Nincs tudomasunk arrdl, hogy humdn egészségiigyi szempontbol okozati Osszefiiggésbe
hozhatoan a hulladékégetd kornyezetszennyezd hatasai miatt egészségkarosodas gyanuja

merilt volna fel.

7.3.7. Hulladékgazdalkodas

A hulladékéget6 tevékenység jelenleg hatalyos kdrnyezetvédelmi kdvetelményeit a vonatkozéd
jogszabalyok eldirasainak megfelelden a feliigyeldség altal kiadott és tobbszor modositott 616-
1//2013. Egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglaldsa targya
hatarozata irja eld. A Hulladékégetd iizemeltetésére vonatkozd specifikus (hulladék-
feliigyeleti) eléirasokat (atvétel, tarolas, kezelés...stb.), szintén ezen engedély tartalmazza.
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A Hulladékégetd esetében a hulladékok keletkezésével jard technologidkra vonatkozo
anyagmérlegek készitése nehezen értelmezhetd. A technoldgia esetében a fajlagos primer
energiafelhasznalas csokkentése az éghet6 hulladékok fiit6értékének hatékony hasznositasaval
alapvetd cél és kovetelmény, hogy a hulladékok artalmatlanitisa sordn a lehetd legkevesebb
hulladék kibocsatas keletkezzen. Ezeknek a céloknak pérosulnia kell az egyéb kornyezeti
hatasok (levegOszennyezés, vizszennyezés, zajkibocsatds) minimalizalasara iranyuld
torekvésekkel, illetve intézkedésekkel.

A Hulladékégetoben (égetésbdl eredden) szilard hulladékként salak, pernye és filterpor
keletkezik, melyek a szuhogyi veszélyes hulladék lerakoba keriilnek, valamint a Kristaly 99’
Zrt-hez elhelyezésre/kezelésre. Tovabba a fémhordok daralasabol eredéen, azok szennyez6dés-
mentesités kovetden (kiégetés) masodlagosan daralt fémhulladék keletkezik, amely ezaltal
ujrahasznosithatd. A telephelyen tevékenység soran keletkezd kommunalis és egyéb
hulladékok (karbantartasi hulladék, faradt olaj, olajos rongy, védoéruha...stb.) a beszallitott
hulladékokkal keverve szintén elégetésre, valamint az erre feljogositott szervezeteknek (pl.

szarazelem, akkumulator) atadésra kertiilnek.

Az égetdmi teriiletére beszallitott hulladékoknak - az eldirasoknak megfeleléen — mérlegelése,
laborvizsgalata (ha sziikséges) és a jogszabalyoknak megfeleld tarolasa/elhelyezése torténik (az
erre kialakitott hulladéktarolo helyeken). A telephely helyszinrajza a hulladék gytjtohelyek
megjelolésével a helyszinen tobb helyen is rendelkezésre all.

A tarolt veszélyes hulladékok kezelésének modjat, a vallalatndl miik6ddé kornyezetiranyitasi
rendszer keretében szabalyozott munkautasitdsok tartalmazzak. Az iranyitdsi rendszer
mitkddtetése biztositja a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitését. A rendszer megfeleld
mitkddtetését belsd auditorok ellendrzik. A szabvanyokban és a rendszerben megfogalmazott
utasitdsok betartasat, az évenkénti kiilsds feliilvizsgalati auditok, és a haromévenkénti kiilsé
tanusitoi auditok soran van biztositva

erers

8.1. Az eldkezelés soran felhaszndlni kivant segédanyagok

A folytatni kivant elokezelési tevékenység nem bioldgiai kezelés.

A tevékenységhez sziikséges segédanyagok (torlokenddk, moséd és tisztitoszerek, egyéb)
szerzddéses partnereinktdl keriilnek beszerzésre max.: 200 t/év.
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8.2. Az eldkezelés soran képzodott anyag és hulladék mennyisége, fajtdja, tipusa, jellege,
osszetétele, fizikai megjelenési formdja, annak tervezett kezelési madja, tovabbi felhaszndldsi
lehetoségei

Az el6kezelésnél hasznalt alapanyagokkal (hulladékokkal) a 3. fejezetben foglalkoztunk.

Az eldkezelés utan keletkezett
- anyagok tipusait, fizikai megjelenési formait a 3.4. fejezetben az elékezelési modszereknél
- a hulladékok fajtait, jellegét, tipusait a 2. szamu mellékletben
- a hulladékok kezelési modjait a 4. fejezetben

ismertettik.

Az elokezelés soran keletkezett veszélyes €s nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara

(égetés) a tarsasag hulladék égetémiivében kertil sor.

Azon hulladékok, melyek égetésére nincs az ECOMISSIO Kft.-nek engedélye, az erre

feljogositott szervezeteknek atadasra kertilnek.

8.3. Az eldkezelés anyagmérlege

Tarsasagunk  egyéb  hulladékgazdalkodasi  engedélyeiben  szerepld  engedélyezett
hulladékmennyiségek:

- Az Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofelligyeldség altal kiadott
PE/KTFO/01445-8/2019. iktatasi szamu nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasi,
kereskedelmi és gytijtési hulladékgazdalkodasi engedély: 8.000 t/év

- Orszagos Koryezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeloség OKTF-KP/7058-
12/2016 és modositasa PMK 422-2/2017. tigyiratszamu veszélyes hulladék orszagos
szallitasi, kereskedelmi és gylijtési engedélye: 10.000 t/ev

A hulladékpiac varhatd valtozasaira és a fenti engedélyekkel vald Osszhangra hozasra
tekintettel:
- az el6kezelhetd veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét:
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20.000 t/eév
-re kivanjuk moédositani (vh 8.000 t/év, nvh 12.000 t/év)

Technologiabol eredd szennyviz nem keletkezik.

A szocialis vizigény (=800 m®/év) a kozmiihalozatrél biztositott, a kommunalis szennyviz
(~2.000 m3év) pedig kodzcsatornaba keriil. Az elkezelési tevékenység szocidlis jellegii
vizhaszndlata nem kertil kiilon mérésre az iizem szocidlis jellegli vizhasznalatatol.

Az elékezelési technoldgiak héigénye minimalis, nem mérheto.

Az eldkezelési technologidk elektromos energiaigénye nincs elkiilonitve az {iizem
energiafelhasznalasatol (~1.000 MW/év).

Az eldkezelések sordn felhaszndlasra tervezett adalékanyagok
Megnevezése Mennyisége [t/év]

klormész
mészhidrat

sOsav
natrium-hidroxid
cement

gipsz

viz 0-10.000
homok

fiirészpor

zeolit, perlit

salak, pernye

beton

csutapor, kabozil, bitumen
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Tervezett anyagmérleg:

El6kezelésre atvenni kivant
(veszélyes és nem veszélyes)

Elokezelés soran
felhasznalasra tervezett

Eldkezeléssel eldallitott
hulladékok éves mennyisége

hulladékok éves mennyisége segédanyagok [t/év] [t/év]
[t/év]
20.000 10.000 30.000

8.4. Az elokezelési folyamat szempontjabol kritikus ellenorzési pontok

8.4.1. Mérlegelés, hulladékok fogadasa

A hulladékok fogaddsat, atvételét Tarsasdgunknal a hulladék-elokészitd részleg végzi. A

hulladék-el6készitd részleg vezetdje szakiranyu (vegyészmérndk) szakember. Valamennyi

hulladék atvételkor a telephelyen 1évé hidmérlegen vagy a kézi hulladékmérlegen mérlegelésre

keril.

A tarsasdghoz beérkez6 hulladékoknak az alabbi kritériumoknak kell megfelelni

- a beérkezett veszélyes hulladéknak ,,Sz” vagy ,,K” lappal, nem veszélyesnek szabalyosan
kitoltott szallitdlevéllel, valamint HAK koddal kell rendelkeznie
- a beérkezett (atvett) hulladékok szerepelnek az ECOMISSIO Kft. hulladék atvételi

engedélyében

- a hulladékok szabalyszer(i taroladsa biztositott, valamint azok mennyisége, mindsége ¢s

csomagolasa megfelel az ECOMISSIO Kft. szerzédéses feltételeinek

- az atvett hulladék(ok) kezelésének technologiai feltételei adottak és nem veszélyeztetik a

kdrnyezetet, valamint a biztonsagos lizemmenetet

Atvétellel és elhelyezéssel kapesolatos szabélyok

e A hulladékok atvételének, fogadasanak idépontja normal esetben munkanapokon (H-

Cs) 7:00-16:00 ora, P 7:00-15.00 6ra kozott torténik.

o A teriiletre hulladékot be- és kiszallito jarmi, be- és kilépése csak a hulladék-eldkészitd

részlegvezetonek vagy felettesének (illetve az Ot helyettesitd személynek) tudtaval és

engedélyével torténhet!

e A hulladékok fogadasa a teriiletre torténd bejutast kovetden a széllitdsi okmanyok

ellendrzeésével kezdddik. Mikor a szallitdo jarmii a kozuti hidmeérlegre all, a hulladek-
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elokészitd részlegvezetd- meég lepakolas eldtt - szemrevételezéssel ellendrzi annak
rakomanyat, az esetlegesen felmeriil6 feltiind szabalytalansagok kisziirése céljabol.

e Ezt kovetéen a hulladékokat tipusonként (beszallitdéi jegyenként) lemérlegeli,
mindegyikrdl tételes mérlegjegyet allit ki. A mérlegeléssel egy idGben elvégezteti a
hulladékok lepakolasat, a kiiiritett tehergépjarmii visszamérését.

e A beérkezett hulladék szallitojarmiirél torténd lerakasa és a taroloteriileten valo
elhelyezése a hulladék-elokészitd részleg feladata. A miivelet soran tételesen ellendrzi,
hogy azok megfelelnek-e az atvételi feltételeknek. A beszallitasi jegy hianyzo rovatait
(atvevo altal kitoltendod rovatokat) kitolti, lepecsételi és alairja.

e Amennyiben ennek — az atvételi feltételeknek valo megfeleldség- eldontéséhez tovabbi
vizsgalat (laborvizsgalat) sziikséges, az atvett anyagokbol a laboratorium a vonatkozo
szabvanyoknak megfeleléen mintat vesz, és haladéktalanul elkezdi az elemzést. A
laboratorium a sziikséges vizsgalatokat 2 munkanapon beliil elvégzi.

e Amennyiben a vizsgdlat eredménye kizdrja a hulladékok végleges atvételét, a
szerzddéses feltételek betartdsaval (3 napon beliili kifogésoldsi lehetdség)
haladéktalanul jelzi az atado felé a kifogés tényét, okat, és intézkedik a visszaszallitasrol

o A szallitdo jarmu tritésével egy idében a hulladék atvevdje a teriileten elhelyezendd
hulladékokat egységrakomanyonként (hordonként, vagy raklaponként stb.) azonositd
cimkével latja el, melyen feltiintetni a hulladék megnevezését, HAK-jat, Sz lap szamat
¢s a beérkezés id6pontjat.

e A cimke felragasztdsat megel6zden meg kell gy6zddni arrdl, hogy a csomagolason,
illetve gongyolegen (Pl.: fémhordon) hasonld formdjt, feliratl, megtévesztésre
alkalmas cimke nincs-e! Amennyiben van ilyen, azt el kell tavolitani, esetleg az 0j
cimkét erre kell ragasztani!

e (Cimkézés utan a hulladék-elokészitd részleg vezetdje intézkedik a hulladék tarolasi
helyre 1. taroloba) vitelérdl.

e A napi hulladékbeérkezéseket jelzo mérlegjegyeket és az Sz-, illetve K-lapokat,
szallitoleveleket a hulladék-eldkészitd részlegvezetd naponta Osszegylijtve, a raktari
rendszerbe felvéve (pl.: DataConto) a miiszak befejezését kovetden az értékesitési
menedzsernek atadja

8.4.2. Kiporzas

A kiporzésra hajlamos por anyagok iiritésekor és toltésekor helyi elszivast alkalmazunk, a

szennyezett levegd elszivasra, majd az égési folyamat primer levegdjeként felhasznalasra keriil.

37



Veszélyes és nem veszélyes

mﬂ hulladékok elokezelése
@ Dggl:l @ hulladékgazdalkodasi engedély

kérelem

8.4.3. Talaj és talajvizszennyezés

A telephely kiépitett ellendrz0 rendszerén kiviil a hulladék-eldkészitd részlegvezetd, a
telepvezetd és a KEM vezeto a telephelyen naponta ellendrzik a potencialis szennyez6 forrasok
(tarolohelyek allapota, a tarolohelyeken tarolt anyagok, edényzetek allapota, sériilése,
folyékony hulladékkezeld rendszer) allapotat, a viz- és kornyezetvédelmi berendezések,
miutargyak Ulzemszeri allapotat. Az iddjarasi koriilmények és a keletkezd szennyezett
csapadékviz mennyiségének a fliggvényében gondoskodik a medence tartalmanak
artalmatlanitasarol, az égetObe valod visszajuttatasardl, vagy a szennyviztisztito telepre torténd
elszallittatasarol.

Ellendrzi a karelharitasi anyagok meglétét, hasznalhatosagat. A bejaras tapasztalatairdl ha

szlikséges tdjékoztatast ad az ligyvezetonek.

8.5. Az eljkezelés technologidjanak miiszaki és kirnyezetvédelmi jellemzoi

Az ECOMISSIO Kft. tanusitott kornyezetiranyitasi és mindéségiigyi komplex rendszere
megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabvanyok
kovetelményeinek, valamint az MSZ 28001:2008 szabvany kovetelményeinek megfeleld
MEBIR rendszert mitkddtetiink.

A telephelyen alkalmazott technologia miikodtetését, valamint a tarolt veszélyes €s nem
veszélyes hulladékok eldkezelésének modjat, a kornyezetiranyitasi rendszer keretében
szabalyozott munkautasitasok tartalmazzak.

Az iranyitasi rendszer miikddtetése biztositja a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitését.
A rendszer megfelelé mikodtetését bels auditokkal ellendrizziik. A szabvanyokban és a
rendszerben megfogalmazott utasitdsok betartasat, az évenkénti kiilsds feliilvizsgalati auditok,

¢és a haromévenkénti kiils6 tantsitoi auditok soran vizsgaljuk.
A tevékenységnek felszin alatti vizbe és talajtani kozegbe tortend kibocsatasa nincs.

A tevékenység nem érint sem nemzetkdzi, sem orszagos védelem alatt allo teriileteket, illetve
védett novény és allatfajokat.

Az lizemi zajterhelés nem haladja meg a zajterhelési hatarértéket, az el6kezelési tevékenységre
visszavezethetd zajterhelés mértéke elhanyagolhato az iizeméhez képest.
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Az tlizemi tevékenységének hatasteriilete NOx esetében az égetomii P1 pontforrasa koriil
rajzolhat6é 1.012 m sugara kor, amely a kornyezo telepiiléseket nem érinti.

Az clokezelési tevékenység légszennyezd hatasa az ilizembdl torténd 1égszennyezd
kibocsatasokhoz képest elhanyagolhato.

A telephelyen hasznalatban 1év6 gyiijtéhelyek, manipulacios teriiletek megfelelnek a 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet eldirasainak, illetve miiszaki kdvetelményeknek.

9. Az elokezelési miivelettel elérni kivant cél, kornyezetvédelmi és gazdasagi elony, haszon

A megvaltozott piaci igények ¢€s a tapasztalat azt mutatja, hogy a termel6k részérdl prioritast
¢lveznek a komplex szolgaltatast nyu;jto cégek, mely részben kevesebb adminisztraciot igényel,
masrészt (és ez fontosabb) sokkal koltséghatékonyabb megoldést kinal.

Igazodva a meglévd, illetve a jovObeni Uj partnerek elvardsaihoz az eldkezelési
tevékenységiinket tovabb kivanjuk folytatni.

A telephelyen tizemelé hulladékégeté (Iétesitmény) az EMI-KTVF éltal kiadott Egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, melyben a vonatkoz6 BREF és BAT szempontok
vizsgalata soran megallapitast nyert, hogy a létesitmény megfelel ezen dokumentumok
eléirasainak.

Az eldkezelési technologidk kiilondsebb raforditast (miiszaki, anyagi) nem igényelnek, a
kiépitett €és meglévd létesitmények és infrastruktura ezeket kiszolgaljak.

A korabbiakban részletezett kornyezeti hatasokbol megallapithatd, hogy az eldkezelési
eljarasoknak — telephelyen tlizemeld hulladékégetd kornyezeti terhelésén talmenden —
kornyezetterheld hatdsa nincs.

Az eldkezelési tevékenységbdl keletkezett anyagok hulladékstatusza nem szlinik meg. Az
elokezelt hulladékokat a sajat égetdmiiviinkben vagy a szerzddéses partnereinknek, illetve az
erre engedéllyel rendelkez6 szervezeteknek adjuk at (égetdk, hasznositok, begytijtok...stb).

Az el6kezelés soran keletkezett veszélyes €s nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara
(égetés) a tarsasag hulladék égetdmiivében keriil sor.

Azon hulladékok, melyek égetésére nincs az ECOMISSIO Kft.-nek engedélye, az erre
feljogositott szervezeteknek atadasra kertilnek.
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A telephelyen alkalmazott kezelési miuveletek a vallalkozasoknal, intézményeknél,
onkormanyzatoknal ¢és egyéb ipari lizemekben keletkez0 veszélyes €és nem veszélyes

hulladékok biztonsagos artalmatlanitasat szolgaljak.

10. Kérnyezetvédelmi biztositas megkotésének igazolasa

A kornyezetvédelmi biztositassal kapcsolatos igazolast a 7. szamu mellékletben csatoljuk.

11. A Kkornyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkezd karesemény (havaria)
elharitasara vonatkozo terv; monitoring; a tevékenység felhagyasara vonatkozo terv

A folyékony hulladék gytijté tartalyok, valamint a szilard hulladék gytijté bunker szennyezett
levegbje elszivasra, majd az égési folyamat primer levegéjeként felhasznalasra keriil. A
kiporzasra hajlamos por hulladékok iiritésekor és toltésekor helyi elszivast alkalmazunk. A
hulladékgyiijtd edényzet sériilésekor vagy az eldkezelési miivelet kozben keletkezett veszélyes

hulladék felitatdsara kdrmentesitési anyagok €s eszkdzok rendelkezésre allnak.

11.1. Kérnyezetbiztonsdgra, esetlegesen bekivetkezd karesemény elhdritisdra vonatkozo terv

Havéria helyzet elsdsorban a veszélyes hulladékok, anyagok 4&tmeneti tarolasabol,
mozgatasabol, a tarold edényzetek, hordok sériilésébdl, illetve tliz esetén kovetkezhet be.
Téarsasdgunk rendelkezik hatdsag(ok) altal jovahagyott vizkarelharitdsi, havaria és belsd
védelmi tervvel.

11.1.1. Szilard halmazallapotu veszélyes hulladék kijutasa esetén

A szilard hulladékok 6mlesztve, balazva raklapokon vagy zart racsos konténerben, dobozban
keriilnek beszallitasra. A szilard hulladékok elhelyezése - veszélyességiiktdl, illetve
besorolasuktol fiiggden - a fedett nyitott tarolasi teriileteken €s az Omlesztett taroloban
torténhet, esetenként kozvetleniil a fogadébunkerben.

Szennyezés a hulladékok mozgatasa sordn, a taroldedényzet, konténerek sériilése, a hulladékok
kiszorddasa esetén kovetkezhet be. A hulladékok talajba, talajvizbe valé bemosodasanak a
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megeldzése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket (gondoskodni
kell a hulladék 6sszegylijtésérol, felseprésérol, sziikség esetén felitatasarol):
- akiszorodott hulladékot 6ssze kell gytijteni
- a havéaria helyszinét6l fiiggéen az anyagot sziikség esetén 1j taroléedénybe kell
visszalapatolni, vagy kozvetleniil a hulladékfogad6 aknaba juttatni és artalmatlanitani
- gondoskodni kell a teriilet megtisztitasarol, a kiszorodott anyag dsszeseprésérdl
- az Osszegyljtott veszélyes hulladékot a tarolohelyen kell elhelyezni

Er6forrasigény: 1-2 6.
Anyagigény: 1-2 lapat, 1 seprii, 2-4 vodor, esetleg papir- vagy milanyagzsak. A nedvesitéshez
locsold, vizvételi lehetdség.

11.1.2. Pasztaszeri hulladékok Kijutasa esetén

Pasztaszer(i hulladékok zart edényzetben vagy zsakokban keriilnek beszallitasra. Itt nem a
hulladék jellege, hanem az artalmatlanitasra vardé hulladékok mennyisége okozza a
folyamatosan jelenlévo veszélyforrast.

Pasztaszerli anyag kijutdsa esetén:
- akijutott anyagot Ossze kell gylijteni
- a havéaria helyszinétdl fliggéen az anyagot sziikség esetén 1) taroloedénybe kell
visszalapatolni, vagy kozvetleniil az adagolora juttatni és artalmatlanitani
- gondoskodni kell a teriilet megtisztitasarol, sziikség esetén ipari tisztitdszer, vizes
lemosés alkalmazésaval, a csiszasveszély elkeriilése érdekében
- a szennyezett lemosoviz a csapadékviz-elvezetd rendszeren a szennyezOdhetd

csapadékviz-taroloba jut, ahonnan az égetdbe vezetve artalmatlanithato

Erdforrasigény: 1-2 {6
Anyagigény: 1-2 lapat, 2-4 vodor, taroloedényzet vagy miianyagzsak.

A mosashoz kerti csap, vizvételi lehetdség, magasnyomasu moso, ipari tisztitoszer.

11.1.3. Folyékony hulladék kijutasa esetén

A folyékony halmazallapoti hulladékok tartalykocsiban, zart (IBC) konténerben vagy
hordoban keriilnek beszallitasra. A folyékony hulladékok lefejtése torténhet a kijelolt tartalyba
vagy ideiglenes lehelyezésre a lefejtésig.
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Folyékony hulladék lefejtése sordn

- a lefejtés soran keletkezé szennyezés esetén a kifolyt hulladékot homokkal, illetve
anyagi mindségének megfeleld itatdbanyaggal (ronggyal) fel kell itatni. A felitatott
nedves anyagot 6ssze kell gylijteni, nagyobb mennyiség esetén fellapatolni

- az Osszegyljtott anyagot 01j taroloedénybe kell visszajuttatni, veszélyes hulladékként
kezelni, a taroldedényzetet a tdrolohelyen biztonsagosan el kell helyezni

- aszennyezett teriiletet meg kell tisztitani, fel kell seperni, sziikség esetén gondoskodni
kell a teriilet vizes mosasarol.

- Nagyobb mennyiségii folyékony hulladék kifolyasa, kiomlése esetén a lefejtést azonnal
fel kell fliggeszteni

- akifolyt anyag a kdrmentd medencébdl a taroldtartadlyokba visszaszivattytizhatd

- a szennyez$ anyag eltavolitdsat kdvetden a teriilet tisztitasardl, vizes, tisztitdszeres
lemosasarol gondoskodni kell

- a szennyezett mosoviz a kdrment6kbdl szintén kiszivattylzhatd, Az Osszegytijtott
szennyezett viz tarolasat kdvetden a hulladékégetoben keriilhet artalmatlanitasra

Erdforrasigény: 1-2 f0.
Anyagigény: 1-2 lapat, 1 seprii, 2-4 vodor, 4-5 milanyaghordd, szivattyu

A tisztitashoz vizvételi lehetdség, kerti csap, magasnyomasu viztisztitd, ipari tisztitoszer.

Tarol6 tartdlyok meghibasodasa, sériillése esetén

- tarolo tartaly sériilése, szivargasa esetén a tarolt anyagot masik tartalyba, esetleg tobb
1 m3-es milanyag konténeres tartalyba at kell fejteni

- sziikség esetén, illetve amennyiben kis mennyiségii a tarolt anyag, miianyaghordokba
is atfejtheto.

- az anyagot a tarold kapacitasok figyelembe vételével minél hamarabb az éget6ben
artalmatlanitani kell

- akarmentd medence alkalmas vészhelyzet esetén a tartalyokban 1év6 teljes mennyiség
felfogasara. A kifolyt hulladék a karment6bdl kiszivattytzhato

- akarment6t ezt kovetden tisztitdszeres mosdvizzel meg kell tisztitani

- a szennyezett vizet szintén ki kell szivattylzni. Az 8sszegylijtott szennyezett vizet az
égetoben kell artalmatlanitani

Erdforrasigény: 2-3 {6
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Anyagigény: 1-2 lapat, 1 seprii, 2-4 vodor, tartdly vagy a tarolt mennyiségtdl fiiggd
muianyaghordo, mobil lefejtd szivattyl, vagy hordolefejtd szivattyu, jelzOszalag

A tisztitashoz vizvételi lehetdség, kerti csap, magasnyomasu viztisztito, ipari tisztitoszer

Tarsasagunk rendelkezik vészelharitasi, katasztrofavédelmi szemponta belsé védelmi, valamint

vizkarelharitasi tervvel.

11.1.4. Tarolé helyeken, térburkolaton, a tarold edényzetek sériilése, anyagok
kiszorodasa, kifolyasa, egymassal reakcioképes anyagok keveredése esetén

Szilard halmazallapot( hulladékok esetén

- akiszorodott hulladékot 6ssze kell gytijteni, fellapatolni, felseperni
- az Osszegyljtott anyagot sziikség esetén 0j taroldedénybe kell visszalapatolni, a
taroloedényzetet a tarolohelyen biztonsadgosan el kell helyezni

- aszennyezett teriiletet meg kell tisztitani

Folyékony halmazallapota hulladék esetén

- a kifolyt hulladékot homokkal, illetve anyagi mindségének megfeleld itatdanyaggal
(rongy, flirészpor) fel kell itatni. A felitatott nedves anyagot Gssze kell gyljteni,
fellapatolni

- az 0sszegyljtott anyagot Uj taroloedénybe kell visszalapatolni, a taroloedényzetet a
tarolohelyen biztonsagosan el kell helyezni

- aszennyezett teriiletet meg kell tisztitani fel kell seperni, sziikség esetén gondoskodni
kell a teriilet vizes mosasarol

- azigy keletkez6 szennyezett viz a gylijtéaknabol gylijtéedényzetbe szivattytzhato

- az Osszegyljtott szennyezett viz a hulladékégetdben keriilhet artalmatlanitasra

Reakcidképes anyagok keveredése esetén

- akarelharitds megkezdését megeldzden tdjékozodni kell az érintett veszélyes anyagok,
hulladékok anyagi mindségérol, éghetdségérdl, tlizveszélyességi osztalyba sorolasarol,
egymassal vald reakcioképességiikrdl, az ebbdl szdrmazd egyéb veszélyes anyagok
keletkezéseérol
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- a karelharitast csak ezek ismeretében, az eldirt véddfelszerelések és munkaeszk6zok
hasznalataval, sziikség esetén megfeleld oltdéeszkéz (tlizoltd késziilék, homok)
készenlétbe helyezésével szabad megkezdeni

-  meg kell akaddlyozni a reakcioképes anyagok tovabbi keveredését. A sériilt
edényzeteket lehetdleg egymastol tavolabb kell elhelyezni, a benniik 1év6 anyagokat 4j
edényzetbe kell atfejteni

- meg kell akadalyozni az anyagok min¢l nagyobb aranyt tovabbi keveredését

- a kifolyt hulladékoknal homokkal, illetve anyagi mindségiiknek megfeleld
oltdanyaggal a vegyi reakcio kialakulasat el kell keriilni, az anyagokat semlegesiteni
kell

- areakcid bekovetkezése esetén csokkenteni kell a veszélyes anyagok keletkezésének
lehetdségét, annak kiterjedését, sziikség esetén el kell végezni az anyagok oltasat a
megfeleld oltokésziilékkel

- az anyagok lokalizalasat kovetden torténhet meg a karelharitas

- a kifolyt, kiszorddott anyagokat fel kell itatni. Az elharitashoz hasznalt oltéanyagok
felitatasarol is gondoskodni kell

- a felitatott anyagokat megfelelé edényzetbe dssze kell gytijteni, fellapatolni, nagyobb
mennyiségben keletkezett folyékony hulladék esetén atszivattyuzni

- gondoskodni kell a minél eldbbi artalmatlanitasukrdl, lehetdség szerint a
hulladékégetoben, vagy atmeneti tarolasukrol a tarolohelyen

Nyitott atmeneti tarolod teriiletén torténd szennyezés esetén

- az atmeneti taroldo mentén kiépitett folydka iranyabdl betéttabla athelyezésével zarni
kell a csapadékviz elvezet6 rendszer felé a szennyezett csapadékviz bevezetését

- a betéttabla athelyezésével a szennyezett csapadékvizet a folyoka végénél lévo
zsompba kell bevezetni

- a zsompbdl az Osszegylilt szennyezett csapadékvizet szivattyval hordoba kell
kiszivattyzni

- akiszivattyuzott szennyezett csapadékvizet a technologiaba kell visszaforgatni

- gondoskodni kell a csatorna szakasz megtisztitasarol megfeleld tisztitbanyaggal,
megfeleld mennyiségii atmosatassal

- a szennyezett mosovizet szintén muianyag horddba kell kiszivattylzni és a
technologidban artalmatlanitani

- a folyokdbol csak a megfeleld tisztitast kovetden vezethetd el ismét a szennyezetlen
csapadékviz a csapadékviz elvezetd rendszerbe
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Uzemi teriiletr6l lemosddd, csapadékvizbe jutd szennyezés esetén

- szennyezg€s esetén a szennyezett csapadékvizeket a csapadékviz tarold medencébe kell
juttatni
- gondoskodni kell az érintett csatorna szakasz megtisztitasarol megfeleld

tisztitdanyaggal, megfeleld mennyiségli &tmosatassal

Er6forrasigény: a kareseménytdl fiiggden 1-2 6, de jelentdsebb havaria esetén a miiszakban
dolgozok

Anyagigény: 1-2 lapat, 1 seprti, 2-4 vodor, szivattyl, esetleg mlianyagzsak, miianyaghordok, A
tisztitashoz vizvételi lehetdség, kerti csap, magasnyomasu viztisztitd, ipari tisztitoszer.

11.1.5. Tizeset

A telepen a dohdnyzas és nyilt lang hasznalata Tilos! Dohanyozni csak az erre kijeldlt helyen
szabad.

A telephelyen bekovetkezd tliz jelzésére tordiiveges tlizjelzd, a fogaddakndban beépitett
tlizjelzé (lang és flistérzékeld) az oltdsdhoz a 1étesitményekben, szabad tereken elhelyezett
tlzoltd késziilékek (H, P, CO2), a bunkerban beépitett automata haboltérendszer és a
telephelyen kiépitett tliziviz haldzatrdl lizemeld tiiziviz csapok szolgéalnak. Tlizolto technikai
eszkozt, felszerelést jOl lathatdan, konnyen hozzaférhetden, a veszélyeztetett hely kozelében
kell elhelyezni, és allandéan hasznélhatd, tizemképes allapotban kell tartani, a rendeltetéstol
eltérd célra csak kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad hasznélni.

Elektromos berendezések oltasdhoz csak porral olt6 hasznalhato.

Aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomast szerez, koteles azt
azonnal jelenteni az alabbi helyekre:

Ttizoltosag: 105, 112
ECOMISSIO Kft. iigyvezeto: 49/544-333
Kozponti tigyelet: 49/521-198, 321-767

Thz észlelését kovetden haladéktalanul meg kell kezdeni a tiz oltdsat a rendelkezésre allo
tlizolto felszereléssel.

A telepen tortént tlizeseteket, azok koriilményeit és idejének leirdsaval, az oltasra tett
intézkedéseket, az oltds modjat az lizemeltetési naploban rogziteni kell. A tlizesetet ki kell
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vizsgalni az oltast kdvetden a hasonld helyzetek elkertilése érdekében.

Er6forrasigény: az oltasba bevonasra keriilo 1étszam fligg a tiiz kiterjedésétdl Anyagigény:
tlizolto késziilék, tlizcsap, tiziviz

Sziikség esetén specialis gépjarmiivek és szakemberek (pl.: Tiizoltdsag)

11.1.6. Rendellenes zaj

A csoportvezetok a rendellenes zaj észlelése, illetve tudomasra jutdsa utan kotelesek a zajos
berendezést haladéktalanul leallitani. Megvizsgaljak a hiba okat, és intézkednek a hiba
elharitdsar6l. Ha a hibat elharitani nem tudjak jelentik az iigyvezetonek, aki megteszi a
sziikséges intézkedéseket a javitas érdekében.

11.2. Monitoring

Az égetd lizemelése soran a technoldgiai utasitasok betartasaval, a kibocsatdsok folyamatos
mérésével, ellendrzésével, a kibocsatasi hatarértékek betartasaval a telephely kdrnyezetében a
talaj, felszini és felszin alatti vizek kozvetett szennyezése hossz tavon is elkeriilhetd,
megeldzhetd.

Az égetd kornyezetre gyakorolt hatdsanak és a veszélyeztetett felszini- €s felszin alatti
vizkészletek ellendrzése érdekében a hulladékégetomi teriiletén 4 db talajviz figyelokut kertilt
telepitésre.

A figyeld kutak ellendrz0 vizsgélatai a vizjogi engedélyben eldirt gyakorisaggal és a
meghatarozott szennyezéanyag komponensekre iranyultan torténnek.

(a figyelékutakban kialakulé vizszint, és évente egy alkalommal a vizminéség, Na+, NH**,
Ca?*, Mg?*, Fe?*, Mn?", NO*, NO?Z, CI', SO+*, HCO?®, szabad CO, k&tott CO2, oldott Oy, O,-
fogyas pH, lugossag, 0ssz. keménység, KOI, hdmérséklet és asvanyolaj tartalom, PAH, PCB,
BTEX).

A megfigyeld kutak vizsgalati eredményei az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ségre megkiildésre keriilnek.

46



Veszélyes és nem veszélyes

mﬂ hulladékok elokezelése
@ Dggl:l @ hulladékgazdalkodasi engedély

kérelem

11.3. Felhagyasi, utégondozdsi terv

A tevékenység felhagyasa 5 éven beliil nem tervezett.

A tevékenység felhagyasakor a telepitett lizemi létesitmények leszerelésre, illetve elbontasra
kertilnek.
A kornyezet helyreallitasaval a majdani Tereprendezési, Rekultivacios Tervek foglalkoznak az

aktualis jogszabalyok szerint (pl.: id6szakos feliilvizsgalat, tereprendezési terv, bontasi terv,

stb.).

A tevékenység felhagyasa esetén:

o A tevékenység felhagyasara vonatkozo szandékot, és a felhagyas varhato idopontjat be kell
jelenteni, a felhagydsra vonatkozd terveket és a munkélatok iitemezését tartalmazo
dokumentéciot jovahagyasra be kell nytjtani a Feliigyeldségre.

o A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett lizemi teriileten kornyezetszennyezés nem
maradhat.

12. A hulladék telephelyen torténé tarolasra és koriilményekre vonatkozé adatok,
informaciok

Veszélyes hulladékoknak mindsiilé hulladékokat kizardlag a kiillon csapadékvizgytijto-
rendszerrel ellatott engedélyezett tarold teriilet(ek)en szabad tarolni. Azon hulladékokat,
melyeket az id6jaras karos hatasaitdl (napsugarzas, esd, ho, stb.) védeni kell, a fedett taroloban
kell elhelyezni.

Az atvett veszélyes hulladékokat a kezelésnek megfelelden elkiilonitve, - a kornyezet
karositasat kizdr6 modon - a hulladék kémiai hatasainak ellenalld gyiijtéedényzetben kell
elhelyezni. A hulladék fogado- és tarolotér allapotat rendszeresen ellendrizni €s javittatni kell.
Az egészségligyi hulladékok atvétele, és artalmatlanitdsa k6zott max. 2 nap telhet el.

Az olyan hulladékokat, melyek keveredése esetén vegyi reakcio, és abbol szarmazd egyéb

veszélyes anyagok keletkezésének esélye all fenn, egymastol elkiilonitetten szabad tarolni.
Ilyen anyagokat egymas fol6tt tarolni szigoraan tilos!
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A taroloedények sériilése, hulladékok kifolyasa, szétszorddasa esetén haladéktalanul meg kell
tenni a sziikséges intézkedéseket (Osszegylijtés, felitatds, Osszeseprés, stb.) a baleseti és
kornyezeti veszélyek elharitdsa érdekében.

— A zart edényzetben (hordok, konténerek, stb.) tarolt hulladékoknal minden esetben
biztositani kell azok lefedését, a kornyezetszennyezés és a balesetveszély elkeriilése
céljabol.

— A veszélyesnek nem mindsitett hulladékok is elsddlegesen a technologiai blokk térbetonnal
ellatott teriiletén tarolandok, de indokolt esetben, (pl. helysziike esetén) — az {izemi rendet
¢s tisztasagot nem veszélyeztetd, rendezett formaban — az emlitett teriileten kivil is
elhelyezhetok.

— A veszélyes hulladékoknak nem szamito gongyolegek, taroloedények, raklapok, stb. a zart
iizemi tertileten kiviil szelektiven, rendezett formaban az erre kijeldlt teriileten tarolhatok.

— A belsd teriileten elhelyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok tarolasanal egyébirant
az Orszdgos Tuzvédelmi Szabélyzat, valamint a Tarsasagi Tuzvédelmi Szabalyzat
rendelkezései szerint kell eljarni.

— A hulladékok tarolasaval kapcsolatos altalanos szabalyok betartdsaért és betartatdsaért a
hulladék-eldkészitd részlegvezetdje €s annak beosztottjai feleldsek.

13. Kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak igazolasa

Tarsasagunk (ECOMISSIO Kft.) — a jogszabalyi feltételeknek megfelelden, a rendeletben el6irt
végzettségli — kornyezetvédelmi fomérnokot alkalmaz. A munkakori leirdst a 8. szamu
mellékletben csatoljuk.

KEM vezetd: Varga Szabolcs
Kornyezetgazdalkodasi

Agrarmérnok,

Jogi szakokleveles mérnok

14. Koztartozasmentességgel kapcsolatos nyilatkozat

A nyilatkozatot a 9. szamu mellékletben csatoljuk.

15. Korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérdol sz616 nyilatkozat
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A nyilatkozatot a 10. szamu mellékletben csatoljuk.

16. A munkaerépiacon hatranyos helyzetben 1évé allaskeresé alkalmazasanak
lehetéségével kapcsolatos nyilatkozat

Az ECOMISSIO Kft. a munkaerépiacon hatranyos helyzetben 1év6 allaskeresé alkalmazasanak
lehetdségét figyelembe vette.
A nyilatkozatot a 11. szamt mellékletben csatoljuk.

Varga Szabolcs
KEM vezetd

Tiszaujvaros, 2020. julius 30.
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1. szam® melléklet:
2 szamu melléklet

3. szamu melléklet:
4. szamu melléklet:
5. szamu melléklet:
6. szamu melléklet:
7. szamu melléklet:
8.szamu melléklet

9. szamu melléklet:

10. szamu melléklet:
11. szamu melléklet:

12. szamu melléklet

Mellékletek

Hulladéklista (atvétel)

El6kezelés soran keletkezett hulladéklista

Helyszinrajz

Munkakori leirasok

Uzemorvosi szerzédés

EKHE engedély

Kornyezetvédelmi biztositas

Koérnyezetvédelmi megbizott munkakori
Koztartozasmentességgel kapcsolatos nyilatkozat
Hulladékgazdalkodasi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozat
A munkaerépiacon hatranyos helyzetben 1évo allaskereso
alkalmazaséanak lehetdségével kapcsolatos nyilatkozat

Befogad6 nyilatkozatok
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA
SZABOLCS igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.31. 14.53.16

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: VARGA SZABOLCS
Sziiletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1978.04.27.

Anyja neve: VAMOSI MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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