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A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletén taldlhatdo Hatarvolgyi Veszélyeshulladék-
lerakd bovitésére vonatkozo egységes kornyezethaszndlati engedély-kérelemre vonatkozé
hivatkozott szamu végzésiikben foglaltakra az alabbi kiegészitést teszem

vi.
A kezelni tervezett hulladékok kore és mennyisége azonosité kddonként:

Lo M . .
AZ(;(I:,:;]tO A hulladéktipus megnevezése (t:;lzz/gjf
0605 02* | 2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd 20.000

kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap
1001 18* gazok tisztitasabol szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo 20.000
hulladék
10 04 01* | elsddleges €s masodlagos termelésbdl szdrmazo salak 20.000
11 01 08* | foszfatozasbol szarmazo iszap 20.000
11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmazé iszap és szlirépogacsa 20.000
1201 14* vesz€lyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalds soran 20.000
képzddo iszap
12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvatéasi hulladék 20.000
12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazo elhasznalt csiszoléanyagok és 20.000
eszkoz
16 03 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladék 20.000
1703 01* | szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék 20.000
17 03 03* | szénkatrany ¢€s katranytermék 20.000
17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 fold és kdvek 20.000
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17 06 01* | azbeszttartalmu szigeteldanyag 20.000

17 06 03* egy¢éb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbol all vagy 20.000
azokat tartalmaz

17 09 01* | higanyt tartalmaz6 épitési-bontasi hulladék 20.000

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontdsi hulladék 20.000
(ideértve a kevert hulladékot is)

19 01 07* | gdzok kezelésébdl szdrmazo szilard hulladék 20.000

19 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 20.000

19 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 20.000

19 03 06* | megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 20.000

190503 |eldirastol eltéré mindségli komposzt 10.000

19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes 20.000
anyagokat tartalmaz6 iszap

19 13 05* szennyezett talajviz remedidcidjabol szadrmazd, veszélyes 20.000
anyagokat tartalmaz6 iszap

12 -1/3.

Téarsasagunk hulladék-égetémiii pernye lehetséges kezelésével kapcsolatos vizsgalatok
elvégzésével bizta meg a Miskolci Egyetem Eljarastechnologiai Tanszékét, amelynek célja a
pernye — viz szuszpenzidok folyasi viselkedésének megismerése ¢€s a lerakhatosag
szempontjabol legkedvezobb bekeverési ardnyok megismerése volt. A kutatdmunka elsd
részében pernye és viz Osszekeverésével probatesteket készitettek, amelyek szilardsagat és
stiriségét mérték. Megallapitasra keriilt, hogy a megszaradt minta sliriségét, azaz a lerakésra
keriil6 anyag térfogatat, gyakorlatilag nem befolyasolta a bekeverési koncentracio és a hét
napon tali szaradasi id6 sem. A pernye szemcsék az anyag fizikai tulajdonsagai altal
meghatarozott mértékben leiilepednek és tomorddnek dssze, majd kiszérad a minta, igy alakul
ki a koriilbeliil 0,7 kg/dm? stirliség érték. Ez 1,42 1/kg fajtérfogatnak felel meg, ami azt jelenti,
hogy a kiinduldsi Omlesztett anyaghoz (2,27 l/kg fajtérfogat) képest 1.6 — szor kisebb
térfogata helyen lehet azonos mennyiségii pernyét depondlni.

A vizsgalatok szerint a megszéaradt pernye szilardsaga fiigg a bekeverési koncentraciotol,
novelte a mintak szilardsagat. Az elérhetd egyiranyu nyomoszilardsag kb. 0,9 MPa. A
vizsgélatban 1:1 és 1:08 pernye—viz tomegaranytl bekeverési koncentraciokat vizsgaltak,
mivel ez az Ggynevezett siirlizagy tartomanya.

A vizsgalatok megallapitottdk, hogy amennyiben mechanikus bekeveréssel és szallitassal
keriil megoldasra a depondlds, nagyobb koncentracio (pl.: 2:1) megvalositasa is biztonsaggal
valaszthato.

A stirlizagyos technologianal a szuszpenzidt ugy kell kialakitani, hogy lehetdleg csak annyi
vizet tartalmazzon, ami beépiil a szemcsék hézagaiba és részt vesz a kotési folyamatban. A
stiriszuszpenzidban a pernyének €s a viznek az aranya rendszerint: (1...2) : 1.



A fentiekbdl kdvetkezden a siirliszuszpenzids lerakas elonyei:

— a megfelelden kialakitott hidraulikus kotésre hajlamos siirlizagy anyaga megszilardul,

nem porzik;
— vizetnem ad le;
— kedvezObb a lerako térfogat kihasznaltsaga (kb. 50 %-al);

— amegfelelden kialakitott hidraulikus kotésre hajlamos siirtizagyba valo bekeveréssel a

hulladékok beagyazésa (fixalasa) megoldodik.

A stirliszuszpenzios beagyazasos elokezelési technoldgia 1€pései:
— pernye fogadasa ¢és tarolésa;
— szuszpenzioképzés;
— bekeverés, beagyazas;
— szuszpenzid szallitasa;
— szuszpenzio lerakasa.

E03 06Beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas)]
E04 13Fizikai beagyazas

ito Mennyisé
AZ(I)::,:;S“O A hulladéktipus megnevezése (tonnz/lév;g
0605 02* | folyékony hulladéknak a képzdédése helyén torténd 20.000
kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap
10 01 18* gazok tisztitasabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo 20.000
hulladék
10 04 01* |elsédleges €s masodlagos termelésbdl szarmazo salak 20.000
11 01 08* | foszfatozasbodl szarmazo iszap 20.000
11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmazoé iszap és szlirépogacsa 20.000
1201 14* vesz€lyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalds soran 20.000
képz6do iszap
12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvatéasi hulladék 20.000
12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazé elhasznalt csiszoldanyagok és 20.000
eszkoz
16 03 03* | vesz€lyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladék 20.000
1703 01* | szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék 20.000
17 03 03* | szénkatrany ¢és katranytermék 20.000
17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek 20.000
17 06 01* | azbeszttartalmu szigeteldanyag 20.000
17 06 03* egyeéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbdl all vagy 20.000
azokat tartalmaz
17 09 01* | higanyt tartalmaz6 épitési-bontasi hulladék 20.000
17 09 03* vesz€lyes anyagokat tartalmazo6 egyéb épitési-bontdsi hulladék 20.000

(ideértve a kevert hulladékot is)




19 01 07* | gazok kezelésébdl szarmazd szilard hulladék 20.000

1901 11* | veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 20.000

19 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 pernye 20.000

19 03 06* | megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 20.000

19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes 20.000
anyagokat tartalmaz¢ iszap

19 13 05* szennyezett talajviz remedidcidjabol szadrmazo, veszélyes 20.000
anyagokat tartalmaz¢ iszap

Az elSkezelés kiindulasi anyaga a kiilonboz6 hulladékégeté miivek (Igy példaul: FKF Zrt.
Budapest, Dorogi veszélyes hulladék égetd, stb...) altal termelt fiistgéztisztitasi pernye
(190107*). Ezen pernye beszallitasa silos teherautoval torténhet (illetve torténik is,
a Hatar-volgyi veszélyes hulladék leraké II. iitemében jelenleg is eldkezeliink ilyen
hulladékot), melynek kapacitasa kb. 23t~60m°.

A leiirités, lefejtés specidlisan erre a célra — az éppen miivelt veszélyes hulladék lerako
terliletén - kialakitott és méretezett liritd6 medencébe torténik, a medence kialakitasa soran fo
cél a lerako lizembiztonsaga, a kiporzas megakadalyozasa, tovabba az hogy a keletkezd anyag
jol szallithat6 és a lerako lizemeltetése soran hasznosithato legyen.

A medence paraméterei:
— Szélessége: 6m
— Hosszusaga: 8m
—  Meélysége: 2m

Kialakitasa: a medence feneke felé kuposan sziikiilo, 2,5mm HDPE foliaval bélelt
—  Osszes maximalis kapacitdsa: ~70m>
— Elékezelésre hasznalt térfogat: ~50m>

Az eldkezeld medence alapja az eldzetesen behordott foldszert/fold allagu veszélyes
hulladékbol keriil kialakitasra, kelld tomoritéssel. Ezutan belekertil a 2,5mm HDPE szigetelés.

A szigeteld HDPE foliara .n. vasbeton sarlapok keriilnek, abbol a célbdl, hogy a hulladék
bekeverése soran a keverd gép kanala a folia aljat ki ne szakitsa. - A szigetelés épsége csak az
elsd 2-3 eldkezelés soran Iényeges, ezutdn az eldkezelés termékének maradéka a
medencefalra tapadva biztositja annak vizzarosagat.

A medencébe a porsilobol a hulladék csérendszeren keresztiil jut.

A csérendszer felépitése a porsilotol az elokezeld medencéig haladva:
— Storz csatlakozo6:
—  Szivé-nyomo kivitel, hosszl tomldvéggel, 16 bar.
— Anyaga: aluminium.
— Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzinall6)
—  Koromtavolsagok: (a kormok belsd tavolsaga) DIN szabvany: A =
koromtavolsag 133 mm



Cement tomlo:

— 4 bar lizemi nyomassal.
Storz csatlakozo:
—  Szivé-nyomo kivitel, hosszl tomldvéggel, 16 bar.
— Anyaga: aluminium.
— Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzinalld) Tomités: NBR, fehér (olaj- és
benzinallo)
— Koromtavolsagok: (a kormok belsd tavolsaga) DIN szabvany: A =
koromtavolsag 133 mm
Storz csatlakozo:
—  Szivé-nyomo kivitel, 6 bar.
—  4” bels6 menettel

— Anyaga: aluminium.
— Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzinalld) Tomités: NBR, fehér (olaj- és
benzinallo)
— Koromtavolsagok: (a kormdk belsd tdvolsdga) DIN szabvany: A =
koromtavolsag 133 mm
— 47 acélcso:
— 6m hossza
— Acél labakkal betonba agyazva
—  storz csatlakozonal kiilsé menettel
—  masik végén hegesztett karimaval
— 47 acélcso:
—  3m hossza
— acél pantokkal sarlapokhoz rogzitve 2 ponton
— mindkét végén hegesztett karimaval
— 47 acéleso:
—  2,5m hosszl
0,5m csérész hegesztett karimaval és ahhoz 2m rész 45° ban rahegesztve

Az eldkezelés megkezdése elétt ~40m? csurgalékvizet készitiink eld az elékezeld medencébe.
A porsilo lefejtési tulnyomasa nem lehet tobb mint 1bar, rendszerint 0,7-0,8 bar talnyomassal
kell a lefejtést végezni.

A porsilo egy 4x12m teriiletli, erre a célra a "Monodeponia” szilard burkolati utja mellett a
nyitott lerako ENY-i vége mellett kialakitasra keriild (nagy teherbirast sarlapokkal burkolt)
lefejtd térre beall. Ezutan biztositja a silot (fékek+talpalas elvégzése). Majd elkezdi a lefejtési
nyomds feltermelését. A széllitmany soférje csatlakoztatja a lefejtési csOrendszert a
porsiloval.

Ha a porsild6 nyomasa eléri a lefejtési nyomast, akkor tisztan levegdvel atobliti a lefejtési
csOrendszert a sofér. Ha nem tapasztalunk dugulast (az eldkezeld medence vizmozgasa
mutatja, buborékol) megkezdddhet a por lefejtése.

A lefejtd tér kameraval folyamatosan megfigyelt teriilet. Az elvégzett kezelési muveletek
digitalisan rogzitésre keriilnek. A rogzitett képanyag 60 napig megdrzésre keriil.

Folyamatos felligyelet biztositdsa mellet kb. 20 perc alatt leiiriil a szallitmany, a kidramlo6 por
a segédlevego segitségével tokéletesen elegyedik a medencében taldlhato csurgalékvizzel, igy
a lefejtés befejeztével az eldkezeld medencében a ,,szuszpenzid” tovabbi felhasznalasra



készen all. Ezt kovetden lehet az eldkezelni kivant veszélyes hulladékot bekeverni a
»SZuszpenzioba”.

Az eldkezeld medencébdl a bekevert veszélyes hulladékok a veszélyes hulladék lerako kijelolt
tertiletére keriilnek deponalésra.

Az eldkezelés ,terméke” — a beagyazott veszélyes hulladék - a felhasznalt rétegvastagsagtol
¢s 1ddjarastol fiiggden 2-7 nap alatt megszilardul.
E03 01 semlegesités, kozombosités

Az elékezelést a kornyezetvédelmi hatdésag a Hatar-volgyi veszélyes hulladék lerako II.
titemében mar BO-08/KT/07877-17/2018. szamu hatdrozataval engedélyezte.

ror Mennyisé
Azon’os1to A hulladéktipus megnevezése y ) 8
kod (tonna/év)
« | afolyékony hulladéknak a képzOdése helyén torténd
0605 02 kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 20.000
11 01 08* | foszfatozasbol szarmazo iszap 20.000
1101 09* | veszélyes anyagokat tartalmazd iszap €s szlirOpogacsa 20.000
« | 1pari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes
190813 anyagokat tartalmaz¢ iszap 20.000
Szennyezett talajviz remediacidjabol szarmazo, veszélyes
% )
191305 anyagokat tartalmaz6 iszap 20000
Elokezelés helye:

Az el6kezelés a flistgaztisztitdsi pernye (190107*) eldkezelésére kialakitott eldkezeld
medencében torténik.
A medence paraméterei:

— Szélessége: 6m

— Hosszusaga: 8m

—  Meélysége: 2m

Kialakitasa: a medence feneke felé kuposan sziikiilo, 2,5mm HDPE foliaval bélelt
—  Osszes maximélis kapacitasa: ~70m’
— Eldkezelésre hasznélt maximalis térfogat: ~50m>

Az elokezel6 medence alapjat az eldzetesen behordott foldszerii/fold allaga veszélyes
hulladékbol alakitjuk ki, tomoritjiikk azt. Ezutan belekeril a 2,5mm HDPE szigetelés. A
szigetelés épsége csak az elsd 2-3 el0kezelés soran 1ényeges, ezutan az elokezelés termékének
maradéka a medencefalra tapadva biztositja annak vizzarosagat.

A medence kialakitasa soran a f6 cél a lerako iizembiztonsaga, a kiporzas megakadalyozasa
volt, tovabbd az, hogy a keletkezd anyag jol széllithatd és a lerakd lizemeltetése soran
hasznosithat6 legyen.



Segédanyag:

M¢észhidrat (Ca(OH)) Vizben gyengén oldodik, vizes oldata erdsen bazikus kémhatasu: pH =
12,4 (t =20 °C-on) (telitett oldatban)

Elokezelési technologia:

A beérkezd hulladékbol reprezentativ mintat vesziink (~500g) csavaros tetejii zéarhatod
milanyag edénybe. (3 ponton kiilonb6zé mélységbdl vett atlagminta)

A mintat a hulladék lerako sajat laboratoriumaban azonnal megvizsgaljuk.

A vizsgalat elsé korben a sajat pH hivatott megallapitani, mely a hulladék atvételét donti el,
ha a sajat pH>8 akkor a hulladék atvehetd elokezelésre (E03-01 vagy E03-99)

Ha a pH<8 akkor a hulladék megkiilonboztetésre keriil és egy masik gylijtopontra keriil
atvételre, mely szintén a E03-01 vagy E03-06 miiveletekkel elokezeljiik, majd az eldkezelt
veszélyes hulladék D5 kédon végleges lerakassal artalmatlanitasra keriil..

Gyors vizsgalat leirasa:

A minta a laboratériumba érkezve azonnal feldolgozasra keriil, a mintabol 10g-ot kimériink
(ADA 210/L tipust) analitikai mérlegen 2 tizedes pontossaggal egy 250ml-es bonyaku
erlenmeyer lombikba.

Ezutan hozzamériink 100ml grade2 mindségii RO viztisztitoval (Labostar TWF7) eldallitott
vizet, livegbottal homogenizaljuk, majd teflonbevonatos magneses keverémagot helyeziink
bele orativeggel lefedjiik és 15 percig kevertetjiik (Heidolph Hei-Mix S tipust) magneses
keverdvel.

A keverési id0 lejarta utan a keverdrdl levéve a lombikot, a pH vizsgalatot elvégezzik WTW
pH/cond 3401 tipust mérdkésziilékkel melyhez SenTix 41-3 tipusat pH mérd elektrodat
csatlakoztattunk.

Elokezelési eljaras:

Ha a hulladék pH>8 akkor a hulladék tomegének 5% at kitevé mészhidrattal keverjiik 6ssze a
flistgaztisztitasi pernye (190107%*) eldkezelésére kialakitott eldkezelé medencében. Majd a
keletkezett stabilizalt hulladék a lerakotérben keriil artalmatlanitasra.

Ha a hulladék pH<8 akkor a gyors laboratoriumi vizsgalat kiegésziil egy adalékanyag igény
vizsgélattal, mely megmutatja, hogy mekkora mennyiségli mészhidrat sziikséges a hulladék
pH jénak 8 folé viteléhez, s az igy keletkezd lugos hulladék tomegének 5% kitevd
mészhidrattal keverjiik dssze.

Az elokezelés terméke a felhasznalt mészhirat és a 1égkor széndioxid tartalménak reakcidja
miatt, rétegvastagsagtol és iddjarastol fiiggden 2-7 nap alatt megszilardul.

Adalékanyag igény vizsgalat:

Ha a laboratériumi gyorsvizsgalat azt mutatja hogy a kivonat pH<8 akkor adalékanyag igény
vizsgalat sziikséges. A pH mérés utan a kivonatot visszahelyezziik a keverdre azt beinditva a
pH mérét belehelyezziik oly modon hogy a keverdmaghoz ne érjen.

Az elézetesen bemérjik adalékanyag tégelyt (mészhidrat (Ca(OH))), ezutan elkezdjiik
adagolni kb 0,2g mennyiségenként a kivonathoz mindaddig mig a pH méré mért értéke el
nem ¢éri a pH=8 értéket, ha elérte lefedjiik az erlenmeyer lombikot €és a keverést tovabbi 15



percig folytatjuk. Ha a pH nem csokkent 8 al4 akkor visszamérjiik az adalékanyag tégelyét, ha
lecsokkent 8 ald akkor folytatjuk az adalékanyag adagolast az el6z6 methodika
ujrakezdésével.
Szamitas:
mpu=bemért hulladék tomege(g)/1000
Madaick=hozzaadott adalékanyag tomege(g)/1000
m wgely tele=adalékanyagos tégely bemérési tomege (g)
m eely= adalékanyagos tégely visszamérési tomege (g)
m hulladék=atvett hulladék tomege (kg)
pH stab.=stabilizal6 adalékanyag mennyisége (kg)
Total mészhidrat=az elokezeléshez minddsszesen sziikséges adalékanyag tomege (kg)
Madalék™ M tégely tele= M tégely
Total mészhidrat = pH stab + (m hulladék + pH stab) = 0,05
m hulladék * m adalék

m hull.

pH stab.=

E02 — 03 Apritas (zazas, torés, darabolas, orlés)

Az alabbiakban felsorolt veszélyes hulladékok elokezelésére (apritdsa) azok méretei miatt
valhat sziikségessé. (A deponiatéren beliil kialakitasra keriilé ideiglenes kozlekedd/betdltd ut
kialakitdsa miatt)

AZ(;:;ZISité A hulladéktipus megnevezése 1\(/::22;{:5;%
10 04 01* |elsédleges €s masodlagos termelésbdl szarmazo salak 20.000
17 03 01* | szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék 20.000
17 03 03* | szénkatrany ¢€s katranytermék 20.000
17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 fold és kdvek 20.000
17 09 01* | higanyt tartalmaz6 épitési-bontasi hulladék 20.000
17 09 03* Yeszélyes anyagokat tartalmagé egyéb épitési-bontasi hulladék 20.000
(ideértve a kevert hulladékot is)
19 03 06* | megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 20.000

Az eldkezelés a Cirkont-Neo Zrt-t6] bérelt 1db MB BF 90.3 térdkanal segitségével torténhet.
(a torékanal adapterrel csatlakoztathatdé mind a Liebherr R916 SLC, mind a Komatsu PC-240
NLC-11 lanctalpas kotrohoz)

—  mikodési tomeg: kb.3500 kg

— Urtartalom: 0,9m3

— torokamra mérete:  910x540mm
— max.kapacitas: 42m3/6

— zuzalék mérete: kb.15-140mm

Az aldbbi nem veszélyes hulladéknak mindsiild el6irastol
eltér6 mindségli koposzt a deponiatér betdltése soran (a
miivelt depdniatér lehetdség szerinti napi takardsa soran
keriil illetve keriilhet felhasznalésra, elhelyezésre.




ito Mennyisé
Azonros1to A hulladéktipus megnevezése yl, &
kod (tonna/év)
190503 |eldirastol eltéré mindségli komposzt 10.000

/4.

A tervezett létesitmény helyszinrajzat, metszeteit és a folidk csatlakozasanak részletrajzat
mellékletként csatoltuk.

Ezaton kérem a targyi eljaras sziineteltetésének feloldasat.

Harom Kor Delta Kft.
MiSkOIC’ 2020. oktdber 8. 3530 Miskolc, Lonovics J. u.6.

Tel.:46/505.506 Fax-48/505-508
Tisztelettel: ) p C JA
C e of eec | ]7
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Geotextilia sz(iréréteg 1200 g/m?
OK16/32 szivargd réteg (k=107 mis)
KPE D200 drénnel (primer) 50 cm Geotextilia sz(iréréteg 1200 g/m?

Geotextilia védoréteg 1200 g/m? Geoszintetikus szivargd mindkeét felén
geotextilia boritassal (k210" m/s) 1 réteg

®

HDPE szigetelGréteg 2,5mm )
2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg Geotextilia védoréteg 1200 g/m
Geotextilia védéréteg 1200 g/m? HDPE szigeteldréteg 2,5mm

Mosott kavics szivargo réteg OK 16/32 (k210° mis) 2. Geoelekiromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivargo (k=107 m/s)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Geotextilia véddréteg 1200 g/m?

ellendrzd drénnel (szekunder) 20cm

Geotextilia védoréteg 1200 g/m?

HDPE szigetel6réteg 2,5mm

HDPE szigetel6réteg 25mm

1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg 1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg

Geoszintetikus szivargo (k210" m/s) mindkét felén

bty -~ ) , Geoszintetikus szivargd (k=10 m/s)
geotextilia boritassal, ellendrzd drénnel (tercier) 1 réteg

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"" m/s) 2 réteg Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"" m/s) 2 réteg

Meglévl tomaritett altalaj Try=290% Meglévé toméritett altalaj / Uj toltés Try=90%

M=1:200
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Geotextilia sz(iréréteg 1200 g/m?
OK16/32 szivargo réteg (k=10 m/s)

KPE D200 drénnel (primer) 50 cm
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 2,5mm
2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geotextilia védoréteg 1200 g/m?

Mosott kavics szivargo réteg OK 16/32 (k=10 m/s)

ellendrzd drénnel (szekunder) 20 cm
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 2,5mm
1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivargo (k210" m/s) mindkét felén

geotextilia boritassal, ellenérz6 drénnel (tercier) 1 réteg
Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10""" m/s) 2 réteg
Meglévé tomoritett altalaj Try=90%

4333231302928272625242322212019181716151413121110

®

Geotextilia sziréréteg 1200 g/m?
Geoszintetikus szivargd mindkét felén

geotextilia boritassal (k210" m/s) 1 réteg
Geotextilia védbréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 2,5mm
2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivargo (k=10 m/s)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 25mm
1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivargo (k=10 m/s)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"" m/s) 2 réteg
Meglévé tomoritett altalaj / uj toltés Try=90%

R2.1

Geotextilia sz(iréréteg

98765432101234567 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

1200 g/m?

Geoszintetikus szivargd mindkét felén
geotextilia boritassal (k=10 m/s)

1 réteg

Geotextilia védbréteg

1200 g/m?

HDPE szigetel6réteg

2,5mm

2. Geoelektromos monitoring rendszer

1 réteg

Geoszintetikus szivargo (k=10 m/s)
mindkét felén geotextilia boritassal

1 réteg

Geotextilia védéréteg

1200 g/m?

HDPE szigetelGréteg

2,5mm

1. Geoelektromos monitoring rendszer

1 réteg

Geoszintetikus szivargo (k=107 m/s)
mindkeét felén geotextilia boritassal

1 réteg

Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"" m/s)

2 réteg

Meglévé, lezart tomdritett hulladékdeponia
(ideiglenes lezaré HDPE fdlia eltavolitasaval)

Mh=1:200

M=1:200
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Geotextilia sz(iréréteg 1200 g/m?
OK16/32 szivargo réteg (k=10 m/s)

KPE D200 drénnel (primer) 50 cm
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 2,5mm
2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geotextilia védoréteg 1200 g/m?

Mosott kavics szivargo réteg OK 16/32 (k=10 m/s)

ellendrzd drénnel (szekunder) 20 cm
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 2,5mm
1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg

Geoszintetikus szivargo (k210" m/s) mindkét felén
geotextilia boritassal, ellenérz6 drénnel (tercier) 1 réteg

Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10""" m/s) 2 réteg
Try=290%

Meglévé tomoritett altalaj

42322212019181716151413121110

®

98765432101234567 891

Geotextilia sziréréteg 1200 g/m?
Geoszintetikus szivargd mindkét felén

geotextilia boritassal (k210" m/s) 1 réteg
Geotextilia védbréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 2,5mm
2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivargo (k=10 m/s)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 25mm
1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivargo (k=10 m/s)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"" m/s) 2 réteg
Meglévé tomoritett altalaj / uj toltés Try=90%
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Meglévé és tervezett HDPE foliak 6sszehegesztésének

mintakeresztszelvénye
M=1:10

0,80 m

~

’[V e/ &e 7
Flit6ékes duplavarratos hegesztés

Kihorgonyz6é 4rok faldvisszataltés kialakitasa, kdzépen vizsgalo

max. 25 cm vtg. rétegenkénti csatornaval
témoritéssel (T 90%) " 0,30 4“ (’< 0,30 D
Tervezett veszélyes
hulladékleraké \ 060m P

Kihorgonyzé arok

Meglévd lezart veszélyes
hulladéktest

Meglévd lezart veszélyes
hulladéktest

0,60 m

Tervezett hulladéklerakd mdszaki
védelmének beforgatdsaa
kihorgonyzd arokba

0,50 m

~
*v

Osszehegesztés késziil: 120,0 m o - o ,
Folia 6sszehegesztésének technoldgiai sorrendje:

R2.1 1. Meglév6 dtmeneti lezard HDPE fdlia felett elhelyezkedd foldfedés eltavolitasa gépi erével, az

o , Uj szigetelés kialakitasaval érintett rézsiifellleten és a platon.

Geotextilia szliréréteg 1200 g/m ) . . ) o .
Geoszintetikus szivirgs mindkét felén 2. Akibontott terlileten az dtmeneti HDPE fdlia elbontdsa a tervezett uj szigetelés kihorgonyzo
geotextilia boritassal (k210 m/s) 1reteg arkaig oly médon, hogy a 30 cm-es atfedés biztositott legyen. HDPE félia felhajtdsa az uj
Geotextilia véddréteg 1200 g/m? . y . e (s s T .

P szigetelGréteg kialakitasaig, a sértilések elkeriilése, minimalizalasa érdekében.

HDPE szigetelGréteg 2,5mm

2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg 3. Uj szigetel6réteg kialakitasa rétegrendnek megfelel6en, beforgatdsa a kihorgonyzé arokba,
Geoszintetikus szivargé (k=10 m/s) "y . ,

mindkét felén geotextilia boritdssal 1 réteg 60 cm tdllogatva a kihorgonyz6 arkon.

m 2 , s e .. . sy s ; , SO Py P
Geotextilia véddréteg 1200 g/m 4. Csatlakozd HDPE féliafellletek tisztitasa a gyartd technoldgiai elGirasnak megfelelGen.
HDPE szigetelGréte 2,5 mm Lps s p p . y

8 B - 5. HDPE folidk egymasra helyezése, beigazitasa.

1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg

Geoszintetikus szivargs (k=10 m/s) 6. HDPE foliak 6sszehegesztése flitéékes duplavarrattal, gépi erével.

mindkét felén geotextilia boritdssal 1 réteg Py . 114 . . - . P Lo g
Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10Tm/s) 2 rétes 7. Varrat ellen6rzése az vizsgald csatorna nyomas ald helyezésével, jegyz6konyv készitésével.
Meglévé, lezart témoritett hulladékdepdnia 8. Meglévs / megmaradd HDPE fdlia épségének vizsgalata szemrevételezéssel az 6sszekotés
(ideiglenes lezar6 HDPE fdlia eltavolitasaval) koérnyezetében. Esetleges sériilések javitdsa HDPE foltok extruzids hegesztéssel torténd

elhelyezésével.
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