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Tervtipus
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
Megrendelé EHG-NEO ZRT.
3720 SAJOKAZA, 0101/13 HRSZ.
Munkaszam 61/2020.

1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,

Vonatkozé jogszabalyok

= 123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

= 219/2004. (VIIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

= 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol

= 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

= 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas
mérési modszerérol,

= 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérdl és
kezelésérol,

= 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol,

= 27/2008. (XII.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

=  MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata ¢és értékelése.

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

= 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

= 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

= 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az EHG-NEO Zrit. Sajokaza, Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakdja egységes
koryezethasznalati engedély modositasa iranti kérelmében szereplé tervezési alapadatokat az
EHG-NEO Zxt. (3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.) szolgéltatta.

A dokumentumban kozolt szdmitdsok és értékelések helyességéért a Harom Koér Delta
Kormyezetgazdalkodasi Kft. felelds.

Miskolc, 2020. augusztus 3.
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1. ELOZMENYEK

Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.) a BO-08/KT/10267-3/2017 szimu
hatarozattal moédositott — BO-08/KT/09292-2/2019. szamu végzéssel kiegészitett BO-
08/KT/7454-26/2017. szamon kiadott egységes kornyezethasznélati engedélyben foglaltak
alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén taldlhaté 0101/12 hrsz.- ingatlanon, a
Hatarvolgyben veszélyes hulladékokat lerakassal artalmatlanito 1étesitményt tizemeltet.

A leraké két ilitemben épiilt meg, jelenleg a II. iitem fogad hulladékokat, az I-es iitem
rekultivalasra kertilt.

A tevékenység engedélyeit az 1. szdmu tablazat tartalmazza.

1. tablazat

Ervényességi
idé

2017. 06. 30.

Ugyiratszaim Kiadmanyozo Targy

EHG Zrt. Hatar-volgyi veszélyes
hulladékleraké EKH engedély
EHG Zrt. (Kazincbarcika) altal
iizemeltetett Hatar-volgyi
veszélyes hulladéklerakd
létesitmény 9984-4/2012.
szdmon kiadott EKH
engedélyének modositasa
9984-4/2012. szamu, 11659-
2/2014. szamon mddositott EKH
engedély modositasa - névatiras
CIRKONT
Hulladékgazdalkodasi Zrt.
(Miskolc) altal a Sajokaza
B.-A.-Z. Megyei | 0101/12 hrsz-u  ingatlanon
Kormanyhivatal | iizemeltetett Hatar-vélgyi
veszélyes  hulladék lerakeé
egységes kornyezethasznalati
engedélye

CIRKONT
Hulladékgazdalkodasi Zrt.
(Miskolc) altal a Sajokaza
0101/12  hrsz-0  ingatlanon
iizemeltetett Hatar-volgyi
veszélyes  hulladék  lerakd
BO-08/KT/7454-26/2017. szamu
egységes  kornyezethasznalati
engedélye kiegészitése

Sajokaza 0101/12 hrsz-u
ingatlanon iizemeltetett Hatar-
volgyi veszélyes hulladék-lerako
egységes  kornyezethasznalati
engedély modositasa - névatiras

9984-4/2012. | EMI KTVF

11659-2/2014. | EMI KTVF

B.-A.-Z. Megyei

BO/16/7611-3/2016 Korményhivatal

BO-08/KT/7454-26/2017. 2027. 06. 25.

B.-A.-Z. Megyei

BO-08/KT/7454-28/2017. Korményhivatal

B.-A.-Z. Megyei

BO-08/KT/10267-3/2017. Kormanyhivatal

B.-A.-Z. Megyei

BO-08/KT/09292-2/2019 Korményhivatal

Jogutodlas megallapitasa
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Az iizemelteté EHG-NEO Zrt. a mar felhagyott un. monodepénidk és a lezart I-es iitem kozott
rendelkezésre 4ll6 szabad teriileten (2. abra) — kihasznalva a kedvez6 domborzati adottsagokat
— volgyfeltoltéses technologiaval tervezi boviteni a lerakot.

A tevékenység végzéséhez sziikséges egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
érdekében a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskole, Lonovics J. u. 6.) kapott megbizast a

vizsgalatra és az eredmények dokumentalasara.

A dokumentacié a vonatkoz6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 8. szamu mellékletében
foglalt tartalmi kovetelmények figyelembevételével késziilt.

2. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Az engedély kéré megnevezése: EHG-NEO Zrt.

Az engedély kéro cime: 3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.
Az engedély kéré KUJ szama: 103 661 005
Telephely KTJ: 100 966 120
Objektum KTJ: 102 244 404
Elérhetoség:

- telefon: 06-46-505930

- e-mail: toth.sandor.ehg@gmail.com
Cégvezeto: Toth Sandor vezérigazgatd
3. A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYE

A létesitmény helye: Sajokazai Hulladékkezelé Centrum, Sajokaza kiilteriilet 0101/12 hrsz.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakéd telepet magaban foglalo Hulladékkezeld Centrum
Sajokaza kozségtol keletre, a 2604 szamu, Sajokaza és Szuhakallo telepiiléseket 6sszekotd ut
¢szaki oldalan helyezkedik el.
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1. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum elhelyezkedése és megkozelithetosége

A telep veszélyeshulladék-deponiait E-rol az egykori un. monodepénidk, Ny-rol az olajos
hulladék komposztald teriilet, D-r6l az egykori Hatar-volgyi kommunalis hulladéklerakéd
hatérolja, K-re szemétlerako telep besorolasu teriilet talalhat6.

Google Earth

2. abra: A tervezési teriilet légifelvétele

EHG-NEO ZRT. 8
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SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO

4. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET HELYSZINRAJZA A KIBOCSATO
FORRASOK BEJELOLESEVEL, EGYSEGES ORSZAGOS VETULETI RENDSZER (EOV)
KOORDINATAK FELTUNTETESEVEL

A tervezett létesitmény helye a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén, a volt
monodeponidk ¢és a Hatar-volgyi Veszélyeshulladék-lerak6 mar felhagyott 1. {iteme kozott

kialakult volgy.

A jelenlegi létesitmény kdzponti EOV koordinatai:

2. tablazat

EOV X [m] | EOVY [m]
L. iitem 328 311 767 161
IL. iitem 328 264 767 147
A tervezett 1étesitmény sarokponti EOV koordinatai:
3. tablazat
Pont szama | EOVY [m] | EOV X [m]
1. 767 116 328 394
2. 767 254 328 332
3. 767 243 328 303
4. 767 094 328 347

SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM
Helyszinrajz

1 - Orban-valgyi nem veszélyes
hulladéklerakd

2 - Epitési tormelék feldolgozo

3 - Veszélyeshulladék-lerakad
csarnokok

4 - Veszélyes hulladak

menodepsnia
- Hulladék-elikezeld terllet
- Biolégiailag lebomld hulladékok
kompaosztald terliete

7 - Valogatémi

8 - Uzemviteli és szocialis
épiilet + parkold + gépszin

@ - Olajos komposztald terdlet

0 - Hatar-vilgyi telepllési
szilard hulladék lerakd (rekultivalt)

11 - Csurgalékvizgyiijts
medencék

12 - Veszdlyeshulladék-lerakd
csarnokok (Hatar-vaigy)

13 - MBH csarnok

@

14 - tervezett veszélyeshulladék-
leraka bdvités

3. abra: A tervezett létesitmény elhelyezkedése

Kibocsato forrasként a nyitott deponia, mint feliileti 1égszennyez6-, valamint a hulladéktest
délkeleti sarkaban, zart rendszerben tdvozé csurgalékviz értelmezhetd.
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A tervezett nyitott rendszerti veszélyeshulladék-leraké a meglévd mar rekultivalt 3. szamu
monodeponiat megtamasztd toltés €és az id6 kdzben lezarasra keriilt veszélyes hulladéklerako
deponiaja kozott elhelyezkedd mélyiiletben kertil kialakitasra. A mélyiilet jelenleg a d-1 oldalan
nem teljesen zart. A hidnyos szakasz lezardsa érdekében a veszélyeshulladék-lerakod
deponidjanak meghosszabbitasaban egy zarotoltés kialakitdsa sziikséges, mely 0sszekoti a
deponiatestet a keleti oldalon elhelyezkedd foldmiivel. A tervezett toltés 6,0 m korona
szélességli, 1:2 rézsithajlasu, valamint kdzel 9,0 m magassagl lesz, mely teljes egészében kotott
anyagbol keriil megépitésre. A tervezett hulladéklerako tér az igy kialakulé mélyiiletben
keriilne kialakitasra.
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4. abra Telepitési helyszinrajz

A lerakd tér az alabbi létesitményekbdl épiil fel:

1. Szigetelt hulladéklerakd medence
2. Csurgalékviz elvezet6- és gylijté rendszer

A fenti létesitmény biztositja, a lerakéasra keriild veszélyes hulladék kornyezettdl elvalasztott
modon torténd artalmatlanitasat, a lerakod folyamatos zavartalan iizemeltetését.

A tervezett nyitott hulladéklerako a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfeleld szigetelési
rétegrenddel keriilt megtervezésre.

A tervezett medence helyszinrajzat, hossz-szelvényét, valamint keresztszelvényeit a
tervdokumentacidhoz mellékeltiik.

EHG-NEO ZRT. 10



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
MODOSITAS IRANTI KERELME

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO

5. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES ANNAK JELLEMZO
TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A TELEPHELYEN LEVO MUSZAKILAG KAPCSOLODO

LETESITMENYEKET

5.1 Alapadatok

Megnevezés: Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako

Cim:

Telepiilésazonosito torzsszam:

3720 Sajokaza, 0101/12 hrsz.

14313

A telephelyen folytatott tevékenységek és TEAOR szamuk:
= veszélyes hulladék gytijtése — 3812
= veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa — 3822
* hulladék ujrahasznositasa — 3832

A hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol
sz6l6 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1) c) pontjanak megfelelden a létesitmény

besorolasa:

C kategoria — vesz¢lyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakd

A vizsgalt telephelyen végzett tevékenységek besorolasa:

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC
hatarozata alapjan

4. tablazat
, , VESZ. HULL.
VESZELYES HULLADEK 3 ,
, ELOKEZELESE
LERAKASA , .
BEAGYAZASSAL
NACE kod: 90

NOSE-P kod: 109.06
SNAP 2 kod: 0904
lerakohelyek (szilard
hulladék artalmatlanitasa a
talajon)

NOSE-P kod: 109.07
SNAP 2 kod: 0910
hulladék fiziko-kémiai
vagy bioldgiai kezelése
(egyéb hulladékkezelés)

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsorolasarol szolo 43/2016. (V1. 28.) FM
rendelet 1. melléklete alapjan

D5
lerakas miiszaki
védelemmel

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérdl, valamint

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete
alapjan

hatosagi engedélyezésérdl szolo 439/2012.

E03 - 06
beagyazas (fixalas),
szilarditas (szolidifikalas)

E04 -13
fizikai beagyazas

A 1étesitmény a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalyanak BO-08/KT/7454-26/2017. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélye alapjan miikodik.

EHG-NEO ZRT. 11
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5.2 A létesitmény miiszaki paraméterei

A leraké jelenlegi teljes befogadd kapacitasa 80.000 m?, ~150 000 t.

A létesitmény két iitemben épiilt. Jelenleg a II. iitem teriiletén végeznek a hulladéklerakast, az
L. iitem rekultivacié alatt all. A tevékenység tovabbi folytatasahoz sziikségessé valt a lerako
tovabbi bovitése.

A tervezett bdvités kapacitisa ~52.000 m® (~83.000 tonna), igy a teljes kapacitas 132.000 m’-
re (~233.000 tonndra) nd. Az évente lerakdssal artalmatlanithaté hulladék mennyisége a
hivatkozott egységes kornyezethaszndlati engedély alapjan: 50.000 tonna, a bdvitéssel nem
valtozik.

Tervezett hulladéklerakd fébb paraméterei

Hulladékleraké kategoriaja: C (veszélyeshulladék-lerako)
Tervezett zarotoltés koronaszélessége: ~6,0 m
Kialakitasra keriil6 medencetér rézsiithajlasa (meglévé foldmiivekkel): 1:2-1:3
Veszélyeshulladék tervezett betltési magassaga: 182,50 m Bf
Hulladéklerako feliilete a rézsiikoronak kozott: 0,78 ha
Hulladéklerako tervezett kapacitasa: ~52.000 m?

5.2.1 Szigetelt hulladéklerako medence

A kiépitésre keriild zarotoltéssel kialakuld mélyiilet a rézstikoronéakig teljesen szigetelésre kertil
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfelelden. A rétegrendek kialakitasat megel6zéen
megtorténik a meglévd rézsifelilletek kiigazitdsa, valamint a veszélyeshulladék-lerako
lezarasanal ideiglenesen kialakitott HDPE f6lia eltavolitasa a tervezett rétegrend feliiletén. A
folia eltavolitasara azért van sziikség, hogy az 11j rétegrend fektetését kovetden elkeriiljiik annak
lecstiszasanak lehetdségét. A lezart deponia fennmaradd HDPE szigetelését a tervezett
szigetelés fels6 HDPE lemezével 6ssze kell épiteni, hogy a lezart depdnia trébe ne juthasson be
csapadékviz. A miszaki védelem a rézstikorondk mentén kialakitasra keriilé kihorgonyzo
arokban torténd beforgatassal kertilnek rogzitésre.

A medence aljzata vapa szeriien keriil kialakitasra, mely Ny-K irdnyba ~ 3,0 % lejtésben keriil
kialakitasra a hossz-szelvény szerint.

A tervezett medencetér aljzatanak fobb muszaki paraméterei

Szélessége: 1,0-245m
Hosszusaga: 135,0 m
Magassagi kialakitasa: 172,86 — 168,70 m Bf
Hossziranyu lejtése: 2,8-3,0%
Keresztiranyu lejtése: 2,2-8,0%
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A tervezett hulladéklerakd aljzatszigetelése az alabbi rétegrend szerint keriil kialakitasra
(épitési sorrendben):

Tomoritett altalaj (Tr,>90%)
2 réteg bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"'!/ m/s)

Geoszintetikus szivargé (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal, ellenérzd
drénnel (tercier)
1. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

Geotextilia védéréteg (1200 g/m?)

20 cm vastag mosott kavics szivargé réteg OK16/32 (k>1073/ m/s) ellenérzé drénnel
(szekunder)

Geotextilia védéréteg (1200 g/m?)

2. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

Geotextilia védéréteg (1200 g/m?)

50 cm vastag OK 16/32 szivargo réteg (k>107/ m/s) KPE D200 drénnel (primer)
Geotextilia sziiréréteg (1200 g/m?)

A tervezett hulladéklerako rézsliszigetelése az alabbi rétegrend szerint keriil kialakitasra
(épitési sorrendben):

Tomdritett altalaj / 0j toltés (T>90%)

2 réteg bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"'!/ m/s)

Geoszintetikus szivargé (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal
1. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

Geotextilia védéréteg (1200 g/m?)

Geoszintetikus szivargé (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal
2. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)

Geotextilia védéréteg (1200 g/m?)

Geoszintetikus szivargd (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal
Geotextilia sziiréréteg (1200 g/m?)

A muszaki védelemmel szemben tamasztott kovetelmények

A modern, kombinalt aljzatszigetelésének az alabbi kovetelményeket kell kielégiteni:

vizzarosag,

csurgalékvizzel szembeni ellenallo képesség,

felszini terheléssel szembeni ellenalld képesség,

deponiaterheléssel (mechanikai, kémiai, biologiai) szembeni ellenalld képesség,
nagy szakitdszilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen bekovetkezd
siillyedéseket,

kiszardassal szembeni ellendllo képesség,

erozid-¢s fagyallosag,

EHG-NEO ZRT. 13
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e az ¢pitési és az lizemeltetési fazisban a tomdorség ¢és a szigetelOképesség
ellendrzésének lehetdsége,

e technikailag egyszerii beépithetdség,

e sériilés esetén javithatosag,

e gazdasagossag.

A betervezett miiszaki védelem a fent ismertetett alapvetd kritériumok mindegyikét teljesiti.

Geofizikai monitoring rendszer

A leggondosabb kivitelezés esetén is eléfordulhat, hogy a HDPE szigetel6 lemezek egyike
megsériil. A sériilések szempontjabdl a legkritikusabb fazisok a csurgalékviz feliileti szivargo
megeépitése, valamint a medencetérben a miiszaki védelemre helyezett elsd réteg hulladék
elhelyezése.

Az ¢épitési és lizemeltetési tapasztalatok szerint a szigeteld lemezek, sériiléseinek dontd
tobbsége ezekben az épitési €s lizemeltetési fazisokban torténnek. Ezen sériilések €szlelésére és
pontos helyének meghatarozadsdhoz a HDPE szigeteld lemezek ald egy-egy geoelektromos
monitoring rendszert terveztiink be, mely észlelni és lokalizalni tudja az esetleges sériiléseket.

A monitoring rendszer az asvanyi szigeteld rétegbe épitett érzékeld szondakbol, jelgylijtd
szekrényekbdl ¢és szamitdogépes értékeld rendszerbdl all. A szonddk adott hald szerinti
kiosztassal vannak telepitve. Az dsvanyi szigeteld rétegben egyendrammal létrehozott
elektromos mezdénél az egyes szondak kozott mérik a réteg fajlagos ellenallasat, amely fligg a
réteg viztartalmatol és a sdtartalomtol.

Az elektromos mezon észlelt anomaliak segitségével, centiméteres pontossadggal kimutathatdak
a geomembran szigetelés hibahelyei, igy lehetévé valik azok utdlagos javitéasa.

A geoelektromos monitoring rendszer beépitésével az lizemeltetés alatt iddszakosan vizsgalni
kell a HDPE szigetel6 lemez épségét.

5.2.2 Csurgalékviz elvezeto- és gytijto rendszer
Primer szivargo rendszer

A medencetér kdzépvonalaban egy vépa keriil kialakitasra, melynek legmélyebb pontjaban
kertil kialakitasra a csurgalékviz dsszegylijtését és elvezetését biztositd primer drénvezeték. A
primer szivargd koré a teljes aljzatra egy 50 cm vastag, OK 16/32 szemcseméretii
kavicsszivargd kertil kialakitasra, melyet az eltomddés ellen egy réteg geotextilia szlirOréteggel
(1200 g/m?) kell boritani. A primer szivargd egy KPE D200 anyagu, fels§ 240° feliilete
perforalt, az als6 120° perforacié nélkiili vezeték.

A primer szivargd a lerakotérben keletkezd csurgalékvizeket az aljzat mélypontjdban
kialakitasra keriil§ szivozsompba vezeti el.
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A primer drén fobb miiszaki paraméterei:

Drén anyaga:
Drén atmérdje:
Drén perforacidja:
Drén lejtése:
Drén hossza:

KPE

D200

Fels6 240°-ban perforalt
2,8-3,0%

134,0 m

Szekunder és tercier szivargo rendszer

A HDPE szigeteld lemezek sériilésének €szlelésére egy-egy kiilonallo KPE D110 ellendrzé
drénrendszer (szekunder és tercier) keriil megépitésre az egyes szigeteld rétegek kozott. Ezen
rendszerekkel a lerakod teljes tlizemeltetési ideje alatt biztosithaté a HDPE folia esetleges
lyukadésainak, folytonossagi sériiléseinek észlelése.

A szivargdk a primer drénrendszer vapajaban, az egyes HDPE lemezek alatt keriilnek
megepitésre.

Egy esetleges szigetel6lemez sériilés esetén, az atjutd csurgalékvizek a HDPE folidk ala
elhelyezett geo-szintetikus szivargdk altal a mélyvonulatokba elhelyezett dréncsovekhez
keriilnek elvezetésre, melyek végén a lerakotéren kiviil egy-egy ellendrzé akna kertil
kialakitésra.

A szekunder és tercier drének HDPE szigeteldlemezen vizzar6 modon kell atvezetni
korgallérok felhegesztésével. A csdatvezetéseket kovetden az ellendrzé aknakig KPE D110 zart
vezetékeket kell lefektetni.

Amennyiben az akndk barmelyikében csurgalékviz észlelhetd, akkor valoszinlsithetden
valamelyik HDPE szigeteld lemez folytonossdga megszakadt.

Mivel az ellen6rzd drének egymastol elkiilonitetten (szekunder és tercier) keriilnek kiépitésre,
igy az észlelés helyének megfelelden lehet tudni, melyik szigetelOréteggel lehet probléma. A
szekunder drén a fels6, mig a tercier drén az als6 HDPE szigeteldlemez szakadasat képes
jelezni.

A szekunder és tercier drén fobb miiszaki paraméterei:

Drén anyaga:
Drén atméroje:
Drén perforacioja:

KPE
DI10

360°-ban perforalt, geotextilia boritassal

Drén lejtése: 2,8-3,0%
Drén hossza: 138,0 m
Drén kivezetés hossza (KPE D110 zart vezeték): 50,0 m
Ellen6rzo aknak szama: 2db
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Szivozsomp és csurgalékviz tarolo medence

A tervezett hulladékleraké medencében keletkezd csurgalékviz a mélypontban kialakitasra
keriilé 1,0 m széles és 2,0 m hosszu szivo-zsompbdl szivattyuval keriil kiemelésre a zarotoltés
déli oldalara tervezett csurgalékviz tarol6 medencébe.

A zsomphoz csatlakozdan az 1:2,5 hajlasu rézstire lefektetésre keriil egy D500 atmérdjti PP
csOvezeték, mely a zsomp aljaig kertil kialakitasra. Ezen vezeték biztositja egy csOszivatty
lejuttatasat a szivozsompba, ezéltal biztosithato a keletkezd csurgalékviz lerakotérbdl torténd
kiemelése. A szivattyu altal kiemelt csurgalékviz, a tervezett csurgalékviz tdrolé6 medencébe
keriil atemelésre. A D500-as vezeték védelmének biztositasa érdekében a csé koré egy 80 cm
vastag OK 16/ 32 kavicsszivargo kertil kialakitasra geotextilia boritassal.

A fenti miiszaki megoldast azért terveztiik be, mivel a lerakdsra kertil6 hulladékbodl varhatdéan
nagyon minimalis csurgalékviz fog keletkezni. Ezen feliil, igy elkeriiljiik a legfels6 HDPE
lemez csdatvezetéssel torténd megszakitasat, mellyel egy jelentds meghibasodasi lehetdséget
tudunk kikiiszobolni.

A csurgalékviz kiemelés és a szivozsomp tervrajzait a fliggelékben mellékeltiik.
A szivattya 4ltal kiemelt csurgalékviz tarolasara egy 500 m* hasznos térfogati csurgalékviz
tarolo medencét terveztiink be a tervezett zar6toltés déli oldalan a meglévod csarnoképiilet mellé.

A medence a meglévo terepbe torténd bemélyitéssel kertil kialakitasra.

A kiemelt csurgalékvizek a hulladéklerakas technoldgidhoz folyamatosan felhasznaldsra
kertilnek.

A csurgalékviz medence fobb miiszaki paraméterei.

Hasznos térfogata: 500,0 m
Aljanak hossza: 25,0 m
Aljanak szélessége: 9,0 m
Rézsiikorona hosszabb oldala: 33,0 m
Rézsiikorona rovidebb oldala: 17,0 m
Rézsiihajlasa: 1:2
Mélysége: 2,0 m
Maximalis lizemi vizszintje: 1,5m
Biztonsagi magassag: 0,5m
5.3 Technolégia

A lerako-tér bovitésével a kezelés technologidja nem valtozik.

Hulladékfogadast megel6zd tevékenységek: Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény
bejelentése, vallalkozasi szerz6dés kotése
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o A Megrendelé telefonon, vagy telefaxon az EHG Zrt. Miiszaki vezetjénél jelenheti
be az elhelyezés iranti igényét, illetve kérhet eldzetes tajékoztatast a feltételekrol.

o Elhelyezési igény esetén a Megrendeldének irdsban dokumentalnia kell a veszélyes
hulladék(ok)ra vonatkozo alapvetd informaciokat.

Igy:

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményezd technologia/tevékenység jellegérol.

b) A lerakhatdsdgot igazolé megalapozd vizsgalat — melyet veszélyes hulladék
vizsgalatara feljogositott szervezet (akkreditalt laboratorium, kutatdintézet, stb.)
végezhet — dokumentumait. A vizsgalatoknak a korabbiakban mar megadott fogadasi
paraméterekre kell kiterjednitik (pH, szarazanyag tartalom, gyulladasi hdmérséklet,
fitéérték, maradék olddszertartalom, stb.).

c) Megnevezés, EWC kod.

d) Megjelenési forma a viztartalom becstilt értékével.

e) Mennyiség.

. Az EHG Zrt. A Megrendel6vel vallalkozasi szerzddést abban az esetben két, ha a
veszélyes hulladékra vonatkozé dokumentumok megfelelnek a kornyezetvédelmi
hatosag altal meghatarozott lerakasi paramétereknek.

. A hulladék termeldje altal szolgaltatott adatok és a hulladék minta bevizsgalasa alapjan
— a vallalkozasi szerzddés mellékleteként — a veszélyeshulladék-lerakoé telep eldzetes
elfogadasi nyilatkozatot ad ki. Az elézetes elfogadasi nyilatkozat feltétele a
beszallitasnak.

o A vallalkozasi szerzddés egy-egy példanyat kapja:
- a Megrendeld,
- a Zrt miiszaki vezetdje,
- a Zrt gazdasagi vezetdje,
- a Hulladékkezel6 Centrum VH telepvezetdje.

A hulladék atvételének feltételei

Altalanos feltételek:

A lerakasra kertil6 veszélyes hulladék:
- szerepeljen az IPPC engedély hulladéklistajaban,
- akizarasi kritériumok egyike sem legyen jellemz6 ra,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szdmi mellékletének 2.3-as
pontjaban szerepl6 atvételi kovetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi és egyéb kdvetelményeket.

Csomagolasi modok:
"A" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billendplatés teherauton, amennyiben porzasra
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hajlamosak megfeleld gongyolegekben (konténer, big-bag zsak) szallithatok be a lerako-
telepre.

Ezen hulladékok vegyesen, omlesztve elhelyezheték a kazettakban és felhasznalhatok a
gongyolegek kozotti szabad terek kitoltésére és illetve a végso kazettaprofil kialakitasanal.

"B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
vagy porszeriek, illetve aproszemcsés szerkezetliek — duplafali, béléssel ellatott légfala
konténerben un. big-bag zsakban szallithatok be illetve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a
kazettarézsiik és gongydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitoltésére, a rézsiik
stabilizalasara.

Ezen hulladékcsoportba tartozd egyéb darabos, ¢les hulladékok, amelyek a kazettak
szigetelésének sériilését okozhatjak szilard fali gongydlegekben (vaskonténer, vashordo)
rakhatok le.

Bizonyos nagyobb méretii darabos hulladékok (pl. 6ntémagok, ontéformak) csomagolas nélkiil
is elhelyezhetOk a kazettaban a szigetelés sériilésének kizarasaval. (Ilyen esetben a lerakassal
¢érintett kazettarészt legalabb 1 m vastagsagban az "A" hulladékcsoportba tartozé porszerti vagy
iszapszerti anyaggal kell el6zdekben feltolteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozo hulladékok beszallitasa €s lerakasa fokozott kdrnyezeti veszélyességiik

miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:

e 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE foliaval bélelt vagy ezzel
egyenértékii béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsagt zart vaskonténer,

e 220 l-es bajonettzaras lemezhord6é min. 1 mm-es falvastagsaggal, belso feliiletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagu PE foliabéléssel vagy ezzel egyenértékii
egyéb béléssel.

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei:

e vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10

¢ minimalis szdrazanyag tartalom:
a) galvan iszapok 60 %,
b) higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
¢) barnitési technologiabol szarmazo iszapoknal 50 %,
d) egyéb iszapoknal és hulladékoknal 50 %,
e) zomadnc- és koszoriiiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g) Szennyezett fold, kavics, ko 60 %,

A szerves anyag tartalomra vonatkoz6 mindségi paraméterek:

o fltdérték max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
e zarttéri lobbandspont >50 °C,
e olajtartalom max. 5 %.
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A veszélyes hulladéklerako telep semmilyen koriilmények kozott nem fogad:
e radioaktiv hulladékot,
e amdd. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan:

a) folyékony hulladékot,

b) nyomas alatt 1év6 gazt,

¢) a lerakas kortilményei kozott a Hgt. 2. szaml melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalé (H2),

cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) maro, korroziv (H8),

ce) korhdzi vagy mas humdan-egészségiigyi, illetve allat-egészségiigyi intézménybdl
szarmazo fert6z6 (H9) hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiils6é
atmérénél nagyobb gumiabroncsot, tovabba tilos lerakni az apritott hulladék
gumiabroncsot;

e) elokezelés nélkiili szennyviziszapot;

f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szdmu mellékletében
meghatarozott atvételi kovetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerakd telep nem fogad tovabba hasznosithatd illetdleg égetéssel
gazdasagosan artalmatlanithato veszélyes hulladékot.

A veszélyes hulladék beszallitas titemezése

o Az érvényes vallalkozési szerz6dés alapjan a Megrendeld a beszallitas id6pontjat a
szallitojarmiivek szamat és méretét, a Hulladékkezelé Centrum VH telepvezetdjével
egyezteti.

o A telep hétfotdl péntekig 07...17 ora kozott fogadja a beszéllitokat. Vasarnap és

tinnepnapokon zarva tart. Ettdl eltérd beszallitasi igény esetén a fogadast a Zrt miiszaki
vezetdje engedélyezheti.

Hulladékfogadas

A szallitmany fogadadsa

o A veszélyes hulladékot a szallito gépjarmii a Hulladékkezeld Centrum bejaratan
keresztiil behajt és a telep fogaddlétesitményei (szocidlis és mérlegkezeld konténer,
hidmeérleg) elott megall. Az itt 1évo portaszolgalat egyezteti:

- a szallitmany elhelyezési céljat,

- a Megrendeld (mint beszallitdo azonositd adatait), valamint azt, hogy rendelkezik-e
érvényes vallalkozasi szerzodéssel,

- a szallitmany azonositasara szolgaldé okmanyokat.

J A gépjarmli vezetdje, a parkolds utdn atadja a hulladék eredetét és jellegét
dokumental¢ iratokat, a portaépiiletben taldlhaté mérlegkezeldnek.
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o A mérlegkezeld ellendrzi a hulladék kiséré dokumentumait, az alabbiak szerint:
- ,,57” kisérdjegy megléte,
- szérmazasi helyre vonatkoz6 dokumentumok megléte,
- alapjellemzés megléte,
- hulladék atvételi szerzodés (eldzetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,
- hulladék mindsitési dokumentumok (laboratoriumi vizsgalati jegyz6konyv),
- gépkocsi rendszama,
- hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

o Adategyeztetés utan a Hulladékkezeld6 Centrum portaszolgalata illetéleg a
mérlegkezeld mobil telefonon értesiti a telepvezetdt, aki az informacidk alapjan
utasitja a laboratorium munkatarsat a beérkezett hulladék azonositasara.

A szallitmany ellenorzése

o Az ilizemviteli és szocialis épiiletbe telepitett laboratorium feladata a beérkezd
hulladékok mintazéasa és azonositasa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmiien eldonthetd legyen, hogy a
beérkezett hulladék megegyezik-e az atvételi szerzédésben rogzitett anyaggal.)

o A hulladék azonositas 1épései:

- kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia €s a csomagolas ellendérzése,

- radioaktivitas ellenérzése (a veszélyeshulladék—lerakd radioaktiv hulladékot
semmilyen koriilmények kozott nem fogadhat!),

- reprezentativ mintavétel,

- amennyiben sziikséges gyorsitott ellendrzo vizsgalatok (gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos
vezetdképesség, stb.).

o Az azonositas soran vett hulladékmintakat a laboratorium munkatarsa azok gytijtésére
kijelolt gytijtohelyre szallitja. A mintékat a telep 1 évig meg0rzi, illetdleg az egy évet
kovetden a hulladékminta is mindsitésének megfelelden lerakasra keriil.

o A veszélyes hulladék azonositasa utan a hidmérlegen lemért és a vizsgélatok alapjan
elfogadott szallitmany belépését a telepre a telepvezetd engedélyezi.

o Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a térmester a szallitd
gépjarmiivet a lerakohoz iranyitja.

o Ha egy adott hulladékszéllitmany vagy annak egy része a létesitményben nem
helyezhetd el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott személy —azonnal
koteles intézkedni a szallitmény visszakiildésérél valamint a kornyezetvédelmi
hatdsag értesitésérol.

Hulladéklerakas

o A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladéklerakd medence betoltési
rampéjan torténik a térmester jelenlétében.
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o A hulladék tovabbi mozgatasat altaldban mar nem a szallitgjarmiivel, hanem a telep
kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

o Az egységcsomagokban érkezd rakomanyt a gépjarmiirdl mozgoé rakodo (targonca)
emeli le és szallitja a beépités helyére.

o A konténerekben érkez6 hulladékokat a manipuléacids téren kell lerakni, a beépités
helyére a rakodo szallitja és tiriti.

o Az Omlesztett rakomanyt a manipulacios térrél rdmpan a lerakéra tolatd jarmi
kozvetleniil a deponiatérre iiriti, ahol a homlokrakodoé rendezi azt a végleges helyére.
A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel (lapatolassal) kertil a kijelolt
helyre. A betdltés a tarozo tér végei feldl a bejarat iranyaba halad.

o Amennyiben - az eldzetes ellendrzés ellenére - a lerakodas kdzben vagy utdn el nem
helyezheté anyaghanyad keriil eld, akkor a térmester intézkedik annak leallitasarol,
illetve ezen anyagok visszarakodasardl. Egyben haladéktalanul értesiti a telepvezetdt,
aki az lizemeltetési naploban bejegyzi a nem megfeleld szallitmany azonositasara
szolgalo adatokat.

o A lerako feliiletén a gépjarmiivek szamara vb. panelekbdl kialakitott kdzlekedo feliilet
késziilt. A kozlekedd feliilet mozgathato kiviteli A kozlekedd feliilet hulladékkal
torténd lefedése utan kozati forgalomban résztvevd jarmii nem hajthat a deponiatérre.

o A lerako feltoltését a teljes sdvszélességben folyamatosan kell végezni, 1 m vastagsagu
rétegek kialakitasaval. A toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbol
kialakitott rampaval kell biztositani. A feljar6é rampa koronasikja szélességének ¢és az
oldalrézsiik hajlasanak biztonsdgosnak és teherbironak kell lenniiik, ezért a rampat
alkotd beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével minden
esetben a térmesternek kell meghatdrozni a biztonsagos rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

o A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitas esetén a zsdkokat,
illetve hordds szallitas esetén a hordokat lehetdleg a lerakd szélén, soronként kell
elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézsiiinek erdsitése érdekében — ligyelve arra, hogy
a rakodas soran meg ne sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan
takarni kell homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f6l1d).

o A beérkezé hulladékok homlokrakodoval torténd beépitése, csak max. 5-6 m-es
magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10 %-nal nagyobb
lejtésti rdmpa nem épithetd. A 6 m-es lerakasi magassag utan a hulladék beépitését a
hulladék 1épcsdzetes kialakitasaval kell végezni. A manipulacios feliiletrdl a letiritett
hulladékot a kdzbensd 1€pcsdrdl kinytld rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A
végleges lerakdsi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
segitségével torténhet. A konténer iiritése a lerakasi feliilet felett suber megnyitasaval
torténhet. Az dritett hulladék elteritését és bedolgozasat homlokrakoddval kell
végezni. Az elteritett hulladék tomoritését a rakodo altal vontatott juhlab hengerrel kell
vége
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Hulladék tomorités

o A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettdl, stirliségtol,
szilardsagtol, térfogatsulytol, hézagtérfogattol fiigg. Torekedni kell arra, hogy a
tomorités értéke érje el a végleges feltoltés konszolidacios nyomasat annak érdekében,
hogy a deponia lezarast kovetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig
keletkezzenek. A tomorités mivelete egyben noveli a lerakd befogadoképességét,
kapacitasat és csokkenti a lezarast kovetd horpadas, megsiillyedés valdsziniiségét.

o A lerakd magasitasa sordn — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben geotextiliat
vagy georacsot kell elhelyezni a rézsiidllékonysag biztositasa érdekében.

Eszk6zok

A 1étesitmény miikodtetéséhez az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:
- 1 db CATERPILLAR kitologémes TH 407 tip. homlokrakodo

1 db CATERPILLAR 320D lanctalpas kotro

1 db Komatsu D65 tip. dozer

1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotro

1 db IVECO tip. teherauto

1 db Thétra tip. 4 tengelyes billencs

- 1db 8 m>-es szippantd gépjarmi

- 1dbITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivattyti, I db Honda GX 120 motoros
Pramac EG 5000 aramfejlesztével

- poroltok az épiiletekben

- tlziviz-taroldo medence és oltorendszer (csovek, szivattyl)

Személyi feltételek

A veszélyeshulladék-lerakon folyo tevékenységet a kovetkezd személyi allomany végzi:
- 116 VH telepvezetd
- 1 16 kornyezetvédelmi megbizott
- 2 {6 nehézgépkezeld
- 116 gépjarmiivezetd
- 1 16 segédmunkas
- 116 laborans
-1 6 mérlegkezeld

Dokumentélas

A lerako lizemmenetének kovetésére az lizemeltetési naplo szolgal.
Az lizemeltetési napldt a telepvezetd (vagy az altala megbizott személy) vezeti. Azt a kezeld
éptiletben mindenkor elérhetd helyen kell tartani.

A napldba az iizemeltetéssel kapcsolatos informaciokat rogziteni kell a kovetkezdk szerint:
- datum, bejegyzést tevo neve, alairasa;
- alétesitmény nyitasanak, illetéleg zarasanak idépontja (6ra, perc);
- hulladék beszallitas id6pontja, a szallitojarmi tavozasanak idépontja (6ra, perc);
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- abeszallitast végzd gépjarmi rendszdma, tipusa;

- a veszélyes hulladék szallitasanak dokumentéalasara szolgald bizonylat sorszama,
valamint az azon feltiintetett atadora és szallitora vonatkozo adatok;

- anem elhelyezhet6 hulladék hanyaddal kapcsolatos intézkedések;

- alerakasra keriild veszélyes hulladék megnevezését, EWC kodjat, mennyiségét;

- alerakas id6pontjat, a szallitmany azonositd szamat.

- a karbantartas esetén a karbantartott létesitmény, gép, berendezés megnevezése,
valamint a felhasznalt anyagok, gépek ¢és eszkdzok, a karbantartast végzo személyek
adatai, a karbantartds kezdési és befejezési idopontja;

- acsurgalékvizek, esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékvizek kezelési modja;

- afigyel6 kutakbol vett vizminta vételezés idopontja, mintavétel mddja, a minta vevo
szervezet azonositoi;

- afeliigyeleti szervek és jogosult hatésagok bejegyzései;

- arendkiviili izemallapotok idépontja, annak koriilményei és a megtett intézkedések;

- az 6rz6 - védo szolgalat munkavallaldinak szolgdlatba 1épési és a szolgalat leaddsanak
id6pontja (Ora, perc), a szolgalatot teljesitdé(k) neve és alairasa, valamint a szolgélati
1d6 alatt észlelet események (6ra, perc).

A tervezett nyitott medencerész ¢és a csarnokkal fedett IlI-es litem ez utdbbi kapacitdsanak
feltoltéséig varhatdan egyidejlileg fogadja a hulladékokat, ezaltal lehetséges a kiilonbdzd tipust
hulladékok szétvalasztasa. Az elkiilonitést teszi lehetové tovabbd a megépiilt VI-os szdmu
lerak6 tizemelése is.
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6. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE
A tevékenység vizsgalatat az Eurdpai Bizottsag (EU) 2018/1147 végrehajtasi hatarozata a

2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos  kovetkeztetéseknek a  hulladékkezelés  tekintetében  torténd

s

Az alabbi tablazatok csak a tevékenység szempontjabdl relevans technikak értékelését
tartalmazzak.

I.  Altalinos BAT Kkovetkeztetések

L1. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

Technika | Leiras | Mindsités
BAT 1.
I. Vezetdi elkotelezettség Az EHG-NEO Zrt. vezeté szintii dolgozéi a kornyezet
. . .. megfelel
védelmével kapcsolatosan elkotelezettek
1L Kornyezetvédelmi | Az EHG-NEO Zrt. nem rendelkezik irott kornyezetvédelmi
politika politikaval. A kornyezet irant érzett felelésség a részben
munkavallalok és a vezetdség napi tevékenysége soran megfelel
érvényesiil.
III-1IV. Az eljarasok-, célok- | A tervezés és megvaldsitds a pénziigyi szempontok
célkitlizések tervezése, | figyelembe vételével-, a felelosségi korok
megvalositasa meghatarozasaval-, aktiv kommunikécioval-, folyamatos megfelel

dokumentalassal-, a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok
messzemend figyelembevételével torténik.

V. A teljesitmény ellendrzése | A 1étesitmény monitoringjat a vonatkozd engedély(ek)ben
megfogalmazottak szerint végzik.

A tevékenységrol naprakész nyilvantartast vezetnek. megfelel
A jogszabalyokban megfogalmazott jelentési
kotelezettségnek eleget tesznek.

VI. Az EMS feliilvizsgalata | A vizsgalt 1étesitmény nem rendelkezik kiils6 szervezet altal
auditalt kdrnyezetiranyitasi rendszerrel

A belsé iranyitasi rendszere a vezetdség altal feliilvizsgalt.
Kovetkezo feliilvizsgalat: 2020. december részben
A BAT 1. tekintetében a CIRKONT-NEO Zrt. vallalja, hogy megfelel
legkésébb 2021. szeptember 30-ig elkésziti-, 2022.
augusztus 30-ig bevezeti a tevékenységre vonatkozo
kornyezetiranyitasi rendszert.

VII. Tisztabb technologidk | A jelenleg haszndlt technoldgia az 4altalanosan elterjedt

fejlédésének kovetése médszerek kozé tartozik. megfelel
IX. Agazati | Az agazat jelenlegi helyzetébdl adodéan nem értelmezhetd
referenciaértékelés

X. Hulladékdram-kezelés Lasd BAT 2.

XI. Szennyvizre és | A keletkezett és elszallitott szennyviz mennyiségét
hulladékgazra vonatkozo6 | nyilvantartjak megfelel
nyilvantartas

XII. Maradékanyag-kezelés | Az EHG-NEO Zrt-n beliilli komplex szilardhulladék-
kezelési rendszeren beliill a maradékanyagok elhelyezése megfelel
megoldott.

XIII. Balesetkezelési terv Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetlegesen bekovetkezo
balesetekre vonatkoz6 Havaria Tervvel

megfelel
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Technika Leiras | Mindsités
BAT 2.
a) a hulladék paramétereinek | A kezeld telepre hulladék-alapjellemzéssel rendelkezd
jellemzésére és  elbzetes | anyagokat fogadnak. megfelel
elfogadasara iranyuld
eljarasok...
b) hulladék-atvételi eljarasok | A telepre érkezéskor minden tételt megvizsgalnak,
oo s . . p . megfelel
ellendrzik az alapjellemzésben szerepld paramétereket.
c) a hulladék | A beérkezett és kezelt hulladékokrdl napi szintl
nyomonkovetése, nyilvantartast vezetnek megfelel
nyilvantartas
d) a kimeneti tevékenység | Mindségiranyitasi rendszert nem alkalmaznak. részben
mindségiranyitasi rendszere | A hasznosithat6 hulladék minéségét idészakosan vizsgaljak. megfelel
e) a hulladékok | A hasznosithat6-, 1ill. hasznositisra nem alkalmas
szétvalogatasa hulladékokat elkiilonitetten taroljak. megfelel
) a hulladékok | lasd a)
kompatibilitasanak megfelel
vizsgalata
g) a beérkez0 szilardhulladék | Az alkalmazott technologia soran a kiilonb6zo tipust
szétvalogatasa hulladékokbol egységesitett rakatokat képeznek. megfelel
Technika Leiras | Minésités
BAT 4.
a) optimalis tarolasi helyszin | A létesitmény telepiilésektél tavol, kedvezd foldrajzi
kornyezetben talalhato.
A végtermék elhelyezése a telephely kozvetlen megfelel
kornyezetében megoldhato.
b) megfeleld tarolasi | A rendelkezésre allo kapacitds biztositja a technologia
kapacitas folyamatos  miikddésének  feltételét, az  Osszetétel megfelel
ellendrzésének lehetdségét.
c) a tarolo helyek | A tarolotér biztositja a hulladékok kornyezettdl vald
g , .. . . " megfelel
biztonsagos iizemeltetése elszigetelését.
Technika Leiras | Mingsités
BAT 5.
- a személyzet szakértése A tevékenységet szakképzett személyzet iranyitja és végzi. megfelel
- a kezelés dokumentalasa A tevékenység napi szinten dokumentalt. megfelel
I.2. Ellendrzés
Technika Leiras | Minésités
BAT 6.
a szennyvizdramok | A csaurgalékviz mindségét negyedéves mintavételezéssel
P o megfelel
ellenérzése ellenérzik
BAT 8.
a levegtbe torténd | A Hulladékkezeld Centrum teriiletérél szarmazé por
kibocsatasok ellenérzése koncentracidjat  rendszeres  iddszakokban  méréssel megfelel
vizsgaljak
BAT 11.
a viz, energia ¢és | A felhasznalt energia és a kibocsatott anyagok mennyiségét
nyersany?gok . folyamatosan mérik megfelel
fogyasztasanak, valamint a
maradékanyagok és
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szennyviz termelésének

ellenorzése

I.3. Levegobe torténd kibocsatasok

Technika | Leiras | Mindsités
BAT 14.
d) diffiz  kibocsatasok | A porzasra  hajlamos hulladékokat az  un. meafelel
megfékezése befoglalasos/bedgyazasos kezelési technikdval megkdtik £
L.5. Vizbe torténd kibocsatasok
Technika | Leiras | Minésités
BAT 19.
b) viz visszaforgatasa A csurgalékvizet az un. befoglalasos technologiaban
e megfelel
felhasznaljak.
c) folyadékot at nem ereszté | A deponia a jogszabalyban eldirt szigetelé rendszerrel van
. . megfelel
feliilet ellatva.
d) tarolok  taltdltésének | A csurgalékviz medencében szintjelzot alkalmaznak.
. , megfelel
megakadalyozasa
h) megfelelé elvezetd | A csurgalékviz elvezetésére és ideiglenes tarolasara 100 m?
infrastruktura térfogatil medence épiil.
1) megfeleld tarozasi | A tarolotér kapacitasa biztositja a technologia folyamatos
o 1w qx s megfelel
pufferkapacitas mitkodéseét.
1.6. Balesetekbdl és varatlan eseményekbdl torténd kibocsatas
Technika | Leiras | Minésités
BAT 21.
a) védelmi intézkedések - a létesitmény Orzés-védelme biztositott
- a tliz- és robbanasvédelmi rendszer ellenérzott megfelel
- a megfeleld elharitd berendezések hozzaférhetdk
b) véletlen események | Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetleges véletlen
kezelése események  karos  kovetkezményeinek  elharitasara megfelel
vonatkozo karelharitasi tervvel.
¢) nyilvantartas A varatlan eseményekrol nyilvantartast vezetnek megfelel
1.8. Hatékony energiafelhasznalas
Technika | Leiras | Minésités
BAT 23.
b) energiamérleg-kimutatas | A felhasznalt energia mennyiségét mérik. |  megfelel

I1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések
II.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo altalanos BAT-kovetkeztetések
II.1.1. Levegdbe torténd kibocsatasok

Technika | Leiras | Mindsités
BAT 25.

A por levegébe torténd | lasd. BAT 14. megfelel
kibocsatasdnak csokkentése £
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IV. A hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

IV.1. Szilard és/vagy pasztaszerli hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozo BAT-
kovetkeztetések

IV.1.1 Atfogé kornyezeti teljesitmény

Technika | Leiras | Minésités
BAT 40.
A bemend hulladék | lasd. BAT 2.

P megfelel
ellenérzése

IV.1.2. Levegdbe torténd kibocsatasok

Technika | Leiras | Minésités
BAT 41.

A por levegébe torténd | lasd. BAT 14.
kibocsatasanak csokkentése

megfelel
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7. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT, VALAMINT AZ OTT

ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

7.1 A Kkivitelezés anyagsziikséglete

e A lerako vérhaté kapacitasa: ~50.000 m?;

« sziikséges bevagas lerako alatt: ~1.700 m>;

o sziikséges feltoltés lerakoé alatt: ~600 m?>;

o Zarotdltés anyagsziikséglete!: ~5.300 m?;

e 50 cm vastag primer drén kavicsszivargd: ~1.110 m?;

e 20 cm vastag szekunder drén kavicsszivargs: ~380 m;

o HDPE lemez (a mennyiség a 2 réteget tartalmazza): ~17.800 m?.

7.2 A lerakoban jelenleg artalmatlanithaté hulladékok kore

A lerakhato — eldkezelheté — hulladékok korét az egységes kornyezethasznalati engedélybe
integralt hulladékgazdalkodasi engedély tartalmazza. Az engedély 2022. szeptember 1-ig

érvényes.
,»A” hulladékcsoport
AZ(;;:;::“O Megnevezés
01 03 04* |szulfidos ércek feldolgozasabol szarmazo visszamarado, savképz6 meddo
01 03 05* |veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb meddo
01 05 06* |olajtartalmu furdiszapok ¢és hulladékok
1001 14* egyiittégetésbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé hamu, salak és
kazanpor
10 01 18* | gazok tisztitasabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok
10 09 09* | veszélyes anyagokat tartalmazo fiistgaz por
10 09 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo kotéanyag hulladékok
10 10 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo kotéanyag hulladékok
12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazo homokfuvatasi hulladékok
12 01 20* | veszélyes anyagokat tartalmazo elhasznalt csiszoldanyagok és eszk6zok
veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frakcid vagy
17 01 06* .
azok kevercke
17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld és kovek
17 05 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddo
1705 07* | veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya
1708 01* | veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitdanyagok
1709 01* higanyt tartalmazo épitkezési és bontasi hulladékok (legfeljebb 800mg/kg
higanytartalommal)
szennyezett talaj remedidcidjabol szarmazo iszapok, amelyek kiilonbdznek a
19 13 04 .
19 13 03*-tol

! A csurgalékviz medence foldmunkai sordn kitermelt ~3.900 m? agyag itt beépithetd.
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,,B”” hulladékcsoport

Azonosito ,
Kéd Megnevezés

01 03 07* fémtartalmu asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazé egyéb hulladékok

01 04 07* nemfémes asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabol szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

03 02 02* | halogénezett szerves vegylileteteket tartalmazo faanyagvédo szerek

03 02 04* |szervetlen vegyiileteket tartalmazo faanyagvédo szerek

03 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazd, egyéb faanyagvédo szerek

04 02 16* | veszélyes anyagot tartalmazo szinezékek és pigmentek

0402 19* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

06 04 05* | mas nehézfémeket tartalmazo hulladékok (arzén- és higany mentes)

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezészijk helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

06 06 02* | veszélyes szulfid-vegyiileteket tartalmazo hulladékok

06 07 01* | Elektrolizisb6l szarmazo azbeszttartalmu hulladékok

06 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azokkal szennyezett, kalcium alapti
reakciok hulladékai

06 10 02* | veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok

06 13 02* | kimeriilt aktiv szén (kivéve 06 07 02%)

06 13 04* | azbeszt feldolgozasanak hulladéka

06 13 05* | korom

07 01 08* | egyéb tlistmaradékok és reakcid maradékok

07 01 10* | egyéb szlir6pogacsak, kimeriilt felitatd anyagok (abszorbensek)

0701 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 02 08* | egyéb tistmaradékok és reakcid maradékok

07 02 10* | egyéb szlir6pogacsak, kimeriilt felitaté anyagok (abszorbensek)

0702 11* folyékony hulladékok keletkezés.l'ik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 02 14* | veszélyes anyagokat tartalmazo adalékanyag hulladékok

07 03 10* | egyéb szlirépogacsak, kimeriilt felitatd anyagok (abszorbensek)

0703 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténoé kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 04 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladékok

07 05 10* | egyéb szlirépogacsak, kimeriilt felitatd anyagok (abszorbensek)

0705 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 05 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladékok

07 06 08* | egyéb tlistmaradékok és reakcid maradékok

07 06 10* | egyéb szlir6pogacsak, kimeriilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 06 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébodl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 07 08* | egyéb tlistmaradékok és reakcid maradékok

07 07 10* | egyé€b szlir6pogacsak, felitatdo anyagok (abszorbensek)
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Azonosito ,
Kéd Megnevezés

0707 11* |2 folyékony hulladékok telephelyen torténd kezelésébol szarmazo veszélyes
anyagokat tartalmazo iszapok

0801 11* |SZerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazoé festék- vagy
lakk-hulladékok

08 0] 13* |SZerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy
lakk-iszapok (max. 1 ezrelék szerves olddszer tartalommal)

08 03 12* | veszélyes anyagokat tartalmazé nyomdafesték hulladékok

08 03 14* | veszélyes anyagokat tartalmazé nyomdafesték iszapok

08 04 09* |SZerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tomitéanyagok hulladékai

0804 11* |SZerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tomitéanyagok iszapjai

10 01 04* | olajtiizelés pernyéje és kazanpora

10 01 13* |tiizel6anyagként hasznalt emulgealt szénhidrogének pernyéje

1001 16* |egyiittégetésbodl szarmazd, veszEélyes anyagokat tartalmazo pernye

10 01 20% folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

10 01 22* | kazan tisztitasabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo vizes iszapok

10 02 07* gazok kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard
hulladékok

10 02 13* gazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszapok és
szliropogacsak

10 03 04* |elsodleges termelésbol szarmazo salak

10 03 08* | masodlagos termelésbol szarmazo sosalak

10 03 09* | masodlagos termelésbol szarmazo kohosalak (fémsalak)

1003 19* | fiistgdzbol szdrmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo por

10 03 21* veszélyes anyagokat ‘Fartalrnazé egyeb részecskék és por (beleértve a
golydésmalmok porat is)

10 03 23* gazok kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard
hulladékok

10 03 25% gazok kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok és
szirépogacsak

10 03 29% sosalak és fekete kohosalak (fémsalak) kezelésébdl szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazo hulladékok

10 04 02* elsdleges és masodlagos termelésbdl szarmazd kohdsalak (fémsalak) és
folozékek

10 04 04* | Fiistgazpor

10 04 05* | egyéb részecskék és por

10 04 06* | gazok kezelésébdl szarmazo6 szilard hulladékok

10 04 07* | gazok kezelésébdl szarmazo iszapok €s szlir6pogacsak

10 05 03* | Fiistgazpor

10 05 05* | gazok kezelésébdl szarmazoé szilard hulladékok

10 05 06* | gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirépogacsak

10 06 03* | Fiistgazpor

10 06 06* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

10 06 07* | gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirépogacsak

10 08 15* |veszélyes anyagokat tartalmazo fiistgazpor
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Azonosito Megnevezés
kéd
10 08 17* flistgaz kezelésébol szarmazo, veszEélyes anyagokat tartalmazo iszapok és
szirépogacsak
10 09 05* iéméfllzésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo dntémagok és
orma

10 09 07* | fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo ontémagok és formak
1009 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb részecskék

10 09 15* | veszélyes Osszetevoket tartalmazo, hulladékka valt repedésjelz6 anyagok
fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo ontémagok és
formak

10 10 07* | fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo ontémagok és formak
10 10 09* | veszélyes anyagokat tartalmazo fiistgazpor

1010 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb részecskék

10 10 15* | veszélyes Osszetevoket tartalmazo, hulladékka valt repedésjelz6 anyagok
10 11 09* | feldolgozasra eldkészitett keverék veszélyes anyagot tartalmazo hulladékai
1011 11% nehézfémeket tartalmazo (pl. katdodsugar csovek), livegrészecskék és livegpor
hulladék

10 11 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo livegcsiszolasi és polirozasi iszapok
fiistgaz kezelésébol szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard

10 10 05*

1011157 hulladékok

1011 17* fiistgaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok €s
szirépogacsak

10 11 19* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,

veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladékok

10 12 09* | gaz kezelésébol szdrmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladékok
10 12 11* | nehézfémeket tartalmazo zomancozasi hulladékok

10 13 09* | azbesztcement gyartasakor keletkezd, azbesztet tartalmazo szilard hulladékok
10 13 12* | gaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok

1101 05* |membran- és ioncseréld rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazo iszapjai
11 05 04* |elhasznalt folyositoszer

11 01 08* |foszfatozasbol szarmazo iszapok

1101 09* | veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok és sziiropogacsak

1101 98* |veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

11 02 02* | cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve)

1102 07* |veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

11 0503* | gazkezelésébol szarmazo szilard hulladékok

12 01 12* | elhasznalt viaszok és zsirok

1501 11% veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fémbdol késziilt
csomagolasi hulladékok

16 01 11* | azbesztet tartalmazé strlodobetétek

16 02 15* | hasznalatbol kivont berendezésekbdl eltavolitott veszélyes anyagok

16 03 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladékok

16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladékok

16 07 09* | egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo tartalmazé hulladékok

16 08 02* veszélyes atmeneti fémeket vagy veszélyes atmeneti fémek vegyiileteit
tartalmazo elhasznalt katalizatorok

16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett katalizatorok
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Azonosito ,
Kéd Megnevezés

16 11 01* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo, szén-alapti
bélés- és tiizallo-anyagok

16 11 03* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazod, egyéb
bélés- és tlizallo-anyagok

16 11 05* kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo
bélés- és tlizallo-anyagok

17 02 04* | veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett iiveg, miianyag, fa

1703 01* | szénkatranyt tartalmazo bitumen keverékek

17 03 03* | szénkatrany és katranytermékek

17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

1706 01* | azbeszttartalmu szigeteldanyagok

17 06 03* egyéb szigeteldanyagok, amelyek veszélyes anyagokbol allnak vagy azokat
tartalmazzak

17 06 05* | azbesztet tartalmazé épitbanyagok

17 09 02* PCB-ket tartalmazé épitkezési és bontasi hulladékok (max. 200 mg/kg PCB
tartalommal)

17 09 03* Yeszélyes anyagokat tartalmazc').egyéb épitkezési és bontasi hulladékok
(ideértve a kevert hulladékokat is)

19 01 05* | gazok kezelésébdl szarmazo sziirbpogacsa

1901 07* | gazok kezelésébdl szarmazoé szilard hulladékok

1901 10* | fiistgaz kezelésébol szarmazo elhasznalt aktiv szén

1901 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo kazanhamu és salak

1901 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo pernye

1901 15* | veszélyes anyagokat tartalmazo, kazanbol eltavolitott por

1901 17* | veszélyes anyagokat tartalmazo, pirolizis hulladék

19 02 04* | kevert hulladék, amely legalabb egy veszélyes hulladékot tartalmaz

19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

1902 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

19 03 04* | csak részben stabilizalt, veszélyesnek tartott hulladékok

19 03 06* |megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladékok

19 04 02* | pernye- €s egyéb fiistgaz-kezelési hulladékok

19 04 03* |nem iivegesitett (vitrifikalt) szilard fazis

19 08 08* | nehézfémeket tartalmazo, membran-rendszerek hulladékai

19 08 06* |telitett vagy kimeriilt ioncserél6 gyantak

1908 11* ipari szennyviz bioldgiai kezelésébol szarmazd, veszEélyes anyagokat
tartalmazo iszapok

19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo
iszapok

19 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé konnyt frakcio és por

19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 mas frakciok

19 11 07* | fiistgaz tisztitasabol szarmazo hulladékok

1912 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladékok mechanikai kezelésével
nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

19 13 01* szennyezett talaj remediacidjabol szarmazod, veszélyes anyagokat tartalmazo
szilard hulladékok

19 13 03* §zennylfzett talaj remediaciojabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo
iszapo
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Azonosito Megnevezés
kéd
19 13 05* §zennyezett talajviz remediaciojabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo
iszapok
20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazo festékek, tintak, ragasztok és gyantak

,,C”” hulladékcsoport

Azonosito
kéd

0507 01* | higanyt tartalmaz6 hulladékok

06 03 11* | cianidtartalmu szilard sok

06 03 13* | nehézfémeket tartalmazo szilard sok

06 03 15* | nehézfémeket tartalmazo fémoxidok

06 04 03* | arzéntartalmu hulladékok

06 04 04* | higanytartalmu hulladékok

06 07 03* | higanyt tartalmazé barium-szulfat iszap

06 13 01* |szervetlen ndvényvédo szerek, faanyagvédd szerek és egyéb biocidok

10 04 01* |elsOleges és masodlagos termelésbdl szarmazo 6lom salak

10 04 03* | kalcium-arzenat

10 08 08* | elsOdleges és masodlagos termelés sosalakja

10 14 01* | fiistgaz tisztitasabol szarmazd, higanyt tartalmazo hulladékok

11 02 05* |veszélyes anyagokat tartalmazoé réz-hidrometallurgiai hulladékok

1103 01* |cianid tartalma hulladékok (edz6sok)

1103 02* |egyéb hulladékok (edzési technologiakbol)

11 05 04* | elhasznalt folyositoszer

16 01 08* | higanyt tartalmazo alkatrészek

veszélyes anyagokbol alld vagy azokkal szennyezett laboratoriumi vegyszerek,

ideértve a laboratoriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07* hasznalatbol kivont, veszélyes anyagokbdl allo vagy azokkal szennyezett

szervetlen vegyszerek

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek

16 06 03* | higanyt tartalmazo elemek

1709 01* higanyt tartalmaz6 épitkezési €s bontasi hulladékok (800mg/kg feletti

higanytartalommal)

2001 21*  |fénycsovek és egyéb higanytartalmua hulladékok

20 01 33* |elemek lakossagi és intézményi gytijtésbol

Megnevezés

16 05 06*

A maximalis betoltési magassag az egyes iitemek esetében az alabbi:
I. Gitem: 175,25 mBf.
IL. Gitem: 171,50 mBf{.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély 11/4/A/ac) pontja alapjan éves szinten 5.000 tonna,
gazok kezelésébol szarmazo szilard hulladék (19 01 07*) elokezelése engedélyezett.
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7.3 A bovitési teriileten elhelyezni kivant hulladékok

A bdvitési teriileten olyan hulladékfajtak elhelyezése tervezett, melyek kolcsonhatisa a
kovetkezéen megeldzheto.

A tablazatban piros szinnel jeldltiik a jelenlegi engedélyben még nem szerepld hulladékokat.

5. tablazat

ito Mennyisé
AZOH,OSltO A hulladéktipus megnevezése ¥ ) &
kod (tonna/év)
0605 02% |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol 20.000
szarmazo0, vesz€lyes anyagokat tartalmaz6 iszap
1001 18* gazok tisztitdsabol szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo 20.000
hulladék
10 04 01* | elsb6dleges és masodlagos termelésbol szarmazo salak 20.000
11 01 08* | foszfatozasbol szarmazo iszap 20.000
1101 09* | veszélyes anyagokat tartalmazo iszap és szlirépogacsa 20.000
1201 14* veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képzddo 20.000
iszap
12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazo homokfuvatasi hulladék 20.000
12 01 20* | veszélyes anyagokat tartalmazo elhasznalt csiszoloanyagok és eszkoz 20.000
16 03 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladék 20.000
1703 01* | szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék 20.000
17 03 03* | szénkatrany és katranytermék 20.000
17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 20.000
17 06 01* | azbeszttartalmu szigeteléanyag 20.000
17 06 03* egyéb szigeteléanyag, amely veszélyes anyagbol all vagy azokat 20.000
tartalmaz
1709 01* | higanyt tartalmazé épitési-bontasi hulladék 20.000
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazd egyéb épitési-bontasi hulladék 20.000
(ideértve a kevert hulladékot is)
1901 07* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladek 20.000
1901 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo kazanhamu és salak 20.000
19 03 06* | megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 20.000
190503 el6irastol eltérd mindségli komposzt 10.000
19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat 20.000
tartalmazo iszap
19 13 05* szennyezett talajviz remediacidjabol szarmazd, veszélyes anyagokat 20.000
tartalmazo iszap
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Azonosito ) er . Mennyiség
. A hulladéktipus megnevezése ,
kod (tonna/év)

elemek és akkumulatorok, amelyek kozdtta 16 06 01, a 16 06 02 vagy 20.000
2001 33* |a 16 06 03 azonositd koddal jeldlt elemek ¢és akkumuldtorok is
megtalalhatok

A depénia befogadd kapacitasa 50.000 m>. A tervezett maximalis betdltési magassag: 181,50
mBf, a rekultivalt deponia legnagyobb magassaga 182,50 mBf.

Az éves szinten tervezett beszallitas a BO-08/KT/10267-132017 szamu hatarozattal modositott
BO-08/KT/7454-26/2017. szamon kiadott egységes kdrnyezethasznalati engedélyben foglaltak
szerint max. 50.000 tonna, ~31.000 m?>.

7.4 Energiasziikséglet

A mikodés energia-igényét az alabbi tablazat tartalmazza.

6. tablazat
Ev Elektromos aram Foldgéaz Viz
[kWh] [m*] [m’]
2015 15.460 3.274 96
2016 13.559 2.571 113
2017 4.578 3.157 86
2018 6.657 3.006 54
2019 5.286 3.207 103
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8. A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

A tervezett Iétesitményhez a kivitelezés, iizemelés €s felhagyas soran kapcsolddnak kornyezetre
gyakorolt hatdsok, kibocsatasok.

Kivitelezés
Ebben a fazisban a teriilet-el6készit foldmunka a meghatarozo. Tekintettel a tervezési helyszin
kedvezd domborzati adottsagaira a depdnia aljzatanak kialakitdsa soran a toltés és bevagas
igénye jorészt kiegyenliti egymast.
Jelentds beavatkozassal a lerako-tér keleti oldali zarotoltés kialakitasa jar.
Ebben a fazisban meghataroz6 a munkalatok zajkibocsatasa.
Uzemelés
A lerakoé-téren foly6 tevékenység forrasai
- abeszallitast végzd jarmiivek zajkibocsatasa és 1égszennyezése,
- a hulladék rendezését végzd munkagép zajkibocsatisa és
légszennyezése,
- ahulladék feliiletének esetleges kiporzasa,
- acsapadékbol szarmazo csurgalékviz.

Felhagyas

Ebben a fazisban a lezar6 rétegrendet kialakito munkagép(ek) zajkibocsatiasa ¢és
1égszennyezése, valamint a csokkend intenzitdsu csurgalékviz szarmazik a tevékenységbol.
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9. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES MENNYISEGI
JELLEMZOI, VALAMINT VARHATO KORNYEZETI HATASAI A KORNYEZETI ELEMEK
OSSZESSEGERE VONATKOZOAN

9.1. Foldtan-vizfoldtan

9.1.1 Geokérnyezet
9.1.1.1 Domborzati viszonyok

Sajokaza a Putnoki-dombsag kistdj D-i sz¢1én talalhato a Sajo-volgy kistédjjal hataros részén. A
kistdj 200-400 m tszf atlagmagassagi (maximum 441 m - minimum 139 m). D-DK-i
csapasiranyu volgyekkel felszabdalt medencedombsag. A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
a Sajé folyé bal parti 6vezetében, Sajokaza kozségtél K-re, a nagyjabol E-D-i lefutési iranyt
Hatar-volgyben, 170-174 mBf kozotti magassagban helyezkednek el. A teriiletre jellemzd
felszinformakat a domboldalakrél lefutdé egykori idészakos vizfolydsok alakitottdk ki. Az
antropogén felszinforméaldé hatdsok koziill a korabban befejez6dott mélymiiveléses
szénbanyaszat nyomai voltak a legjelentdsebbek, melyek ma mar nem érhetdk tetten a
térségben. A hulladéklerako térségében korabban mélymiiveléses szénbanyaszat folyt, azonban
a tevékenység nyomai ma mar nem lelhetdk fel a teriileten. A veszélyeshulladék-lerako
elhelyezkedését és domborzati viszonyait mutatja be az alabbi 3D topografiai térkép, melyre
egy 2020-o0s Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

5. abra: Az SHC veszélyeshulladék-lerako elhelyezkedése és térségének domborzata

9.1.1.2 Foldtani viszonyok és talajok

A Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum térségének medencealjzatat valtozatos kifejlédési, a
medence tobb pontjan is felszinre bukkano, mélybe zokkent devon kort mészkd és agyagpala
alkotja. Az aljzatra miocén koru, valtozatos kifejlddést riolittufa képzédmények telepiiltek. A
deponia térségében korabban mélymiiveléssel, jelenleg kiilfejtéssel (Sajokaza III. banyatelek,
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Kacola) banyaszott kdszéntelepes Osszlet fekiijét az un. felsé riolittufa (tufit, tufids agyag),
illetve kozvetleniil finomhomokos agyag, aleurit alkotja. A lerako kornyezetében a pleisztocén-
holocén kori 0sszlet egymastol eltérd plaszticitast agyagrétegekbdl all, benne elszortan kis
vastagsagu (0,2-0,5 m), egymassal nem 6sszefliggd finomhomokos rétegek, lencsék talalhatok.

A veszélyeshulladék-lerako deponidk térségében ezek a rétegek nem kapcsoldodnak sem a Sajo
volgyben a felszinen mindeniitt megtalalhato, 1,2-3,5 m vastagsagu agyagréteg alatt telepiilt
iszapos-agyagos kavics, homokos kavics folyami teraszképzédményekkel, sem pedig a
széntelepes Osszlet miocén vizvezetd képzédményeivel. A Sajo teraszanak kiékelddési vonala
gyakorlatilag egybe esik a Sajo-volgy és a dombvidék taldlkozasanak vonaldval (a 2604 sz. ut
nyomvonala). A teriilet foldtani térképét az alabbi dbra mutatja be.

TN -"“'&1{[1‘ on AM h{ ) JELMAGYARAZAT
pd 1% fpm & fr;-' .1\, Kurnyﬁhpd “Pa B MESTERSEAES KEPRODMENVEX
\ ntM lpfh l“‘Ni .‘:
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6. abra: Az SHC veszélyeshulladék-leraké tersegenek foldtani térképe

A veszélyeshulladék-lerakd térsége foldtani ¢és talajmechanikai szempontbol is jol
megkutatottnak mindsithetd. Az 1950-es években a teriileten 3 db 35-70 m kozotti mélységi
szénkutato furas mélyitettek (Sk-142, Sk-143 és Sk-172). A furasok nagy vastagsadgban (16-27
m) harantoltak felszin kozeli, pleisztocén koru, helyenként finomhomokos agyagokat.

A KEVITERV altal 1988-ban készitett kiviteli tervdokumentacié ,,Mérndkgeologiai
szakvélemény, talajmechanikai vizsgalat” Osszefoglald értékelést nyujt a teriileten elvégzett
feltarasokrol és vizsgalati eredményekrdl. Ezek szerint a teriileten a furdsok kozel azonos
rétegzédésben kovér, k=1073-10* m/nap szivargasi tényezdjli agyagos képzédményeket tartak
fel. A térségben a Sajo kavicsterasz-képzédményei ki¢kelddnek.

Trauer Norbert 2001-ben tett megallapitasai a veszélyeshulladék-lerakd kornyezetének
talajmechanikai feltarasa soran vett talaymintak laborvizsgalata alapjan:

o A felszin kozeli képzédmények 4-6 m vastagsagu, holocén-pleisztocén uralkoddan

kozepes-sovany agyagok. A réteg jol konszolidalt, a hézagtényezd jellemzo értéke nagy.

e Az agyagrétegben elszortan iszapos, finomhomokos lencsék fordulnak eld, de ezek a

lencsék sem egymassal, sem a Sajo teraszrétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban.
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e A Sajo-terasz a Hatar-volgy bejaratanal ki¢kelddik. A terasz fed6képzddménye kevésbé
konszolidalt, uralkodoan sovany agyag.
e A m¢élyebb miocén rétegek agyagos, tufas-agyagos kifejlodéstiek.

2002 tavaszan a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. az Orban-volgyi hulladéklerakéd
talajmechanikai feltarasanak keretében 2 db talaymechanikai furast mélyitett a jelenlegi 1. és II.
veszélyeshulladék-lerako csarnokok DNy-i sarkainal, a 10 m mélységli N4 jeldi, és a 20 m
mélységli N9 jelii furatokat. Fontos megjegyezni, hogy talajviz egyik furatban sem jelentkezett.

A furéasok az alabbi informdaciokat szolgaltattak:

e Az N4 jelt furat 10 m-ig kovér és kozepes agyagot tart fel, 9 m koriil homokos,
kavicsszemes zonaval.

e Az N9 jeli furat 16,7 m-ig szintén kovér és kdzepes agyag sorozatot tart fel, 14 m kortil
egy homokosabb zénaval. 16,7-18,4 m kozott sargdsbarna iszapos-homoklisztes
homokot harantoltak. 18,4-20,0 m kozott homokos, alarendelten iszapos kavics
jelentkezett. A furatban a 16,9-19,9 m mélységkozbdl vett pordzusabb kdzetmintak
szivargasi tényezdje 1,510 m/s és 9,95x1075 m/s kozétt véltozott.

A furatokbdl vett, zavart allapotu talajmintdkon elvégzett laborvizsgéalatok eredményei szerint
a szigeteld agyagréteg legfontosabb talajfizikai jellemzdi a kovetkezok:
e Kohézié: ¢ = 130-510 kN/m?,
Bels6 surlddasi szog: ¢ = 6-21°,
Rugalmassagi modulus: Es = 6-17 MN/m?,
Szivargasi tényezd: k = 3x10°-9x10"! m/s.

2020 majusaban a Geoffread Bt. készitett Geotechnikai tervezési beszadmolot a veszélyes
hulladék lerako6 bovitésének épitési terveihez. A vizsgalat soran 11 db nagy atméréjii, D = 180
mm atmérdji, 10-15 m meély feltaras késziilt. A szakmai beszdmolot a Fiiggelékekben
mellékeljiik.

A vizsgalatok soran:

e A feltalaj mindsitése munkagépekkel vald kozlekedése szempontjabol kedvezotlen,
A-4 besorolastinak mindsiilt.

e A farasok alapjan a 160,75-161,5 mBf szintek alatta a dinamikus szondazésok szerint
kozepesen tomor, valtozo iszaptartalmu, iszapos, kissé iszapos homokok telepiilnek a
kotott feddréteg alatt. Ezekre a szg-01-15 jelli szemeloszlasi gorbék jellemezdek,
melyek alapjan két fajta homok kiilonithetd el, a magas iszaptartalmt (21,3%),
magasabb egyenldtlenségi egyenlbtlenségi egylitthatoju (cu atlag 12,44) iszapos
homokot, valamint egy kissé iszapos, folydsodasra hajlamos homokot. Az alacsonyabb
iszaptartalom a nagyobb aramlasi sebességben kiiilepedett rétegere jellemezd, mely
inkabb mélyebben volt, mint a nagyobb iszaptartalmu rétegek. Ilyen kornyezet lehet egy
folyamatosan csokkend vizmélység.

e A jelenlegi monodepdnia kornyezetében késziilt feltarasokban a kotott réteg alatt
homokos kavics-kavicsos homokok dominancidja jellemz6. Az egykori volgytengely
kozelében nem mindenhol mutathato ki, de koriildtte mindenhol. Megjelenésére 163,50-
165,0 mBf szint6] mélyebben kell szamitani, mig a volgytengely kozelében 153,7 mBf
szint alatt sem érhetd el (SK-82, SK-84, SK-86 furdsok alapjan).

e A szamitasok szerint 182,43-182,49 mBfbehordasi szintig 27,81 cm siillyedése varhato.
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o A feltoltéshez a tervezett 1:2 rézstidllékonysag megfeleld biztonsagot ad (Vu=82,6%).
Ugyan ezzel az értékkel a szeizmikus hatdsok figyelembevétele mellett a 85,3%.
Mindkét érték megfeleldonek bizonyult. A jelen altalaj koriilmények k6z6zz a tervezett
rézstiallékonysag megfeleld. A zarotoltést olyan anyagbol kell megépiteni, ami a
ck’=30 kPa, pk’=10°¢értékpart biztositva.

e Egységes talajvizszint tovabbra se mutathato ki, azonban szivargd vizek barhol és
barmikor megjelenhetnek.

A SZEM-6 ¢s SZEM-8 jelii furatokbol vett talajmintakon elvégzett laborvizsgalatok
eredményei szerint a meglévo rézsii legfontosabb talajfizikai jellemzoéi a kdvetkezok:

e Kohézid: c = 127-140 kN/m?,

e Belsd surlodasi szog: ¢ = 2,8-4,2°,

e Szivargasi tényezé hulladék alatt: k = 1x1078-3x10" m/s.

7. tablazat
Minta | Mintavételi|, . Nedves | Hézag- | Normdl | MNyirdsi
jele | mélység Virtartalom | Témeg slirliség ténveE:‘.i terhelés elle‘rnlzlﬁéﬁ
e —— o
o z{m) w 9%, mig) {a/cm3) ef-) | onorm{kPa)| t{kPa)
19,40 | 113,99 | 2,016 | 0,5093 300 142,3
SZEM-06| 9,0-92 | 1922 | 11450 | 2,025 | 0,5898 400 147,1 |
1958 | 114,00 | 2016 | 0,6015 250 139,8
2004 | 11439 | 2003 | 06022 | 100 | 1504 |
S2Em08| 6.0-6.2 1989 | 11496 | 2,033 | 05923 175 147,0
1871 | 11511 | 2,036 | 0,5745 350 177,8
19,13 | 113,23 | 2002 | 0,6064 400 1618

8. tablazat: Odométeres vizsgalat sorin rogzitett és szamitott adatok

Fajlagos Fesziiltség | Osszenyomddasi

SZEM-08 | Fesziiltség | Osszenyomddés | dsszenyomddas | tartomdny tényezd
(6,0-6,2) o, dh E; O; Es

(kPa) {mm) i-] {kPa) (MPa)

50 0214 0,0153 0-50 ~3,2710

100] 0,374 00267 soa00] 43750

200 0658 0,0470| 100-200 4,9296 |

300 0,822 0,0587| 200-300 8,5366

400 0,991 00708| 300400] 82840

500 1,086 0,0776| A400-500 14,7368

9. tablazat: Odométeres vizsgilat soran rogzitett és szamitott adatok

Fajlagos Feszilltseg | Osszenyomadasi

SZEM-06 | Fesziiltség | Osszenyomodds | fisszenyomddds | tartomany tényezd
{9,0-9,2) o, dh £ o; E

[kPa) {rmm) (-] (kPa) {MPa)}

50 0,132 ~0,0094 0-50 5,3030

100 0,268 0,0191]  50-100 5,1471

200 0,469 0,0335| 100-200 6,9652

300 0,587 00419 | 200-300 | 11,8644

400 0,670/ 0,0479|  300-400 16,8675

500 0,737 0,0526 |  400-500 20,8955
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7. abra: Talajmechanikai feltarasok helyszinrajza

Az el6zOkben részletesen ismertetett kutatdsi eredmények (kutatdéfirdsok, talajmechanikai
furasok ¢és geofizikai szelvényezések) kelld6 mértékben bizonyitottdk, hogy a depdnia also
szintje alatt tobb, mint 12 m vastag, k < 3*10° m/s szivargasi tényezéjii, kovér agyagos
képzédményekbdl alld természetes szigeteld réteg talalhato. Ebben a szigeteld rétegben ugyan
lokalisan finomhomokos képzédmények is megjelennek, azonban ezek kiterjedése kicsi, €s a
kifejlodésiik leginkabb lencsés, tehat a rétegek nem Gsszefiiggdek. A lencsék ilyen médon csak
id6szakosan tartalmaznak vizet, hiszen utanpétlédasuk gyakorlatilag elhanyagolhat6, igy a
teriileten 6sszefliggd talajviztartorol, talajvizrél semmiképpen nem beszélhetiink. A jo vizzaro,
nagy vastagsagu agyagréteg alatt jelentkezik az els6 Osszefliggd talajvizet tartalmazd, a IV.
széntelep feddjét alkoté homokos agyag, agyagos homok, homokos réteg. Ennek a rétegnek a
feddjében teleplilt nagy vastagsagl szigeteld agyagréteg miatt gyakorlatilag nincs hidraulikai

kapcsolata a folotte esetleg megjelend vizekkel.

Osszefoglalva, a teriileten rendelkezésre allnak a veszélyes hulladék lerakasara sziikséges
kedvezd foldtani koriilmények. Mivel a volgyfeltltésre keriild teriilettel kihasznalva a kedvezd
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domborzati adottsdgokat, a mar meglévo, jellegébol adodoan kifejezetten a célnak megfeleld
felszinforma a jogszabalyoknak megfeleld szigeteléssel mar részben rendelkezik, és a
kialakitaskor tovabbi miiszaki védelemmel latjak el, ezért a feltoltés nem lesz hatéssal a foldtani
képzédményekre.

9.1.1.3 Banyafoldtani viszonyok

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriilete kiilonleges banyaféldtani helyzetben talalhato.
A telep teriiletété] E-i és Ny-i iranyba az 1920-as éveket megel6z6en mélymiiveléses banyaszati
tevékenység folyt. Az V. széntelepet kamrapillér fejtéssel miivelték, ami a felszini mozgasokra
lokalis hatassal bir. A fejtések lassabb tonkremenetele miatt az esetleges felszini siillyedések
kialakulasa lassabban megy végbe, am a teriileten napjainkban is zajl6 felszini mozgasra utalo
nyomok nem fedezhetdk fel. A teleptdl K-re az V. telepet 1960-ban fejtették le. A frontfejtések
feletti siillyedések az elmult évtizedek soran mar lejatszodtak.

A BESZ Borsodi Banya-, F6lmérd és Szolgaltaté Mérnoki Kft. (Miskolc) 2002-ben elvégezte
a teriilet alafejtettségi vizsgalatat. A szakvélemény szerint az egy évszazaddal kordbban folyt
banyaszkodas a kiilszinen mar nem okoz elmozdulast, a kézetmozgéasok mar konszolidalodtak.
A szakvélemény legfobb megallapitasai az alabbiak:

e A gyakorlati tapasztalatok és mérések szerint kijelenthetd, hogy a tobb, mint szaz éve
tortént lefejtések utan a kdzetkdpeny egyensulya mar igen nagy valdszintiséggel ismét
helyredllt. Az alafejtési iiregek beszakadasa, illetve beduzzadasa miatt bekovetkezd
elmozdulésra a kiilszinen mar nem kell szamitani.

e A veszélyeshulladék-leraké kialakitasat véleménytik szerint a 100 évvel ezeldtt folyt
fejtésekkel torténd kismértékli érintettség nem gatolja. Fellazulas a kiilszint nem
veszélyezteti, amit a fejtések felett korabban mért szivargasi tényezék (k = 107 m/s,
1999) is bizonyitanak.

e A tervezett épitmények alapozasanak bizonyos tulméretezése viszont indokolt lehet,
mivel az alafejtett teriileten rendhagyd elmozdulasra igen kis valoszintiséggel esély van.
Az aggodalmak teljes egészében eloszlathatok, ha mod van a tervezett 1étesitmény
teriileten beliili kismértékii athelyezésére tigy, hogy kozvetleniil alatta korabban lefejtett
tertilet ne legyen.

Osszességében kijelenthetd, hogy a telephelyen nem varhatok az alabanyaszottsag miatt
felszinmozgésok.

9.1.2 Vizek
9.1.2.1 Erzékenység

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Sajokaza telepiilés érzékeny besorolast, mig a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum
(¢és a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako) kornyezetének érzékenységi besoroldsa: érzékeny
¢s kevésbe érzékeny.
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8. abra: Az SHC veszélyeshulladék-lerako térségének érzékenysége
A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban a felszin alatti vizek mindségi és mennyiségi

viszonyainak nyomon kovetésére monitoring kutakbol allo rendszert létesitettek, a 14.2.
fejezetben részletezettek szerint.

9.1.2.2 Felszini vizek

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségének legfontosabb vizfolyasa a Sajo folyd, amely
a teleptdl kb. 2 km-re D-i iranyban huzodik. A folyd vize kdzepesen tiszta, vizjarasara
jellemzoéek a tavaszi hdolvadéasok és az 6szi esdzések idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben
az iddszakokban el6forduld extrém vizhozamok, valamint a késd® nyari-0szi alacsony
vizallasok.

A lerako sziikebb kornyezetében, a Hatar-volgyben eredetileg iddszakos vizfolyas huzodott,
mely a kommunalis hulladéklerako telep kialakitdsa soran, annak felsé végén egy tereld gattal
lett lezarva, igy a teriilet kozvetlen kozelében nem talalhaté felszini vizfolyas.

Jelentésebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatoak, ezek az egykori banyaszati
tevékenység soran maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajo bal partjan talalhatoak, 5-10
ha kozotti vizfeliilettel. A banyatavak legkisebb tdvolsaga a lerakotol kb. 1,5 km. Ezekre az
allovizekre az SHC veszélyeshulladék-lerakd deponidi semmilyen hatdssal nincsenek.

9.1.2.3 Felszin alatti vizek

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségében taladlhatdo vizvezetd Osszletek alapvetden
harom tipusba sorolhatok:
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e a Sajo-volgy talajviztartd pordzus teraszképzddményei,
e a Hatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzddményei,
e a Hatar-volgy alatt hz6do6 pordzus Gsszletben 1€vo viztartd rétegek.

A Sajé porézus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos 0Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstiek, és mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek atlagos szivargési tényezdje 10-10"* m/s nagysagrendii. A kavicsterasz
fed6osszlete a Sajo-volgy kozépsé szakaszan kb. 5 m vastagsagu, a felszin kozeli részén
humuszos, vilagos barna agyag. A mértékadé nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgyben ezen
szakaszan a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf szinten valosziniisithetd. A talajviz
aramlasa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i irdnyt. A lerak¢ teriiletének D-i részén, a Sajo-
volgy pereménél a Sajo viztartd Osszletei mar ki¢kelddnek, igy ezekre a képzédményekre a
veszélyeshulladék-lerako csarnokai és létesitményei nincsenek hatassal.

Do S NE | [esdilya)
[ 25m PRNERIR: WA . ii
| 510m _ Kurityan, W i\ | WV
f 2 ; i 4 | YA { H el 7
3 1020m | X 2 ) P Rudolftelep
_J — _.: ! | RN _' 4 | '_
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=150 {;_..u;:.,-__'". _‘."'..".'."%I"_ff__" a VH-LERAKO o .
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9. abra: A talajvizszint mélysége az SHC veszélyeshulladék-leraké térségében

A Hatar-volgyi sekély agyagos Osszletben elszortan megtaladlhatd iszapos, finomhomokos
lencsék szintén talajvizet tarolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymassal, sem a Sajo
teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a terlileten mélyitett
kutatoéfurasok és a monitoring kutak furasi tapasztalatai, valamint a monitoring rendszer
iizemeltetési eredményei is megerdsitik. A lerako teriiletén nagyobb mennyiségli vizet a
széntelepes Osszlet miocén vizvezetd horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti nagyobb
mélységben talalhatok meg.

A mértékado nyugalmi vizszint a lerako teriiletén a terep alatt kb. 2,5-7,5 m-ben talalhato (155-
175 mBf kozott). A terepi adottsagoknak megfelelden, melyet j6 kozelitéssel kovet a nyugalmi
talajviznivo, a meredek volgyben felfelé¢ haladva né a nyugalmi talajvizszint mélysége, és a
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tengerszint feletti magassaga. A talajviz dramlasi irdnya a terlileten a monitoring kutak
vizszintje és a geofizikai vizsgalatok alapjan a volggyel parhuzamos, kozel D-i irdnyu. Az
alabbi térkép a lerako térségében a talajviztiikor terepszint alatti mélységét mutatja be.

A Sajé porézus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos 0Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstiek, és mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek atlagos szivargasi tényezdje 10-3-10-4 m/s nagysagrendii. A kavicsterasz
fedGosszlete a Sajo-volgy ezen szakaszan kb. 5 m vastagsagq, felszin kozeli részén humuszos,
viladgos barna agyag.

A mértékadd nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgyben teriileten a terep alatt 5-7 m kozott, 131-
132 mBf szinten valosziniisithetd. A talajviz aramlasa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i
iranyd. A Sajo-volgy pereménél a Sajo teraszképzOdményei mar ki¢kelddnek, igy ezekre az
SHC létesitményei nincsenek hatassal.

Mivel a volgyfeltoltésre keriild teriilettel kihasznalva a kedvez6 domborzati adottsdgokat, a mar
meglévo, jellegébdl adododan kifejezetten a célnak megfeleld felszinforma a jogszabalyoknak

megfeleld szigeteléssel mar részben rendelkezik, és a kialakitaskor tovabbi miiszaki
védelemmel latjak el, ezért a feltoltés nem lesz hatassal a felszini és felszin alatti vizekre.

9.2 Levegé-kornyezet

Meteorologiai viszonyok?

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, de a hlivos hataran, mérsékelten szaraz, de kozel
a mérsékelten nedves tipushoz. Az évi kzéphdmérséklet 8,5 és 9,2 °C kozott van, a vegetacios
iddszak atlaga 15,3-15,8 °C. Az éves csapadékmennyiség 600 mm koriili. A téli félévben
altaldban 45-55 napon keresztiil a talajt 6sszefiiggd hotakaré boritja. A Ny-i és az ENy-i szél a
leggyakoribb, az atlagos szélsebesség 2 m/s kortili.

Alapallapot, hattérszennyezettség

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum tagabb kornyezete, az un. Sajé-volgy levegémindsége a
kedvezOtlen regiondlis hatdsok mellett is tobb esetben lokalis — ipari és kozlekedési —
szennyezéssel terhelt.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat legkdzelebbi mérdallomasai Sajoszentpéter €s
Kazincbarcika teriiletén talalhatok, melyeken az elmult évben a kovetkezo 1égszennyezdanyag-
értékeket (PMio) mérték:

2 (forras: Déveényi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)
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Datum

1. diagram

ug/m3

2. diagram

A mérdallomasok siirti beépitettségii lakoteriileten taldlhatok. Ezeken a helyeken a szallé por
koncentracidja tobb izben meghaladta a vonatkozo 24 oOrds egészségiligyi hatarértéket,
jellemzéen a téli, flitési idészakban (24 6ras hatarérték: PMjo — 50 pg/m>).

Levegotisztasag-védelmi mérések

A lerak¢ teriiletén mozgo6 jarmiivek, valamint a hulladék porzasanak vizsgalatara folyamatos
mérések szolgalnak, melyek a nyari és téli félévben (fiitési és nem-fiitési idOszakban)
elkiilonitve jellemzik a tevékenységet. A levegotisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
szolgaltatott adatok nem Kizardlagosan a hatarvolgyi leraké hatasat mérik, hanem
osszevontan a Sajokazai Hulladékkezelo Centrum egyiittes hatasait.

Az SHC Orban-volgyi kommunalishulladék-lerakdjara, ill. veszélyeshulladék-lerakodira
vonatkozo egységes kdrnyezethasznalati engedélyek a levegdterheltségi szint meghatarozasara
¢s a légszennyezettségi hatarértékek betarthatdosdganak ellendrzése érdekében az OLM mérési
modszereire eldirt kovetelményeknek megfeleld szabvanyos immisszio mérés végzését irnak
el szallopor komponensre vonatkozoan. A pormintakbol nehézfém (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat
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kell meghatarozni. A vizsgélatokat rendszeres idokozokben, a meteorologiai adatok
figyelembevételével kell végezni.

2015. oktober

A mérési pontok segitségével a vizsgalt lerakoét gyakorlatilag 4 irdnybol ellendrzik:
2. mérési pont: Sajokaza, Szegfli ut 3.

3. mérési pont: Szuhakall6, Bajcsy-Zs. ut 77. (tanya)

- 4. mérési pont: Szuhakallo, Bajcsy-Zs. ut 75.

- 5. mérési pont: Kurityan, Liliom ut 1.

5%

>

&

L

10. abra: Levegoétisztasag-védelmi mérdhelyek

A vizsgalati eredmények értékelése

Az aldbbiakban az Akusztika Kft. altal 2015-ben végzett imisszids vizsgalat értékelését
mutatjuk be.

Az eredmények értékelésénél a leveglterheltségi szint egészségiligyi hatarértékeit tartalmazéd
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletét vessziik figyelembe.
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PMio:

Egészségiigyi hatarértékek [pg/m’]

11. tablazat

10. tablazat

Légszennyez anyag 24 6ras hatarérték* .
3 Eves
[ng/m’]
Sz4ll6 por (PMi) 50% 40
* a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem Iéphet tal
Uleped6 porra vonatkozo tervezési iranyértékek:
Lésszennvezd anva Tervezési iranyérték Veszélyességi
g y yag 30 napos éves fokozat
Ulepedd por, toxikus 16 g/m?x30nap | 120 tkm? x év Iv.
anyagot nem tartalmaz
Olom 7,5 g/m? x 30 nap - L
2
Kadmium 0,15 g/m” x 30 - L.
nap
Fémek:
12. tablazat
ook Eves hatal;ertek
[ng/m’]
As 0,01
Be 0,05
CaO* 50
Cd 0,005
Co* 0,1
Cr 0,05
Cu* 1
Hg 1
13. tablazat
- r 7 71,3
oo Eves hatarsertek
[ng/m’]
MgO* 10
Mn* 1
Ni 0,025
Pb 0,3
Sb* 1
\Y 1
Zn 10

3 %24 6rés tervezési iranyérték
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14. tablazat

15. tablazat

16. tablazat

A MERESI EREDMENYEK:
Mintavétel helye Mintavételi pontok szima
Sajokazai Hulladékkezelé Centrum bejarata KL-1
Sajokaza, Szekfii u. KL-2
Szuhakalld, Bajcsy-Zs. ut KL-3
Kurityan, Rézsa u./ Liliom u. KL-4
Nem fiitési idoszak:
PM o mintavetel eredményeinek osszehasonlitisa a hatarértékekkel.:
Mintavételi . o PMuo | Hatrerték
pont Datum Minta jele koncentracio [
[ng/m’]
KL-1 2015.09.07. KIL.281 19,9 50
KL-1 2015.09.08 KI1.282 12,9 50
KL-1 2015.09.09. KL283 17,9 50
KL-1 2015.09.10. KI1.284 20,5 50
KL-1 2015.09.11. KIL285 17,4 50
KL-1 2015.09.12. KIL.286 12,3 50
KL-1 2015.09.13. KI1.287 21,2 50
. 1 PMio e
Mlntavtetell Détum Minta jele Koncentricié Hatall'erstek
p0n [ug/mS] [Hg m ]
KL-4 2015.09.07. KL288 10,9 50
KL-4 2015.09.08 KL289 14,3 50
KL-4 2015.09.09. KL290 14,9 50
KL-4 2015.09.10. KL291 18,8 50
KL-4 2015.09.11. K1.292 20,7 50
KL-4 2015.09.12. KL293 17,6 50
KL-4 2015.09.13. KL294 19,7 50

A vizsgalt id6szakban PM o hatarérték tullépés nem tortént.

Ulepedd por mintavétel eredmenyének dsszehasonlitasa a tervezési iranyertékkel:

17. tablazat

. . . Tervezési
Minta szima Minta jele Ml;:::vetel Osszes iranyérték
ye [g/m?x 30 nap] | [g/m*x 30 nap]
359 KL KL-2 3,20 16
360 KL KL-3 2,35 16
361 KL KL-4 2,24 16

A vizsgalt id6szakban tilepedd por hatarérték tallépés nem tortént.
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Fém mintavétel eredményeinek 6sszehasonlitasa a hatarértékkel:

18. tablazat

L, Meérési pont C .
Vlzlzﬁ?lt Ki-1 Ki4 Hatarérték
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
As 0,0022 0,0011 0,01
Be k.h.alatt k.h.alatt 0,05
CaO 0,0022 0,0021 50
Cd 0,0003 0,0002 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,030 0,0014 0,05
Cu 0,0171 0,0037 1
Hg 0,0000 0,0000 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0180 0,0051 1
Ni 0,0009 0,000 0,025
Pb 0,0201 0,0205 0,3
Sb 0,0007 0,0008 1
\% 0,0014 0,003 1
Zn 0,2294 0,0514 10

A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

19. tablazat

., Mérési pont Cgx
Vlzlzﬁ?lt Ki2 KL3 Ki-4 Hatarérték
[mg/m?x 30 nap] | [mg/m’x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap]
Cd 0,006 0,003 0,004 0,15
Pb 0,134 0,13 0,056 7,5

A vizsgalt idészakban az iilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.
Fitési idoszak:

PM o mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatareértékekkel:

20. tablazat

. L 1 PMio (s
M‘“talvltetel‘ Détum Mintajele | koncentricis | liararertek

pe [ng/m’] [ng/m’]
KL-1 2015.10.27. KL300 50,0 50
KL-1 2015.10.28. KL301 43,7 50
KL-1 2015.10.29. KL302 51,1 50
KL-1 2015.10.30. KL303 51,6 50
KL-1 2015.10.31. KL304 55,3 50
KL-1 2015.11.01. KL305 62,9 50
KL-1 2015.11.02. KL306 63,8 50

A PM ) koncentracié hat alkalommal meghaladta a hatarértéket
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21. tablazat
. 1 PMio (.
M‘“talvltetel‘ Détum Mintajele | koncentricis | liararertek

pe [ng/m’] [ng/m’]
KL-4 2015.10.27. KL307 40,6 50
KL-4 2015.10.28. KL308 413 50
KL-4 2015.10.29. KL309 46,7 50
KL-4 2015.10.30. KL310 484 50
KL-4 2015.10.31. KL311 53,3 50
KL-4 2015.11.01. KL312 58,2 50
KL-4 2015.11.02. KL313 60,0 50

A PM o koncentracié harom alkalommal meghaladta a hatarértéket

Megjegyzés: A fiitési idoszakban vizsgalt héten, Miskolc kornyéken és a Sajo-volgybe, minden
méreési ponton jelentos hatarerték tullépést mért az OLM mérchalozat. A mért koncentrdcio a
hattéerallomaskent funkciondlo Hernddszurdok dllomason is tobb alkalommal meghaladta a
hatarértéket (szmog helyzet volt). A kijelolt pontokon a mért koncentrdciok a regionalis teriilet
szennyezettségere jellemzoek, nem helyi eredetiiek.
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11. abra PMio konventracio valtozasa a vizsgalt idoszakban

Ulepedd por mintavétel eredmenyének osszehasonlitasa a tervezési iranyertékkel:

22. tablazat
. . . Tervezési
Minta szama Minta jele Ml;:::vetel Osszes iranyérték
ye [g/m?x 30 nap] | [g/m*x 30 nap]
362 KL KL-2 1,79 16
363 KL KL-3 2,83 16
364 KL KL-4 2,52 16

A vizsgalt id6szakban tilepedd por hatarérték tallépés nem tortént.
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Fém mintavétel eredményeinek 6sszehasonlitasa a hatarértékkel:

A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

L, Meérési pont C .
Vlzlff::lt Ki-1 Ki4 Hatarérték
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
As 0,0052 0,0033 0,01
Be k.h.alatt k.h.alatt 0,05
CaO 0,021 0,0005 50
Cd 0,0010 0,0005 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,0066 0,0019 0,05
Cu 0,0143 0,0049 1
Hg 0,0001 0,0001 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0434 0,0079 1
Ni 0,014 0,0004 0,025
Pb 0,0573 0,0309 0,3
Sb 0,0018 0,0007 1
\% 0,0010 0,0003 1
Zn 0,2180 0,0503 10

23. tablazat

24. tablazat

., Meérési pont (s s
Vlzlff::lt Ki2 KL-3 Ki4 Hatarérték
[mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap]
Cd 0,005 0,006 0,005 0,15
Pb 0,332 0,268 0,333 7,5

A vizsgalt idészakban az iilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.

A vizsgalati eredmények értékelése:

Az értékek éves extrapolalt teriileti atlagok.

34,8 ug/m’, 87 %

2,5 g/m? x 30 nap, 16 %

6lom 0,209 mg/m? x 30 nap, 2,8 %
kadmium 0,005 mg/m? x 30 nap, 3,2 %

PMio szallo por teriileti szennyezettsége:
Ulepedoé por teriileti szennyezettsége:
Uleped6 toxikus fémek:
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Toxikus fémek:
25. tablazat

Fém [ﬁ;l;;% Terhelés
As 0,0030 29,5%
Be k.h.alatt -

CaO 0,0017 0,0%
Cd 0,0005 10,0%
Co 0,0002 0,2%
Cr 0,0032 6,5%
Cu 0,0100 1,0%
Hg 0,0001 0,0%

MgO 0,0002 0,0%
Mn 0,0186 1,9%
Ni 0,0009 3,7%
Pb 0,0322 10,7%
Sb 0,0010 0,1%
\% 0,0008 0,1%
Zn 0,1373 1,4%

A vizsgalt teriileten mért adatok a regiondlis terhelésnek megfelelé szennyezettségi szintet
tikkrozték. A hulladéklerakd emisszidja nem okozott szignifikans eltérést a hattérterheléshez
viszonyitva.

A szalloport PMjo frakciojanak magasabb értékei idoben egybeesnek a Sajo volgyében
kialakult szmog helyzet idépontjaval. Folyamatos technoldgiabol (hulladékszallitas — lerakas)
eredé PMo szennyezettség idoben viszonylag allando szinten jelentkezik. A mérés eredmények
nem utalnak ilyen jellegli terhelésre. Szintén nagyon alacsony volt a por toxikus fémtartalma.

Az iilepedd por hattérszennyezettségi szinthez hasonld alacsony értéket mutatott. A
hatarértékkel szabalyozott toxikus fémek iilepedése nem kozelitette meg a megengedett értéket.
2017. marcius

2017. marciusaban a Harom Kor Delta Kft. megbizasabol az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi

Vizsgal6dlaboratériuma (6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.) végzett vizsgalatot a kornyezeti
levegdben 1évo szalld por PMig frakcidjanak meghatarozasa céljabol.

A vizsgalat helye
26. tablazat
Mintavétel helye Mintavételi pontok szima
Sajokazai Hulladékkezelé Centrum bejarata KL-1
Kurityan, Rézsa u./ Liliom u. KL-2
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Az értékelés a Kormany 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérdl, 4/2011 (L
14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott levegdszennyezo

pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirol,

illetve a 6/2011.

(1.14.) VM rendelet a

levegdterheltségi szint €s a helyhez kotott 1€égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyok figyelembevételével késziilt.

B

12. 4dbra: A vizsgalt teriilet 1égi felvétele (Google Earth)

A KL-1 mintavételi pont a hulladékleraké bejarata (portaja) mellett lett kijelolve. A vizsgalt
leraké a mérési ponttol, E-i iranyban mintegy 200-250 m-re talalhato.
A KL-2 mintavételi pont Kurityan telepiilésen a Rézsa utca végén 1€vo utolso ingatlannal lett

felvéve.

PMi1o mintavétel koriilménvyei:

27. tablazat

Minta- Mintavétel Mintavételi | Minta | Minta AtSZlv%SI . étszwas A,tSZWO“
vétel ont ‘ele | szama sebesség | idotartama | térfogat
Kezdete Vége P ] [m/h] [6ra] [m]
2017.03.24. | 2017.03.24.
PMio 00:01 23:59 KL-1 KL 81 2,3 24 55,2
2017.03.25. | 2017.03.25.
PMio 00:01 23:59 KL-1 KL 82 2,3 24 55,2
2017.03.26. | 2017.03.26.
PMio 00-01 23:59 KL-1 KL 83 2,3 24 55,2
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i |t o [ o | T S
Kezdete Vége [m’/h] [ora] [m’]
PMjy 201070':051'27' 201273':0539'27' KL-1 KL 84 23 24 55,2
PMj 201070':051'28' 201273':0539'28' KL-1 KL 85 23 24 55,2
PMj 201070':051'29' 201273':0539'29' KL-1 KL 86 2,3 24 55,2
PMio 201070':0(;’1'30' 201273':0539'30' KL-1 KL 87 2,3 24 55,2
PMio 201070':0031’24’ 201273':0539’24’ KL-2 KL 90 2,3 24 55,2
PMio 201070':0031’25’ 201273':0539’25’ KL-2 KL 91 2,3 24 55,2
PMio 201070':0031’26’ 201273':0539’26’ KL-2 KL 92 2,3 24 55,2
PMio 201070':0031’27’ 201273':0539’27’ KL-2 KL 93 2,3 24 55,2
PMio 201070':0031’28’ 201273':0539’28’ KL-2 KL 94 2,3 24 55,2
PMjy 201070':051'29' 201273':0539'29' KL-2 KL 95 2,3 24 55,2
PMj 201070':051'30' 201273':0539'30' KL-2 KL 96 2,3 24 55,2
Az analitikai vizsgalatokat a BALINT ANALITIKA Kft. NAH-1-1666/2015 sziamon

akkreditalt vizsgalolaboratorium végezte.

MERESI EREDMENYEK

PM10 mintavétel eredménvei a fiuitési idoszakban:

28. tablazat

] GveiF R et Brutté . Minta PMio
Mmta:;fteh Minta jele Nett6 sziird sziiré Por tomege térfogata koncentracio
pe [m] [e] [e] [e] [ug/m]
KL-1 KL81 0,15606 0,15720 0,00114 55,2 20,7
KL-1 KL82 0,15486 0,15637 0,00151 55,2 274
KL-1 KL83 0,15626 0,15839 0,00213 55,2 38,6
KL-1 KL84 0,15575 0,15797 0,00222 55,2 40,2
KL-1 KL85 0,15636 0,15766 0,00130 55,2 23,6
KL-1 KL86 0,15541 0,15596 0,00055 55,2 10,0
KL-1 KL87 0,15534 0,15637 0,00103 55,2 18,7

A vizsgalt idészakban a PMo koncentraciok a hatarértéket nem lépték til.

29. tablazat

Mintavételi s Netto sziiro Brl}ttf’ Por tomege ’Mlnta PMIO, oz

pont Minta jele sziird térfogata koncentracio
[m’] [g] [e] [g] [ug/m’]

KL-2 KL90 0,15517 0,15712 0,00195 55,2 35,3
KL-2 KL91 0,15523 0,15664 0,00141 55,2 25,5
KL-2 KL92 0,15624 0,15757 0,00133 55,2 24,1
KL-2 KL93 0,15529 0,15752 0,00223 55,2 10,4
KL-2 KL9%4 0,15398 0,15572 0,00174 55,2 31,5
KL-2 KL95 0,15500 0,15649 0,00149 55,2 27,0
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. L, 1. L, Brutto .. Minta PMio
Mmtzzfteh Minta jele Nett6 sziir6 sziiré Por tomege térfogata koncentracio
P [m’] [zl [zl [zl [ugh’]
KL-2 KL96 0,15358 0,15461 0,00103 552 18,7
A vizsgalt idészakban a PM 1o koncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.
Fém mintavétel eredményei a fiitési idoszakban:
30. tablazat
., Mérési pont gox
VZZ%::“ Ki-1 KiL2 Hatarérték
[ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
As 0,0008 0,0007 0,01
Be 0,0001 0,0001 0,05
Ca 2,759 2,785 50
Cd 0,0003 0,0005 0,005
Co 0,0004 0,0005 0,1
Cr 0,0021 0,0037 0,05
Cu 0,0059 0,0043 1
Hg 0,0001 0,0001 1
Mg 0,9063 0,9011 10
Mn 0,0171 0,0290 1
Ni 0,0009 0,012 0,025
Pb 0,0154 0,0256 0,3
Sb 0,0006 0,0008 1
\Y 0,0004 0,0012 1
Zn 0,0697 0,1276 10

*Megjegyzés: a mintdk egy hetes Osszevont mintak, vakkal korrigalt értékek

A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

Osszevetve az orszadgos mérdhaldzat adataival, a helyszini mérési eredmények jol kovetik a

lokalis-, ill. regionalis értékeket.

PMI10 koncentracio a viszgalt tertileten
és tigabb kimyezetben
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13. abra 2017. évi vizsgalat

A 2015. évi és 2017. évi vizsgalati eredményeket Osszevetve a korabbi — 2007-2011. kozott
végzett — mérések eredményeivel, nem fedezhetd fel gyakorlati jelentdségii eltérés. Az egyes
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komponensek — jellemzéen PMjo — ¢értékei regiondlis szinten meghatirozottak, a
Hulladékkezelé Centrum — ezen beliil a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerak6d — miitkodésébol
nem szarmazik kimutathat6 1égszennyezés a kornyezo teriileteken.

A tervezett 1étesitmény hatdsa

A tervezett depdnia kivitelezése sordn porzasra nem hajlamos anyagok (agyag, osztalyozott
kavics, mesterséges szigeteld és vizelvezetd anyagok) mozgatdsat végzik. Az épitdgépek
légszennyezése a Hulladékkezeld Centrum forgalmén beliil is elenyészd nagysagrendet
képvisel, igy az épitési fazis hatdsa a kdrnyezeti levegd mindségére nem szamottevo.

A mikodési fazisban a depdnia nyitott feliiletének porzésa jelenthet kdrnyezetterhelést.

Az alabbiakban az IMMI légszennyezés moduljaval szamitjuk a tevékenység hatasat. A ~4.600
m? maximélis feliileti leraké 50 %-at tekintjiik nyitott feliiletnek. Ezen egyszerre egy
munkagép dolgozik, valamint egy tehergépkocsi tartozkodik. A PMio kibocsatds mértékét
oranként 2 kg-nak becsiiljiikk. A modellezés eredményét az alabbi abra szemlélteti.

A 4/20111. (1.14.) VM rendelet 1. szamu mellékletében kdzolt 6ras hatarérték (50 pg/m?)

koncentraci6é a munkateriilettdl 80-100 m-re-, még az lizemi teriileten beliil teljestil.

766800 TSTIU 00 x/im 767400

— =

128200 '

HMZ PM 2.5um-10um
mass conc.
(Wgim3)

LRSI S

128000 -
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14. abra
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9.3 Zaj

9.3.1 A teriilet érzékenysége

A Hulladékkezelé Centrum teriilete mezOgazdasagi, gazdasagi (kereskedelmi, szolgaltato),
intenziv és extenziv hasznélatra szant mezdgazdasagi miivelési agu teriiletekkel hataros. A
vizsgalt teriilet telekhatdranak északi része a Sajokaza III. - szén kiilfejtés banyatelekkel
hatéros.

A Hulladékkezeld Centrum Sajokaza telepiilés telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
teriilet, amely mezOgazdasagi teriilettel és gazdasagi teriilettel hataros.

TERULETFELHASZNALAS
GAIDASAG| TEROLET - KERESKEDELMI, STOLGALTATO
KULOMLEGES TERULETEK

KOILEKEDES| TERULET - kOZ0TI
ERDOTERULET - VEDELM|

ERDOTERILET - GAIDASAGI
MEZOGAIDASAGI TERULET - ALTALANCS

15. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv részlet

A centrum teriiletének nyugati oldala Szuhakallo telepiilés kiiltertiletével hataros, a szerkezeti
terv alapjan a vizsgalt teriilt nyugati oldala intenziv hasznalatra szant mezdgazdasagi teriilettel
(MG-I) hataros.
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16. abra: Szuhakallé telepiilésszerkezeti terv részlet

A Hulladékkezeld Centrum tertiletének zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasdgi teriilet”.

A Hulladékkezeld Centrum hatardhoz legkozelebbi telepiilések tavolsaga (légvonalban):

= Kurityan - 1000 m
= Sajokaza - 1300 m
= Szuhakalld - 1600 m

A belteriilet zajvédelmi besorolésa: ,, Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitesii)”.

A beruhazas kornyezetére tehat az altalanos zajvédelmi eldirdsok érvényesek, kiilonleges
védettségli teriiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nem talalhatok.

9.3.2 A kozlekedés zajkibocsatasa

A vizsgalt teriilet kornyezeti zajviszonyait alapvetden a kozuti kozlekedés-, ezen beliil is a 2604
sz. ut forgalma hatarozza meg.

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstdl szarmazd kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak 0j kozlekedési
zajforras létesitése esetén a meglévd védendo teriileteken kell betartani.
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A meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitds bovitése utani
allapotra:

a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra

vonatkoz6 szamitasok ¢s mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megel6z0 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6zé allapotra vonatkozo szamitdsok vagy mérések a hatarértek tallépését
igazoljak.

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a 2604 szamu Gt mentén:

LTHnappal =60 dB/A

A hatasteriileten a kozati kozlekedésbol szarmazo kornyezeti zajterhelés szamitas utjan torténd
meghatarozasahoz a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyair6l szo6lé 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirasait
alkalmaztuk.

A 2604 sz. ut vizsgalt szakaszainak szdmlaléallomas kodja: 7757, 7758.

A kozutak érintett szakaszan 2018-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozt Allami
Kozutkezeld Fejlesztd és Informacios Kozhasznll Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)
megtalalhaté ,,Orszagos kozutak 2018. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentécioja tartalmazza.

A tablazatokban szereplo kédok és roviditések jelentése:

— szamlaldallomas fekvése: K — kiils6
L- lakott
— szamlal6 allomas tipusa: FCS — elsorend foallomas

M1 — kézi lizemeltetésii mellékallomas (elsérendit)

M2 — kézi lizemeltetésii mellékallomas (masodrendit)

— forgalom jellege:
o jellegl: C — Atlagos jellegfi forgalom.
o jelleg2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altalaban kisebb forgalmu helyi

jelentdségl €s belteriileti szakaszok

A fejlécben szereploroviditések jelentése:
j —jarmi
E — egységjarmii
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31. tablazat
., Szamlaloallomas
Kozit hatarszelvén
a a v
szama szelvénye [km+m] [krilzfm] v hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa kédja
2604 0+200 0+000 | 3+000 3 L B3 M2 7757
32. tablazat
. . . osszes . . autébusz tehergépkocsi ,
szamlalo- o0sszes Osszes motoros | nehéz motoros teher személy- | kisteher- 0 motor- Kerkék lassu
allomas forgalom forgalom forgalom , . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos ozeP. nehéz | pétkocsis | nyerges | specialis | kerékpar p- jarmi
kédja gépkocsi nehéz
! [j/map] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [j/map] | [j/nap] [j/map] | [j/map] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] [j/map] [j/map] | [j/map]
7757 1104 1210 968 1169 172 329 192 583 117 44 0 64 101 15 12 0 16 136 16
33. tablazat
. Szamlaloallomas
Kozt r— e
a vén
szama szelvénye [km+m] N [.‘::rinzfm] Y hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa kédja
2604 6+100 3+000 | 6+163 3,163 L C3 M2 7758
34. tablazat
R . . . osszes , . aut6busz tehergépkocsi B
szamlalo- osszes o0sszes motoros | nehéz motoros teher személy- | kisteher- 15 motor- Kerkék lassa
allomas forgalom forgalom forgalom , . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos oze,p. nehéz | pétkocsis | nyerges | specialis | kerékpar p- jarmi
kodja gépkocsi nehéz
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [j/map] | [j/map] | [j/map] | [j/nap] | [j/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [j/map] | [i/map] | [j/map] | [i/map] | [j/map] | [j/map]
7758 709 892 656 876 177 387 180 315 98 19 5 27 61 39 53 0 31 53 8
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Az akusztikai jdrmiikategoridk szerinti 0sszesités a kovetkezo.

3S. tablazat

ut/szamlalo allomas kodja I. kategoria II. kategoria II1. kategoria
2604 sz. at/7757 700 124 128
2604 sz. ut/7758 413 77 158
36. tablazat Egységjarmii szorzok
Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilteriilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autébuszok 2,5 1,8
4. Csuklos autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarmii 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmiivek 2,5 2,5

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalombdl (Q) jarmikategorianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfelelden végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékadod sebességként (lakott teriileten: 50 km/h, lakott teriileten kiviil 90 km/h)
pedig a hatosagilag engedélyezett haladasi sebességet vettiik alapul.

A vizsgalt ut két forgalmi sdvos, a rajta zajlé forgalmat egyenletesnek tekintettik. Az
utburkolati korrekci6 értékét K= 0,49 - nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott
utszakasz latoszoge 180°. A terjedés szamitdsa sordn csak a tdvolsagtol fiiggd Kq és a
tobbszords visszaverddés miatti K. pb korrekcidt vettiik figyelembe.
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Kozuati kozlekedési zaj szamitasa

2604 sz. ut (Sajokaza felol) belteriilet, szamlalo allomas kodja: 7757

Lat6szog: 180 ANF = 700
Jelleg: 3 ANF,= 124
Forg.sav: 2 ANF;= 128
37. tablazat
Jarmii Jarmi Q
km/h K{dB Ko[dB Laeq(7,5)i[dB
kat. | nappal |[Jarmin) | ¥ < P K (dB] oldB] rea(75){dB]
L 659 45 50 0 0,49 75,55 -16,71 58,84
1. 117 8 50 0 0,49 79,48 24,24 55,24
111 120 8 50 0 0,49 83,08 24,12 58,96
Lacq(7.5)ess j (nappal) = 62,266 dB

2604 sz. ut (Szuhakallo felol) kiilteriilet, szamlalo allomas kodja: 7758

Latoszog: 180 ANF,= 413
Jelleg: 3 ANF,= 77
Forg.sav: 2 ANF3= 158
38. tablazat
Jarmii | - Jarmi Q v [km/h] K K({dB] Ko[dB] | Laeq(7,5)([dB]
Kat. nappal | [Jarmii/h] P ! b Actl o
L. 389 26 90 0 0,49 82,33 -21,55 60,77
1. 72 5 90 0 0,49 86,29 -28,86 57,43
I1I. 145 10 90 0 0,49 89,41 -25,77 66,09
LAeq(7,5)g,s,t,j (nappal) = 65,590 dB
A szamitas szerint hivatkozott Gtszakaszra kapott érték:
39. tablazat
ut/szamlaléallomas k(’)dja LAeq(7,5)nappal [dB]
2604 sz. ut belteriilet/7757 (Sajokaza) 62,266
2604 sz. ut kiilteriilet/7758 (Szuhakalls) 65,590
Esetiinkben a zajterhelési hatarérték mind telepiilésen beliil illetve azon kiviil:
Ltu (nappal) = 60 dB/A
EHG-NEO ZRT. 63




SAJOKAZAI HULLADEKKEZEL® CENTRUM EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO MODOSITAS IRANTI KERELME

A 2604 sz. 1t jelenlegi forgalmi viszonyok ¢€s utpalya esetén a nappali hatarérték 180° 1atoszogi
utszakasz akadalytalan zajterjedése mellett az ut akusztikai kdzépvonalatol szamitott Sajokaza
belteriiletén 11 m-en tal teljesiil.

A 2604 sz. ut jelenlegi forgalmi viszonyok és ttpalya esetén a nappali hatarérték 180° latoszogi

utszakasz akadalytalan zajterjedése mellett az ut akusztikai kozépvonalatdél szamitott
Szuhakallo kiilteriiletén 21 m-en tal teljesiil.

9.3.3 Hatteérterhelés, ipari eredetii zaj

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum kornyezetében nem taldlhatd szamottevd ipari/iizemi
zajforras.

9.3.4 A Hulladékkezel6 Centrumhoz kapcsolodo zajkibocsatas

Szallitas

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletére naponta 25-35 tehergépkocsi érkezik, ami 50-
70 elhaladéssal terheli a 2604-es utat. Sajokaza irdnyabdl 21 elhaladast, Szuhakall6 iranyabol
49 elhaladast feltételeztiink.

Az 2604 szamu kozut forgalmi adatai alapforgalomra, 0+200 szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):
40. tablazat

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lassul jarmii
% 100% 72,46% 19,67% 4,55% 1,66% 1,66%
NF [j/nap] 966 700 190 44 16 16
ANF [E/nap] 1144,1 700 313,7 79,2 11,2 40
MOF [j/h] 137,3 84,0 37,6 9,5 1,3 4,8

Gépjarmiforgalom szazalékos megoszlasa a 2604, szamu kozuton,
0+200 km szelvény (alapforgalom)

= 19.67%

mszgk. ®iehergk, wautébusz  ®motorkerékpar ™ lassi jarmi

17. abra
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A 2604 sz. kozat 0+200 km szelvény gépjarmiforgalmanak jellemzo adatai
(alapforgalom)
1200
1000
800
600
400
) 1
alll. —— -
0
Osszesen szgk tehergk autobusz motorkerékpar lassu jarmii
®NF [jnap] ®ANF [Emap] =MOF [j/h]
18. abra

Az 2604 szamu kozut forgalmi adatai alapforgalomra, 6+100 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

41. tablazat
Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lassul jarmii
% 100% 62,96% 27,44% 3,66% 4,73% 1,22%
NF [j/nap] 656 413 180 24 31 8
ANF [E/nap] 875,4 413 374 46,7 21,7 20
MOF [j/h] 105,0 49,6 44,9 5,6 2,6 2,4

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlisa a 2604. szamu kézuton
6+100 km szelvény (alapforgalom)

= 52,96%

B 27.44%

= 1.22%

m 4.73%

mszgk, ®tchergk. ®autobusz mmotorkerékpar ®[assi janni

19. abra
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A 2604 sz. kizat 6+100 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzo
adatai (alapforgalom)

. l l 1 ‘ ‘ ——

Osszesen tehergk. autobusz motorkerékpar lassii jarmii

WNF [jnap] MANF [Emap] ®MOF [j/h]

20. abra

A Szuhakallot illetve Mucsony belteriiletét elkeriilé kozut hasznalatba vételével a lerako
teherforgalma donté mértékben elkertiili a hivatkozott telepiilések belteriiletét.

A vizsgilt tevékenységhez kapcsolodd forgalom atlagosan 4-6 tehergépkocsi naponta.(8-12
elhaladas).

A hulladékkezelé centrumhoz irdnyuld teherforgalom maximum 70 elhaladas naponta, a
tervezett deponidhoz kapcsolodo forgalom ennek legfeljebb ~ 15 %-a

A vizsgalt tevékenység kapacitasiban nem lesz valtozas, a tovabbi miikkodés a jarmiivek
szamaban nem hoz valtozas, a vizsgalt 2604 sz. ut jelenlegi forgalma nem nd.

Uzemi zaj

Az lizemi zaj altal a védendd létesitmények kornyezetében okozott terhelés megengedhetd
mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet szabalyozza.

A miikddés alatt kornyezetbe jutd zaj mértékét a Wolfel GmbH IMMI zajtérképezd szoftverével
modelleztiik.

Bemend adatként a munkateriileten miik6dé két foldmunkagép (Lw= 103 dB/A), a
munkatertileten kiviili deponia teriiletén egy foldmunkagép €s két szallitojarmii (Lw= 85 dB/A)

napi folyamatos 4 6ras munkavégzését vettiik figyelembe.

A modellezés eredményét a kdvetkezd abrak szemléltetik.
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22. abra Az iizemelés soran varhato zaj

Az lizemelés zajkibocsatasanak modellezésénél a kritikus végso fazis hatasat vizsgaltuk. Ekkor
mar a végsO magassagu felszinen torténik munkavégzés. Egy munkagép és két szallitojarmu
kibocsatasat prognosztizaltuk.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében megadott hatarérték
(nappal 60 dB) mind a kivitelezési-, mind az lizemelési fazisban a munkagépektdl <50 m-es
tavolsagon beliil — tehat még az iizemi teriileten beliil — teljesiil.
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9.4 Elovilag

A veszélyeshulladék-lerakd csarnokok teriiletén a természetes, eredeti allapothoz kozelitd
¢letkozosségek mar évtizedekkel ezelott eltlintek. Utoljara 1997-2001 kozotti idoészakban
fordulhatott eld zavart, talan természetkdzelibb allapota foltokat is tartalmazoé ndévényzet a

terileten — tehat a csarnokok megépiilését megelézden — ekkor legeld €s/vagy szantd tajkép
fogadhatta az erre sétaloé ember tekintetét.

A hulladékkezeld 1étesitmények éldvilaga mar tobb alkalommal is vizsgalat targyat képezte, a
legrészletesebb vizsgélatok éppen az 1997-2001 kozotti, tehat azokhoz az évekhez kothetdek,
mikor még tobbé-kevésbé természetes novényzet borithatta a Hatar-volgy és kornyezete
teriiletét. A hulladékkezeld tevékenység eldtt e vizmoséas-szerli volgyet, mint miivelésre
kevésbé alkalmas teriiletet, kisebb mértékben érték emberi behatasok, nem 1ugy a
domboldalakat, dombtetoket. A délies Kkitettségli, Sajora nézd lejtdkdn az eredeti —
valdszintisithetéen cseres-tolgyes (Quercetum petraeae-cerris) — novényzet helyén kiilonb6zo
természetességi allapotban 1évd, 4m tdbbnyire zavart masodlagos gyepeket, cserjéseket (Pruno
spinosae-Crataegetum), elszortan kisebb ,.erdéfolt-facsoportokat” taldlunk, amelyek kozott
még fellelhetéek az egykori sz6lo- és gylimdlesparcellak maradvanyai. A ndvényzetben
napjainkban t4jidegen elemek is megjelentek, némelyikiik terjedOben, illetve tobb helyen
jelentds a gyomok aranya is.

A veszélyeshulladék-leraké csarnokok ma jellemzd, leggyakoribb vegetaciotipusa az Altalanos
Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer napjainkban hasznalt 2011. évi valtozat alapjan
Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskoérosok. Az egykori, mara rekultivalt
csarnokok novényzettel boritott feliiletén is elobbi €lohely jelenik meg, hol tébb, hol kevesebb
gyomboritassal, néhol taposastiird fajokkal kiegésziilve. A csarnokok kornyezetét évente
minimum 1-2 alkalommal elvégzett fiinyirassal tartjak rendben.

Védett fajok, novénytarsulasok, €¢léhelyek a veszélyeshulladék-lerakd csarnokok teriiletén,
szomszédsagaban nem fordulnak eld!

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum kdrnyezetének természetvédelmi viszonyait bemutato
térképen Magyarorszag Okologiai Halozatanak a vizsgalt teriilet tigabb kdrnyezetében kijeldlt
okologiai folyosé és pufferteriiletei lathatoak (32.4bra). Okoldgiai folyosonak tdbbnyire a
nagyobb vizfolyasok, esetiinkben a Sajé €s Szuha-patak sziikebb-tagabb, természetvédelmi
szempontbol értékesebb részeit jelolték ki, mig a pufferteriiletek az értékesebb magteriiletek,
részben 6koldgiai folyosok védelmére lettek kijeldlve.
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23. abra: Természetvédelmi Informaciés Rendszer Kozonségszolgalati Modul tajékoztato térképe
/Natura 2000 halézat fedvénnyel/

Hatir-velgyi
Veszélyes hulladékleraks

¢ ! i - /
Tarwstia st whoermiai Ramdint - SV PO - 00 1067 ) -, | .

24. abra: Természetvédelmi Informaciés Rendszer Kozonségszolgalati Modul tajékoztato térképe
/Okologiai Halozat fedvénnyel/

Natura 2000 eurdpai kozosségi jelentdségli teriiletek hatarai a hulladékkezeld telep
kornyezetében jorészt egybeesnek a zommel 6koldgiai folyosonak jeldlt részekkel.

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletéhez legkozelebb 1,0-1,5 km tavolsagra DNy-i,
illetve DK-i iranyban a SAJO-VOLGY [teriiletazonosito: HUAN20006] Kiemelt jelentdségii
természetmegdrzési teriilet hatara huzodik (1asd fentebbi dbra 6koldgiai folyosonak jelolt részei
a térkép alsé harmadéban), kissé tavolabb 1,6-1,8 km tavolsagra EK-i irAnyban pedig a
SZUHA-VOLGY (HUAN20005) Kiemelt természetmeg6rzési teriilet hatarai lettek lefektetve.
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Kiilénleges madarvédelmi teriilet — PUTNOKI-DOMBSAG [teriiletazonosito: HUAN10002] —
hatéra legkdzelebb 3-4 km messzeségben ENy-ra, Felsényarad-Sajokaza vonalaban talalhato.

Faunat vizsgalva a térségben taplalkozo6 ragadozé madarak (Circus aeruginosus, Buteo buteo),
valamint a Hulladékkezel6 Centrum — elsddlegesen — orban-volgyi teriiletén taplalkozo Ciconia
ciconia egyedek jelentik a legfobb természeti értéket.

A tevékenység kivetkeztében torténd igénybevétel modja, mértéke; a bioldgiailag aktiv
feliiletek

Biologiailag aktiv feliiletek a veszélyeshulladék-lerako csarnokok rekultivacio soran 1étrejott
fiives és/vagy spontan bendvényesedd felszinein, ennél természetszeriibb — nem természetes! —
allapotban a csarnokok keleti és nyugati oldalan még megtalalhato, észak-déli futasu
mezsgyemaradvanyokon maradtak fenn, utébbin még eléfordulnak a természetes tarsuldsokra
jellemzd kisérd- és zavarastiird fajok. A rekultivalt csarnokok felszinein még id6 kérdése, hogy
természetesebb ¢léhelyek 1étrejonnek e vagy tovabbi emberi beavatkozas sziikségeltetik a
természetszeriibb allapot elérése érdekében.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek

Erzékeny indikétor-szervezetek a lassan két évtizede miikodé Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum teriiletén nem jellemzoek, inkabb csak atmenetileg megjelend értékesebb fajok
egyedeirdl beszélhetiink, ami nagyrészt madarak (Ciconia ciconia, Circus aeruginosus)
képében jelenhet meg. Téaplalkozasi célbol kereshetik fel a telep tertiletét.

Ertékesebb fajok a tagabb kornyezetben kijelolt Natura 2000 teriiletekhez és Okologiai
Haélozatba tartozd magteriiletekhez, Okoldgiai folyosdkhoz kothetdek, itt fordulnak eld
rendszeresebben, allando jelleggel. Ezek legkozelebbi tavolsaga a Hulladékkezeld Centrum
hataratol 1-3 km.

Az eddigi karosodas mértéke

A veszélyes hulladéklerako csarnokok teriilete egy erdsen atalakult felszinnek tekinthetd, ahol
mar visszafordithatatlan valtozasok zajlottak le az elmult 10-15 évben. Az egykori felszin €s
annak jellemzd él6helyi kdrnyezete mara csupan mezsgyéken figyelhetd meg, am ott is erdsen
atalakult formaban. A meglévé csarnokok rekultivacioja — folddel takardsa, spontan és vagy
tervezett novényesedése — valamelyest javitott a kornyezet allapotan, az utols6 csarnok
kivitelezésével a természet szempontjabol ,,legerdsebb” beavatkozasok befejezetteknek lesznek
tekinthetdk, utdna mar csak kisebb mértékii zavarasokkal lehet majd szadmolni.
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10. A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA A SZAKTERULETI JOGSZABALYOK FIGYELEMBEVETELEVEL, KIEMELVE AZ
ESETLEGES ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOKAT?

10.1 Foldtan-vizfoldtan

A tevékenység foldtani viszonyokra ¢és talajokra vonatkozd hatasteriilete megegyezik a
1égszennyezés (kiporzas, kipufogogazok kiiilepedése) hatésteriiletével. A felszini és a felszin
alatti vizek tekintetében pedig, a megfeleld miiszaki védelem okan a tervezett tevékenység
hatasteriilete nem értelmezhetd.

10.2 Levegé-kornyezet

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a forras altal maximalis kapacitdskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a flistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatési
iddtartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegbterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Ebben az esetben a jogszabalyban meghatarozott értékek a kovetkez6képpen alakulnak:
a) A PMio 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m?, melynek 10%-a 5 ug/m>.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
Az alap levegéterheltség meghatdrozdsa mérések utjan lehetséges. Az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat kazincbarcikai mérdallomasan a PMjo-koncentracid
atlagértéke a fiitési szezonban ~55 pg/m>, a nyari félévben ~15 pg/m>.

Ebbdl kovetkezden a fiitési szezon jelentds részében a levegdterheltség meghaladja a
hatarértéket, a nyari félévben ~35 pg/m? all rendelkezésre, igy a hatasteriiletet a 7 ug/m’
koncentracio jeloli ki.

¢) Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. altal 2017. marciusaban végzett mintavétel alapjan a
telephely kornyezetében a PMjo-koncentracié ~25 pg/m?®, majus hénapban ~15 pg/m?
koriili. Igy a terhelhetéség télen ~25 pug/m-nek, a nem fiitési idényben ~35 pg/m3-nek
adodik, ennek 20%-a 5-, ill. 7 ug/m>.

d) A 24 6ras maximélis érték a mérés alapjan 40 pg/m> koriili érték, melynek 80%-a 32
ug/m’.

4 A tevékenység 6sszegzett hatasteriilete megegyezik a levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet kiterjedésével.
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25. abra A PMo hatasteriilete
A tovabbiakban hatasteriiletként az 5 pg/m® PMio koncentracié teljesiilésének vonalat
tekintjiik.

Ez az érték az elvégzett modellszdmitas alapjan a forrastdl szamitott 300 m-en beliil teljesiil.

A hatasteriilet nagyrészt a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletét érinti. Védendd
létesitmény a hatasteriileten beliil nem talalhato.

103 Zaj

Kozvetlen hatasterilet

A tevékenységbdl szarmazo6 zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk:

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiilétertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-22:00)
45 dB.”

A vizsgalt létesitmény esetében a gazdasagi teriileten az e) pont definicidjat kovetjiik. A
hatasteriilet hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés nappal 55 dB (nincs

¢jszakai munkavégzés). A hatasteriilet legnagyobb tavolsaga a zajforrasoktol mért 80 m — 100
m kozott valtozik, ezen beliil védendd 1étesitmény nem talalhato.

'
amimn

PR R

27. abra Az iizemelés hatasteriilete

A hatasteriiletek gyakorlatilag csak a Hulladékkezeld Centrum tertiletét érintik.

EHG-NEOQ ZRT. 73



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO MODOSITAS IRANTI KERELME

Kozvetett hatasterilet

Kozvetett hatésteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek altal hasznalt Utvonalon
megnovekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység zajvédelmi szemponta
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kdzvetett
hatésteriileten ij tevékenység telepitése és megvalodsitasa esetén a szallitdjarmiivek altal
hasznalt utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz. A hatésteriiletet azokra a szallitasi,
fuvarozasi tevékenységre kell meghatarozni, amelyek orszagos kozuton vagy helyi kozutak
koziil belteriileti els6- és masodrendli féutakon valdsulnak meg és az alaptevékenység
kornyezeti hatasvizsgélat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

A kivitelezés szallitasi igényében meghatarozo6 a szigetel anyagok (folia, bentonitos szigeteld)
tomege, azonban ez sem haladja meg a 2-3 jarmiifordulot, naponta, a megkdzelité utak
forgalmat nem befolyasolja szamottevien.

A miikodés alatti teherforgalom a jelenlegi nagysagrenden beliil marad, az engedélyezett-, ill.
tényleges beszallitas nem novekszik.

Mindezek figyelembe vételével a vizsgalt tevékenység kozvetett hatasteriilete nem jeldlheto ki.

11. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE, VAGY HA A
MEGELOZES NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS CSOKKENTESERE SZOLGALO TECHNOLOGIAI
ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK, VALAMINT EZEKNEK A MINDENKORI
ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELESE

Az eljarasokat-, ill. megfeleloségiiket a 6. fejezet BAT14, BAT19 és BAT20 pontjai
tartalmazzak.

12. A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A KELETKEZETT
HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO ELOKESZITESERE, UJRAFELDOLGOZASARA ES
UJRAHASZNOSITASARA, VALAMINT A NEM HASZNOSITHATO HULLADEK
KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -KAROSITAST KIZARO MODON  TORTENO
ARTALMATLANITASARA SZOLGALO MEGOLDAS

A vizsgalt tevékenység jellemzden nem hulladék-termeld technoldgia.

Kibocsatasként az elvezetett és gyljtott csurgalékviz értelmezhetd. Ideiglenes tarolasara 100
m? térfogathi szigetelt medence épiil, majd az un. befoglalasos technolégiaban hasznositjak.

EHG-NEOQ ZRT. 74



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO MODOSITAS IRANTI KERELME

13. MINDEN OLYAN INTEZKEDEST, AMELY AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A
BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK MEGELOZESET, ILLETVE CSOKKENTESET SZOLGALJAK,
KULONOS TEKINTETTEL A 17. §-BAN MEGHATAROZOTT KOVETELMENYEK TELJESULESERE

Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik a szennyezések megelézését-, ill. csokkentését szolgald
Karelharitasi Tervel.

14. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE (MONITORING),
FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO MODSZEREK, INTEZKEDESEK

A létesitmény fo0ldrajzi helyzetébdl-, az ott folytatni tervezett tevékenység jellegébdl
kovetkezden a miiveletekbdl szarmazé 1égszennyezés, valamint a csurgalékviz és a foldtani-,
vizfoldtani kdrnyezet esetleges kapcsolatanak vizsgélata sziikséges.

14.1 Légszennyezés

Az EHG Zrt. szamara 998-4/2012. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedély 5.e)
6. pontja szerint ,szabvanyos immisszi6 mérést kell végezni szallépor komponensre
vonatkozoan”. A pormintdkbdl nehézfém (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat hatdroznak meg. A
vizsgalatokat a meteoroldgiai adatok figyelembevételével rendszeresen végzik.

A hatérozatban foglaltak teljesitésére legutdbb 2017-ben keriilt sor.
A mérések eredményeit a 9.2. fejezet tartalmazza.

14.2 Felszin alatti vizek

A felszin alatti viz allapotat a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén 1étesitett monitoring
kathalézat mintazasaval ellendrzik.

Az alabbi tablazatban a monitoring rendszer kutjainak alapadatai lathatoak.

42. tablazat

Kiit Koordinatak Perem/terep Talpomélvsé Sziiréze
jellle EOVY | EOV X | magassag a p;rl;e] yseg zn;ll:]zes Hrsz.
[m] [m] [mBf]
145,96
SKF-2 | 767 073 | 327 940 125.10 -15,10 -7,0--14,0 | 0101/5
SKF-3 | 767 220 | 327 700 138,74 -8,00 -5,0--7,0 |0108/4
137,70
138,20
SKF-4 | 767 230 | 327 670 137,30 -40,0 -37,0 —-39,0 | 0108/4
180,2
SKF-6 | 767 011 | 328 229 80,26 -9,50 -3,0--7,0 |0101/8
179,41
SKF-7 | 767 026 | 328 246 181,47 -9,20 -3,0--7,0 |0101/8
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180,82

203,70

SKF-8 | 767 156 | 328 756

202,71

-20,0 -14,0 —-19,0 | 0101/7

193,38

SKF-17 | 767 062 | 328 672

192,81

-14,6 -6,0--9,0 |0101/7

171,67

SKF-18 | 767 038 | 328 218

170,92

-15,0 -6,0—--9,0 [0101/4

A kovetkezé abra az EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezelé létesitmények (piros
sokszdgek), valamint a monitoring rendszer elemeinek (kék pontok) elhelyezkedését mutatja

be.
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28. abra: A monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése
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A monitoring kutakban torténd mintavételezéssel egyidejiileg az aldbbi csurgalékviz-gytijté
1étesitményekbdl torténik csurgalékviz mintavételezés:
- Veszélyeshulladék-lerako rekultivalt II., III., IV. és V. sz. depdnidinak csurgalékviz-
aknai,
- Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd csurgalékviz-aknéja.
A mintékat negyedéves gyakorisaggal veszik. Az eredményekrdl éves Gsszefoglald jelentés
valamint FAVI elektronikus adatszolgaltatas késziil.

A tervezési teriileten korabban mitkodott — mara felszamolt — monitoring kutak eredménysorat
az Alapallapot-jelentés tartalmazza.

15. A TECHNOLOGIAKNAK, TECHNIKAKNAK ES INTEZKEDESEKNEK AZ ENGEDELYKERO
ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAIRA VONATKOZO ROVID LEIRASA

A tervezett depdnia megvaldsitasa a kedvezd domborzati €és foldtani adottsdgok kihasznalasan
alapul.

Az itt lerakand6 hulladékok elsOsorban Omlesztett formaban keriilnek beszallitasra, a
l1étesitmény alternativaként szolgal a vele parhuzamosan miikodé Hatar-volgyi I1. iitemben €s a
V1. jelti csarnokban folyo tevékenység szamara.

A leraké a jogszabalyban eldirt miiszaki védelemmel rendelkezik.

A Hatar-volgy L. litem és az egykori un. monodeponiak kozotti volgy feltoltése a végrézsiik
allékonysagat noveli.

16. BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS, KULON

JOGSZABALYBAN MEGHATAROZOTT ADATOKAT.

Az EHG-NEO Zrt. tevékenységével kapcsolatos fejlesztések-, ill. kotelezettségek teljesitése
érdekében ~196 MFt eredménytartalékot képeztek (Fliggelék).

A Zrt. nyereséges gazdalkodast folytat, 2019. évi nyeresége (68 MFt). A folyamatos
miikodéshez sziikséges pénziigyi feltételek rendelkezésre allnak.

A Zrt. a Colonnade biztositonal kotott, 100 MFt értékti felel0sségbiztositassal rendelkezik,
mely magaba foglalja az esetleges kornyezeti kockéazat kezelését is (Fliggelék).

17. ALAPALLAPOT-JELENTES

A tervezési teriilet kdrnyezeti allapotara vonatkozo jelentést a Fiiggelékben csatoltuk.
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M

Tulajdoni lap masolat
Alapallapot-jelentés
Terv

Fiiggelék

EHG-NEO Zrt. 2019. évi beszamoldja

Biztositasi kotvény
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum RADECZKY
JANOS ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.08.04. 09.26.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: RADECZKY JANOS
Szilletési hely: SZIKSZO

Sziiletési datum: 1960.01.09.

Anyja neve: KISS ZSOFIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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