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1. BEVEZETES

A BorsodChem Zrt. megrendelte a Balint Analitika Kft-t6l a BorsodChem Zrt. telephelyén iizemeld 1.
db légszennyezd pontforras emisszio mérését. A 6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan elvégzett
vizsgélat célja annak megallapitdsa volt, hogy a targyi pontforras légszennyezd anyag kibocsatasanak
mértéke nem haladja-e meg a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetveédelmi €s
Természetvédelmi Foosztaly BO/32/01352-18/2020 szamu hatarozataban eloirt  kibocsatasi
hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon elbre egyeztetett idépontban 2021. november 26-an hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelds képviseldje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti tizemallapotrol.
Jelen vizsgalati jegyzOkonyv a rendelkezésiinkre bocsétott technologiai és tlizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra €s a megbizo altal

biztositott izemallapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizo altal megadott informacio(k) hatassal
lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére, a felelosség a Megbizot terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forras 5 2
TR Forris neve Vizsgilt szennyezék Statusz
P2 HPM iizemi melléktermék | szilard anyag (nem toxikus), CO, NOx, Uj (nem bejelentett)
elégetd kémény CO,, TOC, HCI, dioxinok és furanok pontforras
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK

3.1 HPM iizemi melléktermék elégeto kémény (P2)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositdja: P2
A pontforras megnevezése: HPM iizemi melléktermék elégetd kémény
Pontforras tipusa: Helyhez kotott légszennyez6 pontforras
Kibocsatasi magassag [m]: 35
Kibocsatasi atméré [m]: 0,55
Kibocsatasi feliilet [m?] 0,238
szilard anyag (nem toxikus), CO, NOx, CO,, TOC, HCl, dioxinok

Vizsgalt szennvez6 anvagok , ;
g yeR yag és furanok

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A TPU gyartas soran egy folyamatos reaktiv extrizios eljarast valésitanak meg, amellyel kiilénb6z6
osszetétell, és igy kiilonbozo tulajdonsagl TPU termékeket lehet eléallitani. Az extrizio soran pontosan
kimért mennyiségii poliolt, izocianatot és lancnoveldt adagolnak egy ikercsigas extruderbe, ahol az
Osszetevok teljes mértékben elkeverednek és polimerizacios reakcioba lépnek egymassal. A
polimerizacié befejezddése utan a primer olvadék a viz alatti pelletizalo berendezésbe keriil, ahol
granulatumok képzodnek. A szilard-folyadék szeparacio utan szaritast és lehiitést kovetden a szemcsék
a csomagolo sorra keriilnek, amely a végtermék eléallitas utolso allomasa.

A TPU gyartashoz kapcsolodo pontforrasok
. P2MTE (tervezési munkaszam): a technologiaba integralt melléktermék égetd kiirtdje. Itt a
poliol egységben keletkezett hulladékgazokat és a szennyviz sztrippeld fejtermékét artalmatlanitjak

égeteéssel.
. P3VMA/B (tervezési munkaszam): véggaz kezeld mosotorony kiirtoi (kiilonbdzo késziilékekbol

Osszegyljtott gazaramok mosasanak helye). Valtott lizemi kibocsatasi pontok.

Uzemviteli jellemzék a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az lizem 50%-o0s kapacitdson normal dzemvitel mellett folyt a termelés. A
melléktermék-elégetére is 50%-os kapacitaskihasznalds mellett vezették ra a THF-et (tetra-hydro-
furan), ami 6ranként 150 kg betapot jelent.

A termelés zavartalan atlagos lizemvitelét a megbizo biztositotta. Zavard koriilményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az tizemeltet6 allitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfelel6
lizemmenetet.)
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3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely:
Mintavételi magassag [m]: 1 m

1 szinten

Csatorna atméro [m]: 0,55
Hidraulikai atméroé [m]: 0,55
Keresztmetszet [m?]: 0,238
Elrendezés: Vizszintes

Csatorna alakja:

Kor keresztmetszetii

A mérési hellyel szemben tamasztott kévetelmények

Megnevezeés Erték Kovetelmény
Aramlés iranya [°] 0 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 9 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,3 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az MSZ EN 13284-1:2002 szabvany szerint 1

mintavételi vonalon dsszesen 5 ponton vettiink mintat. A kumulativ mintavétel soran minden ponton

azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt haromszor végeztiik el.

Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazé flistgazra, a s6sav mintavételhez a mintat -konstans
leszivasi sebesség mellett- a 4. szami mérési pontbol vettiik. A mintavételt haromszor végeztiik el.
A flistgaz mintat a folyamatos mikodési gazanalizator szamara a 3. szami mérési pontbol vettiik.
A PCDD/PCDF mintavételét a szilard anyag mintavétellel megegyezo pontokban végeztiik el. A
kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt egyszer

veégeztik el.

A mérési pont tavolsiga a
csatorna belsé falatol [m]:

SOTSZ. [m] L S - P 4. 3.1
s 0,03 :
2. 0,10 !
3. 0,28 !
4. 0,45 !
5 0,52
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3.14.

A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség méreés eredményei:

A hordozégaz dinamikus nyomasat 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.

Meérés idépontja: 8:55

Pont 1 2 3 4 5
Pgi [Pa] 9 12 10 12 15
v[m/s] | 4,64 5,36 4,89 5,36 5,99

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozégaz homérsékletét 5 ponton 0.5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.

Meérés idopontja: 8:55

A véggazaram atlagos adatai:

Pont 1 2 3 4 5
T[°C] | 1207 | 121,7 | 12,7 | 121,7 | 121,7
Megnevezés Erték
Atlag homérséklet a csatornaban 121.7 °C
Statikus nyomds a csatornaban -85 Pa
Abszolut nyomas a csatornaban 98,6 kPa
Gaz nedvességtartalma (széaraz) 171,33 g/Nm*

Gaz aktualis stirlisége

0,837 kg/m®

(Gaz szaraz sUrlisége

1,336 kg/Nm?*

A gaz atlagsebessége a csatornaban 5,24 m/s
A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) 1,024

Korrekcios tényezo értéke 0,934

Tényleges térfogataram, korrigalt 4188 m*/h
Szaraz normal térfogataram, korrigalt 2325 Nm?*/h
Széaraz normal térfogataram 11% Oz-re: 3811 Nm?/h

A 'Nm?* megjeldlést a jegyzdkonyvben mindvégig a fizikai normal koriilmények (273 K és 101.3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezé pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes

jellemzoire vonatkoznak.
A mérés napjan a kornyezeti levegd atlagos homérséklete 4 °C, relativ péaratartalma 84 % és
barometrikus nyomasa 98,7 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szaraz hordozégazra vonatkoztatva:

A P2 pontforras CO, NO,, SO,, TOC, O,, CO, mérési diagramja

co NOx S0z TOC 02 Cco2
35,0 - e Z 25,0

| 20,0

15,0
S

10,0
5,0

| T T f T T T T = T =) 0,0

| O W O W O W O N O W O WO W o W o N o W o W

| S d M g O d M O 4N g o d mMF$ o A mg o o

| OO OO O 0O 0 0 O wH H oA H N NN NMmMMNn Mo

| i i i — — i — i L - Lo i = i i Lo | — i

i [id&]

i

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces atlagolas alapjin, szdraz,
normal allapoti gazra szamolva:
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Id6tartam Mért koncentracio Mért emisszio
[6ra:perc] [mg/Nm?] 11% O;-re [g/Nm?] | [tf%] [kg/ora)

co NOx TOC CO:; 0, CO | NOx | TOC CO:
09:00 - 09:30 2,07 31,42 6,84 183,86 5,05 | 0,0079 | 0,1198 | 0,0261 | 4274284
09:30 - 10:00 1,49 34,23 6,72 193,68 4,69 | 0,0057 | 0,1304 | 0,0256 | 450,2633
10:00 - 10:30 1,12 35,73 6,72 195,01 4,53 | 0,0043 | 0,1362 | 0,0256 | 453,3491
10:30 - 11:00 0,85 35,71 198,14 442 | 0,0032 | 0,1361 460,6388
11:00 - 11:30 0,60 36,98 200,25 4,20 | 0,0023 | 0,1410 465,5482
11:30 - 12:00 0,49 35,40 200,85 4,19 | 0,0019 | 0,1349 466,9275
12:00 - 12:30 0.43 36,43 198,26 448 | 0,0017 | 0,1389 460,9099
12:30 - 13:00 0,50 36,42 197,34 4,50 | 0,0019 | 0,1388 458,7717
13:00 - 13:30 0,37 35,92 201,13 442 |0,0014 | 0,1369 467,5954
13:30 - 14:00 0,32 3543 201,40 4,32 10,0012 | 0,1350 468,2180
14:00 - 14:30 0,57 32,37 181,38 5,86 | 0,0022 | 0,1234 421,6796

[\tlag 0,80 35,09 6,76 195,57 4,61 | 0,0031 | 0,1338 | 0,0258 | 454,6664
Hatarérték 50 200 10
A meréck | €O NOx TOC co:. | o
alatt ppm (Abszolit) %
null-drift 0,10 0,20 0,10 0,20 0,15
span-drift -1,10 0,30 -0,10 0,07 -0,39
A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratérium. 9/20
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Szilird anyag koncentraciojanak mérés eredményei, szaraz, normal allapota gazra szamolva:

Minta jele: SD 382 SD 383 SD 384
Minta laboratériumi kédja: 21-114/981 | 21-114/982 | 21-114/983
Mintavétel datuma: 2021. november 26.
\Vizsgélat befejezésének ideje: 2022. januar 14.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 5 5 5
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 6,0 6,0 6,0
Mintavetel kezdete [ora:perc:mp]: 13:15:00 13:50:00 14:25:00
Mintavétel vége [dra:perc:mp]: 13:45:00 14:20:00 14:55:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazéra allas kezdet [m’]: 755,2456 | 755,3312 | 755,4206
Gézora allas vég [m’]: 755,3312 | 755,4206 | 755,5092
Homérséklet a gdzoraban [°C]: 6,5 6,5 6,5
Statikus nyomas a gazoraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m?/6ra]: 0,1712 0,1788 0,1772
Mellékagi térfogataram [l/perc]: 0,0 0,0 0,0
Mellékagon leszivott térfogat [m?] 0,0000 0,0000 0,0000
Minta térfogata [m*]: 0,0856 0,0894 0,0886
Vonatkozési Oz [%]: 11 11 11
Minta térfogata vonatkozasi O.-re [Nm?]: 0,1336 0,1395 0,1382
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 4,0 4,1 4,1
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 4.0 4,0 4,0
Izokinetikussagtol valo eltérés [%]: 2.0 6.5 5,6
Szivérgas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 0,0 0,0 0,0
Szivargas [%]: 0,0 0,0 0,0
Méresi eredmények
INetto tomeg [g] 0,092374 | 0,092168 | 0,093012
Exponalt tdmeg [g] 0,092526 | 0,092354 | 0,093156
\Vakkal korrigalt tomeg [mg] 0,13 0,17 0,12
Tox.fém tartalom [mg]: 0,00 0,00 0,00
'Vakminta koncentracié vonatkozasi Oz-re [mg/Nm?] 0,15 0,14 0,14
Kimutatasi hatar vonatkozési O»-re [mg/Nm?] 0,15 0,14 0,14
Szilard anyag koncentracié vonatkozési Os-re [mg/Nm®]: 0,99 1,19 0,90
Atlag szilard anyag koncentracié vonatk. O;-re [mg/Nm?]: 1,03
Hatarérték [mg/Nm’|: 10
Emisszio [kg/ora]: 0,0038 0,0045 0,0034
Atlag emisszié [kg/éra]: 0,0039

A NAH daltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratérium.
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4

srer

Minta jele: il 2 o
SB1 SB2 SB3
Minta laboratéritmi kédia: 21-114/972 | 21-114/974 | 21-114/976
21-114/973 | 21-114/975 | 21-114/977
Mintavétel datuma: 2021. november 26.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2022. januar 14.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 2 2 2
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 60 60 60
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:26:00 10:40:00 11:45:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 10:36:00 11:40:00 12:45:00
Mintavétel ideje [perc]: 70 60 60
SKC pumpa légszallitas kezdet [I/perc] 1,0025 1,0051 1,0035
SKC pumpa légszallitas vége [l/perc] 1,0022 1,0062 1,0054
Homeérséklet a kalibratorban [°C]: 6,5 6,5 6,5
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [/perc]: 1,0024 1,0057 1,0045
Minta térfogata [m?]: 0,0702 0,0603 0,0603
'Vonatkozasi O [%]: 11,000 11,000 11,000
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,1095 0,0941 0,0940
Szivargas (-0,5 baron) [cm*/perc]: 72,0 72,0 72,0
Szivargas [%o]: 0,4 0,4 0,4
Meérési eredmények
Kimutatasi hatar [mg/Nm?]: 0,05 0,06 0,06
Szamitott Sésav koncentraci6 11% O,-re [mg/Nm?]: 0,52 0,44 0,73
Atlag Sosav koncentricié 11% O,-re [mg/Nm?): 0,56
Hatarérték 11% O:-re [mg/Nm?): 10,00
Emisszio [kg/6ra]: 0,0021

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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PCDD/PCDF vegyiiletek koncentriciojinak mérés eredményei, szaraz, normail allapotu gazra

szamolva:
Minta jele: DIOX
Minta laboratdriumi kddja: 21-114/979

Mintavétel datuma:

2021. november 26.

'Vizsgalat befejezésének ideje:

2022. januar 14.

Mintavevé berendezés

Modszer megnevezése:

Szird/hiité modszer
Kiilsétéri porlevalasztas
gazminta osztas nélkiili mintavétel

A mintavev berendezés elvi rajza:

Isd. 2. melléklet

Schleicher & Schuell GF 53, @ 90 mm
kotoanyag nélkiili borszilikat tivegszalas siksziir6

Srlidadak: Levalasztasi hatasfok 0.3 (0,6) tm atlagos &tmérdil
részecskékre nagyobb, mint 99,5 (99,9) %
TCR Tecora Isofrost hiitd
Hiitdéadatok: Hutéviz homeérséklet: 3 °C
Kondenzatum feletti tér hdmérséklete: 5 °C
30g Ultra-clean XAD-2 (Restek Co.)
\Adszorbens: livegcartridgeben.
0,15-0,2 mm szemcseatmérod
IAdszorbens tartd: @» =50 mm, L=150 mm, V=250 cm’ iivegfal

Ellen6rzé adszorpcids lépeso:

nincs

Eldzetes oblités:

100 ml toluol, 100 ml aceton
beszivonyilastol kondenzedényig

Szonda anyaga ¢és belso atmérdje:

borszilikat iiveg, @, =9 mm

Izotopos jeldlés

[zotoppal jelolt rész:

Siksziirén 5 ponton

Jeldlo standard oldat Gsszetétele:

Vonatkozod szabvany 1. tablazata szerint

Tomitettség vizsgalat mintavétel elott €s utan

Meért térfogataram zart leszivocsonkkal [l/perc] (kisebb): 0,5
Beallitott atlagos térfogataram [l/perc]: 3,1
Tomitettség legalabb [%]: 84.1
Tomitettség: NEM MEGFELELO

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 12/20
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Mintavételi adatok

Hoémeérséklet a mintavételi pontban: 121,7
Aramlési sebesség a mintavételi pontban: 5,24
Gazsebesség az adszorberen [cm/s]: 4
A szliré legnagyobb homérséklete [°C]: 120,0
A hiit6 legnagyobb hémérséklete [°C]: 351
Atlagos hémérséklet a kondenzatum gyiijtdben [°C]: 4.8
A flitstt szonda homérséklete [°C]: 120,0
Mintavételi pont szdma: 5
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 72
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:00:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 15:00:00
Mintavétel ideje [perc]: 360
Gazora allas kezdet [m*]: 192,6270
Gazora allas vég [m*]: 193,7566
Homérséklet a gazoraban [°C]: 6.5
Statikus nyomas a gazoraban [Pa]: 0
Mintavételi térfogatdram [m*/6ra): 0,1883
Fiistgaz minta térfogata [m?]: 1,1296
'Vonatkozasi O, [%]: 11
Minta térfogata vonatkozasi O»-re [Nm*]: 1,7625
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 4,2
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 4,0
Kondenzalasi hatasfok [%]
Viztartalom a mintaban [g]: 184,24
Kondenzviz mennyisége [g]: 175
Kondenzalasi hatasfok: [%]: 95,0
Izokinetikai arany
Fogazaram atl. aramlasi sebessége [m/s]: 5.2
Részgéazaram atlagos aramlasi sebessége [m/s]: 5.9
Izokinetikai arany [%]: 12,1
Meérési eredmény:
PCDD/PCDF tartalom a mintaban [ng]: 1,042
PCDD/PCDF tartalom a mintadban [ng I-TEQ]: 0,039
PCDD/PCDF tartalom az eszkdzvakban [ng]: 0,000
PCDD/PCDF tartalom az eszkézvakban [ng I-TEQ]: 0,000
Kibocsatasi PCDD/PCFD koncentracié vonatkozasi 0,022

O:-re [ng I-TEQ/Nm?]:

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA K] (ft. Laboratorium 21-114/970-984

4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altalinos szabvanyok és rendeletek

MSZ 21853-1:1976 ,
(visszavont szabvany) Légszennyezs forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok.

a levegoterheltségi szint és a helyhez kétott légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapesolatos szabélyokrol.

6/2011. (1. 14.) VM rendelet

Hordozogaz allapotjelzéinek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany) Légszennyezo6 forrasok vizsgalata. A térfogataram
A mérés becsiilt meghatarozasa.

bizonytalansaga: £10%
MSZ 21452-3:1975

4, fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £5%

A levego allapotjelzoinek meghatarozasa. Homeérséklet mérése.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetoségeink koziil a vizsgalatok soran 1,0 m hosszisagi, 8 mm atmérdjii,
szabvanyos kialakitasu, rozsdamentes acél Prandtl szondat és hiteles ALMEMO AHLBORN 2690
tipusu digitalis manométert, valamint hiteles ALMEMO AHLBORN 2690 tipusa digitalis kijelzési
hémerot és hiteles K tipusi homérséklet érzékel6t hasznaltunk.

A gazstiriség szamitasahoz sziikséges fiistgaz osszetétel adatokat a 'Folyamatosan mért komponensek
meghatarozasa' cimii részben leirtak szerint nyertiik.
Hordozégaz viztartalmanak meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 14790:2006
A mérés becsult
bizonytalansaga: £5%

Helyhez kotott légszennyezo forrasok emisszidja. A vizgdz
meghatarozasa csatornakban.

A fiistgaz viztartalmanak meghatarozasat gravimetrias modszerrel végeztilk. A fogazarambol fiitott
szonda segitségével szakaszosan részgdzaramot szivattunk le, melynek nedvességtartalmat az
adszorbeadlt viz tomegének, valamint a leszivott mintagaz térfogatanak mérésével hatdroztuk meg. A
leszivott gadzminta eldszor egy lires cseppfogo palackon, majd 2 db egyenként 100 g kalcium-kloriddal
toltott impingeren haladt keresztiil. A tomegmérést a helyszinen végeztiik el egy 0,01 g pontossagu
PRECISA XT 1200C tipust hordozhat6é mérlegen.
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BALINT ANALITIKA Kfi. Laboratérium 21-114/970-984

Folyamatosan mért NOx, CO, CO; és O; komponensek meghatiarozisa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvany)

Helyhez kotott legszennyez6 forrasok. Mintavétel a gazok
koncentracidjanak folyamatos meghatarozasahoz.

MSZ EN 15058:2017
A meéres becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott légszennyezo forrasok kibocsatasa. A szén-
monoxid tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. Standard
referencia-modszer: nem diszperzids infravords spektrometria

MSZ EN 14792:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £10%

Helyhez kotott 1égszennyezo forrasok kibocsatasa. A nitrogén-
oxidok témegkoncentraciojanak meghatarozasa. Standard
referencia-modszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981
1. fejezet

A meéreés becsiilt
bizonytalansaga: +6%

Légszennyezé forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszid
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: 6%

Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa. Az oxigén
térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. Standard referencia-
modszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztralt NOx, CO, CO, és O, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipusu
gazanalizator segitségével hataroztuk meg. A flistgaz mintat egy 90 °C hémérsékletre fiitott cserélhetd
keramia porszilirén (porozitas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiithet6 teflon
vezetéken szivja a minta-elokészitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont, stabilitasa £ 0,2 °C) és finom porszirést kévetden jut a szervetlen komponenseket mérd
géazanalizatorba. A mintavételi térfogataram 0,4 I/perc volt. Az analizatort a vizsgalat elétt MKEH
(OMH) altal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk, a nullpontot nagytisztasagi N2-nel allitottuk be.

Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipusu hordozhaté szamitdgépen futd -a gazanalizatorhoz irt- adatgy(ijto
szoftver végzi. A program 1 perces atlagkoncentracio adatokat rogzit.

Gyarto: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250

g : Alkalmazott méreési | Ismételhetéség | Linearitas Dn.fft
Komponens Miikddési elv . g ; ; teljes
tartomany teljes skdla teljes skala #
skala/nap
Cco NDIR 0-200 ppm +0,5% +1,0%
NO/NO: Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% +1,0%
SO: NDIR 0-500 ppm +1,0% +2.,0% +2,0%
CO: NDIR 0-20 % +1,0% +1,0%
02 Paramagneses 0-25 % +1,0% +1,0%
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-114/970-984

Folyamatosan mért TOC komponensek meghatirozasa

Alkalmazott szabvéanyok:

M.SZ — 10396:1,998 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok. Mintavétel a gazok

(visszavont szabvany) i b
koncentracidjanak folyamatos meghatarozasahoz.

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok emisszioja. Az dsszes,

A meérés becsiilt gazallapotu, szerves kotésben 1évo szén tomegkoncentracidja.

bizonytalansaga: £10% Folyamatos, langionizaciés detektoros modszer

A folyamatosan regisztralt TOC komponenseket egy SK-Elektronik Thermo-FID tipusi gazanalizator
segitségével hataroztuk meg. A flistgdz mintat egy 90 °C homeérsékletre fiitott cserélheté keramia
porsziirén (porozitds 2 pm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiitheté teflon vezetéken
szivja a minta-el6készitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C harmatpont,
stabilitasa £ 0,2 °C) és finom porsziirést kovetden jut a szerves komponenseket mérd gazanalizatorba.
A mintavételi térfogataram 0,5 l/perc volt.

Az analizatort a vizsgalat el6tt MKEH (OMH) altal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk a nullpontot
nagytisztasagl N2-nel allitottuk be.

Az alkalmazott gazanalizator jellemzoi:

Gyarto: SK-Elektronik GmbH.

Tipus: Thermo-FID

Adatrogzités: Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipust hordozhat6 szamitogépen futo6 -a gazanalizatorhoz
irt- adatgy1ijté szoftver végzi. A program 1 perces atlagkoncentracié adatokat rogzit.

Szilard anyag meghatirozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott légszennyezo forrasok emisszidja. A szilard anyag
A meérés becsiilt tomegkoncentracidjanak meghatarozasa kis
bizonytalansaga: +10% koncentraciotartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrids modszer.

A szilard anyag meéréshez teljesen automata szabalyozasi rendszert alkalmaztunk. Az izokinetikus
leszivasi paraméterek bedllitdsdhoz Pitot-csdvel folyamatosan mértiik az aktualis mintavételi pontban a
flistgaz dinamikus és statikus nyomasat, valamint homérsékletét termoelemmel. A TCR TECORA
ISOSTACK BASIC HV tipust automata mintavevo a fenti adatokbodl gazsiiriiséget, majd gazaramlasi
sebességet szamolt, az alabbi bemend adatok figyelembe vételével:

- Fiistgaz/hordozogaz Gsszetétel, melyet a meéres inditasakor olvastunk le a gazanalizatorrol.
- fiistgaz nedvességtartalom, melyet gravimetrids méréssel hataroztunk meg.
- Barometrikus nyomas, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A folyamatosan mért fizikai jellemzok kiértékelése utan a rendszer - a beszivé nyilas méretének
figyelembe vételével - 5 méasodpercenként beallitotta az izokinetikus mintavételnek megfelelo leszivasi
térfogataramot. A leszivott mintagaz mennyiségének mérésére homérdvel ellatott, hitelesitett gazora
szolgalt.

A mérések alkalmaval beso6téri porlevalasztast alkalmaztunk iivegszalas sikszirére (tipus: Whatman
GF/D, @47 mm), melynek szilard anyag levalaszto hatasfoka 0,3 um-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.
A 180/160 °C-on torténd szaritast és a megfeleld kondicionalast kéveten a tdmegmérést Mettler Toledo
XP 26 DR tipust hiteles analitikai mikro mérlegen végeztiik.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-114/970-984

Hidrogén-klorid mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1911:2010 Helyhez kotott légszennyezo forrasok kibocsatasa. Gaz-

6.5 szakasz halmazallapotu kloridok sosavkeént megadott

A mérés becsiilt tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. Szabvanyos referencia-
bizonytalansaga: £10% modszer

A hidrogén-klorid mintavételéhez a mintat fiitott kvarc szonda és flitdtt kvarcszalas porsziird
alkalmazasaval szakaszosan vettiik. Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazd hozdozégazra, a
mintavetelt konstans sebességgel vettilk. A szlirén athaladoé hidrogén-kloridot ioncserélt vizben
nyelettik el.

Dioxinok és furanok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1948-1:2006
5.1.2 szakasz

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszioja. A PCDD-k és a
PCDF-ek tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. 1. rész:
Mintavétel

A dioxinok és furanok mintavételére a szlir6-hiit6 modszert alkalmaztuk. Az izokinetikus leszivast a
szilard anyagokndl emlitett TCR TECORA ISOSTACK G4 tipusii automata izokinetikus mintavevd
segitségével végeztiik.

Eredmények meghatarozasa

A mérési eredmények feldolgozasa a 29/2014. (X1. 28.) FM rendelet figyelembevételével tortént.

Sablon verzio: 15.3.1.2.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-114/970-984

5. OSSZEFOGLALAS

Az Osszefoglald tablazatban a koncentraci6 értékek fizikai normal allapotd (273 K és 101,3 kPa), szaraz
hordozégazra vonatkoznak.

Légszennyezd forris Légszennyezi anyag Koncentracié [mg/Nm®] | Koncentracié [mg/Nm®|
Emisszié 4
11% Oy-re 9% ligioral | 00
Ssz. Megnevezés Kod Megnevezés L HatirértékivonatkoztatisHatarérték|
vonatkoztatva1 fo
nélkiil
2 o 0.80 50 1,31 - 0,0031 | CRM
3 INOyx 35,09 200 57.53 - 0,1338 L081
N . 980 [TOC 6,76 10 11,08 = 0,0258 CRM
P2 HPM tizemi melléktermék
elégetd kémény 7 Bzilard anyag 1,03 150 1,69 - 0,0039 | CRM
16 [Sosav 0,00 30 0,92 - 0,0000 L800
poliklorozott dibenzodioxin és )
580 Hibenzofurn [ng I-TEQ/Nm’] 0,022 0,1 0,036 <0,0001 1470

A vizsgalat eredményeként megallapithatjuk, hogy a BorsodChem Zrt. HPE Uzem teriiletén iizemel
P2 jeli pontforras légszennyezd anyag kibocsatisa nem haladja meg a a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly BO/32/01352-18/2020
szamu hatarozataban eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

Budapest, 2022. januar 14.

-Jegyzokdnyv vege-
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1. Melléklet
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116 Budapest,
BALINT

Fehérvari at 144.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratorium

® ANALITIKA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-114/972-980

Borsodchem, HPE iizem

MEGBIZO: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzokonyvet ellenérizte:

Balint Maria
iigyvezeto igazgato R,

A jegyzokonyv 6 db szdmozott oldalt és 8 db kromatogramot tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzkonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté

2021. november — 2022. januar
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-114/972-980

Vizsgalati jegyzokonyv
Borsodchem, HPE iizem

Megbizé6: BorsodChem Zrt.

Munkasziam: 21-114

Mintik belsé kédja: 21-114/972-980

Témavezetd: Szukicsné Madarasz Rita

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: Balint Analitika Kft.
A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintak laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2021.11.29.

A vizsgilatra Kijelolt mintak, kért vizsgalatok:

21-114/972-978 Emisszids levegémintak HCI tartalmanak,
21-114/979-980 emisszios levegémintik dioxinok- és furdnok tartalmanak vizsgilata.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Megbizé dltal megadott informdcié(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdrmelyikére, a felelsség a
Megbizot terheli!

Vizsgalati és mintael6készitési médszer/ek/:
MSZ EN 1911:2010 6.5. szakasz Sosav tartalom meghatarozasa (IC-CD)
Mérési bizonytalansag: £ 10 %
Alsé méréshatar: 0,05 pg/mi

MSZ EN 1948-2:2006 Mintaelokészités dioxinok és furanok
meghatarozasihoz.
MSZ EN 1948-3:2006 Dioxinok és furanok meghatirozasa

Meérési bizonytalansag: + 10%
Kisérd standarddal korrigalt érték.

A jegyzokonyvet készitette:

0 N
‘t,(,\}. / {/V/'u\.‘f_/lg\hx_v,
Pécsi Adrienn
Témavezeto: ‘ AV /Z’
il ‘(' AL &

Szukigsné Madarasz Rita '/
osztalyvezet6

Budapest, 2022.01.13.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratérium.
2/6



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-114/972-980

Meérési eredmények
Borsodchem, HPE iizem

Elnyeletd oldatmintak kémiai vizsgadlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2021.11.29.

Min'ta- - ST A mintaelélfészftés HCI Térfogat
laboratoriumi Minta jele kezdete/a vizsgalat

kédja vége [ng/ml] [ml]
21-114/972 SA1 12.07./12.08. 0,21 294
21-114/973 SB1 12.07./12.08. 0,15 273
21-114/974 SA2 12.07./12.08. 0,19 274
21-114/975 SB2 12.07./12.08. 0,12 281
21-114/976 SA3 12.07./12.08. 0,27 292
21-114/977 SB3 12.07./12.08. 0,13 255
21-114/978 Vak 12.07./12.08. 0,08 144

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-114/972-980

Borsodchem, HPE iizem

Minta neve: DIOX
Minta kodja: 21-114/979
A minta PCDD/PCDF tartalma
Komponensek TEF Mennyiség Mennyiség | Kimutatasi hatar Mennyiseg*

(WHO) (ng) (ng TEQ) (ng) (ng TEQ)
2,3,7,8-TeCDD 1 nd nd 0,0003 0,00025
1,2,3,7,8-PeCDD 1 nd nd 0,0003 0,00025
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 0,020 0,00202 0,0005 0,00202
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 0,052 0,00523 0,0005 0,00523
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 0,030 0,00297 0,0005 0,00297
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 0,225 0,00225 0,0005 0,00225
ocbD 0,0003 0,213 0,00006 0,0005 0,000086
2,3,7,8-TeCDF 0,1 0,031 0,00310 0,0003 0,00310
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 0,035 0,00106 0,0003 0,00106
2,3,4,7,8-PeCDF 0.3 nd nd 0,0003 0,00008
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 0,064 0,00636 0,0005 0,00636
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 0,047 0,00466 0,0005 0,00466
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 0,073 0,00730 0,0005 0,00730
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 0,015 0,00152 0,0005 0,00152
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 0,155 0,00155 0,0005 0,00155
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 nd nd 0,0005 0,00001
OCDF 0,0003 0,082 0,00002 0,0005 0,00002
Osszesen 0,038 0,039

* A kimutatési hatarokkal szamolt mennyiség
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-114/972-980

Borsodchem, HPE iizem

Minta neve: Eszkdzvak
Minta kodja: 21-114/980
A minta PCDD/PCDF tartalma
Komponensek TEF Mennyiség Mennyiség | Kimutatasi hatar Mennyiség*

(WHO) (ng) | (ngTEQ) (ng) (ng TEQ)
2,3,7,8-TeCDD 1 nd nd 0,0003 0,00025
1,2,3,7,8-PeCDD 1 nd nd 0,0003 0,00025
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 nd nd 0,0005 0,00005
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 nd nd 0,0005 0,00005
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 nd nd 0,0005 0,00005
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 nd nd 0,0005 0,00001
ocDD 0,0003 nd nd 0,0005 0,00000
2,3,7,8-TeCDF 0,1 nd nd 0,0003 0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 nd nd 0,0003 0,00001
2,3,4,7,8-PeCDF 03 nd nd 0,0003 0,00008
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 nd nd 0,0005 0,00005
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 nd nd 0,0005 0,00005
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 nd nd 0,0005 0,00005
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 nd nd 0,0005 0,00005
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 nd nd 0,0005 0,00001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 nd nd 0,0005 0,00001
OCDF 0,0003 nd nd 0,0005 0,00000
Osszesen 0,000 0,001

* A kimutatasi hatarokkal szamolt mennyiség

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-114/972-980

Kromatogramok
PCDD/PCDF

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
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Batch Data Path File Name D:\MassHunter\Data\2021\PCDDF\0708\QuantResults\21-114_979-980.batch.bin
Analysis Time Stamp 1/13/2022 2:02:37 PM Analyst Name DESKTOP-30V7117\dr
Report Generation Time 1/13/2022 2:02:45 PM Report Generator Name DESKTOP-30V7II7\dr
Calibration Last Update 6/3/2021 11:37:16 AM Batch State Processed
Analyze Quant Version B.08.00 Report Quant Version B.08.00
Acq. Date-Time 12/6/2021 9:35:44 PM Data File 21120601.D
Type Sample Name 21-114/979
Dil. 0.0001 Acq. Method File pccdfsensc_1200
TCDF
+ MRM (306.0 -> 243.0) 21120601.0 Smooth  306.0 -> 243.0, 304.0 -> 241.0
[ [
£ x10* € x10' Ratio = 98.5 (91.6 %)
(o] =
o _ O 2
1.5 14.621 min. 15 o
1 ‘ ) .‘
0.5 0.5,
0 ' 0
14 14.5 15 14 14.5 15
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
TCDD
+ MRM (322.0 -> 259.0) 21120601.D Smooth 322.0-> 259.0, 320.0 -> 257.0
£ x10° £ x103 | Ratio =
3 3 <
IS *14.915 min. Q 25
2 2+ (il
15 ' 151/
7 1
0.5 0.5
0 0
14.5 15 155 14.5 15 15.5
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
1-PeCDF

+ MRM (339.9 -> 277.0) 21120601.D Smooth 339.9 ->277.0,341.9 -> 279.0
0

a 4 2 6 .
= x10 = x10°  Ratio = 52.3 (109.5 %)
5] o)
@] © 08
3
0.6
*17.4Q9 min. 04
1 A 0.2
O ey . 0 o e b = - 4
17 17.5 18 17 176 18
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
4-PeCDF
+ MRM (339.9 -> 277.0) 21120601.D Smooth 339.9->277.0,341.9 -> 279.0
v
£ x10° £ x108 | Ratio =
= =
s] o)
© O 08
o 0.6
0.4
L *18.269 min. 0.2
0 ik f=
17.5 18 18.5 19 17.5 18 18.5 19
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)

21-114/979 Page 1 of 8 Generated at 2:02 PM on 1/13/2022



Quantitative Analysis Sample Based Report Agilent Technologies

1-PeCDD
+ MRM (355.6 -> 293.0) 21120601.D Smooth
w
£ x10*
=3
5]
O
2
1
*18.491 min.
0
18 18.5 19
Acquisition Time (min)
1,4-HxCDF
+ MRM (373.9-> 311.0) 21120601.D0 Smooth
%’ x104
=
Q
€ B
1.5
1 * 20.929 min.
0.5 Iy
0 4
20.5 21 215
Acquisition Time (min)
1,6-HxCDF

+MRM (373.9 -> 311.0) 21120601.D Smooth

£ x10t
=
o
L
%3 * 21,032 min.
1 Y
0.5 JIR
0 ==
20.5 21 21.5
Acquisition Time (min)
4,6-HxCDF
+MRM (373.9 -> 311.0) 21120601.D Smooth
2]
€ x10* 21.512 min.
3
Q@ 2
15
1
05
0
21 215 22
Acquisition Time (min)
1,4-HxCDD

+MRM (389.9 -> 327.0) 21120601.D0 Smooth

355.9 -> 293.0, 357.9 -> 295.0
x10*  Ratio =

Counts

3
2
1

18 18.5 19
Acaquisition Time (min)

373.9-> 311.0, 375.9 -> 313.0
x10* Ratio = 57.5 (92.2 %)

Counts

20.5 21 215
Acquisition Time (min)

373.9-> 311.0, 375.9 -> 313.0
x10*  Ratio = 58.0 (92.9 %)

Counts

20.5 21 215
Acquisition Time (min)

373.9 -> 311.0, 375.9 -> 313.0
x10%"| Ratio = 64.2 (105.4 %)

Counts

21 21.5 22
Acquisition Time (min)

389.9 -> 327.0, 391.9 -> 329.0

w [
E’ x10% E x10* | Ratio = 67.0 (106.5 %)
S 3 2
15 15
1 1
05 *21.637 min‘. 05
i \

0 ) 0

21 215 22 22,5 21 21.5 22 225

Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)

21-114/979 Page 2 of 8 Generated at 2:02 PM on 1/13/2022



Quantitative Analysis Sample Based Report Agilent Technologies

1,6-HxCDD
+ MRM (389.9 -> 327.0) 21120601.D0 Smooth
x104

Counts

1.5 21.724 min.
1

0.5
0

21 21.5 22 22.5
Acquisition Time (min)

1,9-HxCDD
+ MRM (389.9 -> 327.0) 21120601.D0 Smooth
'("'crJ x104
3
o
O
1.5
1 *21.964 min.
0.5 r.r‘
0 -
215 22 225
Acquisition Time (min)
1,9-HxCDF

+ MRM (373.9 -> 311.0) 21120601.D Smoocth
x10?

Counts

2
1.5
1
05 22.258 min.

0

215 22 225
Acquisition Time (min)

1,4,6-HpCDF
+MRM (407.8 -> 345.0) 21120601.D Smooth
£ x10t 23.516 min.

Coun

0.5

23.223.423.623.8 24 242244
Acquisition Time (min)

1,4,6-HpCDD
+ MRM (423.8 -> 361.0) 21120601.D Smooth

389.9 -> 327.0, 391.9 -> 329.0
x10* Ratio = 61.9 (105.3 %)
2
15
;
0.5
0

Counts

21 215 22 225
Acquisition Time (min)

389.9 -> 327.0, 391.9 -> 329.0
E x10* Ratio = 66.2 (114.1 %)
2
15
)
05
0

Countt

21.5 22 225
Acquisition Time (min)

373.9->311.0,375.9-> 313.0

[%2]
= x10% | Ratio = 65.5 (107.7 %)
(=]
(&)

215 22 22.5
Acquisition Time (min)

407.8 -> 345.0, 409.8 -> 347.0
x10* " Ratio = 75.8 (95.9 %)
15

Counts

1
0.5

23.223.423.623.8 24 24.224 4
Acquisition Time (min)

423.8 -> 361.0, 425.8 -> 363.0

2 4 2 4 )
= x10 € x10" Ratio = 86.5 (116.4 %)
3 3 ‘
O 25 &}
2 2
1.5
1 24.449 min. 1 a
0.5 /
0 01" - T
24 24.5 25 24 245 25
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
21-114/979 Page 3 of 8 Generated at 2:02 PM on 1/13/2022



- Agilent Technologies

Quantitative Analysis Sample Based Report

1,4,9-HpCDF
+ MRM (407.8 -> 345.0) 21120601.D Smooth ~ 407.8 -> 345.0, 409.8 -> 347.0

[%2] 2]
'g x10°% ‘g x10% Ratio =
=] o
O © 5
4 4
3 . : 3
24.830 min.
2 2
1 1
0 0
24 24.5 25 24 245 25
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
OCDD
+ MRM (459.8 -> 397.0) 21120601.D Smooth 458.8 -> 397.0,461.8 -> 399.0
2, 4 ; &8 4 :
= x10 26.506 min. = x10" Ratio = 56.9 (114.2 %)
0 =,
2 2
1 1
0 0
26 26.5 27 26 26.5 27
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
OCDF
+MRM (443.8 -> 381.0) 21120601.D Smooth 443.8 -> 381.0, 445.8 -> 383.0
[} .
£ x10? 26.627 min. £ x10* Ratio = 51.7 (105.8 %)
I+ 3 :
O ) 2
1.5 15
1 1
0.5 f 0.5
0 - 0
26 26.5 27 26 26.5 27
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)

21-114/979 Page 4 of 8 Generated at 2:02 PM on 1/13/2022



Quantitative Analysis Sample Based Report Agilent Technologies

Batch Data Path File Name
Analysis Time Stamp
Report Generation Time

D:\MassHunter\Data\202 1\PCDDF\0708\QuantResults\21-114_979-980.batch.bin
1/13/2022 2:02:37 PM
1/13/2022 2:02:45 PM

DESKTOP-30V7II7\dr
DESKTOP-30V7II7\dr

Analyst Name
Report Generator Name

Calibration Last Update 6/3/2021 11:37:16 AM Batch State Processed
Analyze Quant Version B.08.00 Report Quant Version B.08.00
Acq. Date-Time 12/6/2021 10:12:38 PM Data File 21120602.D
Type Sample Name 21-114/980
Dil. 0.0001 Acq. Method File pccdfsensc_1200
TCDF
+ MRM (306.0 -> 243.0) 21120602.D0 Smooth  306.0 -> 243.0, 304.0 -> 241.0
o) [}
£ x10° € x10° Not Found
S 8
75 0.8
7 06
6.5 04
6 0.2
b5 0
14 14.5 15 14 14.5 15
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
TCDD

+ MRM (322.0 -> 259.0) 21120602.D Smooth
w
x102

15 15.5
Acquisition Time (min)

14.5

1-PeCDF
+ MRM (339.9 -> 277.0) 21120602.D0 Smooth
x10° *17.332 min.

Counts

17.5 18
Acquisition Time (min)

17

4-PeCDF
+ MRM (339.9 -> 277.0) 21120602.0 Smooth

322.0 -> 259.0, 320.0 -> 257.0

] 3
= x10% ' Not Found
o
Q
0.6
0.4
0.2
0
14.5 15 155

Acquisition Time (min)

339.9->277.0,341.9 > 279.0
x10° | Not Found

25
2
1.5
1
0.5
0

Counts

17 17.5 18

Acquisition Time (min)

339.9 -> 277.0, 341.9 -> 279.0

£ x103 £ x103
E X g x No_t Found
8 25 S 25/
o
2 1.5
15 1
05
1 0
17.5 18 18.5 19 17:5 18 18.5 19
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
21-114/980 Page 5 of 8 Generated at 2:02 PM on 1/13/2022



ot

Quantitative Analysis Sample Based Report Agilent Technologies

1-PeCDD
+ MRM (355.9 -> 293.0) 21120602.0 Smooth
x10?

Counts

7
6.5
6
5.5

195 18 18.5 19
Acquisition Time (min)

1,4-HxCDF
+ MRM (373.9 -> 311.0) 21120602.D Smooth

20 20.5 21 215
Acquisition Time (min)

1,6-HxCDF
+ MRM (373.9 -> 311.0) 21120602.D0 Smooth
x10?

Counts

8
-
6
5

20 20.5 21 215
Acquisition Time (min)

4,6-HxCDF
+ MRM (373.9 -> 311.0) 21120602.D Smooth
x102

Counts

8
7.5

7
6.5

6
557

20.5 21 21.5 22
Acquisition Time (min)

1,4-HxCDD
+ MRM (389.9 -> 327.0) 21120602.D Smooth

355.9 -> 293.0, 357.9 -> 295.0
x10? | Not Found

Counts

(== S =2

17.5 18 18.5 19
Acquisition Time (min)

373.9->311.0,375.9-> 313.0

8 3

S x10°  Not Found
Q
&)

20 20.5 21 21.5
Acquisition Time (min)

373.9-> 311.0, 375.9 -> 313.0

b2 3
= x10°  Not Found
o
o
2
1
0

20 20.5 21 21.5
Acquisition Time (min)

373.9 -> 311.0, 375.9 -> 313.0
x10%  Not Found

Counts

20.5 21 215 22
Acquisition Time (min)

389.9 -> 327.0, 391.9 -> 329.0

» 3 2 3
€ x10 £ x10° Not Found
= >
o] o]
O O 125
1.2 1AV
0.75
1 0.5
| 0.25
0.8 0
21 21.5 22 21 215 22
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
21-114/980 Page 6 of 8 Generated at 2:02 PM on 1/13/2022



Quantitative Analysis Sample Based Report i

- Agilent Technologies

1,6-HxCDD
+ MRM (389.9 -> 327.0) 21120602.0 Smooth
x10°%

Counts

1.2
i
0.8

21 21.5 22
Acquisition Time (min)

1,9-HxCDD
+ MRM (389.9 -> 327.0) 21120602.D Smooth

£ x10°
3
o 14
12
1
0.8
21 215 22 225
Acquisition Time (min)
1,9-HxCDF

+ MRM (373.9-> 311.0) 21120602.D Smooth
x10°

8
75

7
6.5 /!

6
55

Counts

215 22 225
Acquisition Time (min)

1,4,6-HpCDF
+ MRM (407.8 -> 345.0) 21120602.D Smooth
£ x10°
.
0.9
0.8
0.7
06

232234236238 24 242
Acquisition Time (min)

1,4,6-HpCDD
+ MRM (423.8 -> 361.0) 21120602.D Smooth

389.9 -> 327.0, 391.9 -> 329.0
x10°  Not Found

Counts

1:25.

1
0.75
0.5
0.25
0

21 215 22
Acquisition Time (min)

389.9 -> 327.0, 391.9 -> 329.0
x10% Not Found

Counts

0.5

21 21.5 22 225
Acquisition Time (min)

373.9->311.0,375.9 > 313.0
x10%  Not Found

Counts

O = N W A

21.5 22 22:5
Acquisition Time (min)

407.8 -> 345.0, 409.8 -> 347.0
x10°  Not Found

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0

Counts

232234236238 24 242
Acquisition Time (min)

423.8 -> 361.0, 425.8 -> 363.0

(2] 1]
£ x103 £ x10°  Not Found
3 3
o 0.9 O 1
08 0.75
0.7 0.5
0.6 0.25
0.5 0
235 24 24.5 25 235 24 245 25
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
21-114/980 Page 7 of 8 Generated at 2:02 PM on 1/13/2022



Quantitative Analysis Sample Based Report - Agilent Technologies

1,4,9-HpCDF
+ MRM (407.8 -> 345.0) 21120602.D0 Smooth ~ 407.8 -> 345,0, 409.8 -> 347.0
(%2}

2]

£ x10% € x10%  Not Found
> =
S S 2
1.75
1.25 1
1
0.5
0.75
05 0
24 24.5 25 24 245 25
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
OoCDD

+ MRM (459.8 -> 397.0) 21120602.D Smooth 459.8 -> 397.0, 461.8 -> 399.0

2 103 2 103
g x € X Not Found
S 3
0.9 0.8
0.8 f 0.6
0.7 04
0.6 02
05 0
26 26.5 27 26 26.5 27
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)
OCDF
+MRM (443.8 -> 381.0) 21120602.D Smooth 443.8 -> 381.0, 445.8 -> 383.0
% x10 26.427 min. ‘E x10% | Ratio = 50.3 (103.0 %)
o] 3
© 08 M e
06 06
0.4 0.4
0.2 : 0.2
0 0
26 26.5 27 26 26.5 27
Acquisition Time (min) Acquisition Time (min)

21-114/980 Page 8 of 8 Generated at 2:02 PM on 1/13/2022



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-114/970-984

2. Melleklet

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 20/20



BALINT ANALITIKA Kft. OM-M/13-2-1/4
Laboratérium ) -
Kiadas's Valtozat3 Pontforras mérési adatlap A NAH iltal
— . : Emisszi6 NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 1/3 szamon akkreditélt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgalélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molnar Maria . | \
Alage | povamne MOMATEEIE - e Jovihagyta: Balint Maria Alairds: LAl —
Datum: Z a7 [ “Z[ B somnd
Telephely: E._/; rseo i/[é A &£ty gk 71
Telephely cime: é&{a[ “eo ; i éﬁf

A megrendeld részérél:

Vizsgalatot végezték: r'/ﬁ/ ) é 5 i L'f?

Akkreditalt: F-mintavétel; [ helyszini vizsgalat

e PONTFORRAS
Azonositdja: —_ i A i/
Neve: MV qromy cweWlet grm £6 Sop ts Codaly
Magassaga [m]: T 7
Kibocsatasi méret [m]: o= [m]

Hosszisdga= [m]

Szélessége= [m]

F , MINTAVETELI HELY o]

Mintavételi hely: L arts ChHstes £19%a57050 24
Mintavételi magassag [m]: 4 e ut & {4 §
Kibocsatasi méret [m]: 0= Ct o [m]

Hosszlsaga= [m]

Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes & Fiiggbleges O

Egyenes szakasz eltte [m]:
Egyenes szakasz utana [m):
Gézaramlas irdnya a kiirté
tengelyéhez képest (£) [°]:

Fénykép szama:

Mintavételi hely rajza:

Zavardé koriilmények:

R A
g KS-‘ HOMERSEKLET [°C]

Mérés iddpontja:
Miiszer azonositdja: 0 Almemo 6290-7B FAlmemo 2690 [ TECORA Basic [] Tecora Plus [] Testo 400
Alkalmazott K tip. hdméré: |0 1. szonda 0 2. szonda 0 3. szonda O 4. szonda O révid 0 hosszil
Mintavételi vonal/pont: 1. A4 2 3. 1 4 3. 6. 7. 8. 9.
I [ZIPE(1z7] Z 1120, 212l Z[1z],
11
111
v
NYOMAS [Pa]
Meérés idépontja: e
Miszer azonositdja: 0 Almemo 6290-7B FAlmemo 2690 0 TECORA Basic O Tecora Plus O Testo 400
Alkalmazott pitot cso: [ 1. szonda [ 2. szonda [1 3. szonda [] 4. szonda [J 2943 [ Testo [J 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: 1. 2: 3. 4. 5 6. 7. 8. 9.
I A = A S
11
111
IV a |
Statikus nyomas [Pa]: — 20

(/6



BALINT ANALITIKA Kft.

QM-M/13-2-1/4

Laboratérium Buxiif ot P ——
T . ; ontforras mérési adatlap lta
_Hiadis Yaltorat Emisszi6 NAH-1-1666/2019
Kiadés datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 2/3 szdmon akkreditilt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgalélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molnar Maria | |
Al o govanne MOmAriana - oo | ovahagyta: Balint Maria Alairds: Zaldll. —
KAPACY 'V PARATARTALOM MERES
Mérés idépontja: 5 =
Miiszer azonositéja: 0 Almemg 6290-7B 0 Almemo 2690 O Testo 400
Hoémérséklet [°C]: 1: 1 (1], 4
Relativ paratartalom [%rH] 3:
Abszolut paratartalom [g/kg]  7:
VIZTARTALOM MERES
Idopont | Gazora | Rotaméter | Gazora Gazora Toémeg Tomeg Tomeg
allasa [1/perc] szama | hdmérsékle
Méres kezdete:
Meérés vége:
oK )RNYEZETI LEVEGO
2]
Légkori nyomas [mbar]: o 2
Hoémérséklet [°C]: 1: Al ,
Relativ paratartalom [%rH] 3 57
Szélsebesség [m/s]:
Szélirany:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan 0O killdik DO nincs
Légtechnika kapcsolasi rajz: o _megvan o kiildik o nincs
Biztonsagi adatlapok: o megvan 0O kiildik o nincs
Technologiai leiras: o megvan 0O kiildik o nincs
Feliigyeldségi hatarozat: o megvan o kiildik o nincs
LAL/ILM lapok: o megvan 0O kiildik O nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérdnként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atmérd vanalak minimalis kdzéppont kdzéppont
[m? [m] szama
-tal egy(tt nelkil -tal egyitt nélkil
<0,09 <0,35 = 1 &= 1 -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szém az A mintavételi pontok minimalis
[m2] oldalakon szama
<0,09 - 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 11 (59| 4 3 15 | 6,7 | 44 [ 3.3
2 50 | 21 13 [ 988 [ 25 | 15 | 11
3 (189 [ 50 [ 26 | 18 75 | 30 | 19
4 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 87 | M 96 | 81
7 96 | 82 90
8 90 97
9 97




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium
Kiadas:5 Valtozat:3
Kiadas datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap
Emisszio

QM-M/13-2-1/4

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratérium.

Oldal: 3/3

Készitette: [glovariné Molnar Maria
Alairas:

=

{0 e

Jévéahagyta: Balint Maria  Alairas: Ll —

£,

TECHNOLOGIA (Ciklon)

B

Ventilator altal szallitott térfogat [m?/h]:

Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Meérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon iizemideje [év]:

TECHNOLOGIA (Kazin)

i

Kazan /Egb Egélevegd ventildtor
Gyarto: P
Tipus: e
Modell: Z

Gyartasi szam:

x

Sajat szamozasa:

Gydrtasi év:

Névleges hoteljesitmény [kW]:

Kimend vizhdémérséklet [°C]:

Urtartalom [m’]:

Engedélyezett nyomas [bar]:

Uzemi nyomas [bar]:

Fiitofeliilet [m?]:

Tiizelési mod:

Tiizeldanyag:

Atlagos foldgaz fogyasztas [m’/6ral:

Olaj tomegaram [kg/ora]:

Gaznyomas [bar]:

Névleges szallito teljesitmény [m?/ora]:

Tiizelési mod

Terhelés Megjegyzés

Id6:
P

/

¥

/

TECHNOLOGIA (Egyéb)

piA



BALINT ANALITIKA Kft.

Laboratérium
Kiadas: 5 Valtozat: 3
Kiadas datuma: | Valtozat datuma:

2019.02.20.

2019.11.07.

Mintavételi - mérési adatlap
folyamatosan regisztralt fiistgiz
jellemzdk ellendrzésére
Emisszio

QM-M/13-2-1/1

Oldal: 1/1

Készitette: Iglovariné Molnar Maria

Alairas:

s 72 PP T
15

{
Jovahagyta: Balint Maria Alairas: Ll —

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium.

Akkreditalt: & mintavétel; O helyszini vizsgalat

Vizsgalat helyszingi ]30 rs a// 5 4& iy —7 M[

Ditum: 7. 7 / (f?(

Pontforras:

Y

Zavaré

kériilmények:

—

Vizsgalatot végeztek: {/ //7; é /3 4 L’??
4

Mérési tartomany Kalibralas Alkalmazott analizator azonositoja: ?/ é -35e

NOx | & - 700 wom 4 9/ @ - :;gﬁir;?;%t:t hiteles anyagmintak 151:;?::

SO, o opm aAzlgslor;ilg;t:f hiteles anyagmintak ::;1:1
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.03.29. 17.34.47

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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