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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

1. BEVEZETES

A BorsodChem Zrt. megrendelte a Balint Analitika Kft-t6l a BorsodChem Zrt. telephelyén iizemeld 1
db légszennyezd pontforras emisszié mérését. A 6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan elvégzett
vizsgalat célja annak megallapitasa volt, hogy a targyi pontforras légszennyezé anyag kibocsatasanak
mértéke nem haladja-e meg a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztaly BO/32/01352-18/2020. sz. engedéllyel modositott BO-08/KT/00173-
22/2018. egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon elére egyeztetett idépontban 2022. februar 24-én hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelds képviselje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti tizemallapotrol.

Jelen vizsgalati jegyzokonyv a rendelkezésiinkre bocsatott technoldgiai és lizemviteli adatokon ¢és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra és a megbizé altal
biztositott iizemallapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizé altal megadott informacié(k) hatassal

lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére, a feleldsség a Megbizot terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forras
szama

Forras neve

Vizsgalt szennyezik

Statusz

P3

Végeaz kezeld
mosotorony kiirtd

CO, NOx, 1,4 butan-diol, etilén-glikol, MDI,
1,6-hexandiol, tetra-hidro-furan

Bejelentett, meglévo

pontforras

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

3. VIZSGALT PONTFORRASOK

3.1 Véggiz kezel6 mosétorony Kkiirté (P3)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositoja: P3

A pontforras megnevezése: Véggaz kezel6 mosotorony kiirtd
Pontforris tipusa: Helyhez kotott 1égszennyezo pontforras
Kibocsatasi magassag [m]: 26,7

Kibocsatasi Aatméré [m]: 0,46

Kibocsatasi feliilet [m’] 0,166

RS e o M S i CO, NOx, 1,4 butan-diol, etilén-glikol, MDI, 1,6-hexéandiol, tetra-
g y yag hidro-furn

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A TPU gyértas soran egy folyamatos reaktiv extruzios eljarast valositanak meg, amellyel kiilonb6zo
osszetételi, és igy kiilonbozo tulajdonsagu TPU termékeket lehet eléallitani. Az extriizié soran pontosan
kimért mennyiségii poliolt, izocianatot és lancndvel6t adagolnak egy ikercsigas extruderbe, ahol az
osszetevék teljes mértékben elkeverednek és polimerizacios reakcioba lépnek egymassal. A
polimerizacié befejezddése utan a primer olvadék a viz alatti pelletizalo berendezésbe keriil, ahol
granulatumok képzédnek. A szilard-folyadék szeparacié utan szaritast ¢s lehiitést kovetden a szemesék
a csomagold sorra keriilnek, amely a végtermek el6allitds utolso allomasa.

P3VMA/B (tervezési munkaszam): véggaz kezel6 mosotorony Kiirtdi (kiilonbozé késziilékekbol
dsszegylijtott gazaramok mosasanak helye). Véltott iizemii kibocsatasi pontok.

Uzemviteli jellemzok a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az iizem atlagos iizemvitel mellett miikodott. A termelés zavartalan atlagos
iizemvitelét a megbizo biztositotta. Zavard koriilményt nem tapasztaltunk.

3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: A kiirton kialakitott mintavételi helyen
Mintavételi magassag [m]: 26,7

Csatorna atméro [m]: 0,46

Hidraulikai dtméré [m]: 0,46

Keresztmetszet [m?]: 0,166

Elrendezés: Vizszintes

Csatorna alakja: Kor keresztmetszeti

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 5/17



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

A mérési hellyel szemben taimasztott kovetelmények

Megnevezés Erték Kévetelmény
Aramlés iranya [°] 0 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
ILegkisebb dinamikus nyomas [Pa] 6 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,4 <30

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szerves vegyiiletek mintavételéhez a mintat a 2. szamu mintavételi pontbol vettiik. A mintavételt
haromszor végeztiik el.
A flistgaz mintat a folyamatos mitkodésii gazanalizator szamara a 2. szam( mérési pontbol vettiik.

1

csatorna belso falatol [m]:

T
I
A meérési pont tavolsaga a i3
I
I
1
1
1
1

SOTSZ. [m] i \
[ 1. 2i 3. |
L4 0.05 Lo e s _..._#
2, 0,23 : '
3.5. 0,41 :
i
]
i
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

3.1.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozdgaz dinamikus nyomaséat 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.

Meérés idopontja: 13:10

Pont 1 2 3 4 5
Psi[Pa]l| 6 10 7 1 7
vim/s] | 320 | 4,14 | 346 | 434 | 346

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozdogaz homérsékletét 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.

Meérés idépontja: 13:10

A véggazaram atlagos adatai:

Pont 1 2 3 4 5
T[°C] { 23,1 23,1 23,1 23,1 23.1
Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatornaban 23,1 LG
Statikus nyomaés a csatornaban 9 Pa
Abszolut nyomas a csatornaban 100,6 kPa
(Gaz nedvességtartalma (szaraz) 22,82 g/Nm?
Gaz aktualis stirtisége 1,168 kg/m?
Gaz széraz slirlisége 1,289 kg/Nm?*
A géz atlagsebessége a csatornaban 3,72 m/s
A sebesség megoszlas egyenldtlensége (N) 1,042
Korrekcios tényezo értéke 0,930
Tényleges térfogataram, korrigalt 2071 m*h
Széaraz normal térfogataram, korrigalt 1844 Nm*/h
Szaraz normal térfogataram 5% O2-re: 235 Nm?h

A 'Nm* megjeldlést a jegyzokdnyvben mindvégig a fizikai normal koriilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznéljuk.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes

jellemzoire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti levegéd atlagos hémérséklete 13,0 °C, relativ paratartalma 29,7 % és

barometrikus nyomasa 100,6 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szaraz hordozégazra

A P3 pontforras CO, NOy, O,, CO, mérési diagramja

co NOx 02 coz

12‘0 = — e i PARCE L

10,0 — —
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— 25,0

8,0 SR WAL A e

T

ot .

E
a .
=
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40 4= - = i |
2,0 o 0 S ot w1 v i ST o ik 5.0
Eeacsy e e e e
0,0 - T I 1 i i ==l 0.0
| 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48

l [idd]

(%]

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces dtlagolds alapjin, sziraz,

normal dllapoti gdzra szamolva:

Idétartam Mért koncentracio Meért emisszio
[6ra:perc] [mg/Nm?] 5% O:re [g/Nm®] | [tF%] [kg/éra)
CcoO NOx CO: (073 CcO NOx CO;
13:18 - 13:48 58,52 3,49 0,34 18,73 | 0,0138 | 0,0008 | 0,6291
13:48 - 14:18 83.35 4,56 0,30 18,87 | 0,0196 | 0,0011 | 0,5512
14:18 - 14:48 78,59 352 045 19.27 | 0,0185 | 0,0008 | 0,8341
Atlag 73,49 3,85 0,36 18,96 | 0,0173 | 0,0009 | 0,6715
Hatarérték 500 500
A mérések co NOx CO; | 0;
alatt ppm (Abszolit) %
null-drift 0,10 -0,10 0,03 -0,06
span-drift 0,30 0,30 0,09 -0,15

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft, Laboratérium 22-114/114-125

srsr

k mérés eredményei, szaraz, normal allapoti gidzra

szamolva:
Minta jele: Pxxx Szl Pxxx Sz2 Pxxx Sz3
Minta laboratoriumi kodja: 22-114/118 22-114/119 22-114/120
Mintavétel datuma: 2022. februar 24., csutdrtok
Vizsgalat befejezésének ideje: 2022. marcius 7., hétfo
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szdma: 2 2 2
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 13:18:00 13:49:00 14:20:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 13:48:00 14:19:00 14:50:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta ag légszallitas kezdet [1/perc] 0,7312 0,7291 0,7135
Minta ag légszallitas vége [1/perc] 0,7373 0,7284 0,7110
.égszallitas drift [%] 0,83 -0,10 -0,35
Homérséklet a kalibratorban [°C]: 20,7 20,7 20,7
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintaveteli térfogataram [l/perc]: 0,7343 0,7288 0,7123
Minta térfogata [m’]: 0,0220 0,0219 0,0214
'Vonatkozési Oz [%]: 5 5 5
Minta térfogata vonatkozéasi O»-re [Nm?]: 0,0026 0,0026 0,0025
Meérési eredmények
Szennyezbanyeg Csztaly Kod Konc . EmiS’SZié Konc ; Emis'szié Konc . Emis§zié
[mg/Nm?®] | [kg/6ra] | [mg/Nm?]| [kg/ora] | [mg/Nm’] | [kg/éra]
Szerves anyagok
tetrahidro-furan 3¢ | 469 [11326,25] 26666 |11411,73] 2,6868 [10643,51 | 2,5059

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kfi. Laboratérium 22-114/114-125

inta jele: Pxxx 1 Pxxx 2 Pxxx 3
Minta laboratériumi kodja: 22-114/122 22-114/123 22-114/124
Mintavétel datuma: 2022. februar 24., csiitortok
Vizsgalat befejezésének ideje: 2022. marcius 7., hétfo

Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 2 2 2
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 13:18:00 13:49:00 14:20:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 13:48:00 14:19:00 14:50:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta ag légszallitas kezdet [I/perc] 0,6022 0,6137 0,6055
Minta ag légszallitas vége [I/perc] 0,5981 0,6108 0,5974
Légszallitas drift [%] -0,68 -0,47 -1,34
Homeérseklet a kalibratorban [°C: 20,7 20,7 20,7
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi terfogataram [l/perc]: 0,6002 0,6123 0,6015
Minta térfogata [m?]: 0,0180 0,0184 0,0180
'Vonatkozasi O [%]: 5 5 5
Minta térfogata vonatkozasi O»-re [Nm*]: 0,0021 0,0022 0,0021
Meérési eredmények
Szennyezbanyag Osztdly Kéd Konc . Emis§zié Kone g Emis§zié Konc . Emis'szié
[mg/Nm?®] | [kg/dra] | [mg/Nm®] | [kg/éra] | [mg/Nm’] | [kg/éra]
Szerves anyagok
1,4-butilén-glikol 3C 367 <0,05 | <0,0001 | <0,05 | <0,0001 | <0,05 | <0,0001
etilén-glikol 3C 363 0,46 0,0001 <0,05 | <0,0001 | <0,05 | <0,0001
1,6-hexan-diol 3¢ <0,05 | <0,0001 | <0,05 | <0,0001 | <0,05 | <0,0001
A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratorium. 10/17
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Minta jele: Pxxx MDI1 Pxxx MDI2 Pxxx MDI3
Minta laboratoriumi kodja: 22-114/114 22-114/115 22-114/116
Mintavétel datuma: 2022. februar 24., csilitdrtok
Vizsgalat befejezésének ideje: 2022. marcius 7., hétfé
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 2 2 2
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [Ora:perc:mp]: 13:18:00 13:49:00 14:20:00
Mintavétel vége [dra:perc:mp]: 13:48:00 14:19:00 14:50:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta ag légszallitas kezdet [1/perc] 1,0040 1,0020 1,0010
Minta ag légszallitas vége [l/perc] 0,9998 1,0050 0,9968
ILégszallitas drift [%)] -0,42 0,30 -0,42
Homérseklet a kalibratorban [°C]: 20,7 20,7 20,7
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi terfogataram [l/perc]: 1,0019 1,0035 0,9989
Minta térfogata [m*]: 0,0301 0,0301 0,0300
'Vonatkozési O; [%]: 5 5 5
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm*]: 0,0035 0,0035 0,0035
Mérési eredmények
Szennyezbanyag Osztaly | Kéd Konc . Emis§zié Konc 3 EmisE;zié Konc . Emis§zié
[mg/Nm?] | [kg/6ra] | [mg/Nm?®] | [kg/6ra] | [mg/Nm’] | [kg/ora]

Szerves anyagok

difenilmetan-4,4"-diizocianat| 3A | | <028 | <0,0001 | <0,28 [<0,0001 [ <0,28 | <0,0001

Meért Hatarérték
Szennyezo Osztaly | Kod Konc Emisszié Konc Emisszi6
[mg/Nm’] [kg/6ra) [mg/Nm?] [kg/éra]
Szerves anyagok
tetrahidro-furan 3C 469 11127,16 2,6198
1,4-butilén-glikol 3C 367 <0,05 <0,0001
etilén-glikol 3C 363 0,15 <0,0001
1,6-hexan-diol 518 <0,05 <0,0001
difenilmetan-4,4°-diizocianat 3A <0,28 <0,0001
3A osszesen: <0,28 <0,0001 20 0.1
3C osszesen: 1112731 2,6198 150 3
A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditait vizsgalolaboratorium. 11/17
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altalénos szabvanyok és rendeletek

MSZ 21853-1:1976 )
(visszavont szabvany) Légszennyezo forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok.

a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyez6
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

6/2011. (L. 14.) VM rendelet

Hordozogaz allapotjelzéinek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany) Légszennyez0 forrasok vizsgalata. A térfogataram
A mérés becsiilt meghatarozésa.

bizonytalansaga: £10%
MSZ 21452-3:1975

4. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +5%

A leveg6 allapotjelz6inek meghatarozasa. Hoémérséklet mérése.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetoségeink koziil a vizsgalatok soran 1,0 m hosszisaga, 8 mm atméroji,
szabvanyos kialakitas(, rozsdamentes acél Prandtl szondat és hiteles TESTO 400 tipusu digitalis
manométert, valamint hiteles TESTO 945 tipusu digitalis kijelzésti homérét és hiteles K tipusi
hémérséklet érzékelot hasznaltunk.

A gazslirliség szamitasahoz sziikséges fiistgdz sszetétel adatokat a 'Folyamatosan mért komponensek
meghatarozasa' cimi részben leirtak szerint nyertiik.
Hordozégaz viztartalmanak meghatarozasa

Alkalmazott szabvéanyok:

EPA 4:2017
A mérés becsiilt Nedvességtartalom mérése.
bizonytalansaga: 5%

A fiistgaz viztartalmanak meghatarozasat gravimetrias modszerrel végeztilk. A fégazarambol fiitott
szonda segitségével szakaszosan részgazaramot szivattunk le, melynek nedvességtartalmat az
adszorbedlt viz tdmegének, valamint a leszivott mintagaz térfogatanak mérésével hatdroztuk meg. A
leszivott gazminta eldszor egy iires cseppfogo palackon, majd 2 db egyenként 100 g kalcium-kloriddal
toltott impingeren haladt keresztiil. A tomegmérést a helyszinen végeztiik el egy 0,01 g pontossagn
PRECISA XT 1200C tipust hordozhaté mérlegen.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium. 12/17
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Folyamatosan mért NOyx, CO, CO; és O; komponensek meghatirozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvany)

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok. Mintavétel a gazok

koncentracidjanak folyamatos meghatarozasihoz.

MSZ EN 15058:2017
A meérés becsiilt
bizonytalansaga: +£10%

Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. A szén-
monoxid témegkoncentracidjanak meghatarozasa. Standard
referencia-modszer: nem diszperzids infravoros spektrometria

MSZ EN 14792:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £10%

Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. A nitrogén-

oxidok tomegkoncentracidjanak meghatarozésa. Standard
referencia-modszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981
1. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £6%

Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszio
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +6%

Helyhez kotott légszennyezo forrasok kibocsatdsa. Az oxigeén
térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. Standard referencia-
modszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztralt NOx, CO, CO, és O, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipusi
gazanalizator segitségével hataroztuk meg. A fiistgaz mintat egy 90 °C hémérsékletre flitott cserélhetd
keramia porsziirdn (porozitas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiithet6 teflon
vezetéken szivja a minta-elokészitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont, stabilitasa = 0,2 °C) és finom porsziirést kdvetden jut a szervetlen komponenseket mer6
gazanalizatorba. A mintavételi térfogataram 0,4 l/perc volt. Az analizatort a vizsgalat el6tt MKEH
(OMH) altal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk, a nullpontot nagytisztasagl N2-nel allitottuk be.

Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipusu hordozhat6 szamitogépen futd -a gazanalizatorhoz irt- adatgyijté
szoftver végzi. A program 1 perces atlagkoncentraci6 adatokat rogzit.

Gyarté: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250

P e £ A o Drifft
Komponens Miikidési elv Alkalmazotf meérési Ismtf:.telhetf)seg Llfleantas teljes
tartomany teljes skala teljes skala A
skala/nap
Cco NDIR 0-200 ppm +0,5 % +1,0%
INO/NO2 Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% + 1,0 %
S0: NDIR 0-500 ppm +1,0% +2.,0% £2,0%
CO: NDIR 0-20 % +1.0% +1,0%
02 Paramagneses 0-25 % +1,0% +1,0%

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalélaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 22-114/114-125

Szerves anyagok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

ISO 16200-1:2001
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +£10%

Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. Az egyedi,

s

meghatarozéasa. Aktiv szenes és oldoszer-deszorpcios modszer.

OSHA 42:1989
(visszavont szabvany)
A mérés hibaja: £10%

Diisocyanates.

A szerves vegyiiletek meghatarozasahoz a mintat aktivszénnel t5ltott adszorpciés csére (SKC 226-09),
a TDI meghatarozasahoz a mintat impregnalt sziirére (SKC 225-9002) szakaszos eljarassal vettik. Az
alkalmazott SKC AIRCHECK tipusi pumpa specialis tulajdonsaga, hogy az elére beallitott mintavételi
térfogatdramot a szivéoldali ellenallastél fiiggetleniil nagy pontossaggal tudja tartani. Minden
mintavétel elétt és utan a szivattyok légszallitasst SKC DRYCAL DC-Lite tipusu kalibratorral

kalibraltuk.

Eredmények meghatirozisa

A mérési eredmények feldolgozasa a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet figyelembevételével tortent.

Sablon verzio: 15.3.1.2.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgdldélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

5. OSSZEFOGLALAS

Az bsszefoglal6 tablazatban a koncentraci6 értékek fizikai normal allapotd (273 K és 101,3 kPa), szaraz
hordozdgazra vonatkoznak.

Légszennyezo forrds Légszennyez6 anyag Koncentricié [mg/Nm’| | Koncentricié [mg/Nm’]
. ..| Emisszibs
Emisszit G robérts
Os-re & kg/oral [y o /6ra]
Ssz. Megnevezés Kéd Megnevezés HatarértéklvonatkoztatasHatarértél
vonatkoztatval =
nélkiil
2 ko 73.49 500 9,38 - 0,0173 5
3 NOx 3,85 500 0,49 - 0,0009 5
P3 chgaz keze](.). ) ?1fcn11me1an-4.4 -diizocianat (3A <028 20 <004 ) <0.0001 0.1
mosotorony kiirtd psszesen)
BC Osszesen: 11127,31 150 1420,82 - 2,6198 3
BA+3C Osszesen: 11127,31 150 1420,82 2,6198 3

A vizsgalat eredményeként megallapithatjuk, hogy a Borsodchem Zrt. kazincbarcikai telephelyén
iizemeld P3 pontforras légszennyezd anyag kibocsatasanak mértéke a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly BO/32/01352-18/2020. sz.
engedéllyel modositott BO-08/KT/00173-22/2018. egységes kornyezethasznalati engedélyben eloirt
hatarértékeket meghaladja, viszont az eldirt tdmegaram kiiszobértékeket nem haladja meg.

Budapest, 2022. mércius 22.

-Jegyzokonyv vége-

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratdérium 22-114/114-125

1. Melléklet

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgdlolaboratérium. 16/17



1116 Budapest,
BALINT

Fehérvari ut 144.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
‘ ANRLITIKA Laboratorium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

BorsodChem, HPE Uzem
Emisszios levegémintak kémiai vizsgalata

MEGBIZO: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

Balint Maria
ligyvezeto igazgato i )

A jegyzokonyv 5 db szdamozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékionyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2022. februar - marcius

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 22-114/114-125
Vizsgalati jegyzokonyv
BorsodChem, HPE Uzem
Emisszios levegémintak kémiai vizsgalata

Megbiz6: BorsodChem Zrt.

Munkaszam: 22-114

Mintak belsé kodja: 22-114/114-125

Témavezeté: Dr. Tajti Addm

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: Bélint Analitika Kft.
A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2022.02.25.

A vizsgalatra kijeldlt mintak, kért vizsgalatok:

22-114/114-117 Emisszids levegémintak MDI tartalm&nak,
22-114/118-121 emisszios levegémintak THF tartalmanak,
22-114/122-125 emisszios levegdmintak kijeldlt glikol komponenseinek meghatarozasa.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevit terheli!

Amennyiben a Meghizé dltal megadott informdcid(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdrmelyikére, a
Jeleldsség a Megbizot terheli!

Vizsgalati modszer/ek/:
OSHA 42:1989 [zocianatok meghatarozasa.
A mérés bizonytalansaga: +10 %

Kiséré standarddal korrigalt érték.
1SO 16200:1-2001 I1lékony szerves vegyiiletek meghatérozasa.
A mérés bizonytalansaga: £10 %

Kiséro standarddal korrigalt érték.

A jegyzoékonyvet készitette:
N AL

Mohai Miklés
vizsgaldomérnik
y

%ﬂﬁﬁ f\j - / /_//_

Dr./fajti Addm
0/ alyvezeto A -

/

Témavezetd:

Budapest, 2022.03.09.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratérivum.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

Meérési eredmények

Borsodchem, HPE iizem

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2022.02.25.

Labor kéd 22-114/114 22-114/115 22-114/116 22-114/117

Minta jele Pxxx M1 Pxxx M2 Pxxx M3 TDI/MDI vak
Komponensek
Mintael6készités kezdete/a
vizsgilat vége 02.25./03.02. 02.25./03.02. 02.25./03.02. 02.25./03.02.
MDI nd nd nd nd

A moédszer kimutatasi hatara (nd): 1,00 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdllaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

Borsodchem, HPE iizem
Emisszios levegomintdk mérési eredményei
ug/minta
Beérkezés datuma: 2022.02.25,
Labor kod | 22-114/118 22-114/118 22-114/118
Minta jele Pxxx SZ1 Pxxx SZ1 Pxxx SZ1
Komponensek fo kontroll fo+kontroll
zona zéna zona
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgdlat vége 03.01./03.04. 03.01./03.04. 03.01./03.04.
tetrahidro-furan 29400 nd 29400
Beérkezés datuma: 2022.02.25.
Labor kéd | 22-114/119 22-114/119 22-114/119
Minta jele Pxxx SZ2 Pxxx SZ2 Pxxx SZ2
Komponensek fo kontroll fo+kontroll
zona zona zéna
A mintael6készités
kezdete/a vizsgilat vége 03.01./03.04. 03.01./03.04. 03.01./03.04.
tetrahidro-furdn 29400 nd 29400
Beérkezés datuma: 2022.02.25.
Labor kod | 22-114/120 22-114/120 22-114/120
Minta jele Pxxx SZ3 Pxxx SZ3 Pxxx SZ3
Komponensek (1] kontroll fo+kontroll
zona zona zona
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgalat vége 03.01./03.04. [ 03.01./03.04. | 03.01./03.04.
tetrahidro-furan 26800 nd 26800
Beérkezés datuma: 2022.02.25.
Labor kod | 22-114/121 22-114/121 22-114/121
Minta jele SZ vak SZ vak SZ vak
Komponensek fo kontroll fé+kontroll
zona zona zéna
A mintael6készités
kezdete/a vizsgilat vége 03.01./03.04. 03.01./03.04. 03.01./03.04.
tetrahidro-furan nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdldlaborat(;‘rium.

4/5




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

Borsodchem, HPE Uzem

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta

Beérkezés datuma: 2022.02.25.

Beérkezés datuma: 22-114/122 22-114/122 22-114/122
Minta jele Pxxx 1 Pxxx 1 Pxxx 1
Komponensek fo kontroll fé+kontroll
zbéna zona z6na
el P 03.04/03.07 | 03.04/03.07 | 03.04.03.07
a vizsgalat vége
1.4-butén-diol nd nd nd
etilén-glikol 0,97 nd 0,97
1,6-hexan-diol™" nd nd nd
Beérkezés datuma: 2022.02.25.
Beérkezés datuma: 22-114/123 22-114/123 22-114/123
Minta jele Pxxx 2 Pxxx 2 Pxxx 2
Komponensek fo kontroll fo+kontroll
zOna z6na z6na
Mintaelokesaites Kezdete) 03.04./03.07 | 03.04/03.07 | 03.04./03.07
a vizsgalat vége
1,4-butan-diol nd nd nd
etilén-glikol nd nd nd
1,6-hexan-diol ™" nd nd nd
Beérkezés datuma: 2022.02.25.
Beérkezés datuma: 22-114/124 22-114/124 22-114/124
Minta jele Pxxx 3 Pxxx 3 Pxxx 3
Komponensek fo kontroll fo+kontroll
zéna zéna zéna
SRR P UL L [ 03.04/03.07 | 03.04./03.07 | 03.04./03.07
a vmsgailat vége
1,4-butan-diol nd nd nd
etilén-glikol nd nd nd
1,6-hexan-diol " nd nd nd
Beérkezés datuma: 2022.02.25.
Beérkezés datuma: 22-114/125 22-114/125 22-114/125
Minta jele Szil vak Szil vak Szil vak
Komponensek foé kontroll fo+kontroll
zona zéna zoéna
Minsaclheszitey ketlerel 03.04./03.07 | 03.04/03.07 | 03.04./03.07
a vmsgalat vége
1,4-butan-diol nd nd nd
etilén-glikol nd nd nd
1,6-hexéan-diol™ nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta

NA Az adott vizsgalat a NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-114/114-125

2. Melleklet

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium. 17717



BALINT ANAljltl'lKA Kift. QM-M/13-2-1/4
Laboratorium .
Kiadas s Viltozat3 Pontforras mérési adatlap A NAH altal
padas: altoral Emisszié NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 1/3 szamon akkreditalt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdlélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molnar Mari |
Afiz o Tgiovanne Momar MANA - gawdee | jovahagyta: Bélint Méria Aldirss: LUl —
airas:
Datum: 2_@ 2_:’{7_ 02 '2/ (7
Telephely:

Telephely cime:

1 oA C(Jrul»_ RS -
2 P /’(‘a/]x‘,_.,___ Ksm.c_ Lt (‘j:/rLj\g—Ll s, 7

A megrendeld részérol:

el i :
//L,(.,"L; CL“C{/&/[/\ / »%’lx-ﬁ Nrer ){TJ'/M{C

Vizsgalatot végezték:

["C"lﬂé',f :"j- )C:-'.‘/}/)‘ D e Y- 7 ?:';f_ P, S ’Q'l-";ﬁlm;j, & }z/Q c:J?t_,

Akkreditalt: & mintavétel; A helyszini vizsgalat
PONTFORRAS

Azonositdja: KN
Neve: Voo Sy frtr RS remfhvie o Airtolyis
Magassaga [m]: V-6, ) ’
Kibocsatasi méret [m]: =0 <« & [m]

Hosszisaga= [m]

Szélessége= [m]

MINTAVETELI HELY

Mintavételi hely: A Vo s A AA S s oty LHRe
Mintavételi magassag [m]: o6 3
Kibocsatasi méret [m]: o= c) 5 G [m]

Hosszlisaga= [m]

Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes -4 Fiiggbleges o
| Egyenes szakasz el6tte [m]:
Egyenes szakasz utana [m]:
Gazaramlas iranya a kiirté £ e
tengelyéhez képest (£) [°]: &

Fénykép szama:
Mintavételi hely rajza:
Zavaro koriilmények:

HOMERSEKLET [°C)

Meérés idépontja:

fsz o

Miiszer azonositdja:

Almemo 6290-7B  Almemo 2690 TECORA Basic Tecora Plus XTesto 400

Alkalmazott K tip. hdméro:

1.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda rovid hosszi

Mintavételi vonal/pont:

2 3. 4. 3 6. 7. 8. 9.

I

L.
Y

11

T

111

1V

NYOMAS [Pa]

Mérés idépontja:

A5 o)

Miiszer azonositdja:

Almemo 6290-7B  Almemo 2690 TECORA Basic Tecora Plus ,}‘ Testo 400

Alkalmazott pitot csé:

l.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda 2943 Testo 100 cm-es

Mintavételi vonal/pont: L. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I B (o 7~
II il Fis
111
v
Statikus nyomas [Pa]: o)




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratorium

Kiadas:5 Viltozat:3
Kiadas datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap
Emisszio

QM-M/13-2-1/4

Oldal: 2/3

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium.

K észitette: Iglovariné Molnar Maria
Aldiras:

ke o

“‘["p‘.c‘v--ﬁ

%
Jévéhagyta: Balint Maria Alairas: el —

KAPACITIV PARATARTALOM MERES

Mérés idopontja:

{354

Miiszer azonositoja:

Almemo 6290-7B
r

Almemo 2690 X Testo 400

Hoémérséklet [°Cl: 13 2% 1
Relativ paratartalom [%rH] 3:
Abszolit paratartalom [g/kg]  7: |/ "3 7
VIZTARTALOM MERES
Idépont | Gazdéra | Rotaméter | Gazora Gazora Tomeg Tomeg Tomeg
allasa [I/perc] szama | homérsékle
Meérés kezdete:
Méres vége:
KORNYEZETI LEVEGO
Légkori nyomas [mbar]: A &
Hémérséklet [°C]: 1: (% ©
Relativ paratartalom [%rH] 3: § =5 2
Szélsebesség [m/s]:
Szélirany:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan 0O kiildik ﬁ nincs
Légtechnika kapcsolasi rajz: o megvan 0 kiildik @ nincs
Biztonsagi adatlapok: o megvan o kiildik o nincs
Technoldgiai leiras: m megvan o kiildik o nincs
Feliigyeléségi hatarozat:  megvan o kiildik o© nincs
LAL/LM lapok: o megvan 0 killdik f nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérdnként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atmerd vonalak minimalis kdzéppont kozéppont
[m?] [m] szama
-tal egytitt nélkul -tal egydtt nélkul
<0,09 <0,35 - 1 - 1 -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m2] oldalakon szama
<0,09 e 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 11 [ 59| 4 3 15 | 6,7 | 44 | 3.3
2 B0 [ 21 13 (9818 | 25 | 15 | 11
3 89 [ 50 | 26 | 18 75 |1 30 | 19
4 79 [ 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 87 | M 96 | 81
7 96 | 82 90
8 90 97
9 97




ALINT A T s
BALIN NAI_',I‘ IKA Kft QM-M/13-2-1/4
Laboratérium T .
Kiadas:5 Véltozat:3 EALIRTRS pl i xeatlap
Emisszio
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 3/3
2019.02.20. 2019.11.07.

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgdlolaboratérium.

Készitette: Iglovariné Molnar Maria
Alairas:

1
Jovihagyta: Balint Méria  Aldiras: Zalbll, —

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventilator ltal szallitott térfogat [m*/h]:

Ventildtortipusa:

Ciklon tipusa: T S

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon lizemideje [év]:

TECHNOLOM@)

Kazan

Egélevegd ventilator

Gyarto:

Tipus:

Modell:

Gyartasi szam:

Sajat szamozasa:

Gyartasi év:

Névleges hoteljesitmény [kW]:

Kimend vizhémérséklet [°C]:

Urtartalom [m?]:

Engedélyezett nyomas [bar]:

Uzemi nyomas [bar]:

Fiitéfeliilet [m?]:

Tiizelési mod:

Tuzeldanyag:

Atlagos foldgaz fogyasztas [m®/ora]:

Olaj tdmegaram [kg/ora):

Géaznyomas [bar]:

Névleges szallito teljesitmény fim’/ora]:

1d6:

Tiizelési mod Terhelés

Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)

\
. A

Y
\ 3
\/




BALINT ANALITIKA Kft.

Laboratérium
Kiadas: 5 Valtozat: 3
Kiadas datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Mintavételi - mérési adatlap
folyamatosan regisztralt fiistgaz
jellemzdk ellenérzésére

Emisszio

QM-M/13-2-1/1

Oldal: 1/1

Készitette: Iglovariné Molnar Maria
Alairas:

“_[’(.{'_"3 [PSVS

S
Jévahagyta: Balint Maria Alairés: LUl —

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratérium.

Akkreditalt: ¥ mintavétel; ~<helyszini vizsgélat

Qe P

~ €I .

29

7>

Pontforras:

Vizsgilat helyszine: H(ﬁ’/’g\ G e ,&-mw (4, | Datum:

Vizsgalatot végezték: /f"/'; ,/)r’;f g’,ﬁ— g;

Zavaré koriilmények:

Meérési tartomany Kalibralas Alkalmazott analizator azonositéja: | /¢ 3 5o
e - Alkalmazott hiteles anyagmintdk  [nulla:>€ 75 ¢/ 79
NOx ) ppm % 2 @ 2 s—— span: DES7 21
SO i 0 " Alkalmazott hiteles anyagmintak | nulla: fif=
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.03.29. 17.30.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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