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Elozmények

A Ravaber Hungary Kft. a fenti ligyiratszamu ¢és targyu egységes kornyezethasznalati engedély
jogerdre emelkedését kovetden megkezdte a Kdzetgyapot szigeteldanyag gyartds technologiai
rendszerének telepitését, a hozza kapcsolodo lizemelési egységek kialakitasat, atalakitasat.

A gyartosor ¢és muszakilag kapcsolodo iizemrészek telepitése, kivitelezése a helyi adottsagokhoz
igazodva valtozik.

Az eddig elvégzett kivitelezés soran a tervezetthez képest 1ényeges valtozds a légszennyezd
anyagok kibocsatasat biztositd pontforrasok létesitéséhez kapcsolodoan tortént. Valtozott a tervezett
pontforrasok szama és helye. A valtozast a technologiai egyes berendezésének mérete, helyigénye
valamint a konnyebb {izemeltetés figyelembe vételével torténd elrendezés modosulasa indokolta. A
tervezett technoldgiai sorhoz kapcsolédéan mar engedélyezett  pontforrasok kismértékben
valtoznak, valamint az tizemeltetéshez kapcsolodoan tovabbi pontforrasok kiépitése valt
sziikségessé.

c ey

személyében, a telephelyben, a technoldgidban valtozas nem tortént, ezért a kérelem masodik része
az engedély pontjai szerint az engedélyben foglaltaktél valo eltérést tartalmazza, a harmadik
részében elsdsorban a 1étesiteni tervezett pontforrasok az eltérések kornyezeti hatasat vizsgaljuk és
értékeljiik.

Az lizem végleges kialakitasat és a kiépités befejezését kovetden a probalizemet hat honap
id6tartamra tervezi a tulajdonos-iizemeltetd. A probalizem miikodési paramétereit a probatlizemet
lezaré dokumentéci6 tartalmazza.
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1.  Alapadatok

Dokumentaciot osszeallitotta

Név

Gyulai Gyongyi kdrnyezetvédelmi szakértd

Végzettség

okl. vegyészmérnok miiszeres analitikai, kornyezetvédelmi szakmérnok

Szakérdi engedély szdma

VMMK SZKV: 19-0504

1. melléklet: Megbizas és meghatalmazas
2. melléklet: Szakértéi engedélyek masolata

Engedélyes adatai

Neve Ravaber Hungary Kft.

Székhelye 1117 Budapest, Hengermalom ut 47/A
KSH szama 25981319-2399-113-01.

KUJ 103547145
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Neve Kdzetgyapot szigeteldanyag gyarto iizem
Cime 3571 Alsozsolca, Gyar u. 3.

KTJ 100383992
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Kivett ipartelep, kivett lizem, kivett telephely

Tertiletnagysaga

160 587 m?

Tervezett termelés adatai

Tevékenység

Kdzetgyapot szigeteldanyag gyartas

Tervezett termelés

Termék: 44 000 t/év; 135 t/nap

Tervezett munkarend

Folyamatos munkarend

Gyartas modja

Ciklikus

Ciklus hossza

20-25 nap

Ciklus szakaszai

19-24 nap termelési szakasz + 1 nap szerviz szakasz

Tervezett éves termelés

Atlagosan 352 nap ~16 ciklus

Osszesen 336 nap termelés + 16 nap szerviz

Tervezett éves karbantartas

10-15 nap
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2.  Alkalmazott miiszaki megoldasok az iizemelés alatt

2.1. Valtozasok a kozetgyapot szigeteléanyag eloallitasa egyes részénél
2.1.1. Alapanyagok adagolasa, silo és a kupolokemence feltoltése

Az éves termelés 14-18 ciklust, atlagosan 16 ciklust foglal magaban. Egy cikluson beliil a termelés
id6tartama atlagosan 21 nap, 504 h.

Viltozas az alapanyagok adagoldsanal

A telephelyre szallitott alapanyagok (bazalt, dolomit, mészkd, koksz) kemencébe bocsathato
méretiick €s mindségliek, igy az lizemben az alapanyagok apritdsat nem végzik, apritdé gép nem
keriil telepitésre. Az alapanyagok felhasznalas el6tti tarolasdhoz, mozgatasdhoz nem tarsul
apritashoz, zizashoz kapcsolodo zajhatés, porhatas.

Valtozas az alapanyagok silokba torténé juttatasanal

Silok feltoltése

A 19-24 napos lizemeltetési ciklus alatt a kupolokemence egyenletes mitkddésti, ezért alapanyag
adagolasa, igy a silok feltoltése is egyenletes iitemil. A silok feltoltését szintjelzk szabalyozzak.

A telephelyre szallitott és a tarolasi helylikre boritott, a felhasznaldsnak megfeleld méretii és
min6ségli alapanyagok (bazalt, mészkd, dolomit, koksz) valamint a telephelyen eldallitott brikett
silokba toltéséhez nem keriilt kiépitésre a felsOpalyas daru, igy a feltdltést munkagéppel,
homlokrakodoval végzik. A homlokrakodé egy VOLVO L120H tipusu, dizel tizemli munkagép,
kanalanak térfogata 3 m°.

A termelés alapanyag sziikséglete

Silo Tarolt alapanyag | Alapanyag sziikséglet, t/év | Laza/halmaz siirliség, t/m’ Laza térfogat, m/év
1. Bazalt 22000 13 17000
2. Bazalt 22000 13 17000
3. Dolomit, mészko 9200 17 5500
4. Koksz 10800 0,5 21500
5. Brikett 11000 2,0 6000
Osszesen 75000 67000

A szintszabalyzoval ellatott 30 m® tarolasi kapacitasa silok toltése a silok kiiiriilése elétt
megkezdddik. A termelés ideje alatt a silokban tarolt alapanyagok minimalis térfogata kb. 5 m*. A
kanaltérfogat és az alapanyagok laza térfogata alapjan a termelés ideje alatt a silok feltltéséhez
oranként atlagosan 4 kanalnyi alapanyag szallitoszalagra helyezése sziikséges.

Kupolokemence feltoltése

A silokbol egymds utdn az eldirasnak megfeleld0 adagban automata egység méri ki a
kupolokemencébe tovabbito szallito-emeld egységbe az anyagfrakciokat, és juttatja a kemence felsé
részének forgd adagold tolcsérébe. Az alapanyagok adagolasi mennyis€gét az anyagmindségek
alapjan Osszeallitott receptira alapjan beprogramozott vezérléssel automata adagold egység végzi.
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A kemencébe torténd adagolés liteme egyenletes, a toltés €s a toltések kozotti sziinetek idOtartama
kozel azonos. Az alapanyagokat kemencébe 8 percenként adagoljak, igy a becsiilt halmaz-
stiriségek alapjan egy adag térfogata 1,12 m’, tomege 1,25 t.

A kemence feltoltésének litemében nincs valtozas, a feltoltésnél azonban az alapanyagok nem
rétegezetten, hanem keverten keriilnek a kemence forgd adagold tolcsérébe.

2.1.2. Olvasztas fiistgazanak elvezetése, kibocsatas elotti tisztitasa

Viltozas a flistgaz elvezetésnél a kibocsatas elotti tisztitasi egységek kialakitasaban

A koézetek megolvasztasa egy duplafalt, vizhiitéses, fliiggdleges aknakemencében az ugynevezett
kupolokemencében (E1) torténik. A kemence 2200 °C-ra felmelegedé zoénajaban a kozetek
megolvadnak, dekarbonizalodnak, az olvadék az also részen gyiilik, ahol elvalik a bazalt vasoxid
tartalmabol keletkezd, szalld nem alakithaté olvadt vas és a tovabb feldolgozhaté kdzetolvadék. A
vas csapolésa kiilon nyilasokon a kemence also, levegd fuvokak alatti részében torténik.

A kemencét és a fiistgdz elvezetd meghatarozott szakaszat kdpeny veszi koriil, amiben hiitdviz
aramlik. A felmelegedett hiitévizet a kemence délnyugati oldalanal kialakitott 1éghiitd rendszer hiiti.
A kupolokemence két fiistgaz elvezeté kéménnyel rendelkezik.

e — Filter c{eaning mode Filter cleaning P3
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1. abra: Fiistgaz kibocsatas eldtti tisztitas
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Az egyik a P3 jelzésii, kupoldkemence kéménye megnevezésii kémény, ami a folyamatos
lizemmenet alatt a kemencébdl elvezetett flistgdz kornyezetbe bocsatas elott tisztitasi egységeken
keresztiil jutott, tisztitott, ki¢getett fiistgaz elvezetésére szolgal.

A masik, a P4 jelzésii, kupolokemence vészhelyzeti kéménye megnevezésii kémény, ami a
kemencében vagy a flistgaz tisztitasi egységeknél bekovetkezd havaria esetén vezeti a kornyezetbe
a fiistgazt, ezzel megakadalyozva a berendezésekben a gazok keletkezésébdl szarmazod
nyomasnovekedés karos hatasat. Ezen a vészhelyzeti kéményen nincs iizemszerti fiistgdz
kibocsatas.

A folyamatos lizemmenetnél a kemencébdl tavozo fiistgaz a vizhiités, valamint az égéstér feletti
betoltott anyagmennyiség kovetkeztében kb. 150 °C hémérsékleti. A flistgaz légszennyezd
komponensei tobb 1épésben keriilnek levalasztasra, eltdvolitasra részben fizikai, részben kémiai
modszerekkel. Az elsé 1épésben, a W10-es jelzést hdszabalyzoval egy egységet képezo ciklonban a
fiistgaz durva portartalma leiilepszik. A W10-es hdszabalyzo egység egy kozvetett hdatadast
biztositd hécserélé (HCS1), melynek az egyik térrészében a kemencébdl jovo fiistgaz (Fgl)
aramlik. Amikor ez a fiistgaz dram hdmérséklete 150 °C ald csokken, akkor a mar tisztitott,
kb. 300°C hémérsékletii flistgaz (Fg4) egy kis aramat (Fg4-1) vezetik a hdcserélé masik térrészébe,
igy ekkor a tisztitott fiistgaz melegiti a kemencébdl jovo fiistgazt (Fgl). Ha a kemencébdl
kibocsatott flistgaz (Fgl) hémérséklete 160 °C folé emelkedik, akkor kornyezeti hémérsékleti
levegd bejuttatasaval csokkentik a hdmérsékletét.

A tisztitott flistgdz hdszabalyzo egységbe vezetett részét a P5 jelzésti W10-es fiistgdz hdszabalyzo
kéménye elnevezésii kéményen vezetik a kdrnyezetbe. Mivel a hdszabalyozasra nincs sziikség
folyamatosan, igy a W10-es szabalyzdban a tisztitott filistgdz drama sem folyamatos, és a PS5 jeli
kéményen nem torténik folyamatos fiistgaz kibocsatas.

A masodik I1épésben a fiistgaz finom portartalmat zsakos sziir6 porlevalasztd egység (L4) sziri. A
szlir6t elhagyo fiistgaz egy ujabb hécserélén (HCS3) keresztiil halad, mikézben melegszik, majd az
utdéégetd berendezésbe (T1) jut, ahol kb. 820°C homérsékleten a fiistgaz maradd szénmonoxid
tartalma széndioxidda, kénhidrogén tartalma vizzé és kén-dioxidda oxidalodik. Az utdégetd egység
tiizeldanyaga a foldgaz, égésével hot termel, mikézben szén-dioxidda és vizzé oxidalodik,
¢géstermékei a kemence flstgazaval egyiitt (Fg4) tavoznak a P3 jeli kéményen - folyamatos
kibocsatas -, illetve a HCSI1 jelii hdcserélon keresztiil vezetve (Fg4-1) a PS5  jelll kéményen -
id6északos kibocsatés-.

Az utdégetét elhagyd magas homérsékletli fiistgaz héjének nagy része a kupolokemence égési
levegdjének és az utdégetdbe tartd portalanitott filistgaz elOmelegitésére forditodik. A levegd
melegitése a HCS3 és a HCS2 jelti hécseréld egységekben, a filistgaz (Fg3) melegitése a HCS3 jela
hécseréldben torténik.

A 300-330 °C hoémérsékletre hiilt tisztitott flistgaz (Fg4) a P3 jelii kupolékemence kéménye
elnevezésii kéményen keresztiil jut a kdrnyezetbe. Egy részét (Fg4-1) azonban idészakosan a durva
porlevalaszto (L3) elétti W10-es hécseréld egységhe (HCS1) vezetik a kemencébdl az egységhe
vezetett tisztitatlan flistgdz allando, kb. 150 °C-on tartdsara. A tisztitott fiistgdznak ez az arama a
PS5 jeltt W10-es fiistgaz hszabalyzé kéménye megnevezésii kéményen vezetddik a kornyezetbe.

A kemencét elhagyo flistgaz az egyes tisztitdsi szakaszoknal nem hiil le olyan mértékben, hogy
kondenzviz keletkezhessen. A fiistgazok viztartalma teljes egészében a kéményeken keresztiil a
kornyezetbe jut. A kemence flistgazat egyediil a P3 jelti kupolokemence kéménye megnevezési
kémény bocsatja ki folyamatosan.
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A kemence fiistgazat idészakosan bocsatja ki a P5 jeli W10-es fiistgdz hdszabalyz6 kéménye
megnevezesit kémény, a kibocsatott fiistgdz mindsége megegyezik a P3 jeli kéményen kibocsatott
flistgdz mindségével. A fiistgdznak W10-es hdcserélon atvezetett arama a P3 jeli kéménybe
vezetett flistgdz részdrama. A részaram hoétartalmat hasznositja a W10-es hdszabalyzé egység. A
flistgdz részdram homérsékletének kismértéki csokkenése mellett Osszetétele, koztik a
légszennyezd anyagok koncentracioja nem valtozik, ezért a P5 jelii pontforrason kibocsatott flistgaz
Osszetétele megegyezik az adott idoben a P3 jelii pontforrason kibocsatott fiistgaz dsszetételével.

A fiistgdz elvezetés kéményeinek valtozasa miatt vizsgaljuk a kornyezetre gyakorolt hatdsban
bekovetkezo valtozast.

2.1.3. Olvadék csapolas, szalképzés
Valtozas az olvadék csapolasanal

A kemence tizemmenete folyamatos, igy az olvadék keletkezése és csapolasa is folyamatos.

A kemencébdl kifolyd nagy homérsékletii, szalazhato olvadék mennyiségét az €gést taplald levegd
mennyiségével szabalyozzdk. Az olvasztas folyamatosan torténik, nem szakaszolhat6. A folyamatos
lava elvétel a szifonon keresztiil torténik.

A kemencébdl kifolyd olvadékbol egy tobbfejes, gyorsan forgd szalképzo centrifuga (Un. szalazd
kocsi) szdlakat allit eld. A szdlak képzésével egyiitt a szalak kotésére, rogzitésére 10-15%-0s
fenol-formaldehid/karbamid-formaldehid P(U)F gyantakeverék tartalm vizes oldat beporlasztasa is
itt torténik.

A 3-7 um atmérdji, kiilonboz6 hosszisagu szalakat lefuvatassal, a szalhtizo gorgokkel egybeépitett
favogylirik segitségével az iilepitdé kamrdba terelik. A kiszélazatlan lavat, a nem kivant Un.
g0obocsot 2db egymassal szembe forgd csiga tavolitja el a rendszerbdl.

A szalaz6 négy hengere 6000-8000 fordulat/perc fordulatszammal forog, hiitésiiket kb.600 liter/6ra
mennyiségll hiitdviz biztositja. Ebbe juttatjdk be szivattyl segitségével azt az emulzidt, amely a
szalak képzddésekor keletkezett port megkdti, tovabba javitja a végtermék tulajdonsagait. Ez a
hiitéviz a szalhtizé gorgdkbdl homlokrésziikon kilépve egyenest a termékbe keriil, kismértékben
tovabb higitva a fentebb emlitett gyantakeveréket.

A vékony szalak képzésére egy 450 kW teljesitménytt CONTINENTAL tipusu légfuvot
alkalmaznak. A 10-15 m/m% gyantatartalmu vizes oldatot (kGtGanyagot) szivattyak juttatjak a
szalazd térbe a szalhtizo gorgékon elhelyezett tarcsak, valamint folyadék-levegd favokak
segitségével. A gyantatartalmi vizes oldatba a végtermék tulajdonsagait befolyasold tovabbi
adalékanyag keverhetd.

2.1.4. Termék megjelenési formaja

Megjelenési formaja lemez

Részben mas anyaggal rétegezett fekete (fehér) tivegfatyol,
aluminium fo6lia,
kartonpapirral laminalt (craft)

L A K Kft. munkaszam: 22/2020 2020. julius 8/57



Ravaber Hungary Kft. Kozetgyapot szigetel6anyag gyartd lizem 3571 Alsozsolca, Gyar u. 3.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelme

2.15. Kapcsolodo technologiak
Valtozas a termelési hulladék brikettezésénél

Nem keriilnek brikettezésre, hanem a szalgy(jtési szakaszba keriilnek vissza, és integralodnak a
friss szalakkal az egyes gyartasi egységeknél visszamarado szilard kézetgyapot hulladékok, a
vagasi szélhulladékok, a technoldgiabol eredd hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbol keletkezd
hulladékok, gépek meghibasodasabol szarmazoé selejtek.

A levegbaramban levalasztott porok valamint tisztitdsi szakaszban a berendezésekbdl eltavolitott
szilard anyagok, mint gyartasi hulladékok elkiilonitve keriilnek gytijtésre, majd brikettezésre. A
nagydarabos hulladékot zuzogépben zuzzak, majd a tobbi hulladékkal, cementtel - tomegaranya
kb.15% -, és az anyagok nedvességtartalmatol fliiggen vizzel - tomegaranya 3-5% - keverik. A
keverék tomoritését nyomassal és egyidejii vibracidval végzi a présgép, majd ontéformaba adagolja.
Egy darab brikett tomege kb. 1,5 kg. A formazott nedves anyag a szaritbkamraban 20-30 °C-on
mintegy 40 oOra alatt cementalddik, megszilardul.

A brikettet szaritast kovetden az alapanyagok taroldsi terén gytijtik, és az alapanyagokhoz keverve
egy silobol a kupolokemencébe juttatjak.

A brikett gyartosor lizemeltetése igény szerint egy illetve két miiszakos, gyartasi kapacitasa 17 t/h, a
tervezett atlagos napi termelés 135 t.

2.1.6. Gyartosor fobb elemei

A koézetgyapot szigeteldanyag gyartosor fobb berendezései

Kupolokemence az alapanyagok megolvasztasara, melynek sordn nagy hdomérsékletii
szalazhato olvadék keletkezik.

Négyfejes szalazo kocsi  ami a kemencébdl kifolyd olvadékbol igen vékony, néhany mikrométer
vastagsagu, rovidebb-hosszabb szalakat képez.

Kihordécsigak a mechanikai tisztitoberendezés egységei, amikkel a nagyobb méretii
anyagrészeket, un. gobocsoket tavolitjak el.

Szalgyijto és teritd inga ami a szalazd6 kocsin eldallitott szalak szallitoszalagra torténd
Osszegyljtésére, elosztasara, vékony rétegben torténd elteritésére szolgal.

TOomoritd berendezés egységei a beallitott tavolsagh gorgdk, amik a szallitdszalagon lassan
mozgod kdzetgyapot réteg hossz- €s magassagi iranyl tomoritését végzik.

Kikeményitd magas hdmérsékletén a szalak feliiletén levé gyantabol polimer miianyag

(edz6)kemence keletkezik.

Hiitézona a felmelegedett kézetgyapot réteg hiitésére szolgal. A zonaban a hiitést
megfeleld  teljesitményli  ventillatorokkal —aramoltatott levegével
biztositjak.

Flrészek a méretre Vastagsagi, hossz- és keresztirdnyu flirészekkel a megszilardult és lehiitott

vagasra kdézetgyapot réteget a kivant méretre vagjak.

Csomagol6 egység azonos szamu termékbdl egységet képez, amit csomagold anyagba helyez,

majd raklapon gytijti, és a raklappal egyiitt zsugorfoliaval veszi koriil.
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2.2. Valtozasok a légszennyezo anyagok levalasztasaban, kibocsatasaban

A munkateriileten, berendezésekben keletkez6 1égszennyez6 anyagok munkateriiletrol,
berendezésekbdl torténd elvezetésére, égetés soran keletkezd tisztitott illetve tisztitatlan fiistgazok
kibocsatasara a tervezett 11 pontforras helyett 17 pontforrast terveznek kiépiteni.

2.2.1. Alapanyag adagolas

Az alapanyagokat a telephelyre teherautok szallitjadk munkanapokon jellemzden 7:00 és 18:00
kozotti idészakban. A beszallitott anyagokat az A2 jelt épiiletben Ontik le a szdmukra kijelolt
helyen. Az épiiletben az alapanyagok tarolasa dmlesztett.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben szerepld gyartasi kapacitds, €s az alapanyag
sziikséglet mennyisége nem valtozott, ezért a beszallitasok liteme, mennyisége nem tér el az
engedélyben szerepld értékektol.

A termeléshez az alapanyagokat a tarolas helyérdl eldszor a technologidhoz tartozé 5 db, egyenként
30 m® tarolé kapacitasu silokba juttatjak. A silok kiilon taroljak az alapanyagokat: 2 db siléban
bazaltot, 1-1 db siloban a dolomitot, a kokszot és a brikettet taroljak. A silokbol az alapanyagokat
kisebb adagokban rekeszekbe mérik, ahonnan szallitoszalagokra keriilnek vibracios adagolok
alkalmazaséaval. A kemencébe igy mar keverten keriilnek az alapanyagok.

A silok feltoltését homlokrakoddval végzik, a feltdltés iitemezését szamitogép vezérli. Az
alapanyagok kemencébe juttatasa automatikus lizemii gépi adagolassal torténik. Az Omlesztett
anyagok mozgatasa nem zart rendszer(i, ezért a munkatérbe, az adagold berendezések kornyezetébe
jut az alapanyagok portartalmanak egy része, illetve az alapanyagok a mozgatasok soran kisebb
mértékben porlodnak, ezaltal a mozgatott anyagok kornyezetében megnd a levegd portartalma. A
lebegdbe keriild por mennyiségének csokkentését a belsé tér levegdjének zart rendszerii
elszivasaval, az elszivott levegd sziirésével érik el.

Valtozas: Az alapanyag adagolasnal a tervezett 1 db pontforrds helyett 2 db pontforras keriil
kiépitésre.

por por
L1 L2
L P1 L P2
i . 1 -
S, 3
por por

2. ébra: Alapanyag adagolaskor keletkez6 por elvezetése €s kibocsatasa

Légszennyez6 komponenseka 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. melléklete alapjan

Kibocsatasi osztaly Kibocsatott 1égszennyez6 anyag, Komponens CAS szam
Jele Megnevezése Kéd | Megnevezése
10 Szilard anyag 7 Szilard anyag (nem toxikus por)
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Technologia és munkafazisainak 1égszennyezd anyaga és tomegarama

Technologiai egység Légszennyez6 anyag
, , . Kapacitas . Tomegaram | Keletkezés
Jele | Megnevezése Munkafazisa Téy mPadag Jele | Megnevezése kg/h iteme
1 Alapanyag Silok toltése 75000 2,5-3 7 Szilard anyag 16 Szakaszos
adagolas Kemence toltése | 75000 | 1,1-1,2 (nem toxikus por) 4 Szakaszos

Az alapanyagok mozgatdsa kétszer torténik. A porképzdédés varhatoan a silok feltoltésénél joval
nagyobb mértékii, mint a kisebb adagolasu, gyakoribb iitemezésii kemence feltoltésénél.

Technoldgia 1égszennyezd anyag elvezetd berendezései és pontforrasa

Technologiai egység | Berendezések Légszennyez6 pontforras
Jele | Megnevezése | Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
L1 | Alapanyag feladd porlevalasztoja . e e
1 Alapanyag V1 | Alapanyag feladd ventillatora PL | Alapanyag felado elszivo kirtdje
adagolas L2 | Alapanyag adagolé porlevalasztoja . e s
V2 | Alapanyag adagold ventillatora P2 | Alapanyag adagol6 elszivé kiirtdje

Berendezések fobb paraméterei

Berendezés Levegbaram | Hatékonysag | Levalasztas
Jele | Megnevezése Tipus Szovet anyaga m’h % kg/h
L1 | Alapanyag felad6 porlevalasztoja Zsakos | Akril homopolimer 40000 99 15,84
V1 | Alapanyag felad6 ventillatora 40000
L2 | Alapanyag adagolé porlevalasztoja | Zsakos | Akril homopolimer 4000 99 3,96
V2 | Alapanyag adagol6 ventillatora 4000
Pontforrasok helye és kivezetési adatai
Légszennyez6 pontforras Geokod, m Kibocsatas
Jele | Megnevezése EOVY EOV X | Magassag, m | Mérete, mm Feliilete, m”
P1 Alapanyag felado6 elszivo kiirtéje 787524 305864 800 0,503
P2 Alapanyag adagol¢ elszivo kiirtéje 787539 305869 300x250 0,075
Az elvezetett poros levegd becsiilt kibocsatasi tomegarama és koncentracioja
Pontforras : : Levegon __ Kibocsatott 1egszer}nyez? anyag .
ole Térfogatarama, | Homérséklete, Kodja Megnevezése Tomegarama, Koncentracioja,
J m3h °C kg/h mg/m’
P1 40000 20 7 Szilard anyag 0,16 4,0
P2 4000 20 7 Szilard anyag 0,04 10,0

A beszallitott anyagokat tarolo fedett épiiletnél (A2) nem keriil kiépitésre a felsépalyas daru, igy az
anyagokat homlokrakoddé munkagép mozgatja a tarolt térrészbdl a silokat feltdltd szallito-emeld
berendezéshez. A silokat adagonként kiilon-kiilon, majd a silokbdl a kupolokemencét az anyagokat
eldirt aranyban keverve toltik fel.

Az alapanyagok mozgatdsa soran kisebb-nagyobb mértékben por keletkezik. A munkateriilet

alacsony szallo portartalmanak hatékonyabb fenntartasa érdekében a por tartalmu levegot

— a silok kornyezetébdl ventillator levegéarammal zsakos szlir6n keresztiil juttatja az alapanyag
tarolo (A2) tetdzete feletti kiirtdn a kdrnyezetbe,

— a kupolokemence kornyezetébdl ventillator levegdarammal szintén zsakos porlevalaszton
keresztiil vezeti a kornyezetbe.
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Az alapanyag adagolas munkaterében keletkezd és levegdarammal elvezetett portartalom jelentds
része Osszegyijtésre keriil, a kornyezetbe bocsatott szilard por tartalmat a zsakos szlir6k levalasztasi
kapacitasa hatarozza meg.

A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezé anyagok és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete alapjan

. g Altalanos technologiai kibocsatési hatarérték
Kibocsatasi . . . ,, ; ,, P . P
. Kibocsatott 1égszennyezd anyag Légszennyezd anyag Véggazra vonatkozo kibocsatasi
osztaly - . s 3
tomegdrama, kg/h koncentraci6, mg/m
<0,5 150
10 Szilard anya —
yag >0,5 50

Kibocsatasi érték megfeleldsége a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete szerint

Techn. | PF Kibocsatott 1égszennyez6 anyag Tomegaram Aranyaa Meofelelésé

jele jele | Kod | Megnevezése kg/h hatarértékez, C/HE & &
1 P1 7 Szilard anyag 0,16 0,03 megfeleld
P2 7 Szilard anyag 0,04 0,07 megfeleld

Megfeleldség az altalanos technologiai kibocsatasi

Kibocsatott légszennyezd anyag hatarértékekhez viszonyitva

Varhat6 kibocsatas tomegaramahoz tartozdan

10 osztaly: Szilard anyag kibocséatott koncentracio hatarérték alatti értékii

Eves kibocsatas

Technoldgia jele 1
Pontforras P1 P2 Egyiittes
Varhat6 éves lizemora 8000 8000 *

Kibocsatott 1égszennyez6 anyag

E’ k. T k r
Kod Megnevezése ves kibocsatas, kg/év

7 | Szilard anyag 1280 | 320 | 1600

*. a termelés ideje (8000 h/év) alatt a ventillatorok folyamatosan iizemelnek, a két pontforrason
parhuzamosan torténik a sziirokkel csokkentett portartalmu levego elvezetése

Az alapanyag adagolas soran

a P1 pontforrason kibocsatott szilard anyag (por)

+ maximalis tomegarama 160 g/h, maximalis koncentracioja 4 mg/m®,
+ ¢évi kibocsatas tomegarama 1280 kg/év.

a P2 pontforrason kibocsétott por szilard anyag
+ maximalis tomegarama, 40 g/h, maximalis koncentracioja 10 mg/m?,
* ¢vi kibocsatas tomegarama 320 kg/év.
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2.2.2. Kozetanyag olvasztas fiistgazanak elvezetése

Vialtozott az olvasztas soran keletkezd fiistgazok elvezetéséhez és tisztitdsahoz kapcsoldddan a
pontforrasok szama és helye.

A kupolokemencében a keverten betaplalt alapanyagok olvasztasdhoz sziikséges hét a beadagolt
koksz égése, az égéshez sziikséges oxigént az eldmelegitett, oxigénnel dusitott levegd biztositja.

A kemence ¢és a fiistgaz elvezetd meghatarozott szakaszat kopeny veszi koriil, amiben hiitéviz
aramlik. A felmelegedett hiitdvizet a kemence délnyugati oldalanal kialakitott 1éghiitd rendszer hiiti.

P4
Fa1 [\
P5
Fg4-1 ﬂ
P3
Fg4 [\

I (2

L4

HCS1 Fg2 ‘I_I‘I_I‘L Fg3 _ | HCS3

E1 Per YW
por ¥, ™ 1 foldgaz
<—

levegb 1\

HCS2

levegd m

oxigén Fg4

3. ébra: Flistgaz elvezetése és kibocsatasa

A kemence vészhelyzeti kéménnyel is rendelkezik (P4), a vészhelyzeti kéményen a fiistgaz
kibocsatas csakis a kemencében vagy a fiistgdz tisztitasi egységeknél bekovetkezd havaria esetén
torténik. Ezen a kéményen nincs tizemszeri fiistgaz kibocsatas. A kemencébdl tavozo fiistgaz (Fgl)
a vizhiités kovetkeztében kb. 150 °C hémérsékletli, szennyezé anyagai tobb 1épésben keriilnek
levalasztasra, eltavolitasra részben fizikai, részben kémiai modszerekkel. Az elsé lépésben, a
W10-es hdszabalyzo egységet is magaban foglaldo porlevalasztd ciklonban (L3) a fiistgaz
homérsékletének allandd értéken tartdsa mellett durva portartalmat tartjak vissza. A
hdszabalyozasra akkor van sziikség, ha a kemence hiitdvizzel lehiitott szakaszat elhagy6 filistgaz
hémérséklete 150 °C érték ala csokken. Ekkor a tisztitott fiistgaz (Fg4) egy kisebb aramat (Fg4-1) a
W10-es hdszabalyzo egységbe vezetik, és h6jével melegitik a tisztitatlan fiistgazt (Fgl).

A tisztitott flistgaz W10-es egységbe vezetett részét kiilon kéményen (P5) vezetik a kdrnyezetbe.
Mivel a hdszabalyozdsra nem folyamatosan van sziikség, igy a tisztitott flistgaz arama sem
folyamatos. Ezen a kéményen nem torténik folyamatos fiistgaz kibocsatas.
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A masodik 1épésben a fiistgaz (Fg2) finom portartalmat zsakos sziir6 porlevalasztd egység (L4)
szlri. A portalanitott fiistgaz (Fg3) a HCS3 jelti h6cserélén keresztiil halad, mikozben melegszik,
majd az utéégetd berendezésbe (T1) jut, ahol kb. 820°C hoémérsékleten a fiistgaz maradd
szénmonoxid ¢€s kénhidrogén tartalma széndioxiddd ¢és kén-dioxidda oxidalodik. Az utdégetd
egység tiizeldanyaga a foldgaz.

Az utdégetot elhagyd magas hémérsékletii fiistgaz (Fg4) hdjének nagy része hdcseréld egységeken
(HCS2, HCS3) keresztiil a kupolokemence égési levegdjének és a (HCS3) portalanitott flistgaz
elomelegitésére forditddik. A kb. 330 °C homérsékletre hiilt tisztitott fiistgdz (Fg4) a P3 jeld
kupolokemence kéménye megnevezésii kéményen keresztiil jut a kornyezetbe. Egy részét azonban
id6szakosan a durva porlevalasztd egységbe vezetik az egység allando, kb. 150 °C-on tartasara. A
tisztitott fiistgaznak ez az arama a P5 jeli W10-es fiistgdz hdszabalyzd kéményén vezetddik a
kornyezetbe. A kemencét elhagyo fiistgaz az egyes tisztitasi szakaszoknal nem hil le olyan
mértékben, hogy kondenzviz keletkezhessen. A flistgaz viztartalma teljes egészében a kéményeken
keresztiil a kornyezetbe jut.

Kupolokemencékbdl és a flistgaz utdégetésébdl szarmazo 1€gszennyezd anyagok

Koédja | Megnevezése CAS

1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként SO,: 7446-09-5; SO5: 7446-11-9
2 Szén-monoxid 630-08-0
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként NO :10102-43-9; NO, : 10102-44-0
7 Por

10 Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 7783-06-4

17 Klor gbéz, gdznemi szervetlen vegyiiletei HCI-ként Sosav: 7647-01-0

979 | Fluorvegyiiletek 6sszesen HF-ként megadva HF: 7664-39-3

976 ¥ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry)

978 z (AS, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Crun, Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn)

Technologia kapacitasa és lizemeltetése

Technoldgiai egység “ : _ , Uzemeltetés
; Uzemora | Kapacitas (termék) . .
Jele | Megnevezés , . a termelés alatt
h/év t/év t/h
2 | Olvasztas 8000 44000 5,5 folyamatos
3 | Fiistgaz hdémérsékletének szabalyozasa 1000 5500 55 iddszakos, sziikség szerint

*

A termelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kovet6en 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologia és munkafézisainak 1égszennyez6 anyaga és tomegarama

Technolégiai egység Légszennyezb anyag
Témeedram Uzemeltetés
Jele | Megnev. Munkafazisa | Jele | Megnevezése kg%h a termelés
alatt”
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 9,0
2 | Szén-monoxid 0,001
ol , 3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 2,0
. VaS,Zt,aS 7 | Szilard anyag (nem toxikus por) 0,05
fiistgazanak —— ;
. .. 9 10 | Kén-hidrogén 0,005
2 | Olvasztas | lizemszer(i - ; — Folyamatos
X G6z vagy gaznemi szervetlen
elvezetése 17 . . ) 0,2
(Fg4) klorvegyiiletek HCl-ként
g 979 | Fluor géz vagy gaznemi vegyiiletei HF-ként 0,01
976 | As, Co, Ni, Se, Te 0sszesen 0,005
978 | As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, V 6sszesen 0,005
* | A termelés ciklikus 19-24 nap termelési idétartamot kovetden 1 nap ledllas, szerviz szakasz.
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Technologia és munkafazisainak 1égszennyezd anyaga €s tomegarama

Technoldgiai egység Légszennyez6 anyag
Témegaram Uzemeltetés
Jele | Megnev. Munkafazisa | Jele | Megnevezése kg/h a teime;lés
alatt
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 8,82
2 | Szén-monoxid 0,01
, 3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 2,0
Olvasztas 7 | Szilard anyag (nem toxikus por) 50
fiistgazanak 10 | Kén-hidroe? 01 Vészhelyzet
. . . én-hidrogén ,
2 | Olvasztas | vészhelyzeti Go - — 1 alatt
elvezetése 17 0z vagy gaznemu szervetien 0,15 folyamatos
(Fgl) klorve gyuletek H'Cl-ken”t _ :
979 | Fluor géz vagy gaznemi vegyiiletei HF-ként 0,01
976 | As, Co, Ni, Se, Te 0sszesen 0,005
978 | As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, V Gsszesen 0,005
* | A termelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetéen 1 nap leallas, szerviz szakasz.
Technologia légszennyezd anyaga €s tomegarama
Technoldgiai egység Légszennyez6 anyag
Tomegéram Uzemeltetés
Jele Megnevezése Jele | Megnevezése kg/h a termellés
alatt
1 Kén-oxidok (SOZ és 503) SO,-ként 45
2 | Szén-monoxid 0,0005
Fiistgaz hoémérsékletének | 3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 1 A hS Y
=0 — - Ocseréld
szabalyzasa 7 | Szilard anyag (nem toxikus por) 0,025 1 d8szakos
10 | Kén-hidrogén 0,0025 .. ,

3 s .. ~ , - lizemelése
(Fgl fustgaz kozvetett 17 Go6z vagy gaznemi szervetlen 01 alatt
fitése az Fgd4 fiistgaz klorvegyiiletek HCI-ként ’ folyamatos
Fg4-1 részaraméval) 979 | Fluor g6z vagy gaznemil vegyiiletei HF-ként 0,005

976 | As, Co, Ni, Se, Te Gsszesen 0,0025
978 | As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, V 6sszesen 0,0025
* | A termelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetéen 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologia légszennyezd anyag elvezetd berendezései és pontforrasa

Technoldgiai egység Berendezések Légszennyez6 pontforras
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
E1 | Kupolokemence
L3 | Kemence fiistgaz 1. porlevalasztoja
L4 | Kemence fiistgdz 2. porlevélasztdja p3 Kupolokemence
2 | Olvasztas T1 Fl}Stgé,lZ utoe’gerto gaz.kflzanja kéménye
V3 | Fiistgaz elszivé ventilator
M1 | Folyamatos emisszio-mérd
Kupolokemence
P4 . o
vészhelyzeti kéménye
Fiistgaz s
3 | hémérsékletének | V4 | W10-es fiistgaz hoszabalyzo ventilitora pg | WlO-es flstgiz
. . hészabélyzé kéménye
szabalyozasa
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Berendezések fobb paraméterei

Techn Berendezés K.apacités
: Jele . Termék, t/h | Energia, kW Leveg6/fiistgaz
jele Megnevezése . 3
arama, m°/h
E1l | Kupolokemence 5,5 10000
L3 | Kemence fiistgaz 1. porlevalasztoja (Fgl-Fg2) 10000
5 L4 | Kemence fiistgaz 2. porlevalasztoja (Fg2-Fg3) 10000
T1 | Fistgaz utdégetd gizkazanja (Fg3-Fg4) 2500 10000
V3 | Fiistgaz elszivo ventilator 10000
M1 | Folyamatos emisszio-mérd 10000
3 V4 | W-10-es fiistgaz hdszabalyzo6 ventilatora 5000
Levalasztd egységek levalasztasi hatékonysaga
Techn Berendezés Porlevalasztas | Fiistgaz portartalmanak
jele | Jele | Megnevezése Tipus Szovet anyaga | hatékonysag, % levalasztasa, kg/h
L3 | Kemence flistgiz Ciklon 90 45
2 L. porlevaleisztorja _ : 49,95
La Kemence’ fustg’a‘z Zsdkos uvegszaerTFE 99 4.95
2. porlevalasztdja membrannal

A kupoldkemence flistgdzanak kibocsatdsara kiépitésre keriild pontforrdsok

Technolégiai egyseg Légszennyez6 por,ltforras Termelés alatti iizemeltetés
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
, P3 Kupoldékemence kéménye Folyamatos
2 | Olvasztas . . T .
P4 Kupolokemence vészhelyzeti kéménye Vészhelyzet alatt
3 Fustgaz hc?mersekletenek P5 | W10-es fiistgaz hészabalyzo kéménye Iq,osz,ak’os, a fustgz}zrlSO C
szabalyozasa hémérsékleten tartisihoz

Pontforrasok helye €s kivezetési adatai

Légszennyez6 pontforras Geokod, m Kibocsatas

Jele | Megnevezése EOVY | EOV X Magassag, m | Méret, mm | Feliilet, m?
P3 Kupolokemence kéménye 787511 | 305888 15 2972 0,742
P4 Kupolokemence vészhelyzeti kéménye 787542 | 305868 30 800 0,503
P5 W10-es fiistgaz hdszabalyzo kéménye 787509 | 305910 15 500 0,196

Az elvezetett levegd légszennyez6 anyagainak becsiilt kibocsatasi tomegarama és koncentracioja

Kupolokemence folyamatos termelése alatt

, Levegd Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Pontforras ; P - P
jele ’Terfogast— HOmérs Kod Megnevezése Tomegaram Konc.g,
aram, m°/h °C kag/h mg/m
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 9,0 900
2 | Szén-monoxid 0,001 0,1
3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 2,0 200
7 | Szilard anyag (nem toxikus por) 0,05 5
P3 10000 300 10 | Kén-hidrogén 0,005 0,5
17 | GOz vagy gaznemi szervetlen klorvegy. HCl-ként 0,2 20
979 | Fluor géz vagy gaznemil vegy. HF-ként 0,01 1
976 | As, Co, Ni, Se, Te 6sszesen 0,005 0,5
978 | X(As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sh, V) 0,005 0,5
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Kupolokemence fiistgazanak kibocsatasa vészhelyzet alatt

Pontfortas : Levegd _ Kibocsatott 1égszennyez6 anyag _ :
jele ’Terfogast— Hoémeérs Kod Megnevezése Tomegaram Konc'é
aram, m°/h °C kag/h mg/m
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 8,82 882
2 | Szén-monoxid 0,01 1,0
3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 2,0 200
7 | Szilard anyag (nem toxikus por) 50 5000
P3 10000 300 10 | Kén-hidrogén 0,1 10
17 | G6z vagy gaznemi szervetlen klorvegy. HCl-ként 0,15 15
979 | Fluor géz vagy gaznemil vegy. HF-ként 0,01 1,0
976 | As, Co, Ni, Se, Te 0sszesen 0,005 0,5
978 | X(As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sh, V) 0,005 0,5
Hoszabalyz6 id6szakos mitkodése alatt (HCS1: Fgl/Fg4-1)
Pontforrs : Levegd _ Kibocsatott 1égszennyez anyag _ :
jele ’Terfogagt- HOmérs Kéd Megnevezése Tomegaram Konc.é
aram, m’/h °C ka/h mg/m
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,0005 0,1
2 | Szén-monoxid 1 200
3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,025 5
7 | Szilard anyag (nem toxikus por) 0,0025 0,5
P3 10000 300 10 | Kén-hidrogén 0,1 20
17 | G6z vagy gaznemil szervetlen klorvegy. HCl-ként 0,005 1
979 | Fluor g6z vagy gaznemu vegy. HF-ként 0,0025 0,5
976 | As, Co, Ni, Se, Te 0sszesen 0,0025 0,5
978 | (As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sh, V) 0,005 0,5

A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezo anyagok és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 2012/134/EU rendelet 1.7. fejezete szerint

Kupolokemencékbdl szarmazo Technologiai kibocsatasi hatarérték
kibocsatott 1égszennyez6 anyag Fiistgazra vonatkozo kibocsatasi | Termelésre von. fajlagos érték,
Kodja | Megnevezése koncentracio, mg/m® kg/t késztermék
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 1400 3,5
2 Szén-monoxid 100 -
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 400 1
7 Por 10 0,025
10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 2 0,005
17 | Hidrogén-klorid (HCI) 30 0,075
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 5 0,0125
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry,) 1 0,0025
z (AS, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Crun Sh, Pb,
978 | cu, Mn, V, sn) 1 0,0025

Kozetgyapot-kupolokemencénél asvanygyapot gyartas esetén
a mg/Nm®-ré1 kg/tonna olvadt kdzetre torténd atvaltishoz hasznalt tényezd értéke 2,5 x 1072,

a fiistgaz fémtartalma a szilard és a gaz halmazallapotat is magaban foglalja,

a technologiabdl kikeriild valamennyi 1égszennyez6 anyag esetében a kibocsatasi hatarértékek 8 tf%
O,-tartalmu, 273 K hémérsékletli, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak.
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Kibocsatasi értékek megfelelosége a 2012/134/EU rendelet 1.7. fejezete szerint

, ] , Kibocsatas hatarértékez viszonyitott
Techn. | PF I§upol<’)keme:ncekbol szarmazé arénya, C/HE N
: . kibocsatott 1égszennyez6 anyag — - Megfeleldség
jele jele Fiistgazra von. Termelésre von.
Kod | Megnevezése koncentr., mg/m® | fajl., kg/ttermék
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,64 0,47 megfeleld
2 Szén-monoxid 0,001 megfeleld
3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,50 0,36 megfeleld
7 Por 0,50 0,36 megfeleld
2 p3 10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 0,25 0,18 megfeleld
17 | Hidrogén-klorid (HCI) 0,67 0,48 megfeleld
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 0,20 0,15 megfeleld
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry,) 0,50 0,36 megfeleld
978 ESAI\SAf‘\’/I\gn)Cd Se, Crvi, Cr, S, Pb, 0,50 0,36 megfelelé
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,63 0,46 megfeleld
2 Szén-monoxid 0,01 megfeleld
3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,5 0,36 megfeleld
7 | Por 500 364 HE feletti
5 ps |10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 5,0 3,64 HE feletti
17 | Hidrogén-klorid (HCI) 0,5 0,36 megfeleld
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 0,2 0,15 megfeleld
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry) 0,5 0,36 megfeleld
978 ZZ:SAI\SMS‘\’/I\S“)“ Se, Crvi, Cr, S, Pb, 0,5 0,36 megfelelé
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,6 0,23 megfeleld
2 Szén-monoxid 0,001 megfeleld
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,5 0,18 megfeleld
7 Por 0,5 0,18 megfeleld
3 ps5 10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 0,25 0,09 megfeleld
17 | Hidrogén-klorid (HCI) 0,67 0,24 megfeleld
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 0,2 0,07 megfeleld
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry) 0,5 0,18 megfeleld
978 ééAl\SAnC‘{/I\gn)Cd Se, Crvi, Crn, Sb, Pb, 0,5 0,18 megfeleld
Eves kibocsatas
Technologia jele 2 3
Pontforras P3 P4 P5
Varhat6 éves lizeméra | 7000 | 1000 | 8000 10 1000
— MegneveI:élsoé)csatott légszennyez0d anyag Fives kibocsatds, ke/év
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3z) SO,-ként 63000 | 4500 | 67500 88 4500
2 Szén-monoxid 7 0,5 7,5 0,10 0,5
3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 14000 | 1000 | 15000 20 1000
7 | Por 350 25 375 500 25
10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 35 2,5 375 1,00 2,5
17 | Hidrogén-klorid (HCI) 1400 100 1500 1,50 100
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 70 5,0 75 0,10 5,0
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry) 35 2,5 37,5 0,05 2,5
978 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry,, Cryy, Sh, Pb, Cu, Mn, V, Sn) 35 2,5 37,5 0,05 2,5

Az egyiittes éves kibocsatast a P3 és a P5 pontforrasokon kibocsatott légszennyezd anyagok
mennyisége hatdrozza meg, mert a PS5 pontforrason a kibocsatas a P3 kibocsatas részarama. A P4
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jellt vészhelyzeti kémény iizemelésekor torténd magasabb por ¢és kén-hidrogén kibocsatasa
esetleges.

2.2.3. Koézetgyapot szalképzés

A kemencében az olvasztés, a keletkezd olvadék arama folyamatos, igy a kemence aljan az olvadék
elvétele is folyamatos. A kifolyd nagy hémérsékletii, szalazhaté olvadék mennyiségét az égést
taplalo levegd mennyiségével szabalyozzak. A lava elvételét szifonon keresztiil végzik, a
szalképzés nagy sebességli gorgokkel és levegdarammal torténik. A szdlakat egy forgéd feliileten
(perforalt ,,dob”) gyijtik Ossze.

TEH0A vas11a
k-3

w2100 L 3L
e m‘ﬁ@é‘——-"‘
B HL

. e I

T3E1204 i 3

- M-
s B m
V5

V6 P6

Yaglama

|

i
Gagan Sorm(a]

votreatie] |

2 Qb2
il |

o -

,
A _
e
I3
] s |
H.‘ j LR
o mE- | W
50.9] P ases i
[50. 088 # e

4. abra: Kdzetgyapot szalképzés levegdjének elvezetése

A szalképz6 egységbe permetezett kotdanyag egy része apro cseppek formajaban a vizgdzzel telitett
leveg6vel tavozik, azonban a szalgylijté dobban jelentdsen lehtil (45-50 °C), és kicsapodik.

A szalazd egységben a nagy arammal mozgd levegd jelentés mennyiségben tartalmaz szilard,
kotdanyaggal bevont kdzetgyapot szalakat, részecskéket €s apré kotdanyag cseppeket. A szalgyiijtd
perforalt feliiletén atjutd6 dobban azonban a vizgdézzel telitett levegd hOmérséklete jelentOsen
csokken, és a dob perforalt feliiletén atjuté ragadds kotdanyag cseppek €s aprod kdzetgyapot
részecskék Osszetapadnak, és kililepednek. A kililepedett anyagot egy belsé kaparoszalag és egy
csiga segitségével tavolitjak el, a perforacido szabaddéd tétele érdekében a dob feliiletét vizzel
mossak, a higulas kovetkeztében a gyanta elvalaszthatd a kdzetgyapot portol. Mindkét frakcid
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felhasznalasra keriil. A perforalt feliiletet a gyapotréteg leaddsa utdn kétszeresen korkefékkel is
tisztitjak, majd a feliiletet lefuvatassal szaritjak, a 1égaramot egy ventillator biztositja. A gyapotréteg
tovabbhaladasat a perforalt feliiletrdl szintén egy ventilator altal biztositott 1égaram segiti eld.

A szalképzd dobbdl elvezetett levegd marado szilard anyag tartalmanak megsziiréséhez a levegot
egy kozetgyapot lapsziirket tartalmazd nagyméreti betonbdl késziilt levalasztd egységbe vezetik
(LS), ahol a jelentds keresztmetszet novekedés hatasara a levegd sebessége lecsokken, a lassabb
levegéarambol kozetgyapot lapsziirék a szilard alkotokat, kozetgyapot szalakat nagy
hatékonysaggal tartjak vissza. A megszirt levegdt a 36 m magas kiirtd vezeti a levegdbe (P6). Az
eltomodott kézetgyapot lapokat daralast kovetden brikett készités egyik anyagaként hasznaljak fel.

|
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5. abra: Kdézetgyapot szalképzés levegdjének elvezetése

Légszennyezd komponensek

Kibocsatott 1égszennyez6 anyag

Kéd | Megnevezése CAS szdm
1 | Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként 7446-09-5
2 Szén-monoxid 630-08-0

3 | Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid) NO,-ként 10102-44-0

7 Szilard anyag

6 Ammonia 7664-41-7
310 | Formaldehid 50-00-0
351 | Fenol 108-95-2

Aminok

1003 | C-ben kifejezett Gsszes illékony, szerves vegyiilet

Technologia kapacitasa és lizemeltetése

Technoldgiai egység Uzemeltetés

Kapacitas (termék)
t/év t/h

Jele | Megnevezés | Uzemoéra, h/év a termelés alatt”

4 | Szalképzés 8000 44000 55 Folyamatos

* | Atermelés ciklikus 19-24 nap termelési idGtartamot kdvetGen 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologia légszennyezd anyag elvezetd berendezései €s pontforrasa

Technologiai egység | Berendezések Légszennyezd pontforras
Jele | Megnevezése | Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
Nagyméreti  kézetgyapot lapszlirds beton
1A L5 levalaszto egység Szalgylijt6 dob  elszivott
4 | Szélképzés V5 | Szalgyiijté dob levegd ventilator 1. P6 levegd kiirt6je
V6 | Szalgyiijté dob levegd ventilator 2.
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Berendezések fobb paraméterei

Berendezés Kapacitas
Techn v . . ; :

iele Jele Megnevezése Sziiré anyaga Levegbéaram | Levalasztdas | Levalasztas
J m*h hatésfoka, % kg/h

L5 Nagymere?tu korzetgya’pot lapsziirés H"elyszmen ’gya’rtott 180000 % 225

5 beton levalasztd egység kézetgyapot tablak
V5 | Szalgyiijté dob levegd ventilator 1. 90000
V6 | Szalgyiijté dob levegd ventilator 2. 90000

A szalgylijté dob levegdjének kibocsatasara kiépitésre keriilé pontforras

Technolégiai egy§eg Légszennyezd por,ltforras Termelés alatti iizemeltetés
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
5 | Szalképzés P6 | Szalgyiijt6 dob elszivo kiirtdje Folyamatos
Pontforras helye és kivezetési adatai
Légszennyez6 pontforras Geokod, m Kibocsatas
Jele | Megnevezése EOVY EQOV X | Magassag, m Meérete, mm Feliilete, m”
P6 Szalgyiijt6 dob elszivo kiirtdje 787555 305881 36 21800 2,545
Az elvezetett levegd becsiilt 1égszennyez6 kibocsatasainak tomegarama és koncentracioja
Pontforras : : Levegd __ Kibocsatott 1égszennyez6 anya% :
‘le Térfogataram | Homérséklet Kéd Megnevezése Tomegaram | Konc.,
J m’h °C kg/h mg/m°
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,1 0,556
2 Szén-monoxid 0,01 0,056
Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és
3 nitrogén-dioxid) NO,-ként 0.1 0,556
7 Szilard anyag 2,5 13,89
P6 180000 60 6 Ammonia 0,7 3,89
310 | Formaldehid 0,6 3,33
351 | Fenol 0,6 3,33
Aminok 0,5 2,22
1003 C-ben kifej ezﬂett Osszes illékony, 05 2,22
szerves vegyiilet

A szalsziir6é dobnal a szalak perforalt feliiletre gylijtéséhez sziikséges szivoerdt két azonos tipusu,

parhuzamosan,

szabalyozottan iizemel6 ventillator (V5, V6) biztositja. A ventillatorok altal

elszivott levegd a nagyméretii szlir6t kovetden a 36 m magas kiirtdn (P6) keresztiil vezetddik a

kornyezetbe.

A pontforrason kibocsatott 1égszennyezo anyagok és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete alapjan

Altalénos technologiai kibocsatasi hatarérték
Kibocs. . , . ,, Légszennyez6 Véggazra vonatkozo
osztaly Kibocsatott légszennyez6 anyag anyag tomegarama, kibocsatasi koncentracio,
kg/h mg/m’®
Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként >5,0 500
2D p -
anvaconként Szén-monoxid >5,0 500
yag Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként >5.0 500
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Kibocsatasi hatarértékek a 2012/134/EU rendelet 1.7. fejezete szerint

Kibocsatott 1égszennyezd anyag

Technoldgiai kibocsatasi hatarérték

Véggazra vonatkozo kibocsatasi

koncentracio, mg/m?

Termelésre vonatkozo

fajlagos érték, kg/t

Osszes részecske anyag (szilard anyag) 20

Ammonia 30 -
Formaldehid 4 -
Fenol 5 -
Aminok 3 -
C-ben kifejezett 6sszes illékony, szerves vegyiilet (VOC) 30 -

Kozetgyapot-kupolokemencénél asvanygyapot gyartds esetén a szalképzésbol, mint

tovabbi

folyamatbdl szarmaz6, kornyezetbe bocsatott véggaznal a technoldgiabol kikeriild valamennyi
légszennyezd anyag esetében a kibocsatasi hatarértékek 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast
szédraz véggazra vonatkoznak.

Kibocsatasi értékek megfelelésége a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet6. melléklete és a 2012/134/EU
rendelet 1.7. fejezete szerint

, A , Kibocsatas hatarértékez viszonyitott
Kupoldkemencékbdl szarmazo . :

Techn. | PF kibocsatott 1égszennyez6 anyag ____atdlya, C/HE -
i i Fiistgazra . Megfeleloség
jele jele <3d von.Koncentr. Termelésre von.

0¢ | Megnevezése mg/m? ' fajl., kg/ttermék
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,001 - megfeleld
2 Szén-monoxid 0,0001 - megfeleld
3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,001 - megfeleld
7 Szilard anyag 0,69 - megfeleld
5 PG 6 Ammonia 0,13 - megfeleld
310 | Formaldehid 0,83 - megfeleld
351 | Fenol 0,67 - megfeleld
Aminok 0,74 - megfeleld
1003 C—be? kifejezett Gsszes illékony, szerves 0,074 i megfelel

vegylilet
Eves kibocsatas
Technoldgia jele 5
Pontforras P6
Varhat6 éves lizemora 8000
Kibocsatott 1égszennyezd anyag Eves

Kéd | Megnevezése kibocsataskg/év
1 Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként 800
2 Szén-monoxid 80
3 Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid) NO,-ként 800
7 Szilard anyag 20000
6 Ammonia 5600

310 | Formaldehid 4800

351 | Fenol 4800

Aminok 4000

1003 | C-ben kifejezett 6sszes illékony, szerves vegyiilet 4000
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2.24. Koézetgyapot kikeményitése

A kikeményitd kemence 250-260 °C hémérsékletén a kdzetgyapot szalak feliiletén levo gyanta
polimerizacioja befejezddik, ¢és térhalds, hore keményedd P(U)F mianyag keletkezik. A
polimerizaci6 soran keletkez6 H,O g6z forméjaban a kemence levegdjébe jut, emellett a kotéanyag
tobbi komponensébdl is kisebb mennyiségbe a levegdbe parolog formaldehid, ammonia és
olajszarmazék, kornyezetbe bocsatasukat azonban a két kazan (T2, T3) megakadalyozza, a
szennyezO anyagok elégetésével. A levegdaram csak a két kazédnon torténd athaladast kovetden jut a
flistgaz elvezetd kéményen keresztiil a kornyezetbe.
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6. abra: Kikeményité kemence melegitése-hiitése, légszennyezd anyagainak égetése

A kikeményité kemence levegdjének felmelegitését egy (T2), a levegdjébe jutd légszennyezd
anyagok égetését két foldgaz tlizemelésli kazan (T2, T3) biztositja. A T2 jelii gazkazan a
kézetgyapot rétegen atvezetett, cirkulaltatott levegdéaram melegitését, és a masik kazannal egylitt az
elvezetett levegOben levd éghetd légszennyezd anyagok égetését végzi foldgaz tlizeldanyag
felhasznalasaval (melegitd-égetd, utdégetd). A masodik kazan fiistgazat egy hécserélén (HCS4) és a
kemence kiilsé kopenyrészén vezetik hotartalmanak hasznositdsara, mikoézben hill. A
kézetgyapotbol kisebb mértékben aprod szilard anyag is mobilizalddik, a légaram portartalmanak
jelentds részét a két kazan kozott elhelyezkedd porlevalasztd egység kisziiri. A porlevalasztd dupla
jarata, szigetelt fémhazban elhelyezett finom szitaszird. Eltomodése esetén egy utvalto
alkalmazaséaval az egyik aga iizem kozben is takarithato.

A kémény a kikeményité kemence felett a tetGzeten atvezetve keriil kiépitésre (P7).
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7. abra: Kikeményitd kemence fiitése, kiilso feliiletének hiitése, 1égszennyezd anyagainak
levalasztas, égetése és elvezetése

Technoldgia kapacitésa ¢és lizemeltetése

Technolégiai egység - ,
= p — ; Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Uzemora Kapacitds (termek) a termelés alatt”
h/év t/év t/h
5 | Kikeményit6é kemence flitése, gazok égetése 8000 44000 55 Folyamatos

*

A termelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Kornyezetbe bocsatott légszennyezd komponensek a kikeményitd kemence légszennyezd
anyagainak égéstermékei

Kézetgyapotbdl parolgd 1égszennyezé anyagok

Légszennyez6 égéstermékeik

6 Ammonia (NH3) 3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként
310 | Formaldehid (CH,0) (+ CO, + H,0)
351 | Fenol (CgHsOH)
Aminok (R-NH,; R1-NH-R2; R1,R2,R3-N)
1003 | C-ben kifejezett 0sszes illékony, szerves vegyiilet

Technologia 1égszennyez6 anyaga és tomegarama (Fg-v)

Technologiai egység Fg-v légszennyezbanyagai
. . Tomegaram Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Jele | Megnevezése kg/h a termelés alatt”
1 Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként 0,1
2 Szén-monoxid 0,01
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,5
Kikeményits 7 Szﬂar(} anyag 2,00
5 kemence fiitése 6 Ammoénia 0,02 Folyamatos
310 | Formaldehid 0,005
351 | Fenol 0,005
Aminok 0,005
1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegylilet 0,002
* | Atermelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.
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Technoldgiai 1égszennyezd anyag elvezetd berendezései és pontforrasa

Technologiai egység Berendezések Légszennyezd pontforras
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
T2 | Kemencét flit6, gazokat égetd gazkazan
5 Kikeményitd T3 | Utoégetd gazkazan p7 Kikeményitd kemence
kemence flitése | L6 | Kikeményit6 kemence fiistgdz porlevalasztoja kéménye
V7 | Kikeményité kemence fiistgaz elszivo ventilatora
Berendezések fobb paraméterei
Techn Berendezés Kapacitas
jele | Jele | Megnevezése Tiizelés Termék, t/h Energia, KW | Levegéaram, m’/h
T K’emen,cet fitd, gazokat égetd Egési levegd 55 1500
gizkazén és foldgaz
T3 | Utdégetd gazkazan £ 5,5 1500
5 L6 Klkem’enyltor ' kemence fiistgaz 6000
porlevalasztdja
V7 Klkc?n}enyltc.) ’kemence fiistgaz 55 6000
elszivo ventilatora

Levalaszté egység levalasztasi hatékonysaga

Techn Berendezés Porlevalasztas | Fiistgaz portartalmanak
jele | Jele | Megnevezése Tipus Szovet anyaga | hatékonysag, % levalasztasa, kg/h
Kikeményito kemence o " .
5 L6 fiistgaz porlevalasztéja duplajarat | Mutanyag szita 99 1,98

Kiépitésre keriilé pontforras

Technologiai egység Légszennyezd pontforras Termelés alatti

Jele | Megnevezése Jele Megnevezése izemeltetés
5 | Kikeményité kemence fiitése P7 Kikeményité kemence kéménye Folyamatos

Pontforras helye ¢és kivezetési adatai

Légszennyez6 pontforras Geokdd, m Kibocsatas

Jele | Megnevezése EOVY | EOV X | Magassag, m Meérete, mm Feliilete, m?

P7 Kikeményité kemence kéménye 787593 | 305859 13 800 0,502

Az elvezetett fiistgaz (Fg-v) becsiilt 1égszennyez6 kibocsatasainak tomegarama és koncentracioja

, Levegd Kibocsatott 1égszennyez anyag
Pontforras p p R - .
jele Terfog3ataram Hémérséklet Kéd Megnevezése Tomegaram Konc.a,
m°/h °C kg/h mg/m
Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid)
1 SO,-ként 0,1 16,67
2 Szén-monoxid 0,01 1,67
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,5 83,33
7 Szilard anyag 0,02 3,33
P7 6000 220 6 Ammonia 0,02 3,33
310 | Formaldehid 0,005 0,83
351 | Fenol 0,005 0,83
Aminok 0,005 0,83
1003 C-be{1 kifejezett dsszes illékony, szerves 0,002 0,33
vegyiilet
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A pontforrason kibocsatott 1égszennyez6 anyagok és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete alapjan

Altalanos technolégiai kibocsétasi hatarérték

Kibocs. Kibocsétott Iégszennyezé anyag Légszennyez6 Véggazra vonatkozo
osztaly anyag tdmegarama, kibocsatasi koncentracio,
kg/h mg/m°
2D Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként >5,0 500
anyagonként | Szén-monoxid >5,0 500

Kibocsatasi hatarértékek a 2012/134/EU rendelet 1.7. fejezete szerint

Technoldgiai kibocsatasi hatarérték
. Véggazra vonatkozo Termelésre
Kibocsatott 1égszennyez6 anyag . . . vonatkozo
kibocsatasi koncentracio, . .
mg/m? fajlagos érték,
kg/t
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 180 1
7 Osszes részecske anyag (szilard anyag) 15 0,0975
6 Ammonia 20 0,13
310 | Formaldehid 2 0,01
351 | Fenol 2 0,01
Aminok 2 0,01
1003 | C-ben kifejezett 0sszes illékony, szerves vegyiilet 10 0,065

Kdzetgyapot-kupolokemencénél asvanygyapot gyartas esetén a kikeményitésbdl, mint tovabbi

folyamatbol szarmazo, kdrnyezetbe bocsatott véggaznal

a kg/tonna késztermékben kifejezett kibocsatasi szintekre nincs hatissal sem a gyartott

asvanygyapot-paplan vastagsaga,

sem a flstgazok rendkiviili

higitottsaga. Az értékeket 6,5 x 10°® atszamitasi tényezdvel szamitottak,

toményseége,

illetve

a technoldgiabol kikeriilé valamennyi légszennyezd anyag esetében a kibocsatasi
hatarértékek 273 K homérsékletli, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

Kibocsatasi értékek megfelelosége a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete és a 2012/134/EU
rendelet 1.7. fejezete szerint

Kupolékemencékbél szarmazé Kibocsatas hatarértekez viszonyitott
. \ . 3 aranya, C/HE
T?Chn- _PF kibocsatott 1égszennyez6 anyag Fistgazra , Megfelelsség

jele jele - von.koncentr Termelésre von.
Kod | Megnevezése mgm® fajl., kg/ttermék

1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,03 - megfeleld

2 Szén-monoxid 0,003 - megfeleld

3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,46 0,09 megfeleld

7 Szilard anyag 0,22 0,037 megfeleld

5 p7 6 Ammonia 0,17 0,03 megfeleld

310 | Formaldehid 0,42 0,09 megfeleld

351 | Fenol 0,42 0,09 megfeleld

Aminok 0,42 0,09 megfeleld

1003 ‘C/Zégsgll;fejezett Osszes illékony, szerves 0,03 0,006 megfeleld
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Eves kibocsatas

Technologia jele 6
Pontforras P7
Varhato éves lizemora 8000
Kibocsatott 1égszennyez6 anyag Eves
Kéd | Megnevezése kibocsataskg/év
1 Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként 800
2 Szén-monoxid 80
3 Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid) NO,-ként 4000
7 Szilard anyag 400
6 Ammonia 160
310 | Formaldehid 40
351 | Fenol 40
Aminok 40
1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegylilet 16
2.2.5. Koézetgyapot parolgé anyagainak elszivasa a kikeményitd kemence elott és

utan, valamint tobblépcsés hiitése a kikeményité kemence utan

A szalgyljté dobot elhagyd, szélességében és magassagaban gorgdkkel tomoritett kdzetgyapot
rétegbdl elparolgo ill6 anyagok elvezetése a kikeményitd kemence eldtt a kdzetgyapot réteg feletti
erny6 segitségével levego elszivassal torténik. A kikeményitd kemencét elhagyo kézetgyapot réteg
felett szintén egy elszivo ernyd keriil kiépitésre. A marado ill6 és gaznemii anyagokat levegd
rétegen torténd atszivasaval az ernyon keresztiil vezetik a kornyezetbe. A kiirték a kikeményitd
kemence felett a tetézeten atvezetve kertiltek kiépitésre(6. abra: P8, P9).

A kikeményitd kemencét elhagyd, hére keményedd milanyag bevonati kdzetgyapot szalakbol allo
kézetgyapot réteg 190-200 °C hdémeérsékletli, maradd kotdanyag és fiistgaz komponenseket
tartalmaz. A paplant az tizem Ilégteréb6l beszivott levegéarammal hiitik, majd a levegét a
kornyezetbe bocsatjak. A kdrnyezetbe bocsatott levegd szennyezOanyagai a kdzetgyapot rétegbdl
mobilizalodo apro szilard anyag (por), kotéanyag maradd komponensei, marado fiistgaz. Kis
mennyiségben szilard anyag (por) is a hiitési levegdbe jut, levalasztasara porlevalasztdo nem keriilt
beépitésére.
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8. abra: A kdzetgyapot réteg hiitése a kikeményitd kemence utani szallitészakaszon
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9. abra: Kdézetgyapot parolgd anyagainak elszivasa a kikeményité kemence eldtt €s utan,
valamint tobblépcsds hiitése a kikeményité kemence utdn

Kornyezetbe bocsatott 1égszennyezd komponensek

Kibocsatott 1égszennyez anyag CAS szam

Kéd | Megnevezése
1 | Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként 7446-09-5
2 Szén-monoxid 630-08-0
3 | Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid) NO,-ként 10102-44-0
6 Ammonia 7664-41-7
7 Szilard anyag

310 | Formaldehid 50-00-0

351 | Fenol 108-95-2

Aminok
1003 | C-ben kifejezett Gsszes illékony, szerves vegyiilet

Technologia kapacitasa és lizemeltetése

Technologiai egység . ]
. Uzemora, Kapacitas (termék) Uzeme’ltetes .
Jele | Megnevezés ey ey h a termelés alatt
6 | Kikeményitd kemence el6tti és utani elszivas 8000 44000 55 Folyamatos
7 | Kozetgyapot réteg hiitése 8000 44000 5,5 Folyamatos
* | Atermelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologiai légszennyezd anyag elvezetd berendezései és pontforrasa

Technoldgiai egység Berendezések Légszennyezd pontforras
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
Kikeményité kemence el6tti Kikeményitd kemence belépd oldali
. S V8 « S P8 AN
6 Klke.menylto. kemence levegd ventilator elszivo kiirtéje
eldtti és utani elszivas V9 Kikeményité kemence utani P9 Kikeményitd kemence kilépé oldali
levegé ventilator elszivo kiirtéje
Kdzetgyapot réteg
L7 porlevalaszto |. P10 | K& hittés kiirtsie I
V10 Kéz;tgyapot hiités levegd ozetgyapot hites kurtoje .
7 Kdzetgyapot réteg ventilatora |.
hiitése L8 Kozetgyapot réteg
porlevélaszto 1. “ r L
i1 Kézetgyapot hiités levegd P11 | Kdzetgyapot hiités kiirtdje II.
ventilatora Il.
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Berendezések fobb paraméterei

Techn Berendezés Kapacitas
icle Jele Meenevezése Tious | Sziiré anvaea Levegbaram | Levalasztas | Levalasztas
J gn P yag m*h hatésfoka, % kg/h
Kikeményitd kemence
6 Ve eldtti levegd ventilator 14000
Kikeményitd kemence
Vo utani levegd ventilator 24000
Kézetgyapot réteg o Akril
L7 porlevalaszto . Sziir6s homopolimer 20000 %9 13,86
Kézetgyapot hiités
7 V10 levegd ventilatora I. 20000
Kézetgyapot réteg . Akril
L8 porlevalaszto Il. Sziir6s homopolimer 20000 9 13,86
Kézetgyapot hiités
Vil levegd ventilatora Il. 20000

A technoldgia pontforrasai

Technoldgiai egység Légszennyez6 pontforras Termelés alatti
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése lizemeltetés
6 Kikeményit6 kemence el6tti | P8 | Kikeményité kemence belépd oldali elszivo kiirtdje Folyamatos
¢és utdni elszivas P9 | Kikeményité kemence kilép6 oldali elszivo kiirtje Folyamatos
P10 | Kézetgyapot hiitéselszivo kiirtéje 1. Folyamatos
7 | Kozetgyapot réteg hiitése ,, " PRI
Zeieyap gl P11 | Kdzetgyapot hiitéselszivokiirtdje 11. Folyamatos

Pontforrasok helye és kivezetési adatai

Légszennyez6 pontforras Geokod, m Kibocsatas
Jele | Megnevezése EOV Y | EOV X | Magassag, m | Mérete, mm | Feliilete, m”
P8 Edzokemence belépd oldali elszivo kiirtéje | 787565 | 305872 13 2650 0,332
P9 Edzokemence kilépd oldali elszivo kiirtéje 787595 | 305860 13 550 0,237
P10 | Kbézetgyapot hiités elszivo kiirtdje 1. 787599 | 305860 15 800 0,503
P11 | Kézetgyapot hiités elszivo kiirtéje 1. 787603 | 305858 15 800 0,503
Az elvezetett levegd becsiilt 1égszennyez0 kibocsatasainak tdmegarama és koncentracioja
Pontfortas : : Levegd _ Kibocsatott 1égszennyez6 anya% :
iole Térfogataram | Hémérséklet Kod Megnevezése Tomegaram | Konc.,
) m*h °C kg/h mg/m®
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,002 0,14
2 Szén-monoxid 0,0002 0,014
Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és
3 | nitrogén-dioxid) NO,-ként 0,002 0,14
7 Szilard anyag 0,22 15,7
P8 14000 150 6 Ammonia 0,33 23,6
310 | Formaldehid 0,04 2,86
351 | Fenol 0,04 2,86
Aminok 0,03 2,14
1003 C-ben klfejeggtt Osszes illékony, 0,22 157
szerves vegyiilet
L A K Kft. munkaszam: 22/2020 2020. julius 29/57




Ravaber Hungary Kft.

Kézetgyapot szigetelbanyag gyarto iizem

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelme

3571 Alsozsolca, Gyar u. 3.

, Levegd Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Pontforras : p Y " ;
jele Terfog3ataram Hémérséklet Kod Megnevezése Tomegaram Konc'é
m>/h °C kag/h mg/m
1 Kén-oxidok (SO, és SO3z) SO,-ként 0,004 0,17
2 Szén-monoxid 0,0004 0,017
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,004 0,17
7 Szilard anyag 0,14 5,8
6 Ammonia 0,21 8,8
P9 24000 150 310 | Formaldehid 0,03 1,25
351 | Fenol 0,04 1,67
Aminok 0,02 0,83
1003 C-be? kifejezett dsszes illékony, szerves 0,21 8.8
vegylilet
1 Kén-oxidok (SO, és SO3z) SO,-ként 0,004 0,20
2 Szén-monoxid 0,0004 0,020
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,004 0,20
7 Szilard anyag 0,14 7,0
6 Ammonia 0,21 10,5
P10 20000 60 310 | Formaldehid 0,03 1,50
351 | Fenol 0,04 2,00
Aminok 0,02 1,00
1003 C—be? kifejezett 6sszes illékony, szerves 0,21 105
vegyiilet
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,004 0,20
2 Szén-monoxid 0,0004 0,020
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,004 0,20
7 Szilard anyag 0,14 7,0
6 Ammonia 0,21 10,5
P11 20000 60 310 | Formaldehid 0,03 1,50
351 | Fenol 0,04 2,00
Aminok 0,02 1,00
1003 C—be{l kifejezett 6sszes illékony, szerves 0,21 105
vegylilet

A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezé anyagok és Kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete alapjan

Altalanos technolégiai kibocsatasi hatarérték

Kibocsatasi . . . ,, . ,, Véggazra vonatkozo
. Kibocsatott 1égszennyez6 anyag Légszennyez6 anyag . . .
osztaly . . kibocsatasi koncentracio,
tomegarama, kg/h 3
mg/m
Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként >5,0 500
2D p -
anvagonként Szén-monoxid >5,0 500
vag Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként >5,0 500

Kibocsatasi hatarértékek a 2012/134/EU rendelet 1.7. fejezete szerint

Technoldgiai kibocsatasi hatarérték

Kibocsatott 1égszennyezd anyag Véggazra vonatkozo kibocsatasi | Termelésre vonatkozo
koncentracio, mg/m3 fajlagos érték, kg/t

Osszes részecske anyag (szilard anyag) 20 -
Ammonia 30 -
Formaldehid 4 -
Fenol 5 -
Aminok 3 -
C-ben kifejezett 9sszes illékony, szerves vegyiilet 30 -
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Kozetgyapot kupolokemencénél asvanygyapot gyartds esetén hitési kibocsatasbol, mint a
technoldgia tovabbi folyamatabol kikeriilo valamennyi 1égszennyezd anyag esetében a kibocsatasi
hatarértékek 273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyoméasu szaraz véggazra vonatkoznak.

Kibocsatasi értékek megfelelésége a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet6. melléklete és a 2012/134/EU
rendelet 1.7. fejezete szerint

. ] . Kibocsatas hatarértékez viszonyitott
Kupok;kemgncekbol szdrmazo arénya, C/HE
Tt.achn. .PF kibocsatott 1égszennyez6 anyag Fastgazra 2 ' Megfeleléség
jele jele _ Termelésre von.
Kéd | Megnevezése Vonﬁg?ﬁgn“" fajl., ke/ttermék
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,0003 - megfeleld
2 Szén-monoxid 0,00003 - megfeleld
3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,0003 - megfeleld
7 Szilard anyag 0,79 - megfeleld
6 P8 6 Ammonia . 0,79 - megfeleld
310 | Formaldehid 0,71 - megfeleld
351 | Fenol 0,57 - megfeleld
Aminok 0,71 - megfeleld
1003 C-be[‘ kifejezett 6sszes illékony, szerves 0,52 i megfeleld
vegyiilet
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,0003 - megfeleld
2 Szén-monoxid 0,00003 - -
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,0003 - megfeleld
7 Szilard anyag 0,29 - megfeleld
6 P9 6 Ammonia _ 0,29 - megfeleld
310 | Formaldehid 0,31 - megfeleld
351 | Fenol 0,33 - megfeleld
Aminok 0,28 - megfeleld
1003 C—be{l kifejezett dsszes illékony, szerves 0,29 ) megfelelé
vegylilet
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,0004 - megfeleld
2 Szén-monoxid 0,00004 - megfeleld
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,0004 - megfeleld
7 Szilard anyag 0,35 - megfeleld
7 P10 6 Ammonia _ 0,35 - megfeleld
310 | Formaldehid 0,38 - megfeleld
351 | Fenol 0,40 - megfeleld
Aminok 0,33 - megfeleld
1003 C—be{l kifejezett dsszes illékony, szerves 0,35 ) megfelelé
vegylilet
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,0004 - megfeleld
2 Szén-monoxid 0,00004 - megfeleld
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,0004 - megfeleld
7 Szilard anyag 0,35 - megfeleld
7 P11 6 Ammonia _ 0,35 - megfeleld
310 | Formaldehid 0,38 - megfeleld
351 | Fenol 0,40 - megfeleld
Aminok 0,33 - megfeleld
1003 C-be{1 kifejezett dsszes illékony, szerves 0,35 i megfelel
vegyiilet
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Eves kibocsatas

Technologia jele 7
Pontforras P8 PO | P10 | P11 | Egyiittes
Varhat6 éves lizemora 8000

Kod Megl‘lizl\tl)é)zcésjgon HCeTenend dnag Eves kibocsataskg/év
1 Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként 16 32 32 32 112
2 Szén-monoxid 1,6 3,2 3,2 3,2 11,2
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 16 32 32 32 112
7 Szilard anyag 1760 1120 1120 1120 5120
6 Ammonia 2640 1680 1680 1680 7680
310 | Formaldehid 320 240 240 240 1040
351 | Fenol 320 320 320 320 1280
Aminok 240 160 160 160 720
1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegyiilet 1760 1680 1680 1680 6800

2.2.6. Kozetgyapot méretre vagasa

A koézetgyapot réteg vastagsagi, hosszvagd és keresztvagd flirészekkel a kivant méretre vagjak. A
véagas soran kézetgyapot por keletkezik, amit egy 60000 m*/h térfogataramu levegé ventillator a
zsékszlirdhoz tovabbit.

10. abra: A kdzetgyapot méretre vagasa vastagsagi, hossz- és keresztiranyt flirészekkel
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11. 4bra: A kézetgyapot vagasakor keletkezd por elszivasa
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Légszennyezd komponens

Kibocsatott 1égszennyez6 anyag CAS szam
Kod | Megnevezése
7 | Szilard anyag (nem toxikus por)

Technoldgia kapacitasa és lizemeltetése

Technoldgiai egysé

2 . Uzemeltetés
. Uzemora Kapacitas (termék) , *
Jele | Megnevezés ey ey vh a termelés alatt
8 | Méretre vagas porelszivasa 8000 44000 55 Folyamatos

*

A termelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetden 1 nap ledllas, szerviz szakasz.

Technologia légszennyezd anyaga €s tomegarama

Technologiai egység Elszivas légszennyez6 anyaga
, \ Tomegaram Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Jele | Megnevezése kg/h a termelés alatt”
8 | Méretre vagas porelszivasa 7 | Szilard anyag 180 Folyamatos

*

A termelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologia légszennyezd anyag elvezetd berendezései €s pontforrasa

Technologiai egység Berendezések Légszennyezd pontforras
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
8 Méretre vagas | L9 Kézetgyapot vagas porlevalasztoja P12 Koézetgyapot vagas
porelszivasa V12 | Kdzetgyapot vagas porelszivo Ventilatora porelszivo kiirtdje
Berendezések f0bb paraméterei
Berendezés Kapacitas
Techn ¥ PR P
iele Jele Megnevezése Tipus Sziiré anyaga Levegdaram | Levalasztas | Levalasztas
) m?h hatasfoka, % kg/h
Lo | Kozetgyapot vigs Zsakos | Hidrofob 40000 99 178,2
8 porlevalasztdja poliészter
V12 Kozs:tg,yapot vagas porelszivo 40000
Ventilatora

Kiépitésre keriil pontforras

Technoldgiai egység Légszennyezd pontforras Termelés alatti
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése iizemeltetés
8 | Kozetgyapot vagasakor keletkezd por elszivasa | P12 | Kdzetgyapot vagas porelszivo kiirtdje Folyamatos
Pontforras helye és kivezetési adatali
Légszennyez6 pontforras Geokdd, m Kibocsatas
Jele | Megnevezése EOVY | EOV X | Magassag, m Meérete, mm Feliilete, m”
P12 | Kbézetgyapot vagas porelszivo kiirtéje | 787611 | 305855 13 800 0,503
Az elvezetett levegd légszennyezd kibocsatasanak becsiilt tomegarama és koncentracioja
Pontforrs : : Leveg6 _ Kibocsatott 1égszennyezd anya% :
oo Térfogataram | Homérséklet Kod Megnevezése Tomegaram | Konc.,
) m%h °C kg/h mg/m"®
P12 40000 25 7 Szilard anyag (nem toxikud por) 1,8 45
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A pontforrason Kibocsatott 1égszennyezo anyag és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. melléklete alapjan

. g Altalanos technologiai kibocsatési hatarérték
Kibocsatasi . . . ,, ; ,, P . P
. Kibocsatott 1égszennyezd anyag Légszennyez6 anyag Véggazra vonatkozo kibocsatasi
osztaly - . L. 3
tomegdrama, kg/h koncentraci6, mg/m
<0,5 150
10 Szilard anya —
yag >0,5 50

Kibocsatasi érték megfeleldsége a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete szerint

Techn. | Forras Kibocsatott 1égszennyezd anyag Tomegaram Aranyaa Meofeleldsé
jele jele Kod Megnevezése kg/h hatarértékez, C/HE & &
8 P12 7 Szilard anyag 1,8 0,3 megfeleld

Kibocsatott 1égszennyez6 anyag

Megfeleldség az altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékekhez viszonyitva

10 osztaly: Szilard anyag

Varhat6 kibocsatas tomegaramahoz tartozdéan
kibocsatott koncentracio hatarérték alatti értéki

Eves kibocsatas

Technologia jele 8
Pontforras P12
Varhato éves lizemora 8000

Kibocsatott 1égszennyez6 anyag

Kod | Megnevezése

Eves kibocsatas

kg/év

7 Szilard anyag

14400

2.2.7.

Gyantaiizem pontforrasai

A telephelyen a gyanta lizemben allitjak el6 a fenol-formaldehid és a karbamid formaldehid

"o

gyantakeveréket. Az alapanyagokat tartalyokban kiilon helyiségben tartjak. A gyanta eldallitas
szakaszos ilizemd, egy tétel (sarzs) gyartasi idotartama 8 ora. A tartalyokbol a fenol €s a formaldehid
oldatokat 40°C-ra melegitve vezetik a reaktorba. A gyanta eldallitasanak elsé szakaszaban a
reaktort melegitik, majd hiitik. A melegitések kozvetett hdcserével torténnek, a sziikséges hot
foldgaz lizemii kazan termeli. A reaktorban a gyanta eldallitasakor keletkezd gazokat, gdzoket
hdjlik hasznositasa mellett - hdcseréldn atvezetve - kiirtdn keresztiil a kornyezetbe vezetik.

Gyanta alapanyagok és reaktor kozvetett melegitése gazkazan hdjével

viz
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12. dbra: Gyantaiizem, alapanyag tartalyok és a reaktor melegitése
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Fiistgaz 1égszennyez6 anyagai

Kod | Kibocsatott 1égszennyezd anyag megnevezése Kazin teljesitményéiol figgden,
mg/kKWh
2 Szén-monoxid <40
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként <120

Technologia kapacitdsa és lizemeltetése

Technolbgiai egysée : — : Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Uzemora Kapacitds (termék) a termelés alatt”
h/év t/év t/h
9 | Gyantaiizem hétermelése - gazkazan 2670 5000 15 Napi 8 ora

*

A termelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetden 1 nap ledllas, szerviz szakasz.

Az lizemelés nappal a délel6tti orakban torténik.

Berendezések fobb paraméterei

Techn Berendezés Kapacités Légaramok, m*/h
jele | Jele | Megnevezése Héenergia, kW Foldgaz fogyas m°/h Levegé Fiistgaz
9 T4 | Gyantailizem gazkazan 1860 215 2400 2000
Technologia légszennyezd anyaga €s tomegarama
Technoldgiai egység Elszivés légszennyez0 anyaga
. . Tomegaram Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Jele | Megnevezése kg/h a termelés alatt”
g | Gyantaiizem hétermelése - 2 | Szén-monoxid 0,07 Napi 8 6ra
gazkazan 3 | Nitrogén-oxidok (NO ¢és NO,) NO,-ként 0,22 p

A termelés ciklikus 19-24 nap termelési id6tartamot kdvetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologia légszennyezd anyag elvezetd berendezései és pontforrasa

Technologiai egység Berendezések Légszennyez6 pontforras
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Jele Megnevezése
9 | Gyantaiizem hétermelés | T4 | Gyantalizem gazkazan P13 Gyantaiizem gazkazan kéménye

Kiépitésre keriild pontforras

Technoldgiai egység Légszennyez6 pontforras Termelés alatti
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése iizemeltetés
9 | Gyantalizem hétermelése - gazkazan P13 Gyantailizem gazkazan kéménye Szakaszos
Pontforras helye és kivezetési adatai
Légszennyez6 pontforras Geokdd, m Kibocsatas
Jele | Megnevezése EOVY EOV X | Magassag, m | Mérete, mm | Feliilete, m’
P13 | Gyantalizem gazkazan kéménye 787653 | 305895 13 @500 0,196
Az elvezetett flistgaz 1égszennyezd kibocsatasanak becsiilt tomegarama és koncentracidja
Pontforras : : Fustgaz" __ Kibocsatott 1égszennyezd anya% :
‘ole Térfogataram | Hémérséklet Kod Megnevezése Tomegaram | Konc.,
J m*/h °C kg/h mg/m®
2 | Szén-monoxid 0,07 35
P13 2000 130 3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,20 100
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A pontforrason kibocsatott 1égszennyez6 anyag és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 140 kWi, és annal nagyobb, de 50 MWy-nal kisebb teljes névleges
bemend hételjesitményii tiizeloberendezések miikddési feltételeirdl €s légszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete alapjan az 1 MW¢,-nal
kisebb névleges bemend hételjesitményii II. kategoriaju tiizeléberendezésekre vonatkozo
kibocsatasi hatarértékek

Kibocsatott 1égszennyezd anyag Gazhalmazallapotu tiizeldanyag: f6ldgaz

Kéd | Megnevezés Fiistgézra vonatkozo kibocsatasi koncentracio, mg/m°
2 Szén-monoxid 100
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 250

A 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8.§ (7) bekezdése alapjan kizardlag foldgazzal iizemeld
tiizeloberendezéseknél a kén-dioxid és szilard anyag mérését nem kell elvégezni, tovabba a fiistgaz
sebességét és nyomasat sem kell mérni, ha a fiistgaz térfogatarama szamitassal is meghatarozhatd. A
légszennyezbanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatasi hatarértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa
nyomasu szdraz véggazra vonatkoznak. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPa
nyomasu, szaraz, gazhalmazallapoti tlizeléanyagokkal miikddd, motoroktol és gazturbinaktol -eltérd
tiizelOberendezések esetében 3 tf%, oxigéntartalmu fiistgdzra vonatkoznak.

Kibocsatasi érték megfelelosége a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete szerint

Technologia | Pontforras Kibocsatott 1égszennyez6 anyag Aranya a s
jele jele Kéd | Megnevezése hatarértékez, C/HE Megfeleloség

9 P13 2 Szén-monoxid 0,35 megfeleld

3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,40 megfeleld

Eves kibocsatas

Technologia jele 9
Pontforras P13
Varhat6 éves lizemora 2664
Kibocsatott 1égszennyezd anyag Eves
Kéd | Megnevezése kibocsatas, kg/év
2 Szén-monoxid 187
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 533

Gyantareaktor maradé gézeinek kibocsatasa

P14
maradé gézok

— V13
Hltéviz (YY\\ ]| HeS
—= A
lecsapddo anyag
g6z0k
— Gyanta

Alapanyagok | Reaktor]

13. abra: Gyantareaktor g6zeinek hiitését kovetd kibocsatasa
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A gyantakészités zart rendszerében keletkezo légszennyezo gazok, g6zok

Légszennyez6 komponensek

Kibocsatott 1égszennyezd anyag CAS szam Olvadaspont | Forraspont
Kod | Megnevezése °C °C
310 | Formaldehid 50-00-0 <-15 97
351 | Fenol 108-95-2 40 180
Technoldgia kapacitasa és lizemeltetése
T —— : 3
echnologiai egység " : _ Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Uzemora Kapacitds (gyanta) a termelés alatt”
h/év t/év t/h
10 | Gyantareaktor gbzelvezetése 2664 5000 15 Napi 8 6ra
* | Atermelés ciklikus 19-24 nap termelési idotartamot kovetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.
Az iizemelés nappal a délelotti orakban torténik.
Technologia légszennyezd anyaga €s tomegarama
Technologiai egység Elszivas 1égszennyezd anyaga
] ] Témegaram Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Jele | Megnevezése kg/h a termelés alatt”
310 | Formaldehid 0,15 Napi 8 ora
10 | Gyantareaktor gézelvezetése
4 gozelvezetes 351 | Fenol 0,15 Napi 8 ora

*

A termelés ciklikus 19-24 nap termelési idétartamot kdvetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologia légszennyezd anyag elvezetd berendezései €s pontforrasa

Technologiai egység Berendezések Légszennyezd pontforras
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Jele Megnevezése
10 | Gyantareaktor gézelvezetése V13 Gyantalryeakto'r fnarado £07 P14 Gyantayryea!ftor'marado g0z
elvezetd ventilatora elvezeto kiirt6je
Berendezések f0bb paraméterei
Technologiai egység Berendezés Kapacitas
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Levegéaram m°/h
10 Gyantareaktor gézelvezetése | V13 | Gyantareaktor marad6 gbzelvezetd ventilatora 3000

Kiépitésre keriild pontforras

Technologiai egység Légszennyez6 pontforras Termelés alatti
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése lizemeltetés

10 | Gyantaiizem gézelvezetés P14 | Gyanta h(it6 marad6 g6z elvezet6 kiirtdje Szakaszos
Pontforrasok helye és kivezetési adatai
Légszennyez6 pontforras Geokod, m Kibocsatas
Jele | Megnevezése EOVY EOV X Magassdg, m | Mérete, mm | Feliilete, m’
py4 | Gyantareaktor marads gzelvezeld | 797678 | 305879 13 2500 0,196

kiirtéje
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Az elvezetett levegd 1égszennyez0 kibocsatasanak becsiilt tomegarama és koncentracioja

Pontforras Levegd Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Jele meonevezése Térfogataram | HOmérséklet Kod | Meenevezése Tomegaram | Koncentracio
& m¥h °C & kg/h mg/m?
Gyanta reaktor marado 310 | Formaldehid 0,15 50
P14 gbzelvezetd kiirtdje 3000 30 351 | Fenol 0,15 50

A pontforrason Kibocsatott 1égszennyezo anyag és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete alapjan

Kibocsatasi

osztaly anyag

Kibocsatott 1égszennyezd

Altalanos technolégiai kibocsatési hatarérték

Légszennyez6 anyag
tomegarama, kg/h

Véggazra vonatkozo kibocsatasi
koncentracid, mg/m>

3B Formaldehid >2 100
3C Fenol >3 150
3B +3C >3 150

Kibocsatasi érték megfeleldsége a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete szerint

Technologia | Pontforras | Kibocsatott 1égszennyez0 anyag | Tomegaram Aranyaa Meofeleldsé
jele jele Kod Megnevezése ka/h hatarértékez, C/HE & &
3B Formaldehid 0,15 0,50 megfeleld
10 P14 3C Fenol 0,15 0,33 megfeleld
3B +3C 0,30 0,67 megfeleld
Kibocsatott

légszennyezd anyag

Megfeleldség az altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékekhez viszonyitva

3B + 3C osztaly:
Szerves anyagok

Varhat6 kibocsatas tomegarama nem éri el a kiiszobértéket,
a kibocsatott koncentraciok hatarérték alatti értékiiek

Eves kibocsatas

Technoldgia jele 10

Pontforras P14
Varhat6 éves lizemora 2664

Kibocsatott 1égszennyez6 anyag Eves kibocsatas

Kod | Megnevezése kg/év
310 | Formaldehid 400
351 | Fenol 400
Osszesen 800

2.2.8. Brikett iizem pontforrasa

Uj pontforras keriilt kialakitasra a brikett {izem szaritd egységénél a szaritoban keletkezd vizgdz és
por anyagok épiileten beliili mennyiségének alacsony szinten tartdsanak és a hatékony szaritas
érdekében.

A cement hidrataciojanak, megszilardulasanak vizsziikséglete miatt a brikett szarité helyiségének
levegdje magas viztartalommal rendelkezik.

2 (3Ca0 Si0;) + 6 H,O0 —» 3 Ca0 2Si0; + 3 Ca(OH),
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A levegbbe parolgd viz kisebb mennyiségben visz magaval szildrd anyagot (port), ami a helyiség
levegdcseréje alatt a kornyezetbe vezetddik.

P15
szilard anyag, por

V14

Brikett
szarito

14. 4bra: Brikett szarit6 helyiség levegdje portartalmanak kibocsatasa

Légszennyez6 komponensek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete alapjan

Kibocsatasi osztaly Kibocsatott 1égszennyez6 anyag, komponens ,
. : : CAS szam
Jele Megnevezése | Kod | Megnevezése
10 Szilard anyag 7 | Szilard anyag (nem toxikus por)
Technoldgia kapacitasa és lizemeltetése
TeChI}OlOgl,al CEYSCE — - Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Uzemora Kapacitas (brikett) a termelés alatt”
h/év t/év t/h
11 | Brikett szaritas 2000 11000 5,5 Napi 8 o6ra
* | A termelés ciklikus 19-24 nap termelési idotartamot kovetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologia 1égszennyezd anyaga és tomegarama

Technologiai egység Elszivas 1égszennyezd anyaga Uzemeltetés N
Jele | Megnevezés Jele | Megnevezése Tomegaram kg/h a termelés alatt

11 | Brikett szaritas 7 | Szilard anyag 0,2 Napi 8 ora

* | A termelés ciklikus 19-24 nap termelési idotartamot kovetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.

Technologia légszennyezd anyag elvezetd berendezései és pontforrasa

Technoldgiai egység Berendezések Légszennyez6 pontforras

Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése

11 | Brikett szaritds | V14 | Drketszdrits pys | Brikettszirity
levegbelszivo ventilatora levegbelszivo kiirtdje

Berendezések fobb paraméterei

Technolégiai egység Berendezés Kapacitas
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Levegbaram, m°/h
11 | Brikett szaritdas | V14 | Brikett szarito levegdelszivo ventilatora 60000
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Kiépitésre keriil6 pontforras

Technoldgiai egység Légszennyez6 pontforras Termelés alatti
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése lizemeltetés
11 | Brikett szaritds | P15 | Brikett szarit6 levegdelszivo kiirtdje Napi 8 6ra

Pontforras helye és kivezetési adatai

Légszennyez6 pontforras Geokod, m Kibocsatas
Jele | Megnevezése EOVY EOQV X Magassag, m | Mérete, mm | Feliilete, m’
P15 | Brikett szarit6 levegdelszivo kiirtoje 787453 305845 13 1800 0,503

Az elvezetett levegd légszennyezd kibocsatasanak becsiilt tomegarama €s koncentracioja

, Levegd Kibocsatott légszennyez6 anyag
Pontforras p p Y - . Y
iele Térfogataram | Homérséklet Kod Meenevezése Tomegaram | Koncentracio
J m’h °C & kg/h mg/m°
P15 60000 40 7 Szilard anyag (nem toxikus por) 0,2 3,3

Az altalanos kibocsatasi hatarérték 273 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra
vonatkozik.

A pontforrason kibocsatott légszennyez6 anyagok és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete alapjan

. r Altaldnos technologiai kibocsatasi hatarérték
Kibocsatasi . , . B - ~ — — ——
osztal Kibocsatott 1égszennyezd anyag Légszennyez6 anyag Véggazra vonatkozo kibocsatasi
Y tomegarama, kg/h koncentracié, mg/m’
. <0,5 150
1 l 7 i
0] Szilard anyag ~05 50

Kibocsatasi érték megfelelosége a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete szerint

Tech_nolc')gia Pon_tforrés Kibocsatott 1égszennyezd anyag | Tomegaram Aranyaa Megfeleléség
jele jele Kéd | Megnevezése kg/h hatarértékez, C/HE
11 P15 7 | Szilard anyag 0,2 0,02 megfeleld
Kibocsatott 1égszennyez6 anyag Megfeleldség az altalanos technologiai kibocsatasi hatarértékekhez viszonyitva
10 osztaly: Szilard anyag \'/érhatc’) kibocstds t’t')r‘r}egér’a n,lél,loz tartp ’zc’)a’ln .
kibocsatott koncentracié hatarérték alatti értékii

Eves kibocsatas

Technologia jele 11
Pontforrés P15
Varhato éves lizemora 2000
Kibocsatott 1égszennyezd anyag Eves kibocsatas
Kéd | Megnevezése kg/év
7 Szilard anyag 400
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2.2.9. Gyartocsarnok fiitése

Uj pontforras keriil kialakitisra, ami a kézetgyapot gyartd iizemépiilet kézetgyapot gyartas
sziineteiben torténd flitését biztositd kazanok kéménye.

A kozetgyapot gyartd ilizemépiilet fiitését a kupolokemence hiitévize (hulladékvize) szolgéltatja.
Ugyanakkor a téli idészak termelési sziineteiben (amikor a kemence nem tlizemel) a temperalt fiitést
140 kWh névleges hoteljesitményt meghalado tiizeloberendezésekkel, két foldgaz iizeml kazannal
biztositjak.

A foldgaz lizemi kazanok fiistgazanak 1égszennyez6 komponensei

Kod Megnevezés CAS
2 Szén-monoxid 630-08-0
o . o e . NO 10102-43-9
3 Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid) NO,-ként NO, 10102-44-0

Technoldgia kapacitasa és lizemeltetése

Technoldgiai egység Uzemeltetés
Jele | Megnevezés Uzemora, h/év a termelés alatt a termelés sziinetében télen
12 | Gyartécsarnok fiitése 1000 nincs kozel folyamatos

Berendezések fobb paraméterei

Techn Berendezés Kapacités Légaramok, m*/h
jele | Jele | Megnevezése Héenergia, kW Foldgaz fogyas m°/h Levegé Fiistgaz
12 T5 | Gyartocsarnok fiitékazan 1. 430 46 500 500
T6 | Gyartdcsarnok fiitdkazan 2. 430 46 500 500
Gazkazanok egylitt 860 92 1000 1000

Technologia légszennyezd anyaga €s tdmegarama

Technologiai egység Elszivas légszennyez6 anyaga
, . Tomegaram Uzemeltetés

Jele | Megnevezés Jele | Megnevezése kg/h a termelés alatt”

12 Gyartocsarnok 2 | Szén-monoxid 0,04 Nabi 8 éra

fiitése 3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,10 P

* | A termelés ciklikus 19-24 nap termelési idétartamot kdvetden 1 nap leallas, szerviz szakasz.
Technologia 1égszennyezd anyag elvezetd berendezései és pontforrasa
Technologiai egység Berendezések Légszennyezd pontforras

Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése

T5 Gyartocsarnok fiitdkazan 1.

12 | Gyartocsarnok fiitése P16 | Gyartocsarnok gazkazanok kéménye

T6 Gyartocsarnok fiitékazan 2.

Kiépitésre keriil pontforras

Technolbgiai egysé Légszennyez6 pontforras T 1és alatti . . .
£ gy’ £ £ yeZ0 p p (frme ©s a,a ! Termelés sziinetében télen
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése iizemeltetés
Gyartdcsarnok Gyartocsarnok . R i
12 1y P16 yartoe . Nincs Szakaszos, sziikség szerinti mértéki
fiitése gazkazanok kéménye

L A K Kft. munkaszam: 22/2020 2020. julius 41/57




Ravaber Hungary Kft. Kozetgyapot szigetel6anyag gyartd lizem 3571 Alsozsolca, Gyar u. 3.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelme

Pontforras helye és kivezetési adatai

Légszennyez6 pontforras Geokod, m Kibocsatas
Jele | Megnevezése EOVY EQV X Magassag, m | Mérete, mm | Feliilete, m’
P16 | Gyartocsarnok gazkazanok kéménye 787536 305854 10 @250 0,049

Az elvezetett flistgaz 1€gszennyez0 kibocsatasanak becsiilt tomegarama €s koncentracidja

, Fiistgaz Kibocsatott légszennyez anyag
Pontforras . p R, - p
‘le Térfogataram | Homérséklet Kéd Megnevezése Tomegaram | Konc.,
J m’h °C kg/h mg/m°
2 | Szén-monoxid 0,04 40
P16 1000 110 3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,10 100

A pontforrason kibocsatott 1égszennyezo anyag és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 140 kWi, és annal nagyobb, de 50 MWy-nal kisebb teljes névleges
bemend hdteljesitményli tiizelOberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl szold 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete alapjan az 1 MWy,-nal

kisebb névleges bemend hételjesitményli II. kategoriaju tiizel6berendezésekre vonatkozd
kibocsatasi hatarértékek

Kibocsatott 1égszennyezd anyag Gazhalmazallapotu tiizeldanyag: f6ldgaz

Kod | Megnevezés Fiistgazra vonatkozo kibocsatasi koncentracio, mg/m®
2 Szén-monoxid 100
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 250

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8.§ (7) bekezdése alapjan kizardlag foldgazzal {izemeld
tiizeloberendezéseknél a kén-dioxid és szilard anyag mérését nem kell elvégezni, tovabba a fiistgaz
sebességét és nyomasat sem kell mérni, ha a fiistgaz térfogatarama szamitassal is meghatarozhatd. A
légszennyezbanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatasi hatarértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa
nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, gazhalmazallapott

tiizeldanyagokkal miikodé, motoroktdl és gazturbinaktol eltérd tiizeloberendezések esetében 3 tf%,
oxigéntartalmn flistgazra vonatkoznak.

Kibocsatasi érték megfelelosége a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete szerint

Technologia | Pontforras Kibocsatott 1égszennyezd anyag Aranya a s
jele jele Kéd | Megnevezése hatarértékez, C/HE Megfeleldscg

12 P16 2 Szén-monoxid 0,4 megfeleld

3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,4 megfeleld

Eves kibocsatas

Technologia jele 12
Pontforras P16
Varhato éves lizemora 1000
Kibocsatott 1égszennyezd anyag Eves kibocsatas
Kéd | Megnevezése kg/év
2 Szén-monoxid 40
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 100
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2.2.10.

Hegeszt6é miihely légelvezetése

Uj pontforras keriil kialakitasra, ami a kzetgyapot gyarto tizemépiiletben kiépitett hegeszté miihely
levegdjében a hegesztéskor keletkezd légszennyezd anyagok mennyiségének alacsony szinten
tartasat biztosito elszivas kiirtoje.

Légszennyez6 komponensek

Anyagosztaly Kibocsatott 1égszennyezd anyag CAS szam

Kod Megnevezés Kod | Megnevezése

10 | Szilard anyag 7 | Szilard anyag

2D Go6z- és gaznemil 3 Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és | NO 10102-43-9
szervetlen anyagok nitrogén-dioxid)NO,-ként NO, 10102-44-0

Technoldgia kapacitasa és lizemeltetése

Technoldgiai egység
Jele | Megnevezés Uzeméra, h/év
13 Hegeszto iizem elszivasa 3000

Berendezések fobb paraméterei

Techn Berendezés Kapacitas
jele | Jele | Megnevezése Uzemora, h/év Levegbaram, m7/h
13 E2 | Hegeszt6gép 3000
V15 | Hegeszt6 tizem elszivo ventillatora 3000 1200

Technologia légszennyezd anyaga és tomegarama

Technoldgiai egység

Elszivas légszennyez6 anyaga

Jele | Megnevezés Jele | Megnevezése Tonil(zgiﬁram Uzemeltetés
13 Hegesztd iizem | 7 | Szilard anyag 01 Napi gyakorisagt,
elszivasa 3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,2 szakaszos, sziikség szerinti

Technologia légszennyezd anyag elvezetd berendezései €s pontforrasa

Technoldgiai egység Berendezések Légszennyez6 pontforras
Jele | Megnevezése Jele Megnevezése Jele | Megnevezése
E2 Hegeszt6gé 5 i {vé
13 | Hegeszt6 lizem elszivasa £ gp - o P17 H..eg?.SZtO izem  elszivo
V15 Hegeszt0 lizem elszivo ventillatora kiirt6je

Kiépitésre keriil6 pontforras

Technologiai egysé Légszennyez6 pontforras . - .
S ey £ YEZO PO Termelés alatti lizemeltetés
Jele | Megnevezése Jele | Megnevezése
13 Hegeszt6 lizemelszivasa | P17 | Hegesztd lizem elszivo kiirtdje | Szakaszos, karbantartasnal sziikség szerint

Pontforras helye és kivezetési adatai

Légszennyez6 pontforras Geokdd, m Kibocsatas

Jele | Megnevezése EOVY EQV X Magassag, m | Mérete, mm | Feliilete, m’
P17 | Hegeszt6 lizem elszivo kiirtéje 787630 305884 13 300x250 0,075
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Az elvezetett levegd 1égszennyez0 kibocsatasanak becsiilt tomegarama és koncentracioja

, Levegd Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Pontforras . : R = ;
oo Térfogataram | Hémérséklet Kod Megnevezése Tomegaram | Konc.,
) m%h °C kg/h mg/m®
7 | Szilard anyag 0,1 83
P17 1200 22 3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,2 167

A pontforrason kibocsatott 1égszennyez6 anyag és kibocsatasi hatarértékeik

Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete alapjan

. s Altalanos technolégiai kibocsétasi hatarérték
Kibocsatasi . . . p . ,, P 1 o
. Kibocsatott 1égszennyezd anyag Légszennyez6 anyag Véggazra vonatkozo kibocsatasi
osztaly iy . A 3
tomegarama, kg/h koncentraci6, mg/m
. <05 150
10 Szilard :
zilard anyag 05 50
2D Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és >50 500
anyagonként | nitrogén-dioxid)NO,-ként -

A légszennyezdanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatasi hatarértékek 273 K homérsékletti
¢s 101,3 kPa nyomasu széraz véggazra vonatkoznak.

Kibocsatasi érték megfelelosége a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet6. melléklete szerint

Technolégia | Pontforras Kibocsétott 1égszennyezé anyag Arénya a -
jele jele | Kod | Megnevezése hatérértekez, C/HE | Megfeleldsée

13 P17 7 | Szilard anyag 0,56 megfeleld

3 | Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,33 megfeleld

Kibocsatott 1égszennyez anyag

Megfeleldség az altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékekhez viszonyitva

10 osztaly: Szilard anyag

Varhato kibocsatas tomegaramahoz tartozdéan
kibocsatott koncentracio hatarérték alatti értéki

2D osztaly: NOy NO,-ként

Varhato kibocsatas tomegarama kiiszobérték alatti,
a kibocsatott koncentracio hatarérték alatti értéki

Eves kibocsatas

Technoldgia jele 13

Pontforrés P17

Varhat6 éves lizemora 3000

Kibocsatott 1égszennyezd anyag Eves kibocsatas

Kéd | Megnevezése kg/év
7 Szilard anyag 300

3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 600
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2.3. Pontforrasok mérése

A Kupoldkemence tisztitast kovetden kornyezetbe bocsatott flistgazanak szilard anyag, NOx- és
SO,-tartalmat folyamatosan méré miszer egyediil a P3 jelti kéményén keriilhet kiépitésre.

Technoldgidhoz, pontforrashoz tartozé folyamatos méréberendezés

Folyamatos méréberendezés azonositoja M1

Folyamatos méréberendezés megnevezése Kupolokemence tisztitott fiistgdz mérd
Technoldgia azonositdja 2

Technoldgia megnevezése Olvasztas fiistgdzdnak lizemszerQ elvezetése

Forras azonositdja P3

Forras megnevezése Kupolokemence kéménye

A folyamatos méréssel ellendrzott kibocsatas

Meért jellemz0, 1égszennyez6 anyag

Azonositéja | Megnevezése
1 Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid), SO,-ként
3 Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid) NO,-ként
7 Szilard anyag

Mérémiuszer adatai

Gyartoja ABB Automation GmbH

Gyartasi szdma

Mérémiszer megnevezése Tobbkomponensii emisszid mérd gdzelemzo berendezés

Tipusa Advance Optima folyamatos gazanalizator AO2020 sorozat

Tipus jovahagyasi szama 5/2008
Komponens Mérési tartomany Miiszer
NOy 0-1000 mg/m’ URAS 104
Mérési tartomanya 0, 0-25 tf% Magnos 206
SO, 0-3500 mg/m’ URAS 104
por 0-50 mg DURAG-DR 320 M

SCC-K termikus NO-NO, konverter - 4talakitasi hatasfok: 97%

Megfelel az EN 14181/EN ISO 14956 szerinti kdvetelményeknek

Komponens Mérési elve

NOy NDIR (infra)
Mikodési elve 0, Paramagneses

SO, NDIR (infra)

por Lézeres - a 1ézer szorédas mérése
Mérés modja folyamatos

Az id6szakosan lizemeld W10-hdcserélon keresztiil vezetett kupoldkemence tisztitott flistgazanak
részaramat nem vezetik vissza a P3 pontforrashoz, hanem elvezetésére a P5 kémény szolgal. A
flistgdz részaram nagysagat €s idOtartamat a hdcseréld homérsékletmeéréssel vezérli. A PS5
pontforrason a kornyezetbe bocsatott tisztitott flistgdzzal a kdrnyezetbe bocsatott 1égszennyezd
anyagok folyamatos mérésére nincs sziikség, ezért a PS5 pontforrasra nem keriil kiépitésre
folyamatos méréberendezés.
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2.4, Valtozas az Al iizemépiilet kialakitasaban

A telephely Al jelii f6 tizemépiiletében elhelyezett technologiai soron végzett termelés tlizvédelmi
szempontu besoroldsa miatt az épiilet nagy lizemcsarnokéanak részben nyitottnak kell lennie.

A tlzvédelmi eldiras alapjan a csarnok egyik homlokzata nyitott résszel, tetézetén folyamatosan
nyitott alldsban levd ho- és flistgdz elvezetd nyilaszarokkal rendelkezik.

2.5. Valtozas az alapanyag elokészitéshez, adagolashoz kapcsolodéan

Az iizem A2 jelli alapanyag tarold épiiletében aprito, tord, osztalyozo gép nem kertil telepitésre,
tovabba az alapanyagok tarold helyiikrdl a silokat feltdltdé szallito-emeld szalagra torténd
mozgatasara nem ¢épiilt ki felsépalyas daru.

A telephelyre széllitott alapanyagok a felhasznaldsnak megfelelé méretiick, mindségiiek, igy a
beszallitaskor tarolasi helylikre boritott anyagok felhaszndlds el6tti torése, apritasa, osztalyozasa
elmarad. Az alapanyagok mozgatdsa az egyes tarold helyekrdl a silok feltoltését végzd szallito-
emel6 szalagig 1 db VOLVO L120H tipust, homlokrakodé munkagépekkel torténik.

Az lizemben telepitett silok mérete valamint a kupolokemence kapacitasa alapjan a silok
feltoltésének liteme kozel azonos idétartam, ezért a feltdltések éjjeli iddszakokat is érintenek.

Az ¢&jjeli id6szakban sziikséges anyagmozgatids a tarold tér kornyezetében az éjjeli iddszakban
jelentkez6 zajhatas novekedésével jar. A hatast a probaiizem alatt mérni kell.
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3.  Avaltozasok hatasa a tevékenységbol eredé kornyezetterhelésre és igénybevétel jellegére

3.1. Levego igénybevétele és terhelése

A kozetgyapot gyartas tizemmeneténél a levegd igénybevétel és a kibocsatott szennyezd anyagokat tartalmazo levegd, illetve fiistgdz aramok vazlatos
rajza az egyes egységeknél

1. por por
Alapanyag adagolas
panyag adag L1 L2
manilll] " manilll] "
V1 V2
4 4
por por
2,34 ” P4
Kupolokemence Fgt
fustgaz elvezetése,
kibocséatas elétti tisztitasa
P5
Fg4-1
[\ P3
Fg4
VIR Cmil
L4
HCS1 ; ; Fg2 Fg3 _ | HCS3
Eq pory m \UW
por ¥, T 1 foldgaz
<—
levegd /T\
HCS2
levegd m
oxigén Fg4
5
Szélképzés levegdjének elszivasa
V5
4 —)
V6
6
Kikeményité kemence fitése, gazok, g6zok égetése Fgv ﬂ
ﬁ—i ) P7
—1_hatdkopeny V7
kikeményité kemence =>4
Fg-v — |
A Fg-cirk 4 Fg-cirk
Fg-T2 V| *1
* NV
HCS4 é \a i
L6
foldgaz
foldga * G:
0ldgaz levegd
—>—f] |1
levegd
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Lysza1 Lssza Lysza3 - port Lsszas4 - por2
7
Kézetgyapot réteg poranak és P8 P9 P10 P11
illékony anyagainak elszivasa,
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—= — — —=
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3.1.1. Levego igénybevétele

Technologia ventilatorok altal beszivott kornyezeti levegd, valamint az lizemeltetett gdzkazanok égési levegdigénye

Technologiai egység Levegdsziikséglet
Berendezések Levegd/fiistgaz arama, m°/h
Jele | Megnevezése UZGIT]OI"a . Termeles’ alatt Vész- Termelésen
h/év Jele | Megnevezése normal ;o
.. , helyzetben kiviil
iizemmenetnél
, V1 | Alapanyag felado ventilatora 40000 - -
1 | Alapanyag adagolds 8000 V2 | Alapanyag adagol ventilatora 4000 - -
2 | Olvasztas 8000 V3 | Fiistgaz elszivo ventilator 10000 10000 -
3 | Fistgaz homérsékletének szabalyozasa 1000 V4 | W-10-es flistgaz hészabalyzo ventilatora 5000 - -
L V5 | Szalgyiijté dob levegd ventilator 1. 90000 - -
4 | Szalképzés 8000 /6 | Szalayiijt6 dob levegd ventilator 2. 90000" : :
5 | Kikeményité kemence fiitése, gazok égetése 8000 V7 | Kikeményitd kemence fiistgaz elszivo ventilatora 6000 - -
. A e p g . V8 | Kikeményitd kemence elétti levegd ventilator 14000 - -
6 | KikeményitG kemence eldtti és uténi elszivas 8000 V9 | Kikeményitd kemence utani levegd ventilator 24000 - -
B , el V10 | Koézetgyapot hiités levegd ventilatora I. 20000 - -
7| Kozetgyapot réteg hiitése 8000 \/11 | Kézetayapot hiités levegd ventilatora I1, 20000 : :
8 | Meéretre vagas porelszivasa 8000 V12 | Kézetgyapot vagas porelszivo ventilatora 40000 - -
9 | Gyantalizem hétermelése 2664 T4 | Gyantalizem gazkazan 2000 - -
10 | Gyantareaktor gbzelvezetése 2664 V13 | Gyantareaktor marad6 gézelvezetd ventilatora 3000 - -
11 | Brikett szaritas 2000 V14 | Brikett szarito levegdelszivo ventilatora 60000 - -
T5 | Gyartocsarnok fiitdkazan 1. - - 500
12 | Gyartocsarnok fiitése 1000

Y Y T6 | Gyartocsarnok fiitdkazan 2. - - 500
13 | Hegeszt6 lizem elszivasa 3000 V15 | Hegesztd lizem elszivo ventillatora - - 3000

* | A KV5 és V6 jelii ventillatorok parhuzamosan iizemelnek, egyiittesen 180000 m*/h levegéaramot biztositanak.

Az egyes technologiai egységek kornyezeti levegdsziikséglete nagymértékii. A gyartasi technologia nem igényli a levegd felhasznalas el6tti tisztitasat.
A kornyezetbdl beszivott levegd nagy aranyban égés taplalasara (oxigén), anyagok hiitésére, portartalom csokkentésére, elvezetésére forditodik.
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3.1.2.

Levego terhelése

A kiépitett pontforrasokon kibocsatott szennyezdanyagokat tartalmazo levegd

Technologiai egység Légszennyez6 pontforras Kibocsatas levegd/fiistgaz Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Jele | Megnevezése UZS /r;?ra Jele | Megnevezése EOVY EOV X Magre;ssag, Fel:;lze te, Tr(;raff);gna ?’t/ahr a Ho;rcl:ers Horlzers Kodja Megnevezése Tomliegg/a;ama
1 | Alapanyag adagolds 900 P1 | Alapanyag felado elszivo kiirtdje 787524 305864 13 0,503 40000 20 293,15 7 Szilard anyag 0,16
900 P2 | Alapanyag adagol¢ elszivo kiirt6je 787539 305869 27 0,075 4000 20 293,15 7 Szilard anyag 0,04
1 Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként 9,0
2 Szén-monoxid 0,001
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 2,0
7 Szilard anyag (nem toxikus por) 0,05
2 | Olvasztas 8000 P3 | Kupolokemence kéménye 787511 305888 15 0,742 10000 300 573,15 10 | Kén-hidrogén 0,005
17 G0z vagy gaznemi szervetlen klorvegyiiletek HCI-ként 0,2
979 | Fluor g6z vagy gdznemi vegyiiletei HF-ként 0,01
976 | As, Co, Ni, Se, Te 6sszesen 0,005
978 | As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, V 6sszesen 0,005
1 Kén-oxidok (SO, és SO;) SO,-ként 8,82
2 Szén-monoxid 0,01
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 2,0
Kupolokemence vészhelyzeti ! Por - - - S0
2 | Olvasztas 10 P4 kéménye 787542 305868 30 0,503 10000 150 423,15 10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 0,1
17 Hidrogén-klorid (HCI) 0,15
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 0,01
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry)) 0,005
978 | X (As, Co, Nj, Cd, Se, Cry, Cryy, Sh, Pb, Cu, Mn, V, Sn) 0,005
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 4,5
2 Szén-monoxid 0,0005
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 1
Fiistgaz homérsékletének W10-es fiistgdz hdszabalyzo ! qu - : . . - 0,025
3 szablyozasa 1000 P5 kéménye 787509 305910 15 0,196 5000 150 423,15 10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 0,0025
17 Hidrogén-klorid (HCI) 0,1
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 0,005
976 | X (As, Co, Nj, Cd, Se, Cry)) 0,0025
978 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cryy_ Cryy, Sh, Pb, Cu, Mn, V, Sn) 0,0025
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,1
2 Szén-monoxid 0,01
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,1
7 Szilard anyag 2,5
4 | Szalképzés 8000 P6 | Szalgyiijtd dob elszivo kiirt6je 787555 305881 36 2,545 180000 60 333,15 6 Ammonia 0,7
310 | Formaldehid 0,2
351 | Fenol 0,2
Aminok 0,4
1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegyiilet 4,2
1 Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid) SO,-ként 0,1
2 Szén-monoxid 0,01
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,5
Kikeményité kemence ! Szilard anyag 0,05
5 " 8000 P7 | Kikeményité kemence kéménye 787593 305859 13 0,502 6000 220 493,15 6 Ammonia 0,02
fiitése -
310 | Formaldehid 0,005
351 | Fenol 0,005
Aminok 0,005
1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegyiilet 0,002
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Technologiai egység Légszennyez6 pontforras Kibocsatas levegd, fiistgaz Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Jele | Megnevezése Uz;: /‘?"ra Jele | Megnevezése EOVY EOV X Magassig, Felulze e, Terfoga?:t ara Hoom érs | Homers Kodja Megnevezése Tomegarama
év m m ma, m°/h C K kg/h
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,002
2 Szén-monoxid 0,0002
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,002
Kikeményité kemence belépd oldali ! Szilérd anyag 0,22
P8 elszivé kiirtdje 787565 305872 13 0,332 14000 150 423,15 6 Ammoénia 0,33
310 | Formaldehid 0,04
351 | Fenol 0,04
Aminok 0,03
6 Kikeményité kemence 8000 1003 | C-ben kifejezett 6sszes illékony, szerves vegyiilet 0,22
eldtti és utani elszivas 1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,004
2 Szén-monoxid 0,0004
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,004
Kikeményité kemence kilép6 oldali ! Szilérd anyag 0,14
P9 elszivé kiirtdje 787595 305860 13 0,237 24000 150 423,15 6 Ammoénia 0,21
310 | Formaldehid 0,03
351 | Fenol 0,04
Aminok 0,02
1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegyiilet 0,21
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 0,004
2 Szén-monoxid 0,0004
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,004
7 Szilard anyag 0,14
P10 | Kozetgyapot hiités elszivo kiirtéje . 787599 305860 15 0,503 20000 60 333,15 6 Ammonia 0,21
310 | Formaldehid 0,03
351 | Fenol 0,04
Aminok 0,02
,, . " 1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegyiilet 0,21
7| Kozetgyapot réteg hiltése 8000 1 | Kén-oxidok (S0, & SO,) SO,-ként 0,004
2 Szén-monoxid 0,0004
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 0,004
7 Szilard anyag 0,14
P11 | Kozetgyapot hiités elszivo kiirtéje II. | 787603 305858 15 0,503 20000 60 333,15 6 Ammonia 0,21
310 | Formaldehid 0,03
351 | Fenol 0,04
Aminok 0,02
1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegyiilet 0,21
8 | Méretre vagas porelszivasa | 8000 | P12 kKi;’rfg;fyap"t vagds porelszivé 787611 | 305855 13 0,503 40000 25 | 29815 | 7 | Szilard anyag (nem toxikud por) 18
9 ;;;ir:;;jem hétermelése - 2664 P13 | Gyantaiizem gazkazan kéménye 787653 305895 13 0,196 2000 130 403,15 z iﬁ:;;gi‘s;gok (NO és NO,) NO,-kent 8:(2);
1o | Gyantareaktor 2664 | p14 | Syantareakiormaradd gbzelvezetd | 7g7676 | 30579 13 0,196 3000 30 | 30315 [ Formaldehid 015
gbzelvezetése kiirtéje 351 | Fenol 0,15
11 | Brikett szaritas 2000 P15 | Brikett szarito levegdelszivo kiirtdje 787453 305845 13 0,503 60000 40 313,15 7 Szilard anyag (nem toxikud por) 0,2
12 | Gyartocsarnok fiitése 1000 | P16 | Gyértocsarnok gazkazdnok kéménye | 787536 | 305854 10 0,049 1000 110 | 383,15 g ;Z]f;grzg”:;fok NO & N0 NO et 8(1)3
13 | Hegesztd iizem elszivasa 3000 | P17 | Hegesztd iizem elszivé kiirtdje 787630 | 305884 13 0,075 1200 22 | 295,15 ; izlgzrg‘iﬁngjlgdok N6 & N0y Noran 8;
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Kornyezeti levegé homérséklete, szélsebessége (Alsozsolca modellezett éghajlat Forras: meteoblue.hu)

Csapadékosszeg — - Hémérsékletfz k, °C - - . [
Atlagos napi | Legmelegebb | Atlagos napi | Leghidegebb Szélirany Atlagos
mm X .S " £ . . .
maximum nappal minimum ¢éjszaka Egtaj gyakorisaga, % szélsebesség, m/s
januar 31 3 9 -3 -10 E 16,90 3,36
februar 33 5 12 -2 -8 EEK 9,27 2,56
marcius 32 10 18 1 -4 EK 511 1,67
aprilis 45 17 24 5 -2 KEK 5,55 1,29
majus 58 22 29 10 2 KEK 3,70 1,50
junius 47 25 33 13 7 KDK 3,85 1,09
julius 43 28 36 15 9 DK 3,72 1,20
augusztus 38 28 35 15 9 DDK 4,88 1,75
szeptember 32 23 30 11 5 D 8,83 2,34
oktober 35 17 26 7 -2 DDNy 7,14 3,00
november 41 10 18 2 -3 DNy 6,48 3,11
december 38 4 10 -2 -8 NyDNy 5,46 3,76
Evi Gsszes 473 Ny 4,84 2,97
Evi 4tlag 16 6 NYENy 2,66 2,01
Evi maximum 36 ENy 3,93 1,54
Evi minumum -10 EENy 7,68 2,43
Atlag 2,46
Evi atlagos hdmérséklet: 11 °C Az uralkodo szélirany E-i, nagysaga 3,36 m/s, gyakorisaga 16,9%, az 4tlagos szélsebesség 2,46 m/s

D Szélirany égtaj szerinti gyakorisaga, % D Egtajak atlagos szélsebessége, m/s
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Normal tizemmenet ideje alatt az egyes szennyezdanyagokra vonatkozé maximalis egyiittes kibocsatasok szamolt adatai

Kibocsatott levegd (véggaz)
Légszennyezd anyag Tomegaram Forras —

g/h Térfo ggatéram Homérséklet

Kod Megnevezés Kéd EOVY EOV X Lm | Am? m“/h °C K
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként 9214 SP; 787565 305875 17,14 5,364 274000 78,23 | 351,38
2 Szén-monoxid 1214 SP, 787565 305875 15,89 5,61 277000 78,66 | 351,81
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként 3114 SP; 787566 305875 15,6 5,684 278200 78,37 | 351,52
6 Ammonia 1680 SPg 787567 305875 17,5 4,622 264000 73,16 | 346,31
7 Szilard anyag 5540 SP; 787549 305868 16,58 7,023 419200 59,63 | 332,78
10 Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 5 P3 787511 305888 15 0,742 10000 300 573,15
17 G6z vagy gaznemi szervetlen klorvegytiletek HCI-ként 200 P3 787511 305888 15 0,742 10000 300 573,15
310 | Formaldehid 485 SP310 787568 305875 16,86 4,82 267000 72,60 | 345,75
351 | Fenol 485 SP3s5; 787568 305875 16,86 4,82 267000 72,60 | 345,75
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry) 5 P3 787511 305888 15 0,742 10000 300 573,15
978 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry,, Cryy;, Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn) 5 P3 787511 305888 15 0,742 10000 300 573,15
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 10 P3 787511 305888 15 0,742 10000 300 573,15
1003 | C-ben kifejezett 6sszes illékony, szerves vegyiilet 5052 SP1g03 787567 305875 17,50 4,62 264000 73,16 346,31
Aminok 495 SPaminok 787567 305875 17,50 4,62 264000 73,16 | 346,31
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Kornyezetbe vezetett 1égszennyez6 anyagok transzmisszidja altal meghatarozott levegore vonatkozo hatasteriilet

A kornyezeti levegd immisszios hatarértékei

T » Terheltség ,ug/m® OLM 2018 - Miskolc
Légszennyezd anyag Egeszsegiigyl I;atarertek’ - s T?rYeze51 3 | Alfoldi | Buza 1 Alfoldi | Buza 1
pg/m iranyérték, pg/m U wor Lavotta | Atlag U tor Lavotta | Atlag
Kod | Megnevezése 1 oras 24 oras | éves 1 6ras | 24 orés 1 6ras 24 6ras
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként
Kén-dioxid 250 125 50 7,6 5,2 10,5 7,8 7,7 51 10,5 7,8
Kén-trioxid SO,-ként 500 50
2 Szén-monoxid 10000 5000 3000 612 546 579
3 Nitrogén oxidok (NO és NO,) mint NO, 200 150 33 77,9 22,1 44,3 33 78 22 44,3
Nitrogén-dioxid 100 85 40 20,2 32,8 14 22,3 20,3 32,8 14 22,4
6 Ammonia 200 100
7 Szilard | Szallé por 6. lebegd por TSPM 200 100
anyag Szalld por PMy, frakcidja 50 40 33 37 26 32 33 37 26 32
10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 8 8
Sésav és egyéb szervetlen gaznemii klor
16 vegylilet HgCyl-ként ¢ 20 10
17 G6z vagy gaznemii szervetlen
klorvegyiiletek HCI-ként
310 | Formaldehid 12
351 | Fenol 10 10
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry))
978 ¥ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry,, Cry, Sb, Pb,
Cu, Mn, V, Sn)
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 20 5
C-ben kifejezett 6sszes illékony, szerves
1003 vegyiilet
Aminok
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1 oras értékek

A hatasteriiletet meghatarozo nevezetes transzmisszios koncentraciok €s a hozzajuk tartozé tavolsagok

Légszennyez6 anyag Véggaz/fistgaz Effektiv Maximum A-feltétel B-feltétel C-feltétel
hételjesitménye kibocsatasi
Kéd | Megnevezés KW magasség, m Conaxl@/mM® | L (Cna)s M | Ca, pg/m® | L(Ca),m | Cg, ng/m® | L (Cg), m | C¢, pg/m® | L(Cg), m
1 | Kén-oxidok (SO, és SO3) SO»-ként
Kén-dioxid 5025 85,4 13,2 621 25 - 48,4 - 10,6 986
Kén-trioxid SO»-ként 5025 85,4 13,2 621 50 - 98,4 - 10,6 986
2 | Szén-monoxid 5106 84,9 0,176 615 1000 - 1884 - 0,141 983
3 | Nitrogén oxidok (NO és NO,) mint NO, 5110 84,6 4,56 612 20 - 31,1 - 3,65 976
6 | Ammonia 4542 82,6 2,59 590 20 - 40 - 2,07 942
7 | Szall6 por 6. lebegd por TSPM 5871 48,9 29,3 269 20 509 33,6 - 23,4 431
10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 483 36,8 0,044 177 0,8 - 1,6 - 0,035 283
17 | HCI 483 36,8 1,77 177 2 - 4 - 1,42 282
351 | Fenol 4559 82,2 0,802 586 1 - 2 - 0,642 935
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 483 36,8 0,089 177 2 - 4 - 0,071 283
Légszennyez6 anyag 3 Egészségligyi Tervezési , Terjedés, tarnszmisszid Terjedés, tarnszmissziod
Kod | Megnevezes Crnax, ng/m hatarérték, ug/m® | iranyértek, pg/m® | AT értékelése megfeleldsége
1 | Kén-oxidok (SO, és SOz) SO,-ként Hatarértck alatti Megfeleld
Kén-dioxid 13,2 250 0,053 Hatarérték alatti Megfeleld
Kén-trioxid 13,2 500 0,026 Hatarérték alatti Megfeleld
2 Szén-monoxid 0,176 10000 <0,001 Hatarérték alatti Megfeleld
3 | Nitrogén oxidok (NO és NO,) mint NO, 4,56 200 0,023 Hatarérték alatti Megfeleld
6 Ammonia 29,3 200 0,147 Hatarérték alatti Megfeleld
7 | Szall6 por 6. lebegd por TSPM 2,59 200 0,013 Hatarérték alatti Megfeleld
10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) 0,044 8 0,006 Hatarérték alatti Megfeleld
17 | HCI 1,77 20 0,089 Hatarérték alatti Megfeleld
351 | Fenol 0,802 10 0,080 Hatarérték alatti Megfeleld
979 | Hidrogén-fluorid (HF) 0,089 20 0,004 Hatarérték alatti Megfeleld
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24 doras értékek

A hatasteriiletet meghatarozo nevezetes transzmisszios koncentraciok €s a hozzajuk tartozé tavolsagok

Légszennyez6 anyag Véggaz/fistgaz Effektiv Maximum A-feltétel B-feltétel C-feltétel
hételjesitménye kibocsatasi
Kéd | Megnevezés KW magasség, m Conaxl@/mM® | L (Cna)s M | Ca, pg/m® | L(Ca),m | Cg, ng/m® | L (Cg), m | C¢, pg/m® | L(Cg), m
310 | Formaldehid 4559 82,2 0,181 586 0,145 935
Légszennyezd anyag C e pig/?® Egészségligyi . Tervezési Arén Terjedés, tarnszmisszid Terjedés, tarnszmissziod
Kod | Megnevezés max, hatarérték, pg/m® | iranyérték, ug/m® Y értékelése megfelel3sége
310 | Formaldehid 0,181 - 12 0,015 Hatarérték alatti Megfelel6
A légszennyezd anyagok szamitott hatésteriilete a becstilt kibocsatasi tomegaramaik alapjan
Kibocsatasok stulypontja Hatasteriilet Erintett lakott teriilet, ha
Jele EOVY, m | EOV X, m | Feltétele | Sugara, m | Nagysdga, ha | Nagysdga, ha | Ardnya, %
1 Kén-oxidok (SO, és SO3) SO,-ként SP, 787565 305875 C-feltétel 986 305,4244
2 Szén-monoxid SP, 787565 305875 C-feltétel 983 303,5686
3 Nitrogén-oxidok (NO és NO,) NO,-ként SP; 787565 305875 C-feltétel 976 299,2606
6 Ammonia SPg 787565 305875 C-feltétel 942 278,7736
7 Szilard anyag SP, 787549 305868 A-feltétel 509 81,3927
10 | Kén-hidrogén / hidrogén-szulfid (H,S) P3 787511 305888 C-feltétel 283 25,1607
17 | G6z vagy gaznemi szervetlen klorvegyiiletek HCI-ként P3 787511 305888 C-feltétel 282 24,9832
310 | Formaldehid SPa10 787568 305875 C-feltétel 935 274,6459
351 | Fenol SP3s5; 787568 305875 C-feltétel 935 274,6459
976 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cryy) P3 787511 305888
978 | X (As, Co, Ni, Cd, Se, Cry,, Cryy;, Sh, Pb, Cu, Mn, V, Sn) P3 787511 305888
979 | Hidrogén-fluorid (HF) P3 787511 305888 C-feltétel 283 25,1607
1003 | C-ben kifejezett dsszes illékony, szerves vegyiilet SP1003 787567 305875
Aminok SPaminok 787567 305875
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Osszefoglalas

A kozetgyapot gyartésoron tizenegy pontforrds iizemel a termelés ideje alatt, és egy pontforras
biztositja lizemzavar esetén a kupolokemence fiistgazanak sziikséges mértékii kornyezetbe
vezetését. A termeléshez miiszakilag kapcsolddd gyantaiizem két pontforrasa koziil egy foldgazzal
iizemelO kazan, egy pedig a reaktor légterébe parolgo, hiitéssel visszatartott szerves anyagok (fenol,
formaldehid) maradé gozeit vezeti a kornyezetbe. A brikett {izem brikett szaritdo helyiségében
szintén kiépitésre keriil egy, a helyiség 1égterébe jutd por elvezetését biztositd pontforras.

A hegesztd miihelyben végzett karbantartasi feladatokhoz kapcsolédoan a miihely levegdjébe jutod
légszennyezd anyagok elvezetésére egy pontforras kertil kiépitésre.

A termelés sziinetében a gyartocsarnok (A1) temperalt fiitését két, egyenként 430 kW teljesitményii
foldgéz lizemi kazan biztositja.

A 17 pontforrason egyiittesen 14-féle kibocsatott légszennyezd anyag jut a kornyezd levegdbe.
Koziiliikk meghatarozok a kupolékemencében lezajlo égés soran keletkezé komponensek, kiilonosen
a koksz kéntartalmabol keletkezd kén-oxidok. A kemencébdl elvezetésre keriild flistgdzban levd
szén-monoxid és kén-hidrogén a fiistgdz utdéégetd kazanban szén-dioxidda, illetve kén-dioxidda
oxidalodik.

Az egyes pontforrason kibocsatott 1égszennyezd anyagok becsiilt mennyisége alapjan a kibocsatas
mértéke a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 6. mellékletében szerepld kibocsatasi hatarértéket nem haladja meg.

Az egyes légszennyezd komponensek kibocsatasdbol adddo terjedéseknél kialakulé maximalis
koncentraciéértékek nem érték el a 4/2011. (. 14.) VM rendeletben szerepld egészségiigyi
hatarértékeket, illetve tervezési irdnyértékeket.

A teriileten uralkod6 szélirany északi (gyakorisaga 16,9%), a széliranyban a jellemzd 4tlagos
sz€lsebesség 3,36 m/s (12,1 km/h), a gyar teriiletérél kornyezetbe jutd 1égszennyezé anyagok f6
terjedési iranya déli, igy varhatoan Alsézsolca varos belteriileti lakoingatlanai koziil egyediil a Dedk
Ferenc utca - Hunyadi ut - Mikszath K. 0t - Jokai utca teriiletét érinti a tevékenység levegdtisztasag-
védelmi hatasteriilete. Az érintett belteriileten sem 1ép fel az egészségiigyi hatarértékeket, illetve a
tervezési irdnyértékeket elérd talajkozei szennyezdanyag koncentracio.

A tervezett kialakitasokkal a pontforrasokhoz tartozo, a keletkezd légszennyezd anyagok
visszatartdsat, atalakitdsdt végzé berendezésekkel biztosithatd, hogy a kornyezetbe bocsatott
légszennyezd anyagok kibocsatasi és maximalis terjedési koncentracioi az eldirt hatarértékek alatt
maradjanak, és a kibocsatott 1égszennyezd anyagok levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletének lakott
teriiletet érintd része a lehetd legkisebb aranyt legyen.

LAK Kft.
it (7N 1075 Budapest, Kazinca
Gyulal Gyongyi a1
OTP: 1174

Csz
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LAJOS
KAROLY ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.08.19. 15.23.50

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: LAJOS KAROLY
Sziiletési hely: GYULA

Sziiletési datum: 1957.11.21.

Anyja neve: TAKACS ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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