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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Bevezetés

A MOL Nyrt. vezet6sége 2013-ban dontott egy MPK-Ipartelepen (3581 Tiszawjvaros, hrsz.: 2116/13)
beliili telephellyel rendelkezd Japan-Magyar vegyesvallalat (JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.)
létrehozasarol, melynek {0 tevékenysége szintetikus gumi (Solution-Styrene Butadiene Rubber,
oldoszeres-sztirol butadién gumi, tovabbiakban: S-SBR) eldallitdsa. Az S-SBR iizem tervezett termeld
kapacitasa 60.000 tonna/év.

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. szintetikus gumi alapanyag gyartasara vonatkozdan a Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 1081-39/2015. {igyiratszamu hatarozataban
egységes kornyezethaszndlati engedélyt (IPPC) adott, melyet Engedélyes kérelmére 1081-47/2015.
tigyiratszamt, majd BO-08/KT/7741-13/2017. {igyiratszamu hatarozatdban modositott. Az egységes
kornyezethasznalati engedély 2020. szeptember 18-ig érvényes. A hivatkozott engedélyek
1. sz. melléklefként csatolasra kertiltek.

Az engedély elbirdsa alapjan a hatarozatban rogzitett kovetelményeket és eldirdsokat 5 évente a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozo szabalyok szerint — a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
figyelembevételével — feliil kell vizsgalni.

A fenti kotelezettség teljesitése érdekében a JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. megbizta az
ELGOSCAR- 2000 Kérnyezettechnologiai €s Vizgazdalkodasi Kft-t, hogy a Telephelyre vonatkozoan
végezze el a teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet
eléirasainak megfelelden, a 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet altal meghatarozott tartalmi és formai
kovetelményeknek megfelelden.

A feliilvizsgalt S-SBR iizem épitményei 2019. juniusdig ilitemezetten valosultak meg. A kiilonbozd
technologiai egységekre, épiiletekere, illetve 1étesitményekre — jellemzOen sajatos ipari épitményekként
— 2018. végétdl kezdddden 2019. év végéig litemezetten kiadasra keriiltek a hasznalatbavételi
engedélyek. A megvaldsult allapot minden 1ényeges tekintetben megegyezik a 2017. évben kiadott EKH
Engedélyben foglalt és az annak alapjaul szolgald dokumentacioban vizsgalt tényallasnak.

Az S-SBR lizemben 2019. julius — december kozotti idoszakban lizemprobat tartottak, melynek soran a
tervezett termékek egy részébol meghatarozott mennyiségli gumibalakat gyartottak mindségellenérzési
vizsgalatok céljabol a leendd vevOok szamara. Az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt
probailizemet — amikor a termelést 60-70 %-os teljesitményre felterhelik és elvégzik a sziikséges
kornyezetvédelmi méréseket — 2020. novemberétdl tervezik inditani. Jelen feliilvizsgalat készitésekor
tehat nem all rendelkezésre olyan mérési adat, ami az lizem termelési id6szakara vonatkoztathato,
legtdbb esetben tovabbra is a tervezési adatok keriiltek bemutatasra.

Az ELGOSCAR-2000 Kft. jelen teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a kovetkezo
jogszabalyokban foglalt eldirasoknak megfeleloen készitette el:

,»A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l” szolo 1995. évi LIII. toérvény 73. § - 76. §.,
— ,,A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol”
sz0l6 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 8. és 9. szamt melléklet,
— ,,Akornyezetvédelmi fellilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas

crcr

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklet.

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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Jelen dokumenticiéo a JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. Kézponti telephelyére (tovabbiakban:
Telephely) vonatkozé teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot tartalmazza a rendelkezésre
allé tervezési alapadatok, valamin a 2019. évi iizemproéba soran szarmaztatott adatok alapjan.
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1.2. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 azonosito adatai

Cég neve:

Cég cime:

ELGOSCAR-2000 Kdornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.

1095 Budapest, Soroksari ut 164.

Adészam: 11969567-2-43, HU 11969567
Cégjegyzékszam: 01-09-685788
Statisztikai szamjegy: 11969567 7111 11301

A dokumentacio elkészitéséhez sziikséges jogosultsagokat igazold engedélyek a kovetkezo
1. sz. tablazatban keriilnek részletezésre, a hivatkozott dokumentumok, pedig a 2. sz. mellékletben
keriiltek csatolasra.

sz. tablazat

2 . Kamarai
Neév Jogosultsag k6d
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd
Karafa Balazs SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd 01-12362
SZVV-3.3. - Viztisztitas 01-50626
SZVV-3.9. - Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZVV-3.9. - Vizfeltaras, katfuras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
Balabas Beata |SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizminéségi karelharitas 01-13657
VZ-TEL - Telepiilési vizikozm tervezése
VZ-TER - Tertileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése
VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
Literathy Balint | SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakérto 01-12364
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
Buda Botond |SZKV-1.3. - Viz- ¢és foldtani kdzeg védelem szakértd 13-13182

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

7

1.3.  Engedélykéro azonosité adatai

Cég neve:

Cég cime:

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.

Adészam: 24669724-2-43, HU24669724
Cégjegyzékszam: 01-10-047806

Statisztikai szamjel: 24669724-2017-114-01
Kornyezetvédelmi iigyfél jel (KUJ): 103264046
Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ): 102476234
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1.4. A Telephely azonosité adatai

A telephely cime:

A telephely helyrajzi szama:
Teriilete:

Rendezési terv szerinti besorolas:
Miivelési ag:

Kozponti EOV koordinatak:
KUJ szam:

KTJ szam:

KT Jétesitmény:

Egységes kornyezethasznalati
engedélyes tevékenység:

Tevékenység megnevezése:

TEAOR kod:

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerinti TEAOR besorolas:

NACE kod:
NOSE-P kodd:

Tiszatjvaros, MOL Petrolkémia Zrt. - Ipartelep
Tiszaujvaros 2116/13 hrsz.

12 ha

Gip (ipari-gazdasagi teriilet)

kivett ipari teriilet

X: 28727537 m; Y: 797 192,05 m

103264046

102476234

102537236

314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet:

1. szamu melléklet 20. pontja szerint: Komplex
vegyimiivek;

2. szamu melléklet 4.1.0)) pontja szerint: Szerves
anyagok eléallitasa, szintetikus gumik

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyartasa.

2017 TEAOR szamok ’08 besorolasa alapjan.

20.16
C20.1.7.

105.09, Vegyipar (szerves vegyi anyag gyartasa).

A Telephely tulajdoni lapjat és foldhivatali térképkivonatat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(Atnézeti helyszinrajz: I. dbra, Részletes helyszinrajz: 2. dbra)

1.5. A Telephelyre vonatkozo6 kornyezetvédelmi engedélyek és eléirasok

A telephelyre vonatkozo szakagi engedélyeket az alabbi 2. sz. tdbldzat tartalmazza:

2. sz tablazat

Kiadé hatdésag Ugyiratszam Targy Ervényesség
Altaldnos
BAZ Megyei Egységes kornyezethasznalati 2020. szeptember
L 7741-13/2017. . A tis
Korméanyhivatal engedély 2. moédositasa 18.

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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Kiado hatésag Ugyiratszam Targy Ervényesség
Viz, szennyviz
BAZ Megyei S-SBR iizem ivoviz, szennyviz és
fe . 35500/8201- A . L .
Katasztrofavédelmi , csapadékviz rendszerének vizjogi 2018. oktober 31.
. 15/2016.4lt. ot .
Igazgatosag létesitési engedélye
BAZ Megyei S-SBR iizem ivdviz, szennyviz és
e . 35500/8201- e . f
Katasztrofavédelmi . csapadékviz rendszerének vizjogi
hp 20/2016.4lt. o ten . P
Igazgatosag 1étesitési engedély modositasa
BAZ Megyei 35500/7458- AZ S-SBR lizem vizelSkészits 2018. szeptember
Katasztrofavédelmi . technologia vizjogi 1étesitési
gy 8/2016.4lt. . 30.
Igazgatosag engedélye
BAZ Megyei BO-08/KT/04441- S-SBR {izem {izemi karelharitasi i
Kormanyhivatal 5/2018. tervének jovahagyésa
Talaj és felszin alatti vig
BAZ Megyei S-SBR iizem 2 db monitoring
Katasztrofavédelmi 35500/12;‘;76/2018' kuatjanak vizjogi lizemeltetési 2020. december 31.
Igazgatosag ’ engedélye

A telephelyre vonatkozo tlizvédelmi és hasznalatbavételi engedélyek listajat a 4. sz. melléklet,
valamennyi engedélyt pedig az 5. sz. melléklet (digitalis adathordozo) tartalmazza [ 1. sz.]

1.6.  Jelenlegi tevékenységek, technologiak

[1. sz.] Az lzleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

Az S-SBR iizem kivitelezési munkalatai 2019. juniusédban fejezddtek be. A 2019. julius — december
kozti id6szakban lezajlott az lizemproba, a tényleges termel6i tevékenység 2020. majusaban kezdodott
meg.

A Telephelyen folytatott tevékenység oldoszeres sztirol-butadién szintetikus gumi (solution-styrene
butadiene rubber, S-SBR) termékek eldallitasa.

Az S-SBR iizem kapacitasa 60.000 t/év, végtermék szempontjabol 6 fajta — kiilonb6z6 koddal ellatott —
termék gyartasa zajlik. Az iizem 5 db polimerizacios reaktorral szakaszos lizemmoddban allit eld
terméket. Mindegyik reaktorban azonos folyamatok jatszodnak le, ugyanazon anyagok keriilnek
bemérésre és beadagolasra, ugyanazon mennyiségben, csupan idében egymashoz képest eltolva.

Az lizem éaltal felhasznalt f6 alapanyagok az 1,3-butadién (42.000 t/év), illetve a sztirol (17.000 t/év). A
butadiént a MOL Csoporthoz tartozé6 MPK Zrt. tulajdonaban 4116 Butadién Uzem biztositja, a sztirol
tartalykocsikon, kdzaton kertiil beszallitdsra Europabol.

A Telephelyen folytatott tevékenységet részletesen a 2. fejezet ismerteti.
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1.7.  Korabban folytatott tevékenységek

A beruhazas az MPK Ipartelepen beliil ,,z6ldmezdsnek™ nevezhetd, az érintett teriilet az S-SBR {izem
¢épitési munkalatainak megkezdése eldtt liresen allt, rajta semmilyen ipari tevékenység nem folyt.

1.8.  Bekovetkezett kornyezeti karesemények

A Telephelyen a vizsgalt idoszakban kornyezetvédelmi karesemény nem kovetkezett be. Az lizem
vészhelyzetek és egyéb kornyezetszennyezéssel jard események elkeriilésére tett intézkedéseit, miiszaki
megoldasait a 4.2. fejezetben ismertetjiik.

2. AVIZSGALT TEVEKENYSEGEKRE VONATKOZO ADATOK
2.1. A Telephely ismertetése

Az S-SBR iizem helye Tiszaujvarostol délre taldlhatd a MPK Iparteriileten beliil. Az {izem teriiletét
bemutaté atnézetes helyszinrajz az 1. sz. dbrdn, mig az iizemet bemutaté részletes helyszinrajz a 2. sz.
dbran keriil bemutatasra.

Az Ipartelepen beliil a MPK Zrt. [étesitményei és egyéb tulajdonban 1év6 vegyi lizemek miikodnek, az
alkalmazottak és kiszolgalo személyzet atlaglétszama kb. 2500 6.

Az S-SBR {izem minden részegysége a 2116/13 helyrajzi szdmu ingatlanon beliil talalhato.

A 2116/13 helyrajzi szamu teriilet sarokponti EOV koordinatait a kovetkezo 3. sz. tablazat mutatja be.
A MPK Zrt. az iparteriileten beliil sajat koordinata rendszert alkalmaz, igy a tablazatban mindkét adat
szerepeltetésre keriil.

3. sz tablazat

EOV MPK helyi koordinata rendszer
Y X Y X
797 383,010 287 114,010 1071,950 2521,960
796 983,690 287 137,280 1071,950 2922,040
797 001,130 287 436,780 1372,020 2922,040
797 400,450 287 413,500 1372,000 2521,970

Az S-SBR iizem egy 6nallo, kb. 300 m x 400 m-es téglalap alaprajzu teriileten, az iparteriileten talalhato
tobbi lizemegységtol elkiilonitetten, 6nalld blokként keriilt megvalodsitasra. Az S-SBR lizem a HDPE-2
iizem, az Olefin-2 lizem, a Butadién tizem, a MPK Ipartelep Ny-i hatara, valamint az U5-0s ipari Ut
kozotti teriileten talalhato.

Az egységes kornyezethasznalati engedély és a sziikséges egyéb engedélyek birtokaban a JSR MOL
Synthetic Rubber Zrt. elkezdte és 2019. juniusaban befejezte az S-SBR {izem kivitelezési munkalatait.
A 2019. julius — december k6zotti idészakban izemprobat tartottak, melynek soran a tervezett termékek
egy részébO6l meghatarozott mennyiséget gyartottak mindségbiztositasi célbol. Az egységes
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kornyezethasznalati engedélyben elbirt probaiizem még nem kezd6dott meg.

A termelés beinditasa utdn a tervek szerint a kiilonb6z6 technoldgiai egységek Osszefiiggd egységként
miikddnek folyamatos, folyamatos 4 miiszakos munkarendben. A tervezett éves futamid6é 335 nap/év,
azaz 8 040 h/év. Karbantartasra és nagyleallasra 30 nap/év lett figyelembe véve.

Az lizemben a fentickben ismertetett kapacitassal torténd gyartasahoz a tervezett human erdforras
l1étszam teljes kapacitassal torténd tizemvitel mellett varhatoan a kovetkezok szerint alakul:

- kozvetlen termelésben, miiszakban dolgozok 1étszama: 60-100 f6,
- lzem muszaki irdnyitasat végz6 személyek 1étszama: 8 0,
- kereskeddk, egyéb: 30-42 f6,
- menedzsment budapesti székhellyel: 12-26 f6.
A jelenlegi dolgozdi 1étszamadatokat az alabbi 4. sz. tablazatban mutatjuk be.

4. sz. tablazat

Teriilet Fizikai | Szellemi | Osszesen
Vezérigazgatd (CEO, Japan) 1 1
Ugyvezetés 2 2
Pénziigy 3 3
Termelés (Production) 2 2
Uzem koordindci¢ (Plant 3 3 6
Coordination)

Termelés - miiszak & nappalos 74 74
HR 2 2
EBK

Jog 1 1
Labor - miiszak & nappalos 14 14
Karbantartas (Maintenance)

Mindségbiztositas

Folyamatmérndk (Process

Engineering) 2 2
Beszerzés (Procurement)

Mindségbiztositas (QC)

Megfelejléségi szakértd 1 1
(Compliance)

Vallalati koordinaci6 (Corporate

Coordination) 13 13
Osszesen: 91 52 143

2.2. A Telephelyen folytatott tevékenységek ismertetése

Az S-SBR lizem kivitelezési munkalatai a sziikséges engedélyek birtokaban kezdddtek meg.

A kivitelezés kezdete: 2015. december
A kivitelezés befejezése: 2019. junius
Uzemproba kezdete-vége: 2019. julius - december

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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Probalizem megkezdése: varhatoan 2020. november

A Telephelyen folytatott tevékenység olddszeres sztirol-butadién szintetikus gumi (solution-styrene
butadiene rubber, S-SBR) termékek eldallitasa.

Az S-SBR iizem kapacitasa tervezetten teljes lizemvitel mellett 60.000 t/év, végtermék szempontjabol
6 fajta — kiilonboz6 koddal ellatott — terméket gyart.

Az lizem éaltal felhasznalt f6 alapanyagok az 1,3-butadién (42.000 t/év), illetve a sztirol (17.000 t/év). A
butadiént a MOL Csoporthoz tartoz6 MPK Zrt. tulajdondban 4116 Butadién Uzem biztositja, a sztirol
tartalykocsikon, kdzaton keriil beszallitasra Europabol.

A technologiahoz sziikséges berendezések részben szabadtéren, részben zart téren, tobbszintes acél
tarto-szerkezeteken keriiltek elhelyezésre. A technologiai vezetékek kiils§ betaplalasa az MPK
Iparteriiletrdl torténik.

A fobb berendezéscsoportok, épiiletek, illetve az egyes technologiai egységekhez kapcsolodo kiegészitd
egységek az alabbiakban keriilnek — nem teljes koriien — részletezésre. Mivel egyes abrakon, illetve
mellékletekben angolul szerepelnek a berendezések, igy a magyar mellett az angol megnevezést is
kozoljik a 6. sz. mellékletben.

A fentiekben felsoroltak az aldbbiakban részletezett, f6bb technologiai egységeket, illetve azok
kiegészitd rendszereit alkotjak:

»monomer €s olddszer tisztitd” egység (Unit-100),
— ,katalizator és vegyszer el6készitd” egység (Unit-200),
— NBL, lefejtd (Unit-210),
— ,,Reaktor (polimerizacio)” egység (Unit-300),
- L, Keverd” egység (Unit-400),
— . Sztrippeld” egység (Unit-500),
— ,,Befejezé miiveletek” egység (Unit-600),
— Unit-610, és RTO (Regenerativ termikus égetd) egység
- L Hit6” egység (Unit-700),
— ,,Tartalypark” egység (Unit-800),
- ,,Kozati lefejt6” egység (Unit-810)
— ,,Hutétorony” egység (Unit-900),
— . Ipari lagyviz el6készit6” egység (Unit-910),
— ,,Faklya” egység (Unit-920).
— DFTO (Kozvetlen tiizelésti termikus égetd)

A fobb technologiai egységek a kovetkezd egyszerisitett, sematikus technologiai folyamatabra
(1. sz. szévegkozi dbra) szerint kapcsolddnak egymashoz, részletesebben a mellékletként csatolt
3. sz. dbrdn keriil bemutatasra.
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1. szovegkozi abra: Sematikus technologiai blokkdiagram

Goz, elektromos dram,
Butadién g | Uzemi levegd, milszer levegd,
[ Sztirol Vegyszerek és nitrogén.ioncserélt viz,
Olddszerek Olaj katalizatorok ivéviz. ah;vzglt viz,

100 Egység
Monomer és olddszer tisztitas

800 Egység 300 Egység
Oldészer throlds P
(polimerizacio)

400 Egység 500 Egység I.I 600 Egység :
Keverés I Sztrippelés Befejezé miveletek B%  Termék

200 Egység
200 Egység Hiitotorony
Katalizator és vegyszer
elokeszites

A technologiat kiegészitd, kornyezetvédelmi szempontbol relevans, fébb
1étesitmények/segédrendszerek a kdvetkezok:

— faklyarendszer,

— véggazt kezel6 rendszer (RTO),

— direkt tiizelésii termikus oxidacios rendszer (DFTO),

— kozuti lefejtd, alapanyag-fogado egységek, raktarozas,

— hitéviz rendszer,

— recirkulacios vizmi (hiit6torony),

— lagyviz el6készitd rendszer,

— szennyvizet- és szennyezOdhetdé csapadékvizet gyiijtd rendszer nem szennyezddhetd
csapadékvizet gylijtd és befogado rendszer az lizemhataron beliil veszélyes-anyag raktar

— munkahelyi veszélyes hulladékgytijto épiilet

— nem veszélyes hulladékgyiijté hely

— kommunalis szennyviz rendszer,

— tliziviz rendszer,

— monitoring rendszer.
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Az lizem teriiletén az alabbi kiszolgald 1étesitmények, épiiletek talalhatok:

— Készéru raktar

— Veszélyes-anyag raktar
— Laborépiilet

- Oltozé

— Karbantart6 épiilet

— Portaépiiletek

Az lizemhez kiviilr6l kapcsolddd, a technologiat kiegészitd fobb létesitmények/segédrendszerek,
amelyek az MPK Ipartelepen, az MPK Zrt. tulajdondban vannak:

— 1v0- és ipari viz ellato rendszer és csdvezetékei

— szennyviztisztitdé rendszer kommunalis és ipari szennyvizet elvezetd, befogadd és kezeld
rendszer

— nem szennyezddhetd csapadékvizet befogadd rendszer (M7 jelii fogyljté csatorna, Sajo
csatorna)

— technoldgiai g6zt biztositod rendszer

— villamos ellat6 halozat.

A beruhazas keretében Iétesiilt fobb létesitményeket, berendezések kapcsolatat, ki- és belépd
anyagaramokat a kovetkez6 sematikus 2. sz. szovegkozi abra mutatja be szemléletesen.

A sematikus abran kék hattérrel jelolt rész hatarolja le az S-SBR iizem elemeit. A kék hattérrel jelzett
részen kiviil talalhaté elemek a ,,kiszolgald” egységeknek, elemeknek tekinthetoek.

2. szovegkozi abra: Fobb létesitmények és berendezések
kapcsolata
[2. sz.]

2.2.1. Gyartasi termékek

Az S-SBR tizem végterméek szempontjabol 8 fajta —kiilonbozo koddal ellatott- terméket gyart:
[3. sz.]

Ezen termékek eldallitasahoz felhasznalt alap — és segédanyagok mennyiségei természetszeriileg
eltérnek egymastol.

2.3. A technoldgia részletes ismertetése

Az egyes berendezések angol-magyar forditasat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

2.3.1. Monomer és oldoszer tisztitds (Unit-100)

[4. sz.]
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2.3.2. Katalizatorok és vegyi anyagok elokészitése (Unit-200)

[5. sz.]

2.3.3. Reaktor (volimerizacio, Unit-300)

[6. sz.]

2.3.4. Keverés (Unit-400)

[7. sz.]

2.3.5. Sztrippeles (Unit-500)

[8. sz.]

2.3.6. Befejezo miiveletek (Unit-600)

[9. sz.]

2.3.7. Hités (Unit-700)

[10. sz.]

2.3.8. Oldoszer tarolas (Unit-800)

[11. sz.]

2.4.  Véggaz kezelés

Véggaz (waste gas) az lizem harom lizemegységében (monomer és oldoszer elokészitd egység, vegyszer
elokészitd egység, illetve a befejez6 miiveletek egység) keletkezik. A véggazok kezelésére szolgal a
termikus véggaz kezelo rendszer (RTO, Regenerative Thermal Oxidizer), melyre a légszennyezd
anyagokat tartalmaz6 véggazok keriilnek ravezetésre. Emellett telepitésre keriilt egy direkt tiizelésii
termikus oxidacids rendszer (DFTO), amely hasonld eleven miikodik, ugyanakkor a magasabb
szénhidrogén-tartalmua hulladékgazok égetésére szolgal. A keletkez6 véggaz mindségi és mennyiségi
paramétereit, illetve véggaz kezelés technologiai leirasat a 3.1. fejezetben mutatjuk be részletesen.
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[12. sz.]

A véggaz becsiilt térfogatarama 1.400 Nm*/min, mely a véggaz kezeld rendszerre keriil rAvezetésre.

2.5. A technolégiaban hasznalt oldészerek, Kkatalizatorok, nyers — ¢és
segédnyersanyagok

Az lizem altal felhasznalt olddszerek, katalizatorok, nyers — és segédnyersanyagok a kovetkezOkben
keriilnek részletesen bemutatasra a felhasznalasuk szerinti csoportositisban, bontasban. Bemutatasra
kertil ezen feliil a felhasznalni kivant anyagok fizikai-kémiai 6sszetétele, jellemzdje.

Egyes felhasznalt anyagok a technologia védelme érdekében pontos névvel nem keriilnek
megjelenitésre. Ezen anyagok esetében a jellemz6 fizikai-kémiai paraméterei azonban meghatarozésra
kertilnek.

[13. sz.]

2.5.1. Osszefoglalé tablizat

A technologiaban hasznalt egyes fobb anyagok alap mindségi paraméterei a kovetkezd tablazatban
keriilnek bemutatasra:

[14. sz.]

2.6. A Telephelyen, illetve technologiaban felhasznalt anyagok, illetve energia jellemzoi
és mennyiségi adatai

2.6.1. Veszélyes anyagok beszallitasa, tarolasa

A technoldgidban hasznalt oldoszerek, katalizatorok, nyers — és fobb segédnyersanyagok funkcioi,
illetve tarolasanak moédja az {izem teriiletén a kdvetkezo tablazatban bemutatottak szerint torténik.

[15. sz.]

A telephelyen taldlhatd tartalyok telitettségi szintjei a 8. sz. mellékletben keriilnek bemutatdsra
([xxx. 52.]).

2.6.2. Energiafelhasznalas

Az energia- ¢s vizellatas — beleértve az épiiletek flitésére hasznalt forrd vizet is — az MPK - Ipartelep
halozatarol torténik.
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Villamos energia

A villamos energia ellatas az MPK - Ipartelep halozatarol torténik.
A villamos alallomas és transzformatorok elhelyezkedése a 2. sz. dbrdn keriil bemutatésra.

Az lizem energiaigénye:

Fesziiltség szint Fazis Frekvencia
Nagyfesziiltség 6 kV +5% 3 50 Hz
(150 kW felett)
Alacsony fesziiltsegii 400/230 V £ 5% 3 50 Hz
fogyasztok (150 kW-ig)
Vilagitas 400/230 3 50 Hz
Eszkozok 230 3 50 Hz

Foldgdz

A foldgaz ellatas szintén az S-SBR {izemtol fiiggetleniil, kiils6 forrasbol, az MPK - Ipartelep halozatarol
torténik.

Viz

Az ivoviz ellatas az S-SBR lizemtdl fiiggetleniil, kiils6 forrasbol, az MPK Ipartelep halozatarol torténik.

Az 1voviz felszin alatti, DN150 vezetéken keresztiil érkezik az S-SBR teriiletére az északi lizemhataron
keresztiil.

Az ipariviz ellatads szintén az MPK Ipartelep hal6zatardl torténik. A technoldgia és a biztonsag
érdekében az ipariviz 2 kiilonallo, felszin alatti, DN600 vezetéken érkezik be az lizem teriiletére a déli
tizemhataron.

Goz

A technologia keretében kozép- és alacsony nyomasu g6z keriil felhaszndlasra. A goz ellatas szintén az
S-SBR iizemtd! fiiggetleniil, kiils6 forrasbol, az MPK - Ipartelep halozatarol torténik.

Az iizem teriiletére a k6zépnyomast goz 4,5-12 bar kdzotti nyomassal érkezik az északi lizemhataron
keresztiil.

Energiafelhasznalas mennyiségi adatai

A vizsgalt 2015-2019. kozotti idészakban az IPPC koteles tevékenységhez kapcsolodéan még a
probaiizem sem indult be, mindségellendrzési céli lizemproba zajlott 2019. julius — december kozott
zajlott le. Az S-SBR 1iizem kiépitése utan felhasznalt energia adatait a kdvetkezd 5. sz. tablazatban
mutatjuk be.
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5. sz.tablazat
Fogyasztas
2019 2020
Megnevezés ) Osszesen
e =q oz oz Osszesen . %
apr. maj juan. jal aug. szept. okt. nov. dec. 2019-ben jan. febr. marc 2020-ban
marciusig
Ivoviz (m?) 230 456 254 2867 2868 3334 3063 354 407 13 833 193 343 245 781
Kommunalis
szennyviz (m?) 230 456 254 2867 2868 3334 3063 354 407 13 833 193 343 245 781
Ipari szennyviz (m?), 1969 2156 2809 23863 | 47301 0 0 40894 | 118992 18373 16367 17441 52 181
Ipariviz (m?) 4386 4386 7094 12944 | 40565 73956 66796 94654 86480 | 391 261 34857 40823 38657 114 337
Csapadék csatorna (tg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 104 1001 843 883 2728
Villamos energia
(MWh) 578 663 1096 1774 1935 1715 1716 2030 1566 13 073 11332 12049 13603 36 984
Foldgaz (m?) - - - - - 27047 29725 41616 13320 | 111708 | 121582 129275 145948 396 805
Levegd (em?) 590 145 238 216 232 203 274 297 178 2372 155 137 160 452
Nitrogén (m?) 6 bar 183635 | 116493 | 335843 | 204566 | 313385 438518 R1141 435290 | 328433 |2437304 | 124104 338424 102914 565 442
Nitrogén (m?) 40 bar - 183 99 4 3 21 20 330 292 32 43 367
Go6z (GJ) 18093 | 23872 | 30644 | 52139 | 67426 60533 69994 68336 54721 | 445757 22328 16798 10497 49 623
Futési forroviz (GJ) 637 239 - - - 0 876 2313 1766 1658 5737

* A megadott datumtol allnak rendelkezésre mért adatok.
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2.7.  Eléallitott termékek jellemzoi és mennyiségi adatai
Az S-SBR iizem végtermék szempontjabol 8 fajta —kiilonb6z6 koddal ellatott- terméket gyart, ahogy azt
a 2.2.1. fejezetben mar bemutattuk.

A 2019. julius — december kozott végzett mindségellendrzési lizemproba sordn gyartott termékek
mennyiségi adatait a kovetkezd 9. sz. tablazatban mutatjuk be:

[16. sz.]

A féléves lizemproba soran felhasznalt anyagok:

[17. sz.]

Az egyes gyartasi termékekhez felhasznalt anyagok mennyiségeit a 9. sz mellékletben keriil
bemutatésra részletesen.

A prébaiizem varhatéan 2020. oktober kezdddik majd.

2.8. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok

2.8.1. Nyilvantartasok, bejelentések

Levego

A vizsgalt idészakban levegétisztasag-védelmi bevallds nem tortént.

Viz, szennyviz

A telephelynek még nincs elfogadott Onellendrzési terve.

Hulladék

A telephelyen 2019-ben keletkezett hulladékokrol a bevallas megtortént.

Talaj és felszin alatti viz

A kiépitett monitoring kutak mintavételezése és vizsgalata megtortént, az eredményeket és azok
értékelését a 3.4.3. fejezetben mutatjuk be. A FAVI bevallas technikai okok miatt nem valosult meg.

2.8.2. Hatosagi ellendrzesek, hatarozatok, kotelezések

Hatosagi ellendrzések nem torténtek a targyi idészakban.
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2.8.3. Birsagok

Birsag, bejelentéskoteles karesemény nem tortént a targyi idoszakban.

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
22



Egységes kornyezethasznalati engedély (IPPC) teljes korti feliilvizsgalata

3. KORNYEZET-IGENYBEVETEL ES -TERHELES
3.1.  Levegétisztasag-védelem

Az S-SBR iizem az MPK Ipartelepén Tiszatjvaros telepiilés kozigazgatasi teriiletén, a telepiilést6l D-i
iranyban helyezkedik el. A tervezett S-SBR iizemben a fentiekben mar részletezetteknek megfeleléen
¢évente 60.000 t termek eldallitasa tervezett.

A jelen teljeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgélati dokumentécié célja az uj lizem megvalosult
berendezések és gyartasi folyamat, a probalizemi mikodtetésbol szarmazd 1égszennyezdanyag
kibocsatasok és azok levegdmindségre gyakorolt hatasanak értékelése, azonban a probatizem 2020.
6szén fog kezdddni, igy jelen dokumentacio készitésekor csak a tervezési adatok allnak rendelkezésre,
probatizemi mérési eredmények nincsenek.

3.1.1. A létesitmény kérnyezetének legaramlasi viszonyvai

A teriilet atszell6zése jo, felszini akaddlyok nem gatoljak a légmozgasokat. Huzamos anticiklonos,
inverzids idéjarasi helyzetekben évente néhanyszor eléfordulhat a szennyez6dés halmozodasa. Ilyen
esetekben az ipari diffuz forrasok és a kozlekedési- haztartasi forrasok kibocsatasai a kritikusak.

Az alabbi 3. sz. szovegkozi abrdn bemutatott szélrozsa jellemzi a térség légaramlasi viszonyait. (Az
adatok a térségre vonatkozd, a terjedésszadmitas alapjaul szolgal6 MMS5 adatbazisbol szarmaznak. A
korabbi tanulmanyokban szereplé, mért meteorologiai paraméterekkel ezen adatbazisban levd adatok
megfeleléen korrelalnak.)

3. szovegkozi abra: A térség légaramlasi viszonyai

WIND SFEED
(mis)

] >=111
8.8-11.1
57- 88
3.6- 57
21- 36
0.5- 21
Calms: 7.01%
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3.1.2. A térség jelenlegi levegdmindsége

A térség levegdmindségének allapotat egyrészt a légkori hattérszennyezettség (alapszennyezettség),
masrészt a kornyékbeli helyi forrasokbdl szarmazo 1égszennyez6 anyagok légkorbe jutasa hatarozza
meg. Legnagyobb terhelést a targyi telephely kozvetlen kornyezetében taldlhaté MPK  Zrt.
lizemegységei, illetve a MPK ipartelep tovabbi gyarto lizemei (pl.:Ecomissié Kft, TVK-Eromi Kft.,
Tiszai Columbian koromgyarté Kft.), a MOL TIFO olajfinomité és a varos tovabbi ipari teriiletein
talalhat6 lizemei és eromii (pl. (pl. Jabil, Sinergy) okozzak. A térség 1égkori alapterheléséhez a nagyobb
gyarak légszennyez6 hatdsan tul hozzdadodik még tovabbi néhany kisebb termeldiizem ¢€s intézmény
(iskoléak, korhaz, hivatalok, stb.) technologiai, ill. héellatasi iizemelésbol eredd 1égszennyezo anyagok
levegdterheld hatésa is.

A térségben jelent6s a gépjarmiiforgalom (M3-as autopalya, 35-0s sz. fout, a létesitmények
muikodéséhez kapcsolddd teher- és személyszallitds, a varosi kozlekedés), igy a gépkocsik is
szamottevoen hozzajarulnak a levegdkornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség uthalozata jol kiépitett,
pormentesitett utrendszerbdl all, ezért az innen szarmazd szalld por szerepe a helyi immisszio
alakulasaban jelentéktelen hatasu, am a gépjarmiforgalom szén-monoxid ¢és nitrogén-oxid
levegoterheld hatdsa meghatarozé jelentdségli. A lakossag altali fiitésbol eredd levegéterhelés a
varosban nem tekinthetd jelentsnek tekintettel a tavhdszolgaltatas kiterjedtségére.

Az alap légszennyezettség meghatarozasa azért fontos, hogy elddnthetd legyen az, hogy terhelhet6-e,
ha igen, akkor milyen mértékig a térség kornyezeti levegdje, tovabba a légszennyezd forrasok
hatasteriiletének megallapitasahoz is sziikséges. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XIL.23.)
kormanyrendelet 4. §-a eldirja, hogy a levegdmindségi kovetelményeknek teljesiilnilik kell. Tehat a
tevékenységhez tartozo légszennyez6 forrdsok hatdsa és a jelenlegi alap 1€gszennyezettség egyiittesen
nem okozhat levegdmindségi hatarérték tallépést.

Légszennyezettségi zonabesorolds

A legszennyezettsegi agglomerdaciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz.
melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Tiszaujvaros kozigazgatasi teriilete a 8-as sorszamu ,,Sajo
volgye” 1égszennyezettségi zonaba tartozik. A besorolas értelmében:

- B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyez6 anyag
tekintetében a 1égszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

- C csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

- D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

- F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.
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A besorolas szerint a 6. sz. tablazatban feltiintetett 1égszennyez6 anyag koncentraciok jellemzdek a jogi

szabalyozas értelmében.

6. sz.tabldzat: A térség leve

Omindség zona besorolas alapjan

Zoénacsoport a

szennvezéanyagsok Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
Zzerin ty g dioxid dioxid monoxid (PM10)
3. Sajovolgye F D B E
Tliréshatar (ug/m®) 150 60 8000 75 48 10
Egészségiigyi hatarérték
(mikrog/m?)
- oras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
Felsd vizsedlati 75 70 32 3500 35 28 3.5
kiiszob értégk (ng/m?) (24h hé. (1h heé (éves (hé. 70%-a, | (24hhé (éves (éves hé.
60%-a) | 70%-a) 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)
Als vigsedlati 50 50 26 2500 25 20 2
kiiszob ért%k (ng/m?) (24h hé. (1h heé (éves (hé. 50%-a, | (24hhé (éves (éves hé.
40%-a) 50%-a) 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolas szerinti
. L 100-150 40-60 3500-5000 2-3.5
iz;g?f;gleolzseiil;gzncfna =0 koézott kozott kozott =73 =48 kozott

Légszennyezettséo meresi eredményei

A Tiszaujvarostdl délre, a targyi telephelyt6l kb. 4 km-re fekvo Oszlar telepiilés része az Orszagos

Légszennyezettségi Mérohalozatnak, a kdzségben az alabbi automata méréallomast mikddik:

¢ T1 Oszlar: Pet6fi utca 2. (EMI-KTF, ipari)

Az OLM honlapjan rendelkezésre allo, 2009. januar 1. és 2020. majus 31. kozotti idészakra
rendelkezésre 4llo adatok alakulasat foglaljak Ossze az alabbi dbrak. Az Oszlari monitoring allomas

mérési funkciodja ipari eredetli szennyezettség mérése, az M3-as szami autopalyatol mintegy 1 km

tavolsagban van.
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Az immisszi6 mérési eredmények alapjan lathatd, hogy éves atlagban a NO; légszennyezéanyag
koncentracidja viszonylag konstansnak tekinthetd, a jellemzd atlagérték 11-12 pg/m’. 2020 elsé
félévében tapasztalt alacsonyabb atlagkoncentracid (8 pg/m?) a téli idészak mérési adathidnya miatt
mutatkozik. A napi (24 ords) atlagok eredményei alapjan megéllapithato, hogy hatarérték-tallépések
(> 85 ug/m?®) nem fordulnak el8.

Eves atlag NO2 koncentraci6 alakulasa Oszlaron (2009-2020)
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PM10-szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzden 21-28 pg/m?® kozotti értéket vesznek

fel, ami az éves egészségligyi hatarérték 65-70%-a, igy a terheltség igen jelentOsnek tekinthetd.

Mindemellett az utdébbi 3 évben csokkend tendencia mutatkozik. 2020 elsé félévében tapasztalt

alacsonyabb atlagkoncentracid (19 pg/m®) feltehetden a koronavirus veszélyhelyzet kovetkeztében

alakulhatott ki. A napi atlagkoncentraciok is arrdl tantiskodnak, hogy évente — jellemzden a téli flitési

idészakban — kb. 15-20 napon a mért értékek meghaladjak a 24-6ras egészségiigyi hatarértéket.
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Eves 4tlag PM10 koncentracié alakulasa Oszlaron (2009-2020)
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A szén-monoxid szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzéen 400 ug/m? koriili értéket
vettek fel az utobbi két évben, ami az éves egészségiigyl hatarérték csupan ~15%-a. 2013. évet
megel6zden, illetve 2017-2018-ban 600 pg/m? koriili éves atlagok voltak jellemzdek, mig 2013-2014-
ben 200, illetve 300 pg/m? koriili érték adodott. A napi 4tlagok eredményei alapjan megallapithato, hogy
hatarérték-tallépések nem fordulnak eld, az éves szezonalitas figyelembevételével is a maximalis CO
koncentraciok (1000 ug/m? koriil) a napi atlagolast egészségiigyi hatarérték csupan 20%-at jelentik.

Eves atlag CO koncentracié alakulasa Oszlaron (2009-2020)
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A benzol szennyezettség vonatkozasaban korabbi években az éves atlagok jellemzéen 2.5-3.5 pg/m?
kozotti érteket vettek fel, ami az éves egészségiigyl hatarértek ~60%-a, igy viszonylag magasnak
tekinthet6 a kornyezet benzol-terheltsége. Ehhez viszonyitva 2019-ben és 2020-ban jelentds javulas volt
tapasztalhatd, mivel az éves atlagkoncentracio 2 pg/m® ald csokkent. A napi atlagok esetében
el6fordulnak hatarérték tallépések, bar ezek szama csekély, évente atlagosan 1-5 alkalommal fordult el6
a vizsgalt tobb mint egy évtized vonatkozasaban. Az SSBR iizemben benzol felhasznalas nem torténik!

Eves atlag benzol koncentracié alakulasa Oszlaron (2009-2020)
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3.1.3. A tervezett gvartdasi tevékenység altalanos levegdtisztasag-védelmi szempontu
bemutatasa

Az lizem tervezési, gyartasi és szerelési munkait nemzetkozi referenciakkal, tanusitvanyokkal,
mindsitésekkel rendelkez6 cégek végeztek, a mértékado nemzetkozi szabvanyoknak megfelelen.

A projekt fobb elemei:

- S-SBRiizem (a technoldgiai elszivo ventillatorok kiirt6i),

- S-SBR iizem biztonsagi faklya, mint diffuz 1égszennyez6 forras

- véggaz kezeld rendszer, mint légszennyezd pontforrds (Regenerativ Termikus Oxidacids
rendszer; RTO),

- direkt tiizelésti termikus oxidécios rendszer (DFTO), ami szintén véggazkezelési célokat szolgal
(belizemelése még nem tortént meg, ami a probaiizem inditasat nem befolyasolja),

- lizemkozi technologiai és szolgaltatasi kozeg csdvezetékek.

Az MPK Ipartelepen 1étesiilt S-SBR iizem, allandé lakott teriilettdl, kozforgalmu 1ttdl, vasuttol tavol
van. Az ipartelepen az MPK Zrt. és egyéb létesitményei miikodnek és a teriileten azok alkalmazottai és
a résziikre szolgaltatast végzok tartdzkodnak. Hétkdznap nappal kb. 2 500 személy és 200 gépjarmii
tartozkodik a teriileten.

Az S-SBR iizem az Olefin-2 és a Butadién {izemtél Nyugatra, annak szomszédsagaban helyezkedik el,
mintegy 120.000 m? dsszes teriileten, melybe természetesen a teljes iizemi teriilet beleértendd. Az 1j
technoldgiahoz tartozo biztonsagi faklya az S-SBR technoldgia beépitési teriiletének D-i hataran
talalhato, a D-i telekhatar kdzepénél. A 610-es jelli lizemrészen elhelyezett véggaz kezeld rendszerhez
(RTO) tartoz6 pontforras a befejezé miiveletek nevii technologiai egységtol D-i iranyban, annak
kozvetlen kozelében keriilt telepitésre. A direkt tiizelésti termikus oxidacios rendszer (DFTO) a faklya
melletti teriileten, attol kb. 35 m-re ENy-i iranyban talalhaté.

A legkozelebbi lakoépiiletek, védett 1étesitmények az iizemi berendezésektdl — tekintettel arra, hogy a
berendezések a gyéar D-i teriiletén helyezkednek el — E-EK-i irdnyban mintegy 2.300 m tavolsagra, a K-
DK-re 1év6 Jedlik Anyos utca, Verebély utca, és a Tiszavirag utca altal hatarolt lakoteriiletté] mintegy
3.000 m tavolsagra vannak. A telephelytél E-ra talalhato a 35-6s szama Nyékladhaza — Debrecen
masodrendi 1t, a telephelytdl D-re az M3-as autopalya. A telephely kozuton torténd megkdzelitését
szolgalja a 3313 szamu Mez6csat — Tiszapalkonyai 6sszekotd ut. A telephelytél E-ra helyezkedik el a
Tiszatjvarost Hejokereszturral 0sszekoto vasuti szakasz, amelyhez a telephelyen 1évo vasuti halozat a
telephely EK-i részén csatlakozik.

Az 1j tevékenységbdl szarmaz6 1égszennyezdanyag kibocsatasok harom fazisbol tevédnek ossze:

- a gyar terilletén a S-SBR iizem kialakitasa (épitési fazis) megtortént, ilizembe
helyezésére a probaiizem alatt keriil majd sor -> ezzel a targyi kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalat nem foglalkozik.

- az S-SBR iizem iizemeltetése

- az S-SBR iizem felhagyasa -> jelenleg nem relevans, ezért ezzel a targyi
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat nem foglalkozik.

Az S-SBR iizem miikodése évente 8040 oras lizemidovel, folyamatos munkarendli lesz. Az alap- és
segédanyagok beszallitasa részben MPK Iparteriileten beliili csGvezetéken és kdzuton torténik, a termék
elszallitasa, pedig teljes mennyiségében kozuton tervezett. A technologia folyamatos miikddtetéséhez
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tervezetten 2-3 fos személyzet sziikséges. Amennyiben a 3 {0 személyzet személygépkocsival
kozlekedik, tigy ez miiszakonként 6 j/h tobblet forgalmat general a kdzaton.

Az elérhetd legjobb technika kévetelményeinek értékelése

A faklya tekintetében zart vezetékrendszer keriilt kialakitasra. A faklyanal a korommentes égés feltételei
a maximalis kapacitas 30 %-aig biztositott. A faklyahoz tartozo berendezések allapotanak on-line
monitorozasa biztositott. Az automatikus retesz rendszerek lehet6vé teszik az lizem biztonsagos
leallasat. Szivargés detektalas és kikiiszobold programok bevezetése megvalosult.

Az elérhetd legjobb technikdnak valé megfelelésnek kdszonhetden a tervezett 1étesitmény mikddése
soran az engedélykoteles pontforrasokon, illetve a faklyan kivill jelentds légszennyezd anyag
kibocsatasdra nem kell szdmitani, azaz mas egyéb diffuz forrasok el6forduldsa, vizsgalata és
engedélyezése nem mertil fel.

Uzem megvalosulds, inditas és probatizem

A feliilvizsgalt S-SBR iizem épitményei 2019. juniusdig iitemezetten valdsultak meg. A kiilonbozo
technologiai egységekre, épiiletekere, illetve 1étesitményekre — jellemzden sajatos ipari épitményekként
— 2018 végeétdl kezdddden 2019. év végéig iitemezetten kiaddsra keriiltek a hasznalatbavételi
engedélyek. A megvalosult allapot minden lényeges tekintetben megegyezik a 2017. évben kiadott
EKH Engedélyben foglalt és az annak alapjaul szolgalé dokumentacioban vizsgalt tényallasnak.

A gyartasi technologia egyes elemeinek inditasa 2019. juliusban valt lehetdvé. Ennek megfeleléen 2019.
julius és 2019. december kozotti idoszakban ilizemproba tortént, majd 2020. januarjaban leéllitasra keriilt
az lizem, majd a probaiizem megkezdése 2020. §szén tervezett.

Ezididig az iizemprdéba sorian légszennyezé anyag kibocsatds mérés még nem tortént, igy a
levegdtisztasag-védelmi hatasok vizsgalatara tovabbra is a korabbi IPPC engedélyezési
dokumentacidoban szereplé tervezési adatok allnak rendelkezésre.

3.1.4. A tevékenységhez kapcsolodo légszennyezd forrasok

3.1.4.1. Vegyszer elokészito egység légelszivasa

A vegyszer eldkészitd egységnél (Unit-200) a kiilonbozé vegyszerek beadagolasanak helyein elszivo
fiilkék keriilnek telepitésre, ahonnan elszivo ventillatorok vezetik el a kismértékben szennyezett leveg6t
a munkateriiletrél a kornyezetbe (7. sz. tablazaf). Minden esetben az 6sszegylijtott levegd aktiv szenes
szliron keresztiil jut ki leveg6 kdrnyezetbe, igy szennyezdanyag (szénhidrogén) tartalma elhanyagolhato
mértékli. Fontos megjegyezni, hogy az elszivd ventillatorok éltal eredményezett légcsere szerepe
elsdsorban a munkaegészségiligyi hatarértékek betartasat szolgalja. Az ebbdl a technologiai egységben
keletkez6 véggaz nem keriil a véggaz kezeld rendszerre rdvezetésre, ugyanis a terveknek megfeleléen
nem tartalmaz hatarérték feletti mennyiségi szénhidrogént.

7. sz.tablazat: A berendezések adatai

Jele Elnevezés Kapacitas Kapcsolédo egységek

B-0202A Hordo elszivo ventilator aktiv 7800 Nm>/h ,»Diszpergens-1”
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Jele Elnevezés Kapacitas Kapcsolédo egységek

szén szirovel

Hordd elszivo ventilator aktiv ,,Modifier-3”, , Randomizer-

3
B-0202B szén sziirével 7800 Nm“/h 2”, AGENT1, SCPE
B-0203 Ta’rtaly" e}szwo ventilator aktiv 6600 Nm?/h »Modifier-1 ; ,,MO(}’lﬁeI‘-Z ,
szén szlirGvel »Modifier-4

3.1.4.2. Véggdztisztito berendezés (RTO, Pl)

[18. sz.]

Aziizemen beliil a keletkezd véggaz dramok esetén az ismert tisztitasi eljarasok koziil egy véggaz kezeld
rendszer (regenerativ termikus oxidacios rendszer: RTO) keriilt telepitésre, amely a BAT-nak megfelel
¢és ezen tilmenden a leggazdasagosabbak és legiizembiztosabbak kozé tartozik.

A termikus eljarasok tisztitasi elve az elszivott levegdben 1évé szénhidrogének termikus oxidacioja
(elégetése) széndioxidda és vizzé. Az oxidacio tisztan termikus berendezésekben 750—850 °C-on megy
végbe. A belépd gaz homérséklete és ezen hofokszintek kozotti hdmérséklet-kiillonbségnek megfeleld
hémennyiség bevitelére van sziikség ahhoz, hogy a folyamat lejatszdédjon. A gazban jelen 1évo
szénhidrogénektdl fliggben 1-5 g/Nm® koncentracid foldtt az oxidacid dnfenntartova valik, mert a
gazban jelen 1évo szénhidrogének elegendd hoenergiat képviselnek. Ez alatt viszont kiviilrél, példaul
foldgaz betiizelésével kell a hianyzé homennyiséget potolni. Ahhoz, hogy a termikus véggaztisztitas
iizemeltetési koltségei egy elfogadhato szinten maradjanak, a héenergia nagyfoku visszanyerésére van
sziikség. Ezért a telepitésre kerild utoégetd egy termikus utoégetd regenerativ héhasznositassal
(4. sz. szovegkizi abra), azaz az ég0 alatti két kamra nagy hokapacitasi keramiatestekkel van toltve.

Az ég6tol érkezod tisztitott forrd gaz ataramolva az egyik keramiadgyon, atadja hétartalmat és igy
lehiilve, a kéményen 4t az atmoszféraba tavozik. Ekkor az automatikus mikddtetésii pillangoszelepek
megvaltoztatjak a gaz atjat és a hideg tisztitando gaz most ezen az agyon keresztiil aramlik az égéhdz.
Kinyerve annak hoétartalmat, az égetéshez kozeli homérsékletre elomelegedve és a masik agyat
folmelegitve tavozik a berendezésboél. Ezzel a modszerrel a berendezés hdhasznositasi hatasfoka
mintegy 95-96%.
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4. szovegkozi abra: A termikus regenerativ utdégetd mikodési vazlata

natural gas  czivikuetian air
HE stack
burrar systerm —ﬂ—l— @ '—l
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purge air @ g)

exhaust
air

Vonatkozo hatarértékek és hatosagi eldirasok

Az RTO kibocsatasara a jelenleg hatalyos Egységes Kornyezethasznalati Engedély a levegéterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete szerinti altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek

teljesitését irja eld az alabbiak szerint.
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A technoléoia kibocsatasi hataroriékel (szaraz véggaz 273 K° hdmérsekletre &5 101,3 kPa nyomasra
wvonatkoznak)

Kibocsatasi hatarértékek

Légszennyezd anyag Ha;té-r:érté-lc‘ [ .Tﬁmagé’lram megnevezése
(anyagosztaly [kagih]

.kéf'di-::-xidl:uk o S00.0 mg.‘m'-‘ . : 5.0000 .
[rirogém-oxiick [500.0 mgim® ~ |s.0000
“!-*.:r.f:r*-ﬂmn-::nrn:i B 200.0 r'ng.'r'n'j S.HIGHE
ACsoport 20,0 mg/m® | 0,10000 -
[ csoport [150.0 mgim’ 13.0000
locsopot  [1s00mgm® “lose0

*A kibocsé&tdsi hatdrértékek a széraz véggdz 273 K hdmérsékletre és 101,3 kPa nyomdsra

vonatkoznak.
| Légszennyezd anyag rﬁ&gnéupzésc ) Piatérﬁ&éiﬁ {S nya.gusz_t.ély.l .{.lrtcl._m&z:'.-s
| Heptan (109) o le B
| Ciklohexén (142) B v
Sziirol (160) 1G
Toluol {151) C
Tetra-hidro-furan (469) ] E
| 1.3-Butadién (70) - A
| Szilard anyag (7) ) o

A hatdsagi eldiras 6sszhangban van azzal, hogy a kilépd fiistgaz oxigén koncentracioja minden esetben
20% folott van, azaz az RTO kibocsatas esetén alkalmazhatdé a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.
mellékletének 1.4. pontjaban szerepld mentesség, miszerint ,, azokndl a termikus technologiaknal,
melyekre nincs eljards specifikus hatarérték eléirva, de az tizemszerii miikddés esetén az oxigén tartalom
tobb mint 19%, a vonatkozdsi oxigéntartalmat nem kell figyelembe venni.” A kibocsatas tényleges
lizemszerl oxigén tartalmat az Engedélyes a probaiizem alatt szakaszos mintavétellel igazolja.

3.1.4.3. Direkt tiizelésii termikus oxiddcios rendszer (DFTO, P2)

A gyartasi technoldgia megvaldsitasa soran a levegdétisztasag-védelmi szempontok hatdsosabb
érvényesitése érdekében egy 11j véggaz kezeld berendezés telepitésére keriilt sor. Az Un. direkt tiizelésti
termikus oxidaciés (DFTO) rendszer a gyartasi technologiaban folyamatos jelleggel képz6do,
viszonylag magas szervesanyag tartalmu ¢és fltdértéki véggazaramok kezelésére (termikus

nagyhatékonysagu égést eredményez0, szabalyozott, mérhet6 koriilmények biztositasaval.

A magas fitéértékii hulladékgazok miatt a normal iizem modban nincs sziikség kiegészitd foldgaz
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¢getésére. Abban az esetben amikor a hulladékgéazok kizardlag nitrogént tartalmaznak, az tizemi hdfokot
az égok foldgaz terhelésének novelése biztositja. A szabalyozo rendszer a gyors reakcid id6 biztositisa
érdekében a magas fut6értekii hulladékgaz érkezése el6tt megemeli az égok terhelését. A sziikséges
égési leveglt befuvo ventilator biztositja az égd kamraba vald kozvetlen betaplalassal, emellett az égési
héfok szabalyozasa érdekében bizonyos esetekben sziikség lehet tovabbi higité/hlitd levegd
bevezetésére, mely feladatot szintén egy telepitett ventilator lat el.

A tiizelési fokozat biztositja az Osszes szerves szennyezd komponensek lebontasat és oxidaciojat. Az
tiizeld kamra a fiigg6leges elrendezésli az als6 részen elhelyezkedd ég6 szakasszal. Az tiizel kamra
héfokat 900°C-ra szabalyozzak a ¢égési levegd, illetve a higitdo/hiitd levegd mennyiségének
szabalyozasaval. A forr¢ fiistgaz kdzvetleniil kibocsatasra keriil a levegkornyezetbe.

A DFTO berendezés alegységei:
e véggaz szabalyozo rendszer,
o f0ldgaz szabalyozo rendszer nyomascsokkentovel,
o tiizeld tér (égetd kamra; kiils atmérd: 2 600 mm, szigeteld bélés vastagsaga: 250 mm, belsd
atmérod: 2 100 mm, magassag: 15 000 mm, iizemi hémérséklet: 900 °C),
o g47¢8g0 (teljesitmény: 2 MW),
o ¢égési, illetve kiegészitd levegd ellatas (2 000 m3/h, ill. 25 000 m3/h),
o kiegészitO levego ellatast szabalyozo rendszer,
e siritett levego ellatas,
e nitrogén ellatas,
e masodlagos levegd ventilator.

A berendezés fiiggdlegesen telepitett, hegesztett acél szerkezet asvanyi szovet béléssel. A kezelendd
véggazok az égéstér aljan elhelyezett 2 db véggazadagolo révén keriilnek bevezetésre fiiggblegesen a
tiizel6 kamraba. Masodlagos (égési, vagy kiegészitd) levegd az égéstér felett 2 db tangencialis
légcsatornan keriil bevezetésre az exoterm reakcid szabalyozasa, illetve oxigén ellatas érdekében.

A DFTO a kovetkezd lizemallapotokban miikodhet (automatikus, vagy manualis iizemmodban):
o inditasi allapot,
e clbzetes atfuvatasi allapot,
o felfitési allapot Heat-up DFTO,
o friss leveg0s (készenléti) allapot,
e artalmatlanitasi (véggaz égetési) allapot,
e iresjarati allapot,
o leallasi és levezeto allapot,

e meghibasodasi, leallasi allapot.

Az alabbi abra a DFTO berendezés fobb egységeit szemlélteti.
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1. Alapzat

. DFTO-berendezés (tiizel6 kamra)
. Masodlagos leveg6 csatorna

. Tamaszték

. Elektromos kapcsolo6 szekrény

. Kabelcsatorna

. Tamaszték

[c BN e Y B N \S ]

. Ventilator

9. Folyamatos emisszio méréberendezés

10. Foldgaz ellatas
11. Véggaz betaplalas

12. Ventilator

13. Egési levegd csatorna

A S-SBR iizemben a technologia zartsdga miatt normal tizemelés soran csak az RTO, valamint a DFTO
rendszereken keresztiil kell 1égszennyezdanyag kibocsatassal szamolni. A DFTO az RTO-hoz hasonlo
eleven miikodik, ugyanakkor a magasabb szénhidrogén-tartalmu véggazok égetésére szolgal. A
technoldgiai tervezés alapjan a DFTO berendezésre a V-0181 jelli (Recovery Solvent Drum, Oldoszer-
visszanyer0 tartaly) és a V-0166 jelt (Off Gas K/O Drum, véggaz gylijtd tartaly) tartalyok lefuvatasabol
szarmazo6 szennyezett levegéaramok kerililnek. Mindkét tartaly az iizem Oldoszer elokészitd egységében
talalhatd, ahol a tobblépcsds olddszer visszanyerés utan még kondenzalatlan szennyezd anyagot
tartalmazo 1égaram keriil elvezetésre. A kiilonbozé {izemallapotoknak megfeleléen az alabbi 8. sz.
tablazat mutatja be a DFTO berendezésben kezelt véggaz-aramok jellemzdit és Osszetételét. A DFTO
esetleges meghibasodasa esetén a hulladékgazok a biztonsagi faklyara keriilnek ravezetésre.

8. sz.tablazat: DFTO berendezésben kezelt véggaz-aramok jellemzoi
[19. sz.]

A DFTO rendszerben égetett szennyezett Iégaramokat hulladékgaznak tekintjiik, mivel ezen gazaramok
szennyez$ anyag tartalma magas, ami egyuttal magas flitéértéket is eredményez és igy 6nmagaban,
foldgaz egyiitt-tiizelése nélkiil keriil elégetésre. Ennek megfeleléen a DFTO rendszer a hulladékégetés
miiszaki kovetelményeirol, miikodési feltételeirél és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi
hatarértékeirdl sz016 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet hatalya ala tartozik és ennek megfelelden a rendelet
vonatkozé el6irasainak (pl. folyamatos emisszid mérés, alkalmazanddé TOC hatarértékek, stb.)
figyelembe vételével keriilt kialakitasra a DFTO rendszer.
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A DFTO berendezés szallitoja altal szolgaltatott adatok szerint a P2 pontforras kibocsatasai az alabbi
tablazatban rogzitettek szerint alakul a vonatkozé technologiai kibocsatasi hatarértékeknek (29/2014.
(XI. 28.) FM vrendelet a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, miikodesi feltételeirol és a

hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl, 3. melléklet.) megfeleltetve.

9. sz. tablazat

2 Kibocsatasi DFTO szallitoja altal vallalt
Pontforras jele, . . . (s s . . o = oa q
megnevezése Légszennyez6 anyag megnevezése hatarérték, napi kibocsatasi koncentracio, napi
atlag (mg/Nm?) * atlag (mg/Nm3) *
Osszes szilard anyag 10 <10 **
Gaz- és gbznemll szerves anyagok az <10
Osszes szerves szén mennyiségében 10 (tokéletes égési koriilmények
kifejezve (TOC) miatt varhatéan ~ 0)
Sosav (HCI) 10 ~Q ***
P002 Hidrogén-fluorid (HF) 1 ~ () HHE
DFTO-kémény | gsn_dioxid (SO») 50 ~ () HH
NO»-ban kifejezett Osszes nitrogén-
monoxid (NO) és nitrogén-dioxid
(NO») 1. kategérigjti hulladékéget 400 <200
mivekre
Szén-monoxid (CO) 50 <50

* Rendelet szerinti allapotjellemzdkre: szaraz gazra, 273 K homérsékletre, 101,3 kPa nyomasra; 11%-os
vonatkoztatdsi oxigéntartalomra (hulladékolajtol eltéré hulladék égetése esetén)

** A hulladékgaz jellemz6en alacsony szénatomszamu szénhidrogéneket (pl. ciklohexan, butadién, sztirol, toluol,
stb.) tartalmaz, az égési folyamat viszonylag tisztan és hatékonyan végbe megy, azaz korom, illetve szilardanyag
képzddésére nem kell szamitani.

**% Az égetésre keriild hulladékgazok nem tartalmaznak klor-, fluor-, illetve kén-tartalmi vegyiileteket, igy a
rendelet szerint mérendd gazok képzodése kizarhato.

A DFTO kibocsatasanak folyamatos mérésére vonatkozéan az Engedélyes a 29/2014. (XI. 28.) FM
Rendelet 16§ (2) pontja (,,4 kérnyezetvédelmi hatosag engedélyezi a hulladékégetd vagy hulladék-
egyiittégetd mii szamdra a folyamatos mérés helyett a HCI, HF és SO; iddoszakos mérését a 15. § (1)
bekezdés c) pontjaban leirt gyakorisaggal, illetve engedélyezi a mérés mellozését, ha az iizemeltetd
bizonyitani tudja, hogy ezen szennyezo anyagok kibocsdtdsa nem haladhatja meg az eldirt kibocsdtdsi
hatarértékeket.”’) alapjan kérte a HCL, HF és SO, komponensek mérése aloli mentességet, amit a
hatésag a hatilyos EKHE-ben feltételesen adott meg, azaz szakaszos mérések eredményekkel
bizonyitani kell a hatarértékek mindenkori teljesiilését. Indoklasként szolgalt, hogy az égetésre keriil
hulladékgazok Osszetétele a gyartasi technologia adottsagi és mindségi szabalyozottsdga miatt ismert €s
alland6, ami alapjan egyértelmiien kijelenthetd, hogy az égetésre keriilé hulladékgazok nem
tartalmaznak klor-, fluor, illetve kén-tartalmu vegylileteket, igy a rendelet szerint mérendé gazok
keépzbddése kizarhato.

Tovabba, a szilardanyag folyamatos mérése is nehézségekbe iitkozik a magas, 900°C-os hdmérsékletii
Tekintettel
szénhidrogéneket (pl. ciklohexan, butadién, sztirol, toluol, stb.) tartalmaz, az égési folyamat viszonylag

flistgaz miatt. arra, hogy a hulladékgaz jellemzéen alacsony szénatomszamu
tisztan és hatékonyan végbe megy, azaz korom, illetve szilardanyag képz6désére nem kell szamitani. A

probaiizem soran ki kell mérni, a prébaiizem eredményei alapjan Hatésag dont a mérések
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gyakorisagarol. Probaiizem alatt meg kell hatarozni a dioxin kibocsatast.

Vonatkozo kibocsatasi hatarértékek és hatosagi kovetelmények

A DFTO kibocsatasara a jelenleg hatalyos Egységes Kornyezethasznalati Engedély a hulladékégetés
miszaki kovetelményeir6l, mikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technologiai kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerinti kibocsatasi hatarértékek teljesitését irja eld

az alabbiak szerint.

A technoldgia ki atasi hatarériékel:
Pontforras Légszennyezd anyag megnevezése Kibocsatasi hatarérték

P2 Direkt tizelésd | Osszes szilad anyag 10

termikus  oxidacios Gaz- es gﬁznemnj szerves anyagok az Osszes 10

rendszer kéménye SZErVes sZén mannyiségében Kifejezve (TOC)
Sosav (HCI) 10
Hidrogén-fluorid (HF) 1
Kén-dioxid (SO} 50
Mitrogén-axidok [Nt}x} 400

A kibocsatdsi hatarériékek a szdraz véggaz 11 % 0, tartalmara, 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa

nyamasra vonatkoznak.
A nehézfémekre vonatkozd aflagos kibocsatas| hatarértékek

[T

A

B

Légszennyezdanyag

mgMNm*

Kadmium és vegyiletei kadmiumban kifejezve {Cd)

Tallium &s vegyiiletel talliumban kifejezve (TI)

Osszesen: 0,05

Higary és vegylletei higanyban kifejezve (Hg)
Antimon &s vegylletel antimonban kifejezve (Sb)

Osszesen: 0,5

Olom és vegylletei lomban kifejezve (Pb)
Krém és vegyiletei kromban kifejezve (Cr)

Kobalt &s vegyliletei kobaltban k'rFeje;.:-ue (Ca)

1

2

3

4

5

A Arzén ég vegylletei arzénban kifgjezve (As)
2

8

9

10

Réz &5 Tegwleiiirézben kifejezve (Cu)

11. Mangan és vegylletei manganban kifejezve (Mn)
12. Mikke! és vegyliletei nikkelben kifejezve (Ni)
13 Vanadium és vegylletei vanadiumban kifejezve (V)

0,05
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Dioxinokra &s furdanokra vonatkozd kibocsaldsi hatarériéhek

A B
Dioxinok és furanck 0,1 ng/™Nm”

A kibocsatasi hatarértékek féloras atlagai {mgINmsl

L - A - B c
Légszennyezdanyag (100%) | (97%) |

Dsszes szilard anyag 30 10
Gaz- és goznemd szerves anyagc.:k az 0sszes szerves szén mennyiségében 20 10
Sésav (HCI) 80 10
Hidmgén—f_lu-orid {HF} 4 2

Kén-dioxid (S0,} 200 - 50
Nitrogu-én-m idok {Nt.:?.l;} 400 200

A szén-monoxid (CO) kibocsatasara vonatkozdé hatarértékek

Légszennyezd anyag megnevezése Kibocsatasi hatarérték

Szén-monoxid o |‘ng.l'f‘\\|r|13
napi flagérték 50
féloras atlagértek 100
tizperces atlagértek 150

A hatalyos EKHE a P2 pontforras vonatkozasaban a folyamatos emisszioméréssel kapcsolatban az
alabbi elbirasokat tartalmazza:

11. A P2 pontforrasnal a légszennyezd anyag a kibocsatds ellendrzése érdekében folyamatos
mérfberendezést kell kidpiteni, a Kiépitett mérdrendszert folyamatosan dzemeltetni kell &5 a
kirmyezetvadelmi haltdsag részére biztositani kell & folyamatos mérdberendezés adatainak
internates elérhatdségat,

12, A mérdrendszernel  gondoskodni  kell az illetékielen hozziférés és az  eredmények
megvaltoztathatdsaganak  megakadalyozasarol. A légszennyezd  anvagok  kibocsatas
hatarériekeinek betartasa akkor teljesil:

* ha a napi atlageértékek egyike sem lépi tul az eldint napl Atlagériékeket,

» ha az engedélyben eldin féldras atagérékek egyike sem lépi Wil jelen hatarozat 1.4.a)
pontjaban szerepld hatarériék tablazal A" oszlopaban megadott kibocsatasi hatarériékeket,
vagy az egy naptarn év alatt mérl félords allagértékek 97 %-a nem lépheti t0l & B oszdopaban
megadott kibocsatasi hatdrértékeket.

13. A féldrds atlagértékek, minlavételi idoszak alatt mert atlagertékeinek egyike sem lépheti til a
megadolt kibocsatasi hatarértekeket,
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14. A kibocsatasi hatarértékeket 11% oxigén tartalm(, fizikai normal allapotl flstgazra vonatkoztatva
kell szamitani a P2 pontforras esetében.

15. A hulladékgaz egetése soran biztositani kell, hogy a direkt tiizelés(i termikus oxidaciés (DFTQ)
berendezésben a hulladékgaz legalabb 2 masodpercig 900 °C-on tartézkodjon.

16. A DFTO berendezéshez Uzemeltetni kell egy olyan médon kialakitott automatikus rendszert, amely
megakadalyozza a hulladékgaz beadagoldsat a kovetkezd esetekben:

o Inditési szakaszban, amig a tiizel6 kamra hémérséklete el nem éri a 900 °C-ot.

o Minden olyan alkalommal, ha a hulladékgaz hémérséklete nem éri el a 900 °C-ot.

o Minden olyan esetben, mikor a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet altal el&irt folyamatos mérés
szerint a flistgaztisztitd rendszer (DTQ) mikodési zavara vagy hibaja miatt, két féloras mérés
alapjan, tdllepik a kibocsatasi hatarértékeket

17. A mérérendszer meghibasodasat 24 6ran belll jelenteni kell a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

18, A mérdrendszer tervszeri, rendszeres megel6zé karbantartasat el kell végeztetni.

19. A mérdrendszerek atalakitasa és javitasa utdn minden esetben ellendrzd kalibralast kell végeztetni
akkreditdlt szervezettel. A karbantartast és kalibralast minimum 3 havonta el kell végezni.
A tervezett idSpontrél a kornyezetvédelmi hatdsagot tajékoztatni kell.

20. A folyamatos mérdberendezés meghibasodasa, illetve Uzemzavar esetén a normal mikodési
korlimények visszadllasaig a hulladékgaz kezelése tilos!

21. A folyamatos mérdrendszer, valamint a méréshez szilkséges allapotuk folyamatos fenntartasa az
tzemeltetd feladata.

22. A beépitett folyamatos mérémiiszerek tipusalkalmassag felllvizsgélatanak koltségét az
uzemeltetdnek kell biztositani.

5. A P2 pontforras vonatkozasaban a 29/2014. (XI1. 28.) FM rendelet eldirasai alapjan folyamatosan kell
merni s rogziteni az alabbi légszennyezd komponenseket:
o szen-monoxid {CO)
o nitrogén-oxidok (NOy)
o elégetlen szén-hidrogén (TOC)
o Osszes szilard anyag.
6. Folyamatosan mérni és rogziteni kell a kdvetkezd mikodési paramétereket:
o hémérséklet a tizeld kamraban,
o a tavozd fiistgaz oxigén koncentracidja, nyomasa, térfogatarama, hdmérséklete és vizgbz
tartalma.

7. A folyamatos Uzemf( flistgaz emisszid-méré mlszerekhez olyan adatgylijtd és tarclé rendszerrel kell
rendelkezni, amely alkalmas a mérési adatok tarolasara, visszakeresésére (archivalas) és vedve van
az adatok illetektelen manipulalasa ellen.

8. A miszer gyartdja altal meghatarozott rendszeresseggel el kell végezni a mérdmiszer nullpontjanak
és referencia értékének ellendrzését.

3.1.4.4. Biztonsagi faklya

A biztonsagi faklya a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet értelmében diffuz
1égszennyezd forrasnak mindsiil. A faklya feladata, hogy havaria helyzetben a technologia leallasa,
ujraindulasa, a vészlefuvatdsok és a karbantartdsok soran keletkezd szénhidrogéneket kontrolalt
korilmények kozott elégesse. A tartalyok 1égz6 vezetékeinek lefijasa jellemzéen nitrogén tartalmu gazt
jelent, valamint nyomokban fordulnak el6 benniik szerves és szervetlen anyagok. A korabbi tablazatban
Osszefoglalt jellemzOk szerint varhat6 a faklyara tervezetten ravezetett gazok mennyisége és Osszetétele.
A faklyazasra vezetett gz szénhidrogén mennyisége anyagmérleg szamitassal keriil meghatarozasra.
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A faklyaban torténd égetés soran keletkezd (kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilard)
égéstermékek, illetve a maradék szerves vegyiiletek lesznek hatassal a levegdkornyezetre. A
tevékenységbol eredod 1égszennyezés a faklya mitkodésének idoszakaban folyamatosan 1€p fel az izemi
tertilethez legkdzelebb talalhato levegdtisztasag-védelmi szempontbol védendd teriileteken. A faklya
tervezett magassaga 85 m. Maximalis faklya terhelés 115 t/ora fiistmentes, csak lizemzavar elharitas
kozben a veszélyhelyzeti lefavato berendezések miikodésekor. A faklya fiistgdza nem mérgez6. A faklya
alaphelyzetben miikodés biztonsaga érdekében az 6rlang folyamatosan miikddik, amely foldgazzal kertil
biztositdsra. A korommentes égés biztositasa érdekében a faklydhoz gbzrendszer keriil kontrollalt
koriilmények kdzott ravezetésre.

A faklyazas jellemzd iizemi koriilményi alapjan, referencia adatok figyelembevételével a faklyaba
vezetett szerves anyag minimum 98%-at képes elégetni. Ezen faklyazasi hatasfok felhasznalasaval
szédmitottuk ezen diffuz forras légszennyez0 anyag kibocsatasat. Jellemzd tizemallapotban, rendszeresen
faklyazott 6sszes maximalis tomegaram szamitasakor a polimer lefivatasabol szarmazé gazaramot (470
kg/h) vettiik figyelembe. A vonatkozo6 lefivatdsok megadott szama és a térfogatdramok Osszevetése
alapjan kiszamithato, hogy naponta, a legrosszabb esetet figyelembe véve 30-40 alkalommal torténik
polimer-lefivatas, melyek idétartama kb. 6-9 perc, azaz naponta 6sszesen kb. 4 6ra idétartamban 1ép fel
a faklya rendszeres légszennyez6 hatasa. Megallapithato tehat, hogy a levegdterheld hatas viszonylag
rovid ideig 1ép fel, a szerves komponensek Osszesitése alapjan a faklya jellemz6, rendszeres szerves
szennyezO anyag kibocsatasa napi atlagra vetitve (TOC-ben kifejezve) 1,0 kgC/h-nak adodik.

A 17. sz. tablazataban szerepel6 adatok alapjan megadhaté a faklyazasra vezetett szénhidrogén tervezett
éves mennyisége, mely Osszesen 553.6 t/év-nek adodik és az alabbi komponensenkénti, illetve gaz
aramonkénti megbontas szerint tevodik Ossze:

10. sz. tablazat: [20. sz.]

11. sz. tablazat: Faklyazott gdz mennyiségi €s mindségi jellemzai [21. sz.]

A faklya (azaz a D1 jell diffuz forras) izemeltetésre a hatalyos EKHE az alabbi levegétisztasag-védelmi
eléirasokat tartalmazza.

5. A faklyazas soran a korommentes égetés feltételeit biztositani kell.

6. A faklya Uzemelését optikai langfigyeld kameraval kell ellendrizni Ggy, hogy a miszerteremben a
lang folyamatosan lathaté legyen és sziikség esetén kézi beavatkozassal az égéstérbe beadott
gdzmennyiség névelhetd legyen.

7. A faklyazasra vezetett szénhidrogén szamitolt mennyiségét valamint az okait, id6tartamat,
intenzitasat rogziteni kell, hogy az visszamendleg is ellendrizhetd legyen.

8. A ledllasok szamanak és idejének csdkkentésével biztositani kell a faklya altal okozott diffiz
legszennyezés cstkkentését,

9. A gyartasi tevékenységet Ugy kell végezni, hogy a technoldgiabal a faklyara vezetett gazmennyiség
ne haladja meg a 10 kg szénhidrogén/t termék mennyiséget.
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4. Az lOzemi faklyazasokrdl évente, targyévet kiveté év marcius 31-ig Osszesitett ertekelést kell
késziteni, mely tartalmazza az okokat, a faklyara vezetett anyag tdmegaramait, Gsszetételeit,
mennyiségeit és az iddtartamokat, valamint a gyakorisédg és az id6tartam csdkkentesre vonatkozo
intézkedéseket, terveket.

3.1.4.5. Létesitett legszennyezd forrasok muszaki alapadatai

A targyi fejlesztés keretében két uj helyhez kotott 1égszennyezo6 pontforras (P001, P002), illetve egy uj
difftz 1égszennyez6 forras (D001) 1étesiilt. A pontforrasok tényleges elhelyezkedését az alabbi 5. sz.
szovegkozi abran bemutatott elrendezési helyszinrajz szemlélteti.

A légszennyez0 forrasok miiszaki adatait az alabbi 12. sz. tablazat foglalja 6ssze.

12. sz. tablazat: A 1étesitett 1égszennyezd forrasok miiszaki alapadatai

Foldrajzi Pontforras méretei
Pontforras megnevezése helye Kibocsa- -
L5 (kapcsolédé berendezések) (EOVx/ Atméré tasi Kapacitas
EOVy) magassag
Termikus véggaztisztitd 287264
P001 (RTO) berendezés fiistgaz 1.8 m 45 m max. 84000 m3/h
. 797264
kéménye
Direkt tiizelési termikus 797 189
P002 oxidacios rendszer (DFTO) 2.1m 15,04 m tervezett 353 Nm3/h
. 287 171
fiistgaz kéménye
max. korommentes
D001 | Féklya Zz; %gé (1.0 m) 85 m égetés 12 t/h
vészhelyzet: 115 t/h

5. szdvegkozi abra: A létesitett 1égszennyez6 forrasok elhelyezkedése
[22. sz.]

3.1.5. Egyeéb levegdtisztasag-védelmi szempontok

1llékony szerves vegyiiletek (VOC)

Az S-SBR technologia nem tartozik az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak
korlatozasarol szolo 26/2014. (I11. 25.) VM rendelet hatalya ala, mivel a tervezett tevékenység nem
szerepel a hivatkozott rendelet 1. sz. mellékletében. (Az 1. sz. melléklet 2.13. pontja kizarolag a gumi
feldolgozasara vonatkozo tevékenységeket tartalmazza, azaz a jelen esetben felmeriil6 szintetikus gumi
gyartasa nem tartozik ide.)

A diffuz forras engedélyeztetése ennek megfelelden a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 26. §-a alapjan torténik.

Uveghdzhatdsu gdzok kibocsdtdsanak szabdlyozdsa

A technologia hoellatasara uj, jelentds liveghazhatasu gazok (elsdsorban CO») kibocsatasaval jard
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tiizeléberendezeés telepitése jelen projekt keretében nem tervezett. A technoldgia hdigényét az MPK
Ipartelepen iizemeldé mas, sajat miikodési (egységes kornyezethasznalati) engedéllyel rendelkezd
tiizel6berendezés fogja biztositani.

Az iiveghazhatast gdzok kozosségi kereskedelmi rendszerében és az erdfeszités-megosztasi hatdrozat
végrehajtasaban torténd részvételrol szold 2012, évi CCXVIL térvény, valamint az ennek
végrehajtasanak egyes szabdlyairdl szoldo 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet el6irdsai alapjan a
tervezett gyartasi tevékenység ezen torvény, illetve rendelet hatalya ala tartozik, mivel a tevékenység a
2. melléklet szerinti 52. pont (,, Omlesztett szerves vegyszerek eléallitasa krakkoldssal, reformaldssal,
részleges vagy teljes oxidalassal vagy hasonlo eljarassal, 100 tonna/napot meghalado
gyartokapacitassal ’) ala tartozik, a tevékenység IPCC kodja 2B. (Egyéb vegyipari termelés).
Ugyanakkor az Engedélyes a termelés vegyipari hdellatasat mas, UHG-engedéllyel rendelkezd
szervezet biztositja, igy véleményiink szerint az ahhoz kapcsol6ddo UHG-kibocsatast a jelen tevékenység
keretében nem sziikséges vizsgalni, kizardlag az Engedélyes altal lizemeltetett tiizeloberendezések (igy
az RTO, DFTO véggazégeté berendezés és faklya) és az azokhoz kapcsolodd UHG-kibocsatast kell
figyelembe venni az UHG kereskedelmi rendszer keretein beliil.

Ennek megfeleléen a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rend. 20 § (10) pontjaban eldirtakat (,,4 feliigyeldség
az engedelyben nem adllapit meg kibocsdatasi hatarértéket az tiveghazhatisu gazok kozosségi
kereskedelmi rendszerében és az erdfeszités-megosztdsi hatarozat végrehajtisaban valo részvételrol
szolo 2012. évi CCXVII. torvény végrehajtasanak egyes szabalyairol szolo 410/2012. (XII. 28.) Korm.
rendelet 2. mellékletében szereplé tevékenységek iiveghdzhatasu gaz kibocsatdsaira, ha az
tiveghazhatasu gazok levegiterhelése nem okozza az egészségiigyi hatarértékek tullépését a levegd
vedelmeérdl szolo 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen.”)
jelen esetben vizsgalni kell, azaz e tekintetben sziikséges az UHG-ra kibocsatéasi hatarérték eldirasa,
amennyiben az egészségiigyi hatarértékek nem teljesiilnek.

Az engedélyezendo €s vizsgalt tevékenység soran kizardlag szén-dioxid liveghazhatasu gaz kibocsatasa
meriil fel, mely komponensre egészségiigyi hatarértékeket nem irnak el a jogszabalyok. Ennek

megfelelden hatarérték-tallépés nem értelmezhetd, igy a jelen tevékenységhez kapcsoldddan kibocsatasi
hatarérték eldirasa e tekintetben nem valik sziikségessé.

Hiito- és klima berendezések hiitokozegeire vonatkozo eldirasok

A klima feladata az tlizemi épiilet megfeleld helyiségeinek (vezényld, alallomas, irodak, stb.)
klimatizalasa. Elhelyezése az épiilet tetején, olyan eszkozok, berendezések telepitésével, melyek
alkalmasak a kiiltéri telepitésre. A hiitokozeg a légkondicionald rendszerben: R410A. A
légkondicionald rendszerben a hiitékoézeg mennyisége 45-50 kg.

Az R410A hitékozeg a HFC-32 és a HFC-125 szabalyozott anyagok 50-50 %-os keveréke. mindkét
anyag az Eurdpai Parlament és Tanacs egyes fluor tartalmi gézokrol szold 842/2006/EK rendelet
hatalya ala tartozik. Ebb6l adodoan a rendszer belizemelése soran az 6zonréteget lebonto anyagokkal és
egyes fluortartalmi iiveghaz hatast gazokkal kapcsolatos tevekenységekrdl szolo 310/2008. (XII. 20.)
Kormanyrendelet eldirasai szerint kell eljarni. A kormanyrendelet 2. szamu melléklete részletes
utmutatast nyujt a httokozeg, a berendezés belizemelése és iizemelése alatti kotelezettségekrol
(szivargas ellendrzés, adatszolgaltatas).

A kozponti technoldgiai hiitdegységen (Unit-700) feliil a jogszabaly hatalya alé tartozo hiitékdzegeket
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tartalmazo, az egyes épiiletek hiitését biztositd berendezéseket és azok jellemzdit a kovetkezd 13. sz.
tabldzatban rogzitettiik.

13. sz. tablazat: Epiiletek hiitését biztositd berendezések

’ Hasznalt A feltoltott
Epiilet Hiitérendszer ot o hiitéfolyadék
hiitokozeg -
mennyisége
Analizalo szoba (2 db) - - -
UNIT 600 — ,,befejezé miiveletek” - - -
Karbantarto6 épiilet 12 kW R410A 7 kg
Laboratorium épiilete 90 kW R410A 19 kg
Olt6z6 - _ j
200-as egység iroda 2,5 kW R410A 1 kg
Termék raktar 2,5kW R410A 1 kg
UNIT 200 — Katalizator és vegyszer i i
elokészités
Portaszolgalat (3 db) 5,0 kW R410A 2 kg
Vegyi anyag raktar (veszélyes) 14 kW R410A 7 kg
2*%151 kW R410A 2*25 kg
Vezényl§ és transzformator alallomas |4*3,5 kW R410A 4*1,5 kg
epiilet 2%5,0 kKW R410A 2%2 kg
10*10,0 kW R410A 10*4,5 kg

3.1.6. Becsiilt levegomindségi hatasteriilet meghatarozasa az tizemelés soran

A létesitett pontforrasok tényleges levegétisztasag-védelmi hatasteriiletének lehatarolasa, illetve a
pontforrasok miikddési engedélyezése az emisszié mérési eredmények birtokaban lesz teljesithetd.

A hatasteriilet lehatarolasanak alapelvei

A hatasteriilet szamszerisitett becsléséhez részletes terjedésszamitasokat végeztiink el, amely alapjan a
306/2010. Korm. Rendelet értelmez6 részében a kovetkezé modon definialja a hatastertiletet:

»14. helyhez kétott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon legnagyobb
terlilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1€égszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a 1égszennyezO pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato
talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”
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A kibocsatasok tekintetében vizsgaltuk mind a harom dominans 1égszennyez0 forrast.

A hatasteriilet meghatarozasahoz az a) €és b) pont szerinti médhoz a Rendelet alapjan az alabbi 14. sz.
tablazatban megadott egészségiigyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni. igy pl. a NO,
egyoras imisszios hatarértéke 100 pg/m?, ezért 10 pg/m? koncentracio feletti értékek eléfordulasa jeldli
ki a hatasteriiletet. A b) pont szerint megallapitott hatasteriilet kisebbnek adddna, mivel az immisszid
mérési eredmények alapjan megéllapitott levegdterheltség nitrogén-dioxid komponens vonatkozasadban
kb. 40 pg/m* (a 95%-o0s percentilishez tartozd érték), igy a terhelhetdség e tekintetben 60 pg/m?,
kovetkezésképpen a hatotavolsagra vonatkozo peremfeltétel 12 pg/m? értéknek adodik.

14. sz. tablazat: A levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (4/2011 (1.14.) VM Rendelet
1. melléklet)

Hatarérték [ng/m’]
Légszennyez6 anyag
oras 24 éras éves
(4 el e | narr Moirere QUG | NG | hatir | fokorat
Egészségiigyi hatarértékek (4/2011. VM Rendelet 1. sz. melléklet)
INitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 50% 85 - 40 50% II.
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 - 5000 60% 3000 - 11.
Szall6 por (PM10) - - 50 50% 40 20% 1.
1,3-Butadién [106-99-0] - - - - 2.25 - L.
Tervezési iranyértékek (4/2011. VM Rendelet 2. sz. melléklet)
Sztirol [100-42-5] 70 - 70 - - - 1.
S B I N B B B
Toluol [108-88-3] 600 - 200 - - - IV.
Tetrahidrofuran [109-99-9] 200 - 200 - - - I11.
INitrogén-oxidok (mint NO2) 200 - 150 - - - II.

Tekintettel arra, hogy az adott légszennyezd anyagokra vonatkozdan sok esetben (pl. szerves
vegyliiletek) terheltség nem allapithaté meg a b) pont szerinti lehatarolas nem végezhet6 el. A c) pont
szerinti mod esetén a szadmitasi eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti
hatasteriiletet - a kornyezeti hatas tényleges jelent6ségétol alapvetden fiiggetleniil.

A szerves szennyezd komponensek esetében a terjedésszamitast Osszesitve végeztik el, igy a
hatasteriilet lehatarolasahoz sziikséges kiiszobértéket a szerves komponensek megoszlasi aranya alapjan
adodo TOC-koncentracio adja meg. Ennek megfelelden az RTO, illetve a DFTO kibocsatasa esetén a
szamitott TOC tervezési iranyérték 191 pg/m3-nek adodik (mely értéknél az adott gazdsszetételt
figyelembe véve az 1,3-butadién koncentracié eléri a vonatkozo egészségiigyi hatarértéket).

A terjedésvizsgalat modszere és az alkalmazott diszperzios modell

A légszennyezé anyagok terjedésének vizsgalatdhoz az amerikai kdrnyezetvédelmi hatosagok altal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperzids modellt hasznaltuk fel. Az AERMOD
terjedésszamitasi modell az alabbi tényezok és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A levegdszennyezettség diszperzidos modellezéshez az ISC-AERMOD View program 6.2.1 verziojat
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hasznaltuk. A levegdszennyezettség diszperzios modellezésénél hasznalt programcsomag lokalis és
regionalis 1éptékben, levegdkdrnyezeti tervezésekhez, kutatdsokhoz, komplex vizsgalatokhoz
turbulens-diffuzios egyenletrendszerrel hatdrozza meg az ipari paraméterek €s a meteoroldgiai tényezok
varhat6 gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forrds szennyezd hatdsdnak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A turbulens
difftizio ismeretében kvantitativ Osszefiiggések allapithatok meg a kibocsatasok és a kialakulo
immisszi6 kozott.

A modellszamitasokhoz az un. MMS5 globalis hosszliidésoros meteorologiai adatbazisabol, az adott
tiszatjvarosi helyszinre vonatkoztatott 6rds meteorologiai adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt 6ras
meteoroldgiai adatok beszerzésre keriiltek a 2012. és 2013. évre vonatkozdan és mind felszin kozeli,
mind magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

Terjedesszamitas feltételei és céljai

A szimulacioval végzett terjedésszamitas lehetdvé teszi kiilonbozo atlagolasi idejli imisszids
koncentracioértékek megallapitasat. A 10x10 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval létrehozott halo
pontjaiban megallapithaté kiilonboz6 atlagolasi id6tartamokra az adott komponens koncentracidja. A
hosszutava (éves) atlagolasu értékek tiikkrozik a jellemzd iddjarasi viszonyok hatasait, mig a rovid (1
oras, illetve 24 oras) atlagolasi idejii koncentracioértékek a napi id6jarasi viszonyok hatasat (azok
legkedvezdtlenebb allapotat) tikkrozik és értékiik magasabbak, mint az éves értékek. A valdésagosan
el6allo légszennyezettséget az egyoras idétartamra atlagolt értékek adjak.

Az Osszes idojarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitds a legkedvezOtlenebb helyzetrdl
szolgaltat informaciot. Ugyanakkor az egyoras és 24-0ras atlagolasok esetében kimend adatként
vizsgaltuk a 85%-os gyakorisaghoz (percentilishez) tartoz6 koncentracioértékeket is. Ezek az értékek
azt jelentik, hogy egy év (vagy hosszabb id6tartam) vizsgalatakor az id6szak 85%-aban (azaz pl. egy
adott év 310 napjan) a varhato leveg6terhelés-valtozas mértékek az adott értékek alatt fordulnak eld, igy
a sz€ls6séges id6jarasi viszonyok kozott eldallo esetek nem keriilnek figyelembe vételre a jogszabalyi
eléirassal dsszhangban. A vizsgalat soran a teljes meteorologiai adatsorral szamolt értékek mellett a
hatasteriilet jogszabaly szerinti meghatarozasa érdekében szamoltuk a leggyakoribb meteorologiai
viszonyok ko6zott jellemzod allapotot is. A hatasteriilet jogszabaly szerinti lehatarolasahoz az egyoras
atlagolasu allapotokat tekintettiik.

Terjedesszamitds eredményei, hatasteriilet lehataroldsa

A terjedésszamitas eredményeit a 10. sz. mellékletben csatolt dbrakon mutatjuk be, amelyben a
telepitendé  véggaztisztitbk pontforrasaibol szarmazo 1égszennyezOanyagok altal  okozott
levegdszennyezettség tobbletkoncentraciok izokoncentracids vonalas térképei keriiltek bemutatasra.

A vizsgalt TOC és NOy légszennyezd anyagokra bemutatjuk a legmagasabb egyoras atlagolasu
eredményeket, valamint a hatasteriilet lehatarolasahoz figyelembe vett, a leggyakoribb meteorologiai
viszonyokra jellemz6 24-6ras atlagolast eredményeket, valamint az éves atlag levegdszennyezettség
koncentracioértékeit.

A kiilonb6z6 atlagolasok esetében az alabbi tablazatban szerepld maximalis levegdszennyezettség
ndvekményeket eredményezik az engedélyezend6 P1 és P2 jelti pontforrasok, illetve D1 jelt diffuz
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forrds. A kiilonb6z6 modszerekkel szamitott hatésteriiletek nagysaga is bemutatasra keriiltek (a
pontforras sulyozott kdzéppontjatdl szamitott tavolsdgok m-ben kifejezve). Az eredményeket NOXx,
illetve TOC légszennyez6 anyagok esetére mutatjuk be a kdvetkezd 15. sz. tablazatban.

15. sz. tabldzat: Maximalis levegdszennyezettség ndvekmények NOy és TOC paraméterekre

NOx légszennyez6 anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 200 100 -
Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m?) 20

SSBR o6sszes légszennyez6 forras
Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m>) 9.26 4.62 0.22
P1 (RTO)
Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 1.6 0.26 0.03
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 1% 0% -
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?) 1.28
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 1310
P2 (DFTO)
Szamitott maximum koncentracié (ug/m?) 9.26 4.58 0.21
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 5% 5% -
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?) 7.41
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 210
D1 (Faklya)
Szamitott maximum koncentracid (ug/m?) 0.36 0.04 0.004
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 0% 0% -
Koncentracio kiiszobérték ¢) szerinti szamitashoz (pg/m?) 0.29
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 790
TOC légszennyez6 anyag

egyoras 24 oras éves
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 189
Koncentraci6 kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?) 18.9 0 0

SSBR o6sszes légszennyez6 forras
Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?) 7.28 0.94 0.13
P1 (RTO)

Szamitott maximum koncentracio (ug/m?) 342 0.56 0.07
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 2%
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitdshoz (ug/m?) 2.74
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TOC légszennyez6 anyag
egyoras 24 6ras éves

Hatéstavolsag a) szerint (m) nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 1310

P2 (DFTO)
Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?) 0.48 0.24 0.01
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 0%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pug/m3) 0.38
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 210

D1 (Faklya)
Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?3) 4.94 0.52 0.06
Max. koncentracié a hatarérték aranyaban 3%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m3) 3.95
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 880

A terjedésszamitas fentieckben bemutatott eredményei alapjan megallapithato, hogy a pontforrasok altal
kibocsatott 1égszennyezd anyag kdrnyezeti koncentracidja a vonatkozo egészségiigyi, illetve tervezési
hatarérték 10%-at jelentd kiiszobértéket egyik esetben sem éri el, azoktdl messze elmarad, a
legmagasabb érték csupan 5% a DFTO esetében. Ennek megfelelden a targyi pontforras vonatkozéasaban
a jogszabaly a) szamitasi modja szerinti levegdmindség-védelmi hatasteriilet nem értelmezheto.

A ¢) szamitasi mod szerint a maximalisan kialakulé NOx koncentracio 80 %-a feletti koncentraciok a
P001 pontforrastdl szamitott 1310 m sugari korén, mig a P002 pontforrastol szamitott 210 m sugart
koron, illetve a D001 diffuz forrastdl szamitott 790 m sugara koron beliilre korlatozodnak, ami tehat a
pontforrasok, illetve a diffiiz forras jogszabaly szerinti hatasteriiletét jelenti.

A TOC komponens vonatkozéasaban a hatésteriilet lehatarolasdhoz figyelembe vett tervezési iranyérték
a korabbiakban leirtak szerint 189 ug/m?3. Ezek alapjan lathato, hogy a 1égszennyez6 anyag kibocsatasok
hatasa egyik esetben sem éri el a megadott kiiszobértéket, ezen komponens esetében sem értelmezhetd
a jogszabaly a) mddszer szerint szamitott hatasteriilete. A ¢) mddszer szerinti szamitdsok hasonlo
hatotavolsagokat eredményeznek, mint az NOx szennyezd anyag esetében, mig a D001 jeli faklya
kibocsatasa esetében a TOC 1égszennyez0 anyag vonatkozasaban a forrastol szamitott 880 m sugara kor
jeloli ki a hatasteriiletet.

Osszességében megallapithatd, hogy a levegémindségre gyakorolt jelentdsebb hatds az MPK telephely
teriiletén beliilre korlatozodik, lakott teriileteket nem érint.

3.1.7. Az iizemeléshez kapcsolodo kozlekedési forgalom légszennyezd hatdsa

A termék S-SBR elszallitasa és a segédanyagok telephelyre torténd beszallitasa kizarolag koziton fog
torténni, vastti szallitas lehet6sége nem keriilt kialakitasra. A kozuti kozlekedésbol szarmazod
légszennyezés mértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan mindsitheto. A
gépkocsi forgalombol eredod kipufogdgazok égéstermékeket tartalmaz, illetve a dizel-lizemii gépkocsik
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esetében maradvany szénhidrogén komponenseket.

A telephelyen beliili tehergépjarmiivel torténd szallitas emisszioi

Az alkalmazott szallitd jarmiivek hasznalatara kertiil sor nappali és éjszakai lizemeltetéssel. Az elzetes
becslések szerint a teherszallitast lebonyolité tehergépjarmiivek varhatd szama nappali id6északban (6 —
22 6ra kozott) 30 db, éjszakai idészakban (22 — 6 ora kozott) 5 db. fgy nappali idészakban 30
tehergépjarmii forgalmaval kell szdmolni 16 6ra alatt, amely kerekitve 2 j/h tehergépjarmii tobblet
forgalmat jelent. Az éjszakai teherszallitdsnal, az adatot felfelé¢ kerekitve ez 1 j/h tehergépjarmii
forgalmat jelent. Ez a jarmii forgalom teljesen lefedi a teherszallitasi igényeket, azaz vasuti beszallitassal
nem szamol. A kozati teherszallitds emisszidinak meghatarozasa sordn is a maximalis jarmi
forgalommal szamoltunk.

A szallitas telephelyen beliili szakaszanak atlagos uthossza 2.4 km. A telephelyen beliili szallitasnal 5
perc alapjarati iizemelést feltételeztiink. A telephelyen beliili szallitast végzo szallitd jarmiivek atlagos
haladasi sebességeként 5 km/h —t vettiink figyelembe.

A telephelyen beliili teherszallitasabol szarmazo emissziokat az atlagos uthossz, az 5 km/h haladasi
sebességhez tartozo fajlagos emisszios faktorok (a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal 2004. évre kozzé
adott, g/km-re vonatkoztatott adatai) felhasznalasaval szdmoltuk.

A tehergépjarmli a bels6é kozlekedése soran alapjaraton is miikddik, ennek emissziojat szintén a
Kozlekedés Tudomanyi Intézet (KTI) altal kozzétett fajlagos emissziods faktorokkal becsiiltiik.

A miikodési fazisahoz kothetd belsd szallitasbol szarmazo telephelyen beliili emisszidkat a kdvetkezd
16. sz. tablazat tartalmazza.

16. sz. tablazat: A belso szallitasbol szarmazo, telephelyen beliili emissziok (miikodési
fazis)

Emisszié kg/h
CO CH | NOx | Szilard
bels6 teherszallitas nappal (szallitas + alapjarat) 0,154 | 0,031 | 0,051 0,016
bels6 teherszallitas nappal (alapjarat + alapjarat) 0,077 | 0,015 | 0,026 0,008
Osszes emisszid 0,231 | 0,046 | 0,077 0,024
Osszes emisszi6 t/év-ben
CoO CH | NOx | Szilard

Osszesen™ 0,124 | 0,224 | 0,375 0,116
Megjegyzés * - éves szinten 5840 h nappali és 2920 h éjszakai orat vettiink figyelembe

Emisszio forras

A belso szallitashoz és az alapjarati fazishoz tartozo emisszids faktorokat a kdvetkezo 17. sz. tabldazatban
adjuk meg.

17. sz. tablazat: A belsé szallitasi és alapjarati fazishoz tartozé emisszios faktorok

Fajlagos emissziok
Munkamiivelet
(60 CH NOx Szilard
Tehergépjarmi 5 km/h sebességhez* 26,74 6,04 9,37 3,15
Alapjarati ** 154,1 9,52 37,90 4,66
Meértékegység* g/km g/km g/km g/km
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Fajlagos emissziok
Munkamiivelet
co CH NOx Szilard
Meértékegység®* g/h g/h g/h g/h

A telephelyen beliili tevékenységbdl szarmazo emisszid szamitasi részleteit példaképpen a CO-ra, a
nappali idészakra vonatkozoan az alabbiakban adjuk meg:

CO emisszio (szatiitas): (2 (3/h)*26,74 (g/km)*2,4 (km) /1000= 0,128 kg/h
(6[0) emisszi6 (az alapjarati fazis)- (5/60 (perC/h)*154,1 (g/h)* 2 (J/h))/lOOO: 0,026 kg/h

A kozuti szallitas emisszioi

A targyi modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentacio esetében az eredeti engedélyezési
dokumentacidhoz viszonyitva nincsen eltérés, mivel mar eredetileg is a vasuti szallitas nélkiili eset
kornyezeti hatasait vizsgaltuk, mint a kdrnyezeti hatas szempontjabol legkedvezétlenebb opciot.

A tevékenység kozuti szallitasbol szdrmazd emisszidit tekintve két kiilonbozo fazisra oszthatd. A
mikodési fazisban a 35-6s szamu féut forgalom ndovekménye a nappali idészakban 2 tehergépjarmi
oranként, mig ¢&jszaka 1 tehergépjarmii o6ranként. A kozati forgalom varhatdé valtozasainak
meghatarozasa soran feltételezziik, hogy a tehergépjarmiivek mindig azonos iranyban fordulnak ra a
masodrendi féutra. A forgalmi emissziok valtozasat a 2012. évi allapothoz képest a miikodési fazisra
mutatjuk be.

Az orszagos forgalomszamlalasi adatbazisban a 2012. évre vonatkozo legfrissebb adatok érhetdk el.
A 35-6s Nyékladhaza - Debrecen utvonal forgalmi valtozasaibol szarmazo emissziok:

A 35-0s szamu II. rendii kozaton Tiszatjvaros belteriilete a 16 — 21 km szelvények kozott van. Az MPK
iparteriiletét érinté kozuti kozlekedés, illetve a teherszallitas a 35-0s szamu ttra becsatlakozo
Onkormanyzati uton keresztiil torténik. Az orszadgos forgalomszamlalasi adatbazisban foglaltak szerint
a 18+640 (18+580 — 22+885) km szelvényhez tartoznak mért forgalomszamlalasi adatok. Ennek az
utszakasznak a kozuti forgalombdl szarmazo 1égszennyezd anyag kibocsatasait a forgalmi adatok és
kiilonb6z6 gépjarmii kategéridara megallapitott un. fajlagos emisszids adatok segitségével lehet
megallapitani.

A 35-0s Utra, illetve adott Gtszakaszara vonatkozo6 forgalmanak legutdbbi felmérése 2012. évben tortént
meg. A forgalmi adatok kilenc kiilonb6zo gépjarmi kategoria szerint lettek felvéve, azonban a
kozlekedési eredetii kibocsatasokat elegend6 harom kategoria szerint csoportositani (személygépjarmii,
busz és tehergépjarmil). Az orszagos forgalomszamlalasi adatbazisban foglaltak szerint a 35-0s szamu
kozlekedési ut szallitassal érintett utszakaszaihoz tartozo 2012. évi forgalmi adatokat a kodvetkezd
18. sz. tablazatokban adjuk meg.

Az adott utszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 18 + 640 km szelvény; hatarszelvényei: 18 + 580 — 22
+ 885 km.

18. sz. tablazat: A 35-6s sz. kozlekedési ut 2012. évi forgalmi adatai
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Fé oévisrmi Forgalom Forgalom a f6
0 gepjarmd Gépjarmii-kategoriak kategoriakra
kategoriak
J/nap J/nap
személygépjarmi 5537
Személygépjirmi eI YECRY: 6838
kisteher-gépjarmi 1301
Sz0616 busz 163
Autobusz 169
Csuklés busz 6
Kozépnehéz tg. 156
Nehéz tg 93
Tehergépjarmi Potkocsis tg. 113 767
Nyerges tg. 402
Specialis tg. 3

A kozlekedésbol szarmazo kibocsatasok becsléséhez a fenti harom gépjarmi kategériahoz rendelhetd
fajlagos emisszios faktorokat hasznaltunk fel. A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmii kategoriara
jellemzo, kozlekedési sebességtdl fliggd adatok. Az emisszid helyes becsléséhez meg kell becsiilni, hogy
az adott utszakaszon milyen az ott kozleked6 jarmtivek atlagos haladasi sebessége. A konkrét
szamitasok soran mindharom gépjarmii kategoriara 50 km/h atlagos haladasi sebességhez tartozo
fajlagos adatot alkalmaztunk.

A forgalomban résztvevd jarmiivek zOomében benzin iizemi jarmiivek, amely elsdsorban a
személygépjarmiivekre jellemz0d, a busz és tehergépjarmi kategoriakra dontéen a gdzolaj felhasznalés
jellemzd. A benzin és diesel lizemi jarmiivek miikddése soran az égési folyamatok eredményeképpen
szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és szilard (korom) kibocsatasokkal kell szamolni. A
benzin {izemi jarmivekre a viszonylag magas szén-monoxid kibocsatas, a diesel lizem{ jarmtvekre a
magasabb korom kibocsatas jellemz6. A szamitasokhoz az alabbi fajlagos kibocsatasi értékekkel
szémoltunk.

Személygépjarmi:

- CO fajlagos emisszi6: 10,10 g/km

- CH fajlagos emisszio: 1,57 g/km

- NOx fajlagos emisszi6 : 1,42 g/km

- Szilard fajlagos emisszi6 : 0,105 g/km
Tehergépjarmi:

- CO fajlagos emisszio: 9,18 g/km

- CH fajlagos emisszi6: 0,645 g/km

- NOx fajlagos emisszi6 : 5,99 g/km

- Szilard fajlagos emisszi6 : 1,56 g/km
Buszok:

- CO fajlagos emisszid: 9,56 g/km

- CH fajlagos emisszio: 0,953 g/km

- NOx fajlagos emisszi6 : 5,46 g/km

- Szilard fajlagos emisszio : 1,63 g/km
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A tapasztalatok szerint egy kozlekedési iitvonalon a forgalom nappali és ¢jszakai megoszlasa olyan,
hogy az 6sszes napi forgalom 92 %-a nappal (6% — 22% 6ra), 8 %-a &jszaka (22 — 6% 6ra) bonyolodik.
E korrekci6 alkalmazasaval a vizsgalt Gitszakaszon a nappali forgalombdl szarmazd, a vizsgalt Gitszakasz
1 km-es hosszéara vonatkoz6 atlagos 6rankénti emissziokat, a 2012. évi forgalmi adatokkal a kovetkezo
19. sz. tablazatban adjuk meg:

Az adott utszakasz szelvénye €s hatdrszelvényei: 18 + 640 km szelvény; hatarszelvényei: 18 + 580 — 22
+ 885 km; A koziti teherszallitassal érintett, vizsgalt utszakasz hossza: 1,0 km.

19. sz. tablazat: A vizsgalt utszakasz (1 km) atlagos oérankénti emisszioi, a 2012. évi

adatokkal
. . Emissziok [kg/h]
Gépjarmii kategoria
(00} CH NOx Szilard
Személygépjarmi 39712 | 0,6173 0,5583 0,0413
Tehergépjarmi 0,4049 | 0,0284 0,2642 0,0688
Autobusz 0,0929 | 0,0093 0,0531 0,0158
Osszesen 4,4689 | 0,6550 0,8756 0,1259

Az el6z06 tablazatban megadott 6rankénti emissziok tehat a nappali id8szakra vonatkoznak (6% — 22%
ora). A tervezett fejlesztésbol szarmazd tobblet forgalom a nappali iddszak forgalmat 16 6ran keresztiil
fogja megndvelni, tehat a varhatd emisszid ndvekedést is erre a nappali 16 6ras id6szakra hatarozzuk
meg. Az éjszakai forgalom névekmény 1 j/h, ezért a nappali iddszakra célszerli a kozlekedési emisszidok
valtozasanak bemutatasa. Az S-SBR iizem folyamatos mitkodésébdl a nappali iddszakban 6sszesen 32
tehergépjarmiivel noveli az adott ttszakasz forgalmat, amely egy orara szamitva 2 tehergépjarmil
forgalomnovekedését jelenti. Ezzel a megndvelt forgalommal elvégezve a fenti metodika szerint a
kozlekedési emissziok szamitasat, a nappali idoszakban az egy 6rara vonatkoz6 emisszidkat a kovetkezd
20. sz. tablazatban adjuk meg.

Az adott utszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 18 + 640 km szelvény; hatarszelvényei: 18 + 580 — 22
+ 885 km. A vizsgalt utszakasz hossza: 1,0 km.

20. sz. tablazat: A vizsgalt utszakasz (1 km) atlagos orankénti emisszioi az S-SBR
iizem altali novekedéssel

Emissziok [kg/h]
Gépjarmii kategoria
(60} CH NOx Szilard
Személygépjarmii 3,9712 | 0,6173 0,5583 0,0413
Tehergépjarmi 0,4223 | 0,0297 0,2755 0,0718
Autobusz 0,0929 | 0,0093 0,0531 0,0158
Osszesen 4,4863 | 0,6562 0,8869 0,1289

Az S-SBR iizem miikodésével az adott Gtszakaszon a tehergépjarmiivek forgalma megnd, a jelenlegi
nappali 6rankénti 44 tehergépjarmii helyett a 46 tehergépjarmi forgalmaval kell szamolni. Az érintett
utszakasz 2012. évi emisszidit 6sszevetve az S-SBR lizem miikddése soran varhaté emissziokkal, a
kovetkezok allapithatok meg.

A 18 + 640 km szelvényl utszakasz orankénti CO emisszidja a 2012. évi alapallapothoz képest 0,4 %-
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al, a CH emisszioja 0,2 %-al, az NOx emisszioja 1,3 %-al és a por emisszidja 2,4 %-al novekszik. Az
NOx és a por tekintetében az emisszid novekedés relative jelentdsebb.

Osszességében azonban megallapithatd, hogy a 35-6s szamu Gt 2012. évre érvényes forgalmi adataival
¢s az S-SBR technologia okozta forgalom novekmény adataival szdmolva, a kozuti kozlekedés
levegdmindségre gyakorolt hatdsa elhanyagolhat6 mértéki, a vizsgalt tszakasz kornyezeti hatasteriilete
a meglévo allapothoz viszonyitva valtozatlan, a targyi fejlesztés kozati szallitdsahoz kapcsolodd
hatasteriilete nem hatarozhat6 meg.

3.2.  Viz, szennyviz

Ahogy azt az I.1. fejezetben is bemutattuk, a vizsgalt iddszakban mindségellendrzési célu tizemprobat
tartottak, az egységes kornyezethasznalati engedély szerinti probaiizem csak 2020. 6szén indul majd be.
Ebbdl kifolydlag a termelési iddszakra vonatkoztathatd mérési adatok nem alltak rendelkezésiinkre a
feliilvizsgalat készitésekor.

3.2.1. Vizbeszerzés

Ivoviz

Az ivoviz ellatds az S-SBR iizemtdl fliggetleniil, kiils6 forrasbdl torténik. Az tizem létesitésével az MPK
rendszerének bdvitése nem volt sziikséges, a meglévé kapacitas mellett a sziikséges mennyiség
biztosithato.

Ipari viz
Az ipariviz ellatas szintén az S-SBR iizemtdl fiiggetleniil, kiilsé forrasbol torténik. Az {izemhez a
sziikséges ipari vizet az MPK rendszere biztositja.

Az ipariviz ellatd rendszer feladata az MPK Ipartelep megfelel6 mennyiségli €s mindségi ipari- €s
tiizivizzel valo ellatasa, valamint a MOL Nyrt. TIFO Ipartelepét ellato szivattyttelep szamara a nyersviz
biztositésa.

Az MPK Zrt. rendszerének vizvételezési forrasa a Tisza folyo.

3.2.2. Jellemzod vizhasznalatok, vizi munkak és létesitmenyek

A rendelkezésre all6 mérési adatokat a 2.6.2. fejezetben bemutatott 8. sz. tdabldzatban foglaltuk 6ssze.

Szocialis célu vizfelhasznalas

A miszakonkénti 10 személlyel, valamint nappal 3 f6 lizemiranyitéval (6sszesen 33 személy/nap)
szdmolva a maximalis kapacitassal miikodo termelési idészakban a varhat6 ivovizigény 150-200 m*/ho.
Erre vonatkozé mért adat még nem all rendelkezésre, ugyanis az tizem még nem miikddott maximalis
kapacitassal.

A 2.6.2. fejezet 8. sz. tablazataban szereplé adatok alapjan az eddigi ivoviz felhasznalas havi atlaga
310 m*ho volt, ha nem szamitjuk bele a 2019. julius — oktober kozotti idészakban mért rendkiviil magas
mért fogyasztast, aminek az oka, hogy a kivitelezést kvetden egyes szerelvények leszerelését kovetden
az adott szakaszt nem zartdk le, igy folyamatos volt az ivoviz elfolyasa. A hibat feltartdk, az adott
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szakaszt lezartak.

Ipari jellegii vizfelhasznalas

A szintetikus gumi gyartasi tevékenység soran a technoldgiai hiitérendszer (hiitétorony, hécserélok,
csOvezetékek) feltdltésébol, illetve a hiitdvizrendszerben fellépd parolgasi és leiszapolasi veszteségek
folyamatos potlasabol adodik az ipari viz felhasznalas.

A hiitéviz rendszer veszteségének potlasahoz termelési idészakban 50-70 m3/h ipari viz felhasznalas
sziikséges.

Gozfelhasznalas

A technologia keretében kozép- €s alacsony nyomasu goz kertil felhasznalasra. A gbéz az MPK Zrt lizemi
g6zhalozatabol szarmazik, az MPK Zrt. erémiive allitja el6.

Normal iizemvitel €s névleges terhelés esetén a termeléstdl fliggd felhasznalas mellett a kdzepes
nyomasu gbz tervezett mennyisége 55-66 t/h, mig az alacsony nyomdsu géz mennyisége 29-33 t/h.
Tervezett paraméterei a kozepes nyomasu gbznek 14-18 bar, 220-260 °C, az alacsony nyomasu géznek
4,5-5,5 bar, 160-170 °C.

Az S-SBR isizemben keletkezo szennyvizek:

—  Technologiai szennyviz: A keletkez6 technoldgiai szennyviz mennyiségére, mindségére, illetve
kezelésére vonatkozo informaciok a 3.2.3. fejezetben keriilnek részletesen bemutatasra.

—  Szennyezddhetd csapadékviz: Kezelése, gyljtése a technologiai szennyvizzel azonos modon,
azzal egylitt torténik.

—  Kommunalis szennyviz: A miiszakonkénti 10 személlyel, valamint nappal 3 f6 tizemiranyitoval
(6sszesen 33 személy/nap) szdmolva a varhaté mennyiség < 15 m>/nap lesz.

Az S-SBR iizemben keletkezo, kezelést nem igénvld vizek:

—  Kezelést nem igeénylo szennyviz, csapadékviz: nem technoldgiai teriiletrol gytjtott csapadékviz
elvezetése elokezelés nélkiil a csatornaba.

Vizrendszerek

Az ipari viz elokezeld rendszer feladata a telepitett technologiai berendezések ellatasa, hiitéviz és
ioncserélt (sotlan) viz ellatasa.

Az ipariviz eldkezel6 rendszer telepitésére vonatkozoan a teriiletileg illetékes Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/7458-8/2016. iktatdszama hatarozataval vizjogi
1étesitési engedélyt adott, mely engedély az 5. sz. mellékletben csatolasra keriilt.

Az ipariviz vezeték rendszer taplalja meg a tliziviz rendszert, valamint a hiitérendszert. A technologia
¢s a biztonsag érdekében az ipari viz 2 kiilonallo vezetéken érkezik be az lizem teriiletére. Az ivoviz
kiilonallo rendszeren érkezik a sziikséges mennyiségben az lizembe.

A telepitett rendszer kezeld berendezései épiiletben, mig a technologiai tartalyok szabadtéren keriiltek
elhelyezésre.

A kezelendd nyers viz a Tisza folydbdl keriil kitermelésre és az MPK Zrt. elokezelést kdvetden biztositja
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az ilizem részére. A vizkezeld rendszer membrantechnologiai berendezések kombindcidja, melynek
eredményeként biztositani tudja a flexibilis vizmindségi igényeket. A vizkezeld rendszerben
flokkulalas, oldott levegds flotalas, ultrasziirés, 2 1épcsds forditott ozmodzisos sotalanitas, UV-
besugarzas, membranos gaztalanitas, tobbcéli vegyszeradagolas, iszapeltavolitas torténik.

Az elBkezeld rendszerben az lizem teriiletére, atlagosan 258-266 m*/h térfogatdrammal beérkezd nyers
viz (raw water) el6kezelése torténik, mely el6kezelés soran kb. 40 m? ioncserélt (sotalan) viz, kb.
146 m*/h kezelt hiitéviz, valamint kb. 40 m>/h technoldgiai (process) viz keriil el8allitasra.

A vizkezel6 az lizem D-i teriiletén keriil telepitésre a hiit6torony egység és a szennyezett esdviztarozo-
hasznalt tliziviz medence kozott. Az ipari viz elokezeld rendszer sematikus folyamatabraja, illetve a
teljes vizforgalmi diagram a 6. sz. dbrdn keriil bemutatasra.

Az elSkezeld rendszerbdl a savas-lagos jellegii hulladékvizek egy erre a célra kialakitott 15 m? térfogata
semlegesitd tartalyba keriilnek bevezetésre. Semlegesitést kovetéen az egyéb technoldgiai
hulladékvizekkel az tizem nem szennyezddhetd csapadékvizgytijté halozatara keriil rataplalasra.

Az el6zetes tervezési adatok alapjan a keletkez6 hulladékvizek mindségi €s mennyiségi paraméterei
termelési id6szakban a kdvetkezok lesznek:

Atlagos mennyiség 28 m*/h
Maximalis mennyiség 60 m*/h
Mindségi jellemzok:
Lebegbanyag max. 200 mg/1
Fajlagos vezetOképesség max. 2500 pS/cm
pH 6,0-9,5
BOI;s max. 50 mg/1

Az S-SBR iizem tiszta- és szennyezddhetd csapadékviz, ipari- és kommunalis szennyviz, hiit6viz,
tiiziviz, ivoviz rendszerére ¢és hitdtorony Iétesitésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal 35500/8201-20/2016. szamon kiadott 6nalloé vizjogi engedéllyel
rendelkezik, mely engedély az 5. sz. mellékletben csatolasra kertilt.

Ivoviz rendszer

Az ivoviz rendszeren keresztiil a kommunalis célokat szolgald ivoviz, illetve ,,ivoviz” mindségii vizet
igényld technoldgiai viz ellatasa torténik. Mivel az izemben varhatéan 125 f6 fog dolgozni, atlagosan
napi 40-50 1 fogyasztassal, igy a tervezett ivovizigény 5-10 m*/napként keriilt meghatarozasra.

Tiiziviz rendszer

A tliziviz rendszer elsédleges bazisa puffer tartilyként a hiitétorony 1500 m? térfogati medencéje.
Szintjelzé szabalyozasa mellett, sziikség esetén az ipari vizvezeték tolti fel a medencét, mig normal
iizemvitel mellett az ipari vizel6készitd rendszerbdl keriil a sziikséges vizmennyiség biztositasra. A
tliziviz vezetékek kapacitasa megfelel az OTSZ-ben eldirt kovetelmény rendszereknek, melyet a S-SBR
iizeme vonatkoz6 tlizvédelmi terv tartalmaz.

Tlzivizzel keriilnek ellatasra:
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— tlzcsapok,

— vizagyuk,

— eléraszto rendszerek,

— nyitott szorofejes oltdberendezések.

Az lizem teljes 3000 m? tiiziviz mennyiségének biztositasa az hiitétorony medencéjébél, illetve az ipari
vizvezetékrol keriil biztositasra a medence folyamatos utantoltésével.

A medence mellé kiilon épiiletben dizel lizemii szivattyuk kertiltek telepitésre a sziikséges, legtavolabbi
ponton mért 12 bar halézati viznyomas biztositasa érdekében. Ezen feliil tovabbi 2 db, 30 m3/h szallitd
kapacitasu, elektromos szivattyt keriilt telepitésre a tliziviz hal6zati nyomas fenntartasara.

Ipari vizrendszer

Az ipari vizrendszer két DN 600-as csdvezetéken csatlakozik be az lizem teriiletére az lizemteriilet D-i
k6zEps6 pontjan a technoldgiai szennyviz csatorna bekdtési pontja mellett.

Az ipar vizrendszer az lizemen belill a viztisztito egységet, illetve a hiitétorony medencét latja el.
Hiitoviz rendszer
Hiitétorony

A rendszer a kovetkezo egységeket tartalmazza:

Z-1101 Hiitéviz medence

Z-1102 Hitéviz szivattyt akna

Z-1103 Tliziviz szivattya akna

X-1101 Hitétornyok

P-1101 A/B/C Hiutéviz szivattyuk

P-1301 A/B Tliziviz szivattyuk

P-1302 A/B Segédszivattyuk

F-1101 A/B Oldalaram Sziirok (beleértve X-1101-et)
X-1102 Vegyszeradagolo egység (beleértve X-1101-et)

A rendszer képes az S-SBR lizemnek sziikséges hiitOviz mennyiséget a hideg és a visszatéré meleg ag
kozott 15°C-os AT hémérsékletkiilonbséggel cirkulaltatni.

Az S-SBR iizem fogyaszt6itdl érkez6 hiitéviz a recirk hlitdviz gyijtévezetékben jut vissza a X-1101
hiitétoronyhoz. A vart hdmérséklete kb. 40 °C. A vizet a hiit6torony egység 25°C-ra hiiti vissza.

A hitétornyok ellenaramu elven miikddnek. Normal miikddés kozben mindharom cella egyszerre
dolgozik. Karbantartds esetén egy cellat lekapcsolnak, a masik 2 cella képes biztositani a megfeleld
miikddéshez sziikséges hiitdviz ellatast.

A kovetkez6 tablazat mutatja az X-1101-es Hiit6torony {6 jellemzoit.

21. sz. tablazat

Paraméter Mértékegység Informacio
Tipus Kényszeritett Ellenaramu
Relativ paratartalom % 68
Visszatér6 hiitdviz (CWR) homérséklete °C 40
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Paraméter Mértékegység Informacio
Hutoviz ellatas (CWS) hémérséklete °C 25
I\lf;(s)snzlztszro hiitéviz  (CWR)  Normal barG 3.0
Hutoviz ellatas (CWS) Normal nyomasa barG 53
Koncentracios ciklus 3
Keringtetési aram huzatvesztesége % 0.001 alatt
Tervezési parolgasi veszteség m3/h 82
Betaplalt vizmennyiség m3/h 123
Visszamosatas m3/h 41
Viz elosztas tipusa Fej tipus

A hiitétorony vizellatasa az X-1501-es Vizkezeld egységbdl torténik. Az alabbi tdblazatban lathatoak a

biztositott viz tervezett paraméterei.

22. sz. tablazat

Paraméter Mértékegység Informacio
Nyomas (Nor./Max.) barG 2,5/3,5
Homérséklet (Min/Max) °C 2/28
pH 7.9
Osszes lebegdanyag mg/1 10
Vezetoképesség puS/cm 383
Osszes vizkeménység mgCaCO3/1 150 - 280
m-alkalitas mval/l 1-45
Oldot s6 (TDS) mg/l 150-420
Klorid mg/1 31
Ca-keménység mgCaCO3/1 124
Szulfat mg/1 43
Szilikat mg/1 <10
Osszes vas mg/1 0.2
NH3 mg/1 <04
Baktériumszam db/ml 500
Algaszam db/ml 6752

Az alabbi tablazatban lathatoak a keringtetett hiitGviz tervezett paraméterei.

23. sz. tablazat

Paraméter Mértékegység | Informacio
pH 8,2
Osszes lebegdanyag mg/1 <25
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Paraméter Mértékegység | Informacio
Vezetoképesség puS/cm 1500
Osszes vizkeménység mgCaCO3/1 600
Klorid mg/1 100
Ca-keménység mgCaCO3/1 400
Szulfat mg/1 400
Osszes vas mg/1 <1,0
Baktériumszam db/ml <5000
Algaszam db/ml < 50000

A tornyon keresztiil a hiitott viz a Z-1101-es f6 betonmedencében gyiilik.

Ez a medence kozvetleniil 6ssze van kdtve a Z-1102 Hiitdviz Szivattyt Aknaval, ahol harom Hiitoviz
Szivattytl (2 iizemben, 1 tartalék) van beszerelve. Az egész lizemet ezeken a Szivattyukon keresztiil
latjak el hiitévizzel. Az 6sszes atfolyasi mennyiség egy része az Oldalaram Sziir6kén F-1101A/B-n
keresztiil vissza van vezetve (egy lizemben, egy tartalékban) annak érdekében, hogy a fel nem oldott
szilard, szerves, iszap részecskéket megsziirjék és eltavolitsak és az eltomddés és a bioldgiai
novekmények valdsziniiségét csokkentsék.

A Vizkezelé Egységbdl 120 m3/h koriili térfogatdramu vizet kiildenek a Vizkezeld Egységbdl a
medencébe make-up vizként, hogy a tornyok parolgds, visszamosatis, sodrasi veszteség, szlrd
visszamosas, stb. kovetkeztében keletkezett vizveszteségeinek egyensilyozasa érdekében. A make-up
viz térfogatarama a Z-1101-es vizszinttel szabalyozott.

A hulladékviz kibocsatas 40 m3/h koriili térfogatarama, ami a P-1101 A/B/C szivattyukbol folyik ki,
lehetové téve, hogy a hiitdviz sokoncentracio tartalma az elvart szinten maradjon a parolgés ellenére is.

cyey

fiiggden, a vizet az EsOviz Csatornaba engedik, ha a szerves alkotok a hatarérték felett van, vagy a Nem
Szennyezett Esdviz Csatorndba, ha a szerves alkotok a vizben a hatarérték alatt van.

A hiitétorony medence pufferként szolgdl az iizem tliziviz ellatdsdhoz. A tlizoltdsra hasznalhatd viz
térfogata a medencében 1500 m®.

Az lizemproba alatt elvégzett hiitéviz vizsgalatokat a 31. sz. tablazatban mutatjuk be.
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24. sz. tablazat: Hiitéviz mérési eredmények

SP-CW-01 SP-CW-02
. Hutéviz makeup vezeték a Vizkezeld egységbol Hitéviz medence
Vizsgalt komponens M.e. Hat.é.
2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27 | 2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27
Hutoviz
Osszes lebegdanyag mg/1 6 5 8 4 13 10 4 6
pH 7,83 7,71 8,72 8,01 8,39 8,77 7,81 8,59
Osszes keménység mg/1 95 98 153 89 130 199 101 121
Vezetéképesség 20 °C-on | uS/cm 458 512 889 422 676 1030 582 566
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3.2.3. Szennyvizkeletkezési helyek; szennyvizeviijto, -elvezetd, -kezeld létesitmények; a
kibocsatott szennyviz jellemzo mennyiségi és minoségi paraméterei

Csatornahalozat

Az MPK Zrt. ipartelepének szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd
halézata elvalasztott rendszerl, mely az ipartelep teriiletének jelentds részére kiterjed.

A nem szennyezett hasznaltvizek és a nem szennyezett- vagy olajmentesitett csapadékvizek észak-déli
iranyban a befogadd Sajo-csatorna felé tajolt fogyiijton- M7 jelii fogyiijtd csatornan at keriilnek
elvezetésre.

A fogylijton elvezetett vizmennyiség a Sajo-csatornaba keriil bevezetésre, majd onnan gravitacidsan
(kisviznél), vagy atemeléssel a Tiszaba.

Az S-SBR teriiletén keletkez6 kommunalis szennyvizeket kiilonalldé csatornahalozat gyljti Ossze. A
gravitaciés rendszerli kommunalis csatornahéalozat végpontja a Kdzponti Szennyviztisztitdé Telep
atemeld géphaza, mely a telep elso tisztitdé miitargyara tovabbitja a kommunalis szennyvizet.

Viz- és szennyvizkezelés

Az MPK Zrt. Tiszatjvaros Ipartelepének kommunalis, ipari szennyvizelvezet6, tovabba a szennyezett
€s nem szennyezett hasznaltviz, csapadékviz elvezetd halozata elvalasztott rendszerii. Az ipartelep
tertiletén 1évo gazdalkodo szervezetek erre a rendszerre vannak kotve.

Az MPK-Ipartelep teriiletén keletkez6 nem szennyezett hasznaltvizek €s a nem szennyezett- vagy
olajmentesitett  csapadékvizek  elvezetésére az  Eszak-Magyarorszagi  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldség 2809-1/2012. szamon vizjogi lizemeltetési engedélyt adott.

Az S-SBR iizem ivoviz, szennyviz és csapadékviz rendszerére a teriiletileg illetékes Borsod-Abatij-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 2016. oktober 10-1 keltezésti, 35500/8201-
15/2016/4lt. iktatoszamu hatarozataval engedélyt adott (5. sz. melléklet).

A telephely teriiletén keletkez hasznalt, tisztitast nem igényl6 ipari hulladékvizek, nem szennyezddhetd
terliletr6l szarmazd csapadékvizek, hiitdvizek az MPK Ipartelep csapadék-fogyiijté csatornahalozataba
keriilnek, melyek kdzvetleniil vezetik a befogad6 Sajo-csatornaba azokat.

Vizes épitmények/technologiak:

o Ipari lagyviz el6készitd rendszer
e Hit6torony

Az tizem teriiletén a kovetkez6 felszin alatti rendszerek kertiltek tervezésre:

— Csapadékviz rendszerek
e nem szennyezOdhetd csapadékviz rendszer (NCR),
o szennyezOdhetd csapadékviz rendszer (CR)
— Szennyviz rendszerek
e ipari (technoldgiai) szennyvizrendszer (WW),
e kommunalis (szeniter) szennyviz rendszer (SWD),
— Vizrendszerek
e tliziviz rendszer (FW),
o hiitdviz ellato és recirkulacios rendszer (CWS, CWR),
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e ipari viz rendszer (IW),
e ivoviz rendszer (PW).

Az elvezetd rendszert, illetve annak elemeit az 5. sz. dbra mutatja be sematikusan.

A csatornahaldzat a jovdbeni fejlesztési terveket is figyelembe véve keriilt megtervezésre, igy a kiépitett
rendszer képes lesz gytijteni és elvezetni a 120.000 tonna kapacitastra fejlesztett rendszer keletkezd
vizeit is.

Az lizemben egy négyes rendszert, elvalasztott csatornahaldzat keriilt kialakitasra:

— nem szennyezOdhetd csapadékviz,
— szennyezddhetd csapadékviz,

— ipari szennyviz,

— haztartasi (szaniter) szennyviz

Nem szennyezddheté csapadékviz

A nem szennyezédheté esGviz csatornarendszer az iizem teriiletének EK-i (EOV: 797 398, 287 388),
illetve DK-i (EOV: 797 386, 287 176) oldalan kialakitando6 ketté ponton 1ép ki és csatlakozik a MPK
Zrt. csatorna rendszeréhez. A két kilépO pont esetében az aknaban kettds tolozar keriilt elhelyezésre,
melynek manualis zarasa esetén meggatolhatd, hogy havaria esetén szennyezett viz hagyja el a teriiletet.
A két kilép6 pont becsatlakozik az MPK Zrt. Gjonnan kiépiild M7 jelii fogytijt6 csatornajaba. A kilépési
pontok maximalis kapacitasa 2930 m*/h (EK-i), illetve 2865 m*/h. Az uj M-7 jelii fégyiijté csatornara
(a tiszta esOviz fogadd és gylijtdé rendszer) vonatkozéan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/781-9/2017. alt. szamon vizjogi létesitési engedélyt adott
(5. sz. melléklet). A tiszta csapadékviz hdlozatba keriil kibocsatasra az ipari lagyviz elokészito rendszer
hasznaltvize a 35500/7458-8/2016 vizjogi 1étesitési engedély alapjan. Az ipari lagyviz elékészitd lizem
hasznaltvize kielégiti a csapadékviz mindségi kdvetelményeit.

A gyiijtott, nem szennyezO6dhetd csapadékvizre vonatkozoan meghatarozott maximalis szennyezd anyag
koncentraciok a kovetkezok.

Fizikai-kémiai jellemzok:

KOlIc, max 100 mg/1
SZOE max 10 mg/1
Osszes lebegé anyag max 200 mg/1
pH 6-9,5
A tiszta csapadékviz mindségi ellendrzésére két ponton van lehetdség, az lizemproba alatt az aldbbi
vizsgalatok torténtek:
25. sz. tdblazat: Tiszta csapadékvizek vizsgalata
SP-NCR-01 SP-CR-02
., vt 2-es bekotés,
Vizsgalt i | Emos 1-es bekotés, 1. porta mellett 1L porta mellett
komponens
2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27
Tiszta csapadékviz
KOlkr mgl | 75 | <30 | <30 [ 30
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Os§zes mg/l 50 . s >
lebegbanyag
6,5-
P 9.0 tyr(:;?lt 773 8,36 8,38 Nem tortént
i izsgalat
SZOE (szerves vizsgalat vizsga

oldészer extrakt) mg/l 5 <2 <2 <
TOC mg/dm? <1 <1 g

crer

sz. KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint az ,,iddszakos vizfolyas befogadd” —ra vonatkozdan
meghatarozott kiiszobértékek a mérvadoak. A nem szennyezddhetd csapadékvizeire vonatkozd, az M7
jelti fogylijté csatornara torténd atvezetésre vonatkozé MOL Petrolkémia Zrt.-vel kotott szerzodés a
11. sz. mellékletként csatolasra keriilt.

Szennyezodheté csapadékviz
A szennyezOdhetd csapadékvizek teriiletei:

e atartalypark karmentdi (Unit-800),

o kozati lefejto teriilete (Unit 810)

e atechnolodgia egységek -az unitok mindegyike kiilon betonperemmel vannak kérbevéve, belso
folyokahalozattal ellatva a csapadékviz 0sszegytjtésére. (UNIT-100, 300, 400, 500, 700)

e Technologiai lefejtd és allasok (Unit-200)

e RTO és kornyezete (Unit-610)

e Hitdtorony kornyezete(Unit-900)

o Vizelokészitd kornyezet (Unit-910)

e Féklya és kornyezete (Unit-920)

e (Cso6hidi teriiletek

A tartalypark a kozuti lefejtd €s a technologiai egységek mindegyike kiilon-kiilon egy 3 rekeszes
szennyezOodhetd csapadékvize valamint az egyéb burkolattal ellatott teriiletekrdl a szennyezddhetd
csapadékviz az lizem kozépso teriiletrészén (Unit 610), a hulladék gyiijt6tol északi iranyban talalhato
teriiletrészen keriil bevezetésre egy 13,8 m x25,8 m-es 1400 m’-es szennyezO6dhetd esdviz tarozod
medencébe. A medence méretének tervezésekor figyelembe vételre keriilt az elsédlegesen
szénhidrogénnel szennyezOdhetd csapadékviz el6tisztitdsdnak a sziikségessége (olajcseppek
szeparacidja 80 um-ig), illetve a hullo csapadék elsé 15 percének mennyiségének gytjtése is.

A szennyezodhetd csapadékvizgyiijté medence szintén olajfogd szeparatorral van ellatva.

A medencébe tovabba egy TOC analizator keriil telepitésre. A rendszer biztonsagos miikddése
érdekében a rendszer automatikusan vészjelzést kiild a vezérld helyiségbe, a szivattyuk inditasdnak
sziikségességérol, amikor a TOC -probaiizem soran mért KOI értékbol szarmaztatott- értéke eléri a nem
szennyezO6dhetd csapadékvizbe engedhetdség hatarértékének 90%-t.

Amennyiben a csapadékviz mért szénhidrogén tartalma a meghatarozott érték alatt marad a viz egy 24”-
os atmeéroji tulfolyd csovon keresztil a nem szennyezddhetd csapadékviz rendszerbe keriil.
Amennyiben a mért érték meghaladja a hatarértéket, ugy a viz a Z-0631jelii aknaba keriil bevezetésre
¢s szennyvizként kezelik tovabb. A szennyezddhetd csapadékviz medence ezen feliil olajszeparatorral
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keriil ellatasra. A szennyezédhetd csapadékviz mennyisége a medencében kb. 260 m?>.

A szennyezOdhetd csapadékvizek mindségének ellendrzését két ponton végezték az lizemproba

idészakaban:
26. sz. tablazat: Szennyez6dhetd csapadékvizek vizsgalata
SP-CR-01
Vizsgalt komponens Me. Hat.6. Szennyezddhetd csapa’dékrviz medencében,
befolyasnal
2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27
KOIkr mg/l 75 50 140 90 360
Osszes lebegbdanyag mg/1 50 7 3 4 74
pH 6,5-9,0 8,34 8,46 7,98 8,27
SZOE (szerves oldoszer
extrakt) mg/l 5 <2 <2 <2 <2
TOC mg/l 10 55 13 103

27. sz. tablazat: SzennyezOdhetd csapadékvizek vizsgalata
SP-CR-02

Szennyezddhetd csapadékviz medencében, a
levalaszto fal utan és a kifolyas elott

2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27

Vizsgalt komponens | M.e. | Hat.é.

KOIkr mg/l 75 50 140 50 350
Osszes lebegdanyag | mg/l 50 9 7 3 5
pH 6,5-9,0 8,39 8,45 8,22 8,33

SZOE (szerves
olddszer extrakt)

TOC mg/1 9 34 14 102

mg/1 5 <2 <2 <2 <2

Technolégiai szennyviz

Technolodgiai szennyviz a 100, 200, 500, valamint a 600 jelii egységeknél keletkezik. A 100 jeli egység
esetében a kondezviz gyiijto tartaly, a konnyl frakcio tartaly, a TMS kolonna, a visszanyert butadién
gyljtd, valamint a 200 jeli egység esetében a TTC gylijtd berendezésekbdl keletkezik technologiai
szennyviz kibocsatds. Ezen berendezésekbdl a szennyviz tolcséres leiiritéssel, kétkamras szeparator
aknakon keresztiil keriil be a csatornahalozatba. A levalasztott szennyviz a Z-0302 jeli medencébe kertil
bevezetésre.

Az 500 jelii egység esetében a kénsav elokészito tartaly, a natrium hidroxid el6készit tartaly, a konténer
mozgatd rendszer, valamint a faklya cseppfogd rendszer esetében keletkezik technoldgiai szennyviz
kibocsatds. A szennyviz normal tizem mellett szeparatorokon és aknakon keresztiil a szennyezddhetd
csapadékviz haldzatra keriil vezetésre, mig a karbantartasi munkalatok soran keletkezé szennyvizek a
Z-0302 jelti medencébe keriil bevezetésre, mely belsd elvalaszto falas, 5 rekeszes fazisszeparator
medence.

Szintén a Z-0301 szeparatorba keriil bevezetésre felszin alatti vezetéken keresztiil a laboratorium
szennyvize.

A keletkezd technologiai szennyviz atlag atfolyasi mennyisége 81,4 m*/ora, igy tervezési értékként 85
m3/6ra keriilt figyelembe vételre. Az atlagos iizemeltetés soran keletkezd szennyviz mennyiséget a
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kovetkezo szovegkozi abran tiintettiik fel.

6. szévegkozi abra: Keletkezd szennyviz tervezett atlagos mennyisége

160 ATLAGOS UZEMELTETES SORAN KELETKEZG SZENNYVIZ MENNYISEGE

140 |
120 |
100 |

[m3/ora]
o
{—]

[*2]
o

™ KARBANTARTAS SORAN KELETKEZETT Viz
w KONDENZ GOZBGL KELETKEZO SZENNYVIZ

ey
o

M IPARI SZENNYVIZ

N
o

® ALAPVIZ ELLATAS

o

| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
[ORA]

A 7Z-0302 jeli medence kapacitisa 50 m®. Innen a kézi er6vel lefolozott CH a veszélyes hulladéktarolo
teriiletre keriil beszallitasra. A Z-0302 jelii, 50 m*-es medencébdl a technoldgia szennyviz atvezetésre
keriil 12-15 m*/h térfogatarammal a Z-0631 jelii, 70 m*-es 1ef616z6 medencébe. A Z-0631 medencébe
keriilnek bevezetésre a 600-as egységbdl szarmazd magas homérsékletii hulladékvizek.

Kozvetleniil a szennyviz medencébe a 600-as egység egyes részeibdl, raccsal ellatott nyitott arkon
keresztiil is keriil bevezetésre szennyviz. A hulladékvizek homérséklete 60-90 C°. Itt a vizbe keriilt,
szilard halmazallapoti szennyezd anyagok (pl.: a szennyvizen sz6 apré gumi 6rlemény) gépi erdvel
torténd (X-0673 A) eltavolitasa torténik meg. A medencében on-line pH mérés torténik, sziikség szerint
semlegesitéssel, natrium-hidroxid vagy kénsav adagolasaval. Innen a szennyviz szivatty segitségével
atvezetésre keriil az E-0604A/B jelii h6cserélokon (egy lizemben, egy készenlétben), melynek hatasara
40 C° homérsékletiire hiil le.

A hiitétt szennyviz pedig a 160 m® térfogata Z-0633 jelii szennyviz medencébe keriil atvezetésre,
gyljtésre. A medencében a megmarado felusz6 gumidrlemény tovabbi eltavolitasa torténik meg a X-
0673B segitségével. A medencében talalhatd szennyviz TOC, hémérséklet és pH ellendrzése on-line
késziilékkel torténik. A mért értékektdl fliggden -amennyiben a mért értékek a megadott hatarértékek
alatt maradnak- az el6kezelt technoldgiai szennyviz szivattyu segitségével (P-0650A/B) a TIFO
Szennyviztisztitora vagy havaria esetén —a mért értékek megadott hatarértékek felett vannak- a T-0150
jelli SDN tartalyba keriil 4temelésre. A tartaly térfogata 875 m?, igy az ilizem ledlldsa esetén a teljes
szennyviz mennyiség befogadasara alkalmas. Az lizemben keletkezd, elokezelt technologiai szennyviz
MOL-TIFO szennyviztisztito telepre tortén6 atadasi pontja, ami egyben a mintavételi lehetéség pontja
is a fentiekben meghatarozottak szerint a Z-0633 jelti szennyviz medence, pontosabban a P-0605A/B
szivattyuk kozos kilépd aga.

A szivattyuk kilépd aganak EOV koordinatai a kovetkezok: Y=797235, X=287290.

A keletkezd szennyviz maximalis mennyisége 150 m3/h, mely mas technolégiai szennyvizekkel nem
keveredik.

Az el6kezelt technolodgiai szennyviz az S-SBR lizem Y=797 183, X=287 126 EOV koordinataju pontjan
kertil kivezetésre a teriiletrdl. Az 5. sz. dbrdn jelolt nyomvonalnak megfelel6en keriil az eldkezelt
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szennyviz bevezetésre a MPK Zrt. terliletén taldlhatdo 3. szamt aknan keresztiil a TIFO ipari
szennyviztisztitojaba.

A 28/2004 KvVM rendelettel megegyezden a szennyviz mindsége a kiilonb6zo szakaszok és beallitasok
kozotti valtasoknal is mindig ugyanolyan marad.

A keletkez6é szennyviz a SDN tartalyba (T-0150) keriil bevezetésre ideiglenes tarolas céljabol, majd
innen keriil a szennyezett viz folyamatosan kis adagokban rataplalasra a szennyezett vizet el6kezeld
rendszerre.

Kommunalis (szaniter) szennyviz

Az iizemben kb. 5 m3/nap mennyiségben keletkez6 kommunalis szennyvizek az egyes épiiletekbdl
gyljtévezetéken érkeznek meg az atemeld aknaba, majd az MPK Zrt. szennyviztisztito telepére keriilnek
bevezetése maximalisan 45 m’/h térfogatarammal. A kommunalis szennyviz lizemen beliili atadasi
pontjanak EOV koordinatai: Y=797 307, X=287 419.

Az erre vonatkozo befogadoi szerzédést 11. sz. mellékletként csatolasra kertilt.

A kibocsatott szennyviz jellemzo mennyiségi és mindségi paraméterei

Az S-SBR iizemben keletkezd technologiai szennyviz normal iizemvitel mellett varhato, altalanos
mindségi paramétereit, illetve Osszetételét a tervezési alapadatként kapott adatok, valamint az egyes
paraméterek esetében a JSR Yokkaichi izemében —a termékek gyartasa folyaman- végzett mérések
alapjan mutatjuk be.

Fizikai-kémiai jellemzok a tervezési alapadatok alapjan: [23. sz.]

A technolodgiai szennyvizre vonatkozoan a befogado6 altal meghatarozott maximalis szennyez0 anyag
koncentraciok a kovetkezok.

Fizikai-kémiai jellemzok:

Egyedi hatarértékek

KOlIc, max 600 mg/l
SZOE max 80 mg/1
Osszes lebegé anyag max 350 mg/l
pH 5,5-9,5
Hoémérseklet max. 40°C
BOIs max 250 mg/1

Technologiai hatarértékek

AOX max 1 mg/l
Ossz. kadmium max 0,005 mg/1
Osszes higany max 0,01 mg/l
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Ossz. réz max 2 mg/l
Ossz. nikkel max 1 mg/l
Ossz. 6lom max 0,5 mg/l
Ossz. krom max 1 mg/l
Ossz. cink max 10 mg/l
Ossz. 6n max 2 mg/l

A felhasznalt referencia adatok a dokumentacid 12. sz. mellékleteként csatolasra keriiltek.

Passzivalasi folyamat sordn a tervezetteknek megfelelden 50 m®, max. 3 m/m %-os natrium nitrit
tartalmu szennyezett viz keletkezik.

Az alabbi berendezések és a hozzajuk kapcsolodo csovezetékek keriilnek passzivalasra:
— Nedves BD tartaly, V-0105;
— BD kolonna, C-0100;
— 2 sz. BD kolonna, C-0110;
— Szaraz BD tartaly, V-0115;

A keletkez6 szennyviz a SDN tartalyba (T-0150) keriil bevezetésre ideiglenes tarolas céljabol, majd
innen keriil a szennyezett viz folyamatosan kis adagokban rataplalasra a szennyezett vizet elokezeld
rendszerre.

Az lizemproba alatt keletkezett szennyvizek mindségét tobb alkalommal ellendrizték, a mérési
eredményeket az alabbi 28-31. sz. tabldazatokban mutatjuk be.
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28. sz. tdblazat: Szennyviz mérési eredmények — SP-WW-01 és SP-WW-02

SP-WW-01 SP-WW-02
Unit 100 kifolyas Unit 200 kifolyas
Vizsgalt komponens M.e. | Hatarérték Szeparator utan Szeparator utan
2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27 2019.07.04 2019.08.26 2019.09.30 2019.11.27
Szennyviz

KOIkr mg/l <600 mg/1 100 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Osszes lebegdanyag mg/1 <350 mg/1

pH 5,5-9,5 8,16 7,98 8,01 8,19 7,56 8 8,03 8,21

SZOE (szerves oldoszer extrakt) mg/l <80 mg/1 >1000 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

TOC mg/1 2 <1 1 <1 <1 2 2 5

29. sz. tablazat: Szennyviz mérési eredmények — SP-WW-03, SP-WW-04 és SP-WW-05
SP-WW-03 SP-WW-04 SP-WW-05
k(:/niliosogj;;s M.e. | Hatarérték UIIZIES;)(())Q \lje(f)ciligé EZE('lﬁertelEfsogas Z-0302 utolso rekgsnzl,t\ffgoykli}ff(;lr};zsgi mintavevo csap AU eSO R AR
2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27 | 2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27 | 2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27
Szennyviz

KOIkr mg/l | <600 mg/1 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 90 70
gzzzgeganyag mg/l | <350 mg/l <2 6 23 <2 8 <2 270 4260
pH 5,5-9,5 7,45 8,32 7,84 8,03 7,18 7,75 8,02 7,65 7,81 8,59 7,66 7,74
SZOE
E)Slfii)rsvzeesr mg/l | <80 mg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 <2
extrakt)
TOC mg/l <1 <1 5 <1 1 <1 8 <1 2 2 13
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30. sz. tablazat: Szennyviz mérési eredmények — SP-WW-06 és SP-WW-07

SP-WW-06 SP-WW-07
. Z-0633-ban Z-0633 kifolyas szivattyl nyomoag
Vizsgalt komponens M.e. Hatarérték
2019.07.04 | 2019.08.26 | 2019.09.30 | 2019.11.27 2019.07.04 2019.08.26 2019.09.30 2019.11.27
Szennyviz
KOIkr mg/l <600 mg/1 40 30 60 <30 <30 <30 40
Osszes lebegdanyag mg/1 <350 mg/1 45 220 <2 3 298 <2 <2
pH 5,5-9,5 7,78 7,93 8,22 7,84 7,63 7,71 7,69
SZOE (szerves
oldoszer extrakt) mg/1 <80 mg/1 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
TOC mg/l 5 4 16 1 4 2 12
AOX ng/l 1 mg/l 14 18 <10 <10 14 24 <10
BOIS mg/l <250 mg/l 24 12 <5 8
Kadmium (6sszes) mg/1 0,05 mg/1 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Krom (6sszes) mg/l 1 mg/l 0,0012 <0,0005 0,0011 0,0011
Réz (6sszes) mg/1 2 mg/l 0,0005 0,0011 0,0024 0,0034
Nikkel (6sszes) mg/1 1 mg/l 0,0006 0,0039 0,0013 0,0009
Olom (6sszes) mg/1 0,5 mg/1 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
On (&sszes) mg/1 2 mg/l <0,0005 <0,0005 0,0022 0,0019
Cink (6sszes) mg/1 10 mg/1 0,0062 0,0308 0,0224 0,125
Krém (VI) ng/l <5
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31. sz. tablazat: ANA vizsgélatok az iizemprdba alatt

kVIZSgalt Mintavétel ideje | Mértékegység | V-601 | Z-0631 | Z-0633
omponens
2019.10.19 0,12
ANA-detergens 2019.10.31 mg/dm’ 0,1 0,15
2019.11.21 0,14 | <0,01 | 0,06
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A mérési eredmények alapjan a keletkezett szennyvizek mindsége egy esetben sem haladta meg a
befogado altal meghatarozott maximalis szennyez6 anyag koncentraciokat.

3.3.  Hulladék

Ahogy azt tobb fejezetben is bemutattuk, a vizsgalt idészakban min6ségellendrzési céli tizemprobat
ugyan tartottak, de az egységes kornyezethaszndlati engedély szerinti probatizem csak 2020. 6szén indul
majd be. Ebbdl kifolydlag probaiizemi és termelési idoszakra vonatkozo mérési adatok nem alltak
rendelkezésiinkre a feliilvizsgalat készitésekor.

3.3.1. Hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek

Nem veszélyes hulladékok

A termeld, kiszolgald és az irodai tevékenységek kovetkeztében ipari és egyéb gazdalkod6i nem
veszélyes hulladékok (pl. kiselejtezett gépek, feleslegessé valt targyi eszkozok, miiszaki anyagok)
keletkeznek.

A telepiilési (kommundlis) hulladékok az ilizem teljes teriiletén, gyakorlatilag minden szervezeti
egységnél a dolgozdk napi fogyasztasabol, irodai munkabdl szarmaznak.

A termel0 és kiszolgald egységeknél keletkezd nem veszélyes hulladékok gytijtése a lehetd legnagyobb
mérték elkiilonitett gyiijtés mellett valosul meg a lehetd legoptimalisabb hasznosithatésag érdekében.
A hulladékokat minden esetben az adott hulladéktipus kezelésére engedéllyel rendelkezd
hulladékkezelonek adjak at tovabbi kezelés (elsdsorban hasznositas) céljabol.

Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok szarmaznak a gumigyartasi technologiahoz kapcsolodo labortevékenységekbdl.
A gépek karbantartasa soran keletkeznek még veszélyes hulladékok.

A kiszolgalo tevékenységek (energiatermelés ¢és szolgaltatds, gyarfejlesztés- és fenntartas,
laboratériumok tevékenysége, raktarozas és anyagmozgatas, ill. az irodai adminisztraciod) kovetkeztében
egyéb veszélyes hulladékok (pl. szennyezett klimasziirdk, laboratériumi szildrd és folyékony
hulladékok, egyéni védoeszkozok, irodatechnikai hulladékok) keletkeznek.

3.3.2. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabalyozasa

A munkahelyi gytjt6hely miikodtetése soran minden esetben figyelembe veszik a 246/2014. (1X.29.)
Korm. rendeletben foglaltakat.

3.3.3. A keletkezd hulladékok mennyisége és osszetétele

A termelési idoszakban a szintetikus gumigyartds 600-as befejez6 miiveletek (finishing) nevi
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lizemegységben keletkezik szamottevd mennyiségii szilard hulladék.

A termelési idOszakban keletkezd veszélyes- és nem veszélyes hulladékok hulladék koédokkal és
tervezett keletkezd mennyiségekkel ellatott listajat a 13. sz. melléklet mutatja be.

Az tlizemeltetés soran keletkezé hulladékok hulladéktipusonként, arra jogosultsaggal rendelkezd
szervezet részére keriilnek atadasra elszallitas céljabol. Az ilizem teriiletérdl a hulladék kiszallitasa

kozaton torténik. A hulladékok atvételére vonatkozo szerzédéseket a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az lizemelés soran keletkezd veszélyes- és nem veszélyes hulladékok ideiglenes tarolasa az lizem
kozéps6, az RTO rendszer mellett kialakitott veszélyes és a 200-as egység mellett kialakitott nem
veszélyes munkahelyi gyiijtéhelyen torténik. A veszélyes hulladékok tarolasara kialakitott tarolo rész
megfelel a vonatkozo 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben eldirt, a munkahelyi gytlijtéhelyekre
meghatarozott eldirdsoknak.

A 2019-ben keletkezett hulladékok atadasait az alabbi tablazatban mutatjuk be:

32. sz. tablazat

Kezelési Mérlegelt KiJ Keletkezé
Hulladék megnevezése Hulladék ceeiest mennyiség Szallito € CRREZES
kod KTJ helye
[kg]
- ) NHSZ 100226986 . .
Fa csomagolasi hulladék 150103/S G0001 81.820 . Kivitelezés
Miskolc Kft. 101997998
. , AKS.D. 100201385 o
Fa csomagolasi hulladék 150103/S R3 3.860 Varosgazdalk Kivitelezés
odési Kft. 100284873
Papir és karton NHSZ 100226986 .. .
csomagolasi hulladék 150101/8 G0001 4.935 Miskolc Kft. 101997998 Kivitelezés
, AK.8.D. 100201385 L
Lom hulladék 200307/S G0001 58.160 Varosgazdalk Kivitelezés
odasi Kft. 100284873
Mianyag  csomagolasi NHSZ 100226986 . )
hulladék 150102/S G0001 1.605 Miskolc Kft. 101997998 Kivitelezés
) AK.S.D.
. . 100201385
hMu‘l‘g‘zig csomagoldsi | 501 07/g RI12 208 Vérosgazdalk Kivitelezés
odasi Kft. 100284873
Egyéb telepiilési
5 ideé 100226986
hulladék, ~—ideértve ~ a | 5503015 | Goool 114.830 NHSZ Kivitelezés
vegyes telepiilési Miskolc Kft. 101997998
hulladékot is
o NHSZ 100226986 . ,
Vas és acél 170405/S G0001 5.120 Miskolc Kft. 101997998 Kivitelezés
o NHSZ 100226986 . .
Aluminium 170402/S G0001 15.053 Miskolc K#t. 101997998 Kivitelezés
* issi 100261792
Hulladék mitanyag 070213% 1 1y 960 Ecomissio Kivitelezés
S Kft. 100328476
Veszélyes anyagokat Ecomissio 100261792
7 . , *
maradékként tartalmazo | 150110%/ D10 12.820 Kft. 100328476 Kivitelezés
vagy azokkal S

szennyezett csomagolasi
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Mérlegelt

ési oy KUJ ¢
Hulladék megnevezése | Hulladék Kez?les1 mennyiseg Szallito Keletkezcs
kod KTJ helye
[kgl
hulladék (Festékes
csomagolasi)
Veszélyes  anyagokkal Ecomissio 100261792
szennyezett Kft. 100328476
abszorbensek,
sziiranyagok (ideértve a | 150202%/ D10 12 Polimerizacio,
kozelebbrol meg nem S Laboratorium
hatarozott olajszlirket),
torlékendok,
védoruhéazat
Veszélyes anyagot 161001%/ Ecomissio 100261792
tartalmazo vizes F D10 25.300 Kft. 100328476 Polimerizicio
folyékony hull.
e 5 * Ecomissi 100261792
Eeydb szetves oldoszer. | - 070204%/ | pyy 112.560 R Polimerizacio
mosofolyadék és anyaliig F Kft. 100328476
Faevallo folvadék 1560 Ecomissio 100261792 Polimerizicié
agyallo folyadé . olimerizacio
syato ol Kft. 100328476

A vizsgalt idészakban keletkezett hulladékok fajtai és megoszlasa az alabbi szovegkozi abran kertil

bemutatasra.

7. szovegkozi abra: 2019-ben keletkezett hulladékok tipusai, megoszlasa

112560

26860

20173

= Mixed wastes from construction (kg)

Wooden packaging waste (kg)

= Plastic packaging waste (kg)

= Hyrocarbon contaminated packaging waste (kg)

= Hydrocarbon contminated liquids wastes (kg)

Hulladék tipusok

35680

172990

= Paper packaging waste (kg)
= Steal and aluminium wastes (kg)

Rubber waste (laboratory) (kg)

= Hyrocarbons, Mixed end, Styrene (kg)

= Hydrocarbon contaminated absorbent type waste (kg)

A 2019-ben keletkezett veszélyes €s nem veszélyes hulladékok mennyiségének megoszlasat a kovetkezo

szovegkozi abran mutatjuk be:

8. szovegkozi abra: Veszélyes és nem veszélyes hulladékok megoszlasa 2019-ben
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Hulladékok 2019-ben

152252

286551

= Nem veszélyes hulladékok (kg) m Veszélyes hulladékok (kg)

3.3.4. Hulladékok gviijtése

A hulladékok gytijtése a hulladékkezelés sorrendjében az elsé miivelet, melyet a kibocsatd egység
kozelében kell a hulladék termeldjének megvalositani. A gyijtés a rendelet altal elbirt kotelezettség,
ezért nem kell hozza engedély. Gytjtésnek mindsiil a hulladéknak kiszallitasra torténd konténerbe tétele
is.

Az iizem hulladékgazdalkodasa szerint a gytijtés legfontosabb kovetelménye a minél magasabb foku
szelektivitas elérése. Minden hulladékot fajtanként gylijtenek, oly modon, hogy kizarjak a kiilonbdzo
hulladékok, veszélyes hulladékok egyéb hulladékokkal torténd keveredését, azaz megelozze a
kornyezetszennyezést. A gyljtés szelektivitdsa dontden meghatarozza a kezelés tovabbi miiveleteit,
koltségkihatasait.

A technologiai gyljtéhelyek (munkahelyi gy(jtok) kialakitasakor az alabbi szempontokat vették
figyelembe:

— agyljtéhelyhez vezeto és ott kialakitott kozlekedési itvonalakat szilard burkolattal kell ellatni;

— folyadékzar6 aljzaton kell megoldani;

— a gyljtétér egy meghatarozott id6 alatt képzodo hulladék veszélymentes tarolasat biztositsa, és
ott az anyagmozgatas, kiszallitas biztonsaggal elvégezhetd legyen;

— tlizveszélyes hulladékok gyljtésénél a tilizvédelmi eldirdsok korlatozzak a gyijthely
kapacitasat, mas anyagokkal torténd egyiittes taroldsat és egyben meghatarozzak a gytijtdhely
kialakitasanak szempontjait;

— agyUjtéhelyet ugy kell kialakitani, hogy a tarolas soran esetleg megsériilé csomagoloeszkzbol
kikeriilé veszélyes hulladék ne okozzon kdrnyezetszennyezést;

— szivargd vagy szorodo hulladékok esetén a hulladék felitatdsdnak, Osszegyljtésének a
lehetdségét biztositani kell.

A JMSR Zrt.-nél kialakitott hulladékgyiijté helyek térképe, a vallalati hulladéktérképen keriil
megjelenitésre.

[24. sz.]
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A képz6do hulladékok mennyiségére és a hulladék szallitasok litemezésére valo tekintettel kell az adott
egység vezetdjének megvalasztania a taroloedényzet méretét és tipusat.

Az adott egység hulladék nyilvantartassal, gyiijtés koordinalassal irasban megbizott felelose koteles
rendszeresen ellendrizni az lizemi gytijtés mod;jat, a taroldedények allapotat, illetve kdteles megrendelni
a képzodott hulladékok elszallittatasat.

Minden hulladék esetén az EBK szervezetétdl sziikséges a hulladék kiszallitasat igényelni. Minden
nemmegfeleldséget jelenteni sziikséges az adott teriilet vezetdjének, akinek a feladata a hibajavitod
intézkedés megtétele.

Valamennyi keletkez6 hulladékot — a kommunalis hulladékok kivételével — a keletkeztetd egységeknek
feliratoznak (hulladék megnevezése, HAK kodja, keletkeztetd egység megnevezése).

3.3.5. Hulladékkezelés szabalyai, hulladékgazdalkodas

Kommunalis eredetll hulladékok kezelése

A telephelyen keletkezd kommunalis hulladékok (ételmaradékok, élelmiszer-csomagold anyagok)
elkiilonitett gyiijtése kék szinii, 1,1 m*-es iirithetd, zart konténerekben, illetve egyes helyeken 120 literes
kukakban torténik.

A szelektiven gytlijtott kommunalis hulladékok (irodai papir-, iiveg hulladékok és PET palackok)
gylijtésére két, illetve tobbfunkcids, feliratozott, 1-2,5 m’-es, iirithetd, zart konténerbdl &llo
gyljtészigetek lettek telepitve.

A gyijtészigeteken elhelyezett szelektiv gyiijtékonténerek tiritését meghatarozott idokozonként, illetve
— a hulladéktermel6 egységek munkavallal6itol érkez6 — egyedi jelzések alapjan végzi a szolgaltato.

Ertékesithet ipari hulladékok kezelése

Az értékesithetd, illetve hasznosithatdo hulladékok (fém-, fa-, a vasarolt anyagokkal Osszefliggd
milanyag- €s egyéb anyagok, alkatrészek) bevételezését, gylijtését, eladasat, elszallittatdsat az EBK
szervezeti egység koordinalja.

A JMSR Zrt. teriiletén értékesithetd hulladék keletkezik:

— atermelés, karbantartasi munkak soran;
— aberuhazasi projekteknél elvégzett bontasi munkak soran,
— selejtezési folyamatok soran.

A keletkezett irodai papirhulladékot — selejtezhetdé és nem selejtezheté iratok — az
dokumentéciokezeléssel foglalkozo szabalyzatban leirtak szerint kell kezelni.

Keriilni kell — Iehetdség szerint — a papirhulladékok égetébe torténd szallitasat.
Az értékesithetd hulladékot hatosagi engedéllyel rendelkez6 hulladékhasznositd cégnek kell atadni.

Az értékesithetd hulladék elszallitasat, elhelyezését, vagy eladasat a hulladék veszélyességétdl fiiggden
a JMSR Zrt-nél rendszeresitett, 4 példanyos ,,SZ” kiséréjegy a veszélyes hulladékok szallitasahoz vagy
a szintén 4 példanyos ,,Szallitélevél a hulladékszallitashoz” dokumentum kiséretében kell lebonyolitani.
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Nem értékesithetO ipari hulladékok kezelése

Azon ipari hulladékok, terepgondozasi hulladékok (gally, avar, nyesedék, kaszalt fii, szennyezetlen fold,
homok, hoszigetelések, a bontasbol szarmazo épitési tormelékek, gumi, egyéb selejt vagy tonkrement
anyagok), melyek nem tartoznak a veszélyes hulladékok koz¢ (veszélyes anyagot nem tartalmaznak)
kommunalis hulladéklerakon helyezhetdk el.

A véllalat teriiletén a flinyirds, a terepgondozas és azok hulladékanak elszallitisa a megbizott
szerzOdéses vallalkoz6 feladata.

Beruhézasi, karbantartdsi munkafolyamatokat bonyolitdé szerzddéses partnereink hulladék atvételt,
JMSR Zrt. teriiletérdl vald hulladék kiszallitast nem végezhetnek. Kivitelezd partnereink hulladékot
abban az esetben, ha azt a vallalkoz6i szerz6dés rogziti, a JMSR Zrt. teriiletén — engedély birtokaban
elkezelhetnek.

Veszélyes hulladékok kezelése

A 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet vonatkozik a veszélyes hulladékokra, azok tulajdonosaira,
valamint e rendelet szabalyozza a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket.

A JMSR Zrt. szervezeti egységeinél keletkezd hulladékok kezelésére fajtanként vonatkozo szabalyok a
vallalkozok altal végzett karbantartasi / FMB tevékenység soran keletkezd, a JMSR Zrt. tulajdonat
képez6 hulladékok kezelésére vonatkozo szabalyokat sziikséges betartani. A hulladékokat HAK
kodonként sziikséges gytijteni a kijelolt gylijtéhelyeken A hulladék szallitasrol és kezelésérdl az a JMSR
Zrt gondoskodik. A kiszallitdst 4 példanyos ,,SZ” kisérdjegy a veszélyes hulladékok szallitasahoz
dokumentum kiséretében kell lebonyolitani.

3.3.6. Hulladékok nyilvantartasa

A keletkezo (veszélyes, nem veszélyes) hulladékokrol — a jogszabalyi el6irdsoknak eleget téve —
részletes nyilvantartas vezetése torténik a JIMSR Zrt-nél. A hulladékokrél az EBK szervezetnél egy excel
alapu adatbazisban torténik a hulladékok naprakész, illetve éves Gsszesitd elektronikus nyilvantartasa.

A nyilvantartasban a hulladékok jellemz6 fizikai, kémiai tulajdonsagai, keletkezésének, tarolasanak és
kezelésének jellemz6 paraméterei, illetve az atvevd partner adatai vannak naprakészen vezetve.

3.3.7. A hulladékok Telephelyrdl torténd elszallitasa és artalmatlanitasa

A JMSR Zrt. szervezeti egységeinél keletkez6 (veszélyes és nem veszélyes) hulladékok kdzponti
gyljtése a munkahelyi gyljtéhelyeken torténik.

Gytjtohelyek:

— veszélyes hulladékgyiijté hely (Szennyezddhet6 csapadékvizgylijté medencétol délre)
— nem veszélyes hulladékgytijtd hely (Unit 200 déli oldalanal, Uzemi tartozkodétol keletre).

A ,begylijt6” jaratok ngy keriiltek kialakitasra, hogy az egységek teriiletén biztositva legyen az
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akadalytalan munkavégzés feltétele, illetve minimalis legyen a tarolt hulladékok mennyisége.

A hulladékokat a hulladékkezeld vallalkoz6 valo beszallitast kovetden hitelesitett mérlegen mérlegeli le
a telephelyén. A JMSR ellen6rz6 méréseket végezhet el elézetesen az MPK altal biztositott kozhti
hidmérlegen.

A kiszallitott hulladékok szallitdjegyei alairas bélyegzés utan keriilnek elszallitasra az lizem teriiletérdl.

Megfeleld mennyiségli hulladék felhalmozodésa esetén az EBK illetékes szakembere koordinalja a
hulladékok artalmatlanitasara / hasznositasara torténd kiszallitasi folyamatat.

Azokban az esetekben, amikor a hulladékképzédés volumene meghaladja az 1 m3-es gylijtdedényzetek
kapacitasat, a nagyobb gongyolegek keriilnek teriiletenként telepitésre és telitettség esetén alkalmanként
kozvetleniil az artalmatlanito / hasznosito partnerhez kertilnek kiszallitasra.

Kommunalis eredetll hulladékok

A JMSR Zrt. telephelyérol a szelektiven gytijtott kommunalis hulladék szallitolevél kiséretében keriil
kiszallitasra. A hulladék mérlegelését, illetve ennek eredményérdl a kibocsatd tdjékoztatisat a
szerzodéses partner végzi a hulladék atvételekor. A kommunalis hulladék kiszallitdsanak
rendszerességét a szolgaltatoi szerzodés rogziti.

Nem veszélyes hulladékok

Ertékesithetd és nem értékesithetd ipari hulladékot csak szallitmanyonként kiallitott mérlegjeggyel, ill.
a JMSR Zrt-nél rendszeresitett ,,Szallitolevél nem veszélyes hulladékok kiszallitasdhoz” dokumentum
vagy egyéb — hulladékszallito altal kiallitott — szallitolevél kiséretében lehet kiszallitani.

A normal iizemmenet mellett képz6do ipari hulladékok a termel6 egységektdl napi rendszerességgel, a
tobbi egységtdl igény szerint keriilnek elszallitasra. A beruhazasi, karbantartasi munkaknal, projekteknél
keletkez6 hulladékok a munkék végeztekor, a munkatertilet atadas-atvétel és hasznalatbavételi eljarasok
megeldzden keriilnek kiszallitasra. A szallitdjegyeket az eljaras soran sziikséges bemutatni.

Az atadd csak olyan atvevonek adhat at hulladékot, amely a feliigyeldség altal kiadott, érvényes
engedéllyel rendelkezik az adott veszélyes hulladék (ok) atvételére és kezelésére.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok szallitasanal kdvetendo altalanos eljarasi szabalyok:

— aveszélyes hulladékok napi rendszerességli szallitasat oly modon kell végezni, hogy kizarja a
kiilonboz6 hulladékok keveredését és a kdrnyezetszennyezést;

— aveszélyes hulladékok egyéb hulladékokkal nem keverhetok, ebbdl kdvetkezéen, kommunalis
lerakohelyre nem szallithatok ki;

— ahulladéktarol6 edényzetének, vagy csomagolasanak olyan allapotban kell lennie, hogy beldle
a szallitando6 hulladék ne juthasson ki, olyan anyagbdl kell késziilnie, hogy a csomagolt hulladék
ne tdmadhassa meg, ¢és kiallja a gy(Qijtéssel, rakodassal és a szallitassal jaro igénybevételt.

Azokat a veszélyes hulladékokat, amelyekre a veszélyes aruk szallitdsara vonatkozo kozuti nemzetkdzi
megallapodasok, illetve azok végrehajtasara vonatkozd szabalyok kiterjednek, a veszélyes aruk
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szallitasara vonatkoz6 eléirasoknak (ADR) megfelelden kell szallitani, szallittatni.

A veszélyes hulladékok telephelyen kiviilre torténd szallitasa esetén az ,,SZ” jelt kisérdjegy kitoltése a
keletkeztetd egység megbizottjanak (konténeres kiszallitas esetén), illetve az EBK illetékes
szakemberének a feladata.

Az atad6 csak olyan atvevonek adhat at veszélyes hulladékot, amely a feliigyeloség altal kiadott,
érvényes engedéllyel rendelkezik az adott veszélyes hulladék (ok) atvételére €s kezelésére.

Az atadonak a veszélyes hulladékot tartalmazé csomagon vagy gongydlegen jol lathatéan fel kell
tiintetnie a kisérdjegy szdmat, és el kell latnia a veszélyes hulladék szallitadsdhoz sziikséges azonositd
adatokkal.

Az illetékes EBK szakember naprakészen vezetett hulladék nyilvantartds alapjan késziti el az éves
hulladékbevallast.

3.4. Talaj és felszin alatti viz

3.4.1. A teriilet foldtani, vizfoldtani adottsagai

A teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A vizsgalt teriilet kornyéke a Sajo-Hernad folyok széles, lapos tormelékkupjain fekszik 95-96 mBf
magassagban. A legkdzelebbi felszini vizfolyas a déli iranyban kb. 150-180 m-re 1évé Sajo-csatorna,
ami az iparteriiletet kettészeli és a helyi kezelt szennyvizet és csapadékvizet vezeti a kb. 3 km-re 1évo
Tiszaba.

Az S-SBR iizem a 2116/13 helyrajzi szamu teriileten helyezkedik el.

Az {izem az MPK Ipartelep teriiletén beliil az Olefin 2. gyaregységt6l nyugatra talalhato teriileten
talalhato.

A tertilet foldtani felépitése

A mezozdos medencealjzatra eocén, vékony foltokban elterjedt mészko, sziirke-vords agyag telepiilt.
Ezt koveti a kb. 350 m vastag oligocén dsszlet, agyag, homok, homokkd. Erre 400-500 m vastag, miocén
kortr vulkani dsszlet telepiil, mely Tiszatjvaros térségében foleg athalmozott riolittufa. A tufa f6lott
also-pannon agyag, agyagmarga, homok, homokkd helyezkedik el, helyenként barnakdszenes
agyagcsikokkal. Erre fels6-pannon homok, agyag, marga telepiil. A fels6-pannon homokok jelentds
viztartd réteget képeznek. A pleisztocén folyaman az Os-Sajo és Os-Hernad hordalékkipjai durva
folyovizi liledékekbdl toltodtek fel. A hordalékkup a pannonvégi tektonizmus hataséara feldarabolodott.
A Sajo-Hernad-hordalékkup kavicsteraszaiba mintegy 15-20 ezer évvel ezel6tt ékelodott be a Tisza
medervonala, s a foly6 lerakta a finomszerii iszap-homokliszt hordalékat.

A teljes hordalékkup vastagsag atlagosan 100-150 m. Ez a vastagsag Tiszatjvarosban 200 m.

A hordalékkup Osszefiiggd viztartd Osszletnek tekinthetd, mely jelentds vizkészletet tartalmaz. Ez
utanpoétlasat foleg a csapadékbol nyeri. A csapadékkal kdzvetlen kapesolatban all a talajviz, melynek
jarasa megfeleld késleltetéssel a csapadékjaras éves periddusait koveti. A Tisza — vizallastol fliggden —
befolyasolhatja a kavicsterasz talajvizszintjét.

A talajviz nem Kkiilonithetd el a kavicsterasz mélyrétegeiben tarolt vizektdl, melyek a Biikk-hg.,
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Taktakoz és Szerencsi-dombsag feldl mélyaramlasok formajaban mozognak a Tisza felé. A kavicsterasz
szivargasi tényezdje Tiszaujvarosban 13-15 m/nap.

A vizsgalt terliletet geologia értelemben teljes egészében a Nyékladhazi Kavics Formacio jellemzi.
Gyakorlatilag az egész MPK- Ipartelep teriilete ezen a képz6dményen, ezen beliil a Sajo teraszén van.
Vizfoldtani szempontbol a talajviz a meghatarozo. A vizszint a terep alatt mar 2-3m kozott elérhetd. A
kavics kifejezetten jo vizvezetO és nagy vizkészleteket taroz.

Az MPK Zrt. telephely teriiletén az elmult 15 évben végzett feltarasok és lizemeltetési tapasztalatok
alapjan foldtani —hidrogeoldgiai jellemzdit tekintve csak latszolag homogén. A felszini mezdségi, kovér
agyag vastagsaga 1-3 méter, gyakran iszapcsikos. A 6 viztarté homokos, aprokavics néha folyamatos,
iszapos homok agyagu dtmeneti réteggel telepiil az agyagréteg ald. A homokos aprdkavics alatt 16-19
méterben a teljes teriileten dél, délkelet felé¢ gyengén lejtd sziirkésszinii agyag talalhato.

A Telephely kézvetlen kdrnyezetében 2001-ben az Olefin-2 gyaregység tevékenységéhez kapcsolodoan
mérnokgeofizikai szondazasok és furasok késziiltek, az engedélyezés fazisaval parhuzamosan épiil6
butadién lizem teriiletén pedig 2012. évben tovabbi furasok mélyiiltek.

2013. decemberében a talaj és foldtani kozeg, valamint a felszin alatti viz szennyezettségének vizsgalata
céljabol 4 db 8,0 m feltarasi mélységig mélyitett furat keriilt kialakitasra. Ezen felill a tervezés alapjaul
szolgalo talajmechanikai szakvélemény készitésének keretében 2014. juniusaban a Telephely teriiletén
beliil tovabbi 58 db, atlagosan 15 m mély furat keriilt mélyitésre, valamint tovabbi 12 ponton CPT
szondazas keriilt elvégzésre.

Az elvégzett vizsgalatok adatai alapjan a megismert és feltart felszin kozeli rétegosszlet jellemzdi a
kovetkezok szerint foglalhatok Gssze:

e 0,00-0,40 m — humusz, feltoltés, ill. a kettd keveréke. Vastagsaga nem jelentds, a vizsgalt
teriileten 40 cm-t sem haladja meg.

e 0,4-1,50 m — barna iszapos homok, homok. Vastagsaga atlagosan az 1 métert nem haladja meg,
mely feltételezhetéen antropogén eredetil.

e 1,5-3,00 m — agyag, sziirkésbarna, un. réti agyagtipus. Helyenként kovér agyag jellegl,
kiszaradaskor rideg, kagylosan torik. A szamitott szivargasi egyiitthatd értéke 108-10"'° m/sec.
A mért hézagtényezd 0,76-0,80 kozott alakult.

e 3,00-6,70 m - homokos aprokavics, helyenként kavicsos, sziirkeszinli, egyenletes
szemeloszlasu. A vizsgalt teriileten mindenhol megtalalhato. A homokos kavicsban tobb helyen
iszapos rétegek telepiiltek, valtozo vastagsagban.

e 06,70-8,00— agyag, sotétsziirke, tomott szerkezetli. Vastagsagdt nem ismerjilk, a vizsgalt
teriileten atfirasat semmilyen koriilmények kozott sem javasoljuk. (Az elsé viztarton beliili
zona.)

Azokon a pontokon, ahol az Olefin-2 lizem létesitését megel6zéen, 2001. évben végzett CPT
szondak elérték a 22,50 m mélységet az volt lathato, hogy az agyagot 18 m alatt Gijra durvaszemcsés
talaj valtja fel, majd 21-22 m-nél visszatér az agyag. A korabban végzett szondazas alapjan készitett
szelvényt a kovetkez6 szovegkozi abran mutatja be.

9. szovegkozi abra: Az Olefin-2 teriiletén végzett CPT szondazast kovetden felvett szelvény
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A teriilet vizfoldtani helyzete

A talajviz aramlasi irAnyat a térségben elfoglalt helyzete szerint D-DK-nek hatarozhatjuk meg. A talajviz
aramlés iranyat nagymértékben befolyasolja a Tisza folyo és a Sajo csatorna pillanatnyi vizallasa.
Fdvonalakban elmondhat6, hogy azokban az id6szakokban amikor a Tisza alacsony vizallasu, a talajviz
a Tisza iranyaba aramlik. A felmérés alapjan a talajvizszint esése alacsony (0,1 m szintesés 100 m
tavolsagon beliil) tehat pangdvizes allapotrol beszélhetiink.

A talajvizszint altalaban a homokos kavicsos vizadd rétegben huzddik. A regionalis talajvizallastol
fliggden, erdsen csapadékos években el6fordulhat nyomas alatti allapot kialakuldsa is, amikor a
talajvizszint a fed6 agyagos rétegbe nyomul bele.

A homokos kavics talajviztarto atlagos szivargasi tényezdje 1,5 x 10 nagysagrenddi, a talajviz jellemzd
szivargasi sebessége 7,5 x 107 m/sec, azaz 24 m/év.

A vizsgalt teriileten mélyitett furatok esetében a talajviz mindeniitt a felszin kozelében van. A felszini
agyagréteg miatt nyomas alatt all, ami a megiitott és a nyugalmi szintek kozotti 10-20 cm kiillonbségben
mutatkozik meg. A megiitott szintek a terep alatti 2,70-3,50 m, a nyugalmi szintek, pedig egységesen
2,60-3,3 m kozelében alltak be a furatok 2013. decemberi mélyitésének idOpontjaban. A 2014.
juniusaban végzett vizsgalatok alkalmaval a furatokban megfigyelt vizszint 2,50 — 3,10 m k&z6tt volt
tapasztalhato. A vizsgalatok alapjan is megallapithatd, hogy a vizado réteg egyértelmiien a szemcsés
szakasz.

A teriilet kornyezeti alapallapota - 2013

Az S-SBR iizem teriiletének telepités el6tti allapotara vonatkozdan a 2013. decemberében mélyitett 4 db
8,0 m talpmélységii furatbdl vett talaj- és foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizmintak szolgaltatnak
kozvetlen informaciot.

A vételezett talaj, illetve talajvizmintak nem mutattak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes
rendeletben meghatéarozott ,,B” szennyezettségi hatarérték tullépést. Kivételt képez ez alol az S-SBR-2
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furatbol vett talajvizminta szelén, szulfat, illetve naftalinok paraméterre, illetve az S-SBR-3 furatbdl vett
talajvizminta arzén és szulfat paraméterre vonatkozo eredménye, melyek azonban csak minimalisan, a
laboratoriumi vizsgalatok mérési hibahatarahoz kozeli értékben haladtak meg a ,,B” szennyezettségi
hatarértéket.

A fenti eredmények alapjan a Telephely teriilete sem felszin alatti viz sem, pedig talaj és foldtani kdzeg
tekintetében -a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglaltakat is figyelembe véve- nem mindsiilt
szennyezettnek, azaz tovabbi mintavételezés szakmailag nem volt indokolt.

A teriilet szennyezodésérzekenységi besorolasa

Az MPK ipartelep teriilete a 219/2004. (VII1.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan a ,,2. Felszin
alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet” besorolas ,,c) Azok a teriiletek, ahol a porozus f6
vizado képzddmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhato” érzékenységi alkategoriaba tartozik.

A besorolast az indokolja, hogy:

rrrrrr

— a telephely teriilete a vizsgalt elérési id6k és gyakorlati tapasztalatok alapjan kiviil esik az
iizemeld vizbazisok 123/1997.(VIL.18.) Kormdanyrendelet 2. sz. melléklete szerinti ,,A”
hidrogeoldgiai védéteriiletén, (8157-16/2014. iigyiratszamu vélemény: megallapitasok 4/e
pontja)

— lzemeld ivovizbazisai a rétegvizet csapoljak meg, a telephely Tiszatjvaros belteriiletén
helyezkedik el és a tavlati ivovizbazisokat kijeldld 8001/2000.(K6.Vi.Ert.5.) KSViM-KoM
egylittes tajékoztatd szerint a Tiszaujvaros kozigazgatasi terliletét érintd Tiszadob-Sajotorkolat
megnevezesl tavlati ivovizbazis nem érinti a telepiilés belteriiletét.

34.2. A mikodésbol adodo  talaj- és  felszin  alatti  vizszennyezések bemutatdsa, az
elharitasukra tett intézkedések

Az S-SBR {izemben a talajba, felszin alatti vizbe veszélyes anyag bevezetés kdzvetve vagy kdzvetleniil
nem torténik. A talaj és a felszin alatti viz szennyezésére csak havaria esetén keriilhet sor. A szennyezés
elkeriilése érdekében a potencialis veszélyforrasok (zart rendszer(i technoldgia, térburkolatok, rendezett
vizelvezetés, karmentdvel ellatott tartalyok és atfejtd helyek, veszélyes- és nem veszélyes vegyianyag
tarold, szennyviz elokezeld medencék, stb.) - a jogszabalyoknak, szabvanyoknak megfelelé miiszaki
védelemmel, karmentd 1étesitményekkel oly modon keriiltek kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés
mértékét mind a talaj és foldtani kozeg mind, pedig a felszin alatti viz esetében minimalis szintre
csokkentsék.

Az S-SBR iizem miikddtetése nem igényli a felszin alatti kozeg és a talajviz igénybevételét. A felszin
alatti kozegbe és a talajvizbe nem torténik technologiai kibocsajtas.

A csapadékviz kontrollalt 6sszegylijtését biztositd csatornahaldzat kiépitésre keriilt. Az Osszegyijtott
csapadekviz az MPK Ipartelepen lizemel$ zart szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, illetve
csapadekviz elvezetd halozatara kertil ravezetésre.

A szennyezddhetd csapadékviz, illetve a technologiai szennyviz 6nallo vezetéken keriil bevezetésre a
TIFO ipari szennyviztisztito telepére kezelés céljabol.

A felszin alatti kozegbe ¢s talajvizbe a zart technoldgiabol szennyezéanyag nem keriil ki. A szintetikus
gumi gyartasi technologia zartsagat a csOvezetékek, tomitések és szelepek alkalmazasaval érik el, ami
gyakorlatilag az emissziot minimalizalja.
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Miikodési lizemzavar el6idézoje lehet:

az oxigén megjelenése a rendszerben, mely a butadién ,,popkornosodésat” idézheti eld,
a butadién tisztitasi folyamata sordn a meleg viz héfokanak pontos szabalyozéasa, mely

lehetetlenné teszi a butadién kolonnaban a stabil mikodés fenntartasat,

- a tarold és nyomastartd egységek nitrogén zarogaz alatti tartasa, hogy elkeriilhetd legyen a
technologiai folyadékok levegdvel torténd érintkezése a nem kivant fizikai-kémiai folyamatok
elkeriilése érdekében,

- af0losleges ho rendszer elemeibdl torténd elvezetésének hianya,

- a technologia egyes elemei esetében a savfolosleg semlegesitése a korrdzios folyamatok
elkeriilése érdekében.

A szintetikus gumi gyartasi folyamat input butadién alapanyagit az MPK Zrt. biztositja, a sztirol
alapanyagat pedig a tervezetteknek megfeleléen a telephelyen kiviilrdl tengelyen szallitjak be a teriiletre.

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek mind az {izemegység teriiletén beliil, a
technologia részét képezo tartalyokban, raktarakban keriilnek betarolasra, elhelyezésre.

A teljes technologia folyamat egységei, illetve a csatlakozo lizemi és lizemkdzi vezetékek nyomasanak
nyomon kovetése on-line miiszerekkel valosul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast
végeznek. Az lizemben vészleallitasi rendszer létesiilt, amit vészhelyzetben, a biztonsagos lizemleallitas
érdekében alkalmaznak.

A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithatd, hogy az ilizem tevékenysége sem a
foldtani kdzegre sem, pedig a felszin alatti vizekre nincs kimutathat6 hatassal.

3.4.3. Szennyezés érzékelo rendszer — talajviz monitoring

Az S-SBR iizem teriiletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok nyomon kovetése érdekében 2 db
figyel6 kutbol all6 monitoring rendszer {izemeltetése zajlik.

A monitoring kutak a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kiadott
35500/10476/2018.alt. szam1 vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek (15. sz. melléklet).

A kutak muszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza:

33. sz. tablazat

ch, erem 7 r oy /rYe Ky L

Kitjel EOV Y EOV X 6p Béléscsé Talpmélység | Sziirozés | Csokiallas
[mBf] [m] [m-m] [m]
S-SBR-1 | 797 034,6 | 2874282 | 96,51 | 3125 mm 8,1 3,0-7,0 0,82
S-SBR-2 | 797222,6 | 287 175,7 | 96,20 PVC 8,2 3,0-7,0 0,50

A vizjogi lizemeltetési engedély alapjan a kutak tizemeltetési rendje a kovetkezd:

— vizszintmérés negyedévente, talpmérés évente,
— akkreditalt mintavételezés negyedévente,
— akkreditalt laboratoriumi vizsgalatok:
o altalanos vizkémia — negyedévente,
o 0Osszes alifas szénhidrogén (TPH) — félévente.
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A dokumentaci6 készitéséig 6 alkalommal keriilt sor mintavételezésre és laboratoriumi vizsgalatokra a

2018. 6szi kiépitést kovetden.

A laboratoriumi vizsgalati eredmények alapjan az SSBR-1 kutban az ammoéniumion 2 alkalommal, az
SSBR-2 kutban az ortofoszfat 1 alkalommal, a szulfat minden mérés alkalméval meghaladta a ,,.B”
szennyezettségi hatarértéket. A mérési eredményeket a kovetkezd dsszefoglald tablazatokban mutatjuk

be:
34. sz. tablazat
Vizsgalt (B) SSBR-1
M.e. |szenny.
komponens &
hat.ért. | 2018.09.27 | 2019.05.30 | 2019.09.30 | 2019.12.10 | 2020.04.01 | 2020.05.22
pH 6,5-7 7,2 7,34 7,49 7,36 7,27 7,52
Fajlagos elektromos | ¢/ 1 5509 1093 1076 816 852 1000 941
vezetoképesség
. s mg/1
Osszes keménység Ca0 - 324 355 291 307 281 303
Kalciumion mg/l - 125 106 54 54 88 65
Magnéziumion mg/1 - 65 90 93 101 68 92
Osszes lagossag (m- | o | - 8,2 7,9 7.4 7,5 8,3 73
szam)
p-szam mmol/l - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Karbonation mg/1 - <15 <15 <15 <15 <15 <15
Hidrogen- mg/l - 503 481 449 455 508 444
karbonation
Ammoniumion mg/1 0,5 0,55 0,09 0,1 0,09 0,12 0,07
KOIk mg/1 - <5 <5 <5 7 28 10
KOlIps mg/l - 0,56 <0,4 0,95 1,62 4,5
Ortofoszfation mg/1 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kloridion mg/1 250 23,8 19,3 10,8 11,7 24,1 13,1
Nitrition mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,25 <0,1
Nitration mg/1 50 49,7 39 34,7 41,5 33,3 45,2
Szulfation mg/1 250 227 232 111 113 142 171
Osszes
szénhidrogén-
tartalom Cs-Cao pg/l 100 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0
tartomanyban (TPH)
35. sz. tablazat
Vizsgalt (B) SSBR-2
M.e. |szenny.
komponens z
hat.ért. | 2018.09.27 | 2019.05.30 | 2019.09.30 | 2019.12.10 | 2020.04.01 | 2020.05.22
pH 6,5-7 7,26 7,28 7,24 7,32 7,37 7,3
Fajlagos elektromos | o/ 1 5509 1013 1006 1104 1022 741 736
vezetOképesség
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Vizsgalt ) SSBR-2
M.e. |szenny.
komponens &
hat.ért. | 2018.09.27 | 2019.05.30 | 2019.09.30 | 2019.12.10 | 2020.04.01 | 2020.05.22
- . mg/1
Osszes keménység CaO - 309 317 321 302 204 205
Kalciumion mg/l - 127 119 137 130 79 97
Magnéziumion mg/l - 57 65 56 52 40,1 30,4
Osszes lagossdg (- | o | 6.9 6.8 6 6.4 6.6 6.4
szam)
p-szam mmol/l - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Karbonation mg/l - <15 <15 <15 <15 <15 <15
Hidrogen- mg/l - 419 416 366 388 404 390
karbonation
Ammoniumion mg/1 0,5 0,12 0,07 <0,05 0,16 0,11 0,29
KOIk mg/l - <5 5 24 8 9 11
KOlIps mg/l - 0,67 0,57 2,2 2,4 1,18
Ortofoszfation mg/1 0,5 <0,2 <0,2 1,75 <0,2 <0,2 <0,2
Kloridion mg/l 250 16,2 14 14,9 12,7 11 8,54
Nitrition mg/l 0,5 <0,1 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Nitration mg/l 50 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Szulfation mg/l 250 300 271 383 300 112 117
Osszes
szénhidrogén-
tartalom Cs-Cao pg/l 100 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0
tartomanyban (TPH)

Az eredmények alapjan az S-SBR-1 monitoring kutban az alapallapot felvételkor az ammoéniumion
koncentracigja meghaladta a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, az S-SBR-2 monitoring kitban az
ortofoszfat egy alkalommal, a szulfation a monitoring id6szak elején 4 alkalommal haladta meg a B”
szennyezettségi hatarértéket.

3.5. Zaj - ésrezgésvédelem

3.5.1. Zaj- és rezgésvédelmi bevezetés, az adatok megbizhatosdaga, rendelkezésre allasa

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18., a
tovabbiakban: Engedélyes, Uzemelteté) kérelmére az MPK - Ipartelepen beliil (3580 Tiszaujvaros,
hrsz.: 2116/13) tervezett és jelenleg mar megvalositott szintetikus gumi-eldallitd lizem létesitéséhez,
illetve lzemeltetéséhez a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya (mint a jelenlegi - 2020. marcius 1-t6l - Borsod-
Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvedelmi Foosztaly jogelddje, a
tovabbiakban: Kdrnyezetvédelmi Hatosag) a 2017 évben tortént feliilvizsgalatot kovetden, a BO-
08/KT/7741-13/2017. tigyiratszamu, 2017. szeptember 19-i keltezésti —egységes szerkezetbe foglalt -
egységes kornyezethasznalati (tovabbiakban: IPPC) engedéllyel jarult hozza.
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A megvalositott 0j szintetikus gumi-el6allitd iizem egyes technologiai egységeinek, berendezéseinek
rovid ideju lizemi prébaja 2019 év masodik felében lezajlott, azonban tényleges iizemi termelés a
teriileten beliil azota sem folyik. Az eldirt hivatalos probaiizem adatszolgaltatas alapjan varhatoan 2020
0szén kezdddhet meg, igy az 0j gyar lizemi zajkibocsatasanak tekintetében eddig még helyszini
zajmérések nem torténtek. Igy az alabbiakban a létesitmény kornyezeti zajterhelésének aktualizaldsaval
kapcsolatos zajvédelmi vizsgéalatokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan a szabadtéri terjedési
szamitasok modszerének segitségével végeztiik el.

Az engedélyessel tortént eldzetes egyeztetések alapjan az iizem tényleges kdrnyezeti zajkibocsatasaval,
illetve az aktualis hattérterheléssel kapcsolatos helyszini szabvanyos miiszeres zajmérések a hamarosan
kezdddd probaiizem ideje alatt tervezettek, melyek eredményei az eldzetes tervek alapjan az /PPC
engedély 3./ElGirasok A.) ac.) Probaiizemre vonatkozo eldirasok 4. pontja alapjan eldirt megvalosulasi
tanulmanyban keriilhetnek bemutatisra, ahogy a helyszini miiszeres mérések eredményei alapjan
pontositott hatasteriileti hatarok is.

Mivel a jelenleg érvényes IPPC engedély 2020. szeptember 18. napjaig hatalyos, aktualissa valt a
tevékenység végzésére vonatkozé BO-08/KT/7741-13/2017. iigyiratszamu alaphatarozat
megujitasa. Ennek megfelelen jelen zajvédelmi munkarész a tevékenység folytatasahoz sziikséges
Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati Dokumentdcio Zaj - és rezgésvédelmi fejezete.

Az Engedélyes adatszolgaltatasa alapjan, jelen zajfejezet a megvaldsult 11 1étesitmény lizemelése soran
varhato zajhatasokat vizsgalja a legutobbi feliilvizsgalati dokumentaciohoz képest tortént esetleges
valtozasok  bemutatdsaval, ismertetésével, a vonatkozé kornyezetvédelmi jogszabalyok
figyelembevételével.

A bizonytalansagok, illetve adathianyok esetében alapvetden a ,,worst-case scenario” elvét kdvetve
mindig a legkedvezdtlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A tervezett tevékenység lakott teriiletektdl tavol keriil megvalositasra, lizemszeri mitkddése soran nem
fognak tizemeltetni olyan meghatarozo {lizemi, vagy kozuti kdrnyezeti rezgésforrast, mely hatassal
lehetne a legkozelebbi védendd teriiletekre, létesitményekre, ebbdl kifolyolag a folytatni kivant
tevékenység kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem sziikséges foglalkozni.

3.5.2. Avizsgalt teriilet kornyezetének zajvédelmi szempontu bemutatdsa

A vizsgalt lizem teriilete Tiszatjvarostol délre a MPK Zrt. Ipartelepen beliil helyezkedik el, a rendezési
terv szerinti ipari-gazdasagi teriilet (Gip) nyugati részén. A tervezett S-SBR {izem, mint 6nallo
technologiai blokk, a hozza tartozo kiszolgald létesitményekkel egyiitt a MPK Zrt. Ny-i keritése €s az
OLEFIN-2 iizem kozotti 120.000 m? -es teriileten keriilt megvaldsitasra.

Mivel a tervezési teriilet, illetve annak kormnyezetében talalhato legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbol -
szakmai megitélésiink szerint - vizsgalando teriiletek, Iétesitmények alapvetéen Tiszatjvaros
kozigazgatasi hataran beliilre esnek, igy az alabbiakban bemutatasra keriil a telephely kémyezetének
zajvédelmi szempontu ismertetése:

- a,,TISZAUJVAROS TELEPULESRENDEZESI ESZKOZEINEK FELULVIZSGALATA;
TELEPULESSZERKEZETI TERV, VALAMINT HELYI EPITESI SZABALYZAT -
JOVAHAGYOTT ANYAG — 2018. jimius hé” — cimii, Tiszaiijvdros Viros Onkormadnyzata
Képviselo-Testiiletének 82/2018. (VI. 11.) KT. Hatarozatdval elfogadott, jelenleg
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érvényben 1év0 helyi épitési szabalyzat és telepiilésszerkezeti terv alapjan, melynek
aktualis verziojat a telepiilés honlapjarol toltottiink le:

http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/telepulesfejlesztes-beruhazasok

A telephely az MPK Zrt. iparteriiletén, ipari kornyezetben helyezkedik el, kdrnyezetében tobb jelentds
ipari lizem is talalhato:

—  MPK Zrt. iizemei, Olefin-1, Olefin-2, HDPE-1, HDPE-2, LDPE-2, PP-3, PP-4)

— MPK Ipartelepen telephellyel rendelkez6 cégek (CTK Kft, TVK-Erémii Kft, Ecomissio
Kft stb.)

A tervezési teriiletet kozvetleniil észak fel6l a HDPE-2 {izem, keletrdl bels6 iparvagany, délen a Sajo-
csatorna, nyugati oldalrél a MPK Zrt. Ny-i keritése, azon til mezdgazdasagi teriilet hatarolja. A
telephelyre és kozvetlen kornyezetére az ipari jellegli beépités és az ipari - mezOgazdasagi
teriilethasznalat jellemzd.

A tagabb térségre szintén az ipari, valamint a gazdasagi- és mezdgazdasagi teriilethasznalat a jellemzd:

E-ENy-Ny-DNy-D-DK-i iranyokban az MPK Zrt. nagy kiterjedésti, 6sszefiiggd iparteriiletein kiviil,

rrrrr

szabdlyzatban leirtak alapjan - zajvédelmi szempontbol védendd [étesitmények alapvetéen nem
alakithatok ki.

A tervezési teriilet tagabb kornyezetében tovabbi jelentds ipari létesitmények is talalhatok:

—  D-re - kozvetleniil az ,, Mko” ovezeti besoroldasu mezégazdasagi teriileteken tul -
a MOL Nyrt. Tiszai Finomitojanak nagy kiterjedésii, részben beépitett, részben
beépitettlen iparteriilete,

—  K-re - a jelenleg iizemen kiviil allo - AES Héerémd,

—  EK-i iranyban tavolabb, az AES Tisza II. Héerémii.

Az 1j beruhazas lakott teriiletektdl tavol valosul meg, a tervezési teriilet tavolsaga a legkozelebbi
telepiilések belteriileti hataratol, a kiillonb6zo iranyokban:

—  E-EK-i irAnyban Tiszaujvaros belteriileti hatéra: > 1750 m
— K-DK-i irdnyban Tiszaujvaros Tiszapart varosrész

(Eromii lakotelep, illetve attol DNy-ra, az AES
Héeromii kornyezetében talalhato egyéb védenddk): > 2950 m

— DKa-i iranyban Tiszapalkonya belteriileti hatara: ~3200 m
— D-iiranyban Oszlar belteriileti hatara: ~3700 m
— DNy-i iranyban Nemesbikk belteriileti hatara: ~3450 m
—  ENy-i iranyban Sajészoged belteriileti hatéra: ~3100 m
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Itt megjegyzendd, hogy a tervezési teriilettél DNy-i iranyban, ~ 960 m-re beépitésre nem szant
»Mko” — korldtozott haszndlati mezdgazdasagi teriilet 6vezetben lakéfunkcioval rendelkezé
tanyaépiilet talalhato (5).

rrrrr

(4ltaldnos és kertes) mezégazdasagi teriileteken belill — az OTEK szerinti beépithetdségi korlatok
figyelembevetelével - kialakithat6 lakofunkcid, az ,,Mko” teriileteken semmilyen épiilet, illetve pince
nem létesithetd, az ovezet teriiletén birtokkozpont nem alakithato ki:

48. Korlatozott hasznalatii mezégazdasagi teriilet

(Mko)

48. § (1) Az &vezetben épiilet és pince nem
létesithetd.

(2) Az ovezetben a gyep (rét, legeld), nadas,
mocsar, vizallasos foldhivatali besorolast telkek
miivelési aga nem valtoztathato meg.

(3) Az ovezet teriiletén birtokkdzpont nem
alakithato ki, az dvezet telkei birtoktest tertiletébe nem
szamithatok be.

Bar Tiszaujvaros Helyi Epitési Szabalyzata alapjan az ,,Mko” jelii épitési 6vezetben épiilet,
pince, birtokkozpont (a fentiek alapjan) nem létesitheté — figyelembevéve a Kornyezetvédelmi
Hatosag elozetes telefonos egyeztetésen (2020. juliusban) megfogalmazott kérését - vizsgalataink
soran a biztonsag felé eltérve jelen tanyaépiilet esetében is vizsgaltuk a vonatkozé zajvédelmi
eldirasok teljesiilését.

A beruhazasi teriiletet, illetve annak tagabb kdrnyezetét az alabbi 10. sz. szévegkozi abra mutatja
be.
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10. szovegkozi abra: A beruhazasi teriilet tagabb kornyezete

=
4/a, 4/b
NG

G N

PR Oszlar
¢ Wikithapia C(]

.mkipamacnss/-mhmuwmmm;mmnh.w T R e

A terepbejards soran tapasztaltak alapjan, a kiilonbozd iranyokban fellelhetd, a tervezési teriilet
hatarahoz zajvédelmi szempontbol legkdzelebbi védendd teriiletek, 1étesitmények, az egyes besorolasi
Ovezetek figyelembevételével:

E-i irAnyban ~ 2030 m-re, Tiszaujvaros belteriiletén, ,,Vt” — Telepiiléskozpont, vegyes
teriilet 6vezetben, a Matyas kiraly Ut déli oldalan létestilt panzio (1/a),

E-i iranyban ~ 2060 m-re, Tiszaujvaros belteriiletén, , Lntp” — Nagyvdrosias lakételep
teriilet Gvezetben, a Bartok Béla titon létesiilt 9 szintes panelhazak (1/b),

EK-i iranyban ~ 2220 m-re, Tiszatjvaros belteriiletén, ,,Lntp” — Nagyvdrosias
lakotelep teriilet 6vezetben, a Liszt Ferenc ut déli oldalan 1étesiilt 4 szintes sorhdzak
(2/a),

EK-i iranyban ~ 2160 m-re, Tiszatjvaros, Gksz” — gazdasdgi kereskedelmi-
szolgaltatoi teriilet Gvezetben, a Debreceni Ut és Szederkényi ut taldlkozasanal 1étesiilt
2 szintes Veronika Hotel (2/b),

K-i iranyban ~ 3050 m-re, Tiszatjvaros Tiszapart varosrészének Erémi lakotelepén,
Lke” - kertvarosias lakoteriilet ovezetben, a Jedlik Anyos utca és a Banki Donat utca
ENy-i végében létesiilt csaladi hazak (3),

DK-i irdanyban ~ 3050 m-re, Tiszatjvaros Tiszapart varosrészén, az AES Héer6mitol
D-re talalhato ,,Lk” — kisvarosias lakoteriilet Gvezetben, a Tiszavirag utca 20/a szam
alatti ingatlanon létesiilt lakoépiilet (4/a),

DK-i iranyban ~ 2950 m-re, Tiszatjvaros Tiszapart varosrészén, az AES Hoer6mitl
D-re talalhat6 ,,Ge” — egyéb ipari gazdasagi teriilet 6vezetben, a Honvéd Ut mentén
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1étesiilt - a terepbejards sordn tapasztaltak alapjan - vélhet6en lakofunkcioval
rendelkez0 épiilet (4/b),

e DNy-i iranyban ~ 960 m-re, Tiszatjvaros kiilteriiletén, beépitésre nem szant ,,Mko” —
korlatozott hasznalatu mezégazdasagi teriilet Gvezetben 1étesiilt, lakofunkcioval
rendelkez0 tanyaépiilet (5),

A beruhazassal érintett terliletet és tagabb kornyezetét, valamint a telephelyhez legkozelebbi védendok
elhelyezkedését és tavolsagat a kiilonboz6 iranyokban az alabbi 11. sz. szévegkozi dbrdn lathatd
helyszinrajz szemlélteti a vonatkoz6 helyi épitési szabalyzat vezeti besorolasanak figyelembevételével:

11. szovegkozi abra: A helyi épitési szabalyzat térképi kivonata, a tervezési teriilethez
legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbol védendd 1étesitmények feltiintetésével
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TISZAUJVAROS TELEPULESSZERKEZETI TERVE

JELMAGYARAZAT
TERULETFELHASZNALASI ELEMEK
BEEPITESRE SZANT TERULETEK
Nagyvarosias lakotelep teriilet
| Kisvarosias lakoteriilet

Kertvarosias lakéteriilet

Falusias lakoteriilet

Telepiiléskdzpont teriilet

Kereskedelmi, szolgaltato teriilet

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

Egyéb ipari teriilet

. . " . - . Kozforgal szAma fitott dnit
Komyezetére jelentds hatast gyakorld ipar teriilet OZIOIBFOMSZAMAT MepRytiot maganl
N Kotottpalyas kozlekedési teriilet (vasutteriilet)
Udiildhazas tertilet

Kototpalyas kozlekedési teriilet (iparvasiti teriilet)

Hétvégi hazas teriilet

Zoldteriilet (kbzkert)
Autobusz palyaudvar tertilete

E: Védelmi rendeltetésii erdoteriilet
Bevasarlokozpont teriilete
Gazdasagi rendeltetésii erdéteriilet
Csonakkikotd teriilete

Kozjoléti rendeltetési erdbteriilet
Erémi teriilete

Altalinos mezdgazdasagi teriilet

Kozmiitertilet

Korlatozott hasznalat dltalanos mezdgazdasagi teriilet
Mezogazdasagi iizemi teriilet Kertes mezBgazdaségi teriilet
Rekredcios teriilet Vizgazdalkodsi terillet
Sportteriilet Egyéb vizgazdalkodasi teriilet
Termalstrand teriilete Kb-me Megljuld energia hasznositisdnak céljara szolgdld teriilet - kiilonleges teriilet
Szennyviztisztito teriilete |kBreru| Rekultivacio alatt allo hulladékleraké teriilete - kiilonleges teriilet
Temetbtertilet [Kofk ]| Fasitott kiiztér teriilete - kiildnleges teriilet

A tervezési teriilethez legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmények Tiszaujvaros
belteriiletén beliil, a tervezési teriilet hataratdl > 2030 m-re talalhatéak a Bartok Béla utcaban, és a
Matyas kiraly uton, ,,Vt” és ,Ln” Ovezeti besorolasu teriileteken. A tervezési teriilettdl tavolabb
elhelyezkedd egyéb védenddk esetében a helyszini tapasztalatok, a tdvolsag és a beépitettség szerint a
tervezett 1étesitmény altal okozott zajterhelés nem lesz szamottevd, valamint a zajvédelmi szemponti
hatasteriilet ezen védendo létesitményeket varhatoan nem érinti. Ennek megfelelden a tervezett 01 tizem
kornyezeti zajterhelésének hatasat - a legkozelebbi védenddk elhelyezkedését, illetve tdavolsagat
figyelembevéve - szakmai megitélésiink szerint elegendd lenne az E-EK-i iranyban vizsgalni.

Megjegyzendd, hogy a jelenlegi hazai szabalyozas szerint az ,,Ma” és ,,MK” 6vezeti besorolasi
(Altalanos és kertes) mezégazdasagi teriileteken beliil — az OTEK szerinti beépithetdségi korlatok
figyelembevételével -  alapvetéen  kialakithato  zajvédelmi  szempontbél védendd
helyiséggel/helyiségekkel rendelkezé lakéépiilet (lakéfunkci6). Az OTEK szerint - valamint a
vonatkozo zajvédelmi jogszabdlyi eldirdsok alapjan - a mezégazdasagi teriilletek azonban (jogi
értelmezésben) nem tartoznak egyértelmiien a gazdasagi teriiletek kozé, a mezdgazdasagi
teriileteken Kkialakitott védenddk esetében pedig a vonatkezé zajvédelmi eléirasok nem
hataroznak meg egyértelmiien zajvédelmi hatarértékeket (még azokon a teriileteken sem, ahol az
eldirdasok lakofunkcio kialakitasat is lehetové teszik, vagyis indokolt lenne, mint pl.: ,Ma”, ill. ,, Mk”
teriileteken). Szakmai megitélésiink szerint ez meghatirozé hidnyossaga a jelenlegi hazai
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zajvédelmi szabalyozasnak, azonban jelen esetben ez sem indokolja egyértelmiien a zajvédelmi
vizsgalatok sziikségességét egy olyan korlatozott hasznalati mezégazdasagi teriileten beliil
(»Mko” oOvezetben), ahol az épitésiigyi eldirasok, illetve a helyi épitési szabalyzat alapjan
semmilyen épiilet, illetve pince nem létesithetd, birtokkéozpont nem alakithato ki.

Bar a fentiek alapjan, a tervezett 1étesitmény tagabb kornyezetében, a vizsgdlt iizemi teriilet
hatdaratol DNy-i iranyban, ~ 960 m-re, ,,Mko” — korlatozott hasznalati mezégazdasagi teriileten
létesitett tanyaépiilet létjogosultsaga megkérddjelezhetd, illetve a hatalyos zajvédelmi
jogszabalyok az ilyen jellegii (nem beépitésre szdnt teriileteken létesiilt, igy megfelelo jogalappal nem
rendelkezd) épitményekre vonatkozéan nem rendelkeznek egyértelmii eldirasokkal,
hatarértékekkel — figyelembevéve a Kornyezetvédelmi Hatosag elozetes telefonos egyeztetésen (2020.
juliusban) megfogalmazott kérését - vizsgalataink soran a biztonsag felé eltérve jelen tanyaépiilet
esetében is vizsgaltuk a vonatkozé zajvédelmi eléirasok teljesiilését. A vizsgalando tanyaépiilet
esetében korabbi gyakorlati tapasztalatok és Kornyezetvédelmi Hatésagi allasfoglalasok alapjan
a gazdasagi teriiletekre vonatkozo eldirdsokat vettiik iranyadonak.

3.5.3. Vizsgalataink soran alkalmazott eldirdasok

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés szabadban,

- 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- ¢és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany
- MSZ ISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése)

3.5.4. Alétesitmény zajhatdsa az tizemelés sordan

3.5.4.1. Jogszabalyi hattér, vonatkozo hatarértékek meghatdrozdsa

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj €s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete
szabalyozza. Ennek megfelelden a tervezett tevékenységnek miikodés kozben az alabbi 36. sz
tablazatban szemléltetett eldirasoknak kell megfelelnie:
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36. sz. tablazat: Az lizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4)
bekezdésben és a 2. pontban foglalt kivételekkel

A B C
1. Hatarérték (LTH) az Lam Hatarérték (LTH) az Lam
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) * | megitélési szintre (dB) *
nappal 06-22 éra éjjel 22-06 6ra
2. |UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségligyi teriiletek
3. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitési), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
z0ldteriilet
4. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 5 45
tertilet
5. |Gazdasagi teriilet 60 50

* Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjardl szol6 miniszteri rendeletben a zajforras mérésére meghatarozott modszerben
megadottak szerint kell értelmezni.

A teriilet kornyezetének részletes leirasa, valamint a helyi épitési szabalyzat szerinti teriileti besorolasok
¢és a zajvédelmi szempontbol vizsgaland6 védendd teriiletek, 1étesitmények elhelyezkedése ,,4 vizsgalt
teriilet kornyezetének zajvédelmi szempontu bemutatasa” - cimi fejezetben a korabbiakban részletesen
bemutatasra kertiltek.

Bar a fentiek alapjan, a vizsgalt 1étesitmény tagabb kornyezetében, a vizsgdlt iizemi teriilet
hatdaratol DNy-i iranyban, ~ 960 m-re, ,Mko” — korlatozott hasznalati mezégazdasagi teriileten
létesitett tanyaépiilet létjogosultsiga megkérddjelezhetd, illetve a hatilyos zajvédelmi
jogszabalyok az ilyen jellegii (nem beépitésre szdnt teriileteken létesiilt, igy megfelelo jogalappal nem
rendelkezd) épitményekre vonatkozéan nem rendelkeznek egyértelmii eldirasokkal,
hatarértékekkel — figyelembevéve a Kornyezetvédelmi Hatosag elozetes telefonos egyeztetésen (2020.
juliusban) megfogalmazott kérését - vizsgalataink soran a biztonsag felé eltérve jelen tanyaépiilet
esetében is vizsgaltuk a vonatkozé zajvédelmi eléirasok teljesiilését. A vizsgalando tanyaépiilet
esetében korabbi gyakorlati tapasztalatok és Kornyezetvédelmi Hatésagi allasfoglalasok alapjan
a gazdasagi teriiletekre vonatkozo eldirdsokat vettiik iranyadonak.

Ennek megfeleléen a zajvédelmi szempontbdl vizsgalandd legkdzelebbi védendd 1étesitmények a
tervezési teriilettdl E-EK-i iranyban > 2030 m-re, valamint DNy-i iranyban ~ 960 m-re talalhatok
nagyvarosias lakoovezetben, vegyes telepiiléskozponti Gvezetben, illetve beépitésre nem szant
gazdasagi teriileteken beliil. Egyéb iranyokban a tervezési teriilet hataratol 3000 m-en beliil zajvédelmi
szempontbdl védendo teriilet, illetve 1étesitmény nem talalhato.

Mivel az uj tevékenységet folyamatos lizemben tervezik végezni és adatszolgaltatds alapjan a nappali
és az ¢&jjeli tizemallapotok kozott nem varhatd nagymértékii kiilonbség, igy elegenddé a szigoriibb
¢éjszakai hatarértékek teljesiilését vizsgalni: amennyiben a teljes megitélési idoben az Osszes zajforras
egylttes, maximalis kapacitison torténd folyamatos miikodése mellett a telephely ¢éjszakai
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zajkibocsatasa megfelel az eldirasoknak, a nappali enyhébb elbirasok is biztonsaggal teljesiilni fognak.
Ennek megfelelden a vonatkozd legszigorubb terhelési hatarértékek a fent emlitett rendelet és a
vizsgalando legkdzelebbi védenddk teriileti besorolasanak figyelembevételével:

o ,Lntp” - nagyvarosias lakételep ovezetben, valamint ,,Vt” — telepiiléskozpont,
vegyes teriilet 6vezetben létesiilt védendo homlokzatok elétt 2 m-re,

Ltu @jjey = 45 dBA

o ,Mko” — korlitozott hasznalatii mezégazdasagi teriilet 6vezetben, mint gazdasagi
teriileten beliili védend6 homlokzatok elétt 2 m-re:

Ltu @jjey = 50 dBA

3.5.4.2. A tervezett létesitmény zajforrasainak bemutatasa, aktualizalasa

Az 1j létesitményt a piacon elérhetd lehetd legjobb mindségli anyagokbol, és korszer(i vezérléssel,
iranyitastechnikai elemekkel ellatva valdsitottak meg a BAT iranyelveknek megfelelden.

A technologia tervezett névleges kapacitasa 60 000 t/év S-SBR termék 8 termékcsaladban. A
technologia két f6 meghatarozo alapanyaga a butadién és a sztirol.

Az lizem folyamatiranyit6 rendszere révén az 0sszes részegység automatizaltan iizemel majd.

A kiilonb6z6 technoldgiai egységeket 0sszefliggd egységként fogjak mitkddtetni folyamatos 3 miiszakos
munkarendben 8040 ora/év lizemiddvel szamolva.

Adatszolgaltatas alapjan az 01j 1étesitmény az alabbi 37. sz. tabldzat szerinti f6bb lizemi részegységekre
bonthato.

37. sz. tablazat: Az lizem részegységei

Uzemrész megnevezése Uzemrész egység szima

Monomer ¢€s olddszer tisztitd egység 100
Katalizator és vegyszer el6készit6 egység 200
NBL lefejto 210
Reaktor (polimerizacid) egység 300
Keverd egység 400
Sztrippeld egység 500
Befejez6 miiveletek egység 600
RTO egység 610
Hiit6 egység 700
Tartalypark egység 800
Kozuti lefejté egység 810
Hiitétorony egység 900
Ipari lagyviz el6készitd egység 910
Féklya egység 920
DFTO (kozvetlen tiizelésti termikus égetd)
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Az egyes lizemrészek és technoldgiai egységek teriileten torténd elhelyezkedését az {izemet bemutatd
részletes helyszinrajz szemlélteti (2. sz. dbra).

A BO-08/KT/7741-13/2017. tgyiratszamu, 2017. szeptember 19-i keltezésli —egységes szerkezetbe
foglalt - egységes kornyezethasznalati engedély 15. oldalan meghatarozottak szerint:

Zaterhelés az lizemelés soran

Az izemelés zajforrasai egy része kiiltéri, mas résziik zart épiiletbe kerlll. Ez utébbiak zajterhelése nem
tekinthetd dominansnak.

| Uzemrész neve L, max Uzemrész neve L, max
eredd eredd ([dBA]
i [dBA]
Monomer es | 110,1 Befejezt miveletek 111,9
oldoszertisztité . izemegység
Katalizator és vegyszer 99,5 Hitdegység - 86,3
elékészitd
Reaktor (polimerizacié) | 108,5 ' Oldészertarols 101,2
Kever6 iizemrész | 108,1 Hiitdtorony | 124,0
Szirippeld zem 110,2

A faklyazasbdl eredd zajterhelés valiozé és elhanyagolhatd mértékd a tobbi zajforrdshoz képest.
A zajforrasok silyozott kbzéppontja: EOV X =287 285,7 m EQV Y = 797 159,3 m

Az tlizem technologiai berendezései kiilonbozo teljesitményli szivattytk, favok, ventilatorok,
osztalyozd, oldoszer mentesitd és szaritd, valamint csomagol6 és anyagmozgatd berendezések. Ezek
egy része szabadtéren, mas résziik épiileten beliil keriilt telepitésre. Adatszolgaltatas alapjan, a
zajforrasok alapadatait a dokumentacid 16. sz. mellékletében foglaltuk O6ssze. A legutobbi (2017
februarban bemutatott) allapothoz képest tortént valtozasokat a tablazatban eltéré szinnel kiemeltiik,
illetve a ,.Jelenleg aktudlis viltozdasok 2020. julius” nevezeti oszlopban ismertetjilk. A zajforrasok
jelében szerepld A/B egy lizemi és egy tartalék, az A/B/C két lizemi és egy tartalék berendezést jelent.

Az egyes lizemrészek teriileten beliili elhelyezkedését az lizemet bemutatd részletes helyszinrajz
szemlélteti (2. sz. dbra). A létesitett zajforrasok ilizemegységeken beliili telepitési helyét az
lizemegységeket abrazolo helyszinrajzok tartalmazzak (7. sz. dbra).

Az épiiletben elhelyezett berendezések zajhatasa (az épiilet zajcsillapitd hatasat is figyelembe véve) a
nagy szamu, szabadban elhelyezett berendezések hatasahoz képest, kornyezeti zaj szempontjabol nem
tekinthetd dominansnak, ezért a terjedés vizsgalatok esetében csak a kiils6 zajforrasok hatasat
vizsgaltuk.

Mivel az uj 1étesitmény folyamatos lizem lesz zajvédelmi szempontbol elegendé a szigoribb éjszakai
hatarértékek teljesiilésének vizsgalatat elvégezni.
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3.5.4.3. Az aktualis allapot ismertetése, a dominans zajforrasok hatasa a legkozelebbi

védendd teriileteken

A megval6sitott 11j szintetikus gumi-el6allitd iizem egyes technoldgiai egységeinek, berendezéseinek
rovid ideji lizemi probaja 2019 év masodik felében lezajlott, azonban tényleges lizemi termelés a
tertileten beliil az6ta sem folyik. Az eldirt hivatalos probaiizem adatszolgaltatas alapjan varhatéan 2020
0szén kezdddhet meg, igy az 0j gyar lizemi zajkibocsatasanak tekintetében eddig még helyszini
zajmérések nem torténtek. gy az alabbiakban a létesitmény kornyezeti zajterhelésének aktualizalasaval
kapcsolatos zajvédelmi vizsgalatokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan a szabadtéri terjedési
szamitasok modszerének segitségével végeztiik el.

Mivel a nappali és az é&jjeli lizemallapot kozott nincs kiilonbség, szamitasaink soran elegendd a
szigorubb éjszakai hatarértékek teljesiilésének vizsgalata: amennyiben a teljes megitélési idoben az
Osszes zajforras egyiittes, maximalis kapacitason torténd folyamatos miikodése mellett a telephely
¢éjszakai zajkibocsatasa megfelel az el6irasoknak, a nappali enyhébb eldirdsok is biztonsaggal teljesiilni
fognak.

Az egyszertsités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgélatakor — figyelembe véve a védendok
dominans zajforrasoktol valo nagy tavolsagat (> 960 m a telekhatartol) — 6sszegeztiik a dominans kiilsé
zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét, meghataroztuk a hangteljesitmények szerinti sulyozott
kozéppontot, majd ebbdl a pontbdl kiindulva vizsgaltuk a legkdzelebbi védendd homlokzatok elétt a
vonatkozo6 eléirasok teljesiilését.

A dominans zajforrasok kozelitd stulyozott kozéppontjat (Zsayozozott, creds) az €gyes lizemegységek eredd
zajkibocsatasanak segitségével becsiiltiik. Uzemegységenként az eredd zajkibocsitasokat a szabadban
létesitendd, fentiekben bemutatott dominans zajforrasok adatai és elhelyezkedése alapjan szamoltuk. A
szamitott adatokat az alabbi 38. sz. tablazat mutatja, a korabban bemutatott llapot €s a jelenleg aktualis
allapot esetében is:

38. sz. tablazat: A szamitott, lizemegységenkénti eredd zajkibocsatdsi adatok

Lw, max ered6 (iizemegységenként)
[dBA]
) Uzemrész Eredé Legutébbi
Uzemrész megnevezése egység zajkibocsatas (2017. Jelenleg (2020.
szama jele februdrban Jjuliusban)
bemutatott) aktualis allapot
allapot
Monomer ¢€s oldoszer tisztito egység 100 Lw, 100, ereds 110,1 110,1
Katalizator és vegyszer el6készitd egység 200 L, 200, ereds 99,5 99,1
. Ly, 210, ereds elhanyagolhat6 74,2
NBL Iétesitmény, lefejté 210
ctesitmeny, feleies (elhanyagolhato)
Reaktor (polimerizacio) egység 300 Lw, 300, ereds 108,5 108,5
Kever6 egység 400 Lw, 400, eredé 108,1 108,1
Sztrippel6 egység 500 L, 500, ereds 110,2 110,2
Lw, 600, ereds 111,9 80,8
Befejez6é miiveletek ¢ 600 T ’ ’
efejez6 miveletek egység (elhanyagolhato)
RTO egység 610 L, 610, ereds elhanyagolhat6 113,4
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Lw, max ered6 (iizemegységenként)
[dBA]
Uzemrész Eredé Legutobbi
Uzemrész megnevezése egység zajkibocsatas (2017. Jelenleg (2020.
szama jele februdrban Jjuliusban)
bemutatotr) aktualis allapot
allapot
Hit6 egység 700 Lw, 700, eredé 86,3 86,3
Oldoszer tarold egység 800 Lw, 800, eredé 101,2 101,2
Kozuti lefejtd egység 810 L, 810, ereds elhanyagolhato 90,1
Hiitétorony egység 900 Lw, Hiit, eredé 124,0 124,0
Ipari lagyviz elokészité egység 910 Lw, 910, ereds elhanyagolhaté 91,2
Féklya egység 920 * *
DFT (kdzvetlen tiizelésti termikus égetd)

*  afaklya nem folyamatos lizemil, csak lizemzavar elharitas, karbantartas, izemleallas kdzben tervezik miitkodtetni, melyek
soran az égési zaj folyamatosan valtozo lesz. A tervezett lizemeltetés mellett a faklya zajhatasa varhatéan elhanyagolhato
lesz a tobbi zajforras zajhatdsdhoz képest.

A teljes lizem domindns kiils6 zajforrdsainak maximalis eredd hangteljesitményszintjét az alabbi 39. sz.

tablazat mutatja be a fentiek alapjan:

39. sz. tablazat: A teljes iizem dominans
kiils6é zajforrasainak maximalis hangteljesitménye

Lw max, eredé (teljes lizem)

Korabban bemutatott allapot Aktualis allapot
2017 februar 2020 julius
124,8 dBA 124,9 dBA

Jelentosebb valtozasok a legutobbi, 2017 februarban bemutatott allapotokhoz képest:

A korabbiakban, a 600-jelii lizemegység részeként bemutatott zajforrasok egy része a kapott
adatszolgaltatas alapjan a 610-jelli lizemegységen beliil keriilt telepitésre, tovabba

a B-0610 jelui NITROGEN COMPRESSOR (Lw, max.=107,9dBA) szabadtéren keriilt
elhelyezésre.

A korabbiakban, a 200-jelii lizemegység részeként bemutatott zajforrasok egy része a kapott
adatszolgaltatas alapjan a 210-jeld, illetve a 810-jelli lizemegységeken beliil keriilt telepitésre.
a 910-jelt1 lizemegység esetében a korabbi listabol kimaradt zajforrasok potlasra keriiltek.

Tovabba megjegvzendo:

Az adatszolgaltatas alapjan az 0j lizem esetében folyamatos faklyazas nem lesz, a 1étesitendd uj
faklyat csak vészhelyzet, tervezett és iitemezett leallas esetében, valamint karbantartds soran
tervezik milkodtetni. A tervezett, litemezett leallasokat, illetve a karbantartast az Engedélyes a
nappali idészakban tervezi megvalositani. A faklya égési zajat a fentiek alapjan a napi normal
lizem részeként nem sziikséges figyelembe venni, hiszen az 0j faklyat csak lizemzavar elharitas,
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tervezett {lizemleallas, karbantartas kozben tervezik miikddtetni. Adatszolgaltatas alapjan
folyamatos faklydzas nem lesz az 6rldng zajhatdsa elhanyagolhato.

A P-1301A/B jeli tliziviz szivattyuk normal iizemi allapotok k6zott nem mitkddnek, egyediil
biztonsagi szempontbol, egy esetleges havaria elharitasa érdekében kertiltek telepitésre.

A fentiek eredményeként:

o a 600-jelli lizemegység zajterhelése a tobbi lizemegységhez képest elhanyagolhatova valt, a
610-jeltl izemegység zajkibocsatdsa dominansabb lett.

o a 810 és 910-jeli lizemegységek zajhatasa nem tekinthetd teljes mértékben elhanyagolhatonak
azonban a tobbi lizemegységhez képest zajkibocsatdsuk nem meghatdrozo.

o A megvalosulast kdvetéen - az Engedélyes adatszolgaltatasa alapjan - a teljes lizem dominans
kiilsé zajforrasainak maximalis eredd hangteljesitményszintje (mely a beépitett teljes lizemi
terlileten megoszlik) meghatarozé mértékben nem valtozott, a dominans zajforrasok kozelitd
sulyozott kzéppontjanak EOV koordinataja azonban feliilvizsgalatra, pontositasra kertilt.

Az egyes lizemrészek és a teljes lizem dominans zajforrdsainak kordbbi, illetve aktualizalt kozelitd
sulyozott kdzéppontjait az alabbi 12. és 13. sz. szovegkozi abrak mutatjdk be. A legutobbi (2017
februarban bemutatott) allapothoz képest tortént valtozasokat eltéré szinnel kiemeltiik.

12. szévegkozi abra: A zajforrasok korabbi kdzelito sulyozott kozéppontja

A legutébb (2017 februdrban) bemutatott allapot: [25. sz.]

13. szévegkozi abra: A zajforrasok aktualizalt kozelito sulyozott kozéppontja

Aktualis allapot (2020. julius): [26. sz.]
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A megvalosulast kovetden a teljes lizem dominans zajforrasainak kozelité sulyozott kozéppontjanak
EOV koordinataja, figyelembe véve az ilizem létesitése el6tt a teriilet beépitettlenségebdl adodo
pontatlansagokat is:

o akorabbiakban bemutatottak szerint: X 287 285,7, Y 797 198,9 (feliilvizsgalati anyagban).
X 287 285,7;Y 797 159,3 (IPPC engedélyben).
o jelenleg aktualis allapot szerint: X287 215,Y 797 112.

TYSA ey | 4

Sy L]

A megvalosult Uj 1étesitmény zajvédelmi feliilvizsgalata alapjan megallapithatd, hogy az lizem jelenlegi
zajkibocsatasa jelentds mértékben nem tér el a korabbiakban bemutatottaktol, a teljes iizem dominans
zajforrasainak kozelité stlyozott kozéppontja is csak ~ 5-10 m-rel huzédik DDK- felé. igy az E-EK-i
iranyban talalhato, legkdzelebbi védenddk esetében bemutatott korabbi vizsgalatok, a nagy tavolsag
figyelembe vételével jelenleg is aktudlisnak tekinthetok:

A tervezési teriilethez legkozelebbi, zajvédelmi szempontbol védendd létesitmények E-EK-i iranyban,
Tiszaajvaros belteriiletén beliil, a zajforrasok hangteljesitmények szerinti sulyozott kdzéppontjatol >
2350 m-re taldlhatéak a Bartok Béla utcaban, és a Matyas kirdly tton, ,,Vt” és ,.Ln” besorolasi
terlileteken:
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Az elvégzett szamitasok soran a biztonsag felé tértlink el, igy az Osszes zajforras egyiittes, maximalis
kapacitason torténd folyamatos miikodésének hatasat vizsgaltuk és a homlokzatok el6tti reflexio hatasat
is figyelembe vettik. A szamitasok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ
nedvességtartalmat 60%-nak feltételeztiik szélcsendes iddjaras mellett.

A szamitasok eredményei, valamint az alapadatok, a figyelembe vett korrekciok az alabbi 40. sz.
tablazatban keriiltek 0sszegzésre.

40. sz. tablazat: EK-i iranyban elvégzett szamitasok eredményei,
alapadatok, figyelembe vett korrekciok

o R
vedends | Lwm, | p | gk | Ke |Ke | Ko | Ko | Ko | Ko e
tavolsaga eredd dBA

Zajforras

EK-i iranyban, ,,Vt” és ,,.Ln” 6vezetben talalhatd védendd 1étesitmények legkozelebbi védendd homlokzata el6tt 2 m-re,
éjjel

teljes izem | 2350 1248 | 2 | 754 [0 o | asa]|am| 3| s 22,1
Tevékenység varhatd maximalis hatasa, ¥ Laeq (Lam), dBA 22
Fentiekben meghatarozott éjszakai hatarérték (Ltu (gjjer), dBA 45

ahol: Ka : a tavolsagtol fliggd tényezo,
Ka : az iranyitasi tényezo,
K. : a jarulékos arnyékolés (beiktatasi veszteség)
Kir : az irdnyitasi index,
Kv : a levegd hangelnyeld hatasat,
K : a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodas,
Kai a névényzet csillapito hatasa,
Ks : a beépitettség miatti szintcsokkenés

Megjegyzendd, hogy a jelenlegi hazai szabalyozas szerint az ,,Ma” és ,,MK” 6vezeti besorolasi
(Altalanos és kertes) mezégazdasagi teriileteken beliil — az OTEK szerinti beépithetdségi korldatok
figyelembevételével -  alapvetéen  kialakithato  zajvédelmi  szempontbdél védendé
helyiséggel/helyiségekkel rendelkezé lakéépiilet (lakéfunkcié). Az OTEK szerint - valamint a
vonatkozo zajvédelmi jogszabdlyi eldirasok alapjan - a mezdégazdasagi teriiletek azonban (jogi
értelmezésben) nem tartoznak egyértelmiien a gazdasagi teriiletek kozé, a mezogazdasagi
teriileteken Kkialakitott védenddk esetében pedig a vonatkozé zajvédelmi el6irasok nem
hataroznak meg egyértelmiien zajvédelmi hatarértékeket (még azokon a teriileteken sem, ahol az
eldirdasok lakéfunkcio kialakitasat is lehetové teszik, vagyis indokolt lenne, mint pl.: ,Ma”, ill. ,, Mk”
teriileteken). Szakmai megitélésiink szerint ez meghatirozé hidnyossiga a jelenlegi hazai
zajvédelmi szabalyozasnak, azonban jelen esetben ez sem indokolja egyértelmiien a zajvédelmi
vizsgalatok sziikségességét egy olyan korlatozott hasznalati mezoégazdasagi teriileten beliil
(,Mko” oOvezetben), ahol az épitésiigyi eldirasok, illetve a helyi épitési szabalyzat alapjan
semmilyen épiilet, illetve pince nem létesithetd, birtokkozpont nem alakithaté ki.

Bar a fentiek alapjan, a 1étesitmény tagabb kornyezetében, a vizsgdlt iizemi teriilet hatdrdtol DNy-
i iranyban, ~ 960 m-re, ,Mko” — korlatozott hasznilati mezoégazdasagi teriileten létesitett
tanyaépiilet 1étjogosultsaga megkérddjelezhetd, illetve a hatalyos zajvédelmi jogszabalyok az ilyen
jellegii (nem beépitésre szdnt teriileteken létesiilt, igy megfeleld jogalappal nem rendelkezo)
épitményekre vonatkozéan nem rendelkeznek egyértelmii eldirasokkal, hatarértékekkel —
figyelembevéve a Kornyezetvédelmi Hatdsdag elozetes telefonos egyeztetésen (2020. juliusban)
megfogalmazott kérését - vizsgalataink soran a biztonsag felé eltérve jelen tanyaépiilet esetében is
vizsgaltuk a vonatkoz6 zajvédelmi eléirasok teljesiilését. A vizsgdlando tanyaépiilet esetében
korabbi gyakorlati tapasztalatok és Kornyezetvédelmi Hatésagi allasfoglalasok alapjan a

gazdasagi teriiletekre vonatkozo eldirdsokat vettiik iranyadonak.
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A biztonsag felé eltérve a szamitasok sordn jelen esetben is a megitélési idore vonatkoztatott maximalis
hangteljesitményszintekkel szamoltunk, vagyis a legkedvezd6tlenebb zajkibocsatast feltételeztiik,
amikor minden berendezés maximalis kapacitason a teljes lizemidoben folyamatosan mukodik. A
zajvédelmi vizsgalatok soran csak az egy idOben egyiitt miikddé berendezések egyiittes zajhatasat
vizsgaltuk, a tartalék gépegységek hatasat értelemszertien nem vettiik figyelembe, mivel ezek zajhatasa
nem pluszban adodik hozza az tizem zajkibocsatasahoz, csak csereként allitjdk dket iizembe esetleges
karbantartaskor, meghibasodaskor.

A szamitasok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak
feltételeztiik szélcsendes iddjaras mellett. A vizsgalat alapadatait és eredményeit a figyelembe vett
korrekciokkal egyiitt az alabbi 41. sz. tabldzatban 6sszegeztik:

41. sz. tdblazat: DNy-i iranyban elvégzett szamitasok eredményei,
alapadatok, figyelembe vett korrekciok

Védendo Lw, max, : Zajszint
tflvolséga* eredé D Ka+ Ko Ke Kir KL Km Ka Ks dBA

Ejjel

Zajforras

DNy-i irdnyban, beépitésre nem szant ,,Mko” dvezetben, Tiszaujvaros kiilteriiletén 1étesiilt épiilet védendd homlokzata
el6tt 2 m-re

teljes iizem | 1100 1249 | 2 | 688 [ o] o224 o] o 49,1
Tevékenység varhatd maximalis hatasa, ¥ Laeq (Lam), dBA 49
Vonatkoz6 éjszakai hatarérték (Lt jjen), dBA 50

a dominans zajforrasok aktualizalt becsiilt, maximalis hangteljesitmények szerinti siilyozott kozéppontjatol

ahol: Ka: atavolsagtol fliggd tényezo,
Ka : az iranyitasi tényez0,
Ke : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség)
Kir : az iranyitasi index,
KL : a levegd hangelnyeld hatésat,
K : a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodas,
Kai a névényzet csillapitd hatésa,
Ks : a beépitettség miatti szintcsokkenés

A kapott adatszolgdltatas felhaszndldsdval elvégzett részletes szamitdasok alapjan megdllapithato,
hogy amennyiben a jelen dokumentdicioban bemutatott iizemelési és zajkibocsdtdasi adatok
nagymértékben nem vdltoznak, még a zajforrdsok maximadlis kapacitison torténé folyamatos
miikddése mellett is biztonsdggal teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli szigoriibb hatarérték is
a legkdzelebbi védendd homlokzatok elott.

A jelen dokumentdcioban rogzitett iizemelési koriilmények mellett, a tervezett létesitmény zajterhelése
vdarhatoan megfelel majd a kornyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirdsainak.

3.5.5. Hatasteriilet feliilvizsgalata

A vonatkoz6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az iizemi és szabadidds
zajforras zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szerint kell a hatasteriiletet
meghatarozni. A 6.§ szerint a hatasteriilet hatara ott van, ahol a varhato zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
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alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védenddé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, idiil6teriiletre megallapitott zajterhelés hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (22:00-6:00)
45 dB.

A megvaldsitott 11j szintetikus gumi-eldallitod lizem egyes technoldgiai egységeinek, berendezéseinek
rovid idejli lizemi prébaja 2019 év masodik felében lezajlott, azonban tényleges iizemi termelés a
teriileten beliil azota sem folyik. Az eldirt hivatalos probaiizem adatszolgaltatas alapjan varhatoan 2020
0szén kezdddhet meg, igy az 0j gyar tényleges iizemi zajkibocsatasaval, illetve az aktualis
hattérterheléssel kapcsolatosan helyszini miiszeres zajmérések eddig még nem torténtek.

A megvalodsult 1) 1étesitmény jelenlegi zajvédelmi feliilvizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a teljes
tizem dominans zajforrasainak kozelité sulyozott kozéppontja a korabban bemutatott helyzetéhez képest
~ 5-10 m-rel DDK-re huzodott, az iizem zajkibocsatasa viszont jelentds mértékben nem valtozott, igy a
korabbiakban bemutatott hatasteriilet hatarai is ennek megfeleléen ~5-10 m-rel DDK felé tolodnak,
mely valtozas a legkdzelebbi védenddk nagy tavolsagat figyelembe véve elhanyagolhatonak tekinthetd.

Mivel

e a vizsgalt telephely tényleges ilizemi zajkibocsatasaval, illetve az aktudlis hattérterheléssel
kapcsolatosan helyszini szabvanyos miiszeres zajmérések jelenleg még nem allnak
rendelkezésre, illetve

e a korabban meghatarozott hatasteriileti hatarok lehatarolasa a biztonsag fel¢ eltérve a
szamitassal meghatarozhato legkedvezdtlenebb helyzetet feltételezve:

- a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ a) pontja alapjan és
- amaximalis ered6 zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval tortént,

tovabba

e a Kornyezetvédelmi Hatosag 2020 juliusi telefonos allasfoglalasa alapjan a megvalosult iizem
dominans zajforrasainak becsiilt, maximalis hangteljesitmények szerinti stlyozott
kozéppontjatol DNy-i irdnyban, ~ 1100 m-re, az ,,Mko” — korlatozott hasznalati mezdgazdasagi
teriileten létesitett tanyaépiilet zajvédelmi szempontbodl szintén vizsgalando,

ezért nem zdarhato ki egyértelmiien, hogy az uj létesitmény zajvédelmi szemponti hatdsteriilete DNy-i
iranyban esetleg védendo létesitményt is érinteni fog. Ennek érdekében az iizemi probak sordn
ellenorzd zajméréseket kell végezni és a létesitmény tényleges iizemi zajterhelésének ismeretében
(illetve az aktudlis hdattérterhelés ismeretében), amennyiben a hatdsteriilet telekhatdron kiviil is
értelmezhetd és azon beliil védendd teriilet, létesitmény taldlhato, zajkibocsdtdsi hatdrérték irdanti
kérelmet kell benyujtani a kornyezetvédelmi hatosag felé.

Az engedélyessel tortént eldzetes egyeztetések alapjan az iizem tényleges kornyezeti zajkibocsdtdsaval,
illetve az aktudlis hattérterheléssel kapcsolatos helyszini szabvanyos miiszeres zajmérések a
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hamarosan kezdodé hivatalos probaiizem ideje alatt tervezettek, melyek eredményei az elézetes tervek
alapjan az IPPC engedély 3./Eldirasok A.) ac.) Probaiizemre vonatkozo eldirdsok 4. pontja alapjin
eldirt megvalosulasi tanulmdnyban keriilhetnek bemutatdsra, ahogy a helyszini miiszeres mérések
eredményei alapjan pontositott hatdsteriileti hatdrok is.

3.5.6. Kozlekedes, szallitas zajhatasa

Adatszolgaltatas alapjan a legutobb (2017 februarban) bemutatott allapothoz képest a kdzlekedés, illetve
szallitas alapadataiban meghatarozé valtozas nem tortént. Az lizem varhatoan a kedvezdtlenebb vastti
szallitas nélkiili allapotok mellett kezdi meg mitkodését, melynek zajhatasat a korabbiakban részletesen
vizsgaltuk. Uj modellezésre jelenleg nincs sziikség, a legutobb bemutatott vizsgalati eredmények
jelenleg is aktualisnak tekinthetok.

3.5.7. Afelhagyas hatasa

A tevékenység felhagyasa esetén a vizsgalt telephely altal okozott kornyezeti zajterhelés a telepitést
megel6z0, jelenlegi szintre all vissza.

A felhagyashoz kapcsolodd tevékenység hasonld a telepités id6szakahoz, melyet a korabbiakban
zajvédelmi szempontbol részletesen vizsgaltunk.

A felhagyasi munkalatok zajkibocsatasa, a telepitési munkdlatokhoz hasonléan, nem fog hatarérték
feletti zajterhelést okozni a védendd kornyezetben.

3.5.8. A varhato zajhelyzet értékelése

Az elvégzett vizsgalatok szerint a tervezett lizem varhat6é zajkibocsatasa, a jelen dokumentaciéban
rogzitett 1étesitési €s lizemelési koriilmények mellett, a vonatkozoé kornyezeti zajvédelmi eldirasoknak

»megfelel”.

A tervezett 0j tevékenység zajszempontu hatasteriilete varhatdan tallépi a vizsgalt telephely telekhatarat,
tovabba nem zarhat6 ki egyértelmiien, hogy az 1 1étesitmény zajvédelmi szempontt hatésteriilete DNy-
i iranyban esetleg védendd létesitményt is érinteni fog. Ennek érdekében az ilizemi probak soran
ellendrzé zajméréseket kell végezni és a létesitmény tényleges ilizemi zajterhelésének ismeretében
(illetve az aktudlis hattérterhelés ismeretében), amennyiben a hatasteriilet telekhataron kiviil is
értelmezhetd és azon belill védendd teriilet, 1étesitmény talalhatd, zajkibocsatasi hatarérték iranti
kérelmet kell benyujtani a kdrnyezetvédelmi hatosag felé.

A hatasteriilet hataranak pontositasa, illetve a zajkibocsatasi hatarérték iranti kérelem benyujtasanak
sziikségessége érdekében a probaiizem ideje alatt helyszini szabvanyos miiszeres zajméréseket kivannak
végezni tervezettek.

A telephely miikodésébol adodo szallitasi tevékenység kdvetkeztében a hozzavezetd kdzutak mentén
1év6 védendo teriileteken 3 dB-nél kisebb mértékii jarulékos zajterhelés-valtozas jelentkezik, tehat a
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telephelyhez kapcsolodo szallitasi tevékenység nem befolyasolja jelentdsen a jelenlegi forgalom
zajhatasat, illetve annak hatasteriiletét.

Viérhatoan a felhagyas zaja sem okoz a megengedettnél nagyobb zajterhelést a kornyezetben.

3.6. Természetvédelem

3.6.1. A vizsgdlando teriilet élovilag-vedelmi lehatarolasa

Az S-SBR iizem miikodésének az éldvilagra gyakorolt szamottevo dkoldgiai hatasa nincs, a beruhazas
meglévd, zart iparteriileten beliil, teriiletbévités nélkiil valosult meg. Az lizemi teriileten és a sziik
hatasteriileten (euhemerob és metahemerob) erdsen bolygatott, degradalt és mesterségesen kialakitott,
illetve kezelt élohelyek talalhatok, melyek védett természeti és taji értéket nem képviselnek. A
legkozelebbi természetkozeli €lohely (tiszai artéri ligeterdd) a telephelytdl 3 kilométerre talalhato. Az
S-SBR iizem nem bocsat ki olyan folyékony vagy légnemil szennyezddést, melynek az élovilagra a
jelenleg ismert modszerekkel kimutathato hatasa lenne. Az lizemi teriileten, ahol a Iégnemi szennyezo
forrasok hatasa a legerdteljesebb lesz, sem lesz érzékelhetd karos hatas.

Natura 2000 teriileti érintettség hianyaban hatasbecslés elvégzése ugyan nem valt sziikségessé, ennek
ellenére igyekeztiink a legkdzelebbi természetmegdrzési teriiletek jelolo éldhelyeire, illetve novény- és
allatfajaira gyakorolt hatasokat szamba venni. (8157-16/2014. iigyiratszamu vélemény: megallapitasok
4/e pontja)

A természeti értékek vonatkozasaban figyelembe vettiikk a természet védelmérdl szolo 1995. évi LIIL
torvény vonatkozo altalanos eldirasait is annak szem el6tt tartdsaval, hogy a beruhazas soran az altalanos
természetvédelmi kovetelmények is értékelésre keriiljenek.

Kozvetlen hatasteriilet

Az iizemi épiiletek kozott kezelt gyepteriiletek talalhatok. Allomanyalkoto fiifajai az angolperje, és a
csillagpazsit, valamint a taposastiird madarkesertiifiit van még nagyobb mennyiségben. Eléfordul még
fehér libatop, gyermeklancfii, kozonséges cickafark, apr6 szulak.

Madarvilagra f6leg szarka és feketerigd jelenléte jellemzo.

3.6.2. A teriilethasznadlattal érintett noveény- és dllattarsuldsok

Sziik kérnyezet
Az ipartelep nagy része mesterséges felszinbdl all, illetve gyepfeliiletb6l. A teriiletet K-Ny iranyban

kettéosztja a Sajo-csatorna. A csatorna partjan dus ndvényzet lathato, egyik oldalan nad, majd parti fas
névényzet, mint pl.: did, alma, akac, rézsa, zold juhar, kokény.

Az allatvilag tapasztalati, illetve bejarasi adatok alapjan: 6z, mezei nyul, récefajok, sziirkegém,
molnarfecske. Gerinctelenek koziil a katica a poszméh, kordcsiga és kiilonbozo szitakotéfajok
talalhatéak meg az iparteriileten.

Tag kornyezet

A t4j a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencidlisan ligeterdei, artéri mocsari
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taj, meanderezO, morotvakat képzo folyoval. A t4j D-i része tartdsan mesterségesen elarasztott artér
(Tisza-t6), gazdag természetkodzeli hinar-, mocsari és részben laposodd ndvényzettel (sulyom — Trapa
natans, tiindérfatyol — Nymphoides peltata, gyilkos csomorika — Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente
artéri ndvényzete szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyar ligeterdok, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan regeneralodo
fiizesek, nyérasok, mindkét tipusban igen sok 6zonndvénnyel. Az erddszéleken, mocsarak szegélyén
fajgazdag magaskorosok alakultak ki (debreceni torma — Armoracia macrocarpa, Tisza-parti margitvirag
— Chrysanthemum serotinum, ny4ri tézike — Leucojum aestivum, mocsari aggofii — Senecio paludosus).
E tajban (Kesznyétennél) vannak a Kozép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei. A Tiszababolna
kornyéki rétek jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (kornistdrnics — Gentiana
pneumonanthe, debreceni torma — Armoracia macrocarpa, buglyos boglarka — Ranunculuc polyphyllus).
A kaszalas, legeltetés alol felhagyott réteket a gyalogakac 4llomanyai nétték be. Kesznyétennél laposodo
morotvakban tiszolapok alakultak ki sok lapi fajjal. Osi keményfas ligeterdd alig maradt, ugyanakkor
vannak szép, sokfafaju, telepitett alloméanyok a taj E-i részén. Ez a taj 6rzi az egyik legjobb allapota
hazai sziki tolgyes-kocsordos rétsztyepmozaikot Ujszentmargita mellett (molyhos télgy — Quercus
pubescens, tatar juhar — Acer tataricum, magyar zergevirag — Doronicum hungaricum, réti 6szir6zsa —
Aster sedifolius, sziki kocsord — Peucedanum officinale, sziki 16rom — Rumex pseudonatronatus, lapi
fajokkal: zsombéksas — Carex elata, dardas nadtippan — Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickoros szikes pusztak és maradvanymocsarak huzodnak. A
belvizes szantokon fajgazdag a torpekakas iszapnovényzet (latonyafajok — Elatine spp., iszapfii —
Lindernia procumbens).

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 4, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 5, selyemkoro (Asclepias syriaca) 1, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 4,
akac (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvesszo-fajok (Solidago spp.)

Az ipartelep koryezetében talalhato NATURA 2000-es teriiletek nevei és kodjai:
Kiilonleges madarvédelmi teriiletek
Borsodi-sik (HUBN10002)
Kesznyéten (HUBN200005)
Hortobagy (HUHN10002)
Kiemelt jelentdségii kiilonleges természet-megdrzési teriiletek
Girincsi Nagy-erdé (HUBN20029)
Hejémente (HUBN20030)
Borsodi Mezoség (HUBN20034)
Kesznyéteni Sajo-6bol (HUBN20069)
Hortobagy (HUHN20002)

3.6.3. A tevékenység kovetkeztében tortend igenybeveétel modja, mértéke

A beépitettség novekedésével elsdsorban az alabbi negativ hatasfolyamatok léphetnek fel az érintett
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beruhazasi teriileten, illetve az ¢letk6zosségek viszonylataban:

- Talajfelszin jelentdés mértékli beépitése, leburkoldsa — a jelenleg is fajszegény karakter fajai
tavolabb huzédnak;

- Talajtomorodési folyamatok a beépitésre nem keriil§ felszineken is — talajlaké alacsonyabb
rendl fauna és néhany talajban €16 védett emlésfaj (pl. kozonséges vakond, mezei cickany) helyi
dominanciaviszonyainak atrendezddése;

- A rendszeres és nagy tomegl szallitasi tevékenységgel jard talajrezgések — a talajlako
alacsonyabb rendii fauna és emldsdk tavolabb huzddasa;

- A tevékenység zajhatasa kdvetkeztében a kevésbé zavarastiird fajok tavolabb huizodasa.

- A szilard burkolata felszinek és épiiletek hdsugarzo hatasa — a mikroklimatikus viszonyok
megvaltozésa;

A varhat6 negativ 6kologiai folyamatok mellett pozitiv hatasok is varhatok. Ilyen pl.:

- A csapadékviz koncentralt elvezetése révén kedvezébb vizhaztartasu élohelymozaikok is
létrejohetnek — a kisvizekhez kot6do fajok jelenhetnek meg;

A fenti jellemz6ébb 6kologiai folyamatok csupan néhany allatfaj kis populaciojat érinthetik hatranyosan,
a természetvédelmi szempontbol jelentdsebb €lohelyek és fajok szempontjabol az objektum miikddése
semleges hatasu.

A zavard tényezOk tobbsége (pl. a zajhatas) az ingatlan hataraitol 200-400 méterre elenyész6 mértékiire
csokken, illetve ennél nagyobb tavolsagban a meglévé zajhatdsok dominalnak. Ennél jelentGsebb
tavolsagban csak kivételesen jelentkezhetnek kedvezotlen hatasok.

4. RENDKIiVULI ESEMENYEK
4.1.  Korabbi rendkiviili események

Az elmult 5 évben kornyezeti karral jaro rendkiviili esemény nem tortént.

4.2. Felkésziilés rendkiviili eseményekre és iizemzavarokra

A telephely Uzemi kérelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Korményhivatal BO-08/KT/04441-5/2018. tigyiratszdmu hatarozataval (7. sz. melléklet) jovahagyott.

5. KORNYEZETRE GYAKOROLT HATAS BAT SZERINTI ERTEKELESE

A 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet 9. sz. mellékletében meghatarozottak szerint az alabbiakban
felsorolt szempontokat sziikséges figyelembe venni az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal:

— kevés hulladékot termel6 technologia alkalmazasa,

— kevésbé veszélyes anyagok hasznalata, a folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok és
hulladékok regeneralasanak és tjrafelhasznalasanak eldsegitése,

— alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel probaltak
ki ipari méretekben,

— amiszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkezd valtozasok,
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— avonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

— azj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai,

— az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

— a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztisa és jellemzdi és a
folyamat energiahatékonysaga,

— annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

— annak igénye, hogy megeldzzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kdrnyezetre
gyakorolt hatasat.

Az alkalmazott technologia és a hozza kapcsolodo tevékenységek BAT szerinti értékelését a hivatalosan
hozzaférhetd elérhetd legjobb technika referencia-dokumentumok alapjan, valamint a hatalyos
jogszabalyok alapjan végeztiik el.

5.1. A tevékenység fobb kornyezeti hatasai

Az S-SBR iizemben a termékek eldallitasa zart technologiai rendszerben torténik. Az lizemeltetés soran
sziikségessé valo technologiai eredetii, szabalyozott, vagy biztonsagi szelepeken keresztiil torténd
lefavatasok zart rendszerben torténnek, biztositva ezaltal a szennyezd anyag kornyezetbe jutasanak
lehetoségét. A miikodés biztonsagat folyamatosan g6 orlang biztositja.

A technoldgia lizemeltetése soran keletkezé véggazt, annak keletkezési helyérdl torténd elvezetését,
gyljtését és artalmatlanitasa megoldott. A vizsgalt technologia esetében a gylijtott véggaz a kialakitott
véggaz tisztitd berendezésre (RTO, Regenerative Thermal Oxidizer), illetve a direkt tiizelésii termikus
oxidacios rendszer (DFTO) kertil ravezetésre és artalmatlanitasra.

A technoldgia hiitési célt energiaigénye jelentos.
Az lizem szennyvizeit az alabbi szempontok szerint csoportosithatjuk:

— technoldgiai szennyviz (technologia, jet wash”),
— szennyez6dhetd csapadékviz (technologiai teriiletrdl),
— nem szennyez6do csapadékviz (pl. kozlekedési utak, épiiletek teteje),

— kommunalis szennyviz.

Megoldott a kiilonb6z6 szennyvizek szeparalt gyiijtése és megfeleld kezelése az esetlegesen sziikséges
biologiai tisztitas eldtt (pl. a nem szennyez0do csapadékviz tovabbi tisztitdsa nem sziikséges).

A technologiak potencialis diffuz 1égszennyezd forrasok sokasagaval rendelkeznek (pl. szivattyuk,
kompresszorok, csOvezetékek, elzdr6 ¢és szabalyozd szerelvények karimai, tomszelencéi,
késziilékkarimak, mintavételi helyek, tarolotartalyok 1€gz6i). A tervezés, illetve 1étesités folyaman
kiemelt feladat volt ezen teriileteken olyan miiszaki megoldasokat alkalmazni, amelyek redukaljak a
lehetséges emissziot.

A vizsgalt tevékenység egyben hulladékforras is. Hulladékot képeznek az egyes segéd és alapanyagok,
elhasznalodott kend-, szabalyozo- és tomszelence-zardolajok, a karbantartasbol, késziiléktisztitasbol
szarmazo szennyezddések. Ezek a hulladékok nagyszamban veszélyesnek mindsiilnek.

A még el nem szennyezddott talajviz mindségének védelme érdekében az ilizemek technoldgiai
berendezései alatti teriiletet, az Un. technologiai blokkokat dsszefliggd vizzaro térburkolattal lattak el,
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ahonnan a csapadék és egyéb folyadékok csak a csatornahaldzaton és a szennyviztisztiton keresztiil
megtisztitva keriilnek a befogadoba.

A technologiahoz egy jol elkiilonithetd, de az iizemmel technologiai kapcsolatban 1évé tartalypark is
kapcsolodik, ahol az tizem teriiletére beérkezd alap és egyes segédanyagok tarolasa torténik. A folyadek
fazisi anyagok tarolasara nem nyomastartod tartalyokat alkalmaznak, melyeket részben tlizvédelmi,
részben pedig kornyezetvédelmi okokbdl szilard, vizzar6 térburkolattal ellatott karmentdvel vesznek
koril. Egyes karment6 térrészekrol levezetett folyadék fazisszeparald miitargyon is atvezetésre keriil a
csatornaba vezetést megeldzden. Az igy kialakitott kairmentd térrészek még miiszaki védelem mellett
sem garantaljak teljes biztonsaggal a tartalyokbol esetleg kiomlo folyékony szennyezé anyagok
visszatartdsat, ezért az iizem részét képezd tartdlypark, illetve egyéb tartalyok és tarold edények
potencialisan talaj-, illetve talajviz szennyez6 forrasoknak mindsiilnek. A tartalyokat, illetve egyéb
tarold edényeket ezért olyan alakitottdk ki, hogy az esetleges szivargasok a tartdlyfenéken is
ellendrizhetok legyenek, tovabba a tartalyokat taltdltés elleni védelemmel lattak el.

Vizvédelmi és biztonsagi okokbol az 1j allohengeres tartalyok teljes felfogo terét folyadékot at nem
ereszté modon képezték ki. A talajvizszennyezés észlelésére az lizem teriiletén 2 db talajvizfigyeld kutat
iizemeltetnek. A foldalatti tarolotartalyok, illetve technologiai csévezetékek nem keriiltek kiépitésre.
Emlitést érdemel, hogy a tartalyokat rendeltetésiikbol adéddan gyakran toltik és liritik, ezért potencialis
difftiz 1égszennyezdforrasok. A 1égszennyezd hatas mértékét a tartalyok lefedésével minimalizaljak, a
tartalyok faklyara vannak bekotve.

Az S-SBR iizem jelentds potencialis zajforrds is. Zaj keletkezik a kompresszorok, a szivattyuk, a
nagyteljesitményt ventillatorok stb. miikodése soran, tovabba a faklyarendszerbe torténd lefuvatasok €s
a faklya mikodése alkalmaval. Ezek a zajforrasok helyi zajvédo eszkozokkel csokkenthetdk, de teljesen
nem kiiszobolhetok ki. Az lizem a lakoteriiletektdl és kozintézményektdl megfeleld védotavolsagra
talalhato, amit egyébként a hatalyos levegétisztasag-védelmi jogszabalyok is eldirnak.

5.2.  Elérheto legjobb technikak

Jelen fejezet elkészitése soran a kovetkezd vertikélis és horizontalis BREF dokumentumok kertiltek
attekintésre és a vonatkozo fejezeteik figyelembe vételre:

— A koOrnyezetszennyezés integralt megelozése és csokkentése (IPPC) Referenciadokumentum a
polimerek gyartasa szamara elérhet6 legjobb technikakrol (2006. oktober), [Integrated Pollution
Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the Production
of Polymers (October 2006.)]

— Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhetd
legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével, Nagy Volumeni
Szerves Vegyiiletek, (2003. februar)

— Guidance Document on Best Available Techniques for the Basic Hydrocarbons Sector, (Final
Draft, November 2003.),

— Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste
Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector.

— Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques
for the Waste incineration (August 2006.),

— Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques
for the Waste Treatments Industries (August 2006.),
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Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC), (Referencia dokumentum az elérhetd
legjobb technikakrél — tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével), Vegyipari
szennyviztisztitas és hulladékgaz kezelés,

JRC Reference Report on Monitoring of emissions from IED-installations, Monitoring of
emissions to air and water (FINAL DRAFT October 2013.),

Guidance Document on Best Available Techniques for the Basic Plastics Materials Sector (Final
Draft November 2003.),

Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC) A monitoring altaldnos alapelvei
Referencia dokumentum (2003. jalius),

Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhetd
legjobb technikdkrol — tomdritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével, Ipari
htitérendszerek (2001. december)

A kornyezetszennyezés integralt megel6zése és csokkentése (IPPC) Referenciadokumentum az
energiahatékonysag terén elérhetd legjobb technikakrol (2008. junius),

Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques
on Emission from storage, (July 2006.),

Ahol és amennyiben rendelkezésiinkre allt, ott a BREF-ek magyar nyelvii forditasai keriiltek

felhasznalasra.
5.2.1. Megelozés

A szennyezés megelozést elsddlegesen az egyre jobb és tokéletesebb iizemeltetési eljarasok
alkalmazasaval és a technologiak fejlesztésével oldjak meg. Jelen projekt keretében a megel6zési
szempontokat figyelembe véve, a lehetd legnagyobb hangsulyt a technoldgiabol kikeriilé anyagok

lehetd legnagyobb mértékii ujrafelhasznélasa kapta.

Az iparagban hasznalatos berendezések tOkeigényesek és hosszu élettartalmuak, ennek ellenére a

szennyezés-megel6z6 technikdk nagyobb hatékonysaga kovetkeztében a szennyezés-csokkenést

eredményez0 fejlesztések rovid, vagy hosszabb tavon is megtériilnek.

A szennyezés-megel6z0 tevékenységek csokkenthetik a koltségeket.

Kozvetlen elényok:

csokkennek a technoldgiai berendezések hulladék-kibocsatasai,

csokken a hulladékok kezelésének koltsége,

csokken a hulladék-kezelOberendezések 1étesitésének tdkeigénye,

alacsonyabbak a telephelyen kiviil torténd kezelések koltségei,

a jobb kihozatal kdvetkeztében csokkennek a gyartasi koltségek,

a hulladékok értékesitésébdl vagy Ujrahasznositasabol bevételek és/vagy megtakaritasok
keletkeznek,

elkeriilhet6k a kornyezeti elbirasok figyelmen kiviil hagyasabol adodo koltségek (pl.:
szankciok),

a kevesebb hulladék miatt a hulladékkezelés kornyezeti hatésai is csokkennek,

javul a vevOk bizalma, ami javitja a termékeértékesités feltételeit.

Kozvetett elonyok:
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— kisebb remediacios koltségek,

— megtakaritds a torvényi-jogi kotelezettségek teljesitése soran,

— emisszio-kiegyenlitések lehetosége (belso és kiilso),

— téarsadalmi megitélés javul,

— novekvd kornyezet-tudatossag az iizem személyzete és vezetése részérol,
— jobb kozegészségi helyzet.

5.2.2. Energiahatékonysag

Az optimalis miikodés érdekében fontos lehet a hdvisszanyerés, ahol csak lehetséges.

Az emisszidt a belépd anyagok tipusa is befolyasolja. Az emisszid csokkentésére (feltételezve azonos
termelési szintet) alkalmasabb eszkéz az energiahatékonysag novelése, mivel a felhasznalt alap és
segédanyagok tipusa, mindsége adottsag, azt befolydsolni koriilményes. Az energia-hatékonysag
novelése gyakran csak a kulcsfontossagli berendezések optimalizalasaval lehetséges.

5.2.3. Szennvezes csokkentés

A vegyipari telephelyen keletkez6 kibocsatasokra vonatkozo sziikséges informaciok ismeretében és a
kornyezetvédelmi célok, illetve igények meghatarozasa utan a kovetkezo 1épés a megfeleld ellendrzési
modszerek kivalasztasa. A cél a kdltséghatékony kezelési modszer megtalalasa, mely az el6irasoknak,
torvényi kotelezéseknek megfeleld, optimalis kornyezetvédelmi teljesitményt nytjt. A megfeleld
modszer kivalasztasdhoz sziikség lehet tovabbi tanulmanyokra, kisérletekre.

Ertékelési szempontok, adatok:
A kibocsatott anyagaramok jellemzdi, pl.:

— éaramlasi sebesség,

— aszennyezOanyagok koncentracioja és jellemzdi,
— szennyezddések jelenléte,

— hémérséklet,

— nyomas,

— akezelni sziikkséges anyagaramok mennyisége,
— az elérendd célok és célkitlizések,

— jogszabalyi eldirasok,

— az ellendrzési lehetdségek, melyek az adott esetben rendelkezésre allnak.

A kibocsatott anyagaramok vizsgalt és értékelt jellemzdin tulmenden az Skohatékony kezelési modszer
kivalasztasa tovabbi hely specifikus jellemzok figyelembevételét teszi sziikségessé, melyek az alabbiak:

— lizem helye,

— a helyszin mérete és elrendezése,

— a szoban forgo létesitmények jelenlegi kornyezetvédelmi és dkonomiai teljesitménye, koruk,
konstrukcidjuk és varhato élettartamuk,

— a technologiai integracio lehetdsége és mértéke egy létesitményen beliil és a létesitmények
kozott,
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— hatés a kdrnyezetre a tényleges kibocsatas alapjan,

— forrasok rendelkezésre allasa,

— Dbiztonsag,

— egyéb jogszabalyokban eldirt korlatozasok és megkotések a létesitménnyel kapcsolatban,

— kornyezeti elemek kozti kolcsonhatdsok elemzésének eredményei (vizfogyasztas,
hulladéktermelés, energiafogyasztas),

— koltségek.

A fentiekben emlitett megfontolasok eredményeként a megfeleld kezeldrendszer a szoba johetd és
ismert kezelési technikdk Osszehasonlitasaval, illetve alkalmazhatosaguk mérlegelésével kertilt
kivalasztasra.

A vegyipari gyartok nagy szamban és mennyiségben hasznalnak fel és allitanak el6 vegyi anyagot. Az
ipar a kiilonb6z6 anyagok kibocsatasaval valamennyi kornyezeti elemet (levego, felszini- és felszin
alatti viz, talaj) terheli. A szennyezOanyagok tipusait, a nyersanyagok technologidk, alkalmazott
berendezések €és karbantartasi gyakorlatok befolyasoljak. A kibocsatasok az tlizemeltetés kiilonbdzo
fazisaiban valtozhatnak.

5.2.4. BAT szerinti értékelés

Elerheto legjobb technologia

Az elOzetes vizsgalatok alkalmaval a butadién alapanyag felhasznalasadval gyarthatd, termékeket
eldallito licenszek lettek megvizsgalva. Ennek eredményeképpen az S-SBR, a PBR, valamint az E-SBR
termékek kertiltek el6térbe a JSR, a Syntos, a Versalis, valamint a Wanhua/Cenway 4ltal.

Mind a harom technoldgia az iparban a ,,best practice” kategoridba tartozik. Az elemzés ala vont
termékeket figyelembe véve megallapithatd volt, hogy:

— az S-SBR keresettebb alapanyag, mint a tobbi,

— gumiabroncs alapanyagként az S-SBR ¢s a PBR is jol szerepel,

— a gumiabroncstol eltérd termékek gyartasaban is keresett termék az SBR (abroncs 75%, egyéb
geépészeti termék: 20%, cipogyartas: 5%)

Mindharom technologiaval lehet BAT mindsitésii tizemet létesiteni.

Az S-SBR iizemlétesitésére vonatkozd dontés meghozatala soran figyelembe vételre keriiltek még a
gazdasagos lizemeltethetOségi referencidk, technologiai jellemzok, lizemeltetési koltségek, az energia
hatékonysaga, a képz6dé hulladék mennyisége, keletkezd anyagok artalmatlanitasanak lehetGségei és
koltsége, valamint a beruhazas koltsége.

Az lizemben alkalmazott iranyitasi rendszer az ugynevezett osztott szabalyzé rendszer (Distributed
Controll System - DCS), amelynek célja a nagy, 0sszetett ipari folyamatok és alkalmazasok kezelése.

A DCS alkalmas halado folyamat / feliigyeleti ellendrzd alkalmazasok, iizemeltet6-kdzpontu, vallalati
integralt informacids rendszerek folyamat attekintésére és Osszehangolt ellendrzési feladatainak
végrehajtasara. A DCS rendszer megjelenit6 feliiletei biztositjak az tizemben 1év6 folyamat feliigyeleti
eszk0z0k megjelenitését, a folyamatok felligyeletét (monitoring) és a sziikséges beavatkozasok
elvégzését. A rendszer alkalmas a normal (elére beallitott) lizemi paraméterektol vald eltérés jelzésére
a kezeldk felé.
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Az lizemben az iranyitasi rendszer mellé telepitésre keriilt egy biztonsagi miiszeres rendszer (SIS),
amely jelent6sen csokkenti a balesetek kockézatat az ilizemben, megakadalyozva a balesetek
kialakulasat, jelentds anyagi kar és a kornyezet karosodasat. Az SIS rendszer fliggetlen az iranyito
rendszertol.

Az lizemben telepitésre keriilt tovabba gazérzékeld rendszer is, amelynek feladata a technologiabol
kikeriilé tliz-és robbanasveszélyes gazok mérése. Minden érzékeld rendelkezik egyedi azonositd
képességgel. Eloriaszto jelzések a 20 % ARH (alsé robbanasi hatarérték), ARH 40% esetén risztas
esetén generalodnak robbanasveszélyes gazoknal.

Az épiiletek 1égbeszivonal egészészségiigyi hatarérték 90%-ra risztasi jelet ado gazdetektorok lettek
telepitve, hogy az épiiletek irodakban dolgozokat egészségiigyi hatdrérték kozeli koncentracoban
eléforduld gazok ne veszélyeztessék. Et esetben a 1égkezeld rendszer belsd cirkulédciora all 4t.

Az lizembe szintén telepitésre keriil egy tiizjelzd és oltdsvezérl rendszer, amely fiiggetlen az iizem
iranyitasi rendszerétdl. Ezen rendszer a kovetkez6 elemeket tartalmazza: tlizjelzé rendszer, elaraszto
rendszer, palast hiité rendszer, langérzékeldk, ho érzékelok, fustérzékelok jelei, kézi jelzés adok jelei.

A valasztott technologia elonyei:

Az S-SBR polimerizacios folyamat szakaszos termék-eldallitasara van kialakitva. Szakaszos
technoldgia esetében a gyors reakcioido eredményeként magas a termelékenység, valamint az tizemnek
lehetdsége van a kiilonbdz6 gumi tipusok kozott valtani a piac igényeinek megfeleléen. A technologia
hosszl iddn at tartd folytonos gyartast tesz lehetove, a magas oldhatdsagi olddszernek kdszonhetden. A
tisztitasi folyamatban a JSR specialis oldoszer tisztitasi eljarast alkalmaz, mely lehetdvé teszi kiilonb6zo
tipusu kapcsol6 adalékok és modosité adalékok hasznalatat.

A kivalasztott, megvalositando technologiaban érvényesiilnek a kdvetkezd, kiemelt szempontok:

— energiahatékonysag,
— maximalis lizembiztonsag,

— kornyezeti terhelés minimalizalasa.

Maximalis tizembiztonsag

— A technoldgiai folyamat szabalyozasa egészében szamitogépes iranyitasi, biztonsagi rendszerrel
torténik (nem fordulhat el6 ellendrizhetetlen megfutas).

— A technoldgia folyamat biztonsagi feliigyeletét tovabba automatikus vészleallité rendszer latja
el. Egy gép, berendezés, vagy sz€lsOséges esetben egész lizem leallasat inditja el meghatarozott
hibajelre a kiépitett rendszer.

— A technoldgiai folyamat zart rendszer(i, a gyar miikodése kozben minden kdrnyezetvédelmi
eléirasnak folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén és a kornyezetében dolgozok egészségét
nem veszélyezteti.

Termékek, visszavezetések

Az S-SBR iizemben a gyartas soran a lehetd legnagyobb mértékii hasznosités, illetve ujrafelhasznalas
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torténik.
— termék: sztirol-butadién szintetikus gumi,
— minden termék, energia az izemhataron méréssel keriil atadasra.

Energiahatékonysag

— Recirkulacioés hiitévizrendszer energiahatékonysaganak bemutatasa.

— Mivel az MPK Zrt. ipartelepen iizemel6 recirkulaciés hiitévizrendszerekben nem biztositott
szabad kapacitas, igy az S-SBR {izemi technoldgia hiit6viz biztositasara egy 11j hiit6viz rendszer
¢épitése valt sziikségessé. A rendszer tervezési, mikodési filozofiajanak kidolgozasa sordn a
hatékonysagi, energia hatékonysagi szempontok a lehetd legnagyobb mértékben figyelembe
vételre kertiltek. Az energia hatékonysag szempontjabdl figyelembe vett szempontok:

e viztakarékossag,
o akeletkezo f616s ho lehetd legnagyobb mértékii visszanyerése,

Levegdtisztasag-védelem

— A technologiai folyamatot magas foku muszerezéssel szerelték fel, automatikus szamitogépes
folyamatiranyit6 rendszerrel mikodik.

— A technologia soran keletkezd véggaz egy véggaz kezeld rendszerre (RTO Regenerative
Thermal Oxidizer), illetve egy direkt tiizelésii termikus oxidacids rendszer (DFTO) keriil
ravezetésre, melynek eredményeként minimalizalasra keriil a légnemili szennyezé anyag
kibocsatas.

—  Uzemzavar esetén a felhasznalt anyagok zart csévezeték rendszeren keresztiil faklyara keriilnek,
ahol az eldirasoknak megfeleld6 moédon korommentesen égnek el. A korommentes égés az
eléirasoknak megfeleld mértékben biztositasra keriil, mely megfelel az elérhetd legjobb
technika szintjének.

— a technologia soran az oldoszer lehetd legnagyobb mennyiségben visszanyerésre keriil a
termékbdl a kialakitott sztrippeld egység alkalmazasaval.

Az tizem kialakitasa

— Valamennyi berendezés és csdvezeték-rendszer ugy van kialakitva, hogy minimalizaljak az
illékony emissziot. Tomitésmentes, illetve kettds vagy tandem-tomitésii gépek és kis veszteségli
szeleptomitések alkalmazasa, spiralis tekercseléssel készitett tomité anyagok hasznalata
torténik. Az ismert egészségiigyi veszElyt jelentd anyagok kezelését végzo berendezések ugy
vannak kialakitva, hogy elfogadhat6 szintre korlatozodjon a veszély kockazata. Ahol a miiszaki
védelem nem megoldhato ott egyéni védelem van biztositva.

— Az alkalmazott csévezeték rendszerek, valamint a hozzajuk kapcsolodo szivattyuk felszin felett
kertiltek elhelyezésre, igy az esetleges meghibasodasokbol, folytonossagi hibakbol eredd
kibocsatas azonnal észlelhet6 és megsziintethetd.

— Zart vezetékrendszert alkalmaznak az anyagaramok biztonsagos elvezetéséhez.

— A faklya ugy van kialakitva, hogy tokéletes égést és korommentes iizemelést lehessen
biztositani az eldirasoknak megfeleld mértékben.

— Elterjedten hasznalt automatikus rendszerek lehetévé teszik az iizem biztonsagos leallasat. Ezek
a rendszerek gyakran tobbszords tartalékkal rendelkeznek.
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— Tobb eljarast alkalmaznak a hulladékok keletkezésének minimalizalasara, amelyek az tizemen
beliili anyagdramok visszavezetésén és jrafeldolgozasan alapulnak. A keletkezett hulladékot
minden esetben megfelel6 jogosultsaggal rendelkezd, szerzodéses partner veszi at kezelésre ill.

artalmatlanitasra.

— Jogszabalyoknak megfeleld modon kialakitott ideiglenes hulladék gyiijtdé helyet alakitottak ki,
megakadalyozva a kornyezeti elemek elszennyezddésének lehetdségét.

— Elvalasztd csatornarendszerek kialakitasa.

Célja a kiilonbozo

szennyezettségli  vizek

hatékonyabb eldkezelése és a kevésbé szennyezett vizek ujrafelhaszndldsi lehetdségének
megteremtése, valamint az egyébként szennyezetlen viz elszennyezddésének elkeriilése.

Megvalésitas az S-SBR iizemre

BAT eléiras = Ertékelés
vonatkozéan
A JSR MOLSynthetic Rubber Zrt.
kialakitotta az ISO 9001:2008, az ISO L .
> ISO 9001:2008 t. to audit
14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 | ; kazeljavébeinmv P
szerinti Integralt Iranyitasi Rendszerét OHSAS 18001:2007 szerinti
Vallalati kornyezeti stratégia | (IIR) annak érdekében, hogy biztositsa Integralt Irényi.tési Rendszer
kidolgozasa a gazdasagos, hatékony miikodést és (IIR) 2021-2022 vre
megfeleljen a tarsasagi és MOL- varhat6

csoport szintii vezetOi
nyilatkozatoknak és az azok alapjan
meghatarozott céloknak.

Folyamatban van, megfelel.

Koérnyezi szempontok érvényesiilése
a vallalati dontéshozatalban

A JSR MOLSynthetic Rubber Zrt.
vezetdsége a  csoport  szintii
iranyelvek, politikdk  figyelembe
vételével szabalyozza a kdornyezeti
hatast okoz6 tényez6k felmérését,
értékelését és nyilvantartasat. A
jelentds kornyezeti hatasokrol
naprakész nyilvantartast, regisztert
vezetnek. A  kornyezeti hatdsok
kezelésénél figyelembe veszik a
gyartasi tapasztalatokat, azonositjak,
megtervezik és dokumentalt
eljarasokban (utasitasokban),
mikodési  kritériumok  segitségével
szabalyozzak a technologiai 1épéseket,
munka-folyamatokat,
tevékenységeket.

Regiszter megvan,
nyomonkdvetés folyamatos.
Megfelel.

Belso audit rendszer mikodtetése

A JSR MOLSynthetic Rubber Zrt.
vezetdsége a  csoport  szintll
iranyelvek,  politikdak  figyelembe
vételével bels6 audit rendszert
iizemeltet az esetleges eltérések, hibak
feltarasa és kikiiszobolése érdekében.

Megfelel.

A személyzet
tovabbképzése, a
tudatossag novelése

folyamatos
kdrnyezet-

Rendszeres belsd képzésekkel
biztositjak, hogy az ilizem teriiletén
dolgozdk tudatdban legyenek a
csoport Integralt Iranyitasi
Rendszerében, a vevdi kdvetelmények
teljesitésében betoltott szerepével,
valamint  azzal, hogy hogyan
jarulhatnak hozza a mindség-, a
kornyezeti, az egészségvédelmi és

Megfelel.
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BAT eloiras

Megvalésitas az S-SBR iizemre
vonatkozéan

Ertékelés

biztonsagtechnikai célok eléréséhez.
Egyes kijelolt munkakorokben csak az
adott  tevékenységre eredményes
posztvizsgat  tett  munkavallalok
dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikodési,
az iranyitasi rendszer, a technologia, a
hasznalt eszkozok modositasakor,
fejlesztésekor.

Havdéria tervek kidolgozasa

Az iizemre vonatkozdan vizmindségi
karelharitdsi terv késziilt, -mely
tartalmazza a havaria esetén tervezett
intézkedéseket-, valamint az épitési
engedélyezési eljarashoz sziikséges
Biztonsagi Jelentés.

Megfelel.
Havéria gyakorlatok
elkezdédtek 2019. évben
2020-ra tervezz gyakorlatok
szintén  végrehajtas  alatt
vannak.

Kibocsatas csokkentés, szennyezés megelozés

Hulladék-csokkent6 intézkedések

Az lizem az anyagok technologidba
vald visszavezetésével csokkenti a
keletkez6 hulladék mennyiségét.

Alapadatgytijtés
folyamatban.  Prdbaiizemet
kovetden értelmezheto.

Féaklyazas minimalizalasa, keletkezd
véggaz maximalis hatékonysagh
kezelése

A faklyazas biztonsagi szempontbodl
nem mellézhetd, azonban a
mikodtetés soran torekedni kell a
keletkez6 anyagok minél nagyobb
mértékii Gjrafelhasznalasara, valamint
a keletkez6 véggaz minél hatékonyabb
artalmatlanitasara.

Megfelel.

Prébatizemet
értelmezhetd.

kovetden

Zart mintavevok, rendszerbdl kijutd
anyagok mennyiségének
csokkentése,  tisztitdsa,  szlrése,
kezelése

A zart rendszeri  mintavétel
kialakitasa megtortént, mellyel az
ellenérzési pontokon a  gyartas
folyamata kozvetleniil mintazhato, az
emisszid és a keletkez6 hulladékok
(elcsopogés stb.) csokkenthetdk.

Toémszelencék kettés zarasa

biztositott.

Az lizem elvalasztott rendszerii
halézata kiillon gydjti  a  tiszta
csapadékvizet, illetve a potencialisan
szennyezett csapadékvizet és
szennyvizet. A szennyviz a
dokumentacidban ismertetett modon
elokezelés és hiités utan iizemen kiviil
kezelésre keriil.

Megfelel.

A keletkez6 anyagok visszajuttatasa a
folyamatba, ujra-felhasznalas

A rendszerben a gyartds soran
keletkezd6 melléktermék (elsdsorban
olddszer) lehetd legnagyobb
mennyiségben  visszakeriilnek a
gyartasi technologiaba.

Megfelel.

Karbantartds monitoring

Féklya monitor mérés, kameras
figyelérendszer, 2 db figyelokit | §raracek folyamatban.
Folyamatos kornyezeti monitoring kialakitasa megtortént, a mintazas
% g Megfelel.
rendszeres. Onellendrzési terv
elkésziilt, pontforrdsra  vonatkozd
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BAT eloiras

Megvalésitas az S-SBR iizemre
vonatkozéan

Ertékelés

akkreditalt mérések probaiizem alatt
tortének majd.

Szivargasérzékeld rendszer

mukodtetése

Az lizemben gazérzékeld késziilékek
kialakitdsa megtortént, ezek arh 20 %-
nal jeleznek, Gazérzékelok: Altalaban
metanra kalibralt telepitett egységek,
melyeket hordozhat6 mérék
egészitenek ki. Hasznalatuk
szabalyozott modon torténik, pl.
minden tlizveszélyes tevékenység
végzésekor.

Megfelel.

Berendezések rendszeres tisztitasa

Rendszeres, tervszert, illetve eseti
miszaki feliillvizsgalatok: pl. szelepek,
késziilékek vizsgalata (falvastagsag,
korrézi6 stb.) folyamatosan torténik.

Tervszerti karbantartasok, az észlelt
jelenségek napi operativ
megbeszélésen  torténd  felvetése,
értékelése, rangsorolasa és iitemezése
szintén folyamatos.

Megfelel.

Kibocsatott anyagok mennyiségének
és mindségének rendszeres
ellenérzése és nyilvantartasa

A kibocsatott levegd- és vizterheld
anyagok, valamint a technologidban
keletkez6 hulladékok mennyiségérol a
rendszeres naprakész nyilvantartas
vezetése  folyamatban  van, a
pontforrasok probaiizemének kezdete
2020 november.

Meérések
Megfelel.

folyamatban.

Rendszeres jelentések, 6sszefoglalok

Eves jelentés formajaban Gsszesitésre
keriilnek a technoldgiaban keletkez6
anyagok mennyiségére, mindségére
vonatkozo adatok, amely megkiildésre
keriil az illetékes Hatosagnak.

Megfelel.

A személyzet rendszeres
munkavédelmi és  egészségligyi
kockazatanak (rovid és hossza tavi)
felmérése, ellen6rzése

Mol csoport altal megfogalmazott
atfogd kockazatértékelési metodikéja,
folyamatosan a munkahelyi és
technoldgiai folyamatokat értékeli, a
szilkséges int. meghozza. fgy pl.
Egészségiigyi ellenérzés tobb elemdi,
mely tartalmazza a  dolgozdk
félévenkénti orvosi vizsgalatat, a
félévenkénti bioldgiai monitorozast és
az adatok értékelését.

Folyamatokban szabalyozott modon
egyéni védOeszkozok biztositasa €s
hasznalatuk ellenérzése folyamatosan
torténik.

Megfelel.

Légszennyezés monitorozasa

A RTO emisszi6janak ellendrzése. A
faklyazasi tevékenységek
minimalizalasa, azok nyilvantartasa.

Vizsgélatok
vannak.
Megfelel.

folyamatban

Kornyezeti monitoring

2 db figyeldkut rendszeres
mintadzasaval biztositott a talajviz
allapotanak figyelemmel kisérése. A
szennyviz kibocsatds monitorozasa a
JSR  MOLSynthetic Rubber Zrt.

Megfelel.
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BAT eléirss Megvalésitas az S-’SBR iizemre Ertékelés
vonatkozdéan

készitend6 onellendrzési terve alapjan
folyamatosan torténik.

A fejezet(ek)ben bemutatottakat figyelembe véve megallapithato, hogy az alkalmazott technika az
elérhetd legjobb technikanak megfeleld technika.

6. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A feliilvizsgalt S-SBR iizem épitményei 2019. juniusaig ilitemezetten valosultak meg. A kiilonb6zo
technoldgiai egységekre, épiiletekre, illetve létesitményekre kiadéasra keriiltek a hasznalatbavételi
engedélyek.

Az S-SBR iizemben 2019. julius — december kozotti idoszakban iizemprobat tartottak, melynek célja a
gyartott termékek mindségellendrzése volt.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély [Il. Eldirasok ac) Probaiizemre vonatkozo eldirasok
fejezetében eldirtak szerint az lizem miszaki atadas-atvételét kovetden legalabb 3 honapos probatizemet
kell tartani, melynek soran el kell végezni a sziikséges kornyezetvédelmi méréseket. Legkésobb a
probaiizem kezdetétdl szamitott hat honapot kovetéen megvalosuldsi dokumentaciot kell benyujtani a
kornyezetvédelmi hatdsaghoz.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt probatizemet 2020. novemberétdl tervezik inditani.
Jelen feliilvizsgalat készitésekor nem allt rendelkezésre olyan mérési adat, ami az lizem termelési
idészakara vonatkoztathatd, legtobb esetben tovabbra is a tervezési adatok keriiltek bemutatasra.

6.1. Levego

A létesitett pontforrasok tényleges levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletének lehatarolasa, illetve a
pontforrasok mitkddési engedélyezése az emisszido mérési eredmények birtokaban lesz teljesithetd.

Javasolt intéezkedesek

A probaiizem soran el kell végezni a sziikséges kdrnyezetvédelmi méréseket.

6.2.  Viz, szennyviz

A telephely vizigénye (ivoviz, ipari viz, ioncserélt viz, tiiziviz, locsoloviz) az MPK gyari halozatrol
torténik.

A szintetikus gumi gyartasi tevékenység soran a technologiai hiitérendszer (hiitétorony, hécserélok,

csOvezetékek) feltoltésébdl, illetve a hiitdvizrendszerben fellépd parolgasi és leiszapolasi veszteségek
folyamatos potlasabodl adodik az ipari viz felhasznalas.

A hiitéviz rendszer veszteségének potlasahoz 50-70 m*/h ipari viz felhasznélas sziikséges.

Go6zfelhasznalas
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A technologia keretében kozép- és alacsony nyomasu g6z keriil felhasznalasra. A géz az MPK Nyrt
lizemi gézhalozatabol szdrmazik, eldallitani az MPK Zrt. erdmiive fogja. Normal tizemvitel és névleges
terhelés esetén a termeléstdl fiiggd felhasznalas mellett a kozepes nyomasu géz tervezett mennyisége
55-66 t/h, mig az alacsony nyomasu géz mennyisége 29-33 t/h.

Az S-SBR iizemben keletkez6 szennyvizek:

—  kezelést igénylo:
e technolodgiai szennyviz,
e szennyezOdhetd csapadékviz és
e kommunalis szennyviz.
— kezelést nem igényld szennyvizek
o kezelést nem igényld szennyviz, csapadékviz: nem technologiai teriiletrdl gytijtott
csapadékviz elvezetése elokezelés nélkiil a csatornaba.

Javasolt intézkedeések

A kommundlis, valamint a tisztitott ipari szennyviz mindségének ellenérzésérél a jovahagyott
Onellendrzési tervnek megfelelden folyamatosan gondoskodni kell.

6.3. Hulladék

A termelési idGszakban a szintetikus gumigyartas 600-as befejez6 miiveletek (finishing) nevii
tizemegységben keletkezik szamottevé mennyiségii szilard hulladék.

Az lizemeltetés soran keletkez6 hulladékok hulladéktipusonként, arra jogosultsaggal rendelkezo
szervezet részére keriilnek atadésra elszallitas céljabol. Az ilizem teriiletérdl a hulladék kiszallitasa
kozuaton torténik.

Az lizemelés soran keletkezd veszélyes- és nem veszélyes hulladékok ideiglenes tarolasa az {izem
kozépsé, az RTO rendszer mellett kialakitott veszélyes és a 200-as egység mellett kialakitott nem
veszélyes munkahelyi gyiijt6helyen torténik. A veszélyes hulladékok tarolasara kialakitott tarold rész
megfelel a vonatkozo 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben eldirt, a munkahelyi gyujtéhelyekre
meghatarozott eldirasoknak.

Javasolt intéezkedeések

Tovabbra is javasolt -ahol csak lehetséges- az anyagok technoldgiaba valo visszavezetése.
6.4. Talaj és felszin alatti viz

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek tarolasa mind az lizemegység teriiletén beliil,
a technologia részét képezd tartalyokban, raktarakban kertilnek betarolasra, elhelyezésre.

A teljes technologia folyamategységei, illetve a csatlakozo lizemi €s lizemkdzi vezetékek nyomasanak
nyomon kdvetése on-line miszerekkel valosult meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast
veégeznek. Az lizemben vészleallitasi rendszer 1étesiilt, amit vészhelyzetben, a biztonsagos lizemleallitas
érdekében alkalmaznak.

Osszefoglaloan megallapithatd, hogy az iizem tevékenysége sem a foldtani kozegre, sem pedig a felszin
alatti vizekre nincs kimutathat6 hatéssal.
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Javasolt intézkedések

Tovabbra is javasolt a 2 db figyelokut rendszeres mintazasaval biztositani a talajviz allapotanak
figyelemmel kisérését.

6.5. Zaj - és rezgésvédelem
Az elvégzett vizsgalatok szerint a tervezett lizem varhatd zajkibocsatdsa, a jelen dokumentacioban
rogzitett 1étesitési és lizemelési koriilmények mellett, a vonatkozoé kornyezeti zajvédelmi eléirasoknak

»megfelel”.

A telephely miikddésébodl adodo szallitasi tevékenység kovetkeztében a hozzavezetd kdzutak mentén
1év6 védendo teriileteken 3 dB-nél kisebb mértékii jarulékos zajterhelés-valtozas jelentkezik, tehat a
telephelyhez kapcsolodo szallitasi tevékenység nem befolydsolja jelentdsen a jelenlegi forgalom
zajhatasat, illetve annak hatasteriiletét.

Varhatoan a felhagyas zaja sem okoz a megengedettnél nagyobb zajterhelést a kornyezetben.

Javasolt intézkedesek

A tervezett Uj tevékenység zajszempontu hatasteriilete varhatdan tallépi a vizsgalt telephely telekhatarat,
tovabba nem zarhat6 ki egyértelmiien, hogy az 1j 1étesitmény zajvédelmi szempontt hatésteriilete DNy-
i iranyban esetleg védendd létesitményt is érinteni fog. Ennek érdekében az ilizemi probak soran
ellendrz6 zajméréseket kell végezni és a létesitmény tényleges lizemi zajterhelésének ismeretében
(illetve az aktudlis hattérterhelés ismeretében), amennyiben a hatasteriilet telekhataron kiviil is
értelmezhetd és azon beliill védendd teriilet, létesitmény taldlhatd, zajkibocsatasi hatarérték iranti
kérelmet kell benyujtani a kornyezetvédelmi hatosag felé.

A hatasteriilet hataranak pontositasa, illetve a zajkibocsatasi hatarérték iranti kérelem benyujtasanak
sziikségessége érdekében a probaiizem ideje alatt helyszini szabvanyos miiszeres zajméréseket kivannak
végezni.

6.6. Természetvédelem

A természetvédelmi szempontbol jelentdsebb él6helyek és fajok szempontjabol az objektum miikodése
semleges hatasu.

Javasolt intéezkedesek

Javasolt a tervezett zold feliiletek megtartasa.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TOTH
GERGELY JOZSEF iigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.13. 11.37.37

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: TOTH GERGELY JOZSEF
Sziiletési hely: BUDAPEST 21
Sziiletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: RITTGASSZER MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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