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El6zmények

A MIViZ Miskolci Vizm( Korlatolt Felel&sségl Tarsasag (székhely: 3527 Miskolc, Jézsef Attila
u. 78., addszam: 13546904-2-05, cégjegyzékszam: 05 09 012433) mint a Miskolc 11014/2.
hrsz.-u telephely UzemeltetGje, a biogdz lUzem (végzett tevékenység: nem veszélyes
hulladékok hasznositdsa) esedékes egységes kornyezethaszndlati engedély fellilvizsgdlati
dokumentdcié elkészitésével a GEON system Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u.
12/A 4/1, adészam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam: 05 09 012655) bizta meg.

Jelen felllvizsgalat elvégzésének igényét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
altal kiadott 2037-40/2015. sz. egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak
hataroztak meg.

Jelen dokumentdcio elkészitéséhez szikséges minden anyagot a Megrendel6 bocsatott
rendelkezésiinkre, az dtadott anyagokat valtoztatas nélkil kozoljik.

Jelen dokumentum a Miskolc 11014/2. hrsz.-i telephelyen végzett nem veszélyes
hulladékok hasznositasara vonatkozé IPPC fellilvizsgdlata.

A dokumentdcid6 a kornyezetvédelmi fellilvizsgdlat végzéséhez sziikséges szakmai

«sez

kovetelményeir6l szélé 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. melléklete szerint kerilt
kidolgozasra.
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1 A tevékenységre vonatkozo altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6 cég:

Név: GEON system Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1
Tel: (46) 200-120

e-mail:  office@geonsystem.hu
attila.szabo@geonsystem.hu
web: www.geonsystem.hu

A fellilvizsgalatot végz6 személyek:

Dr. Szabd Attila, okl. kérnyezetmérnok, ligyvezetd

Nyilvantartasi szam: 05-1399

Szakért6 SZKV-1.1. — Hulladékgazdalkodasi szakért6;
SZKV-1.2. — LevegGtisztasag-védelmi szakértd;
SZKV-1.3. — Viz- és foldtani kozeg szakértd;
SZKV-1.4. — Zaj és rezgésvédelmi szakérté.

(Jogosultsagok igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozd engedély szama

Név MIViZ Miskolci Vizm(i Korlatolt FelelSsség(i Tarsasag
Székhely 3527 Miskolc, Jozsef A. ut 78.

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel 101 488 392

Tevékenység végzésére vonatkozo alapengedély

— megnevezése: egységes kornyezethasznalati engedély
- szdma: 2037-40/2015. (B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal) (BIOGAS-Miskolc Kft.)
— modositotta: BO/16/12540-2/2016. sz. hatdrozat (BIOGAS-Miskolc Kft.)
— mddositotta: BO/16/14041-2/2016. sz. hatarozat (BIOGAS-Miskolc Kft.)
— modositotta: BO-08/KT/4547-8/2017. sz. hatarozat (BIOGAS-Miskolc Kft.)
— mddositotta: BO-08/KT/11138-4/2017. sz. hatarozat (MIVIiZ Kft.)
— modositotta: BO-08/KT/9928-8/2019. sz. hatarozat (MIVIZ Kft.)
Telephely neve Szennyviziszap kezel6
Telephely cime 3527 Miskolc, Somlay Artur u.
Helyrajzi szama 11014/2 hrsz.
Telephely KTJ szama (TH KTJ) 102 118 839
Létesitmény KTJ szama (KTl iétesitmény) 102 597 632
TEAOR’08 szém 3821 (Nem veszélyes hulladékok kezelése,

artalmatlanitasa)
3521 (Gazgyartas)

1.3 A létesitmény teriileti lehatarolasa

A telephely elhelyezkedése

A teriilet a Sajo folyd partjan, a Fonoda Ut és Szirma kozo6tti 11014/2 hrsz.-u kilteruleten
helyezkedik el. A telephelyet nyugatrdél kdzvetlenil koézat (Somlay Artdr u.) hatarolja. A
telephelytdl nyugatra mintegy 2 km-re a Martin-telep, kb. 1,3 km-re dél-nyugatra Szirma
kertvarosias lakéteriletei talalhatdak. Keleten kozvetlenil az M30 autépalya hatarolja,
mely a telephely mentén 7-8 méter magas toltésen halad. 1,3 km-re (keletre) Alsézsolca,
1 km tavolsagra (északra) FelsGzsolca kertvarosias lakoterilete taldlhato.
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A terlletet E, D es Ny-i irdanybdl mez&gazdasagi teriiletek hatdroljak. A K-i oldalon a keritéssel

parhuzamosan halad az M30-as autdpalya, azon tul a Sajé folyé es artere talalhato.

1.1. dbra: A MIViZ Kft. Miskolc 11014/2 hrsz.-G telephelye (Szennyviztisztité telep)
(Forrds: Google Earth - 2019)

Az atnézeti helyszinrajzot és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentdacié 2. melléklete
tartalmazza.

A telephely kézponti EOV koordinatdja:
EOV X: 306 266 m
EOVY: 784196 m

A telephely helyrajzi szama:

A teriileten talalhaté

Helyrajzi szam Miuivelési ag létesitmények, épiilet
megnevezése
Miskolc Nem veszélyes

Kivett telephely

11014/2 hulladék hasznositd

1.1. tablazat: MIVIZ Kft. telephelye
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Kormanyhivatal

2037-40/2015

1.4 A tevékenységgel kapcsolatos engedélyek, hatdsagi ellendrzések
jegyz6konyvei
Hatosag Hatarozat szama Engedély targya
BIOGAS-Miskolc Szolgaltaté Kft. (Miskolc) altal a miskolci
B.A.Z. Megyei szennyviztisztitd telepen (Miskolc 11014/2 hrsz.) végzett nem

veszélyes hulladék hasznositasi tevékenységre vonatkozo egységes
kdrnyezethasznalati engedély

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO/16/12540-2/2016

BIOGAS-Miskolc Szolgaltaté Kft. (Miskolc) részére kiadott 2037-
40/2015 szamu egységes kornyezethasznalati engedély
mddositasa

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO/16/14041-2/2016

BIOGAS-Miskolc Szolgaltato Kft. (Miskolc) részére kiadott
BO/16/12540-2/2016 szamu hatarozattal mddositott 2037-
40/2015 szamu egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/4547-
8/2017

BIOGAS-Miskolc Szolgaltaté Kft. (Miskolc) altal Gzemeltetett
biogaziizem (Miskolc 11014/2 hrsz.) 2037-40/2015 szamu
egységes kornyezethasznalati engedély mddositasa

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/11138-
4/2017

Miskolc 11014/2 hrsz.-G ingatlan terliletén végzett nem
veszélyes hulladék hasznositdsi tevékenységre vonatkozo,
tobbszor médositott egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa — névatiras (MIVIZ Kft.)

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/9928-
8/2019

MIVIZ Kft. (Miskolc) altal izemeltetett, a Miskolc 11014/2 hrsz.-u
ingatlan teriletén lévé telepen nem veszélyes hulladék
hasznositasi tevékenységre vonatkozdan kiadott, tobbszor
madositott 2037-35/2015. szamu egységes kdrnyezethasznalati
engedély mddositasa

1.2. tablazat: Engedélyek

A vizsgalt id6szakban kett6 hatdsagi ellen6rzés volt, melyek az 1.3. tablazatban keriltek
feltiintetésre. A hatdsagi ellen6rzések jegyz6konyveit a 7. melléklet tartalmazza.
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Hatosag Hatarozat szama Targy

11014/2 hrsz.-u telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék
hasznositasi (biogdz gyartas) tevékenységére vonatkozd
munkaterv szerinti ellenérzés a tobbszordsen médositott 2037-

40/2015. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
B.A.Z. Megyei BO- / EYSC8 Y & y

L. foglalt elGirasok betartasanak hatdsagi ellenérzése, a
Kormanyhivatal 08/KT/12040/2018.

hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. térvény és a benne foglalt
felhatalmazé rendelkezések alapjan kiadott, egyéb
jogszabdlyokban eldirt hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos
kotelezettségek teljesitésének helyszini ellenGrzése.

11014/2 hrsz.-U telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék
hasznositasi (biogdz gyartas) tevékenységére vonatkozo
munkaterv szerinti ellen6rzés a tobbszorésen modositott 2037-

40/2015. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
B.A.Z. Megyei BO- / 8Yse8 y 8 y

L foglalt el6irasok betartasdnak hatdsagi ellenérzése, a
Kormanyhivatal 08/KT/10123/2019.

hulladékrdl szdl6 2012. évi CLXXXV. torvény és a benne foglalt
felhatalmazé rendelkezések alapjan kiadott, egyéb
jogszabalyokban elGirt hulladékgazdalkodassal kapcsolatos

kotelezettségek teljesitésének helyszini ellenérzése.

1.3. tablazat: Hatdsagi ellenérzések

1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat id6pontjaban folytatott tevékenységek
felsoroldsa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott technoldgia(k)
rovid leirasaval.

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR ’08 szama:

TEAOR ’08 Tevékenység
Nem veszélyes hulladékok kezelése,

3821 ] .
artalmatlanitasa

3521 Gazgyartas
1.4. tablazat: A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR 08 szdma

A tevékenység az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a
gazdasdagi tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének |étrehozasardl
és a 3037/906EGK tandcsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikait tertletre
vonatkozo EK-rendeletek modositasarol sz6lé rendelet szerint:

o NACE kéd: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
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A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/497/EC hatdrozata szerinti besorolasa:
e NOSE-P kdd: 109.07 Hulladék fizikai- kémiai vagy bioldgiai kezelése (egyéb
hulladékkezelés)
e SNAP-2 kéd: 0910

1.6 Alkalmazott technologia rovid ismertetése

A technoldgia célja a szintén Miskolc 11014/2 hrsz.-0 telephelyen elhelyezkedd
szennyviztelepen keletkez6, valamint a beszallitott kiilsé iszapok és egyéb szerves anyag
tartalmu hulladékok fogadasa, el6kezelése, a telepi és az elGkezelt beszallitott iszapok
homogenizaldsa, rothasztdsa, kigdzositdsa, a termelt biogdz gdzmotoros hasznositasa, a
gazmotorgeneratorokkal termelt h6energia telepi felhasznaldsdval, a villamos energia telepi
felhasznaldsdval és a fel nem hasznalt energia kozcélu hdlézatba valé tapldlasaval,
értékesitésével.

A technoldgia bemutatasa:
l. Bels6 (a miskolci szennyviztisztitd telepen keletkezd) alapanyagok el6kezelése:
a. A nyersiszap a 300 m?-es (95 m? alapteriilet(i) gravitacids srit6re jut, max. 8-9
Oras tartézkodasi id6re. Erre a technoldgiai vonalra folésiszap nem kerdil.
b. A szennyviztisztité telep utdilepitSiben keletkezd foldsiszap 150 m3-es
taroldba kertl, el6siritése elGviztelenit6 asztalokkal torténik.
A viztelenitett iszapok a homogenizalé tartalyba kerilnek.
Il. Klls6 viztelenitett iszapok és hulladékok mérlegelése.
Il Kils6 hulladékok fogadasa
a. ECRUSOR nev(i berendezéssel (szilard, darabos és folyékony): 30 m3/éra
kapacitdsu, biztositott a 20-25 m3-es konténerek egyszerre térténd uritése
b. iszapfogadd allomassal: 30 m3/dra kapacitasu
V. Kilsé hulladékok el6kezelése (a rothasztdshoz sziikséges 6,0-6,5 % szervesanyag-
tartalom biztositdsdhoz, majd homogenizdlas, el6tte opciondlisan pasztorizalas
10 m3-es, hdszigetelt keverdvel ellatott tartalyban, szakaszos tzemben: keverés 70 °C
eléréséig, majd ezt kovetGen tovabbi 60 percig csiratlanitas).
V. Homogenizalds (70 m3-es tartdlyban elSkészités a rothasztdsra torténd feladdsra,
k6fogd zéndval a technolégiai berendezések védelme érdekében)
VI. Anaerob iszapstabilizalas
a. 2 db vasbeton, egyenként 3900 m3-es, f(itdtt rothaszto toronyban
b. 21,45 nap/ciklus
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VII.

VIII.

XI.

c. szervesanyag-terhelhetdség rothasztonként: 12 000 kg VS/nap (szerves
anyag/torony)
d. hidraulikai terhelhet8ség rothasztonként: 217 m3/ nap (min. 18 napos
tartozkodasi idd)
e. szarazanyag terhelés: 6-7 %
A max. 8700 Nm3/nap mennyiségben keletkez6 biogaz taroldsa rugalmas
gazmembran tartalyban (max. hasznos térfogata: 3840 m3-es). Vészeseti gazégetésre
szolgdl6 gazfaklya csatlakozik hozza, max. 500 m3/dra kapacitassal.
Kirothasztott iszap kiegyenlité tdroldsa és kigazositdsa a gdzositd medencében,
ahonnan a kipdrolgd maradék biogaz elszivasra keriil.
Gdazhasznositds: gdzmotorral meghajtott generatorral villamos energia és hétermelés.
A kirothasztott iszapot a viztelenit6 berendezés/centrifuga géphdazban viztelenitik.
A viztelenitett iszap a centrifugdkrél a csigds kihorddn (rédleren) keresztil
kdzvetlendl a kiszallité gépjarmlire, illetve annak szallitékonténereibe kerl, majd a
rakodas befejeztével azonnal kiszallitjak a telephelyrél.
A viztelenités sordn az elérni kivant szdrazanyag tartalom 20%-os sz.a. vagy e folotti.

A telephely teriiletén |évé, a biogaz gyartdssal 6sszefliggs létesitmények:

I. Hulladékvonal
1. Iszap- és hulladék fogadé- el6kezels allomds, ECRUSOR géphaz
2. Rothaszté-tornyok
a. rothasztd géphaz
b. kazdnhaz
c. komplett gazelvételi és gazmosd rendszer
d. gaztartdly, kondenzviz-akna és kavicssz(ir6k
e. vészeseti gazfaklya
Il. Biogaz felhasznald/kezels vonal
a. biogdz nyomasfokoz6 géphaz
b. gdzmotor I. konténer
c. gdzmotor Il. konténer
d. olajtartalyok
lll. Kirothasztott iszapvonal
1. kiegyenlit6 tarolo- kigazositd medence
2. centrifuga géphaz
- centrifugdk
- polielektrolit beoldé-adagolé berendezés (centrifugdhoz)
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- biofilter
- rédler

A viztelenitést kdvetéen a 19 06 04 hulladékazonosité kédu kirothasztott
szennyviziszap hulladék folyamatos atadasardl és elszallitasarol kilsé
partnerrel gondoskodnak.

1.7 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiillonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érintd rendkiviili eseményekkel egyitt

A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2037-40/2015. szdmd hatdrozataban
(alaphatdrozat) egységes kornyezethasznalati engedélyt adott a BIOGAS-Miskolc Szolgdltato
Kft. részére a miskolci szennyviztisztité telepen (Miskolc 11014/2 hrsz.) végzett nem
veszélyes  hulladék  hasznositdsi  tevékenységre  vonatkozéan. Az  egységes
kornyezethasznalati engedély 2020. november 30-ig érvényes.

Az ekkor engedélyezett hulladékhasznositasi kapacitas: 1464 tonna/nap (534 455 tonna/év)
(szennyviziszap és kils6 hulladékok).

A telepre beszallithatd kulsé hulladék ekkor engedélyezett mennyisége: 99,2 tonna/ nap
(36 230 tonna/év).

Az alaphatarozatot 2016-ban mddositotta a B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal altal
BO/16/12540-2/2016. szamon kiadott hatarozat. Ezaltal a 2014. majus 13-an kiadmanyozott
3100-14/2014. szamu (nem veszélyes hulladékok hasznositasat engedélyez§) hatarozat
érvényét vesztette, a nem veszélyes hulladékok hasznositdsdra vonatkozd
hulladékgazdalkodasi engedélyt az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglaltak.
Hasznositdsi célra a telephelyen atveheté nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége:
534 455 t/év.

Az engedélyes a beszallitott szerves hulladékok homogenizaldsa, rothasztasa, kigazositasa
soran termelt biogdzt gdzmotor-generatoraiban felhasznalja, a termelt hdéenergidt a
telephelyén felhaszndlja, a villamos energiat részben a telephelyén hasznélja fel, a folos
mennyiséget pedig kozcélu haldzatba tapldlva értékesiti.
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Bemend hulladékok:

1) a miskolci szennyviztisztité telep nyers- és folosiszap hulladéka (498 225 t/év)

2) a szennyviztisztitd telepre beszdllitott, nem veszélyes, szerves anyag tartalmu
hulladékok (36 230 t/év), beleértve az egyéb szennyviztisztitd telepekrdl
beszallitott telepulési szennyviz tisztitasabdl szarmazd viztelenitett szennyviziszap
hulladékot (10 000 t/év) is.

A BO/16/12540-2/2016 szamu hatdrozattal moddositott 2037-4/2015 szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyt mddositdé BO/16/14041-2/2016 szamu hatarozat alapjan a
technolégiaba bemené hulladékok:

1) a miskolci szennyviztisztitd telep nyers- és folosiszap hulladéka (498 225 t/év)

2) a szennyviztisztité telepre beszallitott, nem veszélyes, szerves anyag tartalmu
hulladékok (36 230 t/év), beleértve az egyéb szennyviztisztité telepekrdl
beszallitott telepulési szennyviz tisztitasabdl szarmazé viztelenitett szennyviziszap
hulladékot (20 000 t/év) is.

Tehat a mddositasi kérelem targya a hulladék hasznositasi tevékenységre vonatkozdan
engedélyezett nem veszélyes hulladékok éves mennyiségének megvaltoztatdsa volt. A
maodositas kovetkeztében az egyes hasznosithaté hulladéktipusok mennyisége véltozott, de
az engedélyezett 6sszmennyiség valtozatlan maradt.

BO-08/KT/4547-8/2017. szamU modositd hatdrozat alapjan a hasznosithaté hulladékok
mennyiségében valtozas kovetkezett be.

A tablazatban hasznositasi célra engedélyezett teljes hulladékmennyiség (534 455 tonna/év)
megoszlasa:

e a miskolci szennyviztisztitd telep nyers- és folosiszap hulladéka (az 518 225 tonna/év
szennyviziszap hulladék mennyiségbdl 498 225 tonna/év).

e az egyéb szennyviztisztitd telepekrdl beszallitott telepiilési szennyviz tisztitdsabol
szarmazd viztelenitett szennyviziszap hulladék (20 000 tonna/év), valamint a
szennyviztisztitd telepre beszallitott, nem veszélyes, szerves anyag tartalmu
hulladékok (16 230 tonna/év).

A tevékenységhez kapcsolddd légszennyez forrasok Gizemeltetése BO-08/KT/4547-8/2017.
szdmu hatdrozat alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegbtisztasag-
védelmi engedély alapjan torténik.
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Az egységes kornyezethaszndlati engedélybe foglalt engedélyek:
Belefoglalt engedély Ervényességi id6
A P1, P2, P3 légszennyez6 pontforrasok és D1 jel(i diffuz 2020. november 30.
légszennyez6 forrasok leveg6tisztasdg-védelmi
engedélyének érvényességi ideje
Nem veszélyes hulladék hasznositasara vonatkozé 2020. november 30.
hulladékgazdalkoddsi engedély

1.5. tablazat: IPPC engedélybe foglalt egyéb engedélyek

A MIVIZ Miskolci Vizml Kft. (3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78.) a 2017. oktdber 24-én
érkezett iratdban arrdl tajékoztatta a FGosztdlyt, hogy a Tdarsasaguk tulajdondban |év6
BIOGAS-Miskolc Szolgdltatd Kft. beolvaddsat kezdeményezte, melyhez a Magyar Energetikai
és Kozm(i-szabdlyozdsi Hivatal hatarozatdval hozzajarult, valamint a beolvaddshoz a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium el6zetes hozzdajarulasat megadta.

A MIVIZ Kft. kérte az alaphatdrozat ennek megfelel6 mddositdsat, melyet kdvetSen
megtdrtént az alaphatdrozat MIVIZ Miskolci Vizm( Kft. nevére torténd &tirasa.
(BO-08/KT/11138-4/2017.)

A MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft. 2019. oktdber 30-an kérelmet nyujtott be az &ltala a Miskolc
11014/2 hrsz.-0 ingatlan teriiletén végzett, nem veszélyes hulladék hasznositési
tevékenységre vonatkozé6 BO/16/12540-2/2016., BO/16/14041-2/2016., BO/08/KT/4547
8/2017. és BO-08/KT/11138-4/2017. szamokon mddositott 2037-40/2015. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély — belefoglalt hulladékgazdalkodasi engedély céljabdl térténd —
maodositasa irdant a Hatésagnak.

A kérelem targya a 02 05 02 hulladékazonosité kédu (HAK) ,a folyékony hulladéknak a
képzGdése helyén tortén6é kezelésébdll szarmazd iszap” megnevezésl, nem veszélyes
hulladék éves szinten hasznosithatd mennyiségének novelése (200 tonna/év helyett 1200
tonna/év), illetve a 20 02 01 hulladékazonosité koédu ,bioldgiailag lebomld hulladék”
megnevezésli, nem veszélyes hulladék éves szinten hasznosithatd mennyiségének
csokkentése (2000 tonna/év helyett 1000 tonna/év) a felmerulé piaci igényeknek
megfelel6en. A Hatdsag a BO-08/KT/9928-8/2019. szamu hatdrozatdban mddositotta az
egységes kornyezethasznalati engedélyt.
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2 Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé6 adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott
termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével.

2.1.1 Alétesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1A létesitmény megkozelitése

A nem veszélyes hulladékok hasznositasara iranyuld tevékenység végzése a Miskolc, Somlay
Artar u. 11014/2 hrsz. alatt 1évé telephelyen torténik.

A terlilet a Sajo folyd partjan, a Fonoda Ut és Szirma kozotti 11014/2 hrsz.-u kilterileten
helyezkedik el. A telephelyet nyugatrdl kdzvetlentl kozut (Somlay Artur u.) hatarolja. A
telephelytdl nyugatra mintegy 2 km-re a Martin-telep, kb. 1,3 km-re dél-nyugatra Szirma
kertvarosias lakoteriiletei taldlhatoak. Keleten kozvetleniil az M30 autdpdlya hatarolja,
mely a telephely mentén 7-8 méter magas toltésen halad. 1,3 km-re (keletre) Alsézsolca,
1 km tavolsagra (északra) Fels6zsolca kertvarosias lakoterulete talalhato.

A teriiletet E, D es Ny-i irdnybdl mezGgazdasagi teriletek hataroljdk. A K-i oldalon a keritéssel
parhuzamosan halad az M30-as autépadlya, azon tul a Sajé folyd es artere taldlhaté.
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2.1. dbra: A MIViZ Kft. Miskolc 11014/2 hrsz.-G telephelyének megkézelithetGsége (Szennyviztisztité telep)
Megjegyzés: A telephely kérrel jelGlve

(Forrds: kira.gov.hu)
A telephely terilete kozvetlenlil megkozelithet6 egy szilard burkolatu bekétédaton (Somlay

Artuar utca) keresztiil, amely a 3604 sz. féutat (Miskolc-Martin Kertvaros es Miskolc-Szirma
kozott 1évs 6sszekots at) és a Miskolc Fonoda utcat koti 6ssze.

2.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése
El6készités:

A hulladék fogadasa:

A kvazi folyékony, a darabos és a szilard tipusu hulladékok fogadasa az ECRUSOR 1I.-
1000 tipusu berendezéssel torténik, amely alkalmas a szerves anyagban gazdag,
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biolégiailag bonthatd hulladékok szétvalasztasara és osztalyozdsara. Az ECRUSOR I.-
1000 tipusu berendezés névleges teljesitménye: 40 m3/h. A feldogozott hasznos,
folyékonnya tett hulladékok tovabbszallitasa folyékony hulladéktovabbitd
szivattyuval torténik.

A berendezés egy mozgathatd fedéllel felszerelt fogadd garattal van kialakitva,
amely képes 30 m3 mennyiségl hulladék egyidejl fogaddsara. igy a hulladékfogadé
allomdas biztositja a 20-25 m3-es konténerek gyors Uritését. Az iszap- és
hulladékfogaddé 4allomds géphdza koril elegend6é hely 3all rendelkezésre a
konténerrel érkezé teherautdk mozgdsdhoz és a konténerekkel torténd
manipulacidhoz.

Az ECRUSOR berendezés miikodése:

A hulladékfogadd allomashoz érkez6 konténereket szallité teherjarmivek
kézvetleniill a berendezés 30 m?-es fogadd garatjaba uritik a szallitmanyukat. A
fogadd garat mozgathaté tet6szerkezettel van lezdrva, amely az Uritési mdvelet
el6tt nyit csak ki, majd az Urités utdn azonnal visszazarul, igy akaddlyozva meg a
szaghatdsokat. Ezaltal a szaghatdsok minimalizalasanak feltétele biztosithatd.

A fogaddgaratba bedntott hulladékok feldolgozdsa sordan az ECRUSOR berendezés
6rlécsigdinak el6re és hatra jaratdsanak segitségével az anyag egyenletesen eloszlik
a tartalyban. Az 6rl6csigak hatrafelé jaratasaval és a két csigaspirdl ellentétes iranyu
forgatdsaval megkezd6dik a bedntott hulladék anyag apritdasa, roncsoldsa. Az
6rlécsigdk tengelynélkiili (spirdl) csigdk, a meghajtott végiukon rovid tengellyel
rendelkeznek. Az 6rl6csigakon apritd kések vannak, mig a fogadétartaly véglemezén
szamos aprito/tépd fog van elhelyezve, amelyek el&segitik az anyag roncsolasat, és
a szerves anyagban gazdag, bioldgiailag bonthaté hulladékok feltarasat
(kicsomagolasat). A folyékony hasznos, szerves anyagban gazdag, bioldgiailag
bonthatd hulladékok a fogadd tartaly aljan 1évé perfordlt lemezen at a tartaly aljaba
keriilnek, ahonnan a bolygatd csigdk a tovabbitd szivattyuk felé szallitjak.

A bolygatd csigdk tengelyes csigak és fogaskerekekkel hajtottak, ezaltal az egymas
melletti csigdk egymdssal szembe (ellentétes iranyba) forognak igy biztositva az
anyag, tovabbité szivattyu szivécsonkjanak iranyaba torténé mozgatdasat.

Az anaerob rothasztds szempontjabdl inert anyagok (mlianyag csomagold fdlia,
joghurtos dobozok, stb.) eltdvolitdsa az ECRUSOR berendezésbél egy ferde csiga
segitségével torténik. Annak érdekében, hogy a szerves anyagban gazdag,
biolégiailag bonthatd hulladékok koziil minél kevesebb keriiljon ki a rendszerbdl,
ezek az inert anyagok az eltavolitasuk soran még egyszer atmosasra keriilnek
miel6tt a hulladék gydjt6-és tomorité konténerbe jutnak. Ebben a konténerben
gyljtott hulladék megfelel6 engedéllyel rendelkez6 hulladéklerakdra kerdil
elszallitasra.

Darabos vagy szilard hulladék esetén vizzel torténé higitds sziikséges, amely az
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ECRUSOR berendezésre felszerelt permetezd rendszerrel oldhaté meg. A higitashoz
sz(irt, bioldgiailag tisztitott szennyviz, ipari viz all rendelkezésre.

A tovabbité szivattyu a szerves anyagban gazdag, bioldgiailag bonthatd anyagot, a
homogenizalé tartalyba nyomja, ahol a telepi technoldgiai iszappal, a homogenizalé
tartdly keverdje 0sszekeveri, hogy elérje a rothasztashoz szlikséges minimalis 60 g/I
koncentraciot, és a lehet6 leghomogénebb keveréket, ami jél mikodé rothasztas
egyik alap feltétele.

A géphazban zart technoldgia Gizemel, ezért csurgalékvizek normal lGzemmenet
esetén nem keletkeznek. Amennyiben karbantartds vagy meghibasodas miatt a
rendszert szét kell szedni, akkor a rendszerbdl kikertl6 csurgalékviz és a tisztitdshoz
hasznalt viz a géphazban kialakitott folydka rendszeren keresztiil egy atemeld
zsompba kerll, melyb6l a csurgalékviz az ECRUSOR berendezésbe kerdil
visszavezetésre a csurgalékviz szivattyl segitségével. Ezzel az a cél, hogy az
esetleges zavard szagu hulladékokbdl szarmazé folyadék ne keriiljon a telepi
csatornarendszerbe, mivel amire az a telepi csatornarendszeren keresztil a telep
elejére visszakeriilne - kilondsen nydri id6szakban - kellemetlen szaghatdsok
alakulnanak ki. Ezaltal megakadalyozzuk az itt keletkezs, szervesanyagban gazdag
csurgalékvizek keveredését a telepi csurgalékvizekkel.

A géphazban a mosdashoz, takaritdshoz és kézmosdshoz ivoviz vételezési lehet6ség
all rendelkezésre.

Folyékony anyagok, melyek szarazanyag tartalma nem haladja meg 8%-ot,
tartalykocsival érkeznek a hulladékfogado - el6kezel6 allomasra. Ezek lefejtésére
egy kilon lefejt6 dllomas lizemel, zart rendszerben.

Folyékony, tartalykocsival érkezd anyagok lefejtése is ECRUSOR géphaz mellett
torténik és erre a célra kilon ki van épitve egy fogaddcsonk csurgalékok
Osszegylijtésére szolgdld tdlcaval, és mosasi lehetGséggel. Tartdlykocsik gyors
lefejtéséhez az ECRUSOR berendezés 40 m3/h teljesitmény(i tovabbitd szivattyujat
hasznaljak. Ez a szivattyu az érkez6 folyékony anyagot (max. 8% koncentraciéju) egy
k6fogd egységen keresztlil a homogenizald tartalyba tovabbitja. A k6fogd egység
szintén az ECRUSOR géphdzban kerllt elhelyezésre. A homogenizald tartalyban a
telepi technoldgiai iszapjaval 6sszekeverve adhaté fel a rothasztéba anélkiil, hogy
annak mikodését egy lokésszerlien, tartalykocsinyi volumend nagy mennyiség,
gyors feladasa megzavarhatna. A folyamatiranyitasi rendszer folyamatosan 50%-os
telitettségen tartja a homogenizalé tartalyban az iszapot, kever6i folyamatosan
Uzemelnek, igy a hozzakevert kils6 anyagok sem vdéltoztatjadk meg tulsdgosan a
tartalyban lév6 keverék minGségét. Tartalyba folyamatosan érkeznek a technoldgia
iszapjai, és folyamatos az elvétel a rothaszték felé. Ha novekszik a tartalyban a
beallitott iszapszint, akkor novekszik a tartalybdl vald elvétel mennyisége, mivel
feladd szivattyuk frekvenciavaltéval vannak szabalyozva.

A beszallitott folyékony hulladék lefejtés utan a fogadd talcat le kell mosni. Az itt
keletkez6 csurgalékviz is 6sszegy(jtésre kerlil és a folydka rendszeren keresztil egy
atemel6zsompba keril, melybél a csurgalékviz az ECRUSOR berendezésbe kerdl
visszavezetésre. Ezdltal megakaddlyozzadk az itt keletkez6, szervesanyagban gazdag
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csurgalékvizek keveredését a telepi csurgalékvizekkel.

A géphdzban a mosashoz, takaritashoz és kézmosashoz ivéviz vételezési lehetGség
all rendelkezésre.

Hidralizalas:
A Hidralizator berendezés az ECRUSOR berendezés utan talalhaté a fermentor
géphazon belil, melynek feladata, hogy a tovabbitd szivattyubdl kikeriil6 anyag - ha
sziikséges - hidralizalva legyen mielStt az a homogenizald tartdlyba vagy a 10 m3
térfogatu pasztorizald tartdlyba keril, melyben fligg6leges keveré van telepitve.

A berendezés erds labakon allé hengeres tartaly. A fenéklemezhez kézel egy DN 200
(PN10) és egy DN 150 (PN 10) laza karimas cs6csonkkal. Felll, a tartaly fedeléhez
kdzel egy DN 200 (PN 10) laza karimas csécsonkkal. A tartaly kozéppontjaban két
fligglleges tengely van egymadsba épitve. A kiilsé cs6tengelyen |évé apritd fej
gyorsfordulatu, mig a cs6tengelybdl alul tulnyuld tengelyen van a lassabb fordulatu
specialis keveré fej. A keverd tengelye alul és felll is tomszelencén keresztil van
kivezetve a  tartdlybol. A  cs6tengely  hajtasa  ékszijjal  torténik
frekvenciaszabdlyozassal elldtott aszinkron motorrél. A motor forgas irdnya
valtoztathatd, azért, hogy forgasiranyt valtva a darabolé fejre rakddott szdlas
anyagok levdljanak. A masik tengely egy rugalmas tengelykapcsoldval csatlakozik a
homlokkerekes hajtom(ih6z. A motor fordulatszamat frekvenciavalton keresztiil
szabdlyozhatjuk. Az iszapbevezetés a tartdly oldaldn alul, az elvezetés pedig a tartdly
oldaldn felll torténik. A hajtdmi{ a tartaly tetejére szerelt tartén taldlhatd, az
aszinkron motor pedig ennek a tarténak az oldalara van szerelve, biztositva az
ékszijak feszitési lehetGségét. A tengelyek alul és fellil megfelel6en csapagyazottak.
A csapagyak tdmitéssel vannak ellatva. Ugy a csapagyak, mint a témszelence
zsirzasa biztositott.

A tartaly oldaldn alul I1év6 betdp cs6csonkon (DN 200, PN 10) adjak be a kezelendé
anyagot. Ezen a csovon bekerild anyag elegye a csigas keverére kertl, amelyet egy
felll nyitott henger vesz koril. Ennek szerepe a lerakddds megakadalyozasa. A
csigas kever6, mikdzben apritja, keveri az iszapot, egyuttal felfelé szallitja a bévilé
térbe elhelyezett apritd késekkel ellatott gyors keverd fejhez. Itt torténik meg az
iszapok daraboldsa, mixelése, miel6tt feltil (DN200, PN 10 karimaval szerelt csévon)
elhagyjdak a tartdlyt. A bdévilé térben lehetésége van az iszapoknak bizonyos
tartézkodasi id6re a jo elkeveredéshez.

A tartaly védelme érdekében egy nyomasméré lett beépitve a tartaly elé a DN 200-
as betapcsonkon, amely ha eléri a 3 baros nyomast, tiltja a feladd szivattyukat (SA
PV 010, 011, 020).

Ellenkez6 esetben a tartalyt szétnyomhatja a tul nagy nyomas. A tartdly elé
lehet6ség van slritett nyersiszap beadasara a CP BEP 150 1007-es cs6vezetéken
keresztiil, ezaltal higitva a fogadott viztelenitett iszapot vagy pedig valamilyen sr(,
pépes hulladékot. Ebben az esetben az SB VM 002-es motoros szelep lezar, a tartaly
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el6tti motoros szelep pedig kinyit.

A fermentor géphdzban zart technoldgia Uzemel, ezért csurgalékvizek normal
Uzemmenet esetén nem keletkeznek. Amennyiben karbantartds vagy meghibasodas
miatt a rendszert szét kell szedni, akkor a rendszerbdl kikertl6 csurgalékviz és
mosdviz a géphazban kialakitott folydkakon at a telepi csatornahalézaton keresztiil
a szennyviztisztitasi technoldgia elejére kerill gravitacidsan visszavezetésre. Ez a
csurgalékviz mennyiség elhanyagolhatd mennyiségl a telepi csurgalékvizekhez
képest, igy emiatt szaghatas nem keletkezik.

A géphdzban a mosashoz, takaritashoz és kézmosashoz ivéviz vételezési lehetGség
all rendelkezésre.

Homogenizalas:

A homogenizalé tartdly acélbdl készitett, hbszigetelt, keverével ellatott, szabadban
elhelyezett 70 m3-es tartaly. A tartdly aljdban egy kéfogd zéna taldlhatd. A tartdly
négy laba mérdécellakra van telepitve, hogy az adagoldsok mennyiségét pontosan
kdvetni lehessen, és csak minimalis mértékben fliggjon emberi beavatkozastol.

MUkodésénél és rendeltetésénél fogva, rothasztas el6tti iszapok és a beszallitott
anyagok el6készitésének igen fontos folyamata jatszédik le a homogenizalé
tartdlyban. Rothasztéba valé betaplalas el6tt a homogenizalé tartdlyban a
homogenizalasi folyamat alatt itt lehet folyamatosan leellenérizni ,a keveréket”, és
mintat venni bel6le. Rothasztéban l1évé metantermeld baktériumok igen érzékenyek
arra, ha a kornyezetik drasztikusan megvaltozik, és ezért nagyon fontos, hogy a
szervesanyag terhelés a lehet6 legallanddbb legyen. Mivel tobb kilsé helyrdl
torténik mas és mads jellegli anyagok beszdllitdsa, a homogenizald tartalyban
torténik a kiilonboz6 helyekrdl szarmazé anyagok egységesitése a telepen [évd
technoldgiai iszappal. Ebben a fazisban lehet még mddositani betaplalas eldtti
értékeket, és korrigdlni azokat, amennyiben sziikséges, megelGzve ezaltal a
rothaszté mikodésének romlasat.

Homogenizald tartalyban az iszapszintet olyan értéken kell tartani, hogy konnyd
legyen hozzdadni a Hidralizator berendezésen keresztlil az ECRUSOR-ban
el6készitett szerves anyagban gazdag, bioldgiailag bonthatd anyagot, a keverdk
folyamatos lGzemelése kozben. A keverés alatt mintat lehet venni az el6készités alatt
allé keverékbdl, és a rothasztoba csak megfelel6 mindségli keveréket szabad
taplalni. Feladas el6tti homogenizalds, mintavételezés jelentés mértékbe kizarja az
Uzemzavarokat. Ha a minta nem megfelel6 min&ségd, akkor a keveréket korrigalni
kell, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a feladd szivattyuval el kell tavolitani a
veszélyes keveréket, majd azt tartalykocsival el kell szallitatni.

Lehetséges, ha minGsége megbizhatd, a tartalykocsin érkezé folyékony szerves
anyagban gazdag, bioldgiailag bonthaté anyagokat kozvetleniil a homogenizald
medencébe taplalni, ahol az 6sszekeveredik az ott |1év6 technoldgiai iszapokkal, és
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tovabb homogenizalni. Ha a keverék megfelel6 mindség(, akkor mar a betdplalas
alatt is folyik az elvétel, és a rothasztok felé valé tovabbitds igy elkertilheté a
Iokésszerd, hirtelen terhelést, mely legtobbszor a rothasztd felhabzasaval jarhat. A
homogenizald tartdly nagy térfogata ezt biztositja, még nagyobb mennyiség gyors
Uritése esetén is.

A tartdly teljesen zart, biofilter altal megszivott, szagtalanitott. A tetején talalhaté
egy friss levegd bevezetés is. A hozza tartozé biofilter a gravitacids slrité mellett
taldlhatd, mely egyben a pasztorizalo tartaly szagtalanitasaért is felelds.

Normadlis esetben itt nem keletkezik csurgalékviz, azonban a tartaly rendelkezik egy
vizzdras tulfolydval (SB DTA 050 1024), és egy leereszts szeleppel (SB BV 010). Ezek
a tartdly alapban |év6é folydkdkba vannak belekotve, majd a telepi
csatornahdldzatba. A leeresztd szelep csak takaritdsra szolgal.

Pasztorizalas:

Azoknak az érkezd szerves anyagban gazdag, bioldgiailag bonthatd anyagoknak,
melyeket a rothasztdba vald betaplalds el6tt pasztorizdlni kell, biztositott egy
hészigetelt, keverével felszerelt, 10 m3-es pasztorizald tartaly. A tartaly térfogata
elegendd egy tartalykocsin érkez6 beszallitott anyag mennyiségének fogaddasara.
Pasztorizdlds kilon zart rendszerben torténik, sajat pasztorizald keringtetd
szivattyuja addig keringteti a kezelend6 anyagot a h6cserélékon keresztiil, mig az
anyag héfoka eléri a 70°C-ot. Utdna min. 30 perces (allati eredet(i anyag esetén 60
perc) héfokon tartdst kdvetéen a pasztorizdlé keringteté szivattyl atnyomja a
lekezelt anyagot homogenizdld6 medencébe. Pasztorizalds nem miikodik
folyamatosan, hanem szakaszos lizem(, és csak a pasztorizalé tartaly teljes lelritése

......

A pasztOrizald tartdly labai ald mérdcelldk lettek betervezve, hogy az adagolasok
mennyiségét pontosan kovetni lehessen, és az csak minimalis mértékben fliggjon
emberi beavatkozastél. A pasztorizalod tartaly a rothasztok géphaza mellet taldlhaté
(szabadtéri telepités), de a h6cseréldk, a keringtet6 szivattyd és a tobbi kiszolgald
egység a rothaszté géphazban kaptak helyet.

Szaghatds és csurgalékviz vonatkozdsaban a homogenizalasi szakaszra leirtak itt is
érvényesek.

Anaerob lebontds (rothasztas), biogdz-gyartas, hasznositds

A felmelegitett iszap/hulladék keveréket a homogenizalobdl a rothasztékba kell
juttatni. A betaplalasra 3 szivattyu (SB PV 050, 060, 070) all rendelkezésre, melybdl
ketté mukodik mindig Gzemszer(ien. Csak a kozéps6 szivattyu képes barmelyik
rothasztoba betaplalni.
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A szivattyuk el6tt taldlhatd egy SB MC 040 jell macerator, mely az anyagok még
tokéletesebb homogenizacidjaért felelGs, valamint az esetlegesen el6forduld
szalasanyagok felapritasaért.

A két rothasztéd tehat teljesen kilondlléan taplalhatd, szabdlyozhatd, a feladas
pontos kovetésére beépitésre keriilnek térfogataram mérék (SB FIT 002, 003). A
feladast a homogenizald tartdlynal leirt szintentartds szabalyozza, valamint a
rothasztéd és a kigdzositd tartdly vészmagas szintje. Abban az esetben, ha a
rothasztéban az iszap szintje meghaladja a vésztulfolyd szintjét (0,5 méterrel
magasabban van, mint a normal elvétel), az iszap feladds automatikusan leall.
Valamint ha a kigdzositdban is eléri a magas szintet, akkor is ledll a feladas.

A biogéaz erémli lelke a két darab egyenként 3900 m3es hasznos térfogati mezofil
anaerob bioreaktor. Az anaerob stabilizalds, szervesanyag bioldgiai degraddlasa
soran a betdplalt hulladékokbdl és iszapokbdl részben biogdz keletkezik, valamint
csokkenetett szervesanyag hdnyadu rothasztott iszap. Ezaltal a rothasztott iszap
sokkal stabilabb lesz, melynek a viztelenitése és ezaltal a szallitdsa sokkal
kedvez6ébb. A fermentorok hészigetelt, belsé feszitésli vasbeton mdltargyak, belsé
atmérgjuk 18 m, a folyadékszint magassdga a rothaszté kozéppontjdbdl mérve
17,75 m, teljes magassaga a mellvéd tetejéig a rothaszto kézéppontjabdl mérve 21,5
m. A reaktor alja enyhe hajlasszogli (10°) kupos kialakitdsu, a fodém része pedig
gyakorlatilag lapos (1%-os emelkedés(i a biogdz dém felé). A biogdz gyUjté a
rothasztdé oldalara van kitéve, ezaltal lehet6vé téve, hogy a fliggesztett tengely(
lapatos keveré hajtémd része ne a biogaz térbe légjon bele.

Az iszap a rothaszté aljan keriil betapldlasra, az elvétel pedig a rothasztd tetején,
tulfolyassal valosul meg, 128,4 mBf-en. Abban az esetben ha valami oknal fogva a
gravitacids elvételi cs6vezeték (CP BDI 250 1042 és 1044) eldugul, akkor az
iszapszint 40 cm-es emelkedése utan 128,8 mBf-en van a vésztulfolyd. A tulfolyasi
szint elérésekor az iszap feladdsa megsz(inik a rothasztékba. A rothaszté szintjét az
oldalsé buvonyildasba szerelt fenéknyomasmérd (SB PIT 103 és 205) adja meg. A
nyomasmérd konnyen karbantarthatd, szerelheté.

A vasbeton rothaszté tornyok egyenkénti hasznos térfogata tehat 3900 m3 mindkét
torony esetében. A rothaszték 35-38°C hémérsékleten m(ik6dé mezofil anaerob
rothasztok. A rothasztok belsé keverése fliggbleges tengely(i lapatos keverdvel
torténik. Mindkét rothaszté toronyhoz tartozik 1+1 db recirkulacids szivattyq,
melynek feladata, hogy a rothasztéban lév6 anyagot egy csé a cs6ben elven miikédé
viz-iszap hdcserélé6n atnyomja, igy flitve a rothasztéban |évé anyagot, annak
érdekében, hogy a rothasztékban mindig a kivant hémérséklet legyen.

Az iszap hdéntartd rendszerében dont6 fontossagu elem azoknak a hécseréléknek a
konstrukcidja, amelyek a kezeletlen iszap melegitését végzik, valamint biztositjak a
rothasztok megfelel6 betaplaldsi hémérsékletét annak érdekében, hogy a
rothasztokban fenntartsdk a kivant technoldgiai hémérsékletet. A rothasztd
géphdzba ezért specialis ,cs6 a cs6ben” iszap-viz h6cserélék lettek telepitve a
hagyomanyos, hibdra hajlamos spiralis iszapiszap h6cserél6k helyett. Ez biztositja a
konnyl kezelhet6séget és a rendszer redundancidjat. A hécserél6ket modularis
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cs6kotegekbe rendezték, ami lehetévé teszi, hogy a hécserél6k minden részéhez
kénnyen hozzaférjenek.

Egy hdlcserélé cs6vezeték 6 m hosszu, mely egy 180°-os Victaulic csatlakozassal
kanyarodik vissza a mellette elhelyezett csébe. A Victaulis csatlakozas kénnyen
bonthatd, ezért a csovek takaritdsa minimalis bontassal gyorsan megoldhaté. Egy
lépcsé vagy cs6koteg 7 darab egymas mellé elhelyezett 6 m hosszu rozsdamentes
cs6bdl all. Attdl figgben, hogy milyen hémérsékletre vagy mekkora hélépcsére van
szlikséglink, tobb lépcsé lesz alkalmazva. A komplett h6cserélé egység hdszigetelt,
klls6 burkolattal van ellatva, melyben az 6sszes h6cseréld helyett kapott (SB TC 060
1-2-3-4).

A hécserél6 egységek teljesitménye 90°C-os elére mend viz esetén:

SB TC 060 1-2: 550 kW ha a belépd iszap 33°C-os (2 [épcsbs)
SB TC 060 3: 700 kW, ha a belép6 iszap 10°C-os (1 1épcsss)
SB TC 060 4: 950 kW, ha a belép6 iszap 10°C-os (21épcsé6s)

A fenti teljesitmények azonban erésen fliggenek a térfogataramoktdl,
hémérsékletektdl stb., ezért az értékek valtozhatnak.

A kazdn helyiség, a h6elosztd kdzpont és a rothasztd tornyok lizeméhez sziikséges
berendezések a kordbbihoz hasonlé méretl, rothaszté tornyok kozott |évd
géphdzban vannak elhelyezve. A tornyok tetejére egy vasbeton lépcs6hazon
keresztil lehet feljutni.

Mindkét rothaszté komplett gazelvételi és gdzmosd rendszerrel, 06ndlld
gazmennyiségmérével rendelkezik.

Biogdz a 2 rothasztoban és a kigazositd medencében keletkezik. A rothasztdban
naponta maximalisan 8700 Nm3/nap biogdaz keletkezik 60 %-os metdn tartalommal,
abban az esetben, ha a telep maximalis kapacitassal lizemel és a kiilsé beszallitok
hulladékat is fogadja. A biogazt megfelel6 el6készités utan energiatermelés céljara
hasznositjak.

A biogaz a rothaszté fodém feletti 81 m3-es biogdz gy(ijtébe keriil, majd innen a
habtorékkel ellatott biogdz ddmon keresztiil a biogdz mosdba, majd pedig a kavicsos
kondenzviz levalasztéba. A kondenzviz levdlasztas utdn a rothaszténkénti dedikalt
térfogatdaram mérékon keresztiil egy kdzos gylijt6 vezetékbe jut (BG CGD 300 2003),
majd kondenzviz levalasztas (BB KS 501) utdan a 3840 m3-es biogaz térold
membranba. Innen egy Ujabb kondenzviz levalasztdas (BB KS 502) utdna a
nyomasfokozd helyiségekbe keril, ahol 100 mBar koruli nyomast elérve a
fogyasztokhoz keril a kompresszalt biogdz. A biogaz mosé el6tt talalhatd egy biogaz
nyomas tavadd, mely a rothasztdban uralkodd aktualis nyomast mutatja meg.

A gazmotorok el6tti nyomasfokozo ventilatorok kapacitasa 400 m3/h. A biogazbdl a
kondenzviz levalasztdsa a gaztartaly el6tt kavicsszlir6kkel torténik, mely
berendezések vb. aknaban taldlhatok.

A rothasztéban keletkez6 biogaz kéntartalmanak csokkentésére FeCls (vas-klorid)
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vegyszer adagoldsa szlikséges. A vas-klorid vegyszer a rothasztok kozotti géphdzban
kialakitott 4,54 m3-es hasznos térfogati mianyag vegyszertarold tartalyban keril
tdrolasra, mely tartaly vasbeton kdrmentébe van telepitve. A taroldtartdly mellé
szemmosoval szerelt vészzuhany kerilt felszerelésre.

A tevékenység soran vas(lll)klorid oldat fermentorokba tortén6é beadagoldsa
torténik. Az vas-klorid csokkenti a kénhidrogén tartalmat vas-szulfid sét képezve,
valamint a rothasztds sordn felszabadult foszfat koncentraciét is egyben, ezaltal
csokkentve a viztelenitésbdl szarmazd csurgalékviz foszfat terhelését. A vas- klorid
oldat megfelel6 adagoldsa az lzemeltetd feladata. A folyamatos gaz mintavételek
soran mért kén-hidrogén koncentracidja alapjan kell az adagolast bedllitani,
nagyjabdl 1 liter vas- klorid oldat szilkséges 1 m?3 friss iszap betdplalasa esetén.
Ezaltal a kénhidrogén koncentracidja 100 ppm ala csokken. Azonban a mindenkori
kénhidrogén koncentracido nagyban fligg a beszdllitott iszapok mindségétdl, ezért
folyamatos kontroll sziikséges. A felhasznalast megel6z6en az aldbbi biogaz
el6készité miveletek valésulnak meg:

Biogdz moso

Minden rothaszté tetejére beépitésre kerilt egy kétkamrds biogdz mosé, melynek
feladata a biogaz altal magaval ragadott részecskék eltdvolitdsa, valamint a biogaz
hiitése, ezdltal a nedvességtartalom csdkkentése. A mosé 1,2 m atmérgjd, 2 darab
Uzem alatt is tisztithaté 20 |/masodperces ipari viz felhasznaldssal rendelkezd
szordéfej taldlhaté benne. Az aljan egy 650 mme-es vizzar taladlhatd, mely igy 65 mbar
tulnyomdsra van méretezve. A csurgalékviz elvezetése folyamatos, mint ahogy az
ipari viz betaplalasa is.

Kavicsos kondenzviz levdlaszto

A biogdz a megfelel6 mosds utdn egy kavicsos kondenzlevdlasztéba érkezik,
melyben 40-60 mm-es kulé kavicsok vannak elhelyezve egy 1,2 m atmérdjd és 0,6 m
magas toltet formdjaban. A kondenzlevalasztéra azért van sziksége, mert a
csokkenetett nedvesség tartalmu biogdz jobban mérhetd a térfogataram mérdikkel
valamint a biogaz vezetékekben is kevésbé kondenzdldédik ki. A mosé 1,2 m
atmérdgjd, 1 darab Gizem alatt is tisztithato 20 |/masodperces ipari viz felhasznalassal
rendelkez6 szordfej taldlhatd benne, mely a kavicsok mosasat végzi. Az ipari vizzel
torténd mosatds a biogdz mosdval ellentétben csak szakaszos, melyet a vezetéken
talalhaté magnes szelep szabdlyoz. Az aljan egy 650 mm-es vizzar talalhaté, mely igy
65 mbar tulnyomasra van méretezve. A csurgalékviz elvezetése folyamatos az
id8szakos mosatas és a kondenzviz elvétel miatt. A kondenzviz levalaszté és a biogaz
moso megkerilé aggal bypassolhatd, igy az esetleges karbantartas alatt is
folyamatosan tud izemelni a rothaszto.

Terepszint alatti kondenzviz levdlaszto

A biogaz vezetékek legmélyebb pontjan fekszik a terepszint alda sillyesztett
kondenzviz levalasztd akna, ezért ide folyik Ossze a biogdz csovekben
lekondenzalddott viz. A két kondenzlevalasztd tovabbi feladata, hogy a gazban lévé
nedvességtartalom tovabb csokkenjen a kompresszorok miatt. Az egységek
megegyeznek a rothaszté tetején taldlhatdakkal, felépitésiik és a mUikodésik is
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ugyanaz.

A két berendezés egy 3 méter mély aknaban kapott helyet, melyet normal izemi
korilmények kozott nem sziikséges ellendrizni. Azonban bdarmilyen probléma
esetén a zart térnek mindsil6 aknat el6szor ki kell szell6ztetni, majd meggy6z6dve a
megfelel6 oxigén koncentracidrdl az akna alkalmas a beszalldsos munkavégzésre. Az
Osszegylilt kondenzvizet egy RB-s szivattyu emeli ki a telepi csatornarendszerbe. Az
aknaban egy metdn detektor is taldlhaté arra az esetre, ha barmelyik szerelvény
mellett gdzszivargds lenne. Szivdrgds esetén daramtalanitja az akna elektromos
berendezéseit.

Biogdz tdrolé membran

A telepen megvaldsulé elektromos kitapldlas miatt a megfelelé biogaz pufferelés
elengedhetetlen. Ezért egy nagyméretdi, két rétegli membrannal ellatott 3840 m3-es
biogaz tarold6 membrdn van telepitve. A membrdn alap atméréje kdzel 19 m. A
biogdz tarolé egy 25 mbar-os glikollal toltott vizzarral ellatott lefuvaté szeleppel van
elldtva, valamint egy nagyteljesitmény( tamaszté légbefavéval, mely a két
membrantér k6zé nyomja be a leveg6t. A membrdan szintérzékeléssel van ellatva,
mely pontos felvildgositast ad a tarold telitettségérél. Vészmagas szint esetén inditja
a faklyat, ezaltal elkeriilve, hogy metdn jusson ki a szabad légtérbe. A membran
sulyszelepeinél egy metdn detektor taldlhaté, mely a fedévédelemhez sziikséges,
azaz észleli, ha a bels6 membran valahol szivarog.

Nyomdsfokozds

A biogaz a mdasodik kondenzlevalasztas utan a nyomasfokozé géphazba kertil, ahol 1
Uzemi és 1 tartalék nyomasfokozd egység a kivant 80-90 mbar-ra emeli meg a
biogdz nyomasat. A helyiség el6tt talalhatd kils6 szerelvénydobozban egy gazfilter,
valamint egy gdz magnesszelep van. A nyomasfokozd helyiség a rothaszté géphaz
keleti végében fekszik, mely fedévédelemmel van elldtva (metdan ARH 20-40 %
vészszellzés inditds). A nyomasfokozék csak abban az esetben indulnak, ha van
fogyaszto, mely hasznositani tudja a biogazt. A nyomasfokozd helyiségben nincs
csurgalékviz elvezetési lehetSség.

Az elGdllitott biogdz felhaszndlasa, hasznositasa gazmotorokban (2 db) és egy
kazédnban torténik.

A rothasztokban keletkez6 biogdzt els6sorban a gazmotor-generator egységekben
hasznositjak. Két egység talalhaté a telepen.

Az Ener-G 500 PBT fébb m(iszaki
jellemzdi: hételjesitmény: 466 kW;
elektromos teljesitmény: 500 kw;
biogaz fogyasztas: 205 Nm?3/h.

Az Ener-G 375 PBT fébb mdszaki
jellemzdi: hételjesitmény: 398 kW;
elektromos teljesitmény: 375 kw;
biogaz fogyasztas: 153 Nm3/h.
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A konténerbe szerelt komplett gdzmotor-generator egységek az alabbi
részegységekkel vannak ellatva:

- hangtompitds kipufogd rendszerrel katalizatorral

- melegvizkori szivattyukkal (gdzmotor hiitékore)

- keringtetd és szabalyozd egységek, biztonsagtechnikai elemekkel

- vészhl(it6 rendszerrel

- olajellatasi rendszerrel

- gazellatasi rendszerekkel

- mesterséges szell6ztet6 rendszerekkel, zajcsokkentéssel

- zajcsokkentéssel ellatott konténeregységgel

- viz és csatornazasi kiszolgdlassal

- villamos aramot termel6 generator O6sszes elektromos és szabalyozd automatikai
rendszerrel

Az egységek kiszolgalasardl egy DN 100-as biogaz vezeték gondoskodik.

A nyomasfokozék utdn kozvetlen egy DN 200-as majd pedig egy 150-es csGszakasz
taldlhatd, mely pufferként funkcional, azaz ha valamelyik fogyaszté elindul, ne
rdntsa meg az egész biogdz rendszert és a nyomasfokozdkat. A 150-es cs6szakaszon
taldlhatd egy 6ssz biogdz mennyiség mér6, mely a két rothasztd és a kigazosité altal
termelt 6sszes biogaz mennyiséget tudja mérni, melyet a gazmotor-generator
egységek hasznositanak. A gdzmotoroktdl egységenként 2 db csévezeték érkezik be
a h6kodzpontba, mely ezutan a termel§ oldal oszté-gy(ijtSjére csatlakozik. A biogdz
motorok inditasa ledllitasa torténhet operatori utasitasra is (a kedvezébb
id6pontokban torténd kitermelés esetén), vagy pedig a biogdz membran szintje
alapjan. Ha a szint eléri a vészalacsony szintet, akkor minden fogyasztét tilt. Utana
pedig kiilonb6z6 szintekre lehet bedllitani a szabdalyozast, hogy hol-mikor-melyik
biogdz motor induljon vagy esetenként alljon le.

A motorok egyenkénti névleges villamos energia termelése 375 és 500 kW, aminek
az eldallitdsahoz az atlagosan 6,25 kWh f(it6értékl biogazbdl éranként 167 és 222
m3/h mennyiség szikséges. Mindkét berendezés a mikodésikhdz sziikséges
valamennyi kiegészit6 berendezéssel egylitt egy-egy konténerbe van telepitve. Az
ajanlott gdzmotorok biztonsagi tartalékkal hasznaljak el a fenti termel6d6 biogaz
mennyiséget. A gazmotorok csak a termelt biogazzal lesznek lGizemeltethetdk.

A kazan a rothasztd tornyok kozott géphazbdl levalasztott kazan helyiségben kerdilt
elhelyezésre. A kazdn mind a termelt biogdzzal, mind foldgazzal képes lzemelni. A
kazan teljesitménye: 560 kW. Feladata a viztelenitett iszapfogadd, a rothaszté
tornyok, a homogenizalé tartaly és a pasztorizald tartaly flitésének biztositasa,
valamint technoldgiai melegviz elGallitadsa, abban az esetben, amikor a gdzmotorok
altal termelt h6mennyiség nem elegendd. A f(it6viz biztositdsa az ivoviz rendszerrdl
vizlagyiton keresztil torténik.
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A rothasztott iszap kiegyenlit6 taroldsa, kigdzositd medence (utdkezelés)

A rothasztébdl kikerul6 iszap a meglévé s(rit6bdl kialakitott rothasztott iszap tarold,
kigdzositd medencébe keriil. A kigdzosité medence fliggbleges tengelyd, lapatos
keverével ellatott. A m(itargyban keletkez6 biogaz a telepi biogdz rendszerre kotott. A
kigazosité m(itargyban egy nagy atmérdjl kever6 berendezés talalhaté, melynek
feladata az iszappelyhek ala beszorult mikro gdzbuborékok és az oldott allapotban lévé
biogdz kihajtasa. Ezzel a rendszerrel akar 10 % tobblet biogdaz is elérhetd. A kigdzositoba
kett6 csévon, normal lizembe csak egy csovon, érkezhet gravitacios Uton a rothasztott
iszap. A tartaly mindenkori szintje zavarhatja az iszap szintjét a cs6évezetékben, ezért a
cs6vezetékek egy felsS hattylnyakkal csatlakoznak be a kigdzositéba. igy egy
folyadékzar mindig elvdlasztja a rothasztét és a kigazositot.

A kigdzositd fodémjén taldlhatd egy DN 800-as buvényilds, egy biztonsagi szelep,
egy biogdz nyomasmérd, biogdz elvételi cs6vezeték és egy ultrahangos szintméré.
Ezen kivil az oldalan egy DN 800-as buvonyilas talalhatd. A tartaly ezen kivil DN
500-as szintmérd cs6vezetékhez csatolt tulfolydval van elldtva, mely a telepi
csatornahalézatba van bekotve. A zart DN 500-as szintmérd csGszakasz tetején
taldlhaté egy ultrahangos szintmérd. A szintmérd értékeihez rendelt also-felsé
riasztasi szintek mellett a tavfelligyeleti rendszeren figyelemmel kovethet6 és
szabalyozhaté a medence iszapszintje. A szintmérésre kialakitott DN 500-as
cs6szakasz a medence aljatdl a fédémen tulnyulva kerilt beépitésre, igy a keletkezé
para és a folyadék felszin hulldmzdsa nem zavarja meg. A medence vész magas
szintje tiltja a rothaszté feladd szivattyuk miikodését igy megakadalyozva a
rothasztott iszap csatornaba kerilését.

Az észak-nyugati iranyba kialakitott 3 db cs6vezeték nyulik be a tartdly kozepéig.
Ezeken a szivoadgakon keresztil van biztositva a viztelenit6 egységek feladd
szivattyuinak iszap feladasa. A rothasztott iszap viztelenitése megoldott.

A technoldgia soran a szagtalanitds az alabbiak szerint valdsult meg:

A Dbiofilterrel torténd levegGkezelés lehet6vé teszi a légszennyezd anyagok
lebontasat, kdszonhetéen a mikroorganizmusokkal telitett hordozé anyagnak. A
hordozé anyag asvanyi vagy szerves eredetl, melyet egy erre a célra kialakitott
mianyag tartalyban helyeztek el. A biofilterhez tartozik egy légelszivé ventillator,
valamint ipari viz porlasztd rendszer. A |étesitendd biogdz telepen 2 konténerbe
szerelt komplett biofilter egység van elhelyezve.

Az egyik 1.000 m3/h kapacitdsu biofilter a gravitdciés nyersiszap s(rité tévében van
és ez a biofilter szagtalanitja a homogenizald és pasztorizald tartalyokat, valamint a
gravitacids sdritét. A fenti mutargyak légterében f6leg magasabb koncentracioju
kénhidrogén és ammaodnia tartalma vegyiiletek valamint merkaptan és egyéb illo
zsirsav szarmazékok talalhatoak, ezért sziikséges 6ket dekompresszid ala helyezni.

A masik, kisebb tisztitdsi kapacitdsu biofilter az Ecrusor és a viztelenitett iszap
fogadd garatjanak szennyezett leveg@jét tisztitja. Mindkét biofilter folyamatos
tzemd.
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A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodd létesitmények
felsorolasa és helye:

2 db 3900 m3-es hasznos térfogati mezofil anaerob rothasztd és géphaza

A tevékenységhez kapcsolédd két f6 mditargy az egyenként 3900 m3 hasznos
térfogatu iszaprothasztd torony. Ezek kozé épil a technoldgiai igényeket kiszolgdld
géphdz, kazdnhaz, nyomasfokozd és a lépcs6haz, melynek tetejérél elérheték a
rothasztok tetején |évé technoldgiai berendezések. Ezen T alaki mltargyhoz
csatlakozik a viztelenitett iszap fogadd allomds és a beszéllitott hulladék fogadd
allomas miitargya.

A rothasztok 18,0 m belsé atmérGjli henger alaku épitmények, melyeket fell
vizszintes fodém zar le. A gdzdém kialakitadsa szintén vasbeton szerkezetbdl torténik.
A mitargy alja enyhe d6lésszogl kupos kialakitasu.

A rothaszt6 tetejének jardszintje kb. +20,0 méter. A nagy terhelés(i épitmény a helyi
talajviszonyok miatt vasbeton colopokkel alatdmasztott lemezalappal készil. A
repedésmentesség biztositdsa érdekében feszitett vasbeton héjszerkezetként épiil.

A |épcs6haz alapozasa a rothasztokhoz hasonldéan colopodkkel aldtamasztott
vasbeton lemez, felmené falai szintén vasbeton szerkezetliek, fels6 szintjének
magassaga kb. + 22,0 méter. A Iépcsépihen6k monolit vasbeton szerkezet(iek, a
lépcs6karok horganyzott acél szerkezet(ek.

A rothasztékat foldszinten 6sszekot6 géphazban lettek elhelyezve a kiszolgald
gépészeti és villamos berendezések (kapcsoldk, h6cserélék, szivattyudk, tolézarak
stb.)

Iszap- és hulladék fogadd allomas

A beszallitott iszapok- és hulladékok fogaddsa térszin ala telepitett monolit vasbeton
szerkezet(i mdtargyakban torténik. Ezekbe a mdtargyakba keriilnek beépitésre a
fogadast és tovabbitast lehetdvé tevs berendezések.

......

Ez a két acél szerkezet(i tartaly az |. sz. rothaszté mogott kialakitott vasbeton
alaplemezen keriilt elhelyezésre. Az alaplemez teherbirdsa a homogenizald tartdly
alatti részen labanként 22 t, mig a pasztorizalé tartaly alatti részen labanként 3 t.

Konténeres gazmotor generator géphaz
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A rothasztékban fejl6d6 biogazt 2 db gazmotor és generator egységben
hasznositjdk. Ezek az Osszetett gépegységek 1-1 konténerépiiletben nyertek
elhelyezést.
Gdaztartaly
A 3.840 m3-es gaztartaly kett8sfalt, kozel gémbalaki miianyag héj, mely egy

sokszog alaprajzi monolit vasbeton savalapra és egy kdzbensé lemezrészre keriilt.

Nyomasfokozd géphaz

A nyomasfokozék a fogyasztok el6tt vannak telepitve, hogy biztositsdk a
berendezések szdmadra a szlikséges lizemi nyomast.

Az ,A” tlizveszélyességi osztalyba tartozd térszint feletti épitmény vasbeton
szerkezet(, vészszell6zéssel és 20-40 %-os gazérzékeléssel ellatva.

Kazdnhaz

A kazan a rothaszté tornyok kozott géphazbdl levalasztott kazdn helyiségben kerlt
elhelyezésre. Feladata a Vviztelenitett iszapfogadd, a rothaszté tornyok, a
homogenizalé tartaly és a pasztorizald tartaly flitésének biztositdsa, valamint
technoldgiai melegviz eléallitasa.

A ,D” tlizveszélyességi osztdlyba tartozd térszint feletti épitmény vasbeton
szerkezet(, vészszell6zéssel és 20-40 %-os gazérzékeléssel ellatva.

Kondenzviz akndk

A biogazbdl a kondenzviz levalasztasa a gaztartaly el6tt kavicsszlrékkel torténik,
mely berendezések vasbeton akndban talalhaték. A kondenzviz akna félig terepszint
alatti kialakitasu, vasbeton fédémmel rendelkezik, melyen egy 2,5x3 mZ?-es nyilas
(hasado feliilet) van kialakitva polikarbonatbdl.

Gazfaklya

A gazfaklya alapja 2.50 x 2.50 alapterilet(i 50 cm-es vastagsagu négyzetalaprajzu
vasbeton lemez, amelybe bebetonozott alapcsavarok és lehorgonyzd csavarok
tartjak a gazfaklya acél szerkezetét.

Hidmérleg

A beszallitott kiilsé alapanyag mennyiségek mérésére szolgadld mérleget a jelenlegi
porta kdzelében helyezték el. A telepitésre keriilt mérleg jellemz6i a kovetkez6k:
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- A hidmérleg akna vasbeton szerkezetként készllt alaprajzi értelemben 3m x 18m
befoglalé mérettel. Az akna belmagassdga 1,30 m. A falak 20 cm, az alaplemez 25
cm vastagsaggal késziltek.

A rothasztok nyugati oldalan l1évé két, mar korabban meglévd, egyenként 18.0 m

bels6 atmérdjd s(irit6 atalakitdsaval alakitottdk ki, a gravitacids s(rit6t illetve a
kigdzositd medence m(itargyat.

Kigazositdé medence

Az atalakitds épitészetileg legfontosabb része a m(itargyak légtomor lefedése volt. A
m(itargyra felkerllt egy tarté szerkezet is, amely a fligg6leges tengely( keverst
tartja. A mtargy fels6 szerkezeti része, amely a biogaz képz6dése miatt a biogdzzal
érintkez6 felliletrészen betonkorrézid elleni bevonattal ellatott. A mdtargy a régi
gravitacios s(irit6 m(itargy helyén épiilt meg.

Gravitacids s(irité

A rothasztasi technoldgiara kerul6 nyersiszap bejut egy gravitacios sirit6be, amely
mdtargy a részben elbontdsra kerdlt régi srité mtargy helyén épiilt meg.

A mitérgy f6bb méretei: V=300 m3; F=95 m?, d=10 m.

A mtdrgy fedett és a biofilterre van kotve.

Biofilter

A biofilter a b(izos terekbdl elszivott leveg6t szagtalanitja. A berendezés vasbeton
lemezalapra, konténerben szerelt kivitelben kerilt letelepitésre.

A technoldgia jellemz6i:

Bemend anyagai:
1. miskolci szennyviztisztitd telep nyers- és f6l6siszapja
2. a szennyviztisztité telepre beszallitott nem veszélyes szerves anyag tartalmu
hulladékok

Segédanyagai:
1. vas (lll)-klorid (kéntartalom-csdkkentéshez)
2. polielektrolit (iszapsuritéshez)
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Kimend anyagai:
1. biogaz: min. 2 555 730 m3/év —max. 5 214 614 m3/év
2. biogazbdl elédllitott villamos energia min. 5 741 815 kWh/év — max. 11 230 304

kWh/év
3. 19 06 04 azonosité kédu kirothasztott 2,5 %-os szdrazanyag-tartalmu
szennyviziszap hulladék: min. 153500 tonna/év - max. 300000 tonna/év

mennyiségben, amely viztelenitést kovetéen min. 20 %-0s szennyvizanyag-tartalmu
hulladékként keril tovdbbkezelésre torténd atadasra maximum 37 500 tonna/év
mennyiségben.

A technoldgiai folyamatsort a 2.2. dbra szemlélteti.

MIVIZ KR, nyersiszap
[t mien | sbddolosceniod Technolégial diagram

Floaintop Avwd el pant

yervasap dtvetoll pant

Vilarros fogyenrtls 3, 0Wh

B e o
Kelothns§ courgaldic viv 2-3emd /)
i

AL [ Vilainos Fogymectis 49 kWh

WMM(MNH 0 T TP
Kelethard dekuatvir: 67 ma/h %
. e

=

Vitamon fogyassths 1,8 kh m""‘". i b winy

> 78 v S i

2 iy Polivar kiverds vidgley (vivi)

{38 mi/n

Gdsmoss iszthott stenmyve) 7.2 myh
Ghemosd esurgaibiv 7,2 myfh

Glemosd (Usithott szemnyvie) 7,2 /N

2.2. abra: Az alkalmazott technoldgiai sor
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2.1.3 A tevékenység kezdésének id6pontja

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2015-ben megadta a BIOGAS-Miskolc
Szolgaltatd Kft. részére a Miskolc 11014/2 hrsz.-U telephelyen végzett nem veszélyes
hulladék hasznositasi tevékenységre vonatkozd egységes kornyezethaszndlati engedélyt
2037-40/2015. szamu hatdrozatdban. A BIOGAS-Miskolc Szolgéltatd Kft. beolvadasanak
koévetkeztében az engedély atirdsra keriilt a MIVIZ Miskolci Vizml Kft. nevére (BO-
08/KT/11138-4/2017).

2.1.4 A tevékenység volumene

A 2037-40/2015. szamon kiadott egységes kornyezethaszndlati engedélyt mddosité BO-
08/KT/4547-8/2017. és BO-08/KT/9928-8/2019. szamu hatdrozatok alapjan a kezelni kivant
hulladékok korét és mennyiségét a 2.1. tablazat tartalmazza.

A Kft. jelen dokumentdcioban kérelmezi a telephelyen dtvehetd, nem veszélyes, szerves
anyag tartalmu hulladékok mennyiségének egységesitését.

Szennyviziszap Egyéb
Azonosito T hulladék hulladékok
kod Mennyiség Mennyiség
[tonna/év] [tonna/év]
0201 mez6gazdasag, kertészet, akvakulturas termelés,
erdégazdalkodas, vaddaszat és halaszat hulladéka
02 01 01 | mosdasbol és tisztitasbdl szarmazd iszap 16 230
02 01 02 | hulladékka valt allati szovetek 16 230
02 01 03 | hulladékka valt névényi szovetek 16 230
allati Grilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett
02 01 06 | szalmat), elkilonitve gydjtott és nem a képz&dés helyén 16 230
kezelt folyékony hulladék (higtragya)
02 01 07 | erd6gazdalkodas hulladéka 16 230
0202 hus, hal és egyéb allati eredetii élelmiszerek
el6készitésébdl és feldolgozasabal szarmazé hulladék
02 02 01 | mosasbdl és tisztitasbdl szarmazd iszap 16 230
02 02 02 | hulladékka valt allati szovetek 16 230
02 02 03 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 16 230
020204 |2 folyf'zklon}/ hu,IIadékf\z?\k a képzbdése helyén torténd 16 230
kezelésébdl szarmazd iszap
gyumolcs, z6ldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kavé, tea
0203 és dohany el6készitésébdl és feldolgozasabol,
konzervgyartasbol, éleszt6 és élesztSkivonat
készitésébdl, melasz-feldolgozashdl és fermentalashdl
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szarmaz6 hulladék

mosasbdl, tisztitasbdl, hamozasbdl, centrifugdlasbdl és

020301 R . o L
mas szétvdlasztdsokbdl szarmazé iszap

16 230

0203 04 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 16 230

a folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténé

02 03 05 C b L 16 230
kezelésébdl szarmazé iszap
0204 cukorgyartasi hulladék
020403 a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd 16 230

kezelésébdl szarmazé iszap

0205 tejipari hulladék

02 0501 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 16 230

a folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténé

02 0502 C b L
kezelésébdl szarmazé iszap

16 230

0206 siit6- és cukraszipari hulladék

02 06 01 | fogyasztasra vagy feldolgozdasra alkalmatlan anyag 16 230

a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténé

02 06 03 C b L 16 230
kezelésébdl szarmazé iszap
alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok
02 07 termelésébdl szarmazoé hulladék (kivéve kavé, tea és
kakad)
0207 01 a n\,/e,rs?n\,/ago,k mos?sabol, tllsztltasabol és mechanikus 16 230
apritdsabdl szdrmazé hulladék
02 07 02 | szeszf6zés hulladéka 16 230
02 07 04 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 16 230
02 07 05 a fOIV?k,cm,Y hu’IIadek??k a képz6édése helyén torténd 16 230
kezelésébdl szarmazd iszap
celluldzrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi,
0303 ‘. .
feldolgozasi hulladék
a folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténd
0303 11 | kezelésébdl szarmazé iszap, amely kiilonbozik a 03 03 10- 16 230

tél

0401 b6r- és sz6rmeipari hulladék

04 01 01 | huslas és a meszezési bérhasiték hulladéka 16 230

a folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténd

040107 kezelésbdl szarmazo, kromot nem tartalmazé iszap 16230
04 02 textilipari hulladék
0402 10 termé;zetes alapanyagokbdl szarmazo szerves anyag (pl. 16 230
zsir, viasz)
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténé
04 02 20 | kezelésébdl szarmazé iszap, amely kilonbozik a 04 02 19- 16 230
tol
07 06
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd
07 06 12 | kezelésébdl szarmazé iszap, amely kiilonbozik a 07 06 11- 16 230
tol
19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazo hulladék
190501 | teleplilési és ahhoz hasonlé hulladék nem komposztalt 16 230
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frakciodja
19 05 02 | allati és novényi hulladék nem komposztdlt frakcidja 16 230
19 06 hulladék anaerob kezelésébdl szarmazoé hulladék
19 06 04 tt.elepulési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd 16 230
kirothasztott anyag
1908 szennyviztisztité miivekbdl szarmazd, kozelebbrdl meg
nem hatarozott hulladék
19 08 05 | telepiilési szennyviz tisztitdsdbdl szarmazé iszap 518 225
olaj-viz elvalasztasbodl szarmazd, étolajbdl és zsirbodl
1908 09 | eredd 16 230
zsir-olaj keverék
ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazo iszap,
190812 | amely 16 230
kiilénbozik a 19 08 11-t6l
ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazé iszap, amely
190814 1 | ilonbezik a 19 08 13-4l 16230
elkiilonitetten gydijtott hulladék frakciok (kivéve a 15
2001
01)
2001 08 | biolégiailag lebomlé konyhai és étkezdei hulladék 16 230
2001 25 | étolaj és zsir 16 230
2002 kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladék (a temetGi
hulladékot is beleértve)
2002 01 | bioldgiailag lebomlé hulladék 16 230
2003 egyéb telepiilési hulladék
2003 02 | piacokon képz6d6 hulladék 16 230
2003 04 | olddmedencébdl szarmazd iszap 16 230
2003 06 | szennyviztisztitasbdl szarmazé hulladék 16 230
Osszesen 518 225 16 230
Mind6sszesen 534 455

2.1. tablazat: Hasznositasi tevékenységre engedélyezett hulladékok kdre és mennyisége

A tablazatban hasznositasi célra engedélyezett teljes hulladékmennyiség (534 455 tonna/év)
megoszlasa:
e a miskolci szennyviztisztitd telep nyers- és folosiszap hulladéka (az 518 225 tonna/év

szennyviziszap hulladék mennyiségbdl 498 225 tonna/év)

e az egyéb szennyviztisztitd telepekrdl beszallitott teleplilési szennyviz tisztitasabal
szarmazd viztelenitett szennyviziszap hulladék (20 000 tonna/év), valamint a

szennyviztisztitd telepre beszallitott,

hulladékok (16 230 tonna/év)

nem veszélyes,

szerves anyag tartalmu
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2.1.5 A felhasznalt anyagok listdja

A tevékenység soran felhasznalt segédanyagok:
1. vas (lll)-klorid (kéntartalom-csdkkentéshez)
A vas-klorid csokkenti a kénhidrogén tartalmat vas-szulfid sét képezve, valamint a
rothasztas sordn felszabadult foszfat koncentraciét is egyben, ezaltal csokkentve a
viztelenitésbdl szarmazd csurgalékviz foszfat terhelését. A vas-klorid maximalis
napi fogyasztasa 600 |/nap lehet, azonban altaldban nincs sziikség a maximalis
mennyiség felhasznalasra.

2. polielektrolit (iszaps(iritéshez)
A polielektrolit a f6l6s iszap slritéséhez sziikséges, napi mennyisége a folos iszap
mennyiségének és szarazanyag tartalmanak fliggvénye.

2.1.6 Az alkalmazott technoldgia, a technoldgiai eljarasok és a miiszaki megoldasok
elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés vizsgalata

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhet6 legjobb technika
meghatarozasanak szempontjai a kovetkez6k:

Az elérhet6 legjobb technika meghatarozasanal kiléndsen a kovetkezd szempontokat

kell figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkez8 és felhaszndlt anyagok Ujra hasznalatanak, és a hulladékok

Ujrafeldolgozasanak el6segitése,

alternativ lzemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket

sikerrel prébaltak ki ipari méretekben,

. a mUiszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkez§ valtozasok,

. a vonatkozé kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének id6pontjai,

. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6,

a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és

jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockdzatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

B

© o ~N O WU
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12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabbd az Eurdpai Bizottsag daltal a tagdllamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikdkrdl, a kapcsolédo
monitoringrél és a fejl6désrél szervezett informacidcserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:
1. kevés hulladékot termelb technoldgia alkalmazdsa,
A tevékenység soran keletkez6 hulladékok kore:

e A 19 06 04 azonositéju telepilési hulladék anaerob kezelésébdl szdrmazd
kirothasztott anyag megnevezésl hulladék. A kirothasztott anyag mennyisége
nagymértékben fligg a beszallitott hulladék mennyiségétdl.

o A telephelyre beszallitott hulladékok csomagoldéanyagai. A kézi kicsomagolas sordn
szelektiven gydjtik az egyes csomagold anyagokat, illetve a csomagolt hulladékok
beszallitasat ugy Utemezik, hogy a berendezésbdl a gylijt6konténerbe egyszerre csak
egy tipusu még hasznosithaté hulladék keriljon (pl. PET palack), ezaltal a
berendezésbdl kikertlé hulladékok is szelektiven gydjthet6k. Az igy keletkezd
hulladékokat hasznositénak, el6kezel6nek adjak at. Az Ecrusorbdl kikeriils, tovabb
mar nem hasznosithatd vegyes hulladékokat tovabbi kezelésre adjak at a
kozszolgaltatonak.

e A kirothasztott anyagon kivil keletkez6 egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok
atadasra keriilnek kezel&szervezet szamara.

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

Jelen esetben nem relevdns, mert a technoldgidban nem hasznalnak fel veszélyes anyagot.

3. a folyamatban keletkezé és felhaszndlt anyagok ujra haszndlatdnak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdsdnak elésegitése,

A rendszer megfelel az elérhet6 legjobb technikanak mivel a technoldgia alapvet6 célja
pontosan ezen szempont.
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4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel
probdltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladék feldolgozd/hasznositd
létesitményeket mind hazankban, mind a vilagon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miszaki fejl6désben és felfogdsban bekévetkezd vdltozdsok,

A rendszer teljes mértékben korszer(i, a mf(szaki fejl6désnek/jelenlegi ismereteknek
megfelel§ szinvonalon épiilt meg.

6. a vonatkozo kibocsdtdsok természete, hatdsai és mennyisége,
A kibocsatdasokat a késGbbi fejezetekben ismertetjik, figyelembe véve a technoldgia
eredményeit (nem veszélyes hulladékok hasznositdsa) megallapithatjuk, hogy 6sszességében

a kibocsatasok csokkennek, a kornyezet és a tarsadalom szamara a létesitmény sokkal
kedvezGbb allapotot mutat, mint a kordbban alkalmazott eljarasok.

7. az uj, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének idépontjai,
A biogaz Gzemben torténd nem veszélyes hulladék hasznositasi tevékenységre vonatkozo
egységes kornyezethasznalati engedélyét 2015-ben adta meg a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal 2037-40/2015. szamon.

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6,

Az elérhet6 legjobb technika bevezetésre keriilt.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzdi és
a folyamat energiahatékonysdga,

A tevékenység soran felhasznalt segédanyagok:
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1. vas (lll)-klorid (kéntartalom-csdkkentéshez)
2. polielektrolit (iszaps(iritéshez)

Energiahatékonysag:

A telephelyen végzett nem veszélyes hulladékokra vonatkozdé hasznositasi
technolégiaban alapanyagok és adalékanyagok keriilnek felhaszndlasra, hogy
végtermékként biogdzt Allitsanak el6, mig melléktermékként kirothasztott iszap
keletkezik. A technoldgia energiahatékonynak mondhatd, hisz a beszallitott hulladék
lerakdssal torténd artalmatlanitds helyett hasznositdsra kerdil.
Ebbdl adéddan:

e csOkken a lerakasra keril6 hulladékmennyiség

e a telepen a vizsgdlt technoldgidval keletkezd biogaz teljes mennyisége villamos

energia el6allitasara forditédik

10. annak igénye, hogy a kibocsdtdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatat
a minimdlisra csékkentsék vagy megel6zzék,

A biogdz Uzemben torténé hulladékhasznositasi tevékenység azt eredményezi, hogy
lerakdssal kevesebb hulladék keril artalmatlanitdsra, amely a kérnyezeti kockazatokat és a
kornyezetre gyakorolt hatdsokat jelent6sen csokkenti. Jelenleg a technoldgianal a
kornyezetvédelmi és gazdasdgi raciondlis szempontokat figyelembe véve nincs olyan
hatékonyabb technoldgia, amely a kisebb kornyezeti hatdst és kockazatot okoz, igy
megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimdlisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsdt,

A rendszer ugy kerilt megtervezésre és megépitésre, hogy a kornyezeti kockazatokat
minimalizalja (fedett csarnok, csurgalékviz gydjtés stb.), illetve a rendszer jelentGs
mértékben automatizalt, igy a balesetek valdszinlisége csekély.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek dltal
kézzétett informdciok, tovdbbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett
ipardgak kozétt az elérhetd legjobb technikdkrol, a kapcsolddd monitoringrdl és a fejlédésrél
szervezett informdciocserének a Bizottsdg dltal kézzétett tapasztalatai.
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A rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasdagi raciondlis szempontokat figyelembe véve a
hazankban ma alkalmazott elérhet6 legjobb technikdnak megfelel. Jelenleg nincs olyan
(koltséghatékony) technoldgia, amely jobb kornyezetvédelmi és gazdasagi eredményt
biztosit a technoldgianal.

2.1.7 A létesitmény szennyez6 forrasai

2.1.7.1Levegébe torténd kibocsdatds

A létesitmény légszennyezd forrasait a tevékenység soran alkalmazott gépek, valamint
hulladékszallité jarmuvek jelentik.

2.1.7.2Szennyvizkibocsdtds

A telephely teriletén keletkez6 szennyvizek keletkezési helye az alabbi:

e Kommunalis eredetl szennyvizek
Kommundlis szennyviz a telephelyen dolgozdk ellatdsahoz sziikséges vizellatasbal
keletkezik. A kommunalis szennyvizet a szennyviztisztitd technolégia elejére vezetik.

e (Csapadékviz
A szennyviztisztitd telep csapadékviz elvezeté haldzata tokos betoncsovekbdl, illetve

@ 200-s KG-PVC csovekbél van kialakitva, melybe az Gzemi utakon kialakitott
viznyel6kon jut a csapadékviz.

A csapadékviz elvezet6 haldzat kialakitasa olyan, hogy a szennyezett csapadékviz az
atemeld géphaz szivdterébe jut, ami altal visszakeril a telepi szennyviztisztitdba, igy
esetleges szennyez8dés esetén sem szennyezheti a kdrnyezetet.

e (Csurgalékviz elvezetés

A technoldgia miikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett
csapadékvizek elvezetése és kezelése a telepi technoldgian belll megoldott.

Elvezetésre keriil6 csurgalékvizek:
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— A beszdllitott folyékony hulladék lefejtés utan a fogadd talcat le kell mosni.
Az itt keletkez6 csurgalékviz is 0sszegydjtésre kerl és a folydka rendszeren
keresztll egy datemel6zsompba kerll, melybdl a csurgalékviz az ECRUSOR
berendezésbe keriil visszavezetésre. Ezdltal megakaddlyozva az itt
keletkez8, szervesanyagban gazdag csurgalékvizek keveredését a telepi
csurgalékvizekkel.

— A fermentor géphdzban zart technoldgia Uzemel, ezért csurgalékvizek
normal (izemmenet esetén nem keletkeznek. Amennyiben karbantartas
vagy meghibasodds miatt a rendszert szét kell szedni, akkor a rendszerbdl
kikertl6 csurgalékviz és mosoviz a géphazban kialakitott folydkakon at a
telepi csatornahalézaton keresztiil a szennyviztisztitasi technoldgia elejére
keril gravitdciésan visszavezetésre. Ez a csurgalékviz mennyiség
elhanyagolhaté mennyiségi a telepi csurgalékvizekhez képest, igy emiatt
szaghatds nem keletkezik.

— Normadlis esetben a homogenizalé tartalyndl nem keletkezik csurgalékviz,
azonban a tartaly rendelkezik egy vizzaras tulfolydval (SB DTA 050 1024), és
egy leereszt6 szeleppel (SB BV 010). Ezek a tartdly alapban |évé folydkakba
vannak belekotve, majd a telepi csatornahalézatba. A leeresztd szelep csak
takaritasra szolgal.

— Minden rothaszto tetejére beépitésre kerilt egy kétkamrds biogaz mosé,
melynek feladata a biogaz daltal magaval ragadott részecskék eltavolitdsa,
valamint a biogdz hitése, ezdltal a nedvességtartalom csdkkentése. Az itt
keletkezd csurgalékviz elvezetése folyamatos, mint ahogy az ipari viz
betapldlasa is.

— A kavicsos kondenzviz levdlasztd mikodéséb6l addéddd csurgalékviz
elvezetés szintén folyamatos az id6szakos mosatds és a kondenzviz elvétel
miatt.

— A szennyviztisztité telep teriletén a szennyviztisztitasi és iszapkezelési
m(itargyak egy része kultéri, ezek vizzard vasbeton Ilétesitmények,
melyekb8l csopbdgés, elszivargds nem varhatd, a tobbi berendezés
épliletben elhelyezett, ahol az esetleges meghibasoddsok miatti
elfolydsok a talajvizzel nem keriilhetnek kdzvetlen érintkezésbe, mert az
éplilet padléosszefolydkkal van ellatva. A padlddsszefolyokba kikeril6
anyagok (vegyszerek, szennyviziszap, csurgalékviz) 0©sszegyl(ijtésre
keriilnek, és a csurgalékviz medencén keresztlil szivattyluzdassal jutnak a
szennyviztisztitd telep kiegyenlité medencéjébe, ahonnan az érkezé nyers
szennyvizzel egylitt bioldgiailag tisztitjdk. Az iszapkezelés soran keletkez6
csurgalékviz mennyisége fligg a viztelenités mértékétdl.

— A géphazban zart technolégia Uzemel, ezért csurgalékvizek normal
Uzemmenet esetén nem keletkeznek. Amennyiben karbantartds vagy
meghibasodds miatt a rendszert szét kell szedni, akkor a rendszerbdl
kikeril6 csurgalékviz és moséviz a géphazban kialakitott folydkakon at a
telepi csatornahalézaton keresztiil a szennyviztisztitasi technoldgia elejére
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keril gravitdciésan visszavezetésre. Ez a csurgalékviz mennyiség
elhanyagolhaté mennyiségli a telepi csurgalékvizekhez képest, igy emiatt
szaghatds nem keletkezik.

2.1.7.3A keletkezé hulladékok

A végzett tevékenység célja a beszallitott nem veszélyes hulladék hasznositdsa, mely azt
eredményezi, hogy lerakdssal kevesebb hulladék keril artalmatlanitasra, amely a kérnyezeti
kockazatokat és a kdrnyezetre gyakorolt hatasokat jelent6sen csokkenti.

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes, valamint
kommunalis hulladék egyarant keletkezik. A hulladékkezelés a hulladékgazdalkoddsrél sz6lé
2012. évi CLXXXV. torvény elGirasainak figyelembe vételével torténik.

2.1.7.4Zajkibocsato forrdasok

Az lizemelés zajterhelése

A vizsgdlatunk targyat képz6 tevékenységhez kapcsolddé  zajos
berendezéseinek megnevezését, darabszamat, tipusat, teljesitményét,
zajteljesitmény-szintjét az alabbi tablazat tartalmazza:

s Telje Zaj telje- . .
Berendezes,’gep Tipus Db | sitmény | sitmény- Megje’gyzes’,,
megnevezése (kW/db) | szint, dB(A) talalhato
’
HIDROSTAL
v . . 116K- .
Kever6 szivattyu HD3R+1HM1X- 2 7,9-19 67,2 Rothasztd
G/25K
Flit6-keringtet6
ro-kering Grundfos 2 11 75,0 Rothaszté
szivattyu Magna 3
Ventilator atm. 315 mm 2 0,37 79,0 Rothasztd
Tapszivattyu Seepex 70-6LBN 2 11 78,1 Iszapslirit6 géphaz
o ALDRUM Iszaps(rité
Dobslirité 3 2 87,0 L
MEGA géphaz
Suritett Iszapslirité
. . i Seepex 2 4 69,9 L,
iszapszivattyu géphaz
. . Iszapfogadd
SzOnyegcsiga - 1 10 89,4 ) )
allomas
47

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120




MIVIZ Miskolci Vizmii Korldtolt FelelGsségti Tdrsasdg
Nem veszélyes hulladékok hasznositasa (Miskolc 11014/2 hrsz.)

geon

IPPC feliilvizsgalati dokumentacio -
o e osystem
o s Telje Zaj telje- n ,
Bﬁ'::“::",‘zg:p Tipus Db| sitmény | sitmény- Miga’;'fz;‘:z
g (kW/db) | szint, dB(A)

L Iszapfogadd

Gy(ijt6csiga - 1 5 85,7 Allomis
. . Iszapfogadd
Iszapszivattyu Seepex 1 11 84,0 Allomas
Cs.urgalelsz Seepex 1 11 55,1 I§zapf9gado
szivattyu allomas
Macerator Seepex 1 5 61,2 ;slfgrrifgsgado
Nyer5|szlap Seepex 1 4 66,1 I§zapf9gado
szivattyu allomas
Iszapszivattyul Seepex 1 5,5 74,2 gslfgrr])jgsgado
Iszap szivattyu2 Seepex 1 7,5 80,1 ;Tgﬁfgfado
Zsirfelado szivattyu Tomado 1 5 74,0 gslfgrr])jgsgado
Homogenizalé keverd - 1 5 85,7 Szabadban
Biofilter - 2 65300 89 Tokozva
m3/h

Gazmotor - 2 375/540 97,8 Tokozva
Gazs(rits Meidinger 1+1 | 400 m3/h 107,1 g‘gp‘)’gisf"kozo

2.2. tablazat: A tevékenységhez kapcsolédéan alkalmazott berendezések
Megjegyzés: A tabldzat azon berendezéseket tartalmazza, melyek a hasznositdsi tevékenység megkezdése el6tt
nem voltak jelen a telephelyen

A szennyviztisztitd telepen az Gzem folyamatos és a zajkibocsatds nappal és éjjel a
dominans forrasokat tekintve megegyezé.

A szamitasok soran nem lett figyelembe véve a toltésen haladd M30 autdpalya
nyomvonal, minden kétséget kizardan jelent6s, zajarnyékold hatasaval és a telepi
éplletek zajarnyékolasaval sem.

A szdllitdsbol adddoé zajterhelés

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a biogaz lizem miikédésének hatasdara nem
valtozott jelent6sen, tehat a beszallitasbdél eredd kibocsatasok valtozasa sem szdmottevd.

A kezelés soran levdlasztott anyagok be- és kiszallitdsabol eredd forgalom atlagosan kb. 7 db
tgk/nap, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza haladads) 14 tgk-t jelent naponta. A
jarmdvek 8% - 18% 4ra kozotti idészakban kozlekednek. A széllitdsbol adddéd zajterhelés a
késébbiekben részletesen be lesz mutatva.

48

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120




MIVIZ Miskolci Vizmii Korldtolt FelelGsségti Tdrsasdg
Nem veszélyes hulladékok hasznositasa (Miskolc 11014/2 hrsz.)

IPPC feliilvizsgalati dokumentacio

geon

@00 SYSTem

22 A

tevékenység(ekk)el

kapcsolatos

dokumentaciok, nyilvantartasok,

bejelentések, hatosagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések

ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, engedélyek, hatarozatok

Hatosag Hatarozat szama Engedély targya
BIOGAS-Miskolc Szolgaltaté Kft. (Miskolc) altal a miskolci
B.A.Z. Megyei szennyviztisztito telepen (Miskolc 11014/2 hrsz.) végzett nem

Kormanyhivatal

2037-40/2015

veszélyes hulladék hasznositasi tevékenységre vonatkozo egységes
kdrnyezethasznalati engedély

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO/16/12540-2/2016

BIOGAS-Miskolc Szolgaltatd Kft. (Miskolc) részére kiadott 2037-
40/2015 szamu egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO/16/14041-2/2016

BIOGAS-Miskolc Szolgaltatd Kft. (Miskolc) részére kiadott
BO/16/12540-2/2016 szamu hatarozattal mddositott 2037-
40/2015 szamu egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/4547-
8/2017

BIOGAS-Miskolc Szolgaltaté Kft. (Miskolc) altal Gzemeltetett
biogaziizem (Miskolc 11014/2 hrsz.) 2037-40/2015 szamu
egységes kornyezethaszndlati engedély médositasa

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/11138-
4/2017

Miskolc 11014/2 hrsz.-G ingatlan terliletén végzett nem
veszélyes hulladék hasznositdsi tevékenységre vonatkozé,
tobbszor médositott egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa — névatiras (MIVIZ Kft.)

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/9928-
8/2019

MIVIZ Kft. (Miskolc) altal izemeltetett, a Miskolc 11014/2 hrsz.-u
ingatlan teriletén lévé telepen nem veszélyes hulladék
hasznositasi tevékenységre vonatkozodan kiadott, tobbszor
madositott 2037-35/2015. szamu egységes kdrnyezethasznalati
engedély mddositasa

2.3. tablazat: Engedélyek

2.2.2 Hatdsagi ellen6rzések

A Megbiz6 tajékoztatasa, illetve a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan a telephelyen az
aldbbi hatdsagi ellen6rzések torténtek.

Hatosag Hatarozat szama Targy

B.A.Z. Megyei BO- 11014/2 hrsz.-u telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék
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Hatosag Hatarozat szama Targy

Kormanyhivatal 08/KT/12040/2018. hasznositasi (biogdz gyartas) tevékenységére vonatkozé
munkaterv szerinti ellenérzés a tobbszordsen médositott 2037-
40/2015. szamu egységes kérnyezethasznélati engedélyben
foglalt elGirasok betartasanak hatdsagi ellenérzése, a
hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. térvény és a benne foglalt
felhatalmazé rendelkezések alapjan kiadott, egyéb
jogszabdlyokban eldirt hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos
kotelezettségek teljesitésének helyszini ellenGrzése.

11014/2 hrsz.-u telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék
hasznositasi (biogdz gyartas) tevékenységére vonatkozo
munkaterv szerinti ellen6rzés a tobbszorésen mddositott 2037-
40/2015. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglalt el6irasok betartasdnak hatdsagi ellenérzése, a
hulladékrdl szdl6 2012. évi CLXXXV. torvény és a benne foglalt
felhatalmazé rendelkezések alapjan kiadott, egyéb

B.A.Z. Megyei BO-
Kormanyhivatal 08/KT/10123/2019.

jogszabalyokban elGirt hulladékgazdalkodassal kapcsolatos

kotelezettségek teljesitésének helyszini ellenérzése.

2.4. tablazat: Hatosagi ellenérzések

Egyéb hatdsagi ellenbrzésrdl nincs tudomasunk.

2.2.3 Kotelezések, felhivasok, bejelentések ismertetése

Kotelezések

Nincs tudomasunk a vizsgdlt id6szakra vonatkozé kotelezésrél.

2.2.4 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

A telephelyen az aldbbi nyilvantartasok allnak rendelkezésre:
e Hulladék nyilvantartds (a telephelyre beszdllitott és a telephelyrdl kiszallitott
hulladékmennyiségek)
e Laboratériumi vizsgalati eredmények a viztelenitett iszapra vonatkozoéan

2.2.5 A telephellyel kapcsolatos dnellendrzések, vizsgalatok, mérések
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A telephelyen taldlhaté szennyviztisztitd telepre vonatkozéan rendszeres onellenérzést
végez a Kft. A beérkez6 nyers szennyvizbél, valamint a Sajé folyéba, mint befogaddba
bevezetésre keriilg tisztitott szennyvizbdl vesznek atlagmintat és a kovetkezd paramétereket
vizsgaljak meg: biokémiai oxigénigény, vas, 6lom, krém, cink, kémiai oxigénigény, pH, nitrit,
nitrit-nitrogén, nitrdt, nitrat-nitrogén, kjeldahl nitrogén, szerves nitrogén, szervetlen
nitrogén, 0sszes nitrogén, osszes foszfor, lebegéanyag, ammadnium-nitrogén.

Tovabba minden nap torténik mintavétel a viztelenitett iszapbdl, majd a kiszaritott
mintakbdl havi atlagmintat készitenek, amib6l meghatarozzak annak fémtartalmat. A
vizsgdlati eredmények a kés6bbiekben bemutatasra kerilnek.

A BO/16/12540-2/2016., BO/16/14041-2/2016., BO/08/KT/4547 8/2017., BO-08/KT/11138-
4/2017. és BO-08/KT/9928-8/2019. szamokon maddositott 2037-40/2015. szamU egységes
kornyezethaszndlati engedély elGirja a tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettséget.

2.2.6 Birsagok 5 évre visszamendleg

Nincs tudomasunk a vizsgdlt idészakot érinté birsagrol.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése.

2.3.1 Felszini vezetékek

A vizsgalt terlileten az alabbi felszini vezeték talalhaté:
— Avizsgalt terlleten felszini vezeték az elektromos energiat biztositd légvezeték

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

A vizsgdlt teriileten az alabbi felszin alatti vezetékek taldlhaték:
— kézmdvek
— vizvezeték
— szennyvizvezeték
— csapadékviz-vezeték
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— csurgalékviz-vezeték

2.3.2.1Vizhalozat

A telep vizelldtdsa egyrészr6l vezetékes ivovizzel biztositott, masrészrél a
35500/12147/2016. alt., 35500/12147-1/2016. a&lt. szdmon modositott 15420-10/2005.
szamu ipari kut fennmaradasi engedélyében meghatdrozott vizmennyiséggel és felosztassal
torténik.

Az engedélyben lekotott éves mennyiség 32 000 m3/év.

Vizhasznalat jellege: 72 % gazdasagi, egyéb
28 % Ontozés

Vizigény:
e A telep t(izivizigénye: 200 m3/év
e Technoldgiai vizigénye: 22 800 m3/év
e Z6ld teriilet 6nt6z6 vizigénye: 9 000 m3/év
Eves vizigény dsszesen: 32 000 m3/év

A 35500/12147/2016. alt. és 35500/12147-1/2016. alt. szamon maddositott 15420-10/2005.
szamu ipari kit fennmaradasi engedély 35500/813/2018. alt. szamu mddositasat koveten
az éves lekotott vizmennyiség 65 000 m3-re nétt, ebbél adéddan a kévetkezd médon
valtoztak meg a vizigények:

e A telep t(izivizigénye: 200 m3/év

e Technoldgiai vizigénye: 55 800 m3/év
e 76ld teriilet 6nt6z6 vizigénye: 9 000 m3/év
A médositast kovetben az éves vizigény dsszesen: 65 000 m3/év

A 35500/813/2018. alt. szamu mddositd hatarozatot a 11. melléklet tartalmazza.

2.3.2.2Szennyvizcsatorna — hdlozat

A telephely teriiletén keletkezd szennyvizek:
e Kommunadlis eredetl szennyvizek

Kommunalis szennyviz a telephelyen dolgozék ellatdsdhoz sziikséges vizellatasbol
keletkezik. A kommunalis szennyvizet a szennyviztisztitd technolégia elejére vezetik.

e Csapadékviz
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A szennyviztisztitd telep csapadékviz elvezetd hdlézata tokos betoncsévekbdl, illetve
@ 200-s KG-PVC csovekbdl van kialakitva, melybe az Gzemi utakon kialakitott
viznyel8kon jut a csapadékviz.

A csapadékviz elvezet6 haldzat kialakitasa olyan, hogy a szennyezett csapadékviz az
atemeld géphaz szivoterébe jut, ami altal visszakeril a telepi szennyviztisztitoba, igy
esetleges szennyez6dés esetén sem szennyezheti a kdrnyezetet.

e Csurgalékviz elvezetés

A technoldgia miikodtetése sordan keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett
csapadékvizek elvezetése és kezelése a telepi technoldgidn belil megoldott.

2.3.2.3 Villamoshalozat

A telep az elektromos energia ellatassal rendelkezik.
A biogdz lUzem Ulzemelése Ota az aramtermelés a sajat maguk altal termelt biogdz két
gdzmotoros egységben torténd elégetésével torténik.

2.3.3 Felszini tartalyok

Homogenizdlo tartdly

A homogenizald tartdly acélbdl készitett, hészigetelt, kever6vel ellatott, szabadban
elhelyezett 70 m3-es tartaly.

Pasztorizalo tartaly

Azoknak az érkezd szerves anyagban gazdag, biologiailag bonthaté anyagoknak,
melyeket a rothasztdba vald betaplalas eldtt pasztorizalni kell, kiépitésre keriilt egy
hészigetelt, keverdvel felszerelt, 10 m3-es pasztorizald tartalyt.

Gdztartaly

A 3,840 méteres gaztartdly kettdsfalu, kdzel gombalakd mlanyag héj, mely egy
sokszog alaprajzu monolit vasbeton sdvalapra és egy kozbensé lemezrészre keril. A
gaztartalyban a keletkezd biogdz atmeneti tarolasa torténik.

A 11014/2 hrsz.-u telephelyen végzett tevékenységek soran (biogaz el6allitas,
szennyviztisztitas) felhasznalt vegyszerek nagy mennyiségben torténd taroldsa felszini
tartalyokban torténik.
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A biogaz el6allitasi technoldgia segédanyagai:
1. vas (lll)-klorid (kéntartalom-csokkentéshez)
A vas-klorid csokkenti a kénhidrogén tartalmat vas-szulfid sét képezve, valamint a
rothasztds soran felszabadult foszfat koncentraciot is egyben, ezéltal csokkentve a
viztelenitésbdl szarmazd csurgalékviz foszfat terhelését. A vas-klorid maximalis
napi fogyasztasa 600 |/nap lehet, azonban altaldban nincs sziikség a maximalis
mennyiség felhasznalasra.

2. polielektrolit (iszaps(iritéshez)
A polielektrolit a f6l6s iszap slritéséhez sziikséges, napi mennyisége a folos iszap
mennyiségének és szarazanyag tartalmanak fliggvénye.

A szennyviztisztitasi technoldgidban felhasznalt vegyszerek:

1. VizTEC V3-C Vas(lll)-korid Jellemzéi:
A vegyszert koaguldld szerként alkalmazzak. Tz esetén a bomlasi h6mérséklet felett
sosavgaz képzGdhet. Bioldgiailag nem lebomlé és nem bioakkumullativ anyag.

Halmazallapot: folyékony

Szin: barnas

Szag: jellegzetes

pH (20 °C-on) 1:10 higitas: enyhén savas
Kezd6 forraspont: 100 °C
Gyulékonysag: Nem gyulékony

2. VizTEC Piral 20X jellemzéi:
A vegyszer segiti az iszapflokkulaciot, lilepedést, csokkentve a fonalasodast is. Jotékony
hatdsi az iszap rothasztdasdndl is, csokkentve a hidrogén-szulfid toxicitast a

rothasztéban.

Halmazallapot: folyékony

Szin: barna

Szag: csaknem szagtalan
pH (20 °C-on) 1:10 higitas: <2

Kezd6 forraspont: nem relevans
Gyulékonysag: Nem gyulékony
Oldékonysag vizben: Teljes mértékben

3. Piral 4 jellemzdi:
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A vegyszer segiti az iszapflokkulaciot, lilepedést, csokkentve a fonalasodast is. J6tékony
hatdsu az iszap rothasztasandl is, csokkentve a hidrogén-szulfid toxicitdst a

rothasztéban.

Halmazallapot: folyékony

Szin: barna

Szag: csaknem szagtalan
pH (20 °C-on) 1:10 higitas: 0-2

Kezd6 forraspont:
Gyulékonysag:
Oldékonysag vizben:

4. Izocukor jellemzéi:

nem relevans
Nem gyulékony
Teljes mértékben

A felhasznalt anyag fruktdz-gliikbzszorp (élelmiszeripari alapanyag)

Szérazanyag tartalom:
pH:

Fruktdztartalom:
Dextréztartalom:
Kéndioxid tartalom:

77,7 %
4,3 dn
43 %
31,4 %
3,0 ppm

5. Praestol™ 859 BS Flokkuldldszer jellemzéi:

A flokkuldldszer vizoldhatd, nagymolekuldju ionos polimer, U.n. polielektrolit, melyet a
deritési lépésében alkalmaznak. A flokkuldldszer el6segiti a vizes szuszpenzidkban
talalhatd kolloid méretl részecskék Ulepitését és szlirését olymddon, a képzddott
pelyheket agglomeraljak.

Szin: fehér
Szag: enyhe
pH (20 °C-on) 1:10 higitas: kb. 7

Oldékonysag vizben: oldhaté

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

A telephelyen nem taldlhato felszin alatti tartaly.
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2.3.5 Anyagatfejtések

A 11014/2 hrsz.-a telephelyen végzett tevékenységek soran (biogaz el6allitas,
szennyviztisztitds) felhaszndlt vegyszerek nagy mennyiségben torténd taroldsa felszini
tartalyokban torténik.

A biogaz el6allitasi technoldgia segédanyagai:
1. vas (lll)-klorid (kéntartalom-csdkkentéshez)
A vas-klorid csokkenti a kénhidrogén tartalmat vas-szulfid sét képezve, valamint a
rothasztds soran felszabadult foszfat koncentraciot is egyben, ezéltal csokkentve a
viztelenitésbdl szarmazd csurgalékviz foszfat terhelését. A vas-klorid maximalis
napi fogyasztasa 600 |/nap lehet, azonban altaldban nincs sziikség a maximalis
mennyiség felhasznalasra.

2. polielektrolit (iszaps(iritéshez)
A polielektrolit a f6los iszap sritéséhez sziikséges, napi mennyisége a folos iszap
mennyiségének és szarazanyag tartalmanak fliggvénye.

A szennyviztisztitasi technolégiaban felhasznalt vegyszerek:

1. VizTEC V3-C Vas(lll)-korid Jellemzéi:
A vegyszert koaguldld szerként alkalmazzak. T(iz esetén a bomldsi hémérséklet felett
sosavgaz képzbdhet. Bioldgiailag nem lebomlé és nem bioakkumullativ anyag.

Halmazallapot: folyékony

Szin: barnas

Szag: jellegzetes

pH (20 °C-on) 1:10 higitas: enyhén savas
Kezd6 forraspont: 100 °C
Gyulékonysag: Nem gyulékony

2. VizTEC Piral 20X jellemzéi:
A vegyszer segiti az iszapflokkulaciot, Glepedést, csokkentve a fonalasodast is. Jotékony
hatdsi az iszap rothasztdsandl is, csokkentve a hidrogén-szulfid toxicitast a

rothasztéban.

Halmazallapot: folyékony

Szin: barna

Szag: csaknem szagtalan
pH (20 °C-on) 1:10 higitas: <2
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Kezd6 forraspont:
Gyulékonysag:
Oldékonysag vizben:

3. Piral 4 jellemzéi:

nem relevans
Nem gyulékony
Teljes mértékben

A vegyszer segiti az iszapflokkulaciot, tilepedést, csokkentve a fonalasodast is. Jotékony
hatdsi az iszap rothasztdsdndl is, csokkentve a hidrogén-szulfid toxicitast a

rothasztoban.

Halmazallapot:

Szin:

Szag:

pH (20 °C-on) 1:10 higitas:
Kezd6 forraspont:
Gyulékonysag:
Oldékonysag vizben:

4. Izocukor jellemzéi:

folyékony

barna

csaknem szagtalan
0-2

nem relevans
Nem gyulékony
Teljes mértékben

A felhaszndlt anyag fruktdz-gliikdzszorp (élelmiszeripari alapanyag)

Szdrazanyag tartalom:
pH:

Fruktéztartalom:
Dextrdztartalom:
Kéndioxid tartalom:

77,7 %
4,3 dn
43 %
31,4%
3,0 ppm

5. Praestol™ 859 BS Flokkuldlészer jellemzéi:

A flokkuldldszer vizoldhatd, nagymolekuldju ionos polimer, U.n. polielektrolit, melyet a
deritési lépésében alkalmaznak. A flokkuldldszer elGsegiti a vizes szuszpenzidkban
talalhaté kolloid méretl részecskék Ulepitését és szlirését olymddon, a képzddott

pelyheket agglomeraljak.

Szin:

Szag:

pH (20 °C-on) 1:10 higitas:
Oldékonysag vizben:

fehér
enyhe
kb. 7
oldhaté
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3 A tevékenység folytatdsa soran bekovetkezett, illetleg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levego

311 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysaganak, id6tartamanak
valtozasa).

Az Gzem jellemzd levegBhaszndlatai alapvetéen az alkalmazott technoldgiahoz kétédnek,
melyek:

— P1, P2, P3 pontforrasok és D1 diffuz forras

— Atechnoldgia folyaman alkalmazott jarm(ivek légszennyezd hatdsa

3.1.2 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
Uizemeltetett mozgo légszennyezd forrasok jellemzé kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

3.1.2.1 A tevékenységhez kapcsolodo szdllitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A telephelytél nyugatra mintegy 2 km-re a Martin-telep, kb. 1,3 km-re dél-nyugatra
Szirma kertvarosias lakoteriiletei taldlhatdak. Keleten kozvetlenil az M30 autdpalya
hatdrolja, mely a telephely mentén 7-8 méter magas toltésen halad. 1,3 km-re (keletre)
Alsdzsolca, 1 km tavolsagra (északra) Fels6zsolca kertvarosias lakoterilete talalhato.

A terlletet E, D es Ny-i iranybdél mezégazdasagi terliletek hataroljak. A K-i oldalon a keritéssel
parhuzamosan halad az M30-as autdpalya, azon tul a Sajé folyd es artere taldlhaté.

A hasznositasi célra engedélyezett teljes hulladékmennyiség (534 455 tonna/év) megoszlasa:

e a miskolci szennyviztisztitd telep nyers- és folosiszap hulladéka (az 518 225 tonna/év
szennyviziszap hulladék mennyiségbdl 498 225 tonna/év)

e az egyéb szennyviztisztitd telepekrdl beszallitott telepiilési szennyviz tisztitdsabol
szarmazd viztelenitett szennyviziszap hulladék (20 000 tonna/év), valamint a
szennyviztisztitd telepre beszallitott, nem veszélyes, szerves anyag tartalmu
hulladékok (16 230 tonna/év)

A telephelyre beszdllitott hulladék mennyisége a biogaz Gzem létesitésének hatdsara nem
valtozott jelent6sen, tehat a beszallitasbdél eredd kibocsatdsok valtozasa sem szdmottevd.

A kezelés soran levdlasztott anyagok be- és kiszallitdsabol eredd forgalom atlagosan kb. 7 db
tgk/nap, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza haladads) 14 tgk-t jelent naponta. A
jarmdvek 8% - 18% ¢ra kozotti id6szakban kozlekednek.
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Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 14
ANF [E/nap] 35
MOF [j/h] 4,2

3.1. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmu forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A telephelyre és a telephelyrél torténé szallitas altal érintett kdzutszakasz:
— 304-es ll. rend( féut

A kdzut érintett szakaszan 2018-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kézut Allami
Kozutkezel6 Fejlesztd és Informdacids Kézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2018. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdécidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalédllomas forgalmi adatait a 3.2. és 3.3. tablazat tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K —kals6
— szamldalo allomas tipusa: M2 — kézi lizemeltetés mellékallomas

— forgalom jellege:

e jelleg1l: E-Tranzitjelleg, hatdrozott nyari Gdild vagy turista jelleggel.
M1, M3, M5, M43 autépalyak szakaszai, M15, M70 autéutak, 11,
33, 55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatdrhoz vezet6 utak, hatarkozeli
szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. f6utak).

e jelleg2: 2 - Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és
kilteruleti szakaszok.
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A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmu
E — egységjarm
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kodja
304 3+008 2+272 3+527 1,255 K c2 M2 10015

3.2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2018

. ; . ; . Autébusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. osszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom ) e | . kozep. pot- .., | kerékpar| ,
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés " nehéz o nyerges | specialis | kerékpar jarmd
nehéz ocsis
kédja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap] | [i/nap] |[i/nap] |[i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[j/nap]
10015 6077 6933 6076 6933 473 1183 545 4220 1268 27 0 99 35 58 353 0 15 1 1

3.3. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai, 2018
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Az egyes jarm(ikategoridkban szamlalt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 3.4. tablazatban taldlhato egységjarm szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Koézepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 14
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

3.4. tablazat: Egységjarmii szorzék

A vizsgalt kozat forgalomszamldaldsi adatai mar tartalmazzdk a 11014/2. hrsz-u telephelyen
végzett nem veszélyes hulladékok hasznositdsi tevékenységéhez kapcsolodd
jarmdforgalmakat, ezért, hogy a telephely szallitdsainak hatasait vizsgdlni tudjuk, a
forgalomszamldlasi adatokbdl kivontuk a szallitdsi jarmdforgalmat. A telephely napi
tehergépjarm( forgalma 10 db tehergépjarmire tehetd. A jarmlvek kétszer is érintik az
adott Utszakaszt (telepre menet és kijovet). A rothasztott, viztelenitett anyag kiszallitasa
tovabbi napi 2 gépjarmivet jelent, mely levegbtisztasag-védelmi szempontbdl 4
gépjarm(i/nap (oda-vissza haladas). Kijelenthet6, hogy a be- és kiszallitds okozta
tobbletterhelés (14 tgk/nap) csekély mértékd.
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3.1.2.1.1 A 304. sz. masodrendii féut forgalmi adatai

A 304. szdmu masodrend(i féut forgalmi adatai alapforgalomra, 3+008 szelvény (csak

motoros forgalomra vonatkoztatva):
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Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmdi
% 100% 90,53% 8,76% 0,45% 0,25% 0,02%
NF [j/nap] 6062 5488 531 27 15 1
ANF [E/nap] 6932,5 5488 1362,5 67,5 12 2,5
MOF [j/h] 831,9 658,6 163,5 8,1 1,4 0,3

3.5. tablazat: A 304. sz. masodrendii féut, 3+008 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Gépjarm(forgalom szdzalékos megoszldsa - 304. sz. f6it 3+008 km
szelvény (alapforgalom)

N\

0.02%
0.25% \-0_45%

®mszgk. mtehergk. = autobusz motorkerékp. ® lassu jarmd

3.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (304. sz. masodrendi féut, 3+008 szelvény) —
alapforgalom
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A 304, sz, f6at 3+008 km szelvény gépjarm(forgalmanak jellemz& adatal
(alapforgalom)

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 fra———— AR

(Osszesen szgk. tehergk. autdbusz  motorkerékp. lassu jarmd

ENF [j/nap] BEANF [E/nap] BMOF [j/h]

3.3. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai (304. sz. masodrendti f6ut, 3+008 szelvény) — alapforgalom

A tablazatbol megallapithatd, hogy a 304. sz. f6ut 3+008 km szelvény alap tehergépjarmi
forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 8,76 %-a. A forgalomszamlaldsi adatok mar
tartalmazzak a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék beszallitdas forgalma, kirothasztott
iszap kiszallitasa), igy az az alapforgalom szamitasnal levonasra keriilt.

A 304. szamu masodlagos féut forgalmi adatai névelt forgalomra 2018-ban, 3+008 szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 90,32% 8,97% 0,44% 0,25% 0,02%
NF [j/nap] 6076 5488 545 27 15 1
ANF [E/nap] 6963,5 5488 1393,5 67,5 12 2,5
MOF [j/h] 835,6 658,6 167,2 8,1 1,4 0,3

3.6. tablazat: A 304. sz. masodrendyii féut, 3+008 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Gépjarmliforgalom szazalékos megoszlasa - 304. sz. féut 3+008 km szelvény
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

90.32%

0.25%"-0.44%

W szgk. mtehergk. ® autdbusz @ motorkerékpar M lassa jarmd

3.4. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (304. sz. masodrenddi féut, 3+008 szelvény) — névelt
forgalom

A 304. sz. f6ut 3+008 km szelvény gépjarm(forgalmanak jellemz6 adatai
(széllitas dltal okozott tobbletforgalom)

rF_____ AW A =

N NG
& g% ®

oc;\ ‘e‘b"‘ : (@llo
.0‘-;’ ‘g? " é‘v \é ‘Q.Q
BNF (i/nap] BANF [E/Rap] BMOF g &

3.5. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (304. sz. masodrendii féut, 3+008 szelvény) — névelt forgalom
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A 3.6. tdblazatbdl és a 3.3. valamint a 3.4. dbrabdl megallapithatd, hogy a 304. sz. f6at 3+008
km szelvény ki- és beszdllitdssal novelt tehergépjarmi forgalma az Ut Osszes motoros
forgalmanak a 8,97 %-a, ami az alapforgalomhoz képest 0,21 % valtozast jelent.

Kijelenthetd, hogy a nem veszélyes hulladékok hasznositasahoz kéthetd szallitasbdl adodo
tobbletterhelés csekély mértékd.

3.1.3 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A biogaz-lizem levegébtisztasdg-védelemre vonatkozé intézkedési tervvel nem rendelkezik,
azonban a sziikséges intézkedésekre vonatkozé utasitasokat az Igazgatdsag kiadja.

A telephely vészhelyzet elharitasi tervvel, sulyos kdresemény elharitasi tervvel, valamint
Uzemi vizminGségi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyeket a 8-10. mellékletben
kozoltunk.

3.1.4 Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegominGségre gyakorolt hatas

3.1.4.1A légszennyezé forrds kézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdasdnak jogszabadlyi
hattere

Fontosabb levegGkornyezeti jogszabalyok:

— 1995. évi LIll. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

Helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznaldas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforrds kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhaté talaj kozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodrds (PMio esetében 24 06ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb, vagy
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b) aterhelhetGség 20%-anal nagyobb;

A koOzvetlen hatasteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatdasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.
Tapasztalat szerint a kozvetlen hatasok terlilete megegyezik a tevékenység
levegGterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsterilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belll maradnak.

3.1.4.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
el6irdsait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést a Kozép-Tisza vidéki
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség honlapjardl ingyenesen letdlthetd
Leveg@s hatasterilet szamitod szoftverével végeztiik el.

3.1.4.3A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegé mindségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

3.1.4.3.1 A teriiletre jellemz6 légszennyezettségi (alapallapot) és meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb allapot)

A Kft. telephelye féldrajzilag Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata
mérsékelten meleg, szaraz az éghajlat.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: E-i részén 1850 6ra

D-i részén 1900 6ra
Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6°C
Csapadék évi atlaga: 540-580 mm
A hétakards napok évi atlagos szama: 38 (atlagosan)
Atlagos maximalis hdvastagsag: 16-17 cm
Jellemz48 szélirdnyok: E-ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s
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Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az daltalanos légcirkulacio altal meghatdrozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
modosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els@sorban az uralkodd szélirdny befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Szélrozsa:

A szél irdnyat égtdjjal jeloljik, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féirdnya a kovetkezSk lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy f&irany mellett
12 mellékiranyt kiilonboztetliink meg. A szélrézsat az 3.6. dbra mutatja.
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Szélrozsa
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3.6. abra: Szélrézsa - 2019
(forrds: meteoblue.com)

A teriletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:
e szélsebesség: 2,5m/s

o szélirany: N (E) - 16°

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategoridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.
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Stabilitas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.7. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.7. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezés Fugg{:'-'.:e zes h{f-:";.éa':é]cleti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI05 InVerzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <030
[ normalis +0,51 - =100
7 labilis +1,00
2. tablazat
Sta'mlita_:i 5 & 5 4 3 2 1
kategdria
r 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 0464

T

A stabilitasi kategériat az MSZ 2148002 szerint kell meghatirozni, az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjin.
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A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjdn 2,5 m/s sebességli, északi iranyu (E) széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettséqi alapdllapot:

Miskolc telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zdnabesorolasa szerint a "8. Sajé Volgye" kategdridba

tartozik (3.8. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zona .. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo Volgye F C D B E

3.8. tablazat: Miskolc légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KwWM rendelet)

A rendelet értelmében:

Azon tertlet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
leveg6terheltségi szintre vonatkozéd hatdrértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a leveglterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a teriletet ebbe a csoportba kell sorolni.

Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatar

Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy t6bb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

B csoport:
tekintetében a
C csoport:
kozott van.
D csoport:
E csoport:
F csoport:

Azon terllet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
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»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegSterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt |égszennyezd forras kibocsatasanak hatdsa hozzdadddik”

A terilet a Martin-telept6l 2 km-re, Szirmatdél kb. 1,3 km-re, Alsdzsolcatdl és
Fels6zsolcatdl 1-1,3 km-re talalhato.

A vizsgdlt terilet levegéminGségének alapallapotat, az lGizemeltetett |égszennyez6 forrdsok
emisszidjanak kornyezeti hatasaindl, csak az egészségligyi hatdrértékek szempontjabol
legkedvezG6tlenebb légszennyez6 anyagokra vizsgaljuk.

A biogdz termelés és hasznositas hatdsa a levegbre, mint kdrnyezeti elemre 3 teriileten
jelentkezhet:
- diffuz forrasként blizhatast eredményezhet,
-a biogaz hasznositas részeként mikods gazmotorok pontforrasként jelentkeznek,
- a szallito jarmdvek diffuz terhelést okoznak az érintett Utvonalak mentén.
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3.7. abra: A biogaz-lizem és létesitményeinek elhelyezkedése a MIViZ Kft.szennyviztisztit6 telep teriiletén

Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu)
taldlhatd ,Osszesité értékelés hazank levegémindségérél az automata méréhaldzat adatai
alapjan” c. dokumentum adatai alapjan a NOx, CO esetében egy atlagértéket adtunk meg
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(2015-2018. évek adatai), mivel a terilet kdzvetlen kdzelében nem taldlhaté mérGallomas,
illetve nem allnak rendelkezéslinkre informacidk.

A 3.9. tablazatban feltlintetett atlagértékek a Miskolc Lavotta utcan taldlhaté mérdallomas
adatait tartalmazzak.

Vizsgalt Mértékegység | 2015 2016 2017 2018 Atlag
szennyezGanyag

NOx [ng/m?] 27,4 25,6 27 2,1 25,525

co [ng/m?] 591 544 572 546 563,25

3.9. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (Miskolc Lavotta u.)
Forrds: Orszdgos Meteoroldgiai Szolgdlat

3.1.4.4 Hatadsteriiletek meghatdrozdsa

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhato
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsdval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentrdacié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsterliletek altalaban ezen bellil maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatadstertiilet:

e P1, P2, P3 pontforrdsok — a biogdz hasznositds részeként mikodé gazmotorok
o diffuz forrasként blizhatdst eredményezhet

Az lizem és szennyez0 forrasai
o 5 EOV Y (m) EOV X (m)
jelzetiikkel egyiitt
Gazmotor I. (P1) 784 339 306 254
Gazmotor Il. (P2) 784 338 306 249
Kazan (P3) 784 325 306 244

3.10. tablazat: A tevékenységhez kapcsolodo légszennyezd pontforrasok EOV koordinatai
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P1 légszennyezd pontforrds: biogaz motor:

Tipus: PERKINS 500

Gyartdsi szam: DIHH 8322 U 20899 W
Vill. teljesitmény: 505 kW

HG teljesitmény: 559 kW

Hengerek szama: 8 db

A vizsgélat sordn 185 m3 volt a biogaz fogyasztas.

P2 légszennyezd pontforrds: biogaz motor:

Tipus: PERKINS 375
Gyartasi szam: DIHF 0117 U 227598
Vill. teljesitmény: 377 kW

HG teljesitmény: 423 kW

Hengerek szama: 8 db

A vizsgélat soran 127 m3 volt a biogaz fogyasztas.

P3 légszennyez6 pontforras: gazkazan kémény:

Kazan tipusa: Viessmann Vitoplex 200 SXA

Névleges hételjesitménye: 560 kW

Tlzel6anyag: biogaz/foldgaz

G4azégo tipusa: Riello RS 70/E 666 21 X

Gyartasi szam: N02103005052

Névleges hételjesitménye: minimum:150 kW, maximum: 470-930 kW

Biogaz tiizelés sordn 85,9 m3/h volt a biogaz fogyasztas
Foldgaztiizelés sordn 53,6 m3/h volt a féldgdz fogyasztas

Kozvetett hatasterilet:

e atelephelyre torténd be- és kiszallitasbél adodé levegbterhelés

Pontforrdsok hatdsteriiletének meghatdarozdasa:

A MIVIZ Kft. a 11014/2 helyrajzi szam alatt taldlhato telephelyén 1évé gazmotorok (P1, P2) és
gazkazan (P3) levegGtisztasag-védelmi vizsgalataval a FGvarosi Levegbtisztasagvédelmi Kft.-t
(FLA Kft.) bizta meg. A vizsgalatra 2020.01.23-an kerdlt sor, a vizsgélati jegyz8kdnyvet az 5.
melléklet tartalmazza.
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A pontforras jellemz6 adatai P1 P2
A pontforrds magassaga [m] 4,645 4,645
Q effektiv [m3/h] 5412 3743
Kibocsatdsi keresztmetszet [m?] 0,0491 0,0491
Flstgaz hémérséklete [°C] 524 541

3.11. tablazat: Biogaz motorok, mint légszennyezd forrasok jellemzé adatai

A légszennyez8 anyagok transzmissziéjanak szamitdsandl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirdsait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést a Kozép-Tisza vidéki
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyel6ség honlapjardl ingyenesen letdlthetd
Leveg@s hatasterilet szamitd szoftverével végeztiik el.

P1 pontforrds (biogdz motor generdtorral)

Komponens Koncentarcid Emisszid
[mg/m?] [kg/h]
co 407,1 0,664
NOx 327,9 0,535

3.12. tablazat: 2020-as mérések eredményei P1 pontforrasra vonatkozéan

A P1 pontforrasra vonatkozé levegGtisztasag-védelmi hatasteriiletet a 3. melléklet
tartalmazza.

Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kdzvetlen hatasterilete

P1 (blogaz motor) - CO
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.1 m - mezdgazdasagl terlilet (aktiv); u{10 m)=25mis

12 T KRV (A0 FNETS
/?\ atlastavolsag 1. 0.0.5
10 : \
M
1 \
(Ol nnadkee) leeed| faeaiang) idus hdandhelek edbpionhbsrinaerdRRoiqRsanataeoRtRaRE} 2t a8 10oed eend pafRiobibitas
) i \
- i
S s , AN
1) i \
4 ‘ \‘
I i
/ !
oLl i

TEERBEERIFEBEINRREEIEEEEIRG
X (méter)
’i—-Stémnonoxid. CO kone. -, Maximum: 11.8 pgim3 - 252 _ _ C - feltéeel: 9.44 pgim3 +AUN_ 4.03 pg/m3 \
m -40m

3.8. dbra: P1 pontforras okozta levegsterhelés hatasteriilete - CO
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Nitrogén-oxidok (NOy) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete

P1 (biogaz motor) - NOx
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi terlilet (aktiv); w10 m) =26 mis

10 : | EWAA FARE PO

EIRY

—————

g~ N
E: / ; N
(&} S
|
2 : \\
ot ' — =
]
]
S H
CBEIBIFEIREBREITRREINEEEING
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: .52 pg/m3 -252 _ _ C - feltétel: 7.62 pg/m3 w— Atlag: 3.26 pg/m3
NO2 konc., m - 402 m

3.9. dbra: P1 pontforras okozta levegdterhelés hatasteriilete - NOx

Megallapitasok a P1 pontforras esetében

A leveg8ben kialakuld szennyez6 anyag koncentracidk, igen alacsony (pg/m3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezd anyagok hatasteriletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egydrds (PMio esetében 24 drds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

co
Maximuma Cmax = 11,8 pg/m3, a pontforrastél mérten 252 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 9,44 pg/m3 a pontforrastdl mérten 401 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé CO = 10 000 pg/m?3.
A hatasterllet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,0944%-a.

NOx
Maximuma Cmax = 9,52 ug/m3, a pontforrastél mérten 252 m-re jelentkezik
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[c) feltétel C = 7,62 pg/m3 a pontforrastdl mérten 402 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok Oras tervezési iranyértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:
Ti NOx = 200 pg/m3.
A hatasterilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 3,81%-a.

A P1 pontforrasra vonatkozé levegGtisztasag-védelmi hatasteriiletet a 3. melléklet
tartalmazza, melyen csak a nagyobb, 402 méteres hatdsteriilet (NOx) kerilt feltlintetésre az
egy méteres kiilonbségre vald tekintettel.

Ertékelés:

A légszennyez6 pontforras altal a kornyezetbe emittdlt szén-monoxid és nitrogén-oxidok
hatdsteriilete nem éri el a telephely kérnyezetében |évé lakott terileteket, illetve védend6
|étesitményeket.

P2 pontforrds (biogdz motor generdtorral)

Komponens Koncentarcio Emisszio
[mg/m’] [ke/h]
co 445,0 0,491
NO. 367,1 0,405

3.13. tablazat: 2019-es mérések eredményei P2 pontforrasra vonatkozéan

Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kdzvetlen hatasterulete
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P2 (biogaz motor) - CO
==1O0RAS ATLAG ==
Szen-monoxid, CO; S= 8 normalis, p=0.282; 20= 0,15 m - mezogazdasagi teriilet (aktiv); u(10m) = 2.5m/s
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m -322m

3.10. abra: P2 pontforras okozta leveg6terhelés hatasteriilete - CO

Nitrogén-oxidok (NOy) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete

P2 (biogaz motor) - NOx
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogen-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.1§ m - mezogazdasagi tertlet (aktiv); u(10m) = 2.5 m/s
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e Nitrogén-oxidok. NOx mint  _ _ Maximum: 9.71 pg/m3 - 202 _ _ C - feluitel: 7.77 pgim3 e Ating: 2.82 pg/m3
NOZ2 konc. m -322m

3.11. dbra: P2 pontforras okozta levegdterhelés hatasteriilete - NOx
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A leveg8ben kialakuld szennyez6 anyag koncentracidk, igen alacsony (pg/m3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezd anyagok hatasteriiletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egyords (PM1o esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

co
Maximuma Cmax = 11,8 pug/m3, a pontforrastél mérten 202 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 9,44 pg/m3 a pontforrastdl mérten 322 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé CO = 10 000 pg/m3.
A hatasterilet meghatadrozdsanal figyelembe vett koncentrdcio a hatarérték 0,00944 %-a.

NOx
Maximuma Cmax = 9,71 pg/m3, a pontforrastél mérten 202 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 7,77 pg/m3 a pontforrastdl mérten 322 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok Oras tervezési iranyértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:
Ti NOx = 200 pg/m3.
A hatasterilet meghatdrozdsanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 3,885%-a.

A P2 pontforrasra vonatkozdé levegGtisztasag-védelmi hatasteriiletet a 3. melléklet
tartalmazza.

Ertékelés:

A légszennyez8 pontforrds altal a kérnyezetbe emittalt szén-monoxid és nitrogén-oxidok
hatasterillete nem éri el a telephely kérnyezetében |évé lakott terlleteket, illetve védendé
|étesitményeket.

P3 pontforrds (gdzkazdn kémény)

A pontforras jellemzé adatai P3 (f)* P3 (b)*
A pontforrds magassaga [m] 23 23
Q effektiv [m3/h] 53,6 85,9
Kibocsatasi atméré [m] 0,300 0,300
Flistgdz hémérséklete [°C] 132,9 125,2

3.14. tablazat: Gazkazan kéménye, mint légszennyez6 forras jellemz6 adatai
* (f) — foldgaztiizelésnél, (b) - biogaztiizelésnél
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Komponens Koncentarcié Emisszid
[mg/m?3] [ke/h]
co 59,8 0,0316
NOx 48,7 0,0257

3.15. tablazat: 2020-as mérések eredményei P3 pontforrasra foldgazzal torténd tiizelés esetén

Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kdzvetlen hatasterilete

P3 (gazkazan) - foldgaztizelés - CO
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezogazdasagl terllet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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w— Szénmonoxid, CO konc. - Maximum: 0.915 pgim3 - 167 _ — Atlag: 0.228 pgim3

o C - feltétel: 0.732 pp/m3
m - 26T m

3.12. abra: P3 pontforras okozta leveg6terhelés hatasteriilete foldgaztiizelés esetén - CO

Nitrogén-oxidok (NOy) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete
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P3 (gazkazan) - foldgaztiizelés - NOx
== { ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezogazdasagl terllet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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Nivogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0.744 pg/m3 - 167 _ _ C - feltétel: 0.595 po/m3 w— Atlagy: 0.186 pa/m3
NOZ konc. m - 6T m

3.13. abra: P3 pontforras okozta levegGterhelés hatasteriilete foldgaztiizelés esetén - NOx

A leveg8ben kialakuld szennyez6 anyag koncentracidk, igen alacsony (pg/m3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyez6 anyagok hatasteriletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egydrds (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb;

co
Maximuma Cmax = 0,915 pg/m?3, a pontforrastdl mérten 167 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,732 pg/m?3 a pontforrastdl mérten 267 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid O6ras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé CO = 10 000 pg/m3.
A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,00732 %-a.

NOx
Maximuma Cmax = 0,744 pug/m?3, a pontforrastdl mérten 167 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,595 pg/m?3 a pontforrdstdl mérten 267 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok Oras tervezési iranyértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:
Ti NOx = 200 pg/m3.
A hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,2975 %-a.
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A P3 pontforrasra vonatkozé leveg6tisztasdg-védelmi hatasteriletet (foldgdztiizelés esetén)
a 3. melléklet tartalmazza.

Ertékelés:

A légszennyez8 pontforras altal a kérnyezetbe emittalt szén-monoxid és nitrogén-oxidok
hatdsteriilete nem éri el a telephely kérnyezetében 1évé lakott terlleteket, illetve védendd
|étesitményeket.

A Koncentarcio Emisszio
[mg/m3] [kg/h]
Cco 62,8 0,0349
NOx 35,9 0,0200

3.16. tablazat: 2020-as mérések eredményei P3 pontforrasra biogazzal torténd tiizelés esetén

Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kdzvetlen hatasterilete

P3 (gazkazan) - foldgaztizeles - CO
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagl terllet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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m -267Tm

— Atlag: 0.228 pgim3

3.14. abra: P3 pontforras okozta leveg6terhelés hatasteriilete biogaztiizelés esetén - CO

Nitrogén-oxidok (NOy) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete
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P3 (gazkazan) - foldgaztiizelés - NOx
== { ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezogazdasagl terllet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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Nivogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0.744 pg/m3 - 167 _ _ C - feltétel: 0.595 po/m3 w— Atlagy: 0.186 pa/m3
NOZ konc. m - 6T m

3.15. abra: P3 pontforras okozta levegGterhelés hatasteriilete biogaztiizelés esetén - NOx

A leveg8ben kialakuld szennyez6 anyag koncentracidk, igen alacsony (pg/m3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezd anyagok hatastertletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egydrds (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb;

co
Maximuma Cmax = 0,972 pg/m?3, a pontforrastdl mérten 172 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,778 pg/m?3 a pontforrastdl mérten 274 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid O6ras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé CO = 10 000 pg/m3.
A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,00778 %-a.

NOx
Maximuma Cmax = 0,558 pug/m?3, a pontforrastdl mérten 172 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,446 pg/m?3 a pontforrdstdl mérten 274 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok 6ras tervezési iranyértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Ti NOx = 200 pg/m3.
A hatasteriilet meghatarozdsanal figyelembe vett koncentrdcié a hatarérték 0,223%-a.
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A P3 pontforrasra vonatkozé levegGtisztasag-védelmi hatasteriiletet a 4. melléklet
tartalmazza.

Ertékelés:

A légszennyez6 pontforras altal a kornyezetbe emittalt szén-monoxid és nitrogén-oxidok
hatdsterililete nem éri el a telephely kdrnyezetében 1évé lakott teriileteket, illetve védendé
|étesitményeket.

Tevékenyséq biizhatdsa

A szerves anyagok bomlasa soran kilonb6z6 blizhatast kelté vegyi anyagok is keletkeznek.
A blzhatds nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatdrértékkel nem szabdlyozott
légszennyez6 tevékenységrél van sz6. A blz egyike a legszubjektivebb kornyezeti
artalmaknak, altaldaban nem tartjak szdmon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdsa — a rossz
kozérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas —
nem hatarozhatd meg pontosan.

A vizsgdlat szempontjabdl fontos tény, hogy a teriileten immar évek 6ta szennyviztisztitasi
tevékenységet végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossdgi panaszbejelentéseket nem
indukdlt. A telephely levegs-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezé elhelyezkedés(i. A
létesitmény altal okozott blzhatas elsGsorban az alkalmazott technoldgiatdl, valamint a
meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Blz-terjedés szempontjabdl legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal
kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 hulladékhasznositasi technoldgia esetén a
technoldgiai utasitdsok betartasdval nem varhatd a blzallapotok romlasa, illetve a jogos
lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A blzre vonatkozdéan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltérd.

A laborok kozotti 6sszehasonlité mérések nyoman az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszag szakért6ib6l allé ,0Odours” munkacsoportja elkészitette az els6é egységes
szabalyozasra vonatkozd olfaktometriai szabvanytervezet. Az 06sszehasonlitd mérések
eredményei azt mutattak, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvarasoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurbpai — magyar szabvanyként.

A szabvany nem tartalmaz hatdrértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
szlikségességérdl.
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Az 1 SZE/m3, a szagingert okozé anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m? szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgdlatot végz6 személyek 50%-andl, vagyis ez a minta szagészlelési kiiszObe, szag
kiisz6bértéke.

A telep mdtargyai fedettek, igy jelentés szaghatasra nem kell szamitani, lakossagi panasz,
bejelentés bliz tekintetében eddig nem volt. Az esetleges blizhatds csokkentésére a
technoldgiaba beépitésre kerlt 2 db biofilter is.

A technoldgia soran a szagtalanitds az aldbbiak szerint valésul meg:

A biofilterrel torténd leveglkezelés lehetévé teszi a légszennyezd anyagok lebontasat,
készonhet6en a mikroorganizmusokkal telitett hordozé anyagnak. A hordozé anyag asvanyi
vagy szerves eredetl, melyet egy erre a célra kialakitott mlianyag tartalyban helyeztek el. A
biofilterhez tartozik egy légelszivd ventillator, valamint ipari viz porlaszté rendszer. A
létesitendd biogdaz telepen 2 konténerbe szerelt komplett biofilter egység van elhelyezve.

Az egyik 1.000 m3/h kapacitdsu biofilter a gravitacids nyersiszap sirit6 tévében van és ez a
biofilter szagtalanitja a homogenizalé és pasztorizald tartalyokat, valamint a gravitacids
sdrit6t. A fenti m(targyak légterében f6leg magasabb koncentrdcioju kénhidrogén és
ammonia tartalmid vegylletek valamint merkaptan és egyéb illd6 zsirsav szdrmazékok
taldlhatdak, ezért sziikséges 6ket dekompresszio ala helyezni.

A masik, kisebb tisztitasi kapacitasu biofilter az Ecrusor és a viztelenitett iszap fogadd
garatjanak szennyezett leveg@jét tisztitja. Mindkét biofilter folyamatos izem.

A MIVIZ Kft. megbizasabdl az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. elvégezte a biogdz lizemben taldlhaté
biofilterek levalasztasi hatasfokanak meghatarozasat. A mintavételre 2020. julius 2-an kerdlt
sor, a vizsgalati jegyz6konyvet az 5. melléklet tartalmazza.

Mintavételek az alabbi pontokon toérténtek:
e hulladékfogadé biofilter, bemené ag légterébdl (3 db minta)
e hulladékfogadd biofilter, kilép6 ag kiirt6jébdl (3 db minta)
e kigazosité biofilter, bemené ag légterébdl (3 db minta)
e kigazosité biofilter, kilép6 ag kiirt6jébdl (3 db minta)

Az elvégzett vizsgdlatok eredményeit a 3.17. tablazatban kozoljiik, melyben bemutatasra
keriil az egyes mintavételi pontokon mért atlagos szagkoncentracio értéke, a tapasztalt szag
jellege, valamint a meghatdarozott levalasztasi hatasfokok.

Altalanos Szagcsokkentési
Mintavétel helye Szag jellege szagkoncentracio hatasfok
(SZE/m?) [%]
hulladékfogadd biofilter, ,
1400
bemend 4g légterébd| srennyviz 90,7
hulladékfogadd biofilter, toltet 130
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kilépd ag kirt6jébd|

kigdzositd biofilter, bemend

i 7

4g légterébd| szennyviz 536
Kigd70sit6 biofilter. KiIEns 3

igdzosito biofilter, kilépd ag erjedt 2333

kiirtéjébdl

56,5

3.17. tablazat: A biofilterekre vonatkozé vizsgalati eredmények

A szamitasokndl leveg6minGségi

kritériumnak

(hatarérték)

szagkoncentrdacio kevesebb, mint 10 SZE/m?3 feltételt alkalmaztuk.

az egy Oras atlagolasu

Szennyez6 forrds — a terjedésvizsgalat szempontjabdl relevans — adatait a 3.18. tdblazatban

foglaltuk Ossze:

. ... |Szélsebesség Légkori L.
’ Kibocsatas ares o . Felszini
Megnevezés [SZE/s] 10 m-en stabilitasi Srdessé
[m/s] | egyiitthaté (p) g
huIIadekfogadf) Iblofllter, 1400 25 0,282 0,15
bemend ag
huIIadekf.olgaSIcz biofilter, 130 25 0,282 0,15
kilép6 ag
kigazositd k1|olfllter, 5367 25 0,282 0,15
bemend ag
klgazo.s,ljco”b|lofllter, 2333 25 0,282 0,15
kilép6 ag

3.18. tablazat: Szennyez6 blizforras relevans adatai — hulladékfogadd biofilter, kigazosito biofilter

A blzhatas terjedésének meghatdrozasanal a legszigorubb feltételeket vettik szamitasba, és
az Uizeméplilet kibocsatast csokkent6 hatasat nem vettik figyelembe.

Bliz kibocsdtds Ords terjedése

A szamitds eredményeként a 3.16. - 3.19. dbra mutatja be a tevékenység okozta
blizkibocsatas hatasteriiletét meghatarozé diagramokat.

Hulladékfogadd biofilter, bemené ag:

88

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120




MIVIZ Miskolci Vizm(i Korldtolt FelelGsségii Tdrsasdg
Nem veszélyes hulladékok hasznositasa (Miskolc 11014/2 hrsz.) ( E O n

IPPC feliilvizsgalati dokumentdacio 1,
o esystem
Blzforras - Hulladékfogadd biofilter [bemend ag)
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3.16. abra: Hulladékfogado biofilter (bemend ag) — hatasteriileti diagram

Hulladékfogado biofilter, kilép ag:

Bizforras - Hulladékfogads biofilter (kiléps 3g)
B w= 1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S« 6 normalis, pe0.282; 20w 0.15 m - mezdgazdasagl terllet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s

I I
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3.17. abra: Hulladékfogado biofilter (kiléps ag) — hatasterileti diagram
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Kigazositd biofilter, bemend ag:

Buzforras - Kigazosito biofilter (bemend ag)
== 1 ORAS ATLAG ==
BUZ: $= 6 normalis, p=0.282; 0= 0.15 m - mezbgazdasagl terilet (aktiv); u(10 m) = 2.8 m/s
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3.18. abra: Kigazosito biofilter (bemend ag) — hatasteriileti diagram

Kigazositd biofilter, kilépd ag:

Bazforras - Kigazosito biofilter (kilepd ag)
~ == { ORAS ATLAG ==
BUZ: $= 6 normaliis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasigi teribet (aktiv). u[10 m) = 25 mis
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3.19. abra: Kigazosito biofilter (kilépd ag) — hatasteriileti diagram
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A diagramokrél leolvashatdk a hatasteriletek, melyek a kdvetkezéképp alakultak:
e Hulladékfogadd biofilter, bemend ag (szaghatds csokkentés elbtt):
A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 68 m
a) az egy 0Oras (szallo por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb;

e Hulladékfogadd biofilter, kilép ag (szaghatas csokkentés utan):
A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-ndl] =12 m
a) az egy 0ras (szallé por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb;

e Kigdzosito biofilter, bemend ag (szaghatas csdokkentés eltt):
A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-ndl] = 123 m
a) az egy Oras (szalld por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb;

e Kigdzosito biofilter, kilépd ag (szaghatds csokkentés utan):
A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-ndl] =94 m
a) az egy Oras (szalld por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb;

A Dblzterhelésre vonatkozé levegGtisztasag-védelmi hatdsteriiletet a 3. melléklet
tartalmazza, melyen csak a legnagyobb, 123 méteres hatasterilet (kigazosité biofilter,
bemend 4g) kerlt feltlintetésre, mivel ez magdba foglalja a masik harom hatasteriletet.

Meqdllapitdsok:

A szaghatds csokkent6 berendezések alkalmazdsanak kdszonhetéen jelentGsen csokken a
tevékenységhez kothet6 blizkibocsatds, a hatasterlilet nem érint lakott teriletet.

A hulladékfogadd biofilter meghatarozott atlagos szagcsokkentési hatsafoka (90,7 %)
nagyobb, mint az elvart 90 %-os szagcsokkentési hatasfok, igy a szagcsokkentési hatasfokra
vonatkozd szakmai kovetelményeknek megfelel. A kigazositd biofilter esetében a levalasztasi
hatdsfok nem érte el a 90 %-ot (56,5 %), ennek ellenére jelentGsen csdkkenti a blzkibocsatas
mértékét. Mivel a blzhatds hatasteriilete a legkozelebbi lakott teriilettdl is tavol esik, igy
nem tartunk indokoltnak beavatkozast.

Kézvetett hatdsteriilet:

A szallitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterilete (a szallitasi atvonalak kozvetlen

7 _ 7

kornyezete). A széllitasi tevékenység okozta levegGszennyezést az el6z6kben ismertettiik.
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3.1.4.4.1 Szallitasi tevékenységek légszennyezésének hatasteriilete

Mivel a tevékenységhez kapcsolodd szallitas minddssze 0,21 %-kal ndveli a teljes forgalmat,
ezért a tevékenységhez kapcsolédd hatasteriilet elhanyagolhatd mértékben haladja meg a
304. szamu masodrend( féut forgalmdanak hatasteriletét.

3.2 Viz

3.2.1 A teriiletre jellemzé vizfoldrajzi viszonyok

Felszini vizek

A viztestnek a Miskolci szennyviztisztitd teleppel kdzvetlen vizgazdalkodasi kapcsolata van,
tekintettel arra, hogy a tisztitotelepen megtisztitott szennyviz befogaddja 0170 cm atméréjd
el6feszitett vasbeton csatornan keresztil a Sajo-folydé 49+100 fkm szelvénye.

Ennek megfelel6en a Miskolci szennyviztisztitd telep és az ott folyatott tevékenység altal
kozvetlen veszélyeztetett felszini vizkészletként a Sajo-folyé 49+100 fkm szelvénye alatti
szakasza nevesithetd.

A megtisztitott szennyvizbdl a Sajo-folydba torténé bevezetés el6tti ponton a hét minden
napjan 24 6rds atlagminta vétel, valamint hétf6tél péntekig pontminta vétel is térténik, mely
a telephelyen taldlhatd, szintén a MIVIZ kft. tulajdonaban 1évé akkreditdlt szennyviz
laboratériumban keril elemzésre. Ennek készonhet6en mindig nyomon kovetheté a Sajé-
folydba bevezetésre kerlld tisztitott szennyviz min&sége. A mérési eredményekrdl
nyilvantartast vezetnek.

Az Uzemeltetési tevékenységhdll eredben felszini vizek szennyez6désével nem kell
szamolnunk.

Felszin alatti vizek

Az Gzemeltetése soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a kérnyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsdkkentve igy a havaria helyzet
kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyez6dés keriilhet a felszin alatti vizbe.
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Az elGirdsok betartdsa esetén a létesitmény hatdsa a felszini és felszin alatti vizekre
semlegesnek itélhetd.

3.2.2 A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi |étesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektdl vald eltérések ismertetése

A telephelyen jellemz6 vizhasznalat:
— Szocidlis vizigény
— Csurgalékviz elvezetés
— Szennyvizelvezetés
— Csapadékviz elvezetés
— Technoldgiai viz

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznaldsara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozé
statisztikai  adatszolgdltatasok bemutatasa. A  technolégiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyedés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a
bemutatasa.

A telep Vvizellatasa egyrészr6l vezetékes ivdvizzel biztositott, masrészrél a
35500/12147/2016. alt.,, 35500/12147-1/2016. alt. és 35500/813/2018. alt. szamon
modositott 15420-10/2005. szamu ipari kut fennmaradasi engedélyében meghatarozott
vizmennyiséggel és felosztassal torténik.

Vizigény:
e A telep tlzivizigénye: 200 m3/év
e Technoldgiai vizigénye: 55 800 m3/év
e 76ld terllet 6ntdz8 vizigénye: 9 000 m3/év
Az éves vizigény 6sszesen: 65 000 m3/év

A szennyviztisztité telep rendelkezik a higitdshoz, mosashoz, tisztitdshoz sziikséges
nagymennyiség( vizzel, sz(rt vagy bioldgiailag tisztitott technoldgiai viz formajaban.
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3.2.4 Az ivdvizbeszerzés, ivdvizellatds, a kommundlis és technoldgiai céla felhasznalas
bemutatasa.
Ivovizbeszerzés:

A telep vizelldtasa egyrészr6l vezetékes ivdvizzel biztositott, masrészrél a
35500/12147/2016. alt. és 35500/12147-1/2016. alt. szdamon maddositott 15420-10/2005.
szamu ipari kut fennmaradasi engedélyében meghatdrozott vizmennyiséggel és felosztdssal
torténik.

Az engedélyben lekotott éves mennyiség 32 000 m3/év.

Vizhasznalat jellege: 72 % gazdasagi, egyéb
28 % Ontozés

Vizigény:
e A telep t(izivizigénye: 200 m3/év
e Technoldgiai vizigénye: 22 800 m3/év
e Z6ld teriilet 6nt6z6 vizigénye: 9 000 m3/év
Eves vizigény dsszesen: 32 000 m3/év

A 35500/12147/2016. alt. és 35500/12147-1/2016. alt. szamon maddositott 15420-10/2005.
szamu ipari kut fennmaradasi engedély 35500/813/2018. alt. szamu maddositasat kovetGen
az éves lekétott vizmennyiség 65000 m3-re nétt, ebbsl adéddan a kévetkez8 mddon
valtoztak meg a vizigények:

e A telep t(izivizigénye: 200 m3/év

e Technoldgiai vizigénye: 55 800 m3/év
e 76ld terllet 6ntdz8 vizigénye: 9 000 m3/év
A médositast kovetben az éves vizigény Osszesen: 65 000 m3/év

A 35500/813/2018. alt. szamu mddositd hatarozatot a 11. melléklet tartalmazza.

Technoldgiai célu vizigény:

A szennyviztisztitd telep rendelkezik a higitashoz, mosdshoz, tisztitashoz szikséges
nagymennyiség(i vizzel, sz(irt vagy bioldgiailag tisztitott technoldgiai viz formajaban. A
szennyviztisztité telep technoldgiai vizigénye 55 800 m3/év.
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3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

A telephelyen a kdvetkezs szennyvizek keletkeznek:
— Szocialis tevékenység szennyvize
— Csurgalékviz

3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott, vagy tisztitatlan szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatorndk, a szennyviztisztité telep jellemzGi, tovabba az iszapkezelés,
iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

A nem veszélyes hulladékok hasznositasanak helyet add biogaz tizem a Miskolc 11014/2
hrsz.-u telephelyen helyezkedik el, ahol a miskolci szennyviztisztitd telep is Gzemel.

A MIVIZ Kft. a szennyviztelep lizemeltetését a 35500/7821-9/2015. alt. sz.- a 455-2/2011. sz.
és a H-1703-61/2003. sz. hatarozatokkal médositott H-1703-7/1995. sz. vizjogi Uzemeltetési
engedély alapjan végzi.

A miskolci szennyviztisztitd telep tisztitasi technoldgidja mechanikai tisztitasi és bioldgiai
tisztitdsi technoldgidk 6sszekapcsolt rendszere. A mechanikai fokozatot kdvetden létesitett
bioldgiai fokozat egy eleveniszapos szennyviztisztitd, kaszkadszerlien sorba kapcsolt
reaktorokkal, a technoldgia elvének megfelel6 elrendezésben.

Racs, Eloulepitd Levegoztetd medence Utolilepito Befogado
homokfogé  _—_ .

L =) )

S
Nyersi Recirkuldcios i Folos i
,/ —* Elszallitas, komposztalas
®
S e I Elszallitis, komposztilis
Grav. Gépi viztelenités
iszapstirité Iszapszaritas

3.16. abra: A szennyuviztisztitas technoldgiai folyamatabrdja
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A technoldgia fébb [épései:
1) Folyékony hulladék fogaddsa
- Kommunalis szennyvizzel torténé homogenizalas
2) Mechanikai tisztitas
- Mechanikai sz(irés
- Homokfogé alkalmazasa
- El6llepit6 medence
3) Bioldgiai tisztitas
- Aerob szennyvizkezelés
- Anaerob szennyvizkezelés
4) Utdkezelés
- Utdllepités
- Iszap elvezetés
5) Tisztitott szennyviz kezelése
6) Tisztitott szennyviz befogaddba torténd elvezetése

3.2.7 A csapadékviz rendszer bemutatdsa

A szennyviztisztitd telep csapadékviz elvezetd héaldzat tokos betoncsdvekbdl, illetve @
200-s KG-PVC csovekbdl van kialakitva, melybe az Gizemi utakon kialakitott viznyel6kon
jut a csapadékviz.

A csapadékviz elvezet§ haldzat kialakitasa olyan, hogy a szennyezett csapadékviz az dtemeld
géphaz szivoterébe jut, ami dltal visszakeril a telepi szennyviztisztitéba, igy esetleges
szennyezGdés esetén sem szennyezheti a kornyezetet.

3.2.8 A \vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgdlé monitoring rendszer adatainak
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdsanak vizsgalatat, hatdsteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Altalanos jellemzék

A telephelyen a befogadd Sajé folyd, mint felszini vizfolyas minéségének monitoringozasara
Onellendrzési terv van érvényben. Az oOnellen6rzési tervet jovahagyd hatdrozat elGirdsai
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rogzitik a vizsgdlandd paraméterek korét, annak gyakorisagat, valamint a Kérnyezetvédelmi
Hatdsag felé benyljtandd sziikséges adatszolgdltatdst, amely altal nyomon kovethet6 a
telephelyen végzett tevékenység felszini vizekre kifejtett hatasa.

A telephelyen egy furt kut is talalhatd, amely biztositja a vizellatas egy részét. A kut
vizmindsét a vizjogi Uzemeltetési engedélynek megfelel6en az engedélykéré évi két
alkalommal altaldnos vizkémiai paraméterekre vizsgalja. A vizvizsgalatokkal nyomon
kovethet6 a telephelyen végzett tevékenység talajra és a felszini alatti vizekre kifejtett
hatdsa is.

Emissziok jellege

A tevékenység végzéséhez kapcsoléddan 3 pont (P1, P2, P3), illetve 1 diffuz (D1) forras
Uzemel, melyek kornyezetre vald hatdsdt a korabbiakban bemutattuk, a légszennyez6
forrasok altali hatasteriletet megallapitottuk.

Mért jellemzé

A létesitmény lUzemszer( mikodéséhez kapcsolddd rendszeres id6kozonként ellenbrzott
komponensek korét a késébbiekben bemutatjuk.

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoléddan levegbtisztasag-védelmi kibocsatasi
hatarérték kerult megallapitasra.

Rendkivili kibocsatas esetén (havdria esemény) az GizemeltetS haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kdtelezettségének.

A telephely vészhelyzet elharitasi tervvel, sulyos karesemény elharitasi tervvel, valamint
Uzemi vizminGségi kdarelharitasi tervvel rendelkezik, melyeket a 8-10. mellékletben
kozoltink.

Mérési modszer

A viztelenitett iszap fémtartalmanak meghatarozasa a telephelyen taldlhatd, MIVIZ Kft.
akkreditalt szennyviz laboratdriumaban torténik, illetve a fart kutbdl kitermelt viz
minGségének, szennyezGanyag koncentracidjanak meghatarozasa is itt torténik.

A viztelenitett iszapbdl vett napi atlagminta kiszaritasra keril, majd a napi mintakbdl
Osszegyl(lt havi atlagmintat bevizsgaljdk fémekre. A vizsgalati eredmények a késGbbiekben
ismertetésre kerilnek.
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A nem-folyamatos technikdk kozul a varatlanszeri mintdak Ilaboratériumi elemzése
alkalmazhaté a telephelyen. A varatlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a mintavételi
helyrél vett minta. A minta mennyisége elegendd kell legyen a kibocsatdsi paraméter
kimutathatd mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott mintavételi pillanat
eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara reprezentativ.

A mintavételeket az MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont
szabvdany), MSZ EN ISO 5667-13:2012 és az MSZ 21470-50:2006 szabvanyok szerint végzik el.
A megvett mintak vizsgalatat a MIVIZ Kft. akkreditalt laboratériumaban végzik hatalyos
jogszabalyokban meghatdrozott vizsgdlati médszereket figyelembe véve.

3.2.9 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az Uzem jol kiépitett csatornahaldzattal, szennyvizelvezet6 rendszerrel és csurgalékviz
elvezetd rendszerrel rendelkezik.

A szennyezések megel6zésének egyik fontos feltétele a kilonbdzé berendezések,

technolégiai terek folyamatos karbantartdsa és az Uzemelési szabdlyzat szerinti
Uzemeltetése.

3.3 Hulladék

3.3.1 A hulladékképzédéssel jaré technoldgidk és tevékenységek bemutatasa,
technolédgiai folyamatabrak készitése.

A tevékenységeket részletesen bemutattuk az el§z6ekben.
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3.3.2 A technolégia és a tevékenység soran felhaszndlt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése, a hulladék keletkezésével jaré
technolagiakrol

A tevékenység alapvet§ célja a telephelyre beszdllitott nem veszélyes hulladékok minél
nagyobb aranyban térténé hasznositasa, amely altal a lerakassal térténé artalmatlanitasra
ker(il6 hulladék mennyisége jelentésen csdkken.

A technoldgia segédanyagai:
1. vas (lll)-klorid (kéntartalom-csdkkentéshez)
2. polielektrolit (iszaps(iritéshez)

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Gsszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzdit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

A kezelésbél szarmazo hulladékok:

A tevékenység f6 célja a nem veszélyes hulladékok hasznositdsa, ezzel elGsegitve a
lerakassal torténd artalmatlanitasra keril6 hulladékok mennyiségének csdkkentését.
A hulladék hasznositasi tevékenység soran biogdazt allitanak el§, melléktermékként
pedig kirothasztott iszap keletkezik (HAK 19 06 04). A Tarsasdg érdeke a minél
nagyobb aranyu hasznositds és biogaz termelés, ami forditottan aranyos a keletkez6
kirothasztott iszap mennyiségével. A kirothasztott iszap datadasra keril kezeld
szervezet szamara. Az atadott hulladék éves mennyisége (2015-2019) a kés6bbiekben
bemutatasra kerul.

A technoldgia soran jellemzGen kétféle szarmazasu hulladék keletkezik:

1. HAK 19 06 04 telepilési hulladék anaerob kezelésébél szdarmazd
kirothasztott anyag megnevezésli kirothasztott iszap keletkezik. A
kirothasztott iszap atadasra keril kezel§ szervezet szamara. Az atadott
hulladék éves mennyisége (2015-2019) a késSbbiekben bemutatdsra kerdl.

2. A csomagoltan beérkez6 hulladékok felhaszndldsakor a kézi erével
eltadvolitott (raklap, félia, hordd stb), valamint az Ecrusor berendezésbdl
kikeriil6 vegyes hulladékok keletkeznek. A kézi csomagolds kicsomagolas
soran szelektiven gydjtik az egyes csomagold anyagokat és hasznositénak,
el6kezel6nek adjak &t. Az Ecrusorbdl kikeriil6 hulladékok tovabbi
hasznositdsa nem lehetséges, ezt lerakasra adjak at a kozszolgdltaténak. A
kikeril6 hulladékok 20 03 01 azonosité szamon keriilnek atadasra.

A keletkez6 hulladékok artalmatlanitasra torténé atadasa elStt a 20/2006 (1V.5.)
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KvVM rendeletben el8irt alapjellemzés vizsgalatokat elvégzik.

Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

A szennyviztisztité telep Uzemeltetése kozben a létesitmények, berendezések
tervszer(i és eseti karbantartasa, javitasa sordn keletkeznek veszélyes hulladéknak
mindsilé anyagok. Ezek altaldban a kiilonbozdé feliiletkezel§ anyagok, festékek
csomagolé anyagai, gongyolegei, olajos rongy és egyéb olajos felitaté anyagok,
valamint a gépi berendezésekbdl szarmazo faradt ola;j.

A szennyviztisztitd telep Uzemeltetése kozben keletkez6 veszélyes hulladékot
atmenetileg a telephelyen, fajtanként elkilonitve, szabvanyos gyl(ijt6 edényzetben
gy(jtik a kijelolt helyen. A gy(ijtési id6 a keletkezé hulladék mennyiségétdl fliggéen
valtozik, de nem haladja meg az egy év id6tartamot.

A zart edényzetben Osszegy(jtott veszélyes hulladék arra engedélyes
szakvallalkozénak keril - a gazdasagos szallitasi mennyiséget is figyelembe véve - a
lehet6 legrovidebb id6n bellil ataddsra elszallittatas, atmeneti tdrolds, és végsé
artalmatlanitas céljabal.

A szabvéanyos gylijt6 edényzetben Osszegyljtott veszélyes hulladékot a vonatkozé
el6irasoknak (a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél sz6lé mddositott 98/2001.
(VI.15.) Kormanyrendelet, és a mddositott 72/2013. (VIII.21) VM rendelet, valamint a
kapcsolédd egyéb jogszabalyokban foglalt elGirasok) megfelel6en sziikség szerint
arra engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.

A veszélyes hulladék kezelése, hasznositasa tehat nem a szennyviztisztitd telepen
torténik, hanem azt arra feljogositott szervezet eseti megrendelés alapjan elszallitja.

Szocidlis ellatasbdl szarmazo hulladékok

A dolgozdk napi munkavitele soran vegyes telepiilési szilard hulladék és szelektiven
valogatott csomagolasi hulladék is keletkezik, melyet a kdzszolgaltatdonak adnak at kezelésre.
Tovabba a kommundlis eredetl szennyviz képz&désével is szamolni kell, melynek kezelését a
telepi technolégia biztositja.

3.3.4 A hulladékok gytijtési modjanak ismertetése
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A technoldgia sordn keletkez6 kirothasztott iszap (HAK 19 06 04 — telepiilési
hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd kirothasztott anyag) nem keril tarolasra,
egybdl a tehergépjarmibe Uritik az iszapot, a jarm{ pedig ezt kovetben egybdl
elhagyja a telephelyet.

A szennyviztisztité telep lzemeltetése kozben keletkezd veszélyes hulladékot
atmenetileg a telephelyen, fajtanként elkilonitve, szabvanyos gy(ijt6 edényzetben
gy(jtik a kijelolt helyen. A gylijtési id6 a keletkezé hulladék mennyiségétél figgben
valtozik, de nem haladja meg az egy év id6tartamot.

A zart edényzetben Osszegy(jtott veszélyes hulladék arra engedélyes
szakvallalkozénak keril - a gazdasagos széllitasi mennyiséget is figyelembe véve - a
lehetS legrovidebb idén belll atadasra elszallittatds, atmeneti tarolds, és végsé
artalmatlanitas céljabal.

A szabvanyos gyl(ijt6 edényzetben Osszegylijtott veszélyes hulladékot a vonatkozé
el6irdsoknak (a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdél, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6lé mddositott 98/2001.
(VI.15.) Kormanyrendelet, és a mddositott 72/2013. (VIII.21) VM rendelet, valamint a
kapcsolodd egyéb jogszabalyokban foglalt el6irasok) megfelel6en sziikség szerint
arra engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.

A veszélyes hulladék kezelése, hasznositdsa tehdt nem a szennyviztisztitd telepen
torténik, hanem azt arra feljogositott szervezet eseti megrendelés alapjan elszallitja.

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil térténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsité létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok
mliszaki és kornyezetvédelmi jellemzdit

A hulladékok telephelyen beliil torténé kezelését, taroldsat a korabbiakban ismertettiik.

3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, médja, utvonala) ismertetése

Az atadott hulladékmennyiségre vonatkozé adatok az ,Alapallapot jelentés” c. fejezetben
kerlilnek bemutatdsra.
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3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Az egyes hulladéktipusokra vonatkozo specidlis intézkedések:

A technoldgidk altal kibocsatott hulladéktipusokra a hatdlyos jogszabalyokban
meghatarozottaktdl eltérd specialis, vagy egyedi intézkedések nem sziikségesek.

3.3.8 Mas szervezett6l atvett (import is) hulladékok mindségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

Az atvett és adatott hulladékok mennyiségét és korét a feliilvizsgalati id6szakra vonatkozdan
az ,Alapdllapot jelentés” c. fejezetben ismertetjiik.

3.3.9 A begyilijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

Az atvett és adatott hulladékok mennyiségét és korét a fellilvizsgdlati id6szakra vonatkozdan
az , Alapidllapot jelentés” c. fejezetben ismertetjik.

3.4 Talaj

3.4.1 Domborzati, morfoldgiai, féldtani viszonyok

A Kft. telephelye az Alféld nagytdjhoz, az Eszak-Alféldi-hordalékkupsiksaghoz tartozé Sajé-
Hernad-sik kistdjon helyezkedik el. A kistdj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkip siksag. D felé lejts lejté felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban
fekszik, mig kozéps6 és D-i, alacsonyodod része szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terilet a Sajoé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak
hatdsara alacsony volgykézi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefli domblabi
hatak, lejt6k orografiai domborzattipusdba sorolhaté teriletté valt. A Sajo és a Herndad artéri
vidéke (Mubhi siksag) kis relativ reliefi hulldmos, illetve enyhén hulldmos siksag. Egyhangu
felszine 160sz6s anyagokkal fedett.
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Bukkaranyos

Tiarsam

3.17. abra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: Google Earth)

A kistdj a két folyé hordalékkupjan alakult ki. A fital 6ntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) taldlhatdok. Mechanikai 6sszetétellk valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besoroldsuk a 40-
50 (int.) foldminGségi kategdria. A Sajoé-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is
van — inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbondatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz fizikai és kémiai jellemz6kben hasonlé, de nagyobb
(>4 %) szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.)
ponthatdrokkal jellemezhetd. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-ban szantd és 30-35 %-ban
rét-legels lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesed6 réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak elé. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységli
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 75 %-ban szdntdként
hasznosithatok.

A teraszok 10sz és l|oszszer(i Uledékein — f6ként a kistaj alsé harmaddban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységel6terekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységik
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valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiktdl fiiggéen — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdéGtalajoké erésen savanyu kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90 %) szdntdként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és erd6teriletként is
hasznosithatok.

3.4.2 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A terlleten korabban (jelenleg is) szennyviztisztitdsi tevékenység folyt (nem veszélyes
hulladékok artalmatlanitasa), valamint a Kft. nem veszélyes hulladékok hasznositasara
irdnyuld tevékenységet is folytat a telephelyen. Ezen tevékenységek végzésére vonatkozdan
a MIVIZ Kft. IPPC engedéllyel rendelkezik, az izemeltetés az engedélyben foglaltak szerint
torténik.

3.4.3 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak elé. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységli
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 75 %-ban szantdoként
hasznosithatok.

A feltételezhet6 havariakbdl (pl. izemanyag és kenGanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas
stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockdzata kicsi, mert az esetleg
bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi mdodszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakaddalyozhatd. Valamint fontos
megemliteni, hogy a telephely legnagyobb része lebetonozott, térkdvezett, aszfalttal boritott
terilet, és a szennyezett csapadékviz telepen belil tisztitasra keril.

3.4.4 A tevékenységbdl szarmazd talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa

Minden olyan Gzem és munkaterileten, ahol olaj és ken6anyagok tdrolasa, felhasznalasa,
hulladék olaj és kenBanyag taroldsa torténik, esetleges olajelfolydsok alakulhatnak ki,
amelyek veszélyhelyzetet teremthetnek.
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A bekévetkezés okai lehetnek:

— gondatlan anyagkezelés

— hajtédmlivek meghibdsoddsa

— tomitetlenségek

— szivargasok

— tdarolasi hianyossagok

— hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb.

A talajszennyezés veszélye az lGizem terililetén elhanyagolhatd, hiszen a telephely nagyrészt
lebetonozott, igy az esetlegesen elfolyd olaj nem keriilhet kdzvetlendl a talajra.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gy(jteni, tarolni és elszallittatni.

3.4.5 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Jelen felllvizsgalatnal nem értelmezhet6.

3.4.6 Remediaciés megoldasok bemutatasa

Jelen felllvizsgalatnal nem értelmezhet6.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedés(, lakott teriletekt6l tavol
helyezkedik el. A terililet Miskolc Martinkertvaros teleplilésrésztél ~2 km-re, Szirmatdél ~1,3
km tavolsagra helyezkedik el. A legkdzelebbi lakdépiletek FelsGzsolca teleplilés iranyaban
mintegy 1000 m-re, mig Alsdzsolca irdnydban 1300 m-re talalhatok.
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A telephelyhez kozel taldalhatd lakott telepiléseket az aldbbi abran szemléltetjik a
tavolsagok feltlintetésével:

o . \ >

3.18. dbra: A MIViZ Kft.11014/2 hrsz.-u telephelyéhez legkdzelebb taldlhaté lakott teriiletek
A telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szdmolnunk:

— Szdllitassal jard zaj

— Uzemelés sordn hasznalatos munkagépek

Szallitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a biogdz lizem |étesitésének hatasara nem
valtozott jelentGsen, tehat a beszallitasbdl eredd kibocsatasok valtozdsa sem szamottevd.

A kezelés soran levalasztott anyagok be- és kiszallitasabdl eredd forgalom atlagosan kb. 7 db
tgk/nap, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza haladads) 14 tgk-t jelent naponta. A
jarm(ivek 8% - 18% ¢ra kodzotti idészakban kozlekednek.

Jarmiiforgalom zajkibocsdtdsa - alapdllapot:
ANF1 = 5488 jarm(i/nap

ANF2.4:+7 = 141 jarm{/nap

ANF3.s5:6 = 432 jarm(/nap

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/10
Q2,napkoz = A2,napkdz * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/10
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Q3,napkoz = A3,napkéz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/10

Q1, napkoz = 428,06 db
Q2, napkoz = 10,96 db
Q3, napkoz = 33,39 db

Az atlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivl).

A [ Ki] gs,tjiszamitasa:

(K, ] o 1g|:l.0ﬂi+ [&] gt iiBilogl) g s, ii " mci +Dilog® g ot ji " mEi +E log{11 +pg ot ji )}
b dgstilr ™

A [ Kt ] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz
[Ktlgstiz | 83,89
[Kt]gsti2 84,70
[Ktlgstiz | 87,88

3.17. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g,s,b,j,i szamitasa:

[Ko] gsti = 1018 (Q g5, /v gstii) - 16,3

A maddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kbvetkezbk:

[dB] Napkoz
[Kplgst 9,48
[Kolgs.i2 -24,28
[Kolesitis -19,44

3.18. tablazat
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Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a kovetkez6k:

[dB] napkoéz
Laea(7,5)gstir | 74,40
Laea(7,5)gsti2 | 60,43
Laea(7,5)gsti3 | 68,45
Laea(7,5)gstiz | 75,52

3.19. tablazat

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

3 ' o ]
Lm(7'5)gslj = 10 2 |{Z1 00 1Lw'.7,5)}\” + 21 00‘.,\«:( 'S)l*'i'
i=1 -

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,479 dB

Jarmiiforgalom zajkibocsdtdsa — névelt dllapot:
ANF; = 5488 jarm(i/nap

ANF2.447 = 141 jarm{/nap

ANF3.546 = 432 + 14 = 446 jarm(/nap

Q1, napkédz = 428,06 db
Q2, napkoz = 10,96 db
Q3, napkoz = A3, napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe+ 14)/10 = 35,56 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és70 km/h-nak vessziik (lakott terileten kiviil).

A [ Kt ] gstji szamitasa:

+[R]ge,ii*Bilogl¥) st Ci+Djlog® g st ji

+10

- E; +F log{11 “Pg,s,t,j,i)i|

5
[K; lgstii =10-1g[10 ¥

A [ Ki] gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz
[Ktlgsti1 83,88
[Ktlgstiz 84,70
[Kt]gsti3 87,88

3.20. tablazat
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A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatdrozdsanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti szamitasa:
[Kp] gstji =10 1g (Qggsti /V gstii) - 16,3
A médszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz
[Kolgstin -9,48
[Kolgs.ti2 -24,27
[Kolgs.ti3 -19,16

3.21. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz
Laea(7,5)esti1 | 74,40
Laeq(7,5)gs.ti2 60,42
Laea(7,5)esti3 | 68,72
Laea(7,5)gstiz | 75,57

3.22. tablazat
Laeq(7,5)nappal, alapallapot (névelt) = 73,533 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 73,479 dB.
A be- és kiszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 73,533 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,054 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet
kijelélése sziikségtelen!
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Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / teriiletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a komposztdlé telep a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.

Munkagépek miikodésébdl eredd zajterhelés

A technoldgia zajos berendezéseinek megnevezését, darabszamat, tipusat,
teljesitményét, zajteljesitmény-szintjét az aldbbi tablazat tartalmazza:
s Telje Zaj telje- . .
Berendezes,'gep Tipus Db | sitmény | sitmény- Megje’gyzes:,
megnevezése (kW/db) | szint, dB(A) talalhato
HIDROSTAL
o . 116K- .
Keverd szivattyu HD3R+1HM1X- 2 7,9-19 67,2 Rothasztd
G/25K
Flit6-keringtetd Grundfos
2 11 75,0 Rothasztd
szivattyu Magna 3
Ventilator atm. 315 mm 2 0,37 79,0 Rothasztd
Tapszivattyu Seepex 70-6LBN 2 11 78,1 Iszapslirit6 géphaz
Y ALDRUM Iszaps(rit6é
Dobslirité 3 2 87,0 Lo
MEGA géphaz
Sdritett Iszapslirité
. . i Seepex 2 4 69,9 L,
iszapszivattyu géphaz
y . Iszapfogadd
Sz6nyegcsiga - 1 10 89,4 , .
allomas
e Iszapfogadd
Gy(ijt6csiga - 1 5 85,7 i i
allomas
. . Iszapfogadd
Iszapszivattyu Seepex 1 11 84,0 i i
allomas
Cs.urgalelsz Seepex 1 11 55,1 I§zapf9gado
szivattyu allomas
Macerator Seepex 1 5 61,2 I§zapf9gado
allomas
Nyer5|sz,a|p Seepex 1 4 66,1 I§zapf9gado
szivattyu allomas
Iszapszivattyul Seepex 1 5,5 74,2 I§zapf9gado
allomas
Iszap szivattyu2 Seepex 1 7,5 80,1 I§zapf9gado
allomas
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. Telje Zaj telje- . .
LB L Tipus Db| sitmény | sitmény- AL
g (kw/db) | szint, dB(A)

Zsirfeladé szivattyu Tomado 1 5 74,0 Ia’slfgr[::‘;sgado
Homogenizaloé keverd - 1 5 85,7 Szabadban
s 6500
Biofilter - 2 m3/h 89 Tokozva
Gazmotor - 2 375/540 97,8 Tokozva
Gazsrits Meidinger 1+1 | 400 m3/h 107,1 'g\'g’sgjs‘c"kozo

3.23. tablazat: A tevékenységhez kapcsoldddan alkalmazott berendezések
Megjegyzés: A tabldzat azon berendezéseket tartalmazza, melyek a hasznositdsi tevékenység megkezdése el6tt
nem voltak jelen a telephelyen

A szennyviztisztitd telepen az lizem folyamatos és a zajkibocsatas nappal és éjjel a
dominans forrasokat tekintve megegyezé.

A szamitdsok soran nem lett figyelembe véve a toltésen haladé M30 autédpalya
nyomvonal, minden kétséget kizardan jelentGs, zajarnyékolé hatasaval és a telepi
éplletek zajarnyékolasaval sem.

A berendezések éjjel-nappal lzemelnek, a hatasterllet meghatdrozasat az
alabbiakban kozoljlk.

Az Gzemi és szabadidGs zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkezdk:

Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
Zajtol védendo teriilet I.'AM megitélési LéM megité’lfé.si
szintre (dB) nappal | szintre (dB) éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Uduléteriilet, kiilonleges teriiletek kdziil az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakoterulet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitési), kilonleges teriletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
terilete, a temetdk, a zoldterilet
Lakoéterilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes tertlet 55 45
Gazdasagi terllet 60 50

Hatasteriilet meghatarozasa:

3.24. tablazat: Zajtol védendd teriiletek hatarértékei

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.

§ szerinti méréssel, szamitdssal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a

tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet

kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.
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A zajforras hatasteruletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvwWM

rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el.

Hatdsterilet meghatdrozasa nappali zajterhelés esetében:

s(t) tavolsag

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) Tl K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
kever6 ool 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 5.95
52|Vattyu
kever6 |\ ool o | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 5.95
52|Vattyu
fit6-
keringteté | 75 | 0 | 3 256 59.16 1.93 | 049 | 1.5 | 459 | 13.75
szivattyu
fiit6-
keringteté | 75 | 0 | 3 256 59.16 1.93 | 049 | 1.5 | 459 | 13.75
szivattyu
ventilator 79 | 0o | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 13.75
ventilator 79 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 17.75
tapszivattyd | 781 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 17.75
tapszivattyd | 781 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 16.85
dobs(irité 87 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 25.75
dobs(irité 87 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 25.75
dobs(irité 87 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 25.75
osuritett 99 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 865
iszapszivattyu
osuritett 99 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 865
iszapszivattyu
sz6nyegcsiga | 89.4 0 3 256 59.16 1.93 0.49 1.5 | 459 | 28.15
gyljtécsiga | 857 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 24.45
iszapszivittu 84 0 3 256 59.16 1.93 049 | 1.5 | 459 | 22.75
csurgalekviz [ oo 1| g | 3 256 59.16 | 1.93 | 0.49 | 1.5 | 459 | -6.15
SZIVattyU
macerator 61.2 0 3 256 59.16 1.93 0.49 1.5 459 | -6.15
nyersiiszap 1 eeq | o | 3 256 59.16 | 1.93 | 0.49 | 1.5 | 459 | -0.05
szivittu
'szapszl'v'tty” 742 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 4.85
iszapszivittu 2 | 80.1 0 3 256 59.16 1.93 049 | 1.5 | 459 | 12.95
zsirfeladd 74 | o | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 12.75
SZIVattyU
homogenizalo | oo o | o | 3 256 50.16 | 1.93 | 0.49 | 1.5 | 459 | 24.45
keverd
biofilter 89 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 27.75
biofilter 89 | 0 | 3 256 59.16 193 | 049 | 1.5 | 459 | 27.75
gazmotor 97.8 0 3 256 59.16 1.93 0.49 1.5 | 459 | 36.55
gazmotor 97.8 0 3 256 59.16 1.93 0.49 1.5 | 459 | 36.55
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Azonosits | Lw) | K(in) | k@) | 5® t[":;’;"s"ig K(D) al) | KU | Hm) | Km) | L)
gazs(iritd 10.1 0 3 256 59.16 1.93 0.49 1.5 | 459 | 46.35
gazs(iritd 107.1 0 3 256 59.16 1.93 0.49 1.5 | 459 | 46.35
Osszes zajterhelés 49,97 dB
3.25. tablazat: Zajterhelés nappal
Hatasterllet nappali zajterhelés esetén: 256 méter
Azonosits | Lw) | K(in) | k@) | 5® t[":\’;"s"ig K(D) al) | KU | Hm) | Km) | L)
keveré 672
szivattyu ) 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 -4.92
keveré 672
szivattyu ) 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 -4.92
flit6-
keringtet6 75
szivattyu 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 2.88
flits-
keringtet6 75
szivattyu 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 2.88
ventilator 79 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 2.88
ventilator 79 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 6.88
tdpszivattyu 78.1 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 6.88
tdpszivattyu 78.1 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 5.98
dobs(irit6é 87 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 473 | 14.88
dobs(irit6é 87 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 473 | 14.88
dobs(irit6é 87 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 | 14.88
sdritett 69.9
iszapszivattyu 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 -2.22
sdritett 69.9
iszapszivattyu 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 -2.22
sz6nyegcsiga 89.4 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 473 | 17.28
gy(jtéesiga 85.7 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 | 13.58
iszapszivittu 84 0 3 783 68.88 193 | 1.51 15| 4.73 | 11.88
csurgalékviz 551
szivattyu ) 0 3 783 68.88 193 | 1.51 15| 4.73 | -17.02
macerator 61.2 0 3 783 68.88 193 | 1.51 15| 473 | -17.02
nyersiiszap 66.1
szivittu 0 3 783 68.88 193 | 1.51 1.5 | 4.73 | -10.92
iszapszivittyu 24.2
1 0 3 783 68.88 193 | 1.51 1.5 | 4.73 -6.02
iszapszivittu 2 | 80.1 0 3 783 68.88 193 | 1.51 1.5 | 4.73 2.08
zsirfeladd 74
szivattyu 0 3 783 68.88 193 | 1.51 1.5 | 4.73 1.88
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Azonosits | Lw) | K(in) | k@) | 5® t[‘:;’;"sag K(D) al) | KU | Hm) | Km) | L)
homogenizald 857
keverd ) 0 3 783 68.88 193 | 1.51 15| 4.73 | 13.58
biofilter 89 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 | 16.88
biofilter 89 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 473 | 16.88
gazmotor 97.8 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 | 25.68
gazmotor 97.8 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 | 25.68
gazs(iritd 107.1 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 | 36.49
gazs(iritd 107.1 0 3 783 68.88 193 | 151 15| 4.73 | 36.49
Osszes zajterhelés 39,99 dB

Hatasterllet éjjeli zajterhelés esetén:

3.26. tablazat: Zajterhelés éjjel

783 méter

A legkozelebbi védend6 épilet a telephelytél 1 km-re taldlhatd, azonban
figyelembe kell venni, hogy a szamitdsok soran nem szamoltunk a telephelyet
keletrél hatdarold, toltésen haladé M30 autépdlya nyomvonal minden kétséget
kizardan jelentGs, zajarnyékold hatdsdval és a telepi épuletek zajarnyékolasaval

sem.

Osszefoglalas

Osszességében megallapithatd, hogy a telephelyen jelenleg végzett nem veszélyes
hulladékok hasznositasara vonatkozo tevékenység a kovetelménynek megfelel, a zajvédelmi
hatasterilet nem érint védendé éplleteket.

Zajvédelmi szempontbdl a védend6 épliletek / teriiletek tavolsdgara vald tekintettel

beavatkozasra nincs szlikség.

3.6 Eldvilag

A teriilet térségének altaldnos jellemzése:

A terilet

a Sajé-volgyben helyezkedik el.
kozéphegység fléravidékének

(Matricum)

Novényfoldrajzilag az

Eszaki

Zempléni-hegység flérajarasahoz
(Tokajense) tartozik. A tdj szinte egészét szantéfoldek foglaljak el, csupan 1-2%-nyi
teriletét fedi természetesebb névénytakard. Potencialis vegetacidja tatarjuharos
l6sztolgyes, kiegésziilve a magaspart |0szgyepfoltjaival, a kisebb patakok mentén
kéris-szil ligetekkel, a Herndad mentén fliz-nyar ligetekkel. Potencidlis vegetacidja a
folydmenti ligeterdd, és mocsarrét. Néhany nevezetes novényel6forduldsa a
Hottonia palustris és Nuphar Ilutea Banrévénél, a Leucanthenella serotina
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Edelénynél, és a Leucojum aestium Dubicsany-nal. Sajnos az invaziv novények
akaddly nélkil terjednek a volgyben és igen nagy kiterjedésben talalhaték meg a
folyoparton.

A terulet él6helyei:

e Galagonydas-kokényes-bordkas cserjés

A terlleten a biogaz Gzem keritése mentén jellemz6ek a cserjések. A vizsgalt
terlileten a fasorok cserjésedése soran alakultak ki ezek az élShelyek. Ide
sorolanddk a terililet nem kezelt részein f6leg a veresgylrli sombdl (Cornus
sanguinea) és magas aranyvessz6bél (Solidago gigantea) allé6 komplexek. Az
él6hely gyepszintjét az eredeti él6hely generalistdi adjak. A spontan cserjésedé
terliletek természetvédelmi szempontbdl ritkdn jeleznek kedvezé allapotot,
annal gyakoribb, hogy értékes gyepeket boritanak be, ahol a fenntartas,
cserjeirtds csak nagy élémunka raforditassal valdsithaté meg. Altaldban a
spontdn erddsiilések sem kedvez6ek, mert tobbnyire régi j6 természetességi
teriileteken indulnak el a mivelés valtozasanak kovetkeztében. Taldlhatok
koztlik toviskes (Pruno spinosae-Crataegetum) jelleg(i cserjések, akac eleggyel.
A cserjésekben sokszor védett madarfajok (Carduelis chloris, Lanius collurio,
Carduelis cannabina) is megtelepednek.

e Taposott gyomnovényzet

Az telephely legnagyobb része lebetonozott, térkdvezett, aszfalttal boritott
teriilet, melyek mentén keskeny savban alakult ki ez az él6hely, melynek
novényzete tobbnyire letorpilt lagyszardakbdl all. Fajaik jelent6s részét a
szomszédos mezsgye taposast tlré novényei kozil kaptdk, de el6fordulnak itt
az igazi taposott gyomtdrsulasban el6fordulé fajok is (Lolium perenne,
Polygonum aviculare). Ezek magjainak csirazasat a taposas segiti eld, igy a tobbi
névénnyel szemben elényben vannak az utmenti terméhelyeken. A tervezési
terlilet egészét képez6 telephely, kavicsos nudum, csak néhol, a keritések
mentén taldlhatd kicsivel magasabb novényzet, melyet néhany csenevész
facska képvisel. Ez az élShelytipus orszagosan nagyon gyakori,
természetvédelmi szempontbdl kis jelentéségd, itteni allomanyukban védett
fajok nem fordulnak el6. Az él6helyen talalt tovabbi névényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media,
Festuca rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea,
Polygonum aviculare, Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans,
Ononis spinosa.

e Roncstertilet

A terlephely nyugati részén a kerités mentén taposassal nem érintett
terlileteken ruderdlidk alakultak ki, melyek és roncsolt él6helyek kozé
sorolhatok. A roncsteriiletek jelleglikb6l addédodan két részre bonthatdk.

1. Talajfelszinnel rendelkez6, bolygatott terilet:

115

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120




MIVIZ Miskolci Vizmii Korldtolt FelelGsségti Tdrsasdg
Nem veszélyes hulladékok hasznositasa (Miskolc 11014/2 hrsz.) ( E O n

IPPC feliilvizsgalati dokumentacio -
e e osystem

Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az
él6hely, ahol a talajtakaré megléte miatt mind a névényzet boritasa,
mind a novényadllomany magassaga a legnagyobb értéket éri el. Ezeken
a helyeken a vizsgdlat Calamagrostis epigeios és a Solidago gigantea
fajok dominancidjat mutatta ki. A terlleten megtaldlt fajok
degradaltsdgot tikroznek: Achillea collina, Erigeron annuus, Artemisia
vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Carlina vulgaris, Elymus
repens, Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare.

2. Talajfelszinnel nem rendelkezd (csak agyag) vagy kavicsozott teriilet:

A terlilet masik részén csupasz agyagos és kavicsos felszinek vannak,
melyek annyira szarazak, hogy a novényzet sem tudott rajta az évek
soran kifejlédni. Néhany faj, mint pl. Holchus lanatus, Plantago
lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia
megjelenése mutatja, hogy a vegetaciéfejl6dés a gyepek irdnydba tart,
de tobbnyire itt is gyomokat taldlunk: Cardus acanthoides, Picris
hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria vulgaris, Cirsium

A vizsgalati terulet természetvédelmi mingsitése:

A terlilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelent&ségli védett természeti teriiletet.
Nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelent8ségd, terilet nélkil védett vagy védelemre
tervezett természeti érték a teriileten nem taldlhaté.

A Natura 2000 hdlézat elemei a beruhdzds kozvetlen vagy kozvetett
hatdasteriletén nem taldlhatdak. Legkdzelebbi Natura 2000 terilet a Sajo-volgy
Kiemelt jelentségli Kilonleges Természetmegdrzési Terlilet (kod: HUAN 20006)
az lizemtdl keletre mintegy 100 m-re talalhatd.

Az Okoldgiai Halozat elemei a beruhdzas kézvetlen vagy kdzvetett hatdsteriiletén
nem talalhatdak. A legkozelebbi okolégiai halézat a Sajoé-volgye Natura 2000
terlleten taldlhatd. Az 1996. évi LIIl. torvény 4. § b.) pontja értelmében természeti
teriletnek olyan foldteriiletek mondhatdk, melyeket elsésorban természetkozeli
allapotok jellemeznek. Ugyanezen jogszabdly 4. § d.) pontjdban rogzitve van a
természetkozeli allapot definicidja, mely szerint az az él6hely, tdj, életk6zosség,
melynek kialakuldsara az ember csekély mértékben hatott (természeteshez
hasonlitd korilményeket teremtve), de a benne lejatsz6dé folyamatokat
tobbségiikben az 6nszabdlyozas jellemzi, de kdzvetlen emberi beavatkozas nélkil
is fennmaradnak.

Az él6helyek leirdsabdl lathatd, hogy a teriilet nem minGsil természeti teriletnek,
a tevékenység végzése a jelzett ingatlanokon természetvédelmi szempontbdl
tolerdlhaté.
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3.19. dbra: Az érintett teriilet viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allé teriiletekkel
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A telephely létesitése meglév6 él6helyeket napjainkra teljes mértékben atalakitja. A
korabban itt volt szantéfoldi vegetacid megszlint és a telep mikodésével kapcsolatos
zavaras (pl.: taposas) miatt roncsél6helyek, taposott élGhelyek alakultak ki. A teriileten a
nyilt, koves felszint kedvel6 pionirok és a bolygatott él6helyeken el6fordulé gyomok
jelennek meg. A telep tovabbi mikodésével a jelenlegi ruderdlis vegetacid
fennmaradasa varhaté.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagdld indikator szervezetek megjeldlése:

A tevékenységre minden él6 szervezet egyformdn érzékenyen reagdl, legjobban
azonban a névények fajkészletében bekovetkez6 valtozasokat lehet figyelemmel kisérni.

A teriletre vonatkozd élGhelyi kornyezeti leirast és természetvédelmi értékelést a 12.
melléklet tartalmazza.

4 A tevékenység kornyezeti hatasainak ismertetése, hatasteriiletének
meghatarozasa

4.1 Talaj

A biogaz-lizem lizemeltetése sordn a talajra kozvetlenil haté tevékenység nem torténik.
Az Gzem szilard burkolattal épilt meg, valamint a telephelyen belll torténé szallitas is
aszfaltozott Utvonalon torténik.

A feltételezhet§ havdridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, kiomlése, lizemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
csurgalékviz elvezet6 rendszer szivargasa stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozo
kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt karelharitasi
modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakadalyozhatd. A telephelyen belili koézlekedés szilard burkolatd utakon torténik, igy a
hulladék esetleges szétszordddsa varhatdan az Uton térténik, amely nem jelent kockazatot a
talajra és egyéb kornyezeti elemekre vonatkozéan sem.

Az lizemelés sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.
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4.2 \Viz

A technolégiak lizemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a
havaria helyzet kialakuldsanak lehet6ségét, amely sordan szennyez6dés kerilhet a felszin

alatti vizbe.

A technoldgia m(kodtetése soran keletkezé csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek

elvezetése és kezelése a telepi technoldgian beliil megoldott.

Elvezetésre kerllé csurgalékvizek:

A beszallitott folyékony hulladék lefejtés utdn a fogadd talcat le kell mosni. Az itt
keletkez6 csurgalékviz is 0sszegydjtésre keril és a folydka rendszeren keresztiil
egy atemel6zsompba keril, melybél a csurgalékviz az ECRUSOR berendezésbe
keril visszavezetésre. Ezaltal megakadalyozva az itt keletkezd, szervesanyagban
gazdag csurgalékvizek keveredését a telepi csurgalékvizekkel.

A fermentor géphazban zart technoldgia Gzemel, ezért csurgalékvizek normal
Uzemmenet esetén nem keletkeznek. Amennyiben karbantartas vagy
meghibasodds miatt a rendszert szét kell szedni, akkor a rendszerbdl kikeril6
csurgalékviz és mosoéviz a géphdzban kialakitott folydkakon at a telepi
csatornahdldzaton keresztlil a szennyviztisztitasi technoldgia elejére kerdl
gravitacidsan visszavezetésre. Ez a csurgalékviz mennyiség elhanyagolhaté
mennyiségl a telepi csurgalékvizekhez képest, igy emiatt szaghatds nem
keletkezik.

Normalis esetben a homogenizald tartalyndl nem keletkezik csurgalékviz,
azonban a tartaly rendelkezik egy vizzaras tulfolyéval (SB DTA 050 1024), és egy
leereszt6 szeleppel (SB BV 010). Ezek a tartaly alapban Iévé folydkdkba vannak
belekdtve, majd a telepi csatornahdldzatba. A leereszté szelep csak takaritdsra
szolgal.

Minden rothasztd tetejére beépitésre keriilt egy kétkamras biogdz moso,
melynek feladata a biogaz altal magaval ragadott részecskék eltdvolitasa,
valamint a biogdz h(tése, ezaltal a nedvességtartalom csOkkentése. Az itt
keletkez6 csurgalékviz elvezetése folyamatos, mint ahogy az ipari viz betdplalasa
is.

A kavicsos kondenzviz levalaszté m(ikodésébdl adddd csurgalékviz elvezetés
szintén folyamatos az id6szakos mosatas és a kondenzviz elvétel miatt.

A szennyviztisztitd telep terlletén a szennyviztisztitasi és iszapkezelési
m(itargyak egy része kiiltéri, ezek vizzaré vasbeton létesitmények, melyekbdl
csOpogeés, elszivargas nem varhatd, a tobbi berendezés épiiletben elhelyezett,
ahol az esetleges meghibasoddsok miatti elfolydsok a talajvizzel nem
keriilhetnek kozvetlen érintkezésbe, mert az épilet padldosszefolydkkal van
elldtva. A padléosszefolydkba kikerlil6 anyagok (vegyszerek, szennyviziszap,
csurgalékviz) 6sszegyljtésre keriilnek, és a csurgalékviz medencén keresztiil
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szivattyuzassal jutnak a szennyviztisztitd telep kiegyenlité medencéjébe,
ahonnan az érkez6 nyers szennyvizzel egyltt bioldgiailag tisztitjak. Az
iszapkezelés soran keletkez6 csurgalékviz mennyisége fligg a viztelenités
mértékétdl.

e A géphazban zart technoldgia Gzemel, ezért csurgalékvizek normal izemmenet
esetén nem keletkeznek. Amennyiben karbantartas vagy meghibdsodas miatt a
rendszert szét kell szedni, akkor a rendszerbdl kiker(il6 csurgalékviz és moséviz a
géphazban kialakitott folyékdkon at a telepi csatornahalézaton keresztil a
szennyviztisztitasi technoldgia elejére keriil gravitacidésan visszavezetésre. Ez a
csurgalékviz mennyiség elhanyagolhatd mennyiségl a telepi csurgalékvizekhez
képest, igy emiatt szaghatas nem keletkezik.

A telepi technoldgidn belll a csurgalékvizek kezelése megoldott, a felszin alatti vizek
mindségére a telephelyen folytatott tevékenységnek ezért nincs hatasa.

A feltételezheté havaridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, kiomlése, lizemanyag és kenSanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.)
ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé
szennyez&dések a bevalt karelhdritdsi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatoék,
a szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

A telephely vészhelyzet elharitasi tervvel, sulyos karesemény elharitasi tervvel, valamint
Uzemi vizminGségi karelharitasi tervvel rendelkezik.

A hasznositds sordn alkalmazott technoldgidk szakszerld, gondos és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjlik.

4.3 Levego

A tevékenységhez kapcsolddé légszennyezd hatdsok bemutatdsra keriltek a 3.1. fejezetben,
mely alapjan a kovetkez6 megallapitasokat tettik:

e Mivel a tevékenységhez kapcsolddd szallitds minddssze 0,21 %-kal noveli a teljes
forgalmat, ezért a tevékenységhez kapcsolédd hatasteriilet elhanyagolhaté
mértékben haladja meg a 304. szamu f6ut 3+008 km szelvény forgalmanak
hatasteriletét.

o A tevékenységbdl addddan a levegbbe keriilé szennyez6anyagok hatasterlilete nem
érinti a kornyez6 lakott teriileteket, azokrél megfelel6 tavolsagra talalhatd.

A legkozelebbi lakot teriilet 1000 méterre taldlhato légvonalban a telephelytdl.
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P1 pontforrds esetében 402 méterre, P2 esetében 322 méterre, foldgaztizelés
esetén P3 légszennyez6 forrds hatasterlilete 267 méterre, biogaztiizelés esetén pedig
274 méterre tehet6 P3 légszennyezd pontforrds hatdsteriilete.

e Aleveglben kialakulé b(iz koncentracido maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
A hatasterlilet nem éri el a legkdzelebbi, védend6 I|étesitményt, hatdsterilete
legrosszabb esetben 123 méterre teheté.

4.4 Zaj

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedés(, lakott teriletekt6l tavol
helyezkedik el. A teriilet Miskolc Martinkertvaros teleplilésrészt6l ~2 km-re, Szirmatél ~1,3
km tavolsdgra helyezkedik el. A legkdzelebbi lakdépliletek FelsGzsolca teleplilés irdnydban
mintegy 1000 m-re, mig Alsdzsolca irdnydban 1300 m-re talalhaték.

A telephelyhez kozel taldlhatd lakott telepliléseket az aldbbi abran szemléltetjik a
tavolsagok feltliintetésével:

o . \ >

3.21. dbra: A MIVIZ Kft.11014/2 hrsz.-u telephelyéhez legkdzelebb talalhaté lakott teriiletek

A nem veszélyes hulladékok hasznositasi tevékenység zajvédelmi hatasteriletének
meghatarozasa:
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Szdllitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a biogdz Gzem létesitésének hatdsara nem
valtozott jelentGsen, tehdt a beszallitasbdl eredd kibocsatasok valtozasa sem szdmottevd.

A be- és kiszallitasabdl eredd forgalom atlagosan kb. 7 db tgk/nap, ami zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza haladas) 14 tgk-t jelent naponta. A jarm(ivek 8% - 18%0 dra kodzotti
idészakban kozlekednek.

A tevékenységhez kdthetd szallitasbol adodo zajterhelés a korabbiakban bemutatdsra kerdlt,
mely alapjan megallapitottuk, hogy:

e Alapallapotban a szdmitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 73,479 dB.

e A be- és kiszdllitdssal novelt szamitott A-hangnyomdsszint Laeq, nsvelt = 73,533 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,054 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkédzelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst

eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet
kijelélése sziikségtelen!

Munkagépek miik6désébél eredd zajterhelés

A tevékenységhez kotheté munkagépek mikodésébdl ered6 zajterhelés hatasteriiletét a
korabbiakban meghatdroztuk nappali és éjszakai zajterhelés esetén is:

e Hatasterlilet nappali zajterhelés esetén: 256 méter

e Hatasterllet éjjeli zajterhelés esetén: 783 méter

A legkozelebbi védendd épilet a telephelytél 1 km-re taldlhatd, azonban figyelembe
kell venni, hogy a szamitdasok soran nem szamoltunk a telephelyet keletrél hatarold,
toltésen haladé M30 autépdlya nyomvonal minden kétséget kizdrdan jelentds,
zajarnyékold hatasdaval és a telepi éplletek zajarnyékoldsaval sem.

Osszességében megdllapithaté, hogy a telephelyen jelenleg végzett nem veszélyes
hulladékok hasznositdsdra vonatkozo tevékenység a koévetelménynek megfelel, a
zajvédelmi hatasteriilet nem érint védendé épiileteket.

Zajvédelmi szempontbol a védendé épiiletek / teriiletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozasra nincs sziikség.
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5 Rendkiviili események

Rendkivili esemény a biogaz Gizemben a felllvizsgalt id6szakban nem tortént.

5.1 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdaritasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A MIVIZ Kft. 11014/2 hrsz.-G telephelyére vonatkozd vészhelyzet elhdritasi tervvel, stlyos
karesemény elharitasi tervvel, valamint (izemi vizminGségi karelhdritasi tervvel rendelkezik,
melyeket a 8-10. mellékletben kozoljik.

6 Alapallapot jelentés

Az alapallapot jelentést a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete alapjan
allitottuk Ossze.

6.1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa:

6.1.1. a teriilet pontos lehatdroldsa, sarokponti EOV koordindtdk, helyrajzi szam(ok) és az
dllami ingatlan-nyilvdantartdsi térképi adatbdzisbol szolgdltatott mdsolat, tovabbd az
1:10 000 méretardnyu dtnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozéan a
telepiilés neve, az ingatlan fekvése

Erintett teriilet helyrajzi szdm: Miskolc 11014/2 hrsz.

A telephelykdzponti EOV koordinatai: EOV X: 306 266 m
EOVY: 784196 m

KTJ szam: 102 118 839 (telephely)
102 597 632 (létesitmény)

Az ingatlan nyilvantartasi adatokat a 6.1. tablazat tartalmazza:

Helyrajzi szam Miivelési ag Teriilet [m?]

Miskolc 11014/2 Kivett szennyviztelep 125914

6.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok
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A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai a kovetkezdk:

Teriilet Miuivelési ag
11013 ut

11015/2 kivett beépitetlen tertlet
0990 kivett toltés

0229/4 kivett autopalya
0247/8 rét

0247/4 legeld, szanto

6.2. tablazat: Szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai

6.1.2. a teriilet korabbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsdgdnak vdltozdsat
legjobban bemutatd Iégifotdk, archiv térképek, fotodokumentdciok

A telephelyen (koradbban és jelenleg is) szennyviztisztitdsi tevékenységet végeznek.
Legjobban a Google Earth m(iholdfelvételein lathaté. A felvételek a 6.1. -6.6. abrakon

tekinthet6ek meg.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120
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6.1. dbra
2007. junius 7-ai allapot
(Forras Google Earth)
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6.2. abra
2009. junius 12-ei allapot
(Forras Google Earth)
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6.3. dbra
2013. augusztus 8-ai allapot
(Forras Google Earth)
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6.4. abra
2016. majus 30-ai allapot
(Forras Google Earth)
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6.5. abra
2017. oktéber 5-ei allapot
(Forras Google Earth)
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6.6. abra
2019. majus 16-ai allapot
(Forras Google Earth)

6.1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, féldtani, vizféldtani adottsdgainak, az
élévilagnak és a védendo természeti értékeknek a bemutatdsa

A dokumentum korabbi fejezetei ezen informaciokat, adatokat részletesen tartalmazzak.

6.1.4. a teriilethaszndlat térténete a teriileten folytatott kordbbi és aktudlis
tevékenységek, technologidk és azok anyagfelhaszndldsdanak (kiilonés tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmdnak, tdroldsdnak,
szdllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével
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A terileten korabban (jelenleg is) szennyviztisztitasi tevékenység folyt (nem veszélyes
hulladékok artalmatlanitdsa), valamint a Kft. nem veszélyes hulladékok hasznositasara
irdnyuld tevékenységet is folytat a telephelyen. Ezen tevékenységek végzésére
vonatkozdéan a MIVIZ Kft. IPPC engedéllyel rendelkezik, az lizemeltetés az engedélyben
foglaltak  szerint torténik. A  terlileten veszélyes hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazddalkodasi tevékenységet nem végeztek és jelenleg sem végeznek.

A szennyviztisztito telep Gzemeltetése kozben a létesitmények, berendezések tervszerU és
eseti karbantartasa, javitdsa soran keletkeznek veszélyes hulladéknak min&siilé anyagok.
Ezek altaldban a kilonb6z6 fellletkezel6 anyagok, festékek csomagoléd anyagai,
gongyolegei, olajos rongy és egyéb olajos felitatd anyagok, valamint a gépi
berendezésekbdl szarmazé faradt olaj.

A szennyviztisztitd telep Gzemeltetése kozben keletkez6 veszélyes hulladékot atmenetileg a
telephelyen, fajtanként elkilonitve, szabvanyos gylijt6 edényzetben gydjtik a kijelolt
helyen. A gydjtési id6 a keletkez6 hulladék mennyiségétdl fliggben valtozik, de nem haladja
meg az egy év id6tartamot.

A zart edényzetben Osszegyljtott veszélyes hulladék arra engedélyes szakvallalkozdonak
keriil - a gazdasagos szallitasi mennyiséget is figyelembe véve - a lehets legrovidebb idén
belll ataddsra elszallittatas, atmeneti tarolds, és végsd artalmatlanitas céljabol.

A szabvanyos gyljt6 edényzetben 0Osszegylijtott veszélyes hulladékot a vonatkozd
elirdsoknak (a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrél, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl szélé mddositott 98/2001. (VI.15.)
Kormanyrendelet, és a mddositott 72/2013. (VIII.21) VM rendelet, valamint a kapcsolodo
egyéb jogszabdlyokban foglalt elGirasok) megfelel6en sziikség szerint arra engedéllyel
rendelkez6 szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.

A veszélyes hulladék kezelése, hasznositasa tehat nem a szennyviztisztitd telepen torténik,
hanem azt arra feljogositott szervezet eseti megrendelés alapjan elszallitja.

6.1.5. a teriilet tovdbbi haszndlatdnak részletes bemutatdsa a tevékenységek,
technolégidak, valamint a felhaszndlt anyagok és keletkezé hulladékok, koérnyezeti
kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval

A terililethasznalatot, az alkalmazott technoldgidkat és a technoldgidk soran felhasznalt
anyagokat részletesen bemutattuk a korabbi fejezetekben.

A technoldgia soran az iszaphulladék és egyéb hulladékok kezelésének eredményeként
biogaz, valamint kirothasztott iszap keletkezik. A biogaz teljes mennyiségét a telephelyen
gazmotorok segitségével villamos energia elGallitasra hasznaljak. Az iszaphulladék a
telephelyrél elszallitasra kerdl.
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A telephelyen hasznositasra atvett nem veszélyes hulladékok éves mennyiségét a 6.3.
tdblazat mutatja be.

A fellilvizsgalati id6szakra vonatkozé elszallitott és atadott kirothasztott iszap (HAK 19 06 04)
mennyiségét a 6.4. tablazat szemlélteti. Az elmult id6szakban a Kft. 5 szervezetnek adta at a

keletkezett iszaphulladékot.

A telephelyen torténé biogaz termelést évekre lebontva a 6.5. — 6.7. tablazat mutatja be.
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A fellilvizsgalati id6szakban atvett hulladékok mennyisége évekre lebontva:

HAK

Atadé

Atvett mennyiség [kg]

2018

2019

2020. majusig

020204

Faragd Kornyezetvédelmi és
Szolgaltaté Kft.

27 280

020304

Nestlé Hungaria Kft. Miskolc

85230

71620

25 850

NAV

Nestlé Hungaria Kft. Szerencs

231750

288 580

85130

Jasztej Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft.

7760

02 03 05

Nestlé Hungaria Kft. Miskolc

OKOIL Alapanyag El&4llito és
Kereskedelmi Kft.

22 680

02 05 02

Abaujtej Tejfelvasarlé-Feldolgozd
és Forgalmazo Kft.

16910

1189510

529300

Persistent Kft.

290

MiskolcHolding

29950

Jasztej Kereskedelmi és
Szolgaltatd Kft.

139 150

02 0702

Vass és Tarsa Szeszf6zde Bt.
(Sajoszentpéter)

201 580

020704

NHSZ Miskolc Kft.

4 338 860

419 840

MENTO Kft.

104 820

HELL

37 500

Eltex Kft.

414 330

207 820

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120 Fax: (46) 332-140
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Borsodi Sorgyar - - 141 480 -
MIVIZ Kft. 442 860 250 367 265 690 302 089 910 -
19 08 05 Borsodviz Zrt. 5259 580 5776 870 - -
Hevesi Vizm( - 1847 590 - -
19 08 09 Faragd Kérn}/eze'lcvédelmi és i i 17 870 i
Szolgaltaté Kft.
MENTO Kft. - 141 200 - -
1908 12 Eltex Kft. - 133720 75160 -
NHSZ Miskolc Kft. - - - 88 840
200108 NHSZ Miskolc Kft. 14 700 - 317 890 -
Miskolc Holding - 273190 - 44 280
étterem Miskolc 3750 - - -
étterem Mez8kovesd 2540 - - -
étterem Szikszo 4180 - - -
Eurest Etteremiizemeltetd Kft. 3290 ) ] )
(BAZ Megyei Kérhaz)
intézmény, iskola Miskolc 8 110 - 5760 -
Eszakerd§ Zrt. 1940 - 1490 -
2001 25 Miskolllc 2'002 Kft. (Miskolc Plaza) 27 610 - 18 770 -
Oszi Napsugar Otthon 4380 - - -
JABIL Circuit Magyarorszag Kft. 16 050 - 226 500 -
Miskolci Tur|szt|ka!.| Kf:[,' (Miskolci 4430 i 6100 i
Barlangfiirdg)
BAZ megyei Rend6rkapitanysag; 6 850 i i i
Miskolc, Fabidnkapu
BAZ megyei Renddrkapitanysag,
Miskolci F6kapitanysag, Zsolcai 1300 - 6 840 -
kapu
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BAZ meglyel. Ren(.:lt?rkaplltanysag, 1190 i 1040 )
Ozdi Kapitanysag
Gasztro-Varkert Kft. 100 - - -
MIVIZ Kft. - - - 15 730
Auchan I. (Jozsef Attila u.) 166 200 131120 57 900 23940
200201 Auchan Il. (Pesti ut) 84 030 101 280 82760 36 800
Tokaj Spirit Kft. 3720 - - -
NHSZ Miskolc Kft. 4900 - - -
200306 NHSZ Miskolc Kft. 6 250 - - -
Miskolc Holding 479 940 - - -
Jasztej Kereskedelmi és 3489 871 3119 370 3 146 980 1654 450
Szolgaltaté Kft.
Allati er. Szajky Kerekedelmi és Szolgaltaté 1 840 i i )
Kft.
mell- 3. I badjte] Tejfelvasarié-Feldolgozo
e el ’ & i 12770 1775 540 580 190
és Forgalmazo Kft.
K&rostej Tejfeldolgozod és
kerekedelmi Kft. 23960

6.3. tablazat: Hasznositdsra atvett nem veszélyes hulladékok éves mennyisége
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A fellilvizsgalati id6szak alatt elszéllitott és atadott kirothasztott iszap (HAK 19 06 04) mennyiségét az aldbbiakban mutatjuk be kg-ban:

Mennyiség [kg]
Zempléni Z.H.K. o . " .
Vizsgalt év | MENTO Kérnyezetkultira - Hulladékkezelési SZIKSZO-\.’,IZ MIReHL.'KOZ MiReHu Osszesen [kg]
Zoldvolgy Kft. " . P Koncesszids Nonprofit Kft. .
Kft. Ko6zszolgaltato Vizeazdalkodasi Kft Nonprofit Kft.
Nonprofit Kft. g ‘
2015 2175920 2175920
4374220

2016 15 508 190

2 629 540 3881770 501570 4121090 - -
2017 0 1956 760 0 9917 430 4712790 16 586 980
2018 0 4 900 600 0 11 155 840 - 0 16 056 440
2019 0 4200 320 0 10 020 210 - 0 14 220530

* 2020 2764920 1017 340 - 1132590 - -

6.4. tablazat: Elszallitott és atadott kirothasztott iszap (2015-2020)

* 2020.01.01.-t61 2020.05.31.-ig terjedd id6szakra vonatkozé adatokat tartalmazza
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. 2016. | 2016. | 2016. | 2016. | 2016. | 2016. | 2016. | 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. )
Megnevezés . A A - iy . Osszesen
jan. febr. marc. apr. maj. jun. jal. aug. szept. okt. nov. dec.
Termelt biogaz
seszosen [ 163525 | 140720 | 174561 | 203965 | 184240 | 209862 | 179682 | 200304 | 188680 | 207969 | 206818 | 223618 | 2 283 944.00
Indikstor biogaz 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 | 61834.65
termelés [m?3/d]
Indikator biogaz
oy iosar 159729.1 | 149424 | 159729 | 154590 | 159743 | 154590 | 159743 | 159743 | 154590 | 159743 | 154590 | 159743 | 1885957.05
termelés [m3/hd]
gtel:;‘[e&f’/'g]gaz napi 5275 4852 5631 6799 5943 | 6995 | 5796 6461 6289 6709 6894 7213 74 858.91
;Z';::zzf't[:";gaz 142629 | 127734 | 173436 | 208633 | 187793 | 219897 | 186669 | 208658 | 194723 | 209952 | 206134 | 221154 | 2287 412.00
Felhasznalt biogaz
1asene’ 19301 | 10835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 136.00
kazan [m?3]
Gaztartadly 2016.01.31
24:00 (3840m°) 1595 2151 1779 | 2205 | 2832 | 1536 | 2650 2847 2145 1950 1751 2308 25 748.60
Faklya [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ZE;T;: ["IJ\'/'\?SOS 309233 | 262623 | 358024 | 423405 | 360595 | 432884 | 364744 | 409510 | 390454 | 436896 | 436411 | 474576 | 4659 355.00
mm;’s ehergla 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 15756.2 | 189073.92
Indikator villamos 488441 | 456929 | 488441 | 472685 | 488441 | 472685 | 488441 | 488441 | 472685 | 488441 | 472685 | 488441 | 5766 754.56
energia [kW/hd]
Termelt villamos
energia napi atlag 9975 9056 | 11549 | 14114 | 11632 | 14429 | 11766 | 13210 | 13015 | 14093 14547 | 15309 | 152 695.87
[kWh/d]
aﬂfc[’fx;;tas termelt 29030 | 16563 | 13083 | 26221 | 25090 | 42367 | 24577 | 20487 | 30150 | 27456 | 47349 | 26480 | 328852.65
-~
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Vasarolt villamos
energia 6sszesen [kWh] | 115768 | 176915 | 108490 | 40008 | 74714 | 45830 | 85185 | 82146 | 73114 | 71887 | 56800 | 35722 | 966578.85
MVM
Vasarolt villamos
energia MIViz 115105 | 176915 | 108339 | 39799 | 74483 | 45733 | 84841 | 81923 | 73097 | 71858 | 56544 | 35703 | 964341.09
KFT.[kWh] MVM
Vasarolt villamos
energia Biogas [KWh] 663 2350 151 209 231 97 344 223 17 29 256 19 4587.21
MVM
[Hk?/'\;’;ftba termelt 22489 | 16655 | 28779 | 64276 | 33404 | 52837 | 32845 | 33333 | 28882 | 35708 | 50429 | 80511 | 480 146.00
E::r';‘?:'t[i\t/f/:]”amos 242494 | 215125 | 300505 | 315806 | 286241 | 320779 | 290321 | 338722 | 315563 | 353807 | 319347 | 350785 | 3 649494.75
Centrifuga Gzemeltetés | 15221 | 14280 | 15658 | 17102 | 15860 | 16901 | 17002 | 16968 | 15859 | 19925 19286 | 16800 | 200861.60
375 motor termelt KW | 161450 | 150476 | 266527 | 102708 | 78245 | 153174 | 78830 | 130094 | 112174 | 139325 | 153597 | 174304 | 1700 904.00
500 motor termelt KW | 147783 | 112147 | 90996 | 320697 | 282350 | 279 710 | 285914 | 279416 | 278280 | 297571 | 282814 | 300272 | 2 957 950.00
Megujul6 energia 3562.5 | 30485 | 3815.6 | 4589.9 | 4131 | 4838 | 4107 | 4590 4284 4619 4535 4865 50 986.06
felhasznalas [GJ/hd]
Indikator megujuld
energia felhasznalas 3514.0 | 3287.3 | 35140 | 3400.7 | 3514 | 3401 | 3514 3514 3401 3514 3401 3401 41375.00
[GJ/hd]
6.5. tablazat: Biogaz termelés - 2016
. 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. ~
Megnevezés . . . - o e Osszesen
jan. febr. marc. apr. maj. jun. jal. aug. szept. okt. nov. dec.

o SR e
[;23"6 t biogdz bsszesen 210579 | 263878 | 284165 | 220547 | 202987 | 251171 | 220954 | 201127 | 189619 | 194458 | 188598 | 194595 | 2622678
'[rrf;/k;]tor biogdz termelés 5153 5153 5153 5153 5153 5153 5153 5153 5153 5153 5153 5153 61835
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Indikator biogaz termelés

(m3/h] 159729 | 144284 | 159729 | 154590 | 159743 | 154590 | 159743 | 159743 | 154590 | 159743 | 154590 | 159743 | 1880817
Termelt biogaz napi atl
[:]2'/‘;? biogaz napi atlag 6793 | 9424 | 9167 | 7352 | 6548 | 8372 | 7128 | 6488 | 6321 | 6273 | 6287 6277 86428
ggiﬁ;ﬁgf'ii‘%gaz 197720 | 242727 | 269310 | 225355 | 205566 | 245071 | 211701 | 209898 | 194723 | 194820 | 194928 | 196798 2588617
Felhasznalt biogaz kaza
[;3]""52”3 logaz kazan 10248 | 12250 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 22698
Gaztartaly 2016.01.31
24:00 (3840 ) 2611 2906 2475 1152 1300 1843 2457 2503 3099 2000 1100 2227 25673
Faklya [m?] 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500
[TEJV?T't villamos energia 419070 | 484489 | 566948 | 459819 | 424542 | 492604 | 416304 | 411730 | 396053 | 411980 | 410757 | 423108 5317404
Villamos energia [kW/d] 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 189074
'[E\‘j\'/';itoo]r villamos energia | ja0,11 | 456929 | 488441 | 472685 | 488441 | 472685 | 488441 | 488441 | 472685 | 488441 | 472685 | 488441 5766755
Termelt villamos energia 13518 | 17303 | 18289 | 15327 | 13695 | 16420 | 13429 | 13282 | 13202 | 13290 | 13692 | 13649 175095
napi atlag [kWh/d]
ﬁ('\’l\f/‘:]g]yasms termelt vill. 46841 | 20399 | 27845 | 36117 | 49688 | 52139 | 65625 | 37229 | 34719 | 31197 | 27533 | 27306 456638
Vasarolt villamos energia 68414 | 13109 | 16749 | 29760 | 77312 | 21652 | 72483 | 81592 | 74964 | 73635 | 36701 | 60175 626544
Osszesen [kWh] MVM
Vasarolt villamos energia
MIVEZ KET.TOWh] MM 67862 | 12956 | 16719 | 29684 | 77095 | 21485 | 72360 | 81495 | 74836 | 73426 | 36595 | 60076 624587
Vasarolt villamos energia
Biogms [KWh] MVM 552 153 30 76 216 167 123 97 128 209 106 99 1957
Halézatba termelt [kWh] 49059 | 81133 | 99692 | 47467 | 35610 | 61739 | 24746 | 19308 | 19638 | 26831 | 45192 | 27945 538359
E;t:r';ei:'t[ﬁ\t/;;;"amos 305027 | 364443 | 417672 | 356176 | 320999 | 360449 | 309805 | 336881 | 325098 | 335942 | 321132 | 351226 | 4104847
Centrifuga Gzemeltetés 18144 | 18514 | 21739 | 20059 | 18245 | 18278 | 16128 | 18312 | 16598 | 18010 | 16900 | 16632 217559
375 motor termelt kKW 125564 | 183371 | 236424 | 193394 | 178870 | 203985 | 160172 | 171805 | 104982 | 136139 | 166247 | 171241 | 2032194
500 motor termelt kKW 293506 | 301118 | 330524 | 266425 | 245672 | 288619 | 256132 | 239925 | 291071 | 275841 | 244510 | 251867 | 3285210
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Megujulo energia 4575 | 5610 | 5925 | 4958 | 4527 | 5392 | 4657 | 4618 | 4284 | 4286 | 4288 4330 57449
felhaszndlas [GJ/hd]
Indikator megljulo energia | 50,/ | 5934 | 3514 | 3401 | 3514 | 3401 | 3514 | 3514 | 3401 | 3514 | 3401 3401 40922
felhasznalas [GJ/hd]
6.6. tablazat: Biogaz termelés - 2017
) 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. 2018. 2018. )
Megnevezés . ) , . . .. Osszesen
jan. febr. marc. apr. ma;j. jun. jal. aug. szept. okt. nov. dec.
Termelt biogaz & 201
[;Zr]“e 10az osszesen fos | 178787 | 176915 | 215009 | 203738 | 202986 | 186735 | 217401 | 210386 | 209058 | 216760 | 209814 | 242931466
Felhasznalt biogaz 199
5 ) 174260 | 174454 | 207353 | 199426 | 198673 | 182422 | 215429 | 204691 | 202865 | 209558 | 183476 | 2351 725,41
gazmotor [m?] 118
Felhasznalt biogaz kaza
e3 asznalt biogaz kazan i 720 i i i i i i i i 720,00
[m?]
T ——
S:gzzaE:Q]' szinthonap 1200 | 1985 | 2461 | 1856 | 1920 | 1240 | 1100 | 1100 | 1200 700 550 300 15 612
Faklya [m?] - - - - 1500 ; - - - - - ; 1 500,00
Biogdz izem Onfogyasztds | 28 | .o 11 | 19951 | 20003 | 20025 | 20275 | 22101 | 22024 | 21784 | 23877 | 24280 | 25996 | 272850,70
termelt vill. [kWh] 064
Vasarolt villamos energia 48
Sesresen [KWh] MVM jce | 58388 | 106612 | 51405 | 50444 | 39064 | 42641 | 23732 | 14801 | 28758 | 37751 | 51034 | 552783,25
Vasarolt villamos energia 48
Szennyviztelep [kWh] 4o | 58332 | 106374 | 51395 | 50394 | 39039 | 42619 | 23671 | 14784 | 28752 | 37728 | 50625 | 551860,57
MVM
Vasarolt villamos energia
Bioghs tizem [KWh] MyM 6 56 238 10 50 25 22 60 17 7 23 409 922,68
L 2
Halozatba termelt [kWh] 0369 18798 | 7733 | 26809 | 33745 | 51249 | 32584 | 51633 | 73526 | 49981 | 31011 | 25367 | 43450425
szennyviztelep stadott 378 | 331141 | 343786 | 383842 | 371953 | 352593 | 334740 | 351053 | 321466 | 361172 | 395786 | 355981 | 4278 302,05
villamos energia [kWh] 791
[T:JVT}]e't villamos energia g;z 375349 | 370440 | 430743 | 425723 | 424117 | 389425 | 424710 | 416776 | 435030 | 451076 | 407344 | 4985 657,00
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Termelt villamos energia 14 1 93405 | 11950 | 14358 | 13733 | 14137 | 12562 | 13700 | 13893 | 14033 | 15036 | 13140 163 977
napi atlag [kwh/d] 030
500 kW gazmotor 735 637 708 712 673 635 735 717 701 737 711 657 8 358,00
tzemodra [h]
375 kW gazmotor 531 433 407 657 650 632 456 651 586 567 679 650 6 899,00
tzemora [h]
Osszes Uzeméra [h] 1266 | 1070 | 1115 1369 1323 | 1267 | 1191 1368 | 1287 | 1304 1390 1307 15 257,00
S00kW gdzmotor termelt | 293 | )1 0 | yeo 63y | 258058 | 249003 | 240069 | 270836 | 258116 | 257707 | 283815 | 263579 | 235098 | 3 136 389,00
villamos energia [kWh] 360
375kW gazmotor termelt | 141 1)) 35 | 107008 | 172685 | 176720 | 184048 | 118589 | 166594 | 150069 | 151215 | 187497 | 172246 | 1849 268,00
villamos energia [kWh] 564
>00kW gazmotor termelt | 241 1 ) o)) | 531659 | 225497 | 212124 | 208205 | 235401 | 236097 | 233127 | 239746 | 224137 | 192852 | 2 697 461,40
héenergia [kWh] 723
375kW gazmotor termelt | 195 1 1o/ 001 | 148919 | 232558 | 228978 | 231600 | 163226 | 239584 | 217809 | 206144 | 239231 | 213243 | 2481 172,48
héenergia [kWh] 178
Termelt hGenergia 436 | 301725 | 380449 | 458055 | 441102 | 439805 | 398627 | 475681 | 450936 | 445890 | 463368 | 406095 | 5178 633,88
Osszesen [kWh] 901
Megujulo energia 3139 | 2725 | 2703 3200 3121 | 3110 | 2837 | 3241 | 3124 | 3171 3292 2928 36 591,45
felhasznalas [GJ]
Indikdtor biogaz termelés 217
o] C6, | 196056 | 217062 | 210060 | 217062 | 210060 | 217062 | 217062 | 210060 | 217062 | 210060 | 217062 | 2555730
Indikator villamos energia | 487 1\ 10 | 487661 | 471930 | 487661 | 471930 | 487661 | 487661 | 471930 | 487661 | 471930 | 487661 | 5741815
termelés [kWh] 661
Indikstor megijulo 3514 | 3174 | 3514 3401 3514 | 3401 | 3514 | 3514 | 3401 | 3514 3401 3514 41375
energia felhasznalas [GJ]
6.7. tablazat: Biogaz termelés — 2018
Megnevezés 2.019' 2019. 20,1 9. 29 19. 201,?' 2.(319' 201 = 2019 2019. 2019. okt. | 2019.nov. | 2019. dec. Mennyiség
jan. febr. | marc. | apr. maj. jan. jal. aug. szept.
Termelt biogdz 6sszesen 191 212 207 174 181
200 166 182497 | 169962 | 175633 | 191489 199 748 2287029
[m?] 928 | 367 | 364 629 255
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Felhaszndlt biogaz 188 199 196 189 172 178
. 194 311 181005 | 168 834 173518 189 468 198 163 2232125
gazmotor [m3] 747 753 935 898 648 845
Felhasznalt biogaz kazan i i i i i i i i i i i i
[m’]
f:gzza[ﬁ']y szint honap 1200 | 1000 | 1150 | 650 | 1093 | 1981 | 2410 | 1492 | 1128 2115 2021 1585 17825
Faklya [m3] - - - - - - - - - - - -
Biogaz Gizem 23 29 29 32
Onfogyasztas termelt vill. 29 226 39420 | 48739 47 738 45470 45 200 57 253 44 210 465 049
540 658 340 255
[kwh]
Vasarolt villamos energia 55 48 41 79
ssszesen [KWh] MVM 54 940 942 390 044 047 98174 | 66221 55036 35899 39581 28 001 26 019 628 793
Vasarolt villamos energia 55 48 a1 78
Szennyviztelep [kWh] 54 897 97 868 | 66 045 54 689 35752 39520 27977 26 007 627 430
874 866 039 897
MVM
Vasarolt villamos energia
4 24 1 17 47 147 1 2 12 1
Biogaz tizem [KWh] MVM 3 68 5 50 306 6 3 6 5 363
Halbzatba termelt [kWh] 25764 19 9 25 11 11350 | 29998 33712 37 556 40164 41 892 42 665 339233
898 132 776 326
Szennyviztelep atadott 346 381 361 337 295 276
villamos energia [kWh] 365 159 072 030 993 119 782 723 279646 | 262 884 274 311 299 936 318 764 3799419
Termelt villamos energia 389 422 417 380 346 355
420 149 361096 | 345910 359675 399 081 405 639 4 603 700
[kWh] 510 820 109 699 552 460
Termelt villamos energia 13 13 13 12
1 11552 | 114 1164 11 11 602 1 1 15147
napi 4tlag [kWh/d] 3553 911 639 904 281 55 66 648 530 60 3303 3085 5 5
?00 kW gazmotor 736 665 734 718 732 677 725 718 702 647 714 740 8 508
Uzemodra [h]
375 kW gazmotor 543 513 | 563 | 537 | 358 | 379 | 421 305 221 375 442 447 5104
tzemora [h]
Osszes izeméra [h] 1279 1178 | 1297 | 1255 | 1090 1056 1146 1023 923 1022 1156 1187 13612
500kW gazmotor termelt 251 272 273 287 245 251
276 986 279252 | 288019 253731 281 357 278 125 3239747
villamos energia [kWh] 896 687 111 059 565 959
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375kW gdzmotor termelt 137 150 143 93 100 103
“illamos energia [Wh] 143163 | <0 | 133 | 903 | es0 | o8 sop | 81844 | 57891 | 105944 | 117724 117 514 1353 953
500kW gazmotor termelt 222 236 235 266 231 236
h6energia [(Wh] 233808 | oo | 276 | soo | ee1 | sa1 sgs | 265640 | 268503 | 229695 | 244698 258 320 2930113
375kW gazmotor termelt 192 202 196 145 144 153
héenergia [KWh] 192790 | % | 3z | 930 | 759 | 809 cas | 126117 | 94473 | 148793 | 169301 174 397 1941 644
Termelt h6energia 414 439 432 412 376 390
seszesen [KWH] 426598 | oo | oia | so1 | 420 | 250 7 | 391757 | 362976 | 378489 | 413999 432716 4871757
Megujul6 energia 3048 | 2896|3103 | 3059 | 2855 | 2602 | 2684 | 2710 | 2552 2657 2927 3018 34112
felhasznalas [GJ]
Indikator biogaz termelés 196 | 217 | 210 | 217 | 210 217
] 217062 | o0 | o5 | oe0 | oss | 060 06, | 217062 | 210060 | 217062 | 210060 217 062 2 555 730
Indikator villamos energia 440 487 471 487 471 487
termelés [KWh] 487661 | oo | co1 | om0 | eer | 930 oy | 487661 | 471930 | 487661 | 471930 487 661 5741815
Indikator megujulo 3514 | 3174 | 3514 [ 3401 | 3514 | 3401 | 3514 | 3514 | 3401 3514 3401 3514 41375
energia felhasznalas [GJ]

6.8. tablazat: Biogaz termelés — 2019
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Biogaz termelés 2016
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6.7. dbra: Biogaz termelés - 2016
Villamos energia termelés 2016
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6.8. abra: Villamos energia termelés - 2016
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Megujulé energia felhasznéalas 2016
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6.9. dbra: Megujulé energia felhasznalas - 2016

Biogaz termelés 2017
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6.10. abra: Biogaz termelés - 2017
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Janudr Februds Wi Apriks

Villamos eneregia termelés 2017

B Termait villamon soerga [bah]
Binckaber wilsmar sneegin [0W/ha]
el ey

Mg Hilus Augustus Saeplember Ditdber Rosember December

A0

6.11. dbra: Villamos energia termelés — 2017

Megujulé energia felhasznalds 2017

B Megigdt anerge Selhas anilis |G fhe]
B indiiter megiuld enengia Telbasesdlis [E4ha]

Faridr Fbiidr A CiLES Apriiz Wisjuis Hinkes Nk AUEUSTTLS Saeptember Oitiiber Movermber D miber

6.12. abra: Megujulé energia felhasznalas - 2017

- BEEEHEE
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Biogaz termelés 2018
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6.13. abra: Biogaz termelés - 2018

Villamos energia termelés 2018
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6.14. abra: Villamos energia termelés - 2018
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Megujulé energia felhasznalas 2018
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6.15. abra: Megujuld energia felhasznalas - 2018
Biogaz termelés 2019
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6.16. dbra: Biogaz termelés - 2019
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Villamos energia termelés 2019
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6.17. abra: Villamos energia termelés - 2019

Megujulé energia felhasznalas 2019
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6.18. abra: Megujuld energia felhasznalas - 2019
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6.1.6. annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn
felhaszndilt, elédllitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
féldtani kézegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgdlat mdédszertandnak, az alkalmazott
eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével

A terlleten folytatott tevékenység okozhat szennyezést a foldtani kozegben és a felszin alatti
vizekben, amelyek el6fordulasa a kévetkezd lehet:
— havdria helyzetek (anyagok kiomlése, kiborulasa)

A telephely esetében jelent6s kockazatrdl e tekintetben nem beszélhetlink az alabbi okok
miatt:
e atelephely nagy része szilard burkolattal rendelkezik
o a folyékony hulladék vizzaréan kialakitott, megfelel6en szigetelt berendezésekben
keril hasznositasra

A felszin alatti vizek szennyezésének a kockdzata részben a tisztitételep mdszaki
kialakitasa, részben a terilet talajrétegz6désének alapjan minimalis, ugyanis a
szennyviztisztité telep térségében jellemzének tekinthet§, a szennyezddés elleni
védelem szempontjdbol mértékaddnak tekinthet6 alabbi dsszletek alakultak ki:

- sargas barna kovér agyag 1,5-1,8 m mélységig,

- szurkés barna homok eres sovany agyag 3,5-4,0 m mélységig,
- sziurke kdzepes homok 5,5-6,0 m mélységig,

- homokos kavics 5,5-6,0 m mélységhbdl.

A terilleten nem taldlhaté monitoring kut.

6.1.7. a korabbi tevékenységekbdl szennyezéanyagok kérnyezetbe tortént kibocsatdsanak
és a teriiletet érinté rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivdargdsok,
elfolydsok, kiporzdsok, eléntések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett
kdrfelszamoldsi intézkedések (kdarmegel6zés, kdrenyhités, kdrelhdritds, kdrmentesités)
kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatok, dllapotértékelések, auditok és azok dokumentdcidinak
bemutatdsa

Az lzemeltetd az elmult években a végzett tevékenység technoldgidjan érdemben nem
valtoztatott.

Az Uzem teriiletén a vizsgalt id6szakban havaria esemény nem tortént a hasznositasi
tevékenyégre vonatkozdan.
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A telephelyen végzett szennyviztisztitasi technoldgia sajatossdgaibdl ered6en a havaria
bekovetkezésének lehetésége minimalis, azonban nem teljesen kizart. 2017. szeptember 30-
an 23:50-kor a miskolci kdzponti szennyviztisztité telep 2. sz. FSM tipusu finomracsa
meghibasodas miatt ledllt. A MIVIZ Kft. a hiba elhdritdsdt azonnal megkezdte és azt
folyamatosan végezte. A parhuzamos mdtdrgysorra valdé kapcsolas nem volt lehetséges,
annak karbantartasi munkalatai miatt. A meghibdsodds miatt — annak elhdritasdig — a telepre
beérkez6 szennyvizek az erre a célra kiépitett megkeriilé vezeték belizemelésével vezették
tisztitatlanul a Sajé folyéba. 2017 oktéber 1-én 20.30-kor a hibaelharitasi munkalatok
befejez6dtek, a megkeril6 vezeték lezardsra kerillt, a normal Gzemmenet helyreallt. A
tisztitatlanul a Sajé folydba vezetett szennyviz mennyisége kb. 18-20 000 m? lehetett.

2017 oktéber 23-an 8.00-kor a kozponti szennyviztisztitd telepen a megkeriilé vezeték
ismételt belzemelése valt szikségessé, a telep hidraulikai kapacitasat meghalado
megnovekedett csapadékviz mennyisége miatt, és higitott, de tisztitatlan szennyviz jutott a
befogadd Sajé folydba. A hidraulikai terhelés csokkenésével a havdria esemény oktéber 23-
én 21:40-kor megszlint, a megkerll6 vezeték lezardsra keriilt, a normal (zemmenet
helyredllt. A tisztitatlanul a Sajé folydba vezetett szennyviz mennyisége a napi mért
mennyiség (62892 m3) kb. 10-15 %-a lehetett.

A havéria események ideje alatt a MIVIZ Kft. az 6nellenérzési tervben foglaltaknak
megfelel6en 6 drankénti ismétléssel a vizminGségi vizsgalatokat elvégezték. A vizsgalt
paraméterek a befolyd és elfolyd szennyvizre KOId, BOIs, TN, OLA, SZOE, NH3-NH4-N voltak.

A rendkivili havaria helyzetektdl eltekintve a szennyviztisztitasi technoldgia az (izemeltetési
utasitasokat betartva a kdrnyezetre nem jelent veszélyt.

6.1.8. a teriileten és az annak kérnyezetében tdrolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szdllitds, tdrolds,
felhaszndlds, hasznositds kériilményeinek bemutatdsa, a féldalatti tdroldtartdlyok és
felszin alatti csévezetékek haszndlatdnak, veszélyes anyag forgalmdnak, telepitése és
dtépitése  kériilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartdsa
kériilményeinek, pontos térképi azonositdsanak ismertetése

Felszini vezetékek

A vizsgdlt terlileten az alabbi felszini vezeték talalhato:
— Avizsgalt terlleten felszini vezeték az elektromos energiat biztosito légvezeték

Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt teriileten az alabbi felszin alatti vezetékek taldlhatok:
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—  kozmlivek

— vizvezeték

— szennyvizvezeték

— csapadékviz-vezeték
— csurgalékviz-vezeték

Felszini tartalyok

Homogenizadld tartdly

A homogenizald tartdly acélbdl készitett, hdszigetelt, keverdvel elldtott, szabadban
elhelyezett 70 m3-es tartaly.

Pasztorizalo tartaly

Azoknak az érkezd szerves anyagban gazdag, bioldgiailag bonthaté anyagoknak,
melyeket a rothasztoba valo betaplalas eldtt pasztorizalni kell, kiépitésre keriilt egy
hészigetelt, keverével felszerelt, 10 m3-es pasztorizalo tartalyt.

Gdztartdly

A 3,840 méteres gaztartaly kettdsfalu, kozel gobmbalakd mianyag héj, mely egy
sokszog alaprajzu monolit vasbeton savalapra és egy kozbens6 lemezrészre keril. A
gaztartalyban a keletkezd biogdz atmeneti tarolasa torténik.

A 11014/2 hrsz.-u telephelyen végzett tevékenységek soran (biogaz elGallitas,
szennyviztisztitas) felhasznalt vegyszerek nagy mennyiségben torténd taroldsa felszini
tartdlyokban torténik.

A biogaz el6allitasi technoldgia segédanyagai:
1. vas (lll)-klorid (kéntartalom-csdkkentéshez)
A vas-klorid csokkenti a kénhidrogén tartalmat vas-szulfid sét képezve, valamint a
rothasztas sordn felszabadult foszfat koncentraciét is egyben, ezéltal csdkkentve a
viztelenitésbd6l szarmazd csurgalékviz foszfat terhelését. A vas-klorid maximalis
napi fogyasztasa 600 I/nap lehet, azonban altaldban nincs szlikség a maximalis
mennyiség felhasznalasra.

2. polielektrolit (iszaps(ritéshez)
A polielektrolit a f6los iszap sritéséhez sziikséges, napi mennyisége a folos iszap
mennyiségének és szarazanyag tartalmanak fliggvénye.
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A szennyviztisztitasi technoldgiaban felhasznalt vegyszerek:

1. VizTEC V3-C Vas(lll)-korid Jellemzéi:
A vegyszert koaguldld szerként alkalmazzak. Tlz esetén a bomldsi hémérséklet felett
sésavgaz képz&dhet. Bioldgiailag nem lebomlé és nem bioakkumullativ anyag.

Halmazallapot: folyékony
Szin: barnas
Szag: jellegzetes

pH (20 °C-on) 1:10 higitas:
Kezd6 forraspont:
Gyulékonysag:

enyhén savas
100 °C
Nem gyulékony

2. VizTEC Piral 20X jellemzGi:
A vegyszer segiti az iszapflokkulaciot, lilepedést, csokkentve a fonalasodast is. J6tékony
hatdsu az iszap rothasztasandl is, csokkentve a hidrogén-szulfid toxicitdst a
rothasztéban.

Halmazallapot: folyékony

Szin: barna

Szag: csaknem szagtalan
pH (20 °C-on) 1:10 higitas: <2

Kezd6 forrdspont:
Gyulékonysag:
Oldékonysag vizben:

3. Piral 4 jellemzéi:

nem relevans
Nem gyulékony
Teljes mértékben

A vegyszer segiti az iszapflokkulaciot, Glepedést, csokkentve a fonalasodast is. Jotékony

hatdsi az iszap rothasztasdndl is, csokkentve a hidrogén-szulfid toxicitast a

rothasztéban.

Halmazallapot:

Szin:

Szag:

pH (20 °C-on) 1:10 higitas:
Kezd6 forraspont:
Gyulékonysag:
Oldékonysag vizben:

4. Izocukor jellemzéi:

folyékony

barna

csaknem szagtalan
0-2

nem relevans
Nem gyulékony
Teljes mértékben

A felhasznalt anyag fruktéz-gliikdzszorp (élelmiszeripari alapanyag)

Szarazanyag tartalom:

77,7 %

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120
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pH: 4,3 dn
Fruktdztartalom: 43 %
Dextrdztartalom: 31,4 %
Kéndioxid tartalom: 3,0 ppm

5. Praestol™ 859 BS Flokkuldldszer jellemz6i:

A flokkuldlészer vizoldhaté, nagymolekuldju ionos polimer, U.n. polielektrolit, melyet a
deritési lépésében alkalmaznak. A flokkuldlészer elGsegiti a vizes szuszpenzidkban
talalhatd kolloid méretl részecskék Ulepitését és szlirését olymddon, a képzddott
pelyheket agglomeraljak.

Szin: fehér
Szag: enyhe
pH (20 °C-on) 1:10 higitas: kb. 7
Oldékonysag vizben: oldhaté

Felszin alatti tartalyok

A telephelyen nem taldlhato felszin alatti tartaly.
6.1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerfelszini tartdlynti teriilethaszndlati besorolds, a
teriilet érzékenységi kategoridinak ismertetése

A teriilet hatalyos teriiletrendezési terv szerinti besorolasa:
Kh - Kiilénleges hulladék elhelyezésére szolgalo teriilet (6.19. dbra)
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A vizsgalt teriilet Miskolc kdzigazgatasi teriletén taldlhaté.

6.1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndldinak neve, lakcime vagy székhelye,

elektronikus levélcime, telefonos elérhetésége.

Az ingatlanok a MIVIZ Miskolci Vizm( Korlatolt Felel6sségl Tarsasag tulajdondaban allnak.

3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 78.

Cime/székhelye:
E-mail: titkarsag@miviz.hu
Telefon: 06-46/519-300
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6.2. A felszin alatti vizek, a foldtani kézeg dllapotdanak bemutatdsa:

6.2.1. Az alapdllapot meghatdrozdsa vizsgdlatok alapjan:

6.2.1.1. az alapdllapot-jelentés végzéjének, a dokumentdcio készitéjének adatai,
mlikédési, szakértbi engedélyek, mintavételi és mintavizsgdlati akkreditdcio szama, hatdlya

Az alapallapot jelentést Osszeallitotta:

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1
Dr. Szabd Attila okl. kornyezetmérnok (Kamarai tagsagi szam: 05-1399)

Engedélyek:

GT - Geotechnikai tervezés (2018.03.14)

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkoddsi szakért6

KB-T - Kérnyezetmérndoki (Iétesitményi és technoldgiai) (2018.03.14)

SZKV-1.2. - Leveg6Gtisztasag-védelem szakértd (2015.10.05)

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6

ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellenérzése (2016.08.29)
VZ-VKG - Vizkészlet gazddlkodasi épitmények tervezése (2019.10.03)

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6 (2015.10.05)
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6.2.1.2. a vizsgdlati mddszerek ismertetése, ezen beliil kiilbnésen:

6.2.1.2.1. a mintavételi, laboratériumi vizsgdlatok modszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvdnyok

A mintavétel és a laboratdriumi vizsgdlat a vonatkozé szabvanyok, illetve az érvényben |évé
hatésagi engedélyeknek megfelel6en tortént.

A kovetkez6kben a telephelyen taldlhaté ipari kut felszin alatti viz vizsgalatainak

eredményeit kozoljuk. A vizsgalati jegyz6konyvet jelen dokumentaciéo 11. mellékleteként
csatoljuk.

A viztelenitett iszap havi datlagmintdira vonatkozé mérési eredmények is ismertetésre
kerilnek.
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Az ipari kut vizsgalati eredményei:

Vizsgalt komponens Mértékegység Mért értek o S R
2016.05.19. 2017.06.13. 2018.06.29. 2019.06.17. 2019.11.05. 2020.02.03. Hatarérték*
HEmérséklet °C - - - - 16,4 10,9
pH - 6,79 6,93 6,81 6,74 6,08 6,72 6,5<pH<9,0
Ca mg/| 252 288 263 249 110 114 -
Mg mg/! 22,5 11,8 24,0 25,1 2,6 1,6 -
Fajlagos el. vez. kép. uS/cm 1200 1458 1361 1415 477 545 2500
LebegBanyag mg/| 2,0 5,8 4,2 20,4 0,8 4,2 -
KOlps mg/l 02 2,6 1,1 2,2 2,2 0,48 0,40 -
Kotott szén-dioxid mg/| - - - - 123 - -
p-lugossag mmol/I - <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 -
m-lUgossag mmol/| - 6,9 - 7,0 5,6 5,5 -
Osszes keménység mg/l CaO 405 429 424 406 160 164 -
Karbonat mg/| - - - - - <3 -
Karbonatkeménység mg/l CaO - - - 196 157 153 -
Oldott ortofoszfat mg/| - - - - <0,05 - -
Osszes foszfor mg/| - - - - <0,1 - -
Hidrogénkarbonat mg/| - - - - 342 334 -
Ammodnium mg/| 0,31 0,37 0,20 0,43 <0,01 <0,01 0,5
Nitrit mg/| <0,01 0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Nitrat mg/| <0,5 <0,5 0,9 0,7 7,4 8,9 50
Vas mg/| 1,05 1,12 0,99 <0,05 0,07 <0,05 -
Mangan mg/| 0,82 1,06 0,69 0,72 <0,02 <0,02 -
Klorid mg/| 74 118 74 74 5 6 250
Szulfat mg/| 418 378 167 361 <20 <20 250

6.9. tablazat: A vizadé furt kut vizsgalati eredményei (2016-2020)
Megjegyzés:* 6/20009. (IV. 14.) KvWM-E({iM-FVM egyiittes rendelet alapjdn
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A viztelenitett iszap havi atlagmintdira vonatkozé mérési eredmények:

Vizseslati ik. szama 2431/ | 2430/ | 2429/ | 2223/ | 2224/ | 2225/ | 2226/ | 2641/ | 2250/ | 2249/ | 2428/ | 2432/
BRI 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | .
p 2017. | 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. . Y
Datum jan feb mar apr maj jun jal au szept okt nov dec Iszap
i 1. . . pr. j. jan. jal. g. pt. . . : - | komposzt
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 hatarérték
Mennyiség [t] 2121'7 344.89 | 518.71 | 529.35 | 429.34 | 431.64 | 251.77 | 420.01 | 345.12 | 427.77 | 372.24 30:'4
Szarazanyag tartalom [%] 20.8 21.2 22.1 20.5 21.1 23.1 22.7 22.1 215 20.8 20.6 21.3 -
Kalium [g/kg sz. a.] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 -

Réz [mg/kg sz. a.] 169 168 112.6 124 121 104 152.1 174.1 175.4 109 276 2139 750
Vas [g/kg sz. a.] 33 33 29 26 26 26 25 29 26 26 60 30 -
Nikkel [mg/kg sz. a.] 7.5 7.2 37.2 11.3 10.5 10.1 62.2 73.3 64.6 10.3 0.5 29.2 100
Magnézium [g/kg sz. a.] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -

182.

Mangén [mg/kg sz. a.] 143 147.7 124.7 136 133 132 152.7 166.7 156.7 120.7 169.2 87 > -
Krom [mg/kg sz. a.] 71 103 79 80 85 76 107 115 115 76 191 53 350
Olom [mg/kg sz. a.] 13.6 14 4.3 7.9 7.9 7.7 11.4 12.6 14 7.5 215 28.3 400
Szelén [mg/kg sz. a.] <0,1 <0,1 0.7 0.2 <0,1 <0,1 0.9 0.9 0.5 <0,1 2.3 4.1 50
Cink [mg/kg sz. a.] 678 697 378 416 413 360 459 533 534 346 952 919 2000

Kadmium [mg/kg sz. a.] <0é00 <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 0.9 1.5 5

Osszes nitrogén [g/kg sz.
al 60.6 59.8 55 52.7 52.8 48.8 55 50 42.4 53.6 58 56 -
Osszes foszfor [g/kg sz. a.] 22.3 21.5 22.1 18.4 24.3 19.8 17.7 17 15.5 22.6 17.5 21.9 -
Izzitasi maradék [%] 28.6 28.7 31.7 28.55 31.16 33.42 33.6 34.7 345 32.7 25.3 30.57
Higany [mg/kg sz. a.] 0.89 0.89 1.05 0.954 0.98 0.95 0.989 1.05 1.02 0.92 0.95 0.12 5
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Izzitasi veszteség [%) 71.4 71.3 68.3 71.45 | 68.83 | 66.58 | 66.36 | 65.28 65.5 67.3 74.7 69.43 -
Kalcium [g/kg sz. a.] 39 36 36 35 38 35 41 47 43 27 35 35 -

Molibdén [mg/kg sz. a.] 1.4 <0,05 3.9 0.7 0.15 0.1 8.6 9.6 6.8 0.1 7.5 <2 10
Kobalt [mg/kg sz. a.] <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 0.6 0.53 0.78 <0,01 1.5 4.8 50
Arzén [mg/kg sz. a.] 17 17 11 11 10 10 9 11 10 8 16 5 25

6.10. tablazat: 2017-es vizsgalati eredmények vizteleneitett iszapra vonatkozéan

Vizsgalati jk, Szdma 2443/ | 2441/ | 2440/ | 2439/ | 2438/ | 2437/ | 2436/ | 2435/ | 2434/ | 2004/ | 2003/ | 2005/
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 S
a 2018. | 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. | 2018. i
Datum . X . i s i Iszap
jan. feb. mar. apr. ma3;j. jan. jal. aug. szept. okt. nov. dec.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ::t?r%::;:(
Mennyiség [t] 25;"1 0s0.88 | 293-20 | 96429 | 550 54 | 440.73 | 403.90 | 426.65 | 319.18 | 540.29 | 532.56 563'4
Szarazanyag tartalom [%] 21.2 21.7 22.1 23.1 22.7 225 21.6 20.3 20.6 19 19 17.6 -
Kélium [g/kg sz. a.] 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 <1 -
. 198.2 152.18 | 207.21 | 213.94 | 193.89 | 208.04 | 235.43 | 229.22 | 211.74 | 112.12 | 85.99 750
Réz [mg/kg sz. a.] 6 172.3
Vas [g/kg sz. a.] 27 26 23 25 28 28 26 24 23 20 12 8 -
Nikkel [mg/kg sz. a.] 27.3 23.7 17.8 26.1 28.1 28.4 33.1 35.6 34.6 27.3 10 24 100
Magnézium [g/kg sz. a.] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -
160.7
Mangan [me/kg sz. a.] 9 152 56 139.54 | 171.76 | 181.64 | 166.37 | 168.54 | 170.73 | 182.66 | 174.25 | 91.07 61.54 -
Krém [mg/kg sz. a.] 36 29 22 38 45 46 55 54 47 41 20 13 350
Olom [mg/kg sz. a.] 18.5 6.05 5 14.7 21.1 22.5 23.5 29.9 31.9 24 10.5 6.25 400
Szelén [mg/kg sz. a.] 0.5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0.5 <0,1 2.8 3 2 <0,1 <0,1 50
Cink [mg/kg sz. a.] 860 791 684 874 901 860 877 851 848 780 489 358 2000
. <0,00 <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 04 <0,005 | <0,005 5
Kadmium [mg/kg sz. a.] 5
Osszes nitrogén [g/kg sz. 54.9 66.7 50.3 64.1 65.2 63.6 64.2 64 67.5 69.1 62.6 71.5 -
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a.]
Osszes foszfor [g/kg sz. a.] 22.6 28 23 22.6 21.4 21.5 20.6 17.5 20.5 20.1 19.8 19.9 -
Izzitasi maradék [%] 30.19 | 31.79 30.5 32.05 33 33.65 | 32.32 32.2 31.2 29.9 28.83 28.5 -
Higany [mg/kg sz. a.] <0,1 | <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0.11 <0,1 0.05 | <0,02 | <0,02 5
Izzitdsi veszteség [%] 69.81 | 68.21 69.5 67.95 67 66.35 67.67 67.8 68.8 70.1 71.16 71.5 -
Kalcium [g/kg sz. a.] 71 72 66 81 79 73 76 80 81 <20 <20 <20 -
Natrium [g/kg sz. a.] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Molibdén [mg/kg sz. a.] <0,05 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2 1.8 4.9 <0,05 <0,05 10
Kobalt [mg/kg sz. a.] <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.56 0.31 2.7 <0,01 | <0,01 50
Arzén [mg/kg sz. a.] 2 <0,1 <0,1 2 5 4 5 4 4 6 1 <0,1 25

6.11. tablazat: 2018-as vizsgalati eredmények vizteleneitett iszapra vonatkozéan

Vizsedlati ik. Szima 2027/ | 2141/ | 2142/ | 2143/ | 2196/ | 2198/ | 2345/ | 2352/ | 2353/ | 2354/ | 2004/ | 2003/
galatl Jx. 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | .
. 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | >Z€"MYVE
Datum . a a A i s iszap
jan. feb. mar. apr. ma3;j. jan. jal. aug. szept. okt. nov. dec.
1 1 komposzt
. . 1 1 1 1 1 1 1 1 hatarérték
Sl [ 543'2 323.64 | 329.42 | 119.60 | 379.05 | 095.13 | 012.41 | 2 &:14 | 95406 | o) 58 | 196.08 20:'1
Szarazanyag tartalom [%] 18.9 19.2 19.8 19.8 19.7 21.6 22.3 21.9 21.1 19.5 20.5 19.3 -
Kélium [g/kg sz. a.] 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 -
200.7
Ré2 [mg/kg sz, 2] 3 )18 211 227 | 236 | 219 230 | 232 236 | 223 214 | 209 750
Vas [g/kg sz. a.] 2038 | 25.75 | 19.61 | 16.86 | 13.94 | 058 | 16.1 | 1573 | 1548 | 1451 | 13.88 | 14 ;
Nikkel [mg/kg sz. a.] 288 | 282 | 263 | 257 | 278 | 252 | 363 | 381 | 346 | 288 | 317 | 28.7 100
Magnézium [g/kg sz. a.] <5 4.7 4.3 4.6 4.5 4.5 4.4 4 4.8 3.2 4.4 4.2 -
1386
Mangsn [ma/kg sz. 2] : 150 151 157 163 180 215 | 207 190 161 169 | 173 ;
Krém [mg/kg sz. a.] 37 41 39 39 44 44 62 56 52 42 44 42 350
Blom [mg/kg sz. a.] - 26.3 29 26.7 | 318 31 36 328 | 275 | 203 | 269 | 258 400
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Szelén [mg/kg sz. a.] - - 6.7 - - 30 23.7 2 5.8 2.4 3.4 35 50
Cink [mg/kg sz. a.] 872 1050 1050 1100 1060 954 1030 1080 1060 1010 1010 993 2000
Kadmium [mg/kg sz. a.] 0.9 1 2.9 0.7 0.2 <0,005 1 0.9 0.4 0.6 1.5 0.6 5
g.;,szes nitrogén g/kgsz. | ¢, 4 g | 752 | 572 | 558 | 514 | 483 | 748 | 527 | 562 | 533 | 533 -
Osszes foszfor [g/kg sz. a.] 21.1 22.2 24 24.4 22.2 22.4 23.4 25.3 23.2 26.2 20.3 22.1 -
Izzitdsi maradék [%] 27.8 27.4 27.8 28.6 29.7 33.8 36.7 34.9 33.5 31.8 30.3 29.4 -
Higany [mg/kg sz. a.] 0.04 0.11 0.41 0.21 0.03 0.04 1.5 0.87 0.87 0.92 1.11 0.83 5
Izzitdsi veszteség [%] 72.2 72.6 72.2 71.4 70.3 66.2 63.3 65.1 66.5 68.2 69.7 70.6 -
Kalcium [g/kg sz. a.] <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 48 46 48 <20 <20 -
Natrium [g/kg sz. a.] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Molibdén [mg/kg sz. a.] - - 8.1 - - 5.2 6.4 6.5 5.9 6.9 7.1 5.8 10
Kobalt [mg/kg sz. a.] 2.9 3.5 4.8 2.6 3.6 2.4 4.5 4.2 3.6 3.8 4.2 3.6 50
Arzén [mg/kg sz. a.] - - 9 - - 5 6 6 6 6 6 6 25

6.12. tablazat: 2019-es vizsgalati eredmények vizteleneitett iszapra vonatkozéan

162

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.:




MIVIZ Miskolci Vizmii Korldtolt FelelGsségti Tdrsasdg g ( E O I l

Nem veszélyes hulladékok hasznositasa (Miskolc 11014/2 hrsz.) B AP
IPPC feliilvizsgdlati dokumentdicié L e SYSfem

el aes P 2097 2098 2124 2125 2174
Vizsgalati jk. Szama zozo/ zozo/ zozo/ zozo/ zozo/ ;
) 2020, | 2020. | 2020. | 2020. | 2020. | Szennyviz-
Datum . a . .- iszap
jan. feb. mar. apr. ma3;j.
komposzt
1 1 hatarérték
Mennyiség [t] 059.2 | 969.96 | 977.37 | 894.97
5 013.30
Szarazanyag tartalom [%] 20.9 20.6 20.6 20.6 20.5 -
Kélium [g/kg sz. a.] 2 2 2 2 3 -
Réz [mg/kg sz. a.] 198 201 204 212 222 750
Vas [g/kg sz. a.] 14 13 12 10 10 -
Nikkel [mg/kg sz. a.] 28.8 25.9 24.4 22 26.7 100
Magnézium [g/kg sz. a.] 3.7 3.6 3.4 3.7 5.2 -
Mangén [mg/kg sz. a.] 208 186 167 164 180 -
Krém [mg/kg sz. a.] 44 40 40 38 39 350
Olom [mg/kg sz. a.] 226 | 221 | 238 | 245 | 273 400
Szelén [mg/kg sz. a.] - - 2.6 - 9.4 50
Cink [mg/kg sz. a.] 834 907 938 929 927 2000
Kadmium [mg/kg sz. a.] 1.9 0.1 0.9 0.8 0.9 5
;stzes nitrogén [8/ke sz | 53 | 532 | 539 | s49 | s68 -
Osszes foszfor [g/kg sz. a.] 23.9 21.3 22.6 25.5 27.4 -
Izzitdsi maradék [%] 29.5 29.3 28.4 28.5 30.5 -
Higany [mg/kg sz. a.] 0.72 0.68 0.82 0.58 0.82 5
Izzitdsi veszteség [%] 70.5 70.7 71.6 71.5 69.5 -
Kalcium [g/kg sz. a.] 46 47 42 44 59 -
Natrium [g/kg sz. a.] <2 <2 <2 <2 <2
Molibdén [mg/kg sz. a.] - - 6 - 6.4 10
Kobalt [mg/kg sz. a.] 4.6 2.3 3.4 3 3 50
Arzén [mg/kg sz. a.] - - 6 - 6 25

6.13. tablazat: 2020-as vizsgalati eredmények vizteleneitett iszapra vonatkozéan

6.2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgdlatok,

Az alapallapot felvétel egyéb vizsgalat a telephellyel kapcsolatosan nem tortént.

6.2.1.2.3. a vizsgdlat létesitményei

Nem relevans, mivel a telephelyen nem kerilt monitoring rendszer kialakitasra.

6.2.1.2.4. mintavételezés
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Nem relevans, mivel a telephelyen nem kerilt monitoring rendszer kialakitasra.

6.2.1.2.5. analitika

Nem relevans, mivel a telephelyen nem kerilt monitoring rendszer kialakitasra.

6.2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgdlatok,

Nem relevans, mivel a telephelyen nem kerilt monitoring rendszer kialakitasra.

6.2.1.3. a szennyez6 anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdcidjdnak, a
koncentrdcio hatdrértékekhez [az (A) hdttér-koncentrdcid, vagy az (Ab) bizonyitott hdttér-
koncentrdcid, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozd (E) egyedi
szennyezettségi hatdrértékhez, tovdbbd a javasolt (D) kdrmentesitési céldllapot
hatdrértékhez] vald viszonydnak bemutatdsa.

Nem relevans, mivel a telephelyen nem keriilt monitoring rendszer kialakitasra.

6.3. Ha valamely szennyezé anyag koncentrdcidja meghaladja a (B) szennyezettségi
hatdrértéket, akkor az alapdllapot-jelentés tartalmadt képezi még:

6.3.1. a szennyezettség térbeli lehatdroldsa (B) szennyezettségi hatarértékig, illetve (Ab)
bizonyitott hdttér koncentrdcioig, illetve diffuz szennyezéforrds esetén a diffuz
szennyezOforrdsra jellemzé szennyez6 anyagok esetében addig a mértékig, amig
kimutathato a vizsgdlt pontszer(i szennyezdforrds jelentds hozzdjdruldsa a szennyezettséghez
Nem relevans.

6.3.2. a szennyez6 anyagok térbeli és idébeli mozgdsdnak elbrejelzése (trendvizsgdlatok,

tendencidk felismerhetdsége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehatdroldsa

Nem relevans.

6.3.3. a szennyezés, illetve szennyezettség kérnyezetre gyakorolt hatdsa,

Nem relevans.

6.3.4. a szennyezettség, kdrosodds okdnak, eredetének, kériilményeinek bemutatdsa,

164

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120




MIVIZ Miskolci Vizmii Korldtolt FelelGsségti Tdrsasdg
Nem veszélyes hulladékok hasznositasa (Miskolc 11014/2 hrsz.) ( E O n

IPPC feliilvizsgalati dokumentacio -
oo osystem

Nem relevans.

6.3.5. a szennyezett teriileten 1évé vizhaszndlatok dtfogdé bemutatdsa, tovdbbd a
szennyezett teriileten lévé, veszélyeztetett vizhaszndlatok bemutatdsa (a vizjogi engedély
tartalmi elGirdsainak megfelel6 részletességgel),

Nem relevans.

6.3.6. az egyszerdsitett, illetve részletes kdrmentesitési mennyiségi kockdzatfelmérés
eredményének és modszertandnak bemutatdsa.

Nem relevans.

7 A BIZOTTSAG (EU) 2018/1147 VEGREHAJTASI HATAROZATA ltal
elfogadott BAT kovetkeztetésben foglalt feltételeknek valo megfeleltetés

I. Altaldnos BAT kévetkeztetések:
a) Atfogé kérnyezeti teljesitmény
BAT 1. Az dtfogo kérnyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazandoé BAT olyan
kérnyezetkozpontu irdanyitdsi rendszer bevezetését (EMS) és kévetését jelenti, amely az
dsszes felsorolt szempontot magdba foglalja.

A hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabdlyoknak megfelelGen valdsult meg.
BAT 2. Az iizem dtfogo kérnyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazhato

BAT az 6sszes alabbi technika alkalmazadsadt jelenti

- A hulladék paramétereinek jellemzésére és elbzetes elfogaddsdra irdnyulo
eljdrdasok kidolgozdsa és végrehajtdsa:

A hulladék atvételérSl a hulladék telephelyre valé keriilése el6tt dontenek. A
beszallitds soran szemrevételezéssel is ellen6rzésre keriil a beszallitott hulladék.

- Hulladékatvételi eljardsok kidolgozdsa és végrehajtdsa
A telephelyen a hulladékatvétel a korabbiakban ismertetett moddon van

szabalyozva. A biogaz l(izem esetében nem relevans, a hulladék atvételérél az
Uzembe kerilés el6tt dontenek.
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- A hulladék nyomonkévetési és nyilvdntartdsi rendszerének kidolgozdsa és
megvaldsitdsa

A MIVIZ Kft. szennyvizteleprdl a szennyviz iszap csévezetéken keresztiil
keril beszdllitdsra a technolégidba. A csGvezetéken elhelyezett
térfogatmérs berendezéssel mérik az atvett mennyiséget m3-ben. A MIViz
Kft. rendszeresen ellen6rzi az atadott iszap szdrazanyag tartalmat. Az
atadott mennyiséget tonnaban meghatarozzdk és a nyilvantartdst ez
alapjan vezetik.

A kozuton beérkezé ,kils6” hulladékok mérlegelésre keriilnek a telepitett
40 tonnds hidmérlegen.

A Tarsasag naprakész nyilvantartast vezet az 4atvett, hasznositott és
keletkez8 hulladékok mennyiségérol a 309/2014 (x1:11.)
Kormanyrendeletben meghatarozott mddon és adattartalommal, valamint
errél éves hulladékos adatszolgaltatast tesznek.

//////

- a kimeneti teljesitmény mindségirdnyitdsi rendszerének kidolgozdsa és
megvaldsitdsa

A technoldgia sordn jellemzdéen kétféle szarmazasu hulladék keletkezik:

1. HAK 19 06 04 telepilési hulladék anaerob kezelésébél szarmazd
kirothasztott anyag megnevezésl kirothasztott iszap keletkezik. A
kirothasztott iszap atadasra kerul kezel§ szervezet szamara.

2. A csomagoltan beérkez6 hulladékok felhasznalasakor a kézi erével
eltavolitott (raklap, folia, hordd stb), valamint az Ecrusor berendezésbdl
kikeril6 vegyes hulladékok keletkeznek. A kézi csomagolas kicsomagolds
soran szelektiven gyljtik az egyes csomagolé anyagokat és hasznositénak,
el6kezel6nek adjak at. Az Ecrusorbdl kikertl6é hulladékok tovabbi
hasznositdsa nem lehetséges, ezt lerakasra adjak at a kdozszolgdltaténak. A
kikeril6 hulladékok 20 03 01 azonosité szamon kertilnek atadasra.

A keletkezd hulladékok artalmatlanitasra torténé atadasa elStt a 20/2006
(IV.5.) KvWM rendeletben elGirt alapjellemzés vizsgalatokat elvégzik.

- ahulladékok szétvdlogatdsa

A beérkezést kovet6en nem torténik hulladékvdlogatas a hulladék
jellegére valé tekintettel, a hulladékok a beszallitast kovetSen feladasra
keriilnek. A hulladékok rendszerbe adagoldsara az ECRUSOR® 1.-1000
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tipusu berendezés lett kiépitve, amely alkalmas a szerves anyagban
gazdag, bioldgiailag bonthaté hulladékok  szétvalasztdsara és
osztdlyozasara. Az ECRUSOR® 1.-1000 tipusu berendezés névleges
teljesitménye: 40 m3/h. A feldogozott hasznos, folyékonnyd tett
hulladékok tovabbszdllitadsa folyékony hulladék tovabbitd szivattyuval
torténik.

A csomagolt hulladékok hasznositast megel6z8 taroldsa a telephely 200
m2-es betonozott teriiletén toérténik. Egyidejlleg 200 tonna hulladék
tarolhatd itt. A hulladékok lehetnek raklapon egységcsomagoldsba vagy
horddkban, tartdlyokban 1 m3-es IBC tartdlyokban. A csomagoltan
beérkez6 hulladékok felhaszndlasakor a kézi erével eltavolitott (raklap,
folia, hordd stb), valamint az Ecrusor berendezésbél kikerilé vegyes
hulladékok keletkeznek.

- a hulladékok kompatibilitdsanak biztositdsa keverés elegyités el6tt

A hasznositandé hulladékok fajtajabdl adédéan nem kell esetlegesen végbemend
nemkivanatos vagy potencialisan veszélyes vegyi reakciora szamitani, a mivelet
nem rejt magaba kockazatot.

- abeérkezé szildrd hulladék szétvdlogatdsa

A hulladék nagy része jellegéb6l addéddan feladdst megel6z6en nem kerl
valogatdsra, kivéve a csomagolt hulladékot, mely esetében a technoldgia soran
biztositott a csomagolasi hulladék elvalasztasa.

BAT 3. A vizbe torténd kibocsatdsok csékkentésének elésegitése érdekében alkalmazando
BAT a szennyviz és a hulladékgazaramok kimutatdsdanak létrehozdsdt és vezetését jelenti,
amely a kérnyezetkézpontu irdnyitérendszer keretében kell megvaldsitani. és amely a
kévetkezo elemeket foglalja magdba:

i. Kezelendé hulladék jellemzbire és a hulladékkezelési folyamatokra vonatkozo
informdcidk:

A kibocsatasok eredete a dokumentacidoban bemutatasra kerult.

ii. aszennyvizaramok jellemzdéinek bemutatdsa

e Kommunalis eredetl szennyvizek
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Kommunadlis szennyviz a telephelyen dolgozdk ellatasahoz sziikséges vizellatasbol

keletkezik. A kommundlis szennyvizet a szennyviztisztitd technoldgia elejére
vezetik.

e Csapadékviz
A szennyviztisztitd telep csapadékviz elvezeté halézata tokos betoncsovekbdl,

illetve @ 200-s KG-PVC csovekbdél van kialakitva, melybe az Uzemi utakon
kialakitott viznyel6kon jut a csapadékviz.

A csapadékviz elvezet6 haldzat kialakitasa olyan, hogy a szennyezett csapadékviz
az atemelé géphaz szivoterébe jut, ami altal visszakeril a telepi
szennyviztisztitdba, igy esetleges szennyez6dés esetén sem szennyezheti a
kornyezetet.

e (Csurgalékviz elvezetés

A technoldgia mikodtetése sordn keletkezd csurgalékvizek és a szennyezett
csapadékvizek elvezetése és kezelése a telepi technoldgian belil megoldott.

Elvezetésre kerlil6 csurgalékvizek:

— A beszallitott folyékony hulladék lefejtés utdn a fogadé tdlcat le kell mosni. Az
itt keletkez6 csurgalékviz is Osszegyljtésre keril és a folydka rendszeren
keresztiil egy atemel6zsompba keril, melybdl a csurgalékviz az ECRUSOR
berendezésbe kerlil visszavezetésre. Ezaltal megakadalyozva az itt keletkez6,
szervesanyagban gazdag csurgalékvizek keveredését a telepi
csurgalékvizekkel.

— A fermentor géphazban zart technoldgia lGzemel, ezért csurgalékvizek normal
Uzemmenet esetén nem keletkeznek. Amennyiben karbantartdas vagy
meghibdsodds miatt a rendszert szét kell szedni, akkor a rendszerbdl kikeril6
csurgalékviz és moséviz a géphdzban kialakitott folydkakon at a telepi
csatornahaldzaton keresztiil a szennyviztisztitasi technoldgia elejére kerdl
gravitdcidsan visszavezetésre. Ez a csurgalékviz mennyiség elhanyagolhaté
mennyiségli a telepi csurgalékvizekhez képest, igy emiatt szaghatds nem
keletkezik.

— Normidlis esetben a homogenizdlé tartalynal nem keletkezik csurgalékviz,
azonban a tartaly rendelkezik egy vizzaras tulfolyéval (SB DTA 050 1024), és
egy leereszt6 szeleppel (SB BV 010). Ezek a tartaly alapban Iév6 folydkdkba
vannak belekotve, majd a telepi csatornahdldzatba. A leereszté szelep csak
takaritasra szolgal.

— Minden rothaszté tetejére beépitésre kerilt egy kétkamrds biogaz moso,
melynek feladata a biogaz altal magdval ragadott részecskék eltavolitasa,
valamint a biogdz h(itése, ezdltal a nedvességtartalom csokkentése. Az itt
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keletkez6 csurgalékviz elvezetése folyamatos, mint ahogy az ipari viz
betdpldlasa is.

— A kavicsos kondenzviz levdlasztd mikodésébél adddo csurgalékviz elvezetés
szintén folyamatos az id6szakos mosatas és a kondenzviz elvétel miatt.

— A szennyviztisztitd telep terliletén a szennyviztisztitasi és iszapkezelési
m(itargyak egy része kiiltéri, ezek vizzard vasbeton létesitmények, melyekbdl
csOpOgés, elszivargds nem varhatd, a tobbi berendezés épiiletben elhelyezett,
ahol az esetleges meghibasodasok miatti elfolyasok a talajvizzel nem
kerilhetnek kozvetlen érintkezésbe, mert az épililet padlddsszefolydkkal van
elldtva. A padldosszefolydkba kikerilé anyagok (vegyszerek, szennyviziszap,
csurgalékviz) 6sszegydljtésre kerililnek, és a csurgalékviz medencén keresztil
szivattyuzassal jutnak a szennyviztisztitd telep kiegyenlit6 medencéjébe,
ahonnan az érkez6 nyers szennyvizzel egyitt bioldgiailag tisztitjak. Az
iszapkezelés soran keletkez6 csurgalékviz mennyisége fligg a viztelenités
mértékétdl.

— A géphdzban zart technoldgia Uzemel, ezért csurgalékvizek normal
Uzemmenet esetén nem keletkeznek. Amennyiben karbantartds vagy
meghibdsodds miatt a rendszert szét kell szedni, akkor a rendszerbdl kikeril6
csurgalékviz és moséviz a géphdzban kialakitott folydkakon at a telepi
csatornahaldzaton keresztlil a szennyviztisztitasi technoldgia elejére kerdil
gravitacidsan visszavezetésre. Ez a csurgalékviz mennyiség elhanyagolhatd
mennyiségli a telepi csurgalékvizekhez képest, igy emiatt szaghatds nem
keletkezik.

iii. a hulladékgdzdramok jellemzGéinek bemutatdsa

A nem veszélyes hulladékhasznositasi tevékenység célja a biogaz el6allitdas. A
biogaz erémli lelke a két darab egyenként 3900 m3-es hasznos térfogati mezofil
anaerob bioreaktor. Az anaerob stabilizalas, szervesanyag bioldgiai degradalasa
soran a betdplalt hulladékokbdl és iszapokbdl részben biogaz keletkezik, valamint
csokkenetett szervesanyag hanyadu rothasztott iszap.

Biogdz a 2 rothasztdban és a kigdzosité medencében keletkezik. A rothasztéban
naponta maximalisan 8700 Nm3/nap biogdz keletkezik 60 %-0s metan
tartalommal, abban az esetben, ha a telep maximalis kapacitdssal lizemel és a
kiils6 beszallitdk hulladékat is fogadja. A biogdzt megfelel§ el6készités utdn
energiatermelés céljara hasznositjak.

BAT 4. A hulladék tdrolasahoz kapcsolodo kornyezeti kockdzat csékkentése érdekében
alkalmazando BAT az alabbi technikak alkalmazasat jelenti:

optimadlis tdroldsi helyszin
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A csomagolt hulladékok a feladdst megel6z6en atmeneti tarolasra kertilnek, a
tobbi hasznositanddé hulladék a beérkezést kdvetSen egybdl feladdasra kerdl.

- megfelelé tdroldsi kapacitds

A csomagolt hulladékok hasznositast megel6z8 tarolasa a telephely 200 m?-es
betonozott teriletén torténik. Egyidejlleg 200 tonna hulladék tarolhato itt. A
hulladékok lehetnek raklapon egységcsomagoldsba vagy horddkban, tartalyokban
1 m3-es IBC tartalyokban. A tébbi beékez8 hulladék tarolasara nem keril sor,
egybdl feladdsra kerdil.

- atdrolohelyek biztonsdgos lizemeltetése

A taroldhely kialakitdsa a tlizbiztonsagi, kornyezetvédelmi szempontoknak

« ez

jelolése megfelel a munkavédelmi elGirdsoknak.

- acsomagolt veszélyes hulladék elkiilénitett tdroldsa

A tevékenység sordn nem torténik veszélyes hulladék feldolgozas.

A gépek karbantartasabdl, lzemeltetésébdl els6sorban veszélyes hulladékok
keletkeznek (kilonboz6 fellletkezel6 anyagok, festékek csomagolé anyagai,
gongyolegei, olajos rongy és egyéb olajos felitatd anyagok, gépi berendezésekbdl
szarmazo faradt olaj), amelyek atmenetileg a telephelyen, fajtanként elkilonitve,
szabvanyos gylijt6 edényzetben gydjtik a kijelolt helyen. A gydjtési id6 a keletkez6
hulladék mennyiségét6l fluggben valtozik, de nem haladja meg az egy év
id6tartamot.

A zart edényzetben Osszegyljtott veszélyes hulladék arra engedélyes
szakvallalkozénak keriil - a gazdasagos szallitdsi mennyiséget is figyelembe véve -
a lehet6 legrovidebb id6n bellil dtadasra elszallittatas, atmeneti tarolas, és végsé
artalmatlanitds céljabdl.

A szabvanyos gylijt6 edényzetben 6sszegylijtott veszélyes hulladékot a vonatkozé
el6irdsoknak (a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl, a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél széld
modositott 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet, és a modositott 72/2013. (VII1.21)
VM rendelet, valamint a kapcsolédd egyéb jogszabalyokban foglalt el6irdsok)
megfelel6en szikség szerint arra engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitasra.

A veszélyes hulladék kezelése, hasznositasa tehat nem a szennyviztisztitd telepen
torténik, hanem azt arra feljogositott szervezet eseti megrendelés alapjan
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elszallitja.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szdllitasahoz kapcsolodo kérnyezeti kockdzat csokkentése
érdekében alkalmazandé BAT a kezelési és szdllitdasi eljardasok kidolgozdsat és
végrehajtdsat jelenti.

- a hulladék kezelését és szdllitdsat hozzdérté személyzet végzi

A személyzet a munka megkezdése el6tt munkavédelmi oktatasban részesil. A
technoldgia nagymértékben automatizalt, igy a balesetek valdszinlsége csekély.

- a hulladék kezelését és szdllitdsat megfelelben dokumentdljdk, értékelik a
teljesités el6tt és ellendrzik a teljesités utdn

A hulladék dokumentaldsa az korabbiakban ismertetett mddon torténik.

- intézkedéseket vezetnek be a véletlen kibmlés megel6zésére, észlelésére és a
kdrenyhitésre

Az intézkedések a sulyos karesemény elhdritasi tervben, valamint az Uzemi
vizminGségi karelharitdsi tervben vannak részletezve, mely a felllvizsgdlati
dokumentdcio 10. és 11. mellékletében taldlhaté meg.

- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor ovintézkedéseket tesznek

A kezelt hulladékok tipusabdl adéddan nem sziikséges ovintézkedés végrehajtdsa.

b) Ellenérzés

BAT 6. a szennyvizaramok kimutatdsaban meghatdrozott vizbe torténé kibocsatdsok
vonatkozdsaban alkalmazandoé BAT a folyamat fébb paramétereinek a kulcsfontossagu
helyeken torténd ellendrzését jelenti.

A telephely teriiletén keletkez6 kommundlis eredetl(i szennyvizek, csapadékviz és
csurgalékviz keletkezések a korabbiakban bemutatdsra keriiltek, kezelésik a telephelyen
belll megoldott a szennyviztisztité technolégia elejére torténd vezetés altal. A tisztitott
szennyviz befogaddja a Sajo folyd. A telephelyen taldlhaté szennyviztisztitod telep kilon
IPPC engedéllyel rendelkezik.
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BAT 7. Az elérheté legjobb technika a vizbe torténé  kibocsatdasok
EN-szabvdnyoknak megfelel6 ellenérzése legalabb az alabbi gyakorisdaggal.

A hulladékhasznositdsi tevékenység soran keletkezd szennyvizeket a telephelyen talalhaté
szennyviztisztitd technoldgia elejére vezetik. A szennyviztisztitd telep kiilon IPPC
engedéllyel rendelkezik. A tisztitott szennyviz befogaddja a Sajoé folyd.

BAT 8. Az elérheté legjobb technika a levegébe torténd irdnyitott kibocsdatdsok EN-
szabvdnyoknak megfelel6 ellenérzése legalabb az alabbi gyakorisdggal.

A BREF-nek valé megfeleltetés, ezen belll is az 1. emisszi6 monitoring fejezetben
részletezve.

BAT 9. Az elérheté legjobb technika a szerves vegyiiletek elhaszndlt olddszerek
regenerdldsakor a levegébe térténd diffuz kibocsatdsainak, a tartésan megmarado szerves

7 .

szennyez6 anyagokat tartalmazo berendezések oldoszerekkel torténd

szennyezbédésmentesitésének, valamint az oldoszerek fiit6értékiik hasznositdsanak céljaval
torténd fizikai-kémiai kezelésének legalabb évente egyszer, az alabbi technikdak egyikének

e se s

Nem relevans.

BAT 10. Az elérheté legjobb technika a blizkibocsdtds idészakos ellenérzése.

A telep m(itargyai fedettek, igy jelent6s szaghatasra nem kell szamitani, lakossagi panasz,
bejelentés bz tekintetében eddig nem volt. Az esetleges b(lizhatas csokkentésére a
technoldgiaba beépitésre keriilt 2 db biofilter is.

A biofilterrel torténd levegbkezelés lehet6vé teszi a légszennyez6 anyagok lebontasat,
koszénhet6en a mikroorganizmusokkal telitett hordozé anyagnak. A hordozé anyag
asvanyi vagy szerves eredetl, melyet egy erre a célra kialakitott mlanyag tartalyban
helyeztek el. A biofilterhez tartozik egy légelszivé ventillator, valamint ipari viz porlaszté
rendszer. A létesitends biogaz telepen 2 konténerbe szerelt komplett biofilter egység van
elhelyezve.

A biogaz Uzemben 1év6 biofilterek vizsgalatardl szdlé 2020. évben készilt szakértdi
véleményt az 5. melléklet tartalmazza.

BAT 11. Az elérheté legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok éves fogyasztdsdanak,
valamint a maradékanyagok és szennyviz éves termelésének legalabb évente egyszer
végrehajtott ellendrzése.
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A telephelyen végzett nem veszélyes hulladékokra vonatkozé hasznositasi technoldgidaban
alapanyagok és adalékanyagok keriilnek felhaszndldsra, hogy végtermékként biogdazt
allitsanak el6, mig melléktermékként kirothasztott iszap keletkezik. A technoldgia
energiahatékonynak mondhatd, hisz a beszallitott hulladék lerakdssal torténd
artalmatlanitds helyett hasznositasra kerdil.

Ebbél adéddan:
e csokken a lerakasra kerll6 hulladékmennyiség
e a telepen a vizsgdlt technoldgiaval keletkezd biogaz teljes mennyisége villamos
energia el6allitasara forditédik

A telep vizellatasa egyrészrél vezetékes ivovizzel, masrészrél a terileten taldlhaté ipari kat
altal biztositott. Az ipari kit fennmaradasi engedélyében lekétott éves mennyiség 65 000
m3/év. A szennyviztisztitd telep rendelkezik a higitdshoz, mosashoz, tisztitdshoz sziikséges
nagymennyiség(i vizzel, sz(irt vagy bioldgiailag tisztitott technoldgiai viz formajdban. A
szennyviztisztitd telep technoldgiai vizigénye 55 800 m3/év.

c) Levegdbe térténd kibocsdtdsok

BAT 12. A blzkibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté -
csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy szagkezelési terv kidolgozdsdt,
végrehajtdsdt és rendszeres feliilvizsgdlatdt jelenti a kérnyezetkézpontu irdanyitdsi rendszer
részeként, amely magadban foglalja az alabbi elemek mindegyikét.

— intézkedéseket és hatdridbket elbiro szabadlyzat

A telep mltargyai fedettek, igy jelent6s szaghatasra nem kell szamitani, lakossagi
panasz, bejelentés blz tekintetében eddig nem volt. Az esetleges b(izhatas
csokkentésére a technoldgidba beépitésre kerilt 2 db biofilter is, melyek a
korabbiakban részletesen bemutatasra kerultek.

— a bliz BAT 10 szerinti ellenbérzésének lefolytatdsdra vonatkozo szabdlyzat

A mitargyak fedettségének, valamint a biofilterek alkalmazdsdnak koszonhet6en
nem kell szdmottevd blzhatdssal szamolni a hasznositasi tevékenység soran.

— az azonositott, blzzel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandd vdlaszok
szabdlyzata
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A biogdz lUzem és a telephelyen taldalhatd szennyviztisztitd telep mikodése ota
tudomasunk szerint nem tortént blzzel kapcsolatos panaszbejelentés.

— blizmegel6zési és —csbkkentési program a forrds(ok) azonositdsdra, a forrdsok
kibocsatdsi intenzitdsdnak jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy csékkentést
szolgdlo intézkedések végrehajtdsdra

A mitargyak fedettségét, a biofilterek alkalmazdsat valamint a lakott teriiletektdl
vald tdvolsagokat figyelembe véve kijelenthetd, hogy a tevékenységhdl adddo
esetleges blizhatds nem szdmottevd a kornyez6 telepillések szempontjabdl, igy nem
tartunk sziikségesnek intézkedések végrehajtasat.

BAT 13. A biizkibocsdatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté -
csokkentése érdekében alkalmazando BAT az aldabbi technikdk egyikének vagy
kombindcidjanak haszndlatdt foglalia magdban.

A nem veszélyes hulladék hasznositasi tevékenység sordn a szaghatas elkeriilése
érdekében a biofiltereket alkalmaznak, tovabba fontos megemliteni a mdtargyak
fedettségét is, mely szintén csokkenti a b(iz terjedését.

7 2

BAT 14. A levegébe torténd diffuz kibocsatds, kiilobnésen a por, szerves vegyiiletek és biiz
kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikak megfelelé6 kombindciojanak haszndlatat
foglalja magdban.

- a potencidlis diffuz kibocsatdsi forrdsok szamdnak minimalizdldsa

A tevékenységhez kothet6en nem taldlhaté diffuz forras telephelyen.

- szivargasadllé berendezések kivdlasztdsa és haszndlata

A szennyviztisztité telep teriiletén a szennyviztisztitasi és iszapkezelési mtargyak
egy része kiltéri, ezek vizzaré vasbeton létesitmények, melyekb6l csopogés,
elszivargds nem varhatd, a tobbi berendezés épliletben elhelyezett, ahol az
esetleges meghibasodasok miatti elfolyasok a talajvizzel nem keriilhetnek
kozvetlen érintkezésbe, mert az épllet padlddsszefolydkkal van ellatva. A
padlédsszefolydkba kikerilé anyagok (vegyszerek, szennyviziszap, csurgalékviz)
Osszegyljtésre kerlilnek, és a csurgalékviz medencén keresztiil szivattylUzassal
jutnak a szennyviztisztitd telep kiegyenlit6 medencéjébe, ahonnan az érkezé
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nyers szennyvizzel egyltt bioldgiailag tisztitjdk. Az iszapkezelés soran keletkez§

csurgalékviz mennyisége fligg a viztelenités mértékétél.

- akorrozié gatldsa

Sziikség esetén a berendezések, tartdlyok érintett felliletét korrdozié elleni
bevonattal lattak el.

- Adiffuz kibocsdtdsok megfékezése, 6sszegylijtése és kezelése.

Nem relevans.

- Karbantartads

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa biztositott.

- Hulladékkezel6- és tarolo teriiletek tisztitdsa

A hulladékkezeld és tarold teriletek tisztitdsat rendszeresen elvégzik.

- szivdrgdsészlel6 és —javito program

A biogdz vezetékek legmélyebb pontjan fekszik a terepszint ala sillyesztett
kondenzviz levalasztd akna, ezért ide folyik Ossze a biogaz csévekben
lekondenzalédott viz. Az 6sszegyllt kondenzvizet egy RB-s szivattyd emeli ki a
telepi csatornarendszerbe. Az aknaban taldlhaté egy metan detektor is arra az
esetre, ha barmelyik szerelvény mellett gazszivargas lenne. Szivargas esetén
aramtalanitja az akna elektromos berendezéseit.

BAT 15. A faklydzds esetében az elérheté legjobb technikdt az jelenti, ha a faklydzast csak
biztonsdgi okokbdl indokolt esetekben, és nem rutinszerii iizemi feltételek (pl. beiizemelés,
ledllitds) esetén végzik, mindkét alabbi technika alkalmazdsdval.

Nem relevans, a biogdz lizemben végzett hasznositdsi tevékenységhez kdthetéen nem
kapcsoldédik faklyazas.
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BAT 16. Amennyiben a fdaklyahaszndlat elkeriilhetetlen, a faklyak levegébe torténé
kibocsatasainak csékkentése érdekében alkalmazando BAT mindkét alabbi technikdnak az
alkalmazdsat jelenti.

Nem relevans, a biogdz lizemben végzett hasznositdsi tevékenységhez kdthetéen nem

kapcsolddik faklyazas.

d) Zaj és rezgés
BAT 17. A zaj és rezgés kibocsatdsanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheté — csékkentése érdekében alkalmazandé BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv
kidolgozdsat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgdlatdt jelenti a kérnyezetkézpontu
iranyitdsi rendszer (ldasd: BAT 1) részeként, amely magdaban foglalja az alabbi elemek
mindegyikét:

Nem relevans, mivel az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozddik, amelyekben az

érzékeny terlleteken zaj- illetve rezgésartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak. A
biogaz Gizem lakott terileten kivil helyezkedik el.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsdatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté —
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az aldabbi technikdk egyikének vagy
kombindcidjanak haszndlatdt foglalia magdban.

- aberendezések és épliletek megfelel6 elhelyezése

A biogaz lizem lakott terlleten kivil, érzékeny teriletektél tavol helyezkedik el. A
legkozelebbi lakott terilet 1 km-re taldlhaté a telephelytél. Mivel a
tevékenységbd6l adddd zajterhelés csekély mértékd, illetve a lakott teriiletektdl
valé tavolsag jelent6s, igy nem tartunk szlikségesnek beavatkozd intézkedések
végrehajtasat.

- operativ intézkedések

A berendezések karbantartasa folyamatos.

- alacsony zajszint(i berendezések

Nem relevans

- zaj és rezgéscs6kkentd berendezések

Nem relevans
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- zajcsOGkkentés

Nem relevans

e) Vizbe térténd kibocsatdsok

BAT 19. A vizfogyasztds optimalizdldsa, a szennyviztermelés csékkentése és a talajba, vizbe
torténd kibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csékkentése
érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikak megfelel6 kombindciojanak haszndlatat

foglalja magdban.

A biogdz lGizem teriiletén torténé munkavégzés kapcsan nincs sziikség technolégiai célu
vizfelhaszndlasra.

7

BAT 20. A vizbe torténd kibocsatasok csékkentése érdekében alkalmazhato elérheté

e zse s

jelenti.

A hasznositasi tevékenységbdl szarmazd csurgalékviz mennyisége nagyban fligg a
beérkezd hulladék jellegét6l. A technoldgia sordn a hulladék viztelenitése alapvet6
tevékenység, igy a csurgalékviz keletkezés elkeriilhetetlen velejardja a hasznositasi
tevékenységnek. Azonban a telephelyen biztositott a keletkez6 csurgalékvizek kezelése: a
hulladékhasznositasi tevékenység soran keletkez6 szennyvizeket a telephelyen talalhaté
szennyviztisztitd technoldgia elejére vezetik. A szennyviztisztitéd telep kilén [PPC
engedéllyel rendelkezik. A tisztitott szennyviz befogaddja a Sajé folyé.

f) abalesetekbdl és varatlan eseményekbél szarmazo kibocsatds

BAT 21. A balesetekbél és vdaratlan eseményekbél eredé kérnyezeti hatdsok megelézése
vagy csékkentése érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikdk balesetkezelési terv
keretében torténd alkalmazdsat jelenti:

- védelmi intézkedések

- avétlen eseményekbdl szarmazo kibocsatdsok kezelése

- vdratlan események nyilvdantartdsdra és értékelésére haszndlt rendszer

A telephely vészhelyzeti elharitasi tervvel, sulyos kdresemény elharitdsi tervvel és lizemi
vizmin@ségi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyeket a 9.-11. melléklet tartalmaz.

g) az anyagfelhaszndlds hatékonysdga
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BAT 22. Az anyagok hatékony felhaszndldsa érdekében alkalmazandé BAT az anyagok
hulladékkal valo helyettesitését jelenti.

A tevékenység célja a telephelyre beérkezé hulladék hasznositasa sordn biogdz el&allitas,
melynek teljes mennyisége villamos energia el6allitasara forditodik.

h) hatékony energiafelhaszndlds

BAT 23. A hatékony energiafelhaszndlds céljabol alkalmazando BAT az aldabbi két technika
egyiittes alkalmazdsa.

A telephelyen végzett nem veszélyes hulladékokra vonatkozé hasznositdsi technoldgidban
alapanyagok és adalékanyagok keriilnek felhasznaldsra, hogy végtermékként biogdzt
allitsanak el6, mig melléktermékként kirothasztott iszap keletkezik. A technoldgia
energiahatékonynak mondhatd, hisz a beszéllitott hulladék lerakdssal torténd
artalmatlanitas helyett hasznositasra kerdil.
Ebbdl adéddan:

e csokken a lerakasra keriilé hulladékmennyiség

e a telepen a vizsgdlt technoldgidval keletkezé biogaz teljes mennyisége villamos

energia el6allitasara forditddik

i) Csomagolds ujrafelhaszndldsa

BAT 24. Az artalmatlanitdsra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében
alkalmazandoé BAT a csomagoléanyag ujrafelhaszndldsanak a maradékanyag-kezelési terv
keretében torténé maximalizalasa.

1.

A csomagoltan beérkezd hulladékok felhasznalasakor a kézi er6vel eltavolitott
(raklap, fdlia, hordd stb), valamint az Ecrusor berendezésbdl kikeriilé vegyes
hulladékok keletkeznek. A kézi csomagolas kicsomagolas sordn szelektiven gydijtik
az egyes csomagolé anyagokat és hasznositonak, el6kezel6nek adjak at. Az
Ecrusorbdl kikeriil6 hulladékok tovabbi hasznositdsa nem lehetséges, ezt lerakdsra
adjdk at a kozszolgaltatonak. A kiker(il6 hulladékok 20 03 01 azonosité szamon
kerililnek atadasra.

A keletkez6 hulladékok artalmatlanitasra torténd atadasa el6tt a 20/2006 (IV.5.)
KvVM rendeletben el6irt alapjellemzés vizsgdlatokat elvégzik.

A hulladék bioldgiai kezelésére vonatkozd BAT-kévetkeztetések

3.1. A hulladék bioldgiai kezelésére vonatkozd BAT-kévetkeztetések
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a) Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 33. A blzkibocsdtdsok cs6kkentése és az dtfogo kérnyezeti teljesitmény névelése
érdekében alkalmazhato BAT a bemené hulladék szétvdlogatdsa:

A telep mitargyai fedettek, igy jelent8s szaghatasra nem kell szdmitani. Az esetleges
blizhatds csokkentésére a technolégidba beépitésre kerilt 2 db biofilter is.

A biofilterrel torténé levegbkezelés lehet6vé teszi a légszennyezd anyagok lebontdsat,
koszonhet6en a mikroorganizmusokkal telitett hordozé anyagnak. A hordozé anyag
asvanyi vagy szerves eredetl, melyet egy erre a célra kialakitott mUanyag tartalyban
helyeztek el. A biofilterhez tartozik egy légelszivd ventillator, valamint ipari viz porlaszto
rendszer. A létesitendd biogdz telepen 2 konténerbe szerelt komplett biofilter egység van
elhelyezve.

b) Levegdbbe térténd kibocsatdsok

BAT 34. A por, szerves vegyiiletek, és bliz6s vegyiiletek (pl. H.S, NH3) levegbbe térténé
iranyitott kibocsdatdsdanak csékkentése érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikdak
egyikének vagy kombindciojanak alkalmazdsa.

A telephelyen taldlhaté légszennyez6 pontforrasok 4altal okozott légszennyezés

hatdsterilete a korabbiakban bemutatasra kerilt, a hatdsterilet egyik esetben sem érint
lakott terliletet, a védend6 teriiletektSl megfeleld tavolsagra van.

c) Vizbe torténd kibocsdtdsok

BAT 35. A keletkezett szennyviz mennyiségének csdkkentése és a vizfelhaszndlds
csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak alkalmazdsat jelenti.

—  Vizdramok elkiilénitése

A kommunalis eredetl szennyvizek, a csapadékvizek, valamint a csurgalékviz
elvezetés megoldott a telephelyen, a kordabbiakban bemutatasra keriltek.

e Kommunalis eredetl szennyvizek

Kommunalis szennyviz a telephelyen dolgozdk ellatasahoz sziikséges vizellatasbol
keletkezik. A kommundlis szennyvizet a szennyviztisztitdé technoldgia elejére
vezetik.

e Csapadékviz
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A szennyviztisztitd telep csapadékviz elvezet6 hdldzata tokos betoncsovekbdl,
illetve @ 200-s KG-PVC csovekbdl van kialakitva, melybe az Uzemi utakon
kialakitott viznyel6kon jut a csapadékviz.

A csapadékviz elvezet6 haldzat kialakitdsa olyan, hogy a szennyezett csapadékviz
az datemel6 géphaz szivéterébe jut, ami dltal visszakerliil a telepi
szennyviztisztitdba, igy esetleges szennyezd6dés esetén sem szennyezheti a
kornyezetet.

e Csurgalékviz elvezetés

A technoldgia mikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett
csapadékvizek elvezetése és kezelése a telepi technoldgidn belil megoldott.

Viz visszaforgatdsa

A telephelyen taldlhaté szennyviztisztitd telep biztositja a keletkez6 szennyvizeknek a
technoldgiara torténd vezetését. A szennyviztisztito telep kilén IPPC engedéllyel
rendelkezik. A kommunalis szennyvizet a szennyviztisztitd technoldgia elejére vezetik,
a technolégia mikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett
csapadékvizek elvezetése és kezelése a telepi technoldgian belll megoldott.

Csurgalékviz képzédésének minimalizdldsa

A hulladék hasznositdsa soran nedvességtartalmanak csokkentése, s ezzel a
csurgalékviz képz6dés elkeriilhetetlen a technolégia szempontjdbdl, azonban a
keletkez6 csurgalékviz kezelését a telephelyen taldlhaté szennyviztisztité mi
biztositja.

3.2. A hulladék aerob kezelésére vonatkozo BAT-kbvetkeztetések

BAT 36. A levegdébe juto kibocsatdsok csékkentése az dtfogo kérnyezeti teljesitmény
novelése érdekében alkalmazhato BAT a hulladékok és folyamatok fébb paramétereinek
nyomon kdvetését és/vagy szabdlyozdsat jelenti.

a bemend hulladék tulajdonsdgai (pl. szén-nitrogén ardny, részecskeméret)

Nem relevans.

hémérséklet és nedvességtartalom a prizma kiilénbézé pontjain
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Nem relevans.

— aprizma leveglbztetése

Nem relevans.

— @ prizma porozitdsa, magassdga és szélessége

Nem relevans.

BAT 37. A szabadtéri kezelési miiveletekbdl szarmazé por, biiz és bioaeroszolok levegébe
iranyulé diffuz kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi
technikak koziil az egyik vagy mindkettd alkalmazasa.

— féligdtereszt6 membrdnburkolatok haszndlata

Nem relevans.

— a mlveleteket az idGjdrdsi kériilményekhez igazitjdk

Nem relevans.

3.3. A hulladék anaerob kezelésére vonatkozo BAT-kbvetkeztetések

BAT 38. A levegébe juto kibocsdatdsok csdkkentése és az dtfogé kornyezeti teljesitmény
novelése érdekében alkalmazhato BAT a hulladékok és folyamatok fébb paramétereinek
nyomon kévetését és/vagy szabdlyozdsat jelenti.

— arothasztd tartaly Gzemi hémérséklete

A rothasztdk 35-38 °C h6mérsékleten mikodé mezofil anaerob rothaszték. A
rothasztdk belsé keverése fliggbleges tengelyl lapatos kever6vel torténik.
Mindkét rothaszté toronyhoz tartozik 1+1 db recirkuldciés szivattyd, melynek
feladata, hogy a rothasztéban Iévé anyagot egy cs6 a cs6ben elven m(ikédé viz-
iszap hé6cserélén atnyomja, igy flitve a rothasztéoban 1évé anyagot, annak
érdekében, hogy a rothasztékban mindig a kivant hémérséklet legyen.

— illékony zsirsavak (VFA) és ammadnia koncentracidja a rothaszté tartalyban, illetve a
fermentacids maradékban,

Az egyik 1.000 m3/h kapacitasu biofilter a gravitacids nyersiszap s(irit6 tdvében
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van és ez a biofilter szagtalanitja a homogenizalé és pasztorizald tartalyokat,
valamint a gravitdciés s(rit6t. A fenti m(targyak légterében féleg magasabb
koncentracioju kénhidrogén és ammonia tartalmu vegylletek valamint
merkaptan és egyéb illo zsirsav szarmazékok talalhatdak, ezért sziikséges Gket
dekompresszid ala helyezni.

— abiogdz mennyisége, 0sszetétele (pl. H2S) és nyomdsa

A biogaz termelés a kordbbiakban részletesen bemutatdsra keriilt.

— afolyadék és hab szintje a rothaszté tartdlyban

A két rothaszté teljesen kiilonalléan taplalhato, szabalyozhatd, a feladas pontos
kovetésére beépitésre kerlilnek térfogataram mércék (SB FIT 002, 003). A feladdst
szintentartas szabalyozza, valamint a rothasztd és a kigazositd tartaly vészmagas
szintje. Abban az esetben, ha a rothasztéban az iszap szintje meghaladja a
vésztulfolyd szintjét (0,5 méterrel magasabban van, mint a normal elvétel), az
iszap feladas automatikusan ledll. Valamint ha a kigazositdban is eléri a magas
szintet, akkor is ledll a feladas.

BREF-eknek valé megfelelés

1. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Instalations (2018.) - A
monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié6 monitoring

Altalanos jellemzék

A telephelyen a befogadd Sajé folyd, mint felszini vizfolyds min&ségének monitoringozasara
Onellendrzési terv van érvényben. Az Onellen6rzési tervet jovahagyd hatdrozat elGirasai
rogzitik a vizsgalandd paraméterek korét, annak gyakorisagat, valamint a Kérnyezetvédelmi
Hatdsag felé benyuljtandd sziikséges adatszolgdltatast, amely altal nyomon kovethet6 a
telephelyen végzett tevékenység felszini vizekre kifejtett hatdsa.

A telephelyen egy furt kat is talalhatd, amely biztositja a vizellatas egy részét. A kut
vizmindsét a vizjogi Uzemeltetési engedélynek megfelel6en az engedélykéré évi két
alkalommal 4ltalanos vizkémiai paraméterekre vizsgdlja. A vizvizsgalatokkal nyomon
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kovethet6 a telephelyen végzett tevékenység talajra és a felszini alatti vizekre kifejtett
hatéasa is.

Emissziok jellege

A tevékenység végzéséhez kapcsoléddan 3 pont (P1, P2, P3), illetve 1 diffuz (D1) forrds
Uzemel, melyek kornyezetre vald hatdsat a korabbiakban bemutattuk, a légszennyez6
forrasok altali hatasteriletet megallapitottuk.

Mért jellemzé

A létesitmény lUzemszer( mikodéséhez kapcsolddd rendszeres id6kdzonként ellendrzott
komponensek korét a késébbiekben bemutatjuk.

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoléddan levegétisztasag-védelmi kibocsatasi
hatdrérték keriilt megallapitasra.

Rendkivili kibocsatas esetén (havdria esemény) az lizemeltetd haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kotelezettségének.

A telephely vészhelyzet elharitasi tervvel, sulyos karesemény elharitasi tervvel, valamint
Uzemi vizminGségi kdarelharitasi tervvel rendelkezik, melyeket a 8-10. mellékletben
kozoltink.

Mérési modszer

A viztelenitett iszap fémtartalmanak meghatdrozasa a telephelyen taldlhatd, MIVIZ Kft.
akkreditalt szennyviz laboratériumaban torténik, illetve a fart kuatbdl kitermelt viz
minGségének, szennyezGanyag koncentracidjanak meghatarozdsa is itt torténik.

A viztelenitett iszapbdl vett napi atlagminta kiszaritasra keril, majd a napi mintakbdl
Osszegyl(lt havi atlagmintat bevizsgaljak fémekre. A vizsgdlati eredmények a kés6bbiekben
ismertetésre kerilnek.

A nem-folyamatos technikdk koziil a vdratlanszerd mintdk laboratoriumi elemzése
alkalmazhaté a telephelyen. A varatlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a mintavételi
helyrél vett minta. A minta mennyisége elegendé kell legyen a kibocsatdsi paraméter
kimutathatd mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott mintavételi pillanat
eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara reprezentativ.

A mintavételeket az MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont
szabvany), MSZ EN I1SO 5667-13:2012 és az MSZ 21470-50:2006 szabvanyok szerint végzik el.
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A megvett mintdk vizsgalatat a MIVIZ Kft. akkreditalt laboratériumaban végzik hatalyos
jogszabalyokban meghatdrozott vizsgdlati mddszereket figyelembe véve.

Monitoring rendszer egyéb jellemzGi

Nem relevans, a telephelyen nem taldlhaté monitoring rendszer.

2. Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emissziok

A hulladék tarolasa

A tevékenység soran a beérkezd hulladékok taroldsara nem keril sor (kivéve
csomagolt hulladékok), rendszerre torténé feladasara egybdl sor keril. A csomagolt
hulladékok hasznositdst megel6z6 taroldsa a telephely 200 m?-es betonozott
teriiletén torténik. Egyidejlleg 200 tonna hulladék tarolhatd itt. A hulladékok
lehetnek raklapon egységcsomagoldsba vagy horddkban, tartalyokban 1 m3-es IBC
tartalyokban. A tobbi beékez6 hulladék tarolasara nem kerdl sor, egybdl feladasra
kerdl.

A technoldgia soran keletkezd kirothasztott iszap (HAK 19 06 04 — telepiilési
hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd kirothasztott anyag) nem keril taroldsra,
egybdl a tehergépjarmibe Uritik az iszapot, a jarm{ pedig ezt koévetben egybdl
elhagyja a telephelyet.

A szennyviztisztitd telep Uzemeltetése kozben keletkez§ veszélyes hulladékot
atmenetileg a telephelyen, fajtanként elkiilonitve, szabvanyos gyl(ijt6 edényzetben
gyUjtik a kijelolt helyen. A gylijtési id6 a keletkezé hulladék mennyiségétél figgben
valtozik, de nem haladja meg az egy év id6tartamot. A zart edényzetben
Osszegyl(ijtott veszélyes hulladék arra engedélyes szakvallalkozéonak kerdl - a
gazdasagos szallitdsi mennyiséget is figyelembe véve - a lehet6 legrovidebb id6én
belll dtaddsra elszallittatas, atmeneti tarolds, és végsd artalmatlanitas céljabdl.

Energiahatékonysag

A telephelyen végzett nem veszélyes hulladékokra vonatkozd hasznositdsi technolégiaban
alapanyagok és adalékanyagok kerilnek felhasznaldsra, hogy végtermékként biogdzt
allitsanak el6, mig melléktermékként kirothasztott iszap keletkezik. A technoldgia
energiahatékonynak mondhatd, hisz a beszallitott hulladék lerakdssal torténd
artalmatlanitas helyett hasznositasra kerdl.
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Ebbdl adéddan:
e csokken a lerakasra keril6 hulladékmennyiség
e atelepen a vizsgalt technoldgidval keletkez6 biogaz teljes mennyisége villamos energia
el6allitasara forditodik

Ezek alapjan kijelenthet6, hogy az alkalmazott technoldgia energiahatékony.

8 Osszefoglalé értékelés, javaslatok

A MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felel&sségli Tarsasag, mint a Miskolc 11014/2. hrsz.-U
telephely lGzemeltetGje, a biogdz lzem (végzett tevékenység: nem veszélyes hulladékok
hasznositasa) esedékes egységes kdrnyezethasznalati engedély felllvizsgdlati dokumentdcié
elkészitésével a GEON system Kft.-t bizta meg.

Jelen felllvizsgalat elvégzésének igényét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
altal kiadott 2037-40/2015. sz. egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak
hataroztak meg.

A technoldgia célja a szintén Miskolc 11014/2 hrsz.-G telephelyen elhelyezkedd
szennyviztelepen keletkez8, valamint a beszallitott kilsé iszapok és egyéb szerves anyag
tartalmu hulladékok fogaddasa, el6kezelése, a telepi és az elGkezelt beszallitott iszapok
homogenizaldsa, rothasztdsa, kigdzositdsa, a termelt biogdz gazmotoros hasznositdsa, a
gazmotorgeneratorokkal termelt héenergia telepi felhasznalasaval, a villamos energia telepi
felhasznaldsaval és a fel nem hasznalt energia kozcéli haldzatba vald taplalasaval,
értékesitésével.

A Kft. jelen dokumentdcioban kérelmezi a telephelyen dtvehetd, nem veszélyes, szerves
anyag tartalmu hulladékok mennyiségének egységesitését.

A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek koziil leginkdbb a levegd- és zajterheléssel
kell szamolni.

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a biogaz lGzem muikodtetésének hatasara
nem valtozott jelentésen, tehat a be- és kiszallitasbdl eredd kibocsatdsok valtozdsa sem
szamottevd. A szallitasbdl ered6 forgalom atlagosan kb. 7 db tgk/nap, ami zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza haladas) 14 tgk-t jelent naponta. A jarm(ivek 8% - 18% éra kodzotti
idészakban kozlekednek.
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A szamitasok alapjan a 304. sz. f6ut 3+008 km szelvény alap tehergépjarmd forgalma az ut
Osszes motoros forgalmdnak a 8,76 %-a. A forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzdk a
telephely jelenlegi forgalmat (hulladék beszallitas forgalma, kirothasztott iszap kiszallitasa),
igy az levonasra kerllt az alapforgalom szamitds soran.

Tovabba megallapithatd, hogy a 304. sz. f6ut 3+008 km szelvény be- és kiszallitassal novelt

tehergépjarml forgalma az Ut 0Osszes motoros forgalmanak a 8,97 %-a, ami az
alapforgalomhoz képest 0,21 % valtozast jelent.

A tevékenységhez kapcsolodo forgalomnévekedés nem szamottevd, a szdllitds okozta
forgalom nem minésitheté jelentds tobbletterhelésnek.

A tevékenységhez kothet6 szallitasbdl adddo zajterhelés a dokumentacidban bemutatdsra
kerilt, mely alapjan megallapitottuk, hogy a megndvekedett forgalom altal okozott
tobbletterhelés minimalis, 0,054 dB-es értéket mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A tevékenységhez kothet6 munkagépek mikodésébsl ered6 zajterhelés hatdsterilete
nappali zajterhelés esetén 256 méter, éjszakai zajterhelés esetén pedig 783 méterre tehetd.
A legkdzelebbi védendd épiilet a telephelytél 1 km-re taldlhaté.

Osszességében megadllapithaté, hogy a telephelyen jelenleg végzett nem veszélyes
hulladékok hasznositdsdra vonatkozo tevékenység a kovetelménynek megfelel, a
zajvédelmi hatdsteriilet nem érint védendé épiileteket.

A terlilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelent&ségl védett természeti teriiletet.
Nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelent8ségd, tertlet nélkil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a terlleten nem taldlhata.

A tevékenységbdl addddan a levegbbe keriil6 szennyez6anyagok hatdsteriilete nem érinti a
kornyezd lakott terlileteket, azokrél megfelel6 tavolsagra taldlhatd. A legkdzelebbi lakot
teriilet 1000 méterre talalhaté légvonalban a telephelytél.

A telephelyen 3 db légszennyez8 pontforras talalhaté (P1, P2 és P3), melyek hatasteriilete a
kovetkez6képpen alakul:

e P1 402 méter
e P2 322 méter
®  P3fsidgastiizelés 267 méter
®  P3piogaztizelss 274 méter

A levegében kialakuld biz koncentracid maximumos, lecsengs gorbe szerint oszlik el. A
hatasteriilet nem éri el a legk6zelebbi védendd |étesitményt, mivel annak hatasteriilete 123
méterre teheté.
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A tevékenység kozvetlen hatasteriiletének a telephely, kdzvetett hatasteriiletének a szallitasi
utvonal tekintheté.

A Natura 2000 hdlézat elemei a beruhazas kozvetlen vagy kozvetett hatdsteriletén
nem talalhatdak. A terlilet nem mindGsiil természeti teriiletnek, a tevékenység végzése
a jelzett ingatlanokon természetvédelmi szempontbdl toleralhaté.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kozegre, felszini és felszin alatti vizre gyakorolt
hatdsat semlegesnek, az él6vilagra elviselhetének itéljik.

A tevékenység hatasai jorészt semlegesek, a technolégia csak csekély mértékii
tobbletterhelést jelent a telephelyen korabban is folytatott tevékenységekhez képest.

A nem veszélyes hulladék hasznositasi tevékenységnek kdoszonhetéen csokken a lerakassal
torténd artalmatlanitasra keriil6 hulladékok mennyisége, valamint a biogaz hasznositasa
folytan noveli az energiahatékonysagot.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a telephelyen végzett tevékenység a kdrnyezetvédelmi

szabalyok, el6irasok, illetve az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak fokozott betartasaval
tovabb folytathato, azonnali beavatkozasra nincs sziikség.

Miskolc, 2020.09.14. ¢
.f._//

Dr. Szabé Attila

okl. kérnyezetmérnok

kornyezetvédelmi szakért§
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.14. 10.24.13

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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