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1. TAP WATER 
 
Tap water is used to prepare binder solution, for fiber forming system washing, for tank refill and 
to feed equipment cooling 
Tap water must have the following specifications. 
 
Temperature  < 30 °C 
No impurities 
 
Expected normal consumption 6.5 Nm3/h  
Peak consumption 10.5 Nm3/h  
Pressure, 3 ±1 bar 
 
 
 
 

 
 
Notes:  

- See 3049-5-XX0-00-PI-920 for take over points detail 
- Cullet chutes circuit evaporation consumption only when used 
- Factory washing water: to be calculated by customer 

SOFTENER SYSTEM
(capacity 10 mc/h)

BINDER AND OTHERS 

TO COOLING CIRCUIT 
Normal consumption 1 mc/h
Peak consumption     1 mc/h

Glass Wool TAP WATER
Normal consumption 6.5 mc/h
Peak consumption 10.5 mc/h
Pressure                   3 ±1 bar

Normal consumption 5.5 mc/h
Peak consumption     9.5 mc/h
Pressure                     3 ±1 bar
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2. DEMINERALIZED WATER 

 
Demineralized water is used in the closed cooling water circuit to guarantee properly function of 
the circuit. 
At demineralizing system outlet water must have the following specifications: 
 
Appearance   pure, clear, without persistent foam. 
Size particulate  < 0.03 mm 
Organic substance  < 1 ppm 

Particulate q.ty  < 3 g/m3 

S04    < 6 g/m3 

Mn04    < 3 g/m3 

KCl + NaCl   < 6 g/m3 
CaO    < 2 g/m3 

Fe2O3 + Feo   < 10 g/m3 

PH                                               6 ÷ 7,5 
 
Note: 

-  Check also Fe concentration in the circuit water, considerable increase of Fe 
concentration may be caused by steel corrosion. 

- Water characteristics obtained by osmosis 
 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.11.28. 21.40.13


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HALÁSZ EDINA
Születési hely: TISZALÖK
Születési dátum: 1978.12.04.
Anyja neve: ÁDÁM JOLÁN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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