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1. El6zmények
1.1 Az engedélyezési eljaras elozményei

A PIMCO Kft. egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik a Szerencs 086/12. és a
086/13. hrsz-ti ingatlanokon Iétesitendd iiveggyapot gyar és raktarépiilet kivitelezésére és
mikodésére.

A BO-08/KT/3769-29/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 2022. majus 31-ig
érvényes. A tervezett gyar termelési kapacitasa 14 000 t/év (56 t/nap) liveggyapot gyartasa,
mely a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Korm. rendelet) 2. sz. melléklet
3.3. pontja (Epitdanyag-ipar — Uveg gyartasa, beleértve az iivegszalat is 20 t/nap
olvasztdkapacitason feliil), illetve a rendelet 3. sz. melléklet 51. pontja (Uveg-és iivegszalgyarto
iizem — 20 t/nap olvasztokapacitastdl) hatalya ala tartozik.

Targyi beruhazast a 349/2016. (XI.17) Korm. rendelet nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt allami beruhazasnak nyilvanitotta.

A PIMCO Kft. a beruhdazas megvalositasaval egy teljesen 1) piaci szereploként kivan
megjelenni mind a hazai €s az europai szigeteldanyag gyartd ipar szegmensében. A tervezni
kivant gyartasbol szarmazd iiveggyapotbdl késziilo szigeteléanyagok korunk technikai
szinvonalat kielégité kivaldo mindségli termékek. A PIMCO Kft. a tervezett gyar
iizembehelyezésével az elsé hazai gyartoként fog miikddni az Eurdpai Unio teriiletén.

2017 ota a tervezett gyar beruhazoi korében tobb valtozas tortént. A befektetok a jelenleg
érvényes kornyezethasznalati engedélyben rogzitett kapacitast 14 000 t / évrol 20 000 t / évre
kivanja emelni a tervezett gyartosor és gyartott termékek modositasaval.

A fentick alapjan a PIMCO Kft. a Molnar Kornyezetvédelmi, Mérnoki Kft. -t (4400
Nyiregyhaza, Vaci Mihaly at 41.) bizta meg a BO-08/KT/3769-29/2017. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély 6t éves feliilvizsgalati és egyben a tervezett kapacitasemelés
(tobb, mint 25%) miatt az engedély jelentds modositasi eljarasainak a lefolytatasara. A készitoi
jogosultsagot igazolé dokumentumokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.



1.2 A kornyezethasznalo bemutatasa

Kornyezethasznald neve: PIMCO Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
(a cég roviditett elnevezése: PIMCO Kft.

Székhelye: 3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.

KUJ szdma: 103 514 664

KSH szam: 23355466-2314-113-05

Telephely cime: 3900 Szerencs, Priigy1 ut, kiiltertilet 086/13.

Az ingatlan helyrajzi szama: Szerencs 086/13.

KTJteIepher szam: 102 684 976

KTJippc 1étesitmény szam: 102 700 944

Telepiilés statisztikai azonositoé szama: 15130

Tevékenység megnevezés:  Uvegszal gyartas

Besorolés a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3.3. pontja:
,Epitéanyag-ipar — Uveg gyartasa, beleértve az iivegszalat is, 20 t/nap olvasztokapacitison
feliil”, valamint

a 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 51. pontja alapjan:
,Uveg- és iivegszalgyartd iizem — 20 t/nap olvasztokapacitastol.”

TEAOR kod: 2314°08 Uvegszal gyartas (Fétevékenység)

NOSE-P koéd: 104.11. Gipsz, aszfalt, beton, cement, iiveg, rostok, téglak, csempék, vagy
kerdmiatermékek gyartdsa (asvanyi termék eldallito ipar tiizeldanyag felhaszndldsaval)

Engedélyezett kapacitas: 14 000 t / év, melyet a beruhazo 20 000 t / évre kivanja emelni a
tervezett gyartosor és gyartott termékek modositasaval.



il Jelmagyarazat:

1 Uzem teriilete
Szerencs, 086/13 hrsz.

A beruhazasi teriilet elhelyezkedése légi felvételen (Forras: Google Earth)



1.3 A telephely adatai

Kiindulasi adatok 2017:

Szerencs kiilteriilet 086/12 ¢és 086/13 hrsz. ingatlanok.
Miivelés alol kivett teriiletek helyrajzi szdmonkénti bontasban:

e (086/13 hrsz.: 1,3528 ha
e 086/12 hrsz.: 2,9821 ha

Az igénybevett ingatlanok osszteriilete: 4,33 ha
Tervezett 1étesitmények:
A 086/12 helyrajzi szamu ingatlan tekintetében gyarto iizem:

e Gyarto iizem alapteriilete: 8924,22 m?
e Beépitettség szdzalék: 29,94 %
e 70ld feliiletek aranya: 31,67 %

A 086/13 helyrajzi szamu ingatlan tekintetében raktar épiilet:

* Raktar épiilet: 3997 m?
e Beépitettség szazalek: 29,55 %
e 7Z0ld feliiletek aranya: 37,93 %

Jelenlegi allapot 2022:

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatalanak 2019.06.06.
napjan kelt hatarozata alapjan a 086/12, valamint a 086/13 hrsz alatti ingatlanok telekalakitasat
kovetden a 086/13 hrsz-t1 43 349 m2 teriiletli ingatlan telekalakitasat engedélyezte, ezzel a
beruhdzasi teriileteket egyesitette.

Szerencs kiilteriilet 086/13 hrsz. ingatlan.

Miivelés alol kivett teriilet: 4,33 ha

A telephely (Szerencs, 086/13 hrsz.) Szerencs kiilteriiletén a varos DK-i részén, a 37-es szamu
masodrendii f6ut kozelében, az abbol ledgazé Priigyi ut mellett helyezkedik el. A teriilettdl E-
ra gazdasagi és iparteriilet, ENy-ra mez6gazdasagi teriilet. Azon til a Miskolc-Sétoraljatjhely
kozotti vasati févonal, majd mogotte kertvarosias lakoteriilet helyezkedik el. D-re és K-re
mezOgazdasagi teriiletek talalhatok.

A tervezeési teriilet telekhatarahoz mérve a legkdzelebbi zajtol védendd lakoingatlanok Szerencs
telepiilésen a Tancsics Mihaly utcai lakoteriileten talalhatok a tervezési teriilet telekhataratol E,
ENy-ra kb. 230 méter tavolsagra.



A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a Szerencs, Téancsics Mihdly utcai lakoingatlanok
,Kertvarosias lakoteriilet” (Lke) Ovezeti besoroldsban vannak. A Szerencs, 086/13 hrsz.-u
ingatlan Gazdasagi, ipari 6vezeti besorolasu.

" Jelmagyarazat:

[ Uzem teriilete
Szerencs, 086/13 hrsz.

A hatalyos telepiilésrendezési terv szerint a telephely teriiletének 6vezeti besoroldsa



1.3.1 Az iizem épitményei

A 086/13 helyrajzi szamu ingatlan tekintetében iliveggyapot gyar:

Beépitett alapteriilet: 12 812 m?
Beépitettség szazalék: 29,56 %
7061d feliiletek aranya: 37,51 %
Epitménymagassag: 11,33

Ovezeti besorolas: Gip - Gazdasagi, ipari épitési dvezet

1.3.1.1 Gyartéiizem

A f0ldszintes nagybelmagassagu csarnok szerkezete 6,0 m-es pillérosztassal, eléregyartott
vasbeton pillérekkel, gerendakkal késziil. Az épiiletszerkezeti terhelés mellett a technoldgia és
a futomacskas teheremeldk erdivel is szamolni sziikséges. Az alapozéds talajmechanikaval
alatdmasztott szamitdsokkal méretezett, részben helyszini vasbeton pontalapokkal lesz
megoldva. A magas talajviz miatt a teriileten mintegy 50-60 cm-es felt6ltés késziil.

A homlokzatképzések feliiletkezelt —szendvicspanel-szerkezettel —késziil.  Epitészeti
koncepcionak megfeleléen a bazilikélis ablaksavtol folfelé durvabb feliilettel és eltérd
szinhasznalattal. A tetéfedés a kozponti csarnok folott alacsony lejtésii (15 fokos) magastetonek
megfeleld szendvicspanellel késziil rétegrendek szerint. Az igen nagy igénybevételnek
megfelelden méretezett ereszcsatorna nagy atmérdvel és 6,0 — 12,0 m-enként ejtovel késziil. A
teton a rendszerhez tartozo hofogok, és fiistelvezetd kupolak is helyet kapnak. (Ezek jorésze
tobb funkcios: a napi szellztetésre is igény bevehetd — motorizalt kialakitasa.)

A kiszolgalo részek folott azonban magas profilu teherbird trapézlemezre gyartott lapostetd
rétegrend kertil (azon kevés szakasz kivételével, ahol kiiltéri gépészeti egységek nagyobb sulya
keriilhet elhelyezésre). A fedés anyaganak az alacsonyhajlasnak €s a 6,0 méteres athidalando
tavolsagnak megfeleléen Kingspan x-dek vagy ennek megfeleld paraméterti elére gyartott,
hoszigetelt acéllemez-bordas panelt terveznek 2 rtg pve lagy lemezszigeteléssel, attika és
faltébadogozasokkal.

A padlo szerkezet a csarnokban min. 25 cm vastagsagu, feliiletkeményitével ellatott, gépileg
simitott acélhajas beton 6x6 m-enkénti dilatalassal 25 kN/ m? teherbirassal. Rendkiviil fontos a
nagyteherbirdsu, nem alakvaltozd padozat kialakitdsa, az agyazati rétegek tomoritésétdl a
pontos ¢€pitési technoldgia kidolgozasdig. A szigetelés fokozasat szolgdlja a tomoritett
kavicsagyra teritett 2 rtg. PVC szigeteld folia vagy tisztasagi lemez.

A kivitelezési tervezés targya a technologidhoz k6tddd gépalapok, padlocsatorndk, siillyesztett
aknak, véddcsovezések, ,surrantok”, karmentdk, zsompok meghatdrozdsa, porszaraz
kialakitasa. A padloszerkezet keriiletén hdszigetelt, monolit labazatot és 1 m-es szélességben a
megvastagitott lemez ald és annak oldalara 5 cm extrudalt polisztirolhab hdszigetelést
iranyozunk eld.



A szocidlis részen hagyomanyos hdszigetelt padld késziil (talajnedvesség elleni szigeteléssel).
A padl6 osszefolyoval ellatott helyiségeket kent szigeteléssel €s csuszasmentes burkolattal kell
ellatni. Késziil egy bejarati eldtér is. A kozbensd fodém a csarnokrendszerhez illeszkedé modon
elore gyartva késziil. A 1épcso is eloregyartott vb. szerkezet. A kiszolgald részben gipszkarton
falak késziilnek az igénybevétel, vizallosagi kdvetelmény, magassag, tizallosag tekintetében
kiilonb6z6 konstrukciokban. A vizes helyiségeket, gépészeti tereket hasznalati viz ellen kell
szigetelni az oldalfalon is a sziikséges magassagban. Itt és a vizvételi helyek, konyhapult
kozelében csempeburkolat késziil. A felsd szinten kazettds gipszkarton dlmennyezet késziil
beépitett vilagitotestekkel. A felso szinten, a foldszinti szocialis részen 2 helyen homlokzatra
vezetett flistelvezetés 1étesitendd. A friss levegd bevezetésrol ennél az épiiletrésznél homlokzati
(pl: el6csarnoki) ablakfeliiletek automatizaldsa szolgal.

A csarnok 3 db tlizszakaszra van bontva. Itt a friss levegd bevezetését a déli homlokzat feldl
kialakitando nagy szalag ablaksav egy részének automatizalasa biztositja.

A vizes helyiségekben cstiszasgatld burkolat késziil. Az irodakban, étkezOben, 61t6z0kben
meleg burkolatként ipari pvc burkolatot és/vagy laminalt padlét irdnyoztunk eld. A kiszolgald
kozlekedok anyagukban szinezett gresslapokbol késziilnek. Lesz még szikramentes ¢&s
gumipadlo is.

A homlokzati ablakok hdszigetelt milanyag szerkezetek lesznek. A tlizvédelmi eldirasok altal
meghatarozott részeken hdszigetelt a sziikséges tlizallosagi fokozata nyildszarok keriilnek. A
kapuk hdszigetelt szekcionalt szerkezetek. A szocidlis részen a belsé ajtok a vizallosagi
kovetelményeknek megfelelden lesznek kialakitva.

A csarnok temperalasara, esetleges leallaskor fagymentesitésre nincs a technoldgia
hokibocsatasa miatt.

A kiszolgal6 részen radiatoros fiités késziil. Az iroddkban fan coil tipust hités-fiités lesz. Az
altalanos €s helyi megvilagitashoz, energia ellatashoz is szakagi kivitelezési tervek késziilnek.

Monolit vasbeton szerkezetekkel késziilnek a mar emlitett viztarol6 medencék. Ehhez vizzaro
betontechnolédgia alkalmazasa sziikséges a megfeleld technoldgiai fegyelem betartasaval.
Ugyancsak monolit vasbeton szerkezettel terveztiik a cseréptarolok mintegy 3,0 m magas, 25
cm vastag tamfalait.

Az acélszerkezeti kémények -ellendrizhetdségét tlizihorganyzott biztonsagi hagcsokkal
biztositottuk. A kemence folott a kiemelt homlokzatok minden oldalan, nagy feliileten
zsalurendszer biztositja a minél intenzivebb hdelvezetést.
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1.3.1.2 Raktarépiilet

A foldszintes nagybelmagassagl csarnok szerkezete 6,0 m-es pillérosztassal, elére gyartott
vasbeton pillérekkel, gerendakkal késziil. Az alapozads talajmechanikaval aldtdmasztott
szamitasokkal méretezett, részben helyszini vasbeton pontalapokkal lesz megoldva. A magas
talajviz miatt a teriileten mintegy 50 cm-es feltoltés késziil.

A homlokzatképzés feliiletkezelt szendvicspanel-szerkezettel késziil. Epitészeti koncepcidonak
megfelelden a felsd ablaksavtol folfelé durvabb feliilettel és eltérd szinhasznalattal. A tetéfedés
alacsony lejtésti (15 fokos) magas tetonek megfelelé szendvicspanellel késziil rétegrendek
szerint.

A nagy igénybevételnek megfelelden méretezett ereszcsatorna nagy atmérdvel és 6,0 — 12,0 m-
enként ejtovel késziil. A tetdn a rendszerhez tartoz6 hofogok, és fiistelvezetd kupolak (pl Aco
Greschalux) is helyet kapnak.

A padl¢ szerkezet a csarnoktérben min. 25 cm vastagsagu, feliiletkeményitovel ellatott, gépileg
simitott szalerdsitett beton 6x6 m-enkénti dilatdlassal. A szigetelés fokozéasat szolgélja a
tomoritett kavicsagyra teritett 2 rtg. PVC szigeteld folia vagy tisztasagi lemez. A padloszerkezet
keriiletén hdszigetelt, monolit labazatot €s 1 m-es szélességben a megvastagitott lemez alé és
annak oldalara extrudalt polisztirolhab hdszigetelést iranyozunk elo.

A szocialis részen hagyomanyos hdszigetelt padlo késziil (talajnedvesség elleni szigeteléssel).
A padlo osszefolyoval ellatott helyiségeket kent szigeteléssel €s csuszasmentes burkolattal kell
ellatni. Az alacsonyabb belmagassagot lezard, késobb esetleg terhelhetdé fodém a
csarnokrendszerhez illeszked6 modon eldregyartva késziil. A kiszolgalo részben gipszkarton
falak késziilnek az igénybevétel, vizallosagi kovetelmény, magassag, tizallosag tekintetében
kiilonbozd konstrukcidkban. A vizes helyiségeket, gépészeti tereket hasznalati viz ellen kell
szigetelni az oldalfalon is a sziikséges magassagban. Itt és a vizvételi helyek, konyhapult
kozelében csempeburkolat késziil. Az irodai rész folott szinten kazettds gipszkarton
almennyezet késziil beépitett vilagitotestekkel.

A csarnokot egy tlizszakasz, a friss levegd bevezetését a bejaratoknal kialakitando nagy
bevilagitofeliilet egy részének automatizaldsa biztositja.

A vizes helyiségekben cstszasgatlo burkolat késziil. Az iroddkban, étkezdben meleg
burkolatként ipari pvc burkolatot és/vagy lamindlt padlét irdnyoztunk eld. A kiszolgald
kozlekedOk anyagukban szinezett gress lapokbodl késziilnek.

A homlokzaton bevilagitd savok lesznek lesznek. A raktari részeken csokkentett hoszigetelésii
fém nyilaszarokat alkalmazunk az id6 eldtti oregedés elkeriilésére. A kapuk szekcionalt
szerkezetek.
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A szocialis részen a belsé ajtok fémtokkal, HPL feliilettel ¢és vizes kornyezeti
kovetelményeknek megfeleld kialakitassal, rugalmas iitk6zésti, funkcionak megfeleléen
iivegezett vagy tomor ¢€s esetleg szelldzovel felszerelt szarnnyal lesznek kialakitva az esetleges
vizallosagi kovetelményeknek megfelelden.

A csarnok temperalasara tehat nem keriil sor a fentebb részletezettek miatt. A kiszolgald részen
radiatoros fltés, illetve az irodakban fan coil tipust hutés-flités lesz. Az altalanos és helyi
megvilagitashoz, energia ellatashoz is szakagi kivitelezési tervek késziilnek.

1.3.1.3 Egyéb létesitmények

. 240 m3-es oltoviz tarozé
Az oltéviz ellatisihoz a gyarral kozos telephelyre 240 m®  hasznos viztérfogata
tlziviz-tarozd késziil. 3 db a tliziviz tarozonal, 1 db a kerékpar taroldo mellett
talalhato.

. Nyilt téri tarolok
A kialakitasra kertilé raktarépiilet mogott az egyébként iddjaras ellen is védelmet
nyujtd csomagolasu termékek egy részének nyilttéri tarolasara nytjt lehetdséget egy
nagyobb szilardburkolatt, enyhe lejtésti (max 1,5 %) betonfeliilet.

. Kémények
3 db technoldgiai kémény késziil, amelyek engedély koteles pontforrasok. Kiilon
kéménye van a csarnok iroda részének flitését biztositdo gazkazannak, amely nem
mindsiil pontforrasnak.

Porta, parkolo és kerékpartarolé
A telephely szamara az el6irt gépjarmii-varakozohelyeket alakitunk ki. Az OTEK 4.
melléklete 11. ipari (lizemi) 6nallo rendeltetési egység gyartd, szereld helyiségeinek
minden megkezdett 200 m2- ¢ utan, 1 parkoldhelyet létesiteni. A gyar termeld
teriilete mintegy 5.347 + 802 m2=6.149 m?, amihez tehat 31 parkolo sziikséges.
(mivel a kapcsolodo raktarépiilethez is az elokertben — keritésen kiviil kialakitott
parkoloban biztositunk varakozohelyeket. igy annak sziikséglete 3681 m?-t
szamolva 3 db parkolohely.
(Az Oték 4. melléklet szerint 2. raktirozasi Onalld rendeltetési egység
raktarhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m?-e utan)
Az 0Osszes parkold igény tehat 34 db parkolo. A kialakitott személygépkocsi
parkoloban 40 fér6hely van fasitott kialakitasban + 1 férdhely alkalmas
mozgaskorlatozott haszndlatra.
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Bekotout, belsoé uthalozat, hidmérleg

Az ingatlan megkdzelitése a 3622. j. 6k. utrdl lehetséges. Az allami kozuat
burkolatanak szélessége 5,8 m, a tervezett csatlakozas az 1+370 km szelvényben
épil.

A kozathoz R=12 m sugaru lekerekitd ivekkel csatlakozva 18,5 m hosszu, 12,0 m
széles utcsatlakozast terveztiink, a szélességet a telken beliili, a két forgalmi irany
kozotti hidmérleg elhelyezkedése indokolja. A kozut burkolatanak szélén
stillyesztett utszegélyt kell épiteni, a szegélyépités utan az aszfaltburkolatot helyre
kell allitani.

Az utcsatlakozds vonaldaba esd arokszakaszt be kell temetni, a folytonossagat
csOateresszel kell biztositani, az arok szélein tdmfalat kell épiteni. A burkolatszél
mellett 1,0 m szélességli utpadkat kell biztositani.

A telken beliili hidmérleg kornyezetében, valamint a parkolotér bejaratanal kapu és
sorompok €piilnek, melyek elzarjak a belsé utakat a kozforgalom elol

Az tliveggyapotgyar belsé uthdlozatdhoz csatlakozva utburkolatokat terveztiink,
melyek a raktarépiilet megkdozelitését szolgaljak, a tervezett burkolatok szélessége
5,5—-7,0 m. A raktarépiilet keleti oldalan 24,5 m szélességii térburkolat €piil, melyen
a rakodasi miveletek végrehajtdsa és a jarmiivek megforduldsa biztositott. A
térburkolaton 3 db parhuzamos allasu parkolohelyet kell kijeldlni, ttburkolati jel
felfestésével. A sz€lsd parkolohelyek mérete 2,5 x 5,0 m, a kozépsd parkolohely
mérete 2,5 x 6,5 m. Az épiiletbe valo beszallitas targoncak igénybevételével torténik.
Az ives szakaszokon a mértékad6 jarmiszerelvény kanyaroddsanak helyigényét
figyelembe vettiik. Az épiilet északi oldalan a burkolat szélessége 8,68 - 13,33 m,
melyen a rakodasi miiveletek végrehajthatok.

Gazfogado

Pietro Fiorentini RD6002 MF100 mér6- és nyomasszabalyozé allomas G160-as
fogodugattys gdzmérdvel. Csatlakozo csOvezeték PESOG 315x28,6 SDR11 MSZ
EN 1555

Traféallomas
5 db transzformator keriil beépitésre, az alabbiak szerint:
- altalanos célokra: 3 db 2500 kVA, 22/0,4 V,
- elektromos kemence: 2 db 2650 kVA, 22/valtozoé fesziiltség.
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2. A technologia ismertetése

Az iizemben haromféle terméket lehet gyartani, az Gn. lap gyartésoron hd- és hangszigeteld filc
(tekercs)- lap és kemény lap termékeket (foként épitési termékek, részben technikai szigetelések
¢s kiilsé homlokzati tablas szigeteld termékek).

A termékek jellemzo paraméterei:

H¢- és hangszigetelo filc- és laptermékek

Gyarto kapacitas: 58 t/nap
Siiriiségi tartomany: 10- 110 kg/m?®

Terméktipusok és azok varhato6 gyartasi részaranya

Filcek: ~75 %
Meéret: szélesség: 1200 mm  hossz: max. 35000 mm
vastagsag: 50-150 mm
- Kasirozatlan filcek: ~80 %
- Kasirozott filcek: ~20 %

Lapok: ~25 %
Vastagsag: 50-150 mm
- Standard méretii (450-650x 1000-1200 mm) lapok: ~92 %
= Kasirozatlan standard méretii lapok: ~65 %
= Kasirozott standard méretii lapok: ~35 %

Mindség:
e Hovezetési tényezd: [ 10:=0,040 W/mK (10 kg/md) - 0,030 W/mK (legjobb érték)
e Vastagsig visszanyerés, kiragozas > 100 % (10 kg/m3; 1:8 kompresszié esetén)
e Elvart selejtarany: max: 0,5 %
e Tilizvédelmi besorolas - A1 (nem éghetd)
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2.1 A gyartasi technologia rovid leirasa

2.1.1 Keveroéiizem (TTO0-Batch plant), alapanyagok, segédanyagok, hulladékhasznositas

Az alapanyagok tobbsége, a kvarchomok, a szoda, a foldpat, a dolomit, a bérax és a mészko
mennyiségének nagyobb része tartalykocsiban, a kisebb része big-bag zsakban, az idegen
cserép (boroszilikat és sikiiveg) hulladékok ponyvazott, billendplatoés gépjarmiivon érkeznek a
telephelyre.

A tartalykocsiban érkezett alapanyagok kozvetleniil, a big-bag zsdkban érkezett alapanyagok
egy big-bag {iritd rendszeren keresztiil pneumatikusan keriilnek feladasra a kever6iizem
tarolosiloiba.

Az idegen cserép hulladékok leiiritése fedett, harom oldalrol zart, betonpadlos fakkokban
torténik. A sajat cserép tormelek (fritte) gylijtése is a fentiek szerint kialakitott tarolohelyen
valosul meg. A cserép tormeléket és hulladékokat homlokrakodo télti a feladd garatba, ahonnan
egy serleges elevatoron at az elosztd szallitoszalagokon keresztiil jutnak a megfeleld
tarolosilokba.

A tarolosilok alé szerelt adagolo berendezések kozvetlentil a sild csoporthoz tartozo mérlegbe
iiritenek. Az 1. sz. mérlegbe a homok, a szoda, a mészkd €s a levalasztott finom por, a 2. sz.
mérlegbe a dolomit, a foldpat és a borax, a 3. sz. mérlegbe az iivegcserepek keriilnek
beadagolasra.

A mérlegekbdl a bemért alapanyagok vibracids adagolokon és szallitoszalagon keresztiil jutnak
a szarazanyag keverdbe.

A keverék egy vibracios adagolon és egy elevatoron keresztiil jut a kemence elétt 1€vo 2 db
napi silo egyikébe.

A téarolosilok és azon keresztiil az elevatorok pormentesitése egyedi, az EPA szabvanynak
(MSZ EN 1822-1:2019) megfeleld (porkibocsatas < 1 mg/Nm?) silosziirdkkel torténik. (A
silosziiro egy tanusitott kereskedelmi berendezés, amely a kornyezd térbe bocsatja ki a tisztitott
levegdt, nem pontforras, nem csatlakozik a PI pontforrdshoz.)

A rendszer egyéb berendezései egy zsakos porlevalasztd berendezésen (pontforras azonositoja:
P1) keresztiil keriilnek megszivasra.
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Az iiveggyapot gyartas alapanyagai:
 kvarchomok (SiO»),
+ sz6da (Na2COs),
 foldpat (a gyakorlatban a NaAlSizOg - KAISizOg - CaAl,Si>Og rendszer elegye),
« dolomit (CaCO3z*MgCO:s),
* borax (Na2BsO7¢10H20 masként Nay[B4Os(OH)4]*8H20),
* mészko (CaCOg).

Az liveggyapot gyartas soran felhasznalt segédanyagok:
* sajat cserép (fritte),
* PI pontforras altal levalasztott por,
« sikiiveg cserép (kiilsé forrasbol beszerzet iiveg hulladék)®)
* boroszilikat tartalmu {ivegeserép (kiilsd forrasbol beszerzet iiveg hulladék)®,

(1) — Csak megfelelé beszerzési feltételek (mindség, mennyiség, dr) esetén keriil
felhasznadldasra.

Alap- és segédanyagok rendeltetése a keverékben:

1. Uvegképzd anyagok
Az liveggyartas legfontosabb alapanyaga a homok, mint a SiO> alapvetd forrasa. Bar gyakori
alapanyag, a legtobb leléhely nem megfelelo tisztasagu az iiveggyartashoz. A homok olvadasi
homérséklete nagyon magas, ez csokkenthetd folyositoszerek adagolasaval.
A felhasznalt alapanyagok mennyisége — az olvasztasi technologia fiiggvényében — tobb féle
belsd és kiils6 hulladék felhasznalasaval csokkenthetd.
A legtobb eljaras frittét is hasznal alapanyagként. Ez olyan tort liveg, amelyik akkor képzddik,
amikor a szalazast leallitjak, és a kemencébdl jovo olvadt livegaramot vizben hirtelen lehfitik.
Fritte képzodik a szalazd rendszer karbantartasa, javitasa soran is. A frittének pontosan
ugyanolyan az Osszetétele, mint a készterméké, és teljes egészében ujrahasznosithaté a
kemencében.
A keverék készités és az olvasztas soran keletkez6 6sszegylijtott por is ujrahasznositasra kertil.
A por Osszetétele lényegesen nem tér el a keverék Osszetételétdl, rdadasul a korlatozott
mennyisége miatt szamottevd hatdst nem gyakorolnak az olvadék, illetve a késztermék
mindségére.
A hulladékrodl szolo 2012. évi CLXXXV. torvény 8. § szerint a Fritte és Por nem mindsiil
hulladéknak, mivel olyan anyag vagy targy, amely olyan eldallitasi folyamat eredményeként
keletkezik, amelynek elsddleges célja nem az ilyen anyag vagy targy eldallitasa.

Az iiveghulladékok mas formai, mint pl. a palack cserép, és a sikiiveg cserép valamint boroxid
tartalmua cserepek (iivegesO, vegyszeres livegaru €s lampaballon) egyre nagyobb mértékben
kerlilnek felhasznaldsra az ipardgban, mint alapanyag. Ezen tipusu anyagokat nehezebb
ujrahasznositani és felhasznalasuk nagyon fligg az §sszetételiiktdl és a tisztasaguktol, valamint
az ellatas egyenletességétol.
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2. Modosito anyagok
A natrium-oxid (Na20) folyositoszer legfontosabb forrasa a szoda (Na2COs3). Az olvasztas alatt
a natrium-oxid az olvadék részévé valik és szén-dioxid szabadul fel.

Egyéb fém-oxidokat azért adnak az liveghez, hogy erdsitsék a szerkezeti halot, a keménységet
¢s a kémiai ellenallo képességet. A kalcium-oxid (CaO) rendelkezik ezzel a hatassal, és mészkd
(CaCO:s), valamint dolomit (CaCO3*MgCO3) formajaban keriil hozzaadasra. Mindkét esetben
a karbonatok bomlasa szén-dioxid felszabadulasat eredményezi.

Aluminium-oxid (Al,03) hozzaadasaval a kémiai ellenallo képességet javitjak, valamint, hogy
alacsonyabb hémérsékleten az iiveg viszkozitast noveljék. Altalaban foldpat vagy timfold
formajaban keriil hozzaadasra.

Az liveggyapot gyartasakor a bor-trioxid (B203) hozzaadasa elengedhetetlen. Legfontosabb
hatdsa az iiveg hotaguldsi egyiitthatdjanak a csokkentése, de megvaltoztatja a szélak
viszkozitasat és folyOssagat, segitve a szalképzddést, illetve noveli a vizallosagat.

Az iiveggyapot jellemz6 oxidos osszetétele:

. Alkali Foldalkali . ,
Si0, oxidok oxidok B,O; Al,O4 P,0; Vas oxidok TiO,
57-70% | 12-18% | 8-15% 0-12% 0-5% 0-3% <0,5% |nyomokban

Az olvasztasi keverék tervezett asvanyi osszetétele Kiilsé iivegeserép hulladékkal (A),
illetve kiilso iivegceserép hulladék nélkiil (B):

A B
Homok 15-25% 38-47 %
Szoda 13-15% 16-20 %
Dolomit 7-10% 9-13%
Borax 3-8% 7-11%
Foldpat 0-5% 10- 14 %
Mészks 0-2% 2-5%
Fritte 2-6% 2-6%
Cserép —sikiiveg 23-32% 0%
Cserép — boroszilikdt 17-29 % 0%

A tényleges asvanyi Osszetételt a beszallitott anyagok laboratériumi mérései eredményeinek
figyelembevételével a technoldgia széllitdja adja meg, sziikség esetén az alsé és felsd hatarokat
is modosithatja.

A keverdiizem miikddése teljesen automatikus, csak idonkénti kezeldi feliigyeletet igényel.
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A gépek vezérlése és szabalyzasa PLC-vel torténik. A rendszer aktualis allapotanak
megjelenitése €s az adatok archivalasa, valamint a kezel6i beavatkozasok rogzitése ipari PC-n
valésul meg.

A keverdiizem kapacitasa: 90 t/ 24 h

(Az STM ajanlataban (ANNEX 2 : SCOPE OF SUPPLY - Technologiai berendezések szallitasi
terjedelme) 60 t/16 ora van megadva. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos gyartishoz
(olvasztashoz) a keverd iizemnek elég napi 2 miiszakot iizemelni (2 x 8 ora). Az tizem tényleges
napi kapacitasa: 60t : 16 ora x 24 ora = 90

2.1.2 Elektromos olvaszto kemence (BE0O — Eelectric melting furnace)

A gyartds egy szalazhato liveg olvadék eldéllitasaval indul. Az liveg Osszetétele megfelel a
jelenlegi eurdpai eldirasoknak, Gin. bio- {iveg, ami azt jelenti, hogy az emberi szervezetre nem
karos, a testnedvek az esetlegesen belélegzett iivegszalakat rovid idon beliil feloldjak.

A napi tartalybol szallitoszalagon keresztiil jut a keverék a kemence t61td egységhez, amelyek
biztositjak az elektromos olvasztokemence alland6 tivegszintjét.

A kemencébe adagolando alapanyagok a keverd iizemben silokban vannak elhelyezve a
beszallitoktol megkovetelt mindségben. Az ilizemben a tarolt anyagokbol az eldre
meghatarozott mennyiségeket bemérik, osszekeverik és a kemence folotti adagold tartalyba
szallitjak. Az adagolas a kemencébdl a feeder csatorndkon, gravitacidés uton (iivegeloszto
csatornak) keresztiil a szalaz6 berendezésekig eljutott megolvasztott {iveg mennyiségének
megfelelden szabalyozva torténik, az livegszint allandé értéken tartasaval.

Az alapanyagok siloba adagoldsakor, az alapanyagok bemérésekor, keverésekor valamint
kemencéhez szallitasakor képzddik por, melyet zsakos sziirékkel valasztunk le és jaratunk
vissza olvasztashoz. A kemencébe adagolaskor képzddé port szintén zsakos sziirével tavolitjuk
el a légtérbe kéményen tdvozo gdzokbol (P1). A levalasztott port visszaadagoljuk a kemencébe.
Az olvasztast egy elektromos kemencében végezziik. A kemence max. kapacitasa 58 t/nap, igy
az éves kapacitis: 58 t * 345 nap (folyamatos munkarend 3 miiszakban, 5% karbantartdsi
idovel kalkulalva) = 20 010 t/év.

A kemence henger alaku, acél vazszerkezete specidlis tlizallo anyaggal van kibélelve, amely
kiils6 vizhiitéssel van ellatva. Az tivegkifolyo a kemence also részén, kdzépen helyezkedik el.
A kemencébdl kifolyo olvadt iiveg mennyisége egy specialis tolozar rendszerrel szabalyozhato.
A kemence kifolyé nyilashoz tartozik egy livegcserép elvezetd valyu, amely a frittézo
berendezéshez vezeti az liveg olvadékot.

A kemence filitése — a Joule térvény alapjan miikodé — 3 db automatikus utdnallitast, fogyo
molibdén elektrodaval torténik. Az elektroda betapkabelei hiitéssel vannak ellatva. Az energia
ellatasat 2 db szabalyozhato kimenetii, kozépfesziiltségli transzformator biztositja.

Az elektromos flitésii kemencék elénye a fosszilis tiizeldanyaggal fiitdtt kemencékkel szemben,
hogy nem képzddik fiistgaz, ezaltal nincs NOx kibocsatas.

Az alapanyagok kémiai reakcioibol csak CO2 és H2O keletkezik. Ezért egy zsdkos sziird
elegend6 az alapanyagok adagolasanal keletkezd por sziiréséhez.
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A kemencében ,,C” tipust iiveg kertil eléallitasra.

Elektromos olvaszto kemence

Az livegolvasztas elvi fazisai:
Felmelegités
A keveréket kornyezeti hdmérsékletrdl az olvasztasi hdmérsékletig melegitik.

Elsodleges olvasztas

A keverék anyagok alacsony hdvezetd képessége miatt, az olvasztasi folyamat kezdetben
viszonylag lassu, id6t hagyva a szdmos kémiai ¢és fizikai folyamat lezajlasanak. Az anyagok
felmelegedésével a nedvesség elparolog, az alapanyagok egy része elbomlik és az
alapanyagokban megkdtott gazok felszabadulnak.

Tisztulds és homogenizacio

Az iivegolvadékot minden esetben teljesen homogenizalni és gazmentesiteni kell. A teljes
megolvadast, az Osszetevok egyenletes eloszlasat és a gaztalanitast tisztulasi folyamatnak
nevezik.

Kondicionalas

Ebben a szakaszban az olvadék homogén és gazmentes allapotat megdrizve, az liveget lassan a
megmunkalasi hdmérsékletre hiitik.
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2.1.3 Feeder csatorna (HHO — Forehearth)

A kemence kifolyonyildsan 4t az olvadt iiveg a feeder csatorndba jut. A csatorna az olvadékot
a kijelolt pozicidba vezeti. A csatorna fenekén, a kijel6lt poziciokban 4 db fiithetd, hoalloacél
kifolyonyilas (bushing) talalhatd, amelyeken keresztiil az olvadék a szélazd berendezésekbe
folyik.

A feeder csatorna a kemence alatt, a szalazd berendezések felett futd acélpodiumon kertil
elhelyezésre. A csatorna egy acél vazszerkezetll, specialis tizalld béléssel ellatott zart valyu.
Az olvadék hontartasat 26 db, az olvadék szint folott elhelyezett folgazégd biztositja. A
szekunder égéslevegdt 2 db frekvencia vezérelt radial ventilator szallitja.

2.1.4 Szalazo6 berendezések (FF0 — Fiberizing plant)

A folyékony iiveg a feeder csatornabol a bushingon keresztiil a forgd szalazo tarcsaba (spinner)
folyik. A nagy fordulatszam kovetkeztében kialakuld jelentds centrifugalis erd hatasara az
olvadék atpréselddik a tarcsa oldalfalain 1évo furatokon. Az igy 1€trejovo szalak atmérojét a
tarcsa folott elhelyezett koralakt foldgazégdk forrd 1égsugarai tovabb vékonyitjak, amelyek
maximalis hossza siiritett levegd sugarral keriil beallitasra.

A lehulld — jellemzden 4 - 6 um atmérdjli, kiillonb6zoé hossziisagu — szalak véletlenszerlien
egymasba fonodnak. Az egyenletes eloszlasat flip-flop szalelosztod rendszer segiti eld.

A lehull6 szalakra nagy nyomadssal kdtdanyagot porlasztanak.

A gyartas soran — a termék tipusanak fliggvényében — kétféle kotéanyag keriil felhasznalasra.
A gyartds kb. 90 %-ndl az izocukor alapu, a fennmarado kb. 10 %-ndl a hagyomdnyos, fenol-
formaldehid gyanta alapi kétéanyag keriil felhaszndlasra.

A kotdanyagok eloallitdsahoz sziikséges alapanyagokat, ¢s magat a kotéanyagokat is egy kiilon
lizemegységben taroljak ¢és allitjak eld.

A szalazas 4 db, egymastol fliggetlen berendezéssel torténik.

A szalazdberendezés kritikus eleme a spinner, ez egy feliilrél nyitott nagy sebességgel fogo
henger, amelynek palastjan tobbezer furat van. Ezen furatok mérete és kialakitasa jelentd
hatdssal van a szalak méretére, amely jelentds tényezd a késztermék mindségének
megitélésében.

A spinner gyorsan kop6 alkatrész, termelés kozbeni gyors cseréje érdekében a
szalazoberendezés egy sinrendszeren mozgathato kocsira van szerelve.

Minden egyes szalazo berendezéshez tartozik egy tivegeserép elvezetd valyl, amely elvezeti az
iiveg olvadékot.
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2.1.5 Frittézés

Frittézésre 6t helyen, a kemencénél €s a 4 db szdlaz6 berendezésnél van lehetOség. A gyartas
soran lizemzavar vagy karbantartds (pl. spinner csere) miatt sziikség van az ilivegolvadék
elvezetésére. Ez specialis csuszdakkal torténik, amelyekbe nagy mennyiségii vizet vezetnek. A
viz hatdsara az olvadék kisméretii szemcsékre (iivegcserép, fritte) esik szét.

A kaparocsigaban (kapardszalagon) szétvalasztasra keriil az iivegeserép és a viz, a vizet
visszavezetik a tarolo tartalyba, a fritte pedig szallitészalagon a gytijté fakkba kertil.

2.1.6 Kotéanyag eldallité iizem (GGO — Binder plant)

A kotéanyag eldallitd rendszer két kiilonb6zo Gsszetételli (fenol-formaldehid, illetve izocukor
alapu) kotéanyag parhuzamos eldallitasara alkalmas, az elv ugyan az, csak az alapanyagok
kiilonboznek.

A kotdanyagokhoz sziikséges alapanyagok beszallitasa kozaton torténik. A beérkezd
alapanyagok atfejtésre keriilnek a tdrold tartidlyaikba. Innen mérdcelldk, illetve adagolo
szivattyuk segitségével tovabbitjak a recept szerint kimért mennyiségeket az oldd és keverd
tartalyokba. A kész elegyet csvezetéken az elosztd puffer tartalyokba (2 db) tovabbitjak. Innen
keriilnek szétosztasra a felhasznalasi helyekre (4 db szalazo, illetve kotdanyagos kasirozo
berendezés).

A szalazo6 berendezésekben a kotdanyagot nagy mennyiségii visszaforgatott technologiai vizzel
egylitt porlaszto gytirlikdn at permetezik a lehulld szalakra. A rendszerben az anyagokat hiitd
¢s futd berendezésekkel tartjdk az eldirt homérseklet tartomanyban.

A kotdéanyag adja a termék szilardsagat, rugalmassagat és tartossagat, csokkentik a termékben
a porképzdodést, ndveli annak vizallésagat. (A hagyomanyos kétéanyagban a formaldehidbél
a sziikségesnél tobb van jelen, hogy a reakcio utan ne maradjon szabad fenol.)
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Project General Specification
Solid 3049-5-XX0-00-TS-100
content
Ingredients Revision O Revision O
Szar. 2022, aprilis 2022. aprilis
anyag | Gyanta alapu ragaszto Cukor alapu ragasztd
tart | ka1 |arany [%]] m® kgt | arany [%]
Phenolic Resinwith Urea | ____| __ 10014 | 1123 | _____.
Dextrose Monohydrate 80,00 9,32
Ammonium sulfamate 1,40 0,16
Citric acid Monohydrate_| ____|________|______1 __1400 | __ 1,63 |
Ammonia Water 19,0% 6,30 0,71 18,00 2,10
Water 770,00 86,38 730,00 85,04
Mineral oil 53,0% 9,00 1,01 9,00 1,05
Silane 2,0% 5,00 0,56 5,00 0,58
Silicon 0,5% 1,00 0,11 1,00 0,12
OSSZESEN 891,44 100,00 858,40 100,00

(1) - anyagszikséglet 1 t késztermékre vonatkoztatva.

1t késztermékhez 100 kg fenolos ragaszto sziikséges. A ragasztonak 7-8% fenol tartalma van, igy ha az dssz
késztermék 20 000 t, ennek 10%-a lesz fenolos ragasztoval haszndlva, azaz 2000 t, ehhez 200 t fenolragaszto
szitkséges, aminek a fenoltartalma: 200 000 kg * 0,08 = 16 000 kg

2.1.7 Formazas, iilepité6 kamra (JJO — Fiber forming plant)

A gylijtokamra egy specialis szallitoszalag, a szalaggal egyiitt mozgo6 oldalfalakkal. A szalag
sebességével szabalyozhato a lelilepedd réteg vastagsaga. A szalak eloszldsa a szivolizemi
ventilatorok légaramaval befolyasolhat6. A kialakitott paplan névleges szélessége 1200 mm.

2.1.8 Ulepité kamra elszivé iizem (EE0 — Suction plant)

Az iilepitékamra elszivasat az iizem 4 db radial ventilatora biztositja. Minden ventilator eldtt
egy szlir6kamra van beépitve, amelyek elvégzik az elszivott levegd eldsziirését. A sziir6kamrak
— a konnyebb karbantartas és tisztitas érdekében — cserélhetd sziirkeretekkel vannak ellatva.
Az eldtisztitott levegd ezt kovetden tobb berendezés (polimerkemence, hiitdszakasz) elszivott
leveg6jével egyiitt a kozponti nedves flistgazmoso berendezésbe kertil. (P2)

A feltapadéasok elkeriilése érdekében a légcsatorndk és a ventilatorok mosé fejjel vannak
ellatva, amelyek szennyvize az iilepitd kamra vizszlir rendszerébe kertil.
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2.1.9 Ulepité kamra vizsziiré rendszer (CCO — Filtering plant)

A vizes rendszerekbdl (nedves utosziird, polimerkemence gazmoso, iilepitdkamra, illetve annak
szlirbhaza) szarmazd szennyezett vizek egy padldcsatorna rendszeren keresztiil az iilepitd
kamra gytjtéaknajaba folynak. Az aknabol buvarszivattyu tovabbitja a szlirOberendezésre.

A sziiréberendezésbdl a megsziirt viz egy gyujtotartalyba, a levalasztott sziirlemény pedig a
tomorito csigaba keriil. A csiga a szlirlemény maradék viztartalmanak dont6 hanyadat kipréseli,
amely visszafolyik a gylijtéaknaba.

A kipréselt sziirlemény hulladékgytijté konténerbe keriil.

A gyljtotartalybol a megsziirt viz magasnyomast szivattytukon at visszakeriil a fiistgazmoso
rendszerekbe (polimerkemence gdzmoso, nedves utdsziird).

2.1.10 Uvegfatyol kasirozas (UR0 — Tissue facing)

Az tlepitd6 kamrabol kijové nyers iivegszal paplan a kotdéanyagos rogzitésii kasirozo
berendezésbe érkezik. A berendezésben eldszor kotdanyagot permeteznek a paplanra, majd
gorgok segitségével ranyomjak a kasiranyagot.

Ezen a gépen iivegtatyol helyezhetd el a paplanon.

A gép also és / vagy felso feliileten torténd kasirozasra is alkalmas.

Amennyiben kasirozatlan, vagy mas kasiranyagu termék van gyartasban, akkor a paplan csak
athalad a berendezésen.

2.1.11 Krimpelé (termék tomorité) gép (UCO — Crimple machine)

A krimpel6 gép két egymas feletti szallitoszalagbol all, amelyek tavolsdga a bemeneti és a
kimenten ponton is allithato.

A bemeneti ponton a tavolsag megegyezik a beérkez6 paplan vastagsagaval, a Kimeneti ponton
ez a tavolsag kisebb, igy 1étrejovo €khatas a paplant 6sszenyomja. A tomorités aranya akar 1:4
is lehet.

Amennyiben tomdritésre nincs sziikség, akkor a paplan csak athalad a berendezésen.

2.1.12 Polimerizacios kemence (SS0 — Curing oven)

A paplan keresztiil halad egy 250 °C-ra hevitett villamos fiitésti polimerizacios kemencén,
amely megszaritja és kikeményiti a gyantat, ezaltal 6sszetartja az liveggyapot szalakbol képzett
teritéket. A kemencében egy allithatd résméretli konvejor palya taldlhatd, amivel beallitasra
keriil a paplan végleges vastagsaga. A hdmérséklet hatdsara a ragasztdoanyag megszarad és
kikeményedik, ezaltal egymashoz rogziti a paplan tivegszalait.

A hdkezelési folyamatok jobb szabalyozhatosaga érdekben polimerizacios kemence 6 zondra
van felosztva. A kemencébdl elszivott levegd a fiistgdzmoséd berendezésbe kertil.
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2.1.13 Polimerkemence fiistgazmosé rendszer (SE0 — Curing oven smoke washing system)
(P2)

A polimerizaciés kemencébdl a levego kétsoros vizfliggdnyon at — amelyek kozott tobbszords
iranytorést szenvedve — kertil elszivasra. A leveg0 ezt kovetden egy gyiijtOcsatornaba keresztiil
a kozponti nedves flistgdzmos6 berendezésbe kertil.

A vizfliggdbny megkoti a levegdben 1év0 szennyezdanyagokat, egyuttal kioltja az esetleg
meglévo szikrakat. A szikild és boviild keresztmetszet valtozasok és az iranytdrések miatt a
szilard szemcsék kicsapddnak a feliileten.

A viz a berendezés aljan 1év0 tartdlyokba folyik, ahonnan szivattytival ismét a porlasztokba
keriil. A rendszer utantoltése torténhet tiszta lagyvizzel, illetve tisztitott vizzel is. A tartalyok
vizét sziikség esetén egy gylijtdcsatornaba lehet leengedni.

2.1.14 Gorgopalyas hiitészakasz (I10 — Cooling section conveyor)

A kemencébdl a paplan kozvetleniil a hiitészakaszba keriil. A berendezésnek kettds feladata
van, a termék minél hamarabb torténd feldolgozhatdsagénak biztositasa (lehiitése), €s a
paplanban maradt forré fiistgdzok eltavolitdsa. A nagy mennyiségli hiitdlevegdt egy elszivo
ventilator biztositja. A levegd elszivasa egy sziirkamran keresztiil torténik. Az eldsziirést
kovetden az elszivott levegd egy kdzponti nedves fiistgazmoso berendezésbe kertil. (P2)

2.1.15 Kozponti légtisztito rendszer (BYO — Dedusting system)

A kozponti nedves fiistgazmosoé berendezés az iilepité kamra, a polimerizacids kemence és a
gorgépalyas hutdszakasz elOsziirt levegdjének finomsziirését végzi el. A berendezésben
keletkez6 szennyviz tisztitdsa az {ilepitdé kamra vizszlir0 rendszerében torténik. A
berendezésbol kilépd megtisztitott levegd egy 30 m magas kéményen (pontforras
azonositdja: P2) tavozik a szabadba.

2.1.16 Szélvago berendezés (QQO0 — Edge trimming)

A hiités utan a paplan a sz€lvago berendezésre kertil, ahol a szabvanyos méreten feliil részt, két
oldalt, tarcsas vagogéppel levalasztjak. A levalasztott részek visszadolgozasra keriilnek.
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2.1.17 Paplan hulladék ujrahasznosité rendszer (QCO — Fibre recycling system)

A levalasztott sz¢élhulladék, valamint a gyartas soran képzodott selejt tobblépcsds apritas utan,
pneumatikus tovabbitassal tarolosiloba kertil. A sild portalanitdsa — a tobbi silohoz hasonléan
— siloszlirdvel torténik. A rendszer tobbi részében keletkezo por elszivasra keriil (pontforras
azonositoja: P1).

A feldolgozott hulladék adagol6 berendezésen at pneumatikusan forméazo kamra szalhalmazaba
keriil, ahol 6sszekeveredik a szalazobdl lehulld kdtdanyagos livegszalakkal.

2.1.18 Horizontalis szalagfiirész (DD0 — Thickness saw) (A ,,General lay out”-on — THO)

Vékony, kis stirliségli termékek kapacitas kihasznalasa alacsony. Ezért az ilyen termékek kettd,
vagy tobb réteg vastagsagban keriilnek legyartasra, amelyet ezen a gépen a megfeleld
vastagsagl rétegekre szétvalasztanak. A szétvalasztds az erre a célra fejlesztett vizszintes
vagoblapu szalagfiirésszel torténik. A vagaskor keletkezd por elszivasra keriil. Amennyiben nem
ilyen termék van gyartasban, a paplan csak 4thalad a berendezésen.

2.1.19 Kasirozo berendezés (RR0 — Facing equipment)
A Sz¢élvagas utan kétfajta kasirozasi modra van lehetdség:

e Hot-melt eljaras.
A tovabbito soron futd paplan felsd, kétrétegli kasirozas esetén az also feliiletére is meleg
ragasztoanyag kertil felszorasra.
Ezt kovetden a kasiranyagot a paplanra teritik, kétrétegli kasirozas esetén a paplan ald is
bevezetik, a két kasiranyag lehet eltérd tipusu is.

e Meleg technologias eljaras.
Ennél az eljarasnal a kasiranyag belsd feliiletén polietilén réteg talalhatd, amelyet egy
elektromosan fiitott hengerrel, a tovabbitd soron futd paplan felso feliiletére nyomnak, kétrétegii
kasirozas esetén ugyanezzel a technologiaval az also feliiletre is felkeriil a kasiranyag. A két
kasiranyag lehet eltérd tipusu is.
Amennyiben a késztermék nem kasirozott, vagy mas tipust kasirozast igényel (pl. tivegtatyol),
a paplan csak athalad a berendezésen.

2.1.20 Kasirozas utani présszalag (MMO — Caterpillar)

Az eldzoleg felhelyezett kasiranyagok jobb rogzitése érdekében a tovabbitd sor felett egy
beallithat6 terhelésii szalag van elhelyezve, amely biztositja a sziikséges nyomoberot.
Amennyiben a gép hasznalata nem indokolt, a paplan csak athalad a berendezésen.
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2.1.21 Hosszvagogép (KKO — Slitting section machine)

A paplan hossziranyu felosztasara maximum 5 db tarcsa all rendelkezésre, a tarcsék kiilonbozo
szamu beiktatasaval a paplan 2 — 6 részre torténd vagasa lehetséges. A tarcsak pormentes vagast
tesznek lehetévé. Amennyiben a paplan hosszanti vagéasara nincs sziikség, a paplan csak athalad
a berendezésen.

2.1.22 Keresztvagogép (NNO - Guillotine chopper)

A termék hosszméretének bedllitasa a paplan keresztvagasaval torténik. A vagast egy specidlis
vagoél kiképzesi, nagy sebességgel le-fel mozgo acél lap végzi, amely az alatta haladé paplant
elmetszi.

2.1.23 Csomagolas (VV0, WW0, LL0, VW0)

A gyartosoron alapvetden ugyanabbol az anyagdsszetételbdl keét teljesen eltérd megjelenésii
termék eldallitasa torténik.

A laptermékeken beiil sem egyforma csomagolasi mod.
e laptermékek,
- nagy straségil laptermékek,
- kis stiriségti laptermeékek,

o feltekercselt termékek.
Az utols6 hidegalakitdsi miivelet utan a kiilonbozé termékcsoportok utja
szétvalik, eltéré csomagolas technikat kovetden a palettazasnal a technologiai
folyamat ismét egyesiil.

2.1.23.1 Rakodogép (VV0 — Stacker machine)

A nagy méretli illetve nagy siiriségli lapok Osszenyomdsa, mint technikailag, mint
mindségbiztositasi okokbol problémads, igy ezek a lapok Osszenyomads nélkiil keriilnek
rakatoldsra.

2.1.23.2 Csomagologép (WWO — Packaging machine)

Keskeny, kis slirliségli lapok estén tobb lapot helyeznek egymadsra, amit a présgép az eredeti

méret 1/8 - 1/10-re nyom 0Ossze, ebben az allapotban a lapok betolasra keriilnek egy
foliazsakba, majd a zsdk lehegesztésre keriil.
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2.1.23.3 Tekercseld, csomagolo és zsugorito gép (LL0 — Rollup machine & wrapping &
shrinking)

A tobb méter hosszu (akar a 20 m-t is elérhetik) termékek feltekercselésre keriilnek.
A feltekercselés soran a csomagolo folia is racsévélddik a termékre, amely rogzitésre kertil.
Ebben a miiveletben a termék méretének a csokkenése az 1 : 8 aranyt is elérheti.

2.1.23.4 Univerzalis gyiijtécsomagolo és palettazo gép (VW0 — Multipack & Palletizing
machine)

A sok féle termék kiilonféle egységrakatainak képzését portdl rendszerli, ortogonalis
(derékszogli koordinatarendszer(i) ipari robot végzi.

A csomagolasra el0keészitett, vagy eldcsomagolt termékek a piaci igényeknek megfelelden,
tovabb tomorithetok, egységrakat képzés utan palettazhatok, ezt kovetden a rakatok
foliazasra keriilnek.

A folia zsugoritashoz sziikséges forrolevegot foldgaz égdk biztositjak.

A foliazogép utan a kész rakatok — elszallitasig — egy gorgdsoron keriilnek atmeneti
tarolasra.

2.1.24 Osszekoto szallitoszalagok (PX — Connecting conveyors)

A hidegsori gyartoberendezések miianyaghevederes szallitoszalagokkal vannak Osszekotve,
amelyek meghajtasa frekvenciavezérelt motoros hajtomiivekkel torténik.

2.1.25 Hidegsori porlevalaszto rendszer (A06 — Dedusting system)

A hidegsori berendezések (a szélvagd berendezéstdl a csomagolorendszerrel bezardlag)
pormentesitése zsakos porlevalaszté berendezéssel torténik, amely egy elszivoventilatoron
keresztiil a P3 azonositdszamu pontforrds kéménybe van bekdtve.

2.1.26 Raktarozas

A gorgdsorra keriilt termékek elektromos targoncékkal keriilnek a kijel6lt tarolohelyre.

A tarolas a termék tipusanak és csomagoldsanak fliggvényében harom féle modon torténik:
- raklapallvanyos elhelyezés,
- egymasra rakhat6 kalodas elhelyezés,
- egységrakatok kozvetlen egymasra helyezése.

A tarolas és az anyagkiadas a FIFO elv szerint torténik.
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2.1.27 A technolégiai vizellatasa, hiitoviz rendszer (A03 — Cooling water plant)

A technoldgiai vizrendszer feltdltése és potlasa a varosi ivoviz héldzatrdl torténik. A
technologia maximalis vizigénye normal iizemvitel esetén 6,0 m®/h, minimalis nyomas igénye
3 bar.

A varosi halozatrol torténik a frittézéshez (liveg olvadék elmosatasdhoz) sziikséges
vizmennyiség biztositdsa is, ennek maximalis vizigénye 20 m*/h, minimalis nyomas igénye 3
bar.

A két rendszer egymastodl fliiggetleniil miikodik.

A normal vizfelhasznalas biztonsagat egy 60 m3-es nyersviz tartaly biztositja.

A puffer tartaly utan egy két oszlopos, folyamatos iizemii automata vizlagyitd, majd egy ipari
forditott 0zmdzis elven miikddé vizsziird (RO) berendezés van beépitve, amelyek egy 20 m®-
es lagyviz tartalyba vannak bekotve.

A lagyviz tartalybol az alabbi rendszerek kertilnek ellatasra:
o Kotdanyag eldallito tizem (GGO).
e Viztisztité rendszer (CCO).
e Hiitdviz rendszer.

Hiitoviz rendszer (A03 — Cooling water plant)
A hiitéviz rendszer az alabbi berendezések és gépegységek huitését latja el:

- a kemence tlizall6 alaplemezét és oldalfalait,

- a kemence szintérzékeldjét,

- a kemence aramlas szabalyz6 rendszerét,

- akemence fiitdelektrodait és azok bekotd kabeleit,

- a kemence transzformatorait,

- az olvadék (feeder) csatorna bushingjait,

- aszalazo berendezéseket,
A hiitott egységekbdl dsszegylijtott meleg vizek (max. 50 °C) egy 20 m3-es, un. ,.forroviz”
tartalyba keriilnek, innen egy 2,5 MW teljesitményii 1éghiitdn at egy 20 m3-es, un. ,,hidegviz”
tartalyba jut.
A viz tovabbitas a berendezések kozott duplikalt szivattya rendszerekkel torténik. A vizvezeték
halézat az automatikus mitkdéshez sziikséges miiszerezettséggel van ellatva.

Frittézés vizellatasa (A03 — Cooling water plant)

A fittézéshez egy 10 m3-es bukofalas tartaly all rendelkezésre. A bukéfal szerepe, hogy az
iivegeserép €s viz szétvalasztasa utan esetleg tovabb juto iliveg szemcséket levalasza. A tartaly
a varosi halozatrol kozvetleniil utantdlthetd.

A tartalybol szivattyukkal tovabbitjak a vizet a frittézés helyére. A frittézés utan a levalasztott
forroviz gravitacidsan keriil vissza a tartalyba.

A tartalyban 1év6 vizmennyiség hiitése egy hiitétoronnyal torténik.

Sziikség esetén lehetdség van a frittézéshez vizigényének kozvetleniil a varosi haldzatrol
torténd biztositasara is.
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2.1.28 Siiritett levego rendszer (A02 — Compressed air plant)

A technoldgiai berendezések levegdigényét 5 db hiitve szaritoval felszerelt
csavarkompresszorbdl 4ll6 telep biztositja. A stiritett levegd haldzatban 1 db 5 m3-es puffer
tartaly van beszerelve.

A kompresszorok automata kondenzatum leeresztokkel, és kdzponti olaj-viz szeparatorral van
ellatva.

A rendszer normal levegd igénye 127,5 Nm®/h, maximalis levegé igénye 195,5 Nm3/h.

A berendezések — az MSZ I1SO 8573-1:2011 szabvanyban megadott — 2.3.2 (vagy 3.4.4)
mindségll levegdt igényelnek.

2.1.29 A szilard technologiai hulladékok kezelése

A gyartasi folyamat soran nedvesség fiiggvényében kétféle szilard technoldgiai hulladék
képzddik, szaraz illetve nedves anyagmaradvanyok.

Szaraz hulladék akkor keletkezik, amikor til nagy mennyiségili, nem megfeleld6 mindségi
termek (selejt) kertil legyartasra, amit a hulladék visszaforgatd rendszeren keresztiil — kapacitas
hidnyadban — mar nem lehet visszajuttatni a technoldgidba. A megmaradt anyagot hidraulikus
préssel balakba tomoritik. Az igy keletkezet hulladék ,,nem veszélyes hulladék” besorolast.
Nedves hulladék keletkezik a viz visszaforgatd rendszerben és a gylijtokamrak oldalfalainak
€s a csatorna rendszereinek mosatasat kovetéen. A vizrecirkuldcidos rendszerben nagy
mennyiségli szalakkal és kotdanyaggal szennyezett viz mossa a gyujté kamrakbol és a
polimerizaciés kemencébdl elszivott gazokat, valamint mossa a rendszer elemeit. Ezt a
szennyezett vizet statikus sziirokon aramoltatjak keresztiil, ahol a megszlrt és Osszegytilt
kotdanyagos livegszalakat henger alakara tomoritik.

A szlirt vizet a szalazashoz visszajaratva higitjak a kotdanyagot. A recirkulaltatott viznek igy
folyamatosan né a kotéanyag tartalma és ennek kovetkeztében a sziird tartdly aljan iszap
képzddik. Meghatarozott idoszakonként ezt az iszapos vizet egy rotacids sziirdre szivattyuzzak,
ahol perlitet adagolnak a sziiréshez. Ezzel a tovabbi felhasznalasra alkalmas viz és iszap
keletkezik.

A nedves, kdotéanyaggal szennyezett iivegszalak és az iszap veszélyes hulladéknak mindsiil.
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3. A felillvizsgalat idoészakra jellemzé kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegokornyezeti hatasok

3.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemzés

A levegOvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(X11.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik.

A levegdterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a 6/2011. (I.14.) VM
rendelet irja elo.

A levegd veédelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1€gszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idOtartamra szadmitott, a 1égszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb;

C) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kozati kozlekedésbol szarmazd 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.)
Korm rendelet a légszennyezd vonal forrasok hatasteriiletének meghatarozasarol nem
rendelkezik. A vonalforras szennyezO hatasdnak szadmitdsat az MSZ 21459/2-81 szabvany
szerint ¢és a KTI egyszertsitett képletével hatdroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457
szabvanysorozatot.

A kornyezeti levegé megengedhet6 szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

A jelenlegi levegdmindség meghatarozdsahoz a legkdzelebbi mérdallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat Miskolc Alfoldi automata immisszids mérdallomas 2021. évi
adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteorologiai Szolgalat: 2021. évi dsszesitett értékelés hazank
levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai alapjan). A terhelhetdség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége. A késdbbi szamitasokhoz a mért immisszids adatok alapjan vettiik
fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk dssze.

30



Légszennyezo Hatarérték [fg/m3] Hattérterhelé | Terhelhetoség 1 6ras maximalis
anyag s [[g/m¥] [[g/m®] érték

Szall6 por (PMuo) 50* 31 19 343
Szén-monoxid 10000 456 9544 4406
Nitrogén-oxidok 200 39,6 160,4 610,3
Kén-dioxid 250 4,8 2452 23,1
Amménia 200** 20 180 -
Formaldehid 12** 1,2 10,8 -

Fenol 10** 1 9 -

VOC n.a. - - -

Megjegyzés: *24 oras hatdarérték (a hatastavolsag értékelése szdllo porndl erre Kell, hogy vonatkozzon)
**a4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplo tervezési iranyértéekek

Mivel a vizsgalt komponensek koziil az illékony szerves vegyiiletekre (VOC) vonatkozdan a
tervezési teriiletr6l nem 4llnak rendelkezésre alapterhelési informaciok, ezért az
alapterheléseket ugy allapitottuk meg, hogy a rajuk vonatkoz6 tervezési iranyértékek 10%-at

vettiik alapul.

A fenti alloméas kozlekedési jellegli mérdallomaés, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezdtlenebb adatokat jelentik Szerencs kiilteriilet esetében,
mivel a

vizsgalt teriilet kornyékén jelentOs ipari tizem nem taldlhato, a kézlekedési eredetii emisszid
sem jelentds Miskolc varoshoz képest.

Atszellézési adottsdgok
Szerencs a Nagyalfold és az Eperjes-Tokaji-hegylanc talalkozasanal fekszik. A varostél E-
ENY-ra huz6d6 hegyeket a Szerencs-patak volgye elvalasztja a Zempléni-hegység tombjétol.

A tervezett lizem klimatologiai adottsagait a térség €s a szomszédos teriiletek meghatarozzak.
Kozeli geoldgiai és miivi képzédmények nem/alig korlatozzdk, nem befolyasoljdk a
légmozgast. Végeredményben a teriilet levegdje rendszeresen frissiil a Iégaramlatokkal.
Megakadalyozhato az épiiletek kozotti térségek tartds levegoterheltsége: a 1égszennyezd
anyagok (id6leges) feldusulasa korlatozott.

Az Uveggyapot Uzem jellegzetes mezdgazdasagi kdrnyezetben talalhato.

A jelenlegi atszell6zést technologiai és lizemi épitmények, miiszaki l1étesitmények nem/alig
korlatozzdk. A Szerencs 086/13 hrsz.-i teriilet tervezett beépitésekor (Uveggyapot Uzem
1étesitésekor) a vizsgalati teriilet atszelldzése csokken.

Az Uveggyapot Uzem zoldmez8s beruhdzasa csekély mértékben moédosithatja a vizsgélati
tertlilet atszell6zését. A teriiletek 1égszennyezése kedvezd atszelldzés esetén nem okoz tartos
levegdterheltséget. A tervezési/vizsgalati teriilet kornyezetében talalhatd mezdgazdasagi- és
z06ld-teriiletek eldsegitik az atszellzést és csokkentik a levegdterheltséget.

A tervezési teriilet telekhatardhoz mérve a legkdzelebbi lakodingatlan a Szerencs, Tancsics M.

u. 7. (hrsz.: 2461) alatt talalhato a tervezési teriilet telekhataratol E, ENy-ra kb. 230 méter
tavolsagra.
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4| Jelmagyarazat:

1 Uzem teriilete
Szerencs, 086/13 hrsz.

{ Jelmagyarazat:
1 Uzem teriilete
Szerencs, 086/13 hrsz.

A beruhazasi teriilet kornyezete
A teriilet levegdmindség tekintetében altalanossdgban (a jelenlegi kdrnyezethasznalati,

bioldgiai és Okologiai adottsdgai révén) kedvezd helyzetli, levegéterhelés szempontjabol
megfeleld tartalékokkal rendelkezik.
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A szélcsendes oOrak gyakorisaga: 7+2 %. A Szerencs-patak volgyén és a Hideg-volgyon
bearamlo sz¢€l szinte mindig mozgasban tartja a levegot.

A légszennyezettségi index értékelése az ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT
2021. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai
alapjan.

6 Jub Osszesitett
Telepiilés Légszennyezettségi lndef(
NO2 SO2 IUleped(')' por index
Miskolc (Alfold) jo (2) kivalo (1) 16 (2) megfeleld (3)

A 2021. évi eredmények mindsitése

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Szerencs telepiilés a 10. zonaba tartozik. A légszennyezettségi index
szerinti értékelés alapjan a telepiilés levegdmindsége a ,,megfeleld” kategoridba tartozik.

Zobnacsoport a szennyezd anyagok szerint

Kén- | Nitrogén | Szén- PM1 | Benzo | Talaj | PM1 | PM1 | PM1 | PM1 | PM1
dioxi | - monoxi | 0 | kozel | O 0 0 0 0
d dioxid d i (As) (Cd) | (Ni) (Pb) (BaP)

ozon

10. Az F F F E F O-l F F F F D
orszag
tobbi
teriilete,
kivéve a
kijelolt
varosoka
t

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint a zonak tipusai:

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob €s a levegdterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték.

e E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e [ csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgélati kiisz6bot nem
haladja meg.

e O-l csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

o Az also és felsd vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint és a
helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szol6 jogszabaly szerint torténik.
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi hatarértékei

az alabbiak:
A B |C D |E |F |G |H
Légszennyezd anyag Hatarérték [ g/ms]
oras 24 6ras éves
[CAS szém] Hatrérték  [Ttiréshatar |[Hatarérték  [Ttiréshatar |[Hatarérték  [Ttiréshatdr ]}gisj;;i‘/esseg‘
Keén-dioxid [7446-09-| 250 150 125 50 T
5]
Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% 1.
[10102-44-0]
Szén-monoxid 10000 5000 60% 3000 .
[630-08-0]
0, 0,
7| szlo por (PM10) 50 50% 40 20% i,

A terjedésszamitasnal figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemzOkon beliil a széladatok dontéen befolyasoljak a légszennyezd anyagok

terjedését ¢és felhigulasat. A hagyomanyos széljellemzokon (szélirany,

gyakorisak) tul levegOkornyezeti szempontbol meghatarozd szerepe van a légkori

sz€lsebesség,

stabilitasnak. Ezek hatarozzak meg a légallapotot és a légkori turbulenciat, ezaltal a
légszennyezés diszperziojat, transzmissziojat. A jellemzOk folyamatos valtozésa ellenére az
adatokat kategoriakba soroljuk. A jelenlegi meteorologiai és transzmisszidszamitasi gyakorlat
szerint a kategoriakat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot és a 1égkori turbulencia meghatarozo kategoriai:

A széljellemzok:

Kategoria tipusa Szama (db) Jele

0 Sz¢lirany 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-

16

S Stabilitas 7 1-7
e u(m/s) |6 (%)
N 2,9 8,4
NNE 3,8 10,9
NE 3,4 14,6
ENE 2,8 4,3
E 2,4 5,2
ESE 2,4 2,5
SE 2,3 5
SSE 2,6 3,8
S 2,5 9,2
SSW 2,7 4
SW 2,6 7,8
WSW 3,4 4,7
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w 4,2 8,5
WNW 3,5 3,1
NW 2,3 5

NNW 2,1 2,8

A jellemzé révid tavh vizsgalatoknal az E-i, EK-i szélirdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz az évi kozéphomérsékletet a sokévi atlagnak megfeleléen 9,6 C°-nak.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitasi
jellemzdk a kovetkezdk szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( PasquillA,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szdmoltunk.

Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s, de kiilondsen nyaron, ill. az uralkodé irdnyokban nagyobb. A
hagyomanyos széljellemzdkon (szélirany, szélsebesség, gyakorisag) til levegdkdrnyezeti
szempontbol meghataroz6d szerepe van a légkori stabilitasnak. Ezek hatdrozzdk meg a
légallapotot és a 1égkori turbulenciat, ezaltal a levegdterhelés diszperziodjat, transzmisszidjat.
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A telephely iizembe helyezését kovetden az aldbbi levegdhasznalatokkal kell szdmolni:

A technoldgianak megfelelden (az lizemnél) az alabbi tevékenységeknél kell 1€gszennyezd
anyag kibocsatassal szamolni:

> Technoldgiabol eredd 1égszennyezd anyagok
(1égszennyez6 pontforrasok: P1, P2, P3).
> Tiizeléstechnikai emisszio
> Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységbdl szarmazd emisszio

3.1.2 Technologiabol eredd légszennyezé anyagok (légszennyezé pontforrasok: P1, P2,
P3).

A technoldgidhoz kapcsoldddan 3 db 1€gszennyez6 pontforras 1étesitése tervezett:

Pontforrasok P1(CM1) P2 (CM2) P3 (CM3)
Kapcsolédé Elektromos olvaszto Formalok Hidegsori porlevalaszto
technolégiai kemence (ilepit6 kamrak) rendszer
folyamatok és Alapanyag keverd tizem Polimerizacios (késztermék vagasa,
berendezések Szalvisszaforgatd kemencék sz¢élvagasa és

vagogépek Hitérészleg csomagolasa)
o ] 1,5 m tet6sik felett 30 m terep folott 1,5 m tet6sik felett
Kiirt6 magassaga [m] (22 m) (22 m)
Kibocsatasi 4tméré 800 2400 800
[mm]
Osszes max. kiaramlasi 25.000 210.000 35.000
rata [m*/h]
Véggaz hémérséklete 100 30 40
[°Cl
Kezelési rendszer Zséakos szlird Nedves fiistgdzmoso Zsékos szlird
EQV Koordinita 810432,58 810511,92 810431,10
313373,29 313426,91 31342151

A Megbizd rendelkezésiinkre bocsatotta a gyartd 4altal megadott varhaté maximalis
légszennyezd anyag koncentraciokat:

Légszennyez6 anyag P1 P2 P3
Szilard anyag (PMjio) <10 - <5
Fenol - <5 -
Formaldehid - <5 -
Ammoénia mg/m? - <40 -
*S0O; <20 - -
NOy - <30 -
(6{0) - <100 -
VOC - <30 -

Amely szennyezdanyaghoz nem keriilt megaddsra kibocsdtdsi koncentrdcio, azon szennyezéanyagok az
alkalmazott technologiaban nem keletkeznek.
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*SO2 a szennyezdanyag iivegcserép dtvétele esetén keriilhet ki a levegébe minimdlis mennyiségben.
Amennyiben iivegcserép hulladékok gyvijtését és hasznositasdt is fogjak alkalmazni (ami most jelen piaci
viszonyok mellett nem lehetséges a kis mennyiségii iivegcserép tisztan gyiijtése miatt) akkor laboratoriumi
vizsgdlati jegyzdkonyv alapjin fogjdk dtvenni a szdllitétél a hulladékot. Atvételnél kizdrjdk a kénnel,
nitrogénnel, nehézfémekkel, illetve ezek szarmazékaival szennyezett hulladékokat.

A Megbizd tovabba a rendelkezésre bocsatotta a korabban Magyarorszagon miikodd
iveggyapot gyar, az URSA Salgétarjan Zrt. akkreditalt 2006. évi emissziés mérési
jegyzokonyvét (VITUKI Kht, EL-72-2/2006).

A P2 Elszivétorony légszennyezd pontforrason kibocsatott légszennyezd anyagok
koncentracioi a kovetkezok voltak (foldgaz tiizelésti kemencék hasznalata mellett):

Légszennyezo anyag URSA Zrt, P2

Szilard anyag (PMao) -
Fenol 1,0
Formaldehid 0,25
Ammonia mg Im? 0,28

SO, -
NOx 17,0
CO 31,0

VOC -

A modellszamitasok az MSZ 21459 és MSZ 21457 szabvanysorozata szerint késziiltek.

- A forrasokat a vizsgalt idétartomanyokon beliil folyamatosan és egyenletesen iizemeldnek
feltételeztiik.

- Az effektiv kibocsatasi magassagokat figyelembe vettiik.

- A vizsgalt terlileten 2,5 m/s sz€lsebességet €s semleges levegdstabilitasi allapotot (Pasquill
D kategoria) feltételeztiink az altalanos szamitasoknal. Ennek megfelelden a p szélprofil
egyenlet kitevéjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,5 m/s-os szélsebességet egy atlagos
sz€lmérohely 10 m-es magassagaban vessziik figyelembe.

- A kornyezd tertiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol , kisvaros™ tekintettiik €s
a modellben ennek a teriiletre jellemzo atlagértékét 1,00 m-nek allitottuk be.

- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.

- A vizsgalt 1égszennyezd komponensek kémiai atalakuldson a terjedés sordn nem mennek
at, ezért a vonatkoz6 felezési 1d6t nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind a nedves
iilepedés hatasatol eltekintettiink.

- A szamitasokhoz hasznalt kibocsatasi paraméterek a VITUKI Kht, EL-72-2/2006.
munkaszadml emisszidmérésrol készitett vizsgalati jegyzOkonyveébdl szarmaznak.
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P1 pontforras hatasteriilete:

PMao SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 1.27 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 337 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): Spg/m?®
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 3.8 pg/m?®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1,02pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 533 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.528 pg/m?®
l - . P1,
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,5 m/s
14
LTI
1,2 +
EERN
1 ‘/ \
/ ™
8 0.8 ! \
§ U i
1
‘3 06 / : ™
' 1 I~
04 P
] E \\\\\
0.2 : [ ———
I
1 1
¥ 0 : :
X (méter)
= Szilard PM10 frakci6 konc. _ _ Maximum: 1,27 pgim3-337 __ C- geltételz 1,02 pg/m3 — Aﬂag: 0,528 pg/m3

A P1 jelii pontforras PMo terhelés és hatasteriilet
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SO, SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 2.75 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 339 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 25ug/m?®
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 49 ug/m
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2,2ug/m
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 540 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1.15 pg/m?®
l . P1
==10ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,5 m/s
3
26 VRN
]
7
8 i
?5 15 / ; \\‘
g [ l Bisi
1 I \‘\\
LTI B
05 ; — <aan
i
]
| 0 A
X (méter)
= Kén-dioxid, SO2 konc. =, Maximum: 2,75 pg/m3 - 339 _ _ C-feltétel: 2,2 pgim3 - — Atlag: 1,15 pg/m3
m 540 m

A P1 jelii pontforras SO- terhelés és hatdsteriilet

P1 jelii pontforras hatasteriilete:

Légszennyez6 anyag PMio SO,
Maximadlis Tavolsag [m] 533 m 540 m
ng/m® 1,02 2,2
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086/13 -
P1

Jelmagyarazta

[ Szerencs 086/13 hrsz.
© P1 jelii pontforras

' P1 hatésteriilet 540 m

P1 jelii pontforras hatasteriilete
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P2 pontforras hatasteriilete:

Fenol SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 1.42 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 296 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 1pg/m®
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 544 m
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 1.8 pg/m?
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1,14pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 472 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.546 pg/m?
|
- . P2
==1ORAS ATLAG ==
Fenol; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,5 m/s
1,6
14 7T
2 /! \\\
w1 / E\n
[52) 1
% 08 / + E ; \\\
2 I
© 0,6 'l E : \\
Wi i ~
02 I s
i
| 0 L
X (méter)
= Fenol konc. ., A-feltétel: 1 ug/m3 - 544 . C-feltétel: 1,14 ug/im3 —— Atlag: 0,546 ug/m3
— . Maximum: 1,42 pg/m3 - 296 m -472m

A P2 jelii pontforras Fenol terhelés és hatasteriilet
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Formaldehid SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

0.356 pg/m?
296 m
1,2pg/m3

0,285ug/m3
473 m
0.137 pg/m?®

C (ug/m3)

P2

==10RAS ATLAG ==
Formaldehid; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,5 m/s
04
il
0s / N
I
|\
I
P N
0,2 : ~
A i
~
I I T~
01 :
I ——
I —
[l "-‘
I
I
0 | !
o [=3 o =3 (=3 (=3 (=3 [=3 o o =3 = {=3 =3 o =3 [=3 [=3 =3 o (=3 8 [=3 o o =3
= e 38§ g8g3I 8 8gITEEgegITegee s g
rrrrrrrrrrrr ~
X (méter)
= Formaldehid konc. . Maximum: 0,356 pg/m3 -296 _ _ C -feltétel: 0,285 pg/m3 — Atlag: 0,137 pg/m3
m -473 m

A P2 jelii pontforras Formaldehid terhelés és hatasteriilet
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Amménia SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximélis terheltség: 0.398 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 296 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m®
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 36 ng/m®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 0,318ug/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 473 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.153 pg/m?®
- . P2.
==10ORAS ATLAG ==
Amménia; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,5 m/s
TN
]
SN
: \\
2 :
5 " ! N
(&) J <]
l i S
01 T : ‘\\\
: [l Tt
I
| 0 .
X (méter)
= Ammonia konc. — . Maximum: 0,398 pg/m3-296 _ _ C -feltétel: 0,318 pg/m3 — Atlag: 0,153 pg/m3

A P2 jelii pontforras ammonia terhelés és hatadsteriilet
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NOyx SZAMITASI EREDMENYEK

A forréas altal okozott maximalis terheltség:

A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

24.2 pg/m®
296 m

20 pg/m®
455 m

32,1 pg/m?
-m
19,4pg/m3
472 m

9.3 pg/m?®

- . P2.
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,5 m/s
2A
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- AN
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£ , i \
2 i N
o | i N
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1 -~
:I ™~
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S :: I ——
Hi
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| 0 H
o (=3 o o (=3 (=3 (=3 o o [=3 =3 f=3 (=3 o o (=3 i=3 i=3 (=3 = =3 [=3 (=3 o o =3
eI s gegINeg8gIgegagssgege s
rrrrrrrrrrrr ~
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint ~ _ _ A -feltétel: 20 pg/m3 - -, C-feltétel: 19,4 pg/m3 — Atlag: 9,3 pg/m3
NO2 konc. 55 m -472m
=, Maximum: 24,2 pg/m3 - 296
m

A P2 jelii pontforras NOx terhelés és hatasteriilet
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CO SZAMITASI EREDMENYEK

A forréas altal okozott maximalis terheltség: 44.1 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 296 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 1000 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 1909 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: -m
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 35,3ug/m®
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 473 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 16.9 pg/m?®
l 2 - P2v
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,5 m/s
50
40 l/r
ik
& 30 E i
S = A Ny
l i i \\\
- : i R po e R
i [ NEm—e
1 |
1 I
| 0 ; :
X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. ——. Maximum: 44,1 pgim3 -296 _ _ C -feltétel: 35,3 pg/m3 = Atlag: 16,9 pg/m3
m -473m

A P2 jelii pontforras CO terhelés és hatasteriilet
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VOC SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség:

A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

50

P2

==10RAS ATLAG ==

VOC; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,5 m/s

40

e at
/

30

C (ug/m3)

20

IHE

e

480 fbmmm e e ———

80
160
240
320
400
560
640

720
800
880

o o
o 9=
o O

S E B IE g8 s s s B S

X (méter)

= VOC konc.

m

— . Maximum: 42,7 pug/m3 - 296

— . C-feltétel: 34,2 pgim3

472 m

— Atlag: 16,4 ug/m3

A P2 jelii pontforras VOC terhelés és hatdsteriilet

P2 jelii pontforras hatasteriilete:

Légszennyez6 anyag

Fenol

Formaldehid

Ammonia

NOx

CO

VOC

Maximalis Tavolsag [m]

544

473

473

472

473

472

pg/m®

1

0,285

0,318

19,4

16,9

34,2
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Jelmagyarazta

[ Szerencs 086/13 hrsz.
® P2 jelii pontforras

I P2 hatésteriilete 544 m

P2 jelii pontforras hatdsteriilete
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P3 jelii pontforras hatasteriilete:

PMao SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 2.82 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 152 m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): Spg/m?®

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: -m

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 3.8 pg/m?®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: -m

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2,26pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 242 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.651 pg/m?®
|

C (pgim3)

- FS
==1ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0=1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2,6 m/s

. (=] (=] (=] [=] (=1 [=] (=] =] f=] L= [=1 [=] (=] (=1 (=] (=] (=]
g E3IREEREEEERIE E § &
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc. _ _, Maximum: 2,82 pgim3 - 152 _ _ C - feltétel: 2,26 pg/m3 — Atlag: 0,651 pgim3
m -242m
A P3 jelii pontforras VOC terhelés és hatasteriilet
P3 jeli pontforras hatasteriilete:

Légszennyez6 anyag PMyo

Maximadlis Tavolsag [m] 242
ng/m? 2,26
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Jelmagyarazta
[ Szerencs 086/13 hrsz.
© P3 jelli pontforras
P3 hatasteriilete 242 m

P3 jelii pontforras hatasteriilete

Jelmagyarazta

[ Szerencs 086/13 hrsz.
@ P1
® P2
® P3
Osszesitett hatasteriilet

Osszesitett hatdsteriilet
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Az uralkodé szélirany E-i, EK-i, ebbdl lathaté, hogy a sz¢él a légszennyezd anyagot nem a
telepiilés felé szallitja.

A megadott gyartéi adatok és egy korabbi mérési jegyzokonyv adatai alapjan
meghatarozott értékek egyik légszennyez6 anyag tekintetében sem érik el az egészségiigyi
hatarértéket.

Véleménylink szerint ugyanakkor a gyartdi adatok erdsen feliilbecsiiltek, a tényleges
koncentraciokat, hatasteriileteket a hasznalatbavételt megel6zéen probaiizem soran egy
akkreditalt mérdszervezet altal végzett emisszids méréssel kell pontositani, illetve
meghatarozni.

A tervezési adatok alapjan a levegotisztasag-védelmi hatasteriiletek Szerencs telepiilés
kozigazgatasi teriiletére koncentralodnak.

A tervezési teriilet telekhatardhoz mérve a legkozelebbi lakdingatlan a Szerencs, Tancsics M.
u. 7. (hrsz.: 2461) alatt talalhato a tervezési teriilet telekhataratol E, ENy-ra kb. 230 méter
tavolsagra.

. "fo86/13

“~Uzemépiilet

Jelmagyarazat:

[ Epiiletek

—— Legkozelebbi lakohaz
[ Telekhatar _
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Google Earth

" £ 21°12/00.87" K magassag) 94 m mmagassag: 1.15 km

Image ©

x

jtése 2 30-s nézetben

A tervezési teriilet és a legkdzelebbi lakohaz szintkiilonbsége (Forras: Google)
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3.1.3 Tiizeléstechnikai emisszio

A gyartocsarnok szocialis iroda részének flitésére illetve melegviz készitésére egy Ariston HP
tipusi kondenzécioés gazkazan lesz elhelyezve a masodik emeleten kialakitott gépészeti
helyiségben. A kazan maximalis flitési teljesitménye Qf = 85 kW. A keletkezd fiistgazokat a
kazan sajat rendszerti @110/150 alu/pps koncentrikus kéményén keresztiil juttatjuk a tetd folé.
A kémény maximalis megengedett hossza a gyartd katalogusa szerint 5 m lehet. Jelen esetben
a maximalis hossz: 3 m.

A gyartocsarnok megfelelé hdfokra valo flitését Pakole tipust gaziizemu fali hélégfuvo
berendezésekkel fogjak megoldani. A gaziizemii hdlégfuvokat a csarnok oldalfalan, megfeleld
tartoszerkezeten kell rogziteni.

Az épiilet iroda részére tervezett gdzberendezések:

Késziilék megnevezése Sl BS,Z Teljesitmény | Gazfogyasztas Egéstermék elvezetés
besorolas
1 db Ariston HP85 sy
zért égésii kondenzacios C33 85,0 kw 7,3méh ., o .
. . sajat rendszeri filistgaz elvezetd
gazkazan . ey
rendszerével tetd felé vezetve

Az épiilet gyartd csarnok részére tervezett gdzberendezések:

R TTIG . GMBSZ NP 2 7 2 . 2 g

Késziilék megnevezése besorols Teljesitmény | Gazfogyasztas Egéstermék elvezetés
110/150

10 db Pakole gdz izemii | oaq 33,0 kW 3,49 mh o AlUPPS )

hoélégfuvo sajat rendszeri fiistgaz elvezetd
rendszerével tetd felé vezetve

110/150

3 db Pakole gaz tizemii C32 20,0 KW 211 m¥h Alu/PPS

hSlégfivé

sajat rendszer fiistgaz elvezetd

rendszerével tet6 felé vezetve

A csarnok szocialis iroda részének flitésére illetve melegviz készitésére egy Ariston Genus
Prenium Evo System 24 EU tipust kondenzacios gazkazan lesz elhelyezve a 11-es Teakonyha
helyiségben. A kazan maximalis fitési teljesitménye Qf=24,4 kW. A keletkezo flistgazokat a
kazan sajat rendszerli ¥80/125 alu/pps koncentrikus kéményén keresztiil juttatjak a tetd fole.
A kémény maximalis megengedett hossza a gyarto katalogusa szerint 36 m lehet. Jelen esetben
a maximalis hossz: 12 m.

A raktér rész maga flitetlen lesz.

A raktér épiilet iroda részére tervezett gdzberendezések:

Késziillék megnevezése i BS,Z Teljesitmény | Gazfogyasztas Egéstermék elvezetés
besorolas
1 db Ariston Genus @ 80/125
Premium Evo System Eu | a3 24,4 KW 275 méh y Alu/PPS .
24 zart égésu sajat rendszeru fiistgaz elvezetd
kondenzéciods gazkazan rendszerével tetd felé vezetve
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A kazanok zart égésteriiek. Az égési levegd / égéstermék elvezetés késziilékenként lesz
megoldva, ebben az esetben a kazanok kéményei nem tartoznak a 140 kWth és annal nagyobb,
de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hoteljesitményti tiizel6berendezések miikodési
feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X. 18.)
FM rendelet hatalya ala, nem bejelentéskoteles 1égszennyez6 pontforrasok.

Ariston HP85 zart égésli kondenzacids gazkazan kibocsatasa:

Tuzeléberendezés:
» 1 db gazkazan (tervezett). Qn = 85 kW

Légfelesleggel torténd tokeéletes égésnél keletkezd fiistgdzmennyiség az alabbi képlettel
hatarozhato meg foldgaztiizelés esetében:

V =Vn® + Lo (m-1) (Nm3/Nm?) ahol:

V — a fiistgdz mennyisége fizikai normal allapotban,

Vn?— az elméleti fiistgdzmennyiség fizikai normal allapotban,
Lo— elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban,

m — légfeleslegtényezd.

V VV V V V

a légfeleslegtényezé szokasos értéke gaztiizelésnél: 1,15
Elméleti levegOsziikséglet fizikai normal allapotban:

Lo- 22222, 0,25 = 9,09 m¥/m®

Elméleti fiistgdzmennyiség:

V0. SIS L 0,6 = 10,12 m¥/m®

Egységnyi foldgaz elégetésekor keletkezd tényleges fiistgdz mennyiség:
V =10,12 + (1,15-1) x 9,09 = 11,4835 m®¥/m?

> Max. Gazfogyasztas: 7,3 m®h

Teljes fiistgadzkibocsatas:
Vig =7,3 m¥/h x 11,4835 m3/m?® = 83,82 m%h

Szén-monoxid emisszio:
En=Vn? X 1,25 X Cco X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 7,3 = 0,0075 kg/h

R En
Koncentracio: Ec = —
Vfg

E.= 2% = 90,73 mg/Nm?
83,82
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Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Via? X 2,05 X cnox X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 7,3 = 0,0227 kg/h

R En
Koncentracid: Ec = —
Vfg

_ 22716

Ee=1o,, =271 mg/Nm?

Pakole gaz izemu holégfuivo (10+3 db) egylttes kibocsatasa:
Szamitas:
> Max. Gazfogyasztas: 41,3 m3/h

Teljes fiistgazkibocsatas egy hdlégbefuvo maximalis teljesitményére vonatkoztatva:

Vig =41,3, m3/h x 11,4835 m3/m® = 474,26 m*/h

Szén-monoxid emisszio:
En = Vn®x 1,25 X Ceo X 10°° x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10°® x 41,3 = 0,04179 kg/h

;e En
Koncentracid: Ec = —
Vfg

Ec= 27 = 88,12 mg/Nm?
474,26

Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Vn? X 2,05 X cnox X 10 x FH (kg/h)

En = 10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 41,3 = 0,12852 kg/h

Koncentracio: E¢ = Ln
Vfg
Eo= 2221 = 270,9 mg/Nm3
474,26

A kazanok ¢és holégfuvok fiistgaz kibocsatasa kismértékli (nem szdmottevd) levegdmindség
romlast idézhet el6 a kémények kdrnyezetében.
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3.1.4 Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységb6l szarmazo emisszio
A gépjarmiforgalom személygépjarmii- ¢és tehergépjarmti  forgalombol all. A
személygépjarmii-forgalom a miiszakok valtasakor (miiszakkezdet, miiszakvég) jelentds, mig
a tehergépjarmii-forgalom eloszlik a nap folyaman.

Az ingatlanon tervezett parkolok szama: 40+1 db, igy a legrosszabb esetben oranként 41 db
személygépkocsi, mig tehergépkocsik esetében max. 4 fordulhat meg a telephelyen.

A telephelyen megengedett maximalis sebesség: 5 km/h

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit a
kovetkezo tablazat foglalja 6ssze g/km egységben:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid | Részecske Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének | oxid SO, PM CO2

CO CH (FID) NO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2

A személygépkocsik fajlagos emisszids tényez0it a kovetkezo tablazat foglalja 6ssze g/km

egységben:
Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid [ Részecske Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének | oxid SO; PM CO;
co CH (FID) NO,
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299 355,3

A szamitasok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor a 45 db jarmi
egyszerre folyamatosan iizemel (a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
légszennyez0 mozgd forrasnak tekintjiikk). A telephelyen beliili mozgashoz 5 km/h
sebességtartomanyt rendeliink.

A 45 db légszennyezd mozgo forras emisszoja 5 km/h sebességtartomany ¢és egyidejii miikodés
esetén 1 6ra miikodési ido alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h

CO 2517,3 9062,8
NOx 52 131,7
TSPM 34,5 124,295
CH 228,2 821,9

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak légszennyezd hatasanak
szamitasait. A vizsgalt Gtszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitésa:

3
o)
E, = :

‘ 3.6-10°
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ahol:

Ei: a vizsgalt ttszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az iedik
szennyezO anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a jedik jarmifajta kibocsatasa az iedik szennyez6 anyag komponensbdl a
jarmufolyam tényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegil tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6*%10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Eiértéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens | Ei
[mg/s*m]
CO 0,5034
SO, 0,0004
TSPM 0,0069
CH 0,0456
NO: 0,0263

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitds alkalmazhat6. Ez vonalforrds légszennyezd hatasadt szamitja egyszerlisitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges irdnyu (turbulens) szorddasi egyiitthato
meghatarozasdhoz transzmisszids tényezOk sziikségesek. Ezek meteoroldgiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteoroldgiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 sz€lirany, S 1égkori stabilitas; fO gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 db u, 16 db 0, 7 db
S csoport 1étezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast (szennyezo-
anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszeriisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ sz€liranyra, 1 d6ra atlagoldsi idOtartamra, felszinkozelre hatdroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényezOk a légszennyezd anyagok
atalakuldsra jellemzé un. felezési 1dok is. Mivel a szamitds utkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838*x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag). Az empirikus oz-tel szdmolva a terjedésképlet jelentdsen egyszerisodik. Az
utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszertisitett képletével szamithaté a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
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ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m? |
E: vonalforréas szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms ]
u: atlagos szélsebesség
X: az Ut tengelyétol mért tavolsag

Az eldbbiekben ismertetett egyszertiisitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges
sz€lirany eseten, egyenes Utszakasz oldalan szamitottuk kiegészitd 1égszennyezettséget: az

alap-szennyezettség feletti értékeket.

NOx komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

Por komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

CH komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

CO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

SO2 komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®]
5m 0,00215
10m 0,00107
15m 0,00071

X AC[ pg/m?®]
5m 0,00056
10m 0,00028
15m 0,00018

X AC[ pg/m?®]
5m 0,00373
10m 0,00186
15m 0,00124

X AC[ pg/m®]
5m 0,04121
10m 0,02060
15m 0,01374

X AC[ pg/m? ]
5m 0,000031
10 m 0,000015
15 m 0,000010
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A szallitas sordn a kibocsatott 1égszennyez6 anyagok hatasa varhatéoan nem érezhetd az utaktol,
telephelyt6l néhany méternél nagyobb tavolsdgban, igy az nem éri el a lakdépiileteket. A
talajkozeli levegé mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas
tevékenységre vonatkozdan levegdvédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos
emisszios tényezok az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint a kozht
forgalmat is csak maximum 4 db jarmivel terheli egyidejiileg a tevékenység, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozati kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.
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3.2 Hulladékkezelés és melléktermékek

3.2.1 A telepités hulladékgazdalkodasi hatasai

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény, valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A
hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gytjtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevekenységek végzésének feltételeirol
szolo jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl szolo kiilon jogszabaly szerint fogjak teljesiteni.

A keletkezd hulladék kezelése soran az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol sz6lo 45/2004. (V1. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasait kell végrehajtani.
A kivitelezonek a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvantartasi  és  adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasait is teljesiteni kell.

A munkat végzdégépek javitasa, karbantartdsa nem a helyszinen fog torténni, de az esetlegesen
keletkez6veszélyes hulladékokra (pl. havéaria) a vonatkozd jogszabalyi eldirdsokat
alkalmazzak.

3.2.2 Az iizemelés hulladékgazdalkodasi hatasai

Nem veszélyes hulladékok

Az lizemelés soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok és éves becsiilt mennyisége:

Becsiilt
Hulladék megnevezése Azonosité kod mennyiség
[kal

iiveg alapu, szalas anyagok hulladékai 1011 03 50.000-100.000
elhasznalt csiszoldanyagok ¢és eszkdzok, amelyek 120121 10-30
kiilonboznek a 12 01 20-t61
papir, karton csomagolasi hulladékok 150101 1.000-5.000
milanyag csomagoldsi hulladékok 1501 02 500-2.000
fa csomagolasi hulladékok 1501 03 2.000-10.000
egy¢éb, kevert csomagolési hulladék 1501 06 1.000-2.000
kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt bélés- és 16 11 06 0-50.000
tlizallo-anyagok, amelyek kiilonboznek a 16 11 05-
tol
vas ¢és acél hulladékok 17 04 05 500-2.000
kiselejtezett elektromos és elektronikus 20 01 36 50-300
berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 01 21-tdl,
a 20 01 23-tol és a 20 01 35-t6l
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telepiilési hulladékot is

mianyagok 2001 39 1.000-3.000
biologiailag leboml6 hulladék 2002 01 5.000-10.000
egyeb telepiilési hulladék, ideértve a kevert 2003 01 15.000-20.000

Veszélyes hulladékok

Az lizemelés soran keletkezd veszélyes hulladékok €s éves becsiilt mennyisége:

veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt

veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

* -
toner 08 03 17 5-80
szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat " i
tartalmazd ragasztok, tomitdanyagok hulladékai L AU 000
halogénmentes hiité-kené emulzié és oldat 12 01 09* 1.000-2.000
egy¢eb hidraulika olajok 1301 13* 50-500
asvanyolaj alapt, k}qwe’,gy}lletet nem tartalmazo 13 02 05* 500 -1.000
motor-, hajtomii- és kendolajok
egyeb emulziok 13 08 02* 100-500
olaj-viz szeparatorokbol szarmazoé iszap 13 05 02* 200-1.000
olaj-viz szeparatorokbol sizzarmazo olajat tartalmazo 13 05 07* 500-3.000
egyé€b oldoszer és oldoszer keverék 14 06 03* 100-400
vesz€lyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy * i
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok o 40 SRR
veszélyes, szilard pordézus matrixot tartalmazo
fémbdl késziilt csomagolasi hulladékok, ide értve a 1501 11* 2-10
kitirtilt hajtégazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl nem * i
meghatarozott olajsziirdket), torlokendok, 150202 1.000-4.000
védOruhazat
olajszlirék 16 01 07* 5-10
veszélyes anyagokat ta}rtalmazo szervetlen 16 03 03* 5-100
hulladékok
kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt,
veszélyes anyagokat tartalmazo bélés- és tlizallo- 16 11 05* 0-50.000
anyagok
ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, 19 08 13* 50.000-90.000
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fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok 20 01 21* 50-150

elemek és akkumulatorok, amelyek kozott 16 06 01,
16 06 02 vagy a 16 06 03 kodszam alatt felsorolt 20 01 33* 5-10
elemek és akkumulatorok is megtalalhatok
veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett
elektromos ¢és elektronikus berendezések, amelyek
kiilonboznek a 20 01 21 és 20 01 23 koédszamu
hulladékoktol

20 01 35* 50-400

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyujtése, elszallitasa:

Az iizem miukodése és létesitményfenntartasa soran képz6dd kommunalis hulladékokat
szabvanynak megfeleld (milanyag gyiijtdedény 1,1 m3-es, EN 840-2 szabvany szerint)
gyljtdedényben tervezik majd gylijteni. Az egyéb nem veszélyes hulladékok gytijtése
ac¢lhordokban, Bib-Bag zsakokban, fém konténerekben torténne.

A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok gytijtésére az lizemi é€piilet északi oldalanal 1évo,
szilard burkolatu, teljesen zart helyiségekben alakitottak ki munkahelyi gytijtohelyeket (3db).
A gytijtdhelyek dsszteriilete minddsszesen 98,73 m?. A veszélyes hulladékok gytijtésére 66,37
m? alapteriiletii 2db helyiség keriilne kialakitasra. A nem veszélyes hulladékok gytijtésére 1 db
32,36 m? —es helyiség keriilne kialakitasra a folyamatos gyiijtés biztositasara.

A gyljtéhelyek kialakitasdnal nagy figyelmet kivannak forditani az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsanak ¢és {lizemeltetésének szabalyairdl szolod
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozo eldirdsainak. A keletkez6 hulladékok
vonatkozasaban a tervek alapjan nem alakitottak ki kiilon tizemi gytijtohelyet, ennek kialakitasa
egyébként nem is indokolt. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét a
munkahelyi gyljtohelyre torténd beszallitast kovetden kivanjak meghatarozni. A veszélyes
hulladékok csomagolasara és a gytjtési/szallitasi folyamatokra szigorti a veszélyes arukra
vonatkozé (ADR-Veszélyes Aruk Nemzetkozi Szallitasarél szold Eurdpai Megallapodas)
miuszaki eldirasai is vonatkoznak. (Lasd. 2015. évi LXXXIX. térvény, ADR 2015.)

Itt egyébként a hangsuly elsésorban az adott veszélyes hulladékok veszélyességi
tulajdonsagénak megfeleld csomagoldson, mas aruval vald egyiittdruldson, dsszeférhetdségen,
csomagoloeszkdzon, specialis biztonsagi intézkedéseken ¢€s jelolésen van.

A l1étesitmény hulladékgytijtési €és elszallitasi rendszere folyamatos lenne, a kiszallitdsok
gyakorisdga kb. 2 hetente vagy havonta torténne. A keletkezett hulladékokat minden esetben a
kezelhetdség szempontjabol szelektiven kell gytlijteni és megfeleld engedéllyel rendelkezd
hulladékgazdalkodasi szolgaltatonak keriilnének atadasra. Az tizemen beliil semmilyen tovabbi
hulladékartalmatlanitasi, hasznositasi tevékenység nem folyik.

A keletkezd hulladékok esetén a kezelési mod szinte a legtobb esetben az artalmatlanitas lenne
foként a veszélyes hulladékoknal (alkalmazni kivant kezelési eljarasok: D10, D14, D5). Ez alol
kivételt képeznek a nem veszélyes hulladékok korébe tartozd anyagaban hasznosithatd
hulladékok (alkalmazott kezelési eljarasuk: R3, R4, R12).

61



KARBANTARTO MOHELY INGSEG
MAINTENANCE OFFICINA | RAKTAR
gépieg simitottbeion | mia
212,89 m? i 1 6837 m
|
|

565

— =T

|
|
|
|
|
i
i
i
I S S
[
[
[
|
|
|
|
[
i
‘5
T
i
[
[
[
[
[
[
[
[
[
|
i
|
oo

i
p 1..4:& T,m ‘Ll
]
|
(I
]
|
L

|
1
|
m
1t
g
% %
e i
(]
2
|
|
|
:
B
|
|
|
|
|
1
|
]
|
|
|

568

SZELYES HULLADS SZELYES HULLAD HULLADEK
savallo savalls migyanta ! savallo migyanta

M01m 32,36 m? 32,36 me

******* At A ©

Veszélyes hulladékok elszallitasa:

A létesitményben keletkezett hulladékokat szallitasra, artalmatlanitasra, kezelésre megfeleld
engedéllyel, valamint a feladat elvégzésére vonatkozo szerzddéssel rendelkezd szolgaltatonak
adjak tovabb. Az atadott hulladékokrol megfelelé tartalmt bizonylatokat (nem veszélyes
hulladékok esetén: szallitolevél, veszélyes hulladékok esetén: Gy/Sz lap) allitanak Ki :
melyeket erre a célra rendszeresitett nyilvantartds mellékleteként driznek meg (nem veszélyes
hulladéknal 5 évig, veszélyes hulladékoknal 10 évig). A széllitdsok utvonala elsésorban
Szerencs és Miskolc Utvonalait érintenék.

A hulladékok szallitasnak biztonsagarol, idészakonként a 1étesitmény munkatarsai, alkalmazott
szakemberei gy6zddnének meg folyamatos feliigyeleten keresztiil. Illetve ellendriznék a
mindenkori érvényben 1évO ADR kovetelményeit betartasat (szerzodések, szemrevételezések
stb.).

Hulladékok csokkentésére tett intézkedések, konkrét muszaki megoldasok:

Keveré: Az alapanyag zart rendszerben kezelt, igy hulladék nem keletkezik (P1-s pontforras,
innen a por visszakeriil a kemencére igy az nem mindsiil a HT szerint hulladéknak).
Szalazas: Az lizemzavarok esetén keletkezd livegfritt  a kemencébe visszaadagolasra kertil.
Méretre vagas: A szélhulladékok a szdlazashoz visszavezetésre kertil.

Nem megfelel6 mindségii termék: A szélazashoz visszavezetésre keriil (Részben, a fel nem
dolgozhaté mennyiség nem veszélyes hulladék lesz.).

A hulladékgazdalkodas hatasteriilete
A telephely kozvetlen hulladékgazdalkodasi hatéstertilete a telep teriilete. Az atadott hulladék

kezelésének teriiletei csak koOzvetett hatasteriilletnek mindsiilnek. Az tlizemeltetés soran
hulladékkezelésbdl szdrmazd szennyezéssel nem kell szamolni.
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3.3 Zajvédelem

A telephely (Szerencs, 086/13 hrsz.) Szerencs kiilteriiletén a varos DK-i részén, a 37-es szamu
masodrendii f6ut kozelében, az abbol leagazo Priigyi ut mellett helyezkedik el. A teriilett] E-
ra gazdasagi és iparteriilet, ENy-ra mez&gazdasagi teriilet. Azon tal a Miskolc-Satoraljatijhely
kozotti vasuti févonal, majd mogotte kertvarosias lakoteriilet helyezkedik el. D-re és K-re

mezOgazdasagi teriiletek talalhatok.

A tervezési teriilet telekhatarahoz mérve a legkdzelebbi zajtél védendd lakoingatlanok Szerencs
telepiilésen a Tancsics Mihaly utcai lakoteriileten talalhatok a tervezési teriilet telekhataratol E,

ENy-ra kb. 230 méter tavolsagra.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a Szerencs, Téancsics Mihdly utcai lakoingatlanok

,Kertvarosias lakoéteriilet” (Lke) ovezeti besoroldsban vannak.

. {ose/13
“~Uzemépiilet

—— Legkézelebbi lakohaz
[ Telekhatar

Legkézelebbi lakohaz tavolsaga (230 méter)
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3.3.1 A zajforrasok azonositasa

A Szerencs, 086/13 hrsz. alatti ingatlanon jelenleg kivitelezés alatt all6 iveggyapotgyar és a
hozza tartozo raktarépiilet mint f6 1étesitmények valosulnak meg.

Az épiilet méreténél meghatarozé a nagy ho leadéassal dolgozé elektromos olvasztdé kemence,
amihez min. 24,0 m tiszta belmagassagi nagyon intenziven atszell6ztetheto teret kell rendelni.
Mivel az olvadékot graviticiésan tudjak tovabbszallitani, ezért sziikséges a kemencének
podesztre emelése. Mellette sziikséges az adalékot szolgaltatd silok telepitése a kiilonb6zo bel-
¢s kiiltéri szallitd (pl.: serleges felvono...) és levalasztd berendezésekkel. Ezt az lizemrészt a
hatsokert (kelet) feldl célszerli a gyartdésorhoz kapcsolni.

Tehat a f6-, gyartbhajohoz keletrdl kapcsolodnak az alapanyag és ,,cseréptarolok” €s délrdl a
zart — tisztitast szolgalo vizgéphaz tobb traktusos medencével. A kiiltérben ide kapcsolodik még
a ,nedves levalaszt6” 30 m magas acélkéménye, €és mintegy 6 m magas optikailag
zsalusfalakkal lehatarolt kiils6 ,,szlir6-teriilet” is. Itt a kémény eldtt keriil elhelyezésre a
manapsag elérhetd legjobb technologiai elve alapjan a nagyteljesitménytli nedves fiistgdzmoso
szlirberendezés is.

A technologiat kiszolgalo kéthajos, 32 m szerkezeti szélességli €s 194 m szerkezeti hossziisagu
foéhajojat az északi oldalrol kisérik a kiszolgalod helyiségek: Transzformator blokk, Fuvo
géphaz, Kotbanyagterem, Kompresszorterem, Karbantarté miihely, Uzemkdzi wc és
takaritoszer-tarolo, Veszélyes Anyag- és Hulladéktarold, Csomagol6 és Puffertarold, Laborok.

A nyugati, ,,utcai” homlokzati feliiletet a tlizgatld moddon lehatarolt, emeletre helyezett
kétszintes szocialis €s adminisztracios éplletszakasz zarja. A foldszinten a bejarat talalhato,
mellette a [épcsOhaz és a 13 személyes felvono talalhato. A félemeleten csak kozlekedoteriiletek
lesznek. Az els6 emeleten kapnak helyet a kovetkezd helyiségek: targyalo, étkezd, két nemi
01tozok ¢és wc blokk kap helyet. Itt lesz még takaritdeszkoztarold is. A II. emeleten az
adminisztracioés helyiségek és ehhez tartozd vizesblokkok valdsitandok meg. Egy részén
zsaluziakkal takart kiiltéri gépészeti teret alakitanak ki.

A betervezett technologiai gépi berendezések és azok hangteljesitménye

e s e T Berendezés magyar megnevezése Hangte[geBs]itmény
PALLETIZNG SYSTEM PALETTAZO RENDSZER 90
CURING OVEN SMOKE WASHING POLIMERIZACIOS KEMENCE NEDVES 85

SYSTEM FUSTGAZ MOSO
FIBER RECYLING SYSTEM UVEGSZAL UJRAHASZNOSITO 90
RENDSZER

PACKING MACHINE CSOMAGOLOGEP 90
SILOS FEEDING PLANT SILOTOLTO RENDSZER 92
BATCH PLANT NYERSANYAG KEVERO UZEM 90
CURING OVEN POLIMERIZACIOS KEMENCE 95
FACING EQUIPMENT KASIROZO BERENDEZES 85
EDGE TRIMMING SZELVAGO BERENDEZES 95
CONNECTING CONVEYORS OSSZEKOTO SZALLITOSZALAGOK 85
SHRINKING MACHINE ZSUGORITO GEP 90
GUILLOTTING CHOPPER KERESZTVAGO GEP 95
CATERPILLAR CATERPILLAR PRESSZALAG 85
ROLL UP MACHINE TEKERCSELO GEP 92
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SLITTING MACHINE HOSSZVAGO GEP 90
FIBER FORMING SYSTEM ULEPITO KAMRA 102
COOLING SECTION CONVEYOR HUTOSZAKASZ GORGOS PALYA 92
FOREHEARTH & AIR BLOWER FEEDER CSATORNA 94
BINDER PLANT KOTOANYAG ELOALLITO RENDSZER 80
FIBERIZING PLANT SZALAZO RENDSZER 110
SUCTION PLANT ULEPITO KAMRA ELSZIVAS 94
THIKNESS SAW MACHINE HORIZONTALIS SZALAGFURESZ 88
FILTERING PLANT ULEPITO KAMRA, ViZSZURO 88
RENDSZER
ELECTRIC MELTING FURNACE ELEKTROMOS OLVASZTO KEMENCE 75
GAS PLANT (BY CLIENT) GAZELLATO RENDSZER 0
DEDUSTING SYSTEM LEGTISZTITO RENDSZER 92
MEDIUMHIGH VOLTAGE ELECTRIC ELEKTROMOS RENDSZER 80
LOW VOLTAGE ELECRTIC ELEKTROMOS RENDSZER 80
COOLING WATER PLANT HUTOVIZ RENDSZER 80
COMPRESSED AIR PLANT SURITETT LEVEGO RENDSZER 75

A pontos tlizemelési idokrol az engedély kiaddsa dta nincs tovabbi informécid, jelenleg az
épiiletek kivitelezése zajlik. A vizsgalat soran a biztonsdg javara azzal szdmolunk, hogy
valamennyi berendezés egyidében iizemel, az épiiletrész falai mentén (valamennyi
homlokzaton) kialakul6 hangnyomasszintet 87 dB értéknek vessziik. Ez az érték a munkahelyi
zajexpozicids hatarértékkel megegyezd érték. A kiszolgald helyiségek, valamint az irodahéz
homlokzati feliiletei mentén varhatoan kisebb mértékii lesz a lesugarzas.

A gyartasi tevékenységet varhatéan harom miiszakban, nappali €s ¢jszakai iddszakban is fogjak
végezni. Anyag atvétel és kiadas azonban csak nappali idészakban tervezett.

Az tlizemépiilet szerkezeti paraméterei az engedély kiadasa ota nem valtozott, ezért a fal és
fodém geometriai és akusztikai paraméterei is valtozatlanok.

A fal és fodém geometriai és akusztikai paraméterei

Falazat: 12 cm vastag gyarilag horganyzott, festett vizszintes mikrobordas
szendvicspanel (pl.: Kingspan 1000 RW), Rw H 25 dB

Ablak: Hoéhidmentes milanyag nyilaszarok, Rw E 22 dB

Ajtok, kapuk: Hoszigetelt szekcionalt ipari kapuk, Rw E 22 dB

Teto: 16 cm vastag gyarilag horganyzott, festett tetd szendvicspanel (pl.: Kingspan
1000 RW), Rw H 25 dB

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélése szempontjabdl két idészakot vizsgalunk. Elsdként a
megitélés alapjanak azt az idészakot vessziik, amikor a rakodast is végeznek, a rakoddgép
hangteljesitményszintjét Lw = 101 dB értékben hataroztuk meg. Rakodéasi munkalatok csak
nappali iddszakban torténik. Masodiként azt az iddszakot vessziik a megitélés alapjanak,
amikor a telephelyen rakodasi munkalatokat nem végeznek Ez éjjeli zajkibocsatasnak is
tekinthetd.
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A terjedési ut soran bekovetkezd zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 magyar szabvany, valamint a stratégiai
zajtérképek, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl szold 93/2007. (XII.
18.) KvVM rendelet alapjan. A szamitasok elvégzését és térképen torténd bemutatashoz
NOISEMOD hangterjedés modellezé szoftvert is alkalmaztunk. A kivitelezés hatasainak
becslése soran 6 db vizsgalati pontot valasztottunk ki (legkozelebbi lakohdzak) a kivitelezés
helyszine koriil, melyet M01-MO6 ponttal jeldltiink.

Valamely hangforrés altal egy St tavolsagban 1€év6 pontban létrehozott hangnyomasszintet az

alabbi Gsszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKirtKL)-(Ka+©OK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrdsok iranyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségét dB

K. Iranyitasi tényez6, mely a hangforras kozelében 1évo visszavero feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnodvekedett lesugarzashoz
vezetnek dB

Kqg Tavolsagtol fliggé tényez6, mely egy akadalytalanul és minden iranyban
gombszeriien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghullam
hangnyomasszint-csokkenését hatdrozza meg dB

©K Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyu terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével

Levegd hangelnyel hatasa

Talaj és a talajkdzeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas

Novényzet csillapito hatasa dB
Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékol6 hatdsa
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Az egyedi hangforras kozepétdl s; tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet széliranyu
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lwt Kt Ka-Ko-K-Kn-Kn-Ke-Ke

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kq Tavolsag tényez6 dB
Ky Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapito hatasa dB
Kn A ndvényzet hatasa dB
Kg A beépitettség hatasa daB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kd - A tavolsagtol fiiggo korrekeio:

A Kqtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gdbmbhulldm elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/so)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tdvolsaga [m]
So — referencia érték [1 m]

KL - A levego elnyel6 hatasat kifejezé korrekcio:

A leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomadsszint-szintcsokkenés (terjedési csillapitas) a hang
megtett utjaval aranyos:

KL = ar*St

Tervezéskor a 10 °C hdmérséklethez és 70% relativ 1égnedvességhez tartozo aL értékével kell
szamolni

Km - A talajviszonyok és a meteorolégia csillapité hatasa:

Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/s)>0 dB (3)
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

Ke - Zajarnyékolé létesitmény beiktatasi vesztesége:

-0,1 Ke,i

Ke=-101log (X 10 ) dB
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A szamitas soran a Kq: tavolsagi csokkenést, a Ki: a levegd hangelnyeld hatasat (10 °C és 70%
paratartalomra vonatkoztatva), a Km: talaj és meteoroldgiai viszonyokat, a Ke: falak és épiiletek
zajarny¢ékolo hatéasat, vettiik figyelembe.

A szamitasok elvégzéséhez és térképen torténd bemutatashoz NOISEMOD hangterjedés
modellez6 szoftvert alkalmaztuk.

1 "1og6/13

“~Uzemépiilet

—— Legkdzelebbi lakéhaz
[ Telekhatar

A legkozelebbi lakoépiilet
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3.3.2 Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatésteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definialja.
A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a

zajforrasbol szarmazo zajterhelés:
10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

1.

2.

w

lel alacsonyabb, mint a hatdrérték

egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB

egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték
zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a

zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6.:00-

22:00) 45 dB.

A zajvédelmi szempontl hatasteriilet hatardnak az 1. pontban megfogalmazottakat tekintjiik,
mert a vizsgalt telephely kornyezetében kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi (szantd) és
erddtertilet, tagabb kornyezetében gazdasagi teriilet, illetve lakoteriilet (falusias lakotertilet)
taldlhatd. Uzemi és szabadidds létesitményektd]l szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol
védendo teriileten /A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szdm melléklete/

Sor- Hatarérték (L_TH) az Lav megitélési
SZAm Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
Nappal 06-22 6ra | éjjel 22-06 éra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi
1. N 45 35
teriiletek
Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. | beépitésii), kiilonleges  teriiletek koziil az oktatasi 50 40
1étesitmények teriilete és temetok, zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A hatésteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktol szarmaz6 zajterhelés
lakoteriilet teriileti funkci6 esetén nappal 40 dB, ¢éjjel 30 dB,

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.
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A vizsgalati pontnal (legkozelebbi lakohaznal) az alabbiak szerint alakul a létesitmény
iizemeltetésébol adodo zajkibocsatas nappali idoszakban, teljes iizemkapacitas mellett:

Szamitott Hatarérték Erickelés
Vizsgalati zajterhelés, Lmax [dB]

PEE [ISISFEQI] Nappal Nappal
MO1 (Lakohaz) 25,0 50 megfelel
MO2 (Lakohaz) 24,6 50 megfelel
MO3 (Lakohaz) 26,0 50 megfelel
MO04 (Lakohaz) 25,9 50 megfelel
MO5 (Lakohaz) 24,2 50 megfelel
MO6 (Lakohaz) 24,5 50 megfelel

A vizsgalati pontnal (legkozelebbi lakéhaznal) az alabbiak szerint alakul a létesitmény
iizemeltetésébol adodo zajkibocsatas éjjeli idoszakban, teljes iizemkapacitas mellett:

Szamitott Hatarérték

Vit mefiehe g, s [dB] il
el [ﬂgé':‘a)l] Ejjel Nappal

MO1 (Lakohaz) 25,0 40 megfelel
MO02 (Lakohaz) 24,6 40 megfelel
MO3 (Lakohaz) 25,0 40 megfelel
MO04 (Lakohaz) 25,0 40 megfelel
MO5 (Lakohaz) 24,1 40 megfelel
MO6 (Lakohaz) 24,1 40 megfelel

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy telephely zajvédelmi hatésteriiletén nincs zajtol
védendo lakoingatlan, ezaltal az lizemi zajterhelés kiilon vizsgalata nem indokolt. Az lizemelés
fazisaban a telephely zajkibocsatasa a legkozelebbi védendd lakoingatlannal hatarérték alatt
marad.
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Jelmagyarazat:
[ Epiiletek

—— Legkézelebbi lakéhaz

Zajvédelmi hatarvonalak — nappal



Jelmagyarazat:
[ Epiiletek

[ telekhatar
@ Vizsgalati pontok
Zajszint [dB(A)] - éjjel
30-35
35-40
40 - 45
45 -50
I 50 -55
[ 55-60
3 60 - 65
[ 65-70
I 70 - 75

Zajvédelmi hatarvonalak — éjjel

Uzemeltetés alatt a telephely legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete a telekhatartél mért

ree

nappal 42 méter (déli oldalon), éjjel 201 méter (déli oldalon) tavolsagra terjed. A
hatastertiletek teriileti kiterjedését a lenti abrakon mutatjuk be.

-

@ Vizsgalati pontok
" Zajkibocsétasi hatastertlet

Zajvédelmi hatasteriilet lakoépiilet esetén — nappal
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@ Vizsgalati pontok
Zajkibocsatdsi hatésterdlet

Zajvédelmi hatasteriilet lakoépiilet esetén - éjjel



3.3.3 Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

A telep mikodése kdzben a kozlekedési zaj vizsgalata szempontjabol az aldbbi eseményekkel

szadmolhatunk:

A gyarba torténd be- és kiszallitas utvonala a kovetkezo:

Telephely (hrsz.:086/12, 086/13) = 3622. sz. dsszekdtd ut — 37. sz. masodrendi féut — 3. sz.
elsérendi féut — M30 autdépalya — M3 autopalya

A telephely megkozelitésére szolgald titvonalakon forgalomszamléldssal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink.

A Megbizé altal rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitassal hataroztuk meg a
jelenlegi forgalom figyelembevételével a telephelyre torténd be- és kiszallitasok kozlekedési
zajterhelését.

A gyar teriiletére torténd alapanyag beszallitasokat, illetve onnan torténd késztermék és egyéb
(pl. hulladek) kiszallitasokat kiils6 vallalkozé fogja végezni.
Anyag atvétel és kiadds munkanapokon:

- aprilis — oktober: 06:00 — 18:00

- november — marcius: 07:00 — 17:00

A tervezett fuvarszam a kovetkez0:

G Eves fuvarszam Napi fuvarszam*
[db] [db]
Kiszallitasok
Lap késztermék 2376 9,5
Cs6héj késztermék 301 1,2
Beszallitasok
Alapanyagok 598 2,4
Segédanyagok 98 0,4
Kasirozo any’agok €s 39 0.1
ragasztok
Csomagoldanyagok 56 0,2

* 250 munkanappal szdmolva.

Fordul6szam naponta 14 db tgk.

A telep altal hasznalt ut (a 3622. szamu Szerencs - Priigy 0sszekotd ut) a Magyar Kozuat Zrt.

2021. évi adatai alapjan az alabbiak forgalmi adatok allnak rendelkezésre:
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3622. sz. 6sszekotd ut 0+000 - 9+861 szelvénye kdzotti adatok.

L. jarmii kategdria Darabszam
Személygépkocsi 973

Kis tehergépkocsi 179
Osszesen 1152

IL. jarmiikategoria Darabszam
Autdbusz (egyes) 36
Kozepes nehéz tehergépkocsi 38
Motorkerékpar 146
Osszesen 220
IIL. jarmiikategoéria Darabszam
Autobusz (csuklos) 0
Tehergépkocsi (nehéz) 199
Tehergépkocsi (potkocsis) 14
Tehergépkocsi (nyerges) 14
Tehergépkocsi (specialis) 0
Osszesen 227

v\ 7 FCCoRGCS
o 7 4k
r&? Z J6 T4 -
S} :
2
Szerencs
Telephely
=
% Data CC-By-SA by OpenStrestMap
L_soom & Léptek = 1:27E EOV: 0 WGS84: -, -

A telephely megkozelités

A telep altal gerjesztett kozlekedési zajterhelést az alapéllapot és a tobblet forgalmi allapot
Osszehasonlitasat kovetden lehet meghatarozni. A fenti forgalmi adatok alapjan szamitott zaj a
kozuti kozlekedési zaj szamitasa cimti Ut 2-1.302:2000 szamu Utiigyi miiszaki eldirasa alapjan
tortent.
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Az alapallapot vizsgalatat az alabbi tablazat foglalja ossze:

Utkategoria: 2 Forgalmi savos
ANF(L.): 1152 [Jarmii/nap]
ANF(IL): 220 [Jarmii/nap]
ANF(IIL.): 227 [Jarmii/nap]
Jarmi v
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 1048,3 65,5 50 0 0 |734]-151 58,3
(1)a 200,2 12,5 50 0 0 |778]-22,3 55,5
(11)a 204,3 12,8 50 0 0 [818]-222 59,6
Jarmii kat. | Jarmi éjjel | Q [Jarmii/h] [kr::/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1.)a 103,7 13 50 | 0 | 0 [734]-222]| 5172
(I)a 19,8 2,5 50 | 0 | 0 [778]-293] 485
(1A 22,7 2,8 50 | 0 | 0 [818]-288 53
’ LAeq(7,5)A.nappaI: 62,9 dB ‘
’LAeq(7,5)A.éjjeI: 56,0 dB ‘

A kozlekedési zajterhelés szamitasa iizemelési idészakban:

Utkategoéria: 2 Forgalmi savos
ANF(L.): 1152 [Jarmi/nap]
ANF(IL): 220 [Jarmi/nap]
ANF(IIL): 255 [Jarmi/nap]
Jarmi v
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1.)a 1048,3 65,5 50 | 0 | 0 [734][-151] 583
(I1)a 200,2 12,5 50 | 0 | 0 [778]-223] 555
(1)a 218 13,6 50 0 0 |[818] -22 59,8
Jarmii kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] [erlh] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1.)a 103,7 13 50 | 0 | 0 [734]-222] 512
(I1)a 19,8 2,5 50 | o | o [778]-293] 485
(1)a 22,7 2,8 50 0 0 |818]-288 53
| LAeq(7,5)A.nappaI: 63,1 dB ‘
|LAeq(7,5)A.éjje|= 56,0 dB ‘

A szédmitasok alapjan megéllapithatd, hogy az lizem 4ltal gerjesztett kozlekedési zaj nappali
iddszakban legfeljebb 0,2 dB mértékli jarulékos terhelést okoz a kozut kozlekedés
zajkibocsatasaban, amely a jogszabalyban eldirt 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozason
beliil van. A szdmitasok alapjan kijelenthetd, hogy a telephely lizemeltetéséhez kapcsolodd
jarulékos kozlekedési zajterhelés nem okoz 3 dB mértékii jarulékos valtozast a kozat
kozlekedési zajkibocsatasaban.
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3.4. Viz- szennyviz-, csapadékviz-gazdalkodas

A vizjogi létesitési engedélyezés a vizvédelmi hatdésagnal a 35500/9089/2021. szamon

folyamatban van ennek az igatolasat mellékletként csatoljuk.

1. Vizellatas kozmiirol /a 612/M1/2021. szamu vizjogi 1étesitési engedélyezési terv
szerint/.

Az ingatlan nem rendelkezik meglév kdzlizemi ivovizhaldzati csatlakozassal. A 3622 j. ok. ut
feloli koziizemi vizhalozatrol, hasznalati viz ledgazas kiépitésével megfeleld mennyiségli €s
nyomasu haszndlati viz kertil biztositasra.
A meglévd halozatrol egy V-1-0 j. @200 PE100SDR17 vezeték kiépitésével és bevezetésével
biztosithat6 a szocidlis viz a gyar és raktar teriiletén.
Tovabba szintén a V-1-0 j. vezetéken kialakitasra keriil egy vizmérohely is (szelvény szdm:
0+015). Az emlitett vizmérohelyen valik ketté a bevezetésre keriil6 hasznalati viz vezeték V-2-
0 és TV-1-0 jelt vezetékekre.
A tervezett liveggyapotgyar hasznalati vizellatasa a tervezett V-2-0 jeltl vezetéken keresztiil, a
tervezett raktarépiilet vizellatdsa a V-2-0 jelii vezetékbol ledgazd V-2-1 jeli hasznalati
vizvezetéken keresztiil biztosithato.
Tervezéssel érintett teriileten jelentkezd varhato hasznélati vizigények:
[] Szocialis: 12,2 m®/nap
[] Technolégiai: 135,5 m®/nap

Tiizivizellatas:

Az 1) gyar éplleten beliil belsé fali tlizcsapok létesiilnek. Az épiileten beliil jelentkezd
oltivizigények kielégitésére az ijonnan létesiild tliziviz haldzat biztositja a sziikséges oltoviz
mennyiséget. A tervezési ingatlanon elhelyezendd vizmérdhelyen beliil tlziviz ledgazas
kiépitésével megfelelé mennyiségili €s nyomasu oltéviz mennyiség biztosithato.

A vizoraaknan beliil ketté valasztasra keriil0 hasznalati viz és tliziviz vezetékre egy-egy vizora
keriil majd elhelyezésre.

Ingatlanon beliil kiépitésre keriil 4 db, egyenként V=60 m3 térfogatu, zart, fekvéhengeres acél
PURECO/ TUBOSIDER tipusu tiiziviz tartaly (Vteljes=240 m?®).

Az oltovizet a TV-1-0 j. tlizivizvezeték biztositja a tervezett tliziviz tartdlyok szdmara.

A TV-1-0 jelii vezetéken egy fold feletti tlizcsap kertil elhelyezésre (szelvény szdm:0+030.7) a
rendszer tisztitdsanak céljabol.

A tervezett liveggyapotgyar oltoviz ellatdsa a tervezett TV-1-0; TV-1-2 jeli vezetékeken
keresztiil, a tervezett raktarépiilet oltoviz ellatasa pedig a TV-1-0 jelti vezetékbdl leagazd TV-
1-1 jelti hasznalati vizvezetéken keresztiil biztosithato.
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2. Kommunalis szennyvizek elhelyezése /a 612/M1/2021. szamu vizjogi létesitési
engedélyezési terv szerint/:

Az ingatlan nem rendelkezik koziizemi szennyvizhdlozati csatlakozassal. A tervezett
raktarépiiletben és az uj gyar épiiletben keletkezd szennyvizek elvezetése KG-PVC anyagu
»3Z-17 jelli gravitaciés szennyvizhaldzattal valosul meg. Az Osszegylijtott szennyviz
mennyiség egy tervezett egyedi szennyviztisztito berendezésen (Polydox-50 tipusu
szennyviztisztiton) halad keresztiil, majd a kdzvetleniil a szennyviztisztitd mellett tervezett
atemeld aknéaba keriil. Az atemeld aknabol a szennyvizek SZN-1-0 jeli nyomdvezetéken
keresztiil keriilnek bevezetésre a Szerencs Varos Onkormanyzat {izemeltetésében 1évé Szerencs
a 088/1 hrsz.-u vizfolyasba, mint befogaddba.
Tervezéssel érintett teriileten jelentkezd varhato keletkezd kommunalis szennyviz
mennyiségek:
[1 Csucsmennyiség: 12,2 liter/perc)
[] Napi keletkezd szennyvizmennyiség: 6,0 m*/nap

3. Technolégiai vizlagyitas:
A folyamatokhoz sziikséges vizmennyiség kozmiihalozatrol vételezett ivoviz lagyitasaval
valosul meg a berendezések megovasa és az eldallitott termék mindségi kdvetelményeinek
megfelelden. A rendszerben mozg6 viz visszaforgatasaval €s az eldallitott termék altal felvett
vizmennyiség potlasaval kertil biztositasra
A viz rendszerbdl valo kilépése csak az un. frittézési folyamatnal fordul el8. Uzemzavar estén
varosi ivovizet (nyers) hasznalnak a talfolyo iiveg hiitésére, igy fritt keletkezik, amit a
kemencébe adnak vissza Gjraolvasztasra. A hiitésre hasznalt viz felmelegszik, de nem tartalmaz
szennyezOanyagokat, igy azt eldkezelés nélkiill a kommunalis szennyvizkezelobe keriil
bevezetésre. A technologiai vizfelhasznalas teljesen zart rendszerli, ipari szennyviz nem
keletkezik.
Lagyitott viz igény a kovetkezo technoldgiai teriileteken jelentkezik:

- a hiitéviz utantoltésére a parolgasi veszteség potlasara

- aviztisztité rendszer utantoltésére a parolgasi veszteség potlasara és a recirkulécios viz

higitasara
- akotdanyag eldkészitési folyamatdhoz

4. Csapadékviz elvezetés:
A tervezett liveggyapotgyar €s raktarépiilet tetfeliiletén, a kialakitand6 parkolo-, és rakodotér
teriiletén, valamint a térburkolaton keletkez6 csapadékvizek a tervezett ”CS” jelli zart
gravitacids csapadékviz vezetékeken keresztiil keriilnek Osszegytijtésre, majd bevezetésre a
Szerencs Varos Onkormanyzat iizemeltetésében 1évé Szerencs, 088/1 hrsz. alatt talalhato
vizfolyasba, mint befogaddba.
A térburkolaton keletkez6 csapadékvizek, helyszinrajz szerinti elrendezésben, viznyeldracsos
fedlappal ellatott mlianyag tisztitoakndk altal keriilnek osszegytjtésre.
Az ingatlan NY-i részén, a gyar személyautd parkolojanak teriiletén keletkez6é csapadékvizek,
a parkolotér peremén kialakitasra keriild foldmedrii szikkasztéarokban keriilnek elhelyezésre.
A szikkaszto arok a parkold két oldalan 1étesiil.
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A tervezett liveggyapotgyar esetében a csapadék vizek egy része padkafolyoka, valamint racsos
folyoka segitségével keriil 0sszegytijtésre.

Az 1j aknak és folyokak a térburkolat mély pontjara keriilnek elhelyezésre, figyelembe véve a
burkolat magassagi domborzati viszonyait.

A tervezett raktarépiilettél DK-i irdnyban a CS-1-0 vezeték altal dsszegyijtott, esetlegesen
olajszdrmazékokkal szennyezett csapadékvizek eldkezelésére 1 db acél tartalyos, PURECO
ENVIA TNP-80-2-A tip. (tisztitasi kapacitas: 80 I/s) olajlevalaszto berendezés kertil beépitésre,
0400 bypass aggal.

Az1j iiveggyapotgyar épiilettél DK-i iranyban a CS-1-2 vezeték altal §sszegyijtott, esetlegesen
olajszarmazékokkal szennyezett csapadékvizek elkezelésére 1 db acél tartdlyos, PURECO
ENVIA TNP-65-2-A tip. (tisztitasi kapacitas: 65 1/s) olajlevalaszto berendezés keriil beépitésre,
400 bypass aggal.

Az olajlevalasztd berendezésekhez kapcsolodd bypass ag kialakitasat a 4/6. szamu
,Csomoponti vazrajz” megnevezésu tervlap tartalmazza.

A tervezett vizilétesitmények a vonatkozo ,,Részletes helyszinrajz” cimii tervlapokon kertiltek
megjelenitésre.
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3.5 A vizsgalt teriilet foldrajzi adottsagai

Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

A telephely (Szerencs, 086/13 hrsz.) Szerencs kiilteriiletén a varos DK-i részén, a 37-es szamu
masodrendii f6ut kozelében, az abbol leagazo Priigyi ut mellett helyezkedik el. A teriilettd] E-
ra gazdasagi és iparteriilet, ENy-ra mez&gazdasagi teriilet. Azon tal a Miskolc-Satoraljatijhely
kozotti vasuti févonal, majd mogotte kertvarosias lakoteriilet helyezkedik el. D-re és K-re
mezOgazdasagi teriiletek talalhatok.

Szerencs a Nagyalfold és az Eperjes-Tokaji-hegylanc talalkozasanal fekszik. A varostol E-
ENY-ra htizod6 hegyeket a Szerencs-patak volgye elvalasztja a Zempléni-hegység tombjétol.

A tervezési teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a 1.7.11. ,TAKTAKOZ”
kistajon a kistaj E-i részén helyezkedik el. A kistaj teriilete 470 km?, mely 6,4 %-ban képzi a
kozéptaj 0,9 %-ban pedig a nagytdj részét.
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DOMBORZAT

A kistaj 92,8 és 115 m kozotti tszfi magassagh egykori hordalékkupsiksag. Az E-i peremek felé
novekvo, de atlagosan alacsony relativ reliefil felszin dont6 tobbsége az artéri szintli siksagok
orografiai domborzattipusaba sorolhatd. Az armentesitések eldtt a nagyobb aradéasok a tertilet
tobb mint 3/4-ét boritottak. Az enyhén D felé lejt6, monoton felszin valtozatossagait az olykor
5-15 m magas futdbhomokos foltok (foként a D-i részen) és az alluvialis részek rendkiviil gazdag
elhagyott folyomedrei és morotvai jelentik. Ezeket a Tisza és a Bodrog hagyta hatra (a
leghosszabb elhagyott folyomeder a Takta).

Foldtani- és talajviszonyok

Foldtani viszonyok
A medencealjzat korardl és kifejlddésérdl csak bizonytalan adatok vannak. Erre miocén riolitos-

dacitos sorozat telepiilt. Ny-i részét érinti a Hemad-vonal. A pleisztocén folyaman a Szerencs-
patak és a Zempléni-hegységbdl érkezd kisebb patakok épitette hordalékkap. Ezek a
vizfolyasok a pannéniai képzédményekre E-on 30-120, D-en (a Tisza mentén) 150 m vastag,
alsé részében kavicsos, felsébb részeiben folyovizi homokbdl ¢€s iszapbal allo tliledékeket
halmoztak fel. Az EK-i szelek ezekbdl nagy kiterjedésti futbhomokos felszint (szélbarazdaval,
garmadaval, maradékgerincekkel) alakitottak ki. A pleisztocén végén az egész teriilet vékony
homokos 16sz, 16sz6s homok (E-on 16sz6s) takarot kapott. A pleisztocén végén megjelent Tisza
csaknem az egész kistajat bejarta és a futbhomok-teriiletek nagyobb részét elpusztitotta. Ma a
felszin mindossze 6%-at fedi 16sz0s tiledékekkel boritott futdbhomok, a tobbi a gyakran 6-10 m-
t is elér6 vastagsagban kifejlodott holocén Ontésiszap, -agyag, -homok, 16sziszap. Szerencs
térségében a szarmata koru riolittufas vulkanizmushoz kétédik a kaolin-eléfordulas.
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Talaj
A Szerencs-patak és a Tisza hordalékanyagain, az azokbdl a szél altal kiftjt és osztalyozott

homokhatakon, valamint az azokra telepiilt 16szon alakultak ki a taj talajai. A Tiszat szegélyezo
nyers Ontéstalajok (20%) mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos valyog.
Termékenységiik az atlagosan 0,5% szervesanyag-tartalmuk kovetkeztében gyenge (int. 15-
30). Az ontéstalajok képzodésének kovetkezo fazisat képviseld ontés réti talajok a teriilet 4%-
at teszik ki. Mechanikai 0sszetételiik agyagos valyog vagy agyag. Mészmentesek é¢s mechanikai
Osszetételiiktol €s szervesanyag-tartalmuktol fliggden a 25-45 (int.) talajmindségi kategoriaba
tartozhatnak. A t4j teriiletének kozel a felét (42%) réti talajok alkotjak, amelyek zommel 16sz0s
iledékeken képzddtek, agyag fizikai féleségliek, és a 35-45 (int.) foldmindségi kategoriaba
soroltak. Bar 10szos tiledéken képzddtek, kémhatasuk mégis erdsen savanyu. Foként
szantoteriiletként hasznosithatdak. Minthogy a taj az orszag egyik legszarazabb teriilete, a
szantokon a termésbiztonsag az OntozhetOség fliggvénye. Erdéteriiletként akar 25%-uk
hasznosulhat. A kistajban E-on, 4%-nyi teriileten, nyirokszerti anyagon képz3dott bamafoldek
talalhatok. Humuszos homoktalajok (2%) és 16sz6s anyagon képzddott, homokos valyog
mechanikai Osszetételli, csernozjom jellegli homoktalajok (3%) i1s eléfordulnak a tajban,
amelyek elsésorban gyiimolcsosként hasznosithatok.

Az artér peremi, magasabb térszineken mészlepedékes csernozjom talajok (4%) ¢€s alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajok (7%) képzddtek, amelyek igen j6 mezdgazdasagi
adottsaguak (int. 90-120).

A t4j talajtakarojat kiillonb6z6 szikes talajtipusok szinesitik. A réti szolonyecek 7%-0t tesznek
ki, az igen gyenge termékenységii (<20) sztyepesedd réti szolonyecek 3%-ot, a szolonyeces réti
talajok pedig 4%-ot. Ez utobbiak termékenysége a legkedvezobb (int. 20-35.). Valamennyi
szikes talajtipus nehéz mechanikai Osszetételli (agyag, agyagos valyog), s emiatt
szelvényfelépitésiikben ¢€s morfologidjukban a szikes jelleg kifejezett. A szikes talajok
elsésorban legel6ként hasznosithatok.

Novényzet

A Tisza, a Takta ¢és a Sajo altal befolyéasolt egykori artéri teriilet jelenleg domindnsan
Tisza mentén puhaligetekkel, az egykori medermaradvanyokban magassasosokkal, adasokkal,
Priigy és Taktabdj kozott homoki és tatarjuharos tolgyesek komplexével, Szerencs-Bekecs
eléterében pedig szikesekkel.

Ma kb. 20%-at fedi természetkozeli vegetacid. Az aktualis novényzetére jellemz0, hogy a Tisza
¢s a Takta mentén a puhafaligetek (nyari tézike - Leucojum aestivum, ligeti sz6l6 - Vitis
sylvestris) toredékesek, helyiikon nemesnyaras ¢és —flizes telepitések talalhatok. A
keményfaliget-foszlanyokban montan fajok (madarfészek - Neottia nidus- avis, erdei tisztesfii
- Stachys sylvatica) is fennmaradtak. A holtagakban, morotvdkban a hinarvegetacion tal
(rucadrém - Salvinia natans, silyom - Trapa natans, fehér tiindérr6zsa - Nymphaea alba) értékes
uszolapszigetek is fejlodtek (tézegpafrany - Thelypteris palustris, gyilkos csomorika - Cicuta
virosa, villas sas - Carex pseudocyperus).
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A mélyebb fekvésti teriileteken ma is vannak mocsarrétek és magassasosok (debreceni torma -
Armoracia macrocarpa, pompas kosbor -Orchis elegans, mocsari csorboka - Sonchus palustris,
Tisza-parti margitvirag — Chrysanthemum serotinum), rekettyefiizesek és fiizlapok (kigyonyelv
- Ophioglossum vulgatum, szalkas pajzsika - Dryopteris carthusiana), de reliktum jellegii szikes
erdei rétek (sziki kocsord - Peucedanum officinaie, réti dszirdézsa - Aster sedifolius, fatyolos
nészirom - Iris spuria) is megorzodtek. Az egykor elterjedt 16szpusztagyepek erdsen degradalt
alloményai csak elvétve fordulnak elé az Ovzatonyok tetején. A tiszaloki erémili okozta
talajvizszint- novekedés miatt bekovetkezett talajfelszin kozeli sofelhalmozodas masodlagos
szikes rétek kialakulasahoz vezetett (magyar sdvirag — Limonium gmelinii). Gyakori él6helyek:
D34, OB, Bla, OC, F2, Flb, B5; kdzepesen gyakori ¢él6helyek: J4, P2a, J6, B2, BA, RB, RC,
Al, A23, B3; ritka ¢l6helyek: Jla, A3a, FISa, Fia, Blb, J3, E 1, P2b, H3a, D6, F3, L5, OA, B6.
Fajszam: 400-600; védett fajok szdma 20-40; 6zOnfajok: z0ld juhar (Acer negundo) 1,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, amerikai koris (Fraxi- nus pennsylvanica) 2, akac (Robinia
pseudoacacia) 2, aranyvessz4-fajok (Solidago spp.) 1. (Hudak Katalin)

Vizfoldtan és felszin alatti vizek

A ,talajviz" mélysége atlag 2-4 m kozott van. Kémiai tipusa a Takta és a Tisza kozott kalcium-
, azon kiviill natrium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk° kozotti, de a
Takta mellett nagyobb értékek is vannak. A szulfattartalom 60-300 mg/1 kodzott ingadozik. A
rétegviz mennyisége altaldban csekély, de egyes felszin alatti folyomeder kitdltésekben joval
nagyobb értékek is eléfordulnak. Az artézi kutak mélysége ritkdn haladja meg a 200 m-t. A
vizhozamok altalaban mérsékeltek, nem érik el a 200 1/p-et. A felszin alatti vizek mindsége
szempontjabol problémat jelent a csatornazottsag viszonylag alacsony szintje: 2008-ban a
lakéasok 35,1%-a volt rakapcsolva a kdziizemi csatornahaldzatra, s emdgott elsdsorban Szerencs
jo értéke all. A kozségek talnyomo részeében is van csatorna, de csak részlegesen kiépitve.

A beruhazasi teriilet vizbazist nem érint. A tervezési teriilettél tobb mint 600 m-re ENY-ra
biztonsagos tavolsagra talalhat6 a Bekecs korzeti vizmii becsiilt hidrogeoldgiai B védéteriilete,
valamint E-ra tobb mint 1,1 km-re a korzeti Szerencs korzeti vizmii becsiilt hidrogeologiai B
védoteriilete.
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véddteriiletei: védéteriilet

t védsterdlet
us  becsilt
hidrogeolégiai B

314 332,14

807 937,74 Hernad,
Takta

AID242 alegyseq

- Bekecs korzeti
Mérés vizmU
s_OK Bekecs
B :
= TIPUS
FI FRFEST
Meters  ~ Zoom to

Measurement Result

658,3 Meters

Felszin alatti ivévizkivételek
védéteriiletei: védéteriilet

ertlet szint  védGteriilet

ertilet tipus becsdilt

hidrogeoldgiai B

315 659,01
809 915,06
AID720

Szerencs, kérzeti
vizmd

Szerencs

alegyseg

Meters ~

Measurement Result

1 175,3 Meters

Forrds: VIZUGY
A teriilet érzékenységi besoroldsa:
A vizsgalt teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 7.
§ és 2. szamu mellékletével dsszhangban, a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileteken levd telepiilések besorolasardl szolo 27/2004.(XI1. 25.) KvVM r. értelmében
Szerencs telepiilés érzékeny kategoriaba tartozik.

A beruhazasi teriilet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl
sz016 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a MezOgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer
(Mepar) szerint érint nitrat érzékeny teriileteket.
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Blokk azonositéja vagy koordindta:

810419 31346 | keres
Gazdasdgi év (frissités datuma):
(2022 (2022-03-01) v

megadhatja a felsé keresémezében is.
FLPEX-9-20

gazdasdgi év (frissités datuma)
tdmogathaté terdlet

Osszes terilet

KAT

Natura 2000

nitrdtérzékeny terdlet

ETT

MTET

drvizjarta terilet

VTT terilet

VTT zéna

aszaly érzékeny tertletek
tizokvédelmi (szantd) terdlet

kék vércse-védelmi (szantd) terdlet
alféldi madarvédelmi (szantd) tertlet

hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(szant6) tertlet

tizokvédelmi (gyep) tertlet

alfoldi madarvédelmi (gyep) terdlet
hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(gyep) tertlet

nappali lepke-védelmi terdlet
El6dok-utddok:

 gazdasagi év (frissités datuma) v |

A blokkazonosité helyére koordinatdt is irhat. Ezeket

2022
(2022-03-01)
44.4844 ha
53.1131 ha

0

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
Nem

Nem

Nem

Forras: MePAR

Forras: VIZUGY

Védéteriileti modul VGT 02. fejezet

Alegységek
Alegységek neve

Alegységek hatara

Nitrat- és tapanyagérzékeny tertletek

Tapanyagérzékeny terdlet

Nitratérzékeny terulet
W 2013-ban kijelslt teriilet

[ 2006-ban és 2013-ban is kijelolt
terulet

2006-ban kijelolt tertilet

Felszini viztestek

Vizfolyas viztestek



A kivitelezésnél és a végleges lizembe helyezést megel6z6 munkalatoknal stb. a felszin alatti
vizek védelmében a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell
tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotdnak biztositasa érdekében a létesitmények
kivitelezésénél, tizembe helyezésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott
(B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

Vizrajz

A Tiszénak Tokajtol a Sajo torkolataig terjedd 54 km-es szakaszahoz tartozik, amely szakaszon
a folyo vizgytijtéje 554 km?-rel gyarapodik. Mellette Ny-feldl a Tisza egykori 55. sz.
kanyarulatinak meanderében a Takta-csatorna a {6 vizgy(ijté (62 km, 621 km2), amely a
Szerencspatak (36 km, 347 km?) folytatasa Szerencs alatt. Utébbiba folyik az un. Fennsiki-
csatoma (4 km, 10 km2), ami a Fiirdé-patak (6 km, 37,5 km?) és a Madi-patak (9 km, 16 km?)
Osszefolyasabol keletkezik.

A Taktaba folyik még a Gilip-patak (18 km, 76 km2) és a Harangod-patak (17 km, 100 km?),
tovabba a Hernadbol a Kesznyéteni-erdmii lizemvizcsatornaja (11,5 km). Végiil a tajhataron
veszi fel a Tisza a Sajot is (229 km, 12 708 km?). Szaraz, vizhidnyos teriilet. Vizjarasi adatok a
fofolydkon kiviil is vannak. Az arvizek idépontja a kora tavasz, a kisvizeké az 6sz és a tél. A
Tisza vizmindsége 1., a csatornaké I1., a Sajoé II1. osztalyu. A Takta €s Tisza kozotti belvizes
teriiletet 220 km-es csatornahalozat csapolja le. A Tiszan Tiszaloknél épiilt vizerdmii 300 m®/s-
os vizhozam mellett 12 500 kW kapacitast, a Hernad vizére épiilt Kesznyétenierémi 40 m®/s
mellett is 4400 kW-ot ad, mert nagyobb a folyo esése. A taj szamos tava koziil 13 holtmeder
150 ha felszinnel. Koztiik a tiszadobi atvagas holtaga a legnagyobb (106 ha) Tiszalac mellett.
Ugyanitt van 1 halasté is (67 ha). A tiszaloki duzzasztd vizfelszine csak 2000 ha, mivel itt
csupan mederduzzasztas van. A 2 kis természetes t6 alig 18 ha.

Vizfolyas Vizmérce LKV LRV KQ K?Q al
cm m>/s

Tisza Tiszadob -310 783 51 464 3920

Sajo Onod 86 520 9,5 63,1 710
Szerencs-patak Szerencs -6 264 0,05 0,8 60
Takta Taktaharkany 52 228 0,065 0,98 75
 Reszoyeteni- | g 230 265 0,07 1 75

uzemvizcsatorna

A tervezési teriiletnek vizfolyasokkal kozvetlen Osszekdttetése nincs. A beruhdzassal érintett
terlilet kornyezetében vizfolyas nem talalhato.

A teriileten csak szocidlis szennyviz fog keletkezni. Az 6sszegylijtott szennyviz mennyiség egy
tervezett egyedi szennyviztisztitd berendezésen (Polydox-50 tipusti szennyviztisztiton) halad
keresztiil, majd a kozvetleniil a szennyviztisztito mellett tervezett atemeld aknaba keriil. Az
atemeld aknabdl a szennyvizek nyomodvezetéken keresztiil keriilnek bevezetésre a Szerencs
Viaros Onkormanyzat iizemeltetésében 1évé Szerencs a 088/1 hrsz.-u vizfolyasba, mint
befogadoba.
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Eghajlat

Meérsékelten meleg és mérsékelten szaraz az éghajlata. Az évi napfény tartam 1820 és 1840 ora
kozotti. Nyaron 740-750, télen 170-175 ora kdzotti napsiitést €lvez. E-on 9,5-9,6 °C, mashol
9,7-9,9 °C az évi kozéphdmérséklet, mig a tenyészidoszaké 17,0 °C koriili, de E-on 16,8 °C. A
napi kozéphdmérséklet 194-196 napon haladja meg a 10 °C-ot (&pr. 3-5. és okt. 17-19. kdzott).
A fagymentes id6szak hossza - apr. 8-12. és okt. 20. kozott - 188-192 nap. E-on 33,0 °C, D-en
34,0 °C koriili az abszolut maximum hémérsékletek sokévi atlaga, az abszolit minimumokeé -
16,0 és -17,0 °C kozotti. Az évi csapadékosszeg sokévi atlaga 540-580 mm koriili (E-on
mintegy 600 mm). A tenyészidOszakban a varhatd csapadékmennyiség 350 mm koriili. A
legtobb 24 o6ras csapadék Tarcalon volt (96 mm). A hétakards napok atlagos évi szama 38-40,
atlagos maximalis 16 cm-es vastagsaggal. E-on 1,15, mashol 1,20-1,28 az ariditasi index értéke.
Az E-i, az EK-i a leggyakoribb szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili. A nem til
ho- és vizigényes szant6foldi, kertészeti €s gytimoleskulturaknak megfeleld az éghajlat.

Kitettség - A forro napok szamanak varhatoé valtozasa a 2021-2050 idészakra az

ALADIN-Climate  klimamodell alapjan (napok  szama)Csoport: Eghaijlat
Alcsoport: Hémérsékleti indexek

Névleges méretarany: 1:500 000

Mértékegység: nap

Réteg leirasa: A térkép a forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkezé varhatd valtozést
abrazolja Magyarorszdgon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell
projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. Forrd napnak azok a napok
minésiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t. A
megjelenitett értékek a két idOszakra jellemzdé atlagos ¢évi szamok kiilonbségei.

A réteghez tartozé részletes metaadatok

Témateriilet meta leirasa:

A NAT¢R klima rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak varhat6 jovobeli
valtozésara vonatkoz6 informdciokat jelenit meg térképi formaban. A térképi adatbézis a
meteorologiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt CarpatClim-HU, valamint két regionalis
adatok alapjan allt eld. Mindkét projekcido egy kozepesen optimistdnak szadmité klima
szcenariora alapozva késziilt. A klimamodellek adatai az 1961-1990, a 2021-2050 és a 2071—
2100 iddszakokat fedik le.

A NAT¢R klima adatbazis kialakitasanak célja az éghajlat jelenlegi allapotdnak és varhatd
jovobeli alakuldsdnak bemutatdsa, valamint az adatok felhasznalhatova tétele a klimavaltozas
hatasainak becslését célzo elemzések szamara.
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A NAT¢éR adatbazis minden jovOre vonatkozé tematikdja a klimamodellek adatainak
felhasznalasaval késziilt el. Az éghajlat jovobeli valtozasara és annak hatasara vonatkozo
informéciok tekintetében fontos figyelembe venni, hogy a klima projekciok alapvetden
magukban foglalnak egy bizonyos foku bizonytalansagot, amely megjelenik a rajuk épiild
hatasvizsgalatokban is. A bizonytalansdg mind idében, mind térben jelen van, az éghajlati
tényezOk varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazold térképek ezért nem feltétlentil
vethetok Ossze egyéb, statikus felszini informdcidkat megjelenité térképekkel.

A klimatoldgiai térképek a megjelenitett éghajlati tényezok harminc éves periddusokra vett
atlag értékeit abrazoljdk. Az adatbazisok térbeli felbontdsa 10 km x 10 km, a térképi
megjelenités interpolacids és simitasi eljarasok alkalmazasaval tortént. A multbeli id6szakok
(az adatbazisban az 1961-1990 referencia iddszak) €ghajlati viszonyaira a legpontosabb képet
a mérésekbol kaphatjuk, igy ezekben az esetekben a CarpatClim-HU adatbazis alapjan
szarmaztatott adatok keriilnek megjelenitésre. A jovOre vonatkozd eredmények a
klimamodellek adataibol képzett, a referencia idészakhoz viszonyitott kiilonbség térképek
formajaban tekinthetdk meg.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirdsan alapul, amely azonban
a benne kozremiik6do fizikai folyamatok kaotikus jellege kdvetkeztében csak kozelitd mddon
tehetd meg. A modellezés bizonytalansdga ezekre a kozelitd moddszerekre, valamint arra a
tényre vezethetd vissza, hogy nincs pontos ismeretiink arrél, milyen hatéassal lesz a jovoben az
emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi figyelembe vételére kiilonféle kibocsatasi
forgatokonyvek késziilnek, melyek a tdrsadalom, a gazdasag és a technologia teriiletén varhato
valtozasok becslésében kiilonbéznek. A klima szimulacidk elvégzése klimamodellek
segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szdmitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevé folyamatok leirdsat.
Min¢l tobbféle modellre és forgatokdnyvre alapozva végezzikk el a jovobeli klima
megismerésére célzott vizsgalatainkat, annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes
szimulaciokbol adodo eredményekhez tartozd bizonytalansagot. A NATéER adatbazisaban
szerepld, jovobeli idoszakokra vonatkozo klimatologiai térképek €s adatok, valamint az ezekbdl
levezetett hatastanulmanyok eredményeinek értékelése soran ezért fontos szem el6tt tartani,
hogy azok egy-egy lehetséges forgatokonyvet jelentenek, nem a varhato hatasok biztos
eldrejelzéseként szolgalnak.
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3.6 A tervezési teriilet taj- és természetvédelmi allapota

A tervezési teriilet jellemzése

A vizsgalt terlilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Szerencs telepiilés kiilteriiletén talalhato,
a telepiiléstol délre. A teriilet a Pozsonyi ut feldl, szilard burkolati uton kozelitheté meg. A
Szerencs 086/13 hrsz-u ingatlan jelenleg egy hasznalaton kiviili, gyomos teriilet.

T4jf6ldrajzi szempontbol a tervezésre kijeldlt teriilet hovatartozasa a kdvetkezo:

e Makro régio: Alfold nagytdj
e Mezo régi6: Kozép-Tisza-vidék
e Mikro régio: Taktakoz kistd)

A tervezési teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a 1.7.11. ,,Taktakdz” kistajon a
kistdj északi részén helyezkedik el.

A Taktak6z mai arculata még a pleisztocén-holocén iddszakban alakult ki, felszinét nagyrészt
a viz és a sz¢l formalta. A mérsékelten kontinentalis siksag nagyrészt mezdgazdasagilag
hasznositott kistaj, melyen harom tajtipus kiilonithet6 el:

A Tisza mentének savjaban folyd menti hullamterek oOntéstfoldekkel, liget- és laperdd
maradvanyokkal.

Teriiletének nagyobb része mentesitett artér, holtmedrekkel, réti ontésfoldekkel

A nagyobb homokfoltok nagy részét pedig kotétt homokos siksag jellemzi mozaikosan
homokpuszta rétekkel, akéac- €s nyarerdokkel, sz616- és gyiimolcskultirakkal vegyesen.

A Taktakéz nagy része domborzatilag tokéletes siksag, melyet felépitésileg nagyobbrészt
alacsony, armentes siksag, holt medrekkel, kisebb részt pedig alacsony hordalékkup siksag
jellemez.

Tertiletét az akkoriban még gyakran medrét valtoztatd Szerencs-patak, valamint a Tokaji-
hegységbdl lefutd vizfolyasok és a délnek tartdé Tapoly-Ondava folyok alakitottak, melyek
hordalékukat részben a taktakozi térségben raktak le. Lerakott liledékiik vastagsaga id6vel
elérte a 30-150 méter vastagsagot is. A lerakott tiledék fels6 része nagyrészt folyovizi €s iszapos
homokbdl allt. E lerakott hordaléktakarobol a fels6-pleisztocén idején nagy gyakorisaggal {16
foleg északi, északkeleti szelek lassan az egész Taktakozre jellemzd északkeleti-délnyugati
iranyl sz¢élbardzdakat, maradékgerinceket hoztak létre, melyeken a késdbbiekben 18sz0s
homok-, homokos 16sz- és losztakard alakult ki. A pleisztocén-holocén hataran aztan a
Taktakozben megjelend Tisza, majd a Bodrog jelentdsen atformalta a vidék korabbi arculatat,
mivel e folyok oldalazod erozidjuk révén szinte az egész futdbhomok-felszint elpusztitva,
hatalmas kanyarulatokat hoztak létre. Ennek kdvetkeztében a Taktakoz arculatara a pleisztocén
utolso szakaszaban (a fels6-pleisztocénben) a viz volt jellemzd, sok elhagyott folyémederrel és
a futdbhomok foltokon talalhat6 hosszanti maradékgerincekkel és szélbarazdakkal.
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E siksag mélyedéseit az dradasok idején hosszabb-rovidebb ideig viz boritotta, aminek tobbé-
kevésbé 0Osszefliggd tiikrébol szigetszertien kiemelkedd képzddmények, sajatos arculatot
kolcsonoztek a tajnak. Ezek az arvizmentes futohomokos, kornyezetiikb6l 5-10 méterrel is
kiemelkedd hordalékkiap-maradvanyok ma Tiszaladany, Tiszatardos, Csobaj, Taktab4j,
Taktakenéz €s Priigy kozségek hataraiban talalhatok. A kornyéken megtelepedo lakossag ezek
peremein hozta 1étre allando telepiiléseit, és ezeken indulhatott meg a szant6foldi gazdalkodas
is. A Kistaj ¢ sajatos jellege évszazadokon at, egészen a 19. szazad kozepéig, a
folydszabalyozasokig fennmaradt.

A Takta és a Tisza kozott elteriild Taktakdz a folydszabalyozas eldtt a Tisza hajdani
arteriiletének része volt, melyet gyakran elontott a szabalytalanul kanyarg6 Takta, a Harangod-
¢€s a Szerencs-patak is. A folyomedrek gyakori helyvaltoztatdsanak maig fennmaradt tanui az
ugynevezett morotvak. A hajdan itt él6 emberek elsOsorban legeltetd allattenyésztéssel,
folyami, rekesztd és réti haldszattal foglalkoztak. A t4) az 1d6k folyaman jelentdés mértékben
atalakult, de tobb helyen megdrizte a természetes allapotot is. A t4j, mivel a kornyéket az ipar
viszonylag elkeriilte, ma is természetkdzelinek mondhaté. Elhelyeit a Tisza szabalyozéasa el6tt
gazdag novény- és allatvilag jellemezte, mely azonban méra az intenziv mezdgazdasag hatasara
részben visszaszorult ugyan, de még igy is jelentésnek mondhato.

A Taktakéz a Tisza, Bodrog és mas kisebb folyok hordalékaibol kialakult siksag, itt-ott
kiemelkedd kunhalmokkal. A teriilet a vizrendezés ellenére maig vizes ¢l6helyek sokasagat
rejti, melyek koziil példaul a Tiszaladany teriiletére esé ,,Dicse-lapos” a nemzetkdzi Ramsari
egyezmény hatalya alé tartozik, de a teriileten talalhatdé mocsarak koziil tobb is torvény altali
védettséget €lvez. A vizes teriiletek kozé be¢kelddott, magas természeti értékkel bird nyilt
pusztai gyepek teriilete a nagylizemi mezdgazdasagi miivelés hatasara csokkenésnek indult, ami
egyuttal az ¢élohelyek megsziinését is jelentette. Mara a Taktakozt tulnyomoan a szant6foldi
teriilethasznalat jellemzi, ami a vizek és a talaj mezdgazdasagi eredetli elszennyezddésének
veszElyét rejti.

A Taktak6z keményfa-ligeterdei maig 6riznek olyan fajokat, melyek még a biikk-kor hiivos
klimaja idején vandoroltak le a hegyvidékrdl az alfoldi erdokbe, és melyek ma mar csak
reliktumfoltokban képesek a fennmaradéasra. Ezek kozé a reliktumfajok kozé tartozik a
madarfészekpafrany, holgypafrany, erdei sas, keleti kontyvirdg,[1] csaldnlevelli harangvirag,
erdei tisztesfii. A keményfaligetek kiilonleges vizes él6helyein olyan ritka fajok is megjelennek,
mint a vizes ¢él6éhelyeket kedveld gyilkos csomorika, a tézegpafrany, a szalkés pajzsika és a
villas sés. A teriilet vizes €él6helyeinek ugyancsak nagyon jellemzd tarsulasa az artéri kaszalorét,
amelyek rendszeres kaszalasa az ott eléforduld védett ndvények meglrzése miatt valt
sziikségessé.
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A Taktakoz vizes él0helyei az orszag legjelentdsebb gémallomanyanak fészkeldhelyei, melyek
koziil csak a nagy kocsag és kanalasgém egyiittes allomanya az 500 egyedet is meghaladja, de
kolt itt a fokozottan védett cigdnyréce is. A Taktakdz taplalékban gazdag teriileteit a kdzelben
talalhatdo Zempléni-hegység természetvédelmi értékét képezo, ott koltd, fokozottan védett, ritka
ragadoz6 madarak, és a zart erdok mélyét kedveld fekete golydk is gyakran keresik fel,
kiilonosen fiokaik nevelése idején. A teriileten talalhaté kiemelkedd szamu kétéltiiek mellett
emlitést érdemel a fiives helyeket €s a mocsarak szegélyzonait kedveld hermelin- és a
fokozottan védett vidradllomany is.

Jelmagyarazat:

] Hatésteriilet
L] Telephely

Google Hybrid

A tervezési teriilet elhelyezkedése

A beruhazasi teriilet, valamint a szomszédos teriiletek miivelt, emberi beavatkozas hatasa alatt
allo ¢éldhelyek.

A beruhéazassal érintett teriilet és annak kdrnyezetében 1évo teriiletek nem tartoznak orszagos
jelentdségli védett természeti terliletek, helyi jelentségli védett természeti teriiletek vagy
Natura 2000 teriiletek haldzataba.

Osszességében elmondhato, hogy a térséget nagyobb részt iparteriiletek, lakoovezetek, szantok
és telepitett (nemes nyar és akac) erdok boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott
teriiletek, degradalt, masodlagos, gyomos, illetve legeltetett vagy kaszalt gyepteriiletek
szakitanak meg.
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A beruhdzassal érintett teriilet
A tervezési teriilet kornyezete

Natura 2000 teriiletek, jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentdségii védett teriiletek, ex lege
védett terliletek és 6kologiai halozat a tervezési teriilet kornyékén

A) Natura 2000 teriiletek

A Natura 2000 teriilet europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriilet.
Magyarorszag a Natura 2000 teriileteket 2004-ben, az Eurdpai Unidhoz torténd csatlakozassal
egyidejlileg jelolte ki. A Natura 2000 teriiletek Magyarorszag teriiletének 21 %-at fedik le.

A Natura 2000 teriiletek lehataroldsdnak ¢és fenntartdsdnak célja az azokon taldlhatod
meghatarozott fajok és éléhely tipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése,
fenntartasa, helyreallitdsa. A Natura 2000 teriiletek kijelolése a jelold fajok vagy éldhelyek
alapjan torténik.

A Natura 2000 halézat az Eurdpai Unio két természetvédelmi irdnyelve alapjan kijelolendd
terilileteket - az 1979-ben megalkotott madarvédelmi irdnyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként
kijelolendd kiilonleges madarvédelmi teriileteket és az 1992-ben elfogadott ¢l6helyvédelmi
iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijeldlendd kiilonleges természetmeg0rzési teriileteket foglalja
magaba. A madarvédelmi irdnyelv altalanos célja a tagallamok teriiletén, természetes modon
eléforduld Osszes madarfaj védelme. Kiilonleges madarvédelmi teriiletnek azok a régiok
szamitanak, amelyek az 1. mellékletben felsorolt, a tagallam teriiletén rendszeresen eléfordulo
¢és atvonulo fajok nagy alloményainak adnak otthont, valamint a vizimadarak szempontjabol
nemzetkozi jelentdségii vizes éldhelyeket foglalnak magukban. Az él6helyvédelmi iranyelv {6
célkitlizése a bioldgiai sokféleség megodvasa, a fajok és éldhelytipusok hosszii tavu
fennmaradéasanak biztositdsa, természetes elterjedésiik szinten tartdsaval vagy novelésével.



Egy teriilet egyszerre lehet Madarvédelmi- és Természetmegdrzési Teriilet is.

A tervezési teriilettdl mintegy 1,7 km-re keleti irdnyban taldlhaté a Bodrogzug és Bodrog
hulldmtere megnevezésit HUBN20071 tertiletkoddal ellatott 7371,56 hektar kiterjedésti kiemelt
jelent6ségli természetmegOrzesi teriilet, valamint a Bodrogzug - Kopasz-hegy — Taktakoz
megnevezési HUBN10001 teriiletkoddal ellatott 22206,92 hektar kiterjedésti kiilonleges
madarvédelmi tertilet.

A Bodrogzug - Kopasz-heqy — Taktakoz (HUBNI10001) Natura 2000 teriilet

A kijeldlés alapjaul szolgalo fajok és/vagy élohelyek:

Jelolo élohelyek:

(kiemelt jelentdségli él0hely™)

9110* - Euro - szibériai erdéssztyepptolgyesek tolgyfajokkal ( Quercus spp.)

91G0* - Pannon gyertyanos - tolgyesek Quercus petracaval és Carpinus betulusszal
91F0 - Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris)

3150 Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition ndvényzettel
3160 Természetes disztrof tavak és tavacskak6440 Folyovolgyek Cnidion dubii-hoz
tartozo mocsarrétjei

6510 Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91EO0* Enyves ¢éger (Alnus glutinosa) ¢s magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdok (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Jelolo értéknek javasolt kozosségi jelentoségii élohely:

6430 Siksagok ¢és a hegyvidéktdl a magashegységig tartdo szintek hidrofil
magaskoros szegélytarsulasai

Jelolo fajok:
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. . Acrocephalus Bucephal : o -
Fiilemlesitke Kerceréce ucepna KKkbegy Luscinia svecica
melanopogon clangula Mergellus
Billeget6canko  |Actitis hypoleucos| Lappantyi Caprimulgqus iis bukd albellus
Billegetécanko  |Actitis hypoleucos| europaeus Barna kdnya Milvus migrans
. . : Chlidonias i
Jégmadar Alcedo atthis fattytiszerks ~Hdonias N " Numenius
. hybrida agy poling
Kanalas réce lAnas clypeata arquata
Kanalas réce Anas clypeata Kormos szerkd  |Chlidonias niger ke Nycticorax
Y — akcso ]
Csrg8 réce [Anas crecca Fehér golya Ciconia ciconia nycticorax
Anas Fekete golya Ciconia nigra Halaszsas Pandion haliaetus
TOkés réce platyrhynchos Fekete golya Ciconia nigra L Panurus
o Barkds cinege biarmicus
Tokés réce Anas Barna rétih¢ja : P W
platyrhynchos aeruginosus Darazsolyv Pernis apivorus
— Anas Kékes rétihéja Circus cyaneus Kis kirokat Phalacrocorax
Ojti réce is karokatona o
) querquedula Kek galamb Columba oenas pygmeus
Anas i - Phalacrocorax
Boiti réce ol Haris Crex crex Kis karokatona meus
querqueduia L . Dendrocopos pygmetss
Kendermagos K0zEp fakopancs medius ; \ Philomachus
, Anas strepera — Pajzsoscanko
rece Balkani Dendrocopos pugnax
Nagy lilik Anser albifrons fakopancs syriacus Hamvas kiillé Picus canus
Nyari lud Anser anser Dryocopus , Platalea
— Fekete harkdly |2 oooRus Kanalasgém .
Nyéri lud Anser anser martius leucorodia
Kis lilik Anser erythropus Nagy kocsag Egretta alba Vorosnyaku Podiceps
Vetési lud Anser fabalis Kis kocsag Egretta garzetta voesok grisegend
Parlagi pityer Anthus Kék vércse Falco vespertinus Feketenyakt Podiceps
. - vocsok nigricollis
campestris Orvos légykapo  |Ficedula albicollis o ——
Parlagi sas [Aouila heliaca Gallinago Kis vizicsibe Porzana parva
Sarszalonka i7icsi
Vorss gém Ardea purpurea allinago Pettyes vizicsibe |Porzana porzana
Ustokosgém Ardeola ralloides Daru Grus grus Guvat Rallus aquaticus
Réti fiilesbagoly |Asio flammeus ) Haliaeetus oy Recurvirostra
goly Rétisas Gulipan "
: - . avose
Réti fiilesbagoly |Asio flammeus albicilla - =
Bardtréce Avihva fering rétisas Haligeetus Fliggdcinege Remiz pendulinus
icil Karval ata  |Sylvia nisori
Baratréce Aythya ferina albicilla vayposzaa —
j Tachybapt
Kontyos réce Aythya fuligula Golyatdcs Himantopus Kis vocsok L “
, himantopus ruficollis
Ciganyréce Aythya nyroca > Tachvbant
Ixobrychus C rachybaptus
Ciganyréce Aythya nyroca Torpegém inutus Kis vocsok ruficollis
Bo6lombika Botaurus stellaris . - - - ” : i
Tovissziird gébics|Lanius collurio Réti canko Tringa glareola
Uhu BUb—o bubo Kis 6rgébics Lanius minor Piroslabu canko Tringa totanus
Uhu Bubo bubo

Erdei pacsirta

Lullula arborea
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Altalanos célkitiizések:

A kiilonleges madarvédelmi teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon talalhatd, a
kijelolés alapjaul szolgdldo madarfajok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése,
fenntartasa, fejlesztése, az ezen célok elérését szolgald természeti allapot és fenntartd
foldhasznalat feltételeinek biztositasa.

Specifikus célok:

A teriileten taldlhato ciganyréce (Aythya nyroca), bakcsd (Nycticorax nycticorax), nagy
kocsag (Egretta alba), kis kocsag (Egretta garzetta), listokds gém (Ardeola ralloides),
vorosgém (Ardea purpurea), fekete golya (Ciconia nigra), rétisas (Haliactus albicilla),
parlagi sas (Aquila heliaca), haris (Crex crex), kormos szerkd (Chlidonias niger) és
fattyszerkd (Chlidonias hybridus) allomanyok megorzése, illetve novelése. Az
erddtervezés soran a jelold fajok alloméanyanak megdrzése érdekében a teriilet erdeiben a
természetkozeli allapott €l6helyfoltok megdrzését, az egyes teriiletek erddgazdalkodas aloli
mentesitését, illetve a folyamatos erdéboritast biztositd, elegyes-vegyeskorti-mozaikos
allomanyszerkezetet eredményezd erdokezelés felé torténd elmozdulast kell biztositani.
Oshonos fafajl, természetszerii allomanyokban csak természetes feltjitas (feltjitovagas,
szalalovagas, szalalds) tervezhetd. Idegenhonos fafajokkal elegyes erdékben ugyancsak a
természetes feltjitdsok valamelyikét kell alkalmazni. A neveldvagast (tisztitast, gyéritést),
készletgondozd hasznalatot, felujitdvagast, bontévagast, szdlalovagast és szalalast az
O0shonos lombos elegyfafajok kiméletével (az idegenhonos fafajok rovasara), az
allomanyokon beliil meglevé valtozatossag megbrzésével és bovitésével kell tervezni. Az
1d6sebb, bohonc-jellegli faegyedek (hagyasfak, famatuzsdlemek) és az odulaké madarak
szamara kiemelt fontossagu odvas fak minden esetben visszahagyandok. Novedékfokozo
gyéritések, készletgondozo hasznalatok, felujitovagas, bontovagas, szalalovagas és szalalas
tervezése esetén (6shonos lombos fafajokbol) labon allo és fekvd holtfa egy része
mindenhol visszahagyand6. Tarvagasos véghasznalat csak idegenhonos fafaju
erdorészletekben, vagy allomanyrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhetd. Az
idegenhonos fafaj letermelése utdn mesterséges erddsitésre csak a potencialis erddtarsulés
f6- és elegyfafajai tervezhetdk, illetve hasznalhatok. A teriilet vizellatasat és természeteshez
kozeli vizjarasat kell biztositani a fészkeld vizimadarfajok és az azok taplalékbazisat alkoto
vizi szervezetek Okologiai igényeinek megfelelden. A taplalékbazisban komoly szerepet
jatszé halfajok ivohelyeinek fenntartdsa, rehabilitacidja, 0 ivohelyek létrehozésa,
fejlesztése. Természetes vizteriiletek intenziv halastova alakitasat keriilni kell, a teriileten
eléforduld iddszakos vizallasokat meg kell tartani. A nadaratdsok sordn a gém- és
kocsagtelepek  kornyezetét érintetleniil kell hagyni. A vizterekben a szerkdk
megtelepedésére alkalmas 0sz6 ndvényszigetek, vizfelszinen kiteriild hinaralloméanyok
megorzésére kell torekedni. A haris (Crex crex) koltését biztositd gyepteriiletek
kiterjedésének novelése, hariskiméld kaszalasi technikak alkalmazésa. A térségre jellemzd
gyepteriiletek természetkozeli allapotanak fenntartdsa a megfeleld gyephasznositas és
kezelés biztositasaval.
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Torekedni kell a fak, facsoportok kiméletére a ragadozo madarak fészkelésének el0segitése
érdekében. A mezdgazdasagi foldhasznalatra visszavezethetd, a taplaléklancon keresztiil
hatd vegyi terhelés kockazatanak mérséklése, illetve megsziintetése. A teriileten 1évo
kozépfesziiltségli vezetékek és oszlopok madarvédelmi eszkozokkel torténd felszerelése. A
prioritas fajok esetében a fészkelohelyek héboritatlansagat biztositani kell a koltési
idészakban. Minden prioritas faj esetében monitorozassal nyomon kell kovetni az
alloméanyok véaltozasat. A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon
talalhat6, a kijelolés alapjaul szolgald fajok és €élohelytipusok kedvezd természetvédelmi
helyzetének megoOrzése, fenntartdsa, helyredllitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek
lehatarolasanak alapjaul szolgald természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi
allapottal 6sszhangban 1év0 gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Jelmagyarazat:

1 Hatasteriilet
Telephely

) Natura2000 SAC
[0 Natura2000 SPA

Google Hybrid

Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése
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B) Védett teriiletek

Tokaj—Bodrogzug Tajvédelmi Korzet

A Tokaj-Bodrogzugi Tajvédelmi Korzet teriilete 4 242 hektar, ebbdl fokozottan védett 665
hektar. A T4jvédelmi korzet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsaga alé tartozik. A tajvédelmi
korzet a Bodrogkdzben, az Olaszliszka-Zalkod vonaltél Tokajig nytld "zugban" talalhato.

A Kopasz-hegy Magyarorszag legnagyobb, legmagasabb (512 méteres) €s egyuttal az egyik
legfiatalabb (miocén kori) vulkéni tanuhegye, amelynek kvarcandezit és riolit alapkdzetét
16sztalaj boritja. A tobb szaz éve folyamatos sz0l6termesztés miatt a hegy eredeti novényvilaga
olyan részekre szorult vissza, ahol a sz6ldmiivelés lehetetlen volt. Egészen a 18. szazadban
bekovetkezett filoxéravészig a flora ezeken a menedékekben volt képes tulélni. A hegy déli és
¢szaki oldalainak ndvényzete a szokasosnal is nagyobb mértékben eltér egymastol.

A déli teriiletek néhol mar-mar mediterran €s az északi oldal hegyvidéket 1déz6 viszonyai
mellett a hegyvidék alapvetden kontinentdlis jellegli. A szigortian védett déli oldalon a
sajmeggyel elegyes melegkedveld molyhos tolgyesek és a sziklagyepek tarsuldsai uralkodnak,
mig a hegy szoknydjan értékes sztyepprétek huzodnak. Ezekben a tarsuldsokban gazdag
lagyszaru flora €1, amelyben tucatnal is tobb kosborfaj, nagyezerjofii, fekete és lednykokorcsin,
tavaszi hérics, arvalanyhaj, sarga len, homoki vértd virit. Még ebbdl az igen értékes florabol is
kiemelkedik a gyapjas Oszir6zsa, ami a Karpat-medencében csak itt talalhat6. A hegy északi
oldalain biikkelegyes gyertyanos—tolgyesek, ¢és harsas tormelékerdok taladlhatok, az
aljnovényzetben turbanliliom virit. Az erdei tisztdsokon és kis kaszalokon kornistarnics és
kosborok diszlenek. A Kopasz-hegy allatvilaga is igen gazdag. A vizben szegény hegyen t6bb
hiill6faj €I, a homoki, zold és fiirge gyikok mellett kiilondsen értékes a rézsiklo és keresztes
vipera eléfordulasa. A madarvilag legértékesebb tagjai az itt még viszonylag gyakori kovirigo,
a rendszeresen koltd uhu €s urali bagoly, illetve a 16szoldalakban fészkeld gyurgyalag. Az
erdokben borz, vadmacska, a menyétfélék koziil nyuszt és nyest €l.

Ma az orszagban ez az egyetlen olyan teriilet, amelyet rendszeresen elont a viz. Természeti
értékei, haboritatlansdga mellett, részben ezért keriilt fel 1989-ben, fokozott jelentdségii
vizimadar él8helyként a nemzetk6zi Ramsari teriiletek listdjara. A Tisza évenkénti tobbszori
aradasa nyoman a folyé kornyéke egykor hatalmas tova alakult. Evente legalabb kétszer (tél
végén ¢és nyar elején), de esetenként tobbszor is viz ald kerililnek a Bodrogkoz legmélyebben
fekvo részei, igy elsOsorban a Tisza és a Bodrog taldlkozasanal elteriild tobb ezer hektaros
Bodrogzug. A Bodrogzug teriiletén mocsaras foltok, nedves, iide rétek, morotvatavak, 1lapos
tocsogos teriiletek valtjdk egymadst. A fliz-nyar puhafaligetek és artéri erdok mellett itt-ott még
a jellegzetes, egykor hatalmas teriileteket uralé tolgy-koris-szil ligeterd6k maradvanyfoltjai is
megtalalhatok. A mocsaras részeken nadasok, magassasos tarsulasok élnek, a morotvak vizét
gazdag hinartarsulasok jellemzik. A sekély, elmocsarasodd vizeken sulyom, békalencse és
rucadrom ¢€l, tlindérrozsa, tiindérfatyol és tavirdzsa viradgzik; a tocsogdkban kornistarnics,
tobbféle boglarka és Tisza-parti margitvirag, a nedves réteken szibériai nészirom viragzik.

A Bodrogzug vizjarta vilagaban tobb békafaj és vizisikld, mocsari teknds, a sekély, gyorsan
felmelegedd vizekben lapi pdc €s réti csik €l.
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A gazdag éllatvilag igazi latvanyossagai persze itt is a madarak: sziirke- és vords gém, bakcso,
bolombika, kis- €s nagy kocsag kolt a teriileten, a nedves réteken haris, a szdrazabb helyeken
fiirj. A kevésbé jart erdokben fekete golya is fészkel. A ragadozok koziil a barna- és hamvas
rétihéja, a réti fiilesbagoly ¢€s ritkdbban a barna kénya alakja tiinik fel az égen.

Tokaj és kornyéke élovilaga egyedi és rendkiviili. Itt keverednek ugyanis a kiillonbozo flora- és
faunaelemek a hegyvidék ¢és az Alfold iitkdzozonajaban. Florisztikailag a magyar
floratartomany (Pannonicum) kozéphegységi floravidékének onalld florajarasa (Tokajense).
Kiilonosen értékesek a hegy déli lejtdin 1évo tarsulasok (melegkedveld tolgyes, sarjmeggyes
molyhos tolgyes, torpemandulds, 10szgyep, lejtésztyepprét, szilikat sziklagyep, hegyi
kaszalorét). A hegyen 17-féle orchidea él. A kiilonleges novényvilaghoz kiilonleges allatvilag
kapcsolodik. A kozel 300 faj tobb mint kétharmada védett vagy fokozottan védett.

Jelmagyarazat:

I Hatasteriilet
Telephely

[ Védett teriiletek
Google Hybrid

Orszdgos jelentdségii védett teriiletek elhelyezkedése
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C) Ex lege védett teriilet

A tervezési terlilethez legkozelebb 1évo ex lege védett (a természet védelmérdl szold 1996. évi
LIIIL. torvény erejénél fogva védett) teriilet Iégvonalban tervezési teriilettél mintegy 1600 m-re
tavolsagra délre talalhato. A természetvédelmi torvény 23.§ (3) bek. d) pontja szerint a lap olyan
foldteriilet, amely tartdosan vagy id6szakosan viz hatasanak kitett, illetdleg amelynek talaja
1d6szakosan vizzel telitett, és

da) amelynek jelentds részén lapi €életkdzosség, illetve 1api €16 szervezetek talalhatok, vagy
db) talajat valtozo kifejlédésii tézegtartalom, illetve tézegképzOdési folyamatok jellemzik. Az
érintett ex lege védett tertiletet a természetvédelmi hatosag egyedi hatarozattal még nem hirdette
ki, igy annak pontos kiterjedése jelenleg nincs meghatirozva. Az ex lege veédett teriilet
lehatarolasaig a teljes érintett teriilet védettként kezelendd.

A tervezési teriilethez legkozelebb esé ex lege védett teriilet ENy-i iranyban 650 m-re talalhato,
mely az 1996. évi LIII. tv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan védelem alatt all, ex-lege
védett természeti érték a Szerencs 065/3-13 hrsz.-u ingatlanon a Szerencsi-halom megnevezési
kunhalom.

D) Nemzeti Okolégiai Halozat

A kiemelten védendd magteriiletek ¢és az ezeket Osszekotd zoldfolyosok haldzatanak, az
okologiai halozatoknak kiemelkedd jelentdségli szerepiik van az éldhelyek folytonossaganak
biztositasaban, mely a flora és fauna elemeinek megfeleld €letteret biztositanak. A paneurdpai
okologiai halozat részeként Magyarorszagon is kijelolésre kertiltek a haldzat résztertiiletei.

Az 0kologiai hal6zat magteriiletekbdl, 6kologiai folyosokbol és pufferteriiletekbdl all.

Magteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott 6vezet, amelybe
olyan természetes vagy természetkdzeli élohelyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre
jellemz6 természetes élovilag fennmaradasat és életkoriillményeit hossza tavon biztositani
képesek és szamos védett vagy kozdsségi jelentdségii fajnak adnak otthont.

Okologiai folyosd: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott dvezet,
amelybe olyan teriiletek (tobbnyire linearis kiterjedésii, folytonos vagy megszakitott él6helyek,
¢lohelysavok, élohelymozaikok, él6helytoredékek, éldhelylancolatok) tartoznak, amelyek
dontd részben természetes eredetiiek, ¢s amelyek alkalmasak az 6kologiai haldzathoz tartozo

egy¢éb élohelyek (magteriiletek, pufferteriiletek) kozotti bioldgiai kapcsolatok biztositasara.

Pufferteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Ovezet,
amelybe olyan rendeltetésti teriiletek tartoznak, melyek megakadéalyozzak vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negativ hatdsat, amelyek a magteriiletek, illetve az 6kologiai
folyosok allapotat kedvezdtleniil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.
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Jelmagyarazat:

) Hatésteriilet
Telephely
NOH

[ mT

[ oF

=rr

(=]

Google Hybrid

A tervezési teriilethez kornyezetében lévé okologiai halozati elemek

A vizsgalt teriilet az 6koldgiai folyosd mellett, attdl keleti, illetve nyugati iranyba helyezkedik
el, mintegy 900 m-re. A tervezett tevékenység hatasteriilete nem érinti az 6kologiai folyosot,
igy a halozathoz tartozd ¢€lohelyek kozotti a biologiai kapcesolatok sériilésére nem kell
szamitani.



A vizsgalt teriilet élohelyeinek leirasa

(a mellékelt él0helytérkép alapjan)
Szanté (ANER: T1):

A tervezési terlilettél nyugatra, és észak-nyugatra egy ¢éves szant6foldi kultara talalhato,
kétszikli gyomfajokkal. A bejaras id6pontjaban a teriileten buza vetés volt lathatd. A
szegélyeken, valamint a telephely nyugati oldalan 1év6 ut és a buza vetés kozott kb. 10 m széles
parlagon hagyott savban az alabbi gyomfajok voltak lathatoak: Parlagfti (Ambrosia
artemisiifolia), Faké muhar (Setaria pumila), Ragadds muhar (Setaria verticillata), Libatop
(Chenopodium hybridum), Pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), Tyukhur (Stellaria media),
Tatar laboda (Atriplex tatarica), Sz6ros disznoparéj (Amaranthus retroflexus),

A tervezett telephellyel szemben 1évo szanto teriilet



Fasor (ANER: S7):

A telephely mellett 1évé miiat mentén akic, amerikai koéris, zold juhar és fekete nyar
faegyedekbdl allo, vegyes fajosszetételii fasor talalhato (ANER: S7). A fasorok aljndvényzetét
tobbnyire masodlagos gyep alkotja, melynet lathatéan ritkan kaszalnak, ezért a gyomfajok
aranya jelentds mértékd.

A nyugatra huzodo fasor
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Jellegtelen szaraz- vagy félsziraz gyepek (ANER: OC)

Jellemzése: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok, amelyek a
természetkozeli €l6helyi kategéridkba nem sorolhatok be.
Jellemzd6en uralkodé fajok:
e csillagpazsit (Cynodon dactylon)
veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina)
angolperje (Lolium perenne),
keskenylevela perje (Poa angustifolia),
mezei cickafark (Achillea collina),
fehér mécsvirag (Silene alba),
apro szulak (Convolvulus arvensis),
mezei iringd (Eryngium campestre),
tovises iglice (Ononis spinosa),
parlofii (Agrimonia eupatoria),
sarlofii (Falcaria vulgaris),
utsz¢€li bogancs (Carduus acanthoides),
terjoke kigyoszisz (Echium vulgare),
e farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias),
de alarendelt szerepben vagy egy-egy faj uralkodé mennyiségben is jelen lehet a természetes

szaraz- vagy félszaraz gyepek fajai koziil.

A tervezési teriilettdl északra, keletre és délre fajszegény, széraz gyep talalhatd, foként angol
perje (Lolium perenne), veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina) és réti perje (Poa pratensis)
fajokkal. A telekhataron és a belsdbb teriiletrészeken foltokban a kétszikii gyomfajok aranya
jelentds.
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Aszfaltozott ut (ANER: U11):

A telephely muut mellett helyezkedik el. Az aszfalt burkolattal rendelkezd Ut esetében
vegetaciordl csak az utpadkan, utszegélyben beszélhetiink, ezeken a kornyez6 teriileteken is
megtalalhatd kozonséges gyomfajok eldforduldsa tapasztalhato masodlagosan kialakult

gyeppel.

Jellemzd utszegély a telephely nyugatirészén lévé miiut mentén



Miikodés

A 1étesités €s az lizemelés ¢élovilagra gyakorolt hatasai két részre bonthatoak: a teriiletfoglalas
miatti ¢él6hely-megsziinésre, illetve az épités és az lizemelés soran fellépd, kornyezd
¢lohelyekre kifejtett zavarasra. Jelen esetben egy mar évek ota folytatott tevékenység
bovitésérol van sz, igy 1étesitésrol nem beszélhetiink, mivel a telephely mérete és kiépitettsége
is valtozatlan marad, igy a vizsgalt telephelyen beliill, mely egyuttal a kozvetlen
hatasteriiletnek is tekinthetd, védett fajok, illetve természetkozeli allapoti éldhelyek
megsziinésével nem kell szamolni.

A beruhazas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbol a mar jelenleg is folytatott
tevékenységbdl eredd hatasok mérlegelésével keriilt megallapitasra. A telephelyen beliil
folytatott, valamint a szallitasi tevékenységbdl adodo zavard hatasokat (zaj, por, vizualis hatas
stb.) mérlegelve a beruhdzas élévilag-védelmi szempontu kozvetett hatdsteriiletét 80 m-ben
hataroztuk meg.

A védett teriiletekre, Natura 2000 teriiletekre és a Nemzeti Okologiai Halozat elemeire
gyakorolt hatas

Tekintettel arra, hogy a legkozelebbi ex lege védett teriilet a tervezési teriilettdl 650 m
tavolsagban, a legkozelebbi jogszaballyal kihirdetett védett teriilet 7 km, Natura 2000 teriilet
pedigl,7 km tavolsagban talalhatd, a beruhazas ezekre a teriiletekre egészen biztosan nem
gyakorol hatast.

A vizsgalt teriilet az 6koldgiai folyosd mellett, attdl keleti, illetve nyugati irdnyba helyezkedik
el, mintegy 900 m-re. A tervezett tevékenység hatasteriilete nem érinti az 6kologiai folyosot,
igy a halozathoz tartozd ¢€léhelyek kozotti a biolodgiai kapcsolatok sériilésére nem kell
szamitani.

Az élohelyekre, vadon €16 allatfajokra gyakorolt hatas

A kozvetlen hatasteriiletnek a kivett telephely mindsithetd. A telephelyen beliil vegetacié nem
taladlhat6, legfeljebb tervezési teriilet szélén 1évé gyomfajok egyedei, igy ¢éldhelyek
megsziinésével, védett allatfajokra gyakorolt negativ hatissal a tevékenységi kor boviilése
kapcsén sem lehet szamitani. A kozvetett hatasteriileten egy éves szant6foldi (T1) éldhely, és
gyomos gyepteriiletek (OC) talalhatoak. Eléhelyek megsziinésével a beruhazas soran nem kell
szamolni.

Osszességében a kizvetett hatdsteriileten eléfordulé éléhelyekre, dllatfajokra a tervezett
tevékenység hatdsa varhatoan semleges, vagy minimalis.
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A tajra gyakorolt hatas

A 2003. évi XXVI. torvény €s a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Telepiilés Rendezési terve
alapjan a beruhdzasi teriilet orszagos jelentdségli tajképvédelmi teriilet. Ennek megfelelden a
Megbiz6 mar a tervezéskor tligyelt az épiilet tomegébdl adoddan a tajba illesztésre. Az épiilet
anyaghasznalatanal €s a kialakitasnal, figyelembe véve a helyi szabalyozéasokat.

Az atlagos mintegy 11,0 m minimalis belmagassagi iizemi tér a tajjelleget jogszabalyi
kovetelményként megfogalmazé HESZ szerint (minimum) 15 fokos fedést kapott a fohajo
kelet-nyugati hossztengelyét kovetd gerinccel, egyszerii nyeregtetdvel. Ez megadja az épiilet
alaphangulatat. Ugyanigy keriil fedésre egyébként a raktarépiiletiinket is a 086/13 helyrajzi
szamu teriileten. A keleti adagol6-anyagtarold tomege és a kemence folé keriild
tetofelépitménynek lapostetds lefedést alakitottunk ki, de ennek magasabb tomegét
valtozatosan attort €s tomor részekkel, jatékos tomegképzéssel, szinkezeléssel igyekeztiink
konnyedebbé tenni.

Latvanyterv északi oldalrol



Latvanyterv déli oldalrol

Latvanyterv nyugati oldalrol

Az épiilet keleti és nyugati oldala mentén a termdhelynek megfeleld és a kornyéken dshonos
fajokbol allo osszefiiggd takard zoldsavot tervez kialakitani.



Kovetkeztetések, javaslatok

Kovetkeztetések

e A tervezett telephely Iétesitésével a kornyezo teriileteken valoszinisithetéen
természetvédelmi szempontbol a jelenleginél kedvezdtlenebb helyzet nem alakul ki.

e A beruhazéssal érintett teriilet és annak kozvetlen kornyezetében 1évo teriiletek nem
tartoznak orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek, helyi jelentdségii védett
természeti terliletek vagy Natura 2000 teriiletek hal6zataba, igy azokra hatast nem gyakorol.

e A tervezett telephely megvalositasdhoz sziikséges tényleges teriileti igénybevétel (pl.
tereprendezés) védett, vagy fokozottan védett novény élShelyét, védett- illetve fokozottan
veédett allatfaj feszkeld,- buvo,- €lohelyét nem érinti, nem karositja, nem veszélyezteti.

e Az ¢pitési munkalatokbol szdrmazod esetleges zavard hatasok oOkoldgiai szempontbol
elviselhetdek.

e A tervezési terlileten €és kozvetlen kornyezetében természetkozeli, védelemre érdemes
¢léhely nem fordul eld, a beruhdzés klasszikus értelemben vett €l6helyek megsziinésével
nem jar.

e V¢éleménylink szerint a tervezett beruhazast kovetden a telephely, valamint a 1étesitendd
baromfi neveld telep gondos, szakszerl lizemeltetésével a lakossagot €s az élovilagot karos
hatasok nem érintik.

Javaslatok:

e A beruhazassal jaré épitési tevékenységeket lehetdleg fészkelési idoszakon kiviil végezzék,
vagy még a fészkelési iddszak elott kezdjék meg.

e A fas szarli n6vényzet irtdsat — amennyiben mégis sziikséges — fészkelési iddszakon kiviil
végezzEk el.

e Az épités soran iligyeljenek arra, hogy a megnyitott foldarkok (pl.: alapzat) a lehetd
legrovidebb ideig maradjanak nyitva, igy elkeriilhetd, hogy azokba védett kétéltiiek, hiillok
hulljanak bele.

o A telephelyen a burkolt teriiletek ardnyat szoritsak a lehetd legkevesebbre, torekedjenek
minél nagyobb kiterjedésti zoldfeliiletek létrehozésara.

o Az ¢pililetek, épitmények esetében keriiljék a kornyezetbdl kitlind, élénk, szokatlan
szineket.
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3.7 Rendkiviili események, kornyezetbiztonsag

3.7.1 A rendkiviili esemény terhelései

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.
- természeti katasztrofak: foldrengés, heves események: zapor, belviz, orkan stb.
- dizemzavarok: elektromos aram, foldgaz, vizellatdas meghibdsodéasa: exfiltracio,
dugulésok, elontések; kiomlések; tliz-€s robbanas stb.
- balesetek: utkozések, felborulasok, sériilések stb.

Bar a havaria események (pl. robbanas, tlizeset, jarvany) hirtelen, esetleg jelentds kornyezet-
terhelésekkel jarnak, 1ill. jarhatnak, a kibocsatds oka azonnal vagy rovid 1d6 alatt
megszilintethetd €s kezelhetd. Az okozott kdrnyezeti kar felmérését kdvetden a szennyezes
lokalizalhato, ill. a karmentesités végrehajthato.

A technologiai rendszert, kiilonos tekintettel a heves természeti eseményekre, a sz€lsdséges
allapotokra nem méretezték. Az iizemelés sordn vegyszerek csak sziikséges mennyiségben
keriilnek felhasznalasra. A biztonsagos tizemeltetés és munkavégzés technologiai fegyelemmel
¢s muiszaki mddszerekkel megoldhato.

A telephely lizemelése sordn az alabbi havaria - helyzetek adédhatnak:
- sz€lsdséges intenzitasu zapor,

- elektromos betaplalas lizemzavara,

- gazellatd halozat lizemzavara,

- villamcsapas,

- tlizeset,

- viharos erejii sz¢l okozta karosodas.

3.7.2 A megel6z6 intézkedések

A rendkiviili intézkedések célja

- alapallapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- a rendkiviili eléirdsokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartasa,

- az informécioszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- rendkiviili ellenorzések és a havariakockazat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kdrnyezetvédelmében.

A tarsasdg vagyonbiztositdsokkal, miiszaki kivitelezéssel és szervezési megoldasokkal
biztositja a rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés és kéarosodas karenyhitését. A
telephelyre a vizjogi engedélyezetéssel egyidejiileg havaria-, ill. karelharitasi terv késziil,
amelynek tartalmaznia kell a kornyezeti kar bekdvetkezése esetén sziikséges intézkedéseket.
[pl.: a kornyezeti kart haladéktalanul fel kell mérni, a szennyezést lokalizalni kell, ill. a
karmentesitést (sziikség esetén megvalosithatdsagi tanulmannyal megalapozottan) végre kell
hajtani.]
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3.7.3 Kornyezetbiztonsag

Kornyezetbiztonsagi alapdllapot

A kornyezetbiztonsag komplex kornyezeti elemnek tekinthetd. Sziikebb értelemben a veszélyes
anyagok és -technologidk kornyezetvédelmi értékelése tartozik ide. Tagabb értelemben a
természeti katasztréfak és karesemények is ide sorolhatok. A kornyezetbiztonsag a
fenntarthatosag és fejlodoképesség feltétele lehet.

Kornyezetbiztonsagi intézkedések

A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:

alapallapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

a kornyezetbiztonsagi eldirasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban)
betartasa,

az informacioszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

kornyezetbiztonsagi ellendrzések és a kornyezetkockazat minimalizalésa,

a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezet védelmében.

A tarsasag a telephelyen jelenleg is az eldbbi céloknak megfelelden végzi tevékenységét:

Betartja a kémiai és technologiai biztonsagra vonatkoz6 eldirasokat.

A kornyezetbiztonsag szempontjait €rvényesiti a munkahelyi egészségvédelem ¢s
Munkahelyi Kockazatbecslés feliilvizsgalatai soran.

A technologidban veszélyes anyagok, vegyszerek csak a sziikséges mennyiségben
keriilnek felhasznalasra és tarolasra.

A biztonsagos iizemeltetés és munkavégzés technoldgiai fegyelem betartasaval ¢€s
miuszaki szabalyoz6o médszerek alkalmazasaval megoldhato.



3.7.4 Miivi kornyezet

A miivi kdrnyezet: sajat eszkdzallomany (épiilet, technika, gép, jarmd, infrastruktara, stb.).

A szomszédos teriileten talalhatdé mivi elemek kornyezeti allapotat a telephely kornyezeti
hatésai csak kozvetetten befolyasoljak. A muvi elemek kozott nincs kiemelt jelentdségii. A
telephely tevékenysége és hatdsa szempontjabdl is meghatarozé a sajat eszkozallomany. Errdl
részletes leltarnyilvantartast kell vezetni.

Fobb épitmények: gyarépiiletek, raktarépiilet, szocialis épiiletrész, vizilétesitmények, burkolt
utfeliiletek, zoldfeliilet, stb.

A technologiai és kezelési utasitdsokban esetenként rogziteni kell a miivi kdrnyezet (elsésorban
a gépek) miiszaki paramétereit. Meghataroz6 az ezek kezelésére vonatkozo szempontok,
teendok. A vonatkoz6 engedélyek els6sorban a tervezési/iizemeltetési alapelveket,
szempontokat rogzitik: a konkrét kialakitast és tizemeltetést csak kozvetetten befolyasoljak. A
technologiai-, biztonsagi- €s kornyezetvédelmi eldirasok esetiek, ill. altalanos jellegiiek.

Miivi kornyezeti terhelések

Elsésorban a technologiai kornyezet és igénybevétel befolyasolja a miivi kdrnyezet terheléseit
¢s megbizhatdo mukodését. A technoldgiai kdrnyezet, az lizemelés, a szivargasi veszteségek,
rezgésalapok stb. meghatdrozza az eszk6zok terhelését, amortizacidjat. JelentOs szerepe van a
karbantartasnak. A miivi kdrnyezet nem korszertitlen; korr6zioja, fizikai/miiszaki kopasa nem
szamottevd. A miivi kornyezet terheléseit és hatasait nem csak az eszkozok, hanem ezek
szerkezete, kapcsolata, miikodésmaddja €s a kapcsolatos tevékenységek is meghatarozzak.

Miivi kornyezeti intézkedések

A miuvi kornyezet rendszeres karbantartasarol és felujitasar6l gondoskodni kell. A miiszaki
amortizacié ellenére a miivi kornyezet fenntarthatd. A miivi kornyezet egyes elemei
veszélyforrasok a miikodtetd emberre. Ezen tényezOket a Munkahelyi Kockazatbecslés
dokumentuma aktualizalta. A miivi kornyezet kdzvetlen hatésteriilete a vizsgalt tertilet.

Kozvetett hatdsok érvényesiilnek a technologiai folyamat egységeinél ill. a kozlekedési
utvonalakon. Amennyiben a tevékenység felhagydsa ellendrzott koriilmények kozott,
iitemezetten torténik, a varhatdo kornyezetterhelés maximuma kozel azonos a telepitéskor
fellépd kornyezetterhelés mértékével, minden kdrnyezeti elemre nézve. Ha a felhagyas csupan
technoldgia, vagy ,,termék” valtast jelent, a kdrnyezetterhelés mértéke minden kdrnyezeti elem
vonatkozasaban alacsonyabb a telepitéskor felléponél. Teljes felhagyas esetén az épiiletek és
épitmények bontasa — a megfeleld engedélyek birtokdban — csak akkor kezdddhet el, ha a
telephelyen taldlhatd Osszes alapanyag, késztermék, Osszes hulladék elézetesen mar
kiszallitasra keriilt. A tevékenység megsziintetése a hulladék, a levegdterhelés, a zaj kibocsatas
megsziintetését jelenti, azaz, kibocsatas hidnyaban az alapéllapotra jellemz6 eredeti, kedvezd
kornyezeti allapot all vissza.
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4. A technologia BAT értékelése

Az lizemben haromféle terméket lehet gyartani, az Gn. lap gyartésoron hd- és hangszigeteld filc
(tekercs)- lap és kemény lap termékeket (foként épitési termékek, részben technikai szigetelések
¢s kiils6 homlokzati tablas szigeteld termékek).

Az liveggyapot gyartas alapanyagai:
 kvarchomok (SiOy),
» szdda (Na2COg),
 foldpat (a gyakorlatban a NaAlSizOg - KAISizOg - CaAl,Si>Og rendszer elegye),
« dolomit (CaCO3z*MgCO:s),
» borax (Na2BsO7¢10H20 masként Naz[B4Os(OH)4]*8H20),
* mészko (CaCOg).

Az liveggyapot gyartas soran felhasznalt segédanyagok:
* sajat cserép (fritt),
* P1 pontforras altal levalasztott por,
« sikiiveg cserép (kiilsé forrasbol beszerzet iiveg hulladék)®:
* boroszilikat tartalmu {ivegeserép (kiilsd forrasbol beszerzet iiveg hulladék)®,

(1) — Csak megfelelé beszerzési feltételek (mindség, mennyiség, dr) esetén keriil
felhasznaldasra.

A gyartas soran — a termék tipusanak fliggvényében — kétféle kotdanyag keriil felhasznalasra.
A gyartds kb. 90 %-ndl az izocukor alapu, a fennmarado kb. 10 %-ndl a hagyomdnyos, fenol-
formaldehid gyanta alapi kétéanyag keriil felhaszndldsra.

A kotéanyagok eloallitasahoz sziikséges alapanyagokat, és magat a kotéanyagokat is egy
kiilon iizemegységben taroljak és allitjak elo.

Az alkalmazott fiitbanyag: villamos aram
A vizsziikségleteket vezetékes viz fedezi.

Egyéb anyagként a kovetkez6k fordulnak elé: csomagoléanyagok (miianyag, papir,
karton, fa), kendanyagok (4svanyolaj szarmazékok), vizkezelésre szolgalé vegyszerek
(Tablettazott s6 /NaCl/).

Az iiveggyapot gyartdsdnal harom helyrdl jut szennyezOanyag a levegdbe: a nyersanyagok
tarolasabol és kezelésébdl, az olvasztasbol, valamint az olvasztas utani miiveletekbol
(szalképzés, kotdanyag-felhordas, a kotdanyag hokezelése, hiités, méretre vagas, csomagolas).
A nyersanyagok széllitasa, tarolasa és kezelése soran keletkezd por, zart tarold silo, porelszivas
¢s megfeleld sziiré alkalmazasaval csokkenthetd.

Az tliveggyapot keverékét altalaban szarazon, anyagszallitdo berendezésekkel juttatjak el a
kemencébe, ekdzben jelentds a porképzddés. A gyapot nyersanyagai darabos anyagok (< 50
mm), a szabadban térolas ill. rakodas kozben azonban por keletkezik, kiilondsen szaraz idében.
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A porkibocsatas csokkentése érdekében a PIMCO Kft. csak a frittéket tervezi szabadban,
omlesztve tarolni. A tobbi alapanyag zart silokba Kkeriil, melyek feladasa pneumatikus
uton torténik.

Az liveggyapot gyartasanal villamos fiitésii kemencéket hasznalnak.

Az iiveg- és asvanygyapot gyartasdhoz jelentds mennyiségli viz sziikséges, amelyet altalaban
zart korben keringtetnek. Az iizemben csak kommunalis jellegli szennyviz keletkezik,
technologiai szennyviz nem lesz.

Szilard hulladékok:

* kisz6rodo nyersanyagok

» aszalazo gép ledllasakor keletkezo livegfritt

* aporlevalasztoban 6sszegylilé por

* akésztermék méretre vagasanal keletkezo szélek

» atermékvaltaskor keletkez6 atmeneti termék, illetve a mindségi eldirdsoknak meg nem
felel6 termék

» atechnologiai vizbdl kisziirt iszap (szalas anyag, kdtéanyag, viz)

* akemence atépitésénél kibontott tlizalloanyag (tormelek)

e a levegdbdl kisziirt szalas anyag, ez az iilepité kamra elszivo rendszerének — EEQ —
sziir6in akad fenn (gyantaval szennyezett szalas anyag)

Az iiveggyapot gyartasahoz ~ villamos aramot  hasznalnak. Az  {iveggyapot nyersanyagait
elektromos olvasztd kemencében, olvasztjadk meg. Az olvasztasra, a szalképzésre, a hokezelésre
felhasznalt energia a kdvetkezok szerint oszlik meg:

Uveggyapot
Osszes energia-felhasznalas  (GJ/tonna termék) 11-22
Olvasztas, az 0sszes energia %-aban 20-45
Szalképzés, az 8sszes energia %-aban 20-35
Hokezelés, szaritas, az 0sszes energia %-aban 25-35
Egyéb energia-felhasznalas % 6-10
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A 2012/134/EU végrehajtasi hatarozata értelmében az ipari kibocsatasokrol sz6l6 2010/75/EU
eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv alapjan, az elérhetd legjobb technikakkal kapcsolatos
kovetkeztetéseknek az liveggyartas tekintetében torténd meghatarozasa alapjan az alabbiakban
mutatjuk be.

A dokumentacid tartalmazza a tervezett technologiai leirdsat, mely alapjan az olvasztashoz
elektromos olvaszté kemence keriil kiépitésre. A kemence véggazai a P1 pontforrasra
keriilnek ravezetésre, ahol a technolégiabol kikeriilé szennyezéanyagok levalasztasat
zsakos porlevalaszto végzi.

A gyartésorra ezt kdvetden keriil ki az olvadt alapanyag, ahol elvégzik annak formézésat és
kikeményitését, ehhez polimer kemencét hasznalnak, amely villamos fiitési.

A gyartosor tovabbi részeir6l, ahol az adalékanyagokkal érintkezik az olvadt iiveg, a P2
pontforrasra keriilnek ravezetésre, ahol a véggaz tisztitasat egy nedves fiistgazmoso végzi.

A hidegsori berendezések (a szélvagé berendezéstél a csomagolorendszerrel bezarolag)
pormentesitése zsakos porlevalaszté berendezéssel torténik, amely egy elszivo
ventilatoron keresztiil a P3 azonositészamu pontforras kéménybe lesz bekotve.

Tervezett 1égszennyezo pontforrasok

Pontforrasok P1(CM1) P2 (CM2) P3 (CM3)
Kapcsolodo Elektromos olvasztd Formalok Hidegsori
technologiai kemence (lilepitd kamrak) porlevalaszto rendszer

folyamatok és Alapanyag kevero Polimerizacios (késztermék vagasa,

berendezések lizem kemencék sz¢lvagasa €s
Szalvisszaforgatd Hitorészleg csomagolasa)
vagogépek
Kiirto 1,5 m tetosik felett 30 m terep folott 1,5 m tet6sik felett

magassaga [m] (22 m) (22 m)
Kibocsatasi 800 2400 800
atmérd [mm]

Osszes max. 25.000 210.000 35.000
kiaramlasi rata
[m3/h]
Véggaz 100 30 40
homérséklete
[°C]
Kezelési Zsékos sziird Nedves Zsékos sziird
rendszer flistgazmoso
EOV 810432,58 810511,92 810431,10
Koordinata 313373,29 313426,91 313421,51




A gvartd altal megadott varhaté maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidk:

Amely szennyezoanyaghoz nem keriilt megaddsra kibocsdatasi koncentrdacio, azon
szennyezoanyagok az alkalmazott technologiaban nem keletkeznek.

Légszennyezd anyag P1 P2 P3
Szilard anyag (PM1o) <10 -
<10
Fenol - <5 -
Formaldehid - <5 -
Ammonia mg/m?® - <40 -
*S0O» <20 - -
NOx - <30 -
CO - <100 .
VOC - <30 -

*SO; a szennyezdanyag iivegcserép dtvétele esetén keriilhet ki a levegébe. Amennyiben
iivegcserép hulladékok gyiijtését és hasznositdasat is fogjak alkalmazni (ami most jelen
piaci viszonyok mellett nem lehetséges a kis mennyiségii iivegcserép tisztan gyiijtése
miatt) akkor laboratoriumi vizsgdlati jegyzokonyv alapjan fogjak dtvenni, melynél
kizarjak a fémtartalmat is,

Szag-elofordulads:

Nem haszndalnak fel nitrat tartalmu alapanyagot.

Az iivegiparon beliili hagyomanyos allaspont szerint a natrium-nitrat vagy kalium-nitrat
ahhoz sziikséges, hogy az oxidalo koriilményeket biztositsak hideg boltozatu elektromos
kemencékben a stabil, biztonsagos és hatékony gydrtasi folyamat szamara. A nitratok
alkalmazasa az NOX kibocsatast kozvetleniil érinti, és bar nem sziikségesek minden
alkalmazasnal, ez csokkentheti az elektromos olvasztas szamos kornyezeti elonyét. Az
oxidaloszerként valo nitrat haszndlat ott még fontosabb, ahol a szerves vegyiileteket
tartalmazo hulladékot ujrahasznositiak az olvasztoban. A magas idegen cserép szint (vagy
mds ujrahasznositott anyagok) néha szag problémdkat okozhat.

A szageldforduldssal jar6d esetek nagymértékben csokkenthetdk a kikeményité kemence
megfeleld miikodtetésével, illetve karbantartasaval és tisztitasaval, valamint nedves gdzmoso
berendezés alkalmazasaval.
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A levegdbe torténd kibocsatas BAT AEL értékeinek referencia feltételei elektromos olvasztas
esetében mg/m? vagy kg/tonna olvadt iiveg. Mivel a mg/m?® referencia oxigénszintre torténd
atvaltasa ebben az esetben nem alkalmazhato, emiatt koncentraciorol fajlagos tomegre torténd
atvaltast alkalmazunk, ebben az esetben a kg/tonna olvadt ivegben megadott BAT-AEL értékek
konkrét jelentett adatokon alapulnak. A koncentraciorol fajlagos tomeg kibocsatasokra valé
atvaltas az alabbi szamitasi modszer alapjan torténik:

Fajlagos tomeg Kkibocsatas (kg/tonna olvadt iiveg) = atvaltasi tényezd X kibocsatasi
koncentricié (mg/Nm?) ahol:

- atvaltasi tényezd = (Q/P) x 107

- Q = fiistgaz térfogat Nm?® /ora értékben

- P = kihozatali arany tonna olvadt tiveg/ora értékben

A mg/Nm3r3l kg/tonna olvadt iivegre torténé atvaltashoz hasznalt, energia hatékony,
tiizel6anyag-levegd tiizelésii kemencéken alapuld indikativ tényezd iiveggyapot esetén 2x10-2,
A technolégiahoz tartozo elektromos olvasztd kemence kapacitasa  2.417/6ra.

P1 forras esetében (alkalmazott levalasztasi mod- zsakos porlevalaszto):

A megadott BAT AEL referencia értékek a 2012/134/EU hatarozat 4 6. és  49. tablazata
alapjan kertiltek megallapitasra.

o ) . BAT-AEL referencia
Gyarto altal Fajlagos tomeg | , ,
, ., ) » értek

Légszennyezé | megadott kibocsatas ,

. r kg/tonna Megfelelés
anyag kibocsatasi (kg/tonna olvadt 3

i 3 ) mg/Nm* | olvadt

érték mg/m iiveg) . 1)

iiveg

Szilard anyag < 10- 0,02-

< -
(PMio) 10 20 0,050 megfelel
SOx <20 0,04 <50-150 | <0,1-0,3 megfelel

(1) tveggyapot esetén 2x 10-3 tényezdvel szamitva.
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P2 forras esetén (nedves fiistsazmoso):

A megadott BAT AEL referencia értékek a 2012/134/EU hatérozat 47. és 53. tablazata
alapjan keriiltek meghatdrozasra a szalazasi, kombinalt szélazasi és kikeményitd kibocsatasok
alapjan.

L ) . BAT-AEL referencia

Gyarto altal Fajlagos tomeg érték (1)
Légszennyezé | megadott kibocsatas ,

) . kg/tonna | Megfelelés
anyag kibocsatasi (kg/tonna olvadt 3

- 3 . mg/Nm olvadt

érték mg/m liveg) .

uveg

NOXx <30 0,06 <200-500 |<0,4-1,0 megfelel
Fenol <5 - <5-10 - megfelel
Formaldehid <5 - <2-5 - megfelel
Ammonia <40 - 30-60 - megfelel
C-ban
kifejezett
illékony

<30 - 10-30 - megfelel
szerves
vegyiilet
(VOC)

(1) iiveggyapot esetén 2x 107 tényezével szamitva.

P3 forras esetén:

Hidegsori porlevalaszto rendszer
A hidegsori berendezések (a szélvagd berendezéstdl a csomagolorendszerrel bezardlag)
pormentesitése zsakos porlevalaszté berendezéssel torténik, amely egy elszivoventilatoron

keresztiil a P3 azonositdoszamu pontforras kéménybe lesz bekotve.

A megadott BAT AEL referencia értékek a 2012/134/EU hatérozat 53. tdblazata alapjan
keriiltek megallapitésra.

L , . BAT-AEL referencia
Gyarto altal Fajlagos tomeg értek
Légszennyezé | megadott kibocsatas ,
. s - kg/tonna Megfelelés
anyag kibocsatasi (kg/tonna olvadt 3
o 3 . mg/Nm® | olvadt
érték mg/m iveg) .
liveg
Szilard anyag < 20-
< 10 - - megfelel
(PMuo) (1) 50 g
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A telephelyen alkalmazott elérheto legjobb technika (2012/134/EU hatarozat)

1.1. Altalinos BAT kovetkeztetések iiveggydrtisra

1.1.1.(Kornyezetiranyitdsi rendszerek)

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

Az alkalmazott technika

1.a vezetés elkotelezettsége, beleértve a felsd vezetését is;
2. kornyezeti politika meghatarozasa a vezetés altal,
amely magaba foglalja 1étesitmény folyamatos
fejlesztését
3. a sziikséges eljarasok, a pénziigyi tervezéssel €s
fejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok megtervezése
és kialakitasa;

4. az eljarasok megvalositasa, kiilonds tekintettel az
alabbiakra:

a) szervezeti felépités és feleldsség;

b) képzés, tudatossag és kompetencia;

¢) kommunikécio;

d) a munkavallalok bevonasa;

¢) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyoknak valéo megfelelés
biztositasa.

5. a teljesitmény ellenérzése és korrekcios intézkedések
megtétele, kiilonos tekintettel a kovetkezokre:

- nyomon kdvetés és mérés (lasd még a nyomon kdvetés
altalanos elveire vonatkozo referenciadokumentumot),
- korrekcios €s megel6zo jellegli intézkedések,

- nyilvantartas vezetése,

- ahol lehet) fliggetlen bels6 auditalas annak érdekében,
hogy meghatarozzak, a kérnyezetvédelmi iranyitasi
rendszer megfelel-e vagy nem felel meg a tervezett
tevékenységeknek és értékeknek, és megfelel6 volt-e a
bevezetés és a karbantartas;

6. a kornyezetiranyitasi rendszernek, valamint
folyamatos megfeleléségének, alkalmassaganak és
hatékonysaganak a fels6 vezetés altali feliilvizsgalata;
7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;

8. a 1étesitmény végsd lizemen kiviil helyezése
kornyezeti hatasainak figyelembe vétele 4j tizem
tervezésekor, valamint annak teljes élettartama soran;
9. agazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazasa.

- A kornyezethasznalo kotelezettséget
vallal a kornyezetvédelmi célok
elérésére.

- A kornyezethasznal6 olyan
kornyezetvédelmi politikat fogalmazott
meg, amely a létesitmeény kornyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését,
magas szinten tartasat garantalja.

- A kornyezethasznal6 a beruhazéasokat,
fejlesztéseket a pénziigyi lehetdségek
birtokaban tervezi.

- A kornyezethasznal6 gondot fordit a
munkavallalok folyamatos képzésére, €s
bevonja dket a kornyezetvédelmi
feladatok megvalodsitasaba.

- A telepen zajlo folyamatokat
dokumentaljak, azokrol nyilvantartasokat
vezetnek.

- A telepre vonatkoz6 karbantartasi
program kertil kidolgozasra.

- A telephelyre lizemi karelharitasi terv fog
késziilni a tevékenység megkezdése elott.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok
betartasanak biztositasat belso
utasitasokkal érik el.

- A létesitménybdl szarmazod kibocsatasok
mérésére a BAT szerinti monitoring
rendszert alakitanak ki.

- A technolégiak fejlédését nyomon
kovetik, és gazdasagossagi szamitasokat
végeznek az esetleges
bevezethetdségiikkel kapcsolatban.
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1.1.2. Energiahatékonysag

2. Elérheto legjobb technika a fajlagos energia felhasznalas csokkentésére az alabbi
technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

BAT alapelvek
Ertékelés Javaslat(ok)

Elsésorban iizemeltetdi

.. . . érdek az iizemelési
Uzemeltetési paraméterek

ellendrzése révén

megvalositott Altalanosan alkalmazhaté technikak
folyamatoptimalizalas

parméterek figyelése
kiértétkelése és a
sziikséges intézkedések
meghozatala. 1SO 9001
MIR bevezetese javasolt.

Elsésorban iizemeltetdi
érdek ennek a feliigylete
és elvégeztetése. A
gyarto altal javasolt

Az olvasztd kemence karbantartasi idészakok

) Altalanosan alkalmazhat6 technikak
rendszeres karbantartasa

betartasa, és az
esteleges tizemzavarok
utani atvizsgalasok

bevezetése.
A kemence Az olvasztasi technika
kialakitasanak, valamint elek'tromos kemenc?vel
az olvasztasi technika Uj iizemek esetén alkalmazhato. V‘_’.losul”“’ meg ami egy
kivalasztdsanak kérnyezetbardtmegoldas.
optimalizalasa Nincs egyéb javaslat.

L ) ) Tiizel6anyag-levegd- és oxigén- Nem sziikséges

Tiizelés szabalyozé tiizeldanyag-tiizelésii kemencékre intézkedés.

technikak alkalmazasa

alkalmazhato.
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1.1.3. Anvagok tarolasa és kezelése

3. Elérheto legjobb technika a szilard anyagok tarolasabdl és kezelésébdl szarmazo diffuz
porkibocsatas az alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasaval torténo

megeldzése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheto — csokkentése:

Alapanyagok tarolasa

- Omlesztett, por anyagok porlevalaszté rendszerrel (pl. szovet sziirSvel) felszerelt, zart

silokban val6 tarolasa,

Alapanyagok kezelése

rrorr

BAT alapelvek

Ertékelés

Javaslat(ok)

Fold felett szallitott anyagok
esetén zart szallitdo berendezések
hasznalata az anyagveszteség
megakadalyozasa

Altalanosan alkalmazhato
technikak.

A beszallitoi szerzédésben
kiilon kérnyezetvédelmi
részben ezt lehet szabadlyozni,
hogy un. zart tartanyos
felépitményekben vagy zart
konténerekben torténhet a
beszallitas. Ez egyébként az
eérintett telepiilés érdeke is,
mert rajta keresztiil torténik a
szallitas.

Ahol pneumatikus szallitast
hasznalnak, olyan zart rendszer
alkalmazasa, amelyet sziirével
lattak el a szallito levegd
kiengedése el6tt

Altalanosan alkalmazhat6
technikak.

Zsakosszuro.

Sziirérendszerre csatlakozo
elszivo alkalmazésa olyan
folyamatok esetén, amelyek
soran nagy valdsziniiséggel
keletkezik por (pl. zsakbontas,
fritt keverék keverése, por
eltavolitasa a szovetszirorol,
hideg boltozatl olvasztd
kemencék)

Zart adagolocsigak hasznalata

Altalanosan alkalmazhaté
technikdk A berendezés
karosodasanak
megakadalyozasa érdekében
hiitést igényelhet.

A technologia alapjaiban ugy
van tervezve, hogy a szdlazas,
formazas, vagas/darabolds,
csomagolds miiveletek
munkateriiletének szennyezett
levegdje elszivasra keriil.

A kemence elott zart
adagolocsigak lesznek
alkalmazva.

Adagolo garatok zartta tétele

Altalanosan alkalmazhat6. A
berendezés karosodasanak
megakadalyozésa érdekében
httést igényelhet.

Ez megoldasra keriil.
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4. Elérheto legjobb technika az illékony alapanyagok tarolasabol és kezelésébol
szétterjed6 gazkibocsatasok megeldzésére vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheto —
csokkentésére az alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

I. Homérsékletszabalyozas az illékony alapanyagok tarolasa soran,
ii. Készletgazdalkodas.
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1.1.4. Altalanos elsédleges technikik

5. Elérhet6 legjobb technika az energiafogyasztas és a levegdbe torténé kibocsatas az

izemeltetési

paraméterek folyamatos

programozott karbantartasa altali csokkentése.

nyomon kovetése és

az olvasztéokemence

BAT alapelvek

Ertékelés

Javaslat(ok)

A technika a kemence
elhasznalodasanak
minimalizalasara iranyulo,
amely egyedileg vagy a
kemence tipusanak
megfelelé kombinacidoban is
alkalmazhaté nyomon
kovetési és karbantartasi
miveletek sorozatabodl all,
ilyen példaul a kemence €s
az égoéblokkok tomitése, a
maximalis szigetelés
fenntartasa, a stabilizalt lang
feltételeinek szabalyozasa, a
tiizeldanyag/levegd arany
szabalyozasa stb

Regenerativ, rekuperativ és oxigén- tiizeldanyag
tiizelésti kemencékre alkalmazhato.

Az egyéb kemencetipusokra valo
alkalmazhatosagra az adott 1étesitmény egyedi
értékelése utan van lehetdség.

Elsésorban
tizemeltetdi erdek a
karbantartdsok
feliigylete és
elvégeztetése. A gyarto
altal javasolt
karbantartdsi
idoszakok betartasa,
és az esteleges
tizemzavarok utani
atvizsgalasok
bevezetese.

6. Elérheté legjobb technika a levegébe torténé Kkibocsatasok csokkentésére vagy
megelozésére az olvasztokemencébe Keriilo valamennyi anyag és alapanyag gondos
kivalasztasa és ellenorzése az alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

BAT alapelvek

Ertékelés

Javaslat(ok)

Alacsony szennyezettségli
(pl. alacsony fém-, klorid-
vagy fluoridtartalmu)
alapanyagok és idegen
cserép hasznalata

A létesitményben gyartott liveg fajtaja, valamint
az alapanyagok és tiizel6anyagok
elérhetéségének korlataival alkalmazhato.

Nem relevans.

Alternativ (pl. kevésbé

illékony) a lapanyagok Nem relevans.
hasznélata

Alacsony

fémszennyezettségli Nem relevans.

tiizeléanyagok hasznélata
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7. Elérheté6 legjobb

technika a  Kkibocsatasok és/vagy

egyéb, vonatkozo

folyamatparaméterek rendszeresen torténé feliigyeletének megoldasa magaba foglalja:

BAT alapelvek

Ertékelés

Javaslat(ok)

Kritikus
folyamatparaméterek — pl.
hémérséklet, tiizel6anyag-
ellatas és levegbaramlas —
folyamatos nyomon
kovetése a folyamat
stabilitasanak biztositasa
érdekében

Altalanosan alkalmazhaté technikak

Elsdsorban tizemeltetoi
érdek az iizemviteli
paraméterek feliigylete és
kiértékelése. Mivel ez az
tizem miikddésere és a
termék mindségere is
nagy kihatassal van ezért
javasolt az 1ISO 9001 MIR
kiépitése miikodtetese.

Por, NOX és SO2 kibocsatasok
folyamatos vagy évente
legalabb kétszer végzett,
szakaszos mérése, valamint
ezzel Osszefliggésben a
helyettesitd paraméterek
ellenérzése annak biztositasa
érdekében, hogy a csokkentd
rendszer a mérések kozotti
iddszakban megfelelen
miikodjon

Altalanosan alkalmazhat6 technikak

Az iizem beinditdsat
kdvetben éves emisszio
mérések elvégzése. A
levdlaszto berendezések
hatasfokanak és a
csokkentési tervek
teljesitésének
ellendrzése céljabol.

NH3 kibocsatasok folyamatos
vagy rendszeres idokozonként
végzett mérése szelektiv
katalitikus redukcios (SCR)
vagy szelektiv nem katalitikus
redukcios (SNCR) technikak
alkalmazasa esetén

Altalanosan alkalmazhat6 technikak

Az tizem beinditasat
kdvetben éves emisszio
mérések elvégzése. A
levdlaszto berendezések
hatasfokanak és a
csokkentési tervek
teljesitésének ellendrzése
céljabal.

HCI, HF, CO és
fémkibocsatasok rendszeres
1d6kozonként végzett mérése,
kiilénosen, ha ilyen az
anyagokat tartalmazo
alapanyagokat hasznalnak,
vagy ha tokéletlen égés
fordulhat el6

Altalanosan alkalmazhaté technikak

Az iizem beinditdsat
kovetoen éves emisszio
mérések elvégzése. A
levalaszto berendezések
hatasfokanak és a
csokkentési tervek
teljesitésének
ellendrzése céljabol.

Helyettesitd paraméterek
folyamatos nyomon kovetése
annak biztositasa érdekében,
hogy a fiistgazkezeld rendszer
megfeleléen mikodjon és a
kibocsatasi szinteket a
szakaszos mérések kozotti

Altalanosan alkalmazhat6 technikak

Az iizem beinditasat
kovetoen éves
emisszio merések
elvégzése. A
levalaszto
berendezések
hatasfokanak és a
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BAT alapelvek

Ertékelés Javaslat(ok)
iddszakban fenntartsak. A csokkentési tervek
helyettesitd paraméterek teljesitésének
nyomon kovetése kiterjed a ellendrzése céljabol.

reagensek beadagolasara, a
hOémérsékletre, a
vizadagolasra, a fesziiltségre, a
pormentesitésre, a ventilator-

fordulatszamra stb.

8. Elérheto legjobb technika a Kkibocsatasok megelozésére vagy csokkentésére a
fiistgazkezel6 rendszerek normal iizemeltetési feltételek mellett optimalis kapacitason és
iizemképességgel valo miikodtetése

Alkalmazhat6sag

Specialis eljarasok hatarozhatok meg egyes iizemeltetési feltételekhez, igy kiilondsen:

1. inditasi és leallitasi miveletek soran,

il. egy¢éb olyan specialis miveletek soran, amelyek hatdssal lehetnek a rendszerek megfeleld
mukodésére (pl. rendszeres és rendkiviili karbantartas, valamint a kemence és/vagy a
fiistgazkezel6 rendszer tisztitasi miiveletei, vagy komoly gyartasi valtozasok),

iii. elégtelen a fiistgdzdramlas vagy a homérséklet elégtelen, ami megakadéalyozza, hogy a
rendszer teljes kapacitason tizemeljen.
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1.1.5. Uvegovartasi folvamatok sorin a vizbe torténé kibocsatasok

12. Elérheto legjobb technika a vizfogyasztas csokkentésére az alabbi technikak egyedi
vagy kombinalt alkalmazasa:

BAT alapelvek

Ertékelés

Javaslat(ok)

Kiomlések és szivargasok
minimalizalasa

Altalanosan alkalmazhatd
technika

Megfeleld beavatkozasi
pontokon felitato anyag,
lapat és karmentesitési
anyagok biztositasa

Tovabba egyedi belsé
fogy.mérck alkalmazasa
javasolt.

Hiit6- és mosoviz tisztitas utani
ujrafelhasznalasa

Altalanosan alkalmazhat6
technika:

A mosoviz
visszaforgatasa a legtobb
mosorendszer esetén
alkalmazhato;
mindazonaltal, a
mosokozeg idészakos
letiritését és cseréjét
igényelheti.

Mosoviz és a hiitoviz is
visszaforgatasra keriil a
rendszerbe megfeleld kezelés
utan.

Részben zart vizrendszer
lizemeltetése, amennyiben
miszakilag és gazdasagilag
megvalosithatod

E technika
alkalmazhatosaganak
korlatozhatjak a gyartasi
folyamat biztonsagiranyitasaval
Osszefliggd megkotések.

Nevezetesen:
- nyitott hiitokor olyan esetekben
alkalmazhatd, amelyekben az
biztonsagi problémak miatt
sziikséges (pl. olyan
eseményeknél, amikor nagy
mennyiségi tiveget kell hiiteni),
- egyes, meghatarozott
folyamatok soran (pl.
feldolgozasi tevékenységek a
folyamatos tivegrost szektorban,
savpolirozas a haztartasi- és
specialisiiveg szektorokban stb.)
hasznalt vizet lehet, hogy részben
vagy teljes egészében le kell
iiriteni a szennyviz kezeld
rendszerbe

A rendszer teljesen zart
technoldgia, technoldgiai
szennyviz nem keletkezik. Kiilon
Jjavaslat megfogalmazdsat nem
igenyli.
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1.1.6. Uvegovyartasi folvamatokbol szirmazé hulladék

14. Elérheto legjobb technika elhelyezend6 szilard hulladék képzodésének csokkentésére

az alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

BAT alapelvek

Ertékelés

Javaslat(ok)

Keverékanyag-hulladék
ujrahasznositasa,
amennyiben a mindségi
kovetelmények
megengedik

Alkalmazhatosaganak korlatot szabhatnak a
végtermék mindségével dsszefiiggd
megkdtések

A technologiaba
tervezett intézkedés.
Anyag-gazdalkodasi
feladatok
kidolgozasa javasolt.
Akar
folyamatleirasokkal
MIR-ben.

Alapanyagok tarolasa és
kezelése soran

A technologiaba
tervezett intézkedes.
Elsdsorban a
tarolasi mod, ami
szavatolja. Anyag-

képzAdo sajat cserép Ujra
hasznositasa

folyamatos livegrost, a magas hémérsékletii
szigeteld gyapot és a fritt szektoroknal.

jelentkezd ' gazdalkodasi
, Altalanosan alkalmazhat6 technikak feladatok

anyagveszteség . o

minimalizélésa kidolgozasa javasolt.
Akar
folyamatleirasokkal
MIR-ben.

Selejt termékekbdl Altalanossagban nem alkalmazhato6 a

Nem relevans

Por jrahasznositasa a
keverék- 9sszetételben,
amennyiben a mindségi
kovetelmények
megengedik

Alkalmazhatosagat kiilonb6z6 tényezdk

korlatozhatjak:

iiveg végtermékkel ~ szemben
tamasztott mindségi kovetelmények,

a keverék-

Osszetételben hasznalt

erép szazalékos aranya,

lehetséges kiporzasi jelenségek és a tiizallo

anyagok korrézidja,

kénegyensuly korlatai.

CS

Anyag-gazdalkodasi
feladatok
kidolgozasa javasolt.
Akar
folyamatleirasokkal
MIR-ben.
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1.7. BAT KOVETKEZTETESEK ASVANYGYAPOT GYARTASRA

1.7.1. Olvasztokemencék porkibocsatasa

56. Elérhet6 legjobb technika az olvasztokemence fiistgazaibol szairmazé porkibocsatas
csokkentésére az alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

elektrosztatikus porlevalaszto
vagy zsakos szlird

Az elérhet6 legjobb technika a Alkalmazott technika Megfelelés
BAT-kovetkeztetés szerint
Sziirérendszer: Altalanosan alkalmazhaté technika. megfelel

- Zsakos szuro

Olvasztokemence porkibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékek az asvanygyapot

szektorban

Gyarto altal | Fajlagos tomeg
Légszennyezé | megadott kibocsatas BAT-AEL referencia ,
. Lo W\ Megfelelés
anyag kibocsatasi (kg/tonna olvadt | érték
érték mg/m® | iiveg)
kg/tonna
mg/Nm? | olvadt
iiveg
Szilard anyag <0,02-
(PMio) <10 - <10-20 0,050 megfelel
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1.7.2. Olvasztékemencékbol szarmazé nitrogén-oxidok (NOx )

57. Elérhet6 legjobb technika az olvasztokemence NOx- kibocsatasanak csokkentésére az
alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

Az elérhet6 legjobb technika a Alkalmazott technika Megfelelés
BAT-kovetkeztetés szerint
Elekt lvaszto k
Elektromos olvasztas exiromos ofvasz{o kemence megfelel
Gyarto altal | Fajlagos tomeg | BAT-AEL referencia
Lé 6 | megadott kibocsata érték (1
égszennyezo . g ot ibocsatas érték (1) Megfelelés
anyag kibocsatasi (kg/tonna olvadt
érték mg/m® | iiveg)
kg/tonna
mg/Nm?3 olvadt
iiveg
NO; -ben
o <30 0,06 <200-500 | <0,4-1,0 megfelel
kifejezett NOx :

(1) iiveggyapot esetén 2x 107 tényezdvel szamitva.

58. Amennyiben iiveggyapot gyartasa esetén

hasznalnak, elérheté legjobb technika az NOx-

technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

a keverék-osszetételben nitratokat
kibocsatas csokkentésére az alabbi

Az elérheté legjobb technika a Alkalmazott technika Megfelelés
BAT-kovetkeztetés szerint
) Elektromos olvasztdé kemence
Elektromos olvasztas megfelel
Olvasztokemence NOx-kibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékek az
iiveggyapotgyartiasban, amennyiben a keverék-osszetétel nitratokat tartalmaz
Gyarto altal
Légszennyezd rT]egad(,)tF . BAT I’3A’T—AEL referencia Megfelelés
anyag kibocsatasi érték
érték mg/m°
kg/tonna
mg/Nm® | olvadt
iiveg
A keverék-osszetételbe
NO; -ben be,VI,tt mFra,tcfk . ,
e s <30 minimalizalasa és ezzel | <500-700 | <1,0-1,4 Nem relevans
kifejezett NOx L .
egyidejlileg elsddleges
technikak alkalmazasa
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1.7.3. Olvasztékemencékbol szarmazé kén-oxidok (SOx)

59. Elérheto legjobb technika az olvasztokemence SOx-kibocsatasanak csokkentésére az

alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

Alkalmazott technika

Megfelelés

Keverék-osszetétel kéntartalmanak
minimalizalasa és a kénegyensuly

Uveggyapotgyartds esetén az alacsony
kéntartalmti alapanyagok — kiilondsen az
idegen cserép — elérhet6ségének korlatain
beliil altalanosan alkalmazhaté technika. A
keverék-osszetétel magas kiilsGiivegeserép-

Nem sziikséges
intézkedes.

optimalizalasa R .
P tartalma a valtozo kéntartalom kovetkeztében
korlatozza a kénegyensuly optimalizalasanak
lehetoségét.
Szaraz vagy félszaraz moso - Zsakos szlr6
. - megfelel
szlir6rendszerrel kombinalva
Nedves moso6 alkalmazasa - Nedves fiistgazmoso megfelel

Olvasztokemence SOx-kibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékek az asvanygyapot

szektorban
Gyarto
altal
Légszennyez6 me.gadott Ter,mek/ BAT-AE,L l:eferenua Megfelelés
anyag kibocs. feltételek érték
érték
mg/m?®
mg/Nm? kg/tonna
o) olvadt
iiveg ()
L Uveggyapot <50-150
SO, -ben kif tt
2 -ben Kitejezett |, /Elektromos <0,1-0,3 megfelel
SOx
kemence/

(1) tiveggyapot esetén 2x 10-3 tényezdvel szamitva.

(2) A tartomanyok alacsonyabb szintjei elektromos olvasztasra vonatkoznak. A magasabb

szintek nagyaranyu iivegcserép-ijrahasznositasra vonatkoznak
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1.7.4. Olvasztokemencékbol szarmazo hidrogén-klorid (HCI) és hidrogén-fluorid (HF)

60. Elérheto legjobb technika az olvasztokemence HCI-

és HF-kibocsatasanak

csokkentésére az alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

Alkalmazott technika

Megfelelés

Alacsony klor- és
fluortartalmu alapanyagok
kivalasztasa a keverék-
Osszetételhez

A keverék-Osszetétellel

alapanyagok
Osszefliggd
altalanosan alkalmazhato technika.

elérhetdségével
korlatokon

és az

belul

Sfluortartalmu

Nem
alkalmaznak
klor-és

alapanyagot.

Szaraz vagy félszaraz mosos
sziirérendszerrel kombinalva

Nem
relevdns.

Olvasztokemence HCI- és

asvanygyapot szektorban

HF-kibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékek az

Gyarto
altal
. . megadott _
Légszennyezo Kibocsts Terimak BAT AE,L |:eferenC|a Megfelelés
anyag Si érték
érték
mg/m?®
kg/tonna
3
mg/Nm olvadt
iiveg ()
_ - - LA < _
HCI be’n klfejgzett nem . Uveggyapot 50-10 <0.01-0,02 Nert]
hidrogén- klorid keletkezik relevdans
HF-ben kifejezett nem <1-5 <0,002- Nem
hidrogén- fluorid keletkezik 0,013 relevdns

(1) tiveggyapot esetén 2x 10-3 tényezdvel szamitva.
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1.7.6. Olvasztokemencékbol szarmazo fémek

62. Elérheto legjobb technika az olvasztokemence fémkibocsatasanak csokkentésére az
alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

Az elérhet6 legjobb technika a Alkalmazott technika Megfelelés
BAT-kovetkeztetés szerint

Fémtartalom csokkentésére tervet kell

Alacsony  fémtartalma a kidolgozni a termék mindségi
lapanyagok  kivalasztasa a eloirasai  betartasa  mellett. A megfelel
keverék-osszetételhez beszallitott  cserép  bevizsgalasa

1d6szakos ellendrzése.
Zsékos porlevalaszto kertil beépitésre.

Sziirérendszer alkalmazasa megfelel

Olvasztokemence fémkibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékek az asvanygyapot
szektorban

Gyarté
altal
. . megadott _
L BAT-AEL referencia
cgszennyezo Kkibocsata Termék v o1 Megfelelés
anyag i érték ()
érték
mg/m?
kg/tonna
mg/Nm?
g olvadt
iiveg
> (As, Co, Ni, Cd, | nem Uveggyapot <0,2-1 <0,04- Nem
Se, CrV 1) keletkezik (3) 2,5x107 relevdns.
(1) tiveggyapot esetén 2x 10-3 tényezbvel szamitva.
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1.7.7. Tovabbi folyamatokbol szarmazo kibocsatasok

63. Elérheto legjobb technika a tovabbi folyamatok kibocsatasainak csokkentésére az
alabbi egyedi vagy kombinalt alkalmazasa:

Az elérhet6 legjobb technika a Alkalmazott technika Megfelelés
BAT-kovetkeztetés szerint
Gazsugar-iitkoztetéses €s
ciklon-levalasztok Technika a
flistgazban talalhato

részecskéknek és cseppeknek
iitkoztetés, a gaznemi
anyagoknak pedig vizzel
torténd részleges elnyeletés
utjan valo eltavolitasan alapul.
Az n. impact-jetekhez
altalaban technologiai vizet
hasznélnak. Az
Ujrahasznositott technologiai
viz hasznalat el6tt szlirésen
esik at.

Az asvanygyapot szektorban
altalanosan alkalmazhatoé technika,
kiilonosen az szalazasi teriiletrél (a
szadlak gyantaval torténd bevondsa) |  ------
szarmazd kibocsatdsok kezelésére
szolgéld liveggyapot-gyartasi
folyamatok esetén.

Az szalazasi folyamatbol (a szalak
gyantaval torténd bevondsa) szarmazo
flistgazok vagy kombinalt (szalazasbol
és kikeményitésbol szarmazd)
fiistgazok  kezelésére  altalanosan
alkalmazhato technika.

Nedves mosok megfelel
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Tovabbi folyamatokbdl a levegébe torténé kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL értékek
az asvanygyapot szektorban, ha e kibocsatasokat kiilon kezelik

Gyarté altal | Fajlagos tomeg | BAT-AEL referencia
Légszennyezé | megadott kibocsatas érték

anyag kibocsatasi | (kg/tonna olvadt Megfelelés
érték mg/m® | iiveg)
kg/tonna
mg/Nm® | olvadt
iiveg

Szdlazas teriilet — Kombinalt szdlazasi és kikeményitési kibocsdatdasok — kombindlt szalazasi
kikeményitési és hiitési kibocsatdasok

(Ssll\iro()i anyag | <10 <20-50 ] megfelel
Fenol <5 - <5-10 - megfelel
Formaldehid <5 - <2-5 - megfelel
Ammonia <40 - 30-60 - megfelel
C-ban
kifejezett
illékony

<30 - 10-30 - megfelel
szerves
vegyiilet
(VOC)
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5. OSSZEFOGLALAS

A vizsgalat készitése sordn szdmba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett
tevékenység lizemeltetése esetén eléforduld kornyezeti hatasok jelentdségét. Megvizsgaltuk a
BAT-nak valdo megfeleloséget, a tevékenység kibocsatasait és a kibocsatasok kornyezetre
gyakorolt hatasait. Az elvégzett szamitasok €s vizsgalatok alapjan az alabbiakat allapithatjuk
meg:

- A technologia légszennyezOanyag-kibocsatasa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terheld folyamatot.

- A talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

- A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szamitasok alapjan a maximalis kibocsatasi
koncentracié nem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

- A létesitmény lizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kdzvetlen kdrnyezetében
érzékelhetd lesz, de mértéke a legkozelebbi védendd objektumokndl a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg.

- Atevékenység, ill. a teriilethasznalat a felszini €s felszinalatti vizekre sem mennyiségi, sem
mindségi szempontbdl nincs szamottevd hatdssal.

- Atevékenység eldirasoknak megfeleld lizemeltetetése esetén talajszennyezés nem varhato.

- Az lizem miikddésének iddszakaban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis mértékben
fog novekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetii zaj, sem a légszennyezés
vonatkozasaban nem fog okozni.

- A tevékenység a természeti kdrnyezetre ¢s a tajképre nem gyakorol szdmottevo hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

- A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatdé természeti vagy mesterséges
értékeket nem sziintet meg.

- Atevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdéan kockazattal nem jar.

- Az emberek ¢€letkoriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

- A varhato kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre all6 adatok alapjan tisztazhato,
azok megallapitasahoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgalata nem
sziikséges.

- Osszességében megallapithatd, hogy a technolégia megfelel a BAT altal tidmasztott
kovetelményeknek
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6. MELLEKLETEK

©oN A WNRE

el el ol el
O WM RO

Készit6i jogosultsagot igazoldé dokumentum

Ugy vitelére sz616 meghatalmazas

Helyszinrajz

STM specifikaciok

Folyamatéabra

Technoldgiai berendezések szallitasi terjedelme
Vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacio
Vizjogi 1étesitési engedélyezési eljaras igazolasa
ElShelytérkép

. Korabbi alapallapot jelentés

. Tulajdonosi hozzajarulas

. Vagyonkezel6i hozzajarulas

. Befogadoi nyilatkozat /csapadék/
. Befogadoi nyilatkozat /szennyviz/
. Fényképek
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.11.29. 23.02.05

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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