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1./ A vizsgalat tdrgya, elozményei

Az Ozdi Acélmiivek Kft. 3600 Ozd, Max Aicher ut 1. alatti telephelyén tizemels, P3
pontforras szennyezbdanyag kibocsatisanak vizsgalata.

A vizsgélat elvégzésével a megrendelé a STIEBER Kérnyezetvédelmi Kfl.-{ bizta meg. A
vizsgalat soran mérésre kerlilt a filstgdzban az oxigén tartalom értéke, valamint elvégeztiik a
higany és dioxinok és furdnok mintavételét.

A mérési eredmények csak a vizsgélt idészakra vonatkoznak.

Jegyz6komyviink a cég altal szdmunkra atadott technoldgiai és tizemviteli adatokon, valamint
a meért €s szamitott értékeken alapul.

2./ A vizsgalt telephely, megrendeld képviseldi

Nagy Mihaly kornyezetvédelmi szakértd

3./ A vizsgalatot végezte

STIEBER Kornyezetvédelmi Kft.
1181 Budapest, Nyerges u. 6.

Emissziéo mérést vezette: Auer Tibor vizsgélélaboratorium vezetd
Emisszié mérést végezték: [zmindi Zsuzsanna  vizsgalémérnsk
Meizner Zsolt vizsgalomérnok

4./ A vizsgalat idotartama

A mérés megkezdésének idépontja: 2016. 09. 14, 10:00
A mérés befejezés idopontja: 2016.09. 14. 16:30
A vizsgélat lezarasédnak napja: 2016. 10.25.

5./ A mért technolégia leirasa

5. 1./ Technoldgia riivid ismertetése:

Acélgyartis:

Az Acélmi {vfényes, valtéarami elektroacél gyarté kemencéjében Stvizetlen acél gyartdsa
torténik. Az acélgyartds 34 m’-es nyithaté alsorészi kosarakban eldkészitett, 6sszesen 55-60 t
mennyiségll, szilard hulladék betét berakédsaval kezdddik. Egy adag gyartasdhoz 3 kosar
szitkséges, melynek beadagolasi idétartama Osszesen 6 perc. Ezt koveti a beolvasztas,
melynek ideje kb. 40-50 perc. A hulladék megolvasztisdhoz elektromos ivfény és 3 db RCB
ég6 szolgal, melyeken keresztlil foldgaz, oxigén és szénpor bevitelére van lehetéség. A
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beolvasztast homérsékletmérés és probamérés kdveti. Az 1620-1640 °C csapoldsi hémérséklet
elérése utan az adag elkészitését a csapolds — s kozben 6tvozés a kivant elbirasoknak
megfelelden — fejezi be, amely a kemencetest déntésével térténik a specidlis OntOiistokbe.

Az elektrokemence alapvetden beolvaszté gépként miikddik, itt csak az alapdtvozést nyeri el
az acél. Tovabbi 6tvozéshez csapolas utén az fistkocsival egyiitt az adag az istkemencébe
keriil.

Ezen berendezéssel végzik a végleges 6tvozést, dezoxidaldst, htmérséklet beallitast és a
homogenizalast. Ezt kévetden az acél a folyamatos éntémiin kerill ledntésre.

Fiistgaz elszivo rendszer

Elektrokemence

A keletkez6 fiistgdzok primer elszivasa az clektrokemencénél a kemencefedélen talalhatd
vizhtitést konyok idomon torténik. Az igy elszivott flistgaz CO-tartalma az elszivé vezetéken
1év6 hézagon bedramlé levegd hatdsara jo hatasfokkal oxidalodik (elég). A nagysebességgel
tavoz6 flistgdzok salak és acélolvadékot szallitanak, melyek a kénydk belsé falan feltapadva
kivélnak a gdzdrambol. A nagyobb porszemcséket az utdégetd kamra vélasztja le, mivel a gaz
elvezetés 90°-0s irnyvaltassal torténik. A kisebb porszemcsék levdlasztdsa zsdkos szlirdvel
torténik.

Ustkemence

Az Ustkemencénél a kemencefedélen kiképzett nyildson keresztill torténik a keletkezo
fiistgazok elvezetése. Az elmend csbszakasz als6 részein egy levalasztédob van beépitve a
durva porszemcsék levalasztasira, majd becsatlakozik a fold alatti elvezeté csatornaba. A
csatorna kivezetd nyilasdra van épitve egy elszivo ventilétor és a kemence térnyomésat
szabalyozd pillangdszelep. A szelep utan kiépitett fliggbleges csbszakasz be van kétve a
szekunder elszivas vezetékébe.

Szekunder elszivas

A primer elszivasok ellenére a csarnok 1égterébe kerillé flistgazok elszivasa a tetd alatt
elhelyezett elszivd ernydn keresztiil nagyteljesitmény(i ventilldtorral torténik. Az ernyd
dsszegylijti az elektrokemence adagoldsi €s csapolasi fazisdban felszabadulé nagymennyiségii
flstgazt, a két kemence primer elszivasi fazisaban a kemencetetfk mellett kidramld
gazmennyiséget, a javitdsok sordn keletkezé pormennyiséget, valamint az acéliistok
héntartasa soran kézben keletkez6 gazokat. A két oldaldn lefelé elhelyezkedd kdrszelvényii
nyilasokkal ellatott erny6bol 2 db csészakasz vezeti a fiistgazt a keverddobhoz.

Keverédob

Ez a berendezés a bevezetett, s kiilonb6z6 helyekrol elszivott fistgazok homérsékletének a
kiegvenlitésére és a zsakos porlevilaszt6 irdnyaba torténd tovabbitasra szolgdl. Az elvezetést
egy nagy atméréji (2800 mm) csdvezeték biztositia. A keverbdobbodl tavozo gdzok
hémérséklete max. 120 °C lehet, melyet az itt elhelyezett szelepeken bearamlo frisslevegd
mennyiségének a szabélyozdsaval lehet beallitani.

Zsikos porlevalaszt6

A hitstt és kevert fustgaz kerill zsdkos porlevalasztd berendezésbe, ahol annak szilard
szennyezOanyag tartalma jelent6sen lecsokken. A sziir6berendezés hossziranyban két-két
szakaszra van osztva. Szakaszonként 6-6 cella kerllt beépitésre. A celldk koziil 11
egyidejiileg tizemel, 1 pedig lefuvatasi (tisztitdsi) fazisban van. Kivételt képez az
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elektrokemence adagolasi ideje, mert ez idd alatt a levalasztd maximalis 12 cellas tizemmel
miikddik.

A levélaszto berendezésben a flistgdzt a fliggblegesen elhelyezett zsdkokhoz vezetik. A zsdk
falan torténd 4thaladdst 2 db nagyteljesitményli ventilitor éltal biztositott szivéhatds
biztositja. A megtisztitott flistgdz a ventilatorhazon keresztiil keriil a kéménybe, majd tavozik
a légtérbe.

A tisztitasi fazisban léghenger mikddtetésével kizarjak a cellat, és a zsakfal tisztitdsara
ellendramu, 6 bar nyomasu levegdt vezetnek a cellaba. A zsdkok falardl lehullé por a cellak
alatt megépitett gytijtd télcsérekbe keriil, majd szdllitdszalag a porgylijto tartdlyba tovabbitja.

Miiszaki adatok

Elektrokemence

Gyarto:

Tipusa:

Teljesitménye:

Adagidé:

Csapolasok kozétti ciklusidd:
Mész bevitel:

Szén bevitel:

Oxigén mennyiség:
Elektrodafogyds:

Névleges villamos teljesitmény:

Megnevezes:

Gyarto:

Tipusa:

Darabszam:

Gyari szam:

Gyartasi éve:

Névleges teljesitménye:
Automatika:

Ustkemence:
Tipusa:
Teljesitménye:
Elektrodafogyas:

Névleges villamos teljesitmény:

Levalaszto berendezes:
Tipusa:

Szirékamrak szama:
Zsakok szama:

Zsak atméro:

Zsak hossza:

Teljes sziird feliilet:
Tisztitasi teljesttmény:

Siemens vai Metals Technologies GmbH & Co, A

EBT-60t

55 t/adag

kb. 50 perc
60 perc/adag
2700 kg/adag
600 kg/adag
3600 m*/h
3,5 kglt

40 MVA

RCB kombinalt oxigén-foidgaz frissit6 ég6
VAI Fuchs GmbH

RCB

3

D.0027-001/2006-D.0027-003/2006

2006

3.5 MW égonként

Siemens PLC S7

IHFS 95/12,5
55 t/adag
0,35 kg/t
12,7 MVA

Flack tipust székos porlevalasztd
12 db

0*14/kamra

154 mm

6020 mm

4385 m*

112-125 m*m?h




064-STIEBER /25-10/2016

Elsziv) ventildtorok:
Porgéphaz

Fajtaja:

Szama:

Névleges teljesitményiik:
Meghajté motor: - tipusa:

- teljesitménye:
- fordulatszdma:
Ustkemence
Tipusa:
Fajtaja:
Szama:

Névleges teljesitménye:
Szallitott kdzeg hdmérséklete:
Fordulat szama:

centrifugdl ventilator
2db

300000 m*/h

Ac (SIMCE)

700 kW

1200 f/perc

HDED-120/960
radial ventilator
1 db,

80000 m*/h
300 °C

960 f/perc

3.2/ Folyamatos emissziomérd rendszer ismertetése

Térfogataram mérés:
Differencial nyomds mérése:

Nyomaésszenzor gyartdja:

Differencial nyomas tdvadé méréstartomanya:

Felbontasa:
Pontossaga:

Statikus-nyomas mérése:
Nyomasszenzor gyértéja:

Statikus nyomés tdvadd méréstartomdanya:

Felbontasa:
Pontossaga:

Abszolut nyomds mérése:
Nyomasszenzor gyartoja:

Abszolt nyomas tavadé méréstartomanya:

Felbontasa:
Pontossaga:

Fustgdz homérséklet mérése:
Méréstartomanya:
Homérd szonda gyartdja:

Tavado szekrény:

Jelszallitas az adatgyiijté_felé:

Acélbdl késziilt, teljes atmérdn atfeszitett
Annubar-szondaval a kéményben
HONEYWELL Ltd. USA

0...7000 Pa

1 Pa

1%

A kéményben kialakitott mérécsonkrol
HONEYWELL Ltd. USA

0...7000 Pa

1Pa

1%

A kémény oldalan elhelyezett tavado hazban
HONEYWELL Ltd. USA

0...1050 hPa

0,1 Pa

1%

PT 100 tipusu ellendllas-homérével a kéményben
-40...200 °C
Rhodium Kft.

a porgéphéz tetején, a pédium alatt 10 m-re,
a kémény oldalédra régzitett 800 x 800 x 250 mm-es
zarhato, HIMMEL acél szekrény

4-20 mA aramhurokban
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Térfogataram-mérd

Tipusa: FTM-03
Gyartoja: Stieber Levegottisztasig-védelmi Bt.
Gyari szama: 07 FTM-009

Szildrdanyag-emisszio mérése:

Mérbszonda elhelyezése:
A mérésre kijelolt pédiumon, a 4 db mérényilas sikja felett 70 cm-re, 1 db addé-vevd fej és 1
db tiikor egység egymassal szemben elhelyezve, turbinas 1égablitéssel.

Kijelzo és kiértékeld egység elhelyezése:
Az add-vevd egység sajat kijelzd és programozo feliilettel rendelkezik, melyet azonban a
szivattyutelep vezényl6 helyiségében REMOTE-DISPLAY-¢l is ellatak.

Jelszéllitas a szondafejt6l: 4,..20 mA adramhurokban
Mérési elv: Lézeres atvilagitas
Méréstartomany: 0...100 mg/m

Felbontas: 1 mg/m®

Pontossag: 10 %

Szilardanyag emisszié méré

Tipusa: EP 1000

Gyartdja: OLDHAM Franciaorszag
Gyari szama: 7079 001

Adatgyiijtés, feldolgozas

Adatgytijtés megvaldsitasa: Adatatviteli modulon keresztiil, adatgy(jté szamitogép,
adatgylijté program alkalmazésaval, védett fajlforméaba
taroléssal

Adatatviteli modul tipusa: 7 csatornas ipari PLC

Gyartdja: Schneider elektric group

Adatgytijtoé szamitdgép

Tipusa: P4+72 GBHDD + FDD + CD RW + USB

Tapellatas: Sziinetmentes

Adatgytijté program tipusa, ver..  ENVISOFT 3.3.2

Mintavételezési idokoz: 5s

Tarolasi idékész: 1 perc

Atlagériék képzés: csak normal tizemben, 1 min. altagokbol

Atlagérték képzés idbszakai: 1 perc, 30 perc, 24 éra, 30 nap, 1 év

Atlagértéket nem képzé egyéb tizemmodok:
]ielfﬁtés/lehﬁlés, Meghibasodas, Karbantartis,
Uzemsziinet, Kalibralas

Megjelenitett paraméterek: Tg, DP, Pa, Ps, v korr., Q korr., szilard, 30 perces,
napi és éves atlagok

Riasztassal ellatott csatornak: szilard

Térolt fajl formatuma: Acces
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6./ A pontforras adatai

Pontforras kédja P3
Kibocsatisi magassag 36,2 m
A pontforras mérete @ 3700 mm
Kibocsatasi feliltet 10,75 m’
Mért vezeték anyaga lemez
Mérési szelvény magassaga 28 m
Mérési keresztmetszet 10,75 m’
Mérési szelvény elhelyezkedése fiiggdleges
Hidraulikai atméré (HA) 3700 mm
Egyenes szakasz eltte 10m
Egyenes szakasz utana 8.2 m

7./ Mérési koriillmények

A mintavételezést és mérést a kéményen kialakitott méréesonkokon keresztiil, kialakitott
podiumon végeztiik. A szabvanyban cléirtaknak megfelel a mérési szelvény elhelyezkedése,
elbite és utana is biztositott a sziikséges egyenes szakasz.

A mérési pontok elhelyezkedése

Meérési pontok tavolsaga (mm)

1. 2. 3 4, 5. 6.

163 540 1095 2605 3160 3537
Atlagos sebességek a mérési pontokban

Mérési Meérési pontok Atlag

vomal |4 2. 3. 4. 5. 6.

/ . 13,6 13,0 13,4 12,8 13,0 12,7 13,1
vimis) Ty 32 | 131 | 128 | 130 | 127 | 130 | 130
1. vonal L1 \
2. vonal 3700 mm
mérdcsonkok ]
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8./ Uzemviteli kériilmények a mérés idészakdban

Elektrokemence
Uzemviteli paraméterek

Adagszamok 151458 151459 151460 151461 151462 151463
Kosar szama,
beadagolas
2. kosar 07:57-07:58 | 10:31-10:33 | 11:40-11:43 | 12:49-12:51 | 14:01-14:02 | 15:07-15:08
5. kosar 09:10-09:11 | 10:51-10:52 | 11:58-11:59 | 13:07-13:09 | 14:18-14:19 { 15:21-15:23
6, kosar 09:26-09:29 | 11:06-11:08 [ 12:11-12:13 [13:21-13:22 | 14:32-14:33 | 15:37-15:38
Csapolas 10:23 11:36 12:45 13:53 15:01 16:07
Anyagmindség B2 B2 B2 B2 B2 B2
Csapoldsi 1695s°C | 1667°C | 1680°C | 1667°C | 1680°C | 1679°C
hémérséklet
Hulladek 72150kg | 72550kg | 71700kg | 70450kg | 70350kg | 71100 kg
mennyisége
Otvozok
mennyisége 725 kg 736 kg 702 kg 651 kg 725 kg 700 kg
Salakhabosito
mennyisége 2250 kg 870 kg 1087 kg 1200 kg 1054 kg 611 kg
Beadagolimész | pergpe | 2802kg | 2807kg | 2734ke | 2706k | 2348ke
mennyisége
Beadagolt soder
mennyisége 50kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg
Befiivatott oxigén 3 3 3 3 3 3

. 2316 m 1651 m 1683 m 1643 m 1586 m 1574 m
mennyisége
Villamos encrgia | 34 3¢ prwh | 28,08 MWh | 27,32 MWh | 27,50 MWh | 26,61 MWh | 26,40 MWh
felhasznalas
Foldgaz pom’ | 2mm® | 274m® | 268m' | 268m® | 269m’
felhasznalas
Gyartott acél

i 61750 kg 63900 kg 63300 kg 65300 kg 61000 kg 64100 kg
mennyisége
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Ustkemence
Uzemviteli paraméterek

Adagszamok 151458 151459 151460 151461 151462
Kezelési id6 10:28-11:40 | 11:41-12:36 | 13:00-13:42 | 14:00-14:40 [ 15:05-15:45
Kezdeti hOmérséklet 1588 °C 1580 °C 1562°C 1593 °C 1571 °C
Befejezési homérséklet 1610 °C 1601 °C 1600 °C 1600 °C 1600 °C
FeMnSi mennyisége Okg 130 kg 24 kg 20 kg 0 kg
FeSi mennyisége O kg Okg 21 kg 60 kg 10 kg
Eg. Mész/mészpor mennyisége 202 kg 199 kg 201 kg 200 kg 200 kg
Aluminium dara mennyisége 0kg Okg 0 kg 0 kg O kg
Corundum mennyisége 36 kg 40 kg kg 30kg 30 kg
C mennyisége 40 kg 30 kg 10 kg 40 kg 0kg
Oblitdgaz mennyisége 30 I/perc 30 l/perc 30 UVperc 20 I/pere 20 Vperc
Villamos energia felhasznalas 2 MWh 2 MWh 5 MWh 2 MWh 2 MWh
Folyékony acél siilya 61750kg | 63900kg | 63300kg | 65300kg | 61000 kg
9./ Mérési eredmények
9.1/ Mért véggaz paraméterck

Atlagos hémérséklet 110°C

Abszolit hémérseklet 383K

Barometrikus nyomas 99600 Pa

Statikus nyomas -70 Pa

Abszolut nyomas 99530 Pa

Atlagos dinamikus nyomas 75,5 Pa

Nedvességtartalom 3 % (v/v)

Atlagsebesség érték 13,0 m/s

Térfogatadram {izemi allapotban 502720 m*/h

Térfogataram fizikai normal allapotban 352050 m*h

Térfogataram szaraz, fizikai normal allapotban 341500 m*/h
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9.2/ Dioxinok ¢s furdnok mérési eredményei

Minta azonosit6 16-07-97
Mintavétel idétartama 6 dra
Leszivo csonk atmérdje 4,0 mm
Leszivési sebesség 13 m/s
Atlagos oxigén tartalom 19,54 %
Mintagaz térfogata (lizemi allapotban) 4,983 m’
Mintagaz térfogata (szaraz, fizikai norma! allapotban) 4,059 m’
PCDD/F mennyiség a mintaban 245 pgTE
gl(llaDpth{)PE‘nll()oncentrécé a mintdban (szdraz, fizikai normal 0,060 n g/m3

A dioxin minta elemzését a Kornyezettechnoldgia Kft. végezte, az elemzésrdl késziilt
jegyzdkonyvet mellékletben csatoltuk.

9.3/ Higany mintavételi adatai, koncentraciok

Vizsgalt mintavétel | minta térfogat * . Koncentracio*®
komponens | Minta azonosité ideje m’ ug/minta mg/m’
. 16-07-102 _ .
Higany 16-07-103 11:00-15:30 0,396 5,964 0,0150

* szaraz, fizikai normal allapotban
A mintdk elemzését a Kornyezettechnolégia Kft. végezte, az elemzésrdl késziilt
jegyzokonyvet mellékletben csatoltuk.

10./ Alkalmazott mérési mdédszerek:

10.1/ Térfogatiram meghatiarozasa

A térfogatdram meghatdrozasdhoz 2 m-es Prandtl-cstvet és digitdlis manométert hasznaltunk.
A mért nyomésértékekbdl, homérséklet értékbol és a pontforras keresztmetszetének méretébdl
szamoltuk ki a térfogatdram mennyiségét.

A nedvességtartalom méréséhez a leszivott fiistgdzt egy Enviro 20 tipusu fiistgaz-el6készitén
vezettlik at. A flistgdz-elokészitd beépitett szivattytval, hiitdvel és rotaméterrel rendelkezik. A
hiités soran a fiistgdzbol kicsapddott nedvességet impingerben fogtuk fel, majd
méréhengerben mértilk meg a mennyiségét. A fiistgaz-elokészitobol kilépd gazt szilikagél
tolteten vezettitk 4t a maradék nedvességtartalom felfogdsdra. A toltet témegét a mérés el6tt
¢s utan is megmertitk, Az atszivott gdzmennyiséget gazdéraval mértiik.

Vonatkozé szabvany:

Légszennyezd forrasok vizsgélata. A térfogatiram meghatarozasa
MSZ 21853-2:1998

Fiistgazok nedvességtartalom meghatérozésa

MSZ EN 14790:2006

10
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10.2/ Az oxigéntartalom folyamatos meghatirozdsa

Az oxigén koncentracidjanak meghatdrozasat Horiba PG 250 tipusi tdbbkomponensii
gézelemzd muszerrel végeztiik.

A fustgdz mintavétel folyamatos volt. A fiistgazt az elemz8 miiszerbe vezetés eldtt ENVIRO
20 tipustt fustgdzhitovel lehiitsttik +5 °C al4, majd a szaraz gazt porszlirén keresztiil az
elemzd miiszerbe vezettiik.

A miiszert kozvetleniil a mérés eldtt és utdn kalibralo gazzal ellendriztiik.

Windows opericios rendszer alatt futé ENVISOFT adatgyiijtd, €s archivdlé programmal
tortént a fiistgdzelemzé miiszertél kapott jelek gydjtése és archivaldsa. Az archivalt adatokat
MS Excel f4jlformatumban hivtuk el6 és dolgoztuk fel.

Vonatkozo szabvanyok:
Légszennyezd forrdsok vizsgalata. Az oxigéntartalom folyamatos mérése
MSZ EN 14789:2006

10.3/ A PCDD-k, a PCDF-ek és a dioxin tipusi PCB-k témegkoncentricidjanak
meghatirozaisa

A légszennyezd forras PCDD, PCDF és dioxin tipusi PCB-k mintavételezését a KS-408
tipust mintavevd kor segitségével valdsitottuk meg. A kor elsé eleme a flithetd szondaszarral
rendelkezd titdn mintavevé szonda (gyariszdm:142011), melynek szondafejében taldlhat6 a
mintavétel elsé eleme az egyiitt mikddd partner labor (Kornyezettechnologia Kift) 4ltal
clokészitett (spike-olt) Macherey-Nagel MNG649 tipusi (110x10 mm) kvarcszalas
hiivelysziird. A kovetkezd eleme a kdrnek a hdszigetelt, hiitdtt térben elhelyezkedd iiveg
kondenzatum lombik. Ebben fogtuk fel a gdz nedvességtartalmahoz kotédd szerves
mikroszennyezéket. A lombikbél tadvozd gizallapot szennyezoket XAD-2 gyanta tolteten
fogtuk fel, mely szintén a kondicionalt térben talalhaté meg. A rendszer kivetkezd eleme egy
gdzora, melynél a mintagdz homérsékletét és nyomdsat is mértik az atszivott mennyiséggel
egylitt. A mintagaz folyamatos és egyenletes leszivdsat a mintavevs kordn keresztill egy
szabalyozhato teljesitményii szivatty biztosftotta. A mintaelemzést a K6rnyezettechnolégia
Kft. végezte el.

A mintavételi kért minden mintavétel elétt az egyiittmiksdd laborral (szerzédéses formédban)
koltségtérités ellenében analitikai tisztasdgtira kémiai Gton is kitisztittatjuk.
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Jelen vizsgilati jegyz6konyv a STIEBER Kornyezetvédelmi Kft irdsbeli engedélye
nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté le, illetve hasznalhato fel.

A vizsgalati jegyzokonyvet készitette:

Izmindi Zsuzsanna
vizsgalomérnok
STIEBER

Saahlaf] 108 oo Ksrnyezetvédelmi Kft.
A vizsgalati jegyzokonyvet ellendrizte: Adoszam: 13983503-2-43

1181 Budapest Nyerges u. 6.
MKE 1030000%10567?05-49020019

\

uer Tibor
vizsgéalolaboratorium vezetd

Budapest, 2016.10.25.
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KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szantoféld u.4/a. e Tel: 305-0030 » Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

Munkaszam:2014/1412

Oldal: 4/5

3.1.2. Tablazat: "°C izotopjelzett dioxin &s furan standardok visszanyerése a vizsgalati mintakban

Minta laboratériumi azonositéja: 2016/141211
Minta eredeti azonositéja: 064-ST-Diox
Miftavateli stardard LOQ Adalélkolt Visszalmért Hatasfok
[pg/minta] | [pg/minta) | [pg/minta] [%]
1,2,3,7.8 PeCDF-C13 4 400 139 34,7%
1,2,3,7,89 HexCDF-C13 4 400 126 31,4%
1,2,3,4,7,8,9 HepCDF-C13 8 800 380 47,5%
Extrakcios standard [pg/minta]l [pg/minta]]l [pg/minta] [%]
2,3,7,8 TCDD-C13 2 400 380 95,0%
2,3,7,8 TCDF-C13 2 400 374 93,5%
1,2,3,7,8 PeCDD-C13 4 400 377 94,2%
2,3,4,7,8 PeCDF-C13 4 400 376 94,0%
1,2,3,4,7,8 HexCDD-13 4 400 382 95,6%
1,2,3,6,7,8 HexCDD-C13 4 400 374 93.6%
1,2,3,4,7,8 HexCDF-C13 4 400 370 92,5%
1,2,3,6,7,8 HexCDF-C13 4 400 359 89,8%
2,3,4,6,7,8 HexCDF-C13 4 400 355 88,7%
1,2,3,46,7,8 HepCDD-C13 8 800 796 99,5%
1,2,3,4,6,7,8 HepCDF-C13 8 800 779 97,3%
OCDD-C13 8 800 710 88,7%
OCDF-C13 8 800 782 97,8%

* LOQ: Level of Quantitation, a mennyiségi maghatarozas hatara

3.2. Toxikus fémek koncentracié meghatarozasa a vizsgalati mintakban

3.2.1. Géz-gaz alaku higany tartalom meghatarozasa

Vizsgélati modszer:
Vizsgalat tipusa:
Mennyiségi meghatarozas:
Tanusitott anyagminta:
Minta elemzés datuma:

MSZ-EN 13211:2011 (visszavont szabvany)

CV-AAS (atom-abszorpcios spektrométer)

hatpontos kilsé kalibracio

Merck CertiPUR ICP multielem standard V. (1.70226.0100)
2016. 09. 21.

Labor azonosito: 2016/1412/2 | 2016/1412/3
Eredeti azonositoé 064-ST-Hg A | 064-ST-Hg-B
Vizsgalati jellemz6 Mée. Mért érték

Hg és vegyuletei Hg-ként (ug/] 65,9 8,98
Térfogat [ml] 86,0 33,0

A vizsgélati jegyzékonyv 5 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti Uzeméﬂapﬁi‘ra
vonatkozik. A vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgélati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében

Adatallomany: H:\Labon\A_mintak\Ev2016\16_1412\2016_1412_jkv.doc

sokszorosithato.
Nyomtatva: 2016.10.10. - 9:47



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szantofold u.4/a.  Tel: 305-0030 « Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

Munkaszam:2014/1412 Oldal: 5/5
3.2.2. Por alaku toxikus fémek meghatarozasa
Vizsgalati modszer: MSZ 13-177:1992 (Visszavont szabvany)
MSZ EN 13211:2001 (Visszavont szabvany)
Vizsgalat tipusa: ICP-OES (induktiv csatolast plazma-atom emissziés spektrométer)

'CV-AAS (atom-abszorpcids spektrométer)

Mennyiségi meghatarozas: harompontos kiilsé kalibracié
Merck CertiPUR ICP multielem standard IV. (1.11355.0100)
2016. 09. 21. - 2016. 09. 22.

Tanusitott anyagminta:
Minta elemzés datuma:

Labor azonosité: 2016/1412/4
Eredeti azonosit6 064-ST-sz
Vizsgalati jellemzd Mée.

Hg és vegyuletei Hg-ként [ng] 0,62
Cd és vegyuletei Cd-ként [ug] 18,4

Tl és vegyuletei Tl-ként [ng] 5,50
Sb és vegylletei Sh-kent (ug] 6,43
As és vegylletei As-kent [ng] 1,14
Pb es vegylletei Pb-ként [ng] 1175
Cr és vegylletei Cr-ként [no] 160
Co és vegyuletei Co-ként [ngl 0,85
Cu és vegyuletei Cu-ként [ng] 101
Mn és vegylletei Mn-ként [ug] 996

Ni és vegylletei Ni-ként [ng] 8,80

V és vegylletei V-ként [1g) 2,40

4. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyzdkényv szakmai tartalmaért felelés a laboratérium vezetdje.
A kdzolt adatokkal kapcsolatban 8 napon belll, irdsban tehetd eszrevétel.

Budapest, 2016. oktéber 7.

Dr. (zsaki Btén
laboratériumvezeté

A vizsgalati jegyz6kényv 5 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izeméallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgéalali jeqgyzdékdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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