OAM OZDI ACELMUVEK KFT.

H - 3600 Ozd, Max Aicher it 1. H - 3601 Ozd, Pf.: 118. http://www.oamkft.hu

OAM

Ozdi Acélmiivek

e

Telefon:(+36-48)575-500 Fax:(+36-48)575-510 E-mail:oamkft@oamkft.hu

OAM O0zDI ACELMUVEK KFT.
MINIACELMUVENEK
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI

FELULVIZSGALATA

(Az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyeztetéséhez)

2022. majus

&3 HATASKOR 2000

M¢érnoki Szolgaltato Bt.
3528 Miskolc, Lajos A'rpdd u. 19.
20/495-9080, 70/521-0394
E-mail: kocski.attila@gmail.com



http://www.oamkft.hu/
mailto:kocski.attila@gmail.com

MEGBIZO: Ozdi Acélmiivek Kft.
3600 Ozd, Max Aicher ut 1.

KESZITETTEK: HATAS — KOR 2000
Mérnoki Szolgaltato BT.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

HATAS — KOR 2000 BT.:

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz.: 10102718-43028300-00000008

— A - P
/‘/
Kocski Attila
Cégvezetd

Miskolc, 2022. majus 27.



FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Eljaro hatésag: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly

Targy: OAM  Ozdi  Acélmiivek  kft.  miniacélmiivének  teljeskorii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata (Az Egységes Kornyezethasznalati

Engedélyeztetéséhez)

Alulirott Kocski Attila (tervezo, Hatas-kor 2000 Bt, 3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.),
kijelentem, hogy az OAM Ozdi Acélmiivek kft. miniacélmiivének teljeskorii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata (Az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyeztetéséhez)

cimi dokumentécioban kozolt adatok a valésagnak megfelelnek és azért felelosséget vallalunk.
Miskolc, 2022. majus 27.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz.: 10102718-43028300-00000008

i Vidiaks

Kocski Attila
Hatas-Kor 2000 Bt.




Tartalom

LBEVEZETES ..ottt ettt ettt et et ettt et es et et et e et ettt et en e et et eeesee et en e eneeeeeen 13
2. ALTALANOS ADATOK .....coiiiiesteeee ettt sttt en sttt sttt en st s s 17
2.1 AKORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO ..veeeiiviiii it eeeiee sttt stat e evtee s sitae s s svae e s s saveeessnbaeeeens 17
A A A 21 4 D) 23 4 21 O AT 17
A === = T T 18
2.4 A TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ENGEDELYEK, HATAROZATOK, DOKUMENTACIOK........cccovvviieeeiiiiiiienneenns 20
2.5. A BO-08/6200-18/2017. SzAMU EKHE HATAROZAT RENDELKEZO RESZEHEZ KEPESTI ELTERESEK A JELEN
FELULVIZSGALAT SORAN ....uuuiiiiiiiiiitttiitteesssistbaetsesssssiasbastsasssssasbbstessessssabbbasssessssssabbbssseesesssssbbasesssesssases 21
. A VIZSGALT TERULET ALTALANOS ADATAL .......oooouitiiieeeeeeeeeeeeeeeee oo 23
3.1 FOLDRAJZI ELHELYEZKEDES ....cccietttieiittetesiteeseeistssesissesessssesssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssessssessssssessesns 23
3.2 AMINIACELMU KOZIGAZGATASI ES TULAJDONJOGI HELYZETE ....ccocvviieiiitiieeireeeesisteeessttesssseeesssssessssssanssens 24
CEGHAJTLAT ...ttt en st 24
.A TERULET ViZF(")LDTANI, TALAJTANI ES TEKTONIKAI VISZONYAI......cocovenn. 26
I 6] 30 N N ) 21 5 252 23R 26
5.2. VIZEOLDTANI VISZONY OK ... .teiieieteiieiisteeesisreressisetsssissessssssesssssssssssossssssssssssssssesssssssssssssssssssssssesssssssssseseesns 27
T I NN N N R VA S0 N 70 TR 28
5.4, TEKTONIKAIVISZONYOK 1iiiiiiiiiiittttieeeeeiiiiittteseessiiisssssessssssissssssessesssissssssssesssimissssessessssmisssssseesssnisrseseenn 29
CVEZIRATZ ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt n ettt 29
. AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA ISMERTETESE ..........cocvviiiieeeteeeeeeeeeeseeeeeeeees 31
7.1. A MINIMILL ACELGYARTAS TECHNOLOGIATA......ooiiiuviieiiitiie e ettt e s settie e s sitte e s sbaasssssbeassssbbesssbasssssabessssssanssns 31
T.1.1. Hulladékvas beszallitaASa, [ATOLASA . ..vuvuvurennneririsisissiesssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrsrrsrrn.. 32
7.1.2. A hulladék tarolasa €5 CIOKCSZIIESE .......coouueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt 32
7.1.3. Az IVKEMECE AAAZOIASA ...ttt 36
7.1.4. Otvozék, hozaganyagok és salakképzdk tarolasa, adagolasa...................cuueeeeeeeeererereesererennn. 37
7.1.5. BEOIVASZIAS, CSAPOIAS .......ccuveeieiieiisie sttt b ettt ar et et e beenne e 37
7.1.6. Az tistkemence metallurgiai fOIYAMALAI ................ccoouioieieiieiii i 39
7. 1.7, FOIYAMATOS GRIES .......ceeoeuieieieiieeee ettt st nr e n e et nn e nre e nreesne e 40
7.1.8. USIGAZAGIKOAAS .........coeoevieeieicisieeeieisie et 41
7.2. A MELEGHENGERMUI TEVEKENYSEG ISMERTETESE ...vvvtiiiiiiietttiiieeesiiiittieeeesssssssssessessssssssssssssessssssssnssseess 42
7.3. AZ ACELMU INFRASTRUKTURALIS IGENYE ES LETESITMENYEL ...ccieiiiiititiiiieesiiiiieieieeeessessssieessessssssnsneeseees 44
7.3.1. AZ QCEIMIUL VIZOIIATASA ..ottt ettt ettt ettt et et e e e s e e e e e e e s e e e e e e e e e e s e e e e e s e s e s e seneeaeas 44
7.3.2. AZ QCEIMIL EPTIMEIYCI ...ttt bbbt bt ab et et e e beenne e e 49
7.3.3. ERErgiafellaSZIGLAS ...........c.ccouiiiiiii ettt ettt re e 53
7.4. AZ ACELMUI TEVEKENYSEGHEZ FELHASZNALT ANYAGOK LISTAJA ES ELOALLITOTT TERMEKEK MENNYISEGE
................................................................................................................................................................. 55
7.5. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI TARTALYOK, VEZETEKEK ISMERTETESE .......cciiiiuiieiiiieesiiieessiseeeesssseessssenesins 60
7.6. AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNOLOGIA ISMERTETESE ...ccceiiiietttiiiieesiiiitirieteeessssisssessessssssssssessesssssssssssseesns 61
7.6.1. A BAT meghatarozasakor figyelembe veends teChNIKGK ................ccccoevveeiieeiieiiieiie s 62
7.6.2. Elérhetd Legjobb TeChNika (BAT) ......c..cooueiiiiiiiii ittt ettt ettt nine e 65
. AZ ACELMU KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASA ....cooovvivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 66
8.1, LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM.......ccciiitutieiittieeiisttsesitesesittesssisassssasssssssstasessssessssssssssssssssssssessessssesssssssnsssns 66
8.1.1. A leve@l alapallapOTa.............couiuiiiiiiiiei ettt ettt e nb e bt 66
8.1.2 A légszennyezést 0kozo technolOia ISMErTEIESe. .........ccoouioiiiiiiiiiiiieiieiee e 68
8.1.3 FUSIGAZLISZIIO FONMASZOL ......eveee ittt h etttk b e bt bbb e be e sbe e sbe e bt et e enrenee e 69
8.1.4. Az acélmii altal eddig 0kozOtt IEZSZENNYEZES .........cceeieiiiiiieiii e 73
8.1.7. A technologia okozta légszennyezok terjedésének SZAMIIASA ..........cccoovuvivciiiiiinieiiii e 86
8.1.8. A szallito jarmiivek altal 0kozott IEZSZENNYEZES ..........ccovveviiciiciiiieeeee e 97
ST Y/ (oo ) (o) Vo (=] T Fy4=] S 105
8.1.10. Levegdtisztasag védelemmel kapcsolatos engedélyek dokumentaciok, nyilvantartdasok bejelentések,
hatdsagi ellenorzések, ROtElezZeSek ... ..o 105
I Y A4 230 =) 51 ) Y SRR 107
8.2.1. A jellemzd vizhasznalatok, vizi munkadk és vizi [6teSTIMENYek.............cccovvvviiiiiiiniiiiiiii, 107

4



8.2.2. KelethezO SZENMYVIZEK .........ccuciiuiiiiiiiieisie et bbbttt 108

8.2.3. A tisztitott ipari SZENNYVIZ MINGSEZE ...........covieiuiiiiiiiiiiie it 111
8.2.4. Potencialis SZENNYEZO fOFFASOK.........c.coiviiiiiiiiiiii et 114
8.2.5. MONILOTING FENASZET ...ttt bbbttt bbbt b bbbttt en 114
8.2.6. A létesitmény hatdsa a felszini és felszin alatti Vizekre..............cccooeciiviiiiiiiiiiiciiiiiiie e 125
8.2.7. Vizvédelemmel kapcsolatos engedélyek dokumentaciok, nyilvantartasok bejelentések, hatosagi
ellendrzesek, kOtelezEsek ... 127
8.3. TALATVEDELEM ...ttt bbb bbb bbb bbb bbb bbb 128
8.3.1. A talaj jellemzése, SZENNYEZOIISEZE ...........c.cuvueiueirieiriie ittt ns 129
8.3.2. A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségei, intézkedési tervek .....129
8.4, ZATVEDELEM.....ocuiiiiiiiiiiiti ittt bbb bbb bbb 131
8.4.1. A telephelyen folytatott tevekenySeg ZajRAtASA .............ccccccvveiiiiiiiiiiiiiiie e 132
8.4.2. Alapanyagok és késztermékek szallitasanak ZajRATASA. ...........cc.cooveuiciiiiiiiiiiiiieiieie e 139
8.4.3. Az OAM Kft. 2ajvédelmi iNtEZKedESel ..............ovvvverereeieieereeieeieeeeiee e es s 143
8.5. HULLADEKGAZDALKODAS..... ..ottt ittt sttt bbb bbb bbb bbb s 143
8.5.1. Az acélmiii tevékenység sordan felhasznalt nyagok.............ccocoiviiiiiciiiiinieiieniese e 143
8.5.2. A keletkezl hulladékok iSMErtetese.............coovviiiiiiiiiiiiiiiiii e 148
8.5.3 A keletkez6 hulladékok gyiijtése, kezelEse ..o s 154
8.5.4 A keletkez6 hulladékok mennyiségének csékkentésére tett intézkedések .............ccooovvnivniininnnnnnne. 159
8.5.5 Technologia hatasteriilete hulladékgazdalkoddsi szempontbol...............ccooevveiiieiiiiiiiiiiieieeieene 160
8.5.6 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos engedélyek dokumentaciok, nyilvantartasok bejelentések,
hatosagi ellenorzések, ROtElEzZESek............oouiiiiiiiiiiiiiiiii et 160
8.5.7. Hulladékgazdalkodasi engedély kerelem..................ccooovviiiiiiiiniiiiiiiiiie e 162
8.6, ELOVILAG ....vuvvoivuisiicis sttt 168
BT HAVARIA ..ot e 169
8.8 HATASTERULET KIJELOLESE ......ccuiiiiiiiiiiiiiiiie it s 171

9.AZ IPARI KIBOCSATASOKROL SZOLO 2010/75/EU EUROPAI PARLAMENTI ES
TANACSI IRANYELV SZERINTI, AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKKAL (BAT)
KAPCSOLATOS KOVETKEZTETESEKNEK A VAS- ES ACELGYARTAS
TEKINTETEBEN TORTENO MEGHATAROZASAROL SZOLO 2012/135/EU SZAMU
BIZOTTSAG VEGREHAJTASI HATAROZAT (2012. FEBRUAR 28.) MELLEKLETEBEN
LEVO BREF DOKUMENTACIOBAN FOGLALTAKNAK VALO MEGFELELTETES ...173

9.1. ALTALANOS BAT KOVETKEZTETESEK .......cvuevuvereessesssssessssessessssessesssssessessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 173
9.1.1. KOornyezetivAnyitdsi FENASZOTEk .............cc..cciiiiiiiiiiii et 173
9.1.2. ENERGIAGAZDALKODAS ......cooitiiiiiiiiieciiite sttt st e e 178
9.1.3. AnyaggazdalROAAS ..............c.cccoooiiiiiiei e 183
9.1.4. A folyamatokbdl visszamaradé anyagok, példaul melléktermékek és hulladékok kezelése .............. 187
9.1.5. Nyersanyagok és (koztes) termékek tarolasabol, kezelésébdl és szallitasabol szarmazo diffuz
DOFKIDOCSAIAS ...ttt bbbttt b b e bt e bt et se e sne e sbe e nne e 189
9.1.6. Viz- €S SZENIYVIZKEZEIES .......ccuviieeiiiiii ittt ettt ettt sbe e sneenas 199
0.1.7. NYOMON KOVELES ....c.vveveiiee ettt ettt ettt sttt s te s te et e st e eat e e aeestaesbe e beeteaseeaneesneenreenas 201
9.1.8. Uzemen KivViil BEIYEzZés ............oovurvueveiieieisissiessissiese st 204
TR TR Y OO TURS TP 205
9.1.10. Villamos ivkemencés acélgyadrtdsra éS -ontésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések...............uun..... 207
9.2. NEM AGAZATHOZ KOTODO, DE AZ ELJARASBAN VIZSGALANDO EGYEB BREF DOKUMENTACIOK.............. 220
9.2.1. A nagy tiizel6berendezésekre vonatkozo BREF (LCP) .........cccocuiiiiiiiiiiiiie e 221
9.2.2. A vasfémfeldolgozo iparra vonatkozo BREF (FIMP) ........cccccouiioiiiiieinie e 221

A RUD ES MELEGHENGERMUI TEVEKENYSEG FELULVIZSGALATARA 2016. ELEJEN KERULT SOR. A
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 2016. MARCIUS 16-AN KERULT BENYUJTASRA A BORSOD-ABAUJ-
ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL, KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALYARA. A
MELEGHENGERMUI TEVEKENYSEGRE VONATKOZO, AZ EUROPEAN IPPC BUREAU ALTAL 2001
DECEMBEREBEN OSSZEALLITOTT ,,REFERENCE DOCUMENT ON BAT IN THE FERROUS METALS
PROCESSING INDUSTRY" CIMU DOKUMENTUMNAK VALO MEGFELELTETES ISMERTETESRE SOR KERULT A

FENT EMLITETT FELULVIZSGALAT SORAN, MELYET A KOVETKEZOKBEN IS ISMERTETUNK. .......ccevnene. 221
9.2.3. A taroldasbol szarmazo kibocsatdasokra vonatkozo BREF (EFS) ..., 225
9.2.4. Az ipari hiitérendszerekre vonatkozo BREF (ICS) ....cvciiiiiiiiieiiie e sneenens 230
9.2.5. A nyomon kévetés dltalanos elveire vonatkozo BREF (MON) .......ccccoouvviiieiieiiieiieiesie e seeneas 236
9.2.6. Az energiahatékonysdgra vonatkozo BREF (ENE) ..ot 246
9.2.7. Gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitt hatasok (ECM) .........ccoeooeiiiiioiiiisieieieienesesee, 250

5



Tablazatok jegyzéke

1. tabldzat: Az OAM Ozdi Acélmii Kft. telephely sarokpontjainak koordindtdi......................... 24
2. 1AblAzat: SZEIAAALOK . ............ccceiiiiiiiiii e 25
3. tablazat: A telephely kornyezetének foldtani képzédményei, vizvezetése ..............coouuvuavunnnnn, 27
4. tablazat: Az ipari friss nyersviz igény 2017-2021 KOZOTE..........cccovvviiiiieiiiiiniiiie e 45
5. tablazat: Az Acélmii energiafelhasznalasa 2017-2021 KOZOUE .......covveioeeneiiiiiii e, 53
6. tablazat: Az Acélmiiben felhasznalt hulladékvas megoszldasa (2017-2021) .....c..ccoovvvevennnnne. 55
7. tablazat: Az elektro- és tistkemence anyagfelhasznadldsa (2017-2021) ....ccocovvviviivnveieenennnnn, 56
8. tablazat: Az elektro- és iistkemencében felhaszndlt 0tvozo és salakképzo anyagok mennyisége
(2017-2021) ..ottt bbb bRt b bbbttt 59
9. tablazat: Az alapanyag- és energiafelhaszndlas ésszehasonlitasa a BAT referencia értékekkel
.................................................................................................................................................... 60
10. tablazat: A folyamat optimalizdcié f6bb modszereinek dsszehasonlitisa az OAM-nal

alkalmazott technOlOZIAVAL.................ccoooiiiiiiieee e 64
11. tabldzat: Ozd besoroldsa a légszennyezettségi agglomerdciokban. .............c.ocvwveverenen. 66
12. tablazat: P9 pontforras emisszio merés eredmenyer .............ccoouuveiveiniiuenisiieesiiiieene e 74
13. tablazat: P9 pontforras emisszios adatai 2021-DEN .............cccvvviiieienenieiieneseseeeeeie e, 76
14. tablazat: PM10 mérési eredmenyek ............ccccococouiiiiiiiiiiiiiiii s 80
15. tabldzat: Ulepedd por mérési eredmenyek ...........c.ouuuevevvreerereeerissssiseessssssesesssssssnennn, 85
16. tablazat: A hulladékvas beszallitasi megoszlasa 2017-2021 kOZOtE ..........cocoueeveeeeiinieninnnn, 97
17. tablazat: A szallitasi utvonal 2020-as jarmuforgalma ...............cccccoeeiociiiiiicsiininenee 98

18. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

QLADJAN ... 99
19. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios téenyezoi a (/km) .........ccocvvvvevicnnennnn. 100
20. tablazat: A 1l. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (Q/km) .........coocoevoeiiieveninanne. 100
21. tablazat: A III. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (Z/km) ..........cccocvoevvveeninnnn. 100
22. tabldzat: Emisszio szamitas forgalomra (jelenlegi forgalom)..............c.ccccooveiviiiiiininnnnne. 101
23. tabldzat: Emisszio szamitas forgalomra (=15 gépkocsi/nap)...........c.ccocovvviveeiiiiiinininnnnne. 101
24. tablazat: A szallitojarmiivek altal okozott légszennyezés az ut tengelyétol szamitva......... 103
25. tablazat: A vasuti szallitas fajlagos emisSzio €rtékei. .. ........coouvoiiviiiiiiniiiiiieiiiiiienee 104
26. tablazat: Az ipari friss nyersviz igény 2017-2021 KOZOtt.........ccouevvcviiiiiiiiiiiiiieiiiee i 107
27. tablazat: A tisztitott ipari szennyviz vizsgalati eredmeényei (1.) ........cccccuvveiiiiiiiiiieiiinnnns 112
28. tablazat: A tisztitott ipari szennyviz vizsgalati eredmeényei (2.) ......ccccocevvoeicveiiiiiineninnnnn. 113

6



29. tablazat: ,,A” Talajvizszint siillyeszto kut vizvizsgalati eredményei ..................ccccueuene.e. 117
30. tablazat: ,,B” Talajvizszint siillyeszto kut vizvizsgalati eredményei .............ccccoeeveeeennnen. 118

31. tablazat: I. talajviz figyelo kut (kompresszorhaz mellett) vizvizsgalati eredményei (altalanos

A 102 71 1 ) TP UPPTPPROUPRROPI 119
32. tablazat: I talajviz figyelo kut (oxigen tartaly mellett) vizvizsgalati eredmeényei (dltalanos

VIZKCGIIQL) ...ttt ettt etttk R e h e br e abe e e anee e 120
33. tablazat: 1lI. talajviz figyelo kut (Reve iilepito mellett) vizvizsgalati eredményei (altalanos

A 102 71 1 ) TP PPRPPROUPRROPIS 121
34. tablazat: I. talajviz figyel6 kut (kompresszorhaz mellett) vizvizsgadlati eredményei (2) ..... 122
35. tablazat: 11 talajviz figyeld kut (oxigéntartaly mellett) vizvizsgalati eredményei (2) ........ 123
36. tablazat: 11I. talajviz figyel6 kit (Reve iilepité mellett) vizvizsgalati eredményei (2) ........ 124
37. tablazat: Az ipari friss nyersviz igeny 2017-2021 KGZOtt ...........ccoocoviioiiiieiiiiiiiii e 125
38. tablazat: AZ OAM Kfi. telephelyén talalhato zajforrdsok .............oueeeeeeeeereeeeesesenennnnn, 133
39. tablazat: Technologiai berendezések/jarmiivek zajkibocsAtasa .............coouuvivviiiiiciiiinnnnnnn. 135
40. tablazat: Ejszakai Zajmérési eredmények (2021, MATCIUS) ......c.veveeeeeeeerresresrereeeereeseennen. 136
41. tablazat: Zajmérési eredmények (2022. MAVCIUS) .......ccoevoeiiieiiiiiiiiiie e 137
42. tablazat: A hulladékvas beszallitasi megoszilasa 2017-2021 kOZOtt ..........ccoevevvencrceennnnn. 139
43. tablazat: A szdllitdsi utvonal 2020-as jarmuiforgalma ..............cccocvveiioieniiiniciieiieennens 141
44. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterRelés.............ccccuuvomniiiiiiiiiiiiiiiiieiieen, 142
45. tablazat: Egy év alatt gyiijteni és tarolni kivant hulladék mennyisége..............ccccoevnenne.. 144
46. tablazat: Az elektrokemence és iistkemence anyagfelhasznadlasa (2012-2016).................. 146
47. tablazat: Keletkezett hulladékok 2017-2021 KOZOTt .........cccovoveiiiiiieiiiiieseeeee e 152
48. tablazat: Fajlagos hulladék keletkezés 1 t folyékony acélra vetitve ...............cccocouvenuncenne. 153
49. tablazat: Keletkezett hulladékot atvevi Szervezetek ............coouviiiviiiiiiiieiiiiiiiiiiiiieesnn, 158
50. tablazat: A keletkezo hulladékok artalmatlanitasi aranya (2021).........coceveveioiiiiiiinennnn. 159
51. tablazat: Az acélgyartashoz kapcsolodo egyéb BREF referenciadokumentumok.............. 220
52. tablazat: A keletkezett reve fajlagos MEnNYISEZe. .........c.ccouvvveiiiiiiiiiiiiiieseesee e 224
53. tablazat: Fajlagos hulladék keletkezés 1 t folyékony acélra vetitve ...........ccccoevviiinnnnnnn. 248
54. tablazat: Fajlagos villamos energia felhasznalas 2017-2021 kOZOtt ..........ccovevevciiceennnnn. 250



Fotok jegyzéke

1. foto: Fedett hulladéktdrolo CSATNOK ................cccovviiiiiiiiiiiiiii e 33
2. foto: A fedett hulladéktdrolo csarnok és a betonozott hulladékfogado teriilet........................ 33
3. foto: A hulladékkosar emelése a kemencetest fOle................cocuviiviiniiniiiiiiiiniiiiiiiciisee, 36
4. foto: Az ivkemence olvasztds KOZDem ................ccocoiviiiiiiiiiiiiiei e 37
5. f010: CSAPOLAS AZ ACEITUSIDE .........coocvviiiiiii ittt 39
0. fOIO: A fOLYAMALOS OMEOMUL......cvvveiiiesiiie sttt e e 41
T AOUO: A DUZGALEF ... bbbt 41
8. fot0: Talajviz figell KL .........ccccoiiiiiiiiiiiii et 115
Abrak jegyzéke
1. GDYQ: ANBZELES MEIYSZINFAJZ cov.voveveveeseeeeeseee s ettt 19
2. dbra: Az elektroacélgyartas folyamatanak vazlatos dttekintése.............occoouoiniciiiicnicnnnnnne. 31
3. dbra: Az uj hulladéktdrolo csarnok elhelyezkedése ................cccocoiviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieen, 35
4. dbra: Az acélmii anyag- és energiaforgalma ................cccocoevviiiiieiiiiiiesi e 57
5. dbra: A villamos ivkemence (EAF) vazlatos képe és utalasok az optimalizalo modszerekre. 63
6. abra: NO,, NOx, PM10 és SOz napi atlagok 2020.01.01.-2020.12.31. kozott (Putnok)........ 67
7. abra: CO napi atlagok 2020.01.01.-2020.12.31. k6z0tt (PUINOK) .......ccovecvviviiiiiiiiiiiicins 68
8. dbra: Technologiai folyamatdbra.................ccccooiiiiiiiiiiiii i 70
9. abra: SOz immisszio meghatdrozas alapadati....................c.cccooeeiieiiiiiciiiiiiiiei e, 88

10. abra:
11. abra:
12. abra:
13. abra:
14. abra:
15. dbra:
16. dbra:
17. abra:
18. abra:
19. abra:
20. abra:

SO2 1 OFAS TMMESSZIO ....vvvveeeee e e eeccieiee e e e e e e e e s e e e e e e s s s aerereeaeeesannneees 88
SO2 24 OFAS TMIMISSZIO «.cvvvvveeeeeeeieieiiiieeee e e e e e s s s st e e e e e e s s s ssb b e e e e e e s s s s ssbbbbreeeeeeessanasrees 89
SO2 EVES IMIMISSZIO ...oeccvivveeeee e e e e eeiiee e e e e e st ee e e e e e s s e s eb b e e e e e e e e s s e sbbbrreeeeeeesssaanneres 89
NOx immisszio meghatarozds alapadatai....................ccccccouviiiiiiiiiiiiiniie 90
NOx 1 OFAS TMIISSZIO ......ccctiveeeee e e e e e e ecitee e e e e s e e ee e e e e e e s et e e e e e e e s s s st aeeeaeeessenneees 90
INOx 24 OFAS IMIMISSZIO ....ccivvveeeeeeeeiiieiiirree e e e e e st seii e e e e e e s s s st b e e e e e e e s s saabbbaeeeeeesssenneres 91
INOX EVES TIMIMISSZIO .......oieiitireeeee e e e et e eeiteree e e e e e s serb e e e e e e s s e st b b r e e e e e e s s s sababrbeeeeeeesssenneres 91
CO immisszio meghatdrozas alapadartai ..................ccccocvoiiiiiiiiiniisiie e 92
CO 1 OFAS IMMISSZIO .....ceecetiveeeee e e e e e e eeee et e e e e e s e e e e e e e s e st e e e e e e e s s seaerbeeeeeaeeseanneees 92
CO 24 OFAS TMIMISSZIO ....ccccuviereeeee e e e e eeiee e e e e e e s et e e e e e e s s s et e e e e e e e e s ssatrbeeeeaaeeeeaanneees 93

(O O A X 17711 Ry [ ST 93


file:///E:/Munka/Hatás-Kör/Dokumentumok/Ózdi%20Acélmű/Acélmű%20Felülvizsgálat%202017/Felülvizsgálat.doc%23_Toc479074614
file:///D:/Munka/Hatás-Kör/Dokumentumok/Ózdi%20Acélmű/Acélmű%20Felülvizsgálat%202022/Felülvizsgálat.doc%23_Toc104826418

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31

abra
abra
abra
abra

abra

abra:

abra
abra
abra
abra

abra

s PM10 immisszio meghatdrozas alapadatai....................ccccoovvoiiiiiiiiiiiiciiiiiien, 94
S PMI0 1 OFAS IMMESSZIO .....eviiii ettt ettt 94
S PMI0 24 OFAS TMIMESSZO .ottt 95
D PMI0 @VES IMMISSZIO ...ttt 95
: Levegotisztasag-védelmi hatasteriilet (2776 M) ........cocoevviiiiiciiiieniiiiicnece e, 96
A KISZAITEAST UEVONAL ... 98
: Az OAM Kft. telephelyén talalhato zajforrasok ........ouwueroviseeroressersresierssnienns 134
Az tizem éjszakai zajkibocsatasanak zajtérképe ............ccccooviiviiiiiiiiiiiiiiiiieiien 138
: Az OAM Ozdi Acélmii éjszakai RAtASIETiilete ................ouvvevveveereresresreseeeeeeseennn, 138
DA SZAIITEAST UIVONQL ...t 140
1 AZ OAM Kft. SZEIVeZeti fElEPItESE .......ceeeeereereseseeseereeeeeeseeseess s er e 177



9.

10.
11.
12.
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. szamu  melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi

Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (BO-08/6200-18/2017): OAM
Kft. (Ozd) elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozd egységes kornyezethasznalati

engedély

. szamu  melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi

Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (BO-08/10337-3/2017): OAM
Kft. (Ozd) elektoracél gyartasi tevékenységre vonatkozé BO-08/KT/6200-18/2017. szami

egységes kornyezethaszndlati engedély kijavitasa

. szamu  melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi

Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (BO-08/09555-7/2018): OAM
Kft. (Ozd) elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozé BO-08/KT/6200-18/2017. szamu

egységes kornyezethaszndlati engedélyének modositasa

. Szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,

Természetvédelmi és hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/00865-6/2021): OAM Ozdi
Acélmiivek Kft. (Ozd) acélmiiben végzett elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozo

BO-08/KT/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa

. szamu melléklet: Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,

Természetvédelmi és hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/04703-17/2021): OAM Ozdi
Acélmiivek Kft. (Ozd) részére kiadott, az Ozd, Kovacs-Hagyé Gyula ut 7. szam alatt
talalhatd acélmiiben végzett elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozo, tobbszor
modositott BO-08/KT/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének
modositasa
szamu melléklet. Tervezo6i jogosultsag
szamu melléklet. Nyilvanos cégadatok kivonata
szamu melléklet: Ozd Varos Polgarmesteri Hivatal [89236-2/MUSZ/2001]: Miniacélmii
gyartocsarnok €s kapcsolddo 1étesitményekre hasznalatbavételi engedély
szamu melléklet: Részletes helyszinrajz (M = 1:1 000)

szdmi melléklet: Az OAM Kft. tulajdonaban 1évé ingatlanok jegyzéke

szamu melléklet: Acélmii belsé elrendezésének rajza

szamii melléklet: Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag [H-4457-26/2001]: OAM

Ozdi Acélmiivek Kft. Miniacélmii vizrendszerének vizjogi iizemeltetési engedélye
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szamu melléklet: Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag [H-5037-6/2001]: OAM Ozdi
Acélmiivek Kft. teriiletén létesiilt talajvizszint siillyeszto kutak fennmaradasi engedélye
szamu  melléklet: Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
Igazgato-helyettesi Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat [35500/4686/2019.]:
OAM Kft. Miniacélmii vizrendszerére vonatkozo H-4457-26/2001. sz. vizjogi iizemeltetési
engedély modositasa

szamu  melléklet: Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
Igazgato-helyettesi Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat [35500/1432/2021.]:
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szdmi melléklet: \R+R” Kft.: OAM Kft. telephelyén telepitett és mozgd zajforrasainak
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szamu melléklet: Veszélyes hulladék izemi gytjtéhelyek ilizemeltetési szabalyzata
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1. Bevezetés
Az OAM Ozdi Acélmiivek KFT. korszeriien felszerelt, melegen hengerelt betonacélt, koracélt,

hengerhuzalt és hegesztett betonacél-sikhalot gyartd és értékesité iizem. Az OAM Kft. a 150
éves hagyomanyokkal rendelkezd 6zdi acélipar folytatéjanak tekinthets. Az OAM Kft.
vagyonat a német Max Aicher GmbH & Co. egy privatizacido keretében 1997. majus 23-an
vasarolta meg. A Max Aicher vallalatcsoport épitdipari, ingatlanforgalmazasi, acélipari és
kornyezetvédelmi vallalkozasokkal szerzett elismerést €s hirnevet.

A tulajdonos vallalasanak megfeleléen 1997-ben megkezdte a sajat féltermék ellatast biztositd
miniacélmil épitését, ezzel kialakitva a korabbi hengermiivel egy korszeri minimillt. Az
acélmiivet, amelyet egy 46 milli6 markas zoldmez6s beruhazas keretében valdsitottak meg,
2000 augusztusaban adtak at rendeltetésének.

Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. részére a 60 tonnas elektrokemencével iizemelé minimill
1étesitéséhez az Eszak-Magyarorszagi Kormyezetvédelmi Feliigyeléség 26-34/1998. szamu
hatarozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott.

A minimill egy racionalisan szervezett kompakt kohaszati egység, ahol a villamos ivkemence,
iistkemence, folyamatos Ontoméi és hengermii termelési folyamatai magas szinvonalon
szervezettek, a mindség biztositasa, a kornyezet védelme a lehetd legoptimalisabban
biztosithatd. Az lizem termelése a piaci igényeknek és a belsd termelésszervezési szandékoknak
megfelelden rugalmasan véltoztathato, ezaltal minimalizalhatok a programszeriitlen gyartasbol
szarmazo, a forgoeszkoz lekotésébdl keletkezd anyagi karok. Egy miniacélmiiben az acélgyartd
ivkemence a hengerlési igényekhez alkalmazkodva barmikor be- és kikapcsolhato, illetve a

féltermek gyartas nagyon gyorsan atprogramozhato.

Az acélmii engedélyezett kapacitasa: 400.00 t/év
Kiépitett gyartasi kapacitas (folyékony elektoracél): 63 t/ora
Kiépitett gyartasi kapacitas (buga): 62 t/ora
Kezelheto hulladékok mennyisége: 600.000 t/év

Az acélgyartast és hengerlést magaba foglaldé komplett rendszer fontos elonye, hogy a
féltermékgyartds hengermii orientalt. Ez azt jelenti, hogy a buga gyartdsa mindségben,
méretben és Osszetételben célzottan a hengermii igényei szerint torténik. Ez az alarendeltség a
hengermii anyag- és energiafelhasznalasat, lizemidé —kihaszndldsat, teljesitményét, mindségi
mutatoit optimalis szinten tartja.

Az elektroacélmi felhasznalja az orszagban keletkez6 acélhulladékot és a hulladékvas-export

helyett lehetdvé teszi a hulladékban kumulalt energia hasznositasat (a gyartdshoz nem
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szlikséges az érc kohositdsdnak energiakoltsége). Az lizem szervezettsége lehetové teszi a
magas fokl automatizaltsagot, ezaltal az €16 munka hatékonysagat noveli.

A termel6 egységek elhelyezése, a termelési folyamatok szervezettsége lehetdvé teszi a gyaron
beliili anyagmozgatds racionalizalasat, csokkentve ezzel az anyagmozgatds ¢és
energiafelhasznalas koltségeit. Lehetdség van a folyamatosan Ontott buga meleg allapotban
torténd tovabb feldolgozasara a hengermiiben, mérsékelve ezzel a hengermiii bugamelegités
energia igényét. Mivel az acélgyartas és a hengerlés idében és térben is kdzel van egymashoz, a
hengermiii mindség-ellendrzés lehetdveé teszi az acélgyartas soran jelentkezd mindségi hibakat
okozd problémak gyors korrigalasat.

A rendszer tehat energia- és anyagtakarékos, zart lancolata miatt kornyezetterhelése is
alacsony. Igy kornyezetvédelmi szempontbol is kedvezSbb, mint egy buga beszallitasra
berendezkedd technoldgiai sor.

A minimill tevékenysége az akkor még érvényben 1évé 193/2001. (X.19.) Kormanyrendelet 1.
szamu mellékletének 2.2. és 2.3. pontja alapjan egységes kornyezethasznalati engedély koteles.
Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség 3226-1/2003. sz. hatarozatdban
eldirta az lizemre vonatkozoan, hogy az egységes kornyezethasznalati engedélyezés céljabol
elkészitendd a teljes korli kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat.

Az OAM Kft. a feliilvizsgalati dokumentaciot 2003. 09. 03-an nyujtotta be az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeloségre. A Feliigyeloség az engedélyezési eljaras
soran — tobb hidnypdtlast kdvetden — tartalmi és formai kifogasokra hivatkozva az egységes
kornyezethasznalati engedély iranti kérelmet elutasitotta. A 12196-26/2003. szamu elutasitd
hatarozat altal megfogalmazott hianyok ¢és kornyezetvédelmi problémak (elsésorban
levegGszennyezés) dontd tobbsége az acélgyartasnal alkalmazott technoldgiahoz kapcsolodnak.
Annak érdekében, hogy az OAM-nal alkalmazott acélgyartasi technolégia megfeleljen a
levegotisztasag-védelmi kovetelményeknek, tovabbi intézkedések sziikségesek, amelyeket
2007. oktober 31-ig kell megvalositani.

Fentiek alapjan fogalmazodott meg az az elképzelés, hogy a két tevékenységet elkiilontilten
kezelve, kiilon kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasban valdsuljon meg az lizem egységes
kornyezethasznalati engedélyének megszerzése. Az elképzelés 2005. szeptember 5-én
konzultacios jellegli megbeszélésen egyeztetésre keriilt az  Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ségen. Az EMIKTVF a javaslatot a
két kiilon eljaras vonatkozasaban elfogadta.

A meleghengermiii tevékenység elsé feliilvizsgalatara 2011-ben Keriilt sor, mely alapjan az

Eszak-Magyaroszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 1782-
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1/2012 (14762/2011.) szamon a meleghengermiii tevékenységre kiadott 19612-10/2005. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt modositasat kiadta, mely
2016. szeptember 30-ig érvényes. A Feliilvizsgalati dokumentacié 2016. marcius 16-an keriilt
benyujtasra a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és
természetvédelmi FOosztalyara.
Az acélmiii tevékenységre vonatkozo elsé teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgélati és
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciot a Blue-Tech Bt.-t (Miskolc) és a
Hatas-Ko6r 2000 Bt.-t (Miskolc) készitette el 2007 februarjaban. A Feliigyel0ség 5874-12/2007
szamu hatarozataban az egységes kornyezethasznalati engedélyt megadta, melyet 2498-3/2012
szamu hatarozataban modositott.
2012-ben kertilt sor a masodik feliilvizsgalatra, melyet szintén a Blue-Tech Bt.-t (Miskolc) és a
Hatas-Kor 2000 Bt.-t (Miskolc) készitette el. A Feliigyel6ség 2485-1/2013 (14881/2012) szamt
hatarozataban az egységes kornyezethasznalati engedélyt megadta.
2017-ben keriilt sor a kovetkezd feliilvizsgalatra, melyet a Hatas-Kor 2000 Bt. készitett el. A
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly BO-08/6200-18/2017 szamon Kkelt
hatirozataban (I. szdmi melléklet) egységes kornyezethasznalati engedélyt adott az OAM
Kft. részére.
A fenti engedély az eltelt id6ben 4 alkalommal keriilt médositasra:
e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly (BO-08/10337-3/2017): OAM Kft.
(Ozd) elektoracél gyartasi tevékenységre vonatkozo BO-08/KT/6200-18/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély kijavitasa (2. szamu melléklet)
e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly (BO-08/09555-7/2018): OAM Kft.
(Ozd) elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozd BO-08/KT/6200-18/2017. szami
egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa (3. szdmi melléklet)
e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/00865-6/2021): OAM Ozdi Acélmiivek Kft.
(Ozd) acélmiiben végzett elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozé BO-
08/KT/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa
(4. szamu melléklet)
e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi

¢s hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/04703-17/2021): OAM Ozdi Acélmiivek
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Kft. (Ozd) részére kiadott, az Ozd, Kovacs-Hagyé Gyula ut 7. szam alatt talalhato
acélmiiben végzett elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozd, tobbszor modositott
BO-08/KT/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati  engedélyének
modositasa (5. szdmii melléklet)
A BO-08/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedély eldirasa alapjan a
kovetkezo feliilvizsgalat hatarideje: 2022. augusztus 31.
Az OAM Kft. a miniacélmiire vonatkozd egységes kornyezethasznalati engedély iranti
kérelem mellékletét képezd teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével és a
feliilvizsgalati dokumentacio dsszeallitasaval megbizta a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (Miskolc).
Jelen dokumentacié a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet altal meghatarozott
szabalyok alapjan az egységes kornyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi
kovetelményei alapjan bemutatja:
a) az engedélykérd azonosité adatait (KUJ szammal),
b) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz6it (KTJ szadmmal és 1étesitmény
azonositd szammal),
C) a létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a szennyez6 forrasok bejeldlésével,
egyseéges orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével,
d) a létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemz6 termelési kapacitasa,
beleértve a telephelyen 1évd miiszakilag kapcsolodo 1étesitményeket,
e) az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése,
f) a létesitményben, illetve technologiaban felhasznalt, valamint az ott eléallitott anyagok,
illetve energia jellemzdi és mennyiségi adatai,
g) a létesitmény szennyez0 forrasai,
h) a létesitménybdl szarmazo kibocsatasok mindségi €s mennyiségi jellemzdi, valamint varhato
kornyezeti hatasai a kornyezeti elemek 6sszességére vonatkozoan,
i) a létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron atterjed6 hatasokat,
J) a létesitménybdl szarmazod kibocsatas megel6zésére, vagy amennyiben a megelézés nem
lehetséges, a kibocsatds csOkkentésére szolgald technoldgiai eljardsok ¢és egyéb miiszaki
megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technika valé megfelelése,
k) sziikség esetén a hulladék keletkezésének megelézésére, a keletkezett hulladék
hasznositasara, valamint a nem hasznosithaté hulladék kdrnyezetszennyezést, illetve karositast

kizaré modon torténd artalmatlanitasara szolgalé megoldas,
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I) minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések

megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak, kiilonos tekintettel a 17. §-ban meghatarozott

kovetelmények teljestilésére,

m) a létesitménybdl szarmazéd kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos ellendrzésére

szolgalé modszerek, intézkedések.

2. Altalanos adatok

2.1 A koérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot vegzo

Megnevezése:

Székhelye:

Kocski Attila
OKl. banyamérnok, Kornyezetvédelmi szakmérnok

3528, Miskolc, Lajos Arpéd u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-206/2014 (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-

1.4)

A tervezdi jogosultsagok masolatat az 5. szdamu melléklet tartalmazza

2.2 Az érdekelt

Megnevezése: OAM Ozdi Acélmiivek Kft.
Székhelye: 3600 Ozd, Max Aicher ut 1
KSH szama: 11065182-2710-113-05
KUJ: 100213584

TEAOR szdm: 24.10
28.11
55.10
55.30
55.40
55.51
73.10
74.13
74.30
74.87
52.42
52.47
52.48
63.11

Vas, acél, vasotvozet-alapanyag gyartasa (Fotevékenység)
Fémszerkezet gyartasa

Szallodai szolgéltatas

EtkezShelyi vendéglatas

Barok, hasonlé vendéglatas

Munkahelyi vendéglatas

Miiszaki kutatas, fejlesztés

Piac- és kozvélemény kutatas

Miiszaki vizsgélat, elemzés

Mashova nem sorolt, egyéb gazdasagi szolgaltatas
Ruhazati kiskereskedelem

Konyv-, Gjsag-, papirara-kiskereskedelem

Egyéb mashova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem

Rakomanykezelés
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63.12 Tarolas, raktarozas

63.21 Egyéb szarazfoldi szallitast segitd tevékenység

63.40 Szallitmanyozas

70.20 Ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése

70.32 Ingatlankezelés

71.34 Mashova nem sorolt egyéb gép kdlcsonzése

74.50 Munkaerd-kozvetités
A feliilvizsgalati tevékenység korébe a 24.10 tevékenység tartozik, melynek részletesebb
ismertetésére a késébbiekben keriil sor (7. fejezet).
A nyilvanos cégadatokat a 7. szamiu melléklet tartalmazza.

A tevékenység végzésére jogosito engedély:

Szama: 89236-2/MUSZ/2001 (8. szdmii mellékler)
Targya: Ozdi Acélmiivek Kft. hasznalatbavételi engedélye
Engedélyezo hatosag: Ozd Varos Polgarmesteri Hivatal

Miiszaki Ugyosztaly (3600 Ozd, Véaroshaz tér 1.)

2.3 Telephely

Megnevezése: Ozdi Acélmiivek Kft. Miniacélmii
Cime: 3600 Ozd, Kovacs-Hagyo Gyula u. 7.
KTJ: 100296843

Helyrajzi szama: 9165, 9167

A telepiilés statisztikai azonosito szama:  KSH kod — 14492
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentacio 1. szdmii dbrdjan
Részletes helyszinrajz : 9. szamu mellékletében

18



gy

o S o 3
i A \u\"’ 0&/
PO WY 030 Vo 2
og‘\ 3,
{al CRTANATON
e\

3 ol
A o
BRACRE IR a3




2.4 A tevékenységre vonatkozo engedélyek, hatarozatok, dokumentaciok

e Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal, = Miskolci  Jarasi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly (BO-08/6200-18/2017): OAM Kft.
(Ozd) elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély
(1. szamu melléklet)

e Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal, = Miskolci  Jarasi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly —(BO-08/10337-3/2017): OAM Kft.
(Ozd) elektoracél gyartasi tevékenységre vonatkozd BO-08/KT/6200-18/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély kijavitasa (2. szamu melléklet)

e Borsod-Abaugj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal, = Miskolci  Jarasi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly —(BO-08/09555-7/2018): OAM Kft.
(Ozd) elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozo BO-08/KT/6200-18/2017. szama
egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa (3. szdmii melléklet)

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
hulladékgazdalkodasi Fosztaly (BO/32/00865-6/2021): OAM Ozdi Acélmiivek Kft. (Ozd)
acélmiiben végzett elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozo BO-08/KT/6200-18/2017.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa (4. szami melléklet)

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/04703-17/2021): OAM Ozdi Acélmiivek Kft.
(Ozd) részére kiadott, az Ozd, Kovacs-Hagyo Gyula Ut 7. szam alatt talalhatd acélmiiben
végzett elektroacél gyartdsi tevékenységére vonatkozo, tObbszor modositott BO-
08/KT/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa (5.
szdamiu melléklet)

e Ozd Varos Polgarmesteri Hivatal [89236-2/MUSZ/2001]: Miniacélmii gyartocsarnok és
kapcsolodo 1étesitményekre hasznalatbavételi engedély (8. szdmit melléklet)

o Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag [H-4457-26/2001]: OAM Ozdi Acélmiivek Kift.
Miniacélmii vizrendszerének vizjogi tizemeltetési engedélye (12. szdmii melléklet)

e Orszagos Kérnyezet- és Viziigyi Fofeliigyeldség [14/3816-4/2008.]: Uveghazhatisu gaz
Kibocsatasi engedély (13. szamu melléklet)

o FEszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag [H-5037-6/2001]: OAM Ozdi Acélmiivek Kft.
teriiletén 1étesiilt talajvizszint siillyeszté kutak fennmaradasi engedélye (18. szdmii

melléklet)
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e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgatd-helyettesi
Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat [35500/4686/2019.]: OAM Kft.
Miniacélmii vizrendszerére vonatkozé H-4457-26/2001. sz. vizjogi lizemeltetési engedély
modositasa (19. szamiu melléklet)

e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgatd-helyettesi
Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat [35500/1432/2021.]: OAM  Ozdi
Acélmiivek Kft. teriiletén 1étesiilt talajvizszint siillyeszt6é kutak, H-4457-26/2001. sz. vizjogi
tizemeltetési engedély modositasa (20. szdmiu melléklet)

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
hulladékgazdalkodasi Foéosztaly — [BO/32/08761-5/2021]: Az Ozdi Acélmiivek Kft.
Miniacélmii Vizmindségi Karelharitasi Uzemi Tervének jovahagyasa (22. szdamii melléklet)

e Ozd Varos Polgarmesteri Hivatal [91396-5-2/MUSZ/1997]: Veszélyes iizemi
hulladékgyiijto és kendanyag tarold hasznalatbavételi engedélye (26. szamut melléklet)

e Ozd Varos Polgarmesteri Hivatal [88920-3/MUSZ/2001]: Veszélyes iizemi hulladékgyiijtd
hasznalatbavételi engedélye (27. szamu melléklet)

e Borsod-Abagj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal, = Miskolci  Jarasi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztaly [BO-08/KT/09775-3/2018]: OAM OZDI
ACELMUVEK Kft. (Ozd) részére hulladéktarold hely iizemeltetési szabalyzat jovahagyasa
(29. szamu melléklet)

e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly [BO/32/04368-4/2020]: OAM Ozdi Acélmiivek Kft. (Ozd) részére veszélyes
hulladékok tizemi gytjtohely {izemeltetési szabalyzatanak jovahagyasa (30. szdmi

melléklet)

2.5. A BO-08/6200-18/2017. szamu EKHE hatarozat rendelkez6 részéhez

képesti eltérések a jelen feliilvizsgalat soran

Az engedélyezett 1étesitmény az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

alapjan:

Az engedélyes adatai: Nincs valtozas
Telephely adatai: Nincs valtozas
Alapadatok:

A létesitmény helye: Nincs valtozas
A tevékenység volumene: Nincs valtozas
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Az elektroacélgyartas technologiaja:

A technologiaban (mely részeletesen bemutatasra keriil a 7.1 fejezetben) nem tortént valtozas

Felhasznalt alapanvagok, eloallitott termékek mennyisége:

A korabbi EKHE hatéarozatban a 2012 ¢és 2016 kozotti idoszak adatai szerepelnek, a mostani
Feliilvizsgélatban viszont az elmult 6t év adatai talalhatok meg.

A létesitmény miikodése altal okozott kornyezetterhelések és icénybevételek:

Az lizem egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatisat a 8. fejezetben ismertettiik, amelyek
természetesen eltérnek az Ot évvel korabbi eredményekt6l, mivel a legfrissebb mérési
eredményeket, illetve az ezek alapjan elvégzett szdmitasokat/modellezéseket tartalmazzak.

e Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheto legjobb technikanak valé

megfelelés:

Jelen Feliilvizsgalat 9. fejezetében keriilt ismertetésre

o Kibocsatasi hatarértékek:

Vizmin0dség kibocsatdsi hatarértékek:

28/2004 (X11.25.) KvWM rendelet 1. és 2. szamu mell¢klete alapjan (Nincs valtozas az EKHE-

hoz képest)

Levegoitisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
hulladékgazdalkodasi Féosztaly BO/32/04703-17/2021. szam1 hatarozata alapjan

Zaj- és rezgés karos hatdsai elleni védelmet szolgdld kibocsatasi hatarértékek:

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

hulladékgazdalkodasi Féosztaly BO/32/00865-6/2021. szam hatarozata alapjan

Hataridos eloirasok teljesitése:

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei  Kormanyhivatal, = Miskolci  Jarasi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly BO-08/6200-18/2017. szamu hatarozatanak

[l. A. a) Mérési, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettségre vonatkozo eldirasok pontban

szerepl6 eldirasokat az OAM Kft. teljesiti.
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3. A vizsgalt terulet altalanos adatai

3.1 Féldrajzi elhelyezkedés

Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. miniacélmiive Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Ozd varos
teriiletén helyezkedik el. Elhelyezkedését az 1. szam@ abra szemlélteti. Megkozelitése Ozd
varosbol Miskolc iranyabol a Rozsnyéi ut, Dézsa Gyérgy uton, illetve Ozd-Center felol a
Kovacs-Hagy6 Gyula uton keresztiil lehetséges. A tehergépjarmii forgalmat a Dozsa Gyorgy
utrol nyilo kapun keresztiil bonyolitjak le.

A telephelytdl 1égvonalban 5 km-es tavolsagon beliil talalhato lakott telepiilések: Ozd, valamint
az Ozdhoz tartoz6 Tabla (750 m), Banszallas (1200 m), Sajovarkony (1600 m) és Center (2500
m), valamint Sajonémeti, Sajopiispdki, és Kirald. Ezen telepiilések mindegyike kertes, csaladi
hazas beépitésii. A telephely kozvetlen kornyezetét az északnyugati és délkeleti oldalon
mezdgazdasagi terliletek, masodlagos gyeppel és erddfoltokkal boritott dombok 0Ovezik.
Nyugati oldalon ipari teriiletek (fémhulladék atvevod, szennyviztisztito, és a GE 1 iizeme),
¢szakkeleti oldalon az Aicher Beton Kft,. és tobb kisebb ipari tizem hatarolja.

Az iizemtd] északra halad az Ozd-Miskolc vasuti févonal és a 25. sz. kozlekedési ut.

Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a telephely teriiletének tajbeosztasa a kovetkezo:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-Kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi medencék
Kistajcsoport: Gomor-Hevesi-dombsag

Kistaj: Pétervasari-dombsag

A Pétervasari-dombsag 150 - 541 m kozotti tszf-i magassagu, tobbnyire DNY-i lejtésiranyt
hegykozi dombsag. Felszinének 80 %-a 300 — 500 m magas tagolt dombsagi, kb. 20 %-a
medencedombsagi orografiai domborzattipusba tartozik. Az atlagos relativ relief 120 m/km?. A
felszint a tobbnyire E-D-i futasi, nagyrészt tektonikailag preformalt volgyekben folyo patakok
intenziven felszabdaltak. Az E-D-i iranyG volgykozi hatak — amelyek egykori
hegylabfelszinként értelmezhetdek — atlagosan 400 m magasak. A felszinre bukkan6 kozépso
oligocén képzddmények kevésbé ellenalld kdzetei a roluk lepusztult keményebb felsd oligocén
rétegek hidnyaban lankasra koptak.

A telephely a Hangony-patak volgyében 155 — 157 m tszf-i magassagban helyezkedik el. EN'Y-
ol és DK-rél a 200 — 300 m tszf-i magassagu Csépatelek, Banszallas, Borbas hegy, Szomolya
veszi koril. A volgy iranya DNY-EK-i, EK-en a Sajo volgyébe nyilik.
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3.2 A miniacélmii kézigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

Az OAM Kft. vagyonat a német Max Aicher GmbH & Co. egy privatizacio keretében 1997.
majus 23-an vasarolta meg.

A teriilet helyrajzi szamait a 10. szdmi melléklet tartalmazza. Az acélmiii tevékenységhez
tartozo helyrajzi szdmok:

9165 Miniacélmu terulete

9167 Foldtertilet
Az ismertetett ingatlanok a miniacélmith6z kdzvetleniil kapcsolodo teriileteket jelentik.
Sarokpont EOVY EOV X Sarokpont EOVY EOV X
1 745 223 322 425 10 745 987 323 322
2 745 286 322 486 11 745 859 323 311
3 745 353 322 520 12 745 768 323 240
4 745 407 322 512 13 745 447 322 899
5 745 462 322 505 14 745 357 322 679
6 745515 322 523 15 745 272 322 588
7 745 920 322 959 16 745 278 322 551
8 745 830 323 038 17 745 272 322534
9 746 044 323 269 18 745194 322 451

1. tablazat: Az OAM Ozdi Acélmii Kft. telephely sarokpontiainak koordindtdi

Az OAM Ozdi Acélmii Kft. telephelyének teljes teriilete: 24 ha 9667 m2.

4. Eghaijlat

A vizsgilt lizem kornyezetének mikroklimajat a jellegzetes domborzati viszonyok hatarozzak
meg. A térség talaj kozeli 1égaramlasat az északnyugat-délkelet féiranyu Sajo-volgy
befolyésolja leginkabb. A dombok, hegyek védé-fékezd hatdsai kovetkeztében a vizsgalt zona
szélvédett, kdzepesen gyenge szélsebességli teriiletnek szamit. Az évi szélirdny gyakorisagot
(%) és a kiilonbozo széliranyokhoz tartozo szélsebességet (m/s) a 2. tablazatban foglaltuk
0ssze.

A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (aprilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kozott ingadozik. A tablazat adatai jol mutatjak a
Sajo volgyét délnyugatrdl lehatarold domborzat 1égtereld hatasat, amely egy északnyugatrol
délkelet iranyba mutato ,,sz€l-csatornava" alakitja a tajat. Ennek kovetkeztében északnyugati,
¢észak-északnyugati és északi iranyokbol Gsszesen tobb mint 30%-os gyakorisaggal fij
viszonylag kicsi sebességli sz¢él, mig a délnyugati iranybol csak nagyon ritkan, kettd
szazalékot sem elérd valoszinliséggel észlelhetd gyenge 1égmozgas.
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Szélirany | Gyakorisag, % | Szélsebesség, m/s
E 8,7 3,3
EEK 3,2 3,5
EK 3,9 2,6
EKK 43 2,4
K 3,9 2,2
KDK 3,3 2,5
DK 6,5 2,2
DKD 7,4 2,1
D 6,3 1,8
DDK 2,1 2,6
NNY 1,9 2,3
NYDNY 3,3 1,9
NY 4,7 1,8
NYENY 6,0 2,3
ENY 10,1 2,2
ENYE 15,2 2,8
Szélcsend 9,2 0,0

2. tablazat: Széladatok

A napfénytartam évi osszege az OAM Acélmii Kft. kozelében 1850-1900 ora, emiatt a teriilet
Magyarorszag egyik legkevésbé napfényes részének szamit. Ennél kisebb napfénytartam
csak az orszag legnyugatibb részén, az Alpok kozelében van.
A teriiletre jellemzd évi kozéphémérséklet nem éri el a 10 ‘C-ot, holott Magyarorszag
teriiletének dontd részén 10-11 ‘C-os a sokévi atlaghdmérséklet. A legnagyobb hdmérsékleti
ingadozéas marcius honapban szokott lenni. A leghidegebb hénap januar (-4 'C), a
legmelegebb a julius (+19,6 'C). A téli napok (Tmax < 0 'C) atlagos szdma az orszagban itt a
legnagyobb, tobb mint 40 nap.
A viszonylag nagyaranyu borultsag ellenére a - vizsgalt térség a 64-66 %-os borultsdgaval az
orszag legborultabb, legkddosebb helyének szamit - a volgyekre jellemzden szarazabb az
1d6jaras. A csapadék sokévi atlagos 0sszege 550-600 mm kozott ingadozik.
A vegetacios iddszakra jellemz06 atlagos hdmérséklet és a szarazsagi index alapjan az lizem
kozvetlen kornyezete mérsékelten hiivos-szaraz teriiletnek szdmit. A csapadékos napok évi
atlagos szama: 81 nap

e legalabb 1 mm-es csapadékkal: 38 nap

e legaldbb 8 mm-es csapadékkal: 17 nap
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5. A terulet vizfoldtani, talajtani és tektonikai viszonyai

5.1. Féldtani felépités

Medencealjzat

A teriileten 1000 — 1500 méter mélységben talalhatéd paleozdéos medence aljzatot kovas
kotdanyagu, torésekkel atjart palasodott kvarchomokkd, valamint sotétsziirke kovas agyagpala
épiti fel. A megdolt rétegek koz¢é olykor zoldessziirke, palasodott metabazalt (diabaz) ékelddik.
Oligocén

A medence aljzatra a kiscelli emeletbe tartozé képzédmények rétegzodtek. Normalsosvizi,
sekélybathidlis  vilagossziirke muszkovit csilldmos, agyagos, agyagmdrgds aleurit.
Agyagmarga, mélyebb részén finomszemii homok betelepiilésekkel. Néhol gyengén mangénos,
mashol gipsznyomokat tartalmaz. Vastagsaga tobb szdz méter.

Erre telepiil az egri emeletbe tartoz6 sziirke, barnassarga, sargasfehér, kékessziirke, margas,
finoman szemcsézett homokkd, homok.

Miocén

A telephelyen nem fordulnak eld, viszont DK-i szomszédsagban megtalalhatok a miocén
képzédmények, melyek a kisebb nagyobb kiterjedésti voros agyag és a kavicsrétegekkel
kezdédnek. Ezen az ottnangi koru barnakdszén-telepes 0sszlet fekszik, mely teljes
kifejlédésében 3 db 1,5 — 2,0 vastag barnakdszén-telepet tartalmaz, melyeket homok és aleurit
¢és atmeneti képzddményeikbdl allo rétegek valasztjak el egymastol.

Pliocén

A hajdani térszin maradvanyaiként a dombtetdkon fordulnak eld szarazfoldi malladékanyagok
¢és vizhordta agyag és homok lerakodasok

Holocén-Pleisztocén

A korabbi évek vizsgalata sordn — melyeket az OKO-TECHNIKA Bt. végzett — a sekélyfurdsok
a 6 — 7 m felszin alatti mélységig hatoltak le. A legmélyebb furasok a volgy talpan 5 — 6 m-es
fedoréteg alatt homokos-kavicsos vizadd képzodményt tartak fel. Ez a réteg a Hangony-patak
terasz rétege, amely feltételezhetden a volgytalp barmely pontjan megtalalhatd. A meder
korabban a jelenlegi mederté] ENY-ra, mintegy 100 - 150 m-re  volt. Ezen réteg felett, azzal
hidraulikai kapcsolatban all6 aprokavicsos finomhomok, homokliszt talalhat6 a felszintdl 2,5 —
4,5 m mélységben. Ezt vékony, természetes eredetl, agyagos feddréteg boritja, mely sziirkés
szinll és altalaban homok, illetve homokliszt tartalmatol fliggden sovany, kdzepes agyag
tartomanyba sorolhat6 a talajmechanikai-geotechnikai nomenklatura szerint. A természetes
rétegeket 1,0 — 3,5 m koriili vastagsagban feltoltés boritja, amelynek anyaga igen valtozatos,

jellemzden kavicsos — homokos - agyag. A telephely ENY-i részét egyre emelkedd
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vastagsagban kazansalak feltoltés boritja. A teriileten a felszin kdzelében a beépitetlen

terlileteken 10 — 20 cm vastagsagban humuszosodott feltdltést talalni, azonban ez sok helyen

hianyzik.
A telephely kornyezetének foldtani képzédményeit a 3. tdbldzat tartalmazza.
Foldtani Kor Képzédmény Vizvezetés
Holocén FOIYOVIZI fupiass J6 viztarolo
Negyedidészak kavicsteraszok
Pleisztocén Szarazfoldi agyag
Felso Terresztrikus agyag I?oz’epe’s
. , viztarolo,
(Levantei) ¢és homok ,
,,V1Zvezeto
Pannon
Ko6zépsod =
Also -
Szamara -
Badeni
Harmadidészak | Miocén Karpati
Qe Széntelepes Kozepes-rossz
Eggenburgi terresztrikus agyag viztarolo
Katti Homok, homokkd Kozepes viztarolo
. . Csillamos, homokos
Oligocén Rupéli ’ Vizrekeszto
s P agyag
Lattorfi -
Eocén =
Mezozoikum -
. Agyagpala,
el homokks, diabz

3. tablazat: A telephely kirnyezetének foldtani képzodményei, vizvezetése

5.2. Vizféldtani viszonyok

Az Ozdi-medence nagy vastagsagh fels6 oligocén homokos agyagbol, valamint homokk&bél
épiil fel, amit helyenként a miocén és negyediddszaki képzddmények kisebb foltjai fednek.

A kiscelli emeletbe tartoz6 agyagmarga Osszlet gyakorlatilag vizzaro. A felsé-oligocén valtozo
kifejlédésti réteg Gsszlete (homokkd, agyagos margas homokkd, homok) Ozd kérnyékén nagy
teriileten fordul el6. Ez kozepes viztarold képességli képzédmény, amely nagy vastagsaga és
elterjedése miatt vizellatdsi szempontbol fontos képzddmény. A fels6-oligocén homokkd
Osszleten beliil a kozépsé-oligocén agyagos Osszletig a szivargasnak lényeges akadalya nincs.

A mélybeli elaramlast DK, K, és EK felé a felszinen is megtalalhatd kozéps6-oligocén agyagos
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képzédmények gatoljak. A vizfelesleg egy része a teriiletet atszeld volgyek alliviuménak
adodik at.

Az acélmi telephelye a Hangony-patak volgyében, a Hangony-patak allaviuman fekszik. A
dombok labanal kialakult, kozel sik, rossz lefolyassal rendelkezd teriilet mocsaras, posvanyos.
A mocsaras részek megsziintetése érdekében a teriiletet eldbb természetes anyagokkal, majd az
ENY-i részeken kazan salakkal feltoltotték.

A telephelyen a jellemz6 vizadd a Hangony-patak teraszrétege, amely 5 — 6 m mélységben
talalhatd, ugyanakkor az azzal hidraulikai kapcsolatban all6 finomhomokos képzédmények mar
2,5 — 4,0 m mélységben megtalalhatok.

A teraszréteg zarttliikr(i, azaz nyomas alatti vizet tartalmaz. A talajviz szintet és a vizado réteg
nyomas viszonyait a Hangony-patak vizszintje befolyasolja.

A talajviz dramlasa a teraszrétegben jellemzéen a Hangony-patak, illetve a telepet EK-rél
hatarolé Kajla-patak felé mutatd. A talajviz szintet befolyasoljak a teriileten kialakitott és
lizemeltetett talajvizszint siillyeszté kutak koriil kialakuld depresszios teriiletek is.

A Hangony-patak vizszintje az aramkép jellegét nem befolyasolja, hatasara a teljes gyartelep
kornyezetében a vizszint pillanatnyi alakulasatol fiiggéen a nyugalmi nyomasszint vagy
stillyed, vagy emelkedik. Jelentdsebb véltozas a vizszint siillyesztd kutak kérnyezetében, ahol a
magasabb Hangony vizallds esetén a depresszids tér nagyobb, illetve nagyobb szivargasi

sebességek kialakulasara lehet szamitani.

5.3. Talajtani viszonyok

A Pétervasari-dombsag teriiletét altalaban agyagbemosodasos barna erddtalajok boritjak. Az
egész teriiletre jellemzd az erds talaj err6zid, mely a kemény homokkdbdl all6 hegyvidéken
sziklads kopar részek kialakulasahoz, az agyagos, laza homokdves részeken szakadasokhoz
vezet.
A telephely kornyezetében talalhato talajszerkezetet az OAM Kft. telephelyén kialakitott 3 db
figyeldkut furdsa sordn vizsgaltak. A felszin kozeli rétegekre jellemzd a homok és az agyag.
A kutak fuarasi rétegsora a kovetkez6 volt:

0,0-1,0m: feltoltés (szénporos)

1,0-2,5m: agyag (sotétbarna)

2,5—4,0m: homok (sziirke)

4,0-50m: agyag
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A telephely ENY-i részén a feltoltés felsd része egyre emelkedé vastagsigban kazansalakbol
all. A teriileten a felszin kozelében a beépitetlen teriileteken 10 — 20 cm vastagsagban

humuszosodott feltdltést talalni, azonban ez sok helyen hianyzik

5.4. Tektonikai viszonyok

Ozd kérnyéke tektonikai szempontbol két, egymastol eltérd részre oszlik

A K-i torési 6vet EEK — DDNY-i csapast, javarészt sitirtin elhelyezkedé NY-i d6lésti vetSk
jellemzik. A vet6k magassaga Ozdnal 150 — 200 m, a vetk tavolsaga 500 — 1500 m. A torések
mentén mind vertikalis, mind horizontalis elmozdulasok torténtek. A NY-i zavartalanabb
kéregrész egy nagy lapos boltozatot alkot. A boltozat tengely EEK — DDNY-i iranyd. Z
altalanos rétegd6lés 3 — 120°.

A teriilet szerkezetének kialakitasdban a szdvai orogenezis az oligocén rétegeket reddkbe
gyirésével, a karpati-badeni hataron végbement Gjstajer, és a badeni-szarmata hataron lezajlott
lajtai mozgasok vetOk kialakitasaval befolyasoltdk leginkabb. A szarmata utan is keletkeztek
vetdk, amik a rhodani, s6t a romaniai orogén fazisokhoz is kothetdk. A konzekvens lefutasu

folyo és patakvolgyek is részben tektonikus eredetili er6zios volgyek.

6. Vizrajz

Ozd és komyéke a Sajo folyd vizgylijtjéhez tartozik. A Sajo folyd vizgyiijtdje a Karpat-
medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a Zagyva, az Ipoly, a Garam és a
Viag vizgylijto tertiletei altal kozrezart, megkozelitden trapéz alaku teriiletet foglalja magaba. A
Vizgyiijté E-i hatdra egyben a Duna vizgyijtéjének is hatara. A vizgyiijtd f6 vizfolyasa a Sajé
folyd, melynek két jelentds balparti mellékaga van, a Bodva és a Herndd. A vizgytijtd tertilet
nagysaga 12.708 km? melybdl szlovék teriiletre 8.494 km? esik. Ez a teljes vizgytijté 67 %-
anak felel meg.

A Saj6 a Szlovak Erchegységben, a Stolivatél E-ra 900 m-re. Kb. 1300 mBf magassagban ered.
Volgyének hossza 173,6 km. A volgy szélessége egyre fokozodik, hazankban 2 — 4 — 7 km.
Esése torésszertien csokken fobb mellékvizfolyasainak felvétele utan. Torkolatandl a Tisza
addigi vizgyljtéjének 24 %-at képezi. A volgyhossznal 32 %-kal hosszabb a folyomeder, 223
km, amib6l 98 km esik szlovak teriiletre. A foly6 kozépszakasz jelleggel kanyarog, esése a
Hernad torkolataig 50 — 70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csokken.

A Saj6 vizjarasat, a lefolyasi viszonyokat meghatiroz6 természeti — éghajlati tényezdk a
kontinentalis hatds miatt a Sajo volgyében viszonylag kedvezdtlenek. A mértékado vizmércék

hosszuidejli adatsoraibol megallapithatd, hogy a Sajo vizjardsdnal a maximumok madrcius —
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aprilis kozott, a minimumok szeptember — oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi
hoolvadassal egyiitt jard csapadékok okozzak. A junius — juliusi csapadékmaximumok
altalaban nem esnek 0ssze a legnagyobb vizallasokkal. A folyo vizjatéka 284 — 496 cm kozott
valtozik. A Sajé Kszak-Magyarorszagon hasznosithaté vizkészlete 14,041 md3/s. A
vizkészlet hasznositasara elsdsorban az ipari vizkészletek a jellemzdéek. Az engedélyezett ipari
vizhasznalat dsszesen 2,666 m?/s.

A Sajo vizjarasi adatai, Banréve kozség vizmércéjénél, sokéves atlagban a kdvetkezo:

LKV = -37cm
LNV = 450 cm
KQ= 2,38mds
KOQ=21,5m?s
NQ = 480 mds

A telephely a Hangony-patak bal partjan helyezkedik el. A patak meder a gyarat a DNY-i
telekhataron éri el, majd azt a D-i, DK-i oldalon mesterségesen kialakitott mederben oleli koriil.
A gyartelep a befogaddo Hangony-patakhoz képest alacsonyan fekszik. A patak arvize ellen a
telep arvizvédelmi toltéssel védett. Az arvizek hoolvadaskor és nyar elején keletkeznek. A
volgytalpak ritkan és rovid ideig keriilnek viz ald. A Hangony-patak vizhozam adatai a centeri
vizméreén, az EVIZIG altal elfogadott Vizmindségi Karelharitasi Uzemi Terv szerint:

LKV = Ocm

LNV = 294cm

KQ= 0,019 m¥s

KOQ= 0,67 m’s

NQ=  60,0m?s
A telephelytél ENY-ra ered a Kajla-patak, mely a telephelyet EK-i oldalon éri el. A kajla-patak
a gyar K-i oldalan torkollik a Hangony-patakba. A Hangony-patak a telephelytél EK-re,

Sajonémetinél torkollik a Sajoba.
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7. Az alkalmazott technolégia ismertetése

Az OAM Ozdi Acélmiivek KFT. korszeriien felszerelt, melegen hengerelt betonacélt, koracélt,
hengerhuzalt és hegesztett betonacél-sikhalot gyarto és értékesitd iizem. Az OAM Kft. igy a
150 éves hagyomanyokkal rendelkezé 6zdi acélipar folytatojanak tekinthetd. A tulajdonos
vallalasanak megfeleléen 1997-ben megkezdte a sajat féltermék ellatast biztositdé miniacélmi
épitését, ezzel kialakitva a korabbi hengermiivel egy korszerli minimillt. Az acélmiivét, amelyet
egy 46 milli6 markas z6ldmezds beruhazas keretében valdsitottak meg, 2000 augusztusaban
adtak at rendeltetésének. Az OAM Kft. telephelyén két f6 tevékenység végzése torténik:

o Acélgyartas

e Rud és drottermékek eldallitasa meleg hengerléssel
Az OAM Kft. mindségbiztositasi rendszert iizemeltet, amely megfelel az MSZ ISO EN 9001
Nemzetk6zi Szabvany kovetelményeinek. A cég jelenleg 420 f6t foglalkoztat. Az acélmii
kapacitasa 400.00 t/év. Jelen teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgéalat az acélgyartas
tevékenységébol szarmazd kornyezetterheléseket vizsgalja, ezért ezen tevékenység részletes

ismertetésre keriil sor a tovabbiakban.

7.1. A Minimill Acélgyartas technologiaja

Az elektroacél gyartds soran a hulladék vasnak kozvetlen megolvasztiasa a villamos
ivkemencékben torténik. Ezen acélgyartdsi mod egyre nagyobb szerepet tolt be a korszerii
acélmiivi koncepciokban. Az EU-ban az Gsszes acéltermelés 35,3 %-a elektroacél [Sat.Stahl,

1997]. Az elektroacélgyartas folyamatat a 2. szamiu dabra szemlélteti:

villamos ivkemence vikuumos kezelés folyamatos dntérendszer
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2. abra: Az elektroacélgyadrtas folyamatanak vazlatos dttekintése
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Az acélmii belso elrendezését a 11. szamu melléklet szemlélteti. A technologiai fofolyamatokat
ellato berendezések (elektrokemence, listkemence, folyamatos oOntémi, illetve az {izem
mukodését biztositd segédberendezések) a hengermiitdl DNY -1 irdnyba telepitett kéthajos (,,B”,
illetve ,,C”) csarnokba keriiltek elhelyezésre. Az elektrokemence hulladékkal valo ellatasa
fedett hulladék tarozobodl (,,A”) torténik, amely az acélgyartd csarnokkal parhuzamosan, a
csarnok végében taldlhat6. Az iizem kiszolgalasat biztositd egyéb Iétesitmények ¢s

berendezések a csarnokok kozelében keriiltek elhelyezésre.

7.1.1. Hulladékvas beszallitasa, tarolasa

A miniacélmii 100 %-os hulladékbetéttel dolgozik, ami a mindségi igények fliggvényében
valtozik. Ez évi 400.000 t buga gyartasa esetén kb. 450.000 — 460.000 t hulladék folyamatos
beszallitasat igényli. Ezt a hulladék mennyiséget vasuti szerelvényeken (kb. 50 %) és kdzuton
(kb. 50 %) szallitjdk a szerz6dott hulladék beszallitok az acélmii fedett hulladékterére. A
beszallitasra keriil¢ hulladék minden esetben mérlegelt és mindsitett allapotban érkezik a tarolo

tertletre.

7.1.2. A hulladék tarolasa és elokészitése

7.1.2.1. Jelenlegi hulladék tarolas

A vasuti kocsikban érkezd hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroloba keriilnek lerakdsra. A
hulladéktarold csarnokban 4 cella keriilt kialakitasra, ahol a hulladékok mindség szerint
szétvalogatva keriilnek tarolasra. A vasuti vagonokbodl egy elektromagnes kozvetleniil a
megfeleld cellaba juttatja a hulladékot.

Az OAM Kft-nél a kozaton beérkezé hulladékok atvételére két darab betonozott
hulladékfogado teriilet (592 m? nagysagl) keriilt kialakitisra. A szallito jarmiivek valamely
fogad¢ tertiletre ledntik a beszallitott hulladékot, ahol megtorténik a szallitmany mindségének
ellendrzése, majd a hulladékvalogatdst - azaz a nem magnesezhetd elemek eltavolitasat -
kovetden a mindség fliggvényében a fedett hulladéktarold csarnok megfeleld boxaba kertil.

A hulladék rakodésa 3 db 12,5 tonnds magnessel ellatott daruval torténik, melyek darupalyéra
vannak felszerelve. A hulladékok atrakasa elsésorban a hulladékszallité kocsikra elhelyezett
fenékiiritéses kosarakba torténik. A daruk a rendelkezésre all6 szabad idejiikben a tarold

tertiletre rakjak a hulladékot.
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2. foto: A fedett hulladéktdaroloé csarnok és a betonozott hulladékfogado teriilet

A villamos ivkemence hulladékbetétjének eldokészitése a hulladéktéren torténik. A technologiai
el6iras szerint Osszevalogatott acélhulladékot a hulladéktéri daruk a hulladékadagold kosarba
rakjak. A kosarban 1évé hulladékot, annak fizikai allapotatol (térfogatstirtiségétol) fliggden
hidraulikus préssel tomoritik annak érdekében, hogy az adagolds minél kevesebb kosarral
legyen megvalosithatd. A hulladékszallito kosarakat kotott sinpalyan mozgd 2 db hulladék
szallito kocsi (kocsinként egy-egy kosarral) szallitja a kemence csarnokba (,,B” csarnok). Itt a
60 tonnas hulladékdaru a kocsir6l leemeli és helyezi a tartalék tarold teriiletre. A kosar
visszahelyezése utdn a hulladékkezeld darus utasitisara a kocsi visszaindul a rakodéasi

pozicidba.

7.1.2.2. Hulladéktér tarolé kapacitasanak tervezett bévitése

Az OAM Kft. szeretné béviteni a hulladéktarold kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarél 30.000
tonnara.
A tarolo kapacitds bdvitése 5 10 acélhulladék-tarold boksz és az ehhez tartozd csarnok

kialakitasaval, tovabba kiszolgald berendezéseinek telepitésével keriil megvalositasra. Ezen
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kiszolgéalod berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és kocsik, hiddaruk,
vonszold-palya.

A péarhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévé acélhulladék tarold csarnok, és a hozza tartozo tarold
bokszok ¢és kiszolgald berendezések kvazi tikkorképének megépitése, telepitése, ezzel biztositva
a parhuzamos tizemet. Ennek eredménye képen nem csupan az OAM Kft acélhulladék tarold
kapacitasa fog novekedni, hanem az el6készitett, azonnal adagolhaté acélhulladék mennyisége
is, melynek egyenes kovetkezménye a termelékenység novekedése, persze ehhez a megfeleld
mindségl, fajstly, tisztasdgu acélhulladék elengedhetetlen.

Az épitendd hulladéktér elemei a kévetkezdk:

e Acélhulladék tarold bokszok (4 darab - osztott)

e Csarnok és hiddaru-palya

e Hiddaruk (3 darab, 20 t/db)

e Hidraulikus prés (500 t)

e Vonszolo-palya és hulladékos kocsik

e Hulladékos kosarak

e Betonozott placc (acélhulladék atvétel)
e Infrastrukttra (uthalozat)

e (Csapadékviz elvezetés

o Zajvédo gat

e Csarnok- és térvilagitas

Az 0j hulladéktarol6 csarnok elhelyezkedését a 3. szdmit dbra szemlélteti.

34



—* L3 t L3 t L -
I [
o J hulladgktérl csarnok
10} hulladékos waghn,
-: . EJ:‘_* - -
" - =l i
- O hullodsk behora koo siphlvg s i |
il -':r:;!- 5T mE
+ L 5 + ¥+ 3 i3 E F

Keresztmetszat
elforgotva

L EE- - E ] v
MiEret: e ST Wi ¢nm P L1S
. Kralpfismiy
1:200 PaiT a1.02. w
W L
Tj bulladékidri csarnck elhelyezése

3. dbra: Az uj hulladéktarolo csarnok elhelyezkedése
35

105 14HT-5



A tervezett épiilet szabadonalld beépitéssel épiil a meglévd hulladékbefogadd csarnoktol 5,14
m-es tavolsag, valamint a ,,C” csarnoktdl 22,31 m-es tavolsag elhagyasaval.

Az épiilet colopalapokra rogzitett acél szelvényekbdl allo tartdoszlopokkal késziil, acél racsos
tetoszerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az ¢épiilet magassaga 17,16 m. A hulladékok
befogadasara épiileten beliil vasbeton akndk késziilnek 2,30-2,70 m mélységig. A tervezett
¢épiiletben hiddaruk fogjék biztositani az anyagok rakodasat, melyek tartoszerkezet az acél
oszlopokra rogzitett darupalya. Tovabba az épiilet technoldgiai vasuti vaganyok is lettek
tervezve a hulladék anyagok be- és kitarolasara.

Az Uj csarnolban 5 db hulladékbefogadd akna (&sszes teriilet: 2440,86 m?) és egy
hulladékkezel6 tér (tertilete: 2689,93 m2) keril kialakitasra.

7.1.3. Az ivkemece adagolasa

Az adagolast a kemencét kiszolgald hulladékadagolo-daru végzi. A kemence tetejének
megemelése ¢és teljes kiforditdsa utan a daru a hulladékkal telt kosarat a kemence test folé
emeli, a segédemeldjével nyitotta a kosar billentheté fenekét és a hulladék a kemencébe hull.
Az adagolast kdvetden a daru visszahelyezi a kosarat a kocsira és kezdddhetett a kosarrakasi

miuvelete a kovetkezd adagra.

3. foto: A hulladékkosar emelése a kemencetest folé
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4, foto: Az ivkemence olvasztas kozben

7.1.4. Otvoz6k, hozaganyagok és salakképzdk tarolasa, adagolasa

Az acél olvasztisa ¢és eldallitds fontos segédanyagai a kiilonbozd salakképzdk és adalék
anyagok. Ezek az anyagok nem épiilnek be, vagy csak részben az acélba az egyensulyi
allapotoknak megfeleléen. Szerepiilk a szennyezd anyagok eltavolitdsanak eldsegitése és a
kivant kémiai 0sszetétel beallitasa, az acélfiirdé védelme.

Az acélgyartas soran felhasznalasra keriil6 6tv6z6 (karbonizald, FeMn, FeMnSi, SiMn, FeSi 75
%, Al tomb), salakképz6 (Primer: mész, kokszpor, soder; Szekunder: mész, kéntelenitd, Al
dara) és hozaganyagok szallitasa mind vasuton, mind kézuton biztositott. Szallitasi modjukat
elsésorban az igényelt mennyiségiik hatdrozza meg. Igen fontos, hogy ezek az anyagok
szarazon keriiljenek felhasznalasra, ezért tarolasuk erre a célra kialakitott bunkerekben torténik.
Az 6tvoz0 anyagok és hozaganyagok bunkerrendszere az olvasztd csarnokon kiviil, az olvaszto

kemence ¢s iistkemence kozott van elhelyezve.

7.1.5. Beolvasztas, csapolas

Az elektrokemence feladata a szilard betét beolvasztisa, a szennyezd elemek salakkal torténd
eltavolitasa, a folyékony acélnak a csapolasi héfokra torténd felhevitése.

Az olvasztas egy henger alaku olvaszté kemencében torténik, melynek fenékrésze acéllemez,
oldal és tetorésze acélcs6vekbdl kialakitott, vizzel hiitott elemek. A kemence belso része - acél-
¢s salakzonaban — magas tlizallosagu, bazikus tégldkkal van bélelve. A salak leeresztésére,
probavétel és homérséklet mérés céljara a kemence munka pddium feldli részén egy ajtéd kertilt
kialakitdsra. A kemencébdl torténd folyékony acél kicsapolasara a kemence fenékrészén egy

EBT tipusi csapolé nyilas van kialakitva. Az elektromos energia bevitele a tetén
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szimmetrikusan elhelyezett harom lyukon bevezetett grafit elektrodaval torténik. Tovabbi
energia bevitel a salakolo ajton keresztiil befuvando oxigénnel és a 3 db RCB tipusu oldalfali
égdvel torténik.
Az elektrokemence f6 miiszaki paraméterei :
e Kemence tipusa: valtoaramu elektromos ivkemence, hiitott oldalfal panelekkel és tetdvel
e (Csapolas modja: billentheté kemencetest, EBT
e Adagsuly: 62t
e Adagtartam: 75 perc
e Transzformator teljesitmény: 50/60 MVA
e Villamos energia felhasznalas: 380 - 420 kWh/t
e Oxigén landzsan keresztiil: 15 m3/t
e Oxigén égén keresztiil: 40 m3/t
e Koksz felhasznalas adagolt: 6 kg/t
e Koksz felhasznalas befavott: 10 kg/t
e Elektroda felhasznalas: 3,0 kg/t
Az elektroacélgyartas energia forrasa két részbdl tevodik Ossze:
e Elektromos energia, amely a villamos halozatrol 50/60 MVA teljesitmény(i kemence
trafon keresztiil biztositott
e Kémiai energia, amely 40 m®/t oxigén befuvatasa, elsésorban RCB égékdn keresztiil
vagy esetlegesen az ajton keresztiil manipuléator segitségével biztositott, illetve 10 kg/t
kokszpor befuvatasa telepitett manipulator segitségével biztositott.
A csapolast kdvetden azonnal megtorténik a kovetkezd adag elsé kosaranak (kb. 25 t hulladék)
beadagolésa, az el6z6 adagbol visszatartott 6 — 8 tonndnyi folyékony fiirddbe €s salakba. Ezt
kovetden megindul az elektrodakkal torténd olvasztis. A beolvasztast a bevihetd villamos
teljesitmény (50/60 MVA) kb. 70 %-aval kell kezdeni, a tetd védelme és a flicker hatas
mérséklése céljabol. A hulladék ,,atfurasat” kovetden maximalis terheléssel kell az olvasztast
folytatni mindaddig, amig az els6 kosar beolvasztasara kalkulalt energia el nem fogy. A
masodik és harmadik kosar hulladék beolvasztdsa a fentiekben leirtak alapjan torténik. A
hulladék kosarak beolvasztiasa kozben a beépitett 3 db RCB ¢€gd segitéségével gyorsitjak a
beolvadas folyamatat. Az égék teljesitménye egyenként 3 MW. Egénként 300 Nm%/h foldgaz

és 650 Nm?3/h oxigén keriil felhasznéldsra.
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1520 °C-on megtorténik a teljes beolvadas, ezt kovetden az égdket landzsa lizemmodra allitjak
at, 1600 Nm?®h/égé oxigén felhasznalassal a habos salak kialakitdsahoz. A csapolas 1650 °C-on
torténik.

A beolvasztas soran képzddott salakot a salakold ajton keresztil a kemence alatt 1évo
salakfazékba engedik.

Az adag beolvadasa utdn a mindség ellendrzése céljabol probat vesznek és mérik az acél
hémérsékletét. A probavételt kovetheti még mész utan-adagolas, ha az acél Osszetétele ezt
igényli. Az energia bevitelt gy hatarozzak meg, hogy a csapolasi hdmérséklet elérhetd legyen.
A csapolasi hémérséklet beallitasa utan kovetkezik a csapolas. A szamitogép altal kiszamitott
¢és az acélgyarto altal jovahagyott 6tvozé anyagokat a bunkerekbdl egy mérlegkocsi gytijti
Ossze, majd egy szallitdszalag a kozbensd bunkerba juttatja. Az adag 1/3 részének lecsapolasa
utan a bemért anyagokat a kdzbensd bunkerbdl az iistbe kell adagolni. Ilyenkor torténik az un.

szekunder salakképzOk mész- és folydsitd anyagok iistbe juttatasa is.

7.1.6. Az iistkemence metallurgiai folyamatai

A csapolas a kemence alatt 1év0 — az iistszallitd kocsin elhelyezett — acéliistbe torténik. A
csapolas befejezése utan az iistot az listkemence kezel$ allasba helyezik, ahol megtorténik a
folyékony acél készre 6tvozeése, valamint az ontési héfokra valo hevitése. Az listkemence egy

test nélkiili ivkemence, ahol az {istben torténik a folyékony acél kezelése.

L SSsTwa ]

5. foto: Csapolas az acéliistbe

A kemence fontosabb miiszaki paraméterei:
o Kezelendd folyékony acél mennyisége: 62 t
e Ust 4tmérdje: 2740 mm
e Kemence transzformator teljesitmény: 12,7 MVA
e Elektrodak mindsége: szuper grafit
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e Elektroda atmérd: 300 mm

e  Osztokor atmérd: 650 mm
A kemencébdl érkezO adag hevitését €s argonnal, vagy nitrogénnel torténd keverését a hevitd
allasba érkezés utan azonnal elkezdik. Mintegy 3 perces hevitést €s keverést kovetden a
fiird6bol probat vesznek €s homérsékletet mérnek. A mért hdmérséklet, valamint az acélpréba
alapjan kalkulalt adagolandd 6tv6zé anyagok mennyiségét figyelembe véve a szamitdgép
meghatarozza a sziikséges energiaigényt €s kiszamolja a varhat6 hevitési idot is. Az inert gazos
keverést gyakorlatilag az adag teljes listkemencés kezelése alatt folytatni kell.
A flird6bol kivett proba Osszetétele alapjan a szamitégép meghatarozza az adagoland6 6tvozok
fajtajat és mennyiségét, melyet — ha az acélgyarto jovahagy, akkor — az automatikus mérlegel6
rendszer 6sszegylijt és a kemence tetdn keresztiil a fiirdObe adagolja. Az ontésre kész adag vég-
dezoxidalasa altaldban Un. ,,por-beles” huzaladagoléassal torténik.

Az iistkemencés kezelés soran keletkezo fiistgazokat a porlevalaszto rendszerbe vezetik.

7.1.7. Folyamatos ontés

A folyamatos 6ntému fontosabb miiszaki paraméterei:

e QGyartd: Danieli

e Szilak szama: 4

e Ontési sugar: 7170 mm

e Szaltavolsagok: 1000 mm

e Ontétorony: forgd

e Bugaviagas: hidraulikus olloval

e Inditdszal: merev, kiilon tarolo allassal
Az tistkemencénél kikészitett — készre 6tvozott €s a csapolasi héfokra felhevitett — folyékony
acélt a 120 tonnas kemencecsarnoki daru az lstathuzo kocsirdl a folyamatos ontdmu forditd
tornyara helyezi. Ezt kovetéen a forditotoronyban 1évé tistot onté allasba forditjak. Az
ontépddiumon eldfiitott kozbensd {istdt az acéliist ald, ontési helyzetbe huzzék, kozpontosan az
ontékokillak folé, majd az acéliist tol6zaranak nyitasaval elkezdddik az ontés.
Eldszor a kozbenso iistot megtoltik folyékony acéllal, majd megtorténik az ontészalak egymas
utani nyitdsa. A kozbenso iistbe az acélfeliilet védelmére szigetel6port adagolnak. A folyékony
acél megszilardulasa lagy vizzel hiitott rézkokillakban kezdddik el. A buga megszilardulasa a
teljes keresztmetszetében a szekunder hiitézonaban megy végbe. Ebben a szakaszban a buga

hiitése permetezett vizzel torténik.
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6. foto: A folyamatos ontomii

A buga elhuzasat ¢és egyengetését a gorgdsor elejére telepitett huzo-egyengetd berendezés
végzi. Az elhuzas sebessége szinkronban van az Ontés sebességével. Mikor a hiitétt buga teljes
keresztmetszetében megszilardult, akkor a szalanként telepitett hidraulikus olldokkal a kivant
méretre vagjak. A méretre vagott bugakat a gérgdsorok tovabbitjak a letold asztalra. A letolo
asztalra épitett letold berendezés végzi a bugdk elosztasat attdl fiiggéen, hogy kdzvetlen
hengerlésre, vagy készletre késziilnek. Ha az Ontott buga hengerlésre van programozva és
mindsége is megfeleld, akkor a bugat a hengermiii melegité kemence beszallitd gorgdsorara
toljak. Ebben az esetben a bugat azonnal felhasznaljak. Hengermiii zavar vagy acél mindségi
problémak esetén a buga hiitOpadra keriil, ahonnan magnes daru szedi le és rakja kazalba a

bugatéren.

1. foto: A bugatér

7.1.8. Ustgazdalkodas

Az ac¢lgyartas folyamataban igen fontos szerepe van a folyékony acélt tarolo és szallito tistnek.
A folyékony acél legyartasa utan egy 60 — 65 t acél befogadéasara alkalmas acélkdpenyes listbe

keriil, amely magnezit vagy dolomit téglakkal van bélelve. Az acél homogenizalasanak
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elvégzésére két darab pordzus tégla van beszerelve azt iist fenékrészébe, a kiontés céljara pedig
egy tizallo anyagbdl késziilt ontd szett, amelynek zardsa mozgathat6 tiizalld lapokkal torténik.
Az Uistok falazasa és lizemi hofokra torténd felfiitése a ,,C” csarnokban torténik, az erre a célra
kialakitott falaz6 és felfiité allasokban. A ,,B” csarnokba az iistot egy athtzé kocsival szallitjak,
ahol a javité allasokban megtorténik a porozus tégla és a tolozar felszerelése. Ezt kdvetden az
istot a csapolasig kb. 1000 °C héfokon tartjak.

Ontés utan az iistbdl a salakot a folyamatos dntdmii podiuma mellett 1évé salakos fazékba
iiritik, majd javitas és ellen6rzés utan 01j adagot csapolnak bele. Ha az iistkopas nagy, akkor az
istot atszallitjak a ,,C” csarnokba és a benne 1évd hasznalt, tlizallo bélést kitorik, majd az iistot
ujra falazzak.

A FAM kozbensd iist szintén tizalld anyaggal bélelt, valyu alaka acélpancél, négy darab
kiomlovel. Falazasa és hasznalat utani kitorése hasonloan az acélisthoz a ,,C” csarnokban
torténik. Az ustok falazdsdhoz sziikséges tlizallo anyagok tarolasa a ,,C” csarnok nyugati

végében torténik.

7.2. A meleghengermiii tevékenység ismertetése

A meleghengermiii tevékenység vizsgdlata nem képezi részét jelen teljes Kkorl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatnak, viszont egyes részei (pl.: vizrendszer) szervesen

crer

rovid ismertetését.

A hengersor berendezései és technologidja

A Rud és Droéthengermili folyamatos elrendezésii, kombinalt, 400.000 tonna/év névleges
kapacitasu hengersor, mely 5,5-40 mm-es mérettartomanyban, korszelvényli és bordas
ac¢lokat termel. A hengerlés egy idoben vagy csak a radsoron (egy érben), vagy csak a
drotsoron (két érben), illetve parhuzamos hengerlés folyhat.

A hengersor ellatdsahoz a kiinduld bugat az acélmii biztositja, amelynek a bugatéren torténd
mozgatasat 15 t teherbirdsi magnes-lizemii futdédaru végzi. A tarolasi kapacitas kb. 20.000 t.
A magnes daruk a bugékat rakasbontéra helyezik. A bead6 gorgdsorrol a bugdk kettesével
kertilnek a kemencébe.

A kemence OFAG tervezésl, foldgdz lizemi, felsdé tiizelésii, harom zonés, 85 t/h
teljesitménytli told6 kemence (keresztkitolos rendszerii), amely az alapanyagot anyagmindségtol

fliggden kb. 1120-1220 °C kozotti hdmérsékletre heviti.
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A bugak betolasat, illetve attolasat hidraulikus betold gép végzi. A hengerlési hdmérsékletre
melegitett anyag kitolasa kitologéppel torténik. A bugakitold altal kitolt bugdk a dobvalton
keresztiil az ¢élre 4allitd berendezéshez keriilnek, mely azokat 45°-kal elforgatva az elso
hengerallvany megfeleld iiregébe tovabbitja. Drothengerelésnél a dobvaltd a bugat felvaltva az
egyes ¢s kettes érbe juttatja. Az €l allitd és az elsé allvany kozé iktatott lengd olld a hengersor
lizemzavara esetén miikddtethetd, vagy amennyiben sziikséges, a bugavégek levagasara
szolgal.

A folytatolagos eldnyujté sor 9 allvanybol all. Az elényujtd sor utdn mindkét ér szamara
végvagd ollok talalhatok. A hengersor nyolc allvanyos kozbiilsésor, illetve radhengerelés

esetén kétsoros.

Rudsor

A kozbiilso, illetve rid-készsor elsé négy allvanya horizontalis, mig az utols6 négy allvanya
horizontélis-vertikalis elrendezésti két vertikalis allvannyal. A hengerallvanyok kialakitasa
azonos az elonyujtééval, azoktdl csak méretben kiilonbdzik. A horizontalis-vertikalis
allvanyok kozott hurokasztalok vannak, melyek vizszintes hurokképzéssel automatikus hurok
kialakitast biztositanak, és ezaltal lehetové teszik a hizasmentes, méretpontos hengerelést. A
hengersor tobbi részén gyenge szalfeszitéssel, huzassal folyik a hengerelés.

A radsoron a pb 8, pb 10, pb 12, pb 14-es betonacélok hengerlése Slit-Rolling eljarassal
torténik. A repiild ollo eldétt egy nagy teljesitményli hiitészakasz taldlhatd, melynek
segitségével altalanos szerkezeti acélbol nagy szilardsag betonacélok allithatok eld. A
rudkészsor utan hiitépadi hossz vagasara szolgald repiild ollo, ezt kdvetden pedig egy
gereblyés rendszerti hiitdpad helyezkedik el. A hiitépadrol lekeriild szalakat S00 Mp-0s hideg
olloval kész méretre daraboljak, majd darabolas utdn lancos lehord6 berendezés segitségével

két oldalra Gytlijtékosarba juttatjak. Itt torténik a kotegelés, majd a raktarba szallitas.

Drétsor

Droéthengerlés esetén a kozbiilsésor hét horizontalis henger parbdl all, melyek azonosak a
radsoraikkal. A kozbiilsé sorrol kitintd szal atvezetd asztalon keresztiil két Schloemann
blokkba keriil. A két atvezetd asztal kozott még egy-egy henger par helyezkedik el. Ez az
elrendezés biztositja, hogy a blokkba befutd szal a két hurokképzés altal méretpontosabb

legyen. A hurok szabalyozésa kézi vezérléssel torténik.
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A Schloemann blokkok egy kozos keretben elhelyezett, X-elrendezésii, nyolc hengerparos, két
csoportban meghajtott hengerlé gépek. A keret, s a keretben a hengerek is hidraulikusan
rogzitettek.

A hengerlési vonal fix, az iiregvaltds a hengerek hidraulikus eltolasaval torténik. Az
iiregkozépvonalak helyzetének pontossagat lireg tavtartd tiiskék biztositjak. A hengerek
radialis allitasara lehetdéség nincs (kivéve a kész-, kész eldtti par, amelyek kismértékben
allithatok), igy a keretbeallitds elsdsorban a két hajtascsoport kozotti htizds mértékének
valtozasaval torténik. A blokkokban a szalvezetést keményfém gorgds bevezetok biztositjak.
A blokkok utdn a szdlak els6 és hatsé végének levagasara, valamint a levagott vég
feldarabolasara szolgalo ollocsoport (2 gytirtisolld + 1 szecskazo ollo) talalhato. Az X-blokk
utani atvezetd szakasz a szalvezetésen kiviil a hengerhuzal minimalis hiitését is biztositja.

A végvag6d ollokon athalado szélak szalvonszold kozbeiktatdsdval menetképzd berendezésbe
keriilnek. Az innen lekeriild spiral menetek lancos széllitészalagon haladva hiiinek tovébb,
melynek végén helyezkedik el a koteggyijté és a préseld berendezés. A kdteggylijtorol
lekeriilo kotegek gyljtd elszallitd) gorgésoron at egy-egy kotegatadd segitségével fekvo
helyzetben gyijté kocsikra keriilnek.

A készaru kiszallitds mind a drotsorrol, mind a radsorrdl kézuti vagy vasuti kocsival torténik.
A rakodast két-két 10 tonnas daru végzi.

A készaru széllitdsa mind a drétsorrdl, mind a radsorrdl kozati vagy vasuti kocsival torténik. A

rakodast két-két 10 tonnas daru végzi.

7.3. Az acélmii infrastrukturalis igénye és létesitményei

7.3.1. Az acélmii vizellatasa

Az OAM Kft. vizrendszere sok tekintetben egy egységet képez, tehat nem minden esetben lehet
elkiiloniteni az RDH-ra és az Acélmire vonatkozo részekre, adatokra.

Az Ozdi Acélmiivek az acélmii ipari vizgazdalkodasi rendszerének tizemeltetésére az EVIZIG
H-4457-26/2001. szamu hatarozataban vizjogi tizemeltetési engedélyt kapott (1. szdmu
mellékler), melyet Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgato-
helyettesi Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat [35500/4686/2019. szamu
hatarozataban modositott (19. szdmi melléklet).

Vizkonyvi szdm: Hangony-Saj6/306

A vizellatds nyomvonal rajzat (ivoviz, ipari viz, csapadék csatorna, szennyviz csatorna) a 9.
szamu mellékletként csatolt helyszinrajz, mig az Acélmil és az RDH k6z0s vizrendszerét a 16.

szamu melléklet tartalmazza.
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7.3.1.1 A friss viz beszerzése

Az acélmii friss nyersviz igénye 80 m3/h.

Az OAM Kft. nyersviz ellatasa a Sajo folyobol biztositott. A volt torzsgyarba mend NA 600-as
fonyomo vezetékrol NA 400-as vezetékkel csatlakoztak le az RDH-hoz vezetd uton a
Hangony-pataki hid el6tti térségben. A nyersviz ellatasat az OERG Kft. végzi. Az igényelt
pbtviz mennyisége az OAM Kft. részére max. 150 m3/h. Az acélmii és a hengermii kozott a
vizmegosztas a termeléstdl fliggden valtozik.

Az NA 400-as vezeték a Hangony-patak hidjan felfliggesztve halad at, majd a csatlakozo
aknabol bekot az lizem teriiletére. A Sajo potviz az RDH 1. sz. aknabol agazik el az acélmii felé
NA 150-es vezetéken, mely késdbb NA 200-asra boviil a ,,B” csarnoki szocialis épiilet eldtt.
Az acélmiii potvizet a vizmiiben elhelyezett sziirdvel szlirik. A sziirt Sajo viz egy része (kb. 40
m%h) a hiitétorony felé medence felé tovabbithatd, masik része (5-10 m®h) az acélmii
vizgéphaz 12 m®h kapacitdst Na fazisu kation cseréld berendezésére keriil a lagyvizes hiitokor
potviz igényeinek kielégitésére. A keletkezett kb. 1-2 m®nap szennyezett &blitd vizet az

acélmiii vizmi hulladékviz medencéjébe vezetik. Innen a hengermtii durvareve iilepitébe kertil.

7.3.1.2 Ipari nyersviz igény

Az ipari friss nyersviz igény biztositasahoz az OAM Kft. 2017 és 2021 kozott a kovetkezd

mennyiségeket (m3-ben) vett ki a Sajobol:

2017 2018 2019 2020 2021
Vizfelhasznalas a Sajébol | 1.664.563 | 990.434 | 1.257.035 | 1.316.021 | 1.374.574
ebbél Acélmii felhasznalas | 644.692 316.664 393.546 361.898 709.764

4. tablazat: Az ipari friss nyersvig igény 2017-2021 kozott

7.3.1.3 Hiitoviz rendszer

Az acélmii hiitdviz rendszer harom 6nallo, részben Osszekotott hiitévizkorbol all. A rendszerbe

telepitett vizkezelést szolgald technoldgiai berendezések, szivattyuk, épitmények miiszaki

adatait a H-4457-26/2001 EVIZIG hatarozat (12. szdmii melléklef) tartalmazza.

e Az ivkemence, az iistkemence, a fiistgazcs6, a FAM primer kor és a trafohiités
hécseréldi egy vizkoron beliil parhuzamosan kapcsoltak (kb. 2500 m3/h). A hiitdviz szivasa
a hiitétorony medencéjébdl torténik. Az ivkemencétdl és iistkemencétdl lefolyassal keriil a
viz a hiitétoronyra, mig a hdcseréloktél nyomas alatt érkezik a viz. A felmelegedett
hiitévizet a hitétoronyban hiitik vissza, melynek medencéjébdl torténik a bedusulas elleni

lebocsatas a revekutba és a sziirt Sajo potviz (kb. 40 m3/h) is ide van bekotve. A kemencék
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vizkorének biztositasahoz 4 db KSB ETA R 150 — 500.1 tipust szivatty van telepitve.
(Kemencék vizkore)

e A FAM szekunder vizkér (80 — 100 m3/h) sajovizes atfolyé hiitéssel mikodik. A hasznalt
vizet az RDH revés vizével egyiitt iilepitdn ¢és olajlef6lozén vezetik keresztiil, ahol a
kitilepedett revét és feluszott olajat tavolitjak el. A tisztitott vizet az ,,R” jelii hiitGtoronyra
emelik, majd visszaforgatjak. Lebocsatés az iilepitett vizbol lehetséges a Kajla-patak felé az
RDH revés vizkorébél (kb. 50 m3/h). (Revés vizkor)

e A FAM primer hiitést és a kemencék villamos egységeinek hiitését lagyvizes hiit6korrel
oldjdk meg (max. 700 m3h). A pét, lagyitott viz mennyisége kb. 0,10 m*h. A
lagyvizkorok vizpotlasdra a Berkefeld Arkal AWS-2-240 tipust vizlagyité berendezés
szolgal. A felmelegedett hiitdviz a lagyviz medencébe keriil, majd hdcserélon atforgatjak. A
hécserélé lemezes kivitell, 10 — 12 °C hé lépeséjii. A vizkérbe 12 m®h kapacitast

vizlagyito berendezést telepitettek. (Lagyvizes vizkor)

Az ipari vizet hasznald vizkorok vizeinek hdmérséklet csokkentését hiitétorony latja el. Az
ipari vizes korben egy TRANSELEKTRO gyartmanyu, kétcellas, ventillatoros, keresztarami
hiitétorony taldlhatd. A toronyra a vizet a NY-i oldalon elhelyezett két NA 400-as cs6 viszi fel
a cellakban 1évo elosztd csovekbe. A ventillatorok a hiitGbetét feletti térben, a kirtd alatt
helyezkednek el és a hiitébetéten lecsorgd vizzel szemben szivjak at a leveg6t. A hiitétorony az
alatta 1év6 medencében labakon 4ll. A kb. 520 m3-es vasbeton medence, iizemi térfogata 435
m?®. Ide vezetik be a sziirt sajovizet, illetve a sziirt ipari vizet is. A medence E-i oldalan talalhato

a vésztulfolyo, mely a csapadékcsatornaba kot a vizgéphaz EK-i sarkanal.

7.3.1.4. A hengermii és az acélmii vizrendszerének csatlakozasi lehetéségei

Az acélmii és a hengermii meglévé vizrendszereinek 6sszekapcsolasi lehetdségeit a hengermii
vizrendszerében meglévé miitargyak (hiitétornyok és {iilepitdk) kalorikus ¢és hidraulikus
terhelhetdsége, illetve a vizmindségi kovetelmények els6bbsége szabja meg.

A hengermiii vizrendszerben talalhaté htitétornyok koziil a ,, T” jelit — amely a zart géphtitések
€s a szabalyozott hiités recirkulaltatott vizének visszahtitésére szolgal — névleges terhelhetdsége
kornyékén terhelt. Ezt a hiitétornyot a hengermii vizeinek hiitésére hasznaljak.

Az ,R” jelii hiitdtorony terhelése kb. 50 %-0s (kb. 1000 m®h). Ez a hiitétorony a hengermii
revés vizrendszerének vizeit hiiti vissza. Vizmindségi szempontbol az acélmit FAM szekunder
hiitdvizkdrének vize hasonlé a revés vizekéhez. Ennek a kornek 120 m®h mennyiségii vizét az

R jelt hiitétoronyra vezetik, annak talterhelése nélkiil.
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Ez a két vizkor vizének egyesitését és ezzel a forgatott vizmennyiség ndvekedését jelenti, ami a
finomreve iilepitdt terheli visszahités elott.

Az acélmii kemencéket ellatd vizkorben forgatott viz mennyisége (kb. 1500 m3/h) és kalorikus
terhelése olyan nagy, hogy annak visszahiitésére 0j hiitétornyot épitettek. Ez a rendszer revével
¢s olajjal nem szennyezddik, ezért lilepitdre nincs sziikség. A medencébe bekeriild por
eltavolitisara ebbe a vizkdrbe részaram sziird van beépitve (120 m3/h).

A miniacélmi lagy vizkorének visszahtitésére hdcseréldk szolgalnak, amelyeket a kemencék
vizkorének egyik részaramaval hiitenek vissza. A hengermu €s az acélmi k6z0s vizlebocsatasa

a revés rendszerbdl torténik a Kajla-patak felé.

7.3.1.5. Az acélmii vizrendszerének vizminéségi szempontjai

Az acélmil vizrendszerének alrendszerei koziil a FAM primer hiitések vizkorében lagyvizet
forgatnak (kb. 700 m*/h). Ez a vizkér latja el a FAM kokillak és zart géphiitések, valamint a
kemencék villamos egységeinek hiitését. A vizkornek kb. 0,10 m%h pét lagyitott vizre van
sziiksége, amely egy 12 m®/h kapacitasu vizlagyité berendezéssel biztositott.

A forgatott lagy viz a technoldgidban csak hdvel szennyezddik, visszahiitése hdcseréldkon
keresztiil — a kemencék vizkorében forgatott vizzel — torténik. A lagyvizet korr6zio gatld
inhibitorral kell kezelni.

A kemencék vizkorében ipari viz dramlik, amelynek mindsége a Sajé vizétdl fiigg. A Sajod
vizmindsége az utdbbi években jelentdsen javult. A Sajo potviz alkalmazasa — a kivanatos E =

2 bestirtisddést tartva — a technoldgiaban zavart nem okoz. A FAM szekunder hiitések vizének

tisztitasa €és mindségének biztositasa az eldzdek szerint alakul.

7.3.1.6. Vészvizrendszer

A hengermiii vizrendszerek vészvizellatdsa — a Sajo parti szivattyuhaz, illetve a NA 600-as
fonyomoévezeték meghibasodédsa, valamint dramkimaradas esetére — a tOrzsgyari hengermiii
fels6 tarozobol ellennyomas elvén biztositott. A tarozé medencék térfogata 5000 m2, amely a
vészvizellatast biztositia. Ez a vezetékhalozat az OERG Kft. tulajdonaban van. A felsé
tarozdban tarolt viz tobb oraig képes az egész lizem vizellatasat biztositani vészhelyzet esetén.

Az acélmiii vizrendszerben — a FAM primer hiitések vizkorében — 1 db 40 m3-es vészviztartaly
van telepitve, olyan magasan elhelyezve, hogy az onnan gravitaciosan lefoly6 viz 1,5 bar

nyomasu.
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7.3.1.7. Tizi viz

Az lizemben kettds tlizi viz rendszer van kiépitve. A tlizi vizhalozat egyrészt az ivoviz
halozatbol, masrészt a Sajobol vételezett ipari vizhaldzatrol van megtaplalva. Tazi viz igény

esetén elsdsorban az ipari viz haldzatra telepitett tlizcsapokat veszik igénybe.

7.3.1.8. Ivovizrendszer

Az iizem ivovizellatasa az Eszak-Magyarorszagi Regionalis Vizmiivek vezetékérol torténik. Az
ivoviz ellatas az tizemtdl északra 1évé NA 500-as vezetékrol valod lecsatlakozassal torténik. A
ledgazasnal vizmérd oOra van beépitve. Az iizemen beliill a helyenkénti ivoviz fogyasztas
ellendrzésére tovabbi mérdorak nincsenek felszerelve.
Az észak-déli févezeték NA 250-es méretii, az RDH csarnok E-i és D-i oldalan NA 150-es,
szakaszolhat6 korvezeték van. Errdl agaznak le az egyes fogyasztokat ellato vezetékek.
Az lizem délnyugati részén elhelyezkedd létesitmények ivoviz ellatdsa a kozlekedési uttal
parhuzamosan vezetett ivoviz vezetékrdl torténik. Az acélmii megépitésével az Ujonnan
beépitett teriileteken a régi vizvezeték rendszert kivaltottdk és a régitdl kissé eltérd
nyomvonalon, az acélmiii cséalagutba helyezték.
Az OAM Kft. 2017 és 2021 kozotti ivoviz fogyasztisa:

e 2017:50527 m?

e 2018:59982 m?

e 2019: 73517 m3

e 2020: 53683 m3

e 2021: 42253 m?
A vizfelhasznalas az acélmiivon Kkiviil az RDH felhasznalasat is tartalmazza, mivel a két

egység fogyasztasat nem mérik kiilon.

7.3.1.9. Szennyvizkezelés

Az ipari és szocialis szennyvizek elvalasztott rendszerben keriilnek tisztitasra:

Ipari szennyviz elvezetése

Az acélmli és a hengersorok recirkulacids vizrendszerrel dolgoznak. Az iizemelés soran évente
csak 400.000 — 500.000 m3 (kb. az ipari friss nyersviz 30 %-a) ipari technologiai szennyviz
keletkezik a termelési volumentdl fiiggben, a tobbi a hiités soran elparolog. A szennyvizet a
telephely belsé csatorna héalézatdn két mechanikai (egy durva és egy finom reve) iilepitdvel,
valamint egy olaj lefolozdvel ellatott helyi tisztitoba vezetik. A kezelés utan a szennyviz a

Kajla-patakba keriil bevezetésre, amibdl rovid at megtétele utan a Hangony-patakba jut.
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A szennyviztisztitds kapacitasa ¢és hatékonysdga megfeleld, jelenleg a vizmindségi
kovetelményeknek képes eleget tenni. Az illetékes szakhatosag a szennyvizkibocsatasra
vonatkozd egyedi hatarértékeket 2005-ben allapitotta meg, melyek ismertetésére a 8.2.3
fejezetben keriil sor.
Az acélmi FAM szekunder vizének tisztitdsa is a hengermiii revés vizkorben torténik, ami a
meglévo mitargyak intenzifikalasaval (olajlef616z6 + vegyszerezés) nem okoz gondot.
Kibocsatott szennyviz mennyisége 2017 ¢s 2021 kozott:

e 2017:582597 m?

e 2018: 346 652 m?

e 2019: 439962 m?

e 2020: 460 607 m?

e 2021:522338m?

Kommunalis szennyvizek
A kommunalis eredetli szennyvizeket a varosi szennyviz tisztito telepre vezetik a kiépitett
csatorna halozaton keresztiil. Az atlagos szennyviz mennyisége az elmult 6t évben havonta
3500-5000 m?.
Keletkezett kommunalis szennyviz mennyisége 2017 és 2021 ko6zott:

e 2017:43905m3

e 2018:59337m?3

e 2019: 73517 m?3

e 2020:53683m3

e 2021: 42253 m?3

7.3.2. Az acélmli épitményei

A feliilvizsgalt tevékenységhez a 9. és 11. szdmiu mellékletként csatolt atnézetes helyszinrajzon
feltlintetett épiileteket hasznaljak:

e 102 Hulladéktarolé (,,A” csarnok)

A 4200 m? alapteriiletii csarnok a korabban Ozd-Sérli telepen taldlhato hozaganyag-tarold
lebontasaval, felujitasaval keriilt felépitésre. A betonozott csarnok betonoszlopokon allo fém,
hullamlemezzel fedett 18 m belmagassagu épitmény, mely az alaptél 2 m magasan beton fallal
korbekeritett. A csarnokszerkezet résalapozassal, a hulladéktarolé medence vert (vb. 30 NC 10)
colopalapozassal késziilt. Funkcioja hulladék vas tarolds, ezért kellett a tarold teriiletet

vasbetonbol kivitelezni. A taroloteriilet térfogata: 9400 m3 Az anyagmozgatast a csarnok
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darupalyajan 4 db 12,5 + 8 tonnas magnes- és markol6 lizemi daru végzi. A beszallitas a tarolo
térbe mind vasuton, mind pedig kdzhton torténhet.
A csarnok mérete: 145 mx30mx 18 m
Telepitett berendezések:

= 4db 12,5 MP teherbirasu emel6 futdodaru

= 1 db LEMI tipust hidraulikus hulladék tomoritd

= 2 par vasuti sin a vas hulladék beszallitasdhoz és rakodasdhoz
Az OAM Kft. szeretné béviteni a hulladéktarold kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarél 30.000
tonnara.
A tarolo kapacitds bovitése Ot 0j acélhulladék-tarold boksz és az ehhez tartozé csarnok
kialakitasaval, tovabba kiszolgald berendezéseinek telepitésével keriil megvalositasra. Ezen
kiszolgélod berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és kocsik, hiddaruk,
vonszolo-palya.
A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévd acélhulladék tarold csarnok, és a hozza tartozo tarold
bokszok és kiszolgald berendezések kvazi tiikkorképének megépitése, telepitése, ezzel biztositva
a parhuzamos iizemet. Ennek eredménye képen nem csupan az OAM Kft acélhulladék tarol6
kapacitasa fog novekedni, hanem az el6készitett, azonnal adagolhaté acélhulladék mennyisége
is, melynek egyenes kovetkezménye a termelékenység novekedése, persze ehhez a megfeleld
mindségl, fajsulyq, tisztasagu acélhulladék elengedhetetlen.
A tervezett épiilet szabadonalld beépitéssel épiil a meglévd hulladékbefogado csarnoktol 5,14
m-es tavolsag, valamint a ,,C” csarnoktol 22,31 m-es tavolsag elhagyasaval.
Az épiilet colopalapokra rogzitett acél szelvényekbdl allo tartooszlopokkal késziil, acél racsos
tetoszerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épiilet magassaga 17,16 m. A hulladékok
befogadasara épiileten beliil vasbeton akndk késziilnek 2,30-2,70 m mélységig. A tervezett
épiiletben hiddaruk fogjak biztositani az anyagok rakodasat, melyek tartoszerkezet az acél
oszlopokra rogzitett darupalya. Tovabba az épiilet technoldgiai vasuti vaganyok is lettek
tervezve a hulladék anyagok be- és kitaroldsara.
Az 1j csarnolban 5 db hulladékbefogadd akna (Osszes teriilet: 2440,86 m?) és egy

hulladékkezelé tér (teriilete: 2689,93 m?) keriil kialakitasra, a kdvetkezd megosztasban:
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Helyiségleltar: m? burkolat

e Hulladékbefogado akna 442 55 beton
e Hulladékbefogado akna 472,42 beton
e Hulladékbefogadd akna 474,00 beton
e Hulladékbefogadd akna 483,09 beton
e Hulladékbefogadd akna 568,80 beton
e Hulladékkezel6 tér 2689,07 beton
Osszesen: 5129,93

Az épitendd hulladéktér elemei a kévetkezdk:

e Acélhulladék tarold bokszok (4 darab - osztott)

e Csarnok és hiddaru-palya

e Hiddaruk (3 darab, 20 t/db)

e Hidraulikus prés (500 t)

e Vonszolo-palya és hulladékos kocsik

e Hulladékos kosarak

e Betonozott placc (acélhulladék atvétel)
e Infrastruktira (uthalozat)

e (Csapadékviz elvezetés

o Zajveédo gat

e Csarnok- és térvilagitas

Az 0j hulladéktarol6 csarnok elhelyezkedését a 3. Szdmut dbra (7.1.2.2. fejezeben) szemlélteti.

e 101 Acélmiicsarnok (,,B” és ,,C” csarnok)
Az acélmil csarnok a torzsgyarban meglévé haromhajos FAM acélszerkezetii csarnokok bontési
anyagainak felhasznalasaval, illetve 0j szerkezetek legyartasaval kertiilt felépitésre. A csarnok
feliilvilagitos kialakitasu.
., B” csarnok:
A csarnok mérete: 185 m x 22,5 mx 35 m
Telepitett berendezések:
= 60 tonnas elektromos ivkemence
= {istkemence
= folyamatos acélonté mu

= 2 db hiddaru
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., C” csarnok:
A csarnok mérete: 87,5mx25mx 20 m
Az acélmi tizall6 anyag raktarozasi €s falazat javitasi sziikségleteinek ellatasat biztositjak

ebbdl a csarnok részbdl. Jellegzetes, telepitett berendezés nincs benne.

e 103 Kompresszor haz

A csarnok mérete: 35mx 12,5mx 5m

A telephely stritett levegd ellatasanak biztositdsa miatt keriilt kialakitasra. Az acélmii siiritett
levegd igényét telepitett kompresszorokkal (1 db BOGE S 220 ¢és 3 db BOGE S 100 tipust)
biztositjak. Tervezés alatt van egy j kompresszorhaz amely a LINDE park és a 120 kV-0s
alallomas mellé lesz felépitve. Az uj csarnok méretei: 32m x 12Zm x 7,5m. Ebbe a
kompresszorhazba lesznek attelepitve a fenti gépek, az esetleges késobbi bdvités

lehetéségével.

e 104 Acélmiii vizgéphaz
A csarnok mérete: IS mx 20 mx 8 m
A vizkezeléshez sziikséges telepitett berendezéseket és azok fobb miiszaki paramétereit a

vizjogi engedélyek tartalmazzak (12. szdmu mellékler)

e 201 Irodahaz
Az épiilet mérete 60 m x 12,5 m alapteriiletli, két emeletes
Az épiiletben irodai és szocidlis célu helyiségek talalhatok, kornyezet terhelést, zajhatast okozo

gépek, berendezések nem kertiltek telepitésre

e 202120 kV-os alallomas

Az aléllomas éptiletének alaptertilete: 35 m x 20 m

120 kV-os fogadoallomés teriiletének mérete: 1500 m?

A szabadtéri alallomason 2 db 16 MVA ¢és 1 db 63 MVA teljesitményli transzformator
talalhato. A 16 MVA-s transzformatorok 2 db sinhiddal csatlakoznak a bels6 6 kV-0s

halozathoz.

e 301 Acélmii hiitétorony

Az épitmény méretei: 20 m x 12,5 m x 8 m
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A hiitétorony feladata az ipari vizet haszndlo vizkorok vizeinek homérséklet csokkentése. Az

ipari vizes korben egy Transelektro gyartmanyt, kétcellds, ventillatoros, keresztaramu

hiitétorony talalhato.

7.3.3. Energiafelhasznalas

A termeléshez sziikséges energiafelhasznalast a 2017-2021 iddszakra (Foldgaz, Villamos

energia, Oxigén, Nitrogén, Argon és Sajoviz) az 5. tdbldazat tartalmazza

o iv Vill. En. . o e
BY | ermetts 6 | (G emence | Eexél Rl R e U B
2017 | 297 899,205 | 297899,205 | 3379542 | 136 774644 | 7807680 | 190338 | 79069 | 1664563
2018 | 328 527,017 | 328527,017 | 3269372 | 146499600 | 8873158 | 282100 | 75392 990 434
2019 | 351 113,298 | 351113,298 | 4292616 | 147449076 | 11385854 | 354296 | 97842 | 1257035
2020 | 331 414,837 | 331414,837 | 4329659 | 135384408 | 12169093 | 374900 | 118963 | 1316021
2021 | 344 340,018 | 344340,018 | 5193603 | 137481042 | 14746676 | 449304 | 110492 | 1374574

S. tablazat. Az Acélmii energiafelhasznaldasa 2017-2021 kozott
Oxigén
Oxigén felhasznalds az acélgyartds folyaman a kovetkezd berendezéseknél, illetve

munkafolyamatoknal sziikséges:

fvkemence: 2400 Nm?®h
Ustkezelés, karbantartas: 240 Nm®/h
Langvagas, darabolas: 70 Nm3/h
Nitrogén — Argon

Ustmetallurgia: 1,8 Nmé/h

A technologiahoz sziikséges gazokat egy kiilsé cég (Linde Gaz Magyarorszag Zrt.) szallitja
a telephelyre. A gazokat egy kiilon telepitett tartalyparkbdl pufferolva biztositjdk, ahonnan
oszlopokra elhelyezett szabadtéri vezetékeken keresztiil juttatjak el a felhasznalasi helyekre.
A gazfajtak nyomasat a technoldgiai berendezések igényei szerint allitjak be a felhasznalasi
helyeken.

Foldgaz

Ustfiitd (a forgalomban 1év6 iistok szamatol fiiggden) berendezés: 200 — 600 Nm®/h

A foldgéz az RDH tertiletén 1évo foldgazfogaddba 6 bar nyomasu, kiilsé ellatd vezetéken
érkezik a centeri atado alloméstol. Nyomasa 6 bar, fiitdértéke 33,5 — 34,5 MJ/gnm®. A giz a
nyomascsokkentése, szlirése, gyorselzardsa, Onmikodé nyomas-szabalyozasa ¢és
mennyiségének mérése a foldgazfogadod allomason torténik.
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Az acélmii foldgazellatdsat a fogadodallomastdl kiinduldé NA 200-as, 6 bar nyomdasu
fovezeték biztositja, az acélmiii foldgaz szabalyozoig. A nyomdsszabalyozo két nyomas
szinti (1, illetve 5 bar). Az 5 bar nyomasu az ivkemence foldgaz-oxigén égdinek
megtaplalasara szolgal, mig az 1 bar-os vezeték az iist- csarnokfiitést biztositja.

A telephely foldgazellatasi belsd halozata és sziikséges kiilsé hattérforrasai megfeleléek. A
foldgazt a TIGAZ Zrt. biztositja. A foldgazt elsésorban kemence fiitésre hasznaljak.
Foldgaztiizelésii automata kazanok biztositjak a fiitési és szocialis melegviz ellatasat is,
ezenkiviil a csarnokok egy részének fiitése is foldgazalapu helyi infrasugarzok (1,5 — 3 kW)
alkalmazaséval torténik.

e Siiritett leveg6

Ivkemence: 500 Nm®/h
FAM: 500 Nm?/h
Porlevélaszto: 1000 Nm?®/h

Ustfiitd berendezések és egyéb: 500 Nm®/h
A hengermiii €s acélmiii rendszer kompresszorai a kozos kompresszor hazban talalhatok,
azonban a rendszerek (a részbeni 6sszekapcsolas lehetoségeivel) egymastol fiiggetlenek.
Az acélmiii rendszer ellatasat 4 db kompresszor egység végzi (2 db BOGE S 220 és 2 db
BOGE S 100 tipust kompresszorok). A kompresszor hazban talalhaté 2 db szaritd egység
biztositja a levegd viztelenitését. A kivant levegd nyomasa 6 bar.

e Villamos energia
Az acélmii és a rad- és drothengermii beépitett villamos teljesitménye mintegy 66 MVA, a

kovetkezd megoszlasban:

Elektrokemence: 50/60 MVA
Ustkemence: 8 MVA
FAM: 1 MVA
Porlevalasztas: 2 MVA
Ipari vizellatas: 1 MVA
Stiritett levegd ellatas: 1 MVA
Emeld berendezések: 1 MVA
Vilagitas: 1 MVA
RDH hengermii: 9 MVA
Osszesen: 66 MVA

Az OAM Kft. feljogositott fogyasztoként a szabad piacrol szerzi be villamos energia igényét. A

telephelyen beliili elektromos ellatas halozata az igényeknek megfeleléen, szinvonalasan
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kiépitett. A villamos energiat 120 kV-os fesziiltségszinten vételezik Sajoivanka kiinduldssal. A

telephelyen talalhato 6 db transzformator elsdsorban az acélgyartashoz kapcsolodik.

e Hirkozlés

A telephely telefon, telefax és internet ellatasa, belsd hirk6zl6 haldzata megfeleld szinvonalu.

rr s

7.4. Az acélmiii tevékenységhez felhasznalt anyagok listaja és elballitott

termékek mennyisége

A folyékony acél eldallitasa és buga ontésének megkezdése 2000. szeptemberében tortént meg.

Az acélmii kapacitasa - az eddig alkalmazott technolégia mellett - 400.00 t/év.

A miniacélmii 100 %-os hulladékbetéttel dolgozik, ami a mindségi igények fiiggvényében

valtozik. A beszallitott hulladékok megoszlasat a kovetkezd tdblazatban szemléltetjiik:

Alapanyag (hulladék)
. P . Sajat o
Nehéz Konnyu Forgacs viss:;i:érﬁ hulsliztfésk
t t t t t
2017 88.398,87 188.018,13 53.593,63 8.410,0 338.420,63
2018 87.967,35 206.056,35 61.467,15 11.029,76 366.520,61
2019 111.592,32 208.525,86 58.912,3 11.290,96 390.321,44
2020 102.157,57 213.307,16 47.467,56 10.391,48 373.323,77
2021 108.530,67 206.732,04 49.517,43 26.179,85 390.959,99

6. tablazat: Az Acélmiiben felhasznalt hulladékvas megoszldsa (2017-2021)

A 7. tablazatban kivonatos formaban mutatjuk be ezen iddszakra a felhasznéalasokat és

végtermékeket az elektrokemence ¢€s listkemence vonatkozasaban:

Elektrokemence

agspai | T | | epeok | clkeroan | OVE | cnerai> | ek aed
t t t t Em? MWh t

2017 338.420,63 | 4080,90 | 19335,22 | 484,71 5236,67 | 136 774,64 | 298 446,30

2018 366.520,61 | 4124,08 | 21 705,80 | 537,36 5953,20 | 146 499,60 | 329 129,64

2019 390.321,44 | 4727,12 | 22 458,31 | 580,95 8 208,45 | 147 449,08 | 357 296,50

2020 373.323,77 | 4728,69 | 20185,82 | 561,85 | 10489,22 | 135384,41 | 331175,33

2021 390.959,99 | 4 856,24 | 23690,69 | 569,49 | 11311,05 | 137481,04 | 346 132,77
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7. tablazat: Az elektro- és iistkemence anyagfelhaszndldasa (2017-2021)

A termeléshez felhasznalt anyagok elsGsorban vas és acél hulladékok, valamint ezek
eldallitasdhoz haszndlt, jelentds részben természetes asvanyi anyagok, Otvozo- ¢és
segédanyagok. Utdbbiaknak szerepe a szennyezd anyagok eltavolitdsanak eldsegitése és a
kivant kémiai Osszetétel beallitasa, az acélfiirdé0 védelme. Az elektrokemencében csak
Otvozetlen és alacsonyan 6tvozott acél eldallitasa tortént, melyhez kezeld és adalék anyagként
karbonizal6 kokszot, FeMn, FeMnSi, FeSi, Al és karbonizal6 6tvozd anyagokat hasznaltak fel.
A 8. tablazatban a 2017 — 2021 kozott jellemzden felhasznalt 6tvozo és salakképzd anyagokat
ismertetjik.
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8. tablazat: Az elektro- és iistkemencében felhaszndlt 6tvozd és salakképzd anyagok mennyisége (2017-2021)
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A BAT referencia dokumentum referencia értékeket kozol a fajlagos beviteli és kihozatali
tényezok esetében. A kovetkezo tablazatban 6sszehasonlitjuk a BAT altal megadott értékeket (a

bevitt alapanyag és energia esetében) az OAM Kft. eredményeivel:

Ev Hulladék Grafit elektr. Vill. aram Oxigén

(kg/t) (kg/t) (MJ/t) (m3/t)

2017 1134 1,62 1649,84 17,55

2018 1114 1,63 1602,40 18,09

2019 1092 1,63 1485,65 22,97

2020 1127 1,70 1471,68 31,67

2021 1130 1,65 1429,89 32,68

BAT Ref. értékek 1080-1130 1,5-4,5 1250-1800 27-47

9. tablazat: Az alapanyag- és energiafelhaszndlas dsszehasonlitisa a BAT referencia
értékekkel
A fenti tablazat eredményeibdl latszik, hogy a hulladék, a grafitelektroda, a villamos aram és az
oxigén esetében az OAM Kft.-nél tapasztalhato eredmények a megadott referencia értékeken
beliil mozognak. Tullépés egy esetben volt a hulladék esetében. A magasabb hulladék
felhasznalds annak koszonhetd, hogy az Acélmii 100 %-os hulladék betéttel dolgozik, azonban

ezen érték sem haladja meg jelentésen a referencia tartomanyt.

7.5. Felszini és felszin alatti tartalyok, vezetékek ismertetése

A legfontosabb alapanyagnak szamit6 hulladék vas beszallitasa kdzuton, vagy vasuton torténik.
Az érkezd hulladék a hulladéktarozoban keriil kirakasra (,,A” csarnok). Az acélgyartas soran
felhasznalasra keriild 6tvozd, salakképzd és hozaganyagok szallitdsa szintén mind vasuton,
mind kozaton biztositott, tarolasuk erre a célra kialakitott bunkerekben torténik. Az 6tvozo
anyagok és hozaganyagok bunkerrendszere az olvasztd csarnokon kiviil, az olvasztdo kemence
¢s tistkemence kozott van elhelyezve.

Az OAM Kft. teriiletén fold alatti és felszini vezetékek az acélmii (és az RDH) energia
ellatasanak, viz rendszerének és szennyviz elvezetésének biztositdsdhoz lett kiépitve. Az
energia ellatas biztositasahoz a vezetékes foldgaz rendszer, a villamos vezeték rendszer, az
ivoviz és szennyviz haldzatok (csapadék és ipari szennyviz) nyomvonal vezetését a 9. szdmu
mellékleten tiintettiik fel. Az ivoviz és szennyviz rendszert a 7.4.1 fejezetben ismertettiik.
Felszin alatti tartaly az iizem teriiletén nem talalhato, igy ilyen jellegli kornyezet szennyezéssel
nem kell szamolni. Fo6ld alatti, kornyezetre veszélyt jelentd épitmények az acélmiii
tevékenységhez kapcsoloddan szintén nem talalhatok a teriileten.

Az OAM Kft. teriiletén 2 db olajkdzpont talalhaté, ezek azonban az RDH csarnokban keriiltek

elhelyezésre, igy ezek vizsgalata nem ezen feliilvizsgalat korébe tartozik.
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7.6. Az elérhet6 legjobb technolégia ismertetése

A ,legjobb elérhetd technologia” (BAT) fogalmat a 96/61/EK IPPC Direktiva 2(11) cikkelye
szerint értelmezve, az OAM Kft.-nél alkalmazott villamos ivkemencés acélgyartasnal
lehetséges BAT megoldasokat az Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Best
Available Techniques Reference Document ont he Production of Iron and Steel [December
2001] dokumentum alapjan elemeztiik.
A vashordozo anyagok, elsésorban a vastartalmi hulladék kozvetlen beolvasztidsa olyan
elektromos ivkemencében torténik, amelyek jelentés mennyiségli elektromos energia
felhasznalasat igénylik és nagymértékben képzddnek légszennyezd anyagok, valamint a
hulladék/melléktermék keletkezés is szamottevd. Az elektroacél miivekben a kovetkezd
kibocsatasokkal szamolhatunk:
o  Fiistgazemissziok:

¢ Primer flistgazok:

»  Kozvetleniil a kemencétdl dsszegyljtott flistgaz
»  Kozvetleniil a szekunder-metallurgiai folyamatokbol 6sszegytijtott fiistgdzok
¢ Szekunder fiistgazok a hulladék szallitasabol és adagolasabol, az acél csapolasabol,
a szekunder-metallurgiai csapolasboél és a folyamatos ontésbol

¢ Fiist a salak kezelésébol
o Szilard hulladékok/melléktermékek:

¢ Salakok a karbon-, gyengén 6tvozott/erésen 6tvozott acélok gyartasabol

¢ Porok a flistgazok tisztitasabol

¢ Tuzallo téglak
o Szennyviz:

¢ A hulladéktérrdl szarmazo csapadékviz

¢ Fistgazmosas

¢ Folyamatos ontés
o Talajszennyezés
o Zajemissziok

Fistgazemissziok:

Primer fiistgdzok (kemencegizok) megkdzelitden 95 %-at teszik ki az elektroacélmili 0sszes
emisszioinak. Az egyik leggyakrabban alkalmazott elszivd rendszer az elektrokemence
negyedik lyukkal és ernydvel a csarnok légterének portalanitasara. Ezen mddszerrel az 0sszes

flistgdz emisszio 85-90 %-a Osszegylijthetd [EC EAF, 1994]. Tovabbi elszivo rendszerként
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alkalmazhaté a kutyahaz. Az EU-ban miikodd 67 elektrokemence 53 %-aban van negyedik
tetOlyuk és csarnoktér-elszivas, 31 %-aban csupan negyedik tetdlyuk, 13 %-aban negyedik
tetdlyuk és kutyahaz és 3 %-aban csak kutyahaz.

A kemencébdl a levegObe keriil6 szennyezdanyagok, azaz a szervetlen anyagok (vasoxid-
porok, nehézfémek), valamint a szerves vegyiiletek [poliklor dibenzo-p-pdioxinok és furanok
(PCDD/F), kloérbenzolok, poliklor-bifenilek(PCB),  valamint  policiklusos  aromas
szénhidrogének (PAH)] keletkezésével kell szamolnunk. A BAT meghatiarozds szerint
legjobbnak tartott eljarasok ezekre a problémakra. Végeredményben a levegdbe torténd
szennyezOanyag kibocsatas szempontjabol a port és a PCDD/F anyagokat tekintik a

legfontosabb szennyezddésnek.

7.6.1. A BAT meghatarozasakor figyelembe veendd technikak

Ezen technikak a folyamatba integralt intézkedésekbdl és a technologiai lanc végén alkalmazott
intézkedésekbdl allnak.

A folyamatba integralt intézkedések:

1. EAF-folyamatoptimalizacio

2. hulladék-elomelegités

3. zartlanct vizhiit6 rendszer

Az elektroacélgyartas folyamatanak optimalizaldsa sordn egyre novelik a teljesitményt és
csokkentik a fajlagos energiafogyasztast. Néhany fontosabb technikat foglal 6ssze az 5. szamu

abra.
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UHP
(igen nagy teljesitmény)

vizzel hiitott tetd

vizzel hiitott
oldalfalpanel

oxigénlandzsa

oxigén-fitéanyag
égd

excentrikus
fenékcsapolas

fuvéoka tiizalléanyag

5. abra: A villamos ivkemence (EAF) vazlatos képe és utalasok az optimalizalo modszerekre

1. A folyamat optimalizalas fobb modszerei az alabbiak:

e UHP (igen nagy teljesitményii) kemence-technologia,

e vizzel hitott oldalfalak és tetd,

e oxigén-fitéanyag égok €s oxigénes fuvatas,

e fen¢kcsapolo rendszer,

« habos salak-gyakorlat,

e iist- vagy szekunder-metallurgia és

e automatizalas.
Az OAM acélmiivében miikodd villamos ivkemence a folyamatba integralt, BAT-ot
megvalositd elemek kozill az UHP technologia kivételével mar telepitéskor mindegyiket

tartalmazta, a 8. tablazatban ezek ismertetésére kertil sor.
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Folyamat optimaliziciora ajanlott Az OAM acélmiivében alkalmazott
megoldasok megoldasok

Az olvasztas egy henger alaki olvaszto
kemencében torténik, melynek fenékrésze
acéllemez, oldal és tetorésze acélcsovekbol
kialakitott, vizzel hiitott elemek.

Vizzel hutott oldalfalak és tetd

Az elektromos energia bevitele a teton
szimmetrikusan elhelyezett harom lyukon
bevezetett grafit elektrodaval torténik. Tovabbi
Oxigén-fiitéanyag égok és oxigénes fuvatas energia bevitel az oldalfalon talalhaté 3 db
RCB égon keresztiill torténik, illetve
alkalmanként a salakolé ajton Kkeresztiil,
manipulator segitségével.

A kemencébol torténd  folyékony acél
Fenékcsapol6 rendszer kicsapolasara a kemence fenékrészén egy
EBT tipusi csapolé nyilds van kialakitva.

Az adaggyartas elsé fazisdban megkezddddik a
kokszpor befiivasa az adagolo ajton bevezetett
fogyolandzsan, valamint az oxigén befiivasa
az RCB ¢égbékon és alkalmanként az ajton
bevezetett fogyolandzsan. E befavatas célja az
Habos salak gyakorlat un. habos salak Kkialakitasa, amely
segitségével a  hossziives olvasztasi
technologia valosithato meg, igy rovid ido alatt
lejatszodik a betét kisérd elemeinek oxidacioja,
ugyanakkor a habos salak védi a kemence
falazatat a nagymértékii héterheléstol.

Az OAM-nal alkalmazott acélgyartis masodik
lépése a szekunder metallurgia, mely soran
megtorténik a folyékony acél készre 6tvozése,
valamint az Ontési hofokra vald hevitése

Ust- vagy szekunder- metallurgia

Automatizalas A rendszer szamitogép altal vezérelt.

10. tdbldzat: A folyamat optimalizdcié f6bb médszereinek dsszehasonlitisa az OAM-ndl

alkalmazott technolégiaval

A 10. tablazatbdl latszik, hogy a BAT altal ajanlott folyamat optimalizacié fébb

modszerei koziil az Acélmiiben mindegyik alkalmazasra keriilt.

2. Hulladék elémelegités

2007-ben az OAM Kft, kisérleteket folytatott az elektroacélmiiben technologia modositasa
érdekében. A tervezett technologiamoédositds (COSS rendszer) lényege a hulladékadagolas
rendszerének modositdsa olyan modon, hogy az acélhulladék adagoldsa nem kozvetleniil az
ivkemence terébe torténik, hanem a beruhazas soran megépitendé hulladék-elomelegitobe

aknaba. Azonban a csarnok méretei nem voltak elegenddek a technologia kialakitasahoz, mivel
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a hulladékeldmelegitdo akna til nagy méretli lett volna. Ebbdl kifolydlag pedig a hulladék

beadagolasa iizemszer{ien nem volt lehetséges. Igy a COSS rendszer nem keriilt alkalmazasra.

3. Zart lanci vizhiité rendszer

A kemence alkatrészek, szerelvények a BAT elGirasaival Osszhangban zart korfolyamata
vizhiitd rendszerben keriilnek hiitésre. Folyamatos Ontésnél a keletkezd szennyvizek teljes
mennyisége zart vizkorben recirkuléciora keriil.

A technologiai lanc végen alkalmazott technikak:

a) korszertsitett emisszio-gyijté rendszerek

b) hatékony utoégetés fejlett fiistgaztisztitassal kombinalva

c) lignitkoksz-por befivatasa flistgazkezelésre

d) elektrokemence salak reciklalasa

e) elektrokemence por reciklalasa
Az acélmiiben alkalmazott flistgaztisztitdo rendszer részletes ismertetésére a 8.1.3. fejezetben
keriil sor. Ebben ismertetjilk az emisszid-gyiijté rendszerben végrehajtott fejlesztéseket is. A

tervezett fejlesztésekkel a lancvégi alkalmazéasok koziil megvaldsul a hatékony utanégetés is.

7.6.2. Elérhetd Legjobb Technika (BAT)

Az elektroacélgyartashoz és a folyamatos ontéshez az alabbi technikak tekintheték BAT-nak:

1. Hatékony porosszegytijtés

2. Fiistgazpor-levalasztas az alabbiak alkalmazasaval

3. Szerves klorvegyiiletek, kiillonosen a PCDD/F és PCB emissziok csokkentése

4. Hulladékelémelegités (3.-mal kombinalva) a primer kemencegaz érzékelheté hdjének

visszanyerése céljabol

o

Szilard hulladékok/melléktermékek minimalizalasa

6. Vizbe juté emissziok

Az OAM Kft. Acélmiivében alkalmazott technoldgia és az 4gazatra vonatkozé alkalmazott
elérhet6 legjobb technika (BAT) részletes 6sszehasonlitasat és a jelenlegi technologia BAT-nak
valo megfeleldségét a 9. fejezetben, a kibocsatasok részletes ismertetését kovetden hatarozzuk
meg. A kibocsatasok elemzését a kovetkezOkben mutatjuk be levegd-, zaj-, talaj- és

vizszennyezd anyagok vonatkozasaban.
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8. Az Acélmii kornyezetre gyakorolt hatasa

8.1. Levegdétisztasag-vedelem

8.1.1. A leveg6 alapallapota

Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. miniacélmiive Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Ozd varos
teriiletén helyezkedik el. Megkozelitése Ozd varosbél Miskolc iranyabol a Rozsnyéi Gt, Dozsa
Gyorgy uton,, illetve Ozd-Center felol a Kovacs-Hagyd Gyula Gton keresztiil lehetséges. A
tehergépjarmi forgalmat a Dozsa Gyorgy utrdl nyilé kapun keresztiil bonyolitjak le.

A telephelyt6] 1égvonalban 5 km-es tavolsagon beliil talalhato lakott telepiilések: Ozd, valamint
az Ozdhoz tartoz6 Tabla (750 m), Banszallas (1200 m), Sajovarkony (1600 m) és Center (2500
m), valamint Sajonémeti, Sajopiispoki, és Kirald.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelo1ésérdl szol — Ozd és térsége a 8. Sajo volgye zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F C D C E

11. tdbldzat: Ozd besorolisa a légszennyezettségi agglomerdciokban

ahol:

C csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
A Saj6 volgye korabban az orszag egyik nehézipari kdzpontja volt. A rendszervaltas utan

jelentds atalakulason ment keresztiil. A kohészat, a gép-gyartas szinte teljesen leépiilt. Jelenleg
a héerémiivek, a nehézvegyipari lizemek, az épitdanyag-ipari iizemek, a banyak valamint a régi
nagyvallalatokbdl alakult kiilonb6z6 Kft-k tartoznak a jelentdsebb cégek kozé.

Az ipari lizemek jelentds része a Sajo-volgyi agglomeracidoban van. A koncentralt ipartelepités
kovetkeztében az orszag egyik legszennyezettebb levegdjii  térsége alakult Ki.
Legkedvezbtlenebb helyzetben az Ozd-Sajoszentpéter-Miskolc ipari tengely mentén

elhelyezkedd telepiilések voltak és vannak.
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A vizsgalt iizemhez legkdzelebbi manualis méréallomas Ozdon taldlhaté. Ezen méréalloméason
azonban csak az NO2 komponens mérték napi rendszerességgel, CO, CO2 és PM10 mérésére
egyaltalan nem kertilt sor.
A 2017 ¢s 2020 kozott mért NO» értékek a 24 o6ras atlagok alapjan:

e 2017:22,09 pg/m?3

e 2018: 31,67 pg/m?®

e 2019: 22,26 pg/m?®

e 2020: 29,37 pg/m?®
A fenti eredmények alapjan Ozd levegémindsége megfelels.
A legkozelebbi mérépont, ahol NO2, NOx, CO, PM10 és SOz mérésére sor keriilt: Putnok. A
légszennyez0 anyagok értékei a 24 dras atlagok alapjan 2020.01.01.-2020.12.31.:

e NOz: 5,8 pug/m?

e NOx 7,3pug/m?

e SOz 12,2 ug/m?

e CO: 649 pug/m?

e PM10: 28 pug/m®
A 2020.01.01. és 2020.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 ¢és SO értékeket a 6.

szamu dbra, mig a CO értékeket a 7. szdmii dbra szemlélteti.

100

80

60

ug/m3

Putnok

6. dbra: NO2, NOx, PM10 és SO: napi dtlagok 2020.01.01.-2020.12.31. kézott (Putnok)
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2000

1500

ug/m3

Putnok
7. dbra: CO napi dtlagok 2020.01.01.-2020.12.31. kézott (Putnok)

8.1.2 A légszennyezést okoz6 technoldgia ismertetése.

Mint azt korabban is tisztaztuk, jelen feliilvizsgalat tirgya az OAM Kft. acélmiii technolégija,
igy nem vizsgéljuk a rad és meleghengerlésnek ¢és a flités és melegviz eldallitasat szolgalod
kazannak a kornyezeti levegore kifejtett hatasat.
Az acélmi egy korszerli csapolorendszerli elektrokemencébdl, egy iistkemencébdl €s egy
négyszalas folyamatos oOntémiibol 4all. Alapanyaga acélhulladék, melyet kiilonféle
adalékanyagok egészitenek ki. A miniacélmii 100 %-os hulladékbetéttel dolgozik. A hulladékot
kotott sinpalydn mozgo 2 db hulladékszallito kocsi széllitja a kemence csarnokba, ahol egy 120
tonnas hulladékadagolé daru a hulladékvassal teli kosarat a kemencetest folé emeli és a kosar
aljanak nyitdsaval a hulladék az elektrokemencébe hullik az eljarasnak megfeleléen. A
kemencében a beadagolast kovetden megindul az elektrodas beolvasztds, amely folyamatot
szamitogép vezérel. A technologia részletes leirasat a 7.1 fejezet tartalmazza.
Az alkalmazott technologiaban a kovetkezo fiistgazok keletkezésével kell szamolnunk:
e Primer fiistgazok: Beolvasztas és a hevitési fazis kozben keletkezd fiistgazok,
illetve kozvetleniil a szekunder-metallurgiai folyamatokbol 6sszegytijtott flistgazok.
e Szekunder fiistgazok: a hulladékvas adagolasabol. Az acél csapoldsabol, a
szekunder metallurgiai csapolasbol és a folyamatos ontésbol szarmaz6 flistgazok.
Az alkalmazott technoldgia fiistgazkibocsatas értékei:
Primer flistgdz: 50.000 -80.000 m%/h
Szekunder fiistgaz, 80 °C-on: 490.000 m®/h
A folyékony acél eldallitdsa soran nagy mennyiségli por €s az olvasztasi technologidban
keletkezé fiistgdzalkotd6 komponensek keletkezésével kell szamolni. A képz6dd por
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mennyisége elsdsorban az elektrokemencébe adagolt betét alkotok mindségétdl, valamint a
betétalkotok aranyatol fiigg. A flistgdz Osszetétel tovabbi valtozasat okozhatja a kiilonb6zd
hozaganyagok ¢s segédanyagok (koksz, elektroda, salakképzok, 6tvozok, kemence tizallo
falaz6 anyag) mennyiségének valtozasa. Ezen anyagokat szigort technologiai eldirdsok szerint
adagoljak a gyartani kivant acélmindséghez igazododan, igy ezek emissziora gyakorolt hatdsa
szabalyozott, megoldott.

Az elektrokemecénél ¢és listkemencénél a technologiai folyamatok kozben keletkezd flistgaz
elvezetésére ¢és tisztitdsara éplilt egy fiistgaztisztitd berendezes, melynek részletes ismertetésére
a kovetkezd fejezetben tériink ki. A megtisztitott fiistgdz egy 36,21 m magas kéményen
keresztiil tavozik a szabadba, melynek a kilépési keresztmetszet 14,51 m? Ez a kémény
helyhez kotott pontforras, melynek jelolése P3 (X: 745420 Y:322 050). A technologiaban
keletkez6 fiistgazban elsésorban SO2, CO, nitrogénoxidok (mint NO3z), por, és CO> fordulhat

eld szennyezd anyagként.

8.1.3 Fustgaztisztité rendszer

Az elektrokemencénél és iistkemencénél a technoldgiai folyamatok kozben keletkezd flistgaz
elvezetésére és tisztitisara megépiilt egy 675.000 Nm’/h teljesitményi Flack tipust
flistgaztisztitd berendezés. Az egyes technologiai folyamatok soran a kemencék kiilonb6zd
nyilasain és az iistokbdl tdvozo légszennyezdk gyljtésére és egylittes kezelésére, levalasztasara
harom f6 elszivo rendszer kertilt kiépitésre:

1. Primer elszivas az elektrokemencénél

2. Primer elszivas az iistkemencénél

3. Szekunder elszivas a technologiai csarnokbdl egy beépitett tetdernyd segitségével.

A technoldgiai folyamatabrat a 8. szdmu abra szemlélteti.
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8. dabra: Technologiai folyamatdibra

Primer fiistgaz elvezetése

Elektrokemence:

A beolvasztas €s a hevitési fazis kozben keletkez6 primer fiistgazokat a kemenceboltozatban
kiképzett negyedik nyilason keresztiil elszivja egy vizhiitéses cs6-csokonyok. A kemence
konyok és a fix csOvezeték kozotti csatlakozas mozgathato vizhiitéses gytriivel torténik, hogy a
fiistgazban jelenlévé CO tokéletes elégetéséhez valtoztatni lehessen a sziikséges levegd
bevezetéséhez szolgald rés méretét. A mozgod cs6konydk utan utéégeté kamra van kiépitve,
melynek mérete biztositja a filistgazban 1évé CO elégéséhez sziikséges tartozkodasi idot. A

2006-os fejlesztések soran a kemencepdédium ala helyezték at az utinégeté kamrat, mely

kovetkeztében térfogata teljes atépitéssel mintegy kétszeresére boviilt. A jo kiégés

feltételei:
o GazhOémérséklet: 800 °C
e O tartalom a fiistgazban kb. ~ 8-16 tf%
e Tartézkodasi id6 kb. 2 sec.

e Megfeleld turbulencia az égetdkamraban
Tovabbi valtoztatas volt, hogy az utanégeté kamra elszivo vezetékének atmérdje a teljes primer
vezetékrendszerrel egyiitt a 1500 mm-rél 2000 mm-re novekedett, mellyel javult a primer

fiistgaz elszivasanak mértéke.
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A nagy sebességgel tdvozo flistgdzok a kemencefiirdébdl az intenziv metallurgiai folyamatok
lejatszodasa kozben salak és acélolvadékot is szallitanak, melyek a fix konyok belsd faldn
feltapadva kivalnak a gazarambol. A nagyobb méreti szilard porszemcséket (izz6 koksz,
égetett mész, stb.) az utdégetd kamra valasztja le, mivel a gaz elvezetés 90 °-os iranyvaltassal
torténik. A konyok hiitott falan keletkezett tapadvanyok levalasztasa ejtéssel, egy hidraulikus
henger segitségével torténik.

Az utdégetd kamrabdl tavozo fiistgazt az elsé szakaszan vizzel hiitott csdvel vezetik a kettds
hécserélohoz. Az érkezé gaz hémérséklete max. 450 °C lehet. A gazt atvezetik a hiit6 csélira
szakaszon, melyre korabban 8 db 11 kW teljesitményii ventilator volt felszerelve. A gazhiito és
a keverékamra kozé 1 db 450 kW teljesitményii szivo-nyomo ventillatort épitettek be
2006-ban, aminek hat4sara a primer elszivé kapacitas a korabbi 30-35.000 m%h értékrol
70-80.000 m%/h értékre novekedett.

A ventillatorok lizemét ugy szabalyozzak, hogy a tavozo fiistgdz hdmérséklete ne haladja meg a
150 °C-ot. A tavozé fiistgdz zsalurendszerli szelepein jut az un. kever6dobba, melybe
bevezetésre keriil az listkemencétdl, illetve a szekunder teriiletrdl elszivott flistgdz mennyisége
is. A szelep vezérlése a kemence boltozaton elhelyezett térnyomasmérd adatai alapjan torténik.
A kemence térben 1 — 2 mmv.o tilnyomast kell biztositani a megfeleld hdatadasi viszonyok
biztositasa érdekében.

A végrehajtott fejlesztésekkel javulas értek el a primer és a szekunder fiistgaz
gyujtésében. A bdvitett gazhiité és a keverdkamra kozé beépitett 1 db 450 kW
teljesitményi szivo-nyomo ventillator teljes egészében a primer fiistgaz elszivasat
szolgalja. Ezaltal a korabbi rendszerben meglévo elszivé kapacitas teljes egészében a
szekunder fiistgaz elszivasat szolgalja, ezaltal kevesebb a teton a szabadba tavozo fiistgaz

mennyisége is.

Ustkemence:

Az iistkemencénél a kemencefedélen kiképzett nyilason keresztiil torténik az acél kezelése,
otvozése kozben keletkezd fiistgdzok elvezetése. Az elmend csOszakasz alsd részein egy
levalaszté dob van beépitve a durva porszemcsék levalasztasara, majd becsatlakozik a fold
alatti elvezetd csatornaba. A csatorna kivezetd nyilasara van épitve egy elszivo ventilator és a
ventildtor utan a kemence térnyomasat szabalyozo pillangoszelep. A szelep utan kiépitett
fliggdleges csOszakasz be van kotve a 2. szdmu szekunder csdszakaszba. A kemencébdl tdvozo

fiistgaz hdmérsékletét a kemencefedél és az list kozotti rés valtoztatasaval lehet szabalyozni.
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Szekunder elszivas

A {6 technologiai csarnok (,,B”) tetdszerkezetében a 4. és 5. keretallas kozotti 20 m-es
szakaszon egy elszivo haz (,kutyadl”) van megépitve a csarnok acélszerkezetén. Az ernyd
Osszegyljti az elektrokemence adagolési és csapolasi fazisaban felszabaduld nagy mennyiségii
fustgazt, a két kemence primer elszivdsi fazisaban a kemencetetok mellett kidramlo
gazmennyiséget, a javitdsok sordn keletkezd felszalld pormennyiséget, a hozaganyag adagolo
torony iizeme kozben keletkezd pormennyiséget, valamint az acéliist hdntartisa kdzben
keletkez6 gézokat. Az erny6bdl 2 db 2200 mm atmérdji csOszakasz vezeti a fiistgazt a

kever6dobhoz.

Keverédob

A keverddob a bevezetett fiistgazok homérsékletének kiegyenlitésére és a porgéphaz iranyaba
torténd tovabbitasara szolgal. Az elvezetést 1 db 2800 mm atmérdjii csdszakasz biztositja. A
kever6dobbdl tavozd gazok hémérséklete max. 120 °C lehet, melyet 2 db szelepen bearamld

frisslevegd mennyiségének szabalyozasaval lehet allitani.

Porgéphaz

Az acélgyartas technologia porkibocsatasanak csokkentése végett, a régi (P3) Acélmi Kémény
pontforrashoz tartozo6 levalasztdo berendezeés (L3) lecserélésre keriilt 2020. szeptemberében. A
régi porlevalaszto helyett egy Danieli tipusu zsdkos porlevalaszto keriilt telepitésre. Tovabba a
régi P3 jelt pontforrashoz tartozo acélmii kéménye athelyezésre keriilt. A régi kémény jelenleg
iizemen kiviil van.

Levalaszto berendezés muszaki adatai:

Tipusa: Danieli tipust zsékos porlevalasztd
Zsakok szama: 3200 db

Zsék atméro: 170 mm

Zsak hossza: 8 000 mm

Teljes sziird feliilet: 13 672 m?

A porgéphazba érkezd fiistgdz az un. ,,piszkos” csatorna szakaszon keresztiil keriil a
fiiggblegesen elhelyezett zsakokhoz. A zsak falan torténd athaladast a 2 db nagyteljesitményi
ventilator (550000-984000 m®/h) 4ltal biztositott szivohatas biztositja. A megtisztitott fiistgaz
az un. ,tiszta” csOcsatorndn €s a ventillatorhazon keresztiil keriil a kéménybe, majd tavozik a

légtérbe
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Levegohiitéses hocseréld tisztitasa

A hitdétorony 2 x 173 db 12 m hossza csékotegbdl all. Az iizemelés kozben a csdfalara
felrakodott porszemcséket el kell tavolitani a folyamatos {izem biztositasa érdekében. A torony
tetején megépitett atvezetd sapka felso részein beépitésre keriilt 4 db akusztikus generator.

A generator 6ranként 7 — 8 alkalommal kapcsol tisztitasi fazisba. A tisztitas utan lehullo
pormennyiség a berendezés aljan 1€vo tolesérbe hull, majd egy pneumatikus szelep nyitasaval

kerul kitiritésre.

Sziirozsakok tisztitasa

A porgéphaz iizemeltetése sordn biztositani kell a zsdkok tokéletes tisztitasat. A zsakfal
tisztitdsara ellendrami 6 bar nyomast levegd ,,robbands’-szerli bevezetésével torténik. A
tisztitast soronként beépitett CA 50 T tipusi CAS szelepek biztositjak. A tisztitasi fazisban a
cellat a zar6 léghenger lezarasaval kizarjak az lizembdl. A 9 soron elhelyezett zsdkokat a CAS
szelepekkel letisztitjak. A tisztitds utdn visszahelyezik az lizembe. A tisztitds folyamatosan
torténik, kivételt eddig a kemenceadagolasi fazisa képzett, mert a géphaz ezen id6 alatt
maximalis lizemmel miikodott.

A zsakok falarol lehulld pormennyiség a cellak alatt megépitett gytijtd tdlcsérekbe (4 db) keriil,

majd a télcsér falra szerelt ventillatorok segitségével a lancos szallitoszalagra.

Porgyiijto- és szallitorendszer

A levalasztott pormennyiség Osszegylijtését a tolcsérekbe felszerelt lancos szallitoszalagok
segitségével torténik. A berendezés alatt hossziranyban 2 db szalag ilizemel, mely egy
keresztiranyba megépitett gytijté szalagra adagol.

A gylijté szalag széllitja a port a + 15 m-re, ahol beadagol a 10 m® térfogatii porgyiijtd
tartalyba. A tartaly ritése a csigas kiadagold berendezéssel torténik. Az acélmiii port big-bag

zsakokba gytijtik és naponta elszallitjdk az OAM Kft. telephelyérol.

e

8.1.4. Az acélmii altal eddig okozott Iégszennyezés

A telephelyen a feliilvizsgélat id6pontjdban az acélmiii tevékenységhez kapcsoléddan 1 db
pontforrast tizemeltet az OAM Kft. Az acélgyartas technoldgia porkibocsatasanak csokkentése
végett, a régi (P3) Acélmii Kémény pontforrashoz tartozo levalaszté berendezés (L3)
lecserélésre keriilt 2020. szeptemberében. A régi porlevalasztd helyett egy Danieli tipust
zsékos porlevalaszto keriilt telepitésre. Tovabba a régi P3 jelti pontforrdshoz tartozoé acélmii

kéménye athelyezésre keriilt. A régi kémény jelenleg lizemen kiviil van. A P9 pontforras egy
73



41,25 m magas kémény, melynek a Kilépési keresztmetszete 19,635 m?. A Borsod-Abau;j-
Zemplén  Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
hulladékgazdalkodasi Foosztaly BO/32/04703-17/2021. hatarozatiban (5. szdmi melléklet)

kiadta a kotelez6en betartando hatarértékeket a P9 pontforrasra a kovetkezok szerint:

Kén-Oxidok (Kén-Dioxid és Kén-Trioxid): 500.0 mg/m?
Nitrogén-Oxidok (mint NOy): 500.0 mg/m?®
Szén-Monoxid (2): 1000.0 mg/m3 véggaz
Szilard [nem toxikus]por (7): 5.0 mg/m? véggaz

A fentii engedély érvényességi ideje 2022. augusztus 31. Jelen dokumentacioban foglaltak
alapjan kérjiikk a P9 pontforrasra vonatkozé levegétisztasag védelmi engedély

meghosszabbitasat!

8.1.6.1 A P9 pontforras emisszioja

A BO/32/04703-17/2021 eldirasai szerint a P9 1égszennyezd forrds emisszio mérését a T1
technoldgianal kétévenként akkreditalt laboratériummal el kell végeztetni. A vizsgalt
idészakban egy alkalommal keriilt sor mérésre, melyet az AKUSZTIKA Mérnoki Iroda Kift.
végzett el 2020. november 05-én. A mérési jegyzOkonyveket a 14. szdmu melléklet

tartalmazza. A kovetkez6 tablazatban kivonatos formaban ismertetjiik az eredményeket:

Koncentracio | Emisszio | Hatarérték
Szennyezé anyag [mg/m?3] [ka/h] [mg/m?3]
2020.11.05.
Kén-dioxid 5,88 3,51 500
Szén-monoxid 183 109 1000
Nitrogén-oxidok 6,84 4,09 500
Szilard 1,16 0,69 50

12. tablazat: P9 pontforrds emisszio mérés eredményei

A technologiai kibocsatasi hatarértékeket oOsszevetve a mérési adatokkal adataival
megallapithatjuk, hogy hatarérték tallépés nem tortént. E megallapitassal 6sszhangban van
az a tény, hogy a kdrnyezetvédelmi hatosag a vizsgalt technologidkkal kapcsolatban intézkedést
nem tett €s nem tortént birsag kiszabasa sem.

A BAT referencia dokumentum a kovetkezd fajlagos kihozatali tényezoket adja meg a fiistgaz

emissziok esetében:

Referencia OAM Kft.
Por: 1-780 g/it™ 12,51 glt
NOx: 120-240  g/t'™® 7418 glt
CO: 740-3900 g/t™? 1977,15 g/t
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SO, 24-130  git'® 63,66 gt

*4 az [EC Study, 1996] alapjan az atlagos érték és a standard eltérés a poremisszidkra (primer és
szekunder) 38 mire 124+166 g/t LS; jol méretezett zsaksziirkkel dolgozé miivek <20 g por/t LS
emisszios tényezoket érhetnek el [Theobald, 1995; UBA-BSW, 1996]

*12 adatok 1 német miib6l (9 mérés) [UBA-BSW, 1996]

*13 adatok 1 német miib6l (9 mérés) [UBA-BSW, 1996]; adatok Svédorszagbdl [Lindblad, 998] t6bb
elektrokemencébdl (17 mérés 1985-1993 kozott): 22-680 g NO2/t LS

2021-ban 6246 lizemorat mikodott a P9 pontforras, 344 340 t buga eléallitasara kertilt sor. A
szamitasok soran a 2020.11.05-ei mérések eredményeit hasznaltuk fel.

Az eredményekbél lithaté, hogy az OAM Kft. kibocsatasai a BAT altal meghatirozott
referenciaértékek kozé esnek.

A P9 pontforrasra vonatkozod emisszids €s egyéb adatokat — a 2021 évi LM bevallési lapok

alapjan — a 13. tablazatban adjuk meg.
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13. tablazat: P9 pontforrds emisszios adatai 2021-ben
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Az OAM Kft. a telephelyen az acélmiii szallo por vegyelemzésére folyamatosan sor keriil Az
elvégzett mérésékrdl és a levegbtisztasagvédelmi intézkedésekrdl az OAM Kft. tajékoztatta a
FelligyelOséget. A mérési jegyzokonyveket terjedelmiik miatt nem mellékeljiik, ezek azonban
barmikor hozzaférhetdk az OAM Kft.-nél. A 14-15. tdbldzatokban mutatjuk be a mérési
eredményeket. A mérési eredményekbdl a kdvetkezoket allapithatjuk meg:
» 2017-ben a PM10 esetében 6 alkalommal fordult el6 hatarérték tallépés, mig az tilepedd
pornal egy alkalommal sem volt tallépés.
A szall6-, illetve az iileped6 por fémtartalmanal nem fordult el6 tallépés.
» 2018-ban a a PM10 esetében 5 alkalommal fordult elé hatarérték tallépés, mig az
iilepedd pornal egy alkalommal sem volt tullépés.
A szall6-, illetve az iilepedd por fémtartalmanal nem fordult eld tallépés.
» 2019-ben a PM10 esetében 12 alkalommal fordult el6 hatarérték tallépés, mig az
tilepedd porn esetében egy alkalommal volt tallépés.
A szall6-, illetve az iilepedd por fémtartalmanal nem fordult eld tallépés.
» 2020-ban a PM10 esetében 10 alkalommal fordult el hatarérték tallépés, mig az
tileped6 porn esetében egy alkalommal sem volt tullépés.
» A szallo-, illetve az iilepedd por fémtartalmanal nem fordult el6 tallépés.
» 2021-ban a PM10 esetében 12 alkalommal fordult el hatarérték tallépés, mig az
ilepedd pornal egy alkalommal volt tallépés.
A szallopor fémtartalmanal 5 alkalommal (Nikkel) volt hatarérték tallépés, mig az
iilepedd por esetében nem fordult eld tallépés.
A sz4l16- és lilepedd por fémtartalmaanak eghatarozasara 2019. aprilis és 2020. marcius kozott
a laboratorium miszerének meghibasodasa miatt nem keriilt sor.
A szillopor komponensek hatarérték tallépései nem eredeztethetdk egyértelmiien az OAM
Kft.-t6l, mivel kéthavonta végzett porlevalasztoi por elemzési eredményeiben azon
komponensek, melyek szalloporban magasak, a levalasztott porban az elemzési jegyz6konyvek

alapjan minimalis aranyban fordulnak eld (krom, nikkel, kadmium).
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2017 PMlOSzallo I(')')Osl;zes Cd Co Cr Cu Mg Mn Ni Pb Sn Zn
03.19.-20. 71 112 0,0006 0,001 0,0342 0,0139 0,6361 0,0400 0,0117 0,0050 0,0015 3,1536
04.18.-19. 46 72 0,0002 <0,0005 0,0192 0,0244 0,844 0,0102 0,0021 0,0173 <0,0008 3,34
05.18.-19. 39 61 <0,0008 | <0,0007 0,0195 0,0235 0,5481 0,0003 0,0020 0,0140 <0,0008 4,5965
07.19.-20. 56 88 <0,0008 | <0,0007 0,0200 0,0294 0,3228 0,0003 0,0009 0,0099 <0,0008 2,8310
08.18-.19. 74 116 <0,0007 | <0,0006 0,0184 0,0496 0,6507 0,0003 0,0009 0,00125 <0,0008 2,50
09.19.-20. 62 97 <0,0005 | <0,0005 0,0188 0,0453 0,7067 0,0003 0,0016 0,0130 <0,0008 3,185
10.17.-18. 73 115 <0,0005 | <0,0005 0,0174 0,0402 0,8267 0,0002 0,0000 0,0027 <0,0008 1,841
11.16.-17. 49 77 <0,0004 | <0,0005 0,0066 0,0358 1,1049 0,0003 0,0002 0,0026 <0,0008 1,3934
12.17.-18. 68 107 <0,0002 | <0,0005 0,0163 0,0450 0,5604 0,0003 0,0008 0,0104 <0,0008 2,867
Hatarért. 50 100 0,005 0,1* 0,05 1* 10* 1* 0,025 0,3 20 * 10 *

A *-gal jelélt értékek tervezési iranyértékek

2018 PMmSzallo p(f)):szes Cd Co Cr Cu Mg Mn Ni Pb Sn Zn
01.16.-17. 60 94 <0,0002 <0,0005 0,0188 0,0395 0,8100 0,0003 0,0010 0,0047 <0,0008 | 0,7769
02.15.-16. 67 105 <0,0006 | <0,0006 0,0167 0,0449 0,5888 0,0003 0,0008 0,0113 <0,0008 2,26
03.17.-18. 58 91 <0,0005 <0,0005 0,0130 0,0384 0,809 0,0003 0,0002 0,0124 <0,0008 2,267
05.16.-17. 73 116 <0,0003 <0,0006 0,0418 0,1067 2,40 0,5808 0,0065 0,0162 <0,0008 3,92
06.16.-17. 69 109 <0,0003 | <0,0006 0,0196 0,0435 0,109 0,0003 0,0002 0,0045 <0,0008 2,32
Hatarért. 50 100 0,005 0,1~* 0,05 1* 10 * 1* 0,025 0,3 20 * 10 *

A *-gal jelélt értékek tervezési iranyértékek
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Szallé por

2019 M T Cd Co Cr Cu Mg Mn Ni Pb Sn Zn
01.11.-12. 130 184 <0,0002 | <0,0005 0,0182 0,0288 0,4010 0,0027 0,0011 0,0135 <0,0008 0,6394
02.10.-11. 98,54 132 0,0011 0,0012 0,079 0,0502 1,5138 0,0493 0,0036 0,0894 0,0021 4,826
03.12-13. | 194,78 262 <0,0005 | <0,0026 0,0026 0,1252 2,4441 0,1093 0,0029 0,2595 <0,0018 5,6082
04.11.-12. 77,3 167
05.11.-12. 78,3 159
06.10-11. 68,7 140
07.10.-11. 73,3 153
08.09.-10. 95,2 228
09.09-10. 94,0 202
10.08.-09. 78,1 171
11.07.-08. 91,0 198
12.07.-08. 104 233
Hatarért. 50 100 0,005 0,1 0,05 1 10 1 0,025 0,3 20 10

A *-gal jelolt értékek tervezési iranyértékek

2020 PMizallo pg-;;szes Cd Co Cr Cu Mg Mn Ni Pb Sn zZn
01.06.-07. 117 261
02.05.-06. 116 243
03.06.-07. 69,5 149 <0,0004 <0,0034 0,0026 0,0668 2,7545 0,0933 <0,00001 0,142 <0,0018 1,1511
04.06.-07. 70,1 147 <0,0011 <0,0012 0,0797 0,0506 1,526 0,0497 <0,0036 0,0902 <0,0021 1,8649
05.05.-06. 91,14 191 <0,0005 <0,0024 0,08787 0,0708 2,40 0,279 0,0027 0,1120 <0,0029 5,56
06.04.-05. 82,1 180 <0,0009 <0,0012 0,068 0,026 1,51 0,022 0,0018 0,024 <0,09 511
07.04.-05. 68,0 147 <0,001 <0,001 0,0067 0,039 1,23 0,0011 <0,0014 0,028 <0,001 4,46
08.03.-04. 48,1 104 0,0002 <0,0005 0,0192 0,0244 0,844 0,0102 0,0021 0,0173 <0,0008 3,34
09.02.-03. 75,5 157 <0,0005 <0,0028 0,0028 0,1326 2,5893 0,1158 0,0030 0,1648 0,0019 5,9413
10.02.-03. 40,75 82,6 <0,0030 <0,0006 0,0234 0,8495 0,6210 0,2126 <0,0007 0,1329 <0,0008 1,2705
12.01.-02. 55,8 104 <0,0027 <0,0005 0,0310 0,1567 1,0152 0,3728 0,0058 0,1445 <0,0008 3,9338
01.01.-02. 91,35 183 <0,0001 <0,0005 0,016 0,379 0,611 0,123 0,0037 0,062 <0,0008 1,733
Hatarért. 50 100 0,005 0,1 0,05 1 10 1 0,025 0,3 20 10

A *-gal jelélt értékek tervezési iranyértekek
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Szallé por

2021 M  y— Cd Co Cr Cu Mg Mn Ni Pb Sn zZn
02.01.-02. | 67,22 138 <0,0001 | <0,0005 0,0436 0,548 0,913 0,173 0,0074 0,0839 <0,0008 2,22
03.02.-03. 80,67 167 <0,0001 | <0,0005 0,0372 0,497 1,677 0,183 0,0015 0,0756 0,0008 1,57
04.11.-12. 76,02 159 <0,0001 | <0,0005 0,0112 0,131 0,989 0,125 0,0024 0,0489 0,0027 4,79
05.02.-03. 77,68 173 <0,0001 | <0,0005 0,023 0,336 1,206 0,173 0,0025 0,0749 <0,0008 2,23
06.01.-02. 65,97 137 <0,0002 | <0,0005 <0,0188 0,312 0,814 0,211 0,0523 0,0316 <0,0008 2,23
07.04.-05. 67,6 146 <0,0004 | <0,0006 <0,0090 0,254 0,601 0,255 0,0500 0,0355 <0,0008 1,40
08.01.-02. 97,6 202 <0,0003 | <0,0006 <0,0068 0,249 0,911 0,222 0,0404 0,0295 <0,0008 2,26
08.30.-31. 77,04 160 <0,0002 | <0,0006 <0,0050 0,225 1,133 0,219 0,0363 0,0262 <0,0008 1,77
09.29.-30. 90,5 187 <0,0002 | <0,0024 0,0216 0,333 0,621 0,205 0,0274 0,0294 <0,0008 2,03
10.29.-30. 61,2 135 <0,0002 | <0,0005 0,0183 0,291 0,572 0,202 0,0006 0,0276 <0,0008 2,41
11.28.-29. 93,31 198 <0,0002 | <0,0010 0,033 0,142 0,330 0,381 0,0139 0,1422 <0,0008 0,31
12.28.-29. 73,0 156 0,00012 | <0,0010 0,0313 0,132 0,322 0,376 0,0128 0,1375 <0,0008 0,29
Hatarért. 50 100 0,005 0,1* 0,05 1* 10 (MgO) * 1* 0,025 0,3 20 * 10 *

A *-gal jelolt értékek tervezési iranyértékek

14. tablazat: PM10 mérési eredmények

80




81



82






Ulepedé por

2020 (m? * 30 nap) Cd Cu Mg Pb Zn
Foporta | Hengermii | Foporta | Hengermii | Foporta | Hengermii | Foporta | Hengermii | Foporta | Hengermii | Foporta | Hengermii

2019.12.08.-

e roam | 52124 9,1773

2020.01.07.-

2020.02.06. | 2289 | 12,0356

2020.02.06.-

N0 | 58983 | 100486 | 0,0057 | 00065 | 00696 | 0,1737 1.26 3501 | 01587 | 03748 | 1348 | 3688
é%é%%i‘%g' 76508 | 11,9135 |<00002 | <0,0002 | 00743 | 01660 | 1,581 1048 | 03997 | 02023 | 3,042 1,882
22%22%%‘;%66" 9,8557 15965 | 00037 | 00074 | 01227 | 01402 | 1.397 1051 | 02583 | 02884 | 2615 | 3153
é%é%%%%%‘ 8,235 116195 | <0,0002 | <00002 | 00914 | 02000 | 13288 | 1464 | 02191 | 01712 | 2542 | 2571
2020.06.05.-

DN paa1 8122 | <0,0002 | <00002 | 00335 | 00571 | 1,268 1,735 0088 | 00787 | 1515 | 1,901
22%22%%2%?' 4,0968 62375 | 00018 | 00014 | <0,0136 | 0073 0,810 1070 | 00673 | 00547 | 0737 | 0472
22%22%%%%‘;' 4,8769 72589 | <0,0002 | 00018 | 00578 | 00865 | 1.462 2840 | 02439 | 04339 | 2071 | 3088
22%22%01%%%' 6.9762 114348 | <0,0002 | 00018 | 00222 | 02460 | 1314 3176 | 00618 | 02068 | 0932 1,805
2020.11.02.-

502 69875 | 103569 | 0003 | 0,004 0,173 0,193 1,748 1879 | <0009 | 0117 | 0827 1,494
22%22%21'%22" 4,0968 62375 | <0,0002 | <00002 | <0,0131 | 0,071 0,831 3,584 0,046 0075 | 0406 | 0320

Hatarért. 16 0,05 (kg/ha*év) 2,5 (kg/ha*év) 175 (kg/ha*év) 2,5 (kg/ha*év) 10 (kg/ha*év)

84




Ulepedé por

2021 | (@30 nap) o o - > e
Féporta | Hengermii | Féporta | Hengermii | Foporta | Hengermii | Foporta | Hengermii | Féporta | Hengermii | Féporta | Hengermii

VOV 7se01 | 81521 | <00002| <00002 | <00136 | 0082 | 12376 | 444 | 00668 | 0097 | 143 183
e Ns | 74963 | 82275 |<00002| <00002 |<00136| 0096 | 20235 | 4842 | 00641 | 01057 | 1926 | 1745
050 | 593 | 96813 | 00015 | 00042 | 00759 | 02121 | 21274 | 6016 | 0003 | 02771 | 2300 | 4719
OV 68378 | 101437 | <00003 | <00003 | <0,0194 | 01323 | 38714 | 4181 | 00736 | 01214 | 2115 | 3120
N0 57269 | 95730 | 00008 | 00049 | 00232 | 00159 | 12553 | 4813 | 00373 | 01668 | 2368 | 3090
0% 64260 | 9931 | 00008 | 00049 | 00229 | 00160 | 116 | 4470 | 00342 | 01497 | 2649 | 2768
92| 99876 | 139336 | 00008 | 00051 | 0,0208 | 00230 | 12665 | 30661 | 00317 | 01283 | 29768 | 35513
00| 102363 | 128368 | 00011 | 00049 | 0,0257 | 00244 | 09879 | 28095 | 00304 | 01381 | 37365 | 34284
ey | 81785 | 12475 | 00007 | 00047 | 00228 | 00658 | 1226 | 5706 | 00373 | 01714 | 2649 | 3556
NI | 78120 | 123507 | 00004 | 00040 | 0,0220 | 0243 | 1244 | 5373 | 00356 | 01642 | 2913 | 3644
oY | 104021 | 148117 | 00018 | 00045 | 00332 | 00826 | 104 213 | 00423 | 01066 | 1815 | 2,778
AL | 85026 | 120726 | 00015 | 00039 | 00290 | 00723 | 0910 | 187 | 00246 | 00710 | 157 241

Hatarért. 16 0,05 (kg/ha*év) 2,5 (kg/ha*év) 175 (kg/ha*év) 2,5 (kg/ha*év) 10 (kg/ha*év)

15. tablazat: Ulepedd por mérési eredmények
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Az acélgyartasra vonatkozdé BAT referencia dokumentum a kovetkezOk szerint rendelkezik a
Hg, illetve dibenzodioxinok/furanok kibocsatasok vonatkozasaban:

o A BAT-hoz tartozé, a mintavételi iddszak dtlagértékeként meghatdrozott (Szakaszos
meéres, legalabb négyoras idotartam alatt szuroprobaszeriien vett mintak) higany-
kibocsatdsi szint < 0,05 mg/Nm® .

o A BAT-hoz tartozo, 6-8 ords idoszakon at, dllandosult iizemallapotban vett,
szuroprobaszerti mintan alapulo kibocsatasi szint poliklorozott dibenzodioxinok/furdanok
(PCDDI/F) tekintetében < 0,1 ng I-TEQ/Nm?.

A fenti szennyezd anyagok kibocsatdsanak meghatarozasara 2016.09.14-én végeztetett
méréséket az OAM Kft. A mérésrol késziilt jegyzokonyvet a 15. szamit melléklet tartalmazza.
A mérési eredmények alapjan:
e A higany kibocsatas: 0,015 mg/m3
e A poliklorozott dibenzodioxinok/furanok kibocsatas: 0,06 ng/m?>
Lathato, hogy mind a két esetben a P3 pontforras esetében a kibocsatas kisebb, mint a BAT

referencia dokumentumban meghatarozott hatarérték.

8.1.7. A technolégia okozta légszennyez6k terjedésének szamitasa
A telephelyen a feliilvizsgalat idépontjaban az acélmiii tevékenységhez kapcsolodéan 1 db

pontforrast (P9) iizemeltet az OAM Kft. A pontforras jellemzé adatai:

Kémény magassaga: 41,25 m

Kibocsatasi keresztmetszet: 19,635 m?

Kibocsatasi atmérd: 5000 mm

A szamitasok alapjat a 2020. novemberében végzett emisszios mérések képezték (14. szdmii

melléklet). A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Emissziok: Kén-dioxid: 3,51 kg/h  (emisszid)
Nitrogén-oxidok: 4,09 kg/h  (emisszid)
Szén-monoxid: 109,0 kg/h  (emisszid)
Szilard: 0,69 kg/h  (emisszio)

Korrigalt atlagos normal szaraz gaz térfogatarama: 597 894 Nm?

Fiistgdz kidramlasi homérséklete: 338,8 K°

A szadmitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztikk el. Minden tovéabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és



az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tallépések, vagy megkozelitések
felismerhetok legyenek.

A SOz esetében (a kiindulasi adatokat a 9. dbra szemlélteti) mind az 1 éras (10. @bra), mind
a 24 oras (11. dbra), mind pedig az éves maximumaban (12. dbra) is a hatarérték 1%-a
alatt marad, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A NOx esetében (a kiindulasi adatokat a 13. dbra szemlélteti) mind az 1 oras (14. dbra),
mind a 24 éras (15. dbra), mind pedig az éves maximumaban (16. dbra) is a hatarérték
1%-a alatt marad, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A szén-monoxid esetében (a kiindulasi adatokat a 17. dbra szemlélteti)mind az 1 o6ras (18.
dbra), mind a 24 6éras (19. dbra), mind pedig az éves maximumaban (20. dbra) is a
hatarérték 1%-a alatt marad, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A PM10 esetében (a kiindulasi adatokat a 21. dbra szemlélteti) mind az 1 éras (22. dbra),
mind a 24 6ras (23. dbra), mind pedig az éves maximumaban (24. dbra) is a hatarérték
1%-a alatt marad, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A program a hatésteriilet kijeldlésénél az oras koncentraciok vizsgéalatan alapulé moédszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a), b) és ¢) pontja
szerint torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel (a) pont) szerint nem jelolhetiink ki, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti
talajkozeli egy oras (oras hatarértékkel nem rendelkezo légszennyezé anyag esetében 24
oras) légszennyezettség nem éri el egyik szennyezo anyag esetében sem a 10 %-os hatart.
Hatasteriiletet csak a c) feltétel alapjan jelolhetiink ki (mely az NOx esetében a
legnagyobb, igy ezt vessziik alapul), mely 2776 m a P9 pontforrastol szamitva. Azonban itt
szeretnénk mgejegyezni, hogy az NOX 1 éras imisszio értéke 1,64 ng/m?3, ami a hatarérték
0,82 %-a, tehat elmondhatjuk, hogy a kibocsatasok joval az egészségiigyi hatarértékek
alatt maradnak.

A 2776 méteres hatasteriiletet a 25. szamu dabra szemlélteti.
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FOMENU || [ Pontforras Diagram

JFAIL | sZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG .. KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: OAM Kt

Atlagolasi id6k Ered6 terheltségek
© 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum () 1 6ras eredd () 24 oras eredd ) Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG, h = 4125 m
KILEPESI SEB., v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) =  |térfogataram, V (m3/h) = v 597894 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = |atmérd. d (m) = 5 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 65.65 5C 3388 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 5 c 278.15 K
STABILITASI INDEX. S = | 5=6 nommalis. p=0.282 FELOLETI ERDESSEG. 20 = |1.20 - iparteriilet al épal | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Kén-dioxid. 502 v|
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 250 Hg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 122 ng/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 3510 o/h 975 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 10000 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az e[edme’nyek [é[képl megje]enﬂése A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 10259 kW
Foldraizi arélesség (decimdlia, pl. 47.19%) = EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 155 m
. _ _ Maximum 1.76 pg/m3 Maximum helye 1736 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.187) =
"A" feltétel 25 pg/m3 Hatastavolsag - "A" — m
“B" feltétel 476 pug/m3  Hatastavolsag - "B” — m
P o Y g ——— i ———
Atlag a vizsgalt teriileten 0,752 ug/m3
PONTFORRAS ~ 2022. 05. 24.
9. abra: SO, immisszio meghatdrozas alapadatai
_OAM Kft.
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Kén-dioxid, SO2 konc. —. Maximum: 1,76 pg/m3 - 1736 _ _ C - feltétel: 1,41 pg/m3 — Atlag: 0,752 pg/m3
m -21Mm

10. abra: SO; 1 ordas immisszio
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OAM Kit.
== 24 ORAS ATLAG ==

Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
- Kén-dioxid, SO2 konc. . Maximum: 0,422 pg/im3 - 1736 _ _ C - feltétel: 0,338 pg/m3 — Atlag: 0,18 pg/m3
m -21Mm
11. abra: SO, 24 ordas \mmisszio
_ OAM Kft.
== EVES ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)

= Kén-dioxid, SO2 konc.

. Maximum: 0,0296 pg/m3 - 1736 _. C - feltétel: 0,0237 pg/m3

m -21MMm

— Atlag: 0,0126 pg/m3

12. abra: SO2 éves immisszio
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FOMENU || [d Pontforras Diagram
JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG .-/ KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: OAM Kt

Atlagolasi idék Eredé terheltségek
© 1 6rés maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 bras eredd () 24 6ras eredd () Eves ered
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 4125 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = tédogataram. V (m3/h) = v 597894 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = |&tmérs. d (m) = 5 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 6565 c 3388 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 5 c 278.15 K
STABILITASI INDEX, S = |5=6 nomalis, p=0.282 | FELOLETI ERDESSEG, 20 = |1.20 - iparteriiet alacsony épiiletekkel 'm
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-oxidok. NOx mint NO2 v]
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 73 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 4090 a/h 1136 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 10000 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL/[FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= | 10259 kW
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) = EFFEKTIV KIBOCSATASIMAGASSAG.H= | 155 m
. _ . Maximum 2.05 pg/m3 Maximum helye 1736 m
Foldrajzi hosszusag (decimalis, pl. 20.187) =
- "A” feltétel 20 pg/m3 Hatastavolsag - "A” _— m
“B" feltétel 385 pug/m3  Hatastavolsag - "B” — m
m‘ “C" feltétel 1.64 pug/m3  Hatastavolsag - "C” 2776 m
Atlag a vizsgalt teruleten 0.876 pgim3
PONTFORRAS ~ 2022.05. 24.
13. abra: NOx immisszio meghatdrozds alapadatai
_OAM Kit.
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint — . Maximum: 2,05 pgim3 - 1736 _ _ C -feltétel: 1,64 pg/m3 — Atlag: 0,876 pg/m3
NO2 konc. m -2776 m

14. abra: NOy 1 ords immisszio

20



OAM Kft.

== 24 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint . Maximum: 0,491 pg/m3 - 1736 _ _ C - feltétel: 0,393 pg/m3 — Atlag: 0,21 ug/m3
NO2 konc. m -2776 m
15. abra: NOx 24 ordas immisszio
IOAMIKft.
== EVES ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint — . Maximum: 0,0345 pg/m3 - 1736 _ _ C - feltétel: 0,0276 pg/m3 —— Atlag: 0,0147 pg/m3
NO2 konc. m -2776 m

16. abra: NOy éves immisszio
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TF(}MEN(._I [z Pontforras Diagram
JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACI6 (7)) SEGITSEG | . KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: OAM Kit.

Atlagolasi id6k Eredé terheltségek
O 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum ) 1 6ras eredd () 24 éras eredé ) Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KDRTO MAGASSAG. h = 41.25 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = lérfogataram,. V (m3/h) = 597894 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = &tmérd, d (m) = 5 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 65.65 “C 3388 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 5 b 278.15 K
STABILITASI INDEX, S = | 5=6 nommalis, p=0.282 FELOLETI ERDESSEG, z0 = |1.20 - iparteriilet alacsony épiiletekkel
ATLAGOS SZELSEBESSEG.u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG- Szén-monaxid. CO
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 10000 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 649 ng/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 109000 a/h 30278 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 10000 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL [FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= = 10259 kW
] =
Fokmjzi anilenndg (decimilia, pl. 47.197) = EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H 155 m
. : . Maximum 54.7 pg/m3 Maximum helye 1736 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.187) =
"A" feltetel 1000 pgim3 Hatastavolsag - "A” = m
"B feliétel 1870  upg/m3  Hatastévolsag-"B° = — = m
| m‘ "C" feltétel 438 pg/m3 Hatastavolsag - "C" 2770 m
Atlag a vizsgalt terileten 233 ug/m3
PONTFORRAS  2022.05. 24.
17. abra: CO immisszio meghatdrozas alapadatai
_OAM Kit.
==10ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)

= Szén-monoxid, CO konc. —. Maximum: 54,7 pg/m3 - 1736

m

— . C-feltétel: 43,8 yg/m3

-2770 m

— Atlag: 23,3 pg/m3

18. abra: CO 1 ords immisszio
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C (Hg/m3)

OAM Kit.
== 24 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s

C (Mg/m3)
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. ==, Maximum: 13,1 pgim3 - 1736 _ _ C - feltétel: 10,5 pg/m3 — Atlag: 5,59 pg/m3
m -2T70 m
19. abra: CO 24 ordas immisszio
. OAM Kit.
== EVES ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. ——. Maximum: 0,92 yg/im3 - 1736 _ _ C -feltétel: 0,736 pg/m3 — Atlag: 0,393 ug/m3
m -27710 m

20. abra: CO éves immisszio
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FOMENU || [d Pontforras Diagram
JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG .-/ KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: OAM Kt

Atlagolasi idék Eredé terheltségek
© 16ras maximum () 24 6rds maximum () Eves maximum ) 1 éris eredd () 24 éras eredd () Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 41.25 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = térfogataram. V (m3/h) = v 597894 m3h
KILEPESI ATMERO, d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = |&tmérd. d (m) = 5 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE, ts = 65.65 c 3388 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 5 = 278.15 K
STABILITASI INDEX. S = | 5=6 nomalis, p=0.282 - FELOLETI ERDESSEG, 20 = |1.20 - iparteriiet alacsony épiiletekkel 'm
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Szén-monoxid. CO v]
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 10000 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 649 pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 109000 a/h 30278 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 10000 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények lérképi megjelenitése A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 10259 kW
S S . EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 155 m
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.197) = =
s ~ . Maximum 54.7 pg/m3 Maximum helye 1736 m
Foldrajzi hosszusag (decimalis, pl. 20.187) =
"A" feltétel 1000 pgim3 Hatastavolsag - "A" — m
"B" feltétel 1870 pug/m3  Hatastavolsag - "B” — m
m "C" feltétel 438 pg/m3 Hatastavolsag - "C" 2770 m

Atlag a vizsgalt teruleten 233 ug/m3

PONTFORRAS  2022.05.24.

21. abra: PM10 immisszio meghatdrozds alapadatai

_OAM Kit.
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakci6 konc. ——. Maximum: 0,325 pg/m3 - 1720 _ _ C - feltétel: 0,26 uyg/m3 —— Atlag: 0,137 pg/m3
m -273Tm

22. abra: PM10 1 érdas immisszio
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OAM Kit.
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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= Szilard PM10 frakci6 konc. ==, Maximum: 0,0777 pg/m3 - 1720 _ _ C -feltétel: 0,0622 yg/m3 — Atlag: 0,0328 pg/m3
m -273Tm
23. abra: PM10 24 oras immisszo
_ OAM Kft.
== EVES ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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—— Szilard PM10 frakci6 konc. _ _, Maximum: 0,00546 pg/m3 - _ _ C -feltétel: 0,00437 uyg/m3  —— Atlag: 0,00231 ug/m3
1720 m -273Tm

24. abra: PM10 éves immisszio
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25. dbra: Levegotisztasag-védelmi hatdsteriilet (2776 m)




8.1.8. A szallité jarmiivek altal okozott légszennyezés
A telephely mukodéséhez a folytatott tevékenységbdl eredden nagy mennyiségli szallitasi

kapacitasra van sziikség. Az acélmii tevékenységhez kapcsoloddan a hulladékvas beszallitasa
jelenti a legnagyobb zajterhelést a szallitas szempontjabol. Nagysagrendekkel kisebb tételt
jelent az acélgyartashoz sziikséges segédanyagok beszallitasa. A szallitasi feladathoz igazodoan
nagy teherbirdsu gépkocsikat alkalmaznak, illetve jelentds szerepe van a vasuti szallitasnak.

A szallito jarmiivek (tehergépkocsik) lehetdség szerint elkeriilik a védendd, lakott teriileteket. A
telephelyet a 25. szamu f6 kozlekedési uton — a lakott teriileteket Banréve iranyabol csak
érintve — kozelitik meg. Amennyiben a szallitas utvonala Budapest felé iranyul, Ggy a
tehergépkocsik uitvonala atmegy Ozdon. Az iizemtél északra halad az Ozd-Miskolc vasuti
févonal, melyen a vasiton torténé szallitas bonyolitjak.

Az elmilt 6t év beszallitasinak a megoszlasa:

vagon Napi forgalom | gépjarmii | napi forgalom
(db) (szerelvény/nap) (db) (gépjarmii/nap)
2017 5.721 18 3.771 14-15
2018 6.607 21 4.033 15-16
2019 7.185 23 3.773 14-15
2020 6.889 22 3.762 14-15
2021 7.151 23 3.913 15-16
Osszesen | 33.553 19.252

16. tablazat: A hulladékvas beszallitasi megoszlasa 2017-2021 kozott

A tablazatban ismertettiik a napi forgalmat is.
A segédanyagok beszallitasa napi 1 gépjarmi forduloval szamolhatunk.

Kozuti szallitas hatdsa

A szallitast végzo teherautok a 25. szamu foutrol letérve mintegy 200 méter haladnak a 2522.

szam Gsszekotd Gton, majd térnek ré az OAM Kft. telephelyére vezetd aszfaltozott utra.



Ozdi Acélmuvek
Kft.

26. abra: A kiszallitasi atvonal

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 17. tdblazat tartalmazza, a 2020-as
forgalomszamlalasi adatok alapjan.
I. jArmiikat. Il 1.
Vizsgalt utszakasz s e jarmiikat. | jarmiikat.
(jarmi/ora) | AR
(jarmii/6ra) | (jarmii/ora)
25. sz. féut (68+955 — 80+646) 204 9 13
2522. sz. 6sszekotd (0 — 2+401) 54 5 8

17. tablazat: A szallitasi atvonal 2020-as jarmiiforgalma

A forgalomszamlalasi adatok tartalmazzak az acélmiii tevékenységhez kapcsolodo

szallitast is, hiszen az folyamatos, ezért a szamitasok soran bemutatjuk ezen forgalom

okozta hatasokat, illetve azt az esetet, ha levonnank (15 gépkocsi/nap) az acélmiii

beszallitast.

A kiszallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por

koncentraci6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezdé komponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok ¢és a szallopor a meghatarozod, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A termék elszallitasahoz kapcsolodo kozvetlen hatasteriilet meghatarozasanal a fenti 4 utszakasz

szallitasi atvonalat vizsgaltuk.

A vizsgalt szakaszok végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.
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A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtol (csak az SO2

felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbozé emmissziok koziil azt

a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozé immisszios hatarértéke a

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, é€letkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott tertileten 50 km/h.

A gépjarmilivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

A .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
T 2-1.109) | Jarmi
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1 _ személy- és ‘ " tehergépkocsi, amelyn;k megengedett szgk
Kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasn)
1r s KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autobusz . 16 férdhely alattiakat) busz
3. csu,klos 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegili ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z616 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb Ossztomegii ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirast)
6. tehergépk’ocsi, m tehergépkocsi p(’)tko,csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

18. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

alapjan
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

- , Szén- Szén- Nitrogén- g p
Uzkc::mod monoxid Bldtopenek oxii Kén-dioxid | Részecske

/h co CH NO; 50 M

5 41,6 342 1,40 0,0149 0,299

10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246

20 21,4 2.46 1,29 0,00974 0,181

30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142

40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121

50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105

60 774 1,56 1,62 0,00699 0,101

70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102

80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108

90 5,35 1,44 221 0,00798 0,118

19. tablazat: Az |. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)
Uzemmod Sy : Sze’n'- Nitrogén- | b0 _dioxid Részecske
km/h monoxid hidrogének oxid SO, PM
Co CH (FID) NO2
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
20. tablazat: A I1. jarmiikateQoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

.. . Szén- Szén- Nitrogén- P .
Uzemméd monoxid hidrogének oxi% Kén-dioxid | Részecske
Km/h Cco CH (FID) NO2 >0z PM
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

21. tablazat: A 111. jarmitkategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

Ek:

3| vaB0f

)

™

= =i 3600,

el | Va3l

3

I|
<y |

Az emisszi6 szamitas eredményei az érintett utak esetében:

25. sz. fut (68+955 — 80+646)

'::G}__' f 2—1:' .

Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényezo [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].

> Ak,l,J sztikr:}i q Emisszio [mg/(m*s)]
jarmikategoria
CO CH NO:2 SO; PM10
l. 29,95 4,51 411 0,02 0,26
. 29,96 4,95 17,00 0,32 4,95
I"i. 10,11 0,84 6,96 0,16 1,82
osszesen 70,02 10,30 28,08 0,50 7,03
L 2522. sz. 0sszekotd (0 — 2+401)
> Ak,l,J SZtIke}l . Emisszié [mg/(m*s)]
jarmukategoria
CcO CH NO: SO, PM10
l. 7,82 1,18 1,07 0,01 0,07
. 14,60 2,41 8,28 0,15 2,41
I"i. 5,70 0,47 3,93 0,09 1,02
oOsszesen 28,12 4,06 13,29 0,25 3,50

22. tablazat: Emisszio szdamitds forgalomra (jelenlegi forgalom)

25. sz. f6ut (68+955 — 80+646)

i ﬁ‘;ﬁi'ekg%'ﬁa Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 29,95 4,51 4,11 0,02 0,26
. 29,96 4,95 17,00 0,32 4,95
1. 8,82 0,73 6,08 0,14 1,58
Osszesen 68,73 | 10,19 | 27,19 0,48 6,79
_ 2522. sz. 6sszekotd (0 — 2+401)
jéléri(l’lijlizzarei;?')lria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 7,82 1,18 1,07 0,01 0,07
. 14,60 2,41 8,28 0,15 2,41
I"ni. 4,39 0,36 3,02 0,07 0,79
0sszesen 26,81 3,95 12,38 0,23 3,27

23. tablazat: Emisszio szamitds forgalomra (-15 gépkocsi/nap)
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Az eldbbi emisszios értékekbol az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval keriiltek

az immisszids értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

o= |2 E,

1| H
By L
N7 sinoou-o,, 21l o,

ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid iddtartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szo6rodési
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbens6 és végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyltthatdja: 7,225 m,
— oz: fliggbleges turbulens szorodasi egylitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A jelenlegi forgalom altal (mely tartalmazza a beszallitast) és az elméletileg csokkentett (ha
nem lenne beszallitas) forgalom altal okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m?] a 24. tdblizat tartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitdsdaval névelt forgalom

ut
tenszely)éto”l co CH NO; SO, PMio co CH NO; SO, PMyo
m
25. sz. fut (68+955 — 80+646)
10 331,79 | 34,69 | 36,56 | 1,53 4,18 | 338,26 | 3537 | 37,27 | 1,56 4,26
20 226,93 | 23,31 | 25,30 0,83 295 | 231,35 | 23,76 | 25,79 0,84 3,01
30 148,33 | 15,26 | 15,94 | 0,64 1,91 | 151,22 | 1555 | 16,25 | 0,65 1,95
40 95,82 9,75 10,76 0,32 1,44 97,68 9,94 10,97 0,32 1,47
50 72,70 7,59 7,93 0,15 0,83 74,12 7,74 8,08 0,16 0,84
60 57,71 | 5,92 6,21 0,15 0,64 | 5884 | 6,04 6,33 0,16 0,65
70 46,44 4,50 519 0,15 0,64 47,35 4,58 5,29 0,16 0,65
80 39,71 | 4,01 4,35 0,15 0,32 | 40,48 | 4,09 4,44 0,16 0,32
90 33,69 3,49 3,67 0,15 0,32 34,35 3,56 3,74 0,16 0,32
100 28,47 | 3,15 3,33 0,15 0,32 | 29,03 | 3,21 3,39 0,16 0,32
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
ut

tengelyétol (6{0) CH NO, SO, PMj1g (6{0) CH NO; SO, PMjio
(m)

2522. sz. dsszekotd (0 — 2+401)

10 129,58 | 13,55 | 14,28 | 0,60 163 | 13590 | 14,21 | 1497 | 0,63 1,71
20 88,62 | 9,10 9,88 0,32 1,15 | 9295 | 955 | 10,36 | 0,34 1,21
30 57,93 | 5,96 6,23 0,25 0,75 | 60,75 | 6,25 6,53 0,26 0,78
40 37,42 | 3,81 4,20 0,12 0,56 | 39,25 | 3,99 4,41 0,13 0,59
50 28,39 | 2,96 3,10 0,06 0,32 | 29,78 | 3,11 3,25 0,06 0,34
60 2254 | 2,31 2,42 0,06 0,25 | 2364 | 2,43 2,54 0,06 0,26
70 18,14 | 1,76 2,03 0,06 0,25 | 19,02 | 1,84 2,13 0,06 0,26
80 1551 | 1,57 1,70 0,06 0,12 16,26 | 1,64 1,78 0,06 0,13
90 13,16 | 1,36 1,43 0,06 0,12 13,80 | 1,43 1,50 0,06 0,13
100 11,12 | 1,23 1,30 0,06 0,12 11,66 | 1,29 1,36 0,06 0,13

24. tablazat: A szallitojarmiivek dltal okozott légszennyezés az ut tengelyétol szamitva

Hatasteriilet (jelenlegi forgalomra):
» 25. sz. fout (68+955 — 80+646): NO: esetében 42,5 méteres hatasteriilet jelolhetd ki, mig
a szamitas szerint a tobbi komponens esetében nem jeldlhetiink ki hatastertiletet.
» 2522, sz. 6sszekotd (0 — 2+401): NO: esetében 21 méteres hatasteriilet jelolhetd ki, mig a
szamitas szerint a tobbi komponens esetében nem jeldlhetiink ki hatasteriiletet.
Hatasteriilet (a beszallitast nem tartalmazo forgalomra):
» 25. sz. fout (68+955 — 80+646): NO: esetében 41,5 méteres hatasteriilet jelolhetd ki, mig
a szamitas szerint a tobbi komponens esetében nem jelolhetiink ki hatésteriiletet.
» 2522. sz. 6sszekotd (0 — 2+401): NO2 esetében 19,5 méteres hatasteriilet jelolhetd ki, mig

a szamitas szerint a tobbi komponens esetében nem jeldlhetiink ki hatéstertiletet.
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kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

Vasuti szallitdas

A vasuti szallitds nagysagat a 25. tablazatban ismertettiik. Itt az elmult 6t évbdl a legnagyobb
mértékl szallitdsi volument vizsgaltuk. A dizel mozdonyok szennyezdanyag kibocsatasat a

kovetkez6 tablazat tartalmazza:

. SO2 NO2 CO CH
Tiizeloanyag . Y, N
gr karosanyag emisszio/ 1 t tiizeléanyag
Gazolaj 4.002 69.999 15.003 4.998

25. tablazat: A vasuti szallitds fajlagos emisszio értékei

( Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht: A hazai kéziti, vasuti, 1égi és vizi kizlekedés orszdgos, regiondlis és lokdlis
emissziokataszterének meghatdrozdsa a 2004-es évre vonatkozoan, Beszdmolo jelentés, Budapest 2006)
A telephelyre beérkezd szerelvény ~ 30 km/h-as sebességrél fékez le. A mozdony altal

kibocsatott karosanyag emissziot a kovetkezok szerint hatarozhatjuk meg:

M (a szerelvény tomege) = 600 t = 6*10° kg
v (a szerelvény sebessége) = 30 km/h = 8,3 m/s
L¢é (a gazolas égéshdje) = 44 MJ/kg

1N (a mozdony hatasfoka) = 25%

p (a gazolaj siirlisége) = 800 kg/m?®

A szerelvény mozgasi energidja:
E, = % -m-v*=0,5-6-10"-8,3° = 20667000J = 20,667MJ
A sziikséges lizemanyag mennyisége:

m 9 anolq_ En _ 20667MJ

hia _é’ 7 025 =82,668MJ

Mia= 1,87 kg — 2,33 1 lizemanyag felhasznalast jelent a telephelyen valo kozlekedés teljes
rakomannyal. Az iizem teriiletének eclhagyasakor joval Kisebb lesz a kibocsatas, hiszen a
szerelvény tres. A 25. tabldazat felhasznalasaval kiszamolhatjuk a karosanyag kibocsatasokat:

S02=9,32¢gr, NO2 = 163,1 gr, CO=34,9q¢r, CH=11690r
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8.1.9. Monitoring rendszer
A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és

hulladékgazdalkodasi Foéosztaly  (BO/32/04703-17/2021. szamu hatarozataban (5. szdmii
melléklet) clbirta, hogy a P9 Acélmii kémény l1égszennyez6 forrashoz folyamatos mérémiiszert
kell telepiteni, mely a kovetkezd paramétereket méri: kibocsatott szilard anyag mennyisége,
gazhdmérséklet, kiilsd hdmérséklet, gdzsebesség, térfogataram..
AZ OAM Kft. telephelyén a Stieber Levegdtisztasig-védelmi Bt. (1181 Budapest, Nyerges u. 6.)
a P9 helyhez kotott 1égszennyezd forrason folyamatos emisszido mérd berendezés 1étesitett 2020-
ban, mely alkalmas a kohaszatbol szarmazé szilardanyag-tartalom és a fiistgaz térfogataram és
egyéb jellemzok (hoémérséklet, statikus kémény-nyomas) mérésére, ezen adatok folyamatos
gyljtésére, az adatok hatosagi (bevallas) szintli megjelenitésére. A rendszer kiépitése soran
Oldham EP1000 tipusi portartalom méré miiszer (helyi kijelzével) telepitésére keriilt sor. A
teljesités minden tekintetben megfelel Kornyezetvédelmi Feliigyeldség eldirasainak:
e Az cellenérzésre kijelolt anyagok kibocsatdsdt meghatdrozd paramétereket
folyamatosan ellen6rzi, méri és regisztralja
e Abban az esetben, ha valamely légszennyezd anyag kibocsatasa a megallapitott
hatarértéket tullépi, azonnal riaszt6 jelzést ad az tizemeltetdnek.
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya napi 24 Oraban interneten figyelemmel kisérheti a P9 kémény emisszigjat

félorankénti bontasban.

8.1.10. Levegdtisztasag védelemmel kapcsolatos engedélyek
dokumentaciok, nyilvantartasok bejelentések, hatésagi ellenérzések,
kotelezések
Engedélyek:
» Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/04703-17/2021): OAM Ozdi Acélmiivek
Kft. (Ozd) részére kiadott, az Ozd, Kovacs-Hagyo Gyula it 7. szam alatt talalhat6
acélmiiben végzett elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozd, tobbszor modositott
BO-08/KT/6200-18/2017. szamu  egységes kornyezethasznalati  engedélyének
modositasa (4. szamiu melléklet)
> Orszagos Kornyezet- és Viziigyi Fofeliigyel6ség [14/3816-4/2008.]: Uveghazhatasn gaz

kibocsatasi engedély (13. szdmii melléklet)
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Nyilvantartds:

» A légszennyezd technologiak, berendezések miikodésérol, esetleges lizemzavarairdl a
termeléssel kapcsolatos utasitasi rendnek megfeleléen iizemi naplokat, gépkonyveket
vezetnek. A miukodtetéssel kapcsolatos eseményekrdl ezen naplokba feljegyzéseket
készitenek.

Vezetoi utasitiasok, dokumentumok:

» Kornyezetvédelmi Havaria Terv: Tartalmazza a levegdszennyezéssel jard havariak
esetére vonatkoz6 utasitasokat

» Levegotisztasag-védelmi Intézkedési terv: Levegbtisztasag-védelemmel kapcsolatos
intézkedéseket tartalmazza, melyeket a cég folyamatosan aktualizal

Adatszolgaltatas:

» A jogszabalyi eldirasoknak megfeleld adatszolgéltatasi kotelezettségeket (LM lapok) az

illetékes szakhatosagok felé teljesiti a cég.
Ellendrzés, birsdagolds:

Levegotisztasag-védelmi birsag Kiszabasara nem Keriilt sor az elmult 6t évben.
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8.2. Vizvédelem

8.2.1. A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények

Az OAM Kft. vizrendszere sok tekintetben egy egységet képez, tehat nem minden esetben lehet
elkiiloniteni az RDH-ra és az Acélmire vonatkozo részekre, adatokra.

Az OAM Kft. vizfelhasznalasanak, vizrendszerének részletes ismertetésére a 7.3.1 fejezetben
kertilt sor, ezért most csak roviden foglaljuk Gssze. A vizellatds nyomvonal rajzat (ivoviz, ipari
viz, csapadék csatorna, szennyviz csatorna) a 9. szdmiu mellékletként csatolt helyszinrajz

tartalmazza. Az Acélmi és az RDH ko6z0s vizrendszerét a 16. szamiu melléklet tartalmazza.

Npyersviz beszerzése kezelése:

Az OAM Kft. nyersviz ellatdsa a Sajo folyobol biztositott. A nyersviz ellatasat az OERG Kft.
végzi. Az igényelt potviz mennyisége az OAM Kft. részére max. 150 m%/h.

Az ipari friss nyersviz igény biztositasahoz az OAM Kft. 2017 és 2021 kozott a kovetkezd

mennyiségeket (m3-ben) vett ki a Sajobol:

2017 2018 2019 2020 2021
Vizfelhasznalas a Sajébél | 1.664.563 | 990.434 | 1.257.035 | 1.316.021 | 1.374.574
ebbdl Acélmii felhasznalas | 644.692 316.664 393.546 361.898 709.764

26. tablazat: Az ipari friss nyersviz igény 2017-2021 kézott

Az acélmii friss nyersviz igénye 80 m3/h.

Hiitoviz rendszer:

Az acélmi hiitoviz rendszer harom 6nallo, részben 6sszekotott hiitdvizkorbol all. A rendszerbe

telepitett vizkezelést szolgald technologiai berendezések, szivattylk, épitmények miiszaki

adatait a H-4457-26/2001 EVIZIG hatarozat (12. szdmii melléklef) tartalmazza.

e Az ivkemence, az iistkemence, a fiistgazcsdo, a FAM primer kor és a trafohiités
hécseréléi egy vizkoron beliil parhuzamosan kapesoltak (kb. 2500 m®/h). (Kemencék
vizkore)

e A FAM szekunder vizkér (80 - 100 m3/h) sajovizes 4tfolyo hiitéssel miikddik. A hasznalt
vizet az RDH revés vizével egyiitt llepitén és olajlef6lozon vezetik keresztiil, ahol a
kitilepedett revét €s feltszott olajat tavolitjak el. (Revés vizkor)

e A FAM primer hiitést és a kemencék villamos egységeinek hiitését lagyvizes hiitékorrel
oldjak meg (max. 700 m®h). A pét, lagyitott viz mennyisége kb. 0,10 m*h. (Lagyvizes

vizkor)
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Vészvizrendszer:
Az acélmiii vizrendszerben — a FAM primer hiitések vizkorében — 1 db 40 md-es
vészviztartalyra van sziikség, olyan magasan elhelyezve, hogy az onnan gravitacidésan lefolyo
viz 1,5 bar nyomasu.
Tiizi viz
Az lizemben kettds tlizi viz rendszer van kiépitve. A tlizi vizhalozat egyrészt az ivoviz
halozatbol, masrészt a Sajobol vételezett ipari vizhalozatrél van megtaplalva. Thzi viz igény
esetén elsdsorban az ipari viz haldzatra telepitett tlizcsapokat veszik igénybe
Ivovizrendszer
Az iizem ivovizellatasa az Eszak-Magyarorszagi Regionalis Vizmiivek vezetékérdl torténik. Az
ivoviz ellatas az lizemtdl északra 1évé NA 500-as vezetékrdl vald lecsatlakozassal torténik. A
ledgazasnal vizmérd ora van beépitve. Az iizemen beliill a helyenkénti ivoviz fogyasztas
ellenérzésére méroorak nincsenek felszerelve.
Az OAM Kft. 2017 és 2021 kozotti ivéviz fogyasztasa:

e 2017:50527 m?

e 2018:59982 m?

e 2019: 73517 m?

e 2020: 53683 m?

e 2021: 42253 m?

A vizfelhasznalas az acélmiivon kiviil az RDH felhasznalasat is tartalmazza, mivel a két

egység fogyasztasat nem mérik kiilon.

8.2.2. Keletkezé szennyvizek

Kommunadlis szennyvizek

Az OAM Kft-nél keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége havi 3500 — 5000 m?, ami
atlagosan megegyezik az el6z6 évek mennyiségi adataival. A kommunalis szennyvizet a telepen
belill a 2. szamu mellékleten jelolt kommunalis csatornarendszer gytjti 6ssze és tovabbitja az
Ozd Varosi szennyviztisztitoba, ahol tisztitjak, artalmatlanitjdk. Az Osszegyiijtés soran -
tekintettel az elkiilonitett csatornahaldzatra — a technologiai eredetli és a csapadékvizekkel a
kommunalis szennyviz nem keveredhet. A tisztitast a varosi szennyviztisztitd megfeleld
gondossaggal végzi, igy a kornyezetre nincs karos hatdssal az tizemben keletez6 kommunalis

szennyviz.
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Nyersviz kezelésébol szarmazo szennyviz
A Sajorol érkezd nyersviz tisztitdsa az acélmii vizmiben elhelyezett sziirdvel torténik. A
keletkezett kb. 1 — 2 m*/nap szennyezett 6blitd vizet az acélmiii vizmi hulladékviz medencéjébe

vezetik. Innen a hengermiii durvareve iilepitébe kertil.

Technologiai szennyvizek

Az Acélmii elektromos kemencéinek hiitéviz korében 2000 m? viz keringetését végzik. A hiités

soran a viz csak hdvel szennyezédik. Az elektromos kemencék trafoinak hiitéséhez 240 m3/h, a

FAM primer hiitéséhez 480 m*/h lagy vizet cirkuldltatnak. A FAM szekunder hiitések vizigénye

altaldban 80 - 100 m*h, max. 170 m%/h.

A felmelegedett, revével, olajjal szennyezett vizet a revekitba gyiijtik. Ide keriil a kemencék

vizkorének lebocsatdsa, a nyersviz sziirék mosdvize, a vizlagyitd berendezés regeneral6 vize is.

Itt a durva reve kitilepedik, amit vaskonténerbe szednek. A revekutbdl a revés viz a durva reve

ilepitobe keriil.

e A durva reve iilepité a revés vizkor vizének tisztitasara szolgdlo, fiiggdleges aramlési
iranya 168 m® hasznos térfogatu iilepité medence. A durva reve iilepitében elhelyezett
olajlef616z6 berendezés a vegyszeres segitséggel felusztatott olajat és zsirt tavolitja el a viz
felszinérol. A tavozo finom revével és olajjal szennyezett vizet szivattyu nyomja at a finom
reve iilepitobe.

e A finom reve iilepitd vizszintes 4tfolyast, 800 m® hasznos térfogata 2 db iker medencébdl
all. 800 m*/h viz terhelésnél az atlagos aramlési sebesség 1 cm/sec. A kiiilepedett revét a
bevezetési oldalon kialakitott revezsompa tolja egy kotrd szerkezet, mely visszafelé¢ haladva
a felszinen 0sz6 olajat huzza az olajlefol6z6hoz. A vizkorok lebocsatasa a finomreve
tilepit6bol torténik.

Az iizemelés soran évente csak 400.000 — 500.000 m® ( kb. az ipari friss nyersviz 30 %-a) ipari

technologiai szennyviz keletkezik a termelési volumentdl fliggden, a tobbi a hiités soran

elparolog. A tisztitott vizbél éranként kb. 50 m® mennyiséget engednek le a Kajla-patakba. A

finom reve medence utan a tisztitott vizet a hiit6toronyba vezetik. A hengermii vizrendszerben

2 db kétcellas keresztaramu, vizfilmes hiitétorony talalhatd. A T/1 jeld 2*¥1030 m®h, az ,R”

jelii 1600 m*h hidraulikus terhelésre méretezett. A , T” jelii egyes cellaja a szabalyozott, a

kettes celldja a zart hiitések vizének hiitését szolgalja. Az ,,R” jelll a revés vizkor vizeit hiiti. A

hiitétoronybdl a vizet visszavezetik a hitd rendszerbe. Az acélmiii vizrendszerben a viz

visszahiitésére 1 db 2500 m®/h kapacitasu kétcellas, keresztaramu hiitétorony szolgal.
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A durva iilepitébél kiszedett durva reve nem veszélyes hulladékként a BEM Rt.-hez keriil
elszallitasra, ahol kohaszati alapanyagként dolgozzak fel. A finomreve iilepitobdl kiszedett revét
2008 végéig veszélyes hulladékként kezelték és szintén a BEM Rt.-hez szallitottak (engedéllyel
rendelkezé szallitoval). 2009-t6l viszont az olajlef6l6z6 moddositasra keriilt melynek
eredményeként a finom reve olajtartalma jelentésen lecsokkent. Ennek eredményeként a finom
reve mar csak reveiszapként keriil bevallasra és kezelésre, mely nem veszélyes hulladék. A
revét a PSaM s.r.o, FEERMEX s.r.o0 és a BHKW s.r.0 veszi at a cégtol.
A kezelés utan a szennyviz a Kajla-patakba keriil bevezetésre, amibdl rovid Git megtétele utan a
Hangony-patakba jut.
Az ipari hiitdvizek tisztitisara szolgald reve iilepitékon kiviil az OAM Kft. mas szennyviz
tisztitd berendezést nem iizemeltet.
Kibocsatott szennyviz mennyisége 2017 és 2021 kozott:

e 2017:582597 m3

e 2018: 346 652 m®

e 2019: 439962 m3

e 2020: 460 607 m3

e 2021:522338m?3

Csapadékviz

A gyartelep a befogadd Hangony-patakhoz képest alacsonyan fekszik. A Hangony arvize ellen a
telep arvizvédelmi toltéssel védett. A felszini vizek elvezetése két fogyijtd csatornarendszerrel
torténik. Az észak-déli fogylijté csatorna a gyartelep déli oldalan 1évé Hangony-patakba, a
kelet-nyugat irany az lizem keleti oldala mentén hizodo Kajla-patakba kot be. Az lizem
rendezett terepszintje mintegy 1,35 m-rel van a Hangony arvizszintje felett. Ez nem elégséges
arra, hogy arviz esetén a csapadékvizeket kiontés nélkiil levezesse. Ezért az észak-déli fogytijtd
csatornara arvizi atemeldt kellett épiteni. A beépitett szivattya 1+1 db AGROFIL 500 E Q
tipust, H=7,5 m, Q=864 m/h.

A Kkelet-nyugat iranyu fogytijté csatorna szolgal a vizmitelepi tisztitott ipari vizek idonkénti
lebocsatasara is.

A Hangony-patak régi medre a megépiilt RDH csarnok alatt htizodott. A régi meder felé aramlo
talajviz felfogasa a csarnok északi oldalan, azzal parhuzamosan épitett szivargoval torténik,

amely az 0sszegylt vizet a Kajla-patakba vezeti.
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Az acélmii megépitése soran kialakitott csatornarész miiszaki adatait a H-4457-26/2001. szamu

EVIZIG hatarozat (12. szdmii melléklet) tartalmazza.

8.2.3. A tisztitott ipari szennyviz minésége
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly az elmult 5 évben vizszennyezési birsagot nem vetett Ki,.
Az EMI-KTVF 10338-5/2010 szamu hatarozataban eldirta, hogy a végponton kilépd tisztitott
ipari szennyviz mindéségének ki kell elégitenie a 2774-5/2010. szamu vizjogi (RDH tizemre
vonatkoz0) lizemeltetési engedélyben szerepld vizmindségi hatarértékeket.
2017 ¢és 2021 kozott a Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Népegészségiigyi Foosztaly,
Laboratoriumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpont a NAT-1-1822/2018 szamon akkreditalt
vizsgalo laboratoriuma vizsgalta a tisztitott ipari szennyvizeket. A vizsgalati jegyz6konyveket a
17. szamu melléklet tartalmazza, a mérési eredményeket a 27. ¢€s 28. tiblazatban foglaltuk
0ssze.
A vizsgalati eredményeket Osszevetve a fenti rendelet altal meghatarozott hatarértékekkel,
megallapithatd, hogy hatarérték tullépés 4 esetben fordult el6:

e KOl 1 alkalommal

e Halteszt 1 alkalommal

e TPH 2 alkalommal.

A tobbi esetben nem lépte til a tisztitott szennyviz egyes paraméterei a hatarértékeket.
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27. tablazat: A tisztitott ipari szennyviz vizsgdlati eredményei (1.)




28. tablazat: A tisztitott ipari szennyviz vizsgalati eredményei (2.)
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8.2.4. Potencialis szennyez6 forrasok

Az acélmil teriiletén sem olajok, sem vegyi anyagok, sem veszélyes hulladékok tarolasa
nem torténik, ezen anyagok tarolasara az RDH teriiletén Keriil sor.

Potencialis szennyezO forrast csak az acélmu teriiletén kozlekedd jarmiivek, targoncak
jelentenek. Ezek azonban betonozott teriileten kozlekednek, pontos helyiik nem hatarozhato
meg. A 9. szdmu mellékleten jelolt ,,B” csarnokban taldlhaté hidraulikus berendezéseket
sorolhatjuk a potencialis szennyez6 forrasok kozé.

Az iizem tevékenysége a felszin alatti vizkészletet kdzvetleniil nem veszélyezteti. A jelenlegi
szennyezettségi szint atfogd karelharitasi intézkedéseket nem igényel, azonban indokolt a
rendszeres kornyezeti allapot-ellendrzés. Ez talajviz megfigyelé kuat-rendszer 1étesitésével

valosult meg.

8.2.5. Monitoring rendszer

8.2.5.1. Monitoring rendszer

Az OKO-TECHNIKA Bt. 1998-ban talaj- és talajviz szennyezettségi vizsgilatot végzett az
OAM Kft. teriiletén. A talajviz szennyezettségi vizsgalatat a telephely teriiletén az OKO-
TECHNIKA Bt. altal mélyitett furasokbol és a teriileten miikddd talajvizszint siillyesztd
kutakbdl vett mintdk elemzésével végezték. Az értékeléshez a lehataroldsi hatdrértéket az
EMIKOFE 7928-2/1998. szamu iigyiratdban adta meg. Az OKO-TECHNIKA Bt. altal
benyjtott — a vizsgalati eredményeket tartalmazo — dokumentécié alapjan az EMIKOFE 9253-
2/1998. szamu hatarozataban kimondta, hogy a vizsgalt teriileten a szennyezettségi értékek az
altaluk megadott lehatarolasi hatarértékek alattiak, igy kozvetlen beavatkozas, karmentesités
nem sziikséges.

Az EMIKOFE a 9253-2/1998. szam hatarozataban a 9, 10 és 15 szam furési pontokon figyeld
kutak kialakitasat irta el6. A figyeld kutak vizminéségét PAH és PCB komponensre féléves
gyakorisaggal vizsgalni kell. Az EMIKTVF 10338-5/2010 szamu hatarozata szerint a figyeld
kutak vizmindségét Cr, Ba, PCB, TPH, PAH, UV olaj komponensre is féléves gyakorisaggal
kell vizsgalni. A talajviz megfigyeld kutakbdl vizkivétel csak vizmindség ellendrzés céljabol
torténik fél éves gyakorisdggal. Az lizemeltetésiik soran rendellenesség nem volt tapasztalhato.
A vizmindség rendszeres ellendrzése segit a szennyezés megeldzésében. A hatasteriilet

gyakorlatilag a kutak néhany méter sugaru kornyezetése korlatozodik.
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8. foto: Talajviz figyeld
kut

Az OAM Kft. telephelyén 4 db talajvizszint siillyeszté kut (,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,D”) talalhat6,
melyekre az EVIZIG H-5037-6/2001. szam hatarozataban (18. szdmii melléklet) fennmaradasi
engedélyt adott. A kutak miiszaki paramétereit a fennmaradasi engedély tartalmazza. A kutak
szerepe arra korlatozodik, hogy a talajviz az épiileteket, technologiai berendezéseket ne
veszélyeztesse. A kutak hatasteriilete a gyartelep teriiletén beliil marad, mivel a telep a kornyék
eredetileg legmélyebb pontjara, a mocsaras volgy feltoltott részére lett telepitve. A kutak hatdsa
a telepen kiviil nem érezhetd. A kitermelt viz a telepen kiviilre vezetve visszakeriil e természetes
kozegbe.

Jelenleg csupan az ,,A” és ,,B” jelii kutak iizemelnek. A ,,D” ¢s ,,C” jelii kutak hasznalaton kiviil
vannak. Az EMIKOFE 9253-2/1998 szamu hatirozat szerint az ,,A” és ,,B” jellt vizszint
stillyesztd kutak vizmindségét PAH, PCB, Ba, Zn komponensekre féléves gyakorisaggal kellett
vizsgalni. A fennmaradasi engedély alapjan az ,,A” és a ,B” vizszint siillyeszté kutak
vizmindségét féléves gyakorisaggal kell vizsgalni KOI, NHs, NO2, NOs, Cl, Fe, Ca, Mg, SOs,
Ba, Cr, SZOE, UV, kotétt COz, hidrogén-karbonatium és fajlagos vezetOképesség
komponensekre.

A figyel6 és talajvizszint siillyeszté kutak elhelyezkedését a 9. szamu melléklet szemlélteti.
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8.2.5.3. Vizsgalati eredmények

Az OAM Kft. a 3 db megfigyeld kuat és a 2 db talajviz siillyeszté kit vizminSségét (évente 2
alkalommal) rendszeresen vizsgalja. A vizsgalati jegyzOkonyveket a 21. szdmii melléklet

tartalmazza, a vizsgalatok eredményeit a 29. — 36. tdbldzatokban foglaljuk Ossze.

e 2018. Juliusaban a ,,B” jelii talajvizszint siillyesztd kitban az ammoénium koncentracio
kis mértékben 1épte til a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. Azota minden alkalommal

hatarérték alatti értéket mértek.
Az elmult 6t évben a fent emlitett egy hatarérték tullépés sziiletett a vizsgalatok soran.

Osszességében a talajviz j6 minéségiinek mondhaté. A vizsgalt tevékenység a talajviz

mindségére nincs karos hatassal.

116



29. tablazat: ,,A” Talajvizszint siillyeszto kut vizvizsgalati eredményei




30. tablazat: ,,B” Talajvizszint siillyeszto kut vizvizsgalati eredményei




31. tablazat: I. talajviz figyelo kut (kompresszorhdz mellett) vizvizsgalati eredményei (dltaldnos vizkémia)
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32. tablazat: I1. talajviz figyelo kut (oxigén tartaly mellett) vizvizsgadlati eredményei (dltaldanos vizkémia)

120



33. tablazat: III. talajviz figyelo kit (Reve iilepitd mellett) vizvizsgdlati eredményei (dltalanos vizkémia)
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Vet Mérték- | Hatarérték | Hatarérték | 2017. 2017. 2018. 2018. 2019. 2019. 2020. 2021. 2021.
egység (B) (C3) 05. 19. 11. 30. 06. 21. 11.19. 07. 03. 12. 06. 07. 01 05. 17. 11.29.
Pirén ug/l 0,1 1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,00 <0,005
Benzo(A)antracén ug/l 0,02 0,5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Krizén ug/l 0,02 0,2 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(B)Fluorantén ng/l 0,02 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(K)Fluorantén ng/l 0,02 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(E)Pirén png/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(A)Pirén ng/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Indenopirén g/l 0,01 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Dibenzo(A)Antracén ug/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(GHI)Perilén ng/l 0,01 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Osszes PAH pg/l 2 5 - <0,20 <0,20 - - <0,20 <0,20 - -
Osszes PCB ng/l 1 1500 - <0,04 <0,04 - - <0,04 - - -
PCB-28 ng/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-52 ng/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-101 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-118 g/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-138 g/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-153 ng/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-180 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
EPH g/l 93,6 69,6 22,3 77,8 35,3 17,0 29,2 31,9 <10
VPH ng/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
TPH pg/l 100 2000 93,6 69,6 <30 82,7 35,3 <30 <30 31,9 <30

34. tablazat: I. talajviz figyelo kut (kompresszorhaz mellett) vizvizsgalati eredményei (2)
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Vet Mérték- | Hatarérték | Hatarérték | 2017. 2017. 2018. 2018. 2019. 2019. 2020. 2021. 2021.
egység (B) (C3) 05. 19. 11. 30. 06. 21. 11. 19. 07. 03. 12. 06. 07.01. 05. 17. 11.29.
Pirén ug/l 0,1 1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(A)antracén ng/l 0,02 0,5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Krizén ug/l 0,02 0,2 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(B)Fluorantén ug/l 0,02 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(K)Fluorantén ug/l 0,02 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(E)Pirén png/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(A)Pirén png/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Indenopirén g/l 0,01 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Dibenzo(A)Antracén ug/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(GHI)Perilén ng/l 0,01 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Osszes PAH ng/l 2 15 - <0,20 <0,20 - g g <0,20 - <0,20
Osszes PCB ng/l 1 1500 - <0,04 <0,04 - - - - - <0,04
PCB-28 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-52 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-101 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-118 g/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-138 g/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-153 ng/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-180 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
EPH g/l 49,9 28,9 13,3 76,9 39,4 14,0 38,3 48,7 17,9
VPH g/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
TPH g/l 100 2000 49,9 <30 <30 84,2 39,4 <30 38,3 48,7 <30

35. tablazat: II. talajviz figyeld kut (oxigéntartaly mellett) vizvizsgalati eredményei (2)
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Megnevezés Mérték- | Hatarérték | Hatarérték | 2017. 2017. 2018. 2018. 2019. 2019. 2020. 2021. 2021.
egység (B) (C3) 05. 19. 11. 30. 06. 21. 11. 19. 07. 03. 12. 06. 07.01. 05. 17. 11.29.
Pirén ug/l 0,1 1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(A)antracén ng/l 0,02 0,5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Krizén ug/l 0,02 0,2 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(B)Fluorantén ug/l 0,02 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(K)Fluorantén ug/l 0,02 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(E)Pirén png/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(A)Pirén png/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Indenopirén g/l 0,01 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Dibenzo(A)Antracén ug/l 0,01 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(GHI)Perilén ng/l 0,01 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Osszes PAH ng/l 2 15 - <0,20 <0,20 - g g <0,20 - <0,20
Osszes PCB ng/l 1 1500 - <0,04 <0,04 - - - - - <0,04
PCB-28 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-52 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-101 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-118 g/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-138 g/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-153 ng/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB-180 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
EPH g/l 48,4 34,7 21,4 52,4 19,1 14,0 49,8 51,6 24,3
VPH g/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
TPH png/l 100 2000 48,4 34,7 <30 57,8 <30 <30 49,8 51,6 <30

36. tablazat: I11. talajviz figyelo kut (Reve iilepito mellett) vizvizsgdlati eredményei (2)
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8.2.6. A létesitmény hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

Az ipari friss viz

Az ipari friss nyersviz igény biztositasahoz az OAM Kft. 2017 és 2021 kozott a kovetkezd

mennyiségeket (m3-ben) vett ki a Sajobol:

2017 2018 2019 2020 2021
Vizfelhasznalas a Sajébol | 1.664.563 | 990.434 | 1.257.035 | 1.316.021 | 1.374.574
ebbdl Acélmii felhasznalds | 644.692 316.664 393.546 361.898 709.764

37. tablazat: Az ipari friss nyersviz igény 2017-2021 kozott

A Saj6 vizhozamaval 6sszehasonlitva ezen az adatokat, megallapithato, hogy a Sajo élovilagara

ez a mennyiség nem gyakorol érzékelhetd hatast.

Talajviz siillyeszté kutak
Az OAM Kft. teriiletén mélyitett talajvizszint siillyeszté kutak az EVIZIG H-5037-6/2001.
szdmu fennmaradasi és a H-4457-26/2001 szamu, az EMIKTVF altal 9088-2/2005 szamu

hatarozatdban modositott lizemeltetési engedély alapjan miikodnek. A kutak szerepe arra
korlatozodik, hogy a talajviz az épiileteket, technologiai berendezéseket ne veszélyeztesse. A
kutak hatasteriilete a gyartelep teriiletén beliil marad, mivel a telep a kornyék eredetileg
legmélyebb pontjara, a mocsaras volgy feltdltott részére lett telepitve. A kutak hatasa a telepen
kiviil nem érezhetd. A kitermelt viz a telepen kiviilre vezetve visszakeriil a természetes
kozegbe.

Talajviz megfigyel6 kutak

A talajviz megfigyeld kutakbol vizkivétel csak vizmindség ellendrzés céljabol torténik fel éves
gyakorisaggal. Az lizemeltetésiik soran rendellenesség nem volt tapasztalhatd. A vizmindség
rendszeres ellendrzése segit a szennyezés megeldzésében. A hatésteriilet gyakorlatilag a kutak
néhany méter sugari kornyezetése korlatozodik.

Kommunadlis szennyviz

Az OAM

Kft-nél keletkez6 kommundalis szennyvizet a telepen belill kommunalis
csatornarendszer gyiijti 6ssze és tovabbitja az Ozd Varosi szennyviztisztitoba, ahol tisztitjak,
artalmatlanitjdk. Az Osszegylijtés soran - tekintettel az elkiilonitett csatornahalozatra — a

technologiai eredetii és a csapadékvizekkel a kommunalis szennyviz nem keveredhet.

125



Nyversviz kezelésébol szarmazo szennyviz

A Sajorol érkezd nyersviz tisztitdsa az acélmiii vizmiben elhelyezett szlir6vel torténik. A
keletkezett kb. 1 — 2 m®mnap szennyezett 6blitd vizet az acélmiii vizmi hulladékviz
medencéjébe vezetik. Innen a hengermii durvareve iilepitdbe kertil.

Technoldgiai szennyvizek

A technolégiai szennyvizet az OAM Kft. megfelelé médon tisztitja. A bedusulas elkeriilése
végett a tisztitott vizb8l oranként kb. 50 m® mennyiséget engednek le a Kajla-patakba. A
tisztitott ipari viz kozvetlen hatésteriilete a telephelyen beliil marad. A kozvetett hatasteriiletnek
a Kajla-patak befolyas alatti része és a Hangony-patak Kajla-patak sszefolyasa utani teriilete
tekinthetd. A tisztitott viz mindségét havonta ellendrzik. A tisztitott viz mindsége megfelel az
eldirasoknak. A leeresztés soran a tisztitott viz tovabb higul, igy a kornyezetre veszélyt nem
jelent.

Potencialis szennyez0 forrasok

Az acélmi teriiletén sem olajok, sem vegyi anyagok, sem veszélyes hulladékok tarolasa nem
torténik, ezen anyagok taroldsara az RDH teriiletén keriil sor. Potencidlis szennyezd forrast
csak az acélmi teriiletén kozlekedd jarmiivek, targoncék jelentenek. Ezek azonban betonozott
terlileten kozlekednek és pontos helyiik nem hatdrozhaté meg. A ,,B” csarnokban tal4lhato
hidraulikus berendezéseket sorolhatjuk a potencialis szennyezd forrasok kozé.

Az Ozdi Acélmiivek Kft. az Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal,
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya altal
BO/32/08761-5/2021. szamu hatarozataban elfogadott érvényes Vizmindségi Karelharitasi
Uzemi Tervvel rendelkezik (22. szamii melléklef). A Vizminéségi Karelharitasi Uzemi Terv
tartalmazza mindazokat az adatokat, informaciokat ¢és utasitisokat mellyel az {izemi
karelharitasi feladatok elvégzése és a felszini és felszin alatti kozeg védelme biztosithato. A
tervben foglalt karelharitashoz sziikséges humén és anyagi forrasokkal, eszkézokkel az OAM
Kft. rendelkezik.

A Vizmindségi Karelharitasi Uzemi Terven kiviil szigortan ellendrzott és betartott technolégiai
utasitasok irjak elé az egyes munkafazisokat, az alap- és segédanyagok, késztermékek
mozgatasaval, feldolgozasaval, a hulladékok kezelésével, keletkezésiik csokkentésével

kapcsolatos tevékenységeket.
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8.2.7. Vizvédelemmel kapcsolatos engedélyek dokumentaciok,

nyilvantartasok bejelentések, hatésagi ellenérzések, kotelezések

Engedélyek:

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag [H-4457-26/2001]: OAM Ozdi Acélmiivek Kft.
Miniacélmii vizrendszerének vizjogi tizemeltetési engedélye (12. szamu mellékler)
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag [H-5037-6/2001]: OAM Ozdi Acélmiivek Kft.
teriiletén 1étesiilt talajvizszint siillyeszté kutak fennmaradasi engedélye (18. szdmi
melléklet)

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgato-helyettesi
Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat [35500/4686/2019.]: OAM Kft.
Miniacélmii vizrendszerére vonatkozd H-4457-26/2001. sz. vizjogi iizemeltetési engedély
modositasa (19. szdmu melléklet)

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Igazgato-helyettesi
Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat [35500/1432/2021.]: OAM Ozdi
Acélmiivek Kft. teriiletén 1étesiilt talajvizszint siillyeszt6 kutak, H-4457-26/2001. sz. vizjogi
tizemeltetési engedély modositasa (20. szamu melléklet)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
hulladékgazdalkodasi Féosztaly — [BO/32/08761-5/2021]: Az Ozdi Acélmiivek Kft.

Miniacélmii Vizmindségi Karelharitasi Uzemi Tervének jovahagyasa (22. szamii melléklet)

Nyilvantartas:

Az ipari vizrendszer lizemérdl lizemnaplot vezetnek, amelyben folyamatosan rogzitik az
atvett ipari, illetve ivoviz mennyiségét; a ,Revés vizkorbdl leengedett hasznaltviz
mennyiségét; az atadott kommunalis szennyviz mennyiségét, az iizemzavarok ¢&s
elharitasok modjat.

A vizjogi lizemeltetési engedélynek megfeleléen monitoring tevékenységet végeznek,

amelynek adatait rogzitik, nyilvantartjak.

Vezetoi utasitasok, dokumentumok:

Vizmindség Karelhdritasi Terv: Tartalmazza a vizszennyezéssel jar6 havaridk esetére

vonatkozo6 teendoket, utasitasokat
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Adatszolgaltatas:
e Az OAM Kft.-nek bejelentési és adatszolgaltatasi kotelezettsége van az ipari viztermelési
adatok ¢és vizmindségi eredmények vonatkozasaban, melynek — a jogszabalyi eldirasoknak

megfeleléen - minden évben eleget tesz a cég

8.3. Talajvédelem

A vizsgalt teriilet az Ozdi Acélmiivek Kft. telephelyén talalhatd, mely kozigazgatasilag Ozd
varoshoz tartozik. Az elmult 6t évben a minimill acélgyartasi technologian kiviil a
korszelvényli és bordas, hengerelt acél termékek gyartasat végezték. A hulladék vas alapanyag
bazisi elektromos ivfényes kemencében torténd acélgyartds 2000. augusztusdban vette
kezdetét. Az ivfényes kemence atadéassal egy iddben atadasra keriilt az istmetallurgiai kezelést
lehetvé tevo tistkemence allas és a folyamatos acélontést biztosité folyamatos acélonté mi. A
telephely igénybevétele az 1) beruhazéassal a korabbi ipartelepen beliil némileg modosult.
Ennek soran a technolégidhoz sziikséges fedett épiiletek, tarolo terek lettek kialakitva, mintegy
15.000 m? teriileten. A felhasznalt teriiletek az ipartelepen beliil korabban elhanyagolt, nem
hasznalt teriiletek voltak. A teriilet haszndlat megvaltozasaval a korabbi elhanyagolt teriilet
infrastrukturalis fejlesztések utan ipari termelési célokat szolgald, tényleges iparteriilet lett. A
gyartelep nyugati vége a beruhdzéassal egylitt parkositasra keriilt. Korszerti hidmérleg
telepitésére €és a kozut korszerlsitésére is sor keriilt. A telephely északnyugati oldalan
kialakitasra keriilt egy zajvédd fal, mely a zajcsokkentésen tll esztétikailag is javitja a gyar
latképét.

A gyari bels6 uthalézat nyomvonala nem valtozott, a zdldfelilletek aranya jelentésen nem
csokkent.

A keletkez6 hulladékok tarolasara kiilon teriileteket nem vettek igénybe, azokat folyamatosan
az artalmatlanito, vagy hasznosit6 telephelyekre szallitjak a keletkezés iitemében.

A teriilet atnézetes helyszinrajzat a 2. szamu melléklet szemlélteti. A minimill megépitése elott
az acélmi terliletén az azt megel6zd években érdemi tevékenységet nem végeztek. A korabbi
elhanyagolt, haszndlaton kiviili allapothoz képest a jovoben ismét a valosagos ipari teriilet

funkcigjat toltheti be a teriilet.
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8.3.1. A talaj jellemzése, szennyezettsége

A telephely kornyezetében talalhato talajszerkezetet az OAM Kft. telephelyén kialakitott 3 db
figyelokut furdsa soran vizsgaltak. A felszin kozeli rétegekre jellemz6 a homok és az agyag.
A kutak furési rétegsora a kovetkezd volt:

0,0-1,0m: feltoltés (szénporos)

1,0-2,5m: agyag (sététbarna)

2,5-4,0m: homok (sziirke)

4,0-50m: agyag
Az OKO-TECHNIKA Bt. 1998-ban talaj- és talajviz szennyezettségi vizsgilatot végzett az
OAM Kft. teriiletén. A talaj szennyezettségét az OKO-TECHNIKA Bt. ltal végzett furasok
soran vett mintdk elemzésével vizsgaltak.
Az OKO-TECHNIKA Bt. altal benytjtott — vizsgalati eredményeket tartalmazd —
dokumentacié alapjan az EMIKOFE 9253-2/1998. szamu hatarozataban kimondta, hogy a
vizsgalt teriileten a szennyezettségi értékek az altaluk megadott lehatarolasi hatarérték
alattiak, igy kozvetlen beavatkozas, karmentesités nem sziikséges. A hengermi teriiletén

azbta 0jabb talaj szennyezettségi vizsgalat nem késziilt.

8.3.2. A tevékenységhdl szarmazé talajszennyezések és megsziintetési

lehetéségei, intézkedési tervek

Az Ozdi Acélmiivek Kft. az Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal,
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya altal
BO/32/08761-5/2021. szamu hatarozataban elfogadott érvényes Vizmindségi Karelharitasi
Uzemi Tervvel rendelkezik (22. szdmi melléklet).
Az esetlegesen bekovetkezd kisebb talaj szennyezések megeldzésére a tarsasag
alkalmazottainak és dolgozoinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése
soran figyelembe kell vennie:
= Minden dolgozd és vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a technologiai
utasitasok betartasarol,
= A technoldgidhoz kidolgozott kdrnyezetvédelmi eldirdsokat be kell tartani,
= A tevékenység soran az alapanyagok, segéd anyagok tarolasat, felhasznalasat ugy kell
megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzddésével jarjon, s a kornyezet
szennyezést ne okozzon,
= Az alapanyagok ¢és hulladékok kezelése, artalmatlanitasa, szallitasa, rakodasa soran

gondoskodni kell a veszélyes hulladékokra vonatkoz6 jogszabalyok betartasarol,
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= Gondoskodni kell a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszerli kezelésérdl,
tarolasarol és szallitasarol,
= A technologiai szennyvizek Osszegyljtését, kezelését gy kell megoldani, hogy az
kornyezet, kiilondsen a talaj €s talajvizszennyezést ne okozhasson,
= Gondoskodni kell arrol, hogy a teriileten talalhat kutak vizmindségének ellendrzése a
hatosagi eldirasok szerint megtorténjen,
* A monitoring kutak vizmindségét rendszeresen ellendriztetni kell,
= Gondoskodni kell arr6l, hogy a teriileten talaj €s vizszennyezést okozo egyéb
tevékenységet ne végezzenek,
= A talaj, vagy a talajvizet veszélyeztet rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt
Ossze kell gylijteni és a szennyezés jellegétdl fliiggden a szennyezett talaj elszallitasarol
¢s artalmatlanitasarol gondoskodni kell,
= A veszélyesnek mindsiild készitmények €s anyagok az eldirasoknak megfelelé moédon
legyenek tarolva.
A potencialis szennyezd forrasokat a 8.2.4 fejezetben ismertettiik.
Tovabbi szennyezd forrds: A telephelyre érkezd gépjarmiivek, a hengermiiben miikddo
jérmiivek meghibasodasa esetén olajjal szennyezddhet a telephely teriilete. Amennyiben a
szennyezOdés kis mértékli, nem éri el egyik csatornat sem, a szennyezett teriiletét korbe kell
szorni perlittel a szennyezddés megakadalyozasa érdekében. Az olajjal, lizemanyaggal
szennyezett perlitet, illetve homokot veszélyes hulladékként kell kezelni, fel kell lapatolni, zart
fémhordokban kell tarolni és artalmatlanitasarol gondoskodni kell. A felelds teriileteken
mindeniitt olajfelszivdo anyag, takaritdeszkoz talalhatd készenlétben az esetleges kisebb
szennyez6dések megakadalyozasara. A Kkarelharitashoz sziikséges tovabbi anyagokat a
vizmiitelepen taroljak.
A hidraulikus gépek hibas miikddése esetén olajelfolyés kdvetkezhet be. Az ipari vizrendszerbe
bejutd szennyezés a tisztitd berendezéseknél felfoghat6. Ezen meghibasodasok esetén tehat
kornyezetkarositd anyag az acélmiibdl a kornyezetbe nem juthat.
A vizsgalatok éta eltelt idoszakban talajszennyezéssel jaré havaria nem fordult elé. Az
anyag szallitasok szakszeriségének biztositasaval és a technoldgiai fegyelem betartasaval,
a kornyezetvédelmi célt szolgalé technolégiai berendezések szakszeril iizemeltetésével,

rendszeres karbantartasaval a jovoben sem varhato talaj és talajviz szennyezés.
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8.4. Zajvédelem

A vizsgalt telephely és teljes kornyezete Ozd varos teriilete. Eszaknyugat feldl az Ozd-Béanréve
vasutvonal hatarolja, tdvolabb a 25. szamu fokozlekedési ut, temetd és beépitetlen teriilet
helyezkedik el. Eszakkeleti iranyban Banszallas lakohazai, keletrél beépitetlen teriilet, délrél a
Kovacs-Hagyd Gyula utca lakohazai és kiilonbozé véllalatok, dél-nyugatrél Ozd varos
Sajovarkony része talalhatd. A telephely részletes helyszinrajzat a 9. szamu melléklet
tartalmazza.
A vizsgalt teriileteken 1diil6 teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet vagy védett természeti
teriilet nincs. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/00865-6/2021) [mely az OAM
Ozdi Acélmiivek Kft. (Ozd) acélmiiben végzett elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozo
BO-08/KT/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa] (4.
szamu melléklet) zajkibocsatasi hatarértéket irt eld, a teljes tevékenység vonatkozéasaban,
melyek a kdvetkezok:
Ozd, Méricz Zsigmond u. 2-12. sz. (paros oldal, hrsz.: 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231),
Ozd, Szivetkezet u. 37. (paratlan oldal: hrsz.: 3204),
Ozd, Lyuké volgy u. 1-33. sz. (paratlon oldal, hrsz.: 3142, 3143, 3144, 3145, 2915, 2916,
2917, 2918, 2919, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930),
Ozd, Szemere B. u. 23-31. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 3147, 3148, 3149, 3150, 3151),
Ozd, Szemere B. u.38-60. sz. (paros oldal, hrsz.: 3171, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178,
3179, 3180, 3181, 3182, 3183),
Ozd, Tabla u. 49-67. (paratlan oldal, hrsz.: 2914, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950,
2951, 2952),
Ozd,Foldes F. u. 1-7. sz. (hrsz.: 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940),
Ozd, Kovacs-Hagyé Gy. u. 66-76. sz. (paros oldal, hrsz.:3848/5, 3849, 3852, 3853, 3854,
3855, 3856, 3857, 3860)
lakohazak védendé homlokzatai el6tt 2 m-rel

nappal 50 dB

¢éjszaka 40 dB
Ozd, Méricz Zs. u. 1-9. sz (paratlan oldal, hrsz.: 3237, 3236, 3235, 3234, 3248)
Ozd, Szovetkezeti u. 9, 11 sz. (hrsz.: 3248, 3247),
Ozd, Szovetkezeti u. 39-53. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211,
3212, 3213),
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Ozd, Szovetkezeti u. 10-28. sz. (paros oldal, hrsz.: 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244,
3245, 3246)
lakohazak védendé homlokzata el6tt:

nappal 60 dB

éjszaka 50 dB
A hatarérték betartasa folyamatosan kotelezo, mind az acélmiii, mind a meleghengermiii
tevékenység soran.

A kornyezd védend§ épiiletek tavolsaga az OAM Kft. telephelyétél:

Moricz Zs. u. 11.: 600 m
Kovacs-Hagyo Gyula u. 74/1: 900 m
Banyatelep u. 2. (Banszallas): 1400 m
Munkacsy M. u. 29.: 900 m

8.4.1. A telephelyen folytatott tevékenység zajhatasa

8.4.1.1. A telephelyen talalhato6 zajforrasok ismertetése

A kovetkezokben mind az acélmii, mind pedig a meleghengermii zajforrasait ismertetjiik (kiilon
kiemelve az acélmil zajforrasait), hiszen a kornyezetet ér6 tényleges zajterhelés meghatarozasa
esetén nem lehet a két nagy egységet kiilon kezelni, mivel mindkettd folyamatosan iizemel,
illetve a két tevékenység a mérési helyek eredményeiben sem oszthatdé meg.

Az OAM Kft. telephelyén talalhato zajforrasokat a 38. tdbldzat (melyben citromsargaval

kiemeltiik az egyértelmiien acélmiii tevékenységhez kapcsolhatd 1étesitményeket) tartalmazza.
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EOV koordinatak

Sorszam a Epiilet Epiileten beliili Uzemelési
helyszinrajzon | megnevezése zajforrasok idoszak X v
fvkemence,
Ustkemence,
Acélmi Elszivo vezetékek, Folvamatos
101 ook | DAk - e Gijel) | 745500 | 322000
Egyéb kapcsolodo ppal. €l
technologiai
berendezések
Villamos
102 T B Folyamatos | 2,5 460 | 322 700
magnes daruk, forgo- (nappal, éjjel)
rakodo daru
103 Kompresszor | o 1nresszorok Folyamatos | 2,5 150 | 322 540
csarnok (nappal, éjjel)
104 e (E:Ig:{“gjtfjl) 745 480 | 322 900
Hengersorok
(villamos motorok,
hajtoémiivek,
105 RDH csarnok | gorgésorok, OFAG (E;Iyzin 2?9:1) _7742558580 :_3522392080
kemence, hiddaruk, ppal, €jj
egyéb kapcsolodo
berendezések)
106 RDH vizmii | Szivattyuk, Folyamatos 245750 | 322 900
telep hiitétornyok (nappal, éjjel)
201 Trodahiz | Locpnologiai Folyamatos | 745 650 | 322 800
berendezés nincs (nappal, &jjel)
120 kV-0s | 120 kV fesziiltségii Folvamatos
202 villamos | villamos (02 yal Gijel) | 745550 | 322700
alallomas transzformatorok ppal, €])
Kozponti fltést Folvamatos
203 Kazinhaz | kazdnok, foldgaz yama’ 745520 | 322520
&abk (nappal, &jjel)
Acélmiii Két cellas, 2500 m®/h Folyamatos
<t hiitétorony | kapacitasu hiitok (nappal, éjjel) fe9adl || Srrkol
302/4 sz. Porlevalaszté | 2 db ventilator Folyamatos
zajmérési pont ventillator | (320 000 m%/h) (nappal, éjjel) EDARY | GZREAD
Transzforma- | 1 db 120/20 kV Folyamatos
S0 torok 2 db 120/6,3 kV (nappal, éjjel) (620 | e iy
RDH 1 db 1030 m%h Folyamatos
S hiitstornyok | 1 db 1600 mh el Gy | o LY | SR

38. tdblazat: AZ OAM Kft. telephelyén taldlhaté zajforrdsok
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Az OAM Kft. telephelyén talalhato

T,

zajforrasok és zajmérési
pontok
. - MAy Vagany -
T -
e S
@ Mdricz Zs.
vasuti atj.

Jelmogya ré ZGt - 101 zajforrds
@ technoldgiai berendezés
s ® 701 za jterhelési mérési pontok
% x

X

27. dbra: Az OAM Kft. telephelyén taldlhaté zajforrdsok
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A telephely mobil zajforrasai koziil a hulladéktéren iizemeld O&K forgo-rakodd folyamatos
(nappal, ¢jjel) zajforrasnak tekinthetd, mig a telephelyen kozlekedd tehergépkocsik és vasuti
jarmuvek révid idejti (5 — 10 min/alkalom) zajforrasok.

A fenti tablazatban felsorolt épiiletekbe telepitett zajforrasok, valamint a mozgo6 zajforrasok
onalloé zajkibocsatasat az ,,R+R” Kft. 2003. junius 19-én mérésekkel vizsgalta meg. A mérési
jegyzokonyvet a 23. szamu melléklet, mig a mérési pontok helyét a 27. szamu dabra

tartalmazza. A mérések alapjan az egyes zajforrasok a kovetkezd kibocsatasi zajszintekkel

jellemezhetdk:
DI leq | EOV | EOV
svima @@ X | ¥
Technologiai berendezések
1 Elektrokemence (az ac;;:ign; gts‘[a)imok salakiist kihordo 825 | 745448 | 322774
2 Hiddaru (hulladéktér kozuti beszallitasi utvonal) 12,2 745 430 322 750
3 Hulladékadagold kosar (hulladék tér) 81,2 | 745422 | 322734
4 Zsakos porlevalasztoé (D-NY-i oldala) 81,4 | 745411 | 322833
5 Vizgéphaz (bejarati ajto elott) 77,3 | 745456 | 322909
6 RDH OFAG kemence 93,8 | 745517 | 322980
7 RDH készaru kiado csarnok daru 68,8 745 775 323194
8 RDH hiitétorony (K-i oldal) 75,3 | 745796 | 322940
9 Kompresszor haz (EK-i oldal) 80,2 | 745418 | 322545
10 Kompresszorhaz (DNY-i oldal) 86,2 | 745408 | 322523
Mozgé zajforrasok, jarmiivek

11 Tehergépkocsik (vasuti palyatol 10 m-re) 62,9 | 745450 | 322730
12 Vasuti jarmiivek (gépkocsitol 10 m-re) 72,1 | 744900 | 322450
13 O&K rakodogép 91,2 | 745440 | 322730

39. tablazat: Technologiai berendezések/jarmiivek zajkibocsdtdasa

Az acélmiii termelés idején teljes kapacitassal, folyamatosan miikodott az ivfényes elektromos
olvaszté kemence, az acél finomitasara és hevitésére szolgalo elektromos ivfényes listkemence,
a folyamatos ontdmii és a rad és drothengermii két hengersoron. Ennek megfelelden
folyamatosan lizemeltek a segédiizemi berendezések (viz és levegd rendszer, porlevalaszto,
kompresszor ¢és transzformator egységek), valamint folyamatos volt a hulladék berakas és

adagolas. Nappali iddszakban folyamatosan torténik az alapanyag be és kiszallitasa.
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A telephely zajkibocsatasa iizemelés kozben allandénak mindsithetd. Ez a mindsités a

kornyezeti zajterhelés mérését megelézoen végzett telephelyen beliil telepitett berendezések,

mozgo berendezések ¢€s a telekhataron végzett elézetes zajszint vizsgalatok alapjan jelenthetd

ki.

8.4.1.2. A kornyezetet éré zajterhelés és hatasteriilete

2021. Marciusaban az OKO-Kontakt Bt. éjszaka végzett méréseket a zajkibocsatassal

kapcsolatban (24. szamu melléklet). A mérési eredményét a 40. tabldazatban foglaltuk 6ssze.

LAM kerekitve

Jele Helye (dB)
Kovacs-Hagyé Gyula u. 74. (3854 hrsz.) utcai védendd

101 p 38
homlokzata elott.

102 Szovetkezeti u. 26. (3245 hrsz.) udvari védendé homlokzata eldtt. 42
Szovetkezeti u. 28. (3246 hrsz.) utcai telephelyre nézé védendd

103 P 42
homlokzata el6tt.

104 Moricz Zsigmond u. 11/A. (3247 hrsz.) udvari, telephelyre néz6 42
védendd homlokzata elott.

105 Moricz Zsigmond u. 11. (3247 hrsz.) utcai, telephelyre nézo 42
védendd homlokzata elott.

106 Moricz Zsigmond u. 9. (3248 hrsz.) utcai, telephelyre nézé 42
védendd homlokzata elott.

107 Moricz Zsigmond u. 7. (3234 hrsz.) udvari, telephelyre nézo a1
védendd homlokzata elott.

108 Moricz Zsigmond u. 12. (3231 hrsz.) utcai, telephelyre néz6 40
védendd homlokzata elott.

109 Moricz Zsigmond u. 6. (3228 hrsz.) utcai, telephelyre nézd 38
védendd homlokzata el6tt.

110 Szovetkezeti u. 51. (3213 hrsz.) utcai védendd homlokzata el6tt. 40

40. tiblizat: Ejszakai Zajmérési eredmények (2021. mdrcius)

A kapott vizsgalati eredmények alapjan, a jegyzokonyvben rogzitett iizemallapotok,

technoldgia, és Kkiilsé koriilmények mellett a telephely kornyezetében az éjszakai

zajkibocsatasi hatarérték mindenhol teljesiil, hatarérték tullépés nem allapithatéo meg.
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2022. mérciusaban szintén az OKO-Kontakt Bt. végzett méréseket a zajkibocsatassal
kapcsolatban (25. szamu melléklet) nappal és éjszaka egyarant. A mérési eredményét a 41.

tablazatban foglaltuk 6ssze.

LAM (éjszaka) | LAM (nappal)
Jele He |ye kerekitve kerekitve
(dB) (dB)

101 Kovécs-Hagyc")' Gyula u. 74. (3854 hrsz.) utcai védendd 38 38
homlokzata el6tt.

102 Slzéé:etkezeti u. 26. (3245 hrsz.) udvari védendé homlokzata 40 40

103 Szovetkezeti u. 28. (3246 hrsz.) utcai telephelyre néz6 a1 a1
védendd homlokzata elott.
Moricz Zsigmond u. 11/A. (3247 hrsz.) udvari, telephelyre

104 o " " 41 41
nézd védendd homlokzata elott.

105 Moricz Zsigmond u. 11. (3247 hrsz.) utcai, telephelyre néz6 40 40
védendd homlokzata elott.

106 Moricz Zsigmond u. 9. (3248 hrsz.) utcai, telephelyre nézd 40 40
védendd homlokzata elott.

107 Moricz Zsigmond u. 7. (3234 hrsz.) udvari, telephelyre néz6 39 40
védendd homlokzata elott.

108 Moricz Zsigmond u. 12. (3231 hrsz.) utcai, telephelyre néz6 38 39
védendd homlokzata elott.

109 Moricz Zsigmond u. 6. (3228 hrsz.) utcai, telephelyre nézo 37 37
védendd homlokzata elott.

110 Slzéé:)[:/etkezeti u. 51. (3213 hrsz.) utcai védendé homlokzata 38 39

A1, tablazat. Zajmérési eredmények (2022. mdrcius)

A kapott vizsgalati eredmények alapjan, a jegyzokonyvben rogzitett iizemallapotok,
technoldgia, és Kkiilsé korilmények mellett a telephely kornyezetében az éjszakai
zajkibocsatasi hatarérték mindenhol teljesiil, hatarérték tullépés nem allapithato meg.

A zajvédelmi hatasteriiletet az OKO-Kontakt Bt. a mérési eredmények alapjan, melyeket a a
fenti jegyzOkonyv tartalmaz. A hatésteriilet meghatarozasahoz sziikséges zajtérképet az IMMI
2018 tipusu zajtérkép készitd szoftverrel készitették el. A programba betaplaltak a feltételezett
tekintett zajforrasok helyét, lizemidejét, relativ magassagat, sajat kozeltéri helyszini méréseink
alapjan megbecsiilt zajteljesitmény szintjét (LW). A hivatkozott kormanyrendelet kimondja,
hogy a hatasteriilet lehatarolasanal azt a napszakot kell figyelembe venni, amelyiknél nagyobb
hatasteriilet adodik.

A zajtérkép 2 m-es magassagra, 1 m-es racsosztassal késziilt.
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-35 a8
-40 4B
-4548
-50d8
§5d8
-6048
-65d8
-T048
-754d8
-80d8

dB8

29. dbra: Az OAM Ozdi Acélmii éjszakai hatdsteriilete
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8.4.2. Alapanyagok és késztermékek szallitasanak zajhatasa

A telephely miikodéséhez a folytatott tevékenységbdl eredden nagy mennyiségli szallitasi
kapacitasra van sziikség. Az acélmiii tevékenységhez kapcsolddoan a hulladékvas beszallitasa
jelenti a legnagyobb zajterhelést a szallitas szempontjabol. Nagysagrendekkel kisebb tételt
jelent az acélgyartashoz sziikséges segédanyagok beszallitasa. A szallitasi feladathoz igazodoan
nagy teherbirasu gépkocsikat alkalmaznak, illetve jelentOs szerepe van a vasuti szallitasnak.

A szallitd jarmiivek (tehergépkocsik) lehetdség szerint elkeriilik a védendd, lakott teriileteket.
A telephelyet a 25. szamu fo kozlekedési iton — a lakott teriileteket Banréve iranyabol
csak érintve — kozelitik meg. Amennyiben a szallitas itvonala Budapest felé iranyul, agy a
tehergépkocsik titvonala atmegy Ozdon. Az iizemtdl északra halad az Ozd-Miskolc vasti
fovonal, melyen a vastiton torténd szallitas bonyolitjak.

Az elmult 6t év beszallitasanak a megoszlasa:

vagon Napi forgalom | gépjarmii | napi forgalom
(db) (szerelvény/nap) (db) (gépjarmii/nap)
2017 5.721 18 3.771 14-15
2018 6.607 21 4.033 15-16
2019 7.185 23 3.773 14-15
2020 6.889 22 3.762 14-15
2021 7.151 23 3.913 15-16
Osszesen | 33.553 19.252

42. tablazat: A hulladékvas beszallitdasi megoszlasa 2017-2021 kozott

A tablazatban ismertettiik a napi forgalmat is.
A segédanyagok beszallitasa napi 1 gépjarmi forduloval szamolhatunk.

Kozuti szallitas zajhatasa:

A szallitast végz6 teherautok a 25. szamu féutrdl letérve mintegy 200 méter haladnak a 2522.

szamu 6sszekotd Giton, majd térnek ré az OAM Kft. telephelyére vezetd aszfaltozott ttra.
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Ozdi Acélmuvek

N\

30. dabra: A szallitasi utvonal

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a Kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut 2-
1.302 Miiszaki eldiras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):
Qin = (Ain * ANF)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a Ill. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma

A szallitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jarmiikategdridknal a maximalis
nappali 6raforgalom nagysaga az érintett kozutnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
idészakban

Az emlitett ttszakaszok jelenlegi forgalmat a 43. tibldzatr tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

140



Vi Vsl I1.
Vizsgalt Gitszakasz I: ?arn:u,kat. II,' ,Janf,ufkat' jarmiikat.
(Jarmii/6ra) | (jarmii/ora) (jarmii/6ra)
25. sz. féut (68+955 — 80+646) 204 9 13
2522. sz. 6sszekotd (0 — 2+401) 54 5 8

rrrrr

A szamitasok soran feltételezziik, hogy a forgalomszamlalasi adatok tartalmazzak az
OAM Kft.-be térténé beszallitast.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:

Az egyes Ut- és idészakaszhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:
3

"
E 1[:]'3"1'L.FJEQ':?’E}E.S.f__f_l:—|— E 1[]']"1'L.Fseq':?’5}5_.5}__['_1-‘]
1

i=1

Laag(7.5)55e; = 10 log

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Gtszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
id6szakaszon beliil Laeq (7,5)g;s.,i 8z i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g,stjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatdl szarmazo kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

Lflaq (?’EJQ,.S_.E'_.}'_.E' = (Kr + Kﬂjgﬁ,r,j,z’

ahol:
(Ktgstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamités sordn egyenletesen aramlé forgalommal szdmoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

I. jarmiikategoéria: 74,5 dB

Il. jarmtikategoria: 77,7 dB

I11. jarmiikategoéria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

Ky =10-1g(%/;) - 163 [v?,Q?

A szamitasi eredményeket a 44. tabldazat tartalmazza:
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A tevékenység nélkiili forgalom | A tevékenységgel megnovelt
Vizsgalt ttszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeqg (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
25. sz. fout (68+955 — 80+646) 64,95 65,33
2522. sz. 6sszekoto (0 — 2+401) 60,06 61,13

44, tablazat: A szdllitasi tevékenység okozta zajterhelés
A novekedés mértéke mindossze 0,38 illetve 1,07 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtél védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.
Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredden a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért
ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

Vasuti szallitas zajhatasa:

A vasuti kozlekedés okozta zajkibocsatds szdmitasat az MSZ-07-2904-1990. sz. szabvany
tartalmazza részletesen. Az alkalmazas kozati zajkibocsatds szamitasahoz mért ritkabb
eléfordulasa miatt az alabbiakban a vasuti zaj kibocsatasanak meghatarozasara egy tajékoztatd
jellegli szamitést kozliink.
Elegendd hosszusagu (1 />// 2r), egyenes vezetésli vasutvonaltdl 25 m-re akadalytalan terjedés
mellett:
Laeg =56 +101Ig N

ahol:
N — a vonatkoztatasi (megitélési) id6 alatt atlagosan oranként elhaladd vashti szerelvények
szama.
Az 6sszefliggés v < 60 km/h sebességre érvényes. Az egyenértékli A-hangnyo-masszintet kiilon
kell maghatdrozni a nappali és az éjszakai id0szakra.
Esetiinkben oranként max. 1 elhaladassal szamolhatunk.

Laeq =56 + 10 Ig N =56 + 10 Ig 1=56 dB
A szallitdo jarmivek altal keltett zajterhelés a telep megkozelitésének és elhagyasanak
idejére korlatozodik, mivel a rakodas s telephelyen beliil torténik, s kdzben a jarmiiveket a
vezetdik ledllitjak. Ez az id6szak egy-egy szallitds soran néhany perc motor altal eldidézett
zajterhelést jelent a kornyezetre nézve. A vasuti szallitas esetén ez alkalmanként maximum 2 —

3 perc id6tartamu.
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8.4.3. Az OAM Kft. zajvédelmi intézkedései

A 8.4.1.2. fejezetben ismertetett mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy nagyobb
zajterhelést az acélmii tevékenysége okoz (szemben a meleghengermiii tevékenységgel), de az
OAM Kft., mint ahogy eddig is, a jovSben is mindent megtesz a zajterhelés csokkentése

érdekében.

8.5. Hulladekgazdalkodas

Az OAM Kft. kohaszati egység, ahol acélmiii, folyamatos ontdmiii, és hengermiii technologiak
egymasra épiilnek. Hulladék vas alapanyag bazison elsd lépésben nyers acélt, majd megfeleld
Osszetételre beallitott 6tvozetlen és gyengén 6tvozott folyékony acélt allitanak eld. A folyékony
acélt egy négy szalas folyamatos OntOmiiben a hengerlés alapanyagat jelenté kdzbensd
termékkeé, bugava ontik. A bugédkat az ontést kovetd lehetd legrovidebb iddn beliil a legkisebb
energia felhasznalasra és kornyezetei terhelésre torekedve késztermékké hengerlik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély kérelmiink az acélmii technologidra vonatkozik, igy
elsdsorban ezen tevékenységhez kapcsoloddan keletkezd hulladékok targyalasara keriil sor a

kovetkezdkben.

8.5.1. Az acélmiii tevékenység soran felhasznalt anyagok
Az OAM Kft. 6 tevékenysége az elektroacél gyartas. A miniacélmii 100 %-os hulladékbetéttel

dolgozik, ami a mindségi igények fiiggvényében valtozik. Az OAM a beszallitott hulladékok
kezelését a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly — BO-08/6200-18/2017. szamon kelt
egységes kornyezethasznalati engedély III. pontjaban foglalt hulladékgazdalkodasi engedély
alapjan végzi. Az engedély érvényességi ideje: 2022. augusztus 31. Jelen feliilvizsgalati
dokumentacio keretében  kérelmezziik a  hulladékgazdalkodasi  engedély
meghosszabbitasat.
Eves szinten max. 600.000 tonna hulladék hasznositasira kéri meg az OAM Kft. az
engedélyt. A hulladék hasznositasat és tarolasat az Ozd 9165, 9167 hrsz. alatti telephelyen
végzi a kérelmezo.
A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz616 43/2016 (V1.28.) FM rendelet alapjan

e R4 - Fémek ¢és fémvegyiiletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

e R13 - Térolas az R4 miivelet érdekében

A kezelt hulladékok (EWC koddal) listaja a kovetkezo:
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EWC kéd Megnevezés
020110 |fémhulladék
120101 vasfém reszelék és esztergaforgacs
12 01 02 vasfém részecskék és por
120199 kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
1501 04 fém csomagolasi hulladék
16 01 17 vasfémek
17 04 05 vas és acél
1704 07 | fémkeverék
19 01 02 kazdnhamubol eltavolitott vasfémek
191001 vas- ¢s acé¢lhulladék
191202 fém vas
191203 nemvas fémek
200140 |fémek

Osszesen: 600.000 tonna

45. tablazat: Egy év alatt gyiijteni és tarolni kivant hulladék mennyisége

Az OAM Kft. szeretné bdviteni a hulladéktarol kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarél 30.000

tonnara, ezért kérelmezziik az egy idejiileg tarolhato, kezelésre atvehetéo hulladék

mennyiségét 30.000 tonnara emelni!

A téarolo kapacitds bdvitése 5 1) acélhulladék-tarolo boksz és az ehhez tartozd csarnok
kialakitasaval, tovabba kiszolgald berendezéseinek telepitésével keriil megvalositasra. Ezen
kiszolgald berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és kocsik, hiddaruk,
vonszolo-palya.

A 2017 és 2021 kozott felhasznalt anyagok (hulladék, segédanyagok, energia) részletes
ismertetésére a 7.4 fejezetben keriilt sor. A kovetkezd tablazatban kivonatos formaban

ismertetjiik az elmult évben felhasznalt anyagok Osszes mennyiségét, illetve az 1 tonna

eldallitott termékre jutd mennyiséget.
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Ustkemence (2017)

Otvozoéanyagok Salakképzok Grafitelektroda
t kglt t kgt t kg/t
545,22 1,83 1307,17 4,387 113,94 0,382
2017-ben 297 899,205 t ontdttbuga eldallitasara kertilt sor az listkemencében
Ustkemence (2018)
Otvozéanyagok Salakképzdk Grafitelektroda
t kgt t kgt t kg/t
504,16 1,534 1713,44 5,215 122,48 0,372
2018-ban 328 527,017 t ontottbuga eldallitasara keriilt sor az tistkemencében
Ustkemence (2019)
Otvozéanyagok Salakképzok Grafitelektroda
t kgt t kgt t kg/t
443,98 1,264 1778,57 5,065 103,25 0,294
2019-ben 351 113,298 t ontottbuga eldallitasara kertiilt sor az tistkemencében
Ustkemence (2020)
Otvozéanyagok Salakképzok Grafitelektroda
t kgt t kgt t kg/t
555,25 1,675 1 585,82 4,785 95,58 0,288
2020-ban 331 414,837 t ontottbuga eldallitasara kertilt sor az listkemencében
Ustkemence (2021)
Otvozéanyagok Salakképzdk Grafitelektroda
t kgt t kgt t kg/t
615,39 1,787 1641,82 4,768 93,67 0,272

2021-ben 344 340,018 t ontottbuga eldallitasara kertilt sor az listkemencében

46. tablazat: Az elektrokemence és iistkemence anyagfelhaszndldsa (2012-2016)

A beszallitast kozaton és vastuton végzik. Az atvett hulladék mennyiségének ellenérzése

mérlegeléssel torténik. Veszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot tartalmazd, vagy

azokkal szennyezett hulladék atvételére nem keriil sor.

A beérkez6 hulladékok fogadasara, tarolasara az ,,A” jelii hulladéktarolod (9. szdmiu melléklet)
csarnok szolgal. A vasuti kocsikban érkez6 hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroloba keriilnek

lerakasra. A hulladéktarolo csarnokban 4 cella keriilt kialakitasra, ahol a hulladékok mindség
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szerint szétvalogatva keriilnek tarolasra. A vasuti vagonokbol egy elektromagnes kozvetleniil a
megfeleld celldba juttatja a hulladékot.

A koziton érkezd hulladékok egy, a fedett hulladéktarold mellett kialakitott, 592 m? nagysagi,
betonperemmel ellatott betonozott teriiletre keriilnek. Itt tarolas nem torténik, a hulladékot
azonnal atvallogatjak, szortirozzak és a tarolo csarnokba juttatjak.

A 4200 m? alapteriiletii, betonozott csarnok betonoszlopokon 4ll6 fém, hulldmlemezzel fedett
18 m belmagassagu épitmény, mely az alaptdl 2 m magasan beton fallal korbekeritett. A
csarnokszerkezet résalapozassal, a hulladéktarol6 medence vert (vb. 30 NC 10)
colopalapozassal késziilt. Funkcidja hulladék vas, ezért kellett a taroloteriiletet vasbetonbol
Kivitelezni. A taroloteriilet térfogata 9400 m®. Az anyagmozgatast a hulladéktarold csarnok
darupalyajan 3 db 12,5 + 1 db 8 tonnas magnes- és markolo lizemi daru végzi. Kozhti és vasuti
szallitasnal is alkalmazasra Kkeriilt egy kanalas rakodogép a magnessel kiszedhetetlen
hulladékok mozgatasara.

Az OAM Kft. szeretné béviteni a hulladéktarold kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarél 30.000
tonnara.

A téarold kapacitas bovitése négy 0j acélhulladék-tarolé boksz és az ehhez tartozo csarnok
kialakitasaval, tovabba kiszolgald berendezéseinek telepitésével keriil megvalositasra. Ezen
kiszolgalod berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és kocsik, hiddaruk,
vonszolo-palya.

A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévd acélhulladék tarold csarnok, €s a hozza tartozo tarold
bokszok ¢és kiszolgéald berendezések kvazi tiikorképének megépitése, telepitése, ezzel biztositva
a parhuzamos tizemet. Ennek eredménye képen nem csupan az OAM Kft acélhulladék tarold
kapacitasa fog novekedni, hanem az elkészitett, azonnal adagolhatd acélhulladék mennyisége
is, melynek egyenes kovetkezménye a termelékenység novekedése, persze ehhez a megfeleld
mindségl, fajsuly, tisztasaga acélhulladék elengedhetetlen.

A tervezett épiilet szabadonalld beépitéssel épiil a meglévd hulladékbefogadd csarnoktol 5,14
m-es tavolsag, valamint a ,,C” csarnoktol 22,31 m-es tavolsag elhagyasaval.

Az épiilet colopalapokra rogzitett acél szelvényekbdl 4llo tartooszlopokkal késziil, acél racsos
tetszerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épiilet magassaga 17,16 m. A hulladékok
befogadasara épiileten beliil vasbeton aknak késziilnek 2,30-2,70 m mélységig. A tervezett
éptiletben hiddaruk fogjék biztositani az anyagok rakodasat, melyek tartdszerkezet az acél
oszlopokra rogzitett darupalya. Tovabba az épiilet technoldgiai vastti vaganyok is lettek

tervezve a hulladék anyagok be- és kitarolasara.
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Az 1j csarnolban 5 db hulladékbefogadd akna (Osszes teriilet: 2440,86 m?) és egy

hulladékkezeld tér (teriilete: 2689,93 m?) keriil kialakitasra, a kovetkezd megosztasban:

Helyiségleltar: m? burkolat
e Hulladékbefogad6 akna 442 55 beton

e Hulladékbefogadd akna 472,42 beton

e Hulladékbefogado akna 474,00 beton

e Hulladékbefogado akna 483,09 beton

e Hulladékbefogado akna 568,80 beton

e Hulladékkezel§ tér 2689,07 beton
Osszesen: 5129,93

8.5.2. A keletkez6 hulladékok ismertetése

A folyékony acél eléallitasa, olvasztasa soran a technologiadban az alabbi jelentésebb
hulladékképzodésével kell szamolni:

e Acélmiii salak:

Az acél olvasztasa és eldallitdas fontos segédanyagai a kiilonbozd salakképzok és adalék
anyagok. Ezek az anyagok nem épiilnek be, vagy csak részben az acélba az egyensulyi
allapotoknak megfeleléen. Szerepiik a szennyezd anyagok eltavolitdsdnak eldsegitése és a
kivant kémiai Osszetétel bedllitasa, az acélfiird6 védelme. Az olvasztas sordn a folyékony
acélba be nem ¢épilildé segédanyagok, salakképzOk az acél fiirdd tetején Osszegylild salak
alkotokka valnak.

e Acélmiii szallopor

Az olvasztasi technoldgia szerves része a technologiai flistgazok kemencetérbol és a csarnok
levegdjébdl torténd elszivas. Az elszivott fiistgdzokat és port a csarnokon kiviil telepitett zsakos
porlevalasztoval tisztitjak. A porlevalaszto altal levalasztott por az elektrokemencei szallopor,
melyet veszélyes hulladékként kezelnek.

e Tiizallé anyag hulladék

Az olvasztas soran a magas olvasztasi hOmérsékleten a kemencék tizallo falazata a kémiai és
fizikai hatasok kovetkeztében kopik, fogy. A kemence falazatot ennek megfeleléen a
technologiai miuveletek kozben folyamatosan javitani, iddszakosan pedig ujra falazni
szlikséges. Az Ujrafalazds soran a kemencében, illetve az listben taldlhato hasznalt tlizalld
anyagot szilikség szerint eltavolitjak, majd friss anyaggal Gjra falazzdk a berendezéseket.. A
hasznalt tzallo bélés anyagot a késObbiekben engedéllyel rendelkezé kezelé Orli és

visszaszallitas utan (ijrahasznositjak.
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e Reve

A folyékony acél dntése utan a hiitési szakaszban a buga feliiletén reve képzddik, mely levalik
réla és a technoldgiai berendezések hiitéséhez hasznalt nagy mennyiségii hiitdvizbe keriil. A
visszaforgatasos hiitéviz felhasznalasi technoldgia soran a vizbdl a revét kiiilepitik. A keletkezd
revét a hengermiii revékkel egyiitt kezelik.

A kovetkezO tablazat a keletkez6 hulladékok mennyiségét mutatja be a 2017-2021 kozotti
iddszakra, megjeldlve az EWC kodokat. A veszélyes hulladékoknal a veszélyességi jellemzok

kodszammal keriiltek megjelolésre.
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. . , Veszélyességi Keletkezett mennyiség (t)
Hulladék megnevezése EWC kod jellegnzﬁkg 2017 2018 2019 L 5020 2021
Kezeletlen salak 10 02 02 - 50639,66 47487,72 47962,73 | 44061,64 | 43282,28
Gazok kezelesébol szirmazo, veszclyes 1002 07 H14 3145444 | 3587917 | 3659,816 | 3751,012 | 3988,68
anyagokat tartalmazo hulladék
Kohaszati folyamatokban hasznalt egyéb
bélésanyaygok &s tiizAlld anyagokgy 16 11 04 - 249,78 285,26 - 204,380 76,8
Egyéb sav 06 01 06 H 14 - - - - 0,06
Adalékanyag hulladék, amely kiilonbozik a 07 0702 15 : : 524 : : :
02 14-t61 ’
Egy¢b sziirépogacsak, felitatd anyagok 07 06 10 H 14 0.049 ) : : :
(abszorbensek) ’
Veszélyes anyagot tz:gtsér:lazo hulladékka valt 0803 17 H 14 0,034 ) 0,03 0,015 :
Hengerlési reve 1002 10 - 4859,445 6534,36 7258,216 6743,2 6472,54
Veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb 1009 11 H 14 : 182 : : :
részecskék '
Elhasznalt viasz és zsir 12 01 12 H 14 2,45 1,252 - 1,67 3,25
asvanyolaj alapu, klérvegyﬁletet nem ‘Fartalmazé 130205 H 14 2432 3296 583 7768 416
motor-, hajtémii- és kendolaj ' ' ' ' '
Asvényole}j alapu, klc')rvegyﬁlej[et nem 1303 07 H 14 59 ) : :
tartalmazo szigeteld és hétranszmisszids olaj '
olaj-viz szeparatorokbol szarmazoé iszap 13 0502 H 14 11,6 14,74 6,311 24,945 22,54
Egy¢éb kevert csomagolasi hulladék 1501 06 - - - - - 11,06
VD B R il e o ot el 1501 10 H14 0,315 0,176 0,16 0,775 2,524
szennyezett csomagolasi hulladék ' ' ' ' '
Miianyag csomagolasi hulladék 1501 02 - 5,48 - - - -
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 15 02 02 H 14 10.645 8780 6.95 6.29 9.977
szlirdanyagok ' ' ' ' '
Olajsziiré 16 01 07 H 14 - - - 0,435 0,21
Azbesztet tartalmazo strlodo betét 160111 H7 0,174 - - - -
Kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 16 02 14 : : 8,24 : : :

02 09-t61 16 02 13-ig terjedd hulladéktipusoktol
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. . . Veszélyességi Keletkezett mennyiség (t)
Hulladék E k . ,,
ulladék megnevezése WEked | jellemazik 2017 2018 2019 2020 2021
Kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott
- 16 02 15 H 14 - - - 0,529 0,7
Veszélyes anyagokat tartalmazé szerves 16 03 05 H 14 019 028 1591 194 144
hulladék ’ ’ ’ ’ ’
Olomakkumulatorok 16 06 01 H14,H 8 1,22 0,98 0,38 1,3 0,3
Veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony
hulladek 16 10 01 H 14 2,34 3,874 3,881 3,771 14,41
Veszélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, 17 0106 H 14 : 70 : 024 :
cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke ' '
Beton, tégla, cserép és keramia frakci6 vagy : : ) : :
azok keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t61 L0 0 HEEEE
Uveg 17 02 02 - - - - - 24,52
Vorosréz, bronz, sargaraz 17 04 01 - - 0,42 0,7 0,78 1,88
Aluminium 17 04 02 - - 4,58 21,58 15,76 15,96
Vas és acél 17 04 05 - - 6,0 17,5 - 42,08
Olajat, szénkatranyt vagy egyéb veszélyes : : : : :
anyagot tartalmazé kabelek Sy s
Kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 1704 11 - 73,56 - 17,94 8,5 7,84
Fold és kovek, ameg;_liéli“k’nboznek alros 1705 04 - 1692,6 3362,14 32340 | 274236 | 297534
Egyé¢b szigeteldanyag, amely veszélyes : : :
anyagbdl all vagy azokat tartalmaz T/ W B fhe Gt
Azbesztet tartalmazo épitéanyag 17 06 05 H 14 - - - - 2,2
Veszé€lyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési- : ) : :
St i (e o loven milkdiaiig) | 0 D e U8
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely
kiilonbdzik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 17 09 04 H 14 - - - - 4,84
09 03-tol
Miianyag és gumi 1912 04 - - - - - 1,3
Egyéb, a 191211-t4] kiilonboz6 hulladékok 191212 - 1075,68 - - - -
Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 2001 21 H 14 0,06 0,18 0,09 0,022 0,1
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47. tablazat: Keletkezett hulladékok 2017-2021 kozott
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A tablazatban felsorolt hulladékok koziil csak az acélmiii por, a salak és a tiizallo
tormelék, kotheté az acélmiii technolégiahoz. A tovabbi hulladékokat azért tartottuk
sziikségesnek felsorolni, mert mind az acélmiii, mind pedig a hengermiii tevékenység soran
keletkezik, azonban ezek gyiijtése, illetve kezelése egyiittesen torténik. A reve mennyiségének
ismertetésére is azért keriilt sor, mert a folyékony acél Ontése utan a hiitési fazisban a buga
feliiletén keletkezo és a hlitdvizbdl kiiilepitett revét a hengermiii revével egyiitt kezelik. A reve
képzbdése azonban elsdsorban a hengermiii tevékenységhez kothetd.

Az alapanyag taroloban keletkezd, nem magnesezheté hulladék anyagokat kiilon
konténerbe rakjak és a kommunalis hulladék depoéniaba szallitjak. Ezt takarja az ipari
hulladéknak nevezett kategoria.

Az acélmiii tevékenységhez kotheté hulladékok esetében kimutatasra keriiltek az 1 tonna
folyékony acélra vetitett hulladékképzddési fajlagos adatok is, melyet a kovetkezd tablazat
szemléltet. A tablazat tartalmazza a BAT altal megadott referencia értékeket is, melyek EU-s

orszag elektroacélmiiveinek adatai alapjan keriiltek meghatarozasra.

Keletkezett mennyiség (kg/t) EU
Hulladék felmérés
megnevezése 2017 2018 2019 2020 2021 adatai
(kg/lt)
Acélmiii por 10,53 10,90 10,24 11,32 11,52 10-20
Kezeletlen salak 169,6 1442 134,2 133,0 125,0 100-150
Tuzalld tormelék 0,836 0,866 - 0,617 0,221 2-8

A8. tablazat: Fajlagos hulladék keletkezés 1t folyékony acélra vetitve

Az eredményekbdl latszik, hogy a salak 2017. évi kivételével a keletkezett hulladékok
megfelelnek az EU-s elvarasoknak. Ennek oka, hogy az acélmiiben gyengén 6tvozott acél
eléallitasa torténik, melyhez gyengébb mindségli hulladékvas keriilt felhasznalasra. Ebbol
eredéen azonban nagyobb mennyiségli salak képzOédésével kell szamolni. A nagyobb
mennyiségben keletkezd salak azonban teljes egészében — szintén az EU-s elvarasoknak
megfeleléen — hasznositasra kertil.

Az elmult években azonban az OAM Kft. egyre nagyobb hangsulyt fektet arra, hogy
megfeleld mindségii alapanyag (hulladékvas) keriiljon felhasznalasra, mely latszik is a

fajlagos hulladék folyamatos csokkenésében.
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8.5.3 A keletkez6 hulladékok gyiijtése, kezelése

Nem veszélyes hulladékok:

Vagonseprési hulladék (Ipari hulladék, hulladéktéri szemét) HAK:17 04 05

Az acélmi 100%-os hulladékbetéttel dolgozik, amelynek beszéllitasa vasuton (50%) és
kozaton (50%) torténik. Sajnos gyakran tapasztalhato, hogy a beszallitok a szallitmanyokba
nem megfeleld mindségli, vagy teljesen mas anyagfajtaju hulladékot kevernek véletleniil, vagy
szandékosan. Cégiink arra torekszik, hogy a beérkez6 hulladékok koziil minél nagyobb
aranyban ki tudjdk szlirni a nem magnesezhetd hulladékokat, amelyek mind a kornyezetre,
mind a kibocsatasokra, a kihozatalra, a kemence belsé falazatara is nagyon kedvezotlen
hatassal vannak. Ezen kiviil novelik az adott mindségii acélhoz felhasznaland6 energia és
segédanyagok mennyiségét.

A fém hulladékokkal beérkezé nem magnesezhetd hulladékok munkahelyi gyljtéhelye a
hulladéktér acélmi felé esé végében taldlhatd (munkahelyi gytjtéhely tablaval ellatva).

Tarolasa dmlesztett formaban torténik.

Kezeletlen salak HAK: 10 02 02

Mind az elektrokemencei salakot, mind pedig az listkemencei salakot salakiistbe engedik, majd
vasuton (specidlisan erre a célra kialakitott vasuti salaktalban) az OAM Kft. tarscégéhez, az
Aicher Beton Kft.-hez szallitjak, mely rendelkezik a salak fogadasahoz és feldolgozasahoz
sziikséges miszaki, kornyezetvédelmi és személyi feltételekkel. A salak ferrumtartalmanak
magneses szeparalasa utan a salakot igény szerinti frakciokban (méretben) hasznositjak. Salak

tarolasa az OAM Kft. teriiletén nem torténik.

Kohaszati folyamatokban hasznalt egyéb bélésanyagok és tiizallo6 anyagok HAK: 16 11 04
A kemence és az acéliistok tlizallo falazatanak kibontdsakor keletkez6 magnezit téglat
elokezelésre elszallitjadk omlesztett formaban. Csak engedéllyel rendelkezd cégnek keriilhet
atadasra, illetve a szallitast is csak olyan szervezet végezheti, amelyik rendelkezik szallitasi

engedéllyel

Hengerlési reve HAK: 10 02 10

A hengerlés alapjaul szolgald buga feliiletén reve keletkezik, amely nagyobb térfogata miatt
levalik. Levalds torténhet a bugatéren, az eldmelegitd kemencében, az elénytjté soron,
valamint a vizhiitéses hengersoron. A szarazon keletkez6 revét Osszelapatoljuk és termelési

nem veszélyes hulladékként kezeljiilk. A szdraz revét €s a durva iilepitébdl kikeriild revét a
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szikkaszto agyra szedik, €s itt taroljak a torténd elszallitasig. A keletkezd revét tobb partner cég
veszi at tovabbi hasznositds céljabol. A hulladék kiszallitdsa a keletkezés iiteme szerint
torténik.

A szaraz revét €s a durva iilepitobdl kikeriild revét a szikkasztd agyra szedik, €s itt taroljak a
torténd elszallitasig. A keletkezd revét tobb partner cég veszi at tovabbi hasznositas céljabol. A

hulladék kiszallitasa a keletkezés titeme szerint torténik.

Kommunalis hulladék:

Az lizem teriiletén elhelyezett kisebb gyiijtd edényekbdl konténerekbe viszik, artalmatlanitasra

elszallitjak az Ozdi Hulladékgazdalkodasi Kft.-hez.

Veszélyes hulladék:

Gazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé szilard hulladék (acélmiii
por) HAK: 10 02 07 *

Az elszivott fiistgadzokat és port a csarnokon kiviil telepitett uj silos porlevalasztdval tisztitjak.
Silos tartalykocsikkal is végzik a por leiiritését. A telephelyen beliil a por 1 m? térfogatt big-
bag zsdkokba torténd csomagolasat végzik. Egy tehergépkocsinyi mennyiség Osszegylilését
kovetden elszallitjdk a telephelyrdl. Felesleges anyagmozgatds nem torténik, a kornyezet
szennyezés kockazata minimalis. Amennyiben kiszordédas kovetkezik be, a port azonnal
Osszeszedik és big-bag-be rakjak a helyszinen. A telephelyen 1 db veszélyes hulladék {izemi
gyljtohely lett kialakitva az acélmiii por gylijtésére, arra az esetre ha szallitdsi, atadasi
fennakadasok Iépnének fel. Az Osszegyljtott port a Boleslaw Recycling S.p.

(Lengyelorszagba) szallitja el jrahasznositas celjabol.

Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémii- és kendolajok HAK:
13 02 05*

Az acélmiiben karbantartasbol szarmaz6 hulladék olajakat fém hordokban gytjtik és a
veszélyes lizemi gylijtéhelyen taroljak atadasig. Itt keriil tarolasra a durva reve iilepitd katban
és a szennyviztisztitd mitargyban felliszé olajat, amit olajlef6l6z6 berendezéssel gytijtenek
Ossze, illetve a hengermiiben karbantartaskor keletkez6 olajat is. A hulladék kiszallitasa évente

1 — 2 alkalommal torténik.

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek (ideértve a kozelebbrél nem

meghatarozott olajsziiroket), torlokendok, védéruhazat) HAK: 15 02 02*
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Az acélmiiben karbantartaskor keletkezd olajos rongyokat a keletkezés helyén miianyag
zsédkokban gytjtik és a veszélyes hulladék lizemi gytijtdhelyen taroljak (egyiitt a hengermiiben
keletkez6 olajos rongyokkal) atadasig. A hulladék kiszallitisa évente 1 — 2 alkalommal
torténik.

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék HAK kéd: 15 01 10*

A technologia soran keletkez6 szennyezett gongyolegeket, flakonokat a keletkezés helyéhez
legk6zelebb talalhatd veszélyes hulladékok szamara kialakitott munkahelyi gyiijtohelyeken
elhelyezett specidlis taroldo edényzetekben kell elhelyezni. Ha a gytjtdedényzetekben
elhelyezett ADR mindsitéssel rendelkezd mianyag foliazsak megtelik a  kitiritésérol

gondoskodni kell.

Veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék HAK: 16 10 01*

Az OAM Kft. technoldgiai el6készité részlegében alkalmaz alkatrész mos6 berendezést olajos,
zsiros €s egyéb szennyezett gépalkatrészek és szerszdmok tisztitdsara, zsirtalanitdsra. A mosas
soran egyszeriien beletessziik a koszos alkatrészt, majd a specialis alkatrészmos6 folyadékkal
feltoltott tartdlybol a berendezés sajat szivattylja keringeti a folyadékot. A keletkezett
szennyezett folyadék a berendezés belsejében talalhatd specialis gylijtdedényzetbe keriil
elvezetésre, onnan csak az engedéllyel rendelkezd partnernek torténd atadaskor kertil

kiszivattyuzasra, havi egy alaklommal.

Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék HAK: 20 01 21*
A karbantartasi munkalatok folyaman keletkez6 fénycsoveket a I1. sz. segédépiiletben talalhato

fénycsovek gyljtésére kialakitott fénycséladakban taroljuk atadasig.

Az OAM Kft. telephelyén 2 db iizemi gyiijtéhely keriilt kialakitasra.

e Az Ozd varosi Polgarmesteri Hivatal Miiszaki Ugyosztalya 91396-5-2/MUSZ/1997. szamu
hatarozataban (26. szdmiu melléklet) hasznalatbavételi engedélyt adott a veszélyes tlizemi
hulladékgytijtdre és kenéanyag taroléra (029/53 hrsz-u teriilet). Ehhez az EMIKOFE 8568-
2/1997. szamon szakhatosagi hozzajarulasat megadta. Itt keriilnek tarolasra az olajos
rongyok, olajos fold, faradt olaj, olajos flrészpor. A veszélyes ilizemi gyijtéhely racs
szerkezetli, 31 m? alapteriiletii, szilard olajallo burkolattal, gytijtézsomppal, szegéllyel és

keritéssel ellatott, hullampalaval fedett, zarhato épitmény.
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e A masik tizemi gy(jtéhelyen torténhet a tizallo hulladék és az acélmiii por tarolasara. Az
Ozd varosi Polgarmesteri Hivatal Miiszaki Ugyosztalya 88920-3/MUSZ/2001. szamu
hatarozataban (27. szamu melléklet) hasznalatbavételi engedélyt adott a veszélyes hulladék
iizemi gytjtéhelyre (029/76 hrsz-u teriilet). Ehhez az EMIKOFE 974-2/2001. szamon
szakhatosagi hozzajarulasat megadta. A gyijtéhely minden oldalrdl zart, betonozott épiilet.
Acélmiii por taroldsara nem hasznaljak, mivel annak teljes mennyiségét folyamatosan
elszallitjak.

A gytjtéhelyek miikodését tizemeltetési szabalyzatokban szabalyozzak. A Veszélyes hulladék

gyljtéhely miikodési szabalyzatat a 28. szdmut melléklet tartalmazza. melyeket a Borsod-

Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/09775-3/2018. (nem veszélyes hulladékok

esetében) és BO/32/04386-4/2020. szamu (veszélyes hulladékok esetében)hatarozataban

hagyott jova. A hatarozatokat a 29. és 30. szamu mellékletek tartalmazzak.

A keletkezd hulladékokat, gylijtési modjat, illetve az atvevd szervezeteket és adataikat a 49.

tablazat tartalmazza. A hulladékokat koziton szallitjak, ez aldl az acélmiii salak jelent kivétel,

melynek vastti uton torténik a szallitasa.
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. . EwC Gyiijtés o oo Atvevé Kezelés
Hulladék megnevezése Kkéd médja Gyiijtés helye Atvevo KUJ/KTJ szama médija
. . . 100214215 begyijtés
Kezeletlen salak 10 02 02 salakiist Keletkezés helyén AICHER BETON KFT. 102505844 cldkezelés
. AT e . . . . BOLESLAW
Sl Gl g S Ay Vo e 1002 07 blg-l?ag “ ak, Keletkezés helyén | RECYCLING S.p.z.o0 - hasznositas
anyagokat tartalmazo hulladék silo tartaly X
(Lengyelorszag)
Szennyviztisztito ol
Hengerlési reve 1002 10 Omlesztve Y . FEERMEX s.r.o - hasznositas
melletti betontélca
BHKW s.r.o
Kohaszati folyamatokban hasznalt egyéb . . . A % 103201100 elokezelés
o il o (R v 161104 omlesztve Keletkezés helyén SZINTI-ORLO Kft. 102445953 hasznositas
, ADR . .
Veszélyes anyagokkal szemnyezett | 15 65 gox | folirattal | Voszelyes hulladék | popy) yo TRANS KET. 103444981 |\ icszagyiiites
abszobensek, sziirbanyagok X \ lizemi gyljtéhely 102896960
ellatott zsak
Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem
tartalmazé motor-, hajtomi- és kendolaj | 1302 05* | fém hordd | Veszélyes hulladék
(faradt olaj) tizemi gytjtéhely 100170243
Veszélyes anyagot tartalmazo vagy ADR I.-es villamos MOL Nyrt. 100227607 visszaoviiite
azokkal szennyezett csomagolési 1501 10% | felirattal tappont kabeltér AVAREM KFT. 101675936 | ffky;” e
hulladék ellatott zsak tarolo, 120 kW ANKEL VEGYIPARI 102127738 VissZa ijs'tés
Fénycsovek és egyén higanytartalmi | 50 01 51 | fanvess 14d allomas KFT. 100668289 EYW
hulladék enyesoladad | vreszelyes hulladék 101050466
Veszélyes an},/agokat tartal’mazo ViZes | 161001% | fém hords lizemi gytjtéhely
folyékony hulladék
Il. segédépiilet
fém tarolod l. FOREGO 101382159
A * ., ,
S AV e =ity irodahaz, 120 | MAGYARORSZAG KFT. | 102133430 ks
kW allomas
- . . az lizem teriiletén ZV ZOLD VOLGY 103212667 ,
Kommunalis hulladék 200301 konténer eI et NONPROEIT KET. 100322418 lerakas

49. tablazat: Keletkezett hulladékot datvevd szervezetek
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8.5.4 A keletkez6 hulladékok mennyiségének csokkentésére tett intézkedések

A keletkezé hulladékok mennyisége donté mértékben a termelési volumen fiiggvénye. Az
egységnyi termékre vetitett hulladékkeletkezés csokkentés hulladékgazdalkodasi és gazdasagi
szempont szerint is kitizott cél.

A telepen keletkez6 hulladékok hasznositasi aranyat a kovetkezo tdblazatban mutatjuk be:

Hulladék Hasznositas Egetés Lerakas
megnevezése t/éy % t/év % t/éy %
Acélmui salak | 43 282,28 100 - = - -

Tuzallo
Rk 76,8 100 : - - -
Reve 6 742,54 100 - = - -
Kommunalis

hulladék - - - - 600 100

Acélmiii por 3988,68 100 - - - -
Elektronikai

termékek e 100 : ; ; ;

Faradt olaj - - 4,16 100 - ,
Egyéb (vizes _ . _ )
mosofolyadék) 1441 1

50. tablazat: A keletkezd hulladékok artalmatlanitdsi ardnya (2021)

Az 0sszes hulladék mennyiség 98,6 %-a Ujra hasznositasra keriil, 1,3 %-a lerakésra, mig
minddsszesen 6,8%107° %-a égetésre.
Az OAM Kft. hulladékgazdalkodasi terve az acélmiire és a hengermiire egyiittesen késziilt.
Ebbdl kiemelhetd az acélmiii technologiara kitizott hulladékesokkentési célok és feladatok:
» Az acélgyartasban a fajlagos fémbetét javitasa jobb mindségii alapanyag felhasznalasaval.
» A jelenleg is hasznositott hulladékoknal a hasznositasi arany megdrzése a feladat (salak,
tlizallo hulladék). A hasznositott hulladékok tovabbra is a kordbban megoldott mddon, a
szerzddéses partnerekkel keriil hasznositasra.
» A lerakassal artalmatlanitott hulladékok koziil az acélmiii por hasznositasanak lehetéségét
keresni kell.
» A kommunalis hulladékok szelektiv gytjtésének feltételeit meg kell teremteni, ehhez ki
kell alakitani a sziikséges tarolohelyeket és eszkozoket.
A Kft.-nél kiadasra keriilt a 3/2004 sz. ligyvezetdi utasitas, amely a keletkezd hulladékok
mennyiségének és kornyezeti veszélyességének csokkentésére, veszélyes hulladék kezelésére,
gyljtésére vonatkozik. Az utasitas tételesen nevesiti a hulladékok kezeléséért felel6s

személyeket, tartalmazza a hulladékok fajtait, azonositdit és a megteendé sziikséges
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intézkedéseket. Az utasitas 2005. szeptemberében aktualizalasra keriilt, amelyben szabalyoztak a
hulladékok kezelésére vonatkozo oktatast és a rendszeres ismeret felujitd oktatast (31. Szdmii
melléklet).

A technolégia soran keletkezé hulladékok eldiras szerinti gyiijtése és tarolasa soran
kornyezetszennyezés nem kovetkezhet be.

Havaria eset soran bekovetkezhet veszélyes hulladék elszorodas vagy elfolyas. Mivel a hulladék
keletkezési helyek és a veszélyes hulladék gy(jté hely kozott szilard burkolata utak vannak
kiépitve, igy a hulladék mozgatasakor bekovetkezd havaria esetek soran sem johet létre
kornyezetszennyezés. A kialakult veszélyes hulladék elszorodas, vagy elfolyas teriilete konnyen
lokalizalhato és a ,,Havaria Terv” utasitasait kovetve, a veszélyes hulladékot Osszeszedve a

kornyezetszennyezés megsziintetheto.

8.5.5 Technolégia hatasterulete hulladékgazdalkodasi szempontbdl

A technologia soran keletkez6 hulladékok eldiras szerinti gylijtése és tarolasa soran
kornyezetszennyezés nem kovetkezhet be.

Havéaria eset sordn bekdvetkezhet veszélyes hulladék elszorodas vagy elfolyds. Mivel a
hulladék keletkezési helye és a veszélyes hulladék gyiijté hely kozott szilard burkolat utak
vannak kiépitve, igy a hulladék mozgatasakor bekdvetkezd havaria esetek soran sem
johet létre kornyezetszennyezés. A kialakult veszélyes hulladék elszorodas, vagy elfolyas
teriilete konnyen lokalizalhaté és a ,,Havdariaterv" utasitdsait kovetve, a veszélyes

hulladékot 0sszeszedve a kornyezetveszélyeztetés megsziintethetd.

8.5.6 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos engedélyek dokumentaciok,

nyilvantartasok bejelentések, hatésagi ellenérzések, kotelezések

Engedélyek:

e Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei Kormanyhivatal, = Miskolci  Jarasi Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (BO-08/6200-18/2017): OAM Kit. (Ozd)
elektroacél gyartasi tevékenységére vonatkozd egységes kornyezethasznalati engedély (1.
szamu melléklet)

e Ozd Varos Polgarmesteri Hivatal [91396-5-2/MUSZ/1997]: Veszélyes iizemi hulladékgyiijtd

¢és kenbanyag tarold hasznalatbavételi engedélye (26. szdmi melléklet)
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Ozd Varos Polgarmesteri Hivatal [88920-3/MUSZ/2001]: Veszélyes iizemi hulladékgyiijté
hasznalatbavételi engedélye (27. szamu melléklet)

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, = Miskolci  Jarasi ~ Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly [BO-08/KT/09775-3/2018]: OAM OZDI
ACELMUVEK Kft. (Ozd) részére hulladéktarold hely iizemeltetési szabalyzat jovahagyasa
(29. szdmii melléklet)

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi

Féosztaly [BO/32/04368-4/2020]: OAM Ozdi Acélmiivek Kft. (Ozd) részére veszélyes

hulladékok tizemi gytijtéhely lizemeltetési szabalyzatanak jovahagyasa (30. szdmii melléklet)

Hulladék nyilvantartds:

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsok megfelelnek a jogszabalyi
eléirasoknak. A keletkezo és a telephelyr6l kiszallitott mennyiségeket napra készen vezetik.
A termeléshez felhasznalt nem veszélyes hulladékokat alapanyagként hasznaljak fel.
Dokumentalasa a termeléshez kapcsolatos dokumentumok része.

A termelés soran keletkezd nem veszélyes hulladékokrdl (pl.: acélmiii salak) mennyiségérol,

a telephelyr6l torténd kiszallitasardl naprakész nyilvantartast vezetnek.

Vezetdi utasitasok, dokumentumok:

A hulladékgazdalkodas rendjérdl a dolgozok iranyéaba a tevékenységgel kapcsolatos elvardsokat

a kovetkez6 dokumentumok tartalmazzak:

A

3/2004. sz. iigyvezetdi utasitas az Ozdi Acélmiivek Kft. hulladékainak kezelésére (31. Szdmii
melléklet)

Veszélyes hulladék tizemi gyiijtéhelyek lizemeltetési szabalyzata (28. szdamiu mellékler)
Kornyezetvédelmi Havaria Terv (32, szdamu melléklet): a hulladékok kornyezet
szennyezésének megeldzésére vonatkozo intézkedéseket tartalmazza.

rendelkezésre allo szabalyzatok és utasitasok betartasaval a Kkeletkezé veszélyes

hulladékok okozta kornyezetszennyezés megel6zheto.

Adatszolgaltatas:

A 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerinti hulladékgazdalkodéssal (hulladékhasznositas,
hulladékkeletkezés) kapcsolatos bevallés
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8.5.7. Hulladékgazdalkodasi engedély kérelem

8.5.7.1. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység megnevezése, és annak

részletes leirasa

Az acélmiiben alkalmazott gyartasi technologiat a 7.1. fejezetben ismertettiik.

8.5.7.2. A hulladék fajtaja, tipusa, jellege, valamint a kezelni tervezett éves
hulladékmennyiség tipusonként az adott kezelési miivelet megjelolésével

(tonnaban Kkifejezve)

A 8.5.1. fejezetben keriilt ismertetésre a kezelni kivant hulladékok fajtzéja, mennyisége.

8.5.7.3. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenységgel érintett teriilet

megnevezése

A tevékenységgel érintett teriilet bemutatasara a 3.2. fejezetben kertilt sor.

8.5.7.4. A kérelmez6 rendelkezésére allo pénziigyi eszkozok vagy azok

garanciainak meglétére vonatkozoé igazolas
A kezelési tevékenység pénziigyi fedezetének biztositottsagarol szold nyilatkozatot csatoljuk

kérelmiinkhoz (8. szdmiu melléklet).

8.5.7.5. A hulladék gyiijtéséhez, szallitasahoz, kozvetitéséhez, kereskedelméhez
sziikséges személyi, targyi és kozegészségiigyi feltételek, az alkalmazni kivant
technolégia, tovabba az eszkozok, a berendezések és a jarmiivek, valamint

tarolas esetén a hulladéktarolo hely miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoi

Személyi feltételek:

A hulladéktéren 35 f6 van foglalkoztatva.

A hulladékfeldolgozo tevékenységet és a kapcsolodo szallitasi tevékenységet kizarolag nappal, jo
latasi viszonyok mellett, 8 és 18 6ra kozott, napi max. 10 6raban végzik. Ejszakai munkavégzésre
nem kertil sor.

Targyi feltételek:

A beszallitast kozuton és vastiton végzik. Az atvett hulladék mennyiségének ellendrzése
meérlegeléssel torténik. Veszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot tartalmazo, vagy azokkal

szennyezett hulladék atvételére nem keriil sor.
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A beérkezd hulladékok fogadasara, tarolasara az ,,A” jelii hulladéktarold (9. szdmu melléklet)
csarnok szolgal. A vasuti kocsikban érkezé hulladékok kdzvetleniil a hulladéktaroldba keriilnek
lerakasra. A hulladéktarold csarnokban 4 cella keriilt kialakitasra, ahol a hulladékok mindség
szerint szétvalogatva keriilnek tarolasra. A vasuti vagonokbol egy elektromagnes kozvetleniil a
megfeleld cellaba juttatja a hulladékot.

A kozaton érkezé hulladékok egy, a fedett hulladéktarold mellett kialakitott, 592 m? nagysagi,
betonperemmel ellatott betonozott teriiletre keriilnek. Itt tdrolas nem torténik, a hulladékot
azonnal atvallogatjak, szortirozzak ¢és a tarolo csarnokba juttatjak.

A 4200 m? alapteriiletii, betonozott csarnok betonoszlopokon 4ll6 fém, hullimlemezzel fedett 18
m belmagassagi épitmény, mely az alaptdl 2 m magasan beton fallal korbekeritett. A
csarnokszerkezet résalapozassal, a hulladéktarold6 medence vert (vb. 30 NC 10) colopalapozassal
késziilt. Funkcidja hulladék vas, ezért kellett a taroloteriiletet vasbetonbol kivitelezni. A
taroloteriilet térfogata 9400 m®. Az anyagmozgatast a hulladéktarold csarnok darupélyajan 3 db
12,5 + 1 db 8 tonnas magnes- és markolo tizeml daru végzi. Kozati és vasuti szallitasnal is
alkalmazasra kerlilt egy kanalas rakoddgép a magnessel kiszedhetetlen hulladékok mozgatésara.
Az OAM Kft. szeretné boviteni a hulladéktarold kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarol 30.000
tonnara.

A tarolo kapacitds bovitése 6t 1) acélhulladék-tarolo boksz és az ehhez tartozé csarnok
kialakitasaval, tovabba kiszolgald berendezéseinek telepitésével keriill megvaldsitasra. Ezen
kiszolgéald berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és kocsik, hiddaruk,
vonszolo-pélya.

A péarhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévo acélhulladék tarold csarnok, és a hozza tartozo tarold
bokszok és kiszolgald berendezések kvazi tiikorképének megépitése, telepitése, ezzel biztositva a
parhuzamos iizemet. Ennek eredménye képen nem csupan az OAM Kft acélhulladék tarold
kapacitasa fog novekedni, hanem az el6készitett, azonnal adagolhat6 acélhulladék mennyisége is,
melynek egyenes kovetkezménye a termelékenység novekedése, persze ehhez a megfeleld
mindségl, fajsulyq, tisztasag acélhulladék elengedhetetlen.

A tervezett épiilet szabadonalld beépitéssel épiil a meglévd hulladékbefogadd csarnoktol 5,14 m-
es tavolsag, valamint a ,,C” csarnoktdl 22,31 m-es tavolsag elhagyasaval.

Az épiilet colopalapokra rogzitett acél szelvényekbdl allo tartdoszlopokkal késziil, acél racsos
tet6szerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épiilet magassaga 17,16 m. A hulladékok befogadasara
éptileten beliil vasbeton aknak késziilnek 2,30-2,70 m mélységig. A tervezett épiiletben hiddaruk

fogjak biztositani az anyagok rakodasat, melyek tartoszerkezet az acél oszlopokra rogzitett

163



darupalya. Tovabba az épiilet technologiai vasuti vaganyok is lettek tervezve a hulladék anyagok
be- és kitarolasara.

Az 1ij csarnolban 5 db hulladékbefogadé akna (8sszes teriilet: 2440,86 m?) és egy hulladékkezeld
tér (teriilete: 2689,93 m?) keriil kialakitasra.

Az OAM Kft. rendelkezik a tervezett tevékenységhez sziikséges miiszaki és személyi
feltételekkel, az errdl szol6 nyilatkozatot a 34. szamii melléklet tartalmazza.

Az OAM Kft. részére a Kornyezetvédelmi megbizotti feladatokat a Oké-Titan Bt. (3528
Miskolc, Kisfaludy u. 3.) latja el (Szerzodés: 37. szdmiu melléklet).

Az elézéekben mar ismertetett hulladékkezelési technologia alkalmazasa soran kdrnyezetvédelmi
problémak varhatéan nem kovetkeznek be; a gyujtési-, tarolasi miivelet nem jar jelent6s
kornyezeti hatasokkal. Ebbol kdvetkezben a tevékenység végzésekor sem a talajba, sem pedig a
felszini, illetve felszin alatti vizekbe nem keriilhet szennyez6 anyag.

A hulladék gytijtése levegOtisztasagi szempontbdl sem jar karos anyag kibocsatassal. A gy(ijtést
és tarolast tigy kell végezni, hogy minél kevesebb 1égszennyez6 anyag keriiljon a kérnyezetbe.
Az esetleges levegdszennyezést a technologiai eldirdsok betartasaval meg kell elézni, illetve
minimalizélni kell azt.

A hulladékkezelésben részt vevd munkavallalok szdméara — csakigy, mint minden dolgozo
szamara — az OAM Kft. biztositja az ,.Egyéni védéeszkoz- és véddital juttatasi rend” c.
szabalyzataban a munkakorre eldirt egyéni védodeszkozoket (véddsisak, lathatosagi mellény,
biztonsagi véddbakancs, fiiltok, mechanikai véddkesztyil). Nyilatkozat egyéni véddeszkdzok
biztositasarol: 35. szdmu melléklet.

Ezek hasznalatat a hulladékkezelést feliigyeld vezeté (miiszaki vezetd, felelds miiszaki vezetd,
kornyezet- és munkavédelmi megbizott) ellendrzi.

Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. a foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatisok elvégzésére szerzddés
alapjan szakorvost foglalkoztat; az erre vonatkozo szerzdést csatoljuk kérelmiinkhoz (36. szdmii
melléklet).

8.5.7.6. A tervezett tevékenységgel érintett telephely cime (ideértve a
szallitojarmiivek tarolasi, tisztitasi és karbantartasi helye), helyrajzi
szama, miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzéi, allapota, minésége,
felszereltsége, az iizemi gyiijtohely gyijtési kapacitasa (ha van), a

jogerods épitésiigyi hatosagi engedély vagy telepengedély masolata,
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vagy ha nem rendelkezik jogerods épitésiigyi hatosagi engedéllyel vagy
telepengedéllyel, akkor az ennek bejelentésérol szolé igazolas
Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. miniacélmiive Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Ozd varos
teriiletén helyezkedik el. Elhelyezkedését a 2. szdmii dbra szemlélteti. Megkozelitése Ozd
varosbol Miskolc iranyabol a Rozsnyoi ut, Dézsa Gyorgy uton, illetve Ozd-Center feldl a
Kovacs-Hagyo6 Gyula aton keresztiil lehetséges.
A hulladék beszallitasat nem az OAM Kft. végzi, hanem idegen gépjarmiivek, igy azok takaritisa
nem az OAM Kft. telephelyén torténik.

A tevékenység végzésére jogosito engedély:

Szama: 89236-2/MUSZ/2001 (8. szdmui melléklet)
Targya: Ozdi Acélmiivek Kft. hasznalatbavételi engedélye
Engedélyezo hatosag: Ozd Viros Polgarmesteri Hivatal

Miiszaki Ugyosztaly (3600 Ozd, Varoshaz tér 1.)
8.5.7.7. A Kkornyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkezé karesemény
(havaria) elharitasara vonatkozo terv

Az OAM Kft. az Acélmii tevékenységére, mint a kornyezetre leginkabb veszélyt jelentd
technologiai lizemegységre kiilon ,,Kornyezetvédelmi Havaria Terv’-et (32. szdmii melléklet)
készitett. A tervben kornyezeti elemenként kidolgoztak a havaridk soran teendd intézkedéseket.
A terv részeként név szerint megnevezték az egyes lizemrészek, technologiai berendezések
milkodtetése soran bekovetkezé havaria helyzetek elharitasaért, megel6zéséért felel6s

személyeket is.

8.5.7.8. Kornyezetvédelmi biztositas megkotésének tényét igazolo
dokumentum

A kornyezetvédelmi felelGsségbiztositdas meglétét igazold dokumentumot csatoltuk

kérelmiinkhoz (38. szamu melléklet).

8.5.7.9. A gyiijtési, szallitasi miiveleteket kozvetleniil iranyito vezeto legalabb
kozépfoku  kornyezetvédelmi szakiranyu  végzettségét vagy
kornyezetvédelmi megbizotti foglalkoztatasat igazolé6 dokumentum

masolata

A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasarél szold igazolast (Szerzodést) csatoljuk

kérelmiinkhoz (37. szamii melléklet).
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8.5.7.10. A kozlekedési hatosag altal kiadott engedély szamat és targyat, ha azt
a dij ellenében végzett kozuti arutovabbitasi, a sajat szamlas
aruszallitasi, valamint az autébusszal dij ellenében végzett
személyszallitasi és a sajat szamlas személyszallitasi tevékenységrol,
tovabba az ezekkel osszefiiggé jogszabalyok médositasarol szolo
kormanyrendelet eldirja

A tervezett tevékenységhez nem sziikséges a kozlekedési hatosag altal kiadott engedély.

8.5.7.11. A kérelmezé megbizojaval kotott megbizasi szerzédés masolatat,
akinek (amelynek) nevében eljarva kivan kozvetitoi vagy megbizas
alapjan kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem
benyujtasakor ilyen megbizasi szerzodés a kérelmezo és a megbizo
kozott létrejott

A kérelmezni kivant tevékenység esetében nem értelmezhetd.

8.5.7.12. Kozvetitési, Kkereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedély iranti kérelem esetén a kozvetitési, a
kereskedelmi miiveleteket kozvetleniil iranyitéo vezetonek legalabb
kozépfoka  kornyezetvédelmi szakiranyu  végzettségét vagy
kornyezetvédelmi megbizotti foglalkoztatasat igazolo dokumentum
masolatat

A kérelmezni kivant tevékenység esetében nem értelmezhetd.

8.5.7.13. Kérelmezo korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérol szolo
nyilatkozat

A korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységrél sz6ld igazolast nyilatkozatot csatoljuk

kérelmiinkhoz (39. szamu melléklet).

8.5.7.14. Az allami ado6- és vamhatosag 30 napnal nem régebbi igazolasanak
masolata arra vonatkezoan, hogy a kérelmezének az allami ado- és
vamhatosagnal lejart koztartozasa nincs, vagy igazolas hianyaban
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nyilatkozat arrdl, hogy a kérelmezé a koztartozasmentes adézoi

adatbazisban szerepel
Az Igazolast, hogy a cég szerepel a koztartozasmentes adatbazisban, 40. szdmiu mellékletként
csatoljuk. Az OAM Kft.-nek az Ozdi Onkorméanyzat felé sincs semmilyen jellegii tartozasa, az

err6l szolo nyilatkozatot a 41. szdmu melléklet tartalmazza.

8.5.7.15. A hulladék telephelyen torténé tarolasinak médjara és
koriilményeire vonatkozé adatokat, informaciot, ha a gyiijté vagy a

kereskedo a hulladékot a telephelyén elhelyezi
A beszallitdst kozaton és vasuton végzik. Az atvett hulladék mennyiségének ellenérzése
mérlegeléssel torténik. Veszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot tartalmazo, vagy azokkal
szennyezett hulladék atvételére nem keriil sor.
A beérkezd hulladékok fogadasara, tarolasara az ,,A” jelli hulladéktdrolé csarnok szolgal. A
vasuti kocsikban érkezd hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroloba keriilnek lerakasra. A
hulladéktarolé csarnokban 4 cella keriilt kialakitasra, ahol a hulladékok mindség szerint
szétvalogatva keriilnek taroldsra. A vasuti vagonokbol egy elektromagnes kozvetleniil a
megfeleld cellaba juttatja a hulladékot.
A kéziaton érkez6 hulladékok egy, a fedett hulladéktarolo mellett kialakitott, 592 m? nagysagu,
betonperemmel ellatott betonozott teriiletre keriilnek. Itt tarolds nem torténik, a hulladékot
azonnal atvallogatjak, szortirozzak és a tarolo csarnokba juttatjak.
A 4200 m? alapteriiletii, betonozott csarnok betonoszlopokon all6 fém, hulldmlemezzel fedett 18
m belmagassagi épitmény, mely az alaptdl 2 m magasan beton fallal korbekeritett. A
csarnokszerkezet résalapozassal, a hulladéktarolo medence vert (vb. 30 NC 10) c6l6palapozassal
késziilt. Funkcidja hulladék vas, ezért kellett a taroloteriiletet vasbetonbdl kivitelezni. A
taroloteriilet térfogata 9400 m3. Az anyagmozgatast a hulladéktarold csarnok darupélyjan 3 db
12,5 + 1 db 8 tonnas magnes- és markold lizemii daru végzi. Kozuti és vasuti szallitdsnal is
alkalmazasra keriilt egy kanalas rakodogép a magnessel kiszedhetetlen hulladékok mozgatasara.
Az OAM Kft. szeretné boviteni a hulladéktarolé kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnardl 30.000
tonnara.
A tarold kapacitds bovitése 6t 1) acélhulladék-tarold boksz és az ehhez tartozd csarnok
kialakitasaval, tovabba kiszolgald berendezéseinek telepitésével Keriil megvalositasra. Ezen
kiszolgalo berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és kocsik, hiddaruk,

vonszolo-palya.
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A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitia az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévd acélhulladék tarold csarnok, és a hozza tartozo tarold
bokszok ¢€s kiszolgald berendezések kvazi tiikorképének megépitése, telepitése, ezzel biztositva a
parhuzamos iizemet. Ennek eredménye képen nem csupan az OAM Kft acélhulladék tarold
kapacitasa fog novekedni, hanem az el6készitett, azonnal adagolhatd acélhulladék mennyisége is,
melynek egyenes kovetkezménye a termelékenység novekedése, persze ehhez a megfeleld
mindségl, fajsulyq, tisztasagu acélhulladék elengedhetetlen.

A tervezett épiilet szabadonallo beépitéssel épiil a meglévd hulladékbefogado csarnoktol 5,14 m-
es tavolsag, valamint a ,,C” csarnoktol 22,31 m-es tavolsag elhagyasaval.

Az épiilet colopalapokra rogzitett acél szelvényekbdl allo tartdoszlopokkal késziil, acél racsos
tetGszerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épiilet magassaga 17,16 m. A hulladékok befogadasara
épiileten beliil vasbeton aknak késziilnek 2,30-2,70 m mélységig. A tervezett épiiletben hiddaruk
fogjak biztositani az anyagok rakodasat, melyek tartoszerkezet az acél oszlopokra rogzitett
darupalya. Tovabba az épiilet technologiai vastti vaganyok is lettek tervezve a hulladék anyagok
be- és kitarolasara.

Az 1j csarnolban 5 db hulladékbefogadd akna (Ssszes teriilet: 2440,86 m?) és egy hulladékkezeld
tér (teriilete: 2689,93 m?) keriil kialakitasra.

8.6. Elévildg

A teriilet tajfoldrajzi besoroldasa
Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
Eszak-magyarorszagi-medencék
Gomori-Hevesi-dombsag
Pétervasari-dombsag

A teriilet dllatfoldrajzi besoroldsa
Arktogegaea  faunabirodalom
Holarktikus faunatertilet
Palearktikus  faunatartomany
Euro-turani faunavidék
Ko6zép-dunai faunakeriilet
Osmatra faunakorzet
Borzsony-Matra-Biikk faunajaras

A teriilet novényfoldrajzi besoroldsa

Holarktikus florabirodalom
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Kozép-europai  florateriilet

Pannoniai floratartomany

Martai floravidék

Tornai florajaras
Az iizem kornyezetének dombos részein cserjés-tolgyes, mig a sik teriileteken a keményfas és
puhafas ligeterdd a potencidlis vegetacio. Az lizem teriiletén viszont a potencidlis vegetacionak
nyomai sem fedezhetdk fel. A kezelt teriileteken kertészeti gyomos gyepkeverékek és kultivalt
fasszaruak talalhatok. A kevésbé a figyelem kozpontjaban taldlhatd teriileteken ruderalis
novények {itotték fel a fejiiket. Az lizem teriiletén er6sen dominalnak a degradaciot jelzd
fajok.
A tevékenység hatdsara az iizemi teriilet mintegy felét lebetonoztak, itt az élet gyakorlatilag
megszilint. A maradék teriiletet az igények szerint hasznaljak, igy ott néha kipusztul a
novényzet. A folyamatos zavaras miatt a talaj szerkezete megvaltozott, rajta agressziv gyomok
jelentek meg, vagy zavarastiiré pionir lagyszaraak, esetleg cserjék, lianok.
érzékeny nagyobb testii allatok (ragadozé madarak, emlds ragadozok) a teriiletet kevéssé
jarjak. A taposasra és zavarasra érzékeny novények mar régen kipusztultak, csak az emberi
hatasokat jol toleralok maradtak. A 1égszennyezettségre érzékeny zuzmok sem taldlhatok az
tizemi teriilet kornyékeén.
Természetesen egy ilyen iizem nem lehet teljességében természetkiméld, igy a pusztitas az
amugy is kicsi lizemi teriiletnek csak mintegy felére terjed Ki.
A telep kornyezetében orszagosan védett természeti teriilet nem talalhato. Az elmult 6t éves ipari
tevékenység nem okozott tovabbi karosodast az ilizem teriiletén amugy is szegényesebb

¢élévilagban.
8.7 Havaria

Az OAM Ozdi Acélmii Kft. elmalt 6t évi mitkddése soran havaria eseményre nem keriilt sor.

Potencialis szennvezo forrasok:

Az acélmii teriiletén sem olajok, sem vegyi anyagok, sem veszélyes hulladékok tarolasa nem
torténik, ezen anyagok tarolasara az RDH teriiletén kertil sor.

Potencidlis szennyezd forrast csak az acélmii teriiletén kozlekedd jarmiivek, targoncak
jelentenek. Ezek azonban betonozott teriileten kozlekednek, pontos helyiik nem hatarozhaté meg.
A megtisztitott fiistgaz egy 36,21 m magas kéményen keresztiil tavozik a szabadba, melynek a

kilépési keresztmetszet 14,51 m? Ez a kémény helyhez kotétt pontforras, melynek jeldlése P3
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(X: 745420 Y:322050). A technolégiaban keletkezé fiistgazban elsésorban SOz, CO,
nitrogénoxidok (mint NO2), por, é¢s CO> fordulhat el6 szennyez6 anyagként.

2012-2016 kozott nem létestilt Gj szennyez6 forras.

Az OAM Acélmiivek Kft. a kornyezeti elemek védelme érdekében az alabbi iizemi tervekkel
rendelkezik:

Miniacélmii Vizmindség Karelhdritdsi Uzemi Terve

Az Ozdi Acélmiivek Kft. az Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal,
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdilkodasi Fdosztalya altal
BO/32/08761-5/2021. szamu hatarozataban elfogadott érvényes Vizmindségi Karelharitasi
Uzemi Tervvel rendelkezik (22. szdmit melléklet). A vizmindségi kérelharitassal dsszefliggd
lizemi tervek készitésének, karbantartdsdnak és korszeriisitésének szabalyair6l szoldé 21/1999.
(VI1.22)) KHVM-KOM egyiittes rendelet eléirja a karelhdritdsi tervek o6tévenkénti

feliilvizsgalatat.

Veszélyes hulladék kezelési és gyiijtési utasitdasok

Az OAM Kft. rendelkezik iizemi szintre lebontott veszélyes hulladék kezelési, gytijtési és
tarolasi utasitassal (3/2004. sz. tligyvezetéi utasitas az Ozdi Acélmiivek Kft. hulladékainak
kezelésére [33. szdmii melléklet], , Veszélyes hulladék tlizemi gytijtéhelyek iizemeltetési
szabalyzata [28. szdmu melléklef]). Az utasitasban részletesen nevesitik az egyes
tizemteriileteken keletkez6 hulladékok fajtait, gytijtési, tarolasi helyeit, a tevékenységek soran

teendd intézkedéseket a hulladékok altali kdrnyezet szennyezés megakadalyozasara.

Kornyezetvédelmi Havaria Tery

Az OAM Kft. az Acélmii tevékenységére, mint a kornyezetre leginkdbb veszélyt jelentd
technologiai lizemegységre kiilon ,,Kornyezetvédelmi Havaria Terv’-et (32. szdmii mellékler)
készitett. A tervben kornyezeti elemenként kidolgoztak a havariak soran teendd intézkedéseket.
A terv részeként név szerint megnevezték az egyes lizemrészek, technoldgiai berendezések
miikddtetése soran bekovetkezd havaria helyzetek elharitasaért, megeldzéséért felelds

személyeket is.

Technologiai utasitisok
Az OAM Kft. szigori technologiai eléirasok mellett, tanusitott ISO 9002 szabvany szerinti

mindségbiztositdsi rendszer szerint végzi tevékenységét. Ennek megfeleléen szigoruan
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dokumentalasra keriill minden a mindségre és a kornyezetre hatdst gyakorlé folyamat. A
technologiai utasitdsok mindegyikének része a kornyezetvédelmi fejezet.

Az OAM Kft. az ANTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézetété]l 28-195/98. szamon (43. szdmii melléklet)
engedélyt kapott veszélyes anyagokkal torténd tevékenység végzésére.

Az egészségiigyi miniszter és a szocialis csaladiigyi miniszter 25/2000. (IX.30.) EiM-SZCSM
egyiittes rendelete a munkahelyek kémiai biztonsagarol szol. Az OAM Kft., mint munkéltato
gondoskodik a munkahelyen a munkavallalok egészségét és biztonsagat veszélyeztetd veszélyes
anyagok nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztetd anyaggal valo helyettesitésérol, ezaltal az
eldidézett kockazatok megsziintetésérdl vagy minimumra vald csokkentésérdl.

Az lizem nyilvantartidst vezet a jogszabaly szerint Biztonsagi Adatlappal azonosithatoé és az
tizemben fellelhetd, a munkahelyeken hasznalt veszélyes anyagokrdl. Az anyagok Biztonsagi
Adatalapjai — anyagfajtankként csoportositva, dossziékba rendezve — minden munkavallalo
rendelkezésére allnak, az lizem kiilonb6zé munkateriiletein betekintés céljabol.

A veszélyes hulladékok kezelése uigy valosul meg, hogy veszélyeztetd hatdsdnak csokkentésére a
kornyezet szennyezésének és karositasanak a kizarasara iranyul az ezzel kapcsolatos
tevékenység.

Olyan fedett, az idevonatkozo rendelet eléirasainak megfeleld veszélyes hulladék tarold hely van
kialakitva, amely a kornyezetszennyezést kizarja, a veszélyes hulladékok fajtankként
elkiilonitését és atmeneti tarolasat biztositja. Miikodtetése Uzemeltetési Szabalyzat szerint
torténik.

A rendelkezésre all6 szabalyzatok és utasitisok betartasaval az OAM Kft. teriiletén

kornyezetszennyezés megelozheto.

8.8 Hatasterlilet kijelblése

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a), b) és ¢) pontja
szerint torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigoribb feltétel (a) pont) szerint nem jelolhetiink ki, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti
talajkozeli egy oras (0ras hatarértékkel nem rendelkezo légszennyez6é anyag esetében 24
oras) légszennyezettség nem éri el egyik szennyezo anyag esetében sem a 10 %-os hatart.
Hatasteriiletet csak a c) feltétel alapjan jelolhetiink ki (mely az NOx esetében a legnagyobb,
igy ezt vessziik alapul), mely 2776 m a P9 pontforrastol szamitva. Azonban itt szeretnénk

mgejegyezni, hogy az NOX 1 o6ras imisszio értéke 1,64 pg/m3, ami a hatarérték 0,82 %-a,
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tehat elmondhatjuk, hogy a Kkibocsatasok joval az egészségiigyi hatarértékek alatt

maradnak.
A zajvédelmi hatasteriiletet a 8.4.1.2. fejezetben ismertettiik.

Hulladékgazdalkodasi és vizvédelmi szempontbol a tevékenységnek nem jel6lheté ki

hatastertilete.
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9. Az ipari kibocsatasokréol szélé 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti, az elérhet6
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a vas- és acélgyartas tekintetében
torténé meghatarozasarél szolé 2012/135/EU szamu
bizottsag végrehajtasi hatarozat (2012. februar 28.)
mellékletében lévd BREF dokumentaciéban
foglaltaknak valé megfeleltetés

A 9.1-9.10. fejezetben részletesen ismertetjiik a 2012/135/EU szamu bizottsag végrehajtasi
hatarozat (2012. februar 28.) mellékletében 1évé BREF dokumentaciéban foglaltaknak valo
megfelelést. Vastagon jeloltiik az OAM Kft.-nél alkalmazott technikékat.

9.1. Altalanos BAT kévetkeztetések

9.1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek

Az OAM Kft. jelenleg nem rendelkezik az ISO 14001 Kornyezetiranyitasi Rendszerrel. A
kovetkezOkben ismertetjiik a cég sajat kornyezetiranyitdsi rendszerét, illetve az egyes BAT
kritériumoknak valé megfelelést.

1. Elérhet6 legjobb technikanak szamit az alabbi jellemzék mindegyikét magaban foglald

kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) megvalositasa €s betartasa.

|.kotelezettségvallalas a vezetés — ideértve a felsé vezetést — részérol, A Felsé vezetés
elkotelezett a tudatos kornyezetiranyitas iranyaban. A vezetdség kiilonbozo iigyvezetdi
utasitasok formajaban hatarozza meg a kornyezetvédelem terén sziikséges intézkedéséket.
Ezek betartasat folyamatosan ellenérzik.

ll.a létesitmény vezetés altali folyamatos fejlesztését magaban foglalo kornyezetpolitika
meghatarozdsa; A Felsé vezetés elkotelezett a tudatos kornyezetiranyitas iranyaban. A
vezetoség  Kiilonbozo iigyvezetéi utasitaisok formajaban hatarozza meg a
kornyezetvédelem terén sziikséges intézkedéséket. Ezek betartasat folyamatosan
ellenorzik.

I1l.a megfelels eljarasok, célok és célkitiizések tervezése és kialakitasa pénziigyi tervezéssel és
beruhazasokkal egyiitt;, Az egyes kornyezetvédelmi intézkedések a karbantartasi osztaly

dolgozza ki figyelembe véve az illetékes hatosagok eldirasait. Egy-egy projekt
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megvalésulisa el6tt a miiszaki tervezést a pénziigyi tervezés koveti. Igy keriilt sor
példaul a fiistgazelszivé rendszer atalakitasara is (0 levalasztéo berendezés keriilt
telepitésre). A Kisebb kornyezetterhelést eredményezé beruhazasokat az OAM
vezetésége hagyja jova.
IV.az eljarasok megvalositasa, kiilonos tekintettel a kovetkezdkre:
i.szervezeti felépités és felelésség, Az OAM Kft. szervezeti felépitését a 31. szdmi dbra
szemlélteti. A felelosségi koroket a munkakori leirasok tartalmazzak, melyek kitérnek

a kornyezetvédelemre vonatkozoé felelosségre is.

ii. képzés, tudatossag és kompetencia, Az OAM Kft. mindig is nagy hangsulyt fektetett a
megfelelo szakértelemmel rendelkezd dolgozok alkalmazasara. Ennek keretében
alapveté6 cél a szaktudassal és szakmai gyakorlattal rendelkezé dolgozok
megtartasa. Az OAM Kft. a szakember girda megtartisa érdekében tobbfajta
megoldast alkalmaz: pl.: megfelel6 prémium rendszer, jutalom, életpalya
kialakitasa.

iii. kommunikaci6, A Kkiilonbozé kornyezetvédelmi intézkedéseket folyamatosan
dokumentiljak, arrédl a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalyat tajékoztatjak.

iv. munkavallaloi részvétel, A Munkavallalokat folyamatosan tajékoztatjak az
elvégzendo kornyezetvédelmi feladatokrol. Példa:

A hulladékgazdalkodas rendjérol a dolgozok iranyaba a tevékenységgel

kapcsolatos elvarasokat a kovetkez6 dokumentumok tartalmazzak:

e 3/2004. sz. iigyvezetéi utasitis az Ozdi Acélmiivek Kft. hulladékainak
kezelésére (31. szdmii melléklet)

e Veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhelyek iizemeltetési szabalyzata (28. szdamu

melléklet)

o Kornyezetvédelmi Havaria Terv (32. szdmu melléklet): a hulladékok

kornyezet szennyezésének megelozésére vonatkozé intézkedéseket tartalmazza

v. dokumentacié, A kiilonb6z6 kornyezetvédelmi intézkedéseket folyamatosan
dokumentaljak, arrol a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyat tajékoztatjak.

vi. hatékony folyamatiranyitas, A gyartasi technologia teljesen automatizalt. A

gyartas soran alkalmazott szamitogépes folyamat monitoring rendszert a 9.2.5.
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fejezetben ismertetjiik.

vii. karbantartisi program, Az OAM Kft. minden évben elére meghatirozza
karbantartasi programjat, mely alapjan torténik az iranyitasi rendszer
feliilvizsgalata is.

viii.késziiltség és reagilas vészhelyzet esetén, Az OAM Kft. Havaria tervvel
rendelkezik, mely tartalmazza a vészhelyzet esetén sziikséges intézkedéseket.

ix.a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valé megfelelés biztositisa; Az OAM Kft.-nél

kornyezetvédelmi megbizott latja el a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valo

megfeleltetést.

V.a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel a

kovetkezokre:

i.nyomon kovetés ¢és mérés (lasd még a nyomon kovetés altalanos elveire vonatkozo

referenciadokumentumot), Az OAM Kft.-nél alkalmazott monitoring rendszert és a BAT-
nak valé megfelelést a 9.2.5. fejezetben ismertetjiik.

ii.korrekcios és megel6z6 jellegli intézkedések, Az elvégzett Kkiilonbozo kornyezetvédelmi
meérések (pl.: zajméreés, emisszio mérés, sth.) hajtanak végre korrekcios intézkedéseket.
Erre jo példa a 2020-ban telepitett uj porlevalaszto rendszer telepitése. Ennek oka a
korabban néhany alkalommal elé6fordulo szallo por koncentracio hatarérték tullépés
volt.

iii. nyilvantartisok vezetése, Az OAM Kft.-nél folyamatosan az anyagnyilvantartisok

mellett, folyamatosan vezetik a kornyezetvédelmi mérések eredményeit.

iv. fiiggetlen (amennyiben megvalosithatd) belsé és kiilsé ellendrzések annak megallapitasa
érdekében, hogy a kornyezetiranyitdsi rendszer Osszhangban van-e a tervezett
intézkedésekkel, valamint azt megfeleléen vezették-¢ be és tartjak-e fenn; Az OAM Kft.
bels6 ellenorzési rendszert alkalmaz annak érdekében, hogy az alkalmazott
kornyezetiranyitasi rendszer oOsszhangban legyen a tervezett kornyezetvédelmi
intézkedésekkel.

Vl.a kdrnyezetiranyitasi rendszernek, valamint folyamatos megfeleldségének, alkalmassaganak
és hatékonysaganak a fels6 vezetés altali feliilvizsgalata; Az OAM Kft. 1SO 9001:2015 és
ISO 14001:2015 tanusitvannyal rendelkezik.

Vll.a tisztabb technologiak fejlédésének nyomon kovetése; Az OAM Kft. vezetése (iigyvezet6

igazgatd, az acélmii vezetd, Kornyezetvédelmi- és energiaosztaly vezetd, karbantartas

vezeté) folyamatosan figyelemmel Kkiséri tobb eurdpai acélmiiben alkalmazott
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technolégia fejlesztését. Személyesen évente 1-2 alkalommal latogatasnak tesznek az
anyacég németorszagi acélmiiveiben, hogy tanulmanyozziak az ott alkalmazott
fejlesztéseket, illetve azok magyarorszagi bevezetésének lehetdségeit.

Vlll.a létesitmény végsd tlizemen kiviil helyezése kornyezeti hatasainak figyelembe vétele 0j

lizem tervezésekor, valamint annak teljes €lettartama soran; Nem alkalmazhaté.

IX.Agazati teljesitményértékelés rendszeres alkalmazisa. Az OAM Kft.-nél folyamatos a
gyartasi technoldgia teljesitményének értékelése, annak érdekében, hogy az minél
hatékonyabb legyen.

Alkalmazhatdsag

A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (pl. részletessége) és jellege (pl. szabvanyositott vagy nem
szabvanyositott) altalaban a Iétesitmény jellegével, méretével és Osszetettségével, valamint

lehetséges kornyezeti hatasainak korével fligg Ossze.

Az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak megfelelnek a BAT eléirasoknak.
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9.1.2. Energiagazdalkodas

2. Elérhet6 legjobb technikanak szamit a héenergia-fogyasztas az alabbi technikdk kombinalt

alkalmazaséaval val6 csokkentése:

l.tovabbfejlesztett és optimalizalt rendszerek zokkendmentes és stabil, a folyamatparaméterek
tekintetében meghatarozott alapértékekhez kozeli értékeken zajlo feldolgozasi folyamatok
megvalositasa érdekében torténd alkalmazasa az alabbiak segitségével:

i.a  folyamatiranyitds  optimalizaldsa, ideértve a  szamitogépesitett, automatikus

folyamatiranyitasi rendszereket,

ii.modern, gravimetrikus szilardtiizeléanyag-adagoloé rendszerek: Az OAM Kft.-nél nem
alkalmaznak szilard tiizel6 anyagokat, igy ez a pont nem értelmezhetd.

iii.a lehet6 legnagyobb mértékii elomelegités, figyelembe véve a meglévé folyamatkialakitast:
A hulladék kosarak beolvasztisa kozben a beépitett 3 db RCB égé segitéségével
gyorsitjak a beolvadas folyamatat. A jelenlegi folyamat Kkialakitasnal ez az egyetlen
modja az elomelegitésnek.

Ozdon, a meglévé elektrokemence kiegészitéjeként, néhany évvel ezel6tt Kisérleti
berendezés épiilt a tavozo fiistgaz hétartalmanak hasznositisara. A kemence mellé
épitett toronyba adagolt hulladékon atvezették a fiistgazt és idorol-idore egy dugattya
segitségével betoltak a felmelegitett hulladékot. A kemencénél azonban — a nem
megfeleld méreti hulladék miatt — a vart eredmények elmaradtak, ezért a hulladék-
elomelegito  helyett teljesitményndvelés céljabol egy nagyobb teljesitményii
transzformator keriilt telepitésre.

I1.a folyamatokbdl szarmazo hé folosleg kiilondsen azok hiitdterébdl valo visszanyerése,

I1l. optimalizalt g6z- és hdgazdalkodas,

IV.az érzékelhetd ho lehetd legnagyobb mértékii, a folyamatokba beépitett ijrahasznositasa.

Az energiagazdalkodas Osszefliggésében lasd az energiahatékonysagra vonatkozé BAT-

referenciadokumentumot (ENE).

Az Li. BAT leirasa

Az integralt acélmiivek altalanos energiahatékonysaganak novelése tekintetében az alabbi

szempontok Iényegesek:

—az energiafogyasztas optimalizalasa: Az OAM Kft.-nél az energetikai osztaly foglalkozik az
energiafogyasztas optimalizalasaval. A Kft.-nél idorél idére feliilvizsgaljak az energia
csokkentésének lehetdségeit, illetve a veszteség energia hasznositasanak lehetoségeit.

—a telephely legfontosabb energiaaramainak és égési folyamatainak online moédon torténd
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nyomon kovetése — ideértve az Osszes gazfaklya az energiaveszteségek elkeriilése érdekében
vald nyomon kovetését —, amely a karbantartasi munkak azonnali elvégzését, valamint
megszakitasmentes gyartasi folyamatok megvalositasat teszi lehetdvé,: Az OAM Kft.nél
alkalmazott monitoring rendszert részletesen a 9.2.5. fejezetben ismertetjiik. Ebbdl
lathaté, hogy a felhasznalt energia, a legfontosabb energiaaramok és az égési folyamatok
nyomon Kkovetése folyamatos. A monitoring rendszer lehetévé teszi a karbantartasi
munkak elvégzését és a megszakitasmentes gyartasi folyamatok megvalositasat.

—jelentéstételi ¢és elemzési eszkozok alkalmazasa minden egyes folyamat atlagos
energiafogyasztasanak ellenérzésére, Az Energetikai osztaly folyamatosan elemzi az egyes
folyamatok energia fogyasztasat, javaslatokat tesz a vezetoség felé a hatékonyabb
energiafelhasznalas érdekében.

—jellemz0 energiafogyasztési szintek meghatarozasa az érintett folyamatokhoz, valamint hosszu
tavll Osszehasonlitdsok végzése azok alapjan, Az egyes munkafazisok energifogyasztasi
szintjeit szintén az Energetikai osztaly hatiarozza meg a korabbi termelési adatok
alapjan.

— az energiahatékonysagra vonatkozo BAT-referenciadokumentumban meghatarozottak szerinti
energiaauditok elvégzése pl. koltséghatékony energia-megtakaritasi lehetdségek feltarasa
érdekében. A Kft.-nél idordl idore feliilvizsgaljak az energia csokkentésének lehetdségeit,
illetve a veszteség energia hasznositasanak lehetdéségeit.

A 11-IV. BAT leirasa

Az acélgyartasban az energiahatékonysag fokozott hdvisszanyerés altali javitasa tobbek kozott az

alabbi, az adott folyamatba beépitett technikakkal érhet6 el:

—kapcsolt hé- és  villamosenergia-termelés, amelynek soran a hulladékh6t hocserélok
segitségével visszanyerik, és vagy az acélmli mds részeire, vagy tavfitési haldzatra
tovabbitjak, Az acélmiiben nem keletkezik olyan jelentés hémérsékletii hulladékhé, mely
gazdasagossa tenné a hocserélok iizemelését. Tovabba az acélmii szakaszos miikodési,
ami azt jelenti, hogy 5 napot iizemel és kettot nem. Egy tavfiitési halézatban a szakaszos
miikodés elfogadhatatlan lenne.

—a nagy yjrahevitd kemencék gdzkazanokkal vagy megfeleld rendszerekkel valo felszerelése (a
kemencék fedezhetik a gdzigény egy részét), Nem alkalmazhato, mivel nincs ujrahevito
kemence.

—az égési levegd kemencékben és egyéb égetdrendszerekben tiizeldanyag-megtakaritas céljabol

vald elémelegitése, figyelembe véve ennek kedvezotlen hatasait, azaz a fiistgaz nitrogén- oxid-
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tartalmanak novekedését, A hulladék kosarak beolvasztasa kozben a beépitett 3 db RCB
égo segitéségével gyorsitjak a beolvadas folyamatat. Egyéb elomelegitési mod nem
alkalmazhaté, mert az jelentosen novelné a fiistgaz NOx tartalmat, igy pedig lehet, hogy
az lizem gazdasagosabban miikodne ugyan, viszont nem tudna megfelelni a
kornyezetvédelmi eloirasoknak.

—a g0z- és melegviz-csovek szigetelése, A g6z és melegviz csovek szigetelve vannak.

—a termékekbdl — pl. zsugoritvanybol — torténé hévisszanyerés, NEM alkalmazzak az OAM
Kft.-nél: Meleg allapotaba megy at a buga a rud- és meleghengermii iizembe, ami
alapfeltétel a meleghengemii iizemelése soran. Ugyanis igy a meleghengermiiben
kevesebb energia felhasznalassal alakithato a buga. A hdvisszanyerés Kkifejezetten
gazdasagtalan lenne a két iizem egyiittes miikodését vizsgalva, mivel amit az acélmiiben
esetleg energiaban nyerne az iizem miikodése, annal tobb energia befektetéssel lehetne a
bugakat ismét felmelegiteni.

—htést igénylé acél esetén mind hdszivattyuk, mind napkollektorok hasznalata, NEM
alkalmazzak az OAM Kft.-nél, mivel az acél nem igényel hiitést.

—fiistgazkazanok haszndlata magas hdmérsékletii kemencék esetén, A fiistgaz elszivé rendszer
részletes ismertetésére a Felulvizsgalati dokumentacio a 8.1.3. fejezetében keriilt sor. A
fiistgazelszivé rendszert folyamatosan fejleszti az OAM Kft. hogy minél hatékonyabb
legyen az elszivas mértéke. Az elmult két évben végrehajtott fejlesztéseket a 8.1.4.
fejezetben ismertettiik. A gyartasi folyamatban keletkezé szilard anyagok kell6 mértékii
elszivasat ¢és levalasztasat a rendszerben 1évo ventillatorok teljesitményeinek
osszehangolasaval lehet biztositani. Fiistgazkazan alkalmazasaval a jelenleg miikodé
rendszert ismételte at kellene jelentés mértékben épiteni, ami csokkentheti az elszivasi
hatékonysagot.

—az oxigén parologtatdsa és a kompresszor hiitése soran hdcsere a szabvanyos hdcserélok
kozott, Nem Keriilt kialakitasra és nem is lehetséges, mivel a parologtato és a
kompresszor is léghiitéses, ez pedig azt jelentené, hogy az egész rendszert kellene
atalakitani. Ez pedig olyan koltséggel jarna, ami az egész iizem miikodését kérdojelezné
meg.

—energia-visszanyerd csucsturbindk hasznalata a nagyolvasztoban keletkez6 gaz mozgasi
energidjanak villamos energiava torténd atalakitasara. Az OAM Kft.-nél alkalmazott

kemence nem nagyolvasztd,nincs nagy mozgasi energiaju gaz, igy nem alkalmazhato.
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A 11-1V. BAT alkalmazhatésaga

A kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés minden, megfeleld flitésigényli varosi teriiletek
kozelében fekvo vas- €s acélmii esetén alkalmazhatd. A jellemzd energiafogyasztas a folyamat
hatokorétdl, a termék mindségétdl és a létesitmény tipusatol (pl. a konverterben alkalmazott

vakuumkezelés mértékétdl, a lagyitasi homérséklettdl, a termékek vastagsagatol stb.) fligg.

3. Elérheté legjobb technikdnak szadmit a primer energiafogyasztds csokkentése az

energiadramok  optimalizéldsa, valamint az  elszivott  technologiai  (példaul a

kokszolokemencébdl, a nagyolvasztobdl és a konverterbdl szarmazd) gazok optimalizalt

felhasznalasa altal.

Leiras

Az integralt acélmiivek energiahatékonysaganak optimalizalt technoldgiai géz-hasznositas altali

javitasa tobbek kozott az alabbi, az adott folyamatba beépitett technikakkal érhet6 el:

—gaztartalyok hasznalata minden géaz-halmazallapoti melléktermék tekintetében, vagy
megfeleld, rovidtava tarolasra szolgald rendszerek és nyomastartd berendezések alkalmazasa,
Az acélmii foldgazellatasat a fogadéallomastol kiindulo NA 200-as, 6 bar nyomasi
fovezeték biztositja, az acélmiii foldgaz szabalyozoig. A nyomasszabalyozé két nyomas
szintii (1, illetve 5 bar). Az 5 bar nyomasi az ivkemence foldgaz-oxigén égéinek
megtaplalasara szolgal, mig az 1 bar-os vezeték az iist- csarnokfiitést biztositja.
Gaztartalyok alkalmazasa nem sziikséges.

—amennyiben energiaveszteség tapasztalhato a faklyaknal, a gazhalozat nyomasanak novelése a
technoldgiai gazok nagyobb mértékii felhasznalasa €s a felhasznalasi arany ezzel jar6 novelése
érdekében, A gazhalézat nyomasszabalyozéoval van felszerelve az optimalis
gazfelhasznalas érdekében.

—technologiai gazokkal torténd gazdusitas, kiilonbozd fogyasztok esetén kiilonbozo flitdértéken:
Az OAM Kft.-nél a hulladék kosarak beolvasztasa kozben a beépitett 3 db RCB égé
segitéségével gyorsitjak a beolvadas folyamatat. Ezen technolégiaban nem alkalmazhaté
a technologiai gazokkal torténé dusitas, illetve nincsenek kiillonbozé fogyasztok sem ahol
ez alkalmazhato lenne. Az acélmiiben a gazfogyasztas minimalizalasra torekednek. A
kisebb gazfelhasznalas lassabb a beolvasztast eredményez, azonban a kevesebb
gazfogyasztas miatt az energiafelhasznalas csokkent (Lasd: Feliilvizsgalati
dokumentacio: 5. tablazat)

—a tiizelokemencék technologiai gazzal valo tiizelése, A tiizel6 kemencék nem gazzal

181



iizemelnek, hiszen villamos ivkemencéket alkalmaznak az acélgyartas soran.

—szamitégép vezérelte fiitéérték-szabalyoz6 rendszer hasznélata: Elektromos ivkemence
szabalyozasa szamitogéppel torténik. A hulladék kosarak beolvasztasa kozben a beépitett
3 db RCB égoé segitéségével gyorsitjaAk a beolvadas folyamatat. Az acélgyartasi
technologiahoz megfelelo tolerancia sav kialakitasaval hataroztak meg az alkalmazott
gaz minimalis és maximalis fiitéértékét. Az alkalmazott gaz fiitéértékérol a szolgaltato
napi rendszerességgel kiildi az adatokat, melyet ellenériznek. igy a fiit6érték szabalyozas
tehat nem az OAM Kft.-nél torténik, hanem a szolgaltaténal. Az eddigi miikodés soran
nem fordult eld, hogy a gaz fiitéértéke nem a megadott tartomanyban mozgott volna.

—a koksz- és flistgaz-hémérsékletek feljegyzése és alkalmazasa, A P9 pontforrasnal a
kibocsatott szilird anyag mennyisége, fiistgazhomérséklet, Kkiilsé homérséklet,
gazsebességet folyamatosan mérik.

—a technologiai gazokhoz alkalmazott energia-visszanyerd berendezések kapacitasanak
megfeleld méretezése, kiilonds tekintettel a technologiai gazok sokféleségére. Nem
alkalmazhato a beépitett 3 db RCB égénél nem alkalmazhaté, hiszen az égoket csak
elémelegitésre hasznaljak.

Alkalmazhatosag

A jellemzd energiafogyasztds a folyamat hatokorétdl, a termék mindségétdl €s a létesitmény
tipusatol (pl. a konverterben alkalmazott vakuumkezelés mértékétdl, a lagyitasi hdmérséklettdl, a
termékek vastagsagatol stb.) fiigg.

4. Elérhetd legjobb technikédnak szadmit a kokszold kemencébdl szdrmazd, kéntelenitett és
portalanitott tobbletgdz, valamint a portalanitott, nagyolvasztobdl és konverterbdl szarmazo
tobbletgdz (keverten vagy kiilon-kiilon) haszndlata kazanokban vagy kapcsolt ho- ¢és
villamosenergia-termeld erdmiivekben géz, villamos energia és/vagy ho termelésére, amelynek
soran a tobblet-hulladékhét belsé vagy kiilsé filitési haldézatokban hasznaljak fel, amennyiben
harmadik fél részérdl erre igény mutatkozik.

Alkalmazhatosag

A harmadik felek egyiittmiikodése és hozzajarulasa az tizemeltetd iranyitasan, és igy az engedély
hatalyan kiviil eshet.

Az OAM Kft.-nél nincs kokszolé kemence, igy ez a pont nem alkalmazhato.

5. Elérheté legjobb technikanak szamit a villamosenergia-fogyasztas az alabbi technikak
legalabb egyikét alkalmazva torténd minimalizalasa:

l.energiagazdalkodasi rendszerek, Az OAM Kft. sajat energiagazdalkodasi rendszert
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dolgozott ki, melynek keretében a Kft.-nél idérél idére feliilvizsgaljak az energia
csokkentésének lehetoségeit, illetve a veszteség energia hasznositasanak lehetoségeit.
Il.magas energiahatékonysagu 6rld-, szivattyuzo, szelldztetd és szallitoberendezések, valamint
egyéb, villamos energiaval miikodé berendezések. Az OAM Kift. egyik célkitiizése a jelenleg
alkalmazott, kiilonb6zé szivattyiazo és szellozteté berendezések cseréje a jovoben.

Alkalmazhatosag

Frekvenciavezérelt szivattyak nem alkalmazhatok abban az esetben, ha a szivattyuk

megbizhatdsaga a folyamat biztonsaga szempontjabol 1étfontossagu.

Az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak megfelelnek a BAT el6irasoknak.

9.1.3. Anyaggazdalkodas

6. Elérhetd legjobb technikanak szamit a belsd anyagdramlasok irdnyitdsanak és ellendrzésének
optimalizalasa, a szennyezés és a mindségromlas megelézése, az alapanyagok megfeleld
mindségének biztositdsa, az Ujrafelhasznalds és Ujrahasznositas lehetové tétele, valamint a
folyamat hatékonysaganak novelése €s a fémkihozatal optimalizalésa.

Leiras

Az alapanyagok ¢és a gyartdsbol visszamaradé anyagok megfeleld tarolasa és kezelése
elosegitheti a raktarteriiletek és szallitoszalagok — ideértve az atrakohelyeket — szallopor-
kibocsatasanak, valamint a talaj, a talajvizek €s a felszini vizek szennyezésének minimalizalasat
(lasd még: 11. BAT).

Az integralt acélmiivek, tovabba a mas Iétesitményekbdl ¢és ipardgakbol szarmazo
maradékanyagok — koztiikk hulladékok — megfeleld kezelése lehetdvé teszi a nyersanyagokként
valdé maximalis belsd és/vagy kiils6 felhasznalast (lasd még: 8., 9. és 10. BAT).

Az anyaggazdalkodashoz tartozik az integralt acélmiivekbdl szdrmazd Osszes maradékanyag-
mennyiség gazdasagosan fel nem hasznalhat6 részének kis adagokban, ellendrzétt modon torténd
artalmatlanitasa.

7. A vonatkozd szennyezdanyagok kibocsatasanak alacsony szinten valo tartasa tekintetében az
elérhetd legjobb technika a megfeleld mindségli hulladék és egyéb nyersanyag kivalasztasa. A
hulladék tekintetében az elérhetd legjobb technika a lathatd szennyezd anyagok megfeleld
ellendrzése, melyek esetlegesen nehézfémeket, kiillondsen higanyt tartalmazhatnak vagy
esetlegesen poliklorozott dibenzodioxinok/furanok (PCDD/F) és poliklorozott bifenilek (PCB)
keletkezését okozhatjak.
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A hulladék felhasznalasanak javitdsara az alabbi technikdk alkalmazhatok, akar kiilon-kiilon,

akar egylittesen:

—a termelési profilnak megfeleld atvételi kritériumok meghatarozasa a hulladékra vonatkozé
megrendelésekben, Az OAM Kft. a a termelési profilnak megfelelé atvételi kritériumokat
hatarozott meg a hulladékok megrendelés és vasarlasa soran. A kritériumokat az MSZ
2592:2002 szabvany (Acélhulladék és vasontvény toredék) alapjan hataroztak meg.

—a hulladék-0sszetétel kellden alapos ismerete a hulladék eredetének szoros nyomon kdvetése
altal; kivételes esetekben olvasztasi proba segithet a hulladék osszetételének megallapitasaban
A hulladék atvétele a fent emlitett szabvanyban meghatarozottak szerint torténik, mely
pontos eldirasokat tartalmaz a hulladék atvételére és vizsgalatara. Ez teszi lehetévé a
hulladék pontos ismeretét.

—megfeleld atvételi 1étesitmények fenntartdsa és a szallitdsok ellendrzése: A vasuti kocsikban
érkezo hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroloba keriilnek lerakasra. A hulladéktarolé
csarnokban 4 cella keriilt kialakitasra, ahol a hulladékok mindség szerint szétvalogatva
keriilnek tarolasra. A vasiti vagonokbol egy elektromagnes kozvetleniill a megfelelé
cellaba juttatja a hulladékot.

Az OAM Kft.-nél a kéziton beérkezé hulladékok atvételére két darab betonozott
hulladékfogadé teriilet (592 m? nagysagu) keriilt Kkialakitasra. A szallit6 jarmiivek
valamely fogado teriiletre leontik a beszallitott hulladékot, ahol megtorténik a
szallitmany mindségének ellenérzése, majd a hulladékvalogatast - azaz a nem
magnesezhetd elemek eltavolitasat - kovetéen a minéség fiiggvényében a fedett
hulladéktarolo csarnok megfelelé boxaba keriil.

A hulladék rakodasa 3 db 12,5 tonnas magnessel ellatott daruval torténik, melyek
darupalyara vannak felszerelve. A hulladékok atrakasa elsosorban a hulladékszallito
kocsikra elhelyezett fenékiiritéses kosarakba torténik. A daruk a rendelkezésre allo
szabad idejiikben a tarolo teriiletre rakjak a hulladékot.

Az OAM Kft. szeretné béviteni a hulladéktarolé kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarol
30.000 tonnara.

A tarolo kapacitas bdvitése ot uj acélhulladék-tarolé boksz és az ehhez tartozo csarnok
kialakitasaval, tovabba Kkiszolgalé berendezéseinek telepitésével keriil megvalositasra.
Ezen Kiszolgalo berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és kocsik,
hiddaruk, vonszol6-palya.

A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét egyideji

elokészitését. Enhez sziikséges a meglévé acélhulladék tarolo csarnok, és a hozza tartozo
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tarolo bokszok és Kiszolgalo berendezések kvazi tiikorképének megépitése, telepitése,
ezzel biztositva a parhuzamos iizemet. Ennek eredménye képen nem csupan az OAM Kft
acélhulladék tarolé kapacitasa fog novekedni, hanem az elokészitett, azonnal adagolhaté
acélhulladék mennyisége is, melynek egyenes kovetkezménye a termelékenység
novekedése, persze ehhez a megfeleld0 mindségi, fajsulyu, tisztasagu acélhulladék
elengedhetetlen.

A tervezett épiilet szabadonallé beépitéssel épiil a meglévo hulladékbefogado csarnoktol
5,14 m-es tavolsag, valamint a ,,C” csarnoktol 22,31 m-es tavolsag elhagyasaval.

Az épiilet colopalapokra rogzitett acél szelvényekbdl allo tartéoszlopokkal késziil, acél
racsos tetészerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épiilet magassaga 17,16 m. A hulladékok
befogadasara épiileten beliill vasbeton aknak késziilnek 2,30-2,70 m mélységig. A
tervezett épiiletben hiddaruk fogjak biztositani az anyagok rakodasat, melyek
tartoszerkezet az acél oszlopokra rogzitett darupalya. Tovabba az épiilet technoldgiai
vasuti vaganyok is lettek tervezve a hulladék anyagok be- és kitarolasara.

Az 1ij csarnolban 5 db hulladékbefogadé akna (dsszes teriilet: 2440,86 m?) és egy
hulladékkezeld tér (teriilete: 2689,93 m?) keriil kialakitasra.

—az adott 1étesitményben val6 hasznalatra nem alkalmas hulladék kizarasara iranyulé eljarasok
miikddtetése: A beszallitott hulladék vallogatason esik at, mely soran a nem magnesezheté
hulladékot valogatjak Ki.

—a hulladék kiilonb6z6 szempontok (pl. méret, 6tvozetek, zarvanyfokozat) szerinti tarolasa, a
szennyezbanyagokat esetlegesen a talajba bocsatd hulladék 4t nem eresztd, elvezetd- és
gyljtérendszerrel ellatott feliilleteken vald tarolasa, tetd alkalmazasa, amely csokkentheti az
ilyen rendszer sziikségességét, A hulladéktarolé csarnokban 4 cella keriilt kialakitasra,
ahol a hulladékok minéség szerint szétvalogatva Keriilnek tarolasra. A hulladéktarolo
csarnok fedett.

A jelenleg kialakitasra Kkeriilo hulladékfogadé és tarolé csarnokban S db
hulladékbefogado6 akna Keriil kialakitasra, melyek szintén fedettek.

—a kiilonb6z6 olvadékokhoz hasznalt hulladékadagok keverése — figyelembe véve az
Osszetételr6l rendelkezésre allo ismereteket — az elérendé acélmindség szempontjabol
legmegfelelobb hulladék felhasznalasa érdekében (ez egyes esetekben alapvetd fontossagu a
nemkivéanatos Osszetevok jelenlétének kikiiszobolésehez, mas esetekben pedig a hulladékban
jelen 1évé, a kivant acélfajtak eldallitasdhoz sziikséges Otvozdelemek eldnyeinek
kihasznaldsédhoz),: Az OAM Kft.-nél a technolégiai el6irasok szerint valogatjak ossze az

acélhulladékot.
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—az lizemben keletkezd hulladék mieldbbi visszajuttatasa a hulladéktérbe Ujrahasznositas
céljabol, Az iizemben Kkeletkez6 hulladékot visszajuttatjAk a hulladéktérbe
ujrahasznositas céljabol.

— tizemeltetési és iranyitasi terv, Az OAM Kft. rendelkezik iizemeltetési és iranyitasi
tervvel.

—a hulladék vélogatésa a veszélyes vagy nemvas szennyezOanyagok — kiilondsen a poliklorozott
bifenilek (PCB), valamint az olaj vagy a zsir — bevitele kockazatdnak minimalizalasa
érdekében. Ezt altalaban a hulladék szallitéja végzi, azonban az tizemeltetd biztonsagi okokbol
megvizsgal minden, lezart konténerben érkezd hulladékszallitméanyt. Ezért ezzel egyidejiileg —
amennyiben kivitelezhetd —lehetdség van a szennyezOanyagok ellenérzésére. A Kis
mennyiségli (pl. milanyag-bevonatu 0SSzetevokben megjelend) miianyag értékelése is
szilkségessé valhat, A beszallitott hulladékot az OAM Kft. is ellenérzi (fiiggetleniil a
hulladék szallitojatol), kisziirve ezzel az esetlegesen szennyezett hulladékot.

—a radioaktivitas ellendrzése az Egyesiilt Nemzetek Eurdpai Gazdasagi Bizottsaganak (UNECE)
szakértdcsoportja altal kozzétett ajanlasok keretrendszerének megfelelden, A beszallitott
vashulladék szallitélevél mellé nyilatkozatot csatolnak, melyben a beszallité nyilatkozik
arrél, hogy radioaktiv-e az adott szallitmany. Az OAM Kft. rendelkezik radioaktivitas
mérésére alkalmas miiszerrel, mellyel ellenérzik a beszallitott hulladék radioaktivitasat.
A beszallitott hulladék radioaktiv sugarzasanak ellendrzésérol késziilt jegyzokonyvet
mellékeljiik (44. szamu melléklet).

—az elhasznalodott jarmiivekbdl, valamint hulladék elektromos és elektronikus berendezésekbol
(WEEE) szarmazo, higanytartalmt 6sszetevok kotelezd eltavolitasanak a hulladék-feldolgozok
altali teljesitése a kovetkezoképpen javithato:

—a higanymentesség kikotése a hulladékvasarlasi szerzodésekben, A hulladék vasarlasi
szerzédésekben kikotik, hogy veszélyes anyagot nem tartalmazhat a beszallitando
hulladék. A beszallitott vashulladék szallitélevél mellé nyilatkozatot csatolnak,
melyben a beszallité nyilatkozik arrél, hogy nem radioaktiv, nem tartalmaz veszélyes
anyagot, illetve nem robbanasveszélyes az adott szallitmany. Mellékeliink (45. szdamu
melléklet) egy mentességi nyilatkozatot, mely tartalmaz az el6bb felsoroltakat. Abban
az esetben, ha nem megfelelé a hulladék minésége, akkor azt jegyzékonyvezik (46.
szamu melléklet), és visszaforditjak a hulladékot.

— a lathatoan elektronikus alkatrészeket és alkatrészcsoportokat tartalmazé hulladék
elutasitasa. A beszallitott hulladékot szemrevételezéssel ellenérzik és elutasitjak, ha

elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ezen okokbol is torténik azon beruhazasok,
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mely soran megnovelték a betonozott feliileteket, hogy a hulladék atvételkori vizsgalat
nagyobb feliileten torténjen a jobb atvizsgalhatosag érdekében.

Alkalmazhatésag

A hulladék kivalasztasa és valogatasa felett nem minden esetben rendelkezik teljesen az

uzemeltetd.

Az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak megfelelnek a BAT el6irasoknak.

9.1.4. A folyamatokbdl visszamaradé anyagok, példaul melléktermékek és

hulladékok kezelése

8. A szilard maradékanyagok esetén elérhetd legjobb technikanak szamit a hulladékmennyiség
belsd felhasznalasa vagy specializalt (belsé vagy kiilsd) ujrahasznositasi folyamatok utjan valo
minimalizalasara iranyulo integralt és tizemeltetési technikak alkalmazasa.

Leiras

A magas vastartalmi maradékanyagok ujrahasznositasara szolgalé modszerek kozé tartoznak az
olyan, specializalt Gjrahasznositasi technikak, mint az OxyCup® aknés kemence hasznalata, a
DK-folyamat, redukciés olvasztasi folyamatok vagy hidegkotésii pelletezés/brikettezés, tovabba
a 9.2-9.7. szakaszban emlitett, gyartasbol szarmaz6 maradékanyagokra vonatkozo technikak.

Az OAM Kft. a termelés soran Keletkez6 meredvényeket (mint magas vastartalmu
maradvanyanyagokat) ujrahasznositja oly, moédon, hogy a hulladékvas kozé helyezve

ismételten beolvasztasra Keriil.

Alkalmazhatésag

Mivel lehet, hogy az emlitett folyamatokat harmadik felek végzik, el6fordulhat, hogy maga az
ujrahasznositas nem 4all a vas- és acélgyartd lizem lizemeltetdjének irdnyitasa alatt, és igy az
engedély hatalyan kiviil eshet.

9. Elérhet6 legjobb technikanak szamit a 8. BAT alapjan fel nem hasznalhaté vagy ujra nem
hasznosithatod, szilard maradékanyagok kiilsé felhaszndlasdnak vagy ujrahasznositasanak
lehetéség szerinti, a hulladékokra vonatkozd szabalyozasoknak megfeleld maximalizalasa.
Elérhetd legjobb technikanak szamit a ki nem kiiszobolheté €s Ujra nem hasznosithatod
maradékanyagok ellendrzott kezelése.

Az OAM Kft. a termelés soran keletkez6 meredvényeket (mint magas vastartalmu
maradvanyanyagokat) ujrahasznositja oly médon, hogy a hulladékvas kozé helyezve

ismételten beolvasztasra Keriil.
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A gyartas soran keletkez6 salakot még forrd, folyékony allapotba egybél elszallitjak az
Aicher Beton Kft.-hez. A salakfeldolgozas soran kimagnesezett hasznosithaté vastartalmu
anyagokat ujrahasznositjak.

Az emlitett folyamat (salak hasznositas) harmadik felek végzi, igy az Gjrahasznositis nem
all a vas- és acélgyarto iizem iizemeltetjének iranyitasa alatt, és igy az engedély hatalyan
kiviil esik.

10. Elérhetd legjobb technikdnak szamit a legjobb ilizemeltetési és karbantartisi gyakorlatok
alkalmazasa valamennyi szilard maradékanyag Osszegyljtése, kezelése, tarolasa €s szallitasa
soran, valamint az atrakohelyek letakardsa a levegdbe és vizbe torténd kibocsatasok elkeriilése
érdekében.

A gyartas soran keletkezo salakot még forrd, folyékony allapotba egybdl elszallitjak az
Aicher Beton Kft.-hez. A salakfeldolgozas soran kimagnesezett hasznosithaté vastartalmu
anyagokat ujrahasznositjak.

A salak atadasa még olvadt allapotban torténik, ilyenkor ennek Kkiporzasa kizarhatd, a
vizbe torténé kibocsatas ily médon szintén kizart.

A salak gyiijtése és tovabbitasa, valamint a meredvények tjrahasznositiasa soran a legjobb
iizemeltetési gyakorlatot alkalmazzak.

A salak és a meredvények letakarasara nem keriil sor, mivel kiporzas nincs a folyékony

salak, illetve a meredvények hulladékvas kozé torténo visszajuttatasa soran.

Az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak megfelelnek a BAT el6irasoknak.
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9.1.5. Nyersanyagok és (koztes) termékek tarolasabol, kezelésébdl és
szallitasabol szarmazé diffuz porkibocsatas

11. Elérheté legjobb technikdnak szamit az anyagok taroldsabol, kezelésébol és szallitasabol
szarmazo6 diffuz porkibocsatas az alabbiakban emlitett technikdk legalabb egyikét alkalmazva
torténd megeldzése vagy csokkentése.

Amennyiben kibocsatas-csokkentési technikakat alkalmaznak, elérheté legjobb technikanak
szamit az elszivasi hatasfok és a késObbiekben végzett tisztitas megfeleld (példaul a lentebb
emlitett) technikak segitségével vald optimalizaldsa. A porkibocsatasok esetében azok forrasdhoz
legkozelebb torténd gytijtése részesitendd elényben.

I.Az altalanos technikék tobbek kozott a kovetkezok:

—a diffuz porkibocsatasra vonatkoz6 kiegészité cselekvési terv kidolgozasa az acélmiivek
kornyezetiranyitasi rendszerén beliil; Jelentés diffuz forras az iizem teriiletén nem
talalhato.

—Dbizonyos, PMao-kibocsatasi forrasként azonositott, magas kornyezeti koncentraciot
eredményez6 miveletek ideiglenes felfliggesztésének mérlegelése; ennek megvaldsitasahoz
elegend6 PMio-megfigyel6 berendezésre, valamint ezekhez kapcsolodoan a szélirany és -
erdsség megfigyelésére van sziikség a finom por fo forrasainak térbeli behatarolasdhoz és
azonositasahoz. PM10 kibocsatto forras lehet a P9 pontforras. Folyamatos emisszi
mérés a P9 pontforrasra van telepitve:

o Kibocsatott szilard anyag mennyisége, gazhomérséklet, Kkiilso
homérséklet, gazsebesség -, térfogataram mérés
Tovabba az OAM Kft. teriiletén a telepitett meteorologiai allomason mérik széliranyt és
szélerosséget. Abban az esetben, ha folyamatosan hatarérték tullépés kovetkezne be,
akkor mérlegelik a termelés felfiiggesztését a magas kibocsatas kivizsgalasa miatt.

I1.Az 6mlesztett nyersanyagok kezelése €s szallitasa soran keletkezd porkibocsatas megel6zésére

szolgald technikak tobbek kozott a kovetkezok:

—a hosszl anyaghalmoknak az uralkodoé szélirannyal megegyez6 irdnyu elhelyezése, A vasiti
kocsikban érkezo hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroléba keriilnek lerakasra. A
hulladéktarolo csarnokban 4 cella keriilt kialakitasra, ahol a hulladékok mindség
szerint szétvalogatva Keriilnek tarolasra. A vasuti vagonokbdl egy elektromagnes
kozvetleniil a megfelel6 cellaba juttatja a hulladékot.

Az OAM Kft.-nél a koziton beérkezé hulladékok atvételére két darab betonozott
hulladékfogadé teriilet (592 m? nagysagih) keriilt kialakitisra. A hulladékfogado és
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tarolo az uralkodo szélirannyal megegyezoé iranyban van elhelyezve. egyik oldalrdl
fallal lehatarolva.

A tarolé kapacitas bévitése 6t uj acélhulladék-tarolo boksz és az ehhez tartozé csarnok
kialakitasaval, tovabba Kiszolgalo berendezéseinek telepitésével keriil megvaldsitasra.
Ezen Kkiszolgalo berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és
kocsik, hiddaruk, vonszolo-palya.

A tervezett épiilet szabadonallo beépitéssel épiill a meglévé hulladékbefogado
csarnoktol 5,14 me-es tavolsag, valamint a ,,C” csarnoktél 22,31 m-es tavolsag
elhagyasaval.

Az épiilet colopalapokra rogzitett acél szelvényekbél allo tartéoszlopokkal késziil, acél
racsos tetoszerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épiilet magassaga 17,16 m. A
hulladékok befogadasara épiileten beliil vasbeton aknak késziilnek 2,30-2,70 m
mélységig. A tervezett épiiletben hiddaruk fogjak biztositani az anyagok rakodasat,
melyek tartészerkezet az acél oszlopokra rogzitett darupalya. Tovabba az épiilet
technologiai vasuti vaganyok is lettek tervezve a hulladék anyagok be- és kitarolasara.
Az j csarnolban 5 db hulladékbefogadé akna (dsszes teriilet: 2440,86 m?) és egy
hulladékkezeld tér (teriilete: 2689,93 m?) keriil kialakitasra.

—sz¢larnyékolok felszerelése vagy a természetes terep kihasznéalasa arnyékolas céljabol, A
hulladékfogado és tarolé az uralkodo szélirannyal megegyezo iranyban van elhelyezve.
egyik oldalrol fallal lehatarolva. Szélarnyékoloként miikodik a telepitett zajvédé toltés
is.

—a szallitott anyag nedvességtartalmanak szabalyozasa, A beszallitott hulladékvas
nedvességtartalma nem szabalyozhaté.

—gondos odafigyelés a folyamatokra a felesleges anyagkezelés és az anyagok szabad téren
nagy magassagbol torténd leboritasanak elkeriilése érdekében, A vasuti kocsikban érkezo
hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroloba Keriilnek lerakasra. A kozuton érkezo
hulladékok egy, a fedett hulladéktiarolé mellett Kkialakitott, 592 m? nagysagi,
betonperemmel ellatott betonozott teriiletre keriilnek. Itt tarolas nem torténik, a
hulladékot azonnal atvallogatjak, szortirozzak és a tarolé csarnokba juttatjak. A
villamos ivkemence hulladékbetétjének el6készitése a hulladéktéren torténik. A
technolégiai eléiras szerint osszevalogatott acélhulladékot a hulladéktéri daruk a
hulladékadagol6 kosarba rakjak. A kosarban 1évé hulladékot, annak fizikai allapotatél
(térfogatsiiriiségétol) fiiggoen hidraulikus préssel tomoritik annak érdekében, hogy az

adagolas minél kevesebb kosarral legyen megvalésithato. A hulladékszallitéo kosarakat
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kotott sinpalyan mozgé 2 db hulladék szallité kocsi (kocsinként egy-egy Kosarral)
szallitja a kemence csarnokba (,,B” csarnok). Itt a 60 tonnas hulladékdaru a kocsirol
leemeli és helyezi a tartalék tarolo teriiletre. A Kkosar visszahelyezése utan a
hulladékkezelé darus utasitasara a kocsi visszaindul a rakodasi pozicioba. Ezzel a
technolégiaval minimalisra csokkentik a felesleges anyagkezelést.

Az OAM Kft. szeretné béviteni a hulladéktarolé kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarol
30.000 tonnara.

A tarolé kapacitas bévitése 6t uj acélhulladék-tarolo boksz és az ehhez tartozé csarnok
kialakitasaval, tovabba Kiszolgalo berendezéseinek telepitésével keriil megvalositasra.
Ezen Kkiszolgalo berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és
kocsik, hiddaruk, vonszolo-palya.

A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévé acélhulladék tarolé csarnok, és a hozza
tartozo tarolé bokszok és kiszolgalo berendezések kvazi tiikorképének megépitése,
telepitése, ezzel biztositva a parhuzamos iizemet. Ennek eredménye képen nem csupan
az OAM Kft acélhulladék tarol6 kapacitasa fog novekedni, hanem az elokészitett,
azonnal adagolhaté acélhulladék mennyisége is, melynek egyenes kiovetkezménye a
termelékenység novekedése, persze ehhez a megfelelé mindségii, fajsulyu, tisztasaga
acélhulladék elengedhetetlen.

—megfelelden zar6 tartalyok, toltdgaratok stb., Az iizem teriiletén taldlhato tartalyokat,
garatokat folyamatosan ellenérzik.

—portalanitd vizpermet alkalmazasa, adott esetben adalékanyagok, példaul latex
hozzaadasaval, Omlesztett anyag taroliasat a hulladékvas jelenti, ami nem igényli
vizpermet alkalmazasat.

—szigorii karbantartasi eldirasok a berendezések vonatkozasaban, Minden TMK
alkalmaval, illetve a termelés induliasa el6tt minden alkalommal atvizsgaljak a
rendszert és a sziikséges javitasokat elvégzik minden berendezést illetéen, ami
kapcsolodik a termeléshez. Az elmult S évben a kornyezet szennyezésével jaro havaria
nem fordult elé. Az anyag szallitasok szakszeriiségének biztositasaval és a technolégiai
fegyelem betartasaval, a kornyezetvédelmi célt szolgalé technologiai berendezések
szakszerii iizemeltetésével, rendszeres karbantartiasaval a jovoében sem varhato
szennyezés.

—magas szinvonalu takaritas, kiilonds tekintettel az utak tisztitasara €s nedvesitésére, Az

utakat folyamatosan takaritjak, nagyon szaraz idészakban locsoljak.
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—szallithato és helyhez kotott porszivo berendezések alkalmazasa, Nem alkalmaznak nagy
teljesitményi porszivokat.

—portalanitds vagy porelszivas, tovabba zsakos szlrds tisztitomii alkalmazédsa a jelentOs
porképzddés forrasainal torténd porcsokkentés érdekében, Az acélmiiben porelszivé
rendszer alkalmaznak. A rendszer részletes leirasara a 8.1.3. és 8.1.4. fejezetben Keriilt
sor. Az alkalmazott technologiaaval és fejlesztésekkel a rendszer megfelel a BAT
kovetelményeknek.

—csOkkentett kibocsatastt sepré kocsik hasznalata a burkolt feliileti utak rutinszeri
tisztitdsara. Az iizem teriiletén az utak takaritast sepro kocsi végzi.

I11.Az anyagszallitasi, -tarolasi és -visszanyerési tevékenységekre vonatkozo technikak tobbek
kozott a kovetkezok:

—porlékony anyagok esetén az iiritd bunkerek teljes koriilzardsa egy légsziirds elszivoval
ellatott épiiletben, vagy az iirité bunkerek porterelokkel valo ellatasa és az iirité rostélyok
porelszivo ¢€s tisztitorendszerre vald csatlakoztatasa, Az iirit6 bunkerek egy fedett
épiiletben keriiltek elhelyezésre, mely légsziirés elszivoval van felszerelve.

—az ejtési magassag lehetéség szerint legfeljebb 0,5 m-re valdo korlatozasa, A
tehergépkocsikon érkezd anyag iiritése soran iigyelnek arra, hogy az ejtési magassag
ne haladja meg a 0,5 métert.

—portalanitas (lehetdség szerint Gjrahasznositott vizbdl allo) vizpermettel, Alkalmazasa nem
sziikséges

—a tartalyok sziikség szerint szlirdegységekkel valo ellatasa a por kikiiszobdlése érdekében,
A tartalyok sziirovel vannak ellatva, mely szolgalja azt a célt, hogy idegen anyag ne
keriilhessen a rendszerbe.

—teljesen zart berendezések alkalmazasa a tartalyokbol vald visszanyeréshez, A tartalybol
valo anyagvételezés, Kiiirités teljesen zart rendszert képez.

—sziikség esetén a hulladék fedett, burkolt feliileti terekben valo tarolasa a talajszennyezés
megel6zése érdekében (a termelési itemnek megfeleld szallitas alkalmazasa a raktarteriilet
€s a méretének, és egyuttal a kibocsatasok mennyiségének minimalizaldsara), A vasiti
kocsikban érkezé hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroloba keriilnek lerakasra. A
kozaton érkezé hulladékok egy, a fedett hulladéktarolé mellett kialakitott, 592 m?
nagysagu, betonperemmel ellatott betonozott teriiletre keriilnek. Itt tarolas nem
torténik, a hulladékot azonnal atvallogatjak, szortirozzak és a tarolé csarnokba
juttatjak. A hulladék tarolo fedett csarnok.

Az OAM Kft. szeretné béviteni a hulladéktirolé kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarol
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30.000 tonnara.
A tarolé kapacitas bovitése ot 1j acélhulladék-tarolé boksz és az ehhez tartozo
csarnok Kialakitasaval, tovabba Kiszolgalé berendezéseinek telepitésével Keriil
megvaldsitasra. Ezen Kiszolgalo berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos
kosarak- és kocsik, hiddaruk, vonszolé-palya.
A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévé acélhulladék tarolé csarnok, és a hozza
tartozo tarolo bokszok és kiszolgalo berendezések kvazi tiikorképének megépitése,
telepitése, ezzel biztositva a parhuzamos iizemet. Ennek eredménye képen nem Csupan
az OAM Kft acélhulladék tirolo kapacitisa fog novekedni, hanem az el6készitett,
azonnal adagolhaté acélhulladék mennyisége is, melynek egyenes kovetkezménye a
termelékenység novekedése, persze ehhez a megfelelé mindségii, fajsilya, tisztasagu
acélhulladék elengedhetetlen

—a készlethalmok megbolygatasanak minimalizalasa, Ahogy azt a fentiekben kifejtettiik, A
vasuti kocsikban érkezé hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroloba Kkeriilnek
lerakasra, mig a kozaton érkezo hulladékok egy, a fedett hulladéktarolo mellett
kialakitott, 592 m? nagysagu, betonperemmel ellitott betonozott teriiletre keriilnek.
Itt tarolas nem torténik, a hulladékot azonnal atvallogatjak, szortirozzak és a tarolo
csarnokba juttatjak.
Az OAM Kft. szeretné béviteni a hulladéktarol6 kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnarol
30.000 tonnara.
A tarolo kapacitas bovitése o6t Gj acélhulladék-tarolé boksz és az ehhez tartozo
csarnok kialakitasaval, tovabba Kiszolgalé berendezéseinek telepitésével Keriil
megvalositasra. Ezen Kiszolgalo berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos
kosarak- és kocsik, hiddaruk, vonszolo-palya.
A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévé acélhulladék tarolé csarnok, és a hozza
tartozo tarolo bokszok és Kkiszolgalo berendezések kvazi tiikorképének megépitése,
telepitése, ezzel biztositva a parhuzamos iizemet. Ennek eredménye képen nem csupan
az OAM Kft acélhulladék tarolé kapacitisa fog novekedni, hanem az el6készitett,
azonnal adagolhaté acélhulladék mennyisége is, melynek egyenes kovetkezménye a
termelékenység novekedése, persze ehhez a megfelelo mindéségi, fajsulyu, tisztasagu
acé¢lhulladék elengedhetetlen

—a készlethalmok magassdganak korlatozasa és altalanos alakjanak szabalyozésa, A

193



készlethalmokat a biztonsagos anyagmozgatas altal megkovetelt magassagig rakjak
csak.

—Xkiilsé készlethalmok helyett épliletekben vagy taroléedényekben valo tarolas alkalmazasa,
amennyiben megfelel6 méretii tarold all rendelkezésre. Az iizem teriiletén nem torténik
szabadtéri tarolas. A hulladék vasat fedett hulladéktaroloban, mig az egyéb
segédanyagokat tartalyokban taroljak.

—nyitott teriileteken a port hosszl tavi karosodasuk nélkiil felfogéd és elnyeld szélarnyékok
l1étrehozésa a természetes terep kihasznalasaval, foldtoltésekkel, vagy magas fii és 6rokzold
fak telepitésével, Az iizem teriiletén folyamatos fasitassal csokkentik a por terjedését.

—hidrovetés alkalmazasa a hulladéklerakokon és salakhanydkon, Nincs olyan
hulladéklerako, illetve salakhanyo az acélmii teriiletén ahol ez alkalmazhat6 lenne,
hiszen a keletkezett salakot még folyékony allapotban atszallitjiak az Aicher Beton
Kft.-hez, mig az acélmiii por szintén elszallitasra keriil nem taroljak az acélmii
teriiletén. Tovabbi, porkibocsatast okozo hulladékok pedig nincsenek az acélmii
teriiletén.

—teriiletzoldités alkalmazasa a hasznalaton kiviili teriiletek humusszal valo lefedése, valamint
fii, cserjék ¢€s egyéb, talajtakard ndvényzet telepitése utjan, 2013-ban a zajvédo toltés
teljes hosszaban, 4 sorban 700 db sziirkenyar facsemete Keriilt eliiltetésre. A
facsemeték 95 %-a beallt és azota is folyamatosan novekszik.

—a felszin tartdos pormegkotd anyagokkal vald nedvesitése, A tarolt anyagok felszinének
pormegkoté anyagokkal valé nedvesitése nem sziikséges. A keletkezett salakot még
folyékony allapotban atszallitjak az Aicher Beton Kft.-hez, mig az acélmiii por szintén
elszallitasra Keriil nem taroljak az acélmi teriiletén. Tovabbi, porkibocsatast okozo
hulladékok pedig nincsenek az acélmii teriiletén. Az acélmiu teriiletén talalhato osszes
kozlekedési ut aszfaltozott, igy ezen technologia alkalmazasa szintén nem
értelmezheto, hiszen nincs hol alkalmazni.

—a felszin ponyvaval vagy mads takardanyaggal (pl. latexszel) valo letakardsa, A tarolt
anyagok felszinének pormegkoté anyagokkal valé nedvesitése nem sziikséges. A
keletkezett salakot még folyékony allapotban atszallitjak az Aicher Beton Kft.-hez,
mig az acélmili por szintén elszallitasra keriil nem taroljak az acélmii teriiletén.
Tovabbi, porkibocsatast okozé hulladékok pedig nincsenek az acélmii teriiletén. Az
acélmii teriiletén talalhato Osszes kozlekedési ut aszfaltozott, igy ezen technologia
alkalmazasa szintén nem értelmezheto, hiszen nincs hol alkalmazni. Alkalmazdsa nem

sziikséges.
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—védofalak kozotti tarolas a kiilso hatasoknak kitett feliilet csokkentése érdekében, A
hulladékvas tarolasa fedett csarnokban torténik, melynek azonban oldalfalai
nincsenek. A Kkiporzas nem torténik a hulladéktarolébdl, igy kiilon védéfalak
alkalmazasa nem indokolt. A segédanyagok tarolasa pedig zart tartalyokban torténik.

—sziikség esetén at nem eresztO, vizelvezetdkkel ellatott betonfeliiletek alkalmazasa. A
koziton érkezé hulladékok egy, a fedett hulladéktarolé mellett kialakitott, 592 m?

nagysagu, betonperemmel ellatott betonozott teriiletre keriilnek
IV.A tiizel6anyagok és nyersanyagok tengeren torténd, esetlegesen jelentés porkibocsatassal jaro
szallitasa esetén alkalmazhato technikédk tobbek kozott a kdvetkezOk: NEM alkalmazhaté

—Oniirit6 hajok vagy zart, folyamatos lerakodo szerkezetek az tizemeltet6 altali hasznalata. A
markol6 tipusu lerakodé szerkezetek hasznalata soran keletkezd port minimalizalni kell a
szallitott anyag megfeleld nedvességtartalmanak biztositdsa, valamint ezzel egyidejiileg az
ejtési magassag minimalizalasa és a hajo Kirakodo nyilasanak szajanal vizpermet vagy
finom vizkod alkalmazésa utjan.

—a tengerviz hasznalatanak keriilése az ércek vagy a fedoporok permetezése soran, mivel az
a natrium-klorid lerakddasat okozza a szintereld lizemek elektrosztatikus porlevalasztoiban.
A nyersanyagokba keriild tobbletklor ezen kiviil a kibocsatasok [pl. poliklorozott
dibenzodioxinok/furanok (PCDD/F)] novekedését eredményezheti, valamint
akadalyozhatja a szlirGpor visszaforgatasat,

—a por alaka szén, mész és Kalcium-karbid zart silokban valo taroldsa és pneumatikus
szallitasa, vagy lezart zsdkokban vald tarolasa és szallitasa.

V.A vonatrol vagy tehergépkocsirol valo lerakodasra vonatkozd technikdk tobbek kozott a
kovetkezok:

—ha a porkibocsatas keletkezése sziikségessé teszi, erre a célra tervezett, altalanossagban zart
kialakitasi lerakodd berendezések hasznélata. A vasiti kocsikban érkezé hulladékok
kozvetleniil a fedett hulladéktaroléba keriilnek lerakasra.

VI.A szélben rendkiviil kdnnyen elsodrodo, jelent6s porfelszabadulassal jaré anyagok esetén
alkalmazhaté technikak tobbek kozott a kdvetkezok:

—teljesen lezarhat6, zsdkos sziirds rendszerre csatlakoztathato atrakohelyek, vibracios szitak,
torégépek, toltégaratok stb. alkalmazasa, Jelenleg toltégaratok alkalmazasara keriil sor
az egyes segédanyagok atrakodasakor.

—Ilemosatas helyett kozponti vagy helyi porszivorendszerek alkalmazasa a kiomlott anyagok
eltavolitasara, mivel ez egyetlen kdzegre korlatozza a fellépd hatasokat és leegyszersiti a

kiomlott anyag Gjrahasznositasat. Az acélmii teriiletén kiomlé anyag egyetlen helyen
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keletkezhet: A fiistgazbol Kkivalasztott por rakodas, azonban az alkalmazott
technoldgia kizarja a kiomlést: A zsak szaja pontosan csatlakozik a levalaszto
berendezésre és pormentesen torténik a zsakba toltés. Az eddigi iizemelés soran nem
fordult elé a por kiomlése, igy ezen beruhdzas olyan koltséget rona az OAM Kft-re,
mely soha nem tériilne meg, mivel alkalmazasara nem, vagy havaria esetén csak
nagyon ritka esetben fordulna elé.
VII.A salak kezelésére és feldolgozasara vonatkozo technikéak tobbek kozott a kovetkezok:
—a salakgranulatum-készletek nedvesen tartasa a salakkezelés €s -feldolgozas soran, mivel a
kiszaradt nagyolvasztoi salak és acélsalak kezelése, feldolgozasa porképzddéssel jarhat,
A gyartas soran keletkezo salakot még forro, folyékony allapotba egybdl elszallitjak
az Aicher Beton Kft.-hez. A salakfeldolgozas soran kimagnesezett hasznosithato
vastartalmi anyagokat Gjrahasznositjak.
A salak atadasa még olvadt allapotban torténik, ilyenkor ennek Kiporzasa kizarhato,
a vizbe torténé kibocsatas ily modon szintén kizart.
Az Aicher beton Kft. egységes kornyezethasznalati engedély alapjan végzi a
tevékenységét. Salak granulalas végzésére nem Kkeriil sor.
—7zart, hatékony porelszivokkal ellatott salakzuzd berendezések és a porkibocsatas
csokkentése ceéljabol zsakos sziir6k hasznalata.
Mind az elektrokemencei salakot, mind pedig az iistkemencei salakot salakiistbe
engedik, majd vasuton (specialisan erre a célra kialakitott vasuti salaktalban) az
OAM Kft. tarscégéhez, az Aicher Beton Kft.-hez szallitjak, mely rendelkezik a salak
fogadasahoz és feldolgozasahoz sziikséges miiszaki, kornyezetvédelmi és személyi
feltételekkel. A salak ferrumtartalmanak magneses szeparalasa utan a salakot igény
szerinti frakciokban (méretben) hasznositjak. Salak tarolasa az OAM Kft. teriiletén
nem torténik, igy ez a pont az OAM Kft. esetében nem alkalmazhato.
VIII. A hulladék kezelésére vonatkozé technikak tobbek kozott a kovetkezok:
—a hulladék fedél alatt és/vagy betonpadlon valod tarolasa a jarmiimozgasok okozta
porfelszallas minimalizalasa érdekében.
A vasiti kocsikban érkezé hulladékok kozvetleniil a hulladéktaroloba keriilnek
lerakasra, mig a koziton érkezé hulladékok egy, a fedett hulladéktarolé mellett
kialakitott, 592 m? nagysagu, betonperemmel ellatott betonozott teriiletre keriilnek.
Az OAM Kft. szeretné béviteni a hulladéktarolé kapacitast a jelenlegi 15.000
tonnardl 30.000 tonnara.

A tarolé Kkapacitas bévitése ot Gj acélhulladék-tarolo boksz és az ehhez tartozo
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csarnok Kkialakitasaval, tovabba kiszolgalé berendezéseinek telepitésével keriil
megvalositasra. Ezen Kkiszolgalo berendezések nevezetesen: hulladék prés,
hulladékos kosarak- és kocsik, hiddaruk, vonszolo-palya.

A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitja az acélhulladék-betét
egyidejii elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévé acélhulladék tarolo csarnok, és a
hozza tartozo taroldo bokszok és Kkiszolgalo berendezések kvazi tiikorképének
megépitése, telepitése, ezzel biztositva a parhuzamos iizemet.

IX.Az anyagszallitas soran figyelembe veendd technikék tobbek kozott a kovetkezok:

—a kozforgalmi orszagutak feldli bejarok minimalizalasa, A szallité jarmiivek
(tehergépkocsik) lehetéség szerint elkeriilik a védendd, lakott teriileteket. A
telephelyet a 25. szamu f6 kozlekedési uton — a lakott teriileteket Banréve iranyabol
csak érintve — kozelitik meg. Az iizemtél északra halad az Ozd-Miskolc vasiti févonal,
melyen a vasuton torténé szallitas bonyolitjak.

—kerékmosd berendezések alkalmazasa a sar és a por kozutakra vald athordasanak
megakadalyozisa érdekében, Az OAM Kft. teriiletén minden kozlekedési ut
aszfaltozott, igy a sar felhordasanak esélye nulla. Itt szintén elmondhatjuk, hogy ezen
beruhazas olyan kéltséget réna az OAM Kft-re, mely soha nem tériilne meg, mivel
alkalmazasara nem, vagy havaria esetén csak nagyon ritka esetben fordulna elo.

—a szallitasi utak szilard (beton- vagy aszfalt-) burkolattal valo ellatasa az anyagszallitas és
az utak tisztitasa soran keletkezd porfelhdk minimalizélasa érdekében, Az OAM Kift.
teriiletén a kozlekedési utak aszfaltozottak.

—a jarmiforgalom a kijelolt tutvonalakra vald korldtozasa keritések, arkok vagy
ujrahasznositott salakbodl kialakitott toltések segitségével, A szallitojarmiivek csak a
kijelolt utvonalon kozlekedhetnek. Ezt az OAM Kft. telephelyén tablak jelzik, tovabbi
korlatozasok nem indokoltak.

—a poros utak vizpermettel valo nedvesitése pl. salakkezelési miiveletekhez, Az OAM Kft.
teriiletén a kozlekedési utak aszfaltozottak. Szaraz idészakban sor Keriil az utak
locsolasara.

—a szallitojarmiivek talterheltségének megakadalyozdsa a szallitott anyag kiomlésének
elkeriilése érdekében, A szallitéjarmiivek csak a megengedett terhelésnek megfelelé
rakomanyt szallithatnak.

—annak biztositasa, hogy a szallitojarmiiveken a szallitott anyag le legyen takarva, A
hulladékvas szallitasa soran lehetség szerint megoldott a hulladékvas letakarasa. A

kiilonboz6 adalékanyagok szallitasa pedig vagy zart tartalykocsiban, vagy pedig
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letakart teherautokon torténik.

—az atszallitdsok szdméanak minimalizalasa, A telep teriiletén csak a feltétleniil sziikséges
jarmiiforgalom bonyolodik.

——zart vagy fedett szallitoberendezések hasznalata, A hulladékvas szallitasa soran lehetéség
szerint megoldott a hulladékvas letakarasa. A kiilonboz6 adalékanyagok szallitasa
pedig vagy zart tartalykocsiban, vagy pedig letakart teherautékon torténik.

—Ilehetdség szerint tomlShevederes szallitdszalagok hasznalata az altalaban az anyag telepek
anyagveszteségek minimalizaldsa érdekében, Az acélmiii tevékenységhez hasznalt
segédanyagok a tarolé tartalyokbol zart vezetékrendszeren Kkeresztiill jutnak el a
kemencéhez, megakadalyozva ezzel a Kiporzast. Szallitoszalagok alkalmazasara nem
keriil sor.

—bevalt gyakorlatok alkalmazédsa a fémolvadék atszallitisa és az iistok kezelése soran, Az
acélgyartas folyamataban igen fontos szerepe van a folyékony acélt tarolo és szallito
iistnek. A folyékony acél legyartasa utan egy 60 — 65 t acél befogadasara alkalmas
acélkopenyes iistbe Kkeriil, amely magnezit vagy dolomit téglakkal van bélelve. Az acél
homogenizalasanak elvégzésére két darab porozus tégla van beszerelve azt iist
fenékrészébe, a kiontés céljara pedig egy tiizallé anyagbol késziilt onto szett, amelynek
zarasa mozgathato tiizallo lapokkal torténik.

Az listok falazasa és iizemi hofokra torténo felfiitése a ,,C” csarnokban torténik, az
erre a célra kialakitott falazé és felfiito allasokban. A ,,B” csarnokba az iistot egy
athuzo kocsival szallitjak, ahol a javité allaisokban megtorténik a porozus tégla és a
tolozar felszerelése. Ezt kovetden az iistot a csapolasig kb. 1000 °C héfokon tartjak.
Ontés utin az iistbél a salakot a folyamatos éntémii pédiuma mellett 1évé salakos
fazékba iiritik, majd javitas és ellenorzés utan uj adagot csapolnak bele. Ha az
iistkopas nagy, akkor az iistot atszallitjak a ,,C” csarnokba és a benne 1évé hasznalt,
tiizallo bélést kitorik, majd az iistot ujra falazzak.

—a szallitoberendezések atrakohelyeinek pormentesitése. A szallitdberendezések atrakéd

helyeit sziikség szerint locsoljak.

Az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak megfelelnek a BAT el6irasoknak.
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9.1.6. Viz- és szennyvizkezelés

12. Szennyvizkezelés tekintetében elérhetd legjobb technikanak szamit a szennyvizkeletkezés
megeldzése, a szennyviz Osszegyiijtése, valamint a kiilonbozé szennyviztipusok elkiilonitése, a
belsd ujrahasznositas maximalizaldsa, tovabba minden egyes végaram megfeleld kezelése. Ide
tartoznak pl. az olajfogokat, szlrést vagy llepitést alkalmazoé technikdk. Ebben az
Osszefiiggésben az emlitett elofeltételek megléte esetén az alabbi technikak alkalmazhatok:

—az ivoviz gyartésorokon vald hasznalatinak elkeriilése, Az OAM Kft. nyersviz ellatasa a
Sajé folyobol biztositott. A részletes nyersviz felhasznalast a 7.3.1.1. fejezetben
ismertettiik.

—a vizkeringetd rendszerek szaménak és/vagy kapacitdsdnak ndvelése 1) lizemek épitése
és/vagy meglévo lizemek Kkorszerlsitése/atalakitasa soran, Az acélmi és a hengersorok
recirkulacios vizrendszerrel dolgoznak. Az iizemelés soran évente csak 400.000 — 500.000
m?3 (kb. az ipari friss nyersviz 30 %-a) ipari technologiai szennyviz keletkezik a termelési
volumentdl fiiggden, a tobbi a hiités soran elparolog.

—a beérkez6 friss viz elosztasanak kozpontositisa, Az OAM Kft. nyersviz ellitisa a Sajo
folyobol biztositott, mely viz elosztasa kozpontosan torténik az acélmii és a hengermii
kozott. A részletes nyersviz felhasznalast a 7.3.1.1. fejezetben ismertettiik. Az acélmii és a
hengermii meglévé vizrendszereinek osszekapcsolasi lehetdségeit a hengermiu
vizrendszerében meglévo miitargyak (hiitétornyok és iilepitok) kalorikus és hidraulikus
terhelhetésége, illetve a vizminéségi kovetelmények els6bbsége szabja meg.

—a viz szakaszos hasznalata, amig egy-egy paraméter eléri a jogszabalyi vagy miiszaki
hatarértékét, Az acélmii szakaszos iizemi (5 nap munka, 2 nem sziinet), igy a rendszerben
1évé vizet minden ujra indulasnal ellendrzik, hogy megfelel-e¢ a technolégianak. Tovabba
a bejové ipari vizet havonta egyszer ellenérzik. Ha nem megfelelé, akkor nem inditjak az
acélmiivet és az adott viz kezelésre keriil.

—a viz mas lizemekben valo hasznalata, amennyiben csak a viz egy-egy paramétere érintett, és
lehetséges a tovabbi felhasznalas, Az acélmii és a hengersorok recirkulaciés vizrendszerrel
dolgoznak. Az iizemelés soran évente csak 400.000 — 500.000 m® (kb. az ipari friss
nyersviz 30 %-a) ipari technologiai szennyviz keletkezik a termelési volumentél fiiggéen,
a tobbi a hiités soran elparolog. Annyi viz plusz hasznalatara keriil sor, amennyi
elparolog és feltoltik a lagyitott ipari vizzel.

Mint ahogy mar tobbszor Kkifejtettiik, az acélmi és az RDH iizem vizrendszere tobb

ponton kozos. Az acélmii és a hengermii meglévé vizrendszereinek oOsszekapcsolasi
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lehetéségeit a hengermii vizrendszerében megléve miitargyak (hiitotornyok és iilepitok)
kalorikus és hidraulikus terhelhetdsége, illetve a vizminéségi kovetelmények elsébbsége
szabja meg. A kozos csatlakozasi pontokat a 7.3.1.4 fejezetben ismertettiik.

--a kezelt és kezeletlen szennyviz egymastdl elkiilonitve valo taroldsa, ami lehetové teszi a

szennyviz kiilonb6z6é moédokon, ésszert koltségek mellett torténd artalmatlanitasat, Az acélmii

és a hengersorok recirkulacios vizrendszerrel dolgoznak. Az iizemelés soran évente csak

400.000 — 500.000 m? (kb. az ipari friss nyersviz 30 %-a) ipari technologiai szennyviz

keletkezik a termelési volumentél fiiggéen, a tobbi a hiités soran elparolog. A szennyvizet a

telephely bels6 csatorna halézatan két mechanikai (egy durva és egy finom reve) iilepitével,

valamint egy olaj lefolozével ellatott helyi tisztitoba vezetik. A kezelés utan a szennyviz a

Kajla-patakba Kkeriil bevezetésre, amibél rovid ut megtétele utan a Hangony-patakba jut.

A szennyviztisztitas kapacitasa és hatékonysaga megfeleld, jelenleg a vizmindségi

kovetelményeknek képes eleget tenni.

Nem Keriil sor kiilon a kezelt és kezeletlen szennyviz tarolasara, mivel a szennyvizet egybél

kezelik és kezelés utan juttatjak a befogadoba és nem halmozddik fel kezeletlen szennyviz.

—lehetdség szerint esOviz hasznélata. Az esdviz hasznalatara nem Keriilhet sor az acélmiiben,
mivel az olyan mértékii kezelést és ezaltal gazdasagi beruhazast igényelne, mely
gazdasagtalanna tenné az egész miikodést. 2016-ban az OAM Kft. gazdasagi szamitast
végzett az eséviz hasznalatara vonatkozéan, mely azt igazolta, hogy a megtériilési id6 35
év, tehat gazdasaégtalan lenne az esGviz hasznalata. Az errél késziilt szamitast az OAM
Kft. megkiildte a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal részére.

Alkalmazhatésag

Az integralt acélmiivekben a vizkezelésnek elsGsorban a friss viz elérhetésége és mindsége,

valamint a helyi jogi kovetelmények szabnak korladtot. A meglévé ilizemekben az

alkalmazhatdsagot korlatozhatja a meglévd vizvezeték-haldzat elrendezése.

Az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak megfelelnek a BAT el6irasoknak.

200



9.1.7. Nyomon kovetés

13. Elérhet6 legjobb technikanak szamit a folyamatok vezérltermekbdl, korszerii szamitogépes

rendszerek Utjan online moédon torténd folyamatos kiigazitdsa és optimalizaldsa, a Stabil és

zavartalan feldolgozéas biztositdsa, €s ezaltal az energiahatékonysdg novelése és a kihozatal

maximalizalasa, valamint a karbantartasi gyakorlatok javitisa érdekében valo iranyitasahoz

sziikséges valamennyi vonatkozo paraméter mérése vagy értékelése.

14. Elérhet6 legjobb technikdnak szamit a 1.2-1.7. szakaszban leirt valamennyi folyamat {6

kibocsatasi forrasaibol (amennyiben azokhoz BAT-AEL-értékek kapcsolodnak), valamint a vas-

és acélmiivek technologiai gazzal flit6étt erémiiveib6l szarmazo, kéményeken keresztiil

kibocséatott szennyezdanyagok mérése.

Elérhet6 legjobb technikénak szamit legalabb az alabbiak folyamatos mérése:

—a szinterszalagokrol szarmazo els6dleges por-, nitrogén-oxid- (NOx) ¢és kén-dioxid-
kibocsatasok (SO2),

—a pelletezd tizemek kiégetd szalagjairdl szarmazo6 nitrogén-oxid- (NOx-) és kén-dioxid-
kibocsatasok (SOz),

—  az Ontdcsarnokok porkibocsatésa,

— akonverterek masodlagos porkibocsatasa,

— az erémiivek nitrogén-oxid-kibocsatasa (NOx),

— anagyméretii villamos ivkemencék porkibocsatasa.

Egyéb kibocsatasok esetében az elérhetd legjobb technikanak szamit a kibocsatasok folyamatos

nyomon kovetésének mérlegelése a tomegaram é€s a kibocsatas tulajdonsagainak fiiggvényében.

15. A 14. BAT-nal nem emlitett, vonatkozo kibocsatasi forrasok tekintetében elérhetd legjobb

technikanak szamit a 1.2—1.7. szakaszban leirt valamennyi folyamatbdl, valamint a vas- és

acélmuvekbeli, technoldgiai géazzal fiitdtt erémiivekbdl szarmazd kibocsatasok, tovabba a

technologiai gazok vonatkozo Osszetevéinek/szennyezéanyagainak rendszeres és szakaSzos

mérése. Ez magaban foglalja a technologiai gazok, kéményeken keresztiili kibocsatasok,

poliklorozott dibenzodioxinok/furanok (PCDD/F) szakaszos nyomon kovetését, valamint a

szennyvizkibocsatds nyomon kovetését, azonban nem terjed ki a diffuz kibocsatasokra (lasd 16.

BAT).

Leiras (a 14. és 15. BAT tekintetében érvényes)

A technologiai gézok nyomon kovetése azok 0Osszetételérdl, valamint a technologiai gazok

€gésébol szarmazo, kozvetett kibocsatasokrol, példaul a por-, nehézfém- és SOx-kibocsatasrol

szolgaltat informaciokat.
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A kéményeken keresztiili kibocsatasok esetén a reprezentativ kibocsatasi értékek a megfeleld,
elvezetett kibocsatasi forrasoknal kell6 idStartamon keresztiil, rendszeres idokozonként végzett,
szakaszos mérésekkel hatarozhatok meg.

Az OAM Kft.-nél alkalmazott kibocsdtds monitoring

a, tartalypark (0>, Nz, Ar tartilyok)(Fugitiv kibocsdtds, kozvetlen mérés (folyamatos),
iizemszerii)
e szintjelzok
e szivargas ellendrzé csonkok
o tultoltés elleni védelem
o elfagyas elleni védelem (hémérsékletmérés)
b, fiistgaz mennyiség és emisszio mérés (elvezetett kibocsatds, kozvetlen mérés, iizemszerii)
o folyamatos emisszié mérés A P9 pontforrasra telepitve:
o Kibocsatott szilird anyag mennyisége, gazhémérséklet, kiilsé hémérséklet,
gazsebesség -, térfogataram mérés
e Kkétévenként
o P9 pontforrason SOx, CO2, CO, NOx, szilard anyag, O2 tartalom mérése és a
szilard anyag nehézfém tartalmanak laboratoriumi elemzése
o OFAG kemence kéménye, P1 pontforrason NOx, CO2, CO, SOz, Oy, fiistgaz
homérséklet
e Otévente
o a telephely fiitését és meleg viz ellatasat biztosité konténerkazanok P6, P7, P8

pontforrasan NOx, CO, COz, gaz sebessége, O2 koncentracio

A szennyvizkibocsatds nyomon kovetése tekintetében a viz €s a szennyviz elemzésére, valamint
az abbodl valé mintavételre szamos kiilonbozd, szabvanyositott technika all rendelkezésre, igy
példaul:

— egy adott szennyvizarambol torténd egyszeri, szuréprobaszerii mintavétel,

—egy adott idészakon beliil folyamatosan vett, vegyes minta, vagy tobb, egy adott iddszakon
beliil — vagy folyamatosan, vagy szakaszosan — vett, majd elegyitett mintabdl allé mintavétel,
—a mindsitett szaroprobaszerii minta legalabb 6t darab, legfeljebb kétoras iddtartam alatt

legalabb kétperces idokozonként szurdprobaszeriien vett, majd elegyitett mintabol allo vegyes

minta.
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A nyomon kovetést a vonatkozo EN vagy ISO szabvanyoknak megfeleléen kell végezni. EN
vagy ISO szabvanyok hianyaban hasonl6d tudomanyos mindséget képviseld adatok szolgaltatasat
biztositdo nemzeti, vagy egyéb nemzetkozi szabvanyokat kell alkalmazni.
Az OAM Kft. vizrendszere (RDH és Acélmii) sok tekintetben egy egységet képez, tehat nem
minden esetben lehet elkiiloniteni az RDH-ra és az Acélmiire vonatkozé részekre, adatokra.
Ezért ezt egyiitt is kezeljiik:
e Vizmintavétel helye
o RDH vizmii telepnél 1évé akna
o Kajla-patak vize a szennyviz befolyas elott
o Kajla-patak vize a szennyviz befolyas utan
e vizsgalandé komponensek
o pH, KOlcr, SZOE, dsszes lebegdanyag, 6sszes nitrogén, BOIs, TPH, NHa4-N,
haltoxicitas, 6sszes Fe, Mn, Cu, Pb, Cr, Zn, Ni
vizsgalatok gyakorisaga: negyedévente
16. Elérhet6 legjobb technikanak szamit a vonatkozo forrasokbol szarmazé diffuz kibocsatasok
nagysagrendjének az aldbbiakban emlitett moddszerekkel torténd meghatarozasa. Lehetdség
szerint a kdzvetlen mérési modszereket kell elényben részesiteni a kozvetett modszerekkel vagy
a kibocsatasi tényezok alkalmazasaval végzett szamitasokon alapuld becslésekkel szemben.
—Kozvetlen mérési modszerek, amelyek sordn a kibocsatdsokat kozvetleniil azok forrasanal
mérik. Ez esetben mérhetdk, illetve meghatarozhatok a koncentraciok és a tomegaramok.
—Kozvetett mérési modszerek, amelyek sordn a kibocsatasokat azok forrasatol bizonyos
tavolsagra hatarozzak meg, és a koncentraciok, valamint a tomegaram kozvetlen mérése nem
lehetséges.
—Kibocsatasi tényezokkel végzett szamitasok.
Az OAM Kft.-nél jelentés diffiz forras nincs, ezért ezen pontot nem vizsgaljuk.
Leiras
Kozvetlen vagy kvazi kozvetlen mérés
A kozvetlen mérések kozé tartoznak a szélcsatornakban, elszivd ernydkkel vagy mas
modszerekkel — példaul az ipari 1étesitmény tetején végzett kvazi-kibocsatasmérésekkel — torténd
mérések. Az utdbbi esetben a szélsebességet, valamint a tetén 1évo szelldzonyilas teriiletét mérik,
és kiszamitjak az aramlasi sebességet. A tetdn 1év0 szellozOnyilds mérési feliiletének
keresztmetszetét egyenld teriiletli részekre osztjak (racsos méres).

Kozvetett mérések
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A kozvetett mérések kozé tartozik a nyomjelzd gazok hasznélata, a forditott diszperzids
modellezés (RDM), valamint a 1ézer lokatort (LIDAR) alkalmaz6 tomegmérleg-modszer.

A kibocsatasok kibocsatasi tényezok segitségével valo kiszamitdsa

Az Omlesztett anyagok tarolasabol és kezelésébdl szarmazo diffuz porkibocsatast, valamint az
utakon a forgalom okozta porfelszallast kibocsatasi tényezok segitségével becsld iranymutatasok
a kovetkezok:

— VDI 3790, 3. rész

— US EPA AP 42

Az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak megfelelnek a BAT el6irasoknak.

9.1.8. Uzemen kiviil helyezés

17. Elérhetd legjobb technikdnak szamit az {lizemen kiviil helyezéskori szennyezés az

alabbiakban felsorolt technikdk alkalmazésaval torténd megeldzése.

Az OAM Ozdi Acélmiivek KFT. korszeriien felszerelt, melegen hengerelt betonacélt,

koracélt, hengerhuzalt és hegesztett betonacél-sikhalot gyarté és értékesité iizem. Az OAM

Kft. a 150 éves hagyomanyokkal rendelkezé 6zdi acélipar folytatojanak tekintheté. A

cégesoport vezetése jelenleg nem tervezi a tevékenység iizemen Kiviil torténé helyezését,

hosszatavra tervez a jelenlegi technologia alkalmazasaval.

Az lzem annak életciklusa végén torténd iizemen kiviil helyezésére vonatkozo tervezési

szempontok a kovetkezok:

l.a létesitmény jovobeli lizemen kiviil helyezésével jaro kornyezeti hatas 0j iizem tervezésekor

valo figyelembe vétele, mivel elérelatd tervezés révén az tizemen kiviil helyezés konnyebben,
tisztabban és alacsonyabb koltségek mellett valosithaté meg,
A cégcsoport vezetése jelenleg nem tervezi a tevékenység iizemen Kkiviil torténé helyezését,
hosszitavra tervez a jelenlegi technologia alkalmazasaval. Abban az esetben, ha a jelenleg
alkalmazott technologia és iizem iizemen Kkiviil helyezésérél dontenek, akkor a most
szerzett tapasztalatokat figyelembe veszik az uj iizem tervezésekor. Ennek realitasa
azonban a mai gazdasagi helyzetben szinte nulla.

Il.az lizemen kiviil helyezés a talaj (és a talajviz) szennyezésével kapcsolatos kornyezeti
kockazatokat von maga utan, tovabba nagy mennyiségii szilard hulladék keletkezésével jar; a
megeldzd jellegli technikdk folyamat-specifikusak, azonban 4ltalanos megfontolasként
figyelembe vehetOk tobbek kdzott az alabbiak:

i.a foldalatti szerkezetek kialakitasdnak mell6zése, Az iizem teriiletén talalhatoé felszin alatti

vezetékeket és tartalyokat a Feliilvizsgalati dokumentacio 7.5. fejezetében ismertettiik.
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Az iizem késobbi fejlesztése soran mar nem Kkeriilne sor foldalatti szerkezetek
kialakitasara a hulladék keletkezés minimalizalasa céljabol.

ii.a leszerelést megkonnyit6 funkciok beépitése, A jelenleg is hasznalt iizem Kkialakitasra 16
évvel ezelott keriilt sor. A kozelmultban végrehajtott, és a jovoben elvégzendo
fejlesztések soran mar konnyen ossze- és szétszerelheté szerkezeteket alkalmaznak.

lii.szennyezddésektdl konnyen megtisztithato feliiletbevonatok kivalasztasa, A kozelmultban
végrehajtott fejlesztéseknél mar szempont volt a konnyu tisztithatosag. Erre példa,

hogy megnovelték a hulladéktér valogaté feliiletet, melynek beton boritasa konnyen
takarithat6. A késobbi fejlesztések soran szintén szempont lesz a szennyezédésektol
konnyen megtakarithato feliiletek alkalmazasa.

iv.a vegyi anyagok bezarodasat minimalizalo, valamint az elvezetést vagy tisztitast
megkonnyitd berendezés-konfiguracié alkalmazasa, Az acélmiiben nem keletkezik olyan
vegyi anyag melynél ez a technologia alkalmazhaté.

v.az iizem szakaszos bezarasat lehetévé tevé rugalmas, 6nallo egységek tervezése, Az OAM
Kft.-nél ez a pont nem alkalmazhato, mivel (ahogy azt mar korabban emlitettiik) a
jelenleg is hasznalt iizem nagy részét 16 évvel ezelott alakitottak ki. A jovében
elvégzendé fejlesztések soran mar mindenképp onallo egységek tervezésére keriil sor,
mely lehetové teszi majd az egyszeriibb bezarast.

vi.lehetéség szerint bioldgiailag lebomlod és ujrahasznosithatd anyagok hasznalata. Az
acélmitben sem jelenleg sem a jovoben nem alkalmaznak biologiailag lebomlo és

ujrahasznosithaté anyagokat, igy ez a pont nem alkalmazhato.

9.1.9. Zaj

18. Elérhet6 legjobb technikanak szamit a vas- és acélgyartasi folyamatok soran a vonatkozo
forrasokbol keletkezd zajkibocsatas csokkentése az alabbi technikdk legaldbb egyikének a helyi
koriilményektdl fiiggd és azoknak megfeleld alkalmazasaval:

— zajesikkentési stratégia végrehajtisa: Az OAM Kft. folyamatosan hajtja végre zajvédelmi
intézkedési 1épéseit.

— a zajos miiveletek/egységek koriilzardsa: Uj kompresszorhaz Keriil kialakitasra, annak
érdekében, hogy az egyik legzajosabb egység az iizemben kivaltasra keriiljon.

— a muiveletek/egységek rezgés elleni szigetelése, Az el6z6 pontban felsorolt intézkedések a
rezgés elleni védelmet is hivatottak szolgalni.

— titéselnyelé anyagbol késziilt belsé és kiilsé burkolatok, Az acélmiii csarnok falai
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szendvicspanelbdl késziiltek, melyek iitéselnyel6 anyagnak minésiilnek. A koézelmultban
elvégzett fejlesztések soran a kapuk és ajtok is ezekbdl keriiltek kialakitasra

— az anyag-dtalakito berendezésekkel végzett, zajos miiveletek épiileteinek hangszigetelés: A
teto- és oldalfal lemezek ala zajszigetelo6 réteg felszerelése

— Zajvédo falak épitése, pl. épiiletek épitése vagy természetes drnyékolok, koztiik fak és bokrok
telepitése a védett teriilet és a zajos tevékenység helyszine kozé: Zajvédé gat van a hulladéktér
— kilépooldali hangcsillapitok a kémeényeken. A P9 pontforrasnal nagy sebességii gaz
kiaramlas nem torténik. Az acélmii teriiletén az épiiletekbe telepitett zajforrasok, valamint
a mozgo zajforrasok onallo zajkibocsatasat az ,,R+R” Kft. 2003. jinius 19-én mérésekkel
vizsgalta meg. A mérési jegyzokonyvet a Feliilvizsgalati dokumentaci6 23. szamu melléklete,
mig a mérési pontok helyét a 26. szdmu dbrdja tartalmazza. Ebbdl is lathato, hogy a
kémények nem tartoznak a nagy zajterhelést okozé berendezések kozé. igy ez szintén olyan
beruhazast jelenten, melynek sem kérnyezeti, sem pedig gazdasagi elényei nem lennének.
— béléscsovek hasznalata, valamint az elszivo berendezések hangsziQetelt épiiletekben valo
elhelyezése: a hocserélé elszivo ventillatorainak hangszigetelt boritasa, ill. a porgéphaz
lefuvato szelepeinek hangszigetelt burkolattal valo ellatasa

— a fedetr teriiletek nyilaszdaréinak becsukdsa. Zarva tartjak a nyilaszarokat az iizemelés

alatt.
Az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak megfelelnek a BAT eléirasoknak.
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9.1.10. Villamos ivkemencés acélgyartasra és -ontésre vonatkozé BAT-

kovetkeztetések

Eltéré rendelkezés hidnydban az e szakaszban ismertetett BAT-kovetkeztetések mindenfajta

villamos ivkemencés acélgyartas ¢€s -Ontés esetén alkalmazhatok.

Levegobe torténd kibocsdtdsok

87. Villamos ivkemencés folyamat esetén elérheté legjobb technikanak szamit a
higanykibocsatas csékkentése a higanytartalmu nyers- és segédanyagok leheto legnagyobb
mértekii mellozése altal (lasd 6. és 7. BAT).

Az OAM Kft. nem hasznal higanytartalmi segéd anyagot. Higanyvegyiiletek
esetlegesen a beszallitott hulladékban lehetnek, ez azonban az eddigi miikodés soran

nem fordult elé. Nem alkalmazhaté.

88. A villamos ivkemence elsodleges és mdsodlagos portalanitasa (ideértve a hulladék
elomelegitését, a toltést, az olvasztast, a csapolast, az tistkemencét és a mdsodlagos
metallurgiai eljardsokat) tekintetében elérhets legjobb technikanak szamit a valamennyi
kibocsatasi forrdsbol szarmazo por hatékony elszivasanak az alabbi technikak egyikének
alkalmazasaval valo megvalositasa, és ezt kovetoen zsdkos sziirével torténo portalanitds
végrehajtasa:

L kozvetlen fiistgazelszivas (4. vagy 2. nyilds) és elszivoernyds rendszerek kombindcioja,

1I. kozvetlen gazelszivds és kutyahaz-rendszerek,

1I1. kozvetlen gazelszivas és az egész épiilet légtelenitése (az alacsony kapacitasu villamos
Ivkemencéknél ugyanaz az elszivasi hatasfok lehet, hogy kozvetlen gazelszivas nélkiil is
elérheto).

A BAT-hoz kapcsolodo altalanos atlagos gyiijtési hatasfok > 98 %.

A BAT-hoz tartozo, napi kézépértékként meghatarozott porkibocsatasi szint < 5 mg/Nm 3 .

A BAT-hoz tartozo, a mintavételi iddszak datlagértékeként meghatarozott (szakaszos mérés,
legalabb négyords idétartam alatt szuroprobaszeriien vett mintak) higany-kibocsatdsi szint <

0,05 mg/Nm3 .

A Dbeolvasztas és a hevitési fazis kozben keletkezd primer fiistgazokat a
kemenceboltozatban kiképzett negyedik nyilason keresztiil elszivja egy vizhiitéses cs6-
csokonyok. A csarnok tetoszerkezetében a 4. és az 5. Kkeretallas kozotti 20 m-es
szakaszon egy elszivé erny6é van megépitve a csarnok szerkezetébe. Az erny6 osszegyiijti
az elektrokemence adagolasi és csapolasi fazisaban felszabadulé nagymennyiségii
fiistgazt.

Az ivkemence felett, a teton kialakitasra keriilt egy un. ,,kutyadl”, melyhez a csarnoki
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elszivo csovek (szekunder rendszer) csatlakoznak.
Az EMIKOFE 12196-26/2003 sz. hatirozata szerint ,,a , kutyahdz” jellegii tetészerkezet
kialakitasa dramlastechnikai szempontbol ugyan megfelel a BAT kiovetelményeknek,
viszont a csarnok elégtelen porelszivisa miatt csak a teté cseréje és szigetelése sziintetné
meg az épiilet vizudlisan is megitélheto diffuz forrds jellegét”.
A tetd szigetelése teljes egészében befejezédott, mig az oldalfalak szigetelését
folyamatosan végzik.
A 2006 decemberében a fiistgaztisztité rendszer fejlesztése is megtortént:
e A kemencepdédium ala athelyezett utanégeté6 kamra térfogata teljes atépitéssel
mintegy kétszeresére béviilt
e Az utanéget6 kamra elszivo vezetékének atmérdéje a teljes primer
vezetékrendszerrel egyiitt a jelenlegi 1500 mm-rél 2000 mm-re novekedett
o A fiistgazhiito térfogat a meglévo egység duplikalasaval kétszeresére novekedett
e A bovitett gazhiito és a kever6kamra kozé 1 db 450 kW teljesitményii szivo-
nyomo ventillatort épitettek be, aminek hatasara a primer elszivé kapacitas a

jelenlegi 30-35.000 m3/h értékrél 70-80.000 m3/h értékre novekedett

A végrehajtott fejlesztésekkel javulas értek el a primer és a szekunder fiistgaz
gyujtésében. A bdévitett gazhiito és a keverokamra kozé beépitett 1 db 450 kW
teljesitményli szivo-nyomoé ventillator teljes egészében a primer fiistgaz elszivasat
szolgalja. Ezaltal az eddigi rendszerben meglévo elszivo kapacitas teljes egészében a
szekunder fiistgaz elszivasat szolgalja, ezaltal kevesebb lesz a tetén a szabadba tavozo
fiistgaz mennyisége is.
A fiistgazelszivo rendszer optimalizalasa érdekében 2014-ben a kovetkezo
intézkedéseket hajtottak végre:
A fals levegd beszivas mértékének megsziintetése, illetve minimalizalasa érdekében a
rendszer ellenérzésére keriilt sor és az OAM Kft. a kovetkezo intézkedéseket végezte el:
e Az ivkemence mellett lévé kis utoégeté kamra elhasznalodott vizhiitéses
oldalelemeinek (2 db) cseréje és a kamra ajto légmentes zarasa.
e A kiskamra és a nagykamra kozotti atvezeté szakaszok meghibasodott elemeinek
cseréje (2 db) és a panelok légmentes zarasa.
e A nagy utoégeté kamra tomitetlenségének biztositasa érdekében acélszerkezeti
munkak keriiltek végrehajtasra.

e A nagy utoégetd kamra acélszerkezeti javitasa utan a rések tizallo anyaggal
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keriiltek felszorasra, aminek hatasara kamra légmentessége biztositott.

e A C csarnokban 1évo kettdé darab fiistgazkonyok illetve a kozte 1évo egyenes
szakasz cseréje és légmentes zarasa.

e A vizhiitéses csdszakasz és a fiiggoleges, nem hiitott csoszakasz kozotti dilataciés
szakasz javitasa, légmentességének biztositatasa.

e Vizhiitéses és fiiggoleges fiistcsatorna szakasz feltart rendellenességei kozé
tartozik a nem Kkicserélendo fiistcsatorna részeken az elemek kozott
tomitetlenség, illetve a fiiggéleges cs6szakasz alsé részén tobb lemez lyukadasa.
Ennek Kkijavitasara a hézagok hoallo szalaggal ki lettek tomedékelve,
tomitettségiik ellendrizve lett, a fiiggéleges hiitetlen csoszakasz lemezlyukadasait
lemezpotlassal sziintették meg.

o Hadcserélok felsd részén a fiiggoleges csdszakasz fels6 kompenzatoranak felsé
szélénél a lemez egy teljes oldalon el volt valva, igy kb. 1500x20mm-es szabad
nyilas keletkezett.

Az 1. szamu hdcserélék felsé részén a varos feldli oldalon egy kb. 2000x35mm-es
lemez elvalas volt tapasztalhato, ezért héallo tomité anyaggal a hézagok
betomésre keriiltek és tiizallo betonnal le lettek rogzitve.

e Az 1. szamu hdcserélo alsé lemez szerkezetén tobb lyukadas és lemezelvalas volt
lathato. A lyukakat és a lemez elvalasokat felhegesztéses lemezpotlassal
megsziintették, az elzaro szelep alatti csébe az egyes szamu hdocserélonél
hungarocell tolcsérdugo keriilt, megsziintetve az alulrél torténé levegé beszivast.
Az 1. szamu hocserélé atmosattak.

o A fiistgaz tisztito berendezés 2. szamu hajojan 3 db repedést, illetve lemez
elvalast tapasztaltunk, amit lemezpotlasos hegesztéssel javitottuk ki. A 10. szamu
cella fedele tomito-zsinorral tomedékeltiik, a tovabbi cellak leszoritasai utan
huztak. A 10 szamu cellan részleges a 11 sz. cellan teljes zsakcserét hajtottak
végre.

2015-ben a tovabbi intézkedésekre Keriilt sor:

e Primer fiistgazrendszer fals levegé beszivasanak csokkentése

e Primer fiistgazrendszer nyomasveszteségének csokkentése

e Hédcseréloben bekovetkezo nyomasveszteség csokkentése

o Fiistgazok osszegyiijtése a csarnok légterébol

A vas as acélgyartasra vonatkozé BAT referencia dokumentum szerint (Fiistgazpor-
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levalasztas az alabbiak alkalmazasaval):

e Jol méretezett zsaksziiré6 az uj iizemek szamara, amely kevesebb mint 5 mg
por/Nm? emissziét tesz elérhetévé és kevesebb mint, 15 mg por/Nm? emissziot a
meglévo iizemekben, mindkét értéket napi kozépértékkel meghatarozva.

e A portartalom csokkentése egyben a nehézfém emissziok csokkentését is jelenti,
kivéve a gazfazisban jelenlévé nehézfémeket, mint pl. a higany

Az acélgyartas technologia porkibocsatasanak csokkentése végett, a régi (P3) Acélmii
Kémény pontforrashoz tartozo levalaszté berendezés (L3) lecserélésre keriilt 2020.
szeptemberében. A régi porlevalaszto helyett egy Danieli tipusa zsakos porlevalaszté
keriilt telepitésre. Tovabba a régi P3 jelii pontforrashoz tartozéo acélmii kéménye
athelyezésre Keriilt. A régi kémény jelenleg iizemen Kiviil van.

Levalaszt6 berendezés miuszaki adatai:

Tipusa: Danieli tipusa zsakos porlevalaszto
Zsakok szama: 3200db

Zsak atméro: 170 mm

Zsak hossza: 8 000 mm

Teljes sziiré feliilet: 13 672 m?

Az elmult években végzett emisszié mérések eredményei a kovetkezok:

2020.11.05.: 1,16 mg/m?

A pontforrasra  vonatkozé6  hatarérték  (Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei
Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly BO-08/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye (mely a
BO/32/04703-17/2021. szamu hatarozattal Kkeriilt mdédositasra) alapjan [5. szdmu
melléklef]) 5 mg/Nm3. A kibocsatasok részletes bemutatasara a 8.1.3 fejezetben tértiink
ki.

A BAT-hoz kapcsolodo altalanos atlagos gytjtési hatasfok > 98 %. : A BAT-hoz kapcsolodo
altalanos dtlagos gyiijtési  hatasfok > 98 %. Az acélgyartas technolégia
porkibocsatasanak csokkentése végett, a régi (P3) Acélmii Kémény pontforrashoz
tartozo levalasztdo berendezés (L3) lecserélésre Keriilt 2020. szeptemberében. A régi
porlevalaszto helyett egy Danieli tipusu zsakos porlevalaszto keriilt telepitésre. Tovabba
a régi P3 jeli pontforrashoz tartozé acélmi kéménye athelyezésre keriilt. A régi
kémeény jelenleg iizemen Kkiviil van.

Levalaszto berendezés miiszaki adatai:

Tipusa: Danieli tipusa zsakos porlevalaszto
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Zsakok szama: 3200db
Zsak atméro: 170 mm
Zsak hossza: 8 000 mm
Teljes sziiré feliilet: 13 672 m?
Mellékeljiik a zsakok technolégiai leirasat (47. szamu melléklet). A gyarté tajékoztatasa
szerint a mellékletben csatolt sziirozsak levalasztasi hatasfoka 98 %.
A BAT-hoz tartozo, napi kozépértékként meghatdrozott porkibocsdtdsi szint < 5 mg/Nm?® .
A P9 pontforrasra telepitett méromiiszer folyamatosan méri a tisztitott fiistgaz PM10
tartamat. A 2021.01.01. és 2021.12.31. kozotti idészakra vonatkozéan a napi atlag
értékeket 48. szamu mellékletben ismertetjiik. A tablazatban zold szinnel emeltiik ki
azokat a napokat, amikor az acélmii iizemelt. Lathatd, hogy 1 alkalommal fordult elé
hatarérték tullépés azokon a napokon, amikor az acélmi is iizemelt. A termelési
idoszakra vetitett atlagérték: 0,5914 mg/Nm?3. A mérési eredményeket a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foéosztalya
is folyamatosan figyelemmel Kisérheti. Lathato, hogy a P9 pontforras kibocsatasa
megfelel a BAT eléirasoknak.
A BAT-hoz tartozo, a mintavételi iddszak datlagértékeként meghatarozott (szakaszos mérés,
legalabb négyoras idotartam alatt szuroprobaszertien vett mintak) higany-kibocsatasi szint <
0,05 mg/Nm® .
A fenti szennyezd anyag kibocsatasanak meghatarozasara 2016.09.14-én végeztetett
méréséket az OAM Kft. A mérésrol késziilt jegyzékonyvet a 15. szami melléklet
tartalmazza.
A mérési eredmények alapjan:

e A higany kibocsatas: 0,015 mg/m3

A porlevilasztis modja és a kibocsdtdas megfelel a BAT elgirasainak.

(Feliilvizsgalat 8.1. fejezet)

89. A villamos ivkemence elsédleges és masodlagos portalanitasa (ideértve a hulladék
elomelegitését, a toltést, az olvasztast, a csapolast, az tistkemencét és a masodlagos
metallurgiai eljarasokat) tekintetében elérhetd legjobb technikanak szamit a poliklorozott
dibenzodioxinok/furanok (PCDD/F) és a poliklorozott bifenilek (PCB) kibocsatdasanak
megelozése vagy csokkentése a PCDD/F-et és PCB-t, Valamint ezek elovegyiileteit
tartalmazoé nyersanyagok lehetd leghagyobb mértékii mellézésével (lasd 6. és 7. BAT),
tovabba az alabbi technikak legalabb egyikének megfelelo portalanito rendszerrel egyiitt

valo alkalmazasaval:
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1. megfelelo utoégetes,

I1. megfeleld gyorshiités,

I11. portalanitds elétt megfeleld adszorbensek injektdldsa a csébe.

A BAT-hoz tartozo, 68 oras iddszakon dt, allandosult tizemallapotban vett, szirépréobaszerii
mintan alapulé  kibocsatasi  szint  poliklorozott  dibenzodioxinok/furanok (PCDD/F)
tekintetében < 0,1 ng I-TEQ/Nm 3 . A BAT-hoz tartozo kibocsatdsi szint bizonyos esetekben
csak elsodleges intézkedésekkel érheto el.

Meglévi iizemekben az alkalmazhatésag mérlegelése céljabol figyelembe kell venni olyan
koriilményeket, mint példaul a rendelkezésre dllo hely, a meglévé fiistgdzcsatorna-rendszer

sth.

Az utianégeté kamra térfogata teljes atépitéssel 2006-ban mintegy kétszeresére bdviilt,
mig az elszivo vezetékének atmérdje a teljes primer vezetékrendszerrel egyiitt 1500
mm-roél 2000 mm-re novekedett. Ezen rendszer kiépitésével megvalosult a hatékony
utoégetés.
A fenti szennyezd anyag kibocsatasanak meghatarozasara 2016.09.14-én végeztetett
méréséket az OAM Kft. A mérésrol késziilt jegyzokonyvet a 15. szdmii melléklet
tartalmazza.
A mérési eredmények alapjan:

e A poliklérozott dibenzodioxinok/furanok kibocsatas: 0,06 ng/m?

(Feliilvizsgdlat 8.1.5. fejezet)

90. A helyben végzett salakfeldolgozas tekintetében elérhetd legjobb technikdnak szamit a
porkibocsatas az alabbi technikak legalabb egyikének alkalmazasaval torténd csokkentése:

L a kibocsatott por hatékony elszivasa a salaktorébdl, valamint adott esetben rostalo
berendezések hasznalata és azt koveto fiistgaztisztitas,

1I. a kezeletlen salak kanalas rakodogépekkel torténo szallitasa,

1l elszivas vagy nedvesités alkalmazasa a zuzott anyaghoz hasznalt szallitoberendezések
dtrakohelyein,

IV. a salakhalmok nedvesitése,

V. vizkod alkalmazasa a zuzott salak rakodasa soran.

Az . BAT-hoz tartozo, a mintavételi idoszak dtlagértékeként meghatdarozott (szakaszos mérés,
legalabb féloras idotartam alatt szuroprobaSzeriien vett mintdk) porkibocsatasi szint < 10—

20 mg/Nm 3.

Mind az elektrokemencei salakot, mind pedig az iistkemencei salakot salakiistbe

engedik, majd vasuton (specialisan erre a célra kialakitott vasuti salaktalban) az OAM
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Kft. tarscégéhez, az Aicher Beton Kft.-hez szallitjak, mely rendelkezik a salak
fogadasahoz és feldolgozasahoz sziikséges miiszaki, kornyezetvédelmi és személyi
feltételekkel. A salak ferrumtartalmanak magneses szeparalasa utan a salakot igény
szerinti frakciokban (méretben) hasznositjak. Salak tarolasa és kezelése az OAM Kft.
teriilletén nem torténik, igy a fenti pontok nem alkalmazhatok.

(Feliilvizsgdlat 8.5. fejezet)

Viz és szennyviz

91. Elérheto legjobb technikanak szamit a villamos ivkemencés folyamat vizfogyasztisanak
minimalizalasa azaltal, hogy a kemence berendezéseinek hiitésére a leheté legnagyobb
mértékben zdrt vizhiitéses rendszereket hasznalnak, kivéve egyszeres atvezetésii

hiitorendszerek alkalmazasa esetén.

A kemence alkatrészek, szerelvények a BAT eldirasaival osszhangban zart
korfolyamata vizhiité rendszerben Keriilnek hiitésre. A hiitdviz szivasa a hiitétorony
medencéjébdl torténik. Az ivkemencétél és iistkemencétol gravitaciosan lefolyo,
felmelegedett hiitovizet szivattyik nyomjak a hiitétoronyra, mig a hdécseréloktol
nyomas alatt érkezik a viz. A felmelegedett hiitévizet a hiitétoronyban hiitik vissza,
melynek medencéjébél torténik a bedusulas elleni lebocsatas a revekutba és a sziirt Sajo
potviz (kb. 90 m%h) is ide van bekotve. A kemencék vizkorének biztositasahoz 4 db
KSB ETA R 150 — 500.1 tipusu szivattyu van telepitve.
Az alkalmazott technolégia megfelel a BAT eldirdsainak.
(Feliilvizsgdlat 7.3.1.. fejezet)

92. Elérheto legjobb technikdanak szamit a folyamatos ontés szennyvizkibocsatasanak az
alabbi technikak kombinalt alkalmazasaval torténé minimalizalasa:

L a szilard anyagok flokkulalas, iilepités és/vagy sziirés utjan valo eltavolitdsa,

1I. az olaj lef616z0 tartalyokban vagy egyéb, hatékony eszkozokkel valo eltavolitasa,

lII. a hiitéviz és a vikuum-eléallitas soran keletkez6 viz lehetd legnagyobb mértékii
visszakeringetése.

A BAT-hoz tartozo, mindsitett szuroprobaszerii mintan vagy 24 oras vegyes mintan alapulo
kibocsatasi szintek a folyamatos ontégépekbol szarmazo szennyviz tekintetében a kovetkezok:
— lebegd szilard részecskék < 20 mg/l

—vas <5 mgl/l

—cink <2 mg/I

— nikkel < 0,5 mg/I
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— osszes krom < 0,5 mg/I

— osszes szénhidrogeén < 5 mg/l

Folyamatos ontésnél a Kkeletkezd szennyvizek teljes mennyisége zart vizkorben
recirkulaciora keriil. (III. pontnak megfelel) A FAM szekunder hiités az RDH revés
vizrendszerének egyik alaprendszere. A hasznalt vizet az RDH revés vizével egyiitt
iilepitéon (I. pontnak felel meg) (durva- és finomreve iilepitd) és olajlefolozon (II.
pontnak felel meg) vezetik keresztiil, ahol a Kiiilepedett revét és felaszott olajat
tavolitjak el: A durva reve iilepitében elhelyezett olajlef6l6z6 berendezés vegyszeres
segitséggel felusztatott olajat és zsirt tavolitja el a viz felszinérol. A tavozo finom revével
és olajjal szennyezett vizet a finom reve iilepitébe szivattyia nyomja at. A finomreve
iillepité hosszanti atfolyasi, 800 m*® hasznos térfogati, 2 db iker medencébdl all. A
kiiilepedett revét a bevezetési oldalon kialakitott revezsompba tolja egy kotro szerkezet,
mely vissza felé haladva a felszinen 1isz6 olajat huzza az olajlef6l6zohoz.

(Feliilvizsgdlat 9. fejezet)
A tisztitott ipari szennyvizeket 2006-tol a Furol Kft. Analitikai Laboratoriuma
vizsgalta. Az EMI-KTVF 10338-5/2010 szamu hatirozataban [OAM Kft. Miniacélmii
vizrendszerének vizjogi iizemeltetési engedély modositasa] eléirta, hogy a végponton
kilépé tisztitott ipari szennyviz mindségének ki kell elégitenie a 2774-5/2010. szamu
vizjogi (RDH iizemre vonatkozd) iizemeltetési engedélyben szereplé vizmindségi
hatarértékeket. A 2012/135/EU eurépai bizottsagi végrehajtasi rendelet és a fenti
Feliigyeloségi hatirozat altal elirt hatirértékek nem egyeznek meg. Altaliban a
Feliigyeloség altal eloirt értékek szigorubbak.
A mérési eredményeket a Feliilvizsgalat 27. és 28. tablazata tartalmazza (8.2.3. fejezet).
Az eredményeket 0sszevetve a BAT kritériumokkal megallapithatok a kovetkezok:
— lebegd szilard részecskék < 20 mg/l (Nem volt hatarérték tallépés)
—vas < 5 mg/l (Nem volt hatarérték tallépés.)
— cink <2 mg/l (Nem volt hatarérték tullépés)
— nikkel < 0,5 mg/l (Nem volt hatarérték tullépés)
— osszes krom < 0,5 mg/l (Nem volt hatarérték tallépés)
— osszes szénhidrogén < 5 mg/l (Nem volt hatarérték tallépés)

Az alkalmazott technologia megfelel a BAT kiovetelményeknek.

Gyirtasi maradékanyagok

93. Elérheto legjobb technikanak Szamit a hulladékképzodeés az alabbi technikdk legalabb

egyikének alkalmazasaval torténé megelozése:
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1. megfelelo, az egyedi kezelést megkonnyito dsszegytijtés és tarolas,

1I. a kiilonbozé folyamatokbol szarmazo tizallo anyagok visszanyerése és helyben torténd
tjrahasznositasa, valamint belsé — azaz dolomit, magnezit és mész helyettesitésére torténd —
hasznalata,

1I1. a sziirépor felhaszndlasa a nemvasfémek — példaul cink — visszanyerésére a nemvasfém-
gyartasban, sziikség esetén a sziirépor villamos ivkemencébe valo visszakeringetése utjan
tortend dusitasat kovetoen,

1V. a folyamatos ontésbol szarmazo reve levailasztasa a vizkezelési folyamat sordn,
visszanyerése és azt kovetd ujrahasznositasa, pl. a szinterelésben/nagyolvasztoban vagy a
cementiparban,

V. a villamos ivkemencés folyamatbol szarmazo tizallo anyagok és salak mdsodlagos
nyersanyagként valo kiilsé felhaszndlasa, amennyiben a piaci feltételek lehetové teszik.
Elérheto legjobb technikanak szamit a villamos ivkemences folyamat soran képzodo, el nem
keriilhets és wjra nem hasznosithaté maradékanyagok ellendrzott médon torténd kezelése.

A gyartasi maradékanyagok a III-N. BAT-ban emlitett, kiilsé felhaszndlasa vagy
ujrahasznositisa harmadik felek egyiittmiikodésén és hozzdjarulasan mulik, igy az az

tizemeltetd iranyitdsan és ezzel egyiitt az engedély hatalydn kiviil eshet.

I. A keletkez6 hulladékokat egyedileg gyiijtik, illetve kezelik, a BAT
kovetelményeknek megfeleloen. Ezen gyiijtési és kezelési modokat a Feliilvizsgalat
8.5.3 fejezetében részletesen ismertettiik.

Il. A kemence és az acéliistok tiizallo falazatanak kibontasakor keletkezé magnezit
téglat elokezelésre a SZINTI-ORLO Kft.-hez szillitjAk. A magnezitérleményt az
elektrokemencében salakgat épitésre ¢és salakhabosité anyagként teljes
mennyiségben felhasznaljak. Az elékezelés a keletkezés iiteme szerint torténik, a
telephelyen gyiijtés nincs. (Feliilvizsgalat 8.5.3 fejezet)

I11. Az elszivott fiistgazokat és port a csarnokon Kiviil telepitett zsakos porlevalasztoval
tisztitjaAk. A telephelyen beliil a por 1 m? térfogatd big-bag zsiakokba torténé
csomagolasat végzik. A csomagolas soran a porlevalaszto csigaja a port kozvetleniil
az ala helyezett zsakba juttatja, majd a toltést végzo dolgozo bekoti a zsak szajat,
majd egy tehergépkocsinyi mennyiség osszegytilését kovetéen (naponta) elszallitjak
a telephelyrél. Felesleges anyagmozgatas nem torténik, a kornyezet szennyezés
kockazata minimalis. Amennyiben Kkiszorédas kovetkezik be, a port azonnal
osszeszedik és big-bag-be rakjak a helyszinen. A telephelyen 1 db veszélyes

hulladék iizemi gyiijtohely lett kialakitva az acélmiii por gyiijtésére, arra az esetre,
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ha szallitasi, atadasi fennakadasok 1épnének fel. Az dsszegytijtott port a Boleslaw
Recycling S.p. (Lengyelorszagba) szallitja el ijrahasznositas céljabol.

A sziirézsakokat cseréjiik utan nem taroljak az OAM Kft. telephelyén, hanem az
acélmiii porhoz hasonléan a Boleslaw Recycling S.p. (Lengyelorszagba) szallitja el
ujrahasznositas céljabol

IV. A szaraz revét és a durva iilepitobdl kikeriilo revét a szikkaszto agyra szedik, és itt
taroljak a torténo elszallitasig. A keletkezé revét a CEU-FERR Kft. veszi at tovabbi
hasznositas céljabdl. A hulladék Kiszallitasa — a keletkezés iiteme szerint - havonta
4-10 alkalommal torténik.

V. A kemence és az acéliistok tizallo falazatanak kibontasakor keletkez6 magnezit
téglat elokezelésre a SZINTI-ORLO Kft.-hez szallitjaAk. A magnezitérleményt az
elektrokemencében salakgat épitésre és salakhabosito anyagként teljes
mennyiségben felhasznaljak. Mind az elektrokemencei salakot, mind pedig az
iistkemencei salakot salakiistbe engedik, majd vastton (specialisan erre a célra
kialakitott vasiti salaktalban) az OAM Kft. tarscégéhez, az Aicher Beton Kft.-hez
szallitjak, mely rendelkezik a salak fogadasahoz és feldolgozasahoz sziikséges
miiszaki, kornyezetvédelmi és személyi feltételekkel. A salak ferrumtartalmanak
magneses szeparalasa utan a salakot igény szerinti frakciokban (méretben)
hasznositjak. Salak tarolasa az OAM Kft. teriiletén nem torténik.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a felsorolt szilard hulladékokat @jrahasznositjak,

igy a nagyobb mennyiségben keletkez6 kemence salakot is.

Az alkalmazott hulladék gyiijtési és kezelési technologiai megfelel a BAT

kovetelményeknek.

Energia

94. Elérheto legjobb technikanak szamit az energiafogyasztas csokkentése kozel végso alakra
torténd, folyamatos szalagontés alkalmazasaval, ha azt az eldallitott acélfajtak mindsége és
termékosszetétele indokolja.

A kozel végso alakra torténo szalagontés az acél 15 mm-nél vékonyabb szalagok formdjaba
valo folyamatos ontését jelenti. Az dntési folyamatot a szalagok kozvetlen — a hagyomanyos
ontési technikdk, pl. lemezbuga vagy véekonybramma folyamatos ontését kovetoen hasznalt
koztes ujrahevito kemence hasznalatat mell6z6 — meleghengerlésével, hiitésével és
tekercselésével kombindljak. A szalagontés igy tehat killonbozd szélességii, 2 mm-nél

vékonyabb, lapos acélszalagok gyartasara szolgalo technika.

A technika alkalmazhatosaga az eloallitott acélfajtiktol (durvalemezek példaul nem
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allithatok elo e folyamat segitségével) és az adott acélmii termékkinalatatol
(termeékosSzetételétol) fiigg. Meglévo tizemek esetén az alkalmazhatosagot korlatozhatja azok
elrendezése és a rendelkezésre dllo hely, mivel pl. a szalagéntd utolagos beépitéséhez

koriilbeliil 100 m hosszusdgu térre van sziikség.

Az acélmiii tevékenység végterméke az acélbuga, mely a meleghengermiii tevékenység
alapanyagat képezi. A vizsgalt iizemben a hagyomanyos ontési technikat alkalmazzak
(lemezbuga folyamatos oOntését kovetéen hasznalt koztes ujrahevité kemence
hasznalata). A fenti BAT kovetelmény a technoldgia teljes megvaltoztatasat kovetelné

meg, igy a kovetelmény nem alkalmazhaté az OAM esetében.

Zaj

95. Elérhetd legjobb technikanak szamit a villamos ivkemence-berendezések, valamint a
nagymeértékii hangenergiat generalo folyamatok zajkibocsatasanak csékkentése (a 18. BAT-
nal felsorolt technikak mellett) az alabbi épitéstechnikai és iizemeltetési technikdk
L a villamos ivkemence épiiletének oly modon torténd megépitése, hogy az elnyelje a
kemence miikodése soran bekovetkezé mechanikai razkodasok keltette zajt,

Il. az adagoldkosarak mozgatasdra szolgdlo daruk olyan konstrukcidja és beépitése, hogy az
megelozze a razkodasokat,

IIl. a belsé falak és a teté specidlis hangszigetelése az elektronikus ivkemence épiiletébdl
szarmazo zajkibocsatas levegoben valo tovabbterjedésének megakadalyozasa érdekében,

1V. a kemence és a kiilsé fal egymastol valo elvalasztisa az elektronikus ivkemence
zajkibocsatasanak az épiiletszerkezeten keresztiili tovabbterjedésének csokkentése érdekében,
V. a nagymértékii hangenergiat generalo folyamatok (pl. a villamos ivkemence és a
dekarbonizalo egységek) a foépiiletben valo elhelyezése.

A fent emlitett 18. BAT:

18. Elérheto legjobb technikanak szamit a vas- és acélgyartasi folyamatok soran a vonatkozo
forrasokbol keletkezo zajkibocsatas csokkentése az alabbi technikak legalabb egyikének a
helyi koriilményektdl fiiggo és azoknak megfelelo alkalmazasaval:

— zajcsokkentési stratégia végrehajtasa,

— a zajos miiveletek/egyséqek koriilzarasa,

— a miiveletek/egységek rezgés elleni szigetelése,

— titéselnyelo anyagbol késziilt belso és kiilso burkolatok,

— az anyag-atalakito berendezésekkel végzett, zajos miiveletek épiileteinek hangszigetelése,

— zajvédo falak épitése, pl. épiiletek épitése vagy természetes arnyékolok, koztiik fak és
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bokrok telepitése a védett teriilet és a zajos tevékenység helyszine kozé,

— kilépooldali hangcsillapitok a kéményeken,

— beléscsovek hasznalata, valamint az elszivo berendezések hangszigetelt épiiletekben valo
elhelyezése,

— a fedett teriiletek nyildszardinak becsukdsa.

I. Az acélmii csarnok a torzsgyarban meglévé haromhajos FAM acélszerkezetii
csarnokok bontasi anyagainak felhasznalasaval, illetve uj szerkezetek legyartasaval
kialakitasara Keriilt sor a teriileten folyamatosan 2007-t6l (legutébb 2013-ban).

Il. A razkodast csokkentését szolgalo konstrukcioju daruk alkalmazasara keriilt sor.

1. A ,,B” csarnok (melyben nagyméretii hangenergiat generalo folyamatok Keriiltek
elhelyezésre) tetdszerkezetének és oldalfalainak hangszigetelése megtortént.

IV. A szigetelések ugy lettek kialakitva a teton és az oldalfalakon, hogy 2 lemezréteg
kozé szigeteloanyag Keriilt felhelyezésre.

V. A nagyméretii hangenergiat general6 folyamatok a ,,B” csarnokban Keriiltek
elhelyezésre, mely a gyartasi folyamat foépiiletét jelentik. Az acélmii csarnok a
torzsgyarban meglévé haromhajos FAM acélszerkezetii csarnokok bontasi
anyagainak felhasznalasaval, illetve uj szerkezetek legyartasaval keriilt felépitésre.

»B” csarnok jellemzoi:

A csarnok mérete: 185 m x22,5mx35m

Telepitett berendezések:

e 60 tonnas elektromos ivkemence
e iistkemence

o folyamatos acélonté mii

e 2 db hiddaru

18. BAT-nak valé megfelelés:

Vastagon kiemeltiik az OAM iltal alkalmazott zajvédelmi megoldasokat.

— zajesokkentési stratégia végrehajtisa: Az OAM Kft. folyamatosan hajtja végre

zajvédelmi intézkedési lépéseit (pl.: ,,B” csarnok teto és oldalfalainak hangszigetelése)

— a zajos miiveletek/egységek koriilzarasa: A nagyméretii hangenergiat generalo

folyamatok a ,,B” csarnokban keriiltek elhelyezésre, mely a gyartasi folyamat féépiiletét

jelentik. A csarnok teté és oldalfalainak hangszigetelése megtortént. A kompresszorhaz

nem megfeleléen szigetelé nyilaszaréit leszigetelték. Az elkovetkezé idoben 1j

kompresszorhaz Keriil kiépitésre, melynek engedélyeztetése folyamatban van.
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— a miiveletek/egységek rezgés elleni szigetelése,

— titéselnyelo anyagbol késziilt belso és kiilso burkolatok,

— az anyag-dtalakito berendezésekkel végzett, zajos miiveletek épiileteinek hangszigetelés: A
teto- és oldalfal lemezek ala zajszigetelo réteg felszerelése megtortént

— zajvedo falak épitése, pl. épiiletek épitése vagy természetes arnyékolok, koztiik fak és

bokrok telepitése a védett teriilet és a zajos tevékenység helyszine kozé: Zajvédo gat van a

rrrrr

rrrrr

— kilépooldali hangcsillapitok a kéményeken.

— béléscsovek hasznalata, valamint az elszivo berendezések hangszigetelt épiiletekben valé
elhelyezése: a hocserélé elszivé ventillatorainak hangszigetelt boritasa, ill. a porgéphaz
lefuvaté szelepeinek hangszigetelt burkolattal valo ellatasa

— a fedett teriiletek nyildszaroinak becsukasa. Zarva tartjak a nyilaszarokat az iizemelés

alatt.

Az alkalmazott zajvédelmi intézkedések megfelelnek a BAT kovetelményeknek.
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9.2. Nem agazathoz kotédo, de az eljarasban vizsgalandé egyéb BREF

dokumentaciok

Az ipari Kkibocsatasokrol szold 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti, az

elérhetd legjobb technikakkal (BAT)

kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vas- és acélgyartas

tekintetében torténd meghatarozasarol szol6 2012/135/EU szam bizottsag végrehajtasi hatarozat

(2012. februar 28.) mellékletében 1évé BREF dokumentéacioban foglaltaknak megfeleléen egyéb

referenciadokumentumok a kovetkezdk:

Referenciadokumentum

Tevékenység

A nagy tiizel6berendezésekre
vonatkoz6 BREF (LCP)

Legalabb 50 MW névleges bemend hételjesitménnyel
rendelkez6 tiizeldberendezések

A vasfémfeldolgoz6 iparra vonatkozé
BREF (FMP)

A gyartast kovetd folyamatok, példdul hengerlés,
pacolas, bevonas stb.

Folyamatos ontés alkalmazasa vékonybramma-
vékonyszalag-ontés és (kozel végso alakra torténd)

lkozvetlen szalagontés soran

A tarolasbol szarmazoé kibocsatasokra
vonatkoz6 BREF (EFS)

Tarolas és kezelés

Az ipari hiitérendszerekre vonatkozo
BREF (ICS)

Hiitérendszerek

A nyomon kovetés altalanos elveire
vonatkoz6 BREF (MON)

A kibocsatasok ¢és a fogyasztas nyomon kovetése

Az energiahatékonysagra vonatkozo
BREF (ENE)

Altaldnos energiahatékonysag

Gazdasagi és kornyezeti elemek kozott

A technikak gazdaségi és kornyezeti elemek kozott atvitt

atvitt hatasok (ECM)

hatasai

51. tablazat: Az acélgydrtishoz kapcsolodo egyéb BREF referenciadokumentumok

Az ezen BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és részletezett technikak nem eldiro jellegliek, és

teljes kortinek sem tekinthetdk.
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9.2.1. A nagy tiizel6berendezésekre vonatkozé BREF (LCP)
A referencia dokumentum legalabb 50 MW névleges bemené hételjesitménnyel rendelkezd

tiizeldberendezésekre vonatkozik. Az OAM Kft.-nél alkalmazott villamos ivkemence névleges
bemend hoételjesitménya 45 MW, igy ezen referencia dokumentumnak valé megfelelést nem

vizsgaljuk.

9.2.2. A vasfémfeldolgozé iparra vonatkozé BREF (FMP)

Az OAM Kft. telephelyén két f6 tevékenység végzése torténik:
o Acélgyartas
e Rud ¢és drottermékek eldallitdsa meleghengerléssel
A Ruad ¢és meleghengermiii tevékenység Feliilvizsgalatara 2016. elején keriilt sor. A
feliilvizsgalati dokumentacido 2016. marcius 16-an keriilt benytjtasra a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi  Flosztalyara. A
meleghengermiii tevékenységre vonatkozo, az European IPPC Bureau 4ltal 2001 decemberében
Osszeallitott ,,Reference Document on BAT in the Ferrous Metals Processing Industry" cimi
dokumentumnak valéo megfeleltetés ismertetésre sor keriilt a fent emlitett feliilvizsgalat soran,
melyet a kdvetkezdkben is ismertetiink.
9.2.2.1. Technologia értékelése
> Alapanyagok és segédanyagok tarolasa:
Az RDH alapanyagaul szolgalé bugakat az OAM Kft. sajat acélmiivében allitja eld. A
hengerlésre vard bugdkat az acélmiibol fedett, vizzaré beton padozati tarold csarnokba
tovabbitjak. Csapadékviz és egyéb szennyezés (pl. olajszarmazék) a bugakat nem éri. Ennek
kovetkeztében nincs sziikség csapadékviz és olajszennyezés Osszegyiijtd biztonsagi akndkra,
szivargOkra. Az alkalmazott buga tarolasi rendszer a BAT eléirasainak megfelel.
e Gépi hantolas:
Az OAM Kft. technologiajaban nem alkalmaz gépi hantolasi és egyéb feliilet tisztitasi

technologiakat, igy a BAT ezen elbirasai az OAM Kft. részére nem alkalmazhato.

e Ujrahevito és hokezel6 kemencék:

Az OAM Kft-nél alkalmazott OFAG el8told kemence az egyik legkorszeriibb kialakitast, a
technologiai sorba beépitett kemence. A levegd felesleg és a hé veszteség

minimalizalasara csak a buga betolasahoz sziikséges méretii nyilasok keriiltek kialakitasra. A
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komplex acélgyartasi és hengerlési technologia szoros egymdas mellé illesztésével a
sziikséges buga méret rugalmasan biztosithato a hengermii részére, figyelembe véve a
hengerlési technoldgiai berendezéseinek és az energia takarékossag szempontjait is. Az
eldmelegitdé kemence emisszidja a megengedett hatarérték alatti. Az elomelegitési, hevitési
technologia és kemence a BAT eléirasainak megfelel.

Az ujrahevité kemence flitdanyaga foldgaz, ami a SO: emisszié szempontjabol a
legkedvezsbb. Ertéke a mérési adatok alapjan 0,61 mg/Nm®.a BAT szerinti 100 mg/Nm?
értékkel szemben. Az OFAG kemence NOx emisszioja 14,0 mg/Nm3. A kemencén
alkalmazott égdk rekuperatoros rendszerii hécserélével ellatott. Az égok és az emissziok a
BAT eléirasainak megfelelnek.

A flistgaz égéslevegd elomelegitd rendszeren keresztiil keriil a 1égtérbe. Az elémelegité
rendszerrel torténé ho hasznositas a BAT eléirasainak megfelel.

HO veszteség minimalizalasdt a BAT el6irdsai szerint a félkész termékeknél a tarolasi idd
minimalizalasaval és a brammak , bugak hészigetelésével kell megoldani. Az OAM
technologidjanak telepitésénél elsérendii szempont volt a hd veszteségek minimalizalasa.
Ennek eléréséhez a folyamatos ontdmiivet a hengersor bemend oldalahoz telepitették, s a
technoldgiai sorban a gyartasi folyamathoz igazodéan a FAM-rdl lekeriild, még meleg buga
keriil hengerlésre. Ennek révén a buga hevités energia sziikséglete 1ényegesen kevesebb,
mint a hideg bugabol kiindulé hengermiivek esetén. A félkész termékek szallitdsa és
tarolasa a csarnokok és technoldgiai berendezések telepitésének kdszonhetden szintén a
legkisebb energia sziikségleti és emisszidju. A félkész termékszallitas, tarolas, hé

veszteség minimalizalasi megoldas a BAT eldirasainak megfelel.

¢ Revétlenités:

Az OAM Kft. technolégiajaban kiilon revétlenitési technolégia nem szerepel. A BAT
eléiras nem értelmezhetd erre a folyamatra.

Hengerelt aru mozgatasa:

A hengerlési technolégia a hengerlést egy menetben oldja meg. Kozbensé hengerlési
allapotokban anyagmozgatds csak a hengersorokon torténik. A BAT eldirdsai nem
értelmezhetSek erre a technologiai 1épésre az OAM esetén.

Kikészité hengersor:

A hengerelt art a hengerlést kovetden a hiitépadon levegdn hiil le. Vizpermet alkalmazéasara

nem keriil sor. Az OAM Kft-nél a BAT ezen része nem értelmezhetd.

222



Egyengetés, hegesztés:
Porképzddéssel jard egyengetési és hozza kapcsolodod porlevalasztasi technoldgia nincs az

OAM Kft.- nél , igy a BAT ezen eléirasa az OAM Kft-nél nem értelmezhetd.

Hiités:
e Az OAM Kft. hengerlési technoldgiajaban a gépek hiitése zart korfolyamatban

miikodo kiilon allo hitéviz korben van megoldva.
e Amint az a feliilvizsgalati dokumentaciobol kideriil a zart hiitéviz korben a bevezetett
viz tobb, mint 95 %-a recirkulaltatasra keriil.
e A vizbe keriil6 szennyezd anyagok mennyisége és koncentricidja a BAT eldirasai
szerinti hatarértékek alatti.
o A Keletkez6 revét a CEU-FERR Kft.-nek adjak at tovabbi hasznositasra.. A reve
tilepitében 1ef616z6tt olajt veszélyes hulladékként elszallittatjak.
A vizszennyezések megeldzésére a szigeteléseket, tomitéseket rendszeres karbantartasokkal
elézik meg. Szivargas jelzok nincsenek beépitve. A csapagyak kenésébdl kikeriilo
szénhidrogénnel szennyezett vizeket a csatorna rendszer a reve lilepitdbe tovabbitja, ahol az
olajos revével egyiitt olajmentesitésre keriil.
Az OAM Kft-nél kialakitott hiitési és vizkezelési rendszer megfelel a BAT
eldirasainak.
A fentiek figyelembe vételével megallapithato, hogy az OAM Kkft-nél

alkalmazott technologiak megfelelnek a BAT elGirasainak.

9.2.2.2. Emissziok osszehasonlitasa

» Légszennyezettség
A kozvetleniil az RDH technoldgidhoz tartoz6 Pl pontforrasok tavozo fiistgaz por; NOx; SOp;
vonatkozasaban kielégiti a BAT elvarasait. Tovabbi szennyezdanyagok fiistgazban eldfordulo
mértékét a BAT nem targyalja. Az Gjrahevitd kemence flitdanyaga foldgaz, ami a SO2
emisszi6 szempontjabol a legkedvezébb. Ertéke a mérési adatok alapjan 0,61 mg/Nm®.a
BAT szerinti 100 mg/Nm?® értékkel szemben. Az OFAG kemence NOx emisszidja 14,0
mg/Nm?3,

» Vizszennyezés
Osszes lebegdanyag vonatkozasaban a BAT 200 mg/l alatti koncentraciot tartalmaz, amely

érteknek a kibocsajtott viz mindsége megfelel.
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Olaj vonatkozasaban 5 mg/1 alatti koncentracio a BAT-elvaras. Ezen koncentraciot az eddigi
SZOE mérések nem haladtak meg. A fémek vonatkozéasaban teljesiil a BAT 10 mg/I (Vas), 0,2
mg/1 (Ni, Cr) és 2 mg/l (Zn) értékii elvarasa. 2017-2021 kozott hatarérték tallépés 2 esetben
fordult elo:

e TPH 2 alkalommal.

> Hulladék
Keletkezd hulladékok és kezelésiik lehetiségei:
A vasfém feldolgozassal kapcsolatos kiadott BAT referencia dokumentum (BREF) 1.1.13
pontjaban, mely a ,,Hulladék és melléktermék kezelés a meleghengermiivekben" ajanlott
hulladékkezelési eljarasokkal megegyezik az OAM hengermiiben keletkezd hulladékoknal.
Fémes melléktermékek/hulladékok, un. hulladékvas, végvagasi hulladék, stb., melyek a
meleghengerlés soran képzddnek — ezek rendszerint elég tisztak és igy visszaviszik az acélmii
technologiai folyamatba.
Olajmentes revét és alacsony (< 1 %) olajtartalma revét atadjak hasznositasra (CEU-
FERR Kft.).
A kiilonb6z6 fokozatokban felfogott olajokat égetdmiiben energiahordozoként hasznositjak.

Anvagfelhasznalas és kibocsatasi adatok megegyezése a BREF-¢el

A vasfém feldolgozasrdl sz6l6 BREF 2.1.4.1 pontjaban a képzddott reve szokésos
tartomanyaként olajmentes revénél 12,7- 16 kg/t, olajos revénél pedig 1,9- 3,5 kg/t fajlagos
értéket adtak meg .[EUROFER HR]. Az olajos reve olajtartalmanak szokasos
tartomanyaként 2- 15% adtak meg.

A vasfém feldolgozasrél szol6 BREF 2.1.4.1 pontjadban a képzddott reve szokdsos
tartomanyaként olajmentes revénél 12,7- 16 kg/t, olajos revénél pedig 1,9- 3,5 kg/t fajlagos
értéket adtak meg .[EUROFER HR]. Az olajos reve olajtartalmanak szokésos
tartomanyaként 2- 15% adtak meg. A két reve egyiittesen keriil gyljtésre (gazdasagi okok

miatt) és hasznositasra, igy nem tudjuk a BAT referencia értékekkel dsszehasonlitani.

Keletkezett Keletkezett
Hulladel,( EWC kéd mennyiség atlag :
megnevezése (kglt) mennyiség
2017-2021 (kalt)
Hengermiii
durva reve 1002 10 16,28-20,36 19,10

52. tablazat: A keletkezett reve fajlagos mennyisége
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Olaj felhasznalds
A kenéshez hasznalt olajak olajtartalmt hulladékokat és szennyvizet eredményeznek. A bevitt
olaj bizonyos részét maga a termék, a hengersori reve, az ipari Szennyviz viszi ki a
rendszerbdl, vagy pedig a szabadba tavozik. A szalas termékeknél 100 — 800 g/t kozotti a
becsiilt szénhidrogén kibocsatds a szabadba elparolgds utjan, vagyis amikor érintkezésbe

keriil a forrofém feliiletével. Az OAM Kft.-ben erre vonatkozoéan nem végeztek méréseket.

Osszességében elmondhatjuk, hogy az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak
megfelelnek a BAT eléirasoknak.

9.2.3. A tarolasbdl szarmazé kibocsatasokra vonatkozé BREF (EFS)
A tarolasbol szarmazo emissziokra vonatkoz6 BREF referencia dokumentum 2006 jaliusaban

keriilt kiadasra. A dokumentum két részre bontja a taroland6 anyagokat:

o folyékony és cseppfolyositott gazok

e szilard
Az OAM teriiletén a beérkezd vas (alapanyag) hulladékot, illetve a keletkezd hulladékokat
taroljak.
A beérkezé fém hulladék tarolasara az ,,A” hulladéktarolo szolgal:
A 4200 m? alapteriiletii csarnok a korabban Ozd-Sarli telepen taldlhaté hozaganyag-tarold
lebontasaval, felgjitasaval keriilt felépitésre. A betonozott csarnok betonoszlopokon allo fém,
hullamlemezzel fedett 18 m belmagassagu épitmény, mely az alaptél 2 m magasan beton fallal
korbekeritett. A csarnokszerkezet résalapozassal, a hulladéktaroldo medence vert (vb. 30 NC 10)
cOlopalapozassal késziilt. Funkcidja hulladék vas tarolas, ezért kellett a tarolo teriiletet
vasbetonbol kivitelezni. A taroloteriilet térfogata: 9400 m3. Az anyagmozgatast a csarnok
darupélyajan 4 db 12,5 + 8 tonnas méagnes- és markol6 lizemii daru végzi.
Az OAM Kft. szeretné boviteni a hulladéktarolé kapacitast a jelenlegi 15.000 tonnardl 30.000
tonnara.
A tarold kapacitds bovitése 6t 1) acélhulladék-tarold boksz és az ehhez tartozé csarnok
kialakitasaval, tovabba kiszolgald berendezéseinek telepitésével Keril megvalositasra. Ezen
kiszolgaloé berendezések nevezetesen: hulladék prés, hulladékos kosarak- és kocsik, hiddaruk,
vonszolo-palya.
A parhuzamosan megépitett hulladéktér meggyorsitia az acélhulladék-betét egyidejii
elokészitését. Ehhez sziikséges a meglévd acélhulladék tarold csarnok, €s a hozza tartozo tarold
bokszok ¢és kiszolgalo berendezések kvazi tiikorképének megépitése, telepitése, ezzel biztositva a

parhuzamos iizemet. Ennek eredménye képen nem csupan az OAM Kft acélhulladék tarold
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kapacitasa fog novekedni, hanem az elokészitett, azonnal adagolhaté acélhulladék mennyisége is,
melynek egyenes kovetkezménye a termelékenység ndvekedése, persze ehhez a megfeleld
mindségl, fajsulyq, tisztasagl acélhulladék elengedhetetlen.

A tervezett épiilet szabadonallo beépitéssel épiil a meglévd hulladékbefogado csarnoktol 5,14 m-
es tavolsag, valamint a ,,C” csarnoktol 22,31 m-es tavolsag elhagyésaval.

Az épiilet colopalapokra rogzitett acél szelvényekbdl allo tartdoszlopokkal késziil, acél racsos
tetOszerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épiilet magassaga 17,16 m. A hulladékok befogadasara
¢épiileten beliil vasbeton akndk késziilnek 2,30-2,70 m mélységig. A tervezett épiiletben hiddaruk
fogjak biztositani az anyagok rakodasat, melyek tartoszerkezet az acél oszlopokra rogzitett
darupalya. Tovabba az épiilet technoldgiai vastti vaganyok is lettek tervezve a hulladék anyagok
be- és kitarolasara.

Az 1j csarnolban 5 db hulladékbefogadd akna (Ssszes teriilet: 2440,86 m?) és egy hulladékkezeld
tér (teriilete: 2689,93 m?) keriil kialakitasra,

A termelés soran keletkez6 hulladékok:

Az acélmiii technologiahoz a kovetkezé hulladékok keletkezése kotheté: az acélmiii por, a
salak, a tiizallo tormelék, a szirézsak és az ipari hulladék. Ezek gyijtési modjat a
kovetkezékben ismertetjiik (mely a Feliilvizsgalat 8.5.3 fejezetében is megtalalhato):

Nem veszélyes hulladékok:

Vagonseprési hulladék (Ipari hulladék, hulladéktéri szemét) HAK:17 04 05

Az acélmil 100%-o0s hulladékbetéttel dolgozik, amelynek beszallitdsa vasuton (50%) és kozlton
(50%) torténik. Sajnos gyakran tapasztalhatd, hogy a beszallitok a szallitmanyokba nem
megfeleld mindségili, vagy teljesen mas anyagfajtdju hulladékot kevernek véletleniil, vagy
szandékosan. Céglink arra torekszik, hogy a beérkezd hulladékok koziil minél nagyobb aranyban
ki tudjék sziirni a nem magnesezhetd hulladékokat, amelyek mind a koérnyezetre, mind a
kibocsatasokra, a kihozatalra, a kemence belsd falazatara is nagyon kedvezdtlen hatdssal vannak.
Ezen kiviil novelik az adott mindségli acélhoz felhasznalandd energia és segédanyagok
mennyiségét.

A fém hulladékokkal beérkezd nem mdagnesezhetd hulladékok munkahelyi gylijtéhelye a
hulladéktér acélmii felé es6é végében taldlhatd (munkahelyi gytlijtOhely tablaval ellatva). Tarolasa

omlesztett formaban torténik.

Kezeletlen salak HAK: 10 02 02
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Mind az elektrokemencei salakot, mind pedig az listkemencei salakot salakiistbe engedik, majd
vasaton (specialisan erre a célra kialakitott vasati salaktdlban) az OAM Kft. tarscégéhez, az
Aicher Beton Kft.-hez szallitjak, mely rendelkezik a salak fogadasahoz és feldolgozasahoz
sziikséges miiszaki, kornyezetvédelmi és személyi feltételekkel. A salak ferrumtartalmanak
magneses szeparalasa utan a salakot igény szerinti frakciokban (méretben) hasznositjak. Salak

tarolasa az OAM Kft. teriiletén nem torténik.

Kohaszati folyamatokban hasznalt egyéb bélésanyagok és tiizallo anyagok HAK: 16 11 04

A kemence ¢és az acéliistok tlizallo falazatinak kibontasakor keletkezd magnezit téglat
elokezelésre elszallitjdk Omlesztett formaban. Csak engedéllyel rendelkezd cégnek keriilhet
atadasra, illetve a szallitast is csak olyan szervezet végezheti, amelyik rendelkezik szallitasi

engedéllyel

Hengerlési reve HAK: 10 02 10

A hengerlés alapjaul szolgald buga feliiletén reve keletkezik, amely nagyobb térfogata miatt
levalik. Levalés torténhet a bugatéren, az eldmelegitd kemencében, az eldnyjtd soron, valamint
a vizhlitéses hengersoron. A szarazon keletkezd revét dsszelapatoljuk és termelési nem veszélyes
hulladékként kezeljiik. A széraz revét €s a durva llepitobdl kikeriilé revét a szikkasztdo agyra
szedik, és itt taroljak a torténd elszallitasig. A keletkezd revét tobb partner cég veszi at tovabbi
hasznositas céljabol. A hulladék kiszallitasa a keletkezés iiteme szerint torténik.

A széraz revét és a durva lilepitdbdl kikeriild revét a szikkasztd agyra szedik, és itt taroljak a
torténd elszallitasig. A keletkezd revét tobb partner cég veszi at tovabbi hasznositas céljabol. A

hulladék kiszallitasa a keletkezés liteme szerint torténik.

Kommunadlis hulladék:

Az ilizem teriiletén elhelyezett kisebb gyilijtd edényekbdl konténerekbe viszik, artalmatlanitasra

elszallitjak az Ozdi Hulladékgazdalkodasi Kft.-hez.

Veszélyes hulladék:

Gazok kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé szilard hulladék (acélmiii
por) HAK: 10 02 07 *

Az elszivott filistgdzokat és port a csarnokon kiviil telepitett 0j silos porlevalasztoval tisztitjak.
Silos tartalykocsikkal is végzik a por leiiritését. A telephelyen beliil a por 1 m® térfogata big-bag

zsakokba torténd csomagolasat végzik. Egy tehergépkocsinyi mennyiség dsszegytilését kdvetden
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elszallitjak a telephelyrdl. Felesleges anyagmozgatas nem torténik, a kornyezet szennyezés
kockazata minimalis. Amennyiben kiszérodas kovetkezik be, a port azonnal 6sszeszedik és big-
bag-be rakjak a helyszinen. A telephelyen 1 db veszélyes hulladék iizemi gyijthely lett
kialakitva az acélmiii por gytijtésére, arra az esetre ha szallitasi, atadasi fennakadasok 1épnének
fel. Az 0sszegyijtott port a Boleslaw Recycling S.p. (Lengyelorszagba) szallitja el

ujrahasznositas céljabol.

Asvanyolaj alapi, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémii- és kendolajok HAK: 13
02 05*

Az acélmiiben karbantartasbol szarmazo hulladék olajakat fém hordokban gytijtik és a veszélyes
lizemi gyUjtéhelyen taroljak atadéasig. Itt keriil tarolasra a durva reve iilepité kutban és a
szennyviztisztitd miitargyban feliszd olajat, amit olajlef6l6z6 berendezéssel gytiijtenek Ossze,
illetve a hengermiiben karbantartaskor keletkezd olajat is. A hulladék kiszallitasa évente 1 — 2

alkalommal torténik.

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek (ideértve a kozelebbrdol nem meghatarozott
olajsziiroket), torlokenddk, védéruhazat) HAK: 15 02 02*

Az acélmiiben karbantartaskor keletkez0 olajos rongyokat a keletkezés helyén milanyag
zsakokban gylijtik és a veszélyes hulladék iizemi gyljtéhelyen taroljak (egyiitt a hengermiiben

keletkez6 olajos rongyokkal) atadasig. A hulladék kiszallitasa évente 1 — 2 alkalommal torténik.

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék HAK kod: 15 01 10*

A technoldgia soran keletkezd szennyezett gongyodlegeket, flakonokat a keletkezés helyéhez
legkozelebb taldlhatd veszélyes hulladékok szdmara kialakitott munkahelyi gytijtéhelyeken
elhelyezett specialis taroldo edényzetekben kell elhelyezni. Ha a gytjtéedényzetekben elhelyezett

ADR mindsitéssel rendelkezd milanyag foliazsak megtelik a kitiritésérdl gondoskodni kell.

Veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék HAK: 16 10 01*

Az OAM Kft. technologiai elékészité részlegében alkalmaz alkatrész mosé berendezést olajos,
zsiros és egy€b szennyezett gépalkatrészek és szerszamok tisztitasara, zsirtalanitdsra. A mosas
soran egyszerlien beletessziik a koszos alkatrészt, majd a specialis alkatrészmosd folyadékkal
feltoltott tartalybol a berendezés sajat szivattyGja keringeti a folyadékot. A keletkezett

szennyezett folyadék a berendezés belsejében talalhaté specialis gylijtéedényzetbe keriil
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elvezetésre, onnan csak az engedéllyel rendelkezd partnernek torténd 4atadaskor kertil

kiszivattyuzasra, havi egy alaklommal.

Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék HAK: 20 01 21*
A karbantartasi munkalatok folyaman keletkez6 fénycsoveket a Il. sz. segédépiiletben talalhatod

fénycsovek gytjtésére kialakitott fénycséladakban taroljuk atadasig.

A fentiekbél lathaté, hogy a termelés soran Kkeletkez6é hulladékokat (kivétel az ipari

hulladék) nem taroljak az Acélmii teriiletén.

A referencia dokumentum 5.3 és 5.4 fejezete tartalmazza az elérhet6 legjobb technikaért a szilard
anyag taroldsara, illetve rakodésara és kezelésére vonatkozdan. A kovetkezOkben ezt hasonlitjuk
ossze az OAM Kft.-nél a beérkez6 fém hulladék tarolasaval.
A BREF dokumentacio elsésorban olyan szilard anyagok tarolasara vonatkozik, amelyek tarolasa
porképzddéssel és kibocsatassal jar. Esetlinkben azonban ilyenrél nem beszélhetiink, hiszen a
beszallitott hulladék tarolasa soran nem képzddik por.
BAT technika alkalmazasat jelenti a rovid ideig tarto taroldasra a kévetkezo feltételek koziil egy,
vagy ezek kombinalt alkalmazasa:

o g feliilet nedvesitése tartos, pormegkoto anyagokkal

e a feliilet nedvesitése vizzel

o afeliilet letakarasa, pl. ponyva
Lathatd hogy ezen eldirdsok koziil egyik alkalmazasara sem kell, hogy sor keriiljon, mivel por
nem képzddik a tarolas soran.
Az 5.3 fejezet tovabbi javaslatokat tesz a kiporzas csokkentésére (ilyen példaul: szélfogo kerités
alkalmazasa, tamfalak elhelyezése, stb). Ezeket azonban nem ismertetjiik részletesen, hiszen
alkalmazasuk —a fentiekhez hasonldéan — szintugy nem sziikséges.
A BREF 5.4.1 fejezete a szallitasra, a rakodasra €s kezelésre vonatkoz6 BAT referencidkat
tartalmazza. Azonban ezen BAT technikak is els6sorban a Kiporzas csokkentésére vonatkoznak,
igy sok koziiliik nem alkalmazhato. Most csak azokat ismertetjiik, melyeket az acélgyartas soran
is figyelembe vehetiink:

e A BREF szerint a nem folyamatos szallitas (pl.: tehergépkocsival térténd) nagyobb port

general, mint a folyamatos szallitas (szallitoszalag). Azonban a fém hulladék beszallitasa
csak kozaton és vasuti palyan oldhaté meg. A folyamatos szallitas nem alkalmazhaté az

OAM esetében.
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e A teherautok altal felvert por csokkenthetd a szallitdé jarmiivek sebességének
csokkentésével. A jarmiivek sebesség csokkentésének egyik modja fekvorendorok
telepitése. Az OAM Kft. telephelyén a megengedett maximalis sebesség 5 km/h, amivel
csOkkenhet6 a felvert por mennyisége.

o Az egyik fontos BAT el6iras a szilard burkolata utak alkalmazasa (beton vagy aszfalt),
melynek oka a kevesebb por képz6dés és a konnyebb tisztantarthatosag. Az OAM Kft.
telephelyén betonozott kozlekedési utak és rakodo teriiletek talalhatok, melyeket
meghatarozott id6kozonként takaritanak (pl. locsolassal).

o Szallitdo jarmivek kerekeinek mosasasa: Kerékmoso telepitésére azért nem keriilt sor,
mert a beszallitott hulladék aszfaltozott uton érkezik, sar, vagy egyéb szennyezddések
nem keriilnek fel a szallitd jarmitvek kerekeire. A telephelyen pedig betonozott
térrészeken mozognak a jarmiivek.

A tovabbi BAT eldirdsok markoloval valo rakodésra, illetve széllitoszalag haszndlatira

vonatkoznak. Az acélmiiben a hulladék a hulladék lerakodasara magnessel ellatott darut

hasznalnak.

Osszességében elmondhatjuk, hogy az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak

megfelelnek a BAT eloirasoknak.

9.2.4. Az ipari hiitérendszerekre vonatkozé BREF (ICS)
Ipari hiitérendszerek alatt azon rendszerek értenddk, amelyek barmilyen kézeg hoéfoloslegét

vonjak el viz és/vagy levegd altali hdcsere alkalmazasaval, melynek eredményeként a kozeg
hémérséklete a kornyezet hOmérsékletét megkdzelitd értekre csokken. Jelen dokumentumban a
hitérendszereknél haszndlatos azon BAT technologidk szerepelnek, amelyek kiegészitd
rendszerekként miikodnek egy adott gyartasi folyamat normal mikodése mellett.

Az Uj telepitések esetében a BAT technologidk alkalmazdsa a szennyezdanyag-kibocsatas
megeldzeését célozza, meglévd hiitdrendszerek esetében rovidtavon kevesebb lehetéség adodik a
technologia torténd megelézésre, igy a hangsuly az optimalizalt mutkodtetés és
rendszerellendrzés altal elérhetd hulladékkibocsatas-csokkentésre helyezddik. Utobbi esetben a
dokumentumban leirt altaldnos a BAT technologidk alkalmazasa hossza tdva célként is

értelmezheto

o A gydartdsi folyamatra és telephelyre vonatkozo kiovetelmények
A gyartasi folyamatra és telephelyre vonatkozo kovetelmenyeknek megfelelo nedves, szaraz,

illetve nedves/szaraz hiitési technolégiak kivalasztasandl a f6 szempont a legmagasabb
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osszenergia-hatékonysag. Nagy mennyiségii alacsony hdésszintii (10-25°9C) hémennyiség
kezelése esetében BAT technologia értelmében a magas osszenergia-kinyerés céljainak
leginkabb a nyilt egyszeri dtfolyasu rendszerek felelnek meg. Zoldmezds beruhdzas esetében
ennek megfelelden olyan (partmenti) teriileteket érdemes vdlasztani, ahol megfeleld, nagy
mennyiségii hiitoviz és nagy mennyiségii kibocsatott hiitoviz befogadasara alkalmas felszini
viz dll rendelkezésre.

Ahol olyan veszélyes anyagok hiitése folyik, amelyek (a hiitorendszerbol kikeriilve)
nagymeértékben veszélyeztetik a kornyezetet, a BAT technoldgia értelmében szekunder hiitési
korrel ellatott kozvetett hiitorendszert kell alkalmazni.

A talajviz hiitésben valo alkalmazasat dltalaban minimalizalni kell, foként ott, ahol fennall a

talajviz-készletek kimeritésének veszélye.

Az acélmi hiitoviz rendszer harom 6nalld, részben 6sszekotott hiitovizkorbol all:

e Az ivkemence, az iistkemence, a fiistgazcs6, a FAM primer kor és a trafohiités
hécseréldi egy vizkordn beliil parhuzamosan kapesoltak (kb. 2500 m®/h). A hiitdviz
szivasa a hiitétorony medencéjébdl torténik. Az ivkemencétdl és iistkemencétdl
lefolyassal keriil a viz a hiitdtoronyra, mig a hdcseréloktl nyomas alatt érkezik a viz. A
felmelegedett hiitdvizet a hiitétoronyban hiitik vissza, melynek medencéjébdl torténik a
bedusulas elleni lebocsatas a revekutba és a sziirt Sajo potviz (kb. 40 m3/h) is ide van
bekotve. A kemencék vizkdrének biztositasahoz 4 db KSB ETA R 150 — 500.1 tipust
szivattyl van telepitve. (Kemencék vizkore)

e A FAM szekunder vizkor (80 — 100 m®h) sajovizes atfoly6 hiitéssel mikodik. A
hasznalt vizet az RDH revés vizével egyiitt iilepitén és olajlefol6z6n vezetik keresztiil,
ahol a kiiilepedett revét €s feliszott olajat tavolitjadk el. A tisztitott vizet az ,R” jelii
hiitétoronyra emelik, majd visszaforgatjadk. Lebocsatas az iilepitett vizbdl lehetséges a
Kajla-patak felé az RDH revés vizkorébél (kb. 50 m3/h). (Revés vizkor)

e A FAM primer hiitést és a kemencék villamos egységeinek hiitését lagyvizes
hiitékorrel oldjdk meg (max. 700 m%h). A pét, lagyitott viz mennyisége kb. 0,10 m¥/h. A
lagyvizkorok vizpotlasara a Berkefeld Arkal AWS-2-240 tipusu vizlagyité berendezés
szolgal. A felmelegedett hiitdviz a lagyviz medencébe kertil, majd hdcserélon atforgatjak.
A hdcseréld lemezes kivitelii, 10 — 12 °C hd 1épcsdjii. A vizkdrbe 12 m3/h kapacitast
vizlagyito berendezést telepitettek. (Lagyvizes vizkor)

Az ipari vizet hasznalo vizkorok vizeinek homérséklet csokkentését hiitétorony latja el. Az

ipari vizes korben egy TRANSELEKTRO gyartmanyu, kétcellas, ventillatoros, keresztaramu
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hiitétorony talalhaté. A toronyra a vizet a NY-i oldalon elhelyezett két NA 400-as cs6 viszi
fel a cellakban 1év6 elosztd csovekbe. A ventillatorok a hiitébetét feletti térben, a kiirtd alatt
helyezkednek el és a hiitébetéten lecsorgd vizzel szemben szivjak at a leveg6t. A hitétorony
az alatta 16vé medencében labakon 4ll. A kb. 520 m®-es vasbeton medence, iizemi térfogata
435 m®. Ide vezetik be a sziirt sajovizet, illetve a sziirt ipari vizet is. A medence E-i oldalan
talalhaté a vésztalfolyo, mely a csapadékcsatornaba kot a vizgéphaz EK-i sarkanal.

Talajviz felhasznalasara nem Keriil sor.

Az alkalmazott technolégia megfelel a BAT kovetelményeknek.

o A kozvetlen energiafelhasznalds csokkentése

A hiitérendszer energiafelhaszndlasa a hiitérendszerben fellépd viznek- és/vagy levegének
valo ellendllas csokkentésével, illetve kis energiaigényii berendezések hasznalataval tarthato
alacsony szinten. Ahol a hiitési folyamat valtozo miikédtetési programokat kivan, a levegd
vagy vizaramlas szabdlyozdsa sikeres modszernek bizonyul, igy optimalis technoldgiai

eljarasnak tekintheto.

A hitési rendszert a fenti pontban ismertettiik. A technolégiakhoz alacsony energiaigényt
berendezéseket hasznalnak (pl.: KSB ETA R 150 — 500.I tipust szivattyu), ezzel
optimalizalva az energia felhasznalast.

Az alkalmazott technologia megfelel a BAT kovetelményeknek.

o A vizfogyasztds és a vizbe torténd hokibocsatds csokkentése

A vizfogyasztas, valamint a vizbe térténd hokibocsatds csékkentése szorosan osszefiigg, igy
ugyanazok a technikai megolddsok érvényesek mindkettére.

A hiitéshez sziikséges vizmennyiség az eloszlatni kivant hémennyiséghez kapcsolodik. Minél
nagyobb aranyu a hiitoviz ujrahasznositisa, anndl kevesebb hiitéviz sziikséges a
folyamathoz.

Ahol nem dll rendelkezésre elegendé mennyiségii vagy megfeleld vizkész\et, a hiitéviz nyitott
vagy zart recirkulaltato nedves rendszerbe valo visszaforgatisa BAT technologianak
tekintheto.

Recirkulacios rendszereknél BAT technologia lehet a ciklusok szamanak névelése, ezt
azonban korlatozhatjik a hiitovizkezelés kovetelményei.

A vizlevalasztok alkalmazasa is BAT technologia, amennyiben az orvénylés visszaszorithato

a teljes recirkulacios folyamat 0,01 szazalékara.

Az acélmi hiitoviz rendszerében talalhatd harom 0©nalld, részben Osszekotott hutdvizkor

recirkulascios rendszerrel miikddik, igy csokkentve a vizfelhasznaldst. Az ipari nyersviz

232



igényt a Sajo folyobol biztositjdk. Az elmult évek nyersvizigényt a Feliilvizsgalat 4.
tablazata tartalmazza (7.3.1.2. fejezet).

Az alkalmazott technologia megfelel a BAT kovetelményeknek.

o  Kemikadliak vizbe torteno kibocsatasanak csokkentése

A BAT eljarasoknak megfeleloen a vizi kérnyezetbe torténd szennyezoanyag-kibocsatas

csokkentését szolgalo lehetoségek kivalasztasanal a kévetkezo sorrend érvényesiil:

1. olyan hiitérendszer kivilasztasa, amely alacsonyabb mennyiségii szennyezdanyagot
bocsat ki a felszini vizekbe,

2. nagyobb korrozioallo anyag haszndlata a hiitérendszer épitéséhez,

3. a folyamatban résztvevé anyagok hiitokorbe valo szivargdasanak megakadalyozasa,
illetve csokkentése,

4, alternativ (nem kémiai) hiitovizkezelés alkalmazasa,

5. olyan hiitoviz-adalékanyagok kivalasztasa, amelyekkel csokkentheto a kérnyezetre
gyakorolt karos hatas, valamint

6. a hiitoviz-adalékanyagok optimalizalt felhasznalasa (ellenorzés és adagolas).

A hiités soran keletkezé szennyvizek ismertetésére a Feliilvizsgalat 8.2.2 fejezetében keriilt
sor. Folyamatos ontésnél a keletkezé szennyvizek teljes mennyisége zart vizkorben
recirkulaciora Kkeriil. (I11. pontnak megfelel) A FAM szekunder hiités az RDH revés
vizrendszerének egyik alaprendszerét. A hasznalt vizet az RDH revés vizével egyiitt
iilepiton (I. pontnak felel meg) (durva- és finomreve iilepité) és olajlefolozon (I1.
pontnak felel meg) vezetik keresztiil, ahol a Kiiilepedett revét és feliszott olajat
tavolitjak el: A durva reve iilepitében elhelyezett olajlef616z6 berendezés vegyszeres
segitséggel felusztatott olajat €s zsirt tavolitja el a viz felszinérdl. A tavozo finom revével és
olajjal szennyezett vizet a finom reve iilepitébe szivattyl nyomja at. A finomreve iilepitd
hosszanti 4tfolyasa, 800 m? hasznos térfogatu, 2 db iker medencébél all. A Kiiilepedett revét
a bevezetési oldalon kialakitott revezsompba tolja egy kotro szerkezet, mely vissza felé
haladva a felszinen 1wisz6 olajat huzza az olajlefolozohoz. A tisztitott ipari szennyvizek
vizsgalatara folyamatosan sor Keriil. A mérési eredményeket a 27. és 28. tablazat
tartalmazza a Feliilvizsgalat 8.2.3. fejezetében.

2017-t6l hatarérték tullépés 4 esetben fordult el6:

¢ KOl 1 alkalommal

e Halteszt 1 alkalommal
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e TPH 2 alkalommal.
Az alkalmazott technologia megfelel a BAT kovetelményeknek.

BAT technologianak tekintendo a szennyezodés és korrozio megfelelo tervezéssel valo
elkeriilese, ami dltal csokken a hiitoviz-kezelés sziikségessége. Egyszeri atfolydsu
rendszereknél a megfelelé tervezés magdban foglalja a pango zondk és orvénylés kiiktatdasat
és a minimalis vizsebesség fenntartasat (0,8 [m/s] hocserélok, 1,5 [m/s] kondenzatorok
esetében). Nincs egyszeri atfolyasu rendszer. Nem alkalmazhato.
BAT technologianak szamit a titan vagy kivalo mindségii rozsdamentes acél haszndlata
egyszeri dtfolyasu rendszereknél, ahol a korrozioveszély magas. A titantdl eltérd, de ahhoz
hasonlo ellendllo képességii anyagok hasznalata ott sziikséges, ahol a kornyezeti
korldtozasok nem teszik lehetévé titan alkalmazasat.
Nincs egyszeri atfolyasu rendszer. Nem alkalmazhato.
Hiitotornyok esetében BAT technoldgianak tekintendo a megfeleld hiitétorony-betét
kivdlasztdsa a vizmindség (szilardanyag-tartalom), a varhato szennyezédés, valamint a ho-
és korrozioallosag fiiggvényében, illetve a kémiai konzerviciot nem igénylé szerkezeti
anyagok kivalasztasa.
Az ipari vizes korben egy TRANSELEKTRO gyartmanyu, kétcellas, ventillatoros,,
miianyag betétes, keresztaramu hiit6torony talialhaté. A toronyra a vizet a NY-i oldalon
elhelyezett két NA 400-as csé viszi fel a cellakban 1évé eloszto csovekbe. A ventillatorok
a hiitébetét feletti térben, a kiirté alatt helyezkednek el és a hiitébetéten lecsorgé vizzel
szemben szivjak at a levegot. A hiitétorony az alatta 1évé medencében labakon all. A kb.
520 m3-es vasbeton medence, iizemi térfogata 435 m>. Ide vezetik be a sziirt sajovizet,
illetve a sziirt ipari vizet is. A medence E-i oldaldn talilhaté a vésztilfolyé, mely a
csapadékesatornaba kot a vizgéphaz EK-i sarkanal.
A vegyiparban alkalmazott gozfazisu inhibitoros (VCI) eljaras célja, hogy minimalizalja a
vizi kériilmények fenyegeto kockazatokat a folyamatban résztvevo anyagok szivargasa esetén.
Az eljaras egyiittesen vizsgalja egy adott anyag kornyezetre gyakorolt hatasanak szintjét és a
megkivant hiitési eljarast és ellenorzési feltételeket. A szivargds soran fellépo lehetséges
nagyobb foku kockdzattényezé esetén az eljards magasabb szintii rozsdamentesito
modszereket, kozvetett hiitési modot, valamint a hiitoviz fokozott ellendrzését irja el6. Nem
alkalmazhaté.

Az alkalmazott technologia megfelel a BAT kovetelményeknek.

e A szennyezéanyag-Kibocsatas csokkentése optimalizalt hiitovizkezeléssel

A BAT referencia ezen pontja elsdsorban egyszeri atfolyast rendszereknél alkalmazandd
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oxidalo biocidokrél szol. Az OAM-nil azonban nem alkalmaznak egyszeri atfolyasu
rendszert igy ezt a kérdéskort nem vizsgéltuk, mivel nem alkalmazhaté az OAM esetében.

o A levegobe torténo szennyezoanyag-kibocsdtds csokkentése

A hiitétornyok miikodtetésekor keletkezo, levegébe kibocsatott szennyezéanyagok Csékkentése
hiitoviz-kezelés optimalizalasahoz. Ahol az aramlas a fo hordozomechanizmus, a
csepplevalasztok alkalmazdsa is BAT technologianak szamit, amennyiben a teljes

recirkuldcios folyamat kevesebb, mint 0,01 szdazaléka vész el cseppként a folyamatban.

Az ipari vizes korben egy TRANSELEKTRO gyartmanyu, kétcellas, ventillatoros,
keresztiramu hiitétorony talalhaté. A hiitétoronyban csepplevalaszté talialhato. A
toronyra a vizet a NY-i oldalon elhelyezett két NA 400-as csé viszi fel a cellakban 1évé
eloszto csovekbe. A ventillatorok a hiitébetét feletti térben, a kiirté alatt helyezkednek
el és a hiitobetéten lecsorgod vizzel szemben szivjak at a levegot.

Az alkalmazott technologia megfelel a BAT kiovetelményeknek.

e Zajcsokkentés

A zajcsokkentésre iranyulo elsodleges intézkedések az alacsony zajszintii berendezések
alkalmazasa. A jarulékos zajcsokkentés mértéke max. 5 [dB(A)]-ig terjed.

A masodlagos intézkedések kozé tartozik a ventillatoros hiitétornyok be- és kimeneténél
torténd zajcsokkentés, ami 15 [dB(A)] vagy anndl tobb. Sziikséges megjegyezni, hogy a
zajszintcsokkentés, kiilondsen az ezt megcélzo masodlagos intézkedések nyomascsokkenéshez

vezethetnek, aminek kompenzdlasa kiilon energiabevitel mellett lehetséges.

A Feliilvizsgalat 8.4.1.1 fejezetben részletesen ismertetésre keriiltek az Acélmii zajforrésai,
melyek kozott talalhatd az acélmii hiitétorony is. Az ,,R+R” Kft. 2003. jonius 19-én
mérésekkel vizsgalta meg az egyes berendezések zajkibocsatasat. A mérési eredményeket a
38. tablazat (Feliillvizsgalat 8.4.1.1. fejezet) tartalmazza. Ebbdl l1athatd, hogy a hiitétoronynal
meért zajszint 75,3 dB volt, ami a technoldgiai berendezések koziil az egyik legalacsonnyabb.
Esetlinkben csak a masodlagos intézkedés johetne szoba (mivel mar tobb éve meglévo
berendezésr6l van sz0), viszont a hiitétorony viszonylagos alacsony zajszintje, illetve a
zajcsokkentés altal bekovetkezd nyomdscsokkenés nem teszi indokolttd a masodlagos
zajcsokkentést.

Az alkalmazott technolégia megfelel a BAT kévetelményeknek.

o Szivargas és mikrobiologiai kockadzatok csokkentése

BAT technologianak tekintendok: a szivargas megfelelo tervezéssel valo megeldzése; a
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tervezés dltal meghatarozott kereteken beliil valo miikodés; a hiitérendszer rendszeres
feliilvizsgalata.

Az elsésorban vegyipari alkalmazdisu gozfazisu inhibitoros (VCI) eljdards biztonsagi
eloirasainak alkalmazdasa BAT technologianak tekinthetd;, az eldirasok az elézéekben

emlitetteknek megfeleloen a vizbe torténd szennyezéanyag-kibocsatas csokkentesét célozzdak.

A hitérendszerben tomitettségét meghatarozott idokozonként feliilvizsgaljak, az esetleges
hibakat rogzitik ¢és azonnal kijavitjdk. Az utdébbi 6t évben nem Iépett fel szivargas a
hiitérendszerben.

Az alkalmazott technolégia megfelel a BAT kovetelményeknek.

Osszeségében elmondhatjuk, hogy az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak

megfelelnek a BAT eloirasoknak.

9.2.5. A nyomon kovetés altalanos elveire vonatkozé BREF (MON)
A dokumentum IPPC-engedélyek kiadoinak és IPPC létesitmények iizemeltetéinek ad

tajékoztatast arrol, hogyan teljesitsek az Iranyelvbdl fakado kotelezettségeiket az ipari kibocsatas
forrdsanal torténd ellendrzési kovetelményekre vonatkozoan, 96/61/EK iranyelvvel osszhangban.
A dokumentum céljat annak vezetoi osszefoglaloja hét kérdés koré csoportositva foglalja 6ssze,

melyeket az engedélyiré figyelembe vehet az optimdlis monitoring engedélyi feltételek

megirasakor:

1. A monitoring sziikségessége: Két fo céllal keriilt be az IPPC kovetelmények kozé: (1) a
megfeleloség vizsgalata és (2) az ipari kibocsatasra vonatkozo kornyezeti jelentések elkészitése.
Ezen tulmenden hasznos az iizemeltetonek is.

2. A monitoring felelossége: Az ellenorzés felelossége rendszerint megoszlik az illetékes
hatosagok és az iizemeltetok kozott, noha az illetékes hatosagok altalaban nagy mértékben
tamaszkodnak az iizemeltetok ,, onellenorzésére” és/vagy kiilso szerzodéses megbizottakra.

3. A figyelendd paraméterek: A paraméterek a termelési eljarasoktol, az alapanyagoktol és a
létesitményben haszndlt vegyi anyagoktol fiiggenek. Elényos, ha az ellendrzéshez kivalasztott
paraméterek az tiizem miikédésének iranyitasahoz is felhasznalhatok. Kockazat alapu
megkozelités is alkalmazhato annak érdekében, hogy olyan ellendrzési mechanizmus keriiljon
kialakitasra, amely megfelel a kérnyezeti kdrok kiilonbozé szintii kockdzatainak.

4. A hatarértékek és a meért értékek kifejezése: Kiilonbozé mértékegységek alkalmazhatok:
koncentraciora vonatkozo meértékegységek, az idofiiggé terhelés mértékegységei, egyedi

mertéekegységek és kibocsatdsi tényezdk stb.
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5. A monitoring titemezésének szempontjai: Szamos idobeli tényezdt sziikséges figyelembe venni,
amikor az engedélyekben meghatarozzak az ellendrzési kovetelményeket; ide tartozik a
mintavétel és/vagy a mérések elvégzésenek ideje, az dtlagolasi ido és a gyakorisag. A
félreérthetdség elkeriilése érdekében minden hatdarértékre az iitemezési kovetelményt és hozza
tartozo megfeleloségi ellendrzést egyértelmiien kell meghatarozni az engedélyben.
6. A bizonytalansagi tényezék kezelése: Rendkiviil fontos tisztaban lenni a mérési
bizonytalansagokkal a teljes ellendrzési eljaras sordan. A bizonytalansagot fel kell becsiilni és az
eredménnyel egyiitt be kell rola szamolni annak érdekében, hogy a megfeleloségi vizsgalatot
teljes koriien el lehessen végezni.
7. Az engedélyeknek az ellendrzési kovetelményeket is tartalmazniuk kell a kibocsatdsi
hatarértékek mellett:
[ az ellendrzési kovetelmény jogdlldasa és végrehajthatosaga
[ csokkentendd szennyezo anyag vagy paraméter
[ mintavétel és mérések helyszine
[1 mintavetel és mérések titemezési kovetelményei
[1 a korlatozasok megvalésithatosaga a rendelkezésre dallé mérési modszerek alapjin
[ a lényeges sziikségletekhez rendelkezésre allo ellendrzés dltalanos szempontjai
) egyedi mérési modszerek technikai részletei
() 6nellenorzési rendszerek
[ mitkodesi feltételek az ellendrzés végrehajtdasdahoz
[ megfeleloségi vizsgalathoz kapcsolodo eljardsok
(1 beszamolasi kévetelmények
[ mindségbiztositasi és mindség-ellenorzési kovetelmények
[ kivételes kibocsatdsokhoz kapcsolodo vizsgalati és beszamoldasi mechanizmusok.
A monitoring soran kapott adatok feldolgozdsa jonéhany egymast kovetd lépésbdl dll, az
adatfeldolgozasi lanc az alabbi lépésekbol all:

Folyamatmérés — Mintavétel — Tarolds, szallitas és a minta megovasa — A minta kezelése — A

minta elemzése — Adatfeldolgozas — Az adatok rogzitése.

Alapveté fontossagu az adatok megbizhatosaganak és az dsszehasonlithatosaganak biztositdsa.
Az adatok megfeleld osszehasonlitisa érdekében biztositani kell az adatok értékeléséhez
Sziikséges Osszes informdciot. A kiilonbozd koriilmények kozott dsszegyiijtott adatokat kozvetlen

modon nem lehet osszevetni. llyen esetekben kell6 alapossaggal kell eljarnunk.
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Az észlelési hatarérték alatti, illetve a rejtett kibocsatasi értékek hatdssal lehetnek az adatok
osszevethetoségere, igy ezekben az esetekben a kiilon, a gyakorlatra vonatkozo megegyezés
sziikséges. A probléma kezelésére ot kiilonbozo adatkezelési modszert részletez a dokumentum.

Monitoring mddszerek, megkozelitések:

» Kozvetlen mérés
A kozvetlen mérés lehet folyamatos vagy szakaszos technikara.
A kozvetlen meérések (a kibocsatott anyagok forrasndl torténd specifikus szamszeriisitett
meghatdrozdasa) monitoring technikadi az alkalmazasok fiiggvénéyben valtoznak, és két f6 tipusba
sorolhatoak:
(a) folyamatos monitoring
(b) nem-folyamatos monitoring
A folyamatos monitoring technikaknak az az eldényiik a nem-folyamatos mérési technikdikkal
szemben, hogy nagyobb mennyiségii adatponttal szolgdlnak. Igy tehdt statisztikai szempontbél
megbizhatobb adatokat nyujtanak, és ravilagitanak azokra a mind az ellenérzés, mind az
ertékelési célok szempontjabol kedvezdtlen iizemelési koriilményekre.
A folyamatos monitoring technikdaknak azonban lehetnek hatranyaik is:
o Koltségek
e A nagyon stabil folyamatok esetében nem igazan hasznosak
e Az on-line folyamati elemzék pontossdga alacsonyabb lehet, mint a nem-folyamatos
laboratoriumi elemzéseké
o FEgy meglévo folyamatos monitoringot ujra felszerelni nehézkes lehet, illetve elofordulhat,
hogy nem is praktikus
» Behelyettesitéses modszer
A behelyettesitéses maodszer elénye: jobb kéltséghatékonysag, kisebb komplexitds és nagyobb
mennyiségii adat. Hatranyai: a direkt meréssel torténd hitelesités (kalibralds) sziikségessége,
valamint a tény, hogy a teljes kibocsatdsi intervallumnak csak bizonyos részeit tudjuk e
modszerrel meghatarozni.
» Témegegyensuly
A tomegegyensuly-modszer a bemeneti, a felhalmozodott és a kimeneti értékek meghatdrozasara,
valamint a kérdéses anyagok megsemmisitésére vonatkozik, emellett a kbrnyezetbe juté anyagok
osztalyozdsa alapjan tesz kiilonbséget a kibocsatasi értékek kozott. Csak olyan esetekben
alkalmazhato, ahol a bemeneti és kimeneti értékek, valamint a bizonytalansagi tényezok
meghatarozhatok.
» Szamitas
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Ha a kibocsatas meghatdrozasara a szamitdasos mdodszert alkalmazzuk, részletes bemeneti
adatokra van sziikség. Ez a modszer joval osszetettebb és iddigényesebb. Masrészrol azonban
joval pontosabb becslés birtokaba jutunk, mivel a modszer az adott iizemre egyedien jellemzo

koriilményeket veszi figyelembe.

» Kibocsatasi tenyezok
A megfelelségi vizsgalat a meérések, illetve a mérések eredményeibdl nyert statisztikai becslések,
a merések bizonytalansagi tényezoi, valamint a kibocsatasi hatarértékek vagy ennek megfelelo
feltételek osszehasonlitasat jelenti. Néhany vizsgalat esetében numerikus osszehasonlitdsra nincs
szitkség; bizonyos esetekben elegendd annak vizsgadlata, hogy a mért értékek megfelelnek-e a
vonatkozo kovetelményeknek.
Az adott teriiletre vonatkozo szabalyozok ismeretében dltalaban az érintett Szakhatosag jogkore
eldonteni, a célszeriiség, torvényi dltal eldirt kovetelmények és a rendelkezésre allo eszkozok és

szaktudas ismeretében, melyik megkozelités (modszer) alkalmazando.

A telep kornyezetre gyakorolt hatasat vizsgalo monitoring rendszer elemei és a mért
paraméterek:

1. Kibocsdtdas monitoring

a, tartilypark (02, N2, Ar tartalyok)(Fugitiv kibocsdtds, kozvetlen mérés (folyamatos),
iizemszerii)
e szintjelzdk
e szivargas ellendrz6 csonkok
e tultolteés elleni védelem
o clfagyas elleni védelem (hémérsékletmérés)
b, fiistgdaz mennyiség és emisszio mérés (elvezetett kibocsatas, kozvetlen mérés, iizemszerii)
o folyamatos emisszié mérés A P9 pontforrasra telepitve:
o Kibocsatott szilard anyag mennyisége, gdzhdmérséklet, kiilsé hdmérséklet,
gazsebesség -, térfogataram mérés
e Kkétévenként
o P9 pontforrason SOy, CO, CO, NOy, szilard anyag, O tartalom mérése és a
szilard anyag nehézfém tartalmanak laboratoriumi elemzése
o OFAG kemence kéménye, P1 pontforrason NOx, CO2, CO, SO, O, fiistgaz
hémérséklet

e Otévente
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o atelephely fiitését és meleg viz ellatasat biztosité konténerkazanok P6, P7, P8

pontforrasan NOx, CO, CO., gaz sebessége, O, koncentracio

¢, elvezetett szennyviz kibocsdtasanak ellendrzése (elvezetett kibocsdtas, kozvetlen mérés (nem
folyamatos), iizemszerii) Az OAM Kft. vizrendszere (RDH és Acélmii) sok tekintetben egy
egységet képez, tehat nem minden esetben lehet elkiiloniteni az RDH-ra ¢és az Acélmiire
vonatkozo részekre, adatokra. Ezért ezt egyiitt is kezeljiik:
e Vizmintavétel helye
o RDH vizmii telepnél 1év6 akna
o Kajla-patak vize a szennyviz befolyas el6tt

o Kajla-patak vize a szennyviz befolyas utan

e vizsgaland6 komponensek
o pH, KOlcr, SZOE, 6sszes lebegdanyag, 6sszes nitrogén, BOIs, TPH, NH4-N,
haltoxicitas, 6sszes Fe, Mn, Cu, Pb, Cr, Zn, Ni
e vizsgalatok gyakorisaga: negyedévente

2. Folyamat monitoring rendszer

a, Kézi folyamat monitoring
e napi lizembejarasok alkalméaval a hulladéktarold helyek allapotanak, az ott tarolt
anyagoknak, a tarolo edényzetek allapotanak, esetleges sériiléseinek és a hulladéktarolok
kornyezetének ellendrzése
o technologiai berendezések ellendérzése a termelés indulasat megel6zden az lizemegységek
vezetdi és dolgozoi ellendrzik a hozzajuk tartozo technoldgiai berendezések miiszaki
allapotat, az ellendrzést adatlapokon dokumentaljak az esetleges hibakkal vagy tapasztalt
rendellenességekkel egyiitt, amiket a termelés indulasat megel6zden javitanak
e rendszeresen ellenérzik az acélmii csarnok tetd és oldalfalainak allapotat
e az OAM Kft. vizmin3ségi karelharitasi tervében el6irt kirelharitasi anyagok mennyiségét,
allapotat rendszeresen ellendrzik
b, Szdmitogépes folyamat monitoring
e lIvkemence
o betétért felelds neve
o csapolasért felelds neve
o adag kezdete (id6pont)

o adag sorszama
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o varhat6 hevitési id6 (perc)

o Dbeolvasztasi idd (perc)

o hulladékadagolassal kapcsolatos adatok:
¢ kosarak mennyisége, szama

beadagolas kezdete

beadagolas vége

beadagolés id6tartama (perc)

beadagolt hulladék sulya kosaranként

*® & & o o

betét dsszetétele (felhasznalt hulladék mindségek)
o felhasznalt 6tv6zd anyagok mennyisége fajtanként (kg)
o primer salakképzok mennyisége fajtanként (Kg)

o szekunder salakképzék mennyisége fajtanként (kg)

o oxigén felhasznilds RCB égoén keresztiil (m®)

o oxigén felhasznalas landzsan keresztiil (m®)

o oxigén felhasznalds manipulatorral (m®)

o grafitelektroda felhasznalas (kg)

o foldgaz felhasznalas (m®)

o Osszes villamos energia felhasznalas (MWh)

o Zavarok:

A kemence miikodésével kapcsolatos zavarok, pl.: elektroda kiillonb6z6 zavarai,

hulladékkal kapcsolatos hibak, hulladékhiany, stb.
o Salak:
¢ salakiist szdma
¢ salak sulya
¢ csere idépontja
o Acélfiird6 adatai:
¢ homérsékletmérés idépontjai
¢ mért hdmérsékletek
¢ csapolas idépontja
¢ csapolasi hdmérséklet
o csapolt acél sulya
o az lst sulya (amibe csapolunk)
o brutt6 suly (list+acel)

o az adag gyartasa végének idOpontja
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o adagid6

o Elektrodak:
¢ Elektrodak villamos energia felhasznalasa (MW)
¢ Villamos teljesitmény (MW)
¢ fesziiltség, aram, impedancia adatok

o Hitdviz:
¢ kemence hiitéséhez hasznalt viz mennyisége; tobb ponton mért adat (m3/h)
¢ rendszerbe belépd és kilépd vizek hdmérseklete (°C)
¢ lagyviz héfoka
¢ panelhiitésekhez hasznalt viz héfoka tobb ponton

o kemencefenék falazat hdmérséklete (tobb ponton)

o Ustkemence:

o acelgyartd neve

o kezelést végzd neve

o ivkemence csapolas végének idGpontja

o csapolasi homérséklet

o kezelés kezdetének idépontja

o folyékony acél hdmérséklete a kezelés kezdetén

o 1ustszam, Ontésszam, szekvens szam

o flires acéliist stlya (kg)

o folyékony acél sulya (kg)

o salak mennyisége (kg)

o adag brutté sulya; folyékony acél + iist (kg)

o adag nett6 sulya; folyékony acél salak nélkiil (kg)

o 0Oblitégaz anyaga

o 0Oblitégaz intenzitasa (liter/perc)

o 0Oblitdgaz nyomasa

o melegités kezdetének idépontja

o kezelési id6 végének id6pontja

o felhasznalt 6tvoz6k mennyisége

o felhasznalt salakképzdk mennyisége

o villamos energia kezd6 oraallas

o villamos energia befejezd oraallas

o villamos energia fogyasztas (MWh)
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o adag kiadasanak ideje
o hoémérséklet a kiadaskor

o grafitelektroda felhasznalt mennyisége

o csapold neve
o hémérsékletek
¢ Ontés elott
¢ Ontés kezdetekor
¢ Ontés kozben
¢ Ontés végeén
¢ homérsékletmérések idépontjai
o Ontés ideje a 4 szalon (tol-ig)
o kokillak 6ntésszama
o ledntdtt bugdk szama
o vagasi hossz (mm)
o Ontési sebesség (m/perc)
o primer viz felhasznalas (liter)
o szekunder viz felhasznélas fazisonként
o veszteségek
e Por elszivo-, és levalaszto rendszer:
o vizhltéses csdszakaszban a flistgaz hdmérséklete
o vizhiitéses csdszakaszban felhasznalt viz mennyisége
o fiistgaz hdmérséklete a hcserélében
¢ Dbelépéskor
¢ két hdcseréld kozott
¢ kilépéskor
o parcialis nyomas a hdcserélokhoz tartozéd csdszakaszokban
o differencidl nyomas a két hdcseréldben
o nyomas a keverdcsdben
o keverdceso flistgaz homérsékletének mérése
¢ Dbelépéskor (primer, szekunder ag kiilon)
¢ kilépd fiistgaz
o porgéphazba belépd és kilépo fiistgdz hdmérsékletének mérése
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o a porlevalaszto rendszer porkamrainak miitkddése, a kamrak allapota (tisztitas,
kizarés, nyités)
o elszivo ventillatorok fordulatszam és nyomasértékeli
o porkihordo rendszer szalagjainak miikodése, razok miikodése, a silod porszintje, a
belépo-, kilépo fiistgaz homérséklete, kiilsé hdmérseklet
e Utdégeto kamra:

o Hoémérséklet

3. Hatds monitoring

e talajviz siillyesztd kutak (2 db) vizmindségének ellendrzése félévente az alabbi
komponensekre:
KOI, NH4, NO2, NOg, ClI, Fe, Ca, Mg, SO4, Ba, Cr, SZOE, kotott CO2, HCOs, fajlagos
vezetOképesség

o talajviz figyeld kutak (3db) vizmindségének ellenérzése félévente az alabbi
komponensekre:
Cr, Ba, PAH, PCB, UV-olaj, TPH

A Feliigyeloség altal kiirt, kotelez6 mérések, monitoring:

Levegdszennyezés:

A telephelyen a feliilvizsgalat id6pontjdban az acélmiii tevékenységhez kapcsoléddan 1 db
pontforrast {izemeltet az OAM Kft. A P9 pontforras egy 41,25 m magas kémény, melynek a
kilépési keresztmetszete 19,635 m?. A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal,
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és hulladékgazdalkodasi Foosztaly — BO/32/04703-
17/2021. hatarozataban (5. szamu melléklet) kiadta a kotelezéen betartando hatarértékeket a P9

pontforrasra a kovetkezok szerint:

Kén-Oxidok (Kén-Dioxid és Kén-Trioxid): 500.0 mg/m?
Nitrogén-Oxidok (mint NO2): 500.0 mg/m?
Szén-Monoxid (2): 1000.0 mg/m® véggaz
Szilard [nem toxikus]por (7): 5.0 mg/m?® véggaz

A BO/32/04703-17/2021. szamu hatarozattal modositott BO-08/6200-18/2017. szamu
Egységes kornyezethasznalati engedély eldirasai szerint a P9 légszennyezo forras emisszio

mérését a T1 technolégianal kétévenként akkreditalt laboratériummal el kell végeztetni. A
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vizsgalt idészakban egy alkalommal kertilt sor mérésre, melyet az Akusztika Kft. végzett el 2020
november 05-én. A mérési jegyzOkonyveket a 14. szamu melléklet tartalmazza.

Az OAM Kft. a telephelyen iilepedé por (2 helyen: a Féporta [a Telephely Ny-i vége] és a
Hengermii [a Telephely K-i vége] mellett) és PM1g szallopor koncentracié mérést hajt végre. Az
elvégzett mérésékrdl és a levegdtisztasag-védelmi intézkedésekrél az OAM Kft. tajékoztatta a

Feliigyeloséget.

Viz:

Tisztitott ipari szennyviz:

Az EMI-KTVF 10338-5/2010 szamu hatérozatiban eléirta, hogy a végponton kilépd tisztitott
ipari szennyviz mindségének ki kell elégitenie a 2774-5/2010. szamu vizjogi (RDH iizemre
vonatkoz0) lizemeltetési engedélyben szereplé vizmindségi hatarértékeket.

2017 ¢és 2021 kozott a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Népegészségiligyi Foosztaly,
Laboratoriumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpont a NAT-1-1822/2018 szamon akkreditalt
vizsgald laboratdriuma vizsgalta a tisztitott ipari szennyvizeket. A vizsgalati jegyzOkonyveket a
17. szamu melléklet tartalmazza, a mérési eredményeket a 27. €s 28. tdblazatban foglaltuk 6ssze.
A monitoring rendszer leirast a Feliilvizsgalat 8.2.5 fejezete tartalmazza, igy most csak roviden
ismertetjiik:

Az EMIKOFE a 9253-2/1998. szamt hatarozataban a 9, 10 és 15 szama farasi pontokon figyeld
kutak kialakitasat irta el6. A figyelo kutak vizmindségét PAH és PCB komponensre féléves
gyakorisaggal vizsgalni kell. Az EMIKTVF 10338-5/2010 szamii hatarozatszerint a figyeld kutak
vizmindségét Cr, Ba, PCB, TPH, PAH, UV olaj komponensre is féléves gyakorisaggal kell
vizsgalni.

Az OAM Kft. telephelyén 4 db talajvizszint siillyeszté kat (,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,D”) talalhato,
melyekre az EVIZIG H-5037-6/2001. szamt hatarozataban (18. szdmii melléklet) fennmaradasi
engedélyt adott. A kutak miiszaki paramétereit a fennmaradasi engedély tartalmazza. A kutak
szerepe arra korlatozodik, hogy a talajviz az épiileteket, technoldgiai berendezéseket ne
veszélyeztesse. A kutak hatasteriilete a gyartelep teriiletén beliil marad, mivel a telep a kornyék
eredetileg legmélyebb pontjara, a mocsaras volgy feltoltott részére lett telepitve. A kutak hatdsa a
telepen kiviil nem érezhetd. A kitermelt viz a telepen kiviilre vezetve visszakeriil e természetes
kozegbe.

Jelenleg csupan az ,,A” és ,,B” jell kutak iizemelnek. A ,,D” ¢s ,,C” jelli kutak hasznalaton kiviil
vannak. Az EMIKOFE 9253-2/1998 szam@ hatarozat szerint az ,,A” és ,B” jellt vizszint

stillyeszt6 kutak vizmindségét PAH, PCB, Ba, Zn komponensekre féléves gyakorisaggal kellett
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vizsgalni. A fennmaradéasi engedély alapjan az ,,A” ¢és a ,B” vizszint siillyeszté kutak
vizmindségét féléves gyakorisaggal kell vizsgalni KOI, NH4, NO2, NOs, Cl, Fe, Ca, Mg, SOg,
Ba, Cr, SZOE, UV, kotott COp, hidrogén-karbonatium ¢és fajlagos vezet6képesség
komponensekre.
A tovabbi kornyezeti elemek esetében a Feliigyeloség nem irt elo kotelez6 méréseket.
Az OAM teriiletén — ahogy a fentiekben bemutatiasra keriilt - nem folyamatos
monitoringot alkalmaznak, a Feliigyel6ség eloirasainak megfeleléen.
A merés eredmeényeinek 6sszegzo jelentésében hatékony dsszefoglalot és értékelést kell késziteni a
mérési  eredményekrdl, a vonatkozé informdciokrol és a megfeleldségre vonatkozo
eredményekrol:
» A jogszabalyi eldirasoknak megfeleld adatszolgaltatasi kotelezettségeket (LM lapok) az
illetékes szakhatosagok felé teljesiti a cég.
> Az OAM Kft. a telephelyen iilepedé por (2 helyen: a Féporta [a Telephely Ny-i vége] és a
Hengermi [a Telephely K-i vége] mellett) és PMio szallopor koncentracid mérést végez.
Az elvégzett mérésékrdl és a levegGtisztasag-védelmi intézkedésekrl az OAM Kft.
tajékoztatta a Felligyeldséget.
> Az OAM Kft.-nek bejelentési és adatszolgaltatasi kotelezettsége van az ipari viztermelési
adatok ¢€s vizmindségi eredmények vonatkozisaban, melynek — a jogszabalyi

eldirasoknak megfelelden - minden évben eleget tesz a cég

Az OAM Kft.-nél alkalmazott monitoring megfelel a BAT és a Feliigyeloség

eloirasainak.

9.2.6. Az energiahatékonysagra vonatkozé BREF (ENE)

Az energiahatékonysag harom okbol is kiemelten kezelt az EU-ban: a klimavaltozas elkeriilése, a
fosszilis energiahordozok felhasznalasanak fenntarthatosaga €s az ellatasbiztonsag miatt. Ezeken
a teriileteken a leggyorsabban, legkoltséghatékonyabban az energiahatékonysag javitasaval lehet
eredményeket elérni.

BAT eljarasok, elvek

Altaldnos, létesitmény szintli BAT

o FEnergiahatékonysdagi menedzsment. felsé vezetés elkotelezettsége, energiapolitika
elfogaddsa; célok kitiizése és feladatok megfogalmazasa; eljarasok kidolgozdsa

tizemeltetés és karbantartas szamara; benchmarking, teljesiilés, eredmények ellendrzése,
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korrektiv beavatkozasok, ha sziikséges; energiahatékonysdagi menedzsment rendszer
rendszeres feliilvizsgadlata.
Az OAM Kft. nem rendelkezik kiilon menedzsmenttel az energiahatékonysag teriiletén.
Az energiahatékonysag feliilvizsgalatat a vallalaton beliil az ezzel a céllal megbizott
emberek (az energetikai osztalyon) latjak el.
Kornyezetterhelés folyamatos csokkentése
Az OAM Kft. az elmilt évek soran jelentds eréfeszitéseket tett a kornyezetterhelés
csokkentésére, melyeket a kdvetkezékben réviden ismertetiink:
Levegdszennyezés:
A légszennyezés csokkentésére tett intézkedéseket a Feliilvizsgalat 8.1.4.2 fejezetében
iIsmertettiik részletesen. A fiistgdz gaznemii szennyezOéanyagainak koncentracioi minden
esetben ¢és minden komponens tekintetében alatta maradnak a megengedett
hatarértékeknek (Feliilvizsgalat 12. tdblazat, 8.1.6.1. fejezet). A porkibocsatas
technologiai hatarértékeknek betartdsahoz a fiistgdzok portartalménak levalasztasara tett
eréfeszitéseket eddig is az OAM Kft. a teté és az oldalfalak szigetelési munkai, az
elhasznalodott hdcseréld cseréje, nagyobb hdallosagu zsakok cseréje, ,kutyadl”
kialakitasa eredményeként mar jelentdsen csokkent az acélmii por kibocsatasa és ezaltal a
nehézfém komponensek is.
Minden évben rendszeresen végzik a fiistgdz elszivo ventillatorok tisztitasat, a zsdkos
porlevalasztd rendszer, illetve a hozza tartoz6 berendezések miiszaki allapotat
folyamatosan ellenérzik, elvégzik a sziikséges javitasokat. Az acélmiii csarnok
oldalfalainak és a tetd felujitasat a lehetdségekhez mérten folytatni fogja a jovében is a
cég.
Zaj:
Az acélmli mikodése altal okozott zajterhelés kovetkeztében a korabbi évek soran az
éjszakai iizemelés alatt hatarérték tallépések kovetkeztek be. Az OAM Kft. a tallépés
megsziintetésére miiszaki intézkedéseket hajtott végre:

° A ,,B” csarnok falat leszigetelték

o a porhaz lefuvato szelepeit zart, hangszigetelt hazba telepitették

J A kompresszorhazba 0j zajcsillapitassal rendelkezé befivo hiitéventillatorok

keriilnek elhelyezésre.
. A kompresszorhaz nem megfelelden szigeteld nyilaszaroit leszigetelik.

. Uj kompresszorhaz létesitése
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A  megtett zajvédelmi intézkedésekkel és valtoztatasokkal sikeriil a
zajterhelést hatarérték alatt tartani.

Hulladék:

Az OAM Kft. elfogadott hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezik. A kovetkezd
tablazatban ismertetjiik az 1 tonna folyékony acélra vetitett hulladékképzddési fajlagos
adatokat, Osszehasonlitva az agazati BAT referencia értékekkel (A tablazat a

Feliilvizsgalat 8.5.2. fejezetében is megtalalhato):

Keletkezett mennyiség (kg/t) EU
Hulladék felmérés
megnevezése 2017 2018 2019 2020 2021 adatai
(kallt)
Acélmiii por 10,53 10,90 10,24 11,32 11,52 10-20
Kezeletlen salak 169,6 1442 134,2 133,0 125,0 100-150
Tiizallo tormelek 0,836 0,866 - 0,617 0,221 2-8

53. tablazat: Fajlagos hulladék keletkezés 1 t folyékony acélra vetitve

Az eredményekbdl latszik, hogy a salak kivételével a keletkezett hulladékok megfelelnek
az EU-s elvarasoknak. Ennek oka, hogy az acélmiiben gyengén 6tvozott acél eldallitasa
torténik, melyhez gyengébb mindségii hulladékvas keriil felhasznalasra. Ebbdl eredéen
azonban nagyobb mennyiségli salak képzddésével kell szamolni. A nagyobb
mennyiségben keletkezd salak azonban teljes egészében — szintén az EU-s elvarasoknak
megfelelden — hasznositasra kertil.

o FEnergia auditok végzése idokozonként: rendszer szintii megkozelités; helyzetfeltaras,
megtakaritasi lehetéségek és belsé hasznositasi lehetoségek feltardsa;, megfelelo
modszerek és becslések alkalmazasa; veszteség energia hasznositasi lehetoségek.

A Kft.-nél idérél idore feliilvizsgaljak az energia csokkentésének lehetéségeit, illetve
a veszteség energia hasznositasanak lehetdségeit.

e Energiamendzsment rendszerszintii megkozelitése: egyetlen egységként kezelendo
rendszerek pl. fiités, motoros hajtasok, vilagitas, szaritas, szeparalds, bestirités, valamint
a mas kozvetett BREF-eKben targyalt rendszerek.

Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdéskorrel.

o Energiahatékonysagi feladatok és indikatorok meghatdrozdsa és naprakészen tartisa
Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdéskorrel.

e Benchmarking
Nincs az OAM Kft.-nél.
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o FEnergiahatékony tervezés
Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdéskorrel.

o Folyamat integrdcio fokozisa (a BAT része tobb folyamat egyiittes energetikai
optimalizaldsa)

Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdéskorrel.

o Az energiahatékonysdgi kezdeményezések lendiiletének megorzése:  konkrét
energiamenedzsment rendszer megvalositisa, mért energiafelhasznadlason alapulé belsé
elszamolas, energiahatékonysagi profit kézpont kialakitasa;, benchmarking; szervezeti
valtozasok menedzselése
Jelenleg nincs ilyen az OAM Kft.-nél.

o Szakértelem megtartisa
Az OAM Kft. mindig is nagy hangsulyt fektetett a megfelelé szakértelemmel rendelkez6
dolgozok alkalmazasara. Ennek keretében alapvetdé cél a szaktudéassal és szakmai
gyakorlattal rendelkezé dolgozok megtartasa. Az OAM Kft.a szakember garda megtartasa
érdekében tobbfajta megoldast alkalmaz: pl.: megfelelé prémium rendszer, jutalom,
¢letpalya kialakitasa.

Jutalom: 30 éves jubileum rendszer, ajandék nyugéllomdnyba vonuldskor, munkabér
eldleg felvételének lehetdsége, cafeteria rendszer, most keriil bevezetésre a prémium
rendszert a kiemelkedd munkateljesitmény honoralasaképp.

o Karbanzartds:

Konkrét el6iras nincs a karbantartasokra, de minden TMK alkalmaval, illetve a termelés
indulésa eldtt minden alkalommal atvizsgaljdk a rendszert €és a sziikséges javitasokat
elvégzik minden berendezést illetden, ami kapcsolodik a termeléshez. Az elmult 5 évben
a kornyezet szennyezésével jar6 havaria nem fordult elé. Az anyag szallitdsok
szakszerliségének Dbiztositdsdval ¢és a technoldgiai fegyelem betartasaval, a
kornyezetvédelmi célt szolgald technoldgiai berendezések szakszerli iizemeltetésével,
rendszeres karbantartasaval a jovoben sem varhatd szennyezés.

o Monitoring és mérés
A Monitorin kérdését ezen hianypétlas ,,A Monitoring altalanos alapelvei” cimi részben
részletesen ismertettiik

Ko6zos BAT IPPC energiafelhaszndlo rendszerek, eljardasok esetén

Nem alkalmazhaté
Hohasznositas

Nem alkalmazhato
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Kapcsolt energiatermelés

Nem alkalmazhato

Villamosenergia elldtds

o A teljesitménytényezd kozelitése a teriileti aramszolgaltatd elvarasai szerinti értékre; Az
Aramszolgaltaténak nincs ilyen elvarasa.

e A villamosenergia ellatas hatékonysaganak novelése az Energiahatékonysagi BREF-ben
leirtak szerint.

Villamos energia felhasznalas:
Fontos szempont az OAM Kft.-nél a fajlagos energia felhasznalas csokkentése. Az elmilt
években felhasznalt fajlagos villamos aram felhasznalas a kovetkezOk szerint alakult az

elmult 6t évben:

Ev Vill. aram
(MJlt)
2017 1649,84
2018 1602,40
2019 1485,65
2020 1471,68
2021 1429,89
BAT Ref. értékek | 1250-1800

54. tablazat: Fajlagos villamos energia felhaszndlds 2017-2021 kézott

A tablazatbol lathato, hogy a fajlagos aram felhasznalast sikeriilt a BAT referencia értékek

kozott tartani.

Elektromos hajtdsu alrendszerek

Nem alkalmazhaté

Osszességében elmondhatjuk, hogy az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak

megfelelnek a BAT eldirasoknak.

9.2.7. Gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitt hatasok (ECM)
A dokumentum célja az elérhet6 legjobb technikak 96/61/EK iranyelv szerinti meghatarozasanak

elésegitése a kornyezetszennyezés integralt megel6zése és csokkentése érdekében. A
kornyezetszennyezés integralt megeldzése €s csokkentése értelmében a BAT fogalma szamitasba

veszi csakugy az intézkedések varhato koltségét és hasznat, mint a kdrnyezet egészének védelmi
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céljat annak elkeriilése érdekében, hogy egy kornyezeti probléma megoldasakor Gj és még
komolyabb nehézség j6jjon 1étre. A BAT-ot altaldban véve az érdekelt csoportok (miiszaki
munkacsoportok — MMCS-k) hatarozzak meg, és BAT referenciadokumentumokban (BREF-ek)
keriilnek bemutatasra.

Ez a BREF gyakorlatilag azt irja le, hogy egy-egy adott projekt esetében milyen algoritmust
kovetve hogyan hatdrozhatdé meg a BAT megoldds. Ilyen modon alkalmazisa természetes
kovetelmény. A BREF készitdi is tisztdban vannak azzal, hogy nem minden esetben sziikséges az
egyes fazisok teljes mélységii kidolgozasa, ezt esetenként a vizsgalt projekt kornyezeti hatésai,
mérete, a technologia kivalasztas sziik mozgastere sem indokolja. Ezért azt javasoljak, hogy ha
a megoldas nyilvanvalo, vagy széleskorii az egyetértés a valasztando megoldast illetéen,
akkor alkalmazasa nem sziikséges.

A technologiat nem érinté kornyezetvédelmi intézkedések esetén nem Keriil sor az
alkalmazasara, ennek pedig az az oka, hogy ezen intézkedések nyilvanvaléak. Ilyenek
példaul:

e Az acélgyartas technoldgia porkibocsatasanak csokkentése végett, a régi (P3) Acélmil
Kémény pontforrashoz tartozo levalaszté berendezés (L3) lecserélésre keriilt 2020.
szeptemberében. A régi porlevalasztd helyett egy Danieli tipusi zsékos porlevalasztd
keriilt telepitésre.

o Uj kompresszorhaz keriil kialakitasra.

BAT eljarasok, elvek

A dokumentum elsé fejezete adttekinti a BAT jogi hdtterét, kornyezetét és alkalmazasi
koriilményeit. A fejezet célja datfogoan bemutatni a javasolt modszertant, amelyet a masodik-
otodik fejezetekben részletesen bemutat. A kovetni javasolt modszertan a kévetkezo fobb
lépésekbdl all:

Kornyezeti kolcsonhatdsok (2.fejezet)

1. Feladat és alternativak meghatdrozasa

2. Kibocsatas leltar dsszeadllitasa (szennyezé anyag kibocsatas, nyersanyag felhasznalds,
energiafelhasznaldas, keletkezo hulladék)

3. Kélcsonhatasok meghatdrozasa (toxicCitas, globdlis felmelegedés, vizek toxicitdisa, savasodis,
eutrofizalodas, ozonréteg csokkenés, fotokémiai ozon keletkezés, stb.)

4. Kornyezeti kélcsonhatasok konfliktusainak értékelése, értelmezése

Koltségelési modszertan (3.fejezet)

5. Feladat és alternativak meghatarozadsa

6. Koltseginformacio gytijtése és ellenorzése
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7. Koltségosszetevok meghatarozdasa (beruhdzasi, itizemeltetési és karbantartasi koltségek,
bevételek, hasznok és elkeriilt koltségek)

kialakitasa, diszkont és kamatlabak, éves koltségek szamoldsa)

9. A kérnyezetvédelem kéltségeinek meghatarozasa

Alternativak értékelése (4.fejezet)

Koltséghatékonysaq elemzése

Koltségek szennyezokhoz rendelése

Koltségek és kornyezeti elonyok mérlege

Gazdasagi megvalosithatosag értékelése (5.fejezet)

Az ipardagi BAT opciok megvalositasi koltségének meghatdrozdsa a 3.fejezet szerint

A koltségek beszallitokra vagy vevékre valo dtterhelésének lehetdsége (ipardgi struktura, piac
struktura)

A koltségek ipardagon beliili vallalasanak lehetésége

A megoldéasok gazdasagi megvaldsithatdosdganak meghatdrozéasa (megvaldsitas iddigénye)

Abban az esetben ha technolégiat érintd kornyezetvédelmi beruhazasra keriil sor, akkor a fenti
folyamat szerint torténik az egész beruhazas elbiralasa/értékelése.

Erre példa a fiistgaztisztité rendszerben (Az acélgyartas technologia porkibocsatasanak
csokkentése veégett, a régi (P3) Acélmlii Kémény pontforrashoz tartozo levalasztd berendezés
(L3) lecserélésre keriilt 2020. szeptemberében. A régi porlevalasztd helyett egy Danieli tipusu

zsakos porlevalaszto keriilt telepitésre) végrehajtott fejlesztések.

Az OAM Kft. — ahogy a fenti példak is igazoljak — mindent megtett és a jovében is megtesz,

annak érdekében, hogy a BAT megoldas meghatarozhaté és megvalésithato legyen.

Osszességében elmondhatjuk, hogy az OAM Kft.-nél alkalmazott technikak

”r

megfelelnek a BAT eléirasoknak.
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