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ESZAK-MAGYARORSZAGI
VIZUG Y IGAZGATOSAG
mint elsé fokd hatdésag
3530 MISKOLC, VOROSMARTY U.77. 3501.Pf 3
Tel (4@4%3—%1{ Fax (46) 411-411/18-073 meliek
E-mail: Hmosaaa Osztaly(@evizig.hu

g_ Cayfélfogadds ideje: Hétfd: 8-12-6raig, szerda: 8-12 és 13-15-0raig, péntek: 8-12 ordig %
{igyiratszam: H- 4457 - ¢ /2001, Targy: OAM Ozd, Miniacélmii vizrend-
. szerének
Ugyintézé: Dr. Szabd Monika - vizjogi iizemeltetési engedélye -
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HATAROZAT

Az OAM Ozdi Acélmivek Kft - 3600, Ozd, Kovacs-Hagyo Gyula u. 7. - engedelyes
részére a OAM Ozd, Miniacélmi vizre rendszerének hasznélatba vételére, iizemeltetése-

re és fenntartasara
vizjogi iizemeltetési engedélyt

adok.

Vizikényvi szdm: Hangony-5aj6/66.
Viziigyi feliigyeleti kategoria: Iv.

\gedely szerint valosu

o
o

A létesitmények a H-4437-10/2000. sz amu vizjogl létesitési

tak meg.
A megépiilt vizilétesitmenyt meghatdrozé miszaki adatok:
3 R b s )

A miniacélmil vizrendszere két 0nalld vizkorbél all. Nyersviz igénye kb. 80 m3 /h, ami
a Sajo folyobal biztositott. { Az OAM KFT. szaméara kiemelt vizbol )

a hitdétoronyba jut, majd visszahiités utan a hideg vizes me-

A felmelegedett hitdviz
iz. Ebbe a medencebe kototték be a 80 m? /h

dencébél tjra felhasznalhato, mint hiitévi
sziirt potvizet.
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A vizkérben 2750 m’ /h vizet forgatnak, amely foként hovel szennyezddik. Az igeé-
meit nyomas 5 bar. A vizkorbdl a revés szennyezett vizet a folyamatos acélonté-mu

FAM) revekuatjaba vezetik.
:»X rf?"ﬁ?i&i,ixc_biﬂs korben egy 8 cellis konnyiszerkezetes, kétoldali szivasu, nyitott hité-

torony uzemel

- Ldvyvizes hiltesek vigkire:

':zks;‘nz* a FAM primer hiitését, illetve az iv-, és ustkemencek vi i
k hiitését szolgalia &x felmelegedett hitdviz a lagyviz m edencebe jut, majd hocsere-
i(%;t:z at ismét bekertil a vizaramba. A hdcseréld lemezes kiviteli, szdmitott hélépesdje

A FAM primer rendszer vizigénye 480 m® /h, az iv és ustkemence vizigénye 240
mih A nyom 4s S bar A hitéviz foként hével szennyezddik. lebocsitas nincs. A
0,1-1,5 m3/h pot lagyviz veszteségeket fedez és a lagyviz medencébe vezették be. A

a,,, itas Na - fazisu kation cseréld gyantaval toltott berendezésen megy végbe

A FAM szekunder hiitése a hengermd mar meglévé vizrendszerehez kapcsolodik

rs K%Z‘}i—

yers
116 vize is (S m/h). Itt a reve kitlepedi

neral o
{6 olajat @iajieszaiiévei tavoliyjak ci A revekutb@é a viz a meglévé durvareve ulepito-
be, finomreve ilepitdbe, majd hiitétoronyba jut.

- Reves vigkor.

A durvareve ulepitébe (melybe a
it A fe

3

FAM szekunder hittokor is csa mzi}:; levt bukoéls
{

meﬁmaaaszm&ax ami a tartozkodast ido mxeiebwel segiti az i felaszasat.

uszott ola f:i avolitasat olajlefolozéd berendezés biztosija. A fn mreve ilepitd hatas-

fokat vegyszerezés f revezetésével noveliek meg.

- Hulladék vizek kegelése:

irémos0 vizek, a vizlagyito nagy sotartalmu regeneralo vizel. Keze-

Hulladék vizek: sziror
i&‘aiﬁ'{ 4 I'?‘»’EE‘S ‘v’ ZZ %3% euvt it i@i’t&ﬂih.

fae

3. Lebocsdids:

A vizkérok kozos lebocsatasa a finomreve ulepito tisztitott vizébdl torténik a Kajla-

patak felé (80 - 90 m/h).

Az lizem acélmii és hengermdii tisztitott ha sznaltvizeinek befogadoja a Kajla-patak.



>
E i, iy ;Ee L

A vizrendszerek vészvizellatasa a torzsgyar felsd tarozobdl biztositott. A tarozo tér-
fogata 5000 m? . A rendszer az OERG KFT. tulajdona, tzemeltetése ezért nem nyuijt
kellé biztonsagot

Az 4j vizrendszerben a FAM primer hiités biztositasa érdekében egy darab 40 m’-es
vészviztartalyt helyeztek el A lefolyd viz nyomasa | bar.

A finomreve llepitékbol kiszedett olajos reve I osztalyu veszélves hulladék. Az ola-
jos revét szikkasztas utdn revegyiijté betontalcara helyezik, majd az INDUSTRING
PROJECT KFT-hez szallitjak. Az olajos reve részfeges redukciojaval acélmiii betétet

allitanak el A lefblozott olajat taroljak, majd artalmatlanitasra a BECEM Rt-be szal-

h;}&k

8. Megépilt mitirgvak,

- Sgvattyugéphdz:

A géphazban Gizemelnek a vizkordk szivattyui, hcseréldi, és a vizlagyito berendezés.
A géphaz mellé épalt a lagyviz ¢s hulladekviz-medence

- Seivartyuk, hocsereldk:

a./ Kemencék vizkore ( Q= 1560

-4 + 2 db KSB ETA 150-500.1 szivattyl:

Q =400 mi/h.

H=60m

P=110kW.

n= 1480/ perc.

-2 db tizemi + | db tartalék PL WILO N 125/200 tipusu szivattyi:
) = 400 m3/h.

H=60m.

P=110kW

n = 2900/ perc .

b./ FAM zart hiités vizkore ( Q = 290 m>/h).

| +1dbKSBETA NORM G 100-250 tipusu szivattyu.
Q = 300 m¥h

H=60m

P=90kW.

n = 1450/ perc.

c./ FAM primer kort hiité hécseréldk hittdviz kére ( Q = 600 m”/h).



(ERGANI tipusu szivattyu.
o

7
n= 1470/ perc.

A HCS- E;tju hécseréld: GX-85 tipusu ( SWEP Kft.)
Q=480 m3/h

Q2= 600 m3/h.

P = 68963 kW

A=326,7 m?

d./ Kemence trafot hiité hocseréldk hiitéviz kore ( Q = 300 m3/h).

I + 1 db MARELLI P 200 8-8.
Q = 300 m%/h.

H=60m

P=75kW.

n = 1470/ perc.

A HCS-1 jelii hocserélé: GX-100 tipusa { SWEP Kft.).
Q1=385 m* h
Q2=300 m/t
P = 5000 k‘w‘y,
= 260 mZ.

e/ Kemence trafok lagyvizes hiitdkore ( Q = 385 m¥/h).
1 db uzemf + 1 db tartalék GANZ BKK 200/200 tipusu 0j szivattyu.
Q=380 m?
H=60m
P =90 kW

n = 2900 / perc.
£/ FAM primer hiités lagyvizes hiitokore ( Q = 480 m- 3/hy.

2db 'L'iz:emi + 1 db tartalék CAPRARI, MEC-MR 125/2B tipusu sziv
Q=290 m3/h.

H=60m

P =90kW.

n= 1480/ perc

g./ Hulladékviz szivattyu

attyu

db tizemi + 1 db tartalék KSB ETANORM (G 50-125 tipusu szivattyu.

i
Q=50 m'/h
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h./ A cséalagut melletti lagyviz medence ( 16 m? )

A hasznalt lagyvizek befogadasa mellett nedves aknas atemeldkent 1s uzemel
! db tizemi + | db tartalék FLYGT B 2151 HT tipusu szivattyu
Q=100 m»ﬁ%,

H=2
P=13,5 kW.

i./ Revekt szivattyu beépitése.

1 db Gizemi + 1 db tartalék PERISSI NOTO SPA MILANO gyartmanyu, PEMO 100
tipusu feldjitott szivattyu.

Q =200 m3/h.

=35 m.
=30 kW.
= 1470/ perc.

:::z»@m

i./ Nyomasfokozo geéphaz.

{ db tizemi + 1 db tartalék PL WILO NP 80/2250-55 tipusu szivattyu.
Q = 200 mf’;'h.

H=50m

P =37 kW

n = 2900 / perc.

r L, E

dtotorony.
A hiitétornyok a hiitéviz medence +0,33 m-es szintjére épult tek iker elrendezéssel.

t1= 43,5 °C (belépd).

t2= 30 °C (kilépd).

Q= 695 Vs= 2500 m?/h.

P= 39220 kW,

Hitdtorony 1 db TRANSZ ELEKTRO 2 cellas

- Sgiérés:

a/ A nyitott hiltési kor és a vizlagyito részere kulon-kilon sziirbegység épilt.

Az alkalmazott sziird BERKFELD gyartmanyu. Meérete 2", szird méret 100 6 db

sziird, Q= 120 m?/h, max. nyomas 3 h . Oblités terfogata 33 liter.

b./ Nyomasfokozé géphaz: BOLL-KIRCH FILTERBAU gyartmanyu sziird, tomege
630 kg.

- Nyomdscsokkentd sgelep:

A kemencetrafok lagyvizes hitokorében épiilt, az eléremend nyomasv ezetekbe épitet-
ték be, mely 1,2 bar értékre szabalyozza be a viz nyomasat.
A szelep HONEYWELL gyartmanyu, D 205 N tipusu, mérete DN 125, L = 400 mm

eeep:tesz hosszal.



- Viglagyito berendezés:

A berendezés Na fazisi kationcseréld gyantaval toliott ikerosziopos egység, automati-
kus regeneralassal. BERKFELD gyartmanya AWS-2-240 tipusu mennyiségrél szaba-
lyozott automatikus berendezes.

Nevleges kapacitas . 172,7 mol

Q=15mnh.

Q reg = 695 /s

- Ivoviy :

A meglévé halozathoz kapesolodoan epilt meg.

Uzemeld vezetékek:

A V-1 jelii vezeték anvaga KPE (D 160) 45 m hosszon, illetve 8 m acélesé (&
159x4.5).

A V-3 jelii vezeték anyaga KPE (D 200) 25 m hosszon, illetve 9,5 m acélesd (&
219%6.,3). Csatlakozik hozza 37.5 m KPE (D160) csé { V-31 jelil vezeték).

A V-4 jelll vezeték acélesd (I 219 x 6,3) 25,5 m hosszon.

- {pari yiz:

Uzemeld vezetékek:

m hosszu, anyaga acél (& 219 x 6,3).
S 038

Az I-1 jeld vezetek 48

Az 1-2 jeli vezeték 37,5 m hosszu, anyaga acel (& 219 x 6,3)

Csatlakozik hozza az [-21-es csatorna (140 m, KPE-D160).

Az -3 jeli vezeték 8 m acélcsd (& 159 x 4.5), és 41,5 m KPE ¢s¢ (D 160).

- Szennyviz:
Uzemeld csatornak:

62,5 m acélesd
46m KG-P "v”” c5¢

{1
I

'
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Sz-i-1-4; 54 8m KG-PVC VS”
Szeldeir 17.5m KG-PVC ¢s0
Sz-1-4; 6,5 m acelesod

4l m KG-PVC cso
11,5 mbetonesd

Sz-1-5: 50m  KG-PVC csé {’ DN 200).
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Az csatornak a meglévo SZ-1-0 jelli csatornaba kotnek

- Usapadékviz.
Cs-1-0-2 jelii csatorna 232,5 fm DN 300 KG PVC.

Tisztitdéakna 6 db.
Befogadd a meglevo csatorna.

's-1-0-3 je"’ csatorna 57,5 fm DN 200 KG PVC.

efogado a meglevd csatorna.

Cs-1-0-4 jelii csatorna 297,5 fm, ebbdl 1 10,5 fm DN 400 KG PVC.
? 0 fm DN 300 KG PVC.

Befogado a meglévo csatorna.

Cs-1-0-21 jelil csatorna 9,5 fm © 20 beton.

1 db tisztitoakna.
Befﬁwado Cs-1-0-2 jel csatorna.
Cs-1-0-22 jelii csatorna 14,0 fm DN 200 KG PVC. Tisztitdakna 1 db.
Befogado Cs-1-0-2 jeli csatorna

Cs-1-0-24 jelil csatorna 58 fm, ebbdl 14 fm & 219 x 6,3 acel,
40 fm DN 200 KG PVC,

1

Tisztitdakna 3db
Befogadd Cs-1-0-2 jeld csatorna.

Cs-1-0-25 jelu csatorna 24,5 fm DN 200 KG PVC

;tszi:makzw I db.
Befogadd Cs-1-0-24 jeld csatoma.

Cs-1-0-26 jelt csatorna 76, 5 fm DN 200 KG PV(C.
Befozzado Cs-1-0-2 jel csatorna

Cs-1-0-41 jelii csatorna 49,0 fm DN 200 KGPVC.
Tisztitoakna 2
Befogado Ca»—«ﬂ 4 jeli csatorna.

Cs-1-0-43 jelii csatorna 15 fim DN 200 KG PVC
Befogadd Cs-1-0-4 jelli csatorna.

Cs-1-0-44 jelii csatorna 12,5 fm DN 200 KG PVC
Tisztitdéakna | db.
Befogadé Cs-1-0-4 jell csatorna.



A KV jeli csatorna acél { &' 508x8 ), és 16,5 m hosszu.
Az F{}E jelii csatorna acél ( & 324x7.1 ), €s 27,5 m hosszu
Az FGV jell csatorna acél ( & 324x7,1 ). és 15,5 m hosszu

i
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A TV jell csatorna acél ( & 27 n hosszu.
Az Ivf jel csatorna acél { & 273x6,3 ), es .-32 m hosszu.

8. Figyelokutak kiglakitdsa:

A kurak adarai:

1. sz figyelokut: (9 jeld).

Kutkataszteri szama: K-9.

Helye: a kompresszor teleptél D-re.
EQV koordinatai;

x= 32252235 m (controllszam:4).
y=745438,36 m (controllszam:0).
Terepmagassay: 159,16 mBf.
Cséperem magassag; 160,24 mBf.
Talpmélyseg: 5,0m.

Csivezes: +12~1,0mkozott 133/124 mm @ acel veddesd,
+1,0-35, l z (A 100 KM-PVC csd
Szurdzes. 2,5~ O
Nyugalmi vizszint- 2.55 m.
Uzemi vizszint és vzzhozam adatok:
- 4,66 m 1 Up,
2. sz figvelokat: (10 jelil).
Kuatkataszten szama; K- if}
Helye: a villamos alallomas és az oxigéntartalyok kézott.
FQ‘«! koordinatai:
= 322675,92 m (controllszam: 6)
y** 745526,75 m (controllszam %_}
Terepmagassagy I 38 ‘9"" AB T

Talpmélység: 5.0 m,
Csovezes: 4+ i.i 1,0 m kozott 333 24 mm & acél véddeso,
1.0~ 5.0mkozott NA 100 KM-PVC csh.

3,:1 - i@ m kozott

wwaafm | vizszint- 2,78 m.
Uzemi vizszint és vizhozam adatok:
-4,79m 0,8 Up,
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J._sg figyelokat: (15 jelit).

Kuatkataszteri szama. K-11

Helve: a finomreve ilepitétél ENY-ra
EQV koordinatar

x= 322901.29 m {controllszam: 8)

y= 745681,78 m (controllszam: 6)
Terepmagassag: 159,12 mBf
Cséperem magassag: 160,27 mBE
Talpmélység: 5,5 m.

Csovezes' + 1,2~ 1,0 m kozott 133/124 mm & acél véddesd,
+ 1.0 - 5,5 m kozott NA 100 KM-PVC cso.
Szlir6zes: 2.5 - 4.5 m kozott,

Nyugalmi vizszint:- 288 m.
Uzemi vizszint és vizhozam adatok:
- 4,86 m 1 Up,

Eldirasaink az izemeltetéshez:

A vizmindseg vizsgalatot az EKF 9253-2/1998. illetve a 9740-2/1999. sz. szakhatosagi
allasfoglalasaban leirtaknak megfﬂiemen kell elv 'g ezni.
A rendszer uzemeltetését, karbantartdsat engedelyes

Kezelési és Karbantartasi Utasitas"-ban foglaltak szerint biztositant

A rendszer uzemérdl izemnaplot kell vezetni, melyben rogziteni kell:
-atvett viz mennyiseget,

LE

koteles a benyujtott "Veégleges

-elvégzett karbantartasok, javitasok iddpontjat, végzett munkakat,

~hz«man cat, elharitasuk modjat.

A rendszeren tervezett modositasokat eldzetesen Igazgatosagunkkal engedélyeztetni
kell.

Az elvezetendd tisztitott szennyvizek mingsége meg kell feleljen a szennyv izbirsa gréi
57616 — és tobbszor modositott! — 3/1984. (I1.7.) OVH. sz. rendelkezés 111, tertlet i ka-

tegdriara eldirt hatarertékeinek.
A hatarozatban rogziteni kell a tisztitott szennyvizek befogadoba vezetésének modjat

és szelvényszamat,
A H-4457-10/2000. sz. vizjogi létesitési engedélyben eldurt vizmindségi karelhantasi

{izemi tervet haladéktalanul be kell nyiyjtani %gazgatosagami\fa.

Az érintett szakhatésagok és szervek eldirdsai:
Az Eszak- magyarorszagi Kirnyezety édeimi Feliigyeloség -Miskole- 163-2/2001.

szami szakhatésagi hozzajaruldsaba foglalt elGirdsai:

A szennyvizkezel¢ berendezésekrdl a Kajla — pata}\ba vezetett tisztitott szennyviz mi-
nbségének ki kell elégiteni a mod. 1/1984. (11.7.) OVH. sz rendelkezésben megadott

111 vizvédelmi teruleti kategoria hatarértékeit.
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A 9, 10 és 15 sz figyelokutakat féléves gyakorisaggal vizsgalni kell az alabbi kompo-
nensekre: hagyomanyos kémiai parameterekre, Cr, Ba, UV oiaﬁ

A vizsgalati eredményeket minden év januar ?3 -ig mieg kell kulden: Felugyelosegiink-
nek.

A figyeldkutak uzemképes allapotat folyamatosan biztositani kel

Az Gzemeltetés soran minden olyan jellegli iizemzavart mely veszelyforrast jelent a
felszini és felszin alatti vizek minodségére soron kiviil be kell jelenteni FeligyelOse-
giinknek.

Az ANTSZ Ozd Virosi Intézete 73-2/ANTSZ/2001. szamu szakhatésdgi hozzdja-

ruldsaba foglalt eldirasai:
Az ivévizhalozatrol érvényes vizminta eredménnyel kell rendelk eznilik az tzembe he-
i}fezwhez

A szolgaltatott ivoviz mindség feleljen meg az Ivovizszabvany
A kérnyezetet karos tobblethatas nem érheti az Gzemelés sor
ivo és esd (csatorna) viz keveredéset.

Be kell tartani a vonatkozo eldirdsokban elsésorban a 18/19
foglaltakat (tzemnaplo vezetés, eldirt szakképesitések megle
vizsgalatok elvégzése, védifelszerelés, munkaruha ellatottsag.
zOk véddoltasa, . ).

a kommunalis szennyviz artalommentes elhelyezése (v -arosi csatorna halozat)

vez
Az elfolyo szennyviz mindsége feleljen meg a befogadoba bacsatas felteteleinek

ban eldirtaknak.

in és ki kell zami az ipan

: KHVM sz rendeletben
egléte, orvosi alkalmassagl
szennyvizzel foglalko-

-

ly 2031, jinius 15-ig érvényes, de Igazgatosagunx. mint 1. foku hatosag.

Az engedel:
az engedélyes kérelmére moédosithatja, sziinet ltetheti

nemzetgazdasagi érdekbol vagy az
vagy visszavonhatja.

zemélyében beallott valtozast erzged slyes koteles
bejelenteni. Ennek elmulasztasa esetén az enge-
ettsegek az engedelvest terhelik

A tulajdonos vagy az tzemeltetd sz€
Igazgatésagunknak 30 napon beldl
dély gvakorlasaval sszefliggd kotelez

51 szamitott 15 ﬁapeﬁ belil az Orszagos Viziigyt Fo-

E hatdrozat ellen a kézhezveteltol szan
igazgatdsaghoz cimzett, de Igazgato avunkboz kettd példanvban benyujtott fellebbe-

zésnek van helye

A fellebbezés illetéke: 10.000,- FL



INDOKOLAS

Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. - 3600. Ozd. Kovacs-Hagyo Gyula u 7. - engedélves részére
az Ozd, OAM Ozdi Acéimivek Kft {mzmelm tervezett vizrendszere kivitelezeési munkala-
taira Igazgatosagunk H-4457-10/2000. szamon vizjogi létesitési engedélyt adott ki.

A miszaki atadas-atvételi és izembe helyezési eljarasra 2000. oktober 18-an kerlt sor.

Az OAM Ozdi Acélmivek Kft. - 3600 Ozd, Kovacs-Hagyd Gyula u 7. - az
EK-12/KB/2001. szamu beadvanyaban kérte a vizjogi lizemeltetési engedély kiadasat.

A kérelmezé az eljarasi illetéket lerotia.

Az Eszak- -magyarorszagi Koryezervédelmi Felugyeldség - Miskole — 163-2/2001. szamon
szakhatdsagi nozza;amlasat megadta, az ANTSZ Ozd Viarosi Intézete 73-2/ANTSZ/2001

szamon az uzembe helyezéshez hozz,zzjaml

A hatarozat érvényességi idejét 30 évben allapitottam meg, mivel a rendszer felulvizsgalata
ekkor valik esedékessé.

A megépult vizilétesitmeny ne;iieszkpé k a vizgazdalkodas rendje ért a vizjogi izemelte-
tési engedélyt az 1995.évi LVIL tv. 28.§/l/ bek. alapjan, a 10/2f 11.2.) Korm. rendelettel
modositott 72/1896, (V.22 F\bﬂ'ﬂ rendelet 5. §. illetve 21 §-a s zenﬂt 21 va kiadtam.

o/

A fellebbezés illetékét az 1990 évi XCIIL tv.-ben foglaltaknak megfelelden allapitottam meg.

Miskole, 2001.06 .01,

- -

Dr. Zombor Eleonora
Hatosdgi Osztdlyvezetd

Kapjdk:

I OAM Ozdi Acélmivek Kft. - 3600. Ozd, Kovacs-Hagyo Gyulau. 7
2. Polgarmest eri Hivatal - Oz

3. ANTSZ Ozd Varosi Intézete

4 Blue — Tech Bt. — 3529. Miskolc, Zrinyt u. 438.

5. EVIZIG Miskolci ﬁzakaszmemom ég - 3527. Miskolc, Beseny6i u.30.
6. EVIZIG VKU.O,

7. EVIZIG VG.O.

8 EVIZIG Vizikonyv

9. -12.Iratokhoz



