BATC melléklet

BAT-AEL kibocsatasi szintek
2019/2010/EU hatarozat alapjan

1. tablazat: (BAT 14)
BAT-AEPL a hulladék égetésébol szarmazo salakban és fenékhamuban [évo el nem égett
anyagok tekintetében (szaraz tf%):

paraméter BAT-AEPL
salak és fenékhamu teljes szervesszén-tartalma 1-3
salak és fenékhamu izzitasi vesztesége 1-5

2. tablazat: (BAT 20)
BAT-AEEL hulladékégetésre vonatkozo energiahatékonysagi szintek (%):

telepiilési szilard hulladék, mas veszélyes
lizem nem veszélyes hulladék és fahulladéktol eltérd | szennyviziszap
veszélyes fahulladék veszélyes hulladék
BEHF BEH KHF
Uj lizem 25-35 N 5 g
meglévd lizem 20-35 7291 60-80 60-70

BEHEF: brutt6 elektromos hatasfok; BEH: brutté energiahatékonysag; KHF: kazanhatasfok;

3. tablazat: (BAT 25)
BAT-AEL por, fémek és félfémek levegébe torténd iranyitott kibocsatdasdara (mg/Nm?):

paraméter BAT-AEL atlagolasi idoszak
Por <2-5 napi atlag
Cd+ Tl 0,005-0,02 | a mintavételi idoszakban
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cut+Mn+Ni+V 0,01-0,3 a mintavételi idoszakban

4. tablazat: (BAT 26)
BAT-AEL salaknak és a fenékhamunak a levegé kivezetésével torténd zart kezelésébol szarmazo
por levegbbe torténd iranyitott kibocsatasdara (mg/Nm?):

paraméter | BAT-AEL atlagolasi idészak
Por 2-5 A mintavételi iddszak

5. tablazat: (BAT 28)
BAT-AEL hulladék égetésébol szarmazo HCI, HF és SO2 levegobe torténd iranyitott
kibocsatdsdara vonatkozé BAT-hoz kapcsolédo kibocsatasi szintek (mg/Nm?):

paraméter BAT-AEL atlagolasi idoszak
Uj lizem meglévo lizem
HCI <2-6(1) <2-8 (1) napi atlag




HF <1 <1 napi atlag vagy a mintavételi iddszak
SO2 5-30 540 napi atlag

6. tablazat: (BAT 29)

BAT-AEL hulladék égetésébol szarmazo NOx és CO levegobe torténd iranyitott kibocsatasara
és az SNCR és/vagy SCR alkalmazasabol szarmazo NHs levegobe torténd iranyitott
kibocsatdsdra (mg/Nm?):

paraméter BAT-AEL atlagolasi idoszak
Uj lizem meglévo lizem

NOx 50-120 50-150 (1) napi atlag

CO 10-50 10-50

NH3 2-10 2-10

7. tablazat: (BAT 30)
BAT-AEL hulladék égetésébol szarmazo TVOC, PCDD/F és dioxin jellegii PCB-k levegébe
térténd iranyitott kibocsatdsdara vonatkozé BAT-hoz kapcsolédo kibocsatasi szintek (mg/Nm?):

parameéter mértékegység BAT-AEL atlagolasi idészak
Uj lizem meglévo lizem
TVOC mg/Nm’ <3-10 <3-10 napi itlag
i 3 1<0,01-0,04 | <0,01-0,06 mintavételi idoszak
PCDD/F ng -TEQNmM™ 6017006 | < 0.01-0.08 mintavételi id6szak*
;3 1 <0,01-0,06 | <0,01-0,08 mintavételi idoszak
PCDD/E+PCB | ng TEQNm™ 5 =6 08 1< 0.01-0.1 mintavételi id6szak*

*: hossza tavu

8. tablazat: (BAT 31)
BAT-AEL a hulladék égetésébol szarmazo higany levegobe torténd iranyitott kibocsatasara
vonatkozé BAT-hoz kapcsolédé kibocsatasi szintek (mg/Nm?):

paraméter BAT-AEL atlagolasi idoszak
Uj lizem meglévo lizem
Hg <5-20 <5-20 napi atlag
mintavételi id6szak
1-10 1-10 mintavételi iddszak™

*: hossza tavu

9. tablazat: (BAT 34)
Fogado viztestbe keriilo kozvetlen kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL-értékek

Paraméter Folyamat Mértékegység BAT-AEL

FGC
Fenékhamu- mg/l 10-30
kezelés

Osszes lebegd szilard
részecske (TSS)




Teljes szervesszén- Fenékhe}jﬁg- 15-40
tartalom (TOC) Kezelés
As FGC 0,01-0,05
0,005-
Cd FGC 0,03
Fémek és Cr FGC 0,01-0,1
fel-femek 1 ¢y FGC 0,03-0,15
Hg FGC 0,001-0,01
Ni FGC 0,03-0,15
Pb FGC 0,02-0,06
Fenékhamu-
Sh kezelés 0,02-0,9
Tl FGC 0,005-0,03
Zn FGC 0,01-0,5
/r?irtlrl(r:q?;iur;ll\-IH " Fenékhamu-kezelés 10-30
Szulfit (SO4%) Fenékhamu-kezelés 400-1 000
PCDD/F FGC ng I-TEQ/I 0,01-0,05

10. tablazat: (BAT 34)
Fogado viztestbe keriilo kozvetett kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL-értékek

Paraméter Folyamat Mértékegység BAT-AEL
As FGC 0,01-0,05
Cd FGC 0,005-0,03
Cr FGC 0,01-0,1
Cu FGC 0,03-0,15
Hg FGC 0,001-0,01
Fémek és Ni FGC 0,03-0,15
fél femek mg/l
FGC-
0,02-0,06
Pb Fenékhamu-kezelés T
Sb FGC 0,02-0,9
Tl FGC 0,005-0,03
Zn FGC 0,01-0,5
PCDD/F FGC ng [-TEQ/I 0,01-0,05




