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MERESI JEGYZOKONYV

kornyezeti zajszint vizsgalatra és a mindsités elkészitésére

1. A VIZSGALAT ALTALANOS LEIRASA

1.1. A vizsgalatot végzo szerv megnevezése

Dr. Fekete Gabor zaj-¢és rezgésvédelmi szakértd
4033 Debrecen, Kender u. 10

1.2. A vizsgalt létesitmény kozpontjanak pontos neve és a cime:

ECOMISSIO Kft.
3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, hrsz: 2096/1
KUJ: 100261792

1.3. A telephely cime:

Hulladékégetd

3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, hrsz: 2096/1
KTJ: 100328476

EOV x: 287391 y: 799355

1.4. A vizsgalat idopontja:
2017 11.08 nappal ¢s é&jjel

1.5. A vizsgalat célja:

Az ECOMISSIO Kft., Tiszaujvaros, TVK Ipartelepének (tovabbiakban: hulladékégetd) 5 évenként
esedékessé valo egységes kornyezethaszndlati engedély, kornyezeti zaj feliilvizsgalat elvégzéséhez
sziikséges kornyezeti zaj miiszeres vizsgalata.

A vizsgalat kiterjedt a hulladékégetdben lizemeld zajforrdsok valamint a kiszolgalashoz sziikséges
jarmiivek egyiittes tizemelése mellett végzett nappali és éjszaka miiszeres zajvizsgalatra.

A hulladékégetd kornyezeti zajkibocsatas miiszeres mérése és a mérési eredmények mindsitése a
vonatkoz6 eldirasok szerint tortént.

Az lizemelés alapja a beszallitott szilard és folyékony hulladékok receptura szerinti keverését kovetd
égetés. A hulladék égetdben gaztiizelésii égdfejek lizemelnek.

A hulladékégetdtdl szdrmazd zaj vizsgalatat, a normal technologiai feltételek teljesiilése mellett
végeztem, amikor az alapzajok minimalisak voltak. A mérési pontokat a mellékelt 1.sz rajz szerint
jeloltem ki, igy a kornyezeti zajszintek vizsgalatat a telekhatartol mért 2m tavolsagban végeztem.

A mérések eredményei igazoljdk a hulladék égetd iizemelése mellett a kornyezeti zajkibocsatas
nagysagat.



1.6. A felhasznalt miiszerek:

SVAN 947 tipusu integrald zajszintmérd ¢€s az ahhoz kapcsolodo kiértékeld rendszer, mely megfelel
az MSZ KGST 1351:78 szabvany el6irdsainak, I. oszt. pontossagii miiszerek. A miiszer OMH
M256853 hitelesitési szamu.

1.7 A helyszin és a mérési pontok leirasa

A hulladékégetdé kozvetlen szomszédsdgdban a TVK ipartelep ipari létesitményei, ill. szabad
terliletek taldlhatdak. Kozvetleniil lako-, ill. intézményi épiiletekkel nem hatdros. A legkdzelebbi
lakéépiiletek a telephelytdl DK-i irdnyban — kb. 1300m tavolsagban - a volt széntiizelésti erémi
mellett 1étesiilt Lke lakoteriileten vannak, ill. Tiszatjvaros telepiilés lakoteriiletén talalhatdo Gksz jeli
kereskedelmi, szolgaltato és Lke lakoépiiletek talalhatoak - kb. 1500m tavolsagban - E-i iranyban.

A hulladékégetd vizsgalt zajforrdsaitél szarmazd zajkibocsatas a négy iranyl telekhatarokon
rogzitésre kertilt, ezért a zajkibocsatasi méréfeliileteket a telekhataron kiviil 2m tavolsadgban jeloltem
ki.

A mérési pontok magassaga a foldszint folott 1,5m magasan volt.

A mérési pontokat vazlatrajzon rogzitettem, a vizsgalt iizemrészek, helyek megnevezésével egyiitt,
melyek az 1.sz rajzon talalhatoak.

1.8 A mérési modszer

A méréseket az MSZ 18150-1:1998 és az MSZ 13-111:85 szabvany alapjan végeztem el az alabbiak
figyelembevétele mellett:
- a mérési pontokat a hulladékégetd négyiranyt telekhatara mentén, a telekhatarral parhuzamos
mérofeliileteken, a telekhataroktdl 2m tavolsagban és minden ponton a terepszint folott 1,5m
magassagban. A mérési pontok abszoliit magassaga a terepszinttdl fliggden valtozik.
- az egyenértékli A-hangnyomdsszintet, integrald zajszintmérd miszerrel mértem, az eldzetes
probamérésekkel igazolhatdak, hogy a zajszintek idében allandd értékiiek voltak, impulzusos és
keskenysavu Osszetevoket nem tartalmazott.
- a megitélési id6 a zajhatas idOtartamatol fliggetleniil nappal T= 8 ora, éjjel T=0,5 6ra, az értékelési
id6 a zajhatés idétartamaval azonos.
- a legnagyobb A-hangnyoméasszint a zajméré miszer (I) id6 allandodjaval és (S) id6allandoval
tortént.
- avizsgalat eredménye az L egyenértékii A-hangnyomasszint meghatarozasa:
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ahol: Laq az egyenértékii A-hangnyomasszint (dB).
pa(t) A-hangnyomasszint (dB)
T megitélési ido (s).




A szakaszos zajok egyenértékli A-hangnyomasszintje:

l n
T i=1

ahol: La; az i-dik résziddben hat6 zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje (dB),
t;  azi-dik részido tartama (s),
n  arészidok szama.

A mértékadd A-hangnyomasszint értéke:

Lam=Lacq t Ki + Ky + K3+ K4 (dB)

ahol: Laq az egyenértékii A-hangnyomasszint (dB)
K, az alapzaj miatti korrekcio (dB)
K, aberendezetlen helyiségre vonatkozo6 korrekcié (dB)
K;  az impulzusos zajokra vonatkozo6 korrekcié (dB)
K4  azaj keskenysavu jellege miatti korrekcio (dB)

1.9 A zajforrasok leirasa

A telephelyen alapvetden szilard és folyékony halmazallapott hulladék égetés torténik, melyhez a
hulladék szallitasat tehergépjarmiivekkel végzik. A telepen fedett raktar épiiletbe torténik a
beszallitas, igy a ki- és betarolashoz targoncéakat alkalmaznak. A szilard hulladék daralasahoz daraléd
berendezéseket, a beadagolashoz kiilsé és belsd markologépet hasznalnak. Az apréra dardlt szilard
hulladék meghatarozott energiatartalmia folyékony hulladékkal keverve keriil az égetdbe. Az
égetobol kikeriild pernye, salak és vashulladék kiilon konténerbe keriil gytijtésre, melyet kiilon-kiilon
elszallitanak tovabbi hasznositasra (vashulladék) ill. lerakasra keriil (pernye, salak).

A technologidhoz alkalmazott berendezéstipusok vilagszinvonaluak, a miveletek korszerii és a
kornyezetre nézve zart kivitelezését biztositjak:

A meleg- ¢s flitési viz eldallitdsa kazdnhazban torténik.

A kiils6 vizsgalati eredményeket a 3. melléklet tartalmazza.

1.10 Miiszakok szama: folyamatos 4 miiszak.

1.11 Meteoroldgiai tényezok
sz¢lsebesség: nappal: 0,5-0,8 m/s ¢jjel 0,3-0,5 m/s
homérséklet: nappal: 12 - 14 9C  ¢jjel: 10 - 12 0C
borult, k6dds, nyirkos, paras, felhds, szaraz, felhdtlen

1.12 A vizsgalat soran alkalmazott eloirasok:
-284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol,
-27/2008 (XI1.3) KvVM-EiM.r. a zaj-és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
-93/2007 (XI1.18) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsdnak, valamint a zaj-¢és

rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

-MSz 18150-1:1998. sz. "Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.
-MSz 13-111:1985. sz. "Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa" c. szabvany.



2. A mérofeliiletek és mérési pontok elhelyezése, tavolsaga
az lizem telekhataratdl, illetve a védendd Iétesitményektdl:
(1.4bra és 2.tablazat)

Irany és mérofeliilet jele a mérofeliilet leirasa

Ml a telephely D-i telekhataratol 2m tavolsadgban felvett, a telekhatérral
parhuzamos méréfeliilet.

M2 a telephely K-i telekhataratdl 2m tavolsagban felvett, a telekhatarral
parhuzamos méréfeliilet.

M3 a telephely E-i telekhataratol 2m téavolsagban felvett, a telekhatarral
parhuzamos méréfeliilet.

M4 a telephely NY-i telekhataratol 2m tavolsagban felvett, a telekhatarral
parhuzamos méréfeliilet.

2.1 Az egyes mérések elvégzésének modja, idotartama:

A zaj jellege méréfeliiletenként a kritikus pontokban
(jelolések a mérofeliilet és a kritikus pont jelével)

A zaj jellege allando valtozo
folyamatos Ml-M4 e
szakaszos 00 emmemee——

A mérési idok mérofeliiletenként:

K3 és K4 korrekciok mérdfeliiletenként ( méréssel alatimasztva):

K3 -t: sziikséges alkalmazni - nem sziikséges

K4 t: sziikséges alkalmazni - nem sziikséges

Az alapzaj mérése:

Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.7 és 4.1.8 pontja szerint hatdroztam meg, az
alabbiak figyelembe vételével:

- a megitélési ponton a zajforrasok kiiktatasaval -

- a megitélési ponton a zajforrasok nem iizemeltek (lizemsziinet) +,

- az alabbi helyen: a NY-i telekhatér irdnyaban, ahol az iizem zaja nem volt érzékelhetd, mely az
LN95 értékével ellendrzott.

Az alapzaj egyenértékszintjét méréssel hatdroztam meg.

A megitélési idore jellemzd egyenértékii A-hangnyomasszintnek azt az eredményt tekintettem, ha
teljesiilt az alabbi feltétel:

- a megitélési idoben legalabb 2 alkalommal elvégzett mérés eredménye kozti kiilonbség legfeljebb 3
dB.

- a kozlekedési zajt nem vettem figyelembe.



2.2 A zajkibocsatas vizsgalatok eredménye
Részletesen lasd a 3.tablazatban.

Meértékadd A-hangnyomasszintek a kritikus pontokon

Mértékadd A-hangnyo- Zajkibocsatasi
masszint hatéarérték

Megitélési pont jele L. dB Lxy dB

nappal éjjel nappal ¢jjel
101 53,8 52,1 70 70
201 XX, X 44,7 70 70
301 50,6 50,3 70 70
401 60,3 60,0 70 70

XX,X: a mérési eredmény az alapzajtol fliggetleniil nem hatarozhaté meg

2.3 Javasolt zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa:

2.3.1 A zajterhelési hatarérték (Lty)
27/2008 (XII.3) KvVM-EiiM.r. a zaj-¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
A rendelet 1.sz. melléklet 2. pontja tartalmazza a kb. 1,3-1,5km tavolsagban talalhato
lakoéteriileteken betartand6 zajterhelési hatarértékeket. A zajterhelési hatarérték nappal: 50dB,
¢jszaka: 40dB.

2.3.2 Megallapitott zajkibocsatasi hatarértékek:
EMI-KTVF 4ltal kiadott Egységes Kornyezethasznalat Engedély szama: 5352-2/2007

3. A tevékenység zajterhelésének mindsitése

A zajkibocsatas mindsitése mérdfeliiletenként:

Tuallépés mértéke
Mérofeliilet  Mindsités T; dB

nappal  ¢jjel

M1 megfelel 0,0 0,0
M2 megfelel 0,0 0,0
M3 megfelel 0,0 0,0
M4 megfelel 0,0 0,0

A legnagyobb tullépés mértéke T:
T= 0,0/0,0 dB.

A vizsgalt 1étesitmény zajkibocsatasa a vonatkozo eldirdsoknak
- megfelel - nem felel meg



1tablazat

A zajforrasok leirasa

Zajforréas Miikodési Zaj Miikodési Megj.
id6 / m.id6 jelleg helye
Jel Megnevezése nap. &jj.
1. Egetd berendezés 16/16 8/8 allandé  nyilt és zarttér
2. Szallité jarmiivek 1/16 0/8 alland6  nyilttér

3. Targonca szallité ber.  1/16 0/8 allanddo  nyilt és zarttér

2.tablazat

A mérési pontok helyzete

Meérési pontok

Jele helye Magass. Jelleg"
101 D-i telekhatartdl 2m-re 1,5 ZK
201 K-i telekhatartol 2m-re 1,5 ZK
301 E-i telekhatartol 2m-re 1,5 ZK
401 NY-i telekhatartol 2m-re 1,5 ZK

ZK...... zajkibocsatasi pont
ZT....... zajterhelési pont

Debrecen, 2017 november 15.
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