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ELOZMENYEK

Az ECOMISSIO Kft. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, tovabbiakban Kft.) f6 tevékenységi kore a
veszélyes hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitasa.

Tisztdn magyar tulajdonban 1évé tarsasag, a magyarorszagi hulladékpiac egyik jelentds
szereplbje. Az Orszagos Kornyezet Informaciés rendszer 2020. évi nyilvantartott adatai alapjan
az ECOMISSIO Kft. a 17. legnagyobb veszélyes hulladékkezel6 Magyarorszagon és a harmadik
legnagyobb kapacitasu veszélyes hulladékéget6 hazankban.

A Kft-t, a TVK NyRt. alapitotta 1996-ban, eredetileg sajat veszélyes ipari hulladékainak
artalmatlanitasara. A tarsasag 1997 végétdl - novekvd mértékben - orszagos hatdskorben
miikodik. M{ikodésének alapjat Tiszaujvarosban felépiilt korszerti, svajci-osztrak szallitasu
hulladékégetd teremtette meg.

A tobb Iépcs6ben végrehajtott kapacitasbovitéseknek (technologia-fejlesztés, Uj éget6 vasarlas),
tovabba jelentds kornyezetvédelmi fejlesztéseknek koszonhetSen a cég a vezetdi kivasarlast
kovetéen, 2002-ben indult komoly fejlédésnek. Az elmult 20 évben szadmos technolégiai,
telephelyi és tevékenységi fejlesztés, bovités tortént részben sajat er6bdl, részben palyazati
tdmogatassal, melynek kovetkeztében mara a hazai hulladékkezel6k egyik ,huzonevévé” valt a
Tarsasag.

Az ECOMISSIO Kft. az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ségtdl (tovabbiakban: EMI-KTVF) 2007. marcius 5-én kapta meg a TVK Ipartelep
tertiletén tlizemel6 veszélyes hulladék égetdmli miikodéséhez sziikséges egységes
kornyezethasznalati engedélyt (EMI-KTVF ikt. szam: 5352-2/2007.).

Az egységes kornyezethaszndlati engedély érvényességi ideje: 2030. december 31.

Az engedély elsé teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgdlata 2012-ben megtortént. A
feliilvizsgalati dokumentacio a jogszabalyban el6irtakon kiviil a kapacitasbdvitésre vonatkozoan
is tartalmazott vizsgalati szempontokat, melyet a Feliigyel6ség 616-1/2013.szamu hatarozataval
jovahagyott. A megndvelt kapacitasra beadott hulladékgazdalkodasi engedélykérelmet a
Feliigyel6ség 13053-3/2014.szamu hatarozataval jovahagyta, egységes szerkezetbe foglalva
modositotta a 616-1/2013.sz. EKHE hatarozatot.

2017 juniusaban a hulladékpiacon megnovekedett halogén és kén tartalmu hulladékok égetésére
felkésziilve, valamint a fiistgdzemisszid stabilabb és tartésan alacsony értéken tartasanak
biztositasara egy nedves fiistgaztisztito beépitésével novelték a fiistgaztisztitas hatékonysagat.

A technoldgia nem jelentds mddositasara beadott kérelmet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala, mint 1. fokd kornyezetvédelmi hatésdg a BO-
08/KT/5286-11/2017 hatarozataval jévahagyta és Gjra médositotta a 616-1/2013.szamu EKHE
hatarozatot.

Az EMI-KTVF 616-1/2013.szdmt hatarozat ILsz. pontja alapjan eldirt feliilvizsgalati
dokumentaciét 2017. november 30.-an a Kft. benytjtotta, melyet a Hatdsag a BO-08/KT/602-
6/2018.sz. hatarozataval kijavitott BO-08/KT/602-5/2018.sz. hatarozattal jévahagyta. A Kft. altal
a kibocsatads hatarértékeivel (NOx) és az égetésre keriild hulladékok halogéntartalmaval
kapcsolatban benyujtott fellebbezés és kiegészités alapjan a T. Hatdsag a BO-08/KT/602-
11/2018.sz hatarozattal visszavonta a BO-08/KT/602-5/2018.sz hatarozatot és ugyanazzal a
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hatdrozattal jovahagyta a feliilvizsgalati dokumentumot, valamint modositotta a 616-1/2013.
egységes kornyezethasznalati engedélyt.

A B0O-08/KT/602-11/2018.sz. hatarozat [. pontja alapjan a kovetkezd feliilvizsgalat benyujtasi
hatérideje 2022. majus 31.

Az ECOMISSIO Kft. Tiszaujvaros hulladékégetd teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata
dokumentacid elkészitésére Bial Margit kornyezetvédelmi szakért6t bizta meg.

Az ECOMISSIO Kft. [3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep Pf.11] benyujtja, az éget6mii
miikodéséhez, valamint a tevékenység folytatasaval Kkozvetleniill egyiitt jaro
tevékenységekre vonatkozéan az Egységes Kornyezethasznalati Engedély (EMI-KTVF 616-
1/2013.) teljes korii kornyezetvédelmi feliillvizsgalatat és kéri a Feliigyel6ségtdol annak
jovahagyasat.

A teljes korii feliillvizsgalat targya a jelen dokumentum Kkiegészitéseként beadott
hulladékgazdalkodasi engedély modositasi kérelme, amit kériink a tovabbiakban is az
EKHE dokumentaciéba belefoglalni.

Kérjiikk tovabba az EKHE engedélybe foglalt levegétisztasagvédelmi engedély
érvényességének hosszabbitasat, hatalyat o6sszehangolva a kovetkezd feliilvizsgalati
idéponttal.

A teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat célja:
e Az elmult 6t év lizemeltetés tapasztalatainak dsszefoglalasa
e Az egyes kornyezeti elemekre vonatkoz6 kornyezetterhelés és a BAT szempontok
teljestilésének vizsgalata
o Az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyhez, illetve az el6z6 feliilvizsgalathoz képest
tortént valtozasok szambavétele

A feliilvizsgalt id6szak: 2017-2021.
A dokumentacié

e A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez szilikséges szakmai feltételekrdl és a
feljogositds mddjardol, valamint a feliilvizsgdlat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeirdl szol6 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklet,

e A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasroél
sz0616 tobbszor modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. szdmud melléklet,

o A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szél6 tobbszor modositott 1995. évi LIIL.
torvény 7.§,

e valamint a torvény végrehajtdsi rendeleteiben foglalt el6irasok szerint Kkeriilt
Osszedllitasra.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZ0O MEGNEVEZESE, SZEKHELYE, A
JOGOSULTSAGOT IGAZOLO ENGEDELY SZAMA

A feliilvizsgalatot végzo6 neve Bial Margit

Ado szam: 66512550-1-39

Székhelye: 8229 Csopak, Berekhati ut 20.

Nyilvantartasi szam: 35555486

i\z?;:l;:\/lzsgalatl jogosultsagot igazol6 engedély 164/2017

Engedély érvényessége: Visszavonasig

Kamarai regisztracios szam: 19/0961

Szakteriiletek: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2.Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

A leveg6- és zajvédelemre vonatkoz6, valamit a BAT fejezetet Sdmi Lajos kdrnyezetvédelmi

1. szamu melléklet A feliilvizsgalati jogosultsagot igazolé engedélyek masolata.

1.2 AZ ERDEKELT MEGNEVEZESE, SZEKHELYE, A TEVEKENYSEG VEGZESERE
VONATKOZO ENGEDELY SZAMA, VALAMINT KUJ ES KT] SZAMAI

Kérelmez6 (kornyezethasznalé) megnevezése: ECOMISSIO Kft.

Cégjegyzékszama: 05-09-033092

Székhelye: 3581 Tiszaujvaros, TVK
Ipartelep

KSH azonosité szama: 11388933-3822-113-05

El\/!I-KTVF altal kiadott egységes koérnyezethasznalat engedély 616-1/2013

szama:

KUJ szam: 100261792

KTJ szam: 100328476

1.3 A TELEPHELY CIME, HELYRAJZI SZAMA, A TELEPULES STATISZTIKAI AZONOSITO
SZAMA, ATNEZETI ES RESZLETES HELYSZINRAJZ

Kérelmez6 (kornyezethasznald) megnevezése: ECOMISSIO Kft.
A telephely helyrajzi szama: 2096/1
A telephely cime: Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
A telephely postacime: 3581 Tiszaujvaros, Pf.: 11.
z . 2 X=287391
A telephely sulyponti EOV koordinatai [m]: Y = 799355
A telephely helyrajzi szama: 2096/1
A telepiilés statisztikai azonosit6 szama: 28352
2. szamu melléklet A telephely atnézetes és részletes helyszinrajza.
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1.3.1 Alétesitmény, tevékenység helyének jellemz6i

A vizsgalt telephely Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Tiszaujvarosban, a MOL Petrolkémia Zrt.(
kordbban Tiszai Vegyi Kombinat NyRt.) teriiletén, az [partelep K-i hataran helyezkedik el, teriilete
25.199 m2.

A telephely teriiletének felszine sik, atlagos magassaga 94,5 mBf.

A Hulladékégetd telephelyét egybefliggd ipari kornyezet veszi koriil. A TVK Ipartelepen beliil
kozvetlen szomszédos tertiletek és a teriileten folyo tevékenységek:

REMAT Zrt. Hulladékhasznositas (miianyag)
TBG Beton izem Beton el6allitasa

MOL Petrolkémia Zrt. Szennyviztisztito telep
TVK automatika Kft. Szabalyozas, vezérlés

i N

Orszak Borsod Kft.  Epitéipari anyagok tarolasa ( pl. allvanyrendszer)

A telephely tavolsaga a legkozelebbi teleptilésektdl:

Tiszatjvaros E-iiranyban 1.600 m
Sajooros E-ENy-i irdnyban 4.700 m
Sajoszoged  ENy-iiranyban 5.000 m
Nemesbikk ~ DNy-i iranyban 6.000 m
Oszlar D-iiranyban 4.000 m
Tiszapalkonya D-DK-i iranyban 2.600 m
Polgar K-iirdnyban 6.000 m
Erémii lakételep DK-iiranyban 800 m

1.3.2 A telephelyen talalhato létesitmények

A létesitmények telephelyen beliili elhelyezkedését a 2.sz. mellékletben a részletes helyszinrajz
tartalmazza. A telephelyen a hulladékok tarolasa médosult, igy a korabbi allapothoz képest a
hulladéktarolé helyek megnevezése valtozott. Uj létesitmény nem épiilt a vizsgalt idészakban,
illetve az Un. 2-es szamu fedett oldalrdl nyitott hulladéktarolé a 2020-ban tortént tlizesetet
kovetben csak részben kertlt helyreallitasra.

Létesitmények:

[-es tarold ( kelet és nyugati rész)

Ures konténer és konténeres hulladéktarolé ( volt I1-es tarol6 egy része)
Salak munkahelyi gytijt6hely ( volt II-es tarol6 egy része)

Fedett manipulacios teriilet ( volt I1-es tarold egy része)
Gongyolegtarold

Ures konténertarolé

Csokert

Kémény

Tartalypark

Flistgaztisztito csarnok
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11 Forgdkemence

12 Fejéptilet (vezényld)
13 Bunker (kiils6 darald)
14 Irodahaz

15 El6kezel6 miihely

16 Omlesztett tarold

17  Atmeneti tarolé (I, II és III)

18 TMK miihely

19 Labor (athelyezve a TMK miihely fels6 részébe)
20 Mérleghaz (hidmérleg)

21 Manipulacios tér

22 Csapadékviz gytijt6 medence

23 HF-1 figyel6kut

24 HF-2 figyel6kut

25 HF-3 figyel6kut

26 HF-4 figyel6kut

27 Atemel6 akna

28 Szivargasjelz6 akna

29 Korabbi labor épiilet oktatasi studi6/terem

1.4 A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK FELSOROLASA ES

BEMUTATASA
ssz-. Engedély szama | Engedély megnevezése Kiadé hat6sag Statusz Ervényessége
. P . B-A-Z Megyei
1 35500/8,4_ Blztonsaglj?lentes Katasztréfavgédelmi érvényes 2026.03.02
4/2021.4lt elfogadasa . L s
igazgatdsag
616-1/2013. (és
modositasai: BO- B-A-Z Megyei
08/KT/5286- Egységes Kormélln},/hivatal
2| pojugitipion | Hormeamtasit | M s | g | 20sn2a1
11/2018,; Bo- | ©ngedély ésmodositasai Természetvédelmi
08/KT/06283- Féosztaly
13/2019.)
B-A-Z Megyei
Veszélyes és nem : Korr'né,n},/h'iva'tal
g3 | BO/32/03599- 1 (o dlyes hulladékok | MiskolciJarasiHivatala | o oo 90951731
14/2020. elékezelési engedélye Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Féosztaly
B-A-Z Megyei
Veszélyes és nem Korméanyhivatal
BO/51/01025- veszélyes hulladékok Miskolci Jarasi Hivatala | ,
4 11/2021. (telephelyi) gytjtési Koérnyezetvédelmi és ervenyes 2026.09.30
engedélye Természetvédelmi
Féosztaly
Hulladékgazdalkodasi Pest Megyei
5 PE/KTFO0/02870- enged,ely (olrszagos Kormanyhivatal érvényes 2026.07.01
10/2021. veszélyes és nem . . .
. . Kornyezetvédelmi és
veszélyes hulladék
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<z Engedély szama | Engedély megnevezése Kiadé hatésag Statusz | Ervényessége
szallitas, kereskedelem, Természetvédelmi
gyjtés) Féosztaly
TVK Egetémii Kft. B-A-Z Megyei
(Tiszaujvaros) Katasztrofavédelmi
i hulladékégetd Igazgatdsag Igazgato- o hatadrozatlan
6 5069-2/1998. vizilétesitményei vizjogi helyettesi Szervezet ervenyes idére
lizemeltetési eng.-hez Katasztrofavédelmi
szakhat6sagi hozzajarulas Hatdsagi Szolgalat
Tiszaudjvaros, az
ECOMISSIO Kft.
35500,/4008- Tiszujvarosi hulladékégetd B-A-Z Megyei
8/2016. Alt. és miivének teriiletén Katasztrofavédelmi
7 médositésa: keletkez6 szerlnye’zodheto Igazgatosa}g Igazgaté- érvényes 2025.08.31
35500/5109/2020 csapadék- és helyettesi Szervezet
Alt csurgalékvizek gytijtését Katasztrofavédelmi
T és tarolasat szolgalo Hatoésagi Szolgalat
vizilétesitmények - vizjogi
lizemeltetési engedélye
B-A-Z Megyei
53/525(?106/32'113%5 ECIMISSIO Kft. Katasztrofavédelmi
8 modositasa: (.Tlszal,ll \,/arous) SZEennyviZ Igazgatosgg Igazgato- érvényes 2025.08.31
35500,/2724- kibocsatasa onellendrzési helyettesi Szervezet
4/2021. 4lt tervének jovahagyasa Katasztrofavédelmi
T Hatoésagi Szolgalat
B-A-Z Megyei
Tiszadjvarosi Katasztrofavédelmi
35500/4038- Hulladékégetd monitoring | Igazgatdsag Igazgato- L
9 5/2021.4alt kutjainak vizjogi helyettesi Szervezet ervenyes 2032.02.29
lizemeltetési engedélye Katasztrofavédelmi
Hatoésagi Szolgalat
11/984-4/2018.és e .
médositésai: Tiszatjvaros varos
10 11/990_2/201'9 Telepengedély Onkormanyzata érvényes hatarozatlan
11/765-2/2020 Jegyz0jétdl
Ecomissio Kft.
kondicionalé torony és hatérozatlan
11| 48124-7/2004 abszorber EMI-KGFE érvényes idére
hasznalatbavételi
engedélye
Veszélyes anyagokkal .
12| 28-168/1999. folytatott tevékenység ANTSZ érvényes hat?g%zriﬂa“
engedélyezése
Ecomissio Kft. tobbcélu
i épiilet végleges A . P hatarozatlan
13| 48515-4/2005. hasznalatbavételi Varosi Onkormanyzat érvényes idére
engedélye
Ecomissio Kft.
(Tiszaujvaros) tobbcélu hatérozatlan
14 | 13987-2/2005. épiilet hasznalatba vételi | EMI-KTVF érvényes idére

engedélyezéséhez
szakhato6sagi hozzajarulas
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ssz- Engedély szama | Engedély megnevezése Kiado6 hatésag Statusz | Ervényessége
Ecomissio Kft.
kondicionalé torony és hatérozatlan
15| 48.124-7/2004. abszorber Varosi Onkormanyzat érvényes i
. s id6re
hasznalatbavételi
engedélye
Ecomissio Kft. &tmeneti
hulladéktarolé, oldészer Tiszativaros VArosi
16| VII/105-7/2012. | regenerald és tartalyparki | ) érvényes folyamatos
NP . Onkormanyzat Jegyzdje
lefejtd allomas
fennmaradasi engedélye
Fedett hulladéktarold Tiszativaros VArosi
17 VI./5-1/2013. hasznalatbavételi = ) érvényes folyamatos
. Onkormanyzat Jegyzdje
engedélye
BAZ megyei
AF-05- Dij ellenében végzett Kormanyhivatal -
181 002653/2015 | koziti drutovébbitasra kozlekedésiigyi érvényes | 2025.05.20
felligyel6sége
EC.()MI§.SI,() it Borsod-Abatj-Zemplén
Tiszaujvaros . . .
Hulladékégets Megyei Kormanyhivatal
B0-08/KT/00169- . L Miskolci Jarasi Hivatala | ,
19 telephelyére (Tiszadjvaros R . . érvényes 2023.01.29
4/2018. . Kornyezetvédelmi és
2096/1. hrsz.) vonatkozé . . :
. s PP Természetvédelmi
uizemi karelharitasi P .
. . . Féosztaly
tervének jovahagyasa
B-A-Z Megyei
Korméanyhivatal
B0/51,/03648- ) Hulladelfta.lrolo l}ely Mlslfola ]ara51’ Hlvat.ala o hatérozatlan
20 lizemeltetési szabalyzat Kérnyezetvédelmi, érvényes iz
2/2022. L, . . . . idére
joévahagyasa Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly

A 3.sz.mellékleteben csak az EKHE felllvizsgalat szempontjab6l relevans engedélyeket
mellékeljiik( 6 db engedély, a tdblazatban pirossal kiemelve a mellékletben taldlhaté engedélyek.)

3. szamu melléklet

A relevans engedélyek.

1.5 A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK
FELSOROLASA, A TEAOR-SZAMOK MEGJELOLESE

1.5.1 A tevékenység besorolasa

1. A vizsgalt tevékenység besorolasa a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolo tobbszor modositott 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 2. szadmu melléklete szerint:
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2.szamu melléklet a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes kérnyezethaszndlati engedélyhez kotétt tevékenységek

5. Hulladékkezelés

5.1. Veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa vagy hasznositdsa 10 tonna/nap kapacitdson feliil, az
aldbbiak kéziil egy vagy tobb tevékenység szerint:

5.2. Hulladékok drtalmatlanitdsa vagy hasznositdsa

a) hulladékégeté miivekben vagy hulladék-egyiittégeté miivekben nem veszélyes hulladékok
esetében 3 tonna/dra kapacitdson feliil,

b) hulladékégetd miivekben veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitdson feliil.

5.3. Nem veszélyes hulladékok

a) drtalmatlanitdsa 50 tonna/nap kapacitdson feliil, az aldbbiak kéziil eqy vagy t6bb tevékenység
szerint, és a telepiilési szennyviz kezelésérdl szolé, 1991. mdjus 21-i 91/271/EGK tandcsi irdnyelv
hatdlya ald tartozd tevékenységek kivételével

2. A tevékenység besoroldsa az Eurdpai Bizottsag a kornyezetszennyezés integralt
megel6zésérol és csokkentésérdl (IPPC) sz616 96/61/EK tanacsi irdnyelv 15. cikke alapjan
egy eurdpai szennyezdanyag-kibocsatasi nyilvantartas (EPER) kialakitasardl szélé
2000/479/EC hatarozata szerint:

NOSE-P kod: 109.03 Veszélyes vagy telepiilési hulladék elégetése (hulladékégetés
vagy pirolizis)

SNAP-2 kéd: 0902 Veszélyes vagy teleplilési hulladék elégetése (hulladékégetés vagy
pirolizis)

3. ABIZOTTSAG 29/2002/EK RENDELETE (2001. december 19.) az Eurépai Kézosségben a
gazdasagi tevékenységek statisztikai osztalyozasardél sz616 3037/90/EGK tanacsi rendelet
modositasardl

NACE kéd: 9001 Egyéb hulladék gytijtése, kezelése

4. A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos dartalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsorolasarol szol6 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint

D10 Hulladékégetés szdrazféldon;

A tevékenység besorolasa TEAOR szam szerint:

TEAOR szam: Tevékenység
3811 Nem veszélyes hulladék gytijtése
3812 Veszélyes hulladék gyiijtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa
3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa
4941 Kozuti aruszallitas

10
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1.5.2 A tevékenység jogszabalyi hattere

A feliilvizsgalt id6szakban a tevékenységgel kapcsolatban lényeges Uj jogszabaly nem lépett
érvénybe.

A szabalyozasok terén érdemes megemliteni a korforgasos gazdasagra valo attérés érdekében
létrejott Gj hulladékgazdalkodasi rendszert. A célok hatékonyabb megvalositdsa érdekében
moddosult és kiszélesedett a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos hatésagi szervezetrendszer,
6nallo Hulladékgazdalkodasi Hatosag jott létre. A megvaldsitast célzo végrehajtasi rendeletek még
nem jelentek meg, igy varhatéan a kovetkezd feliilvizsgalati ciklusnal lesz figyelemre mélto
valtozas. Ennek okdn szamos hulladékok szabalyozasat érint6 jogszabaly mdédosult, de nem
érintette a tevékenységet lényegesen, els6sorban névvaltozdsok voltak a mddositds okai. A
modosult jogszabalyok felsorolasatol eltekintiink.

A hulladékégets tevékenységét lényegesebben érinti a BIZOTTSAG (EU) 2019/2010
VEGREHAJTASI HATAROZATA (2019. november 12.) , mely a BAT ( Elérheté legjobb technika)
kovetkeztetések megjelenésével kibocsatasok szigoritasat vonja maga utan.

Jelen feliilvizsgalati dokumentum a BAT-nak valé megfelel6séget a 2023. nov.12. teljesiild
feltételek szerint vizsgalja.

Az alabbi tadblazatban csak azok a jogszabalyok kertltek felsorolasra, amelyek 4j jogszabalyként
jelentek meg a feltilvizsgalt id6szakban.

z Jogszabaly . 2
Sorszam azonosité Jogszabaly megnevezése
1| 124/2021. (. 12) A hulladékgazdélkodasi hatéség kijelslésérs]
Korm. rend.
2 2021. évill. tv ( Egyes energetikai és hulladékgazdalkodasi targyu torvények
[1.25) modositasardl
A BIZOTTSAG (EU)
?019/201(») az ipari kibocsatasokrol sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti
VEGREHAJTASI ) P L P o
3 P és tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT)
HATAROZATA : , PSR . .
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében
(2019. november .o o zs2
12) torténd meghatarozasarol

1.6 A TELEPHELYEN AZ ERDEKELT ALTAL KORABBAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK
BEMUTATASA KULONOS TEKINTETTEL A KORNYEZETRE VESZELYT JELENTO
TEVEKENYSEGEKRE

A TVK Ipartelep teriiletén1996-ban épiilt az ipari hulladékégetd, melyet 2001-t61 az ECOMISSIO
Kft. lizemeltet.

A Tarsasag az elmult 5 évben a tevékenységét az EMI-KTVF altal kiadott tobbszor médositott
6016-1/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan folytatta.

A Tarsasag a telephelyén egyedi, vagy komplex szolgaltatas keretében az alabbi tevékenységeket
végzi:

e veszélyes és nem veszélyes hulladékok termikus artalmatlanitasa (égetése)

e veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyfijtése,
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o veszélyes és nem veszélyes hulladékok szallitasa,

o veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme

e veszélyes és nem veszélyes hulladékok el6kezelése

e konténer kihelyezés,

egyedi megkeresés alapjan:

e hulladék adminisztracids szolgaltatas (jelentések, bevalldsok),
e kornyezetvédelmi tanacsadas,

e ADR tanacsadas,

1.6.1 A telephelyen folytatott tevékenység technoldgia bemutatasa

Megallapithatd, hogy a feltilvizsgalati id6szakban a technol6giaban 1ényeges valtozas nem volt.

A technolégia aldbbiakban felsorolt 1épéseinél kiemelésre kertiil a valtozas ténye, egyéb esetekben
a technolégia valtozatlanul folyik a korabbi id6szaknak megfelelGen.

Hulladékfogadads és el6készités

A szilard hulladékok balazva, raklapokon, zart racsos konténerben vagy kornyezetszennyezést
kizaré fedett konténerben dmlesztve, illetve zart hordékban keriilnek beszallitasra.

A szilard hulladékok fogadasa a hulladék darabossagatél és a rendszerbeadasi lehet6ségtdl
fligg6en a manipulacids téren torténik. A manipulaciés térrdl a hulladék polipmarkoléval keriil a
kiils6 daralé fogadoterébe.

A kiils6 daralo alkalmas horddk, és egyéb fémtartalmu, nagy darabos hulladékok daralasara (pl.
IBC tartalyok). A funkcidéja az el6daralas, védve ezzel a beépitett daralét, mely fémre nagyon
érzékeny. Az el6dardlasnak (tliz)biztonsagi szempontbdl is jelentdsége van. Kiils6 térben
konnyebben kezelhetd a daralas kozben konnyen el6forduld tlizeset. A helyszin kozelében
tlizcsapro], illetve porral olté késziilékkel be tudnak avatkozni a dolgozdk egy daralo tiiz esetén.
Akiils6 daralébdl a kezeld a tavvezérelt KCR markoloval a 100 m3 térfogati fogad6 aknaba helyezi
az el6daralt hulladékot.

A munka és tlizbiztonsagi szempontok (és emberi élet védelme) alapjan a kordbban kozvetleniil
kezel6 altal iranyitott KCR daru munkaallomasa leszerelésre keriilt és az el6készitd aknan kiviil,
egy esetleges tiizt6] védett helyen keriilt kialakitasra. Igy attél tadvolabb tavvezérlés utjan keriil a
KCR daru mozgatasa és a darald kezelése. A szilard hulladékok késébbi rendszerbeadasa esetén a
telephelyen kiilonb6z6 teriileteken kialakitott hulladéktarolokba kertilnek (altaldban a szilard
omlesztett hulladéktaroloba keriilnek elhelyezésre).

Rendszerbeadasuk a beérkezd dmlesztett hulladékok mennyiségétdl fiiggden folyamatos.

A fogaddaknaba az el6daralon keresztiil beadott hulladékot egy polipmarkol6 daru a belsé, az
éget6berendezés fejépiiletébe telepitett daraloba emeli at. Az apritott hulladék egy garaton
keresztiil a masodik aknaba (daralékakna) keriil.

Az apritas a szilard hulladékok minél tokéletesebb kiégetése és homogenizalasa miatt sziikséges.

A folyékony halmazallapotu hulladékok tartalykocsiban, zart konténerben (IBC),hordéban, vagy
kisebb kiszerelésli csomagoléeszkozben, a pasztaszer( hulladékok zart edényzetben keriilnek
beszallitasra. A folyékony hulladékok bevizsgalas utdn a tartalyparki tarolotartalyokba kozvetlen
atfejtéssel a beado6 rendszerbe, és/ vagy az I-es hulladéktarol6 nyugati részébe kertlnek.
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A beérkez6 hulladékok a mérlegelést kovetéen laboratériumi ellen6rz6 vizsgalatra keriilnek. A
vizsgalat célja a hulladék szennyez&anyag-tartalmanak (kén, halogéntartalom) és fit6értékének
meghatarozasa annak érdekében, hogy minél gazdasagosabban és az emisszios hatarértékeket
betartva torténhessen a hulladék artalmatlanitasa.

A telephelyre valé beszallitaisokat az ECOMISSIO Kft. szabalyozta, és a partnerek felé
kommunikalva elésegiti a gépkocsi vezetdk eligazodasat a telephelyen.
A Kozlekedési rendre vonatkozo teljes dokumentum a 4-es mellékletben talalhato.

4. szamu melléklet Kozlekedési rend a telephelyen

Hulladékok rendszerbeaddsa

Az éget6berendezés gazdasdgos muikodtetésének alapja a kiilonbozé égési tulajdonsagokkal
rendelkezd hulladékok egyiitt égetése, annak céljabodl, hogy a megfeleld héfok biztositasara minél
kevesebb tilizel6anyagot hasznaljon a kemence. A kemencében és utdégetében elhelyezett égék
tipusai és teljesitményiik lehet&séget adnak az adott szilard hulladékhoz kivalasztani a megfeleld
folyadék anyagaramokat. A tartalyok és a szildrd hulladékok fogado6- és daralékaknai tarolo
szerepet is betoltenek a folyamatos lizem biztositasanak feltételeként. Az adott id6ben ( napon) a
tartadlyokon vagy a fogaddakndn keresztil rendszerbe keriilt hulladékok, -amit kordbban
hulladékmentiként azonositott dokumentum régzitett-, nem azonos az adott napon égetésre kertilt
hulladék 6sszetétellel. Az adott napon rendszerbe adott hulladékokat a mérleghaz a nap végén
felkiildi a vezényl6be tajékoztatasként. A foperator dont az lizemelési és emisszios koriilmények
figyelembevételével, hogy melyik tartalyokbdl és milyen mennyiségben éget, valamint mennyi
szilardat daralékaknabdl vagy kézi rendszeren.

A hulladékok rendszerbekeriilését a beérkezé hulladékaramok hatarozzak meg. Az adott
id6szakban (nap) az égetésre keriilé hulladékok fajtai és mennyisége a hulladékok égéshgjétdl és
halogéntartalomra vonatkozé tulajdonsagaitol fiigg. Az optimalis lizemallapotot a megfeleld
taroldkapacitas és a rugalmas beadasi lehetdségek biztositjak.

Hulladékégetés

A forgokemence hengeres, enyhe lejtési forgastengellyel szerelt, t(izall6 falazattal bélelt
berendezés. A kemence bélelt kopenye a forgd mozgas kovetkeztében 6sszekeveri a beadagolt
hulladékot az égéshez sziikséges primer leveg6vel. A folyamat egyenaramu, ami azt jelenti, hogy
a kemence szabalyozhat6 fordulatszama és lejtése miatt keveredo és a lejtés iranyaban elmozdul6
ég6 hulladékkal azonos iranyba aramlik a keletkezd fiistgaz is, a forgdkemencét kovetd utdégetd
kamra irdnyaba. A fordulatszam szabalyozasaval a hulladéknak a kemence tilizterében torténé
tartézkodasi ideje valtoztathaté.

A kemence belépé homlokfalan zart adagol6 garat, egy festéklandzsa és egy kombinalt égé
helyezkedik el.

A szilard hulladékokat zart zsiliprendszeren keresztiil pneumatikus egység adagolja a forgd
kemence homlokfalan keresztiil a kemence tlizterébe. A zsidkos hulladékok (egészségiigyi
hulladékok, egyéb nem daralhaté hulladékok pl. laborvegyszerek, novényvéddszerek) egyedi
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adagolassal keriilnek a kemencébe. A viszkdzusabb folyadékok (festékiszap, nehézolajok) a
homlokfalon 1év6 landzsan, a kevésbé viszkézus folyadékok (olddszerek, konnyliolajok) a
kombinalt égén kertilnek elégetésre.

A kombinalt ég6 foldgaz tamaszto tiizeléssel miikodik. A forgékemencében eldirt hdmérséklet
min. 850 °C.

Az égetéshez sziikséges szekunder leveg6t a ventilator a szilard hulladékok fogadasara kialakitott
bunker légterébdl szivja, vagyis a taroloteret folyamatos depresszio alatt tartja, ami
megakadalyozza az esetleges old6szerg6zok, illetve porok és bomlastermékek kiils6é légkorbe
jutasat, a kornyezet szennyezését.

Forg6 kemence adatai:

Tipusa CERM-PHEBUS FRCD 600 tipust, folyamatos tizemfi, forgddobos
F6 méretek ? 1.980 mm, hossz: 10 m
Fordulatszam 0,5 ford/perc
Reteszelési héfokok:

Alsé héfok 800 °C

Fels6 h6fok 960 °C
Eg6k szama: 4 db
Tipusa: H-2000 EH

Az égbn lehetséges tiizel6anyag/hulladék tipusok:
o fOldgaz
e oldoszerkeverék
e kombinalt (tiizelés
o festék hulladék tilizelés

Az éget6berendezés kapacitas adatai:

Névleges kapacitas: 850 kg/h
Az égethetd veszélyes hulladékok mennyisége: max. 12.288 t/év
35 t/nap

1458 kg/ 6ra ( 20% tiiréssel)

Uzemidé: folyamatos, 24 h/nap (2x12 6ras miiszak)
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Névleges fogyasztasi adatok:

Foldgaz izeminditas 6.000 kW [635 m3/h]

normal izem 2.500 KW [ 265 m3/h]
Elektromos energia forgdkemence és utoégetd 118,5 kW

flistgaztisztito 165,5 kW
Kazanviz sémentes 7.0001/h
Ipariviz normal 3.0001/h
Préslevegd 6 bar 270 m3/h
Mészhidrat flistgaztisztitdshoz 30 kg/h
Aktiv szén dioxin-mentesitéshez 16 kg/h
Nitrogén inertizalashoz 10 m3/h

A normal tizemi felhasznalas a fentiekben megadottdl az esetek tilnyomé tobbségében kevesebb,
mivel az utdégetd elbirt héfoktartdsahoz foldgaz helyett égheté folyékony hulladékok (pl.
hulladékolajok) is felhasznalhatok tiizel6anyagként. A foldgaz kivaltdsanak ezzel a modjaval a
normal iizemi foldgazfelhasznalas atlagosan 70-80 %-kal csokkenthetd, ami jelentds energia- és
koltségmegtakaritast eredményez.

Villamos energia megtakaritas a fiistgazventilator frekvenciaszabalyozasu hajtasaval érheto el.

A kemencét elhagyd fiistgdzok az utdégeté kamraba keriilnek. Az ut6égeté kamra biztositja a
hulladékok égetése sordn keletkez6 flistgdzok maradék éghet6 komponenseinek végsé

V4

Az utdégeté kamran két kombinalt égd lzemel foldgaz tamaszto tlizeléssel. A forgokemencét
elhagy6 flistgdz az utdégeté6 kamraba vezetett potlevegd és pottiizelés hatdsara tangencidlis
aramlas és 2 sec. tart6zkodasi id6 mellett az el6irt min 1.100 °C hémérsékleten aramlik a
h6hasznosité kazanba.
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A kamraban keletkez§ esetleges tilnyomadsok levezetésére a vészkémény funkcidjat betoltd
sulyterhelés(i biztonsagi ajto, az un. robbanoajté szolgal.

Az utééget6 kamra hasznos tliztere 58 m3. Ez a tliztér térfogat az éget6 berendezés névleges
terhelése mellett is biztositja a 19 m3/sec, 1110 °C hémérsékletl fiistgdz 2 sec-ig torténd
ut6égetdben tartézkodasat.

Utdégetd kamra adatai:

Tipusa Lemezburkolatu, falazott.
Tlztér térfogata 58 m3
Egbk szama 2db
Tipusa H-2000 FH
Reteszelési héfok min. 1.100 °C

Az utéégeté 1,4 m és 3,7 m magassagban elhelyezett ég6kon a tiizel6éanyag/hulladék égetési
lehetdségek:

o foldgaz,

e olddszerkeverék

e kombinalt tiizelés

o festék hulladék tiizelés

Az égetdémi felfiitése az erre el6re elkészitett felf(itési naplé alapjan torténik. Az égetés
hémérsékletére, 850 2C -ra a forgokemencében, az utéégetében minimum 1100 2C -ra.

A felfiitést kovetden, az lizemi homérsékletet elérésekor kezdédhet meg az égetés. A feladd
rendszerek miikodtetése operatorok segitségével torténik.

Héhasznositds

Az utdégetdbol tavozo forrd fiistgaz elémelegitékon keresztiil a h6hasznosité kazanba keriil. A
kazan az utééget6bol kilépd 1100 °C hémérsékletd fiistgaz h6energia tartalmanak hasznositasara
szolgdl, és ez altal 4,5 t/h mennyiségii 16 bar nyomasu, 250 °C hémérsékletili vizg6zt termel.

A MOL Petrolkémia Zrt.-t6l vasarolt ionmentes vizbdl el6allitott vizgéz dontd hanyada a MOL
Petrolkémia Zrt. felé kertil értékesitésre.

A termelt vizg6z kisebb része a téli idészakban a szabadtéri berendezések, a szocidlis helységek
és kiils6 cs6vezetékek flitésére, valamint a kazan tapvizének gaztalanitasara keriil felhasznalasra.

A tapvizet a tarolas és gaztalanitas céljara is szolgald taptartalyba vezetik, ahonnan a kazanhaz
foldszintjén elhelyezett tapszivattyuival a kazan utolsé héatadoé feliiletét képezé EKO 1, majd a
fiistgdzventilator el6tt elhelyezett EKO 2 tapviz el6melegitén keresztiil atvezetve az un. tapfejen
keresztiil juttatjak a kazandobba.

A kazandob feladata kettds, egyrészt a dobbdl torténik nem fiitott ejtécsoveken keresztiil
gravitacidsan az elparologtat6 forrcsoveinek tapvizzel torténé ellatasa, masrészt a forrcsovekben
keletkezd g6z-viz keverék a kazandob vizszint folotti terébe aramlik, ahonnan csepplevalasztas
utan a keletkezett g6zt a tulhevitd csOérendszerbe vezetik. A tulhevit6 rendszerbdl kilépo
tulhevitett g6z képezi a hdhasznositds termékét. A rendszer kialakitasbdél és miikodésbol

N4
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A gaztalanitott tapvizet a tapviztartdlybdl a tapszivattyuval a kazan utolsé héatado feliiletét
képez6 EKO 1 jelli tapviz elémelegitén keresztiil a flistgazventilator el6tt elhelyezett EKO 2 jelll
hdécserélében a flistgdz hétartalmanak hasznositasaval elémelegitik, majd a kazan elparologtato,
konvekcids csérendszerébe vezetik.

A taptartaly a kazan miikodéséhez sziikséges mennyiségli tapviz tarolasara és a kazan korrézid
védelme érdekében a tapviz gaztalanitidsara szolgal. A gaztalanitas termikusan, a taptartalyba
vezetett g6zzel torténik 110 °C hédmérsékleten. A gaztalanitas hatdsara a viz oxigéntartalma a
kazantapvizre el6irt megengedett koncentraciora (0,02 mg/1 értékre) csokken.

Héhasznosit6 gézkazan adatai

Gyarté THYSEN HENSCHEL KASSEL
Gyartas éve: 1996
Beépités éve: 1996
Tipus: AK/RD 8000
Teljesitmény

Maximalis 8 t/h gbz

Uzemi 6,7+0,3 t/h gbz
G6zhofok 250+20 °C
G6znyomas 16+0,5 bar
Flistgadztisztitds

A flistgaztisztitas feladata a fiistgazban talalhaté karos anyagok levalasztasa, mely tobb 1épcsében,
a fiistgaztisztitd egységekben torténik.
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Kondicional6 torony

A h6hasznosité kazanbdl kilép6 250-300 °C homérsékletl flistgdz egy 16 m magas, 2 m atmérdji
un. kondiciondl6 toronyba lép be a torony tetején. A flistgaz belépés helyén, a torony felsé
részének tengelyében egy nagy teljesitményli porlaszté favoka a fiistgazzal egyendramban
natronlig (NaOH) vizes oldatat permetezi a toronyba, amely a fiistgdz hémérsékletét a torony
aljara érve 185 °C-ra csokkenti.

A bepermetezett viz mennyiségét a toronybdl kilépd flistgdz hémérsékletérdl szabalyozzak. A
savas komponensek novekedésével novelik a mészhidrat adagolast. Porlasztas el6tt a vizbe 10
m/m %-os natronlig oldatot adagolnak membranszivattytval. A 10 %-os lugoldatot 50 %-os
lugbdl vizzel higitva allitjdk el6 a ligel6készité egységben. Az adagold szivattyu szallito
teljesitményét a fiistgdz so6sav és kén-dioxid koncentracidjardl a kozponti vezérld szamitdégéppel
szabalyozzak.

A lugoldatos kvencselésnek harom feladata van:
e afiistgaz hiitése
e a flistgdz savas szennyez6 komponenseinek (kén-dioxid, so6sav, hidrogén-fluorid)
semlegesitése
e aflistgadz nedvesitése

A kondiciondl6 toronyba van visszavezetve a nedves flistgaztisztit6 ldgos, vizes oldata is, ami a
toronyba beporlasztott teljes vizmennyiséggel egylitt elparolog. A natrium-tartalma a fiistgaz
savas komponenseinek jelentds részét megkoti, a szilard halmazallapotban kivalt sé mint filterpor
(HAK: 190107*, fiistgaztisztitds maradéka),csigas kihordoval és cellas adagoldval liritheto.

A kondicional6 torony aljat és hengeres kdpenyének als6 harmadat fitéssel lattak el. A flithetd
rész duplikalva van. A duplikator fiitése 140 °C h6mérsékletii leveg6 cirkulaltatdsaval torténik. A
levegd elémelegitése a tapviz elémelegit6é (EKO 2) elé beépitett hocseréldvel torténik, amelynek
flitését a fiistgaztisztitoé rendszert elhagyo és kiils6 égbével 160 °C-ra melegitett flistgaz biztositja.
A kondicional6 torony falhémérséklete az ismertetett megoldassal harmatpont felett tarthato és
ez altal korrézioja elkertilhetd.

Reaktor-

A kondiciondl6 toronybdl a lehiilt fiistgaz a reaktorba aramlik. A reaktor aljan adagolé csigaval
torténik por formaban az adszorbensek (mészhidrat, aktiv szén) adagolasa, tovabba a zsdkos
porsziird aljan kitileped6 mészpor egy részének visszacirkulaltatasa. A tisztitd nyilassal ellatott
reaktorra a reakci6idé novelése miatt van sziikség.

A mészhidrat adagolasa a mésztarol6 silobol torténik.

A mészhidrat adagolas mellett aktivszén adagolas is lehetséges egy kiilon tartalybdl, kiilon csigas
adagol6 szerkezettel.

Az aktivszén a dioxionokat és furanokat is megkoti, mikozben hatékonyan csokkenti a fiistgaz
egyéb nehézfém tartalmat.

Az éget6 berendezés inditasakor els6ként a mészhidrat adagol6 csiga indul, leallitasakor pedig
utoljara all meg.
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Zsakos porsziiré

A zsdkos porsziliré feladata a flistgdzban 1év6 szilard szennyezddés levalasztasa. A levalasztott
égéstermék ( filterpor ) a torony aljan elhelyezett big-bag zsakokba tiriil.

Az adszorpci6 hatasfokanak javitasa érdekében a zsdkos porszlir6b6l a hasznalt mészhidrat egy
részét visszacirkulaltatjak a reaktorba, ezzel is csokkentve a keletkezett filterpor, mint égetési
maradékanyag mennyiségét.

Az itt keletkezd filterpor, mint veszélyes hulladék zsakokba gy(ijtve veszélyes hulladéklerakdba
kertl.

Zsakos porsziro adatai

Tipusa 63 AT 00
Gyarté Echeuch
Szirofeliilet 420 m?
Szlir6zsakok szama 240 db

Dioxin-adszorber

A flstgaztisztitdsi technoldgia eddig ismertetett szakaszai az esetek dont6 tobbségében
szerinti kibocsatasi hatarértékek alatt tartasat. Ennek ellenére a biztonsag érdekében kiilon
dioxin mentesitd rendszer is beépitésre kertilt.

A jelenlegi adszorpcids sziir6 2004-ben egy katalitikus dioxinmentesit6 helyett kertilt telepitésre,
mert a korabbi egység toltete teljesen tonkrement.

Az adszorber telepitésekor 2004-ben beépitésre keriilt egy keriil6vezeték is. Az égetémii nem
rendelkezik vészkéménnyel, igy a keriill6 vezeték az egyetlen lehetéség a vész-, illetve
karbantartasi kizarasra.

Egy nagyobb ledllds alkalmaval (1-2 hét) szamos olyan munkat kell elvégezni az égetd
berendezésein (kemence falazas, kazantisztitas, stb.) amelyek sziikségessé teszik a rendszer
depresszio (a légkorinél alacsonyabb nyomas) alatt tartasat. Ha ezzel egy idében az adszorberben
is dolgozni kell, (kopenyjavitas, toltetfrissités, csere, egyéb ellen6rzések, stb.) azt kizardlag az
adszorber kiiktatasaval lehet megoldani, hiszen elszivas alatti késziilékben tilos munkat végezni.
A késziilékben a dolgozdk még kizart késziilék esetén is csak teljes 1égzés és bérvédelem mellett
dolgozhatnak.

Adszorpcids elven miik6dé rendszer, ahol az abszorbenst granulalt toltetként 65 % mészhidrat
porbol és 35% aktiv szénbdl eldallitott Sorbalit 35 jell anyag képezi.

Az adszorbens alacsonyabb héfokon elénydsen csokkenti a fiistgdz PCDD/PCDF tartalma mellett
az egyéb toxikus szerves vegyiiletek (PCB, PAH) koncentraciojat, s6t hatékonyan adszorbedlja az
illékony toxikus fémeket, tovabba kemoszorpcié révén (mészhidrat tartalmanak kdszonhetben) a
savas komponenseket is.

A kimeriilt szennyezett adszorbens toltetet annak telitettségétdl fliggen részben (ratoltés) vagy
teljesen letiritik és az éget6ben artalmatlanitjak, vagy veszélyes hulladéklerakén helyezik el.
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Fiistgaz-ventilator
A dioxin-mentesité adszorberbdl kilép6 és a tapviz elémelegitén (EKO 2) ataraml¢ fiistgazokat a

flistgdz-ventilator szivja el az égetdé berendezésbdl és tovabbitja a 2017-ben beépitett, a
flistgaztisztitas hatékonysagat noveld egyfokozatu fiistgazmosd egységbe.

A frekvencia szabalyozdsi meghajtassal miikodd ventilator biztositja, hogy az égetémi
valamennyi berendezése szivas (depresszi6) alatt alljon, megakadalyozva ezzel, hogy a rendszer

esetleges tomortelenségein tisztitatlan fiistgaz &ramoljon a kérnyezetbe.

Flistgaz ventilator adatai:

Tipusa KD-0500-HE 29
Gyarté Echeuch
Szallitasi teljesitmény 25900 m3/h
Statikus nyomas 8,4 Pa

Flistgaz héfok 250°C

Motor adatok:

Gyarté Siemens
Teljesitmény 132 kW

Nedves fiistgazmoso

A nedves flistgdzmoso a flistgaztisztitas hatékonysaganak tovabbi novelésére 2017. év jiniusaban
lett belizemelve. A fiistgdzmosé feladata a flistgazban még maradé savas komponensek tovabbi
levalasztasa. A flistgdzmos6 a kazanhaz épiletén beliil keriilt elhelyezésre, torekedve a lehetd
legrovidebb fiistcsatorna szakaszokra a kémény és a flistgazventilator kozott.

Az adszorberbdl a mosdtoronyba belépd fiistot befecskendezéses flistgazhiit6é hiiti le az lizemi
hémérsékletre. A mosoban a flistgdz ellenaramban aramlik a Ildgoldatottal; mennyiségi
bekeverését, az adagolé szivattyl miikodtetését a folyamatos lugmérd egység altal mért
mindenkori lagtartalom befolyasolja, amely 7,5-8-es pH kozott tartja a lug pH értékét.

A rendszer zart, ldgadagolas a pH valtozaskor, illetve a parolgasi veszteség potlasakor torténik.

A flistgdzmos6 szennyvizmentesen tizemel, mert a mosoviz tartalybdl az oldatot visszavezetik a
kondicionald toronyba és ott elparolog. A rendszer biztonsaga érdekében a moséviz tartaly
tulfoly6val van elldtva a mosétorony eldrasztasanak elkertilése érdekében.

A tulfolyasi szint elérése, vagy a homérsékletnovekedés miatti hiitéviz tuladagolas, vagy az
iszapolas akadalyoztatasanak lehet a kovetkezménye. Mindkét estben az adagolas tiltasaval kell a
szennyviz kibocsatast megakadalyozni. A talfoly6t ebben az estben biztonsagi berendezésnek kell
tekinteni.

A vizszintcsokkentést az iszapold viz elvételének novelésével lehet elérni. Tul magas vizszint
esetén a felesleges viz a tulfolyén keresztiil tavozik.

A tulfoly6 vizet ellen6rzés nélkiil nem lehet a csatornara vezetni. Az elfoly6 vizet IBC tartalyokban
gytjtik.
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Salak eltdvolitdsa

A forgékemencét elhagyd salak folyadékzaras kivitel(i, szabalyozott vizszint{i gy(ijtéaknaba hullik,
ahonnan a vizben lehiilt salakot zart csatornan keresztiil konvejorral emelik ki. A vashulladék
magneses kivalasztasa utan a salakgy(ijt6 konténerbe adagoljak és veszélyes hulladékként
artalmatlanitjak.

A salak jelenleg veszélyes hulladék lerakéban kertil artalmatlanitasra.

A hulladékégeté6 rendszer kiillonb6zd pontjain kililepedd vagy levalasztasra Kkertlt, por
konzisztenciaju filterport kiilon big-bag zsdkokban gy{ijtik és engedéllyel rendelkez6 cégnek kertil
atadasra.

Miiszeres és elektromos berendezések

Az égetdmi megfelel6 miiszerezéssel és vezérlérendszerrel van elldtva annak érdekében, hogy az
égetési folyamat biztonsdgosan kezelhetd legyen. A funkciondlisan 6nallé egységek (kombinalt
ég6, hdhasznositd kazan, flistgaztisztito) vezérlését a helyszinen elhelyezett PLC-k
(Programmable Logic Control) végzik.

Az égetd berendezés teljes iranyitasat, osszefogasat, regisztralasat, a beavatkozasi lehet6ség
megteremtését egy Hartmann and Braun Digimatic DCS (Digital Control System) teszi lehet6vé.
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Vizilétesitmények miiszaki paraméterei

1. Ipari vizvezeték:
147,5 fm DN 50, 80-as, a véd6cs6 2fm hosszon D100-as acélcs6bdl épiilt

2. Ivovizvezeték:
A vezeték 45 fm DN 25hga., a véd6cs6 39,85 fm hosszon DN 100 acélcsébdl épiilt. A vezeték a
hulladékégetd déli oldalan 1évé DN25 vezetékbdl indul.

3. Csatornahal6zatok:
A szocialis szennyvizcsatorna 41,6 fm DN 125 PVC cs6ébdl épiilt. A csatornan 2 db 110-es atmérdji
vasbeton akna létesiilt. A csatorna a DN 110 PVC csatornahoz csatlakozik.

4. Csapadékviz elvezet6 csatornak:

Az épiiletek tet6feliiletein keletkez6 nem szennyezett csapadékviz csapadék elvezet6 csatornan
keresztiil keriil a telephely nyugati és északi vonala mentén épitett szikkaszté arokba. Az
irodaéptilet tet6jérdl lefolyd csapadékviz a telephely észak-déli vonaldn, fold alatt futo
csapadékelvezetd csatorndba van bekotve, az l.sz. és a volt Il-es szamu ( jelenleg konténeres
tarold, salak munkahelyi gy(ijt6hely és manipulacios tér ) fedett hulladéktarolé csapadékvize a
taroldteriilet burkolata alatt fut6 DN 110-es KPE cs6vezetéken keresztill keriil a szikkasztd
arokba.

5. Szikkaszto arok:

A szikkasztoarok hossza a telephelyen 180m.

A nem szennyezett csapadékviz elvezetésére és kezelésre a telephely nyugati és északi oldalan
elvezetd arkok épiiltek. Az irodahaz el6tti parkolé burkolt feliiletérdl és a karbantartasi éptilet
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feltiletér6l a cs6kert és parkold kozott épitett szikkaszté arokba, a fedett taroldk tetejérdl a
telephely északi részén épitett arokba keriil a nem szennyez6dott csapadékviz.

6. Szennyezett csapadékviz elvezet racsos folyokak

A térburkolatok feliiletérél részben a tarolas kozbeni esetleges havaria, részben a manipulaciés
terlileten végzett el6készit6i tevékenységek kovetkezményeként szennyezddhet a csapadékviz.
Ezért a telephely észak-dél iranyaban lejtéssel kialakitott 2 parhuzamos racsos folyoka rendszer
kertlt kiépitésre a térburkolat megfeleld lejtéséhez tervezve. Az északi oldalon 6sszekotd folydka
vezeti be a csapadékvizet a gy(ijté medencébe. A folyokak 247,2 fm méter hosszan 0,3x0,7 m
belmérettel épiiltek és gravitacios uton vezetik a csapadékvizet a medencébe.

7. Szennyezett csapadékviz tarold egységek

e Vasbetonbdl késziilt 60 m3-es medence. Mérete: 5,3 x 7x2,95m
e T6 Tartaly, hengeres acéltartaly, 100m3-es térfogattal
e T7 tartdly, all6 acéltartaly, 18m3-es térfogattal

A szennyezett csapadékviz tdrol6 medencében az AMAREX 5 50-160/012 UG-160 tipusu telepitett
buvar szivattyt teszi lehet6vé a szennyviztisztitd telepre torténd vizatadast.

Az ECOMISSIO Kft. 6nkéntes alapon végzett BTEX mérések soran a szennyezett, tisztitandd
csapadékvizekben rendszeresen mért hatarérték (0,1 mg/l) feletti koncentraciokat, amely a
szennyviztisztitora vald atadast kizarta. Ezért a Tarsasag ugy dontott, hogy 6nkoltségén, de a MOL
Petrolkémia beleegyezésével és veliik egylittmi{ikodve egy kiilon vezetéket épitettet ki, mely az
ECOMISSIO Kft. szennyezett csapadékvizét a szennyviztisztito telep BTEX mentesit6jébe vezeti,
majd onnan kertil a szennyviz bioldgiai tisztitasra.

A SANDPIPER Il Pneumatikus membran szivattyu a T6 tartalybol tovabbra is biztositja a
csapadékviz rendszerbe adasi lehet6ségét. A szennyviztisztitora az esetleges havaria vagy a
hirtelen és sokaig tartd nagy es6zés esetén megnovekedett szennyviz keriil elvezetésre.

Az ECOMISSIO Kft. a B-A-Z Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/4008-8/2016. ligyiratszamon kiadott Tiszaujvaros,
az ECOMISSIO Kft. Tiszujvarosi hulladékéget6 mivének teriiletén keletkezé szennyezd&dhet6
csapadék- és csurgalékvizek gytijtését és tarolasat szolgalo vizilétesitményekre 2025. augusztus
31.-ig érvényes vizjogi engedéllyel rendelkezik.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 A LETESITMENYEK ES A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE, A TEVEKENYSEG
MEGKEZDESENEK IDOPONTJA, A FELHASZNALT ANYAGOK LISTAJA, AZ
ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA A MENNYISEG ES AZ OSSZETETEL
FELTUNTETESEVEL

2.1.1 A létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzo
termelési kapacitasa, beleértve a telephelyen 1évé miiszakilag kapcsol6do
létesitményeket

A hulladékégetési technoldgia részletes ismertetése, valamint az éget6 miiszaki paraméterei az
1.6.1. fejezet alpontjaiban ismertetésre kertiltek.

Az égetést kiszolgalo egyéb miiszaki létesitmények szerepét és adatait jelen fejezetben mutatjuk
be, kiemelve az esetleges valtozasokat.

Hidmérleg, mérleghdz

A telephelyre a hulladékok be- és kiszallitdsa a teherbejaraton torténik. A telephelyre beérkezd
szallitmanyok a hidmérlegen keresztiil hajtanak be. A behajtas engedélyhez és sorompd nyitashoz
kotott. A mérleghdzbol - a telepvezetd joévahagyasaval- torténik a sorompd nyitdsa és a
gépjarmiivek hidmérlegre allitdsa. A hulladékbeszallité gépjarmiivek fogadasa, nyilvantartasa,
mérlegelése, az el6irt dokumentumok ellenérzése a mérleghdzban torténik. A telepvezetd vagy az
Ot helyettesitd személy feladata a bejové hulladékok elhelyezésének (rendszerbeadas vagy
tarolas) az iranyitasa. Az 6 utasitasa alapjan lehet a hulladékokat a tarol6 teriileteken elhelyezni,
folyékony hulladékok esetén a megfelel§ tartdlyba atfejteni, illetve az 6mlesztett hulladékot
kozvetleniil a fogadd bunkerbe iiriteni.

A gépjarmiivek a telepet a személyi bejaron keresztil hagyhatjak el a gépjarmii kameraval tortént
és szurdproébaszerd fizikalis ellendrzése utdn. A telepen érvényes kozlekedési rendet az 1.6. pont
alatt részletesen ismertettiik.

Az éget6ben keletkezé maradékanyagok kiszallitasa (salak, pernye) mérlegelés és dokumentalas
kovet6en is hasonldan torténik.

Eget6-berendezés technolégiai épiilete

Az éplileten belill helyezkednek el a hulladék el6kezelést és az égetést végzd technolodgiai
berendezések.

- vezénylGterem

- hulladék fogadébunker és kiilsé daral6

Fejépiilet: | - daralo
- daralt hulladéktarolo
- cseppfolyos- és szilard hulladékadagolé rendszer

- forg6dobos kemence és ut6égeté kamra

- h6éhasznosité kazan

Eget6mi:
& - salakkihordé és hamukihordé rendszer

- flistgaztisztit6 berendezések
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Kémény

A fiistgazok kibocsatasara szolgalé 40 m magas kémény a technoldgiai épiilettél E-ra helyezkedik
el.
A kémény EOV koordinatai: EOV (X) [m]: 287419

EOV (Y) [m]: 799253

Bels6 atmérdje: 1.000 mm
Magassaga: 40 m
Kilép6 hémérséklet: kb. 60 °C
Hulladéktdrolo I

Az 1. szam tarol6 a telephely E-i részén, fedett kialakitasban, de oldaliranyban nyitott kivitelben
épiilt. A taroléban folyékony és szilard hulladékok tevékenységenként elkiilonitett tarolasa
torténik. A tarolé vasbeton aljzata miigyanta bevonatd. Alatta drén-rendszer helyezkedik el,
melyek gy(ijt6 akndba csatlakoznak. A fedett tarolé hasznos tarolé teriilete 1500 m?,

A tarol6 nyugati (bal) oldalan az égetésre atvett, a keleti (jobb) oldalan a gy{ijtésre és el6kezelésre
atvett hulladékok tarolasa torténik.
A jovahagyott hulladéktarolé szabalyzat szerint a tarolhaté mennyiségek az aldbbiak:

Maximum tarolasi Hulladék
Tarolé hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]
L raklapokon
1-es tarolo6 bal 0-500 . )
) elhelyezett i szilard / paszta / iszap /
(nyugati) i (veszélyes: 0 - 500 i
L egységrakatokban i folyékony
oldal/égetés i i nem veszélyes: 0-500)
(hordo¢, IBC, egyéb)
raklapokon osszesen: 0 - 500
L elhelyezett gylijtés :0-250
1-es tarol6 jobb i B i . i
: .., | egységrakatokban elékezelés: 0-250 szilard / paszta / iszap /
(keleti) oldal/gydjtés i i i i
S i (hordo, IBC, egyéb) (veszélyes: 0 - 500 folyékony
és el6kezelés i
nem veszélyes: 0 -
500)

Konténeres tdrolé (uj, részben helyredllitott I1. szamt tdrold)

Avoltll sz. tarol6 a 2020. marcius 12-én bekdvetkezett tlizeset utan csak részben lett visszaépitve
és a funkcidjat tekintve is mdédosult.
Jelenlegi fedett tertilete: kb. 450 m2.

Funkciondlisan az alabbiakban valtozott: A korabban itt tarolt gy(ijtés és el6kezelési céllal atvett
hulladékok tarolasa megsziint, és az el6z6ekben emlitett [-es szamu taroldé nyugati részébe
tevédott at azok taroldsa. A megmaradt (helyredllitott) fedett helyen munkahelyi gy(jt6hely
(salak) lett kialakitva, itt torténik 2 db 15 m3-es salakos konténer tarolasa, valamint fedett
manipulacids térként szolgal (pl. atcsomagolashoz). A volt Il. -es tarolé tobbi betonozott, de nem
fedett teriiletén iires és hulladékos (gytjtés, el6kezelés, égetés) konténerek tarolasa torténik.
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A tarol6 padozatdnak kialakitasaban és a ,vizkezelésben” valtozas nem tortént. 4 db 0,38 m3
térfogatt zsomp van kialakitva, mely a taroléba oldalrdl beesd és a teriiletre esé csapadékviz,
illetve havaria esetén gytijti 6ssze a csurgalékvizet. A zsompokbdl gravitacids iton az esetlegesen
keletkez6 folyadék egy atemeld aknaba keriil. Az atemeld aknabdl havaria esetén lehet6ség van
IBC tartadlyba vagy tartdnyos gépjarmiibe felszivatni a folyadékot és tovabbiakban hulladékként
kezelni. Az d&temeld akndba telepitett szivattytival ugyanakkor az akna tartalma a racsos folyokaba
is Urithetd. A vizzaré padozat esetleges sériilésének észlelésére egy szivargé akna Kkeriilt
telepitésre az épiilet keleti oldalan.

A teriileten gyfijtésre, el6kezelésre és égetésre konténerekben érkezé hulladékok tarolhatéak az
alabbi mennyiségek szerint (a nemrégiben médositott hulladéktarolé szabalyzat szerint:)

Maximum tarolasi Hulladék
Tarolé hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]

i konténerekben o0sszesen: 0-75
Konténeres Y
tarol6 /gyfijté gyljtés: 0-25
arolo/gyjtés,

rolo/eywres, el6kezelés: 0-25 N
el6kezelés és égetés / . szilard
e égetés: 0-25

a volt 2-es tarolo i

i (veszélyes: 0 - 75
helyén/ i

nem veszélyes: 0-75)

Manipuldcids tertilet

Az éget6m{ teriiletén a lerakodasban, illetve atvételi folyamatban 1év6 hulladékok (amelyek még
nem kertltek a tarolasi helyiikre), valamint a technolodgiai feladasra (daralasra, tartalyba fejtésre)
el6készitett hulladékok tarolasi helye.

Maximum tarolasi Hulladék
Tarolé hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]
raklapokon
Ihelyezett 0-40 ilard / paszta / iszap /
elhelyeze szilar aszta / isza
Manipulacios tér y (veszélyes: 0 - 40 ,p i P
egységrakatokban; i folyékony / gaz
i nem veszélyes: 0 - 40)
konténerekben;

Omlesztett tdrolé

A telephely nyugati oldalan épiilt fedett tarolé az omlesztve égetésre beérkezd hulladékok
tarolasara szolgal.

Maximum tarolasi Hulladék
Tarolé hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]
Omlesztett tarold Omlesztett médon 0-20 szilard
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Maximum tarolasi Hulladék
Tarolo hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]

(veszélyes: 0 - 20

nem veszélyes: 0 - 20)

Atmeneti tdrolé

A mérleghazzal szemben taldlhaté korabban oldalrél nyitott tarol6 teljesen zart és minden
oldalrol fedett tarolova keriilt kialakitasra, térben 3 részre osztassal. Az egyes tarolohelyek kiilon-
kilon zarhatéak, azok nyitdsa belsé szabdlyozas szerint torténik. A fedett taroldban a
szallitojarmlvekrol lepakolt, még a tarolasi helyére nem szallitott, a laborvizsgalatra varé vagy a
kés6bbi feldolgozas miatt a hulladék jellegébdl adédodan (pl. haszonértékkel biro) elzarast igényld
hulladékok tarolasa torténik.

Maximum tarolasi Hulladék
Tarolé hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]
raklapokon 0-100
Atmeneti tarol6 (I.- elhelyezett (veszélyes: 0 - 100 szilard / paszta / iszap /
I11.) egységrakatokban; nem veszélyes: O - folyékony
(hordd, IBC, egyéb) 100)

A kézi adagolassal égethet6 hulladékok (korhazi hulladékok, laborvegyszerek, novényvéddszerek
stb.) tarolasa a fejépiilet jobb oldalan kialakitott, részben fedett téren torténik.

Elbkezelo miihely

Az el6kezel6 miihely a kordbbiaktdl eltéréen az dmlesztett taroldtol teljesen elvalasztva, kiilon
bejarattal, zarhat6 formaban Kkertlt kialakitasra. Az égetésre torténd el6készitésre és/vagy
el6kezelésre varakozd, vagy a mar el6készitett, de még rendszerbe nem adott (pl. az égetési
korilmények nem teszik lehetévé) hulladékok ideiglenes tarolasa az el6kezelé6 miihelyben
torténik.

Maximum tarolasi Hulladék
Tarold hely Tarolasi moéd kapacitas halmazallapota
[t]

raklapokon

Ihelyezett 030 ilard / paszta / iszap /

elhelyeze szilar aszta / isza

El8kezel6 miihely y (veszélyes: 0 - 30 pas P
egységrakatokban; i folyékony
° i nem veszélyes: 0 - 30)
(hordd, IBC, egyéb
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Géngyoleg és konténertdrolo

A telephely EK-i részén a hasznalt, vagy csereként szolgalé gongyolegek (hordék, 1 ms-es
miianyagtartalyok) és raklapok elkiilonitett tarolasara szolgal6 beton aljzatli, nem fedett tarolo
tér.

Folyékony hulladékkezel rendszer (Tartdlypark)

A telephely Ny-i oldalan helyezkedik el. Itt torténik a beérkezé folyékony hulladékok lefejtése,
taroldsa (a megfelel6 tartalyokban), tovabba cirkulaltatdsa a tartalyok és az égdék kozott. A
cirkulaltaté vezetékekbdl torténik a forgdédobos kemence és az utdégeté kamra égdinek folyékony
hulladékokkal torténd ellatasa uigy, hogy az ég6k betaplald szivattyui a recirkulaciés vezetékeket
csapoljak meg.

A tartdlypark allapotara jellemz6 volt, hogy a tartalyok taroldsi funkciéi nem igazodtak
megfeleléen a folyékony hulladékok piaci valtozasaihoz, az abbdl szarmazd igényekhez. A
vezetékek logisztikai kapcsolatai elavultak, nem eléggé alkalmazkodtak az égetési technologiai
igényekhez, ill. ezeket csak részben lattak el. A fejlesztés alatt all6 el6kezelési tevékenységhez nem
volt kell6 kapacitasu, e célra felhasznalhaté tovabbi technolodgiai tartaly, eszkdz, berendezés.
Fentiek miatt a tartalyparki rend atgondolast, fizikai és logisztikai fejlesztést igényelt. A logisztikai
kapcsolatok atalakitasai mellett 4j tartalyok, technoldégidk is telepitésre kertltek, melynek
kovetkeztében egyes tartalyoknak megvaltozott az lizemi funkciéja.

e A meglévd T-5 és T-8 tartdlyok funkciot cseréltek.

Az 5-szamu (vizes volt, 100m3) és 8-as (oldoszeres volt, 300m3) tartdlyok funkciot
cseréltek, az 5. szamu olddszeres, a 8.-as vizes hulladékok tarolasara szolgal ezutan. A 8-
as szamu tartaly kozvetlen égetéséhez sziikséges bekotés is megtortént. A 8-as szamu
tartalyhoz egy cirkulaciés ag is be lett kotve, amely egy fogaskerék szivattyu segitségével
keringtetni képes a benne tarolt folyadékot. A tartdly vezetékei hészigetelve lettek és
részben maga a tartaly is.

o Telepitésre kerilt 3 db egyenként 3m3 térfogatl, keverds tartdly elGkezelés és
kozombosités céljabol. A tartalyok nincsenek kapcsolatban az égetével, tehat égetni sem
lehetséges kozvetleniil a tartalmat, illetve csak az el6kezelés sordn ideiglenes tarolasra
szolgalnak.

e A kordbban oldészer tarolasara hasznalt T-4 funkciot valtott, jelenleg vizes hulladék
tarolasara szolgdl, a kapcsolata a tartalyparkkal kielégit6, nem valtozott.

o Telepitésre kertlt egy 25m3-es tartaly T-1 néven, amely szeparator funkcidt lat el. A tobb
fazissal rendelkez6 anyagok fazis szétvalasztasara szolgdl a vizes és olddszeres fazisok
kozott. Kozvetlen égetés a tartalybdl nem lehetséges, de barmelyik vizes vagy olddszeres
tartalyba, illetve tartalykocsiba valé fejtése megoldott.

A hulladékégetési rendszerrel kialakitott technolégiai kapcsolat alapjan a folyékony

sz

elvalaszthatatlan részét képezi.
A tartalyokban az aldbbi folyékony hulladékok tarolasat és homogenizalasat végzik:
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e TI1.szamu: 25 m3 tartaly Szeparator funkcios tartaly  j tartaly

o T2.szamu: 22 m3 tartaly oldoészer tarolasara

e T3.szamu: 30 m3 tartaly a vizes hulladékok (vizes olddszerek) tarolasara
e T4.szamu: 22 m3 tartaly Vizes hulladékok tarolasara

e T5.szamu: 100 m3 tartaly Oldoszer tarolasara

e T6.szamu: 100 m3 tartaly szennyezett csapadékviz taroldsara

e T7.szamu: 18 m3 tartaly csapadékviz puffer

e T8.szamu: 300 m3 tartaly Vizes hulladékok tarolasara

e T10.szamu: 22 m3 tartaly savas-vizes hulladékok tarolasara

A tartalyparkhoz soroljuk, de azok nem szerves részét képezik, az el6z6ekben emlitett 3 db 3 m3-
es fazis szétvalaszto tartaly.

A tarold teriilet fokozottan tlizveszélyes, ,A” besorolasu.
A folyékony hulladékkezel$ rendszer E-i oldalan 1évé teriileten torténik a hordékban érkezd
folyékony hulladékok dtmeneti (lefejtésre var6 hulladékok) tarolasa.

Maximum tarolasi Hulladék
Tarold hely Tarolasi moéd kapacitas halmazallapota
[t]
0-604
i i (veszélyes: 0 - 604 i
Tartalypark tartalyokban i folyékony
nem veszélyes: 0 -
604)

A fejlesztések kapcsan emlitésre méltd, hogy a tartalyparkban hdszigetelve lett minden olyan
vezeték, amelyek a funkcié valtdsok miatt indokolttd valtak, illetve az Ujonnan telepitett
technoldgiai csévezetékek is. A tartdlyparki lefejté allomas is fejlesztésre keriilt egy uij,
modernebb, egyszer(ibb és konnyen hasznalhaté (emberi erét alig igényl§) emel6karos lefejto
rendszer telepitésével.

Csapadékviz tarolok

A telephelyen keletkez6 szennyezett csapadékvizek fogadasara és tarolasara szolgdl a telephely
Ny-i oldalan, a tartalyparktél E-ra elhelyezett 60 m3-es vasbeton medence és a medence felé
telepitett 100 m3-es és egy 18 m3-es tartaly. A széls6séges id6jaras okozta esetleges nagyobb
mennyiségli csapadékviz pufferoldsa, illetve szennyezettség tekintetében torténd szeparalasa is
megoldhat6 a meglév6 berendezésekkel.

e Betonmedence 60m3 szennyezett csapadékviz
e T6.szamu: 100 m3 tartaly szennyezett csapadékviz tarolasara
e T7.szamu: 18 m3 tartaly csapadékviz puffer
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Csokert és anyagtdrolo

Az éget6 lizemeltetéséhez sziikséges anyagok, eszkozok tarold helye. A tarolé beton aljzatq,
korbekeritett, mintegy 360 mzteriilet(i, de nem fedett. Itt jelenleg is a hulladék el6készitéshez
,szallitashoz és karbantartashoz, valamint a karelharitdshoz szlikséges eszkozok tarolasa torténik
(WOMA magasnyomadsu viztisztitd, miianyag zsakok, gumics6, altaldnos ipari tisztitészer,
féliatekercs hordok befedéséhez, stb.).

Irodahdz

Az irodahazban keriiltek elhelyezésre az iroda- és a hozzajuk tartozo 61t6z6 és szocialis helységek.
Az épiilet és a cs6kert kozott helyezkedik el a személygépjarmii parkold.

TMK miihely-Uzemi épiilet

Az irodahaztél K-re, arra merdleges elrendezésben keriilt kiépitésre eredetileg elektronikai
hulladékok feldolgozasara tervezett tizemi épiilet. Az épiiletet jelenleg részben szocidlis célra
(61t6z6, mosdod), részben pedig éplleten beliil végezheté karbantartasi feladatok elldtasara
szolgal.( TMK mfihely). Valamint itt kerilt kialakitdsra 2 irodahely is (lizemvezet§, miiszaki
igazgatd).

Uzemi laboratérium

Ismeretlen és Uj hulladék beérkezésekor minden esetben, ismert hulladék esetében pedig
szuroprobaszeriien, valamint a rendszerbe adas el6tt (kdzben) laboratériumi vizsgalatra kertil
sor. A laborvizsgalatrél - melyet a labortechnikus vagy laborvegyész végez - minden esetben
jegyz6konyv késziil. A laborvizsgalatokra a Tarsasag belsé munkautasitasokat dolgozott ki.

A laboratériumi vegyszerekkel szennyezett vizet az éplilet kozelében kialakitott
szennyviztarozoba vezetik, ahonnan a Kft. sajat tulajdonat képez6 szippantds tartalygépjarmiivel
a szennyezett vizet kiszivattyuzzak, majd az éget6ben elégetik.

A laboratérium jelenleg atkoltozés alatt all. Az lizemi éptilet ( TMK ) felsd szintjén, korabban
munkaruha taroldsra hasznalt helyiségben kertlt kialakitasra els6sorban a korszer(sitett
mérémiiszerek megnovekedett helyigénye miatt.

Belsé ut és térburkolat

A telephelyen beliili kozlekedés céljara 6 m szélességi, aszfalttal burkolt utak épiiltek. Ezek a
telephely bejaratain kivil csatlakoznak a MOL Petrolkémia Zrt. U-3 jelli lizemi utjdhoz. Ez a TVK
Ut biztositja a Hulladékégetének a 3313. szami mezdcsati 1t felsl a TVK V-6s szamu kapujan
keresztiil torténé megkozelitését, tovabbad a TVK belsé uthalézatan keresztil a salak- és
pernyelerakd, valamint a TVK IV-es kapujan keresztil a 35. sz. f6kozlekedési ut megkozelitését.

A felsoroltlétesitményeket és telephelyi elhelyezkedésiiket a 2 .sz mellékletben taladlhaté részletes
helyszinrajz mutatja.
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2.1.2 A létesitményben, illetve technoldégiaban felhasznalt, valamint az ott

¥

eléallitott anyagok,

(Anyagmérleg)

illetve energia

jellemzoi

és mennyiségi

adatai

A technologia 2017-2021. évre vonatkozé anyagmérlegét az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze. A
tablazat jellemzden a legnagyobb felhasznalasokat és kibocsatasokat tartalmazza.

fﬁzgﬁf‘“yagok l:;;:: 2017 2018 2019 2020 2021
Uzemorak éra 6931 7249 7270 7095 7450
fngee;i;ri;’ézt"e“ kg 7.551.766 | 8.362.847| 10.204.205| 9.390.032| 10.453.676
Egetett mennyiség kg 7.290.651| 8.707.714| 10.089.440| 9.629.855| 10.509.696
Levegé: m3 2.566.785| 2.843.639| 4.432.489| 4.168.000|  3.423.000
Foldgéz: m3 113611| 00025 87.588 222.425 121.889
Nitrogén: m3 103.590 63.243 152.366 164.925 178.682
lonmentes viz: m3 21.975 21.566 26.888 22.265 21.317
Ipari viz: m3 4.227 2.877 10.186 16.400 10.000
Ivéviz: m3 899 996 1.154 1.411 1058
Elektromos energia: MW 1.330 1.458 1.503 1.519 1.579
Mészhidrat kg 126.000| 114.600 122.100 88.800 88.800
Kimend anyagok,

energiak:

Egetési maradékanyagok:

Salak: kg 845.588 | 1.157.820| 1.294.400| 1.436.260|  1.442.360
filterpor: Pernye, kg 451.742| 293300 273.486 337.669 360.780
Termelt géz: tonna 15.723 14.852 14.259 18.674 20.392
Fémhulladék kg 275.580|  357.540 458.354 376.700 386.851
?Ze;f;lz‘e/zo fustgdz: / Nm3 | 71325200 | o (4000, | 123.175.560 | 129310560 | 139.284.460
Szennyviz: m3 4.029 2.877 2.210 3186 3.448
Emisszié mérés alapjan:
co2 tonna 604124| 103026 1253311\ 1379744| 1560682
Cco kg 342 433 1.090,10 970 847
NOx kg 1437441 | o000 ool 1883457| 2046555| o0
02 kg 589,62 557,33 993,62|  1.272,63 1.305,79
Por kg 7,43 19,33 26,48 76,08 160,76
Elégetlen CH-ek kg 56 188 281 163 102
Sésav kg 224 126 165 172 165
Hidrogén-fluorid kg 5 4 9 13 14
Dioxin mg 4 2 1 2 2
Higany kg 3,49 0,29 3,7 3,43 3,13
Cd és Ti kg 0,36 0,48 0,62 1,29 1,04
Sb,As,Pb,Cr,Co,CuMn,Ni,V| kg 4 7 36 10 9
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Bemen6 anyagaramok:

Az atvett hulladékok Az ECOMISSIO Kft. vizsgalt telephelyére égetésre atvett hulladékok
mennyiségét tiinteti fel. Az égetésre atvehetd hulladékok listajat a tobbszor modositott 616-
1/2013.sz. EKHE engedély 1. sz. melléklete tartalmazza. A Tarsasag érvényes engedéllyel
rendelkezik hulladék gytijtésére, illetve kereskedelmére és el6kezelésére is.

Egetésre atvett mennyiség a D10 kéddal atvett hulladékok mennyiségét jelenti.

Az égetett mennyiség a feliilvizsgalat targya szempontjabol Iényeges, a D10 hulladékégetés kdddal
kezelt mennyiség.

A foldgaz és felhasznalt villamos energia kozvetlen kozszolgaltatdi szerzddés keretében
biztositott.

A felhasznalt ionmentes és ipari vizet, valamint a nitrogént a TVK Ipartelep hal6zatabél vételezik.

Kimené anyagaramok:

A Tarsasag a tevékenysége soran keletkezett salakot és pernyét engedéllyel rendelkezé kezel6hoz
szallitja. A vizsgalt idészakban a salak19 01 11* hulladék azonosité kddon (kazanhamu és salak)
veszélyes hulladéklerakoéba keriilt.

19 01 07* gazok kezelésébdl szarmazoé szilard hulladékot ( pernye, filterpor) a megfeleld
engedéllyel rendelkez6 partner veszi at tovabbi kezelésre.

A termelt g6z egy része az iizemeltetésben felhasznalasra kertl. A felesleget a MOL Petrolkémia
Zrt felé értékesiti.

A keletkezett szennyviz egy része visszakeriil a technol6giaba a forgokemence kdzvetlen hiitésére,
a csapadékos id6jarastdl filiggben keletkez6 felesleget a MOL Petrolkémia Zrt
szennyviztisztitojanak adja at. Az anyagmérlegben az atadott szennyvizmennyisége van
dokumentalva.

A salakkihord6 rendszerbe beépitett magneses vaskivalaszté kivalasztja a fém hulladékot a
salakbol. A fémhulladékok (karbantartasbol, valamint az égetést kovetd daralt fémhulladék) nem

veszélyes hulladékként fémkereskedd felé értékesitésre kertilnek.

Aleveg6be torténd kibocsatasok az éves akkreditalt emisszidmérés adataibdl szarmaznak.

Mérték
) 2017 2018 2019 2020 2021
egység
Uzemorak ora 6931 7249 7270 7095 7450
Egetett mennyiség
. kg 7290651 | 8707 714 [ 10089 440 9629855 [ 10509 696
0sszesen
Elektromos energia: MW 1330 1458 1503 1519 1579
Fajlagos energiafelhaszn. a
L MWh/t 0,18 0,17 0,15 0,16 0,15
vizsgalt id6szakban
Fajlagos energiafelhaszn.
L MWh/t 0,091 0,101 0,100 0,106 0,113
2012- 2016 id6szakban
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A hulladékégetbSkre vonatkozé BAT kovetelmény a fajlagos energiafelhasznalas kevesebb. mint
0,3-0,5 MWh/t érték.

A tablazatbol 1athatd, hogy az égetd utébbi 10 éves miikodése soran a fajlagos energiafelhasznalas
mindig alatta maradt a BAT el6iras szerinti alsé hatarértéknek.

2.2 A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK, NYILVANTARTASOK,
BEJELENTESEK, HATOSAGI ELLENORZESEK, HATAROZATOK, KOTELEZESEK
ISMERTETESE, BIRSAGOK ESETEBEN 5 EVRE VISSZAMENOLEG

Az ECOMISSIO Kft. engedélyeit az 1.4 fejezetben ismertettiik.
2.2.1 Dokumentaciok, nyilvantartasok ismertetése

Az ECOMISSIO Kft. az alabbi tanusitott vallalatiranyitasi rendszert miikodtet:

MSZ EN IS0 9001:2015 Min&ségiranyitasi Rendszer

MSZ EN ISO 14001:2015 Koérnyezet Koézpontu Irdnyitasi Rendszer

MSZ 1SO 45001:2018 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsagiranyitasi rendszer

5. szamu melléklet A vallalatiranyitasi rendszerek tanusitvanyit a 5. sz. mellékletben
csatoltuk.

Az iranyitasi rendszerekben elvart kovetelmények teljesitése magas fokd vezetdi
elkotelezettséget jelent és noveli a technolodgiai rendszer miikodésének biztonsagat.

A miikédo vdllalatirdnyitdsi rendszerek szabalyzatai:

Azonosito Cime Kiadas datuma

11.7.2 Munkavedelmi Szabalyzat-| 1 6.05.06 9.
Tiszaujvaros/TV
11.7.2 Tlzvédelmi Szabdlyzat- Tiszadjvaros/TV |2015.03.30 9.
11.7.2 Szervezeti Mlikodési Szabalyzat 2016.03.29 LE-1584/2016
LE-2328/2015 2015.11.11. legfrissebb
11.7.2 Kollekti 6dé
OHEKHY szerzodes médositasa LE-251/2017 2017.01.31.
11.7.2 Cafetéria Szabalyzat 2017.01.17
2011.07.02 A TVK Nyrt terlletére érvényes EBK|2008.10.29- TVKEBK-2007, LE-
R el6irasok 33/2017,LE-996/2017

11.7.2 Irodahazi Rendszabalyzat 2011.08.30 Iroda Sz 2.
11.7.2 Iratkezelési Szabalyzat 2014.08.15 IKSz 3.
Gazdasagiir. |Szamviteli Politika 2016.03.01
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Azonosito Cime Kiadas datuma

Gazdasagiir. | Leltarkészitési és leltarozasi szabalyzat 2014.01.01

Felesleges vagyontargyak
Gazdasagiir. |hasznositasdnak selejtezésének | 2014.01.01
szabalyzata
Gazdasagi ir. Eszki,izék és  forrasok  értékelési 2014.01.01
szabalyzata
Gazdasagiir. | Pénzkezelési Szabalyzat 2014.01.01
KIR-MIR- Munkahelyi és munkakori | LE-380/2017 Tvasvari 2017.01.31,,
MEBIR iroda | kockazatértékelés LE-381/2017 Tujv. 2017.01.31
11.7.5 Kémiai kockazatbecslés - Tiszatujvaros/Tv | 2016.06.27
Kémiai lfock,élzatbecslés - Veszélyes 2014.09.05 (KKOC-10-TU)
anyagok vizsgalata
11.7.5 Bioldgiai kockazatbecslés-Tiszaujvaros RAKOC-TU. 2014.07.09
Biologiai kockazatbecslé -
11.7.5 ool - Kockazaecsies RAKOC-K-Tt. 2014.07.09,
Koérhazi hulladékok vizsgalata
U . z . ” 7 . k/ lh/ /t/ . t _ .
11.7.2 zemi VIZIINOSegl KAreartast e = jvKT-Ta. 2010. maj. (2014.06.27)
Tiszaujvaros
11.7.2 Uzemvész elharitasi terv (Havaria terv) LE-1375/2012 2012.08.02 HT-K3-Tu
HT-TU Havaria Terv 2012.08.02

Gazdasagi ir. Munkabérelbleg fizetésének szabalyzata LE-1071/2017 2017.05.01

A szabalyzatokon kiviil szdmos munkautasitas alkalmazasa biztositja a kornyezeti, minéségi és
biztonsagi szabvanyok kovetelményeinek betartasat. A fent emlitett dokumentumok, utasitasok,
eljarasok, stb. folyamatosan aktualizdlasra és médositasra keriilnek jogszabalyi, technologiai vagy
egyéb valtozas okan.

Nyilvdntartdsra vonatkozé egyéb dokumentumok

e Egetémii - Uzemnaplé

e Vizkezel berendezések - Uzemnapld
e Munkavédelmi Napld

e Karelharitasi Naplé

Naprakész nyilvantartas van tovabba:
e az atvett hulladékra vonatkoz6an /mennyiség, mindség, szallito, bizonylatszam /
e vizforgalomra vonatkozoan / felhasznalt és keletkezett vizek /
e leveg6be kibocsatasokra vonatkozéan / folyamatos emissziomérés/
e anyag és energiafelhasznalasra vonatkozoan / lug, foldgazfelhasznalas, stb. /
o keletkezett égetési maradékanyagok minGsége, mennyisége, /salak, pernye /

’
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2.2.2 Hatodsagi ellenérzések

2010-td6l tulajdonosi dontés értelmében a cég vezetése - gyakorlatilag korlatlan felel6sségi- és feladatkorrel - operativ ligyvezet6 kezébe keriilt. 2014.
decemberében - ezen alkalmazott ligyvezeté munkaviszonya - sulyos visszaélésére tekintettel - azonnali hatallyal megsziintetésre kertilt.

Ezt kovetéen a volt ligyvezet6 munkaiigyi pert inditott, valamint szamos feljelentést tett kiilonb6z6 hatésagoknal. A perek az ECOMISSIO Kft.
elmarasztalasa nélkiil (blincselekmény hianya okan) végiil 2016-ban befejezddtek. A volt ligyvezet6t 2 esetben is elmarasztaltdk, illetve az ECOMISSIO
Kft. tulajdonosai ellen inditott munkatigyi pert is elvesztette.

A vizsgalt id6szak vezetés szempontjabdl 1ényegesen rendezettebb helyzete stabil tizemelést eredményezett.
Az alabbi tablazatban lathat6 a hatosagi ellendrzések listaja az intézkedési tervekkel egyiitt feltiintetve.

Datum Telephely | Ellendrzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések

2017.03.08 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Hulladékudvarban tiiz | Hidnyossag nem keriilt | rendkiviili intézkedésre
Megyei keletkezett. Az | feltdrasra. A hulladékudvart az | nem volt sziikség
Katasztréfavédelmi omlesztve tarolt | ECOMISSIO  Kft. lizemelteti
Igazgatésag Tiszaujvarosi | szigetelési hulladék | telephelyén kiviil és a TVK Nyrt.
Katasztréfavédelmi begyulladt. hulladékainak (veszélyes és nem
Kirendeltség veszélyes) tarolasara szolgal

(Gzemi gytjtéhely). A tliz
feltételezett oka Ongyulladas,
mely a nem megfelel6 termel6i
magatartas okozott.

2017.06.14 | Tiszaujaros | Borsod-Abauj-Zemplén Veszélyes aru szallitds | Az ADR el6irasainak telephelyi | rendkiviili intézkedésre
Megyei telephelyi ellendrzés ellendrzése sordn hidnyossag | nem volt szlikség
Katasztréfavédelmi nem kertilt feltarasra.

Igazgatésag Tiszaujvarosi
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Datum Telephely | Ellen6rzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések
Katasztréfavédelmi
Kirendeltség

2017.08.21 | Tiszaujvaros | NAV B.-A.-Z. Megyei Ad6 és | Kozuti gépjarmi | kozigazgatadsi hatdsagi eljards | Egyéb intézkedésre nem
Vamigazgatosag ellen6rzés folyamatban volt sziikség, elmarasztalas
Rendészeti F6osztaly jegyz6konyv iktatészama: | nem tortént.
Rendészeti Osztaly 2001/2017

végzés iktatészama:
2231417445

2017.10.11 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Savas - lugos anyagok | Iparbiztonsagi helyszini | Egyéb intézkedésre nem
Megyei reakci6jabdl adddo | ellendrzés. A havariaesemény | volt sziikség
Katasztréfavédelmi kig6zolgés miatt FER | elharitasra keriilt a létesitmény
Igazgatosag beavatkozas tlizoltésag beavatkozasaval.

2017.12.11 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Savas - lugos anyagok | A havaria esemény elharitasra | Egyéb intézkedésre nem
Megyei reakci6jabdl adddo | kertlt volt sziikség
Katasztréfavédelmi kig6zolgés miatt FER
Igazgatdsag beavatkozas

2018.02.09 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | Allati melléktermékek | Szabélytalansdg nem  Kkeriilt | EKHE-ben le kell
Kormanyhivatal megsemmisitéséi feltarasra egyeztetni, joghézag miatt
Mezdbkovesdi Jarasi | rendjének ellendérzése

Hivatala Népegészségiigyi
Osztaly
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Datum Telephely | Ellendrzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések
2018.03.21 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén csapadék- és | A mérés hatarérték tullépést | Az OKIR-os  adatokat
Megyei csurgalékvizek nem mutatott ki. | visszamendleg 2018. majus
Katazstréfavédelmi Osszegyljtését és | OKIR-os adatszolgaltatasi | 31-ig fel kell tolteni. 2018.
Igazgatosag Igazgat6- | dtmeneti tarolasat | elmaradas 2014-t6l. Egyéb nem | majus 31-el az elmaradas
helyettesi szervezet | szolgdlo vizelvezetd és | megfelel6ség nem kertilt | pétolva
Katasztréfavédelmi gyijtd rendszerbdl | feltarasra.
hatosagi szolgalat valo kibocsatas
méréssel egybekotott
ellendrzése
35500/2413/2018. alt.
2018.05.18 | Tiszaujvaros | FER T{zolt6sag Parancsnoki ellen6rzé | Helyszini bejaras, a helyismeret | Egyéb intézkedésre nem
bejaras céljabol. A taroldhelyek, | volt sziikség
technoldgia bemutatasra kertilt.
2018.08.03 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén A tiszadjvarosi | A tlizeset luzemzavart | Az lizemzavar
Megyei telephelyen eredményezett. korilményeit ki kell
Katasztréfavédelmi bekovetkezett vizsgalni. 2018.10.03-ig
Igazgatdsag rendkivilli ~ esemény
(35500/6491-1/2018.4lt) | (dardlékaknaban
tlizeset)
2018.08.03 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén A tiszadjvarosi | A tlizeset lizemzavart | Az lizemzavar
Megyei telephelyen eredményezett. korilményeit ki kell
Katasztréfavédelmi bekovetkezett vizsgalni. 2018.10.03-ig * a
Igazgatésag Tiszaujvarosi | rendkivilli ~ esemény bels6 vizsgalat bekiildve a
Katasztréfavédelmi (daralékaknaban katvéd. nek
Kirendeltség tlizeset) okan

(35500,/1592-1/2018.4lt)
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Datum Telephely | Ellendrzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések

2018.10.04 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Id6szakos Foldgaz tapvezetéken korrdzi6o | A vezeték karbantartasa,
Megyei iparbiztonsagi hat6sagi | nyomok voltak lefestése megtortént.
Katasztréfavédelmi ellen6rzés Jelentés megkiildve
[gazgatosag
(35500/7444/2018.)

2018.11.15 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | EKHE-n beliili | Hidnyossag nem keriilt | Egyéb intézkedésre nem
kormanyhivatal Miskolci | leveg6tisztasag- feltarasra volt szlikség
Jarasi Hivatala | védelmi ellen6rzés
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
F6osztaly (l.isz: BO-
08/KT/11347-1/2018.)

2018.12.06 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | EKHE-n beliili | Hidnyossag nem keriilt | Egyéb intézkedésre nem
korményhivatal Miskolci | hulladékgazdalkodasi | feltadrasra volt sziikség
Jarasi Hivatala | ellenérzés
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi
F6osztdly (i.d.sz: BO-
08/KT/11925/2018.)

2018.12.10 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | BVT Gyakorlat hatésagi | A gyakorlat megfelelt mindsitést | Egyéb intézkedésre nem
Katasztréfavédelmi helyszini ellenérzésrél | kapott. volt szlikség

Igazgatésag Tiszaujvarosi
Katasztréfavédelmi
Kirendeltsége
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Datum Telephely | Ellen6rzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések
2018.12.25 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén A tiszaujvarosi | Belso tlizvizsgalat lefolytatasa A bels6 vizsgalati
Megyei telephelyen jegyz6konyv bekiildve.
Katasztrofavédelmi bekovetkezett
Igazgatosag Tiszadjvarosi | rendkiviili  esemény
Katasztréfavédelmi (daralékaknaban
Kirendeltség tlizeset)
2019.03.26 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | Allati melléktermékek | Elmarasztaldss nem  tortént. | 1) A HIR-Info program
Kormdanyhivatal megsemmisitéséi Kifogasok: Az allati | fejlesztése:
Mezbkovesdi Jarasi | rendjének ellenérzése | melléktermék mennyiségérdl, | - A bérmérlegelést
Hivatala kategoéridjarol és az égetés | atalakitani a kézi
datumarél nyilvantartas | mérlegelés céljabél
vezetése nem tortént - Hulladéklistara  Allati
mellékterméket  felvenni
Hi.: 2019.09.01.
F:  Mindségiigyi vezetd
2) A napi feladasi listan
"menii"-n az allati
melléktermék feladasat
kiillon sorban feltiintetni
F: Hulladék adminisztrator
Hi.: 2019.03.26-t61
2019.04.08 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | Atfogo tlizvédelmi | Elmarasztalds nem tortént Egyéb intézkedésre nem
Katasztréfavédelmi ellendrzés volt szlikség

Igazgatésag Tiszaujvarosi
Katasztréfavédelmi
Kirendeltsége
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Datum Telephely | Ellendrzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések
2019.06.19 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | Veszélyes aru szallitds | Elmarasztalés, hidnyossag | Egyéb intézkedésre nem
Katasztréfavédelmi telephelyi ellen6rzés megallapitdsa nem tortént volt szlikség
Igazgatésag Tiszaujvarosi
Katasztréfavédelmi
Kirendeltsége
2019.06.19 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | Helyszini szemle | Elmarasztalas, hidnyossag | Egyéb intézkedésre nem
Katasztréfavédelmi veszélyes anyagok | megallapitdsa nem tortént volt szlikség
Igazgatésag Tiszaujvarosi | vonatkozasaban, a
Katasztréfavédelmi telephely azonositasa
Kirendeltsége érdekében
2019.09.04 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | Tiszadjvarosi telephely | Elmarasztalas, hianyossag | Egyéb intézkedésre nem
Katasztréfavédelmi vizelvezetd és gyiijt6 | megdallapitdsa nem tortént volt sziikség
Igazgatosag Igazgat6- | rendszer vizligyi
helyettesi szervezet | felligyeleti ellendrzése
Katasztréfavédelmi 35500/7842/2019.4lt.
Hat6sagi Szolgalat
2019.09.04 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | Tiszadjvarosi telephely | Elmarasztalas, hianyossag | Egyéb intézkedésre nem
Katasztréfavédelmi csapadék és | megdllapitdsa nem tortént volt sziikség
Igazgatosag Igazgat6- | csurgalékvizgyjtd
helyettesi szervezet | rendszerbdl valé
Katasztréfavédelmi kibocsatas ellendrzése
Hat6sagi Szolgalat 35500/7843/2019. alt.
2019.11.21 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Supervisori EKHE | Elmarasztalas, hianyossag | Egyéb intézkedésre nem
Megyei  Kormdnyhivatal | szerinti megallapitdsa nem tortént volt sziikség
Miskolci Jarasi Hivatala | hulladékfelligyeleti
Koérnyezetvédelmi és | ellendrzés
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Datum Telephely | Ellendrzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések
Természetvédelmi
F6osztaly

2019.11.21 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Supervisori  helyszini | KCR munkahely fejlesztése A KCR-t kezeld
Megyei  Kormanyhivatal | ellen6rzés munkavallalot ki Kkell
Miskolci Jarasi Hivatal mozgatni a tlizveszélyes
Foglalkoztatasi, z6nabol. Mobil rampa kell a
Munkaiigyi és daruhoz. Biztonsagi lanc
Munkavédelmi Fosztaly sziikséges a fogaddakna
Munkaiigyi és felé a beesés ellen
Munkavédelmi Ellen6rzési
Osztaly

2019.11.21 | Tiszaudjvaros | BAZ Megyei | BVT helyszini | Az Affidea Kft. Nem tudta elldtni | A  gyakorlat  megfelelt
Katasztréfavédelmi ellendrzés a sériltet mindsitést kapott
Igazgatosag 35500/9560-
1/2019.4lt

2019.11.21 | Tiszaujvaros | BAZ Megyei | Supervisori ellenérzés | Elmarasztalas, hianyossag | Egyéb intézkedésre nem
Katasztréfavédelmi megallapitasa nem tortént volt szlikség
Igazgatosag 35500/9560-
2/2019.4lt

2019.12.10 | Tiszaujvaros | NAV BAZ Megyei Ado- és | Oldoszerregenerald Az  ellenérzés Dbefejez6dott, | A technolégia iizemen
Vamigazgatosaga helyszini ellenérzése hatdsagi eljaras nem indul kiviil, kivezetés megtortént.

2020.03.13 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén 35500/2568/2020.4lt. | A  tlizesettel = kapcsolatban | Taroldsi rend szigoritasa,

Megyei

fedett-nyitott

tarolo

tlizesete (03.12)

tlizvizsgalati eljards és belso

tarolt
hulladékmennyiségek
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Katasztréfavédelmi vizsgalat indult, mely | csokkentése.

Igazgatdsag ongyulladast allapitott meg. Kamerarendszer bdvitése.
Tiszadjvaros | Borsod-Abauj-Zemplén 35500/2568-2020.4lt

Megyei iparbiztonsagi hatdsagi

Katasztréfavédelmi ellendrzés

Igazgatdsag

Iparbiztonsagi  hatésagi

helyszini ellen6rzés

42




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

Datum Telephely | Ellen6rzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések

2020.03.17 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén- tlizvédelmi  hatésagi | 1.500.000,- Ft, azaz egymillid

Megyei atfogoé Otszazezer forint
Katasztréfavédelmi ellendrzés tlizvédelmi birsag tlzvédelmi
Igazgatosag Tiszadjvarosi szabalyok megsértése miatt.
Katasztréfavédelmi 1 - Az lzem 1-es tarol6jaban
Kirendeltség megallapithat6, hogy a fedett

nyitott tarolék teriiletén, tobb
alkalommal is tlizveszélyes
jeloléssel ellatott hordok
keriiltek egymason elhelyezve-,
nyergelve- tarolasra. Az egymas
felett elhelyezett fémhorddk
fels6 sora az als6 sorra
raterhel.

2 - Miianyag hord6 fémhordoval,
illetve fémkannaval kozosen egy
csoportban is kertil
tarolasra fiiggetleniil attdl, hogy
tlizveszélyes jelolést tartalmaz-e

vagy sem. A tarolasi
csoportok - miianyag hordd
fémhorddval illetve

fémkannaval kozosen - kozott
biztositani sziikséges tavolsag
nem kertil megtartasra.
3 - 1 m3-es IBC tartalyok
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tlizveszélyes anyag jeloléssel
szintén Kkeriilnek egymason
tarolasra, melyek egymasra
terhelnek.

4 - Az 1-es tarol6ban elhelyezett
taroloeszkozok tlizveszélyességi
fokozat jelolései sok
esetben hidnyoznak vagy nem
egyértelmliek, nem minden
esetben egyezik meg szemmel
lathatolag a benne tarolt
anyagokkal.
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2020.03.13 | Tiszujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén 35550/576/2020.4lt. Kozigazgatasi eljards indult. A | A tlizesetben megsértilt

Megyei  Kormanyhivatal | tiizeset kivizsgalasa hatésag  az  eljarast  az | teriiletre vonatkozdéan:
Kornyezetvédelmi intézkedések (talajvizsgalatok, | intézkedési terv,
Féosztaly talajcsere) elfogaddsa utan | talajvizsgalatok, jelentés

megsziintette. B0/32/00738- | megkiildése. Birsag nem
4/2020. A telephelyi gyiijtési | kertlt megallapitasra.
engedélyeink felfiiggesztettiik. Eljaras lezarva.
A telephelyi  gyfjtési
engedélyt Ujra meg kell

kérni. 2020.08.15.
A hulladéktarolok
lizemeltetési szabalyzatat
aktualizalni kell.
2020.08.15
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Datum Telephely | Ellen6rzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések

2020.07.27 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén helyszini bejaras, | 35500/2568-7/2020.4lt. Uj egységes szerkezetii
Megyei ellendrzés Biztonsagi jelentés soron kiviili | biztonsagi jelentés
Katasztréfavédelmi 35500/5652- feliilvizsgalata, benyujtva, | késztése. Benyujtasi
Igazgatosag 1/2020.4lt. elbiralva. hataridé: 2020.12.31

- Hulladéktarolas médjanak
és helyének 4j rendben
torténd kialakitasa, a tarolt
anyagok grafikus
megjelenitése a szoftveres
mennyiségi nyilvantartas
utjan

- Tlzbiztonsag fokozd
intézkedésk  bevezetése,
beépitett tlizjelz6 rendszer
kiépitése, kamerarendszer
bévitése, oltovizhalézat
feliilvizsgalata.

- Raktar felel6s munkakor
létrehozasa

2020.09.17 | Tiszaujvaros | Borsod-Abatj  Zemplén | EKHE szerinti helyszini | Hidnyossag nem kertlt | -

Megyei  Kormanyhivatal | ellen6rzés megallapitasra
Kornyezetvédelmi és

Természetvédelmi

F6osztaly
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2020.10.22 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Id6szakos Hianyossag nem kertlt | -
Megyei iparbiztonsagi hatdsagi | megallapitasra
Katasztréfavédelmi ellendrzés
Igazgatdosag 35500/7469-
3/2020.alt
2020.10.22 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Tlizvédelmi ellendrzés | Hidnyossag nem kertlt | -
Megyei 35550/1570/2020.4lt. | megallapitasra
Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag Tiszaujvarosi
Katasztréfavédelmi
kirendeltség
2020.10.22 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén BVT helyszini | Hidnyossag nem keriilt | Uzemelteti értékel§ jkv
Megyei ellendrzése megallapitasra megkiildése 30 napon beliil
Katasztréfavédelmi 35500/7469- (11.22-ig)
Igazgatdsag 2/2020.4lt.
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Datum Telephely | Ellen6rzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések

2021.01.21 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Biztonsagi jelentés | Intézkedések atbeszélésre | * l.-es hulladéktaroldéba a
Megyei egységes szerkezetbe | kertltek, egyéb észrevétel nem | hulladék mozgatast 1 f6
Katasztréfavédelmi foglalas- helyszini | volt hulladékraktaros végzi. Az
[gazgatosag szemle [.-es taroloban a hulladékok
Iparbiztonsdgi  hatosagi kilon azonositoval ellatott
helyszini ellenérzés lokaciokra keriilnek, a
hulladékok pontos
helyének nyomon kovetése
céljabol.(4j felosztas,
adminisztrativ atvezetés is)
* Szinkéd szerinti
hulladékmegjelolés

* Uj hulladéktarold
szabalyzat

* Lang és fiistérzékelds
tizjelz6 berendezések
felszerelése az I-es taroloba
* Kamerarendszer bdvitése
*egyidejlleg tarolt hulladék
mennyiségek csokkentése
*tlizgatld fal és
tiiziviztarozo épitése
*volt Il -es  tdrolo
funkcidvesztése
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Datum Telephely | Ellendrzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések

2021.09.07 | Tiszaujvaros | Tlizvédelmi hatdsagi | Nem kertilt | Intézkedésre nem volt sziikség
atfogo6 ellen6rzés megallapitasra negativ

észrevétel

2021.10.01 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Bels6 Védelmi Terv | A végrehajtott belsé védelmi | Intézkedésre nem volt
Megyei Gyakorlat hatésagi | terv  gyakorlat  mindsitése: | sziikség
Katasztréfavédelmi helyszini Megfelelt
[gazgatosag (iksz: | ellendrzésérol
35500/72865-3/2021)

2021.10.01 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Veszélyes aru szallitds | A jogszabalynak  megfelel§ | Intézkedésre nem  volt
Megyei telephelyi ellen6rzés minden szlikség
Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag Tiszaujvarosi
Katasztréfavédelmi
Kirendeltség

2021.10.01 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén Id&szakos A jogszabalynak megfelel§ | Intézkedésre nem volt
Megyei iparbiztonsagi minden szlikség
Katasztréfavédelmi helyszini ellendrzés
Igazgatosag

2021.12.09 | Tiszaujvaros | Borsod-Abauj-Zemplén EKHE szerinti helyszini | Az engedélyben foglaltak | Intézkedésre nem volt
Megyei  Kormdnyhivatal | ellen6rzés megfelel6 miikodés szlikség
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi
F6osztaly
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2.2.3 Kotelezések, birsagok ismertetése

A birsagok szoros osszefliggésben allnak a korabban ismertetett helyzettel. A stabil miikodés
eredményeképpen a vizsgalt idészakban az ECOMISSIO Kft. egy esetet kivéve nem kapott birsagot
egyik hat6sag részérdl sem. A 2020-ban tortént tlizeset okan a katasztrofavédelmi hatésag 1,5 M
Ft tizvédelmi birsagot szabott ki.

A vizsgalt id6szak kétségteleniil nagy eseménye a 2020-ban a 2-es hulladéktaroléban
bekovetkezett tlizeset. A tlizesettel és a karesemény helyreallitasaval kapcsolatban kiilonbo6z6
hatosagok kotelezésekkel éltek, amit a Kft. hatarid6re elvégzett, a kdrmentesités 2 lépcsében
megtortént, a hatdsagok részérdl elmarasztalas, birsag kiszabasa nem tortént.

Tlizesetet kovetSen szamos tlizbiztonsagot fokozd intézkedéseket tett a Kft. a tlizesettel
kapcsolatban késziilt dokumentumbdl idézve az alabbiak szerint:

»

yans

1. A tizesetet kiévetden a biztonsdgi jelentésiinket mddositottuk, kibdvitve, illetve dtdolgozva
az eléfordulhaté havdria eseményeket. Pl. 1-es hulladéktdroloban tiiz keletkezik.

2. Az egyidejiileg tdrolt hulladékkészletiinket csékkentettiik 2130 tonndrdl 1760 tonndra.
Tevékenységenként (égetés, begyiijtés, kereskedelem és elokezelés) a telephelyen mdr csak
1760 tonndt tdrolhatunk maximdlisan, mindez az engedélyeinkben is dtvezetésre kertilt.

3. Atszerveztiik és dtstrukturdltuk az egyes tevékenységhez kététt tdrolohelyeket: A leégett 2-
es hulladéktdrolét kivettiik a hulladéktdroldsbal (gytijtés, el6kezelés) . Az 1800 m2-bél csak
kb. 350 m? lett helyredllitva, ami fedett manipuldcids teriiletként, valamint munkahelyi
gytjtohelyként (salak) funkciondl. A megmaradt betonozott teriileten konténer és
gongydélegtdrolds folyik.

4. Uj hulladéktdrolé szabdlyzatot alkottunk, melyet a kornyezetvédelmi feliigyel6séggel
jovdhagyattuk: A megvdltozott tdroldsi viszonyokat és mennyiségeket egy Uj veszélyes
hulladéktdrolé szabdlyzatban régzitettiik.

5. Szigoritottuk az dtvett hulladékok (elsGsorban gytijtéses) dtvételének ellendrzését: fizikdlis
és adminisztrativ vizsgdlat is megel6zi a hulladékok tdaroldhelyre térténd szallitdsdt.

6. A tdrolohelyet felosztottuk kisebb egységekre, az anyagok kénnyebb beazanosithatésdga
jegyében (N égetés, K gylijtés, el6kezelés) eqy havdria sordn. Tébb lokalizdcids tertilet kertilt
kialakitdsra és feliratozdsra. Ezt a hulladéknyilvdntartd programunkban is felvezettiik.

7. Atdrolé nyugati oldaldn telephelytink és a szomszédos Remat Kft. Tlizbiztonsdgi védelmének
fokozdsdra egy tiizgdtlé mobil fal keriilt kiépitésre.

8. Szintén a Remat Kft. —vel kozdsen egy uj 250 m3 osszkapacitdsu fold alatti tiiziviztdrozo
tartdaly (5+50 m3) keriilt kialakitdsra a megfelel6 mennyiségli és nyomdsu oltdviz
biztositdsdra.

9. Mddositottuk a létesitmény tiizoltésdggal szerzddésiinket a tiizeset kolcsonés
tapasztalatainak felhaszndldsdval

10. Alacsony készletszintet tartunk, az égetémii elldtdsdt nagyrészben (90 %) a napi
beszdllitasokbdl fedezziik

11. Az 1-es tdroloban fiist és tizjelz6, valamint éjjelldto kamerarendszer lett kiépitve:
vezénylbbe kiilon rendszeren bejelez a fiist és tiizjelzd. A telephelyen ezen kiviil még vagyon
és tlizvédelmi szempontok alapjdn Uj kamerdk lettek kiépitve.
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Tdroldhelyek felosztdsa:

1. Tarolo
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2021 mdrcius 12.-ei tiizesetet kévetden sem a tavalyi évben, sem ez iddig rendkiviili eseményiink
(tiiz) nem volt, bizva abban, hogy a megtett intézkedések nagyban hozzdjdrulnak ehhez. ,

2.3 FOLD ALATTI ES FELSZINI VEZETEKEK, TARTALYOK, ANYAGATFEJTESEK
HELYENEK, UZEMELTETESENEK ISMERTETESE

2.3.1 Felszin alatti vezetékek

A telephely teriiletén felszin alatt csak a TVK Rt. gerinchdal6zatarol ledgazo ipariviz és ivoviz
vezetékek, tovabba a kommunalis szennyviz és a csapadékviz csatornak helyezkednek el.

Ipari vizet a flstgaztisztitd egységeiben és tiizoltasi célra haszndlnak. A fiistgaztisztitd
rendszerbdl technoldgiai szennyviz nem keletkezik, a bevezetett viz elparolog és g6z formajaban
a fiistgazzal tavozik.

Tlziviz felhasznalas csak tliz esetén torténik. (kordbban a Kkiils6 daralé nedvesitésére is
hasznaltunk, de vagy egy éve mar arra a célra is hulladékvizet hasznalnak)

Az elfoly6 vizek a raccsal fedett csapadékviz csatornakon (elfolyékon) keresztiil a csapadékviz
gylijté betonmedencébe kertilnek.

Ivoviz felhasznalas dontéen kommunalis célra, kisebb mennyiségben laboratériumi
vizfelhasznalasként jelentkezik.

Technologiai célu (folyékony hulladékokat szallitd) felszin alatti vezeték a telephelyen nincsenek.
A felszin alatti kommunadlis szennyvizcsatorna 41 fm hosszd DN 450-es PVC cs6bdl épiilt. A
megéplilt csatorna 110-es méretii PVC csatornahoz csatlakozik.
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2.3.2 Felszini vezetékek

Felszin felett, cs6hidon vezetve, a folyékony hulladékok tartalyparkjat az éget6 berendezéssel
0sszekoto cirkulacids vezetékek helyezkednek el. Ezek a vezetékek szigeteltek és kisérd flitéssel
vannak ellatva. Cs6hidon van elhelyezve tovabba a hulladékviz tarol6 rendszert a forgédobos
kemencével és az utéégetd kamraval 6sszekotd, szintén szigetelt és flithet6 csapadékviz vezeték
is.

Cs6hidi vezetékeken torténik a TVK-t6l vasarolt ionmentes viz atvétele és a termelt vizgéz TVK
részére torténd kiadasa is.

2.3.3 Folyékony hulladékokat tarol6 tartalyok

A folyékony hulladékokat kezel6 rendszer részét alkotd tartalyok beton karmentében vannak
elhelyezve.

A kirment6ébe a tartdlyokbdl szennyezd folyadékok bejutasat a tartdlyok rendszeres
ellen6rzésével és karbantartasaval, koriltekintd kezelésiikkel, tovabba a tartalyok toltésére
vonatkozd el6irasok szigoru betartasaval, kell megel&zni.

Amennyiben a karment6be a fentiek ellenére szennyez6anyag keriil, a hiba elharitasa utan azt
felitatassal kell eltavolitani és a szennyezddott felitatd anyagot égetéssel kell artalmatlanitani.

2.3.4 Csapadékviz tarolo

A csapadékviz taroldsa céljabdl a 60 m3-es vasbeton gylijtémedence folé telepitett 100 m3
térfogati fekv6hengeres tartaly elhelyezése statikailag méretezett alapokra tortént.

A 18 m3-es, mélydomboru fenékkel és fedéllel ellatott alldhengeres csapadékviz tartdly a
térbetonon, csélabakon all.

2.4 A7Z ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

A kornyezetvédelmi hatosag az alap-EKHE engedélyt modositdé BO.08/KT/602-11/2018. sz.
hatarozataban el6irta a veszélyes hulladékok égetéssel torténé artalmatlanitasara vonatkoz6 BAT
kovetkeztetés (BATC) kihirdetése utan legkés6bb 4 éven beliili készitését.

A vonatkoz6 2019/2010/EU végrehajtasi hatarozat 2019. november 12-én jelent meg.

Bar tovabbi BATC lehet:
- nagy tiizel6berendezésekre vonatkozé (EU 2017/1442) BAT-kovetkeztetés
- hulladékkezelésre vonatkozo6 (EU 2018/1147) BAT-kovetkeztetés,

jelen dokumentumban csak a hulladékégetésre vonatkoz6 BATC (ezen beliil BAT-AEL)
teljestilését vizsgaljuk.

A hulladékégetésre vonatkozd BAT-AEL (BAT Associated Emission Levels) kibocsatasi szintek az
2019/2010/EU hatarozat 1-10. tablazataban talalhaték. Az lizemeltetés soran biztositani kell
ezen értékek teljesiilését és rendszeres monitorozassal igazolni kell.
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A 6-0s szamu mellékletben ismertetjiik ezen BAT-AEL értékeket. A hazai jogi és hatosagi
szabdlyozas igazodik ezen el6irdsokhoz.

6. szamu melléklet BAT AEL értékek
A targyi hulladékéget6 tipusa: 1. kategéridju hulladékégetd md.

A vonatkozé 2019/2010/EU BATC (Best Available Techniques Conclusions) 6sszeallitasakor
néhany altalanos szempontot vettiink figyelembe: a targyi Hulladékégetében
e aveszélyes hulladékok artalmatlanitasa 10 t/nap kapacitason feliili
e nem torténik un. fenékhamu kezelés: szempontjai irrelevansak
az atadasa érdekében eseti elemzését elvégzik
e nincs SNCR/SCR levalaszto: NH3 folyamatos mérés irrelevans
e nincs villamos energia-termelés: elektromos hatasfok irrelevans
e Hg folyamatos emisszié-mérése helyettesithetd hosszi tavi mintavétellel
e BAT-AEL érték vonatkoztatasi-oxigéntartalom: OR=11 szaraz tf%.
e zajkornyezetre tekintettel zajcsokkentési intézkedési terv készitése célszertitlen
e Minden targyi BATC esetén
-hatarid4: 2023. november 19.*
-felelés személy: Ugyvezetd
*:atargyi BATC-ben el6irt végs6 hataridé 2023. november 12.

Tablazatos nyomon kovetési szerkezetet csak a vonatkozd BAT-pontnal alkalmazunk.

2.4.1 A BAT szempontok vizsgalata

BAT 1. Kornyezetkozponti iranyitdsi rendszer (EMS) bevezetése és kovetése

Az ECIMISSIO Kft. rendelkezik:

- MSZ EN ISO 9001:2015 Mindségiranyitasi rendszerrel

- MSZ EN ISO 14001:2015 Kornyezetkozpontt irdanyitasi rendszerrel.

- MSZ IS0 45001:2018 A munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszerrel.
Az ECOMISSIO Kft. a (folyamatosan) megjelend BATC-ek figyelembe vételével rendszeresen

aktualizalja EMS rendszerét a http://ippc.kormany.hu /bat-kovetkeztetesek honlapral.

A kornyezethasznal6 Tiszaujvarosi Hulladékéget6 telepére aktualizalta a

- Tlizvédelmi Szabalyzat

- Munkahelyi Vészelharitasi Terv

- Uzemi Vizmin@ségi Karelharitasi Terv

- Biztonsagi Jelentés

- Miikodo vallalatiranyitasi rendszerek egyéb szabalyzatai (2.2.1. fejezet)

dokumentumait.

Ezek a targyi Hulladékéget6 technikai rendszereinek zavartalan, biztonsagos és hatékony
egylttmiikodését szolgaljadk. A munkatarsakat rendszeres tovabbképzésben és oktatdsban
részesitik.
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A teriileti és részleges infrastrukturalis kapcsolatok miatt a Hulladékégeté6 EMS dokumentumait
0sszehangoljak a TVK Ipartelep tertiletére érvényes EBK el6irdsokkal.
Ugyanakkor zajcsokkentési intézkedési terv készitése célszertitlen.

BAT 2. Az IGCC- és/vagy az égetbegységek netté elektromos/termikus hatdsfoka

A targyi Hulladékéget6 nem termel elektromos energiat.

Az elégetett hulladék és segédenergia hdtartalma a MOL Petrolkémia Zrt-nek atadott géz
hétartalmaban jelenik meg. A becsiilt termikus hatasfok: 73 %. (A flistgaz CO; és nedvesség
tartalmabol kovetkeztetve az elégetett hulladék hétartalmara.)

BAT 3. A levegébe és a vizbe térténd kibocsdtdsok

Az éget6 rendszer termikus egységei, mérémiiszerei, flistgaztisztitéi és az AMS mérdérendszer
rendszeresen méri, megjeleniti/kijelzi, regisztralja és értékeli a fiistgdzzal torténd kibocsatasok
paramétereit. Errdl a jelen dokumentacié 1.6. fejezeteiben részletesen irtunk. A levegévédelmi
3.1.5. fejezetben kozolt emisszio-értékek szerint a P1 forras kibocsatasi hatarértékei teljestilnek.

aram/helyszin paraméter(ek) nyomon kovetés
a hulladékégetés soran keletkezd | aramlasi mennyiség,
flistgdz oxigéntartalom, hdémérséklet,

nyomas, vizg6ztartalom

folyamatos mérés
égetbkamra homérséklet

nedves flistgaztisztitds soran | d&ramldsi  mennyiség, pH,
keletkez6 szennyviz hémeérséklet

A zart tarolasi koriilmények, a megfelel gylijtéedények alkalmazasa biztositjak, hogy a telep
egyéb tertileteire, igy a talajba vagy talajvizbe sem folyékony, sem sajat szilard veszélyes hulladék
nem kertl.

A kibocsatasok nyomon kovetését a mérdrendszerek folyamatosan biztositjak. Személyi feltételek
ill. miiszaki problémak esetén a hulladékégetést besziintetik. A tovabbi folyamatos miikodés
akadalyait a legrovidebb id6n beliil elharitjak; a tapasztalatok alapjan sziikség szerint mdédositjak
a karbantartasi tervet (litemet és mértéket).

Yye

BAT 4. A levegdbe torténé kibocsdtdsok nyomon kévetése

A targyi Hulladékégetd nélkiilozhetetlen egysége a folyamatos emisszidmérd rendszer (AMS).
Folyamatosan miikodtetik, rendszeresen kalibraltatjadk. A mérémiiszerek adatait a 3.1.3. fejezet
tartalmazza. A kibocsatasi (emisszi6, terhelési) értékeket a regisztralt adatok tartalmazzak. Az
egyetlen P1 pontforras kibocsatasait 3.1.5. fejezetben ismertetjiik.
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LA folyamat EN szabvany(ok) | gyakorisag lasd. BAT
NOx hulladékégetés altalanos folyamatos BAT 29
co hulladékégetés altalanos folyamatos BAT 29
SO, hulladékégetés altalanos folyamatos BAT 27
HCl hulladékégetés altalanos folyamatos BAT 27
HF hulladékégetés altalanos folyamatos BAT 27
PM hulladékégetés altalanos folyamatos BAT 25
EN 13284-2
NF hulladékégetés EN 14385 hathavonta BAT 25
Hg hulladékégetés altalanos folyamatos** BAT 31
EN 14884
TVOC hulladékégetés altalanos folyamatos BAT 30
EN 1948-1 hathavonta * BAT 30
PCDD/F hulladékégetés EN 1948- 2
EN 1948-3

nem relevans:

- NH3 mérés: hulladékégetés SNCR és/vagy SCR alkalmazasaval

- N20 mérés: hulladékégetés fluidagyas kemencében; karbamidos SNCR-vel
- PM mérés: fenékhamu-kezeléskor

**: helyettesithet6 hosszt tavi mintavétellel. Az el6bbi tablazat a Cd + Tl méretését az egyéb eNF-

ekkel egyiitt litemezi. Az EKHE engedélyek a TVOC helyett a TOC jelolést alkalmazzak.

Nem mért/szamitott 1égszennyez6 anyagok.

LA folyamat EN szabvany(ok) | gyakorisag lasd. BAT
EN 1948-1 hathavonta * BAT 30
. L, EN 1948-2
dioxinjellegli PCB | hulladékégetés EN 1948-4
nincs havonta ** BAT 30
benzo(a)pirén hulladékégetés nincs évente BAT 30
PBDD/F hulladékégetés nincs szabvany hathavonta BAT 30

*: rovid tava mintavétel; **: hosszu tavd mintavétel.

A jelenlegi gyakorlat szerint a PCDD/F hathavonta tortén6 mintavételezése soran nem vizsgaljak
az el6bbi komponenseket. A vonatkozo6 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet ill. az EKHE hatarozatok
A Dbeszallitott/égetend6 hulladék
brémtartalmat nem vizsgaltatjak. Véleményiink szerint az ut6égeté kamra hémeérséklete ill. az

nem tartalmaznak ilyen vonatkozasu feltételeket.
FGC rendszer biztositja ezen komponensek kell6 mértéki levalasztasat. Ennek ellenére hatdsagi
kotelezésre beilitemezik ezen anyagok rendszeres emisszio-mérését és kiegészitik a vonatkozd

bels6 szabalyzatokat, kiilonos tekintettel a hataridékre.
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A rendszertechnikai mliszerek folyamatosan mérik a termikus egységek, FGC fiistgaztisztitok és
IGCC berendezések tlizemelési paramétereit, kiilonos tekintettel a reteszfeltételekre (pl.
hémérséklet).

A leveg6terhelések nyomon kovetését az AMS mérérendszer folyamatosan biztositja. Személyi
feltételek ill. miiszaki problémak esetén a hulladékégetést besziintetik. A tovabbi folyamatos
miikodés akaddlyait a legrovidebb idén beliil elharitjak; a tapasztalatok alapjan sziikség szerint
modositjak a karbantartdsi tervet (litemet és mértéket). Az AMS ujrainditasakor, general-
javitas/csere esetén kalibralé emisszio-mérést végeztetnek.

Mivel a hulladékégetés soran redukalé tiiztér-atmoszférat ill. SNCR és/vagy SCR levalasztét nem
alkalmaznak, NH3 kibocsatas nem torténik.

Az emisszio-mérések eredményei alapjan a Hg kibocsatas altalaban csekély: feltehetden stabil és
alacsony a hulladékok Hg-tartalma is. A beszallitoktol igazolas/nyilatkozat kérhet6. Hatosagi
kotelezésre belitemezik ezen anyag rendszeres emisszid-mérését és kiegészitik a vonatkozo belsd
szabalyzatokat, kiilonds tekintettel a hataridékre.

Y4

BAT 5. A normadl iizemeltetési feltételektil eltéré levegdterhelések nyomon kévetése

A hulladékégetés reteszelve van: elégtelen (hatarérték alatti/feletti) technikai értékek és
légszennyezés esetén a kozponti vezérl6 rendszer riasztast ad. A kezelszemélyzet nagy rutinnal
azonnal beavatkozik és korrigalja a (hulladék, égéslevegd) betaplalasokat a normal tizemallapot
biztonsagos eléréséig.

Fiistgaztisztitok (abszorber, zsdkos porsziird, koksztorony, mosoétorony) stabil rendszerek:
normalis miikodésiik biztositja, hogy extrém hulladékégetés soran sincs tulterhelés és emisszi6
tullépés.

Extrém helyzetek ill. elhiz6dé miszaki problémak esetén a hulladékégetést besziintetik. A
tovabbi normalis mikodés akadalyait a legrovidebb id6n beliil elharitjak; a tapasztalatok alapjan
sziikség szerint modositjak a karbantartasi tervet (litemet és mértéket).

Jelen gyakorlat szerint az id6szakos (hathavonta, évente) méréseket csak a hulladékéget6 (P1
forras) allanddsult lizemeltetése esetén végeztetik. A PCDD/F komponenseket az engedélyes
hathavonta révid tavi mintavétellel méreti. Jelen esetben ezen komponensek havonta hosszu tava
mintavétele megoldatlan: nincs mérési EN-szabvany, nincs megfelel6 mérérendszer, a mérés
rendkiviil koltséges (nem BAT-elvii).

A normal tlizemeltetési feltételekt6l eltéré miikodés PCB dioxinjellegli leveg6terhelései nem
hatarozhat6k meg. Ugyanakkor kiemeljiik, hogy ezek a tranziens jelenségek a beépitett szabalyozo
rendszer reteszelési feltételei miatt rovid idétartamuiak; a rendkiviili leveg6terhelések sem
jelentékenyek, hiszen ilyen allapotban a hulladékadagolas szilinetel ill. sziikség esetén az égés
(inert N2-gazzal) elfojthato.
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A folyamatos (beépitett) mérérendszer mar ezen atmeneti lizemelési koriilmények esetén is
miikodik: méri regisztralja ezen leveg6terheléseket is. Ezen atmeneti allapotok jol kovethet6k és
regisztralhatok.

A havaria helyzeteket nem tekintjiik a normal lizemeltetési feltételektdl eltérd allapotnak. Az
engedélyes nem rendelkezik ilyen allapotban méré mobil mérérendszerrel. (A rendkiviili
leveg6terhelésre a hattérterheltség mérési adataibdl lehet kovetkeztetni). Megjegyezziik havaria
esetén a létesitményi tlizoltosag vagy a katasztréfavédelem KML szolgalata végez ilyen méréseket.

BAT 6. A fiistgazkezelésbdl vizbe térténé kibocsdtdsok nyomon kévetése

Az FGC: fistgaztisztitok (abszorber, zsdkos porsziird, koksztorony, mos6torony) altal levalasztott
anyagokat: filterpor, ligos moso6folyadék, kondenzatum tartalmat rendszeresen: havonta egyszer
vizsgaljak. S6t ellendrzik a salak, pernye toxikus fémtartalmat is.

A technikai rendszer biztositja, hogy ezek a visszamaradt égési/levalasztasi anyagok nem jutnak
talajba vagy talajvizbe. A technoldgiai/tarol6 teriilet takaritasahoz, portalanitasahoz hasznalt
mosdvizek vizzard csatornaban jutnak a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitojaba.

Az el6irt ellen6rzési gyakorisaga TOC, TTS, NF, Hg, PCDD/F komponensekre az FGC folyamataiban
keletkezd vizes kozegekre: havonta. Mivel a Hulladékéget6ben nem torténik fenékhamu-kezelés,
anionok mérése irrelevans.

A minimalis ellendrzési gyakorisagot betartjak: havonta; alkalmazzak a vonatkozé vizsgalati EN-
szabvanyokat. Minimalis ellen6rzési gyakorisag havonta egyszer az alabbi paraméterek esetén:

- TOC, As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, Zn, Hg, PCDD/F

- 0sszes lebego szilard részecske (TSS)

BAT 7. A salakban és fenékhamuban 1évé el nem égett anyagok mennyiségének nyomon
kovetése

A salak, fenékhamu és filterpor Osszes szerves széntartalmat rendszeresen (legalabb harom-
havonta egyszer) ellen6rzik a vonatkoz6 vizsgalati EN-szabvanyok szerint.

paraméter EN szabvany | gyakorisag Isd. BAT
izzitasi veszteség EN 14899

EN 15169

EN 15935 )
TOC EN 14899 haromhavonta | BAT 14
teljes szervesszén-tartalom EN 13137

EN 15936

Jelenlegi tapasztalatok szerint a salak 6sszes szerves széntartalma megbizhatéan kisebb, mint 3%.
Erre az el nem égett anyagok kibocsatasanak tovabbi csokkentésére alkalmas valtozasokat nem

57




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

terveznek. Ha magasabb, akkor a belsd szabalyozas értelmében a salak visszaforgatasra kertl az
égetémiibe.
Megjegyezziik , hogy a filterpor el6iras szerinti mérése a tarsasag altal be van tervezve.

A salak/fenék-hamu mennyisége els6sorban szilard hulladék égetésekor jelentds. Kumulalt
mintatdomegekbdl vizsgaljak a kiégetlen széntartalmat.

A salak, fenékhamu és filterpor TOC-tartalmat rendszeresen akkreditaltan ellendriztetik a
vonatkozo vizsgalati EN-szabvanyok szerint 2023. november 12. utan haromhavonta.

BAT 8. A POP anyagok mennyiségének nyomon kévetése

A 850/2004/EK eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet (1) IV. mellékletében és annak
modositasaiban felsorolt, a kérnyezetben tartésan megmaradd szerves szennyezd anyagokat
(POP) tartalmazé hulladékot nem égetnek. Ugyanakkor a klértartalmu hulladékok égetésekor
keletkezd dioxinok és a furdnok (CDD) is POP: kdornyezetben tartésan megmaradd szerves
szennyezd anyagok.

A PCDD/F adszorber nagy biztonsaggal biztositja a PCDD/F emissziok hatarérték alatti értékeit.
Ugyanezen adszorber nagy hatasfokkal levalasztja a dioxinjelleg(i PCB, benzo(a)pirén és PBDD/F
komponenseket is, bar ezek kibocsatasi koncentraciojat jelenleg nem mérik. Ennek ellenére
hatdésagi kotelezésre belitemezik ezen anyagok rendszeres emisszio-mérését és kiegészitik a
vonatkozdé bels6 szabalyzatokat, kiilonos tekintettel a hataridékre.

A hatdsag altal el6irt gyakorisaggal, kiils6 akkreditalt mérdszervezettel méretik a véggaz PCDD/F
tartalmat.

A mérési eredményeket a jelen dokumentum 3.1.5. fejezetében részletezziik; a mérési
jegyz6konyveket a hatdsdgnak megkiildték.

BAT 9. Az égetémii hulladékdram kezelése

technika leiras
a. Az eléghet6 hulladéktipusok | A beszallitott hulladékok mindségi jellemzdit
meghatarozasa (fizikai, kémiai) a hulladékok termel6i kozlik

az atvevovel. Az ECOMISSI Kft rendszeresen
ellen6rzi a beszallitott hulladékok 0sszetételét.

b. A hulladék paramétereinek | A hulladékok besorolasa (cimkézése) a
jellemzésére és eldzetes elfogadasara | beszallitéi nyilatkozat, valamint a sajat
iranyul6 eljarasok kidolgozasa és | laboratériumi ellen6rzés alapjan torténik.

végrehajtasa
C. Hulladékatvételi eljarasok kidolgozasa | A beérkezd/atvett hulladék értékelésére
és végrehajtasa alkalmas rendszert hasznalnak.
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Az elvégzett vizsgalatokat ugy valasztjak ki,
hogy biztositsak, hogy:

az atvett hulladék a létesitmény szamara
megfeleld tartomanyba esik,

a hulladék specidlis el6kezelést/tarolast/a
telephelyrdl torténd elszallitast igényel,

a hulladék megfelel a beszallité leirdsdban
foglaltaknak.

Rendszerint az aldbbiak vizsgalatat végzik:
égéshd, lobbanaspont, halogének nehézfémek,

hulladékok Osszeférhetdsége és
reakcidkészsége. (Isd. BAT 11).
d. Hulladékot nyomon kovet§d és - | A beérkezd/atvett hulladék értékelésére és

nyilvantartasi rendszer kidolgozasa és | nyomon-kovetésére  alkalmas  rendszert
megvalositasa hasznalnak.
Az elvégzett vizsgalatokkal biztositsak, hogy
az atvett hulladék a létesitmény szamara
megfelel6 tartomanyba esik,
a hulladék specidlis el6kezelést/tarolast/a
telephelyrdl torténd elszallitast igényel,
a hulladék megfelel a beszallité leirasdban
foglaltaknak.
Az  égetési menilik Osszedllitdsa ezen
informacidk alapjan torténik.

e. A hulladékok szétvalogatasa Annak érdekében, hogy a naponta beadagolt
halogén tartalom biztosan ismert legyen, az
ECOMISSIO Kft. a termel6k adatszolgaltatasa
mellett, a feladd tartdlyok mindségét is
folyamatosan ellenérzi a Tiszatjvarosi Eget6
laboratériumaba szallitott mintakbol. Ezzel
biztosithat6, hogy csak ismert halogén
tartalma hulladék beadagoldsa torténjen az
égetébe.

f. A hulladékok kompatibilitisanak | Minden tartalyparki tartdlynak napldja
ellen6rzése a veszélyes hulladékok | (tdblazatos formaban) van, melyekbe
keverése vagy elegyitése el6tt. rogzitésre keriilnek a beszallitott folyékony
hulladékok adatai ill. rogzitik a tartalyparkon
beliili atfejtéseket.

Az EMS és a munkautasitasok (pl. kezelési utasitas) valtozé hulladékégetési koriilmények esetén
is szabalyozzak a tlizel6berendezések (termikus egységek) lizemeltetési teendéit. A tiizel6anyag
éghet6 hulladék, a segédenergia foldgaz esetleg hulladékgaz. A technikai rendszer biztositja a
tlizel6anyagok és égéslevegd Osszehangolt adagolasat. A vezérlést a kezel6k nagy rutinnal,
els6sorban a tliztér hémérséklet és nyomas alapjan végzik.

59




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

Az égetés kornyezeti teljesitményét nem csak a hulladékaram jellemzdivel, a termikus
kapacitassal, hanem a kibocsatasok optimalizalasaval/reteszelésével is javitjak; szlikség szerint a
szivattyuk, ventilatorok cseréjével.

BAT 10. A fenékhamu-kezelé iizem

Fenékhamu kezel6lizem nincs; a fenékhamut hulladékként kezelik: nem relevans.

BAT 11. A hulladékszdallitasok nyomon kévetése

hulladéktipus a hulladékszallitas nyomon kovetése

teleptilési szilard hulladék és mas nem | Ahol aziizemeltetd olyan sajatos hulladékokat,
veszélyes hulladék anyagokat azonositott, amelyek tizemeltetési
problémakat okoz(hat)nak a teljes
hulladékgazdalkodasi lancban, az tizemeltetd
ezeket a problémakat a hulladék termel6k és
beszallitok tudomdasara hozza.

szennyviziszap szemrevételezés;

id6szakos mintavétel (pl. fltéérték, viz-,
hamu- és higanytartalom).

veszélyes hulladék, a klinikai hulladék | Az ECOMISSIO Kft. rendszeresen ellendrzi a
kivételével beszallitott hulladékok 0sszetételét. Ez a

beérkezd hulladék értékelésére alkalmas
rendszer hasznalatat jelenti.
A nyomon-kovetési modszerek:
a hulladékszallitmanyok lemérése,
szemrevételezés,
mintavétel a kovetkezdk tartalmabol:

- omlesztettaru-szallito potkocsi

- csomagolt hulladék
a paraméterek elemzése:
- égési paraméterek (flitoérték,
lobbanaspont),
- ahulladékok kompatibilitasa (Isd. BAT
91),

- halogének, fémek/félfémek.

klinikai hulladék a radioaktivitas kimutatasa

a hulladékszallitmanyok lemérése
a csomagolas sértetlenségének ellendrzése

Hulladék fogadasa és atvétele:
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A hulladékok rendszerint igen valtozatos forrasokbdl, sok termel6tdl érkeznek, amelyek felett az
lizemeltetd csak korlatozott befolyassal rendelkezik.

Radioaktiv hulladékokat nem kezelnek ill. nem fogadnak. A beszerzett kézi/mobil méré-eszkoz
alkalmas a radioaktivitds kimutatasara. Lehet6ség van a salak/fenékhamu radioaktivitdsanak
bizonylatolasara is.

BAT 12. A hulladék fogaddsa/mozgatdsa/tdaroldsa kérnyezeti kockdzata

A nem megfelel6 hulladékok, anyagok vagy tulajdonsagok hatékony azonositdsa csokkenti az
lizemeltetési nehézségeket, igy elkertilhet6k tovabbi kibocsatasok.

technika leiras
a. | At nem ereszt6 feliletek megfelels | A hulladék fogadasira, mozgatisira és
vizelvezetd infrastruktiraval tarolasara hasznalt  teriilet  vizzaré,

vizelvezetd infrastrukturaval ellatott. (lasd:
BAT 32.). E felilet sértetlenségét
rendszeresen ellendrzik.

A folyékony hulladékok a telepre legtobbszor
1 m3-es mianyag IBC tartdlyokban, 200
literes horddkban, vagy tartalykocsiban
érkeznek. A hulladékok atfejtését a
tartalyokba szivattytval végzik. A folyékony
hulladékok tarolasara, égetésre torténd
elokészitésére a tartdlypark szolgal. A
tartalypark elhelyezése karment6
medencében tortént. A kdrment6 mérete ugy
lett meghatdrozva, hogy akar tobb tartaly
egyliittes kilukadasa esetén is fel tudja fogni
az abban taldlhaté folyékony veszélyes
hulladékokat.

A karment6 medence fala vegyszerallo
bevonatot kapott, leeresztési lehet6séggel
rendelkezik (a csapadékvizgytijt6 medence)

A tartalypark tarolasi kapacitasa zavartalan
fogadast és atmeneti tarolast ill. atfejtést tesz
lehetdvé. A beérkez6 folyékony hulladékok a
fenti tartalyokba atfejtésig torténd ideiglenes
taroldsat a karment6 medence mellett
kialakitott lefejt6 téren végzik. A lefejté tér
egybefiigg6d beton burkolattal, teherbird
aljzattal és a lejtés iranyaban karmentdvel
(raccsal fedett) van ellatva. A karmentd
alkalmas az esetlegesen felborult hordok
tartalmanak felfogasara.
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b. | Megfelel6 hulladéktarolasi kapacitas A hulladék felhalmozo6dasat kizarjak:

- a maximalis hulladéktarolasi
kapacitas betartasa;

- a tarolt hulladék mennyiségének
rendszeres ellendrzése

- szelektiv hulladéktarolas révén.

A kornyezeti kockazat csokkentését a fenti technoldgian tul az aldbbiak is segitik:
- a hulladék kezelését és szallitasat hozzaért6 személyzet végzi

- a hulladék kezelését és szallitdsat megfelel6en dokumentaljak, értékelik

- intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiomlés megel6zésére, észlelésére

- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor 6vintézkedéseket alkalmaznak

BAT 13. A klinikai hulladék tdaroldasa/mozgatdsa kérnyezeti kockdzata

A korhazi/egészségligyi szilard hulladékok fogadasat/égetését szigoritottdk. Beérkeztetésiik
korlatozott és szinte minden esetben csak 6nzar6dé mtianyag badelldban érkezhet.

technika leiras

a. | Automatizalt vagy félig automatizalt | A klinikai/eti hulladékok tehergépjarmiib6l a
hulladékmozgatas tarolohelyre valé kirakoddsa az e mivelet altal
jelentett veszélyt6l fiiggen manudlis rendszer
segitségével torténik. A taroléhelyrél a klinikai
hulladékokat mar egy automatizalt rendszer
taplalja be a kemencébe.

b. | Az egyszer haszndlatos, lepecsételt | A klinikai hulladékot olyan leplombalt és éghetd
tartalyok elégetése tartdlyokban (6nzaras mlianyag badellaban)
szallitjdk, amelyeket a tarolasi és kezelési
miiveletek soran soha nem szabad felnyitni.
Amennyiben a tartdlyok tiiket és éles targyakat
tartalmaznak, akkor a tartalyoknak ellen kell allniuk
a lyukasztasnak.

c. | Az Ujra hasznalhato tartalyok/edény | nem relevans
tisztitasa és fertétlenitése

BAT 14. A salakban és a fenékhamuban taldlhaté el nem égett anyagok mennyiségének
csékkentése

‘ | technika | leiras alkalmazhatésag
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a. | A hulladék elegyitése | A hulladék égetés el6tt | A folyékony hulladékok tartalyokba

és keverése torténé  elegyitése és | szivattylzasakor fontos szempont
keverése példaul  a | azok egymassal szembeni
kovetkezd miiveleteket | reakcioképessége és a hulladékok
foglalja magaban: halogén tartalma, valamint égéshdje. A
- keverés tartalyokba szivattyuzott
- kiegyenlit6 adagold | hulladékokbdl a feladé tartalyokban
késziilékkel megfeleld égéshajl keveréket
- a kompatibilis | allitanak eld. Az 0sszedllitott keverék

folyékony és képlékeny | mindségét rendszeresen ellendrzik a
hulladékok elegyitése. tiszadjvarosi laboratériumban.

A szilard hulladékot a
keverés el6tt felapritjak.

b. | Fejlett iranyitasi A hulladék égetd részben
rendszer automatizalt, szamitégép vezérlésii.

Az  égés f6bb  miiveleteit, a
rendellenességeket, beavatkozasokat,
idérendi sorrendben automatikusan,
az irdnyitopult szamitogépes
adattaroldja eseménynaplo
formajaban rogziti. Nem
alkalmazhatd, amennyiben a hulladék
kiilonb06z6 tipusai kozott
nemkivanatos reakciék fordulhatnak
elé.

c. | Az égetési folyamat Az  energetikai optimalizalas a
optimalizalasa meglévo hulladékégetd esetében nem

alkalmazhato.

A kapcsoléddé nyomon kovetést lasd: BAT 7.

BAT 15. Az égetomii dtfogé kérnyezeti teljesitményének javitdsa

A targyi Hulladékéget6 elsédleges feladata hulladékégetés. Domindns kornyezetvédelmi
teljesitménye a hatarérték alatti levegGterhelés. A technolégiai rendszer ill. az lizemeltetési
gyakorlat biztositja, hogy egyes 1égszennyez6 anyagok tekintetében a leveg6terhelés minimalis ill.
optimalis.

A CERM-PHEBUS FRCD 600 tipusu forgékemence inditdsakor automatikusan végzi a tliztér
szell6ztetését, a gyujtast, fogadja és végrehajtja a szabdlyozokorok rendelkezd jeleit. A
vezérl6berendezés az automatikus teljesitményszabalyozdson tul lehet6vé teszi az égé
teljesitményének kézi iton torténd szabalyozasat is.

Nem hasznositjak a salak/fenékhamu mennyiségeket.
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A Hulladékéget6 alkalmas a valtozé 0sszetételli hulladékok égetéséhez. A 1égszennyez6 anyagok
kibocsatasat meghatarozzak a

- technikai feltételek, jellemz6k

- folyamatszabalyozas

- ellendrzési rendszer, személyzet

- tlizeléstechnikai reakcidk

- hulladékmindség, el6kezelés

- adagolasi rendszerek és iitemek

- égetési kapacitas

- levalasztd rendszerek

- folyamatos emisszié-mérés (AMS)

A technologia egységeit és lzemeltetési jellemz6it a jelen dokumentum 1.6. fejezeteiben
részleteztiik.

A Hulladékéget6 a folyamatiranyitashoz szilikséges paramétereket és a fiistgazjellemzdket
folyamatosan méri, regisztralja és értékeli. A kibocsatasokat a folyamatiranyito6 szoftver szamitja,
oOsszesiti és mindsiti.

A leveg6védelmi 3.1.5.2. fejezetben kozolt emisszié-értékek szerint a P1 forras kibocsatasi
hatarértékei ill. a jelen BATC vonatkozé BAT-AEL kibocsatasi szintjei is teljesiilnek. (A
dioxinjellegli PCB, benzo(a)pirén, PBDD/F kibocsatasok mérése jelenleg nem torténik.)

Bar a felsorolt tevékenységek és technikai adottsagok biztositjak a hulladékégeté nagyobb
kapacitasat, de a leveg6terhelés hatarértékének minden koriilmények kozotti betartasa céljabdl
nem alkalmazzak a tdlterhelést, az égetési teljesitmény fokozasat.

BAT 16. A leadllasi és az inditdsi miiveletek korldtozdsa

A tranziens (inditdsi, Ujrainditasi, ledllasi) és a normal ilizemtdl eltéré extrém ill. havaria
események levegGterhelése csokkentése céljabol: a normal folyamatos iizemmenet biztositasahoz
sziikséges karbantartasi, feltjitasi miiveleteket a mért leveg6terhelés alapjan optimalizaljak. A
jelenlegi gyakorlat és lizemeltet6i rutin alapjan a leallitasi/Ujrainditasi miiveleteket korlatozzak
tervszerd megel6z6 karbantartassal.

A rendkiviili események utdn az eredeti zavartalan miikodés és feltételek biztositasaig nem
inditjak/kisértik a tiizeléstechnikat. Nincs miikodési kényszer: a reteszelési feltételeket nem
lazitjak.

BAT 17. A szennyviztisztito telep kialakitdsa
A technoldgiai/tarol6d teriilet takaritdsahoz, portalanitdsdhoz hasznalt mosovizek ill. a

csapadékviz vizzard csatornaban jutnak a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitéjaba. Nem
relevans.
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BAT 18. A kockdzatalapii OTNOC irdnyitdsi terv kidolgozdsa és végrehajtdsa

A kornyezetkozpontu irdnyitasi rendszer és a miiveleti/kezelési utasitdsok az iranyitasi rendszer
optimalizalasara is tartalmaznak szempontokat. Jelenleg nincs OTNOC irdnyitasi terv. Ugyanakkor
az OTNOC kiilon fejezetként kialakitandd és integraland6. (OTNOC: normadl lzemeltetési
feltételektdl eltéro feltételek.)

A kornyezet védelme szempontjabdl kritikus berendezések:

- hulladékégeté adagol6 mechanizmus

- szabalyozasi kor/reteszfeltételek

- fiistgaz elszivé ventilator

- FGC fiistgaztisztito rendszer

- adagolé/keverd szivattyuk

- automata sajat/beépitett mérdérendszer.

BAT 19. A hévisszanyeré kazdn hasznadlata
A primer égéstérbdl tavozo fiistgazok és a szekunder moédon beporlasztott folyékony anyagok, az
utoégetében égnek ki. A forr6 flistgdzok ezutdn, a sugarz6 és konvekciés héatadé részbdl allo

termoolaj kazanban, géztermelés k6zben hasznosulva, 300-350 °C ala hiilnek.

A h6hasznosit6 g6zkazan adatai:

Gyarto: THYSEN HENSCHEL KASSEL

Gyartas éve 1996

Beépités éve: 1996

Tipus: AK/RD 8000

Gyariszam: 4937

Teljesitmény: maximalis 8 t/h g6z, tizemi 6,7 +/- 0,3 t/h g6z
G6zhoéfok: 250420 C, gbznyomas 16 +/- 0,5 bar

Bar az égetéskor felszabadul6 hével értékesitett gézt dllitanak el6, de ez nem cél és nem dominans
lizemelési szempont. A hdvisszanyerd kazan els6dleges funkcidja a fiistgaz hémérsékletének
csokkentése a levalasztd rendszer biztonsagos lizemelése szempontjadbol. Erre tekintettel a
Hulladékéget6 energiahatékonysaga: a h6hasznosité kazan hasznalata irrelevans. Ugyanakkor a
feliilet védelme, a h6atadas gyorsitadsa miatt figyelemmel vannak a szallépernye ragaddssagara és
a flistgaz korrozivitasara.

BAT 20. Az égetémii energiahatékonysdgdanak névelése

A kemence, égésterek és héatado feliiletek védelme és karbantartasa els6sorban tizembiztonsag
szempontjabdl fontos. A targyi BATC jelen pontjdban emlitett a-i) technikdkat direkt médon nem
alkalmazzak. A 2. tablazatban kozo6lt BAT-AEEL értékek betartasa indifferens.

Ugyanakkor az energiahatékonysag és tizembiztonsag novekszik

- tobblépcsis égési levegh bevezetéssel, eloszlas javitasaval

- a fiistgazaram csokkentésével
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- a kemence hészigeteld falazatanak felujitdsaval/cseréjével.

BAT 21. Az égetémiibdl szarmazé diffiiz kibocsdtdsok

A folyékony hulladékokat a tartalypark tartalyaiban taroljak. Ezek 1égz6i diffuz forrasok. Ezen
hulladék teljesen zart rendszerben torténd atfejtése, keverése, beadagoldsa sordn a levegbbe
torténd diffuz kibocsatasok csekély mértékiek.

Potencidlisan diffiz kiparolgas lehetséges a folyékony hulladékok lefejtésekor, tarolasakor,
el6kezelésekor a zart tartalypark és keverdrendszer ellenére. Nem jelentés ezen hulladékok
kezelésekor kiparolgdé TOC/VOC anyag. A diffaz levegbterhelés elsésorban munkatéri ill. lokalis
légszennyezettséget okoz(hat). A szivattyuk, tarolé és adagolé rendszerek tomorségét
(szivargas/csepegés-mentességét) rendszeresen ellendrzik.

A hulladékok teljesen zart rendszerben torténé beadagolasanak koszonhet6en a levegébe torténd
diffaz kibocsatasok csekély mértékiiek; els6sorban munkatéri ill. lokalis 1égszennyezettséget
okoz(hat)nak.

Specidlis blizterhelés jelentkezhet a zart edényzetben torténd beszallitas, tarolas, el6kezelés
mentesség ellenére a kérhazi hulladékok kezelésekor. Jelenleg nem alkalmaznak biiz-csokkent6
technikai megoldasokat. A levegékornyezet nem érzékeny biizterhelésre; blizszennyezés elleni
intézkedési terv nem késziil. A korhazi hulladékot rovid/atmeneti tarolas utan égetik. A szallito
edényzet felnyitasa, apritas tilos.

A szilard hulladék mechanikai el6kezelése (pl. mozgatds, apritas, beadagolas) sordan csekély
kiporzas ill. diffiz kibocsatas varhaté. Egyidében csak biztonsagos miikodéshez sziikséges
hulladék mennyiséget tarolnak.

Az elszivott levegbaram égéslevegéként hasznalhato; jelen esetben nincs ilyen technikai
megoldas. Az esetleges, alkalmi szétszorddott/elcsorgott hulladékot haladéktalanul felseprik, a
szennyezett terlletet megtisztitjak.

A flstgaz a teljes leallasi id6szak alatt a flistgaztisztité rendszeren keresztiil keriil kivezetésre.
Az elszivo ventilator depresszi6 alatt tartja a hulladékégetd technikat: diffaz fiistkibocsatas nem
torténik. A karbantartas soran biztositjdk a légtomorséget.

A forgokemencébdl kikeriilé6 salak szabalyozott vizszintli gy(jt6kamraba keriil, majd zart
csatornan és lancos kihordén keresztiil juttatjak a zart salakszallitdo konténerbe. A pernyét big-
bag zsakban gyljtik. A folyamatosan mért TOC kibocsatas csekély mértékére tekintettel ill.
helyszini/szaglasi tapasztalatok alapjan biizterhelés nincs, nem varhaté.

A hulladékok beszallitdsa gépjarmiivekkel, tartdlykocsikkal, torténik. A jarmivek telephelyi
mozgasa jelentéktelen diffiz/vonalmenti terhelést okoz.

Az égetdmii nem rendelkezik vészkéménnyel, igy az adszorber keriil§ vezetéke az egyetlen
lehet8ség a vész-, ill. karbantartasi kizarasra. Biztonsagi megoldas; diffiz hatasa esetleges.
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A targyi Hulladékéget6ben nincs faklyazas, még leallas és lizemsziinet esetén sem. Lefivatast sem
alkalmaznak.

A jelenleg égetett hulladékok beszallitasi, kezelési, tarolasi, adagolasi diffuz kibocsatasai nem
jelentések, a tliz- és munkavédelmi szabalyok betartasaval is korlatozhaté. Ujabb (pl. illékonyabb)
anyagok kezelésekor feliilvizsgaljak ill. m6dositjak a jelenlegi utasitasokat.

BAT 22. Az illékony vegyiiletek diffiiz kibocsatdsdanak megelézése

A hulladék teljesen zart rendszerben torténé beadagolasanak koszonhet6en a levegbébe torténd
diffaz kibocsatasok csekély mértékiiek; els6sorban munkatéri ill. lokalis 1égszennyezettséget
okoz(hat)nak.

A folyékony hulladékok legtobbszor tartdlykocsival, miianyag IBC tartalyokban, valamint
horddkban érkeznek az égetébe (tartalyparkba). A fogadast kovet6 tarolas, keverés, el6készités
utan a folyékony hulladékok a napi tartalyokbol aramlasérzékel6kkel és sziir6kkel felszerelt
recirkulaciés cs6rendszeren at keriilnek az éget6 kombinalt ég6ihez, beadagold landzsaihoz. A
folyékony hulladékok egy része az ut6égetore felszerelt szekunder égé6fejnél keriil beadagolasra.

A Hulladékéget6 rendelkezik a megfelel6 mennyiségli és mindségili hulladékok elkiilonitett
tarolasahoz sziikséges taroldkapacitassal, mind szilard, mind folyékony hulladékok tekintetében.
Az alkalmazottak képesitése biztositja, hogy a keveredéssel reakcioba 1ép6 anyagok elkiilonitve
legyenek tarolva.

BAT 23. A salak/fenékhamu kezelésébdl a levegobe juto diffiiz porkibocsdtdsok megeldzése

Omlesztett hulladék kezelését/szallitasat is végzik (salak).
Az égetési salak/fenékhamu, filterpor ill. az adszorpciés koksz hézagmentes, zart big-bag
zsakokban torténd gytijtése és a salak omlesztett tarolasa okozhat difftiz 1égszennyezést.

A diffaz forrasok porkibocsatdsanak ellenérzése érdekében kiegészitik/modositjdk a
kornyezetiranyitasi rendszert:

- azonositjak a diffaz porkibocsatas legfontosabb forrasait

- szlikség szerint helyi/mobil megoldasokat alkalmaznak (Isd. BAT 24.)

BAT 24. A salak/fenékhamu kezelésébdl a levegédbe jutd diffiiz porkibocsdatdsok megel6zése

A hamu ill. a filterpor és adszorpciés koksz kezelésekor (zart big-bag zsakokban torténd
gylijtése/tarolasa soran) sziikség szerint helyi/mobil megoldasokat alkalmaznak:

- a kibocsatas magassaganak korlatozasa

- a készletek védelme kritikus meteoroldgia/klima esetén

- vizpermet hasznalata

- a nedvességtartalom optimalizalasa
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BAT 25. A hulladék égetésébdl szarmazé por/fémek kibocsdtdsdnak csékkentése

technika

leiras

alkalmazhatdésag

a. | Zsakos sziiro6

Lasd a 1.6. pontot.

Az FGC rendszer részeként 63 AT 00
(Echeuch) zsakos sz{ir6t hasznalnak;
szlréfeliilet: 420 m2. Biztositjdk a
hulladékéget6 tlizemi hdémérsékleti
profiljdhoz kapcsol6d6 Uzemelést, a
240 db teflon sziir6zsak sziikség
szerinti cseréjét.

b. | Elektrosztatikus
porlevalaszto

Lasd a 1.6. pontot.

A targyi hulladékégetében nincs
elektrosztatikus porlevalasztas: nem

relevans.

c. | Szaraz szorbens
injektalasa

Lasd a 1.6. pontot.

A porkibocsatas csokkentése
szempontjabdl nem relevans.

Fémek adszorpcidja aktiv szén
vagy mas reagensek injektalasa
réveén,

szaraz szorbens

injektdl6 rendszerrel vagy a

savas gazok kibocsatasanak
csokkentésére hasznalt
félnedves abszorberrel
kombinalva.

d. | Nedves-moso

Lasd a 1.6. pontot.

A nedves mosé rendszereket
porterhelés
alkalmazzak,
mas kibocsatas-

technikak
annak

nem a f§
eltavolitasara
hanem
csokkentd utan
beépitve
hogy tovabb csokkentsék a
flistgazban 1évé por, fémek és

V4

érdekében,

e. | Rogzitett agyas
adszorpcio

Lasd a 1.6. pontot.

A rendszert féként a higany,
félfémek,
valamint szerves vegyiiletek
(pl. PCDD/F) adszorbealasara
hasznaljak, de  hatékony
finomsziir6ként is szolgal a por
tekintetében.

mas fémek és

Kordbban bemutattuk a fiistgaz
tisztit6 rendszert.

A flistgaz a porlasztva szarité-hiit
reaktorba Kkeriil, ahol bepermetezett
natrium-hidroxid vizes oldat mossa at,
és 200 °C kilép6 hémérsékletre hiil. Az
égéstermék  a
szilardanyag levalasztoba (zsakos
porsziird) kertil, ami el6tt
mészhidratot adagolnak, majd a
PCDD/F mentesit6 toronyba keril a
fiistgdz. A dioxin mentesitd Sorbalit 35
toltettel rendelkezik.

A fistgdz végll csepplevalasztéval
ellatott lugos/nedves mosdtoronyba

innen tavozo

jut.

Jelenleg az integralt FGC levalaszto

rendszer 0sszehangoltan,
reteszfeltételekkel egyiittmiikodik a
tiizeléstechnikaval. A  dominans

kibocsatast folyamatosan méri az AMS
mérdrendszer; a fémek (NF) és
PCDD/F terhelését id6szakaszosan
mérik az el6irt/litemezett méréskor

ill. a mérémiiszerek referencia
ellendrzésekor.

A mérési jegyz6konyvek eredményei
tanusitjak, hogy az el6irt kibocsatasok
jelentésen Kkisebbek a vonatkozé
hatarértékeknél. A BAT-AEL értékek
is teljesiilnek.
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Elektrosztatikus porlevalaszto és/vagy mozgoagyas adszorpcié alkalmazasa célszertitlen.

A kapcsoléddé nyomon kovetést lasd itt: BAT 4.

BAT 26. A kivont levegé zsdkos sziirdvel térténd kezelése

Az el6bbiek szerint a zsakos porsziir§ nem csak a leh{itott fiistgazbol valasztja le a PM szilard
anyagot, hanem az adagolt mészhidrat és aktiv-szén port is. A levalasztott porok feliiletén
nyomokban NF és PCDD/F talalhatd. Kiilon nem mérték a zsakos porsziird levalasztasi hatasfokat.
Hatékony miikodését az igazolja, hogy a végso kibocsatasi P1 pontnal sincs hatarérték tullépés; a
BAT-AEL érték is teljesiil.

A kapcsolédé nyomon kovetést lasd itt: BAT 4.

A zsakos porsziiré megfeleld miikodését a folyamatosan mért fiistgdz h6mérséklet és nyomas jelzi.
Ezen technologiai értékeket is regisztraljak.

yNe

BAT 27. A HCI, HF and SO:levegébe torténd irdanyitott kibocsdtdsanak csékkentése

A KFVD-2022. tobb fejezetében és a BAT 25. pontban bemutatott fiistgaztisztité rendszer ezen
savas komponensek kielégit6 levalasztasat biztositja. A mészhidrat adagolas és a ligos/nedves
mosas eredményességét a szakaszos mérések (jegyzokonyvek) eredményei tanusitjak: ezen savas
komponensek kibocsatasa jelentésen kisebb a vonatkozé hatar-értékeknél. Az 5. tablazat szerinti
BAT-AEL értékek is teljestilnek.

technika leiras alkalmazhatdésag

a. | Nedves mosé Lasd a 1.6. pontot. A kvencselés - savas komponens
mentesités kondicional6 torony
és a (lugoldatos) lugos moséd
(HCL. SO, NOx kibocsatas
csokkentés) technikai és
lizemeltetési jellemz6it a 1.6
fejezetben ismertettiik.

b. | Félnedves abszor- | Lasd a 1.6. pontot. Nem relevans.
ber

c. | Szaraz  szorbens | Lasd a 1.6. pontot. A mészhidrat,  aktiv-szén,
injektalasa Sorbalit 35 adagoldsanak és

szabalyozasanak jellemzéit a
1.6. fejezetben ismertettiik.

Hatékony miikodését az
igazolja, hogy a  végsé
kibocsatasi P1 pontnal nincs
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hatarérték tullépés; a BAT-AEL
érték is teljestil.

d. | Kozvetlen Lasd a 1.6. pontot. Mivel csak fluidagyas
kéntelenités A savas gazok kibocsatdsdnak | kemencékben alkalmazhato,
részleges csokkentésére szolgal az | nem relevans.

egyéb technikak el6tt.

e. | Szorbens Lasd a 1.6. pontot. A tliztérbe nem  torténik
injektalasa a| A savas gazok kibocsatasanak | szorbens adagolas, nem
kazanba részleges csokkentésére szolgal az | relevans.

egyéb technikak el6tt.

yNe

BAT 28. A HCI, HF and S02 levegébe térténd irdnyitott csticskibocsdtdsdnak csékkentése

A BAT 25. pontban bemutatott fiistgadz tisztité rendszer levalasztasi potencidlja jelentésen
nagyobb a normal tizemi feltételeknél: csicskoncentraciok (kb. 10-szeres terhelések) esetén is
kielégito6 levalasztast biztositanak.

technika leiras alkalmazhatdsag
a. Optimalizalt és automatizalt | A HCI és/vagy SO folyamatos | A reagens-adagolas
reagensadagolas mérése az FGC-rendszer utan az | jelenleg a savas
automatizalt reagens-adagolas | fiistgdzkomponensek
optimalizalasa céljabol. mérésén és kijelzésén

alapul, kézi vezérléssel.
Hatékony miikodését az
igazolja, hogy a végsé
kibocsatasi P1 pontndl
nincs hatarérték tullépés;
a BAT-AEL érték is

teljesiil.

b. | Areagensek visszavezetése A flistgaztisztitasbél szarmazo, | Jelenleg az FGC
Ossze- gyljtott szilard anyagok | rendszernél nem
egy részének visszavezetése a | alkalmazzik, nem
maradékanyagokban el6forduld, | relevans.
reakcidba nem lépett
reagens(ek) mennyiségének

csokkentése érdekében.

Ennek ellenére, jelen BAT 28. kozolt technikdira tekintettel kiegészitik/modositjak a
kornyezetiranyitasi rendszert:

- optimalizalt és automatizalt reagens-adagolas

- a reagensek visszavezetése célszer(i alkalmazasaval.

A BAT-AEL értékek is teljestilnek.

A kapcsol6dé nyomon kovetést lasd: BAT 4.
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BAT 29. A NOX, CO és N0, valamint az NH3 kibocsatasanak korlatozasa

technika leiras alkalmazhatdésag
a. | Az égetési folyamat | Lasd a 1.6. pontot. Az NOx terhelés termikus, prompt és
optimalizalasa szerkezeti eredetli. Meghatarozé a

(PCDD/F) kiégetés miatt sziikséges
magas  hoémérsékleten  keletkezd
termikus NOx. A folyamatos AMS
mérések alapjan dominans
légszennyez6 anyag. Bar savas hatasu,
de a mészhidrat adagolas és a
ldgos/nedves mosas nem hatékony. Az
N20 az NOx egyik komponense. A
levegévédelmi szabalyozas és
méréstechnika NO; egyenérték
meghatarozdsara vonatkozik. Jelen
AMS és az eseti mérések nem vizsgaljak
az N»O aranyat és terhelését. Az égetett
hulladékok nem tartalmaznak N,O
anyagot/vegyliletet.

Mivel jelenleg az NOx kibocsatasok
kisebbek a vonatkozo6 hatarértékeknél,
egyéb (pl.  Kkatalitikus, = SNCR)
levalasztast nem alkalmaznak. Ezek
miikodése fokozott érzékenységet és
potterheléseket okozna. Az SNRC/SCR
levalaszté alkalmazasaval NH3
kibocsatas is jelentkezne. Jelen
technikai koriilmények kozott az ilyen
eredetli NH3 kibocsatas nem relevans.

Az NOx és CO terhelés (adott
hémérséklettartomanyban)
ellentételesen valtozik. A megfelel6
hémérséklet és a primer/szekunder
levegé eszményi adagolasaval elérik,
hogy a CO és szerves anyagok (TOC)
kiégése kozel teljes: ezen anyagok
emisszidja csekély; jelentdsen kisebb a
kibocsatasi hatarértékeknél ill. a 6.
tablazat szerinti BAT-AEL értékek is
teljesiilnek.

El6bbiekre tekintettel az NOx és CO
kibocsatasanak tovabbi csokkentésére
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valtozasokat nem terveznek.

Ugyanakkor keresik és lehetdség
szerint bevezetik a kedvez0, szokasos
hulladék-osszetételnél is

églbszerkezetet.

hatékony

b. | Fistgaz-
visszavezetés

Lasd a 1.6. pontot.

Jelenleg a Hulladékégetében nem
torténik filistgdz visszavezetés; nem
relevans.
megvizsgalni ezt az NOx csokkentési
lehetdséget;

korlatozhatja a
hémérséklet.

A KkésObbiekben célszerl

alkalmazasat
szliikséges magas

C. Szelektiv nem kata-
litikus
(SNCR)

redukcio

Lasd a 1.6. pontot.

Jelenleg a Hulladékéget6ben nincs
SNCR rendszer, nem relevans.

d. Szelektiv katalitikus
redukcio (SCR)

Lasd a 1.6. pontot.

Jelenleg a Hulladékéget6ben nincs SCR
rendszer, nem relevans.

Ahol a
kibocsatasanak

savas  gaz

csokkentésre nedves-
alkalmaznak és
SNCR
eljarasnal, a mosofolyadék
elnyeli a reakciéba nem
lépett ammoniat, amely

mosot
kilonosen

sztrippelés utan
reagensként
Ujrahasznosithat6 az
SNCR vagy SCR
folyamataban.

e. Katalitikus Lasd a 1.6. pontot. Bar jelenleg a Hulladékégetében
szlir6zsakok alkalmaznak porsziirést; ennek
katalitikus atalakitisa nem célszer(;

nem relevans.

f. Az SNCR/SCR | A kemence vagy vezeték | Jelenleg a Hulladékéget6ben nincs
kialakitdsanak  és | keresztmetszetében a | SNCR/SCR rendszer, nem relevans.
miikodésének reagens-NOx aranynak, a
optimalizalasa reagenscseppek

méretének és a reagens
beinjektdlasdra szolgalo
hémérsékleti
tartomanynak az
optimalizalasa.
g. | Nedves moso Lasd a 1.6. pontot. Jelenleg a Hulladékéget6ben nincs

SNCR/SCR rendszer, nem relevans.

Az égetett hulladékok 0sszetétele ill. az
égetési (oxidativ) korilmények miatt
az égetés NHs; nem/alig
keletkezik. Nedves mosé haszndlata

soran

gazdasagtalan.

A kapcsolédé nyomon kovetést lasd itt: BAT 4.

72




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

BAT 30. A PCDD/F és PCB-k levegébe torténé iranyitott kibocsdatdsanak csékkentése

A BAT 25. pontban bemutatott fiistgaz tisztité rendszer egyik dominans egysége a PCDD/F-
adszorber. A dioxin mentesité adszorber koksz-toltetét kimeriilésekor kicserélik, a kimerult
toltetet veszélyes hulladék lerakdba szallitjak. A mérési jegyz6konyvek eredményei tanusitjak,
hogy a (CDD) kibocsatasa kisebb a vonatkoz6 hatarértékeknél. A 6. melléklet szerinti BAT-AEL
értékek is teljestilnek.

paramétereinek optimalizalasa

technika leiras alkalmazhatdésag
a. | Az égetési folyamat | Lasd a 1.6. pontot. Jelenleg az eldirt
optimalizalasa A hulladékégetés | hdmérsékletek  betartasaval

biztositjdk ezen légszennyezd

a hulladékban jelen1évé szerves | anyagok  csokkenését. A
vegyliletek, koztiik a PCDD/F és | képzbédésiik  elsésorban a
a PCB-k oxidal6édasanak | hulladék 0sszetételétdl,
el6segitése, valamint ezek és | els6sorban klor-tartartalmatol
prekurzoraik fige. @A  tilizeléstechnikai
(Gjra)képzodésének optimalizalast folyamatos

megel&zése érdekében.

meéréssel lehetne biztositani;
nem relevans.

A kemencébe betaplalt
hulladék égetéssel kapcsolatos
jellemzdinek
ellen6rzése az optimalis és
homogén és stabil égetési
feltételek biztositasa
érdekében

ismerete és

rendszeres
vizsgalat torténik.

b. | A hulladékbetaplalas

A kemencébe betaplalt hulladék

A beadagolt hulladékot a

ellendrzése égetéssel kapcsolatos | flit6értékiik, halogéntartalmuk
jellemzdinek ismerete és | ismeretében keverik,
ellenérzése az optimalis és | rugalmasan valtozo
homogén és stabil égetési | dsszetételt/sarzsot
feltételek biztositasa | biztositanak.
érdekében.

c. | Online  és  offline | A kazadn kotegeinek hatékony | A kazantisztitdsa litemezett és

kazantisztitas tisztitasa a por kazanban valéd | tervszerl karbantartasi
tartozkodasi idejének  és | program keretében torténik.
felhalmozdédasanak Ezzel = megoldhat6, hogy
csokkentése érdekében, igy | PCDD/F lerakédasok nem
csokkentve a PCDD/F- | maradnak a rendszerben,
képzbdést a kazanban. Promt, lefavatasos

kazantisztitas nem torténik.
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Az
kazantisztitasi

s sz

offline
technikak

online és

Nem relevans.

A fiistgdz gyors le- | A flistgdzok 400 °C feletti| A FGC  részét  képezd
hiilése hémérsékletr6l 250 °C ala | kvencselés nem csak a savas
tortén6é gyorshiitése a por- | komponensek  hatékonyabb
levalasztas el6tt a PCDD/F | levalasztdsat segiti, hanem
Ujboli szintézisének megel6zése | befagyasztia a PCDD/F-ek
érdekében. tovabbi szintézisét.
Ezt a kazan megfeleld
kialakitasa és/vagy gyorshiit6
rendszer segitségével érik el.

Szaraz szorbens in- | Lasd a 1.6. pontot. A reagens-adagolas jelenleg a

jektalasa Adszorpcié aktiv szén vagy mas | savas  fiistgdzkomponensek
reagen-sek injektalasaval, | mérésén és kijelzésén alapul,
altalaban zsakszlr6-vel | kézi vezérléssel. Hatékony
kombinalva, amennyiben a | mikoddését az igazolja, hogy a
szlir6po-gacsadn  reakcioréteg | végsd kibocsatasi P1 pontnal
alakul ki, és a keletkez6 szilard | nincs hatarérték tullépés; a
anyagokat eltavolitjak. BAT-AEL érték is teljestil.

Rogzitett 4gyas ad- | Lasd a 1.6. pontot. A mérési  jegyz6konyvek

szorpcio eredményei tanusitjak, hogy az

adszorber betolti feladatat: az
el6irt kibocsatasok jelent6sen
kisebbek a vonatkozd
hatarértékeknél. A BAT-AEL
értékek is teljestilnek.

SCR Lasd a 1.6. pontot. Jelenleg a Hulladékéget6ben

Amennyiben a NOx | nincs SNCR/SCR rendszer,
mennyiségének csokkentésére | nem relevans.
SCR-t alkalmaznak, az SCR
rendszer megfeleld
katalizatorfeltilete a PCDD/F és
a PCB-k kibocsatasanak
részleges csokkentésérdl is
gondoskodik.

Katalitikus szlir6- | Lasd a 1.6. pontot. Bar jelenleg a

zsakok Hulladékégetében

alkalmaznak porsziirést;

ennek katalitikus Aatalakitasa
nem célszer(; nem relevans.

Nedves-mosodban szén-
szorbens

A PCDD/F-et és a PCB-ket a
nedves-moséhoz adott szén-
szorbens  adszorbedlja. A
technikat altaldban a PCDD/F

Bar jelenleg a
Hulladékégetében
alkalmaznak nedves-mosot;

ennek szén-adszorbenses
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eltavolitisara hasznaljak, | atalakitasa nem célszer(i; nem
valamint arra, hogy megel6zzék

és/vagy csokkentsék a nedves-

relevans

mosdban felhalmozddo
PCDD/F ismételt kibocsatasat
(az ugynevezett

memoriahatas), ami kiilonosen
a ledllitdsi és az inditasi
id6szakok alatt fordul el6.

Yaye

BAT 31. A higany levegébe térténdé irdanyitott kibocsdtdsa

A BAT 25. pontban bemutatott fiistgdz tisztitd rendszer,(nedves mosd és szaraz szorbens
injektald), alkalmas a nyomokban megjelen6 higany levalasztasara. Errdl a mérési jegyz6konyvek
eredményei tandskodnak: a Hg kibocsatasa kisebb az EKHE vonatkoz6 hatarértékeknél.

Egyéb levalasztasi megoldast nem alkalmaznak:

- specialis, er6sen reaktiv aktiv szén injektalasa

- Brom hozzaadasa a kazanban

- mozgoagyas adszorpcio

technika leiras alkalmazhatdsag

Nedves-moso6 Lasd a 1.6. pontot. A jelenlegi FGC rendszer

(alacsony pH-érték) | Egy 1 korili pH-értéken | technikai elemei és ezek
lizemeltetett nedves-moso. (tobb fejezetben
A technika  higanyeltavolitasi | részletezett) miikodése
sebessége  fokozhat6, ha  a | biztositja a Hg emisszid
moso6folyadékhoz reagenseket | hatarérték alatti mértékét.
és/vagy adszorbenseket adnak | A leiras fejezetben felsorolt

hozza, példaul a kovetkezdket:

- oxidalészerek, példaul hidrogén-
peroxid az elemi higany vizoldhaté
oxidatumma atalakitasa céljabdl;

- kénvegyiiletek a higannyal alkotott
stabil komplexek vagy s6k képzése
érdekében;

- szénszorbens a
adszorbedlasara,
beleértve az elemi higanyt is. A
technika a higanylevalasztashoz
kelléen nagy puffer-kapacitassal
kialakitva hatékonyan
megakadalyozza a higany-
kibocsatasi cstuicsok el6fordulasat.

higany

lehetdségek kozil csak a
szénadszorbens adagolast
alkalmazzak; a tobbi nem
relevans.
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b. | Szaraz szorbens in- | Adszorpcié aktiv szén vagy mas

jektalasa reagensek injektalasaval, altalaban
zsakszilrovel kombinalva,

amennyiben a szlir6pogacsan re-
akcioréteg alakul ki, és a keletkezd
szilard anyagokat eltavolitjak.

c. | Specidlis, er6sen re- | Er6sen reaktiv aktiv szén injektalasa
aktiv aktiv szén in- | kénnel vagy mas reagenssel, a
jektalasa higannyal valé reakcidképesség
fokozasa érdekében.

Ennek a specidlis aktiv szénnek az
injektalasa altalaban nem
folyamatos, hanem csak higanycstcs
észlelésekor torténik. E célbdl a
technika egyiitt alkalmazhat6 a
nyers flst-gazban el6fordulé higany
folyamatos nyomon kovetésével.

d. | Brom hozzaadasa a | A hulladékhoz hozzaadott vagy a
kazanban kemencébe injektalt brém magas
hémérsékleten elemi  broémma
alakul, amely az elemi higanyt
vizben oldhat6 és nagymértékben
adszorbedlhaté HgBr2-vé oxidalja. A
technika olyan utdna kovetkez6
kibocsatas-csokkentd  technikaval
kombinalva is alkalmazhat6, mint a
nedves-mosas vagy egy aktivszén-
injektal6 rendszer.

A brém injektalasa altaldban nem
folyamatos, hanem csak higanycstcs
észlelésekor torténik. E célbol a
technika egyltt alkalmazhaté a
nyers fiistgadzban el6fordul6é higany
folyamatos nyomon kovetésével.

e. | Rogzitett vagy | A technika kell6en nagy adszorpciés
mozgbdagyas ad- | kapacitassal kialakitva hatékonyan
szorpcio megakadalyozza a higany-

kibocsatasi cstucsok el6fordulasat.

BAT 32. A viz szennyezddésének megeldzése, a vizbe torténé kibocsdtdsok csokkentése

‘ | technika leiras alkalmazhatoésag
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szennyviz injektalasa

a. | Szennyvizmentes FGC- | Olyan FGC-technikak alkalmazasa,
technikak amelyek nem termelnek
szennyvizet (pl. szdraz szorbens
injektdlasa vagy félig nedves
abszorber hasznalata, 1asd a 2.2.

pontot).
b. | Az FGC-bdl szarmazo | Az FGC-bdl szarmaz6 szennyvizet

az FGC-rendszer
részeibe injektaljak.

melegebb

A Hulladékéget6 FGC
rendszere alkalmaz
nedves-mosot.
Jellemzait tobb
fejezetben

részleteztiik. A
szennyviz keletkezése
és tisztitasra
elvezetése miatt nem

A maradék vizdramokat ujra | relevans.
felhasznaljak vagy
Ujrahasznositjak. Az Ujra
felhasznalas/Gjrahasznositas
mértékét annak a folyamatnak a
mindségi kovetelményei
korlatozzak, amelyhez a vizet
irdnyitjak.

c. | Viz-Ujra
felhasznalas/Gjrahasznositas

Csak
kemencék

A szaraz, forré fenékhamu a
rostélyrél egy szallitérendszerre
hullik, ahol a kérnyezeti levegbvel
érintkezve lehtl. A folyamat soran

nem hasznalnak vizet. Lehetnek

d. | A szaraz fenékhamu kezelése rostélyos
esetében
alkalmazhato; nem
relevans.

korlatozasok,

olyan technikai

amelyek  megakadalyozzak a

meglévé égetémiivek utodlagos
atalakitasat.

Az égetendd /kezelendd hulladékok egy része szennyviz és anyalug jellegd.

Szocidlis szennyviz
A szocidlis szennyvizet a MOL Petrolkémia Zrt. belsé tizemi szennyvizelvezetd rendszere fogadja
és vezeti el a Zrt. sajat szennyviztisztitéjaba. Mennyisége nem mért.

Csapadék vizek

Az Osszegylijtott csapadékviz a telephely nyugati oldalan létesitett medencében gyfilik Ossze.
Innen keriil atadasra, elvezetésre a MOL Petrolkémia Zrt. elvezetd rendszerébe és ezen keresztiil
a Zrt. szennyviztisztité miivébe.

Normal tizemmodban a kdrment6 medencébe hullé csapadékvizet a Hulladékéget6 teleprdl
elfoly6 csapadékviz gy(ijté6 aknaba szivattydzzak at. Az akna zart, a tartalmat alkalomszeriien
engedik le a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitdjaba.

A zart tarolasi kortilmények, a megfelel6 gylijtéedények alkalmazasa biztositjak, hogy a telep
egyéb terlleteire, igy a talajba vagy talajvizbe sem folyékony, sem sajat szilard veszélyes hulladék
nem kertlhet.
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BAT 33. A vizhaszndlat csékkentése, szennyviz keletkezésének megel6zése

A csapadék vizet (esetleges feliileti szennyezése miatt) nem hasznositjak.
A flistgaztisztitd rendszer vizét nem forgatjak vissza, de ha minGsége lehet6vé teszi elégetésre

keriil.
technika leiras alkalmazhatdsag
a. | Szennyvizmentes FGC- | Olyan FGC-technikdk alkalmazdsa, | A  Hulladékéget6  FGC
technikak amelyek nem termelnek | rendszere alkalmaz
szennyvizet (pl. szaraz szorbens | nedves-mosot. Jellemzdit
injektdlasa vagy félig nedves | tobb fejezetben
abszorber hasznalata, lasd a 1.6. | részleteztiik. A szennyviz
pontot). keletkezése és tisztitasra
b. | Az FGC-b8l szarmazé | Az FGC-b6l szarmazd szennyvizet | elvezetése  miatt  nem
szennyviz injektalasa az FGC-rendszer melegebb részeibe | relevans.
injektaljak.
c. | Viz-gjrafelhasznalas/ A maradék vizdramokat
Ujrahasznositas ujrafelhasznaljak vagy
Ujrahasznositjak. Az

ujrafelhasznalas/Gjrahasznositas
mértékét annak a folyamatnak a

mindségi kovetelményei
korlatozzak, amelyhez a vizet
iranyitjak.
d. | A szaraz fenékhamu | A szaraz, forr6é fenékhamu a | Mivel csak rostélyos
kezelése rostélyrél egy szallitérendszerre | kemencék esetében
hullik, ahol a kornyezeti leveg6vel | alkalmazhato, nem

érintkezve lehil. A folyamat soran | relevans.
nem hasznalnak vizet. Lehetnek
olyan technikai  korlatozasok,
amelyek  megakadalyozzak a
meglévé égetémiivek utdlagos
atalakitasat.

yye

BAT 34. Az FGC (fiistgaztisztitds) és/vagy a salak/fenékhamu vizbe torténé kibocsdtdsok

Az égetési salak/fenékhamu, filterpor ill. az adszorpcids koksz nem nedvesitett porszerd anyag. A
kezelésiik soran jelentkezd esetleges/diffiz kiporzasa csokkentésére alkalmazhaté nedvesités:
BAT 24. A nedvességtartalom optimalizalasakor vizbe torténd kibocsatas nem torténik.

A flistgaztisztito rendszer vizét, ha mindsége lehetdvé teszi hulladékként elégetik.

Fogado viztestbe torténd kozvetlen és kozvetett kibocsatasok nincsenek: a 9. és 10. tablazat
szerinti BAT-AEL értékek irrelevansak.
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BAT 35. A fenékhamunak az FGC maradékanyagaitol elkiilonitve térténé kezelése
A szilard hulladék égetésekor keletkez6 fenékhamut szilard anyagként tiritik és hézagmentes, zart

big-bag zsakokban gyiijtik és taroljak. Ett6l teljesen elkiilonitve iritik, taroljak és kezelik a
flistgaztisztité rendszer mosoé-vizének iszapmaradékat. Utobbit elégetik; a fenékhamu éghetetlen.

BAT 36. A salak/fenékhamu kezelésével osszefiiggésben az erdforrds-hatékonysdg névelése

technika

leiras

alkalmazhatdsag

a. | Szlirés és szitalas

A fenékhamu minden tovabbi kezelés

el6tti, méret szerinti osztalyozasa
oszcillacios rostakkal, vibracios

rostakkal és forgérostakkal torténik.

b. | Zazas

Olyan mechanikai kezelési miiveletek,
amelyek célja az anyagok el6készitése a
fémek visszanyeréséhez vagy a széban
forgo anyagok
felhasznalasahoz, pl. az utépités és a
foldmunkak teriiletén.

ezt koveto

c. | Légszeparalas

A légszeparalast a fenékhamuval
kevered6 konnyd, el nem égett frakcidk
szét- valogatasara hasznaljak, a konnyi
részek kifajasaval.

A fenékhamut razoéasztal szillitja egy
csuszdaig, anyag
keresztiilhullik egy légdramon, amely
az el nem égett konnyl anyagokat,
példaul fat, papirt vagy mlianyagot egy
szallitészalagra vagy tartalyba fujja,
hogy azokat vissza lehet juttatni az
égetéshez.

ahol az

d. | Vasfémek és nem-
vasfémek
visszanyerése

Kulonbo6z6 technikakat alkalmaznak,
tobbek kozott:

- a vasfémek magneses levalasztasa;

- a nemvasfémek 6rvényaramu szepa-
ralasa;

- minden fémre kiterjed6 indukcids
levalasztas.

A Hulladékéget6 a salakot,
fenékhamut, filterport,
adszorbens kokszot, illetve
a mosofolyadékokat kiilon
gy(jti, mas hulladékkal nem
keveri, a gyljtés, tarolas
mddja zart.
megoldas hidnyaban
veszélyes hulladék
lerakéban helyezi el. A
flistgaztisztitasi
maradékokat
regeneralja/értékesiti; a
keletkezd maradékanyagok
mennyisége
gazdasagosan
kezelések  barmelyikének
megvaldsitasat.

Nem relevans miveletek.

Hasznositasi

nem

nem  teszi

lehetévé a
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e. | Oregités Az oOregitési folyamat stabilizalja a
fenékhamu asvanyi frakciojat a 1égkori
CO; felvétele (karbonalas), a felesleges
viz elvezetése és az oxidacié révén. A
fémek visszanyerését kovetben a
fenékhamut tobb héten at a szabadban
vagy fedett épiiletekben taroljak,
altaldban egy at nem eresztd padldn,
amely lehet6vé teszi a
szennyvizelvezetést, és a lefolyd viz
0sszegyljtését kezelés céljabol.

A halmokat a nedvességtartalmuk
optimalizalasa érdekében
nedvesithetik, ami el6segiti a sok
kiligozédasat és a  karbonalasi
folyamatot. A fenékhamu nedvesitése a
porkibocsatas megel6zését is eldsegiti.

f. | Mosas A fenékhamu kimosasa lehet6vé teszi
egy olyan anyag el6allitdsat az
Ujrafeldolgozashoz, amelybdl a vizben
oldhaté anyagok (pl. sé6k) csak
minimalis mértékben oldédnak ki.

BAT 37. A zajkibocsdtds megeldzése

technika leiras alkalmazhatdésag
a. | A berendezések  és | A zajszintek a zajkibocsaté ésa | A targyi Hulladékégetd
épiiletek megfelel6 | zajvevd kozotti tavolsag | meglévd lizem; egységeinek
elhelyezése novelésével és épiiletek zajvédé | zaj- ill. technoldgiai
falként torténd hasznalataval | szempontu cseréje,
csokkenthetok. atépitése nem célszer(;

nem relevans.
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Operativ intézkedések

Ide tartoznak a kovetkezok:

- a berendezések fokozott
ellenOrzése és karbantartasa;

- lehet6ség szerint a kortlzart
teriiletek ajtéinak és ablakainak

zarasa;

- a berendezések tapasztalt
személyzet altal torténd
uzemeltetése;

- amennyiben lehetséges, a
zajos tevékenységek éjszakai
elvégzésének kertilése;

- zajenyhitési intézkedések a
karban- tartasi tevékenységek
soran.

Zajkibocsatasi  hatarérték
eléirasa nincs a targyi
Hulladékégetore: a
kozvetlen
nincs védendd objektum.
Mivel az el6bb felsorolt
zajcsOkkentési lehet6ségek
koltségesek,
zajterhelés
igény/kényszer,
tervezik zajcsOkkentési
terv

hatasteruleten

illetve nincs
csokkentési
nem

intézkedési
készitésével moddositani a
kornyezetkozpontu

irdnyitasi rendszert (EMS).

Alacsony zajszintl | Ez magaban foglalja az alacsony

berendezések zaj- szintl kompresszorok,
szivattyik és  ventilatorok
hasznalatat.

Zajcsokkentés A zaj terjedése a zajkibocsato és

A zaj szabalyozasara | a zaj- veve kozé helyezett

szolgalé berendezések/ | akadalyokkal csokkenthetd.

infrastruktira Megfelel6 akadalynak tekint-

het6k a védéfalak, gatak és
épiiletek.

- zajcsOkkentd berendezések;

- a berendezések szigetelése;

- a zajos berendezések
korilzarasa;

- az épliletek hangszigetelése.

Meglév6 berendezés cseréje
vagy Uj be-
beépitése esetén a targyi
Hulladékégetében
figyelembe veszik ezt a
BATC szempontot..

rendezés

A hulladékégetés kb. zart épiiletben torténik. A szerkezetek (tartalyok, kémény, kerités) is
zajgatlast biztositanak.
A kiils6 zajok legfontosabb forrasai:
hulladékot, vegyi anyagokat és maradékokat szallit6 teherauték

daruval végzett miiveletek a bunkerben
hulladék mechanikai el6-kezelése /keverése, daralasa

fiistgaz ventilatorok, kémény, reaktor
a hiitérendszerbdl ered6 zaj (parologtatas, és f6képp 1éghiités esetén)
a salak/hamu szallitasabol és kezelésébol ered6 zajok

A létesitmény egyéb részei rendszerint nem okoznak jelent6s zajkibocsatast, de hozza-
jarulhatnak az tizem épiileteinek altalanos zajkibocsatasahoz.
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A zajvédelem mértéke és az ebbdl a célbol hozott intézkedések a létesitmény helyét és a kihatasok
kockazatait tekintve specifikusak.

A zajcsokkentés lehetdségei:
- operativ intézkedések
e aberendezések fokozott ellenérzése és karbantartasa
o lehetdség szerint a koriilzart teriiletek ajtéinak és ablakainak zarasa
e aberendezések tapasztalt személyzet altal torténd tizemeltetése
e amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek éjszakai elvégzésének kertilése
e zajenyhitési intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran
- alacsony zajszint{i berendezések (meglévé berendezés cseréje)
e zaj-gatlas/csokkentés (védo6falak, gatak és épiiletek)
e berendezések/infrastruktira
e zajcsokkent6 berendezések
e aberendezések szigetelése
e azajos berendezések koriilzarasa
e azépiiletek hangszigetelése

3 A TEVEKENYSEG KORNYEZETTERHELESENEK BEMUTATASA

A telephelyen meghatarozé kornyezetterhel6 tevékenység a hulladékégetés. Ez els6sorban a
kornyezeti levegd terhelését jelenti. Az égetést kiszolgalé egyéb tevékenységek tovabbi
potencialis szennyezéforrasnak mindsiilnek. A telephelyen a veszélyes és nem veszélyes
hulladékok tarolasabol, a hulladékok el6készitésével kapcsolatos miiveletekbdl, az
anyagatfejtésekbdl szarmaznak olyan hatasok, melyek nem megfelel§ kezelése egyéb kornyezeti
elemekre ( talaj, felszin alatti viz) is potencialis kockazatot jelent.

A vizsgdlati id6tartamban a hulladék-kezelés/gazdalkodas (égetés, artalmatlanitas, hasznositas,
tarolas, el6kezelés) miiszaki adottsagai és feltételei nem/alig valtoztak. Ezeket a jelen
dokumentumban ismertetjiik.

Ezért a jelen dokumentumban felhasznaltuk a 2017. évi EKHE feltlvizsgalati dokumentum
vonatkozé jellemzdit, kiemelve a kisebb miiszaki/lizemeltetési valtozasok kornyezeti hatasait.
Bar a kornyezeti alapallapot sem valtozott mértékaddan, de 4j vizsgalati szempontok miatt
vizsgaljuk a kornyezeti alapallapotok jellemzdit.

A telephelyen foly6 tevékenységbdl az alabbi potencialis szennyezd forrasokat azonositottuk. A
szennyez0 forrasok telephelyen beliili elhelyezkedését EOV koordinatakkal hataroztuk meg.

Erintett Monitoring/
Objektum | Tevékenység | Kornyezeti hatas | kornyezeti Biztonsagi EOV X [m] | EOVY [m]
elem intézkedés
I-es tarol6 hulladék tarold edényzetek | talaj, felszin vegyszerallo, 287440.19 | 799246.13
tarolas sérulésébol alatti viz vizzaro burkolat,
kovetkezd karmentd aknak
kifolyas, diffizio napi ellendrzés
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Erintett Monitoring/
Objektum | Tevékenység | Kornyezeti hatas | kornyezeti Biztonsagi EOV X [m] [ EOV Y [m]
elem intézkedés
Fedett hulladék tarold edényzetek | talaj, felszin vegyszerallo, 287441.86 | 799315.62
manipulaci tarolas, sériilésébdl alatti viz vizzardé burkolat,
s teriilet | kicsomagolas kovetkezd karmentd aknak
kifolyas, diffizié szivargasjelzd
akna
napi ellenérzés
Konténeres hulladék tarold edényzetek | talaj, felszin vegyszerallo, 287441.86 | 799315.62
tarold tarolas, sériilésébdl alatti viz vizzardé burkolat,
kovetkez6 karment6 aknak,
kifolyas, diffuzié szivargasjelzd
akna
napi ellendrzés
Tartaly hulladék anyagelfolyas, talaj, felszin beton karment6 | 287400.35 | 799227.92
park tarolas diffazié alatti viz napi ellenérzés
anyagatfejtés levegd
Kémény fiistgaz szennyezo leveg6 hatékony 287419 799253
kibocsatas anyagok fiistgaztisztitas
kibocsatasa folyamatos
emisszidmérd
Flistgaz flistgaz veszélyes anyag veszélyes anyagaramok( 1ug, | 287394.43 | 799257.24
csarnok tisztitas felhasznalas hulladékképzé mészhidrat)
dés szabalyozasa
recirkulacio6ja
Forgo égetés zajhatas zaj rendszeres 287375.34 | 799254.59
kemence karbantartas
Fejépiilet apritas zajhatas, diffazié zaj, levegd daral6térbdl gaz | 287362.89 | 799254.83
(vezényld, elszivas
daralo)
Bunker apritas zajhatas, diffazié zaj, levegd daral6 megfelel6 |287356.57|799251.40
(kiils6 miiszaki
daralo) allapotanak
biztositasa
Irodahaz irodai kommunalis talaj, felszin | nem értelmezhet6 | 287354.01 | 799294.69
tevékenység szennyviz, alatti viz
keletkezése,
hulladékképzddés
El6kezel6 ki és diffazié levegd egyszerre kis | 287362.55|799224.25
miihely | atcsomagolas, | (nincs folyamatos mennyiségek
el6készités expozicio) kezelése
Omlesztett tarolas diffuzié leveg6 nem értelmezheté |287341.39|799223.07
tarold (nincs folyamatos
expozicio)
Atmeneti tarolas diffazié talaj, felszin | zsomp 287338.35|799234.74
tarold (nincs folyamatos alatti viz mintavételezés,
expozicio) leveg6 kiszakaszolas
TMK karbantartds | veszélyes anyag | hulladékképzd | nem értelmezhetd |287347.04|799330.98
miihely felhasznalas dés, felszin
alatti viz
Labor hulladékok vegyszer talaj, felszin | nem értelmezheté |287334.41|799306.78
vizsgalata hasznalat alatti viz
szennyviz
képzbdés
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Erintett Monitoring/
Objektum | Tevékenység | Kornyezeti hatas | kornyezeti Biztonsagi EOV X [m] | EOVY [m]
elem intézkedés
Manipuléci | kicsomagolas | zajhatas, difftizié | talaj, felszin kiils6 daralo 287350.42 | 799249.91
0s tér alatti viz fogadoterének
leveg6 bovitése
Csapadék tarolas diffuzio talaj, felszin napi 287420.77 | 799225.76
viz alatti viz szemrevételezéssel
medence levegd a miiszaki allapot
ellendrzése,
méréssel
szennyvizvizsgalat

Az azonositott potencialis veszélyforrasok kockazatanak alacsony szinten tartdsat a Tarsasag altal
miikodtetett vallalatiranyitasi rendszer szabalyozasi dokumentumai biztositjak. Munkautasitasok
szabalyozzak kiillondsen a havaria esemény bekovetkezését el6idézd miiveleteket.

Az alabbiakban részletesen ismertetjiik a tevékenység egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat.

3.1 LEVEGO

Ebben a fejezetben a jelent6sebb leveg6kdrnyezeti hatasokat tekintjiik at. Els6sorban az alap-
EKHE vonatkoz6 el6irasainak megfelelést vizsgaljuk.

Vizsgalati térségként a targyi telephelyet és a P1 levegGterhel6 pontforrasanak kozvetlen
hatasteriiletét valasztottuk. A BO.08/KT/602-11/2018. hatarozat értelmében a levegévédelmi
hatasteriilet: SO, 1égszennyez6 esetében az égetémii P1 pontforrasa, mint kozéppont koré rajzolt
772 m sugaru kor tertilete.

3.1.1 Alapadatok, mo6dszertan

A targyi fellilvizsgalat levegévédelmi fejezetének készitésekor az alabbi (levegd)védelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

e 1995, évi LIl torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

e legutobbi médositasa: 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

e 12/1996. (VIL. 4.) KTMr. a feltilvizsgalati dokumentacid kotelezd tartalma

e 2.szadmu melléklet 3.1. leveg6-kornyezetterhelés és igénybevétel

e 29/2014. (XI. 28.) FM r. a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl ...

e 314/2005.(XI1.25.): Korm. r. a kdrnyezeti hatasvizsgalati engedélyezési eljarasrol
e 4/2002.(X.7.) KvWM rendelet a leveg6terheltségi agglomeracidk kijel61ésérol

e 4/2011. (1. 14.) VM r. a levegbterheltségi és kibocsatasi hatarértékeirol

e 6/2011.(I.14.) VM. a leveg6terheltség és forrasok kibocsatasanak vizsgalatarol
e 2019/2010 (EU) végrehajtasi hatarozata a BATC hulladékégetés meghatarozasarol

Jelen fejezethez felhasznaltuk a bekért és az lizemeltet6 altal 6sszeallitott
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e hulladékégeté EKHE hatarozatai

e hatdsagi ellendrzési jegyzékonyvek

e hatdsagi el6irasok, iizemelési feltételek

e technologiai leiras

o flistgaztisztité rendszer lizemelése

e lizemeltetési és védelmi el6irasok

e emisszio-mérési eredmények

e ECOMISSIO Kft. éves lizemeltetési jelentései

e levegdvédelmi jelentések (LAL, LM)

e lizemnapl6 bejegyzései

e vonatkoz6 technoldgiai, m{iszaki adatok
eredeti és/vagy masolati példanyait.

A tevékenységek/modositasok leveg6kornyezeti hatasat:
e alevegbkornyezeti alapallapot,
e atevékenység technoldgiai paraméterei,
e alevegbkornyezetigénybevétele,
e leveg6kornyezeti terhelések, terheltségek,
e alevegdterhelés egészségiigyi kockazata,
e hatasteruletek,
e monitoring,
e lizembiztonsag

hatarozzak meg.

Jelen fejezetben ezen tényezdket vessziik sorra.

3.1.2 A teriilet levegoémindségi allapota

A targyi Hulladékéget6 Tiszaujvaros varos déli peremén taldlhato; a 35. sz. féuttdl délre esé Gip
jelent6s mértékli zavard hatadsu ipari gazdasagi teriileten.

Tiszaujvaros varos Borsod-Abatj-Zemplén megyében. A Tiszaujvarosi jaras kdzpontja.
Miskolctél 35 kilométerre, a Sajé tiszai torkolatanal fekvé telepiilés; kozvetleniil a 35-6s fout
mellett fekszik, Mezdcsattal pedig a 3313-as ut koti dssze.

Tertlet: 4604 ha, lakosok szama: 16473 {6, lakasok szama: 7329. EOV koordinatak: 799744,
2893009. Polgarmesteri Hivatal cime: 3580 Tiszaujvaros, Bethlen G. ut 7.

Tiszaujvarosnak kedvezé foldrajzi fekvése van. A térség domborzati tipus szerint siksag és
teraszos foly6volgy. A varos Eszak-Magyarorszagon a Biikk-vidék keleti szélén, a Tisza és a Sajo
torkolata altal kozre zart teriileten fekszik. Tiszaudjvaros jol elérheté Miskolc, Debrecen és
Nyiregyhaza feldl is.

Foldrajzi tajegység besorolas: kistaj: 1.7.12. Borsodi-artér, Kkistajcsoport: Kozép-tiszai-artér,
kozéptdj: Kozép-Tiszavidék, nagytaj: Alfold.

A targyi Hulladékégetd Tiszaujvaros, 2096/1 helyrajzi szamu ingatlan; ovezeti besoroldsa a
Tiszaujvaros Képvisels-testiilete 1X/253/2011.180/UKTH. szamu rendeletével jovahagyott
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Telepiilésszerkezeti Terv valamint Szabalyozasi Terv és Helyi Epitési Szabélyzat (Hész)
el6irasainak értelmében jelent6s mértékii zavar6 hatasu ipari gazdasagi teriilet (Gip).

A targyi 2096/1 hrsz.-t telephelyen jelenleg 1 db jelentéskotelezett leveg6terhel6 forras van. Jele:
P1, megnevezése: hulladékégetd kéménye. Leveg6terhelését tobb mddszerrel ellendrzik:
- folyamatos mérés telepitett/beépitett (konténeres) méréhaldzattal
- szakaszos mérések eldirt ciklusokban kiils6 mérészervezettel
automatikus emisszié-méro rendszer (AMS) kalibracio
- hatésagi emisszid-mérések keretében.

A pontforras okozta jarulékos légszennyezettséget ill. a Hulladékéget6 levegékornyezetét nem
vizsgaltak a jelen vizsgalati id6szakban. Ugyanakkor a sokrétli emisszié-mérés adataibol
modellezéssel szamithaté a jarulékos leveg6terheltség. Ehhez ismerni kell a térség: vizsgalati
teriilet transzmisszios jellemzdit is.

//////

keretében allnak rendelkezésre.

A 2020. évi immisszids atlagos adatok (ug/m3):
e Tiszaujvaros manualis hal6zat: NO2 15,99 ug/m3 (24 6ras)
e térségi automata halozat (6ras):

LA\méroéallomas | Miskolc-Géromboly | Oszlar (hrsz. 266)
SO 9,0 6,5

CO 460 375

NO; 11,2 10,2

NOx 19,0 13,0

PM;, 25 19

CH* 15 15

LA: légszennyez6 anyag; CH: szén-hidrogének (becstlt érték)

A vizsgalati teriilet jelenlegi ALT: alap-levegéOterheltsége a regionalis és tertileti (lokalis)
hattérszennyezettség, a kozlekedési, valamint a szomszédos lizemek leveg6terheld hatasabol
tevodik 0ssze. Bazisadatként az el6bbi OLM-adatokat hasznaljuk (a 3.1.2. fejezetben).

A kornyezeti levegd, mint hatasvisel6 jelenlegi alap-allapotat
e az éghajlat (klima)
e az atszell6zési adottsagok
o alevegémindség (levegbterheltség) adataival jellemezziik.

Eghajlat (klima)

A feliilvizsgalati teriilet az 1.7.12. Borsodi-artér kistajon talalhaté. Eghajlata mérsékelten meleg-
szaraz. Az uralkodd szélirany észak-kelet/dél-nyugat, az atlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s
feletti. Az éghajlatvaltozas ezt a régidt is érinti.
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A sokévi atlagos meteorologiai jellemz&k (az OMSZ adatai alapjan):
Tiszaujvaros éghajlatat Miskolc meteorolégiai adataival jellemezziik. Adatforras
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag eghajlata/varosok jellemzoi/Miskolc

A varos sokévi atlagos havi kozéphdmérsékleteit tekintve a leghidegebb hdénap a januar,
legmelegebb a julius. Az évi kozepes hdingas 22,1 °C. Az évi atlagos felh6boritottsag 60% kortili.
Az atlagos évi csapadékosszege 533 mm, ami jellegzetes évi menetet mutat, a nydri félév
csapadékosabb, mig a téli félév szarazabb. A legkevesebb csapadék januar-februarban hullik, a
legcsapadékosabb hdnap a janius.

A napsiitéses 6rak éves 0sszege atlagosan 1800 6ra, de évenként nagy valtozékonysagot mutat.
Megfigyelhet6 a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyari honapokban van a maximuma (havi
230-250 6ra), mig november-januar idészakban a minimuma (havi 40-60 6ra).

A nyari napok (Tmax = 25 °C) éves szdma 70 nap. A hdségnapok (Tmax = 30 °C) éves szama 15
nap. Forré nap (Tmax = 35 °C) atlagosan kétévente 1 nap. A fagyos napok (Tmin < 0 °C) éves szdma
105 nap. A téli napok (Tmax < 0 °C) éves szama 30 nap. A zord napok (Tmin < -10 °C) éves szama
10 nap.

hoénap 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 11. | 12.
Tmax. (°C) 06 |37 |98 |155|208 238|257 257|207 |143 |64 |17
Tatlag (°C) -20 |01 |50 |103| 155|184 |20,1|198 |154 |97 |36 |-0,6
Tmin. (°C) -45 |-30 |11 |60 | 10,6 | 13,5| 152 | 14,7 10,8 |59 |08 |-2,7
csp* (mm) 19 23 25 | 46 60 82 66 61 46 40 38 | 27
napsiités (h) | 50 82 136 | 176 | 228 | 229 | 248 | 243 | 175 | 133 | 57 | 40

T: leveg6-h6mérséklet (°C); csp: csapadék (mm). Mindegyik jellemzdének napi, évszakos ciklusa
van.

Az éghajlatot alakitd tényez6k a napsugdrzas, a napsiités idétartama, a borultsdg, a kod, a
légnyomas, a szél, a h6mérséklet és a csapadék. Miskolc h6mérsékleti- és csapadék adatai szerint
Tiszaujvaros id6jarasa is melegszik és a széls6séges allapotok gyakoribbak.

A szimulaci6é-archivumban Tlszau]varosra regebb1 1d0]ara51 szimulacidkat talalni:

orszag 714697
Egy jellegzetes (aprilisi) hénapra vonatkoz6 meteoroldgiai jellemzdk:

A Natér adatbazisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) Tiszaujvaros néhany klima-
jellemzéje:

1°C-ra vonatkozdé napi tébblethalalozas 2005-2014 (%) 4,08
héhullamos napok tobbleth6mérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,6
kiiszobhdmérséklet 2005-2014 (°C) 24,68
megbizhatdsagi kategoria kistérségi szinten 2 kozepes
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Tiszadjvaros 2021-04-01 - 2021-04-30
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ariditasi index az 1961-1990 0,75-0,8
a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szdma az 1971-2000 (napok szama) | 0 +0,5
atlagos tavaszi csapadékintenzitds az 1971-2000 55-6,0
atlagos nyari csapadékintenzitds az 1971-2000 (mm/nap) 6,5-7
atlagos évi csapadékosszeg az 1971-2000 (mm) 500-525
globalsugarzas az 1961-1990 (M]/m?) 4600 - 4700
a forr6 napok szama az 1971-2000 (napok szama) 0,4-0,6
a h6ségriadds napok szdma az 1971-2000 (napok szama) 4-5
a tavaszi fagyos napok szama az 1971-2000 (napok szama) 14 - 16
klimatikus vizmérleg az 1971-2000 (mm) -175--150
Magyarorszag atlaghémérséklete az 1971-2000(°C) 10-11
potencialis evapotranszspiracié az 1971-2000 (mm) 660 - 680

Az éghajlati jellemz6k koziil a széladatok dontéen befolyasoljak a kibocsatott levegbterheld
anyagok terjedését és felhigulasat. Az ariditasi index 1,17.

A tertiiletre vonatkozé széljellemzdket térségi adatokkal jellemezhetjiik:

) G u S p p*
N 19,1 1,9 4,449 |0,370 |0,331
NNE 51 2,6 5204 |0,326 |0,304
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NE 6,5 2,6 15399 |0,313 |0,297
ENE 3,4 2,0 5471 |0,308 |0,294
E 4,7 1,7 15,397 (0,313 |0,297
ESE 6,0 1,7 15,322 /0,318 |0,300
SE 8,8 19 |5111 (0,332 |0,308
SSE 4,2 2,1 5016 |0,338 |0,311
S 4,2 2,3 5132 |0,330 |0,307

SSW 2,5 2,5 [5,233 10,324 |0,303
SW 2,4 2,6 5348 |0,316 |0,299
WSW | 2,2 2,5 [5370 |0,315 |0,298
W 3,8 2,8 |5537 10,303 |0,292
WNW 4,0 3,2 5396 |0,313 |0,297
NW 7,7 2,0 4,606 |0,362 |0,325
NNW 154 |19 |4,160 |0,385 |0,340
atlag 100,0 |2,1 |4,900 |0,345 |0,315
0: szélirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); S: Szepesi-stabilitasi index; p: stabilitasi
szélkitevd; p1l: szélexponens.

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteorolégiai jellemzdit: ® szélirany: N (E); G gyakorisag:
19,1 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitasi szélkitevs: 0,370; p* szélexponens: 0,331; z0
érdesség: 1,2 m.

A telephely dtszell6zése

A Hulladékégeté Tiszaujvaros MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén, az ipartelep K-i hatdran
helyezkedik el, kozvetlen szomszédos létesitmények (tevékenységek):

- REMAT Zrt. (hulladékhasznositas)

- TBG Beton lizem (beton el6allitas)

- MOL Petrolkémia Zrt. (szennyviztisztitas)

- TVK Automatika Kft. (szabalyozas, vezérlés)

- Orszak Borsod Kft.( eszkoztarolas)

A jelenlegi atszell6zést északnyugat-délkelet iranybdl az el6bbi létesitmények technoldgiai és
{izemi épitményei, miiszaki létesitményei kissé korlatozzdk. Az E-K-DK irdnyban talalhaté
mezbgazdasagi teriiletek és a 3313. sz. kozut forgalma segiti a fellilvizsgalati teriilet atszell§zését.
A teriiletek levegGterhelése kedvezd atszell6zés esetén nem okoz tartés levegl-terheltséget. A
feliilvizsgalati/vizsgalati teriilet kornyezetében taladlhatdé mezdgazdasagi- és zold-teriiletek
el6segitik az atszell6zést és csokkentik a leveg6terheltséget.

A Hulladékégeté miikodése nem, illetve alig mddositja a klimatikus és atszell6zési viszonyokat.
Ebbdl a szempontbdl a tervezett médositasok kornyezeti hatdsa semleges.

Levegémindség (levegdterheltség)

A vizsgalati teriilet l1égkorének mindségét a levegékornyezet szennyezettségével: a leveg6terheld

s sz
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A feliilvizsgalati teriileten csak NO; légszennyez6 anyagra van manudlis levegGterheltség mérés:
ismeretlen a leveg6terheltség id6- és térbeni eloszlasa. Ezért az alap-levegéterheltséget becsiiljiik
a térségi emisszio-mérlegek ill. az OLM automata méréallomasok mért immissziés adatai alapjan.

A levegbterheltségek szamitasdhoz el kell donteni a levegSterheld anyagok korét, meg kell
hatarozni a vizsgalati tertletet és az alap-leveg6terheltségeket.

A Hulladékégetd dominans levegbterhelésére tekintettel az alap-leveg6terheltséget a jellegzetes
LA: légszennyez6 anyagokra vizsgaljuk:

LA megnevezése
SO, kén-dioxid
Cco szén-monoxid

NO; nitrogén-dioxid

NOx nitrogén-oxidok*

PM Osszes szilard anyag*

*: biztonsagi megfontolasbdl az NOx és PM kibocsatast NO; és PM1o anyagként értelmezziik.
(NO2: nitrogén-dioxid; PM1o: szall6 por).

A hulladékégetés specidlis 1égszennyezd anyagai*:

LA megnevezése

TOC szerves anyagok (C-ben)

HCI s6sav

HF hidrogén-fluorid

NF* nehézfémek

PCDD/F | dioxinok és furanok (PCDD/PCDF

*: NF nehézfémek:
LA | megnevezése

Cd Kadmium és vegyliletei kadmiumban kifejezve (Cd)

Tl Tallium és vegyiiletei talliumban kifejezve (TI)

Hg Higany és vegyliletei higanyban kifejezve (Hg)

Sb Antimon és vegyiiletei antimonban kifejezve (Sb)

As Arzén és vegyiiletei arzénban kifejezve (As)

Pb Olom és vegyiiletei 6lomban kifejezve (Pb)

Cr Krém és vegyiiletei krémban kifejezve (Cr)

Co Kobalt és vegyiiletei kobaltban kifejezve (Co)

Cu Réz és vegyliletei rézben kifejezve (Cu)

Mn | Mangan és vegyliletei manganban kifejezve (Mn)

Ni Nikkel és vegyiiletei nikkelben kifejezve (Ni)

\Y Vanadium és vegyiiletei vanadiumban kifejezve (V)
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Az NF csoportjat (hatarérték szempontjabdl) harom részre tagoljak: (Cd+TI), Hg és egyéb: eNF
komponensek.

*:29/2014. (XI. 28.) FM rendelet értelmében. A PCDD/F: dibenzo-p-dioxinokra és CDF: dibenzo-
furanok jellegzetes 17 db vegyiiletét a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 1. melléklete sorolja.

Megjegyezziik, hogy kissé eltéréen értelmezi és jeloli a légszennyez6 anyagok korét az OKIR
adatbazis ill. a BAT-AEL. Utébbi mas 1égszennyezd anyagokat is nevesit:

jele megnevezés

Dioxin jellegli PCB-k olyan PCB-k, amelyek az Egészségiligyi Vilagszervezet (WHO) szerint a
2,3,7,8-as szénatomokon helyettesitett PCDD-hez/PCDF-hez hasonl6
toxicitast mutatnak.

N.0 dinitrogén-oxid (nitrat-oxid).

NH3 ammonia

PBDD/F polibrémozott dibenzo-p-dioxinok és -furanok

PCB-k poliklérozott bifenilek

TVOC Osszes illékony szerves vegyiilet C-ben kifejezve (a leveg6ben).

Zn cink és vegyiiletei mennyiségének dsszege Zn-ben kifejezve

Mérési adatok hidnyaban az alap-levegGterheltséget (tényezdit) emisszid-adatok felhasznalasaval
tertileti forrasokra vonatkozo transzmisszids képletekkel szamitjuk.

A Hulladékégetd kozvetlen hatastertiletén talalhatod jelentéskotelezett telepek levegdterhelése
(lokalis) a http://okirkvvm.hu/lair adatbazisb6l nyerheté. A tertileti forrasra vonatkozod
C=Epm*31,5%*50/(u*A) képlet alkalmazasaval szadmithaté a levegbterhelése altal okozott
jarulékos leveg6terheltség.

Alap-levegdterheltségek

Az emisszi6-mérlegek adatainak felhasznalasaval és a széliranyok alapjan elméleti iton szamitott
alap-levegdterheltség (ALT) a feliilvizsgalati teriilet leveg6kornyezetében:

LA ALT (ug/m3) | HE; (ug/m3) | T (%)
SO, 7,1 250 97,2
CcoO 382 10000 96,2
NO; 9,8 100 90,2
NOx 14,5 200 92,7
PMio 20,1 50* 59,9
TOC 13,8 -- --

ALT: alap-levegéterheltség (ug/m3); HE1: 6ras hatarérték (ug/m3); T: terhelhetdség (%);
*: 24 6ras hatarérték.

Az el6bbi tablazat szerint a kornyezeti levegd terhelhet6ségi tartalékkal rendelkezik.
(Terhelhet6ség: a leveg6terheltségi hatarérték és az alap levegbterheltség kiillonbsége).
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A specialis légszennyezd anyagok alapterhelése (emisszios adatok nélkil) nem szamithat6.
Biztonsagi megfontolasbol feltételezziik, hogy ezen anyagokra vonatkozo T: terhelhetéség 90,0 %.

Tertileti besorolds, hatdrértékek

A vizsgalati teriilet a tobbszorésen mddositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet
értelmében a 8. leveglterheltségi zoéndba tartozik. A fontosabb leveg6terhelé6 anyagok
zonacsoport tipusjelei:

LA zonacsoport | FVK* AVK* megjegyzés
SO; F 75 (12) 50 (8) 24 oras

NO, |C 70/32 (24) |50/26 (19,5) |24 6ras/éves
CO D 3500 2500 8 oras

PMiyy |B 35/28 25/20 24 6ras/éves

*:1ug/ms3; (.): 0kologiai

FVK: Fels6 vizsgalati kiiszobérték; AVK: Alsé vizsgalati kiiszobérték

B csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart, célértéket
meghaladja.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarérték, célérték
kozott van.

E csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltség egy vagy tobb levegbterhel anyag tekintetében a
felso és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

Aleveglterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete;
az alsé és felso vizsgalati kiiszobértékek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az egészségiigyi levegiterheltségi hatdrértékek (ug/m3):

LA oras 24 oras éves
SO, 250(24) | 125(3) 50
Cco 10000 5000* 3000
NO, 100 (18) | 85 40
PMio -- 50 (35) 40

(): tullépések megengedhetd szama db/év; *: napi 8 6ras mozgé atlag
3.1.3 A Hulladékégeto levegékornyezeti szemponti miikodése

A targyi Hulladékéget6 egy kozponti technoldgiat alkalmaz: hulladékégetést. A hulladékégetés
leveg6kornyezeti, energetikai jellemzdit a 2.4. fejezetben ismertettiik.
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Miikodési feltételek

Egy hulladékégetd leveg6kornyezeti hatasa sok paramétertdl fiigg. A sokféle feltétel kozil a
vonatkozdé EU /hazai jogszabalyokon alapul6 alap-EKHE el6irasai dominalnak.

A vizsgalat id6szakaban készitett karelharitasi terv, kornyezetiranyitasi és mindségiligyi rendszer
és kezelési utasitas is figyelembe veszi. A targyi hulladékéget6 a BATC: BAT-kovetkeztetések
szerinti lizemeltetése is biztositja az optimalis kdrnyezetterhelést és energiagazdalkodast ill. az
eléirasoknak megfelelést.

A miikodési feltételek dominans célja a leveg6terhelés minimalizalasa ill. optimalizalasa.

A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékéget6 miivek iizemeltetés feltételein tul a kibocsatasi
hatarértékeket is eldirja; részletezi a terhelés mérésének és értékelésének szempontjait.

Az alap-EKHE és a B0.08/KT/602-11/2018 hatarozat el6irja a technolédgiai feltételeket és
kibocsatasi hatarértékeket.

Levegétisztasdg-védelmi kibocsdtdsi hatdrértékek (mg/m3):

LA NA |A B
S0, 50 |200 |50
NOx 400 | 400 | 200
HCl 10 |60 |10
HF 1 4 2
PMi 10 |30 |10
TOC 10 |20 |10

NA: napi atlag; féléras atlag A: 100 %, B: 97 %.

A szén-monoxid (CO) kibocsdtdsdra vonatkozo hatdrértékek:

szén-monoxid (CO) | mg/Nm3

napi atlagérték 50
féloras atlagérték 100
tizperces atlagérték 150

A nem folyamatosan mért légszennyezd anyagokra vonatkozé EH: kibocsatasi hatarértékek:

LA EH (mg/m3)
Cd + TI 0,05

Hg 0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5
dioxinok és furanok 0,1*

*:ng/m3

A kibocsatasi hatarértékek szaraz flistgazra, 273 K hémérsékletre, 101,3 kPa nyomasra és 11%
oxigén tartalomra vonatkoznak.

93




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

A targyi HulladékégetSben egyidejlileg elégethetd veszélyes hulladék jellemz6it kordbban
ismertettiik. Meghatarozhaté a forgédobos kemencébe, utéégetd kamraba, h6hasznosité kazanba
feladhaté szilard/folyékony/gaz hulladékok mennyisége és mindsége (pl. fiit6érték, halogén-
tartalom).

A feladas iiteme, mértéke soran figyelembe veszik a hulladékégetd egységeinek allapotat (pl.
hémérsékletét).

Az el6irt/specidlis feltételek: sziikséges technoldgiai (miiszaki és ilizemeltetési) feltételek
teljestilését ill. a rendkiviili eltéréseket tizemnaplozzak.

Az engedélyezésre vonatkozd sajatos szabalyok koziil kiemeljiik a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
6.§ (2) pontjat, amely a jelen vizsgalati id6szakban teljestilt:
- megfeleld tartozkodasi id6 (2 s) és hdmérséklet (850/1100 °C)
- automatikus lizem{ tdmaszté ég6 alkalmazasa (megfeleld tiizel6anyaggal)
- hulladékéget6 automatikus rendszerrel ellatott (reteszelési feltételek).
Tovdbbi feltételek is teljestilnek:
- leveg6terhelés nem haladhatja meg a kibocsatasi hatarértékeket (9.§ 1.)
- automatikusan méro és dokumentald késziilékek miikodése (14.§ 1.)
- kalibraciota 6/2011. (1. 14.) VM rendeletben el6irtaknak megfeleléen elvégeztetik
- id6szakos méréseket végeztetnek a 2. melléklet szerint (14.§ 4.)
- folyamatosan mérik és rogzitik az el6irt miikodési paramétereket (15.§ 1b.)
- valamennyi ellen6rzési eredményt taroljak és feldolgozzak (17.§)

Az FM rendeletbdl idézett iizemeltetési kovetelmények keretet biztositottak az EKHE
engedélyekben el6irt hatdsagi feltételekhez.

A jogi és hatdsagi feltételeken tuil engedélyes a BATC (BAT-kovetkeztetés) szempontjait is
figyelembe veszi.

//////

EN ISO 14001:2015) és munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszere (MSZ ISO
45001:2018).

Az lizemeltetdi utasitasok és technoldgia/miiveleti el6irasok korét a 2.2 1. fejezetben tekintettiik
at. A leveg6védelmi szempontok igazodnak a jogszabalyi/hatosagi kovetelmények teljesitéséhez.

A Hulladékégeté technoldgiai vizsgdlata

Jelen KFV specialis szempontokat is tartalmaz:
- aHulladékéget6 2017-2021. izemeltetése
- leveg6-hasznalat és terhelések
- felujitasok, miiszaki valtozasok
- miikodtetési szabalyozas és ellen6rzés
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El6bbiekre tekintettel el6szor attekintjiik a jelen feliilvizsgalati id6szak: 2017-2021. év miikodési
és levegoterhelési jellemzdbit. Sorra vessziik az EKHE hatdrozatokban el6irt levegévédelmi
feltételek teljesitését.

A Hulladékégeté 2017-2021. iizemeltetése

A Hulladékégetd tevékenysége:
- veszélyes hulladékok artalmatlanitasa 10 t/nap kapacitason felil* (NOSE-P 109.03)
- veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa (TEAOR: 38.21)
- SNAP 2 kéd: 0902

*1a2314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerint.

A Hulladékégetd (telep) kozponti berendezése a forgddobos kemence és utdégetd egység,
valamint a hozza csatlakoz6 fiistgaz tisztitdé rendszer, feladata az engedélyezett veszélyes
hulladékok termikus artalmatlanitasa.

A jelen feliilvizsgalati id6szakban az éget§ berendezés az alap-EKHE szerinti miiszaki
adottsagokkal miikodott. A technoldgiai elemek KFVD-2017. dokumentumban részletezett
funkcidjat, technolégiai szerepét nem ismételjik meg: valtozatlan. Ugyanakkor rdviden
ismertetjiik a Hulladékéget6 dominans égetd rendszerének miiszaki jellemzdit.

Az égetémi funkcionalisan 6nallé egységei:
- kombinalt égék
- forgédobos kemence
- utoégetd kamra
- hd&hasznosit6 kazan
- salak és hamukihordo rendszer
- flistgaztisztito berendezés
- kémény
- PLCvezérel6
- Hartmann and Braun Digimatic DCS (Digital Control System)

Forgdédobos kemence paraméterei:
- tipus: CERM-PHEBUS FRCD 600
- lizeme: folyamatos, forgddobos
- forgdédob mérete: @ 1,93 m, hossz: 10 m
- fordulatszam: 0,5 ford/perc
- ég6k (1-1 db): gazégd, festék/vizbeporlaszt6 /paszta-landzsa, hulladékgaz égb
- tiizeléanyag/hulladék tipusok: foldgaz, olddszerkeverék, kombinalt, festékhulladék
- égethet6 veszélyes hulladékok mennyisége: 12.288 t/év
- Uzemido6: folyamatos, 24 h/nap (2x12 6ras miiszak).

Utéégetd kamra paraméterei:
- tliztér hasznos térfogata: 58 m3
- ég6kszama: 2 db
- reteszelési héfok: min. 850 °C
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Hdéhasznositoé kazdn paraméterei:
- Gyarto: THYSEN HENSCHEL KASSEL
- Gyartas éve: 1996
- Beépités éve: 1996
- Tipus: AK/RD 8000
- Gyariszam: 4937
- Teljesitmény: maximalis 8 t/h g6z, izemi 6,7 +/- 0,3 t/h g6z
- G6zhofok: 250+20 C, gbznyomads 16 +/- 0,5 bar

Fiistgdztisztitds fo egységei (és azok funkcidja):

- kvencselés, savas komponenst mentesité kondicionalé torony (lagoldatos)

- reaktor (mészhidrat és aktivszén-adagolas - HCI, SO; és dioxin- furan-mentesités)
- zsdkos porsziir6* (porlevalasztas)

- adszorber** (PCDD/PCDF, toxikus szerves vegytletek (PCB, PAH), toxikus fémek)
- fiistgdzventilator (fiistgazelszivas)

- ligos mosé (HCIL SOz, NOx kibocsatas csokkentés)

*: Zsdkos porsziiré adatai:

- tipusa; 63 AT 00 (Echeuch)

- szirofelilet: 420 m?2

- szlir6zsakok szama: 240 db teflon sz{ir6zsak
**. Sorbalit 35 toltet

Fiistgdz ventildtor adatai:
- tipusa KD-U500-HE 29 (Echeuch)
- légszallitasi teljesitmény 25 900 m3/h
- statikus nyomas 8,4 Pa
- fiistgaz h6fok 150-160 °C
- motor adatok: teljesitmény: 132 kW (Siemens)

Kémény adatai:
- EOV koordinatai: X 287419; Y 799253
- bels6 atmérdje: 1000 mm
- magassaga: 40 m
- Kkilép6 hémérséklet; kb.60 °C

Monitoring-rendszer részei:
- kibocsatas monitoring
- folyamat-monitoring:
o szamitogépes folyamat-irdnyité rendszer (égetés- fiistgaztisztitas)
= forgodobos kemence: tiiztér hémérséklete, nyomas
= ut6égetd kamra: h6mérséklet, 02/CO; koncentracid
= fiistgaz: O, koncentracid, nyomas, hdmérséklet
o Kkézi folyamatiranyitas-ellendrzés
- hatas-monitoring
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o figyel6kutak
o diffaz taroléhelyek/tartalyok

Ezen és mas (kiszolgald, monitoring) technikai elemek miiszaki és funkciondlis jellemzdit jelen
dokumentum 5. fejezete részletezi.

A hulladékégetés technoldgiai sémajat az. 1. fejezetben szemléltettiik. A technolégiai dbra nem
jeloli a retesz/szabalyozasi koroket.

Emisszios reteszfeltételek: letiltja a hulladékfeladast, ha
- atlztér hdmérséklet 850 °C és 1100 °C alatti vagy visszaesik
- avéggaz 0, tartalma 19 tf% feletti
- barmely AMS komponensre féléras hatarérték tullépés van (10 perc utan).

Ezen reteszfeltételek hianyat/tallépését hang/fény-jelzéssel jelzi a PLC rendszer. Az operator
azonnal beavatkozik és naplofeljegyzést is készit.

Az égetési technoldgia tovabbra is mint rendszer iizemel: elemek, szerkezetek, folyamatok,
kapcsolatok. Tartozéka a kiszolgalo rendszerek.

Els6 megkozelitésben a hulladékégeté mint ,sotét doboz” (black box) tekinthet6. Dominans
jellemz6i a bemend- és kimend anyag/energia dramok. Optimalizdldsa rendszerdinamikai
jellemzdk (pl. atviteli fliggvény) alapjan torténhet. Vezérld rendszer: PLC.

A hulladékéget6 rendszer zavartalan miikodése biztositja a
- rugalmas/valtozatos hulladék feladast és égetést
- energiatakarékos, optimalis lizemet
- (hatosagi) feltételek teljestilését
- havaria gyors kezelését/elharitasat
- dolgozdi elhivatottsagot/rutint.

A jelen feliilvizsgdalati id6szakban a targyi Hulladékéget6é un. 2. sz. hulladéktaroléjaban 2020.
marcius 12-én 18:35 koriil tiiz keletkezett. Bar néhany o6ra alatt sikertlt a tiizet megfékezni, a
tarolé hasznalhatatlanna valt; az anyagi kar jelentds lett. A Megyei Katasztréfavédelem méro-
kocsija folyamatosan tobb helyszinen légtérelemzést végzett. A mért 1égszennyezettségek sehol
sem haladtdk meg az egészségiigyi hatarértékeket. Az engedélyes a biztonsagi jelentését
modositotta.. A havaria esemény az éget6rendszeren Kkiviil tortént, az égetérendszer nem
karosodott.

Az ECOMISSIO Kft. LE-784/2020. sz. tajékoztato levele szerint: ,2.-es szdmu fedett, oldalt nyitott
hulladék taroléban a hirtelen meleg id6jaras hatasara egy valoszintileg tultoltott festékhabos
fémhordé meghasadt. Ezek a festékhabok szerves olddszert is tartalmaznak, altalaban a
fokozottan tlizveszélyes és konnyen parolgd észter tipusu etil-acetatot, vagy metil-acetatot. A
kiszivarg6 olddszeres festékhab a kozelében elhelyezett szennyezett aktiv szénnel taldlkozva, a
festékhabos hord6 spontan gyulladasat, és az aktiv szén felizzasat okozhatta.” Ez a (és LE-
1115/2020. sz.) levél a kar- és a kdrmentesités jellemz6irdl is tdjékoztatta a tertiletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésagot. A hatdsdg a karmentesitéssel kapcsolatos intézkedési terv
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teljesitését elfogadta BO/32/01838-2/2020. sz. levelével, ill. aBO/32/00738-4/2020. végzésével
a kapcsolatos kozigazgatasi eljarast megsziintette.

Az alap- és médositott EKHE hatarozatokban el6irt levegévédelmi feltételek a jelen feliil-vizsgalati
id6szakban teljesiiltek. A vonatkozé belsd szabalyzatokat ezek figyelembe vételével megujitottak.

1. A hulladékok beszallitasat és a telepen torténd mozgatasat legalabb stage IV. kategoriaju
motorokkal iizemeld jarmiivekkel és munkagépekkel végezték.

2. Az illékony hulladékokat zart edényekben, tartalyokban szallitottak, fogadtak. A blizterhelés,
VOC kibocsatas és kiporzas minimalis; lokdlisan is elhanyagolhatd volt. Kézi miiszerekkel
rendszeresen ellendrizték az esetleges diffiiz leveg6terhelést.

3. A hulladék adagolasat csak a kemence normadl iizemviteli allapotdban kezdték; ezt retesz-
feltételek biztositottak.

4. A tranziens lizemelési (inditas/leallas) szakaszban csak foldgaz tiizelésii égbket lizemel-tettek.
5. A hulladékégetd kéménye (P1 forras) emisszidja nem lépte tul az el6irt technolégiai kibocsatasi
hatarértékeket; ez folyamatos és id6szakos emisszid-méréssel igazolhato.

- a napi atlagértékek egyike sem lépte tul az el6irt napi atlagértékeket

- a féloras atlagértékek is kisebbek voltak a kibocsatasi hatarértékeknél

6. A dioxinok és furdnok idészakosan mért atlagértéke sem lépte tul a hatarértékeket.

7. A folyamatos/szakaszos kibocsatas monitoring sordn mérték a fiistgaz 0, (és nedvesség)
tartalmat is; a térfogataramokat és koncentraciokat az el6irt allapotra vonatkoztattak.

8. A hulladék égetése soran zavartalanul miikodd reteszfeltételekkel biztositottdk, hogy az
éget6kemencében és az utdégetdbben megfeleld legyen a fiistgdz hémérséklete és tartdzkodasi
ideje.

9. Az égetérendszer beépitett reteszelemei és az elektronikus méré/riasztd/kijelzd
megakadalyoztdk a hulladék beadagoldsat kedvezétlen flistgaz homérsékletek és nyomasok
esetén. Jelzett miikodési zavar/riasztas esetén a hulladékfeladast szlineteltették.

10. Az izemeltetési biztonsag érdekében Kkettds mérdrendszert alkalmaztak; egyiittes
meghibasodasuk kis valdszinliségli. A jelen KFV id6szakdban nem tortént miiszerhiba miatti
bejelentés. A kiépitett adathal6zat lehet6vé teszi az on-line miikddés megtekintését.

11. A mérdérendszereket rendszeresen kalibraltattak és szervizeltették.

12. A méroérendszerek ellenérzd kalibralasat akkreditalt mérdészervezettel végeztették. Az
aktualis mérés idépontjarol a kornyezetvédelmi hatdsagot tajékoztattak.

13. A beépitett folyamatos emisszié mérd miiszerek kalibralasat legalabb évente ill. szervizelést
kovetden végeztették; errdl a kornyezetvédelmi hatésagot tajékoztattak.

14. A folyamatos méréberendezés meghibasodasa nem tortént; ebbdl szarmazé lizemzavar nem
volt. A kezelési utasitasok tiltjak ilyen tipust lizemzavar esetén a hulladék adagolasat.

15. Abeépitett retesz/riaszto-rendszer a féloras kibocsatasi hatarértékek tullépése esetén leallitja
az adagolast és égetést. Ilyen tipusu ledllitds Osszesitett ideje nem haladta meg a 60 6ra/év
feltételértéket.

16. A rendelkezésiinkre bocsatott mérési adatsor feldolgozasakor figyelembe vettilk az
atlagértékek képzésének kovetelményeit:

- legfeljebb 5 féloras atlagérték kertilhet kihagyasra karbantartas

- legfeljebb 6 féloras atlagérték keriilhet kihagyasra kalibralas miatt.

17. Az lizemeltet/engedélyes biztositotta a folyamatos mérérendszerei miikod6képességét.
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18. A folyamatos emisszié-mér6 rendszer altal mért napi atlag értékeit kiértékelve, havonta,
elektronikus tton megkiildte a kornyezetvédelmi hatdsag részére.

19. A beépitett folyamatos mérémiiszerek litemezett feliilvizsgalata megtortént.

20. Az adszorbernél az elkeriil6 vezetéket csak a karbantartas ill. toltetcsere idején hasznaltak.
21. Az adszorber elkeriil6 vezetékébe épitett pillangdszelepek zart allapotat biztositottak.

22. A dioxin adszorber elkeriild vezeték hasznalatar6l a kornyezetvédelmi hatésagot irasban
értesitették.

23. A hulladékéget6bdl kikeriilé por formdaju szildrd hulladékot (pl. salak, hamu, filterpor)
veszélyes hulladékként kezelték és big-bag zsakokban gyiijtotték.

24. A keletkezett salak Kiporzasa nem volt tapasztalhaté.

27. A bekovetkezd valtozasokat levegbtisztasadg-védelmi valtozas-bejelentd (LAL) lapon
jelentették.

Az engedélyes tobb intézkedést hajtott végre (ligos moso beépitése, 2 folyamatos mérd-rendszer
beépitése) a s6sav kibocsatas csokkentése és a kibocsatas ellen6rzésére szolgalé mérdérendszer
biztonsaganak novelése érdekében.
Erre tekintettel a kornyezetvédelmi hatdsag

- abevitt hulladék halogéntartalmara vonatkozo el6irasat torolte

- adioxin kibocsatas mérésekor magas halogéntartalmu hulladék égetését irta el6

- kérte a féloras adatok helyett az on-line adatok hozzaférését

- aNOx kibocsatasi hatarérték napi atlagat 400 mg/ms3 értékre novelte

- engedélyezte a mobil /diffiz kibocsatasi monitoring rendszer modositasat

- el6irta a BAT-kovetkeztetés vizsgalatat (kihirdetése utan legkésébb 4 éven beliil).

Osszesitve megallapithatd, hogy az engedélyes teljesitette a 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben és
az egységes kornyezethaszndlati engedélyekben el6irt technikai, tizemeltetési és mérési
feltételeket/kotelezettségeket.

Ajelen KFV id6szakaban a hulladékégetd rendeltetésszertien miikodott.

Az anyag- és energiadramok legfontosabb jellemzdit az ECOMISSIO Kft. éves hatosagi jelentései
alapjan a 2.1.2. fejezetben 6sszesitettiik

A targyi Hulladékéget6 tevékenységével kapcsolatban lakossagi/hatdsagi panasz nem érkezett.

Bemend anyagok, energiadk ill. a kimend anyagok, energidk mennyiségeit a 2.1.2. fejezetben
kozoltiik. Ezek felhasznalasaval fajlagos leveg6terhelési adatok képezhetdk.

Emisszié (levegdterhelés)

A targyi Hulladékégetd égetdmili és kisegitd rendszereinek lizemelésekor tovabbra is egy
jelentéskotelezett pontforras: P1 hulladékéget6 kéménye okoz dominans leveg6terhelést.

A hulladékot beszallité jarmiivek és a hulladék kezelését (tarolasat, apritasat, mozgatasat,
elokezelést, adagolasat) végzd technika diffuz levegbterhelés lokdlis és (a P1 forras

levegbterheléséhez viszonyitva) elhanyagolhatd.

Erre tekintettel a dominans P1 forras leveg6terhelését vizsgaljuk.
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A P1 forras leveg6terhelését kétféle modon vizsgaltak jelen KFV id6szakban:

- sajat mérés alapjan (beépitett folyamatos mérdérendszerekkel)
- kiilsé mérések alapjan (ellen6rzé és kalibralé idészakos mérésekkel).

AMS sajat mérés alapjdn:

LA kodja | /év [2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
CO 2 kg |342,36 433,3 1090,1 969,83 847,31
CO, 999 t 6041,24 10302,6 12533,11 |13797,44 |15606,82
NOx 3 kg |14374,41 |19212,68 |18834,57 |2046555 |24171,66
SO 1 kg |589,62 557,33 993,62 1272,63 1305,79
PM 7 kg |7,43 19,33 26,48 76,08 160,76
TOC 980 kg |56,47 187,66 281,25 162,72 102,14
HCl 16 kg |224,08 125,64 165,26 172,41 164,82
HF 584 kg [4,76 4,03 9,24 12,93 13,93
PCDD/F 930 mg |3,81 2,17 0,81 1,78 2,23

Hg 51 kg |3,49 0,29 3,7 3,43 3,13
CdésTl |975 kg 10,36 0,48 0,62 1,29 1,04

eNF 978 kg |3,57 6,77 36,03 9,57 8,84

LA: 1égszennyez6 anyag; kddja: OKIR értelmében; eNF: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V.
Jelenleg hazankban a CO; nem légszennyezd anyag (de UHG).

Az el6bbi adatokat a sajat mérérendszer idésordanak atlaga szerint kozoltiik. A részleteket az
ECOMISSIO Kft. éves LM-adatszolgaltatas havonkénti adatai tartalmazzak.

7.szamu melléklet LM jelentett adatai 2019
OKIR/LAIR adatbdzis alapjan:

Az évenkénti LM-adatszolgdltatas adataib6l az OKIR/LAIR adatbazis programja Osszesitett
terheléseket general. Ezek az adatok elérhet6k a http://web.okir.hu/sse/?group=KAR weblapon.

LA kodja | /év | 2017. 2018. 2019. 2020. | 2021.*
CO 2 kg 311 439 1003 1080
NOx 3 kg | 14510 19489 18165 21304
SO; 1 kg 698 582 1002 1323
PM 7 kg 8 16 22 26
TOC 980 | kg 51 190 284 293
HCI 16 kg 245 124 166 176
HF 584 | kg 5 4 10 13
PCDD/F | 930 | kg -- 0 0
Hg 51 kg -- 0 3
CdésTl | 975 | kg -- 0 1
eNF 978 | kg -- 0 11
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*: még feldolgozatlan adatok. Megemlitjiik, hogy az OKIR a PCDD/F emissziot is kg/év értékben
kozli.

Megfigyelhetd, hogy a kétféle dsszesitett éves kibocsatasok kozel megegyeznek.

Domindns légszennyez6 anyag: NOx, nem csak az E: éves kibocsatasok, de a max E/T ardny miatt
is. (Feltételezziik, hogy az NOx teljes mértékben és azonnali (prompt) NO- terheltséget okoz.)

Aleveg6terhelés pontosithato ill. tobb szempont szerint értékelhet6 a technolégia elektronikusan
rogzitett lzemelési és kibocsatasi jellemz6inek, mint id6sornak a vizsgalataval. Az id6sor
statisztikai feldolgozasaval meghatarozhat6é az adott paraméter trendje, szezondlis és ciklikus
valtozasa. Az egyes paraméterek korrelacioja is vizsgalhatd.

Az égetett hulladék és az égetési koriilmények valtozatossdga miatt az idésorok un. fehér-zaja
dominal: az el6bbi vizsgalatokat nem végeztiik el.

Hagyomanyos statisztikai elemzést alkalmaztunk a domindns 1égszennyezés: NOx terhelésre,
melyet a 8. mellékletben kozoltiink.

8. szamu melléklet AMS mérési eredmények, elemzés, NOx szennyezésre

Az el6bbi tablazatok adataibdl képezhetdk fajlagos: egységnyi (t) hulladéktomegre szamitott
jellemzék.

A P1 forras leveg6terhelése nem csak a sajat és jelentett kibocsatasi adatokboél szamithaté. Az
EKHE hatarozatokban el6irt komponensekre és gyakorisagra méréseket végeztet az ECOMISSIO
Kft. Ezen mérési eredményeket a 3.1.5. fejezetben dsszesitjuk.

A Hulladékégeto levegohaszndlata
Aleveg6hasznalat két oldala: igénybevétel és terhelés. A leghatékonyabb megoldas és a BAT ezek
optimalizalasat irjak eld.

3.1.4 Alevegokornyezet igénybevétele

A kornyezeti leveg6t égés-taplald, kondiciondld, szallité és segéd kozegként veszik igénybe.

A KFVD-2017. dokumentumban részleteztiik az igénybevételek jellemzdit, kiilonos tekintettel a
hulladékégetd égéslevegd és fiistgaz aramlasi viszonyaira. A vizsgalati id6szakban a ventilatorok
szerepe, miikddése nem valtozott. A levegd igénybevétele jogilag/hatésagilag nem korlatozott.
Elméleti szamitasok szerint a targyi Hulladékéget6 égéslevegd igénye 47764 t/év volt (2020.).

3.1.5 Alevegokornyezet terhelése

Kozvetlen leveg6kornyezeti hatas a terhelés: leveg6terhel6 anyagok kibocsatasa (emisszio).

Hulladékégetd leveg6kornyezeti terhelése négy fazisra oszthato:
- 1étesités

- miikodtetés

- felhagyas

- kérnyezetbiztonsag.
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A létesités levegdkornyezeti hatdsa

A Hulladékégetd 1996. évben létesiilt. A legutobbi atalakitasok leveg6terheléseit és kornyezeti
hatasat a KFVD-2017. dokumentumban részleteztiik.

Ajelen 2017-2021. év feliilvizsgalati id6szakban jelentds atalakitasok nem torténtek; de a

- 2020. marcius 12-i tlizeset kapcsan sériilt 2. sz. hulladéktarol6 acélszerkezete javitasa

- GVOP-2 palyazatok kapcsan lecserélt berendezések

- daralé, szeparator

-- tartalyparki fejlesztés

- telephelyfejlesztés

sordn végzett bontasok és technikai valtoztatasok kivitelezésének leveg6terhelése jelentéktelen
volt, ezért nem vizsgalunk létesitési leveg6terhelést.

A Hulladékégeté miikodésének hatdsa a levegdkornyezetre

A leveg6kornyezeti hatasok folyamatai:
- terhelés (emisszio)
- terjedés (transzmisszio)
- levegbterheltség (immisszid)
- egészségiigyi hatasok.

A terhelés forrasai lehetnek: pont- és diffiz forrasok. Utobbiak: feliiletek, it/csé-vonalak.
Meghatarozé a Hulladékégetd pontforrasa; jele: P1, megnevezése: hulladékéget6 kéménye,
kibocsatasi magassaga: 40 m, szelvénymérete: 0,785 m2 (@ 1,0 m). EOV: 287419 és 799253.

A légszennyez6 anyagok technolégiai kibocsatasi hatarértékeit az alap-EKHE el6irdsai alapjan az
el6bbiekben ismertettiik.

A Hulladékégetd levegGkornyezeti hatdsait is a

- jelenlegi: 2017-2021. éves lizemeltetése

- jovObeni: 2022-2025. évre tervezett lizemelési és miiszaki valtozasok
id6szakaban vizsgalhatjuk.

Mivel a soros engedélyezési ciklusban: 2022-2025. években nem tervezik modositani a jelenlegi
technolégiat ( ezek leveg6kornyezeti hatasa kozvetetten: a terheléseken keresztiil jelentkezhet),
jovébeni lizemelési levegbterheléssel nem szamolunk: azonos a jelenlegi hatassal.

A 2017-2021. éves levegokornyezeti terhelések

A levegbkornyezetet terheld pontforrds:
A targyi Hulladékéget6 egyetlen jelentés-kotelezett pontforrasa: P1.

A P1: hulladékéget6 kéménye leveg6terhelése megadhatd
- mérési eredmények
- LM éves adatszolgaltatas
- LAIR adatbazis felhasznalasaval
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A P1 forras terheléseit
- beépitett mérérendszerrel folyamatosan mérik (SO, CO, NOx, PM, TOC, HCI, HF)
- akkreditalt szervezettel id6szakosan méretik (NF, PCDD/F)

Az AMS mérések folyamatosan

A beépitett folyamatos mérérendszer (AMS) az ilizemelés koriilményeir6l, paramétereirdl
folyamatos visszajelzést ad. A mérési eredményeket tovabbra is elektronikusan rogzitik,
rendszeresen (statisztikailag) értékelik, a rendkiviili eseményeket tizemnaplozzak.

A rogzitett adatokat jelenleg Excel-szoftverrel értékelik. Idésor elemzés nélkiil hagyomanyos
matematikai statisztikai mindsités torténik.

A méroérendszer rogzitett féloras atlagértékei alapjan az alap-EKHE 2.2.4. és 3.c. pontjaban el6irt
kiértékelési moédszereket alkalmazzak.

Az AMS adatai alapjan készitik az éves hatdsagi jelentések emisszid-adatait; felhasznaljak az LM
OKIR adatszolgaltatas készitésekor.

A targyi Hulladékégetd a jelen feliilvizsgalati id6szakban egyenletesen, zavartalanul és kozel
azonos paraméterekkel iizemel. Szezonalis és miiszaki/lizemeltetdi ciklus nem figyelheté meg.
Erre tekintettel a vizsgalati id6szak egy jellegzetes évére: 2020. évre mindsitjiik az AMS
mért/rogzitett adatait. (A folyamatiranyit6 szoftver 2020. évi mintaadatait 9.mellékletben
szemléltetjiik.)

9. szamu melléklet AMS kimeno féloéras riport

Az SRM idbszakos mérések

Az id6szakos (évente legaldbb két alkalommal végeztetett NF és PCDD/F), a kalibracios (évente
két alkalommal) és a sajat/folyamatos emisszio-mérés feltételeit az alap-EKHE 2.2.4. és 3.c. pontja
irja eld.

Az id6szakos emisszid-mérések soran vizsgaljak a beépitett mérérendszer altal mért terheléseket
és ezek pontossagat is.

A jelen feliilvizsgalati id6szakban végeztetett emisszid-mérések eredményeit az aldbbiakban
Osszesitjiik:

Mérdszervezet adatai:
- neve: Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalolaboratériuma
- cime: 1151 Bp. Szant6fold u. 4.a.
- jellege: NAH-1-1171/2018. szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium

Altaldnos mérési jellemzok:
mérés helye: Hulladékégetd, 3581 Tiszaudjvaros, TVK Ipartelep 2096/1. hrsz.
mérés célja: P1 1égszennyezd anyag kibocsatasanak idészakos meghatarozasa
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- 6/2011. (1. 14.) VM 15. melléklet

- 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerint.
vonatkoztatasi oxigén koncentracid: 11 tf%
tizemviteli jellemzdk:

- lzemelés pillanatnyi héigény fiiggvényében

- allandosult lizemallapot

- lzemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént
mért LA 1égszennyez6 anyagok kore: az EKHE el6irasok szerint.

LA kiiszdbértékei (mg/m3):

LA KE1 | KE2
NOx 400 | 400
SO, 200 |50
TOC 20 10
co 100 |50
PM 30 10
HCl 60 10
HF 4 1
Hg -- 0,05
CdésTl . 0,05
NF -- 0,5
CDD* . 0,1

*: (ng TE/m3);

KE1: féloras kibocsatasi hatarértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.2 pontja
alapjan;

KE2: napi illetve mintavételi id6 atlagara vonatkoztatott kibocsatasi hatarértékek a 29/2014. (XI.
28.) FM rendelet 3. melléklet 1.1, 1.3, 1.4 és 1.5 pontja alapjan.

minta jellege:
- 30 perces minta atlaga; kivétel:
- (CO: 10 perces minta atlaga
- Hg, (Cd+TI), NF, CDD: minta a mintavételi id6 atlagaban
A vizsgalati jegyz6konyvek kozlik a mintavételi id6szakonkénti atlagértékeket is.

Vizsgdlati jegyzdékonyvek az idészakos emisszio-mérésekrol:

munkaszam JKV idépont

2018/1068/P1 | 1 2018.06.13
2018/1723/P1 | 2 2018.09.26
2019/0931/P1 | 3 2019.05.08
2019/1765/P1 | 4 2019.09.11
2020/1488/P1 | 5 2020.07.08
2020/1973/P1 | 6 2020.09.09
2021/1672/P1 | 7 2021.07.01
2021/2283/P1 | 8 2021.10.27
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Mérési eredmények:

Véggdz/fiistgdz jellemzik:

paraméter jele | egysége
atlagos nedvesség tartalma n (g/m3)
atlagos oxigén tartalma 0; (tf%)
atlagos szén-dioxid tartalma CO; (tf%)
hémérséklete t (°Q)
atlagos sebessége w (m/s)
Uizemi térfogataram Q (m3/h)
nedves, normal térfogataram Qo (Nm3/h)
szaraz, normal térfogataram Qv (Nm3/h)

Véggaz/fiistgdz jellemzik mért adatai:

jele |JKV1 |JKVZ |JKV3 |JKV4 |JKV5 |JKV6 |JKV7 |JKV8
n 2180 | 164,7 168,0 |[1986 |1914 |239,0 |200,11
0, 13,63 | 14,27 14,70 | 13,94 |13,90 |12,54 | 14,64
Co, |5,82 5,03 5,02 5,37 5,49 6,51 4,90

t 61,1 53,8 57,6 56,9 61,0 62,7 63,2 58,7
w 34,68 | 33,26 40,11 |33,92 |3806 3543 |35,60
Q 20987 | 20122 | 22481 | 24482 |20667 |22863 |20796 | 20839
Qo 16714 | 16933 20085 | 16731 | 18532 | 16633 | 17119
Qv 13149 | 14054 16613 | 13417 | 14968 | 12821 | 13707

Meért koncentrdciéértékek* (mg/Nm3):

LA JKV1 JKV2 JKV3 JKV4 JKV5 JKV6 JKV7 JKV8
NOx 375,9 258,6 167,5 109,8 202,2 209,4
SOz <4,1 4,7 19,2 6,7 3,8 55
TOC 5,8 1,7 4,6 4,5 1,6

co <2,0 2,8 13,3 <16 3,8 4,6 <24
PM <13 6,5 <14 <1,2 <16
HCl 1,62 2,5 0,45 51,63 4,13
HF <0,07 0,16 0,14 <0,12 <0,16
Hg < 0,001 0,005 0,017 0,043 0,022 0,031 < 0,001 0,0439
Cd és Tl <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,01 <0,005 <0,01
NF <0,06 0,08 0,36 0,36 0,099 0,049 0,11 0,017
CDD** 0,0063 0,0387 0,0062 0,0062 0,014 0,0135 0,0093 0,0227

*: 273 K hémérsékletli, 101,3 kPa nyomdasu szaraz véggazban 11 tf% oxigén tartalomra

vonatkoztatott koncentracio6; **: ng TE/Nm3.
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A szdmitott tomegdramok (kg/h):

LA JKV1 JKV2 JKV3 JKV4 JKV5 JKV6 JKV7 JKV8
NOx 3,644 2,448 3,766 1,05 2,19 1,83
SO2 <0,039 0,044 0,432 0,06 0,04 0,047
TOC 0,056 0,038 0,043 0,048 <0,014
CcO <0,020 0,028 0,299 <0,017 0,04 0,05 <0,021
PM <0,013 0,146 <0,013 <0,013 <0,014
HCI 0,016 0,056 0,004 0,560 0,034
HF <0,001 0,004 0,001 <0,001 <0,001
Hg <0,00001 | <0,00005 | 0,0004 0,00045 | 0,00021 | 0,0003 <0,00001 | 0,0004
Cd+Tl | <0,0001 <0,0001 <0,0001 | <0,0008 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 <0,0001
NF <0,0007 0,0008 0,0081 0,0041 0,0009 0,0006 <0,0016 0,0002
CDD* 0,000061 | 0,000366 | 0,00014 | 0,00006 | 0,00013 | 0,00014 | 0,000101 | 0,000197
*: (mgTE/h).

Szakértdi vélemények a beépitett folyamatos emisszio-méré berendezés ellendrzésérol
Moédszer: beépitett folyamatos emisszio-mérd MSZ EN 14181:2015 szerinti AST eljaras

Mérémiiszerek jellemzdi:

LA AMS SRM
NOx MIR9000-LCD Horiba PG350E
SO, MIR9000-LCD Horiba PG350E
TOC HC51M-LCD Bernath Atomic 3006
co MIR9000-LCD Horiba PG350E
PM DURAG DR 300 ciklonszonda*
HCl MIR9000-LCD ionkromatograf*
HF MIR9000-LCD ionkromatograf*

*: szakaszos

A szakvélemények jelei:
munkaszam SZV idépont
2018/1068/P1/AST/1 1 2018. 06. 13.
2018/1068/P1/AST/2 2 2018.06.13.
2019/0931/P1/AST/1/AST | 3 2019. 05. 08.
2019/0931/P1/AST/2/AST | 4 2019. 05. 08.
2020/1488/P1/2/AST 5 2020.07. 08.
2020/1488/P1/1/AST 6 2020.07.08.
2021/2283/P1/AST/1 7 2021.10. 27.
2021/2283/P1/AST/2 8 2021.10. 27.
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Mindegyik szakvéleményben kozolték a vizsgalt miiszereknél mért
- SRM - AMS adatparok kiilonbségét
- azadatparok kiillonbségének eltérését az atlagos eltéréstdl
- az atlagos eltéréstdl valo eltérések négyzetét

Mindegyik mérés és értékelés esetén a mindsités: megfelel.
Erre tekintettel nem idézziik az eltérések mértékét és valtozasat.
Az emisszié-mérések dltaldanos tapasztalatai

Az automatikus emisszié-mér6 rendszer (AMS) mérési teljesitmény jellemzbinek validalasa
szabvanyos referenciamoédszerrel (SRM) az MSZ EN 14181:2015 szabvany 8. pontja szerint
(Annual Surveillance Test) tortént.

Az SRM hitelesité/referencia mérések soran megallapitott (szignifikdns) eltérésekkel nem
modositjak az AMS mérési adatokat: a validacié sikeres.

Az AMS mérérendszer a beallitott hatarértékek tullépését voros szinnel jelzi. A kezel6személyzet
ekkor érvényesiti az eldirt reteszfeltételeket. Az automatikus reteszelés helyett a vezérlés: kézi
beavatkozas dominal.

A folyamatosan mért (maximalis) értékeket Osszehasonlitva a vonatkozé féléras és napos
kibocsatasi hatarértékekkel, tallépés egyetlen légszennyez6 anyagnal sem allapithatéd meg.

A mérési koncentraciok jelentds szérast mutatnak. Ez a valtozatos hulladék-6sszetétellel ill. az
alacsony mérési értékekkel magyarazhato.
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VA

moddosulasa. A 2020. év mérési eredményei alapjan az NOx tartalom valtozasat a 8. mellékletben
szemléltettiik.

A hatarértékek biztonsagosan betarthatok: a targyi Hulladékégetd a vonatkozd jogszabalyok és
hatésagi el6irasoknak megfelel6en tizemelt és miikodtethetd.

LM éves adatszolgdltatds

Jelentett 1égszennyezd forrds P1: hulladékégeté kéménye. KTJ: 100328476. Technoldgia
azonositoja 1.

A jelentett kibocsatasok az OKIR/LAIR adatbazisba keriilnek.
Ezek az adatok elérhetdk a http://web.okir.hu/sse/?group=KAR weblapon.

Az 6sszesitett levegGterheléseket a 3.1.3. fejezetben ismertettiik.
Az LM-2019. éves adatszolgaltatas jelentett adatait a 7. mellékletben kozoltiik.
Az dtlagos és maximadlis levegéterhelések:

A folyamatos és id6szakos emisszid-mérések adatait stilizaltan hasznaljak az éves bejelentések
készitéséhez. A fajlagos terhelési adatok is szornak. Ezért atlagos és szélsGséges (max.)
terheléseket szamolunk. Mivel a max. térfogatdram gyakran nem a max. koncentraciéhoz tartozik,
a jellegzetes terhelést ezen AMS adatok mértani kdzépértékeként jellemezziik.

Kiemeljiik, hogy a folyamatosan (AMS) ill. id6szakosan mért leveg&terhelések
(koncentracidadatok) kisebbek a technoldgiai kibocsatasi hatarértékeknél.

A targyi Hulladékéget6 a jelen vizsgalati id6szakban zavartalanul mikodott.
A BATC: elérhetd legjobb technika-kovetkeztetések soran: 2.4. fejezet igazoljuk, hogy a miszaki
és lizemeltetési paraméterek dsszehangolddtak és biztositjdk a BAT-AEL érvénystilését is.

A 139/2017. (V1.9.) Korm. rendelettel modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. és 6.
melléklet értelmében az éghajlatvaltozassal dsszefliggésben vizsgalni kell az iiveghazhatasu gazok
(UHG) varhat6 éves kibocsatasat és hatasteriilet kitettségét ill. érzékenység/kockazat-elemzést
kell végezni.

Az emisszio-mérleg szamithatdo az MSZ EN ISO 14 064-1:2019 szabvany ill. az MMK FAP-
2019/109-KVT médszertani itmutato alapjan.

Az UHG (CO2¢q) kibocsatas szamitasakor figyelembe kell venni a targyi Hulladékégetd kapcsolatait
(TVK Ipartelep egyéb technologiai). Kiillonos tekintettel, hogy a Hulladékéget6 altal termelt g6zt a
MOL Petrolkémia Zrt. hasznositja.

A targyi Hulladékéget6 technoldgiaja és tevékenysége kapcsolddik kiils6 technoldgiai, energetikai
rendszerekhez.
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Miikédtetési szabdlyozds és ellendrzés

A Hulladékéget6t gyakorlott, megbizhatd és képzett személyzet iizemelteti. Munkajukat
technoldgiai monitorok, folyamatirdnyit6 szoftver az AMS Kkijelz6i segitik. A technoldgia
paramétereit részben automatikusan rogzitik, részben manudlisan tdbldzatos formaban
feljegyzik.

A jelen KFVD-2022. dokumentumban szemléltettiik a technoldgia sémat és monitor-képet. Ezek
mind igazoljak a megbizhaté ellen6rzottséget és szabalyozhatosagot.

A levegiterhelések tizemeltetési kapcsolatai

A hulladékégetési technoldgia egyik feladata a terhelések minimalizaldsa és optimalizalasa. A
KFVD-2017. dokumentumban bemutattuk a hulladékok égetésének reakcio-kinetikai (0sszetétel,
reakcio-id6, hémérsékletek, 1égaramok) és flistgaztisztitasi jellemzdit és ezek kapcsolatat a
terhelésekkel. Az lizemelés (leveg6védelmi) feltételeit, a mérend6 paraméterek korét tizemelési
feltételként a 3.1.3. fejezetben ismertettiik.

A forg6-dobkemence kivant h&mérséklete a beadagolas litemezésével, a fordulatszdm
modositasaval, a primer ventilatorok 1égaramaval, a tiiztér-nyomas szabalyozasaval biztosithato,
domindns az (utd)éget6kamra hémérséklete. A homérd a tliztér falazatdban is elhelyezhet6
(védve nyilt langtol). Az égetendd hulladékok 1 % feletti halogéntartalma esetén fontos az
utdégetd 21100 °C allando tartasa. A sziikséges reteszfeltételek automatikussagat biztositjak. A
beallitott als6/fels6 paraméterek atlépést riasztdé hang/fény jelzi; az operatorok beavatkozasa
haladéktalan.

A targyi hulladékéget6 fiistgaz-térfogatdramaban folyamatosan (leggyakrabban percenkénti
adatrogzitéssel) mérik és folyamatosan kijelzik a paramétereket.

A mért adatokat a folyamatiranyité szoftver folyamatosan elektronikusan rogziti és elemzi.

A technologia (levegévédelmi szempontbdl) 1ényegi része az FGC levalaszto rendszer. Sémajat az
az 1.6. fejezetben szemléltettiik.

A levegbkornyezetet terhel6 diffiiz forrdsok:

A helyhez kotott diffaz 1égszennyez6 forrasok az alabbi tevékenységekkel kapcsolatosak:
A vizsgalati id6szakban a diffiz tevékenységek/forrasok kore nem valtozott: a diffaz
leveg6terhelés kozel azonos a KFVD-2017. dokumentumban becsiilt értékekkel.

Szallitds

A veszélyes hulladékokat tartalykocsikban, hordokban ill. rakatok formajaban koztton szallitjak
a telepre. A beszallitAs az ECOMISSIO Kft. két hulladékégetd telepével egyeztetetten,
0sszehangoltan torténik. A szallité (dizel lizemii) gépkocsik leveg6terhelése fajlagos terhelések
ismeretében szamithat6. A mértékado napi gépjarmi forgalom: 8 jarm{/nap (0,8 jarmii/éra). A
tartalykocsik hulladékanak atfejtése (esetenként) légnyomassal torténik.
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A szdllitdsok idészakdban vdrhatd jdarulékos levegdterhelés:

LA E (kg/h) | C (ug/m3)
S0, 0,04 5,6

Co 0,40 70,4

NO, 0,24 41,2

PMi, 0,04 6,4

CH 0,12 22,8

C: a telephely egészére vonatkozo levegiterheltségi atlagértékek (ug/ms3).

A beszallitott és a tartdlypark tartalyaiba betarolt folyékony hulladék szerves anyagokat
tartalmaz. Az illékony VOC komponensek gbéze betarolds sordn a tartdlyok 1égzdin jut a
leveg6kornyezetbe. Egy jellegzetes hulladék-6sszetétel és a betdrolasi kapacitds alapjan
szamithaté diffaz VOC-kibocsatas: 0,32 kg/h.

A beszallitott szilard hulladékok leemelését, a rakteriiletre helyezését és telepi mozgatasat diesel-
és gazizemi( villastargoncakkal végzik; ezeknek van leveg6terhelése; a felkavart por
elhanyagolhatd. A targyi Hulladékéget6 burkolt feliiletét rendszeresen locsoljak, takaritjak.

Az esetleges elcsorgott, szétszdrédott hulladékot azonnal feltakaritjdk: a feliileti diffaz
légszennyezés elhanyagolhatd. Nem jelentds a hulladékok feladdsakor, apritasakor, tarolasakor
kiparolgé ill. kiporz6é anyag sem. Apritaskor sziikség esetén vizpermetezést hasznalnak. A
leveg6terhelés els6sorban munkatéri ill. telephelyi 1égszennyezettséget okoz(hat).

A korhazi hulladékot bontas, vizsgalat nélkiil égetik. Esetleges d&tmeneti taroldsakor blizanyagok
keletkezhetnek, mely minden kortilmények kozott megakadalyozandé.

Kisegitd tevékenységek

A technoldgidban felhasznalt anyagok és keletkezd (veszélyes) hulladékok tarolasa, kezelése
jelentéktelen légszennyezéssel jar. Elhanyagolhaté a karbantartds (pl. festés, hegesztés,
akkumulatortoltés, adszorbens-kezelés stb.) 1égszennyezd hatasa is.

Az el6z6ekben ismertetett diffiz forrasok levegéterhelése és kibocsatasi feliilete nem jelentds.
Erre tekintettel ezek nem jelentés-kotelezett forrasok.

A Hulladékégeté felhagydsdnak hatdsa a levegbékérnyezetre

Az esetleges felhagyas oka a Hulladékéget6 technoldgiai elavulasa, Gjra cserélése lehet, mikozben
a Hulladékégetd részben tovabb miikoédik. Masik lehet6ség a Hulladékégetd teljes (gazdasagi)
miikodésképtelenné valasa, mas teriileten teljesen 1j telep épitése esetén a végleges felhagyas.

A Hulladékéget6i épiileteket és a miitargyakat el kell bontani. Epitési tervet készitenek és az
alapjan elvégzik a tertilet rekultivalasat.
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3.1.6 A Hulladékégeto transzmisszios tényezoi

Az MSZ 21459 szabvany alapjan meghatdrozhato a pontforras jarulékos leveg6terheltsége. Ehhez
a kovetkez6 modellt alkalmaztuk:

- folytonos pontforras

- gazallapotd szennyez6anyag

- 1 6ras id6tartam

- felszin kozeli receptorpont

- szélszektorra atlagolas.

Kitilepedésekkel, kémiai atalakulassal nem szamoltunk. A Hulladékéget6 (és a kozeli telephelyek)
objektumai kissé modositjak a levegékornyezet atszell6zési, szennyezés-terjedési viszonyait.
Alacsony kiaramlasi sebesség esetén a kéménynél ledramlas torténhet. Az épiiletek/objektumok
szélmenti oldaldn visszaaramlasok, a szélterhelési oldalon fokozott ledramlasok/kiiilepedések
jelentkezhetnek. Ezek a hatasok lokalisak; kényszeriikkel nem szamoltunk.

A P1 pontforras okozta levegémindség-valtozast 16 szélszektorra atlagoltan, 1 dras id6tartamra,
szennyezb anyagonként hataroztuk meg. A transzmisszios paraméterek:

0 G(%) |u(m/s) |p Zo (m)
N 19,1 1,9 0,370 1,0
NNE 51 2,6 0,326 1,1
NE 6,5 2,6 0,313 1,2
ENE 3,4 2,0 0,308 1,2
E 4,7 1,7 0,313 1,2
ESE 6,0 1,7 0,318 1,2
SE 8,8 1,9 0,332 1,2
SSE 4,2 2,1 0,338 1,2
S 4,2 2,3 0,330 1,0
SSW 2,5 2,5 0,324 1,0
SW 2,4 2,6 0,316 0,8
WSW 2,2 2,5 0,315 0,5
W 3,8 2,8 0,303 0,4
WNW 4,0 3,2 0,313 0,6
NW 7,7 2,0 0,362 0,8
NNW 15,4 1,9 0,385 0,9
atlag 100,0 2,1 0,345 0,99

, ahol O: szélirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); p szélexponens; zo érdességi
paraméter (m).

A talajszint kozeli (difftz) kibocsatasoknal is ezen transzmisszids tényezékkel szamolunk.
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3.1.7 A Hulladékégeto6 okozta jarulékos levegoterheltségek

A Hulladékéget6 levegGterhelései okozzak a jarulékos levegSterheltségeket. Eltéré modelleket
hasznalunk a pontforrds és diffuz forras szamitdsakor. Tovabbra is dominans az NOx
levegbterhelés. Erre a legnagyobb az E/T ardny: NO,. Szamitasbiztonsagbol feltételezziik, hogy az
NOx terhelés teljes mértékben és azonnali (prompt) NO; terheltséget okoz.)

A szamitasok egyszer(sitése és attekinthetdsége céljabol a terheltségeket NO»-re szamitjuk.

A P1 forrasndl a jarulékos leveg6terheltségek a levegbterhelések aranyaban valtoznak; ezért az
NO; leveg6terheltséggel aranyos a tobbi 1égszennyez6 anyag eloszlasa is.

Az ords levegbkornyezeti jarulékos terheltségek

A jarulékos légszennyezettséget az MSZ 21459:1980 szabvany szerint szamitottuk az aldbbi
bazisadatokkal:

- NOx terhelés: 2,71 kg/h; max: 4,53 kg/h

- uszélsebesség: 1,9 m/s

- hforrasmagassag: 40 m

- @ szelvényatmérs: 1,0 m

- w kidramlasi sebesség: 7,663 m/s

- T fiistgdz hdmérséklet: 332,4 K

- p stabilitasi kitev6: 0,370

- p*:szélexponens: 0,331

- 70 érdességi paraméter: 1,0 m

- ALT (NO2): 9,8 ug/ms3.

P1 pontforrds NO; jdarulékos levegdterheltsége (ug/m3):

LA\X 10 16 25 40 63 100 |158 (251 |398 |631 (1000

NO; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,7 6,8 7,1 5,4
0,1HE; [10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 10,0 |10,0 |10,0
02T 18,0 18,0 |18,0 |18,0 |18,0 |18,0 |18,0 |18,0 |18,0 |18,0 |18,0

0,8 Cm 58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58

X: tavolsag a P1 pontforrastél (m); NO2: atlagos NO; levegSterheltség a KFV idészakaban; HE: 6ras
légszennyezettségi hatarérték (ug/m3); T: terhelhetéség (ug/m3); Cw: maximalis jarulékos
levegbterheltség (ug/ms3).
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A CM: maximalis jarulékos légszennyezettség: 7,3 ug/ms3; helye: 555 m.

A jdrulékos levegdterheltségek leggyakoribb eloszldsa (ug/m3):

LA\X (10 |16 |25 |40 |63 |100 |158 |251 |398 |631 |1000 |Cm

2 0,00 |0,00 (0,00 (0,00 |0,00 |0,00 {0,03 |0,18 |0,32 |0,34 0,25 |0,35
999* 10,00 0,00 {0,00 {0,00 |0,00 |0,01 |0,49 |2,53 |4,62 4,78 |3,62 |4,93
3 0,00 |0,00 (0,00 [0,00 |0,00 |0,02 |0,73 |3,75 |6,85 |7,09 |537 |7,31
1 0,00 |0,00 (0,00 {0,00 |0,00 |0,00 {0,05 |0,23 |0,43 0,44 (0,33 |0,45
7 0,00 {0,00 {0,00 0,00 |0,00 |0,00 [0,00 0,01 |0,03 |0,03 |0,02 |0,03

980 0,00 {0,00 |0,00 {0,00 |0,00 |0,00 [0,01 {0,03 |0,05 |0,06 |0,04 [0,06
16 0,00 |0,00 (0,00 (0,00 {0,00 |0,00 |0,01 |0,03 |0,06 |0,06 |0,05 |0,06
584 0,00 |0,00 (0,00 (0,00 |0,00 |0,00 {0,00 |0,00 |0,00 [0,00 [0,00 |0,00
930** (0,00 {0,00 {0,00 |0,00 {0,00 |0,00 {0,06 |0,33 |0,60 |0,62 |0,47 |0,64
51 0,00 |0,00 (0,00 (0,00 |0,00 |0,00 {0,00 |0,00 |0,00 [0,00 [0,00 |0,00
975 0,00 |0,00 (0,00 (0,00 |0,00 |0,00 |{0,00 |0,00 |0,00 [0,00 [0,00 |0,00
978 0,00 |0,00 (0,00 (0,00 |0,00 |0,00 {0,00 |0,00 |0,00 [0,00 [0,00 |0,00

* mg/ms3; **: ng/ms3.

Az el6bbi tablazatokbol megallapithaté:

- atoxikus anyagok (nehézfémek, PCCD/F) jarulékos leveg6terheltségei alacsonyak

- ajarulékos levegbterheltségek csak specialis immissziés mérémiszerrel mérheték

- a maximalis leveg6terheltség mindegyik légszennyezd anyagra kisebb a hatarérték
tizedénél ill. a terhelhet6ség 6todénél

- a maximalis jarulékos levegdterheltségek a P1 forrastél leggyakrabban 555 m
tavolsagban alakulnak ki

- hatastertilet csak a 292/2015. (X.8) Korm. rendelettel médositott 306/2015. (XIL.23.)
Korm. rendelet 2.§ 14c pontja szerint szamithaté
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- atlagos levegéterheltségek esetén minden légszennyez6 anyagra 897 m a P1 forras
hataskorének sugara

- atlagos levegbterheltségek esetén a P1 forrasra teljesiilnek a levegémindségi hatar-
értékek.

A maximalis jarulékos NO; leveg6terheltség értéke: 7,3 ug/ms3, helye (tavolsaga P1 forrastol): 555
m. A P1 forras hatdssugara (NO; esetén): 897 m.

A szamitott adatokb6l megallapithato, hogy a tobbi l1égszennyezd anyag tekintetében is csak a 2.§
14.c. pont szerint szamithato6 hatasteriilet. Ezért

a P1 forrds hatdssugara: 897 m.

A jelentéskételezett P1 forrds kérnyezetében vdrhato jarulékos NO-levegiterheltség szélszektorra
dtlagolt révid idétartamuii (1 6rds) értékei (ug/m3):

0\X 10 |16 |25 (40 (63 |100 |158 |251 [398 |631 |1000

N 0,0 (0,0 |00 (0,0 |00 |04 |44 |11,2 (12,4 |89 52
NNE 0,0 (0,0 |00 |00 |00 |06 |57 |12,2 |12,2 |83 4,6
NE 00 {00 {00 {00 |00 |10 |74 |135 |[124 |8,0 4,3
ENE 0,0 (0,0 |00 (0,0 |00 |11 |7,7 |141 |12,9 |83 4,5
E 0,0 {0,0 {0,0 |00 |00 |1,7 |94 |14,7 |122 |74 3,8
ESE 0,0 (0,0 |00 (00 |00 |1,1 |71 |12,0 [10,5 |6,6 3,5
SE 0,0 (0,0 {00 (0,0 |00 |O1 |22 |78 11,0 |9,3 6,0
SSE 0,0 (0,0 {00 (0,0 |00 |00 |09 |47 8,5 8,6 6,2
S 0,0 (0,0 {00 (0,0 |00 |00 |1,2 |57 9,6 9,2 6,3

SSW 00 {00 {00 |00 |00 (04 (48 |11,0 |11,5 [8,0 4,6
SW 00 {00 {0,0 {00 |00 |05 |52 |11,8 [12,0 |81 4,5
wsw (0,0 |00 |00 |00 |00 |01 |33 |11,2 |14,0 |10,4 |6,0
W 0,0 {0,0 {0,0 |00 |00 |00 |1,7 |89 13,9 |11,7 |72
WNW (0,0 (0,0 |00 |00 |00 |01 |31 |11,5 |152 |[11,8 |7,0
NW 0,0 (0,0 {00 |00 |00 |01 |31 |10,5 |13,4 |[10,5 |6,3
NNW (0,0 |00 |00 |00 |00 |0,2 |3,1 |97 12,2 19,5 5,8

0: égtdj; X (m) tavolsag a P1 kéménytol.
Az el6bbi tablazatok érzékeltetik, hogy levegbterheltségi egészségligyi hatarértéket meghaladd
leveg6terheltségek nem varhaték.

Az iizemelés folyamata alatt a levegdre gyakorolt P1 forrds hatds: elviselhetd.

A Hulladékégeté diffiiz forrdsai dltal okozott jarulékos levegdterheltség (ug/m3):

LA\X |10 15 23 34 51 76 114 |171 |256
SO2 29,0 (14,7 |7,2 3,8 1,9 1,0 0,5 0,3 0,1
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Co 289,9 (147,4 (72,2 |37,6 |19,1 |98 5,0 2,5 1,3
NO; 174,0 |88,4 [43,3 |22,6 |[11,5 |59 3,0 1,5 0,8
PMyo 290 [14,7 |72 3,8 1,9 1,0 0,5 0,3 0,1
CH 87,0 [44,2 |21,7 (11,3 |57 2,9 1,5 0,8 0,4
VOC 2319 (1179|578 |30,1 |153 |79 4,0 2,0 1,0

Ez a leveg6terheltség a vizsgalati id6szakra érvényes (mig nem valtozik a hulladékok kore és
kezelési moédja). A diffaz levegbterhelés gyakorlatilag a targyi Hulladékégetd teriiletére
korlatozédik. A NO;-re vonatkoz6 hatds-sugar/savszélesség: 56 m a difftiz teriileti/vonal-forras
mentén.

Az iizemelés folyamata alatt a levegdre gyakorolt diffiiz hatds: zavaro.

A levegdterhelés egészségligyi kockdzata

A Hulladékéget6 forrasainak leveg6terheltsége kismértékben noveli meg a vizsgalati teriilet alap-
levegbterheltségét, illetve gyakorlatilag a P1 kémény hatastertiletére korlatozodik. Mivel ezen a
hatasteriileten lakossag nem él, ez a jarulékos leveg6terheltség csak a hatastertileten tart6zkodo
dolgozdk, személyzet részére jelenhet elhanyagolhat6 egészségiigyi kockazatot.

3.1.8 Alevegokornyezeti hatasteriilet

A jelen KFV vizsgalati id6szakaban (2017-2021.) detektalt iizemelés leveg6kornyezeti hatasait a
terhelések és terheltségek ismeretében az el6z6 fejezetekben szamitottuk. Meghatarozé a
Hulladékégetd P1 kéményének miikodésekor varhaté hatasteriilet. Ez lehet: kdzvetlen, kozvetett
és teljes.

Hulladékégeto kozvetlen hatdsteriilete

A Hulladékégetd meghatarozé leveg6terheld pontforrasa a P1: hulladékégeté kéménye.

A leggyakoribb meteorolégiai jellemzdk és a kibocsatasi paraméterek felhasznalasaval az MSZ
21459 transzmisszios modell alapjan szamitottuk a P1 pontforras hatastertiletét és a jarulékos
levegbterheltségeket. Minden légszennyez$ anyagra (tervezett levegOterhelés esetén) a
hatasteriilet sugara 897 m. A maximalis jarulékos levegOterheltségek leggyakrabban a P1
kéményt6l 555 m tavolsadgban alakulnak ki.

A széljellemzdktd], a feliilet-érdességtol és a stabilitasi paraméterektol fliggden a hatasteriilet
kissé modosulhat. A szélmez6 szerinti koncentracio- és hatasteriilet- eloszlast a 10. mellékletben
szemléltetjiik.

10. szAmua melléklet Szélmezd szerinti koncentracio és hatastertlet
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3.2 Viz
3.2.1 Hidrogeolégiai adottsagok
Felszini vizek

A felszini vizek tekintetében a Tisza foly6 Tiszadjvaros kornyéki szakasza a 28/2004. (XII. 25.)
tartozik. A besorolas abbdl kovetkezik, hogy az Ipartelepen beliil az ECOMISSIO Kft. 2096/1.
helyrajzi szamua telephelyének teriilete Kkiviill esik a tiszadjvarosi ivovizbazis Kkiilon
jogszabaly alapjan Kijelolt és meghatarozott hidrogeoldgiai véddovezetének ,A” és ,B”
védo6zondin, egyebekben pedig megfelel a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz.
mellékletének 2. pontja szerinti kritériumoknak.

A TVK Ipartelep els6dleges befogaddja a Sajo csatorna. A telephelynek kozvetlen dsszekdttetése
nincs sem a Sajo csatornaval, sem a masodlagos befogad6 vizgy(jtével, a Tisza folydval.

A hulladékégetd teriiletén kialakitott miliszaki védelem mellett és az lzemeltetési el6irdsok
szigoru betartasa esetén kicsi a kockazata a felszini vizek szennyezésének.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII: 21.) Korm rendelet 2. sz. melléklete szerinti
érzékeny teriilet besorolas szempontjai:

a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazo utdnpdtlédds sokévi dtlagos értéke meghaladja a
20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz dllapota szempontjdbdl fokozottan érzékeny terliletek kézé nem tartozo
tertiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliil mészkd, dolomit, mész- és dolomitmdrga képzédmények
taldlhatok.

c) Azok a tertiletek, ahol a porézus f6 vizadé képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil
taldlhato.

d) Avizgazddlkoddsrol szold 1995. évi LVII. torvény szerint dllami tulajdonban 1évé felszini dllévizek

medrétél szamitott 0,25-1,0 km kézitti dvezete.
e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilén jogszabdly dltal kijelélt védett természeti tertiletek

A fentiek alapjan a TVK Ipartelep érzékeny teriiletnek mindgstl.

3.2.2 Telephely vizforgalma
Bejové vizek tipusai:
A Hulladékéget6 a miikodése sordn ionmentes vizet, ipari vizet és ivovizet haszndl fel.

e Jonmentes viz: A Mol Petrolkémia Zrt. kozponti hal6zatabdl vételezett ionmentes viz a
héhasznositas soran termelt tulhevitett vizg6z alapanyaga. A megtermelt vizg6z kb. 70 %-
at cs6vezetéken keresztiil a Mol Petrolkémia Zrt. részére értékesitik, a tobbit helyi flitésre
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hasznaljdk. A  hasznositott vizgézbdl keletkez6 kondenzatumot tdpvizként
Ujrahasznositjak.

e Ipari viz: Az ipari viz felhasznalas egyik része biztositja szlikség esetén a tiiziviz igény
rendelkezésre allasat. Ipari vizet hasznalnak technoldgiai célra a fiistgaztisztit6 rendszer
kondiciondl6 tornyaba, valamint a nedves fiistgdzmosé elladtdsara. A viz, elparologva a
toronyban a flistgdz nedvesség tartalmat novelve a fiistgazzal a kéményen keresztiil
gbzként tavozik a kdrnyezetbe.

e [voviz: Az ivovizet kommunalis célra hasznaljak szocidlis helységekben. A hasznalatban

keletkezd szennyvizet kiépitett halézaton Kkeresztil a Mol Petrolkémia Zrt.
szennyviztisztitéja kezeli.

A kiillonboz6 tipust vizek felhasznalasat az alabbiak mutatjak:

Viz tipusa Felhasznalas

Ionmentes viz | 1. G6ztermelés

1.Tuzivizkészlet biztositasa
Ipari viz 2. Kondicional6 torony ellatasa
3. Felmosas, takaritas

Ivoviz 1. Szocidlis felhasznalas

Szennyezett viz kibocsdtdsa

Kommunalis szennyviz
A kommunalis célra felhasznalt ivovizbdl keletkez6 szennyvizet kiépitett szennyvizvezetéken
keresztiil a Mol Petrolkémia Zrt. szennyviz-tisztitdja veszi at és kezeli.

Technoldgiai szennyviz
A hulladékéget6ének technoldgiai szennyvizkibocsatasa nincs.

Szennyezett csapadékviz

A Hulladékégetd telephelyén szennyezett viz részben a térburkolt teriiletekre hullé csapadékviz
szennyez6désébol keletkezhet, amelyet a térburkolt teriileteken kialakitott folyokak
gravitaciésan a 60 m3-es csapadékviz taroloba vezetnek.

Masik, 1ényegesen kisebb mennyiségben a 2013-ban hasznalatba vett, a volt 2. sz. hulladéktarolé
atemeld aknajaban gytilhet 6ssze havaria, illetve csapadékos id6 esetén. A tarol6 padozatan 4 db
0,38 m3térfogatu zsomp lett kialakitva, mely a taroléba oldalrdl beesd csapadékviz, illetve havaria
esetén gyijti O0ssze a csurgalékvizet. A zsompokbol gravitacids uton az esetlegesen keletkez6
folyadék egy atemel6 aknaba kertil. Az atemel6 aknabél havaria esetén lehetdség van IBC tartalyba
vagy tartanyos gépjarmibe felszivatni a folyadékot és tovabbiakban hulladékként kezelni. Az
atemeld aknaba telepitett szivattydval ugyanakkor az akna tartalma a racsos folyokaba is tirithetd.
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A befelé lejt6, a vizzar6 kivitelben épitett térburkolat homogén részét képezd, raccsal fedett
lefoly6 halézat (folyokak) hossza 272,2 fm. Bels6 keresztmetszetiik 0,3 x 0,7 m. A racsos folyoka
egy kézi miikodtetésii tolézaron keresztiil kapcsolédik a medencéhez. A csapadék mennyiségétdl
fiiggben valtozik a foly6kaban a vizszint. Amennyiben sziikséges, a folyoka tartalmat a medencébe
engedik. A leengedés el6tt a folydka tertiletérdl 3 ponton mintat vesznek és ellendrzik
gyorsteszttel a mindségét. Ez a rendszer biztositja azt, hogy az esetleges havaria esetén a racsos
folyokaba keriilt hulladék egyéb modon eltavolithaté legyen mieldtt a csapadékviz medencébe
keriilne.

A csapadékviz rendszernek nincs kapcsolata a Mol Petrolkémia Zrt. csapadékviz rendszerével,
ezért kizart a tertilet befogado6inak (Sajé-csatorna, Tisza foly6) veszélyeztetése.

A szennyezett vagy szennyezddheté csapadék- és csurgalékvizet egy 100 m3 és egy 18 m3
térfogatl puffer tartallyal megnovelt kapacitasa csapadékviz tarol6 rendszerbdl visszavezetik a
hulladékéget6 technoldgiaba.

A csapadékviz tarolé medence és a puffer tartalyok egy rendszerként tizemelnek. A SANDPIPER II
Pneumatikus membran szivattyt és a kiépitett vezetékek biztositjdk, hogy barmelyik gyijté
tartalybdl és medencébdl is lehetséges a szennyezett viz rendszerbeaddasa.

Amennyiben a megnovelt csapadékviz tarolé kapacitas ellenére a csapadékviz teljes
mennyiségének hasznositasa &tmenetileg nem lenne lehetséges, abban az esetben az

ECOMISSIO Kft. és a Mol Petrolkémia Zrt. kozott meglévé megallapodas alapjan a csapadékviz
atadhato a Mol Petrolkémia Zrt. szennyviz-tisztitdjaba.

A Mol Petrolkémia Zrt. szennyviztelepére 2021-ben az ECOMISSIO Kft.-vel kdzos beruhazassal (a
koltségvisel6 az Ecomissio Kft.) kiépiilt egy 4j atadd vezeték, mely a TVK Ipartelepen lizemel6
Olefin lizem szennyvizével egyliitt egy BTEX mentesité miitargyon keresztiil keriil a bioldgiai
tisztitoba.

Avezeték kiépitését kovetden, az MPK Zrt. szennyviztisztitdjanak a vizjogi lizemeltetési engedélye
modositasra kertilt.

Az esetenkénti magasabb BTEX tartalom igy nem okoz gondot a tovabbiakban.

A szennyviznek az atadas feltételeként meg kell felelni a MOL Petrolkémia Zrt. befogadd
nyilatkozata szerint az alabbi min6ségi kovetelményeknek:

pH 5,5-9,5
Ossz. lebegd anyag 1500 mg/1

Tovabba az egyéb komponensek tekintetében 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. 4. szamu
mellékletben rogzitetteknek kell megfelelni, kiilondsen:

Oszzese Hg 0,05 mg/l
Osszes Pb 0,2 mg/l
Osszes Cu 20  mg/l
Osszes Cr 1,0 mg/I
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Osszes Cd 0,1 mg/l
Osszes Ni 1,0  mg/l
BTEX 01 mg/l

Amennyiben a szabalyozott komponensek koncentracioéi hatarérték felettiek, a MPK Zrt.-vel
kotott szolgaltatasi szerzddés szerint felarat fizet a Kft. a szennyviztisztitasért.

Ha az atadas soran valamilyen technikai akadaly merilne fel barmelyik fél részérél - vagy a
vizvizsgalati eredmények indokoljak - akkor lehet6ség van a tarsasag sajat tartalykocsijaval
torténd atszallitasra. A tartalykocsival atszallitott szennyviz mindségére a vonatkozdan kevésbé
szigoruak a feltételek.

Az utolsé 10 évben atadott szennyviz mennyiségét az alabbi tablazat mutatja:

Atadott szennyviz 2012 2013 2014 2015 2016
mennyisége
2542 2895 2387 2595 2571
m3
Azl iy 2017 2018 2019 2020 2021
mennyisége
m3 4029 2877 2210 3186 3448

Az atadott szennyviz mennyisége kozel azonos, ami a stabil, egyenletes miikddésre utal.

A szennyviz ataddsa el6tt pH-ra és a KOI.-ra gyorsteszttel ellendrzik a telephelyen miikodé
laboratériumban a szennyviz min§ségét.

Az ECOMISSIO Kft. az érvényben 1év6 jogszabalyok, valamint az B.-A.-Z. Megyei Kormany Hivatal
- Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly 35500/3930-5/2016. alt. ligyiratszamon
jovahagyott Onellendrzési tervvel rendelkezik, melyet a 35500/2724/2021sz. hatarozattal a
Hatésag 2025.augusztus 31-ig meghosszabbitott valtozatlan tartalom mellett.

A Kft. a jévahagyott 6nellendrzési terv alapjan a szennyviz mindségét negyedévente akkreditalt
laboratériumi méréssel ellendrzi. Az onellendrzés osszefoglald jelentését évente megkiildi a T.
Hatosag részére.

A felilvizsgalt id6szakban a Balint Analitika Kft. Laboratérium végezte a vizvizsgalatokat
szennyviz és figyel6kutak vizébdl egyarant.
Az akkreditalt szennyvizvizsgalat éves atlagos eredményeit az aldbbi tablazat mutatja:

Vizsgalt Hatarérték
komponensek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1
KOI 189,50 1088 540,75 694,5 684,25 3000
Szoe 3,15 14,5 4,2 4,677 1,07 50
Ammoénium 14,78 11 10,5 27,75 232,75 100
Hg 0,0001 0,0247 0,0255 0,031 0,01175 0,05
Cd 0,0005| 0,00078 0,001 0,004 0,00325 0,1
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Vizsgalt Hatarérték
komponensek 2017 2018 2019 2020 2021
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1
Cr 0,02 0,22 0,102 0,159 0,357 1
Ni 0,01 0,117 0,051 0,124 0,1795 1
Pb 0,00 0,025| 0,01075 0,028 | 0,01325 0,2
Cu 0,02 0,052 | 0,03425 0,158 | 0,18325 2
PH 7,79 8,1 7,94 7,405 8,5025 5,5-9,5
BTEX 0,323525 0,1

A vizsgdlati jegyzOkonyvek az engedély értelmében a T. Hatdsag felé megkildtik, igy a
jegyzékonyvek terjedelmére tekintettel eltekintiink a jegyz6konyvek teljes anyaganak
mellékletbe csatolasatol.

Az akkredital laboratérium altal mért adatok alapjan megallapithat6, hogy a vizsgalandd
komponensek a BTEX kivételével vonatkozd jogszabaly [28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet]
hatarértékei alatt maradtak a feltilvizsgalt id6szakban.

A Kkiépitett Uj atad6/ fogadd rendszer célja éppen a magasabb BTEX tartalmu szennyviz
biztonsagos kezelése, igy nem okoz gondot az MPK tisztité rendszerében.

A tarsasagnal 2020. marcius 12-én, a hulladéktaroloban bekovetkezett tlizesemény miatt az
oltéviz a racsos folyokan keresztiil a csapadékviz taroléba kertilt, ami ugyan a komponensek
értékeinek emelkedésével jartak, de hatarérték tullépés nem volt.

3.2.3 Felszin alatti viz

A felszin alatti viztest védelmének figyelemmel kisérését a telephelyen létesitett 4 db talajviz
figyel6kutbdl all6 monitoring rendszer szolgdlja.

A figyel6kutak, mely BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
IGAZGATO-HELYETTESI ~ SZERVEZET KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI  SZOLGALAT
35500/4038/2021.4lt..sz. hatdrozata alapjan iizemelnek. Az engedély 2032. februar 29-ig
érvényes.

A figyel6kutakbdl negyedévente vesznek mintat és akkreditalt laboratériummal vizsgaljak a TPH-
GC komponensekre és évente ez a vizsgalat kiegésziil a fémek, PAH, PCB, BTEX és vizkémiai
vizsgalatokkal.

A szennyvizvizsgalatokhoz hasonl6an a figyel6kutak ellen6rzé vizsgalatat is a Balint Analitika Kft.
laboratériuma végezte.

A talajviz mintdk 2017-2021 vizsgalati eredményeit Osszefoglald tablazatot a 11.melléklet
tartalmazza.

11. szamu melléklet Figyel6kutak mérési adatai
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Az alabbi tdblazat mutatja a vizsgalt id6szakban a hatarértékek tullépését.

Green Park Balint Analitika | Balint Analitika | Balint Analitika
2000 Bt Kft Kft Kft

F-5.10-01/4 19-176/2-6 20-425/1-5 21-389/1-5
2017.11.28 2019.03.29 2020.03.26. 2021.03.11

HF-L. 0,05 26,1 17,6

HF-IL 7,43 nd nd

Benzol

HEF-III. 0,05 nd nd

HF-1V. 0,05 nd nd

HF-L. 0,0175 0,0126 0,0128

PCB HF-IL 0,0019 0,0009 0,0004
HF-III. nd 0,0001 0,0001
HF-1V. nd 0,0001 0,0001

Az eredményeket értékelve lathato, hogy a PCB koncentracié tekintetében a HFI-es kitban négy
alkalommal, a HFII-es katban egyszer volt magasabb a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl
sz6l6 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egylittes rendelet 2. mellékletben el6irt ,B”
szennyezettségi hatarértéktol.

Benzol koncentracitja 6sszesen 3 esetben volt magasabb a hatarértéknél, ami a 2021-es mérési
eredményeknél mar nem mutatkozik.

A kutak esetenkénti hatarérték tallépésére intézkedési terv nem sziiletett. A magasabb értékek
nem hozhaté 0Osszefiiggésbe a technolégiaval, a 2020. marcius 12-i tlizeset sem mutat a
figyel6kutak vizében még egy év utan sem jelentds valtozast. (2021.marc.11.-i mérés)

3.3 HULLADEKGAZDALKODAS

A vizsgalt id6szakban a hulladékgazdalkodasban 1ényeges valtozas nem tortént.

Béviilt a hulladékgazdalkodasi tevékenysége a 2020-ban kiadott el6kezelési engedéllyel.
Korabban mar a gy{ijtési, kereskedelmi és orszagos szallitasi engedéllyel rendelkezett, ami 2021-
ben megujitasra és 0sszevonasra (veszélyes és nem veszélyes egy engedélyben) keriilt.

A telepen foly6 tevékenységekre vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedélyek az alabbiak:

S. sz. Engedély szama Engedély megnevezése
616-1/2013. (és modositasai: BO-
08/KT/5286-11/2017.; , . o e
2 B0/08/KT/602-11,/2018.; BO- Egységes kornyezethasznalati engedély és modositasai
08/KT/06283-13/2019.)
3 B0/32,/03599-14/2020. Veszélyes és nem Veszelye§ hulladékok elékezelési
engedélye
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S. sz. Engedély szama Engedély megnevezése

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok (telephelyi)

B0/51/01025-11/2021. oyijtési engedélye

Hulladékgazdalkodasi engedély (orszagos veszélyes és

4 PE/KTFO0/02870-10/2021. nem veszélyes hulladék szallitas, kereskedelem, gy{ijtés)

Jelen feliilvizsgalat targya csak az EKHE hatalya ala tartozé, tobbszor médositott 616-1/2013. sz.
az EKHE hatarozatba foglalt, veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel torténd
artalmatlanitasa.

Megjegyezziik, hogy az el6zményekben is emlitett és kért, az égetésre vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedélyt jelen dokumentummal egylitt médositani kivanjuk, amit az EKHE
kiegészitéseként bekiildott hulladékgazdalkodasi engedélykérelemben fejtiink ki.

A hulladékégetési technologia bemutatasra keriilt az 1.6.1. fejezetben. Jelen fejezetben a
részletezziik az égetésre atvett és keletkezett hulladékok jellemzdit.

3.3.1 Egetésre atvett hulladékok mennyisége, minésége

Az égetésre atvehet6 hulladékok tipusat hulladékkdédonként az EKHE 1 .sz. melléklete
tartalmazza.

Az atvehet6 hulladékok spektruma elég széles, a hulladékok jegyzékérol szél6 72/2013(VIIL.27.)
VM rendelet 2. sz. melléklete szerinti f6csoportokat atfedi.

A feltlvizsgalt id6szakban a 10 legnagyobb mennyiségben atvett hulladékok listajat és az égetésre
atvett 6sszes hulladékok aranyat az alabbi tablazat tartalmazza.
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Egetésre atvett mennyiség (kg)

HAK kod Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Osszesen |Ossz %

veszélyes anyagokat

1501 10%/s |maradekként tartalmaz6 vagy 906 126 1321577 1590130 1266 640 1192669 | 6277142 | 13,70%
azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

07 05 01*/F | vizes moséfolyadék és anyaltg 573 449 563 100 1272 689 1300108 1556638 | 5265984 | 11,50%

07 05 04%/F | e8YED szerves oldoszer, 850 140 1073553 615 689 767 270 387 169 3693821 | 8,00%
mosoéfolyadék és anyalig
veszélyes anyagokkal

1502 02*/S | szennyezett abszorbensek, 566 251 566 520 753 515 590911 543 223 3020420 | 6,60%
szliréanyagok
szerves oldoszereket vagy mas

0801 11*/F |veszélyes anyagokat tartalmazd 374 642 404 615 774733 688 598 773 357 3015945 6,60%
festék- és lakk-hulladék
veszélyes anyagokat tartalmazo

1610 01/F | oo folyékony hulladék 412 694 656 694 623 134 368 066 636 893 2697481 | 5,90%

07 05 13%/s | veszélyes anyagokat tartalmazd | 495 570 505 221 308 895 651 498 685 375 2556509 | 5,60%
szilard hulladék

1406 03*/F igyébfl’(ldészer és oldészer 571 802 525 669 317 625 102 171 146 760 1664027 | 3,60%

evere

szerves oldészereket vagy mas

08 04 09*/F |Vveszélyes anyagokat tartalmazo | 94 453 288009 184 057 153 105 157 770 1077394 | 2,30%
ragasztok, tomitéanyagok
hulladéka

0707 08*/F |€8yéb Ustmaradék és 7030 83700 213 900 558 050 161003 1023683 | 2,20%
reakciomaradék

egyéb 2589659 | 2374189 3549 838 2943615 4212819 | 15670120 | 34,00%
dsszesen 7551766 | 8362847 | 10204205 | 9390032 | 10453676 |45962526| 100%
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Az el6z6 id6szakhoz képesta 15 01 10*/S  veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék aranya a korabbi 10,3%-rdl 13,7%-ra nétt, ami
altalaban omlesztett formaban , szilard hulladékként biztositja a rendszerbe adott hulladékok
optimalis hulladékosszetételét.

Tovabbra is jellemzden legnagyobb aranyban a folyékony hulladékok, old6szerek és anyaligok
vannak az atvett hulladékok kozott.

Az atvett hulladékokrdl a negyedéves adatszolgaltatasi kotelezettségeinek a Kft. eleget tett, az
atadoé cégek adataival az OKIR adatbazisdban elérhetéek.

Az dtvett hulladékok telephelyen beliil torténd kezelése, dokumentdldsa,

A beszallitott veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelésének médjat (gytjtés, tarolas,
szallitds), a vallalatndl miikodé6 kornyezetiranyitasi rendszer Kkeretében szabalyozott
munkautasitasok tartalmazzak.

A hulladékok fogadasa meghatarozott idében zajlik (Hétkoznap reggel 7 h-t6l — 15 h-ig), minden
mas esetben (Pl: hétvégi beszallitas, beszallitas elhtizédasa...stb) csak elézetes egyeztetés ill.
ligyvezet6i jovahagyassal torténhet.

A beérkezett veszélyes hulladékoknak un. ,Sz” vagy ,K” kisérdjeggyel kell rendelkezniiik.
Amennyiben olyan tipusd hulladékroél van szé, amely korabban még nem kertilt égetésre, akkor
biztonsagi adatlap is sziikséges.

Nem veszélyes hulladékok esetében elegendé a szallitolevél.

A beszallitasi igények és a napi hulladékforgalom nyilvantartasa, a 2019-t6l, a Tarsasag igényeit
kielégitd, a Tarsasag részére fejlesztett ECO HIR-Info program segitségével torténik. A program a
jogszabalyi valtozdsoknak és egyedi igényeknek megfelel6en folyamatosan fejlesztésre keriil.

A program alkalmas a kiillonb6z6 kezelésekre ( égetés, el6kezelés, gytijtés, kereskedelem) atadott
hulladékok nyilvantartasara, napi készletadatok tarolasara, illetve a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
szerinti adatszolgaltatas tartalmanak automatikus elkészitésre.

A hulladékadminisztrator feladata program felt6ltése a napi adatokkal:

Atadod, beérkezés datuma, szallité neve, HAK kéd, hulladék megnevezése, ténylegesen beérkezett
hulladék mennyiség, halmazallapota, rendszerbe adott mennyiség, letarolt mennyiség, tarolas
helye, szallitéjegy szama, stb.

A beérkezett szallitmany atvételekor ellendrzik a hulladék(ok)hoz tartoz6 dokumentumok (,Sz”,
,K” lap, szallitélevél, szallitasi engedély) alaki és tartalmi megfelel6ségét.

A beérkezett hulladékok anyagtipusonként (HAK kédonként) kertilnek mérlegelésre tételesen.
Minden mért suly az ,Sz” lapon rogzitésre keriil.
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A lemérlegelt hulladékrol 4 példanyban mérlegjegy késziil, amibdl egy a szallitonal marad, egy
példanyt pedig a szamla mellékleteként kap meg a termel6, a tovabbi 2 pld. Az ECOMISSIO Kft.-nél
keriil dokumentalasra/lef(izésre.

A méréssel egy idében un. jelolé6 cimke nyomtatdsra is sor keriil, amennyiben a hulladék
letarolasra kertl. Az egyedi jelol6cimke az aldbbi informaciékat tartalmazza: szallitéjegy szama,
hulladék megnevezése és HAK kddja, beszallitéja, valamint a beérkezés datuma. A jelolé cimke
szinével is megkilonboztethetd a kiillonboz6 kezelésekre atvett hulladék, amivel a tarolohely
szabalyzatban leirt tarolasi rend jol atlathatéva valik.

A kiséréjegy (SZ lap, K lap, Szallitolevél), illetve a mérlegjegy a gazdasagi ligyintéz6nél keriil
leflizésre a Hirinféba (Az atvett hulladékok nyilvantartasara szolgalé program, amellyel a cég
el6iras szerint a hulladékbevallasait késziti) torténd felvitelét kovetéen. A hulladékok a
programba torténd rogzitése a hulladék adminisztrator feladata.

Ismeretlen hulladék beérkezésekor minden esetben, ismert hulladék esetében pedig
szuroprobaszeriien a halogén- kéntartalom, égéshd, j6d és pH laboratériumi vizsgalatara kertil
sor

2017-ben a nedves flistgaztisztito izembe helyezésével biztonsagosan lehet lizemelni magasabb
halogéntartalom mellett is.

A laborvizsgalatrél - amelyet a labortechnikus v. laborvegyész végez - minden esetben
jegyz6konyv késziil. A vizsgalati eredmények ismeretében lehet 6sszeallitani a Rendszerbeadott
hulladékok listajat.

Horddban, tartalykocsival ill. miianyag IBC tartdlyokban beérkezett folyékony hulladékot a
tartalyokba fejtés el6tt minden esetben meg kell mintdzni, és a mar tartdlyban 1év6 egyéb
folyékony hulladékkal un. 6sszeférhet6ségi (nem reagal-e egymassal) probat kell végezni. Az
Osszeférhetdségi probat a hulladék-el6készitd végzi.

A mar el6zetesen ellendrzott, bevizsgalt és lemérlegelt hulladékokat kozvetlen rendszerbe adas
esetén a fogadd egységekhez szallitjak ( tartalyok, fogaddakna) vagy tarolo teriileten taroljak.

Azon hulladékok, amelyek kézi (manudlis adagolas) megsemmisitését a torvény irja el6 (korhazi
hulladékok), valamint azon anyagokat amelyek nagy mennyiségben a rendszerben technoloégiai
zavart okozhatnak (Pl: laborvegyszer), kézi kiszerelt csomagok formajaban keriilhetnek
beadasra. A kézi hulladékok el6készitése az el6kezelé miihelyben torténik.

Azok a hulladékok, melyek a fizikai és kémiai tulajdonsadgukbdl eredéen (siir(i, éghet6) pasztanak
mindsiilnek, a pasztafelad6 rendszeren keresztiil kertilnek be a kemencébe.

3.3.2 Keletkezett hulladékok mennyisége, mindsége

A hulladékégetésbdl keletkez6 masodlagos hulladékok anyagadramat mar korabban ismertettiik.
(2.1.2. fejezet Anyagmérleg)

Legnagyobb mennyiségben keletkezik a fiistgaztisztitasbol szarmazo pernye, filterpor, a salak és
a salakbdl kivalasztott fém hulladékok.

125




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

Az égetést kiszolgald egyéb tevékenységekbdl kisebb mennyiségben még keletkezik termelési
hulladék, aminek dont6 tobbségét a telephelyen sajat felel6sségi korben artalmatlanitanak.

Az irodai tevékenységbdl szarmazé hulladékokat (irodai hulladékok, kommunalis hulladékok) a
Kft. sajat felelsségi korében artalmatlanitja, illetve jogosultsag hidnyaban ( elemek,
akkumulatorok ) kezelésre elszallitja.

A telephelyen végzett épiilet Kkarbantartdsi munkalatokb6l, valamit a telephely
terliletrendezésébdl keletkezett (pl.: fold, kovek, beton, cserép, stb.) nem veszélyes hulladékok
engedéllyel rendelkez6 vallalkozohoz keriilnek kezelésre.

A feliilvizsgalt id6szakban a hulladékégetés technolégiajabol keletkezett hulladékok listdjat az
alabbi tablazat tartalmazza.

A vizsgalt id6szakban a keletkezett hulladékok mennyisége 2020-ban extrém mddon novekedett
a bekovetkezett tlizeset karmentesitése soran keletkezett hulladékokkal.

Kiemelendé a talajcsere eredményeként veszélyes hulladéklerakéba szallitott HAK: 170503*/S,
veszélyes anyagokat tartalmazo6 fold és kovek kozel 400 tonna (399 330kg) mennyisége.

Az atvett és termelésben keletkezett hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti éves
adatszolgaltatast teljesitette. A hulladékot atvevd kezel6 cégek adataival az OKIR adatbazisaban
elérhetdek.
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Keletkezés HAK Hulladék megnevezése 2017 2018 2019 2020 2021 Osszesen
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
Hulladékégetés 190111*/S veszélyes anyagokat tartalmazé 845588 1157820 1294400 1436260 1442360 6176 428
kazanhamu és salak
Hulladékégetés | 190107*/S gazok kezelésébdl szarmazd | 451742 293300 273486 337669 360 780 1716977
szilard hulladék
Hulladékégetés,
karbantartas, 170405/S vas és acél 152120 212100 426874 458740 386851 | 1636685
karmentesités
i o veszélyes anyagokat tartalmazé
Karmentesités 170503*/S L 0 0 0 399330 0 399 330
fold és kovek
Karbantartis,
o 200140/S fémek 124390 145 440 31480 0 0 301310
el6készités
veszélyes anyagokat tartalmazé
Karbantartas 170106*/S beton, tégla, cserép és keramia 0 0 0 151500 0 151500
frakci6 vagy azok keveréke
3 fiistgdz kezelésébdl szarmazd
Karbantartas 190110*/S , o, 0 6050 21460 11680 39190
elhasznalt aktiv szén
veszélyes anyagokat
, . maradékként tartalmazé vagy
Karmentesités 150110*/S 0 0 0 35160 0 35160
azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
, o veszélyes anyagokat tartalmazd
Karmentesités 161001*/F . , ] 27120 8850 0 1500 0 37470
vizes folyékony hulladék
veszélyes anyagokat tartalmazé
Hulladékégetés 170903*/S egyéb épitési-bontdsi hulladék 12880 0 0 0 0 12 880

(ideértve a kevert hulladékot is)
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Keletkezés HAK Hulladék megnevezése 2017 2018 2019 2020 2021 Osszesen
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

a folyékony hulladéknak a
) o képzédése  helyén  torténd
Karmentesités 060502*/9 o | 3 0 0 0 8800 0 8800
kezelésébdl szarmazo, veszélyes

anyagokat tartalmazo iszap

papir és karton csomagolasi

Irodahaz 150101/S , 2800 750 900 170 150 4770
hulladék
veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
Karbantartas, szlirbanyagok  (ideértve a
o 150202*/S . . ) 1800 512 750 610 780 4452
el6készités koézelebbrdl meg nem hatarozott
olajsziiréket), torlokendok,
védoruhazat
) asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet
Karbantartas, .,
o 130205*/F nem tartalmazo motor-, 1250 518 650 890 750 4 058
el6készités L Lo
hajtomi- és kendolaj
Hulladékégetés 200201/S biolégiailag lebomlé hulladék 1900 0 0 0 0 1900
veszélyes anyagokat tartalmazo,
) kiselejtezett  elektromos  és
Karbantartas, ,
o 200135*/S elektronikus berendezések, 83 0 760 0 15 858
el6készités o
amelyek kiilonbéznek a 20 01
21-t6l ésa 20 01 23-t6l
Karbantartas, .
o 170402/S aluminium 0 0 700 0 0 700
el6készités
Hulladékégetés 170407/S fémkeverék 0 0 615 0 0 615
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Keletkezés HAK Hulladék megnevezése 2017 2018 2019 2020 2021 Osszesen
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
kiselejtezett  elektromos és
i elektronikus berendezések,
Karbantartas, e 1
o 200136/S amelyek kiilonb6znek a 20 01 0 0 80 0 35 115
el6készités . o
21-t6],a 20 01 23-t6l és a 20 01
35-t61
veszélyes anyagokat
Karbantartas, maradékként tartalmazé vagy
o 150110*/S 0 0 0 0 100 100
el6készités azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
elemek és  akkumulatorok,
i amelyek kozotta 16 06 01, a 16
Karbantartas, (s
o 200133*/S 06 02 vagy a 16 06 03 azonosité 0 0 0 0 90 90
el6készités i o i
koddal  jelolt elemek  és
akkumulatorok is megtalalhaték
) fénycsovek és egyéb
Irodahaz 200121*/S . i , 0 0 0 0 44 44
higanytartalmu hulladék
Karbantartas,
o 160602*/S nikkel-kadmium elemek 0 0 0 0 12 12
el6készités
Osszesen: 1621673 1819290 2036745 | 2852089 | 2203647 | 10533 444
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Salak éghet6 anyag tartalom ellendrzése
A 29/2014. (X1.28.) FM. rendelet 10§ (1) bekezdése eléirja:

»10. § (1) A hulladékégetd miivet tigy kell lizemeltetni, hogy az égési folyamat végén a salak és a
tiiztéri hamu dsszes szerves széntartalma (a tovdbbiakban: TOC) kisebb legyen, mint 3%, vagy az
izzitdsi veszteség kevesebb legyen, mint az emlitett maradékanyag szdraz sulyanak 5%-a. Ennek
teljesitése érdekében, ahol sziikséges, a megfelel6 hulladék-el6kezelési eljardst kell alkalmazni.

Ennek megfeleléen a visszamarado salak laboratériumi vizsgalatara keriil sor, ahol az izzitasi
veszteséggel ellenérzik a megfelelést. Amennyiben magasabb az izzitdsi veszteség a
jogszabalyban megengedett értéknél, akkor a salakot a rendszerbe vissza kell forgatni.

A salakbdl miiszakonként torténik a mintavétel és a napi atlagminta kertil elemzésre.

Salak és filterpor tdroldsa, elhelyezése

A salak gy(jtése billen6 konténerekben (a kihordé szalag ala van helyezve) torténik, amit
targoncaval 15 m3-es gyijt6konténerbe iiritenek. Kiszallitds el6tt tarolasa a volt 2-es tarold
helyén kialakitott munkahelyi gy(ijt6helyen torténik.

A flstgaztisztitd csarnokban keletkez6 pernyét UV allo, lagyfald, kiporzds mentes Big-bag
zsakokban gytijtik, majd az I-es taroldé nyugati oldalan kialakitott munkahelyi gytijt6helyre kertil
a kezel6hoz torténd kiszallitasig. (2.sz. mell._ Helyszinrajz)

Az ECOMISSIO Kft. évente elvégzi a veszélyes hulladékégetében folyamatosan képz&dé égetési
salak és filterpor hulladék 20/2006.(1V.5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapjan a lerakas
feltételét jelentd alapjellemzés és megfeleldségi vizsgalatat.

A rendelet 2 szamu melléklete szerint ,A megfeleldségi vizsgdlattal térténik a rendszeresen
képzddd hulladék ellenérzése; az 1.1. pont a)-d) alpontjaiban felsorolt alapjellemzdk és a kritikus
paraméterek mért értékeinek Osszevetése a 2. pont tdbldzataiban felsorolt hatdrértékekkel,
valamint az eredmények értékelése. A megfeleléségi vizsgdlatot évente legaldbb egyszer el kell
végezni."”

A salak hulladék besorolasa a hulladékok jegyzékérdl sz6lo 72/2013. (VIL. 27.) VM rendelet
alapjan:
L,HAK 19 01 11* kazdnhamu és salak".

A hulladék artalmatlanitasa jelenleg a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet szerinti ,C kategoriaju"”
hulladéklerakoéban torténik.

Az elvégzett megfelel6ségi vizsgalatok a hulladék mindségi 0sszetételére és a hulladék kioldédasi
jellemzdknek a lerakhatdsagi szempontok szerinti értékelésére terjedt ki.

A feliilvizsgalt id6szakban a salak megfelelt a lerakas feltételeinek, a leraké részérdl atvétel
megtagadasa nem tortént.
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A kazanpernye és filterpor hulladék besorolasa a hulladékok jegyzékérol szolo 72/2013. (VIL. 27.)
VM rendelet alapjan:
,HAK 19 01 07* gazok kezelésébdl szarmazd szilard hulladékok".

A hulladékot jelenleg a el6kezelésre veszi at engedéllyel rendelkezd gazdasagi tarsasag.

A hulladék gytijtéhelyekre vonatkozoé miiszaki elirdsok

Az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsdnak és lizemeltetésének szabalyairdl
sz616 246 /2014. (IX. 29.) Korm. rendelet. E rendelet 2.§ (1) pontja alapjan a hulladékok gyfijtésére,
tarolasara az alabbi helyeket azonositott.

8. hulladéktdrolé hely: olyan, e rendeletben meghatdrozott miiszaki kialakitdssal rendelkezd
tertilet vagy épitmény, amely a gytijtd, a keresked6é vagy a hulladékkezeld dltal dtvett, illetve
osszegytjtitt hulladék hasznositdsig vagy drtalmatlanitdsig térténd tdroldsdra szolgdl, ideértve a
hulladékgazddlkoddssal kapcsolatos drtalmatlanitdsi és hasznositdsi miiveletek felsoroldsdrdl sz6l6
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 drtalmatlanitdsi miiveletét is;

11. munkahelyi gyiijtéhely: a természetes személynek nem mindsiilé hulladéktermeld dltal a
telephelyén végzett munka sordn képzddd hulladék elkiilénitett gyiijtésére szolgdld, a telephelyen
kialakitott hely, ahol a hulladéktermelé a hulladékot gyiijtéedényben, konténerben, tovdbbd a
hulladék biztonsdgos gytijtését lehetbvé tevd helyiségben vagy szildrd burkolattal elldtott, elkeritett
tertileten gyiijti;

13. iizemi gyiijtéhely: a gazddlkodo szervezet hulladéktermeld telephelyén Iétesitett olyan, e
rendeletben meghatdrozott miiszaki kialakitdssal rendelkez6 épitmény, amely a hulladéktermeld
tevékenységével dsszefiiggésben képzddott és munkahelyi gytjtéhelyen gyijtétt hulladék
munkahelyi gyiijtést kéveto, elszdllitdsig torténd elkiilonitett gytijtésére szolgadl;

A telephelyen hulladéktarolo hely és munkahelyi gy(Gjt6hely értelmezhetd.

A sajat tevékenységbdl és karbantartasbol keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok
munkahelyi gytijt6helyeken keriilnek elhelyezésre az elszallitasig.

e Kkarbantartasi hulladékok: a karbantarté mtihely melletti betonozott tertiileten

e égetési maradékanyag - salak: az 2-es tarold helyén megmaradt fedett 25 -
30 m2-es terlleten elhelyezett 2 db 15 m3-es salakos konténerekben max.25 tonna
mennyiségben

e égetési maradékanyag - pernye: az 1-es taroloban (keleti oldal) lehatarolt 25 - 30
mZ2-es teriileten raklapon BIG-BAG zsakokban max.25 tonna mennyiségben

e égetési maradékanyag - vas és lemezek: a salakkihordéval szemkozt elhelyezett 30
m3-es konténerben
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Hulladéktarolé helyeken a kezelésre atvett hulladékok tarolasa torténik.

A hulladékok taroldsdra a korabbi fejezetekben mar azonositott tarolé helyek felsorolasra
keriiltek, az 2.sz. mellékletben csatolt részletes helyszinrajzroél azonosithatoak.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete rendelkezik a gy(ijt6helyek miszaki

kialakitasaroél, ami az alabbi tablazatban keriil bemutatasra:

Nyilt téren térténd kialakitds

El6iras a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. Alkalmazott o,
i .. i Kiértékelés
melléklete alapjan megoldas
- a telephelyen
~22 cm vastag
1 aszfalt  burkolat
' i . L, i i van kiépitve .
Tehergépkocsi forgalom szamara kialakitott beton ) Megfeleld
o i - a térburkolat
vagy aszfalt feliilet(i térburkolas
~10 cm magas
padka szegéllyel
van koriilvéve
2.
Legaldbb 20 cm vastag
padozat alatti i .
L, - kadrmentd6vel
szivargdérendszer a i
L 1.2.5. ellatott
csapadékviz , L
o L, Elhagyhato, ha a | csapadékviz
elvezetésére, tarolasara | & 7 | .
i L létesitmény elvezetd rendszer
és ellen6rzésére (k =| . ] ) o
. Osszefolydval és | van Kkiépitve
min. 103 m/sec | . | .
L, . ovarokkal van | - a térburkolat
szivargasi tényezd vagy | . ., i )
., | koriilvéve, és a | racsos .
ezzel egyenértéki i ) i L Megfeleld
i hulladék biztonsagos, | csapadékviz
megoldas ) . .
valamint a kornyezet | elvezetd
3 veszélyeztetését kizaro | o6sszefolydkkal
Eil S128 szigetelrét gyljtése, tarolasa | ellatott
endrzd szigetel6réte
L & & maradéktalanul - a térburkolat az
a szivargorendszer alatt | i i . i
.| biztosithato Osszefolyok
2 mm HDPE foélia L .
irdnyaba lejt
szenzorral vagy ezzel
egyenértéki  miszaki
megoldas
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Fedett helyen torténd kialakitds:

Eldiras a 246/2014. (IX. 29.) Korm. Alkalmazott Kiértékelés
rendelet 2. melléklete alapjan megoldas
A tarolohelyek
1. tetbéidommal, lemez .
PP R TT s Megfeleld
Fedett gytijt6-, illetve tarolotertlet tet6héjazattal
ellatottak

2.

A veszélyes hulladék kémiai hatasainak
ellenall6 teherbir6 padozat karmentd aljzattal.
Az éplilet és az aljazat kialakitasa olyan legyen,
hogy a gylijtéedénybdl vagy konténerbdl
esetlegesen kornyezetbe keriil6 veszélyes
hulladék az épiileten beliil maradjon

3.
Legalabb 20 cm

vastag padozat alatti
- a telephelyen ~22

ellen6rzo .
L, cm vastag egybefliggd
szivargorendszer

L aszfalt burkolat van
csapadékviz 1.2.6. L

L ..., | Kiépitve
elvezetésére, Fedett helyen torténd L,
L, i _ L, ) - a tarol6helyek
tarolasra és | kialakitas esetében a

v , L i karment6  akndakkal
ellendrzésre (k = min. | 3. tablazat 3. és 4. ,
., i o i ellatottak, amelyek Megfelel
103 m/sec szivargasi | pontja szerinti feltétel Y
gyljtéaknaba vannak

tényezd va ezzel | abban az esetben
y &y bekotve

egyenértéki hagyhat6 el, ha a L, L,
i L | - ataroldk tertiletén a
megoldas) tablazat 2. pontja | |,
o i térburkolat az
4, szerinti feltétellel a | | L,
o L i 0sszefolydk irdnyaba
Ellen6rzé hulladék biztonsagos leit
e
szigetelOréteg a|és a  kornyezet )
szivargorendszer veszélyeztetését
alatt 2 mm HDPE | kizaro gyljtése,

foliaval vagy azzal | tarolasa
egyenértékli miiszaki | maradéktalanul
megoldassal, vagy 30 | biztosithato
cm vastag
agyagréteggel (k= 10-
9 m/sec vagy azzal
egyenértéki miiszaki
megoldas)
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Eldiras a 246/2014. (IX. 29.) Korm. Alkalmazott Kiértékelés
rendelet 2. melléklete alapjan megoldas
5.
A szivargorendszer részét képezd perfordlt | - a  taroldhelyek
elvezetd csovet zart, vizzaro betonaknaba kell | kArmentd  aknakkal
bekotni. Az akndk belsd feliiletét - sziikség | ellatottak, amelyek
szerint - vegyszerall6 feliileti bevonattal kell | gy(ijtéakndba vannak Megfeleld
kialakitani. Az elvezet6 csovet a gy(ijtd-, illetve | bekotve a padloszint
tarolotér burkolatanak teljes feltilete alatt kell | alatt kiépitett
kialakitani. Az elvezetd csé atmérdje legalabb | csévezetékekkel
10 cm.

A Tarsasag altal folytatott kiilonboz6 hulladékgazdalkodasi tevékenységek atlathatosaganak
érdekében a tiszaujvarosi telephelyen (hrsz.:2096/1) a hulladéktarol6 helyek tarolasi kapacitasai
és a telephelyen egyidejlileg tarolhatd hulladékmennyiségek az aldbbiak szerint keriiltek

felosztasra.
Maximum  tdrolasi | Hulladék
Tarolo hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]
klapok
l-es tarols  bal | o oPoron 475 - _
) elhelyezett , szilard / paszta / iszap /
(nyugati) ; (veszélyes: 0 - 475 ,
oldal/égetés egységrakatokban nem veszélyes: 0-475) folyékony
g (hordé, IBC, egyéb) yes:
raklapokon o0sszesen: 450
1- tarol6  jobb | elhel tt gyiijtés :0-225
es ) arolo ]O | ehe }/eze u €s i szilard / paszta / iszap /
(keleti) oldal/gyiijtés | egységrakatokban el6kezelés: 0-225

és elokezelés

(hordé, IBC, egyéb)

(veszélyes: 0 - 450
nem veszélyes: 0 - 450)

folyékony

raklapokon

0-40
lhel tt ilard ta /i

Manipulacios tér ene Yeze (veszélyes: 0 - 40 Sz a,r / pasz,a /iszap /

egységrakatokban; , folyékony / gaz

, nem veszélyes: 0 - 40)
konténerekben;
B konténerekben osszesen: 0-75
Konténeres o
tarol6/gytijtés eviijtes: 0-25
JOOTEYHIES, el6kezelés: 0-25 o
el6kezelés és égetés / o, szilard
Ry égetés: 0-25
a volt 2-es tarold ,
helyén/ (veszélyes: 0 - 75
y nem veszélyes: 0-75)

omlesztett moédon 0-20

Omlesztett tarold (veszélyes: 0 - 20 szilard
nem veszélyes: 0 - 20)

Atmeneti tarolé (I.- | raklapokon 0-100 szilard / paszta / iszap /
I11.) elhelyezett (veszélyes: 0 - 100 folyékony
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Maximum tarolasi | Hulladék

Tarolo hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]

egységrakatokban; nem veszélyes: 0 - 100)

(hordo, IBC, egyéb)

raklapokon

elhelyezett 0-30 szilard / paszta / iszap /
El6kezel6 miihely y (veszélyes: 0 - 30 , P P

egységrakatokban; i folyékony

) , nem veszélyes: 0 - 30)

(hordd, IBC, egyéb

tartalyokban 0-604
Tartalypark (veszélyes: 0 - 604 folyékony

nem veszélyes: 0 - 604)

A telephelyen egyidejiileg tarolhato veszélyes és nem veszélyes szilard és / vagy folyékony és /
vagy iszap hulladékok 6sszmennyisége a jovahagyott BO/51/03648-2/2022. sz hulladéktarolo
szabalyzat szerint: maximum 1794 tonna

Ebbdl:
- égetési: 1.294 t, 604 tonna tartalypark, 690 tonna egyéb tarolok
- gytjtési: 250t
- el6kezelési: 250t

Az egyidejlileg tarolt hulladékok mennyisége a telepitett tartalyok kapacitasaval (34 t)
novekedett ( 1 db 25 m3-es szeparator tartaly és 3 db 3 m3-es k6zOmbositd tartaly). Az egyéb
tevékenységre atvett hulladékok tarolhaté mennyisége (250-250 t gy(ijtés, el6kezelés) valtozatlan
maradt, annyi valtoztatassal, hogy a gy(jtéses és el6kezeléses 250-250 t tarolt mennyiségben a
volt 2-es szamu tarolo helyén zart vagy ponyvas 30 m3-es konténerekben is torténik gytijtésre és
amennyiben sziikséges el6kezelésre atvett hulladékok tarolasa az 1-es tarolén kiviil. Lehet6ség
van tovabba 25 t kapacitasig az égetésre atvett hulladékok konténerben torténd tarolasara.

3.4 TERMESZETVEDELEM

Az ECOMISSIO Kft. telephelye egy ipari tertilet része, melyet az ipari park tobbi része, vasut,
valamint zagytarozo, telepitett tajidegen fajokbol all6 fasszaru allomany, és mezbégazdasagilag
intenziven mivelt teriilet vesz koril.

A teriilet él6vilagat a kornyezetében miikodd vegyipari, olajipari, energetikai és tarsiizemi
tevékenységek, a tevékenységhez kot6dd zagy és pernyetarolok, tovabba a fokozatosan novekvd
kozlekedés hatasai mar jelentds mértékben degradaltak.

A teriilet faunaja és novényzete is szegényes, az él6helyek degradalédtak.

Az ipartelep és a varos kozé telepitett kornyezetvédelmi erd6sav zomében nem 6shonos fajokat
tartalmaz.
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A kozvetlen hatasok teriilete bioldgiai-okologiai szempontbdl jelen esetben megegyezik a
kornyezet kozvetlen igénybevételének teriiletével.

A tevékenységgel jaro kibocsatasok, az ipari park biolégiai-okolégiai kornyezetének allapotdban
észlelhetd valtozast nem okoznak.

3.5 ZAJ ES REZGESVEDELEM

El6zmények

Zajvédelmi szempontbol a targyi Hulladékéget6 tevékenységére vonatkozdan feltételeket az alap-
EKHE nem tartalmaz. Mivel a Hulladékéget6 kozvetlen kornyezetében zajvédelmi szempontbdl
védendo létesitmény nincs, ezért a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. szerint
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasara nem kertilt sor.

Az alap-EKHE hatarozatban el6irt zajkibocsatasi hatarértékek:

- A telephely kérnyezeti zajkibocsatasa nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvany 3.2
pontja szerinti - maximalisan megengedhet6 - 70 dB értéket a telephely keritésének vonalaban, az
MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany el6irasai szerint mérve.

- A tevékenységet ugy kell végezni, hogy ne okozzon a legkozelebbi lakékornyezetben nappal 50
db, éjszaka 40 dB hatarérték feletti zajterhelést.

AKFVD-2017. dokumentum értelmében
- az lUzemi zajterhelés nem haladja meg a zajterhelési hatarértéket, a szallitdsbdl eredd
zajterhelés mértéke elhanyagolhat6 az at forgalmahoz képest.

- zajforrasok:

Z berendezés N E Lw (dB)
71 égetd berendezés 16/16 | 8/8 | 87,3
72 daralé keleti homlokzat nyitott ajtaja | 16/16 | 8/8 | 86,8
73 utoégetd keleti oldal 16/16 | 8/8 | 88,7
74 fiistgazelszivd ventilator 16/16 | 8/8 | 89,6
75 flistgdzcsarnok, északi, nyitott ajto 16/16 | 8/8 | 82,0
76 flistgazcsarnok, déli, nyitott ajto 16/16 | 8/8 | 83,4
77 utdégetd nyugati oldal 16/16 | 8/8 | 85,6
78-79 homlokrakodé (2 db) 1/16 0/8 | 102
710-713 targonca (4 db) 1/16 0/8 | 95

- zajvédelmi hatasteriilet:
o atelekhatartol mérve: NY-iiranyban 163 m, K-i iranyban 118 m, D-i iranyban 123
m, E-i iranyban 77 m.
- a szallitmanyozassal érintett utvonalakon szamitasok alapjan a gépjarmiiforgalom
novekedés altal kibocsatott zaj 3 dB alatt marad.

136




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

A KFVD-2017. dokumentum 11. szdmud melléklete a dr. Fekete Gabor zaj- és rezgésvédelmi
szakértd altal készitett 10/18/2017 szamu jegyzokonyv.

Ujabb kérnyezeti (ill. munkatéri) zajmérés ill. zajvédelmi intézkedés /médositas a jelen KFV 2018-
2021. vizsgalati id6tartamaban nem tortént.

A BO-08/KT/06283-13/2019. sz. EKHE modositas szerint kiegészitett (4j) zajvédelmi elbirdsok:
1. A telephely kornyezeti zajkibocsatadsa nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvany 3.2.
pontja szerinti maximalisan megengedhetd 70 dB értéket a telephely keritésének vonaldban, az
MSZ 18150-1: 1998. sz. szabvany eldirasai szerint mérve.

2. A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran alkalmazott gépek hangteljesitménye nem
haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egylittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti
hatarértékeket.

3.5.1 Alapadatok, moédszertan

A jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentum (KFVD-2022) zajvédelmi fejezetének
készitésekor a kovetkez6 zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

-284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
-280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

-27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyilittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
- MSZ 18150-1:1998 a kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eléiras: kozuti kozlekedési zaj szamitasa

Els6fokii  kornyezetvédelmi hatésag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly.

Mddszertani (zajvédelmi Jrendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol

- 25/2004. (XIL. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfelel6ségiik tanusitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egylttes r. egyes Kkiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa.
- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.

Jelen fejezethez felhasznaltuk a bekért és az tizemeltet§ altal 6sszedllitott
- hulladékéget6 EKHE hatarozatai
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- hatésagi ellen6rzési jegyzékonyvek

- hatosagi el6irasok, iizemelési feltételek

- technoldgiai leiras

- Uizemeltetési és védelmi el6irasok

- korabbi KFVD-2017 zajvédelmi fejezetek
- vonatkozd technolégiai, mliszaki adatok
eredeti és/vagy masolati példanyait.

A F6osztaly (jogelddje) altal kiadott (tobbszor mdédositott) alap-EKHE: 616-1/2013. sz. hatarozat
4. pontjaban el6irt (altalanos) feltételek teljesiilését vizsgaljuk.

A Hulladékéget6 kornyezeti zajforrasainak hatadsat jelen feltilvizsgalati dokumentacioban is
szamitassal hatarozzuk meg. Ehhez ismerni kell (a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
értelmében) a zajterhelési hatarértékeket és a hattérterheléseket.

Felhasznaltuk a korabbi KFVD-2017. dokumentum érvényes adatait és eredményeit.

Jelen KFVD-2022. feliilvizsgalati dokumentum vizsgalati id6tartama: 2018-2021. Vizsgalati
tertilet: Hulladékégetd teriilete és zajvédelmi hatasteriilete.

Teriileti besorolas, hatarértékek:

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes
rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds létesitményektsl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint:

zajtol védends teriilet hatarérték (Ltu) az LANE megitélési szintre (dB)
N E

1. 45 35

2. 50 40

3. 55 45

4, 60 50

1. iidiil6teriilet, egészségligyi teriiletek

2. lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldtertlet
3. lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertlet

4. gazdasagi tertlet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 6ra.

Epitéipari kivitelezési tevékenységt6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd
tertileteken (a 27/2008. (XIL. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 2. szdmu melléklete szerint):

hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre (dB)
épités idétartama Esl hénap §>1 ho §>1 év
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~ - -

zajtol védendo teriilet N E N E N E

1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A kézlekedésbdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo tertleteken:

hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre (dB)
zajtol védendo teriilet A B C

N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgal6 ut, lakout

B: mellékutak, gytijtéutak, kiiltertleti kozutak stb.

C: gyorsforgalmi utak, féutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EiiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékeit és
terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

Jelenleg a feliilvizsgalati tertileten nincs zaj/rezgés-t6l védendd helyiség. A feliilvizsgalati teriilet
és kozvetlen kornyezete gazdasagi teriilet. Csendes dvezetet, fokozottan védett teriiletet, illetve
védett természeti teriiletet a beruhazas zajkibocsatdsa nem érint.

A tevékenység/beruhazas zajkornyezeti hatasat:

- a zajkornyezeti alapallapot,

- a tevékenység technolégiai paraméterei,

- a zajkibocsatas adottsagai,

- az érintett kornyezet jellemz6i

hatarozzak meg. Jelen fejezetben ezen tényezdket vessziik sorra.

3.5.2 A beruhazassal érintett teriilet zajmin6ségi alapallapota

A targyi Hulladékéget6 Tiszaujvaros varos déli peremén taldlhato; a 35. sz. féuttdl délre esé Gip
jelent6s mértékli zavaré hatdsu ipari gazdasagi teriileten.

Tiszaujvaros varos Borsod-Abatj-Zemplén megyében. A Tiszaujvarosi jaras kdzpontja.
Miskolctél 35 kilométerre, a Sajé tiszai torkolatanal fekvd telepiilés; kozvetleniil a 35-6s fout
mellett fekszik, MezGcsattal a 3313-as ut koti 6ssze.

Tertlet: 4604 ha, lakosok szama: 16473 {6, lakasok szama: 7329. EOV koordinatak: 799744,
289309. Polgarmesteri Hivatal cime: 3580 Tiszaudjvaros, Bethlen G. ut 7.

139




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

A targyi Hulladékéget6 azonositoi:
- neve: Ecomissio Kft. Tiszadjvaros Hulladékégetd
- cime: 3581 Tiszaudjvaros TVK Ipartelep 2096/1 hrsz.
- KTJ: 100328476
- teriilete: 25.199 m?
- EOV koordinatai: X 287320; Y 799280 (OKIR)
- telepengedély szdma: 119/984-4/2018. (Onkorméanyzat)

A Hulladékégeté Tiszaujvaros MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén, az ipartelep K-i hataran
helyezkedik el, kozvetlen szomszédos létesitmények (tevékenységek):

- REMAT Zrt. (hulladékhasznositas)

- TBG Beton lizem (beton eléallitas)

- MOL Petrolkémia Zrt. (szennyviztisztitas)

- TVK Automatika Kft. (szabalyozas, vezérlés)

- Orszak Borsod Kft. ( épitéipari eszkoztarolas

A Hulladékéget6 kozvetlen hatasteriilete ipartertilet és szabad mezdgazdasdgi hasznositasu
tertilet. Keleti szomszédsagaban halad a 3313. sz. kozut.

A Hulladékéget6 tehergépjarmi forgalma az V. kapun ill. a személygépjarmi forgalom a IV. és V.
kapun keresztiil zajlik.

A Hulladékéget6 kornyezetében szamos kornyezeti hatasu telephely/objektum talalhaté:
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A feliilvizsgalati Hulladékéget6 teriilete: 25.199 m?, ebbdl beépitett: 5235 m?, zoldfeliilet: 10630
m2. Virtualis sugara: 90 m.

Epitményeit és telepszerkezetét az 1.6. fejezetben ismertettiik. Helyszinrajzat a 2. melléklet
szemlélteti.

A Hulladékéget6 teljesen kiépiilt, a teriileten tovabbi jelentds fejlesztéssel nem lehet szadmolni.

A targyi Hulladékéget6 Tiszadjvaros 2096/1 hrsz. telephelyen jelenleg a Hulladékégetd
épitményei és zajterheld forrasai/objektumai talalhatok.

Jelentbsebb zajhatdsu létesitmények (miiveletek):
- forgd kemence (hulladékégetés)
- fejépiilet (apritas)
- bunker (kiils6 daralas)
- manipulacios tér (kicsomagolas)
- miiveleti teriiletek (rakodas, szallitas)

A Hulladékéget6 folyamatosan (0-24¢6ra) iizemel, de kiils6 be/ki-szallitds éjszaka nincs.
Osszlétszam kb. 60 f6.

A térség zajmindségi allapotara vonatkozdéan Gjabb mérési adatok nem allnak rendelkezésre.
A jelenlegi un. hattérterhelés a kozeli lizemek/telepek zajterhel6 hatasabol tevédik Ossze. Az

alapzaj kiegésziil a kozlekedés okozta zajhatassal.

A Hulladékégetd kérnyezete:

objektum (égtaj) EOVY EOVX X (m) |MP
Tiszatjvaros CP (E) |799744 |289309 |1971

89. vastt (EK) 799394 |287436 |103

3313. 1t (K) 799737 |287269 |450

35. féut (E) 799792 |288509 |1223

Th (E) 799230 |287518 |149 MP1/1
Th (NY) 799044 |287426 |262 MP1/2
Th (D) 799253 |287228 |168 MP1/3
Lt (E) 799299 |288894 |1506 |MP2/1
Lt (DK) 800356 |286479 |1391 |MP2/2
HE CP 799303 |287388 |0

CP: centrumpont; MP: megitélési pont; X: tavolsag a Hulladékéget6tdl (m); Th: telephely; Lt:
lakéteriilet; HE: Hulladékégets (Mepar).

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet értelmében a Hulladékégetd teriilete a rendelet
1. sz. melléklete szerint ,Gazdasagi teriilet”: A nappali zajterhelés hatarértéke 60 dB, mig éjjel 50
dB. A Hulladékéget6 kozvetlen kornyezetében és 1390 m-es korzetében lakdhaz nem talalhato.
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A Hulladékégetd kozvetlen kérnyezetében zajkibocsatd forrasok: Th telephelyek, kozlekedési
utak talalhatok. Ezek zajkibocsatasa okozza a Hulladékégetd alapzajat.

A jelenlegi un. hattér-zajterhelés a telephelyek zajkibocsatdsdnak hatisabdl tevédik Ossze. Az
éghajlati adottsagok kozvetett modon (a zajterjedés utjan) befolyasoljak a zajterhelést. (A
meteorologiai jellemzéket a levegdvédelmi fejezetben kozoltiik).

Zajmindség (hdttér-zajterhelés)

A feliilvizsgalati teriilet zajminGségét az alapzajjal és a hattérterheléssel jellemezhetjiik. A jelen
KFV id6északaban nem volt kornyezeti zajmérés. A zajterheléseket a kozeli telephelyek és
kozlekedési utak jelenlegi zaj-emisszios adatainak felhasznalasaval becstljiik.

Objektumok okozta zajterhelés

A létesitmények, berendezések miikodése zajterhelést okoz. A objektumok zajkibocsatadsanak
szamitadsahoz ismerni kellene a zajforrasok tipusat, szamat; zajteljesitmény-szintjét, lizemelés
helyét, lizemelési/megitélési id6t (nappal-éjjel), egylittmiikod6 objektumok szamat. A terjedési at
sordn bekovetkez6 zajszint csokkenés meghatarozasahoz: a zajcsokkentési jellemzdket.

Az Lw: zajteljesitmény-szint technikai jellemz6; els6 megkozelitésben ardnyos a felhasznalt P (kW)
teljesitménnyel: kb. Lw=80+10 Ig(P). Az 6sszes energiafelhasznalas ismeretében szamithat6 (pl.
tertleti arany alapjan).

Az objektumok konkrét zajkibocsatasi jellemz6it nem ismerjiik. A zajkibocsatas és a -terhelés
egyszer(sitd feltételekkel becsiilhet6. A szomszédos (MP1) telephelyekre nincs zajkibocsatasi
hatarérték el6iras ill. nem volt kérnyezeti zajmérés.

A kozeli telephelyek okozta Lam zajterhelést a 10/18/2017 sz. zajmérési jegyz6konyv (dr. Fekete
Gabor) eredményeinek felhasznalasaval becstiljiik a Hulladékéget6 centrumaban:
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- nappal: 51,9 dB
- éjjel: 41,7 dB.

12. szamu melléklet Zajmérési jegyzOkonyv

Kozlekedési zajterhelés

A feliilvizsgalati teriilet szempontjabol meghatarozo a kozeli utak zajkibocsatasa és zaj-terhelése
a feltlvizsgalati tertiletre. Az okozott zajterhelés elméleti iton szamithatd. A kozlekedési eredetii
zajkibocsatast az UT 2-1.302: 2003 ttiigyi el6iras és a 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet szerint

szamithatjuk.

Az utak jarmiiforgalmi adatainak és a fajlagos kibocsatasi jellemzdk ismeretében.

gjm. kategoria L IL. I11.
35. fout 7654 | 318 260
3313. kozut 1409 | 92 78
89. vasut 18 30 --

, ahol jarmukategéridk I: személy-gépkocsi (szgk); II: teher-gépkocsi (tgk); Ill: nehéz teher-
gépkocsi, busz (n tgk); ANF: 4tlagos napi forgalom; MOF: mértékadé érai forgalom ANF/10.
(http://internet.kozut.hu/Documents/orszagos kozutak 2020 evre vonatkozo keresztmetszeti
forgalma.pdf szerint).

Az eredd szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint az utak kozépvonalatol szamitott 7,5 m
tavolsagra (dB):

utak nappal | éjjel
35. fout 72,1 64,0
3313.kozat | 44,4 36,3
89. vasut 52,7 44,7

Korrekciék hatasa:
Laeq(d,h)gstj = Laea(7,5)gsti + (Ka)gsti + (Kn)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s;j + (K)gsjt

Tavolsagtol és hangvisszaverddéstdl fliggd korrekcid: (Ka)gsj=Cgstj 10g(7,5/d); Cgst=12,5; d:
tavolsag az utak k6zépvonalatol (m). A tobbi korrekcids tényezd hatdsat 0-nak vettiik.

A kozuti kozlekedés okozta egyenértékii A-hangnyomadsszint a feliilvizsgalati teriileten:

Laeq (dB) nappal | éjjel
Hulladékégetd CP 46,3 38,3

Az el6bbi értékek figyelembevételével (Osszegzésével) szamitott egyenértékii A-hangnyomas-
szint a feltilvizsgalati teriileten:
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Laeq (dB) nappal | éjjel
Hulladékégetd CP 53,0 43,3

Ezek a zajszint értékek tekinthetdk a feliilvizsgalati teriileten szamitott alapzajnak.
3.5.3 A Hulladékégeté zajforrasai

Jelen fejezetben a zajterhelés szempontjabodl jellegzetes paramétereket emeljiik ki (Tiszaujvaros
Varos Képvisel6-testiilete [X/253/2011.180/UKTH. sz. rendeletével jéva-hagyott HESZ alapjan).

A 27/2008. (XII. 3.) K6M-EiM egyilittes rendelet 1. sz. melléklete értelmében a beruhazassal
érintett teriilet jelent6s mértékl zavaro6 hatasu ipari gazdasagi tertlet (Gip).

Ugyanakkor tavolabb

- (MP2 pontokon) Lk kisvarosias lakétertiletek

- HE Keleti oldalan Mko korlatozott mezégazdasagi teriiletek
talalhatok. Szamitas-biztonsagi okokbdl ezeket is figyelembe vessziik.

A zajterhelési hatdrértékek nappal/éjszaka (dB):

teriilet uizemeltetési | kivitelezési | kozlekedési
lakdteriilet 50/40 60/45 60/50
gazdasagi 60/50 70/55 65/55

A Hulladékéget6 kozvetlen kornyezetében lakohaz nem talalhaté. A legkdzelebbilakéhaz (MP2/2)
1390 m tavolsagra talalhat6 a Hulladékégetd centrumatol.

Kozvetlen kornyezeti hatas a zajforrasok okozta terhelés: zajok kibocsatasa okozta zaj-mindség.
Zajforrasnak szamit: miikodd berendezés, technolégiai eljarasok, segédmiiveletek, szallitas.

A berendezések jellemzd4it, listajat a jelen dokumentacio 1.6. fejezete részletezi.

Technoldgiai eljdrdsok: beszallitds, tarolas, apritds, adagolds, hulladékégetés, gaztisztitas,
gazaramlas. Segédmiiveletek: karbantartas, miiszerezés, vezérlés. A szdllitdsokhoz soroljuk a kiils6
anyagmozgatast, személyforgalmat.

A Hulladékégetd zajkornyezeti fellilvizsgalata is négy fazisra oszthato:

- 1étesités,

- izemeltetés,

- felhagyas;

- kdrnyezetbiztonsag.

A zajkornyezeti hatasokat a zajkibocsatasokkal jellemezziik. Megmutatjuk, hogy ezek a terhelések
milyen jarulékos zajterhelést okoznak a Hulladékéget6 kornyezetében.
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A létesités zajkornyezeti hatdsa

A targyi Hulladékéget6 a 2017. évben felgjitotta levalaszté rendszerét. Tovabbi
tlizesetben megsériilt 2. sz. hulladéktarolot. Egyéb/kisebb modositasok zajvédelmi hatdsa
jelentéktelen volt.

Az lizemelés hatdsa a zajkérnyezetre

A kornyezetet terhel6 zajforrdsok jelenleg:

Bar a targyi Hulladékéget6 a 2017. évi felajitast kovet6en modositott technikai és tizemeltetési
feltételekkel folytatta tevékenységét, de az alap-EKHE és a BO-08/KT/06283-13/2019. sz. EKHE
modositas soran elbirt zajvédelmi feltételeket teljesitették:

1. A telephely kérnyezeti zajkibocsatdsa nem haladta meg a maximalisan megengedheté 70 dB
értéket a telephely keritésének vonalaban. Bar a jelen KFV id6szakban nem volt kdrnyezeti
zajmérés, de mivel a zajforrasok kore és lizemideje nem bdévilt, a 10/18/2017 sz. zajmérési
jegyz6konyv (dr. Fekete Gdbor) eredményeire tekintettel az Lku zajkibocsatasi hatarértékek nagy
biztonsaggal teljesiiltek.

2. A hulladékkezelés soran alkalmazott munkagépek hangteljesitményét nem mérték. A 29/2001.
(XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete elsGsorban épitéipari gépekre ir eld
hangteljesitményszint-hatarértékeket kb. Lw=82+11 Ig (P) képlettel. A Hulladékégetd
homlokrakodoéi és targoncai zajkibocsatasa ezeket az értékeket nagy biztonsaggal teljesitik.

Ezek a zajvédelmi el6irasok/feltételek a tovabbiakban is teljesithet6ek.

A jelen 2018-2021. feltilvizsgalati id6szakban nem végeztek sem munkatéri, sem kornyezeti
zajmérést.

A Hulladékégetd technikai és iizemeltetési jellemzdket a jelen KFVD-2022. dokumentum 1.6.
pontja részletezi. A létesitmények tobbnyire egy-harom oldalrél nyitott tet6zott épliletben
talalhatok. (A vezényld, mérékonténer miiszerei zart helyiségben tizemelnek). Egyes éget6-egység
hészigetelt. Az egységek telepitésénél elsésorban a hozzaférhetdséget és az id6jarasi védettséget
vették figyelembe. Az egységek kozelsége és az épiilet (nyitott) fémszerkezetérdl torténd
visszaverddések sajatos zaj-kibocsatast okoznak.

A Hulladékégeté a jelen KFV 2018-2021. év id&szakdban a 1.6. fejezetben részletezett
technolégidval megkozelitleg folyamatosan miikodott. A jelent6sebb  zajforrasok
teljesitményszintjét a 2017. évi fellilvizsgalat soran mért zajterhelési értékek felhasznalasaval
becstljiik.

145




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

Az tizemelési zajforrdsok Lw: zajteljesitmény-szintjei (dB):

Z berendezés N E Lw (dB)
71 égetd berendezés 16/16 | 8/8 | 87,3

72 daralé keleti homlokzat nyitott ajtaja | 16/16 | 8/8 | 86,8

73 utoégetd keleti oldal 16/16 | 8/8 | 88,7

74 fiistgazelszivd ventilator 16/16 | 8/8 | 89,6

75 flistgazcsarnok, északi, nyitott ajto 16/16 | 8/8 | 82,0

76 fiistgdzcsarnok, déli, nyitott ajto 16/16 | 8/8 | 83,4

77 ut6égetd nyugati oldal 16/16 | 8/8 | 85,6
78-79 homlokrakodé (2 db) 2/16 1/8 | 102
710-713 targonca (4 db) 2/16 1/8 | 95

A N nappal és E éjjel a miikodési/megitélési id6k (rakodas kivételével) folyamatos miikodést
jeleznek. A zajforrasok szabadban lizemeltek (szabadterjedés).

A jelen feliilvizsgalati id6szakban a Hulladékéget6 folyamatosan miikodott; ugyanakkor
alapanyag beszallitasa ill. a lebontasi maradék kiszallitasa csak nappal tortént.

A szallitasi jellemzéket (litem, dtvonal, jArm{ipark) a 1.6. fejezet részletezi.

A nappali hulladék-szallitasok miikodési ideje 120 perc, a jarm{ivek zajteljesitmény-szintje 98 dB.
Zajforras jele: Z14.

A Hulladékégetd becsiilt lizemelési zajteljesitmény-szintje (nappal/éjjel): 100,2 /99,5 dB.
Hatadstertilet

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontud hatasteriiletét a 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6. §-a definidlja.

A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempontd hatastertiletének hatdra az a vonal, ahol a
zajforrasbol szarmazo Lz zajterhelés:

284/2007. (X.29.)Kr.6.§ | Lz (dB) | megjegyzés: ha

a) Lru-10 AL>10 dB

b) Lur AL<10 dB

C) LTH AL<0 dB

d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Lru-Lut; Lru: zajterhelési hatarérték; Lyr: hattérterhelés; Ly: tidiil6teriiletre megallapitott
zajterhelési hatarérték.

A Hulladékégetd (és a feliilvizsgalati tertilet) kozvetlen kdrnyezetében védendd gazdasagi teriilet
talalhato. Ezen teriiletre nappal/éjjel Lz=55/45 dB.
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A tavolabbi teriileteken lakéhazak is el6fordulnak (pl. MP2 pontokon). Szamitas-biztonsagi
okokbdl az Lz=Lru-10=40/30 dB értékekkel hatarozzuk meg a lakoteriileti hatastertiletet.

Mivel a Hulladékégeté K iranya mentén nem védendd mezdégazdasagi teriilet is talalhato, a
hatasteriiletet erre is szamitjuk: Lz=45/35 dB.

A Hulladékégetd becsiilt zajteljesitmény-szintjeire tekintettel, a hatarértékek és hattérterhelések
figyelembe vételével szamithaté a zajforrasok hatasteriilete lizemeléskor. A zajforrasok (kozeli
elhelyezésiik miatt) egy pontba Osszevonhatok, ezaltal a hatasteriilet kozos hatarvonallal
jellemezhetd. A zajkornyezetre tekintettel a Hulladékéget6 zajvédelmi hatassugaranak azt a
tavolsagot tekintjiik, ahol a zajterhelés lecsokken az Lz értékekre:

A szamitott hatdstertileti sugarak (m):

teriilet Lz (dB) nappal | éjjel
lakotertilet 40/30 230 606
gazdasagi teriilet | 55/45 49 125
szantofold 45/35 134 360

Mivel a lakotertleti (<606 m) hatasteriileten nincsenek lakéhazak, a zajvédelmi hatasteriilet két
koriv; sugarai 360 m (K) és 125 m (E-NY-D). Szamitasbiztonsagbél a hataskériveket
hatdstdvolsdgnak tekintjiik a Hulladékégetd keritése mentén.

Az lizemelési szallitasok zajszintje alapjan (a 284/2007. (X. 29.) Kr 7. § (1) pontra tekintettel) a
szallitasi tevékenység hatasteriilete a szallitasi utak savja.

A zajkibocsatds vizsgdlata
A targyi Hulladékégetd, mint lizemi zajforras altal okozott Li: hangnyomasszint helyhez koétott

pontszerl zajforrastél szarmazéként szamolhat6. A varhaté zajkibocsatas értéke a zajforras
zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés soran fellépd hatasoktdl fiigg.
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A terjedési ut sordn bekévetkezé zajszint csékkenés meghatdrozdsa:
A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany
képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl s, tavolsagra esd terhelési ponton a

hangnyomadsszintet széliranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt= (Lw+KQ) +Klr' Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

, ahol
jelolés |jelentés egység |fejezet
Lw hangteljesitményszint dB 4.
Kir irdnyitasi index dB 5.1.
Ko sugarzasi térszog tényezd dB 5.2.
Kq tavolsag tényez6 dB 6.1.
K. levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az id6jaras csillapité hatdsa |dB 6.3.
Kn anovényzet hatasa dB 6.4.1.
Kz a beépitettség hatasa dB 6.4.2.
Ke beiktatasi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
Ki visszaverddés/tiikorforras dB 6.7.
Ky hosszu tavia kozépérték dB 8.

A dominans Kg tavolsagtdl fiiggd tényezd értéke a gombhulldm elméletébdl adodik: Kq=20
1g(s¢/so)+11, ahol

st - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

So - referencia érték (1 m)

Hangnyomadsszint s, tavolsagban: Li=(Lw+Ki+Kq+K)-(Ka+ZK)
A dominans Kg tavolsagtél fiiggd tényezd értéke a goémbhullam elméletébdl adodik: Kq=20
lg(st/s0)+11, ahol

St - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m)

So - referencia érték (1 m)

Szdmitdsi eredményeinket az aldbbi tabldzatokban dsszesitjlik:

nappal:
71-714 MmP1/1 |MP1/2 |MP1/3 |MP2/1 |MP2/2
funkcié Gip Gip Gip Lt Lt
St (m) 149 262 168 1506 1391
Lty (dB) 60 60 60 50 50
Lkn (dB) 60 60 60 50 50
Lw (dB) 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2
Kq (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Kq (dB) 54,5 59,4 55,5 74,6 73,9

148




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

K. (dB) 0,3 0,5 0,3 2,9 2,7
Kin (dB) 4.4 4,6 45 4,8 4,8
K. (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K. (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Laeg (AB)  |44,0  |387  [42,9 21,0  |21,9
La (dB)  |440 [387  |429 21,0  |219
Lac (dB) 440 (387  |429 21,0  |21,9

T (dB) -16,0 -21,3 -17,1 -29,0 -28,1
megfelel igen igen igen igen igen
éjjel :
21-714 MP1/1 |MP1/2 |MP1/3 |MP2/1 |MP2/2
funkcid Gip Gip Gip Lt Lt
St (m) 149 262 168 1506 1391
Lty (dB) 50 50 50 40 40
Lku (dB) 50 50 50 40 40
Lw (dB) 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
Kq (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Kq (dB) 54,5 59,4 55,5 74,6 73,9
K. (dB) 0,3 0,5 0,3 2,9 2,7
K (dB) 4,4 4,6 4,5 4,8 4,8
K, (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K, (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) 43,3 38,0 42,2 20,3 21,2
Lam (dB) 43,3 38,0 42,2 20,3 21,2
Lae (dB) 43,3 38,0 42,2 20,3 21,2
T (dB) -6,7 -12,0 -7,8 -19,7 -18,8
megfelel igen igen igen igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Law; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lkn. A T: tallépés mértéke T=(E-
K). A targyi Hulladékéget6 telephez legkdzelebbi védendd 1étesitményeknél E<K: a zajkibocsatas
a kovetelményértéknek megfelel. A Hulladékéget6 iizemelésének nincs zajvédelmi akadalya.

A tobbi védendd létesitmény/lakéhaz tavolabb van a targyi Hulladékégetd akusztikai
kozéppontjatol; az ezeknél szamitott hangnyomds-szint is kisebb az el6z6 értékeknél. A
hatasteriileten nincs védendd lakéhaz.

Szamitadsaink szerint a targyi Hulladékéget6 kornyezeti zajvédelemi el6irasai betarthatok.

Az lizemelés folyamata alatt a zajszint vdltozdsra gyakorolt hatds: elviselhetd.
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3.5.4 Felhagyas zajkornyezeti hatasa

A felhagyas oka leginkabb a technoldgia elavulasa, Gjra cserélése lehet. Masik lehetdség a telep
teljes (gazdasagi) miikodésképtelenné valasa, mas teriileten teljesen Uj telep épitése esetén a
végleges felhagyas.

A felhagyas soran alkalmazand6 tevékenységek/felszerelések =zajkibocsatasa, a bontott
szerkezetek és épitmények szallitdsa, a rekultivacié6 miiveletei okoznak zajterhelést. Hatasuk
ideiglenes; litemezéssel és helyi akusztikai védelemmel a terhelési hatarértékek betarthatok

3.5.5 Aziizembiztonsagra vonatkozo és havaria esetén teend6 intézkedések

A Hulladékéget6 tiiz- robbanas-védelmét ugy alakitottak ki, hogy a keletkezett gaz robbanast,
heves égést stb. ne okozzon; ezek a jelenségek heveny zaj-kibocsatassal /terheléssel jarnanak.

Ajelen KFV id§szakaban tortént rendkivili tlizeset kapcsan az engedélyes/lizemeltetd mddositott
biztonsagi jelentést készitett a Megyei Katasztréfavédelem részére. A jelentés zajvédelmi
szempontokat nem tartalmazott.

3.5.6 Alakossagot éro kornyezetterhelés

A Hulladékégetd zajkibocsatasa jelentéktelen mértékben noveli meg a feliilvizsgalati tertilet
hattér-zajterhelését. Ezen a zajvédelmi hatdsteriileten lakossdg nem él: a zajterhelés a
hatasteriileten tartézkodé dolgozdk, személyzet részére jelenhet elhanyagolhaté human-
egészségi kockazatot.

3.6 A KORNYEZETI HATASOK JELLEMZESE A KORNYEZETI ELEMEK OSSZESSEGERE
VONATKOZOAN

3.6.1 Alapallapot-jelentés

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete 2014.01.17-én hatalyba lépett modositasaval
el6irja az EKHE koteles l1étesitmények iizemeltetéinek az alapallapot-jelentés elkészitését. Az
alapéllapot jelentésnek tartalmaznia kell a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek veszélyes
anyagokkal valé szennyezettségére vonatkozé informacidkat.

Uj tevékenység esetén az engedélykérelem részeként, meglévé tevékenység esetén pedig a soron
kovetkezo feliilvizsgalat alkalmaval kell benyujtani a jelentést a felligyel6ség részére.

A telephelyen a hulladékégetési technoldgia 1996 6ta ilizemel. A telephely része a TVK
Ipartelepnek, ahol mar a hatvanas években elkezdddott és jelenleg is kiillonb6z6 vegyipari
tevékenység folyik.

Az akkor hatalyos jogszabalyok alapjan mar el6irtdk a teriilet monitoring vizsgalatat. 4 db
figyel6kut l1étesiilt, ami azo6ta is a talaj és felszin alatti viz esetleges szennyez6désének figyelemmel
kisérésére tlzemel. A figyel6 kutakb6l a 1997-ben vettek mintat és vizsgaltdk néhany
komponensre. Jelenleg ezt tekintjiik alapértéknek.
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A hatarértékkel szabdlyozott komponensek kozil az alabbi tdblazatban az olajra vonatkozo
alapallapot értékeit emeltem ki, ami hatarérték feletti értéket mutatott. A tobbi komponens
tekintetében a ,B” szennyezettségi hatarérték alatt maradtak az értékek.

Tiszatujvaros Ev 1997
Komponens Hatdrérték
Kutak Mért.egy. Alapallallapot
HF-I. pg/l <200
HF-11. I <200
TPH e/ 100
HF-I11. ug/l 2790
HF-IV. ug/l 2050

A feliilvizsgalt id6szakban a 3.2. fejezetben ismertetett figyel6kat adatai jelenleg olajszennyezésre
nem utalnak.

A jelenleg vizsgalt tevékenység (hulladékégetés) kialakitasatél kezdédden, a kordbbiakban
részletesen ismertetésre keriilt technoldgia szerint miikodik.

Az ismertetett technoldgia alapjan megallapithato, hogy a telephelyen végzett tevékenység soran,
az alkalmazott technolégia és a bevezetett biztonsagi és monitoring rendszerek eredményeként
minimalis az esélye egy esetleges helyszini szennyezddés kialakulasanak.

Talaj-, vagy talajviz szennyez6dés legfeljebb havaria helyzetben képzelhet6 el, ami a 2020.
marcius 12-i tliz eset kapcsan be is kovetkezett.

A tlizeset utdni karmentesitésben kozel 400 tonna szennyezett talaj cseréjére keriilt sor a talaj
kiilonb6z6 rétegeibdl vett mintak eredményeitdl fiiggben.

A hivatkozott rendelet 20§(2) -az aldbbiakban rendelkezik:

(2) Ha a tertilet kordbbi és tovdbbi haszndlatdnak bemutatdsa (alapdllapot-jelentés 1. pont) alapjdn
a féldtani kézegben vagy a felszin alatti vizekben az alapdllapot-jelentés készitését megel6zben
végzett tevékenységbdl szdrmazo szennyezddés nem feltételezhetd, és az elkezdeni vagy folytatni
kivdant tevékenység nem veszélyezteti a felszin alatti vizeket és a féldtani kézeget, akkor ezek
dllapotdnak bemutatdsa (alapdllapot-jelentés 2. pont) indokoldssal mellézheté. Ha a
kérnyezetvédelmi hatdésdg az indokoldst nem fogadja el, az alapdllapot-jelentés 2. pontjdnak
elkészitését kéri a kérnyezethaszndlotol.

A rendelkezésre all6 korabbi adatok és a jelenlegi monitoring rendszer adatai talajszennyezésre
nem utalnak, igy a kibocsatott anyagok szennyez6 hatasainak vizsgalata nem sziikséges. Az
alapallapot-jelentés 2. pont indoklassal a mell6zhet6.

3.6.2 Hatasok értékelése
Levegd

A teriiletr6l rendelkezésre all6 adatok, valamint a légszennyez6 anyagok hatasteriiletének
megallapitasara végzett modellezd szamitasok igazoltak, hogy a tervezett tevékenység, illetve az
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ehhez kapcsolddé szallitas a védendd 1étesitményeknél nem okoz a megengedett egészségligyi
hatarértékek feletti 1égszennyezést.

A tevékenység altal kivaltott hatdsok, a kornyezetvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi stb.
el6irasokat betartva, nem okoznak jelent6s kornyezeti hatasokat.

Minden légszennyez6 anyagra (tervezett leveg6terhelés esetén) a hatasteriilet sugara 897 m. A
maximalis jarulékos leveg&terheltségek leggyakrabban a P1 kéményt6l 555 m tavolsagban
alakulnak Kki.

Felszini-, és felszin alatti vizek

A tevékenységnek felszini vizeket veszélyeztetd szennyviz kibocsatasa nincs.

A telephelynek a befogad6 felszini vizekkel nincs sem kozvetlen, sem kozvetett kapcsolata, ezért
a tevékenység felszini vizeket veszélyeztetd hatasanak hatasteriilete nem 1épi tdl a telephely
hatarait.

A talaj és a felszin alatti vizeket potenciadlisan az éget6dmii teriiletén tarolt és mozgatott veszélyes
hulladékok veszélyeztethetik. Kockazatanak csokkentését karmentdk, megfeleld térburkolat,
taroléedények, monitoring eszkdzok biztositjak.

A talaj szennyez6dése normal iizemvitel esetén nem varhato, havaria esetén a talajszennyezés
megel6zésére kilon figyelmet kell forditani. A 2020-ban bekovetkezett tlizeset soran a talaj
erdsen szennyezddott, amit talajcserével mentesitettek.

A hulladék égeté berendezés lizemeltetési tapasztalatait értékelve, az alkalmazott miiszaki
védelem és a meglév6é monitoring rendszert figyelembe véve, a tevékenység kornyezeti hatasa és
hatasteriilete a foldtani kozeg és a felszin alatti viz veszélyeztetése, terhelése tekintetében,
horizontalisan nem lépheti tal a telephely hatarait, vertikalisan pedig nem érheti el a telephely
alatti talajviz legmagasabb nyugalmi vizszintjét.

Hulladék

A hulladékégetési technoldgia hatasanak értékelését a technologia sajatossaga adja. A technolégia
a veszélyes és nem veszélyes hulladékok artalmatlanitdsaval csokkenti a hulladék mennyiségét,
veszélyes hulladék esetén csokkenti a veszélyességi jellemzdket.

Az égetés sordn ugyan keletkezik veszélyes hulladék, de l1ényegesen kisebb mennyiségben, mint a
bemend hulladékok mennyisége. A hulladékok égéshéjétdl fliggben, optimalis paraméterek
beallitasaval h6hasznositas is torténik.

Az égetés soran fémhulladékok keletkeznek, ami hasznositasra kertil.

Zaj

A tevékenység altal kivaltott zaj hatasai a m{ikodés tervezett idétartama alatt végig fenn fognak
allni. A zajhatds természeti és épitett kornyezeti értékeket nem veszélyeztet, karosit, vagy
semmisit meg.

A szadmitott zajvédelmi hatasteriilet az teriilet eltér6 besorolasa miatt két koriv; sugarai 360 m
(K) és 125 m (E-NY-D) a hulladékégets keritése mentén.
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Az lizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: elviselhet6.

Szamitdsaink szerint a targyi Hulladékéget6 kornyezeti zaj- és rezgésvédelem el6irasai
betarthatodk.

4 RENDKIiVULI ESEMENYEK

Rendkiviili esemény (havaria) a veszélyes 1étesitményekben potencialisan bekovetkezhetd, vagy
bekovetkezett, a rendeltetésszeri miikodésben, illetdleg a technoldgiai folyamatokban el6forduld
olyan nem vart esemény, amely azonnali beavatkozast igényel, illetve annak elmulasztasa,
késedelme esetén magdban hordozza a folyamat ellendrizhetetlenné valasat.

Azlizem a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol sz6l6 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapjan felsé kiiszobérték(i veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 lizemnek mindsiil. A rendelet értelmében biztonsagi jelentés benyujtasara kotelezett.

Jelenleg az ECOMISSIO Kft. a B.-A-Z. Megyei Katasztréofavédelmi Igazgatdsag
3555000/84/2021.4lt. szamU hatarozat szerinti biztonsagi jelentés elfogadasa engedéllyel
rendelkezik.

A Hatésag a 2020. marcius 12-i tlizesemény miatt a biztonsagi jelentés soron kiviili benyujtasara
kotelezte a Tarsasagot.

A biztonsagi jelentés a veszélyes anyagokkal, esetiinkben veszélyes hulladékkal torténd nem vart
események részletes elemzését tartalmazta.

A havaria eseményt kezel6 dokumentaciék nagyon részletesen elemzik a nem vart esemény
bekovetkezésének koriilményeit és tartalmazzak a sziikséges intézkedéseket.

Jelen fejezetben bemutatasra keriilnek az esetlegesen bekovetkezd vészhelyzetek, illetve a
megtortént havaria események.

A vészhelyzetnek a bekovetkez6 hatasok fliggvényében kiillonboz6 tipusai és fokozatai vannak.
Uzemzavar:

Az lizemzavar a rendeltetésszer(i lizemeltetés soran bekdvetkezd meghibasodas, amely az
lizemeltetés soran statisztikailag bekovetkezhet (pl. égetésre keriilé hulladék kiszérodasa, salak
pernye kiszorodasa).

Uzemvész a rendeltetésszeri lizemeltetés soran bekévetkezd jelentds meghibdsodas miatti
karesemény (pl. tiiz keletkezése, veszélyes hulladék kijutasa a telephelyen kiviilre).

A katasztroéfa jelentds kornyezeti karosodast okozd karesemény (pl. felszini vagy felszin alatti
vizkészletbe jutd szennyezés).

Vészhelyzet fokozatai:

I. Fokozat, amikor a kidresemény az égeté tertiletére korlatozdédik és az lizem miiszakban 1évd
egységei képesek a kar elharitasara.

II. Fokozat, amikor a kdresemény a telephely teriiletét kismértékben meghaladja, de a Kft.
egységei elégségesek a kdresemény felszamolasahoz.
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[1I. Fokozat, amikor a karesemény a telephely teriileténél jelent6sen nagyobb teriiletet érint. A
karesemény felszamolasahoz a Kft. erdin kiviil sziikséges a MOL Petrolkémia Zrt. egységeit
(Vallalati Tdzoltdsag, specidlis gépjarmiivek) és az illetékes tertileti szerveket (Katasztréfa
Védelmi Igazgatdsag, Kornyezetvédelmi Hatdsag, Teriileti Tizoltosag, stb.) bevonni a karesemény
felszamolasaba.

A feliilvizsgalt id6szakban a telephelyen tobb esetben keletkezett kisebb tliz, de a legnagyobb
havaria esemény IlI. fokozatd lizemvész volt, a 2020. marcius 12-én. Ez volt az égetd lizemelése
soran az eddigi legnagyobb havaria esemény.

4.1 TUZESET RESZLETEI, INTEZKEDESEK

2020.03.12-én a fedett oldalrdl nyitott 2-es hulladéktaroléban 18:34-kor tiiz keletkezett, mely
olyan mértéki volt, hogy az épiilet és a benne tarolt anyagok/hulladékok nagy része leégett,
elégett vagy karosodott. A tliz atterjedt az ORSZAK BORSOD Kft. teriiletére is, valamint a tarolo
EK-i oldalan a telephelyen kiviili vasuti tarolévaganyokig.

A kialakult tliz olyan mértéki volt (2 tlizfészek), hogy a 1étesitményi és 6nkormdanyzati tlizoltdsag
mellett mas telepiilések tlizoltdsagat is be kellett vonni. Az oltas érakon keresztiil zajlott, mert
vissza visszagyulladt ismételten a benne tarolt hulladék. A technol6gidt nem érintette, mert
taroloteriileten tortént. A tlizoltas soran a hulladékégetés sziinetelt, 22:00-kor a mentésvezetd
jovahagyasaval és az iizembiztonsagi feltételek teljestilését kovetGen az égetés ismételten
elindult. A h6hatas olyan mértékii volt, hogy a tarolé mellett elhelyezett 30 m3-es konténereket is
hiiteni, a parkolt gépjarmiiveket el kellett tavolitani. Az anyagi kar jelentds, személyi sértilés nem
tortént. A tizeset soran a KML szakemberei folyamatos légtérelemzést (toxicitas) végeztek a
karesemény kozvetlen, valamint tagabb kornyezetében, mely a tliz kdrnyezetében egészségiigyi
hatarérték alatti értéket, a tdgabb kornyezetben nem mutatott ki kdrosanyag kibocsatast

A megsemmisiilt anyagok mennyisége:

* veszélyes hulladék:73.297 kg, nem veszélyes hulladék:10.663 kg
A tlizben z6mében megsemmisiilt anyagok: festékhab, olddszer, moséfolyadék, elektronikai
hulladék, olajok, elem, akkumulator, szennyezett csomagoldeszkdz, iszapok voltak.

Bels6 vizsgalat szerint a tiiz keletkezésének feltételezett oka: a 2.-es szamu fedett, oldalt nyitott
hulladék tarol6ban a meleg idéjaras hatasara egy valdszintileg tultoltott festékhabos fémhordo
meghasadt, melyek szerves olddszert tartalmaznak, altaldaban fokozottan tlizveszélyes acetatokat.
A kiszivargd olddszeres festékhab a kozelében elhelyezett szennyezett aktiv szénnel talalkozva, a
festékhabos hordd spontan gyulladasat, és az aktiv szén felizzasat okozhatta. A kialakul6 hordétiiz
a kornyezetben 1évé tovabbi olddszeres festékhabos hordék melegedéséhez vezetett, amely
lancreakciéban Gjabb hordékban okozott tilnyomast és anyagszivargast, majd tiizet okozott.

Az ott tarolt anyagok nagy része éghet6 volt, igy konnyen és gyorsan tovabb terjedhetett a tliz. A
felvételek, valamint a helyszini bejarason tapasztaltak azt mutatjak, hogy volt egy masik tlizfészek,
ahol szennyezett szénhidrogénes folyékony anyag (HAK 13 07 03*) volt tarolva, de az mar a
kialakult tliz kovetkeztében keletkezett. Azon a részen heves robbanasszerd reakcié volt
tapasztalhato.
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A tlizeset soran felhasznalt nagy mennyiségili oltviz a taroloban elhelyezett és a tlizben sértilt
gongyolegekbdl kifolyt hulladékokkal szennyezve/keveredve a telephely nyugati és északi
vonalan futé csapadékviz (nem szennyezett) elvezet6 szikkasztoé arokba és a tarold betonozott
részén tul annak szlikebb és tagabb koérnyezetében jutott. Megjegyzés: Az oltds sordn a zsompok
liritése, szivattyUzasa, - azok hozzaférhetetlensége miatt - nem volt lehetséges. Az érintett tertilet
nagysaga megkozelitéleg 4500-5000 m2. volt. A ,szennyezett” teriilet mintegy felében tomoritett
salakos részben vizzaré talajfelszin van, a masik része viszont feltoltott fold.

Azonnali intézkedések:

e a tlizoltdst kovetéen a karmentS zsompokat és a szikkaszté arokban 0Osszegylijt
szennyezett vizet azonnal kiszivattyuztak

e aszennyezett vizet, mintegy 100 m3-t atadasra kertilt a szennyviztisztit6 lizemnek

e 118 m3szennyezett oltovizet tartadlyokban puffereltek, mely el6zetes vizsgalatot kovet6en
szintén atadasra keriilt a szennyviztisztitora

e az érintett csatornaszakaszt atmostak a keletkezett szennyvizet elégették

e A karmentd gy(jt6aknakat és kozos dtemeld akndkat vegyszeres kezeléssel atmostak, az
iszapot kiszedték, a keletkezett szennyezett vizet elégették

e Abetonozott placcot lemostak, takaritottak

Talajszennyezés, kirmentesités

A kdrmentesités a kornyezetvédelmi felligyel6ség altal elfogadott és kontrollalt intézkedési terv
alapjan tortént két1épcsében. Az els6 1épcsében a szennyezddést lehataroltak, a szemmel lathatd
elszennyezett teriileteken és a szikkaszté arokban atlagosan 10-40 cm mélyen a talajt kiszedték
és 10 mintavételi pontot jeloltek ki. A kitermelt foldet f6liara deponaltak, majd veszélyes hulladék
lerakoba szallitottak (234 100 kg). Akkreditalt laboratériummal talajmintatat vettek. Az
eredmények fliggvényében 2. 1épcsében bizonyos pontokon ismételt talajkitermelést végeztek
Mindosszesen 389 580 kg szennyezett foldet szallitottak el veszélyes hulladéklerakoba. A
helyreallitdsokra (a csapadékvizelvezetd arkokat is beleértve) és feltoltésekre 375 m3 terméfoldet
hasznéaltak fel. A hengerelt és kell6en tomoritett teriiletet Ujra fiivesitették. A talaj terhelés
(mechanikai, kornyezeti) csokkentésére, a teriilet azon részét, ahol teher gépjarmiiforgalom
torténik, illetve azok parkolasa, zizott mészkével boritottak és tomoritették.

Tiizbiztonsagot fokozo intézkedések
( korabbi fejezetben részletes ismertetése megtortént)

e biztonsagi jelentés modositasa

e tarolhaté hulladékok mennyiségének, valamint a készletek csokkentése

e taroldhelyek atszervezése, kisebb , atlathatobb, azonosithatébb tarolasi mod
e hulladékok atvételének fokozott ellenérzése

o tlizgatlé mobilfal épitése

o f0old alatti tiiziviztarozoé épitése, oltoviz kapacitas bovitése

e az l-estaroldban fiist és tlizjelz6, valamint éjjellaté kamerarendszer kiépitése

155




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI (EMI-KTVF:616-1/2013.) FELULVIZSGALATA

4.2 TELEPHELY RENDKIiVULI ESEMENYEI

4.2.1 Abekovetkezett kornyezetet érint6 rendkiviili események, intézkedések

Datum Telephely Ellendrzo szerv Targya Ertékelés Intézkedések
2017.03.08 Tiszaujvaros Borsod-Abauj- Hulladékudvarban t{iz | Hidnyossag nem kertilt feltdrasra. A | rendkiviili intézkedésre
Zemplén Megyei | keletkezett. Az | hulladékudvart az ECOMISSIO Kft. | nem volt sziikség
Katasztréfavédelmi Omlesztve tarolt | izemelteti telephelyén kiviil és a
Igazgatdsag szigetelési hulladék | TVK Nyrt. hulladékainak (veszélyes
Tiszaujvarosi begyulladt. és nem veszélyes) tarolasara
Katasztréfavédelmi szolgdl (lizemi gy(jt6hely). A tlz
Kirendeltség feltételezett oka ongyulladas, mely
a nem megfelel6 termel6i
magatartas okozott.
2017.10.11 Tiszaujvaros Borsod-Abauj- Savas - lugos anyagok | Iparbiztonsagi helyszini ellen6rzés. | Egyéb intézkedésre nem
Zemplén Megyei | reakci6jabdl adédé | A havariaesemény  elharitasra | volt sziikség
Katasztréfavédelmi kig6zolgés miatt FER | kertilt a létesitmény tlizoltosag
Igazgatosag beavatkozas beavatkozasaval.
2017.12.11 Tiszaujvaros Borsod-Abauj- Savas - lugos anyagok | A havaria esemény elharitdsra | Egyéb intézkedésre nem
Zemplén Megyei | reakci6jabdl adédé | kertlt volt szlikség
Katasztréfavédelmi kig6zolgés miatt FER
Igazgatosag beavatkozas
2018.08.03 Tiszaujvaros Borsod-Abauj- A tiszadjvarosi | A tlizeset lizemzavart | Az lizemzavar
Zemplén Megyei | telephelyen eredményezett. korilményeit ki kell
Katasztréfavédelmi bekovetkezett vizsgalni. 2018.10.03-ig
Igazgatosag rendkivili  esemény
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Datum Telephely Ellen6rz6 szerv Targya Ertékelés Intézkedések
(35500/6491- (daralékaknaban
1/2018.4lt) tlizeset)

2018.08.03 Tiszaujvaros Borsod-Abauj- A tiszadjvarosi | A tlizeset lizemzavart | Az lizemzavar
Zemplén Megyei | telephelyen eredményezett. korilményeit ki kell
Katasztréfavédelmi bekovetkezett vizsgalni. 2018.10.03-ig
Igazgatosag rendkivili  esemény * a bels6¢ vizsgalat
Tiszadjvarosi (daralékaknaban bekiildve a katvéd. nek
Katasztréfavédelmi tlizeset) okan
Kirendeltség
(35500/1592-
1/2018.4lt)

2018.12.25 Tiszaujvaros Borsod-Abauj- A tiszaujvarosi | Belsé tlizvizsgalat lefolytatasa A belsé vizsgalati
Zemplén Megyei | telephelyen jegyz6konyv bekiildve.
Katasztréfavédelmi bekovetkezett
Igazgatosag rendkivili  esemény
Tiszaujvarosi (daralékaknaban
Katasztréfavédelmi tlizeset)
Kirendeltség

2020.03.13 Tiszaujvaros Borsod-Abauj- 35500/2568/2020.4lt. | A tlizesettel kapcsolatban | Tarolasi rend
Zemplén Megyei | fedett-nyitott  tarolo | tlizvizsgalati eljardas és belsd | szigoritasa, tarolt
Katasztréfavédelmi tlizesete (03.12) vizsgalat indult, mely 6ngyulladast | hulladékmennyiségek
Igazgatosag allapitott meg. csokkentése.
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Tiszaujvaros Borsod-Abauj- 35500/2568-2020.4lt Kamerarendszer
Zemplén Megyei | iparbiztonsagi hatosagi bévitése.
Katasztréfavédelmi ellendrzés
Igazgatdsag
Iparbiztonsagi
hatosagi helyszini
ellendérzés

A tablazat adataibdl lathato, hogy a legtobb havaria esemény kisebb-nagyobb tlizeset, ami jellemzben a technolégia legnagyobb kockazata.
A feliilvizsgalt id6szakban el6fordult még a hulladékok keveredésekor az egymassal reakcioba 1ép6 anyagokbdl forras, kiparolgas(pl. sav-lag reakcioja)
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4.2.2 Az égetésitechnoldgia havaria helyzete

Az el6z6ekben ismertetett tlizeset a hulladékok taroldsaval kapcsolatban tortént, az égetési
technoldgiat nem érintette.

A havaria események tablazatabdl 1athato, hogy az egyéb tlizesetek a daralékaknaban keletkeztek,
ahol a daralas soran esetlegesen keletkez6 szikra meggyjtja az esetleges illékony vegyiileteket.

Az égetési technoldgidhoz kapcsolddd veszélyhelyzet esetén elsédlegesen a vezérl6bdl van
lehet6ség a rendszer iranyitasara, a rendszerbe valé beavatkozasra, sziikség esetén az égetd
leallitasara.

Az izemben az égetési technoldgia soran tlizveszélyt elsésorban a gazok (féldgaz, pirolizis gazok,
fiistgdz) okozhat.

A foldgaz vezeték cs6hidon helyezkedik el. A vezetékek kotései hegesztett kiviteliek. Gazomlés
esetén robbanasveszély is fennallhat, ezért a legfontosabb a foldgaz betaplalas megsziintetése.

A pirolizis gazai a forgokemencén beliil keletkeznek, és az ut6égetd kamraban égnek el. Az elszivas
(depresszi6d) megsziintével, ezen gazok a tomortelenségeknél a szabadba keriilhetnek és ott
meggyulladhatnak. A robbanasnak ez esetben minimalis veszélye van, viszont a kijuté gazok az
oxigén hatdsara begyulladhatnak.

Az égetés soran visszamaradt filistgdz a h6éhasznositas és a gaztisztitas kovetden tavozik a
kéményen keresztiil a rendszerbdl. Amennyiben a flistgdz dramlasi irdnyat biztositd depresszid
megszlinik, igy a mar kiégett fiistgazok a tomortelenségeknél kijuthatnak a szabadba. Ezen gadzok
égheté komponenseket mar nem tartalmaznak, viszont magas hémérsékletiik miatt az éghet6
anyagokat meggyujthatjdk. A havarids helyzetet itt is technolégiai beavatkozassal kell
megszintetni.

A hulladékégetében az égetés technoldgiai folyamata, a berendezés egységei a vezérl6bdl
iranyithatok és ellendrizhet6k. A havaria helyzet megel6zésében a legfontosabb a technoldgiai
utasitasban foglaltak betartdsa, mely minden munkavallalé szamara kotelez6. A technoldgiai,
karbantartasi, és egyéb utasitadsokban foglaltak részletesen szabalyozzak a szakszeri lizemeltetés
menetét, az égetés folyamatat, a telephelyen végezhet6 egyéb tevékenységek (tarolas,
karbantartas) szabalyozasat.

4.2.3 Az égetéssel kapcsolatos egyéb tevékenységek havaria helyzete

A telephelyen végzett tevékenység kozvetlentil a hulladék tarolasa, mozgatasa, el6kezelése, illetve
az égetést kovetden keletkez6 maradékanyag atmeneti taroldsa, kiszallitdsa folytan okozhat
els6sorban kdrnyezetszennyezést.

A Dbeszdllitott hulladék mozgatdsa, el6készitése soran torténd szétszérodasakor
szennyezddhetnek a tarold-, ill. a kozlekedd teriiletek, amelyekr6l a szennyezbanyag a
csapadékvizzel a csapadékviz elvezetd rendszerbe, ill. a betonozott térfeliiletekrél a kornyezd
teriiletekre juthat. A szennyezddések csapadékviz altali lemosodasanak elkeriilésére a
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térfellileteket betonperemmel 1attak el, melyen beliil csapadékviz-elvezet6 folydka biztositja az
esetleg szennyezett csapadékvizek elvezetését.

Szildrd halmazdllapotu és pasztaszert veszélyes hulladék kijutdsa

Szennyezés a hulladékok mozgatasa sordn, a taroléedényzet, konténerek sértilése, a hulladékok
kiszorddasa esetén kovetkezhet be. A hulladékok talajba, talajvizbe valé bemosdédasanak a
megel6zése érdekében az alabbi sziikséges intézkedéseket kell megtenni:
e akiszérodott hulladékot 6ssze kell gytjteni
e a havaria helyszinét6l fiiggéen az anyagot sziikség esetén Uj taroléedénybe kell
visszalapatolni, vagy kozvetleniil a hulladékfogad6 aknaba juttatni és artalmatlanitani
e gondoskodni kell a teriilet megtisztitasarol, sziikség esetén ipari tisztitoszer, vizes lemosas
alkalmazasaval, a csiiszasveszély elkertilése érdekében
e a szennyezett lemosoviz a csapadékviz-elvezetd6 rendszeren a szennyezddhetd
csapadékviz-taroléba jut, ahonnan az égetébe vezetve artalmatlanithaté
e az Osszegylijtott veszélyes hulladékot a taroléhelyen kell elhelyezni

Olaj, olaj szdrmazékok, zsirok kijutdsa

A gyar teriiletén a forgdgépek kenésére olajokat és zsirokat hasznalnak. Ezek mennyisége csekély.
Tarolasuk a csékert és anyagtarold tertiletén torténik. A tlizesetek megakaddalyozasa céljabol a
kenbanyagokat mindig zart csomagolasban kell tartani.

e akijutott anyagot fiirészporral, homokkal fel kell itatni

o a felitatott anyagot 0ssze kell gydjteni, veszélyes hulladékként tarolni és az éget6ben
artalmatlanitani

e gondoskodni kell a teriilet megtisztitasarol, sziikség esetén ipari tisztitoszer, vizes lemosas
alkalmazasaval, a cstuszasveszély elkeriilése érdekében

e a szennyezett lemosoviz a csapadékviz-elvezetd rendszeren a szennyezddhetd
csapadékviz-tarol6 medencébe jut, ahonnan az égetébe vezetve artalmatlanithaté

Folyékony hulladékkezel6 rendszer meghibdsoddsa, anyagok elfolydsa

A folyékony halmazallapott hulladékok csévezetéki rendszeren, zart konténerben vagy horddban
keriilnek beszallitasra. A folyékony hulladékok lefejtése torténhet a kijelolt tartdlyba vagy
ideiglenes lehelyezésre a lefejtésig. A folyékony hulladékkezeld rendszer ,A” tlizveszélyességi
osztalyba sorolt, a teriileten fokozottan t{iz és robbanasveszélyes anyagok tarolasa torténik.

Folyékony hulladék lefejtése soran:

e alefejtés soran keletkez6 szennyezés esetén a kifolyt hulladékot homokkal, illetve anyagi
mindségének megfeleld itatéanyaggal (ronggyal) fel kell itatni. A felitatott nedves anyagot
ossze kell gytijteni, nagyobb mennyiség esetén fellapatolni

e az Osszegyljtott anyagot 0j taroléedénybe kell visszajuttatni, veszélyes hulladékként
kezelni, a taroléedényzetet a tarolohelyen biztonsagosan el kell helyezni

e aszennyezett teriiletet meg kell tisztitani, fel kell seperni, sziikség esetén gondoskodni kell
a teriilet vizes mosasarol.
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e Nagyobb mennyiségii folyékony hulladék kifolyasa, kiomlése esetén a lefejtést azonnal fel
kell fiiggeszteni

e akifolyt anyag a kairment§ medencébdl a tarolotartalyokba visszaszivattyizhatd

e a szennyezl anyag eltdvolitdsat kovet6en a teriilet tisztitdsardl, vizes, tisztitoszeres
lemosasarodl gondoskodni kell

e a szennyezett mosoviz a karment6kbdl szintén kiszivattydzhato, Az 0Osszegyijtott
szennyezett viz tarolasat kovet6en a hulladékégetében keriilhet artalmatlanitasra

Tarolé tartalyok meghibasodasa, sériilése esetén:

e tarol6 tartdly sérilése, szivargdsa esetén a tarolt anyagot masik tartalyba, esetleg tobb 1
m3-es mlianyag konténeres tartalyokba at kell fejteni

e az anyagot a tarold kapacitasok figyelembe vételével minél hamarabb az éget6ben
artalmatlanitani kell

e a karment6 medence alkalmas vészhelyzet esetén a tartadlyokban 1évé teljes mennyiség
felfogasara. A kifolyt hulladék a kdrment6bdl kiszivattytzhat6

e akarmentdt ezt kovetben tisztitdszeres mosovizzel meg kell tisztitani

e a szennyezett vizet szintén ki kell szivattydzni. Az 0sszegylijtott szennyezett vizet az
égetében kell artalmatlanitani

Reakcidképes anyagok keveredése esetén:

e a karelharitas megkezdését megel6z6en tajékozddni kell az érintett veszélyes anyagok,
hulladékok anyagi min6ségérdl, éghetségérdl, tlizveszélyességi osztalyba sorolasardl,
egymassal valé reakcioképességiikrdl, az ebbdl szadrmazd egyéb veszélyes anyagok
keletkezésérdl

e a karelharitast csak ezek ismeretében, az eloirt védofelszerelések és munkaeszkozok
hasznalataval, szlikség esetén megfelel6 oltdeszkoz (tlizoltd késziilék, homok) készenlétbe
helyezésével szabad megkezdeni

o meg kell akadalyozni a reakcidképes anyagok tovabbi keveredését. A sériilt edényzeteket
lehetdleg egymastol tavolabb kell elhelyezni, a benniik 1évd anyagokat 0j edényzetbe kell
atfejteni

e meg kell akadalyozni az anyagok minél nagyobb aranyt tovabbi keveredését

e a kifolyt hulladékoknal homokkal, illetve anyagi mindségiiknek megfelel6 oltéanyaggal a
vegyi reakci6 kialakulasat el kell kertilni, az anyagokat semlegesiteni kell

e a reakcid bekdvetkezése esetén csokkenteni kell a veszélyes anyagok keletkezésének
lehet6ségét, annak Kkiterjedését, sziikség esetén el kell végezni az anyagok oltasat a
megfelel6 oltokésziilékkel

e azanyagok lokalizalasat kovet6en torténhet meg a karelharitas

e a kifolyt, kiszorddott anyagokat fel kell itatni. Az elharitdshoz hasznalt oltéanyagok
felitatasarol is gondoskodni kell

e a felitatott anyagokat megfelel6 edényzetbe Ossze kell gyfijteni, fellapatolni, nagyobb
mennyiségben keletkezett folyékony hulladék esetén atszivattydizni

e gondoskodni kell a minél el6bbi artalmatlanitasukrél, lehet6ség szerint a
hulladékéget6ben, vagy atmeneti tarolasukrdl a tarol6helyen
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Csapadékviz medence sériilése

A csapadékviz medence a szennyez6dhetd csapadékvizek 6sszegytijtésére szolgal. A medencére
telepitett felad6 tartallyal megoldhat6 a csapadékos idészakban felgy(ilt nagyobb mennyiségl viz
pufferoldsa. Az Osszegylilt szennyezett csapadékviz egy része a technoldgidba visszavezetésre
keriil, méasik része a MOL Petrolkémia Zrt.. szennyviztisztitdjara kertil artalmatlanitasra.

A csapadékviz tarolé sériilése esetén a tarolt csapadékvizet a MOL Petrolkémia Zrt.
szennyviztisztitéjara kell vezetni
e a tarozo kiliritését kovetéen annak javitasat el kell végezni. A hiba jellegétdl fliggben a
tarold szigetelését helyre kell allitani
e gondoskodni kell, hogy a javitas ideje alatt a taroléba csapadékviz ne juthasson
e az esetleges szennyezést fel kell szamolni
e ahiba kijavitasa utdn a tAroldmedence ismét hasznalatba vehetd

A tarol6 javitasa idejére a keletkez6 csapadékvizek kisebb része a pufftertartalyban tarolhato,
illetve a technoldgidba visszaforgathat6, nagyobb részét a MOL Petrolkémia Zrt.
szennyviztisztitojara kell elvezetni vagy tartalykocsival elszallitani.

Ttizeset

A hulladékéget6 telephelyén 1év6 létesitmények, taroloterek, az égetd technoldgiai épiiletei a
Tlizvédelmi Szabalyzat értelmében szabalyozottak. A telepen a dohanyzas és nyilt lang hasznalata
Tilos! Dohanyozni csak az erre kijelolt helyen szabad.

A telephelyen bekovetkezd tliz jelzésére toréiiveges tlizjelzd, az oltdsdhoz a létesitményekben,
szabad tereken elhelyezett tlizoltd késziilékek (H, P, COz) és a telephelyen Kkiépitett tiiziviz
halézatrol iizemel6 tliziviz csapok szolgalnak. Tizoltd technikai eszkozt, felszerelést jol 1athatdan,
konnyen hozzaférhet6en, a veszélyeztetett hely kozelében Kkell elhelyezni, és allandéan
hasznalhat6, iizemképes allapotban kell tartani, a rendeltetéstdl eltéré célra csak kilon
jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad hasznalni.

Elektromos berendezések oltasdhoz csak porral olt6 hasznalhato.

AKi tliizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomast szerez, koteles azt azonnal
jelenteni. A tiizzel kapcsolatos részletes intézkedéseket az érvényes Tiizvédelmi Szabalyzat
tartalmazza, a szerint kell eljarni.

Az éget6ben tortént tlizeset részleteit korabban ismertettiik.
Természeti katasztrofak

A teriilet nem foldrengésveszélyes. Villamcsapas esetére az égetd teriilete megfeleld
villamvédelemmel rendelkezik.

A manapsag sokszor a széls6séges id6jarasi helyzetek kozil a felh6szakadassal kell szamolni,
amikor a szennyez6dhetd csapadékviz mennyisége meghaladhatja a tarolasi, artalmatlanitasi
kapacitas mennyiségét. Ebben az esetben a telephelyen iizemel6 10 m3-es tartalyos gépjarmivel
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szlikség esetén a szennyezett csapadékvizek a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitdjara
juttathatok.

Rendellenes zaj

Atertletilletékes vezetdje a rendellenes zaj észlelése, illetve tudomasra jutdsa utan koteles a zajos
berendezést haladéktalanul leallitani. Megvizsgaljak a hiba okat, és intézkednek a hiba
elharitasarol. Ha a hibat elharitani nem tudjak jelentik az ligyvezet6nek, aki megteszi a sziikséges
intézkedéseket a javitas érdekében.

5 A LETESITMENY MONITORING RENDSZERE

A hulladékégetd tizemelése soran felmertld kibocsatasokat, elsésorban a légszennyezd anyagok,
masod sorban a hulladékéget6 kornyezetében a felszini és felszin alatti vizek tekintetében kell
figyelemmel kisérni.

5.1 KIBOCSATAS MONITORING
5.1.1 Folyamatos emissziéo-méro rendszer

A légszennyez6 anyagok kibocsatasanak az ellen6rzése folyamatos emisszioméréssel torténik. A
vonatkoz6 rendelet el6irdsa alapjan a miikodési paraméterek (tliztér hémérséklete, fiistgaz
oxigén koncentracidja, nyomasa, hdmérséklete, vizgéztartalma) mellett, folyamatosan mérni és
rogziteni kell a légszennyez6 komponensek (SO, CO, NOx, HCIl, HF, szildird anyag, TOC)
kibocsatasat is. A nehézfémek, dioxinok és furanok mérését évente kétszer kell elvégezni.

A folyamatos emissziomérés 48 féloras (24 6ras) adatai a Kérnyezetvédelmi Hatosag szdmara
kozvetleniil elérhet6 az internetes feliileten.

Az égetémii a technoldgia, ill. az égetési folyamat biztonsagos irdnyitasa érdekében megfeleld
miiszerezéssel és vezérlérendszerrel van ellatva, melyek a funkciondlisan 6nall6 egységek
(kombinalt égd, forgokemence, h6hasznosité kazan, fiistgaztisztitd) vezérlését, iranyitasat
ellendrzik és szabalyozzak.

A hulladékégetd duplikalt folyamatos emissziéo mérd rendszerrel van elldtva. A mérémiiszerek
érzékeldi, ill. mintavevd csonkjai a kémény oldalaba lettek beépitve. A gazelemz6 miiszerek a
kémény el6tti flistgdzcsatorna alatt elhelyezett konténerben vannak elhelyezve. A mintagazok
flitott vezetéken, el6készités utan Kkeriilnek a mérémiiszerekbe. A mérési eredményeket
szamitogépes adatgyijté rendszer dolgozza fel.

Az emisszi6 mérd rendszeres karbantartasat a mliszert szallité cég végzi.
5.1.2 Felszini és felszin alatti viz ellendrzése

Az égetd lizemelése soran a technoldgiai utasitdsok betartasaval, a kibocsatasok folyamatos
meérésével, ellendrzésével, a kibocsatasi hatarértékek betartasaval a telephely kornyezetében a
talaj, felszini és felszin alatti vizek kozvetett szennyezése hosszi tadvon is elkeriilhetd,
megel6zhetd.
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Az égetd kornyezetre gyakorolt hatdsdnak és a veszélyeztetett felszini- és felszin alatti
vizkészletek ellendrzése érdekében a hulladékégetdmii tertiiletén 4 db sekély figyel6kut keriilt
telepitésre.

A figyel6kutak adatai:

A kut EOV Cs6palast magassag Talpmélység CsOatméro Sziir6zés

jele koordinatik [m.B.f.] [m] [mm] [m]
Y=799280

HF-1 94,36 10 110 3,0-9,0
X=287320
Y=799245

HF-2 94,80 10 110 3,0-9,0
X=287395
Y=799165

HF-3 94,62 10 110 3,0-9,0
X=287395
Y=799145

HF-4 94,50 10 110 3,0-9,0
X=287375

A figyel6 kutak ellenérz6 vizsgalatai a vizjogi engedélyben el6irt gyakorisaggal és a meghatarozott
szennyezbéanyag komponensekre irdnyultan torténnek.

A vizsgalatok eredményeit, melyek kiterjednek a talajviz altalanos kémiai vizsgalatara, tovabba a
visszamendleg Osszedllitott vizsgalati jegyz6konyvek mérési eredményeit a kordbbiakban
bemutattuk.

Az eredményeket értékelve lathato, hogy a PCB koncentracié tekintetében a HFI-es kiutban négy
alkalommal, a HFIl-es kitban egyszer volt magasabb a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol
sz6l6 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendelet 2. mellékletben el6irt ,B”
szennyezettségi hatarértéktol.

5.2 FOLYAMAT MONITORING

Az égetést szabdlyozé folyamatiranyité rendszer a hulladék adagolasat és a folyamatos
emissziomérést az alabbi esetekben letiltja:
e haaz égetési h6mérséklete 850 C*/ utdégetd 1100C ala csokken ala csokken
e magas oxigéntartalom (19%) folott
e 10 perc utan barmelyik folyamatosan mérenddé komponensre ha féléras hatarérték
tullépés van

A folyamatiranyitd rendszer lehetdségei biztositjdk a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
11.§.(3.)bekezdésben el6irt automatikus rendszer meglétének feltételét.
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5.3 NEMKIEPITETT MONITORING

A kiépitett ellen6rz6 rendszeren kiviil a telepvezetd a telephelyen naponta ellenérzi a potencialis
szennyez0 forrasok (taroldhelyek allapota, a taroléhelyeken tarolt anyagok, edényzetek allapota,
sérilése, folyékony hulladékkezel rendszer) allapotat, a viz- és kornyezetvédelmi berendezések,
mitargyak tlzemszerli allapotat. Az id6jardsi korilmények és a keletkezd szennyezett
csapadékviz mennyiségének a fiiggvényében gondoskodik a medence tartalmanak
artalmatlanitasarol, az éget6be valo visszajuttatdsarol, vagy a szennyviztisztitd telepre torténé
elszallittatasarol.

Ellen6rzi a karelharitasi anyagok meglétét, hasznalhatésagat. A bejards tapasztalatairol
tajékoztatast ad az ligyvezetdnek.

6 BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS,
KULON JOGSZABALYBAN MEGHATAROZOTT ADATOK

13. szamu melléklet Az ECOMISSIO Kft Biztositasi Szerzddését a 13. szamu
mellékletben csatoljuk.
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7 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

Az ECOMISSIO Kft tiszadjvarosi telephelyén hulladékégetés technoldgiat tizemeltet.

A telephelyre beérkez6 hulladékok megfeleld el6készités utdn a forgdkemencében elégetésre
keriilnek. A forré fiistgdzok hétartalmat g6z termelésére forditjdk. A lehilt fiistgaz
szennyezbanyag tartalma a kondiciondlé toronybdl, reaktorbdl, a zsdkos porszlirébd],
dioxinadszorberbdl és a nedves mos6bol all6 fiistgaztisztité egységben keriil levalasztasra. Az
égetés melléktermékeként keletkezd égetési maradékanyagok és a kivalasztott fémek engedéllyel
rendelkezd tarsasagokhoz kertilnek hasznositasra vagy artalmatlanitasra.

A technolégia legjelentdsebb kornyezetterheld forrasa a hulladékégeté kéménye(P1).

A pontforrason mért emisszié a feliilvizsgalt id6szakban egy esetben haladta meg a kibocsatasi
hatarértéket. Az erre sziiletett intézkedési terv végrehajtdsaval megfelel a mindenkor hatalyos
szabalyozasnak.

A folyamatos lizemmenet biztositdsa érdekében duplikalt folyamatos emissziomér6 rendszer
kertilt kiépitésre.

Aleveg6tisztasag-védelmi szempontbo6l becsiilt hatdsteriilet nem éri el a védendd létesitményeket
(lakoovezet), a kozvetlen hatasteriileten biztosithaté az el6irasok szerinti levegémindség.

A hulladékégetésre vonatkoz6 BAT-AEL kibocsatasi szintek a 2019/2010/EU hatarozata szerint
vizsgalatra kertiltek, a technoldgia a feltételeknek részben mar megfelel, illetve a tovabbi
feltételek teljesithet6k a megszabott hataridére, amire a tarsasag mar felkésziilt.

A technolégia tobbféle monitoring rendszerrel rendelkezik, amelyek a biztonsagos lizemmenetet
hatékonyan tamogatjak.

A vizsgalt id6szakban bekovetkezett nem vart eseményeket a beépitett biztonsagi berendezések,
valamint a tarsasagnal alkalmazott biztonsagi rendszerek, esetenként kiils§ segitséggel
megoldottak. A vizsgalt id6szak legnagyobb havaria eseménye a hulladéktaroloban keletkezett
tlizesemény volt, személyi sériilés nem tortént, kairmentesités megtortént.

Az égetd tevékenységébdl szarmazo kornyezeti hatadsok ( levegd, zaj, viz, hulladék) teriilete
lakokdrnyezetet nem érint, hatasa nem zavar6. A leveg6terhelésbdl szarmazé hatastertilet az
éget6 kozéppontjabdl indulé 897 m sugart koron talalhatd.

A tevékenység altal kivaltott hatasok, a kornyezetvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi ,
tlizvédelmi el6irasokat betartva, nem okoznak jelentds kornyezeti hatasokat.
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A feliilvizsgalati jogosultsagot igazol6 engedélyek masolata.
A telephely atnézetes és részletes helyszinrajza

Relevans engedélyek

Kozlekedési rend a telephelyen

A vallalatirdnyitasi rendszerek tanusitvanyi

BAT AEL értékek

LM jelentett adatai 2019

AMS mérési eredmények, elemzés, NOx szennyezésre

AMS kimend féléras riport

. Szélmezd szerinti hatasteriilet
. Figyel6kutak mérési adatai

. Zajmérési jegyz6konyv

. Kotvény Feleldsségbiztositas
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