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1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,
123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszerérol,

280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérdl és
kezelésérol,

25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol,

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol,

27/2008. (XI1.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzodsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentSségili
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladé¢kjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrumban miikod6é Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakod
egyseéges kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalataban szerepld tervezési alapadatok az
EHG-NEO Zrt. (3720 Sajokaza 0101/13 hrsz.) adatszolgaltatasdbol szarmaznak.

A dokumenticioban kozolt szamitasok, értékelések megfelelésége a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) felel6sségi korébe tartozik.

Miskolc, 2022. janius 10.
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BEVEZETES

Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.) a tobbszor modositott-, ill. kiegészitett BO-
08/KT/7454-26/2017. szamon kiadott egységes kornyezethasznélati engedélyben foglaltak
alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén talalhatdo 0101/12 hrsz.-i ingatlanon, a
Hatar-volgyben veszélyes hulladékokat lerakédssal artalmatlanité 1étesitményt tizemeltet.

A lerako els6 két iiteme fedett médon fogadta a hulladékokat. A 2021. decemberében kiadott
hasznalatbavételi engedéllyel rendelkez6 III. {item nyitott medencéjének iizembe helyezése
2022. év masodik félévére varhato.

A hivatkozott egységes kornyezethaszndlati engedéllyel szabalyozott tevékenység aktualis
feliilvizsgalatara a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) kapott megbizast.

A dokumentacio a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgélat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol
¢s a feljogositds modjardl, valamint a feliilvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeirdl sz6ld 1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. sz. fejezete szerint késziilt. A
dokumentum fejezeteit megfeleltettiik az egységes kornyezethasznalati engedély-kérelem

314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 8. szamu mellékletében foglalt szempontoknak is.

Az EHG-NEO Zrt. jelen eljaras keretében modositani kivanja a BO/32/01145-18/2022. szamu
hatarozattal a  tobbszor modositott BO-08/KT/7475-26/2017. szami  egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyét. A kérelmet jelen
dokumentécio6 Fiiggeléke tartalmazza.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazolo engedély/okirat szama

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
E-mail: haromkor@haromkor.hu

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosito engedélyek szama:
+» Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-185/2020 iigyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
*» Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-

2012. szam1 hatarozata

A szakért6i engedélyek masolatat a Friggelekben mellékeljiik.

1.2 Az érdekelt megnevezése, székhelye

Az engedély kéré megnevezése: EHG-NEO Zrt.

Az engedély kéro cime: 3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.
Az engedély kéré KUJ szama: 103 661 005
A telephely megnevezése: Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako
Telephely KTJ: 100 966 120
Objektum KTJ: 102 244 404
Elérhetoseg:

- telefon: 06-20-3913653

- e-mail: ficzerefrigyes@ehgneo.hu
Cégvezeto: Ficzere Frigyes Janos

vezérigazgato

Jelen dokumentécio elkészitésére jogositd meghatalmazast a Fiiggelékben csatoltuk.
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EKHE FELULVIZSGALAT

1.3 A tevékenység végzésére és a telephelyre vonatkozo engedélyek és eloirasok

Az EHG-NEO Zrt. az alabbi tablazatban felsorolt engedélyekkel rendelkezik. Az érvényben
1év6 engedélyek masolatait a Fiiggelékben mellékeljiik.

1. tablazat

Ugyiratszam

Kiadmanyozo

Targy

Ervényességi
idé

9984-4/2012.

EMI KTVF

EHG Zrt. Hatar-volgyi veszélyes
hulladékleraké EKH engedély

2017.06.30.

11659-2/2014.

EMI KTVF

EHG Zrt. (Kazincbarcika) altal
iizemeltetett Hatar-volgyi
veszélyes hulladéklerakd
létesitmény 9984-4/2012.
szdmon kiadott EKH
engedélyének modositasa

BO/16/7611-3/2016.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

9984-4/2012. szamu, 11659-
2/2014. szamon moddositott EKH
engedély modositasa - névatiras

BO-08/KT/7454-26/2017.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

CIRKONT

Hulladékgazdalkodasi Zrt.
(Miskolc) altal a Sajokaza
0101/12 hrsz-a ingatlanon
iizemeltetett Hatar-vélgyi
veszélyes  hulladék lerakeé
egységes kornyezethasznalati
engedélye

2027.06.25.

BO-08/KT/7454-28/2017.

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

CIRKONT
Hulladékgazdalkodasi Zrt.
(Miskolc) altal a Sajokaza
0101/12  hrsz-0  ingatlanon
iizemeltetett Hatar-volgyi
veszélyes hulladéklerakd
BO-08/KT/7454-26/2017. szamt
egységes  kornyezethasznalati
engedélye kiegészitése

BO-08/KT/10267-3/2017.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

Sajokaza 0101/12 hrsz-u
ingatlanon iizemeltetett Hatar-
volgyi veszélyes hulladék-lerakd
egységes  kornyezethasznalati
engedély modositasa - névatiras

BO-08/KT/07877-
17/2018.

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

CIRKONT-NEO Zrt. (Miskolc)
altal  lizemeltetett, veszélyes
hulladékok  artalmatlanitasara
szolgalo lerakd (Sajokaza
0101/12 hrsz.) BO-08/KT/7454-
26/2017. szamu egységes
kornyezethasznalati
engedélyének  modositdsa a
telepre beszallitand6é hulladékok
elékezelésére vonatkoz6
hulladékgazdalkodasi engedély
belefoglalasa céljabol

2023.09.01.

BO-08/KT/09292-2/2019.

B.-A.-Z. Megyei
Kormaényhivatal

Jogutodlas megallapitasa

BO-32/01899-2/2021.

B.-A.-Z. Megyei
Kormaényhivatal

A BO-08/KT/7454-26/2017.
szamu egységes

2027.06.25.
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HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EKHE FELULVIZSGALAT
. . . . p . Ervényességi
Ugyiratszam Kiadmanyozo Targy ig('i g

kornyezethasznalati  engedély
modositasa, a I1I. iitem létestése
Hatar-volgyi veszélyes hulladék-
lerakd III. iitem hasznalatbavételi
engedélye

B.-A.-Z. Megyei

B0O-24/5201-3/2021. Korményhivatal

1.4 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz

Megnevezés: Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd
Cim: 3720 Sajokaza, 0101/12 hrsz.
Telepiilésazonosito

torzsszam: Sajokaza — 14313

Telephely KTJ: 100 966 120

Létesitmeny KTJ: 102 244 404

1. abra: A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, illetve az EHG-NEO Zrt. telephelyének
elhelyezkedése és megkozelithetosége
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2. abra A vizsgalt teriilet 1égi felvétele (Google Earth, 2021)

1.5 A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologiak rovid leirasaval

A telephelyen folytatott tevékenységek és TEAOR szamuk:
= veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa — 3822.
* hulladék ujrahasznositasa — 3832;

Az EHG-NEO Zrt. egységes kornyezethasznalati engedélyébe foglalt hulladékgazdalkoddsi
engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/01145-18/2022. szdmu
hatarozata tartalmazza.

A vizsgalt tevékenység besorolasa [a vonatkoz6 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet alapjan]

Eldkezelési miiveletek és kodjuk:
E03 — 01 semlegesités, kozombosités
E03 — 06 beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas)
E04 — 13 fizikai beagyazas
D9 e mellékletben mashol nem meghatarozott fizikokémiai kezelés,
amelynek eredményeként 1étrejovo vegylileteket, keverékeket a D11 —
D12 miiveletek valamelyikével kezelnek.

Artalmatlanitdsi miiveletek és kédjuk:
D5 Lerakas muszaki védelemmel
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Az engedélyes 1étesitmény besoroldsa

- az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata alapjan

NACE kod 90 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)
NOSE-P kod 109 06 (hulladéklerakok)
SNAP-2 kod 0904 (hulladékleraké — szilard hulladék lerakésa terepen)

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek bemutatasa

A korabbi iizemeltetd Cirkont Zrt. altal a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban kordbban
folytatott egyéb tevékenység két f6 csoportba volt sorolhatd:

— telepiilési szilard hulladékok kezelése, ill.

— veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitisa lerakéssal.

A Hatar-v6lgy teriileten talalhato letesitmeényekben folyo tevékenységre vonatkozo engedélyek
2017-2019. év soran az EHG-NEO Zrt. nevére keriiltek atirasra.

Telepiilési szilardhulladékok kezelése

2014. oktdber 1-jét kdvetden a telepiilési szilard hulladékok begytijtését és artalmatlanitasat a
ZV 7061d Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. (3720 Sajokaza 082/21 hrsz.) végzi.

Veszélyes hulladékok kezelése

A feliilvizsgélat idején a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban végzett veszélyes hulladék
kezelés az alabbi teriileteken volt elkiilonitheto:

Veszélyeshulladék-lerakd csarnokok (I-VL.)

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén elhelyezkedd veszélyeshulladék-lerako telep az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség altal
kiadott, tobb alkalommal, legutobb a 10253-24/2012. szdmu hatarozattal modositott 6554-
15/2011. szamu egységes kornyezethasznélati engedélyben foglaltak alapjan miikodik. A
feliilvizsgalat idépontjaban az 1-V. szdml csarnokok rekultivalt, ill. részben rekultivalt
allapotban voltak. Jelenleg az VI. szamu csarnok tizemel.

A telep engedélyezett befogadd kapacitisa 161 000 m?, az évente lerakhato hulladék
mennyisége 40 000 tonna.

Hatar-volgyvi veszélyeshulladék-lerakd

A létesitmény a BAZ Megyei Kormanyhivatal altal kiadott tSbbszoér mddositott-,, ill.
kiegészitett BO-08/KT/7454-26/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan
mikddik.

Teljes befogadé kapacitasa ~233.000 tonna, 132.000 m>.

A létesitmény megvalodsitasa harom iitemben tortént. Az I-II. iitem telitettsége megkozeliti a
100 %-ot. A III. iitem haszndlatbavételi engedélyét a BAZ Megyei Kormanyhivatal
BO/24/5201-3/2021. szamu hatarozataban adta meg.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

A tevékenység TEAOR 08 szama: 3822 veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa.

A tevékenység Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas

NACE kod 90 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)
NOSE-P kod 10906 (hulladéklerakok)
SNAP-2 kéd 0904 (hulladéklerako — szilard hulladék lerakésa terepen)

A tevékenység 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa
e 1. szamu melléklet 5.1. pontja (Veszélyes hulladékot ... lerakassal ... artalmatlanité
1étesitmény)
e 2. szamu melléklet 5.1. pontja (Veszélyes hulladék artalmatlanitdsa 10 tonna/nap
kapacitason feliil)

A lerako besorolasa a 20/2006. (I1V.5.) KvVM rendelet szerint

C kategoria: veszélyes hulladék lerakdsara szolgalo hulladéklerako

2.1.1 A létesitmeény miiszaki paraméterei

A lerakod az eredeti terepszint bevagdsaval kialakitott tereplépcs6kon harom {iitemben,
dombmtiveléssel keriilt kialakitésra.

Az egyes litemek szdmozasa az alabbi:
- I-es ilitem az elsének megépiilt északi kazetta,
- II-es tlitem a méasodiknak megépiilt déli kazetta,
- III. {item az 1. {item és a bezart monodeponiak kozotti volgy.

2. tablazat
Utem jele EOV X [m] | EOVY [m]
I. iitem 328 311 767 161
II. iitem 328 264 767 147
IIL. iitem 328 351 767 173

Az egyes foldmiiveken kialakitott miiszaki védelemmel ellatott lerakok f61¢ konnyliszerkezetes
csarnok épiilt. A II. iitem felé az 1. {item elbontott szerkezete keriilt felépitésre. A III. {item
nyitott feliileti.

A telephely kapacitasa: A lerako6 harom iitemben keriilt megépitésre.
L. {item: 40.000 m*
I1. iitem: 40.000 m*

IIL. {item: 53.000 m*
Osszesen: 133.000 m> = 233.000 tonna.
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Engedélyezett lerakasi kapacitas: I-11. iitem egyiittesen 50.000 tonna/év,
III. titem 20.000 tonna/év.

Az elmult években lerakott hulladékok mennyiségét €s tipusat a 3.3.1 fejezet tartalmazza.
Az EHG-NEO Zrt. jelen eljaras keretében modositani kivanja a lerakhato hulladékok
mennyiségét egységesen 50.000 tonna/év-re.

SAJOKAZAI HULLADEKKEZELS CENTRUM
Helyszinrajz

- Orban-vélgyi nem veszélyes
hulladékleraké
25 Epftésv térmelék feldolgozé
3 - Veszélyeshulladék-lerakd
csarnokok
4 - Veszélyes hulladék
monodepénia
5 - Hulladek-elékezeld terilet
6 - Bioldgiailag lebomlé hulladékok
komposztald teriilete
7 - Vélogatémii
8 - Uzemviteli és szocialis
épllet + parkold + gépszin
9 - Olajos komposztalé teriilet
10 - Hatar-vélgyi telepilési
szilard hulladék lerako (rekultivalt)
11 - Csurgalékvizgyljté
medencék
12 - Veszélyeshulladék-lerakd
csarnokok (Hatar-vélgy)
13 - MBH csarnok

14 - tervezett veszélyeshulladék-
leraké bévités

3. abra: A létesitmények elhelyezkedése

A telephely dllapota: A telephely altalanos allapota jo.

A lerakd miuvelését az 1. és I1. {item teriiletén egyedi, haromhajos kialakitast acélszerkezeti
csarnoktérben végezték. A jelenleg a II. {item feletti csarnok befoglald mérete ~113x57m,
mellyel az aktualisan a miivelt litem lefedése megvaldsithato, igy minimalizalva a csurgalékviz
képzddés lehetdségét, tovabba megakadalyozza a lerakott hulladékok kiporzasat.

mBf A-A METSZET
186.00

184.00

182.00

180.00

178.00

176.00

174.00

172.00
170.00

\ 1] v
168.00
166.00
164.00 %
162.00

160.00

tervezett terepszint
meglévé terepszint

4. abra Keresztszelvény a lefedéssel
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A csarnokszerkezet konturja mentén cdlopalapokra, a kdzbens6 oszlopsorok egyedi ~6m magas
pillérek alatt futé ~5m széles, ~50 cm vtg. lemezalapokra tdmaszkodik.

Az . iitem tetdmagassaga 184 mBf, a II. iitemé 181,5 mBf.
A csarnokszerkezetet az I. iitem miivelésének végeztével szétszerelték €s a II. {item teriiletére

telepitették, ahol igy az I. iitemmel azonos feltételek mellett tortént a miivelés.

A II. iitem déli foldmivének magassaga 157,34 mBf és 160,1 mBf kozott valtozik.

5. abra: A depoénia I-I1. iiteme

A lerakok miiszaki védelme
Az I és I iitem medence aljzatanak rétegrendje:

- 200 g/m? geotextilia eltomddés elleni védelem;

- 30 cm 16/32-es feliileti szivargo;

- 1.200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;

- 2,5 mm HDPE geomembran;

- I1. geofizikai-monitoring rendszer;

- geoszintetikus ellendrzo szivargo ellenérzo drénnel;
- 2,5 mm HDPE geomembran,;

- 1 réteg K 5x10!! m/s bentonit paplan

- L. geofizikai-monitoring rendszer;

- veszélyeshulladék-lerako deponiatiikor

- min. 5 m vastag meglévd természetes anyagu dsvanyi szigetelés, K 10 m/s.
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MUNKASZAM: 62/2022.

EKHE FELULVIZSGALAT
Rézsiik rétegrendje:

1.200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;
2,5 mm HDPE geomembran;

II. geofizikai-monitoring rendszer;

geoszintetikus anyagu ellendrzé szivargd réteg;
2,5 mm HDPE geomembran;

I. geoelektromos-monitoring rendszer;
Deponia rézsii

min. 5 m vastag meglévd természetes anyagt 4svanyi szigetelés, K 10 m/s.

A 1II. iitemet az I-es ilitem északi-, ill. a monodepdnidk déli toltésének tdmasztva alakitottak ki
A zaro6toltés koronaszélessége:

Kialakitasra keriild medencetér rézsithajlasa (meglévo foldmiivekkel):
Veszélyeshulladék tervezett betltési magassaga:

~6,0 m

1:2-1:3

182,50 m Bf

Hulladéklerako feliilete a rézstikoronak kozott: 0,78 ha
_ — A N TT——*___‘E{ F?

Tervezett hulladékleraké
bévités

|
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térold medence
| 500 m* .
6. abra: A IIL. iitem telepitési helyszinrajza

A medencetér aljzatdnak fébb miiszaki paraméterei
Szélessége: 1,0-24,5m
Hossztsaga: 135,0 m
Magassagi kialakitasa: 172,86 — 168,70 m Bf
Hossziranyu lejtése: 2,8—-3,0%
Keresztiranyt lejtése: 2,2-8,0%
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A medence aljzatszigetelése az alabbi rétegrend szerint keriilt kialakitdasra (épitési sorrendben):

- Tomdritett altalaj (Ty>90%)

- 2 réteg bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"1!/ m/s)

- Geoszintetikus szivargéd (k>10/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal, ellenrzé
drénnel (tercier)

- 1. Geoelektromos monitoring rendszer

- HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)

- Geotextilia védoréteg (1200 g/m?)

- 20 cm vastag mosott kavics szivargé réteg OK16/32 (k>107/ m/s) ellenérzd drénnel
(szekunder)

- Geotextilia védéréteg (1200 g/m?)

- 2. Geoelektromos monitoring rendszer

- HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)

- Geotextilia védoréteg (1200 g/m?)

- 50 cm vastag OK16/32 szivargo réteg (k>107/ m/s) KPE D200 drénnel (primer)

- Geotextilia sziiréréteg (1200 g/m?)

A lerako rézsiiszigetelése az alabbi rétegrend szerint keriil kialakitasra (épitési sorrendben):
- Tomoritett altalaj / 0j toltés (Tr>90%)
- 2 réteg bentonitos szigeteld réteg (k=2x10"'!/ m/s)
- Geoszintetikus szivargd (k>10"/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal
- 1. Geoelektromos monitoring rendszer
- HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)
- Geotextilia védoréteg (1200 g/m?)
- Geoszintetikus szivargd (k>10"/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal
- 2. Geoelektromos monitoring rendszer
- HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)
- Geotextilia védoréteg (1200 g/m?)
- Geoszintetikus szivargd (k>10"/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal
- Geotextilia sziiréréteg (1200 g/m?)

A miiszaki védelemmel szemben tamasztott kovetelmények:

- vizzarosag,

- csurgalékvizzel szembeni ellenallo képesség,

- felszini terheléssel szembeni ellenallo képesség,

- deponiaterheléssel (mechanikai, kémiai, biologiai) szembeni ellenallo képesség,

- nagy szakitdszilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen bekdvetkezd
siillyedéseket,

- kiszardassal szembeni ellenall6 képesség,

- erdzid-¢s fagyallosag,
ellendrzésének lehetdsége,

- technikailag egyszerii beépithetdség,

- sériilés esetén javithatosag,

- gazdasagossag.

Az elkésziilt miiszaki védelem a fent ismertetett alapvetd kritériumok mindegyikét teljesiti.
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A lerako egyes iitemeinek rekultivacidja az alabbi rétegrenddel tervezett:

- Kiegyenlitd réteg 0-50 cm
(hulladék athalmozésaval vagy eltéré mindségli komposzt: 19 05 03)

- Szigeteld réteg (kotott anyag, k<10”m/s, Try>90%) 2x25 cm

- Geotextilia védéréteg (800 g/m?) 1 réteg

- HDPE lemez (2,5 mm vastag) 1 réteg

- Geoszintetikus szivargé mindkét felén geotextiliaval; k>10" m/s) 1 réteg

- Szigeteloréteg 30 cm
(er0sen kotott anyag vagy osztalyozott épitési-bontasi hulladék; Try>90%)

- Altalaj réteg 40 cm
(kis humusztartalmu talaj vagy stabilizalt biohulladék; Try>85%)

- Fed¢ réteg 30 cm
(szervesanyagban gazdag talaj; Try>85%)

- Vegetacios réteg (flivesités) 60 g/m?

Vegetacios réteg
(flivesités 60 g/m?; szarasséagtlird fajkeverékbdl)

[
|~
|~

ST T T_TH=F A T [
S | I | i 1 Fedé réteg 30cm
o = ﬁ (szervesanyagban gazdag talaj; Try=85%)
El o b T b
o ~ 7 \/ /
S b \\ ;\/ /\\/ \\ Q\ Altalaj réteg 40 cm
el € N //\\/\\/%/>///\\ (kis humuaztartalmu talaj vagy stabilizalt
2l © NN / N biohulladék; Try=85%)
£ SINIRUSINS S B
= T e e — StigetelGréteg 30 cm
p-==cc-co-cooooosoooody (erdsen kotott anyag vagy osztalyozott
F----------—=-=-=-=-==-==7 épitési-bontasi hulladék; Try290%)
< x e s et —— Geoszintetikus szivargd

|- 1rét
q (mindkét felén geotextilidval; k=10 m/s)

| [___| | | |
~ N h
N ~— 2,5 mm-es HDPE lemez 1réteg
AN S alatta 800 g/m’-es geotextilia 1 réteg
- SzigetelGréteg 2x25 cm

Teljes figyelembe vett rétegvastagsag
minimum 1,50 m

(kotott anyag; k<10 m/s; Try=90%)

,025 025 ,, 030 ,

i

Kiegyenlits réteg 0-50 cm
(hulladék atmozgatasaval vagy
eltérd mindségii komposzt: 19 05 03)

7. abra: A depoénia lezarasanak rétegrendje
A rekultivacios rétegrend felhordasa iitemezetten torténik. Jelenleg az I-es litemet ideiglenesen
lezar6 kotott agyag szigeteld réteg felhordasa tortént meg.

Végleges lezarasra a III. litemfelhagyasat kdvetden keriil sor.

Geofizikai monitoring rendszer

A leggondosabb kivitelezés esetén is eldfordulhat, hogy a HDPE szigeteld lemezek egyike
megsériil. A sériilések szempontjabdl a legkritikusabb fazisok a csurgalékviz feliileti szivargo
megépitése, valamint a medencetérben a miszaki védelemre helyezett elsd réteg hulladék
elhelyezése.
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Az ¢épitési és lizemeltetési tapasztalatok szerint a szigeteld lemezek, sériiléseinek dontd
tobbsége ezekben az épitési €s lizemeltetési fazisokban torténnek. Ezen sériilések €szlelésére és
pontos helyének meghatdrozdsdhoz a HDPE szigeteld lemezek ald egy-egy geoelektromos
monitoring rendszert terveztiink be, mely €szlelni és lokalizalni tudja az esetleges sériiléseket.

A monitoring rendszer az asvanyi szigeteld rétegbe épitett érzékeld szondakbol, jelgylijtd
szekrényekbdl €s szamitogépes értékeld rendszerbdl all. A szondék adott halo szerinti
kiosztassal vannak telepitve. Az d4svanyi szigeteld rétegben egyendrammal létrehozott
elektromos mezdnél az egyes szondak kozott mérik a réteg fajlagos ellenéllasat, amely fiigg a
réteg viztartalmatol és a sétartalomtol.

Az elektromos mezOn €szlelt anomaliak segitségével, centiméteres pontossaggal kimutathatdak
a geomembran szigetelés hibahelyei, igy lehetévé valik azok utdlagos javitasa.

A geoelektromos monitoring rendszer beépitésével az lizemeltetés alatt idészakosan vizsgalni
kell a HDPE szigetel6 lemez épségét

A rendszer telepitésével és ellendrzésével kapcsolatos jegyzOkonyveket a Fiiggelék
tartalmazza.

A vizsgalati eredmények a szigeteld folidk épségét jelzik.

Csurgalékviz gviijtés, kezelés, elvezetés

I-1I. iitem

Csurgalékvizek lényegében csak a lerakott hulladék sajat nedvességébdl addddan
keletkezhetnek, a csarnokszerkezet miatt a hulladéktestre csapadékviz nem kertilhet.

A szigetelt veszélyeshulladék-lerakéban a lerakott hulladékbdl elszivargd anyagok a
kavicsszivargd rétegben gytilnek 0ssze. Az aljzat mélyvonalaban elhelyezett dréncsé vezeti a
keletkezd csurgalékvizeket a csurgalékviz gyiijté aknaba.

A korabban miivelt L. iitem és a kialakitott II. {item lerakotere a miiszaki védelem folytonos
kialakitasaval keriilt megépitésre, igy az egyes litemek kozott szigeteletlen feliilet nem alakult
ki. Az L. iitemhez épitett gylijto- és ellendrzd akndk elbontasra keriiltek. Az ezekbe csatlakozo
vezetékek azonos méretli €s anyagu teljes szerelvényli vezetékek vizzardo kotésével
(elektrofitting) keriiltek tovabbvezetésre II. iitem miiszaki védelmének megfeleld elemeibe,
tehat

- az L. iitem biztonsagi szivargo kivezetése a II. litem biztonsagi szivargojaba;

- az L. iitem ellendrzé drén kivezetése a II. iitem also ¢és fels6 HDPE szigetelése kozott

kialakitott geoszintetikus szivargdba;
- az L. litem csurgalékviz gyiijt6 kivezetése a II. litem feliileti kavicsszivargojara.

A hulladéklerakd6 mélyvonalaban beépitésre keriilt csurgalékvizgyiijté vezet¢k KPE Dk
110x10 csébdl késziilt 6sszesen 95,5 fm hosszban (Cs-1-11.gytijtévezeték 46,1 fm , illetve Cs-
2-11 gylijtovezeték 49,4 fm) A gylijtdcsatorna nyomvonala koveti az aljzat mélyvonalait.

A csurgalékvizet a medence aljzatszigeteld folidihoz hegesztetten kapcsolodo ¢ 90 mm KPE
csO vezeti ki a ¢ 315 mm felmend KPE cséig. A csatlakozéds hegesztett kivitelli sziikitd
idomokkal valosult meg. (A lerakoé déli oldalan 6sszesen kettd helyen).
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Az akndk {ritése szlikség szerinti szippantdssal torténhet. A szippantott csurgalékviz

befoglalashoz felhasznéalasra keriil. A fel nem hasznalt csurgalékviz a telep meglévo
csurgalékviz tarozé medencéjébe kertil iiritésre.

A csurgalékviz ellen6rzé drének a gylijté vezetékek ald keriiltek beépitésre. Kovetik a
beépitésre keriilt csurgalékviz gylijtoé vezetékek nyomvonalat. Az ellendrzé vezeték a miiszaki
védelem meghibdsodéasanak jelzésére szolgal, a geoszintetikus szivargdba keriild csurgalékviz
az ellendrzo aknaban jelentkezik. Kivezetésiik a csurgalékviz gylijtd aknak mellett (6sszesen
kett6 helyen) a csurgalékviz kivezetésével hasonlé modon keriiltek kialakitasra.

A biztonsagi szivargo6 a kialakitott foldmi rézstildbdhoz kapcsoloddan keriilt kialakitdsra.
Célja a tertiiletre jellemz06 csekély mértékii fakado viz kivezetése az épitett miiszaki védelem
rétegrendje aldl, igy minimalizalva annak a természetes foldtani kdzeg allapotvaltozéasa altal

fellépd sériilését. Kivezetésiikk a csurgalékviz gytijté aknak mellett a lerako déli oldalan
(6sszesen kettd helyen) a csurgalékviz kivezetésével hasonlé mdédon keriiltek kialakitasra.

8. dbra: Csurgalékviz gyiijto, -ellenérzo, valamint biztonsagi szivargoé drének kivezetései

I1I. iitem
Primer szivargo rendszer

A medencetér kozépvonalaban egy vapa keriil kialakitasra, melynek legmélyebb pontjaban
kertil kialakitasra a csurgalékviz dsszegylijtését és elvezetését biztositd primer drénvezeték. A
primer szivargd koré a teljes aljzatra egy 50 cm vastag, OK 16/32 szemcseméret
kavicsszivargo keriil kialakitasra, melyet az eltdmddés ellen egy réteg geotextilia szlirOréteggel
(1200 g/m?) kell boritani. A primer szivargd egy KPE D200 anyagu, felsd 240° feliilete
perforalt, az als6 120° perforaci6 nélkiili vezeték.

A primer szivargd a lerakd térben keletkezd csurgalékvizeket az aljzat mélypontjdban
kialakitasra keriil6 szivozsompba vezeti el.
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A primer drén f0bb miiszaki paraméterei.

Drén anyaga: KPE
Drén atmérdje: D200
Drén perforacioja: Fels6 240°-ban perforalt
Drén lejtése: 2,8-3,0%
Drén hossza: 134,0 m

Szekunder és tercier szivargo rendszer

A HDPE szigeteld lemezek sériilésének észlelésére egy-egy kiilonallo KPE D110 ellenérzd
drénrendszer (szekunder ¢€s tercier) keriil megépitésre az egyes szigeteld rétegek kozott. Ezen
rendszerekkel a lerakd teljes lizemeltetési ideje alatt biztosithato a HDPE fo6lia esetleges
lyukadasainak, folytonossagi sériiléseinek €szlelése.

A szivargdk a primer drénrendszer vapajaban, az egyes HDPE lemezek alatt keriilnek
megepitésre.

Egy esetleges szigetel6lemez sériilés esetén, az atjutd csurgalékvizek a HDPE folidk ald
elhelyezett geo-szintetikus szivargdk altal a mélyvonulatokba elhelyezett dréncsovekhez
keriilnek elvezetésre, melyek végén a lerakotéren kiviil egy-egy ellendrzé akna kertil
kialakitésra.

A szekunder és tercier drének HDPE szigetel6lemezen vizzdr6 modon kell atvezetni
korgallérok felhegesztésével. A csdatvezetéseket kvetden az ellendrzé aknakig KPE D110 zart
vezetékeket kell lefektetni.

Amennyiben az aknak barmelyikében csurgalékviz észlelhetd, akkor valdszintisithetéen
valamelyik HDPE szigetel6 lemez folytonossaga megszakadt.

Mivel az ellendrz6 drének egymastol elkiilonitetten (szekunder és tercier) keriilnek kiépitésre,
igy az észlelés helyének megfelelden lehet tudni, melyik szigeteloréteggel lehet probléma. A
szekunder drén a felsd, mig a tercier drén az als6 HDPE szigetelolemez szakadasat képes
jelezni.

A szekunder ¢s tercier drén fobb miiszaki paraméterei:

Drén anyaga: KPE
Drén atmérdje: D110
Drén perforacioja: 360°-ban perforalt, geotextilia boritassal
Drén lejtése: 2,8-3,0%
Drén hossza: 138,0 m
Drén kivezetés hossza (KPE D110 zart vezeték): 50,0 m
Ellen6rz6 akndk szama: 2db

Szivozsomp és csurgalékviz tarolo medence

A hulladéklerakdé medencében keletkezd csurgalékviz a mélypontban kialakitott 1,0 m széles
¢s 2,0 m hosszu szivo-zsompbdl szivattyuval keriil kiemelésre a zarotoltéstol délre kivitelezett
500 m? térfogati medencébe.
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9. abra: A IIL iitem szekunder és tercier szivargoinak kivezetései

A zsomphoz csatlakozdan az 1:2,5 hajlasu rézstire lefektetésre keriil egy D500 atmérdjti PP
csOvezeték, mely a zsomp aljaig kertl kialakitasra. Ezen vezeték biztositja egy csOszivatty
lejuttatasat a szivozsompba, ezaltal biztosithato a keletkezd csurgalékviz lerakotérbdl torténd
kiemelése. A szivattyu altal kiemelt csurgalékviz, a tervezett csurgalékviz tarol6 medencébe
keriil atemelésre. A D500-as vezeték védelmének biztositasa érdekében a csé koré egy 80 cm
vastag OK 16/32 kavicsszivargo keriil kialakitasra geotextilia boritassal.
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A fenti miiszaki megoldast azért terveztiik be, mivel a lerakésra keriilé hulladékbol varhatéan
nagyon minimalis csurgalékviz fog keletkezni. Ezen feliil, igy elkeriiljiik a legfelsé HDPE
lemez csOatvezetéssel torténd megszakitasat, mellyel egy jelentés meghibasodasi lehetdséget
tudunk kikiiszobdlni.

A szivattyd altal kiemelt csurgalékviz tarolasara egy 500 m> hasznos térfogatl csurgalékviz
tarold medencét terveztiink be a tervezett zarotoltés déli oldalan a meglévo csarnoképiilet mellé.
A medence a meglévo terepbe torténd bemélyitéssel keriil kialakitasra.

A kiemelt csurgalékvizek a hulladéklerakds technoldgidhoz folyamatosan felhasznaldsra
keriilnek.
A csurgalékviz medence fobb miiszaki paraméterei:

Hasznos térfogata: 500,0 m*
Aljanak hossza: 25,0 m
Aljanak szélessége: 9,0 m
Rézsiikorona hosszabb oldala: 33,0 m
Rézsiikorona rovidebb oldala: 17,0 m
Rézsiihajlasa: 1:2
Mélysége: 2,0 m
Maximalis lizemi vizszintje: 1,5m
Biztonsagi magassag: 0,5m

Csapadékviz elvezetd rendszer

I-I1. iitem

A csarnokszerkezet ereszvizeinek 4
elvezetésére burkolt arok szolgal. A csarnok ‘
ereszvizei a szerkezet délkeleti sarkan
keriilnek  Osszegylijtésre. Innen egyedi,
magasvezetési csatorna vezeti a
csapadékvizeket a foldmi peremén épitett
burkolt medrii arokba. A magas-vezetésl
csatorna ¢s az arok csatlakozasanal csillapitd
akna késziilt. Az arok befogadédja a 146 m’
térfogatt  CsA-1 csapadékviz puffertarozé
medence.

A foldmi illetve az I litem rekultivalt
hulladéktestjére hullo csapadekvizek
elvezetésére a keleti oldali foldmiipadkan
100,8 fm hossziisagban burkolt arok késziilt.
A vizek befogadodja a 85 m? térfogatii CsA-2
jela foliaval bélelt foldmedence.

11. abra: A magas-vezetésii csatorna
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12. dbra: A CsA-1 jelii csapadékvizgyiijté medence

| :
13. abra: A CsA-2 jelii csapadékvizgyiijté6 medence

A foldma illetve az 1. iitem rekultivalt hulladéktestjére
hull6 csapadékvizek elvezetésére a nyugati oldali
foldmipadkan 97,6 fm hosszusagban burkolt &arok
késziilt, amelynek magaspontja az I. {itemben kiépitett
vizelvezetd arokhoz csatlakozik.

A medencék leiiritése szilikség szerinti gyakorisag
szippantdssal torténhet. A szippantott csapadékviz a
telepi burkolt medrii arokba iirithetd, a zoldfeliiletek
gondozdsdra vagy a meglévd tiiziviz taroz6 medence
parolgési veszteségének potlasara hasznalhato.

14. dbra: Csapadékviz-elvezetd arok
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Infrastrukturalis és kiszolgald 1étesitmények

» Bekotout

A behajto és lizemi utak szolgaljak a depdnia €s egyéb 1étesitmények megkozelitését. A behajto
ut 6,0 m-es palyaszélességgel ¢épiilt az ¢épitési és ilizemi forgalomnak megfeleld
palyaszerkezettel, és a Hulladékkezeld Centrum meglévd uthalézatdhoz csatlakozik.

» Uzemi belsd utak, parkolok

Az lizemi ut szolgélja a létesitmények telekhatdron beliili megkozelitését.

A VH tizemi szocialis épiilet mellett a telept dolgozok ¢és latogatok részére egy 8
személygépkocsi tarolasara alkalmas parkolo keriilt kialakitasra.

A lerakoét feltaro iizemi Ut az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telep eldtt agazik el a
monodepodniara vezetd iizemi utrél. Az uthaldzat viztelenitése az Ut menti burkolt arokba
torténik.

» Elektromos hidmérleg

A telep mar rendelkezik 2 db 18 m-es 60 t mérdképességli elektromos hidmérleggel, mely a
behajto ut porta elétti Gtszakaszon lett elhelyezve. A hidmérlegen torténik a telepre érkezd és
kimend jarmiivek mérése, a beszallitott hulladék mennyiségének regisztralasa, a kisérd
dokumentumok ellendrzése.

A beszéllitdsra keriilé6 hulladékok tomegének meghatarozdsa akna nélkiili elektromos
hidmérleggel torténik 20kg-os pontossaggal.

A hidmérleg mellett kialakitott mérlegkezeld épiiletben keriilt elhelyezésre a mérlegeléshez
csatlakoz6 adatnyilvantarto-feldolgozo szamitastechnikai rendszer.

» Szocialis és lizemviteli épiilet
A veszélyes hulladéklerakon dolgozok szocialis igényeit a monodepdnia meglévé lizemviteli-
¢s szocialis éplilete szolgalja ki. A kezelést végzd munkavallalok részére az lizemviteli
épiiletében a szocialis helyiségek (61t6z6, zuhanyz6, WC stb...) biztositottak.

» Szennyvizelvezetés
Az iizemviteli és szocialis épiiletben keletkezd kommunalis szennyviz gyiijtésére 25 m>-es
foldbe stillyesztett tartaly szolgal, a mérleghazban keletkezd szennyviz gytijtésére a mérleghaz
mellé elhelyezett foldbe siillyesztett 7,78 m3-es vasbeton aknabél 4llo zart szennyviztarold
épiilt.

» Elektromos energiaellatas
A telep villamosenergia ellatasa kozmiihaldzatrol biztositott.

» Vizellatas

A Hulladékkezeld Centrum megfeleld vizhaldzattal rendelkezik, melyrél a Iétesitmények
vizigénye biztosithatd
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» Kerités
A lerak¢é teriiletét - tetején 3 soros szdgesdrottal biztositott - drotfonatos kerités védi az
illetéktelen személyek €és a vadon ¢l6 allatok bejutasa ellen. A kerités stabilitasat betonba
agyazott betonoszlopok biztositjak.

» Hirkozlés

A teleppel valo kapcsolattartds valamint a deponidn dolgozo személyzet és a telep vezetdje
kozotti kapcsolattartas mobil telefonon torténik.

2.1.2 Technologia

Hulladékfogadast megel6zd tevékenységek: Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény
bejelentése, vallalkozasi szerzddés kotése

> A Megrendel§ telefonon, vagy e-mail-ben az EHG-NEO Zrt. illetékesénél jelenheti be
az elhelyezés iranti igényét, illetve kérhet elézetes tajékoztatast a feltételekrdl.

» Elhelyezési igény esetén a Megrendeldnek irasban dokumentalnia kell a veszélyes
’ hulladék(ok)ra vonatkozo alapvetd informacidkat.
Igy:

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményezd technologia/tevékenység jellegérol.

b) A lerakhatdsdgot igazoldé megalapozd vizsgalat — melyet veszélyes hulladék
vizsgalatara feljogositott szervezet (akkreditalt laboratorium, kutatdintézet, stb.)
végezhet — dokumentumait. A vizsgélatoknak a korabbiakban mar megadott fogadasi
paraméterekre kell kiterjedniiik (pH, szdrazanyag tartalom, gyulladdsi hémérséklet,
fitéérték, maradék olddszertartalom, stb.).

c) Megnevezés, EWC kod.

d) Megjelenési forma a viztartalom becstilt értékével.

e) Mennyiség.

> Az EHG-NEO Zrt. a Megrendel6vel vallalkozasi szerz6dést abban az esetben két, ha a
veszélyes hulladékra vonatkozé dokumentumok megfelelnek a kornyezetvédelmi
hatosag altal meghatarozott lerakasi paramétereknek.

» A hulladék termel6je altal szolgaltatott adatok és a hulladék minta bevizsgalasa alapjan
— a vallalkozési szerz0dés mellékleteként — a veszélyeshulladék-lerako telep eldzetes
elfogadasi nyilatkozatot ad ki. Az eldzetes elfogadasi nyilatkozat feltétele a
beszallitasnak.

» A vallalkozasi szerz6dés egy-egy példanyat kapja:

- a Megrendeld,

- a Zrt miszaki vezetdje,

- a Zrt gazdasagi vezetdje,

- a Hulladékkezel6 Centrum VH telepvezetdje.
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A hulladék atvételének feltételei

Altalanos feltételek:

A lerakésra keriil6 veszélyes hulladék

szerepeljen az egységes kornyezethasznalati engedély hulladéklistdjaban,

a kizarasi kritériumok egyike sem legyen jellemz6 r4,

teljesitse a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletének 2.3-as
pontjaban szerepld atvételi kovetelményeket,

teljesitse az atvételi, csomagolasi és egyeéb kovetelményeket:

Csomagolasi modok:

"A" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billen6platds teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak megfeleld gongydlegekben (konténer, big-bag zsdk) széllithatok be a lerako-
telepre.

Ezen hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetOk a kazettdkban és felhasznéalhatok a
gongyolegek kozotti szabad terek kitoltésére €s illetve a végso kazettaprofil kialakitasanal.

"B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
vagy porszeriek, illetve aproszemcsés szerkezetieck — duplafalt, béléssel ellatott 1€gfala
konténerben un. big-bag zsakban szallithatok be illetve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a
kazettarézsiikk és gongydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitdltésére, a rézsik
stabilizalasara.

Ezen hulladékcsoportba tartozd egyéb darabos, ¢les hulladékok, amelyek a kazettak
szigetelésének sériilését okozhatjak szilard fali gongyolegekben (vaskonténer, vashordo)
rakhatok le.

Bizonyos nagyobb méretii darabos hulladékok (pl. 6ntémagok, ontéformak) csomagolas nélkiil
is elhelyezhetOk a kazettaban a szigetelés sériilésének kizarasaval. (Ilyen esetben a lerakdssal
érintett kazettarészt legalabb 1 m vastagsagban az "A" hulladékcsoportba tartozé porszerti vagy
iszapszerl anyaggal kell el6zéekben feltdlteni.

"C" hulladékcsoport
Ezen csoportba tartozo hulladékok beszallitasa €s lerakasa fokozott kdrnyezeti veszélyességiik
miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:
- 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE f6liaval bélelt vagy ezzel
egyenértékii béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsagu zart vaskonténer,
- 220 I-es bajonettzaras lemezhordé min. 1 mm-es falvastagsaggal, belso feliiletén 5 mm-
es bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagi PE foliabéléssel vagy ezzel
egyenértékii egyéb béléssel.

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei:

» vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10
» minimalis szarazanyag tartalom:
a) galvan iszapok 60 %,
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b) higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
c) barnitési technologiabol szarmazo iszapoknal 50 %,
d) egyéb iszapoknal és hulladékoknal 50 %,
e) zomanc- ¢s koszorliiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g) Szennyezett fold, kavics, k6 60 %,
A szerves anyag tartalomra vonatkozo mindségi paraméterek:
» flitéértek max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
» zarttéri lobbanaspont >50 °C,
» olajtartalom max. 5 %.

A veszélyes hulladékleraké telep semmilyen koriilmények kozott nem fogad:
» radioaktiv hulladékot,
» amod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan:

a) foly¢kony hulladékot,

b) nyomas alatt 1év6 gazt,

¢) a lerakas koriilményei kozott a Hgt. 2. szamua melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalé (H2),

cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) mard, korroziv (HS),

ce) korhazi vagy mas human-egészségiigyi, illetve allat-egészségiligyi intézménybdl
szarmazo6 fert6z6 (H9) hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiils6
atmérénél nagyobb gumiabroncsot, tovabba tilos lerakni az apritott hulladék
gumiabroncsot;

e) elokezelés nélkiili szennyviziszapot;

f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szdmi mellékletében
meghatarozott atvételi kovetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerakd telep nem fogad tovabba hasznosithatd illetdleg égetéssel
gazdasagosan artalmatlanithat6 veszélyes hulladékot.

A veszélyes hulladék beszallitas litemezése

» Az érvényes vallalkozasi szerz0dés alapjan a Megrendeld a beszallitds idOpontjat a
szallitojarmiivek szamat és méretét, a Hulladékkezelé Centrum VH telepvezetdjével
egyezteti.

» A telep hétfotol péntekig 07...17 o6ra kozott fogadja a beszallitokat. Vasarnap és
tinnepnapokon zarva tart. Ett6l eltérd beszallitasi igény esetén a fogadast a Zrt miliszaki
vezetdje engedélyezheti.

Hulladékfogadas

A szallitmany fogadasa

» A veszélyes hulladékot a szallitdé gépjarmii a Hulladékkezelé Centrum bejaratan
keresztiil behajt és a telep fogadolétesitményei (szocidlis és mérlegkezeld konténer,
hidmérleg) el6tt megall. Az itt 1év6 portaszolgalat egyezteti:
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>

>

- a szallitmany elhelyezési céljat,

- a Megrendel6 (mint beszallitdo azonositd adatait), valamint azt, hogy rendelkezik-e
érvényes vallalkozasi szerzddéssel,

- a szallitmany azonositasara szolgaldé okmanyokat.

A gépjarmi vezetdje, a parkolas utan atadja a hulladék eredetét €s jellegét dokumentélo
iratokat, a portaépiiletben talalhatd mérlegkezelonek. A mérlegkezelé ellendrzi a
hulladék kiséré dokumentumait, az aldbbiak szerint:

»3Z” kiséréjegy megléte,

szarmazasi helyre vonatkoz6é dokumentumok megléte,

alapjellemzés megléte,

hulladék atvételi szerzodés (eldzetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,
hulladék mindsitési dokumentumok (laboratériumi vizsgalati jegyzokonyv),
gépkocsi rendszédma,

hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

Adategyeztetés utan a Hulladékkezeld Centrum portaszolgalata illetdleg a mérlegkezeld
mobil telefonon értesiti a telepvezetdt, aki az informaciok alapjan utasitja a laboratorium
munkatarsat a beérkezett hulladék azonositasara.

A szallitmany ellenérzése

>

Az tlizemviteli és szocidlis épiiletbe telepitett laboratorium feladata a beérkezd
hulladékok mintdzasa és azonositasa. (A reprezentativ mintavétel utdn a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmiien eldonthetdé legyen, hogy a
beérkezett hulladék megegyezik-e az atvételi szerzédésben rogzitett anyaggal.)

A hulladék azonosités 1épései:

kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia és a csomagolas ellendrzése,
radioaktivitas ellendérzése (a veszélyeshulladék—lerakd radioaktiv hulladékot
semmilyen koriilmények kozott nem fogadhat!),

reprezentativ mintavétel,

amennyiben sziikséges gyorsitott ellendrzd vizsgalatok (gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos
vezetOképesség, stb.).

Az azonositas soran vett hulladékmintakat a laboratorium munkatéarsa azok gytijtésére
kijelolt gytijtéhelyre szallitja. A mintakat a telep 1 évig megdrzi, illetdleg az egy évet
kovetden a hulladékminta is mindsitésének megfelelden lerakasra kerdiil.

A veszélyes hulladék azonositdsa utdn a hidmérlegen lemért és a vizsgalatok alapjan
elfogadott szallitmany belépését a telepre a telepvezetd engedélyezi.

Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a térmester a szallitd
gépjarmiivet a lerakohoz iranyitja.

Ha egy adott hulladékszallitmany vagy annak egy része a létesitményben nem
helyezhetd el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott személy —azonnal
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koteles intézkedni a szallitmany visszakiildésérdl valamint a kornyezetvédelmi hatdsag
értesitéseérol.

Hulladéklerakas

» A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladéklerakd medence betdltési
rampajan torténik a térmester jelenlétében.

» A hulladék tovabbi mozgatasat altalaban mar nem a szallitojarmiivel, hanem a telep
kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

» Az egységcsomagokban érkezé rakomanyt a gépjarmirél mozgd rakodd (targonca)
emeli le és szallitja a beépités helyére.

» A konténerekben érkezd hulladékokat a manipulécios téren kell lerakni, a beépités
helyére a rakodo6 szallitja és tiriti.

» Az Omlesztett rakomanyt a manipulacidés térr6l rampan a lerakéra tolatd jarmil
kozvetleniil a deponiatérre iiriti, ahol a homlokrakodo rendezi azt a végleges helyére. A
géppel nem mozgathat6 rész kézi munkavégzéssel (lapatolassal) keriil a kijelolt helyre.
A betoltés a tarozo tér végei feldl a bejarat iranyaba halad.

» Amennyiben - az eldzetes ellendrzés ellenére - a lerakodas kozben vagy utan el nem
helyezheté anyaghanyad keriil eld, akkor a térmester intézkedik annak leallitasarol,
illetve ezen anyagok visszarakodasarol. Egyben haladéktalanul értesiti a telepvezetot,
aki az lizemeltetési naploban bejegyzi a nem megfeleld szallitmény azonositdsara
szolgélo adatokat.

» A lerako feliiletén a gépjarmiivek szamadra vb. panelekbdl kialakitott kozlekedo feliilet
késziilt. A kozlekedd feliilet mozgathatd kiviteli A kozlekedd feliilet hulladékkal
torténd lefedése utan kozuti forgalomban résztvevd jarmii nem hajthat a deponiatérre.

» A lerak¢ feltoltését a teljes savszélességben folyamatosan kell végezni, 1 m vastagsagu
rétegek kialakitasaval. A toltési rétegekre vald feljarast a munkagépeknek hulladékbol
kialakitott rampéval kell biztositani. A feljaré rampa koronasikja szélességének és az
oldalrézsiik hajldsanak biztonsagosnak ¢és teherbironak kell lenniiik, ezért a rampat
alkotd beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével minden
esetben a térmesternek kell meghatarozni a biztonsagos rézsithajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

» A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitas esetén a zsakokat,
illetve hordos szallitas esetén a hordokat lehetdleg a lerakd szélén, soronként kell
elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézsiiinek erdsitése érdekében — ligyelve arra, hogy a
rakodés soran meg ne sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan
takarni kell homogén, dmlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f6ld).

» A beérkezé hulladékok homlokrakoddval torténd beépitése, csak max. 5-6 m-es
magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10 %-ndl nagyobb
lejtésti rampa nem épithetd. A 6 m-es lerakdsi magassag utan a hulladék beépitését a
hulladék 1épcsdzetes kialakitasaval kell végezni. A manipulacids feliiletrdl a leiiritett
hulladékot a kozbensd 1épcsordl kinyuld rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A
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végleges lerakdsi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
segitségével torténhet. A konténer iiritése a lerakasi feliilet felett suber megnyitasaval
torténhet. Az iiritett hulladék elteritését és bedolgozasat homlokrakoddval kell végezni.
Az elteritett hulladék tomoritését a rakodo altal vontatott juhlab hengerrel kell vége.

Hulladék tomorités

>

A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettdl, stiriségtol,
szilardsagtol, térfogatsulytol, hézagtérfogattdl fiigg. Torekedni kell arra, hogy a
tomorités értéke érje el a végleges feltoltés konszolidaciés nyomasat annak
érdekében, hogy a depdnia lezarast kdvetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid
ideig  keletkezzenek. A  tOmorités mivelete egyben noveli a lerako
befogadoképességét, kapacitasat és csokkenti a lezarast kovetd horpadas,
megsiillyedés valoszintiségét.

A leraké magasitdsa soran — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben geotextiliat
vagy georacsot kell elhelyezni a rézstidllékonysag biztositasa érdekében.

2.1.3  Eszkozok, berendezések és jarmiivek

A létesitmény mukodtetéséhez az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:

1 db CATERPILLAR kitologémes TH 407 tip. homlokrakodé
1 db CATERPILLAR 320D léanctalpas kotrd

1 db Komatsu D65 tip. dozer

1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotrd

1 db IVECO tip. teherautd

1 db Tétra tip. 4 tengelyes billencs

1db 8 m3-es szippanté gépjarmii

1 db ITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivattyti, 1 db Honda GX 120 motoros
Pramac EG 5000 aramfejlesztovel

poroltdk az épiiletekben

tliziviztarol6 medence és oltorendszer (csovek, szivattyi)

2.1.4 Szemeélyi feltételek

A veszélyeshulladék-lerakon folyo tevékenységet a kovetkezd személyi allomany végzi:

- 116 VH telepvezetd

- 1 f6 kdrnyezetvédelmi megbizott
- 2 16 nehézgépkezeld

- 116 gépjarmiivezetd

- 1 16 segédmunkas

- 116 laborans

- 1 f6 mérlegkezeld

MEGBIz0:
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2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

2.2.1 Aziizemelés dokumentalasa

» A leraké lizemmenetének kovetésére az lizemeltetési napld szolgal.

» Aziizemeltetési naplot a telepvezetd (vagy az altala megbizott személy) vezeti. Azt a
kezeld épiiletben mindenkor elérhetd helyen kell tartani.

» A napldba az lizemeltetéssel kapcsolatos informaciokat rogziteni kell a kovetkezok

szerint:
datum, bejegyzést tevo neve, aldirasa;
a létesitmény nyitasanak, illetéleg zarasanak idépontja (ora, perc);
hulladék beszallitas idopontja, a szallitdjarmi tavozasanak idépontja (6ra, perc);
a beszallitast végzd gépjarmi rendszama, tipusa;
a vesz€lyes hulladék szallitdsanak dokumentaldsara szolgdld bizonylat sorszéma,
valamint az azon feltiintetett atadora és szallitora vonatkozo adatok;
a nem elhelyezhetd hulladék hanyaddal kapcsolatos intézkedések;
a lerakésra keriil§ veszélyes hulladék megnevezését, EWC kodjat, mennyiségét;
a lerakas idépontjat, a szallitmany azonositd szamat.
a karbantartds esetén a karbantartott létesitmény, gép, berendezés megnevezése,
valamint a felhasznalt anyagok, gépek ¢és eszkdzok, a karbantartast végzo személyek
adatai, a karbantarts kezdési és befejezési idopontja;
a csurgalékvizek, esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékvizek kezelési modja;
a figyeld kutakbdl vett vizminta vételezés idépontja, mintavétel modja, a minta vevd
szervezet azonositoi;
a feliigyeleti szervek és jogosult hatosagok bejegyzései;
a rendkiviili tizemallapotok idépontja, annak koriilményei és a megtett intézkedések;
az 0rz0 - védo szolgalat munkavallaloinak szolgalatba 1épési és a szolgalat leaddsanak
id6pontja (ora, perc), a szolgalatot teljesité(k) neve €s alairasa, valamint a szolgélati

1d6 alatt észlelet események (6ra, perc).

Az elmilt 6t évben az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakon végzett hatosagi
ellendrzéseket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

3. tablazat
Datum Targy Hato6sag
2017.10.25. | A CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Kft. (Miskolc) altal a Sajokazai B-A-7 M ;
Hulladékkezel6 Centrumban lizemeltetett veszélyes hulladék AL VICBYC
. o s . . . . Kormanyhivatal
lerakdk ellendrzése a hatalyos jogszabalyok, illetve
e . S iy . MJH-KTVF
kornyezetvédelmi hatosagi ellendrzés alapjan
2018.04.16. | A CIRKONT-NEO Zrt. (Miskolc) altal a Sajokazai Hulladékkezeld .
.. . . , " B.-A.-Z. Megyei
Centrumban iizemeltetett veszélyes hulladék lerakok ellenérzése a A
hatdlyos jogszabilyok, illetve kbrnyezetvédelmi hatosagi ellendrzés | ‘cormanyhivatal
alaijn J0gszabatyok, y & MJH-KTVF
2018.07.30. | JegyzOkonyv a CIRKONT-NEO Zrt. 3720 Sajokaza, 0101/7.,
0101/1-2. hrsz. alatti telephelyén végzett, hulladéklerakasi jarulékkal | Pest Megyei
kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének vizsgalatara iranyulo Kormanyhivatal
hatoséagi ellenérzés megallapitasairol
2019.10.01. | A CIRKONT-NEO Zrt. hulladéklerakasi jarulékkal osszefiliggo, a
hulladékrol szo6l6 2012. évi CLXXXV. térvényben, a Pest M ;
hulladéklerakasi jarulék megfizetésérdl és felhasznalasarol szo6lo Kesrmérelgi? atal
318/2013. (VIIL.28.) Korm. Rendeletben meghatarozott ormanynty
kotelezettségek teljesitése

MEGBizO: EHG-NEO ZRT.

2022. JUNIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 34 MUNKASZAM: 62/2022.

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EKHE FELULVIZSGALAT
Datum Targy Hatésag
2020.09.02 Egységes Kornyezet Hasznalati Engedély modositasa tigyben B.-A.-Z. Megyei
helyszini szemle lefolytatasa a 3720 Sajokaza, 0101/12 helyrajzi Katasztrofavédelmi
szam alatt Igazgatdsag
KKK

2020.09.24. | Az EHG-NEO Zrt. (Székhely: 3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.)
Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban talalhaté telephelyén végzett

tevékenységgel (veszélyes hulladékok artalmatlanitisa lerakéssal) B'_A'_,Z' Megyel
; . . h i 1os Kormanyhivatal
kapcsolatos jogszabalyokban €s hatosagi hatarozatokban foglalt MJH-KTVF
el6irasokra vonatkozo hatosagi ellendrzés keretében 2020.
szeptember 8-an megtartott helyszini szemle
2020.12.02. | Jegyzdkonyv az EHG-NEO Zrt. 3720 Sajokaza, 0101/7.,0101/1-2.
hrsz. alatti telephelyén végzett, hulladéklerakasi jarulékkal Pest Megyei
kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének vizsgalatara iranyulo Kormanyhivatal
hat6sagi ellen6rzés megallapitasair6l
2020.12.10. | Jegyz6konyv az EHG-NEO Zrt. 3720 Sajokaza kiilteriilet 0101/12
(KTJ: 100 966 120) és a Sajokaza kiilteriilet 0101/7 hrsz. (KTJ: Pest Megyei
102 606 635) alatti telephelyein végzett, hulladéklerakasi jarulékkal e
Korményhivatal

kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének vizsgalatara iranyuld
hat6sagi ellen6rzés megallapitasair6l

Az ellendrzések soran rendellenességet nem allapitottak meg. A jegyzOkonyvek masolatat a
Fiiggelékben csatoljuk.

Az EHG-NEO Zrt. jelen eljaras keretében médositani kivanja a BO/32/01145-18/2022.
szami hatarozattal a tobbszor modositott BO-08/KT/7475-26/2017. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyét. A kérelmet
jelen dokumentacio Fiiggeléke tartalmazza.

2.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A létesitmény teriiletén nincsenek felszin alatti vezetékek, ill. tartalyok.

2.4 Ertékelés az elérhet legjobb technika fiiggvényében

A tevékenység vizsgalatat az Eurdpai Bizottsag (EU) 2018/1147 végrehajtasi hatdrozata a
2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos  kovetkeztetéseknek a  hulladékkezelés tekintetében  torténd

crer

Az alabbi tdblazatok csak a tevékenység szempontjabdl relevans technikak értékelését
tartalmazzak.
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I.  Altaldnos BAT kévetkeztetések
L1. Atfogd kornyezeti teljesitmény
Technika | Leiras | Mingsités
BAT 1.
I. Vezetdi elkotelezettség Az EHG-NEO Zrt. vezeté szintii dolgozoi a kornyezet
. . i megfelel
védelmével kapcsolatosan elkotelezettek
II. Kornyezetvédelmi Az EHG-NEO Zrt. nem rendelkezik irott kdrnyezetvédelmi
politika politikaval. A kodrnyezet irant érzett feleldsség a részben
munkavallalok és a vezetdség napi tevékenysége soran megfelel
érvényesiil.
I - IV. Az eljarasok-, A tervezés és megvalositas a pénziigyi szempontok
célok- célkitiizések figyelembe vételével-, a felelésségi korok
tervezése, megvalositasa meghatarozasaval-, aktiv kommunikacioval-, folyamatos megfelel
dokumentalassal-, a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok
messzemend figyelembevételével torténik.
V. A teljesitmény A létesitmény monitoringjat a vonatkozo6 engedély(ek)ben
ellendrzése megfogalmazottak szerint végzik.
A tevékenységrol naprakész nyilvantartast vezetnek. megfelel
A jogszabalyokban megfogalmazott jelentési
kotelezettségnek eleget tesznek.
VI. Az EMS feliilvizsgalata | A vizsgalt 1étesitmény nem rendelkezik kiilsé szervezet
altal auditalt kdrnyezetiranyitasi rendszerrel
A belso iranyitasi rendszere a vezetdség altal feliilvizsgalt.
Kovetkezo feliilvizsgalat: 2020. december részben
A BAT 1. tekintetében a CIRKONT-NEO Zrt. vallalja, megfelel
hogy legkésobb 2021. szeptember 30-ig elkésziti-, 2022.
augusztus 30-ig bevezeti a tevékenységre vonatkozo
kornyezetiranyitasi rendszert.
VII. Tisztabb technologidk A jelenleg hasznalt technologia az altalanosan elterjedt megfelel
fejlodésének kovetése modszerek kozé tartozik.
IX. Agazati Az agazat jelenlegi helyzetébdl adoddan nem értelmezhetd
referenciaértékelés
X. Hulladékdram-kezelés Lasd BAT 2.
XI. Szennyvizre és A keletkezett és elszallitott szennyviz mennyiségét
hulladékgazra vonatkozo nyilvantartjak megfelel
nyilvantartas
XII. Maradékanyag-kezelés | Az EHG-NEO Zrt-n beliili komplex szilardhulladék-
kezelési rendszeren beliil a maradékanyagok elhelyezése megfelel
megoldott.
XIII. Balesetkezelési terv Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetlegesen bekovetkezd
. L megfelel
balesetekre vonatkoz6 Havaria Tervvel
Technika Leiras | Minésités
BAT 2.
a) a hulladék paramétereinek | A kezeld telepre hulladék-alapjellemzéssel rendelkezd
jellemzésére €s elozetes anyagokat fogadnak.
S , megfelel
elfogadasara iranyuld
eljarasok...
b) hulladék-atvételi A telepre érkezéskor minden tételt megvizsgalnak,
. . . . ,, . megfelel
eljarasok ellendrzik az alapjellemzésben szereplé paramétereket.
¢) a hulladék A beérkezett és kezelt hulladékokrol napi szintii
nyomonkovetése, nyilvantartast vezetnek megfelel
nyilvantartas
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Technika Leiras | Minésités
BAT 2.
d) a kimeneti tevékenység Mindségiranyitasi rendszert nem alkalmaznak. ,
mindségiranyitasi rendszere | A hasznosithato hulladék mindségét iddszakosan részben
N megfelel
vizsgaljak.
¢) a hulladékok A hasznosithato-, ill. hasznositasra nem alkalmas
szétvalogatasa hulladékokat elkiilonitetten taroljak. megfelel
f) a hulladékok lasd a)
kompatibilitasanak megfelel
vizsgalata
g) a beérkezd Az alkalmazott technologia soran a kiilonbdzo tipusu
szilardhulladék hulladékokbol egységesitett rakatokat képeznek. megfelel
szétvalogatasa
Technika Leiras | Minésités
BAT 4.
a) optimalis tarolasi helyszin | A l1étesitmény telepiilésektdl tavol, kedvezo foldrajzi
kornyezetben talalhato. felel
A végtermék elhelyezése a telephely kozvetlen meglele
kdrnyezetében megoldhato.
b) megfeleld tarolasi A rendelkezésre allo kapacitas biztositja a technologia
kapacitas folyamatos miikddésének feltételét, az dsszetétel megfelel
ellenérzésének lehetdségét.
c) a tarolo helyek A tarolotér biztositja a hulladékok kdrnyezettdl valo
. . .. . . o megfelel
biztonsagos iizemeltetése elszigetelését.
Technika Leiras | Mingsités
BATS.
- a személyzet szakértése A tevékenységet szakképzett személyzet irdnyitja és végzi. megfelel
- a kezelés dokumentalasa A tevékenység napi szinten dokumentalt. megfelel
[.2. Ellendrzés
Technika Leiras | Minésités
BAT 6.
a szennyvizaramok A csaurgalékviz mindségét negyedéves mintavételezéssel
" A megfelel
ellenérzése ellenérzik
BAT 8.
a levegdbe torténd A Hulladékkezel6 Centrum teriiletérdl szarmazo por
kibocsatasok ellendrzése koncentraciojat rendszeres iddszakokban méréssel megfelel
vizsgaljak
BAT 11.
a viz, energia és A felhasznalt energia és a kibocsatott anyagok mennyiségét
nyersanyagok folyamatosan mérik
fogyasztasanak, valamint a
. . megfelel
maradékanyagok ¢és
szennyviz termelésének
ellenérzése
1.3. Levegdbe torténd kibocsatasok
Technika | Leiras | Mingsités
BAT 14.
d) diffaz kibocsatasok A porzasra hajlamos hulladékokat az un. felel
megfékezése befoglalasos/bedgyazasos kezelési technikdval megkdtik meglele
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1.5. Vizbe torténd kibocsatasok
Technika | Leiras | Minésités
BAT 19.
b) viz visszaforgatasa A csurgalékvizet az un. befoglalasos technologiaban
12 megfelel
felhasznaljak.
c) folyadékot at nem eresztd | A deponia a jogszabalyban el6irt szigetelé rendszerrel van
. . megfelel
feliilet ellatva.
d) tarolok taltoltésének A csurgalékviz medencében szintjelz6ét alkalmaznak.
. . megfelel
megakadalyozasa
h) megfelel6 elvezetd A csurgalékviz elvezetésére és ideiglenes tarolasara 100 m?
infrastruktura térfogat medence épiil.
i) megfeleld tarozasi A tarol6tér kapacitasa biztositja a technologia folyamatos
o 1o qa s megfelel
pufferkapacitas mitkodéseét.
1.6. Balesetekbdl és varatlan eseményekbdl torténd kibocsatas
Technika | Leiras | Mingsités
BAT 21.
a) védelmi intézkedések - a létesitmény Orzés-védelme biztositott
- a tliz- és robbanasvédelmi rendszer ellen6rzott megfelel
- a megfeleld elharitd berendezések hozzaférhetdok
b) véletlen események Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetleges véletlen
kezelése események karos kovetkezményeinek elharitasara megfelel
vonatkozo karelharitasi tervvel.
¢) nyilvantartas A varatlan eseményekrdl nyilvantartast vezetnek megfelel
1.8. Hatékony energiafelhasznalas
Technika | Leiras | Minésités
BAT 23.
b) energiamérleg-kimutatas | A felhasznélt energia mennyiségét mérik. |  megfelel

II. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések
II.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo altalanos BAT-kovetkeztetések

II.1.1. Levegdbe torténd kibocsatasok

Technika | Leiras | Mindosités
BAT 25.

A por levegdbe torténd lasd. BAT 14.

kibocsatasanak csokkentése megfelel

IV. A hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

IV.1. Szilard és/vagy pasztaszerli hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkoz6 BAT-

kovetkeztetések

IV.1.1 Atfogo kornyezeti teljesitmény
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Technika Leiras | Minésités
BAT 40.

A bemend hulladék lasd. BAT 2.
s megfelel
ellenérzése

IV.1.2. Levegdbe torténd kibocsatasok

Technika | Leiras | Mindsités
BAT 41.

A por levegdbe torténd lasd. BAT 14.

kibocsatasanak csokkentése megfelel
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL

3.1 Levego
3.1.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hlivos, mérsékelten széraz.

A jellemz6 évi kozéphomérséklet 8,5-9,2 °C, a vegetacios idoszaké 15,5-15,8 °C. Az évi
abszolut homérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-32,0 °C, a téli abszolit minimumok
atlaga -18,0 °C kortili.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

(forras: Dovenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)

A tervezett beruhdzas kornyezetre gyakorolt hatdsa szempontjabdl lényeges a 1égkdri
vizhaztartdsi viszonyok alakuldsa. A teriiletre jellemz6é csapadék €s parolgési értékeket az
alabbi abrakon tiintettiik fel Szesztay K. altal szerkesztett eloszlasi térképek alapjan.

21°

F =) { 2

15. abra: Eves atlagos csapadékosszeg 16. abra: Eves atlagos parolgas

Az atlagosan 600 mm/év csapadékosszeg mellett ~675 mm-es parolgasi érték jellemzi a
tertiletet.

A fentiek alapjan tehat a teriiletre nem jellemzdek sz¢élsséges iddjarasi koriilmények, a 1égkori
stabilitas a magyarorszagi atlagnak megfeleld.

3.1.2  Alap levegoterheltség

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum tagabb kornyezete, az un. Sajé-volgy levegémindsége a
kedvezOtlen regiondlis hatdsok mellett is tobb esetben lokalis — ipari és kozlekedési —
szennyezéssel terhelt.

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat legkdzelebbi mérdallomasai Sajoszentpéter és
Kazincbarcika teriiletén talalhatok, melyeken az elmult évben a kovetkezo 1égszennyezdanyag-
értékeket (PMio) mérték:
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Kazincbarcika

2. diagram
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A méréallomasok strli beépitettségli lakoteriileten talalhatok. Ezeken a helyeken a szalld por
koncentracioja tobb izben meghaladta a vonatkozd 24 oOrds egészségiigyi hatarértéket,
jellemzéen a téli, flitési iddszakban (24 6ras hatarérték: PMjo — 50 pg/m?).

Immissziomérés

A lerako teriiletén mozgd jarmiivek, valamint a hulladék porzésanak vizsgalatara folyamatos
mérések szolgalnak, melyek a nyari és téli félévben (fiitési és nem-fiitési iddszakban)
elkiilonitve jellemzik a tevékenységet. A levegétisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
szolgaltatott adatok nem Kizardlagosan a hatarvolgyi leraké hatasat mérik, hanem
osszevontan a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum egyiittes hatasait.
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Az SHC Orban-volgyi kommunalishulladék-lerakdjara, ill. veszélyeshulladék-lerakdira
vonatkoz6 egységes kornyezethasznalati engedélyek a levegdterheltségi szint meghatarozasara
¢s a légszennyezettségi hatarértékek betarthatdosdganak ellendrzése érdekében az OLM mérési
modszereire eldirt kovetelményeknek megfeleld szabvanyos immisszio mérés vegzését irnak
elo szallopor komponensre vonatkozoan. A pormintakbol nehézféem (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat
kell meghatarozni. A vizsgalatokat rendszeres i1dokozokben, a meteorologiai adatok

figyelembevételével kell végezni.

2015. oktober

A mérési pontok segitségével a vizsgalt lerakét gyakorlatilag 4 irdnybol ellendrzik:
2. mérési pont: Sajokaza, Szegfii ut 3.

3. mérési pont: Szuhakall6, Bajcsy-Zs. ut 77. (tanya)

- 4. mérési pont: Szuhakallo, Bajcsy-Zs. ut 75.

- 5. mérési pont: Kurityan, Liliom ut 1.

)
.
1]
.
]
.
]
.
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—— e
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17. abra: Levegotisztasag-védelmi mérdhelyek

A vizsgalati eredmények értékelése

Az alabbiakban az Akusztika Kft. altal 2015-ben végzett imisszids vizsgalat értékelését

mutatjuk be.
Az eredmények értékelésénél a levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit tartalmazé

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletét vessziik figyelembe.
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PMo:

4. tablazat

Egészségiigyi hatarértékek [ug/m’]

Légszennyez6 anyag

24 oras hatarérték*

[ng/m’] fives
Sz4ll6 por (PMi) 50% 40
* a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem Iéphet tul
Uleped6 porra vonatkozo tervezési iranyértékek:
5. tablazat
Légszennvezé anva Tervezési iranyérték Veszélyességi
g y yag 30 napos éves fokozat
Ulepeds por, toxikus 16 gm?x30nap | 120 vkm? x év v.
anyagot nem tartalmaz
Olom 7,5 g/m? x 30 nap - L.
2
Kadmium 0,15 g/m’ x 30 - L
nap
Fémek:

6. tablazat

o ere Eves hatarérték
[ng/m’]
As 0,01
Be 0,05
CaO* 50
Cd 0,005
Co* 0,1
Cr 0,05
Cu* 1
Hg 1
7. tablazat
Eves
Komponensek | hatarérték’
[ng/m’]
MeO* 10
Mn* 1
Ni 0,025
Pb 0,3
Sb* 1
\ 1
Zn 10

1'%04 6ras tervezési iranyérték
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A mérési eredmények:
8. tablazat
Mintavétel helye Mintavételi pontok szima
Sajokazai Hulladékkezelé Centrum bejarata KL-1
Sajokaza, Szekfii u. KL-2
Szuhakalld, Bajcsy-Zs. ut KL-3
Kurityan, Rézsa u./ Liliom u. KL-4
Nem fitési idoszak:
PM o mintavétel eredményeinek dsszehasonlitasa a hatarértékekkel:
9. tablazat
Mintavételi . . . PMio _ Hatarérték
pont Datum Minta jele Kkoncentracio [ng/m’]
[ng/m’]
KL-1 2015.09.07. KL281 19,9 50
KL-1 2015.09.08 KL282 12,9 50
KL-1 2015.09.09. KL283 17,9 50
KL-1 2015.09.10. KL284 20,5 50
KL-1 2015.09.11. KL285 17,4 50
KL-1 2015.09.12. KL286 12,3 50
KL-1 2015.09.13. KL287 21,2 50
10. tablazat
. v PMio . iz
M";)t:::teh Datum Minta jele koncentrici H?;Z;ﬁ;t]ek
[ng/m’]
KL-4 2015.09.07. KIL.288 10,9 50
KL-4 2015.09.08 KIL289 14,3 50
KL-4 2015.09.09. KIL290 14,9 50
KL-4 2015.09.10. KIL291 18,8 50
KL-4 2015.09.11. KL.292 20,7 50
KL-4 2015.09.12. KIL293 17,6 50
KL-4 2015.09.13. KL294 19,7 50

A vizsgalt idészakban PM o hatarérték tullépés nem tortént.

Ulepedd por mintavétel eredményének dsszehasonlitasa a tervezési iranyértékkel.:

11. tablazat

q 7 8 Tervezési
Mintaszdma | Minta jele M‘l‘l‘z‘“’tel Osszes irdnyérték
ye [g/m’x 30 nap] | [g/m*x 30 nap]
359 KL KL-2 3,20 16
360 KL KL-3 2,35 16
361 KL KL-4 2,24 16

A vizsgalt idészakban iilepedd por hatarérték tullépés nem tortént.
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Fém mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatarértékkel:

12. tablazat

., Mérési pont Rt
Vlezlz%:lt KL-1 KL-4 Hatarérték
[ng/m’] [ng/m’] [ug/m’]
As 0,0022 0,0011 0,01
Be k.h.alatt k.h.alatt 0,05
CaO 0,0022 0,0021 50
Cd 0,0003 0,0002 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,030 0,0014 0,05
Cu 0,0171 0,0037 1
Hg 0,0000 0,0000 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0180 0,0051 1
Ni 0,0009 0,000 0,025
Pb 0,0201 0,0205 0,3
Sb 0,0007 0,0008 1
\'% 0,0014 0,003 1
Zn 0,2294 0,0514 10

A vizsgalt id0szakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

13. tablazat

., Mérési pont . .
Vlezlz%:lt KL KL3 KL-4 Hatarérték
[mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap]
Cd 0,006 0,003 0,004 0,15
Pb 0,134 0,13 0,056 7,5

A vizsgalt id0szakban az lilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.
Fiitési id6szak:

PM o mintavétel eredményeinek 6sszehasonlitasa a hatarértékekkel.:

14. tablazat

q R PMio R otV
Mlntav::tell Datum Minta jele koncentricié LEETET S
o [ng/m’] [ng/m’]
KL-1 2015.10.27. KL300 50,0 50
KL-1 2015.10.28. KL301 48,7 50
KL-1 2015.10.29. KL302 51,1 50
KL-1 2015.10.30. KL303 51,6 50
KL-1 2015.10.31. KL304 55,3 50
KL-1 2015.11.01. KL305 62,9 50
KL-1 2015.11.02. KL306 63,8 50

A PM o koncentracié hat alkalommal meghaladta a hatarértéket
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15. tablazat
. rexe PMio . s
Mlnta:lftetell Datum Minta jele koncentracio AR
po [ng/m’] [ng/m’]
KL-4 2015.10.27. KL307 40,6 50
KL-4 2015.10.28. KL308 41,8 50
KL-4 2015.10.29. KL309 46,7 50
KL-4 2015.10.30. KL310 48,4 50
KL-4 2015.10.31. KL311 53,3 50
KL-4 2015.11.01. KL312 58,2 50
KL-4 2015.11.02. KL313 60,0 50

A PM o koncentracié harom alkalommal meghaladta a hatarértéket

Megjegyzés: A fiitési idoszakban vizsgalt héten, Miskolc kornyéken és a Sajo-vilgybe, minden
meéreési ponton jelentos hatarérték tullépést mert az OLM mérdhalozat. A mért koncentracio a
hattérallomaskent funkcionalo Hernddszurdok allomason is tobb alkalommal meghaladta a
hatarértéket (szmog helyzet volt). A kijelolt pontokon a mért koncentraciok a regionalis teriilet
szennyezettségere jellemzoek, nem helyi eredetiiek.

PM10 koncentricio a viszgilt teniileten
és kirnyezetében
110 - — —— Hemadszurdok
s gilt vizsgalt Al hditér dllomds
100 1d6szak iddszak | | e barcika
50 ! -'\\ —— Sajoszentpéter
o et \. e Hulladék Centrum
] T
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18. abra: PM1o konventracié valtozasa a vizsgalt idészakban

Ulepedd por mintavétel eredményének dsszehasonlitdsa a tervezési iranyértékkel:

16. tablazat
] 2 -- Tervezési
Minta szama Minta jele Mlll::iwetel Osszes iranyérték
ye [g/m*x 30 nap] | [g/m*x 30 nap]
362 KL KL-2 1,79 16
363 KL KL-3 2,83 16
364 KL KL-4 2,52 16

A vizsgalt idészakban tlilepedd por hatarérték tullépés nem tortént.
Fém mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatarértékkel:
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A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

., Meérési pont ..
szlff::lt KiL-1 Ki4 Hatarérték
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
As 0,0052 0,0033 0,01
Be k.h.alatt k.h.alatt 0,05
CaO 0,021 0,0005 50
Cd 0,0010 0,0005 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,0066 0,0019 0,05
Cu 0,0143 0,0049 1
Hg 0,0001 0,0001 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0434 0,0079 1
Ni 0,014 0,0004 0,025
Pb 0,0573 0,0309 0,3
Sb 0,0018 0,0007 1
\% 0,0010 0,0003 1
Zn 0,2180 0,0503 10

17. tablazat

18. tablazat

., Mérési pont & AR
szlff::lt KL KL-3 Ki4 Hatarérték
[mg/m?x 30 nap] | [mg/m’x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap]
Cd 0,005 0,006 0,005 0,15
Pb 0,332 0,268 0,333 7,5

A vizsgalt idészakban az tilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.

A vizsgalati eredmények értékelése:

Az értékek éves extrapolalt teriileti atlagok.

34,8 pg/m’, 87 %

2,5 g/m? x 30 nap, 16 %

6lom 0,209 mg/m? x 30 nap, 2,8 %
kadmium 0,005 mg/m? x 30 nap, 3,2 %

PMi szall6 por teriileti szennyezettsége:
Uleped6 por teriileti szennyezettsége:
Uleped6 toxikus fémek:
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Toxikus fémek:
19. tablazat
Fém [ﬁ:/an% Terhelés
As 0,0030 29,5%
Be k.h.alatt -
CaO 0,0017 0,0%
Cd 0,0005 10,0%
Co 0,0002 0,2%
Cr 0,0032 6,5%
Cu 0,0100 1,0%
Hg 0,0001 0,0%
MgO 0,0002 0,0%
Mn 0,0186 1,9%
Ni 0,0009 3,7%
Pb 0,0322 10,7%
Sb 0,0010 0,1%
v 0,0008 0,1%
Zn 0,1373 1,4%

A vizsgalt teriileten mért adatok a regionalis terhelésnek megfeleld szennyezettségi szintet
tikkrozték. A hulladéklerakd emisszidja nem okozott szignifikans eltérést a hattérterheléshez
viszonyitva.

A szalloport PMyo frakcidjanak magasabb értékei idoben egybeesnek a Sajo volgyében
kialakult szmog helyzet idépontjaval. Folyamatos technoldgiabol (hulladékszallitas — lerakas)
ered6 PMo szennyezettség idoben viszonylag allando szinten jelentkezik. A mérés eredmények
nem utalnak ilyen jellegili terhelésre. Szintén nagyon alacsony volt a por toxikus fémtartalma.

Az tlepedd por hattérszennyezettségi szinthez hasonld alacsony értéket mutatott. A
hatarértékkel szabalyozott toxikus fémek iilepedése nem kdzelitette meg a megengedett értéket.
2017. marcius

2017. marciusaban a Harom Kor Delta Kft. megbizasabol az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi
Vizsgéaldlaboratoriuma (6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.) végzett vizsgélatot a kornyezeti

levegdben 1év0 szalld por PMg frakcidjanak meghatarozasa céljabol.

A vizsgalat helye

20. tablazat

Mintavétel helye Mintavételi pontok szima
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum bejarata KL-1
Kurityan, Rézsa u./ Liliom u. KL-2

Az értékelés a Kormany 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelete a leveg6 védelmérol, 4/2011 (1.
14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott levegdszennyezd
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pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl, illetve a 6/2011. (1.14.) VM rendelet a
leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyok figyelembevételével késziilt.

sSzuhakallo

‘":

19. abra: A vizsgalt teriilet 1égi felvétele (Google Earth)

A KL-1 mintavételi pont a hulladéklerakd bejarata (portaja) mellett lett kijelolve. A vizsgalt
lerakd a mérési ponttdl, E-i irdnyban mintegy 200-250 m-re talalhato.

A KL-2 mintavételi pont Kurityan telepiilésen a R6zsa utca végén 1évo utolso ingatlannal lett
felvéve.

PMio mintavétel koriilménvei:

21. tablazat

Minta- Mintavétel Mintavételi | Minta | Minta Atsz1v2351 . A:tszwas A’:szwott

vétel ont ‘ele | széma sebesség | idétartama | térfogat
Kezdete Vége P ! [m’/h] [éra] [m’]
PMio 201070’_051‘24’ 201273’_0539‘24’ KL-1 KL 81 2,3 24 55,2
PMio 201070’_051‘25’ 201273’_0539‘25’ KL-1 KL 82 2,3 24 55,2
PMio 201070’_051‘26’ 201273’_0539‘26’ KL-1 KL 83 2,3 24 55,2
PMio 201070’_051‘27’ 201273’_0539‘27’ KL-1 KL 84 2,3 24 55,2
Py, [ 2ONEOSES [ 20LT0S38 ki | KL |8 23 24 552
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Misa- | Mintmil | Mintavéet | Minca | Mintn | S0 | i | g

Kezdete Vége [m3/h] [bra] [m’]
PMio 201070’?031’29' 201273’?539’29' KL-1 KL 86 23 24 55,2
PMio 201070'?031'30' 201273'?539'30' KL-1 KL 87 23 24 55,2
PMio 201070'?031'24' 201273'?539'24' KL-2 KL 90 23 24 55,2
PMio 201070'?031'25' 201273'?539'25' KL-2 KL 91 23 24 55,2
PMio 201070'?031'26' 201273'?539'26' KL-2 KL 92 23 24 55,2
PMio 201070'?031'27' 201273;?539'27' KL-2 KL 93 23 24 55,2
PMio 201070':0031’28’ 201273;:()539’28’ KL-2 KL 94 2,3 24 55,2
PMio 201070':0031’29’ 201273;:()539’29’ KL-2 KL 95 2,3 24 55,2
PMio 201070':0031’30’ 201273;:()539’30’ KL-2 KL 96 2,3 24 55,2

Az analitikai vizsgalatokat a BALINT ANALITIKA Kft.

akkreditalt vizsgalolaboratorium végezte.

MERESI EREDMENYEK

PMio mintavétel eredménvei a fitési idoszakban:

NAH-1-1666/2015

szamon

22. tablazat

] By R et Brutto .. Minta PMio
Mmt:::teh Minta jele Netto sziiro SZiiro Por tomege térfogata koncentracio
P [m] [e] [e] [e] [ug/’]
KL-1 KL81 0,15606 0,15720 0,00114 55,2 20,7
KL-1 KL82 0,15486 0,15637 0,00151 55,2 27,4
KL-1 KL83 0,15626 0,15839 0,00213 55,2 38,6
KL-1 KL84 0,15575 0,15797 0,00222 55,2 40,2
KL-1 KL85 0,15636 0,15766 0,00130 55,2 23,6
KL-1 KL86 0,15541 0,15596 0,00055 55,2 10,0
KL-1 KL87 0,15534 0,15637 0,00103 55,2 18,7

A vizsgalt idészakban a PM 1o koncentracidk a hatarértéket nem lépték tul.

23. tablazat

. fpots R Bt Brutto . Minta PMio
Mmt::;:teh Minta jele Netto szir6 sziiré Por tomege térfogata | koncentracié
P [m] [¢] [2] [2] [ug/m]
KL-2 KL90 0,15517 0,15712 0,00195 55,2 35,3
KL-2 KL91 0,15523 0,15664 0,00141 55,2 25,5
KL-2 K192 0,15624 0,15757 0,00133 55,2 24,1
KL-2 K193 0,15529 0,15752 0,00223 55,2 10,4
KL-2 K194 0,15398 0,15572 0,00174 55,2 31,5
KL-2 K195 0,15500 0,15649 0,00149 55,2 27,0
KL-2 KL96 0,15358 0,15461 0,00103 55,2 18,7

A vizsgalt idészakban a PM o koncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.
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Fém mintavétel eredménvei a fiitési idoszakban:

24. tablazat

., Mérési pont .,
szlff::lt KL-1 Ki2 Hatarérték
[ug/m’] [pg/m’] [pg/m’]
As 0,0008 0,0007 0,01
Be 0,0001 0,0001 0,05
Ca 2,759 2,785 50
Cd 0,0003 0,0005 0,005
Co 0,0004 0,0005 0,1
Cr 0,0021 0,0037 0,05
Cu 0,0059 0,0043 1
Hg 0,0001 0,0001 1
Mg 0,9063 0,9011 10
Mn 0,0171 0,0290 1
Ni 0,0009 0,012 0,025
Pb 0,0154 0,0256 0,3
Sb 0,0006 0,0008 1
\Y 0,0004 0,0012 1
Zn 0,0697 0,1276 10

*Megjegyzés: a mintdk egy hetes dsszevont mintak, vakkal korrigalt értékek

A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

Osszevetve az orszagos méréhalozat adataival, a helyszini mérési eredmények jol kovetik a

lokalis-, ill. regionalis értékeket.

PMI0O koncentricio a viszgilt terlileten
és tagabb kimyezetben
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20. abra: 2017. évi vizsgalat

A 2015. évi és 2017. évi vizsgalati eredményeket 6sszevetve a korabbi — 2007-2011. kozott
végzett — mérések eredményeivel, nem fedezhetd fel gyakorlati jelentségii eltérés. Az egyes

komponensek — jellemzéen PMio — értékei

regionalis

szinten meghatarozottak, a

Hulladékkezeld Centrum — ezen beliil a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako — miikdésébol
nem szarmazik kimutathat6 1égszennyezés a kornyezo teriileteken.

3.1.3 A jellemzo levegohasznalatok

A tevékenység részben zart térben folyik, technologidhoz nem tartozik levegdhasznalat.
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3.1.4 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologidak

Nincs ilyen technologia.

3.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A veszélyeshulladék-lerakon végzett tevékenység részletes ismertetését a 2.1 fejezet
tartalmazza.
A lerakdé miikodéséhez kapcsolodd tevékenységek lehetséges légszennyezd hatasai a
kovetkezok:

- aszallitéjarmiivek kipufogdgazainak hatésa,

- a hulladéklerakas helyén miikodé munkagépek kibocsatasanak hatésa,

- ahulladéklerakas soran fellépd porzas.

A depdnia rendezését végzd munkagép légszennyezése-, a beérkezd csekély szadmu
tehergépkocsi a Hulladékkezel6 Centrum forgalméan beliil is elenyész6 nagysagrendet képvisel,
igy a miikodési fazis hatdsa a kornyezeti levegd mindségére nem szamottevo.

Az lizemelés soran a depdnia nyitott feliiletének porzasa jelenthet kornyezetterhelést.

A kovetkezOkben az IMMI légszennyezés moduljaval szamitjuk a tevékenység hatdsat. A
~4.600 m* maximalis feliileti leraké 50 %-at tekintjiik nyitott feliiletnek. Ezen egyszerre egy
munkagép dolgozik, valamint egy tehergépkocsi tartézkodik. A PMio kibocsatas mértékét
oranként 2 kg-nak becsiiljiik. A modellezés eredményét az alabbi dbra szemlélteti.
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21. abra
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A 4/20111. (1.14.) VM rendelet 1. szama mellékletében kozolt 24 oras hatarérték (50 pg/m?)
koncentraci6é a munkateriilettl 80-100 m-re-, még az {izemi teriileten beliil teljesiil.

3.1.6 A hasznalt levegé (fiistgdz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatdsfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység soran nincs sziikség 1égtisztitdo berendezésekre.

3.1.7 A helyhez kétott pontszerii és diffuz legszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegioszennyezo komponensek (biiz is), a megengedett és a
tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

A telephelyen nem miikddnek bejelentésre kotelezett, helyhez kotott 1égszennyezd forrasok.

A helyszinen légszennyezést a hulladéklerakds miivelete soran fellépd porzas, illetve a
munkagépek fiistgaz-kibocsatasa okozhat. Ezek egyike sem jelentds hatds, mivel a
tevékenységet kisszamu munkagép segitségével végzik, a lerakasra keriil hulladékok tobbsége
pedig zart csomagolasban érkezik a telephelyre, €s azzal egyiitt keriil elhelyezésre, csak a
kiegyenlitd, fedd rétegek elteritésekor varhatd kismértékli porzas. A fedett csarnok pedig
megakadalyozza még ezeknek a csekély mértékii szennyezéseknek a terjedését is.

3.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Mozg6 légszennyezd forrasként a hulladékszallitast végzé tehergépjarmiivek emlithetok.

A tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan a telephelyen évente
maximalisan lerakhatdé veszélyes hulladék mennyisége 50 000 tonna. 20 tonna teherbirdsu
szallitojarmiivekkel és ¢évi 250 munkanappal szdmolva a maximadlisan engedélyezett
hulladékmennyiség beszallitdsdhoz napi 10 db tehergépjarmiire, azaz 20 elhaladasra van
sziikség. Ennyi jarmli nem okoz jelentds levegdmindség-valtozast, hatasuk elenyészd. Az
aldbbiakban ezt immisszids modell segitségével is bemutatjuk.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
szlikséges valamennyivel elvégezni a szdmitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: En/I, = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,megfelel6” levegdmindséget biztositd tavolsagon tal a tdébbi
szennyezbanyag koncentracidja sem Iépheti tal a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkozunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezéanyag megallapitasdhoz hasznalt
viszonyszamok a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos
emisszios tényezokkel szamolva, 10 000 szgk/nap €s 50 km/h atlagsebesség esetén az alabbi
tablazatban lathat6 moddon alakulnak. Az emisszio a fajlagos emisszio és a mértékado
oraforgalom (1200 szgk/h) szorzata.
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25. tablazat
e Oris (P
Szennyez0- . p Emisszid esetében 24 6ras) E/l
anyag 50 lzre;l/}};ezo " [mg/mxs] hatarérték [m?/s]
( esetén) e
[g/km]
SO, 0,00709 0,002 0,25 0,008
NO» 1,42 0,473 0,1 4,73
CO 10,1 3,367 10 0,3367
PM* 0,105 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszios tényezé az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-el6iras csak a PMjo frakciora van, igy az emittalt dsszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozo
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigoruibb feltételt szabva.

Az értékekbdl lathato, hogy a ,,kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szdmitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

A forgalombol szarmazo NO;-emissziot az alabbi tdbldzatban lathato, jarmutipusok szerinti
kibocsatési adatokkal szamoltuk.

26. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO:z-emisszios tényezoi

szgk tgk. busz
NO, NO, NO2
[¢/h] [¢/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tgk. busz motor
iizemmod NO, NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004,
Schuchmann, G., Kisgyérgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtdl fliggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényezével. Az Gsszes
emisszio (E) a jarmiitipusonként kapott emissziok sszegeként adodik.

A mértékadd oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.
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A fentieket alkalmazva, az ¢évente maximalisan elhelyezheté hulladékmennyiség
beszallitasahoz sziikséges napi atlagosan 20 tehergépjarmii-elhaladdsbol szarmazé NO»-
kibocsatas szamitasa az alabbi tdblazatokban lathato.

27. tablazat: A mértékado oraforgalom — hulladékszallitas

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 20 0 20 0 0
ANF [E/map]| 50 0 50 0 0
MOF [j/h] 6 0 2 0 0

28. tablazat: A NO:z-emisszio — hulladékszallitas

tizemmod
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[km/h]
E 22,49(20,14116,49 | 15,00 | 14,40 | 14,38 | 15,14 | 16,51 | 18,67 | 21,77 | 26,81
[g/kmxh]
E

0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007

[mg/mxs]

A telephelyen beliil 20 km/h, a 2604. szdmu 6sszekotd uton pedig 90 km/h atlagos sebességet
feltételezve az alabbi dbran lathaté NO-immisszié varhato.
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22. abra: A szallitasi tevékenységb6l szarmazé NO2-immisszio

A fenti adatok elméleti jelentOségliek.

A deponia iizemelése sordan az elmult években a befogadott hulladék mennyisége egyszer sem
érte el a 25.000 tonnat. A napi teherforgalom max. 3-4 jarmiifordul6 volt.
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3.1.9 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések

Az EHG-NEO Zrt. levegdtisztasig-védelemre vonatkozé utasitisai benne foglaltatnak a
munkautasitasokban, ill. a karelharitasi tervben.

3.1.10 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

Ahogy azt a korabbi alfejezetekben ismertetettiik, a lehetséges 1égszennyezd hatasok mértéke
csekély, a tevékenység kapcsan nem kovetkezik be érzékelhetd levegdmindség-valtozas.

A tevékenységhez kothetd gépjarmiforgalom kibocsatasdnak hatasteriiletét az alabbiakban
mutatjuk be.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
tertlilet, ahol a forras altal maximalis kapacitdskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatési
1d6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
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23. abra: A porszennyezés modellezett hatasteriilet

A hatastertileten beliil talalhatok: Szuhakalld, Bajcsy-Zsilinszky at 93. (075/2 hrsz.) és 95.
(075/1 hrsz.) szamu épiiletei.
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Az elvégzett modellezés, valamint a korabbi évek miiszeres méréseinek eredménye alapjan az
érintett védendd ingatlanok tavolsagaban a tevékenységbdl nem szarmazik észlelhetd karos
légszennyezés.

3.2 Viz

A fejezetben elsdként a vizsgalt teriilet felszini és felszin alatti vizeit mutatjuk be.

3.2.1 Felszini és felszin alatti vizek

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakodjanak, és egyben a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrumnak a legjelentdsebb vizfolyasa a Sajé folyo, amely a telephelytdl kb.
2 km-re D-i irdnyban huzddik. A folyo vize kdzepesen tiszta, vizjarasara jellemzoek a tavaszi
hoolvadasok és az 6szi esOzések idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben az idészakokban
eléforduld extrém vizhozamok, valamint a késé nyari-6szi alacsony vizallasok. A vizfolyés
legfontosabb vizallds- és hozamadatai a vizsgalt teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd,
sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az aldbbiak.

29. tablazat

Vizfolyas Vizmérce RS | KOV | LNV | KQ | K?Q | NQ
[cm] [m?/s]
-y Sajoszentpéter
Sajo 76.5 fkm 29 95 406 | 1,63 | 202 | 545

Az EHG-NEO Zrt. telephelyének sziikebb kornyezetében, a Hatar-volgyben eredetileg
1d6szakos vizfolyas huzodott, melyet a kommunalis hulladéklerako telep kialakitasa soran, a
volgy fels6 végén egy tereld gattal lezartak. A monodeponidk folotti teriiletekre hullo és a
terelogat altal visszafogott csapadékviz elvezetésére a kommunalis hulladék deponiatér alatt,
annak teljes hosszaban, zartszelvényli csapadékcsatornan keresztiil.

Jelentésebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatoak, ezek az egykori banyaszati
tevékenység soran maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajo bal partjan talalhatoak, 5-10
ha k6zotti vizfeliilettel. A banyatavak legkisebb tavolsaga a lerakotol kb. 1,5 km.

A felszin alatti vizekkel kapcsolatban elmondhat6, hogy a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum
térségében, az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké kornyezetében talalhato
vizvezetd dsszletek alapvetden az alabbi tipusokba sorolhatok:

- a Sajo-volgy talajviztartd pordzus teraszképzédményei,

- a Hatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- a Hatar-volgy alatt huzodo, pordzus dsszletben 1€vo viztartd rétegek.

A Sajé pordzus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos 0Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstick, és mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek dtlagos szivargsi tényezdje 10-10"* m/s nagysagrendii. A kavicsterasz
fed6osszlete a Sajo-volgy kozépso szakaszan kb. 4-5 m vastagsagl, a felszin kozeli részén
humuszos, vilagos barna agyag. A mértékadé nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgyben ezen
szakaszan, a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf szinten valoszintsithet. A talajviz
aramlasa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i irdnyl. A lerako teriiletének D-i részén, a Sajo-
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vOlgy pereménél a Sajé viztartd Osszletei mar ki¢kelddnek, igy ezekre a képzédményekre az
EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezeld 1étesitményei nincsenek hatassal.

A Hatar-volgyben 1évd agyagos Osszletben, elszortan megtalalhato iszapos, finomhomokos-
homoklisztes lencsék szintén talajvizet tarolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymadssal,
sem a Sajo teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a teriileten mélyitett
kutatofurasok, a geofizikai mérések eredményei, a monitoring kutak flrasi tapasztalatai,

"o

valamint a monitoring rendszer lizemeltetési eredményei is megerdsitik.

A Hatar-volgy teriiletén nagyobb mennyiségli vizet a széntelepes Gsszlet miocén vizvezetd
horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti mélysége meghaladja az 5 m-t. A teriileten a
talajvizszint atlagos felszin alatti mélységét az alabbi dbra mutatja be.
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24. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége
a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké térségében

A mértékado nyugalmi vizszint a terep alatt 2,5-7,5 m mélységben talalhato (154,6-174,7 mBf
kozott). A terepi adottsagoknak megfelelden, melyet jO kozelitéssel kovet a nyugalmi
talajviznivo, a meredek volgyben felfelé haladva né a nyugalmi talajvizszint terep alatti
mélysége, és tengerszint feletti magassaga. A talajviz d&ramldsa szintén a volggyel parhuzamos,
D-i, DK-i iranyu.

A talajviz aktualis szintjének megismerésére a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén és
kornyezetében létesitett monitoring kutak havi rendszerességgel torténd vizszintellendrzése
szolgal.

A 2008-2021 kozotti idoszakban regisztralt vizszinteket az alabbi dbra mutatja be. Ezen iddszak
tapasztalatai alapjan megallapithat6, hogy a hoolvadasnak és az esézéseknek kdszonhetden a
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korai tavaszi és a nyar eleji idoszakban voltak magasabb vizéllasok, mig Osszel és télen
jellemzden alacsonyabb vizszinteket mértiink.
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25. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum figyel6kutjainak vizszintjei 2008-2021 kozott

A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemzd a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk°) és magas szulfat-koncentracidja, mely
foldtani koriilményekre vezethetd vissza, valamint a gyakran magas ammoOnium, nitrat és
fosztat koncentracid, mely valdszintileg lokalis, mezdgazdasagi eredetli szennyezésre utalhat.

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum térségében, igy az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakojanak kornyezetében nem talalhatdé ivovizbazis, illetve ipari
viztermelést sem folytatnak, tehat a teriileten nincs emlitésre méltd talaj- illetve rétegviz
hasznalat. A térség vizellatasat az ERV Zrt. biztositja, regionalis vizellatd halozaton keresztiil.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztilyozza a
terlileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besorolasat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-leraké teriilete érzékeny (2a) besoroldsu, melyet az aldbbi térkép is
szemléltet.
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26. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké térségének érzékenysége
felszin alatti vizek szempontjabol

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év4 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Sajokaza telepiilés érzékeny besorolasu.

3.2.2 A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

Szocialis vizigény

A szociélis igényeket az ERV Zrt. lizemeltetésében 16v6 regionalis halozatrol biztositjak. A
Sajokaza-Szuhakdlld 0Osszekotd vezetékrdl vald ledgazds utdn a telep teriiletén beliil
nyomasfokozon keresztiil jut az ivoviz az EHG-NEO Zrt. irodaépiiletéig. A szocialis blokk
maximum 2 m*/nap vizfogyasztasra van méretezve. Az éves fogyasztas 4tlagosan ~400 m°>.

Technologiai vizigény

A Hatar-volgyi  veszélyeshulladék-lerakon  keletkezd  technoldgiai  szennyvizeket
(csurgalékvizeket) a lerako III. iitemén (nyitott lerako), a veszélyes hulladék bekeverési
technologidval valo hasznositasa sordn tervezik felhasznalni.

Tuiziviz-igény

A létesitmények oltasara szolgalé tiiziviz a CIRKONT-NEO Zrt. tulajdondban 4116, 450 m>-es
(az olajos komposztald melletti), valamint a fedett csurgalékviz medence melletti, 300 m?
tarozobal biztositott.
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A lerakon, ill. a telephelyen nem végeznek vizi munkékat.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén folyo tevékenység felszin alatti vizkészletekre
gyakorolt hatasanak ellendrzésére jelenleg 12 db monitoring kut szolgal. Ebbdl 8 db kut (SKF-
2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8, SKF-17, SKF-18) az EHG-NEO Zrt. és a CIRKONT-
NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezeld 1étesitményeinek ellendrzésére szolgal. Ezen monitoring
kutak kezel6je és iizemeltetdje az EHG-NEO Zrt.

A monitoring rendszer tizemeltetését a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal
a 35500/10064-5/2020.alt., 35500/10627-5/2019.alt. valamint 35500/3975/2018.alt. szamu
hatdrozatokban modositott, 35500/6283-8/2017.alt. szaml hatarozataban kiadott vizjogi
lizemeltetési engedély szabalyozza. A hivatkozott hatarozatokat a Fiiggelékben mellékeltiik. A
monitoring rendszer részletes adatait, valamint a feliilvizsgdlati iddszak monitoring
eredményeit a 3.2.9 fejezet tartalmazza.

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznaldasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok, a technologiai vizigények kielégitése, a tevekenység
biztonsagos veégzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A Hatéar-volgyi veszélyeshulladék-lerakon végzett tevékenységhez nem kapcsolodik
kozvetleniil (technologiai) vizfelhasznalas, csupan a kezeld személyzet szocialis vizigényét
sziikséges kielégiteni, ill. az igy keletkez6 kommundlis szennyvizek elhelyezésérdl kell
gondoskodni.

A hasznalt vizek (kommunadlis szennyvizek) szintén a kezeld épiiletben keletkeznek. A kezeld
és szocialis célokra szolgald épiiletben keletkezd szennyvizeket (max. 2 m*/d) a kezel épiilet
mellett 1évé 25 m3-es foldbe siillyesztett tartalyban gytijtik. A tartaly vizzard kialakitdst. A
gylijtott szennyvizet az EHG-NEO Zrt. sajat tulajdontl szippantds gépjarmiivével sziikség
szerint az ERV Zrt. Kazincbarcika varosi szennyviztisztito telepére széllitja.

A lerak¢ III. iitemén (nyitott lerako) tervezett bekeveréses hulladékkezelési technoldgiahoz a
Hatéar-volgyi veszélyeshulladék-lerakod teriiletén keletkezd csurgalékvizeket (technologiai
szennyvizeket) tervezik felhasznalni. A keletkezd csurgalékvizek mennyisége elére nem
becsiilhetd.

3.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhasznalas

Ezeket az adatokat a megel6z0 fejezetekben részletesen bemutattuk.

3.2.5 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

Amint azt a megel6z6 fejezetekben bemutattuk, a vizfelhasznélas kizardlag a vezetékes
haldzatrol torténik, igy a vizkészlet-igénybevételi adatok nem értelmezhetdk.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helye, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A kommunalis szennyvizekkel kapcsolatos adatokat a megel6z6 fejezetekben bemutattuk.
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A lerakon végzett tevékenységbdl technologiai jellegli szennyviz (csurgalékviz) keletkezik. A
csurgalékvizekkel kapcsolatos tevékenységeket részletesen bemutattuk a 2.7 fejezet

Csurgalékviz-gyiijtés, -kezelés, -elvezetés cimii részében, itt nem ismételjiik meg.

3.2.7 A szemmyviz Osszegylijtésere, tisztitasdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és- elhelyezés

adatai

A kommunalis szennyvizek gylijtését az eldzd fejezetekben mar bemutattuk a 2.1 fejezet
Csurgalékviz-gyiijtés, -kezelés, -elvezetés cimii részében, ezért itt nem ismételjiilk meg.

Amint azt az el6z0 fejezetben is jeleztiik, a csurgalékvizek (technologiai szennyvizek) kezelését
korabban részletesen bemutattuk a

3.2.8 A csapadékvizrendszer

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako folotti teriiletekre hulld, és a terelégat altal
visszafogott csapadékviz elvezetésére a kommunalis hulladék depdniatér alatt, annak teljes
hosszaban zartszelvényli csapadékcsatorna Iétesiilt. A csatorna anyaga 500 KM PVC.

A csapadék elvezetd rendszer méretezésekor az alabbi szamitast végezték el.

Vizgylijtd teriilet nagysaga: F = 50 ha.

Lefolyasi tényezo: o = 0,309 (Kenessey modositott eljarasa alapjan).

A terepen lefolyo viz sebessége: v = 0,02 m/s.
A leghosszabb lefolyasi hossz: L ~ 500 m
Osszegyiilekezési idd: T> = 25.08 sec = 7 ora.

Meéretezés 100 éves gyakorisagra, 10 perces iddtartamra tortént.

gn =103 I/s/ha
Qn=0xqnx F=0,309x0,103 x 50 = 1,59 m%s.

A teriileten lehullott eddigi legnagyobb csapadékmennyiség:
96 mm/nap => Q = a X qn X F = 48.000m*/nap, a lefolyasi idé alapjan: 1,91 m>/s, a

csillapitott vizsebesség: 1 m/s.
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767000

27. abra: A Hatar-volgyi vizgyiijto lehatarolasa a lefolyasi iranyvektorokkal

A lerako foldmiivét a kiilvizektdl dvarok védi, a lerakd tér védelmére a kialakitott padkakon
talparkokkal. Az 6varok E-i és Ny-i szakaszai, valamint a talparkok teljes hosszban burkolt, az
ovarok K-i szakasza foldmedrii. Az 6varkok a telep meglévo csapadékviz-elvezetd halozatahoz
csatlakoznak.

A lerako II. iitemének kialakitasakor kiépitésre keriilt egy talparok D-i1 szakasza is, tovabba
ennek mélypontjarol a telepi rendszerhez csatlakozo ~1,5% esésti P400 csapadékcsatorna. A
II. iitem csarnokanak (térlefedésének) ereszvizei, €s a talparok altal gylijtott csapadékvizek itt
keriilnek elvezetésre. Az 1. és II. {litem hatdran kialakuldé vapéban burkolt arok talalhato,
melynek mélypontjahoz csapadékviz atemel6 akna illeszkedik, mellyel mindkét litem relevans
rézstfeliileteinek csapadékvizeit a talparokba emeljiik at. A csapadékviz atemeldbe ~50 1/s
kapacitasu szivattyt kerl telepitésre.

Csapadékviz elvezetés szempontjabol 4 éves visszatérési idejii, 10 perces zaporcsapadékot
tekintiink mértékadonak.

Meértékado lizemi allapot a I1. iitem lizemelési ideje alatt adodik. Ekkor:
6000 m? fémtetd (0=0,9)

6000 m? rekultivalt térszin (a=0,5)

- 13000 m? fiivesitett feliilet (0=0,2)

jelenti a vizgylijt6 teriiletet, 6sszesen 2,5 ha.

Az eredd lefolyasi tényezd a fentiekbdl 0=0,44, a csapadék intenzitasa i4&=270 1/s ha. Az
Osszegyiilekezési 1d6 a vizgylijton nem éri el a 10 percet.

fgy az elvezetendd, mértékadod csapadékhozam: Q=297 1s.

A csapadékviz atemel6 szivattyu esetében (A=0,38 ha) Q=51 I/s.
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Az ~1,5% esésti @400 csapadékcsatorna vizszallitd képessége Q=400 I/s, megfelel.

PL: 1/40/40 (2:1) mederburkold elem vizszallitd képessége 5%o esés mellett Q=300 s,
megfelel.

A lerakéd teriiletén 1évo felszini csapadékvizgyljté arkok részben burkoltak, részben
foldmedriiek, a csapadékviz-gylijtd6 medencék HDPE-foliaval burkoltak. A csapadékviz-
gylijtd és elveztetd rendszer allapota rendezett, karbantartasarol, tisztitdsuarol az iizemeltetd
folyamatosan gondoskodik.

A hulladékkezel6 centrum csapadékviz csatornarendszerének befogaddja a 2604. szamu kozut
vizelvezetd arka, végsd befogaddja a Sajo folyd. Esetleges havarias szennyezés esetén
jelenleg az olajos hulladékkezeld létesitmény alatti 600 m® térfogatli szigetelt vésztarozo
medence szolgal a szennyezett vizek kezelésére. Az lizemelés soran felszini vizeket érintd
havéria eset nem fordult eld.

3.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal el6irt) monitoring
rendszer adatai és miikédeési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Az EHG-NEO Zrt., valamint a CIRKONT-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezelé
létesitményeinek ellendrzésére 8 db kutbol (SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8,
SKF-17, SKF-18) 4ll6 monitoring rendszer iizemel. A monitoring kutak kezeldje és
tizemeltetdje jelenleg az EHG-NEO Zrt.

Az alabbi tablazatban a monitoring rendszer kutjainak alapadatai lathatoak.

30. tablazat

Kit Koordinatak Perem/te}‘ep Talpmélység Sziirézés
el EOVY | EOV X | magassag (m] - Hrsz.
[m] [m] [mBf]

SKF-2 | 767 073 | 327 940 132?8 -15,10 7,0 —-14,0 ngl‘(’)l;"ga
SKF-3 | 767 220 | 327 700 35;3 -8,00 5,0 —-7,0 ngl‘(’)l;"}ja
SKF-4 | 767 230 | 327 670 3558 -40,0 37,0 —-39,0 ngl‘(’)lg‘}ja
SKF-6 | 767011 | 328 229 iggif 9,50 3,0--7,0 %aljgi‘/“zzf
SKF-7 | 767 026 | 328 246 igég 9,20 3,0--7,0 %aljgi‘/“zzf
SKF-8 | 767 156 | 328 756 ;833? -20,0 -14,0 - -19,0 ngl‘(’)l;"ﬁa
SKF-17 | 767 062 | 328 672 ig;;f -14,6 6,0--9,0 ngl‘(’)l;"ﬁa
SKF-18 | 767 038 | 328 218 i;(l)g; -15,0 6,0--9,0 ngl‘(’)l;"}ja
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A monitoring kutak mintavételezését a vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési engedélyek, valamint a
Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd egységes kornyezethaszndalati engedélye negyedéves
gyakorisaggal irta el0.

A monitoring kutakkal egyidejlileg, a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako csurgalékviz-
gyljté akndjabol is torténik mintavételezés, a lerakdban keletkezd csurgalékviz mindségének
ellendrzése céljabol.

A kovetkezd 4bra az EHG-NEO Zrt. (piros sokszog) és CIRKONT-NEO Zrt. (narancssarga
soksz0g) veszélyeshulladék-kezeld 1étesitményeinek, illetve a monitoring rendszer elemeinek
(kék pontok) elhelyezkedését mutatja be.
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28. abra: A monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako teriiletén, a volgytalpon korabban 2 db monitoring
kut tizemelt (SKF-15, SKF-16 jel kutak), melyeket a lerako II. iitemének €pitési munkalatai
miatt 2017-ben felszamoltak. Ezen kutak potlasara 2 db uj monitoring kutat terveztek.

Az eredeti kutak két kiilonalld viztartd réteget (lencsét) sziirdztek be (4-8 m, illetve 9-13 m
mélységkdzben). A tervezett Uj kutak létesitésénél, a Hatar-volgy Ny-i oldaldban készitett
farasoknal azonban csak az egyik vizado réteget talaltdk meg (a masik vizado réteg a volgy
peremén ki¢kelodott), igy csak egy 1) monitoring kut (SKF-18 jelii kut) kialakitasara volt
lehetdség, mely a felsd vizado réteget sziirdzi be. Ezen tapasztalat is bizonyitja, hogy a Hatar-
volgy alatti talajviztarto nem egységes, az agyagos Osszletben elszortan iszapos, homoklisztes
lencsék talalhatok, de ezek a lencsék nincsenek egymassal hidraulikai kapcsolatban.
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A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako felszin alatti vizekre gyakorolt hatasdnak nyomon
kovetésére tehat jelenleg az SKF-18 jelli monitoring kut alkalmas, igy ennek a kutnak a
monitoring eredményeit mutatjuk be az elmult évek megfigyelései alapjan.

Az aldbbi 4dbra a monitoring kut vizszintjeit mutatja be, a vizsgalt 2017-2022 kozotti
idészakban.

160,0

Vizszint [mBf]
2
o

2017111
2017.V
2017.Vil
2017.1X
2017 .XI
2018.1
2018.111
2018.V
2018.VII
2018.1X
2018.XI
20191
2019111
2019.V
2019.VII
2019.1X
2019.XI
2020.1
2020.111
2020.V
2020.VII
2020.1X
2020.XI
2021.1
2021.111
2021V
2021.VIl
2021.1X
2021.XI

29. abra: Az SKF-18 jelii monitoring kit vizszintjei 2017-2022 kozott

A vizsgalt idészakban a monitoring kut vizszintje viszonylag sziik hatarokon beliil valtozott, az
éves vizszint-ingadozas maximalis értéke a figyeldkutban jellemzden nem haladta meg az 1 m-
t, maximalis értéke kb. 1,2 m, atlagos értéke 0,5 m koriili volt.

Az SKF-18 jeli monitoring kut vizszintjének alakuldsdban hossz tava trend (emelkedés,
csOkkenés) nem figyelhetd meg, a vizszinteket elsdsorban az iddjaras (foként a csapadék és a
parolgas), valamint az évszakok valtakozasa befolyasolja.

A monitoring kut dltalanos vizkémiai paraméterei, valamint fém- és felfém koncentracioi koziil
azokat mutatjuk be, melyeknél hatarérték-tallépés tortént a vizsgalt 5 éves idészakban.

Az dltalanos vizkémiai paraméterek tekintetében a kut vizének pH-értéke idénként
kismértékben also hatarérték alatt alakult, mig a fajlagos vezetoképesség értéke tObb
alkalommal is meghaladta a vonatkoz6 ,,B” szennyezettségi hatarértéket, azonban a tullépések
nem bizonyultak tartosnak, 1-1- alkalomra korlatozodtak.

Az egyéb dltalanos vizkemiai paramétereket tekintve elmondhatd, hogy a szulfat, a klorid, a
foszfat, az ammonium €s a natrium komponensek esetében alkalmanként eléfordultak kisebb-
nagyobb mértékli hatarérték-tullépések, azonban ezek egyik paraméter esetében sem voltak
tartosak, tendencidozusak.
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30. abra: Az SKF-18 monitoring kut pH-értékei 2017-2022 kozott
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Az SKF-18 monitoring kit fajlagos elektromos vezetoképesség értékei 2017-2022 kozott
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32. abra: Az SKF-18 monitoring kut szulfat-koncentracioi 2017-2022 kozott
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33. abra: Az SKF-18 monitoring kut klorid-koncentracioi 2017-2022 kozott
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34. abra: Az SKF-18 monitoring kut foszfat-koncentracioi 2017-2022 kozott
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35. abra: Az SKF-18 monitoring kit ammoénium-koncentracioi 2017-2022 koézott
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36. abra: Az SKF-18 monitoring kut natrium-koncentracioi 2017-2022 kozott
A vizsgalt femek és féelfémek koziil az elmult 5 éves idszakban a bor, a higany, az antimon, a

szelén, valamint a cink koncentraciok haladtdk meg jellemzden 1-1 alkalommal a vonatkoz6
,»B” szennyezettségi hatarértékeket.
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37. abra: Az SKF-18 monitoring kit bor-koncentracioi 2017-2022 kozott
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38. abra: Az SKF-18 monitoring kut higany-koncentracioi 2017-2022 kozott
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39. abra: Az SKF-18 monitoring kut antimon-koncentraciéi 2017-2022 kozott
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40. abra: Az SKF-18 monitoring kit szelén-koncentraciéi 2017-2022 kozott
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41. abra: Az SKF-18 monitoring kit cink-koncentraciéi 2017-2022 kozott

Osszefoglalasként elmondhatd, hogy a felszin alatti vizek pH-értéke a teriileten jellemzden
savas. Ez a koriilmény hatassal van az ilyen kézegben jobban oldodd — elsdsorban fém —
komponensek koncentraciojara, mobilitasara. A savas kozegnek koszonhetden a felszin alatti
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vizekben magas az oldott anyag tartalom (pl. klorid, natrium) ennek kovetkeztében pedig a
fajlagos elektromos vezetoképesség is.

A Hulladékkezel6 Centrum kornyezetében, és altalaban a Sajo volgyében vizsgalt felszin alatti
vizek esetében szinte minden esetben jellemzéen magas a szulfat koncentracid. Ez nagy
valdszinliséggel a magas kéntartalmti széntelepes Osszlet, és a viztartd képzOddmények
kapcsolatabol ered.

Bizonyos fémek komponensek tekintetében (bor, nikkel, szelén) a mért, ,,B” szennyezettségi
hatarértéket idonként meghalad6 koncentraciok magas értékek vélhetden a jellemzden savas
kémhatésu talajviznek kdszonhetdk.

Az SKF-18 jelli monitoring kutrdl helyrél kijelenthetd, hogy a szennyezd anyagok
koncentracioinak valtozasdban nem észlelhetd tendencia. A mért értékek egy-egy pozitiv vagy
negativ iranyban kiugr6 értéktdl eltekintve jellemzden hasonld szinten mozognak. A mért
koncentraciok tobbségében mar a mintavételezés kezdetétdl — a hulladékkezelési tevékenység
megkezdése elotti alapallapot idejétdl — kimutathatok.

3.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A lerako eddigi tevékenysége sordn, a technoldgia koriiltekintd betartasanak kdszonhetden a
felszini ¢és a felszin alatti vizek leszennyezddése az elmult idészakban nem kovetkezett be. Ezt
a veszélyeshulladék-lerakd geofizikai monitoring rendszerének vizsgalati eredményei is
megerdsitik. A KBFI-TRIASZ Kft. altal folyamatosan végzett ellendrzések dsszefoglalo, 2021.
évi értekeld jelentését a Fiiggelékben csatoltuk. Lathato tehat, hogy nem volt tapasztalhatd a
felszin és a felszin alatti vizkészlet szennyezddése, igy nem volt sziikség ezek elharitasara
iranyuld intézkedésre sem.

3.2.11 A vizvéedelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemelyi feltételei

A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételeit az EHG-NEO Zrt. Uzemi kdrelhdritdsi terve tartalmazza, melyet a B.-
A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/07078-5/2018. szamu hatarozataban fogadott el. Az
tizemi kérelharitasi terv 2022-ben aktualizalasra keriilt, a terv elfogadasara iranyul6 hatosagi
engedélyezési eljarés jelenleg folyamatban van.

3.3 Hulladék
3.3.1 A telephelyen kezelt hulladékok

A vizsgalt tevékenység részeként a telephelyre beérkezd és kezelt hulladékok mennyiségét,
tipusat, ill. kezelési modjat az alkalmazott technologidrol szo616 2.1 fejezet ismerteti.

Az elmult években a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakéon elhelyezett hulladékok
mennyiségét az aldbbi tdbldzat tartalmazza, focsoportok szerinti bontdsban. A részletes,
hulladéktipusonkénti mennyiségeket a Fiiggelék tartalmazza.
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31. tablazat: Az elmult években lerakott hulladék mennyisége

Mennyiség [kg]

Féesoport 2017 2018 2019 2020 2021 Al
06.09-ig

Asvéanyok kutatésabol,
banyaszatabol, kéfejtésébdl,
fizikai és kémiai kezelésébol
szarmazo hulladék
Kéolaj-finomitasbol,
foldgaztisztitasbol és a készén
pirolitikus kezelésébdl
szarmaz6 hulladék
Szervetlen kémiai folyamatbol
szarmazo hulladék
Szerves kémiai folyamatbol
szarmazo hulladék
Bevonatok (festékek, lakkok és
zomancok), ragasztok,
tomitéanyagok és
08 | nyomdafestékek gyartasabol, 212 000 1119280 568 800 468 700 495 700 -
kiszerelésébdl, forgalmazasabol
és felhasznalasabol szarmazo
hulladék
Termikus gyartasfolyamatbol
szarmaz6 hulladék
Fémek ¢s egyéb anyagok
kémiai feliiletkezelésébdl és
11 | bevonasabol szarmazd 135 660 318 420 265 400 260 300 335820 -
hulladék; nemvas fémek
hidrometallurgiai hulladéka
Fémek, miianyagok
alakitasabol, fizikai és
mechanikai feliiletkezelésébol
szarmazo hulladék
Csomagolasi hulladék;
kozelebbrél meg nem
15 | hatarozott felitatd anyagok 128 900 530 640 573 540 383100 381040 40
(abszorbensek), torlokenddk,
szlirGanyagok és védoruhdzat
A hulladékjegyzékben
16 | kdzelebbrdl meg nem 205 800 624 680 315000 145940 693 780 -
hatarozott hulladék
Epitési-bontasi hulladék
17 | (beleértve a szennyezett 3958200| 3284600| 2852640| 2019060| 7942200| 3314280
terliletekrol kitermelt foldet is)
Hulladékkezeld
létesitményekbdl, a szennyvizet
képzddésének telephelyén kiviil
19 | kezeld szennyviztisztitokbol, 1190880 5227260 3176340 1381480| 6197240 540 620
valamint az ivoviz és ipari viz
szolgaltatasbol szarmazo
hulladék
Telepiilési hulladék (haztartasi
hulladék és a haztartasi
hulladékhoz hasonld
20 | kereskedelmi, ipari €s 20920 38280 99 540 129 280 127 860 -
intézményi hulladék), ideértve
az elkiilonitetten gyijtott
frakciot is

Osszesen 8160100 | 15101400| 11560880 | 9187880 | 21525860 | 5482360

01 1258 620 40 -

06 44 180 290 320 247 680 193 220 212 480 4 140

07 227 060 297 580 111 260 97 000 107 840 -

10 567860 | 2412320 2846400| 3857720 4608720 1493000

12 210020 958 020 504 280 252080 423 140 130280
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Az EHG-NEO Zrt. jelen eljaras keretében médositani kivanja a BO/32/01145-18/2022.
szamu hatarozattal a tobbszor modositott BO-08/KT/7475-26/2017. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyét. A kérelmet
jelen dokumentacio fiiggeléke tartalmazza.

3.3.2 A telephelyen képzodo hulladékok

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakon ¢és az irodahdzban dolgozé alkalmazottak
mindennapi tevékenységébdl szarmazé kommunalis hulladék, szelektiven gytijtott
ujrahasznosithatd hulladék, ill. az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok (pl. olajos
rongyok, faradt olaj, szennyezett csomagoléanyagok, kiiirilt tintapatronok, kiégett
energiatakarékos izzok stb.) mennyisége — a kisszdmu személyzet és géppark miatt — egyarant
csekély. Gyujtésiik kisméretii hulladékgyiijté edényzet vagy miianyag zsakok segitségével
megoldhat6. Minden ily médon keletkezd hulladéktipus kozvetleniil elhelyezhetd a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum teriiletén talalhatd létesitményekben, mashova kiszallitani nem
sziikséges.

3.4 Talaj

E fejezetben eldszor a vizsgalt teriilet domborzati adottsagait, valamint foldtani viszonyait ¢és
talajait mutatjuk be.

3.4.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakdja a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum részeként a Sajo bal parti dvezetében, 250-300 m tszf-i magassagi dombok kozé
ékel6dd, nagyjabol E-D-i lefutasti mellékvolgyben, a Hatar-volgyben helyezkedik el. A
telephely a Sajokaza 0101/12 hrsz.-i1 ingatlanon taldlhatd. A teriiletre jellemzd felszinformakat
a domboldalakrdl lefutdé egykori iddszakos vizfolyasok alakitottdk ki. Az antropogén
felszinformal6 hatasok koziil a kordbban befejezddott mélymiiveléses szénbanyaszat nyomai
voltak a legjelentdsebbek, melyek ma mar nem érhetdk tetten a térségben.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako elhelyezkedését, ¢s domborzati viszonyait mutatja be
az alabbi 3D topografiai térkép, melyre egy 2021-es Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

3.4.2 Foldtani viszonyok

A Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum térségének medencealjzatat valtozatos kifejlédési, a
medence tobb pontjan is felszinre bukkano, mélybe zokkent devon kora mészkd és agyagpala
alkotja. Az aljzatra miocén kort, valtozatos kifejlodésii riolittufa képzddmények telepiiltek. A
depodnia térségében kordbban mélymiiveléssel, jelenleg kiilfejtéssel (Sajokaza III. banyatelek,
Kacola) banyaszott kdszéntelepes Osszlet fekiijét az un. felsé riolittufa (tufit, tufids agyag),
illetve kozvetleniil finomhomokos agyag, aleurit alkotja.
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42. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké elhelyezkedése és térségének domborzata

A lerakd kornyezetében a pleisztocén-holocén kori Osszlet egymastol eltérd plaszticitast
agyagrétegekbdl all, benne elszortan kis vastagsagu (0,2-0,5 m), egymassal nem Osszefliggo
finomhomokos rétegek, lencsék taldlhatok. A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségében
ezek a rétegek nem kapcsolodnak sem a Sajo volgyében a felszinen 1€v6, 1,2-3,5 m vastagsagu
agyagréteg alatt telepiilt homokos (iszapos-agyagos) kavics folyami teraszképzddményekkel,
sem pedig a széntelepes Osszlet miocén vizvezetd képzddményeivel. A Sajo teraszénak
ki¢kelddési vonala gyakorlatilag egybe esik a Sajo-volgy és a dombvidék taldlkozasanak
vonalaval (a 2604 sz. ut nyomvonala).

A teriilet foldtani térképét az alabbi abra mutatja be.
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43. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako térségének foldtani térképe
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A veszélyeshulladék-lerako térsége foldtani ¢€s talajmechanikai szempontbol is jol
megkutatottnak mindsithetd. Az 1950-es években a teriileten 3 db 35-70 m kozotti mélységi
szénkutatd furas mélyitettek (Sk-142, Sk-143 és Sk-172). A furdsok nagy vastagsagban (16-27
m) harantoltak felszin kozeli, pleisztocén kora, helyenként finomhomokos agyagokat.

A KEVITERV altal 1988-ban készitett kiviteli tervdokumentacidé ,,Mérndkgeologiai
szakvélemény, talajmechanikai vizsgalat” 0sszefoglald értékelést nyujt a teriileten elvégzett
feltarasokrol és vizsgalati eredményekrdl. Ezek szerint a teriileten a furdsok kozel azonos
rétegzédésben kovér, k=1073-10"* m/nap szivargasi tényezdjli agyagos képzddményeket tartak
fel. A térségben a Sajo kavicsterasz-képzodményei ki¢kelddnek.

Trauer Norbert 2001-ben tett megallapitasai a veszélyeshulladék-lerakd kornyezetének
talajmechanikai feltarasa soran vett talajmintak laborvizsgélata alapjan:
- A felszin kozeli képz6dmények 4-6 m vastagsagu, holocén-pleisztocén uralkoddan
kozepes-sovany agyagok. A réteg jol konszolidalt, a hézagtényezd jellemz6 értéke nagy.
- Az agyagrétegben elszortan iszapos, finomhomokos lencsék fordulnak eld, de ezek a
lencsék sem egymassal, sem a Sajo teraszrétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban.
- A Sajo-terasz a Hatar-volgy bejaratanal ki¢kelddik. A terasz fedoképzédménye kevésbé
konszolidalt, uralkodoan sovany agyag.
- A mélyebb miocén rétegek agyagos, tutas-agyagos kifejlodésiiek.

2002 tavaszan a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. az Orban-volgyi hulladéklerako
talajmechanikai feltarasanak keretében 2 db talajmechanikai furast mélyitett a jelenlegi L. és II.
veszélyeshulladék-lerako csarnokok DNy-i sarkaindl, a 10 m mélységti N4 jeli, és a 20 m
mélységii N9 jelii furatokat. Fontos megjegyezni, hogy talajviz egyik furatban sem jelentkezett.

A furasok az alabbi informacidkat szolgaltattak:

- Az N4 jelt furat 10 m-ig kovér és kozepes agyagot tart fel, 9 m koril homokos,
kavicsszemes zonaval.

- Az NO jelt furat 16,7 m-ig szintén koveér €s kdzepes agyag sorozatot tart fel, 14 m kortil
egy homokosabb zondval. 16,7-18,4 m kozott sargasbarna iszapos-homoklisztes
homokot harantoltak. 18,4-20,0 m kozott homokos, aldrendelten iszapos kavics
jelentkezett. A furatban a 16,9-19,9 m mélységkozbdl vett pordzusabb kdzetmintak
szivargasi tényezdje 1,5%10° m/s és 9,95x107° m/s kdzott valtozott.

A furatokbdl vett, zavart allapotu talajmintdkon elvégzett laborvizsgalatok eredményei szerint
a szigeteld agyagréteg legfontosabb talajfizikai jellemzdi a kdvetkezdk:

- Kohézid: ¢ = 130-510 kN/m?,

- Belsd strlodasi szog: ¢ = 6-21°,

- Rugalmassagi modulus: Es = 6-17 MN/m?,

- Szivargasi tényez6: k = 3x10°-9x10"!! m/s.

2020 majusaban a Geoffroad Bt. készitett Geotechnikai tervezési beszamolot a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerako bovitésének €pitési terveihez. A vizsgalat soran 11 db nagy atmérd;,
D = 180 mm atmérdjii, 10-15 m mély feltaras késziilt.

A vizsgalatok soran:
- A feltalaj mindsitése munkagépekkel valo kozlekedése szempontjabdl kedvezdtlen,
A-4 besorolasunak mindsiilt.

MEGBizO: EHG-NEO ZRT. 2022. JUNIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 77 MUNKASZAM: 62/2022.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EKHE FELULVIZSGALAT

- A furasok alapjan a 160,75-161,5 mBf szintek alatta a dinamikus szondazasok szerint
kdzepesen tomor, valtozo iszaptartalmu, iszapos, kissé iszapos homokok telepiilnek a
kotott fedoréteg alatt. Ezekre a szg-01-15 jelti szemeloszlasi gorbék jellemezdek,
melyek alapjan két fajta homok kiilonitheté el, a magas iszaptartalmt (21,3%),
magasabb egyenlOtlenségi egyenl6tlenségi egyiitthatoju (cu atlag 12,44) iszapos
homokot, valamint egy kissé iszapos, folydsodasra hajlamos homokot. Az alacsonyabb
iszaptartalom a nagyobb aramlasi sebességben kiiilepedett rétegere jellemezd, mely
inkabb mélyebben volt, mint a nagyobb iszaptartalmu rétegek. Ilyen kornyezet lehet egy
folyamatosan csokkend vizmélység.

- A jelenlegi monodeponia kornyezetében késziilt feltarasokban a kotott réteg alatt
homokos kavics-kavicsos homokok dominancidja jellemzd. Az egykori volgytengely
kozelében nem mindenhol mutathato ki, de koriilétte mindenhol. Megjelenésére 163,50-
165,0 mBf szint6] mélyebben kell szamitani, mig a volgytengely kozelében 153,7 mBf
szint alatt sem érhetd el (SK-82, SK-84, SK-86 furasok alapjan).

- A szamitasok szerint 182,43-182,49 mBf behordasi szintig 27,81 cm siillyedése varhato.

- A feltoltéshez a tervezett 1:2 rézsliallékonysag megfeleld biztonsagot ad (Vu=82,6%).
Ugyan ezzel az értékkel a szeizmikus hatasok figyelembevétele mellett a 85,3%.
Mindkét értek megfelelonek bizonyult. A jelen altalaj koriilmények koz6zz a tervezett
rézstidllékonysag megfeleld. A zarotoltést olyan anyagbol kell megépiteni, ami a
ck’=30 kPa, pk’=10°¢rtékpart biztositva.

- Egységes talajvizszint tovabbra se mutathatd ki, azonban szivargd vizek barhol és
barmikor megjelenhetnek.

A teriileten folytatott részletes kutatas eredményei (kutatofurasok, talaymechanikai farasok és
geofizikai szelvényezések) kell6 mértékben bizonyitottak, hogy a depodnia alsé szintje alatt
tobb, mint 12 m vastag, k < 3*10™ m/s szivargasi tényezdjli, kovér agyagos képzédményekbdl
allo természetes szigeteld réteg taldlhatd. Ebben a szigeteld rétegben ugyan lokalisan
finomhomokos képzdédmények is megjelennek, azonban ezek kiterjedése kicsi, €s a
kifejlodésiik leginkabb lencsés, tehat a rétegek nem Osszefliggdek. A lencsék ilyen mddon csak
1d6szakosan tartalmaznak vizet, hiszen utanp6tlédasuk gyakorlatilag elhanyagolhat6, igy a
teriileten Osszefliggd talajviztartordl, talajvizrél semmiképpen nem beszélhetiink.

A j6 vizzard, nagy vastagsagu agyagréteg alatt jelentkezik az elsd Osszefliggd talajvizet
tartalmazo, a IV. széntelep fedodjét alkotdé homokos agyag, agyagos homok, homokos réteg.
Ennek a rétegnek a feddjében telepiilt nagy vastagsagu szigeteld agyagréteg miatt gyakorlatilag
nincs hidraulikai kapcsolata a folotte esetleg megjelend vizekkel.

Osszefoglalva, a teriileten rendelkezésre allnak a veszélyes hulladék lerakasara sziikséges
kedvezd foldtani koriilmények. Mivel a volgyfeltdltésre keriild teriilettel kihasznalva a kedvezd
domborzati adottsagokat, a mar meglévo, jellegébdl adoddan kifejezetten a célnak megfeleld
felszinforma a jogszabalyoknak megfeleld szigeteléssel mar részben rendelkezik, és a
kialakitaskor tovabbi miiszaki védelemmel latjak el, ezért a feltoltés nem lesz hatéssal a foldtani
képzédményekre.

Banyafoldtani viszonyok

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriilete kiilonleges banyafoldtani helyzetben talalhato.
A telep teriiletétdl E-i és Ny-i iranyba az 1920-as éveket megel6z6en mélymiiveléses banyaszati
tevékenység folyt. Az V. széntelepet kamrapillér fejtéssel miivelték, ami a felszini mozgasokra
lokalis hatassal bir. A fejtések lassabb tonkremenetele miatt az esetleges felszini siillyedések
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kialakulasa lassabban megy végbe, am a teriileten napjainkban is zajlo felszini mozgésra utalod
nyomok nem fedezhetdk fel. A teleptdl K-re az V. telepet 1960-ban fejtették le. A frontfejtések
feletti siillyedések az elmult évtizedek soran mar lejatszodtak.

A BESZ Borsodi Banya-, Folmér és Szolgaltato Mérnoki Kft. (Miskolc) 2002-ben elvégezte
a teriilet alafejtettségi vizsgéalatat. A szakvélemény szerint az egy évszazaddal kordbban folyt
banyaszkodas a kiilszinen mar nem okoz elmozdulést, a kézetmozgasok mar konszolidalodtak.

A szakvélemény legfobb megallapitasai az alabbiak:

- A gyakorlati tapasztalatok és mérések szerint kijelenthetd, hogy a tobb, mint szaz éve
tortént lefejtések utan a kdzetkdpeny egyensulya mar igen nagy valdszintiséggel ismét
helyredllt. Az alafejtési iiregek beszakadasa, illetve beduzzadasa miatt bekovetkezd
elmozdulasra a kiilszinen mar nem kell szamitani.

- A veszélyeshulladék-lerako kialakitasat véleményiik szerint a 100 évvel ezeldtt folyt
fejtésekkel torténd kismértékli érintettség nem gatolja. Fellazulds a kiilszint nem
veszélyezteti, amit a fejtések felett korabban mért szivargasi tényezok (k = 107 m/s,
1999) is bizonyitanak.

- A tervezett épitmények alapozasanak bizonyos tulméretezése viszont indokolt lehet,
mivel az alafejtett terlileten rendhagyd elmozdulasra igen kis valoszintiséggel esély van.
Az aggodalmak teljes egészében eloszlathatok, ha mdéd van a tervezett 1étesitmény
teriileten beliili kismértékii athelyezésére igy, hogy kozvetleniil alatta korabban lefejtett
teriilet ne legyen.

Osszességében kijelenthetd, hogy a telephelyen nem varhatok az alabanyaszottsag miatt
felszinmozgésok.

3.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakéja meghatarozé médon maradandd
teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a teriiletfoglalds azonban mar kordbban bekdvetkezett, a
Sajokazai Hulladékkezelé Centrum kialakitasakor.

A Hatar-volgyi veszelyeshulladek-lerako uj, III. titemének telepitese a meglévé telken beliil
tortént (az EHG-NEO Zrt. teriiletén, keritésen beliil), 0j teriilet igénybevételére tehat nem kertilt
sor.

A lerakd megépitésével az altala elfoglalt teriilet teriilethasznalati viszonyai véglegesen,
visszafordithatatlanul megvaltoztak, hiszen a kialakitott, szigetelt deponiateret (magit a
volgyet) hulladékkal feltoltik, majd a megtelést kovetden rekultivaljak, lezarjak.

Osszefoglalva elmondhaté tehat, hogy a teriilethasznalatban nem k&vetkezett be valtozas a
korabbiakhoz képest az elmult idészakban.

3.4.4 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké térségében a talajok zomét az agyagos valyogtalajok
adjak. Fo talajképz6 kozetiik az agyag, genetikailag a nem podzolos, agyagbemosodasos barna
erddtalaj tipusba tartoznak. Vizgazdalkodasuk alapjan a nagy vizraktarozé képességli, jo
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viztartd kategoriaba tartoznak. Szerves anyag készletiik viszonylag csekély, alig éri el a 100-
200 t/ha értéket. Kémhatasuk 4,6-5,5 kozotti pH-ju, gyengén savas.

A lerakd teriiletén, a III. iitem kialakitasakor a felsd vékony, kis szervesanyag-tartalmi
humuszos talajt a kivitelezés idején felszedték (lefejtették), elszallitottdk, tehat nem
érintkezhetnek szennyezdanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy a kivitelezés, ill. az
tizemelés kezdetétdl a humuszos talajban nem allt be valtozas.

Az elmondottak alapjan megéllapithatd, hogy a lerakd hatdsa a talajokban bekovetkezd
valtozasok tekintetében a megépités soran kismértékben terheld volt (mivel a humuszos talajt
lefejtették, ill. az alatta fekvd agyagtalajokat részben leszedték, részben adthalmoztik), de ez a
hatas a kivitelezés soran lezajlott, az iizemelés kezdete 6ta nem kovetkeztek be valtozasok, igy
a talajokat érd hatdsokat semlegesnek mindsithet;jiik.

3.4.5 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

A leraké eddigi tevékenysége soran, a technologia koriiltekintd betartdsanak kdszonhetden
talajszennyezés az elmult idészakban nem kovetkezett be. Ezt a veszélyeshulladék-lerako
geofizikai monitoring rendszerének vizsgalati eredményei is megerdsitik. A KBFI-TRIASZ
Kft. altal folyamatosan végzett ellendrzéseket dsszefoglald 2021. évi jelentést a Fiiggelékben
csatoltuk.

3.4.6 Prioritasi intéezkedesi tervek

Mint az el6z6 fejezetben bemutattuk, a teriileten nem kovetkezett be talajszennyezés, igy
prioritasi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

3.4.7 Remedidacios megolddsok

Amint azt mar kordbban bemutattuk, a Hulladékkezel6 Centrum megépitésével a
teriilethasznalat €s a talajok tekintetében végleges, visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek
be, nevezetesen a teriileten, az eredeti teriilethasznédlati modok megszlintek, a talajokat
lefejtették, majd kezdetét vette a miikddes.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakon folytatott tevékenység befejezését kovetden a
lerakot rekultivaljak. A rekultivacios rétegrend felhordasa litemezetten torténik, a 2.1 fejezetben
bemutatott tervek szerint. A lerakéd végleges lezarasara a III. iitem felhagyasat kdvetden kertil
majd sor.

3.5 Zaj és rezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

Kozvetlen hatéstertilet
A tevékenységbdl szarmazo zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk:
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»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendod részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

crer

hatasteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo6 zajterhelés 55 dB. A hatastertilet
legnagyobb tavolsdga 140 m - valtozik, a hatésteriileten védendd 1étesitmény nem taldlhatd. A
A kovetkezOkben 0sszefoglalt vizsgalati eredmények alapjan a hatasteriilet nem érint védendd
l1étesitményeket.

Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek altal haszndlt Utvonalon
megnovekedett kozuati forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység zajvédelmi szempontd
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kozvetett
hatéasteriileten uj tevékenység telepitése és megvalositasa esetén a szallitdjarmiivek altal
hasznalt Gtvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz. A hatésteriiletet azokra a szallitasi,
fuvarozasi tevékenységre kell meghatarozni, amelyek orszagos kozuton vagy helyi kézutak
koziil belteriileti els6- és masodrendli féutakon valdsulnak meg és az alaptevékenység
kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles. A
vizsgalt tevékenység kozvetett hatasteriilete nem jeldlhetd ki.

3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozasa,
osszehasonlitdsa a hatdrértékekkel

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok:

— 29/2001. (XI1.23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol,

— 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérol,

— 25/2004. (XII1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

— 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

— 27/2008. (XI1.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, ¢és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
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A helyszin bemutatasa

A vizsgélt teriilet Sajokaza keleti hataratol ~2500 m-re a Hatar-volgyben a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum teriiletén talalhato. A telephely megkdzelitése a 2604. sz. Sajokaza-
Szuhakall6 6sszekotd ut 3 km + 530 m szelvényében csatlakozo6 telepi utrol kozelithetd meg.

A teriilet érzékenysége

TERULETFELHASZNALAS

GAIDASAGI TERULET - KERESKEDELMI, STOLGALTATO

KULGMLEGES TERULETEK

KOILEKEDES| TERULET - KOZUTI
ERDOTERULET - VEDELMI

ERDOTERILET - GAIDASAGI
|:| MEIOGAIDASAGI TERULET - ALTALANOS

44. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv részlet

A vizsgalt teriilethez a legkdzelebbi védendd lakoteriilet Kurityan kozség belteriiletén talalhato,
tavolsaga légvonalban ~ 1300 m.

A vizsgalt teriilet Sajokaza telepiilés kiiltertileti telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
teriilet, a Centrum kornyezetét foként mezOdgazdasagi - altalanos teriilet valamint gazdasagi —
kereskedelmi, szolgaltato - teriilet hatarolja.

A Hulladékkezelé Centrum Sajokaza telepiilés telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
teriilet, amely mezdgazdasagi teriilettel és gazdasagi teriilettel hataros.

A centrum teriiletének keleti oldala Szuhakall6 telepiilés kiilteriiletével hataros, a szerkezeti
terv alapjan a vizsgalt teriilt keleti oldala intenziv hasznélatra szant mezdgazdasagi teriilettel
(MG-I) hataros.
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45. abra: Szuhakall¢ telepiilésszerkezeti terv részlet

A Hulladékkezeld Centrum teriiletének zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasagi teriilet”. A
legkozelebbi védett lakoteriilet zajvédelmi besorolasa ,, Lakoteriilet falusias beépitéssel”.

A beruhazas kornyezetére tehat az altalanos zajvédelmi eldirdsok érvényesek, kiilonleges
védettségl teriiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nincs.

A centrum teriiletének észak-keleti oldala Kurityan telepiilés kiilteriiletével hatéros, a szerkezeti
terv alapjan a vizsgalt teriilettdl észak-keletre a Sajokaza II1.- szén telekhataraval hataros.
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46. abra: Kurityan telepiilésszerkezeti terv - részlet

Hattérterhelés

A Hulladékkezeld Centrum teriiletén telepiilési szilard hulladékok, valamint veszélyes
hulladékok kezelése, lerakassal torténd artalmatlanitasat végzik.

A komplex tevékenység egyes részelemeinek engedélyezése-, a tevékenységek ellendrzése
soran szerzett tapasztalatok igazoljak, hogy a teriiletr6l nem jut annak kornyezetébe szamottevd
mértéki zaj.

Kozlekedés eredetii hattérterhelés

A térség zajviszonyait a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum Iétesitményeiben folytatott
tevékenység, valamint a Sajokazat és Szuhakallot 6sszekotd 2604. szdmu orszagos koziton

halad6é egyéb (pl. a ,,Sajokaza III. —szén” banyalizemhez kapcsolodd) forgalom kibocsatasa
hatarozza meg.

A kozlekedési zaj mértékét a 2020. évi orszadgos keresztmetszeti forgalomszamlalas adatai
alapjan szamitjuk.
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32. tablazat A 2604. szamu orszagos kozut forgalma (2020.)

51.:'I:I:il.d- 8 [ Kapacitis [EEEE: Cnzes forgaiem Osszes motonas forgalom hel;::;:::!:-w EE:?IL‘:'; SE'E::I z:::::; S:EE[;;. pg.\.:udm:_.um kﬂ!t:!l!! s IC:T::I:C“ wyporges | soeridis l::::;. wariipr :E ::::
i:;": [F7a_|_Jral ] [ifnap] | [efrap] | (napl | (E/nap] | [nap] (E/napl | (F/nap] | [napl | [jap] | (unapl | [inapl | Ginapl “?:: Tnapl | Treol | [Jnapl | rsel | fnapl | [vnagl | [Teagl]
(151124 1114100, 1124 131441 161491 51191 i1 21 [3] [E1] [E] [{5] 171 1] [El] 10 (111 1121
33. tablazat: A 2604. szamu orszagos koziton haladé jelenlegi forgalom zajkibocsatasa
Latoszog: 180°
Jelleg: 3 | Forg.sav: 2 |
ANF1= 422 Vimeg 90 | km/h
ANE2= 64 V2 meg: 90 | km/h
ANEF3= 117 V3,meg: 90 | km/h
Jarmi | Jarmi v
kat. nappal Q [Jarmii/h] [km/h] p K K¢dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
L. 397 25 90 0 0,49 82,33 -21,9 60,43
II. 60 4 90 0 0,49 86,29 -30 56,29
I11. 109 7 90 0 0,49 89,41 -27,5 61,91
Jarmi | Jarmi v
kat. éjjel Q [Jarmii/h] [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Lacq(7,5)i[dB]
L. 25 3 90 0 0,49 82,33 -30,9 51,43
II. 4 1 90 0 0,49 86,3 -38.,9 474
I11. 8 1 90 0 0,49 89,41 -35,8 53,61
Laeq(7,5)2,.1 j (Nnappal) = 64,9 dB = 65 dB
LAeq(7,5)g,s,t”j (éj_] el) = 56,3 dB =56 dB

A Hulladékkezel6 Centrumhoz — ezen belill a veszélyeshulladék-lerakokhoz — kothetd
forgalom jelentds része nem érinti a szomszédos Szuhakallo belteriiletét, kdszonhetden
ateleptilést elkeriilé kézforgalom szamara megnyitott maganutnak.

A Hatarvolgyhoz iranyulo szallitds a Hulladékkezeld Centrum forgalmaban <10%-ot képvisel,
a 2604-es ut teherforgalmaban nem szdmottevo.
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34. tablazat: A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Lth) az Lamks megitélési szintre
(dB)
az orszagos kozuthaldzatba tartozo
az orszagos kozthalozatba | gyorsforgalmi utaktdl és foutaktol, a

kiszolgalo ttol, tartoz6 mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat
Sor- ' lakouttol szarmazo Felepiilési 6nkorma’1'nyzat tulajdonébgn 1év6 belteriileti .
sZAm Zajtol védendod teriilet zajra tulajdonaban 1évo gytijtéutaktol | gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
és kiiltertileti kdzutaktodl ...... elsérendt foutaktdl és belteriileti
szarmazo zajra masodrendll féutaktol, ........

szarmazo zajra

nappal

06-22
ora

nappal foe nappal
: éjjel _
06, 22 22-06 6ra 06, 22
ora ora

éjjel
22-06 ora

éjjel
22-06 ora

Udiil6teriilet, kiilonleges
1. [teriletek  kozil az| 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet

p, [Laklterilet —  (.gg 45 60 50 65 55
falusias, beépitési.....
Lakotertilet

3. |(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési),

4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:
A kozlekedéstdl szarmazd kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak ) kozlekedési
zajforras létesitése esetén a meglévd védendd teriileteken kell betartani.

A meglévd kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, Utkapacitas bdvitése utani
allapotra:
a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra
vonatkoz6 szamitasok ¢s mérések a hatarérték teljestilését igazoljak;
b) legalabb a valtozast megeldz6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast

/s

megeldzd allapotra vonatkozo szamitdsok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a 2604. sz. 6sszekotdé Ut mentén, gazdasagi teriilten
LTHnappal = 65 dB/A, lakoteriileten Ltunappal = 60 dB/A (Sajokaza, Szuhakallo belteriilete).

A hatasteriileten a kozuti kozlekedésbdl szarmazd kdrnyezeti zajterhelés szamitas tjan térténd
meghatdrozasahoz a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl szolo 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirasait
alkalmaztuk.

Uzemi eredetii hattérterhelés
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimii jogszabaly 2.§ /) gy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras

hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusdnak megfeleld zajterhelés™.

A vizsgdlt Iétesitmény feltételezett hatasteriiletén nem talalhatdé mas tizemi zajforras.
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A tevékenység zajkibocsatasa

A tevékenység: veszélyes hulladékok elhelyezése.
A tevékenység végzésének helye jelenleg a Sajokaza 0101/12 hrsz. Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerako I1. litem, ennek lezarasat kovetden a 2021-ben atadott I11. iitem.

Bemend adatként a munkateriileten miik6dé két foldmunkagép (Lw= 103 dB/A), a
munkatertileten kiviili depdnia teriiletén egy foldmunkagép és két szallitojarmii (Lw= 85 dB/A)
napi folyamatos 4 6ras munkavégzését vettiik figyelembe.

A gépek miikddése ideje nyolc 6rds miiszak alatt 7 6ra. Az éjszakai id6északban nem végzik a
tevékenységet.

A tevékenység a zajkibocsatasanak meghatarozasat €s zajtérképen torténd bemutatasat a német
Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2018 zajtérkép készitd szoftverével
hataroztuk meg. A modellezés eredményét a kovetkezd abrak szemléltetik.

Mappal
Szint
dB(A)
. .—40
>40-45
>45-50
»>50-55
>55-60
>60-65
>65-70
>T0-75
2?5—80

47. abra: Hatar-volgyi I1. iitemen végzett tevékenység zajkibocsatasa
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48. abra: A III. iitem teriiletén folyo6 tevékenység zajkibocsatasa

Az iizemelés zajkibocsatasanak modellezésénél a kritikus végso fazis hatasat vizsgaltuk. Ekkor
mar a végsO magassagu felszinen térténik munkavégzés.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szam mellékletében megadott hatarérték
(nappal 60 dB) a munkagépek kozvetlen kdzelében-, a hatasteriilet (55 dB) a miiveletekt6l
meért 50 m-es tavolsagon beliil — tehat még az iizemi teriileten beliil — teljesiil.

3.6 Elévilag

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett tertiletekhez valo viszonyitdsa

A vizsgalt terillet a Pannoniai floratartoméany Eszaki-kozéphegység floravidék Tornense
florajarasahoz tartozik. A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriilete két volgy (Hatar- és
Orban-volgyek), és a kozottik huzodd volgykozi hatakra terjed ki, jelen feliilvizsgalat
keretében vizsgalt teriiletiink a Centrum keleti felén egy észak-déli, a Sajo-volgy sikjara kifutd
Hatar-volgy kornyezetében, a Putnoki-dombsag déli peremén helyezkedik el.

A Hatar-volgy egykori potencialis vegetacioja a cseres-tolgyes lehetett, amely a meredek,
szaraz déli, részben keleti és nyugati kitettségli lejtékdn valdszinlileg nyilt gyepekkel
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(lejtoésztyeppek) mozaikolhatott, mig a Sajo-volgy sikjara kiéré volgyszd) kornyezetében
16szgyepek s talan tatarjuharos tolgyes foltok létezhettek. Mindebbdl méra hirmondo¢ is alig
akadt. Az egykori erddirtasokat kovetden mezdgazdasagi miivelésbe vont (valtozé méretii
szant6foldi parcellak, szo16k-gylimolesosok) illetve legeltetett teriiletek teriilethasznalataban az
1990-es évek masodik fele hozta a dontd valtozast, mikor a Hatar-volgy és tagabb kornyezetét
térségi hulladéklerakd kialakitasa céljabol lehataroltdk. A Hatar-volgy déli részén a 90-es
évektdl a 2000-es évek kozepéig kommunalis hulladéklerakd miikodott, melynek felhagyasat
kovetéen megtortént az érintett feliiletek rendezése, rekultivacidja. A 2010-es évektdl az
egykori hulladéklerakd északi szomszédsagaban megnyilt a hatar-volgyi veszélyeshulladék-
leraké I. majd II. iiteme, amely fedett modon fogadta a hulladékokat, mig a jelenleg tervezett
II1. iitem mar nyilt medence formdjaban tolti majd be szerepét. A tervezett medence az egykori
I. szamu veszélyes-hulladék monodeponia és a hatar-volgyi I1. iitem hulladéklerakoja kozotti
teriileten fogadja majd a hulladékokat, a hulladéklerakas modja tehat, volgyfeltoltés.

Az el6zbéekben leirtak tehat kifejezik, hogy az elmult 20-25 évben milyen mélyrehatod
valtozasok jellemezték a Hatar-volgy és kornyezetét, ahol az eredeti élovilag, ndvénytarsulasok
¢s allatkozosségek eltlintek vagy erdsen atalakultak. A volgy érintett részén korabban 1étezd,
szintén masodlagosan kialakult toviskés cserjések (kokény, vadrozsa, galagonya, stb.) mar csak
a volgy felsd, jorészt a Hulladékkezelé Centrum hataran tali teriileteken lathatoak, ahol valtozo
természetességben fennmaradt gyepek (siskanadas, tarackbuzds, jobb esetben pusztai
csenkeszes) tarsasagaban léteznek. Osszességben sok a zavarastiird faj, természetesebb fajok
csak elszorva, szdlanként fordulnak eld. Az intenziv cserjésedés, az akac egyre nagyobb
teriileteket hoditanak el a még jelenlegi allapotukban is nagyobb természeti értéket képviseld
gyepes ¢lohelyek rovésara.

Erdofolt telekhataron beliil, a Hatar-volgy teriiletén nem talalhat6. Egy nagyjabol 50 méter
hosszt véderddsav a veszélyeshulladék-lerakotol északra, a rekultivalt monodeponidk keleti
szomszédsagaban, a telephatar kerités tuloldalan telepitettek. Jelenleg mar fejlett fakkal és
cserjékkel taldlkozhatunk az érintett tertileten, iiltetett fajok a kozonséges nyir (Betula pendula),
madarberkenye (Sorbus aucuparia), fekete fenyd (Pinus nigra), hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus), borbolya (Berberis sp.). Gyepszintje alapvetden gyér, foleg pazsitfii boritasu,
csak a felnyilo, tobb napfényt kapd foltokon jelenik meg 1-2 magasabb lagyszaru. A tavolabbi
szaraz gyep részek valamivel véltozatosabb képet mutatnak, a zavards azonban itt is tetten
¢érhetd.

A veszélyeshulladék-kezeld Iétesitmények kornyezete — Iényegében a Hatar-volgy —
masodlagos novényzettel rendelkezik. Védett fajok, természetes gyeptarsulasok a Hatar-
volgy érintett részén nem fordulnak elé. Korabban a teriilet érdekes fajainak bizonyultak a
védettséget nem ¢élvezd, &m szérvanyos gyomfajok, mint a parlagi zsombor (Sisymbrium
loeselii) és tormaképli kanyafli (Rorippa x armoracioides). A kiilonb6zo kitettségii, nagyobb
lejtészoggel jellemezhetd rézsiikon eltérd szukcessziods allapotban 1étezd félig nyilt, vagy zart
gyepes felszinek alakultak ki. Jellemz6 a lucerna, pitypang, utszéli zsazsa, pasztortaska
dominancia, nyiltabb részeken a martilapu (Tussilago farfara) térhdditasa. Szinfoltot jelent az
indas infli (4juga reptans), édeslevelt csidfii (Astragalus glycyphyllos), nagy bakszakall
(Tragopogon dubius) mezei zsdzsa (Lepidium campestre), osztrak kanyafii (Rorippa austriaca).
Savanyubb talajt jelz6 fajok a juhséska (Rumex acetosella), a korabban nagyobb egyedszama,
mara mar visszahizodd repcsényretek (Raphanus raphanistrum), valamint a nagyobb
kiterjedésii foltokban jelentkez6 eziistos holgymal (Hieracium pilosella).
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A vizsgalt teriilet gerinctelen faundja zavarastiird fajokkal jellemezhet. Az utobbi években
megfigyelt érdekesebb fajok a fekete és nyolcsavos gyalogcincér, Atalanta-lepke stb. tehat a
régioban elterjedt fajokkal talalkoztunk.

Legértékesebb allatcsoport a madarak, ahol a nem védett facant és szarkat leszamitva hazi
rozsdafarkat (Phoenicurus ochruros), barazdabillegetdt (Motacilla alba), mezei verebeket
(Passer montanus) észleltiink, utobbi biztos koltéfajnak tlinik a hatar-volgyi 1étesitmény
tetdszerkezetében. A teriilet f6lott — részben az Orban-volgyi kommunalis hulladéklerako
mikodésének is koszonhetden — fusti fecske (Hirundo rustica), molnarfecske (Delichon
urbicum), tavolabb Szuhakalldé irdnyaba sarlosfecske (Apus apus) egyedei taplalkoztak,
nagyobb csapatokban dankasirdly (Larus ridibundus) szelte a levegdt, egyszer-egyszer a vetési
varju (Corvus frugilegus) is feltlint, télen a fenyorigdk (Turdus pilaris) is feltiintek.

A Hatar-volgy keleti szélén, mar telekhataron kiviil es6 bokrosokbdl, akacosok feldl, valamint
a fentebb emlitett védofasitasbol ciganycsuk (Saxicola torquata), filemiile (Luscinia
megarhynchos), kakukk (Cuculus canorus), kenderike (Carduelis cannabina), valamint z6ldike
(Carduelis chloris) maganyos vagy tobbedmagéval ott tartdzkodd egyedeit lattuk, hallottuk, a
szarka (Pica pica) €s facan (Phasianus colchicus) jelenléte is ide kothetd. A felsorolt fajok
pénzben kifejezett természetvédelmi eszmei értéke 25.000, illetve 50.000 Ft egyedenként.

A hatar-volgyi bejaras soran észlelt két legértékesebb faj a fehér golya és a barna rétihéja.

A fehér gdlya (Ciconia ciconia) 1-4 egyedét tobb alkalommal lattuk fejiink felett elhtzni,
jelenléte foként az iddszakos kaszéaldsoknak tudhatdé be, hiszen a fiinyirds felzavarja a
gerinctelen — részben gerinces — allatvilag képviseldit, ezaltal taplalékot biztositva hazank egyik
legjobban ismert, egyben szeretett madardnak. Fokozottan védett, a kizeli Natura 2000
kiilonleges madarvédelmi fteriilet (Putnoki-dombsag) jelolofaja. Pénzben kifejezett
természetvédelmi eszmei értéke 100 000 Ft egyedenként.

A barna rétihéja (Circus aeruginosus) him egyedét a Hulladékkezeld Centrum déli
szomszédsagaban, az SKF-3 ¢s SKF-4 monitoring kutakat magéaban rejté nagy kiterjedésii
szantok, gyepek folott észleltiik jellemzden, &m behtzésa a vizsgalt teriilet f6lé szintén
jellemzd. Kozosségi jelentoségii, hazankban is védett faj, pénzben kifejezett természetvédelmi
eszmei értéke 50.000 Ft/egyed.

Tovabbi védett fajok, amelyeknek taplalkozo-, részben €10- és szaporodd helye a Hatar-volgyi
veszélyes hulladékkezeld telep térsége:

Egerészolyv (Buteo buteo), vords vércse (Falco tinnunculus), karvaly (Accipiter nisus),
macskabagoly (Strix aluco), zold kiill (Picus viridis), nagy fakopancs (Dendrocopos major),
bubos banka (Upupa epops), mezei pacsirta (Alauda arvensis), nyaktekercs (Jynx torquilla),
sargarigd (Oriolus oriolus), fekete rigd (Turdus merula), énekes rigd (Turdus philomelos),
baratposzata (Sylvia atricapilla), csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), sisegd flizike
(Phylloscopus sibilatrix), hollé (Corvus corax), vorosbegy (Erithacus rubecula), hazi veréb
(Passer domesticus), csuszka (Sitta europaea), erdei pinty (Fringilla coelebs), kék cinege
(Parus caeruleus), széncinege (Parus major), 0szap0 (Aegithalos caudatus), tengelic
(Carduelis carduelis), meggyvago (Coccothraustes coccothraustes), citromsarmany (Emberiza
citrinella), valamint a tovisszuro gébics (Lanius collurio) kozosségi jelentéségii, egyben
Natura 2000 jelolofaj, utobbi szerencsére gyakori koltdfaj a térség, egyben a Karpat-medence
fiives teriiletekkel valtakoz6 fas-bokros teriiletein. El6fordul6 téli vendégek a stivoltd (Pyrrhula
pyvrrhula), csiz (Carduelis spinus), nagy 6rgébics (Lanius excubitor).
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3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel ~modjanak, mértekének
megallapitasa; a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A Hatar-volgy hulladékkezeld tevékenységgel érintett — a Hulladékkezel¢ Centrum teriiletén
elhelyezkedd, keritéssel lehatarolt — részén ndvényzeti boritas kevéssé jellemz0, fak nincsenek
vagy csak magéanyos fiatal egyedek jellemzoek, a lagyszara névények — zavarastird- és
gyomfajok — pionir ndvénytarsuldsokba szervezddnek. Biologiailag aktiv feliilet tehat a
megbolygatott felsd termdréteg, a sok helyen humuszmentes, erésen agyagos feltalaj tekinthetd.
A hulladékkezelési célbol igénybevett teriilet tehat csak korlatozott mértékben tekinthetd
biologiailag aktiv feliiletnek, 6sszehasonlitva a tdgabb kdrnyezetben, tobbnyire véddkeritésen
kiviil elhelyezkedd teriiletek biologiailag aktiv feliilet értékével.

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjelolése

A Hatar-volgyben elhelyezkeddé veszélyeshulladék-leraké helyi, illetve orszagos
jelentoségii, teriilettel védett természetvédelmi értéket nem érint.

A tagabb kornyezetben 3 db Natura 2000-es eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetési teriiletet jeloltek ki (lasd 49. abra):

» Putnoki-dombsag [HUAN10002] — Kiilonleges madarvédelmi teriilet
Irany: Eszaknyugat. Tavolsag: 3,0-3,5 km.

» Szuha-volgy [HUAN20005] — Kiemelt jelentdségli természetmegOrzési tertilet
Irany: Eszakkelet. Tavolsag: 1,5-1,8 km.

» Sajo-volgy [HUAN20006] — Kiemelt jelentdségli természetmegOrzési teriilet
Irany: Dél. Tavolsag: 800-1800 m.

A tavolsagi adatok alapjan érzékelhetd, hogy a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakod
miikédésének nincs kiozvetlen hatdsa a Natura 2000 teriilet jelolo él6helyeire, részben jel61o
allatfajaira. Jelol6 és/vagy kozosségi jelentdségili madarfajok (fehér golya, tovisszard gébics,
barna rétihéja) egyedei taplalkozasi célbol felkereshetik a Hulladékkezeld Centrum teriiletét,
nagyobb valoszinliséggel azonban a telephely ember éltal kevésbé haborgatott részein
jelenhetnek meg.

A barna rétihéja (Circus aeruginosus) igazabol az artér teriiletén taldlja meg a taplalék
felkutatdsdhoz és megszerzéséhez sziikséges €él6helyi és kornyezeti feltételeket, nem szivleli az
ember kozelségét.

A fehér golya (Ciconia ciconia) a telephelyen végzett kaszalasok soran szokott jellemzden
eléfordulni, a hulladékkezeld tevékenység daltal nem bolygatott, jol belathatd gyepes
felszineken, mezsgyéken.

A tovisszuro gébics (Lanius collurio) szintén csak alkalmi vendég, kedvelt ¢l6helyei ugyanis a
gyepekkel valtakozd fas-bokros teriiletek, ami legkdzelebb a Hatar-volgy felett, a
Hulladékkezel6 Centrum keleti sz€l€tdl, mar telephelyen kiviili részeken jellemzo.
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49. abra: Natura 2000 teriiletek elhélyezkedése a Hulladékkezel$ Centrum tégabb kérll*nyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu (Letdltve: 2022. junius)
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50. abra: Okologiai

Halozat 6vezetének elhelyezkedése a Hulladékkezeld Centrum kdrnyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu (Letdltve: 2022. junius)

A hatar-volgyi létesitmények és kornyezetiik az OKkolégiai halézat 6vezetét nem érintik.

A hatar-volgyi létesitményhez legkdzelebb okologiai folyoso és pufferteriiletek fekszenek,
magteriiletet tavolabb, Sajogalgdoc-Sajokaza hataraban talalhaté (1asd 50. abra).
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3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A Hatar-volgy a 90-es évek eleje 6ta hulladékkezeld tevékenységgel érintett tertilet.
Kezdetben regionalis hulladéklerakd mikodott a volgy déli, Sajokaza-Szuhakalld 6sszekotd
uthoz kozelebbi részén, amit a 2000-es évek elején rekultivaltak, jelenleg egy mar zavarastiird
fajok altal uralt beflivesedett domb talalhato a teriileten, aminek északi oldala meredeken fut le
a Hatar-volgy teriiletére. A rekultivalt hulladéklerakdé dombjanak északi szomszédsagaban egy
zommel novényzet nélkiili, megbolygatott feltalaji rész talalhato 30-50 m szélességben folotte,
mar magasabb tengerszint feletti magassagban pedig mar a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-
lerakd I. ¢és II. litem fedett épiiletrészei talalhatok. Nyiltabb foltokkal mozaikold zart névényzet
a volgy keleti és nyugati lejt6jén fordul eld, dontden pionir tarsulasok formdajaban.

A ,legjobb” allapot, tobbé-kevésbé mar bedllt, természetesebb fajokat is tartalmazo gyepes
részek a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakotol északi iranyban, a mar régebben rekultivalt
veszélyes hulladék monodeponia meredek, déli kitettségii lejtdjén talalhatoak, védett fajjal
azonban a terepbejdrds soran nem talalkoztunk.

A hulladékkezeld telephelyen beliil hizodo, kozel E-D-i futasiranyt Hatar-volgy természetes
novényzete tehat mar évtizedekkel korabban megsemmisiilt. A hulladékkezeld tevékenység
megkezdése eldtt mezdgazdasagi hasznositds (szantd-szO016-gyiimdlesds parcelldk) zajlott a
teriileten, ekkor még — a 90-es évek elejéig — bizonyara fellelhetdek voltak az eredeti
ndvényzetre emlékeztetd foltok, amelyek végleg eltiintek a hulladékkezeld telepen folytatott
tevékenység, jelen esetben az egykori hatar-volgyi regionalis hulladéklerakohoz kothetd, majd
a mar nem iizemeld veszélyes hulladék monodeponidkon zajlé tevékenységek alatt.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo  anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A vizsgalt idészakban nem fordult eld rendkiviili esemény.

4.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitisa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik Uzemi kdrelhdritdsi tervvel, mely tartalmazza az esetlegesen
okozott kornyezeti karok lokalizacidjanak €s elharitasdnak modjat, sziikséges eszkozeit, a
karelharitasban résztvevok és a sziikség esetén bevont szervezetek adatait. A 2022. évben
aktualizalt karelharitasi terv elfogadasara iranyuld hatosagi engedélyezési eljaras jelenleg
folyamatban van.
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A vizsgalt tevékenység egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa-, ill. az ebbdl eredd
kockézatok az alabbiakban foglalhatok ossze.

Foldtani kozeg (talaj)

A tevékenység hatasa elsdsorban teriiletfoglaldsban mutatkozik meg. A technologia f6 elemei:
a lerako csarnok, a megkozelito utak valamint az ezek kialakitdsahoz — védelméhez — sziikséges
rézsiik nem haladjdk meg az engedélyben foglalt ingatlan méreteit.

A deponiatér miiszaki védelemmel ellatott, a befoglalo foldtani kozeg és a hulladék k6zott nincs
anyagaramlas.

A veszélyes hulladék szallitmanyok csomagolva, vagy lefedett rakteri jarmiiveken érkeznek,
igy elpergésiik valoszinlisége csekély. A kornyezo talajfelszin elszennyezésére utald jelek nem
tapasztalhatok.

Felszini vizek

A 1étesitmény kornyezetében a csapadékvizek elvezetése megoldott.

A hulladékok ¢és a felszini vizek kapcsolata kizarhat6. Egy esetleges havaria soran képz6do
szennyezett viz befogadasara 600 m? térfogatl tarozé szolgal.

Felszin alatti vizek

A befoglalo foldtani kozeg adottsagai, valamint a deponiatér szigetelése megfeleld biztonsagot
nyujt a felszin alatti vizek elszennyezddésével szemben.

A geofizikai monitoring a szigetel6 rendszer allapotara vonatkozd adatok gyakorlatilag
folyamatos ellendrzését biztositja.

A 1étesitmény kornyezetében mélyitett megfigyeld kut adatsora alapjan a szennyezés kizarhato.

Levegokornyezet

A Hulladékkezeld Centrum kornyezetében végzett iddszakos mérések adatai alapjan
légszennyezd anyagok kijutasa kizarhat6. A hatastertilettel érintett ingatlanok tavolsdgaban a
tevékenységbdl nem szarmazik érzékelhetd 1égszennyezés.

Zaj

A tevékenység soran keletkez zaj gyakorlatilag nem terjed tul a telephely hataran.
Elévilag

A tevékenység céljara elfoglalt teriileten nincs természetes vegetacio.

A Hatér-volgyi veszélyeshulladék-lerakdé mitkddése soran tapasztalhatd kdrnyezeti hatasok a
1étesitést megeldzden készitett hatasvizsgalat soran meghatarozott kereteken beliil maradnak.

A tevékenység iizemszerii allapotok k6zott nem gyakorol szamottevo hatast az egyes kornyezeti
elemekre, a kornyezetveszélyeztetés mértéke elhanyagolhato.

A mikodést vizsgaldé monitoring rendszerbdl szarmaz6 adatok mennyisége és mindsége
szavatolja a megfeleld biztonsagot.
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FUGGELEK

ALTALANOS:

>
>

YV V. V VYV V

MEGHATALMAZAS (EHG-NEO ZRT.)

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELYE ES MODOSITO HATAROZATAI (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL BO-
08/KT/7454-26/2017., BO-08/KT/7454-28/2017., BO-08/KT/10267-3/2017.,
BO/08/KT/07877-17/2018., BO-08/KT/09292-2/2019., BO/32/01899-2/2021.)
HATAR-VOLGY1 VESZELYESHULLADEK-LERAKO III. UTEMENEK HASZNALATBAVETELI
ENGEDELYE (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL BO/24/5201-3/2021.)

TULAJDONI LAP, TERKEPMASOLAT

ATTEKINTO HELYSZINRAJZ (M = 1 : 20.000)

RESZLETES HELYSZINRAJZ (M =1 : 1.500)

HATASTERULETI TERKEP (M =1 : 7.500)

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO, GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZER
2021. EVI ELLENORZES JEGYZOKONYVE (KBFI-TRIASZ KFT.)

HATAR-VOLGYI NYITOTT LERAKO (III. UTEM) GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZERENEK
TELEPITESE ES BEUZEMELESE — ZARDOKUMENTACIO (KBFI-TRIASZ KFT.)

HATOSAGI ELLENORZESEK JEGYZOKONYVEI (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
MJH-KTF  2017.10.25.,  2018.04.16.,  2020.09.24., B.-A.-Z.  MEGYEI
KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG KKK 35540/1245-1/2020.ALT., PEST MEGYEI
KORMANYHIVATAL PE/KTFO/03111-1/2018., PE/KTFO/06274-1/2019.,
PE/KTF0/05248-6/2020., PE/KTFO/05625-5/2021.)

HULLADEK:

>

>
>

Viz:
>

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELYE
(BO/32/01445-18/2022.)

LERAKOTT HULLADEKOK EVES MENNYISEGE (2017-2022.)

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO HULLADEKGAZDALKODASI

ENGEDELYENEK MODOSITASI KERELME (HAROM KOR DELTA KFT.)

MONITORING KUTAK ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE ES MODOSITO HATAROZATALI
(B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG 35500/6283-8/2017. ALT.,
35500/3975/2018.ALT., 35500/10627-5/2019.ALT., 35500/10064-5/2020.ALT.)
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» UZEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYASA (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
MiskoLCI JARASI HIVATAL BO-08/KT/07078-5/2018.)

SZAKERTOI ENGEDELYEK
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