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Levegdtisztasag-védelmi mikodési engedély iranti kérelem

1. BEVEZETES

1.1.  Elézmények, a kérelem targya

A MOL Nyrt. vezetosége dontott egy MPK-Ipartelepen (3581 Tiszatjvaros, hrsz.: 2116/13) beliili
telephellyel rendelkez6 Japan-Magyar vegyesvallalat 1étrehozasardl. Ennek megfeleléen vegyesvallalati
formaban megvalositasra keriilt egy szintetikus gumit (Solution Styrene-Butadiene Rubber, oldoszeres
sztirol-butadién gumi, tovabbiakban: S-SBR) eldallité {izem, melynek engedélyezett termelési
kapacitasa 60.000 tonna/év.

A tervezett szintetikus gumi eldallitdsi tevékenység a koOrnyezeti hatdsvizsgialati és egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban: rendelet) 1. szamu mellékletének 20. pontja (,,komplex vegyimiivek, azaz olyan
létesitmények, amelyekben tobb gyartoegység funkciondlisan dsszekapcsolva csatlakozik egymdshoz, és
amelyekben kémiai atalakitdsi folyamatokkal ipari méretekben torténik: -szerves alapanyagok gyartasa,
méretmegkotés nélkiil”) szerint sorolhatd be, igy kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységnek
mindsiil. A meghatarozott tevékenység a rendelet 2. szamu mellékletének 4.1. pontja (szénhidrogéneket
ipari méretben eléallito vegyipari 1étesitmény) szerint egységes kornyezethasznalati engedély koteles is.

A teriiletileg 1illetékes Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalya elséizben 1081-39/2015. iktatdszamu hatarozattal adta meg a targyi
iizemre vonatkozd egységes kornyezethasznalati engedélyt, majd 2017-ben sor keriilt a telepitendd
technologia feliilvizsgalatara, ami alapjan a hatosag a BO-08/KT/7741-13/2017. iigyiratszamu
hatarozataval egységes szerkezetben moddositotta az egységes kornyezethasznalati engedélyt. Az
engedély el6irasanak megfeleloen az EKHE 2020. szeptember 18-i érvényességi hataridejét megel6zéen
sor keriilt az engedélyezett tevékenység feliilvizsgalatara, ami alapjan a hatésag BO/32/3630-12/2020.
iigyiratszamu Hatarozataval (tovabbiakban: hatalyos EKHE) megadta az egységes kornyezethasznalati
engedélyét, ami jelenleg is az ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. (korabban JSR MOL Synthetic
Rubber Zrt.) hatalyos és érvényes EKH engedélye az szintetikus gumi el6allitd iizemében végzett
tevékenységére.

A S-SBR {izem tulajdonosi kore 2022. méajus 02-i datummal megvaltozott. A cégneve ettdl a datumtol
ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. A tevékenységet a tulajdonosvaltozas nem befolyasolta.

Az EKHE III. El6irasok” fejezetének ,,b) Probailizemre vonatkozo eléirasok”™ alfejezete alatt az alabbi
levegoétisztasag-védelmi eldiras szerepel:

8. A probalizem lezarasat kovetden meg kell kémi a P1 és P2 jeli helyhez kotott légszennyezé
pontforras, valamint a D1 jel( diffuz forras leveg6tisztasag-védelmi miikddési engedélyét.
A kérelemhez — a tartalmi ktvetelményeken felll - csatolni kell a pontforrasok emissziémérési
jegyzokonyveit, a folyamatos emisszioméré berendezések mérési eredményeit, valamint a mérési
eredmeények alapjan elvégzésre kerllé hatasterilet szamitast.

Jelen kérelem a fenti eléirasnak megfeleldéen a sikeresen lezart probalizem alapjan mikodoé Pl jeld
helyhez kotott 1égszennyezd pontforras, illetve a D1 jelii diffuz légszennyez6 forras levegétisztasag-
védelmi miukddési engedélyezésre iranyul a levegétisztasag-védelmi engedélyt magéba foglalo,
hatalyos EKHE modositasaval. A jelen kérelem szerinti levegétisztasag-védelmi modositas a hatalyos
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Levegdtisztasag-védelmi mikodési engedély iranti kérelem

EKHE egyéb miiszaki tartalmat nem érinti, igy a targyi kérelem alapjan az engedélyezett gyartasi
tevékenységben nem tortént atvezetendo valtozas.

A levegd védelmérdl szo0l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti 1égszennyezd pontforras
engedély kérelem tartalmi kovetelményeit a Rendelet 5. melléklete hatarozza meg, amelynek
figyelembe vételével késziilt a jelen EKHE-be foglalt levegdtisztasag-védelmi miikodési engedély iranti
kérelem. A kérelem tartalmi alapjat a Megbizé adatszolgaltatisa, azaz az eredeti muszaki tervek és
leirasok, valamint az elvégezett emisszid mérési vizsgalati jegyzokonyvek képezik.

A jelenleg engedélyezendd P1 pontforrasra és D1 diffuz forrdsra vonatkozo levegOtisztasag-védelmi
alapbejelentés (LAL adatszolgaltatas) benyujtasra keriil a targyi eljarassal egyidejtileg.

A direkt tiizelésli termikus oxidald rendszer tizembe helyezése még nem valdsult meg, annak beiizemlési
munkdlatai elérelathatéan 2022 4prilisiban fejez8dnek be. Uzembehelyezését kdvetéen kiilon eljaras
keretében torténik meg a DFTO levegobtisztasag-védelmi engedélyeztetése.

Uzem megvalosulas, inditas és probaiizem

A targyi S-SBR iizem ¢épitményei 2019. juniusaig iitemezetten valosultak meg. A kiilonbozo
technologiai egységekre, épliletekere, illetve létesitményekre — jellemzden sajatos ipari épitményekként
— 2018 végétdl kezdddden 2019. év végéig litemezetten kiadasra kerliltek a hasznalatbavételi
engedélyek. A megvalosult allapot minden lényeges tekintetben megegyezik a 2017. évben kiadott EKH
Engedélyben foglalt és az annak alapjaul szolgaldé dokumentacidban vizsgalt tényallasnak, amit a
fellilvizsgalat alapjan a 2020. évben kiadott hatalyos EKHE miiszaki tartalma is rogzitett.

A gyartasi technologia egyes elemeinek inditasa 2019. juliusban valt lehetévé. Ennek megfeleléen 2019.
julius és 2019. december kozotti idoszakban zajlott le az tizemi proba, majd 2020. janudrjaban leallitasra
keriilt az iizem, akkor azonban a probaiizem még nem kezdddott meg. A probaiizem hivatalosan 2020.
novemberétdl kezdddott meg, amelynek sikeres technologiai szempontl lezarasa 2021 januarjaban
tortént meg.

Ezzel 6sszhangban a P1 jelii pontforras, illetve a D1 jelti diffuz forras (faklya) vonatkozasaban lezarult
a probaiizem, ezért ezek levegbtisztasag-védelmi mikodési engedélyezése képezi a jelen kérelmi
dokumentécio részét.

Az S-SBR iizemkornyezetvédelmi szemponti probaitizeme 2020. november-2022. januar kozott kertiilt
végrehajtasra.

1.2.  Engedélykéré azonosito adatai

A hatalyos EKHE-ben szerepl6 azonosito adatok valtozatlanok maradtak, az alabbiak szerint:

Cég neve: ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. (korabban JSR MOL
Synthetic Rubber Zrt.)

Cég cime: 1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.

Adészam: 24669724-2-43, HU24669724

Cégjegyzékszam: 01-10-047806

Statisztikai szamjel: 24669724-2017-114-01

Kornyezetvédelmi iigyfél jel (KUJ): 103264046
Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ): 102476234

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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1.3. A targyi kérelmet készité azonosité adatai

Cég neve: ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari ut 164.

Adészam: 11969567-2-43, HU 11969567

Cégjegyzékszam: 01-09-685788

Statisztikai szamjegy: 11969567 7111 11301

A dokumentacio elkészitésé¢hez sziikséges jogosultsagokat igazold engedélyek, valamit azok
érvényessége a kovetkezo 1.3-1. sz. tablazatban kertil részletezésre, a hivatkozott dokumentumok, pedig
az 1. sz. mellékletben kertiltek csatolasra.

1. sz. tablazat: A szakért6i jogosultsagok és azok érvényessége

SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.2, .
Karafa Balazs 01-12362 hatarozatlan ideig
SZVV-3.10.

2. LEVEGOKORNYEZET ALLAPOTA
2.1. A létesitmény kornyezetének légaramlasi viszonyai

A teriilet atszell6zése jo, felszini akadalyok nem gatoljak a 1égmozgéasokat. Huzamos anticiklonos,
inverzios idéjarasi helyzetekben évente néhanyszor eldfordulhat a szennyezédés halmozodasa. Ilyen
esetekben az ipari diffuz forrasok és a kozlekedési- haztartasi forrasok kibocsatasai a kritikusak.

Az alabbi 5.2-1. sz. dabran bemutatott sz¢&lrdzsa jellemzi a térség légaramlasi viszonyait. (Az adatok a
térségre vonatkozo, a terjedésszamitas alapjaul szolgalé MMS5 adatbazisbol szarmaznak. A korabbi
tanulmanyokban szereplé, mért meteorologiai paraméterekkel ezen adatbazisban levé adatok
megfeleléen korrelalnak.

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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1. sz. abra: A térség légaramlasi viszonyai

WIND SPEED
(m/s)

o

>=11.1
8.8-11.1
57- 88

]
]
I 36-57
-
|

21- 36
05- 21
Calms: 7.01%

2.2. A térség jelenlegi levegomindsége

A térség levegdmindségének allapotat egyrészt a légkdri hattérszennyezettség (alapszennyezettség),
masrészt a kornyékbeli helyi forrasokbdl szarmazo 1égszennyezd anyagok 1égkorbe jutasa hatarozza
meg. Legnagyobb terhelést a targyi telephely kozvetlen kornyezetében talalhaté MPK Zrt.
lizemegységei, illetve a MPK ipartelep tovabbi gyartd tizemei (pl.: ECOMISSIO Kft., TVK-Erémi Kft.,
Birla Carbon Hungary Kft. .), a MOL TIFO olajfinomit6 és a varos tovabbi ipari teriiletein talalhato
iizemei ¢s erémtii (pl. (pl. Jabil, Sinergy) okozzak. A térség 1égkori alapterheléséhez a nagyobb gyarak
légszennyez6 hatasan til hozzdadodik még tovabbi néhany kisebb termeldiizem ¢€s intézmény (iskolak,
kérhaz, hivatalok, stb.) technoldgiai, ill. hdellatasi iizemelésbdl eredé légszennyez6é anyagok
levegdterheld hatasa is.

A térségben jelentés a gépjarmiiforgalom (M3-as autdpalya, 35-0s sz. foat, a létesitmények
mikodéséhez kapcsolddo teher- és személyszallitdas, a varosi kozlekedés), igy a gépkocsik is
szamottevden hozzajarulnak a levegdkdrnyezet szennyezéséhez. Mivel a térség uthaldzata jol kiépitett,
pormentesitett utrendszerbo6l all, ezért az innen szarmazo6 szalldé por szerepe a helyi immisszid
alakulasaban jelentéktelen hatdsu, am a gépjarmiiforgalom szén-monoxid ¢és nitrogén-oxid
levegéterheld hatasa meghatarozo jelentségli. A lakossag altali flitésbol eredd levegoterhelés a
varosban nem tekinthet6 jelentdsnek tekintettel a tavhdszolgaltatas kiterjedtségére.

Az alap légszennyezettség meghatarozasa azért fontos, hogy eldonthetd legyen az, hogy terhelhetd-e,
ha igen, akkor milyen mértékig a térség kornyezeti levegdje, tovabba a légszennyezd forrasok
hatasteriiletének megallapitasdhoz is sziikséges. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.)
kormanyrendelet 4. §-a eldirja, hogy a levegémindségi kdvetelményeknek teljesiilniiik kell. Tehat a
tevékenységhez tartozo 1égszennyezo forrasok hatasa és a jelenlegi alap 1égszennyezettség egylittesen
nem okozhat levegémindségi hatarértek tullépést.

Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz.
melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Tiszatjvaros kozigazgatasi teriilete a 8-as sorszamu ,,Sajo
volgye” 1égszennyezettségi zonaba tartozik. A besorolas értelmében:

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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- B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyez0 anyag
tekintetében a 1égszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

- C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

- D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

- F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

A besorolas szerint az 2. sz. tablazatban feltiintetett 1égszennyezd anyag koncentraciok jellemzoek a
jogi szabalyozas értelmében.

2. sz. tablazat: A térség levegdmindség zona besorolas alapjan

3. Sajovolgye F C D B E
Tiiréshatar (pg/m?) 150 60 8000 75 48 10
Egészségiigyi hatarérték

(ng/m’)

- Orés 250 100 - 10000 - - -

- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5

75 70 32 3500 35 28 3.5
Fels6 vizsgalati

KiiszObérték (pg/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 70%-a, | (24hhé (éves (éves hé.

60%-a) | 70%-a) | 80%-a) 8h) 70%-a) | 70%-a) | 70%-a)

50 50 26 2500 25 20 2
Alsé vizsgalati
(24h hé. (1h hé (éves (hé. 50%-a, | (24hhé (éves (éves hé.

kiiszobérték (ug/m?)
40%-a) | 50%-a) | 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolas szerinti
B . 100-150 40-60 3500-5000 2-3.5
levegdterheltségi szint a <50 o o L >75 > 48 L
o o kozott kozott kozott kozott
targyi agglomerdcioban
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Légszennyezettség meéresi eredmeényei

A Tiszaujvarostol délre, a targyi telephelytdl kb. 4 km-re fekvé Oszlar telepiilés része az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozatnak, a kzségben az alabbi automata méréallomast miikddik:

¢ T1 Oszlar: Pet6fi utca 2. (EMI-KTF, ipari)

Az orszagos haldzat mérési eredményeinek Osszefoglalo értékelését az Orszagos Meteorologiai
Szolgalat (ELFO LRK Adatkdzpont) altal készitett, 2021. keltezésti, ,,2020. évi dsszesito értékelés
hazank levegomindségérol az automata mérohalozat adatai alapjan” jelentés tartalmazza. (A 2021. évi
értékelés még nem késziilt el.). A részletes kiértékelés mellett a 1égszennyezettség mértékérdl a
légszennyezettségi index, illetve az éves atlagkoncentracid tajékoztat, melyeket az emlitett
mérdallomasra, illetve 2019. évre vonatkozoan az alabbi 3. sz. tdbldzat tartalmazza:

3. sz. tablazat: A térség levegémindsége az oszlari mérdallomas adatai alapjan

2019
Légszenny-
L kivalo | kivalo | kivald ., kivalo kivalo ., .,
ezettségi ) (1) (1) jo (2) - (1) (1) jo (2) jo (2)
index
Eves atlag-
koncentracio 6.5 10.2 12.9 19 - 1.5 374 49 -
[ng/m’]
2020
Légszenny- kivalo | kivalo | kivalo | jo(2) - kivalo | kivald | jo (2) jo (2)
ezettségi €)) (1 (1 (1) @)
index
Eves atlag- 5.1 11.3 14.1 21 - 1.9 411 54 -
koncentracio
[ng/m’]

Az MOL honlapjan rendelkezésre allo, 2009. janudr 1. és 2021. december 3 1. kdzotti idoszakban mért
adatok alakulasat foglaljak 6ssze az aldbbi abrak. Az oszlari monitoring allomas mérési funkcioja ipari
eredetil szennyezettség mérése, az M3-as szamu autdpalyatdl mintegy 1 km tdvolsagban van.

Az immisszi6 mérési eredmények alapjan lathatd, hogy éves atlagban a NO, légszennyezdanyag
koncentracidja viszonylag konstansnak tekinthetd, a jellemzd atlagérték 11-12 pg/m®. A 2020-ban és
2021-ben tapasztalt kismértékben alacsonyabb atlagkoncentracié (10.2, illetve 9.8 pg/m?) feltehetden a
jarvanyhelyzethez kothetd kibocsatas mérséklodés miatt mutatkozik. A napi (24 oras) atlagok
eredményei alapjan megallapithato, hogy hatarérték-tullépések (> 85 pg/m?) nem fordulnak eld. A téli
fiitési szezonban egyértelmiien novekednek az értékek.
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Eves itlag NO2 koncentracié alakulisa Oszlaron (2009-2021)
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PM10-szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzéen 19-28 pg/m? kozotti értéket vesznek
fel, ami az éves egészségligyi hatarértéek 65-70%-a, igy a terheltség igen jelentsnek tekinthetd.
Mindemellett az utobbi 4 évben csokkend tendencia mutatkozik. 2020 évben tapasztalt alacsonyabb
atlagkoncentracio (19 ug/m®) feltehetéen a koronavirus veszélyhelyzet kovetkeztében alakulhatott ki. A
napi atlagkoncentraciok is arrdl tanuskodnak, hogy évente — jellemzden a téli fiitési idészakban — kb.
15-20 napon a mért értékek meghaladjak a 24-6ras egészségiigyi hatarértéket.
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Eves atlag PM10 koncentracié alakulasa Oszlaron (2009-2021)
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A szén-monoxid szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzden 400 pg/m? koriili értéket
vettek fel az utobbi két évben, ami az éves egészségiligyi hatarérték csupan ~15%-a. 2013. évet
megel6zden, illetve 2017-2018-ban 600 pg/m? koriili éves atlagok voltak jellemzdek, mig 2013-2014-
ben 200, illetve 300 ug/m® korili érték adodott. 2018 ota folyamatosan csokkend tendencia
tapasztalhatd. A napi atlagok eredményei alapjan megallapithatd, hogy hatarérték-tullépések nem
fordulnak €l8, az éves szezonalitas figyelembevételével is a maximalis CO koncentraciok (1000 pg/m?
koriil) a napi atlagolasu egészségligyi hatarérték csupan 20%-at jelentik.
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CO (pgim?)

Eves atlag CO koncentracid alakulasa Oszlaron (2009-2021)
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A benzol szennyezettség vonatkozasaban kordbbi években az éves atlagok jellemzden 2.5-3.5 pug/m?

kozotti értéket vettek fel, ami az éves egészségiigyi hatarérték ~60%-a, igy viszonylag magasnak

tekinthetd a kdrnyezet benzol-terheltsége. Ehhez viszonyitva 2019-t61 kezdddéen jelentds javulas volt
tapasztalhato, mivel az éves atlagkoncentracio 2 pg/m?® ala csokkent, kb. 1,5 pg/m? értékre. A napi
atlagok esetében eldfordulnak hatarérték tallépések, bar ezek szama csekély, évente atlagosan 1-5

alkalommal fordult el a vizsgalt tobb mint egy évtized vonatkozasaban. A benzol koncentraciok

esetében is megfigyelhet6 a szezonalitds, miszerint a téli honapokban fordulnak elé az atlag feletti
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értékek (3-5 ug/m®)

Eves dtlag benzol koncentricio alakulisa Oszldron (2009-2021)
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3. AGYARTASI TEVEKENYSEG ES LETESITMENY BEMUTATASA
3.1. A tevékenység helye és teriiletigénye, teriilethasznalatok

A létesitmény telepitési helye Tiszaujvarostol délre talalhato a MPK Iparteriileten beliil. Tiszaujvaros
Telepiilésrendezési Terve alapjan az ilizem ipari-gazdasagi Ovezetben helyezkedik el és kdzvetlen
szomszédsaga is az. Az S-SBR iizem minden részegysége a 2116/13 helyrajzi szamt ingatlanon beliil
létesiil. Az lizem teriiletét bemutatod atnézetes térkép az alabbi az 2. sz. dbrdn keriil bemutatasra.

Az MPK Ipartelepen létesiilt S-SBR {izem, alland6 lakott teriilettdl, kozforgalmu uttol, vasuttol tavol
van. Az ipartelepen az MPK Zrt. és egyéb l1étesitményei miikddnek €s a teriileten azok alkalmazottai és
a résziikre szolgaltatast végzok tartozkodnak. Az alkalmazottak és kiszolgald személyzet atlaglétszama
kb. 2500 £6. Hétkoznap nappal tehat kb. 2 500 személy €s 200 gépjarmii tartozkodik a teriileten.

Az S-SBR eléallité tizem egy 6nallo, kb. 300 m x 400 m-es téglalap alaprajzu teriileten, az iparteriileten
talalhato tobbi lizemegységtdl elkiilonitetten, 6nalld blokként keriilt megvalositasra. A telepités helye a
HDPE-2 iizem, az Olefin-2 iizem, a Butadién {izem, a MPK Ipartelep Ny-i hatara, valamint az U5-6s
ipari Ut kozotti teriileten talalhato.

2. s7. dbra: Telephely foldrajzi elhelyezkedése

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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A legkozelebbi lakoépiiletek, védett létesitmények az lizemi berendezésektdl — tekintettel arra, hogy a
berendezések a gyar D-i teriiletén helyezkednek el — E-EK-i irAnyban mintegy 2.300 m tavolsagra, a K-
DK-re 1év6 Jedlik Anyos utca, Verebély utca, és a Tiszavirag utca altal hatarolt lakéteriilettél mintegy
3.000 m tavolsagra vannak. A telephelytél E-ra talalhato a 35-6s szama Nyékladhaza — Debrecen
masodrendi Ut, a telephelyt6l D-re az M3-as autopalya. A telephely koziton torténé megkdzelitését
szolgalja a 3313 szamu Mezécsat — Tiszapalkonyai 6sszekotd ut. A telephelytél E-ra helyezkedik el a
Tiszaujvarost Hejokeresztirral 6sszekotd vasuti szakasz, amelyhez a telephelyen 1évo vasuti halozat a
telephely EK-i részén csatlakozik.

3.2. A gyartasi tevékenység célja, a technologia attekintése

Az S-SBR a gumiabroncs gyartds egyik fO0 alkotoeleme, mely biztositja az abroncsok jobb
menettulajdonsagat. Az oldoszeres eljarassal késziilt szintetikus sztirol butadién gumi (SBR) elénye,
hogy alkalmazasaval novelhet6 az abroncsok teljesitménye, csokkenhetd a gordiilési ellenallas, javithatod
a kopasallosag ¢s a fékezéskor fellépd tapadas, ezaltal csokkenthetd a zajszint.

A JSR altal fejlesztett S-SBR polimerizaciés folyamat:

a) szakaszos lizemben keriil lizemeltetésre -ennek kdszonhetben a gyar egyszeriibb felépitési,
valamint csokkenthetok a gyar (épités) koltségei.
- a folyamat soran magas termelékenységgel allithatdéak el termékek a szakaszos
technologia esetében a gyors reakcid ido vezet a magas termelékenységhez,
b) A szakaszos technologidhoz elengedhetetlen egy biztonsagi rendszer kiépitése
- igy, még ha a hiit6 berendezés le is all, nem fordulhat el ellendrizhetetlen megfutas a
reaktorokban.
c) kis mennyiségii gél allagu mellékterméket termel,
- hossza id6n at tartd folytonos gyartast tesz lehetévé, a magas oldhatdsagli olddszernek
koszonhetoen.
d) atisztitasi folyamatban a JSR specialis olddszer tisztitasi eljarast alkalmaz, mely lehetové teszi
kiilonboz6 tipust kapcsold adalékok és modositoé adalékok hasznalatat,
- a tisztitasi eljaras lehetdvé teszi az oldoszer nagyaranyu visszanyerését és Ujra
felhasznalasat.

A targyi S-SBR iizem névleges kapacitasa 60.000 t/év. Az lizem 5 db polimerizacios reaktorral
szakaszos iizemmodban képes eldallitani termékeket. Mindegyik reaktorban azonos folyamatok
jatszodnak le, ugyanazon anyagok keriilnek bemérésre és beadagolasra, ugyanazon mennyiségben,
csupan idében egymashoz képest eltolva.

Az lizem az alabbi fobb kiegészitett technoldgiai egységekbdl all:

- ,,monomer &s olddszer tisztitd” egység (Unit-100),

- ,katalizator és vegyszer elokészitd” egység (Unit-200),
- NBL, lefejté (Unit-210),

- ,,Reaktor (polimerizacio)” egység (Unit-300),

- Kever6” egység (Unit-400),

-, Sztrippeld” egység (Unit-500),

- ,,Befejez6 miveletek” egység (Unit-600),

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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RTO (Regenerativ termikus égetd) egység (Unit-610)
,,HUt0” egység (Unit-700),

,,Tartalypark” egység (Unit-800),

,.Kozuti lefejt6” egység (Unit-810)

,,Hutétorony” egység (Unit-900),

,Ipari lagyviz elokészitd” egység (Unit-910),
,Faklya” egység (Unit-920).

DFTO (Kozvetlen tiizelésti termikus égetd)

Az lizem teriiletén az alabbi kiszolgalo 1étesitmények, épiiletek talalhatok:

Az ilizem altal felhasznalt f6 alapanyagok az 1,3-butadién, illetve a sztirol (42.000 t/év, és 17.000 t/év
tervezett mennyiséggel). A butadiént az eldzetes terveknek megfeleléen a MOL Csoporthoz tartozo
MPK Zrt. tulajdonaban 4116 Butadién Uzem biztositja cs6vezetéken keresztiil. Igy ellatasi oldalrél a
legfontosabb és legnagyobb mennyiségben felhasznalt nyersanyag, ipartelepen beliili rendelkezésre

Készéru raktar
Veszélyes anyag raktar
Laborépiilet

Oltoz6

Karbantarto épiilet
Portaépiiletek

allasa biztositottnak tekintheto.

A fobb technologiai egységek a kovetkezo egyszerusitett, sematikus technologiai folyamatabra szerint

kapcsolodnak egymashoz, mely a 3. sz. @brdn keriil bemutatasra.

3. sz. dbra: Sematikus technologiai blokkdiagram

G6z, elektromos aram,
Butadién Uzemi levegd, miiszer levegd,
Sztirol Vegyszerek és nitrogén,ioncserélt viz,
Oldészerek Olaj Kkatalizatorok ivoviz, kezelt viz,
hiitéviz

100 Egység
Monomer és oldoszer tisztitas

300 Egység
Reaktorok
(polimerizacio)

500 Egység
Sztrippelés

800 Egység

600 Egység
Oldoszer tarolas

Befejezé miiveletek

400 Egység
Keverés

700 Egység 900 Egység
200 Egység Hiités Hiit6torony
Katalizator és vegyszer

elokészités

- T e
faklyara RTO-ra, DFTO-ra

Termék
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A

technologiat kiegészitd, kornyezetvédelmi szempontbol relevans, fobb

1étesitmények/segédrendszerek a kovetkezok:

faklyarendszer,

véggazt kezeld rendszer (RTO),

direkt tiizelésti termikus oxidacios rendszer (DFTO),

kozuti lefejtd, alapanyag-fogado egységek, raktarozas,

hiitéviz rendszer,

recirkulacids vizmi (hiitétorony),

lagyviz elokészitd rendszer,

szennyvizet- ¢és szennyezddhetd csapadékvizet gyijté rendszer nem szennyezddhetd
csapadékvizet gyiijto és befogadd rendszer az iizemhataron beliil veszélyes anyagraktar
munkahelyi veszélyes hulladékgytijté épiilet

nem veszélyes hulladékgytijté hely

kommunalis szennyviz rendszer,

tziviz rendszer,

monitoring rendszer.

Az ilizemhez kiviilrdl kapcsolodo, a technologiat kiegészitd fobb létesitmények/segédrendszerek,
amelyek az MPK Ipartelepen, az MPK Zrt. tulajdonaban vannak:

3.3.

ivo- és ipari viz ellatd rendszer €s csvezetékei

Szennyviztisztitd rendszer kommunalis ¢és ipari szennyvizet elvezetd, befogadd és kezeld
rendszer

nem szennyezOdhetd csapadékvizet befogadd rendszer (M7 jeli fogyujtd csatorna, Sajo
csatorna)

technologiai gézt biztosito rendszer.

A gyartasi tevékenység levegotisztasag-védelmi szempontu bemutatasa

Az lUzem tervezési, gyartasi és szerelési munkait nemzetkozi referencidkkal, tanusitvanyokkal,

mindsitésekkel rendelkezd cégek végezték, a mértékadd nemzetkozi szabvanyoknak megfelelden.

A levegOtisztasag-védelmi szempontbdl kiemelt fobb elemek:

S-SBR {izem (a technolodgiai elszivo ventillatorok kiirt6i),

S-SBR iizem biztonsagi faklya, mint diffaz 1égszennyez6 forras

véggaz kezeld rendszer, mint légszennyezd pontforras (Regenerativ Termikus Oxidacios
rendszer; RTO),

direkt tiizelésti termikus oxidacios rendszer (DFTO), ami szintén véggazkezelési célokat szolgal
iizemkdzi technologiai és szolgaltatasi kozeg csdvezetékek.

Véggaz (waste gas) az lizem az Unit 600 befejezd miiveletek (Finishing egységben keletkezik. A
véggazok kezelésére szolgal a termikus véggaz kezel6 rendszer (RTO, Regenerative Thermal Oxidizer),

melyre a légszennyez6 anyagokat tartalmazé véggazok keriilnek ravezetésre. Emellett telepitésre keriilt
egy direkt tiizelésii termikus oxidacios rendszer (DFTO), amely hasonld eleven miikodik, ugyanakkor a

magasabb szénhidrogén-tartalmu hulladékgazok égetésére szolgal.

Az S-SBR iizem a MOL Petrolkémai Zrt. Olefin-2 és a Butadién {izemeit6l Nyugatra, annak
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szomszédsagaban helyezkedik el, mintegy 120.000 m? dsszes teriileten, melybe természetesen a teljes
lizemi teriilet beleértendd. Az 10j technoldgidhoz tartozd biztonsagi faklya az S-SBR technoldgia
beépitési teriiletének D-i hataran talalhatd, a D-i telekhatar kozepénél Unit 920. A 610-es jelt
iizemrészen elhelyezett véggaz kezel6 rendszerhez (RTO) tartozo6 pontforras a befejez6 miiveletek nevii
technologiai egységtol D-i iranyban, annak kozvetlen kozelében keriilt telepitésre. A direkt tiizelésii
termikus oxidacios rendszer (DFTO) az Unit 920 egységben a faklya melletti teriileten, attol kb. 35 m-
re ENy-i iranyban talélhato.

A faklya tekintetében zart vezetékrendszer keriilt kialakitasra. A faklyanal a korommentes égés feltételei
a maximalis kapacitas 30 %-aig biztositott. A faklyadhoz tartozo berendezések allapotanak on-line
monitorozasa biztositott. Az automatikus retesz rendszerek lehet6vé teszik az ilizem biztonsagos
leallasat. Szivargas detektalas és kikiiszobolo programok bevezetése megvalosult.

Az elérhetd legjobb technikanak vald megfelelésnek kdszonhetéen a tervezett 1étesitmény mitkodése
soran az engedélykoteles pontforrasokon, illetve a faklyan kiviil jelentés légszennyezé anyag
kibocsatasara nem kell szamitani, azaz mas egyéb diffuz forrasok eldéforduldsa, vizsgalata és
engedélyezése nem mertil fel.

A targyi fejlesztés keretében két 0j helyhez kotott 1égszennyez6 pontforras (P1, P2), illetve egy 0 diffuz
légszennyez6 forras (D1) létesiilt. A pontforrasok tényleges elhelyezkedését az alabbi 4. sz. dbrdn
bemutatott elrendezési helyszinrajz szemlélteti.

A 1égszennyezo forrasok miiszaki adatait az alabbi 4. sz. tdbldzat foglalja 6ssze.

4. sz. tablazat: A 1étesitett 1€gszennyez6 forrasok miiszaki alapadatai

Termikus véggaztisztito 287264
P1 (RTO) berendezés fiistgaz 1.8 m 45 m max. 84000 m*/h
o 797264
kéménye
Direkt tiizelésii termikus 297 189
P2 oxidacios rendszer (DFTO) 287 171 2.1m 15,04 m tervezett 353 Nm*/h
fiistgaz kéménye
max. korommentes
797 222
D1 Faklya (1.0 m) 85 m égetés 12 t/h
287 156
vészhelyzet: 115 t/h
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4. sz. dabra: A 1étesitett 1égszennyezd forrasok elhelyezkedése
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4. AZ ENGEDELYEZENDO PONTFORRAS (RTO, P1) BEMUTATASA
4.1. A pontforrashoz RTO véggazkezelo berendezés

A tervezett lizemen beliil a keletkez6 véggaz dramok esetén az ismert tisztitasi eljarasok koziil egy
véggaz kezel rendszer (regenerativ termikus oxidacios rendszer: RTO) keriil telepitésre, amely a BAT-
nak megfelel és ezen tulmenden a leggazdasagosabbak ¢és leglizembiztosabbak kozé tartozik.

A termikus eljarasok tisztitasi elve az elszivott levegbben 1év6 szénhidrogének termikus oxidacidja
(elégetése) széndioxidda és vizzé. Az oxidacio tisztan termikus berendezésekben 750—850 °C-on megy
végbe. A belépd gaz homérséklete és ezen hofokszintek kozotti hdmérséklet-kiillonbségnek megfeleld
hémennyiség bevitelére van sziikség ahhoz, hogy a folyamat lejatszodjon. A gazban jelen 1évo
szénhidrogénektdl fiiggden 1-5 g/Nm?® koncentracid folott az oxidacié onfenntartova valik, mert a
gazban jelen 1év6 szénhidrogének elegend6 héenergiat képviselnek. Ez alatt viszont kiviilrél, példaul
foldgaz betiizelésével kell a hianyzé hémennyiséget potolni. Ahhoz, hogy a termikus véggaztisztitas
lizemeltetési koltségei egy elfogadhatd szinten maradjanak, a hdenergia nagyfoka visszanyerésére van
sziikség. Ezért a telepitésre kerlilo utoegetd egy termikus utdoégeto regenerativ héhasznositassal (5.2-2.
dbra), azaz az égo alatti két kamra nagy hékapacitasu keramiatestekkel van toltve.

Az ég6tol érkezo tisztitott forrd gaz ataramolva az egyik keramiadgyon, atadja hotartalmat és igy
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lehtilve, a kéményen at az atmoszféraba tavozik. Ekkor az automatikus mitkodtetésii pillangoszelepek
megvaltoztatjak a gaz utjat és a hideg tisztitando gaz most ezen az agyon keresztiil aramlik az égéhoz.
Kinyerve annak hdtartalmat, az égetéshez kozeli hémérsékletre elomelegedve és a masik agyat
folmelegitve tavozik a berendezésbdl. Ezzel a moddszerrel a berendezés hdéhasznositasi hatasfoka
mintegy 95-96%.

5. sz. abra: A termikus regenerativ utéégeté mikodési vazlata

natural gas  caimiueton air
o stack

— 1L 0 7

&)

®_

fresh ar i
purge air

exhaust
air

A S-SBR ilizemben a technologia zartsaga miatt normal izemelés soran csak az RTO rendszeren,
valamint a DFTO rendszereken keresztiill kell légszennyezdanyag kibocsatassal szamolni. A
technologiabol elszivott, majd az RTO termikus véggaz kezel6 rendszerre vezetett szénhidrogének
foldgaz felhasznalasaval oxidalodnak mintegy 98 %-os hatasfokkal.

Az RTO berendezésben az alabbi véggazok keriilnek kezelésre:

1. Befejezo miiveletek (szarito) egység:

Fizikai-kémiai jellemzok:

Ciklohexan + heptan <400 ppm

Butadién <3 ppm

Szilicium elegy <20 mg/Nm?
Homérséklet kornyezeti homérséklet
Nyomas < 60 mmH,O

A véggaz becsiilt térfogatdrama 1.400 Nm?/min, mely az RTO berendezés elsédleges és meghatarozo
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terhelését képezi.

A referencia adatok alapjan a befejezé miiveleteknél, azaz a szaritdé berendezésnél felhasznalt szaritd
levegd hotartalma miatt a gumi morzsalékban 1évé maradék oldoszer tartalom egy része kiparolog, a
szarito levegdvel keriil kibocsatasra. A kibocsatas az RTO véggaztisztitd berendezésre kertil ravezetésre.
A technologia tervezett éves mitkodési ideje 8040 h. Az RTO-ra vezetett véggazban az oldoszer
mennyisége éves szinten 60-360 tonna kozott valtozhat.

Az alabbi 5. sz. tdablazatban mutatjuk be az RTO véggaztisztitd berendezésre ravezetett kezelendd
légaramokban el6forduld szerves anyag komponensek jellemzo tervezési mennyiségeit.

5. sz. tablazat: RTO-ra ravezetett szennyezett levegd tervezési szerves anyag koncentracioi

Heptan 2.0 10.0 38.0
Ciklohexan 23.0 88.0 406.0
Toluol 1.0 1.0 1.0
Sztirol 1.0 1.0 1.0
Tetra-hidro-furan 0.0 1.0 2.0
1,3-Butadién 0.1 0.1 0.1

4.2.  Légszennyezd anyag kibocsatas minésége és mennyisége

4.2.1. Tervezési adatok

A rendszerhez tartozo fiistgaz elvezetd kiirtdé varhaté emisszidjara a létesitési engedélyezés soran
kizarolag referencia adatok alltak rendelkezésre, amelyekbdl meghataroztuk a gyartd altal vallalt
maximalis kibocsatasokat, majd azokhoz hozza rendeltiik a levegévédelmi szabalyozads szerinti
kibocsatasi hatarértékeket az alabbi 6. sz. tabldazatban foglaltak szerint.

6. sz. tablazat: RTO varhato kibocsatasa, kibocsatasi hatarértékek

1 Kén-dioxid <0.1 <0286 <0,024024 2.2 "D" 500

3 Nitrogén- <4 <8211 <0,689724 22"D" 500
oxidok

7 Por (TSPM) - <50 <0,168000 | 2.1.1."O" 150

109 | Heptan * <1 < 4,462 <0374808 | 23.1."C" 150
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142 | Ciklohexén <1 <3,748 <0314832 | 23.1."C" 150
151 | Toluol <1 <4,105 <0344820 |  23.1."C" 150
160 | Sztirol <1 <4730 <0397320 | 23.1."C" 150
109 | Feuachidro- <1 <3213 <0,269892 | 2.3.1."C" 150
70 1,3-Butadién <0, <0241 <0,020244 |  23.1."A" 20
2 Szén-monoxid : <100 <84 2.2"D" 500

* A Heptan nem szerepel a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2.4. fejeztében, ezért az eldirasoknak megfelelden egy
hasonlo vegyiilet besorolasat vettiik alapul. Ilyen 1égszennyezGanyag lehet a paraffin szénhidrogének csoport,

hiszen ennek a csoportnak része a heptan. Tehat "C" osztalyba sorolt Iégszennyezdanyag lesz.

A tervezés soran megallapitasra keriilt, hogy — amennyiben a berendezésre ravezetett szerves anyag
mennyiségeket, valamint a gyartd altal véllalt 98 %-os eltavolitasi hatasfokot vessziik alapul a
szamitasok soran — az atlagos iizemi allapotban varhatéan a fentieknél alacsonyabb kibocsatasi
koncentraciok (illetve szennyez6 anyag tomegaramok) adodnak majd ténylegesen.

4.2.2. Emisszio mérési eredmények

A probaiizemi idészakban az engedélyezendé P1 jeli pontforrason 4 alkalommal tortént akkreditalt
légszennyezd anyag kibocsatas vizsgalat. A vizsgalatokat a NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon
akkreditalt BALINT Analitika Kft. Laboratorium végezte el a 2021. marcius és 2021. jinius kozotti
id6szakban. A vizsgalatokrol késziilt akkreditalt vizsgalati jegyzokonyveket 2. sz. Mellékletként
csatoltuk.

A mérések soran a telephely felelos képviseldje nyilatkozott az adott mérés alatti lizemallapotrol,
amelyek minden esetben az lizem atlagos lizemviteli koriilményeit jellemezték. A mérések ideje alatt az
Engedélyes tizemeltetd allitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfeleld lizemmenetet. A 4
mérési alkalom alapadatait, illetve a vizsgalat alatti fizemviteli jellemzdket az alabbi 7. sz. tablazatban
foglaljuk Gssze.

7. sz. tablazat: Mérési alkalmak adatai és lizemviteli jellemzok

Helyszini vizsgdlatok 2021.03.08 2021.04.06 2021.04.16 2021.05.28
datuma

Jegyz6konyv. 2021.03.30 2021.04.22 2021.05.03 2021.06.16
kiadasanak datuma

Vizsgdlati 21-379/1-12 21-379/13-24 21-379/25-36 21-379/37-45
jegyzokonyv szama
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Uzemviteli jellemzék
Termék HPR350M HPR350M HPR350M HPR320M
- . egysoros termelés egysoros termelés egysoros termelés egysoros termelés
Uzemallapot (A sor) (B sor) (B sor) (A sor)
Termelt mennyiség 80 tonna 79,8 tonna 76,7 tonna 105 tonna
Dry flow (kapacitas) 3,5th 3,5th 3,5 t/h 4,375 t/h
Finishing terhelés: RTO tizemallapot:
Egyéb 41,6%, id6tartama: RTO B, - -
00:00-22:40 42963 Nm3/h

A vizsgalt pontforrason keresztiil elvezetett véggaz mért paramétereit, valamint a szennyez6 anyagok

mért koncentracioit és tomegaramait az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze. (A mérési alkalmak koziil
félkovérrel emeltiik ki a legmagasabb koncentracio/tdbmegaram értékeit.) Osszehasonlitasképpen
feltlintettiik a tervezési szakaszban becsiilt értékeket is, illetve a mérési eredmények atlagértékeit is.

8. sz. tablazat: Mérési eredmények Osszesitése

Kibocsatott véggaz adatai

Atlag sebesség (m/s) 10.4 7.5 5.7 4.9 6.9 6.2
Aktudlis térfogatram | g5 68 398 51939 44513 63 274 57031
(m3/h)
Normal szaraz
térfogatéram (Nm3/h) 84 000 44 851 38422 36 117 40 908 40 075
Hoémérséklet (°C) 120 59 58 44 65 57
Oxigéntartalom (%) 20 20.7 20.8 20.6 20.8 20.7
Légszennyez6 anyag Kibocsatasi koncentraciok (mg/Nm3)
CO 100 1.44 4.34 1.59 29.66 9.26
NOx 8.2 3.44 0.75 1.99 1.32 1.88
SO2 0.3 0.96 2.51 3.67 0.6 1.94
Szilardanyag (O) 2.0 4.16 4.4 3.72 0.34 3.16
(S:S"S"ZV:SS) anyagok 20.5 6.93 1.89 5.4 3.63 4.46
CO2 (g/Nm3) n.a. 5.76 4.84 3.96 6.26 5.21
Légszennyez6 anyag kibocsatasi tomegaramok (kg/h)
CO 8.4 0.065 0.167 0.057 1.213 0.376
NOx 0.69 0.154 0.029 0.072 0.054 0.077
SO2 0.024 0.043 0.096 0.133 0.025 0.074
Szilardanyag (O) 0.17 0.187 0.169 0.134 0.014 0.126
(S;:srzveess) anyagok 1.72 0.311 0.073 0.195 0.148 0.182
CO2 n.a. 258.3 186.0 143.0 256.1 210.9

A szerves anyagok kozott az alabbi vegyiiletek keriiltek vizsgalatra az el6zetes feltételezések alapjan,
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illetve keriiltek kimutatasra a kibocsatott Iégaramban. A vizsgalati eredmények alapjan meghatarozhato
a teljes szerves anyag kibocsatason belill a kiilonb5z0 szerves vegyiiletek jellemzé megoszlasi aranya.

9. sz. tablazat: A szerves anyagok mért mennyiségei

0.08 0 0 5.38 0 1.47 6.93
0.0036 0 0 0.2414 0 0.0661 0.3111
0.02 0 0 1.48 0 0.39 1.89
0.0006 0 0 0.0567 0 0.0151 0.0724
0.09 3.63 0 1.03 0 0.65 54
0.0031 0.1312 0 0.0371 0 0.0235 0.1949
0.46 0 0 2.45 0 0.72 3.63
0.019 0 0 0.1002 0 0.0295 0.1487
0.006575 | 0.0328 0 0.10885 0 0.03355 0.1818
3.6 18.0 0.0 59.9 0.0 18.5 100.0

Az eredmények alapjan tehat megallapithato, hogy a legnagyobb aranyban (kb. 60%-ban) ciklohexan
van jelen a kibocsatott, kezelt véggazban, mig lathato, hogy tetrahidrofurén, illetve 1,3-butadién egyik
mérési alkalommal sem volt kimutathaté az RTO-t elhagyd, kibocsatott 1égaramban.

4.3.  Vonatkozo hatarértékek és hatosagi eloirasok

Az RTO kibocsatasara a jelenleg hatalyos Egységes Kornyezethasznalati Engedély a levegéterheltségi
szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete szerinti altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek
teljesitését irja eld az alabbiak szerint.
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4 ¢ 2. e 2 L RETIIENY S
A technolbgia kibocsatasi hatarértékei (szdraz véggaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
vonatkoznak)
Kibocsatasi hatarértékek
Légszennyezd anyag Hatarérték* Témegaram megnevezése
(anyagosztily [mg/m’] [kg/h]
kén-dioxidok 500 5
nitrogén-oxidok 500 5
szén-monoxid 500 5
A Csoport 20 0,1
C Csoport 150 3
O Csoport 150 0.5

*A kibocsatasi hatarértékek a szaraz véggaz 273 K homérsékletre és 1013 kPa nyomasra

vonatkoznak.
Légszennyezd anyag megnevezése Hatarérték
(anyagosztaly)
értelmezés
Heptan (109) C
Ciklohexan (142) c
Sztirol (160) c
Toluol (151) c
Tetra-hidro-furdn (469) c
1,3-Butadién (70) A
Szilard anyag (7) 0

Eelhivom a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM. rendelet 6. melléklet 2. bekezdése alapjan: a tdmegarammal
szabdlyozolt lechnoldgiai kibocsdlasi hatarériékek eselében, ha a légszennyezd anyag kibocsétdsa a tomegaram
alst hatara (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarénék a tomegaram alsd hatarahoz hozzarendelt, mg/m*-ben
megadolt légszennyezb anyag koncenlracid, amelyel a kilszdbérték alatt nem kell alkalmazni. Levegbtisztasag-
védelmi alapbejelentést (LAL) a témegaram kiszbbérték alatti kibocsatdsokkal miksds technologiak esetén s kell
tenni.

A hatosagi eldiras 6sszhangban van azzal, hogy a kilépd fiistgaz oxigén koncentracidja normal {izemi
koriilmények kozott jellemzden 20% folott van, azaz az RTO kibocsatas esetén alkalmazhato a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 7. mellékletének 1.4. pontjaban szereplé mentesség, miszerint ,,azokndal a termikus
technologiaknal, melyekre nincs eljaras specifikus hatarérték eldirva, de az lizemszerti miikédés esetén
az oxigen tartalom tobb mint 19%, a vonatkozasi oxigéntartalmat nem kell figyelembe venni.” A
kibocsatas tényleges iizemszerii oxigén tartalmat az Engedélyes a probaiizem alatt szakaszos
mintavétellel igazolja.

P1 pontforras nyomonkovetése

AZ EKHE-ben leirtakkal 6sszhangban a pontforras emissziomérése kétévente egyszer végzendod el,
tehat a soron kdvetkezo mérés 2023 II. félévében terveztt. Az emissziomérést a kibocsatasi hatarértékek
betartasanak ellenérzése érdekében kell elvégezni, tehat a kovetkezo 1égszennyez6 komponensekre kell
elvégezni a mérést:
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e Kén-dioxidok

e Nitrogén-oxidok

e Szén-monoxid

e Szerves anyagok (3a csoport (pl. 1,3-butadién), 3c csoport (pl. heptan, ciklohexan, sztirol,
toluol, tetrahidrofuran)

e Szilard anyag

A hatarérték vonatkoztatdsi oxigéntartalomra vald atszamitasa aloli mentességhez mérni kell a
kibocsatas oxigéntartalmat is.

5. AZ ENGEDELYEZENDO DIFFUZ FORRAS (FAKLYA, D1) BEMUTATASA

A biztonsagi faklya a levegd védelmeérol sz616 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelettel 6sszhangban
diffaz légszennyez6 forrasnak mindsiil és a hatdlyos Egységes Kornyezethasznalati Engedély alapjan
D1 jelt diffuz forrasként keriilt engedélyezésre az alabbi tartalommal:

D1 - S-SBR tizemi faklya Biztonsagi faklya diffiz légszennyezd forras

A faklya helyhez kotodtt diffuz légszennyezd forras, mely az Ozem biztonsagos mikodését
szolgalja.

A diffiz légszennyezd forrdsra a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet
26. § (3) pontja alapjan levegdtisztasag-védelmi kdveteiményeket irok eld.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Mérésiigyi és Miiszaki
Biztonsagi Osztalya a BO-08/MM/2813-4/2019. iktatoszamt, 2019. szeptember 11-i keltezésii
Hatarozataban a faklya hasznalatbavételét jovahagyta az alabbi miiszaki tartalommal:

A K 2 iavdo pr crvalr aAdatn
A DerendeZes muszaxl acalai

megnevezés SSBR gazfaklya
gyartd Fives ITAS Spa
gyariszam C 35030
névleges tellesitmeény 165 kW
thzelbanyag Foldgaz

éqtik
faklyaégd 1db IT-DIK 24" tipus
gyujtoégd 3 db

égovezerid automatika

ous LCP-FLR-001
Ir‘i']g']r.'{‘q !."tfl'BVOFOS

A faklya magassadga 85 m. Maximalis faklya terhelés 115 t/6ra flistmentes, csak lizemzavar elharitas
kozben a veszélyhelyzeti lefivatd berendezések miikodésekor. A faklya feladata, hogy havaria
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helyzetben a technologia leallasa, ujraindulasa, a vészlefuvatasok és a karbantartasok soran keletkezd
szénhidrogéneket kontrolalt koriilmények kozott elégesse. A tartalyok 1égz6 vezetékeinek lefGjasa
jellemzden nitrogén tartalmu géazt jelent, valamint nyomokban fordulnak eld benniik szerves és
szervetlen anyagok. Az 10. sz. tablazatban 5sszefoglalt jellemzdk szerint varhat6 a faklyara ravezetett
gazok mennyisége és Osszetétele.
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10. sz. tablazat: Faklyazott gdz mennyiségi ¢s mindségi jellemzoi

Butadién lefuvatas BD
tisztitasbol 5 naponta 1-szer 150 - - 100 - - ; _ ] )
i ren S Kitarolaskor
N, oblités: sztirol kitarolas 25 (évente kb. 5-20 alk.) 290 94 6 - - - - - - -
N, oblités: ciklohexan Kitarolaskor
Kitérolds 3 (évente kb. 5-20 alk.) 560 53 - - - 43 2.4 - 22 -
e s 12 Kitéarolaskor
N 6blités: heptan kitarolas 2 (évente kb. 5-20 alk.) 560 53 - - - 43 2.4 - 2.2 -
N: 8blités: toluol tartal 0.5 Kitdroldskor 210 79 - - - - - 21 - -
2 ODTIIES: totuol tartaly : (évente kb. 5-20 alk.)
Lefuvataskor
N, 6blités: polimer lefuvatas 700 (évente kb. 10000-15000 470 22 0.00078 0.66 0.53 70 3.6 0 33
alk)
Osszesen / siilyozott atlag™ 738 2240 25 0.20 14 0.5 66 3.5 0 3.2 0.9
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A faklyaban torténd égetés soran keletkezd (kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilard)
¢géstermékek, illetve a maradék szerves vegyiiletek lesznek hatassal a levegOkornyezetre. A
tevékenységbdl eredd 1égszennyezés a faklya miikodésének idészakaban folyamatosan 1ép fel az tizemi
teriilethez legkozelebb talalhatd leveg6tisztasag-védelmi szempontbol védendd teriileteken. A faklya
fiistgdza nem mérgez6. A faklya alaphelyzetben mitkddés biztonsaga érdekében az 6rlang folyamatosan
mukodik, amely foldgazzal keriil biztositasra. A korommentes égés biztositasa érdekében a faklydhoz
g06zrendszer keriil kontrollalt kériilmények kdzott ravezetésre.

A féaklyazas jellemz6 iizemi koriilményi alapjan, referencia adatok figyelembevételével a faklyaba
vezetett szerves anyag minimum 98%-at képes elégetni. Ezen faklyazasi hatasfok felhasznalasaval
szamithato ezen diffuz forras 1égszennyezd anyag kibocsatasa.

A faklya miikodésének nyilvantartasa egyrészt kézi naplozas, masrészt a vezérléstechnika elektronikus
adatrogzitése utjan torténik. A probaiizem iddszakara vonatkozoan a két nyilvantartas eredményeit az
alabbi abrakon szemléltetjiik. A kézi naplo oldalait a 3. sz. Mellékletként csatoltuk.
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6. sz. abra: Faklyara vezetett gazmennyiség alakulasa 2020. november — 2021. december kdzott
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6. LEVEGOMINOSEGI HATASTERULET MEGHATAROZASA AZ
UZEMELES SORAN

A létesitett pontforrasok tényleges levegétisztasag-védelmi hatasteriiletének lehatdrolasa az emisszid
mérési eredmények birtokaban az aldbbiak szerint teljesitheto.

6.1. A hatasteriilet lehatarolasanak alapelvei

A hatasteriilet szamszerUsitett becsléséhez részletes terjedésszamitasokat végeztiink el, amely alapjan a
306/2010. Korm. Rendelet értelmezo részében a kdvetkez6 mddon definialja a hatasteriiletet:

,»14. helyhez kétott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
terlilet, ahol a pontforrés altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 d6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb”

A hatasteriilet meghatarozasahoz az a) és b) pont szerinti médhoz a Rendelet alapjan az alabbi 10. sz.
tablizatban megadott egészségiigyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni. igy pl. a NO,
egyoOras imisszids hatarértéke 100 pg/m?3, ezért 10 ng/m? koncentracié feletti értékek eléfordulésa jeldli
ki a hatastertiletet. A b) pont szerint megallapitott hatasteriilet kisebbnek adédna, mivel az immisszio
mérési eredmények alapjan megallapitott levegterheltség nitrogén-dioxid komponens vonatkozasaban
kb. 40 pg/m*® (a 95%-o0s percentilishez tartozo érték), igy a terhelhetdség e tekintetben 60 pg/m?,
kovetkezésképpen a hatotavolsagra vonatkozo peremfeltétel 12 pg/m? értéknek adodik.

A szilardanyag kibocsatasnal azt feltételezziik, hogy szallopor (PM10) mindségli a kibocsatas, mellyel
a kornyezeti hatas szempontjabol a kedvezdtlenebb iranyba tértiink el.
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11. sz. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1.
melléklet)

Egészségiigyi hatarértékek (4/2011. VM Rendelet 1. sz. melléklet)

INitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 - 85 - 40 - IIL.
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 - 5000 - 3000 - 1L
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 - 125 - 50 - 1.
Szallo por (PM10) - - 50 - 40 - 1.
1,3-Butadién [106-99-0] - - - - 2.25 - L.

Tervezési iranyértékek (4/2011. VM Rendelet 2. sz. melléklet)

Sztirol [100-42-5] 70 - 70 - - - 1.
Paraffin szénhidrogének [64771-

. 500 - 500 - - - V.
72-8] — heptan, ciklohexan
Toluol [108-88-3] 600 - 200 - - - Iv.
Tetrahidrofuran [109-99-9] 200 - 200 - - - II1.
INitrogén-oxidok (mint NO2) 200 - 150 - - - 1.

Tekintettel arra, hogy az adott 1égszennyezd anyagokra vonatkozdan sok esetben (pl. szerves
vegyiiletek) terheltség nem allapithatd meg a b) pont szerinti lehatarolds nem végezhet6 el. A c¢) pont
szerinti mod esetén a szamitasi eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti
hatastertiletet - a kornyezeti hatas tényleges jelentGségétdl alapvetden fliggetlenil.

A nitrogén-oxidok 1égszennyezd esetében a nitrogén-dioxid aranyanak hianyaban azt az elméleti,
legkedvezbtlenebb esetet feltételeztilk, miszerint a teljes nitrogén-oxidok tartalom nitrogén-dioxid
formajaban van jelen. Ennek megfelelden a nitrogén-oxidokra vonatkozo, enyhébb tervezési iranyérték
helyett a szigorubb egészségiigyi hatarértéket vettiik alapul a hatasteriilet lehatarolasa soran.

A szerves szennyezé komponensek esetében a terjedésszamitast Osszesitve végeztik el, igy a
hatastertilet lehatarolasahoz sziikséges kiiszobértéket vagy

- 1) a kibocsatott szerves komponensek megoszlasi aranya alapjan adodo Osszes szerves anyagra
szamitott koncentraciot adhatjuk meg, vagy

- 2) feltételezziik a legkedvezbtlenebb esetet, amikor a teljes szerves anyag a legalacsonyabb
hatarértékkel, illetve tervezési iranyértékkel rendelkezo szerves vegyiiletbdl tevodik dssze.

Jelen esetben a kedvez6tlenebb iranyba tértiink el és az utobbi esetet alkalmaztuk. Ennek megfeleléen
az RTO kibocsatasa esetén a legalacsonyabb tervezési iranyérték 70 pg/m?, ami a sztirol vegyiilethez
tartozik. Eves atlagolasban pedig az 1,3-butadién koncentraciora vonatkoz6 egészségiigyi hatarértéket
vessziik alapul, mivel egyoras hatarértéket nem ad meg a jogszabaly.
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A faklya kibocsatasa esetében a hatasteriilet lehataroldsdhoz sziikséges kiiszobértéket a szerves
komponensek megoszlasi aranya alapjan adédé TOC-koncentracio adja meg. Ennek megfelelden a
szamitott TOC tervezési iranyérték 189 pg/m’-nek adodik (mely értéknél az adott gazosszetételt
figyelembe véve az 1,3-butadién koncentracio eléri a vonatkozo egészségiigyi hatarértéket).

6.2. A terjedésvizsgalat mdodszere és az alkalmazott diszperzios modell

A légszennyez0 anyagok terjedésének vizsgalatahoz az amerikai kornyezetvédelmi hatésadgok altal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt hasznaltuk fel. Az AERMOD
terjedésszamitasi modell az alabbi tényezok és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A leveg6szennyezettség diszperzidos modellezéshez az ISC-AERMOD View program 6.2.1 verzidjat
hasznaltuk. A levegdszennyezettség diszperzios modellezésénél hasznalt programcsomag lokalis €s
regiondlis 1éptékben, levegdkornyezeti tervezésekhez, kutatasokhoz, komplex vizsgéalatokhoz
turbulens-diffazios egyenletrendszerrel hatarozza meg az ipari paraméterek és a meteorologiai tényezok
varhaté gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forras szennyezé hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A turbulens
diffazié ismeretében kvantitativ Osszefliggések allapithatok meg a kibocsatasok és a kialakuld
immisszi6 kozott.

A modellszamitasokhoz az un. MM5 globalis hossziiddsoros meteorologiai adatbazisabol, az adott
tiszaujvarosi helyszinre vonatkoztatott 6ras meteorologiai adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt oras
meteorologiai adatok beszerzésre keriiltek a 2012. és 2013. évre vonatkozdan és mind felszin kozeli,
mind magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

6.3.  Terjedésszamitas feltételei és céljai

A szimulacidval végzett terjedésszamitds lehetdvé teszi kiilonboz6 atlagoldsi idejii imisszios
koncentracidértekek megallapitasat. A 10x10 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval létrehozott halo
pontjaiban megallapithaté kiilonboz6 atlagolasi idétartamokra az adott komponens koncentracidja. A
hosszutava (éves) atlagolasu értékek tiikrozik a jellemzo iddjarasi viszonyok hatasait, mig a rovid (1
oras, illetve 24 oras) atlagolési idejii koncentracioértékek a napi iddjarasi viszonyok hatasat (azok
legkedvezodtlenebb allapotat) tiikkrozik és értékilk magasabbak, mint az éves értékek. A valdsagosan
el6allo légszennyezettséget az egyoras idotartamra atlagolt értékek adjak.

Az Osszes idojarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitds a legkedvezdtlenebb helyzetrol
szolgaltat informaciét. Ugyanakkor az egyoras és 24-6ras atlagolasok esetében kimend adatként
vizsgaltuk a 98%-0s gyakorisaghoz (percentilishez) tartozé koncentracidértekeket is. Ezek az értékek
azt jelentik, hogy egy év (vagy hosszabb iddtartam) vizsgalatakor az iddszak 98%-aban (azaz pl. egy
adott év 358 napjan) a varhato levegéterhelés-valtozas mértékek az adott értékek alatt fordulnak eld, igy
a sz¢lsOséges iddjarasi viszonyok kozott el6alld esetek nem keriilnek figyelembe vételre a jogszabalyi
eloirassal dsszhangban. A vizsgalat soran a teljes meteorologiai adatsorral szamolt értékek mellett a
hatésteriilet jogszabaly szerinti meghatarozasa érdekében szamoltuk a leggyakoribb meteorologiai
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viszonyok kozott jellemz6 allapotot is. A hatasteriilet jogszabaly szerinti lehatarolasdhoz az egyoras
atlagolasu allapotokat tekintettiik.

6.4. Terjedésszamitas eredményei, hatasteriilet lehatarolasa

A terjedésszamitas eredményeit az alabbi dbrakon mutatjuk be, amelyben a P1 jeli, telepitett RTO
véggaztisztitd pontforrasabol, illetve a D1 jelt difftz forras (faklya) szarmazo 1égszennyez6anyagok
altal okozott levegészennyezettség tobbletkoncentraciok izokoncentraciés vonalas térképei kertiltek
bemutatésra.

A vizsgalt CO, SO», NOy, €s 0sszes szerves anyag 1égszennyez6 anyagokra bemutatjuk a legmagasabb
egyoras atlagolast eredményeket, valamint a szildrdanyag (mint PM10 frakcio) esetében a hatasteriilet
lehatarolasahoz is figyelembe vett 24-6ras atlagolasu eredményeket. Az eredmények a 95%-0s
percentilishez tartoz6 gyakorisagot szemléltetik, ami a széls6séges id6jarasi viszonyok kizarasat jelenti.
A szerves anyagoknal az éves atlag levegOszennyezettség koncentracioértékeit is szemléltetjiik, mivel
az 1,3-butadién esetében éves egészségiigyi hatarértékeket ad meg a vonatkozo jogszabaly.
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8. sz. abra: Egyoras atlagolasu SO; koncentrdcio térbeli alakulasa a PI pontforrdas (RTO)
maximadlisan mért kibocsatasa alapjan a szamitott hatasteriilet feltiintetésével
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9. sz. abra: Egyoras atlagolasu CO koncentracio térbeli alakulisa a P1 pontforrds (RTO)
maximadlisan mért kibocsatasa alapjan a szamitott hatasteriilet feltiintetésével
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11. sz. abra: Egyodras dtlagolasi dsszes szerves anyag koncentrdcio térbeli alakuldsa a P1 pontforras
(RTO) maximalisan mért kibocsatasa alapjan a szamitott hatasteriilet feltiintetésével
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12. sz. dbra: Eves dtlagoldsii dsszes szerves anyag koncentrdcid térbeli alakulisa a PI pontforrds
(RTO) maximalisan mért kibocsatasa alapjan a szamitott hatasteriilet feltiintetésével
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13. sz. abra: Maximalis egyords NO; koncentrdcio-novekmény a D1 (faklya) kibocsatasat figyelembe
véve a szamitott hatasteriilet feltiintetésével
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14. sz. abra: Maximalis egyords szerves anyag (TOC) koncentracio-ndovekmény a D1 diffuz forras
(faklya) kibocsatdsdt figyelembe véve a szamitott hatasteriilet feltiintetésével
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Az alabbi tablazatokban szerepld, maximalis levegdszennyezettség novekményeket eredményezik az
engedélyezendd P1 jelii pontforras kibocsatasa. Minden 1égszennyezd anyag esetében vizsgaltuk a
mérési eredmények atlagolasaval szamitott kibocsatasi tdmegaram hatasat, illetve a 4 mérési alakalom
koziil a legmagasabb (maximalis) mért kibocsatasi tomegaramaval szamitott hatast.

Amennyiben értelmezheto, a kiilonb6z6 modszerekkel szamitott hatasteriiletek nagysaga is bemutatasra
keriiltek (a pontforras stilyozott kdzéppontjatol szamitott tavolsagok m-ben kifejezve). Az eredményeket
az Osszes vizsgalt szennyez0 anyag (NO», SO, CO, szilardanyag, illetve Osszes szerves anyag) esetére
mutatjuk be a kdvetkezd 12. sz. tablazatban. A faklya kibocsatasara vonatkozo eredményeket a 13. sz.
tablazat tartalmazza.

12. sz. tablazat: Maximalis levegdszennyezettség ndvekmények és hatasteriiletek lehatarolasa

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 100
Koncentréacio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?) 10
Alapterheltség (ug/m?) 40
Koncentracio kiiszobérték b) szerinti szamitashoz (ug/m?) 12
Sz&mitott maximum koncentraci6 (ug/m?®) 0.102 0.208
Max. koncentracid a hatarérték aranyaban 0.1% 0.2%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m®) 0.082 0.166
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs nincs
Hatastavolsag b) szerint (m) nincs nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 475 475
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 250
Koncentréacio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?) 25
Alapterheltség (ug/m?) 5.1
Koncentracio kiiszobérték b) szerinti szamitashoz (ug/m?) 48.98
Sz&mitott maximum koncentraci6 (ug/m?®) 0.1017 0.1791
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 0.0% 0.0%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m?®) 0.081 0.143
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs nincs
Hatastavolsag b) szerint (m) nincs nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 475 475
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Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 10000

Koncentracié kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m?®) 1000

Alapterheltség (ug/m?) 411

Koncentracio kiiszobérték b) szerinti szamitashoz (ug/m?) 1918

Sz&mitott maximum koncentraci6 (ug/m®) 0.503 1.63

Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 0.0% 0.0%

Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m®) 0.402 1.304

Hatastavolsag a) szerint (m) nincs nincs

Hatastavolsag b) szerint (m) nincs nincs

Hatastavolsag c) szerint (m) 475 475

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 50

Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m®) 5

Alapterheltség (ug/m?) 21

Koncentracio kiiszobérték b) szerinti szamitashoz (ug/m?) 5.8

Sz&mitott maximum koncentraci6 (ug/m?®) 0.0797 0.118

Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 0.0% 0.0%

Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m®) 0.064 0.094

Hatastavolsag a) szerint (m) nincs nincs

Hatastavolsag b) szerint (m) nincs nincs

Hatastavolsag c) szerint (m) 475 475
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 70 2.25
Koncentraci6 kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ug/m?) 7 0.225
Alapterheltség (ug/m?) n.a. n.a.
Koncentracio kiiszobérték b) szerinti szamitashoz (ug/m?) n.a. n.a.
Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m?) 0.242 0.416 0.023 0.0395
Max. koncentracio a hatarérték aranyaban 0.3% 0.6% 1.0% 1.8%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szdmitashoz (ug/m?) 0.194 0.333 0.018 0.032
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs nincs nincs nincs
Hatastavolsag b) szerint (m) nincs nincs nincs nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 475 475 450 450
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13. sz. tablazat: Maximalis levegdszennyezettség novekmények és hatasteriiletek lehatarolasa
a D1 jelt faklyara vonatkozdan

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?) 200 70
Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (pg/m3) 20 7
Sz&mitott maximum koncentraci6 (ug/m®) 0.36 4.94
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 0% 7%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m3) 0.29 3.95
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 790 880

A terjedésszamitas fentickben bemutatott eredményei alapjan megallapithatd, hogy a pontforras altal
kibocsatott 1égszennyez6 anyag kornyezeti koncentracidja a vonatkozo egészségiigyi, illetve tervezési
hatarérték 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve az alapterheltséget figyelembe vevo kiiszobértéket egyik
esetben sem éri el, azoktdl messze elmarad. Ennek megfelelden tehat a targyi pontforras vonatkozasaban
a jogszabaly a), illetve b) szamitasi modja szerinti levegdémindség-védelmi hatasteriilet nem
értelmezhet6 egyik 1égszennyez6 anyag esetében sem.

A c¢) szamitasi mdd szerint a maximalisan kialakul6 1égszennyezd anyag koncentracidé 80 %-a feletti
koncentraciok a P1 pontforrastdl szamitott 475 m sugara koron beliilre korlatozodnak, ami tehat
a pontforras jogszabaly szerinti hatasteriiletét jelenti. (Megjegyezziik, hogy a ¢) modszer szerinti
szamitas alapvetden a légszennyez0 anyag mindségétol fiiggetlen, ezért minden légszennyezd anyag,
illetve kibocsatasi szint esetében azonos érték adddik a hatoétdvolsagra. Egyediil az éves atlagoldsu
szerves anyag terheltség alapjan szamitott hatotavolsag tért el ett6l kismértékben, 450 m volt ebben az
esetben.)

A TOC komponens vonatkozasaban a hatésteriilet lehatarolasahoz figyelembe vett tervezési iranyérték
(sztirol) a korabbiakban leirtak szerint 70 pg/m?® volt az egyoras atlagolds esetében, mig vizsgaltuk az
éves atlagot is, amit az 1,3-butadiénre vonatkozd 2.25 pg/m® kiiszobérték mellett szamoltunk. Ezek
alapjan lathato, hogy a légszennyezd anyag kibocsatasok hatdsa egyik esetben sem éri el a megadott
kiiszobértéket, ezen komponens esetében sem értelmezhetd a jogszabaly a) modszer szerint szamitott
hatasteriilete. Tekintettel arra, hogy nem all rendelkezésre alapterheltségi adat a szerves vegyiiletekre
vonatkozoan a b) modszer szerinti szamitas nem végezheto el. A ¢) modszer szerinti szamitasok azonos
hatétavolsagokat eredményeznek, mint a szervetlen szennyezo anyagok esetében.

A Dl jeli diffuz forras (faklya) kibocsatasa esetében a TOC légszennyez6 anyag vonatkozasaban a
forrastol szamitott 880 m sugart kor jeloli ki a legnagyobb hatastertiletet a ¢) modszerrel szamitva.

Osszességében megallapithatd, hogy a miikodési engedélyeztetés targyat képzo P1 jelii pontforras és D1
jelt difftz forras levegémindségre gyakorolt alig érzékelhetd hatasai is az MPK telephely teriiletén
beliilre korlatozodnak, lakott teriileteket nem érintenek.
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7.

AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK (BAT-NAK) VALO
MEGFELELES

Elérheto legjobb technologia (BAT) definicioja

A 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet 9. sz. mellékletében meghatarozottak szerint az aldbbiakban
felsorolt szempontokat sziikséges figyelembe venni az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal:

kevés hulladékot termel6 technologia alkalmazasa,

kevésbé veszélyes anyagok hasznalata, a folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok és
hulladékok regeneralasanak és tjrafelhasznalasanak eldsegitése,

alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak
ki ipari méretekben,

a muszaki fejlédésben ¢és felfogasban bekovetkezd valtozasok,

a vonatkoz6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

az 0j, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai,

az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi €s a
folyamat energiahatékonysaga,

annak igénye, hogy a kibocsatdsok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megel6zzek,

annak igénye, hogy megel6zzEék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kornyezetre
gyakorolt hatasat.

Az alkalmazott technoldgia és a hozza kapcsolddo tevékenységek BAT szerinti értékelését a hivatalosan
hozzaférhetd elérhetd legjobb technika referencia-dokumentumok alapjan, valamint a hatalyos

jogszabalyok alapjan végeztiik el.

Az elbzetes vizsgalatok alkalmaval a butadién alapanyag felhasznaldsaval gyarthatd, termékeket
el6allitd licenszek lettek megvizsgalva. Ennek eredményeképpen az S-SBR, a PBR, valamint az E-SBR
termékek kertiltek elétérbe a JSR, a Syntos, a Versalis, valamint a Wanhua/Cenway. altal.

Mind

a harom technologia az iparban a ,best practice” kategoriaba tartozik. Az elemzés ala vont

termékeket figyelembe véve megallapithatd volt, hogy:

Energiahatékonysag

Recirkulécios hiitévizrendszer energiahatékonysaganak bemutatasa.
Mivel az MPK Zrt. ipartelepen lizemeld recirkulacios hiitvizrendszerekben nem biztositott
szabad kapacitas, igy az S-SBR {izemi technoldgia hiitoviz biztositasara egy 0j hiit6viz rendszer
épitése valik sziikségessé. A rendszer tervezési, miikodési filozofiajanak kidolgozasa soran a
hatékonysagi, energia hatékonysagi szempontok a lehetd legnagyobb mértékben figyelembe
vételre kertiltek. Az energia hatékonysag szempontjabol figyelembe vett szempontok:

e viztakarékossag,

o akeletkez6 f616s hé lehet6 legnagyobb mértékii visszanyerése,
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Levegotisztasag-védelem

A technoldgiai folyamatot magas fokl miiszerezéssel szerelik fel, automatikus szamitogépes
folyamatiranyito rendszerrel mikodik.

A technologia sordn keletkezd véggaz egy véggaz kezelé rendszerre (RTO Regenerative
Thermal Oxidizer), illetve egy direkt tiizelésli termikus oxidacios rendszer (DFTO) keriil
ravezetésre, melynek eredményeként minimalizalasra keriil a légneml szennyezd anyag
kibocsatas.

Uzemzavar esetén a felhasznalt anyagok zart csévezeték rendszeren keresztiil faklyara keriilnek,
ahol az eldirasoknak megfeleld6 modon korommentesen égnek el. A korommentes égés az
eldirasoknak megfeleld mértékben biztositdsra keriil, mely megfelel az elérhetd legjobb
technika szintjének.

a technologia sordn az olddszer lehetd legnagyobb mennyiségben visszanyerésre keriil a
termékbol a kialakitott sztrippeld egység alkalmazasaval.

Vallalati kdrnyezeti stratégia kidolgozasa Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak érdekében, hogy

Az ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. (korabban JSR MOL
Synthetic Rubber Zrt.) ki kivanja alakitani az ISO 9001:2008,
az ISO 14001:2015 és az OHSAS 45001:2018 szerinti

biztositsa a gazdasagos, hatékony miikodést és megfeleljen a
JMSR Zrt szintli vezet6i nyilatkozatoknak és az azok alapjan
meghatarozott céloknak

Kornyezeti szempontok érvényesiilése a
vallalati dontéshozatalban

Az ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. (korabban JSR MOL
Synthetic Rubber Zrt.) vezetésége a JSR és MOL csoport
szintll iranyelvek, politikak figyelembe vételével szabalyozza
a kornyezeti hatast okoz6 tényezdok felmérését, értékelését és
nyilvantartasat. A jelent6s kornyezeti hatasokrol naprakész
nyilvantartast, regisztert vezetnek. A koérnyezeti hatasok
kezelésénél figyelembe veszik a gyartasi tapasztalatokat,
azonositjadk, megtervezik ¢és dokumentalt eljarasokban
(utasitdsokban), miikodési  kritériumok  segitségével
szabalyozzak a technologiai Iépéseket, munka-folyamatokat,
tevékenységeket.

Bels6 audit rendszer miikddtetése politikdk figyelembe vételével bels6 audit rendszert

Az ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. (korabban JSR MOL
Synthetic Rubber Zrt.) vezetdsége belsd szabalyozasok,

iizemeltet az esetleges eltérések hibdk feltards ¢&s
kikiiszobolése érdekében.

A személyzet folyamatos tovabbképzése, a
kornyezet-tudatossag novelése

Rendszeres belsé képzésekkel biztositjak, hogy az lizem
teriiletén dolgozok tudataban legyenek a csoport Integralt
Iranyitasi  Rendszerében, a  vevdi  kovetelmények
teljesitésében betdltott szerepének, valamint annak, hogy
hogyan jarulhatnak hozzd a mindség-, a kornyezeti, az
egészségvédelmi és biztonsagtechnikai célok eléréséhez.
Egyes kijelolt munkakorokben csak az adott tevékenységre
eredményes posztvizsgat tett munkavallalok dolgozhatnak.
Képzést tartanak tovabba a miikodési, az irdnyitasi rendszer,
a technologia, a haszndlt eszko6zok modositasakor,
fejlesztésekor.

Havdéria tervek kidolgozésa

Az tervezett lizemre vonatkozoan vizmindségi karelharitasi
terv_all rendelkezésre, -mely tartalmazza a havaria esetén
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tervezett intézkedéseket-, valamint az veszélyes lizem
iizemeltetéséhez  sziikséges Biztonsagi Jelentés  all
rendelkezésre.

Kibocsadtas csokkentés, szennyezés megelozés

Hulladék-csokkent6 intézkedések

Az iizem az anyagok technologiaba valo visszavezetésével,
illetve az iparteriileten beliil taladlhaté egyéb ilizemeknek
alapanyagként torténd atadasaval, csokkenti a keletkezd
hulladék mennyiségét.

Féklyazas minimalizédlasa, keletkezd véggaz
maximalis hatékonysagu kezelése

A faklyazas biztonsadgi szempontb6l nem mellézhetd,
azonban a mikodtetés soran torekedni kell a keletkezd
anyagok minél nagyobb mértékli ujrafelhasznaldsara,
valamint a keletkez6 véggdz minél hatékonyabb
artalmatlanitasara.

Zart mintavevok, rendszerbol kijutd anyagok
mennyiségének csokkentése, tisztitasa,
sziirése, kezelése

Kialakitottak a zart rendszerii mintavételt, mellyel az
ellenérzési pontokon a gyartdas folyamata kozvetleniil
mintazhatd, az emisszi6 és a keletkez6 hulladékok
(elcsopogeés stb.) csokkenthetd.

Tomszelencék kettds zarasa biztositott.

Az lizem elvalasztott rendszeri halozata kiilon gyijti a tiszta
csapadékvizet, illetve a potencialisan szennyezett
csapadékvizet és  szennyvizet. A szennyviz a
dokumentacioban ismertetett modon eldkezelés és hiités utan
iizemen kiviil kezelésre keriil.

A keletkez6 anyagok visszajuttatdsa a
folyamatba, ujra-felhasznalas

A rendszerben a gyartds soran keletkezd melléktermék
(elsésorban monomer ¢és oldoszer) lehet6 legnagyobb
mennyiségben visszakeriilnek a gyartasi technologiaba.

Karbantartds monitoring

Folyamatos kornyezeti monitoring

Féklya monitor mérés, kameras figyelérendszer. 2 db talajviz
figyelokut rendszeres mintdzasa. Szennyvizkibocsatasi
Onellendrzési terv végrehajtasa. Pontforrasra vonatkozo
akkreditalt mérések elvégzése.

Szivargasérzékeld rendszer miikodtetése

Az iizemben fixen telepitett gazérzékeld késziilékek ARH 20
%-nal jeleznek ARH 40%-nal risztanbak. Gazérzékelok:
eléforduld gazra érzékeny telepitett egységek, melyeket
hordozhat6 mérdk egészitenek ki. Hasznalatuk szabalyozott
moédon  torténik, pl. minden tlizveszélyes tevékenység
végzésekor.

Berendezések rendszeres tisztitasa

Rendszeres, tervszerti, illetve eseti miiszaki feliilvizsgalatok:
pl. szelepek, késziilékek vizsgalata (falvastagsag, korr6zid
stb.).

Tervszert karbantartasok, az észlelt jelenségek napi operativ
megbeszélésen torténd felvetése, értékelése, rangsoroldsa és
iitemezése

Kibocsatott anyagok mennyiségének ¢és
mindségének rendszeres ellendrzése  ¢és
nyilvantartasa

A kibocsatott levegd- és vizterhelé anyagok, valamint a
technologiaban keletkez6 hulladékok mennyiségérél a
rendszeres naprakész nyilvantartas vezetése.

Rendszeres jelentések, 0sszefoglalok

Eves jelentés formajaban osszesitésre keriil a technologiaban
keletkezé anyagok mennyiségére, mindségére vonatkozo
adatok, amely megkiildésre keriil az illetékes Hatosagnak.

A személyzet rendszeres munkavédelmi és
egészségligyi kockazatanak (rovid és hossza
tavi) felmérése, ellendrzése

Mol csoport altal megfogalmazott atfogd kockazatértékelési
metodikaja, folyamatosan a munkahelyi és technologiai
folyamatokat értékeli, a sziikséges int. meghozza. igy pl.
Egészségiigyi ellendrzés tobb elemii, mely tartalmazza a

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.

47




Levegotisztasag-védelmi mikodési engedély iranti kérelem

dolgozok félévenkénti orvosi vizsgalatat, a félévenkénti
bioldgiai monitorozast és az adatok értékeléseét.
Folyamatokban szabalyozott modon egyéni véddeszkdzok
biztositasa és hasznalatuk ellendrzése

Az RTO emisszidjanak ellendrzése. A  faklyazasi

Légszennyezés monitorozasa . . C s [ .
& y tevékenységek minimalizalasa, azok nyilvantartasa

2 db figyelokut rendszeres mintdzasaval biztositott a talajviz
allapotanak figyelemmel kisérése. A szennyviz kibocsatés
Koérnyezeti monitoring monitorozdésa a ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt.
(korabban JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.) készitendd
Onellendrzési terve alapjan.

A fejezet(ek)ben bemutatottokat figyelembe véve megallapithatd, hogy az alkalmazott technika az
elérhetd legjobb technikanak megfeleld technika.
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A hatirozatot a tervezd- és szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardiréi szélé
1996, évi LVIII torvény 42. §-dban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddilkoddsi
és tdjvédelmi szakértsi tevékenységrdl sz61s 297/2009.(XIL. 21} kormdnyrendelethen biziositoit
hatdskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért ¢ kézigazgatisi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabdlyairél szélé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolst
¢s a jogorvoslatrdl sz816 tajékoztatist melléztem.
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Budapesti és Pest Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
b e Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal utca 1-3.
'iﬁﬂ.ﬁm ]ulil"g Honlap: hitp://www.bpmk.hu
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Ugyszam: 1986/2/01/2017
Ugyintéz neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Viz- és foldtani kizeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest III. keriilet £den utca 22.
Vigzettségek:

okl. kérnyezetmérnik (szama: Km-12/2003, kelte: 2063/02/07)
Kamarai nyilvintartdsi szam: 01-12362, 01-50626

szdmdara az aldbbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett néviegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kbzeg védelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mernckok, valaming épitészek szakmai kamardivdl 52616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakérti tevékenységril sz6l6 297/2000., (XII. 21.) kormdrnyrendelethen biziositott
hatask6romben hoztam,

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért ¢ kozigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatas
altaldnos szabdlyairol sz616 2004. évi CXTL. torveny 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€8 a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2017, oktéber 18.

p.h.
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2. Trattar
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fuax: (I) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: hitp://www.bpmi.ha

Ugyszam: 1987/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Vizanalitika, vizmin 6ség-védelem, vizmindségi kirelharitas tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Karafa Balazs

Lakcim: 1038 Budapest I11. keriilet Eden utca 22.
Végzettségek:

okl. kirnyezetmérngk (szama: Km-12/2003, kelte: 2003/02/07)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 01-12362, 01-50626

szdmara az alibbi tevékenység folytatasat engedelyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV.-3.10. - Vizanalitika, vizmingség-védelem, vizmindségi karelharitis

Az enged¢ly hatirozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezé- és szakérts mérnékok, valamint epitészek szakmai kamardivel szolo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kbrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdilkoddsi

és tajvédelmi szakérisi tevékenységrsl szolé 297/2009.(XI1. 21.) kormdrnyrendeletben biziositott
hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgaltatas
dltaldnos szabalyairol sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatist mellGztem.

Kelt: 2017. okt6ber 18.

p.h.
Kapidk: ’
1. Karafa Baldzs (1038 Budapest I1T. keriilet iden utca 22)
2. Trattir
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1116 Budapest,
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Fehérviri ut 144,
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732

ANABLITIKA Laboratérium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-12
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
TISZAUJVAROSI TELEPHELYE

Légszennyezdanyag kibocsitis vizsgilat

Megbizo: JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u. 18.

A jegyzokinyvet ellendrizte:

. 'l
Balint Maria
iigyvezeté igazgaté i

ANALITIKA KFT.
Eﬁal:lﬂrﬁ Bp,, Fenervan ol 144

382-6137
| 206-0732 Fax 31826
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A jegyzékonyv  db szamozott oldalt és  db mellékletet tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kift. ivdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato!

2021. mércius
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Helyszin:

KUJ szdm:
KTJ szdm:
Telephely tevékenysége:

A vizsgilat célja:

Helyszini mérések idopontja:

Megbizé:

A mintavételt végezte:

A  mintdk analitikai

végezte:

vizsgilatat

A kiadés dituma:

A jegyzdkinyvet készitette:

A jegyzikonyvet ellendrizte:

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
3581 Tiszatjvaros, MPK-Ipartelep

103 264 046

102 476 234

Vegyipar

A JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. teriiletén {izemeld
pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasanak méréssel
torténd meghatarozasa, a kibocsatasi értékeknek a 4/2011.
(L. 14.) VM rendeletében elbirt kibocsatasi hatarértékekhez
valé viszonyitasa.

2021.03.08.

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u. 18.

Paal Akos, vizsgalomémak
Lendvai Péter, vizsgdlomémok
Balint Analitika Kft,

1116 Budapest, Fehérvari it 144.

2021. mércius 30.

vizsgalémérndk
témavezetd

......................

Merka Mariusz
osztalyvezetd
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-12

1. BEVEZETES

Az JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. 2019. augusztus 6-an megrendelte a Balint Analitika Kft-t61 a JRS
MOL Synthetic Rubber Zrt. telephelyén tizemeld 1. db légszennyezé pontforrdas emisszio mérését. A
6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan elvégzett vizsgélat célja annak megéallapitasa volt, hogy a targyi
pontforras légszennyezé anyag kibocsatasanak mértéke nem haladja-e meg a 4/2011. (I. 14) VM
rendeletében meghatérozott kibocsétasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon elore egyeztetett idépontban 2021. mércius 8-an hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelos képviseldje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti tizemallapotrdl.
Jelen vizsgalati jegyzOkonyv a rendelkezésiinkre bocsétott technolégiai és lizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra és a megbiz6 altal

biztositott iizemallapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizé altal megadott informéacid(k) hatassal
lehet(nek) a vizsgélati eredmények barmelyikére, a felelosség a Megbizot terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forris
; Forras neve Vizsgilt szennyezdk Statusz
i Termikus véggaztisztité (RTO) | szilard anyag (nem toxikus), CO, Eé.{’l““l‘ )
berendezés fiistgaz kéménye NOx, SO, CO,, szerves vegyiiletek poftfi“n;s

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium. 4/18
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK
3.1 Termikus véggaztisztité (RTO) berendezés fiistgdz kéménye (P1)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositoja: P1
A pontforrds megnevezése: Termikus véggaztisztité (RTO) berendezés fiistgaz kéménye
Pontforris tipusa: Helyhez kétott légszennyezd pontforras
Pontforrashoz kapesolédé 2 db RTO berendezés
berendezések:
Kibocsitisi magassag [m]: 45
Kibocsitasi atméré [m]: 1,80
Kibocsatasi feliilet [m?] 2,545
szilard anyag (nem toxikus), CO, NOx, SO,, CO,, szerves

Vizsgalt szennyezo anyagok vegyilletek

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A termikus eljarasok tisztitasi elve az elszivott levegdben lévd szénhidrogének termikus oxidéacidja
(elégetése) széndioxidda és vizzé. Az oxidécio tisztan termikus berendezésekben 750-850 °C-on megy
végbe. A belépd gaz hdmérséklete és ezen hofokszintek kozotti homérséklet-kiilonbségnek megfelelé
homennyiség bevitelére van sziikség ahhoz, hogy a folyamat lejatszodjon. A gazban jelen lévo
szénhidrogénektdl fliggben 1-5 g/Nm® koncentricié foldtt az oxidacié onfenntartova valik, mert a
gazban jelen lévo szénhidrogének elegendd hoenergiat képviselnek. Ez alatt viszont kiviilr6l, példéul
foldgaz betiizelésével kell a hidanyz6 homennyiséget pétolni. Ahhoz, hogy a termikus véggaztisztitas
iizemeltetési kiltségei egy elfogadhato szinten maradjanak, a hdenergia nagyfoki visszanyerésére van
szilkség. Ezért a telepitésre keriilé utoégetd egy termikus utoégetd regenerativ héhasznositassal, azaz az
€g0 alatti két kamra nagy hokapacitasi keramiatestekkel van toltve.

rélusl gae  S2mouelon air

EUNPET Systorm KL ) l _lj; C?

exhaust

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdalolaboratorium. 5/18
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Az égbtdl érkezod tisztitott forré gaz atdramolva az egyik keramiaagyon, atadja hotartalmat és igy
lehiilve, a kéményen at az atmoszféraba tavozik. Ekkor az automatikus miikodtetési pillangoszelepek
megvaltoztatjak a gz Gtjat és a hideg tisztitandé gdz most ezen az dgyon keresztiil dramlik az égohoz.
Kinyerve annak hétartalmat, az égetéshez kozeli hémérsékletre elomelegedve és a masik agyat
folmelegitve tavozik a berendezésbol. Ezzel a modszerrel a berendezés héhasznositasi hatasfoka
mintegy 95-96%.

Uzemviteli jellemzik a vizsgalat alatt
A mérés napjan 1évo lizemallapot:

e Termék: HPR350M

Uzemallapot: Egysoros termelés (A sor)
Finishing terhelés: 41,6 %

Dry flow: 3,5 t/h

Termelés idétartama: 00:00-22:40
Legyartott termékmennyiség: 80 tonna

* ® @

A mérések ideje alatt az iizem atlagos {izemvitel mellett miikddott. A termelés zavartalan atlagos
lizemvitelét a megbizo biztositotta. Zavaré kériilményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az {izemeltetd allitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfelel6
iizemmenetet.)

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium. 6/18
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3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: Kiirton kialakitott podium
Mintavételi magassdg [m]: §

Csatorna atméré [m]: 1,80

Hidraulikai 4tméré [m]: 1,80

Keresztmetszet [m?|: 2,545

Elrendezés: Fiiggoleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszetii

A mérési hellyel szemben tdmasztott kivetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] 0 <15
Negativ dramlas Nincs Nincs
[Legkisebb dinamikus nyomds [Pa] 22 >5
Max/Min gézéramls [-] 1,4 <3,

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az ISO 9096:2017 szabvanytol eltéréen
(alkalmazkodva a kiépitett mintavételi helyhez) 2 mintavételi vonalon &sszesen 9 ponton vettiink
mintat. A kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt

haromszor végeztiik el.
A szerves vegyiiletek mintavételéhez a mintat a 3. szam mintavételi pontb6l vettiik. A mintavételt

haromszor végeztiik el.
A fiistgaz mintat a folyamatos mikdési gazanalizator szamara a 3. szami mérési pontbél vettiik.

14,

]
A mérési pont tivolsdga a .8
csatorna belsé falatél [m): |
i
SOrsz. [m] L S | S 4. 5
L& 0,11 i
]
2.7 0,38 + 7
0,90 ¥
+ 1
4,8. 1,42 :
5.9 1,69

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-12

3.14. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozdégaz dinamikus nyomasat 9 ponton 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hatiroztuk meg.
Meérés idopontja: 10:30

Pont | 2 3 4 5 6 7 8 9
Pgi [Pa] 22 32 42 29 26 38 44 24 30
v[m/s] | 6,71 8,09 927 7,70 7,29 8,82 9,49 7,01 7.83

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozdgaz homérsékletét 9 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hatdroztuk meg.
Mérés idopontja: 10:30

Pont | 2 3 4 5 6 | 8 9
T[°C] | 58,7 58,7 58.7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

A véggazdram dtlagos adatai:

Megnevezés Erték
Allag hémérséklet a csatornaban 58,7 °C
Statikus nyomaés a csatorniaban 60 Pa
Abszolit nyomas a csatornaban 100,5 kPa
G4z nedvességtartalma (sziraz) 196,75 g/Nm?
Gaz aktualis siiriisége 0,978 kg/m?
Gaz szaraz siiriisége 1,294  kg/Nm®
A gaz atlagsebessége a csatorndban 8,02 m/s
A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) 1,041
Korrekcios tényezo értéke 0,931
Tényleges térfogataram, korrigalt 68398 m*/h
Szaraz normal térfogataram, korrigalt 44851 Nm'/h

A 'Nm" megjelolést a jegyzokonyvben mindvégig a fizikai normal kériilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mént térfogatra
haszndljuk.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium, 8/18
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzdire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti levegd édtlagos homérséklete 5.8 °C, relativ paratartalma 46.2 % és
barometrikus nyomésa 100,4 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szdraz hordozégdzra vonatkoztatva:

A P1 pontforrds CO, NOy, S0O,, 0,, CO, mérési diagramja

co NOX 502 02 o2
P [ N— 25,0
3,5 |
20,0
3,0
2,5 15,0
E 20 9
& —
1,5 - 10,0
1,0 |
L 50
0,5
0,0 ; i = ~ 0,0
10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11

[id&]

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces dtlagolas alapjan, szdraz,
normél dllapoti gdzra szimolva:

Id6tartam Mért koncentricio Mért emisszio

[6ra:perc] [mg/Nm’] [g/Nm?] | [tf%] [kg/ora]

CO | NOx | SO CO; 0. co NOx | SO; CO;

10:41 - 11:11 1,19 | 3,87 | 1,63 5,83 20,78 | 0,0534 | 0,1735 | 0,0732 | 261,3509

11:11-11:41 1,37 | 3,47 | 0,65 5,88 20,72 | 0,0616 | 0,1556 | 0,0292 | 263,5368

11:41 -12:11 1,76 | 2,98 | 0,60 5,58 20,72 | 0,0791 | 0,1337 | 0,0268 | 250,2924
Alllg 1,44 | 3,44 | 0,96 5,76 20,74 | 0,0647 | 0,1543 | 0,0431 | 258,3934

Hatarérték 500 | 500 | 500

Amérések | €O | Nox | SO o, | O

alatt ppm (Abszolit) %
null-drift -0,60 -0,29 -0.,61 0,15 -0,03
span-drift -0,50 -0,20 -0,50 0,02 -0,01

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium. 9/18



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-12

Szilird anyag koncentriciéjinak mérés eredményei, szdraz, normal dllapoti gdzra szdmolva:

Minta jele: SD737 SD738 SD739
[Minta laboratériumi kédja: 21-379/8 | 21-379/9 | 21-379/10

intavétel datuma: 2021. marcius 8.,

1zsgalat befejezésének ideje: 2021. marcius 30.

Mintavételi paraméterek

Mintavételi pont szama: 9 9 9
[Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 33 33 33
|Mintavétcl kezdete [6ra:perc:mp]: 10:40:00 11:15:00 11:50:00
Mintavétel vége [bra:perc:mp]: 11:10:00 11:45:00 12:20:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gézora éllas kezdet [m’]: 101,4804 | 101,7424 | 102,0014
Gazora allas vég [m’]: 101,7424 | 102,0014 | 102,2655
Hoémérséklet a gazoraban [°C): 18,2 18,2 0,0
Statikus nyomas a gazoéraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m?¥/éra]: 0,5240 0,5180 0,5282
Minta térfogata [m*]: 0,2620 0,2590 0,2641
Vonatkozasi Oz [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm"]: 0,2434 0,2407 0,2618
Beszivonyilas javasolt dtmérdje [mm]: 5.0 54 59

eszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 5,0 5,0 5,0
Izokinetikussagtol vald eltérés [%]: 52 4,0 13,1
Szivargas (-0,5 baron) [cm*/perc]: 82,0 82,0 82,0
Szivargés [%]: 0,9 0.9 0,9

Mérési eredmények

[Netto témeg [g] 0,092472 | 0,091970 | 0,093534
[Expondlt tomeg [g] 0,093740 | 0,092880 | 0,094512
'Vakkal korrigalt tomeg [mg] 1,25 0,89 0,96
Vakminta koncentraci6 vonatkozasi Oz-re [mg/Nm?] 0,08 0,08 0,08

imutatasi hatar vonatkozasi O;-re [mg/Nm’] 0,08 0,08 0,08
Szilard anyag koncentracié vonatkozasi Oz-re [mg/Nm’]: 5,13 3,70 3,66
Atlag szilird anyag koncentricié vonatk. O-re [mg/Nm?|: 4,16
Hatarérték [mg/Nm?|: 150
Emisszio [kg/6ra]: 0,2301 0,1659 0,1642
Atlag emisszi6 [kg/6ra]: 0,1867

A NAH alial NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdldlaboratorium. 1/18




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-12

Szerves vegyiiletek koncentracidjinak mérés eredményei, szdraz, normdl dllapotii gdzra

szamolva:
Fﬂinmelez PI/1A P1/2A P1/3A
P1/1B P1/2B P1/3B
. 91 £
i sorstrni i s e TR
intavétel datuma: 2021. marcius 8.
izsgalat befejezésének ideje: 2021. marcius 30,
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 4 4 4
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
[Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 10:40:00 11:15:00 11:50:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 11:10:00 11:45:00 12:20:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta 4g légszallitas kezdet [I/perc] 0,5504 0,5512 0,5508
Minta ag légszallitas vége [/perc] 0,5497 0,5504 0,5494
égszallitas drift [%) -0,13 -0,15 -0,25
omeérséklet a kalibratorban [°C]: 18,2 18,2 18,2
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [l/perc]: 0,5501 0,5508 0,5501
inta térfogata [m?]: 0,0165 0,0165 0,0165
Vonatkozasi O [%]: - - -
[Minta térfogata vonatkozasi Oz-re [Nm']: 0,0153 0,0154 0,0153
Mérési eredmények
Szerves anvagok
toluol 3C 151 0,12 0,0054 0,07 0,0031 0,05 0,0022
sztirol 3C 160 <(,01 <0,0004 | <0,01 <0,0004 | <0,01 <(,0004
tetrahidro-furdn C 469 <0,01 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004
ciklohexan 3C 142 4,79 0,2148 5,80 0,2601 5,56 0,2494
1,3-butadién 3A 70 <0,01 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004 [ <0,01 [ <0,0004
heptan 3acC 109 1,17 0,0525 1,59 0,0713 1,66 0,0745
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditilt vizsgaldlaboratérium. 11/18




BALINT ANALITIKA Kfi. Laboratérium 21-379/1-12

Mént Hatérérték
Szennyezd Osztaly | Kod Konc Emisszio Konc Emisszi6
[mg/Nm’] [kg/6ra] [mg/Nm'] (kg/ora]
Szerves anyagok
toluol iC 151 0,08 0,0036
sztirol 3C 160 <0,01 <0,0004
tetrahidro-furdn ac 469 <0,01 <(0,0004
ciklohexan 3C 142 5,38 0,2414
1,3-butadién 3A 70 <0,01 <0,0004
heptéan 30 109 1,47 0.0661
3A isszesen: <0,01 <0,0004 20 0,1
3C isszesen: 6,93 0,3111 150 3
3A+3B+3C isszesen: 6,93 0,3111 150 3
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratdrium. 12/18




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-12

4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altalinos szabvinyok és rendeletek

MSZ 21853-1:1976 -
(visszavont szabvény) Légszennyez forrasok vizsgalata. Altalanos elbirasok.

a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

6/2011. (1. 14.) VM rendelet

Hordozégaz dllapotjelzéinek meghatirozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany) Légszennyezo forrasok vizsgélata. A térfogataram
A mérés becsiilt meghatarozasa.

bizonytalansdga: £10%
MSZ 21452-3:1975

4. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +5%

A levegé allapotjelzoinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetoségeink koziil a vizsgalatok soran 1,0 m hosszisagi, 8 mm atméréji,
szabvainyos kialakitasi, rozsdamentes acél Prandtl szondat és hiteles ALMEMO AHLBORN 2690
tipust digitdlis manométert, valamint hiteles ALMEMO AHLBORN 2690 tipust digitalis kijelzésii
hémérdt és hiteles K tipusi hémérséklet érzékelot hasznéltunk.

A gazsuriiség szamitasahoz sziikséges flistgaz sszetétel adatokat a Folyamatosan mért komponensek
meghatdrozasa' cimii részben leirtak szerint nyertiik.
Hordozégdz viztartalminak meghatdrozdsa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21452-1:1975
1. fejezet A levegé dllapotjelzéinek meghatarozasa. Nedvességtartalom
A mérés becsiilt mérése

bizonytalansdga: +5%

A fiistgaz viztartalmanak meghatirozasihoz TESTO 400 tipusa digitalis kijelzésii multifunkcionalis
miiszert és hiteles kapacitiv érzékeld szondat hasznaltunk. A mérémiiszer az adott mérési pontban méri
a homérsékletet és a relativ péaratartalmat is. A mért adatokbol a késziilék az abszolit pératartalmat
automatikusan kiszamitja.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium. 13/18
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Folyamatosan mért NOx, SO;, CO, CO; és O; komponensek meghatirozisa

Alkalmazott szabvéanyok:

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvany)

Helyhez kotott légszennyezé forrasok. Mintavétel a gazok
koncentracidjanak folyamatos meghatédrozaséhoz.

MSZ 21853-6:1984

3. fejezet

(visszavont szabvany)
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £15%

Légszennyez6 forrasok vizsgélata. Kén-dioxid emisszié
folyamatos mérése

MSZ EN 15058:2017
A meérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott légszennyez6 forrdsok kibocsatasa. A szén-
monoxid tdmegkoncentraciéjanak meghatérozasa. Standard
referencia-modszer: nem diszperzios infravords spektrometria

MSZ EN 14792:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. A nitrogén-
oxidok tdmegkoncentraciéjanak meghatarozisa. Standard
referencia-médszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981
1. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansiga: +6%

Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszio
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +6%

Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. Az oxigén
térfogat-koncentraciojanak meghatdrozasa. Standard referencia-
modszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztralt NOx, SOz, CO, CO; és O; komponenseket egy HORIBA PG-250 tipusi
gazanalizitor segitségével hatdroztuk meg. A fiistgdz mintat egy 90 °C hémérsékletre fiitétt cserélhetd
kerdmia porsziiron (porozitdas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszii programozottan fiithet6 teflon
vezetéken szivja a minta-elokészitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont, stabilitasa + 0,2 °C) és finom porsziirést kvetden jut a szervetlen komponenseket méré
gazanalizatorba. A mintavételi térfogatiram 0,4 I/perc volt. Az analizitort a vizsgalat elétt MKEH
(OMH) altal hitelesitett anyagmintakkal kalibréltuk, a nullpontot nagytisztasagi N2-nel éllitottuk be.

Az adatrégzitést egy TOSHIBA tipusi hordozhat6 szamitégépen futd -a gazanalizatorhoz irt- adatgyiijté
szoftver végzi. A program 1 perces dtlagkoncentracio adatokat rogzit.

Gyarté: HORIBA GmbH, Japén Tipus: PG-350

Komponens | Makodésicly | Alkaimazots :;f’“ ":&ﬁ“m gu“m m
Co NDIR 0-200 ppm +0,5% £1,0%
NO/NO: Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% +1,0%
S0 NDIR 0-500 ppm +1,0% +2 0% +20%
ICOz NDIR 0-20 % +1,0% +1.0%
{02 Paramdgneses 0-25% +1,0% +1,0%

A NAH alial NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgdlélaboratorium.
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Szilard anyag meghatdrozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-3:1989
(visszavont szabvany) Légszennyez0 forrasok vizsgalata. A szilardanyag-emisszio
A mérés becsiilt meghatarozasa

bizonytalansaga: +10%

A szilard anyag méréshez teljesen automata szabdlyozédsi rendszert alkalmaztunk. Az izokinetikus
leszivasi paraméterek bedllitasahoz Pitot-csével folyamatosan mértilk az aktualis mintavételi pontban a
fiistgdz dinamikus és statikus nyomasat, valamint hémérsékletét termoelemmel. A TCR TECORA
ISOSTACK G4 tipusu automata mintavevo a fenti adatokbol gazsiiriiséget, majd gdzaramlasi sebességet
szamolt, az alabbi bemend adatok figyelembe vételével:

- Fiistgaz/hordozbgaz Gsszetétel, melyet a mérés inditasakor olvastunk le a gdzanalizatorrdl.
- fiistgdz nedvességtartalom, melyet kapacitiv paratartalommérével hataroztunk meg.
- Barometrikus nyomds, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A folyamatosan mért fizikai jellemzok kiértékelése utan a rendszer - a beszivo nyilds méretének
figyelembe vételével - 5 masodpercenként bedllitotta az izokinetikus mintavételnek megfeleld leszivisi
térfogataramot. A leszivott mintagdz mennyiségének mérésére homérivel ellatott, hitelesitett gazora
szolgalt.

A mérések alkalmaval kiils6téri porlevalasztast alkalmaztunk iivegszalas siksziirore (tipus: Whatman
GF/D, @47 mm), melynek szilard anyag levalaszto hatasfoka 0,3 pm-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.
A 180/160 °C-on torténd szaritast és a megfeleld kondicionalast kévetden a tomegmérést Mettler Toledo
XP 26 DR tipusu hiteles analitikai mikro mérlegen végeztiik.

Szerves anyagok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:
M.SZ EN 13&49:2?02 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. Az egyedi,
(visszavont szabvany) 4741 : filetek 15 K trécididnak
A mérés becsiilt gézéllapoti szerves vegyiilete tomegkoncentracioj
meghatarozasa. Aktiv szenes és oldoszer-deszorpeids modszer.

bizonytalansaga: £10%

A szerves vegyiiletek meghatarozasahoz a mintat aktivszénnel tltott adszorpeios csore (SKC 226-09)
szakaszos eljardssal vettiik. Az alkalmazott SKC AIRCHECK tipusi pumpa specidlis tulajdonsaga,
hogy az elore bedllitott mintavételi térfogatiramot a szivooldali ellendllastol fiiggetleniil nagy
pontossaggal tudja tartani. Minden mintavétel eldtt és utan a szivattyuk légszallitasat SKC DRYCAL
DC-Lite tipust kalibratorral kalibraltuk.

Eredmények meghatirozisa

A mérési eredmények feldolgozasa a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet figyelembevételével tortént.

Sablon verzio: 15.3.0.0.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdalolaboratdrium. 15/18
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5. OSSZEFOGLALAS

Az Gsszefoglald tablazatban a koncentraci6 értékek fizikai normal allapoti (273 K és 101,3 kPa), széraz

hordozdégazra vonatkoznak.
Ligszennyezd forris Légszennyezd anyag Koncentricié [mg/Nm’|

Emisszit

0, |kg/6ra)

Ssz. Megnevezés Megnevezés vonatkoztatd
s

cO 1,44 500 00647

MNOy 344 500 0,1543

Termikus véggartisztit 50, 0.96 500 0,0431

(RTO) berendezés stgiz

Pl kéménye Szilard anyag 4,16 150 0,1867
BA Bsszesen: <0,01 20 <(,0004

3C Gsszesen: 6.93 150 03111

BA+3B+3C dsszesen 6,93 150 03111

A vizsgalat eredményeként megallapithatjuk, hogy az JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. tiszalijvarosi
telephelyén iizemeld P1 jelii pontforras légszennyez6 anyag kibocsatasanak mértéke nem haladja meg

a4/2011. (1. 14.) VM rendeletében eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

Budapest, 2021. méarcius 30.

-Jegyzokonyv vége-

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratérium.
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1. Melleklet
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-7

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintik kémiai vizsgalata

MEGBIZO: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
xxxx Tiszauijviros

A jegyzokinyvet ellendrizte:
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Balint Maria
iigyvezetd igazgato
gy gazgato
BALINT ANALITIKA KF
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-7

Vizsgalati jegyzokonyv
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegémintak kémiai vizsgalata

Megbiza: ISR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Munkaszim: 21-379

Mintik belsé kodja: 21-379/1-7

Témavezeto: Szukicsné Madarisz Rita

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: Balint Analitika Kfi.

A mintavétel stitusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2021.03.09.

A vizsgilatra kijelolt mintdk, kért vizsgilatok:

21-379/1-7 Emisszios levegdmintik Kijelolt szerves komponenseinek meghatirozisa.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdakra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevél terheli!

Amennyiben a Megbizd dltal megadott informdciock) hatdassal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdrmelyikére, a
feleldsség a Megbizot terheli!

Vizsgalati modszer/ek/:

ISO 16200:1-2001 Illékony szerves vegyiiletek meghatdrozasa.
A merés bizonvtalansdga: £10 %
Kisérd standarddal korrigalt érték.

A jegvzokonyvet készitette:

‘('c';f-ﬂfe‘.’{\ﬁx
Monyok Jozsel
vizsgalomémdk '

Témavezetd; '“? '
ol :-LJ. WLl A
Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

“w

Budapest, 2021.03.30.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditélt vizsgdlélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-7

Mérési eredmények

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegdmintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés ddtuma: 2021.03.09.

Labor kod 21-379/1 21-379/1 21-379/1

Minta jele PI/1A PI/1A PI/1A
Komponensek I kontroll fo+kontroll

zona zina Zzona
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgilat vége 03.10./03.29. | 03.10./03.29. | 03.10./03.29.
toluol 1,9 nd 1,9
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexdn 73,4 nd 734
1,3-butadién nd nd nd
heptén (C5) 18,0 nd 18,0
Beérkezés ddtuma: 2021.03.09.

Labor kod 21-379/2 21-3792 21-3792

Minta jele PI12A P112A P112A
Komponensek ] kontroll fo+kontroll

zona zona zona

A mintaelokészités
kezdete/a vizsgilat vége 03.10./03.29. | 03.10./03.29. | 03.10./03.29.
toluol 1.0 nd 1.0
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexan 89.0 nd 89.0
1.3-butadién nd nd nd
heptan (C;) 244 nd 24 4

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

" A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgdldlaboratorium.
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JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-7

Emisszios levegdmintiak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés didtuma: 2021.03.09,
Labor kod 21-379/3 21-379/3 21-379/3
Minta jele P1/3A P13A PI1/3A
Komponensek fé kontroll fa+kontroll
zOna zhna zona
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgdlat vége 03.10./03.29. | 03.10/03.29. | 03.10./03.29.
toluol 0,8 nd 0,8
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan 85.3 nd 85,3
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C;) 254 nd 254
Beérkezés didtuma: 2021.03.09.
Labor kéd 21-379/4 21-379/4 21-379/4
Minta jele P1/1B P1/1B P1/1B
Komponensek fi kontroll fo+kontroll
zona z0na zona
A mintaelOkészités
kezdete/a vizsgilat vége 03.10./03.29. | 03.10./03.29. | 03.10./03.29.
toluol 0,4 nd 0,4
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexin nd nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptin (C,) nd nd nd
Beérkezés datuma: 2021.03.09,
Labor kdd 21-379/5 21-379/5 21-379%5
Minta jele Pi2B Pi12B P12B
Komponensek fo kontroll fo+kontroll
zona zOna zihna
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgilat vége 03.10./03.29. | 03.10./03.29. | 03.10./03.29.
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexdn nd nd nd
1.3-butadién nd nd nd
heptén (C,) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatdra (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium,
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/1-7
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2021.03.09.

Labor kod |  21-379/6 21-379/6 21-379/6

Minta jele P1/3B PI1/3B P1/3B
Komponensek fa kontroll fo-+kontroll

zona zOna zOna
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgdlat vége 03.10./03.29. | 03.10./03.29. | 03.10./03.29,
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptan (Cs) nd nd nd
Beérkezés datuma: 2021.03.09.

Labor kod 21-379/7 21-379/7 21-379/7

Minta jele vak vak vak
Komponensek f kontroll fo+kontroll

zhma zOna zhna

A mintaelokészités
kezdete/a vizsgdlat vége 03.10./03.29. | 03.10./03.29. | 03.10./03.29,
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptin (Cy) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatira (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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2. Melléklet

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdalt vizsgdlolaboratorium. 18/18



BALINT ANALITIKA Kft.
Eoberynue Pontforrés mérési adatl B A NAH dltal
e = . ontforris adatlap ta
JasedeS Yileuo Emisszio NAH-1-1666/2019
Kiadds datuma; | Viltozat datuma: Oldal: 1/3 szdmon akkreditélt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgildélaboratérium.
itette: i ari 14
i \glovirin Molndr MDS. —tgicdes | povahagyte: Bilint Miria: Aliicés: Lot —
£
Détum: JC:Z/I C} G‘% -
Te’epheb': r{: é !L/Z QL Gq/ {1 % rc 77&.-\'. Zéc;‘ n .‘2.- /«
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—rr - g orrids m adatlap
. Kiadds:5 Véltozat:3 Emisszié NAH-1-1666/2019
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Készitette: Iglovariné Molndr Maria i ¥ T : i
Aldiras: ¢ T Jévdhagyta: Balint Maria  Aldiras: RatJll, —

KAPACITIV PARATARTALOM MERES

L — -'_?
Meérés idbpontja: (& =
Miiszer azonositdja: 0 Almemo 6290-7B [ Almemo 2690 #Testo 400
Hémérséklet [°C): 1: o e

Relativ paratartalom [%rH] %
Abszolit paratartalom [g/kg] 7 EFFa

VIZTARTALOM MERES
Idopont | Gazora |Rotaméter | Gazora Gazora Tomeg Tomeg Tomeg
4lldsa [Vperc] szdma | homérsékle

Mérés kezdete:
Mérés vége:
xﬂgﬁmzsn LEVEGO
I o=
Légkori nyomas [mbar]: [ A
Homérséklet [°C): 1: (7." P
Relativ pératartalom [%rH] __ 3: ¢ 6/
Szélsebesség [m/s]:
Szélirany:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan o kildik © nines
| Légtechnika kapcsolasi rajz: o megvan o kildik o nincs
Biztonsagi adatlapok: o megvan 0O kiildik o nincs
Technolégiai leirds: o megvan o killdik © nines
Feliigyelbségi hatdrozat: o megvan o killdik o nincs
LAL/LM lapok: o megvan 0 killdik O nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérbnként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atmérd vonalak minimalis kozéppont kozéppont
[m?] [m] szdma
-tal e_gy(m nélkil -tal egyitt nélkil
<0,09 <0,35 - 1 - 1 e
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 2] 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m?] oldalakon szama
<0,09 - 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,60 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 11 |59 | 4 3 15 | 6,7 | 44 | 33
2 50 | 21 13 |98 85 | 25| 15 | 11
3 89 | 50 | 26 | 18 75 1 30 | 19
4 79 | 50 | 29 63 [ 70 | 32
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6 8r | M 96 | 81
7 96 | 82 20
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Keészitette: [glovariné Molnédr Maria

Alirés: K i

Jovéhagyta: Bilint Miria Alsirss: RalUll. —

TECHNOLOGIA (Cikion)
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TECHNOLOGIA (Egyéb)
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1116 Budapest,
BALINT
Feheérvari ut 144.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
ANALITIKA Laboratérium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-379/13-24

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
TISZAUJVAROSI TELEPHELYE

Légszennyezbanyag kibocsatas vizsgilat

Megbizé:  JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

A jegyzikinyvet ellendrizte:

Balint Maria i
ligyvezetd igazgaté /-

BALIN

Labor 11

T ANALITIKA KFT.
; i ,,11?_:«.

_ : - =nAGAIGE
=RSTE" 11600

A jegyzokonyv  db szamozott oldalt és  db mellékietet tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kfi. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyy csak teljes terjedelmében sokszorosithatd!

2021. Aprilis

A NAH daltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium.
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l.melléklet: Laboratériumi vizsgilati jegyzokinyv (5 oldal)
2.melléklet: Helyszini mintavételi adatlapok (6 oldal)

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratorium, 2/18
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Helyszin:

KUJ szdm:
KTJ szdm:
Telephely tevékenysége:

A vizsgdlat célja:

Helyszini mérések idopontja:

Megbizo:

A mintavételt végezte:

A mintdk analitikai vizsgdlatit
végezte:

A kiadds datuma:

A jegyzokinyvet készitette:

A jegyzokdnyvet ellendrizte:

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt,
3581 Tiszaujvaros, MPK-Ipartelep

103 264 046

102 476 234

Vegyipar

A JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. teriiletén iizemeld
pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatdsdnak méréssel
torténd meghatdrozasa, a kibocsétéasi értékeknek a 4/2011.
(1. 14.) VM rendeletében el6irt kibocsatasi hatarértékekhez
vald viszonyitésa.

2021.04.06.

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktdber huszonharmadika u. 18.

Paal Akos, vizsgdlomémnok
Lendvai Péter, vizsgalémérnok
Balint Analitika Kft.

1116 Budapest, Fehérvéri it 144,

2021. aprilis 22.

Lendvai Péter
vizsgalémérnok
témavezetd

Merka Mariusz /
osztalyvezetd -

)

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.
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1. BEVEZETES

Az JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. 2019. augusztus 6-4n megrendelte a Bélint Analitika Kft-t5l a JRS
MOL Synthetic Rubber Zrt. telephelyén iizemel6 1. db légszennyezd pontforrds emisszié mérését. A
6/2011. (1. 14.) VM Rendelet alapjén elvégzett vizsgalat célja annak megéllapitasa volt, hogy a térgyi
pontforrds légszennyez6 anyag kibocsétdsanak mértéke nem haladja-e meg a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletében meghatdrozott kibocsétési hatarériékeket.

A mintavételezést telefonon elre egyeztetett idopontban 2021. aprilis 6-4n hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelos képviselSje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti iizeméllapotrél.

Jelen vizsgalati jegyzOkonyv a rendelkezésiinkre bocsatott technologiai és {izemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra és a megbizé 4ltal
biztositott lizemallapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizé altal megadott informéaci6(k) hatéssal

lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére, a felel6sség a Megbizot terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

f::;i’ Forrés neve Vizsgélt szennyezbk Stétusz
. it . . Uj (nem
Pl Termikus véggaztisztitd (RTO) szilard anyag (nem toxikus), CO, bejeleaicit)
berendezés fiistgdz kéménye NOx, SOy, COy, szerves vegyiiletek p;]lntfo ke

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkredital vizsgalolaboraidrium.
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK

3.1 Termikus véggaztisztito (RTO) berendezés fiistgdz kéménye (P1)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositéja: Pl

A pontforris megnevezése: Termikus véggaztisztité (RTO) berendezés fiistgéz kéménye

Pontforras tipusa: Helyhez kotott légszennyezé pontforras

Pontforrishoz kapcsolédé 2 db RTO berendezés

berendezések:

Kibocsatdsi magassdg [m]: 45

Kibocsatdsi atméré [m]: 1,80

Kibocsatasi feliilet [m?)] 2,545

Vizaghlt sscanyesb suysgok szilai::d anyag (nem toxikus), CO, NOy, SO, CO;, szerves
vegyiiletek

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A termikus eljarasok tisztitdsi elve az elszivott levegdben 1évé szénhidrogének termikus oxidacioja
(elégetése) széndioxidda és vizzé. Az oxidacio tisztan termikus berendezésekben 750-850 °C-on megy
végbe. A belépd gaz homérséklete és e hofokszintek kozotti homérséklet-kiilonbségnek megfeleld
hémennyiség bevitelére van szilkség ahhoz, hogy a folyamat lejatszodjon. A gazban jelen lévd
szénhidrogénektdl fiiggden 1-5 g/Nm® koncentricié folott az oxidécié dnfenntartova valik, mert a
gdzban jelen lév szénhidrogének elegendd héenergiat képviselnek. Ez alatt viszont kiviilrél, példaul
féldgiz betiizelésével kell a hidnyzé hdmennyiséget pétolni. Ahhoz, hogy a termikus véggaztisztitas
iizemeltetési koltségei egy elfogadhato szinten maradjanak, a hdenergia nagyfoki visszanyerésére van
szilkség. Ezért a telepitésre keriilé utéégetd egy termikus utdégetd regenerativ hd hasznositassal, azaz
az égo alatti két kamra nagy hokapacitast keramiatestekkel van téltve.

rsicralgas  comauslon air stack

2
7,

firsh ar

exhaust
air

A NAH alral NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgdlolaboratérium. 5/18
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Az €égotol érkezd tisztitott forro gaz atdramolva az egyik keramiadgyon, dtadja hétartalmat és igy
lehiilve, a kéményen ét az atmoszférdba tavozik. Ekkor az automatikus miikédtetésii pillangoszelepek
megviltoztatjak a gaz Otjat és a hideg tisztitandé géz most ezen az agyon keresztiil aramlik az ég6hoz.
Kinyerve annak hotartalmat, az égetéshez kozeli hémérsékletre eldmelegedve és a maésik dgyat
folmelegitve tivozik a berendezésbdl. Ezzel a modszerrel a berendezés hdhasznositasi hatasfoka

mintegy 95-96%.
Uzemviteli jellemzok a vizsgilat alatt
A mérés napjan 1évo tizemallapot:

« Termék: HPR350M

Uzemallapot: Egysoros termelés (B sor)
Termelt mennyiség/kapacitas: 79,8t / 3,5 t/h
RTO iizeméllapot: RTO B; 42963 Nm*/h

A mérések ideje alatt az {izem atlagos iizemvitel mellett miikodott. A termelés zavartalan atlagos
tizemvitelét a megbizd biztositotta. Zavard koriilményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az iizemeltetd allitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfeleld
lizemmenetet.)

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratdrium. 618
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3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: Kiirtén kialakitott podium
Mintavételi magassdg [m]: 8

Csatorna 4tméré [m]: 1,80

Hidraulikai atméré [m]: 1,80

Keresztmetszet [m?]: 2,545

Elrendezés: Fliggoleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszetii

A mérési hellyel szemben tAmasztott kivetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlés irdnya [°] 0 <15
Negativ aramlas Nines Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa) 11 >5
Max/Min gizaramlds [-] 1,5 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2017 szabvanytol eltéréen
(alkalmazkodva a kiépitett mintavételi helyhez) 2 mintavételi vonalon dsszesen 9 ponton vettiink
mintat. A kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt
héromszor végeztiik el.

A szerves vegyiiletek mintavételéhez a mintéat a 3. szamu mintavételi pontbél vettiik. A mintavételt
haromszor végeztiik el.

A fiistgaz mintat a folyamatos miikodésii gazanalizator szamara a 3. szimu mérési pontbdl vettiik.

1
1
A mérési pont tivolsiga a i
csatorna belsd falatél [m]: 18
i
SOTSZ. [m] i
I 3 3 4 s
1.6 0.11 g -.:- .............. e
2L 0,38 :
3. 0,90 37,
4., 8. 1,42 06
5., 9. 1,69 '

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szameon akkreditali vizsgalolaboratorium.
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3.14. A VEGGAZARAM ADATAI

A gdzsebesség mérés eredményei:

A hordozdgaz dinamikus nyomasat 9 ponton 0,5 perces atlagolési idovel mérve hatdroztuk meg.
Meérés idépontja: 9:55

Pont 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pgi[Pa] | 17 21 22 25 18 11 18 23 16
vim/s] | 579 | 644 | 659 | 7,02 | 596 4,66 59 | 674 | 562

A homérséklet mérés eredményei:
A hordozogaz hémérsekletét 9 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hatiroztuk meg.
Mérés id6pontja: 9:55
Pont 1 2 3 4 5 6 s 8 9
T["C] 584 58,4 58,4 58,4 58,4 584 58,4 58,4 58,4
A véggidzdaram dtlagos adatai:
Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatornaban 58,4 "0
Statikus nyomaés a csatorndban 55 Pa
Abszolit nyomas a csatorndban 99,6 kPa
G#z nedvességtartalma (szaraz) 75,91 g/Nm’
Gaz aktualis siirisége 1,013 kg/m?
Géz széraz siiriisége 1,294 kg/Nm®
A paz atlagsebessége a csatorndban 6,09 m/s
A sebesség megoszlas egyenlGtlensége (N) 1,036
Korrekcids tényezd értéke 0,932
Tényleges térfogataram, korrigélt 51939 m*/h
Széraz normdl térfogataram, korriglt 38422 Nm/h

A 'Nm" megjelolést a jegyzokonyvben mindvégig a fizikai normél korillmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezb pontforrdsoknak a vizsgilat ideje alatt érvényes
jellemzobire vonatkoznak.

A mérés napjan a komyezeti levegd atlagos hdmérséklete 3 °C, relativ paratartalma 89 % és
barometrikus nyomésa 99,5 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szdraz hordozégizra vonatkoztatva:

A P1 pontforras CO, NO,, S0O,, 0,, CO, mérési diagramja

—D) ——NOK ——350% —0F co2
6,0 25,0
50 ° _ i — 20,0
4,0 - . . Sl § A7
- | 15,0
£ 30 - = a'l |
& e
10,0 ,
2,0 - i
|
1'0 7 o == 3 ’ Th = ‘ —~ n F 7 3 '\. 5!0 |
i | : /x| |
(/ “ CTVANS A |
00 > e e e e 0,0
10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40
[id&]

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces atlagolds alapjin, szdraz,
normél dllapota gazra szimolva:

Iddtartam Mért koncentricid Mért emisszio

[6ra:perc] [mg/Nm’] [g/Nm’] | [tF%] [kg/6ra]

Cco |Nox [s0,| co; 0. | co | Nox | 8O, Co,

10:10 - 10:40 3,25 0,66 | 3,58 5,01 20,91 | 0,1250 ( 0,0253 | 0,1375 192,6348

10:40-11:10 [4,69] 082 [230] 509 | 2072 [ 0.1803 | 0,0314 | 0,0882 | 195.6726

11:10-11:40 [507 0,78 [ 1,66 | 440 | 20,64 | 0,1947 | 0,0300 | 0,0637 | 169.2190
Aﬂag 434 | 0,75 | 2,51 4,84 20,76 | 0,1667 | 0,0289 | 0,0965 | 185,8421

Hatdrérték 500 | 500 | 500

A mérések cO ] NOx | S0, CO. I 0,
alatt pPpm (Abszolit) %

null-drift -0,90 -0,10 -0,30 0,23 -0,07

span-drift 20,20 -0,50 0,30 0,05 0,02

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium. 918
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Szildrd anyag Koncentricidjinak mérés eredményei, szdraz, normdl dllapotd gdzra szimolva:

Minta jele: SD802 | SD803 | SD804
Minta laboratériumi kodja: 21-379/20 | 21-379/21 | 21-379/22
Mintavétel ddtuma: 2021. aprilis 6.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2021. éprilis 19.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 9 9 9
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 3,3 33 33
intavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 10:10:00 10:45:00 11:20:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 10:40:00 11:15:00 11:50:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m*]: 70,3100 70,5741 70,8374
Gézora éllas vég [m?]: 70,5741 70,8374 71,0987
Homérséklet a gdzoraban [°C]: 16,0 16,0 16,0
Statikus nyomas a gazoraban [Pa): 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [m*/6ra]: 0,5282 0,5266 0,5226
inta térfogata [m*]: 0,2641 0,2633 0,2613
'Vonatkozési O [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O;-re [Nm?]: 0,2450 0,2443 0,2424
eszivonyilds javasolt atmérdje [mm]: 6.4 6,3 6,3
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 6,0 6,0 6,0
Izokinetikussagtol vald eltérés [%): -23 -2,6 -3.3
Szivargas (-0,5 baron) [em*/perc]: 90,0 90,0 90,0
Szivargés [%)]: 1,0 1,0 1,0
Mérési eredmények
Netto tomeg [g] 0,093284 | 0,093712 | 0,093436
Expondlt tomeg [g] 0,094210 | 0,094824 | 0,094672
Vakkal korrigélt tomeg [mg] 0,91 1,09 1,22
Vakminta koncentracié vonatkozési O;-re [mg/Nm°] 0,08 0,08 0,08
Kimutatési hatar vonatkozési Oz-re [mg/Nm?) 0,08 0,08 0,08
Szildrd anyag koncentracio vonatkozasi O;-re [mg/Nm?]: 3,70 4,47 5,02
Atlag szilird anyag koncentricié vonatk. Os-re [mg/Nm"]: 4,40
Hatarérték [mg/Nm?|: 150
Emisszi6 [kg/6ra]: 0,1422 0,1717 0,1929
Atlag emisszi6 [kg/6ra): 0,1689

A NAH alral NAH-1-1666/2019 szamon akkreditali vizsgalolaboraiorium.
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Szerves vegyiiletek koncentridciéjdnak mérés eredményei, szdraz, normdl dllapoti gdzra

szamolva:
Minta jele: Eﬁg ?igg i:gg
) & : - - -379/
Pina aboratériumi kidja: 21379716 2137917 2137903
Mintavétel datuma: 2021. Aprilis 6.
Vizsgélat befejezésének ideje: 2021. aprilis 14.
Mintavételi paraméterck
Mintavételi pont szdma: 4 4 4
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbél [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 10:10:00 10:45:00 11:20:00
intavétel vége [ora:perc:mp]: 10:40:00 11:15:00 11:50:00
intavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta dg légszallitds kezdet [I/perc] 0,5219 0,5234 0,5244
Minta ag légszallitas vége [I/perc] 0,5217 0,5230 0,5238
ILégszallitas drift [%] -0,04 -0,08 0,11
Homeérseklet a kalibratorban [°C]: 6,0 6,0 6,0
Statikus nyomads a kalibréatorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [l/perc]: 0,5218 0,5232 0,5241
Minta térfogata [m*]: 0,0157 0,0157 0,0157
Vonatkozasi Oz [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozéasi Oz-re [Nm']: 0,0150 0,0151 0,0151
Mérési eredmények
Seenmyestenysg | Osally | K64 | g | g | g | (o) | (mghio] | o)
Szerves anyagok
toluol c 151 0,01 0,0004 0,02 0,0008 0,02 0,0008
sztirol iC 160 <0,01 <0,0004 | <0,01 <0,0004 | <0,01 <0,0004
tetrahidro-furdn 3C 469 <0,01 <0,0004 | <0,01 <0,0004 | <0,01 <(0,0004
ciklohexén 3C 142 1,30 0,0499 1,46 0,0561 1,67 0,0642
1,3-butadién 3A 70 <0,01 <0,0004 | <0,01 | <0,0004 | <0,01 <0,0004
heptén 3C 109 0,33 0,0127 0,35 0,0134 0,50 0,0192

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
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Meért Hatarérték
Szennyezb Osztaly | Kéd Kone Emisszié Kone Emisszi6
[mg/Nm?] [kg/6ra] [mg/Nm’] [kg/ora]
Szerves anyagok
toluol ic 151 0,02 0,0006
sztirol 3C 160 <0,01 <0,0004
tetrahidro-furén aC 469 <0,01 <0,0004
ciklohexan aC 142 1.48 0,0567
1,3-butadién 3A 70 <0,01 <0,0004
heptén iC 109 0,39 0,0151
3A idsszesen: <0,01 <0,0004 20 0,1
3C osszesen: 1,89 0,0724 150 3
3A+3B+43C isszesen: 1,89 0,0724 150 3
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium. 12/18
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altaldnos szabvanyok és rendeletek

MSZ 21853-1:1976 .
(visszavont szabviny) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok,

a levegdterheltségi szint és a helyhez kitott légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

6/2011. (1. 14.) VM rendelet

Hordozobgiz illapotjelzéinek meghatirozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany) Légszennyezo forrasok vizsgalata. A térfogatiram
A mérés becsiilt meghatérozasa.

bizonytalanséga: £10%
MSZ 21452-3:1975

1 ;:é?z':tbecsﬁi ¢ A levegd allapotjelzoinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.
bizonytalansaga: £5%

Gézaramlasi sebesség mérési lehetoségeink koziil a vizsgalatok sordn 1,0 m hossziisédgd, 8 mm atmérdji,
szabvinyos kialakitas(, rozsdamentes acél Prandtl szondat és hiteles ALMEMO AHLBORN 2690
tipusti digitalis manométert, valamint hiteles ALMEMO AHLBORN 2690 tipusi digitalis kijelzésii
hémérat és hiteles K tipusii homérséklet érzékelot hasznaltunk.

A gézsiirliség szamitisahoz sziikséges flistgaz Gsszetétel adatokat a 'Folyamatosan mért komponensek
meghatarozasa' cimii részben leirtak szerint nyertiik.
Hordozégdz viztartalmanak meghatarozdsa

Alkalmazott szabvanyok:

e A levegd allapotjelzéinek meghatarozasa.

1. fejezet :
A mérés becsiilt bizonytalanséga: £5% DEdVeleijiaions mixee

A flistgaz viztartalmanak meghatarozasahoz TESTO 400 tipust digitilis kijelzésii multifunkcionalis
miiszert és hiteles kapacitiv érzékel6 szondat hasznaltunk. A mérémiiszer az adott mérési pontban méri
a homérsékletet és a relativ paratartalmat is. A mért adatokbol a késziilék az abszolit paratartalmat

automatikusan kiszamitja.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdldlaboratérium. 13/18
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Folyamatosan mért NOx, SOz, CO, CO; és O; komponensek meghatdrozdsa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvany)

Helyhez katott légszennyez6 forrasok. Mintavétel a gazok
koncentraciéjanak folyamatos meghatirozasdhoz.

MSZ 21853-6:1984

bizonytalansaga: +15%

3. fejezet : . ; i - B

(visszavont szabviny) Légszennyez6 forrasok vizsgélata. Kén-dioxid emisszi6
A E folyamatos mérése

A mérés becsiilt

MSZ EN 15058:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott légszennyezo forrasok kibocsétdsa. A szén-
monoxid témegkoncentriciéjanak meghatérozasa. Standard
referencia-médszer: nem diszperziés infravords spektrometria

MSZ EN 14792:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansdga: £10%

Helyhez kétott légszennyez6 forrdsok kibocsatdsa. A nitrogén-
oxidok tdmegkoncentricijanak meghatdrozésa. Standard
referencia-mdédszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981
1. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansdga: +6%

Légszennyezo forrasok vizsgélata. Széndioxid-emisszid
meghatirozasa

MSZ EN 14789:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £6%

Helyhez kotott Iégszennyezd forrasok kibocsatdsa. Az oxigén
térfogat-koncentracidjanak meghatarozésa. Standard referencia-
maodszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztralt NOx, SO,, CO, CO; és O komponenseket egy HORIBA PG-250 tipusi
gézanalizétor segitségével hatiroztuk meg. A fiistgaz mintit egy 90 °C hémérsékletre fiittt cserélhetd
keramia porsziirén (porozitas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiithetd teflon
vezetéken szivja a minta-elokészité egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levélasztast (5 °C
harmatpont, stabilitasa + 0,2 °C) és finom porsziirést kovetden jut a szervetlen komponenseket mérd
gazanalizatorba. A mintavételi térfogatiram 0,4 /perc volt. Az analizitort a vizsgélat elétt MKEH
(OMH) éltal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk, a nullpontot nagytisztasagi N2-nel allitottuk be,

Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipusi hordozhaté szamitégépen futé -a gdzanalizitorhoz irt- adatgyiijté
szoftver végzi. A program 1 perces atlagkoncentrécié adatokat rogzit.

Gyarté: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250

: Drifft

Komponens Miikodési elv Alhtlz't?mt::;&ﬁ. h::’:lﬂmség tl;:;:::::: : ut;lj.:' :
CO NDIR 0-200 ppm +0,5% +1,0%
NO/NO: Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% +1,0%
SOz NDIR 0-500 ppm +1,0% +2.0% +2,0%
iCO2 NDIR 0-20 % +1,0% +1,0%
0; Paramégneses 0-25 % +1,0% +1,0%

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditali vizsgalélaboratd rium.
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Szilard anyag meghatirozdsa

Alkalmazott szabvanyok:

M3Z 21859-2:1989 Légszennyez0 forrdsok vizsgalata. A

(visszavont szabvany) Bzt e
A mérés becsiilt bizonytalansaga: £10% zilérdanyag-cmisszié meghatirozisa

A szilard anyag méréshez teljesen automata szabdlyozési rendszert alkalmaztunk. Az izokinetikus
leszivasi paraméterek beallitdsahoz Pitot-csével folyamatosan mértiik az aktuélis mintavételi pontban a
fiistgaz dinamikus és statikus nyomasat, valamint hémérsékletét termoelemmel. A TCR TECORA
ISOSTACK G4 tipusi automata mintavevo a fenti adatokbol gazsiiriiséget, majd gazaramlasi sebességet
szamolt, az alabbi bemené adatok figyelembe vételével:

- Fiistgdz/hordozégéaz bsszetétel, melyet a mérés inditasakor olvastunk le a gazanalizitorrol.
- flistgdz nedvességtartalom, melyet kapacitiv paratartalommérdvel hataroztunk meg.
- Barometrikus nyomads, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A folyamatosan mért fizikai jellemzok kiértékelése utédn a rendszer - a beszivé nyilds méretének
figyelembe vételével - 5 masodpercenként bedllitotta az izokinetikus mintavételnek megfelel leszivasi
térfogataramot. A leszivott mintagdz mennyiségének mérésére hdmérbvel ellatott, hitelesitett gazora
szolgalt.

A mérések alkalmaval kiils6téri porlevalasztast alkalmaztunk iivegszalas siksziirbre (tipus: Whatman
GF/D, @47 mm), melynek szilard anyag levalaszté hatasfoka 0,3 pm-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.
A 180/160 °C-on torténd sziritast és a megfelel6 kondicionalast kdvetden a tomegmérést Mettler Toledo
XP 26 DR tipusu hiteles analitikai mikro mérlegen végeztiik.

Szerves anyagok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:
Helyhez kotott légszennyezd forrdsok
MSZ EN 13649:2002 emisszidja. Az egyedi, gdzéllapoti szerves
(visszavont szabvany) vegyiiletek tomegkoncentracidjanak
A mérés becsiilt bizonytalansaga: +10% meghatarozasa. Aktiv szenes és olddszer-
deszorpcids modszer.

A szerves vegyiiletek meghatérozasahoz a mintat aktivszénnel t6lttt adszorpcios csore (SKC 226-09)
szakaszos eljarassal vettiik. Az alkalmazott SKC AIRCHECK tipusti pumpa specialis tulajdonséga,
hogy az eldre bedllitott mintavételi térfogatiramot a szivooldali ellenallastol fiiggetleniil nagy
pontossdggal tudja tartani. Minden mintavétel el6tt és utan a szivattyuk légszallitisat SKC DRYCAL
DC-Lite tipust kalibréatorral kalibraltuk.

Eredmények meghatdrozisa

A mérési eredmények feldolgozasa a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet figyelembevételével tortént.

Sablon verzié: 15.3.0.0.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditall vizsgalolaboratorium. 15/18
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5. OSSZEFOGLALAS

Az Gsszefoglalé tablazatban a koncentracio értékek fizikai normal allapotii (273 K és 101,3 kPa), széraz
hordozogéazra vonatkoznak.

Légszennyezl forrds Légszennyezs anyag Koncentrécié [mg/Nm'] | Koncentricié [mg/Nm’]
Emisszio
O-ve 0; Ikg/éra]
Ssz. Megnevezés Kad Megnevezés ks miﬂxtiréﬂéﬁmn:lkumh Hatdrérték
2 Ko - 434 500 0.1667
3 NOx - 0,75 500 0,0289
1 B - 2,51 500 0,0965
Termikus véggiatisztito (RTO) s
Pl berendeaés fistghz kéménye | 7 [eilird anyag - - 440 150 0,1689
BA Osszesen: - - <0,01 20 <0,0004
BC Osszesen: - 1.89 150 0,0724
BA+3B+3C Osszesen: - = 1,89 150 0,0724

A vizsgalat eredményeként megéllapithatjuk, hogy az JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. tiszaujvarosi
telephelyén iizemeld P1 jelii pontforras légszennyezo anyag kibocsétasédnak mértéke nem haladja meg
a 4/2011. (L. 14.) VM rendeletében elbirt kibocsatasi hatarértékeket.

Budapest, 2021. dprilis 22.

-JegyzOkinyv vége-

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalr vizsgalolaboratorium.
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1. Melléklet

A NAH daltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboraidrium. 17/18
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JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszids levegdémintiak kémiai vizsgalata

MEGBIZO: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

1117 Budapest, Okt6ber huszonharmadika u.18.
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Vizsgalati jegyzokonyv
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

Megbizd: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Munkaszam: 21-379

Mintik belsé koédja: 21-379/13-19

Témavezetd: Szukicsné Madardsz Rita

A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: Balint Analitika Kft,

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintak laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2021.04.06.

A vizsgilatra kijelolt mintik, kért vizsgalatok:

21-379/13-19 Emisszids levegdmintik kijelilt szerves komponenseinek meghatirozisa.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!
A mintavéielezés felelossége a fent nevezett Mintavevol terheli!
Amennyiben a Megbizo altal megadott informdciiofk) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények barmelyikére, a

Sfeleldsség a Megbizdt terheli!

Vizsgilati médszer/ek/:

1SO 16200:1-2001 Illékony szerves vegyiiletek meghatarozasa.
A mérés bizonytalansdga: £10 %
Kisérd standarddal korrigalt érték.

A jegyzOkoOnyvel készitette;

Mgﬁ»”fgl’?“é

vizsgalomérnok

(o

zukicsné Madarasz Rita
osztdlyvezetd

Témavezetd:

Budapest, 2021.04.21.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt v:‘&gﬁf{i.’ﬂbcﬁdrfum:
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Meérési eredmények

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2021.04.06.

Labor kéd 21-379/13 21-379/13 21-379/13

Minta jele PI/1A P1/1A PI/1A
Komponensek 6 kontroll fi+kontroll

zlina zéna zona
A mintaelékészités
kezdete/a vizsgilat vége 04.07./04.14. | 04.07./04.14. | 04.07./04.14,
toluol 0,2 nd 0,2
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furin nd nd nd
ciklohexdn 19.5 nd 19,5
1,3-butadién nd nd nd
heptén (C) 4,9 nd 4,9
Beérkezés diatuma: 2021.04.00.

Labor kéd 21-379/14 21-379/14 21-379/14

Minta jele P1/2A P1/2A P1/ZA
Komponensek 1 kontroll fé+kontroll

zOna zhna zbna

A mintaelikészités
kezdete/a vizsgdlat vége 04.07./04.14. | 04.07./04.14. | 04.07./04.14.
toluol 0.3 nd 0.3
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan 22.0 nd 22,0
1,3-butadién nd nd nd
heptédn (C,) 53 nd 5.3

A mddszer kimutatdsi hatdra (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratorium.
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JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés dituma: 2021.04.06.
Labor kéd 21-379/15 21-379/15 21-379/15
Minta jele P1/3A P1/3A P1/3A
Komponensek fo kontroll fo+kontroll
zéna z6na zona
A mintaeltkészités
kezdete/a vizsgilat vége 04.07./04.14, | 04.07./04.14. | 04.07./04.14.
toluol 0,3 nd 0,3
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexdn 25,3 nd 25,3
1.3-butadién nd nd nd
heptin (C) 7.6 nd 7.6
Beérkezés datuma: 2021.04.06.
Labor kéd 21-379/16 21-379/16 21-379/16
Minta jele P1/1B P1/1B P1/1B
Komponensek o kontroll fti+kontroll
zbna zéna zhna
A mintaelbkészités
kezdete/a vizsgilat vége 04.07./04.14. | 04.07./04.14. | 04.07./04.14,
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
I,3-butadién nd nd nd
heptan (C;) nd nd nd
Beérkezés dituma: 2021,04.06.
Labor kod 21-379/17 21-379/17 21-379/17
Minta jele P1/2B P1/2B P1/2B
Komponensek f6 kontroll fé+kontroll
zoma zona zina
A mintaelGkészités
kezdete/a vizsgilat vége 04.07./04.14. | 04.07./04.14. | 04.07./04.14.
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C,) nd nd nd

A modszer kimutatdsi hatara (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

" A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizs galdlaboratorium, -
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JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegdmintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés diatuma: 2021.04.06.

Labor kéd 21-379/18 21-379/18 21-379/18

Minta jele P1/3B P1/3B P1/3B
Komponensek fo kontroll f6+kontroll

zhna zbna zona
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgdlat vége 04.07./04.14. | 04.07./04.14. | 04.07./04.14.
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexdn nd nd nd
I.3-butadién nd nd nd
heptdn (C,) nd nd nd
Beérkezés datuma: 2021.04.06.

Labor kéd 21-379/19 21-379/19 21-379/19

Minta jele vak vak vak
Komponensek fo kontroll fo+kontroll

zéna zina zbna

A mintaelokészités
kezdete/a Vizsgailat vége 04.07./04.14. | 04.07./04.14. | 04.07./04.14.
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C,) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.
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2. Melléklet

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium. - 18/18



BALINT ANALITIKA Kft.
Lebaraers Pontforrds mérési adatla e A NAH dltal
. 7 . ontforrias m tlap A ta
Sk Valtipars Emisszid NAH-1-1666/2019
Kiadas ddtuma: | Véltozat ddtuma: Oldal: 1/3 szdmon akkreditilt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgilolaboratérium,
itette: Iglovariné M o 0
ﬁ:ﬁf’e lglovirnéMolnirMits  —rotuee | Jovinagyta: Baliat Miria Aliisss: a0, ——
n L]
Détum: JQQJ-DA.OG
Telephely: ISR Mol Sethetic Koblen Dot
Telephely cime: i Bi7Y T ;Liu ;Q._I"u: 7,
A megrendeld részérdl: i
Vizsgilatot végezték: A . L P
j AL
Akkreditalt: # mintavétel; [ helyszini vizsgélat
PONTFORRAS

Azonositoja: PA =
Neve: RTO vduger Yinkle beaendanres (Golydr Aoalo
Magassdaga [m]: ) - ’
Kibocsétdsi méret [m]: o= (m]

Hosszusaga= [m]

Szélessége= [m]

MINTAVETELI HELY

Mintavételi hely: hoalon HolaX ot  dliom
Mintavételi magassg [m]: | § :
Kibocsatasi méret [m]: &= [m]

Hosszusaga= [m]

Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes 0 Fiiggbleges ¢
Egyenes szakasz elotte [m]:
Egyenes szakasz utana [m]:
Gazaramlas irdnya a kiirté
tengelyéhez képest (£) [°]:

Fénykép szama:
Mintavételi hely rajza:
Zavaro koriilmények:  _

HOMERSEKLET [°C]

Mérés idopontja: Bih S

Miiszer azonositdja;

0 Almemo 6290-7B 0 Almemo 2690 0 TECORA Basic 0 Tecora Plus k] Testo 400

Alkalmazott K tip. hémérd:

[ 1. szonda [] 2. szonda 0 3. szonda [ 4. szonda O rovid O hosszi

Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4, 5. 6. i 8. 9,
I 5%;“ Se( K SSI J\ 56.k sgli
1 S8h | S6,.h | sA K | 5K
111
v
NYOMAS |Pa]
Mérés idbpontja: Xy IF

Miliszer azonositoja:

[ Almemo 6290-7B 0 Almemo 2690 [] TECORA Basic [J Tecora Plus X Testo 400

Alkalmazott pitot csd: 0 1. szonda [0 2. szonda 0 3. szonda [J 4. szonda [0 2943 O Testo 0 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: L 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I A [ 27 | )5 | A4S
I A4 1«8 2% AL
111
v
Statikus nyomés [Pa]: 55

A
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BALINT ANALI:I'IKA KIt. QM-M/13-2-1/4
Labtadun Pontforras mérési adatla A NAH dltal
T = ; ontforrds mérési adatlap
b e Emisszié NAH-1-1666/2019
Kiadds dituma: | Valtozat dituma: Oldal: 2/3 stuson akkredithR
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdlélaboratérium.
Keé : lglovari i o U i
Alsehctte: Igloviriné Molndr Méria - —tcoa. | sovaiagyta: Bilint Miria. Aldirts: Kl —
KAPACITIV PARATARTALOM MERES
Meérés idépontja: H:io9
Miiszer azonositoja: 0 Almemo 6290-7B [ Almemo 2690 g Testo 400
Hémérséklet [°C): 1: | 98,4
Relativ pératartalom [%rH] 3:
Abszolit paratartalom [g/kg]  7: |98 (o
VIZTARTALOM MERES
Idépont | Gézora |Rotaméter | Gazora Gazora Tomeg Tomeg Tomeg
dlldsa [Vperc] szama | homérsékle
Meérés kezdete:
Mérés vége:
KORNYEZETI LEVEGO
Légkori nyomés [mbar]: 095
Homérséklet [°C): 1: | %
Relativ piratartalom [%rH]  3: | 89
Szélsebesség [m/s]:
Szélirdny:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan o kiildik o ninecs
Légtechnika kapcsolési rajz: o megvan 0O killdik o nincs
Biztonsagi adatlapok: o megvan 0 killdik o nines
Technoldgiai leirds: o megvan 0O kiildik o nincs
Feliigyelbségi hatdrozat: o megvan o kiildik o nincs
LAL/LM lapok: o megvan o kildik o nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérdnként. a szdma sikonként: a
kereszimetszet atmérs vanalak minimalis kdzéppont kozéppont
[m?] [m] szama
-tal egyiitt nélkil -tal egyiit nélkil
<0,09 <0,35 - 1 - 1 -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
D.?g'3)14 1.00'2|00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m?] oldalakon szama
<0,09 - 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 11 |59 | 4 3 15 | 6,7 |44 | 33
2 1502113 [98)is85 |25 |15 | 11
3 |82 |50 | 26 | 18 75 | 30 | 19
4 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 B7 | 71 96 | 81
T 96 | 82 90
8 90 a7
9 97




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium

Kiadés:5 Viltozat:3
Kiadas ddtuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforris mérési adatlap

QM-M/13-2-1/4

Emisszid
Oldal: 3/3

A NAH édltal
NAH-1-1666/2019
szdmon akkreditdlt
vizsgdlolaboratérium,

Készitette: 1gloviriné Molnir Miria

Aléirds: E i

Jovahagyta: Balint Méria Aldiris: aldll, —

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventilator altal szllitott térfogat [m*/h]:

Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon iizemideje [év]:

TECHNOLOGIA (Kazin)

Kazén Egd

Egolevegt ventilator

Gyérto:

Tipus:

Modell:

Gyértasi szam;

Sajat szamozasa;

Gyartasi év:

Névleges hételjesitmény [kW]:

Kimené vizhémérséklet [°C):

Urtartalom [m?]:

Engedélyezett nyomas [bar]:

Uzemi nyomas [bar]:

Fiit6felillet [m?]:

Tiizelési mod:

Tiizelbanvag:

Atlagos foldgaz fogyasztis [m*/ora):

Olaj tomegdram [kg/6ra]:

Gaznyomas [bar]:

Névleges szallitd teljesitmény [m*/ora]:

1d6:

Tiizelési mod Terhelés

Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)

¥ .‘Dalﬂ RT O
X- 9% 1 RTo

0 dif Llsaell, oo

f alndo fx&mbo. o Lol cred o fb Non Jeme 1




Bam;ﬂﬁt:ﬁ'f 0 Mintavételi - mérési adatlap QM-M/13-2-1/1
- folyamatosan regisztrilt fustgiz A NAH iltal
Kiadas: 5 Viltozat: 3 jellemzék ellenérzésére NAH-1-1666/2019
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdlélaboratdrium.
K : gl iné firia i
g povirinéMolndr MAfia. il | dovahagyta: Bilint Micia Aliss: Rl —

Akkreditalt: Kl mintavétel; [ helyszini vizsgilat

Vizsgdlat helyszine: JS Hol S.R. 2+t

Dédtum: 2,,9,( O‘S_ Bé_

Pontforris: | 4

Vizsgdlatot végezték: lr’;;"_ l .

Zavard koriilmények:

Mérési tartomény Kalibrélas Alkalmazott analizator azonositoja: | (1 (y - 9 50
Alkalmazott hiteles anyagmintdk  |nuna: 55¢ 32 #12
NOx 0 - /(ao e ?-3! ‘3 i azonositoja: span: 93 AF (>
= Alkalmazott hiteles anyagmintdk | nulla; — % -
SO: 0-0 20 ppm /{ é / ' / e azonositéja: span: . jr—
co| 0-9%0 em| ALY ppm | Analizétor bekapesolasa: 300
CO; ©- 190 % A5.48 % | Pontos id: Y- o0
0: o-99 % 20,% % |Laptop idé: 94:00
Laptop azonosito: A0 R
Horiba vagy mas analizator
Oraipere| Ny SO co CO; 0; Megjegyzés
Ppm ppm ppm % %
- Miiszer bedllitisa a helyes értéhre
Aoros| ©1 | OS5 [ oL | -o8 | oy nulla kalibrélas
Avios| Boov [ AL | ALK 3R | w0 span kalibrilis
A4.95 ?'bl‘f- /{:fr/ /H,ﬂ ‘,1;5‘5 Q;"ﬁf span kalibralas
Al:04| ©( D© 05 |—00f | 0,0¢ nulla kalibrals
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BALINT ANALITIKA Kift.
Laboratérium

Kiadds:5

Viltozat:3

2019.02.20.

Kiadés dituma:

Viltozat datuma:
2019.11.07.

Mintavételi - mérési adatlap.
Légszennyezik szakaszos mintavétele
Emisszié

QM-M/13-2-1/3

Oldal: 1/1

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditélt

Készitette: Iglovariné Molnér Maria
Aldiras:

Fadidn

Jovahagyta: Balint Maria Alairas; MU@“’

vizsgdlélaboratérium.

Détum:

7,94 0L. 0¢.

Telephely:

35£ Mol S. K. Iyt . 'T-t:.ﬁfﬂh:ivci\.’lﬂg

Mintavételt végezték:

ra' Ly

L

Zavaro kiriilmények:

Akkreditalt: € mintavétel

Minta
jelilése

Mintavétel
ideje

[6:p:mp]

Gizora dlldsa
[m?]

Rotaméter
[Vpere]

Him. a

gdzériban
t; [°C]

Viakuum a
gdzoridban
|bar]

Gézora
szima

Pumpa
szama

Megjegyzés

S0 o2

start: [1+(20

10, 4jo@

—

A o

2

stop: /o:{ »

%1 51"\]

_—

At o

SN 803

start: 5, 14§

30,5744

Adé.0

stop: 1 ‘A

0351 A

A @

DALY

start: ff <17

Jo. 34

A0

stop: 4 * %

-}A,o"jg}

A6,0

OQI0 | 0|l &

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:




BALINT ANALITIKA Kft.
3 ‘Lnbnntdrium - Légs::}:;:t;::;:lis;:msaz?:ltaiﬂele = A NAH altal
Kiald(:;sa?ié@:t::ma: vm:;a::? — i i SV N Wesangreasion=
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgalélaboratérium.
Résaiteti: Igl6viriné MolndrMaria (| Jovihagyta: Bélint Miria Aldiras: Tl —
Ditum: L0 Or et.
Telephely: IR Mol S.R. Zee. Tra J{m:i 109
Mintavételt végezték: CRULP W
Pontforrds azonositdja: p A
Zavaré kiriilmények:
Akkreditalt: ¥ mintavétel
ines | e | 2 miniavie | Tcfosshean | LS | (bt | imaa | Pumea
Jjelblése dgban ban ban mintavételi
[6:p:mp] [Vpere] [Vperc] [°C] [bar] igban higitd dgbhan
f',{,’,fg start: /o3 O;SQIS - LID 2
(41> |stop:fo:ho AYED B (;,© ) A3 -
faf2 Ik start:d2: 45 0, 6L - (. o /? 5 -
(420 |stop:p1:45 | 0,573) B (.0 0
f4l3n |startas:10 | p 544 - b, 0 - _
PA130 |stop: ad:50 [ 0, 519D = C 9 0 g
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
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1116 Budapest,
BALINT
Fehérvari ut 144.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
ANALITIKA Laboratérium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/25-36

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
TISZAUJVAROSI TELEPHELYE

Légszennyezbanyag kibocsitis vizsgalat

Megbiz6:  JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u. 18.

A jegyzokonyvet ellenérizte:

: )
Balint Maria
ligyvezetd igazgatd ™

BALINT ANALITIKA ;fFL
1116 Bp , Fehervan ut 1
La?;:ll.r 906-0732 Fax 382-6137
Addbszam 120?999‘5-2-43

ERSTE: 1 |EDDCDEUUDUDQUU-?SEEESSE
&

A jegyzdkinyv { gdb szdmozott oldalt és Z,db mellékletet tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kfi. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzckonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato!

2021. dprilis - mdjus

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditdlt vizsgalélaboratorium,
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TARTALOMJEGYZEK

L BENEBIETEE. e o R I TR

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE T
3.  VIZSGALT PONTFORRASOK .......en...... . S R :
31 TERMIKUS VEGGAZTISZTITO (RTO) BERENDEZES FUSTGAZ KEMENYE (P1).vuvsiceecrcceessesssesssessseseesees 5
3.1 A iEsedlE DOROrPBR AGAIBL .o o e R i e e
312, A vizsgdlt pontforrdssal dsszefiiggd technolégia ismertetése ... e T s 5
243 A mintaveteli-mEresi Rely IBIFASE .........ccccooovovvreirieeeeeeeeeeeee e seneseees e e e seseessessssesessssesssnessens T
3.14. A PRI R v otctssns S R sy o e s e s 8
3.15. MEPEST @redIMENYER.......cveeieieeeeieiereeseceirciore s sersae e e e es s s eas s se e e er SR AR RS pe RS et R e e s aeen 9
4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK......ccoenvernainns .13
5. OSSZEFOGLALAS........coooveineeeesressessesssens 16

MELLEKLETEK

1.melléklet: Laboratoriumi vizsgilati jegyzékinyv (5 oldal)
2.melléklet: Helyszini mintavételi adatlapok (6 oldal)

A NAH altal NAH-1-1666/201 9 szamaon akkreditalt vizsgdiclaboratdrium. 2/18
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Helyszin:

KUJ szdm:
KTJ szdm:
Telephely tevékenysége:

A vizsgdlat célja:

Helyszini mérések idépontja:

Meghizé:

A mintavételt végezte:

A  mintak analitikai vizsgalatat

végezte:
A kiadas datuma:

A jegyzokionyvet készitette:

A jegyzokbnyvet ellendrizte:

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
3581 Tiszadjvaros, MPK-Ipartelep

103 264 046

102 476 234

Vegyipar

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. teriiletén iizemel6
pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatasanak méréssel
torténd meghatdrozasa, a kibocsatasi értékeknek a 4/2011.

(I. 14.) VM rendeletében elbirt kibocsatasi hatarértékekhez
valod viszonyitasa.

2021.04.16.

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u. 18.

Paél Akos, vizsgiléomémik
Lendvai Péter, vizsgdlomémdok
Bélint Analitika Kft.

1116 Budapest, Fehérvéri ut 144.

2021. majus 3.

.....................

Akos
vizsgalémérmndok
témavezetd

Merka Mériusz
osztalyvezetd

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratirium,

318
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1. BEVEZETES

Az JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. 2019. augusztus 6-a4n megrendelte a Blint Analitika Kfi-t6l a JSR
MOL Synthetic Rubber Zrt. telephelyén iizemel5 1. db légszennyezd pontforras emisszié mérését, A
6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan elvégzett vizsgélat célja annak megéllapitdsa volt, hogy a targyi
pontforras légszennyezd anyag kibocsitasinak mértéke nem haladja-e meg a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletében meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon elére egyeztetett idopontban 2021. 4prilis 16-an hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felel6s képviselje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti iizemallapotrol.

Jelen vizsgdlati jegyzokényv a rendelkezésiinkre bocsatott technoldgiai és lizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra és a megbizé altal
biztositott iizeméllapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizé altal megadott informéci6(k) hatéssal

lehet(nek) a vizsgélati eredmények barmelyikére, a felelosség a Megbizot terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forris o
4 Forrds neve Vizsgilt szennyez6k Statusz
; : i, . Uj (nem
Pl Termikus véggaztisztité (RTO) szilard anyag (nem toxikus), CO, bejelentett)
berendezés fiistgaz kéménye NOx, SOz, COs, szerves vegyiiletek PG'L e

A NAH dlial NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratirium.

4/18



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/25-36

3. VIZSGALT PONTFORRASOK
3.1 Termikus véggaztisztité (RTO) berendezés fiistgiz kéménye (P1)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonosftdja: Pl
A pontforris megnevezése: Termikus véggaztisztité (RTO) berendezés flistgdz kéménye
Pontforris tipusa: Helyhez kétott Iégszennyez6 pontforras
Pontforrishoz kapesoléodd 2 db RTO berendezés
berendezések:
Kibocsdtdsi magassdg [m): 45
Kibocsitisi atmérd [m]: 1,80
Kibocsatisi feliilet [m?) 2,545
szilard anyag (nem toxikus), CO, NOx, SO, CO,, szerves

Vizsgalt szennyez6 anyagok vegyiiletek

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A termikus eljarasok tisztitasi elve az elszivott levegdben lévd szénhidrogének termikus oxidacidja
(elégetése) széndioxiddé és vizzé. Az oxidaci6 tisztdn termikus berendezésekben 750-850 °C-on megy
végbe. A belépd gdz hémérséklete és ezen hofokszintek kdzotti hdmérséklet-kiilonbségnek megfeleld
homennyiség bevitelére van sziikség ahhoz, hogy a folyamat lejatszodjon. A gazban jelen lévo
szénhidrogénektdl fliggéen 1-5 g/Nm* koncentracié folétt az oxidacié onfenntartévé vélik, mert a
gazban jelen lévé szénhidrogének elegendd henergidt képviselnek. Ez alatt viszont kiviilrél, példaul
foldgaz betiizelésével kell a hianyz6 hémennyiséget pétolni. Ahhoz, hogy a termikus véggaztisztitas
lizemeltetési koltségei egy elfogadhat6 szinten maradjanak, a henergia nagyfoki visszanyerésére van
sziikség. Ezért a telepitésre keriild utoégetd egy termikus utéégetd regenerativ hohasznositassal, azaz az
égo alatti két kamra nagy hékapacitast keramiatestekkel van téltve.
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Az égotdl érkezb tisztitott forré gaz atdramolva az egyik keramiadgyon, atadja hétartalmét és igy
lehiilve, a kéményen 4t az atmoszféraba tavozik. Ekkor az automatikus miikdtetésii pillangoszelepek
megvialtoztatjdk a gaz Otjat és a hideg tisztitando gz most ezen az dgyon keresztiil aramlik az égbhéz.
Kinyerve annak hdtartalmat, az égetéshez kozeli homérsékletre elomelegedve és a masik dgyat
folmelegitve tdvozik a berendezésbol. Ezzel a modszerrel a berendezés hohasznositasi hatasfoka

mintegy 95-96%.
Uzemviteli jellemzik a vizsgilat alatt
A mérés napjan lévo tizemallapot:

Termék: HPR350M

Uzeméllapot: Egysoros termelés (B sor)
Dry flow: 3,5 t/h

Legyartott termékmennyiség: 76,7 tonna

e & @ @°

A mérések ideje alatt az lizem atlagos iizemvitel mellett miik6dstt. A termelés zavartalan atlagos
iizemvitelét a megbiz6 biztositotta. Zavard koriilményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az lizemeltetd dllitotta be ¢és biztositotta a szokdsos terhelésnek megfeleld
lizemmenetet.)

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium, 6/18
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3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely:

Mintavételi magassdg [m]: 8
Csatorna atmérdé [m]: 1,80
Hidraulikai atméré [m]: 1,80
Keresztmetszet [m’]: 2,545
Elrendezés: Fiiggtleges

Csatorna alakja:

Kiirton kialakitott podium

Kor keresztmetszetii

A mérési hellyel szemben tdmasztott kovetelmények

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

Megnevezés Erték Kivetelmény
Aramlas irdnya [°] 0 <15
(Negativ dramlas Nincs Nincs
ILegkisebb dinamikus nyomas [Pa] 11 >5
Max/Min gazéramlas [-] 1,3 <30

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az MSZ EN 13284-1:2018 szabvanytdl eltéréen

(alkalmazkodva a kiépitett mintavételi helyhez) 2 mintavételi vonalon Gsszesen 9 ponton vettiink
mintat. A kumulativ mintavétel sordn minden ponton azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt

haromszor végeztiik el.

A szerves vegyiiletek mintavételéhez a mintat a 3. szdmu mintavételi pontbdl vettiikk. A mintavételt

hdromszor végeztiik el.

A fiistgdz mintat a folyamatos miikddésii gdzanalizator szimara a 3. szamu mérési pontbdl vettiik.

——
L)
1
A mérési pont tdvolsiga a I8
csatorna belso falatol [m]: i
[
i
SOrsZ. [m] £ R SRR "
L., 6. 0,11 :
v 0,38 l, 7
0,90 b
! ¥
4,8 1.42 .
Biy 1,69

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdli vizsgaldlaboratérium.
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3.1.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A gdzsebesség mérés eredményei:

A hordozdgaz dinamikus nyomasat 9 ponton 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.
Meérés idopontja: 9:40

Pont 1 2 3 4 5 6 T 8 9
Py[Pa]| 14 17 12 19 11 13 15 17 15
v[m/s] | 5,08 5,60 4,70 5,92 4,50 4,90 5,26 5,60 5,26

A homérséklet mérés eredményei:
A hordozogaz homérsékletét 9 ponton 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hatiroztuk meg.
Mérés idbpontja: 9:40
Pont 1 2 3 B 5 6 7 8 9
T[°C] | 444 444 | 444 44,4 44.4 44.4 444 444 44 4
A véggizdram dtlagos adatai:
Megnevezés Erték
Atlag homérséklet a csatornaban 44.4 i 24
Statikus nyomés a csatornaban 60 Pa
Abszolit nyomas a csatorndban 100,8 kPa
Géz nedvességtartalma (szaraz) 43,74 g/Nm?
Gaz aktualis stirlisége 1,085 kg/m?
Gaz szaraz siirlisége 1,293 kg/Nm’®
A géz atlagsebessége a csatorndban 5,20 m/s
A sebesség megoszlas egyenl6tlensége (N) 1,021
Korrekcids tényezd értéke 0,934
Tényleges térfogatiram, korrigélt 44513 m*/h
Széraz normél térfogataram, korrigalt 36117 Nm’/h

A Nm* megjelolést a jegyzdkonyvben mindvégig a fizikai normél korillmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgilat ideje alatt érvényes

jellemzbire vonatkoznak.

A mérés napjin a kdrnyezeti levegd atlagos homérséklete 8.4 °C, relativ paratartalma 58,3 % és

barometrikus nyomasa 100,7 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szaraz hordozogazra vonatkoztatva:

A P1 pontforras CO, NOy, SO,, 0,, CO, mérési diagramja

—C0 ——NOx S02 ——02 CcOo2
3,0 25,0
2,5 T— -
| 20,0
2,0 |
— 15,0
§15 - z
‘ ‘ 10,0
e Y |' N
0,5 50
0,0 ; = A 0,0
9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15
[id6]

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces dtlagolds alapjin, szdraz,

normil dllapoti gdzra szdmolva:
Idé6tartam Mért koncentricié Mért emisszio
[6ra:perc] [mg/Nm’| [g/Nm’] | [tf%] [kg/éra]
CO | NOx |S0;| CO; 0 CO | NOx | SO, CO;
09:45-10:15 1.69 | 1,84 [ 4,67 6,00 20,62 | 0,0611 | 0,0665 | 0,1688 | 216,6137
10:15 - 10:45 1.47 | 2,34 | 3,79 4,08 20,55 | 0,0533 | 0,0846 | 0,1368 1473882
10:45-11:15 1,60 | 1,79 | 2,54 1,79 20,54 | 0,0576 | 0,0648 | 0,0916 64,6260
Atlag 1,59 | 1,99 [3,67| 3,9 20,57 | 0,0574 | 0,0720 | 0,1324 | 142.8760
Hatdrérték 500 [ 500 | 500
Amiriea |, €O | .NOs | S0 co:. | o0,
alatt ppm (Abszolit) %
null-drift -0,35 0,10 -0,20 0,26 -0,06
span-drift -0,10 0,30 -0,30 0,08 -0,15
A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditalt vizsgallaboratorium. 9/18
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Szilird anyag koncentriciéjinak mérés eredményei, szdraz, normal dllapotii gizra szdmolva:

inta jele: SD 809 SD 810 SD 830
Minta laboratériumi kédja: 21-379/32 | 21-379/33 | 21-379/34
Mintavétel détuma: 2021, 4prilis 16.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2021. méjus 3.

Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szdma: 9 9 9

intavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: a3 3,3 33

intavétel kezdete [6ra:perc:mpl]: 9:46:00 10:20:00 10:55:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 10:16:00 10:50:00 11:25:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gézora 4llas kezdet [m’): 738,8010 | 738,9045 | 739,0215
Gézoéra 4llds vég [m]: 738,9045 | 739,0215 | 739,1340
Homérséklet a gazoraban [°C]: 19,0 19,0 19,0
Statikus nyomés a gdzéraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [m?/éra): 0,2070 0,2340 0,2250

inta térfogata [m*]: 0,1035 0,1170 0,1125
'Vonatkozasi 01 [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozési Ox-re [Nm®]: 0,0962 0,1087 0,1046

eszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 4,1 43 43
Beszivonyilas vilasztott atmérdje [mm]: 4,0 4,0 4,0
Izokinetikussagtdl valo eltérés [%]: -4.4 8,0 3,9
Szivéargas (-0,5 baron) [em*/perc]: 55,0 55,0 55,0
ISzivargas [%]: 1,6 1,4 1.5

Mérési eredmények
Netto tomeg [g] 0,092446 | 0,092572 | 0,090782
Exponélt tomeg [g] 0,092818 | 0,092880 | 0,091310
Vakkal korrigélt tomeg [mg] 0,35 0,29 0,51
Vakminta koncentrécié vonatkozasi O;-re [mg/Nm’] 0,21 0,18 0,19

imutatési hatar vonatkozasi Oz-re [mg/Nm®] 0,21 0,18 0,19
Szilard anyag koncentraci6 vonatkozési Oz-re [mg/Nm?]: 3,66 2,65 4,86
Atlag szildrd anyag koncentricié vonatk. O-re [mg/Nm"]: 3,72
Hatarérték [mg/Nm’[: 150
Emisszi6 [kg/éra): 0,1322 0,0957 0,1755
Atlag emisszi6 [kg/6ra]: 0,1345

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditalt vizsgalolaboratorium, 10/18
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Szerves vegyiiletek koncentriciéjdnak mérés eredményei, szdraz, normdl dllapoti gdzra

szamolva:
Fﬂm el P1/1A P12A P1/3A
Pl/1B P1/2B P1/3B
P—— T RERE=
Mintavétel datuma: 2021, éprilis 16.
Vizsgélat befejezésének ideje: 2021. méjus 3.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szdma: 4 4 4
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:46:00 10:20:00 10:55:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp): 10:16:00 10:50:00 11:25:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta ag légszéllitas kezdet [I/perc] 0,6367 0,6354 0,6324
inta ag légszallitas vége [/perc] 0,6348 0,6351 0,6148
égszallitas drift [%)] -0,30 -0,05 -2,78
Omeérséklet a kalibratorban [°C]: 19,0 19,0 19,0
tatikus nyomds a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatiaram [V/perc]: 0,6358 0,6353 0,6236
Minta térfogata [m*]: 0,0191 0,0191 0,0187
Vonatkozasi Oz [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,0177 0,0177 0,0174
Mérési eredmények
ety | Oy | Ko | e, | B | Ko | et | | it
Szerves anyagok
toluol 3C 151 0,15 0,0054 0,06 0,0022 0,05 0,0018
sztirol C 160 <0,01 | <0,0004 | 10,90 0,3937 <0,01 | <0,0004
tetrahidro-furén 3C 469 <0,01 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004
ciklohexan 3C 142 <0,01 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004 3,08 0,1112
1,3-butadién 3A 70 <0,01 | <0,0004 | <001 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004
heptan 3C 109 0,85 0,0307 0,88 0,0318 0,22 0,0079
A NAH altal NAH-{-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgdlélaboratdrium, 11/18
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Meért Hatérérték
Szennyez0 Oszidly | Kéd Konc Emisszi6 Konc Emisszié
[mg/Nm’] [kg/6ra] [mg/Nm”] [kg/6ra]
Szerves anyagok
toluol 3C 151 0,09 0,0031
sztirol iC 160 3,63 0,1312
tetrahidro-furan 3C 469 <0,01 <0,0004
ciklohexan 3C 142 1,03 0,0371
1,3-butadién 3A 70 <0,01 <0,0004
heptan ic 109 0,65 0,0235
3A isszesen: <0,01 <0,0004 20 0,1
3C iisszesen: 5,40 0,1949 150 3
3A+3B+3C osszesen: 5,40 0,1949 150 3
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 12/18
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altaldnos szabvinyok és rendeletek

MSZ 21853-1:1976 )
(visszavont szabvany) Légszennyez6 forrdsok vizsgdlata. Altaldnos elbirdsok.

a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezo
forrasok kibocsatasanak vizsgélataval, ellendrzésével,
értékelésével kapesolatos szabalyokrél.

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

Hordozégiz dllapotjelzéinek meghatirozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvéany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. A térfogatdram
A mérés becsiilt meghatérozdsa.

bizonytalansaga: +£10%
MSZ 21452-3:1975

1&;‘:21,,&5% A levego éllapotjelzdinek meghatirozasa. Homérséklet mérése.
bizonytalansaga: +5%

Gazaramlasi sebesség mérési lehetGségeink koziil a vizsgalatok sordn 1,0 m hosszisagl, 8 mm atmérdji,
szabvanyos kialakitas\, rozsdamentes acél Prandtl szondéat és hiteles ALMEMO AHLBORN 2690
tipust digitdlis manométert, valamint hiteles ALMEMO AHLBORN 2690 tipusu digitilis kijelzésii
hémér6t és hiteles K tipus homérséklet érzékel6t hasznaltunk.

A gazsiiriiség szamitasdhoz sziikséges flistgdz Osszetétel adatokat a 'Folyamatosan mért komponensek
meghatarozasa' cimii részben leirtak szerint nyertiik.

Hordozogaz viztartalmanak meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21452-1:1975
1. fejezet A levegd dllapotjelzdinek meghatarozasa. Nedvességtartalom
A mérés becsiilt mérése

bizonytalansaga: +5%

A fiistgdz viztartalmanak meghatarozisahoz TESTO 400 tipush digitalis kijelzésti multifunkcionalis
miiszert és hiteles kapacitiv érzékel6 szondat hasznéltunk. A mérémiiszer az adott mérési pontban méri
a homérsékletet és a relativ paratartalmat is. A mért adatokbol a késziilék az abszolat paratartalmat

automatikusan kiszamitja.

A NAH dlal NAH-1-1666/2019 szémon akkreditdlt vizsgalolaboratérium. 13/18
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Folyamatosan mért NOx, SO;, CO, CO; és O; komponensek meghatirozdsa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 10396:1998

(visszavont szabvany)

Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok. Mintavétel a gazok
koncentraci6jdnak folyamatos meghatérozasahoz.

MSZ 21853-6:1984

3. fejezet

(visszavont szabvény)
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £15%

Légszennyez0 forrasok vizsgdlata. Kén-dioxid emisszid
folyamatos mérése

MSZ EN 15058:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott légszennyezé forrasok kibocsétasa. A szén-
monoxid tdmegkoncentracidjanak meghatdrozasa. Standard
referencia-médszer: nem diszperzios infraviris spektrometria

MSZ EN 14792:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott légszennyezb forrasok kibocsatasa. A nitrogén-
oxidok témegkoncentraciéjdnak meghatrozédsa. Standard
referencia-maddszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981
1. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: 6%

Légszennyezd forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszié
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansdga: +6%

Helyhez katott légszennyez6 forrasok kibocsatdsa. Az oxigén
térfogat-koncentrécidjanak meghatérozésa. Standard referencia-
modszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztrlt NOx, SO,, CO, CO; és O, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipust
gazanalizator segitségével hataroztuk meg. A fiistgaz mintat egy 90 °C homérsékletre fiitstt cserélhetd
keramia porsziirn (porozitas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiithetd teflon
vezetéken szivja a minta-elokészitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont, stabilitisa = 0,2 °C) és finom porsziirést kévetéen jut a szervetlen komponenseket mérd
gdzanalizitorba. A mintavételi térfogatdram 0,4 I/perc volt. Az analizétort a vizsgilat elott MKEH
(OMH) 4ltal hitelesitett anyagmintdkkal kalibraltuk, a nullpontot nagytisztasdgii N2-nel allitottuk be.

Az adatrigzitést egy TOSHIBA tipusii hordozhaté szdmitégépen futé -a gdzanalizatorhoz irt- adatgyiijté
szoftver végzi. A program 1 perces 4tlagkoncentracio adatokat rogzit.

Gyarté: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250

Komponens|  Milodesety | AlmAmttmérés | lométebersty | Lineariels | (i
skdla/nap

CO NDIR 0-200 ppm +0,5% +1,0%

NO/NO: Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% +1,0%

SO NDIR 0-500 ppm +1,0% +2,0% +2,0%

CO: NDIR 0-20 % +1,0% +1,0%

O: Paramagneses 0-25 % +10% +10%

A NAH dlal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium,
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Szilird anyag meghatirozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-3:1989
(visszavont szabvany) Légszennyezo forrasok vizsgalata. A szilardanyag-emisszio
A mérés becsiilt meghatdrozasa

bizonytalansdga: £10%

A szildrd anyag méréshez teljesen automata szabalyozasu rendszert alkalmaztunk. Az izokinetikus
leszivasi paraméterek bedllitdsdhoz Pitot-csdvel folyamatosan mértiik az aktudlis mintavételi pontban a
fiistgaz dinamikus és statikus nyomasat, valamint h6mérsékletét termoelemmel. A TCR TECORA
ISOSTACK G4 tipusi automata mintavevo a fenti adatokbol gazsiiriiséget, majd gézaramlasi sebességet
szamolt, az alabbi bemend adatok figyelembe vételével:

- Fiistgaz/hordoz6gaz Osszetétel, melyet a mérés inditdsakor olvastunk le a gazanalizitorrél.
- flistgdz nedvességtartalom, melyet kapacitiv paratartalommérdvel hatiroztunk meg.
- Barometrikus nyomads, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A folyamatosan mért fizikai jellemzok kiértékelése utdn a rendszer - a beszivé nyilds méretének
figyelembe vételével - 5 masodpercenként beallitotta az izokinetikus mintavételnek megfelel leszivasi
térfogataramot. A leszivott mintagaz mennyiségének mérésére homérdvel ellatott, hitelesitett gazora
szolgalt.

A mérések alkalmaéval kiilsotéri porlevalasztast alkalmaztunk iivegszilas siksziirore (tipus: Whatman
GF/D, @47 mm), melynek szilard anyag levilaszté hatisfoka 0,3 pm-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.
A 180/160 °C-on tdrténd szdritast és a megfelel6 kondicionalast kdvetGen a timegmérést Mettler Toledo
XP 26 DR tipust hiteles analitikai mikro mérlegen végeztiik.

Szerves anyagok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott Iégszennyez0 forrasok emisszidja. Az egyedi,
gazallapotd szerves vegyiiletek tdmegkoncentriciojanak
meghatarozasa. Aktiv szenes és oldoszer-deszorpcios modszer.

A szerves vegyiiletek meghatdrozdsahoz a mintét aktivszénnel t5lt6tt adszorpeios csore (SKC 226-09)
szakaszos eljarassal vettiik. Az alkalmazott SKC AIRCHECK tipusti pumpa specidlis tulajdonséga,
hogy az elére beallitott mintavételi térfogatairamot a szivooldali ellenallastél fiiggetleniill nagy
pontossaggal tudja tartani. Minden mintavétel el6tt és utén a szivattyik légszéllitasat SKC DRYCAL
DC-Lite tipusu kalibratorral kalibraltuk.

Eredmények meghatirozasa

A mérési eredmények feldolgozasa a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet figyelembevételével tortént.

Sablon verzié: 15.3.0.0.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium, 15/18



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/25-36

5. OSSZEFOGLALAS

Az Osszefoglal tablazatban a koncentréacio értékek fizikai normal allapota (273 K és 101,3 kPa), szdraz
hordozbégazra vonatkoznak.

Légszennyezd forris Légszennyezii anyag Koncentricié [mg/Nm’] | Koncentrifcié [mg/Nm’|
Emisszié
o 0 [kg/bra)
Megnevezés Kéd Megnevezés o atdrértéljvonatkoztatd ﬁrirlé\A
natkozta
nélkiil
2 o - - 1.59 500 0,0574
3 NOyx - - 1,99 500 0,0720
s . 1 B0 - - 3,67 500 0,1324
Termikus végpaztisztito
RTO) berendezés fiistgiz 7 PBzilard anyag - - 372 150 0,1345
kéménye
BA Dsszesen: - - <001 20 <0,0004
BC Osszesen: - - 540 150 0,1949
BA+3B+IC dsszesen: ; 5 5,40 150 | 0,1949

A vizsgilat eredményeként megdllapithatjuk, hogy az JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. tiszaijvarosi
telephelyén iizemel6 P1 jelii pontforras légszennyez6 anyag kibocsatasanak mértéke nem haladja meg
4/2011. (L. 14.) VM rendeletében elbirt kibocsatasi hatarértékeket.

Budapest, 2021. méjus 3.

-Jegyzokionyv vége-

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgdlélaboratérium, 16/18




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/25-36

1. Melléklet

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalélaboratorium. 17/18



1116 Budapest, .
BALINT

Fehérvari at 144,
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratorium

ANALITIKA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/25-31

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegdmintak kémiai vizsgalata

MEGBIZO: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u.18.

A jegyzokonyvet ellenérizte:
) /
Palite LW
Balint Maria
ligyvezeto igazgatd w

A jegyzokinyv 5 db szdmozort oldalt tartalmac.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkanyv csak
reljes terjedelmében sokszorosithato

2021. dprilis-majus

- A NAH dltal NAH-1-1666/2019 s=imon akkreditalt vf.-'sge}};i}a;i;;-:'t_r.;r'ir."r.rnr.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/25-31

Vizsgalati jegyzokonyv
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

Megbizo: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Munkaszim: 21-379

Mintdk belsd kodja: 21-379/25-31

Témavezetd: Szukicsné Madardsz Rita

A mintikat vette és a laboratériumba szdllitotta: Balint Analitika Kft.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2021.04.16.

A vizsgdlatra Kijelélt mintdk, kért vizsgalatok:

21-379/25-31 Emisszids levegomintik Kijeldlt szerves komponenseinek meghatirozdsa.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!
Amennyiben a Megbizd altal megadott informaciifk) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdarmelyikére, a

Jfeleldsség a Megbizot terheli!

Vizsgdlati modszer/ek/:

ISO 16200:1-2001 Illékony szerves vegyiiletek meghatarozdsa.

A mérés bizonvtalansaga: +10 %
Kisérd standarddal korrigalt érték.

A jegyzokbnyvet készitette:

(

Hiewes 32
Mmﬁzsef‘

vizsgdlomémik

AT W

Szukicsné Madardsz Rita
osztalyvezetd

Témavezetd:

Budapest, 2021.05.03.

" A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdllaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/25-31

Mérési eredmények

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés diatuma: 2021.04.16.

Labor kéd 21-379/25 21-379/25 21-379/25

Minta jele P1/1A P1/1A P1/1A
Komponensek fd kontroll fo+kontroll

ZzOna zona zona
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgilat vége 04.19./04.30. | 04.19./04.30. | 04.19./04.30.
toluol 2.2 nd 272
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexdn 195 nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C,) 15,0 nd 15.0
Beérkezés datuma: 2021.04.16.

Labor kéd 21-379/26 21-379/26 21-379/26

Minta jele P1/2A P1/2A P12A
Komponensek {6 kontroll fo+kontroll

zéna zina zona

A mintaeldkészités
kezdete/a vizsgdlat vége 04.19./04.30. | 04.19./04.30. | 04.19./04.30.
toluol 0,8 nd 0.8
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexdn 193 nd 193
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C5) 15.6 nd 15,6

A maodszer kimutatasi hatdra (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

' A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratorium.
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JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-379/25-31

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2021.04.16.
Labor kaéd 21-379/27 21-379/127 21-379/27
Minta jele P1/3A P1/3A P1/3A
Komponensek fé kontroll fo+kontroll
zona zdna zhna
A mintaelékészités
kezdete/a vizsgdlat vége 04.19./04,30. | 04.19./04.30. | 04.19./04.30.
toluol 0,5 nd 0.5
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexdn 53,5 nd 53,5
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C5) 3,9 nd 3.9
Beérkezés datuma: 2021.04.16.
Labor kdéd 21-379/28 21-379/28 21-379/28
Minta jele P1/1B P1/1B P1/1B
Komponensek fé kontroll fé+kontroll
zona zdna zhna
A mintaeldkészités
kezdete/a vizsgﬂlat vége 04.19./04.30. | 04.19./04.30. | 04.19./04.30.
toluol 0.5 nd 0.5
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furdn nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C;) nd nd nd
Beérkezés diatuma: 2021.04.16.
Labor kod 21-379/29 21-379/29 21-379/9
Minta jele P1/2B P1/2B P1/2B
Komponensek fé kontroll fi+kontroll
z6na zlhna zona
A mintaelikészités
kezdete/a vizsgdlat vége 04.19./04.30. | 04.19./04.30. | 04.19./04.30..
toluol 0,3 nd 0.3
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C,) nd nd nd

A modszer kimutatdsi hatdra (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

4/5



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/25-31

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés ddtuma: 2021.04.16.

Labor kéd 21-379/30 21-379/30 21-379/30

Minta jele P1/3B P1/3B P1/3B
Komponensek 6 kontroll fo+kontroll

zhna zhna zona
A mintaelkészités
kezdete/a vizsgdlat vége 04.19./04.30. | 04.19./04.30. | 04.19./04.30.
toluol 0,3 nd 03
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
1.3-butadién nd nd nd
heptan (C;) nd nd nd
Beérkezés datuma: 2021.04.16.

Labor kéd 21-379/31 21-379/31 21-379/31

Minta jele vak vak vak
Komponensek f6 kontroll fo+kontroll

zéna zlna zina

A mintaelGkészités
kezdete/a vizsgilat vége 04.19./04.30. | 04.19./04.30. | 04.19./04.30.
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexin nd nd nd
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C5) nd nd nd

A moédszer kimutatési hatara (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
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2. Melléklet
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BALINT ANALITIKA Kft.
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2 /5021 [13Jos] 852515 11
3 189 |5 | 26 ] 18 75 | 30 | 19
4 79 | 50 | 28 93 [ 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 87 | ™1 96 | 81
7 96 | B2 90
B 90 a7
9 97




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium : ; QM-M/13-2-1/4
Kiadas:5 Valtozat:3 P“““"Efn';'érf:' adatlap N.{:{ HIAIH “i;{t;:. !
SRS | “Vhon S v Oldal: 33 szimn-n .llikl'ldilﬂf
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgalélaboratérium.

Keészitette: Iglovariné Molnar Méria
Aldiras:

Thod

I,
Jévihagyta: Balint Méria Aldirds: Lalill, —

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Il

Ventilator altal szillitott térfogat [m*/h]:

i

Ventildtor tipusa:

P

Ciklon tipusa;

yd

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:

P

Ciklon iizemideje [év]:

&

TECHNOLOGIA mazd;v/

Kazan A

Egb

Egdlevegd ventiltor

Gyarto:

Tipus:

Modell:

Gyadrtdsi szdm:

Sajat szdmozdsa:

Gyartasi év:

Névleges hoteljesitmény [kW]:

Kimend vizhdmérséklet [°C]:

Urtartalom [m’]:

| Engedélyezett nyomas [bar]: P

Uzemi nyomés [bar]: yd

Fiitfelalet [m]: ¥
Tiizelési mod: 7

Tiizelbanyag:

Atlagos foldgaz fogyaszfas [m*/6ra):

Olaj t6megéram [kg/8ra):

Gaznyomas [bar)

Névleges szallith teljesitmény [m*/6ra];

Tizelési méd

Terhelés

Megjegyzés

1d6:
/

i

TECHNOLOGIA (Egyéb)

Mépés

{//@j@ 4422? a (b -sc4 & 7 2emelf

o



ALINT ANALIT :
BAL Lahnrltérluz(A KR Mintavételi - mérési adatlap QM-M/13-2-111
: folyamatosan regisztralt fiistgdz A NAH dltal
Kiadas: 5 Viltozat: 3 jellemzék ellendrzésére NAH-1-1666/2019
Kiadas diruma: | Valtozat détuma: Emisszié Oldal: 1/ szamon akkreditslt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdldlaboratérium.
Készitette: Iglo ¢ Molnar Mari :
ie: Ipidvirin MolnérMinia. —psdee | Jgvihagyta: Balint Miria Aliicds: Tl —

Akkreditalt: £ mintavétel; [ helyszini vizsgalat

Vizsgdlat helyszme ,1/ q Z /V( C-é,

Détum: 1 7

([ CFTE.

Pontforris: { Vizsgdlatot végezték: ff ff ? L ‘f«’
Zavard kiriilmények:
il
Meérési tartominy Kalibralés Alkalmazott analizétor azonositéja: | |/~ — 2 %'
Nox | & — [C ppm Zig J] _ mz}%tzthimlcsanyﬂgnﬁmék nﬂh%%
50, _ [ n z é' {: _— ﬁok;l;;aé;:t hiteles anyagmintdk ::;; - ;‘::
co (O wom | |1, 7 vom | Analizétor bekapesoldsa: 5 &
co: | & — ZC:" % r‘r 5})/ % | Pontos id6: 5 &
0. | € 1§ x| 214 76’7 % | Laptop idé: —
Laptop azonosito: s
Horiba vagy mas analizitor
Orazperc| N, SO, co €O, 0: Mg
ppm ppm ppm % %
& Miszer bedllitdsa a helyes ériékre
A A E AR e
g2 ﬂz‘?{/ ( @X [l 3 (ggy a2y span kalibralés
1
& 2 (ICs|[d 2 5} I 2C Y7 span kalibrilds
led | —¢c 7] _C;} ~S 7| G [-Gez nulla kalibrélds




BALINT ANALITIKA KIt. QM-M/13-2-173
Laboratérium Mintavételi - mérési adatlap. A NAH sltal
Kiadas:5 Viltozat:3 Légszennyezik szakaszos mintavétele NAH-1-1666/2019
Kiadds datuma: | Viéltozat datuma: Emisszié Oldal: 1/1 cekmon aldcredsith
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgélélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molnar Mari .
e  Aged | Jovihagyta: Bélint Méria Aldirds: Rallfl —
M o~
Déitum: ?C‘Z{ij (é
Telephely: -_’Z 5:;? ‘___/% () L
Mintavételt végezték: o ( 4 i
Zavard koriilmények: — :

Akkreditélt: Fmintavétel

Minta
jelilése

Mintavétel
ideje

[6:p:mp] .

Gdzdra dlldsa

[m]

Rotaméter
[Vperc]

Hém. a
gazirdban
te [°C]

Vikuum a
gdzdriban

Gézora
szdma

start: th f_g"

T EE

/

S D9

atap:[d.-{:«g

159prq

/

p fﬂfj
= b

ve M

startj(_", yis

13Y9545

/

i

—_—

—

shle

stop: [ <

737C2(

-

start: | C 23

. -

o e

stop: H ,{*5

139215
4?7; 212y

P
(L -
—

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

/ I\

Megjegyzés




Bi:l;:;;t:::;? Kr: Légszn::’::;g;“;;:l:ﬁ:?ois‘:?ﬁgétele i A NAH sltal
Kia]:;s dél:uma: Véth:xOfi::t;rm: .dn;;.'::sﬁdﬂﬁ" Oldal: 1/] ’hﬂ:m?g‘
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdlélaboratérium.
Kesaitete:Iglévariné Molndr Méria -y, l. | Jovihagy: Balint Miria Aliirds: Talifl, —
Ditum: Z2EZ1.O%.1¢.
Telephely: g 12 M2l
Mintavételt végezték: ‘] K &,} L'f"
Pontforrds azonositéja: | |/ ’T 3
Zavaro korilmények:
Akkreditalt: (Zmintavétel
ints | i | 2 mintaver | Tetopstiram | Tl | rir: | simas | Pomee
jelolése dgban ban ban mintavételi
; Id:p:m]’:] % [Vpere] | [Upere] | ra (bar] higité dgban
AT AT T A ) B
s CS [ &1 o] 126 | —
V174 [ iCE (G / =] & -
W/Z(Z stop:JC}’C} éﬂ}f‘f / e B o -
/7Y N1 — e A T
71/3% o T2 [ 2] €175 =] & 1"
) t
start:
o stop: _-__"“'“——\N____
start: \
stop:
start:
stop: /
start:
stop: /‘/
start: e
stop: /
start: /
stop: =
sigl/
stop:
start:
stop: e, |




1116 Budapest, 8
i BALINT
Fehérviri it 144. 3
N ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
Laboratorinm
Fax: +36-1-382-6137 guSLITIER

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-379/37-45

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
TISZAUJVAROSI TELEPHELYE

Légszennyezbanyag kibocsatas vizsgalat

Megbizo: JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

A jegyzokonyvet ellendrizte: ,|
Bélint Méria
iigyvezetd igazgato a_
BALINT ANALITIKA KF1

Labar 1116 Bp., Fehérvar ut 144
Tel. 206-0732 Fat: 382-613
Adaszam: 12078888242
ERSTE 11600006-00000000- 78658396
5
A jegyzékinyv ~=db szamozott oldalt és | db mellékletet tartalma:z.
A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzokinyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato!

2021. majus - junius
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Helyszin:

KUJ szdm:
KTJ szam:
Telephely tevékenysége:

A vizsgilat célja:

Helyszini mérések idépontja:

Megbizé:

A mintavételt végezte:

A mintdk analitikai vizsgdlatit
végezte:

A kiadds ddtuma:

A jegyzékionyvet készitette:

A jegyzOkinyvet ellendrizte:

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
3581 Tiszaujvaros, MPK-Ipartelep

103 264 046

102 476 234

Vegyipar

A JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. teriiletén iizemelo
pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatisanak méréssel
tortén6 meghatdrozasa, a kibocsatasi értékeknek a 4/2011.

(1. 14.) VM rendeletében eldirt kibocsatdsi hatarértékekhez
valo viszonyitasa.

2021.05.28,

JRS MOL Synthetic Rubber Zrt.
1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

Paal Akos, vizsgalémémok
Lendvai Péter, vizsgalomémak
Balint Analitika Kft.

1116 Budapest, Fehérvéri it 144

2021. junius 16.

||||||||||||||||||

Pail Akos
vizsgalomémok
témavezetod

Merka Maériusz
osztalyvezeto
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1. BEVEZETES

Az JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. 2019. augusztus 6-4n megrendelte a Balint Analitika Kft-t6l a JRS
MOL Synthetic Rubber Zrt. telephelyén iizemelé 1. db légszennyezb pontforrds emisszié mérését. A
6/2011. (1. 14.) VM Rendelet alapjan elvégzett vizsgalat célja annak megallapitasa volt, hogy a targyi
pontforras légszennyezd anyag kibocsatisanak mértéke nem haladja-e meg a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletében meghatdrozott kibocsatasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon elére egyeztetett idépontban 2021. majus 28-an hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelds képviseldje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti iizemallapotrél.

Jelen vizsgalati jegyzokdnyv a rendelkezésiinkre bocsatott technolégiai és iizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra és a megbizo dltal
biztositott iizemallapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizo altal megadott informacio(k) hatdssal

lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére. a felelosség a Megbizot terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

e Forrés neve Vizsgilt szennyezok Stitusz
. iy o , Uj (nem
Pl Termikus véggaztisztité (RTO) szilard anyag (nem toxikus), CO, bejelentett)
berendezés fiistgdz kéménye NOx, SO, COy, szerves vegyiiletek siouticrds
A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium. 4/18
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK
3.1 Termikus véggaztisztité (RTO) berendezés fiistgaz kéménye (P1)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforrds azonositéja: Pl

A pontforras megnevezése: Termikus véggaztisztité (RTO) berendezés fiistgdz kéménye

Pontforris tipusa: Helyhez kotott légszennyez0 pontforras

Pontforrishoz kapesolédé ;

beremdentostc 2 db RTO berendezés

Kibocsatasi magassdg [m]: 45

Kibocsitdsi atméré [m]: 1,80

Kibocsatasi feliilet [m?] 2,545

Vizsgilt szennyezs anyagok szziar_d anyag (nem toxikus), CO, NOx, SO,, COy, szerves
vegyiiletek

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A termikus eljarasok tisztitasi elve az elszivott levegbben 1évo szénhidrogének termikus oxidaciGja
(elégetése) széndioxidda és vizzé. Az oxidacio tisztan termikus berendezésekben 750-850 °C-on megy
végbe. A belépd giz homérséklete és ezen hofokszintek kdzotti hdmérséklet-kiilonbségnek megfeleld
hémennyiség bevitelére van sziikség ahhoz, hogy a folyamat lejatszodjon. A gazban jelen lévod
szénhidrogénektol fiiggden 1-5 g/Nm® koncentracié folott az oxidacié onfenntartéva valik, mert a
gazban jelen lévd szénhidrogének elegendd hoenergiat képviselnek. Ez alatt viszont kiviilrdl, példaul
foldgaz betiizelésével kell a hianyzé hémennyiséget pétolni. Ahhoz, hogy a termikus véggaztisztitas
iizemeltetési koltségei egy elfogadhaté szinten maradjanak, a hoenergia nagyfoki visszanyerésére van
sziikség. Ezért a telepitésre kerill§ utdégetd egy termikus utoégetd regenerativ hohasznositassal, azaz az
ég6 alatti két kamra nagy hékapacitasi keramiatestekkel van téltve.

ateral sl on eir
sl stack

4

exhaust

&
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Az égotdl érkezd tisztitott forré gaz ataramolva az egyik kerdmiadgyon, atadja hotartalmat és igy
lehiilve, a kéményen 4t az atmoszféraba tavozik. Ekkor az automatikus miikidtetési pillangoszelepek
megvaltoztatjak a gaz utjat és a hideg tisztitand6 gdz most ezen az dgyon keresztiil dramlik az égbhoz.
Kinyerve annak hotartalmat, az égetéshez kozeli hémérsékletre elomelegedve és a masik agyat
folmelegitve tivozik a berendezésbol. Ezzel a modszerrel a berendezés héhasznositdsi hatésfoka
mintegy 95-96%.

Uzemviteli jellemzok a vizsgilat alatt

A mérés napjan lévo tizemallapot:

Termék: HPR320M
Uzemallapot: Egysoros termelés (A sor)
Dry flow: 4,375 t/h
Legyartott termékmennyiség: 105 tonna

s = & 9

A mérések ideje alatt az lizem atlagos lizemvitel mellett mikodott, A termelés zavartalan atlagos
lizemvitelét a megbizé biztositotta. Zavard koriilményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az iizemeltetd allitotta be és biztositotta a szokdsos terhelésnek megfeleld
iizemmenetet.)

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium, 6/18
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3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: Kiirton kialakitott podium
Mintavételi magassdag [m]: 8

Csatorna atméré [m]: 1,80

Hidraulikai 4tméré [m]: 1,80

Keresztmetszet [m*]: 2,545

Elrendezés: Fiiggoleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszetii

A mérési hellyel szemben tamasztott kivetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas irdnya [°] 0 <15
Negativ dramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomés [Pa] 16 >5
Max/Min gazéramlas [-] 2.5 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az ISO 9096:2017 szabvanyt6l eltéréen
(alkalmazkodva a kiépitett mintavételi helyhez) 2 mintavételi vonalon dsszesen 9 ponton vettiink
mint4t. A kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt
héromszor végeztiik el.

A szerves vegyiiletek mintavételéhez a mintat a 3. szamid mintavételi pontbol vettiik. A mintavételt

hiromszor végeztiik el.
A fiistgdz mintat a folyamatos miikddésii gdzanalizator szamara a 3. szamu mérési pontbol vettiik.

=

A mérési pont tavolsiga a
csatorna belsé falitél [m]:

b ]
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3.1.4.

A VEGGAZARAM ADATAI

A ghzsebesség mérés eredményei:

A hordozogaz dinamikus nyomésat 9 ponton 0,5 perces dtlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.
Mérés idopontja: 9:50

Pont 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Psi[Pa] [ 16 22 34 30 28 34 28 36 16
v(m/s] | 5,77 6,77 8,42 7,91 7,64 8,42 7,64 8,66 517

A homérséklet mérés eredményei:
A hordozdgéz hémérsékletét 9 ponton 0.5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.
Meérés idopontja: 9:50
Pont 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T[C] | 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 63,2 65,2 65,2 65,2
A véggidziram atlagos adatai:
Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatorndban 65,2 °C
Statikus nyomds a csatornaban 40 Pa
Abszolit nyomas a csatorndban 100,3 kPa
Gaz nedvességtartalma (széraz) 190,32  g/Nm’®
Gaz aktualis siiriisége 0,960 kg/m®
Gaz széraz siirlisége 1,295  kg/Nm®
A géz atlagsebessége a csatornaban 7,44 m/s
A sebesség megoszlas egyenldtlensége (N) 1,057
Korrekcios tényezd értéke 0,928
Tényleges térfogatiram, korrigalt 63274 m*/h
Szaraz normal térfogataram, korrigalt 40908  Nm'h

A 'Nm* megjelolést a jegyz0konyvben mindvégig a fizikai normal koriilmények (273 K és 1013 kPa) mellett mént térfogatra

hasznéljuk.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditalr vizsgdldlaboratorium.
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt 1égszennyezd pontforrdsoknak a vizsgilat ideje alatt érvényes
jellemzdire vonatkoznak.

A mérés napjan a komyezeti levegd atlagos homérséklete 18 °C, relativ paratartalma 37 % és
barometrikus nyomasa 100,3 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szdraz hordozégdzra vonatkoztatva:

A P1 pontforris CO, NOy, SO,, 0,, CO, mérési diagramja

co NOx 502 02 coz2
40,0 " = : 25,0
35,0 == z
20,0
30,0 \ N N \
: ! ) 11 ; i i i 15,0
£
1l &l ~ 10,0
|
10,0
5,0
50 +
| 0,0 ———r e S D —_— = - == 00
| 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25
I [id&]
|

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces atlagolds alapjdn, sziraz,
normil dllapoti gidzra szdmolva:

Idétartam Mért koncentricio Mért emisszid
[6ra:perc] [mg/Nm’| [g/Nm?] | [tf%] [kg/éra]
CO |NOx | SO, CcO, 0: co NOx SO; CcO;
09:55 - 10:25 3044 | 1,34 | 043 5,29 20,74 | 1,2451 | 0,0549 | 0,0174 | 216,3937
10:25 - 10:55 29,84 | 1,30 | 0,60 5,83 20,77 | 1,2206 | 0,0533 | 0,0245 | 238,3487
10:55-11:25 28,71 | 1,31 | 0,77 7,65 20,84 | 1,1746 | 0,0537 | 0,0315 | 313,1135
Aﬂag 29,66 | 1,32 | 0,60 6,26 20,78 | 1,2134 | 0,0540 | 0,0245 | 255,9519
Hatarérték 500 | 500 | 500

Asibrlaex | €0 | Noe | 80 oo I

alatt ppm (Abszolit) %
null-drift 2,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,02
span-drift -0,20 -0,20 -0,50 -0,08 -0,16

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratoritm. 9/18
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Szilard anyag koncentriciéjinak mérés eredményei, szdraz, norm4l dllapoti gdzra szimolva:

Minta jele: SD918 SD919 SD920
Minta laboratériumi kodja: 21-379/41 | 21-379/42 | 21-379/43
Mintavétel datuma: 2021. majus 28.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2021. junius 16.
Mintavételi paraméterek
[Mintavételi pont szima: 1-9 1-9 1-9
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 33 33 33
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:55:00 | 10:30:00 | 11:05:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 10:25:00 11:00:00 11:35:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m?]: 98,6476 09,1142 99,6044
Gazora allas vég [m?]: 99,1142 99,6044 100,0850
[Homérséklet a gazoraban [°C): 19,8 19,8 19,8
Statikus nyomads a gazéraban [Pa): 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m?*/6ra]: 0,9332 0,9804 0,9612
Minta térfogata [m®): 0,4666 0,4902 0,4806
Vonatkozasi Oz [%]: - - -
inta térfogata vonatkozasi O>-re [Nm?]: 0,4308 0,4525 0,4437
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 7.2 7.3 73
Beszivonyilas valasztott dtmérdje [mm]: 7,0 7,0 7,0
Izokinetikussagtol valo eltérés [%]: 4,5 9,8 7,6
Szivargas (-0,5 baron) [em*/perc]: 75,0 75,0 75,0
Szivargas [%]: 0,5 0,5 0,5
Mérési eredmények
Nett6 tomeg [g] 0,091434 | 0,091572 | 0,091538
[Exponalt tomeg [g] 0,091608 | 0,091742 | 0,091698
'Vakkal korrigalt tomeg [mg] 0,15 0,15 0,14
Vakminta koncentraci6 vonatkozasi O>-re [mg/Nm? 0,05 0,04 0,05
Kimutatasi hatar vonatkozasi Oz-re [mg/Nm’] 0,05 0,04 0,05
Szilard anyag koncentracié vonatkozési O,-re [mg/Nm®]: 0,36 0,33 0,32
Atlag szildrd anyag koncentricié vonatk. O-re [mg/Nm’|: 0,34
Hatarérték [mg/Nm’|: 150
Emisszi6 [kg/éra]: 00147 | 00135 | 00131
Atlag emisszi6 [kg/6ra]: 0,0138

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium,
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Szerves vegyiiletek koncentriciéjdnak mérés eredményei, szdraz, normdl dllapotii gdzra

szamolva:
Minta jele: P1/1 P1/2 P1/3
Minta laboratériumi kodja: 21-379/37 21-379/38 21-379/39
Mintavétel datuma: 2021. m4jus 28.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2021, jinius 16.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 4 4 4
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:55:00 10:30:00 11:05:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 10:25:00 11:00:00 11:35:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta 4g légszallitas kezdet [I/perc] 0,4980 0,4992 0,5011
Minta 4g légszallités vége [I/perc] 0,4965 0,4985 0,5002
ILégszallitas drift [%] 0,30 -0,14 -0,18
IH&mérséklet a kalibratorban [°C]: 19,8 19,8 19,8
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [I/perc]: 0,4973 0,4989 0,5007
Minta térfogata [m*]: 0,0149 0,0150 0,0150
Vonatkozési O: [%]: - - -
inta térfogata vonatkozési O,-re [Nm*]: 0,0138 0,0138 0,0139
Mérési eredmények
soennyezbanyag | Osaily | Kod | onC | RRY | g | Dkpora) | (meon) | (kgire)
Szerves anvagok
toluol 3C 151 0,38 0,0155 0,28 0,0115 0,73 0,0299
sztirol 3C 160 <0,01 <0,0004 | <0,01 <0,0004 | <0,01 | <0,0004
tetrahidro-furan 3iC 469 <0,01 <0,0004 | <0,01 <0,0004 | <0,01 <0,0004
ciklohexan iC 142 237 | 00970 | 243 | 00994 | 2,55 | 0,1043
1,3-butadién 3A 70 <0,01 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004 | <0,01 | <0,0004
heptan 3C 109 0,67 0,0274 0,65 0,0266 0,84 0,0344

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgilolaboratérium,
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Meén Hatéarérték
Szennyezb Oszialy | Kod Konc Emisszi6 Konc Emisszio
[mg/Nm'] [kg/ora] [mg/Nm’] (kg/ora]
Szerves anyagok
toluol 3C 151 0,46 0,0190
sztirol 3C 160 <0,01 <0,0004
tetrahidro-furdn 3C 469 <0,01 <0,0004
ciklohexan iC 142 245 0,1002
1,3-butadién 3A 70 <0,01 <0,0004
heptan 3C 109 0,72 0,0295
3A isszesen: <0,01 <0,0004 20 0,1
3C isszesen: 3,63 0,1487 150 3
3A+3IB+3C bsszesen: 3,63 0,1487 150 3
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdman akkreditdlt vizsgaldlaboratérium, 12/18




BALINT ANALITIKA Kfi. Laboratérium 21-379/37-45

4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altaldnos szabvényok és rendeletek

MSZ 21853-1:1976 _
(visszavont szabvény) Légszennyez0 forrasok vizsgalata. Altalanos eléirasok.

a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapesolatos szabalyokrol.

6/2011. (1. 14.) VM rendelet

Hordozdégaz allapotjelzéinek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A térfogataram
A mérés becsiilt meghatarozasa.

bizonytalansaga: +10%
MSZ 21452-3:1975

4. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £5%

A levegé allapotjelzdinek meghatdrozasa. Homérséklet mérése.

Gazaramléasi sebesség mérési lehetoségeink koziil a vizsgalatok soran 1,0 m hossziségi, 8 mm atmérdji,
szabvanyos kialakitdsu, rozsdamentes acél Prandtl szondét és hiteles ALMEMO AHLBORN 2690
tipust digitalis manométert, valamint hiteles ALMEMO AHLBORN 2690 tipusu digitlis kijelzési
hémérét és hiteles K tipusi homérséklet érzékelot hasznaltunk.

A gazsiirliség szamitdsahoz sziikséges fiistgaz Osszetétel adatokat a 'Folyamatosan mért komponensek
meghatarozasa' cimii részben leirtak szerint nyertiik.

Hordozégaz viztartalmanak meghatdrozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21452-1:1975
1. fejezet A levegd éllapotjelzéinek meghatarozasa. Nedvességtartalom
A mérés becsiilt mérése

bizonytalansaga: 5%

A fiistgaz viztartalmanak meghatdrozasahoz TESTO 400 tipust digitalis kijelzésti multifunkcionalis
miiszert és hiteles kapacitiv érzékeld szondat hasznaltunk. A mérémiiszer az adott mérési pontban méri
a homérsékletet és a relativ paratartalmat is. A mért adatokbol a késziilék az abszolut pératartalmat

automatikusan kiszamitja.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 13/18
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Folyamatosan mért NOx, SO,, CO, CO; és O; komponensek meghatirozdsa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvany)

Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Mintavétel a gazok
koncentracidjanak folyamatos meghatarozasahoz.

MSZ 21853-6:1984

3. fejezet

(visszavont szabvany)
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +15%

Légszennyezd forrasok vizsgilata. Kén-dioxid emisszié
folyamatos mérése

MSZ EN 15058:2017
A meérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott [égszennyezo forrasok kibocsatasa. A szén-
monoxid tomegkoncentricidjanak meghatarozasa. Standard
referencia-modszer: nem diszperzios infravirds spektrometria

MSZ EN 14792:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kottt légszennyezd forrasok kibocsatasa. A nitrogén-
oxidok tdmegkoncentriciéjanak meghatarozasa. Standard
referencia-médszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981

1. fejezet
A meérés becsiilt
bizonytalansaga: £6%

Légszennyezo forrasok vizsgalata, Széndioxid-emisszio
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £6%

Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatisa. Az oxigén
térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. Standard referencia-
modszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztrilt NOx, SO,, CO, CO; és O, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipust
gazanalizator segitségével hataroztuk meg. A fiistgaz mintat egy 90 °C hémérsékletre fiitott cserélhetd
keramia porsziiron (porozitas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiithet teflon
vezetéken szivia a minta-el6készitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont, stabilitisa £ 0,2 °C) és finom porsziirést kivetden jut a szervetlen komponenseket mérd
gazanalizitorba. A mintavételi térfogataram 0,4 |/perc volt. Az analizitort a vizsgalat elort MKEH
(OMH) éltal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk, a nullpontot nagytisztasigi N2-nel 4llitottuk be.

Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipusi hordozhaté szamitogépen futo -a gazanalizatorhoz irt- adatgyiijté
szofiver végzi. A program | perces atlagkoncentracié adatokat rogzit.

Gyarté: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250

Komposens |  Makodési elv ”“m';&“ [’m um m
skdla/nap

ico NDIR 0-200 ppm +0,5% +1,0%

NO/NO; Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% +1.0%

0 NDIR 0-500 ppm +1,0% +2 0% +2,0%

CO: NDIR 0-20 % +1,0% +1,0%

102 Paramagneses 0-25 % +1,0% +1,0%

A NAH alal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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Szilard anyag meghatdrozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-3:1989
(visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A szilardanyag-emisszio
A mérés becsiilt meghatarozisa

bizonytalansaga: £10%

A szilard anyag méréshez teljesen automata szabalyozasi rendszert alkalmaztunk. Az izokinetikus
leszivasi paraméterek beallitasahoz Pitot-csdvel folyamatosan mértiik az aktudlis mintavételi pontban a
fiistgaz dinamikus és statikus nyomadsat, valamint homérsékletét termoelemmel. A TCR TECORA
ISOSTACK G4 tipusi automata mintavevo a fenti adatokbdl gazsiiriiséget, majd gdzaramlasi sebességet
szamolt, az alabbi bemené adatok figyelembe vételével:

- Fiistgaz/hordozbgéz Gsszetétel, melyet a mérés inditasakor olvastunk le a gazanalizatorrol.
- fiistgaz nedvességtartalom, melyet kapacitiv paratartalommeérdvel hatdroztunk meg.
- Barometrikus nyomés, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A folyamatosan mért fizikai jellemzok kiértékelése utan a rendszer - a beszivé nyilas méretének
figyelembe vételével - 5 masodpercenként beallitotta az izokinetikus mintavételnek megfeleld leszivasi
térfogataramot. A leszivott mintagaz mennyiségének mérésére homérdvel elldtott, hitelesitett gazora
szolgalt.

A mérések alkalmaval kiilsétéri porlevalasztast alkalmaztunk iivegszilas siksziirbre (tipus: Whatman
GF/D, ©47 mm), melynek szilard anyag levalaszté hatasfoka 0,3 pm-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.
A 180/160 °C-on térténd szaritast és a megfelel kondicionélast kovetéen a tomegmérést Mettler Toledo
XP 26 DR tipusu hiteles analitikai mikro mérlegen végeztiik.

Szerves anyagok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvény)
A mérés becsiilt
bizonytalansdga: £10%

Helyhez kotott légszennyezb forrasok emisszidja. Az egyedi,
gazéllapoti szerves vegyiiletek tomegkoncentracidjanak
meghatdrozisa. Aktiv szenes és olddszer-deszorpcios modszer.

A szerves vegyiiletek meghatarozasdhoz a mintat aktivszénnel t6ltott adszorpceios csore (SKC 226-09)
szakaszos eljarassal vettilk. Az alkalmazott SKC AIRCHECK tipusi pumpa specidlis tulajdonsaga,
hogy az elore bedllitott mintavételi térfogatiramot a szivooldali ellenallastél fliggetleniil nagy
pontossdggal tudja tartani. Minden mintavétel elétt és utan a szivattyuk légszallitasat SKC DRYCAL
DC-Lite tipust kalibratorral kalibraltuk.

Eredmények meghatdrozdsa

A mérési eredmények feldolgozasa a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet figyelembevételével tortént.

Sablon verzid: 15.3.0.0.

A NAH alral NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium. 15/18
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5. OSSZEFOGLALAS

Az Gsszefoglalo tablazatban a koncentraci6 értékek fizikai normal allapotd (273 K és 101,3 kPa), szdraz

hordozogéazra vonatkoznak.
Légszennyezh forris Liégszennyezd anyng Koneeatricié [mg/Nm’] | Koncentracié [mg/Nm’|
Emisszid
0, Ikg/dra]
Oy-re
Ssz, Megnevezés Megnevezés Lenatl Fl.ll.ir&lnTu:lhEuﬂdillirérﬁI:
co - 29,66 500 1,2134
NOx s . 132 500 | 00540
i S0, - - 0,60 500 0,0245
Termikus véggaztisziito
Pl [RTO) berendezés fiistgaz Szilird anyag - - 0,34 150 0,0138
kéménye
BA dsszesen: - - <0,01 20 =0,0004
BC dsszesen; - - 3,63 150 0,1487
3A+3IB+3C Gsszesen: - 3,63 150 0,1487

A vizsgilat eredményeként megdllapithatjuk, hogy az JRS MOL Synthetic Rubber Zrt. tiszaljvérosi
telephelyén iizemeld P1 jell pontforras légszennyezb anyag kibocsatasanak mértéke nem haladja meg
a4/2011. (1. 14.) VM rendeletében eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

Budapest, 2021. jinius 16.

-legyzokényv vége-

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgdldlaboratérium,
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1. Melléklet
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1116 Budapest,

Fehérvari ut 144.

Tel: +36-1-206-0732

Fax: +36-1-382-6137

BALINT

ANALITIKA KIft.

Laboratérium

ANALITIKA

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-379/37-40

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintak kémiai vizsgilata

MEGBIZ0: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u.18,

A jegyzékinyvet ellendrizte:

; TS
Balint Maria
ligyvezetd igazgatd ~
BALINT ANALITIKA KFT.

Addsz

ERSTE: 1

A jegyzokinyv 4 db szamozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA K (ft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzokdnyv csak

teljes terjedelmében sokszorosithati

2021. junius

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-379/37-40
Vizsgalati jegyzokonyv
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

Megbizd: ISR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Munkaszdm: 21-379

Mintik belst kodja: 21-379/37-40

Témavezetd: Szukicsné Madarasz Rita

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: Balint Analitika Kft.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintdk laboratiriumba érkezésének idépontja(i): 2021.06.02.

A vizsgalatra Kijellt mintak, kért vizsgalatok:

21-379/37-40 Emisszios levegomintak kijeldlt szerves komponenseinek meghatdrozdisa.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezert Mintavevdr terheli!
Amennyiben a Meghizé dltal megadout informdciitk) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdrmelvikére, a

Jeleldsség a Meghizdt terheli!

Vizsgalati modszer/ek/:

1SO 16200:1-2001 Illékony szerves vegyiiletek meghatdrozisa.
A mérés bizonytalansaga: £10 %
Kisérd standarddal korrigdlt érték.

A jegyzOkonyvet készitette:

Mohai Miklos
vizsgalomémok

Témavezetd: )
lﬁ‘t‘i R‘

Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2021.06.15.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdamon akkreditdlt vizs galolaboratdrium.
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Meérési eredmények

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Emisszios levegomintdak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2021.06.02.

Labor kéd 21-379/37 21-379/37 21-379/37

Minta jele P1/1 P1/1 P11
Komponensek fé kontroll fo-+kontroll

zhna zoma zOna
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgilat vége 06.08./06.15. | 06.08./06.15. | 06.08./06.15.
toluol 5.3 nd 5.3
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan 32,7 nd 32,7
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C-) 9.2 nd 92
Beérkezés diatuma: 2021.06.02.

Labor kéd 21-379/38 21-379/38 21-379/38

Minta jele P12 P1/2 P12
Komponensek fo kontroll fo+kontroll

zina zbna zhna

A mintaelGkészités
kezdete/a vizsgalat vége 06.08./06.15. | 06.08./06.15. | 06.08./06.15.
toluol 3,9 nd 3.9
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan 33.6 nd 33.6
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C,) 9,0 nd 9.0

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1.0 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditdlt t!f:sgd!rif;:b<>rafr5.':fum.'
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JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

BALINT ANALITIKA K, (ft. Laboratérium 21-379/37-40

Emisszios levegomintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2021.06.02.

Labor kod 21-379/39 21-379/39 21-379/39

Minta jele P1/3 P1/3 P1/3
Komponensek fo kontroll fé+kontroll

zona zoma z0na
A mintaelikészités
kezdete/a vizsgalat vége 06.08./06.15. | 06.08./06.15. | 06.08./06.15.
toluol 10.1 nd 10.1
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexdn 354 nd 354
1,3-butadién nd nd nd
heptan (C-) 11,6 nd 11,6
Beérkezés datuma: 2021.06.02.

Labor kod 21-379/40 21-379/40 21-379/40

Minta jele vak vak vak
Komponensek fa kontroll fo+kontroll

zéna zona zéna

A mintaelGkészités
kezdete/a vizsgilat vége 06.08./06.15. | 06.08./06.15. | 06.08./06.15.
toluol nd nd nd
sztirol nd nd nd
tetrahidro-furan nd nd nd
ciklohexan nd nd nd
1.3-butadién nd nd nd
heptan (C-) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatdra (nd): 0,1 pg/minta
Paraffin szénhidrogénekre (nd): 1,0 pg/minta

4/4
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2. Melléklet

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium, 18/18



BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium o e
Kiadas:s Y TT— Pnntl'nrriEs I:Iirle adatlap A NAH iltal
Kiads datuma: | Valtozat dituma: — TR oo 4
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdlélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molndr Mari i t
v OMArAER  Afdoden | Jovihagyta: Balint Miria Aldirds: Talil, —
i F=C 2

Ditum: Ze (. O S5.72X.
i JSJLMC?L j‘ﬂ! %—‘f(,ﬁ" o /Zw.éﬁer A
Telephely cime: | ¢ SHar }ﬂ Iy ¢ F o
A megrendel részérol: Q =l dﬂp{ f ;ZB,( o
Vizsgilatot végezték: T/; " [ i
Akkreditalt: (Fmintavétel; [ helyszini vizsgalat

2 ,,- PONTFORRAS
Azonositoja: F ~ ,—“;. T l PO A <
Neve: bﬂ-ﬂ S U 'f/f"&"'ri“f"f i< & p&w’ktdj e
Magassaga [m]: i%o =
Kibocsatisi méret [m]: o=0cD [m]

Hosszusaga= [m]

Szélessége= [m]

. > MINTA Pﬁm!ﬂﬂ-? P

Mintavételi hely: kit Lotlet (et e, dmey
Mintavételi magassag [m]: S 3
Kibocsatasi méret [m]: o-03 [m]

Hossziisdga= [m]

Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes 0 Filggbleges s
| Egyenes szakasz elbtte [m]:
| Egyenes szakasz utdna [m]:
Gazdramlds irdnya a kiirté
tengelyéhez képest (=) [°]:

Fénykép szama:
Mintavételi hely rajza:
Zavaré kériilmények: e

— HOMERSEKLET [°C]

Mérés idépontja: /=

Miiszer azonositoja:

0 Almemo 6290-7B [ Almemo 2690 [0 TECORA Basic [] Tecora Plus & esto 400

1. szonda [ 2. szonda [J 3. szonda [ 4. szonda [ révid O hosszi

Alkalmazott K tip. hdméré:
Mintavételi vonal/pont: - L 2. s 4. o 6. 7. 8. 9.
1 AYYRIAY AL AT N ATAIVARD |
I 4T AT RNAVAA T
IIl L3 T T
v
NYOMAS [Pa]
e,
Meérés idépontja: j =
Miiszer azonositoja: U Almemo 6290-7B [J Almemo 2690 [ TECORA Basic [ Tecora Plus T esto 400
Alkalmazott pitot csé: i 1. szonda [1 2. szonda (] 3. szonda [J 4. szonda [] 2943 [J Testo [0 100 em-es
Mintavételi vonal/pont: h P 2. 3. 4. 5. 6. 5 8. 9.
I I (27 (57 || 2X i 4
I 34 |2X¥ De |6
1 .
Y

Statikus nyomas [Pa]:

/e



BALINT ANALITIKA Kft.
b e Pontforrés mérési adatl st A NAH dltal
—— - ontforris adatlap
_Bioder b Emisszié NAH-1-1666/2019
Kiadéds dituma: | Véltozat ddtuma: Oldal: 2/3 szimon akkreditilt
2015.02.20. 2019.11.07. vizsgildlaboratérium.
észi : Iglovariné Molnar Mari
eszitete: Iglovininé MolndrMania  —ode. | Jovihagyta: Balint Méria Aliirds: Rl —
mpigﬁvm'm TARTALOM MERES
F
Mérés idpontja: o
Miiszer azonositoja: [ Almemo 6290-7B [ Almemo 2690 BTesto 400
Hémérséklet [°C): I: | eS¢l
Relativ pératartalom [%rH]  3: )4
Abszolut paratartalom [gkg]  7: | (7 /&
VIZTARTALOM MERES
Idépont | Gdazora | Rotaméter | Gézdra Gazora Tomeg Témeg Tomeg
dlldsa [perc] szdma | hOmérsékle
Meérés kezdete:
Mérés vége:
KORNYEZETI LEVEGO
Légkéri nyomas [mbar]: (&2
Homérséklet [°C]: 1: §4
Relativ paratartalom [%rH]  3: L7
Szélsebesség [m/s]:
Szélirany:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o _megvan o killdik o nincs
Légtechnika kapcsolasi rajz: o megvan 0 kildik o nincs
Biztonsagi adatlapok: o _megvan o killdik o nincs
Technoldgiai leirds: o megvan 0 killdik o nincs
Feliigyeldségi hatarozat: o megvan 0 killdik o nincs
LAL/LM lapok: o megvan o killdik o nincs
A mintaveteli pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérénként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atmérd vonalak minimalis kéz nt kdzéppont
[m?] [m] szama
-tal egyﬁtt nélkdl -tal egﬂt nélkil
<0,09 <0,35 = 1 - 1 -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 & 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m?3) oldalakon szama
<0,09 - 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 T 9 2 - 6 8
1 [11]59] 4] 3[15]67][44]33
2 5 | 21 13 | 98185 |25 | 15 | 11
3 89 [ 50 | 26 | 18 75 ] 30 | 19
- 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
] 94 | 74 | 50 85 | 68
6 87 | M1 86 | 81
i 96 | 82 a0
8 80 a7
g 97



BALINT ANALITIKA Kft.
-M/13-2-1/4
L sbgraiicho Pontforrds mérési adatiap — A NAH dltal
PR ; on
Kiadds:5 Véltomat:3 Emisszié NAH-1-1666/2019
Kiadds dituma: | Valtozat dituma: Oldal: 3/3 sidmon akkredicit
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgélélaboratérium,
':]‘:if,a'f;“c’ Igléviriné Molnér Méria  — sl | 1ovihagyta: Bilint Méria Aliirds: Rl —
TECHNOLOGIA (Ciklon) #
Ventilator alal szallitott térfogat [m*/h]: i
Ventilator tipusa: I
Ciklon tipusa: S
Meérés alatt feldolgozott mennyiség: V4
Ciklon tizemideje [év]: F

TECHNOLOGIA (Kazin)

Kazédn

Egé/
/

Egélevegd ventildtor

Gyarto:

Tipus:

Modell:

/

Gyartisi szdm:

/

Sajat szamozasa:

/

Gyartdsi év:

/’

Névleges hoteljesitmény [kW]:

Kimendé vizhémérséklet [°C]:

Urtartalom [m’]:

| Engedélyezett nyomis [bar]:

Uzemi nyomas [bar]:

Fiitfelulet [m®]:

Tiizelési mod:

Tilzelbanyag:

Atlagos foldgaz fogyasztas [m*/6ra):

Olaj tdmegaram [kg/6ra):

Géaznyomds [bar]:

Névleges szillito teljesitmény [m'/6ra]: /|
P

Tiizelési méd

Terhelés

Megjegyzés

1d6:
Vi

F i

Z

/

TECHNOLOGIA (Egyéb)

/€



BALINLT ::I A::;"KA i Mintavételi - mérési adatlap QM-M/13-2-1/1
- R folyamatosan regisztrilt fiistgdz A NAH éltal
Kiadis: 5 Viltozat: 3 ilueﬂlﬂk ellenérzésére NAH-1-1666/2019
Kiadés datuma: | Valtozat datuma: Emisszid QOldal: 111 szdmon akkreditdlt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdldlaboratérium,
Mo Iglovirine Molndr MAna - i | Jovihagyta: Balint Maria Alsiris: UL, —
Akkreditalt: #mintavétel; [] helyszini vizsgdlat
Vizsgilat helyszine: :/.jﬂ el LA, |péum: 2L I' < i"‘? )’
Pontforrds: Vizsgilatot végezték:frf i Z,_?
Zavard koriilmények:
Meérési tartomany Kalibrilas Alkalmazott analizator azonositdja: ?/ L - ZC:‘
Alkalmazott hiteles anyagmintdk | nulla: &% 0
Nox | ©—(cC il ?7 ﬁ i azonositdja: span: a_;@
_ Alkalmazott hiteles anyagmintak la: —
30 | @ —(eC wm l (6 ( PP | azonositoja: ;'ua: —b —
co| C—CC pm| [ g  vem |Analizitor bekapesolisa: " %
co.| C <1 2 % ‘fttﬁtr ?g % | Pontos ido: “] I
0. | n—2 §F % | 2 ‘6‘ 7 % | Laptop idé: .
- Laptop azonosito: s
Horiba vagy mas analizitor
Ora:perc|  No, S0, CcOo o, 0, Megjegyzés
ppm ppm ppm % %
e Miszer bedllitisa a helyes értékre
12150 | [0 |=-L€|as |caY nulla Kalibrélés
1% | Xeo | Kl [l 4 |8 [, /f e
AN A AS RIS A
¥l ce 69 ¢ |G > ey nulla kalibralés
]

1



BALINT ANALITIKA Kft. QMMIB21A [
Laboratérium Mintavételi - mérési adatlap.
Kiadas:5 Valtozat3 | Légszennyezok szakaszos mintavétele B i
Kiadés datuma: | Valtozat datuma; Emisszié Oldal: 1/1 szimon akkreditilt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdlélaboratérium.
N one: Igloviriné Molndr Miria —potdes | Jovaagyta: Blint Micia Aliets: RalML —
Détum: Lo Z,(t ag-_;j
Telephely: } [« /L‘ el
Mintavételt végezték: /
Zavard kﬁrﬁlfények.- ey /(? '! L/
Akkreditalt,] mintavétel
Mintavétel Hoém. a Vikuum a
jonee | e | [N ebeian | geirivn | UL | L | et
§pﬁ/i stm:q,ﬁr% Y / {ﬂ < Gﬁz,d’f/ o o
stop: {C.{K 7?{ f/{'z_ / —bt - o LA
start: C.Zc' ﬁz &;v’é = / '-—4 —-— £ 4
I e = T ps# [/ [~ | & | 9~ | —
PN T 7 7 A e R ] D
55?? stop: ” = K‘/ELCXC / = 2
e [
ol stop: i
start:
stop: \
start:
stop: )
= i
- -~
start: /
stop: /
start: -
stop:
start: A
xtelg;,,f
/ start:
S fstop_____|
start: ___‘-______"_‘———-———-—-—-______‘________‘_‘-H‘
stop: T ——




BALINT ANALITIKA Kft.

Laboratérium

Kiadds:5

Véltozat:3

Kiadis détuma:
2019.02.20.

Viltozal dituma:
2019.11.07,

Mintavételi - mérési adatlap

Légszennyezik szakaszos mintavétele

adszorpcids csire

Emisszid

OQM-M/13-2-112

Oldal: 1/1

Alairds:

Készitette: [glévéariné Molnar Maria

Jévihagyta: Balint Maria Aldirds: Rallfl, —

A NAH éltal
NAH-1-1666/2019
szdmon akkreditalt
vizsgdlélaboratérium.

Détum:

; 7
ol 8,23

Telephe

ly:

Sz tHaoC

Mintavételt végezték:

L7

Pontforras azonositdja:

Ya
V7

Zavard

koriilmények:

—

Akkreditalt: ©—mintavétel

Minta
jelélése

Mintavétel
ideje

[6:p:mp]

Térfogataram
a mintavételi
dgban
[perc],

Térfogatiram
a higité d4gban
[Vperc]

Hém. a
kalibrdtor-
ban
[°C]

Viakuum a
kalibrator-
ban
|bar]

Pumpa
sSZama a
mintavételi
dighan

Pumpa
szdma a
higitd 4gban

T/

start:‘].g-_f

Gej%e

(12

stop: ([ :2_5'

oA

g

a4

&

7112

start:[( E

c 497

g

e

il o

cC

F—

stop: [

G 595

/

stnrl:[ {

> | e 0E((l

il o

W

stop: [( A

& §Cez

%%Q%%D

start:

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start:

™
//

stop:

start:

stop:

start:

stop:

start: /

—
start:

al

stopr




3. sz. melléklet

Féaklyazasi naplé lapok (kézi)



MGL

FPR-08-01-02 Faklyazasi naplé
—- . — ——
Sorezam | Faklyizas kezdete I, 'i‘ #aklfazas vége Fé'kIyéz-élgl ok Kbzeg n';::;'ﬂi‘;a;g::) Ildt-itart'__aan- !-m‘r'f:;gg‘;‘:s? 1 Rogzitette ?q;.meé i_ﬁej_e_ : Enéné_r,i_'zte

t oot 0 %E PP 0D fediel | 2D | O 4 2:4S | nem  |Sudbl ooz 12

2 toas o2 B2 g bwed A |20 | 020¢ Jgacpoe | wer | Doz |zrrons,

3 2024, .. M5 2024.62. 48 B | D bw*‘kzci B Gos*t /ﬁl’fwc— LEN %// 2024072, A7,

+ lpoaro2 2 45 |g0ter ke 0| BD i { A [ B | 0 2e A30p | NEN | Yl |Jo24 0242

5 2074,02.42 g 7024 . 00278 A= BD bm"j,j_‘, A0 o, 7€ AST pase | NEAS il pnd |20210.02. 42

s |203003 o o Sttt T | B fenilk N o4 } 00 prae. NE A |l ) 010.0§ g4

7 2024 0% 92 i 3D 1y ainfetel, | D NEM Do 4 |wif63,.6

8 izl . ob ,éuf 2628.04 og_w; LD L :'Enﬁ D 0.1 4% A lmolq.b WM 2R g | 2021, 24,03,

’ 202, oa_of 5 21)2.{_03,@3_0{{25 DD denek el s ) o, Lt !50119,;__ VEM Reaw— |20 03¢5,

10 Lozt os. cé'lﬁfl? mzt.aé.cj,igbf 5D becncked 50 )5 24 180 pne | WE A - fo2l. 04 €A
L2t 03,08 28 st cs.0k '] mp Lokl & p g 15t B0 pee| Mg | Rea— |sosi o ot

2 oost 02,05 0| 202101 254 B0 pevelle| | BD Q L+ 249 pere| Mer | RA— bt 0210505

B |4 0rasuib i ont. 030001 2 no beidbla L) o1+ Ao AMeM 1_: L L ZOYLI. 02 0f

¥ o 0396 (22 ber(02.06 6% | BD savErec| B O 0.4t 95 par. Mo  JE=s oe 00

13 Lo on, eh. {Zg‘i_;eii DY, L:"'l‘LE B0 Lotk 1A 1ot 166 pare | 1M LR oot 1004 ,o:‘a.c:j‘!z

s

A
"FPR-08-01-02 Prepared by: N.Béta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked b

y /
“Garancsi Page: 1/1 Approved by: Zs.@noki




016 75

FPR-08-01-02 Féklyazasi naplé
E¥nlhetic Rubber
- . -, % ai .-I : = ] "
,LO" OJ‘L’_OS | *0 - 40 2D Q_.&/{_ | - . O,r‘: - ,;QP MEM ! {/ﬁ@ab ;cz,(s.(o_
Z0Zt. oh. 11, zwl 0-” ¢ ‘ . .
2 p) 38 o' B) beorekd O ) o bt {32 e | MM Lo 2ozl 8. U,
3 forenar RO g bt 2D @£ £90pert| WEM  [MemDonied | a0 0345
E e o2 A6 |Pel do o g itd | aD /£ 2286 | s | Gond, |20tren s
s |31 on AL ZeZ facas c3 oe B0 beodtit  |BD A 31-€ 205 p. | fEM Wese Dol [2024. 6347
o [P n PR 20 ettt ask| 2D it 52 ¢ R e e
7 i024. gbgz.ﬁ - ”CMD}C% LD heotel DD 0,5 AL l,F VEM b/are Oetwid |202403. 22,
s e ﬂf’;’;’?- 2 2D bt | BD A4 6 b AF MEPT | Yiss Dad |2022.03. 23
9 -’40-3/%-!3‘7 o LI 2D keutluk D 4% ¢ Thop | ver  |WsDpd |02 0s s
o kuaczfﬂw 1007 jgf—f B ﬁ,ml}@/ 7, 0194 261 p Mer  (Gdd L |01 0405
s 11 04 0F i q ]
8 bmrodoB Mo |80 badlel YO 0024 |26 [ len  [pbs i |sorrosas
& ioc o8 = 4 ;
2 o %{.oé 1@14%59( vap bE?LeMa’// KD Q21 ¢ 43T p MNeM Ol?“'“ Lt | 2205 0¢
A .fé': H " =
B botpsac ey otoc_| A ledlel |BO | p1st 2o | Mem e et ofas
.o <A. 0. 0 -
1 [O2 95?;2} lq:go 10 boce'hs | BD O 250p MeEm Bewldo | 2024 04 03
- aprd &

s e ol [T | vt | | owb | dscp [ MEH [dmDond [sorsoton

FPR-08-01-02 Prepared by: N.BSta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked by: L.Garancsi Page: 1/1 Approved by: 2s.Dobronoki




: »
FPR-08-01-02 Fakiyazasi naplé MGL
i Synthelic Rubbaer
 Sorszéam | Faklyézas kezdete | Fakiysizas vége | Fa“kl'yé_zé;p_ok : Kﬁz,sql-. . n';:;i';‘;?:::} it |‘dstar_m'.ﬁ, 3 i .:':;zh::;s? _'-; Régzitette | Rogzités idlej'g‘- . 'E-llen&_‘.i'zté_ S
3 ;p%c__;z.{oo“ agz;; ig X 150 LL,ELeQe/ LD (2 B=E. 200 p e o) 4e?9-oX.0n
202 0L O | f0d4 ¢ S - , _ = L24 .0410Q
2 otizo | e oo snme | 80 | 3¢ | 720, [0Er 54 .
3 [acancL g0 202408 /0 19D Biefed | D o6t D3 | NES W) |ao2s-00. 4
« PPRE U GE |2 st |32 | age 2P | pern |elind [porons
108 5. 0% 453 : \ o024- 04
I e 2 e = [0 bkl | BD | 036 220 o | AEM o&.:L—J' po2- 044§
b N/ -0 5 I
R _‘,i’zj 28R | pevin |40 | oot G0p | Merr [ AU z2r04 4
R PTYY) %& 0. 1@4.9‘;}_4’0 tD BELETEL | BD | 0284 A34p 4 Yol bn ) porrcs. .
1074 05.AA . . = _
s [ARE [OM & [8p gevsrel | BD It ISSp PEM | Brestidl| 202 4 05 41
I B  ae el B R T W ETN R e | MM st 102405 42
t.os 18 [follos. 4. 4 . 7 ;
A T MY 60 bedd | BO | 0004 {15. SEM  [Roa. Rt iozi o5 14
2ol o5, 20 ~ ’ 3
1 il o5 . 53’15 t?‘t,é 8D Lh,‘gkd (bR} O 1¢ 12 & [ W Fey et 24 |02t 05 £C.
' o5 Zo o ; - 0
§ Zw‘l‘xg.l;{ “5 (5539-1: 80 MA 50 oy {3L ME M Rov— Rt | Jon o5 L%
T EN TR PP TUPEIT l . . f i
i i ;.G?fg “gii DD Aerd i D 0, 3c 23> p M F ™ Rowe—2f logy) 05 25
w i PREY | ap bl | o |0334€. | 300p [ pemt B> it Lozros s
A At al 14« 1.05. 24, | :
15 ;o‘Lgé_ 2&“ 2"; i K barete || #44) O v 4 200 p M {1 C;AJ—'»} o ag2d

FPR-08-01-02 Prepared by: N.Béta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked by: l.Garancsl Page: 1/1 Approved by: Zs.Dobronoki




For08-01:02 Fakly4zési naplé 5 ”' _M__@l.
Sorezém | Fakiyszés kezdete | Fiikiyszds vége Féklyhzssl ok Kdzog i::nﬁnm?ﬁl IdStartam m"‘z:ﬁs? Rogzitette | Rogeitésidee |  Efendrizte
PRy PR 8o geuerel | D | Sut 220p | WEr  |Sonli 1240525
2 PR PR T wwverel (22 | oy [ 3eor | e | [zaocz
3 [Pentt [PTUNS T [ sp el | 1 | 0,6 U | VEM | Dat-— | 241052
¢ PRST R N mote | B | 0.0¢ | 195 [wen e | ol
W i loléto_if oo besdd | o0 | 024 shp | WE M |Pear |aost o5 ac
[T [onoe S lap dobted |26 | o3zt |230p |Mert |t |romora
e m%{fﬁ? D bkl D] 6,15¢ | Lo, | BSN |7 | 2o o
e P75 T a0 [no suta | 6 | 0or | 8sp [ wen |sz . [mnoems
s S i o0 v | B0 004 [ teop [ WM | ee b oson
w et 08 S 25 | 0 fekte) | DO 08+ |sh0p [pem |8 A harocor
n |BRASE0s [F0200403 [hh bedle] D | 0314 | 220p | Mem | Hiortoam],
. -l kil 2 M R R 2 L T e
18 YO AL 2t A 3D pahet | BP oo+ |ssep | aen W Qoin? |2024. 0 17 _
;L@ﬁx O{- . f@ﬁ/‘r@f), 7D Loy D XA f?ﬁip@;{ Q0770
15 7‘“”_{}3_5 T | 20420 B BD beuTBL DD Cr227p sop | ven e Cund |2101/00
S

FPR-08-01-02 Prapared by: N.BSta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked

w;gfmr Page: 1/1 Appraved by: aﬁ.qmu




o2 Faklyazasi naplé - Aubber
e Lithats Rigzitette | Rigzitéaidele |  Eflendrizte
Khaeg Lefaklﬁloﬂ) Wstartam | - Ll L
Sorszém | Fhklydzds kezdete | Faklyhzas vége Faklydzial ok mennylaég (¢ o CLTOCT
5 : tC W ER ; -
1 . O_E‘" L mlt.HOE); o B0 ookl 6D .2 - O NEH o Domtd  |2024. 0, 5.
- (853 = ‘ a7 Al
; zoz/é,”o.c.w-- :olfr-;;‘;_ﬁg D boetrd | BD 122 Y o ol covice
Ga- TSI A OE T8 g 25 = St
i Lozﬂ.ofgi' o 2D boaedal { DO - 5 320 Ni M [ Roue  |geit o6 20
4 }.02}:‘09 l f,[?o ,ﬂ.ggiéoc. l!'cj;lf & D /{MLL LQ- f) 1|\ 0 i 22 = N l/(&,{D&"‘“J 702408 24,
o5 s = = : o A :
» A_Q%Gif/ g_oli;ﬁj_/!. 2 b{,z_,.p:'b/t D A ’io Mgﬁ Lémotklﬁi 1CL GO
o= ya )
6 [foAUGIL. 20240002 g p bkl - [BD e b - = E g 0 062K
42> 295,&%.@6 : Ay O % ZuS MM
7 [2o24 0676 TR T MM | oo bl 2024 087,
— zog_/l ST Tx e 2D 7Y 220
L |t s 16D beity 0)4s 260 | Men B T hozroet?
g- aﬁ% B e gg—;é;’oé—';? 50 ,{'}Zbé /@] ’60 J /50 MNeE A fi-—\"—"T 24 o P
iy — — i ] 7 Q1L .
w [She P5i%t Vo pebte] [gp | o 280 | WEM Jepea  l1os 0t
—~ 5 CLNFTY | o, L B
11 f;i.l_w i/zflgl'ﬁ {%b%k/ t-lr*':'flé‘ BD Lendkd LD G ACO pES Wom Dot A, (202406 12,
2024, & 28 -"-?‘3;‘2}557‘?‘ 1D bestlat L L= : : = 0 Q{r"s'}- 2021.06.%
2,470 }_ 3:542/1 o T nh OL-;‘ &oQ Mem EPRRC 5.
202/(‘582% i 5.00 O Levtlel Lo NEM | Raa—  |202] 01 oy
021, 0f 3¢ 11028010t D besdetd | DD 0.2 Win Dagy f| 202409 ¢4
- 2014'5;&. :uz;jﬁa- LD fow{:l'&/( D
'
AL ssarancsi Page: 1/1 mwyedbvzll-ﬁéﬂ"”

FPR-08-01-02 Prepared by: N.BSta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked




39 MOL

FPR-08-01-02 Faklydzasi napld " L
Sorszém | Fiklyazés kezdete | Fakiyaziis vége Fékiyézési ok Kbzag m":nﬁn';ﬁ‘:g) otartam | | CMDE | Rogriette | Rogeitésidejs | EMensrizte

1 s SIE 0’*;‘;}, PP bwsler | BD O ki op | Men [UaDud [021070}
2 17950 |*%68% |00 bevetil | Bp | 9025 [ 350, | MEM | Somnttl
2 [V PP Ay debtel | A | o8 |Aa e | pem | Bk LRTTTE
v POULTD [P0UCED oD poctd [BD | Cios | 3d Sp | MEM |delDind [p020CRN
s [erted /|10l 20 InD baeld [vp | 222 5 NEl | ilaoDaed |5022.874n,
o oMo AT ROUIIS |ap puedd |2 | 027 14 50p | vEA |Wnlad (202000005
i arra i r I Em 650, | VFe  |@au ]2t 01 14
B leavcxis ti:j"E m“(f}i(;; DD Aeodd | B9 0,2 Lo 5040 | WE i |Rea 24 | 2o oy 13
g O ‘,?;;-f—;(r' m":';iﬁ_' BP lewehd | EBD O, a5 5 age | WEM | UenOiid |2001.00. 47
w [P 2K 2D el | B | o237 2 e | UEM | Un@and 20210240
"‘ lﬁlt‘g?_;é - iozilg;:;}" “I o 0 henddd | &0 0,1 w 15 |MEM [Rea. Jo2t. 0% 1€

B e S T TT S T T s

A@ﬂi(st:;sjiﬂ\ R@ﬁi‘édif?. g L-W}‘J AR g 15 le- \2m v t. 1 Reobe.  |ap2t 81 Q.
14 120 | 7000 | CD hunbd | €D =3 Ao bSn | VO | T2 fD) Mo2pa08
15 [P02.0F.20 2‘%31"- gi‘};;ﬂ‘fma,x BD O, 12 %50 | ey |ikolDung Dc2ton 20,

~/

FPR-D8-01-02 Prepared by: N.Béta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked

S

" -_\".:l
%Jmncsl Page: 1/1 Approved by: ll.‘b"fﬂrinokl




FPR-08-01-02

Faklyazasi naplé

e 5p f ' ' 2030 4y

10

11

12

13

15

A

FPR-08-01-02 Prepared by: N.Béta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked

L7

/
rancsi Page: 1/1 Approved wn%n




FPR-08-01-02

Faklyazasi naplé

1 [02£,03,06 202 B0 AD beveek [ D | ot AS LOp | WEH |hwDiuid |70 o
2 P2 0% OF [TV (0D penctd | 5D | Oradt | 4G 507 | wigr  |demoiind |PO2L725F
s [iy[030F |PAIOE (1D bl |HD | 0.5€ | bo L0p | W6/7  |idem ] [PO452E7
o Joorss P SE I bectd [BD | wlex [ioie [wem [l [222402 2
A e T B 05t | hokor | MaEM  [Soed. | HEE
6 [oRtps Pl os B o |ondd 1D 0 054 |28 Wop | MEM  |oeenmu [PHENE
7 - ZD‘Z,-iz.i,):'i:-I;;} 2923"‘-&:393 %50 M '39 iy 3t 55 S MEr _fu.«;w\b.’ zo%,(‘;tg*@
8 i"“’__}_"{j@- PebL Hotl D0 et ! 014 3¢ 25§ VEM Ve gl U

9

10

11

12

13

14

15

sy m

FPR-08-01-02 Prapared by: N.Béta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked

7
ﬂ;ﬂ Page: 1f1 Approved by: Ad%v\l




FPR-08-01-02

Faklyazasi napld

MOL

Eyninetic Rubbar

Sorszam

Faklyazas kezdete

Faklyazas vége

Faklyazasi ok

Kézeg

Lefaklyazott
mennylség (t)

IdStartam

Lathatd
kormozédas?

Rogzitette

Régzités ideje

Ellen&rizte

Jost o3 g 08

30
ol 0% of H -~

6D benked

&0

o, L

EC pawe

™ E

“Xalle. C?ciﬁ

IV
1021 ¢S 08

[= %
o 04.08 M~

70
o2 08 08 16

B beodd

)

0,18

MEM

Rou - Qo.if

5

P4, 0508 [895

2004030500

Ly E-""'Iin'_f{_;ii..kj

LD

O 55

OO pare

MEM

Gome

A0SR T

007 toido 35

ho Levedid

60

A

6 LLO 7

Vs

- -
s L

10

11

12

13

14

15

FPR-08-01-02 Prepared by: N.BSta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked by: LGarancsi Page: 1/1 Approved by: Zs.Dobronoki




FPR-08-01-G2

Faklydzasi napld

Sorszam | Faklyazas kezdete | Faklyazds vége Faklydzasi ok Kézey I;:‘f‘f;fﬁ’:‘ﬁ) \d8tartam km‘:ﬁggﬁ;? Régzitette | Rbgzités ideje Ellendrizte
s zoigé-:{fnl‘ fzg;,j‘.f’;f@el- o0 Belre'Ted &1:7 0257 25 Q; ,&’f/l{ i @gz&‘é‘ ?_?;Zf;@‘o’l,
5 .louigi-%;gz. 7_92;.:90.\01 no W o> IBET $s <, o [y 2%2_;{;0@1
s |ReB00m 1PN | po pevred OB | 03T | bdop | wesr | ccadrorg 00
- :«"-’%251‘ o ?}o:é‘i'ﬂ w pomevded p 0, ZFT 5o LEA | Meah G5 ﬁo&jj;-m\

; ﬂof;,/};& ©5 |ac24 oéi‘g{ TP Bl | BD o, ut 52 30p | pEs | hesEhah QD;{;#AL-C“}.
o [Braos et o8 | p fendtet | p2 | a3 T [3b 3p | MM [Sbke gt
N ;:!«4;,. e=a @Z;i BY bevetel ye) 9 4L f Lo A2 WEH L | g0z 0],
s [T [ LS 5 pete | BD Q4 P EH | Urnlni orrtoow

5 *‘;”:’,ﬁ"”‘ 2L Dbt [ 2D cive 2 b | WEM | Ul facds 49105,
w (A7 08 PR s (ke | osst. |7 ac | benm o b s e
11 f;op:;: 1610 209"’5;{9%’ B otd | BD o, 44 (e Ap | EM il Oeemd |2 0244047
12 20%/7(_6(0' A Zojf(' éo,_j/(. o [%Vé'rrq oD &, 46! w7 | 64 | /0 feac] 202440
13 2"%@5 i '20%“5(0' 4 Lo ¢t ¢ (7‘@( By Q7 45 207 /M‘f_{-,r "@é/é; 2; CO2A A |
14 1:2;5;1&' J}?.?igmjy oy seviTer | Op oL T 8¢ A i‘g‘%’; “ 20041042
s [Mote 28 | a0 neversd an | 9T |39 100 | Mam | “Datedt02di0i

FPR-08-01-02 Prepared by: N.Bdta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked by: I.Garancsi Page: 1/1 Approved by: Zs.Dobronoki




FIR-08-01-02 Faklyazasi naplé M U,_I:,‘ JI

Sorszim | Fakiydzds kezdete | Eaklyszés vége Fakdy&zasi ok Kbzey ﬂ:z;i';:f:;ﬁ) Idétartam ko:;f;';g;zs? Répzitette | RBgzités ideje |

e 09 |%beveres | o | opce |20 0P| aer ety |Soas.

> ot ?® A9= |gp petc'ree | oo O £ 5(5 N EM ﬂcfff/;gi' s

T tcrf:i orﬁ 060 6eveTel | B 0,5 ¢ Zor Lop. | 0¥ Dot ek mﬁlf‘f&“

w1 RS e ek oo At 25p | wem [Eher |Tas "

s hae |0y fedid |0 | 924 28 dop | Wek PR (200

s ol . 55T | dedted |0 | oot %o, 290 |KEM Dantpiy 4 [0 gE

7 10350#5{ 7 ao;_;rr. 1034 [ 2D puuhel | B . e 20p | vE Vo Docbond ;}«?:é(/oj

s PR TR\ pedled |pp | 033, URSHTRL MM Bk UG ST

I wfé,mdoo?' DO neveTeEL | BD 06t |04 uor| Wam  |Ssay | Gl H

10 %%’:’44403 20 Acbeye,( A0 Né% &2_\',_&_% ;zgj{,;ézf ot

N A Y T BT I T T e

- ,cc% fg” 11, ioi,cét:.a: x;f?aciciﬁ PP 0,654 e pEM (Ler it ;cz;}._,’rw!%.

s w“; E} t3 m\{u 15 . 50 Leddkd | B0 0 sk Co 5p. | WEWN 2R ot — go sl 11§,

1 ‘7?3‘;.‘%" . Zoz'f &80 ? b /| BD o 4t Re s o | WEM 8¢ o] 20244443

15 Qgéi 20 Qijiq;/_{'w o (BELETE, e 7% O/ US ¢ 5o LS y ACH /{((;%“ 2024400

FPR-08-01-02 Frepared by: N.Béta, Rev: A Issued on: 2021-02-16 Checked by: I.Garancsi Page: 1/1  Approved by: Zs.Dobronoki




FPR-08-G1-02

Fakiyazasi napld

ISR AR

|
Sorszam | Faklyazas kezdete | Faklyazds vége Faklydzasi ok Kozeg nﬁ:il‘;f:;?;g} |détartam ko:;f;:zzs? Rogzitette | Rgzités ldeje Ellenérlzte

I A e O Kdieda ve o1t sp MEH | Bl it 21,

2 10%43;"{"15- 20?;74;5 oo bocd i | D 055t | 2ise MEM ?iﬁ{?ga 0244425

’ Qm_cj;fﬁ'm* Qi"}é’_{'”- T e = R R Gl top er | s Ooudlgons. H14

o PR PUET | nppecdty [ BD | 2ne | 63000 | BEN (Sl [20044da4,

s Poie Pt e vess Jeo | oogsh 5o 25p | WEM | Qoo ljoritl 28,

o e 17550 | oo beeddif| B0 | 035€ |99 30p| MEH Bt |2oninoy

7 Zogﬂé'gsu ° 262&5 ég'w_' GO deod | BY) 0,204 a0 gop| VEM | @ee— |20 105

¢ 202&:‘-’1‘3}2‘ o Zol:"ﬁ.‘lg"fﬂh 5% L{u’o&\ 3D 0.3 Ga U’]rlx ML £ cutt — 202, I:L__O:"

5 zmz*tizi'cc: zezlr-g,ngz. of 00 feidd | 60 0 s [ 9. o W~ S A PINT f?l. cC

w0 0200600 |20 | np fautyl 8D | 0t |48 usp| WEM  |SteoU| 2020006

n ek POLELE | DD puab | 1D Civb A0 20 | MENM folisdDund | 200 02 0c.

I i R T i Bl o, 22 Ze pe s | D | 2022:02. 47,

s Zmégﬁgh 205:53{:'?‘;;6 R bedhed | BD Davt | Lo 4lp | MEM Qenody | To22974 |,

14 faﬂc;;?'u‘ ;‘;c'z_?.-.c:- ’ D pewctl | D {j_,r L?é “¢ U(’/f W“}‘J 2622.02. 24

s |7 @33«%”' %j;‘é.u 837 L%FVe:?LéL b7 O, AF f&:}r ola AEA ’”"’i”éﬁ 1027.02, 2.2,

FPR-08-01-02 Prepared by: N.Bota, Rev: A issued on: 2021-02-16 Checked by: L.Garancsi Page: 1/1 Approved by: Zs.Dobronoki




4. sz. melléklet

Meghatalmazas



EMSR

ENEOS MOL. Synthetic Rubber Zrt.

MEGHATALMAZAS

ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. (1118
Budapest, Oktdéber huszonharmadika u.
18.; Cégjegyzékszam: 01-10-047806
tovabbiakban: Meghatalmazd) alulirott
képvisel6i ezditon meghatalmazzak az
Elgoscar-2000 Kérnyezettechnoldgiai
és Vizgazdalkodasi Kft. (1095 Budapest,
Sorokséari ut 164. cégjegyzékszam: 01-09-
685788) hogy, a Meghatalmazé altal
Tiszavjvaros belterilet 2116/13 helyrajzi
szam alatt megvaldsult S-SBR (Migumi)
lizem probaizemi zarojelenteéséi,
levegétisztasagvédelmi engedély
kérelmi, valamint Kkornyezeti 2zaj
vizsgalati engedélyeztetési eljarasban a
Meghatalmaz¢ nevében, helyett és javara
eljarjon.

Budapest, 2022. Majus 24.

Tiszielettel:

N2

PROXY

We as representatives of ENEOS MOL
Synthetic Rubber Plc. (1118 Budapest,
Oktéber  huszonharmadika u. 18
Company registry number: 01-10-047806,
hereinafter: Principal) authorise Elgoscar-
2000 Kérnyezettechnolégiai és
Vizgazdalkodasi Kift. (1095 Budapest,
Soroksari Ot 164. registry number: 01-09-
685788), to represent, proceed in the name
and favour of Principal in permitting
procedures, in connection with “S-SBR
Plant {Synthetic Rubber}environmental
test run report, air protection permitting
and environmental noise investigation
procedures” in the plot located in
Tiszaljvaros registered under
topographical lot no. 2116/13. as urban
land.

Yours sincerely,

OL Synthetic Rubber Z+t,
£-1117 Sudapest, Okibber huszonharmadika o, 16.
Adbszam. 24660724-2-44 =

Lévai Gabor
CFO




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TOTH
GERGELY JOZSEF iigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.06.22. 15.34.54

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: TOTH GERGELY JOZSEF
Sziiletési hely: BUDAPEST 21
Sziiletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: RITTGASSZER MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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