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1. BEVEZETES

Az UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (4242 Hajduhadhaz, Hunyadi
ut 51.) a Miskole, Repiildtéri ut 3-5. szam (Helyrajzszdm: 01426/7 hrsz. (egyéb ipari
gazdasagi zona) alatti, bérelt telephelyén meglévd fémhulladék-kezeld telepen folytatott
tevékenységre vonatkozdan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya altal BO-08/KT/8383-35/2017.
szdmon kiadott és tobbszor modositott egységes kornyezethaszndlati engedéllyel rendelkezik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2022. szeptember 30-ig érvényes.

Jelen kérelem targya a 314/2005. Korm. rendelet 20/A.§ (4) bek. szerinti kotelezd 5 éves
feliilvizsgalati eljards lefolytatasa egyuttal a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
szliikséges szakmai feltételekrél ¢és a feljogositds modjarol, valamint a feliilvizsgélat
melléklete szerinti tartalmi  kovetelményeknek megfeleléen késziilt feliilvizsgalati

dokumentécio jovahagyasa.

Jelen dokumentacidé alapjan kérjik T. Hatdsagtél a telephelyen jelenleg is folytatott
fémhulladék-kezeld tevékenység folytatasidhoz hozzajarulni sziveskedjen, valamint
kérjiik az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt Nem veszélyes hulladékok
elokezelésére vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély ¢és Levegétisztasag-védelmi
engedély iddbeli hatdlyanak  megujitasat, tekintettel arra, hogy azok
2022. szeptember 30-an lejarnak.

A feliilvizsgalati dokumentaciot a Titan Csillag Kft. (3528 Miskole, Zsedényi Béla u. 31.)
allitotta Ossze az UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (4242

Hajduhadhaz, Hunyadi ut 51.) megbizasabol.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 neve (megnevezése), lakhelye

(székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama

Neve: Titan Csillag Kft.
Székhelye: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Nagy Mihaly tligyvezetd, kornyezetmérnok
Szakértdi engedély szama:  652/2012
Elérhetdség: + 36 70/633-0686

okotitan@gmail.com

A kérnyezetvédelmi szakértoi engedélyeket a feliilvizsgalati  dokumentacio melléklete

tartalmazza.

2.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére

vonatkozo engedély szama.

Név: UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
Székhely: 4242 Hajduhadhaz, Hunyadi Gt 51.

Cégjegyzekszam: 09 09 007485KSH azonositoszama: 12517613-4677-113-09.
KTJ szam: 102 593 977

KTJ istesitmeny: 102 713 715

KUJ szam: 100 566 435

EKHE iigyiratszam: BO-08/KT/8383-35/2017. (alapengedély); BO-08-KT-5867-14-2019.
(médosité), BO-32-104-10-2021. (médosité), BO-32-1275-1-2022. (BO-32-104-2021.

modositd kijavitasa).
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2.3.  Telephelyre vonatkozo adatok

Telephely: Miskolc, Repiil6téri at 3-5. szam (Az UD Stahl Kft a
telephelyet bérli a KOALFEM Kft.-t61.)

Telephely helyrajzi szama: Miskolc, 01426/7 hrsz. Jelenleg telekalakitasi eljards van

folyamatban, melynek eredményeként a Miskolc, 01426/7 helyrajzi szam eldrelathatdlag a

01426/20 helyrajzi szamra fog valtozni.

Telepiilés statisztikai azonositdé szdm: Miskolc, 30456

A telephely tulajdonosanak adatai:

Megnevezés: KOALFEM Kohaszati Alapanyag-, Fémfeldolgoz6 és Forgalmazé Kft.
Roviditett elnevezés: KOALFEM Kft.

Cim: (3526 Miskolc, Repiil6téri ut 3-5.)

A telephely Miskolcon, a Repiiltéri u. 3-5. sz. alatt talalhato az Eszaki iparteriileten (hrsz.:
Miskolc, 01426/7). Jelenleg telekalakitasi eljaras van folyamatban, melynek eredményeként a
Miskolc, 01426/7 helyrajzi szam eldrelathatolag a 01426/20 helyrajzi szamra fog valtozni.

A telephely atnézeti és részletes helyszinrajzat a feliilvizsgalati dokumentdacio melléklete

tartalmazza.

1. tablazat Erintett helyrajzi szamok

Helyrajzi 5
) Megnevezés Teriilet m
szam
01426/7 Kivett telephely 5.7613

A telephely kozponti EOV koordinatai: X:311738; Y:779319
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o]

" Google IEa: th

1. abra Telephely elhelyezkedése (forras Google Earth)

A telephely részletes helyszinrajzat a dokumentdcio melléklete tartalmazza.

2. tablazat A hulladékgazdalkoddasi tevékenység dltal igénybe vett teriilet EOV koordindatdai

Sorszam X (m) Y (m)
1. 311 621 779 323
2. 311 733 779 290
3. 311 742 779 321
4. 311 806 779 301
5. 311 812 779 332
6. 311 758 779 376
7. 311 652 779 419

A telephely kornyezetében csak ipari 1étesitmények, illetve mezdgazdasagi teriiletek vannak.
Eszaki iranybol a Repiilétér, illetve mezégazdasagi teriilet. Keleti iranyb6l a KOALFEM Kft.
telephelye, délrél és nyugatrol a nagybani piac, illetve a Bosch Kft. telephelye valamint
mezOgazdasagi teriilet hatarolja.

A legkozelebbi lakoteriilet tavolsaga: EK-i iranyban 1080 m (Szirmabesenyd).

Miskolc telepiilésrendezési tervének kiilteriileti szabalyozasi tervén Ge jellel (egyéb ipari

8
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gazdasagi zona) jelolik a telephely teriiletét (1. szamu dabra).

2. abra Miskolc telepiilésszerkezeti terve (részlet)

2.4. A telephelyen folytatott EKHE koteles tevékenységre vonatkozo engedélyek

3. tablazat A telephelyen folytatott EKHE koteles tevékenységre vonatkozé érvényben 1évé en

osedélyek
S.sz. Engedély megnevezése Engedély szama Kiad6 hatosag Erv.
foes ki h Lt BO-08/KT/8383- Borsod-Abatj- 2022.
egységes kornyezethasznalati .
1. gysee en ey dél 35/2017. alap Zemplén Megyei | szeptember
gedely hatarozat Kormanyhivatal 30
éges ko th, alati
CEYSCEEs Kornyezetasznatat BO-08/KT/8383- | Borsod-Abauj- 2022.
engedélybe foglalt Nem veszélyes , )
2. | . L, B 35/2017. alap Zemplén Megyei | szeptember
hulladékok elokezelésére vonatkozo hatrozatba foelalt | Kormanvhivatal 30
z v
hulladékgazdilkodasi engedély & Y
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

S.sz. Engedély megnevezése Engedély szama Kiado hatosag Erv.
egységes kornyezethasznalati BO-08/KT/8383- Borsod-Abat;- 2022.
3. engedélybe foglalt Levegdtisztasag- 35/2017. alap Zemplén Megyei | szeptember
védelmi engedély hatarozatba foglalt | Kormanyhivatal 30
. Borsod-Abatyj- 2022.
egységes kornyezethasznalati BO-08-KT-5867- orso’ aul )
4, ] o .. ., | Zemplén Megyei | szeptember
engedély modositasa 14-2019. modosito L.
Kormanyhivatal 30
Borsod-Abauj- 2022.
egységes kornyezethasznalati BO-32-104-10- orsor o] )
5. , L o Zemplén Megyei | szeptember
engedély modositasa 2021. modositd N
Kormanyhivatal 30
BO-32-1275-1-
egységes kornyezethasznalati 2022. (BO-32-104- | Borsod-Abauj- 2022.
6. engedély BO-32-104-2021. szamu 2021. szamu Zemplén Megyei | szeptember
modositasanak kijavitasa modositd Kormanyhivatal 30
kijavitasa)

A telephelyen folytatott tevékenységekre vonatkozo, egyéb (nem EKHE engedélybe
foglalt) engedélyek, hatarozatok

4. tablazat Egyéb, a telephelyen folytatott tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek

S.sz. Engedély megnevezése Engedély szama Kiad6 hatosag
Nem veszélyes hulladékok
gyljtésére, Borsod-Abauj-
L kereske.delmére’ és elc’ikezelésére, BO-32-1337-8-2021.. Zemplé.n
valamint veszélyes hulladékok Megyei
gyljtésére ¢s kereskedelmére Kormanyhivatal

vonatkozd engedély

PE-/KTFO/01668-

4/2022,
PE/KTFO/01170-
Veszélyes és nem veszélyes 2/2020,
, , A PE/KTFO/03302- .
5 hulladékok orszagos szallitasara és 12/2019 Pest Megyei
kereskedelmére vonatkozo ’ Kormanyhivatal
hulladékgazdalkodasi engedély PE/KTEO/0L170-
7/2020. szdmon
modositott
PE/KTFO/03927-
20/2018.
3 Veszélyes hulladék gytijtési és BO-51-3226-15- Borsod-Abauj-
' el6kezelési engedély 2022. Zemplén
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S.sz. Engedély megnevezése Engedély szama Kiado hatosag
Megyei
Kormanyhivatal
35500/213-5/2015 Borsod-Abat;-
és a 35500/7213/ Zemplén
4. Vizjogi engedély 2020.4lt. Megyei
modositasa Katasztrofa-
védelem
Borsod-Abaj-
35500/2949/2020. Zemplén
5. Vizjogi létesitési engedély alt. (hosszabbitasa Megyei
folyamatban) Katasztrofa-
védelem
NAYV Hajdu-
FE000134 Bihar Megyei
6. Fémkereskedelmi engedély (Betetlal? engedely Yar,l_l_ ef .
szama: Pénziigy6ri
FE00013400011) Igazgatosaga,
Debrecen
Miskolc Megyei
, 0036/2015. Jogu Varos
7 Telepengedely Ugyiratszam: HA (")nkirményzat
311192-5/2015) Jegyzdje
Miskolc Megyei
g Ipari tevékenység adataiban torténd Jogu Varos
' valtozas nyilvantartasba vétele 810.757-3/2019. Onkormanyzat
Jegyzdje
Miskolc Megyei
9 Igazolas miikodési engedély Jogu Varos
' kiadasarol 443/2015. Onkormanyzat
Jegyzdje
Miskolc Megyei
L0. Kereskedelmi tevékenység ) Jogu Varos
nyilvantartasba vétele HA 311.193-4/2015. | Onkormanyzat
Jegyzdje
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
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egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

2.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott EKHE koteles tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid
leirasaval

Az UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. a fenti tdblazatban rogzitett
EKHE engedélyben ¢s annak modositasaiban eldirtak szerint végzi tevékenységét a Miskolc,
Reptil6téri ut 3-5. szam (hrsz.: jelenlegi: 01426/7 hrsz.- jelenleg telekatalakitasi eljaras van
folyamatban) alatti bérelt telephelyen.

Az EKHE-ben engedélyezett elokezelhetd fémhulladékok mennyisége: 100.000 tonna/év; 400
tonna/nap, 50 t/ora.
Az elokezelés soran az alabbi tevékenységek valosulnak meg: valogatds, darabolas,

osztalyozas, mobil ollozas, langvagas, balazas, shredderezés.

A tevékenység besoroldsa TEAOR szam szerint:

3821 (Nem veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa)

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyzdsa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozéasarol és a
3037/906EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre

vonatkozo EK-rendeletek modositasarol szolo rendelete szerint:

NACE kéd: 38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa

Az Eurodpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:

NOSE-P kod: 109.07 Hulladék fiziko-kémiai vagy biolégiai kezelése (egyéb
hulladékkezelés)

12
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SNAP 2 kod: 0910

A létesitmény besorolasa a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan:

— 2. szamu melléklet 5.3. bd) pontja (Hulladékkezelés - Nem veszélyes hulladékok -
hasznositasa, vagy ezekre iranyuld hasznositdsi €s artalmatlanitasi tevékenységek
Osszessége 75 tonna/nap kapacitdson feliil, az aldbbiak koziil egy vagy tobb
tevékenység szerint, ¢és a telepiilési szennyviz kezelésérdl szold, 1991. majus 21-i
91/271/EGK tanacsi iranyelv hatadlya ald tartozo tevékenységek kivételével: -
fémhulladék kalapacsos shredderrel torténd kezelése, ideértve a hulladék elektromos és
elektronikus berendezéseket, valamint az elhaszndlodott jarmiiveket ¢€s azok

alkatrészeit), illetve a

— 3. szamu melléklet 108. a) pontja (Fémhulladékgyijto, -elokezeld, -hasznositod telep

(beleértve az autdroncstelepeket) - 5 t/nap kapacitastol).

A hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXXV. torvény (Ht.) alapjan:

Megnevezése Elokezelés

Elékezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznositéast, vagy artalmatlanitast megel6z6 elokészitd

muvelet.

Besorolasa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek

felsorolasarol szo616 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete szerint:

R12  Atalakitds az RI-R11 miveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianydban ez a miivelet magéban foglalhatja a hasznositdst megel6zd el6készitd
miuveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megelézéen végzett valogatas,

apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas, zazas, kondicionalas vagy elkiilonités);

13
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R13 Tarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képzddés helyén
az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az atmeneti tarolas a Ht. 2. §

(1) bekezdésének 17. pontja szerinti elézetes tarolast jelenti].

A hasznositast megel6zd eldkészitd miivelet azonositd kodja a hulladékgazdalkodasi

tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi engedélyezésérdl szold 439/2012.

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. szamt melléklete szerint:
E02 — 01 szétvalasztas (szeparalas);

E02 — 03 aprités (zuzas, torés, darabolas, 6rlés);

E02 - 06 valogatas anyagmindség szerint (0sztalyozas);

Teriileti hatalya: 3526 Miskolc, Repiildtéri ut 3-5. Jelenlegi (01426/7 hrsz valtozas alatt van.)

szam alatti telephely

2.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de
legfeljebb S év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre
veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili

eseményekkel egyiitt.

Az UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (4242 Hajduhadhéz,
Hunyadi at 51.) a Miskolc, Reptil6téri ut 3-5. szadm (Helyrajzszam: Jelenlegi 01426/27 hrsz
(valtozas alatt van a helyrajzi szam). (egyéb ipari gazdasagi zona) alatti, bérelt telephelyén
meglévd fémhulladék-kezeld telepen folytatott tevékenységre vonatkozdan a Borsod-Abanj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Foosztalya altal
BO-08/KT/8383-35/2017. szamon kiadott, tobbszor modositott egyseéges
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. Az egységes kornyezethasznalati engedély
magaban foglal egy nem veszélyes hulladékok el6kezelésére vonatkozo hulladékgazdalkodasi

engedélyt és egy levegbtisztasag-védelmi engedélyt is.
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Fentieken tilmenden a Kft. a Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Helyrajzszam: 01426/7
hrsz. alatti (valtozas alatt van a helyrajzi szam), bérelt telephelyén az EKHE engedély
alapjan folytatott tevékenysége mellett a 3. szamu tabldzatban felsorolt engedélyek alapjan

is folytat hulladékgazdalkodasi/kereskedelmi, fémkereskedelmi tevékenységeket.

A telephely lizemelésével kapcsolatban kornyezetet érintd rendkiviili esemény nem tortént

2017-2022 kozott.

3. AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
3.1. A tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének idopontja, a

felhasznalt anyagok listaja.

3.1.1. A tevékenység részletes ismertetése

A begylijtott vas ¢és fém hulladékok eldkezelése soran a hulladékok hasznositasra torténd
elokészitése torténik. A Lindemann Shredder II./PS 2000 tipust berendezés az acélgyartas
szamara adagolhatd méretre dolgozza fel a veszélyes hulladékot nem tartalmazé hulladék

vasat.

A telephelyen az alabbi hulladéktipusok elokezelése végezheto:

Hulladéktipus és - mennyiség (kizarolag a hatjegyll kddszammal megjelolt)

5. tablazat

Azonositd Hulladék megnevezése Mennyiség
kod [t/ev]

02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESBOL,

ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL,
ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
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HULLADEK
02 01 mezbgazdasag, kertészet, akvakulturds termelés, erdégazdalkodas,
vadaszat és halaszat hulladéka
02 0110 | fémhulladék 100 000
12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI
FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
12 01 fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai felliletkezelésébdl
szarmazo hulladék
12 01 01 vasfém részek és esztergaforgacs 100 000
12 01 02 | vasfém részek és por 100 000
120199 | kdzelebbrél meg nem hatarozott hulladék (technoldgia lemez hulladék, 100 000
gyartaskozi darabos fémhulladék, stancolasi maradék stb.)
15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
FELITATO  ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,
SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepulési
csomagolasi hulladékot)
1501 04 | fém csomagolasi hulladék 100 000
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK
16 01 a kozlekedés (szallitas) kulonbozd teruleteirél szarmazd hulladékka valt
gépjarmi (ideértve a terepjard jarmivet is), a hulladékka valt gépjarmi
bontasabdl, valamint karbantartasabdl szarmazé hulladék (kivéve a 13, a
14 f6csoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatarozott
hulladék)
16 01 06 | hulladékka valt gépjarmi, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem mas 100 000
veszélyes 0sszetevot
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16 01 17 | vasfémek 100 000

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14 | kiselejtezett berendezés, amely kilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig 100 000
terjed® hulladéktipusoktdl

16 02 16 | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kulénbozik a 16 02 100 000
15-t6l

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 04 fémek (beleértve azok 6tvozeteit is)

17 04 05 | vas és acél 100 000

19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivOL KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOViZ ES IPARI Viz
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 10 fémtartalmua hulladék apritasabdl (shredderezésébdl) szarmazé hulladék

1910 01 vas- és acelhulladék 100 000

1912 kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbél (pl. osztalyozas,
apritas, tomorités, pellet készités) szarmazo hulladék

191202 | fém vas 100 000

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT
IS

20 01 elkulonitetten gydijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)

2001 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 100 000
kilénbdznek a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t6l
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200140 | fémek

100 000

Osszmennyiség:

100 000

Az el6kezelhetd [shredderezés, szeparalas, apritas, osztilyozas] nem veszélyes hulladékok

mennyisége: 100 000 t/év (maximum 400 t/nap).

A tevékenység targyi és személyi feltételei

Az iizemeltetés szeméelyi feltételei:

A hulladék atvételi, elokezelési és szallitasi tevékenység végzésére 30 6 dolgozdt alkalmaz a

Kft.

A telephelyen dolgozok 1étszama:

- Adminisztrativ dolgozo6:

- Segédmunkas:

- Gépkocsivezeto:

- Rakodogépkezeld

- Shredder gépkezeld/lakatos
- Villanyszereld

- Atvevé/mindségellendr:

- Karbantarto

- Telepvezetd

3 10;
7 16;
7 16;
5 f0;
2 16
2 6
2 10,
1 16;
116

A telephelyi dolgozok 6sszlétszama:30 f0.

Taregvyi feltételek

A bérelt telephely Miskolcon a Repiildtéri ut 3-5. sz. alatt talalhato, a mellette elhaladd un.

,»Bosch” utrol kozvetleniil megkozelithetd. A telepen 1évo uthaldzat és teljes miiveleti teriilet

burkolt, betonozott. A telephely teljesen kozmiivesitett, f6ldgaz, villamos &ram, ivoviz és

szennyviz be van vezetve. A teriilet minden oldalrdl drétkeritéssel koriilhatarolt.
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A telephely 1étesitményei:

Portaépiilet: Fitheto irodakonténerben keriilt kialakitasra, amely kdzvetleniil a bejarat mellett
helyezkedik. Innen torténik a telepre beérkezd, illetve kilépd jarmiivek nyomon kdvetése.
Meérleg és mérleghaz: EMX 100/113 tipust 60 tonnas 18x3m-es, akna nélkiili, hitelesitett,
elektronikus hidmérleg, a hozza tartoz6 lakékonténerben kialakitott mérleghédzzal.

Iroda épiiletek: A 1étesitmények tobb flithetd irodakonténerben keriiltek kialakitasra.
Az épiiletben talalhatdak a szocialis helyiségek, irattar és az irodahelyiségek.

Hulladeékok tarolasara hasznalt teriilet: A vas-, acél-, és fémhulladékok atmeneti tarolasara
hasznélt teriilet a szabadban taldlhat6. A teriilet egy specidlis résmentes kialakitasu
csurgalékviz gyfijtdvel és tisztitoval ellatott térbeton. A térbeton dsszteriilete 11.858 m?. Ezen a
térbetonon végzik a teljes elokezelési miveletet.

Utak, rakodoterek: Megfelelo szilardsagh, és teherbirasu utak és rakodoterek a vasutrol és
kozutrdl torténd szallitashoz és rakoddshoz.

Lindemann 1172000 PS tipusu hulladékaprito berendezés (shredder) és a hozza tartozo
kiegészito létesitmények: kalapacsos tor0, osztalyozo, porlevalaszto, vezérldegység, trafo.
Veszélyes hulladék gyiijtohely: Elovalogatasbol kikeriild, valamint a berendezés tizemelésekor
képzddo veszélyes hulladékok részére.

Nem veszélyes hulladékok gyiijtohelye: Elovalogatassal kibontott, nem veszélyes hulladékok
részére gyujtohely (gumi, liveg, mlianyag). Az eldvalogatas és a hulladékapritas utan képzodott
ipari hulladékok gytijtése fém konténerekben torténik.

Csurgalékviz elvezetd és vigvisszaforgato rendszer: A betonozott teriiletrdl elfolyd vizek

Osszegyljtése, taroldsa €s technoldgiai vizként visszaadagolasa torténik.

A telephelyen ujonnan létesiteni tervezett berendezések, 1étesitmények:

- Kiiltéri, elotetovel védett beton alapanyag tarolé melynek alapteriilete 28,2

m2, elméleti térfogata 84,6 m3. Gyakorlati kapacitasa cca. 40-60 m3

- Hulladékfeldolgoz6  csarnoképiilet az 1djonnan telepitendé  szeparator

gépsorhoz 853 m2

A létesitmények, gyiijtd-, tarolohelyek nagysdga:
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Tarolotér (atvett, feldolgozasra varo, feldolgozott hulladékok tarolasa): 9550 m?
Hulladékvas elévalogatasa: 300 m?

Hulladékvas feldolgozo, teljes gépsor: ~1.200 m?

Veszélyes hulladék gytijtéhely: 50 m?

Nem veszélyes, deponalandé hulladékok gytijtdhelye: 100 m?

Rakodogépek, eszkozok:
- 1 db gumikerekes homlokrakodo
- 4 db rakodogép

- 1 db targonca

- 1 db mobil hidraulikus ollo;

- 9 db tehergépkocsi

- elektromos kéziszerszamok, egyéni véddeszkozok, oxigén-dissous gazzal miikodd
langvagok.

A targvi tevékenység részletes bemutatasa:

A hulladékvas-feldolgozas lépései:
* Anyagok szallitasa, rakodésa

* Anyageldkészités

» Adagolés

* Apritas

» Szétvalasztas

* Porlevalasztas

» Kiszallitas

Az anyagfeldolgozas ¢és hulladékkezelés egyszertsitett folyamatabrajat a 3. szdmu dbra

tartalmazza.
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Shreddervas
i Nem fémes ipari erickesites
Nefﬂﬂ ﬂgﬂngﬂéhﬁm hulladék HAK 19 10 01- vas és
EIEMBACE acélhulladék
Hulladék Szinesfém értékesités
eldvalogatas, > Apritas > Osztalyozas > Szeparalas = HAK 1510 02
anyageldkeszités nemvas fém hulladek
Ciklonpar
i 5 2 (shreddermaradék
Hulladékvas Szdraz %ﬁ;‘g’f'aﬂ‘as > konténeres gyfjjtés}e
beszallitas HAK 19 10 04- konny(

frakcio es por

Ventdr moso

Venturi iszap konténeres
Ujtése
HAK 19 10 04- kénnyi
frakcio és por
HAK 19 10 06 - nehéz frakcid

3. abra Az egyszeriisitett anyagfeldolgozas és hulladékkezelés technologiai vazlata

Hulladékok beszallitasa és nyilvantartasa

A telephelyre a vas- ¢s acél hulladékok, illetve fémhulladékok beszallitasa koézuton az
UD STAHL Recycling Kft. sajat jarmiiveivel, a szerzédott partnercégek altal, illetve eseti
megallapodas alapjan kertil beszallitasra.

A beszallitas a kozati szallitasi forma mellett torténhet vasaton is, azonban mindig szallitélevél
kiséretében torténhet.

A beérkezett jarmiivek elsé 1épésben mérlegelésre keriilnek. Erre a célra egy EMX
100/113tipustt 60 tonnds 18x3m-es, akna nélkiili, hitelesitett, elektronikus hidmérleget

alakitottak ki.
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A vasuti teherszallitishoz nem all rendelkezéslinkre sajat tulajdonu mérleg, a szallitdsok
mérlegelését alvallalkozo végzi, hitelesitett mérleg segitségével.. A mérlegelés két 1épcsdben
torténik, eldszor a bruttd tomeg, majd a leiiritést kdvetden ismételt mérlegeléssel a beszallitott
hulladékok netté tomege keriil meghatarozasra.

A mérlegelést kovetden az adatok  hulladéknyilvantartasra alkalmas szoftverrel ellatott

szamitogep segitségével rogzitésre keriilnek.

4. abra Hidmeérleg

Hulladék atvételi eljaras:

1. Mérlegelés:
> hidmérlegen, tolostlyon mérlegen
> szallitmanytételbdl visszaszamlalassal
2. Szemrevételezés (a tobbéves tapasztalattal rendelkezd szakemberek legtobb esetben
szemrevételezéssel megallapitjadk az anyag fajtajat):
> megjelenési forma
> szin

> torési feliilet (a feliilet szine alapjan)
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3. Egyéb modszerek:
> szikra szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)
> keménység kalapaccsal
4. Meéretellenérzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopds, illetve nyulds esetén, de
minimum évente)
5. Vastartalom ellendrzése magnessel
6. Vastagsag ellendrzése tolomérdvel
7. Osszetétel meghatdrozisa elemzéssel (6tvdzet esetén labor elemzéssel [kiils§ labor
alkalmazaséaval], ha a megjelenési formajaban ¢€s egyéb modszerrel nem lehet az 6sszetételt
meghatarozni)
8. Szennyezddés (Radioaktivitds) mérése miiszerrel (a tarsasag jelenleg nem rendelkezik
ilyen miszerrel, ezért adott esetben megbizds alapjan majd szakember végzi ezt a

munkafolyamatot)

Hulladékok atmeneti tarolasa:

A telephelyre torténd beszallitast kovetden a kiillonbozo tipust hulladékok fajtanként, az erre a
célra kialakitott szilard burkolati teriileten atmenetileg keriilnek tarolasra. A beszallitott
hulladékok mind a partnercégeknél torténd fel-, mind a telephelyen torténd lerakas kozben
szemrevételezéssel ellendrzésre keriilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélyes hulladékot.

A hulladékok nyithaté konténerekben érkeznek, melyek iiritése a jarmiivekre szerelt
hidraulikus emeld berendezés segitségével torténik a konténer ajtajdnak kinyitdsa utan.
Az lrités kozben a jarmi kozelében senki sem tartdzkodhat. A jarmi soférjének mindig meg
kell gy6zddnie arrol, mieldtt az iiritést megkezdené, hogy a konténer mdogdtt senki sem

tartozkodik. Vegyes hulladék beszallitasa esetén a valogatas rakodogépek segitségével torténik.
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5. abra Beszallitott hulladékvas taroldasa

Hulladékok elokezelése
A hulladékvas feldolgozashoz tobbféle technologiat alkalmaznak. Kezdetben a langvagas,

oll6zds (1 db mobil hidraulikus oll6 all rendelkezésre) és balazas keriil alkalmazasra.
A késdbbiekben Lindemann Shredder II./PS 2000 tipust berendezéssel végzik. A berendezés
az acélgyartas szdmara adagolhatd méretre dolgozza fel a veszélyes hulladékot nem tartalmazo
hulladék vasat, max. 4 mm vastagsagu haztartasi lemezhulladékot (p1. haztartasi gép, tlizhely,
hiitdszekrény stb.), valamint nem haztartdsi ipari lemezhulladékot, fémhordot,

fémgongyolegeket, forgalombol kivont, veszélyes anyagot nem tartalmazo6 autdkarosszériat.

Berendezésbe adagolhaté fémek:
> Teljes szarazra fektetett gépjarmiivek (motorral vagy motor nélkiil, préselt vagy

préseletlen karosszéria fogadésara is képes).

> Bontott gépjarmiielemek: motor, hajtomi, tengelyek, felfliggesztés, konnyu
vegyes fémhulladék.
> Fehéraru/haztartasi gépek: mosogépek, siitd, elokészitett hiitOberendezés, stb.
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> Valogatott vashulladék: laza, apritott vagy tablas alakban. Max lemezvastagsag:

4 mm

Nem aprithato fémek:

1. csoport: a berendezésbe semmilyen esetben sem adagolhat6, mivel a szerkezeti
elemek karosodédsat okozza. Elsésorban olyan alaka és méretli fémek, melyek a
kalapécsos tord rotorjat blokkoljak.
2. csoport: olyan darabok, melyek nem okozzdk a berendezés kozvetlen
karosodasat, azonban jelentésen né a kopasi intenzitds. Ezeket a darabokat szintén
kiilon kell valogatni. Kivalogatott darabok

> Kabel: 25 mm atmérd és 6 m hossz felett

> Korprofila vashulladék: 35 mm atmérd és 1 m hossz felett

> Lemez: 20 mm lemezvastagsag és 300 x 300 mm méret felett

> Lemez: 35 mm lemezvastagsag és 150 x 150 mm méret felett

> (Cs6/idomacél/szelvényvas: 160 mm magassag/atmérd vagy 10 mm

falvastagsag vagy 6 m hossz felett

> Nem vasanyagu fémes részek (szinesfémek, stb.), nagyméretli fémtombok.

Adagolas

Az eldvalogatott hulladékot homlokrakodogéppel, vagy markoldval rakjadk a tarolohelyrdl a
berendezés lejtds feladdszalagjara. A feladdszalagrdl a hulladék gravitacids uton jut el a
behuzoé hengerparhoz, amely a feldolgozand6 anyagot laposra nyomja és a kalapacsos torébe
adagolja. Az adagolas ellendrzott feliigyelettel torténik. A teljes feldolgozasi miivelet

iranyitasat és feliigyeletét vezérlokabinbdl latjak el.

6. tablazat Vezérlokabin technikai adatai
Kiils6 hossz x szélesség 2526 x 2526 mm

Bels6 magassag 2500 mm

F al/tetovastagsag 63/100 mm

2 db neonlampa 2 x 58 Watt

1 db fali ventilator 50 W

1 db klimaberendezés hiitési teljesitmény: 2880 W, fiitési teljesitmény: 3100
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Top and bottom discharge shredder,
Lindemann ZZ (Zerdirator™)

[

A kalapacsos tor6ben a forgokalapacsok a hulladékot 10-80 mm-es darabokra torik.

6. abra Hulladékvas adagoldsa a kalapdcsos torobe

A megfeleld apritdsi méretet elérd darabok egy racson atesve az osztidlyozdba keriilnek.
A nagyobb darabok a kalapacsos toroben a 80 mm-es méret eléréséig tovabbi apritasra
keriilnek. A fel nem darabolhat6 hulladékokat (adagolasi veszteség) a berendezés leallitasa
nélkiill egy hidraulikdval mozgatott kidoboval, szallitoszalagon keresztiil tavolitjak el.
A hidraulikus kalapacsbol kikeriil§ apritott fémhulladékot rezgd szallitéo (1300 x 1300 mm)
hordja ki. A vibracids szalagrol szallitészalag (17,5 m/1m) keresztiil jut az apritott fémhulladék
az osztalyozo/valogato/rostszita berendezésbe. A kalapacsos torOben nagy intenzitasu
porelszivas miikddik. Zart rendszeren vezetik a poros levegdét a ciklon porlevalasztd
berendezésbe. A kalapacsos tord felépitését az 6. szdmu dbra szemlélteti, mig technikai adatait

a 4. szamu tablazat tartalmazza. A toré kapacitasa: 50 t/éra, 400 t/nap.
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7. abra

Kalapacsos toro (1, 5: iitoél, 2: gyiijtorosta, 3: rostalemez, 4.: iitkozési feliilet, 6:
tisztitonyilas, 7: allithato iitkozési feliilet, 8: kiirtd', porelszivds)

7. tablazat Kalapdcsos tord technikai adatai

Belso szélesség 2600 mm

Belso belép oldali magassag 700 mm

Rostnyilas fent/lent 190 x 190/92 x 134 mm
Bels6 pancélboritas vastagsaga 50 - 100 mm
Forgokalapacs rotor atmérd 1880 mm

Rotor névleges fordulatszdma 600 ford./perc
Kalapacsok 12 db (90 kg/db)
Hajtomotor névleges teljesitménye 1470 kW/2000 LE
Hajtomotor fordulatszama 600 ford./perc
Hajtomotor névleges fesziiltsége 6 kV, 50 Hz

Osztalyozas, szétvalogatas

Az osztilyozoba keriild vegyes apritott fémhulladékbol elsé Iépésben erds légaram
segitségével levalasztasra keriil a nemfémes hulladék és por. A portalanitott fémapritékot
rezgdszitara vezetik és magneses dob segitségével az atmagnesezhetd fém szeparalasa torténik.

Az osztalyozo és a magneses dobszeparator felépitését a 8. szamu abra szemlélteti.
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8. 4bra Osztalyozo és magneses dobszepardtor felépitése

A vasanyagu fémek, atmagnesezheté fémek, valamint a nem atmégnesezhetd fémek és egyéb
fémes hulladékok tutja az osztalyozdban kettévalik.
A vasanyagu fémeket tobb IépcsOben magneses szalag valasztja le. A magnesszalagok
technoldgiai terméket, un. shreddervas alapanyagot valasztanak le. Egyéb hulladékot
tartalmazd, kevert fémvas apriték a magneses levalasztast kdvetden kiilon frakcioként keriil
tarolasra.
A magnesdobbol kikeriild nem atmagnesezhetd fém és egyéb hulladékot tartalmazd frakcid
fémszortirozd szalagon manualis, kézi valogatdsra keriil. Manudlisan szortirozzak az ipari
hulladéknak mindsiild (gumi, milanyag, fém) apritékot. A kézi valogatison athaladt nem
magnesezhetd fémhulladék vagy dobszitara kertil, vagy a shreddervas mindségi megfelelosége
esetén kozvetleniil terméktarold helyre vezetik. A dobszitdban harom shreddervas alapanyag
méretfrakciot kiilonitenek el.
A dobszitdban szétvalogatott méretfrakciok:

> 0-15mm

> 15-70 mm

> >70mm
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Kimené anyagok a hulladékvas-feldolgozo gépsorbdl 100.000 tonna feldolgozott hulladék

esetén:

> FErtékesitheté shreddervas: 80.000 tonna/év (HAK 19 10 01) (atvevd: OAM Ozdi
Acélmiivek Kft.)
> Shredder maradék: - konnyt frakcio 12.000 tonna/év (HAK 19 10 04)

- nehéz frakci6 7.000 tonna/év (HAK 19 10 06)

> Venturi iszap: 1.000 tonna/év (HAK 19 10 04)

Porlevalasztas

Az apritott fémhulladék tisztitdsara ellenaramu levegdt hasznalnak. Poros leveg6t két helyen

valasztanak le a rendszerbdl. A shredder kalapacsos torobol, valamint az osztalyozobdl szaraz

porlevalaszto ciklonba vezetik a poros levegdt. A porzasra hajlamos anyagaramok kiporzasat

zart rendszer( szallitoszalagon szallitjak.

A por levalasztisa két 1épcsében torténik:

1.  porlevalasztasi 1épcsé: A porral és az ellendramu levegdvel szallitott nem-
fémes hulladékkal telitett levegdt zart vezeték rendszeren keresztiil szaraz ciklonba
vezetik. A kalapéacsos torobol és az osztalyozobol elszivott levegd tisztitasara kiilon-
kiilon iizemeltetve két ciklon keriil beépitésre. A durva porlevalasztast kovetden a
levegd nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklonban levalasztott szennyezddést
egy kamras adagolobol szallitoszalagon tovabbitjak a gylijtékonténerbe.

2. porlevalasztasi 1épcsé: A 1égaram kisebbik része a nedves Venturi mosdba
keriil. A nedves porlevalasztobol a véggaz (tisztitott levegd) a kiirtén (P1 pontforras)
keresztiil vezetik a kornyezetbe. A keringetett vizbdl a szilardanyag iilepito tartalyban
levalasztasra keriil. A mosdiszapot zart konténerben gytijtik. A porlevalaszté technikai
adatait az 6. szdmu tablazat tartalmazza, mig a porlevalasztds folyamatat a 9. szdmi

abra szemlélteti.

A technologiai viz egy részét visszaforgatott csapadékvizbél biztositjak. A Venturi

mosohoz sziikséges vizet egy kb. 8 m3-es puffer tartilyban taroljak, melynek toltése
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folyamatosan megoldott: Amennyiben nem lesz elegend6é csapadékviz, Kiépitett
vizhalozatrol potolhatéo a technoldgiai viz, igy biztositott a Venturi mosoé folyamatos
iizemelése. Abban az esetben, ha sem a visszaforgatott csapadékvizbol, sem pedig
halézatrol nem megoldott a Venturi moso vizellatasa, akkor leallitjak a shredder

miikodését.

8. tablazat Porlevilaszto technikai adatai

Elszivasi teljesitmény. Kalapacsos toré/osztalyozo kb. 45.000/55.000 m>/h
Osszes 1égszallitasi teljesitmény kb. 105.000 m*/h
Ebbdl keringetett levegd/tavozo levegd kb. 42.000/63.000 m*/h
Venturi mosé nyomasfokozé ventilator teljesitménye 250 kW
Keringeto ventilator teljesitménye 110 kW
Keringet0 szivattyu teljesitménye 11 kW
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9. abra Porlevdlasztas folyamata

Kiszallitas

A ,shreddervas” (technoldgiai végtermék) a felhasznalok igényeinek megfeleléen kozuton
vagy vasuton (IX és X vagany) keriil kiszallitdsra. Shreddervas rakodésa szallitoszalag as
homlokrakodé segitségével torténik. A telephelyrdl elszallitasra keriild f6 és melléktermékek

mennyisége mérlegelésre keriil, az anyagmozgasrol nyilvantartast vezetnek.
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A mérlegelési adatok alapjan a beszallitott, elszallitott és el6kezelt hulladékok mennyiségérol
nyilvantartast vezetnek. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartds és adatszolgaltatds a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelden torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartés
segitségével Osszegzik a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
¢és Természetvédelmi Fdosztaly szdmara a hulladékok éves és negyedéves jelentését.

A hulladék rakodasa konténerekbe, illetve vagonokba forgorakodd gépekkel torténik. Az igy
tarolt hulladékot az értékesitésig Orzik a burkolt feliileten, konténerekben. A feldolgozott

hulladékokat aztan tovabbi kereskeddk, ontodéknek részére értékesitik.

3.1.2. A tevékenység megkezdésének idopontja

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatdlya ala tartozo tevékenységet 2017 6Ota végzi a
Tarsasag, amikor is megszerezte a BO-08/KT/8383-35/2017. szdmon kiadott (azota tobbszor

modositott) egységes kornyezethaszndlati engedélyt.

3.1.3. A felhasznalt anvagok listaja, és a termelési adatok listaja a mennyiség és az

osszetétel feltiintetésével

A tevékenység soran klasszikus alapanyag felhaszndlds nincs, csak a berendezések
miikodtetéséhez, karbantartashoz, anyagmozgatdshoz hasznalnak fel kiilonb6zo, elsésorban
asvanyolaj alapu segédanyagokat. A gépjarmiivek lizemanyag feltdltése a telephelyen talalhato

karmentdvel ellatott konténeres tizemanyagkuton torténik.

Felhasznalt asvanyolaj alapu anyagok:
e Hidraulika olaj  veszély jel: Xi
e Motorolaj veszEly jel: Xi
e Gazolaj veszély jel: Xi
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Felhasznalt segédanyagok mennyisége a feliilvizsgalati idoszakban:

9. tablazat

Felhasznalt 2017 évi 2018 évi 2019 évi 2020 évi 2021 évi
segédanyagok mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség
Motorolaj (kg) 203 244 152 308 52
Hidraulikaolay 1414 5240 1213 4174 1391
(kg)
Kendzsir (kg) 59 87 34 20 19
Ipari olaj (kg) 214 125 142 18 134
Hajtomiiolaj (kg) 125 19 0 107 0
Gazolaj (1) 120 130 145930 172 199 226 231 233 424
Felhasznalt energia.
10. tablazat
Felhasznalt 2017 évi 2018 évi 2019 évi 2020 évi 2021 évi
energiak mennyiség | mennyiség | mennyiség | mennyiség | mennyiség
Felhasznalt
elektromos 95 568 711 590 1188 771 1262 351 1498 822
energia [kWh]
Felhasznalt 0
gazenergia [MJ] 0 0 0 0

Rendelkezésre allo infrastruktura:

e Ivoéviz: varosi vezetékes haldzatrol

e Kommunilis szennyviz: Az iroda épiiletekben és a szocialis épiiletben keletkezd
kommunalis szennyvizeket a telephelyi zart kommunalis csatorna gytijti 6ssze, mely a
MIVIZ Miskolci Vizmii Kft. 4ltal iizemeltetett varosi kommunélis csatornaba
csatlakozik. A csatorna minden toréspontban tisztitakndval van ellatva.

o Technologiai szennyviz: A technoldgia vizigénye a nedves porelvélasztis soran
keletkezik.

A porelvalaszto cserére szoruld elhasznalt vize (kb. 10 m®) a csapadékvizgyiijtd és —
kezeld rendszerbe kertil elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technologiai szennyviz
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mechanikai tisztitasa, lilepitése. Ebbe a gyiijtérendszerbe keriilnek a telephelyre hullo
csapadékvizek, melyek a mechanikai tisztitas utan a technologiai vizigény kielégitésére
szolgalhatnak. A csapadékviz elvezetd, tisztito rendszer lizemeltetésére a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35500/213-5/2015. szédmon
vizjogi iizemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kft. (Miskolc, RepiilStéri Gt 3-5.,
mint a teriilet tulajdonosa) részére, amely engedélyt a 35500/7213/2020. szamu
modositas alapjan az UD Stahl Recycling Kft. nevére atirtdk. Az engedélyekben
foglaltak szerint az igényeket meghaladd mennyiségli csapadékviz esetén az olajfogo
miitargyon keresztiil vezetett és tisztitott csapadékvizek a teriilet kiilsé csapadékviz-
elvezetd rendszerébe keriilnek elvezetésre. A vizkezeld rendszerbdl és porelvalasztd
berendezésbdl kikeriild iszapok nem veszélyes hulladékként kertilnek elszallitasra.

Villany: vérosi halézatrol

Telefon: vezetékes halozatrol, illetve mobil telefonok

A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre all WC, mosdo, 61toz6 és étkezd

helyiség. A Tarsasag biztositja az alkalmazottaknak a munkakoriikhoz sziikséges
védofelszereléseket és munkaruhat.
A telephelyeken rendelkezésre all vezetékes ivoviz (hideg-meleg).
Felhasznalt ipari- és ivoviz egyiittes mennyisége a feliilvizsgalt idoszakban:
4. tablazat
Felhasznalt 2017 évi 2018 évi 2019 évi 2020 évi 2021 évi
energiak mennyiség | mennyiség | mennyiség | mennyiség | mennyiség
Felhasznalt
ipari és ivoviz| 616 kb. 800 1422 1837 2 474
[m’]
Termelési adatok alakulasa a feliilvizsgalati idoszakban:
12. tablazat
Megnevezés 2017 évi 2018 évi 2019 évi 2020 évi 2021 évi
mennyiség | mennyiség | mennyiség | mennyiség | mennyiség
Shredder HAK: 191001 0 12 606 660 | 26 394 030 | 27 448 440 | 34 297 340
Vegyes frakcio (nehéz fr. + 0 3376 137 - - -
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konnyt fr. + venturi iszap)
HAK: 191004

Konnyt frakeid + venturi

iszap 0 - 4623870 | 4158390 5806 799
HAK: 1910 04

Neheéz frakcio HAK:19 10 04 - 2013013 3 150 490 212 861
Nehéz frakcié HAK:1910 06 - - - 3527979

3.2. A tevékenvség(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nvilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamenoleg.

3.2.1. A tevékenységeoel kapcsolatos dokumentaciok, engedélyek
A 2.4. fejezetben ismertettiik az érvényben 1év0 engedélyeket.

3.2.2. Hatosagi ellendrzések, kiszabott birsagok, kotelezések ismertetése:
o Bejelentés, panasz miatt a telephelyen folytatott targyi tevékenység végzése ota (2017.)
nem keriilt sor Hatosagi ellendrzésre, kotelezésre, szankciora.

3.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok helyének, iizemeltetésének ismertetése

A megtisztitott csapadékvizet 7 db, dsszesen 210 m? kapacitast gy(ijt6 medencében taroljak.
Ezen medencék foldalatti tartalyok.

A telephelyen fold alatti veszélyes anyag tarolo tartalyok vagy vezetékek nem talalhatdak.
A gépek lizemszertii kisebb karbantartasat a telephelyen 1évé miihelyben végzik.
A tehergépjarmiivek és gépek idészakos nagyjavitasa szakszervizben torténik.

Az lizemszerli karbantartasa soran keletkez6 veszélyes hulladékot (olajos rongy) elkiilonitetten
gyujtik, €és a telephelyen talalhat6. gytjtOhelyére szallitjak, ahol az artalmatlanitasra torténd
atadasig tarolasra keriil. Bévebben a Hulladékgazdalkodasi fejezetben keriil bemutatésra.

A gépjarmivek iizemanyag feltoltése a telephelyen talalhatdo karmentével ellatott

lizemanyagkuton torténik.
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4. JOVOBELI TERVEK

> Shredder konnyiifrakcio feldolgozo sor telepitése tervezett:

A 2022. év december végéig belizemelni tervezett feldolgozoésor feladata az UD STAHL 3526
Miskolc, Repiildtéri at 3-5. (hrsz: 01426/7) telephelyén nem veszélyes hulladékok elokezelése
soran keletkezd shredder konnytifrakcié folytatdlagos szeparacidja rostalas, valamint magneses
¢s Orvényaramu szeparatorok alkalmazaséaval (tovabbi apritas nélkiil), értékesithetd nemvasfém

és vasfém frakciok elkiilonitésével.

A telepiteni tervezett feldolgozdsor technoldgiai 1€pései:

1. Anyagfeladas
Vibracios adagologarat
Tobbsiku rostalas
Flip-flop rosta

Kézi kivalogatas

Durva frakcidé magneses €s 6rvényaramu szeparalas

A T

Finom frakcidé magneses ¢és 0rvénydramu szeparalas

Az ujonnan telepiteni tervezett feldolgozosorrol és a hozzd tartozo csarnoképiiletrol
rendelkezésre adllo részletes leirasokat a feliilvizsgalati dokumentaciod4. szamu fejezete

tartalmazza, valamint azokat mellékletben is csatoltuk.

> A telephelyen 4500 m? nagysagu teriilet betonozasa tervezett (1asd 10. dbra)
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5. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

5.1.  Leveg6
5.1.1. Aleveg6 alapallapota

A telephely Miskolcon, a Repiil6téri u. 3-5. sz. alatt talalhaté az Eszaki iparteriileten (hrsz.:
Miskolc, 01426/20).

A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mobil méréallomas Miskolcon talalhat6. 3 db méréallomas
talalhaté Miskolcon, melybdl a Lavotta utcan talalhatd allomas adatait hasznaltuk fel, mivel
ezen mérdallomas kornyezete (mérdallomas kozelében a 3-as szdmu font) hasonlit leginkabb a
vizsgalt teriiletre. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO2 mérésére keriil sor.

A hattérszennyezés mértékének megallapitasahoz az Orszagos
Mérohalozat allomasanak 2021. januar-decemberi adatait hasznaltuk fel.

Légszennyezettségi

A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2021.01.01-2021.12.31:

5. tablazat
SO2 NO2 NOX PM10
3 3 3 3
[pg/m” ] | [pg/m’ ] [ng/m” ] [ng/m” ]
20,85 23,65 57,65 70,5
Q
Q iﬁ L‘T
!
¢ (o)
'y \\ ¢ .
r= o (g
g s e
: & ; o & o &
-&.“9 Q"'o 0 6‘/@0":'&\3"’9 & & q:”@@‘rp Q"‘L cc‘;‘ o @ i c?a c_(‘ S‘TPQ'*’ <§° @' o v
AR Ty o gty I ol o S by o el V\ e qf\ & g - TR, v g m'\ R
B S S A A L M L L L S ’@Pm"@@’@@@@"ﬁ B P P
m SO2 m NO2 m NOX m PM10
11. 4bra NO2, NOx, PMI10 és SO2 napi atlagok 2021.01.01.-2021.12.31. koézott (Miskole Lavotta u) Forras:

http://www.levegominoseg.hu
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Miskolc Lavotta

12. abra CO napi datlagok 2021.01.01.-2021.12.31. kozott (Miskolc, Lavotta u.)

2017.06.13. és 26. kozott az Akusztika Kft. (6500 Baja, Szent Laszl6 u. 106.) laboratoriuma
mérést végzett a mérési eredményeket a dokumentdcio melléklete tartalmazza.
A mérési eredmények alapjan a kovetkezoket allapithatjuk meg:

+ A 14 napos mérés 24 6ras atlag koncentrici6 értéke: 37,84 |ig/m®

+ A vizsgalt teriileten a felvett mérési ponton a PM10 koncentracid egyik napon sem

haladta meg a 24 6ras egésszéegiigyi hatarértéket.

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint - mely a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol szol - Miskolc és térsége a 10. zonacsoportba tartozik:

6. tablazat Miskolc légszennyezettségi zona besoroldsa

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMio) Benzol

F C D B E

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.
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5.1.2. Légszennyezést okozo technoldgidk ismertetése

5.1.2.1. P1 légszennyez6 pontforras

A telephelyen bejelentés koteles P1 jelii 1égszennyezd pontforras iizemel, melyekre vonatkozo
kotelezettségeket a BO-08/KT/8383-35/2017. szamon kiadott, tobbszor mddositott tartalmazza.
Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegbtisztasag-védelmi engedély 2022.
szeptember 30-ig érvényes.

A telephely teriiletén 1 db helyhez kotott 1€gszennyezd pontforras talalhato.
Technologia megnevezése: Shredderezés
Forras: P1 Venttri moso kiirtéje
A P1 pontforras geometriai adatai:
— Kibocsatas magassaga: 17 m

— Kiirt6 atmérdje: 1,28 m
— Kiirtd keresztmetszete: 1,287 m?

A P1 pontforras levegévédelmi hatasteriiletének szamitasa

A hatésteriiletet a 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a).-b). pontjaiban
meghatdrozott kritériumok szerinti meghatdrozasa alapjan hatiroztuk meg. A jogszabaly a
feliileti forrasok hatasteriiletét nem definialja.

A hatésteriiletet a 306/2010. (XII.23.) Korményrendelet 2.§. 14) pontjdban meghatirozott
kritériumok szerinti meghatarozéasa alapjan hataroztuk meg.
Lhelyhez kotott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrdas kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkoézeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyordas (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) * a terhelhetéség 20%-dnal nagyobb,
c) * az egyoras (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
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d) * szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlo vagy
anndl nagyobb,”’

A légszennyezd berendezések hatdsteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet
2. § -ban foglaltak szerint tortént.

Célszertinek talaltuk a legszigorubb feltétel betartasat, mely szerint az egyoras (PM10 esetében
24 6ras) 10 %-a hatarozza meg a hatasteriilet vonalat.

A pontforrdsok okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasdra a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezobb eredményeket szolgaltat.

A szamitasok az MSZ 21457/4:1980 és az MSZ 21459/1, 2:1981 szabvanyok eldirasain
alapulnak.

A vizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazd
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet 1. szamu melléklete
alapjan:

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek:

7. tablazat
Légszennyez0 anyag Hatarérték (ng/m®) Veszélyességi
1 oras ‘ 24 oras ’ Eves fokozat
Egészségligyi hatarértékek
Sz4llé por (PM 10) | ] | 50 | 40 111

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

UD STAHL Kft. Replldétér telephely Pl pontforrés
1 6réas 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magasséga: 17 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 66333 m3/h

A kiirtd kilépési atmérdéje: 1.28 m

A kilépd véggaz hémérséklete: 25 °C ===> 298.15 K
A kdérnyezeti levegd hémérséklete: 19 °C ===> 292.15 K
Légkori stabilités: S= 7 labilis, p=0.170
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A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:
elemek: hegyek

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
mérés magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgadlt terlilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt tavolsag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatadsi magassag:

A klirté adltal okozott maximéalis terheltség:
A maximadlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatédstadvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastévolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatdstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter pg/m3
0 0.0000
100 2.8368
200 1.0164
300 0.4967
400 0.2933
500 0.1938
600 0.1378
700 0.1032
800 0.0803
900 0.0643
1000 0.0527
1100 0.0440
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z0= 10.0 m - domborzati
2 m/s, a szélsebesség

Sziladrd PM10 frakcid
50 pg/m3

71 pg/m3

670 g/h ===> 186 mg/s
1200 m

128 kW
30.1 m

3.77 pg/m3
65 m

5 pg/m3
183 m
0 pg/m3

0 pg/m3
nem hatédrozhatd meg

3.02 pg/m3
95 m
8.71 pg/m3

0.483 pg/m3
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egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

SZAMITASI EREDMENYEK

UD STAHL Kft. RepiilStér telephely P1 pontforras
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 10.0 m - domborzati elemek: hegyek; u(10 m) =2 m/s
2 NRRRYNARNEARRRE AR RRRARNAARRRN AR AR NARAARAY
- JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.04
3
) 1
2 i
2 \
o \
1 1 My,
1
| N
1 \._
-=.._______
0 e
o o w =t () (=] w w = o™ =] o w = ™ [=] o] w = o =] ow w = 5] (=]
= (=] = (=] = w (v o (] =] [} [ o™ = o™ w by w = w (=] i (=] w (=]
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc. _ _, Maximum: 3.77 pgim3 -65 _ _ C -feltétel: 3.02 pg/m3 — Atlag: 0.483 pgim3
m m

13.4bra: UD Stahl Kft. P1 pontforras hatastavolsaga (PM10)

A forras altal okozott maximalis terheltség: 3,77 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 95 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,483 pg/m3

A PM10 a 24 o6ras (13.4bra) maximumaban (3,77 pg/m®) a hatarérték 7,54 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja a teriilet alapterheltségét.

A tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%---CPM10= 5 pg/m’
Keressiik azt a tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m?® hatarérték teljesiil.

A tevékenység hatastavolsag az ,,a)” feltétel alapjan 95 m.

A pont légszennyezo szilard anyag Kibocsatas hatasteriilete a telephelyen beliill marad,
nem érint lakokornyezetet.
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14.abra: UD Stahl Kft. PM10 hatasteriilete

5.1.2.2. A technoldgidhoz kapcsolodd vonalforrasok ismertetése és levegOtisztasag-
védelmi hatasteriiletiik meghatarozasa

A hulladékvas beszallitasat vasuton és koziton végzik. A vasuti és kozuati beszallitas aranya kb.
70-30 %. A vasati szallitds a telephelyen keresztiill huzddd ipari vaganyon torténik.
A telephely személy és teherforgalmi bejarata a 26. szamu II. rendli fout csatlakozo
306. szamu II. rendt féuton (un. ,,Bosch” ut) talalhatd. A tadvolabbrol érkezé alapanyag két
iranybdl szallithato be:

> az M30 - 306. szamu II. rendt féut utvonalon

> 26. szamu fout - 306. szamu I1. rendl fout

Mind a két atvonal kikeriild6 Miskolc belvarosat.

A késztermék (Shreddervas) elszallitdsa szintén kozaton és vasuton torténik. A legjelentdsebb
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késztermék frakciot, az un. ,,shreddervasat” tovabbi feldolgozas céljabol Ozdra, az OAM Ozdi
Acélmiivek Kft. részére juttatjak el. Az elszallitasnal a Kft. a vasuti teherszallitds nagymértéki
kihasznalasat tartja szem elott, ezzel is csokkentve a 26-os II. rendi fout terheltségét. Ebbol
kifolyolag ~a  shreddervas  elszallités kb. 90  %-ban  vastton  torténik.
A fennmaradé 10 % szallitasa kozaton torténik a 306. sz. II. rendii f6t- 26. szdmu II. rendii
fout utvonalon.

16. tablazat Teherforgalom nagysdga

Tevékenység Kozuton Vasuton
Hulladékvas beszallitasa max. 2. fordulo/ora max. 1 szerelvény/nap
Shreddervas kiszallitasa max. 1 fordul6 /ora max. 1 szerelvény /nap

A széllitasi Gtvonalat a 8. szdmu abra szemlélteti.
Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat a 8. tdblazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

r,r e r

Vizsgilt ttszakasz I. ja.r:mulfategoria IL j z.u:mu!,(ategoria IIL. j flrrmu"kategoria
(jarmii/nap) (jarmii/nap) (jarmii/nap)
26. II. rendt fout
(341042 - 4+849) 13.930 314 798
306. II. rendt féut
(54921 - 8+096) 5930 233 1712

A tevékenység soran gazolaj és az esetlegesen eléforduld karbantartasi munkak elvégzéséhez
sziikséges kisebb mennyiségli kockéazatos anyagok (pl. kendanyagok stb.) keriilnek
felhasznalasra. A kockdzatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a felszin alatti vizek

vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A telephely elhelyezkedését és a szallitasi tvonalakat az alabbi dbra szemlélteti:
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Mechatromkal

porx

Babanyi-bérc

rer s 1

a) Kozuti szallitas 1égszennyezo hatasanak szamitasa

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyezd hatasanak
szamitasait.

A vizsgalt utszakaszok szennyezd anyag kibocsatdsainak szamitdsa a kdovetkezO modon

lehetséges:
3
Z”i'eff
_ N\ /A
3.6-10°
ahol:

Ei: a vizsgélt Gtszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd

anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmiifolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegii tehergépjarmii, j=3 — autobusz) [db/ora];
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1/3,6*%10%: a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejli atlagolasi id6tartamra (1 o6ra) vonatkozd
koncentracio szamitasa az Ut tengelyétdl sz€lirdnyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az iilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi
egyenlettel torténik:

co \P 1000 E,
j T osina-u-o.
ahol:

Ci: szennyez0 anyag koncentracio [pug/m3];

Ei: a vonalforras emisszioja [mg/s m];

a: a szélirdny és az Ut altal bezart szog [°];

ozv: folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd [m];

( 2 2i
O-ZV = O-ZO +O-Z ’

ahol
o20: a fliggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd, gépjarmiivek esetén c.0= 1,5 m
oz a fliggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthato [1] [m] és

2

GZ — 0.38‘p1.3 . 8.7 _]II[EJ _-xl.SS'exp'(fl..}S'p] ;

2y
ahol
H: a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X: az Ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
z0: a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p: a sz¢lprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol fligg.
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

Vonalforrés 1égyszennyezd hatastavolsagdnak modellezése a 26. II. rendl

szelvényében.

fout 3+1042 - 4+849

INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

VONALFORRAS  2022.07.12.

— X
FOMENU Vonalforras Diagram
 iFANL | sZAMIiTASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG |.:; KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: | UD Stahl Kft. IPPC fv. 26. sz. qt
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
® 1 6ras maximum ) 24 éras ) Eves O 1 érés eredé O 24 éras eredé O Eves eredé
Mapi gépjarmi forgalom Mértékado érai forgalom (MOF)
Szemeélygépjarmia 13930 jarmi/nap Szemelygépjarmi 800975 jarmi/ora
3.5t > tehergépjarmi jarmi/nap 3.5t > tehergépjarmi jarmil/ora
Autsbusz isrmiinap Autsbusz irmitora
STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis. p=0.282 V| FELULETI ERDESSEG, =0 = 1.20 - iparterilet alacsony épuletekkel V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 2 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén—diouid. NO2 - |
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 pgim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 23.65 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 v| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOUA= | 0642 | mgis'm
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 1000 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferhelfség
X (m) 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900
C (ug/m3) 217 123 71 514 4.08 342 295 261 235 214
Atlagérték: 7.09 pg/m3
1 oras hatarérték- 100 pg/m3 Hatarérték helye: 7 m

16.abra Vonalforras légyszennyezo hatiastivolsaganak modellezése NO2 esetében

NO:? hatarérték = 100 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatésteriilete, a légszennyezettségi hatarérték 10%-a --- NO2= 10

ug/m’

Keressiik x :az ut tengelyétd]l mért tdvolsagot, ahol az eléirt 10 ug/m? hatarérték teljesiil.
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egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

UD Stahl Kit. IPPC fv. 26. sz. ut
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 217 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2 m/s
& T T T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.04
200
! & 150
i E
L [=]
=
I © 100
50
E \.
~+ —— — ——————-
0 T i
il 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 7.09 ug/m3 __. 1 oras hatarértek: 100 pgim3
-7 m
17. abra

A szallitasi tevékenység hatasteriilete NO, komponensre 7 méterre teljesiil.
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INSZM KH KTFO - Hatéstévolsag - 8.0.0.4 - 3

FOMENU || i1 Vonalforrés Diagram

CdFAIL 7 szAMITASOK ((j) INFORMACIO (%) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

A projekt cimE:|UD Stahl Kft. IPPC fv_ 26_ sz Gt

Atlagolasi id6k Eredé terheltségek

(®) 1 éras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 érés ereds () 24 brds eredd ) Eves eredd
Napi gépjarmii forgalom Mértékado érai forgalom (MOF)
sz jarmd 13930 jrmiinap Személygépjarmi jarmifora

3.5t > tehergépjarma jarmamap 3.5t > tehergépjarmd jarmiilora
Autobusz jarmi/nap Autébusz 45.885 jarmalora

STABILITASI INDEX. S = [$=6 normalis. p=0.282 ~] FELULETI ERDESSEG. z0 = | 1.20 - iparteralet alacsony épletekkel “| m

ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 2 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m

A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = a5 °

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |ken-dioxid. 02 ~|

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 250 | mo/m3 ALAP L EVEGOTERHELTSEG= 21| pg/m3

JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.00428 | mgierm
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 500 m

Szdmitdsi eredmények - 1 6rds dtlag terhelfség

X (m) 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450

C (pg/m3) 144 0.143 0.0823 0.0596 0.0474 0.0396 0.0343 0.0303 0.0272 0.0248

Atlagérték- 00775 pg/m3

1 éras hatarérték: 250 pgfm3 Hatarérntiék helye: — m

VONALFORRAS  2022.07.12.

18. abra Vonalforras légyszennyez6 hatastavolsiganak modellezése SO esetében

SOz hatérérték = 250 ug/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a légszennyezettségi hatarérték 10%-a --- SOx= 25
pg/m’

Keressiik x :az ut tengelyétd]l mért tdvolsagot, ahol az eldirt 25 pg/m? hatarérték teljesiil.
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

UD Stahl Kft. IPPC fv. 26. sz. ut
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; maximum: 1.44 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2 m/s

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (pg/m3)
(=]
00

I 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)

— Kén-dioxid, S02 — fitlag: 0.0775 pgim3

19. abra

A szallitasi tevékenység hatasteriilete SO, komponensre nem jelolheto ki.
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri Gt 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

INSZM KH KTFO - Hatastavelsag - 8.0.0.4 = X
FOMENU Vonalforras Diagram
_dFAL | SZAMITASOK ((J) INFORMACIO (7)) SEGITSEG |- KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:|UD Stahl Kft. IPPC fv. 26_ 3z it
Atlagolasi iddk Eredé terheltségek
® 1 6rés maximum (C) 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 dras eredd () 24 6ras eredd () Eves eredd
Mapi gépjami forgalom Mértékadé orai forgalom (MOF)
Szemelygepjarmia 13930 jarmi/nap Sz Elygepjarmia 800.975 jarmidfora
35t> tehergépjarma 314 jérma/nap 3.5t > tehergépjarma jarmalora
Autébusz jarmalnap Autébusz 45885 jarmalora
FELULETI ERDESSEG. z0 = 1.20 - iparterilet alacsony épiletekkel ~ | m

STABILITASI INDEX. § = [S=6 normalis. p=0.282 ~|

ATLAGOS SZELSEBESSEG, u=

2 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =
o

A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45

10 |m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

| Szén-monoxid, CO

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 10000 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 38 pg/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: (90 “ A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 1.31 i
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D< X <= 1000), X = 500 m
Szamitdasi eredmények - 1 ords dtlag terheliség
X (m) 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C (pg/m3) 442 437 252 182 145 121 105 927 833 7.59

Atlagérték: 237 pg/m3

1 6ras hatarérték: 10000 pg/m3

VONALFORRAS  2022.07.12.

Hatarériék helye:

20. abra Vonalforras légyszennyezé hatastavolsaganak modellezése CO esetében

CO hatérérték = 10.000 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarértek 10%-a --- CO=10.000

ug/m?

Keressiik x :az ut tengelyétdl mért tdvolsagot, ahol az el6irt 10.000 pg/m? hatarérték teljesiil.
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

UD Stahl Kft. IPPC fv. 26. sz. ut
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 442 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 mj= 2 m/is
00 T T \ T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

400
L
; = 300
i E
H [=]

=

I © 200

100 \
|
] 0 I
I 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

X (méter)
E
— Szén-monoxid, CO = Atlag: 23.7 pg/m3

21. abra

A szallitasi tevékenység okozta hatasteriilet CO komponensre nem jelolheto ki.
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri Gt 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

[=] INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - *
FOMENU Vonalforras Diagram
_3FAL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG |- KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:|UD Stahl Kft. IPPC fv. 26_ 52 it
Atlagolasi iddk Eredé terheltségek
@ 1 6ras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 oras eredd () 24 oras eredé () Eves eredd
Napi gépjamii forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
Szeméelygepjarmid 13930 jarmi/nap Sz = Epjarmid 800.975 jarmifora
3.5t > tehergépjarmi 314 jarmi/nap 3.5t > tehergépjarma 18.055 jarmi/éra
Autdbusz e Autébusz 45.885 jarmafora
STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 v| FELOLETI ERDESSEG. z0 = | 1.20 - iparterilet alacsony épiletekkel v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 2 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 =
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Szilérd PM10 frakcio ~ |
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 71 po/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 ~| kmfh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.05%4 | morerm
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 500 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C (png/m3) 20 1.98 1.14 0.827 0.657 0.55 0.476 0.42 0.378 0.344
Atlagérték: 1.08 pg/m3
1 oras hatarériek: 50 pg/m3 Hatarériek helyec — m
VONALFORRAS ~ 2022.07.12

22. abra Vonalforras légyszennyezé hatastavolsaganak modellezése PM10 esetében

PM10 hatarérték: PM10= 50 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a --- PM10=5
ug/m?

Keressiik x :az ut tengelyétd]l mért tdvolsagot, ahol az eléirt 5 pg/m> hatarérték teljesiil.

A fenti képletek megoldasa alapjan
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

UD Stahl Kft. IPPC fv. 26. sz. ut
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 20 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 mj= 2 mis

I [ I I [
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04
20
k
I = 15
i £
H o
=
I © 10
5 \
E ..___-;-__
] 0
I 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)
E
= Szilard PM10 frakcié = Atlag: 1.08 pgim3
23. abra

A szallitasi tevékenység okozta hatasteriilet PM10 komponensre nem jelolheto Ki.

Vonalforrés 1égyszennyezd hatastavolsaganak modellezése a 306. II. rendi fout 5+921 - 8+096

szelvényében.
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» JUDS

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri Gt 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 = X
FOMENU Vonalforras Diagram
 JFAIL | SZAMITASOK ({j) INFORMACIO (%) SEGITSEG i KORMANYHIVATALOK
A projekt cimez|UD Stahl Kft. IPPC fv. 306 sz it
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
(® 1 6rés maximum () 24 6ras maximum ) Eves maximum O 1 6ras eredd O 24 ords eredd () Eves eredd
MNapi gépjarmi forgalom Mértékadé érai forgalom (MOF)
Személygépjarmi 5930 jarmi/nap Személygépjarmii jarmii/éra
35t>tchergépjarma (233 | jérmanap 3.5t > tehergépjarma jarmaléra
Ausbuse i Adtusz —
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 V‘ FELULETI ERDESSEG. 20 = 1.20 - iparterilet alacsony épuletekkel V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 2 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén—dio:lid. NOZ2 v |
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG— 24 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 v| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.468 i o
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 500 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltseg
X (m) 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C (ug/m3) 158 15.6 9 6.52 5.18 433 375 3.31 2.98 271
Atlagériék: 848 pg/m3
1 6ras hatarériek: 100 pg/m3 Hatarériek helye: 4 m
VONALFORRAS  2022.07. 12.

24.4abra Vonalforras légyszennyez6 hatastavolsaganak modellezése NO2 esetében

NO:? hatarérték = 100 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatésteriilete, a légszennyezettségi hatarérték 10%-a --- NO2= 10
ug/m’

Keressiik x :az Ut tengelyétd]l mért tavolsagot, ahol az eldirt 10 pg/m* hatarérték teljesiil.
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» JUDS

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység

(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

UD Stahl Kft. IPPC fv. 306 sz. ut
==10RAS ATLAG ==

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 158 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 mj= 2 m/s

200
[ [ [ [ [
JNSZM KH KTFO - Hatastdvolsag - 8.0.0.4
150
h
2}
i E
H ‘S 100
=
I 8]
) \
E "'""'-—:___
I 0
I 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)
E
= Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 8.48 pgim3 __. 1 oras hatarérték: 100 pgim3
-4 m
25. abra

A szallitasi tevékenység hatasteriilete NO; komponensre 4 méterre teljesiil.
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» JUDS

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri Gt 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

JNSZM KH KTFO - Hatéstavolsag - 8.0.0.4 - *
FOMENU Vonalforras  Diagram
| JFAIL | | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG i/ KORMANYHIVATALOK
A projekt cimez\UD Stahl Kit. IPPC fv. 306 sz it
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
@ 1 drés maximum () 24 éras maximum () Eves maximum () 1 6rds eredd () 24 érds eredd () Eves eredé
Napi gépjarmi forgalom Mériékadoé arai forgalom (MOF)
Személygépjarma jarmainap Személygépjarmi 340.975 = mnioe
35t>tehergépjdrma (233 | jérmainap 3 5t > tehergépjarmii jarmaléra
Autdbusz 1712 jarmiinap Autobusz jarmilora
STABILITASI INDEX. S = |s=s normalis. p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. z0 = | 1.20 - iparierulet alacsony épaletekkel v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 2 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180%). alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |kén-dioxid. 502 ~]
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 250 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 21| ng/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 | kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0053 | mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 500 i
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferheliség
X (m) 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C (ugim3) 179 0.177 0.102 0.0738 0.0586 0.0491 0.0424 0.0375 0.0337 0.0307
Atlagériék: 0.096 pg/m3
1 6ras hatarériék: 250 pgfm3 Hatarérték helye: — m
VONALFORRAS  2022.07.12.

26.abra Vonalforras légyszennyez6 hatastavolsaganak modellezése SO: esetében

SOz hatérérték = 250 ng/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a légszennyezettségi hatarérték 10%-a --- SOx= 25
pg/m’

Keressiik x :az ut tengelyétd]l mért tdvolsagot, ahol az eléirt 25 ng/m? hatarérték teljesiil.
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UDS

U stahl Recycling

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

UD Stahl Kft. IPPC fv. 306 sz. ut
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; maximum: 1.79 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u{10 mj= 2 m/s

I T T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (ugim3)
—

I 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)

— Keén-dioxid, S02 — Atlag: 0.096 pg/m3

27. abra

A szallitasi tevékenység hatasteriilete SO, komponensre nem jelolheto ki.
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» JUDS

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri Gt 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

INSZM KH KTFO - Hatéstévolsdg - 8.0.0.4 — X
FOMEND Vonalforras Diagram
 SFAIL | SZAMITASOK ({j) INFORMACIO (%) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: | UD Stahl Kft. IPPC fv. 306 s=. Gt
Atlagolasi idok Eredé terheliségek
(® 1 6ras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum O 1 érds eredd (O 24 éras ereds () Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Mértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjarma Frfifes Személygépiarmi 340.975 Stmiifora
35t>ichergépiarmd  [233 |  jarmiinap 3.5t > tehergépiarmi jarmaora
Autébusz 1712 jarmainap Autsbusz jarmalera
STABILITASI INDEX. S = |s=6 normalis, p=0.282 v ‘ FELULETI ERDESSEG. z0 =  |1.20 - iparterulet alacsony épuletekkel v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 2 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |szén-monoxid. co v
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 10000 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 38 pgfm3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: (90 «| kmifh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0711 i
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 500 -
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dilag ferhelfség
X (m) 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C (ug/m3) 240 237 137 99 7.87 6.58 5.69 5.03 452 412
Atlagérnék: 129 pg/m3
1 oras hatarérték: 10000 pg/m3 Hatarériék helye: — m
VONALFORRAS  2022.07.12.

28. abra Vonalforras légyszennyezé hatastavolsaganak modellezése CO esetében

CO hatérérték = 10.000 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarértek 10%-a --- CO=10.000
pg/m’

"

Keressiik x :az ut tengelyétd]l mért tdvolsagot, ahol az eldirt 10.000 pg/m? hatarérték teljesiil.
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» JUDS

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

UD Stahl Kft. IPPC fv. 306 sz. ut
==10ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 240 pg/m3
8= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2 m/s
280 \ I \ \

I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8004

200

150

C (ngim3)

100

A\

I 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)

— Szén-monoxid, CO === Atlag: 12.9 pgim3

29. abra

A szallitasi tevékenység okozta hatasteriilet CO komponensre nem jelolheto ki.
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» JUDS

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri Gt 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

[{l JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 = x

FOMENU || Wl vonalforras Diagram

| JFAL | szAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG ../ KORMANYHIVATALOK

A projekt dmerlun Stahl Kit. IPPC fv. 306 sz. it

Atlagolasi idok Eredé terheltségek

@ 16r3s maximum (O 24 6ras maximum () Eves maximum (O 1 érés ereds () 24 ords ereds O Eves eredé
Napi gépjammii forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
Sz e épjarmad 5930 jarmi/nap Sz E épjarmid 340975 jarmilora

351> lehergépiarma (233 | jarmdnap 3.5t > tehergépiarmi jarmaiora

Autébusz 1712 jarmainap Autobusz jarmalora
STABILITASI INDEX. S = |$-6 normalis. p=0.282 ] FELULETI ERDESSEG. z0 =  |1.20 - iparterulet alacsony épaletekkel o E
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 2 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: \Szilard PM10 frakcio v|
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 51 ugim3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: (90 ~| kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0696 | mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 500 -
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag lerheltség
X (m) 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C (pg/m3) 235 232 1.34 0.969 0.77 0.644 0.557 0.493 0.443 0.403

Atlagériék: 1.26 pg/m3

1 éras hatarértek: 50 pg/fm3 Hatarérték helye: — m

VONALFORRAS ~ 2022.07.12.

30. abra Vonalforras légyszennyez6 hatastavolsaganak modellezése PM10 esetében

PM10 hatérérték: PM10= 50 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a --- PM10= 5
pg/m’

Keressiik x :az Ut tengelyétd]l mért tivolsagot, ahol az el8irt 5 ug/m? hatarérték teljesiil.

A fenti képletek megoldasa alapjan
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UDS

UD stahl Recycling
UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

UD Stahl Kft. IPPC fv. 306 sz. Gt
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeid; maximum: 23.5 pg/m3
S= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2 m/s
25
I [

I [ [
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

20

15

10\
5

C (Hgim3)

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)
—— Szilard PM10 frakcié = Atlag: 1.26 pg/m3
31. abra

A szallitasi tevékenység okozta hatasteriillet PM10 komponensre nem jelolheto ki.

A kiszallitast végz6 jarmiivek és a rakodogépek gazkibocsatisa az lizemben tartas szabéalyainak
betartasa esetén - figyelembe véve, hogy szabadtéri tevékenységrél van szd - a telepen
tartozkodd emberekre és a telep kornyezetére veszélyt nem jelentet. A jarmiivek és gépek
kibocsatasa is megfelel a jogszabalyi eldirasoknak.
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pr _JUDS
e UD Stahl Recycling

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

b) Vasiti szallitas 1égszennyezo hatasanak szamitasa
A dizel mozdonyok szennyezdanyag kibocsatasat a kovetkezo tablazat tartalmazza:

18. tablazat A vasuti szallitas fajlagos emisszios értékei

Tiizel6anyag SO, | NO; | co | CH
g kdrosanyag-emisszié/1t tiizeloanyag
Gézolaj 4002 | 69999 | 15003 | 4.9981

(Forras:Ko6zlekedéstudomanyi Intézet Kht: A hazai kdzati, vasuti, 1égi és vizi kozlekedés orszagos, regionalis
¢és lokalis emisszio-kataszterének meghatarozasa a 2004-es évre vonatkozoan, Beszamolo jelentés, Budapest
2006)

A telephelyre beérkezd szerelvény ~ 18 km/h-as sebességrol fékez le.
A mozdony altal kibocsatott karos anyag emissziot a kdvetkezOk szerint hatdrozhatjuk

meg:
m (a szerelvény tomege) =950t=9,5%10° kg
v (a szerelvény sebessége) =18 km/h =5 m/s
L¢ (a gazolas égéshdje) =44 MJ/kg
1| (a mozdony hatasfoka) =25%
p (a gazolaj siiriisége) =800 kg/m?

A szerelvény mozgési energidja:
Em=12mxv?>=05x9,5x10°x5=11875000] = 11,875MJ
A sziikséges lizemanyag mennyisége:

mia=Q/L¢, ahol Q= Em/m=11,875/0,25=47,5 MJ

mia= 1,07 kg lizemanyag felhasznalast jelent a telephelyen val6 kozlekedés teljes rakomannyal.

Napi 1 fordulo esetében a vasuti szallitas okozta levegdterhelést az alabbi tablazat szemlélteti:

19. tablazat: karos anyag kibocsatas

Karos anyag S0, NO, CH co
|_Kibocsatas ()

1 fordulo

esetében 4,32 74,89 535 16,05
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e UD Stahl Recycling

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

Az eredményekbdl lathatjuk a napi 1 kiszallitds nagysagrendekkel kisebb terhelést jelent, mint
a kozuti forgalom okozta 1égszennyezés.

Osszességében  megallapithatjuk, hogy tevékenység iizemszeri folytatisa a
levegdminodségére nem gyakorol jelentds hatast.

A tevékenység levegé emisszido hatasteriilete a telephely teriiletére, valamint a szallitasi
utvonalak kozvetlen kornyezetére korlatozodik.

5.1.3. Levegétisztasag- védelemmel kapcsolatos utasitasok, intézkedések

A Térsasag a P1 pontforrasra (venturi moso kiirtdje) vonatkozdan rendelkezik az egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegdtisztasag — védelmi engedéllyel (t6bbszor

modositott, BO-08/KT/8383-35/2017. szdm1 hatarozat).

Az engedélyben meghatarozott eldirasokat betartjak:

A telephelyen a targyi tevékenységet ugy végzik, hogy a levegéterhelés ne haladja meg az
egységes kornyezethasznalati engedélyben megadott kibocsatasi hatarértékeket.

A telepen csak a kornyezetvédelmi eldirasokat kielégité munkagépek lizemelnek, melyek
alacsony szennyezdanyag kibocsatasuak.

A technolodgiahoz tartoz6 gépek, berendezések kezelési utasitasait folyamatosan betartjak.

A rakodés soran torekednek arra, hogy a tevékenység végzése a lehetd legkevesebb
1égszennyezd anyag kibocsatas mellett torténjen.

A széllitasi ttvonalak porkibocsatasat szaraz idében locsolassal csokkentik.
A tevékenységet ugy végzik, hogy a lakossagot megalapozott panaszbejelentést okozod
légszennyezés ne €rje.

A tevékenységrol rendszeresen éves LevegOtisztasag-védelmi adatszolgaltatast tesztnek.

5.1.4. A létesitmény, ill. technoldgia kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatasok
mennyiségi és mindségi jellemzOi, a kornyezetre gyakorolt hatdsok:

A tevékenység sordn csak szaraz idében, erés szeles idoben varhatd porkibocsatas. A
teriilet lakott teriilettdl tavol talalhato. Szaraz idében a kozlekedési titvonalak locsolasaval
csokkentik a kiporzast.
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

5.1.5. A kibocsatasok megelOzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgald
technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok:

A Térsasag a P1 pontforrasra (venturi mosé kiirtdje) vonatkozoan rendelkezik az egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegdtisztasag — védelmi engedéllyel (tobbszor

modositott, BO-08/KT/8383-35/2017. szamu hatérozat).

Az engedélyben meghatarozott eldirasokat betartjak, a tevékenységrdl rendszeresen éves
Levegdtisztasag-védelmi adatszolgaltatast tesztnek. A szallitdsi utvonalak porkibocsatasat

szaraz idOben locsolassal csokkentik.

5.1.6. A kibocsatasok folyamatos ellen6rzését biztositd intézkedések:

A telephelyen folyamatos mérd-ellendrz6 miszerek beépitése nem indokolt.
A telephelyen csak a kornyezetvédelmi eldirdsokat kielégité munkagépeket tizemeltetnek.

A technolégidhoz tartozo gépek, berendezések kezelési utasitasait folyamatosan betartjak.
A rakodas soran iigyelnek az abbol adddo kiporzas csdkkentésére a feliiletek locsoldsaval.
A technologiai fegyelem betartasaval, az iddjarasi koriilmények figyelésével (lehetdség
szerint szélviharos idében munkasziinet tartdsaval) biztosithatd a kibocsatasok folyamatos
ellendrzése. A kibocsatasra vonatkozoan folyamatos mérések nem torténnek. A kiporzasra

vonatkozoan szemrevételezéssel napi szinten torténik megfigyelés és ennek megfelelden

intézkedés
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UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

5.2.  Avizsgalt teriilet geokdrnyezete

Foldrajzi elhelyvezkedés

Miskolc az észak-magyarorszagi régié kozpontja, Borsod-Abatj-Zemplén megye és a
Miskolci jaras székhelye. A varos a Biikk és az Alfold talalkozasanal, a Szinva, Hejo és a

Sajo volgyében, kiilonb6z0 természeti €s gazdasagi tajegységek taldlkozasanal taldlhato.

Foldrajzi tjegység besorolas:

o kistdj: Miskolci-Biikkalja

o kistdjcsoport: Biikkalja

o kozéptd): Biikkvidék

e nagytaj: Eszak-Magyarorszagi-K6zéphegység
Miskolc teriilete: 236,66 km
Miskolc fekvése:

e az északi szélesség 48° 5'-én

e akeleti hosszlisag 20°46"-an

Miskolc tengerszint feletti magassaga: 130 m

Miskolc kiterjedése:
o kelet-nyugati iranyban 19 km

e ¢szak-déli iranyban 10 km

Domborzat

A Kft. telephelye az Alfold nagytijhoz, az Eszak-Alfoldi-hordalékktp siksaghoz tartozod
SajoHernad-sik kistdjon helyezkedik el. A kistdj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkiip siksag. D felé lejtd felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kdzépso €s D-i, alacsonyodod része szigetszertien 8-10 m magasra kiemelkedik. A tertiletet

crer
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alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km2-es atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejtok
ortografiai domborzattipusaba sorolhat6 teriiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi
siksag) kis relativ reliefi hullamos, ill. enyhén hulldmos siksdg. Egyhangt felszine 16sz0s

anyagokkal fedett.

A telephelyen folytatott tevékenység a domborzatra nem fejt ki hatast.

4

Eghajlat

Meérsékelten meleg,szaraz kistd;.

Az évi napsiités Oradsszege az E-i részeken 1850 ora alatti, D-en 1900 6ra koriili. Nyaron E-
on 730, D-en 740-750 6ra kozotti, télen 170 6ra napfény valdszinti. A taj D-i felében 9,7-9,9
°C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphomeérséklet, mig a tenyésziddszaké D-en 17,0 °C,
E-on 16,6 °C. Apr. 4-8-t61 (E-on apr. 10-t61) okt. 15-17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185
napon at a napi kdzéphdémérséklet meghaladja a 10 °C-ot.

A fagyoktél mentes idétartam E-on 175 nap koriili (4pr. 20-25. és okt. 15. kozott), a kozépsd
vidékeken 185 nap koriili (apr. 15. és okt. 20. kézott), D-en viszont 195 nap (&pr. 10-12. és
okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on
33,5 °C, a kozépsé részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolut
hémérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tény észidészakban 330-350 mm koriili esé a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 oras
csapadékmaximum 86 mm (Hejobaba). A hotakards napok atlagos szama évi 38 koriili, az
atlagos maximalis hoévastagsag 16-17 cm. Az ariditdsi index E-on 1,20, D-en 1,30.
A Sajo volgyében inkabb E-ENy-i, a Hernad volgyében - egészen a Tisza torkolatig - E-EK-i
az uralkodd szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili. Az E-D-i iranya éghajlati
kiilonbségek (homérséklet, csapadék, fagymentes iddszak) eleve meghatirozzak a

ndvénytermesztési lehetdségeket.
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5.3. Talaj, Foldtani kozeg

A kistdj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai Gsszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besorolasuk a 4050
(int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers Ontés is van —
inkabb savanytak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonl6 fizikai és kémiai jellemzdjli, de nagyobb (>4 %)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatirokkal
jellemezhetd. Hasznosithatésaguk mindegy 50 %-ban szant6 és 30-35 %-ban rét-legeld lehet.
A szikes talajok, igy a réti szolonyecek ¢és a sztyepesedo réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legeldként, mig a kedvezdbb termékenységii
sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban legeléként és 75 %-ban szantoként
hasznosithatok.

A teraszok 10sz ¢és loszszerii liledékein — fOként a kistd) als6 harmadédban — a réti
talajképzédményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységeldterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtozdé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiiktdl fliggden — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erddtalajoké erdsen savanyt kémhatasuk miatt kisebb. E talajok
fokeént (75-90 %) szantoként, de 5-10 %-ban gyep-, sz610- és erddteriiletként is hasznosithatok.
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Szirmabeseny 6 AGROTOPO

AGR

Telephely

tem siklép telajok

32. abra Miskolc telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
(Ud Stahl Kft telephelye sziirke nyillal jeldlve)
(Forras: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)

A talajra gyakorolt hatasok eldzetes becslése:

A Kft. altal folytatott tevékenység javarészt egybefiiggd betonburkolattal ellatott telephelyen
torténik. A kozeljovében tovabbi 4500 m2 teriilet betonnal valdé burkolasa tervezett. A
tevékenység a talajt ¢és a felszini ¢és felszin alatti vizeket sem veszélyezteti.
A tevékenység normal lizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa esetén nem

okoz szennyezddést.
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Havaria esetén a telephelyen beliill a szallitojarmtibol, kezeld gépekbdl elfolyd olajat,
lizemanyagot megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitatd anyagot dsszegyljteni, €s
mint veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék iizemi gytljtéhelyen kell elhelyezni az

eldirdsoknak megfelelden.

<ft Repuldternut 3-50 telephely

33. abra A telephely elhelyezkedése
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A Kkistaj f6 tomege a kozépsé- és a felsé-miocén hataran képzodott dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos miikddés leggyakoribb
form4ja a Tokaji-hegyen is a lavafolyés volt. A lava és a piroklasztit valtakozasaval kialakult
rétegvulkdn szerkezete tobb kdbanyéjaban is tanulmanyozhato. A hegy lejtélabi felszineit kb.
250 m magassagig kuppalastszeriien 16sz boritja. A Tokaji-hegy és a Zempléni-hegyvidéktol
térbelileg kissé elkiiloniil, de genetikailag ugyanannak a 13-15 millio évvel ezeldtti
vulkanizmusnak a negyedidészak folyaméan retusdlédott maradvanya. A formakincs
szempontjabol jellemzd tektonikus irany az EK-DNy-i.

A Kkistdj f6 tomege a kozépsé- és a fels6-miocén hataran képzddott dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos miikddés leggyakoribb
formdaja a Tokaji-hegyen is a lavafolyas volt. A lava és a piroklasztit valtakozasaval kialakult
rétegvulkdn szerkezete tobb kdbanyéjaban is tanulmanyozhato. A hegy lejtélabi felszineit kb.
250 m magassagig kuppalastszeriien 16sz boritja. A Tokaji-hegy és a Zempléni-hegyvidéktol
térbelileg kissé elkiiloniil, de genetikailag ugyanannak a 13-15 millio évvel ezelotti
vulkanizmusnak a negyedidészak folyaméan retusdlédott maradvanya. A formakincs

szempontjabol jellemzd tektonikus irany az EK-DNy-i.
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A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Miskolc véros és

kornyezete jellemz6 foldtanat az alabbi dbra szemlélteti:

. FELSZINI FOLDTANI TERKEP

%\ Rétegadigs

-1 Rétsgadiés 0-15%kdz5

—+ Flggdleges rét=gddlés

—+ Atbukeston réteg

— Kgq
— bkk3
n_sE2-3
— i
Tektoniks
— Vetd
+—* Feltolodés
— Elclédés
— Antiklinélis
¥— Szinklinlis

rnadkak Félcten hatér
— Félotan hatér

— \Vetb
Hernadnéme 44 Feholodss
— Elwolédss

v— Antikinélis

T Szikes
12

34. abra Miskolc telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe.
Megjegyzés: A telephely sziirke nyillal jelolve.

(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)

( : \ Alsozsolca

Kistokai o oal o G aiAlA

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok el6zetes becslése:

A telephelyen folytatott tevékenység normal lizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres
karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést.
Egy esetleges meghibasodas, havariahelyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék a

telephely betonnal vald burkoldsa miatt nem érintkezhet a foldtani kozeggel.

A telephelyen folytatott tevékenység a foldtani kozegre nem jelent veszélyt.
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54. Novényzet

A t4) potencidlis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztdlgyesek
jelentSsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattol EEK-re és a Biikkalja alfoldi peremem néttek. A
sziki tolgyesek a taj D-i, DK-i, Tisza menti részem alakulhattak ki. Ma a taj talnyomo része
mezdgazdasagi terlilet, nagytdblas szantofoldi kulturdkkal. A puhafas fliz-nyéar artéri erddk
gyakorlatilag csak a vizfolydsok keskeny savjan maradtak meg (fehér fliz - Salix alba,
csoregefiiz - S. fragilis, elvétve fekete nyar - Populus nigra - id0s példanyai), alloméanyaikat
sokfelé¢ nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erdok
mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai a Belegrad (Hernadkak) melletti Kemelyi-erdd és a
girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erddt gyakorlatilag letermelték. Jellemzdk a spontan terjedd és
a telepitett idegenhonos fajok (vords tolgy - Quercus rubra, fekete dio - Juglans nigra,
balvanyfa- Ailanthus altissima, akac - Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszaruak a fehér
madarsisak (Cephalanthera damasonium), az orvosi tiidéfli {Pulmonaria officinalis), az odvas
keltike (Corydalis cava), az erdei tyuktaréj (Gagea lutea), a szagos galaj (Galium odoratum).
A taj D-i teriiletein szikes gyepek (foként cickords pusztdk) vannak, melyekbe
irmdspusztafoltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a macskahere(Phlomis tuberosa), a ligeti
zsédlya (Salvia nemorosa), a hengeres peremizs (Inula germanica), a dunai szegfli (Dianthus
collinus) és a Janka-tarsoka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillagfszirdzsa- Aster amellus,
tarka imola - Centaurea triumfettii, magyar zergevirdg - Doronicum hungaricum, magyar
ndszirom - Iris aphylla subsp. hungarica, nagyviragua gyikfii - Prunella grandiflora -
eléfordulasaval). A t4) jellegzetességei a nagy Kkiterjedésli kavicsbanyatavak, a bolygatés
intenzitasatél ¢és a felhagyas iddtartamatol fliggd masodlagos ndvényzettel. Gyakori
¢lohelyek: P2a, OB, OC, J4, Fia, Flb, D34; kdzepesen gyakori €¢lohelyek: P2b, Bla, OA, H4,
RB, D6, F2, L2x, RC, El, RA, L5, II; ritka él6helyek: BS, B6, M3, A23, DL, F 5,12, P7, A ],
A4, J3, J5, A3a, Kla, M6, A5, B2, H5a, J6, J2, DS. Fajszdm: 400-600; védett fajok szdma:
kevesebb mint 20; 6zonfajok: akdc (Robinia pseudoacacia) 3, z6ld juhar (Acer negundo) 3,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvesszé-fajok (Solidago spp.) 3, selyemkord
(Asclepias syriaca) 1. (Barati Sandor, Hildak Katalin) Talajok:
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A t4) a két folyo hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12%) talalhatok. Mechanikai dsszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-
50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers ontés is
van - inkdbb savanyliak, mig a Hemad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%)
szervesanyagtartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mindegy 50%-ban szantd és 30-35%-ban rét-legeld lehet.
A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis
foltokban fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legeldként, mig a kedvezObb
termékenységli sztyeppesedd réti szolonyec talajok 25%-ban legeléként és 75%-ban
szantoként hasznosithatok. A teraszok l0sz ¢s loszszerti iiledékein - foként a kistd) also
harmadaban - a réti talajképzédményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (11%), a
magasabb teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységeldterekhez
csatlakozoan pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok
mechanikai Osszetétele altaldban valyog, viz- ¢és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd,
termékenységiik valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezdbb, az alfoldi
mészlepedékes csernozjomoké - fizikai féleségiiktdl fiiggden - (valyog vagy homokos valyog)
szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erddtalajoké erésen savanyu kémhatasuk miatt
kisebb. E talajok foként (75-90%) szantoként, de 5-10%-ban gyep-, sz6l6- és erddteriiletként

1s hasznosithatok.
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5.5. Elovilag

A Matricum fléravidék (Osmétra floravidék) Pannonicum flératartomany északi,
a Dunakanyar andezit-vonulataitdl, a Zempléni-hegységig terjed6 hegyvidéki teriileteit
feloleld floravidek.

Novényzetét a kettdsség jellemzi: a 800—900 m magassagot is elérd tetdk, az északias lejtok
¢s a szurdokvolgyek sok szempontbdl a Karpatokat idézik, az alacsonyabb felszineken és a
déli lejtékon azonban a pannon flora a jellemzd. A valtozatos foldtani és kdzettani felépitésii
hegyvidéket zart erddtakard boritja. Az alacsonyabb hegyek uralkodd erdétarsuldsa a
cserestolgyes, a magasabb régioké a gyertyanos-télgyes. 750-800 m kozott a biikk uralkodik:
a hegyvidéki biikkosok (montan biikkos) elegyetlen allomdnyai a 800 m f6lotti fennsikokon
¢s a 900 m kortiili tetokon, az elegyes biikkosok (szubmontan biikkods) az alacsonyabb, északi
lejtokon. Az alacsonyabban fekvd, szaraz, bazikus talajokon molyhos-, illetve kocsanytalan
tolgyesek, illetve sziklai erddk, a sekély vaztalajokon sziklagyepek, pusztafiives
lejték alakultak ki. Miskolc és kornyéke a Borsodense (Biikk) florajardshoz tartozik. A
Borsodense florajaras az Eszaki-kozéphegységet feloleld Matricum fléravidék legnagyobb
terlileti florajarasa. Magyarorszagi teriiletét két tdjegységre osztjuk: Bikkk és a
Borsodidombsdg. A domborzat ¢és a foldtani felépités erdteljes kiilonbozdségeinek

eredményeként a Borsodense hazank legvaltozatosabb floravidéke.

Neéhany jellemzd ndvénvye:

karpati sisakvirag (Aconitum moldavicum), karcst sisakvirag (Aconitum variegatum), bérci
r6zsa (Rosa pendulina), havasi ribiszke (Ribes alpinum), fehér acsalapu (Petasites albus),
sugar kankalin (Primula elatior), Orvos salamonpecsét (Polygonatum verticillatum)
aranyzab (Trisetum flavescens), veres csenkesz (Festuca rubra), szorfii (Nardus stricta), hegyi
tarnicska (Gentianella austriaca), csinos tarnicska (Gentianella livonica) szartalan
babakalacs (Carlina acaulis), mérges sas (Carex brevicollis), Waldstein-pimp6 (Waldsteinia
geoides), extrém termOhely a bennsziilott magyar nyulfarkfiives sziklai biikkds (Seslerio
hungaricae-Fagetum) és a magyar nyulfarkfiives tolgyes (Seslerio-Quercetum virgilianae),
havasi iszalag (Clematis alpina), gy6zedelmes hagyma (Allium victorialis), extrém terméhely

a bennsziilott dolomittdlgyes (Cirsio pannonici-Quercetum pubescentis) €s a harsas-berkenyés
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reliktum sziklai cserjés (Tilio-Sorbetum), karcsu sisakvirag (Aconitum gracile), harmaslevelii

macskagyokér (Valeriana tripteris) stb.

A nemzeti park rovarvilagdnak kiemelkedden értékes tagja a biikki szerecsenboglarka. A
hegyvidékekre jellemzd fajok koziil kiilon is emlitendé a havasi tlizlepke, a havasi cincér,
az alpesi gdte, a gyepi béka, a sargahasu unka, a fehérhati fakopancs és a hegyi billegeto.
Olyan ritka fajok koltenek itt, mint kovirigd, a hollo, az uhu és a ragadozok kozil a
fokozottan védett parlagi sas, a kerecsensdlyom vagy a kigydszolyv. A hazankban
¢16 denevérfajok szinte mindegyike eléfordult méar a Biikkben. Egy kiilonleges halfaj is van,
a sebes pisztrang. Enekes madarak koziil itt ¢l a kovirigd, a vizirigd és az Grgébics. Az
emlosok koziil a hitz mar tobb, mint tiz éve allando lakoja a biikki erd6knek. Rokonanak, a
szintén Ovatos vadmacskdnak joval népesebb allomanya ¢l ezen a vidéken. A nagyvadak
koziil gyakori a gimszarvas, a muflon és a vaddiszn6. A Biikk-fennsikon legel a hires lipicai

ménes.

A Biikk legeldugottabb zugaiban élnek azok a jégkorszakot idézd allatfajok is, amelyek
kivaléan alkalmazkodtak a kor mostoha életkoriilményeihez. Az alpesi gdte biikki alfaja a
Biikk-fennsikon és az Eszak-Biikk vegyes volgyeiben lev erdei tavacskakban, forrasokban,
gyakran mélyebb vizli pocsolydkban ¢l. A karpati havasokat idézi a nagytermetii kék meztelen
csiga. A Biikkben eléfordul6 allatfajok szdma ma minimalisan 22 ezer koriili. A szdraz, meleg
hegyoldalak déli gyepjein él a flirészlabi szocske. Hasonlod éléhelyeken talaljuk az aprd
termetli pannongyikok. A meleg tolgyesek, bokorerddk igen valtozatos rovarkdzosségeibol
talan a leglatvanyosabbak a lepkék. Akadnak kicsi, jelentéktelennek tind fajok, amelyek
kiemelt értéket képviselnek, hiszen elterjedésiik sulypontja tdliink délebbre esik, illetve
¢lohelyeik eltiinése a faj visszaszorulasdhoz vezet Eurdpa-szerte. A Biikk féltett madartani
ritkasdga a kerecsensdlyom, melynek sikeres elterjedéséhez a csaknem két évtizeddel ezelott
kezdoédott, komplex védelmi programok teremtették meg a feltételeket. A sziklai éldhelyek,
valamint felhagyott kObanydk még helyenként megtalalhato jellegzetes madara a kovirigd, e
volt banyakhoz kotédik az uhu koltése is. A térség kiemelkedd zooldgiai értékei kozé
tartoznak a veszélyeztetett, egyedi védelmet igényld nappali ragadozé madarak, mint a parlagi

sas, a békasz6 sas és a kigyaszolyv. Az allatvilag vilaghiri ritkasagai kotédnek a biikki
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barlangokhoz. Ilyen példaul a hossziszarnyll denevér, amely kizarolag barlangokban

szaporodik és telel (Forras: www.bnpi.hu).

5.6.  Felszini és felszin alatti vizek

A Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajé
(229 km, 12 708 km2) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km2-rel), a Hernadnak (282
km, 5436 km2) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?2) tartozik. A Saj6 ezen a szakaszon
veszi fel a Hernaddon kiviil a Bédvat (111 km, 1727 km2) balrol, tovabba a Kis-Sajot (21 km,
86 km?2), jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?2). A Hernad mellékvize jobbrél a Vadész-
patak (33,5 km, 211 km2) ¢és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km2). A
Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km2). Szdraz gyér lefolyastu
vizhianyos tertilet.

A vizsgalt teriilethez legkdzelebb esd €16 vizfolyas a Sajo folyo, melynek tavolsadga K irdnyban

1200 m.

A talajviz mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hejo also szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek fel¢ csokken. Kémiai tipusa fbleg
kalciummagnézium hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatol E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett,

mashol az alatt van.

A vizsgalt teriilet Miskolc kozigazgatasi teriiletén talalhatd. A telepiilés felszin alatti viz

szempontjabol fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan.

A vizsgalt teriilet kornyezetében talalhaté felszini vizeket az alabbi abran szemléltetjiik:
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Sériilékeny vizbazi védbterilet nélkil

o]

Tavlati vizbézis

| Sajokeresztir

vizrajz
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vizfellletek
teleplilések

Asvényviznyerd helyek védbteriilstei
Gydgyviznyer helyek védbteriletsi
Sérllékeny vizbézis véddrerlletsi

Potenciélis hulladék-lerakéhelysk

Tévlati vizbézis véddterliletsi (3 &v elérési icd)
Tévlati vizhézis véddrerlletsi (30 év elérési icd)

Memzeti parkok

Téjvédelmi kdrzetek

Misk d’ct_ahol'ca

i
Természetvedelmi terliletsk

Karsztos képzGdmények felszinen

Karsztos képzGdmények 100 m feddve

El&ntesi terlletek [19%)

3S. abra Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: A telephely sziirke nyillal jelolve.

(Forras: http://map.mfgi.hu/potencialis_hulladek/)

A nitratérzékenynek mindsiilo teriileteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatirozza meg.
A ,nitrat-rendelet” célja a vizek védelme a mezdgazdasagi eredetli nitrat-szennyezéssel

szemben, ¢és a vizek meglévo nitrat-szennyezettségének tovabbi csokkentése.
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5.6.1. A telephely szennvezddés érzékenységi besoroldsa a 219/2004. (VIIL 21.) Korm.
rendelet szerint

A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza az egyes teriiletek szennyezddés érzékenységi besoroldsanak feltétel rendszerét.
A rendelet alapjan megtortént Magyarorszag valamennyi telepiilésének besorolasa. A felszin
alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo teriiletek besorolasarol szolod
27/2004 (XI1.25) KvVM rendelet melléklete alapjan a telephely ,,fokozottan érzékeny”
tertileten talalhato.

5.6.2. A telephely besorolasa a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivéovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérol sz616 123/1997. (VIIL.18.) Korm. rendelet szerint:

A telephely 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatalya alé tartozik, azaz kijelolt felszin alatti

vizbazis védoteriletet érint.

W
e b 1N L
= ~ ".. - e [ Sajdpalfala

Szirmabesenysd e

36. Abra Telephely vizvédelmi szempontii abrizolasa
Megjegyzés: Telephely sziirke célkereszttel jelolve.
Forras: web.okir.hu
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5.6.3. Vizhasznalatok, vizi létesitmények, engedélyek

Technologiai vizfelhasznalas:

A technologia vizigénye a nedves porelvalasztas soran keletkezik. A porelvalasztd cserére
szoruld elhasznalt vize (alkalmanként 15 m3) a csapadékvizgyiijto és -kezeld rendszerbe kertil
elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technoldgiai szennyviz mechanikai tisztitasa, iilepitése.
Ebbe a gylijtérendszerbe keriilnek a telephelyre hullé csapadékvizek, melyek a mechanikai
tisztitas utan a technologiai vizigény kielégitésére szolgalnak. A csapadékviz elvezeto, tisztitd
rendszer lizemeltetésére a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
35500/213-5/2015. szamon vizjogi iizemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kft.
(Miskolc, Repiilotéri ut 3-5., mint a terlilet tulajdonosa) részére. Ez az engedély
35500/7213/2020.4lt szamon megujitasra és névatirasra keriil az UD Stahl Kft részére.

Az engedélyben foglaltak szerint az igényeket meghaladé mennyiségii csapadékviz esetén
az olajfogd miitargyon keresztiil vezetett és tisztitott csapadékvizek a teriilet kiilsd
csapadékvizelvezetd rendszerébe keriilnek elvezetésre. A vizkezeld rendszerbdl é&s
porelvalasztd berendezésbol kikeriilo6 iszapok nem veszélyes hulladékként keriilnek
elszallitasra.

A technoldgia napi vizsziikséglete: 16 m3/nap.

A technologiai viz egy részét visszaforgatott csapadékvizbdl biztositjdk. Amennyiben nem lesz
elegendd csapadékviz, kiépitett vizhalozatrol poétolhatd a technologiai viz, igy biztositott a

Venturi moso folyamatos tizemelése.

A megtisztitott csapadékvizet 7 db, dsszesen 210 m? kapacitasi gyiijtd medencében taroljak.
Ezen medencék foldalatti tartdlyok. A telephely teriiletén nem kertilt elhelyezésre tovabbi fold

alatti tartaly, illetve vezeték.

Szocialis vizfelhasznalas:

A 4,7 bar nyomast ivoviz vezeték az ERV felél érkezik a telepre NA 150 KPE
nyomovezetéken, vizmérd orara kotve. Errdl a meglévé-mért bekotésrdl van kialakitva a telep
belsd ivoviz és tiiziviz (1988.11. ho Kv-11) halozata. Egy 0j tlizcsap (NA 100) és egy 1) ivoviz

(NA 50) ledgazas késziilt. Az ivoviz leagazas a szocialis épiilet ellatasat és a gépsor iddszakos
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potvizét biztositja. A szocidlis épiiletben az ellatas 30 {6 részére lett tervezve.
Normativ viz igény:

30 6 * 100 lit./f6/nap = 3,0 m*/nap, ami biztositott a kdziizemi halozatrol.

A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre all WC, mosdod, 6lto6z6 és étkezd
helyiség. Az ivoviz hasznalati igények kielégitése a varosi vezetékes haldzatrdl torténik.

Felhasznalt ipari- és ivoviz egyiittes mennyisége a feliilvizsgalat idoszakban:

20. tablazat

Felhasznalt 2017 évi 2018 évi 2019 évi 2020 évi 2021 évi
energiak mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség

Felhasznalt ipari
és ivoviz [m?] 616 kb. 800 1422 1837 2474

5.6.4. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa:

A tevékenység soran a felszin alatti és felszini vizek nem szennyezddtek. Havéria esemény
nem tortent.

5.6.5. Vizvédelemmel kapcsolatos tervek, intézkedések

A tarsasag rendelkezik a hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozo havaria tervvel.
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5.7. Hulladék

5.7.1. A telephelyen az alabbi hulladéktipusok el6kezelése végezhetd:

Hulladéktipus és - mennyiség (kizarolag a hatjegyl kddszammal megjeldlt)

21. tablazat

Azonosito Hulladék megnevezése Mennyiség
kod [t/év]
02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESBOL,
ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL,
ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK
02 01 mez8gazdasag, kertészet, akvakulturds termelés, erdégazdalkodas,
vadaszat és halaszat hulladéka
02 0110 | fémhulladék 100 000
12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI
FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
12 01 fémek és mlanyagok alakitasabal, fizikai és mechanikai fellletkezelésebdl
szarmazo hulladék
12 01 01 vasfém részek és esztergaforgacs 100 000
12 01 02 | vasfém részek és por 100 000
12 0199 | kbézelebbrél meg nem hatarozott hulladék (technolégia lemez hulladék, 100 000
gyartaskozi darabos fémhulladék, stancolasi maradék stb.)
15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,
SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gydijtott telepulési
csomagolasi hulladékot)
1501 04 | fém csomagolasi hulladék 100 000
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK
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16 01 a kozlekedés (széllitas) kulénb6z6é teruleteirdl szarmazo hulladékka valt
gépjarmi (ideértve a terepjar6 jarmivet is), a hulladékka valt gépjarmi
bontasabdl, valamint karbantartasabdl szarmazo hulladék (kivéve a 13, a
14 f6csoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatarozott
hulladék)

16 01 06 | hulladékka valt gépjarm(i, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem mas 100 000
veszélyes 0sszetevot

16 01 17 | vasfémek 100 000

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely kilénbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig 100 000
terjed® hulladéktipusoktdl

16 02 16 | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kulénbozik a 16 02 100 000
15-t6l

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 04 fémek (beleértve azok 6tvozeteit is)

17 04 05 vas és aceél 100 000

19 HULLADEKKEZELO  LETESITMENYEKBOL, A  SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivOL KEZELO

SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOViZz ES IPARI Viz
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

1910 fémtartalmu hulladék apritasabdl (shredderezésébdl) szarmazé hulladék
19 10 01 vas- és acélhulladék 100 000
1912 kézelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbdl (pl. osztalyozas,

apritas, tomorités, pellet készités) szarmazo hulladék

191202 | fém vas 100 000

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT

IS
20 01 elkllonitetten gydijtétt hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
2001 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 100 000
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kulénbdznek a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-tdl és a 20 01 35-t6l

200140 | fémek 100 000

Osszmennyiség: 100 000

Az elbkezelheté [shredderezés, szeparalas, apritas, osztalyozas] nem veszélyes hulladékok
mennyisége: 100 000 t/év (maximum 400 t/nap).

A targyvi tevékenység technoldgiajanak részletes bemutatasa:

A hulladékvas-feldolgozas lépései:
* Anyagok széllitasa, rakodasa

* Anyageldkészités

» Adagolas

* Apritas

» Szétvalasztas

» Porlevalasztas

+ Kiszallitas

Hulladékok beszallitasa és nyilvantartasa

A telephelyre a vas- ¢s acél hulladékok, illetve fémhulladékok beszallitasa koézuton az
UD STAHL Recycling Kft. sajat jarmiiveivel, a szerzédott partnercégek altal, illetve eseti
megallapodas alapjan kertil beszallitasra.

A beszallitas a kozuati szallitasi forma mellett torténhet vasuton is, azonban mindig szallitolevél
kiséretében torténhet.

A beérkezett jarmiivek elsd 1épésben mérlegelésre keriilnek. Erre a célra egy EMX 100/113
tipust 60 tonnas 18x3m-es, akna nélkiili, hitelesitett, elektronikus hidmérleget alakitottak ki.

A vasuti teherszallitashoz alvallalkozo biztosit hitelesitett mérleget hasznalnak. A mérlegelés
két 1épcsdben torténik, elészor a bruttd tomeg, majd a leiiritést kovetden ismételt mérlegeléssel
a beszallitott hulladékok nett6 tomege keriil meghatarozasra.

A mérlegelést kdvetden az adatok a hulladéknyilvantartd programban rogzitésre keriilnek.

Hulladék atvételi eljaras:
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1. Mérlegelés:
> hidmérlegen, toldsulyon mérlegen
> szallitmanytételbdl visszaszamlalassal
2. Szemrevételezés (a tobbéves tapasztalattal rendelkezd szakemberek legtobb esetben
szemrevételezéssel megallapitjak az anyag fajtajat):
> megjelenési forma
> szin
> torési feliilet (a feliilet szine alapjan)
3. Egyéb modszerek:
> szikra szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)
> keménység kalapéccsal
4. Meéretellenérzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopds, illetve nyulds esetén, de
minimum évente)
5. Vastartalom ellendrzése magnessel
6. Vastagsag ellendrzése tolomérdvel
7. Osszetétel meghatdrozisa elemzéssel (6tvdzet esetén labor elemzéssel [kiils§ labor
alkalmazaséaval], ha a megjelenési forméjaban ¢és egyéb modszerrel nem lehet az Gsszetételt
meghatarozni)
8. Szennyezddés (Radioaktivitds) mérése miiszerrel (a tarsasag jelenleg nem rendelkezik
ilyen miszerrel, ezért adott esetben megbizas alapjan majd szakember végzi ezt a

munkafolyamatot)

Hulladékok atmeneti tarolasa:

A telephelyre torténd beszallitast kovetden a kiillonbozo tipust hulladékok fajtanként, az erre a
célra kialakitott szilard burkolati teriileten atmenetileg kerililnek tarolasra. A beszallitott
hulladékok mind a partnercégeknél torténd fel-, mind a telephelyen torténd lerakas kozben
szemrevételezéssel ellendrzésre kerlilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélyes hulladékot.

A hulladékok nyithaté konténerekben érkeznek, melyek iiritése a jarmiivekre szerelt

hidraulikus emeld berendezés segitségével torténik a konténer ajtajanak kinyitdsa utan.

85



pr _JUDS
e UD Stahl Recycling

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

Az lirités kozben a jarmili kozelében senki sem tartdzkodhat. A jarmi soférjének mindig meg
kell gy6zdédnie arrdl, mieldtt az iritést megkezdené, hogy a konténer mogott senki sem
tartozkodik.

Vegyes hulladék beszallitasa esetén a valogatas rakodogépek segitségével torténik.

Hulladékok elokezelése
A hulladékvas feldolgozashoz tobbféle technologiat alkalmaznak. Kezdetben a langvagas,

oll6zas és balazas keriil alkalmazasra. A késébbiekben Lindemann Shredder I1./PS 2000 tipusu
berendezéssel végzik. A berendezés az acélgyartas szdmara adagolhatdo méretre dolgozza fel a
veszélyes hulladékot nem tartalmaz6 hulladék vasat, max. 4 mm vastagsagli haztartasi
lemezhulladékot (pl. haztartasi gép, tlizhely, hiitdszekrény stb.), valamint nem haztartasi ipari
lemezhulladékot, fémhordot, fémgongyolegeket, forgalombol kivont, veszélyes anyagot nem

tartalmazo autokarosszériat.

Berendezésbe adagolhato fémek:
> Teljes szarazra fektetett gépjarmiivek (motorral vagy motor nélkiil, préselt vagy

préseletlen karosszéria fogadasara is képes).

> Bontott gépjarmiielemek: motor, hajtomi, tengelyek, felfliggesztés, konnyli vegyes
fémhulladék.

> Fehéraru/haztartasi gépek: mosogépek, siitd, elokészitett hiitdberendezés, stb.

> Vallogatott vashulladék: laza, apritott vagy tablas alakban. Max lemezvastagsag: 4 mm

Nem aprithato fémek:
1. csoport: a berendezésbe semmilyen esetben sem adagolhato, mivel a szerkezeti

elemek kéarosodasat okozza. Elsdsorban olyan alaku és méretli fémek, melyek a kalapacsos tord

rotorjat blokkoljak.
2. csoport: olyan darabok, melyek nem okozzdak a berendezés kozvetlen

karosodésat, azonban jelentésen nd a kopasi intenzitds. Ezeket a darabokat szintén
kiilon kell valogatni. Kivalogatott darabok
> Kabel: 25 mm atmérd és 6 m hossz felett

> Korprofilt vashulladék: 35 mm 4tmérd és 1 m hossz felett
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> Lemez: 20 mm lemezvastagsag és 300 x 300 mm méret felett
> Lemez: 35 mm lemezvastagsag ¢és 150 x 150 mm méret felett
> Csd/idomacél/szelvényvas: 160 mm magassag/atmérd vagy 10 mm

falvastagsag vagy 6 m hossz felett

> Nem vasanyagu fémes részek (szinesfémek, stb.), nagyméretli fémtombok.

Adagolas

Az eldvélogatott hulladékot homlokrakodogéppel, vagy markoloval rakjdk a tarolohelyrdl
a berendezés lejtés feladoszalagjara. A feladoszalagrol a hulladék gravitacids uton jut el
a behtzé hengerparhoz, amely a feldolgozand6 anyagot laposra nyomja és a kalapacsos torébe
adagolja. Az adagolas ellenérzott feliigyelettel torténik. A teljes feldolgozasi miivelet
iranyitasat és felligyeletét vezérldkabinbol latjak el.

A kalapacsos tordben a forgokalapacsok a hulladékot 10-80 mm-es darabokra torik.
A megfeleld apritdsi méretet elérd darabok egy racson atesve az osztalyozdba keriilnek.
A nagyobb darabok a kalapacsos torében a 80 mm-es méret eléréséig tovabbi apritasra
keriilnek. A fel nem darabolhaté hulladékokat (adagolasi veszteség) a berendezés leallitasa
nélkiil egy hidraulikdval mozgatott kidoboval, szallitészalagon keresztiil tavolitjak el.
A hidraulikus kalapéacsbol kikeriilé apritott fémhulladékot rezgd szallité (1300 x 1300 mm)
hordja ki. A vibracios szalagrol szallitoszalag (17,5 m/1m) keresztiil jut az apritott fémhulladék
az osztalyozé/valogatod/rostszita berendezésbe. A kalapacsos tordben nagy intenzitdsu
porelszivas miikddik. Zart rendszeren vezetik a poros levegdét a ciklon porlevalasztd

berendezésbe. A toré kapacitasa: 50 t/éra, 400 t/nap.

Osztalyozas, szétvalogatas
Az osztilyozoba keriild vegyes apritott fémhulladékbol els¢ Iépésben erds légaram
segitségével levalasztasra kerlil a nemfémes hulladék és por. A portalanitott fémapritékot

rezgdszitara vezetik és magneses dob segitségével az atmagnesezhetd fém szeparaldsa torténik.

A vasanyagu fémek, atmagnesezhetd fémek, valamint a nem atmégnesezhetd fémek és egyéb

fémes hulladékok tutja az osztalyozdban kettévalik.
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A vasanyagu fémeket tobb IépcsOben madagneses szalag valasztja le. A magnesszalagok
technologiai terméket, un. shreddervas alapanyagot valasztanak le. Egyéb hulladékot
tartalmazd, kevert fémvas apriték a magneses levalasztast kovetden kiilon frakcioként keriil
tarolésra.

A magnesdobbol kikeriild nem atmagnesezhetd fém és egyéb hulladékot tartalmazd frakcid
fémszortiroz6 szalagon manudlis, kézi véalogatasra keriil. Manudlisan szortirozzdk az ipari
hulladéknak mindsiild (gumi, mianyag, fém) apritékot. A kézi valogatason athaladt nem
magnesezhetd fémhulladék vagy dobszitara kertil, vagy a shreddervas mindségi megfeleldsége
esetén kozvetleniil terméktarold helyre vezetik. A dobszitdban hdrom shreddervas alapanyag
méretfrakciot kiilonitenek el.

A dobszitaban szétvalogatott méretfrakciok:

> 0-15mm

> 15 -70 mm

> >70 mm

Kimené anyagok a hulladékvas-feldolgoz6 (shredder) gépsorbol 100.000 tonna
feldolgozott hulladék esetén:
> Ertékesitheté shreddervas: 80.000 tonna/év (HAK 19 10 01) (atvevé: OAM Ozdi
Acélmivek Kft.)
> Shredder maradék: - konnyti frakcid 12.000 tonna/év (HAK 19 10 04)
- nehéz frakcié 7.000 tonna/év (HAK 19 10 06)
> Venturi iszap: 1.000 tonna/év (HAK 19 10 04)

Porlevalasztas

Az apritott fémhulladék tisztitdsara ellenaramu levegdt hasznalnak. Poros levegdt két helyen
valasztanak le a rendszerbdl. A shredder kalapacsos torébdl, valamint az osztalyozobol szaraz
porlevalaszto ciklonba vezetik a poros levegét. A porzasra hajlamos anyagaramok kiporzasat
zart rendszert szallitoszalagon szallitjak.
A por levélasztasa két 1épcsében torténik:

1.  porlevalasztasi 1épcsé: A porral és az ellenaramt levegdvel szallitott nem-
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fémes hulladékkal telitett levegot zart vezeték rendszeren keresztiil szaraz ciklonba vezetik. A
kalapacsos torobol és az osztalyozobol elszivott levegd tisztitdsara kiilon-kiilon iizemeltetve
két ciklon keriil beépitésre. A durva porlevalasztast kovetéen a levegd nagy részét
visszavezetik a rendszerbe. A ciklonban levalasztott szennyezddést egy kamras adagolobol
szallitdszalagon tovabbitjdk a gylijtékonténerbe.
2. porlevalasztasi 1épcsé: A 1égaram kisebbik része a nedves Venturi mosdba
keriil. A nedves porlevalasztobol a véggaz (tisztitott levegd) a kiirtén (P1 pontforras)
keresztiil vezetik a kornyezetbe. A keringetett vizbdl a szilardanyag iilepito tartalyban

levalasztasra keriil. A mosoiszapot zart konténerben gytjtik.

A technolégiai viz egy részét visszaforgatott csapadékvizbél biztositjak. A Venturi
mosohoz sziikséges vizet egy kb. 8 m-es puffer tartilyba taroljak, melynek toltése
folyamatosan megoldott: Amennyiben nem lesz elegend6é csapadékviz, Kiépitett
vizhalozatrol potolhato a technolégiai viz, igy biztositott a Venturi mosé folyamatos
iizemelése. Abban az esetben ha sem a visszaforgatott csapadékvizbdl, sem pedig
halozatrol nem megoldott a Venturi moso vizellatasa, akkor leallitjak a shredder
miikodését. Mindezek figyelembevételével nem keriilt sor a P1 pontforras kibocsatasanak
vizsgalatara olyan esetre mikor nem megoldott a mos6 vizellitisa, mivel ha nincs

megfelelo mennyiségii viz, akkor a technolégiai nem iizemel.

Kiszallitas

A ,shreddervas” (technoldgiai végtermék) a felhasznalok igényeinek megfeleléen kozuton
vagy vasuton (IX és X vagany) keriil kiszallitdsra. Shreddervas rakodésa szallitoszalag as
homlokrakodé segitségével torténik. A telephelyrdl elszallitasra keriild f6 és melléktermékek
mennyisége mérlegelésre keriil, az anyagmozgasrol nyilvantartast vezetnek.

A mérlegelési adatok alapjan a beszallitott, elszallitott és el6kezelt hulladékok mennyiségérol
nyilvantartast vezetnek. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartds és adatszolgaltatas a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelden torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartés
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segitségével Osszegzik a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Foosztaly szamara a hulladékok éves és negyedéves jelentését.

A hulladék rakodéasa konténerekbe, illetve vagonokba forgorakodo gépekkel torténik. Az igy
tarolt hulladékot az értékesitésig Orzik a burkolt feliileten, konténerekben. A feldolgozott
hulladékokat aztan tovabbi kiskereskedok, 6ntédéknek felé értékesitik.
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572. A 2022. év végéig telepiteni tervezett shredder konnyufrakcio feldolgozodsor
ismertetése:
A feldolgozoésor feladata az UD STAHL 3526 Miskole, Repiil6téri ut 3-5. (hrsz: 01426/7)

telephelyén nem veszélyes hulladékok elokezelése soran keletkezo shredder konnyiifrakcio
folytatolagos szeparacioja rostalds, valamint magneses ¢€s Orvényaramu szeparatorok
alkalmazaséval (tovabbi apritas nélkiil), értékesithetd nemvasfém ¢és vasfém frakcidok

elkiilonitésével.

Technologiai 1épései:

1. Anyagfeladas
Vibracios adagologarat
Tobbsiku rostélas
Flip-flop rosta

Kézi kivalogatas

Durva frakcidé magneses €s 0rvényaramu szeparalas

A e

Finom frakci6é magneses ¢és 0rvénydramu szeparalas

Feladott anyag leirasa:
A telephelyen meglévé Lindemann Shredder IL./PS 2000 (BO-08/KT/8383-35/2017, BO-
08/KT/05867-14/2019) apritd berendezésen elokezelt HAK 16 01 06 ,hulladékka valt

gépjarmii, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem més veszélyes 0sszetevot” valamint ezzel
egylitt feladott, hasonld Osszetevoji anyagok (HAK 16 01 17 — 16 01 22, HAK 12 01 01,
HAK 12 01 02, HAK 02 01 10, HAK 19 10 01, HAK 15 01 04, HAK 16 02 14, HAK 16 02
16, HAK 17 04 05, HAK 19 12 02, HAK 20 01 36 ¢s HAK 20 01 40) apritast, porlevalasztast,
nagy teljesitményii kiemelé dobmagneses levalasztast és szalag melletti kézi fémkivalogatast
kovetd konnyt frakcioja.

(Becsiilt halmazstirtiség 360 kg/m3, Szemcseeloszlas 0-500 mm)

Anvagfeladas iiteme:
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A konnytfrakci6é feldolgozosorra a telephelyen beliil keletkezé bemend anyag kozbiilsd
mérlegelés nélkiil, helyszini homlokrakodés anyagmozgatiassal keriil feladasra.
A gyljtési, kereskedelmi €s elokezelési engedélyben rogzitett mennyiségekhez és a meglévo
technologiai elemekhez illeszkedve a konnylifrakcidé feldolgozosor tervezett kapacitasa:

3-5 t/6ra (1 miiszakos miikddésre vetitve cca. 6000 t/év)

Telepités kornyezete:

A feldolgozodlanc elhelyezésére a meglévd telephely burkolt teriilete mentén wujonnan
kialakitando, egybefiiggo szilard betonburkolatu, olajlevalasztoval és csurgalékviz gyujtével
ellatott telekrészen létesitendo fedett csarnoképiilefben (853 m2) keriil sor. Az anyagfeladasra
¢s a kihordott végfrakciok taroldsara a csarnoképiilethez csatlakoz6, szélvédett betonfeliileten
keriil sor. A csarnoképiilet védi a feldolgozdsor elemeit az iddjarasi behatasoktol, valamint
korlatozza a kornyezeti zajterhelést. A feldolgozésor minden gépesitett eleme alatta marad a

berendezéstol 1 méterre mért 80 dB(A) zajterhelés értéknek (Csarnokon beliil).

A KONNYUFRAKCIO FELDOLGOZOSOR FOLYAMATLEIRASA

A leirasban szereplo becsiilt anyagmennyiségek a folyamatleirashoz csatolt elozetes

mintavételen és helyszinbejdrdson alapulnak.

1. Az anvagfeladas (1) a csarnoképiilethez csatlakozd, elétetdvel védett adagolé garatban

torténik, homlokrakodéval, Omlesztett formaban. Az adagoldé garat az automatizalt
feldolgozésor elsd elemeként, a feldolgozasi folyamat rovid tava (cca. 30p) puffereként

funkcional, lehetdvé téve a szakaszos beadagoldst.

Az adagol6 garat melletti kiiltéri, elotetovel védett beton alapanyag tarolé alapteriilete 28,2
m2, elméleti térfogata 84,6 m3. Gyakorlati kapacitasa cca. 40-60 m3. A betarolt alapanyag
megegyezik a feladott anyag leirdsaban szerepld, Lindemann Shredder IL/PS 2000

berendezéssel torténd feldolgozast kdvetden a telephelyen szabad téren tarolt anyaggal.

2. Az adagol6 garat (2) alsé részén kiegyensulyozatlan motor hajtotta vibraciés adagolo

révén

92



pr _JUDS
e UD Stahl Recycling

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

keriil az anyag a tobbsiku rostalas felado szallitoszalagjara. A széllitdoszalag kapacitasanak

megfeleld optimalis teritést a vibracios adagolo feletti, szabalyozhaté torlolemez biztositja.

3. A tobbsiku rostalas (3) a feladott anyag Osszetapadt részeit mechanikusan fellazitja, majd

szemcseméret szerint a kovetkezd frakcidkra bontja [ >95 mm ] [ >30 mm, <95 mm ] [ <30

mm |

4. A [ <30 mm ] frakciébol a tobbsiku rostadllomas alsd szintjén a szemcsé€k sorozatos

atfordulasat kényszerit flip-flop rostalas (4) révén kiilon levalasztasra keriilnek a <4 mm

komponensek.

Ez a [ <4 mm ] végfrakcio tovabbi feldolgozas nélkiil a tobbsikil rostadllomas alatti két
gyljtékonténerbe keriil. (4 két konténeres tarolds biztositia a rostadallomads teljes hosszan
alkalmazott surrantok oldalfalanak megfelelo dolésszogét, igy a gép alatt az anyag nem
boltozodik be.) A konténerek térfogata: 1 m3, miiszakonkénti iiritésiik tervezett. Az épiiletbdl
konténerrel kiszallitott [ <4 mm ] végfrakcio tovabbi dtmeneti tarolasat az épiilettd] fliggetlen
szabadtéri ilizemteriileten javasoljuk. Ez a frakcié a szepardcidhoz méreten aluli egyedi
szemcsék mellett csekély mértékben tartalmaz olyan, a szemcsék feliiletérdl felszabaduld
maradvanyport, amely a megeldz6 feldolgozasnal, valamint a szabad térbe torténd kitarolaskor
nem tavozott. Ezért a tobbsiku rostaallomast fedéssel latjuk el, anyagfeladasi és kitaroldsi

pontjainal rugalmas trellex takarast alkalmazunk.

A konténerekbe aldhulld [ <4 mm ] végfrakcio kiporzasat a rostadllomas alatti surrant6 aljanal
a konténerhez illeszked6 gumi terelovel akadédlyozzuk meg. Mivel apritas nem térténik a
fedése azonban oldhat6, lehetdséget biztosit a betekintésre, igy az dllomas kozvetlen

kérnyezetébe porérzékeny optikai tiizérzékelo telepitését nem javasoljuk.

Az tlizemcsarnok teriiletének rendszeres takaritdsat (beleértve a tervezett jarmijavitd mithely
bels6 mennyezetfedésének iddszakos pormentesitését is) munkautasitasba foglalni javasoljuk.
(A feldolgozosor a jovében opcionalisan bdvithetd a porfrakcioban meglévé maradvany

vasfém
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tartalom gépi szeparaciojaval, az azonban a jelenlegi rendszernek nem képezi részét.)

[ | véafrakeid (VEL oherlie

A keletkezé mennyiség megfelel a feladott anyag cca. 6,2%-dnak.

1 lizemora alatt keletkezdé VF1 mennyiség: 0,19 - 0,31 tonna =0,2-0,3m?

1 miiszak alatt keletkezé VF1 mennyiség: 1,49 - 2,48 tonna =12 - 2,0 m?

5. A [ >95 mm ] frakcié nagy tisztasdgu (a rostalasi 1épések sordn pormentesitett és kisebb
szemcséktdl elkiilonitett) anyagaramabol a kihordd szallitészalag mentén telepitett kézi

kivalogaté munkahelyek (5) (2 db tervezett) révén emelhetd ki a maradvany fémtartalom.

Ezek a [ >95, <500 mm] fém darabok gravitacios ejtéssel konténerben gytijthetoek.
A gyljtékonténerek kialakitdsa egyezik a [ <4 mm ] frakciondl alkalmazott konténerrel.

Térfogatuk: 1 m3

[ >g5. <500 mm] fém darabok mennyiségbecslése:

A tilméretes anyagarambol kézzel kiemelheté vasfém darabok (VFz)

mennyisége cca. a feladott anyag o,6%-a.

1 izemora alatt keletkezé VF2 mennyiség: 0,02 - 0,03 tonna =0,1 - 0,2 m?

1 miiszak alatt keletkezd VF2 mennyiség: 0,14 - 0,24 tonna =10 - 1,7 m?

A tillméretes anyagarambol kézzel kiemelheté nemvasfém darabok (VF3)

mennyisége cca. a feladott anyag 1,0%-a.

1 izemora alatt keletkezd VF3 mennyiség: 0,06 - 0,1 tonna =0,4 - 0,7 m?

1 miiszak alatt keletkezd VF3 mennyiség: 0,46 - 0,76 tonna =3,3-54m’

Sziikség esetén a kézi valogatas eltéro programmal (pl. a vasfémek helyett két eltéro jellegii

nemvasfém frakcio egyidejii valogatasaval) is miikodtetheto.

A fennmarad6 [ >95 mm | frakcidé nagy kapacitasu kiiltéri taroloba keriil. A kiiltéri tarolas

rekeszeit minden végfrakcid esetében Beton Block Master v. hasonl6, alaptest nélkiil,
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térbetonra felépitheto mobil multiblokk rendszerii oldalfal hatarolja. Abban a zéndban, ahol a
csarnokszerkezet a kitarolt anyaggal kozvetleniil érintkezhet, a csarnokfal vasbeton erdsitést

kap a multiblokk oldalfal rendszer tervezett magassagaig.

A kiilsé tarolorekeszek kialakitasa lehetévé teszi, hogy kozati tovabbszallitashoz kozvetleniil
DIN 30722 szabvanynak megfelel6 vagy azzal egyenértékli gorgds, nyitott konténerbe hordja
ki az anyagot a feldolgozdsor. Ebben az esetben a tarold kapacitasa a konténer térfogataval
azonos (tipustol fiiggden legfeljebb cca. 40 m3 elméleti térfogat). A logisztikai igények
fliggvényében azonban a kitarolas torténhet kdzvetleniil a multiblokk oldalfalak kozotti térbe

is, homlokrakodo6s anyagmozgatashoz.

A magas miianyag/szerves anyag tartalom miatt javasoljuk a fémtol mentesitett
maradvanyfrakciok esetében az egy miiszakot meghalado mennyiséget az épiilettol tavolabbra

attarolni.

[ >95 _mm | maradvany végfrakcié (VF4) mennyiséghecslése:

A keletkezé mennyiség megfelel a feladott anyag cca. 18,5%-anak.

1 izemora alatt keletkezé VF4 mennyiség: 0,56 - 0,93 tonna =4 - 6,6 m?

1 miiszak alatt keletkezé V4 mennyiség: 4,44 — 7,40 tonna =131,7 - 52,0 m?

6. A [ >30 mm, <95 mm | durva frakcié (6) ferromagneses tartalmanak szeparacidja

kiegyensulyozatlan motor hajtotta vibracios adagolo felett eclhelyezett alternalé polusu
barium ferrit kiemel6 dobmagnes révén biztositott. A tovabb halad6, nem magnesezhetd
szemcsek ismételt vibracios adagoléassal kerlilnek at az orvényaramu szeparator szalagjara.
E berendezés kimenetén nemvasfém végfrakcid, valamint az értékesithetd fémtartalomtdl a
technologia lehetdségei szerint megfosztott maradvany [ >30 mm, <95 mm | végfrakcid
keletkezik. Minden végfrakcid szallitészalagos kitarolassal tavozik a csarnokbol. 4 fémes

frakciok esetében a kiilteri tarolds vagyonvédelmi zarasu tarolo rekeszekben torténik.

7. A [ >4 mm, <30 mm ] finom frakecié (7) ferromagneses tartalmanak szeparacioja

kiegyensulyozatlan motor hajtotta vibraciés adagolé alatt elhelyezett neodimium

dobmagnes révén biztositott.
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A tovabb haladd, nem magnesezhetd szemcsék ismételt vibracids adagoléssal keriilnek at az
orvényaramu szeparator szalagjara. E berendezés kimenetén nemvasfém végfrakcio,
valamint az értékesithetd fémtartalomtdl a technoldgia lehetdségei szerint megfosztott
maradvany [ >4 mm, <30 mm ]| végfrakcid keletkezik. Minden végfrakci6 szallitoszalagos
kitarolassal tdvozik a csarnokbdl. A fémes frakciok esetében a kiiltéri tarolas vagyonvédelmi

zarasu tarolo rekeszekben torténik.

8. A rendszer megvalositdsdhoz sziikséges anyagmozgatd palydk minimalizalasa érdekében a [
>30 mm, <95 mm ] és a [ >4 mm, <30 mm ] mérettartomanyba es6 ferromagneses frakcidkat

kozos  szallitoszalagon  taroljuk ki az épiiletbl ¢és  elkiilonités nélkil taroljuk.

Ferroms kol —éoheclise.

Al =30 mm, <g5 mm | vasfém végfrakcio (VFs)

mennyisége cca. a feladott anyag 2,6%-a.

1 izemora alatt keletkezé VF5 mennyiség: 0,08 - 0,13 tonna =0,2-0,4m?

1 miiszak alatt keletkezd VF5 mennyiség: 0,62 - 1,04 tonna =17 - 2,0 m}

Al >4 mm, <30 mm | vasfém végfrakcio (VF8)

mennyisége cca. a feladott anyag 0,9%-a.

1 izemora alatt keletkezé VF8 mennyiség: 0,03 - 0,05 tonna =0, -0, m?

1 miiszak alatt keletkezd VF8 mennyiség: 0,22 - 0,36 tonna =0,6 — 1,0 m?

Az orvényaramu szepardtorok nemvasfém kimenetét azonban kiilon kezeljiik, ezek ugyanis a
két mérettartomanyba esé soron eltérd Osszetételliek lehetnek, keverésiik korlatozna az

értékesitésiket:

[>30 mm, <g5 mm ] nemvasfém végfrakeié (VF6) mennyiségbecslése:
A keletkezé mennyiség megfelel a feladott anyag cca. 13,4%-anak.

1 lizemora alatt keletkezé VF6 mennyiség: 0,4 - 0,67 tonna =11-1,g9m?

1 miiszak alatt keletkezé VF6 mennyiség: 3,22 — 5,36 tonna =8,9 - 14,0 m?
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[ >4 mm, <30 mm | nemvasfém végfrakeié (VFg) mennyiségbecslése:

A keletkezé mennyiség megfelel a feladott anyag cca. 13,4%-3anak.

1 izemora alatt keletkezé VFg mennyiség: 0,26 - 0,43 tonna = 0,7 -1,2 m?

1 miiszak alatt keletkezé VFg mennyiség: 2,06 — 3,44 tonna = 5,7 - 9,6 m?

Végezetiil, a [ >30 mm, <95 mm ] és a [ >4 mm, <30 mm ] mérettartomanyba es0,
fémtartalomtol megfosztott maradvanyfrakciokat ismét kozos szallitdszalagon hordjuk ki és

koz0s kiiltéri tarolorekeszbe juttatjuk.

Ahogy a tulméretes (VF4) maradvany esetében, ugy e kimenetnél is javasoljuk a femtol
mentesitett maradvanyfrakciok esetében az egy miiszakot meghalado mennyiséget az épiilettil

tavolabbra attarolni.

[ >30 mm. <05 mm ] és a [ >4 mm, <30 mm ] maradvinyfrakciék mennyiségbecslése:

Al >30 mm, <g5 mm | maradvany végfrakcio (VF7)

mennyisége cca. a feladott anyag 26%-a.

1 izemora alatt keletkezé VF7 mennyiség: 0,78 - 1,3 tonna =2,2-3,6 m?

1 miiszak alatt keletkezd VF7 mennyiség: 6,24 — 10,4 tonna =17,3 - 28,9 m?

Al >4 mm, <30 mm | maradvany végfrakcio (VFio)

mennyisége cca. a feladott anyag 21,5%-a.

1lizemora alatt keletkezé VFio mennyiség: 0,65 - 1,08 tonna =18 —-3,0m’

1 miiszak alatt keletkezé VFio mennyiség: 5,16 - 8,6 tonna =14,3 - 23,9 m?

Technologiai okokbol tovabbi 2 db 1 m3 térfogati tarold konténert alkalmazunk az
orvényaramu szeparatorok alatt a talhordott szemcsék befogadédsara. Ezek toltése azonban
olyan csekély iitemii, hogy a napi logisztika szempontjabol nem sziikséges figyelembe venni.
9. A rostalas és szeparacid berendezései, valamint a kihordo szalagok kozott sziikség esetén a

célzott anyagteritést biztositd gravitacids surranté idomokat alkalmazunk.

A FELDOLGOZOSOR VEGFRAKCIOLI:
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WF1 [ =4 mm ] Por és vegyes finom szemcsék, cca. 33%-ban magnesezhetd. Jelenleg nem
kanll erekesitésre.

Y= [ =95 mm ] Vasfémek. Szalag melletti kézi kiemeléssel. Ertékesitésre kel

VF3 [ 95 mm ] Nemvasfémek. Szalag melletti kézi kiemeléssel. Ertékesitésre keril.

WL [ =95 mm ] Maradvany. Nem kerul értékesitésre.

VFS [ 30 mm, <95 mm ] Vasfémek magneses szeparacioval. Ertékesitésre keril.

= [ =30 mm, <95 mm ] Nemvasfémek drvényaramos szeparacioval. Ertékesitésre kerlil.

V7 [ =30 mm, <95 mm ] Maradvany. Nem kerll értékesitésre.

VFE [ =4 mm, <30 mm ] Vasfémek magneses szeparacidval. Ertékesitésre kerul.

VFS [ =4 mm, <30 mm ] Nemvasfémek drvényaramos szeparacioval. Ertékesitésre kerdl.

VFI0 | [ =4 mm, <30 mm ] Maradvany. Nem kel értékesitésre.
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5.7.3. A meglévd tevékenység végzéséhez hasznalt eszkdzok miuszaki, kornyezetvédelmi
jellemzdi, allapota, felszereltsége:

A tevékenység személyi feltételei

A Tarsasag alkalmazottainak 1étszdma 30 f6.
A tevékenység targyi feltételei
A tevékenység végzésehez az alabbi gépek allnak rendelkezésre:

Lindemann 1172000 PS tipusu hulladékaprito berendezés (shredder) és a hozza tartozo

kiegészito létesitmények: kalapacsos tor0, osztalyozo, porlevalaszto, vezérldegység, trafo.

EMX 100/113 tipusu60 tonnas 18x3m-es, akna nélkiili, hitelesitett, elektronikus

hidmérleg, a hozza tartozo lakokonténerben kialakitott mérleghazzal.

Rakodogépek, eszkozok:
- 1 db gumikerekes homlokrakodo
- 4 db rakodogép
- 1 db targonca
- 1 db mobil hidraulikus oll0;
- 9 db tehergépkocsi
- elektromos kéziszerszamok, egyéni véddeszkozok, oxigén-dissous gazzal miikodo

langvagok.

A gépjarmiivek mosasat és szervizelését szerzddés alapjan szakszervizben végzik.

Az atvett hulladékok biztonsdgos tarolasa:

Az atvett hulladékok taroléasa a telephelyeken megoldott. A hulladékok tarolasa konténerekben,
valamint betonozott teriileten, ill. raktarakban torténik.

A tevékenység soran technoldgiai szennyviz nem képzddik, a hulladékok jellegébdl és az
alkalmazott kezelési mddokbdl kovetkezden a tevékenység sordn nem kell jelentds kdrnyezi

kibocsatasokkal szamolni.
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A Kft. tevékenysége sordn veszélyes hulladék keletkezik. A gépek, berendezések szervizelését
szakszerviz végzi. A hulladék fogado- és tarolotér miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik,

sziikség szerint javitjak azt.

A Tarsasag a fentiekkel, valamint az egyéb jogszabalyban eldirt tervekben, szabalyokban
(tizvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartdsaval, tovabba a dolgozok folyamatos
képzésével, illetve a miiszaki eszkdzok rendszeres ellendrzésével kivanja megelézni a
kornyezeti veszélyhelyzetek kialakulasat ¢és kornyezeti elemek szennyezését. A Kft.
rendelkezik a hulladékkezeléshez sziikséges Havéria tervvel. A Havdria tervet mellékeltiik.

A veszélyes hulladék iizemi gyiijtohely kialakitasa

Az lizemi gyljtéhelyhez vezetd utvonalak szilard burkolattal vannak ellatva Az {lizemi
gyljtéhely 50 m2-es zart, fedett, zdrhato ajtoval van kialakitva. A gylijtéhely aljzata ellenalld,
teherbird és folyadékzard aljzata, kadrmentd kiiszobbel ellatott. A veszélyes hulladékok a
kémiai hatasoknak ellenalld folyadékzard taroldedényekben, fém horddkban vannak
elhelyezve.

A csapadékviz nem tud a gytjtéhelyre jutni.

A veszélyes hulladék tlizemi gyUjtéhely miikddési szabalyzatot a B.-A.-Z. Megyei
Kornyezetvédelmi Hatosag a 18243-4/2015. szamon kiadott hatdrozataval hagyta jova.

Az tizemi gytijtohelyen tarolt hulladékok kore
Az lizemi gyUjtéhelyen tarolt hulladékok

22. tablazat Az iizemi gytijtéhelyen tarolt hulladékok

Hulladék Megnevezés Csomagolis modja
Azonosité Kod

13 02 05%* Faradt olaj 2001-es acélhordd
1501 10* Olajjal szennyezett gongydleg 2001-es acélhordo
1502 02* Olajos rongy kesztyli 2001-es acélhordo
1502 02%* Olajos felitato anyag 2001-es acélhordo
1502 02* Olajsziir6k 2001-es acelhordo
16 06 01* Olomakkumulator savall6 miianyag lada

103



P

UDS

UD stahl Recycling

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

1501 11* Veszélyes, szilard pordézus matrixot (pl. 2001-es acélhordd
azbesztet) tartalmazdé fémbdl  késziilt
csomagolasi hulladék, ideértve a kiliriilt
hajtogazos palackokat

08 03 17* Toner 2001-es acélhordd

23. tablazat A telephelyen keletkezett veszélyes hulladék mennyisége a feliilvizsgalati idoszakban:

EV | HULLADEKKOD | MENNYISEG [KG] HULLADEK MEGNEVEZES

2017. 15 02 02* 135 veszélyes anyagokat tartalmazé szlréanyagok,
torlbkenddk (olajos rongy+olaj és levegbsziird)

2018 15 02 02* 217 veszeélyes anyagokat tartalmazé szlirbanyagok,
térlékenddk (olajos rongy+olaj és levegbsziird)

2019 15 02 02* 250 veszélyes anyagokat tartalmazé sziréanyagok,
torlékenddk (olajos rongy+olaj és levegbszird)

2020 15 02 02* 205 veszeélyes anyagokat tartalmazé szlirbanyagok,
térlbkenddk (olajos rongy+olaj és levegbsziird)

2021 15 02 02* 300 veszélyes anyagokat tartalmazé sziréanyagok,
torlékenddk (olajos rongy+olaj és levegészird)

2017 13 02 05* 495 Faradt olaj

2018 13 02 05* 295 Faradt olaj

2019 13 02 05* 680 Faradt olaj

2020 13 02 05* 685 Faradt olaj

2021 13 02 05* 165 Faradt olaj

2017 15 02 02* 190 Olajos fiirészpor

2018 15 02 02* 150 Olajos fiirészpor

2019 15 02 02* 233 Olajos fiirészpor

2020 15 02 02* 200 Olajos fiirészpor

2021 15 02 02* 250 Olajos fiirészpor

2017 1501 11* 10 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl készilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrilt hajtégazos palackokat

2018 1501 11* 24 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl késziilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrilt hajtégazos palackokat

2019 1501 11~ 12 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl készilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrilt hajtdégazos palackokat

2020 1501 11* 15 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbél készilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrult hajtégazos palackokat

2021 1501 11* 5 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl készilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrult hajtégazos palackokat
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2017 08 03 17* 3 Toner

2018 08 03 17* 8 Toner

2019 08 03 17* 2,5 Toner

2020 08 03 17* 3 Toner

2021 08 03 17* 3 Toner

2017 1501 10* 3 Hypos doboz

2018 1501 10* 7 Hypos doboz

2020 15 01 10* 5 Hypos doboz

2021 13 05 02* 12 000 OLAJ-VIZ SZEPARATOROKBOL SZARMAZO
ISZAP

2017 16 01 07* 15 OLAJSZUROK

2018 16 01 07* 10 OLAJSZUROK

2019 16 01 07* 15 OLAJSZUROK

2020 16 01 07* 23 OLAJSZUROK

2021 16 01 07* 48 OLAJSZUROK

2020 2001 21* 4 Fénycsovek és egyéb higanytartalmi hulladék

A tablazatban szereplO veszélyes hulladékok a Trans Special Kft., az NHSZ Miskolc Kft és a
Kurmai Kft. altal keriiltek elszallitasra.

A gyiijtohely miikodtetése

A gytjtohely kinyitasahoz sziikséges kulcsokkal a telepvezetd és a karbantartasi csoportvezetd
rendelkezik

- a gyljtéhelyet a veszélyes hulladékok rakodasan kiviili id6szakokban zarva kell tartani

- a gyUjtéhelyen elhelyezendd veszélyes hulladékok csomagolasanak, tarold edényeinek
sériilésmentesnek kell lenni

- gyljto és taroldedényeket fel kell iratozni a tarolt veszélyes hulladék 72/2013 (VIIL.27.) VM
Rendelet rendeletben 1évé HAK koddal és megnevezéssel

- a 23. tablazatban nem szerepld veszélyes hulladékok tizemi gytiijtdhelyen torténd elhelyezése
elott tajékoztatni kell a Kornyezetvédelmi megbizottat

- a gyUjtéhelyen esetlegesen szétfolyt, elhullott veszélyes hulladékokat a rendelkezésre allo
karmentd eszkdzokkel fel kell takaritani.

- a gyljtéhely és az oda vezetd szilard burkolatu utak, a gylijtéedényzetek allapotat
folyamatosan (legaldbb havonta 1-szer) ellendrizni kell.

- olajjal szennyezett hulladékok korében csak olyan hulladék vehetd at, mely sem a feliiletén,
sem a belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz olajat.
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A keletkezd veszélyes hulladékok elszallittatasarol, artalmatlanitasarol a Kft. gondoskodik.
A veszélyes hulladék szallitdsanak {litemezése az igényeknek megfelelden eldzetes telefonos
egyeztetés alapjan torténik.

A teriileten dolgozok tevékenységének, illetve a szallitasnak elkeriilhetetlen velejaroja a szilard
kommunalis hulladékok keletkezése. Ezek gytijtése a teriileten elhelyezett tarold edényzetben
torténik, az elszallitast szerz0dott kozszolgaltatd végzi.

5.7.4. A hulladékkezelés személyi, szakmai feltételei

Az alkalmazottak 1étszama 30f6.
A 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden a vallalkozo tevékenységének
kornyezetvédelmi irdnyitasat a Titan Csillag Kft. (Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) személy

szerint Nagy Mihdly Tamas kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakérto latja el.

5.7.5. A hulladékok nyilvantartasa:

A begyljtott hulladékokat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben a rendelet altal eldirt
adattartalommal hulladék fajtanként tartja nyilvan az aldbbiak szerint:

A hulladék megnevezése és azonosito kodja, fizikai megjelenési forméja

A hulladékmozgés idépontja

Az atvett és eldkezelt hulladék mennyisége (kg)

A térolt 6sszmennyiség bevétel vagy kiadas utan (kg)

A kiadott hulladék mennyisége (kg), az 4tvevd nevének, KUJ és KTJ szdmanak
megjelolésével

o A kiszallitasok kisérdjegyeinek nyilvantartasa (szallitolevél szdma)

A technologiai/tevékenység sordn keletkezett, valamint az atvett, el0kezelt ¢és atadott
hulladékok nyilvantartasa szamitégépen torténik, naprakészen vezetve.

Az atvett, elokezelt ¢és atadott hulladékokrol a Tarsasag negyedéves és éves hulladékos
adatszolgaltatast tesz a Kornyezetvédelmi Hatdsagnak.

5.7.6. A hulladékkezelési tevékenység szempontjabol kritikus ellendrzési pontok:

o Mcdérlegelés:
- hidmérlegen, toldsulyon mérlegen
- széllitmanytételbdl visszaszamlalassal
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e Szemrevételezés (a tobbéves tapasztalattal rendelkezO szakemberek legtobb esetben
szemrevételezéssel megallapitjdk az anyag fajtdjat):

- megjelenési forma

- szin

- torési feliilet (a feliilet szine alapjan)

e Egyéb modszerek:

- szikra szine alapjan (gyorsvagdval megvagjak)

- keménység kalapaccsal

o Mcéretellendrzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopas, illetve nytlas esetén, de
minimum évente)

e Vastartalom ellendrzése magnessel

e Vastagsag ellendrzése tolomérdvel

o Osszetétel meghatdrozisa elemzéssel (6tvozet esetén labor elemzéssel [kiilsé labor
alkalmazasdval], ha a megjelenési forméjaban ¢és egyéb moddszerrel nem lehet az
Osszetételt meghatarozni)

e Szennyezddés (Radioaktivitas) mérése miiszerrel (a tarsasag jelenleg nem rendelkezik
ilyen miiszerrel, ezért adott esetben megbizas alapjan majd szakember végzi ezt a

munkafolyamatot)

5.7.7. A kezelési muvelettel elérendd gazdasagi cél:

A kezelési miivelet soran keletkez6 legjelentdsebb készterméek frakciot, az un. ,,shreddervasat”
tovabbi feldolgozas céljabol Ozdra, az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. részére juttatjak el.

Az OAM Kft technologidja 100 %-ban hulladékvas alapu. A hulladékvas és a gyartési
segédanyagok (6tvozo, salakképzd, hozaganyagok) beszallitdsa fele-fele aranyban vasuti
szerelvényeken, I1I. kozaton torténik az Acélmi fedett hulladékterére. Els6 1€pésben nyersacél,
majd abbol megfeleld 0Osszetételli, Otvozetlen, illetve gyengén 06tvozott folyékony acél
eléallitdsa torténik, melynek eredményeként a négyszalas, folyamatos ontdmiiben hengermiii

alapanyag (buga) keletkezik.
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5.7.8. A kezelési muvelettel elérendd kornyezetvédelmi cél:

A kezelt hulladékok mennyisége csokkenti az esetlegesen lerakdsra kertild hulladékok

mennyiségeit, ill. a lerakds miatt esetlegesen lefoglalt terliletek nagysagat is.
A hulladékbol létrehozott késztermék frakcidt, az un. ,,shreddervasat” tovabbi feldolgozas

céljabol Ozdra, az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. részére juttatjak el.

5.7.9. Anyagmérleg

Kimeno anyagok a hulladékvas-feldolgozo gépsorbol 100.000 tonna feldolgozott hulladék
esetén:

> FErtékesitheté shreddervas: 80.000 tonna/év (HAK 19 10 01) (atvevd: OAM Ozdi
Acélmiivek Kft.)

> Shredder maradék: - konnyii frakcio 12.000 tonna/év (HAK 19 10 04)
- nehéz frakcié 7.000 tonna/év (HAK 19 10 06)

> Venturi iszap: 1.000 tonna/év (HAK 19 10 04)

Termelési adatok alakuldsa a feliilvizsgalati idoszakban:

24. tablazat

Megnevezés 2017 évi 2018 évi 2019 évi 2020 évi 2021 évi
mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség
Shredder HAK: 191001 0 12 606 660 | 26 394 030 | 27 448 440 | 34 297 340
Vegyes frakcio (nehéz fr. + ) ) )
koénnyt fr. + venturi iszap) 0 3376137
HAK: 191004
Konnyi frakcio + ventdri iszap
0 - 4623 870 4 158 390 5806 799
HAK: 191004
Nehéz frakcido HAK:191004 - 2013013 3150490 212 861
Nehéz frakcid6 HAK:191006 - - - 3527979
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5.8.  Zajvédelem

5.8.1. A helyszin leirasa:

A telephely Miskolc és Szirmabesenyé kiilteriileteivel hataros.
A telephely Miskolcon, a RepiilStéri u. 3-5. sz. alatt taldlhato az Eszaki iparteriileten (hrsz.:

Miskolc, 01426/7). Kozvetlen kdrnyezetében csak ipari 1étesitmények, illetve mezdgazdasagi
terliletek vannak. A telephelytdl NY-i iranyban taldlhaté a Bosch Kft. kéziszerszam és
autdalkatrész gyartd lizeme. A NY-i telekhatdron 8 m magas zajvédo fal keriilt megépitésre.
NY-i irdnyban a 26. szdmu 0t mdasik oldaldn a Borsod megyei Renddr Foékapitanysag
kiilonbozd egységei mitkddnek. D-i iranyban (gondozatlan) védderdd ¢és vamteriilet talalhato.
K-i iranyban vasuti toltés és Repiilotér hatarolja. A legkozelebbi lakoteriilet tavolsaga:

EK-i iranyban 1080 m (Szirmabeseny®).

A telephely elhelyezkedését és elrendezését bemutatd térkép, illetve helyszinrajz mellékletben

talalhatod

<ft Repultteriut 3-5° telephely

40. abra Telephely elhelyezkedése (Forras: Google Maps)
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A munkavégzés soran csak nappali (06:00-14:00 és 12:00-20:00 ora) iddszakban torténd

tevékenységgel szamolhatunk.

A 27/2008 (XII.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szdma melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendd lakdépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott az
5. sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra.
A zajterhelési hatarérté¢kek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti besorolast vettiik
figyelembe.

A telep részeinek miiszaki adatait ill. a gyartdsi miiveletek jellemzdit a korabbiakban mar

részleteztik.

A feliilvizsgalati id6szak alatt 2018. oktdber 16-an volt zajmérés végezve, az Altan Kft. altal
elvégzett zajmérésrol a zajmérési jegyzokonyv mellékletként csatolva.

A telephely miikodésébol adodoan elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a kdrnyezeti
zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitdsarol szolo 27/2008.(XI11.03.) KoM-EiM
egyiittes rendelet 1 sz. melléklete - Uzemi és szabadidds létesitményektSl szarmazé zaj
terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken- az aldbbiak szerint szabalyozza:

25. tablazat
Sor- Zajtol védendo teriilet Hatérérték (Lty) az Lay megitélési szintre” (dB)
szam
Nappal Ejjel
6-22 ora 22-6 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
teriiletek
2 Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i 50 40
beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldtertilet
3. Lakétertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:
* Krtelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvény szerint, a zajkibocsatasi hatirértékek meghatirozasihoz
alkalmazisa az MSZ-13-11 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjeli 0,5 ora.
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A legkozelebbi lakohazak a shreddertdl 1,08 km-re vannak, Szirmabesenyd Bartok Béla utca
lakohazai. (Lke-2 : dvezeti besorolasuak)

Szirmabeseny6 Hrsz.
Szirmabeseny0 Hrsz.
Szirmabeseny0 Hrsz.
Szirmabeseny0 Hrsz.
Szirmabesenyd Hrsz.
Szirmabesenyd Hrsz.
Szirmabesenyd Hrsz.

1418/40 (40)
1418/41 (38/A)

s Teljes tavolsag: 1,08 km (3 540,88 l1ab)
q‘ - =08
: D— % ‘ .

41. abra Telephelyhez mért legkozelebbi védendé (Szirmabeseny6 1418/45 (Bartok Béla utca 38/C) tavolsaga

1418/45 (Bartok Béla utca 38/C)
1418/42 (Bartok Béla utca 38/B)
1418/41 (Bartok Béla utca 38/A)
1418/36 (Bartok Béla utca 48/A)
1418/37 (Bartok Béla utca 46)
1418/38 (Bartok Béla utca 44)
1418/39 (Bartok Béla utca 42)

| Téavolsagmérés
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42. ibra Részlet Szirmabeseny6 Trt

A teleptilésrendezési tervek szerint a térség telepiiléseinek lakoingatlanai ,,Lakoteriilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésili)” besorolasu teriileten talalhatoak, ahol
a zajterhelési hatarérték:
LTH nappal = 50 dBA
LTH ¢jjel =40 dBA
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5.8.2.

Telephelyen mikodo zajforrasok:

A hulladékvas feldolgozdsa soran szamitdssal hatdrozzuk meg a berendezések okozta
zajterhelést, mivel a hatdsvizsgdlat készitése soran nem {lizemelt a shredder.

A hulladékvas feldolgoz6 gépsor zajforrasai:

26. tablazat

Zajforras (berendezés, miivelet megnevezése) LW [dB(A)]
acél felhordo szalag 118
apritd, kalapacsos toré 120
szeparator allomas 121
portalanité berendezés 109
rakodas 109

. tablazat: Zajforrdsok zajteljesitmény szintje

A sulypontban &sszegzett zajteljesitmény az alabbi 6sszefliggés szerint szamithato:

o
Lig.r=10:1g Z 10%1dmt
i=1

LWer = 124,84 dB(A)

A shredder folyamatos karbantartasara kiemelt figyelmet forditanak (felfliggesztések, zaj
¢s rezgéscsillapitd alkatrészek javitas, cseréje (pl.: gumitalp, rugds felfliggesztések,
rezgésnyeld  alatdmasztdsok,  csapagyazds, mozg6d  alkatrészek  allapotanak
feliilvizsgalata). A gépsor meghajtdséhoz nem hasznalnak belsé égésli motorokat. A
villamos motorokkal torténé miikodés csokkenti a zajforrds hangteljesitményét. A
telephely Ny-i oldalan mintegy 8 magas hanggatld fa keriilt kialakitasra.
A kovetkezdkben ezen zajvédd 1étesitmények hanggatld hatdsat mutatjuk be. Az egyes

hanggatl6 1étesitmények elhelyezkedését a xxxxx. szamu abran szemléltetjiik.
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44.dbra: Zaj-védofal
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Zajvédo fal hanggatlasa:

A zajvédd fal okozta hanggatlast a 25/2004 (XI1.20) KvVM rendelet 7. szdmu

mellékletének 6.5 pontja szerint hatdrozzuk meg a zajvédo faltol 10 méteres tavolsagban.
Egy akadaly (pl. épiiletek, hazsorok, falak, toltés) mogott hangarnyék keletkezik. Ha a
hangnak nincs mellékatja valamely tiikr6z6, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az
akadaly ¢lein 4t elhajlas (diffrakcio) utjan jut el az arnyékzoénaba. Ezaltal csékken a
hangnyomadsszint ahhoz képest, amelyet szabad hangterjedésre szadmitottak, ennek a
csillapodéasnak a mértéke a Ke-val jelolt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség).

Az akadaly Ke beiktatasi vesztesége

- pontszeriinek tekintett hangforrasokra,

- egy terjedési utra vonatkozoan,

- egy elhajlasi ¢élre,

- egy frekvenciasavra

szamithato.

Az arnyékolassal kapcsolatos geometriai paramétereket a kovetkezd abran mutatjuk be:

45. dbra: Arnyékolds hatisa

A mi esetiinkben

Si=65m, S2=10m, St="75m, heff=6 m OQ = 65,27 m, OA = 11,66 m (kerekitve)
Egy akadalynak egy terjedési utra vonatkoz6 Ke beiktatasi veszteségét (amely egy
hangforrds hangterének az akadaly egy ¢lén valo elhajlasa miatt jon 1étre) egy
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frekvenciasavban az (15/2.) egyenlet szerint kell szdmitani:

Ke = Kz- K0+ K1> 0 dB ahol,
Kz az akadaly arnyékolési tényezdje,
KO0 a szabad hangterjedést befolyéasolo tényezdk eredd csillapitasa az akadaly nélkiil,
Ki ugyanezen tényezdknek az akadaly jelenlétében fellépd eredd csillapitésa.
Ko ¢és Ki szamitésakor elsdsorban a ndvényzet és a beépitettség csillapitasat, illetve a
fold- és meteorolodgiai hatést kell figyelembe venni. Ha az akadaly éle, amelyre a

beiktatdsi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor
Ko= Ki

azaz

Jelen szamitas soran a fenti esettel szamolunk, tehat Ke= Ko.

A Kzarnyékolasi tényez0 szamitasanak képlete:

CE-EE 'Z'ﬁr“.

K-10-log{C, + 3 )

ahol,

Ci=3

C2=20...40 - Egyszeru esetekben vagy biztonsagra torekedve C2=20.

Jelen  esetben  abiztonsdgra javara a C2 = 20  értéket  valasztottuk
- Ipari zaj A-hangnyomadsszintjének meghatdrozasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

C3=1 egyszeri elhajlasra (mely esetiinkre alkalmazhato).

== \gts)~z\&tn/ 20

—_—

1 ;idd-d -5 1 (6527 11,6675
K _=exp| —— B =gxp| — = 0473
g | 2.z zmmwl 2-2,07

Sw=2000m, ha z = 0.

C;'Cyrz K,

20-1-207-0873
H'F:lﬂ-log(q_+ = L )= 10-lag (3+ 20

0.7

) =1737dB
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A szamitasaink szerint a zajvédo fal okozta zajesokkentés 17,37 dB.

A hulladékvas feldolgozasi miiveletek soran a kornyezetben valésziniisithet6 zaj mértéke
LAaM=LwA - 20*Ig r + 10*IgD - 11- Kn - Km - KL-KZ

Osszefiiggés alapjan hatarozhatd meg, ahol

LAM - a berendezések altal “r” tdvolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
LWA - a zajteljesitmény szintje dB-ben

D - 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL - a levegd elnyel6 hatdsat kifejez6 korrekcid

Km- a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid
Kn- novényzet csillapité hatdsa

r- telekhatar

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulésat befolyasold korrekciok szamitasa-

« A KL (levegé elnyeld hatasat kifejezé korrekcid) az MSZ 15036-2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évo 500 Hz frekvencidhoz tartozé homérséklet (10°C)
¢és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranydban adodik.

« Kn (a ndvényzet csillapité hatdsa) az MSZ 15036-2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan-

Kn = ansn

ahol: an: 0,05 dB/m

sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0 m)

« Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid)

szamitasa a kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:
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o
k-

zh
K ={4.R——“[]T+iﬂﬂan

] t

ahol: St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

* Kz: A zajgatl6 fal és a foldhanyasok hanggatlo hatasa (dB)

Szamitasokkal egyrészt azt vizsgaltuk, hogy Szirmabeseny6 felé bemutatott
védendd iranyokban az 50 dB-es hatarérték mekkora tavolsagra teljestil, illetve a telephely
kozvetlen kornyezetében gazdasagi teriileten a 60 dB-es hatarérték betartdsa mekkora
tavolsagra teljesiil.

27. tablazat
Zajszamitasnal figyelembe vett irdnyok és hatarértékek dsszefoglaldsa:

Irany Zajterhelési hatarérték [dB]
nappal éjjel
Eszak 50 40
(Szirmabesenyd

Bartok Béla utca lakdingatlanjai)

Kelet 60 50
(Vasﬁti toltés €s Repiil6tér hatarolja)

Dél 60 50

(gondozatlan véderdd, vamtertilet)
Nyugat 60 50

( 26. szamu fout, tuloldalan Bosch Kft.
kéziszerszam és autdalkatrész gyarto iizeme)
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Zajvédelmi hatarértékek teljesiilésének tdvolsdga a kiillonb6zd irdnyokba:

28. tablazat

KR-
Kir- Kd- -
Figyelembe vett | LA irél:l K- tévofsé t 1KL g | Visszav | Km-talaj | ivnivém
1gye embe ve q Lw (dB) . y iranyitasi e g evegf)‘ erddési | csillapito esillapit r(m)
irany (dB) itasi , . ol fiiggd elnyelési . . hatisa)
. tényezo . . . - tényez hatasa
index tényezé tényezo 5
Eszak
(Szirmabesenyd
Barték Béla utca 50 124,84 0 0 68,62 1,47 3 4,7 3 760
lakéingatlanjai)
Kelet
(vasuti toltés, 60 124,84 0 0 61,63 0,66 3 4,59 0 340
repiil6tér)
Dél
(gondozatlan 60 124,84 0 0 61,63 0,66 3 459 0 340
véderdd,
vamteriilet)
Nyugat 124,84 -
(26. szamu féut, 17 37’dB
taloldalin Bosch 60 (zajvéds fal 0 0 46,56 0.12 3 333 0 60
Kft. kéziszerszam hanggétlsa) =
és autéalkatrész 1%g7 dB *
gyarto iizeme)

*Ny-i, DNy-i iranyba a 8 méter magas zajvédd fal okozta 17,37 dB-es zajcsokkentéssel szamoltunk.

A telephely kozvetlen kdrnyezetében a gazdasdgi teriileteken a 60 dB-es hatasteriilet K-i és D-
1 iranyokba a shreddertdl mérve 340 méterre teljesiil, a zajvédo fal iranyaba Ny- DNy fel¢ 60
méterre.

Eszaki irdnyba a Szirmabeseny6 lakohazainal a telephely jelenlegi tevékenységébdl eredd
zajterhelés a nappali hatarérték alatt marad, Szirmabeseny® Hrsz. 1418/42 (Bartok Béla utca
38/B) lakéhazanal 46 dB -es zajterhelés érzékleheto.

5.8.3. Hatastertulet meghatarozasa

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10

dBlel alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,

de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatareérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a

zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
A hatésteriilet meghatarozasanal az e) pontot vettiik figyelembe, mivel a telephely és
kornyezete Ge (egyéb ipari gazdasagi zona) besorolds ald esik Miskolc varos
telepiilésszerkezeti terve alapjan, igy a hatasteriilet nagysaga 55 dB lesz.

Az egyes meghatdrozott hatsteriiletek nagysagat a xxxx. szamu tablazat tartalmazza.

29. tablazat Zajvédelmi hatasteriilet nagysiga
. KR-
. iI:;;_ KQ- téjo(;is ;,. " IKL-,, visszav | Km-talaj | KN-novényzet
Flgye'l efnbe vett LAeq Lw (dB) vl irdanyitasi Ave sagt CVeEO | ergdési csillapité csillapitd r(m)
irany (dB) itasi . B ol fiiggd elnyelési . | hatisa)
. tényezé . o . . tényez hatiasa
index tényezo tényezo §
Eszak
(Szirmabeseny6
Bartk Béla utca 40 124,84 0 0 71,67 2,08 3 4,74 3 1300
lakéingatlanjai)
Kelet
(vasuti toltés, 55 124,84 0 0 67,90 1,31 3 4,70 0 700
repiil6tér)
Dél
(gondozatlan
z - 55 124,84 0 0 67,90 1,31 3 4,70 0 700
véderdo,
vamteriilet)
Nyugat 124,84 -
(26. szamu féut,
taloldalan Bosch 17,37 dB 140
Sochan Sost 55 (zajvéds fal 0 0 47,39 0,12 3 4,70 0
Kft. kéziszerszam sy
és autéalkatrés hanggitlésa) =
on HIress 107 dB *
gyarto iizeme)
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5.84.

A felilvizsgélati idOszakban (2017-2021) az telephely miikodésébdl adddo zajterhelés

csokkentésére vonatkozo utasitasok, intézkedések, fejlesztések:

A telephelyen zajvédelmi intézkedési terv részeként a telephely NY-i telekhataron
kb. 8 m magas zajvédo fal keriilt megépitésre;

A zajvédo fal épségét, folytonossagat, miiszaki megfelel6ségét rendszeresen ellendrzik.
Az ellenOrzések tényét, az észlelt hianyossagokat, ill. a megtett intézkedéseket
dokumentaljak;

Tarsasag kiemelt figyelmet fordit arra, hogy a zajvédé fal magassaga folé nem
deponalnak;

A rakodogépkezel0ktdl kiméletes gépkezelést kovetelnek meg;

Az iires vagon rakodasat kisebb méretli, vékony profilti fémhulladékkal inditjak és a

hulladék ejtését minimalizaljak.

121



pr _JUDS
e UD Stahl Recycling

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

= Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.)
KO6M- GM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket.

A zajvédelmi fal kiépitésével és a fent felsorolt zajvédelmi intézkedések bevezetésével
nyilvantartasunk szerint panasz nem érkezett a telephelyre.

5.9. Az élovilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A kistdj a Matricum floravidéke, a Borsodense (Biikk) flérajarasaba tartozik.
Az alacsonyabb hegyek uralkodd erdétarsulasa a cseres-tdlgyes, a magasabb régioké
a gyertyanos-tolgyes. 750-800 m kozott a biikk uralkodik: a hegyvidéki biikkdsok (montan
bilikkds) elegyetlen alloméanyai a 800 m folotti fennsikokon és a 900 m koriili tetokon,
az elegyes Dbiikkosok (szubmontan biikkds) az alacsonyabb, északi lejtékon. Az
alacsonyabban fekv0, szaraz, bazikus talajokon molyhos-, illetve kocsanytalan tolgyesek,

illetve sziklai erddk, a sekély vaztalajokon sziklagyepek, pusztafiives lejtok alakultak ki.

A teriilet kozvetleniil a 275/2004. (X.8) Korm. rendelet ,,az europai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrél” (NATURA-2000 teriiletek) listajaban nem
szerepel, de a Biikki Nemzeti Parkot (ami szomszédos Miskolc teriiletével) teljesen lefedi a

Biikk-hegység és peremteriiletei kiillonleges madarvédelmi teriilet.
Eléhelyek (A-NER besorolas szerint), és tdrsuldsok (a Simon féle természetességi jelleggel).
» Kozvetlen hatdsteriilet

A kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiilk magat a telephelyet. A teriilet egészében mesterségesen
kialakitott teriilet épitményekkel, utakkal, és ruderalis novényzettel, illetve részben parkositott

teriilettel.
U4 Telephelyek, roncstertiletek
* Teljes hatasteriilet

A felmérések soran egy fo ¢élohelytipus kiilonithetd el a vizsgalt teriilet hataskdrzetében.
1.) Egyéb élohelyek
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A-NER besorolas: U4 Telephelyek, roncsteriiletek
013 Taposott gyomnoveényzet
El6fordulo jellegzetes (karakter) fajok listaja

Botanikai adatok:

A, Kozvetlen hatasteriilet

A régi telepek, palyaudvarok, stb. kérnyékén az eredeti ndvényzetnek altalaban nyoma sincs,
a frissebben bolygatott felszineken magas korods, ruderalis, gyomtarsuldsok, elsdsorban
Onopordion acanthii, azon beliil is az Onopordetum acanthii tarsulas, illetve idébb helyeken

az Arction lappae csoport tarsulasai jellemzok.
B, Kozvetett hatasteriilet

A felmérések soran a fent felsorolt éléhelytipusok tarsuldsainak regisztralt, gyakoribb fajai:

(védett fajt a vizsgalt teriileten nem talaltunk):

Fak, fasorok

Populus x Euamericana
Populus tremula

Salix alba

Betula pendula
Aesculus hippocastanum
Robinia pseudo-acacia
Picea abies

Picea pungens
Gleditsia triacanthos
Ligustrum vulgare
Rubus caesius

Rosa canina

Sambucus nigra
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Ruderalia, arokpartok, mezsgyék, taposott teriiletek

Achillea millefolium
Agropyron repens
Amaranthus retroflexus
Ambrosia elatior
Arctium lappa
Artemisia vulgaris
Atriplex tatarica
Bromus sterilis
Cannabis sativa
Capsella bursa-pastoris
Carduus acanthoides
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chichorium intybus
Cirsium arvense, C. vulgare
Crepis rhoeadifolia
Echium vulgare
Galium aparine
Glechoma hederacea
Lamium purpureum
Malva neglecta
Matricaria indora
Melilotus altissimus
Onopordum acanthium
Plantago major

Poa annua

Polygonum aviculare

Rumex crispus
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Sambucus ebulus
Senecio vulgaris
Setaria pumila

Setaria verticillata
Silene vulgaris
Solanum nigrum
Taraxacum officinale
Trifolium pratense
Urtica dioica
Verbascum phlomoides

Xanthium spinosum

A florajaras jellemzo novénvei:

Karpati sisakvirdg (Aconitum moldavicum), karcst sisakvirdg (Aconitum variegatum), bérci
r6zsa (Rosa pendulina), havasi ribiszke (Ribes alpinum), fehér acsalapu (Petasites albus),
sugar kankalin (Primula elatior), 0rvos salamonpecsét (Polygonatum verticillatum)
aranyzab (Trisetum flavescens), veres csenkesz (Festuca rubra), szOorfi (Nardus stricta),
hegyi tarnicska (Gentianella austriaca), csinos tarnicska (Gentianella livonica) szértalan
babakalacs (Carlina acaulis), mérges sas (Carex brevicollis), Waldstein-pimpo6 (Waldsteinia
geoides), extrém termohely a bennszilott magyar nyulfarkfiives sziklai biikkos (Seslerio
hungaricae-Fagetum) és a magyar nyulfarkfiives tolgyes (Seslerio-Quercetum virgilianae),
havasi iszalag (Clematis alpina), gy6zedelmes hagyma (Allium victorialis), extrém terméhely
a bennsziilott dolomittdlgyes (Cirsio pannonici-Quercetum pubescentis) és a harsasberkenyés
reliktum  sziklai cserjés (Tilio-Sorbetum), Kkarcsu sisakvirdg (Aconitum  gracile),

harmaslevelti macskagyokér (Valeriana tripteris).

Zoologiai adatok
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A Biikki Nemzeti Park, illetve a hegységet ovezd Bilikk-vidék gerinces-faundja a hazai
atlagnal gazdagabb, sok veszélyeztetett természetvédelmi statuszu faj jelentds populacidja €l
itt. Egyes fajoknak itt ¢l a legnagyobb hazai allomanya €s van olyan faj is, melynek eddigi
kizarélagos lel6helye a Biikk hegység. Hideg-nedves él6helytipusain a boredlis, boreo-alpin,
montan, kéarpati elemek, mig a fennsik déli letoréseinél, vagy a Dél-Biikkben talalhato
szarazmeleg él6helyeken a szubmediterran, balkani, kontinentalis elemek dominalnak. Ertékes
szinezOelemek a csak a Biilkkben ¢l6 endemikus fajok, (pl. Gebhardt-vakfutrinka), ill.
szubendemikus alfajok, mint pl. a biikki szerecsenboglarka lepkefajok. A kiilonb6z6
faunahatdsok, a valtozatos felszini formak ¢és a rajtuk kialakult vegetacio lehetdvé tette, hogy
fajgazdag allatvilag talalja meg ¢letfeltételeit a hegységben.
A halak (Pisces) korébdl a Karpat-medencei endemikus petényi marna (Barbus meridionalis)

a patakok ritka lakoja.

crer

legkarakteresebb, veszélyeztetett Urodela-faj, aktiv védelmére program indult. Az Anura-rend
legjellemzObb faja a gyepi béka (Rana temporaria), a hegylabakig mindeniitt eléfordul, a
tobbi Amphibia fajhoz hasonléan a szaporodohelyek megérzésének kiemelkedd jelentdsége

van.

A Reptilia- fajok koziil a lokalisan, csupan a hegység néhany pontjan eldforduld pannon gyik
(Ablepharus  kitaibelii  fitzingeri) emelhetd ki. A hiillévédelem altalanossagban a
melegkedveld tarsulastipusok teriileti védelmével valdsithatd meg, amely a nemzeti parkban

biztositva van.

A madarakat a nemzeti park teriiletén koriilbeliil 100 fészkeld faj képviseli. A hegység
orniszanak legnagyobb értékei a veszélyeztetett fajok jelentds allomanyabol allo nappali
ragadozomadarak (Accipitriformes, Falconiformes). Kiemelkedd a hazai allomany 10%-at
kitevd, globalisan veszélyeztetett parlagi sas (Aquila heliaca) megOrzésének programja és a
tobbi Europaban veszélyeztetett faj itteni allomanya: békészosas (Aquila pomarina),
kigyaszolyv (Circaetus gallicus), kerecsensdlyom (Falco cherrug), vandorsdlyom (Falco

peregrinus). Fajspecifikus védelmi projektek segitik e fajok megdrzését. A szamos
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veszélyeztetett fajt 6rzé baglyok (Strigiformes) karpati-montdn képviseldi az urali bagoly
(Strix wuralensis) és a gatyaskuvik (Adegolius funereus). A hegységb6l a '70-es években
kipusztult uhu (Bubo bubo) jelen idészakban foglalja vissza egykori koltohelyeit. A harkalyok
(Piciformes) koziil a legnagyobb hazai dlloméannyal és természetvédelmi statussal rendelkezd
fehérhatu harkaly (Dendrocopos leucotos) emelendd ki. Az erdei énekesek egyik legritkabb,
az erdd természetességét jelz0 madara a kis légykapd (Ficedula parva). Egyik
legveszélyeztetettebb faj a nemzeti parkban a csdszarmadar (Tetrastes bonasia) rendkiviil
lecsokkent allomannyal. A telepitett fenyvesekben szamos olyan faj megtelepedett,
Az emldsok korébol a szinte Osszes hazai fajt magaban foglald denevérek (Chiroptera)
emelendok ki. A fajgazdagsag és a masutt ritka fajok jelentds allomanya a nagy, idds
erd6tomboknek €s sok szaz barlangnak koszonhetd. Kiilonos jelentdsége van azon barlangok
védelmének, ahol tomegesen telelnek és szaporodnak az egész Eurdpaban veszélyeztetett

fajok (Miniopterus schreibersi, Rhinolophus euryale).

Fontos természetvédelmi probléma a hegységben a taltartott patas nagyvadlétszam, melynek
szabalyozasaban fontos szerepe lehetne a visszatelepiild nagyragadozoknak, a farkasnak

(Canis lupus) és hitznak (Lynx lynx) (Forras: www. bnpi.hu).

Taplalkozd, ill. itt gyakrabban atvonuld madarfajok:

Madarak /Aves/

balkani gerle - (Streptopelia decaocto)
dolmanyos varju — Corvus corone cornix
egerészolyv - Buteo buteo

facan - Phasianus colchicus

feketerigo6 - (Turdus merula)

hazi veréb - Passer domestica

mezei veréb - Passer montana

seregély - Sturnus vulgaris

szarka — Pica pica

127



» JUDS

UD Stahl Kft. Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység

(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

széncinege - Parus major
tengelic - Carduelis carduelis
vetési varju — Corvus frugilegus
voros vércse - Falco tinnunculus
Eml6sok /Mammalia/

mezei cickany - Crocidura leucodon
stin - Erinaceus concolor

hazi egér - Mus musculus

nyest - Martes foina

roka -Vulpes vulpes

6z — Capreolus capreolus

vandorpatkany — Rattus norvegicus

Osszefoglalds

A telepen folyo tevékenység védett vagy védendd természeti értéket nem érint. Az eredeti
novénytarsulas a telephelyen és kornyékén megsziint, tdgabb kdrnyezetében is kizarolag ipari,

teriileteket taldlunk. A diléutak, keritések, melletti rézstik, mezsgyék, fasitdsok sem

hordoznak természeti értékeket.

A telep mikddése az élovilagra kifejtett karos hatdasokkal nem jar.
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6. RENDKIVULI ESEMENYEK

6.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriild
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének

meghatarozasa kornyezeti elemenként

A telephely tlizemelésével kapcsolatban kornyezetet érinté rendkiviili esemény nem tortént

2017-2021 kozott.

6.2. A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendo intézkedések,

havaria tervek, karelharitasi tervek bemutatasa

6.2.1. Munka- és Tuzvédelem

A telephelyen termelési iddszakban jelenleg 30 {6 dolgozik. A véllalkozasnal idaig baleset nem
tortént.

A Téarsasag gondoskodik a Munkavédelemrol sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény ¢€s az egészséget
nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények kovetelményeirdl szold 3/2002. (1. 8.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A telephelyen a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartdzkodnak. Szocidlis
ellatottsdgarol iizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az idészakos
orvosi vizsgalat.

Az elsésegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy elsdsegélynyujto van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozdk havonta tajékoztatd jelleglh munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzd

oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén az UD STAHL
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Recycling Kft. gondoskodik a kezel6személyzet tovabbképzésérdl.

6.2.2. Havaria
Potencialis szennyez6 forras az iizem teriiletén:

1. Veszélyes hulladék kiomlés, szabalytalan gyiijtésbol szarmazo kérnyezetterhelés:
Szabalytalan hulladékgyiijtés és manipuldcio esetén veszélyes hulladék kiomlése kovetkezhet
be. A térbetonon tortént havaria események konnyen lokalizalhatok, a szennyezdanyag
tovabbterjedése kornyezetszennyezést kizar6 médon megoldhat6. Amennyiben a veszélyes
hulladék kidmlés nem a térbetonon kovetkezik be havaria jellegi talajszennyezéssel lehet
szdmolni.

Hatotényez6: Havaria jellegli vizszennyezés, havaria jellegii talajszennyezés

Uzemzavar kockazata/stlyossaga: Fokozott kockazati szint

Uzemzavar valdsziniisége: megtdrténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: a szennyezdanyag a kidmlés helyén lokalizalhato, néhany liter

veszélyes hulladék.
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Megel6zés / Elharitas: Karmentd felszerelés készenlétbe helyezése (homok, karmenté hurkak

lapkak, hurkak)

2. Tiiz az apritoberendezésben: Az apritdberendezés igen magas homérsékletre melegszik
fel. Szabalytalan eldkezelés esetén gyulékony anyag keriilhet a berendezésbe. A tlizesetek
elkeriilésére tobbszintii biztonsagi és oltdrendszert épitettek ki.

Hatétényez6: Havaria légszennyezés

Uzemzavar kockazata: Elviselhetetlen kockéazat, azonnal beavatkozast igényel

Uzemzavar valosziniisége: megtdrténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: az apritoberendezésben helyi jellegii

Megelézés / Elharitds: megel6zés - beadagolt hulladék biztonsagi ellendrzés,

vészleallito és tiizoltd rendszer

3. Légszallito vezetek, porciklon lyukadasa: A 1€gszallitod vezetékek meghibasodasa esetén
hatarértéket meghalado szilard szennyezéanyag kibocsatas kovetkezhet be. Ennek elkeriilése
érdekében le kell allitani a berendezést. A meghibasodas kijavitdsaig az apritdgép nem
indithat6 Ujra.

Hatotényez6: Havaria 1égszennyezés

Uzemzavar kockazata: Fokozott kockazati szint, siirgds beavatkozast igényel

Uzemzavar valosziniisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: Nehéz porfrakcio keriil a 1égtérbe, amely hatésteriileten

beliil kitilepszik a 1égtérbol.

Megelézés / Elharitas: Berendezések allapotanak rendszeres vizsgalata

(szemrevételezés, idoszakos feliilvizsgalat)

4. Folyadékszallito vezetékek, iszapkezelo  meghibdsoddsa: Vezetéklyukadas
tisztitoberendezés meghibasodasa esetén meg kell sziintetni a kivaltd okot. A
meghibasodas mértékétdl fliggden sziikséges a teljes technologiat ledllitani. A kifolyt
mosofolyadék a térbetonon konnyen lokalizalhato, kornyezetszennyezést nem okoz.

Hatotényez6: Térbetonon lokalizalhato iszapkiomlés
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Uzemzavar kockazata: Fokozott kockazati szint., siirgds beavatkozast igényel
Uzemzavar valosziniisége: megtdrténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: Veszélyes hulladék keriil a térbetonra. A térbeton
tobbszordsen szigetelt, a szennyezOanyag tovabbterjedése konnyen lokalizalhato
Megel6zés / Elharitas: Karmento felszerelés készenlétbe helyezése (homok, karmentd

hurkak, lapkak). Vezetékek, tisztité berendezés rendszeres feliilvizsgalata

Az eddigi miikodés soran havaria jellegii eseményre nem Kkeriilt sor.

A Havaria tervet mellékeltiik.

A fent emlitett tervek tartalmazzdk a rendkiviili események megelézésére, a

kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedéseket.
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7. ATECHNOLOGIA ES A KIBOCSATASOK BAT-NAK VALO MEGFELELOSEGE
7.1. HULLADEKEKZELES BAT

A 96/61/EK tanacsi iranyelv alapjan megallapitott ,,Hulladékkezelési iparagak” cimi
BAT (elérheto legjobb technika) referenciadokumentumban (BREF) foglaltaknak valé
megfeleltetés

A megillapitott BAT-ot a 30. tablazat foglalja 0ssze. Ezt a tdblazatot nem lehet megfeleléen
értelmezni a teljes BAT-szakasz elolvasdsa nélkiil, és enélkiil dontéshozatali eszkozként sem
alkalmazhat6. Ennek f0 oka, hogy minden egyes BAT-tal kapcsolatos kovetkeztetés szdmos
olyan részletet tartalmaz, amelyek foleg arra vonatkoznak, hogy mikor kell alkalmazni a BAT-
tal kapcsolatos kovetkeztetéseket. Kovetkezésképp alapvetd fontossagu a teljes BAT- fejezet
attekintése. Azonban jelenleg nincs elfogadott magyar nyelvii valtozata a ,,Hulladékkezelési
Iparagak” cimii BAT referencia dokumentumnak.

A tablazatban az altalanos BAT kovetkeztetéseken Kkiviil a szilard hulladékok fizikai
kémiai kezelésére megallapitott BAT kovetkeztetést tiintettiik fel a hulladékkezelés egyedi
tipusaira

megallapitott BAT kovetkeztetések koziil.

30. tablazat BAT-ok a hulladékkezelési dgazat részére

Kategoria | Megallapitott BAT-elemek a kovetkezSkre vonatkozoan:
Altalanos BAT

Kornyezetgazdalkodas | 1.kdrnyezetgazdalkodasi rendszerek

2. ahelyszinen végzett tevékenységek teljes részletezésének
biztositasa

3. miikddo és helyes igazgatasi eljaras megléte

4. szoros kapcsolat megléte a hulladéktermeldvel/tigyféllel
5. képesitett személyzet megléte

A hulladékbevitelre | 6. a hulladékbevitelre vonatkozo valds ismeretek megléte
vonatkoz6  ismeretek | 7. atvétel eldtti eljaras végrehajtasa

javitasa 8. atvételi eljaras végrehajtasa

9. kiilonb6zd mintavételezési eljarasok végrehajtasa

10. befogado 1étesitmény megléte

Hulladéktermelés 11. a hulladéktermelés elemzése
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Iranyitéasi rendszerek 12. a hulladékkezelés nyomon kdvethetdsége
13. vegyitési/keverési szabalyok

14. elkiilonitési €s kompatibilitasi eljarasok
15. hulladékkezelési hatékonysag
16.balesetkezelési terv

17. eseménynaplo

18. zaj- és rezgéskezelési tervek

19. leallitas

Kozlizem- ¢és | 20. energiafogyasztas €s -termelés
nyersanyaggazdalkodas | 21. energiahatékonysag

22. belso teljesitményértékelés

23. a hulladék nyersanyagként val6 felhasznélésa

Tarolas és kezelés 24. altalanos tarolasi technikak
25. toltés épitése
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26. csorendszer cimkézése

27. a hulladéktarolas/felhalmozas

28. altalanos kezelési technikak

29. csomagolt hulladék dmlesztési/vegyitési technikai
30. tarolasra vonatkozo6 elkiilonitési utmutato

31. konténeres hulladék kezelési technikai

Egyéb, a fentiekben
nem emlitett altalanos
technikak

32. kivond légelszivok alkalmazisa zuzasi, apritdsi és szitalasi
miiveletek soran

33. kiilonleges hulladék zuzalékanak és apritékanak tokozéasa

34. mosasi folyamatok

Levegtbe torténd
kibocsatasra iranyuld
kezelések

35. nyitott tetejli tartalyok, edények és arkok

36. zart rendszerek kivonassal, megfelelé szennyezddéscsokkentd
berendezésekhez

37. egyes tarolasi és kezelési tevékenységekhez igazitott extrahalo
rendszerek

38. a szennyezddéscsokkentd berendezések ilizemeltetése és
karbantartasa

39. gaztisztité rendszerek jelentds szervetlengaz-kibocsatas esetére
40. szivargasészleld és -elharito eljarasok

41. illékony szerves vegyiiletek és részecskék levegdbe torténd
kibocsatasainak csokkentése

Szennyvizgazdalkodas

42. vizhasznalat és vizszennyezés

43. folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelési
rendszerére vagy a kibocsatdsi  kritériumokra vonatkozé
szennyvizeldirasok

44. annak elkeriilése, hogy a szennyviz kikeriilje a hulladékkezeld
1étesitmény rendszereit

45. szennyvizgyljtés

46. szennyviz elkiilonitése

47. minden hulladékkezelési teriileten teljes betonalapzat megléte
48. esOvizgylijtés

49. kezelt szennyviz és esdviz Gjrafelhasznalasa

50. a szennyvizgazdalkodasi rendszer napi ellenérzése, valamint
naplo vezetése

51. a kezelt szennyviz f6 veszélyes alkotdelemeinek meghatarozésa
52. megfeleld szennyvizkezelési technikdk alkalmazasa az egyes
szennyviztipusokhoz

53. szennyvizek ellendrzési €s szennyezéscsokkentési teljesitménye
megbizhatdsdganak novelése

54. a kezelt szennyviz f6 alkotoelemei

55. szennyviz kibocsatasa

56. a BAT hasznalatdhoz kapcsolédd kémiai és biologiai
oxigénigény, valamint nehézfémek kibocsatasi szintjei
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A  folyamat soran | 57. maradékanyag-gazdalkodas tervezése

képz6do 58. yjrafelhasznalhat6 csomagolas alkalmazésa
maradékanyagok 59. hordok ujrafelhasznélasa
kezelése 60. helyszini hulladék nyilvantartasa
61. hulladék ujrafelhasznalasa
Talajszennyezés 62. miikddési teriiletek felszinének biztositasa €s karbantartasa

63. vizhatlan alap és vizelvezetés

64. telephelyi és foldalatti berendezések szaméanak minimalisra

csOkkentése
BAT a hulladékkezelés egyedi tipusai szdmdra
Szilard hulladék | 85. amfoter fémek oldhatatlanna tétele
fizikai-kémiai kezelése | 86. szervetlen vegyliletek kioldhatosadga
87. szilarditassal/immobilizalassal  kezelendd hulladékok

atvételének korlatozasa

88. zart rendszerek

89. be- és kirakodas soran torténo kibocsatasokat csokkento
rendszerek

90. hulladéklerakoban elhelyezendd szildrd hulladékok

7.2.  Altalanos BAT kovetkeztetések

A kovetkezokben részletesen ismertetjiik az egyes BAT kritériumokat és az annak valo
megfeleltetést (vastagon szedve).

Kornyezetmanagement

Ezek azok a technologidk, melyek a kornyezeti teljesitmény folyamatos javitasaval allnak
Osszefiiggésben. Ezek képezik az azonositds biztositasanak keretét, ugy mint az elérhetd
legjobb technologiai (BAT) lehetdségek bevezetését és kovetését. Ezek mégis jelentdsek és
fontos szerepet jatszanak egy berendezés kornyezeti teljesitményének javitdsaban. Valdjaban
ezek a vallalatvezetési/management technologiak gyakran kikertilik a 1égszennyezést.

A kornyezetmanagement technologidk egy része megfelel a BAT-nak. A Kornyezetiranyitasi
Rendszer (KIR) kiterjedése (pl részletességi fok) és modja (pl standardizalt vagy nem
standardizalt) 4ltalaban Osszefliggésben 4ll a berendezés fajtijaval, nagysagéaval ¢&s
komplexitasaval, ugy mint a kornyezeti kihatdsokkal, amelyekkel rendelkezhet. A (BAT) abban
rejlik:
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1. Kornyezetiranyitasi Rendszert (KIR) kell megalkotni és megtartani, ennek alkalmasnak
kell lenni az egyéni adottsdgokra és a kovetkezd adatokat kell tartalmaznia.

a, kornyezetpolitika meghatdrozasa a berendezés szamara a vallalatvezetés altal (a
vallalat vezetés kotelezettségét a Kornyezetiranyitasi Rendszer mdas adatainak egy sikeres
felhasznalasanak feltételeként tekintik)

b, a sziikséges eljardsok megtervezése ¢s kivitelezése

c, az eljarasok atalakitdsa az alabbiak kiilonds figyelembevételével:

- struktuara ¢€s felel0sség

- képzés, tudatossag, illetékesség

- kommunikacio

- dolgozok bevonasa

- dokumentacio

- hatékony eljaras ellendrzés

- karbantartasi program

- szlikséghelyzetben ovintézkedések

- kornyezetjogi eldirasok betartasanak biztositasa

d, teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések elfogadédsa az aldbbiak kiilonds
figyelembevételével

- ellendrzés és mérések (lasd a BAT jegyzet az altalanos ellendrzési alapelvekrdl)

- korrekcids- és ovintézkedések

- feljegyzések fenntartasa

- fliggetlen belsé auditok (ha hasznalhatd) azért, hogy megallapitsak, hogy a
kornyezetmanagement rendszer a tervezett megallapodasokkal megegyezd és szabalyszerlien
végrehajtjak és fenntartjak

e, vallalatvezetés altali ellenérzés

Héarom tovabbi adatot tekintenek tamogatd intézkedésnek, melyek a fentebbi 1épéseket
kiegészithetik:

f, a management rendszer ¢és az auditeljards ellenérzése ¢és elismerése egy

engedélyezett akkreditalt allas altal vagy egy kiilsé kornyezetmanagement rendszeri szakértd
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altal

g, egy rendszeres kornyezeti nyilatkozat eldkészitése és nyilvanossdgra hozatala
(lehetdleg egy kiils6 érvényesitéssel), amely a berendezés minden jelentdés kornyezeti
aspektusat leirja és amely lehetové tesz egy éves 0sszehasonlitast a kornyezeti célkitiizésekkel
¢s eldirasokkal is €s az lizletag teljesitmény-értékelésével is, amennyiben megfeleld

h, egy nemzetkozileg elismert Onkéntes rendszer, mint EMAS vagy EN ISO
14001:1996 végrehajtasa és betartdsa. Ez az Onkéntes 1épés a Kdrnyezetiranyitasi Rendszert
hitelt érdemlévé tehetné. Kiilonosképp az EMAS, amely az Osszes fent bemutatott pontot
tartalmazza, vezet egy magasabb hitelességhez. Mindemellett a nem standardizalt rendszerek is
elvileg éppolyan hatékonyak lehetnek feltéve, hogy helyesen tervezik meg és hajtjak végre.
Specialisan erre az ipari agazatra fontos, hogy a Kornyezetiranyitasi Rendszer (KIR) kovetkezd
potencialis 1ényegi pontjait figyelembe vegyék:

1, a késziilék egy esetleges végleges ledllitasanak kornyezeti kovetkezményeinek
figyelembevétele mar az 0 berendezés tervezésének stadiumaban

J» tiszta technologidk fejlesztésének figyelembevétele

k, ahol hasznalhat6, egy rendszeres szektordlis teljesitmény-értékelés kivitelezése,
beleértve az energiahatékonysagi - és energiatakarékossagi tevékenységeket, az input anyagok
valasztasat, a levegd kibocsatast, a vizbe vald bevezetést, a vizfelhasznaladst és a

hulladéktermelést.

Az UD STAHL Recycling Kft. rendelkezik az ISO 14 001 Kornyezetiranyitdsi Rendszerrel.

Garantalni, hogy rendelkezésre bocsatjak az informaciokat a vallalati teriileten folytatott
tevékenységektol. Az ide tartozo részletek a kovetkezd dokumentumban talalhatoak.

A jelenlegi hulladékkezelési modszerek és eljarasok leirasa a berendezéssel kapcsolatban.

A hulladékkezelési technologia részletes leirdsa, abrakkal elérheto az UD STAHL Recycling
Kft.-nél.
a, abrak a foberendezés részeihez, melyeknek kornyezeti jelentdsége van, az eljaras

folyamatéabraival (grafikonokkal) egyiitt A4 hulladékkezelési technologia részletes leirdsa,
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abrakkal elérheté az UD STAHL Recycling Kft.-nél.

b, részletek a kémiai reakciokhoz, a reakciokinetikajukhoz/energiamérleghez Kémiai
reakciora nem keriil sor a technologiaban

c, részletek az ellendrzési rendszer filozofidhoz ¢és annak modjahoz, hogy az
ellendrzési rendszer hogyan dolgozza fel a kornyezetellendrzésbdl szdrmazod informacidkat 4
tevékenység sordan a sziikséges kornyezetvédelmi mérések (pontforrds emisszio mérés,
kibocsatott csapadékviz ellendrzése, stb) mellett negyedévente sor keriil a telep
kornyezetvédelmi ellendrzésére. Az itt szerzett informdciokat felhasznaljak a hulladékvas
feldolgozasi technoldgia sordn, az esetleges hibakat kijavitjak.

d, részletek arrdl, hogyan biztositjadk a védelmet a szokatlan iizemi feltételek soran,
mint rovid idejli tizemi leallas, odaszallitas és elszallitas-

A technologai leiras tartalmazza a szokatlan iizemi feltételek sordan alkalmazott modszereket.
e, kezelési kézikonyv A berendezések kezelési kézikonyve, dbrakkal elérheté az UD

STAHL Recycling Kft.-nél.

f, iizemi napld (a BAT 3 szdmmal Osszefliggésben) A tevékenységrdl iizemnaplot
vezetnek.
g, a kivitelezett tevékenységekrdl és a feldolgozott hulladékokrol éves szakvélemény.

Az éves szakvéleménynek tartalmaznia kellene egy negyedéves mérleget a hulladék - és
maradékaramlasrol, beleértve a segédeszkozoket, amiket a telephelyen alkalmaznak (a BAT
1.g-vel Osszefiiggésben). Az UD STAHL Recycling Kft. a tevékenységrol minden év mdrcius

31-ig éves szakvéleményt készit.

2. egy eljaras létezése a jO vallalatvezetéshez, amely karbantartdsi eljarasokat is tartalmaz,
ugy, mint egy megfeleld képzési program, amely dvintézkedéseket tartalmaz, amiket be kell
tartaniuk a dolgozoknak az egészséget, biztonsagot és kdrnyezeti kockazatokat illetden.
A tevékenységre vonatkozo Havdria terv 2017-ben elkésziilt és BO/08/KT/00593-2/2018.
szamon jovahagyadsra keriilt a BAZ MKH Kornyezetvédelmi Hatosdga dltal.
3. megprobalni elérni egy szoros kapcsolatot a hulladéktermeldvel, azért, hogy a vallalat
végrehajtsa az intézkedéseket a kivant hulladékmindség termeléséhez, amelyek a

hulladékkezelési eljaras kivitelezéséhez sziikségesek.
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Az UD STAHL Recycling Kft. szoros kapcsolatot dapol a hulladék beszallitokkal. Az
eddigi hulladékgazdalkodasi tevékenység sordn sikeriilt kialakitani azt a megbizhato
beszadllitoi kort, mely révén biztosithato az iizem biztonsdgos és kornyezettudatos

miutkodeése.

4. sziikséges képesitéssel rendelkezd elegendd szamu dolgozd megléte, akik barmikor
rendelkezésre allnak. Minden dolgozonak kellene végeznie egy specialis szakmai képzést
¢s tovabbképzést A telephelyen jelenleg 30f6 alkalmazdsdra keriil sor. Az adott
munkakorokbe csak szakképesitéssel rendelkezo dolgozok alkalmazdasra keriil sor,

hiszen csak igy biztosithato az iizem biztonsagos miikodése.

Bemend hulladék:

Azért, hogy a bemend hulladékrol az ismeretet javitsak, a kovetkezé6 BAT alkalmazasa

sziikséges:

5. pontos ismeretekkel kell rendelkezni a bemend hulladék. Az ilyen ismereteknek
figyelembe kell venni a hulladék-kimenetet, az elvégzendd kezelést, a hulladék fajtajat, a
hulladék eredetét, a figyelembe vett eljarast (lasd BAT 7 és 8 szam) és a kockazatot (a

hulladék-kimenettel ¢€s kezeléssel dsszefiiggésben).

Az alkalmazando hulladékkezelési technologia sordan az 5. tablazatban feltiintetett
hulladékok beszallitasdara keriil sor. Az alkalmazando kezelési technologia adott, igy ehhez
valasztiak ki a beszallitando hulladékot. A hulladékvas feldolgozashoz tobbféle technologiat
alkalmaznak. Kezdetben a langvagads, ollozads és balazas keriil alkalmazdsra. A késobbiekben
Lindemann Shredder I1./PS 2000 tipusu berendezéssel végzik. A berendezés az acélgydrtds
szamdra adagolhato méretre dolgozza fel a veszélyes hulladékot nem tartalmazo hulladék
vasat, max. 4 mm vastagsdagu haztartasi lemezhulladékot (pl. haztartisi gép, tiizhely,
hiitoszekrény stb.), valamint nem haztartisi ipari lemezhulladékot, fémhordot,
fémgongyolegeket, forgalombdl kivont, veszélyes anyagot nem tartalmazo autdékarosszéridt.
Berendezésbe adagolhato fémek:

> Teljes szarazra fektetett gépjarmiivek (motorral vagy motor nélkiil, préselt vagy

préseletlen karosszéria fogaddsdra is képes).
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> Bontott gépjarmiielemek: motor, hajtomii, tengelyek, felfiiggesztés, konnyii vegyes
fémhulladék.

> Fehéraru/haztartdasi gépek: mosogépek, siito, elokészitett hiitoberendezés, stb.

> Vilogatott vashulladék: laza, apritott vagy tablas alakban. Max lemezvastagsag: 4
mm

Nem aprithato fémek:
1. csoport: a berendezésbe semmilyen esetben sem adagolhato, mivel a szerkezeti elemek

karosodasat okozza. Elsosorban olyan alaku és méretii fémek, melyek a kalapdcsos toro

rotorjdt blokkoljak.
2. csoport: olyan darabok, melyek nem okozzak a berendezés kozvetlen karosodasat,

azonban jelentosen né a kopasi intenzitas. Ezeket a darabokat szintén kiilon kell valogatni.

Kivdlogatott darabok

> Kabel: 25 mm datméro és 6 m hossz felett

> Korprofilu vashulladék: 35 mm datmérd és 1 m hossz felett

> Lemez: 20 mm lemezvastagsag és 300 x 300 mm meéret felett

> Lemez: 35 mm lemezvastagsag és 150 x 150 mm meéret felett

> Cso/idomacél/szelvényvas: 160 mm magassag/atmeére vagy 10 mm

falvastagsag vagy 6 m hossz felett

> Nem vasanyagu fémes részek (szinesfémek, stb.), nagyméretii fémtombok.

A tervek kézott szerepel egy SHREDDER KONNYUFRAKCIO FELDOLGOZOSOR telepitése 2022.
december végéig.
6. elozetes vizsgalathoz eljarast kell bevezetni, amely legalabb az alabbi pontokat tartalmazza
a, bejové hulladékok vizsgalata figyelembe véve a tervezett kezelést. Az
alkalmazando hulladékkezelési technologia soran az 1. tablazatban feltiintetett hulladékok
beszallitasara keriil sor. Az alkalmazando kezelési technoldgia adott, igy ehhez valasztjak ki a
beszallitando hulladékot.
Hulladék atvételi eljaras:
1. Mérlegelés:
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> hidmérlegen, tolosulyon mérlegen
> szallitmanytételbol visszaszamlaldassal
2. Szemrevételezés (a tobbéves tapasztalattal rendelkezd szakemberek legtobb esetben

szemrevételezéssel megdllapitiak az anyag fajtdjat):

> megjelenési forma

> szin

> torési feliilet (a feliilet szine alapjan)

3. Egyéb modszerek:

> szikre szine alapjan (gyorsvdagoval megvagjak)
> keménység kalapdccsal

4. Meéretellenorzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopds, illetve nyulds esetén, de
minimum évente)

5. Vastartalom ellendrzése magnessel

6. Vastagsag ellenorzése tolomérovel

7. Osszetétel meghatdirozisa elemzéssel (Gtvizet esetén labor elemzéssel [kiilsé labor
alkalmazdsavall, ha a megjelenési formdjaban és egyéb maodszerrel nem lehet az osszetételt
meghatdrozni)

8. Szennyezodés (Radioaktivitas) mérése miiszerrel (a Tarsasdag jelenleg nem rendelkezik
ilyen miiszerrel, ezért megbizas alapjan majd szakember végzi ezt a munkafolyamatot)

b, biztositani, hogy az 0Osszes sziikséges informacidt elfogadtdk az eljarés
tulajdonsagaival kapcsolatban, amely sordan a hulladékot eldallitottak, beleértve, hogy
figyelembe veszik a folyamatvaltozast. A dolgozoknak, akik az eldzetes vizsgalattal
foglalkoznak, abban a helyzetben kell lenniiikk a képzettségiik és/vagy szakismeretiik
kovetkeztében, hogy minden sziikséges kérdéssel foglalkozni tudjanak, amelyek a
hulladékkezelés szempontjabdl jelentdsek a hulladékkezeld berendezésnél. Az alkalmazott
technologiat mar kiilfoldon is tobb helyen alkalmazzak, igy elmondhatjuk, hogy az osszes
szitkséges informdciot elfogadtak az eljards tulajdonsdgaival kapcsolatban. Az adott
munkakorokbe csak szakképesitéssel rendelkezo dolgozok alkalmazasra keriil sor, hiszen
csak igy biztosithato az iizem biztonsdagos miikiodése.

c, egy rendszer az aktudlis tulajdonos termelési eljardsabol szarmazé hulladék
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reprezentativ mintajanak rendelkezésére bocsatdsdhoz ¢és elemzéséhez, amelyben ezt a
hulladékot eldallitotta Az eldallitott shreddervasat megfelelo idokozonként bevizsgaljak,
hiszen az az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. részére keriil beszdllitisra, ahol alapkévetelmény a
megfeleld alapanyag. Karbon tartalom vizsgdlatira az OAM Kft.-nél folyamatosan sor keriil.
d, egy rendszer az informaciok megfeleld hitelesitéséhez, amelyek az eldzetes
vizsgalat szakaszaban érkeznek be, amennyiben nem kozvetleniil a hulladék termeldvel
targyalnak. Ehhez tartoznak a hulladék termeld adatai és a hulladék egy megfeleld leirasa,
annak Osszetételére és veszélyességére vonatkozoéan. A hulladék befogaddsa sordn mindig a
hulladék termeldjével tartia a kapcsolatot az UD STAHL Recycling Kft., igy pontosan
tisztaban van a hulladék osszetételével kapcsolatban. A hulladék atvételi eljarast az a)
pontban részletesen ismertettiik.

e, biztositani, hogy megadjanak egy hulladék kodot az eurdpai hulladékjegyzék szerint
(HAK) Az alkalmazando hulladékkezelési technologia sordan az 1. tablazatban feltiintetett
hulladékok (meghatdarozott HAK kod szerint) beszallitasdra keriil sor.

f, minden hulladék szamdra megfeleld kezelés felismerése, amelyeket a késziilékre
elfogadnak és egy megfeleld kezelési modszer felismerése altal minden 0j hulladék kérdés

szempontjabol. Egy egyértelmii metodika megléte a hulladékkezelés értékelésére, amely

crer

o rers

a langvagds, ollozas és balazas keriil alkalmazdasra. A késobbiekben Lindemann Shredder
I1./PS 2000 tipusti berendezéssel végzik. Igy megfeleld kezelési modszereket alkalmaznak az

elokezelés soran.

9. egy atvételi eljarast kell végrehajtani, amely legalabb a kdvetkez6 pontokat tartalmazza
a, egy egyértelmi részletezett rendszer, amely az lizemeltetonek lehetévé teszi, hogy a

hulladékot csak akkor vegye at, hogy ha egy meghatdrozott kezelési modszert allapitanak meg,
ugy mint a kezelés outputjaira eltavolitasi/értékesitési utvonal (lasd eldzetes vizsgéalat a BAT-
ban 7-es szam). Mar a hulladékatvétel tervezésekor biztositani kell, hogy figyelembe veszik a

sziikséges raktarozasi feltételeket, a kezelési kapacitasokat €s tovabbitasi feltételeket (pl az
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output atvételi kritériumai egy masik berendezés szamara).

A hulladék atvételi eljarast a 7. a) pontban részletesen ismertettiik.

Hulladékok tarolasara hasznalt teriilet: A vas-, acél-, és fémhulladékok datmeneti taroldsdara
hasznadlt teriilet a szabadban taldlhato. A teriilet egy specidlis résmentes kialakitasu
csurgalékviz gyiijtével és tisztitoval elldtott térbeton. A térbeton ésszteriilete 11 858 m’. Ezen
a térbetonon végzik a teljes elokezelési miiveletet.

A sziikséges létesitmények nagysdaga:

> Tarolotér (atvett, feldolgozasra varo hulladékok tarolasa): 9 550 m*
> Hulladékvas elovallogatdsa: 300 m?

> Hulladékvas feldolgozo, teljes gépsor: ~1.200 m?
> Veszélyes hulladék gyiijtohely: 50 m?

> Nem veszélyes hulladékok gyiijtéhelye: 100 m?

A hulladék fogadasdara meghatarozott nagysagu teriilet dall rendelkezésre, igy pontosan annyi

hulladék keriil atvételre mely biztonsdgosan tarolhato, feldolgozhato és értékesitheto.

b, intézkedések a teljes dokumentacioval kapcsolatban és a megengedett hulladékkal
valé banasmoddal kapcsolatban, amely a telephelyre érkezik, mint egy el6-foglalasi rendszer,
azért, hogy pl biztositsdk, hogy elegendd kapacitds alljon rendelkezésre. Ahogy az elozo
pontban is leirtuk, a hulladék fogadasdara meghatdrozott nagysagu teriilet dll rendelkezésre,

igy pontosan annyi hulladék keriil atvételre mely biztonsdagosan tarolhato, feldolgozhato és

értékesitheto.
c, vildgos ¢s egyértelmi kritériumok a hulladék elutasitasaval kapcsolatban és minden

eltérés tajékoztatasaval kapcsolatban A hulladék dtvételi eljardst a 7. a) pontban ismertettiik.
A gépbe adagolhato hulladékok meghatdrozdasa a 6. pontban tortént meg.

d, egy rendszer a hulladék maximalis kapacitasdnak meghatarozasahoz, amit a
berendezésben tarolhatnak (Osszefiiggésben a BAT 10.b, 10.c, 27. és 24.f pontjaval). A
shredder gép max. kapacitisa 50 tonna/ora. A tarolo teriileten annyi hulladék taroldsdara
keriil sor egyszerre, mely lehetové teszi a gép folyamatos iizemelését.

e, a hulladék-bemenet vizudlis ellenérzése, azért, hogy biztositsdk az egyezést az
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elézetes vizsgalati eljards sordn kapott leirdssal. Neéhany folyékony és veszélyes
hulladékszamara ez a BAT nem alkalmazhato

A 4. fejezetben részletesen ismertettiik, hogy milyen hulladékok adagolhatok a kalapdcsos
torobe, igy azt folyamatosan ellenorzik, hiszen a nem megfelelo hulladék a gépet tonkre

teheti, illetve élettartamdat csokkentheti.

10. kiilonb6z6 mintavételi eljarasokat kell bevezetni, minden kiilonb6zé beérkezd
hulladéktartaly részére, amelyeket nagy kotegekben és/vagy konténerekben szallitanak. Ezek a
mintavételi eljardsok az alabbi pontokat tartalmazhatjak

a, mintavételi eljardsok, melyek kockazati megkozelitésen alapulnak. Néhany
figyelembe veendd elem a hulladék fajtija (pl veszélyes vagy nem veszélyes) €s ismeret a
vevordl (pl hulladék termeld) A hulladék atvételi eljardst ismertettiik.

b, a relevans fizikai-kémiai paraméterek ellendrzése. A relevans paraméterek a
hulladékkal kapcsolatos ismeretekhez tartoznak, amelyek minden esetben sziikségesek (lasd
BAT 6o0s szam) A hulladék dtvételi eljardst korabban ismertettitk. A gépbe adagolhato

hulladékok meghatarozdsa a korabban részletezésre keriilt.

c, minden hulladék regisztralasa Minden hulladék (HAK kod szerint) regisztrdldsra
keriil.
d, legyenek kiilonb6z6é mintavételi eljarasok a nagy konténerek esetén (folyékony vagy

szilard), nagy és kicsi tartdlyok esetén és aprd laboratoriumi hulladék esetén. A levett minta
szamanak ndvekednie kellene a tartdlyok szaméval. Rendkiviili szituaciok esetén minden kicsi
konténert 6ssze kell hasonlitani a kisérdokmannyal. Az eljaradsnak egy olyan rendszert kellene
tartalmaznia, amellyel rogzitik a mintdk szdmat és a konszolidéalas fokat. A hulladék atvételi
eljaras korabban részletezésre keriilt. Hulladék beszallitas nem torténik tartalyokban. Nem
alkalmazhato.

e, hordoban 1évé hulladékok mintavételének részletei a kijelolt raktarteriileten beliil pl
atvétel utani idOtartam Nem keriil sor hordoban torténd beszallitdsra.

f, mintavétel az atvétel eldtt A hulladék datvételi eljardas és a gépbe adagolhato
hulladékok meghatdarozdsa részletesen ismertetésre keriilt.

g, mintavételekrol késziilt feljegyzések kezelése minden rakomany szédmadra, a
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mindenkori opcio kivalasztasnak indoklasaval egyiitt. A hulladék atvételi eljaras és a gépbe
adagolhaté hulladékok meghatdarozdsa részletesen ismertetésre keriilt..

h, rendszer az aldbbiak meghatarozasahoz és feljegyzéséhez:

- megfeleld hely a mintavétel szamara

- a mintavételi tartaly kapacitasa (a hordokbol vett mintdk szdmdara a hordok Osszes
szama lenne egy kiegészitd paraméter)

- mintak szdma ¢és a konszolidalas foka

- az lizemi feltételek a mintavétel idején

1, rendszer annak  garantdldsdra, hogy a hulladék mintdkat elemzik
A hulladék atvételi eljaras és a gépbe adagolhato hulladékok meghatdrozdsa részletesen
ismertetésre keriilt. A hulladék datvétele sordn fontos a beszallitott hulladék mintak vizsgadlata,
hiszen csak igy biztosithato az iizem hosszutavi iizemelése.

J» hideg hdmérséklet esetén sziikséges lehet egy atmeneti tarolds, azért, hogy lehetdvé
tegyék a mintavételt az olvadds utan. Ez korlatozhatja néhany fent megnevezett pont
felhasznalhatosagat. A beszallitando hulladékok mintavételezésénél a homérséklet nem
relevans, igy ez a pont nem alkalmazhato.

a, legyen atvételi eljaras, melyben legaldbb az alabbi aspektusokat veszik figyelembe
legyen egy labor minden minta egy iddszakban torténd vizsgalatdhoz, amely megfelel a BAT
kovetelményeinek. Rendszerint ez egy stabil mindségbiztositasi eljarast kovetel,
mindségellendrzési modszereket és a megfeleld feljegyzések kezelését, azért hogy a vizsgélati
eredményeket megdrizzeék. Kiilondsen a veszélyes hulladékok szamara jelenti ez gyakran azt,
hogy a labornak az iizemi teriileten kell lennie. Veszélyes hulladék beszallitasara nem keriil
sor. Amint az 1. tablazatban felsorolt HAK kodokbdl is latszik elsdsorban fém hulladékok
beszallitasara keriil sor, igy az nem igényli folyamatos labor telepitését a telephelyen.

k, kijelolt hulladéktarolonak kell lennie, valamint irdsban rogzitett eljaras a nem
befogadhat6 hulladékkal valé banasmoddal kapcsolatban. Ha egy feliilvizsgalat vagy elemzés
azt mutatja, hogy a hulladék az atvételi feltételeket nem teljesiti (beleértve pl sériilt, korrodalt
vagy nem megjelolt hordok), ezeket ott dtmenetileg biztonsdgosan lehet tarolni. Az ilyen
taroladsokat és eljarasokat ugy kellene megtervezni és végrehajtani, hogy ezek egy gyors

(rendszerint napokon beliil vagy gyorsabban) megoldast tdmogassanak a hulladék vezetés
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szamara. A hulladék atvételi eljaras és a gépbe adagolhato hulladékok meghatarozdasa
részletesen ismertetésre keriilt. A hulladék dtvétele soran fontos a beszdllitott hulladék
mintak vizsgdlata, hiszen csak igy biztosithato az iizem hosszutavu iizemelése. Veszélyes
hulladékot visszaforditiak (a telephelyen nem taroljak), mig a megengedettnél nagyobb
hulladékokat daraboljdk.
b, egyértelmii eljarasok legyenek a hulladékkal valdo bandsmoddal kapcsolatban,
amelyek sordn a feliilvizsgéalat és/vagy elemzés idején megallapitottak, hogy az atvétel
feltételeit nem teljesitik, vagy az elézetes vizsgalatbol szarmazo6 hulladék leiras nem megfeleld.
Az eljarasnak minden olyan intézkedést tartalmaznia kellene, amelyet az engedélyezés soran
vagy nemzeti/nemzetkozi torvényhozéas altal megkdvetelnek, mint az illetékes hatosag
informdcioja, a hulladék visszautasitasa vagy visszakiildése a hulladék termeldnek, vagy egy
masik engedélyezett rendeltetési helyre. A hulladék dtvételi eljards és a gépbe adagolhato
hulladékok meghatdarozdsa részletesen ismertetésre keriilt. A hulladék atvétele sordan fontos a
beszallitott hulladék mintik vizsgalata, hiszen csak igy biztosithato azg iizem hosszutdavu
iizemelése. Veszélyes hulladékot visszaforditiagk (a telephelyen nem taroljak), mig a
megengedettnél nagyobb hulladékokat daraboljak
c, a hulladék elszallitasa a tarolasi teriiletre csak a hulladék atvétele utan (6sszefiiggés
a BAT 8-as ponttal) A4 hulladék lerakdsa csak az atvétel utan keriil sor.
d, az ellendrzés, a kilirités és a mintavétel helyének megjeldlése az lizemi teriilet
térképén A dokumentdacio melléklete tartalmazza a teriilet részletes helyszinrajzat, melyen
lathato a hidmeérleg, az datvétel helye, és a hulladék tarolasanak helye.
e, legyen egy szigetelt vizelvezetd rendszer (0sszefiiggés a BAT 63-as pontjaval) A
telep K-i oldalan huzodo 230 fm csapadékviz elvezetd burkolt arok biztositia a telep szilard
burkolattal ellatott részérol torténd csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm és 500 x 300 mm
méretii acélraccsal elldatott beton mederelem keriilt beépitésre 230 fm hosszon, mely a
telephelyen keletkezo szennyezett csapadékviz osszegyiijtését teljes mértékben megoldja. A
burkolt feliileten talalhatok az irodakonténerek és a kezelo épiiletek is. A csapadékviz
elvezeto burkolt darok végén 2 db NA 500 PVC csovel keriil elvezetésre az oOsszegyiijtott
csapadékviz a 210 m’ térfogati puffer tirozéba. A csapadékviz puffer tirozé medencékbél
SAER-NR 151-D/12 datemelo szivattyu segitségével vezetik a csapadékvizet az olajlevilaszto
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miitargyra. A levalaszto miitargybdl elfolyo tisztitott viz NA 250 KG PVC csovon keresztiil
keriil elvezetésre a foldmedrii csapadékelvezetd arokba.

f, eljaras annak biztositasara, hogy a személyzet, amely részt vesz a mintavételben, az
ellenérzésben és az elemzésben, megfeleléen képzett és megfeleléen iskolazott és hogy a
képzést rendszeresen megismétlik. (0sszefiiggés BAT 5-0s ponttal) Az iizemben jelenleg 30 fo
alkalmazasara keriil sor. Az adott munkakérokbe csak szakképesitéssel rendelkezo dolgozok
alkalmazasra keriil sor, hiszen csak igy biztosithato az iizem biztonsdagos miikodése.

g, egy rendszer alkalmazasa, hogy figyelemmel kisérjék a hulladékot egy egyértelmi
jeloléssel (kod) minden tartaly szdmara, amely ebben a stddiumban megtalalhat6 a teriileten. A
jelolés minimum tartalmazza az ilizemi teriiletre érkezés datumat és a hulladék kodot.
(0sszefiiggés BAT 9-es és 12-es ponttal). A beszdllitott hulladék tipusabol és mennyiségébol
adodoan nem keriil sor konténerekben torténo tarolasara, illetve az HAK kod szerinti
szepardlt tarolasdara. Minodségenként kiilon taroljak a beszallitott hulladékot.

Kimend hulladék

A BAT azt a célt szolgalja, hogy a kimend hulladékrol szarmaz6 ismereteket javitsak:
11. a kimend hulladékot a relevans paraméterekkel kell elemezni, melyek az atvevd
szamara jelentdsek. (pl lerakas, égetd berendezés).

Kimend anyagok a hulladékvas-feldolgozo gépsorbol 100.000 tonna feldolgozott hulladék

esetén:
> Ertékesitheté shreddervas: 80.000 tonna/év (HAK 19 10 01) (datvevo: OAM Ozdi
Acélmiivek Kft.)

> Shredder maradék: - konnyii frakcio 12.000 tonna/év (HAK 19 10 04)
- nehéz frakcio 7.000 tonna/év (HAK 19 10 06)
> Venturi iszap: 1.000 tonna/év (HAK 19 10 04)

Az elddllitott shreddervasat megfelelé idékiozonként bevizsgdljak, hiszen az OAM Ozdi

Acélmiivek Kft. részére keriil beszallitasra, ahol alapkovetelmény a megfelelé alapanyag.

Management rendszerek
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BAT:

12. legyen egy rendszer, hogy a hulladékkezelés soran a nyomon kdvethetdség garantalva
legyen. Kiilonbozd eljarasok lehetnek sziikségesek, azért hogy figyelembe vegyék a hulladék
fizikai-kémiai tulajdonsagait (pl folyékony, szilard), a hulladékkezelési eljaras fajtajat (pl
folyamatos, adag), a hulladék fizikai-kémiai tulajdonsagainak valtozasat a kezelés soran. Egy jo
nyomon kovetési rendszer az alabbi pontokat tartalmazza. Az alkalmazott technologia sordn
nem vdaltozik meg a hulladék fizikai-kémiai tulajdonsaga. A toréssel csak a mérete valtozik
meg.

a, a kezelés dokumentalasa folyamatdbra €s tomegmérleg segitségével A mérlegelési
adatok alapjan a beszdllitott, elszallitott és elokezelt hulladékok mennyiségérol nyilvantartast
vezetnek. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartas és adatszolgaltatas a 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendeletnek megfeleloen torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartas
segitségével osszegzik a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly szamara a hulladékok éves és negyedéves jelentését. Pontos
tomegmeérleg készitésére csak az iizemelés megkezdése utan van mod.

b, a tobb kezelési 1€épésrdl sz6ldo adatok nyomon kovethetdségének kivitelezése (pl
elozetes vizsgalatok/atvétel/tarolas/kezelés/kiszallitas). Kozben feljegyzéseket lehet késziteni
¢s folyamatosan aktualizalni, azért hogy visszatiikrozz¢ék az odaszallitast, az lizemi teriileten a
kezelést és a kiszéllitast. Miutdn a hulladék elhagyta az lizemi teriiletet, a feljegyzéseket
rendszerint minimum 6 honapig megdrzik. A meérlegelési adatok alapjan a beszallitott,
elszallitott és elokezelt hulladékok mennyiségérol nyilvantartast vezetnek. A hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartas és adatszolgaltatas a 309/2014. (XI1. 11.) Korm. rendeletnek
megfeleloen torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartdas segitségével osszegzik a
Borsod- Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly szamdara a hulladékok éves jelentését. A beszidllitott, kezelt hulladékrol késziilt
feljegyzéseket legalabb 5 évig megorzik.

c, feljegyzés és utalas a hulladéktulajdonsagokrol sz6lo informécidkkal kapcsolatban
¢s a hulladékaramlas eredtével kapcsolatban, tigy hogy azok barmikor rendelkezésre allnak. A
hulladéknak egy referencia szamot kell adni amely az eljards barmely idépontjaban

rendelkezésre kell hogy alljon. Ezzel kell tudnia egy iizemeltetének megallapitania, hol és
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mennyi ideig talalhat6 egy meghatarozott hulladék a berendezésben és milyen a szandékolt
vagy aktudlis kezelési Ut. A mérlegelési adatok alapjan a beszallitott, elszallitott és elokezelt
hulladékok mennyiségérol nyilvantartast vezetnek. A  hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartas és adatszolgaltatas a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfeleloen
torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartis segitségével oOsszegzik a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
szamdra a hulladékok éves és negyedéves jelentését.

d, elektronikus adatbankok vezetése, melyet rendszeresen biztositanak. A nyomon
kovetési rendszer mint egy hulladékleltar-/raktarellenérzési rendszer miikodik €s tartalmazza: a
megérkezés ddtumat, hulladék termeldvel kapcsolatos részleteket, az dsszes el6z6 tulajdonosrol
a részleteket, egy egyértelmii jelolést, az eldzetes vizsgélat és az atvételi vizsgalat elemzési
eredményeit, csomagolas fajtajat és mértét, szandékolt kezelési és eltavolitasi utat, az lizemi
terlileten megtaldlhatd minden hulladék fajtajanak és mennyiségének feljegyzését, beleértve
minden veszélyt, a helyszint, ahol a hulladék megtalalhat6 a helyszinrajzon, jelenleg a hulladék
az eldiranyzott eltavolitdsi ut mely pontjan taldlhat6. A mérlegelési adatok alapjin a
beszallitott, elszallitott és elokezelt hulladékok mennyiségérol nyilvantartast vezetnek. A
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdas és adatszolgaltatas a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletnek megfelelden torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartds segitségével
osszegzik a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly szamara a hulladékok éves jelentését. A beszdllitott és keletkezd
hulladékok csomagoldasdara nem keriil sor. A beszallitott és kezelt hulladékkal kapcsolatos
adatokat elektronikusan vezetik.

e, hordok és mas mobil tartdlyok szallitdsa a berendezés kiillonbozd helyszinei kozt
(vagy felrakodas az iizemi teriiletrdl valo elszéllitashoz) csak illetékes dolgozo rendelkezése
szerint. Biztositani, hogy ezeket a valtozdsokat a hulladék nyomon kovetési rendszerben
kiegészitsék Nem keriil sor hordok és egyéb tartilyokban torténé szallitasra. Nem

alkalmazhato.

13.  legyenek szabalyok a szilard és folyékony hulladék keveredésére és azok betartdsa.
Ezeknek azokra a hulladékokra kell korldtozodniuk, melyek egymassal dsszekeveredhetnek,
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azért hogy elkeriiljenek egy novekvd kornyezetszennyezést a kovetkezd hulladékkezelési
eljarasok soran. Ezeknek a szabélyoknak figyelembe kell venniiik a hulladék fajtajat (pl
veszélyes , nem veszélyes), a felhasznaland6 hulladékkezelést, valamint a kovetkezo 1épéseket,
amelyeknek a hulladék-kijovetet alavetik. Nem keriil sor folyékony hulladék beszallitasdra

(lasd Dokumentacio 1. tablazat) Nem alkalmazhato.

14.  legyen eljaras az elkiilonitéssel és kompatibilitassal kapcsolatban

a, vizsgalatok dokumentacidja, beleértve minden reakciot, melyek biztonsagi
paraméterek novekedését okozzak (homérséklet emelkedése, gazok képzddése, vagy
nyomasnovekedés) lizemi paraméterek feljegyzése (viszkozitds valtozasa, szilard anyagok
elvalasztasa vagy kivalasa) és minden tovabbi relevans paraméter, mint szagok keletkezése.
Nem alkalmazhato.

b, vegyszeres tartalyok csomagoldsa kiilon hordokba a veszélyességi osztalyozasuk
alapjan. Osszeférhetetlen vegyszereket (pl oxidacios szerek és gyulékony folyadékok) nem

ugyanabban a hordéban kellene tarolni. Nem alkalmazhato.

15. legyen egy modszer a hulladékkezelés hatékonyag novelésére. Rendszerint ide tartoznak
a megfeleld indikatorok meghatarozasa a hulladékkezelés hatékonysagarol sz616 tajékoztatassal

kapcsolatban, valamint egy ellendrzési program. Nem alkalmazhaté semmilyen indikdtor.

16.  egy strukturalt baleseti management tervet késziteni Készitése folyamatban van.

17.  legyen egy napld az incidensekrdl és ezt helyesen hasznalni Az iizemi naploban

folyamatosan vezetik az iizemben tértént minden egyes eseményt.

18.  a kdrnyezetmanagement rendszer részeként késziteni kell egy zaj- és razkodascsokkentd
tervet Néhany hulladékkezelési berendezés esetén a zaj és razkodas nem kornyezeti probléma.

Jelenleg nincs ilyen terve az UD STAHL Recycling Kft.-nek.

19. minden jovébeni ledllitdst mar a tervezés stadiumdban figyelembe kell venni. A
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meglévd késziilékek szamdra és ott ahol a problémakat a leallitassal Osszefliggésben
allapitottdk meg, késziteni kell egy programot ezen problémak minimalizasara. A shredder
iizemszeri alkalmazdsa elott probaiizemre keriil sor. A probaiizem sordn szerzett
tapasztalatokat, illetve a kiilfoldi alkalmazds tapasztalatait figyelembe veszik az iizemelés

megtervezése sordn.

Energia-, viz- és nyersanyag management

BAT:

20. az energiafelhasznalds- és termelés besorolasat el kell végezni (beleértve az energia
exportot) a forrdsok fajtaja szerint. (ez azt jelenti elektromossag, gaz, folyékony hagyomanyos

tiizeldanyag, szilard hagyomanyos tiizel6anyag, és hulladék). Ehhez az aldbbiak tartoznak:

a, tajékoztatas az energiafelhasznalasrol a szallitott energia alapjan
b, tajékoztatas az energia exportrol
c, informaciok a berendezés energiaaramlasaval kapcsolatban (pl diagramok vagy

energiamérlegek), melyekbdl az keletkezik, hogyan alkalmazzék az energiat az eljarason beliil.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység energia igénye:
> Uzemanyag igény: 90-120 I/nap
> Uzemi koriilmények kizott a gépsor villamosenergia felhaszndldsa: 2300 KWatt

> Az iiresjarati villamos energia felvétele:1200-1300 KVA

> A gépsor mellett iizemelo egyéb villamos berendezések energiafelvétele 50-60 KWatt..
> A technoldgia napi vizsziikséglete: 16 m*/nap.

Az elmult 5 évben felhaszndlt energiamennyiségeket a feliilvizsgalati dokumentdcio

tartalmazza.

21.  a berendezés energiahatékonysagat folyamatosan novelni kell az alabbiak altal (lasd
4.1.3.4):

a, egy energiahatékonysagi terv kifejlesztése
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b, technikak hasznalata az energiafelhasznalas csokkentésére, amely altal a direkt
kibocsatast is (az lizemi terlileten termelt kibocsatast €s tdvozo hot) és a kdzvetlen kibocsatast
is (kibocsatasok egy tavoli erémiibdl) elkertilik.

c, a tevékenység specialis energiafelhasznalasanak meghatarozasa és kiszamitasa,
amely esetén kulcsfontossagu teljesitménymutatokat készitenek évente (pl MWh/tonna

feldolgozott hulladék, osszefliggés a BAT 1.k és 20-as pontjaval)

Az alkalmazott technologia egy adott berendezés (Lindemann 11./2000 PS tipusu
hulladékaprité berendezés (shredder)) alkalmazdsdra keriil sor. Uzemi kioriillmények kézott a
gépsor villamosenergia felhasznaldasa: 2300 KWatt. Ezen berendezés energia felhasznaldst
nem lehet valtoztani, igy energiahatékonysag terv készitése nem sziikséges. Nem

alkalmazhato.

22.  a nyersanyag felhaszndldsnak egy vallalaton beliili teljesitményér-értékelését kell
elkésziteni (pl.: évente) (Osszefliggés a BAT 1.k pontjaval). Az alkalmazott technologia
elsosorban villamos energia felhaszndlasat igényli.

Nyersanyag felhasznalasdara nem keriil sor. Nem alkalmazhato.

23. meg kell vizsgalni annak a lehetdségét, hogy a hulladékot, mint nyersanyagot
alkalmazzak mas hulladék kezelése soran. Amennyiben a hulladékot mas hulladék kezelése
soran alkalmazzak, kell lennie egy rendszernek, hogy a hulladékkal egy biztos ellatast
biztositsanak. Ha ezt nem lehet garantalni, kell lennie egy masodik kezelésnek vagy mas
nyersanyagnak, azért hogy elkertiljék a kezelés el6tti sziikségtelen varakozasi idot.

A beszallitott hulladék egyik alkalmazdsi teriilete lehetne az OAM Ozdi Acélmiivek Kft.-nél
torténd alkalmazdasa, minta alapanyag. Azonban a hulladékvas ilyen formaban torténd
alkalmazdasa soran nagyobb energia felhaszndlasdval rosszabb mindségii buga eldallitasara
keriil sor. A shredderezés végtermékeként kapott shreddervas pont azt a cél szolgdlja, hogy

jobb mindségii alapanyagbél dolgozhasson az Ozdi Acélmiivek Kft., mellyel nivelheti az
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energiahatékonysdgadt és jobb mindségii végtermék keriilet elodllitdasra.

Tarolas és anyagmozgatds

BAT:
24.  ataroléssal kapcsolatban az alabbi technikakat kell alkalmazni
a, a tarolas helyszine:

- nem folydvizek kozelében €s kényes teriileten A vizsgalt teriilethez legkizelebb eso

élo vizfolyas a Sajo folyo, melynek tavolsaga K iranyban 1080 m.

- oly modon, hogy minimalisra csokkentsék vagy elkeriiljék a hulladék tobbszords

mozgatasat. A beszdllitott hulladék tarolasa az elokezelé gépsor mellett talalhato, igy

elkeriilhetd a tobbszoros hulladék mozgatas.

b, biztositani, hogy a raktarak csatorndzasi infrastruktirdja az Osszes lehetséges

szennyezOdést elvezessék és hogy az dsszeférhetetlen hulladékok ne keriilhessen kapcsolatba.
A telep K-i oldalan huzodo 230 fm csapadékviz elvezeté burkolt arok biztositja a telep
szilard burkolattal ellatott részérol torténd csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm és
500 x 300 mm méretii acélraccsal ellatott beton mederelem keriilt beépitésre 230 fin
hosszon, mely a telephelyen keletkezd szennyezett csapadékviz osszegyiijtését teljes
mértékben megoldja. A burkolt feliileten talalhatok az irodakonténerek és a kezelo
épiiletek is. A csapadékviz elvezetd burkolt arok végén 2 db NA 500 PV C csovel keriil
elvezetésre az Osszegyiijtott csapadékviz a 210 m’ térfogati puffer tirozéba. A
csapadékviz puffer tirozo medencékbol SAER-NR 151-D/12 dtemeld szivattyu
segitségével vezetik a csapadékvizet az olajlevalaszto miitargyra. A levdlaszto
miitargybdl elfolyo tisztitott viz NA 250 KG PV C csovon keresztiil keriil elvezetésre a
foldmedrii csapadékelvezeto arokba. A csapadékviz puffer tarozobdl lehetoség van a
technologiai vizellatas biztositasdra.

c, egy kijelolt teriilet/raktar haszndlata, amely minden sziikséges intézkedéssel el

legyen latva a hulladékok szortirozasira €s ujracsomagolédsara, tekintettel a hulladékok

specialis kockazataira. Ezeket a hulladékokat a veszélyességi osztalyozasuknak megfelelden

szortirozzak ¢és aztdn Ujracsomagoljak, mikdézben minden potencialis Osszeférhetetlenségi

problémat figyelembe kell venni. Ezutdn egy alkalmas raktarteriiletre szallitjdk Oket. Nem
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alkalmazhato, mivel veszélyes hulladék nem keriil beszdllitasra.

d, blizkibocsatast okozd anyagok atrakodasa teljesen zart vagy egy megfeleld
csokkentési technologiaval ellatott tartadlyokba és ezen anyagok taroldsa olyan zart épiiletekben,
amelyek csokkentési technoldgiaval vannak Osszekapcsolva. Nem alkalmazhato, mivel nem

keriil sor olyan hulladék beszallitasdara mely biizkibocsdtdst okoz.

e, biztositani, hogy a tartdlyok kozti Osszes kapcsolatot szelepek zarjak le. Nem
alkalmazhato.
f, legyenek olyan intézkedések, melyek megakadalyozzak bizonyos magassag felett az

1szapok kilépését ¢s megakadalyozzak a hab kialakulésat, pl a tartalyok rendszeres ellendrzése
altal, az iszap elszivasa altal a megfeleld tovabbi kezeléssel, habzasgatlo alkalmazasaval. Nem
alkalmazhato.

g, edények ¢és tartdlyok felszerelése a megfeleld elvezetd rendszerrel, ha illékony
kibocsatds fordulhat eld, szintmérOvel és riasztoberendezéssel egyiitt. Ezeknek a
berendezéseknek elegendden szilardnak kell lenniiik (iszap és hab esetén mitkkodoképesnek kell
lenniiik) Nem alkalmazhato.

h, alacsony gyulladasponttal rendelkezd szerves folyékony hulladék tarolasa nitrogén
atmoszférikus koriilmények alatt, az inert allapotban tartas miatt. Minden tarolo tartalyt egy viz
at nem eresztd teriileten kell tartani. A gaz kibocsatasokat felfogjak és kezelik. Nem

alkalmazhato.

25. A folyadék dekantdlasra és tarolasra hasznalt 1étesitményeknek nem ateresztonek és a
tarolt anyagokkal szemben ellenalloknak kell lenniiik. Nem alkalmazhato.

a, a tartalyok ¢és csOvezetékek feliratozasara az alabbi technikdkat kell alkalmazni minden
tartdly vildgos megjeldlése a tartalmat és kapacitasat illetden, egy egyértelmii jelolés
alkalmazasaval. A tartalyok szamara léteznie kell egy megfeleld jelolési rendszernek, hogy a
hasznalatot valamint a tartalmat figyelembe veszi

b, annak biztositdsa, hogy a feliratozas megkiilonboztethetd a szennyviz ¢és
technologiai viz kozott, az éghetd folyadékok és éghetd gaz kozott és hogy az dramlas irdnyat
megadjak (pl odadramlas és lefolyas)

c, dokumentumok minden tartalyrol, részletek az egyértelmii megjelolésekhez;
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kapacitas; ¢épitésmodja beleértve az anyagokat is; karbantartasi tervek ¢és vizsgalati
eredmények; az armaturdja és a hulladékfajtdk, amiket a tartdlyokban tarolni és kezelni lehet,
beleértve a gyulladaspont hatarértékét.

Nem torténik folyékony hulladékok tarolasa tartalyban. Nem alkalmazhato.

26. intézkedéseket kell tenni, melyekkel azok a problémak -elkeriilhetéek, amelyek a
hulladék tarolasabol és gylijtésébdl keletkeznek. Ez ellentétben allhat a BAT 23-as pontjaval,

ha a hulladékot reakcioszerként hasznaljak. Nem alkalmazhato.

27.  akovetkezd technikédkat kell alkalmazni a hulladékkezelés soran

a, eljarasok megléte annak biztositdsara, hogy a hulladékot biztonsdgosan a megfeleld
elhelyezésre szallitjdAk A hulladék kezelésének technologidgjat a 4. fejezetben ismertettiik.
Ebbdl lathato, hogy a tarolo térbol egyenesen az eldkezelo gépsorhoz keriil a hulladék.

b, egy management rendszer megléte a berendezésben a hulladék be- és kirakodasara,
mellyel minden olyan kockazatot figyelembe vesznek, melyek e tevékenység soran
keletkezhetnek. Néhany opcid: jegyrendszer, felligyeletet a személyzet altal, szimbdlumos vagy
szinkddos, meghatarozott méretii tomlok vagy szerelvények. A mérlegelési adatok alapjan a
beszallitott, elszallitott és elokezelt hulladékok mennyiségérol nyilvantartast vezetnek. A
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartas és adatszolgaltatas a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletnek megfeleléen torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartas
segitségével osszegzik a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly szamdra a hulladékok éves és negyedéves
jelentéset.

c, biztositani, hogy a hulladék tulajdonos iizemi teriiletén jelen van egy szakképzett
személy, aki ellendrzi az apr6 laboratoriumi hulladékot, a régi hulladékot, a tisztazatlan eredetii
¢s meghatarozatlan hulladékot (kiilondsen horddkban) ¢és aki megfelelden osztilyozza az
anyagokat és specialis tartalyokba csomagolja. Néhany esetben az egyes csomagolasokat olyan
toltdanyag segitségével kell megoldani, annak érdekében, hogy megoévjdk egy mechanikus
sériiléstol, mely a becsomagolt hulladék tulajdonsagaihoz alkalmazkodik. A4 hulladék atvételét

szakképzett személy végzi. Tisztazatlan eredetii hulladék atvételére, ezdltal tarolasdara nem
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keriil sor.

d, biztositani, hogy a sériilt tomldket, szelepeket és szerelvényeket nem hasznaljak
A berendezések ellendrzését havonta végzik a karbantartdsi terv alapjan, ezzel is kizdrva a
sériilt elemek alkalmazdsat.

e, a tartdlyokbol ¢és tankokbodl szarmazo kipufogogazok gytjtése, ha folyékony
hulladékot kezelnek. Nem alkalmazhato.

f, szilard anyagok és az iszap Kkiliritése olyan zart térségekben, amelyek az
elszivoberendezésekhez kapcsolddo ventillatoros szelldztetd rendszerekkel vannak felszerelve
ha a kezelend6 hulladék potencialis kibocsatasokat okozhat a levegdbe (pl szagok, por, VOC)
(lasd 4.1.4.7) Nincs ilyen hulladék. Nem alkalmazhato.

g, egy olyan rendszer alkalmazasa, amely biztositja, hogy a kiilonbozd elegyeket
csak egy eldzetes kompatibilitdsi vizsgalat utdn ontik Ossze. Nincs ilyen, alkalmazdasa nem
szitkséges, mert nem szallitanak be kiilonbozd halmazadllapotu hulladékokat. Folyékony
hulladék beszallitasdara nem keriil sor. Nem alkalmazhato.

28. biztositani kell, hogy a hulladék 6sszedntése/keverése csak utasitds és feliigyelet
alatt torténik és egy képzett személyzet végzi. Kiilonboz6 hulladékfajtdk esetén az
Osszeontést/keverést egy elszivo szelloztetéssel kell végezni. Nem alkalmazhato.

20. Nem szallitanak be kiilonbozo halmazallapoti hulladékokat. Folyékony hulladék
beszallitasara nem keriil sor

30. biztositani kell, hogy a kémiailag 6sszeférhetetlen hulladékot a tarolas soran kiilon
tartjak a sziikségszeriségnek megfelelden Nem alkalmazhato. Nem keriil sor kémiailag

osszeférhetetlen hulladékok beszdllitasdra.

a, az alabbi technikakat kell alkalmazni a hulladékkezelés soran a tartadlyok esetén hulladék
tarolasa tartdlyokban egy fedél alatt. Ezt minden tartaly esetén lehet hasznalni, amelyeket
tarolasra hasznalnak a mintavételezés valamint a kiiirités sordn. Ennek a technikdnak a
hasznalata sordn kivételt képeznek azok az edények, amelyeket nem befolyasoljak a kdrnyezeti
hatasok (pl napfény, hémérséklet, viz). A befedett tarolé edényzetnek megfeleld szelldztetd
berendezéssel kell rendelkezniiik.

b, a rendelkezésre allas fenntartdsa €s a tartdlyok hozzaférésének fenntartasa,
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amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a hdvel, fénnyel és vizzel szemben
érzékenyek ¢és amelyeket fedél alatt kell tartani hogy megovjdk a hdségtdl és kozvetlen
napfénytdl.

Nem alkalmazhato, mivel a beszdllitott hulladékok tarolisa nem tartilyokban,

konténerekben torténik.

Egyveéb technikak, melyeket fent nem emlitettek
BAT:

31. Zuzasi/Schredderezési, és rostalasi miiveleteknél, ahol az elszivoberendezésekhez
kapcsolodo
kivonasi szelléztetd rendszerek vannak felszerelve , amennyiben olyan anyagokat
kezelnek, melyek kibocsatasokat termelnek (pl szagok, por, VOC)

Az apritott féemhulladék tisztitasara ellendaramu levegdt haszndlnak. Poros levegot két

helyen valasztanak le a rendszerbél. A shredder kalapdcsos torébol, valamint az

osztalyozobdl szaraz porlevilaszto ciklonba vezetik a poros levegot. A porzdsra hajlamos

anyagdaramok kiporzdsdt zart rendszerii szallitoszalagon szallitjak.

A por levalasztasa két lépcsoben torténik:
1. porlevialasztasi lépcso: A porral és az ellendaramu levegovel szdllitott nem-fémes
hulladékkal telitett levegot zart vezeték rendszeren keresztiil szdaraz ciklonba vezetik. A
kalapdcsos torobdl és az osztalyozobdl elszivott levegd tisttitdasdra kiilon-kiilon iizemeltetve
két ciklon keriil beépitésre. A durva porlevilasztast kovetben a levegd nagy részét
visszavezetik a rendszerbe. A ciklonban levalasztott szennyezodést egy kamrds adagolobol
szallitoszalagon tovabbitjak a gyiijtokonténerbe.
2. porlevalasztasi lépcso: A légaram kisebbik része a nedves Venturi mosoba keriil.
A nedves porlevdlasztobol a véggaz (tisztitott levegd) a kiirton (P1 pontforrdas) keresztiil
vezetik a kornyezetbe. A keringetett vizhol a szilardanyag iilepité tartdalyban levalasztasra
keriil. A mosdiszapot zdart konténerben gyiijtik.

A technologiai viz egy részét visszaforgatott csapadékvizbol biztositjak. Amennyiben nem

lesz elegendo csapadékviz, kiépitett vizhalozatrol potolhato a technologiai viz, igy
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biztositott a Venturi moso folyamatos iizemelése. Abban az esetben ha sem a
visszaforgatott csapadékvizbol, sem pedig halozatrol nem megoldott a Venturi moso

vizellatasa, akkor ledllitjak a shredder miikodését.

Elszivasi teljesitmény. Kalapacsos toré/osztalyozo kb. 45.000/55.000 m*/h
Osszes 1égszéllitasi teljesitmény kb. 105.000 m*/h
Ebbdl keringetett levegd/tavozo levegd kb. 42.000/63.000 m*/h
Venturi mosé nyomdasfokozé ventilator teljesitménye | 250 kW

Keringet ventilator teljesitménye 110 kW

Keringet0 szivattyu teljesitménye 11 kW

31. tablazat: Porlevdlaszto technikai adatai

32. Z0zasi és shredderezési eljarasok esetén (lasd 4.1.6.1 és 4.6) teljes bedgyazast és inaktiv
atmoszférat kell alkalmazni az olyan hordok/tartalyok szamara, amelyek gyulékony
vagy konnyen illékony anyagokat tartalmaznak. Ez megakadéalyozza a gyulladast. Az
inaktiv atmoszférat csokkenteni kell.

Nem alkalmazhato. Nem keletkeznek gyulékony, vagy konnyen illo anyagok.

33. mosasi eljaradsok a kdvetkezd pontok figyelembevételével :

a, anyagok meghatdrozéasa, melyek a mosand6 targyban lehetnek (pl olddszer)

b, mosoviz szallitdsa egy megfeleld taroldshoz és ennek az utana kovetkezod
kezelése ugyanezen a modon, ahogy azt a hulladékot kezelték, amelybdl a viz szarmazik.

c, a mosashoz a hulladékkezelési berendezésbdl szarmazd kezelt szennyviz
hasznalata friss viz helyett. A keletkez0 szennyvizet szennyvizkezeld berendezésben lehet

kezelni vagy a berendezésben tujra felhasznalni.

Az apritott fémhulladék tisztitasara ellenaramu levegot hasznalnak. Poros levegot két
helyen valasztanak le a rendszerbdl. A shredder kalapacsos torobol, valamint az
osztalyozobol szaraz porlevalaszté ciklonba vezetik a poros levegdot. A porzasra
hajlamos anyagaramok kiporzasat zart rendszeri szallitészalagon szallitjak.
A por levalasztasa két lépcsoben torténik:
1. porlevilasztasi lépcsé: A porral és az ellendramu levegdvel szdllitott nem-fémes
hulladékkal telitett levegot zart vezeték rendszeren keresgtiil szdaraz ciklonba vezetik. A

kalapdcsos torobol és az osztalyozobol elszivott levegd tisztitasara kiilon-kiilon iizemeltetve
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két ciklon keriil beépitésre. A durva porlevalasztist kovetben a levegd nagy részét
visszavezetik a rendszerbe. A ciklonban levalasztott szennyezodést egy kamrds adagolobol
szallitoszalagon tovabbitjak a gyiijtokonténerbe.
2. porlevdalasztasi lépcso: A légaram kisebbik része a nedves Venturi mosoba keriil. A
nedves porlevidlasztobol a véggaz (tisztitott levegd) a kiirton (P1 pontforras) keresztiil vezetik
a kornyezetbe. A keringetett vizbol a szilardanyag iilepitd tartalyban levalasztasra keriil. A
mosdiszapot zart konténerben gyiijtik.
A technologiai viz egy részét visszaforgatott csapadékvizbol biztositiak. Amennyiben nem
lesz elegendd csapadékviz, kiépitett vizhalozatrol potolhato a technologiai viz, igy
biztositott a Venturi mosoé folyamatos iizemelése. Abban az esetben ha sem a
visszaforgatott csapadékvizbol, sem pedig halozatrol nem megoldott a Venturi moso

vizellatasa, akkor ledllitjak a shredder miikodését.

Levegobe torténo kibocsdatasok kezelése

A kibocsatasok, mindenek eldtt a por, szagok és VOC és néhany szervetlen vegyiilet
elkeriilése €s ellenérzése abban all:
34. korlatozni kell a fent nyitott tankok, tartalyok, godrok hasznalatat az alabbiak altal:
a, hogy az olyan anyagok taroldsanal, amelyek kibocsatast tudnak termelni a
levegdbe (pl szagok, por, VOC), nem engedélyezik a kozvetlen szelloztetést és a levegdbe valo

elvezetést és az Osszes szelldztetést a megfeleld csokkentési technologiaval kapcsoljak dssze.

b, hogy a hulladékot vagy nyersanyagot fedél alatt vagy vizhatlan csomagolasban
tartjak.
c, a szukito tartaly feletti 1égtér (pl ha az olaj kezelése egy eldkezelési eljaras egy

kémiai kezeld berendezésen beliill) Ossze van kapcsolva a szellozteté berendezéssel és

helyszinek gaztisztitojaval

A tisztito  rendszert korabban ismertettiik, mely megfelel a BAT eloirasoknak.
A pontforrds geometriai adatai:
Kibocsdtas magassdaga: 17 m

Kiirto atméroje: 1,28 m
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Kiirté keresztmetszete: 1,287 m?
A Pl pontforras emisszio mérésére 2018. oktoberében keriilt sor. A jegyzokonyvet a

dokumentacio melleklet tartalmazza.

A mérési eredmények:

Emisszio: Szilard: 0,67 kg/h (emisszio)
Fiistgaz kiaramlasi homérséklete: 24,7°C
35.  hasznalni kell egy zart rendszert szelldztetéssel vagy nyomas alatti rendszert, amely

0ssze van kapcsolva egy megfeleld tisztitd technologiaval. Ez a technika kiilondsen jelentds
azoknal az eljarasoknal, amelyek az illékony folyadékok atrakodasdval van dsszekapcsolva,
beleértve a tartdlykocsik berakodasat és kirakodésat.

A tisztito rendszert ismertettitk, melyben a shredder kalapdacsos torébol, valamint az
osztalyozobol szaraz porlevdlaszto ciklonba vezetik a poros levegot. A porzdasra hajlamos
anyagdramok kiporzasdat zart rendszerii szdllitoszalagon szdllitiak. Illékony folyadékok
mozgatdsdra nem keriil sor.

36.  megfeleld nagysagl szelloztetd rendszert kell hasznalni, amely magaban foglalja a
megtoltott tartdlyokat, elokezelési teriileteket, a keverd- és reakcios tartalyokat és a sziirdprés
teriileteket vagy egy kiilon rendszert kell kialakitani, amellyel a specialis tartalyokbol szarmazo
szelloztetési gazokat kezelhetik. (pl aktiv szén sziir6 az olyan tartdlyok szdmara, amelyek
oldoszerrel szennyezett hulladékot tartalmaznak)

A tisztito rendszert ismertettiik. A kivalasztott rendszer biztositia a megfelelo porlevalasztdast.
A technologiaban nem alkalmaznak specidlis tartdlyokat, igy ezen BAT kivetkeztetés nem
alkalmazhato.

37.  a csokkentési technologidkat helyesen kell elvégezni €s ellatni, beleértve a felhasznalt
gaztisztito folyadékok kezelésének €s megsziintetésének banasmodjat.

A porlevdlasztast ismertettiik.

Csurgalékviz elvezeté és vigforgato rendszer: A betonozott teriiletrél elfolyo vizek
osszegyiijtése, tarozasa és technologiai vizként torténd visszaadagoldsa.

A betonozott taroloteriiletrol esetlegesen olajszarmazékkal szennyezett csapadékviz a gyiijto,

tisztité rendszeren keriil elvezetésre. A megtisztitott csapadékvizet 7 db, dsszesen 210 m’
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kapacitasu gyiijt6 medencében taroljak és ujra haszndljak a shredder berendezés
technologiai vizigényének biztositdsdra.

A csapadékviz elvezeto, tisztito rendszer iizemeltetésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/213-5/2015. szamon vizjogi iizemeltetési engedélyt
adott a KOALFEM Kft. (Miskolc, RepiilGtéri it 3-5., mint a teriilet tulajdonosa) részére.
Ez az engedély 35500/7213/2020.alt szamon megujitasra és névidtirdsra keriil az UD Stahl

Kft részére.

Az alkalmazott technologia megfelel a BAT kovetelménynek.

38.  Rendelkezzen egy olyan géztisztitd berendezéssel a fo szervetlen gazok kezelésére,
azoknal a miveleteknél, ahol a folyamatnak pontszerli kibocsitdsa van. Egy masodik
gaztisztitd egységet kell installalni a meghatarozott elokezelési berendezésnél, ha a kibocsatas a
f6 gaztisztitdo szamara Osszeférhetetlen vagy tilsagosan koncentralt.

Nem keriil sor szervetlen gazok kibocsatdasdara. Nem alkalmazhato.

39.  lennie kell egy szivargas detektalo és javitod eldirdsnak, amely a) nagyszamu vezetéket
¢s tarolokat kezeli és b) a vegyiileteket, melyek konnyen tdvozhatnak a szivargés altal és
kornyezeti problémat okozhatnak (pl illékony kibocsatasok, talajszennyezés) Ezt tekinthetjiik a
kornyezetiranyitasi rendszer (KIR) elemének is.

Az UD STAHL Recycling Kft. rendelkezik Kornyezetiranyitdsi rendszerrel.

41. a levegd kibocsatasokat a kovetkezo értékekre kell csokkenteni

Paraméter A BAT altal meghatarozott kibocsatasi
szintek (mg/Nm®)
VOC 7-201
PM 5-20
1 Alacsony VOC terhelés esetén a tartomany | “elsd vége 50-re novelhetd

32. tablazat: A BAT dltal meghatdarozott kibocsdtdsi szintek (mg/Nm:)

azaltal hogy egy megel6z6- és/vagy csokkentési technologia megfeleld kombinaciojat
alkalmazzak (1asd 4.6). A fenti BAT - fejezetben ,,levego kibocsatas kezelése” (35-41) emlitett

technikak ahhoz is hozzajarulnak, hogy ezeket az ért¢keket elérjék.

A Pl pontforras emisszio mérésére 2018. oktoberében keriilt sor. A jegyzokionyvet a

dokumentacio melléklete tartalmazza.
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A mérési eredmények:
Emisszio: Szilard: 0,67 kg/h (emisszio), 10,1 mg/m’
Lathato, hogy a kibocsdtds megfelel a BAT kiovetelménynek, igy az alkalmazott porlevilaszto

rendszer megfelel a BAT kovetelményeknek, hiszen magasan teljesiti a vart eloirasokat.

Szennyvizkezelés
BAT:

a, a vizfelhasznalast és vizszennyezést csokkenteni kell az aldbbiak altal Helyszini
vizszigetelési és tarolasi modszereket alkalmazasa Hulladékok taroldasdra hasznadlt teriilet: A
vas-, acél-, és fémhulladékok datmeneti tarolasara hasznalt teriilet a szabadban taldlhato. A
teriilet egy specidalis résmentes kialakitasu csurgalékviz gyiijtovel és tisztitoval ellatott
térbeton. A térbeton ésszteriilete 11858 m’. Ezen a térbetonon végzik a teljes eldkezelési
miiveletet

b, a tartalyok és godrok rendszeres ellendrzése, kiilonosen ha ezek fold alatt
talalhatdéak A teriileten potencidlis veszélyt jelento tartalyok nincsenek. Az esoviz gyiijtésére
szolgadlo medencéket folyamatosan ellendrzik.

c, kiilon vizmentesités alkalmazdsa a szennyezettség foka szerint (csapadékviz a
tetordél, viz az utcardl, technolédgiai viz) Csurgalékviz elvezetd és vizforgato rendszer: A
betonozott teriiletrdl elfolyo vizek oOsszegyiijtése, tarozdsa és technologiai vizként torténd
visszaadagoldsa.

A betonozott taroloteriiletrol esetlegesen olajszarmazékkal szennyezett csapadékviz a gyiijto,
tisztité rendszeren keriil elvezetésre. A megtisztitott csapadékvizet 7 db, osszesen 210 m’
kapacitasu gyiijt6 medencében taroljak és ujra haszndljak a shredder berendezés
technologiai vizigényének biztositdsdra.

A csapadékviz elvezetd, tisztito rendszer iizemeltetésére a Borsod-Abauj- Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/213-5/2015. szamon vizjogi iizemeltetési engedélyt
adott a KOALFEM Kft. (Miskolc, Repiildtéri it 3-5., mint a teriilet tulajdonosa) részére.
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Ez az engedély 35500/7213/2020.a4lt szamon megujitasra és névidtirdsra keriil az UD Stahl
Kft részére.
A technologia viz csokkentése miatt keriil sor az Osszegyiijtott csapadékviz egy részének
visszavezetésre.
d, egy biztonsagi gylijtdbmedence hasznélata A csapadékviz elvezeté burkolt drok
végén 2 db NA 500 PVC csével keriil elvezetésre az dsszegyiijtott csapadékviz a 210 m®
térfogatu puffer tirozoba. A csapadékviz puffer tarozo medencékbol SAER-NR 151-D/12
datemeld szivattyu segitségével vezetik a csapadékvizet az olajlevalaszto miitargyra. A
levdlaszto miitargybol elfolyo tisztitott viz NA 250 KG PVC csovon keresztiil keriil elvezetésre
a foldmedrii csapadékelvezeto drokba. A szivattyu uszékapcsoloval miikodik igy nem
szitkséges biztonsdgi gyiijtémedence. A megtisztitott csapadékvizet 7 db, osszesen 210 m’
kapacitasu gyiijt6 medencében taroljak és ujra haszndljak a shredder berendezés
technologiai vizigényének biztositasara.
e, rendszeres viz auditok végzése azzal a céllal, hogy a vizfelhasznaléast csokkentsék és
vizszennyezeést elkeriiljék A csurgalékviz gyiijté rendszer elemeit folyamatosan ellenorzik,
annak érdekében, hogy az esetlegesen szennyezett viz ne keriilhessen ki a kornyezetbe.

f, atechnologiai viz és az es6viz elkiilonitése
Technoldgiai vizfelhaszndlds:
A technoldgia vizigénye a nedves porelvdlasztas sordan keletkezik. A porelvilaszto cserére
szorulo elhasznalt vize (alkalmanként 15 m3) a csapadékvizgyiijto és - kezelo rendszerbe
keriil elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technoldgiai szennyviz mechanikai tisztitdasa,
iilepitése. Ebbe a gyiijtorendszerbe keriilnek a telephelyre hullo csapadékvizek, melyek a
mechanikai tisztitas utin a technologiai vizigény kielégitésére szolgdlnak. A csapadékviz
elvezeto, tisztito  rendszer iizemeltetésére a  Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/213-5/2015. szamon vizjogi iizemeltetési engedélyt
adott a KOALFEM Kft. (Miskolc, Repiilétéri ut 3-5., mint a teriilet tulajdonosa) részére.
Ez az engedély 35500/7213/2020.alt szamon megujitasra és névidtirdsra keriil az UD Stahl
Kft részére.
Az engedélyben foglaltak szerint az igényeket meghalado mennyiségii csapadékviz esetén az

olajfogo miitargyon keresztiil vezetett és tisztitott csapadékvizek a teriilet kiilsé csapadékviz-
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elvezetd rendszerébe keriilnek elvezetésre. A vigkezelo rendszerbol és porelvalaszto
berendezésbol kikeriilo iszapok nem veszélyes hulladékként keriilnek elszallitasra.

A technolégia napi vizsziikséglete: 16 m’/nap.

A technologiai viz egy részét visszaforgatott csapadékvizbol biztositjak. Amennyiben nem lesz
elegendo csapadékviz, kiépitett vizhalozatrol potolhato a technoldgiai viz, igy biztositott a
Venturi moso folyamatos iizemelése.

Mint lathato, az dsszegyiijtott csapadékviz egy részét haszndljak technologiai vizként.

42.  legyenek olyan el6irasok, amelyek biztositjak, hogy a szennyviz specifikiciok az
iizemen beliili szennyvizkezelési berendezések szdmara vagy a bevezetés szempontjabol
megfeleldek Technologia szennyvizkibocsdtds nincs, a kibocsdtott csapadékviz vizsgdlata
évente javasolt.

43. el kell keriilni, hogy a szennyviz megkeriilje szennyviz tisztito berendezést Az
osszegyiijtott technologia szennyviz a rendszer kialakitasandl fogva nem keriilheti meg a
tisztito rendszert.

44.  legyen egy zart rendszer, mely révén az ilizemi teriiletek esdvizét a tartaly mosdvizzel
egyltt gyljtsék a tankermosok, alkalmi kifolyasok, dobmosok, stb. vizével és visszavezessék
az eclokészitési berendezéshez vagy egy kombindlt levalasztoban gyljtsék A porelvalaszto
cserére szoruld elhasznadlt vize (alkalmanként 15 m’) a csapadékvizgyiijté és -kezeld
rendszerbe keriil elvezetésre. Itt torténik meg a haszndlt technologiai szennyviz mechanikai
tisztitasa, iilepitése. Ebbe a gyiijtorendszerbe keriilnek a telephelyre hullo csapadékvizek,
melyek a mechanikai tisztitas utdn a technologiai vizigény kielégitésére szolgalnak.

45. a vizgyujté rendszereket kiilon kell tartani a potencidlisan erdsen szennyezett
szennyvizek és a kevésbé szennyezett szennyvizek esetén Nem keletkeznek kiilon fajta
szennyvizek, igy ezen pont nem alkalmazhato.

46.  ateljes kezelési teriileten lennie kell egy betonozott teriiletnek, amely az tizemen beliili
vizmentesitési rendszerek felé vezet, melyek a gytjtétartdlyokhoz vagy levalasztokhoz
vezetnek, amelyekben az esdvizet lehet gylijteni. A szennyvizelvezetéshez sziikséges lefolydval
rendelkez6 levéalasztoknak sziikségilik van automatikus ellenérzési rendszerekre, mint példaul
ph-érték ellendrzo, amelyekkel a talfolyot le lehet zarni A csapadékvizgyiijté rendszer

megfelelo lejtéssel keriilt kialakitasra. Jelenleg nem alkalmaznak automatikus ellenorzé
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rendszert. A kibocsatott csapadékviz vizsgalata évente javasolt.

47.  az esdvizet egy specidlis medencében kell gylijteni az ellendrzés szempontjabol és
szennyezés esetén kezelni kell és tovabb kell hasznélni. A4 csapadékviz elvezeté burkolt drok
végén 2 db NA 500 PVC csével keriil elvezetésre az dsszegyiijtott csapadékviz a 210 m®
térfogatu puffer tirozoba. A csapadékviz puffer tarozo medencékbol SAER-NR 151-D/12
datemelo szivattyn segitségével vezetik a csapadékvizet az olajlevalaszto miitargyra. A
levalaszto miitargybdol elfolyo tisztitott viz NA 250 KG PVC csovon keresztiil keriil elvezetésre
a foldmedrii csapadékelvezeto drokba.

48.  maximalizélni kell a kezelt szennyviz ujra felhasznaldsat és az esdvizet hasznalni kell a
berendezésben amennyire csak lehetséges. A fechnologiai viz egy részét visszaforgatott
csapadékvizbol  biztositiagk. Amennyiben nem lesz elegendd csapadékviz, kiépitett
vizhdlozatrol potolhato a technologiai viz, igy biztositott a Venturi moso folyamatos
iizemelése. Alapveto cél az esoviz minél nagyobb mértékii hasznositdsa.

49.  a szennyviz management rendszer napi ellendrzését el kell végezni és minden elvégzett
ellen6rzésr6l naplot kell vezetni, azaltal, hogy rendelkezik egy rendszerrel a
szennyvizkibocsatas és az iszap mindségének ellendrzésére.

50.  eldszor azonositani kell, hogy a szennyviz tartalmazhat veszélyes vegyiiletet (pl.:
adszorbedlt szervesen kotott halogéneket (AOX), cianidokat, szulfidokat, aromdas vegytileteket,
benzolt vagy szénhidrogént (oldott, emulgalt vagy oldatlan);fémeket mint higanyt, kadmiumot,
o0lmot, rezet, nikkelt, krémot, arzént és cinket) (lasd 4.7.2). Masodszor kiilon kell tartani a
korabban kideritett szennyvizet az iizem teriiletén és harmadszor a szennyvizet specifikusan
kell kezelni tizemen beliil és lizemen kiviil. A kibocsdatott csapadékviz vizsgalata évente
Javasolt. Technolégia szennyvizkibocsdtds nincs.

51. a BAT 42-es pontjanak felhasznéldsa szerint végiil ki kell vélasztani a megfeleld
kezelési technikat a szennyviz minden fajtaja esetén és ezt el kell végezni A jelenlegi kezelési
technologiat a kiilfoldi tapasztalatok alapjan valasztottak ki. A kibocsdtott csapadékviz
vizsgalata évente javasolt. Technologia szennyvizkibocsdtdas nincs. Abban az esetben, ha a
vizvizsgalati mérések bizonyos komponensek esetében hatarérték tullépést mutatnak, akkor
mdodositani kell a vizkezelési technologiat.

52.  intézkedéseket kell bevezetni a megbizhatésag novelése érdekében, amelyekkel
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megvaldsithatéak a sziikséges ellendrzési- és csokkentési munkak (pl fémek kicsapddasanak
optimalizalasa) A kibocsdtott csapadékviz vizsgdlata évente javasolt. Technologia
szennyvizkibocsdtds nincs. Nem alkalmazhato.

53. ki kell deriteni a kezelt szennyviz legfontosabb kémiai alkotorészeit (beleértve a KOI
Osszetételét) és utana késziteni kell egy szakértéi értékelést ezen kemikalidk hollétérdl a
kornyezetben A  kibocsdtott csapadékviz vizsgdalata évente javasolt. Technologia
szennyvizkibocsdtds nincs.

54.  Csak az Osszes kezelési intézkedés befejezése utan és a végso ellendrzés utan lehet a
szennyvizet bevezetni A kibocsdtott csapadékviz vizsgalata évente javasolt. Technologia
szennyvizkibocsdtds nincs.

56.  akovetkezd kibocsatasi értékeket kell elérni a szennyvizben a bevezetése elott:

Paraméterek A BAT alkalmazasaval kapcsolatos kibocsatési értékek

(ppm)

KOI 20-120

BOI 2-20

Nehézfémek (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 0,1-1

Nagyon mérgez6 nehézfémek: <0,10,01-0,05

> As <0,1-0,2 <0,1-0,4

> Hg

> Cd

> Cr (IV)

33. tablazat: A BAT alkalmazdsdaval kapcsolatos kibocsatdsi értékek (ppm)

a 4423 ¢é a 4.7 fejezetben megemlitett technikdk megfeleldé kombinacidjanak
felhasznalasaval. A fent ebben a fejezetben megnevezett technikak a ,,szennyvizkezeléssel”
kapcsolatban (BVT 42-55 pontja) szintén hozzajarulnak ahhoz, hogy ezeket az értékeket
elérjék.

A kibocsatott csapadékviz vizsgalata évente javasolt. Technologia szennyvizkibocsdtdas nincs.
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Management az eljards sordn termelt maradvdny anyagok szdmdra

BAT:

57.  lennie kell egy maradvidnyanyag management tervnek, mely a kornyezetiranyitasi
rendszer (KIR) része, mely a kovetkezoket tartalmazza:

a, alapveto vallalatvezetési technikak (0sszefiiggésben a BAT 3-as pontjaval) b, belsd
teljesitményértékelés-technikak

Az UD STAHL Recycling Kft. rendelkezik az ISO 14001 Kornyezetiranyitasi Rendszerrel.

58.  maximalizalni kell az Gjrahasznosithaté csomagoldsok hasznalatat (hordok, konténerek,
IBC, palettdk stb) Nem alkalmazhato, mivel nem alkalmaznak csomagolo anyagokat,
eszkozoket.

59.  ahorddkat ujra kell hasznositani, ha jo allapotban vannak. Mas estekben ezeket ala kell
vetni egy megfeleld kezelésnek. Nem alkalmazhato, mivel nem haszndlnak hordokat hulladék
tarolasara.

60.  készletellendrzést kell végezni az lizemi teriileten a hulladékkal kapcsolatban, amelynél
feljegyzéseket hasznalnak a megkapott és feldolgozott hulladékmennyiségrol. A mérlegelési
adatok alapjan a beszdllitott, elszallitott és elokezelt hulladékok mennyiségérol nyilvantartdst
vezetnek. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartas és adatszolgaltatas a 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendeletnek megfeleloen torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartas
segitségével osszegzik a Borsod- Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
és Természetvédelmi Foosztaly szamdra a hulladékok éves jelentését.

61.  1jra kell hasznositani az egy tevékenységbdl/kezelésbdl szdrmazd hulladékot lehetdleg
egy masik kezelés estén, mint nyersanyagot Az elddllitott shreddervasat megfelelo
idGkizonként bevizsgaljik, hiszen az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. részére keriil beszdllitdsra,

mint megfeleld alapanyag.

Talajszennyezés

A BAT a talajszennyezés megakadalyozasanak szempontjabol abban all:
62.  Biztositja, majd fenntartja a miikodési teriiletek feliiletét, ideértve a szivargasok és

kiomlések megeldzésére vagy gyors megsziintetésére szolgald intézkedéseket és biztositja a
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vizelvezetd rendszerek és mds felszin alatti szerkezetek karbantartasat Hulladékok taroldsdara
haszndlt teriilet: A vas-, acél-, és fémhulladékok dtmeneti taroldasara haszndlt teriilet a
szabadban taldlhato. A teriilet egy specidlis résmentes kialakitasu csurgalékviz gyiijtovel és
tisztitoval elldtott térbeton. A térbeton osszteriilete 11 858 m°. Ezen a térbetonon végzik a
teljes elokezelési miiveletet.

Utak, rakodoterek: Megfelelo szilardsdagu, és teherbirdasu utak és rakodoterek a vasutrol és
kozutrol torténd szallitashoz és rakoddashoz.

63. lennie kell egy nem ateresztd alapnak és egy iizemen beliili vizmentesitésnek A4 vas-,
acél-, és féemhulladékok datmeneti taroldasara hasznalt teriilet a szabadban taldlhato. A teriilet
egy specidlis résmentes kialakitasu csurgalékviz gyiijtével és tisztitoval ellatott térbeton. A
térbeton osszteriilete 11 000 m>. Ezen a térbetonon végzik a teljes elékezelési miiveletet.

A telep K-i oldalan huzodo 230 fm csapadékviz elvezeto burkolt arok biztositja a telep szilard
burkolattal ellatott részérol torténd csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm és 500 x 300 mm
méretii acélraccsal ellatott beton mederelem keriilt beépitésre 230 fim hosszon, mely a
telephelyen keletkezd szennyezett csapadékviz dsszegyiijtését teljes mértékben megoldja. A
burkolt feliileten talalhatok az irodakonténerek és a kezelé épiiletek is. A csapadékviz
elvezetd burkolt darok végén 2 db NA 500 PVC csovel keriil elvezetésre az oOsszegyiijtott
csapadékviz a 210 m’® térfogatii puffer tiarozéba. A csapadékviz puffer tirozé medencékbdl
SAER-NR 151-D/12 dtemeld szivattyu segitségével vezetik a csapadékvizet az olajlevilaszto
miitargyra. A levalaszto miitargybol elfolyo tisztitott viz NA 250 KG PVC csévon keresztiil
keriil elvezetésre a foldmedrii csapadékelvezeto arokba.

64. minimalisra kell korlatozni az {izemi teriilet nagysagat és a foldalatti tartalyok
hasznalatat A vas-, acél-, és fémhulladékok datmeneti taroldasdra haszndlt teriilet a szabadban
talalhato. A teriilet egy specidlis résmentes kialakitasu csurgalékviz gyiijtovel és tisztitoval
ellatott térbeton. A térbeton isszteriilete 11 858 m’. Ezen a térbetonon végzik a teljes
elokezelési miiveletet. Ennél kisebb teriilet mar nem alkalmas a tervezett kapacitasu (100.000
tonna/év) hulladékgazdalkodasi tevékenység biztonsdgos elvégzéséhez. Foldalatti tartalyok

alkalmazasdara nem keriil sor.
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Szilard hulladékok fizikai-kémiai kezelése

65 el kell segiteni az amfoter fémek oldhatatlansagat és csokkenteni kell a mérgezd
oldhat6 sok kiligozddasat a vizzel vald mosas, g6zo6lés, jrakristalyosodas €s savextrakciod
megfeleld kombinacidjaval, ha egy immobilzaciot alkalmaznak kezelésként, azért hogy a
veszélyes alkotdelemeket tartalmazo szilard hulladékot lerakjak. A shredder maradék és a
Venturi mosobol kikeriilo iszap bevizsgdlasra 2013. augusztusaban keriilt sor. A vizsgdlati
Jjegyzokonyvet a 15. szamu melléklet tartalmazza. Az elvégzett vizsgalatok alapjan kijelentheto:

> A hulladék kioldodasi jellemzoi:

wKémiai kolcsonhatdasok:

o Vizben gyengén oldodik

o Levegovel nem lép reakcioba

0 Mas hulladékkal nem lép reakcioba
o Fizikai hatdsra nem érzékeny
o Napfényre nem érzékeny

A hulladék atlagminta desztillalt vizes kivonata enyhén lugos kémhatdsu. A kioldasbol szarmazo fém,
nehézfém paraméterek igen kis koncentraciéban vannak jelen. Ilyen pH tartomdnyba esé hulladék a
20/2006. Korm. rendeletben eldirt megfelelé miiszaki védelemmel ellatott Blb, B3 kategoridju
hulladéklerakéban nem okoz mérhetd viltozast. ”

., Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a hulladék Blb, B3 alkategoridjii nem veszélyes hulladék

lerakoban torténd elhelyezésének nincs akaddlya. ”

A vigsgalati jegyzokonyv alapjan elmondhaté, hogy amfoter fémek (pl.: cink, on, aluminium) nagyon
kis mennyiségben vannak jelen a shredder maradékban, igy nem sziikséges az adott technologiak

alkalmazasa.

66.  Vizsgéalja meg a szervetlen vegyiiletek elérhetdségét a standardizalt CEN kioldasi
eljarasok alkalmazasaval, és a megfeleld vizsgélati szint alkalmazisaval: az alapvetd
jellemzést, a megfeleldségi vizsgalatot vagy a helyszini ellendrzést A shredder maradék és a
Venturi mosobol kikeriilo iszap bevizsgdlasra a feliilvizsgalati idoszakban sor keriilt, melyben
szervetlen vegyiiletek vizsgdlatara is sor keriilt. A vizsgalati jegyzokonyvet a dokumentdcio

melléklete tartalmazza.
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67.  Korlatozzak a hulladékkezelés soran keletkezd hulladékok elfogadasat olyan esetekben,
amelyek nem tartalmaznak magas VOC-koncentraciot, Szagos komponensek, szilard cianidok,
oxidaloszerek, kelatképzo szerek, nagy TOC- hulladékok és gazpalackok Az dtvételre keriilo
hulladékokat az 1. tabldazat tartalmazza. A telephelyre torténd beszdllitist kovetoen a
kiilonbozo tipusu hulladékok fajtanként, az erre a célra kialakitott szilard burkolatu
teriileten atmenetileg keriilnek tarolasra. A beszdllitott hulladékok mind a partnercégeknél
torténd fel-, mind a telephelyen torténo lerakdas kozben szemrevételezéssel ellendrzésre

keriilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélyes hulladékot.

68. A be- / kirakodasi és a zart széllitdoszalagok vezérlési és burkolasi technikait
alkalmazzak Az elévdalogatott hulladékot homlokrakodogéppel, vagy markoloval rakjik a
tarolohelyrol a berendezés lejtos feladoszalagjara. Az alkalmazott hulladékkezelési

technologia nem teszi lehetové a teljesen zart szallitoszalagok alkalmazadsat.

69.  Rendelkezzen a levegdaramlas kezelésére szolgalod csokkentési rendszerrel (rendszerek),

valamint a toltéshez €s kirakdshoz kapcsolodo csucsterhelésekkel Nem alkalmazhato.

70.  Legalabb szilardsagi, vitrifikacios, olvasztasi vagy fuzids folyamatot kell hasznalni a
szilard hulladék lerakasa eldtt a technikaknak megfeleléen a 4.3.2.4-t6l a 4.3.2.7-ig terjedd

szakaszokban

Az adott fejezetek:

4.3.2.4 Cementszilardités

4.3.2.5 Mas reagensek alkalmazéasa immobilizacids eljarasban
4.3.2.6 Foszfat stabilizalas

4.3.2.7 A szilard hulladék hokezelése

Az adott technoldgia esetében egyik alkalmazdsdra sem keriil sor, igy nem alkalmazhato.
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7.3. Nem agazathoz kot6do, de az eljarasban vizsgalandoé egyéb BREF dokumentaciok
Az ipari kibocsatasokrol sz616 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandacsi iranyelv szerinti, az

elérhetdé legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés

tekintetében az egyéb referenciadokumentumok a kovetkezok:

BREF (LCP)

Referenciadokumentum Tevékenység
A nagy tiizel6berendezésekre vonatkozd | Legalabb 50 MW névleges
bemend

hételjesitménnyel rendelkez6

A tarolasbol szarmazo kibocsatasokra

vonatkozo BREF (EFS)

Tarolas és kezelés

Az ipari htitérendszerekre vonatkozo

BREF (ICS)

Hiitérendszerek

A nyomon kdvetés altalanos elveire

vonatkoz6 BREF (MON)

A kibocsatasok és a fogyasztas nyomon
kovetése

Az energiahatékonysagra vonatkozo

BREF (ENE)

Altalanos energiahatékonysag

Gazdasagi és kornyezeti elemek kozott

atvitt hatasok (ECM)

A technikak gazdasagi és kornyezeti elemek

kozott atvitt hatasai

34. tablazat: Az acélgyartashoz kapcsolodo egyéb BREF referenciadokumentumok

Az ezen BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és részletezett technikdk nem eldird jellegiiek, és

teljes kortinek sem tekinthetok.

7.3.1. A nagy tiizeléberendezésekre vonatkozdo BREF (LCP)
A referencia dokumentum legalabb 50 MW névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezd

tiizeloberendezésekre vonatkozik. Az UD STAHL Recycling Kft.-nél nincs ilyen teljesitményii

tiizel6 berendezés, igy ezen referencia dokumentumnak valo megfelelést nem vizsgaljuk.

172



M -
- UD Stahl Recycling

UD Stahl Kft. Miskole, Repiil6téri Gt 3-5. szam (Miskolc, 01426/7 hrsz.) telephelyen folytatott tevékenység
(shredderezés)

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

7.3.2. A tarolasbol szarmazo kibocsatasokra vonatkozé BREF (EFS)

A tarolasbol szarmazo emissziokra vonatkozo BREF referencia dokumentum 2006 juliusaban

keriilt kiaddsra. A dokumentum két részre bontja a tarolando anyagokat:

. folyékony és cseppfolyositott gazok

. szildrd

A telephelyre a vas- és acél hulladékok, illetve fémhulladékok beszallitasa kozuton az UD
STAHL Recycling Kft. sajat jarmiiveivel, a szerzodott partnercégek dltal illetve eseti
megallapodas alapjan keriil beszallitasra.

A telephelyen a lakossagtol kozvetleniil is torténik hulladékatvétel. A beszallitas a kozuti
szallitasi forma mellett torténhet vasuton is, azonban mindig szallitolevél kiséretében torténhet.
A beérkezett jarmiivek elso lépésben mérlegelésre keriilnek. Erre a célra egy EMX 100/113
tipusu 60 tonnas 18x3m-es, akna nélkiili, hitelesitett, elektronikus hidmérleget alakitottak ki.

A késobbiekben tervezett vasuti teherszallitashoz alvdllalkozo altal biztositott hitelesitett
meérleget hasznalnak. A mérlegelés két lépcsoben torténik, eloszor a brutto tomeg, majd a
letiritést kovetéen ismételt mérlegeléssel a beszallitott hulladékok netto tomege keriil
meghatarozasra.

A meérlegelést kovetoen az adatok hulladéknyilvantarto szoftverben keriilnek rogzitésre.

Hulladékok atmeneti tarolasa:

A telephelyre torténd beszallitast kovetéen a kiilonbozo tipusu hulladékok fajtankeént, az erre a
célra kialakitott szilard burkolatu teriileten dtmenetileg keriilnek taroldsra. A beszallitott
hulladékok mind a partnercégeknél torténo fel-, mind a telephelyen torténd lerakds kozben
szemrevételezéssel ellenorzésre keriilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélyes hulladékot.

A hulladékok nyithato konténerekben érkeznek, melyek iiritése a jarmiivekre szerelt hidraulikus
emelo berendezés segitségével torténik a konténer ajtajanak kinyitasa utan. Az tirités kozben a
jarmii kézelében senki sem tartozkodhat. A jarmii soférjének mindig meg kell gy6zédnie arrol,
mielott az tiritéest megkezdené, hogy a konténer mégott senki sem tartozkodik.

Vegyes hulladék beszallitasa esetén a vailogatas 1 db FUCHS MHL 340, a 3 db FUCHS MHL
350, az 1 db Sennebogen 825 és a Caterpillar 924G tipusu rakodogépek segitségével torténik.
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Hulladékok taroldasdra hasznalt teriilet: A vas-, acél-, és fémhulladékok datmeneti taroldsara
hasznalt teriilet a szabadban talalhato. A teriilet egy specidlis résmentes kialakitdsu
csurgalékviz gytijtével és tisztitoval ellatott térbeton. A térbeton osszteriilete 11858 m?. Ezen a

térbetonon végzik a teljes elokezelési miiveletet.

A keletkez6 hulladékok a hulladékgazdalkodasi tevékenység soran:

Nem veszélyes hulladékok:

Technologiabol keletkezé nem veszélyes hulladék:
A hulladékkezelési technologia részletes ismertetésére a 4. fejezetben keriilt sor. A technologia
soran keletkezo nem veszélyes hulladékok:
> A Venturi moso berendezéshez kapcsolt iszapkezelobdl szarmazo iszap jellegii anyag,
mely automata kihordorendszerrel, zart konténerben kiilon gyiijtenek (HAK 19 10 04 - konnyii
frakcio és por)
> Nehéz frakcio HAK 19 10 06
> Konnyii frakcioju (shredderezési maradék) hulladék, mely a porlevalaszto ciklonbol
kihullo maradékanyagot jelenti (HAK 19 10 04 - konnyii frakcio és por)
> Az anyag eldvdlogatas soran kivdlogatott femek (HAK 19 10 02 - nem vas fém
hulladék), miianyag, iiveg, gumi, papir, stb.
A shredder maradék és a Venturi mosobol kikeriil6 iszap bevizsgalasra 2013. augusztusdban
keriilt sor. Az elvégzett vizsgalatok alapjan kijelentheto:
> A hulladék kioldodasi jellemzoi:
., Kémiai kélcsonhatdsok:
O Vizben gyengeén oldodik
0 Levegovel nem lép reakcioba

o Mas hulladékkal nem lép reakcioba
o Fizikai hatasra nem érzékeny o Napfényre nem érzékeny

A hulladék atlagminta desztillalt vizes kivonata enyhén lugos kémhatasu. A kioldasbol
szarmazo fém, nehézféem paraméterek igen kis koncentrdacioban vannak jelen. Ilyen pH

tartomanyba eso hulladék a 20/2006. Korm. rendeletben eloirt megfelelo miiszaki védelemmel
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«r e

,»Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a hulladék Blb, B3 alkategdridja nem veszélyes

hulladék lerakoban torténd’ elhelyezésének nincs akaddlya. ”

A keletkezo shereddermaradékot és a Venturi Iszapot ezért megfelelo engedéllyel rendelkezo
hulladéklerakoba szallitjak.

A telepen I miiszakban dolgozo30 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgadlo konténerhazak
kozelében elhelyezett hulladékgyiijto kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken
(melegedo 1évo kis hulladékgyiijto edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék

becsiilt éves mennyisége kb. 35-40 m’.

A hulladék megnevezése HAK kodszama Keletkezé mennyiség (kg)
Miianyag €és gumi 19 12 04 1 000
Uveg 19 12 05 400
Fa 1912 07 200
konnyt frakcei6 és por, amely kiilonbozik 19 10 04 16 000 000
a 1910 03-tol
konnyt frakcei6 és por, amely kiilonbozik 1910 04 4 000 000
a 19 10 03-t6l (Venturi iszap)

Biologialig lebomlo étkezdei hulladék 2001 08 1800-1900
Mianyag csomagolast hulladék 1501 02 50-55
Védoruhazat (elhasznalt munkaruha) 150203 40

35. tablazat: Keletkezd nem veszélyes hulladékok becsiilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékok gyiijtési modja:

. Biologiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijto

. Miianyag csomagolasu hulladék: miianyag zsdk tartokereten fedéllel
. Elhasznalt munkaruha: 100 l-es milanyag zsak

. Konnyii frakcio és por: konténer

Nem veszélyes hulladékok gyiijtohelye: Elovalogatassal kibontott, nem veszélyes hulladékok
reszere kialakitott gytijtohely (gumi, iiveg, miianyag). A levalasztott kiilso betonozott
csurgalékviz gyiijto rendszerrel kiépitett tarolotéren torténik a hulladékok tarolasa. A
hulladékgytijtok iiritésének gyakorisagat a gytiijtotartaly elhelyezhetosége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlandosaga, bomldsi ideje hatarozza meg.
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Veszélyes hulladék:

Veszélyes hulladék gyiijtohely:
Elévéalogatasbol kikeriild, valamint a Lindemann Shredder I1. 2000 Ps tipusu berendezés
tizemelésekor képzddd veszélyes hulladékok részére kialakitott gylijtdhely. A keletkezett

veszélyes hulladékokat 200 I-es fémhorddkban keriilnek dsszegytijtésre.

Kialakitdsa: 50 m? alapteriiletii, betonozott, kArmenté kiiszobbel ellatott aljzath, hegesztett
halos oldalfalu, féltetds épitmény. Az épitménybe csapadékviz nem tud bejutni, zart, zarhatd
ajtoval van ellatva. A tarolohoz a telephelyen betonozott teriileten lehet eljutni.

A veszélyes hulladékokat sajat telephelyén az UD STAHL Recycling Kft. nem tudja
artalmatlanitani, ezért azokat kiilsé szerveknek adjak at.

Az lzemi korilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését ¢éves

mennyiségét tarolasi modjat a 2017-2021 kozott a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan az

alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.

36. tablazat Keletkezd veszélyes hulladékok éves mennyisége

EV | HULLADEKKOD | MENNYISEG [KG] HULLADEK MEGNEVEZES

2017. 15 02 02* 135 veszélyes anyagokat tartalmazo sziréanyagok,
torlékenddk (olajos rongy+olaj és levegbsziird)

2018 15 02 02* 217 veszélyes anyagokat tartalmazé sziréanyagok,
torlékenddk (olajos rongy+olaj és levegbszird)

2019 15 02 02* 250 veszélyes anyagokat tartalmazo sziréanyagok,
térlékenddk (olajos rongy+olaj és levegbsziird)

2020 15 02 02* 205 veszélyes anyagokat tartalmazé sziréanyagok,
torlékenddk (olajos rongy+olaj és levegészird)

2021 15 02 02* 300 veszélyes anyagokat tartalmazo sziréanyagok,
térlékenddk (olajos rongy+olaj és levegbsziird)

2017 13 02 05* 495 Faradt olaj

2018 13 02 05* 295 Faradt olaj

2019 13 02 05* 680 Faradt olaj

2020 13 02 05* 685 Faradt olaj

2021 13 02 05* 165 Faradt olaj

2017 15 02 02* 190 Olajos flrészpor

2018 15 02 02* 150 Olajos fiirészpor

2019 15 02 02* 233 Olajos fiirészpor

2020 15 02 02* 200 Olajos fiirészpor

2021 15 02 02* 250 Olajos fiirészpor

2017 1501 11* 10 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl késziilt csomagolasi hulladék,
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ideértve a kilrilt hajtégazos palackokat
2018 1501 11* 24 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbél készilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrilt hajtégazos palackokat
2019 1501 11* 12 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbél készilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrilt hajtbgazos palackokat
2020 1501 11* 15 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl készilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrilt hajtégazos palackokat
2021 1501 11* 5 veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl készllt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilrilt hajtégazos palackokat
2017 080317 3 Toner
2018 08 03 17* 8 Toner
2019 08 03 17* 2,5 Toner
2020 08 03 17* 3 Toner
2021 0803 17* 3 Toner
2017 1501 10* 3 Hypos doboz
2018 1501 10* 7 Hypos doboz
2020 1501 10* 5 Hypds doboz
2021 13 05 02* 12 000 OLAJ-ViZ SZEPARATOROKBOL SZARMAZO
ISZAP
2017 16 01 07* 15 OLAJSZUROK
2018 16 01 07* 10 OLAJSZUROK
2019 16 01 07* 15 OLAJSZUROK
2020 16 01 07* 23 OLAJSZUROK
2021 16 01 07* 48 OLAJSZUROK
2020 2001 21* 4 Fénycsovek és egyéb higanytartalmt hulladék
37 tablazat Veszélyes hulladékok tarolasi modja
Hulladék Megnevezés Csomagolas médja
Azonositéo Kod
13 02 05* Féradt olaj 2001-es acélhordd
1501 10* Olajjal szennyezett gongyoleg 2001-es acélhordd
1502 02* Olajos rongy kesztyli 2001-es acélhordo
1502 02* Olajos felitato anyag 2001-es acélhordd
1502 02* Olajsziir6k 2001-es acélhordo
16 06 O1* Olomakkumulator savallo miianyag lada
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1501 11* Veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. 2001-es acélhordo
azbesztet) tartalmazdé fémbdl  késziilt
csomagolasi hulladék, ideértve a kitiriilt
hajtégazos palackokat

08 03 17* Toner 2001-es acélhordo

A referencia dokumentum 5.3 és 5.4 fejezete tartalmazza az elérhetd legjobb technikéért a
szilard anyag tarolasara, illetve rakodasara és kezelésére vonatkozdan. A kdvetkezdkben ezt

hasonlitjuk 6ssze az UD STAHL RECYCLING Kft.-nél a beérkez6 fém hulladék tarolasaval.

A BREF dokumentacié elsdsorban olyan szilard anyagok térolasara vonatkozik, amelyek
tarolasa porképzddéssel és kibocsatassal jar. Esetiinkben azonban ilyenrdl nem beszélhetiink,

hiszen a beszallitott hulladék tarolasa soran nem képzddik por.

BAT technika alkalmazasat jelenti a révid ideig tarto tarolasra a kovetkezo feltételek koziil

egy, vagy ezek kombinalt alkalmazasa:

. a feliilet nedvesitése tartos, pormegkoté anyagokkal
. a feliilet nedvesitése vizzel
. a feliilet letakarasa, pl. ponyva

Lathato hogy ezen eldirasok koziil egyik alkalmazasara sem kell, hogy sor keriiljon, mivel por

nem kepzodik a tarolas soran.

Az 5.3 fejezet tovabbi javaslatokat tesz a kiporzas csokkentésére (ilyen példaul: szélfogo
kerités alkalmazasa, tdmfalak elhelyezése, stb). Ezeket azonban nem ismertetjiik részletesen,

hiszen alkalmazasuk -a fentiekhez hasonloan - szintugy nem sziikséges.

A BREF 5.4.1 fejezete a szallitasra, a rakodasra és kezelésre vonatkozd6 BAT referencidkat
tartalmazza. Azonban ezen BAT technikdk is elsdésorban a kiporzas csokkentésére
vonatkoznak, igy sok koziiliikk nem alkalmazhatd. Most csak azokat ismertetjiik, melyeket az

acélgyartas soran is figyelembe vehetiink:
. A BREF szerint a nem folyamatos szallitas (pl.: tehergépkocsival torténd) nagyobb port
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general, mint a folyamatos szallitas (szallitoszalag). Azonban a fém hulladék beszallitasa csak
kozuton és vasuti palyan oldhato meg. A folyamatos szallitas nem alkalmazhato az UD STAHL
Recycling Kft. esetében.

. A teherautdk altal felvert por csokkenthetd a szallitdé jarmiivek sebességének
csokkentésével. A jarmiivek sebesség csokkentésének egyik modja fekvorendorok telepitése.
Az UD STAHL Recycling Kft. telephelyén a megengedett maximalis sebesség 5 km/h, amivel
csokkenheto a felvert por mennyisége.

. Az egyik fontos BAT eldiras a szilard burkolatu utak alkalmazasa (beton vagy aszfalt),
melynek oka a kevesebb por képzddés és a konnyebb tisztantarthatosdg. Az UD STAHL
Recycling Kft. telephelyén betonozott kozlekedési utak és rakodo teriiletek talalhatok, melyeket
meghatarozott idokozénkeént takaritanak (pl. locsolassal).

. Szallitdo jarmiivek kerekeinek mosasa: Kerékmoso telepitésére azert nem keriilt sor,
mert a beszallitott hulladék aszfaltozott uton érkezik, sar, vagy egyéb szemnyezodések nem
keriilnek fel a szallito jarmiivek kerekeire. A telephelyen pedig betonozott térrészeken
mozognak a jarmiivek par 10 méteres korzeten beliil. A telephely megkozelitése is aszfaltozott
uton tortenik, igy nem indokolt a kerékmos6 alkalmazésa.

Osszességében elmondhatjuk, hogy az UD STAHL Recycling Kft.-nél alkalmazott
technikak megfelelnek a BAT eloirasoknak.

7.3.3. Az ipari hiitérendszerekre vonatkoz6 BREF (ICS)
Ipari hiitérendszerek alatt azon rendszerek értenddk, amelyek barmilyen kdzeg hofoloslegét

vonjak el viz és/vagy levegd altali hdcsere alkalmazasaval, melynek eredményeként a kozeg
hémérséklete a kornyezet hdmérsékletét megkozelitd értékre csokken. Jelen dokumentumban a
hitérendszereknél haszndlatos azon BAT technologidk szerepelnek, amelyek kiegészitd
rendszerekként miikodnek egy adott gyartasi folyamat normal miitkodése mellett.

Az 1j telepitések esetében a BAT technoldgidk alkalmazédsa a szennyezbanyag-kibocsatés
megeldzését célozza, meglévd hiitérendszerek esetében rovidtavon kevesebb lehetdség adodik
a technologia torténd megeldzésre, igy a hangsuly az optimalizalt mukodtetés ¢&s
rendszerellendrzés altal elérhetd hulladékkibocsatas-csokkentésre helyezddik. Utdbbi esetben a

dokumentumban leirt altaldnos a BAT technoldgiak alkalmazdsa hossza tavu célként is
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értelmezheto.
A tervezett hulladékgazdalkodasi technologia soran nem alkalmaznak hiité rendszert, igy ezen
referencia dokumentumnak valo megfelelést nem vizsgaljuk.

7.3.4. A nyomon kovetés altalanos elveire vonatkozo BREF (MON)
A dokumentum IPPC-engedélyek kiadoinak és IPPC létesitmények tizemeltetoinek ad

tajékoztatdst arrol, hogyan teljesitsék az Iranyelvbol fakado kotelezettségeiket az ipari
kibocsatas forrasanal torténd ellenorzési kovetelmeényekre vonatkozoan, 96/61/EK iranyelvvel

osszhangban.

A dokumentum céljat annak vezetoi osszefoglaloja hét kérdeés koré csoportositva foglalja éssze,

melyeket az_engedélyiré figyelembe vehet az optimalis monitoring engedelyi feltetelek

megirasakor:

1. A monitoring sziikségessége: Ket fo céllal keriilt be az IPPC kovetelmények kozé: (1) a
megfeleldoség vizsgalata és (2) az ipari kibocsatasra vonatkozo kornyezeti jelentések elkészitése.
Ezen tulmenden hasznos az iizemeltetonek is.

2. A monitoring feleléssége: Az ellendrzés felelossége rendszerint megoszlik az illetékes
hatosagok és az iizemeltetok kozott, noha az illetékes hatosagok dltalaban nagy mértékben
tamaszkodnak az iizemeltetok ,, onellendrzésere ” és/vagy kiilso szerzodéses megbizottakra.

3. A figyelendo paraméterek: A paraméterek a termelési eljarasoktol, az alapanyagoktol és a
létesitményben hasznalt vegyi anyagoktol fiiggenek. Elonyos, ha az ellenorzéshez kivalasztott
paraméterek az tizem miikodésének iranyitisahoz is felhasznalhatok. Kockdzat alapu
megkozelités is alkalmazhato annak érdekében, hogy olyan ellendrzési mechanizmus keriiljon

kialakitasra, amely megfelel a kornyezeti karok kiilonbozo szintii kockdzatainak.

4. A hatarértékek és a mert értékek kifejezése: Kiilonbozo mértekegységek alkalmazhatok:
koncentraciora vonatkozo mértékegységek, az idofiiggd terhelés mertékegységei, egyedi
mértékegységek és kibocsatasi tényezok stb.

5. A monitoring iitemezésének szempontjai: Szamos idobeli tényezot sziikséges figyelembe
venni, amikor az engedélyekben meghatdrozzak az ellendrzési kévetelményeket; ide tartozik a

mintaveétel és/vagy a mérések elvégzésének ideje, az atlagolasi ido és a gyakorisag. A
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félreérthetoség elkeriilése érdekében minden hatarértékre az litemezési kévetelményt és hozza
tartozo megfeleloségi ellenorzést egyértelmiien kell meghatdrozni az engedélyben.

6. A bizonytalansagi tényezok kezelése: Rendkiviil fontos tisztaban lenni a mérési
bizonytalansagokkal a teljes ellenorzési eljaras soran. A bizonytalansagot fel kell becsiilni és
az eredmeénnyel egyiitt be kell rola szamolni annak érdekében, hogy a megfeleloségi vizsgalatot
teljeskoriien el lehessen végezni.

7. Az engedélyeknek az ellendrzési kovetelményeket is tartalmazniuk kell a kibocsatasi
hatarértékek mellett:

O az ellenorzési kovetelmeény jogallasa és végrehajthatosdga

O csokkentendo szennyezo anyag vagy paraméter

O mintavétel és mérések helyszine

O mintavétel és mérések titemezési kovetelményei

O a korlatozasok megvalosithatosaga a rendelkezésre allo mérési modszerek alapjan

O a lényeges sziikségletekhez rendelkezésre allo ellenorzés dltalanos szempontjai

O egyedi mérési modszerek technikai részletei

O onellendrzési rendszerek

O mukodesi feltételek az ellenorzés végrehajtasahoz

O megfeleldoségi vizsgalathoz kapcsolodo eljarasok

O beszamolasi kovetelmények

O minoségbiztositdsi és minoség-ellendrzési kovetelmények

O kivételes kibocsatasokhoz kapcsolodo vizsgalati és beszamolasi mechanizmusok.

A monitoring soran kapott adatok feldolgozdsa jonéhany egymdast koveto lepésbol all, az
adatfeldolgozasi lanc az alabbi lepésekbol all:
Folyamatmeérés - Mintavétel - Tarolas, szallitas és a minta megovasa - A minta kezelése - A

minta elemzése - Adatfeldolgozas - Az adatok régzitese.

Alapvetd fontossagu az adatok megbizhatosaganak és az osszehasonlithatosaganak biztositdsa.
Az adatok megfelelo osszehasonlitasa eérdekében biztositani kell az adatok értékeléséhez
sziikséges Osszes informdaciot. A kiilonbozo koriilmények kozott osszegytijtott adatokat kozvetlen

modon nem lehet 6sszevetni. Ilyen esetekben kello alapossaggal kell eljarnunk.
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Az észlelési hatarérték alatti, illetve a rejtett kibocsatasi értékek hatassal lehetnek az adatok
osszevethetoségere, igy ezekben az esetekben a kiilon, a gyakorlatra vonatkozo megegyezés

sziikséges. A probléma kezelésére ot kiilonbozo adatkezelési modszert részletez a dokumentum.

Monitoring modszerek, megkozelitések:

> Kozvetlen mérés

A kozvetlen mérés lehet folyamatos vagy szakaszos technikara.

A kozvetlen mérések (a kibocsatott anyagok forrasnal torténd specifikus szémszertsitett
meghatarozdsa) monitoring technikdi az alkalmazisok fliggvényében valtoznak, és két 6

tipusba sorolhatéak:

(a) folyamatos monitoring

(b) nem-folyamatos monitoring

A folyamatos monitoring technikdknak az az elonyiik a nem-folyamatos mérési technikakkal
szemben, hogy nagyobb mennyiségii adatponttal szolgdlnak. Igy tehdt statisztikai szempontbél
megbizhatobb adatokat nyujtanak, és ravilagitanak azokra a mind az ellendrzés, mind az
értékelési célok szempontjabol kedvezétlen tizemelési kériilményekre.

A folyamatos monitoring technikdaknak azonban lehetnek hatranyaik is:

. Koltségek
. A nagyon stabil folyamatok esetében nem igazan hasznosak
. Az on-line folyamati elemzok pontossaga alacsonyabb lehet, mint a nem-folyamatos

laboratoriumi elemzéseké
. Egy meglévo folyamatos monitoringot ujra felszerelni nehézkes lehet, illetve
elofordulhat, hogy nem is praktikus

> Behelyettesitéses modszer

A behelyettesitéses modszer elonye: jobb kéltséghatékonysag, kisebb komplexitas és nagyobb
mennyiségii adat. Hatranyai: a direkt méréssel torténo hitelesités (kalibrdlas) sziikségessége,
valamint a tény, hogy a teljes kibocsdtasi intervallumnak csak bizonyos részeit tudjuk e

modszerrel meghatdarozni.
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> Tomegegyensuly

A tomegegyensuly-modszer a bemeneti, a felhalmozodott és a kimeneti értékek
meghatarozasara, valamint a kérdéses anyagok megsemmisitésére vonatkozik, emellett a
kérnyezetbe juto anyagok osztdlyozasa alapjan tesz kiilonbséget a kibocsatdsi értékek kozott.
Csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol a bemeneti és kimeneti értékek, valamint a

bizonytalansagi tényezok meghatarozhatok.

> Szdmitds

Ha a kibocsatas meghatarozasara a szamitasos mdodszert alkalmazzuk, részletes bemeneti
adatokra van sziikség. Ez a modszer joval osszetettebb és idoigényesebb. Mdasrészrol azonban
joval pontosabb becslés birtokaba jutunk, mivel a modszer az adott iizemre egyedien jellemzo

koriilményeket veszi figyelembe.

> Kibocsatdasi tényezok

A megfeleloségi vizsgalat a mérések, illetve a mérések eredményeibol nyert statisztikai
becslések, a mérések bizonytalansagi tényezoi, valamint a kibocsatasi hatarértékek vagy ennek
megfelelo feltételek osszehasonlitasat jelenti. Nehany vizsgalat esetében numerikus
osszehasonlitasra nincs sziikség,; bizonyos esetekben elegendo annak vizsgadlata, hogy a mért

ertékek megfelelnek-e a vonatkozo kévetelményeknek.

Az adott teriiletre vonatkozo szabalyozok ismeretében dltalaban az érintett szakhatosag jogkore
eldonteni, a célszeriiség, torvenyi altal eloirt kovetelmények és a rendelkezésre allo eszkozok és

szaktudas ismeretében, melyik megkozelités (modszer) alkalmazando.

A telep kornyezetre gyakorolt hatdsdt vizsgdalé monitoring rendszer elemei és a mért

paraméterek:

1. Kibocsatdas monitoring

a, fiistgdz mennyiség és emisszio merés (elvezetett kibocsatds, kozvetlen mérés, iizemszerii)

« folyamatos emisszio mérés A P1 pontforrasra telepitve:

o Nem tervezett az alkalmazasa
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. kétévenként
o P1 pontforrason szilard anyag tartalom mérése javasolt

b, elvezetett szennyviz kibocsdatasanak ellendorzése (elvezetett kibocsdtds, kozvetlen mérés
(nem folyamatos), iizemszerii) Az UD Stahl Kfi.-nél csak kommundlis szennyviz keletkezik,
mely halozati rendszeren keriil elvezetésre. Technologiai szennyviz nem keletkezik, igy nem
keriil majd sor az elvezett szennyviz vizsgalatara. A kommundalis szennyviz mas szennyvizekkel,
illetve csapadékvizzel nem keveredik. A telephelyen keletkezo varosi kozmiihalozatra vezetett
kommunalis szennyviz mindségenek meg kell felelnie a 28/2004 (XI1.25) KvVM rendelet 4.

mellékletéeben megadott hatarértékeknek.

2. Folyamat monitoring rendszer

a, Kézi folyamat monitoring

. napi tizembejarasok alkalmaval a hulladéktarolo helyek allapotanak, az ott tarolt
anyagoknak, a tarolo edeényzetek dllapotanak, esetleges sériiléseinek és a hulladéktarolok
kornyezetének ellendrzése

. technologiai  berendezések ellenorzése a termelés indulasat megelézéen az
lizemegységek vezetoi és dolgozoi ellendrzik a hozzdjuk tartozo technologiai berendezések
miiszaki adllapotat, az ellendrzést adatlapokon dokumentaljak az esetleges hibdkkal vagy
tapasztalt rendellenességekkel egyiitt, amiket a termelés indulasat megelozéen javitanak

. a vizminoségi karelharitasi tervében eloirt karelharitasi anyagok mennyiségét, allapotat
rendszeresen ellenorzik

b, Szamitogépes folyamat monitoring: Nem alkalmazzak

3. Hatas monitoring

» Monitoring kutak nem keriiltek kialakitasra a telephelyen, igy hatds monitoring nincs.
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A Kornvezetvédelmi Hatosag altal kiirt, kotelezo mérések, monitoring:

A telephelyen - ahogy a fentieckben bemutatdsra keriilt - nem folyamatos monitoringot
alkalmaznak. A kibocsadtott, tisztitott csapadékviz vizsgalatdara évente, mig a Pl pontforrds

ellenorzésére kétévente keriilne sor.

Az UD STAHL Recycling Kft.-nél alkalmazott monitoring megfelel a BAT és a

Kornyezetvédelmi Hatosag eldirasainak.

7.3.5. Az energiahatékonysagra vonatkozé BREF (ENE)
Az energiahatékonysag harom okbol is kiemelten kezelt az EU-ban: a klimavaltozas elkertilése,

a fosszilis energiahordozok felhasznaldsanak fenntarthatdosdga és az ellatasbiztonsag miatt.
Ezeken a teriileteken a leggyorsabban, legkoltséghatékonyabban az energiahatékonysag

javitasaval lehet eredményeket elérni.

BAT eljarasok, elvek

Altaldnos, 1étesitmény szintii BAT

. Energiahatékonysdgi menedzsment: felso vezetés elkotelezettsége, energiapolitika
elfogadasa; célok kitlizése és feladatok megfogalmazasa; eljardasok kidolgozadsa
tizemeltetés ¢és karbantartas szamara; benchmarking; teljesiilés, eredmények
ellenorzése, korrektiv beavatkozasok, ha sziikséges; energiahatékonysdgi
menedzsment rendszer rendszeres feliilvizsgalata.

Az UD STAHL Recycling Kft. nem rendelkezik kiilon menedzsmenttel az energiahatékonysag

teriiletén. Az energiahatékonysag feliilvizsgalatat a vallalaton beliil az ezzel a céllal megbizott

emberek latjak el.

. Kornyezetterhelés folyamatos csokkentése

Az UD STAHL Recycling Kft., illetve kordbban a KOALFEM Kft. és a Shredder Center Ipari,

Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. az elmult évek soran jelentos erofeszitéseket tett a

kornyezetterhelés csokkentésere, melyeket a kovetkezokben roviden ismertetiink:
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Levegoszennyezés:

A P1 pontforras esetében a Venturi moso folyamatos vizellatasanak biztositasa:

Tisztitott csapadékviz visszaforgatisa. Ha azonban nem elegendo a csapadékviz, akkor

halozatrol is megoldott a vizellatas.

Zaj:
A tullépés megsziintetésére miiszaki intézkedéseket hajtott végre:
. Berendezések, épiiletek burkolatanak folyamatos feliilvizsgalata.
o Hanggatlo fal kialakitasa

A megtett zajvédelmi intézkedésekkel és valtoztatasokkal sikeriil a zajterhelést hatdarérték

alatt tartani.

Csapadékviz hasznositasa:

A telep K-i oldalan huzodo 230 fm csapadékviz elvezetdé burkolt arok biztositja a telep szildard
burkolattal ellatott részérol tortéend csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm és 500 x 300 mm
méretii acélraccsal ellatott beton mederelem keriilt beépitésre 230 fm hosszon, mely a
telephelyen keletkezo szennyezett csapadékviz osszegytjtését teljes mértékben megoldja. A
burkolt feliileten taldlhatok az irodakonténerek és a kezelo épiiletek is. A csapadékviz elvezeto
burkolt arok végen 2 db NA 500 PVC csovel keriil elvezetésre az dsszegyiijtott csapadeékviz a
210 m? térfogatui puffer tarozéba. A csapadékviz puffer tdarozé medencékbdl SAER-NR 151-
D/12 atemelo szivattyu segitségevel vezetik a csapadékvizet az olajlevdlaszto miitargyra. A
levalaszto miitargybdl elfolyo tisztitott viz NA 250 KG PVC csovon keresztiil keriil elvezetésre a
foldmedrii csapadékelvezeté drokba. A csapadékviz puffer tdarozobol lehetoség van a
technologiai vizellatas biztositasara. A kiépitett halozatra szintén egy SAER-NR 151- D/12
dtemeld szivattyu termeli a tarozott csapadékvizet.

A technologia vizigénye a nedves porelvalasztas soran keletkezik. A porelvalaszto cserére
szorulo elhasznalt vize (alkalmanként 15 m3) a csapadékvizgyiijté és -kezelo rendszerbe
keriil elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technologiai szennyviz mechanikai tisztitasa,
tilepitése. A csapadékviz elvezeto, tisztito rendszer tizemeltetésére a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/213-5/2015. szamon vizjogi iizemeltetési
engedélyt adott a KOALFEM Kfi. (Miskolc, Repiiltéri ut 3-5., mint a teriilet tulajdonosa)
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réeszere. Ez az engedély 35500/7213/2020.alt szamon megujitasra és nevatirasra keriil az
UD Stahl Kft részére.

Az engedélyben foglaltak szerint az igényeket meghalado mennyiségii csapadékviz esetén az
olajfogo miitargyon keresztiil vezetett és tisztitott csapadékvizek a teriilet kiilsé csapadékviz-
elvezeto rendszerébe keriilnek elvezetésre. A vizkezelo rendszerbol és porelvalaszto
berendezésbol kikeriilo iszapok nem veszélyes hulladékként keriilnek elszallitasra.

A technolégia napi vizsziikséglete: 16 m*/nap.

. Energia auditok végzése idokozonkeént: rendszer szintii megkozelités, helyzetfeltaras,
megtakaritdsi lehetoségek és belso hasznositasi lehetoségek feltarasa; megfelelo modszerek és
becslesek alkalmazasa; veszteség energia hasznositdsi lehetoségek.

A Kft.-nél idorol idore feliilvizsgaljak az energia csokkentésének lehetdségeit, illetve a
veszteség energia hasznositasanak lehetoségeit.

. Energiamenedzsment rendszerszintii megkozelitése: egyetlen egységként kezelendo
rendszerek pl. fiités, motoros hajtasok, vilagitas, szaritas, szepardlas, bestirités, valamint a mas
kozvetett BREF-ekben targyalt rendszerek.

Nem relevans.

. Energiahatékonysagi feladatok és indikdtorok meghatdarozdsa és naprakészen tartasa
Nem relevans.

. Benchmarking

Nem relevans.

. Energiahatékony tervezés

Nem relevans.

. Folyamat integracio fokozasa (a BAT része tobb folyamat egyiittes energetikai
optimalizdlasa)

Nem relevans.

. Az energiahatékonysagi kezdeményezések lendiiletének megorzése:  konkrét
energiamenedzsment rendszer megvalositisa;, mért energiafelhaszndlason alapulo belso

elszamolds,; energiahatékonysagi profit kozpont kialakitdisa, benchmarking, szervezeti
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valtozasok menedzselése

Nem relevans.

. Szakértelem megtartisa

Az UD STAHL Recycling Kft. mindig is nagy hangsulyt fektetett a megfelelo szakértelemmel
rendelkezo dolgozok alkalmazasara. Ennek keretében alapveto cél a szaktudassal és szakmai
gyakorlattal rendelkezd dolgozék megtartisa. Az OAM Kft.a szakember gdrda megtartisa
érdekében tobbfajta megoldast alkalmaz: pl.: megfelelé prémium rendszer, jutalom, életpalya
kialakitasa.

. Karbantartads:

Konkrét eloiras nincs a karbantartasokra, de rendszeresen dtvizsgadljak a rendszert és a
sziikséges javitasokat elvégzik minden berendezeést illetoen. Az elmult évben a kornyezet
szennyezésével jaro havaria nem fordult elo. Az anyag szallitasok szakszeriiségének
biztositasaval és a technologiai fegyelem betartisaval, a kérnyezetvédelmi célt szolgalo
technologiai berendezések szakszerii iizemeltetésével, rendszeres karbantartisaval a jévoben
sem vdarhato szennyezeés.

. Monitoring és mérés

Ko6zos BATIPPC energiafelhasznalo rendszerek, eljarasok esetén

Nem alkalmazhato
Hdhasznositds
Nem alkalmazhato

Kapcsolt energiatermelés

Nem alkalmazhato

Villamosenergia elldtas

. A teljesitménytényezd kozelitése a teriileti &ramszolgaltato elvarasai szerinti értékre; Az

Aramszolgaltatonak nincs ilyen elvarasa.
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. A villamosenergia ellatas hatékonysaganak novelése az Energiahatékonysagi BREF-
ben leirtak szerint.

Villamos energiafelhasznalas:
A telephely dram ellatisa az EMASZ halozatardl torténik. A beruhdzds osszes eleme koziil a
hulladékvas feldolgozo gépsor igényli a legtobb villamosenergiat. A villamoshalozat a
sziikséges teljesitménnyel kiépitésre keriilt, a villamos berendezések telepitése megtorteént.
> Uzemi kériilmények kozott a gépsor villamosenergia felhaszndldsa: 2300 KWatt
> Az tiresjarati villamos energia felvétele: 1200-1300 KVA
> A gépsor mellett tizemelo egyéb villamos berendezések energiafelvétele 50-60 KWatt-

ra becsiilheto.

A pontos energiafelhaszndlas a shredder technologiai beinditasa utan varhato, igy majd annak
ismeretében vizsgalhatjak meg a villamos energiaellatas hatékonysagat, mely alapveto cél lesz

a telephely miitkodésében.

Elektromos hajtasu alrendszerek

Nem alkalmazhato

Osszességében elmondhatjuk, hogy az UD STAHL Recycling Kft.-nél alkalmazott technikdk

megfelelnek a BAT eloirasoknak.
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7.3.6. Gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitt hatasok (ECM)
A dokumentum célja az elérhetd legjobb technikdk 96/61/EK iranyelv szerinti

meghatarozasanak eldsegitése a kornyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése
érdekében. A kornyezetszennyezés integralt megelézése és csokkentése értelmében a BAT
fogalma szadmitasba veszi csakugy az intézkedések varhatdo koltségét és hasznat, mint a
kornyezet egészének védelmi céljat annak elkeriilése érdekében, hogy egy kdrnyezeti probléma
megoldasakor 11j és még komolyabb nehézség j6jjon 1étre. A BAT-ot altalaban véve az érdekelt
csoportok  (miiszaki munkacsoportok - MMCS-k) hatarozzdk meg, ¢és BAT

referenciadokumentumokban (BREF-ek) keriilnek bemutatasra.

Ez a BREF gyakorlatilag azt irja le, hogy egy-egy adott projekt esetében milyen algoritmust
kovetve hogyan hatarozhaté meg a BAT megoldas. Ilyen médon alkalmazédsa természetes
kovetelmény. A BREF készit6i is tisztaban vannak azzal, hogy nem minden esetben sziikséges
az egyes fazisok teljes mélységii kidolgozéasa, ezt esetenként a vizsgalt projekt kornyezeti
hatdsai, mérete, a technoldgia kivalasztis szlik mozgastere sem indokolja. Ezért azt
javasoljak, hogy ha a megoldas nyilvanvalo, vagy széleskorii az egyetértés a valasztando

megoldast illetéen, akkor alkalmazasa nem sziikséges.

A technolégiat nem érintd kornyezetvédelmi intézkedések esetén nem Keriil sor az
alkalmazasara, ennek pedig az az oka, hogy ezen intézkedések nyilvanvaléak. Ilyenek

példaul:

Az UD STAHL Recycling Kft., illetve kordbban a KOALFEM Kft. és a Shredder Center Ipari,
Kereskedelmi ¢s Szolgaltatdé Kft. az elmult évek soran jelentds erdfeszitéseket tett a

kornyezetterhelés csokkentésére, melyeket a kovetkezokben roviden ismertetiink:
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Levegoszennyezés:

A P1 pontforras esetében a Venturi mos6 folyamatos vizellatasanak biztositasa:
Tisztitott csapadékviz visszaforgatasa. Ha azonban nem elegendd a csapadékviz, akkor

haloézatrol is megoldott a vizellatas.

Zaj:

A tallépés megsziintetésére miiszaki intézkedéseket hajtott végre:

. Berendezések, épiiletek burkolatanak folyamatos feliilvizsgalata.
. Hanggatl6 fal kialakitasa

BAT eljarasok, elvek

A dokumentum elso fejezete attekinti a BAT jogi hatterét, kornyezetét és alkalmazasi
koriilményeit. A fejezet célja atfogoan bemutatni a javasolt modszertant, amelyet a mdsodik-
otodik fejezetekben részletesen bemutat. A kovetni javasolt modszertan a kévetkezo fobb

lépésekbdl all:
Kornyezeti kolcsonhatdsok

1. Feladat és alternativak meghatarozadsa

2. Kibocsatas leltar sszeallitasa (szennyezé anyag kibocsatas, nyersanyag felhasznaldas,
energiafelhasznaldas, keletkezo hulladék)

3. Koélcsonhatasok meghatarozasa (toxicitas, globalis felmelegedés, vizek toxicitdsa,
savasoddas, eutrofizalodas, ozonréteg csokkenés, fotokémiai ozon keletkezés, stb.)

4. Kornyezeti kolcsonhatasok konfliktusainak értékelése, értelmezése
Koltségelési modszertan

5. Feladat és alternativak meghatarozasa

6. Koltséginformdcio gyiijtése és ellendrzése

7. Koltségosszetevok meghatarozdsa (beruhdzasi, lizemeltetési és karbantartasi koltségek,
bevételek, hasznok és elkeriilt koltségek)

8. Koltséginformacio feldolgozasa és eredmények bemutatasa (atvaltas, inflacio, bazisévi arak
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kialakitasa, diszkont és kamatlabak, éves kéltségek szamoldsa)

9. A kornyezetvédelem kéltségeinek meghatarozasa
Alternativak értékelése

Koltséghatékonysag elemzésKoltségek szennyezokhoz rendelése

Koltségek és kérnyezeti elonyck mérlege
Gazdasagi megvalosithatosag értékelése
Az iparagi BAT opciok megvalositasi koltségének meghatarozdsa a 3.fejezet szerint

A kéltségek beszallitokra vagy vevokre valo atterhelésének lehetésége (iparagi struktura, piac

struktura)
A koltségek ipardgon beliili vallalasanak lehetosége
A megoldasok gazdasagi megvalosithatosaganak meghatarozasa (megvalésitas idoigénye)

Abban az esetben ha technologiat érintd kdrnyezetvédelmi beruhdzasra keriil sor, akkor a fenti

folyamat szerint torténik az egész beruhdzas elbiralasa/értékelése.

Erre példa a csapadékviz Gsszegytijtése és visszaforgatdsa a rendszerbe.

A telep K-i oldalan huz6do 230 fm csapadékviz elvezeté burkolt arok biztositja a telep szilard
burkolattal ellatott részérdl torténd csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm és 500 x 300 mm
méretli acélraccsal ellatott beton mederelem keriilt beépitésre 230 fm hosszon, mely a
telephelyen keletkezd szennyezett csapadékviz Osszegytijtését teljes mértékben megoldja. A
burkolt feliileten talalhatok az irodakonténerek és a kezeld épiiletek is. A csapadékviz elvezetd
burkolt arok végén 2 db NA 500 PVC csdvel kertil elvezetésre az dsszegyijtott csapadékviz a
210 m® térfogatt puffer tarozoba. A csapadékviz puffer tarozé medencékbdl SAER-NR 151-
D/12 atemeld szivattyt segitségével vezetik a csapadékvizet az olajlevalasztd miitargyra. A
levalaszto mitargybol elfolyo tisztitott viz NA 250 KG PVC csovon keresztiil kertil elvezetésre
a foldmedri csapadékelvezetd arokba. A csapadékviz puffer tarozobol lehetdség van a

technoldgiai vizellatas biztositasara. A kiépitett haldzatra szintén egy SAER- NR 151-D/12
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atemel0 szivattyl termeli a tarozott csapadékvizet.

A technologia vizigénye a nedves porelvalasztds soran keletkezik. A porelvéalasztd cserére
szorul6 elhasznalt vize (alkalmanként 15 m3) a csapadékvizgylijté és -kezeld rendszerbe
keriil elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technoldgiai szennyviz mechanikai tisztitasa,
ilepitése. A csapadékviz elvezetd, tisztitd rendszer lizemeltetésére a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosdg 35500/213-5/2015. szdmon vizjogi lizemeltetési
engedélyt adott a KOALFEM Kft. (Miskolc, Repiilétéri ut 3-5., mint a teriilet tulajdonosa)
részére. Ez az engedély 35500/7213/2020.4lt szamon megujitasra és névatirasra keriil az UD

Stahl Kft részére.

Az engedélyben foglaltak szerint az igényeket meghaladdé mennyiség csapadékviz esetén az
olajfogd mitargyon keresztiil vezetett és tisztitott csapadékvizek a teriilet kiilsé csapadékviz-
elvezetd rendszerébe kerililnek elvezetésre. A vizkezeld rendszerbdl ¢€s porelvalaszto
berendezésbdl kikertiild iszapok nem veszélyes hulladékként keriilnek elszallitasra.

A technoldgia napi vizsziikséglete: 16 m>/nap.

Ezen fejlesztés megeldzden a kornyezetvédelmi, €s a gazdasagi szempontok kiértékelése utan

keriilt kivalasztasra és megvalositasra a végrehajtott fejlesztés.

Az UD STAHL Recvcling Kft. - ahogy a fenti példak is igazoljak - mindent megtett és a

jovoben is megtesz, annak érdekében, hogy a BAT megoldas meghatarozhato és

megvalosithaté legyen.

Osszesséoében elmondhatjuk, hogsy az UD STAHL Recycling Kft.-nél alkalmazott

technikak megfelelnek a BAT eloirasoknak.
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8.

1.

MELLEKLETEK JEGYZEKE

melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-

08/K'T/8383-35/2017 egységes kornyezethasznalati engedély

2.

melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-

08/KT/05867-14/2019. egységes kornyezethasznalati engedély modositas

3.

melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/00104-

10/2021. egységes korynyezethasznalati engedély modositas

4.

melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/01275-

1/2022. egységes kornyezethasznalati engedély kijavitasa

18.

. melléklet 2021. éves beszamolo

. melléklet HDI Versicherung AG fedezetigazolas

. melléklet Koztartozasmentes adozoi adatbazis lekérdezése

. melléklet Felelosségvallalasi nyilatkozat Nagy Mihaly Tamas
. melléklet Helyszinrajz tervezett csarnok elhelyezése

. melléklet Bérleti szerzodés

. melléklet Laboratoriumi vizsgalati jegyzokonyv viz és talaj

. melléklet Megbizasi szerzodés

. melléklet Meghatalmazas

. melléklet Foiskolai oklevél

. melléklet Szakértoi engedély

. melléklet Nyilatkozatok

. melléklet Foglalkozas-egészségiigyi szerzodés

melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-

08/KT/00593-2/2018 Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

melléklet Uzemi karelharitasi terv

melléklet Cégkivonat

melléklet Tevékenység bejelentés nyilvantartasba vétele
melléklet Telephely helyszinrajz

melléklet Tervezett csarnok El-alaprajz

melléklet Tervezett csarnok Epitész miiszaki leiras
melléklet Tervezett szeparator 012022SLF photos
melléklet Tervezett szeparator anyagvizsgalat

melléklet Tervezett szeparator folyamatleiras

melléklet Vizsgalati jegyzokonyv légszennyezo forrasok mérése
melléklet Hulladék megfeleldségi vizsgalat

melléklet Havaria terv
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31. melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/7213/2020 alt. vizjogi iizemeltetési engedély modositasa
32. melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/2949/2020 alt. vizjogi 1étesitési engedély

33. melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/213-5/2015 alt. vizjogi iizemeltetési engedély

34. melléklet Zajmérési jegyz6konyv

35. Kockazatértékelés
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