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A méréseket végzo, a szakvéleményt készitd szervezet és szakért6 megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Meéréskor:

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzéseére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-74/2014
érvényesség ideje: 2019. 05. 06.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

Jegyzokonyv készitésekor:
Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama:  05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajmérés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

UD STAHL RECYCLING Kft.

4242 Hajduhadhéaz, Samsoni u. 2.)
Adoészam: 12517613-2-09
Cégjegyzékszama: 09-09-007485
Statisztikai szamjel: 12517613-4677-113-09

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: UD STAHL RECYCLING Kift. telephelye
3526 Miskolc, Repiil6téri ut 3-5. Hrsz.:01426/3 hrsz.

KTJ: 102593977

Telepiilés azonosito: 30456



A vizsgalat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellendrzése nappali iddszakban. Az ALTAN Kft feladata az volt, hogy a vonatkozo
eldirdsok szerint végzendd miiszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a zajvédelmi
kovetelmények maradéktalanul teljesiilnek-e.

A mérés idopontja
2018. 10. 16. 09%° — 12% nappali mérés
A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A telephely Miskolcon, a Repiilétéri u. 3-5. sz. alatt talalhat6 az Eszaki iparteriileten (hrsz.:
Miskolc, 01426/3).

A telephely kornyezetében csak ipari létesitmények illetve mezdgazdasagi teriiletek
vannak. Eszaki irdanybol a repiilStér illetve mezégazdasagi teriilet. Keleti iranybol a
KOALFEM Kft. telephelye, délrdl és nyugatrdl a nagybani piac illetve a Bosch Kft.
telephelye valamint mezOdgazdasagi teriilet hatarolja. A legkdzelebbi lakoteriilet tavolsaga:
Ny-i irAnyban 488 m (Miskolc), E-i iranyban 1087 m (Szirmabesenyd). A miskolci
lakdépiileteket a Bosch Kft épiiletei arnyékoljak.
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Szabalyozasi terv részlet Miskolc
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Szabalyozasi terv részlet Szirmabesenyo

A zajforras kozelében 1év6 védendd épiiletek felsorolasa, amelyekre a kornyezetvédelmi
hatosag zajkibocsatasi hatarértéket allapithat meg:

Kozteriilet — . A védendd épiilet
. Hézszam Hrsz.: n . s .
elnevezése Epitményjegyzék szerinti besorolasa
Miskolc, Iskorl.ak,’ egyetem@k és
Szentpéteri kapu 107. 773 1263 kutatointézetek (Miskolci
Rendészeti Szakgimnazium)
Miskolc Istentiszteletre és vallasos
Szentoéter ll(a u 105 11117/1 | 1272 tevékenységre hasznalt épiiletek
p p (Temetdi épiiletek, ravatalozo)
Szirmabesenyo, . -
Bartok Béla u. 38/C 1418/45 | 1110 Egylakasos épiiletek

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§ a kovetkezéképpen definialja védendd teriiletet
¢és védendo épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti
pa) lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiigyi

teriiletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kézpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védend6 épiilet helyezkedik el;




q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eléadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztaté termek és
halohelyiségek bolcsddékben, dvodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakoszobak szallodakban és szallo jellegl épiiletekben,

ge) étkezékonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szall6 jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

A mérési pontok helyzete

Jele Helye, megnevezése magassaga | jellege™
1001 Bejaratnal 15m ZK
1002 Zajvéds fal el6tt az ut szélén 15m zZT
1003 Utkanyarulatban 15m ZT
1004 | Szentpéteri kapu 107, Rendészeti Szakgimnazium el6tt 15m ZT
1005 Szentpéteri kapu 105, temetd keritésénél 15m ZT
2001 A létesitmény déli telekhataran 15m ZK
3001 Bérbeado telekhataran. 15m zZT
3002 Bels6 tton, shredderrel szemben, a bérlemény 1,5m 7K
telekhataran
4001 Belso uton, shredder vonalaban 15m ZT
4002 Belso uton, kis épiilet mellett 15m zZT
4003 Belsd uton, utolso épiilet vonaldban 15m ZT
4004 Bels6 tton, az utolso villanyoszlopnal 15m ZT
4005 Szirmabeseny6, Bartok Béla u.38/C 15m T

* ZK = zajkibocsatasi pont  ZT = zajterhelési pont
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8. A vizsgalt teriileten elhelyezkedé védendd helyiségek rendeltetése

A teriilet besorolasa

Epiilet Védendd helyiségek rendezési terv szerint

Iskolak, egyetemek ¢és kutatointézetek

Miskolc, (Miskolci Rendészeti
Szentpéteri kapu 107, Szakgimnazium) Vit
Hrsz.: 773 tantermek és eléaddtermek oktatasi
intézményekben
Szirmabeseny, Egylakasos épiiletek

lakdszobak lakéépiiletekben,

Bartok Béla u. 38/C, étkezokonyha, étkezohelyiség

Hrsz.: 1418/45

Lke

lakéépiiletekben,
V1. vegyes teriilet
Lke: kertvarosias lakoteriilet
9. A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa
Epiilet Védendo teriilet A teru!e‘F besorola§a
rendezési terv szerint
Miskolc,
Szentpéteri kapu 105, temeté Kiz
Hrsz.: 11117/1

Kiz: temet6, kegyeleti hely



10.  Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

A tevékenvség részletes bemutatasa:

A hulladékvas-feldolgozas lépései:

= Anvagok szallitasa, rakodasa
» Anyagelokeszités
- Adagolas
» Apritas
* Szétvalasztas
* Porlevalasztas
- Kiszallitas
Az anyagfeldolgozas és hulladékkezelés egyszerisitett folyvamatibrajat a 3. szama dbra
tartalmazza.
Shreddervas
Nem adagolhatd - — ertékesités
famhulladek Nem femes ipari EWC 19 10 01 —
hulladek vas és acélhulladék
I |
Hulladék =  Osztalyozas » Srinesfem értekesités
elovallogatis, I EWC191002-
anvagelokészités nemvas fém hulladek
Tisztit
Szarar levegd
porlevalasztas II.' Ciklonpor
Hulladékvas (Ciklon) ; »  (shreddermaradek)
beszallitas i konténeres gyijtése
! i EWC 1910 04 -
-  nedves i kénnvii frakeio és por
moso f
]
(] []
Shredder | 1 i
\ Ventir iszap :I
konténeres gyiljtése
EWC 191004 -
kdnnyii frakeid és por

3. dbra: Az egyvszeriisitett anyagfeldolgozds és hmlladékkezelés technoldgiai vazlata

A tevékenységet az TITAN CSILLAG Kft altal készitett kornyezetvédelmi hatasvizsgalati
dokumentécio felhasznalasaval mutatjuk be.



A dominans zajforras: Shredder

Lindemann IL2000 PS fipusn hnlladékaprité berendezés (shredder) és a hozzd tartozd
Kiegészito Iefesitmeények: kalapacsos 1610, osztalyozo, porlevalaszio, vezerloegyseg, trafo.

Rakodogépek, eszkdzok:

# 1db Caterpillar 924G tipust gumikerekes homlokrakodo /129,5 KW, diesel/;

= 1 db Fuchs MHL-340 tipust rakodogép, amely polipmarkoloval és magnes tdmbbel
szerelhetd /114 KW, diesel’;

~ db Fuchs MHL-350 tipusi rakodogep. amely polipmarkoléval és magnes tombbel
szerelhetd /186 KW, diesel/;

» 1db Sennebogen 825 tipust rakoddgep (135 kKW, diesel’;

» 1 db 56l B70-46 tipusu targonca /34 KW, diesel/;

# 1 db hidraulikus ollo;

# 1db Ganz tipust, § tonna teherbirast hiddar,

# 1db Mercedes Atego 1828 tipusu konténerszallito tehergepkocsi /205 kKW, diesel’;

= 2 db MAN 264630 tipust konténerszallitd tehergépkocsi 338 kW, diesel’,

= 1db MAN 26.302 tipust konténerszallito tehergépkocsi /2904 kKW, diesel/,

# 1dbIVECO 260-38 tipusi konténerszallito tehergeépkocsi /265 kW, diesel’;

# 1db IVECO Siralis tipusu konténerszallito tehergépkocsi /(294 KW, diesel;

= elektromos kéziszerszamok, egyeni vedoeszkiziok, oxigen-disszou gazzal nuikddo
langvagok.

Ejszaka munkavégzés nincs a telephelyen.

11. A meteoroldgiai koriilmények a mérés ideje alatt

Homérséklet | Szélsebesség
(C9 (mfs)
2018. 10. 16. 09%° — 15% nappali mérés 9 0

Id6épont




12.

13.

A zaj terjedését befolyasolo tényezok

Noveényzet: Fi, egyes iranyokban bokrok, fak

Domborzati viszonyok: Sik.

Arnyékolds: Zajvédo fal 6 m magas, zajvédo foldhanyas

Talaj minoseég: A telephelyen beliil szilard, illetve fiives, a telephelyen kiviil
aszfalttal boritott, valamint fiives, illetve bokrokkal, fakkal
boritott.

A telephely Ny-i oldalan mintegy 6 magas hanggatlo fa keriilt kialakitasra. mig tovabb
nyugati. észak-nyugati és déli, dél-nyugati a teriilet tereprendezésébol felhalmozott
foldhanvast alakitoftak ki. Nyugati foldhanvas: 5.6 méter koronamagassag €s 275 m hosszu.
déli foldhanyas: 5 méter koronamagassag €s 150 meéter hosszu. A kovetkezokben ezen
zajvédo létesitmények hanggatlo hatasat mutatjuk be. Az egyes hanggatlo létesitmények
elhelyezkedését a 16. szdmui abran szemléltetjik.

AN

soogle Faith

Forras: TITAN CSILLAG Kft altal készitett kornyezetvédelmi hatasvizsgalati
dokumentécio

Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszi0 mérést nappali id0szakban, a zajforrdsok ilizemszeri allapota mellett
végeztik 1. pontossagi osztalyG miszerrel, ,,A” sulyozoszirdvel, ,,S” iddallando
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: allando szintli a mérési pontokon.



14.

15.

16.

Tonalis 6sszetevd nem volt kimutathato.

Meérési 1d6: 3 x 10 perc/mérési pont

Mivel a vizsgalt zajforras kiiktatasara nem volt lehetdség, ezért az alapzaj mérését olyan
helyen végeztiik ahol a vizsgélt zajforras zaja nem észlelhetd és az alapzaj feltételezhetéen
azonos a mérési ponton fellépd alapzajjal. (MSZ 18150-1:1998 4.1.8. pontja alapjan.)

A mérési pontok kornyezetében — a Miskolc, Szentpéteri kapu 107, 105 kivételével — a
mérési kozlekedési zaj kikiiszobolhetd volt.

A vizsgalati id6k, részidok és az egyes mérések idopontjai
Meérési id6: 3 x 10 perc/mérési pont az Laeq meghatarozasahoz.

A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket az 1., 2 tdblazatok tartalmazzdk. A tablazatok a
jegyzOkonyv végén talalhatok.

A Kimp impulzuskorrekcid meghatdrozasanak a modszere az MSZ 18150-1:1998 M1
szerint tortént.

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozasa, a szdmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek szerint
tortént, a képletek leirasa ezekben megtalalhatd, nem részletezziik.
A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket az 1., 2. tablazatok tartalmazzak.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

- MSZ 13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasa.

- 27/2008. (XI1. 03.) KVWM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (XI1.20.)  KvVMr. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol



17.

18.

A mérést befolyasolo koriilmények

A zajforrasok a termeléssel 0sszhangban, lizemszertien mitkddtek, a mérést befolyasold
rendellenes miikodés nem fordult elo.

A vizsgalat eredményei

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa:

Lkn [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XI1. 03.) KvWM-EiM egyiittes rendelete
alapjan:

1. Uzemi és szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatéastertiletével.

LKH =LTH
ahol
LTH = a zajtol védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz016 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd lizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,
ahol
KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon ilizemi vagy szabadid6s zajforrasok szdma, beleértve az eljaras targyat képezo
zajforrast is, amelyek kdzvetlen hatésteriilete az lizemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen
hatasteriiletével fedésben all.

3. Amennyiben hatarértékkel rendelkezd iizemi vagy szabadidds zajforrds hatasteriilete

fedésben all a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kérelem targyat képezo tizemi

vagy szabadidds zajforrassal, €s az érintett zajforrdsoktol szarmazo zajra a 27/2008. (XII.

3.) KWM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti

zajterhelési hatarérték vonatkozik, a kérelmezd részére megallapitott hatarérték:
LKH=LTH -5 (dB)

ahol

- LKH: az lizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke,

- LTH: a védend¢ teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6lo

miniszteri rendelet szerinti zajterhelési hatarérték.



4. A 2. ¢és a 3. pont szerinti szadmitasi modszertdl abban az esetben kell eltérni, ha:

a) valamennyi érintett lizemi vagy szabadidds zajforrastol szarmazd zajra ugyanolyan
mértekil zajterhelési hatarértek vonatkozik,

b) az érintett lizemeltetok kozos kérelmet nyujtanak be a zajkibocsatasi hatarérték
megallapitdsara vagy modositasara, és

¢) a b) pont szerinti kérelemben szamszerlien megjelolik az egyes lizemeltetok altal kért
zajkibocsatasi hatarértéket.

A zajkibocsatasi hatarértéket ebben az esetben ugy kell megallapitani, hogy a
zajforrasoktol szadrmazd egyiittes zajterhelés ne haladja meg a 2. pont szerint
megallapithatd zajkibocsatasi hatarértékek 0sszegét.

Uzemi és szabadidés 1étesitményektél szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtél védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az I—AM
megitélési szintre*
Sor- Zajtol védends terillet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Hatarérték az MSZ 13-111:1985 szerint: a 3.2, 1.2 és a 2.1.1 pontok figyelembevételével
a telekhataron nem lehet 70 dB-nél nagyobb.

Nappali mérések eredményei

% - L*am = .
Iddszak Mérési pont jele I(_d S)E IEd g’;‘ |(—;§§ (Iag) [(;I' |_3|,]

Nappal 1001 64 70 -
Nappal 1002 (56) -
Nappal 1003 (38) -
Nappal 1004 NH 55 -
Nappal 1005 NH 50 i
Nappal 2001 70 70 -
Nappal 3001 (61) -
Nappal 3002 70 70 -
Nappal 4001 (44) -
Nappal 4002 (41) -
Nappal 4003 (NH) N
Nappal 4004 (NH) -
Nappal 4005 NH 50 ;

Ti: tallépés
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Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatdésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
terliletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatirozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasterliletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdol nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, idiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védendé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben nappali hatasteriiletet kell meghatarozni, mivel éjszakai id6szakban nincs
munkavégzés, nincs hatasteriilet.

A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idészakban vizsgalati feliiletenként.

Lehatérolasi Hatasteriilet nagysaga az
Rendelet o 1 s -

, s hatarérték akusztikai kozépponttol

Irdny bekezdésé L /dB(A)/ (m)
nek jelzése r— ~—
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 (V1) 6§(1)a 45 - A shreddert8l 169 m-re
M1 (Kiz) 6§(1)a 40 - A shreddert8l 271 m-re
M4 (Lke) 6§(1)a 40 - A shreddert] 482 m-re
M1 (Ge) 6§(1)e 55 - A shreddertél 74 m-re

M2 (GK)) 6§(1)e 55 - A shreddert8] 289 m-re

A hatasteriileti gorbén beliil védendo homlokzatok nem taldlhatok.
(A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént meéréssel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.)
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A hatéstertileti gorbe védendé homlokzatok felé esd részét a kdvetkezd Osszefliggésbol
szadmithatjuk:

Hangnyomasszintek meghatarozéasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint, a hangteljesitményt 6. melléklet 4. pontja.

Hatastertilet hatara L =40 dB Hatastertlet hatara L = 45 dB

AN AN

/

|

Shredder Hatastertilet hatara L =55 dB

A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintmérd

Gyari szam: 1805665

OMH bélyegzés: M1208483

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00225-001/2017
Ervényességi ideje: 2019. 02. 10.

Szélsebességmérd, hdmérd
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Ertékelés, minosités

A telephely nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarértékkel. A zajkibocsatasi hatarérték
kérelem megalapozasa céljabol szabvanyos zajmérést végeztink a telephely
kornyezetében nappali id6szakban.

A zajmérési eredmények azt mutattdk, hogy a telephely kornyezetében a védendd
homlokzatok elétt teljesiilnek a zajterhelési hatarértékek.

A mért adatok a mérési idotartam alatti iizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhatd, részeredmények Kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezet6 irasbeli engedélye sziikséges.

Eméd, 2019. jalius. 3.

ALTAN Kornyezetvedeimi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT.
3432 Emédd, Vaci u. 20
Adoszam: 11444026-2-05

MKB RT: 10300002-25509434-00003285
4

(D VO vy Su A=
Diodszegi Sandor
zajvédelmi szakértd



Mérési eredmények és feldolgozasuk:

Nappal 1. tablazat
Meért egyenértékii | Vonatkozasi . Egyenértéki - . Keskenysavu
Mérési | A zaj Agzzint id6 Alapzaj Aig Z zajszint A z3j impulzus jellege jellgg . . L*am = _ )
pontjele je"ege LAeq, mért t Laa Ka LAeq Laimax — LAS max Kimp ALterc | Kion Loae | Lo L*ae Megjegyzés
dB perc dB | dB dB dB dB | dB | dB
1001 | allando 63,9 480 37,5 | -0,01 63,89 64 nappal
1002 | allando 55,7 480 37,5 | -0,07 55,63 (56) nappal
1003 | allando 40,8 480 375 | -2,74 38,06 (38) nappal
1004 | allando 45,0 480 450 | NA NH NH nappal
1005 | allandd 43,0 480 43,0 | NA NH NH nappal
2001 | allando 69,8 480 37,5 | 0,00 69,80 70 nappal
3001 | allando 61,0 480 37,5 | -0,02 60,98 (61) nappal
3002 | allando 69,8 480 37,5 | 0,00 69,80 70 nappal
4001 | allando 44,6 480 37,5 | -0,94 43,66 (44) nappal
4002 | allando 42,7 480 37,5 | -1,56 41,14 (42) nappal
4003 | allando 40,0 480 375 | NA NH (NH) nappal
4004 | allando 39,1 480 375 | NA NH (NH) nappal
4005 | allando 37,7 480 375 | NA NH (NH) nappal

NA: nem alkalmazhat6, NH: nem hatarozhato meg




