EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a

Miskolc, Kiilteriilet 01426/20 hrsz. alatt épitendd
hulladék feldolgozo csarnoképiilet

22

I/ ELOZMENYEK:

Az adott Miskolc, Kiilteriilet 01426/20 hrsz-u épitési telken jelenleg UD STAHL

RECYCLING Kft. 4242 Hajduhadhaz, Hunyadi u. 51. sz. hulladék feldolgozo

telephelye miikodik.

A Beruhazo részérdl a tervezési feladat egy uj hulladék feldolgozd csarnoképiilet
tervezése.

A tervezett hulladék feldolgozo csarnoképiilet az ingatlan k6zépsd részén szabadonalld
beépitési moddal keriilt megépitésre.

Az elokert mérete a 12791/1 hrsz-a kozlekedési attol: 118,56 m.

Az oldalkert mérete a 0115/12 hrsz-a ingatlan felol 169,41 m.
Az oldalkert mérete a 01426/9 hrsz-a ingatlan felol 139,41 m.
A hatsokert mérete a 01427/1 hrsz-a ingatlan felol 106,19 m.

A targyi épiilet foldszintes magastetds csarnoképiilet alacsony hajlasi nyeregtetdvel az
12791/1 hrsz-u kozlekedési uttal pArhuzamos gerincvonallal.

Az épiiletek részletes elhelyezkedését az E - 0 jeli helyszinrajz tartalmazza.

Jelen épitész miiszaki leirds a hulladék feldolgozo csarnoképiilet épitési

s sz

1L/ EPiTESI/TELEK INGATLAN-NYILVANTARTASABAN BEJEGYZETT
TERHELESEI:

Az adott Miskolc, Kiilteriilet 01426/20 hrsz-u épitési telek tulajdonosa:
KOALFEM Kft.
3526 Miskolc, Repiil6téri tt 3-5. sz.
Képviseli: Papp Gabor Tivadar
Cégjegyzékszam: 05-09-000386
Adoészam: 10334618-2-05

Az adott Miskolc, Kiilteriilet 01426/20 hrsz-u épitési telek nem rendelkezik bejegyzett
terheléssel.



111/ ELOIRASOK:

Ingatlan 6vezeti besorolasa
Rendeltetési zona

Varosépitészeti karakter

Szabalyozasi kategoria
Beépitési modozat
Telek nagysag, telek méret
Telek maximalis beépithetosége
Epitménymagassag
Zoldteriileti mutaté

Ge-611967

egyéb ipari-gazdasagi zona
vegyes

nem kialakult
szabadonallo-telepszeri
minimum 4000 m*

40 %

-16,00 m

45 %

IV./ AZ EPULET ALTALANOS ADATAI:

- Sz¢€lessége: 21,01 m
- Hosszusaga: 48,22 m
- Jardavonal: +- 0,00 m
- Foldszinti padlovonal: +- 0,00 m
- Parkanymagassag: + 6,27 m
+ 8,27 m
- Gerincmagassag: + 8,88 m
+ 11,64 m
- Az épiilet hasznos alapteriilete: 822,04 m”
- Brutt6 beépitett teriilet: 853,08 m”
A tervezett csarnoképiilet brutté beépitett alapteriilete: 853,08 m*
A meglévo épiiletek brutto beépitett alapteriilete: 655,80 m’
Telekteriilet: 57016 m*
Az ingatlan beépitettsége: 2,65%
Zoldteriilet: 32952,80 m*
Zoldfeliileti mutato: 57,85 %
V./ EPULETMAGASSAG SZAMITASA:
Homlokzat Tajolas Homlokzati Homlokzat Metszésvonal
feliilet (mz) hossza
, , (m)
E-i homlokzat E 211,25 m® 21,01 m 8,47 m
D-1 homlokzat D 197,19 m’ 21,01l m 6,56 m és 8,47 m
K-i homlokzat K 386,27 m* 48,22 m 6,56 m és 8,47 m
Ny-i homlokzat Ny 411,79 m’ 48,22 m 8,47 més 8,76 m
Osszesen: 1206,50 m’ 138,46 m
Epiilet keriilete: 138,46 m
Az épiiletmagassag 8,71 m



VI./ AZ EPULET HELYISEGEI:

- hulladék kezel6 csarnoktér 524,30 m*
- gépjavité miihely 217,86 m*
- betérol6 tér 51,68 m*
- alapanyag tarold 28.20 m*
Osszesen: 822,04 m*

VIL/ EPITMENYERTEK SZAMITASA

A tervezett tarol6 csarnoképiilet szamitott épitmény értéke a
245/2006. ( XIIL. 05. ) Kormany-rendelet 1. szamu mellékletben foglaltak
2. pontja ( ipari épiilet ) szerint:
822,04 m* x 190.000,- Ft/m” = 156.187.600,- Ft, azaz egyszazstvenhatmillio
egyszaznyolcvanhétezer hatsziz forint.

VIIL/ KOZMUVEK:

Az ingatlan jelenleg elektromos ellatassal rendelkezik A jelenlegi teljesitmény
elegendd a tervezett hulladék feldolgoz6 csarnoképiilet részére is. A csarnoképiilet
U4j elektromos vezetékeit a telephely kdzponti elektromos fokapcsoldjatol épitik ki.

A technoldgiai berendezések telepitéséhez kiilon villamossagi tervdokumentacio
késziil.

Az ingatlan jelenleg vizellatissal rendelkezik. A jelenlegi teljesitmény elegendd a
tervezett hulladék feldolgoz6 csarnoképiilet részére is. A csarnoképiilet uj
vizvezetékeit a telephely kdzponti vizorajatol épitik ki.

A technoldgiai berendezések vizellatashoz kiilon gépész tervdokumentacid késziil.

Az ingatlan jelenleg szennyvizbekotéssel rendelkezik. A keletkezett szennyvizet a
varosi szennyvizhal6zatba vezetik. A jelenlegi teljesitmény elegendd a tervezett
hulladék  feldolgoz6  csarnoképiilet részére is. A  csarnoképiilet j
szennyvizvezetékeit a meglévo gerincvezetékeire kotik ra.

Az ingatlan gazellatassal nem rendelkezik.

Az épiilet gépjarml javitd mithely ( temperdlasa ) NOBO elektromos fali
futopanelekkel torténik. A miihely térben huzamos emberi tart6zkodas nincs. A
helyiségben az USD TAHL Kft. sajat gépjarmiiveinek karbantartdsa és tarolasa
torténik.

A melegvizet a gépjarml javitdé mihelyben 1évé mosd6 kagylé alatti tartalyos
elektromos vizmelegitdvel allitjak elo.

Az ingatlanon keletkez6 csapadékvizet a burkolt feliiletekrél oldaliranyu lejtéssel
a tervezett zoldfeliiletekre vezetik. A keletkez6é csapadékviz a technolégia
tisztasaga miatt nem szennyezodik, annak elétisztitasara nincs sziikség.



IX./ TERVEZETT ANYAGOK ES SZERKEZETEK:

Foldmunka:

- Humusz leszedése gépi erdvel 20 cm vastagsaggal.
- Foldvisszatorés, I11. o. talaj, 90% Trg. tomoritéssel.
- Foldszinti padozat alatt 15 cm kavicsagy.

Alapozas:
- Az alapozids 80 cm atmérdjlii vasbeton kutalapokkal késziil 50 cm magas vasbeton

kitfejjel.
- A vasbeton pontalapok felso sikjan 30/50 cm vasbeton gerendaracs, vagy 3 m magas
30 cm szales vasbeton falazat késziil.

Az alapozasrol a talajmechanikai szakvélemény figyelembevételével Kkiilon
tartoszerkezeti igazolé szamitas és tartoszerkezeti miiszaki leiras késziil.

Az alaparok és alapgodor kiemelése utan az alaptest betonozasanak megkezdése
elott a tervezot értesiteni kell!

Helyszini beton- és vb. szerkezetek:
- Vasalt térbetonok: C20-25/KK

Teherhordé szerkezetek:

- A csarnoképiilet fiiggoleges teherhordé szerkezete egyedi eldregyartott HEA 300
méretil acél szelvénybdl késziil kiilon statikai tartoszerkezeti miiszaki leirds alapjén,
melyeket 6,00 m raszter tavolsaggal allitanak fel.

- A csarnoképiilet térathidalo szerkezete egyedi eldregyartott IPE 360 méretli acél
szelvénybOl késziil kiilon statikai tartészerkezeti miliszaki leirds alapjan, melyeket
6,00 m raszter tavolsaggal llitanak fel.

- A csarnoképiilet végfali fliggoleges teherhord6 szerkezete egyedi eldregyartott HEA
200 méretli acél szelvénybdl késziil kiilon statikai tartdszerkezeti miiszaki leiras
alapjan, melyeket 5,075 m raszter tavolsaggal llitanak fel.

- Az alapanyag tarol6 épiiletrész fliggdleges teherhord6 szerkezete egyedi eldregyartott
HEA 200 méretii acél szelvénybdl késziil kiilon statikai tartoszerkezeti miiszaki
leiras alapjan.

- Az alapanyag tarol6 épiiletrész térathidalo szerkezete egyedi eldregyartott HEA 200
méretll acél szelvénybdl késziil kiilon statikai tartoszerkezeti miiszaki leiras alapjan.

- Mind a teherhord6 oszlopok, mind a tetdszerkezet merevségét sz€lracsozat biztositja.

- A szelemenezés Z 200-as acélszelvénnyel torténik.

Falszerkezetek:

- A csarnoképiilet fiiggbleges térelhataroldé szerkezete C 150 mm méretli acél
szelemenekre rogzitett LTP 20 festett horganyzott trapézlemezbdl késziil 20 mm
vastagsaggal RAL 5010 kék szinben. A trapézlemez burkolaton Polikarbonat
bevilagito feliiletek keriilnek kialakitasra.




- A gépjarmi javitdo mithely fiiggdleges térelhatarolo szerkezete falazata 10 cm vastag
festett horganyzott PIR habos hdszigetelt homlokzati panellel késziil tortfehér
szinben.

- A gépjarmi javitd mithely oldalfalai 100.100.3 mm méreti acél tartoszerkezetre
szerelt 10 cm vastag festett horganyzott PIR habos hdszigetelt panellel késziil
tortfehér szinben.

- A gépjarmi javité mithely almennyezetet 100.100.3 mm méretli acél tartoszerkezetre
szerelt 10 cm vastag festett horganyzott PIR habos hdszigetelt panellel késziil
tortfehér szinben. Az acéltartok 3 m-enként az acél tartoszerkezetre felfiiggesztésre
keriilnek.

y&

Héjalas:
- A héjalas 45mm méretli festett horganyzott trapézlemezzel késziill RAL 5010

szinben.
- A héjalashoz a szabvany szerinti h6fogot be kell épiteni.

Badogozas:
- Fliggleresz- és lefolyocsatorna, valamint a szegélyezések 0,55 mm vastag LINDAB

lemezbdl késziilnek vilagossziirke 022 PE szinben.

Nyilaszarok:

- A homlokzati kapuk HORMANN tipusi szekcionalt bejarati kapuk hészigetelt
kivitelben RAL 5010 kék szinben.

- A homlokzati nyilaszardk /ajtok, ablakok / tipus szerkezetli hdszigetelt tivegezésii
milanyag anyagu nyilaszarok fehér szinben.

Burkolasok:
- Padozatburkolat: Nagy kopésallosdgu gépi simitott beton térburkolat.

Feliiletképzések:
- Az tlzvédelmi muszaki leirds szerinti tizvédo festés utan az acélszerkezetek
3 réteg zomancfestést kapnak RAL 5010 kék szinben.

IX./ PARKOLAS ES GEPKOCSI TAROLAS:

Az OTEK 4. szami melléklete 11./ pontjaban foglaltak szerint az tizemi egység gyarté
és szerel$ helyiségeinek minden megkezdett 200 m” nett6 alapteriilete utan 1 db
parkolot kell biztositani.

Az épiiletben az iizemi helyiségek alapteriilete az alabbiak szerint alakul:

- hulladék kezelO csarnoktér 524,30 m>
- gépjavité mihely 217,86 m*
Osszesen: 742,16 m’

Az iizemi f6helyiségekhez az OTEK szerint 4 db parkolé sziikséges.



Az OTEK 4. szamd melléklete 12./ pontjaban foglaltak szerint a raktirozasi egységek
minden megkezdett 1500 m? netté alapteriilete utdn 1 db parkolét kell biztositani.
Az épiiletben a raktar helyiségek alapteriilete az alabbiak szerint alakul:

- betérold tér 51,68 m*
- alapanvag tarold 28.20 m’
Osszesen: 79,88 m*

A raktar fohelyiségekhez az OTEK szerint 1 db parkol6 sziikséges.

Az ingatlanon osszesen 5 db parkolo keriil kijelolésre ( felfestésre ) a fokapu
melletti betonozott teriileten.

X./ ELHELYEZENDO KEREKPAROK SZAMANAK MEGHATAROZASA:

Az OTEK 7. szami melléklete 12./ pontjaban foglaltak szerint az ipari egység minden
10 munkahelye utan 1 db kerékpér taroldt kell biztositani.
Az épiiletben a dolgozoéi létszam az alabbiak szerint alakul:

gépjarmi javitdé mihely 2 16
hulladék kezel6 csarnoktér 2 0
Osszesen: 4fo

A féhelyiséghez az OTEK szerint 1 db kerékpar tarolé sziikséges.

Az ingatlanon a meglévo beton térburkolaton 1 db 4 allasos kerékpartarolé keriil
felallitasra.

X1/ SZELLOZES:

Az ¢épiilet helyiségeinek tobbségének szelldzése a tervezett nyilaszarokon keresztiil
biztositott.

XIL/ RETEGRENDEK:

1./
Gépi simitott beton térburkolat 15 cm
Homokos kavicsdgyazat 15 cm
Talaj

2./
Gépi simitott vasalt térbeton 15 cm
DORKEN lemez 1 réteg
Kavicsigyazat 15 cm
Talaj




3./

Festett horganyzott LTP 45 45 mm
trapézlemez fedés

Szelemen Z 200 200 mm
Acél fotart6 IPE 360 360mm
Belsd tér

Megjegyzés: Az épiilet kivitelezése egyéb kérdéseiben a 4/2002. ( II. 20 ).

SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok  sordn  megvalositand6  minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrdl jogszabdly eldirdsainak figyelembevételével kell
donteni.

A kivitelezés soran az anyagok szallitdsanal, tarolasanal és beépitésénél
az épitdipari Balesetelharité és Egészségvédd Ovoérendszabaly, valamint
az Anyagtarolasi Balesetelharité és Egészségiigyi Ovoérendszabaly
eldirdsait be kell tartani.

Ezen tervdokumentacio épitési engedélyezési tervdokumentacio,
kivitelezésre 6nmagaban nem alkalmas.
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