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1. Jogszabalyi megalapozas

Jelen Uzemi Kkarelharitasi terv a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet, a
kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl elbirasai alapjan
készllt. Az Uzemi karelharitasi terv elkészitését a Borsod- Abauj- Zemplén Megyei
Kormanyhivatal a Tarsasag részére BO-08/KT/8383-35/2017. szamon kiadott
egyseéges kornyezethasznalati engedélyében irta el6 a Tarsasag részeére.

Az Uzemi karelharitasi terv a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének
tartami kovetelményei alapjan az ott felsorolt mellékletek csatolasaval készult 2 db.
nyomtatott példanyban, illetve kérelminkhéz 1 db. elektronikus adathordozét is
mellékelten csatoltunk.

A karelharitasi terv hatalya kiterjed a tarsasag telephelyére, a telephelyen kialakitott
helyiségekre, veszélyességi Ovezetekre valamint a telepen folytatott — karvédelemre
kihatdé- valamennyi tevékenységre. Tovabba az alkalmazott technoldgiara és
tevékenységre, mely baleset veszély forrasa lehet.
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Uzemi karelharitasi tervet készitette

A cég elnevezése: Titan Csillag Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Korlatolt
Felel6ssegl

A cég roviditett elnevezése: Titan Csillag Kift.

A cégjegyzék szama: 05-09-019287

Statisztikai azonositasi szama: 12453137-7490-113-05.

A cég székhelye: 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Telefon: 46/781-979, 70/364-1982

Fax: 46/781-979

E-mail: okotitan@gmail.com

A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak értékelését Nagy Mihaly
szakertd végezte.

Szakértéi engedély nyilvantartasi szam: 05-1677 (SZKV -hu 05-1677, SZKV -le 05-
1677, SZKV -vf 05-1677, SZKV-zr 05-1677).
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2. Altalanos adatok

2.1. Az iizem székhelyének, tulajdonosanak és iizemeltetéjének
megnevezése, cime, telefon-és telefaxszama

2.1.1. Az izem székhelyének adatai

A cég elnevezése:

A cég roviditett elnevezése:
Székhelye:

Telefon:

Telefax:

Adoszama:
Cégjegyzékszama:

KSH Statisztikai szamijel:

KUJ:
KTJ:

2.1.2. A telephely adatai

Név:

Cime:

Helyrajzi szam:
EOV kordinatai:

Telefon:
Telefax:

2.1.3 Az lizem tulajdonosanak adatai:

UD STAHL RECYCLING Ipari,
Kereskedelmi és Szolgaltatd Kift.
UD Stahl Recycling Kft.

4242 Hajduhadhaz, Samsoni u. 2.
+36 (30) 691 8448

+36 (46) 506 276

12517613-2-09

09-09-007485
12517613-4677-113-09

100566435
102593977

UD Stahl Recycling Kft.

3526 Miskolc, Repuldteri u. 3-5.
01426/3

X:311738

Y:779319

+36 (46) 506 276

+36 (46) 506 276

UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatdé Korlatolt Felelésségu

Tarsasag

4242 Hajduhadhaz, Samsoni u 2.
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2.2. A telephelyre vonatkozo miikédési, lizemeltetési engedélyek

1. tablazat
Engedély szama Engedély targya Engedélyez6 hatésag
BO-08/KT/8383-35/2017 UD Stahl Recycling Kft. | Borsod- Abauj- Zemplén
Miskolc, Repul6 téri u. 3- | Megyei Kormanyhivatal,
5. szam alatti | Miskolci Jarasi Hivatala
fémhulladék-kezeld
telepre vonatkoz6
egységes
kornyezethasznalati
engedeély
0036/2015. Telepengedély Miskolc Megyei Jogu
Véaros Onkormanyzat
Jegyz6je, Ugyiratszam:
HA 311192-5/2015)

2.3. Az intézkedésre jogosult vezetbk neve, beosztasa, cime,
telefon- és telefax szama

A telephelyen intézkedésre jogosultak:

Név: Papp Gabor Tivadar
Beosztasa: ugyvezet6 igazgatd
Telefon: +36 30 915 6086
Név: Csoma Andras
Beosztasa: telepvezetd

Telefon: +36 207777729

A UD Stahl Recycling Kft. tevékenységét a hatalyos magyar jogszabalyok alapjan
végzi. A tarsasag bejegyzése a Cg. 09-09-007485 cégjegyzekszamon tortént.

A UD Stahl Recycling Korlatolt Felel6sségi Tarsasag f6 tevékenysége hulladék
kereskedelem.

A UD Stahl Recycling Kft. altal folytatott, kérnyezetvédelmi szempontbdl jelentds
tevékenységi korei a cégkivonat (3 melléklet) alapjan:
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_ 2. tablazat

TEAOR szam Tevékenységi kor

467708 Hulladék-nagykereskedelem
(fétevékenyséq)

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyUjtése

3812 '08 Veszélyes hulladék gyUjtése

382108 Nem veszélyes hulladék kezelése,
artalmatlanitasa

382208 Veszélyes hulladék kezelése,
artalmatlanitasa

3832’08 Hulladék ujrahasznositas

4941’08 Kdzuti aruszallitas

2.5 Az iizem tevékenységének ismertetése az alkalmazott
technoldgiak leirasa

2.5.1 A telephely és kornyezete leirasa

A telephely Miskolcon, a Repiilétéri u. 3-5. sz. alatt talalhaté az E-i iparteriileten
(hrsz.: Miskolc, 01426/7 ). Kdzvetlen kdrnyezetében csak ipari Iétesitmények illetve
mezégazdasagi teriiletek vannak. Eszaki iranybdl a repiilétér illetve mezégazdasagi
terllet, keleti iranybol a Koalfém Kft.. telephelye, délrdl és nyugatrdl a nagybani piac
illetve a Bosch Kft. telephelye valamint mez6gazdasagi terllet hatarolja.

A legkdzelebbi lakoteriilet tavolsaga: Ny-i iranyban 488 m (Miskolc), EK-i irdanyban
1200 m (Szirmabesenyd)

A telephely elhelyezkedését és elrendezését bemutato térkép illetve helyszinrajz a
7. mellékletben talalhatok.

2.5.2 Jelenleqi tevékenységek, alkalmazott technoldgiak bemutatasa

A telepen az Uzemekbdl kikerulé, szabvanyba nem sorolhatdé termékek, valamint
hulladékkereskeddkt6l a fémhulladék felvasarlasa folyik. A telephelyre vasuton, a Kift.
sajat tehergépjarmiveivel torténik a hulladék vas beszallitdsa. Mérlegelést kdvetben
a hulladék anyag fajtajatdl, minéségétél figgben a szabadtéri taroléba kerllnek
elhelyezésre.

A begydjtott hulladékokat a telephelyen talalhaté shredder hulladékapritd gépsorral
apritjak, ill. az apritobdl kikerulé hulladékokat anyagfajtanként szelektaljak.

A feldolgozott acélhulladékokat a Kft. vasuton, vagy sajat illetve bérelt jarmivekkel
szallitja az anyavallalatokhoz, ill. hasznositékhoz.
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2.5.3 A tevékenyséqg volumene

’ 3. tablazat
Tevékenység Napi termelés Eves mennyiség
megnevezése (atl. 280 miiszak/ év)
Hulladékvas feldolgozas max 400 t/nap max 100.000 t/év

2.5.4 Létesitmények:

Tarolétér:
Atevett feldolgozasra varé hulladékvas tarolasa, elévalogatasa. Vizzaré6 résmentes
beton, olajelvalasztd csurgalékvizgyijté rendszerrel ellatott fedetlen terilet.

Hulladékvas feldolgozé:

Lindemann Shredder Il. 2000 Ps tipusu teljes gépsor melynek feladata max. 4-6 mm

vastagsagu ipari, valamint haztartasi lemezhulladék és a forgalombdl kivont, szarazra
fektetett autokarosszéria feldolgozasa az acélgyartas szamara adagolhatd méret(,
€s a nem vas anyagu fémes részektél (szinesfémek, Uveg, gumi, karpit és
szigetel6banyagoktdl) elszeparalt ,shreddervas” elballitasa.

Veszélyes hulladék gyijtéhely:

El6valogatasbol kikeruld, valamint a Lindemann Shredder 1. 2000 Ps tipusu
berendezés uUzemelésekor keépzddd veszélyes hulladékok részére kialakitott
gyUjtéhely. A keletkezett veszélyes hulladékokat 200 I-es fémhorddokban kertlnek
Osszegydjtésre.

Kialakitasa : 50 m2 alapteruletli, betonozott, karment6 kiuszdbbel ellatott aljzatu,
hegeszett halos oldalfalu, féltetés épitmény. Az épitménybe csapadékviz nem tud
bejutni, zart, zarhatdé ajtéval van ellatva. A taroléhoz a telephelyen betonozott
tertleten lehet eljutni.

Nem veszélyes hulladékok gyiijtohelye:

El6évalogatassal kibontott, nem veszélyes hulladékok részére kialakitott gydjtéhely
(gumi, Uveg, milanyag). A levalasztott kulsé betonozott csurgalékvizgyjté
rendszerrel kiépitett tarolotéren torténik a hulladékok tarolasa.

Csurgalékviz elvezet6 és vizforgaté rendszer:

A betonozott teriletrdl elfolyd vizek 6sszegyljtése, tarozasa és technoldgiai vizként
torténd visszaadagolasa.

A betonozott taroléteruletrél esetlegesen olajszarmazékkal szennyezett csapadékviz
a gy(jtd, tisztitdé rendszeren kerul elvezetésre. A megtisztitott csapadékvizet 7 db
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Osszesen 210 m3 kapacitasu gyUjtdé medencében taroljak és ujra hasznaljak a
shredder berendezés technoldgiai vizigényének biztositasara.

2.5.5 Gépi berendezések:

A hulladékvas feldolgozas Lindemann Shredder 1. 2000 Ps tipusu
hulladékaprité berendezés és a hozza tartozd kiegészitd létesitmeényekkel torténik
(kalapacsos tor6, osztalyozd, porlevalasztd, vezérlbegység, trafd). Az acélgyartas
szamara technologianak megfelel6 nagysagu formaban dolgozza fel az anyagokat
(veszélyes hulladékot nem tartalmazé hulladékvas), max. 4 mm vastagsagu
haztartasi lemezhulladék (pl. haztartasi gép, tlzhely, hitészekrény stb.), valamint
nem haztartasi ipari lemezhulladékot, fémhordd, fémgongydleget, forgalombdl kivont
auto karosszeériat.

A berendezésbe adagolhato fémek:

— Teljes szarazra fektetett gépjarmivek (motorral vagy motor nélkul, préselt
vagy préseletlen karosszéria fogadasara is képes).

— Bontott gépjarmielemek: motor, hajtdmi, tengelyek, felfiggesztés,
konnyl vegyes fémhulladék.

— Fehéraru/haztartasi gépek: mosogépek, sutd, elékészitett hitbberendezés
stb.

— Valogatott vashulladék: laza, apritott vagy tablas alakban. Maximum
lemezvastagsag 4 mm.

2.5.6 A hulladékvas feldolgozas Iépései:

Anyagok szdllitasa, rakodasa

A feldolgozandd anyagot kdzuton valamint vasuton szallitjdk a tarolé helyre. Az
erkezett szallitmanyt mérlegelik, majd a tarold helyre billentik, vagy baggerekkel
kirakjak. Az Ures gépkocsi vagy vasuti szerelvény ismét mérlegelésre kerul. A
kozuton beérkezd hulladékok meérésére 60 tonna teherbirasu hidmérleget, vasuton
torténd ki és beszallitdskor pedig egy 120 tonna teherbirasu hitelesitett hidmérleget
hasznalnak. A kozuti hidmérleg (18 m hosszu, 60 t teherbirasu) a médosulo szallitasi
utvonalaknak megfeleléen attelepitésre kerll. A mérlegelést végzé dolgozd
nyilvantartast vezet a beérkezett anyag mindségérél és mennyiségerdl.
Mérlegeléskor rogzitésre kerul a szallitdé jarmd rendszama, tulajdonosa, a szallitott
mennyiseg, az anyagmindség szarmazasi hely és esetleg észreveételek. A beszallitott
anyagot az erre kijeldlt helyen Uritik a jarmvekrdl, vasuti szerelvényekrol.

Adagolas

Az elbvalogatott hulladékot homlokrakoddgéppel vagy markoloval rakjak a
taroldhelyrél a berendezés lejtés feladdszalagjara. A feladdszalagrol a hulladék
gravitaciés uton jut el a bezuzé hengerparhoz, amely a feldolgozand6é anyagot
laposra nyomja és a kalapacsos tor6be adagolja. Az adagolas ellenérzott
felligyelettel torténik. A teljes feldolgozasi miuvelet iranyitasat, fellgyeletét
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vezérlékabinbdl latjak el.
Apritas

A kalapacs tor6ben a forgdkalapacsok a hulladékot 10-80 mm darabokra torik. A
megfelel6 apritasi méretet eléré darabok racson atesve az osztalyozéba kerllnek. A
fel nem darabolhaté hulladékokat (adagolasi veszteség) a berendezés leallitasa
nélkil egy hidraulikaval mozgatott kidobdval, szallitészalagon keresztul kerul
eltavolitdsra. Az adagolasi veszteséget a kalapacsos tor6bdl szallitdszalagon
tavolitjak el. A hidraulikus kalapacsbdl kikerllé apritott fémhulladékot rezgé szallitd
(1300x3000) hordja ki. A vibracios szalagrol szallitdszalagon keresztul jut az
osztalyozé/valogatd/rozsszita berendezésbe. A kalapacsos térében nagy intenzitasu
porelszivas mikodik. Zart rendszerben vezetik a poros levegét a ciklon porelvalaszté
berendezésébe.

Kalapacsos tor6 technikai adatai:

4. tablazat
Belsb szélesség 2600 mm
Belsd belépboldali magassag 700 mm
Rostanyilas fennt/lennt 190x190/92x134 m
Bels6 pancélboritas vastagsaga 50-100 mm
Forgdkalapacs rotoratmérd 1880 mm
Rotor névleges fordulatszam 600 ford/perc
Kalapacsok 12 db (90 kg/db)
Hajtomotor névleges teljesitménye 1470 kw/2000 LE
Hajtomotor fordulatszam 600 ford/perc
Hajtomotor névleges feszlltség 6 kV, 50 Hz

Szétvalasztas

Az osztalyozdba kerulé vegyes apritott fémhulladékbodl elsd 1épésben erés légaram
segitségével levalasztasra kerul a nemes hulladék és a por. A portalanitott
fémapritékot rezgbszitara vezetik magneses dob segitségével, ahol az
atmagnesezhet6 fém szeparalasa torténik. A vasanyagu fémek, atmagnesezhetd fém
valamint a nem atmagnesezhet§ fém és egyéb nem fémes hulladék utja az
osztalyozdéban ketté valik.

A vasanyagu fémeket tobb Iépcsében magneses szalag valasztja le. A magneses
szalagok technologiai terméket un. shreddervas alapanyagot valasztanak le. Egyéb
hulladékot tartalmazd, kevert fémvas apriték a magneses levalasztast kdvetben
kilon frakcioként kerll tarolasra.

A magnesdobbdl kikerulé nem atmagnesezhetd fém és egyéb hulladékot tartalmazé
frakci6 fémszortiroz6 szalagon manualis, kézi valogatasra kerlil. Manualisan
szortirozzak az ipari hulladéknak minésulé (gumi, mianyag, fém) apritékot. A készi
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valogtason athaladt nem magnesezhetd fémhulladék vagy dobszitara kerdl, vagy a
shreddervas mindségi megfelelésége esetén kdzvetlenll terméktarold helyre vezetik.
A dobszitaban harom shreddervas alapanyag méretfrakciot kulonit el.

Porlevalasztas

Az apritott fémhulladék tisztitdsara ellenaramu leveg6t hasznalnak. Poros leveg6t
két helyen valasztanak le a rendszerbdl. A shredder kalapacsos tor6bdl valamint az
osztalyozébdl szaraz porelvalasztd ciklonba veszetik a poros levegbt. A porzasra
hajlamos anyagaramok kiporzasat zart rendszer( szallitoszalagon szallitjak.

A porlevalasztas két Iépcsdben torténik.

1. A porral és ellenaramu levegbvel szallitott nem-fémes hulladékkal telitett
levegét zart vezetékrendszeren szaraz ciklonba vezetik. A kalapacsos tor6bdl és az
osztalyozobdl elszivott levegd tisztitasara kulon-kulon Uzemeltetve, két ciklon kerdl
beépitésre. Durva porlevalasztast kovetéen e a levegd nagy részét visszavezetik a
rendszerbe. A ciklonban levalasztott szennyez6dés egy kamaras adagoldbol
szallitoszalagon tovabbitjak a gydjtékonténerekbe.

2. A légaram kisebbik rész a nedves Venturi mosoba kerul. A nedves
porelvalasztobdl a véggaz (tisztitott levegd) a kirtén keresztil vezetik a kornyezetbe.
A keringetett vizb6él a szilard anyagulepité tartalyban levalasztasra kerdl. A
mosoiszapot zart konténerben gydujtik.

Porlevalaszto technikai adatai
5. tablazat

Elszivasi teliesitmény | kb. 45 000 /55 000 m3/h
kalapacsostoré/osztalyozo

Osszes légszallitasi telj. kb. 105 000 m3/h

ebbdl keringetett leveg6/ tavozo levegd kb. 42 000/63 000 m3/h

Venturi mosd nyomasfokozo ventilator | 250 kW

tel].
Keringet6 ventilator telj. 110 kw
Keringet6 szivattyu tel;. 11 kw

Kiszallitas

A ,shreddervasat’ (technoldgiai végtermék) a felhasznaldk igényeinek megfeleléen
kézuton vagy vasuton kerll szallitasra. Shreddervas rakodasa szallitdészalag
segitségével vagy rakodogéppel torténik. A gépjarmilvet rakodas el6tt és utan is
meérlegelni kell. Elszallitaskor nyilvantartasba veszik a kiszallité jarmi rendszamat,
felrakott anyag mennyiségét, az atvevé nevét.

2.6 Az iizem kérnyezetenek hidrogeologiai jellemzoi, helyi és kbzeli
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kutadatok, kiilonés tekintettel a potencialis szennyezé forrasokra

2.6.1 Hidrogeolodgiai jellemz6k, kutadatok

A telephely a repuldter mellett az északi iparterlleten talalhato. 29 hektaros
Osszterllettel rendelkezik. E-i iranyban ipartertlet, K-i iranyban a Repulétér, D-i
iranyban a vamterulet, Ny-i iranyban a Nagybani Piac hatarolja.

A vizfoldtani viszonyok megallapitasahoz, 1976-ban és 1996-ban mélyitett furasok
adatait valamint asott kutak adatai alltak rendelkezésre.

1996. junius 17-én mélyitett furasokban viz nem jelentkezett. A térétorony mellett,
1976 novemberében készult mélyfurasok a talajviz nyugalmi szintjét 8,4-8,7 m-
ben (115,30 mBf) talaltak. A kissé mélyebben elhelyezkedd kavicsrétegben tarozott
viz kismértékben nyomas alatt all.

A Ny-i oldalon talalhaté szomszédos telken, a MAZDA szerviz mogott van egy asott
kut, melyben a vizszint ingadozasat husz éve ismerjuk: -7,4-6,4 m (116,3-117,3 mBf).
A Sajo folyo tavolsaga K iranyban 1200 m. A mindenutt meglévé kavicsréteg révén a
foly6 a talajvizviszonyokat a tavolsagnak megfelel6 késéssel és csillapitassal
befolyasolja. A folyd mértékado arvizszintje Szirmabesenyd D-i belteruleti hataran, az
58,50 fkm szelvényben 117,05 mBf.

A talajviz jellemz6 szintjei az UD Stahl Recycling Kft. kdrnyezetében:

Mértékado talajvizszint: 119,0 mBf -4,1m
Becsult maximalis talajvizszint: ~ 118,4mBf -4,7 m
Epitési vizszint: 117,3mBf -5,8m

A feltoltést és a termett talaj hataran idészakosan ,altalajviz’jelentkezhet, mert a
felszinre hull6 csapadék a vizzaré agyagban tovabb szikkadni nem tud. A ferde
agyagfelszinen ez a szivargoéviz lassan EK felé halad és pincevizként jelentkezhet.
Az emlitett mélyfurasokbdl vett vizmintak alapjan a talajviz pH értéke 7,2, szulfation
tartalma 124 mg/lit.

A talajviz az Esz 88/1-75 szerint betonra nem agressziv.

Térségi vizkivételek UD Stahl Recycling Kft. telephelyének 2 km-es kdrzetében

6.tablazat

Vizkivétel helye TALP |[EWGQ |Vizhasznalat jellege

(m) em3lév
Drotmivek 1/a. kut 182,00 0,000 |gazdasagiegyéb
Drotmiivek 2/a. (a 2. kut felujitasa) 180,00 0,000 |gazdasagiegyéb
Drotmivek 2/b. kat 180,00 65,700 |gazdasagi egyeb
Drotmivek asott kut 620 0,000 |gazdasagiivo
Megyei Kdrhaz 2. kat 18,90 |34,800 |_ gazdasagiivd
Megyei Korhaz 3. kut 21,10 gazdasagi ivd
Megyei Korhaz 4. kut 21,20 (19,140 |gazdasagiivo
Megyei Korhaz 5. kut 19,70 4,060 gazdasagiivo
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IVIOL RT Régi6 Bazistelep, 16. sz. figyel6kut 5,80 figyel6kut
Sajopart-Csorbatelep, Tanlzemi dntozokut 9,50 1,200 |6nzozékut
Patyolat Rt. 1 . kut 102,00 60,000 gazdaséagi egyeb
EKOVIZIG T01840 (1718)  tdrzsszdmu 6,80 figyel6kut
éeséﬁyé uti gépkocsimoso 9,30 0,450 |gazdasagiegyéb

Kozuti Ilgazgatdsag Zsigmondi u, géptelep 1. kat | 7,50 |1,825 |gazdasagi egyéb
Kozuti Igazgatdsag Zsigmondi u. géptelep 2. kat 4,30 1,825 |gazdasagi egyéb

Kertészeti Vallalat kp. Telep ont6zés 13,10 |3,250 Ontozés
0847/1 hrsz asott kut (Kormos Péter) 4,80 3,000 |ontdzés
Krematdrium kutja (hrsz: 12620/1) 21,00 |0,548 |gazdasagiegyéb
Szentpéteri kapu MKV. telep 1. sz. kutja 32,20 |0,000 |gazdasagiegyeb
Szentpéteri kapu MKV. telep 2. sz. kutja 72,30 |0,000 |gazdasagiegyeb

2.6.2 Potencialis szennyez6 forrasok

Vizszennyezd forras lehet a technoldgiai input anyagokban |évé maradék folyadékok,
melyek legtobb esetben olajjal szennyezett folyadékok (pl. Ures tartalyok, szarazra
fektetett gépjarmibél elszivargd maradékok) valamint a szallitaskor, berendezések
Uzemeltetésekor elcs6podgé olajos folyadékok.

2.6.3 Vizszennyezés elkerlilésére megtett intézkedések

- vizzaro aljzatszigetelési, résmentes, megfeleld lejtészogli vasbeton térburkolat

- a berendezések a helyi csapadékviszonyokhoz szamitott mértékadd
zaporintenzitasra vannak tervezve

- csapadékviz gyijté és tisztitd rendszer bdvithetésége, atalakithatésaga

- csapadékviz kozvetlen talajba jutasat megakadalyozo6 padka és dvarokrendszer.

2.7. Veszeélyeztetett felszini és felszin alatti vizek meghatarozasa

2.7.1 Veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek

A tevékenység normal izemi miikddése soran szennyezd anyag felszini- vagy feszin
alatti vizbe kerllése nem lehetséges, mivel minden tevékenységet résmentes
betonozasu, csurgalékvizgyijtd, -elvezetd rendszerrel ellatott tertleten végeznek.

A felszini vizek relativ tavolsaga miatt a tevékenységnek a felszini vizekre kdzvetlen
és kozvetett hatasa nincs.

A talaj- és talajviz szennyezés elkerulése céljabdl vizzardéan kialakitott, résmentes,

megfelel6 lejtés szdggel kialakitott vasbeton térburkolat kerilt kiépitésre, melyhez
megfelel6 csapadékviz — elvezetd, -gyijtd, -tisztitd rendszer kapcsolodik. Ezen
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viziletesitmeények kiépitéséhez a Fellugyel6ség 263-7/2007. szamon vizjogi |étesitési
engedélyt adott.

2.8. A befogaddk hidraulikai adatai (vizhozam- és vizsebesség-
adatok, szelvény paraméterek) a befolyas szelvényében

A Tarsasag tevékenysége soran felszini vizbe szennyezbanyagot, szennyvizet,
csapadékvizet kozvetlenul nem vezet.

A szocialis vizfelhasznalasbol kommunalis szennyviz keletkezik, amelyet a
kdzuzemi haldzatra vezetnek. A teruleten 0sszegyjtott és megtisztitott csapadékviz
befogaddja a Magyar Koézut Allami Kézutkezeld Fejleszté Miszaki és Informéacios
Kozhasznu Tarsasag tulajdonaba |évd részlegesen burkolt kulsé csapadékviz
elvezet6 arok.

2.9. Kézmiivek (viz, gaz, telefon, tavhé, elektromos ellatas)

A Hrsz.01426/7 terllet enyhe lejtési sik felszin, a telephely kdézmivesitett. Az
ipartelepet teljes kozizemi vezetékrendszer halézza be. Villany, telefon, ivoviz,
tlziviz, szennyviz, csapadékviz, foldgaz bekdtd vezetékek és telepen bellli
halézatok vannak kiépitve. Ezek az ellaté rendszerek Miskolc kbzigazgatasi hataran
kival is épultek és Uzemképesek. El6fordulnak felhagyott vezetékek is, melyrél az
Uzemeltetbknek tudomasa van. Az ipartelepi meglévé koézmivek a Miskolc
kilteriletén 01426/7 , 01426/4, 01427/2, 01427/3 helyrajzi szamokon,
Szirmabeseny6 kozigazgatasi tertletén 11123/6, 0115/2, 0115/3 helyrajzi szamokon
talalhatoak.

2.9.1 lvoviz

o sy

nyomovezetéken, vizmeéré orara kotve. Err6l a meglévé-mért bekotésrél van
kialakitva a telep bels6 ivéviz és tuziviz (1988.11. hd Kv-11) halézata. Egy uj tizcsap
(NA 100) és egy uj ivoviz (NA 50) leagazas készult. Az ivoviz leagazas a szocialis
épulet ellatasat és a gépsor idészakos poétvizét biztositja. A szocialis épulletben az
ellatas 12 f6 részére lett tervezve.
Normativ viz igény:

12f6 * 100lit./f6/d = 1,2 m3/d,
ami biztositott a kozuzemi halozatrol.

2.9.2 Fités, meleqgviz

A telepen a korabban tervezettdl eltéréen iroda és szocialis konténerek lettek
lehelyezve. Ezen létesitmények flitését és melegviz ellatasat egyedi elektromos
berendezések végzik
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2.9.3 Szennyviz

Technoldgiai szennyviz a porlevalasztas soran keletkezik. A keletkezd technolégiai
szennyviz mechanikai tisztitds utan visszaforgatasra kerul a rendszerbe. A
porlevalasztd  vizpotlasara  Osszegydjtott  csapadékvizet  hasznalnak. A
porlevalasztobol kikerul6 Venturi iszap nem veszélyes hulladékként kerllnek
elszallitasra. A keletkez6 venturi iszap mennyisége 100.000 tonna/év
hulladékfeldolgozasi kapacitas mellett kb 200 tonna.

A keletkez6 a szocialis szennyviz kozmihaldzatra van kotve.

2.9.4 Csurgalék-, csapadékviz-qyiijtés

7 db 6sszesen 210 m3 kapacitasu, egymas utan kapcsolt medence fogadja a

mintegy 12.000 m2 térbetonon Osszegyillt vizet. Ez teljesen visszaforgatasra kerul a
technolégiaba. Esetleges tulcsordulaskor az utols6 gyUjtbmedencébdl olajfogd
mitargyba, onnan a Magyar Kézut Allami Kézutkezeld Fejlesztd Miszaki és
Informaciés Kozhasznu Tarsasag tulajdonaba lévé részlegesen burkolt kulsé
csapadékviz elvezet6 arokba folyik.

2.10. Megkozelitési utvonalak

A telephely megkozelithetésége kdzuton az un. ,Bosch elkerilé ut” -rél torténik. miatt
megvaltozott. AA telephely vasuti utvonalon a Koalfém Kft. terlletén keresztil
kozelithet6 meg. A telephelyre a ki és beszallitas torténhet kozuton és vasuton.

2.11. A szennyvizgyiijté, -kezelo, -elvezet6 létesitmények, a
kibocsatott szennyviz jellemzé mennyiségi és minéségi paraméterei

A vashulladék feldolgoz6é Uzem mikddéseéhez szukséges szocialis és technoldgiai
vizigények biztositasa a varosi ivovizhaldzatbdl illetve a telephelyre hullo
csapadeékvizek 0sszegylijtésébdl torténik.

A telephelyen elvalasztott rendszerl csatornahal6zat kerult kiépitésre az alabbiak
szerint:

- Kommunalis szennyvizcsatorna (kommunalis szennyviz),

- Nem szennyezett csapadékviz csatorna,
- Szennyezett csapadékviz csatorna

2.11.1 Szennyvizqylijtd, - elvezeto létesitmények
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Kommunalis szennyviz

Az iroda épuletekben és a szocialis épuletben keletkez6 kommunalis szennyvizeket a
telephelyi zart kommunalis csatorna gydijti 6ssze, mely a MIViZ Miskolci Vizmii Kift.
altal Uzemeltetett varosi kommunalis csatornaba csatlakozik. A csatorna minden
toréspontban tisztitbaknaval van ellatva.

A kommunalis szennyviz mas szennyvizekkel, illetve csapadékvizzel nem keveredik.
Ipari szennyviz

A technoldgia vizigénye a nedves porelvalasztas soran keletkezik. A porelvalasztd

cserére szoruld elhasznalt vize (alkalmanként 15 m3) a csapadeékvizgyljt6 és —
kezel6 rendszerbe kerll elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technoldgiai
szennyviz mechanikai tisztitasa, ulepitése. Ebbe a gyljtérendszerbe kerllnek a
telephelyre hullé csapadékvizek, melyek a mechanikai tisztitas utan a technoldégiai
vizigény kielégitésére szolgalnak. Ezen vizi létesitmények 263-7/2007 sz. vizjogi
létesitési engedély alapjan kerultek kiépitésre. A Iétesitmények hasznalatbavételére,
Uzemeltetésére és fenntartasara 4923-5/2008 sz. kerllt vizjogi Uzemeltetési
engedély kiadasra. Az engedélyekben foglaltak szerint az igényeket meghalado
mennyiségl csapadékviz esetén az olajfogé mitargyon keresztil vezetett és tisztitott
csapadékvizek a terulet kulsé csapadékviz-elvezetdé rendszerébe kerulnek
elvezetésre. A vizkezel§ rendszerbdl és porelvalaszté berendezésbél kikeruld
iszapok nem veszélyes hulladékként kerllnek elszallitasra.

2.11.2 A kibocsatott szennyviz jellemz& mennyiségi és mindséqi paraméterei

A telephelyen keletkez6 varosi kdézmihalézatra vezetett kommunalis szennyviz
min&ségének meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25) KvWM rendelet 4. mellékletében
megadott hatarértékeknek.

2.12. Csapadékviz-elvezetb halozat

2.12.1 Csapadékviz-elvezetd, tisztitd rendszer

A telepen talalhato:
- oldalcsatorna kivezetdé csapadékcsatorna 2* @ 500 KG PVC, 16,6 + 8,0 fm
hosszon
- 2 db @ 1000 tisztitdbakna fedélappal

- 7db sorbakétott 30 m3-es medencébdl allo, 6ssz. 210 m3 —es vasbeton
csapadékviz puffertaroldo HY-RTP-210 tipusu

- buvarszivattyud SAER-NR 151-D/12 a h(téviz visszacsatolasara

- tisztitdakna

- atemeld buvarszivattyd SAER-NR 151-D/12
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- tulfolydesd @ 250 KGPVC, 5,1 fm hosszon

- elvezet6 cs6 G 250 KGPVC, 38,9 + 7,0 fm hosszon
- mintavételi akna & 1000

- kitorkolo fej @ 250

2.12.2 Olaj és iszapfogd mitargy

- Tipusa: Hy-Freylit rendszeri, HFQ-M+30/P-6,0/PF tipusu mitargy
- Tisztitoképessége: 5 mg/l SZOE

A tarol6 medencékben 0sszegyUjtott csapadékviz hitdvizként Uzemelés soran
visszalocsolasra kerul a technolégiaba. Az olajfogé mitargyra kizarélag havaria és
Uzemszunet, valamint nagyon csapadékos idészak esetén kerll tulfolyé csapadékviz.

A manipulacids térbeton kornyezetében a csapadékviz elvezetése trapézszelvényd,
nyilt részlegesen burkolt arokkal torténik. Ugyanezen arokba kerul elvezetésre
havaria esetén a tarol6 medencékbdl tulfolyd - olajfogd mutarggyal- elétisztitott
csapadékviz. A csapadékviz — elvezetéséhez a Magyar Kozut Allami Kézutkezeld
Fejleszt6 Mulszaki és Informacidés Kdzhasznu Tarsasag B.-A.-Z Megyei Terlleti
lgazgatésaga-, mint a befogadd csapadeékviz-levezetd arok kezel6je- befogadd
nyilatkozatat 405/2007. szamon megadta.

A telephelyrél elvezetett csapadékviz mennyiségét nem mérik.

A befogaddba vezetett tisztitott csapadékviz min6ségének meg kell felelni a

28/2004 (XI1.25) KvWM rendelet 2. mellékletében megadott hatarértékeknek.

A Hy-Freylit tipusu olajfogd muitargy az Uzemeltetési szabalyok maradéktalan
betartasa mellett képes az esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizet
hatarértékre tisztitani.

2.13 A raktarozott tiizel6- és fiitbanyagok lizemen beliili tarolasa,
szallitasi moédja

A Tarsasag a rakodogépek uUzemeltetéséhez szikséges hidraulika €s motorolajbdl
kis mennyiséget 2501 raktaroz egyszerre a veszélyes hulladék gyidijtéhelybdl
levalasztott taroloban. A telephelyen dolgozé rakodogépek gazolaj tankolasat
nyilvanos benzinkuton vagy a szomszédos belsd utvonalon elérheté KOALFEM Kit.
uzemanyagtoltéjenel végzik.

Uzemanyag igény: 90-120 I/nap

2.14 A vegyi, bioldgiai anyagok (nyersanyagok, félkész es
késztermékek) mennyisége, iizemen beliili tarolasa, szallitasi modja

2.14.1 A technoldgiai folyamatban felhasznalt anyagok

Mivel a tarsasag hulladékfeldolgozassal foglalkozik klasszikus alapanyag
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felhasznalasrél nem beszélhetink.

A technoldgidban egyedul hulladékvasat adagolnak, amely kis mértékben egyéb
hulladékokkal kevert lehet. A nyersanyagban (hulladékban) kb. 10% egyéb anyaggal
is szamolni kell. A shreddervason kivll jelen 1év6é hulladékok (szinesfém, gumi,
mianyag, uveg) a technologiabdl kézi valogatassal, szaraz porciklon és venturi moso
segitségével emelhetd ki.

2.14.2 A felhasznalt veszélyes anyagok jellem6z tulajdonsagai

A rakoddégépek Uzemeltetéséhez az alabbi veszélyes anyagok felhasznalasa
torténik

felhasznalt segédanyag veszely jel egyszerre tarolt mennyiség
motorolaj Xi 100 |

hidraulikaolaj Xi 200 |

gazolaj Xi 1000 |

A telephelyen dolgozé rakodogépek gazolaj tankolasat nyilvanos benzinkuton vagy a
szomszédos belsd utvonalon elérheté Koalfém Kft. Gzemanyagtoltéjénél végzik.

2.14.3 Felhasznalt energia
Villamos energia

A beruhazas d6sszes eleme kozll a hulladékvas feldolgozd gépsor igényli a
legtobb villamosenergiat. A villamoshal6zat a szukséges teljesitménnyel
kiépitésre kerult, a villamos berendezések telepitése megtortént.

- Uzemi kortlmények kdzott a gépsor villamosenergia felhasznalasa: 2300 KWatt

- Az Uresjarati villamos energia felvétele:1200-1300 KVA

- A gépsor mellett Gzemeld egyéb villamos berendezések energiafelvétele 50-60
KWatt-ra becsulhetd.

Viz

A technoldgia napi vizsziukséglete: 8 m3/nap

A szocidlis létesitmények napi vizszukséglete: 1 m3/nap

A technoldgiai viz egy részét visszaforgatott csapadékvizbdl biztositjak.
Amennyiben nem lesz elegend csapadékviz, kiépitett vizhaldzatrél poétolhatdé a
technoldgiai viz.

2.15 A keletkez6 veszélyes hulladékok lizemi gyiijtésének médja,
mennyisége

Az Uzemi karbantartasi tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok kezelése
a 2012. évi CLXXXV. torvény, a 225/ 2015 (VIII.07) Kormany rendelet elbirasainak
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megfeleléen torténik. A berendezések javitasa, karbantartasa, olajelvalaszto
tisztitdsa soran kell hulladékképz6déssel (olajjal szennyezett textilia, faradt ola;,
olajos gongyoleg) szamolni.

Mennyisége max. 0,5 t/év.

2.15.1 Keletkez6 veszélyes hulladékok fajtai, gyUjtésik mddja, a qyljtdhelyen
elhelyezhet® maximalis mennyiséqg

7. tablazat
Veszélyes EWC szam Gyilijtés modja Elhelyezhetd
hulladékfajta maximalis
mennyiség

Olajjal 15 02 02* Fémhordo 1 db 200 |
szennyezett
textilia
Olajjal 15 02 02* Fémhordo 1 db 200 |
szennyezett
felitaté anyag
2.15.2 Veszélyes hulladék gyiijtéhely

Alapteriilete: 50m?2

Aljzat: Beton

Karmentd: A gyUjtéhelyen |évé horddk alatt fém

karmentétalca van
Megkozelithetbség: Aszfaltozott uton
Idegenek elleni behatolas védelem: A veszélyes hulladék gydjtéhely zarhatd
Feliratok:

A gyijtéhely kulsé homlokzatan: ,Veszélyes hulladék gydjtéhely”, a gyUjtéhelyen
tarolt hordékon és a horddk felett a hulladéknak megfelel6 HAK kéd és megnevezés.

2.15.3 A veszélyes hulladékok atadasa szallitasra, artalmatlanitasra

A veszélyes hulladékokat sajat telephelyén az UD Stahl Recycling Kft. nem tudja
artalmatlanitani, ezért azokat kuls6é szerveknek adjak at.

A telephelyen a veszélyes hulladékok 200 I-es fémhordokban kerllnek
Osszegydjtésre. A hulladékok veszélyes hulladék gyUjtéhelyre torténd szallitasa,
valamint a szallitd gépjarm(ire valo felrakodas targoncaval, és kézi erével torténik.

Minden esetben meg kell vizsgalni a hulladék atvevé cég jogosultsagat, azaz
rendelkezik —e érvényes kornyezetvédelmi hatdésagi engedéllyel. A szallito,
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artalmatlanito cég kivalasztasat, a szerz6déskotést a muiszaki vezetd végzi, a
jogosultsagot igazold engedélyek masolata a szerz6dés mellékletét képzi,
beleegyezése nélkil mas szervezetnek tilos a hulladékot atadni, az Uzemi
gydjtéhelyrdl elszallitani.

2.15.4 Veszélyes hulladékok nyilvantartasa

A veszélyes hulladékokat naprakészen nyilvantartigk a vonatkozd jogszabalyi
el6irasnak (309/2014 (XI1.11.) Kormany rendelet) megfeleléen. A napi nyilvantartast
a kornyezetvédelmi megbizott vezeti. Az elhelyezett hulladékot mennyiségi
egyseégben (kg) kell megadni és a nyilvantartasban szerepeltetni.

2.16 Az (izemi karelharitasi anyagok raktarozasa

A Kft. Uzemi Gyiijtéhelyén felitatd anyag, seprl, lapat, lres gyiijtéedényzet
elhelyezésre kerult, mely eszk6zoket karesetnél haladéktalanul hasznalni kell.

A kareset kovetkeztében elhasznalt anyagok poétlasardl a gydjtéhely tzemeltetéséért
felel6s azonnal intézkedik.

A szilard veszélyes hulladékokat elszérodas esetén ugyancsak ossze kell gydjteni,
majd felirattal ellatott gyUjtéedénybe kell helyezni.

Minden karesetet, havariat, valamint elharitasuk maodjat rogziteni kell.
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3. Karelharitasi fejezet

3.1 Egyiittmiikodési terv

3.1.1 Az iizemen belilli figyel6haldzat

A telephelyen dolgoz6 6sszes munkatars az lUzemi figyel6haldzat részét képezi. Az
észlelt kareseményekrél az észlel6 azonnal értesiteni koteles a karelharitasra
jogosult vezetdket.

A szennyezett csapadékviz tisztitasara szolgalé iszapfogd és olajelvalasztd
berendezések megfelel6 mikodésének ellenbrzését a berendezés kezelbje végzi.
Amennyiben valamilyen rendkivuli eseményt észlel, azonnal értesiti a karelharitasra
jogosult vezetdket.

3.1.2 Riasztas és tajékoztatas modja

Munkaidé alatt a telephely terlletén rendkivuli karesemény észlelbje koteles
eértesiteni a uUgyvezetd igazgatot, és ha lehetséges, azonnal meg kell kezdenie a
lokalizaciot, azaz a szennyezd anyag kiborulasa/kiomlése esetén a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasat, de nem szabad olyan beavatkozast tenni,
amely a kdrnyezetkarosodas kivizsgalasat megakadalyozna, nehezitené.

Munkaidén kivul bekovetkez6 kareseményrél a telephely Orzését végzé ceég
alkalmazottainak kotelessége értesiteni az érintett vezetdket.

A karelharitdas hatékonysaga nagyban fugg a karesemény bekoOvetkezte és az
észlelés kozott eltelt id6tol, illetve az észlelés és riasztas kozotti idétartamtol. A
riasztast ugy kell végrehajtani, hogy az esemény bekovetkezésétdl, illetve
észleléseétél minél rovidebb idén bellul megtorténjen.

Az értesités soran a kdvetkezbket kell megadni:

- a bejelentd nevét, beosztasat, munkahelyét, elérhetségét;

- az észlelés pontos helyét, az esemény leirasat, a kornyezetkarosodast okozo
veszeélyes anyag vagy hulladék mennyiségét, veszélyeztetett felszini vizeket, a
felszini vizektdl vald tavolsagot, a szennyezés esetleges terjedését;

- a bejelentésig megtett intézkedéseket, varhatd kdvetkezményeket, javaslatokat
szennyezeés terjedésének megakadalyozasara és egyéb intézkedésekre, a kért
segitséget.

A riasztast kdvetben az ugyvezetd azonnal elrendeli a karelharitas megkezdését,
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valamint értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat, és szikség esetén az illetékes
hatésagokat (pl. mentd, tizolto).

A karelharitas befejezését kovetbéen a Ugyvezetd koteles irasban értesiteni az B-A-Z
Megyei Kormanyhivatalt az észlelt viz- vagy mas kornyezetszennyezddésrél meg
abban az esetben is, ha az a lokalizalas a helyszinen megtortént.

A tajekoztatasnak tartalmaznia kell a bekovetkezett eseményt; amennyiben
felderitésre kerult, annak okat; a karelharitas soran megtett intézkedéseket; illetve az
azt kovetben keletkezett hulladékok tovabbi sorsat. Ezen kivul a tajékoztatasnak
tartalmaznia kell azokat a megel6zés érdekében tett intézkedéseket is, amelyekkel
kikiszobolik a késbbbi, hasonld események bekdvetkezését. A tajékoztatashoz
mellékelni kell a karelharitasi tervben az esemény kapcsan tett valtozasokat is.

3.1.3 Karelharitasi iranyitasaért felel6s vezetdk

Név: Papp Gabor Tivadar
Beosztasa: ugyvezet6 igazgato
Telefon: +36 30 915 6086
Név: Csoma Andras
Beosztasa: telepvezetd

Telefon: +36207777729

3.1.4 A teruletileq illetékes kiilsd szervek adatai

- EVIZIG Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatésdg
3530 Miskolc, Vordsmarty ut
77. Telefon: 06-46/516-600

- Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi
Féosztaly

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Telefon: 06-46/354-611

Telefax: 06-46/358-060

- BAZ megyei Névényegészségiigyi és Tdjvédelmi Alloméas
3526 Miskolc, Blaskovits L. u. 24.
Telefon: 06-46/503-400
Telefax: 06-46/503-404
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- Miskolci Vizmii Kh.
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 06-46/519-300
Telefax: 06-46/519-306

- Borsod- Abauj- Zemplén Megyei Kormanyhivatal
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Telefon: 06-46/517-300

- Miskolc Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala
3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
Telefon: 06-46/327-211
Telefax: 06-46/347-807

- TIGAZ Rt. (Miskolci Uzemigazgatésdg)
3530 Miskolc, Corvin u. 17-19.
Gazdmléses Uzemzavarok bejelentése: 06-46/314-000

- Eszak-magyarorszagi Aramszolgaltaté Zrt.
3525 Miskolc, D6zsa Gyorgy u. 13.
Hibabejelentés: 06-40/39-39-40

- BAZ- megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 15.
Telefon: 06-46/502-280
Telefax: 06-46/502-281

- Miskolci Hivatasos Onkormanyzati Tiizoltésdg
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 15
Telefon: 06-46/500-140
Telefax: 06-46/342-016

- Rendérség
Telefon: 107

-  Mentoék
Telefon: 104
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Uzemi kéar elharitasakor a Kkiilsd szervektdl torténd segitségkérés esetén a
kovetkezbket kell kozolni:

- akar bekovetkezésének idépontjat, az azéta eltelt idétartamot;

- a kornyezetbe, illetve a szennyvizbe kerllt szennyezéanyag(ok) mennyiségét
és mindségi jellemzéit;

- avédekezés helyét, a legrovidebb utvonalat;

- milyen segitség szukséges:

- a lokalizalashoz (épitéanyag, szivattyu, csévezeték stb.)

- a hatastalanitashoz (vegyszer, abszorbens);

- a hatastalanitott veszélyes anyag elhelyezéséhez (taroléedény, jarma);

- a hatésagi intézkedéshez (felvonulasi utvonal biztositasa, elharitasi terilet
lezarasa, stb.)

- az adott szennyez6 anyag(ok) milyen specialis vészhelyzetet idézhet(nek) el
(pl: gazképzddés, robbanas, mérgezés stb.), ezért milyen védéfelszereléssel
kell ellatni illetve milyen, az altalanostdl eltéré feladatot kell megoldania a
segitségnyujté kulsé szerv karelharitasi csoportjanak;

A segitségul hivott kulsd szerv karelharitasban résztvevé csoportjanak biztositani kell

a bejaratot, kozlekedési utvonalak szabad hasznalatat, valamint segitséget kell
nyujtani a telephely terlletén valé mozgasukhoz.

3.1.5 Az Uizem teruletére torténd belépés rendje

A telep nyitva tartasi rendje:
H-P: 8-16 h
SZo, V: Zarva

Tz, katasztrofa, kdrnyezetszennyezés esetén a karelharitast végzé szervezetek
részere szabad utat kell biztositani.

3.1.6 Karelharitasba bevonhatd szervezetek, vallalatok cime, eqgyitt mikodési
megallapodasok

A Karelharitas iranyitasat a 3.1.3. fejezetben felsorolt felel6s vezetdk lathatjak el.
Amennyiben a karelharitast a vallalat sajat er6b6l nem tudja ellatni, akkor a 3.1.4.
fejezetben ismertetett teruletileg illetékes szervektdl lehet segitséget kérni, mely
szukségessegerél az észlel6 jelzése alapjan az Uugyvezetd, tavollétében a
kornyezetvédelmi megbizott dont. llyenkor a riasztott kulsé szervekkel pontosan
koézolni kell a bekdvetkezett rendkivili szennyezés okat, az okoz6é anyag(ok)
tulajdonsagat, a szennyezett terllet nagysagat és azt, hogy a kért segitség mire
terjed ki.

Rendkivlli események bekovetkezésekor, ha a karelharitasi vezetd ugy itéli meg,
hogy az esetleg veszélyezteti a szomszédos Uzemek mikodését, azokat is értesiteni
kell.

Szomszédos lzem:
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A telephelyet keleti iranybdl a Koalfém Kft. telephelye, nyugatrél a Bosch Kft.
telephelye hatarolja.

3.2 Lokalizasicos terv

A lokalizalas feladata a szennyezés tovabbterjedésének megakadalyozasa, a
szennyezés forrasainak megszintetése.

Lokalizacié soran a kovetkezdOkre kell torekedni elsésorban:
- emberélet veszélyeztetettségének elharitasa, els6segélynyujtas elvégzése;
- meg kell sziintetni a szennyezés utanpoétlasat;
- mindenképpen meg kell akadalyozni a szennyezés csatornaba, talajba
kerllését;
- meg kell akadalyozni a szennyezés szétterjedését, illetve annak a telephelyrél
valo kijutasat;
- a veszélyeztetett terlilet mindegyikén, a megfelel6 karelharité anyagoknak és
eszk6zoknek mindig rendelkezésre kell allni.
Az intézkedések elsédleges szempontja mindenkor az emberi élet biztonsaga, ezért
a kiadott intézkedéseknél a munka iranyitéjanak mindig meg kell gy6z6dnie a
karelharitasban résztvevék egyéni és kollektiv véddfelszerelésének meglétérdl,
éepségeérél, tovabba be kell tartania az érvényes munkavédelmi el6irasokat.

3.2.1 llletéktelenek tavoltartasanak maddja, a szennyezett terilet korulhatarolasa,
figyelmezteto tablak, jelzések kihelyezése

Kornyezetkarositas észlelése esetén az azt felfedezd dolgozénak kell a helyszint
biztositani addig, amig a riasztott személyzet meg nem érkezik a helyszinre. A
szennyezett terlletet és a védekezés helyét a karelharitas befejezéséig, illetve a
terllet megtisztitasaig mianyag jelz6szalaggal kell kortlhatarolni, és figyelmeztet6
tablaval (HAVARIA vagy VESZELY felirat) kell ellatni. A karelharitas teriiletén csak a
karelharitasra kijelolt és kiképzett személyek tartozkodhatnak. A belépési tilalmat
csak a karelharitast vezeté személy oldhatja fel. A karelharitasi munkak ideje alatt a
veszélyre figyelmeztetd jelzéseket nem szabad megszintetni, a figyelmeztetd
jelzések addig maradnak a helyszinen, amig az eredeti allapotot vissza nem allitjak.

3.2.2 Potencialis veszélyforrasok

Potencialis szennyez6 forras az Gzem terlletén:

- Veszélyes  hulladék  kibmlés,  szabalytalan  gyljtésbél  szarmazo
kérnyezetterhelés: Szabalytalan hulladékgyijtés és manipulacié esetén
veszeélyes hulladék kiomlése kovetkezhet be. A térbetonon tortént havaria
esemeények konnyen lokalizalhatok, a szennyezbanyag tovabbterjedése Kor-
nyezetszennyezést kizar6 modon megoldhatdé. Amennyiben a veszélyes
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hulladék kiomlés nem a térbetonon kovetkezik be havaria jellegl
talajszennyezéssel lehet szamolni..

Hatotényez6: Havaria jellegl vizszennyezés, havaria jellegi talajszennyezés
Uzemzavar kockazata/sulyossaga: Fokozott kockazati szint

Uzemzavar valoszinlisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: a szennyezbanyag a kiomlés helyén
lokalizalhato, néhany liter veszélyes hulladék

Megel6zés / Elharitas: Karment6 felszerelés készenlétbe helyezése (homok,
karment6 hurkak lapkak, hurkak)

- Tlz az apritoberendezésben: Az apritbberendezés igen magas hémérsékletre
melegszik fel. Szabalytalan el6kezelés esetén gyulékony anyag kerulhet a
berendezésbe. A tlizetek elkerulésére tobbszintl biztonsagi és oltérendszert
épitettek ki.

Hatotényez6: Havaria légszennyezés

Uzemzavar kockazata: Elviselhetetlen kockazat, azonnal beavatkozast igényel
Uzemzavar valészinlisége: megtdrténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: az apritoberendezésben helyi jellegii
Megel6zés / Elharitas: megel6zés - beadagolt hulladék biztonsagi ellenérzés,
vészleallito és tlzolto rendszer

- Leégszallito vezetek, porciklon Ilyukadasa: A légszallitd vezetékek
meghibasodasa esetén hatarértéket meghaladd szilard szennyezbanyag
kibocsatas kovetkezhet be. Ennek elkerllése érdekében le kell allitani a
berendezést. A meghibasodas kijavitasaig az apritogep nem indithato ujra.
Hatotényezd: Havaria légszennyezés
Uzemzavar kockazata: Fokozott kockazati szint, stirgés beavatkozast igényel
Uzemzavar valoszinlisége: megtorténhet
Uzemzavar meértéke/kiterjedése: Nehéz porfrakcio kerll a légtérbe, amely
hatasteruleten belll kitlepszik a légtérbdl.

Megel6zés / Elharitas: Berendezések allapotanak rendszeres vizsgalata
(szemrevételezés, idészakos felllvizsgalat)

- Folyadékszallitd vezetékek, iszapkezel6 meghibasodasa: Vezetéklyukadas
tisztitobberendezés meghibasodasa esetén meg kell szuntetni a kivaltd okot. A
meghibasodas mértékétél fliggben szikséges a teljes technoldgiat leallitani. A
kifolyt mosofolyadék a térbetonon kdnnyen lokalizalhato,
kornyezetszennyezést nem okoz.

Hatétényezd: Térbetonon lokalizalhaté iszapkiomlés

Uzemzavar kockazata: Fokozott kockazati szint., slirgés beavatkozast igényel

Uzemzavar valdsziniisége: megtorténhet

Uzemzavar meértéke/kiterjedése: Veszélyes hulladék keriil a térbetonra. A

térbeton tobbszordsen szigetelt, a szennyezbanyag tovabbterjedése konnyen

lokalizalhato

Megel6zés / Elharitas: Karmentd felszerelés készenlétbe helyezése (homok,
karment6 hurkak, lapkak). Vezetékek, tisztitd berendezés rendszeres felllvizsgalata
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3.2.3 Veszélyes anyaqgok és veszélyes készitmények raktarai, tarold helyei

A telepen a munkagépek karbantartasa soran felhasznalt veszélyes anyagokat
(olajok, zsirok stb.) erre a célra kijeldlt helyen, a raktarban taroljak. A raktarban tarolt
anyagok raklapokon, horddkban, karment6 talcakon a szamukra kijelolt helyen
tarolhatok. A raktarban a karbantartashoz felhasznalt veszélyes anyagokbdl mindig
csak az egyidejlleg szukséges mennyiséget taroljak.

A raktar padozata betonboritasu. A kiomlott veszélyes anyagot a tovabbterjedés
megakadalyozasara le kell hatarolni, és fel kell itatni. A hasznalt felitatd anyagok
veszeélyes hulladékkeént kell kezelni.

Telephelyen dolgozo gépek meghibasodasa

A telephelyen mozgatasra hasznalt gépek kizardlag burkolt fellleteken kozlekednek.
A jarmivekbdl valéo esetleges olaj elfolyast, csOpogést a jarmi azonnali
karbantartasaval meg kell sztntetni.

A kiomlott anyagok szétterllését és csatornaba valdé jutasat a megfelel6 felitatd
anyagok (homok, flrészpor stb.) hasznalataval, valamint a csatornaszemek és a
szennyezddés korbekeritésével meg kell akadalyozni. Szikség esetén a
csatornaszemet gumilappal le kell fedni.

A szennyezett felitatdé anyagok feliratozott gyUjtéedénybe kell lapatolni, és veszélyes
hulladékkeént at kell szallitani a veszélyes hulladékgyijté helyre.

3.2.4 Lokalizaciés anyaqok tarolasi helye, hozzaférhet6sége

Az esetleges kikerul6 szennyezb6anyagok terjedését megakadalyozé lokalizacios
eszkozok és anyagok:

- Felitaté anyag (homok, flirészpor) 200 kg

- Fert6tlenitészer (mésztej) 200 |

- Lapat, sepri, vodor (5-5-5 db)

- Csatorna lefedé gumilap (3db)

- Karment6 edényzet (3 db 200I-es fémhordo)
- Munkavédelmi felszerelések

Lokalizacios targyak, eszkdzok a telephely Uzemi Gyiijt6helyén vannak elhelyezve.
Felitato anyag, sepri, lapat, Ures gydjtéedényzet, mely eszkdzOket karesetnél
haladéktalanul hasznalni kell.

A kareset kovetkeztében elhasznalt anyagok potlasardl a gyljtdhely Uzemeltetéseéeért
felel6s azonnal intézkedik.

A szilard veszélyes hulladékokat elszorodas esetén ugyancsak O0ssze kell gydjteni,
majd felirattal ellatott gyUjtéedénybe kell helyezni.

Minden karesetet, havariat, valamint elharitasuk modjat rogziteni kell.
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Ezen eszkozok és anyagok megfeleld6 szamban és mennyiségben vald
rendelkezésre allasaért a telepigazgaté a felelés.

A lokalizacios anyagok és eszkozok tarolasi helyét, a riasztas modjat, valamint a
lokalizacios munkak technoldgiai utasitasait minden dolgozoval ismertetni kell.

Az elhasznalt anyagokat és eszkozoket a lokalizalast, karelharitast kovetéen a

lehetéségekhez képest a lehet6 leghamarabb potolni kell.

3.3 Karelharitasi miveleti terv

3.3.1 A karelharitas folyamata

A karelharitas sikere szempontjabdl donté jelentdségl az észleléstél a tényleges
elharitasig eltelt id6. Ezért az Uzemekben a karok lokalizalasat, a karelharitast
lehet6ség szerint az észleléssel és riasztassal egyiddben kell kezdeni.
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A KARELHARITAS FOLYAMATABRAJA

Veszélyes anyagok és o Telephelyi Veszélyes
készitmények raktarai, Csapadékviz munkagépek hulladeékgytijt <
taroléhelyei csatornak meghibasodasa 6 hely

HAVARIAI ESZLELESE

jaa

RIASZTAS

Helyszin
v A P
Mintavétel v biztositasa
LOKALIZACIO
e e . Lokalizaciés
Kilsd szervek b munkak

értesitese
' " Kiomlb veszélyes anyag
és veszélyes készitmény ¢
felitatéasa

Kiomlé vészélyes
hulladékok felitatasa

Csatornaszem
kérulzarasa

" Csatorna lezarasa
(szakaszolas)

Keletkezett
> veszélyes hulladékok —
osszegylijtése
- v
KARELHARITAS BEFEJEZESE
Lo Adminisztracio N
Karelharitasi anyagok Monitoring

(feliegyzések, hatosag

(utéellendrzés)
tajékoztatasa)

visszapotlasa

A kér:elhérl'tés befejezését kovetben a kdrnyezetvédelmi megbizott koteles irasban
értesiteni a B.-A.-Z.- Megyei Kormanyhivatalt és a B.-A.-Z.- Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatésagot az észlelt viz vagy mas kdrnyezetszennyezésrol
még abban az estben is, ha a lokalizalas a helyszinen megtortént.
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3.3.2 A karelharitas soran keletkez6 veszélyes hulladék 6sszegyijtésének,
elszallitasanak, artalmatlanitasanak modija

A Kkarelharitas soran keletkez6 hulladékokat veszélyes hulladéknak tekintik és
gyQjtésukrél, elszallitasukrol, artalmatlanitasukrol az arra vonatkozé hatalyos
jogszabaly elbirasa szerint gondoskodnak.

3.3.3 Karelharitasi anyagok meghatarozasa

A karelharitassal 6sszefliggé feladatokrél szo6lé Kormany rendelet alapjan a
karelharitashoz szukséges anyagokat és eszk6zoket a karelharitasi tervek alapjan
kell meghatarozni.

A karelharitasba bevonhat6é anyagok, eszk6zok:

- Felitaté anyag (homok, flirészpor)
- Fert6tlenitészer (mésztej)

- Lapat, seprl, vodor

- Csatorna lefed6 gumilap

- Karmentd edényzet

- Munkavédelmi felszerelések

A telephely Uzemi karelharitasi tervében rogzitett anyagok és eszk6zok
beszerzésérdl, készenlétében tartasardél és rendszeres felllvizsgalatarél a
telepigazgatd koteles gondoskodni, azok meglétét a BAZ megyei Ktasztofavédelmi
lgazgatésag és a BAZ megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi Féosztalya
alkalomszer(en ellenérizheti.

A felhasznalt karelharitasi anyagok pétlasaért a karelharitasi vezeté a felelés. A
hianyz6 anyagokat és eszkozoket a karelharitasi vezetOk kotelesek jelenteni a
telepigazgatonak. A karelharitasi anyagokat arra kijelolt, felirattal megjeldlt allandé
helyen kell tartani — csapadékviztél mentes helyen-, és azokat kizarélag karelharitasi
célokra szabad felhasznalni. A karelharitasi anyagok rendelkezésére allasanak
ellen6rzése a kornyezetvédelmi vezetd feladata.

Az anyagfelhasznalast bizonylatolni kell, a karelharitas befejeztével a raktarkészletet
fel kell tolteni, és annak megtorténtét jegyzékonyvezni kell.

3.3.4 A karelharitasi személyi er6forras szikséglete

Karelharitashoz sziukséges létszam a kdvetkezob:
- karelharitasi vezetd

- Ugyvezetd, vagy koérnyezetvédelmi megbizott (rendkivili karesemény)
- legalabb 3 f6 kiszolgald személy
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A dolgozéknak a karelharitasi tervrél ismertetét kell tartani és a karelharitasi
segédanyagok hasznalati médjara ki kell 6ket oktatni. Errél a karelharitasi vezet6k
kotelesek gondoskodni.

3.3.5 A rendkivuli szennyezés megel6zésének miiszaki feltételei (karmenték, figyeld-
és jelz6rendszerek) a karelharitas er6forras sziikséglete.

Egyéb intézkedések a rendkivili szennyezések megel6zésére:

Veszélyes anyagokat tarold helyséqgek ellen6rzése

A veszélyes anyagokat tarolo helységet fokozottan kell ellendrizni. A gyari
munkavédelmi szabalyzatban elGirtakon kivul a raktarban kotelesek rendszeresen
ellen6rizni a tarold edényzeteket valamint meg kell gy6z6dni a raktar megfelel
allapotaral.

Az ellen6rzések soran észlelt hibakat, rendellenességeket, hianyokat ki kell javitani
és a javitas megtorténtét bizonylatolni kell.

Csapadékviz-tisztitd rendszer felllvizsgalata

Csapadékviz-elvezetd, tisztitd rendszer

A szennyezett csapadékviz tisztitdsara szolgalé Hy-Freylit rendszerl, HFQ-M+30/P-
6,0/PF tipusu mutargy ellenérzésérdl és karbantartasarél az UD Stahl Recycling Kift.
gondoskodik.

Az olajfogot és az elé beépitett iszapfogdét havonta ellenérzik. A mitargy
karbantartasat szikség szerint, de a hasznos térfogat 60 %-aig torténd
feliszapodaskor haladéktalanul elvégzik. Barmilyen allagromlas esetén intézkedni kell
a hiba kijavitasardl, a mutargyak felujitasardl. A javitasok, hibaelharitasok
megtorténtét fel kell jegyezni.

A csatornarendszer, mint veszélyforras csak kozvetett mdédon lehet. A csatornat
rendszeresen karban kell tartani, ki kell tisztitani, és biztositani kell a csapadékviz
szabad folyasat.

A tarol6 medencékben 0Osszegyljtott csapadékviz hitévizenként 100%-ban
visszalocsolasra kerll a technolégiaba. Az olajfogé mitargyra kizarélag havaria és
Uzemszunet esetén kerul tulfoly6 csapadékviz.

A manipulacios térbeton koérnyezetében a csapadékviz elvezetése trapézszelvényd,
nyilt részlegesen burkolt arokkal torténik. Ugyanezen arokba kerul elvezetésre
havaria esetén a tarolé6 medencékbdl tulfolyd - olajfogd matarggyal- elétisztitott
csapadeékviz.

Hulladékanyagok elhelyezése
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Az UD Stahl Recycling Kft. tevékenységébdl adéddan a telephelyen begylijtott
hulladékokat a megfeleléen kialakitott taroloteruleteken gydjtik és taroljak a
kiszallitasig. A telephelyi karbantartasi tevékenységekbdl keletkez6 veszélyes
hulladékok a kialakitott veszélyes hulladék gyUjtéhelyen helyezhet6k el.

Karbantartasi rendszer

A telephelyen torténd karbantartasi miveletek az idészakos, tervszerii megel6z6
karbantartas ala tartoznak. A megel6z6 karban artas célja az eszk6zok folyamatos,
zavartalan, biztonsagos uUzemeltetésének biztositasa, valamint a megbizhatésag és
élettartam novelése.
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