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A jegyzOkonyv 5 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizsgalati jegyzbkinyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgilati eredmények kizéardlag a felsorolt mintikra, és vizsgalt idészakra vonatkoznak.
A jegyzdkonyv tartalmanak barmilyen adaptdcidja tilos!
Az Akusztika Kft. Kémyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma irdsbeli engedélye
nélkill a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhato!
A méréshez kapesoldds helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattaraban archivdldsra keriiltek, szitkség esetén megtekinthetdek.
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) A NAH altal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgdlolaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001 :2015 kdrnyezetivanyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




Akusziika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 2/5
6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.

Munkaszam: BM010252

Vizsgalt helyszin: UD STAHL RECYCLING Kfi., 3526 Miskolc, RepiilGéri it 3-5.

1. Vizsgalat célja

A  mntavétel célja: zart csatorndban A4ramlo 1égszennyezd anyagok koncentracidjanak,
térfogataramanak mérése tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.

2. Avizsgalat idépontja
2018. oktéber 16.

3. Vizsgailatot végezte

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma,
6500 Baja Szent Laszlo utca 105,

Boldog Tamas, kdrnvezetellenbrzé mémdk

Kriston Marton, kémyezetellendrzé mérmdsk

4. A vizsgilat helye

UD STAHL RECYCLING Kft.
3526 Miskolc, Repiil6téri ut 3-5.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. Altalanos elbirdsok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrdsok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozasa

MSZ ISO 8736:1995 Levegdminéség. A hdmérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A sebesség €s a
térfogataram kézi és automatikus meghatirozasa csatorndkban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ EN 13284-1:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kotott 1égszennyezo forrdsok emisszidja. A
gravimetrias modszer

MSZ EN 14790:2006 (visszavont szabvany) Helyhez kotstt 1égszennyezd forrdsok emisszidja. A
vizg0z meghatarozasa csatomakban

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsétasi hatdrértékeirdl

6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint €s a helyhez kotdtt 1égszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrol

306/2010. (X11. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmeérdl

7. Meéréshez hasznalt miuszerek

Kézi emisszids pormintavevo Venturi-csével, nyomds- és hdmérével

Gazora, a szerves mérakorrel, nyomasmérével és hdmérdvel, Tipus: Metrix G4, gyari szam: 31280
TESTO 510 Digitalis differencidl nyomasmérd, gyan szam: 43484088/507. Mérési tartomany: 0-100
hPa

Greisinger GMH 3350/TFSO0100E Paratartalommérd, Mérési tartomany: 0,0 - 100,0 % rel.nedv

) _ ANAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001.:2015 szerint tanuisitot! szervezet
MSZ EN ISQ 140012015 kirnvezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kdrnyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma 5
6500 Baja, Szent Laszlo w. 105.

Munkaszém: BM010252

Vizsgdlt helyszin: UD STAHL RECYCLING Kft., 3526 Miskolc, Repildtéri ut 3-3.

Anritherm Anritsu HL600 Digitalis homérd, gyari szam: A60488, Mérési tartomany: 0-600°C

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok elGirasai szerint keriiltek beallitasra.

8. Technoldgia/helyszin

Az UD STAHL Recycling Kft. miskolci telephelyén acél- és 6tvozott acél hulladék feldolgozasival
foglalkozik. A telephelyre érkez fém hulladékot egy shredder segitségével apritjak kisebb méretre. Az
apritaskor keletkezd kiporzas mepakadalyozasara a gép belsé levegdjét ventildtor szivia el. Az
elszivott poros levegét Venturi elven mikodd mosdberendezéssel tisztitjdk. A levalasztott szilard
anyag iszap formajaban keriil ki a technolégiabol. Az igy megtisztitoit levegd a P1 pontforrason
keresztil a szabadba tavozik.

9. Meérési kériilmények

A vizsgalatokat az lizemelteté altal mar eldzetesen kialakitott mintavevé helyen veégeztikk el. A
vizsgalat ideje alatt a technologidk folyamatosan miikodtek, iizemzavart nem tapasztaltunk.
A mintavétel ideje alatt dranként 25 t fém hulladék dardlasat végezték el.

Atlagos kdrnyezeti paraméterek

Datum Barometrikus nyomds | Kiilsé hdmérséklet | Relativ nedvesség tartalom
mbar C° % rH
2018.10.16. 1012 19,1 46,7

Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezdrasa utan 1 perccel az aramtas 0.0 l/p

10. Kiilsé beszallitok, analitikai €s egyéb vizsgalatokat végzok
11. Mérési eredmények

P1 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforrds adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 1,3
Mérési kereszt. [m°] 1,327
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 3,2
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 1,3

] . ANAH dltal NAH-1-141 7/2017 szamon akkredivdlt vizsgdlolaboratorium.
EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN 180 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaloluboraroriuma 4/5
6500 Baja, Szent Laszio u. 103.

Munkaszam: BM(10252

Vizsgalt helyszin: UD STAHL RECYCLING Kft., 3526 Miskolc, Repiildtéri ut 3-5.

Az aramlisi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] 0°
39 17,05
143 15,53
247 16,74
416 15,37
884 16,23
10353 14,69
1170 19,20
1261 17,15
Atlag: 16,5

Teérfogataram mértéke:

Térfogataram meghatirozasa:
Mérési keresztmetszet [m°) 1,327
Nedvesség tartalom [mg/m’]* | 13190
O, tartalom [tf %] 20,96
CQO, tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis sliriiség [kg/m’] 1,18
Nedves siriiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,29
Szaraz siruség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,29
Barometrikus nyomas [mbar] 1012
Statikus nyomas [Pa} -59.3
Abszolut nyomas [mbar] 1011
Atlag dinamikus nyomas Apg; [Pa] 161
Géz hémérséklete {C” 24,7
(Gaz hémérséklete [K°] 298
(Gaz atlagos sebessége [m/s] 16,5
Korrekcids tényezd 0,934
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 15,4
Aktuélis térfogatiram [m’/h] 73655
Nedves normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatiram | [m/h]* 67421
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m°/h]* 66333

* az érickek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

_ A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN I1SO 9001:2013 szerint tanusitolt szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jefentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyecervédelmi és Munkahigienés VizsgalolaboratGriuma 5/5
6500 Baja, Szent Laszio u. 103.

Munkaszdm.: BMOI10252

Vizsgalt helyszin: UD STAHL RECYCLING Kft., 3526 Miskolc, Repiildtéri it 3-3.

Szilard anyag meghatirozasa:

Minta szdma LF1164 LF1165 LF1166
Mintavétel, indulds 00 pp 13:12 13:49 14:25
Mintavétel, leallas 00 pp 13:42 14:19 14:55
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatirama m’/h 1,476 1,474 1,478
Beszivo nyilas min 5,6 5,6 5,6
Minta térfogata* m’ 0,614 0,614 0,615
Gaz schessége n/s 16,57 16,52 16,53
Leszivas sebessége m/s 16,65 16,62 16,67
Izokinetikussag % 100,5 100,6 100,8
Levalasztott por tomege mg 6,01 6,31 6,20
Teljes vakminta témege - mérés eldtt g 1,91323

Teljes vakminta tdmege - mérés utan g 1,91328

* az értékek 273,15 K homeérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az emisszid szamitasa:

Légszennyezd anyag Koncentrécio™ Emisszid
1. 2 3. atlag '
Megnevezése osztaly | mg/m’ | mg/m' | mg/m’ mg/m’ kg/h
Szilard anyag 2.1.10| 9,80 10,3 10,1 10,1 0,67

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdalar idépontjaban fenndllc miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2018. november 08.

jegyzbkonyvet ellendrizte jegyzokodnyvet keszitette
Korlith Zsolt Boldog Tamas
laboratériumvezeto témafelelds
MELLEKLETEK:

- | Bgyiittmlkodd vizsgaldlaboratoriumok vizsgdlati jegyzdkonyvei

- | Gaz analizatorokra vonatkozo teljesitményjellemzok

- | Mérokor felépitése (gaz mintavétel, kondiciondlds, analizatorok, adatgytjtés), mérési
alapelvek megadésaval

1 | Eredmények értékelese

- | Hatasteriilet lehatarolas

_ _ ANAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. éltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:20135 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BM010252 munkaszami vizsgalati jegyz6konyv eredményeinek értékelése

Hatarértékre vonatkozo jogszabalyok:
6. szami mellékiet az 4/2011. (I 14.) VM rendelethez

Altaldnos technolégiai kibocsdtdsi hatirértékek

2. Témegarammal szabdlyozott technologiai kibocsatdsi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsatdsa a tomegaram alsd hatéra (kiiszObértéke) alé esik, a kibocsatési hatdrérték a tomegaram alsd
hatirahoz hozzarendelt, mg/m’-ben megadott légszennyezd anyag koncentricio, amelyet a kiiszobérték alatt
nem keli alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag és por alakud szervetien anyagok

Léoszennyezd anva Légszennyezd Kibocsatasi
& Y vag anyag tdmegarama hatérénsék
O osztialy [kg/h] [mg/m’]
Szilard anyag
0,5-nél nagyobb 50
Megjegyzés:

2.1.2. Azt a por alaku szervetlen anyagot, amely az A-C osztdlyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O
osztily) kell tekinteni.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezbanyag koncentracidra meghatarozott kibocsatasi
hatarértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomdst szaraz véggazra vonatkoznak.

Mérési eredmények sszehasonlitdsa a hatarértékekkel:

. Léeszennyezd anya 0 Hatar- | Tomegaram koMnenn- Meért témeg-
Pontforras | Legszennyezoanyag | O | g | kiiszobérék | 0., dam | Taliépés
szama tracio
Megnevezés Oszt. | % | mg/m™ kg/h mg/m’* kg/h
P10 Szilard anyag | 2.1.10 | - 50 0,5-1g 10,1 0,67 nincs

* az értékek 273,15 K hémérsékletre €s 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjdban fennaild muszaki allapotokra vonatkoznak.

Baja, 2018. november 08.

........................... Fuin

alairas

EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kdmyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve







