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El6zmények

Jelen EKHE mddositas célja a Bodrogkeresztir 0172/32 hrsz. alatti ingatlanon a meglévé
komposztdld telep kapacitasbdvitése.

A tervezett technoldgia célja a beszallitdsra keriil6 komposztalhatdé zoldhulladék
komposztdlassal torténd hasznositasa.

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztur 0172/37, addszam:
24786317-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-026447) mint a komposztald telep lizemeltet6je a
tervezett fejlesztés megvaldsitdshoz sziikséges kornyezetvédelmi  dokumentdciok
elkészitésével a GEON system Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.,
addszam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-012655) bizta meg.

Jelen dokumentdcié a 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kérnyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi kévetelményei) megfeleléen keriilt

kidolgozdsra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Az engedélykérd azonosito adatai

Az engedélykérd adatai:

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.

Székhely: 3916 Bodrogkeresztur 0172/37.

Addszam: 24786317-2-05.

Cégjegyzékszam: 05-09-026447

Statisztikai szamjel: 24786317-3821-572-05.

KOJ: 103 214 177

Erintett terilet helyrajzi szdm: Bodrogkeresztir 0172/32

KTJ szam: 102 586 371 (Komposztald telep)

2. A tervezett tevékenység célja

A tervezett technoldgia célja a beszallitdsra keril6 komposztalhatéd zoldhulladék, egyéb
komposztdlhatd szerves anyag tartalmu hulladék komposztalassal torténd hasznositasa.

A kezeléssel megvaldsithatd a lerakdsra (lerakdssal torténd artalmatlanitdsra) kerilé
hulladék mennyiségének csokkentése, tovabba egyéb hatdsagi és hulladékgazdalkodasi
el8irasok teljesitése.

3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1. Tevékenység volumene

A térségben keletkezé zoldhulladék valamint egyéb élelmiszer- és konnydiparbdl kikerald,
szerves anyag tartalmu hulladékok komposztalasa torténik, amelyre a cég mar engedéllyel
rendelkezik. A komposztald kapacitasat a térségben 4200 tonna/év mennyiségben keletkezd
z6ldhulladékra és 4300 tonna/év mennyiségli egyéb komposztalhatd hulladék kapacitast
szeretnénk novelni 6sszesen 8 500 tonna/év kapacitasra.

A Bodrogkereszturi komposztadld telepére beszallitandd szerves hulladék parkfenntartasi
z6ldhulladékbol, a szelektiven gyUjtott lakossagi  biohulladékbdl, valamint az
élelmiszeriparbdl, és a konnydiparbdl kikeril6 szerves hulladékokbdl tevédik dssze.
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A kezelni tervezett hulladékok kore:
Il. Komposztdlo telep:

a) Zéldhulladékok

2002 Kerti és parkokbdl szdrmazé hulladékok (a temetdi hulladékot is beleértve)

4200
200201 Bioldgiailag lebomlé hulladékok

b) Egyéb élelmiszer-, és kénnyliparbdl szarmazo szerves anyag tartalmu hulladék

MezG6gazdasag, kertészet, vizkultiras termelés, erdészet, vadaszat és
0201 . P
halaszat hulladékai
020101 Mosasbol és tisztitasbol szarmazd iszap
020103 Hulladékka valt novényi szovetek
Allati Urtlék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve
gy(ljtott és nem a képzddés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya)
020107 Erd6gazdalkodasi hulladékok
Hus, hal, és egyéb allati eredetii élelmiszerek elGkészitésébdl és
feldolgozasabol szarmazé hulladékok
020201 Mosasbol és tisztitasbol szarmazd iszapok
020203 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok
Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl szarmazo

02 01 06

02 02

020204 .

iszapok

Gyiimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakao, kavé, tea és dohany
0203 el6készitésébdl és feldolgozasabdl, konzervgyartasbdl, éleszts és éleszto

kivonat készitésébdl, melasz feldolgozasabol és fermentalasabdl szarmazé
hulladékok

02 03 01 Mosdsbol és tisztitdsbol szarmazé iszapok

0203 04 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok

020305 Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl szarmazéd 4300
iszapok
0204 Cukorgyartasi hulladékok

02 04 02 Nem szabvanyos kalcium-karbonat

Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl szarmazé
iszapok

02 05 Tejipari hulladékok

02 0501 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok

Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl szarmazé

02 045 03

02 0502 .
iszapok
02 06 A siit6- és cukraszipari hulladékok

02 06 01 Fogyasztasra vagy feldolgozdasra alkalmatlan anyagok
Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl szarmazé

02 06 03 .
iszapok

0207 Alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébdl szarmazé
hulladékok (kivéve kavé, tea, kakad)

020701 A nyersanyagok mosasabdl, tisztitasabdl és mechanikus apritasabdl szarmazé

hulladékok
020702 Szeszf6zés hulladékai
0207 04 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok
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Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl szarmazé

02 07 05 .
iszapok

0301 Fafeldolgozasbdl-, falemez-, és butorgyartasbol szarmazé hulladékok

030101 Fakéreg és papirhulladék

Faforgdcs, flirészaru, deszka, furnér, falemez daraboldsi hulladékok, amelyek

030105 | yiisnboznek a 03 01 04-t61

03 03 Cellulézrost szuszpenzid-, papir-, és kartongyartasi, feldolgozasi hulladékok

030301 Fakéreg és fahulladék

Hulladék papir és karton rost szuszpenzié készitésénél mechanikai uton

030307 levalasztott maradékok

03 03 08 Hasznositasra szant papir és karton valogatdsabdl szarmazoé hulladékok

03 03 09 Hulladék mésziszap

Mechanikai elvalasztasbdl szarmazo szdlmaradék, szaltoltGanyag- és

030310 | fod6anyag-iszapok

Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl szarmazé

11
0303 iszapok, melyek kiilonbdznek a 03 03 10-t6l

04 01 BGr-, és sz6rmeipari hulladékok

Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl szarmazo,

04 0107 , L
kromot nem tartalmazé iszapok

04 02 Textilipari hulladékok

Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl szarmazé

402 2
040220 iszapok, amelyek kilénb6znek a 04 02 19-t6l

040221 Feldolgozatlan textilszal hulladékok

04 02 22 Feldolgozott textilszal hulladékok

Csomagolasi hulladékok (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési és

1501 csomagolasi hulladékokat)

1501 03 Fa csomagolasi hulladékok

19 06 Hulladékok anaerob kezelésébdl szarmazo hulladékok

19 06 04 Telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott anyag

19 06 06 Allati és névényi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo kirothasztott anyag

Szennyviztisztitdo miivekbdl szarmazd, kézelebbrél nem meghatarozott

1508 hulladékok

19 08 05 Teleplilési szennyviz tisztitasabdl szarmazo iszap

Ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazd iszapok, amelyek kiilénbdznek

190812 a 19 08 11-tdl

Ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazé iszapok, amelyek kiilonboznek a
1908 14 .

19 08 13-tdl
19 09 Ivéviz, illetve ipari viz termelésbdl szarmazo hulladékok

1909 01 Durva és finom sz(irésbdl szarmazé szilard hulladékok

19 09 02 Viz deritésébdl szarmazé iszapok

19 09 03 Karbonat sék eltavolitasdbol szarmazé iszapok

2001 Elkilonitetten gydijtott hulladék frakcidk (kivéve 15 01)

200108 Bioldgiailag bomld konyhai és étkezdei hulladékok

200125 | Etolaj és zsir

2001 38 Fa, amelyik kiilénb6zik 20 01 37-t6|

2003 Egyéb telepiilési hulladék

200302 Piacokon keletkezé hulladék

2003 04 Oldémedencébdl szarmazé iszapok

A komposztdlassal kezelni tervezett hulladékok 6sszes mennyisége:
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a) Zoldhulladék és az élelmiszeriparbdl kikeriil§ szerves hulladék: 4200 tonna/év,
b) Egyéb élelmiszer-, és konnytiparbdl szarmazé komposztalhatd hulladék 4300 tonna/év

Osszes komposztalé teriileten végzett tevékenység hulladék mennyisége: 8 500 tonna/év.

3.2. A telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idGpontja és
id6tartama, a kapacitds- kihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A komposztdlé kapacitdsdanak novelését az egységes kornyezethaszndlati engedély
modositasanak jogerére emelkedése utan tervezik.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6zokben régzitett mddja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett létesitmény a Bodrogkereszturi Teleplési Hulladékleraké telephelyen beliil kerdil
megvaldsitasra. A telephelyen a kévetkezd helyrajzi szdmu teruleteket foglalja magaba.

0127/38 hrsz.  Nem veszélyes hulladékleraké

0127/36 hrsz.  Hulladék valogatod és mechanikai hulladék kezel$
0172/37 hrsz.  Szocidlis épulet

0172/32 hrsz. Komposztalé tér és csurgalékviz-medencék
0172/33 hrsz.  Epitési-bontasi hulladék feldolgozé

A komposztélds a Bodrogkeresztur kilteriilet 0172/32 hrsz.-U terlleten torténik.

A teriilet a Bodrogkeresztur telepiiléstSl ~2 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i irdnyban
talalhatd.
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3.2. dbra: Bodrogkereszturi Telepiilési Hulladéklerako elhelyezkedése

Az atnézetes helyszinrajzot jelen dokumentacio 3/1. mellékleteként csatoljuk.
Tervezett tevékenység: a z6ldhulladékok komposztaldsa

Tevékenységgel érintett ingatlan:
Komposztalas Bodrogkeresztur kultertilet 0172/32 hrsz.-u ingatlan

A komposztdldé kdzponti EOV koordinatai: EOV Y: 819414 EOV X: 316050

A terilletnek helyet adé Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerakd az egykori Fiihrer-banya
néven mikodd riolittufa banya helyén talalhaté.

A Bodrogkereszturi hulladékkezel6 telepet a MENTO Kornyezetkultura Kft. Gizemelteti, a nem
veszélyes hulladéklerakd egységes kornyezethasznalati engedélyét a BAZ Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalya adta ki, BO/32/00575-
12/2022. ikt. szammal.

Az ingatlan-nyilvantartasi adatokat a 3.2. tablazat, A tertlet tulajdonosa az Abauj-Zempléni
Szildrdhulladék Gazdalkodasi Tarsulds (vagyonkezel6: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési
Kozszolgdltatd Nonprofit Kft.)
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Bodrogkeresztur 0172/32 Kivett telephely 12 443

3.1. tdblazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

3.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 Komposztalo telep

A komposztdld létesitmény harom egységre oszthaté:
— ElGkészit6 tér: a hulladék gy(ijtése, illetve el6kezelése torténik

— Komposztalé feliilet: a komposztalas intenziv szakasza zajlik le

— Utdérlel6 tér: a komposzt utdérlelése megy végbe, valamint sziikség esetén a kész
komposzt végs6 kezelése (rostalds, utdvalogatas)

A komposztalo telep méretei

A telep méretezése soran minden egység kialakitdsanal a munkamdveletekhez sziikséges
minimalis helyigény és szakaszos beszallitas lett alapul véve.

Rétegrend:

18 cm CP 3,5/2,4 - 22/S1,XF4 sdallo beton burkolat

20 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlasu zuzottké alap
50 cm vtg. fagyvédd és javitoréteg, foldmi felsé 0,5 m

Hossz: 106 m
Szélesség: 62 m
Teljes teriilete 6572 m?

A komposztadld terllet szalerGsitett térbetonbdl készilt. A komposztalé teriilete
betongerendaba agyazott kiemelt szegéllyel koriilvett.

Az el6készits tér

Hossz: 11m
Szélesség: 62 m

Az elBkezeld tér névleges nagysaga 675 m?. Az el6kezeld teriileten helyezik el a beszallitott
szerves hulladékokat, és a technolégidban felhaszndlasra keril6 segédanyagokat. A
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beszallitott hulladékok és a segédanyagok dmlesztve kerilnek tarolasra. A beérkez6 hulladék
3 m magas halomban keril taroldsra. Az el6kezel§ tér erre a célra kialakitott nagyjabdl
50 m?-es terlletén torténik tovabba a beérkezd hulladékok el6kezelése is (apritas,
homogenizalas).

Erleld tér

Hossz: 44 m
Szélesség: 62 m

Az apritott, homogenizélt hulladékot homlokrakodd segitségével a 2728 m? terilettel
rendelkezd komposztald fellletre helyezik, ahol prizmakba rendezik. A komposztdlas nyilt
téri forgatasos eljardssal torténik, mely sordn az érlelési folyamat teljes egészében a
szabadtéri prizmakban megy végbe, nagyobb mdszaki raforditds és energia bevitel nélkil. A
prizmakat id6kozonként a jobb levegbztetés és gyorsabb érlelés érdekében atforgatjak.

Utdkezeld tér

Hossz: 13 m
Szélesség: 62 m

A mintegy nyolc hetes intenziv érési szakasz utan a komposzt innen az utdérlelé térre kerdl.
Itt tovabbi 1 hét utdérlelés javasolt. A komposzt utdérlelése a 806 m? névleges nagysagu
utdkezel6 téren nyitott, nem levegbztetett rendszerben torténik. Az atlagos betoltési
magassaga 3,5 méter.

Az utéérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposztot kapunk, amelyb8l a nagyobb
méret(i idegen agyagot (fémet, mlanyagot, liveget, stb.) kivalogatnak. A manualis valogatast
koveti a komposzt rostdlasa. A rostalas utan a komposzt tovabbi felhaszndlasra azonnal
alkalmas. A rostdn fennmaradt darabok a komposztalas soran oltéanyagként ujra
felhasznalhatoak.

3.4.2 Miiszakilag kapcsolodé létesitmények

3.4.2.1 Tiiziviz tarozo medence

A tiziviz elldtadst egy 470 m? alapterilet(i, 306 m3 hasznos térfogatu, felszin alatti zart
tlzoltéviz tarolé medence szolgalja.

Kialakitdsa:
— Felszin alatti elhelyezkedés
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— Foldrézs(ik, 2,5 mm HDPE fdlia szigeteléssel (rézsiin és aljzaton egyarant)
— Rézslik meredeksége 1:2

— Bujtatd arok méretei (koronaélt6l 0,5 m, 0,5 m x 0,5 m kialakitassal)

— Téarozé medence felsé él (koronaél) szintje: 137,75 mBf

— Tarozo medence aljzat szintje: 135,25 mBf

— Tarozoé medence hasznos mélysége: 1,7 m (lizemi vizszint, 136,85 mBf)

Tiiziviz kiallasok szama: 3 db

kialakitasa: DN 110 KPE vezeték (szivocsonk a tarozé aljan), végén sziirékosarral ellatva
kiallas: 138,30 mBf szinten Storz kapocs (DN 100)

A kidlldsoknal tdmfalas viztelenit akna épdil.

Aknaban DN 100 tolézar, illetve 3/4" golydscsap (viztelenitéshez) keril kiépitésre

Felmendé ag: D108x2,5 KO acélcs6

A toldézar és a golyds csak szarhosszabbitoval van ellatva a felszinrdl torténd lzemelés
biztositasahoz.

Tiiziviz tdrozo medence vizellatasa:

A beruhdzds soran kialakitandé ivovizvezetékrél (nem fix vezeték, tlizoltétomlén keresztiil
lehet majd a tdrozoét feltdlteni, oda kilon vezeték épitése nem tervezett), illetve
tartalykocsibol.

A tlziviz tdrozé medence mellett 1,5 x 2,5 m alapteriletli nyomdsfokozé akna kerdl
megépitésre, majd az aknatdl 49,25 fm hosszon DN100 KPE nyomott vezeték épitése
tervezett az éplletig.

3.4.2.2 Csapadékviz elvezetés

A telephelyen a csapadékviz elvezetés a 10364-4/2013. szamu, és az azt modositd
23-5/2014. vizjogi létesitési engedély alapjan torténik.

A komposztald telep kornyezetének csapadékviz elvezetését részben nyilt arkos csapadékviz
elvezetd rendszer és részben zart csapadékviz-csatorna rendszer biztositja.

A csarnok EK-i oldaldn a hulladék uritési helyeknél 55 m hosszu racsos folydka vezeti el a
csapadékvizet, a bekotéut iranyaban 1évé meglévd burkolt arokba

A csarnok tetéviz elvezetéséhez a két oldaldn csapadékviz elvezetd csatorna épil a 30 m3-es
térfogatu csapadékviz tdrozéhoz csatlakoztatva. A tarozéban 6sszegylilt csapadékviz nyomd
vezetéken keresztil kerl a hulladéklerakd meglévé arokrendszerébe.
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A komposztdlé telep kornyezetében keletkez6 csapadékvizet szintén a meglévé arokrendszer
fogja fel, amelynek a befogaddja a 37. sz. f6ut vizelvezetd arka. A befogadd arok a 1595-
5/2007. sz. fennmaradasi engedéllyel rendelkezik.

3.4.2.3 Vizellatas

Tevékenységhez nem relevans.

3.4.2.4 Kommunadlis szennyvizelvezetés

Kommunalis szennyviz csak az MBH csarnokban dolgozé elldtasahoz sziikséges vizellatasbal
keletkezik. A keletkezd kommunalis szennyviz mennyisége max. 2,55 m3/nap.

A szocialis szennyvizet egy 10 m3-es tdroldémedencében gy(ijtik dssze.

3.4.2.5 Csurgalékviz elvezetés

MBH csarnok

A mechanikai kezel6csarnokba, a hulladékadagoldé alatti terlileten a csarnok
padldszerkezetében kialakitott csurgalékviz fogadd zsomp gydjti 6ssze és vezeti el a
hulladékok Uritésekor idGszakosan keletkez6 csurgalékvizeket. A hulladék Uritési helyeken a
csarnok el6tt 48 m hosszu racsos folydka keril beépitésre.

A csarnokon beliili csurgalékviz elvezetése DN 100 KPE csatornaval torténik az 1. sz.
rekultivalt hulladéklerakd el6tt |év6 csurgalékviz atemeld aknaba, ahonnan az lizemel6 Il. sz.
kazetta meglévé vasbeton szerkezetl csurgalékviz medencéjébe vezetik. A keletkez6
csurgalékviz elvezetendd mennyisége maximum 10 m3/év.

Komposztalo telep

A komposztdld telep csurgalékvizét a beton térburkolat D-i oldaldn egy 2 x 605 m?3 térfogatu,
vizzardan kialakitott és lemezszigeteléssel ellatott csurgalékviz medence és egy elGregyartott
vasbeton aknaba telepitett visszalocsold rendszer hasznositja.

A csurgalékviz medencét a teriiletre hulld és a zoldhulladékkal érintkez6 csapadékviz éves
mennyiségének tarozasara méretezték.

Hidraulikai méretezése:
— A komposztdald terilet beton burkolatanak feliilete: 0,657 ha.
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— Csurgalékviz hozama: 120 I/s

— A csurgalékviz visszalocsolo szivattyu kapacitasa: Q=71/s,H=18 m

— A bioldgiai kezel6tér csurgalékviz éves mennyisége: 3 844,6 m3

— A két darab csurgalékviz medence hasznos térfogata 2 x 605 = 1 210 m3,
fellete: 1 266 m?

— A medencék évi parolgdsianak térfogata: 1 071 m3

— A komposzt prizmak parolgéasa: 1 849,6 m?

A csurgalékviz medencék rétegrendjei:

Fenékszigetelés rétegrendje:
— 0K 16/32 fellleti kavicsszivargd 10 cm
— Geotextilia mechanikai védelem 200 g/m?
— HDPE szigetel6 lemez 2,5 mm
— Bentonitos szigetel§ lemez (k <1071 m/s)
— Epitett szigetel réteg (k <10° m/s) 50 cm 2x25 cm rétegben elkészitve,
— Termett altalaj illetve foldfeltoltés tomoritve trg 95%

Rézs(iszigetelés rétegrendje:
— Leterhel6 gumiabroncs flizér kavics kitoltéssel
— Geotextilia mechanikai védelem 1200 g/m?
— HDPE szigetel6 lemez 2,5 mm
— Bentonitos szigetel§ lemez (k <101 m/s)
— Termett altalaj illetve foldfeltoltés tomoritve trg 95%

A komposztalé telep bejaratandl 1évé 11 m hosszu csapadékviz elvezet6 racsos folydka,
valamint a beton térburkolat kiemelt szegélyénél 1év6é 63 m hosszu racsos folydka, a
komposztald térburkolat K-i oldalan 1évé 81 m hosszu betonba agyazott mederlappal burkolt
arkon keresztil vezeti el a keletkez6 vizeket a csurgalékviz hordalékfogd aknaba. Innen az
egyik medencébe 3,5 m a masik medencébe 38 m hosszu DN 400 KG PVC csatorna vezeti be
az 6sszegyllt csurgalékvizet.

A medencébdl a csurgalékviz dtemel6 akndba 9,6 m hosszu DN 315 KPE vezetéken és toldzar
aknan keresztiil vezetik be a csurgalékvizet.

A csurgalékvizet az atemel6 aknabdl a komposzt prizmakig a K-i oldalon CSV 1 jel(i 91 m DN

110 KPE nyomadcsd, a Ny-i oldalon CSV 2 jelti 98 m DN 110 KPE nyomocsé és CSV 3 jell 82 DN
110 KPE nyomocsé vezeti vissza, amelyek egyenként 3 db locsoldcsappal vannak ellatva.

3.4.2.6 Ut (iizemi)

A komposztalé telephez a telephely meglévd bels6 uthaldzatahoz csatlakozdan aszfaltozott /
térkdével burkolt térburkolat késziilt a meglévé térburkolati szinthez igazodva.
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A terllet tobbi része szintén betonozott, ill. térkével vagy aszfalt térburkolattal ellatott, ill.
fakkal és bokrokkal bedltetett flivesitett rész. A meglévé és megmaradd utak és
térburkolatok allaga megfeleld.

3.4.2.7 Villamos halozat

A telep az elektromos energiat a 37. sz. f6kozlekedési utvonal mentén futé 20 kV-os
légvezetékrdl ledgaztatassal kapja.

3.4.3 Telephelyen meglévo létesitmények

A Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz.-G ingatlanon taldlhatd a Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako (3.3. abra).

A Bodrogkereszturi Teleplilési Hulladékleraké egyéb meglévé létesitményei:
— Mlszaki védelemmel ellatott telepiilési szilard hulladéklerakd
— Bekotéut
— Ovarok, csapadékviz elvezetd rendszer
— Csurgalékviz tarozé
— Tulziviz tarozé
— Hidmérlegek
— Biogdz faklya és gazmotor,

— Térburkolat

— Hulladéktarolé konténerek

— Gépkocsi tarold és raktar épilet

— Elektromos energia ellatas

— Talajviz figyel6 monitoring rendszer
— Parkoldk

— Novényesités, véddsav

— Szirkuletkapcsolds térvilagitas

— Szocialis és kezel6 éplletek

— Kerités és f6kapu

— Mdanyagfalu karmentével ellatott Gzemanyagtoltd dllomas
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3.3. dbra: A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékleraké

3.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitdsanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalds fébb mutatdinak megadasat

3.5.1 Technoldgiai ismertetése

3.5.1.1 Komposztdlo telep

|. EIGkezelés

Az atvételre kerilt komposztalhaté hulladékot, és a bioldgiailag konnyen bomlé hulladékot,
a beszallitast kovetben, az erre a célra kialakitott el6kezel6 térre helyezik el. Itt torténik a
tovabbiakban a hulladék beszallitdsaval bekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok
kivalogatasa, a zoldhulladék szlikség szerinti apritdsa, homogenizalasa.

Az eredményes komposztalashoz biztositani kell a mikrobioldgiai folyamat beinduldasahoz
szlikséges megfelel6 tdpanyag-Osszetételt, ami féként a C/N-arany beallitasaban nyilvanul
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meg. Az optimalis C/N-ardny 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen
bomld anyagok részaranya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a kénnyen
bomlé alkotdk vannak tébbségben. A megel6z6 apritas és homogenizalas (keverés) célja az
érlelési folyamat felgyorsitasa. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz vald
hozzaférési esélyeit javitja, részben a kiillonb6z6 hulladék-6sszetevék keveredett, egyenletes
elhelyezkedését biztositja a komposztalandd anyagtomegen belil.

A kommunidlis hulladék komposztaldsandl a tobbféle szerves anyag fizikailag, kémiailag és
bioldgiailag jol kiegésziti egymdst, amivel né a komposzt felhaszndlasi értéke. Az apritast
igényl6 zoldhulladékot a prizma felrakdsa el6tt a megfelel6 méretlire (5-8 cm) kell
felapritani. Az apritas késes apritdgép segitségével, a homogén keverék készitése pedig
homlokrakoddval torténik, melynek soran a kiilonb6z6 nyersanyagokat egymas folé kell
teriteni tobb rétegben, lgyelve a keverék megfelel6 nedvességtartalmdanak kialakitasara.

Az anyagmozgatdst szintén a homlokrakodd gép végzi. A hulladék, telepre torténd
beérkezése utdn az elGkezel6 téren csak az apritds megkezdéséig illetve a keverék
Osszedllitdsaig, homogenizalasaig kerlil taroldsra, majd a komposztdlé téren kerdl
elhelyezésre (a komposztald szabad kapacitasanak fliggvényében).

[l. Komposztalas

A C/N-arany beadllitdsa utdan a masik fontos tényez6 a komposztalandd anyagtomeg
viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az apriték fellletén kialakulé vizfiimben
elhelyezkedd mikroorganizmusok aerob korilmények kozott extracellularis enzimekkel
bontjak le, illetve alakitjak at a szerves anyagokat. Az idedlis nedvességtartalom alsé hatara
30-40 m/m%, felsé hatara 60-65 m/m%. A komposztalasi folyamat harmadik fontos feltétele
a hbémérséklet. A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve a termofil
tartomanyokban a megfelel6 mikrokdrnyezeti hémérséklet fenntartasat igénylik, ami a
folyamat rendszeres h6meérséklet-ellen6rzését teszi sziikségessé. A hémérsékletalakulds jo
kifejez6je a folyamatban részt vevé tényez6k (anyagmindség, levegéellatas,
nedvességtartalom, ph-érték) 6sszehasonlitdsanak. A komposztalas egyik legfébb feladata, a
hulladékban esetlegesen el6forduld koérokozék elpusztitdsa. Ez a tartésan magas
hémérsékleten végbemend komposztaldssal érheté el.

Az el6kezelt, homogenzialt hulladék a komposztalotérre keril, amely sordn a komposztalds
megtorténik. Ennek technoldgiaja a kovetkez6:

II/1. A prizmak felrakdsa
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A komposztald téren a komposztdlandd nyersanyag felrakasat a homlokrakodéval kell a
prizmdakba rakni, igy az atrakds soran megtorténik a kilonbozé rétegek keveredése is, és
homogén kiindulasi anyag jon létre.

Minden komposztdlandé prizmat prizmatorzskényvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informdcidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrél — igy kilonésen a komposztalandd
hulladékok, segédanyagok fajtairél, 6sszetételérdl, eredetérél, mennyiségérdl, az el6kezelési
mUveletekrél a felrakas id6pontjardl, az érés folyamatardl (hémérséklet, nedvesség- és
oxigéntartalom stb.), annak idGtartamardl, a prizmabontds idGpontjarél stb. Minden
prizmdval kapcsolatos adatot valtozdst rogziteni kell a szamitogépen — beleértve a
laborvizsgalati eredményeket is.

I1/2. A szondak elhelyezése

A prizma felrakdsa utdn az érési folyamatok ellen6rzéséhez sziikséges hémérséklet és
oxigéntartalom mér6 szondakat kell a prizmdba helyezni. A h6mérdszonda adatatvivé
kabelét a kiltéri iranyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondak helyzetét az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenés miatt rendszeresen
ellendrizni kell a prizmaban.

11/3. Az érés folyamata

A prizmak nedvességtartalmanak szabalyozdsa és az anyag atforgatdsa a komposztalas ideje
alatt is szlikséges. A 4 hetes érési id6tartam alatt a prizmak atforgatdsa, a hémérsékleti és
oxigéntartalmi hatarértékek ellenérzése alapjan makodik.

A komposzt érési folyamata sordn elvégzendé feladatok:

Naponta elvégzendd feladatok:
— Mdszakvaltaskor a komposzt prizma ellenérzése

Id6szakosan felmeriilé feladatok:
— A komposztdlas folyamatanak kiértékelése szempontjabdl fontos - mérési adatok
mentése
— Erés folyaman bekoévetkezd térfogatcsokkenés miatt:
o ahémérsékletmérd, és az oxigénmérd szondak igazitdsa a prizmaban,
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A komposzt prizmdk megfelel6 forgatasaval torténd levegbztetése biztositja a szerves anyag
bioldgiai lebomlasat, sziikség esetén megfelel§ kiegészits, lebomldst gyorsitd és szagtalanitéd
segédanyagok hozzdadasaval.

A komposztalas ideje alatt a prizmdk térfogata mintegy 30 %-kal csdkken, ami elsésorban a
zo6ldhulladék tomegbdl kijutd csurgalékviznek tudhatd be. Ez a csurgalékviz racsos folydkan

keresztil a hordalékfogd aknaba kertil, ahonnan a csurgalékviz tarozé medencébe jut.

I1/4. A prizmdk lebontasa

A prizmak lebontasara a 4 hetes érés utan keril sor. Els6 |épésben a szonddkat és
vezetékeket kell eltavolitani. Ezutan kezd6dik meg a prizma lebontasa. A bontast kovet6en a
komposztot az utéérlel térre kell szallitani, homlokrakoddval.

. Utdérlelés

A szerves hulladék fajtajatdl fliggSen a komposztalds utan kiilonb6z6 ideig tartd utéérlelésre
van szikség. Az utdérlelés altaldban nem levegGztetett, nyitott rendszerben torténik az
utokezel6 téren. Az utdérlelés el6tt ismételten ellendrizni kell a komposzt
nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utan a komposztbdl ki kell vdlogatni a nagyobb méretl idegenanyagokat,
(fémet, mlianyagot, liveget, féliadarabokat).

A manualis valogatdast koveti a rostalds, mely utan a rostan atjutott komposzt zsakolva, vagy
Omlesztett formaban értékesitésre keriilhet. A rostan fennmaradt darabok kozil ujbdl ki kell
valogatni az idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok ujra
felhasznalhatdak, ezért ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kozé.

A komposztalas kapacitas szamitasa:

A 44 x 62 méter kialakitasu érlelS téren 15 db. prizma alakithaté ki. A prizmak egyenként
60 m hosszuak. (az eddig alkalmazott 46 m-es prizmahosszt noveljik) A prizmak magassaga 2
méter. A prizmdakat trapéz alakdra alakitjak ki, gy hogy a talpszélessége 2 méter, a
koronaszélessége 0,75 méter legyen.

Ennek megfeleléen 1 prizmaba 4 hetes érési ciklus (1 ciklus) alatt 162 m3 hulladék
beépitésére van lehetGség.

Hulladékok stiriisége:
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— Egyéb szerves hulladék: 0,6 t/m3
— Zoéldhulladékok: 0,4t/m3

A prizmdk névleges térfogata és a becsiilt siirliség alapjdn, egy prizmdban a hulladékok

mennyisége:
— Egyéb szerves hulladék esetében: 162 m3x 0,6 t/m3 = 97,2 t/prizma
— Zoldhulladék esetében: 162 m3x 0,4 t/m3 = 64,8 t/prizma

Zoldhulladékok komposztdlasa esetén az aprilis — szeptember kozotti idészakban 15 db
prizma all rendelkezésiinkre 6 ciklus erejéig.

A komposztald oktdber — marcius kozotti id6szakban szintén min. 6 ciklusra lehet befogni a
15 prizmadkat.

Zoldhulladék:
15 db prizma x 64,8 tonna/prizma = 972 tonna/ciklus

972 tonna /ciklus x 6 ciklus/év ~-5832 tonna/év

5832 tonna/év > 4200 tonna/év => a kérelmezett kezelend§ mennyiség teljesithetd.

Egyéb szerves anyag tartalmu hulladékok:

15 db prizma x 97,2 tonna/prizma = 1458 tonna/ciklus

1458 tonna/ciklus x 6 ciklus/év ~ 8748 tonna/év

8748 tonna/év > 4300 tonna/év => a kérelmezett kezelendé mennyiség teljesithetd.

3.5.2 Berendezések fébb miiszaki adatai

A hulladék kezeléséhez, a tevékenység megvaldsitdsahoz szlikséges létesitmények gépi
berendezéseit az aldbbiakban ismertetjlik részletesen.

A hulladék kezelésére, a munkavégzésre csak a kornyezetvédelmi elSirasoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zok és munkagépek haszndlhatdak.
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3.5.2.1 Komposztdlo telep

— Apritégép 1 db. Jensen JT 600 Z tipusi mobil apritégép, mellyel a
komposztaldshoz  sziikséges  strukturanyagok leapritdsa
torténik.

Kapacitds: 30 m3/h

— Homlokrakodé 1 db. Liebherr L542 1l B tipust homlokrakodé mely egyrészt az
apritandd zoldhulladék apritasra torténdé feladdsara, mdsrészt
az apritott anyag prizmadba rakasara, az érést kovetben a prizma
bontasara és osztalyozasra torténd feladdsara, valamint egyéb
anyagmozgatdasi munkdak végzésére szolgal.

Kapacitds: 300 m3/h

— Komposztforgatd 1 db. CMC ST 300 tipusu komposztforgatd gép, mellyel a
komposztdlandé anyagok keverése torténik az optimalis
atlevegé6ztetés érdekében.

Kapacitds: 1000 m3/h

— Traktor 1 db. Claas Axion 830 tipusu, 165 kW teljesitményl traktor a
komposztforgatd gép vontatasara szolgal.
1 db. Fendt 313 Vario SCR tipusu 99 kW teljesitmény( traktor
kisebb vontatasi feladatokat |at el.

— Rostélogép 1 db. Portafill 4000 W tipusd mobil dobrosta, mely a komposzt
kiilonb6z6 frakcidkra (altaldban 20 mm) torténé osztdlyzdsara
szolgal. A levdlogatott komposzt utdérlelésre keriil, mig a
maradékanyag a komposztalashoz Udjra felhasznalhaté
struktdranyagként.
Kapacitds: 100 m3/h

— Komposzt zsakold 1 db. Budissa bagger RT 8000 tipusu kész komposzt atmeneti
tarolasat biztositd zsdkold gép.
Kapacitas: 130 t/h

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarm- és személyforgalomé is

3.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A létesitmény kozvetlenll megkozelithet6 egy szilard burkolatu bekdtéuton keresztil, amely
37. szamu f6uthoz csatlakozik a bodrogkereszturi és madi utak csatlakozdasi pontjai kozott,
kb. féluton.
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A bekotd at a hulladéklerakd zarhatd kapujan keresztiil a belsé szintén aszfalt burkolatu
Uzemi Uthoz csatlakozik.

A telephely kozuti megkozelithet6ségét a 3.5. abran tlintettik fel.

Bodrogkeresztir

// Bodrogkisfalud
Galambostanya A

Bc-dr-cigkur__uszmr

< TEr]

Mezdzombor

MezGzombor

[ETIT

3.5. dbra: A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékleraké megkozelitése

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitds nem torténik.

3.6.3 Teherszallitasi nagysagrendje

Az Gzemelés sordn felmeril6 tehergépkocsi forgalom az aldbbi miiveletekhez kapcsolddik:
— Hulladék beszdllitasa
— Hasznosithaté anyag kiszallitasa

A hulladékok beszallitdsa, fogadasa a telephely nyitvatartasi idejében lehetséges, hétf6tdl
péntekig, nappali id6szakban.
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Az lGizemelés sordn, a fejlesztés hatdsdra a telephelyre beszéllitott hulladék mennyisége nem
valtozik.

A beszallitott vegyes telepiilési hulladék az MBH csarnokba, a szelektiven gydjtott
zo6ldhulladék a komposztald telep el6kezels terére keril lelritésre. A beérkezett hulladékot
homlokrakodd segitségével juttatjdk a fogadd garatba. A csarnokban taldlhaté technoldgiai
soron levalasztasra kerll8 hasznosithatd frakciok kiszallitasra kertilnek hasznositas céljabol.
A kezelés soran levalasztott anyagok kiszallitasabdl eredéen a jaratok varhatéan 8%° - 18%
ora kozotti idészakban kozlekednek majd, 252 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan
kb. 5 db. 20 tonna teherbirasu tgk, (~0,48 tgk/ora) kozlekedik, ami levegébtisztasag-védelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatds) atlagosan 10 tgk-t jelent naponta, (~0,96 tgk/dra).

A komposztalas soran a kiszallitott komposzt 30%-al kissebb tomegl lesz (csurgalékviz
vesztés).

Ennek megfelel6en: kimend mennyiség a bejovd hulladékok aranyaban 5 950 tonna/év

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A komposztald telep teriiletének tovdbbi bévitése nem tervezett, a kapacitds novelését a
meglévd teriiletek hatékonyabb kihasznalasaval tervezik valésitani.

A keletkez6 csurgalékviz elvezetésre keril. A komposztalds soran keletkezd csurgalékviz a
meglévlé csurgalékviz medencébe keriil, ahonnan visszaforgaté rendszer juttatja vissza a
komposzt prizmakra (kizarélag sziikség esetén).

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagyasdhoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Nem relevans, a létesitmények rendelkezésre allnak, nem szikséges Ujabb |étesitmény
telepitése.

3.8.2 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

Nem relevans, a létesitmények rendelkezésre allnak, nem szikséges Ujabb |étesitmény
telepitése.
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3.8.3 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizellatas: megoldott, csak kommundlis célokra haszndljak

Villamoshdlozat

A telep az elektromos energiat a 37. sz. f6kozlekedési utvonal mentén futdé 20 kV-os
légvezetékrdl ledgaztatassal kapja.

3.9. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késbébbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat pontositani

A bemutatott eszkdzok lettek elhelyezve a komposztald telepen.

3.10. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

7 s

szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

Az érintett teriilet lehatarolasa 3. mellékletben taldlhatod helyszinrajzokon megtortént.

A teriilet E-i és EK-i oldalat véderds, az DK-i oldaldt mezdgazdaségi teriiletek (sz6l16k)
hatdrolja. A véderddn tul szintén mez&gazdasagi terlletek talalhatdok. A terilet Ny-i oldalan
kébanya taldlhato. A D-i oldalat a 37. sz. féut hatarolja.

4. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

A telephelyen jelenleg a gépjarm( forgalom megoldott, mely a beton, ill. aszfaltozott, néhol
térkovezett dontéen egybefiiggs térburkolaton torténik.

A terilet tobbi része mely kivil esik vizsgalt teriileten szintén betonozott, ill. térkével vagy
aszfalt térburkolattal ellatott, ill. fakkal és bokrokkal beliltetett flivesitett rész. A meglévd és
megmaradod utak és térburkolatok allaga megfelelé.

A burkolat fellletére hulléd csapadékviz a tervezett esések kovetkeztében a tervezett, ill. a
meglévé vizelvezet6 arokba folyik, mely a 37. sz. f6ut vizelvezet6 arkaba van bekotve.

29

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystemkft.hu



http://www.geonsystemkft.hu/

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. g e O n

Komposztdld telep o000 SYSTem

EKHE mddositds dokumentdcio

5. A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok, varhaté koérnyezeti hatasok

A hatotényez6k varhatd mértékének meghatdrozasat a kovetkez6 tevékenységi szakaszokra
végeztik el.

— Telepités
— Megval6sitds
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.
Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.(nem relevdns, a felhagyds nem tervezett)

A telepitési szakasz mar lezajlott, Ujabb létesitmény épitése nem tervezett.

A megvaldsitasi szakaszban torténik a beszallitott hulladék komposztdldsa, illetve a nem
hasznosithatd hulladékok mdszaki védelemmel ellatott depdnidn torténd elhelyezése.

A hulladékkezelési tevékenységek felhagydsdra a kozeljov6ében nem tervezett.

5.1. Telepitési szakasz

— Alétesitmények telepitése megtortént, tovabbi épitkezés nem tervezett.

5.2. Megvaldsitdsi — lizemelési szakasz

A megvalodsitasi szakasz a komposztald lzemeléséhez kapcsolddik, amely soran a kdrnyezeti
elemekre hatdast gyakorld hatdtényezbk az alabbiak szerint csoportosithaték:

— Technolégiak Gzemelése
— Hasznosithatd hulladék kiszallitasa

5.2.1 Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényez6 (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Hulladék fogadasa
— Anyagmozgatas
— Terlletfoglalas

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:
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— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

Hatétényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):
— Csurgalék-elvezet6 rendszer, tarolémedence meghibasodas (pl. csurgalékviz elfolyas)
okozta szennyezés

Hatotényez8k okozta hatdsok terileti lehatdroldsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete
— Kozvetett hatasterilet: csurgalékviz elvezeté hdldézat nyomvonala, tarold6 medence
kornyezete

5.2.2 Felszini és felszin alatti vizek

Hatdtényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):
— Csurgalékviz taroldmedence meghibasodas (pl. csurgalékvizviz elfolyas) okozta
szennyezés

Hatotényez6k okozta hatasok teriileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete
— Kozvetett hatasterilet: csurgalékviz elvezet6é hdlézat nyomvonala, tdrolé medence
koérnyezete

5.2.3 Levegé

Hatotényezd (normal Gzemi kdrilmények kdzott):
— Szallitasi tevékenység, gépjarm(ivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai
— Anyagmozgatas
— Nyitott fellletek levegGterhelése (kiporzas, blizhatds)

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

5.2.4 Zaj

Hatotényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Szallitasi tevékenység
— Anyagmozgatas
— Munkagépek zajkibocsatasa
— Technoldgiai berendezések zajkibocsatdsa
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Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

5.2.5 El6vilag, taj

Hatdotényezd (normal Gizemi koriilmények kozott):
— A komposztdld terilet tajidegensége

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasodasa okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyds

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely teriilete

5.2.6 Epitett kérnyezet

Hatotényezs (normal Gizemi koriilmények kozott):
— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehataroldsa:

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok vizsgalata a kornyezeti
elemek Osszességére vonatkozdan

6.1. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak ismertetése

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatdotényez6k kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak vizsgalatat
végezzik el.
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6.1.1 Geokornyezet

6.1.1.1 Domborzati viszonyok

A vizsgalt terililet a Hegyalja és a Tokaji-hegy kistajak peremén teriil el. Féldrajzilag a Hegyalja
kistdjhoz tartozik, amely a Tokaj-Zempléni Hegyvidék kozéptajaban fekszik. A terilet a kist3j
kozéppontjatdl DNy-i irdnyban helyezkedik el.

A kistaj 100 és 514 m tszf-i magassag kozott valtozik. Er6sen tagolt, DK-i kitettségi
lejtévidék. A felszin 2/3-a kbozepes magassagl tagolt dombsagok orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. Az EK-i csapdsu kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifutd
gerincei tagoljak, amelyek kozén félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos
relativ relief 115 m/km?, EK-en 130, a kozéps6 szakaszon 50 m/km? értékd. Az atlagos
vizfolyass(irlség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt meghaladé értékd.

6.1. dbra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 3
A telephely nyillal jel6lve.(Forrds: Google Earth)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz
Nem relevans.

— Uzemeltetési szakasz
Az (izemeltetés sordn a beszallitott és az el6kezelt hulladékok raktarozasa soran ideiglenes
depdnidk jelennek meg a kezel6 létesitményeken beliil, azonban ezek folyamatosan
feldolgozasra, ill. elszallitasra kerilnek.
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A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabol.

6.1.1.2 Talaj

A kistdjat 55 %-ban agyagbemosddasos barna erdéGtalajok boritjdk. Andezit és riolittufa-
malladékon, illetve harmadiddszaki agyagos lledékeken képz6dtek, és rendszerint kisebb-
nagyobb mértékben erodalédtak. Mechanikai 0Osszetételiik altaldban agyagos valyog.
Vizgazdalkoddsuk fligg az erodaltsdag mértékétdl, azaz a termGréteg vastagsagatél. Ahol a
terméréteg nem korlatozott kiterjedés(, ott a kis vizelvezets, a nagy vizraktdrozd és erés
viztartd képesség a jellemz6, mig a sekély termdrétegli valtozatok esetében a vizgazdalkodas
szélsGséges.

A szelidebb K-i dombokon képz6dott barnafdldek terileti ardnya 39 % talajképzdé kézetiik
harmadidGszaki UGledék vagy nyirok. Mechanikai 0Osszetételik agyagos valyog.
Vizgazdalkodasukra a kis vizelvezet6, az er6s viztartd és a nagy vizraktarozé képesség a
jellemz6. Az er6sen erodalédott, sekély termérétegli valtozatok vizgazdalkoddsa szélséséges.

A tervezési teriileten a terepszint 136-139 mBf kozotti szintekkel jellemezheté sik teriilet.
A feltarasok alapjan a teljes teriilet felszinének felépitése egységes képet mutat, a vizsgalt
rétegek teljes mélységében kissé iszapos homok azonosithaté

A koves és foldes koparok részaranya csupan 4 %.

Mez6zombor térségben ismeretes vulkani Osszletek képz6dményeinek kémiai 6sszetételét
vizsgalva az aldbbi megallapitasokat tehetjik:

A kézetek rendkiviil alacsony CaO tartalmu, nem karbonatos, szerkezete tehat savak
hatdsara nem bomlik, nem mobilizalédik. A k&ézet kifejezetten szilikdtos, magas kovasav
tartalmu, ennél fogva savallé.

Nem k6zombos a kézet nyom-ritkaelem tartalma sem. A k6zet nyom-ritkaelemei- kiildnosen
nehézfémek szempontjabdl — a foldkéreg atlagtartalma alatt vannak.

A k&zet egyébként is, mint toxikus nehézfém-csapda mikodik. Kézepes, 30-35 %-os zeolit
tartalma révén dasvanyi nyersanyagként egyik hasznositasi értékét ez a tulajdonsaga adja.
A keletkez6 csurgalékvizek elszivargasat akadalyozza, hogy a hulladékleraké kérnyezetében
1-2 km sugaru korzetében a vulkanitok erésen elbontédtak, agyagdsvanyosodtak. Ennek
bizonyitéka —szamos feltard furas adatain tul- a mikodé Kakas-hegyi k6banya. A kézetek igy
a zeolitosoddason kivil vizzard tulajdonsagokkal is rendelkeznek.

Tehat a hulladéklerakdé szempontjabdél a befogadd kézetkdrnyezet idealis, mivel a zeolit
tartalmu riolittufa megfeleld foldtani kozeg mivel egyrészt a csurgalékvizek karos alkotdinak
egy részét képes megkotni, masrészt vizzard tulajdonsaga révén csurgalékvizek mozgasat is
csokkent.
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A hulladékkezel6 kdzpontra és kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 6.2. dbra szemlélteti.

Golop
Rati
Mad
Zalkod
Bodrogkisfalud B
Szerencs
Tarcal
ki Rakamaz
\'\:
|
6.2. dbra: Bodrogkeresztur telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jeldlve.
Jelmagyarazat
Ramann-féle barna erddtalaiok Szolonveces réti talajok
M C=ernozjom-barna erddtalajok Réti szolonyecek
B o f5ldi mészlepedékes czernozjomaolk Reti talajok
Meélyben =ds alfdldi mészlepedékes csernozjomok REti csernozjomok

Reti dntéstalajok
Fiatal nyvers ontestalajok

(Forrds: http.//maps.rissac.hu/agrotopo/

A komposztalé épitési engedélyezési tervéhez geotechnikai szakvélemény készilt. A
talajmechanikai viszonyok pontos megismerésére a tervezési teriileten a talaj allapotanak és
rétegz6désének megismerése céljdbdl, 2012. januar 25-én 7 db feltaras mélydlt (3,2-3,5 m
kozotti talpmélységgel).

Rétegleirads feltdrdsok alapjdn:

Az elvégzett nyilt-feltdrasok adatai alapjan a teriiletre vonatkozé altaldanosan kialakult kép
szerint, a felszint lokdlisan 0,9 m vastagsagban humuszos, merev (Ic = 0,82), nagyon
térfogatvaltozo (€l = 7,95 %) sovany agyag (Ip = 18 %) fedi. Az 1 jel(i feltaras kornyezetében
2,0 m vastagsagban helyi anyagbdl késziilt feltoltés talalhatd. A fed6réteg alatt, valamennyi
feltdras szerint gorgeteg méretl toredezett andezit taldlhatd, melynek hézagait, sziirke,
merev Ic = 0,95, kovér agyag Ip = 31 % tolti ki.

35

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystemkft.hu



http://www.geonsystemkft.hu/
http://maps.rissac.hu/agrotopo/

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. g e O n

Komposztdld telep o000 SYSTem

EKHE mddositds dokumentdcio

A talajra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz
Nem relevans
— Uzemelési szakasz

Az lizemeltetési szakaszban talajra koézvetleniil haté tevékenység nem torténik. A
komposztalo telep szildrd burkolattal épult meg.

A létesitmények lizemelése soran keletkezé csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben keriilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalék-, medencék). A csurgalékviz-
gy(jté medencék szigetelt kialakitasuak.

A feltételezhet§ havéridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszorodasa, kiomlése, lGzemanyag és kenbanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
csurgalékviz elvezet6 rendszer szivargdasa stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozd
kockazata kicsi, mert az esetleg bekdvetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi
modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakaddlyozhatd. A telephelyen bellli kozlekedés szilard burkolatu utakon torténik, igy a
hulladék esetleges szétszérddasa varhatdan az uton toérténik, amely nem jelent kockazatot a
talajra és egyéb kornyezeti elemekre vonatkozdan sem.

Y4

Az lizemelés soran fellépd hatdsokat semlegesnek mindésitjiik.

6.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistdj kb. 60 %-at szarmata riolittufa épiti fel, a kdzépsé és a DK-i részek a centralis
kitorésekbdl szdrmazd szarmata piroxénandezitbél allnak (20 %). A képet az intenziv
hidrotermalis, kovas, karbondtos vulkdni utémikodés termékei és a szarmata
lagunarendszerben lerakddott athalmozott wvulkanitok szinezik. A felszint mindentt
vékonyabb-vastagabb szoliflukcids tledék fedi, a peremeken erre helyenként 16sz teleplilt.

A terilet a Tokaji-hegy kistaj északi felével hataros, amely a hegy harmadid&szaki vulkani kap
maradvanyat és kozvetlen el6terét foglalja magaba. A kistdj f6 tomege a kozépsé és felsé
miocén hataran képz6doétt andezit. Az E-i oldali felszineket mintegy 20 %-ban riolit és
riolittufa fedi. A hegy lejt6labi felszineit mintegy 250 m magassagig kupolaszer( 16sz boritja.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan hulladékkezeld
kOzpont és kornyezete jellemz6 foldtanat a 6.3. dbra szemlélteti.
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Foldtani képzédmeény leirasa
Index 7™

¥ Leirds Riolit, dacit, tufa, tufit,
agglomeratum —
Cserehati, Vizsolyi,
Harsanyi, Felnémeti,
Galgavoélgyi, Szerencsi
Riolittufa

English name Rhyolite, dacite, -
pyrodastite, tufite —
Cserehai, Vizsoly, Harsany,
Felnémet, Galgavalgy,
Szerencs Rhyolite Tuff

)
Szerencsh

TN o~

6.3. dbra: Bodrogkeresztur telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz
Nem relevans
— Uzemelési szakasz
Az lUzemeltetési szakaszban talajra hato tevékenység nem torténik.

A tevékenység a féldtani kézegre nem jelent kockdzatot.
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6.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejt6 peremvidékét DK-nek haladd vizfolyasok
hatdroljak (Hercegkuti-, Szarkakuti-, Tolcsvai-, és Bényei-patak). D-en a Madi-patak
vizgylijtGjébdl is részesedik.

A vizfolydsok kozos tulajdonsaga a szélsGséges vizjards és vizhozam ingadozas. Az arvizek
szokdsos id6pontja a kora tavasz, de nyar elején és Gsszel is lehetségesek. Az arhullamok
nem tartdsak, az arteriletrél gyorsan levonulnak. A talajviz a volgyek alsébb szakaszan 4-6 m
kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhetd el.

A MFGI honlapjan megtalalhatd ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési lehet6ségei
elnevezés(i” tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép, amely Bodrogkeresztur Kozség
kornyezetének foldtani felépitését, ezaltal a hulladékkezel6 kozpont helyét nem tartja
nyilvan, mint sértlékeny vizbazis védéterilet. (6.4. dbra).

ud

A / :i'w““ =
#\ Bodrogkeresztar

VY
I} ——

6.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: Az érintett terllet nyillal jel6lve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)

Jelmagyarazat:
& Sérilékeny vizbazis Eléntési teriiletek (0,1 %) B Tajvédeimi kirzetek
[ Potencialis hulladék-lerakahelyek Eléntési tertiletek (1 %) B Telepilés

A talajmechanikai feltaras sordn lemélyitett furasok egyikében sem jelentkezett talajviz.
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A vizsgdlt teriilet Bodrogkeresztur kozigazgatasi terlletén taldlhatd. A telepiilés kiemelten
érzékeny felszin alatti tertleten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz
Nem relevans.
— Uzemelési szakasz

A technoldgiak lzemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a
havdria helyzet kialakuldasanak lehet6ségét, amely soran szennyezddés kerilhet a felszin
alatti vizbe.

A technoldgia m(ikodtetése sordn keletkezé csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben keriilnek elvezetésre.

A csapadékviz a burkolt fellleten, valamint a komposztalé korili burkolatlan fellleten gydilik
Ossze. A csapadékviz fold alatt vezetett csapadék csatornan, ill. nyilt arokrendszeren
keresztil a 37. sz. f6ut vizelvezetd arkaba jut.

A komposztalds soran keletkezd csurgalékviz a komposztalé mellett kialakitott 2 db. 605 m3
térfogatu csurgalékviz medencébe kerill, ahonnan visszaforgatd rendszer segitségével
visszalocsoljak az aktiv érési szakaszban |évé komposzt prizmakra. A csurgalékviz-gylijté
medencék szigetelt kialakitasuak.

A felszin alatti vizek min&ségére a komposztald telepnek ezért varhatdan nincs hatdsa.

Kihangsulyozzuk, hogy a szelektiven gy(jtétt zoldhulladék a komposztald el6kezel6 terén
torténik, igy csurgalékviz kifolyas, elfolyas nem varhato.

A feltételezheté havaridkbdl (pl. beszillitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, kiomlése, lizemanyag és kenSanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.)
ered6 szennyezGdésnek a talajra vonatkozé kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé
szennyezGdések a bevalt karelharitasi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk,
a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A létesitmény lizemi vizminGségi és karelharitasi tervvel, illetve havaria tervvel rendelkezik,
amely hatdlya kiterjesztésre keriilt komposztald telepre is.

A mechanikai-bioldgiai kezelés sordn alkalmazott technoldgidk szakszerl, gondos és a
vonatkozo jogszabdlyoknak megfelelé lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek
mindsitjlik.
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6.1.3 Levegé

6.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteorologiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

6.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatdndl, a levegbminGséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatdrozd.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg-mérsékelten szaraz (DK-i rész)
Napfénytartam éves: 1850 6ra

Evi kozéphSmérséklet: 9,5-9,8 °C (DK-i szegélyen)

Fagymentes idGszak hossza: 180 nap

Evi abszolut h6mérsékleti maximum: 32,0 —-33,0 °C

Evi abszolut h6mérsékleti minimum:  -16,0 —-17,0 °C

Csapadék évi Osszege: 600-620 mm

Uralkodé (leggyakoribb) szélirany: E

Atlagos szélsebesség: kevéssel 3 m/s feletti

A terlilet meteoroldgiai jellemzéit a Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont teriiletén telepitett
meteoroldgiai dllomas adatainak felhasznaldsaval allitottuk 6ssze.

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkulacidé altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
modositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat elssorban az uralkodd szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél tavolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez8anyag koncentracidja
(higulas).

Szélrézsa:

A szél irdnyat égtdjjal jeloljik, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féiranya a kovetkezék lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy fSirdny mellett
12 mellékiranyt kiilonboztetlink meg. A meteoblue Bodrogkeresztir 30 évre visszamend
adatai alapjan késziilt a szélrézsat az 6.5. abra mutatja.
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6.5. dbra: Szélrdzsa
A terliletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

e szélsebesség: 3,3m/s
e szélirany: E

Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategdriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 6.2. tablazatban foglaltuk Ossze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

6.2. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
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Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominadl, a stabilitasi kategéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) |égdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiigzdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

T | e | Mo
1 aI05 InVerzis =-150
2 Inverzid -1.50--1,0
3 EVenzZe MVErzLo -0,00 - -0,51
4 negativ izotenm -0.50 - -0,01
5 pozifiv  izoterm 0,00 - <050
i3 normalis +0.51 -+1.00
7 labalis +1,00 =
Stabilitazi 7 6 5 4 3 2 1
katsgoria
r 0.170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,448 0,464

A stabilitasi kategériat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni, az alsé 300m vastagzagi
légréteg atlagos fliggdleges homersékleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 3,3 m/s sebesség(i, északi iranyu széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

6.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Bodrogkeresztur telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi
agglomeracidk és zéndk kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "10. Az
orszag tobbi terilete, kivéve a kijeldlt varosok" kategdridba tartozik (6.3. tablazat).

10. Az orszag tobbi teriilete,

kivéve a kijel6lt varosok

6.3. tablazat: Bodrogkeresztur légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forrds: 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet

— E csoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.
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— F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forras miikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt |égszennyezd forras kibocsatasanak hatdsa hozzdadddik”

A vizsgalt teriilet Bodrogkeresztur telepiiléstsl ~1,8 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i
irdnyban talalhaté. A telephelyet jelentds részben ENy-rél, E-rél és K-r6l mezdgazdasagi
terliletek, sz6l6illtetvények hataroljak, amelyek kozé kisebb erd6tombok és felhagyott
kéfejt6k ékelédnek. Déli irdnybdl a 37-es f6kozlekedési ut talalhato.

A vizsgdlt terllet levegémindségének alapallapotdt a szallitds szempontjdbdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NOx-re és PMiore (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhalézat honlapjan ((http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté
,Osszesits értékelés hazank levegmindségérdl az automata méréhéldzat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan (NO2, PMig) egy atlagértéket adtunk meg (2020. év adatai),
mivel a terllet kozvetlen kozelében nem taldlhaté mérdallomas, illetve nem Aallnak
rendelkezéslinkre informaciok.

A feltliintetett atlagértékek csak Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhatd automata
mér6halozatot alkoté mérGallomasok adatait tartalmazzak (6.4. tablazat).

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO; [ng/m?3] 16
PM1o [ng/m?3] 34

6.4. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NOz)
Megjegyzés: 2020. évi értékek atlagértéke

6.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A hulladékkezel6 kézpontba beszdllitani tervezett hulladék mennyiségek:

Szelektiven gytijtott hulladék (zoldhulladék): 4200 t/év
Egyéb komposztalhatd hulladék: 4300 t/év
A beszallitani tervezett 6sszes hulladék: 8 500 t/év

A hulladékkezel6 kézpontbdl kiszallitani tervezett hulladék mennyiségek:
Kész komposzt: 5950 t/év

43

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystemkft.hu



http://www.geonsystemkft.hu/

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. g e O n

Komposztdld telep o000 SYSTem

EKHE mddositds dokumentdcio

A komposztalds soran csokken a hulladék nedvességtartalma, ami a tapasztalatok alapjan
30% kordili sulycsokkenést eredményez.

A kiszallitani tervezett 6sszes hulladék: 5950 t/év

A gyl(jtési korzetben bevezetni tervezett hazhoz mené szelektiv hulladékgydjtés
kialakitasaval a vegyesen gy(jtott telepiilési hulladék részardnya lecsokken, mig a szelektiven
gyUjtott hulladék részardnya megnd. Ennek kdvetkeztében a telephelyre beszallitott hulladék
mennyisége a fejlesztés hatasdra nem valtozik.

Az anyagok szallitdsdbol eredSen a jaratok varhatéan 8% - 18% 6ra kozétti idGszakban
kozlekednek majd, 252 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan kb. 5 db. 20 tonna
teherbirasu tgk, (~0,48 tgk/dra) kozlekedik, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-
vissza hatas) atlagosan 10 tgk-t jelent naponta, (~0,96 tgk/dra).

A hulladékkezel6 kdzpontot a hulladékot szallitd tehergépjarmiivek a 37. sz. f6uton keresztil
hagyjak el.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 10
ANF [E/nap] 25
MOF [j/h] 3

6.5. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

A telephelyrél torténé kiszallitas altal érintett kdzutszakaszok:
— 37. sz. Fels6zsolca-Satoraljaujhely masodrendi féut

A kdzutak érintett szakaszan 2020-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
Koézutkezelb Fejleszt6 és Informacids Kézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2020. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomas forgalmi adatait a 6.8.-6.9. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K —kils6
— szamlalé allomas tipusa: M1 — kézi izemeltetésl mellékallomas (elsGrend)

— forgalom jellege:
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o jelleg1: E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari Gdilé vagy turista jelleggel.
M1, M3, M5, M43 autdpalyak szakaszai, M15, M70 autdutak,
11, 33, 55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatarhoz vezetd utak,
hatarkozeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. fGutak).

o jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében fSutak és
kilterileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm(
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37 38+000 29+000 | 39+781 10,781 K b2 M1 3378

6.6. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2020

6351 8181 6348 8180 1132 2830 1080 3904 1180 133 1 82 120 76 802 0 36 3 14

6.7. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai, 2020
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Az egyes jarmUkategoridkban szamlalt jarm-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitdsahoz a 6.8. tablazatban talalhatd egységjarmi szorzdkat hasznaltuk fel.

1. Személygépkocsi 1 1

2. Kisteher — gépkocsi 1 1

3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4. Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

6.8. tablazat: Egységjarmii szorzok

A vizsgdlt kozutak forgalomszamlaldsi adatai mar tartalmazzadk a Hulladékkezel6 Kézpont
tevékenységhez kapcsolddé jarmiforgalmakat, ezért, hogy a telephely szallitasainak hatdsait
vizsgalni tudjuk, a forgalomszamldlasi adatokbdl kivontuk a szallitasi jarmiforgalmat,
Osszesen atlagosan napi ~5 forduld (10 tgk/nap oda-vissza hatas) forgalmat. Ez jelenti a
hulladékkezeld telep mikodése nélkili forgalmat (atlagos alapforgalom), mig az eredeti
forgalomszamldlasi adatok pedig a névelt forgalmat.

A 37. szamu masodrendi fout forgalmi adatai alapforgalomra, 38+000 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar | lassu jarmii
% 100% 80.21% 16.88% 2.11% 0.57% 0.22%
NF [j/nap] 6338 5084 1070 134 36 14
ANF [E/nap] 8157.8 5084 2675 335 28.8 35
MOF [j/h] 978.9 610.1 321.0 40.2 3.5 4.2

6.9. tablazat: A 37. sz. masodrendii f6ut, 38+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbol megallapithatd, hogy a 37. sz. féut 38+000 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az Ut 0Osszes motoros forgalmanak a 16,96 %-a. A
forgalomszamldlasi adatok mar tartalmazzak a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék
beszallitas forgalma, balazott anyag kiszallitas). A kiszallitds okozta forgalom nem
minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.
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Gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszldsa a 37. szamu Gton (alapforgalom)

O 20.21%

O 16.88%

O=smk Oteshergk. Oautobusz @ motorkerékpar B zss0 Ermid

6.6. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(37. sz. masodrend(i féut, 38+000 szelvény) — alapforgalom

6.1.3.2 Légszennyezé hatdsok

6.1.3.2.1 Uzemelési szakaszban

A komposztdldé mikodésével kapcsolatos tevékenységek kozil levegGtisztasag-védelmi
szempontbdl a jelent6sebb vizsgadlandd tevékenységek illetve levegGterhel6 forrasok az
alabbiak:

— Hulladék beszallitasa, hasznosithatd anyag kiszallitdsa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o)

— Hulladékkezelési technolégia mikodtetése soran hasznalt gépek miikdédése soran
kibocsatott kipufogod gazok leveg6terhelése

— Hulladékkezelési technoldgidkbdl (bioldgiai kezelGtér) szdrmazd levegGterhelés
(elsGsorban porszennyezés, blzkibocsatas).
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6.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegéminéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

6.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirGl és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

Helyhez kotott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndldas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellépé leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodrds (PMio esetében 24 06rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb;

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes koérnyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatdasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.
Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriletek altaldban ezen bellil maradnak.

6.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallopor és nitrogén-dioxid (NO;) szennyezésével kapcsolatosan ,a levegGterheltségi szint
hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl” a
4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 6.12. tablazatban foglalt hatarértékek
vonatkoznak.

49

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystemkft.hu



http://www.geonsystemkft.hu/

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési K6zszolgdltaté Nonprofit Kft.

Komposztalo telep g e O n

EKHE engedélyezési dokumentdcio

e e esystem
Szallé por (PMao) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO:) 100 85 40**

6.12. tablazat: Szall6 por — vonatkozd hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

6.1.3.3.3 A levegdre gyakorolt hatasok meghatarozasa

6.1.3.3.3.1 Az iizemelés légszennyez6 hatasa

— Szdllitas

A komposztalasra beérkezé hulladékok kozel 100 %-ban hasznositdsra kertilnek. A keletkez6
kész komposzt kiszallitasra kerdil.

Az Gizemelés soran, a fejlesztés hatasara a telephelyre beszallitott hulladék mennyisége nem
valtozik.

A szelektiven gy(jtott zoldhulladék a komposztalo telep el6kezel6 terére keril lelritésre.

A komposztdlas soran keletkez6 anyagok kiszallitasaboél ered6 forgalom atlagosan kb. 5 db 20
tonna teherbirdsu tgk/nap, ~0,48 db tgk/éra, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl,
(oda-vissza haladas) 10 tgk-t jelent naponta. A jaratok varhatéan 8% — 18% éra kéz6tti
id6szakban kozlekednek majd, ez alapjan éranként 0,96 tgk (oda-vissza hatds) terheli az
érintett Utszakaszt, amely nem mindsithet6 jelentGs tobblet-terhelésnek.

A 37. szamu masodrendii féut forgalmi adatai novelt forgalomra, 38+000 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):
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Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassu jarmdi
% 100% 80.09% 17.01% 2.11% 0.57% 0.22%
NF [j/nap] 6348 5084 1080 134 36 14
ANF [E/nap] 8147.8 5084 2700 335 28.8 0
MOF [j/h] 977.7 610.1 324.0 40.2 3.5 0.0

6.13. tablazat: A 37. sz. masodrend(i féut, 38+000 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszlasa a 37. szamu Gton (szallitas okozta
forgalomnévekedés)

O 80.09%

O 17.01%

Osazk Dtehergk. Oautdbusz @Emotorkerékpar B lassi Ermi

6.8. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(37. sz. masodrendii féut, 38+000 szelvény) — kiszallitassal novelt forgalom

A 6.13. tablazatbdl és a 6.8. abrabdl megallapithaté, hogy a 37. sz. f6ut 38+000 km szelvény
kiszallitassal novelt tehergépjarm(i forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 17,01 %-a,
ami az alapforgalomhoz képest 0,13 % valtozast jelent. A szallitas okozta forgalom nem
minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

— Munkagép mikodése
A komposztalds soran 1 db. apritégépet, 1 db. forgatdgépet, 1 db. homlokrakodét és 1 db
rostalé gépet alkalmaznak. A gépi berendezések dizel Gzemdiek.

Az apritogép kapacitasa akar a 12 tonna/orat is elérheti. Tehat amennyiben a munkagépek
napi 3,5 orat tizemelnek, ugy a beszallitott hulladék mennyisége kezelhet6.

51

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystemkft.hu



http://www.geonsystemkft.hu/

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési K6zszolgdltatd Nonprofit Kft.

Komposztadlo telep g e O n

EKHE engedélyezési dokumentdcid -/
e e osysiem

A telephelyen mar jelenleg is mikod6 gépek altal okozott levegbterheléshez a kezelési
technolégia soran alkalmazott munkagépek mi(ikodése nem fognak jelentds tobblet-
terhelést okozni.

— Hulladékkezelési technoldgia varhaté légszennyezése

Komposztdlo telep

Kiporzds

A komposztdlhatd szerves hulladék el6kezelése (apritds, homogenizdlas) a nyilt el6kezeld
téren keril sor. A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szdraz
allapotu. Ennek megfelelGen a hulladék elGkezelése (apritasa, elegyitése) sordn kiporzdassal
nem kell szamolni.

A tevékenység sordn kiporzas, a komposzt atforgatdsakor jelentkezhet.

Megnevezés Komposzt prizma
Légszennyezd anyag Szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?] 24 6ras 50

1 db prizma mérete [m] 60 x 2
Alkalmazott prizmak szama [db] 15
M(ikodé feliilet (6sszes prizma feliilete) [m?] ~ 2640
Kibocsatas intenzitdsa [mg/m?*s] 0,0278
Szélsebesség [m/s] 3,3
Szélirany (E-hoz) 0°

Evi kozéphémérséklet [°C] 17,1
Légkori stabilitasi egyutthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok domb
Felszini érdesség 1

6.14. abra: Diffuz forras relevans adatai — Komposzt prizmak

Diffuz forrds porkibocsatasanak meghatarozasa
— A porkibocsatas intenzitdsa (~1 kg/ha*h): 0,0278 mg/m?*s
- A porkibocsatas: 73,4 mg/s

A terjedésvizsgdlat eredményei:
A szdllépor légszennyez6anyag (PMio) 24 6rdra atlagolt terjedési képét a 6.11. abran
abrazoltuk
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Bodrogkeresztur komposztalé
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3,3 m/s

50 | | |
Hatastavolsag - 8005

40

)
E
o
=
© 2 N
10 \
~
\“'hp_
——
B —
o1 [ X =60m; C=4,96ug/m3 }
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 41,3 pg/m3 -4m _ _ C-feltétel: 33 pgim3 - — Atlag: 6,04 pg/m3
8m

6.11. dbra: Komposzt prizmak 24 érara atlagolt szallépor (PMuo) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében
Kozvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 5 pg/m3 PM1o koncentraciénal] = 60 m

Meqdllapitdsok:

— A komposztprizmak atforgatasa soran a levegbbe keril6 szalldpor koncentracid
maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

A hatasteriilet nem eléri el a legkozelebbi, (a fellleti forras sulypontjatél ~1500 m-re [évé)
védendd létesitményt.

Tevékenyséq blizhatdsa

Irodalmi adatok alapjan a zoldhulladékok aerob kezelési mddszere esetén a komposztald
Uzemekben az egyes szagkibocsato feliileti forrdsokbdl tdvozd szagszennyezett levegs
jellemzd szagkoncentracio értékei a kovetkez6k:

= elGkezel6-vélogatd-keverd technoldgiai tér 50-500 SZE

= passziv prizmakomposztalas 200-1000 SZE
(Az intenziv bomlasi szakaszban (65-70 °C) a legnagyobb érték meghaladja akar a
10 000 SZE értéket)

= utdérlelés, komposzttarolas 20-200 SZE
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A komposztalas soran a legnagyobb szagkibocsatas az intenziv lebomlasi szakaszban varhato,
amely mértéke a komposztdlt anyag érési folyamata soran csékken.

Komposztald 10 000 2 2 0,282 domb 1

6.15. tablazat: Szennyez6 blizforras relevans adatai — Komposztalé

Bliz kibocsdtas oOrds terjedése

A szamitas eredményeként, a 6.12. dbra mutatja be az komposztald, mint fellleti forras
légszennyezGanyag kibocsatasanak hatdasteriletét meghatarozé diagramot.

Bodrogkeresztur komposztald
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3,3 m/s

I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

7.2

54 N\

C (SZE/m3)

36 I,
\
1
18 1 \
Ehed 1 T —
g i : |
0 i ! : [X=138m; C=152E/m3 |
40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO == 1SZE/m3:138m  sere: 1.5SZE/m3: 107 m ==+ 3 SZE/m3: 70 m ==e1 5 SZE/m3: 51m

== 6 SZE/m3: 45 m

6.12. dbra: Komposztalé telep blizterhelése — hatasteriileti diagram

A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 biiz konc.-nél] =138 m
a) az egy 6ras (szalld por esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

Megqdllapitasok:

- Aleveg6ben kialakuld biz koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
A hatasteriilet nem eléri el a legkozelebbi, (a fellleti forras sulypontjatél ~1500 m-re [évé
védendd létesitményt.

54

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystemkft.hu



http://www.geonsystemkft.hu/

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kbzszolgaltatoé Nonprofit Kft.

Komposztalo telep g e O n

EKHE engedélyezési dokumentdcio
e e esystem

A fejlesztés megvaldsuldsa esetén a szdllitdsi tevékenység kismértékben névekszik
(hasznosithatd anyag kiszdllitdsa), azonban ennek mértéke csekély és névelt
légszennyezbanyag kibocsdtds (NOz) nem jelenet szamottevd kérnyezeti kockdzatot.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.

6.1.4 Zaj

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott teriletektél tavol
helyezkedik el. A legkozelebbi lakdépiletek Bodrogkisfalud telepiilés iranydban mintegy
1500 m-re, mig Bodrogkeresztur iranydban 1850 m-re taldlhaték. A hulladékkezeld telepet
dombok veszik korl, ami természetes hanggatlasként szolgal.

A lerakohoz kozel talalhatd lakott telepiiléseket az alabbi abran szemléltetjiik a tavolsagok
feltlintetésével:

-

% $BSdrogkisfalud

40|

&

- S
S DisZNOko

o SmE

i

— —

|

6.13. abra: A lerakdhoz legkdzelebb talalhato lakott teriiletek és egyéb létesitmények
(Forrds: Google Earth)
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6.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

6.1.4.1.1 Uzemelési szakasz

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkezé elemekkel kell szamolnunk:

— Szallitassal jaré zaj

— Uzemelés soran hasznalatos nehézgépek

— A hulladékkezelési technoldgiabdl szarmazo zajterhelés

— Atemel6 és nyomoszivattyuk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

Szallitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatasara nem valtozik, tehat a
beszallitasbdl ered6 kibocsatdsok nem valtoznak. Jelenleg a telephelyre beérkezd hulladék a
nyilt kezel6térre keriil, a fejlesztést kdvetéen a beszdllitott vegyes teleplilési hulladék a
konnylszerkezetes mechanikai kezel6 csarnokba, valamint a szelektiven gydjtott
z6ldhulladék a komposztalo telep el6kezeld terére keril lelritésre.

Az anyagok szallitdsdbol ered6en a jaratok varhatdéan 8:00 — 18:00 6ra kozotti id6szakban
kozlekednek majd, 252 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan kb. 5 db. 20 tonna
teherbirasu tgk, (~0,48 tgk/dra) kozlekedik, ami leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-
vissza hatas) atlagosan 10 tgk-t jelent naponta, (~0,96 tgk/dra) terheli az érintett Utszakaszt,
amely nem mindsithet§ jelent8s tobblet-terhelésnek.

Munkagépek miikdésébdl eredd zajterhelés

A komposztalas soran 1 db. apritégépet, 1 db. forgatdgépet, 1 db. homlokrakoddt és 1 db
rostald gépet alkalmaznak. A gépi berendezések dizel Gzemd(ek.

A komposztdlas soran alkalmazott gépek néhany éra alatt (3,5 éra) képesek feldolgozni a
kérelmezett mennyiséget. Ezek alapjan megallapithatd tovabba, hogy a gépek nem minden
nap tzemelnek (nincs szlikség ra).

A telephelyen mar jelenleg is m(ikod6 gépek altal okozott zajterheléshez az alkalmazott
gépek mikodése nem fog jelent6s tobblet-terhelést okozni. A tevékenység kizardlag nappal

torténik a nyitvatartasi idé alatt.

A hulladékkezelési technoldgiabdl szdrmazo zajterhelés
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A munkavégzés (gépek, technoldgia Gizemelése) csak nappali id6szakban torténik, a telephely
nyitvatartdsi idejében.

A komposztalasnal az aldbbi munkagépeket kivanjak hasznalni:

) ) Mennyiség Becsiilt hangteljesitmény
Gép megnevezése

(db) (dB)
aprito 1 94
homlokrakodé 1 101
komposztforgatd 1 101
traktor 1 101
rostallégép 1 94

6.16. tablazat: A tevékenység soran hasznalando gépek szama és hangteljesitményszintje

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk az épitkezés soran m(ikédé munkagépek ereddé
hangteljesitmény szintjét.

0. 1xlwi

T =10xleE &, 10
Az igy 6sszegzett hangteljesitményszint Lws = 106,3 dB.
A szamitasokat a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenbrzésének madjardl szélé 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendeletalapjan

végeztik el.

Lt= Lw+ Kir + Ka- Kd- KL- Km - Kn- Ks - Ke

azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) K(D) |a(L) |K(L) | H(m)|K(m)|K(n)|K(B) |K(e)|L(t)
aprité | 94 0 3189.4 [50.03 |11.93/0.17 1.5(4.12 0 0 0|42.68
homlokrakodd | 101 0 3189.4 [50.03 |11.93/0.17 1.5(4.12 0 0 0]49.68
komposztforgaté | 101 0 3/89.4 |50.03|1.93(0.17| 1.5/4.12 0 0 0|49.68
traktor| 101 0 3189.4 [50.03 |11.93/0.17 1.5(4.12 0 0 0]49.68
rostallogép| 94 0 3189.4 [50.03 |11.93/0.17 1.5(4.12 0 0 0|42.68
Osszesen 55,00

A Kn (n6vényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekciokkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Hatasteriilet meghatarozasa:
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A kornyezeti zajforras hatdasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatéarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
fliggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott terlletet kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontl hatdsterilet megallapitasanak médjat.

A kérelmezett tevékenység végzését kizdrdlag nappali id6szakban tervezik. Ezt figyelembe
véve a nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és e)
pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatdsteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB- lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB- lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védenddé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A szamitasok szerint:

azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) K(D) |a(L) |K(L) | H(m)|K(m)|K(n)|K(B) |K(e)|L(t)
aprité | 94 0 3189.4 [50.03 |11.93|0.17 1.5(4.12 0 0 0]142.68
homlokrakodd | 101 0 3189.4 [50.03 |11.93|0.17 1.5(4.12 0 0 0]49.68
komposztforgatd | 101 0 3189.4 |50.03 |11.93(0.17 1.5(4.12 0 0 0]49.68
traktor| 101 0 3189.4 |50.03 |11.93|0.17 1.5(4.12 0 0 0]49.68
rostallégép| 94 0 3189.4 [50.03 |11.93|0.17 1.5(4.12 0 0 0]142.68
Osszesen 55,00

Az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratél a védendd |étesitmény irdnyaban
89,4 m-re alakul. A zajvédelmi hatasteriiletet a 4 sz. mellékletben abrazoltuk.

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a vonatkozé hatasteriileten belil nincs
védendd létesitmény, lakéhaz.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épiiletek / teriiletek tdvolsdgdra valé tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a vizsgdlt helyszin a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.
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6.1.5 Eldvilag

— Jelenlegi dllapot

A telephely él8vilag-védelmi szempont fellilvizsgalatat a Belemnites Kft. készitette el 2015
marciusdban, amelyet valtoztatas nélkil az 5. mellékletben kozliink. Az elmult id6szakban a
terilleten véltozas nem tortént.

A szakért6 megallapitasa:

A hulladéklerakdn és annak kozvetlen kdrnyezetében a 2009 oktdberében készitett él6vilag-
védelmi felmérés 6ta lényegi valtozas nem kovetkezett be. A térségben lokalis természeti
értékként emlitendé a véderd6 fasorok, sdvok és cserjések. Ezek fennmaradasa a telep
tovabbi mUkddése soran biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket karosodas
nem éri.

Javasoljuk a szél altal a telekhataron kiviilre sodort hulladékok havi gyakorisagu
Osszegylijtését, illetve a telek déli részén a csillagGszirozsa (Aster amellus) lel6helyén 1évé
akacos fokozott kiméletét,

A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezel6 Kézpont tovabbi miikodésének éldvilag-
védelmi szempontbdl nincs akadalya.

— Uzemelési szakasz
A komposztald lGzemelése soran is fennall az épités idejére is jellemzé jelentésebb hatds, a
teriletfoglalds. Kézvetlen hatasteriiletnek a hulladékkezel6 kdzpont mar meglévé terlilete
tekinthet6. Az lizemelési szakaszban a megvaldsitasra kerllé technolédgia az él6vilagra
kedvez6tlen hatast nem fejt ki, mivel egy mar egy évek 6ta UlUzemel6 regionalis

hulladéklerako tartalékteriiletén keril alkalmazasra.

A tervezett hulladékkezelési technoldgidk hatdsa az élévilagra elviselhetének mindsitheté.

6.1.6 Epitett kdrnyezet

A vizsgalt terlilet a foldhivatali nyilvantartds alapjan kivett telephely (Bodrogkeresztur
0172/32). A szabalyozasi terv alapjan, mint kulonleges tertlet (hulladék artalmatlanité) van
nyilvantartva.

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok eldzetes becslése:

A teriilet E-i és EK-i oldalat véderdd, az DK-i oldalat mez6gazdasagi teriiletek (sz816s kertek)
hatdrolja. A véderddén tal szintén mez&gazdasagi terlletek talalhatdk. A terilet Ny-i oldalan
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k6bdnya talalhaté. A D-i oldaldt a 37. sz. f6ut hatdrolja. A legkdzelebbi védendé épiilet a
telephelytdl 1 500 m-re taldlhato.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast Gizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az

/////

(atlagosan oda-vissza 4 tgk/nap), de hosszan tarté.

A tevékenység épitett krnyezetre gyakorolt hatdsa elviselheté.

6.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koril kell hatarolni

A hulladékkezel6 létesitmény telepitése és lizemeltetése soran fellép6 kornyezetterhelések
jellemzéen az alkalmazott technolégidhoz kapcsolddnak, amely kdzvetlen hatasteriilete a

sy s . 7

A szallitdsi utvonalat a 4. mellékletben szemléltetjik, a telephely teriletét pedig a
3. mellékletben, a levegltisztasag-védelmi hatdsteriletet az 5. mellékletben tlintetjik fel.

6.3. Kornyezeti allapot

A hulladékhasznositas a Bodrogkeresztur 0172/32 hrsz.-u terileten valdosul meg, amely
terilet erésen roncsolt. A terilleten telepilési szilardhulladék lerakét alakitottak ki. A
telephely csekély teriiletén talalhatd meg az eredeti allapot, ndvényzet.

Az érintett terllet szomszédsagaban taldlhaté egy riolittufa-banya is.

7. Az alkalmazott elérheté legjobb technikanak valé megfelelés ismertetése

7.1. BAT-nak valé megfelelés

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérheté legjobb technika
meghatdrozasanak szempontjai a kovetkez6k:

Az elérhet6 legjobb technika meghatarozasanal kiiléndsen a kovetkez6 szempontokat kell figyelembe
venni:

1. kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa,

2. kevéshé veszélyes anyagok haszndlata,

3. a folyamatban keletkez6 és felhaszndlt anyagok Ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozdsanak elGsegitése,

4. alternativ Gzemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel prébaltak ki
ipari méretekben,

5. a muszaki fejl6désben és felfogasban bekovetkez6 valtozasok,
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6. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

7. az uj, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének idGpont;jai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez szlikséges idd,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzGi és a folyamat
energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatat a minimadlisra
csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csdokkentsék ezek koérnyezetre
gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek altal kozzétett
informacidk, tovdbba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak kozott az elérhetd
legjobb technikakrdl, a kapcsolédd monitoringrél és a fejlédésrdl szervezett informacidcserének a Bizottsag
altal kozzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:
1. kevés hulladékot termelé technoldgia alkalmazasa,

A komposztald alapvet6 célja a keletkezé nem veszélyes hulladékok minél nagyobb aranyban
tortén6é hasznositasa, amely 3altal a hulladéklerakéban véglegesen deponalt hulladék
mennyisége jelentésen csokken. Kapacitasbdvitésre keriil a meglévd lakossagi 3 kukas
hulladékgydjtés (bioldgiai, szelektiv és vegyes kukdk), amellyel 0sszességében az elérhetd
legjobb technikanak teljes mértékben megfelel6 rendszer miikodik. A komplex rendszer azt
eredményezi, hogy segitségével a hulladékok jelent6s része Gjrahasznosithatd, vagy tovabb
hasznosithatéva valik (anyagdban, van energiaforrasként.) A rendszer miikddése biztositja
azt, hogy a térségben a lehetd legkevesebb hulladék kerlljon lerakdssal torténd

artalmatlanitasra.
A kezelésbdl szarmazo hulladékok:

A szerves hulladékok komposztdlasa alapvet6en nem jar hulladékképz6déssel, hiszen a
végezni kivant tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hasznositasa. A technoldgia
soran levalasztott nem komposztalhatd hulladékokat a depdniatérre szallitjak
artalmatlanitasra, melyek mennyisége a beérkezd hulladékok mennyiségéhez mérten 0,1 %.

Osszességében megallapithatd, hogy a megvaldsitandd rendszer énmagdban nem termel
hulladékot.

Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

A gépek karbantartasabol, lizemeltetésébdl elsGsorban veszélyes hulladékok keletkeznek
(faradt olaj, olajsz(ird, olajos flakon, olajos térl6kendd, akkumulator stb.) amelyek a 4 m2-es
acélvazas, drotfonatos keritéssel korilvett, mlanyag tetével fedett veszélyes hulladék
gyljt6konténerben, fajtdjuknak megfeleléen zsakokban, fémhorddkban keriilnek gydjtésre
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és atmeneti tarolasra. A keletkez6 veszélyes hulladékokat kezel§ szervezetnek adjak at
artalmatlanitasra.

A gy(jtéhely ugy kerult kialakitdsra, hogy a gy(ijtés id6tartama sordn esetleg megsérilé
csomagoldéeszkozbdl, gyljt6edényzetbbl kikerll§ veszélyes hulladék ne okozzon
kérnyezetszennyezést.

Szocidlis ellatdasbdl szarmazo hulladékok

A dolgozdk napi munkavitele soran telepilési szilard hulladék is keletkezik, melyet a depdnia
testre szallitanak artalmatlanitas céljabdl.

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

Jelen esetben nem relevans, mert sem a korabbi (lerakassal torténé artalmatlanitasa) sem a
tervezett rendszer a technolégidban veszélyes anyagot nem hasznal fel.

3. a folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak elosegitése,

A rendszer megfelel az elérheté legjobb technikdnak mivel a megvalésuld technoldgia
alapvet6 célja pontosan ezen szempont.

4. alternativ ilizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladékfeldolgozd/hasznositd
|étesitményeket mind hazdnkban, mind a vildgon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miiszaki fejlodésben és felfogasban bekoévetkezo valtozasok,
A megvaldsitandd rendszer teljes mértékben korszerl, a mlszaki fejl6désnek/jelenlegi
ismereteknek megfelel6 szinvonalon éplilt meg.

6. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,
A kibocsatasokat a korabbi fejezetekben ismertettiik, figyelembe véve a megvaldsuld
technoldgia eredményeit (Ujrahsznositasra, hulladék hasznositasra valé torekvés, a lerakott
hulladék mennyiségének csokkentése) megallapithatjuk, hogy 6sszességében a kibocsatasok
csokkennek a kornyezet és a tarsadalom szdmdra a megvaldsuld létesitmény sokkal
kedvez6bb allapotot mutat majd, mint a jelenleg alkalmazott eljarasok.

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai,

Nem relevans, nem éplil Ujabb létesitmény.
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8. az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

Nem relevans, az engedélykérelem a komposztaléd kapacitdsbbvitésére iranyul, Uj
technoldégia nem keril bevezetésre.

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztisa és
Jjellemzoi és a folyamat energiahatékonysaga,

A technoldgia energia igényét a kordbbiakban bemutattuk, a technolégia 6nmagdban vizet
nem igényel. Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert Osszességében vizsgalva
megallapithatjuk, hogy a komposztalé teleprél kikertl6 hasznosithatdé  hulladékok
energiahatékony megoldast nyudjtanak a régebbi (lerakassal torténd dartalmatlanitds)
rendszerrel szemben.

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek
kockazatat a minimalisra csé6kkentsék vagy megelézzék,

A komposztald telep kapacitasb@vitése azt eredményezi, hogy lerakassal kevesebb hulladék
keril artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt
hatdsokat jelent6sen csokkenti. Jelenleg a tervezett technoldgidnal a kornyezetvédelmi és
gazdasdagi racionalis szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia,
amely a kisebb kornyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithaté, hogy a technoldgia
megfelel a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

A rendszer ugy kerlilt megtervezésre, hogy a kornyezeti kockdzatokat minimalizalja (pl.
csurgalékviz gylijtés), igy a balesetek valdszinlisége csekély.

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabba az Europai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérheté legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol és a
fejlodésrol szervezett informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

A tervezett rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe
véve a hazdnkban ma alkalmazott elérhet6 legjobb technikanak megfelel. Jelenleg nincs

olyan (koltséghatékony) technolégia, amely jobb kérnyezetvédelmi és gazdasagi eredményt
biztosit a tervezett technoldgianal.

7.2. BREF-ekben foglaltaknak valé megfelelGség vizsgalata

7.2.1 A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié monitoring
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A teriileten jelenleg is megtalalhato a hulladékleraké monitoring rendszere. A tervezett
tevékenységhez a jelenlegi rendszer adaptalhatd, tovabbi monitoring rendszer kiépitése és
bévitése nem tervezett. Ennek megfeleléen a hulladékleraké monitoring rendszerét
mutatjuk be. A két rendszer (a hulladékleraké valamint az MBH csarnok, és a hozza tartozo
komposztalé telep) monitoring rendszere nem kiillonbozhet egymastdl, azt allaspontunk

szerint egyittesen kell kezelni.
Altalanos jellemz6k

A telephelyen az érvényben |év6 EKHE szerinti elSirasok rogzitik a vizsgalandé paraméterek
korét, annak gyakorisagat, valamint a Kérnyezetvédelmi Hatdsag felé benyujtandé sziikséges
adatszolgaltatast, amely dltal nyomon kovetheté a telephelyen végzett tevékenység
kornyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring, kibocsatds-monitoring, amely az Gizembdél (hulladékleraké
MBH csarnok, valamint komposztalé telep) a kérnyezetbe jutd kibocsatasok monitoringjat
(csurgalék Osszetétele, szalld és llepedd por mérése), illetve hatdas-monitoring, amely az
Uzem és a komposztdld kornyékének és hatasteriiletének szennyezdanyagszintjének
figyelését (talajvizfigyeld kutak) jelenti.

Emissziok jellege

A létesitmény mikodéséhez kapcsoldddan emisszidként jelentkezik a keletkez6 csurgalékviz,
a depdniagaz, hulladékbdl kidaramld gazok, a szalldpor kibocsatas.

Fugitiv kibocsatasnak min&sul a csurgalékviz elvezetése, mig a depdnia és komposztald telep
szallépor kibocsatdsa diffuz kibocsatasnak. A depdnia szallépor kibocsatasdahoz képest a
komposztdalo telep kilszini burkolatainak leveg6kornyezetre gyakorolt hatdsat elenyészének
tartjuk.

A lerakdn kiépult a csurgalékviz gyljté- és visszaforgatd rendszer (gyUjt6akndk, f6égydjtok,
atemel6 akndk, nyomodvezetékek, tarozomedence, visszaforgaté nyomdvezeték, hidransok).
A komposztdld telepnek kilon csurgalékviz rendszer épilt. A tdaroz6 medencék és az
oldalaknak csurgalékvizzel érintkez6 felliletei HDPE fdliaval szigeteltek. A diffuz feliilet
kiporzasdnak csokkentésére a csurgalékviz visszalocsolasra keril a depdnia és a
komposztprizmak felliletére, valamint a depdniatéren elhelyezett hulladék napi takarasaval
csokkenthet6 a blizkibocsatas.

Meért jellemzé
A létesitmény Uzemszer( m(ikodéséhez kapcsoléddn rendszeres id6kézonként mérik a

csurgalékviz, a talajviz minGségét, a szalld és llepedd por mennyiségét, a hulladéklerakd-gaz
Osszetételét, valamint a 20/2006. (IV.5.) KvwWM rendeletnek megfeleléen meteoroldgiai
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allomas is m(ikodik a telephelyen. Az allomas altal rogzitett adatok: napi csapadék (mm),
hémérséklet 14 érakor (°C), szélirany (°), széler6sség (km/h), napi parolgds (mm),
paratartalom 14 érakor (%).

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoléddan leveg6tisztasdg-védelmi kibocsatasi
hatdrérték kerult megallapitasra.

Rendkivili kibocsatas esetén (havéria esemény) az Gizemeltetd haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitdsardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kdtelezettségének.
A telephely havariatervvel, valamint vizminGségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belll vizsgdljak csurgalékviz és
felszin alatti viz min6ségét, szennyezbanyag koncentracidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikdk kozil a varatlanszeri mintak laboratériumi
elemzése alkalmazhaté a telephelyen. A varatlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendd kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel idépontjara
reprezentativ.

A csurgalék, csapadék és talajviz mintavételeket az MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-
3:2004, MSZ ISO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett
mintak vizsgalatat akkreditalt laboratériumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EGM-FVM
egylttes rendeletben a meghatdrozott vizsgalati mddszereket figyelembe véve.

A vizmintak vizsgalati modszerei:

Mdodszer Komponens
FELSZIN ALATTI VIZEK
MSZ 1484-22:2009 pH mérés
MSZ EN27888:1998 vezet6képesség mérés
MSZ 448-11:1986 Hidrogén-karbonation, karbonation, hidroxilion
6.2. szakasz meghatdarozasa (szamitas), ligossag meghatdrozasa
MSZ 448-21:1986 Osszes keménység meghatarozasa
MSZ 448-20:1990 Permanganatos kémiai oxigénigény meghatarozasa
MSZ 448-13:1983 Szulfat tartalom meghatarozasa
MSZ 448-12:1982 Nitrat, nitrit tartalom meghatdrozasa
MSZ 10889-1:1980 Klorid tartalom meghatarozasa
MSZ ISO 7150-1:1992 Ammoénium tartalom meghatdrozdasa
EPA 6020A:2007 Vas, mangdn, nlétritljm, kalium, magnézium, kalcium
tartalom meghatarozdsa
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Méodszer Komponens

Mintael6készités oldott, lebegé anyaghoz kotott és

MSZ 1484-3:2006 ) , (o a s
Osszes fémtartalom meghatdrozasahoz

MSZ 1484-4:1998
MSZ 1484-7:2005

TPH (VPH+EPH)

EPA 8270 D:2007 PAH
CSURGALEKVIZEK
MSZ 260-4:1971 pH mérés
MSZ 1SO 6060:1991 Kémiai oxigénigény meghatdrozasa
MSZ EN 1899-1:200 Biokémiai oxigényigény meghatarozasa
MSZ 260-12:1987 Osszes nitrogén tartalom meghatarozasa
MSZ ISO 7150-1:1992 Ammonium meghatdrozasa
MSZ 260-10:1985 Nitrit-ion meghatdrozasa
MSZ 260-11:1971 Nitrat-ion meghatarozdsa
MSZ 260-20:1980 Osszes foszfor tartalom meghatarozasa

MSZ EN ISO 9562:2005 Adszorbealhatd, szervesen kotott halogének (AOX)
MSZ 260-8/1968

Kénhidrogén és szulfidion meghatdrozdsa

4. fejezet
MSZ 260-17:1982 Aktiv kldr tartalom meghatdrozasa
MSZ 260-3:1973 Osszes lebeg8 és dsszes oldott anyag tartalom
MSZ 260-39/1
> . 60-39/1988 Fluorid tartalom meghatarozdsa
5. fejezet
MSZ 260-30/1992 Osszes és koénnyen felszabadulé cianid tartalom
1. és 2. fejezet meghatarozasa
MSZ 1SO 11083:2003 Krém (VI)-tartalom meghatarozasa
MSZ 1484-3:2006 Saletror?sav?s:h|drogen—perOX|dos feltaras elemek
meghatarozasahoz
EPA 6020A:2007 Eflrsnbe)k meghatdrozasa (Cd, Co, As, Ba, Hg, Mn, Mo, Ni,

MSZ EN ISO 6341:1998 Daphnia teszt 6kotoxikoldgia
MSZ EN ISO 9308-2:2001 | Coliform szdm

MSZ 1484-4:1998
MSZ 1484-7:2005
MSZ 1484-12:2002 Hexdnnal és extrahdlhatd anyagok (SZOE) meghatarozasa
MSZ 1484-1:2009 Fenolindex meghatarozasa

TPH (VPH+EPH)

7.2. tablazat: Vizminta vizsgalati modszerei
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A sz3ll6 és lileped§ por vizsgalati mdodszerei:
Modszer Komponens
MSZ 21456-1:1988 A levegd gazszennyezdinek vizsgalata. Altalanos elirdsok
MSZ 21452-3:1975 A ,Ielvego allapotjelz6inek meghatdrozdsa. H6mérséklet
mérése
MSZ 214531988 ,(’;\Iéisr?izrd légszennyez6k meghatdrozasanak altalanos

A leveg6 szilard szennyezGinek vizsgalata. A lebeg6 por

sz

MSZ 21454-2:1983

A levegé szilard szennyezGinek vizsgdlata. Az llepedd por
tomegének meghatdrozasa

A kornyezeti leveg6é minGsége. Pb, Cd, As és Ni mérése
szabvanyos mddszerrel a szallé por PM10 frakcidjaban

MSZ 21454-1:1983

MSZ EN 14902:2006

7.3. tablazat: Szallé és ililepedd por vizsgalati modszerei
Monitoring rendszer egyéb jellemzGi

A lerakd talajvizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetése céljabdl 1 db. monitoring kut
létesiilt a hulladékleraké lizembe helyezését megel6z6en, a telephely D-i részén a gattest
alatt, attél kb. 60 méterre, figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a
talajvizaramlds iranyat. A kut talpmélysége 10 méter.

Az 1. monitoring kut a Hatdsag 4dltal kiadott felszini vizelvezetés vizjogi Uzemeltetési
engedélye és a figyel6kut fennmaradasi engedélye (EMI-KTVF 2372-4/2013. szamon
kiegészitett EVIZIG H-4351-21/2001. sz. engedély) alapjan lizemelt.

A figyel6kut tartés szdrazsaga miatt nem volt alkalmas a feladatanak az ellatasara, ezért a
Kérnyezetvédelmi  Hatésag a  hulladéklerakdé  7255-24/2010. szamu  egységes
kornyezethasznalati engedélyét maddositd 873-4/2014. szamu  hatdrozatdban a
l[étesitménybdl esetlegesen elszivargd csurgalékviz észlelésére, a felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasanak ellenérzésére alkalmas monitoring rendszer kiépitését irta eld.

Az el6irdsnak megfeleléen a telephelyen még egy monitoring kat létesilt (2. figyeldkut).

Monitoring kut jele EUkjkoordinatl
EOV X EOVY
1. kat 819594 316 094
2. kat 819 458 315 889

7.4. tablazat: A monitoring kutak koordinatai
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7.1. dbra: A monitoring kutak elhelyezkedése

A kutakbol féléves gyakorisdggal torténik a mintavétel és vizsgalat, mig a csurgalékvizbdl
negyedéves gyakorisaggal.

Mért komponensek:
— Felszin alatti viz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, vezetSképesség, hidrogénkarbonat,
karbonat, 6sszes lugossag, 6sszes keménység, KOI,, szulfat, nitrat, nitrit, klorid,
ammonium, foszfat, vas, mangan, natrium, kalium, magnézium, kalcium)
= Toxikus fémek (Al, As, Ag, Ba, B, Br, Co, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Mo, Se, Sb, Pb, Sn, Zn)
= TPH-GC

— Csurgalékviz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, KOl BOls, dsszes szervetlen nitrogén,
0sszes foszfor (Pssszes), szulfidok, 6sszes cianid, kénnyen felszabaduld cianidok)
=  Toxikus fémek (6sszes arzén, 6sszes cink, 6sszes higany, 6sszes krém, krom VI.,
Osszes nikkel, 6sszes 6lom, 6sszes kadmium, 0sszes réz)
= TPH

A lerakodn keletkez6 biogdz hasznositdsara, illetve a gdzelegy szaghatasanak minimalizaldsara
depdniagaz elvezetd és kezeld rendszer létesiilt.
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A depodniagdz 0sszetételének mérésekor mért komponensek: CHs, CO2, O2

A hulladéklerakd kornyezetében 5 évenként szalld és lileped6 por meghatarozas végeznek,
amelybdl a nehézfém tartalmat kell meghatarozni.

Mért komponensek:
— Uleped§ por (Cd, Hg, Pb, As)
— Osszes szallépor-TSPM (Cd, Hg, Pb, As)

A mérési eredményeket a hulladéklerakd Gizemeltet6je a vonatkozd érvényes engedélyek és

jogszabalyi elGirdasoknak megfeleléen monitoring jelentés formajaban benyuljtja a BAZ
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztdlya részére.

Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emissziok

Hulladék tarolas

Kiiltéri tarolas

A kiltéren tarolt anyagok / hulladékok kulon fedett tetével nem rendelkeznek. Komposztalas
esetén a beérkez6 és a kész komposzt minden esetben kiltéren keril tarolasra, a beton
burkolatu kezel6 tereken (elGkezeld tér, utdérleld tér).

Megallapithatd, hogy a kiiltéri tarolds megfelel az elérhetd legjobb technikdnak és a
referencia dokumentumoknak.

7.2.2 Energiahatékonysag

A hulladék feldolgozasa diesel izemanyagot haszndl fel, amelyet a kordbbiakban részletesen
bemutattunk. Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként
hulladéklerakéba keriilne, mig a feldolgozott hulladék jelentSs része tovabb hasznosul, a
tervezett létesitmény megfelel a BAT-nak, mivel:

- a hulladék donté tobbsége (komposzt) hasznositasra kerdl
- csak az a hulladékmennyiség kerl lerakasra, amely a tovabbiakban mar nem hasznosithaté

A komposztalds egyik legf6bb feladata, a hulladékban esetlegesen el6forduld kérokozédk
elpusztitasa. Ez a tartésan magas h6mérsékleten végbemend komposztaldssal érheté6 el.

A komposztalds alapvet6en egy energiatermeld (exoterm) folyamat. A keletkez6 energia hé
formajdban valik szabadda. Ezt a hét, és a hulladékban 1évé szerves anyagokat hasznaljak fel
a kiilonb6z6 mikro- és makroorganizmusok, amelyek kdzrem(ikodésével a szerves anyagok
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egyszer(i alapvegylletekre, mint szén-dioxid, szulfat, nitrat és viz bomlanak le, illetve a nem
mineralizalédott szerves anyagokbdl humuszanyagok keletkeznek.

Ezaltal a mikroorganizmusok a szerves anyagok bioldgiai lebontdsdhoz kiils6 energiat nem

hasznalnak fel. A kezelés soran kiils6 energiat csak a dizel lizem( gépek hasznalnak, amelyek
a hulladékok elGkezelését, szallitdsat, rakodasat végzik.

7.2.3 A termékdllandésag biztositasa

Az Uzemeltetés sordn meghatdrozhatdak azok a kritikus paraméterek, amelyek a kimend
anyag mindségét jelentésen befolydsoljak. A termékallanddsag biztositdsanal kiemelt
hangsulyt kap a gyartdskozi ellenérzés, amellyel a folyamatos mindség biztosithato.

Az (izemetetd mar az input oldalon is torekszik a megfelel6 6sszetétell hulladék feladdsara,
illetve az output oldalon kijové anyag allanddsaganak biztositasara.

7.2.4 A gyartaskozi ellen6rzés mdédja és gyakorisaga

Alapvizsgalat
MSZ EN 15359:2012 szabvanynak valé megfelel§ség, osztalyba sorolassal

Napi rendszerességli ellendrzés:

- bejové hulladékok mérlegelése, dokumentaldsa
- organoleptikus vizsgdlat a hulladékok alkotdira vonatkozdan
- szlikség esetén helyszini azonositd vizsgalatok

- napi mintakbdl havi reprezentativ minta elGallitasa

Havonkénti vizsgalat

Reprezentativ minta vizsgdlata a kritikus paraméterekre vonatkozoéan kiilsé laboratérium
altal a termékallanddsag eléréséig

Negyedévente:

- negyedéves reprezentativ atlagminta képzés jellemzd bejové hulladékokra vonatkozdan
(laboratdériumi vizsgalat, kils6 labor bevonasaval a kritikus paramétere vonatkozdéan)
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- kimené anyag minGségellendrzése kezdetben folyamatosan heti / kétheti rendszerességgel,
majd a vonatkozé szabvanyoknak elGirasoknak megfelel6en

A mintavételek gyakorisdaga a termékallanddsag eléréséig siritendd, majd ezt kdvetben a
tapasztalati adatok alapjan csokkenthetd.

Az anyagvizsgdlatokat / laboratériumi vizsgalatokat az Engedélykérd kilsé alvallalkozon
keresztil kivanja megoldani (mintavevé szervezetek, laborok)

7.2.5 A termékmindsités rendszere

Az Engedélykéré a termékké mindsitést, arra engedéllyel rendelkezd, kiilsé fliggetlen
szervezet altal kivanja elvégeztetni. A szervezet feladata a mintavételezés, a vonatkozo
szabvanyoknak megfelel6 vizsgdlatok elvégzése. A termékké mindsités rendszerét és
metodikdjat a minGsitd szervezet adja meg, illetve magat a tevékenységet is ezen szervezet
végzi.

A mintavételre, illetve a vizsgdlati paraméterekre (tobbek kozott) a MSZ EN 15359:2012
szabvany az irdnyadd, tovabbi figyelembe veend6 szabvanyok (a teljesség igénye nélkiil,
tekintettel arra, hogy a vizsgalati modszertant a mindsit6 szervezet adja mg):

EN 15357:2011
EN 15400

EN 15403

EN 15408

EN 15411

CEN/TS 15414-1
CWEN/TS 15414-2
EN 15414-3

EN 15415-1

EN 15442

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett, a jelen dokumentaciéban bemutatott
technolégia minden szempontbdl megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

8. A létesitménybdl szarmazo kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megel6zés
nem lehetséges, a kibocsatdas csokkentésére szolgdlé technolodgiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori
elérheto legjobb technikanak valé megfelelése
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A komposztalé telep Uzemeltetésénél a keletkez6 csurgalékvizet viz visszaforgatasos
rendszer  segitségével juttatjdk vissza a  komposztprizmak fellletére, azok
nedvességtartalmanak beallitdsa céljdbdl. A csurgalékviz visszaforgatd rendszer zart, ennek
kovetkeztében a keletkezd csurgalékviz nem szennyezi a kornyez6 teriileteket.

A technoldgia teljes mértékben automatizalt, igy barmilyen havaria, meghibdsodas esetén a
technoldgia megallithatd / megall.

Az alkalmazni kivant technoldgia védett ingatlanoktél tavol talalhato, ezért kritikus vagy
jelentGs zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szamolni.

A technoldgia Osszességében csokkenti a hulladékkezel6 koézpont kornyezeti kockazatat
mivel:
- - a hasznosithaté hulladékok hasznositasra keriilnek, nem pedig a
hulladéklerakén artalmatlanitjak azokat
- tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék mennyisége csokken, ezért a lerakdban
deponalt hulladék mennyisége is csokken, amely a kdvetkez6 elé6nyokkel jar:
- alerako élettartama megné
- kevesebb hulladék keril lerakasra, ezaltal a kornyezeti kockazat is
csokken
- a hulladéklerakéban elhelyezhet6 komposztadlhaté bioldgiailag
lebonthatd szerves hulladékok mennyisége a hatalyos jogszabdlyban
meghatarozott mennyiség alatt tarthaté.

Az elérheté legjobb technikanak valé megfelelést az el6z6 fejezetben bemutattuk.

9. A hulladék keletkezésének megelG6zésére, valamint a keletkezett hulladék

ujrahaszndlatra valé el6készitésére, ujrafeldolgozasara és
Ujrahasznositdsara, valamint a nem hasznosithaté  hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizaro modon torténé

artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A technoldgia hulladékot dolgoz fel, tovabbi hulladékot nem termel, mivel a feldolgozashoz
tovabbi anyagok/termékek bevitelére nincs sziikség. A komposztald telep célja a keletkezé
lakossagi hulladékok minél nagyobb aranyu hasznositasa. A nem hasznosithaté hulladékok a
telephelyen belll taldlhaté Bodrogkereszturi Regiondlis Hulladéklerakdéban keriilnek
artalmatlanitasa.

Az el6z6ekben ismertetett okokbdl kifolydlag a komposztald telep korszerl és hatékony
megoldast jelent a térségben keletkezé hulladékok hasznositasara, és csak a tovabbiakban

nem hasznosithatd hulladékok kertilnek lerakassal torténé artalmatlanitasra.

A komposztdlas nagymértékben segiti a hulladék Ujrahasznositasat.
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10. Azon intézkedések bemutatasa, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysagok szolgalé intézkedések bemutatasa

- a létesitmény egy kozponti hulladékkezel6 telepen kerll megvaldsitasra, ezért a belsé
szallitasi tavolsagok csekélyek

- a tervezett lizem kompakt kialakitdsu, amely soran a lehet6 legrovidebb belsé szallitasi
tdvolsagokat haszndljak, ezdltal a tervezett Ilétesitmény energia felhaszndldsa a
leghatékonyabb mdodon torténik

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgalé intézkedések
bemutatasa

- a komposztaldas soran keletkezd csurgalékvizeket zart rendszerben visszaforgatjak az
intenziv érési szakaszban |évé komposztprizmakra, azok nedvességtartalmanak beallitdsa
céljabal.

- a keletkez6 csurgalékvizek taroldsa biztonsagosan megoldott

- a csapadékvizek nem keriilnek kapcsolatba a csurgalékvizzel. A szennyezett teriletrdl
Osszegylijtott csapadékvizet csurgalékvizként kezelik, és a csurgalékviz rendszeren keresztiil
keril elvezetésre.

- A komposztprizmak arforgatasa soran a leveg6be keriil6 por mértéke a hulladék allandé
nedvességtartalma kovetkeztében csekély.

- a komposztald telep is ipari vizzard burkolattal ellatott, amely meggatolja a hulladékbdl
esetlegesen kijutd csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe vald szivargdasat.

/////

kiporzds, a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek elszennyez&dése csdkken.
- a szildrd burkolaton végzett tevékenység kisebb leveg6 és zajterhelést jelent.

- a Megbizd az lizemi vizmin@ségi karelharitdsi tervét és a havaria tervét kiterjesztette a
komposztalo telepre is.
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11. A technoldgidknak és intézkedéseknek az engedélykéré altal
tanulmanyozott f6bb alternativaira vonatkozé révid leirasa

A komposztalé telep KEOP forrasbdl valdsult meg. A palydzat sordn szdmos lehetséges
alternativa kerilt megvizsgaldsra, amelyek kozil a megvaldsitas alatt alloé |étesitmény
bizonyult az 6sszességében leginkabb megfelel6 lehet&ségnek.

Célszerl megvizsgdlni alternativaként azt az esetet is, amikor a beruhazas nem valdsul meg,
tehat a hulladék nem kertl feldolgozasra, hanem csupdn a lerakdn térténd artalmatlanitasa
torténik meg, azonban kénnyedén beldthaté, hogy ez a tervezett lGzemhez képest nem
hatékony, nem el6relépés sem gazdasagi, sem kornyezetvédelmi sem tarsadalmi
szempontbdl.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett technoldgia megfelel a BAT -nak (Id.
kordbban), illetve figyelembe véve a jelenlegi jogszabalyi koOrnyezetet, gazdasagi
lehet6ségeket, a megvaldsitas alatt allé Gzem és komposztdld telep az Gsszes lehetséges
alternativa koziil a leginkabb megfeleld.

12. A létesitménybdl szarmazé kibocsatdsok mérésére (monitoring),
folyamatos ellen6rzésére szolgalé maddszerek, intézkedések,

A koradbbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesitmény Uzemeltetésével
kapcsolatos hatdsai védendé ingatlant nem érintenek.

A terlleten jelenleg is Gizemel6 monitoring rendszer megfelel a tervezett tevékenységgel
kapcsolatos kibocsatdsok mérésére, ellen6rzésére. A vizsgalati gyakorisagot megfelelének
tartjuk.

Az ellen6rzésekre vonatkozé mddszereket a 7. fejezetben, azon belil a BREF-ekben

foglaltaknak valé megfelelség vizsgalata / A monitoring altalanos alapelveinek vald
megfelelés - emisszié monitoring részletesen bemutattuk, ismertettiik.

13. Alapallapot jelentés

A teriilet alapallapot jelentése a komposztalé engedélyezése soran mar 2015-ben rogzitésre
kerdlt.
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14. Osszegzés

A technolégia célja a beszallitdsra keriil6 komposztalhaté zoldhulladék komposztalassal
tortén6é hasznositdsa, a komposztdlds kapacitasanak novelése. Az Osszes kapacitds igy
8 500 t/évre néne.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatasat semlegesnek, a
felszini és felszin alatti vizre csekély mértékiinek, az él6vilagra elviselhetének itéljik.

A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek koziil leginkdbb a levegd- és zajterheléssel
kell szamolni.

A szelektiven gy(jtott zoldhulladék a komposztalod telep el6kezeld terére keril lelritésre. A
beérkezett hulladékot homlokrakodé segitségével juttatjdk a fogadd garatba. A komposztalt
anyag kiszallitasra kerlilnek hasznositds céljabdl.

Az anyagok szallitasabdl eredéen a jaratok varhatdan 8:00 — 18:00 6ra kozotti id6szakban
kozlekednek majd, 252 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan kb. 5 db. 20 tonna
teherbirasu tgk, (~0,48 tgk/dra) kozlekedik, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-
vissza hatas) atlagosan 10 tgk-t jelent naponta, (~0,96 tgk/dra) terheli az érintett Utszakaszt,
amely nem mindsithet§ jelent8s tobblet-terhelésnek.

A levegbben kialakuld bliz és szallopor (PMio) koncentracié6 maximumos, lecsengé gorbe
szerint oszlik el. PM1o kdzvetlen hatasteriilete 60 m-re, a b(iz esetében pedig a kozvetlen
hatasteriilet 1 SZE/m3 b(iz konc.-nal 138 m-re alakul. A hatasterilet egyik esetben sem eléri
el a legkozelebbi védendd létesitményt (1500 m).

A telephelyen mar jelenleg is m{kodé gépek altal okozott levegbterheléshez képest a
kapacitasnovelés nem fog jelent8s tobblet-terhelést okozni.

A komposztdld telep a telephely katlan jellegli mélypontjan helyezkednek el, igy a
[étesitmények lizemeltetésébdl eredd zajterhelés a telephely koril 1évé dombok arnyékold
hatdsa kovetkeztében a telephelyen belil maradnak.

Az 55 dB-es hatasteriileti gorbe a munkaterilet hataratdl a védendd |étesitmény iranyaban
89,4 m-re alakul.

A tevékenység kozvetlen hatasteriiletének a telephely, kdzvetett hatasteriiletének a szallitasi
utvonal tekinthetd.
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A tervezett tevékenység hatdsai jorészt semlegesek. A technoldgia csak csekély mértéki

tobbletterhelést jelent a telephelyen jelenleg folytatott hulladékkezelési tevékenységhez
viszonyitva.

A tervezett hulladékkezelési létesitmény és technolégia a vonatkozé miliszaki és

kérnyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett megvaldsithaté / lizemeltethetd.

Miskolc, 2022. szeptember

GEON system Kft,
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411,

Adoszam: 13605045-2-05

Dr. Szabé Attila

okl. kérnyezetmérnok
c. egyetemi docens
ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.09.05. 11.05.20

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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