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kovetkeztetések

I. Altaldnos BAT kévetkeztetések:

a) Atfogo kérnyezeti teljesitmény

BAT 1. Az atfogo kdrnyezeti teljesitmény javitdasa
érdekében alkalmazandé BAT olyan
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BAT 2. Az iizem dtfogo koérnyezeti teljesitményének javitdsa
érdekében alkalmazhaté BAT az Osszes aladbbi technika
alkalmazasat jelenti

- A hulladék paramétereinek jellemzésére és el6zetes
elfogaddsdra  irdnyulé  eljdrdsok  kidolgozdsa és
végrehajtdsa:

A hulladék atvételérél a hulladék telephelyre vald
kerilése el6tt dontenek. A  beszallitds sordn
szemrevételezéssel is ellendrzésre keril a beszallitott
hulladék.

- Hulladékatvételi eljardsok kidolgozdsa és végrehajtdsa

A  telephelyen a hulladékatvétel a  beadott
dokumentdcidéban ismertetett médon van szabalyozva. A
komposztald telep esetében nem relevans, a hulladék
atvételér6l a komposztdld telepre keriilés el6tt
dontenek.

- A hulladék  nyomonkévetési  és  nyilvantartdsi
rendszerének kidolgozdsa és megvaldsitdsa

A keletkezett hulladékokrél a  Kft. naprakész
nyilvantartast vezet, melyben feltlintetik a hulladék
fajtajat, mennyiségét (nyitokészlet, atvett mennyiség,
keletkezett mennyiség, kezelt mennyiség, zardkészlet),
esetleges kareset okat, elharitdsdnak maédjat.

Minden komposztdlandd prizma prizmatorzskonyvvel
van ellatva, melynek célja az, hogy informacidkat
szolgaltasson a hasznositdsi folyamatrél — igy kiilonosen
a komposztédlandd hulladékok fajtairdl, osszetételérdl,
eredetérdl, mennyiségérdl, az el6kezelési miveletekrdl
a felrakas id6pontjardl, az érés folyamatardl
(hémérséklet, nedvességtartalom, stb.), annak
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id6tartamardl, a prizmabontas id6pontjardl stb. Minden
prizmaval kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a
szamitégépen  —  beleértve a laborvizsgalati
eredményeket is.

- a kimeneti teljesitmény mindségirdnyitdsi rendszerének
kidolgozdsa és megvaldsitdsa

Az lzemeltetés soran meghatdrozhatdak azok a kritikus
paraméterek, amelyek a kimend anyag min&ségét
jelentésen befolyasoljak. A termékallanddsag
biztositasanal kiemelt hangsulyt kap a gyartdskozi
ellenérzés, amellyel a folyamatos minGség biztosithato.

Az Uzemetet6 madr az input oldalon is torekszik a
megfelel6 Osszetételli hulladék feladasara, illetve az
output  oldalon  kijéové anyag  allanddsaganak
biztositasara.

A gyartaskozi ellen6rzés modija és gyakorisaga:

Alapvizsgalat MSZ EN 15359:2012 szabvanynak (Szilard
Ujrahasznosithatd  (visszanyert)  tlizel6anyagok -
Jellemzés és osztalyok — ,Solid Recovered Fuels - SRF”)
vald megfelelGség, osztalyba soroldssal.

Napi rendszerességl ellen6rzés:

- bejové hulladékok mérlegelése, dokumentdldsa -
organoleptikus  vizsgdlat a hulladékok alkotdira
vonatkozdan.

- sziikség esetén helyszini azonosité vizsgalatok

- napi mintakbdl havi reprezentativ minta el6allitasa

Havonkénti vizsgalat

Reprezentativ minta vizsgalata a kritikus paraméterekre
vonatkozoan kilsé laboratérium altal a
termékallanddsag eléréséig

Negyedévente:

- negyedéves reprezentativ atlagminta képzés jellemzé
bejové hulladékokra vonatkozdéan (laboratériumi
vizsgalat, kilsé labor bevondsaval a kritikus paramétere
(flit6érték, Cl-tartalom, nehézfémek) vonatkozdan)
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- kimend anyag minGségellenérzése kezdetben
folyamatosan heti / kétheti rendszerességgel, majd a
vonatkozo szabvanyoknak el8irdsoknak megfeleléen

A mintavételek gyakorisaga a termékallandésag eléréséig
sritend6, majd ezt kovet6en a tapasztalati adatok
alapjan csokkenthet6.

Az anyagvizsgalatokat / laboratériumi vizsgalatokat az
Engedélykéré kulsé alvallalkozén keresztil kivanja
megoldani (mintavevd szervezetek, laborok)

A termékmindsités rendszere

Az Engedélykér6 a termékké mindsitést, arra engedéllyel
rendelkez6, kiils6 flggetlen szervezet Aaltal kivanja
elvégeztetni. A szervezet feladata a mintavételezés, a
vonatkozé  szabvanyoknak  megfelel6 vizsgalatok
elvégzése. A termékké minGsités rendszerét és
metodikdjat a minGsit6 szervezet adja meg, illetve magat
a tevékenységet is ezen szervezet végzi.

A mintavételre, illetve a vizsgdlati paraméterekre
(tobbek kozott) a MSZ EN 15359:2012 szabvany az
iranyadd, tovabbi figyelembe veend§ szabvanyok (a
teljesség igénye nélkil, tekintettel arra, hogy a vizsgdlati
modszertant a mindsitd szervezet adja mg):

EN 15357:2011

EN 15400

EN 15403

EN 15408

EN 15411

CEN/TS 15414-1

CWEN/TS 15414-2

EN 15414-3

EN 15415-1

EN 15442

a hulladékok szétvdlogatdsa

A beérkez6 hulladék el6kezelés soran esik at el6szor egy
valogatasi folyamaton, majd késébb a komposztalast és
utoérlelést kovet6 utdkezelés soran megtorténik a kész
komposzt rostalasa és utdvalogatasa.
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- a hulladékok kompatibilitdsdnak biztositdsa keverés
elegyités el6tt

Az apritast igénylé zold hulladékok apritasat kovetéen
homogén keveréket készitenek a zoldhulladékbol. A
komposztalandd hulladékok fajtajabdl adéddan nem kell
esetlegesen végbemend nemkivanatos vagy
potencialisan veszélyes vegyi reakciéra szamitani, a
mdvelet nem rejt magdban kockazatot.

- abeérkezd szildrd hulladék szétvdlogatdsa

A hulladék szétvdlogatdsa tobb Iépcs6ben torténik:
el6kezelés soran torténd valogatas, rostalas, utévalogatas.

BAT 3. A vizbe torténé kibocsdtdsok csokkentésének eldsegitése
érdekében alkalmazandé BAT a szennyviz és a hulladékgdzaramok
kimutatdsdanak Ilétrehozdsat és vezetését jelenti, amely a
kérnyezetkézpontu irdnyitorendszer keretében kell megvaldsitani.
és amely a kévetkezé elemeket foglalja magdba:

i. Kezelendé hulladék jellemzbire és a hulladékkezelési
folyamatokra vonatkozo informdcidk:

A kibocsatasok eredete a beadott dokumentacioban
bemutatasra kerdlt.

ii. aszennyvizaramok jellemz&inek bemutatdsa

Kommunalis szennyviz csak az MBH csarnokban dolgozé
elldtasahoz szikséges vizellatasbdl keletkezik. A
keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége max. 2,55
m3/nap. A szocidlis szennyvizet egy 10 m3? -es
tdroldmedencében gy(ijtik dssze.

A komposztald telep csurgalékvizét a beton térburkolat
D-i oldaldn egy 2 x 605 m?3 térfogatu, vizzdréan kialakitott
és lemezszigeteléssel ellatott csurgalékviz medence és
egy elGregyartott vasbeton aknaba telepitett
visszalocsolé rendszer hasznositja. A  csurgalékviz
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medencét a teriletre hullé és a zoldhulladékkal
érintkez6 csapadékviz éves mennyiségének tarozdsdara
méretezték.

Hidraulikai méretezése:

— A komposztald teriilet beton burkolatanak felllete:
0,657 ha.

— Csurgalékviz hozama: 120 I/s

— A csurgalékviz visszalocsolé szivattyu kapacitdsa: Q = 7
I/s, H=18 m

— A biolégiai kezel6tér csurgalékviz éves mennyisége:
3844,6 m3

— A két darab csurgalékviz medence hasznos térfogata
2x605=1210m3, feliilete: 1 266 m?

— A medencék évi parolgasanak térfogata: 1 071 m?3

— A komposzt prizmék pérolgasa: 1 849,6 m3

A csurgalékviz medencék rétegrendjei:

Fenékszigetelés rétegrendje:

— OK 16/32 feluleti kavicsszivargd 10 cm

— Geotextilia mechanikai védelem 200 g/m?

— HDPE szigetel6 lemez 2,5 mm

— Bentonitos szigetel§ lemez (k <1071 m/s)

— Epitett szigetel6 réteg (k <10° m/s) 50 cm 2x25 cm
rétegben elkészitve,

— Termett altalaj illetve foldfeltltés tomoritve trg 95%

Rézsliszigetelés rétegrendje:

— Leterhel6 gumiabroncs flizér kavics kitoltéssel

— Geotextilia mechanikai védelem 1200 g/m?

— HDPE szigetel6 lemez 2,5 mm

— Bentonitos szigetel§ lemez (k <1071 m/s)

— Termett altalaj illetve foldfeltltés tomoritve trg 95%

A komposztdlo telep bejaratandl 1évé 11 m hosszu
csapadékviz elvezets racsos folydka, valamint a beton
térburkolat kiemelt szegélyénél 1évé 63 m hosszu racsos
folyéka, a komposztald térburkolat K-i oldalan 1év6é 81 m
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hosszi betonba d4gyazott mederlappal burkolt arkon
keresztil vezeti el a keletkez6 vizeket a csurgalékviz
hordalékfogé aknaba. Innen az egyik medencébe 3,5 m a
masik medencébe 38 m hosszu DN 400 KG PVC csatorna
vezeti be az 6sszegyllt csurgalékvizet.

A medencébdl a csurgalékviz atemel6 akndba 9,6 m
hosszu DN 315 KPE vezetéken és toldzar aknan keresztiil
vezetik be a csurgalékvizet. A csurgalékvizet az atemeld
aknabdl a komposzt prizmakig a K-i oldalon CSV 1 jelli 91
m DN 110 KPE nyomécsd, a Ny-i oldalon CSV 2 jel(i 98 m
DN 110 KPE nyomdcs6 és CSV 3 jeli 82 DN 110 KPE
nyomocsé vezeti vissza, amelyek egyenként 3 db
locsoldcsappal vannak ellatva.

iii. a hulladékgdzdramok jellemzéinek bemutatdsa

A megfelel6 feltételek biztositdsa mellett (megfeleld
nedvességtartalom, levegGztetés, C/N arany,
hémérséklet) a komposztalds sordn tisztan aerob
oxidacié jon létre. Amennyiben oxigénhianyos bomlds
zajlik le, akkor biogaz keletkezik (pl. metan). Jelen
esetben biztositott a megfelel6 levegbztetés, igy nem
beszélhetiink szamottevé gazképz6désrél.

BAT 4. A hulladék tdroldasahoz kapcsolédo kérnyezeti kockdzat
csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak
alkalmazdsat jelenti:

- optimdlis tdroldsi helyszin

A mérlegelést és a nyilvantartasba vételt kdvetben a
hulladékot az el6kezel6 térre szallitidk és a kezelés
megkezdéséig itt taroljdk ideiglenesen. A hulladék
mozgatdsakor alapvet6  torekvés, hogy minél
kevesebbszer, csak sziikséges esetekben keriljon ra sor.
A tdrolas helyszine lakott terilett6l, vizfolyastadl
megfelel6 tavolsagra lett kialakitva.

- megfeleld taroldsi kapacitds

7
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A telephelyre beérkez6 komposztalandd hulladék az
el6kezel§ téren kerll elhelyezésre. Az el6kezel6 tér
névleges nagysaga 675 m?2.
A beszallitott hulladékok 6mlesztve keriilnek tarolasra 3

m magas halomban.

- atdroléhelyek biztonsdgos lizemeltetése

A taroléhely kialakitasa a tlizbiztonsagi,
kornyezetvédelmi szempontoknak megfelel6en tortént,
a hulladékok manipulaciéjahoz hasznalt berendezések
jelolése megfelel a munkavédelmi el6irdsoknak.

- a csomagolt veszélyes hulladék elkiilénitett tdroldsa

A tevékenység sordn nem torténik veszélyes hulladék
feldolgozas.

A technoldgia soran kozvetetten keletkeznek veszélyes
és nem veszélyes hulladékok. A tevékenység sordn
keletkez6 veszélyes hulladékokat (gépekbdl szdarmazé
faradt olaj, hulladék akkumuldtor, egyéb veszélyes
anyagokat tartalmazé alkatrészek, munkavédelmi

eszk6zok) — megfelel6, engedélyekkel rendelkezd
veszélyes hulladéklerakéra valé — elszallitasig a

telephelyen lev6é zart veszélyes hulladékgylijté
konténerben taroljak ideiglenesen. A gyl(jt6hely ugy
kerllt kialakitasra, hogy a gyl(jtés id6tartama soran
esetleg megsérilé csomagoléeszkdzbdl,
gylijtéedényzetbdl kikeril6 veszélyes hulladék ne
okozzon kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok
gylijtése a hulladékok kémiai hatasainak ellendlld,
folyadékzaré csomagoldeszkdzben, gylij6edényzetben
torténik.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek
adjak at artalmatlanitasra.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szdllitasahoz kapcsolédo
kérnyezeti kockdzat csékkentése érdekében alkalmazando BAT a
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kezelési és szdllitasi eljardsok kidolgozdsat és végrehajtdsat
jelenti.

- a hulladék kezelését és szdllitdsdt hozzdérté személyzet
végzi

A személyzet a munka megkezdése el6tt munkavédelmi
oktatasban részesil. A munkavégz6k csak a hulladék
mozgatdsakor kerlilnek kapcsolatba a hulladékkal.

- a hulladék kezelését és szdllitdsdt megfeleléen
dokumentdljdk, értékelik a teljesités el6tt és ellendrzik a
teljesités utdn

A hulladék dokumentaldsa a korabbiakban ismertetett
maodon torténik.

- intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiémlés
megelbzésére, észlelésére és a kdrenyhitésre

A feltételezhet6 havaridkbodl (pl. beszallitott kezeletlen,
illetve a kezelt hulladék szétszérédasa, kiomlése,
Uzemanyag és kendanyag elcsorgds, csapadék altali
elmosds, stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra
vonatkozoé kockazata kicsi, mert az esetleg bekévetkezd
szennyez6dések a bevalt karelhdritasi maddszerekkel
gyorsan és hatékonyan felszdmolhatdk, a szennyezG6dés
tovabbterjedése megakaddlyozhatd. A létesitmény
Uzemi vizminGségi és karelharitasi tervvel, illetve havaria
tervvel rendelkezik, amely hatalya kiterjesztésre kerilt
komposztald telepre egyarant.

- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor
ovintézkedéseket tesznek

A kezelt hulladékok tipusabdl adéddéan nem sziikséges
ovintézkedés végrehaijtasa.

b) Ellenérzés
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BAT 6. a szennyvizaramok kimutatdsaban meghatdrozott vizbe
torténé kibocsdtdsok vonatkozdsaban alkalmazando BAT a
folyamat fébb paramétereinek a kulcsfontossdagu helyeken torténé
ellenérzését jelenti.

Szennyvizdram vizbe torténd kibocsatasa nem torténik.

Kommundlis szennyviz csak az MBH csarnokban dolgozé
ellatdsahoz szikséges vizellatasbdl keletkezik. A keletkezd
kommunélis szennyviz mennyisége max. 2,55 m3/nap. A szociélis
szennyvizet egy 10 m3 -es tarolémedencében gydjtik dssze.

A komposztdldé telep csurgalékvizét a beton térburkolat D-i
oldaldn egy 2 x 605 m3 térfogatl, vizzaréan kialakitott és
lemezszigeteléssel ellatott csurgalékviz medence és egy
el6regyartott vasbeton aknaba telepitett visszalocsolé rendszer
hasznositja. A csurgalékviz medencét a teriletre hulld és a
z6ldhulladékkal érintkez6 csapadékviz éves mennyiségének
tarozdsdra méretezték.

A komposztald telep bejaratanal Iévé 11 m hosszU csapadékviz
elvezet6 racsos folydka, valamint a beton térburkolat kiemelt
szegélyénél 1év6é 63 m hosszu racsos folyoka, a komposztald
térburkolat K-i oldaldn 1év6 81 m hosszi betonba agyazott
mederlappal burkolt arkon keresztiil vezeti el a keletkez§ vizeket
a csurgalékviz hordalékfogé aknaba. Innen az egyik medencébe
3,5 m a masik medencébe 38 m hosszu DN 400 KG PVC csatorna
vezeti be az 6sszegydlt csurgalékvizet.

A medencébdl a csurgalékviz dtemelé akndba 9,6 m hosszi DN
315 KPE vezetéken és toldzar aknan keresztiil vezetik be a
csurgalékvizet. A csurgalékvizet az atemel6 aknabdl a komposzt
prizmakig a K-i oldalon CSV 1 jeld 91 m DN 110 KPE nyomdcsé, a
Ny-i oldalon CSV 2 jelG 98 m DN 110 KPE nyomdcsé és CSV 3 jell
82 DN 110 KPE nyomdcs6 vezeti vissza, amelyek egyenként 3 db
locsoldcsappal vannak ellatva.
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BAT 7. Az elérheté legjobb technika a vizbe térténé kibocsatdsok
EN-szabvdnyoknak megfelelé ellenérzése legalabb az aldabbi
gyakorisdaggal.

Szennyvizdram vizbe torténd kibocsatdasa nem torténik.

A telephelyen a csapadékviz elvezetés a 10364-4/2013. szamu, és az azt
maodositd
23-5/2014. vizjogi létesitési engedély alapjan torténik.

A komposztalé telep kornyezetének csapadékviz elvezetését részben
nyilt drkos csapadékviz elvezetd rendszer és részben zart csapadékviz-
csatorna rendszer biztositja.

A csarnok EK-i oldalan a hulladék iritési helyeknél 55 m hosszu racsos
folyoka vezeti el a csapadékvizet, a bekotdut irdnyaban [évé meglévd
burkolt arokba

A csarnok tet6viz elvezetéséhez a két oldalan csapadékviz elvezetd
csatorna épil a 30 m3-es térfogatu csapadékviz tdrozéhoz
csatlakoztatva. A tdrozéban 6sszegy(ilt csapadékviz nyomd vezetéken
keresztil keril a hulladékleraké meglévé arokrendszerébe.

A komposztalé telep kornyezetében keletkez6 csapadékvizet szintén a
meglév6 arokrendszer fogja fel, amelynek a befogadéja a 37. sz. féut
vizelvezet§ arka. A befogado arok a 1595-5/2007. sz. fennmaradasi
engedéllyel rendelkezik.

A komposztalé feliiletre hulld, a komposztdlandd és komposztalt
anyaggal érintkezd csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik.

A komposztalo telep csurgalékvizét a beton térburkolat D-i oldalan egy 2
x 605 m3 térfogatu, vizzardéan kialakitott és lemezszigeteléssel ellatott
csurgalékviz medence és egy el6regyartott vasbeton akndaba telepitett
visszalocsol6 rendszer hasznositja.

A csurgalékviz medencét a teriiletre hullé és a zoldhulladékkal érintkez6
csapadékviz éves mennyiségének tdrozasdra méretezték.

11
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BAT 8. Az elérheté legjobb technika a levegébe torténé iranyitott
kibocsatdsok EN- szabvdnyoknak megfelelé ellenérzése legaldbb
az alabbi gyakorisdggal.

A BREF-nek valé megfeleltetés, ezen belil is az 1. emisszio
monitoring fejezetben részletezve.

BAT 9. Az elérheté legjobb technika a szerves vegyiiletek
elhaszndlt olddszerek regenerdldsakor a levegébe torténé diffuz
kibocsatdsainak, a tartésan megmaradé szerves szennyezd

7

anyagokat tartalmazé berendezések oldoszerekkel torténd

77 7

szennyezdédésmentesitésének, valamint az olddszerek fiitéértékiik
hasznositdsanak céljaval torténé fizikai-kémiai kezelésének
legaldbb évente egyszer, az alabbi technikdk egyikének vagy azok

kombindcidjanak alkalmazdsdval végzett ellendrzése

Nem relevdns, komposztalas sordan nem torténik szerves
vegylletek, elhasznalt oldészerek regeneralasa.

BAT 10. Az elérheté legjobb technika a biizkibocsdtds idészakos
ellenérzése.

A komposztalé telepen végzett tevékenységhez kapcsoldddan
szamolnunk kell a szerves anyagok bomldsabdél adddo
blzkibocsatassal.

A szerves anyagok bomldsa soran kilonb6z6 blzhatast kelt6
vegyi anyagok is keletkeznek. A blizhatds nem objektiv
megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott
légszennyez6 tevékenységrél van sz6. A bliz egyike a
legszubjektivebb kornyezeti artalmaknak, altaldban nem tartjak
szamon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdsa — a rossz kdzérzet, az
idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok 4ltal okozott
egészségkarosodas — nem hatdrozhaté meg pontosan.

A vizsgdlat szempontjabdl fontos tény, hogy a terileten immar
évek ota hulladékkezelési tevékenységet végeznek, amely —
ismereteink szerint — lakossagi panaszbejelentést az elmult 5
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évben nem indukdlt. A telephely leveg6-tisztasagvédelmi
szempontbdl kedvezd elhelyezkedés(i. A |étesitmény 3ltal
okozott blizhatds elsésorban az alkalmazott technoldgiatdl,
valamint a meteoroldgiai viszonyoktél fligg. Bliz-terjedés
szempontjabdl legkedvez6bbnek a 1,5 m/s-nal kisebb
szélsebességek  szamitanak. Megfelel6  hulladékkezelési
technoldgia esetén a technoldgiai utasitdsok betartasaval nem
varhatd a b(izallapotok romldsa, illetve a jogos lakossagi
panaszbejelentések megjelenése.

Tovabba fontos megjegyezni, hogy a komposztalé telep egy
hulladéklerakd kozvetlen kozelében helyezkedik el, amely nem
teszi lehetévé az 6nalld blizkibocsatas mérést.

Amennyiben a blzhatas mértéke ezt indokolja, vagy lakossagi
panaszbejelentés érkezik, a komposztprizmakat geotextillel lehet
letakarni a blizhatas csdokkentése céljabdl.

BAT 11. Az elérheté legjobb technika a viz, energia és
nyersanyagok éves fogyasztdsdnak, valamint a maradékanyagok
és szennyviz éves termelésének legaldabb évente egyszer
végrehajtott ellendrzése.

Az alkalmazott gépek a hulladékok megfelel6 anyag 6sszetétell
és szemcseméret(i el6készitését segitik el6. A hulladék
heterogén, igy a feldolgozasa is 6sszetett folyamat.

A hulladék feldolgozdsa dizel Uzemil gépekkel torténik.
Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék
egyébként hulladéklerakdba keriilne, mig a feldolgozott hulladék
jelent6s része tovabb hasznosul, a |étesitmény megfelel a BAT-
nak, mivel:

e a hulladék komposztként hasznositasra keriil (tehat nem
szilkséges a természet er6forrasait kihasznalni), egy
egységnyi termék el6allitdsahoz kevesebb energidra van
szikség eziltal, mint "U4j" nyersanyagokbdl torténd
elGallitas esetében (pl. mltragya)

e csak az a hulladékmennyiség keril lerakdsra, amely a
tovabbiakban mar nem hasznosithaté

A technoldgidban felhaszndlt vizmennyiség a komposztdlandd
nyersanyag mindségétsl figg. A megfelel6 viztartalom
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biztositdsanak feltétele a komposztdlasnak, ezért alkalmanként —
szlikség szerint- a komposztalandé anyagot nedvesitik.

c) Levegdbe térténd kibocsdtdsok

BAT 12. A blizkibocsdatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheté - csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy
szagkezelési terv kidolgozdsdt, végrehajtdasdt és rendszeres
feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszer
részeként, amely magdban foglalja az alabbi elemek mindegyikét.

— intézkedéseket és hatdridbket elbird szabdlyzat

A komposztalasi tevékenységre vonatkozdéan a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztdlya
BO/32/02358-15/2020. Ugyiratszamu hatarozataval
egységes kornyezethasznalati engedélyt adott, mely
tartalmazza a tevékenységvégzésre vonatkozéan elGirt
intézkedéseket.

A Hatarozat 11. oldala alapjan:

- ,3. A tevékenységet ugy kell végezni, hogy a
technolégia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy
a lakossdgot megalapozott panaszbejelentést okozd
bliz ne érje. Megalapozott lakossdagi panaszbejelentés
esetén a telephelyen folytatott tevékenység az
engedélytél eltérd tevékenységnek mindsdil.

- ,4. A komposztaldas soran megfelel§, rendszeres
atforgatassal torténd levegbztetéssel meg kell gatolni
a blzszennyezést okozé anaerob viszonyok
kialakuldsat.

- 7. A blzszennyezés elkerilése érdekében a
komposztprizma folyamatos letakarasat biztositani
kell (pl. folddel, félidval)

- 8. A hulladékkezelést a meteoroldgiai viszonyok
figyelembevételével ugy kell végezni, hogy az
blizszennyezést ne okozzon.
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- 9. A komposztaldas soran riolittufa adalék
bekeverésével csokkenteni kell a blizszennyezést.”

— a blz BAT 10 szerinti ellenbrzésének lefolytatdsdra
vonatkozo szabdlyzat

A komposzt prizmak takardsa lehetséges geotextillel
amennyiben a blizhatas mértéke ezt indokolja. Tekintettel a
komposztalé telep lakott terliletekt6l vald tavolsagdra,
valamint figyelembe véve azt a tényt, hogy a komposztald
telep egy hulladékleraké mellett helyezkedik el, melyek az
elmult 5 évben tudomdasunk szerint nem indukaltak lakossagi
panaszbejelentést, a geotextil haszndlata eddig nem volt
szlikség.

— a0z azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre, pl.
panaszokra adandd vdlaszok szabdlyzata

Az elmult 5 évre vonatkozdéan nincs tudomasunk lakossagi
panaszbejelentésrél.

— blizmegel6zési és —csékkentési program a forrds(ok)
azonositdsdra, a forrdsok kibocsdtdsi intenzitdsdnak
jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy csokkentést
szolgdlo intézkedések végrehajtdsdra

Amennyiben a blzhatdas mértéke ezt indokolja, vagy
lakossagi panaszbejelentés érkezik, a komposztprizmakat
geotextillel lehet letakarni a blizhatas csokkentése céljabadl.

Tovabba a tdvolsagokat figyelembe véve kijelenthetd, hogy a
tevékenységhbd6l adédd esetleges blizhatas nem szamottevd
a kornyez6 telepilések szempontjabdl.

BAT 13. A blizkibocsatds megelb6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheté - csokkentése érdekében alkalmazando BAT az

o se s

foglalja magdban.
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Amennyiben a blizhatdas mértéke ezt indokolja, vagy
lakossagi panaszbejelentés érkezik, a komposztprizmakat
geotextillel lehet letakarni a blizhatas csdokkentése céljabadl.

BAT 14. A levegdbe torténé diffuz kibocsatds, kiilbnésen a por,
szerves vegyiiletek és bliz kibocsatdsanak megel6zése vagy -
amennyiben ez nem kivitelezheté - csokkentése érdekében
alkalmazando BAT az alabbi technikak megfelelé kombindciojanak
haszndlatadt foglalja magdban.

- a potencidlis diffuz kibocsdtdsi forrdsok szamdnak
minimalizdldsa

A tevékenységhez kothetéen 1 db diffaz forrds jelolhet6
meg: a komposztalé tér. A beérkezett hulladék
természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szdraz
allapotu. Ennek megfelel6éen a hulladék el6kezelése
(apritdsa, elegyitése) soran kiporzassal nem kell
szamolni.

A tevékenységvégzés soran kiporzas az utdérlelé tér
esetében jelentkezhet, mely kozvetlen hatasterilete
szamitasaink alapjan 60 méter.

A tevékenységvégzéshdl adodé szagterhelés
hatdsterilete 138 m-re teheté. A diffuz légszennyez6
forras 4ltal a kornyezetbe emittdlt szallopor (PMio),
valamint a blzterhelés hatasteriilete nem éri el a
telephely kornyezetében lévs lakott terileteket, illetve
védendd létesitményeket.

- szivdrgdsdllo berendezések kivdlasztdsa és haszndlata

A technolégia soran nem torténik folyékony hulladék
feldolgozasa, ezért nem relevans. A zoldhulladék tarolasa
vizzaro betonburkolaton torténik.

A zo6ldhulladék tomegbdl kijutd csurgalékviz racsos
folyékan keresztil a hordalékfogd aknaba keril, ahonnan
a csurgalékviz tdrozé medencékbe jut.
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- akorrézio gdtldsa

Nem relevans.

- A diffuz kibocsdtdsok megfékezése, Osszegylijtése és
kezelése.

A komposztald tér, mint diffuz forras kérnyezetre vald
hatdsai a kordbbiakban, valamint a felllvizsgalati
dokumentdciéban bemutatasra keriltek. A hatdsteriilet
nem éri el a legkdzelebbi (~2 km-re |év6) lakott
teleplilést. A tevékenységhez kothet6 mas diffuz
légszennyez6 forrds nincs, valamint a meglévé sem érint
védend6 ingatlant, igy beavatkozast nem tartunk
szlikségesnek.

- Karbantartds

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa
biztositott.

- Hulladékkezel5- és tarolo terliletek tisztitdsa

A hulladékkezel6 és tarold terlletek tisztitasat
rendszeresen elvégzik.

- szivdrgdsészleld és —javitdé program
Nem relevans.
BAT 15. A faklyazds esetében az elérheté legjobb technikat az
jelenti, ha a faklydazdst csak biztonsdgi okokbdl indokolt
esetekben, és nem rutinszerii iizemi feltételek (pl. beiizemelés,

ledllitas) esetén végzik, mindkét alabbi technika alkalmazdsdval.

Nem relevans, a komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolddik
faklyazas.
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BAT 16. Amennyiben a fdaklyahasznadlat elkeriilhetetlen, a faklydk
levegébe torténé kibocsdtdsainak csékkentése érdekében
alkalmazandé BAT mindkét alabbi technikanak az alkalmazdsat

jelenti.

Nem relevans, a komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolddik
faklyazas.

d) Zajés rezgés

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsatdsanak megel6zése vagy -
amennyiben ez nem kivitelezheté - csokkentése érdekében
alkalmazando BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozasat,
végrehajtdsat és rendszeres feliilvizsgdlatat jelenti a
kérnyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer (ldsd: BAT 1) részeként,
amely magdban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

Nem relevédns, mivel az alkalmazhatdsdg azokra az esetekre
korlatozédik, amelyekben az érzékeny teriileteken zaj- illetve
rezgésartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltdk. A
komposztald telep lakott teriileten kivil helyezkedik el.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben
ez nem kivitelezhet6é — csékkentése érdekében alkalmazando BAT
az alabbi technikdk egyikének vagy kombindciojanak haszndlatat
foglalja magdban.

- aberendezések és épiiletek megfelels elhelyezése

A komposztdalo telep lakott terileten kivil helyezkedik el.
A legkozelebbi lakott teriilet 2 km-re talalhaté a
telephelytél. Mivel a tevékenységbhdl adddo zajterhelés
csekély mértékd, illetve a lakott teriiletektél vald
tdvolsag jelentds, igy nem tartunk szikségesnek
beavatkozé intézkedések végrehajtasat.

- operativ intézkedések
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A berendezések karbantartdsa folyamatos. A hulladék
mozgatasakor  alapvet6  torekvés, hogy minél
kevesebbszer keriljon ra sor. A zajos tevékenységek
végzése nappali idészakban torténik.

- alacsony zajszint(i berendezések

Nem relevans

- zaj és rezgéscsGkkentd berendezések

Nem relevans

- zajcsGkkentés

Nem relevans

e) Vizbe térténd kibocsdtdsok

BAT 19. A vizfogyasztds optimalizdldsa, a szennyviztermelés
csokkentése és a talajba, vizbe torténé kibocsdtds megeldzése
vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csékkentése érdekében
alkalmazandé BAT az alabbi technikak megfelelé6 kombindciojanak
haszndlatadt foglalja magdban.

A komposztdlas feltétele a megfeleld viztartalom biztositasa,
ezért alkalmanként — sziikség szerint - a komposztalandd anyagot
nedvesitik. A zdldhulladék taroldsa vizzaré betonburkolaton
torténik.

A technoldgia sordn nem torténik folyékony hulladék
feldolgozasa, ezért nem relevans. A zéldhulladék tomegbdl kijutd
csurgalékviz racsos folyokan keresztiil a hordalékfogd aknaba
keriil, ahonnan a csurgalékviz tarozé medencékbe jut.

BAT 20. A vizbe torténé kibocsdtdsok csékkentése érdekében
alkalmazhato elérheté legjobb technika a szennyviz alabbi
technikak megfelel6 kombindcidjaval torténé kezelését jelenti.

Nem relevans.
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f) a balesetekbdl és varatlan eseményekbél szarmazé kibocsatds

BAT 21. A balesetekbél és varatlan eseményekbdl eredé kérnyezeti
hatdsok megelézése vagy csékkentése érdekében alkalmazando
BAT az alabbi technikak balesetkezelési terv keretében torténé
alkalmazadsat jelenti:

- védelmi intézkedések

- avétlen eseményekbdl szarmazo kibocsatdsok kezelése

- vdratlan események nyilvantartdsdra és értékelésére

haszndlt rendszer

A  telephely havaria tervvel rendelkezik, amelyben
megtaldlhatdak a védelmi intézkedések a vétlen eseményekbdl
szarmazo kibocsatdsok kezelése, valamint a varatlan események
nyilvantartdsdra és értékelésére hasznalt rendszer.

g) az anyagfelhaszndlds hatékonysdga

BAT 22. Az anyagok hatékony felhaszndldsa érdekében
alkalmazandé BAT az anyagok hulladékkal valé helyettesitését
jelenti.

A technoldgia soran a z6ld hulladékbdl a hasznositas utan kész
komposzt készitmény lesz, melyet mingsités utan forgalomba
hoznak.

h) hatékony energiafelhaszndlds

BAT 23. A hatékony energiafelhaszndlds céljabol alkalmazando
BAT az alabbi két technika egyiittes alkalmazdsa.

Az energiahatékonysag szempontjabol a rendszert
Osszességében vizsgalva megdllapithatjuk, hogy a komposztald
telep és az onnan kikeril6 komposzt termék energiahatékony
megoldast nydjtanak a sok helyen alkalmazott (lerakassal torténé
artalmatlanitds) rendszerrel szemben.

i) Csomagolds ujrafelhaszndldsa
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BAT 24. Az drtalmatlanitdsra tovabbitott hulladék mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a csomagoléoanyag
ujrafelhaszndldasdnak a maradékanyag-kezelési terv keretében
torténé maximalizalasa.

Nem relevans.

1. A hulladék  bioldgiai  kezelésére  vonatkozo  BAT-
kévetkeztetések

3.1. A  hulladék bioldgiai kezelésére vonatkozo BAT-
kévetkeztetések

a) Atfogd kérnyezeti teljesitmény

BAT 33. A blizkibocsdtdsok csokkentése és az datfogo kérnyezeti
teljesitmény ndvelése érdekében alkalmazhato BAT a bemené
hulladék szétvdlogatdsa:

A beérkez6 hulladékbdl kivalogatasra keriilnek az idegen
anyagok, ezt kovetéen pedig szikség esetén a hulladék
leapritasra keriil, majd homogenizdljdk a komposztalandd
hulladékot.

Amennyiben a blizhatas mértéke ezt indokolja, vagy lakossagi
panaszbejelentés érkezik, a komposztprizmakat geotextillel lehet
letakarni a blizhatds csokkentése céljabal.

b) Levegdbbe térténd kibocsatdsok

BAT 34. A por, szerves vegyiiletek, és biizos vegyiiletek (pl. H2S,
NH3) levegébe torténd irdanyitott kibocsatdsanak csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikdk egyikének vagy
kombindciojanak alkalmazasa.

A leveg6be torténd iranyitott kibocsatasok csokkentésére
vonatkozo intézkedés (adszorpcid, bioszlird, szovetbetétes sz(irg,
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termikus oxidacio, nedves mosds) nem kerilt bevezetésre, mivel
a diffaz forrasok kibocsatasa nem haladja meg a hatarértéket.

c) Vizbe térténd kibocsatdsok

BAT 35. A keletkezett szennyviz mennyiségének csékkentése és a
vizfelhaszndlds csékkentése érdekében alkalmazando BAT az
alabbi technikak alkalmazdsadt jelenti.

— Vizaramok elkiilénitése

A technolégia soran nem torténik folyékony hulladék
feldolgozasa, ezért nem relevans. A zoldhulladék tarolasa
vizzaré betonburkolaton torténik.

A zoldhulladék tomegbdl kijutd csurgalékviz racsos folydkan
keresztil a hordalékfogd aknaba keril, ahonnan a csurgalékviz
tarozé medencékbe jut.

— Viz visszaforgatdsa

A  komposztalé feliiletre hulld, a komposztalandé és
komposztalt anyaggal érintkez6 csapadékvizeket
csurgalékvizként kezelik.

A komposztalé telep csurgalékvizét a beton térburkolat D-i oldalan
egy 2 x 605 m?3 térfogatu, vizzardan kialakitott és lemezszigeteléssel
ellatott csurgalékviz medence és egy el6regyartott vasbeton aknaba
telepitett visszalocsold rendszer hasznositja.

A csurgalékviz medencét a teriiletre hullé és a zoldhulladékkal
érintkezd csapadékviz éves mennyiségének tarozasara méretezték.

— Csurgalékviz képzédésének minimalizdldsa

A komposztdlandd  hulladék  nedvességtartalmanak
csokkentése negativ hatast gyakorolhat a komposztélasi
folyamatra, majd a kész komposzt minGségére egyarant. A
komposztdlds soran a tulzott vizhaszndlat a rohadast segiti
eld, ezért ezt is kerilni kell.
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3.2. A  hulladék aerob kezelésére vonatkozo BAT-
kévetkeztetések

BAT 36. A levegbbe juté kibocsatasok csokkentése az atfogo
kornyezeti teljesitmény noévelése érdekében alkalmazhaté BAT a
hulladékok és folyamatok f6bb paramétereinek nyomon kovetését
és/vagy szabalyozasat jelenti.

— a bemend hulladék tulajdonsdgai (pl. szén-nitrogén ardny,
részecskeméret)

Az el6kezelési tevékenység soran elvégzik a beérkez6
zOldhulladék apritasat (5-8 cm). Megvizsgaljdk a hulladék
C/N-aranyat és szukség esetén beadllitjak azt. Az optimalis
C/N-arany 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a
nehezen bomlé anyagok részaranya van tulsudlyban, az
alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a kénnyen bomlé alkoték
vannak tobbségben. Fontos tényez6 még a komposztalandé
anyagtomeg viztartalma, ugyanis a komposztalast
megel6z6en az apriték fellletén kialakulé vizfilmben
elhelyezkedd mikroorganizmusok aerob korilmények kozott
extracellularis enzimekkel bontjak le, illetve alakitjak at a
szerves anyagokat. Az idedlis nedvességtartalom alsé hatdra
30-40 m/m%, fels6 hatara 60-65 m/m%.

— hémérséklet és nedvességtartalom a prizma kiilbnb6z6
pontjain

Minden komposztdlandd prizma prizmatorzskdonyvvel van
ellatva, melynek célja az, hogy informacidkat szolgaltasson a
hasznositasi folyamatrdl — igy kiilonésen a komposztalando
hulladékok fajtairadl, Osszetételérdl, eredetérdl,
mennyiségérél, az el6kezelési mliveletekr6l a felrakas
idépontjardl, az érés folyamatardl (hémérséklet, nedvesség-
és oxigéntartalom stb.), annak id6tartamardl, a
prizmabontas id6pontjarél stb. Minden  prizmaval
kapcsolatos adatvaltozas rogzitésre kerll a szamitégépen —
beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.
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— aprizma levegéztetése

A prizma felrakdsa utan az érési folyamatok ellenérzésének
fliggvényében a prizmat id6szakosan levegbztetni kell a
komposztalasi folyamatok optimalis lezajlasahoz.

— @ prizma porozitdsa, magassdga és szélessége

A hulladékok komposztdldsara 15 db prizma All
rendelkezésre. A prizma 60 méter hosszU, magassdga 2
méter. A prizmakat nagyjabdl trapéz alakdra alakitjak ki ugy,
hogy a talpszélessége 2 méter, koronaszélessége 0,75 méter
legyen.

A prizmaba keril6 zoldhulladék az apritas sordan 5-8 cm-es
darabokra vagjak. Az apritott zoldhulladék sirlsége 0,5
t/m3.

LevegGbe torténd biiz- és diffuz kibocsatasok

BAT 37. A szabadtéri kezelési miiveletekbdl szarmazé por, bliz és
bioaeroszolok leveg6be iranyulé diffaz  kibocsatasdinak
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikak
koziil az egyik vagy mindkett6 alkalmazasa.

— féligdtereszté membrdnburkolatok haszndlata

A komposztdld telepen a hulladék el6kezelése soran
kiporzassal nem kell szamolni, a hulladékok természetes
nedvességtartalma miatt.

Az intenziv érési szakasz alatt a komposzt prizmak takarasara
geotextil all rendelkezésre, azonban annak hasznalata eddig
nem volt indokolt, lakossagi panaszbejelentésrdl nincs
tudomasunk az elmult 5 évre vonatkozdan.
A komposztalas sordn a rendszerbdl elsGsorban a szén-dioxid
és vizg6z tavozik, egyéb gazok, g6zok nem keletkeznek.
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— a mlveleteket az idGjdrdsi kériilményekhez igazitjdk

A prizmdk kialakitasakor, illetve a rostalas végrehajtasakor
figyelembe veszik az id6jarasi feltételeket és elérejelzéseket
mivel ilyenkor az id6jarasi koriilmények miatt a kibocsatas
kénnyebben elterjedhetne, mint szélcsendes idében.

1.4. Nydjtsa be a képviseleti jogosultsdgdt igazold
meghatalmazdst, amely alapjan a Zempléni Z.H.K. Nonprofit
Kft. helyett eljarhat.

Csatoljuk a meghatalmazast.
I.5. Vizsgdlja feliil és dolgozza dt a dokumentdciét annak
megfeleléen, hogy az kizdrdlag a komposztdlé telep
hulladékhasznositdsi tevékenységében tervezett

vdltoztatdsokra és azok kérnyezeti hatdsaira vonatkozzon.

Csatoljuk az atdolgozott dokumentaciot.

Miskolc, 2022. szeptember 1.

GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 4/1.

Adoszam: 13605045.2-05

Dr. Szabo Attila

okl. kérnyezetmérnok
c. egyetemi docens
Ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.09.05. 11.05.20

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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