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. BEVEZETES

A VIBROCOMP Kft.

- 2005. évben zajméréseket és az arra alapozott intézkedési tervet dolgozott ki (VIBROCOMP
témaszam: 132/2005)

- 2008. és 2011. években zajméréseket végzett a Blikkabranyi banya koérnyezetében
(VIBROCOMP témaszam: 109/2008 és 41/2011).

A 2008. juliusaban elvégzett mérések eredményei éjszaka hatarérték tullépést mutattak

(Blikkabrany, Mez6nyarad).

A VIBROCOMP Kft altal készitett intézkedési tervnek megfeleléen, a 2008. évi mérések utan a
banyaban a 2009. majusi nagyjavitas alkalmaval az akkori terepszinten Gzemelé M-20 izemjel(
szalagrendszer és a HK-10 lizemjell hanydképz6 berendezés hajtasegységeit az alabbi, 4j Hansen

tipusu hajtasegységekre cserélték:

- szalaghajtém 630KW 6db
- szalaghajtom( 400KW 5db

Az M-22 szalagpalydban a nagyjavitas alkalmaval 800 db Uj D/A 3g-1600x 465x2x640 tipusu
(kevesebb zajterhelést okozo) felsd agi, 200 db alsé agi gorgot cseréltek le, ezzel is csokkentve a

lakott teleplléseket érint6 zajterhelést.
2009. évben 2 db Uj termel6 berendezés kerlilt telepitésre a banya terliletén:

- pb100 tipust SZK-8 lizemi jell szalagkocsi

- pel00 tipust MT14 Gzemi jeli mardtarcsas kotroégép
A 2009 oktdberében elvégzett mérések eredményei hatarérték tullépést nem mutattak.

2010. évben Mez6nyarad ill. Bikkabrany koézelében lév6é SZ-8-as szalagpalyaban 850 db Uj (kisebb,
zajterhelést okozd) fels6 agi ill. 279 db alsé agi gérgot cseréltek le. A cseréket a III. negyedévben

a szenes géplanc nagyjavitasa ill. a IV. negyedévben a rukkolas alkalmaval végezték el.

A felsG, a terepszinthez legkdzelebb es6 szinten Uzemel6 M-20-as medd6s géplanc lakott
telepllésekhez legktzelebb esé M-22-es szalagpalyajan is 1500 db Uj (kevesebb zajterhelést okozd)

felsd agi ill. 200 db alsé agi gorg6t cseréltek le a novemberben végzett Gn. kisjavitas alkalmaval.

2011. majus hénapban a VIBROCOMP Kft ellen6rz6 zajvizsgalatot végzett a banya hatasteriletén
elhelyezked6 leginkabb érintett, telepllésenként mértékadonak tekinthetd lakdéplletek
kérnyezetében. A 2011. majusaban elvégzett mérések eredményei hatarérték tullépést nem

mutattak.

2011. évben az SZ-7 szalagpalyaban a nagyjavitas alkalmaval 200 db Gj 3AG 1400 tipusu fels6 agi
ill. 100 db Uj B3G 1400 tipusu als6 agi gorgot cseréltek le.
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Az SZ-8 melletti szalagpalyan lizemeld leszérdégépen és a gorgbasztalon 20 db megnévelt atméréjd,

alacsonyabb zajszint( gorgoflizéreket épitettek be.

Az SZ-6 szalagfejre 2 db Uj 320 kW-o0s, alacsonyabb zajszint(i hajtémivet szereztek, amelyeket
2012. I. félévében épitettek be.

Az SZ-8 szalagpalyan lizemeld vagonrakodd berendezésen 12 db menetel6 miivet cseréltek le Uj,

kisebb zajterheléslire.

A fels6, a terepszinthez legkozelebb es6 szinten (zemel6 M-20 meddls géplanc M24-es
szalagpalyajan lizemel6 HK-10-es hanydképz6 berendezésen 1 db Hansen tipusu szalaghajtomdivet

cseréltek ki Uj, kisebb zajterhelést okozoéra.

2013. évben a felligyel6ség ellenGrz6 mérést végzett, és az éjszakai id6szakban Bilkkabranyban 2

dB tullépést allapitott meg.

A zajkibocsatas csOkkentésére a Matrai Erom{ ZRt. intézkedési tervet készitett. 2013. évben a
Matrai Er6mU ZRt. a Vibrocomp Kft-t a Blikkabranyi banya altal a kornyezé teleplilésekre gyakorolt
zajterhelés értékelésével, zajcsokkentési javaslatok kidolgozasaval, valamint zajtérkép készitésével
bizta meg. A VIBROCOMP Kft elkészitette a ,Zajvédelmi Szakvélemény. Matrai Er6m( Zrt.
Bukkabranyi banya altal keltett zajterhelés fellilvizsgalata és intézkedési terve” (VIBROCOMP

témaszam: 36/2013) c. dokumentaciot.
A dokumentéciét az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezet- és Természetvédelmi Feliigyel8ség elfogadta.

2016. évben a Matrai Eréml Zrt. a Vibrocomp Kft-t a Blikkabranyi banya altal a kornyez6
telepllésekre gyakorolt zajterhelés értékelésével, zajcsokkentési javaslatok kidolgozasaval,

valamint zajtérkép készitésével bizta meg az alabbiak szerint:

1) A zajforrasok akusztikai adatainak meghatarozasa helyszini akusztikai vizsgalatokkal. A

zajforrasok azonositasa, hangteljesitmény szintjik meghatarozasa

2) Zajimmissziés mérések a kornyezé6 teleplléseken éjszaka. Zajmérések végzése, zajvizsgalati

jegyzOkonyv és mindsitd szakvélemény készitése

3) A korabbi vizsgalati eredményekkel vald Osszehasonlitds, a zajcs6kkentési intézkedések

hatdsanak ellenbrzése
4) Zajtérkép készitése a jelenlegi allapotrol

5) Zajtérkép készitése a tavlati zajallapotrdl a banya mozgasat és a gépek helyvaltoztatasat
tartalmazé banyatervek alapjan, zajtérképek (modellek) készitése. A zajhatds valtozasanak

modellezése a banya el6rehaladasaval.

6) Javaslatok 6sszehasonlitasa és a Megbizéval val6 egyeztetése a zajhatas megfelel6 szintre vald

csOkkentésére, az eredmény szemléltetése zajtérképes abrazolassal.

A VIBROCOMP Kft elkészitette a ,Zajvédelmi Szakvélemény. Matrai Erém( Zrt. Bikkabranyi Banya
altal keltett zajterhelés csokkentésére” (VIBROCOMP témaszam:49/2016) c. dokumentaciot.
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2014. évben az alabbi fejlesztéseket hajtottak végre a banyaterilet gépein:

GEP NEVE INTEZKEDES TIPUSA

SZ-8 leszoré Uj kihordo gém, (j hajtasegység

SZ-8 300 db gorg6 csere

SZ-7 100 db go6rg6 csere

5A 7A szalaggal egybeépités

M-24 250 db gorg6 csere

S7-8 100 db uj 3AG ,14}0,0 tipusu gorg6
beépitese

2015. évben az alabbi fejlesztéseket hajtottak végre a banyaterilet gépein:

GEP NEVE INTEZKEDES TIPUSA

2A 3 m magas zajérnyékolé’ fal épitése a szalag
mellé

M24 200 db gorg6 csere

HK-10 ledobd szalag surranté atalakitasa, 25 db gorgd
csere

SZ-8 250 db gorg6 csere

Sz-7 100 db goérg6 csere

SZ-7 és 7A atadasi pont hangelnyelésének novelése

2016. évben az alabbi fejlesztéseket hajtottak végre a banyaterilet gépein:

GEP NEVE | INTEZKEDES TIPUSA

SZ-8 150 db goérgé csere
Sz-7 100 db goérgé csere
M-24 200 db gorg6 csere

A 2016. évi ellen6rz6 mérések eredményeibdl kitlinik, hogy sem nappali, sem az éjszakai id6szakot
vizsgalva a banyatdl ered6 mértékadd A-hangnyomasszint nem haladja meg a hatarértékeket a

telepullések védendd ingatlanjai kornyezetében. (Blikkabrany, Mezonyarad, Csincse)

Mindezeken tulmenden a tarsasag, a tovabbi zajterhelés cstkkentésének érdekében az alabbi

intézkedéseket végezte el:

2017. évben az aladbbi fejlesztéseket hajtottak végre a banyateriilet gépein:
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Gép neve Intézkedés tipusa

SZ-8 szalagfej 3. hajtas zajveédo burkolat

felszerelés
Sz-8 100 db go6rgé csere
Sz-8 vagonrakodé 10 db gorgd csere

Zajelnyel6 surranté bélés csere

10 db go6rg6 csere

SZ-8 leszoro
Zajelnyeld surranto bélés csere

7a szalagpalya 25 db gorgd csere
7 szalagpalya 25 db gorgd csere
SZ-7 szaladfej Zajelnyel6 surranté bélés csere

Zajarnyékold fal épitése

Készlettér .
terepszintre

2018. évben az alabbi fejlesztéseket hajtottak végre a banyaterilet gépein:

Gép neve Intézkedés tipusa

3. hajtas zajvédo burkolat

S2-7 szalagfe] felszerelés

Sz-8 100 db go6rgd csere

2019. évben az alabbi fejlesztéseket hajtottak végre a banyaterilet gépein:

Gép neve Intézkedés tipusa

gumihevederek elhelyezése azok

Toromi vazszerkezete , -, RN
vonalaban zajarnyékolas céljabdl

Lakossagi levalaszté | gumihevederek elhelyezése azok

vazszerkezete vonalaban zajarnyékolas céljabdl
Sz-7 100 db go6rgd csere
Sz-8 100 db gb6rgd csere

2020. évben az aldbbi zajcstkkentési intézkedéseket hajtottak végre a banyatertlet gépein:

Gép neve Intézkedés tipusa

gumihevederek elhelyezése azok

Toromui vazszerkezete . AR ADINTNY:
vonalaban zajarnyékolas celjabol
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Gép neve Intézkedés tipusa

2 db atadasi pontot gumihevederes

Lakossagi levalaszto =9 e ,
9 zajcsokkento beleléssel lattak el

vazszerkezete zajarnyékolas céljabdl
Sz-7 20 db gorgd csere
SZ-8 80 db gorgd csere

A banya peremén, Csincse kozség iranyaban, egy 610 m hosszi, 6 m magas és 32 m

talpszélességl, zajterhelést csokkentd foldsanc kialakitasa folyamatban van.

2021-ben a MATRA EROMU ZRT. megbizta a VIBROCOMP Kft-t Csincse kozség teriiletét érd a

Blkkabranyi banya altal keltett zajterhelés vizsgalataval.

Jelen dokumentacié a Csincse kozség terliletét éré a Blikkabranyi banya altal keltett
zajterhelés mérési eredményeit foglalja 6ssze és értékeli.

2.1.

2.2.

2.3.

. HELYSZIN, VEDENDO LETESITMENYEK, ZAJFORRASOK LEIRASA

HELYSZIN BEMUTATASA

A Bukkabranyi banya jelenleg mivelt banyaja Csincse telepliléstél nyugatra helyezkedik el. A

banyatdl szarmazd zaj a teleplilés banyahoz kozelfekvd lakdéplileteit terheli.

VEDENDO LETESITMENYEK

A banyaszati tevékenységtdl ered6 zajterhelés a teleplilések banya felé es6 ingatlanjait terheli a
legnagyobb mértékben. A védendd ingatlanok terllete a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet szerint falusias beépités(i lakoterilet besorolds ala tartoznak.

ZAJFORRASOK LEIRASA

A banya szamos jelentds kiterjedésl zajforrassal rendelkezik. Napi 24 6ras folyamatos (zemben
muikodik, ezért az immisszids ponton a hossz( ideji mérés mind a nappali, mind az éjszakai
idétartamra kiterjedt. Az immissziés mérés idején mind nappal, mind éjszaka lUzemelt a banya

Osszes berendezése. A mérés soran a legnagyobb zajterheléssel jaro idészakot vizsgaltuk.

. VIZSGALATI MODSZER, ELOIRASOK, KIINDULASI ADATOK

A megbizasban foglaltaknak megfeleléen a Csincse teleplilést ér6 zajterhelés pontos
meghatarozasahoz a teleplilés legnagyobb zajterhelésnek kitett védendd ingatlana kérnyezetében

zajimmisszios mérést végeztink.
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3.2.
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VIZSGALATI MODSZER

A zajimmisszids mérés a védendd ingatlan kornyezetében kialakuld hangnyomasszintek

meghatarozasat szolgalja.

A zajimmisszié mérését, a mértékadod zajterhelés meghatarozasat az ,A kornyezeti zaj vizsgalata
és értékelése" c. MSZ 18150/1-98. sz. szabvany, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet elGirdasainak

és a helyi adottsagok, valamint a korabbi mérési tapasztalataink figyelembevételével végeztiik.

Hatarértéknek vald megfelel6ség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KWM - EUM rendelet
mellékletei szerint végeztik.

A mértékadd A-hangnyomasszint értéke az MSZ 18150/1-98 sz. szabvany szerint:

Lam = Laegmért + Ka +Kimp + Kton

ahol:
Laegmert - @ mért egyenértékl A-hangnyomasszint
Ka - alapzaj miatti korrekcio
Kimp - impulzusos zajokra vonatkozo korrekcio

Kion - a zaj keskenysavu jellege miatti korrekcid.

A vizsgalatok soran csak az ipari eredetli, banyatol szarmazo zajt vizsgaltuk.

A vizsgalat ideje: 2021. marcius 16.

ELOIRASOK

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM - EiiM egyiittes rendelet szerint az (zemi |étesitményekben folytatott

tevékenységtdl szarmazd zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje az épiletek koérnyezetében,
falusias terllet esetén,

nappal LAeq = 50 dB
éjjel LAeq = 40 dB

értéket nem Iépheti tul.

Megitélési id6 a legkedvezébtlenebb folyamatos 8 dra nappal, illetve fél 6ra éjjel.
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3.3. VIZSGALATI PONT
A telepllésen a legkedvezé6tlenebb, a banyahoz legkdzelebb es6é megitélési pontban végeztiink
zajimmisszios mérést:
MP1: 3442 Csincse, Zrinyi Ut 21. sz. alatti lakdépllet védendd homlokzata elétt 2 m-rel. A védendd
épllet és a banya telekhatara kozotti tavolsdg 1300 m.
» Zajforras: Bikkabranyi banyaban hasznalt banyagépektdl és szallitdst végzé szalagoktdl
szarmazé zaj.
> Mérés ideje: 2021.03.31.
> Terlleti besorolds: falusias terilet.
A mérbponton a nappali idészakban folyamatos 8 éra, éjszaka folyamatos fél 6ra zajimmisszios
mérést végeztiink a Blikkabranyi banya ¢sszes berendezés (izemszerli m(ikodése mellett. A nappali
és éjszakai Gzemledllds soran alapzaj mérést végeztink.
4. VIZSGALATI EREDMENYEK

A vizsgalatok fébb jellemzé6it a mellékletben talalhatd vizsgalati jegyz6konyvek tartalmazzak. Itt

csak a megallapitott mértékadod zajterhelési értékeket foglaljuk 6ssze.

Tullépés mértéke
Law [dB] Hatérérték [dB] o
[dB]
Vizsgalati hel
7 Y n;gg:a/ éjjel nappal éjjel nappal éjjel
22h] [22-06h] | [06-22h] | [22-06h] | [06-22h] | [22-06h]
3442 Csincse,
MP1. Zrinyi 0t 21, 41,0 39,6 50 40 - -

10
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. VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A fenti adatokat a hatarértékkel 0sszevetve a kdvetkez6 allapithaté meg:

A nappali és éjszakai id6szakot vizsgalva kijelenthet6, hogy a banyatdl ered6 mértékadd A-
hangnyomasszint sem nappal sem éjszaka nem haladja meg a hatarértéket a telepiilés védendd
ingatlanjai kérnyezetében.

Budapest, 2021. marcius 31.
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1118 Bp., Bozokvar utca 12. 5 ™ag,
Tel:+ 36 1 3107292
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Zajmérési jegyzokonyv
MP1.

1. oldal - helyszin leirasa

Helyszin 3442 Csincse, Zrinyi ut 21.

GPs: E: 47°5328.46"
K: 20°45'32.30"

Mérés idépontja 2021. marcius 16.

Vizsgalat célja A Matrai Erém, Bukkabranyi banyajatol szarmazo
zajterhelés vizsgalata, a Csincse telepulés leginkabb
érintett lak6épuletének kdrnyezetében.

Vizsgé|t pont he|yzete 3442 Csincse, Zr|'nyi ut 21. sz. alatti
lakéépulet védendd homlokzata elétt 2 m-
rel. A védendé épulet és a banya
telekhatara kozotti tavolsag 1300 m.

Zajforrasok, zajterjedést Banyagépek, szallitast végz6 szalagok.
befolyasol6 tényezdk Zajvédo toltés a banya védend6 épuletek
felé esé telekhataran.

Vizsgalati médszer MSz 18150-1:1998
93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet

Mérémiiszer Gyart6  Tipus  Gy.Sz. MKEH hit. szam
zajszintmérd SVANTEK SVAN 958 36663 M126452
kalibrator SVANTEK SV 33B 93207 K086816

Meteorolégia Nappal Ejjel

hémérséklet °C 6-9 4-5

szélsebesség [m/s] 4-5 3-4

szélirany E E



www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VIBROCOMP

Zajmérési jegyzékonyv

2. oldal - mérési adatok

9. Mérési adatok
Nappal Korrekciok Eredmeény
I—Aeq, mért [dB] La [dB] Ka [dB] Kimp [dB] Kton [dB] LAM [d B]
42,0 35,2 -1,0 - - 41,0
Ejszaka Korrekcidk Eredmény
I—Aeq, mért [dB] I—a [dB] Ka [dB] Kimp [dB] Kton [dB] LAM [d B]
39,8 26,1 -0,2 - - 39,6
10. Mértékadé A - hangnyomasszint értéke [dB]
Nappal Ejjel
41,0 39,6
11. A vizsgalat eredményének értékelése a KoM-EuM 27/2008. (XII. 3.) sz.
rendelet szerint.
Hatarérték [dB] [dB]
Nappal Ejjel
50 40
Tullépés
Nappal Ejjel
12. A mérési eredmény szoveges értékelése

A mértékadd A-hangnyomasszint sem nappal sem éjszaka nem haladja meg
a hatarértéket.

13. A vizsgalatot végezte: | V\a

VIBROCOMP Akusztikai, Szamitastechnikai
Szolgéltatd és Kereskedelmi Kft
1118.Budapest, Bozokvar utca 12.
Budapest, 2021. marcius 31.
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MP1: 3442 Csincse, Zrinyi Gt 21.
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00207-001/2021
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyoérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A méréstigyrél szolo 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi térvény végrehajtasarol
sz6l6 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitési hasznalati mérdeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kozigazgatasi
rendtartasrol sz6ld 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjén a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyartd: SVANTEK
Tipus: SVAN958
Azonosité szam: 36663
Hitelesitésre bemutatta:
Név: Vibrocomp Kft.
Cim: 1118 Budapest, Bozokvar u. 12.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrologiai és Miszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2021. januar 28.

A hitelesités médja:

A hitelesités a HE 26-2015 jel( hitelesitési eléiras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
elsirt pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A meérések
eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetdk.

Ertékelés:
A mérdeszkdz az el6irt hitelesitési kovetelmeényeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérbeszkozon elhelyezett M126452 sorszami ontapado matrica,
torvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszerl hasznalata (az eldirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szdllitasa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérbeszkoz

2023. januar 28-ig hasznalhat6 hiteles meresre.

A hataskéromet és illetékességemet a Budapest Foévaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi tigyekben eljaré hatosagkent torténd kijeldlésérsl, valamint a teruleti méréstgyi €s mlszaki
biztonsagi hatosagokrél szold 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésugyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarol szolo 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maodon elére befizette és viseli.

Budapest, 2021. januar 28.

A hitelesitést végezte dr. Sara Botond kormanymegbizott megbizasabol:

T | LeIovxcsGyorgy
metrolégus

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvlgyi Gt 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563 — Fax: +36 (1) 458-5927

E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles &llapot folyamatos fenntartésa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejérta elbtt legalébb 30 nappal meg kell rendelni.

HE 26-2015-HB_190906
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Ugyiratszam: BP/0103-AKU/01606-001/2020
Bizonyitvanyszam: AKU-0052/2020
Hivatkozasi szam: -

1/2 oldal

KALIBRALASI BIZONYIiTVANY

A kalibralas targya: Akusztikus kalibrator

Gyarto: SVANTEK

Tipus: SV 33B

Azonositd szam: 93207

MUiszaki adatok: lasd a méréeszkdz gépksnyvében
allapot: kalibralhato

Kalibralasra bemutatta:
Név:
Cim:

Vibrocomp Kit.
1118 Budapest, Bozdkvar utca 12.

BFKH Metrologiai és Miiszaki Fellgyeleti Féosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

1124 Budapest, Nemetvolgyi ut 37-39.

2020. augusztus 17/

e

A kalibralas helye és ideje:

A kalibralast végezte: : X T
..-s’ﬂ'-T-'...f.'&-’.‘.kj .............. 2 ..........
Lelovics Gydrgy mefroldgus

A kalibralasnal alkalmazott etalonok és egyéb méréeszkézok:

| Megnevezése Tipusa Gyartasi szama Bizonyitvanyanak szama |
|1 |Condenser Microphone B&K 4134 950042 T15-1218/8
2 | Distortion Meter LDM-171 0090393 AKU 0075/2018
3 Multiméter Keithley 2000 0822621 ELD-0056/2019
4 |Digital Druckmesser Diptron 3 663-A 7530-78 NYO-0007/2016
Kapacitiv hé- és HOM-0238/2018,
S périltartalom-mérc’_j_ Testo 615 pOS90199 GAZ-0189/2018

A méresi eredmények a nemzeti (nemzetkézi) etalonra visszavezetettek.

A kalibralas médja:
A kalibralast a KE AKU-1-2018 kalibralasi eljaras szerint végeztik.

A kalibralas kérilményei:

A meréseket laboratoriumi kértimények kozott, 25,7 °C kérnyezeti hémérsékleten, 59,7 % relativ

paratartalom mellett, 98,86 kPa légkori nyomason végeztik.

Metrolégiai és Miiszaki Feliigyeleti FGosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
A NAH altal NAH-2-0342-2018 szamon akkreditalt kalibralolaboratérium.
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.; 919. — Telefon: +36 (1) 458-5800 — Fax: +36 (1) 458-5893
E-mail: mmo@mkeh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal. hu, www.mkeh.gov.hu
Cin

”‘CEPM MRA quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http//www. bipm.org).
A bizonyitvany a BFKH MMFF irasbeli engedélye nékul csak teljes formajaban és terjedelmében masolhaté!
KE AKU-1-2018-KB_180809

This certificate is consistent with Calibration and Measurement Capabilities (CMCs) that are included in Appendix C of the
Mutual Recognition Arrangement (MRA) drawn up by the Intemational Committee for Weights and Measures (CIPM). Under
the MRA, all participating institutes recognize the validity of each other’s calibration and measurement certificates for the



! Ugyiratszam: BP/0103-AKU/01606-001/2020
Budapest Févaros Kormanyhivatala Bizonyitvanyszam: AKU-0052/2020

Metrolégiai és Miiszaki Felligyeleti Féosztaly 2/2 oldal

Mérési eredmények:

Helyes érték Mért értek K'ﬁ;’gﬁﬁggg‘:{;s'
Hangnyomasszint (101,3 kPa Iégkéri nyomason) (dB)
114,0 | 114,10 ! 0,06
Frekvencia (Hz)
1000 i 999,99 | 0,06 |
B Torzitas (%)
<1 | 0,36 | 0,03

Mérési bizonytalansag:
A kézolt kiterjesztett mérési bizonytalansag a standard bizonytalansagnak k kiterjesztési tényezével
szorzott értéke (k = 2), amely normalis (Gauss) eloszlas feltételezésével kozelitbleg 95 %-os fedesi

valészin(iségnek felel meg.

A mérési bizonytalansag tartalmazza az etalonbol, a kalibralas médszerébél, a kornyezeti feltételekbdl, a
kalibralt mérdeszkozbdl sth. eredd részbizonytalansagokat.

A standard bizonytalansag meghatarozdsa az EA-4/02 (Expression of Uncertainty of Measurement in
Calibration) kiadvanynak megfeleléen tortént.

Bélyegzés:
A mérdeszkdzon K086816 azonositd szamu bélyeget helyeztink el.

Megjegyzések:

Jelen bizonyitvany 6sszhangban van a Nemzetkdzi Suly és Mértékugyi Bizottsag (CIPM) Kolcsonds
Elismerési Megegyezése (MRA) C fiiggeléke altal tartalmazott kalibralasi és mérési képességekkel
(CMCs). Az MRA minden alairé intézete elismeri egymas kalibralési és mérési bizonyitvanyait a C
fiiggelék szerinti mennyiségfajtakra, azok értéktartomanyaival és mérési bizonytalansagaival {(k6zelebbit

lasd: http://www.bipm.org).

A kalibralasi bizonyitvanyban megadott értékek a méréeszkoznek a kalibralas idejére és korulményeire
jellemzé adatai.

Az Gjra kalibralas idépontjat a felhasznald donti el a mérbeszkoz hasznalatanak és allapotanak
fuggvényében.

A bizonyitvany kiadhatd:

Budapest, 2020. augusztus 17.

- VS KalécmLaszlé
osztalyvezetd

A bizonyitvany a BFKH MMFF irasbeli engedélye nékil csak teljes formajaban és terjedelmében masolhato!
KE AKU-1-2018-KB_180809



