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1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és
hozzaadott érték szempontjabol megyénk kiemelkedd vallalata. A dolgozoéi 1étszam 2016-t6]
folyamatosan boviil, és az 0j beruhazasok termelésbe allasaval ez a tendencia feltehetden a
kovetkezd években is megmarad. A BorsodChem tevékenysége a milanyag alapanyaggyartas,
a poliuretanok alapanyagainak, nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a
TDI-nek és (toluilén-diizocinat) a gyartdsa, valamint a PVC gyartds. A jelenleg is gyartott
termékek kozott a PVC a legrégibb, és sokaig ez volt a vegyi lizem vezetd terméke. Mara a
BorsodChem Eurdpa egyik vezetd izocianat gyartdja. 2002-tdl az izocianatok (MDI és TDI)
tulsulyba keriiltek mind az arbevétel, mind a nyereség terén, de két-harom éve a PVC javara
kedvezden valtozott a helyzet. A BorsodChem altal gyartott PVC-por iranti kereslet megndtt.

1. kép
A VPI Uzem. Az el6térben 1évd épliletben vannak a peroxid gyartas készilékei.
Balra, a téglaépuletben pedig az irodak talalhaték

1.1. A PVC gyartas rovid torténete BorsodChemben

A PVC a modern viladg egyik legszélesebb korben hasznalt miianyaga. A II. Vilaghdboraban
¢s az azt kovetd években a PVC termelése a vilagon megtobbszorozodott €s jelenleg a
mianyagok koziil csak a poliolefinek eldzik meg. A PVC termelés Magyarorszagon elsdként
a BorsodChem jogelddjénél, a Borsodi Vegyi Kombinatban (BVK) 1963-ban kezd6dott meg.
PVC-t hazénkban azdta is csak a BorsodChem gyart. Jelenleg a BorsodChem Kozép- ¢€s
Kelet-Europa legnagyobb szuszpenzids PVC-por termeldje.

» A PVC-por gyartasa 1963-ban az alapanyag vinil-klorid monomer gyartassal
parhuzamosan indult meg az tugynevezett II. gyartelep, még a Berentei Vegyimiivek
égisze alatt. Az lizemet még ebben az évben dsszevontdk a BVK-val. Itt még acetilénbol



(acetilén ¢és sosav reakcidja) eldallitott vinil-klorid-monemerbdl gyartottak a PVC-port.
Az acetilént kezdetben kalcium-karbidbdl, majd a f6ldgaz (metén) parcialis oxidacidjaval
(PO) allitottak eld.

» A korszerd, etilén alapu vinil-klorid gyartason alapulé PVC gyartas a BVK-ban 1978-ban
indult, az egykori TVK-ra is kiterjed0 Olefin beruhazasi program Keretében. Ez a
beruhdzasi program a szocializmus vegyipari fejlesztéseinek egyik legnagyobbika volt
(valdszinii a legnagyobb volt, de errdl nincsenek adataink). A BVK-ban ekkor harom gyar
(izem) is épiilt, melyek 1978-ban alltak lizembe. Ezek a jelenleg is lizemeld gyarak (a
Klér Uzem ma mar mas technologiat alkalmaz) jelenleg is nélkiilozhetetlenek a
BorsodChem vertikumaban, de hosszii évekig, egészen az izocianat gyartas tilsulyaig
(2002) meghataroztdk a BVK, majd a BorsodChem arculatat. A hdrom iizem az alabbi:

e VCM iizem. Itt a TVK-bol csévezetéken beszallitott (vasarolt) etilén oxihidro-
klorozasaval 1,2-diklor-etant (1,2-DKE, roviden DKE) allitanak eld, majd ebbdl
hébontassal (krakkolassal) vinil-kloridot. Az iizem végtermékébdl a vinil-klorid
monomerbd] allitjak elé a PVC-port. Az iizemet jelenleg DKE/VCM Uzemnek nevezik.

e Polimer II. iizem: A VCM iizemben gyartott vinil-kloridbol polimerizaciéval gyartjak
az eladasra keriild6 PVC-port. Az iizemet jelenleg PVC Uzemnek nevezik.

e Klor iizem: Az etilén klorozdsdhoz sziikséges klor gyartasara nagy kapacitast klor-
alkali elektrolizises tlizem ¢épiilt, ahol akkor korszeriinek szamitd6 higanykatddos
eljarassal termelték a klor. A higanykatodos eljarast mar leéllitottdk, a berendezéseket
nagy koriiltekintéssel elbontjak, a cellateremnek mar csak a vaza all. Napjainkban a
BorsodChem termelési struktirdjaban alapvetd szerepet jatszo klor eldallitdsa a
korszerlinek szamité membrancellas eljarassal torténik, jelenleg két cellateremben.

A BorsodChem PVC Uzeme jelenlegi kapacitisa 400 kt/év. Az itt eldallitott ONGROVIL
markanevii PVC-porokat kemény ¢és lagy feldolgozasra, elsdsorban folidk, lemezek, csdvek
¢s profilok gyartasara haszndljak, de késziil beldliik szdmos kozsziikségleti cikk is, amelyek
nélkiil mai modern vilagunk szinte elképzelhetetlen lenne.

1.2. A PVC-por gyartas és a peroxid tipusu iniciatorok gyartasnak kapcsolata

A PVC gyartashoz nélkiilozhetetlen polimerizacios segédanyagok, alapvetden az ugynevezett
peroxid tipust inicidtorok koziil egy tipus eldallitdsa a BorsodChem ugynevezett II. szamu
gyartelepén talalhat6 VPI Uzemben torténik (VPI: Variabilis Peroxid Iniciator). Az 1999-ben
létesitett VPI iizem — méreténél fogva is — egy féliizemi laboratéoriumnak tekintheté. Az
tizem a PVC Termelés feliigyelete ala tartozott. A VPI iizemi szerves peroxid gyartast, a kis
volumenek miatt, de foként azért, mert az itt eldallitott szerves peroxid iniciatort kizarélag a
BorsodChem PVC gyartasaban hasznaljak fel, eleinte még a PVC-por gyartas feliilvizsgélati
dokumenticidiban mutattuk be, illetve ezt a tevékenységet is a PVC gyartds egységes
kornyezethasznalati engedélye szabalyozta [maga a szerves peroxidok gyartasa is egységes
kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység; 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. melléklet
4.1. b) pont, habar esetiinkben az ipari méretii termelés 2016-ig feltehetleg nem allta meg a
helyét, mert kizarolagosan sajat felhasznalasra folyt a gyartas (1asd még 1.4. pont)].

A BorsodChemben a PVC-por termelése az elmult 5 évben novekedd tendenciaja [67], ezért a
vallalatnal a gyartas koltséghatékonysaganak novelése kiemelt gazdasagi célu feladat. Az
atlathatosag és a miikodtetés optimalizalasa érdekében 2016 tajan sziikségessé valt a PVC
gyartas koltségeirdl a jarulékos tevékenységek koltségeinek levalasztasa. Azért, hogy az
ellatasi teriilet, az anyagaramlas és a koltségelszamolas elkiilonitése megvalosuljon, a
Wanhua, mint a BorsodChem részvénytulajdonosa ugy hatarozott, hogy jogilag is
elkiiloniti a legnagyobb jarulékos koltséget jelentd iniciator gyartast a PVC gyartastol. A



jogi elkiiloniilés a VPI Uzem teljes inicidtor gyartasi tevékenységére vonatkozik, mig a
BorsodChem minden mukoddési tdmogatast €s szolgéltatast biztosit. Az iizemet, amely
2016-tol a Borsod Chenfeng Chemical Kft. (roviden: Chenfeng, 3700 Kazincbarcika,
Bolyai tér 1.) tulajdonaban all, lényegében valtozatlan személyzettel tovabbra is a
BorsodChem miikodteti. A VPI gyartas 2016. évi feliilvizsgalata alkalmaval [42] a
tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyét mar a Chenfeng nevére kértiilk meg.
Megjegyezziik, hogy a Borsod Chenfeng Chemical Kft. nem a BorsodChem Zrt. tulajdona, de
nem is fliggetlen a BorsodChem tulajdonosatél, a Wanhua Industrial Group-tol.

1.3. A BorsodChem Zrt. és a Borsod Chenfeng Chemical Kft. kapcsolata

A BorsodChem Zrt. és a Borsod Chenfeng Chemical Kft. kozott részletes szerzédések
szabalyozzak a felel6sségi koroket, a mikddtetés koriilményeit, az egymadssal szembeni
szolgéltatdsok igénybevételének moddjait, a kornyezetvédelmi- ¢€s biztonsagtechnikai
szolgaltatasok nyujtasat, és minden egyéb, a folyamatos miikddtetés érdekében megteendd
intézkedéseket. Szempontunkbo6l a legfontosabb az egészségvédelmi, biztonsagtechnikai és
kornyezetvédelmi megbizasi szerzéodés. Ennek altalanos része az idevagod feleldsség és
biztositas korét szabalyozza. A szerzddés részletesen kitér az alabbi {6 pontokra:

o Tiiz- és katasztréfavédelem e Kornyezetvédelem

e Miiszaki feliigyelet, miiszaki biztonsag e Telepiilési szilard hulladék elszallitas

e Orzés-védelem o Uttakaritas

e Fegyveres Biztonsagi Orség e Begylijtdi és hulladékkezelési feladatok
e Munka- ¢és egészségvédelem e Szennyviztisztitasi szolgaltatas

e REACH

1.4. A peroxid gyartasi tevékenység feliilvizsgalatanak sziikségessége, célja

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. szerint a Borsod Chenfeng Chemical Kft. VPI Uzemében
folytatott szerves peroxid gyartas egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység.
Az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységeket felsorold 2. szdmu
melléklet 4.1. pontja szerint:

4.1. Szerves anyagok eldallitasa:
b) oxigéntartalmu szénhidrogének (alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak,
észterek, acetdtok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyiiletek),

Fentebb irtuk, hogy a VPI Uzem egy féliizemi laboratoriumnak tekintheté. Ehhez a mérethez
illeszkedik az eldallitott termék mennyisége is, ami évi 100-120 t koriili (2017-2020 kozott
90-120 t volt; az iizem kapacitasa 300 t/év). Hasonlitasképp, a BorsodChem tobbi lizemében
a szazas méroszamokat ,kt” mértékegység koveti, tehat ezerszeresek a kiilonbségek. A
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. szdmu mellékletében kitétel, hogy az ,,csak az ipari méreti,
vegyl vagy biologiai eljarassal torténd eldallitasra” vonatkozik. Ugyanitt az ipari méreti
termelésre a kovetkezd definicid talalhato: . Ipari méretii a termelés, ha a tevékenységet
kereskedelmi célbol folytatjak, akkor is, ha az eldodllitott anyag csak koztes termék, és
onmagaban nem keriil kereskedelmi forgalomba. Azon tevékenységek, amelyek kizarolag sajat
felhasznalasra gyartanak vegyi anyagokat — példaul hazi, tudomanyos vagy laboratoriumi
tevékenységek — nem tartoznak ide.” 2016-ig nem biztos, hogy a kizarolag sajat célra gyartott
peroxid tipust inicidtor gyartasi tevékenység megfelelt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
sziikséges peroxid iniciatort a Borsod Chenfeng Chemical Kft.-t6l vasarolni fogjak, igy az
kereskedelmi forgalomba keriil, a tevékenységet ettdl fogva mindenképp ipari méretiinek kell



tekinteni. Ezen logika mentén 2016-ban arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a Borsod
Chenfeng Chemical Kft. a peroxid gyartasi tevékenységet csak egységes
kornyezethasznalati engedély birtokiaban gyakorolhatja. Ezért 2016-ban — a PVC-por
gyartassal parhuzamosan [41] — a Borsod Chenfeng Chemical Kft. a peroxid gyartasi
tevékenységét a PVC-por gyartastol elkiilontilo tevékenységként vizsgaltuk feliil olyan céllal,
hogy az az egységes kornyezethasznélati engedélyt megkapja. A 2016. évi feliilvizsgalatrol
késziilt zarodokumentaciot [42] az elso fokd kornyezetvédelmi hatosag elfogadta, és
BO/16/16234-9/2016. szamon megadta a peroxid gyartasi (EHP) tevékenység egységes
kornyezethasznalati engedélyét (Fliggelék 1.). Az engedély 2027. januar 15-ig érvényes.
Az 5 évenként esedékes feliilvizsgalatot 2022. januar 15-ig kell elvégezni. Jelen teljes
korii feliilvizsgalat indoka az esedékes feliilvizsgalat teljesitése.

A Borsod Chenfeng Chemical Kft. a teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével
ujfent cégiinket, az ENVIRA 96. Kft.-t bizta meg. Az 1.3. pontban foglaltak szerint a szakmai
feliigyeletet a BorsodChem latta el. A 2016. évi feliilvizsgalati zarédokumentaciora [42] jelen
zarédokumentacio Osszeallitasakor is fokozottan tamaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra.
Ezen kiviil épitiink a BorsodChem nagy beruhdzéasainak kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarasahoz végzett, az irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra is.

1.5. Jogszabalyi hattér

A Borsod Chenfeng Chemical Kft. peroxid gyartdsi tevékenységének teljes korll

megfelelden allitottuk Ossze:

¢ kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szo6lo, tobbszor modositott 1995. évi
LIIL. torvény, a

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, és a

e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjarol, valamint a

crer

Ezen kivill a szamunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek eldirdsait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdéalkodasrol

e 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés irdnyitasarol,
szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol

e 2011. évi CXXVIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsoldédod egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VIL. 21.) Korm. 1. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairdl

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

¢ 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol



e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitdsanak ¢€s tizemeltetésének szabalyairdl

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalm iiveghazhatasu gazokkal és az 6zonréteget
lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

¢ 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira
vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a haszndlt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl ¢és a
szennyezések mérésérdl

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

1.6. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetden az 1.5. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kdvetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk Gssze.

1.7. Jelen feliilvizsgalati zar6 dokumentacio célja

Az 1.4. pontban irtuk, miért sziikséges a Borsod Chenfeng Chemical Kft. peroxid gyartasat
feliilvizsgalni. A sziikségességbdl a cél egyenesen kovetkezik. Jelen feliilvizsgalati zaro
dokumentaciéo célja, hogy a Chenfeng a 300 t/év gyartasi kapacitasa peroxid
tevékenységének a soros feliilvizsgalatat teljesitse. A feliilvizsgalati iddszak alatt az EHP
(bisz-2-etil-hexil-peroxi-dikarbonat) szerves peroxid inicidtor gyartosor tizemel. A VPI iizem,
mint a neve is mutatja (VPI: Varidbilis Peroxid Iniciator), mint minden finomkémiai {izem
(esetiinkben féliizemi ipari laboratéorium) mindenfajta kiillondsebb atalakitas nélkiil masfajta
finomkémiai termék gyartasara is alkalmas. A VPI Uzem épiilete, infrastruktiraja adott
esetben uj gyartosor befogadasat is lehetové teszi.

1.8. Jelen dokumentacioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen teljes korti kornyezeti feliilvizsgalattal kapcsolatban még a kovetkezd, altalunk
fontosnak itélt adatokat k6zoljiik.

a) A feliilvizsgalt technoldgia miiszaki és kibocsatasi adatait az ilizemet miikodtetd
BorsodChem illetékes munkatarsai szolgéltattak szamunkra (PVC Termelés PVC Uzem;
Egészségvédelmi, Biztonsagtechnikai és Kornyezetvédelmi Féosztaly, stb.).

b) A felhasznalt tanulméanyok listajat jelen dokumentaci6é irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.
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c¢) Dienes Endre, mint a tanulmiany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallald,
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az idevonatkozo
eldirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.

d) Az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciora érvényesiteni kivanja a szellemi alkotés
védelméhez fliz6do jogokat.

2. Altalanos adatok

2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A jelen feliilvizsgalati zar6dokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft. (székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim:
3530 Miskole, Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezet: Dienes Endre iiv. igazgato.
Mérnoki kamarai szam: 05-588. A dokumentacid szerzdinek szakértdi (tervezoi)
jogosultsagai, az alabbi kozhiteles nyilvantartasokban ellendrizhetok:

Magyar Mérnoki Kamara: https:// www.mmk.hu/kereses/tagok
(Dienes Endre, Kiss Péter)

¢ Dienes Endre (05-0588) szakért6i tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. leveg6tisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme.

Az ¢lovilaggal foglalkozé fejezetet dr. Csutak Janos uar jegyzi
(https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/58).

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység a kazincbarcikai gyartelepen folytatott peroxid gyartasi
tevékenység, melyet a VPI Uzemben 1999 éta megszakitas nélkiil végeznek. A VPI Uzem
terméke a peroxid tipust inicidtor, melyet a BorsodChem PVC Uzemében az PVC-por
gyartashoz hasznalnak fel. A feliilvizsgalt tevékenység érdekeltjének, mint a VPI Uzem
tulajdonosanak adati:

e neve: Borsod Chenfeng Chemical Kft.
e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
o cégjegyzékszama: 05-09-028195

e KSH tdrzsszama: 24347819-2-05

e Kornyezetvédelmi iigyfeél jel: 103 491 066

e Kornyezetvédelmi teriileti jel: 102 665 355

o telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Kazincbarcika és Berente
kozigazgatasi teriiletén fekszik. A peroxid gyartas
technologiai  létesitményei  Berente  kdzigazgatési
teriiletére esnek, ahol a 642 és 644 hrsz.-u ingatlanon
talalhatok. Az ingatlan nyilvantartdsban a Chenfeng
javara a tulajdondba keriilt épiiletek alatti teriileteket
642/A, 642/B, 642/C és 644/A szamon alatorték.

¢ Berente kozség KSH kodja: 34290
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A VPI Uzemet szerzodés alapjan (1.3. pont) a BorsodChem Zrt. iizemelteti.

e Az lizemeltetd megnevezése: BorsodChem Zrt.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
e a cég levelezési cime: 3700 Kazincbarcika Pf.: 208

o cégjegyzékszama: 05-10-000054

e KSH tdrzsszdma: 10600601-2016-114-5

e Kornyezetvédelmi tigyfél jel: 100 199 163
e Kornyezetvédelmi tertileti jel: 100 329 026

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzoi

A BorsodChem gyartelepe helyének altalanos jellemzdit az irodalomjegyzékben felsorolt
tanulmanyainkban t6bbszor bemutattuk, azért itt arra most nem tériink ki részletesen. A
felilvizsgalt tevékenység Ilétesitményei a BorsodChem ugynevezett II. (gyar)telepén
talalhatok, ipari kornyezetben, koriilkeritett, fegyveres drszolgélattal védett tertileten.

A gyartelep, mely maga is ipari kdrnyezetben van, a harmincezer lakosu Kazincbarcikatol
nagyjabol déli iranyban helyezkedik el (1. 4abra). A gyartelep ENy-DK irdnyban, a
26. szamu fokozlekedési uttal parhuzamosan fekszik, kb. 3,5 km hosszu, szélessége néhol
megkozeliti az 1 km-t. Teriiletére az atlag 50%-os beépitettség jellemzd. A gyartelepbe
mintegy be¢kelddik az attol D-DK-i irdnyban talalhat6 Berente telepiilés lakott teriiletének
egy kis része. Ezen a részen a gyartelep elkeskenyedik, az itt 1évé 5. szdmu porta mellett
Berentére gyalogos atjarot l1étesitettek, de sziikség esetén (mentdk, tlizoltdésag) a gépjarmiivel
vald bejutas is azonnal biztosithatd. A telepiilés lakossaga mintegy 1200 f6. A népesség az
elmult években folyamatosan névekszik, ami a telepiilés prosperalasara utal. A gyartelephez a
Marx Kaéroly utca lakohdzai vannak a legkdzelebb. A kozségben talalhatdé a Berentei
Altalanos Iskola és a hozza tartozé 6voda.

Kazincbarcikdn a BorsodChem kozvetlen kornyezetében, tdle ¢€szaknyugatra van az
ugynevezett BVK lakoételepi varosrész, amely kb. 750 lakosnak ad otthont. Ezen a
teriiletrészen 1 km-en belill a kovetkezd intézmények talalhatok: a Suranyi Endre
szakkdzépiskola és annak kollégiuma, miijégpalya, uszoda, Hotel BorsodChem, a volt Borsod
Volan (ma EMKK) Zrt. autobusz megalldja. Ez utobbi nagy forgalmu, féként a BorsodChem
munkavallaloinak szallitdsat hivatott megoldani, de jelentds az &tmend forgalma is.

A teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely hazank egyik legjelentosebb ipari
teriilete. A BorsodChem szomszédsagdban is ipari ilizemek, vagy a tevékenységiikhoz
szorosan kapcsolodo, miivelési agbdl kivett tertiletek talalhatok.

A 26. szamu fout, illetve a vele parhuzamos Miskolc-Banréve vastutvonal mésik oldalan van
az egykori AES Borsodi Energetikai Kft. ledllitott berentei hderdmiive. Mellette talalhato a
BorsodChem nagy tertileti kiterjedésii kozponti szennyviztisztitoja.

A szennyviztisztitdo és a vasutvonal kozotti teriileten folyik a BorsodChem IV. telepének a
kialakitasa. Itt az ugynevezett HPM projekt (TPU gyartas) létesitményei gyakorlatilag mar
elkésziiltek, a probaiizem folyamatban van. A HPM iizemtdl Kazincbarcika felé eséen — azzal
egyvonalban — mar allnak az MNB-anilin Uzem létesitményei. Mellette a 26-os ut felé esden
a Linde levegdszétvalasztd tizeme (ASU 2) épiil. Ennek épitési teriiletéhez kozel, a Miskolc-
Banréve vasutvonal mellett, a meglévo ipari erdmiivel szemben eldre haladott allapotban van
a masodik ipari erdmii (CHP 2) épitése.
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Az el6z0 bekezdésben ismertetett iizemek és a BorsodChem kozponti szennyviztisztitdja
szomszédsagaban, de mar a Sajo tuls6 oldalan zagytér talalhato, ahova kordbban 3 nagyiizem
juttatott ki csOvezetéken zagyot. A teljes zagytér és a hozzd kapcsolédd miiszaki
létesitmények kiterjedése kozel 200 ha. Ennek nagyjabdl a tizedén (17,5 ha) van a
BorsodChem (BVK) egykori Zagyterének 3 kazettaja, melyek koziil egy kazettdn
hulladéklerakot tizemeltetnek, a masik kettdt pedig rekultivaljak. A zagytér szomszédsagéaban,
a Sajo felé esden vannak/voltak a BorsodChem nagy sotartalmu technologiai vizeit tarozo
medencéi is (So0sto), amelynek rekultivaciés munkalatai elérehaladott allapotban vannak.

Novelve az eddig felsorolt lizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tavolabb is ledllitott
tizemek, bezart banydk medd6hanyoit, vagy miikodo kiilfejtéseket latunk. Nincs messze a
sajobabonyi gyartelep (SVIP) sem, az ipari tevékenységek egész soraval.

A taj ipartelepités eldtti arculatdra mar alig emlékszik valaki. Ez a t4j a koztudatban egyet
jelent az ipartelepekkel. A tarsadalom ma ugy fogadja el ezt a teriiletet, mint az egyik
legjelentdsebb hazai iparvidéket. A sziikebb kornyezetben lakok is ,,megtanultak™ egyiitt élni
a szamukra megélhetést biztositd gyarakkal, ipari 1étesitményekkel.

2.4. A peroxid gyartassal érintett ingatlanok helyrajzi szam szerint

A 2.3. pontban mar jeleztiik, hogy a peroxidot gyarté VPI Uzem — mely az Ugynevezett
II. gyartelepen taldlhatdé — Berente kozigazgatasi teriiletére esik (1-3. abra). Az lizem
Kazincbarcikatol messze, attdol mintegy 3 km-re talalhato. A technoldgiai l1étesitményektdl
Sajoszentpéter legkozelebbi lakoépiiletei DK-1 iranyban hozzavetdlegesen 1 km-re talalhatok.
A Berente legkdzelebbi lakdépiiletei Ny-i irdnyban hozzavetdlegesen 400 m-re vannak.

A gyartasi folyamatokhoz ¢és a peroxidok tarolasdhoz sziikséges létesitmények az
1. tablazatban felsorolt két ingatlan taldlhatok. Az 1. téblazatban a sarokpontok
pontszamozasa a 2-3. abra alapjan azonosithatd. A 2016. évi zar6dokumentacioban [42]
megadotthoz képest teriiletben, a sarokpontok koordinatiaiban, a teriilethasznalatban
nincs valtozas.

1. tablazat
A peroxid gyartassal érintett ingatlanok és az igénybevétel formaja

Az érintett telepﬁlés, az A gyartasi tevékenységgel igénybe vett teriilet
ingatlan helyrajzi szam és | _sarokpontjainak EOV koordindtdi | pagysaga Megjegyzés
teriilete Pontsziam Y X [mZ]
1. 771124 | 322463 Az ingatlan nyilvantartasban a

Berente 771216 | 322383 | 5.600 m> Chenfeng javara a tulajdonaba

2.

642; T=16.111 m’ . keriilt épiiletek alatti teriileteket

644: T=3.506 m> |- | 771187 | 322348 | 3.dbra | 45/a 642/B, 642/C és 644/A
4. 771094 | 322428 szamon alatorték.

Mindkét érintett ingatlan a BorsodChem tulajdonaban maradt, csak az épiiletek
keriiltek a Chenfeng birtokaba (tulajdondba). Az ingatlanok besorolasa és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett hasznalati modja ipari teriilet. Az a négy épiilet — és
a benntik 1év6 termeld eszkdzok — keriilt a Chengfeng birtokéba, amelyekben a feliilvizsgalt
tevékenységet végzik. A 2. és 3. dbra azonos 1éptékll, az ortofotd és a 3. 4bra térképi tartalma
konnyen Osszevetheto.
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A 2. és 3. abran a gyartasi tevékenységgel igénybe vett teriiletként korbekeritett teriileten csak
a ,,VPI” jelu épiilet (ezt latjuk az 1. képen) egy részében folyik gyartdsi tevékenység. Egy
részében, mert a gyartdsor az épiiletnek nagyjabol csak a felét foglalja el, a tobbi része iires.
Van tehat hely a Chenfeng szamdra akar egy Ujabb gyartdsor létesitésére is. A két
LRAKTAR” feliratiban a gyartott és vasarolt iniciatort taroljak a felhasznalasig, az
LJRODAHAZ” jeliiben pedig iroda van, valamint trafohaz.

2.5. A gyartelepen a feliilvizsgalat idopontjaban és az azt megel6z6 5 évben folytatott
gyartasi tevékenységek

2.5.1. A gyartelepi tevékenységek

A gyartelepen tobb mint 50 éve folyik vegyipari gyartasi tevékenység. A legnagyobb
vallalkozds a BorsodChem, melynek {6 tevékenysége szerves milanyagipari alapanyagok
gyartasa, ugymint PVC, MDI, TDI eléallitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként
natronliig és sdsavoldat — értékesitése az arbevétel oldalarol nézve elenyészd. A BorsodChem

crer

sosavoldat, amit kereskedelemben értékesithetd koncentraciora toményitenek és értékesitenek.

A BorsodChem a klor, a HOX, az ammonia és a salétromsav tizemekben allit el6 szervetlen
alapanyagokat. Ertékesitett szervetlen termék tehat a sésavoldat, a natronlig, a hypé (Hypo,
hypo), a salétromsav és az ammonia oldat (ammonium-hidroxid vagy szalmidkszesz). A klor
értékesitésére is kiépitett a miiszaki lehetdség (vasuti toltés/lefejtés), de az utdbbi 5 évben a
megtermelt klort mind a gyartelepi technoldgidkban hasznalték fel (nem adtak el).

A gyartelepen szervetlen alapanyagot a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. és a Messer Iparigaz
altalaban nem soroljak a vegyipari tevékenységek kozé; hasonld lizeme a Lindének is van, és
IV. telepen épiil is egy ujabb). A gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zomében a
gyartelepi szerves miianyag alapanyag gyartasi technologiakban hasznosulnak. Kivétel a
Donauchem Kft. vas- és poli-aluminium-klorid flokkuladloé szert gyartd tevékenysége, mely
szervetlen termékeket a gyartelepi sosav €s klor felhasznalasaval allitanak eld.

Minden szervetlen anyagot eldallitdo tizemben megvan a lehetdség arra is, hogy a gyartott
szervetlen alapanyagokkal gyartelepen kiviili fogyasztokat szolgdljanak ki (ezt a lehetdséget a
piaci igények és a belsd fogyasztis egyiittesen szabalyozzak). Volumenében egyik lizem
szervetlen termék forgalma (pl. szalmiadkszesz) sem mérhetd Ossze a Kloralkali Kiszerelés
forgalmaval (sésavoldat, natronlug).

A BorsodChem altal az eladasra termelt szerves alapanyagok, céltermékek a kovetkezOk:

e PVC-por, illetve miianyagipari segédanyagok,

e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek,

e TDI (toluilén-diizocinat) termékek.
A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkezd besorolas
talalhato:

20.1  Vegyi alapanyag gyartasa

20.16 Miianyag-alapanyag gyartasa

Itt jegyezziik meg, hogy a gyartelepen mitkodnek még mas tarsasagok is. Ezek tobbnyire
kisebb, alland6 telephellyel rendelkezd szolgaltatok.
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2.5.2. A II. telepen kordabban végzett vegyipari tevékenységek

A Berente kozigazgatasi teriiletén talalhaté II. gyartelepen, ahol a VPI Uzem is taldlhato, a
vegyipari termelés kozel 60 éve indult. Az lizemépitést nem sokkal a Kazincbarcikan
elkezdett nitrogénmiitragya gyar — e koré alakult ki az 1. telep — épitését kovetden kezdték el a
Berentei Vegyimiivekben. Megjegyezziik, hogy Berente akkor mar Kazincbarcika varos része
volt (Berente, Sajokazinc ¢s Barcika telepiilések egyesitése 1947-ben tortént). A Berentei
Vegyimiivekben PVC-por gyartasara iizem ¢épiilt, melyben a termelés 1963-ban kezdddott. Az
lizemet még ebben az évben Osszevontdk a BVK-val. A késébb Polimer I.-nek nevezett
lizemben a gyartashoz a vinil-klorid-monomert a Monomer (I) lizemben gyartottdk. Nem
sokkal azt kdvetden, hogy a III. telepen megindult a PVC gyartas (Polimer II. izem, 1978), a
II. telepi Monomer lizemet be is zartdk (1981), és ettd]l szdmitva a Polimer I. iizemben, annak
leallitasig (2005), mar csak a Polimer II. tizemi PVC-pornak a tovabbi feldolgozasa folyt. A
vegyipari tevékenység sulypontjanak athelyezddése az 1. és III. telepre mar ettdl korabban
megindult. A korabbi iizemek az aldbbiak voltak.

» Klor-alkali elektrolizis. A II. telepen két higanykatodos cellaterem is volt. Az egyik a
Maroénatron lizemi, a masik a Sosaviizemi. Az lizemekben klort, maronatront és sosavat
allitottak elé. A Maronitron Uzem 1963-79, a Sésav Uzem pedig 1964-1993 kozott
iizemelt, de az utolsd éveiben mar csdkkentett kapacitassal. Sosav Uzemet 2011-ben
elbontottak. A Marénatron Uzem teljes lebontasat (cellaterem) 2023. decemberig tervezik.

Ezzel a két lizemmel (cellateremmel), azok kornyezetével 2019-ben, ,,A BorsodChem
higanyos szennyezéssel érintett lizemi teriileteinek (az egykori higanykatddos klor-alkali
elektrolizis lizemek) Osszegezd tényfeltdrasa c. dokumentdcioban [57] foglalkoztunk. A
tényfeltarast az elséfoktt kornyezetvédelmi hatésag BO/32/00632-5/2020. szami
hatarozataval elfogadta.

> Acetilén bazisu vinil-klorid gyartas (Monomer Uzem). A II. telepi PVC-por gyartashoz
a vinil-klorid-monomert acetilén alapon gyartottdk a Monomer iizemben. A gyartelepen a
vinil-klorid gyartdsa mar 1963-ban megkezdddott 6 kt/év kapacitassal: az egykori
Monomer Uzem a Berentei Vegyimiivek egyik iizeme volt. A masodik 1épcsében, szintén
a berentei teriileten épiilt lizem mar 26 kt/év kapacitasi volt. Ebben az egységben a
termelés 1971-ben indult meg. Ezekben az iizemekben a vinil-klorid gyartas alapanyagai a
sosav ¢és az acetilén gazok voltak. A 6 kt/év kapacitasu iizemet mar 1978-ban, a 26 kt/év
kapacitasut az acetilént gyart6 egységgel, az ugynevezett PO-lizemmel egyiitt 1981-ben
leallitottak. A Monomer iizem létesitményeit 2010-ben elbontottak.

» PVC gyartas. A PVC-por gyartds a monomer gyartassal parhuzamosan indult a
II. gyartelepen, szintén még a Berentei Vegyimiivek égisze alatt, 1963-ban. A PVC-port
ugynevezett szuszpenzios eljarassal gyartottak a Polimer I. Uzemben. A Monomer iizemi
termelés leallitasat kovetden Polimer I. lizemben a Polimer II.-ben gyéartott tigynevezett
,,08Ztalyos” mindségli (nem I. osztalyt) PVC-port dolgoztak fel. Ez a PVC gyartas itt
2004-ben fejezddott be. Ezt kdvetden még egyéb polimereket éllitottak eld itt. Az lizem
végleges ledllitdsara 2005-ben kertiilt sor. Az lizem késziilékeit anyagmentesitették, az
berendezések jO részét kiszerelték, az épiilet vazszerkezetét lebontottdk. Jelenleg a
Granulal6 tizemrész bontasat végzik, amivel a Polimer I. iizem bontasa befejezddik.

» Acetiléngyartas (PO iizem). Az acetilént az tUgynevezett PO {lizemben gyartottak a
foldgaz (metan) parcialis oxidaciojaval. A XX. szazad elsé felében az acetilén volt a
szerves vegyipar egyik fontos nyersanyaga. El6allitdsa azonban nagyon energiaigényes
folyamat. A tobbi egyszerli szénhidrogénhez képest draga, ezért ipari nyersanyagként ma
mar csak néhany eljardsban haszndljak. PO lizem létesitményeit az 1981. évi ledllast
kovetden fokozatosan elbontottak, néhany éplilet vazszerkezetét felhasznaltak. Jelesiil, a
VPI iizemet is egy volt PO iizemi épitmény vazszerkezetének felhasznalasaval
alakitottak ki 1999-ben.
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2.5.3. Jelenlegi teriilethasznalat a I1. telepen

A vegyipari gyartasi tevékenység sulypontja az 1980-as évek elejétdl kezdve fokozatosan
atevodott az 1. és II1. telepre. A BorsodChem (BVK) l1ényegében a ’80-as évek elejétdl nem
folytat a II. telepen nagyobb volumenii gyartési (az egyediili a peroxid gyartas) tevékenységet.
A 1II. telepre jelenleg leginkabb a raktarozasi (logisztikai) tevékenység a jellemz6, de
vannak itt iranyitasi épiiletek (irodak) is. Néhany, a BorsodChemben tart6san dolgozd, foként
kivitelez6 tarsasag is bérel itt telephelyet. Ezek szerel6-karbantartd vallalkozasok, tényleges
gyartasi tevékenységet nem folytatnak. Alabb sorra vessziik a II. telepi altalunk fontosabbnak
itélt tevékenységeket.

> VPI Uzem. Az itt folytatott peroxid gyartasi tevékenység képezi feliilvizsgalatunk
targyat. A PVC gyartdsnal a polimerizaciés folyamat meginditasahoz sziikséges
igynevezett iniciatort allitanak itt eld. Irtuk, méreteit tekintve ez egy féliizemi
laboratériumnak tekinthetd. Az lizem az egykori PO II. objektum helyén, a PO gazmos6
vazszerkezetének a felhasznéaldsaval létesiilt. A termelés 1999-ben kezd6dott meg itt. A
vazszerkezet ¢és kornyezete vasbeton, a fedett iizemcsarnok vegyszeralld keramia
burkolatot kapott. Variabilis szerkezeti rendszertii, tobbféle peroxid termék eldallitasara
alkalmas. Jelenleg az EHP (bisz-2-etil-hexil-peroxi-dikarbonat) szerves peroxid iniciator
gyartosor iizemel. A VPI Uzem épiilete, infrastruktiraja sziikség szerint akar egy ij
gyartosor befogadasara is alkalmas.

Az eldallitott iniciator tarolasa hiitott tarolokban, a VPI Uzem kezelésében torténik,
szigoru eldirasok betartdsa mellett. A VPI Uzem tevékenységi korébe tartozik tovabba az
importalt (a gyartelepre kiilsd forgalmazoétol beszéllitott), hiitést igényld inicidtorok
tarolasa, valamint a hiit6tarolokbol az iniciator féleségek atadasa a PVC gyartas részére.

> BorsodChem Hulladék és Szennyvizkezelé Uzem hulladékgazdalkodasi egysége. Ez
az egység — miképp a nevébdl is kdvetkezik — a BorsodChem tlizemi hulladékgyijtd helye.
A hulladékgazdalkodasi egységében kialakitott gyiijtéhely megfelel a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015.
(VIL 7.) Korm. r. valamint az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
iizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. eldirasainak. Ez az
egység veszi at a Chenfeng hulladékait is.

» A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. TK-II. iizeme [TK: Technische Gase (Technikai
gazok) Kazincbarcika, II.]. Az iizem alaptevékenysége acetilén gaz eldallitasa, amelyet
palackokba toltenek, majd értékesitenek. Mas Linde érdekeltségii tizemekbdl a telephelyre
széllitanak, illetve vasarolnak még tovabbi kiilonféle gazokat (hidrogén, széndioxid,
nitrogén, argon) amelyeket vagy kevernek egymassal, és ugy palackozzdk, vagy pedig
kiilon-kiilon palackozzak, €s ugy értékesitik azokat.

A jelenleg is hasznalt palacktoltd épiilete 1963-64 évben épiilt. Itt palackoztadk annak
idején (PO iizem) az innét 800-900 méterre allo kettd acetilénfejleszto altal eldallitott gazt,
ami egy gazométer kozbeiktatasaval csOvezetéken érkezett ide.

Az acetilént jelenleg az acetilénfejlesztd reaktorban allitjak eld kalcium-karbid és viz
reakcidjaval. A karbid és a viz reakcidjanak, azaz az acetiléngyartasnak a mellékterméke a
kalcium-hidroxid. Az acetilén fejlesztébdl kijové meszes viz egy szitdra keriil, ahol
levélasztjdk a nagyobb szemcséket, valamint a karbidsalakot. Ez utdbbi veszélyes
hulladék, kiilon konténerben gylijtik és az elszallitdsig atmenetileg taroljak. A vizes
mésziszap a beton iilepitdé medencékbe keriil, ahol a mésziszap és a viz szétvalik. A
mésziszapot hasznositjak, a felette 6sszegylilé viz pedig visszakeriil a fejlesztobe.
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2.5.4. A Borsod Chenfeng Chemical Kft. daltal végzett tevékenység

A Borsod Chenfeng Chemical Kft. a VPI Uzem berendezésein szerves peroxid tipust
iniciator gyart. A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben erre a kovetkezd besorolas talalhato:

20.5 Egyéb vegyi termék gyartasa
20.59 M.n.s. egyéb vegyi termék gyartasa

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.5
Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolés:

NOSE-P kéd: 105.09
SNAP-2 kéd: 0405

2.6. A gyartelepi iniciator gyartas torténete

A PVC gyartasnal a polimerizaciés folyamat meginditdsahoz ugynevezett inicidtorokat
hasznalnak [67]. Feladatuk, hogy a hd hatasara bekovetkezé bomlasukkor keletkezd
szabadgyokokkel a polimerizacidt beinditsdk. Az iniciatorokkal oldjadk meg a polimerizacio
idébeni lefutdsdnak szabalyozéasat. A BorsodChem PVC gyartdsaban iniciatorként szerves
peroxidokat hasznalnak, melyek gyartdsa a telephelyen kb. 40 éve folyik. Eleinte csak a
bis-izopropil-peroxi-dikarbonétot (IPP) hasznalték iniciatorként.

Késobb a kutatas-fejlesztési munkdk eredményeképpen az a dontés sziiletett, hogy a toloul
tartalmu IPP-t — mely é€lelmiszeripari felhasznalasu PVC gyartdshoz nem hasznalhaté — mas
iniciatorokkal valtjak ki. gy keriilt sor 1993-ban illetve 1995-ben a BorsodChem Miiveleti
Laboratoriumban a bis-(2-etilhexil)-peroxidikarbonat (EHP) és a bis-(3,5,5-trimetilhexanoil)-
peroxid (INOPOX) gyartasanak beinditasara. Ezt kdvetden létesitették 1999-ben a II. telepen
az iniciatort el6allito iizemet (a VPI Uzemet).

2.7. A feliilvizsgalt gyartasi technologia rovid leirasa

A gyartott inicidtorok szerves peroxidok, az ADR mindsitése szerint ,, D" tipusu folyékony
szerves peroxidok, homérséklet-szabdlyozassal. Magyarorszagon (a BorsodChemben) az
iniciadtorok kezelésére, taroldsara, szallitasadra a szerves peroxidokra vonatkoz6 jogszabaly,
egyéb mas eldirds hidnyadban az ADR 5.2 osztaly szerinti eldirdsokat alkalmazzak.

A BorsodChem altal kifejlesztett EHP inicidtor gyartasi technolégia folyamatos. A
technolédgia kézi mukodtetésii, nagy manualis munka igényl. Az iizemelés a PVC gyartasi
igényekhez igazitva szakaszosan torténik — ami azt jelenti, hogy nem hasznaljak ki a
rendelkezésre all6 iddalapot — az optimalis készlet fenntartasa mellett.

Az EHP-t (bisz-2-etil-hexil-peroxi-dikarbonat) EHCF (2-etil-hexil-klorformiat) és natrium-
peroxid reakcidjaval allitjak el6 etanol jelenlétében. A reakcidhoz sziikséges natrium-peroxid
10%-0s H,O, (hidrogén-peroxid) és 20%-os NaOH (natrium-hidroxid) reakcidjaval képzodik
egy filmreaktor egy iiveg keverdfejében (anyagbevezetd szakaszdban), majd innét a
filmreaktor anyagelosztd tarcsijara jut EHCF-vel és az etanollal egyiitt. A reakcio a
folyamatos miikodésii filmreaktorban és 4 db kaszkadrendszerii uté reaktorban jatszodik le. A
filmkésziilékben intenziv keverés és hiités mellett, 30 £10 °C hémérséklet tartasa kozben,
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exoterm reakcioban keletkezik az EHP vizes-etanolos elegyben. Ez az anyag a filmkésziilék
alsd csonkjan tavozik ~90%-os konverzioval. A reakcidé a kaszkad sor késziilékeiben valik
teljessé ~93% konverzioval. Az EHP képzodés reakcidegyenlete az alabbi:

1. lépés: natrium-peroxid képzés
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2. l6pés: natrium-peroxid reakcléja 2-etilhexil-kiérformiattal
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Termék: bisz-(2-etilhexIl)-peroxi-dikarbonét, EHP

]

Etanol: a vizes-szerves fazis hatirfelilletén végbemend reakcié lefutisat segiti eld

A négy alapanyagot (EHCF, NaOH, H,0,, etanol) egyidejiileg, meghatarozott tomegaranyban
kell a reaktorba juttatni. A 10%-os hidrogén-peroxidot frekvenciaszabalyozasu szivattytval
adagoljak, mig a 20%-o0s natrium-hidroxid oldatot, a 2-etil-hexil-klorformiatot és a 83-85%-0s
etanolt 4llandd hidrosztatikai nyomadst biztosité fejtartdlyokbol veszik el és juttatjak be a
reaktorba. Az anyagaramokat rotaméteren és tomegaramméron ellendrzik.

A filmreaktorban képzdédott hét kényszer-cirkulacios hiitékorrel vonjak el. A filmreaktor
kopenyterén egy szivattyuval hiitott ionmentes vizet cirkulaltatnak. A felmelegedett vizet a
viztartalyba telepitett hiitdspiralon keresztiil 0 °C-os glikollal hiitik vissza.

A filmreaktorbol a reakcié homérsékletén minimalis mennyiségii para képzodik. Ezt egy
spirdlcsoves hiitében, 0 °C-os glikollal kondenzaltatjak és visszaadjak a filmreaktorba.

Az utdreaktorok hiitése -10 °C-os glikollal torténik, egyedileg. Az utéreaktorban csokkend
belsé homérsékletet kell tartani, (20-15-10-5 °C).

A negyedik utéreaktorbol kilépd heterogén fazisu elegy egy hiitott, folyamatos miikodési
szeparatorba keriil. A szeparatorban feliilre uszik a termék szerves fazis, alulra iilepedik a
NaCl és etanol tartalmu vizes fazis. A késziilék méretébdl adéddan olyan a tartdézkodasi ido,
amely biztositja, hogy a faziselvalasztobol a reaktorba torténd betapldlds litemében térténjen
meg a szerves anyag ¢és a vizes fazis elvétel, a lehetd legjobb faziselvalasztas mellett.

A szerves fazis folyamatosan hagyja el a szeparatort, és belép a hiitott utdoszeparatorba, onnan
pedig a termékszedokbe. Ezekbdl torténik az EHP kozti termék elvétele mérlegtartalyon
keresztiil a koncentraci6 beallitashoz, az Ongronox EHP 75D szerformacidhoz.

A vizes fazis sorba kapcsolt gytijtéedényekbe folyik, ahonnan szintbealliton at tavozik gyiijtd
tartalyokba, gravitaciosan, folyamatosan. A vizes fazist gyiijté edények felsd, hiitott részében
EHP termék valik ki és gytilik ossze. A kivalt EHP folyamatosan, egy ujabb hiitott késziilékbe
folyik, amit szakaszosan {iritnek le. A leiiritett szerves fazist visszaadjak az utoreaktorba.

A vizes fazis a gyartas litemében a rektifikalo sorra kertil, ahol alkoholtartalmat fejtermékként
83-85%-osan kinyerik, és visszavezetik a gyartas elejére. A kiforralot elhagyd sos vizet 1%

alatti etanol tartalommal csatornara adjak.

A VPI Uzem évi 300 tonna EHP 75D iniciator el6allitasara képes (ez a gyartasi kapacitas).
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2. klép
A képen az EHP iniciator gyartosor
folyamatkdvetésre €s szabalyozasra
szolgalo paneljei lathatok.

Egy variabilis Gzemben elvaras, hogy a
folyamatparaméterek széles tartomanyban
legyenek szabalyozhatok.

Az gyartdsor méretére jellemz6, hogy a
panelek mégott elférnek az EHP
technoldgia fébb berendezései. Csak a
vizes fazist desztillalé készulékek és a
kiszolgald egységek (pl. hiitégépek),
Uzemkozi tarolok nem lathatdk a képen

2.8. Az iniciator gyartasi tevékenységre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa

A Borsod Chenfeng Chemical Kft. és BorsodChem Zrt. rendelkezik minden olyan
engedéllyel, amely a miikodésiikhoz sziikséges. Azért emlitjiik egyiitt a két céget, mert a
Chenfeng végzi a VPI gyartasi tevékenységet, és szerzodésekkel szabalyozottan (1.3. pont) a
BorsodChem biztositja ennek a keretfeltételeit. A keretfeltétek biztositasdhoz sziikséges
engedélyek a BorsodChem nevére szolnak. Feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy
osszességében rendelkeznek minden olyan engedéllyel, amely a miikod éshez sziikséges.

» A Borsod Chenfeng Chemical Kft. névére sz6l6 engedély
o Egységes kornyezethasznalati engedély. A peroxid gyartasi tevékenységre
szempontunkbol alapengedélynek tekinthet6 az egységes kornyezethasznalati
engedély, amelyet az elséfoku kornyezetvédelmi hatéosag B(O/16/16234-9/2016.
szamon adott meg. Ezt az engedélyt a 2016. évi feliilvizsgalati eljaras [42] lezarasdnak
eredményeképp adtak ki.

A 2016. évi feliilvizsgilat 6ta a VPI Uzemben nem voltak jelentds valtozasok, igy ezzel
kapcsolatban uj engedélyek sem sziilettek.

» A BorsodChem névére sz0lo engedélyek. A BorsodChem Zrt. rendelkezik minden olyan
engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges, igy:

e a veszeélyes tevekenység végzéséhez sziikséges katasztréfavédelmi engedéllyel,

e a vesz€lyes anyagok, és készitmények felhasznaldsara, gyartasara, tarolasara és
belfoldi forgalmazasara vonatkozo kornyezetvédelmi, egészségiigyi, minisztériumi
engedélyekkel,

o a tevékenység végzéséhez sziikséges 1étesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel,

e a vizilétesitmények lizemeltetési engedélyeivel,

e a légteret terheld anyagok levegdbe torténd kibocsatasara vonatkozd technoldgiai
hatarértékekkel.

» Katasztrofavédelmi engedély. Az engedélyek sorabol a katasztrofavédelmi engedélyt
emeljiik ki. A biztonsagi jelentés, illetve az engedély megléte a felsd kiiszobértéki
veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemeknek eldirds. Ezt a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosag adta ki 39-10/2013/SEVESO szamon. A
BorsodChem a katasztréfavédelmi engedélyt minden, a gyartasi tevékenységben torténd
jelentds modositast kovetden kiegésziti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden 1j
lizem épitésekor, vagy jelentds kapacitasbdvitésekor modositjdk a katasztrofavédelmi
engedélyt, azaz szinte folyamatosan.
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2.9. A VPI Uzemben a feliilvizsgalat idépontjat megel6z6 5 évben tortént rendkiviili
események

A 2016. évi feliilvizsgalatot kdveté idészakban a VPI Uzemben a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szold 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében meghatarozott feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset nem
tortént. A rendelet 11. mellékletében meghatarozott feltételek szerinti jelentés koteles sulyos
baleset nem volt.

3. Lehetoségek a feliilvizsgalt szerves peroxid gyartasi tevékenységnek az
elérheto legjobb technika (BAT) elveivel valo osszevetésére

Az Eurdopai Unié 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozéast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonb6zé szennyezo
forrasokbdl kikeriild anyagok mennyiségét az Eurdpai Unid teriiletén. 2010-ben az Eurodpai
Parlament ¢és Tanéacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelézése és csokkentése) szold 2010/75/EU  iranyelvet. Ez utdbbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 6lt a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre harom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eldirasokat:

e Altalanos leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil tartalmazzak
mindazon elvarasokat (menedzsment eszk6zok, technoldgiai folyamatok,
berendezések, késziilékek, stb.), amelyek az adott technoldgidra a technika jelenlegi
allapota szerint elvarhatéan alkalmazhatok.

o Illusztrativ leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil egy adott
fontos technologia részletes ismertetését tartalmazzdk a jelenlegi technologiai
szintnek megfeleléen. Ezek a leirdsok mintaul szolgalhatnak mas, hasonld
technologia BAT-megitélésekor.

¢ Horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢és véggaz kezelésekre, hulladékkezelésre, anyagok taroldsara adnak
utmutatasokat.

A Chenfeng feliilvizsgalt, féliizemi laboratoriumaban végzett, kis volumenii peroxid
gyartasi technikajara azonban semmilyen BAT Referendum nem vonatkoztathaté. Ezt
az alabbiakban bemutatjuk. Azt itt végzett tevékenységet tekinthetjiik ugyan finomkémiai
tevékenységnek, de masok a méretek.

> Altalanos leirasként akar a finomkémiai tevékenységeket taglald

- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic
Fine Chemicals, Sevilla, August 2006. (OFC BREF [71]): a szerves finomkémiai
termékek eldallitdsara vonatkoz6 BAT Referendum vonatkozhatna a feliilvizsgalt
tevékenységre. Ugyanakkor a ,peroxide” sz6 minddssze egyszer fordul el6 a
dokumentacioban, de homlokegyenest mas megkdzelitésben, mint egy gyartasi
tevékenység: tigy keriil szoba, hogy el kell keriilni a képzddésiiket.
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Az OFC BREF [71] ugyanakkor még kozvetve sem foglalkozik a szerves peroxidok
gyartasaval. Egyediili fogodzkodot az alkalmazott eljarasokat és technikakat ismertetd
2. fejezet jelentette (2 APPLIED PROCESSES AND TECHNIQUES).

4. abra
Egy tipikus multifunkcionalis (tébbcélu) tzem elvi felépitése az OFC BREF alapjan
(Figure 2.2: Typicall layout for a multipurpose plant)

Az OFC BREF 2.2 pontjaban bemutatott multifunkcionalis iizem (4. dbra) elvi felépitése
azonos a VPI iizem felépitésének elvével. A legfelsd szintre feljuttatott alapanyagok, az
etilénglikolos hiitékdzeg a VPI iizemben is feliilrdl lefelé, kihasznalva a graviticiot,
haladnak a gyartdas folyaman (3. kép). Esetiinkben az 4abran a késziilékekhez
méretaranyként feltiintetett emberalakok masképp viszonyulndnak a VPI lizemépiiletben
talalhatd berendezésekhez: azok a berendezések jellemzden alacsonyabbak, mint egy
atlagos ember. Az OFC BREF 2. fejezetében olyan eljarasokat és technikékat ismertetnek
a tovabbiakban, melyek nem részei a peroxid gyartasnak.

3. kép
A VPI Uzem tetejére vezetd hiitékozeg szallitd csdvek.
A bevagott kdzeli kép az etilénglikolt visszah(ité 1éghiték szintjérdl készilt
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Az OFC BREF [71] hatalya (SCOPE) igy szdl. Az Organic Fine Chemicals (OFC) BREF a
multifunkcionalis vegyi Gizemekben végzett szerves anyagok sorozatgyartasara 6sszpontosit. Ez a
dokumentum konkrétan az IPPC direktiva (itt a 2010/75/EU iranyelvre utal) 1. MELLEKLETE
kévetkez6 tevékenységeit célozza meg [az 1. MELLEKLET azonos 314/2005. (XIL 25.)
Korm. r. 2. szdmu mellékletével, de a szerves peroxidok gyartasra vonatkozo 4.1. b)
pontot nem sorolja fel; ez és az alabbiak gyengitik a jelen dokumentacié 1.4. pontjaban
az ipari méretli gyartas mellett sz6l6 indokokat]:

4.1.j) Szinezékek és pigmentek

4.4. Névenyvédo szerek vagy biocidok el6allitasa
4.5 Gyogyszeripari termékek (kémiai és bioldgiai eljarasok),

és ezen felll
4.6 Robbanoéanyagok
ami a szerves vegyuletek eldallitasat illeti.

Ugyanazt a témat kévetve, bar az 1. MELLEKLET nem nevezi meg kifejezetten, a
multifunkcionalis vegyi Uzemek kdvetkezd ipari méretli sorozatgyartdsban végzett kategoridira
vonatkozik ez a dokumentum:

- szerves intermedierek

- specialis fellletaktiv anyagok

- aromak, illatanyagok, feromonok

- lagyiték

- vitaminok (gyégyszerekhez tartoznak)

- optikai fehéritok (a festékekhez és pigmentekhez tartoznak)

- égésgatlok.

Az OFC BREF a szerves peroxidok gyartasat (4.1. b) pont) tehat nem targyalja. A
robbandanyag gyartasra par helyen, mint példak kodolt emlitése (9.1 Description of
reference plants; 044E 045E) hivatkozik. A szerves peroxidok ugyan robbanasveszélyesek,
de nem robbandanyagok. A hivatkozasok pedig a nitrocellulozt gyarté ilizemekre
vonatkoznak.

A OFC BREF hatalya ugyan nem allapit meg konkrét kiiszobot az ipari méretli
sorozatgyartasra, de szerintiink egy féliizemi laboratérium (VPI Uzem) tevékenysége,
amely a rendelkezésére allo idoalap felét sem hasznalja ki gyartasra, semmiképp
nem tekintheté ipari méretii sorozatgyartasnak. Mi ugy hissziik, hogy a 2010/75/EU
irdnyelv, és ezzel megegyezden a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. szdmu mellékletének
jelen dokumentacid 1.4. pontjaban, az ipari méreti gyartara idézett kitétele, csak igen
eréltetetten vonatkoztathaté a feliilvizsgalt tevékenységre.

Altalénos leirasként mi a finomkémiai tevékenységeknél vizsgalni szoktuk még a

- Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the

Large Volume Organic Chemical Industry, Sevilla, 2017. (LVOC) [75] a nagy
mennyiségben eldallitott szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BAT Referendum
altalanos szempontjait, mert azok korszeriibb elvi megkozelitést nyujtanak, mint a
2006-ben kiadott OFC BREF. Ezen feliil az LVOC BREF BAT konkluzids fejezete
(BATC) megjelent EU végrehajtasi hatirozatban: A BIZOTTSAG (EU) 2017/2117
VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. november 21.) a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy mennyiségii szerves vegyi anyagok eldallitasa tekintetében
torténd meghatarozasarol.
Azonban a VPI iizemben végzett gyartasi tevékenység semmilyen szempontbol nem
tekintheto nagy mennyiségben eléallitott szerves vegyipari termékeknek. Ra az
LVOC BATC (a 2017/2117 EU hatarozat) hatalya nem terjed ki! Ezt a hatarozat
HATALY része egyértelmiien kimondja:
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HATALY

Ezek a BAT-kovetkeztetesek a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4.1. pontjaban
meghatarozott alabbi szerves vegyi anyagok eloallitasara vonatkoznak:

Itt is, mint az OFC BREF hatalyanak értelmezésénél el6jon a 2010/75/EU iranyelv
szerves vegyi anyagokat felsorold 4.1. pontja, de a 2017/2117 szamu végrehajtasi
hatarozat hatalya kimondja azt is, hogy

Ezek a BAT-kovetkeztetések abban az esetben vonatkoznak az elozoekben megjelolt
vegyi anyagok folyamatos eljarasban torténd eldallitasdara, ha az eldallitasuk teljes
termelSkapacitdsa meghaladja a 20 ezer tonna/év értéket. A VPI Uzemben a
125 tonna/év mennyiséget az elmuilt 5 évben nem haladta meg a termelési volumen.

» Illusztrativ leiras. Az OFC BREF-ben, miképp fentebb attekintettiik, nem talalunk
illusztrativ példat a szerves peroxidok (2010/75/EU iranyelv 4.1. b) pont) gyartara. Mas
BREF sem mutat be ilyet. De az OFC BREF nem is terjed ki az egyedi termékek
gyartasara, amit mar a dokumentum legelején (SCOPE) kiemelnek.

» Horizontalis ajanlasok. A kibocsatasokra ¢és kezelésiikre (szennyviz- és véggaz-
kezelések) a kovetkezd horizontalis BREF vonatkozik:

- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW BREF);
Sevilla, 2016. [74]: roviden a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari agazatban.
Ennek a referendumnak a BAT konkliziéi 2016. majus 30.-an jelentek meg EU
végrehajtasi hatdrozat formdjaban, tehat 2020. majus 30.-a utdn a végrehajtasi
hatdrozatban megadott BAT szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatarozat
pontos megnevezése: A  BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAITASI
HATAROZATA (2016. majus 30.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
vegyipari agazatban hasznalt altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési
rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.

Ugyanakkor az OFC BREF az elején, dokumentum hatdlya (SCOPE) alatt, a ,,The
interface to the BREF on CWW [31, European Commission, 2003]” pontban kifejti, hogy a
CWW BREF ajanlasait is a megfeleld helyen kell kezelni. A vegyipari 4gazatban hasznalt
altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében cimi BREF
dokumentum olyan technikakat ir le, amelyek a vegyipar teljes spektrumaban altalanosan
alkalmazhatok. Ennek eredményeként csak altalanos kdvetkeztetéseket vontak le, amelyek de
facto nem tudték figyelembe venni a szerves finomvegylletek gyartasanak sajatos jellemzéit. A
CWW-rél sz6l6 BREF-adatok informacioforrasként torténd felhasznaldsadval az OFC-ben
talalhato BREF-ek (felsoroljdk az eddig megjelent 6sszes BAT dokumentumot) tovabbi
elemzést adnak az OFC-kontextusban. A f6 szempont a miikddési mod (sarzs technologia,
gyartasi kampanyok, gyakori termékvaltozas) hatasa a kezelési technikak kivalasztasara és
alkalmazhatésagara, valamint a tdbbcélu telephely kezelésének implicit kihivasai. Ezenkivil
értékelik a teljesitményt, és kodvetkeztetéseket vonnak le az OFC-specifikus informaciok és

adatok alapjan. Roviden, egy finomkémiai iizem annyira sokréti, hogy nem lehet
szabalyokat el6irni, hanem csak altalanos ajanlasokat tenni. Nem beszélve arrdl, hogy a
feliilvizsgalt tevékenységre az OFC BREF is csak attételesen alkalmazhato.

> Az ellendrzésre a

- Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius) [68]: a
monitoring altaldnos elvei, szintén, mint példdk a horizontalis szempontokra
figyelembe vehetdk. Ugyanakkor a feliilvizsgalt szerves peroxid gyartasnak nincsenek
monitoringozhato kibocsatésai.
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Osszegezve, az ebben a fejezetben leirtakbol az kdvetkezik, hogy Chenfeng feliilvizsgalt,
féliizemi laboratéoriumaban végzett, Kis volumenii peroxid gyartasi technikajara
semmilyen BAT Referendum nem vonatkoztathaté. Esetiinkben az elérhetd legjobb
technikanak valé megfelelés a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi
LIIL. torvény 4. § 28. pontjaban foglaltak szerint értékelhetd:

,az elerheto legjobb technika: a korszeri technikai szinvonalnak, és a fenntarthato

fejlodeésnek megfelelo modszer, iizemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatdsok,

kornyezetterhelések megelozése és — amennyiben az nem valdsithato meg — csokkentése,

valamint a kornyezet egészére gyakorolt hatas mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a

kibocsatasok hatarértékeének, illetoleg mértekének megallapitasa alapjaul szolgal. Ennek

értelmezésében:

— legjobb az, ami a leghatékonyabb a kornyezet egészének magas szintii védelme érdekében;

—az elérheté technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetové teszi az érintett ipari
dagazatokban térténd alkalmazasat elfogadhato miiszaki és gazdasagi feltételek mellett,
figyelembe véve a koltsegeket és elonyoket, attol fiiggetleniil, hogy a technikat az orszagban
hasznaljak-e vagy eldallitjak-e és amennyiben az az iizemelteté szamdra ésszerti modon
hozzaférheto;

— a technika fogalmaba beleértendo az alkalmazott technologia és modszer, amelynek alapjan
a berendezést (technologidt, létesitményt) tervezik, épitik, karbantartjak, iizemeltetik és
miikodését megsziintetik, a kornyezet helyreallitasat végzik.”

Egy egységes kornyezethaszndlati engedéllyel rendelkezd tevékenységnél ezeknek az
altalanos elveknek a teljesiilése trivialis. Abban az esetben, ha egy adott technika BAT
megfeleldségének értékelésre nem 4ll rendelkezésre relevans BAT Ref. akkor éIni lehet a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szamu mellékletének szempont rendszerével: A 9. melléklet
12 pontba foglalja, amit ,,az elérheté legjobb technika meghatdrozasamal figyelembe kell
venni kiilonésen a kévetkezo szempontokat, az intézkedeés valoszinii koltségeit és elonyeit,
tovabbda az eldvigydzatossag és a megeldozés alapelveit is”. Mi is, nem lévén mas
viszonyitasi alap, ennek a 12 pontnak a sorra vételével fogjuk értékelni a feliilvizsgalt
szerves peroxid gyartas megfeleldségét az elérheto legjobb technikanak (7. fejezet).

4. A feliilvizsgalt szerves peroxid gyartasi technika részletes leirasa

A 2.7. pontban a feliilvizsgalt gyartasi technologiat roviden mar leirtuk. A technologia
egyszerll, a részletes leirds alig tobb a rovidnél, csak az egyes 1épéseket részletesebben
mutatja be. Megismételjiik, a BorsodChem 4altal kifejlesztett EHP (bisz-2-etil-hexil-peroxi-
dikarbonat) inicidtor gyartasi technologia folyamatos, de a gyartas a PVC gyartés igényeihez
igazodva szakaszos: egy optimalis készletet legyartanak, ¢€s csak akkor inditjak ujra a gyartast,
ha a készlet csokkenése ezt megkoveteli. A VPI Uzem jelenlegi kiépitettségében évi 300
tonna Ongronox EHP 75 iniciator eloallitasra alkalmas.

4. kép
Az EHP gyartésor folyamatfeliigyeld
miszerszobaja.
A jobboldalon lathaté ablak a gyartdegységre néz
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A gyartési folyamatrol részletes technoldgiai leiras all rendelkezésre, ez alapjan ismertetjiik
azt. A folyamat fébb Iépéseit a technoldgiai leirast képz6 folyamatabrakkal, azokat mintegy
kiegészitve a gyartast feliigyeld szamitogép (4. kép) jellemzd képernydjérdl készitett képekkel
(abrakkal) illusztraljuk. Az EHP gyartas blokkdiagramja az 5. abran lathato.

szerves fazis

- o > — > [EEE—
2-etil-hexil-klor- . . . . . e
hangyasav-észter PR Filmreaktor Utéreaktor 1,2,3,4 Szeparator Koztitermék gyiijté
Iy
hidrogén-peroxid > | Koncentracid vizes fazis
beallitas
Vizes fazis gydjtotartaly Koncentracié bedllitas
etil-alkohol )
) etil-alkohol v \
natrium-hidroxid Desztillalas Kiszerelés, betarolas
izododekan [
Csatorna,
(s6s viz)
r
5. abra

Az EHP gyartas blokkdiagramja

5. kép
Az EHP gyartas reaktorai. Balra a filmreaktor alja latszik, jobbra a négy utéreaktor

4.1. Az EHP eléallitas 1épései

Az EHP eléallitas két £6 1épésbol all:

e clébb hidrogén-peroxidbol és natrium-hidroxidbdl natrium-peroxidot készitenek,

e melyet etil-hexil-kloroformiattal (EHCF) reagaltatnak.
A kémiai folyamat hétermeld. A gyartds soran képzddott hdmennyiséget etilénglikol-viz
keverékkel vonjdk el. Az iizem hidegenergia sziikségletét 1éghiitéses és vizhiitéses hiitdgépek
biztositjak.



TP ey

r

EKR-}

REAKTORKOR
EHP GYARTAS
VPl CZEM
FOLYAMATABRA

200 s Wb gl

Lol W

T

ey

e

e .

VPI CZEM

e

EHP-PFD-2

[

Az EPH gyartas reaktorkdrének folyamatabraja

6. abra




.. d.k Feret  Info  Szerviz  Listdk  Sogd
wo-w-fllgQmB s 0@ Re0|xo|[0a| Rfs/sec =33 [Reaktor

Haonoaq)

BRI~ EREEREY

-

9.05
16.2

& Alam

7. abra
A reaktorkor a folyamatfelligyel6 szamitégépen




30

Az EHP-t (bisz-2-etil-hexil-peroxi-dikarbonat) EHCF (2-etil-hexil-klorformiat) és natrium-
peroxid reakcidjaval allitjdk eld etanol jelenlétében. A reakcid egy folyamatos miikodési
filmreaktorban (EFR-1) és 4 db kaszkad elrendezésii (utd)reaktorban (EKR-1, EKR-2,
EKR-3, EKR-4) jatszodik le (5-6. kép; 6-7. abra). A reakcidhoz sziikséges natrium-peroxid
10%-0s H>0, (hidrogén-peroxid) és 20%-o0s NaOH (natrium-hidroxid) reakcidjaval képzddik
az EFR-1 filmreaktor keverdfejében (anyagbevezetd szakaszaban), majd a filmreaktor
anyagelosztd tarcsgjara jut az EHCF-vel és etanollal egyiitt. A filmkésziilékben intenziv
keverés és hiités mellett, 30 £10 °C homérséklet tartasa kozben, exoterm reakcidban
keletkezik az EHP vizes-etanolos elegyben. Ez az anyag a filmkésziilék alsé csonkjan tavozik
~90 %-os konverzioval, majd a kaszkad sor késziilékeiben (EKR-1 - EKR-4) valik a reakcid
teljessé, ~93 % konverzioval.

6. kép
A képen négybdl 3 db utéreaktor latszik.
A méreteket szemlélteti, hogy a rektoron 1&vé felirat A/4 méretl papiron van

A négy alapanyagot (H,O, NaOH, EHCF ¢s etanol) egyidejiileg, meghatarozott
tomegaranyban juttatjadk a reaktorba. A 10%-os hidrogén-peroxidot frekvenciaszabilyozasu
szivattyival adagoljak. Tomegdrammérdn mérik és rotaméteren ellendrzik a beadagolt
mennyiség allandosagat. A 20%-os natrium-hidroxid oldatot, a 2-etil-hexil-klorformiatot és a
85%-o0s etanolt allando hidrosztatikai nyomasu fejtartalyokbol tomegdrammérén mérve veszik
el és a hidrosztatikai nyomassal Iéptetik be a reaktorba. Az aramldsokat rotaméteren
ellendrzik. A beadagolt mennyiséget digitalis kijelzokon figyelik (2. kép). Az allando
bemérések biztositasa céljabol az alapanyagokat 0 °C-os glikollal 15-20 °C hémérsékletre
temperaljak a hdcserélokben (a 6. dbran fentrdl lefelé: EHH-2, ELH-2, EAH-2, EKH-2,).

A rotamétereken az Osszetartozd aranyoknak megfeleld értékeket az aktudlis irany-receptura
tartalmazza. A H,O,, EHCF ¢és EtOH mennyiséget alland6 értéken kell tartani, a lagot pedig
az EHCF marado koncentracioja alapjan korrigaljak.

A filmreaktorban képz6dott hot kényszer cirkulacids hiitékorrel vonjak el, oly modon, hogy a
reaktor kdpenyterén ¢€s a spirdlcsoves hdcseréld kopenyterén at ionmentes vizet cirkuldltatnak
szivattyival. A felmelegedett vizet a viztartdly csoveibe vezetett 0 °C-os glikollal hiitik
vissza. A glikol mennyiségét rotaméterrel mérik a 0,0 m és 4,8 m-es szinten. A kényszer
cirkulacios korben a viz utdnpotlast egy puffertartalybol ionmentes vizzel oldjdk meg.

Az (EKR jeli1) utéreaktorok hiitése -10 °C-os glikollal torténik, egyedileg. Az utéreaktorban
csokkeno belso homérsékletet kell tartani, ami 20-15-10-5 °C.
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4.2. Faziselvalasztas

A reakcidelegy a négyfokozati utoreaktorok utan szeparatorokba keriil, ahol két fazisra valik
szét, egy EHP-t tartalmazo szerves fazisra, és egy etanolban és NaCl-ban gazdag vizes fazisra.
Ez utébbi desztillaljak. A szerves fazis llepitdkon at, mérlegtartadlyon keresztiil a higito
késziilékbe jut, ahol izododekannal dsszekeverik, és adott végkoncentraciora allitjdk be. A
folyamat végeredménye az Ongronox EHP 75D termék.

4.2.1. Faziselvalasztas

Az EKR-4 utoreaktorbol kilépd heterogén rendszer egy hiitott, folyamatos mikodésu
szeparatorba (ENS-1) 1¢ép, az ENT-1 szintbealliton késziiléken keresztiil (8-9. abra). A
szeparatorban feliilre uszik a (kozti)termék szerves fazis, alulra iilepedik a NaCl ¢és etanol
tartalmua vizes fazis. A szeparatorkésziilék (ENS-1) méretébdl adéddan olyan a tartdzkodasi
1d6, amely biztositja, hogy a faziselvalasztobol (ENS-1) a lehetd legjobb faziselvalasztas
mellett, a reaktorba torténd betaplalas litemében torténjen meg a szerves anyag €s a vizes fazis
elvétele (a késziilékek 6ssze vannak hangolva).

A szerves fazis folyamatosan hagyja el szeparatort (ENS-1), és belép a hiitott ENS-2, ENS-3
utdszeparatorokba, onnan pedig a szakaszos miikodtetésti ENT-3, ENT-4 termékszeddkbe
(8-9. abra). Ezekbdl torténik csdvezetéken az Ongronox EHP 75D szerformaciohoz sziikséges
koncentracio beallitasdhoz az EHP koztitermék elvétele, szakaszosan, kézi vezérlési
szelepen, pneumatikus iiritéssel az ENM-1 mérlegtartalyba.

A faziselvalasztas késziilékei koziil 0° C-os glikollal hiitik ENS-1, ENS-2, ENT-3, ENS-3,
ENT-5 késziilékeket, -10 °C-os glikollal pedig az ENT-4 késziiléket.

7. kép
A vizes fazisszétvalasztas berendezései. A képen az ESS-1/2 gy(jtéedények és az ENT-5 gy(ijt6
lathato. A berendezések méretei itt szemlétesebbek, lathatd, hogy
a VPI Uzem inkabb egy féliizemi laboratérium, semmint ipari izem
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10. abra
A vizes fazisszétvalasztas berendezései a folyamatfelligyel6 szamitégépen
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4.2.2. A vizes fazis szétvalasztisa

A vizes fazis az ENS-1 szeparatorbol az ENT-2 szintbedllitdo késziiléken at gravitacidsan
(folyamatosan) az ESS-1, ESS-2 sorba kapcsolt gytijtd edényekbe folyik (7. kép; 8-10. dbra).
A két késziilekbdl a vizes fazis ENT-6 szintbealliton gravitacidsan ESK-1, ESK-2 vizes fazist
gyljto tartdlyokba jut. Az ESS-1, ESS-2 késziilékben a felsé hiitott részben EHP termék valik
ki és gyllik Ossze, ami folyamatosan a hiitott ENT-5 késziilékbe folyik. ENT-5 késziilek
letiritése szakaszos, napi egy alkalommal torténik egy 30 l-es erre a célra elOkészitett
feliratozott polietilén kannaba. A képzddott szerves fazis napi mennyisége 2-10 liter. Ezt
EKR-4 (utéreaktor) késziiléken keresztiil visszadolgozzak (visszaforgatjak).

A vizes fazis gylijték (ESS-1, ESS-2 és ENT-5 késziilek) fejhiitokkel vannak ellatva, a
hiitékozeg 0 °C-os glikol.

A vizes fazis a gyartas iitemében a rektifikaldé sorra keriil, ahol alkoholtartalmat (etanol
tartalmat) fejtermékként visszanyerik (a fejtermék alkoholtartalma 83-85%), ¢és
visszaforgatjdk a gyartas elejére. A kiforraldo kolonnat elhagyd sos vizet 1%-alatti etanol
tartalommal a BorsodChem Kornyezetvédelmi Osztalydval egyeztetve, a II. telepi
csapadékcsatornaba engedik.

Ha valamilyen okbol EHP kozti terméket kell leiiriteni, és az azonnal nem Kkeriil
visszadolgozasra, akkor azt pontosan feliratozott kanndkban gytijtik és -15 — -20 °C-os hiitébe
helyezik el a tovabbi feldolgozasig.

4.3. Folyamatiranyité rendszer

A 2.7. pontban irtuk, hogy a technoldgia kézi mikddtetésii, nagy manualis munka igényt. A
gyartésoron nagyszamu ponton mérik a jellemzd miiveleti paramétereket, melyek a
folyamatfeliigyeld szamitogépen is megjelennek. A gyartast végzd személyzet a miveleti
paramétereket figyelemmel kisérheti kozvetleniil a berendezések mellett 1évd digitalis
kijelzokon (2. kép), de lathatja azt a miiveleti szobaban (kdzponti miiszerszobaban) 1évo
szamitogép képernydjén is.

A kozponti szamitogéphez két, tigynevezett kliensgép (tartozkodd helyiség €s miivezetdi
iroda) csatlakozik egy belsé halozaton keresztil. A szamitogép a folyamatokat,
hémérsékleteket, pH-kat, tartalyszinteket feliigyeli, sz€éls6érték (minimum-maximum értékek)
esetén jelzést ad. A jelzés nyugtdzdsa utan a hiba okat fel kell deriteni, és el kell haritani. A
rendszerbe beavatkozas, szabalyzas nincs kiépitve, automatikus tizemmoddra nem képes,
minden szabdalyzast tehat kézileg kell elvégezni.

Az inicidtor hiit6tarolok, az ilizemi hiitétarolo, a glikolkorok és a légtechnikai rendszer
feliigyeletét egy masik szamitogépes rendszer latja el. A beallitott sz¢€lsd értékek elérése
esetén ez a rendszer is hangjelzést ad, és a monitorra felugrd ablak is figyelmeztet. A hiba
okat, elharitds modjat miiszaknaploba kell rogziteni.

4.4. UzemKozi hiités, tarolas

Iniciator kozti termék tarolasara két hitdszekrény szolgdl a gyarté lizemrészben, melyek
kozil egy -15 — -20°C-ra hiitott allapotban liresen — {lizemi vésztartalékként — 4ll
rendelkezésre. Az lizemi hitdben végterméktarolds nem torténik. A hiitészekrényben vald
tarolast és az lizemi hiité anyagmozgasat kotelezd naprakészen konyvelni a miiszaknaploban.
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A VPI Uzem iizemcsarnokdban a 1égtér hdmérsékletét 15-18 °C kozott kell tartani. Ezt egy
befivasos szell6zésti hiitd/fiitd rendszer biztositja. A befujt levegd hdmérsékletét télen
gbzfiitésti hdcseréldkben, nydron egy HFC hitésli, léghiitéses hiitbkompresszorral, hideg
hécserélokben allitjak be.

A kells hémérsékletii levegét a kiépitett légvezetéken 15.000 m’/h szallito teljesitményii
ventilator nyomja az lizemcsarnokba. A megfeleld mennyiségek ledgaztatasa az lizemcsarnok
keretallasai fel¢ pillangdszelepek allitdsaval torténik. A pillangoszelepek bedllitasat
1égsebesség mérés alapjan, a tervezett [égmennyiségnek megfeleld értékre végezték el. Ezzel
a beallitott értékkel biztositottak azt, hogy az ilizemcsarnok atszelldzése optimalis, zaj és
huzatmentes.

A lépcsohaz és a liftakna el6tti folyoso tlnyomasos, ide ventildtor nyomja a levegot. Ez nincs
kondicionalva, télen pedig fiithetd. A desztillald helyiségbe bevezetett levegd nem hiitétt, de
télen flithetd.

4.5 Uzemkozi tarolék

Az eleve kis volumenli Ongronox EHP 75D gyartashoz nem sziikséges nagyobb anyag-
mennyiségeket tarolni, ezért alapanyag tarolo tartalyokra sincs sziikség. Ezek hordokban, IBC
konténerekben érkeznek be. A terméket napi egy alkalommal 30 literes kanndban veszik el.
Egyediili nagyobb, gyartaskor folyamatosan -cirkuléltatott anyagédram a hiitdkozegként

hasznalt glikol. Ezek lizemkozi taroloi a 8. képen lathatok.
=

8. kép
Glikol technikai tarolok

4.5. Terméktarolas

A 2.5.3. pontban mdr irtuk, hogy az eldallitott inicidtor tarolasa hiitott tarolokban (9-10. kép),
a VPI Uzem kezelésében torténik, szigori eldirasok betartdsa mellett. A VPI Uzem
tevékenységi korébe tartozik tovabba az importdlt (a gydrtelepre kiilsé forgalmazotol
beszallitott), hiitést igényld inicidtorok taroldsa, valamint a hiitétarolokbol az iniciator
féleségek atadasa a PVC gyartas részére. Az inicidtorok kezelésére, tarolasara, szallitdsara az
ADR 5.2 osztaly szerinti eldirdsokat alkalmazzak. Az iniciatorok tarolasat a P-VPI-301V1
szaml ,,Alapanyag el6készitd rendszerkezeld munkahelyi miiveleti utasitds” szabalyozza.
Alabb, lényegében ezt idézve, mutatjuk be a tarolast. Az iniciatorokat a biztonsagi
adatlapon feltiintetett tarolasi hdmérsékleten kell tarolni.
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9. kép 10. kép
Iniciatort tarold hitégépek. llyenekben taroljak az A hitégépek kompresszorai
élelmiszereket is az lizletekben, éttermekben, stb.

» A hiitokamrak elokészitése tarolasra
A fomiivezetd utasitasa szerint ellendrizni kell a hlitdszekrények miiszaki allapotat

e az elparologtat6, ajtéprofilok nem jegesednek-e,
e a polcok, polctartok épségét,

e az ajto zarszerkezete mikodoképes-e,

e a vez¢érl6 elektronika miikoddképes-e,

e az ellendrzé hdmérdk hibatlanok-e.

A tarolasra jelenleg rendelkezésre allo6 hiitokamrak:

a) 10 t-s tarold 2x4 db hiitészekrénnyel,
b) 15 t-s tarold 3x6 db hiitészekrénnyel,
c) 25 t-s tarold 5x6 db hiitészekrénnyel,
d) VPI{izemi tarolo 1x2 db hitészekrénnyel (1asd 4.4. pont)

A hiitékamrak telepitését €s a beosztasat a kiilon jegyzek (P-VPI-504 utasitds, Sablonjegyzék)
tartalmazza. A kamrdk zsiliprendszeren at kozelithetok meg. A tarolandd anyagot kézi,
hidraulikus emeldvel szallitjdk be a kamraba, a zsiliprendszer mukddtetésével. Egy
szekrényben csak egyféle iniciator raktarozhato. Egy-egy polcra max. 10 db 25 kg-os netto
toltettartalmu iniciatort tartalmazo kanna helyezhetd. A betarolt iniciator helyét a fémiivezetd
hatarozza meg. A kezel0 a tevékenység elvégzése utan koteles jelenteni a beraktarozas tényét,
¢s az esetleges valtoztatast. A raktari készletmozgast az inicidtor hiitétarolok téaroldsi
adatlapokra azonnal ra kell vezetni.

» A hiitészekrény be- illetve kikapcsolasa
A kompresszorok ELIWELL EW TB 1000/ELIWELL ID 961 LX elektronikaval
mikddtetheték. A 25 tonnas és az ilizemi hitotarolok a vezérldszekrényhez tartozo
kismegszakitoval helyezhetdk fesziiltség ala. A kismegszakit6 felkapcsolasa utan a display-n
villogni kezdenek a karakterek. Néhany villogas utan folyamatosan kezd vilagitani. Ez azt
jelzi, hogy a késziilék automatikusan elinditja a rendszert, ha hiitésigény van.

A rendszer fesziiltségmentesitése a kismegszakitod lekapcsolasaval torténik. A 10-t és a 15 t-s
taroloban a BE/KI gomb az egész rendszer fékapcsoldja. A hozza kapcsolddo relé bekapcesolja
a vezérléshez kapcsolt 0sszes részegységet.

» Homérséklet beallitas
A miiveleti utasitds részletekbe menden leirja a teenddket, megadja, mely funkcidgombok
jonnek sorra, kizarva a hibazas lehetdségét.
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> Jégmentesités

A folyamatos ilizemelés soran az ajtok nyitdsdval a kamrdkba ¢és a hiitdszekrények
elparologtatoira magasabb nedvességtartalmu levegd aramlik, amibdl a para lecsapodik és
jegesedést okoz az elparologtatokon és az ajtokon. Az eljegesedés csokkenti a kamrak
hdécseréjét illetve az ajtok meghibasodasat, kifesziilését okozhatja. A jég leolvasztasa céljabol
a szekrényt ki kell tiriteni. Az ajtajat ki kell nyitni, vodorben meleg vizet kell a szekrénybe
helyezni a jég leolvadds meggyorsitasara. A leolvadt viz a kamra zsompjéban gytlik 6ssze,
ahonnan el kell tavolitani. A szekrényeket leolvasztas utdn szarazra kell tordlni, a polcokat
vissza kell a helytikre helyezni. Ezzel a hiitdszekrény ismét tizemképes, igény szerint hlités ala
helyezhetd. A kamrakban hiitészekrényenként egy-egy, a vezérléstdl fiiggetlen hdmérd van
beépitve, valamint egy kamra 1égtér és egy zsomp homérséklet érzékeld, melyek a hiitétarolok
szamitogépes ellen6rzd rendszerével vannak Osszekapcsolva. A tisztitds soran ezek a
héérzékeldk hibat fognak jelezni a miivezetdi irodaban. Ott a hiba nyugtazasat el kell végezni,
a riasztas okat a miliszaknaploban régziteni kell.

» Egyéb teendék iniciator hiitétarolonal
e Hiitészekrény héfoka nem megfeleld, akkor ellendrizni kell:
- a hlitdszekrény ajtoit, megfeleléen zarnak-e;
- a kezel6panelt, ill. védelmet, jol van-e bedéllitva;
- a kompresszorok allapotat, ha kell h6fokcserét kell végezni;
- a hitdszekrény elparologtatdjat, eljegesedett-e.
e Hiitékamra zsompja rendellenes értéket mutat, akkor ellendrizni kell:
- az érzékel6 mukodik-e,
- a zsomp vizszintjét, nincs-e tele,
- egy esetleges kannalyukadas esetén nincs-e inicidtor szivarogas.

5. A kornyezetvédelmi teljesitményt javito fejlesztések a VPI Uzemben

A feliilvizsgalt technika kornyezetvédelmi teljesitményét mar a 2016. évi feliilvizsgélatkor is
megfelelonek itéltiik [42]. Kiemelendd volumenti kornyezetvédelmi célu fejlesztésekre ezért
nem is volt sziikség.

”r

6. Eloallitott termék. Energiafelhasznalas. Fajlagos mutatok

A finomkémiai termékek gyartasakor altalaban tobbféle alap- €s segédanyagot hasznalnak fel,
mint pl. a nagy volumenben vegyi alapanyagok (pl. PVC) gyartasakor. A VPI Uzemben az
anyagok tarolasat és kiadasat a P-VPI-501 V2 szdmu ,,Anyagellatasi ¢és tarolasi utasitis”
szabalyozza. Az egy idOben jelenlévd tarolt anyagok mennyisége igazodik a kis volumenii
gyartasi mennyiséghez, a nyilvantartasi mértékegység ,.kg” és ,,liter”.

Az Ongronox EHP 75D termék gyartdsanak Osszevont anyag ¢és energiamérleg diagramja a
11. abran lathato. Az utolso feliilvizsgalat ota eltelt id6szak anyag- és energiafelhasznalast a
2. tablazatban foglaltuk 6ssze.

Az Ongronox EHP 75D termék tulajdonsagait a mellékelt biztonsagi adatlap tartalmazza
(1. melléklet). A termék folyékony. A terméket -15 °C és -20 °C kozotti hdmérsékleten kell
tarolni mindségmegorzés céljabol. Csak az eredeti edényben tarolhatd. Csomagolas: specialis
1€gz6 kupakkal ellatott polietilén kannaban (30 1, max. 25 kg). Az ajanlott tarolési feltételek
mellett (1. melléklet; 12. abra) nincs robbandsveszély (lasd még a 16.4. pont).



2. tablazat

Az EHP 750D termék (és kozti termék) anyagfelhasznalasa és fajlagosai

Meenevezés Mértékeeysé 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. I-111. n.év

g gyseg anyagfelhasz. | fajl. ért. | anyagfelhasz. | fajl. ért. | anyagfelhasz. | fajl. ért. | anyagfelhasz. | fajl. ért. | anyagfelhasz. | fajl. ért.
EHP 750D termelés kg 97.825 120.175 113.175 90.900 65.375
vasarolt aram kWh ill. kWh/kg 69942 714,971 85923 714,982 80447 710,820 64994 715,006 46744 715,013
szaraz levegd Nm® ill. Nm’/kg 11444 116,984 14061 117,004 13241 116,996 10627 116,909 7649 117,002
izo-dodekan kg ill. kg/kg 16980 173,575 23250 193,468 20550 181,577 17100 188,119 12000 183,556
Akkorit Al 2F 2151 kg ill. kg/kg 275 2,811 225 1,872 100 0,884 100 1,100 75 1,147
vizlagyito so tabletta kg ill. kg/kg 275 2,811 175 1,456 200 1,767 200 2,200 325 4,971
EHP kozti termék kg ill. kg/kg 79342 811,061 96776 805,292 90966 803,764 73537 808,988 52840 808,260
EHP kozti termék kg 79.342 96.776 90.966 73.537 52.840
vasarolt aram kWh ill. kWh/kg 65458 825,011 79842 825,019 75049 825,023 60668 825,000 43593 825,000
vasarolt foldgaz Nm’® ill Nm®/kg 3581 45,134 4255 43,968 4093 44,995 3309 44,998 2378 45,004
szaraz levegd Nm’ ill. Nm’/kg 14727 185,614 18388 190,006 17282 189,983 13983 190,149 10040 190,008
hidrogénperoxid 35% kg ill. kg/kg 24588 309,899 31377 324,223 28482 313,106 23484 319,349 16350 309,425
klorhangyasav 2-etilhexilész kg ill. kg/kg 86405 | 1089,020 109350 | 1129,929 99010 | 1088,429 80060 | 1088,704 57560 | 1089,326
viztelenitett szesz Ahl ill. Ahl/kg 95 1,196 121 1,246 107 1,177 102 1,389 73 1,373
Akkorit Al 2F 2151 kgill. kg/kg 275 4,201 225 2,325 100 1,099 100 1,360 75 1,419
vizlagyitd s tabletta kg ill. kg/kg 275 3,466 175 1,808 200 2,199 200 2,720 325 6,151
NaOH 32% kg ill. kg/kg 16812 211,893 21004 217,037 19156 210,584 15764 214,368 11276 213,399
ionmentes viz m’ ill m’/kg 68 0,857 81 0,837 76 0,835 63 0,857 45 0,852
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11. abra

Sosviz2 dm'nt

Sos szennyviz

elhelyezés

Az Ongronox EHP 75D termék gyartasanak jellemzé anyag- és energiamérlege

ONGRONOX" EHP 75 D

EK-cimke

Tdrolasi hdmérsaklet:

max. -15 "C / min. -20°C

Metto:

25 kg

BISZ-(2-ETILHEXIL)-PEROXIDIKARBONAT
75%-0s izododekanos oldata

VESZELY

H226 Tirseinddon folyadék és gbz. H242 HG
hatéséra meggyulladhat. H304 Lenyelve és a
légutokba keriilve haldlos lehet. H315 Bérirritald
hatdsd. H317 Allergias bérreakciot vélthat ki,

Bizz-{2-etilhexil)-peroxidikarbondt (EK 240-282-4); 75 % (w/w)
lzododakan (EK 297-629-8); 25 % (wiw)

UM-szdm: 3115

DuTiPUST FOLYEKOMY SZERVES PEROXID, HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL

H318 Silyos szemkdrosoddst okoz.
H413 Hosszan tartd drtalmas hatdst gyakarolhat
a vizi éldvildgra.

P210 HA&tdl, forrd feliletekts], szikrdtdl, nyilt
léngtél és mas gyljtéforrdstal tévol tartands. Tilos
a dohdnyzds. P273 Keriilni kell az anyagnak o

gy

be valé kijutdsat. P280 Viédskesztyl/
véddruha/szemvéddfarcvédd hoszndlata katelezd.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajr)
KERUL: Az ésszes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bért le kell Gbliteni
wimaelinuhonyasdy. P305+P351+P338 SZEMBE
KERULES asastn: Tiabb percig tarté évatos &blités
wzrel Adert ewrtben o kontaktlencsék eltdvolitaso,
haz lfmrpen magoidhotd, Az oblités foly

P10 Asornal fardulion TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHD Zinrvoshoz.,

P41 A idwobinl hdmérséklet legfeliebb -15 °C lehet.

Dédtum:

Azonositd kod:

f/&msndCﬁem
Chemiditry for gengrationg

BorsodChem Zrt.
H-3700 Kazincbareika, Bolyai tér 1.
Telefon: +36 48 511-211; E-mail: sds@borsodchem.eu
5GS Emergency Responsa Services
Telefon: +32 3 575 55 55 (International, 0-24 h)
égiigyi Toxikoldgial Téjék 5 Szolgél
Telefon: +36 80 20 1199 (dimentasen hivhaté ssld szém, 0-24 h);
+36 1 476-6464 (0-24 b)

12. abra

Az Ongronox EHP 75D EK-cimkéje. A termék csomagolasara (a kannara) ezt ragasztjak.
A cimke minden fontos adatot tartalmaz
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7. A feliilvizsgalt peroxid gyartasi technika megfelelése a BAT elveknek

A 3. pontban irtunk az elérhetd legjobb technikdnak (BAT) a szerves peroxid gyartasra
vonatkoz6 jellemzoirdl. Utaltunk arra is, hogy 2010-ben az Eurdpai Parlament és Tanacs
kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt megelzése és csokkentése)
szolo 2010/75/EU iranyelvet. Ez utobbi a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. rendeletben
0lt a hazai szabalyozasban joghatalyos format. 3. fejezet 0sszegzéseként megallapitottuk,
hogy Chenfeng feliilvizsgalt, féliizemi laboratériumaban végzett, kis volumenii peroxid
gyartasi technikajara semmilyen BAT Referendum nem vonatkoztathaté. irtuk, abban az
az esetben, ha egy adott technika BAT megfeleldségének értekelésre nem all rendelkezésre
relevans BAT Ref. akkor €lni lehet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szami mellékletének
szempont rendszerével. Aldbb, nem 1évén mas viszonyitasi alap, az e szerinti értékelést
ismertetjiik.

7.1. Ertékelés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. mellékletének szempont rendszerével

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szamu melléklete hatarozza meg az elérhetd legjobb
technikénak a szempontjait. ,,4z elérhet6 legjobb technika meghatarozasanal kiilondsen a
kovetkezo szempontokat kell figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termelo technologia alkalmazasa

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata

3. a folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak elosegitése

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben

5. a miszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezoé valtozasok

6. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

7. az uj és meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai

8. az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi és
ezek energiahatékonysdaga

10. annak igénye, hogy a kibocsatdasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockdzatat a
minimalisra csokkentsék vagy megeldzzék

11. annak igénye, hogy megeldzzék a baleseteket és minimdlisra csokkentsék ezek kornyezetre
gyvakorolt hatdsat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag dltal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérheté legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol és a
fejlodésrol szervezett informdciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.”

A tovabbiakban az elérhetd legjobb technika (BAT) meghatidrozasnak szempontjait sorra véve
bemutatjuk a feliilvizsgalt technika ez iranyu megfeleldségét is.

1. Kevés hulladék keletkezésével jaro technologia alkalmazdasa
A technologiara a hulladékok keletkezése alapvetéen nem jellemzd, joszerivel csak
csomagolasi és karbantartasi hulladékok vannak (6. tdblazat). A keletkezd hulladékok
mennyisége a BorsodChem szintjén nem szamottevé. Tovabbra is torekednek a
hulladékképz6dés minimalizalasara. Ezt tobbek kozott és elsdsorban a felhasznalt
anyagok nagy tisztasagaval, a technoldgiai folyamatok magas hatasfokaval érik el.
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. Kevésbé veszélyes anyagok haszndlata

A gyértott anyag (termék) az Ongronox” EHP 75D markanevii bisz-2-etil-hexil-peroxi-
dikarbonat 75%-0s izododekanos oldata specialis anyag, dsszetevOi nem helyettesithetok
mas anyaggal, vegyiilettel. Az eléallitott iniciator tarolasa hiitégépekben torténik, szigort
eldirasok betartdsa mellett. A technoldgidban felhasznalt alapanyagok mindegyike,
valamint a termék is rendelkezik Anyagbiztonsagi Adatlappal (MSDS) amelyekhez az ott
dolgozok ¢és a terméket felhasznalok mindig hozzaférhetnek. Ezek az adatlapok
tartalmazzdk a haszndlatos veszélyes anyagok tulajdonsagait, egészségre artalmas
hatésait, az elleniik vald védekezes, a semlegesités vagy artalmatlanitds modjat is.

. A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatianak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak elosegitése

A technologiai folyamat végeredményeként keletkezett terméket a BorsodChem PVC-por
gyartasdban hasznaljdk fel, kiils6 megrendeldnek jelenleg nem értékesitik, és tovabbra
sem tervezik azt. Kizarolag gyartelepi felhasznalds van. Mindig annyit termelnek,
amennyi az optimalis készlet fenntartdsa mellett, a PVC-por gyartasi igényekhez
sziikséges. A keletkezett szennyvizaram egy részét (24 m’/év) — amely a VPI gyartas évi
ionmentes vizforgalmanak (110 m*/év) ~22%-a — a technologiaba visszaforgatjak.

. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben

A technologiai sor variabilis, Ggy tervezték meg, hogy egy esetleges termékvaltdshoz
konnyen és gyorsan tudjanak alkalmazkodni. Egy multifunkcionalis féliizemi
laboratériumot épitettek és mitkddtetnek (az lizem neve is utal a multifunkcionalitas
mivoltara: VPI: Variabilis).

. A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozdasok
A peroxid gyartas soran a legkorszeriibb technolédgiai ismereteket alkalmazzak.

. A kibocsatasok természete, hatdsa és mennyisége

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 10. szamu melléklete felsorolja azokat a szennyezd
anyagokat, amelyeket kiemelten figyelembe kell venni a kibocsatasi hatarértékek
megallapitdsa sordn. A mellékletben felsorolt anyagok koziil nincs olyan, amely a
feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatba hozhatd. Az lizemnek 1égtéri kibocsatasa nincs,
a keletkezett szennyviz mennyisége is minimalis, évi 230-260 m’.

. Az uj vagy meglévo létesitmények engedélyezésének idopontja

A létesitmény az els6éfoki kornyezetvédelmi hatdosdg BO/16/16234-9/2016. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélye szerint mikodik (Fiiggelék 1.). A tevékenység
végzéséhez sziikséges engedélyeket a 2.8. pont alatt bemutattuk. A VPI gyéartas
rendelkezik minden mitkddtetéséhez sziikséges engedéllyel.

. A legijabb rendelkezésre dllo technika bevezetéséhez sziikséges idotartam
A VPI Uzemben a peroxid-gyartds jelenleg is az elérhetd legjobb technikanak
megfelelden tizemel.
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A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdasa és jellemzoi és
ezek energiahatékonysdaga

A létesitmény megépitésekor — figyelembe véve a kiilfoldi referenciakat és nem utolso
sorban a hazai lizemeltetési tapasztalatokat és adottsdgokat — minél alacsonyabb
nyersanyagfogyasztisra €¢s magas energiahatékonysagra torekedtek. A termelés fajlagos
mutatoéit a 2. tdblazatban bemutattuk.

Annak igénye, hogy a kibocsdtdasok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatdt a
minimalisra csokkentsék vagy megelozzék

A technologidnak a kibocsatdsa minimalis, raciondlisan tovabb nem csokkenthetd. A
mikddtetés soran hasznalatos vezérlési és iranyitasi rendszerek és technoldgiai utasitasok
tiikkrozik a miikddtetés kornyezeti hatasanak €és kornyezeti kockazatanak minimalizélasara
valo torekvés igényét. A gyartott iniciatorok szerves peroxidok, az ADR mindsitése
szerint ,, D" tipusu folyékony szerves peroxidok, homérséklet-szabalyozdssal.
Magyarorszdgon — igy a BorsodChemben is — a szerves peroxidokra vonatkozo
jogszabdly ¢és egyéb mas eldirds hianydban az inicidtorok kezelésére, tarolasara,
szallitasara az ADR 5.2 osztaly szerinti eldirasokat alkalmazzak.

Annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket és minimdlisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsat

A VPl Uzembe beépitett berendezések, azok iizemi miiszerezése, valamint
biztonsagtechnikai rendszerei kielégitik az ide vonatkozé kdvetelményeket. A technoldgia
kézi mitkddtetésli, nagy manudlis munka igényli. A gyartésoron nagyszamu ponton mérik
a jellemzd miiveleti paramétereket, melyek a folyamatfeliigyeld szamitogépen is
megjelennek. A szamitogép szélséértékek (minimum-maximum értékek) esetén jelzést ad.
A jelzés nyugtazasa utan a hiba okat fel kell deriteni, és el kell héritani. A rendszerbe
beavatkozas, szabalyzas nincs kiépitve, automatikus tizemmodra nem képes, ezért minden
szabalyzast beavatkozast kézileg kell elvégezni. A hiitétarolok feliigyeletét egy masik
szamitogép rendszer végzi. Mindezekkel elérik, hogy megelézzék a baleseteket, €s
minimadlisra cs6kkentsék ezek esetleges bekovetkeztekor a kornyezetre gyakorolt hatdsuk
kovetkezményeit.

A VPI Uzem elvégeztette a biztonsagtechnikai atvilagitdsait HAZOP modszerrel. Az errdl
késziilt dokumentdcido rendelkezésre all [2]. Az elemzés végeredménye, hogy az
azonositott biztonsagtechnikai szempontbol veszélyes eltérések varhatd bekovetkezési
gyakorisdgai viszonylag kicsi.

Idevago nemzetkozi tapasztalatok és informdciok

A Sevillaban miikod6 Eurdpai IPPC Hivatal az iparagak képvisel6ibol, kornyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszagok kornyezetvédelmi hatdsidgainak képviseldibdl alld
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd ezt kdvetéen folyamatosan kdzzéteszi az egyes
ipardgakban alkalmazhato BAT elveket. A 3. fejezetben részletesen bemutattuk, jelen
feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo fejtegetésiinket az alkalmazandd eldirdsokrol.
Megallapitottuk, ha egy adott technika BAT megfeleldségének értékelésére nem all
rendelkezésre relevans BAT Ref. akkor élni lehet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
9. szamu mellékletének szempont rendszerével. Mi esetiinkben ezt alkalmaztuk.
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7.2. A CWW BREF [74] BAT kritériumainak valo megfelelés
(Ertékelés az EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat alapjan)

A 3. fejezetben irtuk, hogy az OFC BREF [71] az elején, dokumentum hatalya (SCOPE) alatt,
a ,,The interface to the BREF on CWW [31, European Commission, 2003]” pontban kifejti, hogy a
CWW BREF ajanlasait is a megfeleld helyen kell kezelni. Esetiinkben CWW BREF [75]
BATC, mint horizontalis el6iras nem a feliilvizsgalt technikara, hanem csak a BorsodChem
komplexumadra (telephelyére) vonatkoztathato. A EHP gyartasnak nincsenek a kornyezeti
elemek mindségét szignifikdnsan befolyasold kibocsatdsa, a CWW BATC szerinti
megkozelitésben egyediil a 3. Vizbe torténé kibocsatasokrdl beszélhetiink.

» A 3.1 Vizfelhasznalas és szennyvizképzédés targyt 7. BAT teljesiil. A szétvalasztott vizes
fazis szerves részét az EKR-4 utdreaktoron keresztiil visszaforgatjak (4.2.2. pont).

> A 3.2 A szennyviz gyiijtése és elvalasztasa targyu 8. BAT €s 9. BAT esetiinkben irrelevans.

» A 3.3 Szennyviztisztitas targya 10. BAT a faziselvalasztassal (4.2. pont), a vizes fazis
rektifikdlasadval (4.2.2. pont) teljesiil. Habar ez a technologiai 1épés inkabb az etanol
visszanyerésének tekinthetd, mert az EHP gyartds emlitésre sem méltd6 mennyiségii
etanolos és enyhén sds szennyvize a kézponti szennyviztisztitora kimutathaté hatast nem
fejt ki.

7.3. A feliilvizsgalt technika megfelelése egyéb horizontalis BREF ajanlasoknak

» ENE BREF [73] (energiahatékonysag novelésére). Eldirasai csak a BorsodChemre
értelmezheték. A BorsodChem Osszes tevékenységére, szervezetére, beleértve a termelést
¢és az erdmiivet is megszerezte az ISO 50001 tanusitast. Az ISO 50001 szerinti tantsitas
az ENE BREF ajanlasainak teljesitését jelenti.

» MON BREF [68]. Az EHP gyartasnak a kornyezeti elemekbe nincsenek olyan méretli
kibocsatdsai, amit monitoringozni kellene.

» EFS BREF [70]. A feliilvizsgalt technikdban nincsenek alapanyag ¢és termék (kozti
termék) tarold tartalyok.

» ECM BREF [69]. Meglévo technikat vizsgaltunk feliil, tehat azt vizsgalni, hogy melyik
technika lenne a legjobb a kdrnyezetszennyezés integralt megel6zésére €s csokkentésére
értelemét veszti.

7.4. Osszegzés a BAT megfelel6séget targyalo 7. fejezethez

A feliilvizsgéalatunk alapjan kijelenthetjilk, hogy olyan technolégiat mukodtetnek, amely
miszakilag korszerii szinvonalat képvisel, és Osszességében, de részleteit tekintve is megfelel
a kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és mindségpolitikai, valamint a gazdasagossagi
kovetelményeknek. A fent Kifejtettek alapjan osszességében lathaté, hogy a VPI Uzem
szerves peroxid gyartasi technologiaja teljesiti az elérheto legjobb technikaval szemben
tamasztott elvarasokat.
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8. A gyartasi tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, eléirasok
Hatosagi ellendrzések. Birsagok

8.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ado hatésagi hatarozatok

Miképp azt mér irtuk (2.8. pont) a Borsod Chenfeng Chemical Kft. VPI Uzemének szerves
peroxid tipusu iniciatorok gyartdsi tevékenységét kornyezetvédelmi szempontbol a
BO-08/KT/3256-5/2017. hatarozattal moédositott BO/16/16234-9/2016. szami egységes
kornyezethasznalati engedély szabalyozza.

A VPI Uzem és a termeléeszkozoket mitkodtetd BorsodChem minden, a peroxid gyartassal
valamilyen kapcsolatban 1évo tevékenységére rendelkezik a vonatkozo jogszabalyokban eldirt
engedélyekkel (2.8. pont).

8.2. A Borsod Chenfeng Chemical Kft. tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumentacié 1.5. pontjdban részletesen utaltunk arra a jogszabalyi kornyezetre,
amelyben a Borsod Chenfeng Chemical Kft. a tevékenységét végzi.

8.3. A tevékenységet szabalyozo belso utasitasok (technolégiai, miiveleti utasitasok)

A BorsodChem — amelynek gyartelepén a Chenfeng miikddik, és annak infrastuktarajat
igénybe veszi — kiilonféle vegyipari technologidkkal allit el termékeket. A kiilonb6zo
gyartasi folyamatok végrehajtasa a részletes kidolgozott technologiai folyamatleirdsokban 6lt
testet. A VPI Uzemre vonatkozd utasitisok rendszere beilleszkedik a termeld eszkozoket
miikodtetd BorsodChem egységes dokumentum kezelési koncepcidjaba.

Valamennyi technologiai utasitds hasonld felépitésti. A technologidk szerkezeti felépitése
0nallé bekezdéseket szan a kimondottan biztonsagot szolgald feladatokra, eszkozokre,
tevékenységekre. Az utasitdsok a folyamatok biztonsagos véghezvitelét, benne a tobbszords
kezeldi, vezetdi ellendrzéseket, teenddket irjak le. A rendszerkezeld feladatait, ellendrzo
tevékenységét a vonatkozo eldirdsok tartalmazzak.

A miiveleti utasitdsok a gyartasi, alapanyag tarolasi folyamatokat részletesen szabalyozzak.
Ezek a gyartasfolyamatok gyakorlati kivitelezésekor a kezelok ¢és a kozvetlen
termelésiranyitok szdmara hatdrozzak meg a részletes tennivalokat. A fobb késziilékekhez
karbantartési utasitas is késziilt.

Az elvégzendd tevékenységre vonatkozd utasitdsok elkészitésénél — az adott teriilet
sajatossagait, valamint a munkavédelmi (Munkavédelmi Szabalyzat és MSZ 143999-1980) és
a kornyezetvédelmi kdvetelményeket figyelembe véve — az aldbbi iranyadd szempontokat kell
alkalmazni.

A miiveleti, technoldgia utasitasok tartalmi kovetelményei:

1) C¢l, alkalmazasi teriilet
2) A tevékenység szabalyozasa
21A ... gyartas rovid technoldgidja
2.2 A gyartott termék mindségét befolyasold fontosabb tényezok
2.2.1 Alapanyag mindsége
2.2.2 Mol arany
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2.3 Inditési eljaras
2.3.1 Inditas feltétele
2.3.2 Inditast megel6z6 miveletek
2.3.3 Altalanos gépek inditasa
2.3.4 Egyedi gépek inditasa
2.3.5 (alap)anyagok bevétele
2.4 Felterhelés, terhelésvaltoztatas
2.5 Normal iizemelés
2.5.1 Uzemelési paraméterek, illetve hivatkozas az elérhetéségre
2.5.2 Normal {izemelés kozben elvégzendd miiveletek
2.5.3 Mintavételezés, hivatkozas
2.6 Ledllas
2.6.1 Rovid (Stand by) ledllas, visszaindulas
2.6.2 Teljes leallas
2.6.2.1 Anyagmentesités, kijaratds, mosatas
2.6.2.2 Ledllasi sorrend
2.7 Uzemzavar
2.7.1 Anyag, szolgaltatds kimaradéasa
2.7.2 Technoldgiai meghibasodas
2.7.3 Tipikus lizemzavarok: duguléds, meghibéasodas...
2.8 Karbantartas, tisztitas
2.9 Hivatkozéasok a kovetkezd listdk eléréséhez
3) Mellékletek, hivatkozott bizonylatok/sablonok jegyzéke

A hivatkozott dokumentumok, a technologiai és miiveleti utasitasok torzspéldanyai a VPI
Uzem iranyit6 épiiletében taldlhatok meg. Nyilvantartasukat a P-VPI-515 jelli, a VPI Uzem
felépitése és dokumentacids rendszere cimil utasitas rogziti.

A belsé dokumentumokat meghatarozott formai és tartalmi kovetelményeknek megfeleléen
készitik, aktualizalasukat az évenkénti feliilvizsgélatokon elvégzik. A technoldgia és miiveleti
utasitasok kotelez6 tartalmi kovetelményei 6sszhangban vannak a vonatkozo jogi normativak
eldirasaival, illetve annak esetleges valtozasaival.

Minden belsé dokumentumon a kdvetkezd azonositokat szerepeltetik:

¢ a dokumentumazonositd neve,

e a dokumentum teljességének megitélését lehetdévé tevé modon az oldalszam,

e jovahagyo alairas és datum.
Az illetékes gondoskodik arrél, hogy a munkaposzton a vonatkoz6 belsé dokumentumok
folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata rendelkezésre alljon.

A munkahelyi miiveleti utasitasok listdaja:

P-VPI-100 Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények a VPI
Uzem munkavallal6i részére

P-VPI-200 VPI Uzem technolégiai leirasa

P-VPI-301 Alapanyag el6készitd rendszerkezelé6 munkahelylr miiveleti
utasitas

P-VPI-302 EHP gyartas munkahelyi miiveleti utasitas

P-VPI-303 Iniciator higité rendszerkezeld

P-VPI-304 Vizkezelés rendszerkezeld

P-VPI-305 Ongroclean gyart6 rendszerkezeld
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A VPI Uzemre vonatkozé EBK el6irasok
Hulladékgytijtési és fizikai rend biztositdsa - utasitas

VPI Uzem Veszélyes anyagok fobb tulajdonsdgai

Mindségellendrzési és mintavételezési utasitas

Sajat hataskorben szerepld méré- és vizsgaloberendezések
Anyagatvételi utasitds Vertikdlis ataddsu  kitapadasgatlo
Iniciatorok Térsasagon beliili széllitasa

Miiszakvaltasra vonatkozo utasitas
A VPI Uzem felépitése és dokumentacios rendszere

P-VPI-400
P-VPI-401
P-VPI-402 Uzemvész elharitasi utasitas
P-VPI-403
P-VPI-501 Anyagellatasi és tarolasi utasitas
P-VPI-502
P-VPI-503 Kiszerelés és kiszallitasi utasitas
P-VPI-504 VPI Uzem Sablonjegyzék
P-VPI-505 VPI iizem Gép, késziilék lista
P-VPI-506 VPI iizem Miuszerlista
P-VPI-507 VPI lizem Reteszlista
P-VPI-508 VPI iizem PID&UPID, PFD
P-VPI-509

ellenOrzése
P-VPI-511

klavfestékre
P-VPI-512 Targoncahasznalat
P-VPI-513
P-VPI-514
P-VPI-515
P-VPI-516 Listak, térképek
P-VPI-517 Alarm Management
P-VPI-518 Karbantartasi utasitas

A technoldgiai folyamatok, a gyartasi tevékenység napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon
kovetése kapcsan a lentebb felsorolt nyomtatvanyokat, illetve elektronikus dokumentumokat
hasznaljak. A papir alapu dokumentéciokat 3-5 évig megorzik, az elektronikus adatokat pedig
rendszeresen archivaljak. Ezen dokumentumok, nyilvantartasok aktualizalt listaja P-VPI-515

"

jeli, a VPI Uzem felépitése és dokumenticids rendszere cimii utasitds, 4.0 (a Szervezeti
egység iranyitasi és dokumentaléasi rendszere) pontja alatt talalhaté meg.

Kitoltendd dokumentumok, nyomtatvanyok listdja

Felhasznalasi engedély

Anyagatvételi nem megfeleloségi jelentés

Jelentés alkohol felhasznalasrol

Jelentés izododekan felhasznalasrol

Havi termelés jelentések

Munkavégzési engedély

Thzveszélyes munkavégzési engedély

Leltarfelvételi iv

Selejtezési jegyzokonyv

Selejtezési javaslat

Targyi eszkoz atadas-atvételi bizonylat (Lemondo nyilatkozat)
Ismétl6do biztonsagtechnikai oktatasi jelentés

Félkész és késztermék kivételezési jegy

Anyagigénylési bizonylat

Munkavégzési engedély

Thzveszélyes munkavégzési engedély

Selejtezési jegyzokonyv

Selejtezési javaslat

Targyi eszkoz atadas-atvételi bizonylat (Lemondo nyilatkozat)
Hulladékkiséré lap

Veszélyes hulladékkiséré lap

Ismétl6do biztonsagtechnikai oktatési jelentés

10 tonnas iniciator hiitétarolok és VPI iizemi hiit6tarolok
15 tonnas K-I. hiitétarolo és hiitékamra

15 tonnas K-II. hiitdtarolo és hiitbkamra

15 tonnas K-III. hiitétarolo és hiitbkamra

25 tonnas K-VI. hiitétarolo és hiitékamra

25 tonnas K-VIL. hiitétarolo és hiitékamra
25 tonnas K-VIII. hiit6tarolo és hiitékamra
25 tonnas K-IX. hiitétarolo és hiitbkamra
25 tonnas K-X. hiit6tarold és hiitbkamra
Import iniciator tarolas, készletmozgas
EHP 75D higitasi adatlap

Miiszaknapld

Mintakisér6 lap

Termelésjelentés a diszpécser felé
Munkavégzési engedély

Tiizveszélyes munkavégzési engedély
Ismétlédo biztonsagtechnikai oktatasi jelentés
Orakényv

Lug feladas ELT-1 tartalyba

HzOz higités

EHCEF feladas EKT-1 tartalyba

Etanol anyagforgalom

ID anyagforgalom

Vizkezelés

Kompresszorhaz miiszertabla adatok
EHP reaktorkor adatlap

EHP gyartas inditasa el6tti teenddk
Iniciator anyagkiadé lap

Emel6gép naplod

Targonca menetlevél

Napi hulladék nyilvantartas
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8.4. A tevékenységgel kapcsolatos bejelentések

A BorsodChem vezetdsége tobb mint hisz éve az elsdk kozott ismerte fel a mindségiranyitasi
rendszer bevezetésének, tanusitasanak jelentOségét versenyképessége megorzése, fokozasa
érdekében. Ennek megfelelden 1994-ben tanusittattak el0szor mindségiranyitasi rendszeriiket
(jelenleg az ISO 9001:2015), majd 1998-ban integraltak és tanusittattdk a kornyezetkdzpont
iranyitasi rendszeriiket (most az ISO 14001:2015 szabvany szerint), 2010-ben a munkahelyi
egészségvédelemi és biztonsagiranyitasi rendszeriiket (az OHSAS 18001:2007-et, amelyrol
2021. marcius 11-ig kellett atallni az ISO 45001:2018-ra), majd 2016-ban az energiairanyitasi
rendszeriiket (ISO 50001:2011). 2021-ben a novekvo vevoéi elvarasoknak valé megfelelés
végett bevezették az ellatasi lanc biztonsagiranyitasi rendszert is (ISO 28000:2007). A
Chenfeng szervesen integralodott a BorsodChem ezen rendszereibe, kiilon rendszert
nem miikodtet. A vonatkozo kézikonyvekben rogzitették a mindség-, kornyezetvédelmi
irdnyitasi rendszer tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat és feleldsségi viszonyokat is.
Ennek megfelelden a kiilsé érdekelt felektdl (hatdsag, lakossag, vevok, kornyezetvédelmi
érdekcsoportok stb.) érkezd észrevételeket, panaszokat fogadjak, a lehetd legrovidebb idén
beliil kivizsgaljak, és az érdekelt felet tajékoztatjak.

A lakossagi bejelentéseket jellemzden a BorsodChem diszpécsere fogadja, aki rogziti a hivas
idépontjat, a bejelentd nevét, roviden a panaszbejelentés okat. A bejelentés kivizsgalasaval
megbizott a kivizsgdlds utan jelzi — a gyartelepi elektronikus informécios héalézaton — az
elvégzett intézkedéseket, valamint azok korét, akiket a bejelentéssel kapcsolatban értesitett. A
feliilvizsgalt id6szak alatt a BorsodChemet érintéen, 2017-ben 6t, 2018-ban kilenc, 2019-ben
egy, 2020-ban 3 bejelentés volt. 2021. I-I1I. negyedévben is 3 bejelentést tettek. Ezeket rendre
kivizsgaltak.

A Dbejelentések, panaszok, megkeresések, észrevételek a Chenfeng feliilvizsgalt
tevékenységével nem voltak kapcsolatosak.

8.5. A tevékenységgel kapcsolatos hatosagi ellenérzések, kotelezések

Az aladbbiakban, iddrendben felsoroljuk a VPI {izemben tortént hatdsagi ellendrzések
idépontjait, a hatésagi ellendrzés targyat, az ellendrzés megallapitasait valamint az ellendrzés
kapcsan tett intézkedéseket.

» A Borsod-Abauj Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztilya hulladékgazdalkoddssal
kapcsolatos ellenorzése

A Borsod-Abatj Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi  Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya munkaterve szerint 2017. marcius 8-4n
ellendrizte a Borsod Chenfeng Chemical Kft. VPI ilizemét a tevékenységére vonatkozd
BO/16/16234-9/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyében foglalt eldirasok
betartdsdnak hatosagi ellendrzése, illetve a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény és
a benne foglalt felhatalmaz6 rendelkezések alapjan kiadott egyéb jogszabalyokban eldirt
hulladékgazdalkodadssal kapcsolatos kotelezettségek teljesitése céljabol. A helyszini
ellendrzés soran megtekintették a VPI izem munkahelyi hulladékgytijté helyét, ellendrizték
az ott éppen tarolt hulladékok mennyiségét, taroldsi moédjat. Megallapitottak, hogy a
hulladékgyijtd kihasznaltsaga kb. 20%-os, taltdltottség nincs.
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Megallapitasok, intézkedések:
o Az ellendrzés megallapitasait a helyben felvett jegyzékonyvben rogzitették.
e Megallapitottdk, hogy a 2016. évi bevallasi kotelezettségiiket teljesitették,
valamint azt, hogy az utdbbi 6t évben nem tortént olyan havéria helyzet,
amikor a kdrnyezetbe veszélyes hulladék keriilt volna.

» A Borsod-Abauj Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Miskolci Jdrdsi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya
levegdétisztasag-védelmi hatosagi ellenorzés

A 2019. december 17-én a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalya altal lefolytatott ellendrzés soran
attekintették a VPI lizemben végzett szerves peroxid tipusu inicidtorok gyartasi tevékenységét

Megadllapitasok, intézkedések:

e Az ellendrzés megallapitdsait a  BO-08/KT/11045/2019. szamu
jegyzOkonyvben rogzitették.

e A VPI iizem tevékenységét a BO-08/KT/3256-5/2017. szamu hatdrozattal
modositott  BO/16/16234-9/2016. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély szabalyozza.

e A VPI iizemben folyd6 EHP gyartési technologianak a kdrnyezeti levegdbe
nincs kibocsatdsa, a technologidhoz 1€gszennyezO pontforrds vagy diffuz
forras nem tartozik.

e A kft-nek nincs emisszidé mérési illetve levegds szempontu adatszolgaltatasi
kotelezettsége.

e Egyéb kiilon intézkedés megtételére nem volt sziikség.

8.6. A gyartasi tevékenységgel kapcsolatos birsagok

A VPI Uzemre a feliilvizsgalat idészakban az illetékes hatdsagok birsagot nem szabtak ki.
9. A tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra. Hiitoberendezések
9.1. A feliilvizsgalt technologia 1égtéri kibocsatasai

A feliilvizsgalt EHP gyartasi technolégianak a légtérbe kibocsatasa, illetve pontforrasa
nincs. A zartrendszer(i technologidban légkondicionalt kérnyezetben — ami tobbnyire hiitést
jelent — gyakorlatilag 1égkori nyomason, jellemzdéen folyadékaramok vesznek részt, melyek
esetében szamba vehetd fugitiv kibocsatasok sem jonnek szoba. Erdemi diffuz kibocsatasrol a
kis anyagaramok miatt szintén nem beszélhetiink.

A BorsodChemben tartjdk nyilvan (a BorsodChem altal nyuUjtott szolgaltatasokrol az 1.3.
pontban irunk) annak a két foldgaztiizelésii gozfejlesztd berendezésnek a pontforrasat, amit
akkor létesitettek, mikor a II. telepet levalasztottak a gyartelepi gézszolgaltatasrol. Ezek:

e P101: VPI lizemi 200-as gozfejlesztdé kéménye, illetve
e P102: VPI {izemi 600-as gozfejlesztd kéménye.

Ezek a pontforrasok nem tartoznak a peroxid gyartasi technologidhoz. Besorolasuk
(csoport, technologia) amihez tartoznak: foldgaztiizelési épiiletfiités és gozfejlesztés.
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9.2. Hitokorok, hiitokozegek

A hitérendszerekrdl, a hiitési tevékenységrol a 4.4. ¢és 4.5. pontban irtunk. A Borsod
Chenfeng Chemical Kft. VPI Uzemében a 3. tibldzatban ismertetett nagy teljesitményii
technoldgiai hiitéberendezések talalhatok.

Az O6zonréteget lebontd anyagokkal és egyes fluortartalma iiveghdzhatasu gazokkal
kapcsolatos tevékenységekrdl sz6lo, ma mar nem hatalyos 310/2008. (XII. 20.) Korm. r.
eldirasainak megfelelden a VPI iizemben mikodé HFC toltetli hiitdgépekhez folyamatosan
mérd szivargasellendrzd érzékeldket épitettek be (1asd 4. tablazat). A jogszabaly altal érintett
hiitégépek regisztralasat, a sziikséges gépkonyvek elkészitését, a szivargasvizsgalatokat
elvégezték. A hiitdgépek és hiitdkorok felmérése, regisztralasa is megtortént.

3. tablazat )
A VPI Uzem nagy teljesitményii technologiai hiitégépei

A hiitéberendezés A hiitékozeg Szivargas A szivargas
poziciészama gyartéja tipusa vonalkédja tipusa toltete [kg]| egyel?é(r)tzék il Z:Z\,Zg:‘;:: P Ozeil;zigk:zl:m a
HG-1 Lehel Huitdgépgyar | FVN-280 | 5000000022422 - 0 iires a rendszer Alarm3
HG-2 Lehel Hiitégépgyar | FVN-280 | 5000000023920 - 0 iires a rendszer Alarm3
HG-3 Elektrolux CR Kft. FLN-70 | 5000000022423 R-427/A 131,0 275,1 2022. 06. 04. Alarml
HG-4 Elektrolux CR Kft. FLN-70 | 5000000023919 R-422/D 131,0 353,7 2022. 06. 04. Alarml
HG-5 Elektrolux CR Kft. FLN-70 | 5000000023922 R-422/D 131,0 353,7 2022. 06. 04. Alarm2
HG-6 Elektrolux CR Kft. FLN-150 | 5000000023923 R-427/A 131,0 275,1 2022. 06. 04. Alarm2
HG-7 Lehel Hutdgépgyar | MAL36,4 | 5000000022424 R-427/A 25,0 52,5 2022. 08. 23. Alarm4
HG-8 Lehel Hiitdgépgyar | MAL36,4 | 5000000023921 R-422/D 25,0 67,5 2022.01. 27. Alarm4
HG-9/1 HITEMA ENR.130 | 5000000058999 R-410/A 9,5 19,8 2022. 05. 06. -
HG-9/2 HITEMA ENR.130 | 5000000059000 R-410/A 9,0 18,8 2022. 05. 06.

g

A fentieken kiviil van még a VPI lizemben 116 db hiit6 aggregat (gyart6: L'Unite Hermetique;
tipusa: CAJ/ZBR 2446; ebbdl 110 db R-404/A, 5db R-449/A, 1 db R-452/A tipust 1,5-2,5 kg
toltettel) Ezen késziilékek szivargasvizsgalata 2022. 01. 05-ig érvényes.

A 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendeletet a fluortartalmu iiveghazhatasu géazokkal és az
ozonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo
14/2015. (II. 10.) Korm. r. eldirasai valtottak fel. Ennek eldirasai szerint ezen a teriileten az
els6foktl hatésag a Nemzeti Klimavédelmi Hatosag lett. A Borsod Chenfeng Chemical Kft.
teljesiti a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben eldirtakat is. Jelenleg a 3. tdblazatban felsorolt
hiitéberendezések altaldnos karbantartasara szerz6dott vallalkozas az Ice-Star Szerviz Kft.
(4030 Debrecen, Galamb utca 6.), az Aerzen Hungaria Kft. és a Johnson Controls Kft.

10. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek
10.1. A Sajo folyé alapallapota Kazincbarcika térségében

A térség meghatarozo vizfolyésa a Sajo-folyd. A BorsodChem technolodgiai vizfelhasznalasat
a Sajobol fedezi. Magyarorszdg 2015. december 22-én kozzétett Vizgyijt6-gazdalkodasi
tervét a kozigazgatdsi egyeztetést kovetden a Magyar Kormény ,, 4 Duna-vizgyiijté
magyarorszdgi része Vizgyijto-gazdalkoddsi terv-2015” cimmel 2016. marcius 9-én
elfogadta. Elkésziiltek a részvizgylijté gazdalkodasi tervek, igy a Tisza részvizgyiijtore, benne
a Sajo-folyora is. Ezt a dokumentaciot Kozép-Tisza-vidéki Vizligyi Igazgatoésag adta ki
2016. aprilisaban (megtalalhat6 a www.vizugy.hu honlapon.
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Az AEP931 kédu (a szlovak hatartol-Sajoszentpéterig tartd) Sajo felsé6 megnevezésu
viztestre az aldbbi megallapitasokat tették:

o aviztest kategorigja: természetes jellegi

o bioldgiai elemek szerinti allapot: jo

o fizikai-kémiai elemek szerinti allapot: jo

o specifikus szennyezok szerinti allapot: j6

¢ hidro-morfoldgia szerinti allapot: 1ossz

o (kologiai mindsités: Jjo

o Okologiai célkitlizés: 6, vagy a kivalo allapot fenntarthatd
o kémiai allapot: jo

o kémiai célkitlizés: a jo allapot fenntarthato
e aviztest integralt allapota: jo

o az integralt allapot megbizhatosaga: alacsony

10.2. Vizbeszerzés és nyers viz igény. Vizkivétel a Sajobol

A BorsodChem gyartelepén az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznalataval, a Sajo
folyobol kiemelt vizbél torténik. Az ivovizet, amelyet jellemzden szocialis célra hasznélnak,
a BorsodChemnek az Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. szolgaltatja.

A BorsodChem gyartelepének létesitményei (igy a VPI iizem is) a miikddésiikhoz sziikséges
ipari vizet a BorsodChem tulajdonaban 1évd és altala lizemeltetett vizhalozatrdl kapjak. A
BorsodChem a nyers ipari vizet a Sajobol vételezi. Jelenleg a folydbodl atlagosan oranként
900-1100 m’ vizet emelnek ki a vizkivételi miinél. A vizkivételi helyté] nagyjabol 800 m-re
1év6 kibocsatasi ponton engedik vissza a Sajoba a tisztitott szennyvizet.

A folyé, mint befogadé a vizgy(ijté gazdalkodds egyes szabdlyairol szolo 221/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet szerint a ,,Tisza részvizgyiijto 2-6 Sajo a Bodvaval” vizgyljto-
tervezési alegységbe tartozik. A folyd vizének tisztasdga az utobbi évtizedben jelentds
mértékben javult, amit nemcsak a vizmindségi paraméterek kedvezd iranyu valtozasa, hanem
a folyora jellemzd, kordbban kihaltnak vélt, az utobbi id6ben azonban egyre nagyobb
fajszamban ujra megjelend gerinctelen €s gerinces vizi szervezetek is igazolnak. Ezen
megallapitasokat a fentebbiek (10.1. pont) is visszatiikrozik. Jelentdsebb mennyiségii vizet a
Sajobal jelenleg csak a BorsodChem vesz ki.

4. tablazat
A Sajo folyobdl a BC altal kivett vizmennyiség és a folyé vizhozamanak viszonya

M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

BC éves vizkivétel [em3] 8.756,00 8.979,75 8.859,10 9.221,70 | 9.937,52 10.208,32 9.716,95

Sajo éves vizhozam | [em’] | 791.724,67 | 456.646,46 | 799.522,62 | 380.226,4 | 491.041,4 | 543.013,6 | 777.890,16

a vizkivétel aranya [%] 1,11 1,97 1,10 2,42 2,02 1,88 1,25

visszaadott viz* [em’] 6.603,06 6.740,68 6.925,85 7.206,5 | 7.735,61 7.868,81 6.860,30
*tisztitott szennyviz és csapadékviz a gyarteleprél

A BorsodChem vizkivételét az EKOVIZIG H-1901-185/1999. szamt vizjogi iizemeltetési
engedélye szabalyozza, amelyet az EMI-KTVF legutobb 11929-3/2012. szamon médositott.
A moédositast a BorsodChem kezdeményezte, kérte, hogy az engedélyezett kivehetd
kontingenst 20.000 em’/év vizkivételr6l 10.000 em’/évre csokkentsék. A vizfelhasznalasi
adatok alapjan jelenleg a 10.000 em’/év mennyiség mar nem elégséges a gyartelep ipari viz
ellatasdhoz. 11 Mm’-ig még vehetnek ki vizet a Sajobél, de azt mar megemelt vizkészlet-
hasznalati dij megfizetése mellett. Emiatt a BorsodChem megkezdte technologidi hosszabb
tava vizigénye feliilvizsgalatat — benne az épiild illetve az lizeminditas eldtt allo IV. telepi
1étesitmények vizhasznalati igényével — és ennek fiiggvényében dont majd az esetleges
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vizkivételi kontingens novelésérdl. A kivett vizmennyiség €és a Sajo folyd vizhozamainak
aranyat a legutobbi évek adatai alapjan a 4. tdblazatban mutatjuk be. Ebbdl lathato, hogy a
kivett vizmennyiség az elmult 7 évben 1,10-2,42%-a a folyo vizhozaménak. A 4. tablazat
negyedik sordban az is latszik — ahogy azt az irodalomjegyzékben felsorolt tanulményainkban
is tobbszor bemutattuk — hogy a BorsodChem a kivett vizzel nagysagrendileg azonos
mennyiségi tisztitott vizet ad vissza a folydba.

10.3. A VPI gyartas vizhasznalatai, vizforgalma

A Chenfeng teljes mértékben igénybe veszi a BorsodChem gyartelepi szolgaltatasait, igy az
ipari- és ivoviz ellatast is. A gyartelep termel6 iizemei koézott VPI Uzem az, amely
tevékenysége soran a legkevesebb vizet igényli. Ez az lizem méretérdl, a gyartott termék
mennyiségérél eddig leirtak alapjan nem véletlen. Szamitasok szerint teljes
kapacitaskihasznalas (300 kt/év) esetén — ahogy azt a 13. és 14. abrak bemutatjak — az lizem
110 m’ ionmentes, valamint 550-570 m’ mennyiségli ivovizet hasznalna fel. Ezen
vizmennyiségek a 10.2. pontban bemutatott gyartelepi vizforgalomhoz képest nem
szamottevd (elenyész6) mennyiségek. A feliilvizsgalt id6szakban a rendelkezésre allo
termelési kapacitadst nem haszndltdk ki, a tényleges ionmentes vizfelhasznalas (amelyet
korabban a 2. tablazatban mutattunk be) 63-81 m’/év kozott valtozott.
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A VPI Uzem atlagos ivoviz forgalma

10.4. Szennyvizek. Szennyviztisztitas
» A keletkezett szennyvizek mennyisége és mindsége

A kibocsatott szennyvizek maximalis mennyiségét tiintettilk fel a 13. és 14. dbrdkon. A
kibocsatott szennyviz mennyiségét szamitassal hatarozzak meg. A 13. 4bra adataibol az
kovetkezik, hogy a peroxid gyartds sordn a reakcidban is keletkezik viz, illetve az
alapanyaggal is visznek be vizet, emiatt tobb a szennyviz (évi 235-259 m’) mennyisége, mint
a bevitt (100-110 m’/év) ionmentes vizé. Az iizembe bejove ivovizet (amelyet vizoran
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keresztiil vételeznek) egyrészt kommunalis célra, masrészt pedig gozfejlesztésre, fltésre
hasznaljak fel. Az ionmentes vizbdl és az ivovizbol keletkezd szennyvizdramok a gyari
csatornahalézatra (II. telepi csapadék- és ipari szennyviz) jutnak.

A VPI iizem altal kibocsatott szennyviz mennyisége nem haladja meg a 15 m’/iizemnap
mennyiséget, ezért a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szold 220/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 27. §. (2) ¢) pontja szerint a kibocsatds nem oOnellendrzésre
kotelezett, igy onellenérzési pont az lizemben nincs kialakitva.

A szennyvizbdl — annak ellenére, hogy annak csekély a mennyisége — havonta rendszeres
mindségvizsgalatokat végeznek. A technoldgiai szennyviz mindségét — a BO/16/16234-
9/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély II. B. 2. pontja eldirasa alapjan — évi
két alkalommal akkreditaltan kell ellendrizni. Az eldirt vizsgalatok a pH, a KOIy, a TOC és az
Osszes oldott anyag elemzésére vonatkoznak. Mivel a KOIy és TOC vizsgalat is a szerves
anyag tartalom meghatirozasira vonatkozik, ezért javasoljuk, hogy csak a TOC
vizsgalat szerepeljen az elvégzendd vizsgalatok soraban.

Az akkreditalt mintavételt és a vizsgalatokat a BorsodChem Zrt. NAH altal 1-1177/2018.
szamon akkreditalt Mindségvizsgaldé Laboratoriuma végzi. A mérési eredményeket a
BorsodChem cégkapun keresztiil kiildi meg a viziigyi hatosag részére.

5. tablazat
A VPI Uzem kibocsatott technolégiai szennyvizeinek minésége

Komponens M.e. 2017.év | 2018. év | 2019. év 2020. év | 2021.1-IX.hé
pH - 9,6-9,9 9,3-9,9 9,4-10,4 | 8,7-10,0 9,6-9,9
KOI mg/m’ 14.904 16.971 17.997 18.967 26.372
TOC mg/m’ 3.169 3.790 4.988 5.931 6.711
osszes oldott anyag | mg/m’ 157.337 | 150.108 155.636 | 151.791 150.625
mennyiség* m’/év 251 397 348 359 261

*szamitassal meghatarozott mennyiség
> A szennyviz elvezetése

A VPI Uzem a BorsodChem II. telepén talalhato. Ezen a telepen a csapadékvizeket és az ipari
szennyvizeket egy kozds csatornarendszer — a csapadék- €s ipari szennyviz gyiijtd csatorna —
gyljti Ossze. Itt a csapadék ¢€s ipari vizek elvalasztdsdra — 1évén nincs szamottevd méretii
vegyipari gyartasi tevékenység — nem volt sziikség, de a kommunalis szennyvizek
Osszegyljtése €s elvezetése kiilon csatornarendszeren torténik. A csapadék- és ipari szennyviz
gyljtd halozat, illetve a kommunalis szennyvizgyiijté halézat végpontja a BorsodChem
kdzponti szennyviztisztitoja.

» A szennyviz végso tisztitisa

Ahogy irtuk a VPI ilizemi szennyviz a II. telepi csapadék- és ipari szennyviz csatornan
keresztiil tdvozik az lizembdl (a befogadd nyilatkozatot csatoljuk, 2. melléklet) és jut a
Hulladék és Szennyvizkezeld Uzem Kozponti Szennyviztisztito Telepére, ahol a kezelése a
szervetlen tisztito soron torténik. A kommunalis szennyvizet a szerves tisztitosoron kezelik. A
kis mennyiség miatt a peroxid gyartas szennyvize nem gyakorol érdemi hatast a
szennyviztisztitd miikodésére, és igy kozvetve a Sajoba bocsatott tisztitott szennyviz
minoségére sem.
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A Chenfeng VPI lizemének szennyvizét atvevd BorsodChem a 220/2004. (VII. 21.) Korm. r.
27. §. (2) szerinti Onellendrzésre kotelezett kibocsatd. Az onellendrzésre vonatkozd terveit
rendre elkészitette, azokat az eljard elséfoku hatdsag rendre jovahagyta. A BorsodChem a
szennyvizkibocsatdsainak Onellendrzését 2019-21-ben a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi
Szolgélat 35500/10609-2/2018.4lt. szam® hatarozataval jovahagyott onellendrzési terv alapjan
végezte, amely 2019. 01. 01-t6l érvényes. A 2021. évre vonatkozd Mintavételi Programot a
BorsodChem a jogszabalyoknak megfelelden az OKIR rendszeren keresztiil nyujtotta be a
hatosag részére.

A BorsodChem Szennyviztisztitdé Telepérdl a tisztitott szennyviz kozvetlen bevezetése a
Sajoba torténik. A bebocsatott tisztitott szennyviz vizsgalatat jelenleg a fentebbi hivatkozott
hatdrozattal jovahagyott Onellendrzési Terv szerint végzik. A gyértelepen 1évé
gyartastechnologidkra vonatkoz6, felszini vizbe torténd bevezetés eldtti  helyre
(KpKTJ: 102 547 154) eldirt technologiai hatarértékek (AOX, KOIy, Osszes szervetlen N)
illetve tertileti hatarértékek (pH, ammonia-ammonium-N, BOIs, dsszes lebegdanyag, 0sszes
higany) ellenérzése is e terv alapjan a tisztitott szennyvizben torténik. A targyévi
onellendrzési vizsgalatok eredményeirdl készitett beszamoldt és értékelést (a vizsgalati
eredményekkel egyiitt) a BorsodChem a targyévet kovetd marcius 31-ig az OKIR kapun
keresztiil megkiildi a VEL adatszolgaltatas részeként.

10.5. Csapadékvizek

Ahogy azt fentebb mar irtuk, a BorsodChem II. gyartelepére hulld csapadékvizeket a
csapadék- és ipari szennyviz gyljtd csatornahdalozat gyljti 0ssze. Ennek a rendszernek is
végpontja a kdzponti szennyviztisztitd, ahol a szennyvizeket tisztitjdk, és a tisztitott vizet a
Sajoba engedik. A jelenlegi rendszer lizembiztonsagat a termeld lizemek ¢€s a befogado Sajo
kozott realisan mar nem lehet fokozni.

10.6. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

A Borsod Chenfeng Chemical Kft. VPI Uzemének szerves peroxid tipusi iniciatorok gyartasi
tevékenységét a BO-08/KT/3256-5/2017. hatarozattal moddositott BO/16/16234-9/2016.
szaml egységes kornyezethasznalati engedély szabéalyozza. A BO/16/16234-9/2016. szdmu
hatarozat 1. A. a) Altalanos el8irdsok 12. pontja irta eld az iizemi karelharitasi terv
elkészitését a hatarozat jogerére emelkedésétdl szamitott 60 napon belill. A modositd
BO-08/KT/3256-5/2017. hatarozat ezt az idépontot valtoztatta meg 2017. junius 30-re. A
Borsod Chenfeng Chemical Kft. a VPI {lizemre vonatkozd iizemi karelharitdsi tervet
elkészitette, amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya a BO-08/KT/8045-5/2017.
szaml hatarozatdval jovahagyott. Az ,,Uzemi karelharitasi terv a Borsod Chenfeng Chemical
Kft. telephelyére” részletesen

o feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges {izemzavar
bekovetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

¢ ismerteti a kdrelharitas személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizacio és a karelharitas soran végrehajtand6 intézkedésekre,

e felsorolja a karelharitasban felhasznalhatdo és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
gyartelepen beliili fellelhetoségét,

e meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.
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Az iizemi karelharitasi terv elektronikus példanyai megtaldlhatok az illetékes els6foku
kornyezetvédelmi hatosagnal, az illetékes elséfoka viziigyi hatosagnal, az EMVIZIG-nél, a
Biikki ¢s Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosdgoknal. A terv Chenfengnél illetve a
BorsodChemnél elektronikus forméaban érhetd el a sajat szamitogépes haldzatukon az arra
jogosultsdggal rendelkezOk szédmara. A tervben foglaltakat, a feladatokat, teenddket a
szervezeti egységeknél oktatas formdjaban ismertetik a dolgozokkal. A terv aktualizalésat a
jogszabalyoknak megfelelden otévenként (a VPI iizemben ezt 2022-ben), illetve 1ényeges
valtozas esetén végzik el.

11. A tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

11.1. A peroxid gyartas kibocsatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

A peroxid gyartasi tevékenységnek iizemszerli allapotban a foldtani kozegbe és a
talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti
kozvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nincs. A technoldgia zart, az anyagokat zart
rendszerben mozgatjak, ezért a talajra és a talajvizre iizemszeri allapotban nincs
negativ hatasuk. Kicsi annak az esélye, hogy anyagmozgatds soran olyan anyag keriiljon a
talajra, ami szennyezést okozhatna. Az esetleg kiomlé folyékony vagy szilard segédanyagokat
felitatdo anyag (homok, Celite 554 nevii anyag, ami kovafold), lapat €s seprii hasznalataval
azonnal 0sszegyljtik, zart hordoba helyezik, s tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

Osszegezve a leirtakat

e a létesitményekben folytatott tevékenység lizembiztonsaga,

e a kiépitett karmentdk a berendezések alatt,

¢ a betonozott, vegyszerallo térburkolat a sziikséges helyeken,

¢ a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos fedékozetek),

¢ a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,

o ¢s a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind kiilon-kiilon is, vagy egyiittesen megakadalyozzak a felszini-, a felszin alatti vizek
karosodasat.

A létesitményben folytatott tevékenység a normal iizemmodot fenntartva nem szennyezi
sem a talajt, sem pedig a talajvizet. Uzemzavar okozta szennyezésnél elegendd reakcio
ido all rendelkezésre a sziikséges intézkedések meghozatalaig és a beavatkozasokra.

11.2. Talaj- és talajvizviszonyok a feliilvizsgalt tevékenység teriiletén

A VPI Uzem a IL. gyértelepen talalhato. A teriilet talaj és talajvizviszonyait a 2014-ben
készilt, a hatdésagok altal elfogadott, ,,A BorsodChem II. szdmu gyartelepén észlelt
szennyezettség részletes tényfeltdrasa” c. zdrédokumentacidban [37] részletesen bemutattuk.

A VPI Uzem a Sajé kavicsteraszan talalhato. Korabbi feltard firasainkbél ismerjiik, hogy a
kavicsterasz fekiijéig a rétegek valtozatos kifejlodésiick, egymasba fogazottak. A vizsgalati
tertiletre jellemzd a mélységgel egyenes ardnyban novekvd szemcse méret, azaz fokozatosan,
homokliszt, iszap atmeneti rétegeken keresztiil jutunk el a kavicsos homok, homokos kavics
vizvezetd-viztartd rétegig. Ennek felsd sikja a 131,8-132,0 mAf. szinten taldlhatd, vastagsaga
valtozo, s a tapasztalatok alapjan homogenitasat iszap lencsék szakitjak meg.
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A teraszkavics laza szerkezetil, osztalyozatlan. Altaldban a réteg fels6 része inkabb homokos-
agyagos kifejlédésti, mig lefelé haladva egyre homokosabb, valamint egyre egyenletesebb
szemcseszerkezetii lesz. A kavicsszemcsék koptatottak, legdmbolyddtek. A 1-2 cm
atmérdjliek, de 5-10 cm-es darabok is taladlhatok a laza homokos kotéanyagban.

Az atlagos talajvizszint 132 mAf. koriili. Hangsulyozzuk, hogy az elsé viztartd, azaz a
talajviztartd teraszkavics, és a masodik jo vizvezetd viztartd réteg — elsd rétegviz — kozott
gyakorlatilag vizzard, vastag agyagos (sziirke miocén rétegek, pl. aleurit) rétegek telepiilnek.
Ez a rétegfelépités gyakorlatilag kizarja, megakadalyozza a lefelé¢ (a mélység felé) torténd
szivargast. A mélyebben 1évé (homok)rétegek nyomasa — kozeli és tavolabbi térségben
mikodo banyak bezardsa kovetkeztében Iétrejott rétegfeltoltddés kovetkezményeként — a
térségben a teraszkavics nyomasszintjével gyakorlatilag megegyezové valt, ebbdl az
kovetkezik, hogy a rétegek kozott kommunikacio nem johet 1étre.

11.3. A teriilet érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Berente telepiilés teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek kozé sorolja.

11.4. A talajviz szennyezettségi allapota a VPI iizem kornyezetében

A 2014. évi tényfeltaras [37] azt az eredményt hozta, hogy a II. gyartelepen a
talajvizszennyezo — alacsony koncentracioban és Kkis teriileti Kiterjedésben — csak a
diklér-etan, a vinil-klorid és a TPH. Azért emeltiik ki, hogy ,.tényfeltaraskor”, mert olyan
alacsonyak voltak a mért koncentraciok — tobb éves erre utald tapasztalataink szerint —, hogy
klérozott alifasok esetében ebben az értéktartomanyban az értékek szordsaban nagyobb
szerepe van a kémiai elemzési ,hibdknak”, mint a koncentraciok esetleges iddbeli
valtozasanak.

A 2014. évi tényfeltaras kutatolétesitményei koziil az ,,A” jelii beléscsdvezett vizminta vevo
hely volt kdzvetleniil a VPI Uzem mellett. A tényfeltaraskor beigazolddott, hogy a II. telepen

cyey

csak a dikloretanok koncentracioja volt (B) szennyezettségi hatarértéket meghalado.

A fentebb emlitett tényfeltarast [37] az elsd foku kdrnyezetvédelmi hatdsag a 10203-7/2014.
szamu hatarozataval, két teriiletre eldirt (D) kéarmentesitési hatarérték eldirasa, mellett
elfogadta és négy éves karmentesitési monitoringot irt a II. gyartelepi figyel6 kutakban. Az
els6 négy éves monitoringrol, annak 2018. julius 31-i lejartaval a BorsodChem zardjelentést
készitett. Azt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya a BO-08/KT/08289-13/2018. szamu
hatarozataval elfogadta. Mivel az eldirt (D) kdrmentesitési hatarértékek nem minden kutban
teljesiiltek, a karmentesitési monitorozas folytatasat rendelték el ujabb négy évre. A
monitoring tevékenység befejezésének legkorabbi idépontja 2022. jalius 31. A BorsodChem
eleget tesz a monitoring végzésre vonatkozo eldirasnak.

11.5. Talajviz monitoring
A 1II. gyartelepen a talajviz monitoring megoldott, azt a BorsodChem a fentebbieknek

megfelelden folyamatosan végzi, bdvitése a peroxid gyartds kapcsan nem sziikséges, nem
indokolt.
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12. A hulladékok képzodése, kezelésiik

Az 1.3. pontban ismertettiik a BorsodChem ¢és a Borsod Chenfeng Chemical kapcsolatat.
Kitértiink ra, hogy a Chenfeng igénybe veszi a BorsodChem kornyezetvédelmi
szolgaltatasait, tobbek kozott a begylijtdi ¢és hulladékkezelési feladatokat is. Ennek
megfelelden a Chenfengnél keletkezett hulladékokat a BorsodChem 100%-ban atveszi.

> A VPI iizemben keletkezo hulladékok

A két cég kozotti kornyezetvédelmi szolgaltatds részeként a Chenfeng megbizasabol a
BorsodChem a keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségét és kezelésiik modjat az elsd
foku kornyezetvédelmi hatosagnak az éves adatszolgaltatds soran elektronikusan megkiildi.
Ez alapjan allitottuk Gssze a 6. tablazatot.

6. tablazat
A VPI gyartas hulladékai 2017-2021. I-II1. negyedéve kozott [kg]
Kéd Megnevezés 20’17. 20,18. 20'19. 20’20. 2021.
ev év ev v I-111.
07 01 04* | egyéb szerves oldoszer, mosodfolyadék, anyaliig 92 58 113 2759 7090
1501 01 | papir és karton csomagolasi hulladék 200 207 276 537 90
1501 02 | mianyag csomagolési hulladék 251 167 216 457 186

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo

1501107 vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék >4l 4104 6204 3791 3192
16 01 03 | hulladékka valt gumiabroncsok 0 0 0 117 0
16 02 14 | kiselejtezett berendezés 50 15 158 190 200
16 03 05* | pivaloil klorid 0 126 0 0 0
16 09 03* | inicidtor hulladék 0 99 0 0 0
1702 02 | iiveg hulladék 30 500 60 300 0
17 02 03 | bontott milanyag hulladék 110 40 635 110 100
1704 02 | aluminium (hulladék) 80 10 0 41 30
17 04 05 | vas (hulladék) 1780 580 1061 2625 144
17 06 04 | bontott szigetelés 320 5 0 80 0
1709 04 | kevert épitési bontasi hulladék 0 270 0 0 0

Osszesen 8.324 6.181 8.723 | 11.007 | 13.032

Lathatd, hogy a keletkezett hulladékok zome csomagoloanyag. Ezek egy része veszélyes
(15 01 10*), mas része pedig nem veszélyes hulladéknak mindsiill. A csomagolasi
hulladékokon kiviil keletkezd egyéb hulladék mennyisége évente néhany szaz kg.

A hulladékokat a keletkezés helyén, a munkahelyi gy@ijtéhelyen — a hulladékok jegyzékérdl
szolo 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. eldirasainak megfeleld egységes feliratozéssal ellatva —, a
hulladék tulajdonsadgainak megfeleld csomagoldsban helyezik el (a jogszabalyban
meghatarozott maximum 6 honapig). Ilyen munkahelyi gytijtéhely van a VPI Uzemben is. A
VPI Uzem munkahelyi gyiijtéhelye megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. 13. §
eldirasainak. A VPI iizemi hulladék atmozgatasat a gyartelepi Hulladékkezeld Telepre a
BorsodChem sajat szallito jarmiiveivel maga végzi a megfeleld engedélyei alapjan.

A BorsodChem telephelyét kerités zarja el a kornyezd teriiletektdl, az Hulladékkezelé Telep
ezen beliil helyezkedik el, és a veszélyes hulladékok gytijtését szolgald rész kiilon is
kortilkeritett. A BorsodChem II. gyartelepén kialakitott izemi gyiijtdhely megfelel az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak ¢és iizemeltetésének szabalyairdl szolo
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14-17. §, illetve a rendelet 2. melléklete eldirasainak. A
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telephely kiilonféle gyartasi technologiaiban keletkezd hulladékokat itt, hulladék fajtanként és
egymastol elkiilonitve helyezik el.

» Hulladékok elszallitasa a BorsodChem teriiletérdl, a hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok telephelyrdl torténd elszallitdsat és artalmatlanitasat, az eddigi
gyakorlatot kovetve — a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. r. eldirasait betartva — megfeleld
engedélyek birtokaban 1évé szakcégekre bizzdk. A hulladék szallitdsat dontden a
BorsodChem sajat szallitdé jarmiiveivel maga végzi megfeleld engedélyek alapjan, masrészt
hulladékszallitast az artalmatlanito partnerek is végeznek.

Szallitok:

e BorsodChem a PE/KTFO/05305-7/2020. (nem veszélyes hulladékok) ¢és a

PE/KTFO/04044-8/2018. (veszélyes hulladékok) szdmu engedélyei alapjan

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
eng. szam: PE/KTF/2274-8/2017. érvényes: 2022. 04. 14.

e Evolube Kft:
eng. szam: PE/KTFO/05977-11/2019. érvényes: 2024. 10. 26.

A hulladékokat artalmatlanitdsra/hasznositasra atvevok az eldirasoknak megfeleld engedéllyel
rendelkeznek. Az artalmatlanitisa az erre szakosodott kiilsé cégekkel szerzédéseket kotottek.
A BorsodChem hulladékokat atvételre az alabb felsorolt ,,atvevok™-hoz szallit.

Atvevék:
e ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. Az ECOMISSIO Kft. engedélyei:
- Tisztjvarosi lizem: BO-08/KT/06283-13/2019. érvényes: 2022. 08. 31.

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
BO-08/KT/1741-8/2020.  érvényes: 2026. 12. 31.

e SARPI Dorog Kornyezetvédelmi Kft., Dorog
4505-9/2009. érvényes: 2025. 06. 30.

¢ Cirkont Neo Zrt., Sajokaza
BO-08/KTF/7454-26/2017. érvényes: 2035. 12. 31.

e Evolube Kft. Sostofalva
BO/32/04167-13/2020. érvényes: 2025. 11. 30.
BO/32//000005-7/2021. érvényes: 2026. 02. 28.

A BorsodChem gyarteriiletérél, igy a VPI iizembdl is, a kommunalis hulladékot a BMH
Nonprofit Kft. — Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd
Nonprofit Kft. alvallalkozojaként a ZV Zo6ld Volgy Nonprofit Kft. (3720 Sajokaza, 082/21.
hrsz.) széllitja el a Sajokaza Orban-volgyi regionalis hulladéklerakora (KTJ: 100322418,
KTJ]éteSitmény: 101623 857)

» Egyéb, a hulladékgazdalkoddshoz kapcsolodo tevékenységek

A hulladékgazdalkodashoz kapcsolodo egyéb tevékenységek Osszegezve a kdvetkezok.

e A jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden a belsd utasitdsok allnak rendelkezésre,
illetve (jogszabalyi valtozas esetén) modositjak, errél a létesitmény dolgozoi
oktatasban részestilnek.

e Az oktatas keretén beliil felhivjak dolgozdik figyelmét a szelektiv hulladékgytijtés
kiemelt fontossagara ugy a BorsodChem teriiletén, tigy a hdztartasokban.
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A BorsodChem kiilonds figyelmet fordit arra, hogy a keletkezd veszélyes hulladékai
mennyiségét hatékonyan, mind technolégiai modositdsokkal, mind pedig a technologiai
fegyelem tovabbi szigoritasaval is csokkentse. A BorsodChem a lehetdségekhez képest egyre
nagyobb szerepet tulajdonit a hulladékok reciklalasanak, Gjrahasznositasanak. Ezeket a fontos
feladatokat a vallalati 6sztonzd rendszerbe is beépitették.

13. Zaj és rezgés
13.1. Zajkibocsatas

A VPI ilizem mikddése nem jar szamottevd kornyezeti zajjal. Az iizem zajkornyezetét a
15. abran mutatjuk be, amely kés6bb bemutatott zajvédelmi intézkedési tervbdl szarmazik.

Kivagat a BorsodChem zajtérképébdl

Jelmagyardzat: Tobb kisebb szivattyu valamint az ilizem hidegenergia sziikségletét
M o biztositd hiitdgépek tartoznak a technologidhoz, amelyek egyiittes

B et et coprin hatasai adjak az iizem minimalis zajkibocsatasat. A felsorolt

Cheeuenceoet — berendezések a mai  kor technologiai szinvonalat képviselik. A

Zajterhelés: technologidkban rezgéskelté berendezések nincsenek.

| 35 a3 alatt

=:3:2:: Altalanossagban elmondhato, hogy a BorsodChem teriiletére telepitett

B0 50 vegyipari technologiai folyamatok olyan zajkibocsatassal jarnak,

=“"""°E‘ amelyek — annak ellenére, hogy a zajforrasokat épiiletekbe vagy
&0- 55 08 . .

e - 1008 zajarnyékold létesitményekbe helyezik el — a gyarteriilet kdzvetlen

=:‘;::: kornyezetét zajjal terhelik. A VPI Uzem olyan zajkornyezetben 4all,

-J:dr::'ge;arézat amely alapjaban véve is csendes. Ahogy az a (zaj)térkép kivagaton
a 15. abrahoz lathatd, a kornyezet 45-55 dB zajjal terhelt.

A BorsodChem célul tiizte ki, hogy fejlesztéseiben hangstulyosan megjelenik a kornyezeti
zajterhelés elleni hatékony kiizdelem. A fejlesztési céljaiknal kiemelt koncepcid —
Osszhangban az elfogadott Zajvédelmi intézkedési tervvel — a lakott teriileteket érd zajterhelés
fokozatos csokkentése.
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13.2. A technolégiai teriilet helyszine, védendo objektumok

A BorsodChem gyartelepe Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Sajé volgyében helyezkedik
el. A gyarteriilet Kazincbarcika véaros és Berente kozség ingatlanjain fekszik, melyeken
évtizedek ota ipari tevékenység zajlik. Sem a teriilet jelenlegi hasznalati modjaban, sem
pedig a telepiilés rendezési tervekben rogzitett modjaban valtozas nem varhato, igy ezek
a hasznalati modozatok legalabb 20 évig valtozatlanok maradnak. Magan az iizemteriileten
nincs védendo létesitmény.

A peroxid gyartas technoldgiai létesitményei Berente kozigazgatasi teriiletére esnek, a 642 ¢s
644 hrsz.-u ingatlanra. A vizsgalt térség iparteriilet, az alkalmazott technolégiaknak megfelel6
laza beépitettséggel: lizemcsarnokokkal, a belsd vastti hdlozat vonalas létesitményeivel,
raktarakkal, és mas, kiillonb6z6 célu épitményekkel.

frtuk, a VPI Uzem Kazincbarcikatél messze, attdl mintegy 3 km-re taldlhato. A technologiai
létesitményektdl  Sajoszentpéter  varos  legkozelebbi  lakohdzai DK-i  irdnyban
hozzavetblegesen 1 km-re allnak. A Berente legkozelebbi lakdépiiletei Ny-i iranyban
hozzévetdlegesen 400 m-re vannak (1-3. 4bra).

13.3. A kornyezeti zaj allapota

A BorsodChem teriiletén beliil a 15. dbra mutatja az EMI-KTF-hez benyujtott dokumentécid
zajtérképének kivagatan a peroxid gyartas zajkornyezetét. Fentebb felsoroltuk a technoldgia
zajforrasait, megallapitottuk azt, hogy azok a kdrnyezetet, csak minimalis zajjal terhelik. VPI
Uzem K-i oldalan (itt van a hiitégép és annak léghiitéi), egy kicsiny teriileten a zajterhelés
65-70 dB kozotti, a tagabb térséget nézve pedig 45-55 dB, ahogy azt a 15. abra mutatja.

Kornyezeti zaj hatarérték tallépés miatt az EMI-KTVF 13396-1/2013. szamu hatérozataval és
a 13396-4/2013. szamu végzésével kotelezte a BorsodChemet — a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 17. §-a szerinti — zajcsOkkentési intézkedési terv elkészitésére. A tervet a Fonor
Kornyezetvédelmi ¢és Munkavédelmi Kft. (1163 Budapest, Vezér u. 106-108.) és az
EnviroPlusz Kornyezetvédelmi és Szaktanacsado Kft. (1096 Budapest, Telepy u. 3.) vezette
konzorcium — amelynek tovabbi tagjai a Geolevel Kft. és a Prevencio Kft. voltak —
wZajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt. ipari teriiletére” cimmel 2014.
junius 6-i keltezéssel elkészitette. A dokumentacié részletesen bemutatta

e a zajforras elemzés modszereit, az elemzések és vizsgalatok metodikajat,

¢ a BorsodChem teriiletén elvégzett zajmérések eredményeinek értékelését,

¢ a zajmodell felépitését,

e a zajszamitasok elvégzésének menetét,

e a zajtérképek jellemzdit,

e a Dbeavatkozashoz (zajcsokkentéshez) sziikséges intézkedéseket megalapozo
vizsgalatokat és azok lehetséges eredményeit,

e a zajcsokkentési megoldasok altalanos attekintését, a javasolt zajcsokkentési
megoldasokat,

e az intézkedési terv litemezését.

Az intézkedési tervet az EMI-KTF 12824-5/2014. szamt hatérozataval elfogadta, és annak
harom {itemben torténd végrehajtasara kotelezte a BorsodChemet. Az intézkedési terv a VPI
Uzemre vonatkozéan — az iizem kdrnyezetére sem — nem ir elé semmiféle kotelezést.
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13.4. A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

A BorsodChem technolodgiai létesitményei kozvetleniil egymas mellett épiiltek meg. Egy
kiviilallo szemlél6 nem tudja megkiilonboztetni azokat egymastol, olyannyira egységes hatast
keltenek. gy van ez a kornyezeti zajkibocsatas szempontjabol is, a zajos vagy a kozepesen
zajos technoldgidkat miikddés kozben nem lehetséges egymadstol elvalasztani. A kiilonféle
tizemek (gyarak) technoldgiai egységei, l1étesitményei egymas mellett épiiltek meg, mert azok
szoros technoldgiai kapcsolatban vannak egymassal. A BorsodChem (gyartelep) egymas
technoldgidira €épiild 1étesitményeit egyenként, vagy kiilon-kiilon nem lehet leallitani, csak
azért, hogy egy Kkitiintetett lizem zajkibocsatdsat megmérhessiik, vagy értékeljik. A
kazincbarcikai gyartelepen mukodtetett Iétesitmények kibocsatott zajai  egymassal
Osszegzddnek, szétvalasztasuk csak szamitogépes modellezéssel kozelitheto.

A BorsodChem gyartelepe egykoron Kazincbarcika és Berente telepiilés hatardban, kozel a
lakott teriiletekhez épiilt meg, ebbdl addddan a telepiilések kozeli lakoépiiletei bizonyos
mértékben terheltek a gyartelep zajaval. A Zajcsokkentési intézkedési terv ezeket a hatasokat
értékelte, zajtérképek formajaban bemutatta. Az eredmények az els6foku kornyezetvédelmi
hatdsag szamara ismertek. A 15. abran bemutattuk a VPI Uzem mérésekkel meghatarozott
zajkornyezetét. {rtuk azt is, hogy a Zajvédelmi Intézkedési terv nem irt elé a peroxid gyartasi
technologidra végrehajtandd miiszaki intézkedéseket. A fentebb bemutatottak alapjan, az
intézkedési tervbol kiindulva sem lehet egzakt modon meghatarozni, hogy mennyi egy-egy
kitlintetett 1étesitmény (itt most a peroxid gyartds) hatasa, €s mennyi szdrmazik a
BorsodChem egyéb iizemeibdl, esetleg a kornyezd telepiilések egyéb zajforrasaibol.
Esetiinkben annyi konnyebbség van, hogy a VPI ilizem kozvetlen kdrnyezetében nem
mikodnek zajosabb technologidk. Méréssel vagy modellezéssel a hatasteriiletet meg lehet
allapitani, amelyet a Zajcsokkentési intézkedési terv lezarasaig elvégeznek.

Az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu, a Zajcsokkentési intézkedési tervet elfogadd
hatarozatanak III. 3. pontja irja, ,,a zajcsokkentési intézkedési tervet lezaro méres
jegyzokonyvnek része kell legyen, a BorsodChem Zrt. teriiletén lévo valamennyi tizem egyiittes
zajvédelmi szempontu hatasteriiletének lehatarolasa, illetve tabldazatos formdaban meg kell
adni a hatasteriileten beliil lévo védendo épiiletek 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletének 6. pontja szerinti adatokat.” A Zajcsokkentési intézkedési terv I1I. fazisanak
eloirt befejezési idopontja 2024. augusztus 31., ekkorra kell a hatasteriileteket az egyes
létesitményekre, igy a VPI Uzemre is, megadni. Addig vélelmezett zaj szempontu
hatasteriiletet vesziink fel. Ez pedig a Berente 642 és 644 hrsz.-1 ingatlanon folytatott gyartasi
tevékenység zaj hatdsainak vélelmezett hatasteriilete — a kornyezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) szerinti
értelmezésben —, maguk az ingatlanok és az azok hataratdl szamitott 100 méter tavolsagon
beliili teriilet.

14. El6vilag

A feliilvizsgalat targyat képezé peroxid gyartdsi tevékenységnek a gyartelep tagabb
kornyezetében taldlhatd, még természet kozeli allapotban megmaradt éldvilagara (rétek,
legelok, artéri erdok), illetve mezdgazdasagi teriiletekre gyakorolt hatasat — elkiilonitetten mas
tevékenységektdl — nem lehet megbecsiilni, megadni. Az ilyen becslések alkalméval kiilonben
is joszerivel csak a kiilonbozo kibocsatasok tavolsag fliggd hatdsaira hagyatkozhatnank. Az
eddig leirtakban azonban bemutattuk, hogy a tevékenységnek nincsen jol koriilhatarolhatod
hatasteriilete, az kifejezetten csak a VPI Uzem teriiletére korlatozédik. A kdrnyezd teriiletek
eredeti, természetes ¢élovilaga egyébként is mar évtizedek Ota 4talakult az intenziv ipari
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tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasdra. Ez a folyamat gyakorlatilag
visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régidoban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékli alkalmazkodasi képességii €l6lényekbdl kialakult, kvazi egyensulyi
allapotban 1évo életkdzosségeket ne kelljen megdrizni, tovabbi degradalodasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszeri levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specidlis életfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett €l6lények éléhelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocsatasoknak adott helyen milyen intenzitdsa (koncentracidja) okoz valtozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az ¢letk6zosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az ¢éldvilag sokszinliségére gondolunk, hiszen fajonként mas-mas a
tliroképesség.

Természetes, természet kozeli novénytarsulas a gyartelep kozvetlen kozelében nincs,
kissé¢ tavolabb esetleg ide sorolhatok a Kazincbarcikat a D-DNy feldl 6vezd dombokon
talalhat6 erdds teriiletek. Az erdd a zonalis vegetacionak megfeleld cseres-tdlgyes (Querceto-
Petreae cerris), a ra jellemzd fajosszetétellel. Megemlithetd még a kordbban felhagyott
parlagok bebokrosodésa, akaccal torténd beerddsiilése. Tekintve, hogy a teriiletet csak
tobbszordsen atalakitott, leromlott allapotu, tdjidegen fajoktol nylizsgd €ldhelyek jellemzik,
természetvédelmi-botanikai értéke nincs.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében allatfajok kiemelt ¢él6helyével mar most sem kell
szamolnunk. A potencidlisan eléforduld magasabb rendii (gerinces) allatfajok eléfordulasat a
tevékenység hatasa nem befolyasolja negativ modon.

Ezen fejezet osszefoglalasaként megallapithatjuk, hogy a gyartelep olyan teriileten
fekszik, ahol az élévilag jelentés mértékben degradalédott. A gyartelepen, illetve annak
kozvetlen kornyezetében nem talalunk olyan védett €l61ényt vagy éldhelyet, amelyre a VPI
Uzemben folytatott iniciator gyértasi tevékenység veszélyt jelentene.

15. RendKkiviili események az eddigi iizemvitel soran

Megismételve a 2.9. pontban leirtakat, a 2016. évi feliilvizsgalatot kovetd idoszakban a VPI
Uzemben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol szolo
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatarozott feltételek szerinti
jelentés koteles stlyos baleset nem tortént. A rendelet 11. mellékletében meghatarozott
feltételek szerinti jelentés koteles stilyos baleset nem volt.

16. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

A kornyezet megovasa érdekében készitett terveket, intézkedéseket a 2016. évben volt
feliilvizsgalatkor részletesen bemutattuk [42]. A Chenfeng a peroxid gyartasi technologiaban
az utolso feliilvizsgalat 6ta nem foganatositott érdemi valtozasokat, ezért az akkori mindenre
kiterjedo terveket, intézkedéseket ilyen okok miatt nem kellett megvaltoztatni.

Az 1.3. pontban ismertettiik a BorsodChem és a Chenfeng kapcsolatat. Kitértiink ra, hogy a
Chenfeng igénybe veszi a BorsodChem kornyezetvédelmi- és biztonsagtechnikai
szolgaltatasait. A BorsodChem folyamatosan karbantartja az idevagd vallalati (gyartelepi)
szintll terveket, intézkedéseket.
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A 2.8. pontban jeleztiik, hogy Borsod Chenfeng Chemical Kft. minden, a miikodéséhez
sziikséges engedéllyel rendelkezik. Ezek atvezetése soran aktualizaltdk a sulyos balesetek
elleni védekezésrol szold 2011. évi CXXVIIL. torvény (katasztrofavédelmi térvény) eldirdsai
alapjan ra vonatkozo terveket, amelyek részei a BorsodChem Biztonséagi Jelentésének.

16.1. Altalanos biztonsagi intézkedések

A BorsodChemben az eldallitott alapanyagok (igy a jelen dokumentdcidban targyaltak is) és
termékek felhasznalasa egymasra ¢épiil. Emiatt az egyes egységeknél fellépd iizemviteli
nehézségek tobb kapcsolodd egységnél is rendellenességeket okozhatnak. Ezért a tervkészitéstol
a kivitelezésen at az iizemeltetésig fokozott figyelmet kell forditni a miiveleti eljarasok ¢és
utasitdsok megfeleld szintli kidolgozésara, a technologia biztonsagos lizemeltetésére. Az élet-
¢és vagyonvédelemre — mind az lizem, mind a gyartelep mas tizemeinek munkavallal6i, mind a
kornyezd telepiilések tekintetében — a leghatékonyabb megolddsokat kell kidolgozni, a
kiilonb6z6 kockazati szintek legnagyobb mértékii csokkentés érdekében.

A biztonsadg szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbitd, végiill a vészhelyzeti intézkedések. Altaldnossagban elmondhatjuk, hogy a
BorsodChem technologidit tervezok és az lizemeltetok tobbszintli biztonsagi intézkedésekkel
(duplikalt mérések és beavatkozasok, szamitogépes vezérlés €s a vezérlésen beliili vészleallitas,
biztonsagi PLC, stb.) igyekeznek felkésziilni a normadl {izemmenett6l vald eltérések
kikiiszobolésére, hogy a termelés folyamatossadgat, a biztonsagos munkavégzést, a kornyezet
védelmét és a kornyez6 lakossag biztonsagat megfeleld szinvonalon fenntarthassak. Az esetleg
kialakulé normal tizemmenett6l vald eltérések korai észlelésére detektor haldzatokat, tiiz- és
fuistérzékeloket, térfigyeldé kamerakat, stb. alkalmaznak. A karcsokkentd beavatkozashoz
sziikséges eszk6zok (tliziviz, vizagyl, stb.) készenlétben tartdsa a nem kivdnatos események

crcr

A gyartelepen dolgozo kiils6é munkavallalok — ilyenek, pl. a kivitelezk, karbantartasi és
egy¢b feladatokat ellatok — évenkénti biztonsagtechnikai oktatdson majd ezt kovetden vizsgan
kotelesek részt venni. Csak sikeres vizsga utan kapnak belépési engedélyt. A vizsgéztatast a
BorsodChem  szakembere végzi. A  munkavégzésre az arra  rendszeresitett
formanyomtatvanyon az adott mivezet6tél miszakonként kell kérni a munkavégzési
engedélyt (igy folyamatos munkavégzés estén napjaban haromszor). Rogzitik, hogy melyek a
sziikséges védofelszerelések. Adott esetben (pl. foldmunkék soran) més iizemek — az illetékes
villamos ilizem, viziizem — engedélyét is be kell szerezni. A szabalytalankodokat
szankcionaljak, sulyos vétség esetén a gyarteleprol kitiltjak.

A 8.3. pontban ismertettilk, hogy a szerves peroxid tipusu inicidtor gyartds minden
részterililetére — az alapanyag elkészitésétdl a végtermékekig, azok tarolasdig — részletesen
kidolgozott, mindenre kiterjedd muveleti utasitasok allnak rendelkezésre. A Chenfeng teljes
mértékben igénybe veszi a BorsodChem kornyezetvédelmi- és biztonsagtechnikai
szolgaltatasait.

A kovetkezokbél Kkivilaglik, hogy a BorsodChem teljes tevékenységi korére a
veszélyforrasok beazonositasatol, a megfelelé részletességgel Kkidolgozott belso
vészhelyzeti tervekkel és Biztonsagi Jelentéssel rendelkezik. Kihangsulyozando, hogy a
2011. évi CXXVIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddo egyes torvények
modositasarol (katasztréfavédelmi tdrvény), és az e torvény végrehajtasara hozott, a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szo6l6 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet a hazai jogba beemelte az EU elvarasokat is. Magatol értet6dd, hogy a BorsodChem
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teljesitette az ezekben eldirt kotelezettségeket. Ez implicit formaban azt jelenti, hogy ezeknek
a jogszabalyoknak valé megfelelés egyenlo a BAT Referendum ez iranyu ajanlasa
megfelelésével.

A BorsodChem, illetve mar a jogelddje (a BVK) kiilonben tobb évtizede rendelkezik olyan
védelmi tervekkel, amelyek a szamitdsba veheté vészhelyzetekben a mentést és a
karcsokkentést szabalyozzédk. A terveket a BorsodChem folyamatosan korszeriisiti és
javitja azt az infrastruktirat, eszkozrendszert, amely a veszélyekkel aranyos
felkésziiléshez és beavatkozashoz sziikséges. A szervezési, technikai hattér javitasa mellett
nagy gondot forditanak a vészhelyzetben beavatkozéasra kijeldlt vezetdk, munkavallalok
felkészitésére és a magas szintii személyi védelem megoldasara. A 219/2011.(X. 20.) Korm. r.
szerinti Biztonsagi Jelentés készitése kapcsan feliilvizsgalatra, kiegészitésre kertiltek:

e a tevékenységgel kapcsolatos feladat és hataskort rogzitd eldirasok (szabalyzatok,

utasitdsok, munkakori leirdsok, miiveleti utasitasok, biztonsagtechnikai védelmi

tervek, biztonsagi adatlapok, stb.);

a miiszerezett folyamatabrak;

az iranyitastechnikai és villamos halozatok folyamatdbrai;

a korabbi években készitett HAZOP tanulményok, kvantitativ kockazatelemzések;

a berendezés ¢s késziilék adatlapok;

a csOvezeték adatlapok;

az infrastruktirat (vésznitrogén, tiiziviz, ivoviz, technologiai vizek, gbz, szennyviz,

kiilonféle levegd, stb.) rogzitd térképek;

e a monitoring, tlzjelzd, vészriasztd, behatolast ¢érzékeld, kamera rendszerek
dokumentacioi.

rrrrr

Az elvégzett kockdzatelemzések alapjan meghataroztak a mérgez6 gaz veszélyeztetéssel, a
tlizzel és a robbanéssal kapcsolatos sulyos kdvetkezményekkel jaro balesetek egyéni sériilési
kockazati gorbéit, és a tarsadalmi kockazat mértékét bemutatd ugynevezett FN gorbéket is. A
kockazatértékelések eredményei azt mutatjak, hogy a BorsodChem technolégiai a
megengedettnél nagyobb veszélyt nem jelentenek a kornyezetére (az emberekre).

A BorsodChem teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mitkddésre vonatkozo eldirasok
betartdsdval, hatékony kockéazatelemzd moddszerek alkalmazédsdval a sulyos balesetek
vesz€lyét folyamatosan csokkentse. A tarsasagnal a balesetek, tiizesetek, rendkiviili
események megelozése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat. E feladat
végrehajtasa érdekében:

e a veszélyességgel aranyos megeldzo, illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkozd jogszabalyok eldirasai, az eurdpai vegyipari szakmai szervezetek
iranyelvei alapjan készitett tlizvédelmi, munkavédelmi szabélyzatokban és az azok
szerves részét képezd vallalati dokumentumokban,

e folyamatosan elemzik miikodésiik kockazatait, tervszertien csokkentik a
veszélyeztetd hatdsokat,

e betartjak a katasztrofavédelmi, tizvédelmi, a munkavédelmi, a kdrnyezetvédelmi, a
kémiai biztonsagi torvény €s végrehajtasi rendeleteik, valamint a miiszaki biztonsagi
jogszabalyok eléirasait,

e biztositjak a folyamatos fejlodést, javulast a biztonsag teriiletén,
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e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgalasa soran tudomasukra jutott biztonsdgjavitd intézkedések
megvalositasat,

e kiilonos figyelmet forditanak a technikdt miikddteté emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszerti alkalmassag-vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjak a rendszeres és folyamatos ellendrzést,

e tervszerlien — de a piaci lehetéségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
vesz€lyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
tertiletén beliil hasznalt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

¢ auditalt munkahelyi egészségvédelem ¢és biztonsag iranyitasi-, mindségiranyitasi €s
kornyezetiranyitasi valamint ellatasi lanc biztonsag rendszereket miikodtetnek,

e figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulmanyokat, a hasznosithaté informacidkat
felhasznaljak.

Szem elGtt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszeribb technika, technologia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a Tarsasag az események megeldzése mellett nagy
gondot fordit arra, hogy a bekdvetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb
szintre csokkentse, minimalizalja.

A BorsodChem a fentebb felsorolt feladatok végrehajtasa érdekében az alabbi, a biztonsagot
javito konkrét intézkedéseket foganatositotta:

e a veszEly nagysagaval ardnyosan alakitotta ki a karcsokkentés, karfelszamolas
érdekében miikddtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben erdatviteli,
vilagitasi célra illetve a miiszeres iranyitastechnika, a kommunikéaciéo miikodéséhez
villamos energiat biztositd haldzatait, stb.,

e kidolgozta, és folyamatosan karbantartja a mentés, karelharitas soran alkalmazando
eléirasokat rogzitd tarsasagi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl. Tizvédelmi
Szabalyzat, Tizriadé6 Terv, Uzemvész-elharitasi Szabalyzat, Munkavédelmi
Szabdlyzat, Uzemi Karelharitasi Terv, stb.,

e folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,

e 40 f6s fofoglalkozasu és 120 fés Onkéntes allomanyt létesitményi tlizoltdésagot
miikodtet,

o segélykérésre folyamatosan rendelkezésre all a megfelel6 kommunikacios rendszer,

e a munkavallalok és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamolassal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

e rendszeresen tart veszélyelharitasi, mentési gyakorlatokat,

o figyelemmel kiséri a vonatkoz6 szakirodalomban, a vilagban bekovetkezett
veszélyes anyagok okozta sulyos balesetek okait, felszamolasuk tapasztalatait, s
biztonsagndveld intézkedései meghatarozasa soran az események tanulsigait is
felhasznalja,

e a munkavallalokat és az alkalmazottakat olyan korszert, az elérhetd legjobb miiszaki
szinvonalu egyéni, illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik
szdmara megfeleld védelmet biztositanak, ¢és alkalmasak a baleseteknél,
tlizeseteknél, rendkiviili eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

e megfeleld szdmu képzett elsdsegélynyujtot alkalmaz minden miiszakban,

e anyag specifikus mentdegységeket mikodtet szallitasi baleseteknél, illetve veszélyes
anyag tolté-lefejtd helyein bekdvetkezett balesetek karos hatasainak csokkentésére,
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e tagja tobb nemzetk6zi szakmai szervezetnek. Ezen szervezetek biztonsaggal
kapcsolatos kdvetelményeit alkalmazza.

A fentieken Kkiviil mas intézkedések meghozatalat jelenleg nem tervezik.
16.2. Biztonsagi Jelentés. Belsé Védelmi Terv

A BorsodChemet a 2011. évi CXXVIIIL. torvény alapjan az Orszagos Katasztrofavédelmi
Fdigazgatosag felsd kiiszobértéket meghaladd veszélyes ilizemként vette nyilvantartasba.
Ennek megfeleléen a BorsodChem rendelkezik a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti
elfogadott Biztonsagi Jelentéssel és Belsd Védelmi Tervvel. A BorsodChemre vonatkozo
egységes szerkezetli biztonsagi jelentést a hatésag 39-10/2013/SEVESO szamon fogadta el.
Ezt a dokumentaciot 2018-ban feliilvizsgaltak, amit az illetékes katasztrofavédelmi hatdsag a
35500/9701-10/2018.4lt. szamu hatarozataval elfogadott.

A Biztonsagi Jelentés elkészitése egyben azt is jelenti, a BorsodChem rendelkezik a jelentds
baleseteket megel6zd politikaval és az annak végrehajtasat szolgald biztonsagi irdnyitasi
rendszerrel, a jelentds baleseti veszélyeket beazonositotta, megelézésiikre a sziikséges
intézkedéseket megtette, kelld0 mértékii a Iétesitményeinek biztonsaga, megbizhatosaga.
Rendelkezik miikodéképes belsd vészhelyzeti tervekkel. A jelentés elegendd informaciot kell,
hogy szolgaltasson a kiils6 vészhelyzeti tervek elkészitéséhez ¢és hatosagi, szakhatosagi
vélemények kialakitdsdhoz.

16.3. A veszély meghatarozasa. A kockazatelemzés modszere

A vegyiparban az 11j és a mar megvaldsitott eljardsok lizemeltetése sordn egyarant fennall az a
veszélyképzet, hogy az eljards nem mindenben fog megfelelni a varakozdsoknak és az
esetleges eltérések kihatassal lehetnek az eljaras tobbi részére is. A berendezések, rendszerek
rendellenes miikddésébol, kezelési hibakbol stb. adddo potencialis veszélyhelyzetek
kihatasainak felmérésére, szisztematikus és kritikus vizsgalatara dolgoztdk ki a HAZOP
modszert. Az elnevezés az angol Hazard and Operability (veszélyesség €s lizemeltethetdség)
kifejezésbdl szarmazd mozaikszo, a moddszert az 1960-as években eredetileg kifejlesztd
Imperial Chemical Industries utan. A modszer leirdsa az IEC 61882-2001. nemzetkozi
szabvanyban taldlhato. A HAZOP olyan rendszerezett, szisztematikus eljards, amely megadja
azt a lehetdséget, hogy a vizsgalatot végzok szabadon gondolkodjanak ¢€s minden olyan
lehetdséget feltarjanak, amelyek veszélyhez vagy miikodtetési problémakhoz vezethetnek. A
HAZOP modszer akkor hozza a legnagyobb és legjobb eredményt, ha a vizsgalatot végzo
team tagjai a modszert, a technologiat, az iizem mitkodését, a vallalatnal alkalmazott irdnyitasi
rendszereket jol ismerik, és fel vannak készitve a sulyos baleseti lehetdségekkel kapcsolatos
kovetelmények vizsgélatara is.

A BorsodChem biztonsagpolitikdja megkdveteli, hogy az altala miikodtetett 1étesitményei
mindegyikét HAZOP vizsgalattal elemezze. Ezen vizsgélatok f6 célja a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos baleseti helyzetek lehetdség szerinti teljes feltarasa. A HAZOP az {izem
¢letének barmely szakaszaban — tervezés, mukodtetés, technologia modositasa, atépités,
leallitas — hatékony és gazdasagos veszélyazonositd eszkdz. A mddszer jellege miatt azonban
a HAZOP jegyz6konyv tartalmazza nemcsak a stlyos balesetekhez vezetd eltéréseket, hanem
az 0sszes normal lizemeléstdl valo eltérést is.

A mobdszer 1ényege egy jo felkésziiltségii csoport (HAZOP csoport) gondolatainak stimuldlasa
annak érdekében, hogy felismerhessék egy adott lizem eddig rejtett potencidlis veszélyeit,
értekeljék a potencialis veszélyek kovetkezményeit, sziikség esetén veszélymérsékld
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intézkedésekre tegyenek javaslatot, ezzel javitva az lizem biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
egészség- ¢s kornyezetvédelmi mutatoit.

A HAZOP jegyzOkonyvben azonositott baleseti eseményeket megvizsgalva a csoport
tapasztalata donti el, hogy:

e az adott eltérés nem fordulhat eld, vagy nem okozhat veszélyt, ezért nincs tovabbi
tennivalo, nincs veszély. Nincs mindsités.

e Az esemény kovetkezménye zavart okoz a folyamatos lizemvitelben, de
bekovetkezésekor veszélyes anyag a zart rendszerbdl nem juthat ki. Az esemény
lizemviteli zavar. Mindsitése: 1. kategoria.

e Az esemény biztonsagtechnikai eltérés, azaz veszélyhelyzetet vagy anyagi kart okozhat,
de nem jarulhat hozza sulyos baleset kialakuldsdhoz. Az ilyen események
bekovetkezésekor olyan kis mennyiségli veszélyes anyag juthat ki a zart rendszerbdl,
ami csak lokalis kockazatokat okozhat. Mindsitése: 11. kategoria.

e Az esemény biztonsagtechnikai eltérés, azaz veszélyhelyzetet vagy anyagi kart okozhat,
¢s esetleg sulyos baleset kialakuldsahoz is hozzdjarulhat. Nagyobb mennyiségl
vesz€lyes anyag juthat ki a zart rendszerbdl, részletesebb vizsgalattal kell megallapitani,
hogy okozhat-e telephelyen kiviili kockazatokat. Mindsitése: II1. kategoria.

A HAZOP jegyz6konyvben minden eltérésnél feltlintetik, hogy azt melyik kategoridba
soroltak. Kizarjak a tovabbi vizsgalatbol azokat az eseteket, melyek kovetkeztében veszélyes
anyag a zart rendszerbdl nem 1¢ép ki.

A valosziniiségelemzésre kivalasztott, az atfogd kockézathoz hozzdjaruldo eseményeket a
kovetkezmény jellege (elhanyagolhatd, nem jelentds, sulyos, jelentds katasztrofalis) illetve
eléforduldasa (nem varhatd, valdsziniitlen, ritka, eseti vagy gyakori) alapjan (zdld, sarga és
piros mezokkel jellemzett) matrixba csoportositjadk, hogy a kockazat jellegét (zold:
elfogadhato, sarga: magas vagy piros: elfogadhatatlan) megallapitsak. Az utobbi két esetben
tovabbi vizsgalat sziikségeltetik ¢és az ilizemeltetonek megel6z6, veszélyelharito és
redundancia noveld intézkedéseket kell foganatositani a kockazatcsokkentés érdekében.

A fizikai-kémiai jellemzOk alapjan modellezik a veszély potencidlis kovetkezményét — a
kijutott anyag mennyisége, az anyagjellemzOk, a kornyezet feliileti viszonyai stb.
figyelembevételével — ¢és megallapitjadk, meddig terjedhet a hatds. A sulyos
kovetkezményekkel jaré események bekovetkezési valoszinliségének ¢€és a szamszeriien
meghatarozott kovetkezményének integralasaval meghatdrozzak az érintett terilileten az
egyéni kockazatot. Térképen megjelenitheték az azonos egyéni kockdzati pontokkal
abrazolhato a veszélyességi ovezet is. A 219/2011. (X. 20.) Korm. r. a kovetkezd egyéni
kockéazati szinteket emeli ki, illetve osztja ez alapjan zondkra, veszélyességi dvezetekre:

e belsé zona: itt a sériilés egyéni kockazata meghaladja a 10™ esemény/év értéket,

o kdz¢&psé zona: itt a sériilés egyéni kockazat 107 és 10 esemény/év értékek kozott
alakul,

e kiils§ zona: itt a sériilés egyéni kockazata nem éri el a 10° esemény/év értéket, de
nagyobb, mint 3-107.

16.4. A stlyos balesetek altali veszélyeztetés értékelése. VPT Uzemi HAZOP tanulmany

A technologiabdl adodod vészhelyzet lehetdsége minimalis, az elfogadhaté szintre
csokkenthetd. A tevékenységhez nem kapcsolodd vészhelyzeti események csak nagyon kis
valoszinliséggel okozhatnak kornyezeti karokat. Ezek az esetleges kornyezeti kdrok emberi
beavatkozassal ~ helyrehozhatok. A  kornyezetre  leginkabb  kockazatot  jelentd
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kovetkezményekre (mérgezd gazok levegdbe keriilése, tliz, robbanas) meghataroztdk, hogy
mely elemi  események  vagylagos/egyiittes  bekdvetkezése — vezethet  stlyos
kovetkezményekhez. Az elemi események logikai kapcsolatabol hibafat képezve és azokhoz
valosziniiséget rendelve adodott a veszélyes események bekovetkezési valoszinlisége.

A VPI Uzemi HAZOP tanulményban [2] attekintették az inicidtor gyartas teljes folyamatat. A
biztonsagtechnikai atvilagitas a teljes technologiara kiterjedt, hogy megtalaljak mindazokat a
technologiai Iépéseket, amelyek rendellenes mikddése tlizveszélyes, illetve mérgezd anyagok
szabadba keriiléséhez vezethet, minek révén esetleg veszélyt okozhat. Igen nagy gonddal
kellett a normal lizemeléstdl valo lehetséges eltéréseket feltarni, mivel a vizsgalt berendezések
nagy részében veszélyes anyagok talalhatok. VPI iizem vizsgalata sordn 0Osszesen
267 csOszakaszra, 99 késziilékre és 38 gépre (Osszesen 404 tételre) vonatkozdan vizsgaltak
meg az elképzelhetd eltéréseket. A szakaszos technologidk elemzése soran a késziilékek,
csOszakaszok az egyes 1épések szerint tobbszor is vizsgalatra kertiltek.

A HAZOP vizsgalat végeredményeként megallapitottak, hogy a biztonsagtechnikai eltérések
szdma a vizsgalt csOszakaszok, késziilékek nagy szdma, valamint a szinte mindegyikben
benne 1évd veszélyes toltet ellenére nem tul magas. A kijuthato veszélyes anyagok csekély
mennyisége miatt olyan eltérést, amely silyos baleset kialakuliasahoz is hozzajarulhat,
nem azonositottak. A felfedett biztonsadgtechnikai jellegli lehetséges eltérések koziil
varhatéan egyik sem okozhat halalos balesetet. Olyan eltérést sem azonositottak, amely
sulyosabb baleset bekovetkezéséhez jarulna hozza, melynek hatdsit a BorsodChem
kornyezetre haritott kockazataban szamszertisitve figyelembe kéne venni.

16.5. Veszélyelharitas. Telephelyi szintii és specifikus biztonsagtechnikai rendszerek
16.5.1. Vészelharitas

A BorsodChem mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységébdl szarmazd
vesz€lyhelyzeteket, esetleges sulyos baleseteket megeldzze, elkeriilje. Mindazonaltal fel kell
késziilnie arra is, hogy ilyen események esetleg el6fordulhatnak. A mentéshez, a helyzet
sulyossagatol fliggden a sajat (vallalati) és a katasztrofavédelem megfeleld egységei allnak
rendelkezésre.

A BorsodChem hatélyos ,,Tizvédelmi Szabalyzat™-tal, ,,Uzemvészelharitasi Szabdlyzat’-tal,
illetve, ahogy fentebb irtuk a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben eldirt ,,.Belsé védelmi
terv”’-vel rendelkezik, tehat a nem vart vészhelyzetek esetére elharitasi tervei vannak, amelyek
magukban foglalja a sziikséges intézkedéseket lizemzavar és katasztrofa esetére is.

A BorsodChem Uzemvészelhdritasi Szabédlyzatinak egyszamjegyti fopontjai:

1. A szabalyzat célja 9. A mentés szakfeladatai

2. A szabalyzat hatalya 10. A veszély nagysaganak felismerése

3. Hivatkozasok 11. Kiképzés, gyakorlas

4. Fogalmak 12. A veszélyes anyagok szallitasa soran bekovetkezo
5. A riasztasra vonatkozo el6irasok vészhelyzetek elharitasaban vald kozremiikodés
6. Az lizemvész elharitasi tevékenység iranyitasa 13. Mellékletek

7. Altaldnos magatartési szabalyok vészhelyzetben 14. Hatalyba léptet6 és zaro rendelkezések

8. Altalanos tizemvész elharitasi szabalyok

A mai kor szinvonalan kiépitett biztonsagtechnikai rendszerek alkalmasak a gyartelep
terliletén esetlegesen kialakul6 vészhelyzetek kezelésére.
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16.5.2. Telephelyi szintii biztonsdagtechnikai rendszerek

¢ Riaszt6 és kommunikaciés rendszerek: A BorsodChem {iizemeiben a riasztdshoz
hangosbesz¢ld halozat, diszpécser telefon, mobil telefon és szirénajelzés all a dolgozok
rendelkezésére. A BorsodChem rendelkezik radié hasznalati engedéllyel, a felelés vezetok
radio-telefonnal. Barmilyen probléma esetén értesiteni lehet az adott miiszerszobat, illetve a
diszpécser szolgalatot. A telefonhaldzat jol kiépitett, minden irodabol, illetve
miiszerszobabdl azonnal kapcsolatot lehet teremteni az érintettekkel.

e A BorsodChem elfogadott riasztasi tervvel rendelkezik.

o A villalati és a gyari (iizemi) szintii vészelharitasi tervek kidolgozottak.

e Vészelharitasi gyakorlatok (oktatas, képzés begyakorlas). A BorsodChem Létesitményi
Tlizoltosaga és az lizemi személyzet elfogadott {itemterv szerinti készenléti gyakorlatokat
tart. A gyartelepen miikodd kiilonféle technoldgidk munkavallaloi a veszélyelhdritd
berendezések készenlétben tartdsaval és rendszeres ellendrzésével, karbantartasaval, a
biztonsagtechnikai eldirasok betartdsaval biztositjdk azt, hogy a veszélyhelyzeteket
megel6zzEk.

16.5.3. Specidlis biztonsagtechnikai eszkozok a VPI gyartasban. Gazérzékelok

A VPI iizemben két (etilalkohol ¢és az izododekan) tliz- és robbanasveszélyes
gazkoncentraciot eldidézhetd anyaggal dolgoznak. A VPI lizemben ezért Rb-s gazérzékeldket
telepitettek (7. tdblazat) a potencidlis gazkibocsatasi helyekre. Gazérzékeld miiszertabla az
tizemfeliigyeleti tartozkoddban van.

7. tablazat
A VPl iizemi gazérzékel6k

Gazérzékelo tipusa Anyag Gyari szam A telepités helye

EXTOX UNI 12 etanol 21029 EAT-2 mellett 1/2 VPI {izem fix telepités

EXTOX UNI 12 etanol 21027 Deszt. PO fel6l 1/3 VPI iizem fix telepités

EXTOX UNI 12 etanol 21028 Deszt. Ajté mellett 1/4 VPI iizem fix telepités

EXTOX UNI 12 etanol 21030 EHP gyartosor, EtOH fejtartaly 1/1 VPI fix telepités
EXTOX UNI 12 izododekédn 21033 Foldszint higitd 1/2 VPI iizem fix telepités

EXTOX UNI 12 izododekédn 21032 Foldszint 1épcs6 mellett 1/1 VPI {izem fix telepités
EXTOX UNI 12 etanol 21031 Kompresszor helyiség VPI iizem fix telepités
SY-E-RD IN-T2-J2/2 | foldgaz 095/09 Kazanhaz plafon 1/1 VPI iizem fix telepités

SY-E-RD IN-T2-J2/2 | foldgaz 096/09 Kazanhaz plafon 1/2 VPI iizem fix telepités

MURCO MGDSSIL | freon NO07822 VPI Kompresszor terem, fix telepités HG-3, HG-4 kozt
MURCO MGDSSIL | freon NO07767 VPI Kompresszor terem, fix telepités HG-5, HG-6 kozt
MURCO MGDSSIL | freon NO07842 VPI Kompresszor terem, fix telepités HG-1, HG-2 kozt
MURCO MGDSSIL | freon NO07819 VPI Kompresszor terem, fix telepités HG-7, HG-8 kozt

A robbanas veszélyes gazok (etanol, izododekan illetve a kazédnhdzban a foldgaz) also
robbandsi hatarkoncentraciojanak (ARH20%-ARH40% kozott) mérése és folyamatos jelzése
még a vesz¢ly kialakulasa eldtt figyelmeztet arra, hogy mely teriiletre keriilt ki a két anyagbol
nagyobb mennyiség, amely — az lizem +15 £5°C léghomérsékletén, az ettdl altalaban
hidegebb késziilékekbdl — elparologva jelforrasként szolgél. A freonérzékeldk 100 ppm {ol6tt
jeleznek.

Egy esetleges jelzés nem a kezelok mulasztasdnak eredménye, ellenkezdleg, nagyon fontos
figyelmeztetés a rendszer miikddésétdl, adott esetben egy konkrét hibarol. A kezeldk
hibafeltarasa és pontos adatrogzitése alapjan a hasonld anyagkikeriilés megeldzésére miiszaki
intézkedésre keriil sor, ami hasonldé esemény, esetleges baleset, lizemzavar megelézésére
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bekovetkezik, a kezeld, a mivezetd a hiba keletkezése kezdeti szakaszaban tud intézkedni,
ezaltal nagyobb vesz¢ly kialakulasat megel6z6 intézkedésiiket kotelezoen meg kell tenniiik. A
jelzés rogzitése a miiszaknaploban kotelezo.

Az ismertetett telephelyi szintii és specifikus biztonsagtechnikai rendszerek kiegészitését
a VPI Uzemben folytatott iniciator gyartasi tevékenység okan a létesitmény szakemberei
nem tervezik. Tobbszor jeleztiik, hogy Borsod Chenfeng Chemical folyamatosan igénybe
veszi a BorsodChem kdrnyezetvédelmi €s biztonsagtechnikai szolgaltatasait.

17. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok
17.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

A BorsodChem II. gyartelepén folytatott és feliilvizsgalt peroxid gyartasi tevékenységnek
nincs a kdrnyezet allapotat kimutathaté médon befolydsold hatasa. Ez a hatéas olyan, hogy:

e nem indit el olyan jellegli hatdsfolyamatokat, hogy a gyartelep kornyezetének
allapota, teriileti funkcioja megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti er6forras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nincs €s nem lesz;

¢ a tijkép, a tajhaszndlat, a tijszerkezet valtozatlan marad,

o a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozdsokhoz nem vezet.

A jelen feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a létesitmény a BO-08/KT/3256-5/2017.
szaml hatdrozattal modositott BO/16/16234-9/2016. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélynek megfelelve iizemel. A tevékenység kdrnyezeti befolyasolo hatdsa a jogszabalyok
altal meghatarozott kereteket nem 1épi tul. A technoldgianak elfogadhatdo a kornyezeti
kockézata. A miikodés kornyezeti hatasai a tirsadalom szamara vallalhatok.

17.2. A tényleges hatasok dsszevetése az eldre jelzett hatasokkal.
A peroxid gyartas hatasteriilete

A BorsodChem hazank meghataroz6 vegyipari lizeme, gyartelepén komplex vegyipari
technologidk miikodnek. Ezek koziil egyik a Chenfeng altal folytatott szerves peroxid tipusa
inicidtor gyarts, amelyet a VPI Uzemben egységes kdrnyezethasznalati engedély birtokaban
gyakorolnak.

A gyartelepen mikodo technoldgidkra utaltunk az 1. pontban, az irodalomjegyzékben
felsorolt tanulmanyainkban pedig részletesen is ismertettiik azokat. Tény, hogy a finomkémiai
lizemeket nem a gyartott termék mennyisége alapjan rangsoroljak, de az azért gyartelepi
viszonylatban beszédes, hogy a VPI Uzemben eldallitott termék mennyisége az ezrede a
gyartelepen eléallitott tobbi terméknek (1.4. pont). Mar csak a jelentés méretbeli kiilonbségek
miatt sem lehet Osszevetni a peroxid gyartas kornyezeti befolydsold hatésait a gyartelep tobbi

crer

Jelen feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a 300 t/év kapacitasu VPI iizemben
folytatott gyartasi tevékenységnek nincsenek a kornyezet allapotat szignifikansan
befolyasolo kibocsatasai.
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznalati engedély irdnti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadod 8. szadml melléklet A) i) pontja eldirja ,,a
létesitményben  folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatdrozdasa a szakteriileti
Jjogszabalyok figyelembevételével”.

A peroxid gyartasnak a kiilonb6zo szakteriileti jogszabalyok alapjan nem hatarozhato
meg sem a kozvetett, sem a kozvetlen hatasteriilete. A gyartasi tevékenységnek

¢ a levegd mindségét befolyasolo kibocsatasai nincsenek.

e A felszini vagy a felszinalatti vizekkel valo kdzvetlen kapcsolatrol nem beszélhetiink, de jol
kortlirhato kozvetett kapcsolatrdl sem,

e a gyartas soran keletkez6 hulladékok tigymond nem adnak hatasteriiletet,

¢ a zajhatasok olyan minimalisak, hogy a létesitmény par zajforrasanak hatdsa mar az tizem
tertileten beliil elenyészik (15. abra).

A felszin alatti vizek esetében Osszetettebb a hatdsok megitélése. Egyik gyartelepi
technologidnak sincs szandékolt (direkt vagy iizemszeril) kibocsatasa a talajba és a talajvizbe,
egy esetleges talajvizszennyezés hatdsnak, és nem hatésteriiletnek tekinthetd. A VPI Uzem
kornyezetében a talajviz ugyan klorozott alifasokkal (diklor-etdnokkal) szennyezett, de ennek
a szennyezésnek nincs semmi koze a peroxid gyartdshoz. A VPI ilizemhez nincs
hozzarendelve monitoring kut. Egyébirant, ahogy azt a 11.5. pontban bemutattuk, a
II. gyartelepen az elsé foku kornyezetvédelmi hatosag BO-08/KT/08289-13/2018. szamu
hatarozata szerint kdrmentesitési monitorozas folyik, amelynek befejezési hatarideje 2022.
julius 31. A legko6zelebbi monitoring kutban a talajviz szennyezok (diklor-etanok) hatarozott
csokkenése tapasztalhatd. Az el6éirt monitoringot a BorsodChem Zrt. végzi.

A gyartelep és kornyezete mar tobb mint 50 éve ipari teriilet. Ezt is tekintetbe véve nincs
semmi jel arra, hogy a peroxid gyartasnak a prognosztizaltnal nagyobb kornyezeti befolyasolo
hatésa lenne. A hatdsok a gyartelepre, ¢s annak kozvetlen kornyezetére terjednek ki.

Mivel a szakteriileti jogszabaly alapjan kdzvetlen hatésteriiletet nem lehet szamszerisiteni,
ezért vélelmezett (kozvetett) hatésteriiletet adunk meg a peroxid gyartas hatésteriiletének.
Vélelmezett hatasteriiletet a zajra allapit meg a jogszabaly, ezért vélelmezett zaj szemponti
hatasteriiletet vesziink fel. Ez pedig a Berente 642 ¢s 644 hrsz.-u ingatlanon folytatott gyartasi
tevékenység zaj hatdsainak vélelmezett hatasteriilete — a kornyezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) szerinti
értelmezésben —, amely maguk az ingatlanok és az azok hataratol szamitott 100 méter
tavolsagon beliili teriilet. Ezt, a 16. abran bemutatott teriiletet tekintjiik a peroxid
gyartasi tevékenység teljes (kozvetlen és kozvetett) hatasteriiletének.

A 2016. évi teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat alkalmaval [42] is hasonlé mddon
hatdroztuk meg a tevékenység vélelmezett (kozvetett) hatasteriiletét. Emiatt teriileti
kiilonbség a hatasteriiletek kozott nincs, az ugyanolyan.

A 13.4. pont alatt irtuk, hogy a BorsodChem Zajcsokkentési intézkedési tervet elfogadd
EMI-KTF 12824-5/2014. szamu hatarozat szerint a Zajcsokkentési intézkedési terv
III. fazisanak el6irt befejezesi idopontja 2024. augusztus 31., ekkorra kell a hatasteriileteket az
egyes létesitményekre, igy a VPI Uzemre is, megadni. Ekkor a hatastertilet a VPI ilizemre is
pontosithato.



A tevékenyseg
hatasteriilete

A tevékenység hatasterillete
M 1:5000
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17.3. Foganatositand6 intézkedések, beavatkozasok

A teljes korti feliilvizsgalat soran nem tartunk fel semmi olyat, amely intézkedések
meghozatalat tenné sziikségessé. Bemutattuk, hogy a feliilvizsgalt technika megfelel a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szdm melléklete szempont rendszerének, a gyartasi
tevékenységet szabalyoz6 meglévo intézkedések nem szorulnak feliilvizsgalatra.

Osszefoglalas

A feliilvizsgalt tevékenység a kazincbarcikai gyartelepen folytatott szerves peroxid gyartasi
tevékenység, melyet a VPI Uzemben 1999 6ta megszakitas nélkiil végeznek. A VPI Uzem
terméke az EHP (bisz-2-etil-hexil-peroxi-dikarbonat) peroxid tipusti iniciator, melyet a
BorsodChem PVC Uzemében az PVC-por gyartashoz hasznalnak fel. A Borsod Chenfeng
Chemical Kft. VPI Uzemének szerves peroxid tipustl iniciatorok gyartasi tevékenységét a
BO-08/KT/3256-5/2017. hatéarozattal moédositott BO/16/16234-9/2016. szami egységes
kornyezethasznalati engedély szabalyozza, a tevékenységet ezen engedély alapjan végzik.

Az VPI Uzem jelen kiépitettségében 300 t/év mennyiségii Ongronox EHP 75 markanevii
iniciator termék legyartasara képes (gyartasi kapacitas). A peroxid gyartasi tevékenységet
teljes kortien feliilvizsgaltuk, és megallapitottuk, hogy az a Kkiadott egységes
kornyezethasznalati engedélynek megfelelve iizemel. Bemutattuk, hogy a miikddéshez
sziikséges engedélyekkel rendelkeznek. Feliilvizsgalatunk soran megéllapitottuk, hogy

e a technologia kézi miikodtetésii, nagy manualis munka igényl, szamitégéppel
feligyelt: a gyartast végz0 személyzet a miiveleti paramétereket figyelemmel
kisérheti kozvetleniil a berendezések mellett 1év6 digitalis kijelz6kon, de lathatja azt
a miveleti szobdban (kdzponti miiszerszobaban) 1évd felligyeleti szamitdgép
képernydjén is,

e a létesitményben folytatott tevékeny ¢és alkalmazott irdnyitdsi rendszer megfelel a
vonatkozo BAT elveknek ¢és szempontrendszereknek,

e a [étesitményben korszeri, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett
berendezéseket és védelmi rendszereket épitettek be, a biztonsagtechnikai kérdések a
VPI Uzemben megfelelden szabalyozottak,

e a létesitményben rendelkezésre allnak a technologiai folyamat teljes egészére
kiterjedé folyamatleirasok és munkautasitdsok (mindségiigyi, kornyezetiranyitasi,
biztonsagtechnikai és egészségvédelmi tartalommal), ezeket az érvényes szabalyozas
szerint elektronikus forméban és kinyomtatva is a helyszinen taroljak.

e a tevékenység vizigénye alacsony, ionmentes-vizb6l évi 63-81 (max. 110) m’-t,
ivovizbsl 500-600 m’-t hasznalnak fel, ez a vizfelhasznalas a BorsodChem 06sszes
vizforgalmahoz képes elenyészd mennyiség,

e a csekély vizfelhasznalasbol adoddan a kibocsatott szennyvizek sem szamottevoek,

azokat a BorsodChem kozponti szennyviztisztitojan a szervetlen tisztitd soron
kezelik.

A feliilvizsgalati zarodokumentacioban bemutattuk a VPI Uzemben folytatott peroxid gyartasi
tevékenységet, ¢s megallapitottuk, hogy a létesitmény kornyezetvédelmi teljesitménye jo.
Megallapitottuk (3. fejezet), hogy a Chenfeng feliilvizsgalt, féliizemi laboratériumaban
végzett, Kis volumenii (bisz-2-etil-hexil-peroxi-dikarbonat) peroxid gyartasi technikajara
semmilyen BAT Referendum nem vonatkoztathat6. Ez esetben, ha egy adott technika
BAT megfeleloségének értékelésre nem all rendelkezésre relevans BAT Ref. akkor €Ini lehet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szamu mellékletének szempont rendszerével. Azt tételesen
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megvizsgalva (7.1. pont) €s egyéb mas (horizontalis) BAT szempontokat is figyelembe véve a
feliilvizsgalatunk alapjan kijelenthetjiik, hogy olyan technologiat miikodtetnek, amely
megfelel a kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai ¢s mindségpolitikai, valamint a
gazdasagossagi kovetelményeknek. Mindent dsszevetve ugy itéltiik meg, hogy a VPI Uzem
szerves peroxid gyartasi technologiaja teljesiti az elérheto legjobb technikaval szemben
tamasztott elvarasokat.

Kornyezeti elemenként vizsgéltuk a tevékenység kornyezeti hatasait. Megallapitottuk, hogy:

e a peroxid gyartasnak nincsenek légszennyezd forrasai, nincs szamitasba vehetd
fugitiv és diffuz kibocsatasa sem, igy nincs hatasa a koérnyezeti levegd mindségére;

e technologiai szennyvizek gyakorlatilag nem keletkeznek, a minimalis mennyiségii
ipari és kommundlis szennyvizet a BorsodChem tulajdondban 1év6 kozponti
szennyviztisztité fogadja és kezeli;

e a technoldgiai vizhasznalat és annak kibocsatasai nincsenek kozvetlen kapcsolatban
semmilyen feszini vagy felszin alatti vizzel,

e a technologia zart, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, ezért a talajra és a
talajvizre lizemszeri allapotban nincs negativ hatasuk;

e a BorsodChem teriiletén (a gyartelepen) jol kiépitett talajviz monitoring rendszer
van, amely az esetleges szennyezddések jelzésére alkalmas;

e minimalis mennyiségli hulladék keletkezik, annak dokumentaldsa jol szabalyozott,
az eldirasoknak megfeleld;

e a létesitmény csekély mértékli zajjal terheli kornyezetét, lakott teriilettdl viszonylag
tavol és takarasban van;

e a tevékenységhez érdemi kozuti szallitds nem kapcsolodik;

e az ¢lovilag magan viseli az észak-magyarorszagi iparvidék légszennyezd hatasanak
jegyeit, de altalaban nem karosodott, viszonylag jol tiiri a kibocsatasok hatasait;

o feliilvizsgdlatunk sordn szédndékos kornyezetszennyezddésre utaldé magatartast,
kornyezetveszélyeztetést nem tapasztaltunk, sét a legnagyobb gondossag elvének és
gyakorlatanak érvényesitésével talalkoztunk;

e a létesitmények kornyezetre gyakorolt hatdsa alacsony, vallalhatatlan kdrnyezeti
kockazatot annak miikodtetése nem jelent.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a VPI Uzemben folytatott szerves (bisz-2-etil-
hexil-peroxi-dikarbonat) peroxid tipusu gyartasi tevékenység kornyezeti befolyasolo
hatasa a jogszabalyok altal meghatarozott kereteket nem 1épi til.

A BorsodChem ¢és a Chenfeng kozott részletes szerzédések szabalyozzak a felel@sségi
koroket, a miikodtetés koriilményeit, az egymassal szembeni szolgaltatasok igénybevételének
modjait, a kornyezetvédelmi- és biztonsagtechnikai szolgaltatdsok nyujtdsat, €s minden
egy¢éb, a folyamatos mitkddtetetés érdekében megteendd intézkedéseket.

BorsodChem nagy hangsulyt fektet arra, hogy a kornyezetében ¢él6ok szdmara megfeleld
tajékoztatast adjon tevékenységérol ¢és az ezzel Osszefliggd kornyezetvédelmi,
kornyezetbiztonsagi kérdésekrol is. Igy

e a sajtoban széles korben publikaljak a kornyezetvédelem érdekében tett 1épéseiket €s
terveiket;

e az Onkormanyzatok képviseldinek Kornyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Nyilt
Napokon t4jékoztatast adnak a Tarsasadg gazdasagi teljesitményeirdl, célkitiizéseirdl,
fejlesztéseir6l ¢€s a milkddéssel Osszefiiggd kornyezetbiztonsagi kérdésekrol,
lehetOséget biztositva a gyarlatogatésra is;
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e a BorsodChem célja a megfeleld parbeszéd kialakitasa a Tarsasag, a helyi lakossag
valamint a civil szervezetek kozott, megismertetni a helyieket azokkal a
kornyezetbiztonsagi rendszerekkel, amelyek a kozvetlen kornyezetik védelmét
szolgaljak.

A BorsodChem vezetdsége az elsOk kozott ismerte fel a mindségiranyitasi rendszer
bevezetésének, tanusitasanak jelentdségét versenyképessége megorzése, fokozasa érdekében.
Ennek megfeleléen a BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, az
ISO 50001:2011 valamint az ISO 28000:2007 szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR, EIR,
ellatasi lanc biztonsag) megfeleld iranyitdsi rendszert alakitott ki, és tanusittatott, hogy
biztositsa gazdasagos és hatékony miikodését, megfeleljen a felvallalt mindség, kornyezeti és
biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitlizéseinek. Integralt irdnyitdsi rendszeriik
kialakitasakor értékelték gyartasi, kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok
sorrendjét és kapcsolodasait, meghatdroztdk a folyamatok miikodtetéséhez sziikséges
eroforrasokat és kovetelményeket. A miikodo rendszereket folyamatosan ellendrzik, lehetdség
szerint mérik, és ennek eredményeit felhasznaljak a fejlesztésekhez.

A BorsodChem elkotelezte magat a kornyezet védelme irant, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységeinek hatdsait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologiakat miikddtet,
ezért alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kdrnyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatdsok ¢és kockéazatok csokkentésére irdnyuld torekvéseken talmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsdg javitdsara, a dolgozok
egészségének védelmére is.

A BorsodChem tudataban van annak a ténynek, hogy a kdrnyezettudatos vallalatiranyitas, a
vegyipari gyartasi tevékenységbdl adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végsd soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar és az Eurdpai Unios kovetelményeknek.
Teljes kort feliilvizsgélatunk soran errél mi is megbizonyosodtunk.

Teljes kori feliilvizsgalatunk fentebb 0sszegzett eredményei alapjan megallapitottuk,
hogy a Borsod Chenfeng Chemical Kft. VPI Uzemében a szerves (bisz-2-etil-hexil-peroxi-
dikarbonat) peroxid tipusi iniciator gyartasi tevékenységet olyan formaban gyakoroljak,
hogy az megfelel az érvényben 1évo, a BO-08/KT/3256-5/2017. hatarozattal modositott
B0O/16/16234-9/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

Megbizonk Borsod Chenfeng Chemical Kft. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében
kérjiik a 300 t/év kapacitz’lsfl tipusu szerves peroxid (EHP 75D tipusu) iniciator gyartasi

s rer

Miskolc, 2022. januar 12.

///¢ {

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.01.13. 10.17.10

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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