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Az ORMOSSZEN Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I. em. 104.) ,,Sajokaza IV. — szén és
kavics” banyatelek, Il. banyailizem (Galgoc) egységes kornyezethasznalati engedélyének teljes

kori  kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciojaban szereplé alapadatokat az

ORMOSSZEN Zrt. szolgaltatta.

A dokumentumban ko6zolt szamitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta

Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.) felelds.

Miskolc, 2022. augusztus

Harom Kor Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics J. u.6.
Tel.:46/505-506: Fax:46/505-508
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BEVEZETES

Az ORMOSSZEN Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.), mint Bényavallalkozé a
Sajogalgoc, Sajokaza és Vadna telepiilések kozigazgatasi teriiletén talalhato ,,Sajokaza IV. —
szén ¢és kavics” védonevli banyatelken kiilfejtéses banyaszati tevékenységet folytat, két
egymastdl tertiletileg jol elkiilonithetd tizemi teriileten.

Ezek:
- |. banyatlizem: a Sajo jobb partjan, Vadna kozigazgatasi teriiletén (5B2 és 7C1 tdmbok),
- Il. banyaiizem: a Sajo bal partjan, Sajokaza kozigazgatasi teriiletén (2C1, 5Ba, 5Bb és
8B tombok).

A 1II. banyaiizem teriiletén folyo tevékenység a B.-A.-Z. Megyei Kormdanyhivatal
kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly BO/32/02545-
8/2022. szamon, illetve a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Foosztaly BO-08/KT/9441-24/2017. szamon
modositott, az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség 331-14/2012. szamon kiadott egységes kérnyezethaszndlati engedélye alapjan
folyik. Az engedély érvényessége 2032. szeptember 1.

A hatarozatba foglalt tevékenység évi 150.000 t szén, illetve 100.000 t kavics kitermelésére
vonatkozik a 2C1, az 5B (5Ba, 5Bb) és a 8B jelii teriileteken.

A tarsasag a banydaszati jogot szén esetében a 2002. méjus 19-én a Miskolci Banyakapitanysag
altal kiadott 10426/2001. hatarozata alapjan szerzett.

Késobb, a 2003. majus 6-an modositott kérelem szerint, a banyatelek modositasra kertilt, amely
alapjan banyéaszati joga kiterjedt a kavics dsvanyi nyersanyagra is (Miskolci Banyakapitanysag
9405/2002-3. sz. hatarozata szerint).

Az aktualis, 2021-2032. kozotti terviddszakra vonatokozo Miiszaki Uzemi Terv jovahagyésat a
Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga altal SZTFH-BANYASZ/6834-8/2022.
szamU hatarozatban modositott, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki
Engedélyezési és Mérésiigyi FOosztaly Banyaszai Osztalya altal BO/15/141-22/2021. szamu
hatarozata tartalmazza.

Jelen dokumentécio tartalmazza a II. banyaiizem egységes kornyezethasznalati engedélyének
masodik, 2022-ben esedékes, 5 éves kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat, valamint az
elkovetkezd S5 éves iddszakra vonatkozo termelési tervet, és annak kornyezetvédelmi
vonatkozasait.

Banyavallalkoz6 nem kivanja megvaltoztatni az engedélyezett kitermelési kapacitast.

Banyavallalkoz6 a Harom Kor Delta Kft.-t (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) bizta meg a
teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével és dokumentalasaval.

A dokumentéacié a vonatkoz6 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletében
meghatdrozott tartalmi kovetelmények figyelembevételével késziilt. Ugyanakkor az egyes
fejezeteket megfeleltettiik az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi
kovetelményeit el6ird 314/2005. (X11.24.) Korm. rendelet 8. szdmu mellékletében foglaltaknak,
az egyes fejezetcimek utan szerepld piros szinnel kiemelt betiijelzéssel.

ORMOSSZEN ZRT.
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1 ALTALANOS ADATOK
11 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szerv

A tervdokumentacid elkészitésére vonatkozd megbizast a Fiiggelékben csatoljuk.

Megnevezés: HAROM KOR DELTA Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506

Fax: +36 (46) 505-508

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Vezeto tisztségviselo.: Radeczky Janos (tigyvezetd)

A dokumentécio elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsdgokkal rendelkeziink.

Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
- SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd

Koscso Janos:
- SZTV-Elévilagvédelem

A szakértdi engedélyek masolatat a Friggelékben mellékeltiik.

1.2 Az érdekelt azonosité adatai [a]

Megnevezés: ORMOSSZEN Szénkitermelé és Kereskedelmi Zrt.
Roviditett cégnév:  ORMOSSZEN Zrt.
Székhely: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1. em. 104.
Tel./fax: 46/507-623, 46/507-624
E-mail: ormosrendeles@gmail.com
Cégjegyzékszam: 05-10-000509
TEAOR-szdm: 0520’08 Barnaszén-, lignitbanyészat
Statisztikai szamjel: 24700065-0520-114-05
KUJ: 103 221 577
Banyaszati
Jjogosultsag: BO/15/1141-22/2021. (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)
Kornyezetvédelmi
engedély: 331-14/2012. (EMI-KTVF)
BO-08/KT/9441-24/2017. (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal MJH KTF)
Felelos miiszaki vezeto: Géspar Gyula
Lakcime: 3100 Salgoétarjan, Szeder koz 10.
Telefon: 30-415-83-20
Email: gyulagaspar.gspr@gmail.com

Felelos miiszaki vezetd helyettes: ~ Huszti Béla
Lakcime: 3521 Miskolc, Marek J. ut 21.
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Telefon: 30-475-06-89, 46/507-623, 46/507-624
Email: belahuszti@gmail.com

1.3 A telephely azonosit6é adatai [b, c]

Banyatelek
megnevezése: »Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek
II. banyaiizem (Galgoc)

Telepiilés statisztikai azonositoja:  Sajogalgoc — 10171
Sajokaza — 14313
Vadna — 07223

KTJ szam: 101 489 987
Jelen feliilvizsgalat targya kizardlag a Sajo bal partjara es6 II. banyaiizem (Galgéc).

Helyrajzi szamok: ~ Sajokaza 017/5, 017/7-19, 019, 020/1-11, 021, 022/1-4, 023,
030/4, 030/5, 030/6

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” védonevil banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a
Sajo volgyében talalhatd, Sajogalgoc, Sajokaza és Vadna telepiilések kiilteriiletén. A II.
banyaiizem Sajokaza és Sajogalgoc kozségek hataraban teriil el, €s nagyobb részben a Sajo
foly6 baloldali arterén, kisebb részben pedig az arteret szegélyezé domboldalon helyezkedik el.
Megkozelithetdség szerint a Miskolcot Putnokkal 0sszekdtd 26. szamu fouttodl jobbra, a
Sajogalgoc felé halado 26103. szamu koziatra, majd arrol a telepiilés el6tt szintén jobbra, a
foldaton haladva mintegy 1,6 km utan érjilk el a banyaiizem teriiletét. A banyatelek
megkozelitését és elhelyezkedését az alabbi térkép mutatja be.

ajogalgoc]

e SAJOKAZA IV."
----------- BANYATELEK

I
Om 500 m

1. Abra: A banyatelek és a II. banyaiizem elhelyezkedése és megkozelitési utvonalai
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A banyatelek a kelet-borsodi barnakdszén medence nyugati peremvidékéhez tartozik, az
elofordulast a kutatasi tevékenységhez igazoddan Sajo-volgy Nyugat koszénteriiletnek
nevezziik. A banyatelek sarokpontjainak koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

1. tablazat: A banyatelek sarokpontjai

Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X
jele [m] [m] jele [m] [m]
1 |760875,85 327 115,12 11 | 761 623,20 | 328 551,77
2 | 76037299 | 327 812,65 12 | 761 674,86 | 328 548,65
3 | 760 800,04 | 327 984,81 13 | 761 716,24 | 328 519,59
4 |760 818,74 | 328 115,64 14 |761761,02 | 328 510,33
5 |761420,04 | 328 147,32 15 | 761 900,88 | 328 462,75
6 |761519,25 328 184,90 16 | 761 833,90 | 328 035,64
7 |761479,72|328 314,64 17 | 762 432,66 | 327 927,75
8 |761459,86 |328 427,86 18 | 762 394,87 | 327 698,29
9 |761517,91|328 519,07 19 | 762 252,24 | 327 013,77
10 |761531,66 | 328 517,05 20 | 762 016,95| 327 031,50
21 |761919,05]| 327 010,46
A banyatelek tertilete: 189,59 ha
alaplapjanak magassaga: +78,0 mBf
feddlapjanak magassaga: +178,0 mBf

Az alabbi térkép mutatja be a banyatelek elhelyezkedését, a banyalizem megkdzelitését,
valamint a banyatelek hatarpontjait.

o~

4 g S ﬁ\ %
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Il. BANYAUZEM

"SAJOKAZA v."
BANYATELEK

2. abra: A banyatelek elhelyezkedése, megkozelitése, valamint torésponti koordinatai
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A banyatelek altal érintett helyrajzi szamokat az alabbi tdblazat tartalmazza.

2. tablazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok

Telepiilés Hrsz.

Sajogalgéc 07, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 09, 010, 011/1, 011/3, 011/5, 011/6,
012, 014/2, 014/4, 014/13, 014/2, 014/4, 014/15, 014/17, 015/2
016, 017/2,017/5,017/7,017/8,017/9, 017/10, 017/11, 017/12, 017/13,
017/14, 017/15, 017/16, 017/17, 017/18, 017/19, 019, 020/1, 020/2,

Sajokaza 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 020/10, 020/11, 020/12,
021, 022/1, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 023,
030/4, 030/5, 030/6

Vadna 057/1, 057/2, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 060

A 1. banyaiizem Saj6 folyo artéri 6vezetében elhelyezked6 2C1 D-i rész, 5Ba, 5Bb és 8B jeli
tombjeinek felszine kozel sik, atlagos tengerszint feletti magassaga ~138 mBf. A banyatelek E-
i sarkaban talalhato, 2C1 E-i rész tomb domborzati szempontbol kiemelt helyzetii, E-i iranyban
emelkedik, magassaga kb. 140-170 mBf kozott valtozik.

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriiletén, a Sajo folyd teraszkavics
képzddményeinek elterjedését (a megkutatott kavicskészlet hatarkoordinatait) az alabbi
tablazat tartalmazza.

3. tablazat: A megkutatott kavicsosszlet kiterjedésének hatara

A II. banyaiizem teriiletén a fejtésre tervezett kavicstomb sarokkoordinatait az alabbi tablazat

tartalmazza.

4. tablazat: A 8B kavicstomb sarokpontjai

Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOQV X
jele [m] [m] jele [m] [m]

1 |760.875,85|327.115,12 5 |762.252,24 | 327.013,77
2 |760.800,04 | 327.984,81 6 |762.016,95|327.031,50
3 |762.432,66 | 327.927,75 7 |761.919,05 | 327.010,46
4 |762.394,87 | 327.698,29

Pont| EOVY | EOV X Pont| EOVY | EOV X
jele | [m] [m] jele | [m] [m]

1 |762.171,70 | 327.460,65 6 |761.804,85 | 327.948,96
2 [762.136,54 | 327.576,13 7 |761.970,98 | 327.945,36
3 |762.074,99 | 327.645,92 8 |762.380,94 | 327.902,65
4 |761.931,38 | 327.642,01 9 |762.348,54 | 327.702,55
5 |761.804,47 | 327.638,92 10 [762.218,01 | 327.465,77

A Il. banyaiizem teriiletén a fejtésre tervezett széntombok sarokkoordinatdit az alabbi

tablazatok tartalmazzak.

5. tablazat: A 2C1 széntomb sarokpontjai (D-i rész)

Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X
jele [m] [m] jele [m] [m]
1 |761.679,79 |328.168,50 3 |761.776,64 | 328.160,04
2 1761.679,79|328.207,16 4 |761.776,64 | 328.232,27
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6. tablazat: Az 5Ba széntémb sarokpontjai

Pont| EOVY EOQV X Pont| EOVY EOV X
jele [m] [m] jele [m] [m]
1 |761.681,47 |327.999,92 4 |761.777,21 | 328.044,60
2 |761.680,91 | 328.095,29 5 |761.777,54 | 328.009,15
3 |761.693,19 | 328.099,55
7. tablazat: A 8B széntomb sarokpontjai
Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X
jele [m] [m] jele [m] [m]
1 |762.171,70 | 327.460,65 5 ]761.970,98 | 327.945,36
2 |762.136,54 | 327.576,13 6 |762.380,94 | 327.902,65
3 |762.074,99 | 327.645,92 7 |762.348,54 | 327.702,55
4 1761.931,38 | 327.642,01 8 |762.218,01 | 327.465,77

A 1II. banyaiizem teriiletén a tdjrendezésre tervezett széntomb sarokkoordinatait az alabbi

tablazatok tartalmazzak.

8. tablazat: A 2C1 széntomb sarokpontjai (E-i rész)

Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X

jele [m] [m] jele [m] [m]
1 |761.633,18 | 328.257,67 7 |761.619,46 | 328.536,49
2 |761.576,87 | 328.275,10 8 |761.675,29 | 328.542,23
3 |761.534,39 | 328.348,82 9 |761.754,29 | 328.508,13
4 |761.519,81 | 328.398,23 10 |761.792,43 | 328.426,67
5 |761.481,94 | 328.433,92 11 |761.682,68 | 328.364,90
6 |761.525,79 | 328.516,60 12 | 761.672,47 | 328.267,13

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek kavicskutatasi teriiletének hatarat, valamint a Il.
banyatizem fejtésre tervezett kavics- és széntombjeinek, illetve a tajrendezésre tervezett
széntdmbjének elhelyezkedését, megkdzelitését, s sarokpontjait az alabb térkép szemlélteti.
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3. abra: A Kkavicskutatasi teriilet kiterjedése, a II. banyaiizem elhelyezkedése, megkozelitése,
valamint a banyatombok sarokpontjai

A banyamiivelés altal érintett helyrajzi szdmokat az alabbi tablazat tartalmazza.

9. tablazat

Telepiilés / Tomb | Hrsz. Miivelési ag
kivett vizallas, arterilet,
017/5 banyatelek
a) szanto
017/7 | ©) leeeld
c) legeld
arteriilet, banyatelek
017/8 | szanto, arteriilet, banyatelek
017/9 | szantd, arteriilet, banyatelek
017/10 | szanto, arteriilet, banyatelek
017/11 | szantd, arteriilet, banyatelek
017/12 | szanto, arteriilet, banyatelek
.y 017/13 | szanto, arteriilet, banyatelek
Sajokaza / 8B 017/14 | szanto, arteriilet, banyatelek
017/15 | szanto, arteriilet, banyatelek
017/16 | szanto, arteriilet, banyatelek
017/17 | szantd, arteriilet, banyatelek
a) jarasi mintatér
b) legeld
C) szanto
017/18 | d) kivett tt
f) kivett at
g) legeld
arteriilet, banyatelek
017/19 | a) szanto
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Telepiilés / Tomb

Hrsz. Miivelési ag

b) legeld
arteriilet, banyatelek

Sajokaza / 2C1 (D-
irész); SBa

019

kivett csatorna, banyatelek

a) szantd

022/1 | b) fasitott teriilet

arteriilet, banyatelek

a) szantd

022/2 | b) fasitott teriilet

arteriilet, banyatelek

rész

Sajokaza / 2C1 E-i

kivett kiilszini fejtés, karpotlas,

030/4 banyatelek

030/5 kllvett kiilszini fejtés, karpotlas,
banyatelek

030/6 kivett kiilszini fejtés, karpotlas,

banyatelek

A banyaiizemmel szomszédos helyrajzi szamok:

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
015 Kivett csatorna
016 kivett Sajo folyo, banyatelek,
Natura 2000 teriilet
a) erdd
b) kivett sajat hasznalath Gt
017/2 | ¢) erd6
arteriilet, karpotlas, banyatelek,
Natura 2000 teriilet
018 Kivett csatorna
a) jarasi mintatér
b) rét
¢) kivett mocsar
020/3 | d) fasitott teriilt
arteriilet, banyatelek, Natura
Sajokaza 2000 tertilet (az ingatlan b) jeld
alrészére)
021 kivett csatorna, banyatelek
a) kozségi mintatér
022/3 | b) fasitott teriilet
arteriilet, banyatelek
023 kivett ut, banyatelek
029 kivett it
030/2 | erd6 kozségi mintatér
030/7 | legeld, karpétlas
a) erdo
b) ut
031 c) kdzségi mintatér

d) kozségi mintatér
Natura 2000 teriilet

10. tablazat

A banyaszattal érintett teljes teriilet kiterjedése a 2C1 (D-i rész) mezo esetében ~0,54 ha, az
5Ba mez6 esetében pedig ~0,68 ha. A 8B mez6 kavicskitermeléssel érintett teriiletének
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nagysaga ~18,32 ha, mig a széntermeléssel érintett teriilet ~13,82 ha. A 2C1 mez6ben (E-i rész)

a tajrendezéssel érintett teriilet kb. 5,32 ha kiterjedésti.

Teriilet-felhasznalasi modok:

Vadna kozség jelenleg nem rendelkezik telepiilésrendezési tervvel. Palyazati uton igyekeznek
forrést biztositani ennek elkészitésére.

Sajokaza telepiilésszerkezeti terve alapjan a vizsgalt teriilet besoroldsa kiilonleges teriilet -
kiilszini banya.

1.",' 4 ﬁ
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4. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv — részlet

Sajogalgoc kozség telepiilésrendezési terve alapjan a banyatelek intenziv és extenziv
mezdgazdasagi hasznalatl illetve védelmi célu erdéteriilet Gvezeti besorolasu teriileteket érint.

5. abra: Sajogalgoc telepiilésszerkezeti terv — részlet
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14 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

Az alabbi tablazatban az ORMOSSZEN Zrt. »dajokaza IV. — szén és kavics” védonevil
banyatelek Il. banyalizemére vonatkozo banyahatdsagi és miiszaki, valamint kornyezetvédelmi
¢s viziigyi hatdsagi engedélyeket foglaltuk ossze.

11. tablazat: Banyahatdsagi és kornyezetvédelmi engedélyek

Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
10426/2001 »Sajokaza IV. — szén” védonevi banyatelek Miskolci )
) megallapitasa Banyakapitanysag
»Sajokaza IV. — szén” védénevii banyatelek Miskolci
9405/2002. modositasa Banyakapitinysdg |
I A res Miskolci
5932/2004. Miiszaki lizemi terv modositasa . o -
Banyakapitanysag
2205/2004/2. Miiszaki iizemi terv médositasa pagyer Banydszat |
»Sajokaza IV. - szén és kavics” banyatelek
331-14/2012. II. banyaiizem egységes kornyezethasznalati EMI-KTVF 2032.09.01.
engedélye
. U e . . Miskolci
Mbk/246-6/2014. | Sziineteltetési miiszaki lizemi terv jovahagyasa . o 2016.12.31.
Banyakapitanysag
Mbk/1077- »Sajokaza IV. — szén” védénevii banyatelek Miskolci
10/2014. modositasa Banyakapitanysag |
BO/15/223- Kitermelési miiszaki lizemi terv jovahagyasa B.-A.-Z. Megyei 2018.12.31
8/2016. (2016-2018. évekre vonatkozdan) Kormanyhivatal T
BO-08/KT/9441- Orm(’)sszél?"Zrt. részhére ki’adqtt 331 -}4/2012. szamu B.-A.-Z. Megyei
2412017, gg}'iseges ’orn'yeze“[ ’as’znalat’l engedély Korményhivatal 2032.09.01.
eliilvizsgalatanak jovahagyasa
»Sajokaza IV. — szén és kavics” védénevii
BO/15/141- banyatelek teriiletén 1év6 banyatizem 2021-2032. B.-A.-Z. Megyei 2032.08.31
22/2021. évekre vonatkozo kitermelési miiszaki {izemi Kormanyhivatal T
tervének jovahagyasa
SZTEH- A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” védnevil Szabalyozott
banyatelek teriiletén 1év6 banyatizem 2021-2032. Tevékenységek
BANYASZ/6834- | | 1 L ST - . -
8/2022 évekre vonatkozo kitermelési miiszaki iizemi Feliigyeleti
) tervének 1. szdmu modositasa Hatoésaga
12. tablazat: Vizjogi engedélyek
Ugyiratszam Targy Hatoésag Ervényesség
. > Lt 1 s Eszak-
A ,,Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbanya L
H-6941-41/2003. viztelenitésének talajvizre gyakorolt hatasait ggg“yar'orszag -
vizsgald tanulmany véleményezése 1ZUEYL
Igazgatosag
»Sajokaza [V. - szén és kavics” banyatelek
307-1/2007. I1. banyatizem lizemi vizmin6ségi karelharitasi EMI-KTVF -
tervének elfogadasa
»Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevil banyatelek
13.740-14/2007. 8B asvanyvagyon-tomb viztelenitésének vizjogi EMI-KTVF 2009.11.30.
1étesitési engedélye
779-3/2009. Monitoring kutak vizjogi lizemeltetési engedélye EMI-KTVF 2023.12.31
»Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevil banyatelek
2442-2/2010. 8B asvanyvagyon-tomb viztelenitésének vizjogi EMI-KTVF 2012.12.31.
1étesitési engedély modositasa
- »Sajokaza V. szén és kavics” kiilszini banya
£2022-1273- iizemeltetéséhez késziilt rvizvédelmi terv EMVIZIG .

002/2022.

jovahagyasa
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A hatalyos engedélyek €s hatdrozatok masolatait a Friggelékben mellékeljiik.
Hatoésagi ellenorzések, birsag:

A ,,Sajokaza IV. — szén €s kavics” banyatelek II. banyaiizemében, a feliilvizsgalati id6szakban,
2017-2021. években nem tortént hatosdgi ellenorzés.

Birsagra vonatkoz6 hatarozatot Banyavallalkoz6 nem kapott.

1.5 A telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek [d]

Az ORMOSSZEN Zrt. ,Sajokaza IV. — szén és kavics” védénevii banyatelkén, a IL
banyaiizemben végzett tevékenység szén- €s kavicsbanyaszat, a banyamiivelés tipusa kiilszini
muvelés (kiilfejtés).

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR-szama: 0520’08 (Barnaszén-, lignitbanyaszat)

A banyailizem miikodtetése jelenleg a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdsaga altal
SZTFH-BANYASZ/6834-8/2022. szamli hatdrozatban modositott, a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal BO/15/141-22/2021. szamG hatarozataban Kiadott, 2021-2032. kozotti
terviddszakra sz616 kitermelési Miiszaki Uzemi Terv alapjan torténik.

A B.-A-Z. Megyei Kormdanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztaly BO-08/KT/9441-24/2017. szamon médositott, az FEszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 331-14/2012.
szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben rogzitett maximalis kitermelési
kapacitas:

» szén: 150.000 tonna/év,

> kavics: 100.000 tonna/év.

Az ORMOSSZEN Zrt. »daj0kaza IV. — szén ¢és kavics” védOnevii banyatelkén, a Il
banyaiizemben végzett tevékenység az alabbi f6 munkafolyamatokra oszthato:

» kavicsbanyaszat:
o fedo letakaritas,
o kitermelés (parti kotras),
o osztalyozas (tavlati terv),
o rakodas, kiszallitas.

» szénbanyaszat:

o viztelenités,
meddo kitermelés,
szénkitermelés,
osztalyozas,
rakodas, kiszallitas,
tajrendezés, rekultivacio.

O O O O O

A banyatelek kitermelhetd 4svanyi nyersanyaga: barnaszén, kavics.

Eves iizemnapok szama: 200-250 nap/év.
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A tevékenységet (termelés, szallitas) kizarolag nappal (7°°-17% kozott) végzik.
A béanya teriiletén robbantast nem végeznek.

A banyaiizemben folytatott tevékenység részletes ismertetését a 2.1 fejezet tartalmazza.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek [d]

A II. banyaiizemben az elmult idészakban termelt szén mennyiségeket az alabbi tablazatban
tiintettiik fel.

13. tablazat

Ev 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021

szenl;f‘iimeles 14.491 | 4728 | 3467 | 0 | 296

2017-2021. években a II. banyaiizemben nem tortént kavics kitermelés.

A vizsgilt idészakban megkezdték a tajrendezési munkalatokat a 2C1 tomb E-i részén. A
szallitasi utvonaltol E-i irdnyban feltdltésre, és az eredetihez hasonlé domborzati viszonyokkal
visszatdltésre kertil a lefejtett teriilet, humuszterités utan visszakeriil az eredeti miivelési agba.

Mas tevékenységet a telephelyen nem folytattak, a banyaszati technoldgia pedig megegyezett a
jelenleg tervezettel. Kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységet nem végeztek, kornyezetet
érintd rendkiviili esemény nem tortént.

2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése [d, f]

2.1.1 A tevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idépontja és idotartama, a
kapacitas-kihasznalds tervezett idébeli megoszldsa

Asvanyvagyon

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek 2022. januari 4svanyvagyona:

> Szén:
Foldtani vagyon 4.536.509 m®
Pillérben lekotott  1.558.619 m?
Kitermelheto 2.382.312 m®
> Kavics:

Foldtani vagyon 3.912.675 m?
Pillérben lekotott  1.390.158 m®
Kitermelheto 2522518 m?®
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Tervezett szén- és kavics kitermelés

A, Sajokaza IV. —szén és kavics” banyatelek II. banyaiizem engedélyezett maximalis termelési
kapacitasa:

150.000 tonna/év szén,
100.000 tonna/év kavics.

A 1L banyaiizemben a 2021-2032. kozotti MUT idészakban kitermelésre tervezett szén- és
kavicsmennyiségeket az alabbi tdblazat tartalmazza.

14. tablazat

Szén Kavics

[m] [t] [m] [t]

2022 | 5.600* | 8.120* | 50.000 | 100.000
2023 0* 0* 50.000 | 100.000
2024 | 22.704 | 32.920 | 50.000 | 100.000
2025 | 25.503 | 36.980 | 48.000 | 96.000
2026 | 25.503 | 36.980 | 46.000 | 92.000
2027 | 49.056 | 71.130 | 48.000 | 96.000
2028 | 50.314 | 72.955 | 50.000 | 100.000
2029 | 54.717 | 79.340 | 47.000 | 94.000
2030 | 62.893 | 91.195 | 50.000 | 100.000
2031 | 62.893 | 91.195 | 50.000 | 100.000
2032 | 62.893 | 91.195 | 37.000 | 100.000

Ev

*Tekintettel az Energia-veszélyhelyzeti Operativ Torzsrél szolo, 1336/2022. (VII. 15.) Korm.
hatarozatban foglaltakra, a 2022-2023. évekre tervezett szén-kitermelés mennyisége valtozhat.

A 2C1 tomb E-i részén a IV. telepi szén teljes mértékben lefejtésre keriilt, itt a mar megkezdett
tajrendezési munkalatok folytatjak 2022-ben.

A szén lefejtését a tervek szerint 2022. év III. negyedévében, a 2C1 tdmb D-1 részén, valamint
az 5Ba tombben, illetve a kavics lefejtését kovetden a 8B tomb D-i csiicskében kezdik meg.

A 8B kavicstomb Ny-i részén 2022-ben megkezdddott a kavicsfejtés, ennek lezarasa még az
idei évben tervezett. Az ezen a teriileten kialakult kavicsbanya-godorben nem marad vissza
banyato, a teriiletet 8B tomb D-i lefejtésébdl kikeriil6 meddobdl tervezik visszatolteni.

Kavics kitermelést a 8B tomb D-i részén terveznek 2022. I1I. negyedévétdl kezdddden.

A jelenlegi tervek szerint még a 2022. évben megvalosul a 2C1 tomb D-i részének, valamint az
5Ba tombnek a rekultivacidja (a banyagodrok feltoltése). Tovabba, a 8B tomb D-i részén, E-i
iranyba haladva a kavicsosszlet, majd a széntelep kitermelése tervezett, a fejtés hatoldalanak
folyamatos rekultivacidja (medddvel valo visszatdltése, majd humusszal valé fedése) mellett.

A tervezett fejtési litemezést és tajrendezési munkalatokat, éves bontasban, kavics és szén
nyersanyagok tekintetében az alabbi térképek mutatjak be.
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IIl. BANYAUZEM

"SAJOKAZA \'A
BANYATELEK

6. abra: Tervezett fejtési iitemezés az II. banyaiizemben (kavics),
a 2022-2026. kozotti idszakban
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IIl. BANYAUZEM

"SAJOKAZA \'A 8B SZEN
BANYATELEK

7. abra: Tervezett fejtési iitemezés, valamint tijrendezés a I1. banyaiizemben (szén),
a 2022-2026. kozotti idészakban
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EKHE FELULVIZSGALAT

WSAJOKAZA V. — SZEN ES KAVICS”
I1. BANYAUZEM (GALGOC)

Anyagmérleg

A ,,Sajokaza IV.—szén és kavics” banyatelek Il. banyaiizemében tervezett fejtési munkalatokat,
a tajrendezés-rekultivacio anyagmérlegét, valamint a maradd banyatd adatait a kovetkezd
tablazat foglalja 6ssze, illetve az alabbi dbra szemlélteti.

Megjegyezziik, hogy az adatok kozott nem szerepel az egyes tombokon beliill végzett
meddémozgatas (a fejtés hatoldalan végzett folyamatos rekultivacidhoz az adott tdmbdn beliil
atmozgatott medddanyag), kizardlag a keletkezd anyaghianyok, és az egyes tombok kozotti
anyagmozgatds mennyiségeit tartalmazza.

15. tablazat
Rekultivacios anyagmérleg
Mérleg Kitermelés Meddé atszallitas
Tevékenység Szén Kavics | Meddé 2C1E 2C1D 5Ba 8B
(m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
2C1D (md) -2 200 0 -56 800 +56 800 0 0
5Ba (m°®) -3 400 0 -60 200 +1 200 +59 000 0 0
8B (m°) -250 000 | -500 000 | -270 000 | +206 400 +63 600 0
Marado to
8B tombben (m®) 1020000
T6 mélysége (m) 18,5
4264 400 m3 MEDDO
56 800 m3 MEDDO
mm(i 2C1D
3 250 000 m3 SZEN
59 000 m3 MEDDO) 500 000 m3 KAVICS
= )70 000 m3 MEDDG, —
58|
—
60 200 m3 MEDDO 4020 000 m3 BANYATO)

8. abra: A II. banyaiizemben torténé anyagmozgatas sematikus abraja

2.1.2 A technologia leirdsa

A kitermelhet6 asvanyi nyersanyagok:
- barnaszén,

- kavics.
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A termelés modja kiilszini fejtés, melynek soran eldszor a humuszos feltalajt, majd a
kavicsréteget, aztan a szén feletti meddo rétegeket, végiil pedig a széntelepet termelik le.

A miuivelésbe vonas 1épései az aldbbiak:

» kavicsbanydszat:
o fedo letakaritas,
o kitermelés (parti kotras),
o osztalyozas (tavlati terv),
o rakodas, kiszallitas.

» szénbanyéaszat:

o viztelenités,
meddo kitermelés,
szénkitermelés,
osztalyozas,
rakodas, kiszallitas,
tajrendezés, rekultivacio.

o O O O O

A technoldgia elvi vazlatat az alabbi abra szemlélteti.

‘Lem}mms, fejtés eldkészités ‘

Ao

=

Visszatdités, tijremdezés ‘ ‘Le]‘ejrerr teriilet | Fejtés ‘

. o Humusz

Pl

el )

0

9. abra: Kiilfejtési technolégia

Kavics-kitermelés

A banyaszati tevékenység elsd fazisa a haszonanyagot boritdo humuszos feltalaj letermelése.

A 1. banyaiizem fejtésre tervezett 8B kavicstombjének teriiletén kb. 0,5-1 m vastagsagu
humuszos-agyagos feltalaj talalhato. A fejtésre tervezett teriiletekrdl a letakaritott talajréteget a
banyatelek teriiletén, a 2C1 témb E-i részén, a Sajokaza 030/5 hrsz.-ui ingatlanon talalhat6
humuszdeponiara szallitjak ki. A humuszt kés6bb a tajrendezés-rekultivacio soran hasznaljak
majd fel.

A 8B kavicstomb teriiletén a kavicsos Osszlet atlagos vastagsaga ~3-5 m. A tervezett kavics
fejtési technologia viznivo alol torténd parti kotrds. A haszonanyagot kotrogépekkel termelik
ki. A rétegtani felépitést figyelembe véve a teriileten egy munkaszint kertil kialakitasra.

A tervezett kitermelési tevékenység soran egy honapnal hosszabb ideig tarto sziineteltetést nem
terveznek. Amennyiben az értékesitési és piaci koriilmények ezt sziikségessé teszik, akkor ezen
id6szakban letakaritasi tevékenységet ¢€s tajrendezéssel kapcsolatos munkdk végzését
terveznek.
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A tervezett kavicsbanyaszati tevékenység soran osztalyzast, feldolgozast nem végeznek, tehat
a kitermelt asvanyvagyont osztalyozas nélkiil, helyben értékesitik. Megjegyezziik, hogy a
Banyavallalkozé tavlati céljai kozott szerepel a 2C1 tdmb E-i részén, a Sajokaza 030/5 hrsz.-u
ingatlanon egy kavicsmos6-osztalyozo berendezés telepitése.

Szén-kitermelés

A kutatéfirdsok soran feltart tulajdonsagok alapjan a rendelkezésre allo jovesztd- és
rakodogépekkel a fedokbzetek (agyag, agyagos homok, homokos- és kavicsos agyag, sziirke
marga, agyagos marga, homok és homokkdpad stb.) €s a fejtésre tervezett széntelep jol
joveszthetok. A keményebb rétegekben (V. telep fedorétegében idonként eléforduld kovasodott
kozet) sziikség lehet a kdzetréteg eldzetes lazitasara, amelyhez rendelkezésre all egy dozerre
szerelhetd hasitokeés.

A letakaritandd munkaszintek magassaga az alkalmazott gépek jovesztési magassagatol
fiiggden 1,5-3 m kozott valtozik.

A mivelendd telep mélységétdl fiiggden — az elobbiektdl kovetkezéen — megfeleld szamu
munkaszint kialakitdsa sziikséges. Az egyes munkaszintek kozott legalabb 10 m széles
kozlekedd utak lesznek kialakitva, az eldirt védotoltésekkel egylitt. Az egyes munkaszinteket
ugy képzik ki, hogy azok legkisebb szélessége is legalabb 20 m legyen. A mivelés alatt allo
széntelep feltarasat, a fedorétegek letakarasat folyamatosan tervezik végezni.

Az 4svanyi nyersanyag kitermelését és belso szallitasat ugyanazokkal a munkagépekkel végzik,
mint a letakaritast. Mivel a széntelep élesen és ugyanakkor rendkiviil konnyen elvalik a
kisérokozetektol, ezért a kitermelés igen nagy tisztasaggal végezhetd, ami kedvezo6 a késObbi
szénosztalyozésra nézve, igy a miivelési veszteség nem szamottevo.

A letermelt meddo a fejtés eldrehaladasaval parhuzamosan a banyagodorbe visszatoltésre kertil,
meddd deponiat nem Iétesitenek.

A nyers szenet pedig a 2C1 tomb E-i részén talalhatd, Sajokaza 030/5 hrsz.-u ingatlanon
talalhato, miivelési agbol kivett teriileti depotérre szallitjak, ahol mobil osztalyozora kertil
feladasra. Itt a szén szemnagysag szerinti elvalasztasat (+40 mm-es, +20-40 mm-es, és —20 mm-
es szorta) és értékesitését végzik.

A kitermelt 4svanyi nyersanyag mennyisége a banyabol torténd kiszallitasa soran stilyméréssel
keriil meghatarozasra, amelybdl a nyilvantartott térfogatstily alapjan hatarozzak meg a
termelvény térfogatat. A banyamiivelés menetének kovetésére a sulyméréstdl fliggetleniil havi
mérések keretében hites banyamérd altal végzett felmérések szolgalnak. Eltérés esetén a
banyamérd altal bemért térfogatot fogadjak el.

Az 4svanyi nyersanyag mindségének meghatdrozadsa reprezentativ mintavételek és
laborvizsgalatok alapjan torténik.

Megjegyezziik, hogy szénkitermelés a 8B jeli banyatdmbben csak vizvédelmi munkalatok
mellett végezhetd. A szén kitermelése idején a banyagodor viztelenitése kétlépesos,
nyiltviztartasos, passziv viztelenitéssel tervezett. A viztelenités részletes adatait a 4.2.3
fejezetben mutatjuk be.
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Tajrendezés, rekultivacio

A tervezett fejtési teriileten talalhaté humuszt — a humuszmentési tervnek megfeleléen —
osszegylijtik, és a Sajo nagyvizi medrén kiviil, a 2C1 tdmb E-i részén talalhato, Sajokaza 030/5
hrsz.-u ingatlanon kialakitott humuszdepoéniara szallitjak ki. A mentett humuszt a tajrendezés
utan a lebanyaszott teriileten ujboli termdréteg kialakitdsara hasznaljak fel.

A kiilfejtés eldrehaladasa sordn a meddd kdézet a mar kitermelt teriiletre az eredeti
szintviszonyoknak megfeleléen (a humuszréteget is figyelembe véve) kertiil elhelyezésre. A
2C1, valamint az 5Ba tombok teriiletén a medd6anyag visszatoltését az eredeti
terepviszonyoknak megfelel6en tervezik, igy ott banyaté nem marad vissza. A 8B tomb ENy-i
részén, a tajrendezési miiveletek utan banyaté marad vissza, a fejtés felhagyasa utan ezt a tavat
korlatozott terheléssel jard szabadidds célokra (esetleg horgéaszat) kivanjak hasznositani.

A tomedékelésre hasznalt anyag ,,vegyes keverék”, ugyanis tartalmazza mindazon kdzeteket,
amelyek a letakaras soran eléfordultak, azonban a visszatoltés soran nem keriilnek ,,rétegzésre”

kézet fajtanként, hanem egymassal keveredve keriilnek a banyagodorbe.

A termdréteg visszahelyezését kdvetden az ujboli miivelésbe allitast és ndvényzettelepitést az
ORMOSSZEN Zrt. végzi.

Sziineteltetés

Az egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitasat kovetden, a tervezett kitermelési
tevékenység soran egy honapndl hosszabb ideig tarto sziineteltetést nem terveznek.

Amennyiben az értékesitési €s piaci koriilmények ezt sziikségessé teszik, akkor ezen
idészakban letakaritasi tevékenységet €s tajrendezéssel kapcsolatos munkakat végeznek.

2.1.3  Személyi feltételek, alvallalkozok

Felel6s miiszaki vezetd: Gaspar Gyula
- Lakcime: 3100 Salgotarjan, Szeder koz 10.
- Telefonszama: 30/415-83-20
Felel6s miiszaki vezetd helyettes: ~ Huszti Béla
- Lakcime: 3521 Miskolc, Marek J. u. 21.
- Telefonszama: 30/475-06-89

A banyatizemben foglalkoztatottak atlagos létszdma 5-7 £6:
- 1 banyamester,
- 2 gépkezeld,
- 3 gépjarmiivezeto,
- 1 0r.

A Kkavics- és szén kitermelést, és a szallitast az ORMOSSZEN Zrt, valamint alvallalkozoi
(Swietelsky Kft., ANI-BAL Kft.) végzik, szerz6dés alapjan.
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2.1.4  Alkalmazott gépek, berendezések, jarmiivek

A fedéréteg letakaritasi, valamint a kavics- és szénkitermelési tevékenység teljes egészében
gépi technoldgia alkalmazasaval torténik. E munkakat nagyteljesitményli kotro-rakodogépek
végzik. A jovesztett anyagot négytengelyes, Oniiritds tehergépkocsikkal szallitjak el a meddo-
€s humuszdeponiara, ill. a szénosztalyozd berendezéshez.

A bels6 hany6 és humuszdeponia kialakitasdhoz, karbantartdsahoz, a belsé szallitasi utvonalak
kiképzéséhez és azok rendszeres karbantartasahoz a kotrok €s egy dozer all rendelkezésre. Az
utak locsolasdhoz locsologépjarmuivet hasznalnak.

A legintenzivebb fazisban miik6dé munkagépek:
- 2-3 db kotr¢ (jellemzden Caterpillar gyartmanyt)
- egy lanctalpas dozer (szintén CAT)
- 3-4 nagy teljesitményti tehergépkocsi v. domper.

A szén osztalyozasdhoz mobil osztalyozd berendezést telepitenek, a Sajokaza 030/5 hrsz.-
ingatlanon.

Banyavallalkozo tavlati céljai kozott szerepel egy kavicsmoso (vizes osztalyozd) berendezés
telepitése, azonban ennek pontos részletei még nem ismertek.

2.1.5 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsdahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

Létesitmenyek

A 1l. banyaiizem nagyvizi meder teriileteket érintd részein (2C1 D-i rész, SBa és 8B tombok)
terliletén nem kertl elhelyezésre allando 1étesitmény.

A szocialis konténer, a mobil WC, valamint a kommunalis és veszélyes hulladékok tarolasara
szolgald munkahelyi gylijtéhely a Sajo folyd nagyvizi medrén kiviil talalhatd, Sajokaza 030/5
hrsz.-u teriileten keriil kialakitasra.

A banyaszati tevékenység soran lefejtésre keriild humuszos talajok a 2C1 tomb E-i részén, a
Sajokaza 030/5 hrsz.-u ingatlanon kialakitott humuszdeponiara keriil kiszallitasra. A deponian
betarolt humuszt késobb a tajrendezés-rekultivacié soran fogjak felhasznalni.

A kitermelt szén osztalyozasara szolgaldo mobil szénosztalyozo berendezés szintén a Sajokaza
030/5 hrsz.-i ingatlanon keriil telepitésre.

Villamos légvezeték, ill. egyéb kdzmi elhelyezésére nem keriilt sor. Banyavallalkozo tavlati
tervei kozott szerepel a miveletekhez sziikséges villamosenergia-ellatast biztosito egyedi

transzformator telepitése.

Humuszmentés és meddoelhelyezés

A meddbéanyag a mar kitermelt banyateriilet visszatoltésére szolgal. A kitermelt meddot a
banyagodrok mar lefejtett részeinek folyamatos rekultivacidja soran hasznaljak fel, nem
l1étesitenek kiilon meddd deponiat.
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A lefejtett humuszos talaj a tajrendezés-rekultivacio soran, a visszatoltott medddanyag tetejére
keriil visszateritésre. A mentett humuszt a tajrendezés utan a lebanyaszott teriileten jboli
termoréteg kialakitasara hasznaljak fel.

Az igénybevételre tervezett teriiletekre humuszmentési terv késziilt, melyet a talajvédelmi
hatdsag elfogadott, és a miivelési 4gbol torténd kivondsokat a foldhivatal engedélyezte.

Viztelenités

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védOnevil banyatelken, a II. banyaiizemben (Galgoc), a 2C1
széntdomb E-i részének mivelése soran felszin alatti vizek nem, illetve csak minimalis
mennyiségben jelentkeztek, ezért az idaig tartd fejtési munkalatok sordn nem volt sziikség
viztelenitésre (vizszint-siillyesztésre).

A 1II. banyalizemben, a tovabbi banyaszati tevékenység soran kavics €és szén kitermelését is
tervezik. A kavics kitermelését viznivo aldl, parti kotrassal végzik, tehat a kavicstombokben (a
kovetkez6 években fejtésre tervezett 8B, valamint a tavlati tervekben szereplé 5Bb mezok) nem
lesz sziikség viztelenitésre. A banyatér viztelenitésére a széntombdok (a kovetkezo években a
8B tomb) miivelése soran lesz szilikség, ahol a fejtési munkalatokat nyiltviztartisos, passziv
viztelenitéssel tervezik végezni.

Ennek soran két 1épcsében emelik ki, egyrészt a banyagddorbe a talajviztartd kavicsrétegbol
beszivargd talajvizeket (és a felszinrdl befolyo csapadékvizeket), mésrészt a banyagddor talpan
megjelend szivargo vizeket és csapadékvizeket.

Els6 1épésben, az elézetesen leiiritett kavicsbanya nyitogodorben, a mar lefejtett kavicsréteg
talpanal, a fejtéssel egyiitt mozgo, azt koriildleld dvarkot terveznek kialakitani, melybdl az
Osszegylilekez6 vizeket (elsOsorban talajviz, alarendelten csapadékviz) szivattytival lehet
kiemelni. Masodik 1épésben, a banyagddor talpan megjelend szivargd vizeket a fejtés
mindenkori mélypontjan kialakitott, kb. 10x10 m alapteriileti, ~2 m mélységli Un.
vandorzsompba helyezett szivattyu emeli majd ki az &véarokba, ahonnan azok az ott 1évd
vizekkel egyiitt tovabb emelhetdek.

A kitermelt vizeket, a banyatomb elhelyezkedésétdl fliggéen kozvetleniil a Sajoba, illetve a
Sajokaza 019 hrsz.-1 arokba lehet bevezetni, melynek befogaddja a Sajé folyo.

A II. banyaiizem teriiletén csak a 8B jelli tomb viztelenitésének volt vizjogi 1étesitési engedélye,
melyet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség a 13.740-14/2007. szama hatarozataban adott ki. Az engedélyt késGbb
modositotta a hatosag, a 2442-2/2010. sz. hatarozatban, az 01j érvényességi id6 2012. december
31. volt. Az engedélyeket a Fiiggelékben mellékeltiik.

A vizjogi engedély aktualizdldsara vonatkozo hatosagi engedélyezési eljaras jelenleg
folyamatban van.

Ivovizellatas, szennyvizkezelés

A banyahoz vezetékes vizhalozat nincs kiépitve. Az ivovizellatas palackos ivovizzel biztositott.
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A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik. A telephelyen cserélhetd tartalyos
mobil TOI tipustt WC-t helyeznek el, melynek iiritésérdl a szolgéltatoval kotott megallapodas
alapjan eldre egyeztetett idépontban gondoskodnak.

Elektromosenergia-ellatds

A miveléshez sziikséges berendezések (szivatty, kommunalis berendezések) miikodtetéséhez
sziikséges villamos energia biztositasara dizel-iizemi aramfejlesztoket (aggregator) hasznalnak
fel. Ennek okan, az elmult 6t év aramfogyasztasardl nem alltak rendelkezésre adatok.

Banyavallalkoz6 tavlati tervei kozott szerepel a miiveletekhez sziikséges villamosenergia-
ellatast biztosité egyedi transzformator telepitése.

Uzemanyag-elldtds

A banya teriiletén nem tarolnak sem {izemanyagot, sem egyéb, a gépek lizemeléséhez sziikséges
anyagot.

A munkagépek feltoltését a banyavallalkozd ilizemanyag-szallitdé jarmiivére csatlakozo
vezetékkel végzik. A vezeték mindkét vége tin. Storz-kapoccsal csatlakoztathatd, igy a feltoltés
folyamata zart. A t6ltés vezérelhetd a munkagéprdl — felszivas — igy a taltoltés kizarhato.

Az elmult 6t évben fogyasztott gdzolaj mennyisége az alabbi tdblazatban lathato.

16. tablazat: Gazolaj-fogyasztas
Ev 2017 2018 2019 2020 2021

Me“['l‘]yiSég 2.380 26.880 5.600 3.684 7.392

Hulladékkezelés

A béanyaiizem Miiszaki Uzemi Terve mellékletként tartalmazza a banyaiizem
hulladékgazdalkodasi tervét. A hulladékkezelés modjat, eszkozeit és a hulladékok mennyiségét
a 3.3 fejezet ismerteti.

Monitoring rendszer

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” kiilfejtésen folyo tevékenység felszin alatti vizkészletekre
gyakorolt hatdsanak az ellendrzésére jelenleg 9 db megfigyelokut szolgal. A II. banyaiizem
tertiletén helyezkednek el a 7. sz. és a 8. sz. monitoring kutak.

Az alabbi tablazat a monitoring rendszer kutjainak fobb adatait tartalmazza.

17. tablazat: A monitoring kutak adatai

Koordinatak Perem/terep Talomélvsée | Sziirézés Bénva-
Kitjele| EOVY | EOV X | magassig p[m]y g m Hrsz. tiinfb
[m] [m] [mBf]
138,67 Vadna
V-1 |76188304 32709394 — 0 o 70 |-80--60| peg | 7C1
138,29 Vadna
V-2 |76205710 327 255,54 — o 70 |-25--60| geoinn | 7C1
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Koordinatak Perem/terep Talomélysés | Sziirézés Banva-
Kitjele] EOVY | EOV X | magassig p[m] yseg m Hrsz. tﬁnfb
[m] [m] [mBf]
137,99 Vadna
V-3 | 761984,60|327 467,71 137.59 -6,0 -2,0--5,0 059/12 7C1
138,20 Vadna
V-4 |761171,84|327 146,92 137.70 -8,0 -2,5--7,0 059/13 5B2
139,17 Vadna
V-5 | 761 350,64 |327 162,98 138,37 -8,0 -4,0--7,0 059/13 5B2
138,93 Vadna
V-6 | 761 347,50|327 309,46 138,23 -7,0 -3,0—--6,0 059/9 5B2
, 138,92 Sajokaza
7. kuat | 761 796,75 (327 781,72 138,12 -7,5 -2,5--55 017/19 8B
, 138,38 Sajokaza
8. kut | 762 250,20 | 327 783,23 137.58 -7,5 -2,5--55 017/9 8B
i 140,65 Vadna Polg.
9. kat | 761 938,37 326 691,34 140,25 n.a. n.a. 209 Hivatal

A figyel6kutakra vonatkoz6 vizjogi engedélyek a kutak vizsgalatdit negyedévenkénti
gyakorisaggal irtdk eld, az alabbi paraméterekre:

10. abra: A figyelokutak elhelyezkedése

- V-1, V-3, V-4, V-5, V-6 jelti kutak: altalanos vizkémia,
- 7.,8.¢és9. jelt kat: altalanos vizkémia, TPH-GC.

Hatar -és vedopillerek

A Banyakapitanysdg a banyatelek hatarvonalan kiviili teriiletek és létesitmeények védelme
érdekében hatarpillért jelol ki a banyatelek hataratol szamitott 5 m-es véddsavval, a banyatelek
1. és 9. toréspontja kozotti szakaszon, valamint a 15. €s az 1. toréspont kozotti szakaszon 43° -
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os hatarszoggel, a banyatelek 9. és 15. toréspontja kozotti szakaszon a 38°-os hatarszoggel. A
hatarszogeket a banyatelek alapjara vonatkoztatva kell megszerkeszteni a hatarszogek 3°-al
csOkkentett értékével.

A banyatelken athalado, MOL Nyrt. tulajdondban 1évé Vadna-Rudabanya nagynyomasu
gazvezeték védelme érdekében, a lefektetett vezeték tengelyétdl szamitva 20 m-es véddsav
figyelembevétele.

A banyatelek 19.-20.-21.-1. sarokpontja altal meghatarozott hatarvonal mellett, a banyatelken
kiviil halad6 MAV Zrt. tulajdondban 1évé vasttvonalra, annak védelme érdekében, 50 m-es
védosav figyelembevétele.

A banyatelek teriiletén athaladé Sajé folyd mindkét oldalan, a partéltél szdmitva 60 m-es
védosav figyelembevétele.

A banyatelek 1.-2. sarokpontja altal meghatarozott hatarvonal mellett haladé Vadna-Sajogalgoc
kozépnyomasu gazvezeték védelme érdekében, a lefektetett vezeték tengelyétdl szdmitva 5 m-
es védosav figyelembevétele.

A banyatelek teriiletén athaladd Sajoivanka-Ozd 2x123 kV-0s tavvezeték szélsé dramvezetd
tengelyétdl szamitva 13 méteres véddsav figyelembevétele.

Az utdbbi 5 éves iddszakban, a banyatelek teriiletén is keresztiil huz6do 1j, nagyfesziiltségii
tavvezeték keriilt kiépitésre. A Banyafeliigyelet a banyatelek teriiletén athiz6dé Sajoivanka-
Orszaghatar 400 kV-o0s villamos tavvezeték tartdoszlopainak védelmére védopillért jelolt ki. A
tavvezetek tartdoszlopok védelme érdekében a tartdoszlopok beton alapjai sz¢élétdl legalabb 10
méter szélességli véddsavot kell visszahagyni. A tartdoszlopok megkozelithetdsége érdekében
a védésav a tavvezeték nyomvonaldra merdleges iranyban az Sk4-MUT-4/2022., illetve Sk4-
MUT-5/2022. nyilvéantartasi szamu tervtérképek dbrazolt médon kiterjed a banyatelek hatéraig,
illetve csatlakozik a Sajoivanka-Orszaghatar 400 kV-0s villamos tavvezetékkel parhuzamosan
elhelyezkedd 120 kV-os villamos tavvezeték véddsavjahoz. A véddsavot az eredeti térszinen,
a védosav belsd széle €s a banyatelek alaplapja kozott az érintetlen kdzetbdl 1étrehozott,
legfeljebb 40° d6lésszogli rézshi visszahagyasaval kell megvalodsitani.

Reégeszeti lelohelyek védelme

A banyatelek teriiletén tobb regisztralt leldhely talalhatd, melyek teriilete nem keriil
igénybevételre. A fejtésre tervezett teriileteken régészeti leldhely nem ismert. A miiveletek
soran, ha ilyen teriiletet vagy targyakat talalnanak, a vonatkoz6 jogszabalyok szerint jarnak el.
Banyavallalkozé a banyatelek kibdvitéséhez kapcsolodo régészeti szaktevékenység ellatasaval
a Herman Ott6 Muzeumot (3529 Miskolc, Gorgey A. u. 28.) bizta meg. A megbizasi szerzddés
masolatat a Fiiggelékben csatoltuk.

2.1.6 A tevékenységhez sziikséges szallitas nagysagrendje

A banyalizem engedélyezett termelési kapacitasa évi 150.000 tonna szén, valamint 100.000
tonna kavics.

A haszonanyagok vertikalis elhelyezkedésébdl adoddan elsd fazisban a kavics dsvanyvagyon
letermelése és elszallitasa-, a koztes képzddmények eltavolitasa utdn a szén kitermelését végzik,
ezaltal a maximalis engedélyezett mennyiség egyidejii szallitasa a gyakorlatban nem fordul eld.
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Az elméletileg lehetséges 250.000 tonna szallitashoz évi 200 munkanappal és 20 tonnas
teherbirassal szdmolva atlagosan napi ~63 jarmiifordul6 (126 elhaladas) sziikséges.

A banyatelken beliili szallitds a banya sajat hasznalati Sajokaza 023 hrsz.- stabilizalt ttra
csatlakozik, ezen keresztiil érve el a 26103 jelii Sajogalgoc-bekoto utat.

2.2 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriiletén beliil, a II. banyaiizemben az alabbi
foldalatti vezetékek huzodnak:

- MOL Nyrt. tulajdonédban 1évé Vadna-Rudabanya nagynyomasu gazvezeték,

- OPUS-TIGAZ Zrt. Vadna-Sajogalgoc kozépnyomasu gazvezeték.

A L banyatizemet az alabbi villamos tavvezetekek érintik:
- MVM-EMASZ Aramhalézati Kft. Sajéivanka-Ozd 2x123 kV-os tavvezeték,
- MAVIR Zrt. Sajoéivanka-Orszaghatar 400 kV-os villamos tavvezeték.

A telephelyen nincsenek foldalatti tartalyok.

2.3 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

A hatosagi hatarozatokat a dokumentacio 1.4 fejezete tartalmazza.
Hatosagi ellendrzés az elmult 6t évben a banyaiizem teriiletén nem tortént.
Birsagra vonatkozo hatarozatot nem kaptak.

A levegétisztasag-védelmi (LM) ¢és felszin alatti vizvédelemmel (FAVI-MIR, OSAP)
kapcsolatos adatszolgaltatasoknak eleget tesznek.

3  AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE [e]

A vizsgalt tevékenység értékelését az elérheto legjobb technika fiiggvényében a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Rendelet) 9. szamui mell¢kletében megfogalmazott
szempontok alapjan mindsitjiik.

18. tablazat: Az elérheto legjobb technika alkalmazasanak vizsgalata
a 314/200S. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapjan

BAT Kkritérium Tevékenység Minésités
1. kevés hulladékot termeld - A tevékenység soran foként
technologia alkalmazasa banydszai hulladék (meddd) képzodik, megfelel

melyet a lemiivelt teriiletek
rekultivacidjahoz hasznositanak.

2. kevésbé veszélyes anyagok - A tevékenységhez felhasznalt anyag:
. . ; ] megfelel
hasznalata iizemanyag — nincs alternativa
3. a folyamatban keletkezo és - A haszonanyag fed6 kézetét — meddd
felhasznalt anyagok ujra- — a teriilet rekultivacigjahoz meafelel
hasznalatanak, és a hulladékok felhasznaljak. 9

ujrafeldolgozasanak eldsegitése
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BAT Kkritérium Tevékenység Mingsités
4. alternativ iizemeltetési - Nem relevans.
folyamatok, berendezések vagy meafelel
moddszerek, amelyeket sikerrel g
probaltak ki ipari méretekben
5. a miiszaki fejlédésben és - A tevékenységhez az elérhetd
felfogasban bekovetkezo valtozasok, korszerii berendezéseket hasznaljak. megfelel
6. a vonatkozo kibocsatasok - A tevékenységre jellemz6
természete, hatdsai és mennyisége kibocsatasok foként zaj- s
légszennyezés.
- Az elvégzett modellszamitasok
alapjan a tevékenységb6l szarmazo
terhelések hatarértékeken beliil megfelel
maradnak.
- A felszin alatti vizre gyakorolt
hatasokat rendszeresen ellenérzik, az
eredmények alapjan nincs kimutathato
terhelés.
7. az 1j, illetve a meglévd - Nem relevans. A tevékenység a
létesitmények engedélyezésének 2096-32/2015. szamu hatéarozattal
id6épontjai modositott 14000-26/2009. szamu megfelel
egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglaltak szerint folyik.
8. az elérheto legjobb technika - Nem relevans. Az lizemszer(
bevezetéséhez sziikséges 1d6 mitkddés mar megfelel az elérhetd megfelel
legjobb technikai kovetelményeknek.
9. a folyamatban felhasznalt - A tevékenységhez
nyersanyagok (beleértve a vizet is) szamszerisithetden csak sizemanyag
fogyasztasa é€s jellemzdi és a folyamat | bevitele sziikséges. megfelel
gy J Y g
energiahatékonysaga
10. annak igénye, hogy a - A tevékenységhez kifogastalan
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt allapoti munkagépeket hasznalnak,
hatasat €s ennek kockazatat a azokat folyamatosan karbantartjak.
minimalisra csokkentsék vagy - A burkolatlan kozlekedési feliileteket | megfelel
megel6zzék sziikség szerint nedvesitik.
- A tevékenység soran képz6do
hulladékokat elkiilonitetten gytjtik.
11. annak igénye, hogy megel6zzék a | - A balesetek megelozésére vonatkozo
baleseteket és a minimalisra ismereteket oktatjak;
csokkentsék ezek kdrnyezetre - A technoldgiai eldirasok betartasat megfelel
gyakorolt hatasat folyamatosan ellendrzik.
12. a magyar kérnyezetvédelmi - A csatolt dokumentacio a 314/2005.
kozigazgatasi szervek vagy a (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan
nemzetkozi szervezetek altal kdzzétett | késziilt, az abban leirt
informaciok, tovabba az Eurodpai iranymutatasoknak megfeleltetve a
Bizottsag 4ltal a tagallamok ¢és az Banyavallalkozo altal alkalmazott megfelel

érintett iparagak kozott az elérhetd
legjobb technikakrol, a kapcsolodo
monitoringrol, és a fejlodésrol
szervezett informacidcserének a
Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai

technologiakat.

- A folyamatok ellendrzését a
kornyezetvédelmi hatosag altal eldirt
moddon és gyakorisaggal végzik.

ORMOSSZEN ZRT.




»SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS” 32 MUNKASZAM: 72/2022.
I1. BANYAUZEM (GALGOC) EKHE FELULVIZSGALAT

4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SOBAN BEIg(")VETK];:ZETT, ILLET(")I,,EG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA
[f,g,h i, j, kI, m]

4.1 Levegé
4.1.1 Meteorologia

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos-mérsékelten szdraz. Az évi atlagos hdmérséklet
8,8-9,3 °C, a nyari félév atlaga 15,5-16,0 °C. A fagymentes id6tartam 165-170 nap. Az évi
legmagasabb és legalacsonyabb hdmérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0
°C kozotti. Az éves atlagos csapadékmennyiség 550-600 mm. A hoétakards napok szama
atlagosan évi 40-50, az atlagos maximalis ho vastagsag 20 cm koriili. A leggyakoribb sz¢lirany
az ENy-i és a DK-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott van. Télen hofuvasveszélyes
a térség. !

4.1.2 Alapadllapot, hattérszennyezettség

A bényalizem tagabb kornyezetének levegdmindségérdl a Sajo-volgy két legkdzelebbi
mérdallomésa szolgaltat adatokat.

A méréhelyek a telepiilések belteriiletén talalhatok, a varosi kornyezet hatasait kdzvetleniil
regisztraljak, ezaltal érvényességiik a vizsgalt kiilfejtésre csak fenntartassal fogadhato el.
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11. abra: Automata méroéallomas Kazincbarcika adatai

ugima3

m NO2 = PM10

12. abra: Automata méréallomas Putnok adatai

L Dévényi Zoltan (szerk.): Magyarorszdg kistdjainak kataszter
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Hattérszennyezettségi adatokat a hernddszurdoki mérdallomas szolgaltat. Osszehasonlitva a
banyalizem kornyezetében mikodo automata allomasok altal regisztralt értékekkel,
egyértelmiien latszik a 1égszennyez6 anyagok koncentraciojanak regionalis meghatarozottsaga.

a0
70

G0

ugim3

W NOZ m PMI0

13. abra: Automata mérdéallomas Hernadszurdok adatai
A banyailizem kornyezetében az Akusztika Kft. (Baja, Szent Laszlo at 105.) végzett tobb

alkalommal szallopor-mérést. A vizsgalatok eredménye alapjan nem volt kimutathatd a
tevékenység hatésa.

4.1.3 Ajellemzé levegbhasznalatok

A tevékenységhez nem kapcsolodnak leveg6hasznélatok.

4.1.4 A kornyezeti légterbol beszivott és tisztitott levego eldéallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

A tevékenységhez nem kapcsolddnak ilyen technologidk.

415 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzok

A banyaiizem miivelése kiilfejtéses technologiaval valosul meg.

A kiilfejtéses banyatizemben folyo tevékenység soran fellépd 1égszennyezés alapvetden két
tipusat kiillonboztetjiik meg:

- az anyagmozgatas (fejtés, belsd szallitas, osztalyozas) porzasa, valamint

- a gépi berendezések (munkagépek, szallito jarmiivek) égéstermekei.

A miuvelési teriiletet €s a tevékenységet végz0 berendezéseket az alabbi dbra szemlélteti.
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14. 4bra: ,Sajokaza IV. - szén és kavics” II. banyaiizem létesitményei
. ;s
Porkibocsatas

Fejtési miiveletek

A feddképzédmények és a haszonanyag fejtése soran képzddo por mennyiségét az anyag tipusa,
nedvességtartalma hatarozza meg.

A letakaritasi sor elején eltavolitott humuszban gazdag feltalaj-, valamint a humuszban
szegényebb altalaj a kdzetmatrixban tarolt viz mennyiségétdl fliggben porzasra keveéssé
hajlamos, az anyag rakodasa soran jellemzden nem képzddik szamottevé mennyiségli por.

A banyatelek gyakorlatilag teljes teriiletén megtalalhat6 kavics haszonanyag termelése mar viz
alol torténik, ennek porzésa kizart.

A szén feddjében megtalalhato agyag, marga és egyeb vegyes szemszerkezetii rétegek, valamint
a szén megbolygatasa soran keletkez6 por mennyisége esetleges.

A mivelés teriiletétdl un. nyiltviztartasos modszerrel tartjak tdvol a munkalatokat akadalyozo
felszin alatti-, 1ll. csapadékvizeket. Ennek kovetkeztében a banyaudvar feliilete az 1d6

legnagyobb részében nedves.

A 30-50 m mély banyagddorbol rdadasul csak korlatozott mértékben juthat ki a szallo por.

Belsé szallitas

A medddé képzéddményekkel, valamint a humuszos talajjal a mar letermelt teriileteket

rekultivaljak.
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Ebben a fazisban nem alakulnak ki allando utvonalak, ezért els0sorban a felszini, felszin kozeli
utvonalak nedvesitésével korlatozzak a porképzddést.

A kavicsot kozvetlenill a vevok jarmiiveire rakodjak, ezzel is hozzajarulva a kozlekedési
feliiletek nedvesitéséhez.

A banyalizem teriiletén termelt szén jelenleg a ,,Sajokaza III. - szén” banyaiizem osztalyozdjan
keriil feldolgozasra. A szén iranti kereslet fliggvényében Banyavallalkozo osztalyozd
telepitését tervezi a banyatelek északi zonajaban.

Itt az értékesités intenzitasatol fiiggd méretli deponia kialakitidsa sziikséges, tovabba az
osztalyozas soran is érdemleges porkibocsatas varhato.

A belso szallitasi utvonal meghosszabbodasaval n6 a jarofeliilet nedvesitésének jelentdsége.
A kavics €s szén bels szallitasi utvonaldnak valtozasa esetén az ut feliiletének stabilizalasaval
a porkibocsatas jelentds mértékben megeldzhetd.

Egéstermékek

A kitermelést végzO berendezések szama, napi teljesitményiik a kavics és szén irdnti
mindenkori kereslet fliggvényében valtozik.

A legintenzivebb fazisban mitk6dé munkagépek:
- 2-3 db kotr6 (jellemzden Caterpillar gyartmany)
- egy lanctalpas dozer (szintén CAT)
- 3-4 nagy teljesitményti tehergépkocsi v. domper.

A berendezések dizel-lizemiiek, égéstermék kibocsatasukban a nitrogén-dioxid komponens a
meghatarozo.

4.1.6 A hasznalt levego (fiistgdz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenységhez nem kapcsolodnak tisztitoberendezések.

4.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzdi és a levegdszennyezé komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és dsszehasonlitasuk

Por

Az elézbekben kifejtettek alapjan érdemleges porképzddés a belsd szallitas €s a szénosztalyozo
miikddése soran vérhato.

A terjedés modellezése soran alapvetd probléma a kiindulasi adatok megadasa, mivel ezekre
vonatkozoan nem allnak — a tevékenység jellegébdl fakadoan nem allhatnak — rendelkezésre
irodalmi adatok.

A tovabbiakban csak az el6z0 tanulmanyokban mar elfogadott alapadatokat hasznalva
végezziik el a modellezést.
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Ezek:
- a~1,5 km hosszl burkolatlan utfeliilet porzasa: 15.000 g/6ra) PMio;
- aszénosztalyozo berendezés és széndeponia porzasa: 10.000 g/éra PM1o?,
- anedves kavicsosztalyozé miikddése soran nem képzdédik por.

A miveletek és szallitdas soran képz6dd por koncentracidjat az IMMI 2018-as verziojaval
modellezve a kdvetkezd abra szemlélteti.
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15. abra: A miivelés porkibocsatasa

Sajogalgoc legkdzelebbi lakoépiiletei tavolsagaban szamitott 1€gszennyezettség-novekedés 4-8
ng/m3, maximalis forgalom esetén.

2 Sajokaza III. - szén ,,Kacola” banyaiizem kapacitasanak bévitése, Kornyezeti Hatastanulmany, Harom Kor
Delta Kft. 119/2021.
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16. abra: A por koncentraciéja Sajogalgdc belteriileti hataran

4

Egéstermékek

A berendezések emisszidjanak szamitdsakor frissebb vizsgalati eredmények hidnyaban a
Kézlekedéstudomanyi Intézet 2004-ben elvégzett vizsgalatara® tamaszkodunk.

A szennyezbanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxid (mint
NO.).

A dokumentacidban kozoltek szerint a tehergépjarmiivek fajlagos emisszidja alapjaraton 36,4
g/ora.

Ez az érték 2004-ben keriilt meghatarozasra, igy a technikai fejlédéssel csokkend kibocsatasra
tekintettel jelenleg is nagy biztonsaggal hasznalhato.

A nagy igénybevételt jelentd lizemi koriilmények miatt a munkagépek esetében ~4-szeres
szorzot alkalmazunk, 150 g/dra értékben hatarozzuk meg a kotrok és a dozer kibocsatasat.

A KTI hivatkozott adatai szerint a tehergépjarmiivek égéstermék kibocsatasa 50 km/h sebesség
esetén 6,05 g/km. Napi 63 jarmiiforduld (126 elhaladas) esetén az dranként elhaladd jarmiivek
szama 15, a jdrmiivek emisszidja 96,8 (~100) g/(km*ora).

3 Jarmiivek fajlagos emissziéi — KTI, 2004; Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)
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A dizel iizem szénosztalyozé atlagos fogyasztasa a Banyavallalkozé kozlése szerint ~6 1/6ra,
ami hozzavetdlegesen a munkagépek {iizemanyag-felhasznalasanak fele. A szamitds
biztonsaganak javara tekintettel szintén 150 g/dra értékii emisszidval szamolunk.
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17. abra: A munkagépek égéstermékeinek eloszlasa
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18. abra: A nitrogén-dioxid dsszegzett koncentraciéja

Sajogalgdc belteriileti hataran a tevékenységbdl szarmazod 1égszennyezettség-novekedés 1-2
pg/m?,
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Hatarértékek

VM rendelet 1. szdmu melléklete alapjan az alabbi tablazat tartalmazza.

19. tablazat

Légszennyezé Hatarérték [png/m’]
gy oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid 100 85

a naptari év alatt
18-nal t6bbszor
nem lépheto6 tal
Szallé por (PM1o) 50
a naptari év alatt
35-nél tobbszor
nem léphetd tal

40

40

Hatasteriilet

A tevékenység hatasteriiletét a vonatkozo6 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2.§ 12. ¢) pontja
alapjan értelmezziik. Ennek értelmében:

. helyhez kotott diffuz forras hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatdrolhatd azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — légszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb”.

Tekintettel a szamitott kibocsatasokra, hatésteriilet csak a por esetében jeldlheto ki, az a) pont

crer

Az igy meghatarozott teriileten beliil az alabbi ingatlanok talalhatok:
- Rakoczi ut 88, 90, 92, 95;
- Jokai Méru. 1, 3, 6, 8.
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19. abra: A porkibocsatas potencialis hatasteriilete
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20. abra: A porkibocsatas hatasteriilete Sajogalgoc belteriiletén
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4.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A bényatelken beliil mozg6 berendezések hatasat az el6z0 fejezet részletezi.

A banyaiizemhez kapcsolddo-, a megkozelitd titvonalon folyo teherszallitas 1égszennyezése a
tényleges -, ill. engedélyezett kapacitas esetén Iényegesen eltérd értéki.

A jelenlegi legnagyobb napi jarmiiszam: ~50 jarmii/nap, ~15 elhaladas/ora.

Az engedélyben szerepld maximalis termelés esetén (250.000 tonna termelvény elszallitasa,
200 munkanap alatt, atlag 20 tonna teherbirast jarmiivekkel) ~63 jarmiiforduld, naponta.

Banyavallalkozo6 az engedélyezett kitermelési kapacitast nem kivanja novelni.

4.1.9 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

Az elvégezett vizsgalatok alapjan a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” II. banyalizem teriiletén
folyd tevékenységbdl nem szarmazik a szomszédos védendd lakoteriiletek tavolsdgaban
szamottevo légszennyezés.

A szallitas soran fellépd potencialis porkibocsatas hatasteriilet érintheti Sajogalgdce belteriiletét,
a hatas mértéke nem szamottevo.

4.2 Viz

A fejezetben elsOként a banyatelek teriiletének és térségének felszini €s felszin alatti vizeit
mutatjuk be.

4.2.1 Felszini vizek

A ,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a
masodik Orszagos Vizgytijté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Sajo felsé” felszini viztestet
érinti. Ezen viztest Okologiai, biologiai és fizikai-kémiai mindsitése jO, hidromorfologiai
allapota rossz.

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védOnevii banyatelek D-i részén huzodik keresztiil a térség
legjelentdsebb vizfolyasa, a Sajo. A folyo teljes hossza 229 km, vizgyiijt teriilete 12.708 km?.
A Saj6 dominans szerepet jatszott a térség liledékképzddési folyamataiban.

A terepszint magassaga a folyd belépésének helyén, a banyatelek Ny-i oldalan 141,4 mBf, mig
a kilépés helyén 136,9 mBf, a szintkiilonbség tehat 4,5 m. A teriileti foly6szakaszon harom
jelentds kanyarulat is talalhato.

A Sajon jellemzden a tavasz (jeges ar), €s a kora nyar (zoldar) az arvizek id6szaka, mig az év
masodik fele altalaban alacsonyabb vizallasokkal jellemezhetd.
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A foly¢ legfontosabb vizallas- és hozamadatai a vizsgalt terlilethez legkozelebb elhelyezkedo,
sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az alabbiak.

20. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | I[(c(r:]}, [ LNV K([gm3/|s]NQ
Saj6 Sa];’g’z;?gﬁer 29 | 95 | 406 | 163 | 545

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek térségében (Sajé 97,5 fkm) meghatérozott
jellemzd vizszintek az alabbiak:

> MASz: 139,1 mBf,

» KOV: 136,4 mBf,

» KV:135,8 mBf.

A banya felszini vizekkel vald kapcsolatat alapvetéen a Sajé hatarozza meg. A folyo
vizjarasanak jellemzésére a sajoszentpéteri vizmérce adatait tartalmazo diagram szolgal.
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21. abra: A Sajo6 vizallasa Sajészentpéternél, 2017-2022. kozott (EMVIZIG)

Megjegyezziik, hogy a vizsgalt banyatelek teriiletének jelentds része (a II. banyaiizem 2C1 D-i
része, 5Ba és 8B jelii tombijei) a Sajo folyd nagyvizi mederében (EMVIZIG — 08.NMT.04. — A
Sajo Allamhatar - Sajoszentpéter kozuti hid kozotti szakasza) helyezkednek el. Az utébbi
években a fejtési és tajrendezési munkélatokkal érintett 2C1 jelii tomb E-i része nagyvizi
medret, parti sdvot nem érint.

A banyatelek, a II. banyatizem, illetve a nagyvizi meder dvezeteinek elhelyezkedését az alabbi
térkép szemlélteti.
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22. abra: A Sajo foly6 nagyvizi meder 6vezete a banyatelek térségében

A banyatelek térségében, a Sajoba a folydé E-i oldalan (bal partjan) harom helyen van
vizbedmlés.

A teriilet Ny-i részén torkollik a Sajoba az id6szakos Galgoc-patak, mely a Galgoci-volgy vizeit
gyljti 6ssze és vezeti a Sajoba.

A teriilet kozépsé részén huzodik a II. banyaiizemb6l E-i részébdl kiinduld, E-D-i iranyt
iddszakos vizelvezetd arok, mely egy mellékvolgy, és az alacsonyabb volgyrészek vizét gytjti
Ossze. A teriilet K-1 részének vizeit gylijti dssze a Csiire-patak, mely szintén iddszakos jellegii.

A Sajé D-i oldalanak (jobb partjanak) legjelentdsebb mellékvize a Ban-patak, mely Vadna
telepiilés felett omlik a Sajoba. A 24 km hosszusagu vizfolyas a Biikk-hegység E-1 eldterének
felszini vizeit gylijti 6ssze.

A banyatelek térségének legjelentdsebb allovize a Vadna telepiiléstél Ny-i irdnyban talalhato
Vadnai-t6. Ez a mesterséges vizfeliilet a korabbi banyaszati tevékenység soran jott létre. A
Vadnai-to6 feliilete kb. 18 ha, legnagyobb mélysége a 15 m-t is meghaladja.

Maganak a banyateleknek a teriiletén jelenleg 3 db banyato is talalhato, ezek koziil kett6 az |.
banyaiizem teriiletére esik. Az 5B2 tomb tava ~1,3 ha feliiletli és 3-5 m mélységii, mig a 7C1
tombben 1évo t6 teriilete kb. 2,6 ha, mélysége pedig 5-8 m kozotti. A vizsgalt II. banyaiizem
teriiletén a 8B kavicstomb nyitogodre jelenik meg felszini allovizként, ennek teriilete jelenleg
kb. 1 ha. Ez a t6 a tervek szerint, a fejtés 0j litemezése miatt meddéanyaggal keriil feltoltésre.

A banyatelek térségének felszini vizeit mutatja be az alabbi térkép.
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23. abra: A banyatelek térségének felszini vizei (Google Earth, 2022)

4.2.2 Felszin alatti vizek

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a
masodik Orszagos Vizgyljté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Saj6 a Bodvaval Vizgyijto-
gazdalkodasi Alegység” teriiletén taldlhaté Sajo-Hernad-volgy sekély pordzus (sp.2.8.1),
valamint a Biikk, Borsodi-dombsag — Sajo-, Hernad-vizgyiijté hegyvidéki (h.2.5) viztesteket
érinti. Ezeknek a felszin alatti viztesteknek a mennyiségi allapota jo, a kémiai allapota gyenge.

Talajviz

A Sajo-volgyben a talajvizet a pleisztocén kort porozus Osszlet (kavicsterasz) tarolja. A
pleisztocén iddszaki laza, tormelékes, pordzus 0sszletet homok, homokos kavics, kavicsrétegek
alkotjak. Kétféle kifejlodésiik kiilonithetd el: az els6 tipusban feliil homok, alul homokos
kavicsréteg telepiilt, mig a masodik tipus csak homokos kavicsbdl épiil fel. A pordzus rétegek
elvékonyodasa és kiékelddése a Sajo nyomvonalara meréleges E-i és D-i iranyban, a Sajo-volgy
peremén, az azt kiséré dombvidék 1abanal torténik meg.

A pleisztocén kavicsterasz jellemzoen nyilt tiikrli talajvizet tarol. A talajvizado réteg atlagos
terepszint alatti mélysége 1-3 m kozott valtozik, maximalis vastagsaga 7 m, atlagvastagsaga 5
m koriili. A réteg jo vizado és vizvezetd tulajdonsagu, atlagos horizontélis szivargési tényezdje
2x10* m/s.

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek II. banyaiizemének (Galgdc) Sajo artéri
ovezetében (nagyvizi medrében) elhelyezkedd, a kavicsteraszt is magaba foglald tombjeiben
(5Bb ¢és 8B jelli tombdok) banyamiivelés csak vizvédelmi munkalatok mellett végezhetd. Ezen
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tombok koziil, az elkdvetkezd években a 8B jelli tomb lefejtésére keriil sor. Az 5Bb jelti tomb
fejtése a Banyavallalkozo tavlati céljai kozott szerepel.

A kavics kitermelését parti kotrassal végzik, ennek sordn nincs sziikség viztelenitd rendszerre.

A banyaban viztelenitést a széntombok (az elkdvetkezd idoszakban a 8B jelli tomb) lefejtése
idején fognak végezni. A tervezett mdodszer nyilviztartasos, passziv viztelenités, melynek soran
két 1épcsében emelik ki, egyrészt a banyagddorbe a talajviztartdé kavicsrétegbdl beszivargd
talajvizeket (€s a felszinrdl befoly6 csapadékvizeket), masrészt a banyagodor talpan megjelend
szivargd vizeket és csapadékvizeket.

Els6 1épésben, az eldzetesen leiiritett (leszivattyuzott) kavicsbanya nyitogddorben, a mar
lefejtett kavicsréteg talpanal, a fejtéssel egyiitt mozgd, azt korildleld Ovarkot terveznek
kialakitani, melybdl az Osszegylilekezé vizeket (talajviz, csapadékviz) szivattytval lehet
kiemelni. Fontos megjegyezni, hogy a szénkitermelés megkezdésének eléfeltétele a
nyitogddorben, a kibanyaszott kavicsréteg helyén a mar meglévd banyatd egyszeri, teljes
letiritése.

Masodik 1épésben, a banyagddor talpan megjelend szivargd vizeket a fejtés mindenkori
mélypontjan kialakitott, kb. 10x10 m alapteriilet(i, ~2 m mélységii un. vindorzsompba helyezett
szivattyl emeli majd ki az 6varokba.

A kiemelt vizeket, a banyatomb elhelyezkedésétdl fliggéen kozvetleniil a Sajoba, illetve a
Sajokaza 019 hrsz.-i1 arokba lehet bevezetni, melynek befogaddja a Sajé folyo.

A 8B jelti tomb viztelenitésére vonatkozd vizjogi engedély aktualizalasara iranyuld hatdsagi
eljaras jelenleg folyamatban van.

A banyatelek térségében a talajviztiikor a terepszint alatt 2-4 m mélységben, abszolut értékben
a 138-136 mBf szintek kozott ingadozik. A talajvizjaras mértéke (a minimalis és a maximalis
talajvizszint kiilsnbsége) jellemzden 0,5-1 m kozotti évente. Arvizi idészakban a talajvizszint-
valtozas ennél jelentésebb mértéki is lehet.

A kavicsos Osszletben tarozodo talajviz altalanos horizontalis szivargasa a Sajo-volgy e
szakaszan a terep lejtésének, és a Sajo folyasiranyanak megfelelden Ny-K-i, NyENy-KDK-i
irany(. A terlileten tapasztalhato talajviz aramlési iranyt kismértékben befolyasoljak a
kornyékbeli banyak (banyatavak) lokalis depresszios hatdsai. A talajvizkészlet utanpotlodasat
dontéen a Sajo folyd, illetve a csapadékbdl torténd beszivargas, valamint a magasabb
domborzatu teriiletek fel6li a Sajoé iranyadba mutat6 dramlas adja.

A Vadna kozség alatt hlizodo kavicsrétegben tarolt talajvizkészlet, és a banyateriileten 1évd
kavicsrétegben tarolt vizkészlet k6zos hidraulikai rendszert alkot. Ezen rendszerben a tarolt

vizkészlet mennyiségi allapotat és vizszintjét a Sajo folyo vizallasa hatarozza meg.

Az alabbi térkép a talajviztiikor atlagos felszin alatti mélységét mutatja be.
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24. abra: A talajviztiikor elhelyezkedése a banyatelek térségében (MBFSZ, 2020)

A talajviz kémiai tipusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, keménysége jellemzben 15-
20 nk°® A banyatérségben lizemeld felszin alatti viz monitoring rendszer vizmindségi
méréseinek tapasztalatait a 4.2.10. fejezetben mutatjuk be.

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” védOnevil banyatelek teriiletén és térségében nincs felszin
alatti vizkivétel (talajvizhasznalat), illetve a banyaszati tevékenység nem érint miikodo vagy
tavlati kozilizemi ivovizbazist, €s hidrogeologiai véddidomot (véddteriiletet) sem.

Rétegviz

A ,,Sajokaza IV. —szén és kavics” banyatelek térségében, a Kelet-borsodi barnakdszén medence
tobbi részehez hasonloan két {6 rétegviztartdo homokos Osszlet telepiilt. Ezek a homokrétegek a
IV. és az V. készéntelep kozott helyezkednek el.

A rétegek vastagsaga erdsen valtozo: az also, V. kdszéntelephez kozeli homokréteg vastagsaga
3-10 m kozotti, mig a felsd, IV. telep fekiijében talalhatd réteg vastagsaga 2-16 m kozott

valtozik. A homokrétegek kozott vizzard agyagos-aleuritos Osszlet telepiilt, igy hidraulikailag
kiilonallonak tekinthetdk.

A banyatelek K-i részén a homokos 0sszlet harmas, a tertilet koz€pso részén kettds tagozddasu,
mig a teriilet Ny-i részén csak egy homokréteget harantoltak a kutatofurasok. A talajviztarto és
rétegvizet tartalmazé homokos rétegek kozott vizzard agyagréteg telepiilt, amely

megakadalyozza a vertikalis irdnya vizdramlas kialakuldsat, novelve ezzel a rétegviz-készlet
természetes védettségét.

A homokrétegek jellemzéen homogén szemcsenagysaguak. Gyakran tartalmaznak kozetlisztet,
homoklisztet (0,02-0,1 mm kozotti szemnagysag) 5-15%, ritkabban agyagosak. A
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koszénteriileten jellemzd, hogy a homokréteg helyenként kavicsokat (2-5 mm kozotti
szemnagysag) is tartalmaz. A mértékado szemnagysag értéke 0,15-0,17 mm, az egyenl6tlenségi
egylitthato értéke 2,1-3,2 kozott valtozik.

A rétegvizet tarolo, fedé homokos réteg csak az 5B mezdt magaba foglalé tektonikai egységben
mutathat6 ki. Ezen réteg a banyatelek E-i szektoraban, a Sajé bal partjan elhelyezkeds, II.
banyaiizem teriiletén is megtaldlhat6, valamint feltartdk a tervezési teriilettél D-re mitk6dott
Vadna I. és Vadna II. kiilfejtések is. A viztarto réteg helyzete csak hozzavetdlegesen ismert.
Fekii szintjének mélysége az 1. banyaiizem 5B2 tombjének teriiletén 13-17 m kozott valtozik,
Ny-i irdnyban lejt, vastagsaga 4-6 m kozott valtozik.

Hangstlyozzuk, hogy a rétegviztarté homokréteg megjelenésére, a II. banyatizemben, a szén
lefejtése soran kizarolag az SBb tomb teriiletén szdmitanak. Ezen tomb lefejtése egyeldre nem
tervezett, a Banyavallalkozo tavlati céljai kozott szerepel.

Az alabbi abra a vizsgalt banyatelek térségében ismert vetdk elhelyezkedését, valamint a
bemutatott rétegviztarto homokréteg elhelyezkedését mutatja be.

3\
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25. abra: Vetdk és a rétegviztarté6 homokréteg elhelyezkedése a banyatelek térségében

Megjegyezziik, hogy a ,,Sajokaza IV. — szén ¢€s kavics” védonevii banyatelek teriiletén és
térségében nincs tudomdasunk rétegvizbdl torténd felszin alatti vizhasznalatrol, vizkivételrdl.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt 4116 teriiletek figyelembe
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vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besorolasat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Ennek értelmében a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védOnevill banyatelek teriilete kevésbé
érzékeny (3), érzékeny (2¢) valamint fokozottan érzékeny (1a) besorolasu teriileteket is érint,
melyet az alabbi térkép is szemléltet.

Erzékenységi kategériak
[l Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Keveshé erzékeny
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26. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Sajogalgdc és Sajokaza telepiilés érzékeny, Vadna telepiilés pedig fokozottan érzékeny
besorolésu.

4.2.3 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelken, a II. banyaiizem teriiletén, a kiilfejtéses
banyaszati tevékenység soran jelenleg nincs vizhasznalat. Banyavallalkoz6 tavlati céljai kozott
szerepel egy kavicsmoso (vizes osztalyozo) berendezés telepitése, azonban ennek pontos
részletei még nem ismertek.

A jellemz6é vizi munkalatok és létesitmények jelenleg a monitoring rendszer megfigyeld
kutjaiban, valamint a tervezett viztelenités létesitményeiben meriilnek ki. A viztelenitéssel
kapcsolatos részletes adatokat a 4.2.4. fejezetben mutatjuk be, mig a monitoring rendszer
1étesitményeit a 4.2.10 fejezetben ismertetjiik részletesen.
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A banyaszati tevékenység végzésével kapcsolatos vizjogi engedélyeket az 1.4 fejezetben
mutattuk be. A banya {izemelése soran a vizjogi engedélyekben eldirtakhoz képest nem térnek
el, azoknak mindenben megfelelnek.

4.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok, a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos vegzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A banyatizemben alkalmazott kiilfejtéses kavics- és szénbanyaszati technologia nem igényel
technologiai vizet.

A Dbanyaiizemben technoldgiai vizhasznéalat jelenleg nincs, azonban a késébbiekben
Banyavallalkozé a kitermelt kavics nyersanyag mosasat €s osztalyozasat tervezi, kavicsmoso-
osztalyozo berendezés telepitésével.

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢s kavics” banyatelek II. banyalizemében mar korabban is folyt
banyaszati tevékenység, a fejtési munkalatok azonban csak a 2C1 jelii toémb E-i részét
¢érintették, ahol a miiveletek soran nem volt sziikség viztelenitésre, a talajvizszint nagyobb
mélységben vald elhelyezkedése okan.

A Saj6 folyo arterében talalhato, 8B jelli tomb fejtését mar korabban is tervezték. A tdmbben
korabban viztelenitd rendszer kialakitisat is tervezték, melyre az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 13470-14/2007., majd 2442-
2/2010. szamu hatarozataiban adott vizjogi létesitési engedélyt. Ez utobbi engedély
érvényessége 2012. december 31-¢én lejart.

A kiilfejtés viztelenitése

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek II. banyaiizem (Galgoc) Sajo arterében
elhelyezked6 tombjeiben, azokon a teriileteken, ahol a folyami kavicsterasz is megtalalhato (8B
jelt tomb) banyamiivelés (szénkitermelés) csak vizvédelmi munkalatok mellett végezheto.

Ahogy azt a kordbbiakban is emlitettiik, a II. banyaiizem 8B jeli kavicstombjében, a kavics
kitermelése kiilfejtéses modszerrel, viznivd alol, parti kotrassal torténik. Ennek sordn, az
atlagosan 3-5 m vastagsagti homokos kavics 0sszletet (asvanyi nyersanyagot), a humuszos-
agyagos fedoréteg leszedését kovetden forgdovazas kotrd termeli ki. A rétegtani felépitést
figyelembe véve a teriileten egy munkaszint keriil kialakitasra. A kavicsbanyéaszat soran nincs
szlikség viztelenitd rendszer kialakitasara és lizemeltetésére.

A banyagddor viztelenitése a szén banyaszata soran valik sziikségessé. A szén kitermelése
idején a banyagddor viztelenitése kétlépcsds, nyiltviztartasos, passziv viztelenitéssel tervezett.

A kiilfejtésbe jutd vizek forrasa elsésorban a Sajo folyo teraszképzddményeiben mozgo6 talajviz,
alarendelten a teriiletre hulld csapadékviz. A vizelvezetd rendszer kialakitasa, térbeli
elhelyezése folyamatosan igazodik a tevékenység helyének valtozasdhoz (a fejtés
elérehaladasédhoz).

A kiemelésre tervezett banyaviz maximalis mennyisége ~525.000 m%év. A vizemelés a
széntelep feletti meddd Osszlet letermelése, ill. a szén fejtése idején a folyamatos lesz, a fejtés
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sziineteltetésének idején azonban a viztelenitésre csak az esetleges havaria helyzetek elharitasa
céljabol lehet sziikség.

A viztelenités els6 1épésében, a mar lefejtett kavicsréteg nyitd banyagddrében kialakult banyato
egyszeri letiritése (leszivattyuzésa) torténik meg. Ezutan, a kavicsteraszbol beszivargo felszin
alatti vizek (talajviz), valamint a felszinrél befolyd csapadékvizek Osszegytijtésére, a mar
lefejtett kavicsréteg talpanal, annak fekiiszintje alatt, a fejtési teriiletet (banyagddrot) koriilvevo
ovarkot terveznek 1étesiteni, melybdl az dsszegyiilekez6 vizeket szivattyaval lehet kiemelni, és
tovabbitani a befogaddba. Fontos ismét megjegyezni, hogy a viztelenitési miivelet elofeltétele
a lefejtett nyitd kavicsgddorben a mar meglévd banyato egyszeri, teljes leiiritése.

Masodik 1épésben, a banyagddor talpan megjelend szivargd vizeket, valamint csapadékvizeket
a fejtés mindenkori mélypontjan kialakitott, kb. 10x10 m alapteriileti, ~2 m mélységii un.
vandorzsompba helyezett szivattyl emeli majd ki az dvarokba, ahonnan azok az ott 1évo
vizekkel egyiitt tovabb emelhetdek a befogadoba.

A tervezett viztelenités sémdjat az alabbi dbra szemlélteti.

BEFOGADO )
SAJ0 1 SAJOKAZA 019 HRSZ. AROK]

HUMUSZOS TALAJ ; CELLLTLITL

HOMOKOS KAVICS 05SZLET SERECHXE

ALEURIT (MEDDOOSSZLET)S
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27. abra: A tervezett viztelenités sematikus abraja

A banyagodorbdl kiemelt vizeket, az adott tomb elhelyezkedésétdl fliggden kozvetleniil a
Sajoba, illetve a Sajokaza 019 hrsz.-u 4drokba lehet bevezetni, melynek befogadoja a Sajé folyo.

A banyagddor a fejtés elérehaladasaval parhuzamosan vandorol. Az Gjonnan miivelésbe vont
tertileten elsd 1épésben az Gvarok kertil kialakitasra (a kavicsréteg talpanal, a fejtési teriiletet
koriilvevd, és a korabbi arokhoz csatlakozo, folytatdlagos vizgytijtd arok), majd a kavicstomb
keriil lefejtésre. Ezt kovetden, mar viztelenités mellett megkezdddik a meddd kozetek
eltavolitasa, és a szén lefejtése.

A banyagodor korabban lefejtett részein, a fejtés hatoldalan, a kitermelési munkalatokkal
parhuzamosan folyik a rekultivacid, a medddvel valo feltdltés folyamatos, igy a banyagddor
egyszerre nyitott feliilete maximalisan kb. 1-1,5 ha.

A tervezett viztelenitd rendszer fobb elemei:
» Ovarok, amely korbeveszi a banyagddrot, és elvezeti a kavicsteraszbol szivargd
talajvizet, ¢és a kiilvizeket a Sajoba. Az dvarok a kavicsréteg talpanal, a banyagddor
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peremén keriil kialakitasra. Az 6varok mélységét a kavicsréteg fekiiszintje alé tervezik,
igy biztosithato, hogy a teljes szivargd vizmennyiség az arokba keriil. Az arokban
Osszegyiilekezd vizeket szivattyival emeli ki, az aktualis fejtés elhelyezkedésétol
fliggben a Sajoba, vagy a Sajokaza 019 hrsz.-1 arokba.

» Vandorzsomp, amely a banyagodorben keriil kialakitdsra, annak mindenkori
legmélyebb pontjan és a godorben fakadod, szivargod vizeket gyijti 6ssze. A zsompba
Osszegyllé vizeket szivattyukkal emelik az Gvarokba, ahonnét a Sajoba, vagy a
Sajokaza 019 hrsz.-11 arokba keriilnek.

Tavolhatads

A banyészati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsat egyértelmiien a miivelési
tertilet védelméhez sziikséges vizszintsiillyesztési modok hatdrozzak meg.

A széntelep lemiivelése soran, a talajviztartd kavicsrétegbol jelentds vizbearamlasra lehet
szamitani. A 8B tombben, a banyagddor viztelenitése dvarok €s vandorzsomp létesitésével,
nyiltviztartasos, passziv viztelenitéssel tervezett. A jelenlegi miivelési tapasztalatok azt
mutatjak, hogy a hasonld technologiaval lizemeltetett kiilfejtésekbdl a kiemelt viz nem valt
szennyezette.

A Sajoba, mint befogaddba, vezetett banyaviz nem befolyasolja a folyd vizmindségét.

A vizszintsiillyesztésbél eredd tavolhatast, és esetleges kovetkezményeit a MENDIKAS Kft.
2003. szeptember-oktober honapban készitett szakvéleménye elemzi, a jelenlegi banyamiivelés
vonatkozasdban a folyo jobb partjanak teriileteire.

A megallapitasok az elméleti maximalis depresszids tavolhatds, valamint a kialakulo
vizszintsiillyedés vonatkozasaban — mivel a hidrodinamikai adatok és a hidrogeologiai helyzet
sem valtozik jelentdsen a folyo két partjan — esetiinkre is igazak.

A tanulméany fontosabb megéllapitasait — a szamitdsok bemutatisa nélkiil — az alabbiakban
emeljiik ki:

» A depresszios tavolhatas elméleti értéke az artéri kavicsteraszban Riav = 250 m. A
teriilet D-i részein, a folyohoz kozeli teriileteken, természetesen ezen érték
kialakulasanak gatat szab a Sajé medre, hiszen a folydbdl csaknem korlatlan a
kavicsréteg utanpotolodasa.

» A varhato vizkiemelés 1 m szélességii banyafal feliiletre vonatkozé fajlagos értéke:
Okav = 1,5+ 3,5 % 10 m?s.

» A Sajobol a kavicsteraszba aramld vizmennyiség kiegyenlitdé hatasara kialakuld, a
gyakorlat soran fellépd vizelvond hatés tavolsaganak étéke:

Xes =125 m.

> A térség korabbi banyamiivelései soran keletkezett monitoring eredmények
egyértelmiien jelzik, hogy a kavicsterasz hidraulikai viszonyainak kialakuldsdban a
mindenkori banyaviz-emelés csak kis sullyal vesz részt, meghatarozoé e kérdésben a Sajo
mindenkori vizallasa, vizhozama.
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Tekintettel fenti megallapitasokra, a Sajo folyo bal partjan elhelyezked6 II. banyaiizem
széntdmbjeinek lemiivelése soran, a 8B jelil tdmbben a fent emlitett, ~125 m-es tavolhatas
kialakulasaval kell szamolnunk, mely egyben a banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasteriiletének is tekinthetd.

Banyavallalkoz6 tavlati céljai kozott szerepel a Sajo folyd nagyvizi medrében fekvd, SBb jeli
kavics- és széntombok lefejtése is. Az 5Bb jeli széntomb lemiivelése soran, a korabban
bemutatott vetdtérkép szerint, a széntelep feddjében rétegvizet taroldo homokos réteg
megjelenésére lehet szamitani, mely tovabbi vizbedramlést eredményezhet.

Osszességében megallapithatd, hogy a banyamiivelés soran alkalmazott passziv
vizszintsiilyesztés hatdsa a megadott tdvolsagon, idéhataron, hatésteriileten beliil érvényesiil.
Ezen a hatasteriileten engedéllyel rendelkezd vizkivétel, viztermeld objektum nem talalhato.

A lakott teriiletek tavolsaga 1.000 m (Sajokaza) és 600 m (Vadna), ami azt jelenti, hogy a
kialakul6 tdvolhatds nem éri el ezen teriileteket. A vizszintsiillyesztésbodl eredd depresszios
hatas tehat a kornyezet hidrogeologiai helyzetét, a mikodo vizgazdalkodast nem befolyasolja,
arra szamottevd hatadst nem gyakorol. A tervezett banyaszati tevékenység koziizemi
ivovizbazist (tavlati vizbazist) nem érint. Az érintett telepiilések (Sajogalgoc, Vadna és
Sajokaza) vizellatasat az ERV Zrt. biztositja a Lazbérci ivovizmiirél.

A banyagddor viztelenitésének hatéstertiletét az alabbi térkép szemlélteti.

IIl. BANYAUZEM

"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

(1
%

28. abra: A banyagodor viztelenitésének hatasteriilete

A viztelenités soran a vizado rétegekbdl beszivargd vizmennyiség a fajlagos hozamokbol, az
alabbi képlet segitségével szamolhato:

Q = Qkav * L [m%s]
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A banyaszati tevékenység soran a banyagdédor vandorol, egy idében maximalisan ~1-1,5 ha
feliileti banyagodor lesz nyitva.

A 8B jelt tombben fejtésre tervezett kavicsréteg, illetve a széntelep kozott elhelyezkedd meddo
kézeteket (aleuritot) a fejtés elérehaladasaval parhuzamosan, a banyagddor partrézsiije mentén
a banyagoddorbe folyamatosan visszatoltik, igy jorészt el tudjak zarni a hattér feldl beszivargo
felszin alatti vizek utjat. Azonban még ezen fejtési technologia mellett is lesznek a banyagddor
falai mentén olyan rézsiiszakaszok (elsésorban a termelési front mentén), ahonnan a felszin
alatti vizek a banyagddorbe jutnak.

A vizadd rétegekbdl a banyagddorbe beszivargd vizmennyiségek szamitasanal, a tervezett
termelési iitemezés figyelembe vételével, a talajviztart6 homokos kavics 0sszlet tekintetében
2,5% 10 m?/s atlagos fajlagos hozammal (vizbedramldssal), és 400-600 m bedramlési hosszal
kalkulaltunk.

Szamitasaink szerint a kavicsréteghbdl a banyagddorbe szivargd vizek mennyisége, a
bearamlési hossz valtozasanak fliggvényében:

Qmin = 36 m3/h, Qmax =54 m3/h
értekek kozott fog valtozni.

Eves szinten ez kb. 316.000-473.000 m? koz6tti vizmennyiséget jelent, amit a banyagodorbsl
a Sajoba terveznek emelni.

Ezen kiviil, a széntelep lefejtésé¢hez elsd 1épésben sziikséges a nyitd kavicsgddorben kialakulo
banyat6 egyszeri, teljes letiritése, mely a kavicstomb 1-1,5 ha kozotti feliiletét, és kb. 3 m-es
vizmélységet figyelembe véve, 30.000-45.000 m? egyszeri kiemelendd plusz vizmennyiséget
jelent.

Figyelembe véve a Sajé ~60 m?/s atlagos vizhozamat, az igy emelt viz mennyisége (4atlagosan
0,02 m3/s) nem befolyasolja érdemlegesen a befogado értékeit.

A banyaszati tevékenység sordn, a mar lejfejtett teriiletek rekultivaciojat folyamatosan, a fejtés
elérehaladasaval parhuzamosan végzik. A kavics- és széntelep letermelése okan azonban a
teriileten anyaghiany kovetkezik be, ennek okan banyat6é marad vissza.

A II. banyaiizemben tervezett fejtési miiveletek soran, jelenlegi ismereteink alapjan a 8B jelt
tomb E-1 részén marad vissza zarotd. A maradd banyato feliilete a tervek szerint kb. 5,5 ha,
atlagos mélysége ~18,5 m lesz.

4.2.5 Az ivovizbeszerzes, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu felhasznalas

A banyaiizemben nem épiilt ki vezetékes ivovizhaldzat, az lizemben nincs ivovizbeszerzés,
mert a banyaszati tevékenységhez nincs sziikség technologiai vizre. Az ivovizsziikségletet
palackos vizzel elégitik ki. A banyatelek teriiletén a tovabbiakban sem tervezik ivoviz-halozat
kiépitését.
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4.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek II. banyalizemében, az utébbi 5 éves idészakban
nem miikddott viztelenitd rendszer, igy értelemszertien vizkészlet-igénybevétel sem tortént.

A 1II. banyailizemben, az eddig fejtéssel érintett 2C1 jelii tomb esetében nem mitkddott
viztelenitd rendszer, igy nem volt vizkészlet-igénybevétel sem.

4.2.71 A szenmyvizkeletkezések helye, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik, a keletkezé kommunalis szennyvizet
(mobil WC) pedig 6sszegytijtik és elszallitjak.

4.2.8 A szemnyviz oOsszegyuijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és- elhelyezés
adatai

A banyaiizemben a technoldgiabol nem keletkeznek szennyvizek, igy azok kezelése, tisztitasa,
elvezetése nem értelmezhetd. A banydban dolgozdk o6ltdzési, mosdasi lehetdsége masik
telephelyen biztositott.

A tevékenység soran keletkezé kommunalis szennyviz gyiijtésére mobil WC szolgal, melynek
iiritését és elszallitasat erre szakosodott céggel végeztetik.

4.2.9 A csapadeékvizrendszer

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriiletére hulld csapadékviz nagy része
kozvetleniil beszivarog a talajba vagy elparolog.

A 1II. banyaiizem teriiletén a csapadékvizek Osszegyljtésére és elvezetésére a Sajokaza 019
hrsz.-u ingatlanon talalhato, E-D-i iranya vizelvezet6 arok (levezetd csatorna) szolgal (nem
allando vizfolyas), mely a Sajé folydba, mint befogaddba torkollik.

A II. banyalizemben a 8B széntdmb lefejtése alatt, a banyagddor viztelenitése soran az
ovarokbol, valamint a banyazsompbol kiemelt vizeket (részben) szintén ebbe az drokba tervezik
bevezetni.

4.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatdasokat vizsgadlo (hatdsagi hatarozattal eléirt) monitoring
rendszer adatai és miikodési tapasztalatai

Az ORMOSSZEN Zrt. altal iizemeltetett ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” kiilfejtésen folyod
banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatasanak az ellendrzésére 9 db
figyel6kutbol 4ll6 monitoring rendszert 1étesitettek.

A figyelékutakra vonatkozo vizjogi iizemeltetési engedélyek (Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag H-6941-24/2003., Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feligyel6ség 779-3/2009.), valamint a banyaiizem egységes kornyezethasznalati
engedélyét jovahagyo, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal BO-
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08/KT/9441-24/2017. szamu hataroztaban a monitoring kutak vizsgalatat negyedévenkénti
gyakorisaggal irtdk eld. A hivatkozott vizjogi engedélyek 2023.12.31-ig érvényesek.

A talajvizmintak elemzési paraméterei:
- V-1,V-3, V-4, V-5, V-6 jeli kutak: altalanos vizkémia,
- 7.,8.¢és9. jelt kat: altalanos vizkémia, TPH-GC.

A monitoring tevékenység végzésével az ORMOSSZEN Zrt. Tarsasagunkat, a Harom Kor
Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg. A Kft. a Nemzeti Akkreditalo Hatosag altal a
NAH-7-0051/2019 szamon nyilvantartott, akkreditalt mintavevé szervezet.

Az alabbi tdblazatban a monitoring rendszer kutjainak alapadatai lathatéak. A II. banyaiizem
tertiletére esik a meglévd monitoring kutak koziil a 7. sz. és 8. sz. monitoring kut.

21. tablazat

2 C Koordinatik Perem/te!’ °p Talpmélység | Sziir6zés Banya-
Kut jele| EOV Y EOV X magassag [m] [m] Hrsz. tomb
[m] [m] [mBf]
V-1 |761883,04|327 093,94 iggg; 70 |-30--6,0 \6287; 7C1
V-2 | 762057,10|327 255,54 ggég 70 |-25--6,0 8@%‘}23 7C1
V-3 | 761984,60|327 467,71 ig;gg 60  |-20--50 8@%‘}23 7C1
V-4 | 761171,84|327 146,92 gg?g 80  |-25--7,0 8@%‘}23 5B2
V-5 | 761350,64|327 162,98 iggg 80  |-40--7,0 8@%‘}23 5B2
V-6 | 761347,50 327 309,46 gggg 70 |-30--6,0 ng?; 5B2
7. kat | 761 796,75 |327 781,72 ggi; 75 |-25--55 ngl‘;ll‘i‘ga 8B
8. kat |762 250,20 |327 783,23 12322 75  |-25--55 sgf;%za 8B
9. kat | 761 938,37 |326 691,34 138:22 n.a. n.a. v;gga Hpi\?;%él

A kovetkez0 abra a ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” kiilfejtés, valamint a monitoring rendszer
elemeinek elhelyezkedését mutatja be.
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29. abra: A monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

8B KAVICS

8. sz kut
8B SZEN

1.sz kat

Vadna-3

Vadna-2

Vadna-1

A II. banyaiizem teriiletén 1évé figyeldkutak (7. sz. és 8. sz. monitoring kut) utobbi 5 éves
periodusban (2017-2022.VI.) végzett lizemeletetési tapasztalatai alapjan mutatjuk be a
banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasat.

Az alabbi diagram a Sajo6 napi vizallas adatait, valamint a monitoring kutakban mért negyedéves

vizszinteket tartalmazza.
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30. abra: A Sajo vizallasa, valamint a 7. és a 8. szamu monitoring kutak vizszintje 2017-2022. kozott

Megallapithatd, hogy a vizsgalt idészakban a vizszintvéltozasok hasonld képet mutattak az
azonos mélységszintekben szlir6zott monitoring kutakban, a vizszintek egyiitt valtoztak.
Kiilonbséget csupan a kutak eltérd tengerszint feletti magassdga okoz, igy az alacsonyabb
tengerszint feletti magassagban elhelyezkedé 8. kutban jellemzéen a vizszintek is
alacsonyabbak voltak. Altalanos tendenciat (vizszintemelkedést vagy csokkenést) nem
mutatnak az adatok, a kutak mindenkori vizszintjét egyértelmtien a Sajo vizallasa (a csapadék
mennyiségének eloszlasa) hatarozta meg. A figyelokutakban regisztralt vizszintek alapjan
elmondhat6, hogy a vizsgalt iddszakban a talajvizaramlés jellemzden, a Sajé folyasiranyanak
megfeleléen K-i iranyu volt.

Az altalanos vizkémiai paraméterek kozil a pH-érték és fajlagos elektromos vezetéképesség
értékeket, valamint az ammonium, a foszfat, a nitrit és a szulfat komponensek koncentracidinak
valtozasait mutatjuk be 2017-2022. VI. kozott. Az eredményeket az alabbi diagramok
szemléltetik.
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31. abra: A 7. és a 8. szamu monitoring kutakban mért pH-értékek 2017-2022.V1. kozott

A kutakban mért pH-értékek a feliilvizsgalati idészakban altaldban a ,,B” szennyezettségi
hatarértéken beliil valtoztak, jellemzéen pH 7-7,5 kdzott.
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32. abra: A 7. és a 8. szamu monitoring kutakban mért fajlagos elektromos vezetoképesség értékek
2017-2022.V1. kozott
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A fajlagos elektromos vezetoképességet tekintve, a vizsgalt idoszakban egyik kut esetében sem
tortént ,,B” szennyezettségi hatarérték-tallépés.

A monitoring rendszer elmult 5 évben végzett mérései alapjan a vizsgalandé komponensek
koziil az ammonium koncentracioja 1 alkalommal (kizardlag a 7. kat vizében) haladta meg a
,,B” szennyezettségi hatarértéket, mig a szulfat koncentracidja a 8. kiitban minden alkalommal
hatarérték felett alakult. A vonatkozo hatarértéket meghalad6 szulfat koncentraciok a Sajo
volgyére jellemzden foldtani okokra vezethetd vissza, mig a ,,B” szennyezettségi hatarérték
feletti ammaonium koncentracio nagy valoszintiséggel lokalis, kommunalis vagy mez6gazdasagi
eredetii szennyezésre utalhat.

Amménium-koncentracio [mg/l]
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33. abra: A 7. és a 8. szamu monitoring kutakban mért ammoénium koncentraciok 2017-2022.V1. kozott
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34. abra: A 7. és a 8. szamu monitoring kutakban mért foszfat koncentraciok 2017-2022.VI. kozott
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35. abra: A 7. és a 8. szamu monitoring kutakban mért nitrit koncentraciok 2017-2022.V1. kozott
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36. abra: A 7. és a 8. szamu monitoring kutakban mért szulfat koncentraciok 2017-2022.V1. kozott

A monitoring kutak dsszes alifas szénhidrogén (TPH) koncentracidi a vizsgalt id6tartamban
egyszer sem haladtak meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, az esetek tobbségében a mérési
eredmények a természetes hattér koncentréacio értéke koriil mozogtak.

Osszefoglalasként elmondhatd, hogy a vonatkozé hatarértéket meghaladé szulfit koncentraciok
a Sajo volgyére jellemzden foldtani okokra vezethetd vissza, mig a ,,B” szennyezettségi
hatarérték feletti ammonium koncentracid nagy valoszinliséggel lokalis, kommunalis vagy
mezOgazdasagi eredetli szennyezésre utalhat. A monitoring kutak dsszes alifds szénhidrogén
(TPH) koncentracioi a vizsgalt idészakban mindvégig ,,B” szennyezettségi hatarértéken beliil
maradtak.

A vizsgalati eredmények Osszesitésébdl levonhato {6 kdvetkeztetés, hogy a teriileten folytatott
banyaszati tevékenységébdl nem szarmazik, és nem is szarmazott a felszin alatti vizek
mindséget karosan befolyasolo hatas.

A terlilet talajvize (ahogyan azt a foly¢ vizallasa, és a monitoring kutak vizszintjei is mutatjak)
kozvetlen kapcsolatban all a Sajoval, a talajviz mindségét alapvetden a folyo vizének mindsége
hatarozza meg, igy a tervezett vizbevezetés gyakorlatilag semmilyen hatdst nem gyakorol a
Saj6 vizmindségére.

4.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A feliilvizsgalati idészakban, a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek II. banyaiizemében
nem kovetkezett be felszin alatti vizeket veszélyezteté havaria esemény, igy értelemszertien
nem volt sziikség ilyenek elhdritasara sem. A banyaszati tevékenység soran felszin alatti viz
szennyezOddése nem kovetkezett be.
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4.2.12 Avizvédelemmel kapcsolatos belso utasitdasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk targyi
és szemeélyi feltételei

A bényaiizem jelenleg is érvényes, 2021-2032. kozotti idoszakra késziilt Miiszaki iizemi terve
hatarozza meg a miivelés sordn betartand6 eldirdsokat, és a tevékenységek sziikséges
sorrendjét. A MUT elfogado, valamint mdodositod hatarozatat a Friggelékben mellékeltiik.

A banyaiizemben az Uzemi kdrelhdritasi terv részletesen rendelkezik az esetleges
karesemények, havaria soran teenddkrdl (lokalizacio, felszamolas, stb.), a hasznalando
eszk6zokrol, anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a munkalatokban
részvételre kotelezettekrdl, tehat prioritasi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.
Megjegyezziik, hogy a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek I1. banyatizeme korabban
rendelkezett Uzemi kdrelhdritdsi tervvel, melyet a VIZKORTERV Kft. készitett el, és az EMI-
KTVF 307-1/2007. sz. hatarozataban hagyott jova, azonban a terv aktualizalasa sziikséges.

Fontos még emlitést tenni az arvizi elontések hatdsair6l. A banyatérség atlagos magassaga
138,5 mBf. Mértékado arvizszintet megkdzelitd vizallasnal a Sajo elonti a fejtési tertiletet és
kornyezetét. Ertelemszertien ebben az iddszakban nem miikodik a banya, csak az ar levonulasat
kovetden kezdik meg a banyagodor leviztelenitését, majd a miivelést. A ,,Sajokaza IV. — szén
és kavics” kiilszini banya iizemeltetéséhez késziilt, aktualizalt Arvizvédelmi tervet az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag £2022-1273-002/2022. ikt. szami hatarozatiban hagyta
jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

4.3 Hulladék
4.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek
Maga a banyészati technoldgia nem jar hulladékképzddéssel.

A banyaiizemben a mindennapi iizemvitel soran kis mennyiségben képzédnek kommunalis
hulladékok.

A potencidlisan képz6dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések mitkddéséhez,
karbantartasdhoz, illetve esetleges meghibasodasdhoz kotodik.

4.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik; anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologiakrol

A banyaszati tevékenység soran csak kozvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmiivek, munkagépek tizemeléséhez felhasznalt iizemanyag és kendanyag.

Kozvetleniil a technolégidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

4.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és osszetétele

A hulladékok forgalmarol folyamatos nyilvantartast vezetnek.
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A keletkezd kommunalis hulladékok mennyisége évente 100-200 kg. Osszetételét illetden
els6sorban az étkezésekkor keletkezd csomagoldanyagok, flakonok alkotjak.

A banyaiizemben miik6d6 gépek karbantartdsa nem a banya teriiletén, hanem a banyavallalkoz6
sajat telephelyén torténik.

A banya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak valamilyen ilizemzavar esetében
fordulhat el6, amikor is lizemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyas kovetkezhet be. Ilyen
szamottevd esemény a korabbi tervciklusokban nem fordult eld, koszonhetden a gépek
megfeleld szintli karbantartasanak.

A banyaban ily médon keletkezheté veszelyes hulladékok fajtait és becsilt mennyisegét az
alabbi tablazat foglalja 6ssze, ezek a hulladékok az ORMOSSZEN Zrt. Felsonyarad III.

banyajaba keriilnek atszallitasra.

A szomszédos banyabol veszélyes hulladékok elszallitdsara jogosult tarsasdg veszi at a
hulladékokat.

A banyaiizemben dolgoz6 alvallalkozok sajat hataskorben oldjdk meg a keletkezd hulladékok
artalmatlanitasat.

22. tablazat

Azonosité . Veszélyességi Becsiilt
, Megnevezés . z "
kod jellemzok mennyiség

1301 10* KlorPtht szerves Vf?gyuleteket nem tartalmazo dsvanyolaj H3A, H14 20 kg/év
alapu hidraulika olajok

1302 05* Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-,

hajtémii- és kendolajok H3A, H14 ~40 kg/év

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
1502 02* | (ideértve a kozelebbrél nem meghatarozott olajsziréket), H3A, H14 ~10 kg/év
torlékendok, védoruhazat

Alkalomszerti
el6fordulas,
17 05 03* | Veszélyes anyagokat tartalmazé f6ld és homok H14 mennyisége
nem
becsiilhetd

4.3.4 A hulladékok gyiijtési modja; a hulladékok telephelyen beliil térténo kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése

A kiilonféle veszélyes hulladékok egymassal és a kommunalis hulladékkal nem keverednek.

Kommunalis hulladék:

A szilard kommunalis hulladékokat a telephelyen elhelyezett, erre a célra rendszeresitett,
zarhat6 fedelii, 5 m®-es hulladékgyiijté konténerben gytijtik (Sajokaza 030/5 hrsz.).

Veszélyes hulladék:

A keletkezd veszélyes hulladékokat a telephelyen kialakitott, fedett, betonaljzattal rendelkez6
tarolo helyen taroljak (munkahelyi gytijtéhely), hulladéktipusonként elvalasztva, zarhat6 fedelii
fémtartalyokban (Sajokaza 030/5 hrsz.).
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4.3.5 A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtdi és mennyisége; a hulladékot szallito, atvevd
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A telephelyrdl minden keletkezé hulladékot elszallitanak.

A kommunalis hulladékot kozszolgaltatas keretében, tehergépjarmiivekkel szallitja el a helyi
szolgaltato.

A veszélyesnek mindsiild hulladékok elszallitdsara és artalmatlanitasara arra feljogositott
szervezettel, illetve vallalkozoval kotott szerzodés alapjan keriil sor.

4.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszelyességenek csokkentésére tett intézkedések

A hulladékgazdalkodasi terv az aktualis, 2021-2032. kozotti idOszakra késziilt MUT részét
képezi. A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgalja a hulladékok keletkezésének
lehetdség szerinti megeldzése, a keletkezett hulladékok eldiras szerinti, zart edényzetben
torténd, elkiilonitett gytijtése és a szakszeru elszallitas, artalmatlanitas.

4.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetétele, mennyisége és
szdrmazasi helye, valamint kezelése

Nem vesznek at mas szervezettdl hulladékot.

4.3.8 A begyrijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
Valamint kezelése

A banyavallalkoz6 nem végez hulladékbegytijtést.

4.4 Talaj

A fejezetben elséként a banyatelek térségének domborzatat, foldtani viszonyait és talajait
mutatjuk be.

4.4.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védOnevil banyatelek a Sajo folyd volgyében, Sajokaza-
Sajogalgoc-Vadna telepiilések altal hatarolt terilleten fekszik. A banyateriilet E-i hatéra
nagyjabol koveti a Sajo-volgyet szegélyezO0 dombvonulat labat, D-1 hatara pedig kozel
parhuzamos a Miskolc-Banréve vasttvonallal. A banyatelek D-i részét Ny-K-i iranyban
kettészeli a meanderezd Sajé folyo.

A jelen feliilvizsgalat targyat képez6 II. banyaiizem a banyatelek E-i és kozéps6 részén, a Sajo
bal partjan helyezkedik el. A teriilet 4 db foldtani tombdt foglal magéba: a 2C1, az 5Ba, az SBb
¢s a 8B jeliicket. Ezen tombok mindegyike Sajokaza telepiilés kiilteriiletére esik. Az utdbbi
években fejtéssel érintett 2C1 jeli banyatomb a banyatelek E-i csiicskében helyezkedik el.
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Domborzati szempontb6l elmondhatd, hogy a teriilet a Sajo-volgy kdzépso szakaszan talalhato,
ez hatarozza meg a jellemz6 felszinformdkat is. A banyatelek jelentds része (igy a vizsgalt II.
banyaiizem teriiletének nagy része is) a Sajo folyo arterében (nagyvizi medrében) talalhato.

A banyatelek teriilet legmagasabb része érinti a 175 mBf szintvonalat, ez a banyatelek E-i
részén helyezkedik el, mig a banyatelek legalacsonyabb része a teriilet D-i részén, a Sajé
mentén talalhatd, ~137 mBf magassagban, a szintkiilonbség a banyatelek teriiletén beliil tehat
nagyjabol 38 m.

A 1II. banyaiizem felszine valtozatos: a Sajo folyo artéri ovezetében elhelyezkedd 5Ba, SBb és
8B jelii tombok felszine kozel sik, atlagos tengerszint feletti magassaga ~138 mBf. A
béanyatelek E-i sarkaban taldlhato, 2C1 jelii tomb domborzati szempontbél kiemelt helyzetii, E-
i iranyban emelkedik, magassaga kb. 140-170 mBf kozott valtozik. A tomb E-i szektora
magasabb, D-i része pedig alacsonyabb tengerszint feletti magassagban fekszik.

A jelen feliilvizsgalat targyat képez6 II. banyaiizem a banyatelek E-i és kozépso részén, a Sajo
foly6 bal partjan helyezkedik el. A teriilet az alabbi foldtani tomboket foglalja magaba: a 2C1
(E-i és D-i rész), az 5Ba, az 5Bb és a 8B jeliicket. Ezen tombok mindegyike Sajokaza telepiilés
kiilteriiletére esik. Az utobbi években fejtéssel érintett 2C1 jelii banyatomb a banyatelek E-i
cslicskében helyezkedik el.

A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek jelentds részén mezOgazdasagi miivelést
folytatnak. A banyatelek Ny-i és kdzépso6 részén mezdgazdasagi teriiletek talalhatoak. Egyrészt
ezen a teriileten varhat6 kiilszini banyamiivelés (2C1 tomb D-i része, 5Ba, 5Bb és 8B jeli
tombok). A banyatelek D-i részét (1. banyatizem) rétek, gyepek és artéri erdok jellemzik, mig a
béanyatelek E-i része (2C1 jelii tomb E-i része) korabban erdével boritott teriilet volt.

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek és térségének domborzatat mutatja be az alabbi
3D topografiai térkép, melyre egy 2021-es Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.

k2%

" Sajogalgoc

"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

Sajéivénka

37. abra: A banyatelek elhelyezkedése és térségének domborzati viszonyai (Google Earth, 2022)
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4.4.2 Foldtani és tektonikai viszonyok

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriilete a kelet-borsodi barnakdszén medence
Ny-i peremvidékéhez tartozik, az el6fordulast a kutatasi tevékenységhez igazoddan Sajo volgy
Nyugat kdszénteriiletnek nevezziik.

A banyateriilet geologiajarol szo6l6 Osszefoglalast a Dr. Juhasz Andrés altal készitett ,,Sajo-
volgy Nyugat koészénteriilet foldtani kutatdsanak zarojelentése” elnevezésii dokumentacio
tartalmaz.

A teriileten a borsodi szénel6fordulasbol a IV. és az V. telep talalhaté meg, a banyaszati
tevékenység is ezekre iranyul. Tovabba, a banyaszat a tervek szerint a tovabbiakban a Sajo-
volgy kavicsos Osszletére is kiterjed majd.

Medencealjzat

A banyatelek teriiletén mélyitett aljzatkutatd furdsok egy része harantolta a medencealjzatot,
melynek jellemzé kézetei a devon id6szaki sotétsziirke mészkovek, agyagpalak, amik a
Szendréladi tipusi képzédmények felsd tagozataba tartoznak. Ezeket a Kelet-borsodi
barnakGszén-medence E-i teriiletén, tobb helyen (Kurityan, Izs6falva, Rudolftelep, Edelény
hataraban) a kiilszinen kibtivasban is lathatjuk.

A Kdszéntelepes osszlet fekii képzédményei

A devon id6szaki medencealjzat és a legalsé (V.) készéntelep kozotti képzoddményeket a kutatd
furasok alapjan csak kis vastagsagban ismerjik. Ezek alapjan megallapithato, hogy a fekii
képzédmények nagy valtozatossagot mutatnak. A fekiiben megtalalhatoak miocén (ottnangi)
koru tufas agyag, tufit és tufas homok képz6dmények is. Az V. kdszéntelep kozvetlen fekiijét
riolittufa alkotja, mely az aljzat egyenlGtlenségeit részben kitoltotte. A tufas képzédmények
aranya K-i iranyban csokken.

A koszentelepes osszlet

A ,,Sajokaza IV. —szén és kavics” banyatelek teriiletén a Kelet-borsodi barnakdszén medencére
jellemzo, 5 jol elkiilonitheté széntelepbdl alld miocén (ottnangi) kora kbszéntelepes Osszlet
nem teljes. A teriileten az I., Il. és III. barnakészéntelepek és kisérd kézeteik hianyoznak, a IV,
¢és V. koszéntelepek pedig az atlagostdl eltéré modon fejlédtek ki. A banyatelek térségében a
IV. készéntelep az atlagosnal vékonyabb és gyengébb mindségili, mig az V. kdszéntelep
nagyobb vastagsagu, és vastagsagra vonatkozdan az atlagosnal gyengébb mindségii.

A L.-11.-111. k6széntelepek hianyanak oka kettds. Az I.-11. telep valoszintileg nem fejlodott ki a
teriileten, mig a III. készéntelep teljes egészében, a IV. készéntelep pedig részben lepusztult,
illetve lepusztulhatott. A kifejlédott és megmaradt IV. és V. készéntelepek igen valtozatos
kifejlédésiiek. Ez vonatkozik mind a vastagsagukra, mind a bels6 felépitésiikre, ezaltal pedig a
mindségiikre is.

A 1V. készéntelep kozvetlen fekiije a kdszénteriilet Ny-i részén agyag, homokos agyag, aleurit,
mely sziirkés szinii, zoldes arnyalatu. Vastagsaga néhany méter, lefelé elhomokosodik. A K-i
oldalon agyagos homok, homokos agyag, aleurit talalhato a kdszéntelep fekiijében, melyben
lefelé a homoktartalom novekszik. A IV. kdszéntelep feddje Ny-on agyag, K-en agyagos
aleurit. A IV. telep vastagsaga K-DK felé¢ novekszik, az egész banyatelekre vonatkoztatott
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atlagvastagsag 0,9 m, mig csak a teriilet K-i részét tekintve az atlagvastagsag mar 1,4 m. A
készénterlilet kozEépsd részén a IV. telep hidnyzik. A telep mindsége nagy atlagban gyengének
mondhat6.

A 11. banyaiizemben, a 2C1 tomb E-i részén a fejtési munkalatok eddig a IV. telepet érintették.
Az elkovetkezd idészakban, a banyaszati tevékenység soran, a banyaiizem E-i részén 1év6 2C1
tomb D-i részén, valamint az 5Ba jeli tombjében tovabbra is a IV. telepet tervezik miivelni
(ahol az megtalalhato), mig a 8B jelti tombben a tervezett fejtések az un. V. telepet érintik.
Tovabba, a mar lefejtett 2C1 tomb E-i részén tajrendezési munkalatokat terveznek. A Sajo folyd
artéri ovezetében fekvo, SBb jelii tomb lefejtése a Banyavallalkozo tavlati céljai kdzott szerepel,
egyeldre nem tervezett.

Az V. telep a banyatelek teriiletének E-i és Ny-i részén kiékelédik, elvégzodik. A kiékelédés
modjat, jellegét azonban annak teljes szakaszdn meghatarozni kellé biztonsaggal nem tudtak.
K-en és D-en a kdszéntelep a banyatelken kiviil is folytatodik. Az V. telep vastagsagara
(legalso, alap telep jellegébdl adodoan) jelentds ingadozas jellemzd. A kutatasi teriilet kozépsd
részén a telep kiékelédik, mig a teriilet D-i, DK-i részén a kOszéntelep vastagsaga helyenként a
8 m-t is eléri. A készéntelep vastagsaganak atlaga, a telep el6fordulasi teriiletén kb. 3,5 m.

A kifejlédott széntelep vastagsaga 4,5-6,0 m kozott valtozik. A telep felsd- és alsopados
kifejlodésti. A két padot valtozo, 12-20 cm vastagsagu Un. kozkd valasztja el egymastol. A
fels6pad atlagos mindsége (fiitdérték, hamutartalom stb.) Iényegesen jobb, mint az alsépadé. A
felsépad atlagos flitéértéke 13.000-14.000 kJ/kg kozott valtozik. Az alsopad flitdérteke a
kozkotol lefelé fokozatosan csokken oly mddon, hogy annak kozvetlen fekiije folotti 1,0-1,5
m-es vastagsagu szelete gyakorlatilag nem értékesithetd, vagy csak megfeleld aranyu fels6padi
javitészén hozzakeverésével, és csak energetikai felhasznalasra.

Az V. koszéntelep kozvetlen fedérétege meszes agyag, aleurit, agyagos marga, ill. marga,
melynek a vastagsaga a tagabb térségben 20-40 m-t is elérhet, a vizsgalt tombok teriiletén 2-4

m kozott valtozik.

A koszéntelepes dsszlet fedd kéepzodmeényei

A miocén (ottnangi), és a pleisztocén iddszaki képzédményeinek hatarat a teriilet legnagyobb
részén egy athalmozott réteg jellemzi, ahol a tarka agyag képzédményben kavicsok
(gorgetegek) talalhatok.

A pleisztocént a talajviztartd Sajo teraszkavics képviseli. A teraszkavics vastagsaga 2-15 m
kozott valtozik, az atlagvastagsadg 3-5 m koriili. A Sajoé volgyében talalhatd kavicsos Osszletet
az Os-Sajo rakta le az utolso interglacialis id6szakban, kb. 30-50 ezer évvel ezel6tt. A
pleisztocén idészaki Osszlet altalaban homokos kavicsréteggel kezddédik, helyenként vékony
tarka agyaggal betelepiiléssel. A teriilet Ny-i és D-i részén a homokos kavics felett egy homok
réteg is kifejlédott, mig a K-i részen tobb furdsban a homok helyett agyagos homok telepiilt.

A kavics eredeti vastagsaga az érintett teriileten a maindl vastagabb is lehetett, de a holocén
id6szakban bekovetkezett erdteljes dél-borsodi felszinsiillyedést kovetden a folydk az dsszlet
tetejét lehordtak, athalmoztak. A Sajo kavicsteraszaban 1év0 talajviz szintje altaldban koveti a
Sajo vizszintvaltozasait.

A térségben fellelhetd kavicsanyag sarga, sargasbarna szinii, esetenként sziirke. Laza
szerkezetll, osztalyozatlan. A finom és durvaszemt frakci6 egyarant megtalalhato. A réteg felso
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része inkabb homokos-agyagos kifejlodésii, mig lefelé haladva egyre homokosabb lesz. Az
el6z6 mondatbodl kdvetkezik, hogy a réteg also része a jobb vizvezetd.

A koézetanyag tulnyomodan kvarc, elenyészd mennyiségben keményebb vulkani kozetek,
elsésorban andezit, de riolit is el6fordul. A kavicsszemcsék erdsen koptatottak, jol
legdmbolyodtek. A kavicsok zomében 11-22 mm atmérdjliek, de 5-10 cm-es darabok is
talalhatok a laza homokos kdtdanyagban.

A banyatelek térségében az iiledéksort lezard holocén 6sszlet valtozatos kifejlodést. Jellemzo
a sotétsziirke, humuszos artéri agyag, kevés finomszemi homokkal. A talaj tobbnyire szintén
artéri jellegli, humusztartalma valtozékony. Vastagsaga 0,5-1,0 m kozotti, ritkan apro
kavicsokat is tartalmaz.

Az alabbi abra a ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek és térségének fedetlen foldtani
térképét mutatja be.

JELMAGYARAZAT
MESTERSEGES KEPZODMENYEK
On* - Medddhanyd
l HOLOCEN
Ujholocén
. Oh, by Folybvizl Dledék
Holocén dtaldban
Qh A Folybwizi Gledék
Felsd-pleisztocén—holocén
«Qprh | pd Proluvidiis-deluvidlis Gledék
Qpeh | 4 Deluvidlis Gledék
Pleisztocén—holocén
«Qp-h | ph Eluvidlis-celuvidlis Olecék
MIOCEN-PLIOCEN
AlséfelsS-pannéniai (s.l.)
“Ps. | ™2 Borsod! Kavics Formacid

MIOCEN

137.0 Als6-pannéniai (s.1.)
A “ps, [JEEE)  Coorondti Rioittuta Formécid

Badeni-als6-pannénial (s.1.)
"Mb-Pa, "M Saj6vdigyl Formacié

\
\
|

Alsé-badeni
*Mb, ™M Bédeni Formdcié
Mo-k | *M Salgitarjéni Bamakdszén Formécid

SEIWVENLE! Karbon italéban
om 500 m /7 \ (‘_\ﬂ\ —~ _1 q - Lizbérci Formacio

38. abra: A banyatelek térségének fedetlen foldtani térképe (MAFTI, 2005)

Lathato, hogy a banyatelek térségében, a felszinen (illetve annak kozvetlen kozelében) is
megtalalhat6 6sszletek a holocén (ijholocén) kori folyovizi iiledékek, valamint a miocén kori,
also-pannoniai  Sajovolgyi Formacid, illetve a Salgdtarjani Barnakdszén Formacio
képzdédményei.

Tektonikai viszonyok

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” véddnevii banyatelek teriiletén (a nagyobb zavartsaga
helyeket leszamitva) a tektonizaltsag mértéke a Kelet-borsodi kdszénmedencében
tapasztalhatoval Osszehasonlitva kozepesnek mondhato. A teriileten a vetdk csapdsvonala
egyiranyt, EK-DNy-i. A tektonikai elemek koziil mind arkok, mind sasbércek, mind pedig
Iépcsds vetdk megtaldlhatok itt. A vetdk elvetési magassdga 6-50 m kozott valtozik. A
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koszéntelepek dolése teriiletrészenként valtozo, altaldban DK-i iranyu, mig a telepek
doblésszoge atlagosan 3-5° kozott van. A teriileten a szeizmicitas érték kicsi, 5 MS alatti, a
maximalis foldrengéser6sség az MKS-64 skalan I <5°.

Az alabbi térkép a banyatelek térségében 1évo vetdket, az elvetési iranyokat és magassadgokat
mutatja be.

3\

Sajdga‘lg()c

"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

39. abra: A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek térségének vetotérképe

4.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
terliletfoglalas azonban mar korabban bekdvetkezett, a banyatelek fektetése soran. Ilyen modon
a teriilethasznalatban sem kovetkezett be valtozas az elmult iddszakban. Ertelemszeriien
ugyanigy mar ekkor megvaltozott a teriilethasznalat modja, tehat a vizsgalt elmult idészakban,
e tekintetben sem tortént valtozas.

444 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjan, kiilonéos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladék stb.)

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” véddnevil banyatelek teriiletének nagy részén — ezen beliil is
a vizsgalt II. banyalizem tervezett fejtéssel érintett teriiletein (2C1 tomb D-1 részén, valamint az
5Ba és a 8B jelii tombjeiben) — a jellemzd talajképzédményeket a Sajo jelenkori arvizei sordn
lerakott iiledékei alkotjak. A banyatelek teriiletét foként réti talajok és Ontéstalajok boritjak,
egyediil a teriilet E-i részén (ahol az eddigi fejtéssel érintett 2C1 jelii banyatomb E-i része is
fekszik), kisebb foltokban taldlhatok agyagbemosddasos barna erdétalajok. A legfelso,
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humuszban gazdag réteg vastagsaga altalaban 0,5-1,5 m k6zott valtozik, a talajtakard a korabbi
banyaszati miiveletek teriiletén hianyzik.

A banyaszati tevékenységgel kozvetlentil érintett teriileteken a medddanyaggal egyiitt a felso,
szervesanyag-tartalmu talajokat is lefejtették/lefejtik, elszallitottak/elszallitjak, (ideiglenesen
deponaljak) tehat ezeken a teriileteken a talajok értelemszerlien nem érintkezhetnek
szennyezOanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy az iizemelés kezdetétdl a humuszos
talajban nem allt/all be valtozas, csupan a termelés, fejtés teriiletének novekedése tekintetében.
Az el6z0 hatasokon kiviil, az lizemelés soran a talajokat kdzvetlen hatasok csak a belso utak, a
szallitds tvonaldnak teriiletén érhetik, jellemzden a munkagépek meghibasodasa esetén
(hidraulika olaj elcsepegése, Tlizemanyag kifolyasa stb.) Ezeknek az esetleges
szennyezOddéseknek az esélye igen kicsi, mivel egyrészt a gépeket rendszeresen karbantartjak
¢s javitjak (a banyan kiviili mihelyben), mésrészt az esetleges szennyezddések gyorsan,
szakszertlien lokalizalhatok, felszamolhatok az ismert anyagokkal, eszkozokkel (homok, perlit,
lapat, soprli, vodor, homlokrakodo, stb.).

A banya teriiletén hulladékok minimalis mennyiségben keletkeznek (amint azt kordbban
részletesen bemutattuk). Fajtaik szerint lehetnek kommunalis hulladékok, veszélyes hulladékok
(olajos rongy, olajos flakon, stb.), melyeket megfelelé edényzetben gytijtenek Gssze és taroljak
a szerz6dott partner altali elszallitasig.

4.4.5 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetéségeik

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelken, a II. banyaiizem eddigi tevékenysége soran,
részben a technologia koriiltekintd betartasanak, részben a banyaszati tevékenység ideiglenes
szlinetelésének kdszonhetden talajszennyezés az elmult iddszakban nem kdvetkezett be.

Mint jeleztilk, a banyaiizemben keletkezd veszélyes hulladékok jellemzden szilard
halmazallapotiak (olajos rongy, stb.), igy véletlenszerli elpergésiik esetén gyorsan, kdnnyen
Osszegyljthetdk, felszedhetdk, igy nem okozhatnak jelentds szennyezddést a talajokban. A
talajokat a munkagépek, szallitojarmiivek esetleges iizemanyag-szivargasa, hidraulikaolaj
elfolyasa veszélyeztetheti, amit azonban a teriileten tarolt homokkal, perlittel gyorsan fel lehet
itatni, majd fel lehet szedni az esetleg szennyezddott talajjal egyiitt. Mindezekkel egytitt, az
elmult idészakban nem fordult el§ ilyen jellegli szennyezddés a banya teriiletén.

4.4.6 Prioritasi intezkedesi tervek keszitése

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelekre vonatkozd, jelenleg is érvényes, 2021-2032.
kozotti idOszakra késziilt Miiszaki iizemi terv hatdrozza meg a miivelés soran betartand6
eléirasokat, és a tevékenységek sziikséges sorrendjét. A MUT elfogado, valamint modositd
hatarozatat a Fiiggelékben mellékeltiik

A Dbényailizemben az Uzemi karelhdritisi terv részletesen rendelkezik az esetleges
karesemények, havaria soran teendokrdl (lokalizacid, felszamolas, stb.), a hasznalando
eszk6zokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a munkalatokban
részvételre kotelezettekrol, tehat prioritasi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.
Megjegyezziik, hogy a ,,Sajokaza IV. — szén ¢€s kavics” banyatelek II. banyaiizeme korabban
rendelkezett Uzemi kdrelhdritdsi tervvel, melyet a VIZKORTERV Kft. készitett el, és az EMI-
KTVF 307-1/2007. sz. hatarozataban hagyott jova, azonban a terv aktualizalasa sziikséges.
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Fontos még emlitést tenni az arvizi elontések hatasairdl. A banyatérség atlagos magassaga
138,5 mBf. Mértékado arvizszintet megkdzelitd vizallasnal a Sajo elonti a fejtési teriiletet és
kornyezetét. Ertelemszeriien ebben az idészakban nem miikodik a banya, csak az ar levonulasat
kovetden kezdik meg a banyagodor leviztelenitését, majd a miivelést. A ,,Sajokaza IV. — szén
és kavics” kiilszini banya tizemeltetéséhez késziilt, aktualizalt Arvizvédelmi tervet az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag E2022-1273-002/2022. ikt. szami hatarozataban hagyta
jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

4.4.7 Remedidacios megolddsok bemutatdsa

A bénya kialakitasaval, lizemelésével a teriilethasznalat és a talajok tekintetében végleges,
visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek be, nevezetesen a teriileten az eredeti
terlilethasznalati modok megsziintek, a talajokat lefejtették, majd kezdetét vette a banya
iizemelése, mukodése.

A II. banyatizemben, az elkdvetkezd id6szakban tervezett tajrendezési és fejtési munkalatok a
2021-2032. évekre késziilt MUT, valamint az egységes kornyezetvédelmi engedélyezési
dokumentécioban foglaltaknak megfeleléen fognak megtdrténni.

A 11. banyaiizemben az eddigi fejtési munkalatok a 2C1 jeli tomb E-i részét érintették. A
banyatelek ezen részén a banyaszati tevékenység (a IV. telep fejtése) befejezodott, igy az
elkovetkezd iddszakban a teriilet rekultivacigjat végzik majd.

A 2C1 jelii tdmbben tervezett tajrendezés soran, a tomb E-i részén keletkezett banyagddrot az
eredeti terepszintig feltoltik, melyhez a Sajo folyd nagyvizi medrében 1évé banyatombokbol
(2C1 D-i része, 5Ba, 8B) kitermelt medd6t és humuszos talajokat hasznaljak fel.

A II. banyaiizemben, az elkdvetkezd iddszakban fejtési munkalatokat a 2C1 tomb D-1i részén,
az 5Ba tombben, valamint a 8B tombben terveznek.

A fejtési litemezés szerint 2022-ben torténik meg a 2C1 és az SBa széntdmbdkben a IV. telep
lefejtése, valamint a 8B kavicstomb Ny-i részén megkezdett kavicsfejtés lezarasa. Az ezen a
teriileten kialakult kavicsbanya-godorben nem marad vissza banyatd, a teriiletet az E-i
sz&éntdmbok lefejtésébdl kikeriilé6 medddbdl tervezik visszatolteni.

A 8B tomb D-i részén a kavics- majd a szénkitermelés a 2022. évtdl tervezett. A miiveletek
soran el6szor a kavics 0sszlet, majd a széntelep kitermelése torténik meg. A kavics kitermelését
parti kotrassal, viznivo aldl végzik. A szén kitermelése soran kétlépcsds, nyilviztartasos,
passziv viztelenitd rendszer kialakitasa és lizemeltetése tervezett.

A banyagddor a fejtés elérehaladasaval parhuzamosan vandorol. Az Gjonnan miivelésbe vont
teriileten elsd 1épésben az ovarok keriil kialakitasra (a kavicsréteg talpanal, a fejtési teriiletet
koriilvevo, €s a korabbi arokhoz csatlakoz6, folytatdlagos 6varok), majd a kavicstomb keriil
lefejtésre. Ezt kdvetden, mar viztelenités mellett megkezdddik a meddd kdzetek eltavolitasa, és
a szén lefejtése.

A 8B tombben végzett banyaszati tevékenység soran, a banyagddor korabban lefejtett részein,
a fejtés hatoldaldn, a kitermelési munkélatokkal parhuzamosan folyik a rekultivacio, a
medddvel valo feltdltés folyamatos, igy a banyagddor egyszerre nyitott feliilete maximalisan
kb. 1-1,5 ha. A kavics- és széntelep letermelése okan azonban a teriileten anyaghiany
kovetkezik be, ennek okan banyaté marad vissza.
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A II. banyaiizemben tervezett fejtési miiveletek soran, jelenlegi ismereteink alapjan a 8B jeli
tomb E-i részén marad vissza zar6t6. A maradd banyato feliilete a tervek szerint kb. 5,5 ha,
atlagos mélysége ~18,5 m lesz.

A béanyaszati tevékenység kozben folyamatosan végzik a rekultivacids tevékenységet (meddd
visszatoltés), majd pedig a majdani felhagyasat kovetden keriil sor a teriilet végleges
rekultivacidjara (humuszterités, tereprendezés).

A banyagodor eldrehaladésakor, a banyatérség(ek) feltoltésénél az eredeti rétegrend
visszaallitisa — a Korabban bemutatott technoldgia alkalmazasaval — tobbé-kevésbé
megoldhaté. Ertelemszertien hidnyozni fog a kitermelt szén- és kavicsréteg. Az agyagos,
homokos, kavicsos képzddmények keveredése elkeriilhetetlen, egymassal keveredve keriilnek
a banyag0odorbe, viszont a felszini, humuszban gazdagabb talajréteg a rekultivacid soran eredeti
magassagaba keriil visszahelyezésre. A primer foldtani-vizfoldtani viszonyok helyreéllitasa
nem cé¢l, nem is lehet az.

45 Zaj és rezgés
45.1 A teriilet érzékenysége
A vizsgalt banyalizem Sajogalgoc és Sajokaza kozségek kozigazgatasi teriiletén talalhato. A

banyaszati tevékenység a banyatelek északi zonajaban talalhatd 2C-. ill. a 2C1 D-i rész, a déli
szektor, 5Ba, 5Bb ¢s 8B jelli tombjeit érinti.

MEGKOZELITES! UT

Il. BANYAUZEM

"SAJOKAZA \'A
BANYATELEK

40. abra: A banyaszati tevékenységhez legkozelebb elhelyezkedé lakéépiiletek
(atnézeti térkép, hattérkép, forras: Google Earth)

A kozségek telepiilésrendezési terveinek érintett részeit a 4. és 5. dbrak szemléltetik.
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A vizsgalat sordn érintett teriiletek részben banyészat szdmara kivett-, részben mezégazdasagi
besorolasu teriiletek.

A termelés helysziné¢hez legkozelebbi lakoinatlanok tavolsaga:
- Vadna, Deék Ferenc u. épiiletei ~580 m;
- Sajokaza, Szabadsag u. épiiletei ~820 m;
- Sajogalgodc, Jokai Mor u. éptiletei ~950 m.

45.2 Vonatkozo hatarértékek

A teriilet funkcidja és adottsagai figyelembevételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (X11.3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 3. szama melléklete tartalmazza.

23. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendo

teriileteken
Hatarérték (Ltn)
az Lam
S megitélési szintre
or- Zajto] védends teriilet (dB)
szam -
nappal | ¢éjjel
06-22 | 22-06
ora ora
1. |UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2 Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitési), kiilonleges 50 40
" teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

Kitermelés csak nappali idészakban (7°°-17% kozott) lesz.

45.3 Hatterterhelés

»dajokaza V. - szén €s kavics” banyatelek teriiletén 1. €s II. szdmmal megjeldlt két banyaiizem
miikodik.

Az 1. lizem a Sajo jobb partja és a Miskolc-Banréve vasttvonal kozatti teriileten miikodik. Az
lizem szamara a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/00752-6/2022. szamt hatarozataban
irt el6 zajkibocsatasi hatarértéket. Ebben Vadna kozség banyatelekkel szomszédos lakdépiiletet,
valamint a Vadna Park tdil6teriiletének ingatlanai védelme érdekében 45 dB-es értéket
hatarozott meg.

A 2022-ben végzett zajmérés alapjan Vadna kozigazgatési teriiletén talalhatd ingatlanok
zajterhelését, a tevékenység hatasteriiletét az alabbi abrak jellemzik.
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41. abra: A 7C1 mezon foly6 tevékenység zajvédelmi hatasteriilete
Sajogalgdc-, 1ill. Sajokaza belteriiletének zajviszonyait az itt folyd tevékenység nem
befolyasolja.
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42. abra: Az 5B2 teriileten folyé tevékenység zajvédelmi hatasteriilete
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A két lizem egyidejii miikodése lehetséges.

A hatasteriiletek potencialis atfedését a kovetkezokben vizsgaljuk.

4.5.4 Banyaszati tevékenység zajhatdsa

A tevékenységbdl szarmazo kornyezeti zaj mértékét az IMMI 2018. évi valtozataval
modelleztik.

A vizsgalatot két fazisban folytattuk le:
- abanyatelek északi zonajaban-, ill.

- adéli teriileten végzett tevékenység hatasanak meghatarozésara.

A modellezéshez hasznalt zajteljesitmény-szintek:

- CAT 323 kotré: 99 dB/A*
- CAT D6N dobzer: 110 dB/A®
- tehergépkocsi: 89 dB/AS
- szénosztalyozo: 105 dB/A’
- kavics osztalyozo: 95 dB/A8

A belso szallitas altal keltett zaj mértékét az alabbiakban becstiljiik.

A maximalis belsé forgalom (napi 63 jarmiifordulo, ~15 elhaladds/ora) esetén a szallitasi
utvonal mentén fellépd zaj mértéke a 21. szamu tablazat alapjan 60,6 (~61 dB/A).

24. tablazat

ANF1= 2 V1,meg: 40 | km/h

ANF2= 2 V2,meg: 40 | km/h

AN F3= 126 V3,meg: 40 | km/h

Jarmi

Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] vikm/h] | p K K{{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)[dB]
l. 2 0 40 0 0,49 73,32 423 31,02
Il. 2 0 40 0 0,49 77,24 42,3 34,94
M. 126 15 40 0 0,49 81,21 -20,6 60,61

Laeq(7.5)g.5.,j (Nnappal) = 60,6 ~ 61 dB

Az északi zonadban egy kotré egy dozer, a szénosztilyozod és orankeént 15 tehergépkocsi
elhaladasaval szamolunk.

4 Fiiggelék

® https://www.ritchiespecs.com

b Fiiggelék

" A, Sajokaza III. —szén” banyaiizem teriiletén miikodd POWERSCREEN osztdlyozé vizsgdlata alapjan
8 Az, Alsozsolca I. —kavics” banyaiizem teriiletén miikodd un. nedves osztdalyozé vizsgalata alapjan
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43. abra

A déli szektor miivelését 3 db kotr6 végzi. Ehhez kapcsolddik a mar felhagyott északi teriiletet
rendezd dozer, a szénosztalyozo és a 15 jarmii/ora szallitas hatésa.
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44, abra
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45,5 Hatasteriilet

A hatasteriilet meghatarozasdhoz a 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) pontja szerinti
definiciot alkalmazzuk, mely szerint

»létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatésteriiletének)
hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték”.

A hatasteriilet legnagyobb kiterjedését a kovetkezd abra szemlélteti.
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A tevékenységbdl szarmazo zaj gyakorlatilag nem lesz észlelhetd a szomszédos lakoteriiletek
tavolsagaban. A hatastertilet kiterjedése a miveletektdl mért 250-500 m-re varhato

A tovabbiakban vizsgaltuk a banyatelek 1. €s II. szamu lizemében folyo tevékenység egymasra
hatasat.

A 24. szamu abran feltlintettiik mindkét banyatizem teriiletén folyd tevékenység hatasteriiletét,
feltételezve, hogy egy idoben mindkét helyen lesz termelés.

A hatasteriiletek nem fedik egymast, a tevékenységeknek nincs szamottevd egymasra hatasa.

ORMOSSZEN ZRT.



WSAJOKAZA V. — SZEN ES KAVICS” 78 MUNKASZAM: 72/2022.
I1. BANYAUZEM (GALGOC) EKHE FELULVIZSGALAT
760500 761000 761500 762000 x/m 763000
N - ~—"’/ | — [
5N 40dB =
" Y . Z-RTKI
e
~
\\ diréndezésre igérybevatt teriilst T n 02er 928120 bl
\ o 02 I
328500 i
\ o7 = 115 4028/ ool
\ Py ) 02810 f_2
e ztalyozo 02
051 @
o ;. 27
S 04 I= gy \
= =
= \ o1 2 014
— I 01719 3
yim T ol —pzom opn| 02212 A \
T 5] oze wr
2l = N
%—:," % = e A \§§
0 100 200 300 400 Meter
— e ——
Id
01153 T
020111 oparto| A 6
7 . B N o e 017122
& =94 :
327500 Ei == : 5 o1tz
L 01718 017120
1411 1
0 e L
" fi1 i Zini
05913 &
01417 Kiilszini fejtés kiifERini banya )
0
5311
= 0%ah
S8 d : 40d o
327000 s 3y
0431
47 !
e 02 plaja
46. abra

45.6 Szallitas

A kavics és szén kiszallitasanak titvonala gyakorlatilag nem valtozik.

A belteriilet védelme érdekében a banya forgalmat kozvetleniil lebonyolité Sajogalgoc és
Sajokaza kozotti 023 hrsz.-i sajat hasznalata Gt Sajokaza atkelési szakasza felé nem végeznek

szallitast.

Az Ut forgalmardl nem allnak rendelkezésre szamlalasi adatok, gyakorlatilag csak a vizsgalat
banyaiizem veszi igénybe. Az Gt mentén nem talalhaték védendd létesitmények, a szallitas a
26-o0s szamu foutat a Sajogalgocot bekotd 26103 szamu utat igénybe véve, annak kiilteriileti
szelvényébe csatlakozva éri el.

25. tablazat: A 26103 szamii bekoté 1t jelenlegi forgalma®

ANF1= 170 V1,meg: 70 | km/h

ANF2= 101 V2,meg: 70 | km/h

ANF3= 50 V3,meg: 50 | km/h

Jarmii Q

Jarmiikat. | nappal [Jarmii/h] | v [km/h] P K Ky{dB] Ko[dB] Leq(7,5)i[dB]
l. 2 0 70 0 0,49 79,33 -44 8 34,53
Il 2 0 70 0 0,49 83,29 -44 8 38,49
. 50 10 50 0 0,49 83,09 -23,3 59,79

Laeq7,5)g.st j (nappal) = 59,8 ~60 dB

9 www.kozut.hu, a 2020 évi keresztmetszeti forgalomszamlalds és az Ormosszén Zrt. adatszolgdltatasa alapjan
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A tobb alkalommal modositott, 331-14/2012. szam® hatarozatba foglalt egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan kitermelhetd és értékesithetd asvanyi nyersanyag
mennyisége 150.000 tonna szén és 100.000 tonna kavics, évente.

Maximalis termelési intenzitashoz tartozo forgalmi zaj novekedés 1 dB.

A 26-0s szamu fout nehézteher-forgalma meghaladja a 400 tehergépjarmii/nap értéket (ebbe a
banya jelenlegi forgalma is beletartozik).

Tekintettel a vizsgalt helyszin kornyezetében meglévd, és tervezett kitermeld helyek
kapacitasara, a kavicsszallitds volumenében lényeges valtozas nem varhato.

Az energiaellatds és koltségnovekedés koriilményeinek figyelembe vételével a szén irdnti
kereslet varhatéan novekedni fog, ami az engedélyezett mennyiség kiszallitasat vetiti eldre.

457 Ertékelés

Az elvégzett modellszamitas alapjan a banyatelek teriiletén tervezett tevékenységb6l nem
szarmazik a szomszédos lakoteriileteken észlelhetd zaj.

A széllitas a lakoteriileteket elkeriili, az elméletileg lehetséges maximalis volumen esetén
Sajogalgdc legkdzelebbi ingatlanai tdvolsagaban varhatd zajnovekedés értéke 1 dB.

4.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévi, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A ,Sajokaza 1V. szén és kavics” 11. banyaiizem vizsgalt teriilete Sajogalgdc-Sajokaza-Vadna
telepiilések hatarolta haromszogben, a Sajo folyd bal parti, artéri szintii teriiletén helyezkedik
el. Mar évtizedek ota emberi hatasok altal befolyasolt, az utobbi évtizedekben intenziv
mezdgazdasagi miivelés folyt a teriileten. Csapadékosabb években eléfordult a teriiletek
atmeneti felhagyasa, parlagosodasa, majd a viz visszavonuldsaval Gjra igénybe vehették a
teriileteket. Banyaszati tevékenységet az utdobbi években a banyatelek északi hatardhoz kozel
esO, mar a Putnoki-dombsag hegylabi részein, a 2C1 északi részen folytattak szén kiilfejtéssel
torténd kitermelése céljabol. E teriilet egy kisebb részén tajrendezési munkakat is végeztek,
nagyobb hanyadan egy miivelés hatasara kialakult, részben vizzel telt mélyedés helyezkedik el
zavart teriiletek Olelésében. A magasabban fekvd, kordbban foldmozgasos lejtdt, rézsiiket
szintén stabilizaltak.

A 1II. banyalizem — egyben a Sajokaza IV. banyatelek — kiugrd északi csiicskét valtozo
természetességll, zavart él6helyek foglaljak el. A nyiltabb foltokon gyorsan terjedd, tag tlirésii
foleg gyom-, mig a mar zartabb allomanyokban természetes zavarastiird fajok talaltak meg
¢letfeltételeiket. Utobbi él6hely-foltokon egy-egy természetesebb faj szalankénti eléfordulasa
is jellemz0, a kornyezo teriiletekrdl betelepiilésnek kdszonhetden. A kdzonségesebb floranak
megfeleléen a fauna tagjai is az altalanosabb, gyakrabban el6forduld fajokra korlatozodik,
alkalmi ,,atreptil6” jelleggel védett lepke, rovar- és madarfajok egyedei is el6fordulhatnak.

A nagyvizi mederben tervezett banyaszati tombok teriiletén a kézelmultig nem végeztek
banyaszati tevékenységet. A 8B kavicstomb Ny-i részén 2022-ben megkezdddott a kavicsfejtés,
ennek lezarasa még az idei évben tervezett. Az ezen a teriileten kialakult kavicsbanya-gddorben
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nem marad vissza banyato, a teriiletet 8B tomb D-i lefejtésébol kikeriild6 medd6bol tervezik
visszatolteni. Szintén még 2022-ben tervezik megkezdeni a 2C1 déli rész és 5Ba tombok
teriiletén a szén kitermelését, illetve a 8B tomb teriiletén folytatnak a kavics, majd délrdl
¢szaknak haladva az alatt 1év6 széntelepek kitermelését.

Az érintett fejtési tombok teriiletén intenziv mezdgazdasagi tevékenység (2C1 déli rész és 5Ba
részen jellemzden kaldszos novények, esetleg kapasndvény), mig a 8B tomb teriiletén inkabb
kapasnovények (kukorica és féleg napraforgo) termesztése folyt az elmult években. A 8B tomb
tertiletén emellett ,,parlag-parcellak” is eléfordultak, valamint egy korabban valosziniileg a Sajé
részét képezd, kornyezeténél csupan 0,5-1 méterrel mélyebb, hosszanti lapos mélyedésben a
korabbi, esdsebb években visszamarado vizek miatt nem tortént mezogazdasagi célu miivelés,
igy itt artéri magaskoros, részben ruderalis novényzet (OB — Jellegtelen tide gyepek) és allatok
hatasara taposott gyomnovényzet, ruderalis iszapnovényzet (ANER 2011: OG) érdekes
mozaikja alakult ki, amely az utdbbi szaraz években eltindben, atalakuldéban van.

Az elmult évek tapasztalata azt mutatja, hogy csapadékosabb évek utan visszamarado vizek,
valamint a Sajé menti, részben még létezd természetesebb éldhelyfoltok kozelségének
koszonhetden egy miivelés alol felhagyott tertilet par év alatt (minimum 3-5 év) féltermészetes
allapott gyepes él6helybe mehet 4t. A Sajé mentén a mindenkori partvonaltdl szamitott 60
méteres véddsav, illetve a Natura 2000 teriilet és banyaszati miivelés kozott fenntartott 50
méteres természetvédelmi véddsdv biztositja a Sajé mentén fekvd, a természetkdzelibb
¢lohelyek védelmére kijeldlt természetmegdrzési teriilet fennmaradasat. Ebbol kovetkezik,
hogy a SAJO-VOLGY [teriiletazonosité: HUAN20006] Jovahagyott kiemelt jelentdségii
természetmegOrzési teriileten banyaszati tevékenységet nem végeznek.

Természeti értéket képvisel a sajokazai hatarba esé E-D-i futasu vizelvezet6 arkok (Sajokaza
019 helyrajzi szdmon) zommel dshonos fasszara fajokbol (fehér fliz, torékeny fliz, mézgas éger)
(RA — Oshonos faju facsoportok, fasorok) 4llo part menti nvényzete. Az iddsebb fak kozott
sajnos terjedében a zo6ld juhar, lagyszara szintjében nagyobb boritast képvisel az aranyvesszo,
illetve az utobbi években a selyemkoré is megjelent. Erdekesebb lagyszart fajok példaul a
fényes borkord, illetve a sarga ndszirom egy-egy polikormonja. Sajnos az idészakosan jellemz6
égetések hatasara a gyomjellegili €s 6zonndvények vannak eléretordben.

4.6.2 A tevékenység kovetkeztében tortéend igénybevétel modja, mértéke; a biologiailag aktiv
feliiletek

A ,Sajokaza 1V. szén és kavics” 1l. banyalizem déli széle (Sajo folyd bal parti hullamtéri
teriiletei) az ott még fellelhetd értékesebb fasszara vegetacio (égerrel elegyesedd fliz-nyar
ligetek, bokorfiizesek), féltermészetes 1agyszarh szint (artéri magaskoros €s ligeterdei fajokkal)
védelme érdekében a Sajo-volgy [HUAN20006] Jovdhagyott kiemelt jelentségii
természetmegorzeési teriilet részét képezi (lasd 47. abra). Ezzel nagyrészt atfedést mutat az
Okolégiai hdlézat 6kolégiai folyosé dvezete (lasd 48. abra).

A tervezett banyaszati tevékenység hatasara a Natura 2000 teriilettdl északra fekvd, hullamtéri
teriileten tervezett banyaszati tevékenység hatdsara a biologiailag aktiv feliiletek atmeneti
megvaltozdsa varhatd, hiszen a felhagyast kovetd t4jrendezést kovetden a korabbi
teriilethaszndlat (mezOgazdasigi miivelés) visszaallitisa tervezett. Igy ideiglenes jellegii
biologiailag aktiv feliilet valtozasrol beszélhetiink.
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47. abra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a banyatelek kérnyezetében
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48. abra: Orszagos 0kolégiai halozat 6kologiai folyosé dvezet
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu tajékoztatod térképrészlete
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4.6.3 A tevékenység karos hatdsaira legerzékenyebben reagalo indikator szervezetek

A teriilet legértékesebb fajait a II. banyalizem déli hatdran, a Sajo kozvetlen part menti
kornyezetében meglévo természetkdzelibb hatasu €lohelyfoltokon érdemes keresni.

Ezeknek az ¢él6helyeknek a védelmére 1étrejott Sajo-volgy Jovahagyott kiemelt jelentdségii
természetmegdrzési teriiletet [HUAN20006] banyaszati tevékenység nem érinti.

Jelolo szitakotd fajok a Sajohoz, részben annak bal partjan fellelheté medermaradvanyokhoz
kothetd, a vizsgalt részeken alkalomszerli megjelenésiik azonban nem kizarhato.

A nagy tlizlepke (Lycaena dispar) egyedei is feltiinhetnek a II. banyaiizem teriiletén.

A vOroshasu unka (Bombina bombina) a Sajo érintett artéri 6blozetében eléfordulhat.

Madarak koziil az értékesebb fajok a Sajo mentén még fellelhetd puhafas (fliz-nyar) ligeterdd
foltokban elsdsorban taplalkozasi, részben fészkeloként lehetnek jelen. Ide sorolhatoak a
kiilonboz6 harkalyfajok (Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus,
ritkabban a Picus canus). A Sajo part menti részein a jégmadar (Alcedoatthis) is feltinhet.

A fehér golya (Ciconia ciconia), sziirke gém (Ardea cinerea) és nagy kocsag (Egretta alba),
taplalkozo egyedei feltlinhetnek a II. banyaiizem teriiletén, mint 2013 jaliusban tortént, amikor
4 nagy kocsag és 2 sziirke gém repiilt fel egy még vizet is tartalmazd mélyedés — egykori Sajo
meder maradvany? — teriiletérél. A Sajogalgdc-Sajokaza domboldal facsoportjaiban, bokros-
cserjés €léhelyeivel valtakozo szaraz gyep foltjain a tovisszard gébics (Lanius collurio), és a
karvalyposzata (Sylvia nisoria) jelenléte is tobb, mint valoszinii.

4.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

AII. banyatizem teriiletén korabban is folyt termelés sajokazai kdzséghatarba tartozo hegylabi-
lejtds teriiletek bevonasaval, amelynek hatisara egy tdjseb alakult ki. A banyéaszat hatasara
megvaltozott a teriilet eredeti funkcioja, a talaj-, majd meddorétegek letermelésével, az asvanyi
nyersanyag kibanyaszasaval az ott 1évd éldhelyek, nem mobilis €l61ények elpusztultak. A mar
felhagyott teriileteken ugyanakkor — a teriiletek tdjrendezése folyamatban — 1j éldéhelyek
johetnek 1étre, amit fokozatosan birtokba vehetnek a térség jellemz6 novény- és allatfajai.

A térség élovilaga banyaszati oldalrol tekintve még kevéssé karosodott. Sokkal meghatarozobb
¢léhely-atalakito tényezonek bizonyult eddig a Sajo nagyvizi medrében évtizedek ota jelenlévd
mezOgazdasagi teriilethasznositas, amely az artéri éléhelyek (eldbb az erddvel boritott, majd
késObb a kaszalo- €s mocsarrétek) jelentds részére megsemmisitd hatassal birt, igy csak az
utdbbi évtizedben tapasztalhat6 teriiletfelhagyasok utan beindult parlagosodas hatasara kezd
magahoz térni a természet, koszonhetden a Sajé mentén fennmaradt valtozatosabb éléhely-
egyiitteseknek, amelyek védelmére Natura 2000 teriiletet is kijeloltek.

4.7 Tajvédelem

471 A tdjkép, tajszerkezet, tajhaszndlat valtozasanak bemutatasa, a tdajvédelmi funkciok
megvaltozdsa

Az elmult években a I1. banyaiizem Sajégalgdcot Sajokazéaval 6sszek6td alsorendii uttol északra
fekvo, a Putnoki-dombsag kistaj déli hatarat jelentd domboldal D-i, DK-i kitettségii lejtdjén
torténtek mivelések. A sajo-volgyi tertileteket eddig nem érintette a termelés, az elkdvetkezd
iddszakban azonban itt varhatd a banyaszati tevékenység folytatasa. Jelenleg, részben a 26-0s
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utrol is lattatva magat, fentebb emlitett domboldal adja a megvaltozott tajképet, a
teriiletrendezések utdn azonban a korabbi teriilethaszndlatnak megfeleld ¢éléhelyek
kialakulasaval lehet szamolni. Hozzatessziik, az év nagyobb részében a Sajé menti ligeterdok
zoldje nem engedi lattatni az artérben tervezett, banyaszati tevékenységgel érintett felszineket.

5 RENDKIVULI ESEMENYEK

511 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo  anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatdarozdsa kornyezeti elemenként

A vizsgalt elmult 6t éves idészakban (2017-2022. kdzott) nem tortént rendkiviili karesemény,
havaria, mely kdrnyezetszennyezéssel jart volna.

512 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitisa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelekre vonatkozo, jelenleg is érvényes, 2021-2032.
kozotti idOszakra késziilt Miiszaki iizemi terv hatarozza meg a miivelés sordn betartandd
eldirasokat, és a tevékenységek sziikséges sorrendjét. A MUT elfogadod, valamint modosito
hatarozatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

A Dbéanyaiizemben az Uzemi karelhdritdsi terv részletesen rendelkezik az esetleges
karesemények, havaria soran teenddkrdl (lokalizacid, felszamolas, stb.), a hasznalando
eszk6zokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a munkélatokban
részvételre kotelezettekrol, tehat prioritasi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.
Megjegyezziik, hogy a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek II. banyatlizeme kordbban
rendelkezett Uzemi kdrelhdritdsi tervvel, melyet a VIZKORTERV Kft. készitett el, és az EMI-
KTVF 307-1/2007. sz. hatarozataban hagyott jova, azonban a terv aktualizalasa sziikséges.

6 ALAPALLAPOT-JELENTES [p]

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az alapallapot-jelentésre vonatkozd 20/B § (1)
bekezdése szerint az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelemhez, valamint a
feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8)
bekezdésében és 13. szdma mellekletében foglaltaknak megfelelden elkészitett alapallapot-
jelentéssel kell kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozo alapallapot-jelentés, illetve a Favir.
szerinti részletes tényfeltarasi zarodokumentacio nincs a kornyezetvédelmi hatosag birtokaban.

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢€s kavics” banyatelek II. banyalizeméhez kapcsolddo alapéllapot-
jelenést a Fiiggelékben csatoltuk.
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7  OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK [n, 0, q]

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek II. banyaiizem (Galgdc) teriiletén folytatott
banyaszati tevékenységgel jar6 kornyezeti hatdsok, valamint a kornyezet veszélyeztetésének
mértékét csokkentd javasolt intézkedések az alabbiak szerint foglalhatok dssze.

Levego

Az elvégezett vizsgalatok alapjan a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” II. banyatizem teriiletén
folyo tevékenységbdl nem szarmazik a szomszédos védendd lakoteriiletek tavolsagaban
szamottevo légszennyezés.

A szaéllitas soréan fellépd potencialis porkibocsatas hatasteriilet érintheti Sajogalgoc belteriiletét,
a hatas mértéke nem szamottevo.

Felszini és felszin alatti vizek

A 1II. banyaiizemben tervezett kavicsbanyaszat soran nincs sziikség viztelenitd rendszerre, mert
a kavics kitermelése viznivo alol, parti kotrassal torténik.

A banyagddor viztelenitése a szén banyaszata soran (a 8B tomb esetében) valik sziikségessé. A
szén kitermelése idején a banyagddor viztelenitése kétlépcesds, nyiltviztartasos, passziv
viztelenitéssel tervezett.

A kiemelésre tervezett banyaviz maximalis mennyisége ~525.000 m%év. A kiemelt vizek
befogadoja, a miiveletek aktualis elhelyezkedésétdl fiiggden a Sajokaza 019 hrsz.-u ingatlanon
huz6do levezetd csatorna (mely a Sajoba torkollik), vagy pedig kozvetlenill a Sajo lesz.
Figyelembe véve a Sajo ~60 m®/s atlagos vizhozamat, a kitermelt viz mennyisége (atlagosan
0,02 m%/s) nem befolyasolja érdemlegesen a befogadé értékeit.

Szamitasaink alapjan megallapithat6, hogy a Sajo folyo bal partjan elhelyezkedd II. banyatizem
széntdmbjeinek lemiivelése soran, a 8B jelll tombben ~125 m-es tavolhatas kialakulasaval kell
szamolnunk, mely egyben a banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt
hatéstertiletének is tekinthetd.

A banyaszati tevékenység sordn, a mar lejfejtett teriiletek rekultivaciojat folyamatosan, a fejtés
elérehaladasaval parhuzamosan végzik. A kavics- és széntelep letermelése okan azonban a
teriileten anyaghiany kovetkezik be, ennek okan banyat6é marad vissza.

A II. banyaiizemben tervezett fejtési miiveletek soran, jelenlegi ismereteink alapjan a 8B jelt
tomb E-1 részén marad vissza zarotd. A maradd banyato feliilete a tervek szerint kb. 5,5 ha,
atlagos mélysége ~18,5 m lesz.

Foldtani kozeg, talaj
A teriilethasznalatok tekintetében a valtozdsok mar a banyaszati tevékenység megkezdésekor,
a banyatelek fektetésekor bekovetkeztek, igy a tovabbiakban tekintetben nem kovetkeznek be

valtozasok, a hatasok elviselhetok.

A domborzati viszonyok tekintetében a tevékenység folytatdsa soran ideiglenes valtozasok
allnak be a banyagodrok, a banyat6 és a deponidk (humusz, szén) kialakuldsaval. A deponidk a
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miuvelés befejezését, a rekultivaciot kdvetden megsziinnek, mig a teriileten visszamarad egy
banyat6, tehat végleges valtozdsok is bekovetkeznek. Mindezekkel egyiitt e hatasok
kicsinysége messzemenden elviselhetdé mértéki.

A talajok tekintetében a banyészati tevékenység egyértelmiien terheld hatasu, azonban a
miikddés soran a lefejtett talajokat humuszdeponian taroljak, majd a rekultivacid sordn ujra
felhasznaljak, igy az eredetihez kozel hasonld allapotok alakulnak ki, természetesen a
megmaradd banyato6 teriiletén nem. Ennek eredményeképpen a tevékenység hatdsai ugyan
terheldek, de elviselhetoek.

Az asvanyi nyersanyagok (Kavics, szén) tekintetében a tevékenység megsziintetd hatasu, tehat
terheld, de a magasabb értéken torténd hasznosulasa miatt elviselhetd. A foldtani kozeg
tekintetében a banyaszati tevékenység ideiglenesen terheld, hiszen a medddanyagot kiemelik
eredeti helyérdl, majd visszahelyezik oda. A tevékenység soran a rétegrend nem allhat vissza
teljes mértékben az eredeti allapotokra, azonban erre torekszenek. Ilyen értelemben a
tevékenység hatasa terheld, de elviselheté mértékd.

Mind a talajok, mind a foldtani kdzeg tekintetében érhetik terhelések e hatasviseld kozeget a
munkagépek kipufogod gazainak kililepedése sordn a 1égszennyezés hatésteriiletén, ill. havariak
soran a munkagépek meghibdsodasa soran. Ezek mértéke, ill. esélye igen kicsiny, igy a
hatasokat elviselhetd mértékiinek becsiilhetjiik.

Zaj

Az elvégzett modellszamitas alapjan a banyatelek teriiletén tervezett tevékenységbdl nem
szarmazik a szomszédos lakoteriileteken, védendd ingatlanok kdrnyezetében észlelhetd zaj.

A banyatelek I. szdmu lizemében (Vadna) és a vizsgalt II. lizem (Sajogalgoc) teriiletén
esetlegesen parhozamosan folyo tevékenység hatasai nem adodnak Ossze.

Elévilag

Az elmult 5 évben csak kisebb volumenii banyaszati tevékenység folyt a ,,Sajokaza IV. szén és
kavics” védnevii banyatelek II. banyatizem teriiletén. Ez a Sajogalgdc-Sajokaza domboldalban,
a korabbi miivelések teriiletén tortént tajrendezési munkékat, illetve az artéri szinten fekvo,
sajokazai kozséghatarba esé 8B tomb teriiletén folytatott kavicskitermelést (jorészt 2022-ben)
foglalja magaban.

Az elkovetkezd években részben a domboldal még kitermelhetd szénvagyonara, illetve az artéri
szinten tovabbi helyszineken tervezik folytatni a banyaszati tevékenységet. Az érintett felszinek
vagy mar kordbban is banyamiiveléssel érintettek, vagy intenziv mezdgazdasagi hasznositas
alatt alltak, természetkozeli vegetacid jellemzden nem talalhato rajtuk, kdzeliikben — elsésorban
a Sajo-volgy Natura 2000 teriileten — azonban eléfordulnak. E féltermészetes vegetacidfoltok
eldsegithetik majd a jovOben, a felhagyast €s tajrendezést kdvetden értékesebb vegetaciofoltok
kialakulasat.

Az adott idOszakra tervezett fejtésekkel parhuzamosan a kordbbi miivelési helyszineken
tajrendezési munkak zajlanak, amely az éppen lefejtett teriiletekrél szarmazé meddo
visszatdltését, majd a humuszos termdréteg visszateritését foglalja magaban.

A déli-délkeleti kitettségii lejtd magasabb részein korabban jelentkezd foldcsuszamlasokat
stabilizaltak, a jovoben esetleg bekovetkezd foldmozgasok esetén hasonloan jarnak majd el.
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Aszfalt- illetve egyéb, a biologiailag aktiv feliileteket véglegesen megsziintetd felszinboritas —
bels6 szallitasi, kozlekedési utak esetén — tovabbra sem tervezett, jelenleg is stabilizalt foldat
vezet Sajogalgdc iranyabol a banyaszattal érintett hegylabi, illetve artéri teriiletekhez.

Tdj

A ,,Sajokaza IV. szén ¢és kavics” védnevii banyatelek II. banyalizem a Sajo-volgyében, a
Sajogalgdéc—Vadna—Sajokaza telepiilések altal bezart haromszogben, a Sajo bal parti artéri
szintli részein (Gyalog-rét, Rét-fold stb diilékben), kisebb kiterjedésben a Putnoki-dombsag déli
hatéran, annak a folyovolgyre néz6 domblébi lejtdjén helyezkedik el.

Az elmult években a Sajogalgoc-Sajokaza domboldalban fekvo teriiletek igénybevételével folyt
a szénkitermelés, ennek maradvanya egy mélyedésben visszamaradt banyato, és a korabban
lejtdcstiszasok miatt stabilizalt lejtok. Ezen a részen az elkdvetkezd években befejezik a szén
kitermelését, majd a medd6anyagok és termotalaj visszatoltésével, elteritésével visszaallitjak
az eredetihez hasonlo lejtds térszint. A tajrendezési munkak mar megkezdddtek, a miiveletek
végeztével és idOvel a tajképi latvany pozitiv valtozasara lehet szamitani.

Az artéri szintli teriileteken még éppen csak elindultak a banyaszati miiveletek, itt a folyamatos
termelés mellett, azzal parhuzamosan tajrendezési munkék is zajlanak majd. Artéri fekvésének
koszonhetden tajképi latvanya kevéssé jelentds, foleg a vegetacios iddszakban, amikor a Sajo
part ligeterd0 vegetacioja, a fak lombozata takarasaban szinte ,lathatatlan” a Sajé artéri
oblozetében folyo, kavics és szén kitermelésére irdnyuld banyaszati tevékenység.
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