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1. Vizsgalat célja

crer

A mintavétel célja: zart csatornaban 4ramlo légszennyezd anyagok koncentraciojanak,
térfogataramanak mérése tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.

2. A vizsgalat idépontja

2022. julius 04-07.
2022. szeptember 14.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma,
6500 Baja Szent Laszl6 utca 105.

Boldog Tamas, kdrnyezetellen6rzé mérnok

Borocz Tamas, kornyezetellendrz6 mérndk

Flirész Zoltan, kornyezetellen6rzé mérnok

Olah Balazs, kornyezetellen6rzé mérnok

4. A vizsgalat helye
Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyari ut 3.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. Altalanos eléirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. A térfogatdram
meghatarozasa

MSZ ISO 8756:1995 LevegOmindség. A homérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozésa csatorndkban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvany) Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok. Mintavétel a

crer

crer

spektrometria

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. A nitrogén-oxidok
MSZ 21853-19:1981 (visszavont szabvany) Légszennyezo forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszio
meghatdrozasa

MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. Az oxigén térfogat-
MSZ 21853-26:1993 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. A kén-dioxid-emisszio
folyamatos mérése UV-fluoreszcens modszerrel

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A szilard anyag
modszer

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa. A vizgéz meghatarozésa
légcsatorndkban. Standard referencia-modszer
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6. Hivatkozott jogszabalyok

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegdvédelmérdl

7. Meéréshez hasznalt muszerek

Fiistgazméré rendszer, Horiba MNC Products, PG-350E, gyari szam: YONRMBHM
Fiistgazel6készito beépitett héfokszabalyzoval, M&C PSS-5, gyari szam: 504551

Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, gyartasi szam: STS 4A 620200502

8. Egyedi gyartasa szerves és elnyeletés mérokor, gazoraval, nyomasmérovel és homérséklet
mérével, Gazora: Flogiston G4 RF1, Nyomasmérd: Greisinger GDM200-14, gyari szamok: gazora:
1259393, nyomasmérd: SZ.E: 8/1, héméré: SZ.E. 8/2, mérési tartomany: 0,04-6 m3/h, 0-1100 mbar, -
50-+110 °C

Kombinalt légnedvesség, homérséklet méro és differencial nyomasméro, TESTO 440 dP, gyari
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok eldirdsai szerint kertiltek beallitasra.

8. Technoldgia/helyszin

Az lizemben kézetgyapot szigeteldanyag termékeket gyartanak kiilonb6z0 méretekben. A gyartdosoron
kézetek (foleg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztdsdval (a hdenergiat a koksz égése biztositja),
majd az olvadék (lava) szalazasaval, a laza szerkezetli szalakat hore keményedd gyantakeverékkel
kezelten, lemez formara alakitjak. A gyartosor végén a termékekbdl egységecsomagokat képeznek.

A gyartasi technoldgia fobb egységei: alapanyag adagold rendszer, olvasztdé kemence, szalképzé
centrifuga, szalgyijto dob, teritd inga, hokezeld kemence, hiité konvejorpalya, vagogépek, csomagold
gépek, rakatképzo robot, egységcsomag képzd gép, egységecsomag f6lidzo gép.

Az olvasztd kemence t6ltottségét radioaktiv sugarforrdsu berendezés méri. Az olvasztasi idszak alatt
a silokbol a szamitogép vezérelte automatikus toltés az olvasztd kemence felsé toltd részén az
alapanyagok szintjének meghatarozott mértékii csokkenésekor kezdédik, és a beallitott 100%-0s szint
elérésekor fejezddik be. A silokbol egymas utdn az eldirdsnak megfelelé adagban mérik be az
anyagfrakciokat, és juttatjak az olvasztd kemence felsé részének forgd, adagolo tolcsérébe.

A kozetek megolvasztisa egy duplafalu, vizhiitéses, fliggdleges aknakemencében, az Un. kupola
kemencében (olvasztd kemencében) torténik, melynek sordn nagy homeérsékletli olvadék, szalazhatd
lava keletkezik. A kemence adagolasa az olvadék keletkezés iitemében torténik.

Az als6 olvaszto rész kup alaki. A koksz égéséhez sziikséges oxigént fuvokak segitségével juttatjak
be. A kemence oxidacids zondjaban a kdzetek kb. 2100-2200 °C-on megolvadnak, az olvadék az als6
részen gylilik, ahol elvalik a kézetek vasoxid tartalmabol keletkezd, szalla nem alakul6 olvadt vas és a
tovabb feldolgozhat6 kézetolvadék. A vas csapoléasa kiilon nyilason a kemence alsé részében torténik.

Az olvasztd kemence vizhlitéses, a kupolat és a fiistgaz elvezetd meghatarozott szakaszat kopeny veszi
koriil, amiben hiitéviz aramlik. A felmelegedett hiitovizet 1éghiité rendszer hti.

A kupolokemencébdl elszivott, jellemzéen kb. 130°C koriili flistgaz elészor egy ciklonos durva
porlevalasztason esik at, majd masodik 1épésként zsakos porsziir6t alkalmaznak. Utobbi 360 db
szlir6zsakkal rendelkezik. Mikodéséhez kb. 140-180°C-os homérsékletli flistgdz az idealis, ezért
szlirés elott egy késobbi fiistgaz kezelési 1épéstdl forrd fiistgazt kevernek be az optimalis hdmérséklet
elérése érdekében. A sziirési 1épések utan a technologia jellemzdjeként keletkezd nagyon magas CO
tartalmat egy gazégd segitségével elégetik. Az igy keletkezd fiistgazt két 1épcs6ben hiitik. Ezekkel a
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httési 1épcsdkkel melegitik fel a kupolokemencébe adagolt égéslevegodt, valamint innen veszik el a
szlirések eldtt bekevert forrd levegét. A hdcserélési l1épések utan a megtisztitott flistgazt a P3
pontforrason kibocsatjak.

9. Meérési koriilmények

A méréseket és mintavételeket az lizemeltetd altal mar el6zetesen kialakitott mintavevd nyilasokon
végeztik el.
Az |.-V. mérések id6tartama alatt az tizem folyamatosan miikodott, az olvasztast befolyasold

koriilményeket nem tapasztaltunk. A VI. mérés soran a normal tizemi koriilmények kozott alkalmazott
zsakos porlevalasztoval parhuzamosan egy megkeriild (bypass) csovet nyitottak meg, igy a kupold
kemencérdl elszivott poros levegd egy része (a nehéz porszemcsék levalasztasan utan) azt megkeriilve
folytatta tovabb utjat a tovabbi fiistgazkezeld rendszerben. A pétlolagos mérés csak 30 perc
id6tartamig zajlott, a mérés végeztével a bypass dgat azonnal elzartak.

Felhaszndlt anvagok a fiistgdz mintavételek ideje alatt:

Feladott anyagok mennyisége
. , . , . , [0sszesen, kg]
Mintavétel | Mintavétel | Mintavétel -
datuma kezdete vége Brikett
Koksz | Bazalt | (bauxit, kdtéanyag Salak
¢s egyeb adalékok)

2022.07.04. 22:17 22:46 - - 3 -
3 10:00 10:29 575,2 | 2192,0 1348,4 379,0
& 11:00 11:29 569,2 | 2197,0 1363,5 376,0
N 13:00 13:29 556,1 | 2193,0 13715 375,0
N 14:00 14:29 430,4 | 1656,1 1011,6 277,5
09:20 09:49 551,1 | 2209,0 1568,8 161,8
S 10:50 1119 | 5550 | 2196,0 15645 169,8
2 12:20 12:49 557,2 | 2200,0 1392,7 376,0
% 13:50 14:19 556,2 | 2196,0 1369,6 372,0
15:20 15:49 558,2 | 2190,0 1355,5 373,0
) 07:50 08:19 419,3 | 1653,0 1161,5 126,6
S 09:20 09:49 | 4133 |1640,0 1162,6 133,7
S 10:50 1119 | 4234 | 1667,1 1193,6 136,8
S 12:20 12:49 561,2 | 2223,2 1576,7 187,1
- 13:50 1419 | 5762 | 22231 1560,8 1738
2022.09.14. 12:35 13:04 418,4 | 1649,0 1033,7 275,5
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Felhasznalt anyagok a Szilard mintavételek ideje alatt:
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Feladott anyagok mennyisége

Mintavétel | Mintavétel | Mintavétel [Osszesen, .kg]

datuma kezdete vége Brikett

Koksz | Bazalt | (bauxit, kdtGanyag Salak
¢s egyeéb adalékok)
10:22 11:51 1565,8 | 6047,0 3773,8 10345
2022.07.05.
022.07.05 12:56 14:25 1550,7 | 6063,1 3762,6 1021,5
09:55 11:24 1521,3 | 6043,0 4279,1 464,2
2022.07.06.

022.07.06 12:46 14:15 1530,7 | 3748,8 6053,2 1037,5
2022.07.07. 09:30 10:59 1548,8 | 6031,0 4315,9 500,8
2022.09.14. 12:35 13:04 4184 | 1649,0 1033,7 275,5

Termelésbdl atadott/készararaktar altal atvett termékek
Osszes gyartott mennyiség
Datum Cikkszam | Termék neve
Paletta kg m? m?3

SW-R50/4- | Ravatherm

2022.07.05. 80 SW roof 50 169 75928,3 7300,8 584,1
SW-R50/4- | Ravatherm

2022.07.06. 80 SW roof 50 235 105580,8 10152,0 812,2
SW-R50/4- | Ravatherm

2022.07.07. 80 SW roof 50 203 91203,8 8769,6 701,6

2022.09.14. Nincs adat

Atlagos kornyezeti paraméterek

Datum Barometrikus nyomas Kiilsé hémérséklet Relativ nedvesség tartalom
mbar ce % rH
2022.07.04. 1001 33 25
2022.07.05. 1003 32 22
2022.07.06. 1002 30 36
2022.07.07. 1005 29 33
2022.09.14. 996 22 97
Kalibralas: mérés eldtt
Kalibrald gaz osszetétele fiistgdz mérésnél: CO» 12,48%
CO 401,7 ppm
NO 399,2 ppm
SOz 402,4 ppm

Nullpont ellendrzés:
5.0 nitrogén gazzal a szonda végpontjatol az egész rendszert ellendrizve

Tomitettség vizsgalat: szivonyilds lezardsa utdn 1 perccel az dramlas 0.0 1/p.

10. Kiilso beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok
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11. Mérési eredmények

P3 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforrés adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,972
Mérési kereszt. [m?] 0,742

2022.07.04.

Fistgdz mérés:

Mérés szama 1. mérés
Meérés, indulds 60 pp 22:17
Meérés, ledllas 60 pp 22:46
Mérés idotartama perc 30
Mintavételi leszivo vezeték futése C° 150
Flistgaz analizator leszivas I/p 0,3
Minta el6készitd leszivas I/p 2,5
Mintahiités (flistgaznal) C° <4,0

Mérési diagramok:

e |. mérés

6/21
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Az emisszid szamitasa:

Légszennyez6 anyag K’oncentrécu')"j
1. mérés Atlag
Megnevezése mg/m3 mg/m3
Nitrogén-oxidok (NO>-ben) | <2,00(0,00) | <2,00 (0,00)
Kén-oxidok (SO2-ben) <3,00 (1,61) | <3,00(1,61)
Oxigén (O2) 20,97 20,97

Als6é méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m®*, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*”, és kén-dioxid 3,0 mg/m®*

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

2022.07.05.

Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan — 1. mérés

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
43 13,76 17,11
142 13,74 17,12
288 12,49 14,43
684 14,05 11,00
830 12,86 9,02
929 10,17 9,14

Atlag: 12,9

Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan — 2. mérés

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
43 10,85 13,30
142 10,13 14,38
288 9,23 14,59
684 13,70 8,14
830 12,21 6,50
929 10,39 5,21
Atlag: 10,7
Fiistgaz mérés:
Mérés szama 2. mérés | 3. mérés | 4. mérés | 5. méreés
Meérés, indulés 66 pp | 10:00 11:00 13:00 14:00
Meérés, leallas 60 pp 10:29 11:29 13:19 14:29
Meérés idOtartama perc 30 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése C° 150 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas I/p 0,3 0,3 0,3 0,3
Minta el6készitd leszivas I/p 2,5 2,5 2,5 2,5
Mintahiités (fiistgdznal) C° <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

7121
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Mérési diagramok:
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Izokinetikus mintavételek bemutatasa:

Meérés sorszama 1. mérés | 2. mérés
Minta szama LF635 LF636
Mintavétel idétartama perc 90 90
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,103 1,841
Beszivo nyilas mm 5,6 7,6
Minta térfogata* m?3 0,696 1,088
Gaz sebessége m/s 12,91 10,72
Leszivas sebessége m/s 12,44 11,27
Izokinetikussag % 96,4 105,1
Levalasztott por tomege mg -1,67 -0,30
ﬁi rrnn&?;?;eitﬁgz rVonatkozo also mg 0,14 0,09
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,09604
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,09617

* Az értekek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszid szamitasa: - Fiistgaz komponensek

Légszennyezd anyag Koncentracio® 7
2. mérés | 3. mérés | 4. mérés | 5. mérés | Atlag
Megnevezése mg/m® | mg/m®* | mg/m® | mg/m® | mg/m?
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 455 478 439 474 462
Kén-oxidok (SO»-ben) 1249 1225 1461 1254 1297
Oxigén (O2) 9,78 9,72 8,83 9,40 9,43

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi0 atszdmoldsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra: - Fiistgaz komponensek

Légszennyez0 anyag

Koncentracié [mg/m3]*
8%-0s O tartalomra

Megnevezése 2. mérés | 3. mérés | 4. mérés |5. mérés| Atlag
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 528 551 469 532 520
Kén-oxidok (SO»-ben) 1449 1413 1561 1406 1457

Als6é méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m®’, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*”, és kén-dioxid 3,0 mg/m®*

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszid szamitdsa: - Szilard anyag

Légszennyezd anyag Koncentrici6® 7
1. mérés 2. mérés | Atlag
Megnevezése mg/m? mg/m? mg/m®
Szilard anyag <0,14 <0,09 <0,12

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Az emisszid atszamoldsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra: - Szilard anyag
Koncentracié [mg/m3]*
Légszennyezd anyag 8%-0s Oy tartalomra, nyomassal, paratartalommal és
homérseéklettel korrigalva
Megnevezése 1. mérés 2. mérés Atlag
Szilard anyag <0,38 <0,23 <0,30
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Oxigéntartalom a mérések soran: 9,73%, 9,07%
2022.07.06.
Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan — 3. mérés
Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
43 10,48 10,53
142 10,19 13,18
288 9,85 11,98
684 11,56 10,12
830 9,93 8,74
929 9,26 7,28
Atlag: 10,3
Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan — 4. mérés
Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
43 10,55 12,07
142 11,87 15,10
288 9,46 13,18
684 11,93 9,39
830 11,13 9,35
929 10,40 8,11
Atlag: 11,0
Fiistgaz mérés:
Mérés szama 6. mérés | 7. mérés | 8. mérés | 9. mérés | 10. mérés
Meérés, indulas 60 pp 09:20 10:50 12:20 13:50 15:20
Meérés, leallas 60 pp 09:49 11:19 12:49 14:19 15:49
Mérés idOtartama perc 30 30 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése C° 150 150 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas I/p 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Minta el6készito leszivas I/p 25 2,5 2,5 25 2,5
Mintahiités (fiistgdznal) C° <4,0 <4,0 <4,0 <40 <40
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o X.mérés
10. meres
—— NOx (ppm) 02 (V/V%) — 502 (ppm)
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Izokinetikus mintavételek bemutatisa:

Meérés sorszama 3. mérés | 4. mérés
Minta szama LF637 LF638
Mintavétel idétartama perc 90 90
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,618 1,800
Beszivo nyilas mm 7,6 7,6
Minta térfogata* m?3 0,997 1,109
Gaz sebessége m/s 10,26 11,04
Leszivas sebessége m/s 9,91 11,02
Izokinetikussag % 96,6 99,8
Levélasztott por tomege mg -2,89 -2,81
ﬁi ;n;?;?;eitﬁzr; rVonatkozo also mg 0,10 0,09
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 2,09604
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,09617

* Az értekek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Az emisszid szamitasa:

Légszennyez6 anyag Koncentracio™ 7
6. mérés | 7. mérés | 8. mérés | 9. mérés |10. mérés| Atlag

Megnevezése mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m3
Nitrogén-oxidok (NO>-ben) 402 391 381 407 399 396
Kén-oxidok (SO2-ben) 1165 1179 1183 1196 1221 1189
Oxigén (O2) 8,64 8,77 8,85 9,47 9,56 9,06
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Az emisszid atszamolasa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:

Légszennyezé anyag Koncentracié [mg/m3]*
8%-0s O tartalomra

Megnevezése 6. mérés | 7. mérés | 8. mérés | 9. mérés | 10. mérés | Atlag
Nitrogén-oxidok (NO>-ben) 422 415 408 460 454 432
Kén-oxidok (SO2-ben) 1226 1253 1265 1349 1388 1296

Als6é méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m®’, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*”, és kén-dioxid 3,0 mg/m?*
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi0 szamitdsa: - Szilard anyag

Légszennyezd anyag Koncentrdcio® 7
3. mérés 4. mérés Atlag
Megnevezése mg/m? mg/m?® mg/m?
Szilard anyag <0,10 <0,09 <0,10

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi0 atszamoldsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra: - Szilard anyag

Légszennyez6 anyag

Koncentracid [mg/m3]*

hémérséklettel korrigalva

8%-0s O tartalomra, nyomassal, paratartalommal és

Megnevezése

3. mérés

4. mérés

Atlag

Szilard anyag

<0,24

<0,23

<0,23

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Oxigéntartalom a mérések soran: 8,77%, 9,44%

2022.07.07.

Az aramlasi sebesség meghatirozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan — 5. mérés

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
43 9,73 11,40
142 10,70 13,18
288 10,73 11,31
684 11,39 9,10
830 10,63 8,63
929 11,57 8,14

Atlag: 10,5
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Fiisteaz mérés:
Mérés szama 11. mérés | 12. mérés | 13. mérés | 14. mérés | 15. mérés
Mérés, indulas 60 pp 07:50 09:20 10:50 12:20 13:50
Mérés, leallas 60 pp 08:19 19:49 11:19 12:49 14:19
Meérés idOtartama perc 30 30 30 30 30
Mintavételi leszivd vezeték fitése Cc° 150 150 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas I/p 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Minta el6készitd leszivas I/p 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Mintahités (fiistgaznal) Cc° <40 <40 <4.0 <40 <40
Mérési diagramok:
e XlI|. mérés
11. mérés
——— NOX (ppm) 02 (V/v%) —S02 (ppm)
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Izokinetikus mintavételek bemutatasa:

Meérés sorszama 5. mérés
Minta szama LF639
Mintavétel idétartama perc 90
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,749
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata* m?3 1,099
Gaz sebessége m/s 10,54
Leszivas sebessége m/s 10,71
Izokinetikussag % 101,6
Levalasztott por tomege mg -3,40
A mintarveitelre’ vonatkoz6 alsé mg 0,09
kimutatési hatar

Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,09604
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,09617

* Az értekek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

Az emisszid szamitasa: - Fiistgaz komponensek

Légszennyez6 anyag Koncentracio® :
11. mérés|12. mérés|13. mérés|14. mérés|15. mérés| Atlag
Megnevezése mg/m® | mg/m®* | mg/m® | mg/m®* | mg/m® | mg/m?
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 345 362 377 404 394 376
Kén-oxidok (SO»-ben) 1229 1154 1257 1184 1268 1218
Oxigén (O2) 8,33 8,68 8,66 8,92 8,79 8,68

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi0 atszdmoldsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra: - Fiistgaz komponensek

Légszennyez0 anyag

Koncentracié [mg/m3]*
8%-0s O tartalomra

Megnevezése 11. mérés | 12. mérés | 13. mérés | 14. mérés | 15. mérés | Atlag
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 354 382 397 435 419 398
Kén-oxidok (SO»-ben) 1262 1218 1324 1274 1351 1286

Alsé méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m®", nitrogén-oxid 2,5 mg/m®", és kén-dioxid 3,0 mg/m*”
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszid szamitdsa: - Szilard anyag

Légszennyezd anyag Koncentréc1’é*
5. mérés | Atlag
Megnevezése mg/m?® mg/m®
Szilard anyag <0,09 <0,09

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Az emisszid atszamoldsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra: - Szilard anyag

Koncentracié [mg/m3]*
8%-0s Oy tartalomra, nyomassal,
paratartalommal és hémérséklettel
korrigalva

Megnevezése 5. mérés Atlag
Szilard anyag <0,21 <0,21
* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Oxigéntartalom a mérés soran: 8,73%

2022.09.14.
Az aramlasi sebesség meghatirozisa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan — 6. mérés

Légszennyez6 anyag

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

43 11,73 11,39

142 11,78 11,22

288 12,50 12,00

684 11,30 11,74

830 11,53 12,03

929 11,83 11,51

Atlag: 11,7
Izokinetikus mintavételek bemutatasa:

Mérés sorszama 6. mérés
Minta szama LF736
Mintavétel id6tartama perc 30
Mintavétel térfogatarama m3/h 2,185
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata* m?3 0,374
Gaz sebessége m/s 11,71
Leszivas sebessége m/s 13,38
Izokinetikussag % 114,3
Levalasztott por tomege mg 39,60
Also6 kimutatasi hatar* mg 0,27
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,09604
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,09617

* Az értekek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi0 szdmitésa: - Szilard anyag

Léoszennvezd anva Koncentracio*

Z Z 7

& Y Yag 6. mérés Atlag
Megnevezése mg/m? mg/m3

Szilard anyag 106 106

* Az értékek 273,15 K hdmérseékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Az emisszid atszamoldsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra: - Szilard anyag

Koncentracié [mg/m3]*
8%-0s Oy tartalomra, nyomassal,
paratartalommal és homérséklettel
korrigalva

Légszennyez6 anyag

Megnevezése 6. mérés Atlag

Szilard anyag 276 276

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Oxigéntartalom a mérés soran: 9,66%

Megjegyzés: a meérési adatok a vizsgalat idépontjaban fenndllo miiszaki dallapotokra vonatkoznak.

Baja, 2022. oktober 03.
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jegyzokonyvet ellendrizte jegyzokonyvet készitette
Korléath Zsolt Boldog Tamas
laboratoriumvezetd témafelelds

MELLEKLETEK:

- | Egyiittmiik6d6 vizsgalolaboratoriumok vizsgalati jegyzokonyvei

- | Géz analizdtorokra vonatkozo teljesitményjellemzok

- | Mérdkor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalas, analizatorok, adatgytijtés), mérési
alapelvek megadasaval

- | Eredmények értékelése

- | Hatasteriilet lehatarolas





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 10.03.34

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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