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A jegyz6konyv 49 db szamozott oldalt és 2 db mellékletet tartalmaz
A vizsgalati jegyzokonyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizardlag a felsorolt mintakra, és vizsgalt idészakra vonatkoznak.
A jegyz6konyv tartalmanak barmilyen adaptacioja tilos!

Az AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma
irasbeli engedélye nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében mésolhaté!

A méréshez kapesolodo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattaraban archivaldasra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.
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1. Vizsgalat célja

A mintavétel célja: zart csatorndban 4dramlo  légszennyezd anyagok koncentricidjanak,
térfogataramanak mérése témegaram meghatarozasa céljabol, a megrendel6 igénye szerint.

2. Avizsgalat idépontja

2022. augusztus 23-25.
2022. szeptember 13-14.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma,
6500 Baja Szent Laszl6 utca 105.

Boldog Tamas, kérnyezetellen6rzé mérnok

Fiirész Zoltan, kornyezetellenérz6 mérnsk

Boérocz Tamas, kornyezetellendrzé mérnok

Ol4h Baldzs, kérnyezetellenorzé mérnok

Becsei Tivadar, kérnyezetellendrzé mérnok

Nagy Botond, technikus

4. A vizsgalat helye
Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyér ut 3.
5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezo forrasok vizsgélata. Altalanos eldirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvdny) Légszennyezd forrdsok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegéminéség. A homérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott légszennyez6é forrasok emisszidja. A sebesség ¢€s a
térfogataram kézi és automatikus meghatdrozsa csatornakban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvény) Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok. Mintavétel a
gazok koncentraciojanak folyamatos meghatarozéasdhoz.

MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott légszennyezé forrasok kibocsatasa. A szén-monoxid
tomegkoncentraciéjanak meghatarozasa. Standard referencia-moédszer: nem diszperzios infravords
spektrometria

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. A nitrogén-oxidok
tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. Standard referencia-maédszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszid
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrdsok kibocsatdsa. Az oxigén térfogat-
koncentracidjanak meghatarozdsa. Standard referencia-moédszer: paramagnesesség

MSZ 21853-26:1993 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. A kén-dioxid-emisszio
folyamatos mérése UV-fluoreszcens maodszerrel

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszidja. Az Gsszes, gazallapotu,
szerves kotésben 1évd  szén  tomegkoncentricidjanak  meghatarozasa  véggazokbol,  kis
koncentraciokban. Folyamatos, langionizacios detektoros modszer

MSZ EN 1911-2010 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. Géaz-halmazallapot kloridok
sésavként megadott tomegkoncentracidjanak meghatarozésa. Szabvanyos referencia-modszer

MSZ 21853-13:1980 Légszennyez6 forrdsok vizsgalata. Fluorid-emisszié meghatarozasa

MSZ 13-105:1985 Technologiai légszennyezd forrasok vizsgalata. Dihidrogén-szulfid-emisszid
meghatarozasa
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MSZ EN 14385:2004 Helyhez kotott légszennyez6 forrasok kibocesatasa. Az As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Ti és V Gsszes emissziojanak meghatarozasa

MSZ 21853-30:1994 Légszennyezd forrasok vizsgalata. Illékony fémek emisszidjanak meghatarozasa
MSZ EN 13649:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezé forrasok. A jellegzetes
gazfazisi szerves vegyliletek tomegkoncentracidjanak meghatarozésa. Aktiv szenes és olddszer-
deszorpcids modszer

MSZ 21853-22:1999 Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Az ammoniaemisszié meghatirozasa

MSZ 21853-16:1980 Légszennyezo forrasok vizsgélata. Formaldehid emisszié meghatarozasa

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott légszennyez$ forrdsok emisszidja. A szilard anyag
tdmegkoncentraciéjanak meghatdrozasa kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrids
modszer

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrdsok kibocsatdsa, A vizghz meghatarozasa
légcesatorndkban. Standard referencia-modszer

6. Hivatkozott jogszabalyok

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kW és anndl nagyobb, de 50 MWy,-nal kisebb teljes névleges
bemend hoteljesitményti tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kétott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérdl

7. Meéréshez hasznalt miiszerek

Iiistgazméro rendszer, Horiba MNC Products, PG-250 SS-5, gyari szam: H0009S IR

Fiistgazméro rendszer, HORIBA MNC Products PG-350E, gyari szama: YONRMBHM
Fiistgazelokészitd beépitett héfokszabalyzéval, M&C PSS-5, gyari szam: 504551

Gazelokészito, M&C PSS2, gyariszam: 06120675

TOC analizator Signal 3010, Signal 320 metanvagdval, Signal 3010 Minifid 005, gyari szdma:
20537

TOC analizator Signal 3010, Signal 320 metanvagéval, Signal Portatid 3010, gyari szama: 18339,
18361

Automatizalt emissziés pormintavevd, Tipus: IKP-01, gyartasi szam: 2015.12.

Dadolab TMP izokinetilkus mintavevé rendszer, TMP izokinetikus mintavevd, gyari szam: STS 4A
620200502, minta térfogat: 0,4 m*/h-6 m*/h, aramlési sebesség: 5-60 I/min, absz.nyomas: 10-105 kPa,
diff. nyomas: -100-1000 Pa, héelemek: 0-1200 °C, DGM hém. -20-100°C

Automatizalt levegdémintavevé, tipus: KS-502, gyari szam: 142008

SZ.1.3. Egyedi gyartasu szilird anyag mintavételi kior, mintavételi szivattyQval, giazéraval,
nyomasmérovel, homérséklet mérdvel, Gazora: Flogiston G4 RF1, nyomasmérd: Greisinger
GDH200-14, gyartasi szdmok: gazora: 1092152, nyomasmér6: SZ.1.3./1, héméré: S7.1.3./2

SZ.E.1. Egyedi gyartist szerves ¢s elnyeletos mérdkir, gazordaval, nyomasmérdvel és
homérséklet mérdvel, Gazora: AEM G4, Nyomasmérd: Greisinger GDM200-14, gyéri szadmok:
gézora: 6200026/2014, nyomasmérd: SZ.E: 1/1, hdmérs: SZ.E. 1/2, mérési tartomdany: 0,04-6 m*/h, 0-
1100 mbar, -50-+110 °C

SZ.E.2. Egyedi gyartisa szerves ¢és elnyeletés mérékor, gazériaval, nyomasmérével és
homérséklet mérével, Gazoéra: AEM G4, Nyomasmér6: Greisinger GDM200-14, gyari szdmok:
gazora: 6200027/2014, nyomasmérs: SZ.T: 2/1, héméré: SZ.E. 2/2, mérési tartomany: 0,04-6 m*/h, 0-
1100 mbar, -50-+110°C

SZ.E.S. Egyedi gyartasi szerves ¢s elnyeletos mérokir, gazoraval, nyomasmérével és
homérséklet mérovel, Gazora: Flogiston G4 RF1, Nyomasmérd: Testo 511, gyari szamok: gazora:
1295419, nyomasmérd: SZ.E: 5/1, hémérs: SZ.E. 5/2, mérési tartoméany: 0,04-6 m*/h, 0-1100 mbar, -
50-+110°C
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SZ.E.7. Lgyedi gyartasa szerves ¢és elnyeletés mérdkor, gazoraval, nyomdasmérdvel ¢és
hémérséklet mérovel, Gazora: Flogiston G4 RF1, Nyomasmérs: Testo 511, gyari szamok: gazora:
1295417, nyomasmérd: SZ.E: 7/1, hdméré: SZ.E. 7/2, mérési tartomany: 0,04-6 m>/h, 0-1100 mbar, -
50-+110°C

SZ.E.8. Egyedi gyartisa szerves és elnyeletés mérdkir, gizéraval, nyomasmérdvel és
hémérséklet mérével, Gazora: Flogiston G4 RF1, Nyoméasmérd: Greisinger GDM200-14, gyari
szamok: gazora: 1259393, nyomasmérs: SZ.E: 8/1, homérd: SZ.E. 8/2, mérési tartomény: 0,04-6 m*/h,
0-1100 mbar, -50-+110°C

SZ.E.9. Egyedi gyartisi szerves és elnyeletds mérékor, gazérival, nyomasmérovel és
hémérséklet mérdvel, Gazora: METRIX G4, Nyomasmérd: Greisinger GDM200-14, gyari szamok:
gazora: 382843, nyomasmérs: SZ.E: 9/1, héméré: SZ.E. 9/2, mérési tartomany: 0,04-6 m?/h, 0-1100
mbar, -50-+110 °C

SZ.E.10. Egyedi gyartasi szerves ¢és elnyeletds mérdékor, gazéraval, nyomasmérdvel ¢és
hémérséklet mérével, Gazoéra: Flogiston G4 RF1, Nyoméasmérs: Greisinger GDM200-14, gyari
szamok: gazora: 1076314, nyomasmérd: SZ.E: 10/1, homéré: SZ.E. 10/2, mérési tartomany: 0,04-6
m3/h, 0-1100 mbar, -50-+110 °C

SZ.E.11. Egyedi gyartasit szerves és elnyeletds mérdkor, gazorival, nyomasmérivel ¢és
hémérséklet mérdvel, Gazora: Flogiston G4 RFI, Nyomasmérs: Greisinger GDM200-14, gyari
szamok: gazora: 1076316, nyomasmérs: SZ.E: 11/1, héméré: SZ.E. 11/2, mérési tartomany: 0,04-6
m3/h, 0-1100 mbar, -50-+110 °C

Kombinalt légnedvesség, homérséklet mérd és differencial nyomasmérs, TESTO 440 dP, gydri
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

Kombinalt légnedvesség, hémérséklet mérd és differencial nyomasmérd, TESTO 480 dP, gyari
szam: 60740519, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvéanyok elbirasai szerint keriiltek beallitasra.
8. Technoldgia/helyszin

Az ilizemben kézetgyapot szigeteldanyag termékeket gyartanak kiilonbozé méretekben. A gyéartésoron
kézetek (foleg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztasaval (a hoenergiat a koksz égése biztositja),
majd az olvadék (lava) szélazdsdval, a laza szerkezetii szalakat hére keményedé gyantakeverékkel
kezelten, lemez forméra alakitjak. A gyartosor végén a termékekbol egységesomagokat képeznek.

A gyértasi technologia fobb egységei: alapanyag adagolo rendszer, olvaszté kemence, szalképzd
centrifuga, szalgy(jté dob, teritd inga, hokezeld kemence, hiité konvejorpélya, vagogépek, csomagold
gépek, rakatképzo robot, egységcsomag képzo gép, egységesomag f6liazo gép.

1. ALAPANYAGOK ADAGOLASA, SILOK IS AZ OLVASZTO KEMENCE FELTOLTESE

A fedett teriileten, elkiilonitett térrészben tarolt alapanyagokat (bazalt, salak, brikett €s koksz)
homlokrakodod segitségével adagoljdk a feladd garatba, majd onnan jutnak a Z-forméban kialakitott
szallito egységre (Z-tipusti elevator), ami az egyes silokba (6sszesen S db) tovabbitja azokat.
Mindegyik anyagot kiilén siloba toltik. A silok tarolasi kapacitasa 30 m?, toltottségiiket ultrahangos
szintmérd jelzi.

Az olvaszté kemence toltottségét radioaktiv sugérforrasn berendezés méri. Az olvasztasi idészak alatt
a silokbol a szamitogép vezérelte automatikus toltés az olvaszté kemence felsé tolté részén az
alapanyagok szintjének meghatarozott mértékii csokkenésekor kezdodik, és a bedllitott 100%-os szint
elérésekor fejezddik be. A silokbol egymds utan az eldirdsnak megfeleld adagban mérik be az
anyagfrakciokat, és juttatjak az olvaszté kemence felso részének forgo, adagold tolesérébe.

A feladé garatnél illetve a silok tetejénél kialakitott helyi elszivasok a kézds P1 pontforrasba futnak
dssze, ahol zsdkos porlevalasztds utn a megtisztitott levegé a P1 pontforrdson tdvozik.
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Kapcsolddd pontforrasok és berendezések:

o P1 pontforras: Alapanyag felad6 rendszer kiirtdje 1.
Elszivé ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel
Gyértasi szam: 4.18.5.257.700/21

2. OLVADEKKEPZES

A kozetek megolvasztasa egy duplafalt, vizhiitéses, fiiggdleges aknakemencében, az un. kupola
kemencében (olvasztéo kemencében) torténik, melynek soran nagy hémérsékletti olvadék, szalazhatd
lava keletkezik. A kemence adagolasa az olvadék keletkezés {itemében torténik. Az also olvasztd rész
kip alaki. A koksz égéséhez sziikséges oxigént fuvokak segitségével juttatjak be. A kemence
oxidacios zondjaban a kézetek kb. 2100-2200 °C-on megolvadnak, az olvadék az alsé részen gyiilik,
ahol elvalik a kozetek vasoxid tartalmabdl keletkez6, szalld nem alakulé olvadt vas és a tovabb
feldolgozhatd kézetolvadék. A vas csapoldsa kiilén nyildson a kemence also részében torténik. Az
olvaszto kemence vizhiitéses, a kupolat és a fiistgaz elvezetd meghatarozott szakaszat képeny veszi
koriil, amiben hiitéviz aramlik. A felmelegedett hiitdvizet 1éghtit6é rendszer hiiti.

A kupolokemence tetejérdl elszivott poros fiistgazt elsd lépésben ciklonos porsziiréssel megtisztitjak a
nehéz poroktol, majd zsakos sziiréssel a finomabb szemeséket is levélaszijak. Ezt kovetéen egy
hécserélén atvezetve egy gazégébe adagoljdk, ahol megtérténik a magas szén-monoxid tartalom
elégetése. Ezt kovetden két lépesdben hiitik a fiistgazt (a kupolékemence égéslevegdiét melegitik fel
vele, valamint a zsdkos porsziirésen mér dtesett fiistgdzt melegitik elé a gazégébe taplalas el6tt). A
hécserélési Iépések utan a fiistgazt a P3 pontforrason vezetik ki.

A zsékos porsziir optimalis hémérséklete kb. 160 °C, igy a kupolokemence feld] érkezé alacsonyabb
hémérsékletii tisztitandé fiistgazt keverik a mdr tisztitott és utandgetett fiistgazzal. Ez a visszakeverd
rendszer az optimalis héfok tartédsa érdekében szakaszosan lizemel. Az utdnégetett fiistgazt visszaszivo
ventildtor folyamatosan tizemel, azonban egy szelep folyamatosan nyit-zar. A felmelegitésre hasznélt
visszavezetett fiistgdz a P5 pontforrason keriil kidobésra. A fentiekben ismertetett miitkddés miatt a aP5
pontforrason levegd csak szakaszosan tavozik.

Kapcsolddd pontforrdsok és berendezések:

e P5 pontforrds: W10-es fiistgdz szabalyozd kéménye

Elszivo ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 18/30 RUK 710
Gyértasi szam: 4.18.5.257.700/13
Gyartasi év: 2018

Névleges légszallitasi teljesitmény: 29.187 m*/h

3. OLVADEK CSAPOLAS, SZALKEPZLES

A kemencébdl kifolyd nagy hémérsékleti, szalazhato olvadék mennyisége az égést taplald levegd
mennyiségével szabdlyozhat6d. Az olvasztas folyamatosan torténik, nem szakaszolhat6. (folyamatos
lava elvétel a szifonon keresztiil) A kemencébdl kifolyd olvadékbol egy tobbfejes, gyorsan forgd un.
szélazd kocsi, szalképz6 gorgok segitségével széalakat allit elé. A szalak képzésével egyiitt a szdlak
kétéscre, rogzitésére szolgaléo kotdanyag beporlasztasa is itt torténik. A kotéanyag cseppek a
szalképzés sordn a szdlak feliiletére tapadnak. A szalazé gérgék 6000-8000 fordulat/perc
fordulatszammal forognak.
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4. SZALGYUJTES

Az elballitott szalak Gsszegylijtésére és elosztasara a perforalt, forgo szalgyijté dob szolgal. A szalakat
a dob feliiletéhez csévezeték és gyapotsziirdn keresztiil csatlakoztatott 2 db elszivé ventildtor altal
biztositott vakuum hizza. Az elszivott levegd kézetgyapotos sziirét kovetéen a P6 pontforrdson
tavozik.

A gyapotréteget egy ingéhoz hasonlé szerkezet teriti el a széllitésoron a gyértando termék stirliségének
és vastagsdganak megfelelden, tobb rétegben. A t6bbrétegli szalszOnyeghol a gorgés szdlliton tovabb
haladva hosszanti és magassagi tomoritéssel a kivant méretii és teststirtiségli gyapot allithato eld.

Kapcsolddd pontforrasok, és berendezések:

o P6 pontforras: Szalgyiijté dob kiirtdje

Elszivé ventilatorok adatai:

Gyarto: Selnikel
Tipus: 14/45 RUK 1400
Gyartasi szamok: 4.18.5.0257.700/1
4.18.5.0257.700/2
Gyartasi év: 2018
Névleges légszallitasi teljesitmény: 186320 m*/h/db
5. SZILARDITAS

A lagy kézetgyapot réteg athalad a 250-260 °C-on iizemeld, un. kikeményité (hokezel6) kemencén,
ahol megtorténik a gyantakeverék polimerizacidja, a miianyag réteg térhélosoddsa. A kozetgyapot
szdlak feliiletén a gyantakeverék megszildrdul és a térhalés hére keményedd polikondenzacios
milanyag a szal feliiletén erds kotést alkot. A kemencében kialakulo mianyag réteg vizfelvétele
elhanyagolhato mértékii, nagy szakito-, huzé- és hajlito szilardsdgu, nem olvad, magas héfokon tartos
ho hatasara bomlik, linearis hétaguldsa alacsony, elektromos vezetdképessége elhanyagolhato.
Mindezek javitjak a kézetgyapot épitdipari hasznalhatosagat.

A hékezels kemence belépd és kilépd nyilasdndl egy-cgy elszivo ernyGt alakitottak ki egy-egy
ventilatorral, valamint a kemence belsd leveg6jét is elszivjak, ezek a kemencébdl kipdrolgd
kotéanyagok, valamint a kemence flitéséért felelds gazégok fiistgazat hivatottak elvezetni mieldtt a
csarnokba keriilne.

Kapesolodd pontforrasok, €s berendezések:

o P7 pontforras: Hokezeld kemence kéménye

Elszivd ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 14/45 RUR 800
Gyartasi szamok: 4.18.5.257.700/10
Gyartasi év: 2018

Névleges légszallitasi teljesitmény: 55025 m*/h

o P8 pontforras: Hokezel$ kemence belépé oldali kiirtéje

Elszivd ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 11/45 RUR 710
Gyartasi szamok: 4.18.8.257.700/5
Gyartasi év: 2018

Névleges 1égszallitasi teljesitmény: 21815 m*h
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e P9 pontforrds: Hokezel6 kemence kilép6 oldali kiirtéje

Elszivé ventilator adatai;

Gyarto: Selnikel

Tipus: 14/45 RUR 630
Gyartasi szamok: 4.18.5.257.700/23
Gyartasi év: 2018

Névleges légszallitasi teljesitmény: 35000 m*/h

6. HUTES

A kemencét elhagyd meleg kézetgyapot réteget méretre vagas elott nagy teljesitményii ventilatorokkal
kornyezeti levegd anyagon torténd atszivasaval lehiitik (hiitézona). Az atszivott levegét a P10

pontforrason vezetik ki.

Kapcsolodd pontforrasok, és berendezések:

o P10 pontforras: Kézetgyapot hiités kiirtdje
Elszivo ventilatorok adatai:
Gyarto:
Tipus:
Gyartasi szamok:
Gyartasi év:
Neévleges légszallitasi teljesitmény:

7. MERETRE VAGAS, CSOMAGOLAS

Selnikel

14/45 RUR 710
4.18.8.257.700/11
4.18.8.257.700/12
2018

40457 m3/h/db

A kozetgyapot réteget vastagsagi, hosszvagd ¢s keresztvagod flirészekkel a kivant méretre vagjak. A
vagaskor keletkezd port elszivjak ¢és zsdkos porlevélasztis utan a P11 pontforrason kivezetik.

A méretre vagott termékekbdl csomagegységeket képeznek, melyeket folidba helyeznek, azonositd
cimkével latjak el. A csomagokbdl egység raklapok késziilnek, amelyeket zaré félidzas utan

targoncaval raktarba visznek.

Kapcsolodd pontforrasok, és berendezések:

o P1 pontforras: Kézetgyapot méretre vagas kiirtoje

Elszivo ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 14/45 RUR 800
Gyartési szamok: 4.18.8.257.700/22
Gyartasi év: 2018

Névleges légszallitasi teljesitmény: 60000 m*/h

8. KAPCSOLODO MUVELETEK

Kétbanvag eldallitas

A kozetgyapot kotéanyaganak f6 alkotoeleme a gyanta tartalyautokban érkezik a telephelyre, majd
onnan zart csdvezetékeken keresztiil kertil a tarolotartadlyokba. A kétéanyag keverd tizem technologiai
sorat zart rendszerben 9sszekotott tarold és keverd tartalyok, tovabba adagold szivattytk alkotjak. A
gyantat a gyantakeverd tartalyban a sziikséges adalékanyagokkal, technoldgiai vizzel és/vagy lagyitott
vizzel keverik. Igy egy 10-15% gyantatartalma oldatot, az tin. kotéanyagot allitanak eld.
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Brikett készités

A megfeleld mindségli termék gyartdsahoz Ugynevezett brikettet allitanak eld. Ezek alkotd elemei
lehetnek: méret alatti kozetek, a gyartds hulladékai, egyéb adalékanyagok (pl. dolomit, bauxit). A
brikett alkot6 elemeit cementtel és vizzel keverik. Az igy keletkezett nedves masszét a formazogépben

nyomas alatt vibracioval toméritik és megformazzék., A formazott nedves anyag a szaritokamraban
megszilardul.

A szérftokamra rakodoéoldala nyitott, a tetejére egy 80000 m’/h légszallitasi teljesitményii elszivo
ventilator csatlakozik, mely a széradas sordn kiparolgd anyagok elszivasaért felel. Az elszivott levegd
a P14 pontforrason tavozik.

A brikett gyartésor berendezései: torogép, szallitoszalagok, adagold kocsi, tarold silok, adagolo
vibratorok, mérleggaratok, keverégép, formazogép, paletta betarold gép, paletta kitarold gép, szallito
kocsi, szarito kamra.

Karbantartés

Az lizem mukodése sordn keletkez6 miiszaki hibakat az tizemben dolgozé karbantartok héritjak el. A
csarnok egyik helyiségében karbantartd mihely kapott helyet, ahol tébbek kozott forgdcsold
szerszamok, és hegeszt6 allomasok miikddnek. Utdbbi miiveleteteket egy erre elkeritett helyiségben
végzik, ahol két elszivoernydt szereltek fel, az egyiket egy kézi-, a masikat egy robothegesztd allomas
folé. Az elszivott levegot a P16 pontforrdson vezetik ki.

Robothegesztd adatai:

Gyarto: RAS
Tipus: RAS-M-10119-00
Gyartasi szamok: 10119
Gyartasi ¢v: 2019
Epiiletfiités

Az {izemcesarnok, és a kapcsolodd szocialis helyisége fiitését a kozos P15 pontforrasra kotott 2 db,
egyenként 430 kW bemend hételjesitményit August Brotje GmbH. gyartméanya foldgaztiizelésii kazan
biztositja (gyartasi szamaik: 19081197, 19081199).

9. Mérési koriilmények

A vizsgalatokat az iizemelteté altal mar elézetesen kialakitott mintavevé helyen végeztiik el. A
vizsgalat ideje alatt a technologidk folyamatosan miikgdtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Mivel a P5 pontforras esetében a szelep id6szakosan nyit €s zér, a pontforrason mért térfogataram nagy
ingadozast mutatott. Emiatt a szilard mintavétel esetében a mintavétel sebességét a leolvasott értékek
atlagéhoz igazitottuk, és azt allando értéken tartottuk.

A P3 ¢és PS5 pontforrds esetében az augusztus 25.-én végzett mintavételek kén-dioxid tekintetében
hatarérték tallépést eredményeztek, igy az iizem vezetésével egyeztetve, receptira valtdst kovetden
szeptember 14.-én a flistgdz komponensek tekintetében potmérést végeztiink, mely mérés mar
eredményesen zdrult. A KromVI komponens mintavételére is ekkor keriilt sor, ez az elsé kords
mintavételek sordn kimaradt.

Anvagtelhaszndlas a mintavételek alatt:
e 2022.08.23.

- P9 pontforras

Feladott anyagok mennyisége

; ; . 2 ‘Osszesen, k
Mintavétel | Mintavétel [ el

kezdete vége _ Bivitets
Koksz Bazalt (bauxit, ktdanyag ¢s Salak
egy¢b adalékok)
13:15 14:45 1563 6090 3247 1629
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- P10 pontforrés
Feladott anyagok mennyisége
Mintavétel | Mintavétel [dsszesen, kg]
, Brikett
kezdete vége ) )
Koksz Bazalt (bauxit, kdtéanyag és Salak
egyéb adalékok)
14:30 16:37 1993 7701 4139 2052
e 2022.08.24.

- Pl pontforras

Feladott anyagok mennyisége

. , . i dsszesen, k
Mintavétel | Mintavétel [ el

kezdete vége Brifect
& Koksz Bazalt (bauxit, kdtéanyag €s Salak
egyéb adalékok)
1535 17:05 585 2212 1167 580
- P6 pontforras

Feladott anyagok mennyisége

. . . , Osszesen, kg’
Mintavétel | Mintavétel [ gl

kezdete vége Eulead
Koksz Bazalt (bauxit, kétéanyag és Salak
egyéb adalékok)
11:39 13:15 1750 6601 3540 1740

- P11 pontforras

Feladott anyagok mennyisége

; . ) ; Osszesen, k
Mintavétel | Mintavétel [ el

kezdete vége s
Koksz Bazalt (bauxit, kotdanyag ¢és Salak
egyéb adalékok)
12515 13:45 1566 5508 2965 1452

- P15 pontforras

A vizsgélat ideje alatt az alacsony hdsziikséget miatt csak egy kazan iizemelt. A kazan
miikddése soran keletkezd fiistgdz térfogataramat (széraz, normal allapot) a felhasznalt
foldgdzmennyiség alapjan hataroztuk meg. Mért fogyasztas: 7,90 m*/h

o 2022.08.25.

- P3 pontforras

. Képzodott olvadék

Feladott anyagok mennyisége .,

[Bssassen, ke mennyisége

Mintavétel | Mintavétel ’ [tonna]
kezdete vége Brikett A | 6thr
Koksz | Bazalt | (bauxit, kétdanyag | Salak | mintavétel 01’a1a
: i ; s L vetitve

¢s egyc¢hb adalékok) ideje alatt

13:28 15:15 1174 | 4403 2380 1199 7,98 5,32
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- P5 pontforras
; Képzodott olvadék
Feladott anyagok mennyisége ©pz0co .o’va ©
[6sszesen, kg] ennylsege
Mintavétel | Mintavétel ’ [tonna]
kezdete vége Brikett A | rara
Koksz | Bazalt | (bauxit, kétdanyag | Salak | mintavétel .
; ; ; — vetitve
és egyéb adalékok) ideje alatt
10:52 12:39 1469 | 5519 3015 1517 10,1 6,73
o 2022.09.13.
- P8 pontforras
Feladott anyagok mennyisége
Mintavétel | Mintavétel [Osszesen, kg]
kezdete vége Briests
i & Koksz Bazalt (bauxit, kétéanyag €s Salak
egyéb adalékok)
16:18 18:00 1542 6007 3615 1185
o 2022.09.14.

- P3 pontforras

- Képzoédott olvadék |
Feladott anyagok mennyisége .,
[Siszese, kel mennyisége
Mintavétel | Mintavétel ' [tonna]
kezdete vége Brikett A | 6réra
Orar
Koksz | Bazalt | (bauxit, kitéanyag | Salak | mintavétel p
; . ; — vetitve
¢s egyéb adalékok) ideje alatt
10:16 11:46 1261 | 4903 3068 838 8,81 5,87
- PS5 pontforras
. Képzodatt olvadék
Feladott anyagok mennyisége SRR ,0,\a ©
[dsszesen, ke] mennyisége
Mintavétel | Mintavétel ' ’ [tonna]
kezdete vége Brikett A | oréra
) Orar
Koksz | Bazalt | (bauxit, kétéanyag | Salak | mintavétel ,
; . . 5 gl vetitve
és egyéb adalékok) ideje alatt
10:42 12:12 1400 | 5442 3413 931 9,79 6,53

P16 pontforras

A mihelyben egy allomdson robothegeszté mikodott. A hegesztéshez OERLIKON
DRYBAG WELDING FLUX OPF500 tipust fed6port, é¢s RODACCIAI RW 30751-SAW
tipust 2,4 mm atmérdji huzalt hasznaltak.
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Atlagos kérnyezeti paraméterek:

Datum Barometrikus nyomés, mbar Kiilsé homérséklet, °C Relativ nedvességtartalom, RH%
2022.08.23. 1010 36 58
2022.08.24. 1001 19 93
2022.08.25. 1012 29 74
2022.09.13. 996 21 72
2022.09.14. 1000 16 96

Kalibralas: mérés elott

Kalibralo gaz dsszetétele fiistgdzmérésnél: CO; 0,00%
CO 90,4 ppm
NO 59,8 ppm
SOz 60,6 ppm

Kalibral6 gaz dsszetétele TOC mérésnél:  propan 301,9 ppm, 12,2 tf%, levegiben

Nullpont ellen6rzés:
5.0 nitrogén gazzal a szonda végpontjatol az egész rendszert ellenérizve

Tomitettség vizsgalat: szivonyilds lezardsa utdn 1 perccel az aramlas 0.0 I/p.
10. Kiilso beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzik

Az analitikai vizsgalatokat a NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt WESSLING Hungary Kft.,
valamint a NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt Balint Analitika Kft. vizsgalolaboratorium végezte.
Az analitikai jegyzOkonyvek szamai: 22-32/78-89; 765117/1

11. Mérési eredmények
2022.08.23.

P9 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirts
Forrés alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,55
Mérési kereszt. [m?] 0,238
Toréspont tavolsaga mérési pont el6tt [m] 0,4
Toréspont tavolsdga mérési pont utdn [m] >4,0

Az dramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
24 8,06 8,19
80 9,42 7,06
163 9,87 9,07
387 9,07 8,06
470 8,70 121
526 8,32 7,06

Atlag: 8,34
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Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,238
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 17295
O, tartalom [tf %] 20,90
CO; tartalom [tf %] 0,04
Aktualis stirliség [kg/m’] 0,924
Nedves siirtiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,283
Szaraz slirliség fizikai normal dllapotban [kg/m®]* 1,253
Barometrikus nyomas [mbar] 1010
Statikus nyomas [Pa] 7,58
Abszolit nyomas [mbar] 1010
Atlagos dinamikus nyomas Api [Pa] 325
Géz homérséklete [C7] 104,7
Géaz homérséklete [K°] 378
Gaz atlagos sebessége [m/s] 8,34
Korrekcios tényezo 0,932
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 7,77
Aktualis térfogataram [m*/h] 6646
Nedves normaél allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m’/h]* 4789
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 4688

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

Fiisteaz és VOC mérés:

Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulas 606 pp 13;15 13:45 14:15
Meérés, leallas 60 pp 13:45 14:15 14:45
Mérés id6tartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése C° 150 150 150
Iiistgaz analizéator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta el6készito leszivas 1/p 25 25 2,5
Mintahiités (fiistgaznal) co <4,0 <4,0 <4.0

12/49
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Meérési diagram:
P9 pontforras
——CO (ppm) NOx (ppm) ———802 (ppm)
o ——VOC (ppm) -CO2 (VAV9h) ——02 (VN%) 25
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Szilard anvag meghatarozésa:

Minta szama

LF889
Mintavétel, indulés 60 pp 13:15
Mintavétel, leallas 60 pp 14:45
Mintavétel idétartama™* perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,334
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata* m? 1,704
Gaz sebessége m/s 8,34
Leszivas sebessége m/s 8,17
Izokinetikussag %o 98,0
Levalasztott por témege mg 12,70
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 1,78344
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,78350

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

** A varhatéan alacsony koncentracio miatt egy sziirdpapiira vett, hosszuidejii mintavételt alkalmaztunk.

Fenol mintavétel XAD-7 adszorbensie:

Minta szama P9/1 P9/2 P9/3
Mintavétel, indulas 60 pp 13215 13:56 14:44
Mintavétel, ledllas 66 pp 13:45 14:26 15:14
Mintavétel id6tartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m?* 0,0278 0,0265 0,0297

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
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Munkaszam: BM018626
Amménia mintavétel elnyeletéses mddszerrel:
Minta szama P9/4 A, B P9/5 A, B P9/6 A, B
Mintavétel, induls 606 pp 13215 13:56 14:44
Mintavétel, leallds 60 pp 13:45 14:26 15:14
Mintavétel idétartama 00 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m>* 0,0249 0,0229 0,0208
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
A B elnyeleté oldatokat az A oldatok utén sorba kétve helyeztiik el.
Formaldehid mintavétel elnyeletéses médszerrel:
Minta szama P9/7 P9/8 P9/9
Mintavétel, indulés 60 pp 13:15 13:56 14:44
Mintavétel, ledllas 66 pp 13:45 14:26 15:14
Mintavétel idétartama 606 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m>* 0,0202 0,0230 0,0247
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
Amin mintavétel szilikagél adszorbensre:
Minta szama P9/10 P9/11 P9/12
Mintavétel, indulas 00 pp 13:15 13:56 14:44
Mintavétel, ledllas 60 pp 13:45 14:26 15:14
Mintavétel idétartama 06 pp 30 30 30
Normaél minta térfogat m’# 0,0242 0,0239 0,0286
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Az emisszid szamitasa:
, " Koncentracio [mg/m?]* o i
Legszennyez0 anyag 1. minta | 2. minta 3.[mig1/1ta ] Atlag EH;(ISSIZIO
Megnevezés Osztaly | mg/m? | mg/m*® | mg/m’ | mg/m* g/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D 6,83 7,75 7,81 7,46 0,03
Nitrogén-oxidok (NO2-ban) 2.2D <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 0,01
Kén-oxidok (SO2-ban) 2.2D <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 0,01
C-ben kifejezett dsszes illékony,
szerves Veéyiilct (VOC) i =200 | <200 | <2,00' | <2,00 0,01
Szilird anyag - 7,45 7,45 0,03
Fenol - <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,0002
Ammania - 20,0 22,6 12,1 18,2 0,09
Formaldehid - 1,59 1,61 0,85 1,35 0,01
Trimetil-amin [75-50-3] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
Dimetil-amin [124-40-3] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
n-Propil-amin [107-10-8] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
Dietil-amin [109-89-7] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
Trietil-amin [121-44-8] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
2-(dimetilamino)-etanol [ 108-01-0] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
Etanol-amin [141-43-5] - <0,41 | <0,42 | <035 | <0,39 | <0,002
2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
Dietanolamin [111-42-2] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
2-Naftil-amin [91-59-8] - <0,41 | <0,42 | <0,35 | <0,39 | <0,002
Aminok isszesen <4,12 | <4,19 | <3,49 | <3,94 <0,02

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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P10 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirté
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,8
Mérési kereszt. [m?] 0,503
Toréspont tdvolsdga mérési pont eldtt [m] 3,60
Toréspont tdvolsdga mérési pont utdn [m] 2,40

Az aramlési sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]

Xi [imm] 0°

33 30,74

117 39,45

237 40,15

263 39,26

683 28,39

76035 25,98
Atlag: 34,0

Térfopataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa
Meérési keresztmetszet [m?] 0,503
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 14213
O; tartalom [tf %] 20,93
CO; tartalom [tf %] 0,07
Aktualis siirliség [keg/m’] 1,067
Nedves slirliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,285
Szaraz striiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1010
Statikus nyomas [Pa] 62,5
Abszolut nyomas [mbar] 1011
Atlagos dinamikus nyomas Apa; [Pa] 634
Gaz hémérséklete [C°] 54,9
Gaz homérséklete [K°] 328
Gaz atlagos sebessége [m/s] 34,0
Korrekcios tényezo 0,923
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 31,4
Aktualis térfogataram [m*/h] 56805
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m>/h]* 47171
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 46352

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

15/49
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Fiistgaz és VOC mérés:
Meérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulas 60 pp 14:30 15:00 15:30
Mérés, leallas 60 pp 15:00 15:30 16:00
Mérés idétartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése £° 150 150 150
Fiistgéz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta elékészitd leszivas 1/p 25 2,5 2h
Mintahtités (fiistgaznal) £y <4,0 <4,0 <4,0
Meérési diagram:
P10 pontforras
——CO (ppm) NOx (ppm) ——— 802 (ppm)
6,00 | ——VOC (ppm) —CO2 (V%) —— 02 (V%) 2
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Szilard anyag meghatarozasa:
Minta szdma LF961
Mintavétel, indulas 66 pp 14:30
Mintavétel, leallas 60 pp 16:00
Mintavétel idétartama™* perc 90
Mintavétel térfogatarama m*/h 2,061
Beszivo nyilas mm 4.6
Minta térfogata® m? 2,409
(Géaz sebessége m/s 33,99
Leszivas sebessége m/s 34,45
Izokinetikussag %o 101,3
Levélasztott por tomege mg 22,68
Teljes vakminta tdmege-mérés elott g 1,99801
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,97533

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
#* A varhatdan alacsony koncentracio miatt egy szlirdpapirra vett, hossziidejli mintavételt alkalmaztunk.
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Fenol mintavétel XAD-7 adszorbensre:

Minta szama P10/4 P10/5 P10/6

Mintavétel, indulés 60 pp 14:30 15:21 16:07

Mintavétel, ledllas 60 pp 15:00 15:51 16:37

Mintavétel id6tartama 606 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m** 0,0275 0,0234 0,0232

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Ammonia mintavétel elnyeletéses modszerrel:

Minta szdma P10/10 A,B | P10/11 A,B | PI10/I2 A, B
Mintavétel, indulas 06 pp 14:30 15:21 16:07

Mintavétel, ledllas 00 pp 15:00 15:51 16:37

Mintavétel idétartama 00 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m3* 0,0249 0,0229 0,0208

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
A B elnyeletd oldatokat az A oldatok utan sorba kétve helyeztiik el.
Formaldehid mintavétel elnyeletéses modszerrel:

Minta szdma P10/7 P10/8 P10/9

Mintavétel, indulas 00 pp 14:30 15:21 16:07

Mintavétel, ledllas 00 pp 15:00 1551 16:37

Mintavétel idétartama 60 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m>* 0,0259 0,0234 0,0219
* Az értekek 273,15 K homérsékletre €s 101,325 kPPa nyomads értékre atszamolva
Amin mintavétel szilikagél adszorbensre:

Minta szdma P10/1 P10/2 P10/3

Mintavétel, indulés 60 pp 14:30 1521 16:07

Mintavétel, ledllas 60 pp 15:00 L5551 16:37

Mintavétel iddtartama 60 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m>* 0,0184 0,0177 0,0175

* Az érigkek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
Az emisszid szamitasa:

Légszennyezo anyag Koietnteacit g/ |* r Emisszio
1. minta| 2. minta| 3. minta| Atlag kg/h
Megnevezés Osztaly | mg/m? | mg/m* | mg/m? | mg/m’

Szén-monoxid (CO) 2.2D 2,48 2,96 2.57 2,67 0,12
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 2.2D <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 <0,09
Kén-oxidok (SO2-ban) 2.2D <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 <0,14
C-ben kifejezett Gsszes illékony,
szZerves Vegjyiilet (VOO) i <00 | <5001 =200 | =<2,00 0,02
Szilard anyag - 9,41 9,41 0,44
Fenol - <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,002
Ammonia - 26,0 28,7 26,0 26,9 1,25
Formaldehid - 1,50 2,10 1,69 1,76 0,08
Trimetil-amin [75-50-3] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03
Dimetil-amin [124-40-3] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03
n-Propil-amin [107-10-8] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 )03
Dietil-amin [109-89-7] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03
Trietil-amin [121-44-8] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03
2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03

A tablazat a kovetkez oldalon folytatodik.
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Légszennyez6 anyag Kgitoamigeid [myge 7 Emisszid
1. minta|2. minta|3. minta| Atlag kg/h
Megnevezés Osztaly | mg/m? | mg/m*® | mg/m* | mg/m®

Etanol-amin [141-43-5] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03
2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03
Dietanolamin [111-42-2] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03
2-Naftil-amin [91-59-8] - <0,54 | <0,57 | <0,57 | <0,56 <0,03
Aminok osszesen <544 | <5,66 | <5,71 | <5,60 <0,26

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds ért¢kre atszdmolva

2022.08.24.
P1 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,8
Mérési kereszt. [m] 0,503
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 4,4
Toréspont tavolsdga mérési pont utan [m]| 75

Az dramldsi sebesség meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
35 24,52 23,77
117 2547 24,59
237 24,52 24,59
563 24,77 24,63
683 24,35 24,59
765 24,70 25,09

Atlag: 24,6

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa
Meérési keresztmetszet [m?] 0,503
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 18397
O, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis siirfiség [kg/m?) 1,147
Nedves siiriiség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 1,282
Szaraz striiség fizikai normal allapotban [kg/m®)* 1,293
Barometrikus nyomaés [mbar] 1001
Statikus nyomas [Pa] 110
Abszolut nyomas [mbar] 1002
Atlagos dinamikus nyomds Apai [Pa] 348
Géz homérséklete [C°] 28,7
Gaz homérséklete [K°] 302
Gaz atlagos sebessége [m/s] 24,6
Korrekeids tényezo 0,938
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 23,1
Aktualis térfogataram [m*/h] 41810
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Térfogataram meghatarozasa
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 37416
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 36579

¥ Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPPa nyomds értékre dtszamolva

Szilard anyag meghatirozéasa:

Minta szama LF910
Mintavétel, indulas 60 pp 18:35
Mintavétel, leallas 60 pp 17:05
Mintavétel id6tartama™* perc 90
Mintavétel térfogatdrama m>/h 2,190
Beszivo nyilas mm 5,6
Minta térfogata* m? 2,353
Gaz sebessége m/s 24,63
Leszivas sebessége m/s 24,70
Izokinetikussag %o 100,3
Levalasztott por tomege mg 0,73
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,78344
Teljes vakminta tomege-merés utan g 1,78350

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszdmolva

#* A véarhatéan alacsony koncentracié miatt egy sziirGpapirra vett, hosszidejli mintavételt alkalmaztunk.

Az emisszio szamitasa:
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Légszennyezd anyag B ggamiRiGls ing/ ] : Emisszio
1. minta | 2. minta | 3. minta| Atlag -
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m*
Szildrd anyag 2.1.10 0,31 0,31 0,01

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

P6 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforrés adatai
Forras tipusa kidobo kiirt6
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 1,8
Mérési kereszt, [m?] 2,545
Toréspont tavolsaga mérési pont elétt [m] >8
Téréspont tavolsdga mérési pont utan [m] >8

Az dramlasi scbesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
39 5,20 4,65
189 4,84 5,02
349 5,02 5,02
581 5,20 5,20
1219 4,65 4,45
1451 5,37 5,37
1611 5,02 5,53
1741 5,02 5,53
Atlag; 5,07




Munkaszam: BM018626

Térfogataram mértéke:

Térfogatairam meghatarozasa
Meérési keresztmetszet [m?] 2,545
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 18491
0> tartalom [tf %] 20,88
CO> tartalom [tf %] 0,10
Aktudlis siirliség [kg/m?] 1,110
Nedves sliriség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,282
Széraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m?* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1001
Statikus nyomads [Pa] L
Abszolit nyomas [mbar] 1001
Atlagos dinamikus nyomas Apgi [Pa] 14,3
Gaz homérséklete [C°] 38,6
Géz homérséklete [K°] 312
Gaz atlagos sebessége [m/s] 35,07
Korrekcids tényezo 0,936
Géz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 4,74
Aktudlis térfogataram [m?/h] 43468
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 37631
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 36785

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas ért¢kre atszamolva

Flstgaz és VOC mérés:

Mérés szama 1. mérés 2. meérés 3. mérés
Meérés, indulas 60 pp 11:39 12:09 12:39
Meérés, leallas 60 pp 12:09 12:39 13:09
Mérés idétartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése P 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta elékészit6d leszivas 1/p 2.5 o X 2.5
Mintahiités (fiistgaznal) [ <4,0 <4,0 <4,0
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Mérési diagram:
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Szilard anyag meghatirozdsa:

Minta szama LF890
Mintavétel, indulas 00 pp 11:39
Mintavétel, ledllas 00 pp 13:09
Mintavétel idotartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m>/h 0,790
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata® m? 1,067
Gaz sebessége m/s 5,07
Leszivas sebessége m/s 4,83
Izokinetikussag % 95,4
Levalasztott por tomege mg 18,28
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,78344
Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,78350

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
#* A vérhatéan alacsony koncentrdcié miatt egy sziirépapirra vett, hosszaidejii mintavételt alkalmaztunk.

Fenol mintavétel XAD-7 adszorbensre:

Minta szdma P6/1 P6/2 Po6/3
Mintavétel, induls 60 pp 11:39 12:12 12:45
Mintavétel, ledllas 60 pp 12:09 12:42 13:15
Mintavétel idotartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m>* 0,0295 0,0271 0,0293

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Munkaszdm: BM018626
Ammonia mintavétel elnyeletéses mddszerrel:

Minta szdma P6/4 A, B P6/5 A, B P6/6 A, B
Mintavétel, indulds 60 pp 11:39 12:12 12:45

Mintavétel, leallas 00 pp 12:09 12:42 13:15

Mintavétel idétartama 60 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m’* 0,0294 0,0296 0,0290

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
A B elnyeletd oldatokat az A oldatok utan sorba kotve helyeztiik el.
Formaldehid mintavétel elnyeletéses médszerrel:

Minta szama P6/7 P6/8 P6/9

Mintavétel, indulas 60 pp 11:39 12:12 12:45

Mintavétel, leallas 00 pp 12:09 12:42 13:15

Mintavétel idétartama 60 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m>* 0,0298 0,0292 0,0298

* Az éridkek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
Amin mintavétel szilikagél adszorbensre:

Minta szama P6/10 P6/11 P6/12

Mintavétel, indulds 00 pp 11:39 12:12 12:45

Mintavétel, leallas 66 pp 12:09 12:42 13:15

Mintavétel idotartama 60 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m’* 0,0294 0,0228 0,0280

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds ériékre atszamolva
Az emisszi6 szamitdsa:

, . Koncentraci6 [mg/m*]* .,
Légszennyezd anyag 1. minta| 2. minta 3.[111%nta ] Atlag E"I?SI,SZIO
Megnevezés Osztaly | mg/m?® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ g/h

Szén-monoxid (CO) 2.2D <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 0,06
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 2.2D <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 0,09
Kén-oxidok (SOz-ban) 2.2D <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 0,11
C-ben kifejezett 6sszes illékony,
szerves vegjyiilet (VOC) ] 480 | <200 | <500 ) =200 | G0
Szilard anyag - 17,1 171 0,63
Fenol - 424 | <0,04 | 0,14 | <1,47 <0,05
Ammonia - 6,54 12,7 23,4 14,2 0,52
Formaldehid - 0,67 1,03 1,54 1,08 0,04
Trimetil-amin [75-50-3] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <0,01
Dimetil-amin [124-40-3] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <0,01
n-Propil-amin [107-10-8] - <0,34 | <0,44 | <036 | <0,38 <0,01
Dietil-amin [109-89-7] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <0,01
Trietil-amin [121-44-8] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <0,01
2-(dimetilamino)-ctanol [108-01-0] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <(,01
Etanol-amin [141-43-5] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <0,01
2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <0,01
Dietanolamin [111-42-2] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <0,01
2-Naftil-amin [91-59-8] - <0,34 | <0,44 | <0,36 | <0,38 <0,01
Aminok Gsszesen <341 | <438 | <3,57 | <3,79 <0,14

* Az értékek 273,15 K homérsékletre €s 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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P11 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirté
Forrds alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,8
Mérési kereszt. [m?] 0,503
Toréspont tavolsaga mérési pont elétt [m] 3,5
Toréspont tavolsaga meéresi pont utdn [m] 3,0

Az dramlési sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]

Xi fmm] 0° 90°
35 4,73 4,15
117 6,56 3,25
237 5,87 557
563 6,15 6,15
683 6,01 3,87

. 765 507 4,91

Atlag: 5,57

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,503
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 15014
O, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis stirliség [kg/m’] 1,161
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,284
Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1001
Statikus nyomés [Pa] 18,3
Abszolit nyomads [mbar] 1001
Atlagos dinamikus nyomas Apaj [Pa] 18,3
Gaz homérséklete [C°] 23,2
Gaz homérséklete [K°] 298
Gaz atlagos sebessége [m/s] 557
Korrekcios tényezo 0,930
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 5,18
Aktualis térfogataram [m3/h] D372
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m?*/h]* 8478
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 8323

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF919

Mintavétel, indulas 60 pp 12:15

Mintavétel, leallas 00 pp 13:45

Mintavétel idétartama™* perc 90

Mintavétel térfogatarama m’/h 0,963

Beszivo nyilas mim 7,6

Minta térfogata* m? 1,160

G4z sebessége m/s 5,57

Leszivas sebessége m/s 5,89

[zokinetikussag % 105,9

Levalasztott por tomege mg 1,02

Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,78344

Teljes vakminta tomege-mérés utén g 1,78350
* Az értekek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
** A véarhatéan alacsony koncentracié miatt egy sziirépapirra vett, hossziidejlit mintavételt alkalmaztunk.
Az emisszié szamitdsa:

Léoszennyezs anva Koncentracié [mg/m’]* Emisszis
& Y Yag . minta|2. minta| 3. minta| Atlag 11‘11331210
Megnevezés Osztaly | mg/m? | mg/m* | mg/m* | mg/m® &
Szilard anyag 2,110 0,88 0,88 0,01
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
P15 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:
Pontforras adatai

Forrés tipusa kémény

Forrds alakja kor

Mérési szelvény mérete [m] 0,25

Meérési kereszt, [m?] 0,049

Toréspont tavolsaga mérési pont elott [m] 0,5

Toréspont tavolsdga mérési pont utan [m] 0,25
Térfogatdram mérteke:

Térfogatdram meghatarozasa

Meérési keresztmetszet [m?] 0,049
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 31022
O, tartalom [tf %] 18,00
COy tartalom [tf %] 1,95
Nedves siirliség fizikai normadl allapotban [kg/m’]* 1,283
Széaraz stirliség fizikai normal 4llapotban [kg/m’]* 1,302
Barometrikus nyomas [mbar] 1001
Gaz hémeérscklete [C°] 44.6
Gaz homérséklete [K°] 318
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 5006

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva
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Flistgdz mérés:
Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulds 00 pp 08:44 09:14 09:44
Mérés, ledllas 60 pp 09:14 09:44 10:14
Meérés idétartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése [y 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas I/p 0,3 0,3 0,3
Minta elokészito leszivas I/p 2.5 2,5 2,5
Mintahiités (fiistgdznal) e <4,0 <4,0 <4,0
Mérési diagram:
P15 pontforras
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Az emisszid szamitasa:
Légszennyezd anya Hangenitesy” Emisszio
gszennyezo anyag I 3, 3. Atlag
Megnevezés Osztaly |  mg/m? mg/m? mg/m* mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) - 6,99 6,10 6,36 6,48 0,003
Nitrogén-oxidok (NO2z-ban) - 3,40 3,55 3,54 3,50 0,002
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
Az emisszio atszamoldsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:
Légszennyezo anyag Koncentraci6 [mg/m?*]*
3%-0s Os-tartalomra
Megnevezés l.mérés | 2. mérés 3. mérés Atlag
Szén-monoxid (CO) 41,7 37.7 38,6 39,3
Nitrogén-oxidok (NO,-ban) 20,3 21,9 21,3 21,2

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 17,95%, 18,05%, 18,00%
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 38,5 g/m3*
Als6 méréshatér: szén-monoxid 1,5 mg/m>*, nitrogén-oxid 2,0 mg/m>*, ¢s kén-dioxid 3,0 mg/m**
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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2022.08.25.
P3 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,972
Mérési kereszt. [m?] 0,742
Az dramlasi sebesség meghatdrozisa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:
Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

32 14,45 12,73

102 12,48 12,23

189 13,09 11.71

314 11,84 11,57

658 11,44 11,02

783 11,57 10,14

870 12,23 10,74

940 11,71 9,34

Atlag: 11,8
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozasa

Mérési keresztmetszet [m?] 0,742
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 18244
O, tartalom [tf %] 8,93
CO, tartalom [tf %] 11,54
Aktudlis sfirliség [kg/m?] 0,642
Nedves strliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,344
Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,356
Barometrikus nyomas [mbar] 1012
Statikus nyomas [Pa] 24,0
Abszollit nyomas [mbar] 1012
Atlagos dinamikus nyomas Api [Pa] 449
Gaz homérséklete [C7] 2978
Gaz homérséklete [K°] 571
Gaz atlagos sebessége [m/s] 11,8
Korrekcios tényezo 0,933
Gaz atlagos korrigélt sebessége [m/s] 11,0
Aktualis térfogatdram [m?/h] 29318
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m*/h]* 14008
Széaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m®/h]* 13697

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPPa nyomas értékre atszamolva
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Fiistgdz mérés:

Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. méreés
Meérés, indulas 60 pp 13:28 13:58 14:28
Meérés, ledllas 00 pp 13:58 14:28 14:58
Mérés idétartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivd vezeték flitése (G 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta elokészitd leszivas 1/p 2,5 2,5 2,5
Mintahiités (fiistgaznal) ° <4,0 <4,0 <4,0
Mérési diagram:
P3 pontforras
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Szilard anyag és szilard halmazallapot(l fémek meghatirozasa:

Minta szama LF729
Mintavétel, indulas 60 pp 13:28
Mintavétel, ledllas 60 pp 14:58
Mintavétel idotartama™* perc 90
Mintavétel térfogatarama m?*/h 2,071
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata* m? 2,297
Gaz sebessége m/s 11,77
Leszivas sebessége m/s 12,68
Izokinetikussag % 107,8
Levalasztott por tomege mg 0,12
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,78344
Teljes vakminta témege-mérés utan g 1,78350

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
** A vérhatéan alacsony koncentracié miatt egy szlirépapirra vett, hossziiidejii mintavételt alkalmaztunk.
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Hidrogén-fluorid mintavétel elnyeletéses modszerrel:

Minta szama P3/1 A,B P3/2 A, B P3/3 A,B
Mintavétel, indulas 66 pp 13:28 14:02 14:15
Mintavétel, leéllas 66 pp 13:58 14:32 14:45
Mintavétel id6tartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0218 0,0243 0,0243
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszdmolva
A B elnyeletd oldatokat az A oldatok utan sorba kétve helyeztiik el.
Sésav mintavétel elnyeletéses modszerrel:
Minta szama P3/4 A, B P3/5 A, B P3/6 A, B
Mintavétel, indulas 606 pp 13:28 14:02 14:15
Mintavétel, leallés 00 pp 13:58 14:32 14:45
Mintavétel idotartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m# 0,0703 0,0724 0,0745
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre ¢és 101,325 kPa nyomas ¢rtékre dtszamolva
A B elnyelet6 oldatokat az A oldatok utan sorba kotve helyeztiik el.
Fémek mintavétele elnyeletéses mdodszerrel:
Minta szdma P3/7 A, B P3/8 A, B P3/9 A, B
Mintavétel, indulas 00 pp 13:28 14:02 14:15
Mintavétel, leallas 60 pp 13:58 14:32 14:45
Mintavétel id6tartama 606 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m>* 0,0666 0,0690 0,0699
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
A B elnyeletd oldatokat az A oldatok utén sorba kotve helyeztiik el.
Kén-hidrogén mintavétel elnyeletéses modszerrel:
Minta szdma P3/10 A, B P3/11 A, B P3/12 A, B
Mintavétel, indulds 66 pp 13:28 14:02 14:15
Mintavétel, leallas 00 pp 13:58 14:32 14:45
Mintavétel idotartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m** 0,0285 0,0289 0,0290

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
A B elnyeletd oldatokat az A oldatok utan sorba kotve helyeztiik el.

Az emisszio szamitdsa:
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Koncentracié [mg/m?]*

Legszennyez0 anyag 1. minta | 2. minta | 3. minta Atlag Enl’ilsslzm

Megnevezés Osztaly | mg/m* | mg/m® | mg/m® mg/m* g/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D <1,50 <1,50 <1,50 <1,50 <0,02
Nitrogén-oxidok (NO2-ban) 2.2D 332 347 348 342 4,69
Kén-oxidok (SO2-ban) 2.2D 1833 1774 1738 1782 24,4
Szilard anyag - 0,05 0,05 0,001
Hidrogén-fluorid - <0,02 <0,01 0,02 <0,01 <0,0002
Sosav - 1,07 1,17 1,01 1,08 0,01
Antimon (szilard anyagbol) - 0,0002 0,0002 0,000002
Antimon (elnyeletésbol) - <0,003 | <0,003 | <0,003 <0,003 <0,00004
Antimon 0sszesen - <(,003 <0,003 | <0,00004
Arzén (szilard anyagbol) - 0,01 0,01 0,0001
Arzén (elnyeletésbol) - <0,003 | <0,003 ‘ <0,003 | <0,003 | <0,00004
Arzén dsszesen - <0,01 <0,01 <0,0002
Kadmium (szilard anyagbol) - <0,000004 <(,000004 | <0,0000001
Kadmium (elnyeletésbol) - <0,0002 ] <0,0001 | <(,0001 | <0,0001 | <0,000002
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; i Koncentracio [mg/m’]* L
Legszrnityezo anyug 1. minta | 2. minta 3.[111?1“3 ] Atlag Enll{lS/SlZlo
Megnevezés Osztaly | mg/m’ mg/m’ mg/m’ mg/m’ B
Kadmium osszesen - <0,0002 <0,0002 | <0,000002
Kobalt (szilard anyaghol) - 0,00003 0,00003 | 0,0000004
Kobalt (elnyeletésbol) -] <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,00001
Kobalt o6sszesen - <0,001 <0,001 <0,00001
Osszes Krom (szilard anyagbol) - 0,003 0,003 0,00004
Osszes Krom (elnyeletésbél) - <0,003 | 0,004 | <(0,003 | <0,003 <0,00004
Krom osszesen - <0,01 <0,01 <0,0001
Mangan (szilard anyagbol) - 0,0002 0,0002 0,000003
Mangan (elnyeletésbél) - | <0,003 | 0,004 | <0,003 | <0,003 | <0,00005
Mangan Gsszesen - <0,004 <0,004 | <0,00005
Nikkel (szilard anyaghol) - 0,001 0,001 0,00002
Nikkel (elnyeletésbél) - | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,00004
Nikkel dsszesen - <0,004 <0,004 <0,0001
Olom (szilard anyagbdl) - <0,00004 <(0,00004 | <0,000001
Olom (elnyeletésbdl) - <0,003 | 0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,00004
Olom dsszesen - <0,003 <0,003 <0,00004
On (szilard anyagbol) - <0,0004 <0,0004 | <0,00001
On (elnyeletésbél) - | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,00004
On isszesen < <0,003 <0,003 | <0,00005
Réz (szilard anyagbol) - 0,0002 0,0002 0,000003
Réz (elnyeletésbsl) . <0,003 | 0,004 | <0,003 | <0,003 | <0,00004
Réz tsszesen - <0,003 <0,003 | <0,00005
Szelén (szilard anyagbol) - <0,001 <0,001 <0,00002
Szelén (elnyeletésbol) - <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 <0,001
Szelén Gsszesen - <0,06 <0,06 <0,001
Vanadium (szilard anyagbol) - <0,00004 <0,00004 | <0,000001
Vanadium (elnyeletésbol) . <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,00004
Vanadium dsszesen - <0,003 <0,003 | <0,00004
Fémek (rAs’s, Co, Ni, (’3{1, Sc) szilard i <0,08 <0,08 <0,001
anyaghol és elnyeletésbél Gsszesen
Fémek (As, Co, Ni, Cd, Se, tsszes
Cr, Sh, Pb, Cu, Mn, V, Sn) szilard - <0,10 <0,10 <0,001
anyaghdl és elnyeletésb6l dsszesen
Kén-hidrogén - <1,77 | <1,65 [ <1,67 <1,70 <0,02

* Az értekek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

A CrVI komponens mintavételi, és laboratorinmi kiértékelési mdidszere magasabb alsé kimutatdsi hatdart eredményez,
mint az dsszes Cr alsé kimutatdsi hatdra. Mivel a CrVI mintavétel eredménye mind szildrd anyag, mind elnyeletéses
mintavétel esetében alsé kimutatdsi hatdar alattinak bizonyult, ezeket az eredményeket nem tudtuk a kiértékelésnél
[figyelembe venni, fgy a Crlll komponenst dsszes kromiként kezeltiik,
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Az emisszid atszamoldsa a vonatkoztatési oxigéntartalomra:

Légszennyez6 anyag Koncentracié [mg/m®]*
8%-0s O-tartalomra

Megnevezés l.mérés | 2.mérés | 3.mérés Atlag
Szén-monoxid (CO) <1,61 <1,61 <1,62 <1,62
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 358 373 376 369
Kén-oxidok (SO;-ban) 1973 1907 1877 1919
Szilard anyag 0,06 0,06
Hidrogén-fluorid <(0,02 <0,01 0,02 <0,02
Sésav 1,15 1,26 1,09 1,17
Fémek (Ag, Co, Ni, (;d, Se) szilard <0,08 <0,08
anyagbol és elnyeletésbdl dsszesen
Fémek (As, Co, Ni, Cd, Se, dsszes
Cr, Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn) szilard <0,11 <0,11
anyagbol és elnyeletésbdl dsszesen
Kén-hidrogén <191 | <1,77 | <1,80 <1,83

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 8,92%, 8,90%, 8,96%

A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 228 g/m**

Alsé méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m?*, és kén-dioxid 3,0 mg/m**
3 3 o

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva

PS5 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,5
Mérési kereszt. [m?] 0,196
Toréspont tdvolsaga mérési pont eldtt [m)] 4,9
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 6,0

Az dramlasi sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjén:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] Nyitoll szelep Zart szelep

34 17,06 2,54

125 17,31 2,94

375 16,99 3,88

467 14,68 3,88

Atlag: 9,91
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozasa

Mérési keresztmetszet [m?] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 17513
O, tartalom [tf %] 9,34
CO; tartalom [tf %] 10,70
Aktualis stirliség [kg/m?] 0,928
Nedves stir(iség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,339
Széraz stiriiség fizikai normél dllapotban [kg/m?]* 1,351
Barometrikus nyomas [mbar] 1012
Statikus nyomas [Pa] 9,38
Abszolit nyomés [mbar] 1012
Atlagos dinamikus nyomas Apai [Pa] 60,1
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Térfogataram meghatarozasa
G4z hdmérséklete [C"] 120,5
G4z homérséklete [K°] 394
Géz atlagos sebessége [m/s] 9,91
Korrekeids tényezo 0,903
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,95
Aktualis térfogataram [m>/h] 6325
Nedves normal llapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 4383
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m*/h]* 4290
# Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Flistgdz mérés:
Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulas 00 pp 10:52 1.1:22 Ilz52
Me¢rés, leéllas 60 pp 122 11:52 1:2:22
Mérés idétartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése (B 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta elokészitd leszivas I/p 2,5 2,5 2,5
Mintahiités (fiistgaznal) [y <4,0 <4,0 <4,0
Mérési diagram:
P5 pontforras
——CO (ppm) ——NOx (ppm) ———S02 (ppm) -CO2 (VN%) —— 02 (VV%)
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Szilard anyag és szilard halmazallapot fémek meghatéirozasa:

Minta szama LF728
Mintavétel, indulds 60 pp 10:52
Mintavétel, leallas 00 pp 12:22
Mintavétel id6tartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m*/h 1,633
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata® m? 1,882
Gaz sebessége m/s 9,91
Leszivas sebessége m/s 10,00
Izokinetikussag %o 100,9
Levélasztott por tomege mg 6,67
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,78344
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,78350

* Az értékek 273,15 K homérsékletre ¢s 101,325 kPPa nyomas értékre atszamolva

** A varhatdan alacsony koncentracié miatt egy sziirdpapirra vett, hossziidejli mintavételt alkalmaztunk.

Hidrogén-fluorid mintavétel elnyeletéses mddszerrel:

Minta szama P5/1 A, B P5/2 A, B P5/3 A, B
Mintavétel, indulés 66 pp 10:52 11:30 12:09
Mintavétel, leallas 60 pp T2 12:00 12:39
Mintavétel idotartama 66 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m>* 0,0242 0,0246 0,0241
* Az értékek 273,15 K homeérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva
A B elnyelet oldatokat az A oldatok utan sorba kotve helyeztiik el.
Sésav mintavétel elnyeletéses modszerrel:
Minta szama P5/4 A, B P5/5 A, B P5/6 A, B
Mintavétel, indulés 60 pp 10:52 11:30 12:09
Mintavétel, leallas 00 pp 1322 12:00 12:39
Mintavétel idGtartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m* 0,0743 0,0736 0,0751
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszamolva
A B elnyelett oldatokat az A oldatok utdn sorba kétve helyeztiik el.
Fémek mintavétele elnyeletéses modszerrel:
Minta szama P5/7 A, B P5/8 A, B P5/9 A, B
Mintavétel, indulds 00 pp 10:52 11:30 12:09
Mintavétel, leallas 00 pp 11:22 12:00 12:39
Mintavétel id6tartama 66 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0667 0,0659 0,0680
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
A B elnyeleté oldatokat az A oldatok utan sorba kétve helyeztiik el.
Kén-hidrogén mintavétel elnyeletéses modszerrel:
Minta szdma P5/10 A, B P5/11 A, B P5/12 A, B
Mintavétel, indulés 60 pp 10:52 11:30 12:09
Mintavétel, ledllas 00 pp 13522 12:00 12:39
Mintavétel idétartama 606 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m>* 0,0281 0,0290 0,0276

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

A B elnyeletd oldatokat az A oldatok utén sorba kétve helyeztiik el.
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Az emisszid szamitdsa:

Légszennyez0 anyag Reteoen ol fnggin | { Emisszio

i I.minta | 2. minta | 3. minta Atlag ke/h

Megnevezés Osztaly | mg/m® mg/m’ mg/m? mg/m*
Szén-monoxid (CO) 22D <1,50 <1,50 <1,50 <1,50 <0,01
Nitrogén-oxidok (NO2-ban) 2.2D 276 254 207 246 1,05
Kén-oxidok (SO2-ban) 22D 2232 2196 1971 2140 9,18
Szilard anyag - 3,54 3,54 0,02
Hidrogén-fluorid - <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,0004
Sésav - <0,67 0,75 0,73 <0,72 <0,003
Antimon (szilard anyagbdl) - 0,0002 0,0002 0,000001
Antimon (elnyeletésbél) " <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,00001
Antimon isszesen - <0,003 <0,003 <0,00001
Arzén (szilard anyagbol) - 0,01 0,01 0,00002
Arzén (elnyeletésbol) - <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 <0,00001
Arzén osszesen - <0,01 <0,01 <0,00004
Kadmium (szilard anyagbdl) - <0,000005 <0,000005| <0,00000002
Kadmium (elnyeletésbol) - <0,0001 l <0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,000001
Kadmium isszesen - <0,0002 <0,0002 | <0,000001
Kobalt (szilard anyagbol) - 0,001 0,001 0,000003
Kobalt (elnyeletésbil) - <0,001 | <0,001 \ <0,001 | <0,001 <0,000003
Kobalt sszesen - <0,001 <0,001 <0,00001
Kromlll (szilard anyagbdl) - 0,002 0,002 0,00001
osszes Krom (elnyeletésbol) - 0,01 | 0,005 | 0,003 0,005 0,00002
Krom Osszesen - 0,01 0,01 0,00004
Mangan (szilard anyagbdl) - 0,01 0,01 0,00002
Mangan (elnyeletésbél) - 0,004 | 0,01 [ 0,003 0,01 0,00003
Mangan dsszesen - 0,01 0,01 0,0001
Nikkel (szilard anyaghol) - 0,03 0,03 0,0001
Nikkel (elnyeletésbdl) - 0,003 | 0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,00001
Niklel osszesen - <0,03 <(,03 <(,0001
Olom (szilard anyagbol) . 0,0001 0,0001 | 0,0000005
Olom (elnyeletésbbl) - 0,01 | 0,005 | <0,003 | <0,004 | <0,00002
Olom sszesen - <0,005 <0,005 | <0,00002
On (szilard anyagbol) - <0,0005 <0,0005 | <0,000002
On (elnyeletésbd]) - <0,003 | <0,003 N <0,003 | <0,003 <(,00001
On isszesen - <0,003 <0,003 | <0,00001
Réz (szilard anyagbol) - 0,001 0,001 0,000004
Réz (elnyeletésbol) - 0,004 | 0,005 | <0,003 | <0,004 | <0,00002
Réz dsszesen - <0,005 <0,005 <0,00002
Szelén (szilard anyagbdl) - 0,01 0,01 0,00005
Szelén (elnyeletésbil) : <0,07 | <0,06 | <0,06 | <0,06 <0,0003
Szelén dsszesen - <0,08 <0,08 <0,0003
Vanadium (szilard anyagbol) - 0,0001 0,0001 0,0000002
Vanadium (elnyeletésbol) - <0,003 | <0,003 1 <0,003 | <0,003 <0,00001
Vanadium Osszesen - <0,003 <0,003 <0,00001

A tablazat a kovetkez6 oldalon folytatodik.
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Légszennyezé anyag Koteontibio (gl 4 Emisszio
. minta | 2. minta | 3. minta Atlag kg/h
Megnevezés Osztily | mg/m® | mg/m® | mg/m’ mg/m’
Fémek (As, Co, Ni, Cd, Se) szilard
anyagbol és elnyeletésbhol dsszesen ) =12 Wl =<0.0085
Fémek (As, Co, Ni, Cd, Se, tsszes
Cr, Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn) szilard - <0,16 <0,16 <0,001
anyagbol és elnyeletésbhol tsszesen
Kén-hidrogén : <1,71 | <162 | <1,74 | <1,69 <0,01

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

A CrVI komponens mintavételi, és laboratdriumi kiériékelési maodszere magasabb alsé kimutatdsi hatdrt eredményez,
mint az dsszes Cr alsé kimutatdsi hatdra. Mivel a CrVI mintavétel eredménye az elnyeletéses mintavétel esetében also
kimutatdsi hatdr alattinak bizonyult, ezeket az eredményeket nem tudink a kiértékelésnél figyelembe venni, igy a Crill
komponenst az elnyeletéses mintdk esetében dsszes kromként kezeltiik.,

Az emisszio dtszamoldsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra;

Légszennyezd anyag Koncentracio [mg/m]*
8%-0s O,-tartalomra

Megnevezés l.mérés | 2. mérés 3. mérés Atlag
Szén-monoxid (CO) <1,56 <1,69 <1,78 <1,68
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 287 287 245 273
Kén-oxidok (SO;-ban) 2342 2481 2337 2387
Szilard anyag 3,69 3,69
Hidrogén-fluorid <0,09 <0,09 <0,10 <0,09
Sosav <0,70 0,84 0,87 <0,80
Fémek (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)
szilard anyagbol és elnyeletésbol <0,13 <0,13
0sszesen
Iémek (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb,
Pb, Crlll, Cu, Mn, V, Sn) szilard <0,17 <0,17
anyagbol ¢s elnyeletésbél Gsszesen
Kén-hidrogén <1,78 | <1,83 | <2,06 <1,89

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 8,50%, 9,49%, 10,03%

A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 211 g/m**

Als6é méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m**, és kén-dioxid 3,0 mg/m**
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva

2022.09.13.
P8 pontforrais

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forrés tipusa kidobd kiirtd
Forrds alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,650
Meérési kereszt. [m?] 0,332
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] >5
Toréspont tadvolsdga mérési pont utan [m] =5
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Az dramlasi sebesség meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] 0° 90°

29 4,02 4,02

95 4,02 4,02

192 3,40 4,02

458 3,73 4,02

335 3,40 4,30

621 3,40 3,73

Atlag: 3,84
Térfogatdram mértéke:
Térfogataram meghatérozasa

Mérési keresztmetszet [m?] 0,332
Nedvesség tartalom [mg/m’]* | 25067
O, tartalom [tf %] 20,17
CO tartalom [tf %] 0,34
Aktualis siiriség [kg/m?] 0,864
Nedves stirliség fizikai normadl allapotban [kg/m’]* 1279
Szaraz sirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,294
Barometrikus nyomads [mbar] 996
Statikus nyomas [Pa] -23,3
Abszolat nyomas [mbar] 996
Atlagos dinamikus nyomas Apgi [Pa] 6,42
Gaz hdmérséklete [CA] 124,0
Gaz hémérséklete (K] 397
Gaz atlagos sebessége [m/s] 3,84
Korrekeids tényez6 0,935
G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 3,59
Aktudlis térfogataram [m?/h] 4291
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 2900
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 2812

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva

Fiistgaz és VOC mérés:

Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Me¢rés, indulas 06 pp 16:18 16:48 17:18
Mérés, leallas 00 pp 16:48 17:18 17:48
Meérés idotartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése e 150 150 150
Flistgaz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta elékészitd leszivas 1/p 2,5 2,5 2.3
Mintahiités (fiistgdznal) ce <4,0 <4,0) <4,0
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Mérési diagram:

P8 pontforras
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF1044
Mintavétel, indulas 66 pp 16:18
Mintavétel, leallas 00 pp 17:48
Mintavétel idétartama®* perc 90
Mintavétel térfogatarama m*/h 1,230
Beszivo nyilas mm 10,7
Minta térfogata* m? 1,567
(Gaz sebessége m/s 3,84
Leszivas sebessége m/s 3,80
Izokinetikussag % 98,9
Levalasztott por tomege mg 0,83
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 1,78428
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,78437

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomds ériékre atszamolva
*% A vérhatéan alacsony koncentracié miatt egy szlirdpapirra vett, hosszdidejii mintavételt alkalmaztunk.

Amin mintavétel szilikagél adszorbensre:

Minta szama P6/1 P6/2 P6/3
Mintavétel, indulas 006 pp 16:18 16:50 17:30
Mintavétel, leallas 00 pp 16:48 17:20 18:00
Mintavétel idotartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0210 0,0252 0,0253

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszamolva
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Fenol mintavétel XAD-7 adszorbensre:
Minta szama P8/4 P8/5 P8/6
Mintavétel, indulés 60 pp 16:18 16:50 17:30
Mintavétel, leallas 00 pp 16:48 17:20 18:00
Mintavétel id6tartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m3* 0,0116 0,0211 0,0116
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszdmolva
Ammonia mintavétel elnyeletéses mddszerrel:
Minta szdma P6/7 A, B P6/8 A, B P6/9 A, B
Mintavétel, indulas 00 pp 16:18 16:50 17:30
Mintavétel, ledllas 60 pp 16:48 17:20 18:00
Mintavétel id6tartama 06 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0252 0,0247 0,0293
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
A B elnyeletd oldatokat az A oldatok utén sorba kétve helyeztiik el.
Formaldehid mintavétel elnyeletéses modszerrel:
Minta szama P6/10 P6/11 P6/12
Mintavétel, indulés 606 pp 16:18 16:50 17:30
Mintavétel, ledllas 06 pp 16:48 17:20 18:00
Mintavétel id6tartama 00 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0246 0,0243 0,0266
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
Az emisszio szamitdsa:
, ) Koncentraci6 [mg/m?*]* .
Legszennyez0 anyag 1. minta | 2. minta 3.[miiita ] Atlag En]'lsslmo
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m® kg/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D 183 182 174 180 0,51
Nitrogén-oxidok (NO2-ban) 2.2D 70,8 69,6 67,6 69,3 0,19
Kén-oxidok (SO2-ban) 2.2D 15.7 16,0 15,6 15,8 0,04
C-ben kifejezett tsszes illékony,
szerves vegyiilet (VOC) ) 1,5 12 | L4 L1 0,03
Szilard anyag - 0,53 0,53 0,001
Trimetil-amin [75-50-3] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <042 | <0,001
Dimetil-amin [124-40-3] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <0,42 | <0,001
n-Propil-amin [107-10-8] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <042 | <0,001
Dietil-amin [109-89-7] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <0,42 | <0,001
Trietil-amin [121-44-8] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <0,42 | <0,001
2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <0,42 | <0,001
Etanol-amin [141-43-5] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <0,42 | <0,001
2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <042 | <0,001
Dietanolamin [111-42-2] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <0,42 | <0,001
2-Naftil-amin [91-59-8] - <0,48 | <0,40 | <0,40 | <0,42 | <0,001
Aminok 0sszesen <4,77 | <3,97 | <3,96 | <4,23 <0,01
Fenol - <0,09 | <0,05 | <0,09 | <0,07 | <0,0002
Ammonia - 0,44 0,48 1,47 0,80 0,002
Formaldehid - 0,61 0,78 0,53 0,64 0,002

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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P14 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forras tipusa kidobd kiirté
Forras alakja négyszog
Mérési szelvény mérete [m] 1,8%1,8

Mérési kereszt. [m?]

Toréspont tavolsaga mérési pont elétt [m]

Toréspont tdvolsdga mérési pont utén [m]

Az aramlési sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
113 5,81
338 5,81
563 4,86
788 6,09
1013 6,23
1238 6,23
1463 5,66
1688 3,67
Atlag: 5,55

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa

Meérési keresztmetszet [m?] 3,240
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 9533
O, tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis siirliség [kg/m’] 1,185
Nedves siirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,287
Szaraz slirliség fizikai normal allapotban [kg/m?]* 1,203
Barometrikus nyomaés [mbar] 996
Statikus nyomas [Pa] -51,6
Abszollt nyomas [mbatr] 995
Atlagos dinamikus nyomds Apqj [Pa] 18,6
Gaz homérséklete [C] 18,4
Gaz homérséklete [K°] 292
Gaz atlagos sebessége [m/s] 3,55
Korrekcios tényezd 0,927
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 5,14
Aktualis térfogataram [m?*/h] 59998
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 55224
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?*/h]* 54576

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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VOC mérés:
Mérés szama l. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulas 60 pp 12:25 12:33 13:25
Mérés, ledllas 00 pp 12:85 13:25 13:55
Meérés idotartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése g 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas I/p 0,3 0,3 0,3
Minta elokészito leszivas 1/p 2,5 2,5 2,5
Mintahtités (fiistgaznal) ¢° <40 <4,0 <4,0
Meérési diagram:
P14 pontforras
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Szilard anyag meghatarozasa:
Minta szdma LF1043
Mintavétel, indulas 66 pp 1205
Mintavétel, leallas 00 pp 13:55
Mintavétel idotartama™* perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,230
Beszivé nyilas mm 10,7
Minta térfogata* m’ 1,567
Gaz sebessége m/s 3,84
Leszivas sebessége m/s 3,80
[zokinetikussag % 98,9
Levélasztott por tomege mg 0,83
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 1,78428
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,78437

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva
** A varhatéan alacsony koncentracié miatt egy szlirdpapirra vett, hossztidejli mintavételt alkalmaztunk.
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Amin mintavétel szilikagél adszorbensre:

Minta szama P14/1 P14/2 P14/3
Mintavétel, indulds 66 pp 12:25 13:15 13:50
Mintavétel, ledllas 60 pp 12:35 13:45 14:20
Mintavétel idétartama 66 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m** 0,0279 0,0258 0,0267
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszdmolva
Fenol mintavétel XAD-7 adszorbensre:
Minta szama Pl4/4 P14/5 P14/6
Mintavétel, indulds 00 pp 1225 13:15 13:50
Mintavétel, leallas 00 pp 12:55 13:45 14:20
Mintavétel idétartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0129 0,0131 0,0130
* Az érickek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Ammonia mintavétel elnyeletéses mddszerrel:
Minta szdma P14/7A, B P14/8 A, B P14/9 A, B
Mintavétel, indulés 60 pp 12225 1315 - 13:50
Mintavétel, leallas 60 pp 12:55 13:45 14:20
Mintavétel idétartama 66 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m>* 0,0287 0,0270 0,0293
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
A B elnyelet6 oldatokat az A oldatok utan sorba kotve helyeztiik el.
Formaldehid mintavétel elnyeletéses mddszerrel:
Minta szdma P14/10 P14/11 P14/12
Mintavétel, indulds 66 pp 12:25 13:15 13:50
Mintavétel, leallds 60 pp 12:55 13:45 14:20
Mintavétel id6tartama 606 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0294 0,0252 0,0256

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az emisszio szamitasa:

40/49

Légszennyezd anyag

Koncentracié [mg/m?]*

1. minta|2. minta|3. minta| Atlag EIT(IS/SIZEO
Megnevezeés Osztaly | mg/m? | mg/m* | mg/m* | mg/m* il

C-ben kifejezett tsszes illélcony,
szerves vegyiilet (VOC) ) 2,03 | <2,00 | <2,00 | <2,01 <0,11
Szilard anyag - 0,32 0,32 0,02
Trimetil-amin [75-50-3] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
Dimetil-amin [124-40-3] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
n-Propil-amin [107-10-8] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
Dietil-amin [109-89-7] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
Trietil-amin [121-44-8] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
Etanol-amin [141-43-5] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
Dietanolamin [111-42-2] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
2-Naftil-amin [91-59-8] - <0,36 | <0,39 | <0,37 | <0,37 <0,02
Aminok Gsszesen <3,59 | <3,88 | <3,75 | <3,74 <0,20
Fenol - <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,004
Ammoénia - 2,45 7,07 06,55 5,30 0,29
Formaldehid - <0,03 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,002

* Az értékek 273,15 K hémérsekletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
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2022.09.14.

P3 pontforris
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,972
Mérési kereszt. [m?] 0,742

Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
43 11,93 11,59
142 11,99 11,42
288 12,72 12,21
684 11,51 11,95
830 11,74 12,25
929 12,04 11,71

Atlag: 11,9

Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa

Mérési keresztmetszet [m?] 0,742
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 18344
O; tartalom [tf %] 9,85

CO; tartalom [tf %] 12,55
Aktualis siirliség [keg/m?] 0,612
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,352
Szaraz stiriség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,365
Barometrikus nyomas [mbar] 1000
Statikus nyomas [Pa] -27,0
Abszolut nyomas [mbar] 1000
Atlagos dinamikus nyomas Apgi [Pa] 43,6

Gaz homérséklete [CY] 321,6
Gaz homérséklete [K°] 595

Gaz atlagos sebessége [1m/s] 11,9

Korrekeids tényezo 0,938
Gaz atlagos korrigalt sebessége [1m/s] 11,2

Aktualis térfogatdram [m*/h] 29859
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?*/h]* 13526
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 13225

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Flistgdz mérés:
Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulds 606 pp 10:16 10:46 11:16
Mérés, ledllas 00 pp 10:46 11:16 11:46
Meérés idotartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése c? 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta elokészitod leszivas 1/p 2,5 2,5 2,5
Mintahités (fiistgaznal) C° <4,0 <4,0 <4,0
Meérési diagram:
P3 pontforras
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Szilard halmazallapoti KromVI meghatarozésa:
Minta szdma LF734
Mintavétel, indulds 60 pp 10:16
Mintavétel, leallas 66 pp 11:46
Mintavétel idotartama™* perc 90
Mintavétel térfogatdrama m*/h 0,757
Beszivo nyilas mm 4,6
Minta térfogata® m? 0,815
Gaz sebessége m/s 11,92
Leszivas sebessége m/s 12,65
Izokinetikussag % 106,1

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszamolva

** A varhatdan alacsony koncentracié miatt egy szlirdpapirra vett, hossziidejt mintavételt alkalmaztunk.
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KrémVI mintavétele elnyeletéses modszerrel:

Minta szdma P3/13 A, B P3/14 A, B P3/15 A, B
Mintavétel, indulés 00 pp 10:16 10:47 11:18
Mintavétel, leallas 60 pp 10:46 1117 11:48
Mintavétel id6tartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m** 0,0674 0,0664 0,0690

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
A B elnyelett oldatokat az A oldatok utan sorba kétve helyeztiik el.

Az emisszid szamitisa:

Légszennyez6 anyag Koottt ampn 1+ r Emisszi6
1. minta | 2. minta | 3. minta Atlag kg/h

Megnevezés Osztily | mg/m® | mg/m* | mg/m’ mg/m’
Szén-monoxid (CO) 22D 5,30 3,95 3,82 4,36 0,06
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 2.2D 270 268 241 260 3,44
Kén-oxidok (SO2-ban) 2.2D 796 853 869 839 11,1
KromVI (szilard anyagbol) - <0,0004 <0,0004 | <0,000005
KrémVI (elnyeletésbél) : <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,0001
KromVI dsszesen - <0,01 <0,01 <0,0001

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

A CrVI komponens mintavételi, és laboratdriumi kiértékelési mddszere magasabb alsé kimutatdsi hatdrt eredményez,
mint az dsszes Cr alsé kimutatdasi hatdra, Mivel a CrVI mintavétel eredménye mind szildrd anyag, mind elnyeletéses
mintavétel esetében alsé kimutatdsi hatdr alattinak bizonyult, ezeket az eredményeket nem tudtuk a kiértékelésnél
figyelembe venni, igy a CrIlIl komponenst dsszes krdmbként kezeltiik.

Az emisszid atszamoldsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:

Légszennyez6 anyag Koncentraci6 [mg/m*]*
8%-0s Os-tartalomra
Megnevezés l.mérés | 2. mérés | 3. mérés Atlag
Szén-monoxid (CO) 6,26 4,59 4,41 5,09
Nitrogén-oxidok (NO2-ban) 319 312 279 303
Kén-oxidok (SOz-ban) 940 991 1004 978
KrémVl1 <0,01 <0,01

Oxigéntartalom a harom mérés sordan: 9,99%, 9,80%, 9,75%

A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 248 g/m>*

Alsé méréshatér: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m**, és kén-dioxid 3,0 mg/m?**
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

PS5 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterck:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,5
Mérési kereszt. [m?] 0,196
Téréspont tavolsdga mérési pont eldtt [m] 4,9
Téréspont tdvolsaga mérési pont utan [m] 6,0




Munkaszam.: BM018626

Az aramlasi sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] Nyitoit szelep Zart szelep
34 16,27 : 2,90
125 16,65 3,24
373 17,02 4,10
467 15,20 3,83
Atlag: 9,64
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozasa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 16295
0> tartalom [tf %] 10,57
CO; tartalom [tf %] 11,63
Aktudlis stirliség [kg/m?] 0,952
Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,348
Széraz siliriség fizikai normal allapotban [kg/m?*]* 1,359
Barometrikus nyomas [mbar] 1000
Statikus nyomas [Pa] 7,88
Abszolut nyomds [mbar| 1000
Atlagos dinamikus nyomas Apai [Pa] 62,1
Géaz homérséklete [C] 108,4
Gaz hdmérséklete [K°] 382
Gaz atlagos sebessége [m/s] 9,64
Korrekeiods tényezd 0,892
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,60
Aktudlis térfogataram [m*/h] 6077
Nedves normadl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m®/h]* 4293
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 4208
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
Fiistgaz mérés:
M¢érés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulas 60 pp 10:42 11:12 11:42
Mérés, ledllas 66 pp 11:12 11:42 1212
Meérés idétartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezetck fiitése g 150 150 150
I'listgaz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta elokészito leszivas 1/p 2,5 2,5 2,5
Mintahiités (flistgdznal) ° <4,0 <4,0 <4,0
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Meérési diagram:
P5 pontforras
——CO (ppm) -NOx (ppm) ——S02 (ppm) -C02 (VV%) —— 02 (VNV%)
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Szilard halmazallapoti KrémVI meghatarozasa:
Minta szama LF735
Mintavétel, indulas 606 pp 10:42
Mintavétel, leallas 60 pp 1212
Mintavétel idétartama™* perc 90
Mintavétel térfogatarama m*/h 0,577
Beszivo nyilds mm 4,6
Minta térfogata* m? 0,621
Géz sebessége m/s 9,64
Leszivas sebessége m/s 9,65
[zokinetikussag % 100,2

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre 4tszamolva

** A varhatoan alacsony koncentracid miatt egy sziirGpapirra vett, hosszaidejii mintavételt alkalmaztunk.

KiromVI mintavétele elnyeletéses modszerrel:

Minta szama P5/13 A, B P5/14 A, B P5/15 A, B
Mintavétel, indulas 606 pp 10:42 11:15 11:49
Mintavétel, leallas 66 pp 11:12 11:45 1219
Mintavéiel idétartama 606 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m?* 0,0867 0,0884 0,0889

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre 4tszamolva
A B elnyelet6 oldatokat az A oldatok utdn sorba kétve helyeztiik el.
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Az emisszio szamitdsa:
, ; Koncentracié [mg/m?]* ..,

LRERIIYERd Riyag I. minta | 2. minta 3.[111§1ta ] Atlag El]}]{lSSlZIO

Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m’ mg/m’ g/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D 512 541 5,21 5,18 0,02
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 2.2D 258 242 241 247 1,04
Kén-oxidok (SO2-ban) 2.2D 637 3935 583 605 2,55
KrémVI (szilard anyagbol) - 0,004 0,004 0,00002
KromVTI (elnyeletésbol) - <0,01 \ <0,01 | <0,004 <(,01 <0,00002
KromVI tsszesen - <0,01 <0,01 <0,00004

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

A CrVI komponens mintavételi, és laboratériumi kiériékelési mddszere magasabb alsé kimutatdsi hatirt eredményez,
mint az dsszes Cr alsd kimutatdsi hatdra. Mivel a CrVI mintavétel eredménye az elnyeletéses mintavétel esetében also
kimutatdsi hatdr alattinak bizonyult, ezeket az eredményeket nem tudtuk a kiértékelésnél figyelembe venni, gy a Crlll
komponenst az elnyeletéses mintik esetében dsszes krombként kezeltiik,

Az emisszid dtszamoldsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:

Légszennyez0 anyag Koncentracid [mg/m*]*
8%-0s O,-tartalomra
Megnevezes l.mérés | 2.mérés | 3. mérés Atlag
Szén-monoxid (CO) 6,23 6,47 6,69 6,46
Nitrogén-oxidok (NO»-ban) 314 300 309 308
Kén-oxidok (SO»-ban) 775 739 749 754
KromVI ésszesen <0,01 <0,01

Oxigéntartalom a hdrom mérés soran: 10,31%, 10,53%, 10,87%
A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 230 g/m**
Alsé méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m**, és kén-dioxid 3,0 mg/m**
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

P16 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forras tipusa kémeény
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,315
Meérési kereszt. [m?] 0,078
Toréspont tavolsaga mérési pont elétt [m] 1,65
Toréspont tdvolsdga mérési pont utdn [m] 2,15

Az adramlasi sebessée meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
21 4,88
L 5,37
230 5,05
294 5,21
Atlag: 5,13




Mumkaszam: BM0I18626

Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatarozasa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,078
Nedvesség tartalom [mg/m*]* 10527
O, tartalom [tf %] 20,89
CO, tartalom [tf %] 0,11
Aktudlis siirtiség [kg/m?] 1,177
Nedves siirliség fizikai normél 4llapotban [kg/m?]* 1,287
Szaraz stiriiség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1000
Statikus nyomas [Pa] -72,5
Abszollt nyomas [mbar] 999
Atlagos dinamikus nyomas Apgi [Pa] 15,5
Gaz homérseklete [C?] 21,4
Gaz homérséklete [K°] 295
Gaz atlagos sebessége [m/s] 5,13
Korrekeios tényez 0,937
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 4,81
Aktualis térfogataram [m?/h] 1349
Nedves normadl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m?*/h]* 1233
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 1217
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
Fiistgdz mérés:
Mérés szama 1. mérés 2. méreés 3. mérés
Meérés, indulés 00 pp 12613 12:43 13:13
Meérés, ledllas 60 pp 12:43 13:13 13:43
Mérés iddtartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése c* 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta elokészito leszivas I/p 2.5 2,5 2,5
Mintahités (fiistgaznal) ce <4,0 <4,0 <4,0
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Mérési diagram:
P16 pontforras
——CO (ppm) ——NOx (ppm) -C02 (V%) —02 (V%)
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Az emisszio szamitasa:
Légszennyezd anya LT Emisszio
R L 2. 3. Atlag
Megnevezés Osztaly |  mg/m’ mg/m? mg/m? mg/m? kg/h
Szén-monoxid (CO) - <1,50 <1,50 <1,50 <1,50 <0,002
Nitrogén-oxidok (NO;-ban) - <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <0,002
Szilard anyag - 6,06 6,54 5,61 6,07 0,01

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 20,95%, 20,89%, 20,89%

A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 2,27 g/m’*

Alsé méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m**, és kén-dioxid 3,0 mg/m3*
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgalat idopontiaban fennallo miiszaki allapotokra vonatkoznak.

Baja, 2022. oktéber 05.
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MELLEKLETEK:
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE
A BMO018626 munkaszamu vizsgalati jegyzokdnyv eredményeinek értékelése
A B0/32/01635-1/2021 iigyiratszami médositott EKHE engedély alapjan a kiboesatisi hatarértékek:
o Pl Pll pontforrasok:

Altalanos technoldgiai kibocsétasi hatirértékek

2. Témegarammal szabélyozott technoldgiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsatasa a tomegaram also hatara (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegaram alsd
hatardhoz hozzarendelt, mg/m3-ben megadott Iégszennyezd anyag koncentracio, amelyet a kiiszobérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag és por alaki szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag Légszennyez6 anyag tomegarama | Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Osztaly [kg/h] [mg/m?]
) 0,5-ig 150
Szilard anyag 0]
0,5-nél nagyobb 50

2.1.2. Azt a por alaki szervetlen anyagot, amely az A-C osztalyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O
osztaly) kell tekinteni.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyez8anyag koncentraciora meghatarozott kibocsétdsi
hatarértékek 273 K homérsékletli és 101,3 kPa nyomési szaraz véggazra vonatkoznak.

o P3, PS5 pontforrasok:

Légszennyezo anyag Hatérért}ék Hatfu‘él“[ék"k g/lcimm
[mg/m-] olvadt iiveg?

Szilard anyag 10 0,025
Szén-monoxid 100 -

Nitrogén-oxidok (NO-ban megadva) 400 1

Kén-oxidok (SO;-ben megadva) 1400 3,5

HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid 30 0,075
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid 5 0,0125
H»S-ben kifejezett hidrogén-szulfid 2 0,005
> (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) 1 0,0025
I I

A technolégiai kibocsatasi hatarértékek szdraz véggaz 8% O tartalmara, 273 K° homérsékletre és 101,3 kPa

nyomasra vonatkoznak.

*mg/Nm’-r6l kg/tonna olvadt liveg értékre térténd atvaltashoz hasznalt tényezok kozetgyapot gyartés esetén

2,5%107

Az olvasztokemence fémkibocsatasara vonatkozd hatarért¢kek a fiistgazokban mind szilard, mind
gazhalmazallapotban jelen 1évo fémek dsszességére vonatkoznak.

EMI-TUV SUD Kft. dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdanon bevezetve
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o P6, PS, P9 Pl0 poniforrasok:

Hatarérték

Légszennyezd anyag

szerves vegyiilet (VOC)

Légszennyez0 anyag ; tomegarama
[mg/m-’] kg/h]
Szilard anyag 20 -
Szén-monoxid 500 5,0 vagy ennél nagyobb
Nitrogén-oxidok (NO,-ban megadva) 500 5,0 vagy ennél nagyobb
Kén-oxidok (SO»-ben megadva) 500 5,0 vagy ennél nagyobb
Ammonia 30 -
Fenol 5 -
Formaldehid 4 -
Aminok 3 -
C-ben kifejezett dsszes illékony, 30 )

A technoldgiai kibocsatasi hatarértékek 273 K° homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

o Pl4 pontforras:

Légszennyez0 anyag

anyag (sszesen

i . Hatarérték .. v
Légszennyezd anyag 5 tomegarama
[mg/m-] [ke/h]
_ 0,5-ig 150
Szilard anyag
0,5-nél nagyobb 50
Ammonia - -
Fenol (2.3.1 C osztaly) 150 3 vagy ennél nagyobb
Formaldehid (2.3.1 A osztély) 20 0,1 vagy ennél nagyobb
2.3.1A ¢és 2.3.1C osztalyn szerves 150 $vagy ennél mapyoblb

Aminok

C-ben kifejezett dsszes illékony,
szerves vegyiilet (VOC)

A technoldgiai kibocsatasi hatarértékek 273 K° homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszcmon bevezetve
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o P15 pontforrds:
1. sz melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez.

Az 1 MWjgy-nal kisebb névleges bemend hdteljesitményiit II. kategériaji tiizeléberendezésekre
vonatkoz6 kibocsatasi hatarértékek

1. . A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K héomérsékletii, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, szilard tiizeldanyagok
esetében 6 tf%, folyékony vagy gazhalmazallapot( tiizel6anyagokkal miikdds, motoroktol és gazturbindktol
eltérd tiizeloberendezések esetében 3 tf%, motorok és gazturbinak esetében pedig 15 tf% oxigéntartalma
fiistgazra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm?), motorok és gazturbinak kivételével

Gazhalmazéllapoti tiizeldanyag
Kén-oxidok (SO;-ben) 35
Nitrogén-oxidok (NO;-ben) 250
Szilard anyag 5
Szén-monoxid (CO) : 100
TOC -

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, langionizicios
detektorral mérve

8. § (7) A kizardlag foldgazzal lizemeld tiizeloberendezéseknél a kén-dioxid és szilard anyag mérését nem
kell elvégezni, tovabba a fiistgaz sebességét ¢s nyomasat sem kell mérni, ha a fiistgaz térfogatarama
szamitassal is meghatarozhato.

o  Pl6 pontforras:
7. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Eljarasspecifilcus technologiai kiboesatasi hatarértékek és egyéb eléirasok

1.1. A [mg/m’] mértékegységben megadott technoldgiai kibocsatasi hatarérték pontforrasonként, a [kg
légszennyezd anyag/t termék] mértékegységben megadott technolégiai kibocsatasi hatarérték
technologianként értelmezendo.

1.2. A tomegaram kiiszob ala esd (kiiszobnél kisebb tomegaram esetén) légszennyezd anyag kibocsatasa
esetén (a kibocsatasi koncentracié vizsgéalata nélkiil) a 1égszennyezo forrds lizemeltetdjének levegotisztasag-
védelmi alapbejelentést kell tennie (LLAL). Amennyiben a légszennyezd anyag kibocsatasa eléri vagy
meghaladja a kiiszobértéket, a légszennyezés éves mértékét is be kell jelenteni. A Iégszennyezdanyag
koncentraciéra meghatarozott kibocsatasi hatarértékek, amennyiben jogszabaly masként nem rendelkezik,
273 K hémérsekletii és 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

1.3. Azoknal a technolégiaknal, amelyeknél nincs vonatkoztatasi Os-tartalom megadva, a technoldgiai
kibocsatasi hatarértckeknek valé megfelelés értékelése a vonatkoztatisi O,-tartalomra térténd atszamitas
nélkiil, a 6. § figyelembevételével torténik. Ezt kell alkalmazni a 6. mellékletben felsorolt, kibocsatott
légszennyezd anyagok tekintetében is.

EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdanion bevezelve
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2.52.1. Hegesztés, plazmavagas

Kibocsatéasi hatarérték [mg/m?]
(Iégszennyez6 anyag koncentracio)

5o s P Nitrogén-oxidok ; i
Technologia Szilard anyag (NO-ben miepsdyi) Szén-monoxid
Fémek la,ng'- és ivhegesztése, 150 500 500
plazmavagéas

2.52.2. A hatarértekeket fémek hegesztéssel torténé megmunkalasa, plazmavagasa soran kell alkalmazni,
amennyiben azok elszivorendszere pontforrashoz kapcsolddik.

Meérési eredmények osszehasonlitasa a hatarértékelklkel:

2 5 ; : Mért
forra Légszennyezo anya O Hatie- | Tomegdran et tomeg-
Pontforrés gszenny yag 2| ertek | kiiszobérték | koncentracio | oo | Taliépés
szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m** kg/h
Pr1 Szilard anyag 2.1.10| - 150 0,5-ig 0,31 0,01 ninces
Szén-monoxid <1,50 <0,06 nincs
Nitrogén-oxidok & § vy sl :
(NO,-ban) 22D | - 500 | nagg)'?obb <2,50 <0,09 | nincs
Kén-oxidok (SOx- <3,00 <0,11 | nincs
ban)
- VOC - - 30 - <2,00 <0,07 nincs
Szilard anyag - - 20 - 17,1 0,63 nines
Fenol - - 5 - <1,47 <0,05 nincs
Ammonia - - 30 - 14,2 0,52 nines
Formaldehid - - 4 - 1,08 0,04 nincs
Aminok - - 3 - <3,79%* <0,14 -
Szén-monoxid 180 0,51 nincs
Nitrogén-oxidok 5.0 vagy enndl -
(NOz-bﬂn) 22D = 500 ] gy 69,3 0, 19 ninces
= 4k TS nagyobb
Sr-pxidok (50;- 15,8 0,04 nines
ban)
- VOC - - 30 - 11,6 0,03 nines
Szilard anyag - - 20 - 0,53 0,001 nines
Fenol - - 5 - <0,07 <0,0002 | nines
Ammonia - - 30 - 0,80 0,002 nines
Formaldehid - - 4 - 0,64 0,002 nines
Aminok - - 3 - <4,23%% <0,01 -

* Az értckek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
** A szabvanyban leirt mintavételi és laboratoriumi elemzési mddszer a alsd kimutatdsi hatar miatt nem elégséges a
hatarérték megfeleldségének megdallapitasdra.

EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszcmon bevezetve
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" . ; ; Meért
Pontforras Légszennyezd anyag 0, Hatfu" T.(.nn?geru‘afn MerF’ .| tomeg- | ... .
szAma érték kiiszobérték | koncentracio Aram Tullépés
Megnevezés Oszt. | % | mg/m’* kg/h mg/m** kg/h
Szén-monoxid 7,46 0,03 nines
Kén-oxidok (SOx- <3,00 <0,01 nincs
ban)

vOC - - 30 - <2,00 <0,01 nines
P9 Szilard anyag - - 20 - 7,45 0,03 nines
Fenol - - 5 - <0,04 <0,0002 | nincs
Ammonia - - 30 - 18,2 0,09 nines
Formaldehid - - 4 - 1,35 0,01 nines

Aminok - - 3 - <3,94%% <0,02 -
Szén-monoxid 2,67 0,12 nincs
R | 20| - | s (Sl 900 | 09 | e
Ken-oxidoki(ath- <3,00 <0,14 nincs

ban)

VOC - - 30 - <2,00 <0,09 nines
P Szilard anyag - - 20 - 9,41 0,44 nincs
Fenol - - 5 - <0,04 <0,002 nincs
Ammodnia - - 30 - 26,9 1,25 nines
Formaldehid - - 4 - 1,76 0,08 nincs

Aminok - - 3 - <5,60%% <0,20 -
P11 Szilard anyag 2.1.10| - 150 0,5-ig 0,88 0,01 nines
VOC - - - - <2,01 <0,11 nincs
Szilard anyag 2.1.10| - 150 0,5-ig 0,32 0,02 nines
Fenol - - 5 - <0,08 <0,004 | nincs
P Ammonia - - 30 - 5,36 0,29 nincs
Formaldehid - - 4 - <0,04 <0,002 | nincs

Aminok - - 3 - <3,74%* <0,20 -
Szén-monoxid - 3 100 - 393 0,003 nines
v N“E’;ggi'boc’ﬁf"k - 3| 250 . 21,2 0,002 | nines

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
#% A szabvanyban leirt mintavételi és laboratériumi elemzési modszer a alsé kimutatdsi hatdr miatt nem elégséges a
hatarérték megfeleloségének megéllapitisara.

EMI-TOV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 140012015 kornyezetiranyitdasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve
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Pontforra Légszennyezo anya O e | Tomepgrim et ttl)'\:llﬁart-
EEB RIS & Y yag 2| érték kiiszobérték | koncentracio meg Tullépés
szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m** kg/h
Szén-monoxid - = 500 - <1,50 <0,002 ninces
Nitrogén-oxidok :
P16 (NO,-ben) - - 500 - <2,00 <0,002 | nines
Szilard anyag - - 150 - 6,07 0,01 ninces

* Az értékek 273,15 K homérsékletre €s 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
** A szabvanyban leirt mintavételi és laboratoriumi elemzési modszer a alsd kimutatdsi hatar miatt nem elégséges a
hatarérték megfeleloségének megallapitasara.

Mért
Bt Légszennyezo anyag 0, Hatérérték Mért értékek ti:"uncg— .
Sk . aram | Tallépés
. . | kg/tonna . | kg/tonna
T 0 3% 3% ,
Megnevezes Yo | mg/m slvadék mg/m ohvdek kg/h
Szilard anyag 8 10 0,025 0,06 0,0001 0,001 nincs
Szén-monoxid 8 100 - <1,62 - <0,02 nincs
N'“'Oge“'g’:;‘)"’k (NO> | g | 400 1 369 0,88 4,69 | nines
Ben-guiav\BLE0EL | ¢ | g5 | &8 978 1,89 11,1 | nines
megadva)

ch?l't"e",klfeje_z.e“ 8§ | 30 | 0075 | 1,17 | 0,003 | 00! | nincs

P3 hidrogén-klorid
B b syt 8 | 5 | 00125 | <0,02 | <0,00004 | <0,0002 | nines

hidrogén-fluorid
Hg=roun Lesigjeen] ) 0,005 | <1,83 | <0,004 | <0,02 | nincs

hidrogén-szulfid
Y. (As, Co, Ni, Cd, Se) 8 1 0,0025 <0,08 <0,0002 | <0,001 nincs

> (As, Co, Ni, Cd, Se,
dsszes Cr, Sb, Pb, Cu, 8 1 0,0025 <0,11 <0,0003 | <0,001 nincs
Mn, V, Sn)

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva
** A CrVI komponens szabvanyban leirt mintavételi és laboratériumi elemzési madszere a Crlll-énal magasabb alsé
kimutatasi hatra miatt nem tett elehetdvé ezen komponens kiértékelésnél torténé figyelembe vételét, igy a Crlll
értékeit osszes kromként kezeltilk, valamint CrV1 értéket nem kdzoltiink.
Kén-oxidok (SO;-ben) komponens esetében az adatok a szeptember 14.-i mérési eredmények, 5,87 tonna olvadékkal

szamolva.

EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve
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Mért
Pontfortés Légszennyez0 anyag 0, Hatarérték Meért értékek tc'uTleg— N
= aram | Tuallépés
srama kg/tonna 1 | kg/tonna
4 0 3% * -
Megnevezés % | mg/m olvadék mg/m e e kg/h
Szilard anyag 8 10 0,025 3,09 0,002 0,02 nines
Szén-monoxid 8 100 - <1,68 - <0,01 nines
N'“'Oge“'g:l;;bk (NO- 1 g | 400 1 273 | 016 | 1,05 | nines
Kén-oxidok (SO-ben | ¢ 1445 3,5 754 0,39 2,55 | nines
megadva)
fakehem e jestly 8 | 30 0,075 | <0,80 | <0,0005 | <0,003 | nines
hidrogén-klorid
kS HF-ben kifejezett
g J P 8 5 0,0125 | <0,09 | <0,0001 | <0,0004 | nincs
hidrogén-fluorid
Wtakilgpeely | | 4 0,005 | <1,89 | <0,001 | <0,01 | nincs
hidrogén-szulfid
PAGL Cé’;\]f]’)’ Cd.Se, | g | 1 | 00025 | <013 | <0,0001 | <0,0005 | nines
Y (As, Co, Ni, Cd, Se,
CrVI, Sb, Pb, CrIlI, Cu, | 8 1 0,0025 | <0,17 | <0,0001 | <0,001 nines
Mn, V, Sn)

* Az ériékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
** A CrVI komponens szabvanyban leirt mintavételi és laboratériumi elemzési mddszere a Crlll-éndl magasabb alsé
kimutatdsi hatara miatt nem tett elehetdvé ezen komponens kiértékelésnél torténd figyelembe vételét, igy a Crlll
értékeit dsszes kromkeént kezeltiik, valamint CrVT értéket nem kozoltiink.
Kén-oxidok (SO;-ben) komponens esetében az adatok a szeptember 14.-i mérési eredmények, 6,53 tonna olvadékkal

szamolva.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgalat idépontjaban fenndallo miiszaki allapotokra vonatkoznak.

Baja, 2022. oktober 05.

y AKUSZTI MERNOK IRODA Ki Y.
e K‘/-‘/;;(é:.]ﬁr,n* 4

% A T 5600.Baja, Szant Las

alairas —og.: 03-09-112144
hadezam: 13408374-2-03
Yo, ., 12065006-00354562-00100008

zlé u. 108,

EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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Megjegyzés

Mintavevd
Akusztika Mémaki Iroda Kit.

akkreditalt

Mintavétel
statusza
Akkreditalt

Tartésitas modja
Hitott

Mintatarté tipusa
Egyéb

Minta-
49 cm?

Egyed-
azonositd | mennyiség

0004718319

Mintatipus
Légszennyezo
pentforrés véggaza

Mintavétel ideje
2022/09/14

Minta jele
P8/9 B

i Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt . ;
vizsgalolaboratérium, 9/17 BM018626 (2022/K/08403), 765117/1;

2022/K/09209) 2022. 10. 04.
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Ammonia

WESSLING Hungary Kft.
Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Mintatipus: Légszennyez pontforras véggaza

(1) MSZ 21853-22:1999 (visszavont szabvény)

Minta jele Ammé‘nia 1
Hg/minta

P8/T A 10

P8/7 B 1,0 R
P8/8 A 10

P8/8 B 1,8

P8/9 A 10

P8/9 B 331

P6/4-A 190

P6/4-B 2,6

P6/5-A 370

P6/5-B B 4.4

P6/6-A 670

P6/6-B 8,7

Po/4 A 480 -
P9/4 B 7.9

P9/5 A 510 |
P9/5 B 8,3

P9/6 A 250

P9/6 B 1,9

P10/10 A 650
P10/10 B 472

P10/11 A 680

P10/11 B 45 i
P10/12 A 560
P10/12 B 9,6 |
P14/7 A 39,0

P14/7 B 31,5

P14/8 A 160

P14/8 B i 31,0

P14/9 A 161 ]
P14/9 B 31,0

A vizsgalatok sordn hasznalt készulékek: UV/VIS Evelution300 (2)
A NAH 4ltal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projekt: Vizag. Jeayztk. sz
10/ 17 BMO018626 (2022/K/08403), 765117/1;

vizsgdlélaboratdrium.
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WESSLING Hungary Kft.

Kornyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anenymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel.: (+36-1) 872 3600

vaww . wessling.hu

Soésav
Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza

(1) MSZ EN 1911-3:2000 3.5. szakasz (visszavont szabvany)

Minta jele Hidragén-Klorid *
Hg/minta

P3/4 A HCI =
P3/4 B HCI o5
P3/5 A HCI =
P3/5 B HCI 5
P3/6 A HCI o
P3/6 B HCI >
P5/4- A HCI -
P5/4- B HCI -
P5/5- A HCI %5
P5/5- B HCI .
P5/6- A HCI =
P5/6- B HCI —

A vizsgdlatok soran hasznalt készilékek: Metrohm 930 Compact IC

Hidrogén-fluorid

Mintatipus: Légszennyezd pontforrds véggaza

(1) 1ISO 15713:2006
(2) MSZ EN ISO 10304-1:2009

Minta jele Hidrogén-f'luorid 1,2
pg/minta

P3/1 A HF <0,1

P3/1 B HF 0,3

P3/2 A HF | <0
P3/2 B HF - <0,1

P3/3 A HF 0,3

P3/3 B HF <0,1

P5/1- A HF <1

P5/1- B HF <1

P5/2- A HF <1

P5/2- B HF <1

P5/3- A HF <1

P5/3- B HF <1

A vizsgélatok sorén hasznalt készilekek: Metrohm 930 Compact IC
Projekt:

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgélolaboratorium. 11717 BMO018626 (2022/K/08403),

2022/K/09209)
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Krém(Vl)

WESSLING Hungary Kft.
Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Mintatipus: Légszennyezé pontforras véggaza

(1) NIOSH 7600:1994

Minta jele

Osszes
krém(vi) '
Hg/minta

L735

25

LF734

<0,3

P3/13 A

<0,2

P3/13 B

<0,3

P3/14 A

<0,2

P3/14 B

<0,2

P3/15 A

<0,3

P3/15B

<0,2

P5/13 A

<0,3

P5/13 B

<0,3

P5/14 A

<0,2

P5/14 B

<0,3

P5/15 A

<0,2

P5/15 B

<0,2

A vizsgdlatok soran haszndlt készulékek: UVIVIS Evolution300

* NAH altal nem akkreditalt

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgéldlaboratérium.

127117
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WESSLING Hungary Kft.
Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapesl, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Elemtartalom
Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza

(1) MSZ EN 14385:2004
(2) MSZ 13-177:1992 (visszavant szabvany)

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység P3I7 A P3/7T B P3/8 A P3/8 B
Fémek Fémek Fémek Fémek
Antimon ! pa/minta <0,1 <0,1 <0,09 <0,1
Arzén | pg/minta <0,1 <0,1 <0,09 <01 |
Kadmium 1 pg/minta <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 |
Kaobalt 1 pg/minta <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krém ! pg/minta <0,1 <0,1 0,17 <0,1
Mangan ! pg/minta <0,1 <0,1 0,20 <0,1
Nikkel 1 pg/minta <0,1 <0,1 <0,09 <0,1
Olom 1 ug/minta <0,1 <0,1 0,10 <0,1
On ' ug/minta <0,1 <0,1 <0,09 <0,1
Réz ! pg/minta <0,1 <0,1 0,15 <0,1
Szelén ? ug/minta <2 <2 <2 <2
Vanadium ! pg/minta <0,1 <0,1 <0,09 <0,1
Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység P3/9 A P3/19B P5I7- A P5/7-B
Fémek Fémek Fémek Fémek
Antimon ! pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Arzén 1 pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Kadmium ' pg/minta ~ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Kobalt ! pg/minta <0,02 <0,02 <0,03 <0,02
Krém ! pa/minta <0,1 <0,1 0,4 <01
Mangan ! pg/minta <0,1 <0,1 0,2 <0,1
Nikkel 1 ua/minta <0,1 <0,1 0,1 <0,1
Olom ! Hg/minta <0,1 <01 | 03 <01
On' pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 <01
B@;A‘__ - pg/minta <0,1 <0,1 0,2 <0,1
Szelén ? pg/minta <2 <2 ] <3 <2
Vanadium pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Minta jele B
Vizsgalt paraméter Mértékegység| P5/8- A P5/8- B P5/9-A | P5/9-B
Fémek Fémek Fémek Fémek
Antimon 1 Hg/minta <0,1 <0,1 <0,1 <0,09
Arzén _ Hg/minta <0,1 <0,1 <0,1 <0,09
Kadmium ! Hg/minta <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Kobalt® Hg/minta <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krém 1 _ Hg/minta 0,2 <0,1 0.1 <0,09
Mangan pg/minta 08 <0,1 0,1 <0,09
Nikkel ' - _pg/minta 0,1 <0,1 <0,1 <0,09
Olom 1 7  pg/minta 0,2 <0,1 <01 <0,09
On' pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 _ <0,09 |
Réz ! ua/minta 0,2 <0,1 <0,1 <0,09
Szelén ? ug/minta <2 <2 <2 <2 |
Vanadium ! Hg/minta <0,1 <0,1 <0,1 <0,09

A vizsgalatok sordn hasznalt készilékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Agilent 7900 ICP-MS 02

: Projekt: Vizsg. jegyzok. sz.:
A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt " :
vizsgalélaboratdrium. 13717 BM018626 (2022/K/08403); 765117/1;

2022/K/09209) 2022.10. 04.
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Elemtartalom

WESSLING Hungary Kift.
Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest P, 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Mintatipus: Légszennyezd pontforrds véggaza

(1) MSZ EN 14385:2004

(2) MSZ 13-177:1992 (visszavont szabvany)

. . . . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység " LF728 LF729
Antimon ! B pg/minta 0,4 0,4
Arzén 1 pg/minta 10,4 22,9
Kadmium ! pg/minta <0,01 <0,01
Kobalt ! ug/minta 1,24 0,06
Krém 1 ug/minta 6,5 6,0
Mangan 1 pg/minta 10,9 0,5
Nikkel 1 i pg/minta 49,9 3,0
Olom ! pg/minta 0,2 <0,1
On! Hg/minta <1 <1
Réz ' pg/minta 1,6 0,5
Szelén 2 pg/minta 23 <3
Vanadium ! pg/minta 0,1 <0,1

Formaldehid

A vizsgalatok sordn hasznalt késztilékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Agilent 7900 ICP-MS 02

Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza

(1) MSZ 21853-16:1980 3. fejezet

Minta jele Formalt?ehid 1
pg/minta
P8/10 15
P8/11 19
P8/12 14
P6/7 i 20 |
P6/8 ) 30
P6/9 46
P97 32
PY/8 37
P9/9 21
P10/7 39
P10/8 49
P10/9 ] 37
P14/10 ’ <1
P14/11 <
P14/12 <1
A vizsgalatok sordn hasznalt készilékek: UVIVIS Evolution300
A NAH dltal NAH-1-1398/2019 sz4mon akkredilalt e~ Frajest o OO \7’%253191' ;‘f?}yz"k' S
vizsgelolabaralinium. 2022/K/09209) 2022. 10. 04.



<~ eurofins

WESSLING Hungary Kft.
Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Fenol
Mintatipus: Légszennyezé pontforras véggaza

(1) CEN/TS 13649:2014

Minta jele Feltpf*
pg/minta
P8/4 <1
P8/5 <1
P8/6 <1
P6/1 125
P6/2 <1
P6/3 4
PO/1 <1
P9/2 <1
P9/3 <1
P10/4 <1
P10/5 <1
P10/6 <1
P14/4 <1
P14/5 <1
P14/6 <1
A vizsgélatok soran hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_13-5975
A NAH 4ltal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt 8 j 47 gﬁloiké:eze (2022/K/08403); \7/('51;191' 7’,‘,3?;"’2““' Sz

vizsgalolaboratdrium, 2022/K/09209) 2022. 10. 04.



<% eurofins

WESSLING Hungary Kift.
Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

lllékony szerves vegyiletek*
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

1) CEN/TS 13649:2014

L . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység Pal Pa/2 P83
Trimetil-amin ! pg/minta <10 <10 <10
Dimetil-amin ! ug/minta <10 <10 <10
n-Propil-amin pg/minta <10 <10 <10
Dietil-amin ! __ug/minta <10 <10 <10
Trietil-amin 1 pg/minta <10 <10 <10
2-(dimetilamino)etanol ! Hg/minta <10 <10 <10
Etanolamin ! pg/minta <10 <10 <10
2-Amino-2-metilpropanol ! | pg/minta <10 <10 <10
Dietanolamin * ) pg/minta <10 <10 <10 |
2-Naftil-amin ! pg/minta <10 <10 <10
: , , Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység P14/ P14/2 P1al3
Trimetil-amin pg/minta <10 <10 <10
Dimetil-amin ! ug/minta <10 <10 <10
n-Propil-amin ! pg/minta <10 <10 <10 |
Dietil-amin ‘pg/minta <10 <10 <10
Trietil-amin ' Hg/minta <10 <10 <10
2-(dimetilamino)etanol ! | Hg/minta <10 <10 <10
Etanolamin ! pg/minta <10 <10 <10
2-Amino-2-metilpropanol * ug/minta <10 <10 <10
Dietanolamin ! ] pg/minta <10 <10 <10
2-Natftil-amin ! pg/minta <10 <10 <10
; ; i " Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység P6/10 PEI11 P62
Trimetil-amin ! _ pg/minta <10 <10 <10
Dimetil-amin ? pg/minta <10 <10 <10
n-Propil-amin pg/minta <10 <10 <10
Dietil-amin 1 pg/minta <10 <10 <10
Trietil-amin ! Hglminta <10 <10 <10
2-(dimetilamino)etanol ! pg/minta <10 <10 <10
Etanolamin ! pg/minta <10 <10 <10
2-Amino-2-metilpropanol ' ug/minta <10 <10 <10
Dietanolamin ! - pg/minta <10 <10 <10 |
2-Naftil-amin ! pg/minta <10 <10 <10
A vizsgalatok sordn hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_13-5975
* NAH &ltal nem akkreditalt
A NAH 4ltal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Pt Bt PEIOBATE b e

Vizsgaloldoratouum. 2022/K/09209) 2022, 10, 04.
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WESSLING Hungary Kft.
Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

lllékony szerves vegyliletek*
Mintatipus: Légszennyezé pontforras véggaza

1) CENITS 13649:2014

. . _— . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység P90 PO P9/12
Trimetil-amin 1 pg/minta <10 <10 <10
Dimetil-amin ! pg/minta <10 <10 <10
n-Propil-amin Hg/minta <10 <10 <10
Dietil-amin ! pg/minta. <10 <10 <10
Trietil-amin 1 pg/minta <10 <10 <10
2-(dimetilamino)etanol ! pgiminta <10 <10 <10
Etanolamin pg/minta <10 <10 <10
2-Amino-2-metilpropanol ! pg/minta <10 <10 <10
Dietanolamin * pg/minta <10 <10 <10
2-Naftil-amin ! pg/minta <10 <10 <10
; . v o : Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység P10/ P1012 P10/3

Trimetil-amin pg/minta <10 <10 <10
Dimetil-amin ' | MHg/minta <10 <10 <10
n-Propil-amin ! pg/minta <10 <10 <10
Dietil-amin 1 pa/minta <10 <10 <10
Trietil-amin ! _ pg/minta <10 <10 <10
2-(dimetilamino)etanol ! Hg/minta <10 <10 <10
Etanolamin * pg/minta <10 <10 <10
2-Amino-2-metilpropanol ! pg/minta <10 <10 <10
Dietanclamin 1 pg/minta <10 <10 <10
2-Naftil-amin ! pg/minta <10 <10 <10

A vizsgalatok sorén hasznalt készilékek: HP-6880-GCMS_13-5975

* NAH é&ltal nem akkreditalt

2022, oktdber 4.

Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validalt rendszerbél generdlt vizsgalati jegyzékonyv, amely alairas nélkil is hiteles.

. - Projekt: Vizsg. jegyzdk. sz.:
A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt . :
vizsgaldlaboratdrium., 177117 BMO018626 (2022/K/08403); 765117/1;

2022/K/09209) 2022.10. 04.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 09.55.53

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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