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1. Vizsgalat célja

s

A mintavétel célja: zart csatorndban aramlé 1égszennyezd anyagok koncentracidjanak,
térfogatdramanak mérése tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.

2. Avizsgalat idépontja
2023. januar 27.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgal6laboratériuma,
6500 Baja Szent Laszl6 utca 105.

Boldog Tamas, kornyezetellenérzd mérnsk

Bordez Tamas, kornyezetellendrzé mérnok

Olah Balazs, kornyezetellenérz6é mérndk

4. A vizsgalat helye
Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Als6zsolca, Gyar ut 3.

S. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. Altalanos eléirdsok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegbmindség. A hémérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozésa csatornakban. 1. rész: Kézi referencia-médszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Mintavétel a
géazok koncentracidjanak folyamatos meghatarozasihoz.

MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatiasa. A szén-monoxid
tomegkoncentracidjanak meghatdrozasa. Standard referencia-moédszer: nem diszperzids infravords
spektrometria

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatdsa. A nitrogén-oxidok
tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. Standard referencia-médszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrdsok vizsgélata. Széndioxid-emisszid
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatdsa. Az oxigén térfogat-
koncentracidjanak meghatarozasa. Standard referencia-mddszer: paramagnesesség

MSZ 21853-26:1993 (visszavont szabvany) Légszennyez forrdsok vizsgélata. A kén-dioxid-emisszi6
folyamatos mérése UV-fluoreszcens modszerrel

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszidja. Az Osszes, gazallapotd,
szerves kotésben 1évé szén tomegkoncentricidjanak  meghatdrozdsa  véggazokbol, kis
koncentracidkban. Folyamatos, langionizacios detektoros modszer

MSZ EN 13649:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok. A jellegzetes
gazfazisu szerves vegyliletek tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. Aktiv szenes és olddszer-
deszorpcios modszer

MSZ 21853-22:1999 Légszennyezs forrasok vizsgalata. Az ammoniaemisszié meghatarozasa

MSZ 21853-16:1980 Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Formaldehid emisszié meghatarozédsa

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok emisszidja. A szildrd anyag
tomegkoncentraciojdnak meghatarozasa kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias
mobdszer
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MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott légszennyez$ forrdsok kibocséatasa. A vizgbz meghatdrozésa
légcsatornakban. Standard referencia-modszer

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotétt 1égszennyezd forrdsok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcesolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegdvédelmérol

7. Meéréshez hasznalt miiszerek

Fiistgazméré rendszer, HORIBA PG-250, gyari szdma: HOO09S1R

Gazelokészito, M&C PSSS5, gyari szama: 504551

TOC analizator Signal 3010, Signal 320 metinvaigéval, Signal 3010 Minifid 005, gyari szama:
20537

Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, TMP izokinetikus mintavevd, gyari szam: STS 4A
620200502, minta térfogat: 0,4 m*/h-6 m>/h, dramlési sebesség: 5-60 1/min, absz.nyomés: 10-105 kPa,
diff. nyomas: -100-1000 Pa, héelemek: 0-1200 °C, DGM hém. -20-100°C

SZ.E.8. Egyedi gyartast szerves és elnyeletds mérdkor, gazoraval, nyomasmérdvel ¢és
hémérséklet mérével, Gazora: Flogiston G4 RF1, Nyomdasméré: Greisinger GDM200-14, gyéri
szamok: gazora: 1259393, nyomasmérd: SZ.E: 8/1, hémérd: SZ.E. 8/2, mérési tartomany: 0,04-6 m?/h,
0-1100 mbar, -50-+110 °C

SZ.E.9. Egyedi gyartisa szerves és elnyeletds mérdkor, gazéraval, nyomasmérdvel ¢és
hémérséklet mérével, Gazéra: METRIX G4, Nyomasmérd: Greisinger GDM200-14, gyari szamok:
gazora: 382843, nyomasmérs: SZ.E: 9/1, hémér6: SZ.E. 9/2, mérési tartomany: 0,04-6 m>/h, 0-1100
mbar, -50-+110 °C

SZ.E.10. Egyedi gyartisa szerves és elnyeletés mérékor, gazéraval, nyomasmérével és
hémérséklet mérdvel, Gazora: Flogiston G4 RF1, Nyomasmérs: Greisinger GDM200-14, gyari
szamok: gazora: 1076314, nyomasmérs: SZ.E: 10/1, hdmér6: SZ.E. 10/2, mérési tartomany: 0,04-6
m3/h, 0-1100 mbar, -50-+110 °C

SZ.E.11. Egyedi gyartasi szerves és elnyeletés mérékor, gazoraval, nyomasmérdvel és
hémérséklet mérdvel, Gazora: Flogiston G4 RF1, Nyomdsmérs: Greisinger GDM200-14, gyari
szamok: gazoéra: 1076316, nyoméasmérs: SZ.E: 11/1, hémér6: SZ.E. 11/2, mérési tartomany: 0,04-6
m3/h, 0-1100 mbar, -50-+110 °C

Kombinalt légnedvesség, hémérséklet méré és differencial nyomasmérs, TESTO 440 dP, gyéri
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok el6irdsai szerint kertiltek beéllitdsra.

8. Technologia/helyszin

Az izemben kdzetgyapot szigeteldanyag termékeket gyartanak kiilonbozé méretekben. A gyartosoron
kdzetek (féleg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztisaval (a hdenergiat a koksz égése biztositja),
majd az olvadék (lava) szdlazasaval, a laza szerkezeti szalakat hére keményedd gyantakeverékkel
kezelten, lemez formara alakitjak. A gyartosor végén a termékekbdl egységesomagokat képeznek.

A gyartasi technologia fobb egységei: alapanyag adagolé rendszer, olvasztdé kemence, szalképzd
centrifuga, szalgy(jtd dob, teritd inga, hdkezeld kemence, hiité konvejorpalya, vagogépek, csomagold
gépek, rakatképzd robot, egységesomag képzd gép, egységesomag f0lidzo gép.
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1. ALAPANYAGOK ADAGOLASA, SILOK ES AZ OLVASZTO KEMENCE FELTOLTESE

A fedett tertileten, elkiilonitett térrészben tarolt alapanyagokat (bazalt, salak, brikett és koksz)
homlokrakodé segitségével adagoljék a feladd garatba, majd onnan jutnak a Z-forméaban kialakitott
szallitd egységre (Z-tipusi elevator), ami az egyes silokba (6sszesen 5 db) tovabbitja azokat.
Mindegyik anyagot kiilon siloba toltik. A silok tdroldsi kapacitdsa 30 m®, toltottségiiket ultrahangos
szintmérd jelzi.

Az olvaszté kemence tolt6ttségét radioaktiv sugarforrasu berendezés méri. Az olvasztasi id6szak alatt
a silokbol a szamitogép vezérelte automatikus toltés az olvaszté kemence felsd t5ltd részén az
alapanyagok szintjének meghatarozott mértékii csskkenésekor kezdédik, és a beéllitott 100%-os szint
elérésekor fejez6dik be. A silokbol egymds utdn az eléirdsnak megfeleld adagban mérik be az
anyagfrakciokat, és juttatjék az olvaszt6 kemence felsd részének forgd, adagold tolesérébe.

A felad6 garatndl illetve a silok tetejénél kialakitott helyi elszivasok a kozos P1 pontforrasba futnak
Ossze, ahol zsakos porlevalasztas utan a megtisztitott levegd a P1 pontforrdson tavozik.

Kapcsolddo pontforrasok és berendezések:

e P1 pontforras: Alapanyag felad6 rendszer kiirtéje 1.

Elszivé ventilator adatai:

Gyarté: Selnikel
Gyértasi szam: 4.18.5.257.700/21
2. OLVADEKKEPZES

A kézetek megolvasztasa egy duplafalu, vizhiitéses, fiiggbleges aknakemencében, az Un. kupola
kemencében (olvaszté kemencében) torténik, melynek sordn nagy hémérsékleti olvadék, szalazhatd
lava keletkezik. A kemence adagolasa az olvadék keletkezés titemében torténik. Az alsé olvaszto rész
kup alaku. A koksz égéséhez sziikséges oxigént fuvokdk segitségével juttatjdk be. A kemence
oxidacids zonajaban a kdzetek kb. 2100-2200 °C-on megolvadnak, az olvadék az alsé részen gytilik,
ahol elvalik a kozetek vasoxid tartalméabdl keletkezd, szalld nem alakulé olvadt vas és a tovabb
feldolgozhat6 kézetolvadék. A vas csapolasa kiilon nyildson a kemence also részében torténik. Az
olvaszté kemence vizhiitéses, a kupolat és a fiistgdz elvezetd meghatdrozott szakaszat képeny veszi
koril, amiben hiitéviz aramlik. A felmelegedett hiitévizet 1éghtité rendszer hiiti.

A kupolokemence tetejérdl elszivott poros fiistgazt elsé 1épésben ciklonos porsziiréssel megtisztitjak a
nehéz poroktol, majd zsikos sziiréssel a finomabb szemcséket is levalasztjdk. Ezt kovetden egy
hécserélén atvezetve egy gazégébe adagoljdk, ahol megtorténik a magas szén-monoxid tartalom
elégetése. Ezt kdvetden két Iépesdben hiitik a fiistgazt (a kupolokemence égéslevegsjét melegitik fel
vele, valamint a zsdkos porsziirésen mar atesett flistgazt melegitik elé a gazégdbe taplalas eldtt). A
hécserélési 1épések utan a fiistgazt a P3 pontforrdson vezetik ki.

A zsékos porsziiré optimalis hémérséklete kb. 160 °C, igy a kupolokemence feldl érkezd alacsonyabb
hémérsékletl tisztitand6 fiistgazt keverik a mar tisztitott és utanégetett fiistgazzal. Ez a visszakeverd
rendszer az optimalis hofok tartasa érdekében szakaszosan lizemel. Az utdnégetett fiistgazt visszaszivo
ventilator folyamatosan tizemel, azonban egy szelep folyamatosan nyit-zar. A felmelegitésre hasznalt
visszavezetett fiistgdz a P5 pontforrason keriil kidobasra. A fentiekben ismertetett miikodés miatt a aP5
pontforrason levegd csak szakaszosan tavozik.
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Kapesolddo pontforrdsok és berendezések:

e PS5 pontforras: W10-es fiistgaz szabalyozé kéménye

Elszivo ventildtor adatai:

Gyarto6: Selnikel

Tipus: 18/30 RUK 710
Gyartési szam: 4.18.5.257.700/13
Gyaértasi év: 2018

Névleges 1égszallitasi teljesitmény: 29.187 m*/h

3. OLVADEK CSAPOLAS, SZALKEPZES

A kemencébdl kifolyd nagy hémérsékletli, szalazhaté olvadék mennyisége az égést taplald levegd
mennyiségével szabalyozhatd. Az olvasztds folyamatosan torténik, nem szakaszolhatéd. (folyamatos
lava elvétel a szifonon keresztiil) A kemencébdl kifolyd olvadékbol egy tobbfejes, gyorsan forgd tn.
szalazd kocsi, szalképz6 gorgdk segitségével szalakat allit eld. A szalak képzésével egylitt a szalak
kotésére, rogzitésére szolgdld kotdanyag beporlasztasa is itt torténik. A kotéanyag cseppek a
szalképzés soran a szalak feliiletére tapadnak. A szélazé g6rgék 6000-8000 fordulat/perc
fordulatszdmmal forognak.

4. SZALGYUJTES

Az elballitott szalak Gsszegylijtésére és elosztasara a perforalt, forgd szalgytjté dob szolgal. A szalakat
a dob feliiletéhez csévezeték és gyapotszlirbn keresztiil csatlakoztatott 2 db elszivo ventildtor éltal
biztositott vakuum huzza. Az elszivott levegb koézetgyapotos sziirét kovetéen a P6 pontforrason
tavozik.

A gyapotréteget egy ingahoz hasonld szerkezet teriti el a szallitdsoron a gyartandé termék stirtiségének
¢s vastagsaganak megfeleléen, t6bb rétegben. A tbbrétegli szalszényegbdl a gorgds szalliton tovabb
haladva hosszanti és magassagi tomoritéssel a kivant méreti €s teststirliségii gyapot allithato elo.

Kapesolddo pontforrasok, és berendezések:

e P6 pontforras: Szalgytijté dob kiirtdje

Elszivd ventilatorok adatai:

Gyartd: Selnikel
Tipus: 14/45 RUK 1400
Gyartési szamok: 4.18.S.0257.700/1
4.18.S.0257.700/2
Gyartasi év: 2018
Névleges 1égszallitasi teljesitmény: 186320 m*/h/db
5. SZILARDITAS

A lagy kézetgyapot réteg athalad a 250-260 °C-on iizemeld, un. kikeményité (hdkezeld) kemencén,
ahol megtorténik a gyantakeverék polimerizacidja, a milanyag réteg térhalosodasa. A kdzetgyapot
szalak felilletén a gyantakeverék megszilardul és a térhalos hére keményedd polikondenzacios
mianyag a szal felilletén erés kotést alkot. A kemencében kialakulé miianyag réteg vizfelvétele
elhanyagolhaté mérték(i, nagy szakitd-, hizo- €s hajlité szilardsagli, nem olvad, magas héfokon tartos
h6é hatasara bomlik, linearis hotagulasa alacsony, elektromos vezetképessége elhanyagolhato.
Mindezek javitjék a kézetgyapot épitdipari hasznalhatosagat.

A hokezelé kemence belépd és kilép6 nyilasanal egy-egy elszivd erny6t alakitottak ki egy-egy
ventilatorral, valamint a kemence bels6 leveg6jét is elszivjdk, ezek a kemencébdl kiparolgd
kotéanyagok, valamint a kemence fiitéséért felelés gazég6k fiistgdzat hivatottak elvezetni mieldtt a
csarnokba kertilne.
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Kapesolddd pontforrasok, és berendezések:

e P7 pontforras: Hokezel6 kemence kéménye
Elszivo ventilator adatai:

Gyarto:

Tipus:

Gyartasi szamok:

Gyaértasi év:

Névleges légszallitasi teljesitmény:

6/12

Selnikel

14/45 RUR 800
4.18.5.257.700/10
2018

55025 m*/h

e P8 pontforras: Hokezeld kemence belépd oldali kiirtdje

Elszivé ventilator adatai:
Gyarto:
Tipus:
Gyértasi szamok:
Gyartasi év:
Névleges 1égszallitasi teljesitmény:

Selnikel

11/45 RUR 710
4.18.8.257.700/5
2018

21815 m’/h

e P9 pontforras: Hokezelé kemence kilép6 oldali kiirtdje

Elszivé ventildtor adatai:
Gyarto:
Tipus:
Gyaértasi szamok:
Gyartési év:
Névleges légszallitasi teljesitmény:

6. HUTES

Selnikel

14/45 RUR 630
4.18.5.257.700/23
2018

35000 m*/h

A kemencét elhagyo meleg kézetgyapot réteget méretre vagas eldtt nagy teljesitményli ventilatorokkal
kornyezeti levegd anyagon torténd atszivasaval lehitik (hiit6zona). Az atszivott levegbt a P10

pontforrason vezetik ki.

Kapesolddd pontforrasok, és berendezések:

o P10 pontforras: Kézetgyapot hiités kiirtéje
Elszivo ventilatorok adatai:
Gyarto:
Tipus:
Gyértasi szdmok:
Gyaértasi év:
Névleges légszallitasi teljesitmény:

7. MERETRE VAGAS, CSOMAGOLAS

Selnikel

14/45 RUR 710
4,18.5.257.700/11
4.18.8.257.700/12
2018

40457 m’/h/db

A kozetgyapot réteget vastagsagi, hosszvago és keresztvagd firészekkel a kivant méretre vagjdk. A
vagaskor keletkez6 port elszivjak és zsakos porlevalasztas utan a P11 pontforrason kivezetik.

A méretre vagott termékekbdl csomagegységeket képeznek, melyeket folidba helyeznek, azonositd
cimkével latjdk el. A csomagokbol egység raklapok késziilnek, amelyeket zard folidzas utan
targoncaval raktarba visznek.
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Kapcsolodd pontforrasok, és berendezések:

e P1 pontforras: Kézetgyapot méretre vagas kiirtje

Elszivo ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 14/45 RUR 800
Gyartasi szamok: 4,18.5.257.700/22
Gyartasi év: 2018

Névleges 1égszallitasi teljesitmény: 60000 m*/h

8. KAPCSOLODO MUVELETEK

Kétéanyag el6éallitas

A kézetgyapot kitbanyaganak 6 alkotoeleme a gyanta tartdlyautokban érkezik a telephelyre, majd
onnan zart csdvezetékeken keresztiil keriil a tarolotartdlyokba. A kotéanyag keverd tizem technologiai
sorat zart rendszerben 8sszekotott tarolo és kever6 tartalyok, tovabba adagold szivattytk alkotjak. A
gyantat a gyantakeverd tartalyban a sziikséges adalékanyagokkal, technologiai vizzel és/vagy lagyitott
vizzel keverik. fgy egy 10-15% gyantatartalmu oldatot, az tin. kétdanyagot 4llitanak elo.

Brikett készités

A megfelelé mindségli termék gyartasdhoz ugynevezett brikettet allitanak elé. Ezek alkotd elemei
lehetnek: méret alatti kbzetek, a gyartds hulladékai, egyéb adalékanyagok (pl. dolomit, bauxit). A
brikett alkotd elemeit cementtel és vizzel keverik. Az igy keletkezett nedves masszat a formazogépben
nyomds alatt vibracioval tomoritik és megforméazzak. A formazott nedves anyag a szaritokamraban
megszilardul.

A szaritokamra rakodooldala nyitott, a tetejére egy 80000 m3/h 1égszallitasi teljesitményti elszivé
ventilator csatlakozik, mely a szaradas sorén kiparolgd anyagok elszivasaért felel. Az elszivott levegd
a P14 pontforrdson tavozik.

A brikett gyartdsor berendezései: torogép, szallitoszalagok, adagoloé kocsi, tarolo silok, adagolo
vibratorok, mérleggaratok, kever6gép, formazdgép, paletta betarold gép, paletta kitarolé gép, szallito
kocsi, szaritdé kamra.

Karbantartés

Az tizem mikddése soran keletkezd miiszaki hibékat az tizemben dolgozé karbantartok haritjak el. A
csarnok egyik helyiségében karbantarté miihely kapott helyet, ahol tobbek kozott forgacsold
szerszamok, és hegeszté allomasok mukddnek. Utdbbi miiveleteteket egy erre elkeritett helyiségben
végzik, ahol két elszivéernydt szereltek fel, az egyiket egy kézi-, a masikat egy robothegesztd allomas
f61é. Az elszivott leveg6t a P16 pontforrason vezetik ki.

Robothegesztd adatai:

Gyarto: RAS

Tipus: RAS-M-10119-00
Gyartéasi szamok: 10119

Gyartési év: 2019

z,

Epiiletfiités
Az tizemcsarnok, és a kapesolddd szociélis helyisége flitését a k6zos P15 pontforrdsra kotstt 2 db,

egyenként 430 kW bemend hételjesitményl August Brotje GmbH. gyartmanyt foldgaztiizelésii kazan
biztositja (gyartasi szamaik: 19081197, 19081199).
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9. Mérési koriilmények

A vizsgélatokat az lizemeltetd altal mar el6zetesen kialakitott mintavevd helyen végeztitk el. A
vizsgalat ideje alatt a technologidk folyamatosan miikddtek, tizemzavart nem tapasztaltunk.

Termelési adatok: A mintavétel ideje alatt 5,37 tonna késztermék keletkezett.

Atlagos kérnyezeti paraméterek:

Datum Barometrikus nyomaés, mbar Kiils6 homérséklet, °C | Relativ nedvességtartalom, RH%
2023.01.27. 1016 3 68
Kalibralas: mérés el6tt
Kalibral6 gaz 6sszetétele fiistgdzmérésnél: CO» 5,994%
CO 91,1 ppm
NO 60,1 ppm
SO2 60,0 ppm

Kalibral6 gaz osszetétele TOC mérésnél:  propan 301,9 ppm, 12,2 tf%, leveg8ben

Nullpont ellenérzés:
5.0 nitrogén gazzal a szonda végpontjatol az egész rendszert ellendrizve

Tomitettség vizsgélat: szivonyilas lezardsa utan 1 perccel az dramlas 0.0 1/p.

10. Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

Az analitikai vizsgélatokat a NAH-1-1398/2019 szamon akkreditdlt Eurofins Analytical Services
Hungary Kft. vizsgalolaboratorium végezte. Az analitikai jegyz6konyv szdmai: 786015/1

11. Meérési eredmények

P7 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:;

Pontforras adatai
Forrés tipusa kidobo kiirt6
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,8
Meérési kereszt. [m?] 0,503
Toréspont tavolsdga mérési pont elétt [m] 4,60
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 2,95

Az adramlasi sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
35 14,35
117 16,65
237 16,09
563 15,59
683 15,76
765 18,10
Atlag: 16,1
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Térfogataram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa
Meérési keresztmetszet [m?] 0,503
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 15067
O3 tartalom [tf %] 18,94
CO, tartalom [tf %] 0,99
Aktualis stirliség [kg/m?] 0,757
Nedves stir(iség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,287
Szaraz stirliség fizikai normal 4llapotban [kg/m®]* 1,296
Barometrikus nyomas [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] 83,5
Abszolit nyomas [mbar] 1017
Atlagos dinamikus nyomés Apai [Pa] 98,5
Gaz homérséklete [C°] 192,8
Gaz homérséklete [K°] 466
G4z 4atlagos sebessége [m/s] 16,1
Korrekcios tényezo 0,935
Gaz 4tlagos korrigélt sebessége [m/s] 15,0
Aktudlis térfogatdram [m3/h] 27231
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 16016
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 15722
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Fistgaz és VOC mérés:
Meérés szdma 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulds 06 pp 11:50 12:20 12:50
Meérés, ledllas 66 pp 12:20 12:50 13:20
Mérés iddtartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivd vezeték flitése C° 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta el6készit6 leszivas 1/p 2,5 2,5 2,5
Mintahfités (flistgdznal) C° <4,0 <4,0 <40

9/12
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Meérési diagram:
P7 pontforras
——CO (ppm) NOx (ppm) ——S02 (ppm)
5 ——VOC (ppm) CO2 (V%) ——02 (V%) -
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Szilard anyag meghatdrozdsa:
Minta szama LF1347
Mintavétel, indulés 66 pp 11:50
Mintavétel, leallas 66 pp 13:20
Mintavétel idGtartama™* perc 90
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,942
Beszivo nyilés mm 6,5
Minta térfogata* m’ 2,439
Gaz sebessége m/s 16,09
Leszivas sebessége m/s 16,25
Izokinetikussag % 101,0
Levalasztott por tomege mg 6,87
Teljes vakminta témege-mérés elott g 2,19719
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,19776

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

** A véarhatéan alacsony koncentracio miatt egy szlir6papirra vett, hossziiidejli mintavételt alkalmaztunk.

Ammobnia mintavétel elnyeletéses mdodszerrel:

Minta szdma P7/1 A,B P72 A, B P7/3 A, B
Mintavétel, indulés 06 pp 11:50 12:33 13:07
Mintavétel, ledllas 60 pp 12:20 13:03 13:37
Mintavétel id6tartama 606 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m>* 0,0268 0,0278 0,0298

* Az értékek 273,15 K hodmérsékletre €s 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
A B elnyelet6 oldatokat az A oldatok utan sorba kotve helyeztiik el.
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Fenol mintavétel XAD-7 adszorbensre;

Minta szdma P7/4 P7/5 P7/6
Mintavétel, indulés 60 pp 11:50 12:33 13:07
Mintavétel, leallas 006 pp 12:20 13:03 13:37
Mintavétel idétartama 60 pp 30 30 30
Normél minta térfogat m?* 0,0295 0,0297 0,0294
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Formaldehid mintavétel elnyeletéses modszerrel:
Minta szdma P7/7 P7/8 P7/9
Mintavétel, indulés 06 pp 11:50 12:33 13:07
Mintavétel, leallas 66 pp 12:20 13:03 13:37
Mintavétel id6tartama 60 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0269 0,0283 0,0268
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Amin mintavétel szilikagél adszorbensre:
Minta szdma P7/10 P7/11 P7/12
Mintavétel, indulds 66 pp 11:50 12:33 13:07
Mintavétel, leallas 60 pp 12:20 13:03 13:37
Mintavétel id6tartama 66 pp 30 30 30
Normal minta térfogat m’* 0,0292 0,0288 0,0289

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az emisszi6 szamitasa:

11/12

Koncentraci6é [mg/m’]*

Legszennyezo anyag 1. minta|2. minta|3. minta| Atlag En;(ISShZIO
Megnevezés Osztdly | mg/m’® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ g

Szén-monoxid (CO) 2.2D 220 218 235 224 3,53
Nitrogén-oxidok (NO2-ban) - 141 145 145 144 2,26
Kén-oxidok (SO2-ban) 2.2D <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <0,05
C-ben kifejezett dsszes illékony,

orvns v gJy ilet (VOC) y - <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <0,03
Szilard anyag - 2,82 2,82 0,04
Fenol - <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,001
Ammonia - 4,40 8,38 16,4 9,71 0,15
Formaldehid - <0,04 | 0,11 | <0,04 | <0,06 | <0,001
Trimetil-amin [75-50-3] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
Dimetil-amin [124-40-3] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
n-Propil-amin [107-10-8] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
Dietil-amin [109-89-7] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
Trietil-amin [121-44-8] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
Etanol-amin [141-43-5] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
Dietanolamin [111-42-2] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
2-Naftil-amin [91-59-8] - <0,34 | <0,35 | <0,35 | <0,35 <0,01
Aminok 6sszesen <3,42 | <3,47 | <3,46 | <3,45 <0,05

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
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Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgalat idépontjaban fenndllo miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2023. februar 21.
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jegyzbkonyvet ellenbrizte 6-00394562-0010000g Jegyzokonyvet készitette

Halmagyi Attila Boldog Tamaés
leveg6védelmi csoportvezetd témafelel6s
MELLEKLETEK:

1 | Egyiittmiik6do vizsgaldlaboratdriumok vizsgalati jegyzOkonyvei
- | Gaz analizatorokra vonatkoz6 teljesitményjellemzok

alapelvek megadésaval
1 | Eredmények értékelése
- | Hatasteriilet lehatarolas

Meérdkor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalas, analizatorok, adatgyijtés), mérési
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Akusztika Mérndéki Iroda Kift.
6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.

Projekt: BM020728 (2023/K/00885)

Vizsgalati jegyz6kényv szama: 786015/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Analitika kezdete: 2023. 02. 06.
Analitika vége: 2023. 02. 20.

A megrendeld altal nyujtott informaciokért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkul a vizsgalati jegyzékoényv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Ammonia
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

(1) MSZ 21853-22:1999 (visszavont szabvany)

Minta jele Ammo_nla 1
Hg/minta
P7/1 A 108
P7/1 B 9,9
P7/2 A 230
P7/2 B 3,4
P7/3 A 480
P7/3 B 6,9

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: UV/VIS Evolution300 (2)

Formaldehid

Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

(1) MSZ 21853-16:1980 3. fejezet

Vizsgalt paraméter Mértékegysé LR
R W3 P77 P7/8 P719
Formaldehid [50-00-0] * pg/minta <1 3 <1
A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: UV/VIS Evolution300
Fenol
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza
(1) CEN/TS 13649:2014
Minta jele
Vizsgalt 6t Mérték <
izsgalt paraméter értékegység — D715 —
Fenol [108-95-2] pg/minta <1 <1 <1
A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GCMS_13-5975
lliékony szerves vegyiiletek
Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza
(1) CEN/TS 13649:2014
Vizsgalt paraméter Mérték & ifnta Jole
sgalt para értékegysé
gattp YSEI™ p7110 P711 P712
Trimetil-amin [75-50-3] ' pg/minta <10 <10 <10
Dimetil-amin [124-40-3] pg/minta <10 <10 <10
n-Propil-amin [107-10-8] 1 Hg/minta <10 <10 <10
Dietil-amin [109-89-7] ' pg/minta <10 <10 <10
Trietil-amin [121-44-8] pg/minta <10 <10 <10
2-(dimetilamino)etanol * pg/minta <10 <10 <10
Etanolamin [141-43-5] 1 Hg/minta <10 <10 <10
2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5] pg/minta <10 <10 <10
Dietanolamin [111-42-2] 1 Hg/minta <10 <10 <10
2-Naftil-amin [91-59-8] ' pg/minta <10 <10 <10
A vizsgélatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GCMS_13-5975
2023. februar 21.
Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validalt rendszerb6l generalt vizsgélati jegyzokonyv, amely alairas nélkil is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt - g,r\jl’{,ezké}zg \7@265(?1' é?f-ymk' 5
vizsgaldlaboratérium. (2023/K/00885) 2023. 02. 21.
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK’EMIS’SZI(') VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BMO020728 munkaszamt vizsgalati jegyz0konyv eredményeinek értékelése

A BO/32/01635-1/2021 iigyiratszami modositott EKHE engedély alapjan a kibocsatasi hatarértékek:
e P7 pontforras:

, ) Hatarértek Hatarérték Legs%ennyfazo anyag
Légszennyezb anyag R [kg/tonna tomegarama
[mg/m’] késztermék*] [ke/h]
Szilard anyag 15 0,0975 -
Szén-monoxid 500 - 5,0 vagy ennél nagyobb
Nitrogén-oxidok (NO,-ban
180 1 -
megadva)
Kén-oxidok (SO,-ben megadva) 500 C - 5,0 vagy ennél nagyobb
Ammonia 20 0,13 -
Fenol 2 0,01 -
Formaldehid 2 0,01 -
Aminok 2 0,01 -
C-ben kifejezett Gsszes illékony,
szerves vegyiilet (VOC) 10 0,065 i

A technoldgiai kibocsatasi hatarértékek 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
*Az értéket 6,5%107 dtszamitasi tényez6vel kell szamitani.

EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitoit szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetirdanyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve
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Légszennyezo Tomegaram Mt
& Y Hatarérték omegarat Meért értékek tomeg-
Poiitforis anyag kiiszobérték e o
, aram | Tyllépés
szama kg/tonna kg/tonna
% 3% 3%
Megnevezés | mg/m késztermék kgfh mg/m késztermék leg/h
mii‘;‘; d 50vagy | 224 . 3,53 | nines
Kén-oxidok 500 ) el
(SO»-ban) nagyobb <3,00 - <0,05 nincs
Nitrogén-
oxidok (NO,- 180 1 - 144 0,42 2,26 nincs
ban)
P7 VOC 10 0,065 - <2,00 <0,01 <0,03 nincs
Szilard anyag 15 0,0975 - 2,82 0,01 0,04 nincs
~ Fenol 2 0,01 - <0,03 9,91%10° | <0,001 | nincs
Ammoénia 20 0,13 - 9,71 0,03 0,15 nincs
Formaldehid 2 0,01 - <0,06 <0,0002 | <0,001 | mnincs
Aminok 2 0,01 - <3,45 0,01 <0,05 ninces

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
** A szabvanyban leirt mintavételi és laboratoriumi elemzési mddszer az als6 kimutatési hatar miatt nem elégséges a
hatarérték megfeleloségének megallapitasara.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgalat idépontjaban fenndllo miiszaki dllapotokra vonatkoznatk.

Baja, 2023. februar 21.
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EMI-TUV SUD Kft. daltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve
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Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 10.03.13

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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