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Bevezetés

A Ravago Building Solutions Hungary Kft (korabban Ravaber Hungary Kft) telephelye: 3571 Alsdzsolca,
Gyar ut 3. alatt taladlhatdé. A telephelyen egységes kornyezethaszndlati engedély birtokaban
k6zetgyapot szigetel6anyag gyartas torténik.

Az (izem barnamez6s beruhazasként valdsult meg. A prébailizem 2022. december 31-én zarult le, 2023.
januar 1-t6l torténik az zemszer( gyartas.

Egységes kornyezethasznalati engedély (alap) Gigyiratszama: BO-08/KT/08328-31/2018. (1. melléklet)
Modositd hatadrozatok:

- BO/32/01635-1/2021 (BO/32/03200/2020.) (2. melléklet)

- BO/32/07001-2/2021. (3. melléklet)

- BO/32/04805-2/2022. (4. melléklet) — jogutddlast megallapito végzés
- BO/32/03313-7/2023. (5. melléklet)

- BO/32/01770-13/2023. (19. melléklet)

Engedélyezett kapacitds: 44 000 tonna/év (135 tonna/nap) bazalt olvasztasi kapacitas (40 000
tonna/év (120 tonna/nap) kézetgyapot eléllitasa

Az egységes kornyezethaszndlati engedély 2023. augusztus 31-ig érvényes.

A Ravago Building Solutions Hungary Kft az engedélyben szerepld tevékenységét tovabbra is folytatni
szeretné, ezért megbizdst adott a DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltaté Bt-nek a kérelem
dokumentacidjanak elkészitésére.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrél szo6lo
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerint:

- 2.szamu melléklet 3.4. pontja: Epit6anyag-ipar — asvanyi anyagok olvasztasa, beleértve az
asvanyi szalak gyartasat is, 20 tonna/nap olvasztdkapacitason feldl,

- 3.s5zamu melléklet 57. pontja: Asvanyi anyagokat olvaszté lizem, beleértve az dsvanyi szal
gyartasat is — 20 t/nap olvasztokapacitastol

Az lizem kornyezeti hatdsat vizsgalva készitettilik el a jelen dokumentacidt a kdrnyezeti hatdsvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
alapjan, a vonatkozé jogszabalyok, hatarozatok és szabvanyok figyelembe vételével.

A felhasznalt adatokat, informacidkat részben a Megbizo, részben hozzaférhet6 adattarakbdl, irodalmi
adatokbdl, illetve miikodés sordn késziilt helyszini mérésekbdl, laboratériumi vizsgdlatokbol
szarmaznak. Megbizd altal szolgdltatott adatokért a Meghbizé felel, a tovabbi adatokért, szdmitasokért
és az azokbdl levont kovetkeztetésekért a DLS-5 Bt a felelGs.

A dokumentaciét a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendeletben levé tartalmi kovetelmények alapjan
allitottuk 6ssze.



a) Az engedélykéré azonosit6 adatai (KUJ szammal)

Az engedélykér6 neve: Ravago Building Solutions Hungary Kft (korabban Ravaber Hungary Kft).
Székhelyének cime: 1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a.

Telephely cime: 3571 Alsdzsolca, Gyar u. 3. (K6zetgyapot szigetel6anyag gyarté lizem)
102192388

KUJ szdm: 102192388

KSH toérzsszam: 10949951-2229-113-01

b) A létesitmény, tevékenység, telepitési helyének jellemzoi (KT]
szammal és létesitmény azonosité szammal), allapota

A létesitmény neve: KGzetgyapot szigetelGanyag gyartd Gzem (RAVAGO Kft).

KTJ szam: 100383992

Erintett ingatlanok helyrajzi szamai: Alsézsolca, hrsz. 1506/13, 1506/11, 1506/9, 1505, 2199, 2028/1,
2028/2, 2028/3, 2028/4, 2028/5 és 2032/9

Mdvelési aga: kivett ipartelep, kivett tizem, kivett telephely
Ingatlanok dsszteriilete: 160587 m?

A telephely sulyponti EOV koordinatdi: EOVx: 305840 m; EOVy: 787500 m

Telepitési hely jellemz6i:

A kbzetgyapot szigetel6anyag gydr Alsdzsolca, Gyar u. 3. alatti ingatlanon, tobb ingatlanbdl allé, ipari
telephelyen Gzemel, a telepiilés legkdzelebbi lakotertletétsl (Dedk F. u. lakdépiletei) mintegy 440 m-
re. Az ingatlan gazdasagi-és ipartertleten taldlhaté. A gyartas a telephely 1506/13 hrsz-G ingatlanan
|évé éplletekben, illetve a 1506/11 hrsz-u ingatlan beton burkolatu kisebb teriletrészén torténik, a
technolégiai vizigényt a 1505 hrsz-U ingatlanon 1évé vizellatd rendszerrél biztositjak.
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A telephely ingatlanai és az ingatlanok tulajdonosa

Ingatlan helyrajzi szdma

Tulajdoni hanyad

Név

Alsdzsolca 1506/13 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 1506/11 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 1506/9 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 1505 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsézsolca 2199 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 2028/1 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 2028/2 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 2028/3 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 2028/4 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 2028/5 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Alsdzsolca 2032/9 1/1 Ravago Building Solutions Hungary Kft
Ingatlanok teriileti adatai
Teleplilés Hrsz. Mivelési ag Min.o. [Teriiletnagysag, m?
1506/13 Kivett ipartelep 0 78038
1506/11 | Kivettipartelep 0 32880
1506/9 Kivett ipartelep 0 7013
1505 Kivett lizem 0 19591
2199 Kivett telephely 0 4622
Alsodzsolca 2028/1 Kivett telephely 0 3109
2028/2 Kivett telephely 0 3013
2028/3 Kivett telephely 0 2990
2028/4 Kivett telephely 0 3003
2028/5 Kivett telephely 0 3088
2032/9 Kivett telephely 0 3240
Osszesen 160587




c) A létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a kibocsato
forrasok bejelolésével, egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV)

koordinatak feltiintetésével

A telephely telekhataranak sarokponti koordinatai

Sorszam EOVY, m EOV X, m Z, mBf Sorszam EOVY, m EOV X, m Z, mBf
1. 787907,96 | 305931,08 109,95 35. 787424,87 | 305775,90 111,03
2. 787861,91 | 305947,79 110,07 36. 787458,53 | 305763,18 111,06
3. 787830,40 | 305959,40 110,26 37. 787466,73 | 305760,08 111,03
4, 787787,54 305974,86 111,24 38. 787501,84 305746,81 111,07
5. 787665,55 | 306021,94 111,66 39. 787590,52 | 305713,06 111,00
6. 787660,87 | 306023,71 111,61 40. 787597,58 | 305730,15 111,00
7. 787610,51 | 306042,73 111,46 41. 787578,46 | 305737,40 111,06
8. 787605,85 306044,49 111,46 42. 787504,42 305765,44 111,03
9. 787568,56 | 305946,86 111,88 43, 787506,53 | 305770,98 111,06
10. 787559,35 305946,90 111,24 44, 787511,63 305784,30 111,08
11. 787431,25 305995,09 110,98 45, 787511,24 305784,45 111,13
12. 787418,24 | 305960,88 111,44 46. 787511,42 | 305784,91 111,15
13. 787296,52 306006,67 111,84 47. 787511,79 305784,76 111,16
14. 787285,65 | 305977,90 111,67 48. 787513,53 | 305789,32 111,23
15. 787284,13 | 305973,92 111,67 49, 787513,88 | 305790,24 111,39
16. 787197,88 | 306056,57 111,51 50. 787587,75 | 305762,24 111,20
17. 787176,39 | 306040,51 111,50 51. 787621,21 | 305749,55 111,15
18. 787155,22 306024,68 111,51 52. 787611,90 305724,73 111,25
19. 787134,54 | 306009,21 111,79 53. 787625,88 | 305719,46 110,93
20. 787113,47 | 305993,46 111,30 54, 787627,21 | 305723,07 110,90
21. 787091,81 | 305977,27 111,36 55. 787636,32 | 305747,85 111,03
22. 787090,12 | 305978,90 111,36 56. 787647,85 | 305743,53 111,14
23. 787064,08 305933,52 111,40 57. 787650,12 305742,67 111,15
24, 787171,42 | 305893,74 111,03 58. 787664,01 | 305737,53 111,16
25. 787242,36 | 305865,99 110,92 59. 787680,67 | 305731,26 111,13
26. 787364,92 | 305820,62 111,08 60. 787683,55 | 305738,90 111,07
27. 787360,46 | 305808,64 111,06 61. 787702,17 | 305731,83 111,05
28. 787360,90 305808,42 111,06 62. 787817,90 305687,89 110,18
29. 787401,63 | 305792,17 110,94 63. 787835,07 | 305733,58 109,77
30. 787399,48 | 305786,64 110,94 64. 787853,90 | 305783,66 110,07
31. 787398,77 | 305785,94 110,94 65. 787867,58 | 305821,64 109,50
32. 787405,34 | 305783,45 111,04 66. 787870,83 | 305833,51 109,63
33. 787409,09 | 305781,78 111,04 67. 787874,07 | 305842,01 109,78
34, 787412,99 | 305780,51 111,03 68. 787907,96 | 305931,08 109,95
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Midholdas és foldhivatali térkép a telephely éplleteinek, épitményeinek jelolésével

Telephely: 160.600 m?.

Z6ld terilet: 85.500 m2.

Epiilet vagy épitmény: 36.700 m2.

Burkolt teriilet: 38.400 m?.

,A1” izemcsarnok 20.540,78 m?

,A2” fedett-nyitott tarold + technoldgiai teriiletek 7082,09 m?
,,B” brikett izem 1.820,85 m?

,C” szocidlisépiilet 1072,45 m?

,D” irodaépiilet 1.374,83 m?

,E” portaépiilet 52,89 m?

,G” fedett-nyitott gépjarmui-parkolé 388,65 m?

,H” raktarépiilet m2 1.453,76 m?

JI” raktarépiilet 4.626,24 m?

,K” veszélyes hulladék tarold 43,8 m?

,0” gazolaj konténer 10,8 m?

TR transzformator épiilet 25,5 m?

A telephely helyszinrajzat az 1. rajzként mellékeljik, melyen bejeldlésre keriltek az épiiletek.

A légszennyez§ forrasokat az adott kornyezeti hatas vizsgalatanal keriilnek bemutatdsra.



d) A létesitményj, illetve az ott folytatott tevékenység kapacitasa,
beleértve a telephelyen 1évé miiszakilag kapcsolddo 1étesitményeket

Tevékenység:

Kapacitasa
Termelés

Eves termelés
Eves karbantartas

Kézetgyapot szigetelGanyag gyartas

Kézetgyapot el6allitasa legnagyobbrészt bazalt és egyéb asvanyi anyag olvasztasaval
44 000 t/év; 135 t/nap;

jelenlegi izemelési forma: hétf6 6:00-t6l szombat 6:00-ig

a folyamatos (19-24 napos) lzemeltetési ciklust 2023. év Il. felében tervezik
bevezetni

350 nap

10-15 nap

Olvasztas id6tartama 333 nap/év = 7992 h/év

sz,

Fétevékenyséq

Besorolds Kéd
TEAOR 2399'08

NACE €.23.9.9
E-PRTR  3.(f)
EKHE 3.4.
EUIPPC 3.4.

NOSE-P  104.11

Megnevezés

Mns egyéb nemfém asvanyi termék gyartasa

Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.

Asvanyipar - Asvanyi anyagok olvasztasara szolgalé létesitmények, beleértve az
asvanyi szalak el6allitasat - 20 tonna/nap olvasztokapacitas felett

Mineral industry - Installations for melting mineral substances, including the
production of mineral fibres - with a melting capacity of 20 tonnes per day
(capacity threshold)

Asvényipar - Asvényi anyagok olvasztdsara szolgald létesitmények, beleértve az
asvanyi szalak gyartasat is, 20 tonna/nap olvasztdkapacitason felll

Installations for melting mineral substances including the production of mineral
fibres with a melting capacity exceeding 20 tonnes per day

Gipsz-, aszfalt-, beton-, cement-, liveggyartds, rostanyagok gyartdsa, tégla- és
cserépgyartas, keramiai anyagok gydartasa

Manufacture of plaster, asphalt, concrete, cement, glass, fibres, bricks, tiles or
ceramic products

A tevékenységet a telephely 1506/13 hrsz.-U ingatlandn meglevé éplletekben és az A2 jel(i fedett
épitménynél, a 1506/11 hsz.-U ingatlan beton burkolatld kisebb tertletrészén végzik, technoldgiai
vizigényt a 1505 hrsz.-u ingatlanon levé vizellatd rendszerrdl biztositjak.

Tevékenység f6bb egységek

Termelés — Technoldgiai sorok, lizemek Raktarozas Uzemeltetés
Alapanyag adagolé rendszer Alapanyag raktar Szocidlis helyiségek
Kupola kemence (olvaszté kemence) és e .
P P (L (,, . . ) . Hulladék tarold Iroda helyiségek
hltérendszere. Szalképz6 egység. Szalgy(jt6 egység.
Kikeményit6 (h6kezel§) kemence. Kézetgyapot e , ,
o ,y (, , ), , , &Y p Segéd- és potalkatrész raktarak Porta
hlt6egység. Méretre vagd és csomagold egységek
Flstgdz tisztito és utdégetd egység Termékraktar
Gyanta Gizem (nem lzemel) Uzemi (izemanyagt6lt allomas

K6t6anyag kever6 Gizem

Brikett izem (részben kiszervezték)

Technolégiai vizhaldzat
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Tevékenység f6bb egységek

Ingatlan Epilet, épitmény, teriilet Tevékenység egységei
Kupola kemence (olvaszté kemence) és
Uj acélvazas épitmény hltérendszere. Szalképzb egység.

Szalgylijt6 egység.

Kupola kemence (olvaszté kemence) és
h(it6rendszere. Szalképzs egység.

e e . Termékraktar
Szalgy(ijt6 egység.
Al 1. lizeméplilet Gyanta lGzem (nem lzemel, nem is Segéd- és
tervezik az izemeltetését) potalkatrész
1506/13 hrsz. raktarak

Kot6anyag kever6 Gizem

Alapanyag adagolé rendszer

Alapanyag tarolo
A2l Fedett épitmény panyag

Flstgdz tisztito és utdégetd egység Hulladek tarold

B 2. Uzemépllet Brikett izem (részben kiszervezték)
C 3. Uzemépllet Szocidlis helyiségek
D Irodahaz Iroda helyiségek
E Porta Porta
1506/11 hrsz. Beton b.t.JrkoIatu Uzemi lizemanyagtoéltd allomas
terilet
L Hidrogldbusz
1505 hrsz. Technolégiai vizhaldzat

M| Vizkut és viztarold

Avizsgdlt tevékenység technoldgiai, kisebb kiszolgald egységei, szocialis és irodai helyiségei a telephely
legnagyobb lGzemépiiletében (A1), az épulettdl északnyugatra levs Gizemi épiletben (B) és a fedett
terlleten (A2) kertilnek kialakitasra. A C jell éplletben kapnak helyet a f6bb szocidlis helyiségek
(6ltoz6, étkezd, pihend helyiségek), a D épliletet tovabbra is irodaépiletként szolgal.

LETESITMENYEK, TERULETRESZEK
Alapanyag tarol6 teriiletek

Teherbiréd beton aljzatu fedett, a tet6zet magassagaig 30-40 cm vastagsagu vasbeton oldalfallal
hatarolt teriilet. Az alapanyagokat a teriilet egy-egy meghatarozott részén elkilonitetten taroljak,
ahova a szdllitdé jarmdrdl kiontik, majd mozgatdsuk a gydrtdsor alapanyag adagolé egységéhez
homlokrakoddval.

A gyartashoz hasznalt k6zet alapanyagok egy része fedett térrészen, egy része szabadtéren van tarolva.

Epulet, épitmény Tarolé rész Terilet, m? Aljzat
Bazalt
| F'e('jett ny|tcl'tt‘tfaroI<.J. Br|ket'F 7082,09 Teherbird simitott
kiltéri technoldgiai tertletek Dolomit beton
Koksz
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Segédanyag raktarak

Epileten belll kilon helyiségek. Az anyagok taroldsa jellemzéen a beszallitott gongyodlegben,
polcokon, raklapokon elhelyezve, az anyagok mozgatasa gépi (homlokrakodd, targonca), kisebb
egységekeé kézi erével, illetve kézi mozgatast segitd eszkozokkel.

Epilet, épitmény Tarolé rész Teriilet, m? Aljzat
Segédanyag raktar 600 Ipari padlé vagy simitott
Al 1. Gzeméplilet Pétalkatrész raktar 300 beton burkolat
0sszesen 862

Termékek raktara
Epileten beliil, és szabadtéri burkolt teriileten is térténik kiilon teriletkijeldléssel.

A termékek mozgatasa targoncakkal, kiszallitasa tehergépjarmivekkel torténik.

Hulladék tarold

A K" jeli éplletben kertlt kialakitdsra a veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6hely, amely fedett,
zarhato, teherbird és szivargasmentes betonaljzattal rendelkezik.

A nem veszélyes hulladékok tarolasa az arra a helyre kijel6lt glijt6helyeken toérténik szelektiven.

A hulladékok mozgatdsa gépi (homlokrakodd, targonca), kisebb egységeké kézi erdvel, illetve kézi
mozgatdst segit6 eszkozokkel torténik. A por alaku alapanyagok, gydrtésoron keletkezd porok,
kézetgyapot maradékok a brikett izembe keriilnek. A t6bbi hulladékot a telephelyrél tehergépkocsik
szallitjak el.

A kézetgyapot termékgyartds egységei

A gyartdsor egységei részben az Al jel(i 1. Gzeméplletben, részben az épiilet északnyugati oldalanal
kiils6 terlleten a meglevd A2 jell fedett épitmény tet6zete alatt keriltek elhelyezésre. A magasabb
kilsé egységek a tetGzet érintett részének megemelését igénylik. A kupola, a hiité egység, a szalképzd
és szalgydjt6 dob Uj acélvazas épitményben kerilt elhelyezésre.

K&zetgyapot gyartdsor és kapcsolddo egységek

, A2 - Fedett terllet | Al - Uzemépiilet |Ujacélvazas épitmény
Egység -
Teriilet, m?

Alapanyag adagold 450
Kupola 50
Flistgaztisztitd és utdégetd 430
Szalképz6 leveg6 porlevalasztéd 430
Szaraz h(ité 100
K&zetgyapot gyartdsor 2400
Gyanta Gzem (nem lzemel) 125
Kotbéanyag bekeverd egység 250

Bsszesent 1310 2955 150

4415
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Brikett Gizem a szaritoval

7

A brikett Gzem berendezései részben éplleten kivil beton burkolatu terileten, részben a 'B’ jeld
lizemépiletben keriiltek elhelyezésre és lizemeltetésre. A gyartott brikett szaritdsa is épileten beliil a
‘B’ jell lGzeméplletben torténik. Ezt kovetGen a brikettet az alapanyag tarolé helyén taroljak

felhasznalasaig.

Epilet, épitmény Uzem Teriilet, m? Aljzat
Beton burkolatu teriiletrész Brikett Gzem - adagolo és toré 130
. . . Brikett Gizem - gyartdsor tébbi része 500 beton burkolat
B 2. lzeméplilet - ——
Brikett szaritd 550
Osszesen: 1180

Szocidlis helyiségek

Kisebb szocialis helyiségek az Al jelli Gzemépiilet északnyugati oldalanak hosszdnak 6 m széles
savjaban, a nagyobb 0lt6z6, étkez6 és egyéb szocidlis helyiségek a C jell épuletben keriltek
kialakitdsra.

Uzeméplilet

Az épillet vasbeton tartdszerkezetekkel, hazgyari elemek alkalmazasaval, helyenként acél merevit6
elemekkel, talcds fodémelemekkel, savos bevildgitdé elemekkel, helyenként Uvegezett kuilsé
térelhatdrold szerkezetekkel kerilt kialakitasra.

Fedett tarolo - Alapanyagok

A fedett tdrold teriilete teherbird aljzaty, vastag vasbeton oldalfald. A teriiletnagysaganak
koészénhetben az alapanyagok nagy mennyiségben is jol elkiilonithet6en tarolhaték. A terilet a szallitd
jarm(ivekkel az északnyugati oldalanal kozelithet6 meg, az anyagmozgatdé munkagépek a belsd
terlileten is konnyen kozlekedhetnek.

Parkold

A telephelyen a személygépkocsi-varakozéhelyek szdmat a tevékenység (lizem-, iroda- és
raktarépileteinek hasznos alapteriilete hatdrozza meg az orszagos telepillésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz616 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelet 4. szamu melléklete alapjan.

A telephelyen a személygépkocsik parkoldhelyeinek szama: 75 db. A személygépkocsi-varakozdhely
mérete 5,00 m x 2,50 m, a kozleked6 hely szélessége 2,50 m.

A telephelyen a kerékpartarold helyek szamat a tevékenység létesitményei ipari egységében tervezett
munkahelyek szama és a raktdrépllet hasznos alapteriilete hatdrozza meg az orszagos
telepulésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolé 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet 7. szamu
melléklete alapjan. Kerékpartaroldk szama: 12 db.

A személygépkocsi parkold a telephely keleti részén keritéssel kdriilzart 1108 m? nagysagu teriileten
taladlhaté aszfalt burkolatl, bejarata a bekot6utrdl a fébejarathoz vezetd Utszakaszrél agazik le. A
parkolébdl a gyalogos forgalom a parkold északi oldalan levé portaépiilet mellett torténik.
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A tehergépjarm(i-forgalomnak kiilon parkoldrész keriilt kialakitasra. A kamionparkoldban egy szocialis
konténerépllet kerdlt kihelyezésre (a kilsGs sof6rok részére).

Portaépiilet

A telephelyen a portaépiilet (E) a fGbejarati kapuhoz kdzel a személygépkocsi parkold északi oldaldnal
taldlhaté az ellenérzott be- és kimend személy és teherforgalom biztositdsara.

Hidmérleg

A telephelyen mar korabban letelepitésre keriilt egy hidmérleg, melynek a szamitdgépes egységét a
szocialis épliletben helyezték el.

Tdzi viztarold

Az oltdviz elldtdsdhoz a kb. 200 m? hasznos viztérfogatu részben foldalatti, félddel fedett tlziviz-tarozo
medence a hidroglébusz mellett taldlhatd. A vizkivétel 2 db felszin feletti csatlakozé csonkkal
biztositott

Belsé utak, burkolt teriiletek

A telephely a 37106 szamu Alsdzsolcai hazgyari bekotSuton kozelithet6 meg. Két bejarat biztositja a
gépjarm(, elsGsorban a tehergépjarm(i forgalmat. Az egyik bejarat a f6bejarat, ami a 1506/13 hrsz.-U
ingatlan keleti telekhataranak északi szélén merdGlegesen csatlakozik a bekotéat 2km+775m
szelvényébe. A masik bejarat, Il. szamu bejarat a telephely keritéssel korilhatarolt 1506/11 hrsz.-G
ingatlandnak bejarata a fGbejarat északi oldalan azzal parhuzamosan talalhatd, a bek6t6ut 2km+765 m
szelvényébe csatlakozik. A bek6t6ut forgalma kétiranyu.

Atelephely belsé Utjaira a kozlekedés a két bejaraton keresztiil kapu és sorompd segitségével torténik,
belsé forgalom féleg tehergépkocsi forgalmat takar. A termelés anyagait szallitd tehergépkocsik
kozlekedése hidmérlegen keresztll biztositott, a hidmérleg a 1506/13 hrsz.-U ingatlan északkeleti
hataranal hizodo belsé dton a fébejarathoz kozel taldlhatd. A f6 anyagszallitds a 1506/13 hrsz.-u
ingatlanon levé belsé uton bonyolddik, annak is az északkeleti oldalandl levé szakaszanal. Ezen a
szakaszon az Ut kétsavos, a savokat zoldteriilet valasztja el. A bejaratok megkozelitésénél az
Utszakaszok Osszefliggbk, ami a forduldst is lehet6vé teszi. Az alapanyagok szallitdsat végzé
gépjarmivek részben billenéplatésak, részben pneumatikus anyagatfejtésiek. A termékek rakodasa
targoncakkal torténik. A belsé utak, burkolt teriiletek megfeleld teriiletet biztositanak a gépjarmdvek,
bels6 anyagmozgatd gépek: homlokrakoddk, targoncdk mozgdsdhoz. Az lizemi terlleten az
anyagmozgatas 6sszefliggé burkolt terileten torténik.

A 1506/11 hrsz.-t ingatlanon a 'H’ jel(i raktarépuilet délkeleti sarkahoz kozel betonburkolati terileten
keril elhelyezésre a konténeres gazolaj tolt6allomas (lzemi lizemanyagtolté allomas), a gazolaj
tankolasahoz a gépjarmdvek a Il. szdmu bejdraton keresztiil kozlekedhetnek. A "H’ jell (izemépilet
koril nagy kiterjedés( a burkolt terilet.
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TECHNOLOGIAI ROVID LEIRASA

P

FG6 technolégia: K6zetgyapot szigetel6anyag elGallitas technolégiaja

A gyartdsoron kézetek (fGleg bazalt, mészks, dolomit, tovabba brikett, amelynek gyartdsa szintén
helyben torténik) olvasztasaval, majd az olvadék (lava) szalazasaval laza szerkezet(i szalakat
m(igyantaval kezelten, lemez formara alakitjak. A gyartésor végén a termékekbdl egységcsomagokat
képeznek, majd a raktarrészen raklapon taroljak. Az elGallitott termék kivalé hé és hangszigetel§, nem
éghet6, megakaddlyozza a tlizterjedését.

1. M(igyanta

A gyanta lGzemet nem helyezte lizembe a Kft. A gyanta tartalyautdkban érkezik a telephelyre, majd
onnan zart cs6vezetékeken keresztil a taroldtartdlyokba. A gyanta, mint polikondenzacids termék
fenol, formaldehid monomer alapanyagokbdl vizes oldatban ligos kozegben natrium-hidroxid
jelenlétében, majd semlegesitést kovetéen karbamid (urea) hozzdaddasaval reaktorban szakaszos
eljdrassal készil. A gyantakeverék a polimerizacios folyamat "félterméke" vizben jél olddédik, vizes
oldata jol tarolhatd.

A gyantat a tarolotartalyokbdl tovabbitjak a kotGanyag keveré lizembe. A tarolé tartalyok a két6anyag
keverési teriiletén taldlhatdk, ahol 10-15 %-os szdrazanyag gyantatartalomra higitott gyanta két
tarolotartdly egyikébe kerdil.

2. KotGanyag elGdllitasa

A 10-15 %-os P(U)F gyanta maradd formaldehid tartalmat kever6 tartdlyban ammonia vizes oldat és
ammonium-szulfat adagolasaval csokkentik, majd hozzaadjak a mosasbdl szarmazé gyantahulladékot
és sziikséges mennyiségl vizet. A kever6tartalybdl a keveréket zart rendszerben vezetik a szalképz6
egységhez mikdzben kisebb mennyiségben szilant, emulgeald anyagot és olajszarmazékokat adagolnak
hozza. A kot6anyagot négy agon levegbvel fuvdkakon keresztiil permetezik a szalképzd centrifugaban.

3. Termelési hulladék brikettezése

Az alapanyag betdplalasnal keletkezd koksz porbdl, méret alatti k6zetekbdl, a gyartasi eljaras soran
keletkez6 hulladék porbdl és a szalképzéstdl a csomagolasig az egyes egységekben kisebb, nagyobb
aranyban keletkez6 kézetgyapot hulladékbdl cementkotéssel formatartd, brikettalt darabos format
allitanak el6. Ezaltal ezek az anyagok is olvasztdsra keriilhetnek.

A nagyobb darabos gyartdsi hulladékot dardljdk, majd megfelel6 ardnyban hozzdadjdk a tobbi
kisméretd, por alakl anyagot, cementtel, vizzel keverik. A cement ardnya 20 m/m%, a viz aranya az
alapanyagok nedvességtartalmatol fliggéen 3-5 m/m%. A tomoritést vibracidval végzi a présgép, majd
a formdazott nedves anyag a szdritdkamraban 20-30 °C-on mintegy 40 dra alatt cementalddik,
megszilardul. A brikett darabok atlagos tomege 1,5 kg.

A brikett gyartdésor lizemeltetése egy-két miszakos, napi kapacitasa 135 t.
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Gyartasi folyamat tematikus rajza

RESZLETES TECHNOLOGIAI LEiRAS

I. TERMELESI SZAKASZ

KOZETGYAPOT ELOALLITAS ES TERMEKKIALAKITAS

A kézetgyapot el6dllitds minden folyamata automatikus lGzemmddban, szamitdégép vezérléssel

torténik.

Az eljards soran kGézetek olvasztasabdl dllithatd el6 a kbzetgyapot. Tiuzel6anyagként kokszot
alkalmaznak, égetéséhez sziikséges oxigént levegbbdl (kb. 640 °C-ra el6melegitve) és mélyh(itott

cseppfolyds tartalybdl biztositjak.

Az olvasztas 19-24 napig folyamatos, a termelési szakasz végén pedig a kupoldban levd 6sszes maradék
anyagot (salakot) az un. vészhelyzeti lavataroléb Uritik, majd a kemencét a kdvetkezd termelési
szakaszhoz készitik el6 az anyagok megfelel§ adagoldsdval.
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1. ALAPANYAGOK ADAGOLASA, SILOK ES KUPOLA FELTOLTESE

A fedett terlileten elkllonitett térrészben tarolt alapanyagokbdl: bazalt, - a e
dolomit (a brikettbe van bedolgozva),nagyolvasztéi és acélgyartasi salakok &
és koksz VOLVO tipusu homlokrakodé segitségével adagoljak az anyagokat

a Z-formaban kialakitott szallitd-emel6 egységre, ami az egyes silékba

tovdbbitja azokat. Mindegyik anyagot kilon sildba toltik. A silék tarolasi 5
kapacitdsa 30 m3, toltottségiiket ultrahangos szintmérd jelzi. A silok
toltésénél rostakon kihulld por tarold edényekbe gy(ilik az egység aljan BIG-
BAG zsakokba.

A kupola toltottségét radioaktiv sugdrforrasu berendezés méri. Az olvasztasi id6szak alatt a silékbdl a
szamitégép vezérelte automatikus téltés a kupola felsd tolt6 részén az alapanyagok szintjének 5 %-os
csokkenésekor kezd6dik, és a beallitott 100 %-os szint elérésekor fejez6dik be. A silokbdl egymas utan
az el6irdsnak megfelel6 adagban mérik be a szdllito-emeld egységbe, - ami szintén Z-formaban
kialakitott - az anyagfrakcidkat, és juttatjak a kupola felsé részének forgd adagolé télcsérébe.

A térrészben keletkezd szalld port leveg6aram vezeti a zsdkos levélasztd egységhez. A tisztitott leveg6t
kiirt6 az adagold egység fedett tetGzetén vezeti a kbrnyezetbe.

2. OLVADEKKEPZES

A kézetek megolvasztdsa egy duplafalu, vizh(téses, fliggbleges aknakemencében, az un. kupoldban
torténik, melynek soran nagy hémérsékletl olvadék, szalazhaté lava keletkezik.

Fustgaz T Olto rész

Kozvetito rész

Olvasztasi rész
Forrolevegds gyuri
FOvOkak ~——o

Levegd
Y g - forrd, oxigéntartalom: ~23%
i as
Kozet-  oivadék
olvadék

Kupola f6bb egységei és anyagdramai (a vasolvadékot kiilon nyilason tavolitjak el)

A kemence adagoldsa az olvadék keletkezés Gitemében torténik. A kupola fels6, t6lt6 részébe taplalt
alapanyag keverék automatikus zaré kdp nyitdsdval jutnak a tolt6csévon keresztiil a kdzvetité részbe,
aminek felsé része korilfogja a tolt6ecsovet, ebben a térrészben gylilik és vezetddik el a flstgaz, amit a
koksz égéstermékei és a kézetek illékony, gdznem(i bomlas- és égéstermékei alkotnak.
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Az alsd olvaszté rész kup alakd. A koksz égéséhez sziikséges oxigén forrd, oxigéndus levegé
betdpldlasaval fuvokak segitségével biztositott. A kemence 2200 °C-ra felmeleged6 zdndjaban a
kézetek megolvadnak, az olvadék az alsé részen gylilik, ahol elvalik a bazalt vasoxid tartalmabdl
keletkezd, szalla nem alakithatd olvadt vas és a tovabb feldolgozhatd kézetolvadék. A vas csapolasa
kiilon nyildson az also, levegs fuvokak alatti részében torténik.

A kupola vizh(téses, a kupolat és a filistgdz elvezet6 meghatdrozott szakaszat kopeny veszi koriil,
amiben hitéviz aramlik. A felmelegedett hiitévizet a kupola délnyugati oldalanal kialakitott légh(ité
rendszer hdti.

A h(t6kopenyben a viz keringetése négy kilon agban torténik. Két ag a kemence alsé és kozvetitd
részét, egy ag a felss részét, és egy ag a flistgaz h(itését szolgalja. Az agakba belépé hideg vizet és az
agakbdl kilép6 meleg vizet egy-egy kollektor gydjti. A meleg viz hitésekor szintén négy kilon
egységben hil. Hitése kornyezeti levegé aramoltatasaval torténik. A vizh{tébe belép6 hideg viz
hémérséklete 45 °C, a kilép6 meleg viz h6mérséklete 88 °C.

A kupola kozvetits részénél tdvozé kb. 150 °C hémérsékletl flistgadz portartalmat ciklon és zsdksz(ird
porlevalaszté egység sz(ri ki. A portalanitott flistgdz h6cserélén keresztil halad, mikozben melegszik,
majd az utdégeté berendezésbe jut, ahol 820-860 °C hémérsékleten a flistgdz maradd szénmonoxid
és kénhidrogén tartalma széndioxid, kén-dioxid és viz keletkezése kdzben oxidalédik. Az utéégetd
egység kiegészit6 tliizel6anyag a foldgaz.

Az utdéget6t elhagyd magas hémérsékletd fiistgaz héjének nagy része hGcserél6 egységeken keresztiil
a levegdl és a portalanitott flistgdz el6melegitésére forditddik, a kb. 340 C hémérsékletre hilt tisztitott
flstgaz 15 m magas ipari kéményen keresztil jut a kdrnyezetbe.

sz

telepitésre kerilt egy szaraz kéntelenitd eljarassal (kéntelenit6 adalék bejuttatasa a flistgdzaramba)
mikodd berendezés.
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Flstgdz tisztitasa, utdégetése és a leveg6 melegitése
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3. OLVADEK CSAPOLAS, SZALKEPZES

A kemencébdl kifolyd nagy h6mérsékletd, szalazhatd olvadék mennyisége az égést taplalo levegd
mennyiségével szabalyozhatd. Az olvasztds folyamatosan térténik, nem szakaszolhato (folyamatos lava
elvétel a szifonon keresztil).

A kemencébdl kifolyd olvadékbdl egy tobbfejes, gyorsan forgé szalképzé centrifuga (Un. szalazé kocsi)
szdlakat allit el6. A szdlak képzésével egyltt a szalak kotésére, rogzitésére fenol-
formaldehid/karbamid-formaldehid P(U)F gyantakeverék beporlasztasa is itt torténik.

A szélazd négy hengere 6000-8000 fordulat/perc fordulatszammal forog, h(itéstiket 100-250 liter/6ra
mennyiségli hit6viz biztositja. Ez a hiitéviz tavozik a szalhuzd gorgbkbdl, a gyantat tovabb higitva a
termékbe keril. A vékony szalak képzésére 300 mbar nyomadson, 400 kW teljesitményd ventillator
30000 m3/h leveg6aramot szolgaltat. A 10 m/m% gyantatartalmu kétGanyagot szivattyd négy flvdokan
keresztil juttatjak a szalazé térbe.

Olvadék csapold Szalképzés

4. SZALGYUJTES

Az elGallitott szalak Osszegyljtésére és elosztasara a perforalt forgd szalgyljté dob szolgdl. A dob
egyetlen forgd egység, forgdsa kozben egy szegmense gydjti Ossze a szdalakat. A fellletét
magasnyomasu vizsugarral, mechanikusan korkefékkel takaritjak, amelyet leveg6aram segitségével
végll szaritanak. A szalakat a dob fellletéhez csGvezeték és gyapotsz(ir6n keresztiil csatlakoztatott 2db
elszivé ventilator altal biztositott vakuum hizza. Ennek végpontja a 36 m-es kémény.

A gyapotréteget egy ingdhoz hasonld szerkezet teriti el a gorgds szallitésoron a gyartandd termék
slrlségének és vastagsdganak megfelel6en tobb rétegben. A tdbbrétegl szalsz6nyegbdl a gorgbs
szallitén tovabb haladva hosszanti és magassagi tomoritéssel, az un. gyliretéssel a kivant méret( és
tests(rlségl gyapot allithato eld.
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Bazaltszalak a forgd dob fellletén

5. SZILARDITAS

A még mindig lagy kézetgyapot réteg athalad a 250-260°C-on lizemel6 un. kikeményit6 kemencén,
ahol befejezédik a gyantakeverék polimerizacidja, a mlianyag réteg térhaldsodasa. A kézetgyapot
szalak feluletén a gyantakeverék megszilardul, és a térhalés hére keményedS polikondenzdacids
mdanyag a szal fellletén erds kotést alkot. A kemencében kialakulé m(ianyag réteg vizfelvétele
elhanyagolhaté mértékd, nagy szakitd-, huzé- és hajlitd szildrdsagu, nem olvad, magas héfokon tartés
hé hatdsara bomlik, linearis hétaguldsa alacsony, elektromos vezet6képessége elhanyagolhatd.
Mindezek javitjdk a kzetgyapot épitSipari hasznalhatdsagat.

A kikeményit6 kemence levegdjét kozvetleniil egy 2000 kW kapacitdsu kazan melegiti. A meleg
levegGijli kemencében végbemegy a kdtbanyag polimerizacidja, melynek sordn a felszabadulé vizg6z
mellett kisebb mennyiségben szerves anyagok is parolognak, ezért a kemence levegdjét egy 720°C
hémérsékletli utdégetbbe vezetik. A tisztitott levegé a keletkez6 flistgdzzal egyltt a kemence
egységeiben kozvetetten héataddssal adja le hGjének nagy részét mielStt a kornyezetbe keriilne
kivezetésre. A kemence utdéget6 kazanja is foldgdz izemd, 1500 kW kapacitdsu. A flistgaz és a tisztitott
levegé elvezeté kémény a kemence felett keril kivezetésre az (izemcsarnok tetézetén keresztll. A
kemencében keringetett levegé mozgatasat egy 550 kW, a tisztitott leveg6 aramoltatasat egy 315 kW
teljesitményd ventilator végzi.

Kikeményité kemence
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6. HOTES

A kemencét elhagyd meleg k6zetgyapot réteget méretre vagas el6tt nagy teljesitményd ventilatorokkal
kérnyezeti levegé anyagon tdrténd atszivasaval lehdtik (hiitézéna). A levegéaram 2x40000 m3/h, a
ventilatorok teljesitménye 2x55 kW.

7. MERETRE VAGAS, CSOMAGOLAS

A kézetgyapot réteget vastagsagi, hosszvagd és keresztvagd flirészekkel a kivant méretre vagjak. A
vagds soran kézetgyapot por keletkezik, amit egy 20 m3/h légédramu, 150 kW teljesitményd levegs
ventilator a zsaksz(ir6ho6z tovabbit.

A méretre vagott terméket (lemez, lap, specialis panelek) csomagoldogépen csomagoljak, raklapra
helyezik, majd elektromos targoncaval raktarba viszik, illetve szallité jarm(ire rakjak.
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Hosszvagé flirész (szélek levagasa) Keresztvago flirész (darabolas)
A gyartésoron el@allithatd termékek szélessége: minimum 600 mm maximum 2400 mm
A gyartdsoron a termék haladasi sebessége, m/min:  minimum 2 m/min maximum 30 m/min

8. TOVABBI BEFEJEZO MUVELETEK A TERMEKPALETTA BOVITESERE

Laminald, kilénb6z6 bevonat készité gyartdsorral

TERMEKEK
Az izemben el&allitani termékek hé- és hangszigetelGk, tlizallok.

A termékek jellemz8 mérettartomanyai

minimum maximum
Vastagsagok, mm 25 250
Szélességek, mm 600 2400
Slir(iségek, kg/m3 30 200
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Megjelenési formai

A technoldgiai sor termékre vonatkoztatott gyartasi kapacitasa kb. 6 t/h.

KAPCSOLODO MUVELETEK

GYANTAKEVEREK ELOALLITASA - GYANTA UZEM

A gyanta lGzemet nem helyezte lizembe a Kft. A gyanta tartalyautdkban érkezik a telephelyre, majd
onnan zart cs6vezetékeken keresztil a taroldtartalyokba.

KOTOANYAG KEVERO UZEM

Az Gzemcsarnok két6anyag keveré tizemében taldlhato két gyantakeverék tarolé tartaly a megvasarolt
50%-0s gyanta zart vezetéken torténé tovabbitasakor lagy vizzel higitott, 10-15 %-os gyantatartalmu
kotéanyag tarolasara szolgdl. A tartalyok sajat h(it6-f(ité rendszerrel rendelkeznek, a gyanta tdrolasi
hémérséklete 18-22 °C.

Az Gzemet nem kiilon helyiségben, hanem a gyartésor melletti terlileten alakitottak ki. A két6anyag
kever6 lizem technoldgiai sordt zart rendszerben Osszekotott tarold és keverd tartalyok alkotjdk.
Minden tartaly kever6 rendszerrel rendelkezik. A 10-15 %-os gyantat a gyantakever6 tartdlyban
ammoniaval, ammodnium-szulfattal, technoldgiai vizzel és szlikséges mennyiségl lagy vizzel keverik,
majd a szalképz6 egységbe tovabbitjdk zart vezetéken. Ebbe a vezetékbe juttatjdk a szilant, az
olajszarmazékokat és az emulgealé anyagot megfelelS keverési aranyban. Az igy el6allé kotéanyagot a
szalképzb egységbe tobb ponton levegs segitségével porlasztjak. A kotGanyag cseppek a szalképzbben
a mar alacsony (kozel kornyezeti) hémérséklet(i kGzetgyapot szdlak fellletére tapadnak, azonban
kisebb mennyiségik a levegbvel a szalgyljt6 dobon keresztiltavozik. A hémérsékletcsokkenés
hatdsdra a kicsapddd gyantat Osszegyljtik, és a kés6bbiekben, mint hulladékgyantdt a kot6anyag
keverésekor hasznositjak. A kézetgyapot szalakra tapadt gyanta a kikeményit6 kemencében tovabb
polimerizalédik, és valik bel6le térhalds P(U)F hére keményedd miianyag.
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A kot6anyag keveré lizem tartdlyai

Tarolt anyag Tartdly szdma, db |Térfogat, m3 Megjegyzés
P(U)F gyantakeverék 2 30 10% gyantatartalom
Ammaonium-hidroxid 1 10 Vizes oldat
Ammonium-szulfat (NH4)2S04 1 10 Vizes oldat
Ammonium-szulfat (NH4),S04 el6készits 1 10 Vizes oldat
Lagyviz 1 10
Hulladék gyanta 1 10
Kotbanyag elSkészité 1 10
Koét6anyag tarold 1 10
Szilan 1 5
Viztaszitd olajszarmazék 1 5
Emulgedld anyag 1 5
KotSanyag kevers Gizem atlagos napi és éves anyagsziikséglete
Anyagaram Napi tomeg, t/nap | Eves tdmeg, t/év | Témegarany, m/m%
P(U)F gyantakeverék (10%-0s) 15,00 5000 20,00
Ammodnium-hidroxid 1,00 333 1,33
Ammodnium-szulfat 1,25 417 1,67
Input Szilan 0,05 17 0,07
Viztaszitd olajszarmazék 1,25 417 1,67
Emulgedld anyag 0,50 166 0,67
Viz 55,95 18650 74,60
Output [10% gyantatartalmu kot6anyag 75,00 25000 100,00

A kotbanyag elGallitasakor a gyantahoz adagolt

ammodnia a pH bedllitasara szolgdl, tovdbba reakcidba lép a szabad formaldehiddel, néveli a
kotbanyag vizoldhatdsagat, valamint a kiégetést kdvetben kialakulé miianyag rugalmassagat
és tartdssagat,

ammoéniumszulfat a  kikeményit6 kemencében el6nydsen  befolyasolja gyanta
polimerizacidjakor a térhald kialakulasat,

szilan er@s kotést biztosit a gyapotszal és a korilotte kialakuléd mlanyag kozott,

asvanyolaj csokkenti a por képz6dését, és noveli a termék viztaszitd képességét.

OLVASZTAS SORAN KELETKEZO VAS

A kupoldbdl a megolvadt bazalt vastartalmanak egy része, kb. 28-35 %-a a kemence aljaban gydlik
Ossze, elkiilonitetten lecsapolt vasat tombokké formaljak, 4-6 éranként kerlil sor a csapoldsara, amikor
500-800 kg vasat tavolitanak el. A keletkezé vasat, mint a vasgyartds soran felhaszndalhato alapanyagot
értékesitik.
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SZILARD HULLADEK GYUJTESE, FELDOLGOZASA

A technoldgidban keletkezé Ujra hasznositandé kézetgyapot

1. A szalképzés soran keletkez6 un. szdlazasi veszteség. Az itt keletkez6 k&zetgyapot szdlak
nedvességtartalmat préscsigaval csokkentjik. Brikettalast kévet6en Ujra olvasztasra kerilnek.

2. A szalgydijtés soran keletkezd indulasi/ledllasi veszteség. Az itt keletkezd szalak brikettalast kbvetSen
szintén Ujra olvasztasra kerilnek.

3. A vagasi szélhulladékok. Azonnal a szalgy(ijtési szakaszba keriilnek vissza, integralddnak a friss
szdlakkal.

Megjegyzés: Jelenleg még igy van, de 2024. januarjatol fejlesztésre kertl (megépil) egy komplett
visszaforgatdsi rendszer, ahol a véagasi szélhulladékok, tovabba a 4. pontban korilirt hulladékok
el6torés utan egy 100 m3-es siléba kerlilnek kozbens6 tarolasra, majd innen folyamatosan, ellenérzott
tomegmeéréssel, végs6 apritds utdn a szalképzési szakaszba jutnak, beépiilnek az olvadékbdl képzett
friss szalhalmaz kozé. A silobdl lehetéség van az el6tort anyag kivételére is, ez esetben az anyag
brikettalds utan keril az olvasztékemencében ujra felhasznalasra.

4. A gyartasi szakasz egyéb hulladékai (technolégiabdl erdé hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbol
keletkez6 hulladékok, gépek meghibdsoddsabdl szarmazo selejtek) is vissza juttathatdk a szalgydjtési
szakaszba, azonos Uton a szélhulladékokkal vagy brikettaldst kévetéen Gjra olvasztasra kerilhetnek.

5. A szalgy(ijt6 dobbdl elvezetett levegd maradé szilard anyag tartalmanak megsziiréséhez a leveg6t
egy kézetgyapot lapszliréket tartalmazé levdlasztd egységbe vezetjiik. Az elhasznalddott lapsziréket
szintén Ujra hasznositjuk brikettalds formajaban.

6. A technoldgiai vizbdl levalasztott szilard alkotdkat (jellemzéen kézetgyapot szalakat) a gyartasi
szilard hulladékok kozé keverjik, brikettezziik, és az olvaszté kemencében Ujra hasznositjuk.

Az egyes gydrtasi egységeknél visszamaradé szilard k6zetgyapot hulladékok, a vagasi szélhulladékok
azonnal a szalgy(jtési szakaszba keriilnek vissza, integralddnak a friss szalakkal. A gyartdsi szakasz
egyéb hulladékai (technoldgiabdl erdd hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbdl keletkezé hulladékok,
gépek meghibasodasabdl szarmazo selejtek) is vissza juttathatdk a szalgy(jtési szakaszba, azonos Uton
a szélhulladékokkal. EI6z6 hulladékok brikettezést kbvetSen a klpoldban is Gjraolvasztasra kerilnek.
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A brikett Gizemben feldolgozott gydrtasi hulladékok keletkezésiik helyei
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A k6zetgyapot hulladékot zizdégépben zUzzak, majd a tobbi hulladékkal, 20% cementtel, és az anyagok
nedvességtartalmatdl figgben 3-5% vizzel keverik, és a brikett ontéformaba adagoljak. Egy darab
brikett témege 1,5 kg. A berendezés gyartasi kapacitasa 17 t/h, lizemeltetése napi 8 6ra, igy a naponta
el6allitott brikett mennyisége 135 t.

A brikettet szaritast kovet6en a fedett alapanyag tarolé részen meghatdrozott helyre (brikett tarold
rész) viszik, ahonnan az adagold sildba, majd a kupoldaban juttatjadk. A kidpold megfelel
Uzemeltetéséhez kilonféle briketteket allitanak el6. Ezek alkotd elemei lehetnek: a kézetek kisméret(
anyagai, a gyartds hulladékai, egyéb (pl. bauxit) adalékanyagok. A brikett kdot6anyaga a cement.
Szlikséges hozza kis mennyiségben viz is.

Rudmalom

A 2023. év 2. felében egy RM1836 LD/TD tipusu rddmalom keril telepitésre a technoldgiaban
keletkez6 egyes melléktermékek kedvez6bb Ujra hasznositasa céljabal.

1. Finom szemcseméretl(ire 6roli az Ujra hasznositandoé k6zetgyapot részeket.

2. Felhasznalhatdé szemcseméretlire apritja a technoldgiabdl keletkez6 megszilardult kézetolvadékot
(lavat).

Il. TISZTITASI SZAKASZ

Leallasi napokon (ciklusonként 1 nap) ipari vizzel takaritjak az 6sszes vezetéket, padozatot, szivattyukat
és a segéd berendezéseket. A berendezések belsGé felliletének mosatasat vizzel végzik zart
rendszerben. A viz a mosas soran jellemz6en apré szilard anyagokkal szennyez6dik. A mosdviz szilard
szennyez(6 anyagait Ulepitéssel, szliréssel tavolitjak el, majd a vizet visszaforgatjak.

A vizoldhatd gyantakeverékkel szennyezett berendezéseknél hasznalt mosdviz vizoldhaté gyantaval, a
gyanta szerves alapanyagaival és az adagolt szervetlen anyagok maradékaival szennyez6dik. A mosoviz
szildrd szennyezd anyagait Ulepitéssel, szliréssel tavolitjak el, majd a vizet visszaforgatjak. Az
elhasznalddott nagyobb oldhatd szerves anyagtartalmu mosévizet szildrd szennyezgit6l kiszlirve a
gyantakeverék higitdsara hasznaljdk fel. Ezaltal a gyanta tartalmu szennyviz teljes egészében
visszaforgatdsra keril a technolégiaba.

A mosovizbdl levdlasztott szildrd anyagokat a gyartasi szilard hulladékok kozé keverik, brikettezik, és a
kupolé kemencében anyagaban hasznositjak.

A viz és a levalasztott szilard anyagok mozgatasa zart rendszerd.

A TERMEKGYARTASHOZ HASZNALT FOBB EGYSEGEK, BERENDEZESEK

Nyersanyag tarolé terek - Fedett épitmény oldalfallal elkllonitett teriilete

Tarolotér Alapteriilet, m? | Tarolasi kapacitas, t | Eves mennyiség, t/év ) Tarolasi
id6tartam, nap
Bazalt 1500 8500 44000 70
Dolomit 850 1800 9200 71
Koksz 855 900 10800 30
Brikett 820 1200 11000 40
Osszesen 4025 12400 75000
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Nyersanyag tarolé silok

Silok Szama, | Tdrolasi szlikséglet Tarolasi Tarolasi
db t/16 h kapacitas, t/silé | id6tartam, éra
Bazalt 2 107 40 12
Dolomit 1 27 40 24
Koksz 1 27 40 24
Brikett 1 27 40 24

Mindegyik silobdl 10 percenként megfelel§ aranyban alapanyagot mérnek ki egy garatba, és ezt az
anyagmennyiséget a kupola tetejére toltik (szamitdgép vezérlés).

Gyartoésor f6bb berendezései:

Kapolé:

Centrifuga (szalazo) kocsi:

Kihordécsiga:

Szalgy(ijté és teritd berendezés (inga):

Kikeményité kemence és tomorité berendezés:

H{t6zona:

Vastagsagi hossz-és keresztiranyu vagé flirészek:

Csomagol6 egység

Az alapanyagok megolvasztasara, melynek sordn
nagy h6meérsékletl szdlazhatd olvadék keletkezik.

Az egység egy négyfejes szalazégép, ami a
kupoldébal kifolyd olvadékbdl igen vékony, néhany
pUm vastagsagu, rovidebb-hosszabb szalakat képez.

Mechanikai tisztitoberendezés, ami a nagyobb
méretl anyagrészeket, un. gébdcsoket eltavolitja.

A centrifuga kocsin el&allitott szalak
Osszegylijtésére, elosztasara, vékony rétegben
torténd elteritésére szolgal.

a tomorit6 berendezés az edz6kemence el6tt van.
(hossz-és magassagi iranyu tomorités.)

A felmelegedett szigetelGanyag hiitésére szolgal,
mivel meleg allapotban a szigetel6anyag nem
csomagolhaté. A zéndban megfeleld teljesitmény
ventilatorok biztositjak a hiitést.

a megszilardult és leh(itott bazaltgyapot réteget
vastagsagi hosszvago és keresztvagé flirészekkel

Azonos szamu termékbdl egységet képez, amit
csomagolé anyagba helyez, majd raklapon gydijti,
és a raklappal egydtt zsugorfdlidval veszi koril.

Tovabbi termékek gyartdsa kisebb kapacitasu kiegészité gyartdsor egységek lGzembe helyezésével
lehetséges a piaci igényekhez igazodva.
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ANYAGFELHASZNALASOK

K6zetgyapot alapanyagok fébb fizikai jellemz6i

Eves felhaszndlas | Fizikai megjelenési | Anyagsir(iség Laza/halmaz |lellemz8 méret,
t/év forma t/m?3 sirlség, t/m?3 mm
Bazalt 44000 Szilard, darabos 2,8-3,0 atl: 2,7 1,2-1,4 60-150
Dolomit 9200 Szilard, darabos 2,8-2,95 1,4-1,9 0-8
Koksz 10800 Szilard, darabos 1,6 0,3-0,6 80-140
BAZALT

A bazalt igen gyakori, vulkanikus eredetl felszini kézet. Szine a barnatdl a feketés-sziirkén at a
sotétzoldig valtozhat dsszetételétsl fliggSen. Atlagos slir(isége 2,7 g/cm3. 1350 és 17002C kdzotti
hémérsékleten olvad, és hirtelen lehtitve csaknem teljesen amorf, (iveges formaban szilardul meg. A
bazaltgyapot igen széles hémérséklet-tartomanyban, —200-tdl +600 2C-ig felhaszndlhatd a mechanikai
tulajdonsagok jelentds romlasa nélkil. Legfontosabb el6nyei kozé tartozik, hogy kivald villamos
szigetelG, alacsony a nedvességfelvétele, természetes anyag, bioldgiailag semleges, kornyezetkimél6
és nem irritativ.

Vegyi 6sszetételét tekintve legfontosabb alkotdelemei a SiO3, az Al;0s5, a Ca0, a MgO, a K;0, a Na;0, a
TiO,, a Fe;0s. Kémiai 0sszetétel az Giveghez hasonlé.

A bazalt vegyi 6sszetétele

Sio, | ALos | ca0 | mMgo | Na0o | KO0 | TiO, | Fe,0s
Tomegarany, m/m%
Bazalt 40-60 | 11-22 | s5-15 | 1-11 -7 | o5 | 16 | 3-10
A bazalt elemi 6sszetétele
o | si | A | fE | ca | Na | kK | mg [ Ti
Tomegarany, m/m%
Bazalt | 4659 | 27,72 | 872 | 501 | 363 | 285 | 260 | 209 [ 0,63
P | H | mn | s | B | a [ o | c [ egyéb
Témegarany, m/m%
Bazalt | 0,13 | 0,13 | 010 | 0052 | 0,05 | 0,048 | 0,037 | 0,032 | 0,111

Forras: Deak Tamas: Bazaltszal - az livegszal vetélytarsa BME 2009.

A bazalt jobban ellenall az erés Idgoknak, mint az iveg, de az erds savakkal szemben kevésbé ellenallé.

KOKSZ
A kupola tiizel6anyaganak égéshdgje
Mennyiség Egéshd,
t/év t/nap t/h ki/kg
Koksz 10800 33 1,36 28310
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A kupola tlizel6anyaganak 6sszetétele és égéshdje

Koksz elemi Keletkezd égéstermékek
. 7 0, . Ve . . 7 . , 3
Ssszetétele Tomegarany, m/m% | Tomeg, kg/h | ElIméleti oxigénigény, Nm3/h (tokéletes égés)
Szén 84,0 1142 2134 Szén-dioxid
Kén 1,0 14 10 Kén-dioxid
Nitrogén 1,7 23 37 Nitrogén-dioxid
Oxigén 1,7 23 -33 Oxigén
Hidrogén 1,0 14 74 Vizgbz
Viz 1,8 24
*. forras: Dr Patzay Gyorgy: Tuzeléstechnika Egyetemi jegyzet 2016 BME
BRIKETT
K&zetgyapot gyartasi melléktermék ujra felhaszndlasa
Eves felhasznélds | Fizikai megjelenési | Anyagsiriiség Laza/halmaz |Jellemzé tomeg,
t/év forma t/m3 s(irCiség, t/m3 kg
Brikett 11000 Szilard, darabos 2,8 2,0 1-2

ENERGIA-, Viz- ES LEVEGOSZUKSEGLET

Gyartasi technoldgia energia- és vizszikséglete:

Uzemrész Aram, kWh |[Foldgdz, kWh | Vizsziikséglet, m3/nap
Adagold 315
Kupola 550 5 (hltéviz)
Flstgaz tisztitd 315
Flstgaz utdégetd 550 2500
Szaraz h(t6*** 200
Szalképzé 315
Dob 1260 24
Gyanta kot6anyag adagolas 150
Inga 315
Kikeményité kemence 865
Kikeményit6 kazan 1 1500
Kikeményit6 kazan 2 1500
H(t6 egység 315
Vagas (flirészek Gzemeltetése) 150
Ragasztas 150
Csomagold egység 315
Egységcsomag készités 200
Foliazas 150
Csdgyartas 150
Kotbanyag keveré lizem 150 47
Brikett lizem (részben kiszervezték) 200 2
0sszesen 6865 5500 92

*Koksz f(itGértéke 29,2 MJ/kg
**Foldgaz flitGértéke 34 MJ/Nm3 MSZ 1648 szabvany szerint
***A kupola kopeny hiitévizének levegbvel torténd kozvetett hiitése.
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Kozvetlen levegs bevezetés sziikséges az égetési oxigén biztositdsara, a szalképzéshez, a gyanta
beporlasztasdhoz, a széalak fellletén levé gyanta befejez6 polimerizacidjahoz és a poros levegd
elvezetéséhez. Kozvetett leveg6arammal torténik a kupola kopenyében felmelegedett h(itéviz

sz

A gyéartas vizsziikséglete 90-100 m3/nap, aminek meghatarozo része lagy viz. A lagyitd berendezés
reverz ozmozis (RO) elven m(ikédik és a vizet nagy aranyban a telephelyen mélyitett rétegviz kut
szolgaltatja. A legnagyobb mennyiségl lagy viz igény az 50%-o0s gyanta 10%-ra torténd higitdsakor
keletkezik.

A gyartasi és tisztitasi folyamatokban keletkez6 vizeket 6sszegydijtik, és a vizszlikségletek kielégitéséhez
hasznaljak fel, ezért az izembdl nem vezetnek el technoldgiai szennyvizet.

A gyartasi folyamat sordn a termékben keletkez6 fel nem haszndalhatd szildrd anyag az olvasztasnal
kilon fazisban leengedett vas olvadék. A tiszta vas olvadékot tombokbe 6ntik, és mint mellékterméket
értékesitik.

A keletkezd vas melléktermék mennyisége 1000 t/év, 3 t/nap.

Az (izem mikodtetéséhez sziikséges ivoviz mindségli vizet meglevd vizhaldzat biztositja, a keletkez6
kommunalis szennyvizet kdzcsatornaba bocsatjak.

A kordbban benyujtott kérelemhez képest az aldbbi valtozdsok torténtek, térténnek:

- A folyamatos (19-24 napos) lizemeltetési ciklust 2023. év folyaman tervezik bevezetni.
Jelenlegi Gizemelési forma: hétfé 06:00-t6l szombat 06:00-ig.

- A gyanta lzem és az oxigén lGzem nem mikodik és egyel6re nem is tervezett. A
szigetelGanyag gyartashoz sziikséges gyantat tovabbra is kész termékként vasaroljak. Az
oxigént mélyh(tott cseppfolyd tartalybdl biztositjak.

- A Kft az 'A2’ éplletbe (fedett-nyitott épiilet) egy RM1836 LD/TD tipusd radmalom
telepitését kivanja elvégezni varhatdan ez év masodik felében a technoldgidban keletkez6
egyes melléktermékek kedvez6bb Ujra hasznositasa céljabél. A raidmalom feladata: finom
szemcseméret(ire 6roli az Ujrahasznosithatd kézetgyapot részeket., illetve felhaszndlhato
szemcseméret(ire apritja a technoldgidban keletkez6 megszilardult k6zetolvadékot (lavat).

A Ravago Building Solutions Hungary Kft az lizem végleges kialakitasat és a kiépités befejezését
kovetSen az elGirt probalizemét 2022. januar 1. — 2022. junius 30. kdzott tervezte megvaldsitani. A
Covid jarvany kovetkeztében felmerilt beszallitéi hatarid6csuszasok miatt a prébatizemet 2022. aprilis
1-t6l tudtdk megkezdeni. A prébalizem soran fellépé problémdk miatt a prébalizem 3 hdnappal
torténd meghosszabbitdsat kérték, igy 2022. december 31-ig tartott.

A Kft altal készitett Prébalizemi zdrdjelentést a 6. mellékletként, a Prébalizemi jegyz6kdnyvet a 7.
mellékletként csatoljuk.
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2022.04.01 —2022. 12.31 kozotti id6szakban felhaszndlt anyagok mennyisége:

Bemené anyag Mennyiség [tonna]

Koksz 80-140mm (Victoria PL) 2263,89
Bazalt 80/150mm (Husina banya) 8846,04
Salak 63-125mm (Kassa) 2001,07

Converter salak 20/80mm 379,95

BLAST FURNACE SALAK 60-120mm (Dunaujvaros) 37,84
Brikett BMO50 B48HU12 D15 WW10 C13 163,86
Brikett BMO5 B48HU25 D17 WW40 C13 243,21
Brikett B47HU35% D17% WW35% C13% 3797,33

Brikett B47HU35D17WW37C11 279,19
Brikett CE11DO14KSSLG15BHU30W30 210,05

2022.04.01 —2022. 12.31 kozotti idészakban gyartott termék mennyisége:

Bemené anyag Termék mérete Mennyiség [kg]
Ravatherm SW roof 50 2400x1200x80 5274838
Ravatherm SW roof 70 2400x1200x80 1319259
Ravatherm SW roof 50 2400x1200x60 704920,3
Ravatherm SW roof 80 2400x1200x80 13824
Ravatherm SW roof 70 2400x1200x60 928506,2
Ravatherm SW roof 70 2400x1200x50 6082,56

Ravatherm SW RIN BS 50 2400x1200x155 8213,76
RTSWROOF_SW-R50-SC-BS-80 1200x600x80 31605,12
Ravatherm SW roof 70 2400x1160x100 28926,72

e) Az alkalmazott elérheté legjobb technika ismertetése

A kézetgyapot szigetelGanyag gyartd lGzem tervezett tevékenységének megfelelGsége az Eurdpai
Bizottsag 2012/134/EU szdmu végrehajtasi hatarozataban meghatarozott az Uveggyartasra vonatkozd
elérhet6 legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek

Altaldanos BAT kovetkeztetések

1. Kérnyezetirdnyitdsi rendszerekre vonatkozo kévetelés és annak valé megfelelés

A Ravago Hungary Kft. a kézetgyapot szigetelGanyag gyarté lGzemére bevezette az MSZ EN ISO
9001:2015 MinGségiranyitasi Rendszert, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany szerinti
Kornyezetkdzpontu Irdnyitdsi Rendszert, az MSZ EN ISO 50001:2019 Energiagazdalkodasi Rendszert, és
kiilsg, fuggetlen szervezet (EMT Zrt, NQA) altal auditaltatja. A minGsit6 okiratokat a 8. mellékletként
csatoljuk.
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2. Energiahatékonysdg a fajlagos energia felhaszndlds csékkentésére vonatkozo kévetelés és annak

valo megfelelés

Technika

Alkalmazhatdsag

Alkalmazas

Uzememeltetési paraméterek|

ellenGrzése révén megvalositott

folyamatoptimalizalas

Altalanosan
alkalmazhaté
technikak.

Alkalmazasra kerlilt

ii. Az olvasztékemence rendszeres Alkalmazasra kerilt
karbantartasa
iii. A kemence kialakitasanak, valamint Uj iizemek esetén Alkalmazasra kerilt az tzem
az olvasztasi technika] alkalmazhaté. kapacitdsanak meghatarozasakor a
kivalasztasanak optimalizalasa cégvezetés altal.
iv. Tlzelés szabalyozd technikdk| Tuzel6anyag-levegé- Alkalmazasra kerdl.
alkalmazasa tlzelés( kemencékre A tlzel6anyag koksz, az égéslevegé 2-
alkalmazhaté. 3% oxigéndusitassal
Tablazat folytatdsa
V. Az Gzemre nem vonatkozik
Vi. Hulladékhd-hasznositd kazan| Tuzel6anyag-leveg6- Alkalmazasra kerlt a kupola és a
alkalmazasa energia-visszanyerésre,| tlzelés( kemencékre kikeményit§ kemence flistgazanal is.
amennyiben mszakilag és| alkalmazhato. A flistgadz utdégetbk fustgazanak hgjét
gazdasagilag megvaldsithato kozvetett hGeseréldn adja le.
Kupola utdégetdje flistgdzanak héjét
az  alacsonyabb hémeérsékletd, az
utoégetSbe vezetendd flistgaz
elé6melegitésére, valamint a kupoldba
vezetett leveg6 el6melegitésére
hasznaljak.
A kikeményit6 kemence utéégetd|
flstgdzat az utdégetbbe vezetend§
flistgdz  el6melegitésére, valamint a
kikeményité kemence kiilsé
oldalainak kdpenyszer( flitésére
vii. Az (izemre nem vonatkozik

A kézetgyapot szigetel6anyag gyartasnal mind az alapanyagok olvasztasa, mind az olvadék vékony
szdlakkd alakitdsa energiaigényes folyamat, hatékony Uzemeltetési koérilmények megvélasztasa,

fenntartdsa alapveté érdeke az
gazdasagossagat erdsen befolyasolja.
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3. Szilard anyagok tdroldsabol és kezelésébdl szarmazo diffuz porkibocsdtdsra vonatkozo kévetelés

és annak valo megfelelés

Technika I

Alkalmazhatdsag

Alkalmazas

Alapanyagok tarolasa
i Omlesztett, por anyagok porlevalaszté rendszerrel (pl.

szovet szlirGvel) felszerelt, zart sildkban valé tarolasa,

Megvalosult.
Levegl portartalmanak kisz(irése zsakos
szlir6n. Kupolaba adagolas silokbal

torténik.

Finomszemcsés anyagok zart tartalyokban vagy jél

zard zsakokban valod tarolasa,

Megvaldsult.

Durvaszemcsés, porlékony anyagok

letakart tarolasa,

készleteinek

Az anyagok tdroldsa zart edényben,

zsakokban fedett, zart helyen torténik.

Uttisztitd jarmlvek és viznedvesitési technikak

alkalmazdsa.

Megvaldsult.
vizporlasztas és a por tartalmu viz zart

rendszerl 0sszegy(jtése

Alapanyagok kezelése

i Fold felett szallitott anyagok esetén Altalanosan alkalmazhaté technikék. Megvaldsult.
zart szallitéberendezések
haszndlata az anyagveszteség
megakadalyozasa érdekében
ii. Ahol pneumatikus szallitast] Megvaldsult.
hasznalnak, olyan zart rendszer]
alkalmazasa, amelyet szlirével
lattak el a széllitd levegb
kiengedése elGtti tisztitasra
iii. A keverék nedvesitése E technika alkalmazasanak korlatot] Nem torténik.

szab a kemence energiahatékonysagara
gyakorolt kedvezétlen hatdsa.

iv. Enyhén negativ térnyomas Nem torténik.
alkalmazasa a kemencében

V. Aprozédasi jelenségeket nem| Az  alapanyagok elérhetGsége altall Megvalosult.
okozo alapanyagok (els6sorban| szabott korlatok kozott alkalmazhato. A kupolaba a
dolomit  és mészkd) hasznalata. bazalt mellé a
Ezeket a jelenségek bizonyos bazalt tomegének
asvanyok hé hatasdra torténd 20,9%-aban
,Szétpattogzasa” okozza, ami a dolomitot
kibocsatott por mennyiségének adagolnak.
novekedésével jarhat

Vi. Szlir6rendszerre csatlakozé elszivo Altalanosan alkalmazhaté technikdk. Megvaldsult.
alkalmazasa olyan folyamatok
esetén, amelyek soran nagy
valészinliséggel keletkezik por (pl.
zsakbontas, por eltavolitasa a
szovetszUrérél

vii. Zart adagolocsigak hasznalata Megvaldsult.

viii. Adagoldgaratok zartta tétele Altalanosan alkalmazhato. Al Megvaldsult.

berendezés karosodasanak
megakadalyozasa érdekében h(itést]

igényelhet.
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4. lllékony alapanyagok tdroldsdbol és kezelésébdl szétterjedd gdzkibocsdtdsok megelGzésére

vonatkozo kévetelés és annak valo megfelelés

Technika Alkalmazas

Napsugdrzas hatdsara bekdvetkezd h6mérsékletvaltozasnak kitett, dmlesztve tarolt Nem torténik ilyen

i anyagok tartalyainak alacsony napfényelnyelési képességli festékkel torténd festése, tarolas.

ii. H&mérsékletszabalyozas az illékony alapanyagok tarolasa soran, Megvaldsult.

iii. Tartdlyok szigetelése az illékony alapanyagok taroldsa sorén, Megvaldsult.

iv. Készletgazdalkodas, Megvaldsult.
Uszéfedeles tartalyok hasznalata az illékony kéolajtermékek nagy mennyiségekben Az Gzemre nem

V. torténd tarolasa soran, vonatkozik.
GGzvisszavezetl rendszerek alkalmazasa az illékony folyadékok (pl. a tartalykocsitdl a

Vi. tarolotartalyig vald) szallitasa sordn, Megvaldsult.

vii. Belsd tomlGzardsu tartalyok alkalmazasa a folyékony alapanyagok tarolasa soran, Megvaldsult.
Nyomas//vakuumszelepek alkalmazdsa a nyomasingadozasnak ellenallé kialakitasu

viii. tartalyokon, Nem torténik.
Kibocsatas-kezelési technikdk (pl. adszorpcid, abszorpcid, kondenzécid) alkalmazasa a

ix. veszélyes anyagok tarolasa soran, Nem torténik.

X. Felszin alatti toltés alkalmazdsa a habosoddsra hajlamos folyadékok taroldsa soran. Nem torténik.

5. Altaldnos elsédleges technikdk az energiafogyasztdsra és a levegébe torténd kibocsdtdsra

vonatkozo kévetelés és annak valo megfelelés

Uzemeltetési paraméterek folyamatos nyomon kévetése

Olvasztokemence programozott karbantartasa

Technika

Alkalmazhatdésag

Alkalmazas

A technika a kemence elhasznaléddsanak
minimalizalasara iranyuld, amely egyedileg
vagy a kemence tipusanak megfelel6
kombinacidban is alkalmazhaté nyomon
kovetési és karbantartasi miveletek
sorozatabdl all, ilyen példaul a kemence és
az égbblokkok tomitése, a maximalis
szigetelés fenntartasa, a stabilizalt lang
feltételeinek ellenérzése, a tlizel6anyag-
leveg® ardny szabdlyozasa stb.

Regenerativ, rekuperativ és
oxigén-tlizel6anyag-tiizelés(
kemencékre alkalmazhatd.
Az egyéb kemencetipusokra
val6 alkalmazhatdsagra az
adott létesitmény egyedi
értékelése utan van
lehet&ség.

Megvaldsult.
Energiafogyasztds:

Az lizemelés szamitdgépes
vezérlés(i, az adatok
dokumentalasa folyamatos, a
karbantartas tervszerd, igy
mind a termelésbdl, mind a
karbantartasbél nyert
informacidk kiértékelésével a
hatékonysag folyamatosan
meghatarozhaté.

6. Olvasztokemencébdl levegbbe térténd kibocsatdsok csékkentésére vagy megelézésére vonatkozo

kévetelés és annak valé megfelelés

i idegen cserép hasznalata

Az alapanyagok és

Alternativ (pl. kevésbé illékony)
alapanyagok hasznalata

Technika Alkalmazhatdsag Alkalmazas
Alacsony szennyezettség( (pl. alacsony fém-,
klorid- vagy fluoridtartalmu) alapanyagok és Megvalosult.

tuzel6anyagok
elérhetGségének korlataival
alkalmazhaté.

iii. hasznalata

Alacsony fémszennyezettségl tiizel6anyagok

Nem vonatkozik.
Kemencébe nem keriil adagoldsra
illékony alapanyag

Megvalosult.
A tuzel6anyag koksz.
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7. A kibocsdtdsok és/vagy eqyéb,

vonatkozo folyamatparaméterek rendszeresen térténd

feliigyeletének megolddsdra vonatkozo kévetelés és annak valé megfelelés

Technika

Alkalmazhatésag

Alkalmazas

Kritikus folyamatparaméterek — pl. h6mérséklet,
tizel6anyag-ellatas és levegéaramlas —
folyamatos nyomon kévetése a folyamat
stabilitdsdnak biztositdsa érdekében

Folyamatparaméterek rendszeres nyomon
kovetése a szennyezések
megel6zése/csokkentése érdekében, pl. a
fustgdzok Oz-tartalmanak nyomon kévetése a
tlzelGanyag-leveg® arany szabalyozasa céljabdl.

Altaldnosan
alkalmazhato
technikak.

Megvaldsult.
Szamitogép vezérlés, automatikus
folyamatiranyitassal.

Megvaldsult.
Szamitégép vezérlés, automatikus
folyamatiranyitassal. Az O; tartalom
mérése folyamatos.

Por-, NOx- és SO»-kibocsatasok folyamatos vagy
évente legaldbb kétszer végzett, szakaszos
mérése, valamint ezzel 6sszefliggésben a
helyettesit6 paraméterek ellen6rzése annak
biztositasa érdekében, hogy a csdkkentd
rendszer a mérések kdzotti idészakban
megfeleléen mikodjon

Altaldnosan
alkalmazhato
technikak.

Megvaldsult.
Szamitogép vezérlés automatikus
folyamatiranyitassal helyettesit6

paraméterek detektalasaval és
visszacsatolasaval. A helyhez kotott
pontforrasnal (P3) a por, NOx és SO,
anyagok mérése folyamatos

NHs-kibocsatasok folyamatos vagy rendszeres
id6kozonként végzett mérése szelektiv

Altaldnosan
alkalmazhato

Megvalosult.
Ammonia kibocsatas mérése szakaszos,
a jogszabalyban és a mikddést

iv. katalitikus redukcids (SCR) vagy szelektiv nem
katalitikus redukcids (SNCR) technikak technikak. engedélyez6 hatarozatban elGirt
alkalmazasa esetén gyakorisagu.
CO-kibocsatasok folyamatos vagy rendszeres .
a1 . v - &Y Megvaldsult.
id6kozonként végzett mérése, ha az NOx- , . ol .
. s - " « Szén-monoxid kibocsatas mérése
kibocsatasok csokkentésére elsédleges . . .
V. o . x i aLas szakaszos, a jogszabdlyban és a
technikakat vagy tizel6anyaggal torténd kémiai e ) L X
. o mikodést engedélyezé hatarozatban
redukcios technikakat alkalmaznak, vagy ha olirt avakorisaal
tokéletlen égés fordulhat elé &Y gu-
HCl-, HF-, CO- és fémkibocsatasok rendszeres
id6kozonként végzett mérése, kiilondsen, ha L, . P
. . . A sziikséges méréseket a mikodést
vi. | ilyen az anyagokat tartalmazd alapanyagokat encedélvezd hatirozat iria eld
haszndlnak, vagy ha tokéletlen égés fordulhat Altaldnosan & y ) ’
el alkalmazhaté
Helyettesits paraméterek folyamatos nyomon technikak.
kovetése annak biztositdsa érdekében, hogy a
flistgazkezel6 rendszer megfeleléen m(ikodjon ,
. . ot s Megvaldsult.
és a kibocsatasi szinteket a szakaszos S7Amitéedn verdrlés. automatikus
N mérések kozotti id6szakban fenntartsak. A g'p, e s
vii. folyamatiranyitassal helyettesité

helyettesit6 paraméterek nyomon kovetése
kiterjed a reagensek beadagolasara, a
hémérsékletre, a vizadagoldsra, a
fesziiltségre, a pormentesitésre, a ventilator-
fordulatszdmra stb.

paraméterek detektdlasaval és
visszacsatolasaval
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8. A normdl lizemeltetési feltételek mellett optimdlis kapacitdson és lizemképesséqggel miikédd

flistgdzkezeld rendszerek kibocsdtdsainak megelézése vagy csékkentése

Technika

Alkalmazas

inditasi és leallitasi miveletek soran,

Megvaldsult.
Az optimdlis paraméterek
automatikus, szamitogép vezérelt.

ellen6rzése

egyéb olyan specialis m(iveletek soran, amelyek hatassal
lehetnek a rendszerek megfelel6 mikodésére (pl.
rendszeres és rendkivili karbantartads, valamint a
kemence és/vagy a flistgazkezel6 rendszer tisztitasi
mdveletei, vagy komoly gyartasi valtozasok),

Megvaldsult.

A tisztitasi és egyes karbantartasi miveletek
szintén szamitégép vezéreltek. A kialakult
paraméterek dokumentaldsra, értékelésre
kerilnek.

elégtelen a flistgdzaramlas vagy a h6mérséklet elégtelen,
ami megakadalyozza, hogy a rendszer teljes kapacitason
Uzemeljen.

Megvaldsult.
Ekkor a szamitdgép rendszer jelzi a hibat, a
technoldgiai sor részben vagy teljesen leall.

9. A szén-monoxid (CO) olvasztokemencébdl térténd kibocsdtdsdnak korldtozdsdra vonatkozo

kévetelés és annak valé megfelelés

Technika

Alkalmazhatdsag Alkalmazas

Az NOx-kibocsatasok csokkentésére szolgdld elsédleges technikak
tlizelésmddositasokon alapulnak (pl. a leveg6-tiizel6anyag ardny
csokkentése, tobblépcsds tizelési, alacsony NOX égbk alkalmazasa
stb.). A tlizel6anyaggal térténd kémiai redukcié lényege, hogy
szénhidrogén-tiizel6anyagot juttatnak a flistgdzaramba a kemencében
képz6dott NOX redukalasara.

A CO-kibocsatas e technikdk alkalmazasaval jaré novekedése az
Uzemeltetési paraméterek gondos szabalyozas altal korlatozhatd

Hagyomanyos,
tizel6anyag/levegd
kemencékre
alkalmazhaté.

Megvaldsult.

1. tablazat: Olvasztékemencék szén-monoxid-kibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékek

szén-monoxid

Paraméter BAT-AEL Varhatd kibocsatas Megfelelés
3
CO-ban kifejezett [CO] <1,62 mg/Nm Megfeleld

<100 mg/Nm3

A termelés alatt folyamatosan
GUzemel6 nagykéményen

BM 018626 szamu jkv. szerinti érték

10. Ammonia (NHs) kibocsdtdsdnak korldtozdsdra vonatkozo kévetelés és annak valé megfelelés

Szelektiv katalitikus redukcids (SCR) vagy szelektiv nem katalitikus redukcids (SNCR) technikak
alkalmazasa esetén

Technika

Alkalmazhatésag Alkalmazas

A technika az SCR és SNCR fiistgazkezelS rendszerekre
vonatkozo, megfelel§ Gzemeltetési feltételek bevezetését és
fenntartdsat foglalja magaban a szabad ammonia

kibocsatasanak korlatozasa érdekében

SCR vagy SNCR rendszerrel

Az Gzemre nem
vonatkozik.

felszerelt
olvasztokemencékre
alkalmazhaté.
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2. tdblazat: Ammonia kibocsatasara vonatkozd BAT-AEL értékek SCR vagy SNCR technikdk alkalmazasa

esetén

Paraméter BAT-AEL Megfelelés
NHs-ban kifejezett ammadnia <5-30 mg/Nm3 Az lizemre nem vonatkozik.

11. Olvasztokemence borkibocsdtdsdnak csékkentésére vonatkozo kévetelés és annak valo megfelelés

Technika Alkalmazhatésag Alkalmazas

Szlir6rendszer megfelel§

hémérsékleten vald Gzemeltetése a
szilard halmazallapotu borvegyiiletek |A meglévé lizemekben vald alkalmazhatdsagnak| Az iizemre

i levalasztasanak fokozasara, figyelembe| korlatot szabhatnak a meglévé szlir6rendszer nem
© |véve, hogy egyes bdrsavak 200 °C alatt| helyzetével és jellemzGivel 6sszefliggd m(iszaki .
. . . . v s vonatkozik.
—de akar mar 60 C-on is — gaznem megkotések.
vegylletként lehetnek jelen a
flstgazban
Alkalmazhatdsaganak korlatot szabhat az egyéb
Szaraz vagy félszaraz moso gaznem( szennyez8anyagok (SOX, HCI, HF) Az lizemre
ii. szlir6rendszerrel kombinalt csokkend eltdvolitasi hatékonysaga, amelyet a nem

szaraz alkali reagens fellletére lerakddo bér | vonatkozik.
vegylletek okoznak.
A meglévé (izemekben vald alkalmazhatésagnak| Az Gizemre

Nedves mosé alkalmazasa korlatot szabhat a specialis szennyviztisztitas nem
szlikségessége. vonatkozik.

alkalmazasa

12. A vizfogyasztds csékkentésére vonatkozo kévetelés és annak valé megfelelés

Technika Alkalmazhatdsag Alkalmazas
Megvaldsult
. Kiomlések és szivargdsok i . . a vizvezetékek, vizes fazisok
i S Altalanosan alkalmazhato technika. L
minimalizaldsa vezetékeinek rendszeres
ellenérzésével
Altaldnosan alkalmazhaté technika. Megvaldsult.
Yy s R A mosdviz visszaforgatdsa a legtdbb A technoldgiai vizsziikségletet
" HUtS- és mosdviz tisztitas . , . , R 4
ii. L L mosodrendszer esetén alkalmazhato, | részben a tisztitasnal keletkezé
utdni djrafelhasznalasa . , 1 s i o
mindazonaltal, a mosdkozeg id6szakos szennyviz, részben a
leliritését és cseréjét igényelheti. kondenzvizek biztositjak.
Részben zart vizrendszer Avi Me?"a'f’su't- q .
Gzemeltetése amennyiben Y'Zveze,,te,,s zart ren' szeru.
iii. miiszakilag és eazdasieila Vizes h(it6korok zartak, a
& I'g'th £ sllag takaritasi vizfelhasznalas zart
megvalosithato rendszer(
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13. A kiengedett szennyvizben 1évé szennyezbanyag kibocsdtdsi terhelés csékkentésére vonatkozo

kévetelés és annak valé megfelelés

Technika

Alkalmazhatdsag

Alkalmazas

Normil szennyezés-csokkentési
technikak, pl., tlepités, racsos szlirés,
lefolozés, semlegesités, sz(irés,
levegGztetés, lecsapatas,
koagulalas és flokkuldlas stb.
Normdl, j6 gyakorlati technikak a
folyékony alapanyagok és
segédanyagok tarolasabdl szarmazo
kibocsatasok csokkentésére, példaul
elszigetelés, a tartalyok
vizsgélata/tesztje, tultoltés elleni
védelem stb.

Altaldnosan alkalmazhaté technikak.

A szerves vegyiiletek
eltavolitasara/lebontéasara szolgald
bioldgiai tisztitérendszerek, példaul

eleveniszap, biosz(irés

Alkalmazhatdsaga azon szektorokra
korlatozédik, amelyek a gyartasi
folyamat soran szerves anyagokat

hasznalnak (pl. az asvanygyapot
szektorok)

Az lizembdl
technoldgiai
szennyviz nem kerl
elvezetésre.

Teleplilési szennyviztisztitd telepekre
torténd elvezetés

Olyan létesitményekre alkalmazhaté,
amelyek esetén a szennyezdanyagok
tovabbi csokkentése sziikséges.

Szennyviz kiils6 Ujrahasznositasa

Az lizembdl
technoldgiai
szennyviz nem kerdul
elvezetésre.

3. tablazat: Uveggyartasbdl adédoan felszini vizekbe trténé szennyvizkibocsatasokra vonatkozd BAT-
AEL értékek

Az lizembdl technoldgiai viz nem keril kibocsatasra.

A kotGanyag kever6 teriilet lejtésképzésének kialakitdsa, muigyanta szigeteléssel vald ellatasa
megtortént. A keletkezé kézetgyapot szal hulladék nedvességtartalmanak csokkentése préscsiga
beépitésével torténik. Technoldgiai szennyvizhalézatot folyamatosan tisztitjdk, ellenérzik.
Technolégiai szennyviz-akna szivargdsmentességét rendszeresen ellenérzik.
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14. A szildrd hulladék képzédésének csékkentésére vonatkozo kdvetelés és annak valé megfelelés

Technika

Alkalmazhatdsag

Alkalmazas

Keverékanyag-hulladékok
Ujrahasznositasa, amennyiben

a mindségi kovetelmények
megengedik

Alkalmazhatdsaganak korlatot
szabhatnak a végtermék
mindségével 6sszefliggd

megkotések.

Megvaldsult.

A minGség fenntarthatd, ha a
nagyobb mennyiségben az
alapanyagok adagoldsanal keletkezd
apro frakciokat anyaguk szerint
elkulonitve keril gydjtésre.

Alapanyagok taroldsa és
kezelése soran jelentkez6
anyagveszteség minimalizaldsa

Altaldnosan alkalmazhaté
technika.

Megvaldsult
az anyagok takardsaval, zart
edényekben torténd tarolasaval.

Selejt termékekbdl képzddb
sajat cserép Ujrahasznositdsa

Altalanossagban nem
alkalmazhaté a magas
hémérséklet(l szigetel 6 gyapot
szektornal.

Megvaldsult.

A selejt illetve vagasi hulladék
elkilonitett gydjtést kovetden
apritasra,
majd cementezéssel brikettet
allitanak el6.

Por Ujrahasznositasa a keverék-
Osszetételben, amennyiben a
mindségi kovetelmények
megengedik

Alkalmazhatésagat kilonbozé
tényezG6k korlatozhatjak:

végtermékkel szemben
tdmasztott minGségi
kovetelmények,

A porfrakcio kis mennyisége, a
brikettbe valé bekeverési aranyok
betartdsa mellett a porfrakcio
hasznosithaté az Gizemen beliil.

Szilard hulladék és/vagy
szennyiszap helyszini
felhasznalasa (pl. viztisztitasbol
szdrmazo szennyiszap esetén)
vagy értékesités mas
iparagakban térténé megfelel
felhasznalasra

A kiszamithatatlan,
szennyezett 6sszetétel,
valamint a kis mennyiségek és
az alacsony gazdasagi
életképesség miatt a
szektorban korlatozottan
alkalmazhatd.

Termelési szilard hulladékon kivil
tovabbi szilard hulladékfrakcio
illetve szennyviziszap nem
hasznosithaté a technoldgiai soron.

vi.

Elhaszndlodott tlzallé anyagok
lehetséges értékesitése mas
iparagak szamara

Alkalmazhatésagat korlatozzak
a tlzalléanyag gyartdéja ésa
lehetséges végfelhasznald altal
szabott megkotések.

Nem vonatkoznak.

vii.

A hulladék cementkotésd
brikettként valé felhaszndldsa
forré szeles kupolé-
kemencékben torténd
Ujrahasznositas céljabol,
amennyiben a minéségi
kovetelmények megengedik

A hulladék
cementkotéslbrikettként valo
felhasznalasa a k6zetgyapot
szektorra-korlatozédik.
Kompromisszumos megolddst
kell keresni a leveg6be torténé
kibocsatas és a szilardhulladék-

aram képz6édése kdzott.

Megvaldsult.
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A technoldgidban keletkezé Ujra hasznositandé kézetgyapot

1. A szalképzés soran keletkez6 un. szdlazasi veszteség. Az itt keletkez6 kd&zetgyapot szdlak
nedvességtartalmat préscsigaval csokkentjik. Brikettalast kévet6en Ujra olvasztasra kerilnek.

2. A szalgydijtés soran keletkezd induldsi/ledllasi veszteség. Az itt keletkezd szalak brikettalast kovetSen
szintén Ujra olvasztasra kerilnek.

3. A vagasi szélhulladékok. Azonnal a szalgy(ijtési szakaszba keriilnek vissza, integralddnak a friss
szdlakkal.

Megjegyzés: jelenleg még igy van, de 2024. janudarjatdl fejlesztésre keriil (megépiil) egy komplett
visszaforgatdsi rendszer, ahol a véagasi szélhulladékok, tovabba a 4. pontban korilirt hulladékok
el6torés utan egy 100 m3-es siléba kerlilnek kozbens6 tarolasra, majd innen folyamatosan, ellenérzott
tomegmeéréssel, végs6 apritds utdn a szalképzési szakaszba jutnak, beépiilnek az olvadékbdl képzett
friss szalhalmaz kozé. A silobdl lehetéség van az el6tort anyag kivételére is, ez esetben az anyag
brikettalas utan kerdl az olvasztékemencében Ujra felhasznalasra.

4. A gyartasi szakasz egyéb hulladékai (technolégiabdl erdé hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbol
keletkez6 hulladékok, gépek meghibdsoddsabdl szarmazo selejtek) is vissza juttathatdk a szalgydjtési
szakaszba, azonos Uton a szélhulladékokkal vagy brikettalast kévetéen Ujra olvasztasra kerilhetnek.

5. A szalgy(ijt6 dobbdl elvezetett levegd maradé szilard anyag tartalmanak megsziiréséhez a leveg6t
egy kézetgyapot lapszlir6ket tartalmazé levdlasztd egységbe vezetjik. Az elhaszndlddott lapszlréket
szintén Ujra hasznositjuk brikettalds formajaban.

6. A technoldgiai vizbdl levalasztott szilard alkotdkat (jellemzéen kézetgyapot szalakat) a gyartasi
szilard hulladékok kozé keverjik, brikettezziik, és az olvaszté kemencében Gjra hasznositjuk.

Rudmalom

A 2023. év 2. felében egy RM1836 LD/TD tipustu rddmalom keril telepitésre a technoldgidban
keletkez6 egyes melléktermékek kedvez6bb Ujra hasznositasa céljabdl.

1. Finom szemcseméretlre 6roli az Gjra hasznositandd kézetgyapot részeket.

2. Felhasznalhaté szemcseméretlire apritja a technoldgiabdl keletkez6 megszilardult kézetolvadékot
(lavat).

A fenti melléktermékek brikettalast kovet6en Ujra felhasznaldsra (Ujra olvasztas) kerilnek.
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15. Zajkibocsdtds csékkentésére vonatkozo kdvetelés és annak valo megfelelés

Technika

Alkalmazas

kornyezeti zaj-értékelés elvégzése és a
helyi kérnyezetnek megfelel
zajcsOkkentés intézkedési terv készitése

Az lizembe helyezést kovet6en megtortént a zajhatas
mérése.

Az zem zaja az engedélyben elGirt hatarértékek alatt van.
Ejszakai id6szakban a brikettgyartd részleg nem tGzemel,
illetve a brikettgyartas nagy részét kilsé vallalkozas
részére kiadta a Kft.

Zajos berendezések/folyamatok kiilon
épuletben/részlegben térténé
elktlonitése,

Megvaldsult.
A berendezések egyedi zajcsillapitassal, arnyékoldssal,
hangszigeteléssel keriilnek telepitésre.

Gatfalak hasznalata a zajforrasok
arnyékoldsara

Alapanyag adagolé rendszer egyes részeinek és a kiltéri
fava ventilator (blower) zajcsokkentd hatasu burkolattal
lattak el.

Zajvédé falak vagy természetes arnyékolok
(fak, bokrok) alkalmazasa a létesitmény és
a védett terlilet ko6zott, a helyi
kortulményeknek megfelelGen.

V. Megvaldsult.
Zajos szabadtéri tevékenységek nappal Az alapanyagok telephelyre szdllitasa, a silok feltoltése, a
torténd elvégzése, brikett Gzem m{kddtetése mind a nappali 6rakban,
7 — 18 6ra kozotti id6szakban torténik.
V. Megvaldsult.

Legnagyobb természetes arnyékolast az éplletek

biztositanak. Az éplleten kiviili zajforrasok a nagy

kiterjedésl A1, A2 és B jell épliletek kozott kerililnek
elhelyezésre.

BAT kovetkeztetések asvanygyapot gydrtasra

56. Az olvasztokemence fiistgdzaibdl eredd porkibocsdtds csékkentésére vonatkozo kévetelés és annak

vald megfelelés

elektrosztatikus
porlevélasztd vagy
zsakos sz(ir6

Az elektrosztatikus porlevalaszték k6zetgyapot gydrtasara
hasznalt kupolékemencékben a kemencében keletkezd szén-
monoxid meggyulladasa miatti robbandasveszély kovetkeztében
nem alkalmazhatok.

Technika Alkalmazhatdsag Alkalmazds
L Altalanosan alkalmazhaté technika. ]
Szlir6rendszer: Megvalodsult.

Sz(ir6rendszer 1. tagja
porlevalaszto ciklon, 2.
tagja zsakos sziir6

4. tablazat: Olvasztékemence porkibocsatasara vonatkozdé BAT-AEL értékek az asvanygyapot

szektorban
Paraméter BAT-AEL Kibocsatas Megfelelés
mg/Nm? kg/tonna termék mg/Nm? kg/tonna termék &
Por <10-20 <0,02-0,050 0,06* 0,0001* Megfeleld

* BM018626 szamu jegyz6konyv szerint.
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57. Az olvasztokemence NOx-kibocsdtdsdnak csékkentésére vonatkozo kévetelés és annak valo

megfelelés

Technika

Alkalmazhatésag

Alkalmazas

Tlzelés modositasai

a)

Leveg6-tiizel6anyag
arany
csokkentése

Hagyomanyos, leveg6-tiizel6anyag-tiizelés(i
kemencékre alkalmazhaté.

El6nyei optimalis kemencekialakitassal és -

geometridval kombinalt rendes vagy teljes

kemenceatépitéssel hasznalhatdk ki teljes
mértékben.

Megvalosult.

A leveg6 mennyiségét
oxigéndusitassal
csokkentik a levegé
oxigéntartalmat 2-3%-kal
novelve.

Egéslevegd
hémeérsékletének
csokkentése

Csak Iétesitmény specifikus korilmények kozott
alkalmazhatd a kemence alacsonyabb hatasfoka
és nagyobb tiizel6anyag-igénye (azaz regenerativ
kemencék helyett rekuperativ kemencék
alkalmazdasa) miatt.

Nem megvaldsithato.

c)

TOobblépcsds tilizelés:

Tlizel6anyag
tobblépcsds
beadagoldsa

Levegd tobblépcsis
beadagoldsa

A tlizel6anyag tobblépcsds beadagolasa a
legtobb hagyomanyos, leveg6-tiizel6anyag-
tlzelés(i kemencére alkalmazhaté. A levegé
tobblépcsGs beadagolasanak alkalmazhatdsaga
technikai 0sszetettsége miatt igen korlatozott.

Nem megvaldsithaté.

d)

Flistgaz
visszavezetés

E technika alkalmazhatdsaga a specidlis, a flistgazt
automatikusan visszavezet6 égdkre korlatozadik.

Nem alkalmazhato.

Alacsony NOx égbk

Altaldnosan alkalmazhaté technika.

Az elért kornyezeti el6ny kereszttiizelés(,
gaztizelésl kemencékre torténd alkalmazas
esetén a m(iszaki korlatok ésa kevésbhé
rugalmas kemence miatt altaldban kisebb. ElI&nyei
optimalis kemencekialakitassal és - geometriaval
kombinalt rendes vagy teljes kemenceatépitéssel
haszndlhatok ki teljes mértékben.

Nem alkalmazhato

f)

Tlzel6anyag
kivalasztas

Alkalmazhatésaganak korlatot szab a kiilonb6z6
tlizel6anyag-tipusok elérhet6sége, amelyre a
tagdllami energiapolitika is hatassal lehet

A koksz tlizel6anyag jo
energiatartalma,
megfelel6 égési sebessége,
egyenletes j6 minGség
beszerezhetlsége és dra
gazdasdgos felhasznaldst
tesz lehet6vé.

Elektromos olvasztas

Nagy mennyiség( (> 300 tonna/nap) liveggyartas
esetén nem alkalmazhaté. Nagy kihozatali
valtoztatasokat igényl6 gyartds esetén nem
alkalmazhatd. Megvaldsitasahoz a kemence teljes
atépitése sziikséges.

A tervezett technoldgiai sor
nem elektromos
olvasztokemencét alkalmaz.

Oxigén-tiizel6anyag-

tizelésd
olvasztas

A maximalis kornyezeti el6ny teljes
kemenceatépitéskor torténd alkalmazas esetén
érhetd el.

Nem ez a megoldas kerilt
kiépitésre.
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5. tdblazat: Olvasztékemence NOX-kibocsatdsra vonatkozd BAT-AEL értékek az asvanygyapot

szektorban
ol tasi BAT-AEL Kibocsatas
, , vasztasi )
Paraméter Termék technika mg/Nm? kg/tor]na me/Nm? kg/torjna Megfelelés
olvadt lveg olvadt Gveg

NO2-ben .

e Y Minden " " 4
kifejezett | K6zetgyapot ) <400-500 | <1,0-1,25 369 0,88 Megfelel

NOy kemencetipus

* BM018626 szamu jegyzGkonyv szerint.

58. A keverék-dsszetételben nitrdtokat haszndld liveqggyapot gydrtds NOX-kibocsdtdsdra vonatkozo

kdvetelés és annak valé megfelelés

Az Gzemre nem vonatkozik.

59. Az olvasztokemence SOX-kibocsdtdsdnak csékkentésére vonatkozd kévetelés és annak vald

megfelelés

Technika

Alkalmazhatdsag

Alkalmazas

Keverék-osszetétel
kéntartalmanak és a
minimalizalasa
kénegyensuly
optimalizalasa

K&zetgyapot-gyartas esetén a kénegyensuly optimalizalasa
a fustgdzbdl szarmazé SOX-kibocsatasok kikiiszobolése,
valamint a flstgaz kezelésébdl (szlrépor) és/vagy a

szdlazasi folyamatbdl szarmazo, a keverék-6sszetételben
Ujrahasznosithatd (cement brikettek) vagy esetlegesen
artalmatlanitast igényl6 szilard hulladékok kezelése kozotti
kompromisszumos megkozelitést igényelhet.

Megvaldsult
az alacsony
kéntartalmu
alapanyagok

beszerzésekor.

Alacsony kéntartalmu
tlzel6anyagok
alkalmazasa

Alkalmazhatésagnak korlatot szabhat az alacsony
kéntartalmua tlzelGanyagok elérhet6sége, amelyre a
tagallami energiapolitika is hatdssal lehet.

Megvalodsult.
A koksz
kéntartalma 1%.

Szaraz vagy félszdraz
moso szlir6rendszerrel
kombinalva

Kézetgyapot gyartdsara hasznalt kupoldkemencék esetén
elektrosztatikus porlevalaszték nem alkalmazhatoék.

Nem alkalmazott.

Nedves mosdo
alkalmazasa

A miszaki, azaz specidlis szennyviztisztitd telep
szlikségességével osszefliggs korlatokon beliil dltaldnosan
alkalmazhato technika.

Nem alkalmazott.

6. tdblazat: Olvasztokemence SOX-kibocsatasara vonatkozé BAT-AEL értékek az dsvanygyapot

szektorban
BAT-AEL Kibocsatas
Paraméter Termék/feltételek
kg/tonna kg/tonna
K&zetgyapot mg/Nm3 | olvadt iiveg mg/Nm? | olvadt iiveg | Megfelel8ség
SO;-ben Kupoldkemencék,
kifejezett SOx | brikett- vagy salak- <1400 <3,5 978* 1,89* Megfelel*

Ujrahasznositassal

* BM018626 szamu jegyzGkonyv szerint.
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60. Az olvasztokemence HCI- és HF-kibocsdtdsdnak csékkentésére vonatkozo kévetelés és annak valo

megfelelés

Technika Leiras Alkalmazas
o Megvaldsult.
Alacsony klér- és 0 . . o ,g (s o
, A keverék-osszetétellel és az alapanyagok|A dolomit kivalasztdasanak minéségi
. fluortartalmu ) ot .. . . )
i elérhet6ségével 0sszefliggd korlatokon | paramétere az alacsony HCl és HF

alapanyagok kivalasztasa ol e 12 , . .. .. ,
P y, & . , beliil dltaldnosan alkalmazhatd technika. | tartalom. Az (izem kornyezetében
a keverék- osszetételhez y o2
erre van lehetdség.

Szaraz vagy félszaraz K&zetgyapot gyartdsdra hasznalt A flstgdz portartalmat két
ii. | mosd szlir6rendszerrel [kupoldkemencék esetén elektrosztatikus|lépcs6ben, a kicsapddd vizét hdrom
kombinalva porlevélasztok nem alkalmazhatok. helyen vélasztjak el a flistgaztol.

7. tablazat: Olvasztokemence HCI- és HF-kibocsatasara vonatkozé BAT-AEL értékek az asvanygyapot
szektorban

BAT-AEL Varhato kibocsatas
Paraméter Termék mg/Nm? kg/tor.l'na mg/Nm? kg/torlna MegfelelGség
olvadt lveg olvadt lveg
HCl-ben kifejezett | o o 1ovapot | <10-30 |<0,025-0,075| 1,17 0,003*
hidrogén-klorid .
HF-ben kifejezett Megfelel6
Ten KIEJEZELl 1 yoszestermék | <1-5 |<0,002-0,013 | <0,02* | <0,00004*
hidrogén-fluorid

* BM018626 szamu jegyzGkonyv szerint.

61. Az olvasztokemence H,S-kibocsdtdsdnak csdkkentésére vonatkozo kévetelés és annak vald
megfelelés a hidrogén-szulfidot SO>-vé oxiddlé flistgdz-utééqgetd rendszer segitségével térténd
alkalmazdssal

Technika Alkalmazhatdésag Alkalmazas
Hulladékgaz-utéégetd |Kbzetgyapot-gyartd kupoldkemencék esetén Megvalosult.
rendszer altaldnosan alkalmazhato technika. Az utdéget6 foldgaz tiizelés.

8. tablazat: Olvasztokemence H2S-kibocsatdsara vonatkozé BAT-AEL értékek a kézetgyapot-gyartasban

BAT-AEL Kibocsatds
Paraméter mg/Nm3 kg/tonna mg/Nm3 kg/tonna MegfelelGség
olvadt liveg olvadt liveg
H.S-ben kifejezett hidrogén-szulfid <2 < 0,005 <1,83* <0,004* Megfeleld

* BM018626 szamu jegyz6konyv szerint.
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62. Az olvasztokemence fémkibocsdtdsdnak csékkentésére vonatkozd kévetelés és annak vald

megfelelés

Technika Leiras Alkalmazas

Alacsony fémtartalmu Az alapanyagok elérhet&ségének Megvaldsult
i. |alapanyagok kivalasztasa a korlatain belll altaldnosan az alapanyagok min&ségiik szerinti

keverék-6sszetételhez alkalmazhato technika. kivalasztasaval.

K&zetgyapot gyartdsara hasznalt Megvaldsult.
.. o . kupoldkemencék esetén A flstgdz portartalmat két |épcsében,
ii. |Szlir6rendszer alkalmazasa . , . . Cyc e
elektrosztatikus porlevalasztok nem a kicsapddo vizét hdrom helyen
alkalmazhatok. valasztjak el a flstgaztol.

9. tdblazat: Olvasztokemence fémkibocsatasara vonatkozd BAT-AEL értékek az asvanygyapot
szektorban

BAT-AEL Kibocsatas
Paraméter mg/Nm3 kg/tonna mg/Nm? | kg/tonna | Megfelel6ség
olvadt Giveg olvadt lveg
% (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) <0,2-1 [<0,4-2.5x10-3| <0,08* <0,0002*
2 (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, Crlll, |y | ) o 103 | coa1¢ | <0003+ | Mesfeleld
Cu, Mn, V, Sn)

* BM018626 szamu jegyzGkonyv szerint.

63. A technoldgiai soron tovdbbi folyamatok kibocsdtdsainak csékkentésére vonatkozd kévetelés és
annak valé megfelelés

Technika Alkalmazhatésag Alkalmazas

Gazsugar-utkoztetéses és ciklon-
levdlasztok
Technika a flistgazban talalhaté
részecskéknek és cseppeknek
Utkoztetés, a gdznemd

anya%oknaklped;gtvllzz’e'zcl. jcortelqo K&zetgyapot-gyartasi folyamatokra
i resz eglfls e Iljty'e e esl u Jaln valo korlatozottan alkalmazhatd, mivel Nem alkalmazott
: eltavolitasan alapul. kedvezétlen hatdst gyakorolhat mas :
Az Un. impact-jetekhez altaldban csokkentési technikakra.

technolédgiai vizet haszndlnak.
Az Ujrahasznositott technoldgiai
viz haszndlat el6tt szlirésen esik
at.

Az szalazasi folyamatbdl (a szalak gyantaval
torténd bevonasa) szarmazd fustgazok
i Nedves mosok . vagy kombinalt (szalazasbol és
) kikeményitésbdl szarmazo) flstgazok
kezelésére altalanosan alkalmazhato
technika.

Nem alkalmazott.

Az szdlazasi folyamatbdl (a szalak gyantaval
torténd bevondasa) vagy a kikeményitd
Nedves elektrosztatikus kemencékbdl szarmazo, vagy kombinalt
porlevalasztok (szalazasbal és kikeményitésbdl szarmazd)
flstgazok kezelésére altalanosan
alkalmazhaté technika.

iii. Nem alkalmazott.
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Kézetgyapot-szlirék
A sz(ir6 egy acél- vagy
betonszerkezetbdl all, amelynek
belsejében szlir6kozegként

A sz(ir6kozeget rendszeresen
tisztitani vagy cserélni kell. Ez a
sz(ir6 magas nedvességtartalmu,
valamint ragadds részecskéket
tartalmazo flstgdzok sz(irésére

alkalmas.

kézetgyapotlapokat szereltek fel.

Alkalmazhatdsaga elsGsorban a
k6zetgyapot- gyartasi folyamatok sordn az
alakitasi teruletrél és/vagy a kikeményité
kemencékbdl kibocsatott hulladékgazokra

korlatozodik.

Alkalmazott.
A szalképz6 egységbdl
a szalgy(jté dobon at
vezetett leveg6t az A2
jeld fedett épitmény
flstgaz tisztito,
utdégets egység
mellett elhelyezett
berendezés.

Hulladékgaz utéégetés

A kikeményité kemencékbdl szarmazo
hulladékgazok kezelésére altalanosan
alkalmazhatd technika, kiilondsen a
kézetgyapot-gyartdsi folyamatok esetén. A
kombinalt (szalazasbol és kikeményitésbél
szarmazo) flistgdzokra valo alkalmazas a
gazok nagy mennyisége, alacsony
koncentracidja és alacsony hémérséklete

miatt gazdasagi szempontbdl nem életképes.

Megvaldsult.

f) A létesitményben illetve technoldgiaban felhasznalt, valamint az ott
llitott anyagok, illetve energia jellemzoi és mennyiségi adatai

” r

oa

A Ravago Building Solutions Hungary Kft az (izem végleges kialakitasat és a kiépités befejezését
kovetSen az elGirt probalizemét 2022. januar 1. — 2022. junius 30. kdzott tervezte megvaldsitani. A

Covid jarvany kovetkeztében felmerilt beszallitéi hatarid6csiszdsok miatt a préobalizemet 2022. aprilis
1-t6l tudtdk megkezdeni. A prébalizem soran fellépd problémdk miatt a prébalizem 3 hénappal

torténé meghosszabbitasat kérték, igy 2022. december 31-ig tartott.

2022. 04.01 —2022. 12.31 kozotti id6szakban felhasznalt alapanyagok mennyisége:

A Kft altal készitett Prébalizemi zardjelentést a 6. mellékletként, a Prébalizemi jegyz6konyvet a 7.
mellékletként csatoljuk.

Bemend anyag Mennyiség [tonna]

Koksz 80-140mm (Victoria PL) (9002044) 2008,526 t

Bazalt 80/150mm (Husina banya) (9002046) 6661,33 t

Salak 63-125mm (9002047) 1800,32 t
Converter salak 20/80mm (1005332) 393,02t
BLAST FURNACE salak 60-120mm (Dunadjvéros) (1005542) 35,98 t

Dolomit 4-8 ( Magyar) (9002041) 1081,42 t
Bauxit 0-8mm (Magyar) 46% (9002037) 592,46 t

Bauxit 0-8mm (Magyar) 47% (9002038) 2033,53t
Konverter salak 0/8 mm USSteel (1005513) 37,41t

Brikett CE11D0O14KSSLG15BHU30W30 2008,526 t
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2022.04.01 —2022. 12.31 kozotti id6szakban felhasznalt vegyi anyagok mennyisége:

Bemend anyag Mennyiség
Cement (CEM I) 957,786 t
Cement (CEM 1) 81404 t
SL55 formalevalaszté olaj 701
Ammoénium-hidroxid (25%-0s) 89,957t
Ammoénium-szulfat 32t
Bomul 50 RBS olaj emulzié 31,831t
SILADIL 3800 tapadd képesség-javitd 10,618t
WR-128 gyanta 1770,97 t
Amtek H90 hypd 120 kg
Sotabletta 15,4t
Gazolaj 19577 |
Oxigén (mélyh(itott, cseppfolydsitott) 46100 m3
Izopropil-alkohol 801
Kerathin K 1300 ragaszto 5 kg
SOLVAIr S350 kéntelenit6 adalék 22,25t
SOLVAir SB 0/3 kéntelenit6 adalék 5t
Carathin C30 habarcs 3,875t
Carathin C40 habarcs 2,84t

2022.04.01 —2022. 12.31 kozotti idészakban gyartott kGzetgyapot szigetel6anyag mennyisége:

, Mennyiség
Gyartott anyag [tonnal]
k6zetgyapot szigetel6anyag 8343,4

Ipari vizfelhasznalds 2022. 04.01 — 2022. 12.31 kdzotti id6szakban: 17276 m3/év

Szocidlis vizfelhasznalds 2022. 04.01 — 2022. 12.31 kozoétti idGszakban: 1812 m3/év

Villamos energia felhasznalas 2022. 04.01 — 2022. 12.31 kozotti id6szakban: 592,596 MWh/év
Féldgazfogyasztas 2022. 04.01 — 2022. 12.31 kozétti id8szakban: 791877 m3/év

Koksz felhasznalds 2022. 04.01 — 2022. 12.31 kdzotti idGszakban: 2201,76 t/év

46



g) a létesitmény kibocsatasnak forrasai

1. Levegokornyezet:

Technoldgiai leiras a légszennyez§ pontforrdasok bemutatdsaval:

Az (izemben kézetgyapot szigetel6anyag termékeket gyartanak kiilonb6z6 méretekben. A gyartdsoron
kézetek (f6leg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztasaval (a hGenergiat a koksz égése biztositja), majd
az olvadék (lava) szdlazasaval, a laza szerkezetli szalakat hére keményedd gyantakeverékkel kezelten,
lemez formara alakitjak. A gyartésor végén a termékekbdl egységcsomagokat képeznek.

Technolégiak (levegbtisztasag-védelmi szempontbdl):

e 1.technoldgia: alapanyag adagolas

e 2. technoldgia: kézetolvasztas

e 3. technoldgia: flstgdz h6mérsékletének szabdlyozdsa

e 4. technoldgia: szalképzés

e 5. technoldgia: k6zetgyapot h6kezelés

e 6. technoldgia: h6kezel6 kemence el6tti és utani elszivas
e 7.technoldgia: kézetgyapot réteg h(itése

e 8.technoldgia: k6zetgyapot méretre vagas

e 9. technoldgia: brikett szaritas

e 10. technoldgia: gyartdcsarnok flitése
e 11. technoldgia: hegesztés

ALAPANYAGOK ADAGOLASA, SILOK ES AZ OLVASZTO KEMENCE FELTOLTESE

A fedett terlleten, elkiilonitett térrészben tarolt alapanyagokat (bazalt, salak, brikett és koksz)
homlokrakodd segitségével adagoljak a feladd garatba, majd onnan jutnak a Z-formaban kialakitott
szallité egységre (Z-tipusu elevator), ami az egyes silékba (6sszesen 5 db) tovabbitja azokat. Mindegyik
anyagot kiilén sildba téltik. A silok tarolasi kapacitdsa 30 m3, tdltdttségiiket ultrahangos szintméré jelzi.

A levegé6be keril6 por mennyiségének csokkentését az alapanyag feladd rendszer belsd tereinek zart
rendszer( elszivasaval érik el. A felado rendszer meghatdrozott pontjain kialakitott helyi elszivasok egy
koz6s agban futnak 6ssze, ahol zsdkos porlevalasztas utan a megtisztitott levegd a P1 (Alapanyag feladd
rendszer kiirt6je) pontforrason keresztil tavozik a szabadba.

A P1 pontforrdshoz (1. technoldgia) tartozé berendezések:

e L1 Zsadkos porlevélasztd (99 %)
e V2 Elszivé ventildtor (60000 m3/h)

Az olvasztd kemence toltottségét radioaktiv sugdrforrasu berendezés méri. Az olvasztasi id6szak alatt
a silokbdl a szamitdgép vezérelte automatikus toltés az olvasztd kemence felsé t6lt6 részén az
alapanyagok szintjének meghatarozott mértéki csokkenésekor kezdédik, és a beadllitott 100 %-os szint
elérésekor fejez6dik be. A silékbdl egymas utdn az elGirasnak megfelel6 adagban mérik be az
anyagfrakcidkat, és juttatjak az olvasztd kemence felsé részének forgd, adagold tolcsérébe.

Az adagolé tolcsérnél elszivott poros leveg6 zsakos porlevalasztas utan a P2 (Alapanyag adagold
rendszer kiirt6je) pontforrason at tavozik.
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A P2 pontforrdshoz (1. technoldgia) tartozé berendezések:

e L3 Zsdkos porlevélaszté (99 %)
e VA4 Elszivé ventilator (5000 m3/h)

OLVADEKKEPZES

A kézetek megolvasztasa egy duplafald, vizh(itéses, fligg6leges aknakemencében, az un. kupola
kemencében (olvasztdé kemencében) torténik, melynek sordn nagy hémérséklet(i olvadék, szalazhatd
lava keletkezik. A kemence adagoldsa az olvadék keletkezés Gitemében torténik.

Az alsé olvasztd rész kup alaku. A koksz égéséhez sziikséges oxigént fuvokak segitségével juttatjak be.
A kemence oxidacids zénajaban a kézetek kb. 2100-2200 °C-on megolvadnak, az olvadék az alsé részen
gyllik, ahol elvalik a kézetek vasoxid tartalmabdl keletkezd, szalla nem alakulé olvadt vas és a tovabb
feldolgozhaté k6zetolvadék. A vas csapoldsa kiilén nyildson a kemence alsé részében torténik.

Az olvasztd kemence vizh(itéses, a kupolat és a flistgaz elvezet6 meghatdrozott szakaszat kdpeny veszi
koril, amiben h(téviz aramlik. A felmelegedett hiitévizet 1égh(ité rendszer hiiti.

Az olvaszté kemence két flistgaz elvezet6 kéménnyel rendelkezik. Az egyik a P3 jelzésl (Olvasztd
kemence kéménye), ami a folyamatos Gzemmenet alatt a kemencébdl tdvozo flistgaz elvezetésére
szolgdl. A masik a P4 jelzés(i (Olvaszté kemence gravitidcids kéménye), ami a flstgdz tisztitasi
egységeknél esetlegesen bekdvetkez6 meghibasodas esetén vezeti a kérnyezetbe a flistgazt. Ez a
kémény lizemszer(i allapotban zarva van, igy kibocsatds nem torténik.

A flstgdz légszennyez6 anyagai tobb Iépésben keriilnek levalasztasra, eltavolitasra részben fizikai,
részben kémiai modszerekkel.

Az elsé Iépésben, a W10-es hdszabdlyzéval egy egységet képez6 ciklonban a flistgdz durva portartalma
letilepszik. A flistgdz h6szabdlyozasara azért van sziikség, hogy a ciklon utdn koévetkez6 zsakos
szlir6knek optimalis 160 °C-os flistgazhémérsékletet biztositsak. A W10-es hGszabdlyzd egység egy
kozvetett hGatadast biztositd hécseréls, melynek az egyik térrészében a kemencébdl jové flistgaz
aramlik. Amikor ennek a flistgdz aramnak a hémérséklete 150 °C ala csokken, akkor a mar tisztitott,
kb. 300 °C hémérséklet(i fistgaz egy kisebb dramat visszavezetik a h6cserélé masik térrészébe, igy
ekkor a tisztitott flstgaz melegiti a kemencébdl jové fustgazt. Amennyiben a kemencébdl kibocsatott
flstgaz hémérséklete 160 °C folé emelkedik, akkor kérnyezeti h6mérsékletl leveg6 bejuttatasaval
csokkentik a hémérsékletét. A tisztitott flistgdz h6szabalyzdoba vezetett részét kilon kéményen (P5
W10-es flstgaz hGszabalyozd kéménye) vezetik a kornyezetbe. Mivel a h@szabalyozasra nincs
folyamatosan szlikség, igy a tisztitott flistgdz drama sem folyamatos. A P5 pontforrdson nem torténik
folyamatos flstgdz kibocsatdas. A P5 kéményen kibocsatott flistgdz mindsége, ill. Osszetétele
megegyezik az adott id6ben a P3 jell kéményen kibocsatott flistgdz 6sszetételével.

A kibocsatott flistgdaz kén-dioxid koncentracidjanak csokkentésére a flstgdztisztitd technoldgiaba
telepitésre kerilt egy széraz kéntelenit§ eljarassal (kéntelenit6 adalék bejuttatdsa a flistgdzaramba)
mikodd berendezés.

A masodik |épésben a flistgdz finom portartalmat zsdkos sz(ir6 porlevalaszté egység sz(ri. A zsakos
szlir6t elhagyd flstgaz egy Ujabb hécserélén keresztil halad, mikbzben melegszik, majd az utéégetd
berendezésbe jut, ahol kb. 820°C hémérsékleten a flistgdz szén-monoxid tartalma szén-dioxidda, kén-
hidrogén tartalma vizzé és kén-dioxiddd oxidalodik. Az utdéget6 egység tlizel6anyaga a foldgaz.
Egésével h6t termel, mikdzben szén-dioxidda és vizzé oxidalodik. Egéstermékei az olvasztéd kemence
flstgazaval egyltt tdvoznak a P3 pontforrason (folyamatos kibocsatas) és a P5 pontforrason (idészakos
kibocsatds). Az utdégetét elhagyd magas hémérsékletld flstgdz héjének nagy része az
olvasztdkemence égési levegbjének és az utdégetdbe tartd portalanitott flistgdz el6melegitésére
forditédik.
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A 300-330 °C hémérsékletre hdilt tisztitott flstgaz a P3 kéményen keresztiil jut a kérnyezetbe. A
kemencét elhagyd flstgdz az egyes tisztitdsi szakaszoknal nem hil le olyan mértékben, hogy
kondenzviz keletkezhessen. A flstgdz viztartalma teljes egészében a kéményeken keresztil a
kornyezetbe jut. A P3-as pontforrason a kornyezetbe tdvozé tisztitott flistgaz szilard anyag, NOX- és
S0O2 tartalmat folyamatos emisszidméré rendszer méri.

A P3 pontforrashoz (2. technoldgia) tartozé berendezések:

e E5 Olvaszté kemence (8 t/h)

e T6 Utdégetd gazégd (2500 kW)

e L7 Ciklon porlevalasztd (90 %)

e |8 Szaraz kéntelenit6 (90 %)

e |9 Zsadkos porlevélaszto (99 %)

e V10 Elszivé ventilator (23595 m?3/h)
e M11 Folyamatos emisszioméré

A P5 pontforrdshoz (3. technoldgia) tartozé berendezések:

e V12 Elszivo ventiladtor (29187 m3/h)

OLVADEK CSAPOLAS, SZALKEPZES

A kemencébdl kifolyd nagy hémérsékletd, szdlazhatd olvadék mennyisége az égést taplald levegd
mennyiségével szabalyozhatd. Az olvasztas folyamatosan térténik, nem szakaszolhaté. (folyamatos
lava elvétel a szifonon keresztiil)

A kemencébdl kifolyd olvadékbdl egy tobbfejes, gyorsan forgd Un. szalazd kocsi, szalképzé gorgbk
segitségével szalakat allit el6. A szalak képzésével egyitt a szdlak kotésére, rogzitésére szolgald
két6anyag beporlasztasa is itt torténik. A kot6anyag cseppek a szalképzés sordn a szalak fellletére
tapadnak. A szélazo6 gorgék 6000-8000 fordulat/perc fordulatszammal forognak.

SZALGYUITES
Az elGallitott szalak 6sszegylijtésére és elosztasara a perforalt, forgd szalgy(ijté dob szolgal.

A szalakat a dob fellletéhez cs6vezeték és gyapotszlir6n keresztiil csatlakoztatott 2 db elszivd
ventilator altal biztositott vakuum huzza.

A szalgylijt6 dobbdl elvezetett levegé maradé szilard anyag tartalmanak megszliréséhez a levegét egy
k6zetgyapot lapszlirGket tartalmazd levalasztd egységbe vezetik, ahol a jelentGs keresztmetszet
novekedés hatasara a levegd sebessége lecsdkken. A lassabb leveg6arambdl a kézetgyapot lapszirék
a szilard alkotdkat nagy hatékonysaggal tartjak vissza. A megsz(rt levegd a P6 (Szalgy(ijt6 dob kirtdje)
pontforrason at tavozik.

A gyapotréteget egy ingdhoz hasonlé szerkezet teriti el a szallitdsoron a gyartando termék s(ir(iségének
és vastagsaganak megfelelGen, tobb rétegben. A tobbrétegli szdlsz6nyeghbdl a gorgbs szallitdn tovabb
haladva hosszanti és magassagi tomoritéssel a kivant méretd és testslirlségli gyapot allithato eld.

A P6 pontforrdshoz (4. technoldgia) tartozé berendezések:

e 113 Sz(ré tipusu porlevalasztd (90 %)
e V14 Elszivé ventildtor (186320 m3/h)
e V15 Elszivo ventildtor (186320 m3/h)
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SZILARDITAS

Alagy kézetgyapot réteg athalad a 250-260 °C-on (izemelg, Un. kikeményit6 (hGkezelS) kemencén, ahol
megtorténik a gyantakeverék polimerizacidja, a mlanyag réteg térhalésoddasa. A kézetgyapot szalak
fellletén a gyantakeverék megszilardul és a térhalds h6re keményedd polikondenzacids miianyag a
szal fellletén er6s kotést alkot. A kemencében kialakulé mlanyag réteg vizfelvétele elhanyagolhaté
mérték(, nagy szakité-, huzé- és hajlitd szilardsagu, nem olvad, magas héfokon tartdés h6 hatdsara
bomlik, linearis h6tagulasa alacsony, elektromos vezet6képessége elhanyagolhatd. Mindezek javitjak
a kézetgyapot épitGipari hasznalhatdsagat.

A levegGaram két kazanon torténé athaladast kovetSen jut a flistgaz elvezet6 kéményen (P7 H6kezel6
kemence kéménye) keresztil a kérnyezetbe. A két kazdn az elvezetett leveg6ben |évé éghetd
légszennyezd anyagok égetését végzi foldgaz tiizel6anyag felhaszndlasaval (melegit6-éget6, utdégetd).
A légaram portartalmdnak jelentds részét a két kazan kozott elhelyezkedd porlevalasztd egység sz(ri
ki.

A szdlgy(jté dobot elhagyd kézetgyapot rétegbdl elparolgd és a hékezel6 kemencébdl esetlegesen
kiaramlé illé anyagok elvezetése a hékezel6 kemence el6tt a kézetgyapot réteg feletti elszivd ernyd
segitségével leveg6-elszivassal torténik (P8 Hbkezel6 kemence belépd oldali kirt6je). A hékezeld
kemencét elhagyd kézetgyapot réteg felett szintén egy elszivé erny6 keriilt kiépitésre a maradé illd és
gaznem( anyagok elvezetésére (P9 Hékezel kemence kilép6 oldali kiirtGje).

A P7 pontforrashoz (5. technoldgia) tartozé berendezések:

T16 Gazégd (2000 kW)

T17 Utdégets6 gazégd (1500 kW)

L18 Szlir6 tipusu porlevalasztd (90 %)
V19 Elszivé ventilator (55025 m3/h)

A P8 pontforrashoz (6. technoldgia) tartozé berendezések:
e V20 Elszivo ventildtor (21815 m3/h)
A P9 pontforrdshoz (6. technolégia) tartozé berendezések:

e V21 Elszivé ventildtor (35000 m3/h)

HUTES
A kemencét elhagyd meleg kGzetgyapot réteget méretre vagas el6tt nagy teljesitményd ventilatorokkal

kornyezeti leveg6 anyagon torténd atszivasaval lehditik (hit6zéna).

A hékezelS kemencét elhagyd kb. 190-200 °C hémérsékletl kézetgyapot réteget az lizem légterébdl
beszivott leveg6arammal hditik, majd az elszivott leveg6t a kbrnyezetbe bocsatjak (P10 K&zetgyapot
h(tés kirtéje).

A P10 pontforrashoz (7. technoldgia) tartozé berendezések:

e V22 Elszivé ventilator (40457 m3/h)
e V23 Elszivé ventildtor (40457 m3/h)
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MERETRE VAGAS, CSOMAGOLAS

A kézetgyapot réteget vastagsagi, hosszvagd és keresztvagd flirészekkel a kivant méretre vagjak. A
vagds soran kézetgyapot por keletkezik, amit egy levegbventilator a zsakos sz(ir6hoz tovabbit. A
megtisztitott levegé a P11 (KGzetgyapot méretre vagas kirtéje) pontforrason keresztil tavozik. A
méretre vagott termékekbdl csomagegységeket képeznek, melyeket félidba helyeznek, azonositd
cimkével latjak el. A csomagokbdl egység raklapok késziilnek, amelyeket zaré félidzas utdn targoncaval
raktarba visznek.

A P11 pontforrashoz (8. technoldgia) tartozé berendezések:

e 124 Zsakos porlevalasztd (99 %)
e V25 Elszivé ventilator (60000 m3/h)

KAPCSOLODO MUVELETEK
Brikett készités

A megfelel6 mindségli termék gyartdsdhoz ugynevezett brikettet allitanak el6. Ezek alkotd elemei
lehetnek: méret alatti kézetek, a gyartas hulladékai, egyéb adalékanyagok (pl. dolomit, bauxit). A
brikett alkotdé elemeit cementtel és vizzel keverik. Az igy keletkezett nedves masszat a formdazégépben
nyomads alatt vibracidval tomoritik és megformdazzak. A formazott nedves anyag a szaritdkamraban
megszilardul.

Pontforras kertilt kialakitdsra a brikett Gizem szaritd egységében a szaradds soran kiparolgd anyagok
elszivasa céljabol (P12 Brikett szaritd kurtGje).

A P12 pontforrashoz (9. technoldgia) tartozé berendezések:

e V26 Elszivd ventilator (80000 m?3/h)

Gyartdcsarnok flitése

A kézetgyapot gyartd Gzeméplilet flitését az olvaszté kemence htitévize szolgdltatja. Ugyanakkor a
flitési id6szak termelési szlineteiben (amikor az olvasztokemence nem lizemel) a temperalt flitést két
430 kW névleges teljesitményl, foldgaz lizemd kazannal biztositjak (P13 Gyartdcsarnok gazkazanok
kéménye).

A P13 pontforrashoz (10. technoldgia) tartozé berendezések:

e T27 Gazkazan (430 kW)
e T28 Gazkazan (430 kW)

Hegesztémhely

Az lizemépliletben l1évd hegeszt6 mihely levegbjében a hegesztéskor keletkezé légszennyez6 anyagok
mennyiségének alacsony szinten tartdsara elszivassal rendelkezé kirté kerilt kialakitasra (P14
Hegeszt6 Gizem kiirtGje).

A P14 pontforrashoz (11. technoldgia) tartozé berendezések:

e V29 Elszivé ventildtor (1500 m3/h)
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Pontforrasokhoz kapcsolddd berendezések

Technolégia Gép Gyarté Gyartdsi szam
alapanyag feladas ventilator (P1 porelszivas) (FILTRE FANI) Selnikel 4.18.5.257.700/21
alapanyag feladas ventilator (P2 porelszivas) Geta Muhendislik 100618

flistgdz kezelés
(W10-es flistgaz ventilator (P5 flstgdz) (V22010) Selnikel 4.18.5.257.700/13

hészabalyozd)
szalgylijtés ventildtor (P6 porelszivas) (V38110) Selnikel 4.18.5.257.700/1
szalgylijtés ventildtor (P6 porelszivas) (V38120) Selnikel 4.18.5.257.700/2
k6zetgyapot h6kezelés ventildtor (P7 fustgaz) (V42302) Selnikel 4.18.5.257.700/10
k&zetgyapot hékezelés | ventilator (P8 belépd oldali elszivés) (V42402) Selnikel 4.18.5.257.700/5
kézetgyapot hékezelés ventilator (P9 kilépd oldali elszivas) Selnikel 4.18.5.257.700/23
k6zetgyapot hiités ventilator (P10 hiit6zéna) (V45003) Selnikel 4.18.5.257.700/11
kézetgyapot hiités ventilator (P10 h{t6zéna) (V45004) Selnikel 4.18.5.257.700/12
kozetgy\a;zggsmeretre ventilator (Pl%FrlrE;trFZ\lilalg)as porelszivd) selnikel 4.18.5.257.700/22

brikett szaritas brikett szaritd ventilatora (P12) ? ?

Gzemi flités kazan (P13) August Brotje GmbH. 19081197

Gzemi flités kazan (P13) August Brotje GmbH. 19081199

hegesztés hegeszt6gép ventilatora (P14) ? ?

Zsdakos porlevalasztdk anyaga:

e L1 Zsakos porlevélaszto (akril homopolimer)

e |3 Zsakos porlevélaszto (akril homopolimer)

e |9 Zs3dkos porlevélaszto (livegszal PTFE membrannal)
e |24 Zsakos porlevalasztd (hidrofdb poliészter)

A telephelyen az aldbbi bejelentett |égszennyezé pontforrdsok vannak az érvényben Iévé LAL jelentés

alapjan (beklldve 2023. 03. 14.):

(o . , EOVx EOVy magassaga kibocs.
Pontforras szama és megnevezése keresztmetszet
[m] [m] [m] [m?]

P1 Alapanyag feladd rendszer kirtdje 305863 787524 13 0,502
P2 Alapanyag adagold rendszer kiirtGje 305867 787537 27 0,075
P3 Olvaszté kemence kéménye 305886 787510 15 0,742
P4 Olvaszté kemence gravitacios kéménye 305866 787541 30 0,502
P5 W10-es flstgaz hdszabalyozé kéménye 305910 787507 15 0,196
P6 Szalgylijt6 dob elszivo kirtéje 305903 787531 36 2,543
P7 Hb6kezel6 kemence kéménye 305857 787593 13 0,502
P8 HGkezel6 kemence belépé oldali kirtéje 305871 787565 13 0,332
P9 Hékezeld kemence kilép6 oldali kirtéje 305860 787596 13 0,237
P10 Kézetgyapot hités kirtéje 305858 787598 15 0,502
P11 K&zetgyapot méretre vagas kirtbje 305871 787615 13 0,503
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P3G I 6 cdzel S et 305878 287679 13 0196
P12 Brikett szarité kirtdje 305843 787451 8 3,24
P13 Gyartdécsarnok gazkazanok kéménye 305854 787537 10 0,049
P14 Hegeszts lizem kiirt6je 305884 787630 13 0,075

A helyszinrajzot, melyen a pontforrasok bejeldlésre keriiltek az 1. rajzként csatoljuk.

Az athazott pontforrasok a BO/32/01635-1/2021. Ulgyiratszaml egységes kornyezethasznalati
engedély moddositdsban még szerepeltek, azonban ezen pontforrasok nem valdsultak meg, LAL
bejelentésiikre nem keriilt sor.

A kbzetgyapot szigetelGanyag gyartasahoz szlikséges gyantat a tervezettel ellentétben a Kft nem maga
allitia el6, hanem kész termékként vasarolja. Ennek megfeleléen a tervezett gyantalizemhez
kapcsolddd pontforras sem készilt el.

A kézetgyapot hiitésnél korabban két kiirt6ét terveztek, azonban csak 1 db pontforrds valdsult meg.

Az elmult id6szakban az aldbbi id6pontokban végezték el a pontforrasok akkreditalt emisszido mérését:

Légszennyezd pontforras Mérés id6pontja Merest vegzo Jegych)konyv
szervezet szama

P1 Alapanyag feladd rendszer kirt6je 2022.08.24 Akusztika Kft BM018626
P2 Alapanyag adagold rendszer kiirtGje 2022.11.21 Akusztika Kft BM020348
P3 Olvaszté kemence kéménye 2022.08.25 Akusztika Kft BM018626
2022.09.14 Akusztika Kft BMO018626

P5 W10-es flstgaz h6szabalyozdé kéménye 2022.08.25 Akusztika Kft BMO018626
2022.09.14 Akusztika Kft BMO018626

2023.04.05 Akusztika Kft BM020845

P6 Szalay(ijts dob kirtsje 2022.08.24 Akuszt?ka Kft BMO018626
2023.04.05 Akusztika Kft BM020845

P7 H6kezel6 kemence kéménye 2023.01.27 Akusztika Kft BM020728
P8 HGkezel6 kemence belép6 oldali kiirtGje 2022.09.13 Akusztika Kft BM018626
2023.03.02 Akusztika Kft BM020845

P9 Hékezel6 kemence kilépd oldali kiirtéje 2022.08.23 Akusztika Kft BM018626
2023.03.02 Akusztika Kft BM020845

P10 K&zetgyapot hités kiirtSje 2022.08.23 Akusztika Kft BM018626
2023.03.02 Akusztika Kft BM020845

P11 K&zetgyapot méretre vagas kirtéje 2022.08.24 Akusztika Kft BM018626
P12 Brikett szaritd kirt6je* 2022.09.13 Akusztika Kft BM018626
P13 Gyartdécsarnok gazkazanok kéménye** 2022.08.24 Akusztika Kft BM018626
P14 Hegeszt6 lizem kiirtGje*** 2022.09.14 Akusztika Kft BM018626

* Az Akusztika BM 018626 szamu jegyzGkonyvben tévesen P14 szamu pontforrasként szerepelt.
** Az Akusztika BM 018626 szamu jegyz6kdnyvben tévesen P15 szamu pontforrasként szerepelt.
*** Az Akusztika BM 018626 szamu jegyz6kdnyvben tévesen P16 szamu pontforrasként szerepelt.

A vizsgalati jegyz6konyveket a 9.-12. mellékletekben csatoljuk.

A kapott vizsgdlati jegyz6konyvek szerint valamennyi légszennyez8 pontforras kibocsatasa hatarérték
alatti, nem éri el az EKHE engedélyben eldirt kibocsatasi hatarértékeket, nem okoznak karos mértéku
légszennyezést a kornyezetiikben.

53



A Kft-t a Borsod-Abauj Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztalya a BO/32/01635-1/2021. lgyiratszamu egységes kdrnyezethasznalati
engedély mdédositd hatarozat 17) 3. pontjdban kotelezte, hogy a P3 Olvaszté kemence kéménye
pontforras szilard anyag, NOx és SO, kibocsatasat folyamatosan kell ellenérizni.

A Kft a folyamatos méréshez az aldbbi elemzémdszereket telepitette. A folyamatos emisszioméré
miszerek az Gzem villamos kapcsoldhelyiségében, a P3 pontforrashoz kodzel, mlszerszekrényben
helyezkednek el. A mintavétel a hlitészakaszok utani, fligg6leges cs6szakaszon torténik.

Mert Gyarté Tipus Gyartdsi szam Merels Mérési elv
komponens tartomany
Oxigén Magnos206 3.392650.0 0-21% paramagneses
Kén-dioxid ABB GmbH. 0-5000 mg NDIR
Uras26 3.392648.0
Nitrogén-oxidok ras 0-600 mg NDIR
[ lézeres
Szilard anyag DURAG GmbH. DR320M 128 3520 0-50 mg , (s
fényszérodas

Az Akusztika Kft a kupolékemence szennyez6anyag kibocsatdsat mér6é folyamatos emissziomérd
rendszer MSZ EN 14181:2015 szabvany szerinti QAL2 vizsgdlatat 2022. julius 4-7., illetve 2022.
szeptember 14-én végezte el.

A BMO018615 szamu levegdGtisztasag-védelmi vizsgalati jegyz6konyvet a 13. mellékletként csatoljuk.

A Kft a légszennyez6 pontforrdsok levegbtisztasag-védelmi engedélykérelmét benyujtotta a Borsod-
Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztdlya részére, amelyre az egységes kornyezethaszndlati engedélyt a
BO/32/01770-13/2023. iktatészamon mddositotta (19. melléklet). Ebben meghatarozta a
légszennyezd pontforrasok levegGtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékeit.

A P5, P6 P7, P8, P9 és P10 pontforrasok szilard anyag, NOx és SO; kibocsatasat évente kétszer szakaszos
méréssel kell ellenérizni, a tobbi komponens esetében évente egyszer akkreditalt mérészervezettel.

A P1, P2, P11, P12 P13 és P14 pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatdsat otévente egyszer kell
megmeéretni akkreditalt mérdszervezettel.

A mérések id6pontjardl a kbrnyezetvédelmi hatdsagot 8 nappal megel&z6en értesiteni fogja a Kft.
A P4 forras belizemelésérdl, ledllasardl a kornyezetvédelmi hatdsagot 8 éran beliil értesitik.

Az éves ,légszennyezés mértéke” jelentést a Kft targyévet kovetd marcius 31-ig meg fogja kiildeni a
kornyezetvédelmi hatdsag részére az okirkapu feliileten keresztil.

2022.04.01 —2022. 12.31 kozotti idészakban kibocsatott |égszennyezd anyagok mennyisége:

Légszennyezd anyag | Mennyisége [tonna]
Szildrd anyag 2,741
co 9,709
NOx 18,874
S0O2 30,572
VOC 0,004
NH3 6,414
Formaldehid 0,294
HCl 0,024
CO; 9818,4
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Diffuz kibocsatas

A felhasznalt alapanyagok taroldsat, mozgatasat diffuz légszennyezést kizaré mddon végzi a Kft. A
kézetgyapot szigetelGanyag gyartdsi tevékenységgel nem okoznak a lakossagot zavaré blizszennyezést.

LevegGtisztasag-védelmi hatasteriilet meghatarozasa

A légszennyez6 pontforrdsok emisszidjanak hatasterileti lehatarolasat az Akusztika Kft elvégezte. A
dokumentacié szdma: BM021470, melyet a 14. mellékletben csatolunk.

a) feltétel b) feltétel c) feltétel

koncentracié | tdvolsag | koncentracié | tdvolsag | koncentracié | tavolsag
[wg/m®] | [m] [wg/m®] | [m] [ug/m’] [m]
P1, PM10 NE NE 0,058 145
P2, PM10 NE NE 0,016 194
P3, NO, 9,990 643 16,680 461 91,317 124
P3, SO, 24,986 750 47,996 494 293,992 124
P3, PM10 NE NE 0,004 125
P3, sésav NE NE 0,392 125
P3, kobalt NE NE <0,001 125
P5, NO, 9,961 264 16,625 183 33,276 99
P5, SO, 24,962 259 47,936 161 81,353 99
P5, PM10 NE NE 0,115 100
P5, sdsav NE NE 0,077 100
P5, kobalt NE NE <0,001 100
P6, NO, NE NE 0,505 329
P6, PM10 NE NE 0,805 329
P6, fenol NE NE 0,371 329
P6, ammonia NE NE 3,583 329
P6, formaldehid NE NE 0,065 329
P6, aminok NE NE 0,024 329
P8, NO, NE NE 7,943 70
P8, PM10 NE NE 0,015 70
P8, fenol NE NE 0,008 70
P8, ammonia NE NE 0,009 70
P8, formaldehid NE NE 0,018 70
P8, aminok NE NE 0,012 70
P9, NO, NE NE 0,328 83
P9, PM10 NE NE 0,293 83
P9, fenol NE NE 0,007 83
P9, ammdnia NE NE 2,986 83
P9, formaldehid NE NE 0,053 83
P9, aminok NE NE 0,016 83
P10, NO, NE NE 1,614 189
P10, PM10 NE NE 1,817 189
P10, fenol NE NE 0,032 189
P10, ammonia 19,990 | 207 NE 21,711 189
P10, formaldehid NE NE 0,340 189
P10, aminok 0050 | 383 0,100 216 0,113 189
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P11, PM10 NE NE 0,056 100
P12, PM10* NE NE 0,131 86
P12, fenol* NE NE 0,137 86

P12, ammonia* NE NE 9,152 86
P12, formaldehid* NE NE 0,016 86
P12, aminok* 0,050 222 0,100 133 0,159 86
P13, NO,** NE NE 0,075 69
P14, NO,*** NE NE 0,130 52
P14, PM10*** NE NE 0,095 52

* Az Akusztika BM 021470 szamu jegyz6kényvben tévesen P14 szamu pontforrasként szerepelt.
** Az Akusztika BM 021470 szamu jegyz6konyvben tévesen P15 szamu pontforrasként szerepelt.

*** Az Akusztika BM 021470 szamu jegyz6konyvben tévesen P16 szamu pontforrasként szerepelt.

Az ,a"”, ,b” és ,c” feltétel szerint, a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok meghatarozhaté
hatasterilettel rendelkeznek. A legnagyobb sugard burkolégorbe a P3  pontforras
flstgazkomponenseibdl adéddan (kén-dioxid és nitrogén-dioxid) a P3 pontforras korili 750 méter. A
lefutdsi gorbébdl megallapithatd, hogy az érintett leveg6terhelést okozé komponensek koncentracidja
a lakdteriilet kérnyezetében a kén-dioxid tekintetében kevesebb mint 47,9 pug/m3, a nitrogén-dioxid
tekintetében kevesebb mint 14,9 pg/m?3, igy a hatarértékeket nem kozeliti meg. Egyéb komponensek
hatasterilete védend§ ingatlanokat nem érintenek.

A tervfejezet alapjan elmondhatd, hogy a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok és a hozza
kapcsolddo technolégiai berendezések megfelelnek a levegévédelmi kovetelményeknek.

A pontforrasok tavolsagabdl adéddan a P3 pontforrds hatasteriilete fedi a P1; P2; P5; P6; P8; P9; P10;
P11; P12; P13 és P14 pontforrds hatdsteriletét.

>

56



A hatasterlet altal érintett ingatlanok helyrajzi szamai:

Hrsz.: 042/2; 043/1; 043/2; 064/2; 070/1; 070/2; 071; 072; 073/1; 073/3; 073/4; 073/5; 073/6; 073/7;
073/8; 073/9; 073/10; 073/11; 076/3; 076/4; 077/1; 077/2; 094/1; 097/2; 097/8; 097/9; 097/10;
097/11; 097/12; 097/13; 097/14; 097/15; 097/16; 097/21; 097/22; 097/31; 097/32; 097/34; 097/35;
097/36; 098; 099; 567; 567; 569; 570; 571; 572; 573; 603/1;603/2; 604/1; 604/2; 605; 606; 607; 608;
609; 610; 611; 612; 613; 614; 615;616;617; 618;619; 620; 621; 622; 623; 624/1; 624/2; 625; 626; 627;
628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636, 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645, 646, 647,
648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655/1; 655/2; 655/3; 656; 657/1; 660; 661/1; 661/2; 662; 675; 676;
677/1;677/2; 678; 679; 680/1; 680/2; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 688; 722; 762; 764; 765; 766; 767,
768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779/1; 779/2; 780; 781/1; 781/2; 782; 783/1;
783/2; 785/1; 795; 1502; 1503/2; 1504; 1505; 1506/3; 1506/4; 1506/5; 1506/7; 1506/9; 1506/11;
1506/12; 1506/14; 1506/16; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511/1; 1511/2; 1511/3; 1512; 1513; 1520; 1521;
1522; 1523; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028/1;
2028/2; 2028/3; 2028/4; 2028/5; 2028/6; 2028/7; 2028/9; 2028/43; 2032/5; 2032/6; 2032/7; 2032/8;
2032/9; 2037/4; 2037/5; 2037/6; 2037/7; 2037/8; 2037/9; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2044; 2045;
2046; 2047/1; 2047/2; 2048/1; 2048/2; 2049/1; 2049/2; 2049/3; 2050/3; 2050/4; 2050/5; 2050/6;
2051/4; 2051/5; 2051/6; 2051/7; 2052/1; 2052/2; 2053/2; 2053/3; 2053/4; 2054/1; 2054/2; 2059/1;
2060; 2061; 2062; 2063; 2064, 2065; 2066, 2067; 2068; 2069; 2070; 2071, 2072; 2196; 2197, 2198;
2199; 2200/8; 2200/9; 2200/10; 2200/11; 2200/12; 2200/13; 2200/15; 2200/16; 2200/17; 2200/18;
2200/19; 2200/20; 2200/30; 2200/31

2. Vizhasznalat, szennyvizelvezetés
Vizhasznalat

Az ipari viz-felhasznalas 2022. 04.01 — 2022. 12.31 kozo6tti id6szakban a kovetkez6képpen alakult:

2022.04.01-2022.12.31
Ipari viz f(:lljasznalas 17276
[m3/év]
Szocialis V|23f<?lhasznalas 1812
[m3/év]

Az lizem vezetékes vizellatasu, a vizszolgaltaté a Borsodviz Zrt. Nyékladhazi Uzemigazgatdsaga,
emellett sajat vizado kuttal és vizhaldzattal is rendelkezik. A kit a telephely 1505 hrsz.-U ingatlandn
taldlhatd, a kitermelt vizet egy felszin alatti tdrold és egy hidrogldbusz tarolja. Az 1967. évben a
telephely 1505 hrsz.-0u ingatlanan mélyitett vizjogi lizemeltetési engedélye 2018. majus 12.-vel keriilt
a Ravaber Hungary Kft., majd 2022. augusztus 19-én a jogutdd Ravago Building Solutions Hungary Kft
nevére.

A vizadé kut részére kiadott vizjogi Uzemeltetési engedély szama:

H-2386-13/1996., H-2386-51/2001., 12930-2/2007., 15826-4/2008., 1297-1/2014/VH,
35500/12473/2016. 4lt., 35500/3031-5/2018. alt., 35500/6527-6/2020. alt. és 35500/6303/2022. alt.
szamokon maddositott 2326/2969. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély (vizikbnyv szam: Saj6/247.)

Az engedély érvényességi ideje: 2031. julius 31.
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A Kft vizkezel 6 rendszerére kiadott vizjogi izemeltetési engedély szdma:

35500/6304/2022. &lt. szamon mddositott 35500/4489-5/2021. alt. szamu vizjogi lzemeltetési
engedély (vizikbnyv szam: Saj6/1623.)

Az engedély érvényességi ideje: 2031. julius 31.

A technoldgiai vizet biztositd Alsdzsolca K-2/M jel(i vizadd kut vizét a Kft rendszeres id6kézonként
bevizsgaltatja. A 2023-ban végzett vizsgalatokrdl készitett jegyz6konyveket a 15. mellékletként
csatoljuk.

Mintavevs és vizsgélatot végzd szervezet: MIVIZ Miskolci Vizmi Kft (NAH-1-1111/2018. szdmon
akkreditalt vizsgaldélaboratérium)

A Kft a VH-FAV (felszin alatti vizet kitermel6 vizkivételek, valamint megfigyel6 kutak Gizemi figyelési
tevékenysége) adatlapot elkészitett és az illetékes vizligyi igazgatdsagnak megkiildte.

Az Uzem rendelkezik jévahagyott Gzemi karelharitasi tervvel (16. melléklet). A jovahagyo hatarozat
szama: BO/32/014341-7/2020 (17. melléklet).

Szennyvizelvezetés

A technoldgiai folyamatoknal keletkezé szennyviz zart rendszerbe keril, a tarolé tartalyba taroljak,
majd visszaforgatjdk a technoldgidba. Technoldgiai szennyvizkibocsatas a telephelyen kiviilre nem
torténik.

Kot6anyag kever6 terilet lejtésképzésének kialakitdsa megtortént, mligyanta szigeteléssel lattak el. A
keletkez6 kGzetgyapot szal hulladék nedvességtartalmdnak csokkentése érdekében préscsigat
épitettek be. A technoldgiai szennyvizhaldzatot folyamatosan tisztitjak, ellenérzik. A technoldgiai
szennyviz-akna szivargdsmentességét is rendszeresen vizsgaljak.

A szocidlis helyiségekben keletkez6 kommundlis szennyviz zart rendszerben a keletkezést kdvet6en
elvezetésre keriil a kdzcsatorndba.

3. Csapadékviz elvezetés

Az épliletek és burkolt felliletekrél nagyobb mértékben lefolyé vizet a telephelyen beliil ejt6csoves
csapadékcsatornak és beton folydkak vezetik a telephelyen délkeleti irdnyban a 37106 sz. bekotdut
délkeleti oldala mentén huzddd foldmedrd csapadékviz elvezetd, szikkasztd arokba. A telephely
zoldfellletére hullé csapadék a telephelyen belll szikkad. A 1506/11 hrsz.-0 ingatlan épuleteire és
burkolt felliletére hullé csapadék kb. 60%-a része szintén folydkak vezetik az ut melletti drokba, masik
része a teriilet a zoldfellletein szikkad.

A felszin ald szivargod csapadék kedvez6 hatdsu a talajvizre és a rétegviz utanpdtlasara. A telephelyen a
nagyobb (izemi épliletek, a fedett és a burkolt teriiletek kivételével természeteshez hasonlé a csapadék
felszini lefolyasa és felszini ald szivargasa.
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4. Hulladék

Az Gzem barnamez6s beruhazasként valdsult meg. A prébaiizem 2022. december 31-én zarult le, 2023.
januar 1-t6l torténik az Gzemszer( gyartas.

A Kft a technolégidban torekszik arra, hogy a keletkezé szalhulladékokat a gydrtasi folyamatba
visszaforgassak. Ebbdl a célbdl terveznek letelepiteni majd 2023. Il. félévében egy rudmalom
berendezést, amely a szalhulladék feldolgozasaban, kezelhet6ségében jatszik majd szerepet.

A technoldgiaban keletkezé Ujra hasznositandd kézetgyapot

1. A szalképzés soran keletkez6 Un. szdlazasi veszteség. Az itt keletkez6 k&zetgyapot szalak
nedvességtartalmat préscsigaval csokkentjik. Brikettalast kévet6en Ujra olvasztasra kerilnek.

2. A szélgy(ijtés soran keletkezd induldsi/leallasi veszteség. Az itt keletkez§ szalak brikettalast kovetden
szintén Ujra olvasztasra kerulnek.

3. A vagasi szélhulladékok. Azonnal a szdlgydjtési szakaszba kertlilnek vissza, integralddnak a friss
szalakkal.

|”

,Azonnal” : jelenleg még igy van, de 2024. januarjatél fejlesztésre keril (megépiil) egy komplett
visszaforgatdsi rendszer, ahol a vdagasi szélhulladékok, tovabba a 4. pontban korilirt hulladékok
el6torés utdn egy 100 m3-es siléba keriilnek kozbensd tarolasra, majd innen folyamatosan, ellenérzott
tomegméréssel, végsd apritas utdn a szalképzési szakaszba jutnak, beéplilnek az olvadékbdl képzett
friss szalhalmaz kozé. A silobdl lehet6ség van az elStort anyag kivételére is, ez esetben az anyag
brikettalas utan keril az olvasztékemencében ujra felhasznalasra.

4. A gyartdsi szakasz egyéb hulladékai (technolégiabdl erdé hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbol
keletkez6 hulladékok, gépek meghibasodasabdl szarmazo selejtek) is vissza juttathatdk a szalgydjtési
szakaszba, azonos Uton a szélhulladékokkal vagy brikettalast kovet6en djra olvasztasra keriilhetnek.

5. A szalgy(ijt6 dobbdl elvezetett levegé maradé szilard anyag tartalmanak megsziiréséhez a leveg6t
egy kézetgyapot lapszlir6ket tartalmazoé levdlaszto egységbe vezetjik. Az elhasznalédott lapsziréket
szintén Ujra hasznositjuk brikettalas formajaban.

6. A technoldgiai vizbdl levalasztott szilard alkotdkat (jellemz6en kézetgyapot szalakat) a gyartasi
szilard hulladékok kozé keverjiik, brikettezziik, és az olvaszté kemencében Ujra hasznositjuk.

Rudmalom

A 2023. év 2. felében egy RM1836 LD/TD tipusu rddmalom kerll telepitésre a technoldgidban
keletkez6 egyes melléktermékek kedvez6bb Ujra hasznositdsa céljabdl.

1. Finom szemcsemeéret(re 6roli az Ujra hasznositandd kézetgyapot részeket.

2. Felhasznalhatdé szemcseméret(ire apritja a technoldgidbdl keletkez6 megszilardult kézetolvadékot
(lavat).

A fenti melléktermékek brikettalast kovetéen Ujra felhasznaldsra (Ujra olvasztas) kertlnek.

A telephelyen keletkez6 hulladékokat jellegiik és tipusuk szerint elkllonitetten gydijtik. A termeléshez
kozvetlenil kapcsoléddan keletkez6 hulladékok a berendezések elhasznalddott alkatrészei,
elektromos egységei, a kisebb mennyiségli csomagoldsban beszallitott segédanyagok kitrilt
csomagoldsai. A gyartas f6 alapanyagai 6mlesztett formdban kertilnek szallitdsra, taroldsra, a folyékony
anyagok tartalykocsikbol zart rendszerben kozvetleniil télt6dnek a tarolé tartalyokba. Egyes anyagokat
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big-bag zsakokban szdllitanak, a kilrilt zsdkokat gbngyodlegként visszaveszik. A raklapos
egységcsomagok felhaszndalasat kdvetéen az EUR raklapokat is visszaveszik.

Csomagolasi hulladékok papir, mianyag és fém anyaguak lehetnek, egy részik veszélyes anyaggal
szennyezett (karbantartasnal hasznalt vegyszerek, tisztito és fertGtlenitGszerek).

A vilagitétestek az elektromos és elektronikus berendezések kategoridjaba tartozé eszkdzok
(197/2014. (VHI. 1.) Korm. rendelet), elhasznalédasukat kdvetSen az energiatakarékos izzok (CFL)
higany tartalmuk miatt veszélyes hulladékok (20 01 35*). A LED vilagit6 diédak (élettartam 10-15 év)
nem veszélyes hulladékok, nem tartalmaz veszélyes anyagokat (0sszetétele: liveg, mlanyag, fémek,
koztiik aluminium, wolfram).

A miikddés soran a dolgozdk altal termelt kommunalis hulladékokat zart gyljt6edényzetekben gydiijtik,
amit heti rendszerességgel kozszolgaltatd szervezet szallit el.

Hulladékok gy(jtése

Az egyes hulladékgazdalkodasi |étesitmények kialakitdsanak és lizemeltetésének szabalyairdl sz6lé
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan torténik a hulladékok gydjtése.

A nem veszélyes hulladékokat keletkezésikkor a nem veszélyes hulladék munkahelyi gydjt6helyre
viszik, ahol felirattal ellatott fedett edényeikben helyezik. A ,K” jell éplletben kerilt kialakitasra a
veszélyes hulladék munkahelyi gydjt6hely, amely fedett, zarhatd, teherbird és szivargasmentes
betonaljzattal rendelkezik.

A nem veszélyes hulladékok tarolasa az arra a helyre kijel6lt gljt6helyeken torténik szelektiven.

A hulladékok mozgatasa gépi (homlokrakodd, targonca), kisebb egységeké kézi erGvel, illetve kézi
mozgatast segit6 eszkozokkel torténik. A por alaku alapanyagok, gydrtésoron keletkezd porok,
kézetgyapot maradékok a brikett Gzembe kerilnek. A tdbbi hulladékot a telephelyrél tehergépkocsik
széllitjak el.

A viztisztitd berendezésnél esetlegesen keletkez6 hulladékok kis mennyiségliek, gyljt6edényeiket a
viztisztité berendezéshez kozel helyezik el a jogszabalyban el6irt mddon, vagy a karbantartaskor a
karbantartast végz6 szervezet elszéllitja.

Az egyes gydrtasi egységeknél visszamaradé szilard k6zetgyapot hulladékok, a vagasi szélhulladékok
azonnal a szalgyd(jtési szakaszba kertlnek vissza, integralddnak a friss szalakkal. A gyartasi szakasz
egyéb hulladékai (technoldgiabdl erdd hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbdl keletkez6 hulladékok,
gépek meghibasodasabdl szarmazo selejtek) is vissza juttathatdk a szalgylijtési szakaszba, azonos Uton
a szélhulladékokkal. El6z6 hulladékok brikettezést kovet6en a kupoldban is Ujraolvasztasra
kertlhetnek.

A gy(jtott nem veszélyes hulladékok becsiilt mennyisége, a gy(ijt6edényeik kapacitasa, helyigénye
alapjan a nem veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6helyek a tervezett helyeken kialakithaték.

A veszélyes hulladékokat keletkezésiikkor a veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6helyre viszik, ahol
kisebb, felirattal elladtott edényekben elhelyezett féliazsakban gydjtik, a keletkezéstSl szamitott
maximum fél évig. A telephelyen a veszélyes hulladékok gyljt6edényei jol zarhatdk. A folyékony
veszélyes hulladékok gy(ljt6edényeit a gy(ijt6helyen karmenté talcan helyezik.

Telephelyen a veszélyes hulladék munkahelyi gyljt6helyeken gydjthetd hulladékok mennyisége 2600
kg.
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A hulladékok mozgatdsa gépi (homlokrakodd, targonca), kisebb egységeké kézi erdvel, illetve kézi
mozgatast segité eszkdzokkel torténik majd. A por alaku alapanyagok, gyartésoron keletkezd porok,
k6zetgyapot maradékok a brikett izembe kerilnek. A t6bbi hulladékot a telephelyrél tehergépkocsik

szallitjak el.

2021. évi hulladékképzddés a telephelyen:

HAK kdd | Nyitd készlet [kg] | Keletkezett mennyiség [kg] Elszallitott mennyiség [kg] Zar6 készlet [kg]
110111* 0 22226 Arcuszéiifer Kft 0
150110* 0 350 Arcus gg?\ter Kft 0
150202* 0 120 Arcus ézr?ter Kft 0
200121* 0 / Arcus CZnter Kft 0
150111* 0 16 Arcus Cleiter Kft 0
150101 0 505 Arcus (SZS:ter Kft 0
150102 0 865 Arcus igiter Kft 0
150107 0 14 Arcus Cletter Kft 0
160103 0 = Arcus CE;Snter Kft 0
170405 0 75680 Méifzsr(z Mixtr:-((j)g?(ft 0
170402 0 700 Mgaozrt °
200301 0 13580 NHSZlh3|i558I<cc)>lc Kft 0
170107 0 20920 NHSZZI\(/)I?SZk(())Ic Kft 0
200136 0 600 Mixt?gc(l)e Kft °
170411 0 4670 Mixﬂz Kft 0

Arcus Center Kft (G0O001, B0O001), MEH Zrt (B0001), Mixtrade Trans Kft (B0O001), NHSZ Miskolc Kft

(G0001)
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2022. évi hulladékképz6dés a telephelyen:

Nyito készlet

Keletkezett mennyiség

Elszallitott mennyiség

Zaro készlet

Arcus Center Kft

HAK kéd (ke [ke] [kg] [kel
150110* 0 409 Arcus gggter Kft 0
150202* 0 959 Arcus g:r?ter Kft 0
200121* 0 25 Arcus CzeSnter Kft 0
150111* 0 8 Arcus Cinter Kft 0
130205* 0 697 Arcus (CSZter Kft 0
160506* 0 106 Arcus égr?ter Kft 0
160602* 0 2 Arcus CZnter Kft 0
150101 0 1307 Arcuslciz(:wier Kft 0
150102 0 2380 ArcusSC?:ei(?cer Kft 0
160306 0 21900 Transzslr?eocci)al Kft 0
170405 0 6064 M%(I)-?;rt °
170402 0 260 MESOZrt °
200301 0 4160 NHSZ iﬂliggolc Kft 0
200136 0 2810 Mixfrgelz()e Kft 0
170411 0 670 Mixt(rszge Kft 0
101103 0 345280 Envifgirzasdz Kft °
101116 0 245100 Envifj'?rlacijz Kft 0
120101 0 760 ME:OZrt °
120113 0 1233 w233 0

Arcus Center Kft (G0O001, B0O001), MEH Zrt (B0001), Mixtrade Trans Kft (BO001), NHSZ Miskolc Kft
(G0001), Trans Special Kft (B0001)
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Az alkalmazott hulladék-nyilvantartasi rendszer megfelel6en biztositja a keletkezé hulladékok nyomon
kovetését.

A tdrsasag a vonatkozo jogszabdlyokban szerepld, hulladékokkal kapcsolatos el&irdsokat betartja.

A Kft a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben elGirt hulladékos adatszolgaltatast az elmult id6szakban
az elsé foku kérnyezetvédelmi hatdsag részére rendszeresen megkildte.

- 2018. évi HIR-EV adatszolgaltatas bekiildésének id6pontja: 2019.01.29.
- 2019. évi HIR-EV adatszolgaltatds bekiildésének id6pontja: 2020.01.24.
- 2020. évi HIR-EV adatszolgaltatds bekiildésének id6pontja: 2021.01.20.
- 2021. évi HIR-EV adatszolgaltatas bekiildésének id6pontja: 2022.03.31.
- 2022. évi HIR-EV adatszolgaltatas bekiildésének id6pontja: 2023.01.26.

5. Zaj

A RAVAGO Kft egységes kornyezethasznalati engedélyét a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztdlya a
BO/32/03313-7/2023. ligyiratszamon maddositotta, mely szerint az alaphatarozat rendelkez részének
I. 4)A) pontjdban lévé6 ,kibocsatdsi hatarértékek” alcim alatti szovegrészt a zajvédelmi kibocsatasi
hatarértékekkel kiegészitette.

Védendd éplilet helye, megnevezése Epitményjegyzék szerinti besorolas
Hrsz. ,Utca, Szam
585/2 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 7. 1110 Egylakasos épiletek
586 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 9. 1110 Egylakasos épliletek
587 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 11. 1110 Egylakasos épiletek
588 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 13. 1110 Egylakasos éplletek
589 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 15. 1110 Egylakasos épiletek
590 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 17. 1110 Egylakasos épiletek
591 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 19. 1110 Egylakasos éplletek
592 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 21. 1110 Egylakasos épiletek
593 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 23. 1110 Egylakasos épliletek
594 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 25. 1110 Egylakasos éplletek
595 Alsdzsolca, Dedk Ferenc ut 27. 1110 Egylakasos épliletek
596 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 29. 1110 Egylakasos éplletek
597/1 Alsézsolca, Dedk Ferenc ut 31. 1110 Egylakasos épiletek
597/2 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 33. 1110 Egylakasos épiletek
598/1 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 35. 1110 Egylakasos épiletek
598/2 Alsdzsolca, Dedk Ferenc ut 37. 1110 Egylakasos éplletek
599 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 39. 1110 Egylakasos épiletek
600 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 41. 1110 Egylakasos épiletek
601 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 43, 1110 Egylakasos éplletek
602 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 45, 1110 Egylakasos éplletek
603/1 Alsdzsolca, Dedk Ferenc ut 47. 1110 Egylakasos éplletek
603/2 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 49, 1110 Egylakasos épiletek
604/1 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 51. 1110 Egylakasos épiletek
604/2 Alsdzsolca, Dedk Ferenc at 1110 Egylakasos épliletek
605 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 53. 1110 Egylakasos épiletek
606 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 55. 1110 Egylakasos éplletek
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607 Alsdzsolca, Dedk Ferenc ut 57. 1110 Egylakasos épiletek
608 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 59. 1110 Egylakasos épiletek
609 Alsézsolca, Dedk Ferenc ut 61. 1110 Egylakasos épiletek
610 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 63. 1110 Egylakasos épiletek
611 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 65. 1110 Egylakasos éplletek
612 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 67. 1110 Egylakasos épiletek
613 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 69. 1110 Egylakasos éplletek
614 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 71. 1110 Egylakasos épiletek
615 Alsdzsolca, Dedk Ferenc ut 73. 1110 Egylakasos épiletek
616 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 75. 1110 Egylakasos éplletek
617 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 77. 1110 Egylakasos éplletek
618 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 79. 1110 Egylakasos épliletek
619 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 81. 1110 Egylakasos épiletek
620 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 83. 1110 Egylakasos épiletek
621 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 85. 1110 Egylakasos épiletek
622 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 87. 1110 Egylakasos épiletek
623 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 89. 1110 Egylakasos épiletek
624/1 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 91. 1110 Egylakasos épiletek
624/2 Alsdzsolca, Deak Ferenc ut 91/A 1110 Egylakasos éplletek
625 Alsézsolca, Dedk Ferenc ut 93. 1110 Egylakasos épiletek
626 Alsdzsolca, Dedk Ferenc ut 95. 1110 Egylakasos éplletek
627 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 97. 1110 Egylakasos épiletek
628 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 99. 1110 Egylakasos épiletek
629 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 101. 1110 Egylakasos épiletek
630 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 103. 1110 Egylakasos épiletek
631 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 105. 1110 Egylakasos éplletek
632 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 107. 1110 Egylakasos éplletek
633 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 109. 1110 Egylakasos épiletek
634 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 111. 1110 Egylakasos épliletek
636 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 113. 1110 Egylakasos éplletek
637 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 115. 1110 Egylakasos épiletek
638 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 117. 1110 Egylakasos épiletek
639 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 119. 1110 Egylakasos épliletek
640 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 121. 1110 Egylakasos épiletek
641 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 123. 1110 Egylakasos épiletek
642 Alsdzsolca, Dedk Ferenc Ut 125. 1110 Egylakasos épiletek
643 Alsézsolca, Dedk Ferenc at 127. 1110 Egylakasos éplletek

alatti éplilet védend6 homlokzata el6tt 2 m-rel a zajkibocsatasi hatarértékek

nappal 45 dB éjjel 35 dB

A hatarozatban a F6osztaly a brikett gyartdsor éjszakai mikodtetését megtiltotta.

A DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt 2023. janudr 25-26-an a zajkibocsatdsi hatarérték kérelem

benyujtasdhoz ellen6rzé zajméréseket végzett a telephely kbrnyezetében.
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A telephelytdl északi és nyugati irdnyban belteriileti ipari gazdasagi teriletek (Gip), keleti irdnyban az
Alsozsolcai kavicsbanyai tavak (Hazgyari t6) mint vizgazdalkodasi teriiletek (V2) vannak. Déli iranyban
szintén belteriileti ipari gazdasagi terlletek (Gip) helyezkednek el, majd kotottpalyas vasutterilet (Kok)
kovetkezik. A vasuti palyatesten tul Alsdzsolca lakéteriilete taldlhatd. A telephelyhez legkdzelebbi
lakoterilet a Dedk Ferenc utca északi, paratlan oldala, amely falusias besorolasu (Lf). A Dak Ferenc utca

déli oldala, a pdros oldal Lke, kertvarosias 6vezetbe tartozik.

A telephely kdzelében lévs védendd épliletek felsorolasa: Dedk F. u. 23-155. és a 185., 185/A.

Mérési pontok helyei (ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont)

Mérési pont
Helye , Magassaga Jellege
Jele Megnevezés [m]
Utca, hazszam, hrsz. EOVX | EOVY

1001 Bejdratnal 305846 | 787837 1,5 ZK
2001 Eszaki telekhatdron, két épiilet kozott 306014 | 787665 1,5 ZK
2002 Eszaki telekhatdron, az épiilet vonaldban 306022 | 787662 1,5 ZK
2003 Eszaki telekhatdron, sarokponton 306028 | 787639 1,5 ZK
2004 Eszaki telekhatdron, sarokponton 305944 | 787567 1,5 ZK
2005 Eszaki telekhataron, kéménnyel szemben 305961 | 787527 1,5 ZK
2006 Eszaki telekhatdron, sarokponton 306040 | 787611 1,5 ZK
3001 Belsé mérési pont, belsd ut kozepén 306949 | 787592 1,5 ZK
3002 Nyugati telekhataron a Hrsz.: 1505-nél 305966 | 787281 1,5 ZK
4001 Déli telekhataron 305820 | 787367 1,5 ZK
4002 Déli telekhataron, csarnok kézepénél 305773 | 787433 1,5 ZK
4003 Déli telekhataron, csarnok kozepénél 305760 | 787468 1,5 ZK
4004 Déli telekhataron, csarnokok kozott 305754 | 787492 1,5 ZK
4005 Déli telekhataron, csarnok kézepén 305733 | 787542 1,5 ZK
4006 | Déli telekhataron, a Baumit telephelye mellett | 305723 | 787627 1,5 ZK
4007 | Délitelekhataron, a csarnok ajtoval szemben | 305740 | 787659 1,5 ZK
4008 | Déli telekhatdron, a Baumit telephelye mellett | 305722 | 787727 1,5 ZK
4009 Deak Ferenc utca 23. 305523 | 786601 1,5 T
4010 Dedk Ferenc utca 56. 305355 | 786967 1,5 T
4011 Dedk Ferenc utca 87. 305300 | 787150 1,5 T
4012 Deak Ferenc utca 113. 305216 | 787365 1,5 T
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Mérési pontok elhelyezkedése

MAIP Kt

Google Earth

AP KAt

) StabiLkft:

./ e o
Petranszki Gabor EVi- KI(n\a@Q@@l Earty
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A mérés ideje alatt a technoldgia minden eleme lizemelt nappal, mig éjszaka a brikett készités nem.

A mérések idején a Ravago Building Solutions Hungary Kft., a Baumit Kft. és az SW Umwelttechnik
Magyarorszag Kft. is tizemelt, igy a védendé homlokzatl lakéhazaknal a Ravago Kft altal okozott
hangnyomadsszintek szamitdssal kertltek meghatarozasra.

Ejszaka
N S, w | K | Ko | Ka Kk | hm | Km | Ko | Ks Ke Le
Kritikus pont | 1) | [dB] |[dB1| [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
4009 1020 113,24 o | 3 |71,17| 1,97 | 325|469 | 0 | 0 | 40 | 3441
4010 820 (113,24 0 | 3 6928|158 (325 |466| 0 | o | 68 | 3392
4011 756 (113,24 0 | 3 |6857| 1,46 [325/465| 0 | 0 | 68 | 3476
4012 757 |113,24] o | 3 |6858| 1,46 [325|465| 0 | o | 78 | 33,75

Nappal
Kritikus pont St Lu Kir Ko K K hen Kim K Ke Ke L
[m] | [dB] |[dB]| [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
4009 1068 123,34 0 | 3 |71,57| 206 325|469 | 0 | o | 40 | 4401
4010 890 (12334 o | 3 6999|172 |325|467| 0 | o | 68 | 43,16
4011 835 [123,34| 0 | 3 |6943| 161|325 466 0 | 0 | 68 | 43,83
4012 842 12334 0 | 3 |6951|163|325|467| 0 | 0o | 7,8 | 42,74

Hatarértéknek valé megfelelés ellenGrzése:

Ejszaka

4009: Lam = 34,41 dB =34 dB <35dB
4010: Lam = 33,92 dB =34 dB <35dB

4011: Lam = 34,76 dB=35dB <35dB

4012: Lam=33,75dB =34 dB <35dB

Nappal

4009: Lam = 44,01 dB =44 dB <45 dB
4010: Lam = 43,16 dB =43 dB <45 dB

4011: Lam = 43,83 dB =44 dB <45dB

4012: Lam=42,74 dB =43 dB <45 dB

A tevékenység végzése soran a Ravago Building Solutions Hungary Kft a tevékenységébdl szarmazd
zajkibocsatds az Alsdzsolca kozség belteriletén Iév6 zajvédelmi kritikus pontokon nem haladja meg a

falusias lakdovezetre vonatkozd, csokkentett, nappal 45 dB és éjjel 35 dB zajszintet.
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Zajvédelmi hatdasteriilet meghatdrozdasa

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott hatasteriletének
nagysaga; nappali és éjszakai id6szakban vizsgalati felliletenként

Lehatarolasi

Iran belljs:ddéilz;:ek hatarertek HataSteru(I;t) o
! jelzése L /dB(A)/
) Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Deak Ferenc ut
M4 (Lf) 6§(1)b 31,90 595 — 638 Hrsz
Deak Ferenc ut 7 —
M4 (Lf) 6§(1)a 40 585/2 — 643 Hrsz

A hatasterdileti gorbe érint védendd homlokzatokat.

Ejszakai hatésteriilet
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Nappali hatasterilet

A zajmérési jegyz6konyvet a 18. mellékletként csatoljuk.

h) A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok mindségi és mennyiségi
jellemzdi, valamint varhato kérnyezeti hatasai a kornyezeti elemek

O0sszességére vonatkozoan

1. Levegokornyezet

LevegGtisztasag-védelmi hatasteriilet meghatarozasa

A légszennyez8 pontforrdsok emisszidjanak hatasterileti lehatarolasat az Akusztika Kft elvégezte. A
dokumentacié szama: BM021470, melyet a 14. mellékletben csatolunk.

a) feltétel b) feltétel c) feltétel
koncentracié | tdvolsag | koncentracié | tdvolsag | koncentracié | tavolsag

[ug/m’] 1 [m] [ug/m’] 1 [m] [ug/m’] [m]

P1, PM10 NE NE 0,058 145
P2, PM10 NE NE 0,016 194
P3, NO, 9,990 643 16,680 461 91,317 124
P3, SO, 24,986 750 47,996 494 293,992 124
P3, PM10 NE NE 0,004 125
P3, sésav NE NE 0,392 125
P3, kobalt NE NE <0,001 125
P5, NO, 9,961 264 16,625 183 33,276 99
P5, SO, 24,962 259 47,936 161 81,353 99
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P5, PM10 NE NE 0,115 100
P5, sdsav NE NE 0,077 100
P5, kobalt NE NE <0,001 100
P6, NO, NE NE 0,505 329

P6, PM10 NE NE 0,805 329
P6, fenol NE NE 0,371 329

P6, ammdnia NE NE 3,583 329
P6, formaldehid NE NE 0,065 329
P6, aminok NE NE 0,024 329
P8, NO, NE NE 7,943 70

P8, PM10 NE NE 0,015 70
P8, fenol NE NE 0,008 70

P8, ammonia NE NE 0,009 70
P8, formaldehid NE NE 0,018 70
P8, aminok NE NE 0,012 70
P9, NO, NE NE 0,328 83

P9, PM10 NE NE 0,293 83
P9, fenol NE NE 0,007 83

P9, ammdnia NE NE 2,986 83
P9, formaldehid NE NE 0,053 83
P9, aminok NE NE 0,016 83
P10, NO, NE NE 1,614 189
P10, PM10 NE NE 1,817 189
P10, fenol NE NE 0,032 189
P10, ammonia 19,990 | 207 NE 21,711 189
P10, formaldehid NE NE 0,340 189
P10, aminok 0050 | 383 0,100 216 0,113 189
P11, PM10 NE NE 0,056 100
P12, PM10* NE NE 0,131 86
P12, fenol* NE NE 0,137 86
P12, ammonia* NE NE 9,152 86
P12, formaldehid* NE NE 0,016 86
P12, aminok* 0,050 222 0,100 133 0,159 86
P13, NO,** NE NE 0,075 69
P14, NO*** NE NE 0,130 52
P14, PM10*** NE NE 0,095 52

* Az Akusztika BM 021470 szamu jegyz6konyvben tévesen P14 szamu pontforrasként szerepelt.
** Az Akusztika BM 021470 szamu jegyz6kdnyvben tévesen P15 szamu pontforrasként szerepelt.

*#* Az Akusztika BM 021470 szamu jegyz6konyvben tévesen P16 szamu pontforrasként szerepelt.

Az ,a”, ,b” és ,c” feltétel szerint, a helyhez kotott légszennyezé pontforrdsok meghatarozhaté
hatasterilettel rendelkeznek. A legnagyobb sugard burkolégérbe a P3  pontforras
flstgazkomponenseibdl adéddan (kén-dioxid és nitrogén-dioxid) a P3 pontforras korili 750 méter. A
lefutdsi gorbébdél megallapithatd, hogy az érintett leveg6terhelést okozé komponensek koncentracioja
a lakoteriilet kérnyezetében a kén-dioxid tekintetében kevesebb mint 47,9 ug/m3, a nitrogén-dioxid
tekintetében kevesebb mint 14,9 ug/m?3, igy a hatarértékeket nem kozeliti meg. Egyéb komponensek
hatasterilete védendd ingatlanokat nem érintenek.
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A tervfejezet alapjan elmondhatd, hogy a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok és a hozza
kapcsolddo technoldgiai berendezések megfelelnek a levegévédelmi kovetelményeknek.

A pontforrasok tavolsagabdl adoddan a P3 pontforras hatasteriilete fedi a P1; P2; P5; P6; P8; P9; P10;
P11; P12; P13 és P14 pontforras hatasteriletét.

=

A hatasterlet altal érintett ingatlanok helyrajzi szamai:

Hrsz.: 042/2; 043/1; 043/2; 064/2; 070/1; 070/2; 071; 072; 073/1; 073/3; 073/4; 073/5; 073/6; 073/7;
073/8; 073/9; 073/10; 073/11; 076/3; 076/4; 077/1; 077/2; 094/1; 097/2; 097/8; 097/9; 097/10;
097/11; 097/12; 097/13; 097/14; 097/15; 097/16; 097/21; 097/22; 097/31; 097/32; 097/34; 097/35;
097/36; 098; 099; 567; 567; 569; 570; 571; 572; 573; 603/1;603/2; 604/1; 604/2; 605; 606; 607; 608;
609; 610; 611; 612;613; 614; 615;616;617; 618;619; 620; 621; 622; 623; 624/1; 624/2; 625; 626; 627;
628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636, 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643, 644, 645, 646, 647,
648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655/1; 655/2; 655/3; 656; 657/1; 660; 661/1; 661/2; 662; 675; 676;
677/1; 677/2; 678; 679; 680/1; 680/2; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 688; 722; 762; 764; 765; 766; 767;
768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779/1; 779/2; 780; 781/1; 781/2; 782; 783/1;
783/2; 785/1; 795; 1502; 1503/2; 1504; 1505; 1506/3; 1506/4; 1506/5; 1506/7; 1506/9; 1506/11;
1506/12; 1506/14; 1506/16; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511/1; 1511/2; 1511/3; 1512; 1513; 1520; 1521;
1522; 1523; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028/1;
2028/2; 2028/3; 2028/4; 2028/5; 2028/6; 2028/7; 2028/9; 2028/43; 2032/5; 2032/6; 2032/7; 2032/8;
2032/9; 2037/4; 2037/5; 2037/6; 2037/7; 2037/8; 2037/9; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2044; 2045;
2046; 2047/1; 2047/2; 2048/1; 2048/2; 2049/1; 2049/2; 2049/3; 2050/3; 2050/4; 2050/5; 2050/6;
2051/4; 2051/5; 2051/6; 2051/7; 2052/1; 2052/2; 2053/2; 2053/3; 2053/4; 2054/1; 2054/2; 2059/1;
2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067; 2068; 2069; 2070; 2071, 2072; 2196, 2197, 2198;
2199; 2200/8; 2200/9; 2200/10; 2200/11; 2200/12; 2200/13; 2200/15; 2200/16; 2200/17; 2200/18;
2200/19; 2200/20; 2200/30; 2200/31
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2. Talaj és talajviz

Uzemelés soran az el8vigyazatossagi intézkedéseknek koszénhetéen nem tortént talaj és
talajvizterhelés, és (izemszer(i mikodés esetén a kés6bbiekben sem vérhatd.

A tarolasi és technoldgiai folyamatok mindegyikét (amely veszélyes lehet a talajra) az épiileten belil,
vagy fedett elGtérben végzik.

Az épileten belll a folyékony veszélyes anyagok tarolasat karment6n végzik.
A karmentdk takaritdasat, annak gyakorisagat belsé utasitas szabalyozza.

Uzemen belil a hulladékok fajtanként elkiilonitett, artalommentes gy(jtése a munkahelyi
gyljt6helyeken biztositott.

A kozlekedési utak szilard burkolattal ellatottak.

Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és lizemeltetésének szabalyairdl szolé
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan torténik a hulladékok gydjtése.

A technoldgiai folyamatoknal keletkezé szennyviz zart rendszerbe keril, a tdrolé tartalyba taroljak,
majd visszaforgatjak a technoldgidba. Technoldgiai szennyvizkibocsatas a telephelyen kiviilre nem
torténik.

Kot6anyag keveré teriilet lejtésképzésének kialakitdsa megtortént, mligyanta szigeteléssel [attdk el. A
keletkez6 kézetgyapot szal hulladék nedvességtartalmdnak csokkentése érdekében préscsigat
épitettek be. A technoldgiai szennyvizhalézatot folyamatosan tisztitjak, ellenérzik. A technoldgiai
szennyviz-akna szivargdsmentességét is rendszeresen vizsgaljak.

A szocidlis helyiségekben keletkez6 kommundlis szennyviz zart rendszerben a keletkezést kdvet6en
elvezetésre keriil a kdézcsatorndba.

Az Uzem rendelkezik jévahagyott lizemi karelharitasi tervvel (16. melléklet). A jovahagyo hatarozat
szama: BO/32/014341-7/2020 (17. melléklet).

Ha az el6vigyazatossagi intézkedések ellenére veszélyes anyag kifolyas torténne, akkor a helyben tarolt
karment6 eszkdzokkel azok gyors, szakszer( elharitdsa megoldhato.

A karelhdritast az 4j 1ISO 14001 szabvany szerint évente gyakorolni is kell, ami a sikeres karelharitashoz
hozzajarul.

3. Zaj

A |étesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott hatdsteriiletének
nagysaga; nappali és éjszakai id6szakban vizsgdlati fellletenként

Lehatarolasi

Iran belfs:ddéilée:mek hatarertek HataSteru(I::)nagysaga
! jelzése L /dB(A)/
) Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Dedk Ferenc ut
M4 (Lf) 6§(1)b 31,90 595 — 638 Hrsz
Dedk F it7 -
M4 (L) 65(1)a 40 eak Ferenc ut

585/2 — 643 Hrsz

A hatasterulet érint védend6 homlokzatokat.
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i) A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének
meghatarozasa a szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével,
kiemelve az esetleges orszaghataron atterjed6 hatasokat

A telephelyen folytatott tevékenység levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi hatasteriiletét a h)
fejezetben részleteztiik, orszaghataron atterjedd hatasok nincsenek, nem alakultak ki.

j) A létesitménybdl szarmazoé kibocsatas megeldzésére, vagy ha a
megel6zés nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo
technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok, valamint
ezeknek a mindenkori elérheto legjobb technikanak valé megfelelése

Az elérhet6 legjobb technikanak valé megfelelést az e) pontban részleteztiik.

k) A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett
hulladék ujrahasznalatra valo el6készitésére, Gjrafeldolgozasara és
ujrahasznositasara, valamint a nem hasznosithaté hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizaréo modon torténo
artalmatlanitasara szolgal6 megoldas

A hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. térvény 3. § a) pontja szerint:

,0) az djrahaszndlat és az ujrahaszndlatra elbkészités elve: a hulladékképz6dés megel6zése
érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését, a hulladék Ujrahasznalatra el6készitését,
az Ujrahasznalati és javitd halézatok kiépitését jogi, gazdasagi és miszaki eszkozokkel, valamint az
anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd kritériumok és szamszerUsitett célok kitlizésével kell
elGsegiteni;”

Az Ujrafeldolgozds fogalma a torvény szerint:

44, djrafeldolgozds: olyan hasznositasi mivelet, amelynek soran a hulladékot termékké vagy
anyagga alakitjdk annak eredeti hasznalati céljara, akdr mas célokra; ez magdaban foglalja a szerves
anyagok feldolgozasat, de nem tartalmazza az energetikai hasznositast és az olyan anyagga torténd
feldolgozast, amelyet feltoltési mlveletek soran haszndlnak fel;”

A Kft a technoldgidban torekszik arra, hogy a keletkez6 szalhulladékokat a gyartasi folyamatba
visszaforgassak. Ebbél a célbdl terveznek letelepiteni majd 2023. II. félévében egy rudmalom
berendezést, amely a szalhulladék feldolgozasaban, kezelhet6ségében jatszik majd szerepet.

A technoldgidban keletkezé Ujra hasznositandé k6zetgyapot

1. A szalképzés sordn keletkez6 un. szdlazasi veszteség. Az itt keletkez6 k&zetgyapot szdlak
nedvességtartalmat préscsigdval csokkentjlik. Brikettalast kovetéen Ujra olvasztasra kerilnek.

73



2. A szélgydijtés soran keletkezd induldsi/leallasi veszteség. Az itt keletkezd szélak brikettalast kbvetGen
szintén Ujra olvasztasra keriilnek.

3. A vagasi szélhulladékok. Azonnal a szalgylijtési szakaszba keriilnek vissza, integralddnak a friss
szalakkal.

Megjegyzés : jelenleg még igy van, de 2024. januarjatdél fejlesztésre keril (megépil) egy komplett
visszaforgatdsi rendszer, ahol a vagasi szélhulladékok, tovabbd a 4. pontban korilirt hulladékok
el6torés utan egy 100 m3-es siléba kerlilnek kozbensé tarolasra, majd innen folyamatosan, ellen6rzott
tomegméréssel, végsd apritas utan a szalképzési szakaszba jutnak, beéplilnek az olvadékbdl képzett
friss szalhalmaz kozé. A silébdl lehet6ség van az el6tort anyag kivételére is, ez esetben az anyag
brikettalas utan keril az olvasztékemencében ujra felhasznalasra.

4. A gyartdsi szakasz egyéb hulladékai (technoldégiabdl erdé hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbol
keletkez6 hulladékok, gépek meghibdsoddsabdl szarmazd selejtek) is vissza juttathatdk a szalgydjtési
szakaszba, azonos Uton a szélhulladékokkal vagy brikettalast kovetGen ujra olvasztdsra keriilhetnek.

5. A szdlgydjt6 dobbdl elvezetett levegd maradd szildrd anyag tartalmanak megsziiréséhez a leveg6t
egy kézetgyapot lapszlir6ket tartalmazé levélasztd egységbe vezetjiik. Az elhaszndlddott lapszlir6ket
szintén Ujra hasznositjuk brikettalas formajaban.

6. A technoldgiai vizbdl levalasztott szilard alkotdkat (jellemz6en kézetgyapot szalakat) a gyartasi
szilard hulladékok kozé keverjiik, brikettezziik, és az olvaszté kemencében UGjra hasznositjuk.

Rudmalom

A 2023. év 2. felében egy RM1836 LD/TD tipust rudmalom keril telepitésre a technoldgidban
keletkez6 egyes melléktermékek kedvez6bb Ujra hasznositasa céljabdl.

1. Finom szemcsemeéret(re 6roli az Ujra hasznositandd kézetgyapot részeket.

2. Felhasznalhaté szemcseméretlire apritja a technoldgidbdl keletkezé megszilardult k6zetolvadékot
(lavat).

A fenti melléktermékek brikettalast kovet6en Ujra felhasznaldsra (Ujra olvasztas) kertlnek.

A csomagoldanyagokat (karton, mlianyag, fa) a RAVAGO Kft. gylijt6 szervezetnek adja at, aki az
anyagaban vald hasznositasat megoldja. 2023. julius 1-t6l a MOHU Zrt-n keresztll torténik ezen
hulladékok elszallitasa.

Az Ujrahasznositast segiti, hogy az lizemen beliil a hulladékokat fajtdnként elkilonitetten gydijtik.

Kevert gy(jtés nem megengedett. Hibas gydjtés esetén a munkahelyi vezetd elrendeli a vélogatast.

A gy(ijt6edények felirata az aldbbiakbdl all:

— megnevezés (fajta)
— tipus (HAK azonositd)
— jelleg (veszélyes vagy nem veszélyes)

A gy(ijt6edények a bennik tarolt hulladékkal nem lépnek reakcidba, belSlik a hulladék az izemi
padlézatra nem keriilhet.

Az Gzemnaplé pontosan, naprakészen nyomon koveti a hulladék mennyiségét, ataddjat, hulladék
azonositéjat, datumat.
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A hulladékot csak olyan szervezetnek adjak at, aki az adott hulladék fajtara vonatkozdéan érvényes

engedéllyel rendelkezik.

Mivel minden atadott hulladék engedéllyel rendelkezé szervezethez keriil, minden hulladékmozgas
bizonylatolt, ezért nem fordulhat el6, hogy a telephelyet elhagyd hulladék kornyezetet karositd modon

kerdljon ki.

Az éves bevalldsok keretében a teljes hulladékmozgds nyomon kdvethet6 ataddk és atvevék részérdl.

1) Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését
szolgaljak, kiilonos tekintettel a 17. §-ban meghatarozott
kovetelmények teljesiilésére

Hatékonysag, biztonsag,
alacsony szennyezés

Intézkedés

BAT
megfelel§ség

A gydrtdsor szamitogépes vezérlése az optimalis lizemeltetési

. (s megfeleld
kortulmények fenntartdsdhoz g
Alapanyag tarold helyen a bazalt kerilt az adagold rendszerhez Y
. .. S . megfeleld
Anyag- és legkOzelebbi tertletrészre
energiahatékonysagot Flstgdz utdégets héjének hasznositdsa megfelels
szolgalo intézkedés Kikeményité kemence hémérsékletének fenntartdsa kdzvetlen és megfeleld
kozvetett fltéssel, kozvetett flitést biztosit az utdéégets flistgaza &
Viztakarékos Gizemeltetés, zart rendszer( technoldégia vizkezelés, mesgfeleld
technolégiai szennyviz felhaszndldsa g
Vészhelyzetek kezelésére vonatokozo Gizemi karelharitasi terv megfeleld
Biztonsagot szolgald Berendezések, szerkezetek, rendszeres karbantartdsa, javitasa megfelels
intézkedés (karbantartasi terv és napld) g
Generator szamitogépes automatikus be- és kikapcsolasa megfeleld
Technoldgiai hulladékok anyagukban torténd hasznositasa a mesfelels
alapanyaghoz adagolva cementalt brikett el&allitast kbvetGen 8
Szennyezések Zart rendszer{ anyagszallitds, anyagmozgatds megfeleld
megelézését és Levélasztd egységet kovetd kibocsatasok megfelels
csokkentéset szolgalo Alacsony hangteljesitményszint(i berendezések lizemeltetése, .
intézkedés . Y megfeleld
hangszigetelés, arnyékolds
Nappali és éjjeli tevékenységek zajkibocsatas szerinti litemezése megfeleld
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17 §-ban elGirtak:

a) A tevékenység folytatasahoz sziikséges, kdrnyezetterhelést okozé anyag felhasznalasanak fajlagos
csOkkentése

A technoldgiaba csak a szlikséges mértékig visznek be veszélyes anyagot.

Folyamatos a torekvés arra, hogy minél kevesebb és minél kevéssé veszélyes anyagok
keriljenek a technolégidba, erre lizemi prébdakat is végeztek, végeznek.

A miszaki vezetés az Uj, innovativ megoldasok bevezetését, a felhaszndlt anyagdramok
csokkentését folyamatosan figyelemmel kiséri.

b) A tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhasznalasardl

Ezt a BAT-nak vald megfelelés részben mar vizsgaltuk, a BAT értékekkel valé Gsszevetést a
rendelkezésre allé adatok korébe elvégeztiik.

c) A kibocsatas megelSzésérdl, illetve az elérhet6 legkisebb mértéklre csokkentésérdl

Szintén a BAT keretében vizsgaltuk az e) pontban. A pontforrasok kibocsatasai a BAT érték
alattiak, vagy kozeliek.

d) A hulladékképzédés megelGzésérdl, illetve — a hulladékhierarchia els6bbségi sorrendjének
megfelel6en — a keletkezé hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentésérdl, a hulladék
Ujrahasznalatra valé el6készitésérdl, Ujrafeldolgozasardl, egyéb hasznositasardl, artalmatlanitasardl

A k) pontban adtuk meg a hulladék gy(jtésével, atadasaval kapcsolatos informaciokat.

e) Kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zésérdl és ezek bekovetkezése esetén a kornyezeti
kovetkezmények csokkentésérdl

Az Gizem jévahagyott karelharitasi tervvel rendelkezik, egy kbrnyezeti hatdssal jaré havaria eset
soran a benne leirtak szerint jar el a Kft.

f) Tevékenység felhagyasa esetén a kornyezetszennyezés, illetve kornyezetkarositas
megakadalyozasardl, valamint az esetlegesen kdrosodott kornyezet helyreallitasardl

Felhagyds esetén az éplleteket, létesitményeket a majd akkor hatalyos jogszabalyoknak
megfelel6en bontasi terv birtokdban lehet megkezdeni.

A tervezés sordn kiilonos figyelmet kell forditani a veszélyes anyaggal esetleg terhelt belsé
burkolatok, vezetékek bontasakor, bontasukat ugy kell végezni, hogy a koérnyezeti elemek
(talaj, talajviz, leveg6) terhelését elkeriljék.

A kiporzasok hatasait véd6burkolattal, illetve locsolassal kell csokkenteni.

Veszélyesnek minGsil6 elemeket (veszélyes anyagot tarold tartdlyok, kémények stb.) veszélyes
hulladékként kell kezelni és atadni artalmatlanitasra engedéllyel rendelkezé szervezet részére.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy az lizem barnamez8s beruhdzasként valdsult meg.
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m) A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok mérésre (monitoring),
folyamatos ellen6rzésére szolgalo modszerek, intézkedések

LevegGtisztasag

A pontforrasok mérési gyakorisagat az EKHE engedélyben elGirtak szerint végzi a Kft. A P3
Olvasztd kemence kéménye pontforras szilard anyag, NOx és SO, kibocsatasat folyamatosan
kell ellenGrizni.

A Kft a folyamatos méréshez az aldbbi elemz6mdszereket telepitette. A folyamatos
emissziomérd mdszerek az Gzem villamos kapcsoldhelyiségében, a P3 pontforrashoz kozel,
mUszerszekrényben helyezkednek el. A mintavétel a h(tdszakaszok utani, fliggdleges
csGszakaszon torténik.

Mert Gyarto Tipus Gyartasi szam Mere’s Mérési elv
komponens tartomany
Oxigén Magnos206 3.392650.0 0-21% paramagneses
Kén-dioxid ABB GmbH. 0-5000 mg NDIR
Uras26 3.392648.0
Nitrogén-oxidok ras 0-600 mg NDIR
j lézeres
Szilard anyag DURAG GmbH. DR320M 128 3520 0-50 mg . s
fényszorodas

A kupolékemence szennyezGanyag kibocsatasat mérg folyamatos emissziomérs rendszer MSZ
EN 14181:2015 szabvany szerinti QAL2 vizsgalatat is elvégezteti rendszeres id6kozonként a Kft.

A pontforrasok Gzemelésérél Gzemnapldt vezet a Kft.

Viz, szennyviz

A szolgaltatott kozm(ives viz minGségét a szolgaltatd garantalja.
A technoldgiai vizet biztosito kit esetében évente torténik vizvizsgalat.

Az elfolyé kommunalis szennyviz esetében nem torténik monitorozas, technoldgiai szennyviz
nem keletkezik.

Hulladékok

A keletkez6 hulladékokrdl a naprakész nyilvantartast megfelel6en vezetik, melyben rogzitik a
gy(ljtGhelyre kiszallitott hulladékok megnevezését, azonositéjat, jellegét, atadott mennyiséget,
datumot, sulyt.

Szintén Gzemnaplo rogziti a munkahelyi gy(jt6helyrél gy(ijtének, kezel6nek, artalmatlanitonak
atadott hulladékok fenti adatait.

A nyilvdntartast a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ds  adatszolgdltatasi
kotelezettségekrdl széld 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendeletben elGirtaknak megfelelen
vezetik.

Eves adatszolgaltatasi kotelezettségiiknek eleget tesznek az lizemnapld éves zarasat kovetden.

Egyéb adatok gydijtése

A teljes anyagmérleg Osszedllitdsahoz a technoldgidba bemend alapanyagok és tavozd
késztermékek sulyat napldzzak, ugyanigy a segédanyagok mennyiségei is naplézottak.

Az energia (gaz és aram) fogyasztasi adatok is napldzottak, vizforgalmi adatok szintén.

A fent leirt méréseket szintén figyelemmel kovetik, hiba esetén azonnali intézkedéseket
hoznak.
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n) Technoldgiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az

” o’

engedélykéro altal tanulmanyozott f6bb alternativaira vonatkozo
rovid leirasa

A telephely elhelyezkedése, épiiletei, viz-, foldgdz és aram ellatdsa a kézetgyapot szigetelGanyag
gyartasi technoldgidhoz szlkséges feltételeket tovabbra is kielégitik, ezért alternativ kialakitasi
lehet&ség tervezésére nem kerllt sor.

o) Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon
jogszabalyban meghatarozott adatok

A kornyezet védelmérdl sz6lé 1995 évi LIl Torvény a biztositékadasi kotelezettségrél a 110. § (5) as
(6) bekezdésben az aldbbiakat allapitja meg:

»(5) A kornyezethasznald kilén kormanyrendeletben meghatarozott tevékenységéhez
kornyezetvédelmi biztositék adasara koteles, tovabba a tevékenységével okozhato elére nem
lathatd kornyezetkarosoddsok felszamolasa finanszirozasanak biztositasa érdekében - kilén
jogszabalyban meghatdrozott feltételek esetén - kornyezetvédelmi biztositas kotésére
kotelezhet6. A kornyezethasznalé a kiilon kormanyrendeletben meghatarozottak szerint
kornyezetvédelmi céltartalékot képezhet a jov6ben valdszinlleg vagy bizonyosan felmerilé
kornyezetvédelmi kotelezettségeire.

(6) Az (5) bekezdésben meghatadrozott tevékenységeket, valamint a biztositék formajat és
mértékét, felhasznalasanak feltételeit, elszamoldsanak és nyilvantartdsanak szabdlyait,
tovabba a kérnyezetvédelmi biztositas szabalyait a Kormany rendeletben allapitja meg.”

A 110. § (7) 4. pontja:

»4. a kornyezetvédelmi biztositék addsdra koteles, tovabba a koérnyezetvédelmi biztositds
kotésére kotelezhetS tevékenységek korét, tovabba szabdlyozza a biztositék formajat és
mértékét, felhaszndldsdnak feltételeit, elszdmolasanak és nyilvantartdsdnak szabalyait,
tovabba a kornyezetvédelmi biztositds, illetve a kornyezetvédelmi céltartalékképzés
szabalyait;”

A cégcsoport rendelkezik a tevékenységére sz6l6 biztositassal.

p) Alapallapot-jelentés

Az alapdllapot jelentést a korabban benyujtott Kornyezeti hatastanulmdany és egységes
kornyezethasznalati engedély iranti kérelemben mar bemutatasra kerdlt.

q) A 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indoklasa

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szol 314.
(2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (7) és (8) bekezdése az aldbbiakat mondja ki:

(7) A kornyezetvédelmi hatdsag olyan kibocsatasi hatarértékeket hatdroz meg, amelyek
biztositjdk, hogy normadl (zemeltetési feltételek mellett a létesitménybél szdrmazo
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kibocsatdsok nem haladjdk meg a vonatkozé elérhets legjobb technika-kovetkeztetésekben
foglalt elérhet legjobb technikakhoz kapcsolddd kibocsatdsi szinteket a kdvetkez6 mddon:
a) a kibocsatasi hatarértékeket az elérheté legjobb technikdkhoz kapcsolddd kibocsatasi
szintekre vonatkozo referencia-idészakokkal azonos hosszusagu vagy rovidebb id6szakokra és
az elérhet6 legjobb technikdkhoz kapcsolddd kibocsatasi szintekre vonatkozd referencia
feltételekkel azonos feltételek mellett allapitja meg; vagy

b) az a) pontban foglaltaktdl az értékek, a referencia-id6szakok és a referencia feltételek
tekintetében eltérd kibocsatasi hatarértékeket hataroz meg.

(8) A (7) bekezdésben foglaltaktdl eltéréen - a kiilon jogszabalyban meghatarozott kibocsatasi
hatarértékeket figyelembe véve - a kdrnyezetvédelmi hatdsag kevésbé szigoru kibocsatasi
hatarértékeket is meghatarozhat abban az esetben, ha a kérnyezethasznalé6 igazolja, hogy a
vonatkozé elérheté legjobb technika-kévetkeztetésekben ismertetett elérhetd legjobb
technikakkal megvalosithaté kibocsatasi szintek elérése aranytalanul magas koltségekkel
jarna a kornyezeti el6nyokho6z képest
a) az érintett |étesitmény foldrajzi helye és a helyi kornyezeti feltételek; vagy
b) az érintett |étesitmény m(iszaki jellemzéi
miatt.
Mivel a tervezett pontforrasok mindegyike teljesiti a vonatkozé hatarértékeket, ezért a
kevéshé szigoru hatarértékek kérelmével nem él a Ravago Buildings Solutions Hungary Kft.

r) Ha nem volt eldzetes vizsgalati vagy kornyezeti hatasvizsgalati
eljaras, a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a teriilet- és telepiilésrendezési tervekben
rogzitett modja

2018-ban késziilt mar , Kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethaszndlati engedély iranti
kérelem” az zem tervezett mikodésére vonatkozdan.
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Didszegi Sandor nyilatkozatom arrél, hogy a dokumentacidban foglaltak az Uzemeltets altal
szolgaltatott adatokon, az Onkormanyzattdl kapott rendezési terv szerinti besorolasi adatain, valamint
a hatalyos jogszabdlyokon alapulnak, a valésagnak megfelelnek.

Nyilatkozom tovdbbd arrdél, hogy a dokumentdciéban foglalt adatokért, valamint az azok
feldolgozasabdl nyert megallapitasokért és informacidkért felelGsséget vallalunk.

Eméd, 2023. 07. 19.

DL3-5 Homywszetvedeim| Szolgihmtd BT
W32 Ermdad, Vika w 30

Ad m: 21282261-205

Banksz: MEB AT

10300002 -2 55091 53-00003 285

;f\_:-..Cl.‘-'u.-.‘." (:—F":‘-"Ll:..-hd.{

Didszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd
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Mellékletek

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20

Rajzok
R-1
R-2

Hatarozat — BO-08/KT/08328-31/2018.

Hatarozat — BO/32/01635-1/2021.

Hatarozat — BO/32/07001-2/2021.

Hatarozat — BO/32/04805-2/2022.

Hatarozat — BO/32/03313-7/2023.

Prébalizemi zaréjelentés

Prébalizemi jegyz6koényv

Tanusitvanyok

Emisszié mérési jegyz6kdnyv — BM018626

Emisszié mérési jegyz6kdnyv — BM020348

Emisszid mérési jegyz6kényv — BM020728

Emisszié mérési jegyz6kdnyv — BM020845

Emisszié mérési jegyz6konyv — BM018615 (QAL2 vizsgalat)
Légszennyezd pontforrasok lehataroldsa — BM021470
Vizvizsgalati jegyz6konyv

Uzemi kérelhdritasi terv

Hatarozat —B0O/32/01341-7/2020.

Zajmérési jegyz6konyv

Hatarozat — B0O/32/01770-13/2023.

Szakértdi engedély

Helyszinrajz

Pontforrasok helyei helyszinrajz
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 09.42.35

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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