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A jegyz6konyv 18 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz
A vizsgalati jegyzékonyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizdrlag a felsorolt mintakra, és vizsgalt id6szakra vonatkoznak.
A jegyz6konyv tartalméanak barmilyen adaptéacidja tilos!
Az AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgélolaboratoriuma

irasbeli engedélye nélkiil a jegyzdkdnyv csak teljes terjedelmében mésolhato!

A méréshez kapcsolédé helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattdraban archivdldsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.
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1. Vizsgalat célja

Iy

A mintavétel célja: zart csatorndban 4ramléd légszennyez$ anyagok koncentraciéjanak,
térfogataramanak mérése tdmegaram meghatarozasa céljabol, a megrendel6 igénye szerint.

2. Avizsgalat idépontja

2023. marcius 02.
2023. aprilis 05.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma,
6500 Baja Szent Laszl6 utca 105.

Boldog Tamas, kérnyezetellenérzé mérnsk

Flirész Zoltan, koérnyezetellenérzé mérndk

Olah Balazs, kornyezetellen6rzé mérnok

4. A vizsgalat helye
Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyér ut 3.

5. Avizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyez$ forrasok vizsgalata. A térfogatdram
meghatarozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A hémérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogatdram kézi és automatikus meghatérozasa csatornakban. 1. rész: Kézi referencia-médszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Mintavétel a
gazok koncentraci6janak folyamatos meghatérozésahoz.

MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatisa. A szén-monoxid
tomegkoncentracidjanak meghatdrozasa. Standard referencia-moédszer: nem diszperzios infravords
spektrometria

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott légszennyez$ forrdsok kibocsitsa. A nitrogén-oxidok
tdmegkoncentracidjanak meghatérozasa. Standard referencia-médszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszi6
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatisa. Az oxigén térfogat-
koncentracidjanak meghatdrozésa. Standard referencia-médszer: paramagnesesség

MSZ 21853-26:1993 (visszavont szabvény) Légszennyez6 forrasok vizsgélata. A kén-dioxid-emisszi6
folyamatos mérése UV-fluoreszcens modszerrel

tomegkoncentracijanak meghatarozdsa kis koncentraciétartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias
mobdszer

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok kibocsatdsa. A vizgdz meghatarozasa
légcsatorndkban. Standard referencia-médszer
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6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérol

7. Meéréshez hasznalt muszerek

Fiistgazméré rendszer, Horiba MNC Products, PG-250 SS-5, gyari szam: 6307001

Fiistgazmérd rendszer, Horiba MNC Products, PG-250 SS-5, gydri szam: 6410008
Fiistgazel6készité beépitett héfokszabalyzéval, M&C PSS-5, gyari szam: 504551
Fiistgazelokészité, M&C PSS2, gyariszam: 93060571

Automatizalt emissziés pormintavevé, Tipus: IKP-01, gyartasi szam: 2015.12.

Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, TMP izokinetikus mintavevo, gyari szam: STS 4A
620200502, minta térfogat: 0,4 m*/h-6 m*/h, dramlési sebesség: 5-60 /min, absz.nyomds: 10-105 kPa,
diff. nyomas: -100-1000 Pa, helemek: 0-1200 °C, DGM hém. -20-100°C

Kombinalt légnedvesség, homérséklet mérd és differencidl nyomasmérd, TESTO 440 dP, gyari
szam: 83013069, mérési tartomany: 0-100 tH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok el6irdsai szerint keriiltek beallitasra.

8. Technologia/helyszin

Az tizemben kézetgyapot szigeteldanyag termékeket gyartanak kiilonboz6 méretekben. A gyartosoron
kézetek (féleg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztdsaval (a héenergiat a koksz égése biztositja),
majd az olvadék (lava) szalazasaval, a laza szerkezetli szdlakat hére keményed6 gyantakeverékkel
kezelten, lemez formdra alakitjak. A gyartosor végén a termékekbol egységesomagokat képeznek.

A gyartédsi technolégia f8bb egységei: alapanyag adagoléd rendszer, olvaszt6 kemence, szalképzd
centrifuga, szalgytjté dob, terité inga, hdkezeld kemence, hiité konvejorpalya, vagogépek, csomagolo
gépek, rakatképzd robot, egységesomag képzd gép, egységesomag foliazo gép.

1. ALAPANYAGOK ADAGOLASA, SILOK ES AZ OLVASZTO KEMENCE FELTOLTESE

A fedett teriileten, elkiildnitett térrészben tarolt alapanyagokat (bazalt, salak, brikett és koksz)
homlokrakodé segitségével adagoljék a feladé garatba, majd onnan jutnak a Z-formaban kialakitott
szallité egységre (Z-tipust elevator), ami az egyes silokba (8sszesen 35 db) tovabbitja azokat.
Mindegyik anyagot kiilon siloba toltik. A silok taroldsi kapacitasa 30 m?, t5ltottségiiket ultrahangos
szintmérd jelzi.

Az olvaszto kemence t6ltSttségét radioaktiv sugarforrast berendezés méri. Az olvasztési id8szak alatt
a silokbél a szamitogép vezérelte automatikus toltés az olvaszté kemence felsd toltd részén az
alapanyagok szintjének meghatérozott mértékii csokkenésekor kezdédik, és a beallitott 100%-os szint
elérésekor fejezddik be. A silokbol egymds utdn az eléirdsnak megfelelé adagban mérik be az
anyagfrakciokat, és juttatjak az olvaszto kemence felsé részének forgo, adagolo tolcsérébe.

A feladé garatnél illetve a silok tetejéndl kialakitott helyi elszivdsok a kozds P1 pontforrasba futnak
ossze, ahol zsdkos porlevalasztas utan a megtisztitott levegd a P1 pontforrdson tavozik.
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Kapcsoldédd pontforrasok és berendezések:

e Pl pontforras: Alapanyag feladd rendszer kiirtéje 1.
Elszivé ventilator adatai:

Gyaérto: Selnikel
Gyértasi szam: 4.18.8.257.700/21

2. OLVADEKKEPZES

A kOzetek megolvasztasa egy duplafalt, vizhitéses, fiiggbleges aknakemencében, az un. kupola
kemencében (olvaszté kemencében) térténik, melynek sordn nagy hémérsékletd olvadék, szalazhatd
lava keletkezik. A kemence adagoldsa az olvadék keletkezés iitemében torténik. Az alsé olvasztd rész
kap alaku. A koksz égéséhez sziikséges oxigént fivokdk segitségével juttatjdk be. A kemence
oxidacids zonajdban a kézetek kb. 2100-2200 °C-on megolvadnak, az olvadék az alsé részen gyllik,
ahol elvalik a kdzetek vasoxid tartalmébol keletkezd, szalld nem alakulé olvadt vas és a tovabb
feldolgozhat6 kozetolvadék. A vas csapoldsa kiilon nyildson a kemence alsé részében torténik. Az
olvaszté kemence vizhiitéses, a kupolat és a fiistgaz elvezetd meghatarozott szakaszat képeny veszi
koriil, amiben hiitéviz ramlik. A felmelegedett hiit6vizet 1éghiitd rendszer hiiti.

A kupolokemence tetejérdl elszivott poros fiistgazt elsé 1épésben ciklonos porsziiréssel megtisztitjak a
nehéz poroktél, majd zsékos sziiréssel a finomabb szemcséket is levalasztjak. Ezt koveten egy
h6cserélén atvezetve egy gazégbbe adagoljak, ahol megtorténik a magas szén-monoxid tartalom
clégetése. Ezt kdvetden két 1épcsdben hiitik a fiistgazt (a kupolokemence égéslevegdjét melegitik fel
vele, valamint a zsdkos porsziirésen mar atesett flistgazt melegitik elé a gazégbbe taplalas el6tt). A
hécserélési Iépések utan a fiistgazt a P3 pontforrason vezetik ki.

A zsékos porsziiré optimalis hémérséklete kb. 160 °C, igy a kupolékemence fel6l érkezé alacsonyabb
hémérsékletl tisztitand6 flistgazt keverik a mar tisztitott és utdnégetett fiistgazzal. Ez a visszakeverd
rendszer az optimalis hdfok tartésa érdekében szakaszosan tizemel. Az utanégetett flistgdzt visszaszivo
ventilator folyamatosan {izemel, azonban egy szelep folyamatosan nyit-zér. A felmelegitésre hasznalt
visszavezetett fiistgdz a P5 pontforrason kertil kidobasra. A fentiekben ismertetett miikodés miatt a aP5
pontforrdson levegd csak szakaszosan tavozik.

Kapcsoldédo pontforrdsok és berendezések:

¢ P5 pontforras: W10-es flistgdz szabalyoz6 kéménye

Elszivé ventilator adatai:

Gyarté: Selnikel

Tipus: 18/30 RUK 710
Gyartasi szam: 4.18.5.257.700/13
Gyértasi év: 2018

Névleges légszallitasi teljesitmény: 29.187 m*/h

3. OLVADEK CSAPOLAS, SZALKEPZES

A kemencébdl kifolyd nagy hémérsékletli, szalazhaté olvadék mennyisége az égést taplalé levegd
mennyiségével szabéalyozhatd. Az olvasztds folyamatosan torténik, nem szakaszolhatd. (folyamatos
lava elvétel a szifonon keresztiil) A kemencébdl kifolyé olvadékbél egy tobbfejes, gyorsan forgd tn.
szalazd kocsi, szalképz6 gorgok segitségével szalakat allit els. A szalak képzésével egyiitt a szalak
kotésére, rogzitésére szolgalé koétdanyag beporlasztdsa is itt torténik. A kétéanyag cseppek a
szélképzés soran a szélak felilletére tapadnak. A szdlazod gorgék 6000-8000 fordulat/perc
fordulatszdmmal forognak.
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4. SZALGYUJTES

Az eldallitott szalak dsszegytijtésére és elosztasara a perforalt, forgo szalgylijt6 dob szolgal. A szalakat
a dob feliiletéhez csdvezeték és gyapotszirén keresztiil csatlakoztatott 2 db elszivd ventilator altal
biztositott vakuum huzza. Az elszivott levegd kdzetgyapotos szlirét kovetden a P6 pontforrason

tavozik.

A gyapotréteget egy ingahoz hasonl6 szerkezet teriti el a szallitosoron a gyartando termék stirtiségének
és vastagsaganak megfelelGen, tobb rétegben. A tobbrétegii szalszényegbdl a gorgds szalliton tovabb
haladva hosszanti és magassagi tomoritéssel a kivant méretli €s teststiriségli gyapot allithato elo.

Kapcsolddo pontforrasok, és berendezések:

e P6 pontforras: Szalgyjtd dob kiirtdje

Elszivo ventilatorok adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 14/45 RUK 1400

Gyartasi szamok: 4.18.8.0257.700/1
4.18.8.0257.700/2

Gyartasi év: 2018

Névleges légszallitasi teljesitmény: 186320 m*/h/db

5. SZILARDITAS _

A lagy kézetgyapot réteg athalad a 250-260 °C-on {lizemeld, Gn. kikeményit6 (hékezeld) kemencén,
ahol megtorténik a gyantakeverék polimerizicidja, a milanyag réteg térhalosodasa. A koézetgyapot
szalak feliiletén a gyantakeverék megszildrdul és a térhdlos hére keményedd polikondenzécids
mianyag a szal feliiletén erds kotést alkot. A kemencében kialakulo muianyag réteg vizfelvétele
elhanyagolhaté mértéki, nagy szakito-, hiizé- és hajlito szilardsagl, nem olvad, magas h6fokon tartds
h6é hatisara bomlik, linearis hétaguldsa alacsony, elektromos vezetOképessége elhanyagolhatd.
Mindezek javitjak a kozetgyapot épitdipari hasznalhatosagat.

A hokezelé kemence beléps és kilépd nyilasanal egy-egy elszivd erny6t alakitottak ki egy-egy
ventilatorral, valamint a kemence bels6 levegéjét is elszivjak, ezek a kemencébél kiparolg6
kétdanyagok, valamint a kemence fiitéséért felelds gazéglk fiistgazat hivatottak elvezetni mielétt a

csarnokba keriilne.

Kapcsoldédd pontforrasok, és berendezések:

e P7 pontforras: Hokezel6 kemence kéménye

Elszivo ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 14/45 RUR 800
Gyartasi szamok: 4.18.8.257.700/10
Gyartasi év: 2018

Névleges 1égszallitasi teljesitmény: 55025 m*/h

e P8 pontforras: Hékezel$ kemence belépé oldali kiirtdje

Elszivo ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 11/45 RUR 710
Gyartasi szamok: 4.18.8.257.700/5
Gyartasi év: 2018

Névleges 1égszallitasi teljesitmény: 21815 m*/h
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e P9 pontforras: Hokezelé kemence kilépé oldali kiirtdje

Elszivé ventilator adatai:

Gyarto: Selnikel
Tipus: 14/45 RUR 630
Gyartasi szamok: 4.18.5.257.700/23
Gyartasi év: 2018
Névleges 1égszallitési teljesitmény: 35000 m*/h

6. HUTES

A kemencét elhagy6 meleg kézetgyapot réteget méretre vagas el6tt nagy teljesitmény(i ventilatorokkal
kornyezeti leveg$ anyagon térténd atszivasaval lehiitik (hiitdzéna). Az atszivott levegst a P10
pontforrason vezetik ki.

Kapcsoldédo pontforrasok, és berendezések:

e P10 pontforras: Kézetgyapot hiités kiirtéje

Elszivé ventilatorok adatai:

Gyarto: Selnikel

Tipus: 14/45 RUR 710

Gyértési szamok: 4.18.85.257.700/11
4.18.8.257.700/12

Gyartési év: 2018

Névleges légszallitasi teljesitmény: 40457 m3/h/db

7. MERETRE VAGAS, CSOMAGOLAS

A kézetgyapot réteget vastagsagi, hosszvago és keresztvago flirészekkel a kivant méretre vagjak. A
vagaskor keletkezé port elszivjdk és zsdkos porlevalasztas utan a P11 pontforrason kivezetik.

A méretre vagott termékekbdl csomagegységeket képeznek, melyeket folidba helyeznek, azonositd
cimkével latjdk el. A csomagokbdl egység raklapok késziilnek, amelyeket zar6 folidzas utan
targoncaval raktarba visznek.

Kapcsolddd pontforrdsok, és berendezések:

e PI pontforras: Kézetgyapot méretre vagas kiirtéje

Elszivé ventilator adatai:

Gyérto: Selnikel

Tipus: 14/45 RUR 800
Gyértési szamok: 4.18.8.257.700/22
Gyértasi év: 2018

Névleges 1égszallitési teljesitmény: 60000 m*h

8. KAPCSOLODO MUVELETEK

Kotéanyag eldallitds

A kzetgyapot kétéanyaganak f§ alkotéeleme a gyanta tartdlyautkban érkezik a telephelyre, majd
onnan zart csbvezetékeken keresztiil keriil a tarolétartalyokba. A kotdanyag keverd lizem technolégiai
sorat zart rendszerben Gsszekotott tarold és keverd tartalyok, tovabba adagol6 szivattytk alkotjak. A
gyantat a gyantakever6 tartdlyban a sziikséges adalékanyagokkal, technolégiai vizzel és/vagy lagyitott
vizzel keverik. {gy egy 10-15% gyantatartalmu oldatot, az un. k6tdanyagot allitanak elé.




Munkaszam: BM020845 7/18

Brikett készités

A megfeleld mindségli termék gyartasahoz tgynevezett brikettet allitanak elé. Ezek alkotd elemei
lehetnek: méret alatti kézetek, a gyartas hulladékai, egyéb adalékanyagok (pl. dolomit, bauxit). A
brikett alkoté elemeit cementtel és vizzel keverik. Az igy keletkezett nedves masszat a formazogépben
nyomés alatt vibracioval tomoritik és megformazzak. A formazott nedves anyag a szaritokamréban
megszilardul.

A széaritokamra rakodooldala nyitott, a tetejére egy 80000 m?/h 18gszallitasi teljesitményll elszivd
ventilator csatlakozik, mely a szaradas soran kiparolgé anyagok elszivasaért felel. Az elszivott levegd
a P14 pontforrason tavozik.

A brikett gyartosor berendezései: torégép, széllitészalagok, adagold kocsi, tarolé silok, adagold
vibratorok, mérleggaratok, keverdgép, formazogép, paletta betrold gép, paletta kitarolo gép, szallitd
kocsi, szaritd kamra.

Karbantartds

Az tizem mikddése soran keletkezd miiszaki hibakat az tizemben dolgozé karbantartok haritjak el. A
csarnok egyik helyiségében karbantarté mihely kapott helyet, ahol tobbek kozott forgacsolo
szerszamok, és hegeszt6 allomasok mitkodnek. Utobbi miiveleteteket egy erre elkeritett helyiségben
végzik, ahol két elszivéernyét szereltek fel, az egyiket egy kézi-, a masikat egy robothegeszt6 allomas
folé. Az elszivott levegdt a P16 pontforrason vezetik ki.

Robothegesztd adatai;

Gyart6: - RAS

Tipus: RAS-M-10119-00
Gyartési szamok: 10119

Gyartasi év: 2019

Eptiletfiités
Az iizemesarnok, és a kapcsolodd szocidlis helyisége fiitését a kozos P15 pontforrasra kotott 2 db,
egyenként 430 kW bemend hételjesitményli August Brétie GmbH. gyartmanyu foldgaztiizelést kazan
biztositja (gyartasi szamaik: 19081197, 19081199).
9. Mérési koriilmények
A vizsgalatokat az iizemeltetd altal mar elézetesen kialakitott mintavevo helyen végeztik el. A
vizsgalat ideje alatt a technologidk folyamatosan miikddtek, fizemzavart nem tapasztaltunk.
Anyagfelhasznalds a mintavételek alatt:
e 2023.03.02. 06:00-14:00
RAVATHERM SW Roof 60 tipusu termékbol 44098,6 kg
e 2023.03.02.14:00-22:00
RAVATHERM SW Roof 60 tipusu termékbdl 12026,9 kg
e 2023.04.05. 06:00-14:00
RAVATHERM SW Roof 70 tipusu termékbdl 16588,8 kg
RAVATHERM SW Roof 30 tipust termékbdl 31795,2 kg

Atlagsos kornyezeti paraméterek:

Datum Barometrikus nyomas, mbar Kiilsé homérséklet, °C | Relativ nedvességtartalom, RH%
2023.03.02. 1005 14,5 67
2023.04.05. 1019 3,0 36
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Kalibralas: mérés elott

Kalibralé gaz dsszetétele fiistgazmérésnél: CO, 5,994%
CcO 91,1 ppm
NO 60,1 ppm
SO2 60,0 ppm

Nullpont ellendrzés:
5.0 nitrogén gézzal a szonda végpontjatdl az egész rendszert ellendrizve

Tomitettség vizsgalat: szivonyilds lezardsa utén 1 perceel az aramlés 0.0 1/p.

10. Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzék

11. Mérési eredmények
2023.03.02.
P8 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forrés tipusa kidobd kiirts
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,650
Meérési kereszt. [m?] 0,332
Toréspont tavolsdga mérési pont el6tt [m] >5
Toréspont tdvolsaga mérési pont utdn [m] >5

Az dramlési sebesség meghatirozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
21 12,41
68 12,65
126 11,10
210 11,02
440 11,19
524 11,53
582 11,28
629 10,48
Atlag: 11,5




Munkaszdaim: BM020545

Térfogatdram mértéke:

Térfogatiram meghatérozésa
Meérési kereszimetszet [m?] 0,332
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 9673
O, tartalom [tf %] 20,66
CO, tartalom [tf %] 0,17
Aktualis siirliség [kg/m?] 1,038
Nedves stirfiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,288
Széraz stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1005
Statikus nyomas [Pa] 15,9
Abszolit nyomés [mbar] 1005
Atlagos dinamikus nyomds Apai [Pa] 68,4
Gaz hémérséklete [C°] 62,9
Gaz homérséklete [K°] 336
Gaz atlagos sebessége [m/s] 11,5
Korrekcids tényezd 0,936
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 10,7
Aktudlis térfogatiaram [m>®/h] 12811
Nedves normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 10329
Sz4raz normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 10206
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdmolva
Fiistgdz mérés:
Mérés szdma 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulas 66 pp 14:53 15:23 15:53
Mérés, leallds 06 pp 15:23 15:53 16:23
Meérés idétartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivd vezeték fiitése C° 150 150 150
Fiistgaz analizétor leszivas 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta eldkészit6 leszivas 1/p 2,5 2,5 2,5
Mintahiités (fiistgdznal) C° <4.0 <4,0 <4,0
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Meérési diagram:
P8 pontforras
——CO (ppm) - NOx (ppm) ——S02 (ppm) CO2 (VN%) —— 02 (VN%)
12 — - 25
E 9
8 s
o) 54
8 2
2 i
3 5
= Q
S S

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama

Mintavétel, indulés

Mintavétel, leallas

Mintavétel id6tartama**

Mintavétel térfogatarama

Beszivo nyilas

Minta térfogata*

Géz sebessége

Leszivés sebessége

[zokinetikussag

Levélasztott por tomege

Teljes vakminta tomege-mérés eldtt

Teljes vakminta tomege-mérés utan

LF206
60 pp 14:53
06 pp 16:23
perc 90
m’/h 1,892
mm 7,5
m’ 2,609
m/s 11,46
m/s 11,90
% 103,8
mg 11,74
g 2,19781
g 2,19787

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
** A varhatéan alacsony koncentracié miatt egy sziir8papirra vett, hossziidejii mintavételt alkalmaztunk.




Munkaszam.: BM020845

Az emisszid szamitasa:
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Légszennyezd anyag Koncentraci6 [mg/m']* 7 Emisszio
1. minta| 2. minta| 3. minta| Atlag ke/h
Megnevezés Osztly | mg/m’ | mg/m’® | mg/m’® | mg/m’
Szén-monoxid (CO) 2.2D 6,09 5,22 4,84 5,38 0,05
Nitrogén-oxidok (NO;-ban) 2.2D 6,56 7,51 7,30 7,12 0,07
Kén-oxidok (SO»-ban) 2.2D <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 <0,03
Szilard anyag - 4,50 4,50 4,50

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 20,60%, 20,63%, 20,74%

A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 3,31 g/m**

Alsé méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m**, és kén-dioxid 3,0 mg/m**
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszdmolva

P9 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forrés tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,55
Meérési kereszt. [m?] 0,238
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 0,4
Toéréspont tavolsdga mérési pont utdn [m] >4.0

Az aramlasi sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
18 13,78
38 14,37
107 12,80
178 12,35
372 12,28
443 11,89
492 11,49
532 10,39
Atlag: 12,4
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Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa
Meérési keresztmetszet [m?] 0,238
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 4708
O tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis stiriiség [kg/m?] 1,075
Nedves siirliség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,290
Szaraz stirliség fizikai normal dllapotban [kg/m?]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1005
Statikus nyomas [Pa] 104
Abszolit nyomas [mbar] 1006
Atlagos dinamikus nyomas Apgi [Pa] 83,6
G4z homérséklete [C°] 52,3
Gaz homérséklete [K°] 325
G4z atlagos sebessége [m/s] 12,4
Korrekcids tényez6 0,933
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 11,6
Aktudlis térfogataram [m*/h] 9910
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 8257
Széraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 8209

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szilard anyag meghatirozasa:

Minta szama LF203
Mintavétel, indulas 66 pp 11:59
Mintavétel, leallas 06 pp 13:29
Mintavétel id6tartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m3/h 2,065
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata* m? 2,891
Gaz sebessége m/s 12,42
Leszivés sebessége m/s 12,65
Izokinetikussag % 101,8
Levalasztott por tomege mg 24,39
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,19781
Teljes vakminta tdmege-mérés utan g 2,19787

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre 4tszamolva
** A véarhat6an alacsony koncentrécié miatt egy szlirpapirra vett, hossziidejii mintavételt alkalmaztunk.

Az emisszio szamitisa:

Légszennyez6 anyag Koncentrécid [mg/m’]* 7 Emisszié
. minta| 2. minta| 3. minta| Atlag ke/h
Megnevezés Osztdly | mg/m’ | mg/m® | mg/m® | mg/m?
Szilard anyag - 8,44 8,44 0,07

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre €s 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva




Munkaszam: BM020845

P10 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forrés tipusa kidob6 kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,8
Mérési kereszt. [m’] 0,503
Toréspont tdvolsiga mérési pont eldtt [m] 3,60
Toréspont tdvolsiga mérési pont utdn [m] 2,40

Az aramlasi sebesség meghatirozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan.

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°

26 36,46

84 37,24

155 36,21

258 37,09

542 35,52

645 34,49

716 37,02

774 26,80

Atlag: 35,1
Térfogataram mértéke:
Térfogataram meghatarozisa

Mérési keresztmetszet [m?] 0,503
Nedvesség tartalom [mg/m®]* 5277
O, tartalom [tf %] 20,96
CO, tartalom [tf %] 0,03
Aktualis stirtiség [kg/m’] 1,086
Nedves stiriség fizikai normdl allapotban [kg/m>]* 1,290
Szaraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1005
Statikus nyomas [Pa] 104
Abszolit nyomas [mbar] 1006
Atlagos dinamikus nyomas Apui [Pa] 675
Gaz hdmérséklete [C°] 48,9
Gaz hémérséklete [K°] 322
Gaz atlagos sebessége [m/s] 35,1
Korrekcids tényezd 0,934
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 32,8
Aktualis térfogataram [m?/h] 59300
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 49934
Sz4raz normal allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>*/h]* 49608

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

13/18




Munkaszdm: BM0O20845 14/18
Szilard anyag ¢és szilard halmazallapota fémek meghatarozasa:
Minta szdma LF204
Mintavétel, indulds 60 pp 12:39
Mintavétel, leallas 66 pp 14:09
Mintavétel id6tartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m3/h 2,887
Beszivo nyilas mm 5,5
Minta térfogata* m? 2,434
G4z sebessége m/s 35,10
Leszivas sebessége m/s 33,75
Izokinetikussag % 96,1
Levalasztott por témege mg 46,1
Teljes vakminta témege-mérés el6tt g 2,19781
Teljes vakminta témege-mérés utan g 2,19787
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomaés értékre atszamolva
** A vérhat6an alacsony koncentracié miatt egy szlir6papirra vett, hosszaidejii mintavételt alkalmaztunk.
Az emisszid szamitdsa:
Légszennyezd anya Koncentracié [mg/m’]* Emisszi6
£ Y Yag 1. minta| 2. minta | 3. minta |~ Atlag T(;;l
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m3
Szilard anyag - 18,9 18,9 0,94

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva

2023.04.05.
PS pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forrés tipusa kidobé kiirt6
Forréas alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,5
Mérési kereszt. [m?] 0,196
Toréspont tavolsdga mérési pont eldtt [m] 4,9
Toréspont tdvolsaga mérési pont utdn [m] 6,0

Az dramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0°
34 8,61
125 9,43
375 9,76
467 8,85
Atlag: 9,16




Munkaszam: BM020845

Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatarozasa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m’]* | 24079
0> tartalom [tf %] 6,58
CO; tartalom [tf %] 15,12
Aktudlis stiriiség [kg/m?] 0,945
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 1,361
Szaraz strliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,378
Barometrikus nyomas [mbar] 1019
Statikus nyomas [Pa] 5,25
Abszolit nyomas [mbar] 1019
Atlagos dinamikus nyomds Apai [Pa] 39,8
Gaz hémérséklete [C] 122.5
Gaz homérséklete [K°] 396
Gaz atlagos sebessége [m/s] 9,16
Korrekcids tényezd 0,937
G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,58
Aktualis térfogatdram [m’/h] 6066
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m®/h]* 4211
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m®/h]* 4089
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Flistgdz mérés:
Meérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulds 60 pp 11:30 12:00 12:30
Mérés, ledllas 66 pp 12:00 12:30 13:00
Meérés id6tartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése C° 150 150 150
Fiistgaz analizator leszivés 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta el6készitod leszivas I/p 2,5 2,5 2,5
Mintahtités (flistgdznal) C° <4,0 <4,0 <4,0

15/18
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Meérési diagram:
P5 pontforras
———CO (ppm) ~NOx (ppm) ——S02 (ppm) CO2 (VN%) —— 02 (VN%)
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Szilard anyag és szilard halmazéllapotd fémek meghatrozisa:

Minta szama LF78
Mintavétel, indulés 00 pp 11:30
Mintavétel, leallas 60 pp 13:00
Mintavétel id6tartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,698
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata*® m? 2,099
Gaz sebessége m/s 9,16
Leszivas sebessége m/s 10,40
[zokinetikussag % 113,5
Levalasztott por témege mg 1,55
Teljes vakminta tomege-mérés elstt g 2,05446
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,05459

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva
** A varhat6an alacsony koncentracié miatt egy sz{irdpapirra vett, hossziidejii mintavételt alkalmaztunk.




Munkaszcain: BM020845

Az emisszid szamitasa:
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Légszennyezd anyag Kongentrécio [mg/m’]* 7 Emisszid
1. minta| 2. minta | 3. minta| Atlag ke/h
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’
Szén-monoxid (CO) <1,34 | <1,34 | <1,37 | <1,3§ <0,01
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 311 293 365 323 1,46
Kén-oxidok (SO»-ban) 1105 | 1183 | 1110 | 1133 5,14
Szilard anyag 0,66 0,66 0,003

Oxigéntartalom a harom mérés sordn: 6,48%, 6,48%, 6,79%

A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 299 g/m3*

Als6é méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m3*, nitrogén-oxid 2,0 mg/m**, és kén-dioxid 3,0 mg/m**
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

P6 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forras tipusa kidobé kiirtd
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 1,8
Meérési kereszt. [m?] 2,545
Toréspont tavolsdga mérési pont eldtt [m] >8
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] >8

Az 4ramldsi sebessée meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjén:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
79 24,29 22,46
263 22,38 24,65
533 24,40 20,11
1267 22,92 23,34
1537 25,63 25,28
1721 26,86 19,76
Atlag: 23,5

Térfogatdram mértéke:

Térfogataram meghatérozasa

Mérési keresztmetszet [m?] 2,545
Nedvesség tartalom [mg/m>]* 17487
O, tartalom [tf %] 20,96
CO, tartalom [tf %] 0,03
Aktualis siirliség [kg/m?] 1,142
Nedves slirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,283
Szaraz stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m®]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1019
Statikus nyomads [Pa] 64,5
Abszolut nyomas [mbar] 1020
Atlagos dinamikus nyomés Apdi [Pa] 318
G4z hémérséklete [C°] 35,5
Gaz hémérséklete [K] 309
Gaz atlagos sebessége [m/s] 23,51
Korrekcios tényezd 0,934
G4z atlagos korrigalt sebessége [m/s] 21,95
Aktualis térfogataram [m®/h] 201104




Munkaszam: BM020845

Térfogataram meghatarozasa
Nedves normal 4llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 179086
Széraz normél 4llapotra vonatkoztatott térfogatiram [m>/h]* 175273

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szilard anyag meghatdrozasa:

Minta szama LF301
Mintavétel, indulas 606 pp 12:28
Mintavétel, leallas 60 pp 13:58
Mintavétel id6tartama** perc 90
Mintavétel térfogatdrama m’/h 1,969
Beszivé nyilas mm 5,5
Minta térfogata* m’ 2,822
Géz sebessége m/s 23,51
Leszivas sebessége m/s 23,03
[zokinetikussag % 98,0
Levélasztott por témege mg 8,32
Teljes vakminta tdmege-mérés eldtt g 2,05446
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,05459

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

** A varhatéan alacsony koncentracié miatt egy sziirépapirra vett, hossziidejli mintavételt alkalmaztunk.

Az emisszi6 szdmitisa:
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Légszennyez6 anyag Ronpoutréois fmg/m: [* 7 Emisszid
1. minta | 2. minta | 3. minta| Atlag ke/h
Megnevezés Osztdly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
Szilard anyag - 2,95 2,95 0,52

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2023. aprilis 18.

Halmagyi Attila
leveg6védelmi csoportvezetd

MELLEKLETEK:

alapelvek megadésaval
1 | Eredmények értékelése
- | Hatasteriilet lehatarolas

AKUSZTIKA MERS

~~.. 6500 Baja, Szent L4szl6 u. 105,
Cg.: 03-09-112144
SRAARAARLLLEEEED oo UGS ZA: 13408374-2-03
JegyzOkonyvet ellendriztes:.: 12065005-00394562-001 00008

QN1 IRODA

% 2l G

Jjegyzdkonyvet készitette

Boldog Tamas
témafelels

- | Egyiittmiikddé vizsgaldlaboratoriumok vizsgalati jegyzokonyvei
- | Géz analizatorokra vonatkoz teljesitményjellemzék
Meérokor felépitése (gaz mintavétel, kondicionélas, analizatorok, adatgyiijtés), mérési



Székhely: 6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.
Fioktelep:1112 Budapest, Jégvirag u. 14 ) ) Munkaszam:
Tel: 136 79 426 080 AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. | BM020845 R,
Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés @LJ.Z. WA
Fax.: +36 79 322 390 Vizsgalolaboratériuma ‘ — /: o
Email: iroda.baja@akusztikakft.hu
Oldal: 2/2
Webcim: www.akusztikakft.hu
Meérési eredmények sszehasonlitasa a hatarértékekkel:
Meért
[ Légszennyez0 anyag 0, Hatarérték Meért értékek tqmeg- o
. aram | Tullépés
szama kg/tonna kg/tonna
4 0 3% 3%
Megnevezés % | mg/m olvadék mg/m olvadék kg/h
Szilard anyag 8 10 0,025 0,66 0,0005 0,003 nincs
Szén-monoxid 8 100 - <1,35 - <0,01 nincs
3 N‘tmge“';’;‘r‘l‘;"k (NO= | g | 400 1 323 | 024 | 146 | nines
Kén-oxidok (SO-ben | g | 1499 | 35 1133 | 085 | 514 | nincs
megadva)
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
A mérési eredmények, 6,05 tonna/éra olvadékkal szdmolva.
Pontforra Légszennyezd anya @) Bluete- | TOmie A Mert tilj\rllneert -
ontforras BRzelTyest AUYAE 2| grigk | kiiszobérték | koncentracid | Ao | Tullépés
szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m>* kg/h
P6 Szilard anyag - - 20 - 2,95 0,52 nincs
Szén-monoxid 5,38 0,05 nincs
Nitrogén-oxidok 5,0 vagy ennél 712 0.07 .
(NO,-ban) 22D | - 500 |7 bb ’ ’ RIS
P8 "Keén-oxidok (SO e
SO-GRLIO S ARy <3,00 <0,03 | nincs
ban)
Szilard anyag - - 20 - 4,50 0,05 nincs
P9 Szilard anyag - - 20 - 8,44 0,07 nincs
P10 Szilard anyag - - 20 - 18,9 0,94 nincs

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

Megjegyzés: a mérési adaiok a vizsgdlat idépontjdban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

/ _ o
. e / Sow A2 ARUSZTHCA MERNOKL IRODA <& ..
Baja, 2023. 4prilis 18. (A 6500 Baja, Szent LaszI6 u. 105,
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EMI-TUV SUD Kft. dltal 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanusitott szervezet
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BM020845 munkaszami vizsgélati jegyz8konyv eredményeinek értékelése

A BO/32/01635-1/2021 iigyiratszami médositott EKHE engedély alapjan a kibocsatasi hatarértékek:
e PJ pontforrds:

Légszennyez6 anyag Hatarertck Hatérérték"k g/tonna
[mg/m?] olvadt tiveg*
Szilard anyag 10 0,025
Szén-monoxid 100 -
Nitrogén-oxidok (NO,-ban megadva) 400 1
Kén-oxidok (SOz-ben megadva) 1400 3,5

A technolégiai kibocsétasi hatarértékek szaraz véggaz 8% O, tartalmara, 273 K° hédmérsékletre &s 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak. ' '
*mg/Nm®-r8] kg/tonna olvadt iiveg értékre t6rténd 4tvaltashoz hasznalt tényezok kdzetgyapot gyartas esetén
2,5%103

Az olvasztokemence fémkibocsatasara vonatkozd hatarértékek a fustgazokban mind szilard, mind
gazhalmazéllapotban jelen 1év8 fémek 6sszességére vonatkoznak.

e P66, P8, P9, P10 pontforrdsok:

[mg/m”] [ke/h]
Szilard anyag 20 -
Szén-monoxid 500 5,0 vagy ennél nagyobb
Nitrogén-oxidok (NO,-ban megadva) 500 5,0 vagy ennél nagyobb
Kén-oxidok (SO,-ben megadva) 500 5,0 vagy ennél nagyobb

A technolégiai kibocsatési hatérértékek 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

EMI-TUV SUD Kft. dital 24 100 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetiranyitasi rendszer a 104 2596 szdmon bevezetve





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 10.03.13

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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