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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: B0O/32/01635-1/2021. Targy: Ravaber Hungary Kft. (Budapest)
(B0O/32/03200/2020.) részére, az Alsézsolca, Gyar u. 3. szam

alatti Kézetgyapot szigeteléanyag gyartd

Uzemre vonatkozéan kiadott, modositott

BO-08/KT/08328-3/2018. szamul
Ugyintézé: Szaboné Danyi Bernadett egységes kornyezethasznalati
engedély médositasa

Melléklet:

HATAROZAT

A Ravaber Hungary Kft. (1117 Budapest, Hengermalom ut 47/A.; KUJ: 103547145) mint
engedeélyes részére, az Alsdzsolca, Gyar u. 3. szam alatti ingatlanokon (KTJ: 100383992) tervezett
kézetgyapot szigetel6anyag gyarto {izem (KTJsesimeny. 102753319) létesitésére és miikddésére
vonatkozdan kiadott, BO-08/KT/11253-8/2018. szamu hatarozattal modositott
BO-08/KT/08328-31/2018. szamu

egységes kornyezethasznalati engedélyt
(a tovabbiakban alaphatarozat)

a 314/2005. (Xil.25.) Kormanyrendelet (tovabbiakban: Rend.) 20/A. § (8) bekezdés a) pont szerint
lefolytatott kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras lezarasaként, a LAK Kft. (1075 Budapest,
Kazinczy u. 52/B. 11/21.) altal készitett, kiegészitett és javitott dokumentacié alapjan, az alabbiak
szerint

modositom:

Az alaphatarozat rendelkez6 részének 1. 2) b) pontjaban , A tevékenyséq leirasa” cim alatt
régzitett szévegrészt a ,.F6 technoldgia” alcimig toériém és helyette az alabbiakat rogzitem:

Az (zemben kézetgyapot szigetelbanyag termékek gyartasa tervezett kilénbodzd méretben,
formaban, részben aluminiumfolias rétegezéssel. A termékek bazalt olvasztast kovetd
szalkepzésével, a szalak hoére keményedd gyantakeverékkel torténd bevonasaval késziinek.
A gyantakeveréket az UGzemben kivanjak eldallitani fenol, formaldehid és karbamid

Kdmyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: komnyezetvedelem@borsod.gov.hu



Tervezett termelés adatai

Tevékenység

Kézetgyapot szigeteléanyag gyartas

Tervezett termelés

Termék: 44 000 t/év, 135 t/nap

Tervezett munkarend

Folyamatos munkarend

Gyéartas modja

Ciklikus

Ciklus hossza

20-25 nap

Ciklus szakaszai

19-24 nap termelési szakasz + 1 nap szerviz szakasz

Tervezett éves termelés

Atlagosan 352 nap ~ 16 ciklus

Osszesen 336 nap termelés + 16 nap szerviz

Tervezett éves karbantartas

10-15 nap

Uzemépiiletek, épitmények

Eptilet, épitmény

A1 |1. izemépllet Gyartosor és termékraktar
A2 |Fedett épitmény Alapanyag tarolo
B |2. tzemépulet Brikettlizem
C |2. uzemépulet
D [lrodahaz
Epitmény

A1-1 Kemence kéruli épitmény

A1-2 Szalképz6 korlli épitmeény

A1-3 Fustgaz- és levegbtisztito koruli épitmény

A3 Hulladék munkahelyi gyujtéhely

A gyartésor {6 berendezései

Kupoldkemence

Alapanyagok megolvasztasa, melynek soran nagy hémérsékletl
szalazhat6 olvadék keletkezik.

Négyfejes szalaz6 kocsi

A kemencébdl kifolyd olvadékbol igen vékony, néhany mikrométer
vastagsagu, rovidebb-hosszabb szélakat képez.

Kihordécsigak

A mechanikai tisztitoberendezés egységei, amikkel a nagyobb
meéretli anyagrészeket, Uin. gébdcsoket tavolitjak el.

Szalgylijté és terit6 inga

A szalazd kocsin elbéllitott szalak szallitoszalagra torténd
Osszegyljtésere, elosztasara, vékony rétegben t6rténd elteritésére
szolgal.

Tomoritd berendezés

Egységei a beallitott tavolsagl gorgdk, amik a szallitdszalagon
lassan mozgé koézetgyapot réteg hossz- és magassagi iranyu
tomoritéset végzik.




Kikeményitd (edzO)kemence |Magas hdmérsékleten a szalak fellletén lévé gyantabol polimer
miianyag keletkezik.

H(t6zéna ~ |A felmelegedett kézetgyapot réteg hitésére szolgal. A zonaban a
hitést megfelelt teljesitmény( ventilatorokkal aramoltatott levegével
biztositjak.

Flirészek a méretre vagasra  [Vastagsagi-, hossz- és keresztiranyu flirészekkel a megszilardult és
lehutott kbzetgyapot réteget a kivant méretre vagjak.

Csomagolod egység Azonos szamu termékbdl egységet képez, amit csomagolé anyagba
helyez, raklapon gy(ijti, raklappal egyutt zsugorféliaval veszi koril.

A termelés alapanyagq sziikséglete

Sil6  |Tarolt alapanyag |Alapanyag szilkséglet (/év) |Laza/halmaz slriség (m®) |Laza térfogat (m%/év)
1. Bazalt 22 000 1,3 17 000
2. Bazalt 22 000 1,3 17 000
3. Dolomit, mészkd 9200 17 5500
4. Koksz 10 800 0,5 21500
5. Brikett 11 000 2,0 6 000
Osszesen 75 000 67 000

2) Az alaphatarozat rendelkez6 részének |. 2) b) pontjdban ,A tevékenység leirasa,
Fé technolégia” alcim alatt rogzitett sz6vegrészt térlém és helyette az alabbiakat régzitem:

F& technoldgia
Alapanyag adagolasa

A telephelyre szallitott alapanyagok (bazalt, dolomit, mészké, koksz) kemencébe bocsathatdé méretiiek
és minbséglek, igy az Uzemben az alapanyagok apritasat nem végzik.

Silok feltoltése

A termeléshez az alapanyagokat a tarolas helyérél eldszér a technologiahoz tartozé 5 db, egyenként
30 m® tarold kapacitast silokba juttatjak.

A telephelyre szallitott és a tarolasi helylikre boritott, a felhasznalasnak megfelelé méretli és minéség
alapanyagok (bazalt, mészké, dolomit, koksz), valamint a telephelyen el6allitott brikett silokba toltését
munkagéppel, homlokrakodéval végzik. A homlokrakodé egy VOLVO L120H tipusd, dizel tizemi
munkagép, kanalanak térfogata 3 m®. A felt6ltés Utemezését szamitogép vezérli.

A silok kiilon taroljak az alapanyagokat: 2 db siléban bazaltot, 1-1 db siléban a dolomitot, a kokszot és a
brikettet taroljak.

A 19-24 napos (zemeltetési ciklus alatt a kupolokemence egyenletes milkodésl, ezért alapanyag
adagolasa, igy a silok feltdltése is egyenletes titemdi.

A silok feltdltését szintjelz6k szabalyozzak. A szintszabalyzéval ellatott egyenként 30 m® tarolasi
kapacitasa silék toltése a silok kitrulése eldtt megkezdédik. A termelés ideje alatt a silokban tarolt
alapanyagok minimalis térfogata kb. 5 m®,



Kupolékemence feltoltése

Az alapanyagok kemencébe juttatasa automatikus Uzemi gépi adagolassal torténik.

A silokbol az alapanyagokat kisebb adagokban rekeszekbe meérik, ahonnan szallitészalagokra keriiinek
vibracios adagoldk alkalmazasaval.

A silokbdl egyméas utdn automata egység méri ki a kupolokemencébe tovabbitd szallito-emels
egyseégbe az anyagfrakciokat, és juttatja a kemence fels® részének forgo adagold téicsérébe.

A kemencébe torténd adagolas Oteme egyenletes, a toités és a toltések kozotti sziinetek iddtartama
kézel azonos. Az alapanyagokat kemencébe 8 percenként adagoljgk. A kemence feltdltésnél az
alapanyagok keverten kerlilnek a kemence forgd adagol6 tolcsérébe.

Olvasztas

A kbézetek megolvasztdsa egy duplafall, vizhitéses, flggdleges aknakemencében az (gynevezett
kupolékemenceében torténik.

A kemence 2 200 °C-ra felmeleged6 zénajaban a kézetek megolvadnak, dekarbonizalddnak, az olvadék
az also részen gyllik, ahol elvalik a bazalt vasoxid tartalmabél keletkez6, szallé nem alakithatd olvadt
vas és a tovabb feldolgozhatd kézetolvadék. A vas csapolasa kilon nyilasokon a kemence also, levegb
favokak alatti részében torténik. A kemencét és a fustgaz elvezetd meghatarozott szakaszat képeny
veszi korll, amiben hiitéviz aramlik. A felmelegedett hiitovizet a kemence délnyugati oldalanal
kialakitott légh(ité rendszer hiti.

Olvadék csapolas, szalképzés

A kemence zemmenete folyamatos, igy az olvadék keletkezése és csapolasa is folyamatos.

A kemencébél kifolyd nagy hémérsékletli, szalazhatd olvadék mennyiségét az égést taplalo levegd
mennyiségével szabalyozzak.

Az olvasztas folyamatosan torténik, nem szakaszolhato.

A folyamatos lava elvétel a szifonon keresztul térténik.

A kemencébdl! kifolyd olvadékbdl egy tobbfejes, gyorsan forgd szalképzé centrifuga (Gn. szalazé kocsi)
szalakat allit el6.

A szédlak képzésével egyltt a szalak kotésére, rogzitésére 10-15 %-os fenol-formaldehid/karbamid-
formaldehid P(U)F gyantakeverék tartalmu vizes oldat beporlasztasa is itt torténik.

A 3-7 ym atmerdji, kilonbdzé hosszisagu szalakat lefuvatassal, a szalhuzo gorgdkkel egybeépitett
favogylrik segitségével az ilepité kamraba terelik.

A Kiszalazatlan lavét, a nem kivant Gn. gobécsot 2 db egymassal szembe forgd csiga tavolitja el a
rendszerbdl.

A szalazd négy hengere 6 000-8 000 fordulat/perc fordulatszammal forog, hiitéstket kb. 600 liter/ora
térfogataramu hiitéviz biztositja. Ebbe juttatjgk be szivattyl segitségével azt az emulziét, amely a
szalak képzédésekor keletkezett port megkéti, tovabba javitja a végtermeék tulajdonsagait. Ez a h(itéviz
a szalhuzd gorgékbsl homlokrészikon kilépve egyenesen a termékbe kertl, kismértékben tovabb
higitva a fentebb emlitett gyantakeveréket. A vékony szalak képzésére egy 450 kW teljesitményii
CONTINENTAL tipusu légfuvot alkalmaznak. A 10-15 m/m% gyantatartalmu vizes oldatot (kétéanyagot)
szivattyuk juttatjak a szélazé térbe a szalhuzé gorgékon elhelyezett tarcsak, valamint folyadék-levegé
favokak segitségével. A gyantatartalmt vizes oldatba a végtermék tulajdonsagait befolyasold tovabbi
adalékanyag keverhetd.



Szalgydijtés
Az eléallitott szalak Gsszegyljtésére és elosztasara a perforalt forgd szalgydijté dob szolgal. A szalakat
a dob fellletéhez huzza a dobban levo szivémotorokkal el6allitott vakuum, és a szalak a dob felszinén
kozel egyenletes vastagsagu réteget képeznek. A tébbrétegli szalsz6nyegbé! a gérgés szalliton tovabb
haladva hosszanti és magassagi tomoritéssel (gydretés) a kivant méretli és testslriiségli gyapot
allithato elé.

Szilarditas

A még mindig lagy kézetgyapot réteg athalad a 250-260°C-on (izemel Un. kikeményitd kemencén, ahol
befejezédik a gyantakeverék polimerizacidja, a mlanyag réteg térhalosodasa. A kézetgyapot szalak
feluletén a gyantakeverék megszilardul, és a térhalos hére keményedd polikondenzéciés miianyag a
szal feluletén erés kotést alkot.

A meleg levegdji kemencében végbemegy a kotbanyag polimerizacioja, melynek soran a felszabaduld
vizgéz mellett kisebb mennyiségben szerves anyagok is parolognak, ezért a kemence levegéjét egy
utoégetdbe vezetik.

Hiités
A kemencét elhagyé meleg kézetgyapot paplant méretre vagas elétt nagy teljesitményl ventilatorral
lehdtik (hitézona).

Méretre vagas, csomagolas

A kbzetgyapot paplant vastagsagi, hosszvagd és keresztvago flrészekkel a kivant méretre vagjak.
A méretre vagott terméket csomagoljak, raklapra helyezik, majd elektromos targoncaval raktarba viszik,
illetve szallité jarmiire rakjak. “

Az Gzemben el6allitani tervezett termékek hé- és hangszigetelék, tiizallok.

A termék megjelenési formai

Megjelenési formaja lemez

Részben mas anyaggal rétegzett |fekete (fehér) tvegfatyol
aluminium folia
kartonpapirral laminalt (craft)

Tisztitasi szakasz

Leallasi napokon (ciklusonként 1 nap) az osszes vezetéket, padozatot, szivattylkat és a segéd
berendezéseket ipari vizzel takaritjak. A berendezések belsé feliletének mosatasat vizzel végzik, zart
rendszerben. A viz a mosas soran jellemzden apro szilard anyagokkal, a vizoldhaté gyantakeverékkel
szennyezett berendezéseknél vizoldhaté gyantaval, a gyanta szerves alapanyagaival és az adagolt
szervetlen anyagok maradékaival szennyezédik. A mosoviz szilard szennyez6 anyagait Ulepitéssel,
szlréssel tavolitjak el, majd a vizet visszaforgatjak.

Az elhasznalédott nagyobb oldhatd szerves anyagtartalmi mosdvizet szilard szennyezéitél kisziirve a
gyantakeverék higitasara hasznaljak fel. Ezaltal a gyanta tartalmi szennyviz telies egészében
visszaforgatasra keriil a technolégiaba.

A mosovizbél levalasztott szilard anyagokat brikettezik és a kupolo kemencében hasznositjak.



3) Az alaphatirozat rendelkezd részének |, 2) b) pontjdban ,.A tevékenység leirasa, Kapcsolédé
technolégiak” alatt a ., Termelési hulladék brikettezése” alcimet és az alcim alatti szoveqrészt

torlém, helyette az alabbiakat rogzitem:

Termelési hulladék felhasznalasa

Ujrahasznositas

Az egyes gyartasi egységeknél visszamaradé szilard kézetgyapot hulladékok, a vagasi szélhulladékok,
a technologiabdl ered6 hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbol keletkezd hulladékok, gépek
meghibasodasabdl szarmazo selejtek a szalgyljtési szakaszba keriilnek vissza, és integralodnak a friss
szélakkal.

Brikettezés

A levegbaramban levalasztott porok, valamint tisztitasi szakaszban a berendezésekb6l eltavolitott
szilard anyagok, mint gyartasi hulladékok elkulonitve kertiinek gydijtésre, maijd brikettezésre.

A nagydarabos hulladékot z(zdgépben ztzzak, majd a tobbi hulladékkal, cementtel - témegaranya kb.
15% -, és az anyagok nedvességtartaimatdl fliggden vizzel - tomegaranya 3-5 % - keverik.

A keverék tomoritését nyomassal és egyidejli vibracidval végzi a présgép, majd éntéformaba adagolja.
Egy darab brikett tdémege kb. 1,5 kg. A formazott nedves anyag a szaritokamraban 20-30 °C-on mintegy
40 6ra alatt cementalédik, megszilardul.

A brikettet szaritast kovetéen az alapanyagok tarolasi terén gyUijtik, és az alapanyagokhoz keverve egy
silébél a kupoldkemencébe juttatjak.

A brikett gyartosor Uizemeltetése igény szerint egy illetve két miszakos, gyartasi kapacitasa 17 t/h, a
tervezett atlagos napi termelés 135 t.

4) Az alaphatarozat rendelkezd részének . 2) c¢) pontjaban , Az alkalmazott technolégia és az
alkalmazott miiszaki megoldasok elérhet$ legjobb technikdknak (BAT) vald megfelelése” cim
alatti szévegrészben ,,A fiistgaz portartalmat ...” kezdeti bekezdést és az azutan régzitett
»Az alapanyagok telephelyre szallitasa ...” kezdetii mondatot t6riom, helyette az aldbbiakat
régzitem:

Az alapanyag adagolas esetén zsakos porlevalaszto, az olvasztas esetén ciklon, valamint zsdkos
porlevalasztd szlri a fustgaz portartaimat.
A szélképzés esetén a szalképzd dobbol elvezetett levegé marado szilard anyag tartalmanak
megsziiréséhez nagy méretl kézetgyapot lapsziirés beton levalasztd egység tervezett. A sziiré anyaga
a helyszinen gyartott kézetgyapot tablak.

A tervezett munkarend szerint a kdzetgyapot eléallitas folyamatos 24 6ras; a gyantakészités folyamatos
8 oras; a brikett készités heti 5 munkanapos 8 oras; az Uzemeltetés, karbantartas heti 5 munkanapos 8
oras; a teherszallitas heti 5 munkanapos 7:00 — 18:00 idészak kozotti.

5) Az alaphatarozat rendelkezd részének |. 2) c¢) pontjaban ,Az alkalmazott technolégia és az
alkalmazott miiszaki megoldasok elérhetd legjobb technikaknak (BAT) valé megfelelése” cim
alatti szévegrészben ,.A selejt illetve vagasi hulladék...” kezdet{i mondatot t6rlém, helyette az
alabbiakat rogzitem:




Az egyes gyartasi egységeknél visszamaradé szilard kézetgyapot hulladékok, a vagasi szélhulladékok,
a technologiabol eredé hibéds lapok, termékvaltasi folyamatokbdl keletkezd hulladékok, gépek
meghibasodasabdl szarmazo selejtek a szalgyUjtési szakaszban kerllnek tjrahasznositasra.
A levegdaramban levalasztott porok, valamint tisztitasi szakaszban a berendezésekbdl eltavolitott
szilard anyagok, mint gyartasi hulladékok elktlonitve kerlinek gy(ijtésre, majd brikettezésre.

6) Az alaphatarozat rendelkezd részének |. 2) d) pontjaban ,A tevékenységbdl eredd
kérnyezetterhelés és igénybevétel jellege, Levegd, Az lizemelés szakaszaban” alcim alatti
szovegrészt torlom, helyette az alabbiakat rogzitem:

Az Uzemépllet homlokzati és tetdzeti ablaksorai egy egységes nyitd-zaré rendszerrel nyithatok-
zarhatok. A rendszernél beépitésre kertil egy kioltd szerkezet, ami tliz esetén kinyitja a nyllaszarokat,
ezaltal tliz esetén a nyilaszarok automatikusan nyitott alldsba keriiinek, és biztositjak az izemcsarnok
hé- és fustgaz elvezetését.

A munkaterlleten, berendezésekben keletkez6 légszennyezé anyagok munkateriiletrol,
berendezésekbdl torténd elvezetésére, égetés soran keletkezd tisztitott, illetve tisztitatlan fustgazok

kibocsatasara 17 pontforrast terveznek kiépiteni.

Alapanyag adagolas

Az alapanyagokat a telephelyre teherautok szallitjak munkanapokon jellemzéen 7:00 és 18:00 k&zotti
idészakban.

A beszdllitott anyagok tarolasa épuleten belll dmlesztett formaban torténik.

Az Omlesztett anyagok mozgatasa nem zart rendszer(i. A levegbbe kertld por mennyiségének
cstkkentését a belsd tér levegdjének zart rendszerli elszivasaval, az elszivott levegé zsakos
porlevalaszton valo szlirésével érik el. Az alapanyag adagolasnal 2 db pontforras kerill kiépitésre.

Légszennyezd pontforras Koordinatak Kivezetés adatai

Jele [Megnevezése EOVY (m)| EOV X(m) | Magassag (m) | Felilet (m?)
P1 Alapanyag felado elszivo kirtéje 787 524 305 863 13 0,503
P2 Alapanyag adagol6 elszivé kirtéje | 787 537 305867 27 0,075
Olvasztas

A kupolokemencében a keverten betaplalt alapanyagok olvasztasahoz szikséges hét a beadagolt
koksz égése, az egéshez sziikséges oxigént az elémelegitett, oxigénnel dusitott levegb biztositja.

A kemence és a fustgaz elvezett meghatarozott szakaszat kdpeny veszi kortil, amiben hiitéviz aramiik.
A felmelegedett hiitévizet a kemence délnyugati oldalanal kialakitott léghtité rendszer hdti.

A kupolékemence két fustgaz elvezeté kéménnyel rendelkezik.
Az egyik a P3 jelzésl, kupolokemence kéménye megnevezésl kémény, ami a folyamatos zemmenet

alatt a kemencébdl elvezetett fustgaz kornyezetbe bocsatas elott tisztitasi egységeken keresztii jutott,
tisztitott, kiégetett fustgaz elvezetésére szolgal.



A masik, a P4 jelzésll, kupolokemence vészhelyzeti kéménye megnevezésli kémény, ami a
kemencében vagy a flstgaz tisztitasi egységeknél bekdvetkezé havéria esetén vezeti a kornyezetbe a
fustgézt, ezzel megakaddlyozva a berendezésekben a gazok keletkezésébsl szarmazé
nyomasnovekedés kéros hatasat. Ezen a vészhelyzeti kéményen nincs Uzemszer( fustgaz kibocsatas.

A folyamatos Uzemmenetnél a kemencébdl tavozd fustgaz a vizhiités, valamint az égéstér feletti
betoltott anyagmennyiség kévetkeztében kb. 150 °C hémeérsékletd.

A fustgaz légszennyez6 komponensei tobb lépésben kerlinek levalasztasra, eltavolitasra részben
fizikai, részben kémiai médszerekkel.

Az elsd lepésben, a W10-es jelzésl hdszabalyzoval egy egyseget képezd ciklonban a flistgaz durva
portartaima letlepszik.

A W10-es hészabalyzd egység egy kozvetett hoatadast biztositd hécseréld, melynek az egyik
terreszében a kemencébdl jovd fustgaz aramlik. Amikor ez a fustgaz aram hoémérséklete 150 °C ala
csokken, akkor a mar tisztitott, kb. 300 °C hémérséklet(i fistgdz egy kis aramat vezetik a hécseréld
masik térrészébe, igy ekkor a tisztitott flstgaz melegiti a kemencébdl jové fustgazt. Ha a kemencébél
kibocsatott fustgaz hémérséklete 160 °C f6lé emelkedik, akkor kornyezeti htmérsékletli levegd
bejuttatasaval csdkkentik a hémérsékletét.

A tisztitott fustgaz hbszabédlyzo egységbe vezetett részét a P5 jelzésli W10-es fustgaz hészabalyzo
kéménye elnevezésii kéményen vezetik a kornyezetbe. Mivel a hoszabédlyozasra nincs szilkség
folyamatosan, igy a W10-es szabalyzéban a tisztitott fustgdz arama sem folyamatos, és a P5 jelil
kémenyen nem torténik folyamatos fustgaz kibocsatas.

A masodik lépésben a fustgaz finom portartalméat zsakos sziliré porlevalaszto egység sziiri. A szlrét
elhagy6 flustgdz egy Ujabb hécserélén keresztul halad, mikdzben melegszik, majd az utdégetd
berendezésbe jut, ahol kb. 820 °C hémérsékleten a flstgaz marad6é szén-monoxid tartalma szén-
dioxidda, kén-hidrogén tartalma vizzé és kén-dioxidda oxidalddik.

Az utdégetd egyseég tlizelbanyaga a foldgaz, égésével hét termel, mikdzben szén-dioxidda és vizzé
oxidalodik, égéstermékei a kemence flustgazaval egyutt tdvoznak a P3 jelli kéményen (folyamatos
kibocsatas), illetve a hécseréldén keresztil vezetve a P5 jel(l kéményen (idészakos kibocsatas).

Az utoégetdt elhagyé magas hémérsékletl fustgaz héjének nagy része a kupolokemence égési
levegdjének és az utdéégetdbe tartd portalanitott fustgaz eldmelegitésére forditodik.

A 300-330 °C hoémérsékletre hdit tisztitott fustgaz a P3 jelli kupolokemence kéménye elnevezésii
kéményen keresztul jut a kérnyezetbe. Egy részét azonban idészakosan a durva porlevalaszto elétti
W10-es hicseréld egységbe vezetik a kemencébdl az egységbe vezetett tisztitatlan fustgaz allando, kb.
150 °C-on tartédséra. A tisztitott fustgdznak ez az arama a P5 jelli W10-es fustgaz hészabalyzo
kéménye megnevezésl kéményen keril a kdrnyezetbe.

A kemencét elhagy6 fiistgaz az egyes tisztitasi szakaszoknal nem hiil le olyan mértékben, hogy
kondenzviz keletkezhessen. A fustgazok viztartalma teljes egészében a kéményeken keresztill a
kémyezetbe jut. A kemence flstgdzat egyedul a P3 jell kupolékemence kéménye megnevezési
kémény bocsatja ki folyamatosan.

A kemence flstgazat idészakosan bocsatja ki a P5 jeli W10-es fiistgaz hoszabalyzd kéménye
megnevezésii kémény, a kibocsatott flistgdz mindsége megegyezik a P3 jelli kéményen kibocsatott
fustgaz minbségével. A fustgadznak W10-es hécserélén atvezetett arama a P3 jelli kéménybe vezetett



fustgaz részarama. A részaram hétartalmat hasznositjia a W10-es hdszabalyzé egység. A fustgaz
részaram hémérsékletének kismértékl csokkenése mellett dsszetétele, koztuk a légszennyezé anyagok
koncentracioja nem valtozik, ezért a P5 jelli pontforrason kibocsatott fustgaz dsszetétele megegyezik az
adott idében a P3 jell pontforrason kibocsatott fustgaz tsszetételével.

Legszennyez6 pontforras Koordinatak Kivezetés adatai

Jele |Megnevezése EOVY (m)| EOV X(m) |Magassag (m)| Felulet (m?)
P3 Kupolékemence kéménye 787 510 305 886 15 0,742
P4 Kupolokemence vészhelyzeti kéménye 787 541 305 866 30 0,503
P5  |W10-es fustgaz hészabalyoz6 kéménye 787 507 305910 15 0,196

A kupolékemence tisztitast kovetden koérnyezetbe bocsatott fustgazanak szilard anyag, NOx- és SO,-
tartalmat folyamatosan méré miszer a P3 jelii kéményén keriil kiépitésre.

Kézetgyapot szalképzés

A szalkepz6 egységbe permetezett kdtéanyag egy része aprd cseppek formajaban a vizgézzel telitett
levegdvel tavozik, azonban a szalgy(ijté dobban jelentésen lehiil (45-50 °C), és kicsapodik.

A szélazd egységben a nagy arammal mozgd levegd jelentés mennyiségben tartalmaz szilard,
kotéanyaggal bevont kézetgyapot szalakat, részecskéket és apré kstéanyag cseppeket.

A szalgy(jtd perforait feluletén atjutd dobban azonban a vizgdzzel telitett levegd hémérséklete
jelentésen csokken, és a dob perforalt feltletén atjutd ragadds kétéanyag cseppek és apro kézetgyapot
részecskék osszetapadnak, és killlepednek.

A killlepedett anyagot egy bels6é kaparészalag és egy csiga segitségével tavolitjak el, a perforacio
szabadda tetele érdekében a dob fellletét vizzel mossak, a higulas kovetkeztében a gyanta
elvalaszthato a kézetgyapot portdl. Mindkét frakcio felhasznalasra kertl.

A perforalt feltletet a gyapotréteg leadasa utan kétszeresen korkefékkel is tisztitjak, majd a feliletet
lefavatassal szaritjak, a légaramot egy ventilator biztositja.

A gyapotréteg tovabbhaladasat a perforalt feliletr6l szintén egy ventilator altal biztositott légaram segiti
eld.

A szalképzd dobbol elvezetett levegd marado szilard anyag tartalmanak megsziiréséhez a levegét egy
kézetgyapot lapszirdket tartalmazd nagymeéretil betonbdl készilt levalasztd egységbe vezetik, ahol a
jelentds keresztmetszet névekedés hatasara a levegd sebessége lecsokken, a lassabb levegéarambol
kbzetgyapot lapsziirék a szilard alkotokat, kézetgyapot szalakat nagy hatékonysaggal tartjak vissza.

A megszrt levegét a 36 m magas kirtd vezeti a levegébe (P6).

Kivezetés adatai
Feltlet (m?)
2,545

Koordinatak
EOVY (m) EQV X(m)
787 531 305 903

Légszennyezd pontforras

Jele
P6

Megnevezése Magassag (m)

36

Szalgyjté dob elszivo kurtdje

Kézetgyapot kikeményitése

A kikemeényité kemence 250-260 °C hoémérsékletén a koézetgyapot szalak feliletén levd gyanta
polimerizacioja befejezédik, és térhalds, hére keményedd P(U)F mianyag keletkezik. A polimerizacio
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soran keletkez6 H,O g6z formdjaban a kemence levegbjébe jut, emellett a kotdanyag tobbi
komponensébdl is kisebb mennyiségbe a levegébe parolog formaldehid, ammonia és olajszarmazeék.

A levegbaram csak két kazanon torténd athaladast kovetden jut a fustgaz elvezett kémeényen keresztiil
a kérnyezetbe.

A két kazan az elvezetett levegbben levé éghetd légszennyezd anyagok égetését végzi foldgaz
tuzelbanyag felhasznalasaval (melegité-égetd, utoégeto).

A legaram portartalmanak jelentts részét a két kazan kozott elhelyezkedd porlevalaszto egység kiszuri.
A porlevalaszté dupla jaratu, szigetelt fémhazban elhelyezett finom szitasz(liré. Eltomédése esetén egy
Gtvalto alkaimazasaval az egyik aga tzem kozben is takarithaté. A kémény a kikeményité kemence
felett a tetézeten atvezetve kerlil kiépitésre (P7).

Légszennyezé pontforras Koordinatak Kivezetés adatai
Jele |Megnevezése EOVY (m)| EOVX(m) |Magassag(m)| Felilet(m?)
P7  |Kikeményité kemence kéménye | 787 593 305 857 13 0,502

Kézetgyapot parolgéd anyagainak elszivasa a kikeményitd kemence el6tt és utan, valamint t6bblépcsds
hiitése a kikeményité kemence utan

A szalgy(jtd dobot elhagyd, szélességében és magassagaban gorgdkkel tomoritett kézetgyapot
retegbdl elparolgo ill6 anyagok elvezetése a kikeményitd kemence elétt a kézetgyapot réteg feletti erny6
segitségével levegb elszivassal torténik. A kikeményité kemencét elhagyo kézetgyapot réteg felett
szintén egy elszivo ernyd kerlil kiépitésre. A maradé illo és gaznemii anyagokat levegé rétegen t6rténd
atszivasaval az erny6n keresztill vezetik a kornyezetbe. A kurtbk a kikeményité kemence felett a
tetbzeten atvezetve kerultek kiépitésre(P8, P9).

A kikemenyitd kemencét elhagyd, hére keményedé mlianyag bevonatl kdzetgyapot szalakbol allo
kézetgyapot réteg 190-200 °C hémérsékletll, marado kotbanyag és fiistgaz komponenseket tartalmaz.
A paplant az izem légterébd| beszivott levegéarammal hiitik, majd a levegét a kérnyezetbe bocsatjak. A
kérnyezetbe bocsatott levegd szennyezdanyagai a kézetgyapot rétegbél mobilizalodd apré szilard
anyag (por), kdtdanyag marad6 komponensei, maradé fustgaz.

Légszennyez6 pontforras Koordinatak Kivezetés adatai

Jele |Megnevezése EOV Y (m)| EOV X(m) | Magassag (m) | Felllet (m?)
P8 Edzékemence belép6 oldali elszivé kurtéje | 787 565 | 305 871 13 0,332
P9 Edzékemence kilép6 oldali elszivé kurtéje 787 596 | 305 860 13 0,237
P10 |K&zetgyapot hiités elszivo kurtdje 1. 787 598 | 305858 15 0,503
P11 |Kézetgyapot hiités elszivo kirt6je Ii. 787 604 | 305 856 15 0,503

Kézetgyapot méretre vagasa

A koézetgyapot réteget vastagsagi, hosszvagd és keresztvago flirészekkel a kivant méretre vagjak.
A véagéas soran kdzetgyapot por keletkezik, amit egy 60 000 m%h térfogataramu levegd ventilator a
zsakszlirbhoz tovabbit.

Légszennyez6 pontforras Koordinatak Kivezetés adatai
Jele |Megnevezése EOV Y (m) |[EOV X(m)| Magassag (m)| Fellet (m?)
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P12 |K6zetgyapot vagas porelszivé kirtéje | 787 615 | 305 871 |

13

0,503

Gyantaiizem pontforrasai

A ftelephelyen a gyanta Gzemben allitjak elé a fenol-formaldehid és a karbamid formaldehid
gyantakeveréket. Az alapanyagokat tartalyokban killén helyiségben tartjak.
A gyanta el6allitas szakaszos Uzeml, egy tétel (sarzs) gyartasi idétartama 8 ora.

A tartalyokbdl a fenol és a formaldehid oldatokat 40 °C-ra melegitve vezetik a reaktorba.
A gyanta eléallitasanak els6 szakaszaban a reaktort melegitik, majd hiitik.

A melegitesek kozvetett hécserével torténnek, a sziikséges hét foldgaz tzemil kazan termeli.

Légszennyez6 pontforras

Koordinatak

Kivezetés adatai

Jele

Megnevezése

EOV'Y (m)

EOV X(m)

Magassag (m)

Felilet (m?)

P13

Gyantatizem gazkazan kéménye

787 653

305 894

13

0,196

A reaktorban a gyanta el6allitasakor keletkezé gazokat, gbzoket héjik hasznositasa mellett -
hécserélén atvezetve - kurtén keresztll a kérnyezetbe vezetik.

Légszennyezd pontforras

Koordinatak

Kivezetés adatai

Jele

Megnevezése

EOVY (m)

EOV X(m)

Magassag (m)

Felulet (m?)

P14

Gyantareaktor maradé gézelvezet6 kiirtje

787 679

305 878

13

0,196

Brikett izem pontforrasa

Pontforras keriilt kialakitasra a brikett Gzem szaritd egységénél a szaritdban keletkezé vizgéz és por
épuleten beluli mennyiségének alacsony szinten tartasa és a hatékony szaritasa érdekében.

leveg6je magas viztartalommal rendelkezik.
A levegbbe parolgd viz kisebb mennyiségben visz magaval szilard anyagot (port), ami a helyiség
leveg6ceseréje alatt a kornyezetbe kerdl.

Légszennyez6 pontforras

Koordinatak

Kivezetés adatai

Jele

Megnevezése

EOV'Y (m)

EOV X(m)

Magassag (m)

Felulet (m?)

P15

Brikett szarito levegbelszivo kurtdje

787 451

305 843

13

0,503

Gyartécsarnok flitése

A kozetgyapot gyartd Uzemépllet fltését a kupolokemence hiitévize (hulladékvize) szolgéltatja.
Ugyanakkor a téli idészak termelési szlineteiben (amikor a kemence nem tzemel) a temperalt flitést
140 kWh névleges hételjesitményt meghaladd tuzelberendezésekkel, két foldgaz Gzem( kazannal
biztositjak.

Legszennyez6 pontforras

Koordinatak

Kivezetés adatai

Jele

Megnevezése

EOVY (m)

EOV X(m)

Magassag (m)

Felulet (m?)

P16

Gyartoécsarnok gazkazanok kéménye

787 537

305 854

10

0,049
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Hegesztdé mihely légelvezetése

A kdzetgyapot gyartd tzemépuletben kiépitett hegeszté miihely levegbjében a hegesztéskor keletkezd
légszennyez6 anyagok mennyiségének alacsony szinten tartdsara elszivast biztosité kurtdé kerdl
kialakitasra.

Légszennyez6 pontforras Koordinatak Kivezetés adatai
Jele |Megnevezése EOVY (m) | EQV X(m) | Magassag (m) | Felilet (m?)
P17 |Hegeszt6 Uzem elszivd kurtdje 787 630 305 884 13 0,075

7) Az alaphatarozat rendelkezd részének I. 2) d) pontjaban LA tevékenységbdl eredd
kérnyezetterhelés és igénybevétel jellege, Zajterhelés, Az lizemelés szakaszaban” aicim alatti
szbvegrészt az aldbbiakkal egészitem ki:

Az Uzemben telepitett silok mérete valamint a kupolokemence kapacitdsa alapjan a sildk feltoltésének
Uteme kozel azonos idétartamd, ezért a feltdltések éjjeli idészakokat is érintenek.

Az éjjeli idészakban szilkséges anyagmozgatds a tarolo tér kornyezetében az éjjeli iddszakban
jelentkez6 zajhatas névekedésével jar.

A telephely dominans zajforrasai

Technolégia Zajforras Zajforras miikodési helye, jellege Zajforras miikddési
elnevezése ideje

Jele Elnevezése Helye Jellege nappal éjjel
-tol, -ig - tol, -ig

Anyagok be- ill. Z1  |Szallito jarmiivek Bels6 0t, alapanyag tarold |Szakaszos Munkanap -

kiszallitasa fedett épitmény (A2) 7:00-18:00

Anyagok feladasa Z2  {Homlokrakod6 A2 épitményen belil Kozel egyenletes | 6:00-22:00 | 22:00-6:00

(sitok-kemence) Z3  |Vibratorok, A2 és A1-1, A1-3kozotti  |Egyenletes 6:00-22:00 | 22:00-6:00
szallitészalagok nyilt teriiletrész

Z4  [Silé adagold egysége

Z5 V1 Alapanyag feladd Folyamatos, 6:00-22:00 | 22:00-6:00
ventilatora egyenletes

Z6 |V2 Alapanyag

adagolé ventilatora

Flstgaz tisztitas, Z7 V3 Fustgaz elszivo|A1-3 épitmény Folyamatos, 6:00-22:00 | 22:00-6:00
utéégetés ventilator egyenletes

Z8 V4 W10-es fiistgaz

hészabalyozd

ventilator
Szalképzd levegd Z9 |V5 Szalgyjtd dob Folyamatos, 6:00-22:00 | 22:00-6:00
sz{irése levegé ventilator 1. egyenletes

Z10 |V6 Szalgylijté dob
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levegé ventilator 2.

Z1

V16 Fuvé ventilator
(blower) a
szalhizashoz

A1-1 épitmény

Kézetgyapot folyam
kikeményités

Z12

V7 Kikeményitd
kemence fiistgaz

elszivé ventilatora

Z13

V8 Kikeményitd
kemence elétti levegd
ventilator

Z14

V9 Kikeményitd
kemence utani levegd

ventilator

Z15

V17 (V43107)
edzékemence

ventilator L.

Z16

V18 (V44150)
edzdkemence
ventilator Il

A1 épiilet csarnokrész ~ 3.
hajé

Folyamatos,
egyenletes

6:00-22:00

22:00-6:00

Koézetgyapot folyam
hiitése

Z17

V10 Kézetgyapot
hiités levegd

ventilatora 1.

Z18

V11 Kézetgyapot
hiités levegd
ventilatora il

A1 épllet csarnokrész — 3.

hajé

Folyamatos,

egyenletes

6:00-22:00

22:00-6:00

Kdézetgyapot
vagasa

Z19

V12 Kézetgyapot
vagas porelszivo
ventilatora

A1 épllet csarnokrész —~ 3.
hajé

Folyamatos,
egyenletes

6:00-22:00

22:00-6:00

Z20

Szél-, hossz és

keresztvagok

A1 épilet csarnokrész ~ 3.
hajé — kuldn zart
egységben

Folyamatos,
egyenletes

6:00-22:00

22:00-6:00

Brikettezés

Z21

ZGz6-, sajtold gép

z22

V14 Brikett szarité
levegbelszivo

ventilatora

B éptileten belil

Szakaszos

7:00-15:00

8) Az alaphatarozat rendelkezé részének |

2) d) pontjaban

+A tevékenységbdl

eredd

kérnyezetterhelés és igénybevétel jellege, Hulladékgazdalkodas, Az iizemelés szakaszaban”

alcim alatti_széveqgrész 8. A termelési szal

...” kezdetii bekezdését toriom, helyette az

alabbiakat régzitem:

Az egyes gyartasi egységeknél visszamaradé szilard kézetgyapot hulladékok, a vagasi szélhulladékok,
a technologiabdl eredd hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbdl keletkezd hulladékok, gépek
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meghibasodasabdl szarmazo selejtek a szalgyljtési szakaszba keriiinek vissza, és integralddnak a friss
szalakkal.

A levegbaramban levalasztott porok valamint tisztitasi szakaszban a berendezésekbél eltavolitott szilard
anyagok, mint gyartasi hulladékok elkillonitve kertiinek gy(ijtésre, majd brikettezésre.

9) Az alaphatarozat rendelkezé részének |. 2) d) pontjdban ,A tevékenységhdl eredd
kérnyezetterhelés és igénybevétel jellege, A tevékenység hatasteriilete, Levegétisztasag-
védelmi szempontb6l” alcim alatti sz6vegrészben a masodik bekezdést tériom, helyette az
alabbiakat régzitem:

Az Uzem légszennyezd hatasét meghatarozo légszennyezé anyag kibocsatd pontforras: a P6 jell
szalgylijtd dob elszivo kirtdje.

Az Uzemelés soran, az elvégzett transzmissziés szamitasok eredményei alapjan (a koérnyezetre
jellemz6 éves atlagos levegbhdmérséklet, az atlagos szélsebesség érték és a C-feltétel melletti
koncentracioértékek szerint), a P6 jell pontforrason kibocsatott légszennyez6 anyagok hatastertletének
sugara a legnagyobb, tavolsaga a pontforrastél 482 m. Hatasteriilete a lakoteriletet nem éri el
hatastertletének hatara és a lakdtertlet k6zott 129 méter a minimalis tavolsag.

A kornyezetbe jutd légszennyez6 anyagok hatastertletének valtozasa az atlagos szélsebességek irany
szerinti értékei alapjan:

Az EK-i szélirany, 1,67 mi/s atlagos szélsebesség mellett elvégzett szamitassal meghatarozott
hatasteriilet esetén a legkozelebbi lakoéingatlan a hatastertlet hataratél déinyugati iréanyban 75 méter
tavolsagban talalhato.

Az tzem pontforrasain kibocsatott légszennyez6 anyagok hatasteriiletének hatéra a széliranyok szerinti
atlagos szélsebességek mellett sem éri el a lakotertletet.

10) Az alaphatarozat rendelkez6 részének 1. 2) d) pontjaban ,A tevékenységbdl eredd
kornyezetterhelés és igénybevétel jellege, A tevékenyséq hatasteriilete, Zajvédelmi
szempontbdl” alcim alatti szévegrészt tériom, helyette az alabbiakat rogzitem:

A létesités soran a zajvédelmi hatasterilet a telephelyen beltil marad.

Az Uzemelés soran - a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint - &jjeli idészakra
meghatarozott zajvédelmi szempontl hatasterilet 550 méter sugaru kérrel jellemezhetd, amely a 80-
as szamu vasuti févonalig terjed ki.

A kozuti szallitmanyozas a kapcsolddd kozutak kornyezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés valtozast
okoz, igy a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatastertlet nem jelélhetd ki.

11) Az_alaphatdrozat rendelkezé részének I. 4) A) pontjaban ,Kibocsatasi hatarértékek,
Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek” alcim alatti szbévegrészt térlém,

helyette az aldbbiakat régzitem:

A technologiak és a hozzajuk tartozé pontforrasok:
1. Atechnologia megnevezése: Alapanyag adagolas
P1 pontforras Alapanyag feladé elszivo kurtéje
P2 pontforras Alapanyag adagolé elszivo kurtéje
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2. Atechnologia megnevezése: Olvasztas
P3 pontforras Kupolékemence kéménye
P4 pontforras Kupolékemence vészhelyzeti kéménye

3. Atechnologia megnevezése: Fiistgdz hdmérsékletének szabalyozasa
P5 pontforras W10-es fustgaz hiészabalyozd kéménye

4. Atechnologia megnevezése: Szalképzés
P6 pontforras P6 Szalgy(ijté dob elszivott levegd kirtbje

5. Atechnoldgia megnevezése: Kozetgyapot kikeményités
P7 pontforras P7 Kikeményité kemence kéménye

6. A technologia megnevezése: Kikeményité kemence el6tti és utani elszivas
P8 pontforras P8 Kikemeényitd kemence belép6 oldali elszivo kirtbje
P9 pontforras P9 Kikemeényitd kemence kilépd oldali elszivé kurttje

7. Atechnoldgia megnevezése: Kézetgyapot réteg hiitése
P10 pontforras P10 Kézetgyapot hités elszivd kirtdje 1.

P11 pontforras P11 Kézetgyapot hiités elszivo kurtsje 1.

8. Atechnoloégia megnevezése: Kbézetgyapot méretre vagas
P12 pontforras P12 Kézetgyapot vagas porelszivé kurtsje

9. Atechnologia megnevezése: Gyantalizem hétermelése
P13 pontforras P13 Gyantatizem gazkazan kéménye

10. Atechnolégia megnevezése: Gyanta reaktor gézelvezetése
P14 pontforras P14 Gyanta reaktor maradé gz elvezeté kirtdje

11. A technolégia megnevezése: Brikett szaritas
P15 pontforras P15 Brikett szarit6 levegbéelszivé kiirtdje

12. A technolégia megnevezése: Gyartdcsarnok fiitése
P16 pontforras P16 Gyartécsarnok gazkazanok kéménye

13. A technologia megnevezése: Hegesztés
P17 pontforras P17 Hegeszt6 Uzem elszivd kiirtdje

Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A technolbégia megnevezése: Alapanyag adagolas, Kézetgyapot méretre vagas, Brikett szaritas

P1 pontforras Alapanyag felado elszivo kirtéje
P2 pontforras Alapanyag adagol6 elszivo kiirtéje
P12 pontforras Kézetgyapot vagas porelszivo kirtéje

P15 pontforras Brikett szaritd levegbelszivé kurtdje
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Légszennyezé anyag Hatarértek Légszennyez$ anyag
(anyagosztaly) megnevezése (mg/m?) tdmegarama (kg/h)
Szilard anyag 1 O Csoport 150 0,5 vagy ennél kisebb
50 0,5-nél hagyobb

A technologia kibocsatasi hatarérték 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkozik.

A technolégia megnevezése: Olvasztas, Fustgaz hémérsékletének szabdlyozasa
P3 Kupolékemence kéménye
P4 Kupolékemence vészhelyzeti kéménye
P5 W10-es flistgaz hészabalyozé kéménye

Léaszennvezs anva Hatarérték Hatarérték kg/tonna olvadt
9 ¥ vag mg/m® iiveg

Szilard anyag 10 0,025

Szén monoxid 100 -

Nitrogén-oxidok 400 1

Kén-oxidok 3,56

14 '

(SO2-ben megadva) 00

HCl-ben kifejezett

hidrogénklorid 30 0,075

HF-ben kifejezett

hidrogénfluorid ° 0.0125

H2S-ben kifejezett

hidrogén-szulfid 2 0,005

Z (As, Co, Ni, Cd, Se,

ci) 1 0,0025

% (As, Co, Ni, Cd, Se,

CrVl, Sb, Pb, Crlll, Cu, 1 0,0025

Mn, V, Sn)

A technolbgia kibocsatasi hatarértékek szaraz véggaz 8 % 0, tartalmara, 273 K° hémérsékietre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.

' mg/Nm?-rél kg/tonna olvadt liveg értékre térténé atvaltashoz hasznalt tényezék kézetgyapot gyartas esetén
2,5%107°

Az olvasztbkemence fémkibocsatasara vonatkozd hatarériékek a fiistgazokban mind szilard, mind
gézhalmazallapotban jelen 1év6 fémek 6sszességére vonatkoznak.

A technolégia megnevezése: Szalképzés, Kikeményitd kemence elbtti és utani elszivas,
Kézetgyapot réteg hiitése

P6 pontforras P6 Szalgy(jtd dob elszivott levegd kirtéje

P8 pontforras P8 Kikeményité kemence belépd oldali elszivo kiirt6je
P9 pontforras P9 Kikemeényitd kemence kilépd oldali elszivé kirtdje
P10 pontforras P10 Kézetgyapot hiités elszivo kurtsje 1.

P11 pontforras P11 Kbézetgyapot hiités elszivo kurtdje 1.

Leégszennyez6 ’anyag Hatarérték Légszennyezd anyag
(anyagoszt?ly) (mg/m®) tomegarama (kg/h)
megnevezése

Szilard anyag 20 )
1 O Csoport
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Kén-dioxid
]
2 D csoport 500 5 vagy ennél nagyobb
Nitrogén-oxidok )
|
2 D csoport 500 5 vagy ennél nagyobb
Szén-monoxid .
2 D Csoport 500 5 vagy ennél nagyobb
Armeni
mménia 30 i
2 D Csoport
Fenol 5 )
3 C Csoport
Formaldehid 4
3 A Csoport
Aminok 3 -
C-ben kifejezett 6sszes
illékony, szerves 30 -
vegyllet (VOC)

A technolégia kibocsatasi hatarértékek 273 K° hdmérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

A technoldgia megnevezése: Kézetgyapot kikeményités
P7 Kikeményitdé kemence kéménye

Légszennyez6 anyag Légszennyez6
. Hatarérték Hatarérték anyag
(anyagosztaly) P . () " .
megnevezése (mg/m°) kg/tonna késztermék tbmegarama
(kg/h)
Szilard anyag 15 0,0975
Keén-dioxid 500 i 5 vagy ennél
2 D csoport nagyobb
Szén-monoxid 500 i 5 vagy ennél
2 D Csoport nagyobb
Nitrogén-oxidok 180 1
Ammonia 20 0,13 -
Fenol 2 0,01 -
Formaldehid 2 0,01 -
Aminok 2 0,01 -
C-ben kifejezett 6sszes
illékony, szerves 10 0,065 -
vegylilet (VOC)

A kibocsétasi hatarértékek 273 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak
O Az értékeket 6,5x107 atszamitasi tényezével kell szamitani.

A technolégia megnevezése: Gyantalizem hétermelése
P13 Gyantatizem gazkazan kéménye

Légszennyez6 anyag (anyagosztaly) Hatarérték
megnevezése (mg/m?®)
Szilard anyag 5
Kén-dioxid 35
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Nitrogén-oxidok

100

Szén-monoxid

100

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hdmérsékletd, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, 3 tf% oxigéntartalmu fiistgazra

vonatkoznak.

A technolégia megnevezése: Gyanta reaktor gbézelvezetése

P14 Gyanta reaktor maradé géz elvezet6 kirtéje

Legszennyez6 ’anyag Hatarérték Légszennyezd anyag
(anyagosztaly) (mg/m?) témegarama (kg/h)
megnevezése 9 g 9

Formaldehid
1 .
3 A Csoport 20 0,1 vagy ennél nagyobb
Fenol
15 :
3 C Csoport 0 3 vagy ennél nagyobb
3A+3C 150 3 vagy ennél nagyobb

A kibocséatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomasu, szaraz fiistgazra vonatkoznak.
Tébb, kilonbdzb osztélyba tartozd anyag egylttes, egy id6ben torténd kibocsatasa esetén a kibocsatasi

hatarérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb témegaram esetén 6sszesen legfeliebb 150 mg/m?, de a sajat osztalyra
vonatkoz6 hatarérték 6nmagaban sem léphetd tul.

A technolégia megnevezése: Gyartdcsarnok fiitése
P16 Gyartécsarnok gazkazanok kéménye

Légszennyez6 anyag (anyagosztaly) Hatarérték
megnevezése (mg/m®)
Szilard anyag 5
Kén-dioxid 35
Nitrogén-oxidok 250
Szén-monoxid 100

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletti, 101,3 kPa nyomas, széraz, 3 tf% oxigéntartalmu fiistgazra

vonatkoznak.

A technolégia megnevezése: Hegesztés
P17 Hegeszt6 Uzem elszivo kurtdje

Légszennyezd anyag (anyagosztaly) Hatareérték
megnevezése (mg/m?)
Szilard anyag 150
Nitrogén-oxidok 500
Szén-monoxid 500

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hdmérséklett, 101,3 kPa nyomastu, széraz flustgazra vonatkoznak.

Az alaphatarozat rendelkezd részének Il. A) a) pontjaban az ,El6irasok, A Borsod-Abatij-
Zemplén Megyei Kormanvyhivatal el6irasai, Kornyezet- és természetvédelmi hataskodrben
tett elSirasok, Altalanos elGirasok” alcim alatt a 14-16. elirasokat térlém, helyettiik az
alabbiakat régzitem:
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14. A jovahagyott vizminéségi karelharitasi terv szilkség szerinti karbantartasat, felulvizsgalatat és
modositasat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell
hajtani.

15. A jovahagyott karelhdritasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében az Gzemben dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni, kifiggeszteni.

Az alaphatarozat rendelkezd részének Il. A) a) pontjaban az .ElSirasok, A Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal elSirdsai, Kérnyezet- és természetvédelmi hataskorben

tett elbirasok, Probaiizemre vonatkozo eldirasok” alcim alatt rogzitett elSirasokat toriém,

helyette az alabbiakat régzitem:

10.

. Az Uzem miszaki atadas-atvételét kovetéen legalabb egy, de legfeljebb hat hénap

probaizemet kell tartani.

A probaiizem megkezdésének iddpontjarol 8 nappal elbtte, irashan kell tajékoztatni a
kérnyezetvédelmi hatésagot.

A prébaiizem soran a kibocsatasi hatarériékek betartasanak ellenérzése érdekében
akkreditalt laboratérium aital végzett emisszié méréssel kell meghatarozni a pontforrasok
legtéri kibocsatasait. A vizsgalatot normal, tUzemzavaroktdl mentes tzemvitel mellett kell
elvégezni.

Az emisszi6 mérés idopontjardl 8 nappal korabban, irasban értesiteni kell a
koérnyezetvédelmi hatésagot.

A prébalizemelés soran minden pontforrasnél — a P4 vészhelyzeti pontforras kivételével -
vizsgalni kell a légszennyezd-anyag kibocsatds megfelelést valamennyi, a hatarozat 1. 4) A)
pontjaban megadott légszennyezéanyagra vonatkozoan.

A prébaiizem befejezését kovetd 15 napon belll zaréjelentést kell késziteni, és azt meg kell
kildeni a kornyezetvédelmi hatosagnak. A zartjelentéshez csatolni kell egy megvaldsulasi
dokumentaciot, amelynek tartalmaznia kell, hogy a létesitmény milyen berendezésekkel
valosult meg, valamint annak bizonyitdsat, hogy a megvalosult létesitmény megfelel az
egyseges kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak. A zardjelentésben be kell mutatni
a gyartas kovetkezményeként keletkezett légszennyezbanyag kibocsatasokat, csatolva az
emisszid mérési jegyz6konyvet, valamint az emissziomérési eredmények alapjan el kell
végezni a légszennyezd pontforrasok hatasteriilet szamitasat. Amennyiben a pontforrasok
légszennyez6 anyag kibocsatasa jelentésen eltér a dokumentacioban bemutatott értékektol,
erre vonatkozéan a zarojelentés részeként Ertékeld jelentést kell késziteni.

Vizsgélatot kell végezni az alapanyag (bazalt) fém-, klorid és fluorid tartalmanak
meghatarozasara. A vizsgalati jegyzokonyvet a zarojelentéshez kell csatolni.

A probatizem lezarasat kévetéen 15 napon belil meg kell kérni a P1, P2, P3, P4, P5, P86,
P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 P16 és P17 jeli jeli helyhez kotott
legszennyezd pontforrds levegGtisztasag-védelmi miikddési engedélyét, mellyel egy
id6ben a kialakitasra kertlé légszennyezd pontforrasokra vonatkozéan Levegétisztasag-
védelmi alapbejelentést (LAL/A jelentést) kell tenni.

A kerelemhez — a tartalmi kovetelményeken feltl — csatolni kell a prébatizemi zarojelentést,
a felsorolt dokumentaciokkal, valamint meg kell adni a kérnyezetvédelmi hatosag részére a

.....

A probaizem soran keletkez6 hulladékok — amelyek kérét a hulladékjegyzékrél szolo
72/2013. (VIHI. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg — gylijtéséro| és tovabbi
hulladékgazdalkodasi céll atadasardl, a huiladékrol szolé 2012. évi CLXXXV. térvény, a
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végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabéalyokban - igy
kulonosen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold
225/2015. (VIIl. 7)) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrél szold 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendeletben meghatarozottak szerint kell gondoskodni.

Az alaphatarozat rendelkezé részének Il. A) a) pontjaban az ,El6irasok, A Borsod-Abaiij-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal elGirasai, Kérnyezet- és természetvédelmi hataskérben

tett elSirasok, Uzemelés idejére, Leveqétisztasag-védelmi szempontbol” alcim alatt az

el6irasokat tériom, helyette az aldbbiakat régzitem:

1.

A telephelyen a technolégiahoz tartozd gépek, berendezések kezelési utasitasainak
folyamatos betartasaval az tzemeld légszennyezd forrasok emisszidja nem lépheti til a
jelen hatarozat I. 4) A) pontjaban foglalt technologiai kibocsatasi hatarértékeket.

A felhasznalt alapanyagok, melléktermékek taroldsat gy kell végezni, hogy az ne okozzon
diffiz légszennyezést, valamint lakossagot zavaré blizterhelést.

A bazalt, dolomit, brikett és koksz mozgatasat, adagolasat ugy kell megoldani, hogy ne
okozzon diffiz légszennyezést.

A kézetgyapot gyartas szilard, darabos alap és segédanyagainak mozgatasat, a termék
flirészeléssel torténé méretre vagasat Ogy kell végezni, hogy ne okozzon diffuz
légszennyezést.

A gyantat, valamint a kétéanyagot eléallito technolégia zartsagat (beleértve nyilaszarok)
folyamatosan biztositani kell.

A levalaszto berendezések (zsakos sz(ird, ciklon, stb.), valamint az utanégeték miikodését
folyamatosan biztositani kell.

Az olvasztasi, gyantat, valamint a kotéanyagot elééllité technologiak tzemcsarnokainak
elszivasat gy kell megoldani, hogy azok ne Uzemelhessenek diffiz légszennyez6
forraskeént.

Az olvasztasi izemcsarnok szell6zését nem lehet nyilaszarokon keresztil végezni, szikség
esetén levalaszto berendezéssel ellatott, szabvanyosan mérheté légszennyezé pontforrason
keresztil kell megoldani az izemcsarnok elszivasat.

A kézetgyapot szigeteldanyag gyartasi tevékenységet gy kell végezni, hogy ne okozzon
lakossagot zavar6 blizszennyezést. Amennyiben a tevékenység végzése soran lakossagot
zavaro biz keletkezik, az az egységes kornyezethasznalati engedélytdl eltérd tevékenységnek
minésdl.

Az alaphatéarozat rendelkezd részének li. A) a) pontjdban az .ElSirasok, A Borsod-Abatij-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal el6irasai, Kornyezet- és természetvédelmi hataskérben
tett el6irasok, Uzemelés idejére, Zajvédelmi szempontbél” alcim alatt az el&irasokat

to6rlém, helyette az alabbiakat régzitem:

1.
2.

Az alapanyag beszallitasa, mozgatasa kizarélag nappali idészakban végezheté.

Az alapanyag beszallitasat, a taroldtéren vald elhelyezését, illetve a késztermék kiszallitasat
kizarolag munkanapokon és nappali idészakban lehet végezni.

A szallitasi tevékenységet kizarolag a bemutatott, lakott terliletet elkertilé ttvonalon lehet
végezni ( 37106. szamu bekétéut - 37. szamu foat - 3. szamu fout - M30 autdpalya).

Az alapanyag tarolotéren térténd mozgatasat, a teherszallitast minimalizaini kell.
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5. A gyanta és brikett készitési, a kilonboz6 Uzemeltetési és karbantartasi munkalatok

6.

kizarblag nappali idészakban végezhetdek.

A tevékenység végzése soran biztositani kell, hogy a tevékenységbél szarmazo
zajkibocsatas az Alsézsolca kozség belterlletén lévé zajvédelmi kritikus pontokon nem
haladhatja meg a falusias lakétvezetre vonatkozd, csokkentett, nappal 45 dB és éjjel 35 dB
zajszintet.

Az alaphatarozat rendelkez6 részének Il. A) a) pontjaban az ,ElSirdsok, A Borsod-Abatij-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal elGirasai, Kérnyezet- és természetvédelmi hataskodrben

tett elSirasok, Uzemelés idejére, Hulladékgazdalkodasi szempontbo!” alcim alatt a 2.

pontban rogzitett elGirast tériom, helyette az alabbiakat régzitem:

2. Amennyiben a termelési maradékanyagok alkalmatlannak bizonyuinak a technoldgiaba valéd

felhaszndlasra, akkor azokat hulladéknak kell tekinteni és ennek megfeleléen azok
kezelesérdl a fenti el6iras szerint kell gondoskodni.

Az alaphatarozat rendelkezé részének Il. A) a) pontjdban az ,El6irasok, A Borsod-Abalij-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal elGirasai, Kérnyezet- és természetvédelmi hatdskérben

tett elSirasok, Mérésre, nyilvantartisra és adatszolgaltatisra vonatkozd elSirasok” alcim

alatt rogzitett eléirasokat tériém, helyette az alabbiakat régzitem:

A legszennyez6 pontforrasokon szabvanyos emisszidmeéré helyet kell kialakitani.

A légszennyezé forrasokra éves levegttisztasag-védelmi jelentést kell tenni, a targyévet
kovetd év marcius 31-ig a kornyezetvédelmi hatdsag részére, az erre a célra
rendszeresitett "Légszennyezés Mértéke" (LM) lapon.

Az Uzemelés soran a P3 jelli pontforras szilard anyag, NOx- és SO,-kibocsatasat
folyamatosan kell ellenérizni, a tobbi légszennyezbanyag tekintetében a kibocsatast a
P3 pontforrasnal évente egyszer akkreditalt mérészervezettel kell megmeéretni, annak
igazolasara, hogy megfelelnek a kibocsatasi hatarértékeknek.

A PS5 jeli pontforras szilard anyag, NOx- és SO, kibocsatasat évente kétszer végzett
szakaszos méréssel kell ellenérizni, a t6bbi légszennyezbanyag tekintetében a
kibocsatast a P5 jelii pontforrasndl évente egyszer akkreditalt mérdszervezette! kell
megmeretni, annak igazolasara, hogy megfelelnek a kibocsatasi hatarértékeknek, és hogy
a P3 és a P5 jelli pontforras légszennyezbanyag kibocsatasa megegyezik.

Az lzemelés sordn a P6, P7, P8, P9, P10 és P11 jelli pontforrasok szilard anyag,
NOx- és SO.-kibocsatasat évente legalabb kétszer végzett szakaszos méréssel kell
ellen6rizni, a tébbi légszennyezbanyag tekintetében a kibocsatast évente egyszer
akkreditalt mérészervezettel kell megméretni, annak igazolasara, hogy megfelelnek a
kibocséatasi hatarériékeknek.

A P1, P2, P12, P14, P15, P16 és P17 jelll pontforrasok légszennyezbanyag a kibocsatasat
otévente egyszer kell megmeéretni akkreditalt mérészervezettel.

A P13 jeli pontforrds légszennyezdanyag kibocsatadsat haromévente egyszer kell
megméretni akkreditalt mérészervezettel.

A merések idépontjairdl a kornyezetvédelmi hatdsagot 8 nappal megeléz8en értesiteni
kell.

Az emisszio merésekrdl készult jegyzékdnyvet a kornyezetvédelmi hatésagnak meg kell
kuldeni targyévet kovet6 év marcius 31-ig.
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A P4 jelli pontforrds belizemelésérdl és leallitasanak idépontjarol 8 oran belll értesiteni
kell a kérnyezetvédelmi hatdésagot.

Folyamatos méréberendezéseknél a beépitett miiszer telepitése és Ulzemeltetése
folyaméan az MSZ EN 14181:2004 szabvany szerint kell eljarni.

A merbrendszerek tervszerll, rendszeres megel6z6 karbantartasat a gyarto altal
meghatarozott gyakorisaggal az izemeltetének el kell végezni.

A mérbeszkdzok ellenbrzd kalibralasat évente el kell végezni. A mérbeszkszok,
meérérendszerek Uzembe helyezése, atalakitdsa vagy javitdsa utan minden esetben
ellendrz6 kalibralast kell végezni. Az ellendrzé kalibralds a helyszinen is elvégezhetd.
A beépitett folyamatos kibocsatasmérd rendszerek esetében legalabb évente egy
alkalommal az adott komponensre hasznalt mérési modszer kévetelményeire akkreditalt
mérbszervezettel 6sszehasonlité kibocsatasmérést kell végezni.

Uzemeltetés soran a levegétisztasag-védelmi  alapbejelentésben  bekovetkezé
valtozasokat a valtozas bekdvetkezésétdl szamitott 30 napon beliil levegétisztasag-
védelmi alapbejelentd (LAL) lapon be kell jelenteni.

A telephelyen Gzemelé valamennyi légszennyez& pontforrasrol és a hozzajuk tartozo
technologiai berendezések (zemvitelersl folyamatosan (zemnaplot kell vezetni a
levegbterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szolo 6/2011. (1. 14.)
VM rendelet [a tovabbiakban: 6/2011. (l. 14.) VM rendelet] 18. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.

Az Gzemnaplot minden naptari év végén le kell zarni. A pontforrasok Gzemnaplojat,
valamint az éves jelentéseket az adatrogzitéstdl szamitott 5 évig meg kell 6rizni.

A folyamatos kibocsatas-ellendrzés eredményeirdl évente Gsszefoglald jelentést kell
késziteni, és azt a targyévet kovetd év marcius 31-ig az OKIR adatszolgaltatassal a
kornyezetvédelmi hatésaghoz benyujtani. Az éves jelentésnek a regisztralt mérési adatok
alapjan a negyedeéves és éves gyakorisag-elosziasokat, a napi kbzépértékek ismertetését
és értékelését is tartalmaznia kell.

Az lUzemelés megkezdését kovetd 3 évben évenkénti szabvanyos kornyezeti
zajvizsgalatot kell végeztetni az egész telephelyre vonatkozoan, normal (zemmenet
mellett, beleértve a szallitasi tevékenységet is.

A mérés és szamitas alapjan meghatarozott zajvédelmi szempontl hatastertiletet térképen
is meg kell jeleniteni.

Amennyiben az elvégzett mérés és szamitas alapjan hatésterllet névekedés mutathatd ki,
és ezaltal védend6 éplletek kerlilnek a hatasterulet terlletére, akkor a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 11. § (1) eldirasa alapjan az Uzemeltetének - a 93/2007. (XII. 18.) KvWM
rendelet 2. meliéklete nyomtatvanyan zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérnie.
A kérelemhez csatolni kell a telephely és kornyezete helyszinrajzat, mely az érvényes
rendezési/szabalyozasi terv részlete legyen, feltintetve rajta a kornyezet épitészeti
besorolasanak bettijelét (pl.. FL = falusias lakéterilet). A kérnyezetben lévé épiletek
funkcidjat (pl.: lakdhaz, iskola) és cimét utca, hazszam szerint kell megadni. Az eljaras dija
a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol
s2016 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. szerint 150 000,- Ft, melyet a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett
10027006-00335656-00000000  eldiranyzat-felnasznalasi  szamlajara  kell  atutalni,
.Zajkibocsatasi hatarérték kérelem dija”-ként cimezve.

A zajvizsgalatrol készilt zajvizsgalati jegyzokonyveket és szitkség esetén a zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasi kérelmet meg kell kuldeni a kérnyezetvédelmi hatdésagnak az elséd
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évben az Uzemelés megkezdését koveté 60 napon beliil, a masodik évben
2022. janius 30. napjaig, a harmadik évben 2023. jinius 30. napjaig.

22. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan valtozast, amely
hatarértek tallépést okozhat (pl. a technolégia megvaltoztatasa, zajos gépek lzembe
allitasa, 0j lakdéplletek épitése a kornyezetben) 30 napon belil be kell jelenteni a
kérnyezetvédelmi hatdsagnak a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 3. szamu melléklete
szerinti bejelentélapon.

23. A tevékenység végzése soran keletkezé hulladékok dokumentalasat, bejelentését a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgdltatasi koételezettségekrél szolo
hatalyos jogszabaly - jelenleg a 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet — el6irasai szerint kell
végezni.

24. A tevékenység végzése soran keletkezett hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol széld 309/2014. (XH. 11.) Korm.
rendeletben foglaltak alapjan, hulladék tipusonként nyilvantartast kell vezetni, melyet az
engedélyes telephelyén kell tartani.

25. A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szélo 309/2014. (Xil. 11.) Korm. rendelet elbirasai
szerint kell végezni. Az adatszolgaltatasi kotelezettségének — a tevékenység végzése
soran keletkezett hulladékok kapcsan — évente, a targyévet kéveté év marcius 1.
napjaig kell eleget tennie.

26. Az E-PRTR koteles tevékenységet végzo létesitményeknek az Eurdpai Szennyezanyag-
kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartas létrehozasarol szold 166/2006/EK  Eurdpai
Parlament és Tanacsi rendelet alapjan mitkddésukkel kapcsolatban évente - targyévet
kbéveté év marcius 31-ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benytjtaniuk, mely adatlap a
http://web.okir.hu/ internetes oldalrél tolthett le.

18) Az alaphatarozat rendelkezd részének Il. A) b) pontjaban az ,ElSirasok, A Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal eléirasai, Kdzeqészségiiqyi hataskérben” cim alatti
eldirasokat torlém, helyette az alabbiakat rogzitem:

1. A gyartd tevékenység kapcsan a felszin alatti vizek jo allapotat, a kitermelés el6tt allo ivéviz
min&ségét, a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti, kérnyezetszennyezést nem okozhat.

2. A megfeleld miszaki védelem és technologiai fegyelem betartaséaval a biztonsagos Uzemelés
feltételeirél gondoskodni kell.

3. A létesitést kdvetden végzeit tevékenység soran az tizem kiépitett mlszaki, biztonsagi, védelmi
berendezéseinek — killénos tekintettel a gazérzékeld haldzatra - ellendrzott zemeltetésével kell
megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a levegd szennyezédését, cstkkenteni a
havaria helyzetek kockazatét, biztositani, hogy az Uzem kérnyezetre gyakorolt hatasa a
vonatkozé rendeletekben elirt hatarértékeknek megfeleljen.

4. A tevékenység soran meg kell akadalyozni a kérnyezeti levegd olyan mértékl terhelését, amely
lakott terileten, hatarértéken feliilli légszennyezettséget okoz.

5. A tevékenység végzése soran keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékokat
kérnyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizaré6 modon kell gy(ijteni, elszallittatasukrél
gondoskodni sziikséges.

6. A biologiai kockazattal érintett dolgozékat munkakérhéz kapcsolodd védbéoltasban  kell
részesiteni.
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A dolgozdk szocidlis viz igényének kielégitéséhez, kézmosashoz és tisztalkodashoz ivoviz
mindéségl vizet kell biztositani. A munkaterlleten dolgozd munkavallaldk szamara a
kézmosashoz egyfazisu kézfert6tlenité szappant biztositani szikséges.

A telephelyen a rovar- és ragcsaloirtast sziikség szerint, de évente legalabb két alkalommal el
kell végeztetni.

A teveékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozéan gondoskodni
kell a kémiai biztonsagi elbirasok betartasarél. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus uton az Orszégos Szakrendszeri Informacios
Rendszer KBIR rendszeren keresztiil a terletileg illetékes jarasi hivatalnak be kell jelenteni.

Az alaphatarozat rendelkezé részének lll. pontjat térlom, helyette az alabbiakat régzitem:

Jelen engedélybe a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 és
P17 jeld légszennyezd pontforrasok levegbtisztasag-védelmi létesitési engedélyét
belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt
levegétisztasag-védelmi létesitési engedély érvényességi hatarideje 2022. december 31.

A BO-08/KT/11253-8/2018. szamu hatarozattal modositott, BO-08/KT/08328-31/2018. szamu
alaphatarozat egyebekben valtozatlanul érvényes. Jelen hatarozatom kizardlag a
BO-08/KT/11253-8/2018. szadmuU hatarozattal mddositott, BO-08/KT/08328-31/2018. szamu
alaphatarozattal egyutt érvényes.

A hatarozat alapjaul szolgald dokumentaciot, kiegészitését és javitasat a LAK Kft. (1075
Budapest, Kazinczy u. 52/B. 11/21.) készitette.

Jelen egységes kornyezethasznalati engedély maédositasara iranyulo felllvizsgalati eljaras
525 000,- Ft, az egységes koérnyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi
engedély kiadasa 105 000,- Ft igazgatasi szolgaltatéasi  dij-koteles, mely
a Ravaber Hungary Kft.-t terheli, és altala befizetésre kertlt.

A hatarozatot hirdetményi Gton koézlém. A hatérozat kozlésének napja a hirdetmény
kifuggesztését kovetd 5. nap.

Doéntésem a kozléssel véglegessé valik, vele szemben kozigazgatasi Gton tovabbi-
jogorvoslatnak helye nincs. Ellene — jogszabalysértésre hivatkozva — a kozléstél szamitott 30
napon belil a Miskolci Torvenyszéknek cimzett, de a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatalhoz 3 példanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kotelezettek
eseten elektronikus Gton benyuijtott keresettel lehet éini. A keresetlevél benytjtasanak a dontés
hatalyosulasara halaszté hatalya nincs, de a birésag elrendelheti annak részleges vagy teljes
halaszto hatalyat. Ha egyik fél sem kérte targyalas tartdsat, és azt a birosag sem tartja
szilkségesnek, a birdsag az tgy érdemeében targyalason kivil hataroz.

INDOKOLAS

Ravaber Hungary Kft. (1117 Budapest, Hengermalom ut 47/A) megbizasabol eljaro

LAK Kft. (1075 Budapest, Kazinczy u. 52/B. 11/21.) 2020. augusztus 19-&én benydijtott irataban az
Alsdzsolca, Gyar u. 3. szam alatti Kézetgyapot szigeteléanyag gyartd Uzemre vonatkozéan kiadott,
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BO-08/KT/11253-8/2018. szamu hatarozattal modositott BO-08/KT/08328-3/2018. szaml egységes
kérnyezethasznalati engedély moédositasa, valamint az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalt levegbtisztasag-védelmi  engedély modositasa targyaban  fellvizsgalati  eljarast
kezdeményezett a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Termeszetvedelmi Féosztalyan, amely alapjan 2020. augusztus ho 20. napjan kézigazgatasi
hatésagi eljaras indult.

A telephelyen tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (X, 25.) Korm. rendelet
(a tovébbiakban Rend.) 3. szamu melléklet 57. pontja (Asvanyi anyagokat olvasztd tizem, beleértve
az asvanyi szal gyartasat is - 20 t/nap olvasztokapacitastol) és a 2. szami melléklet 3.4. pontja
(Epitdanyag-ipar - Asvanyi anyagok olvasztasa, beleértve az asvanyi szalak gyartasat is, 20
tonna/nap olvasztokapacitéson feltl) hatdlya ala tartozik, amely alapjan egységes
kérnyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenyseg.

A kérelemhez meliékelt 20/2020. munkaszami dokumentacio alapjan a tervezett médositas (Uj
pontforrasok létesitése) a Rend. 2. § (3) bek. d) pontjaban foglalt nevezéktan, illetve a 20/A. § (8)
bekezdés a) pontja szerinti jelentts valtoztatas.

A Rend. 20/A. § (8) bekezdése szerint ,Ha a kérnyezetvédelmi hatésag megallapitia, hogy a
kibocsatasok_mennyiségi vagy minGségi valtozdsa miaft Gj kibocsatési hatérértékek megéllapitasa
szikséges, vagy az egységes kornyezethasznélati engedélyhez képest jelentSs véltozéas tértént,
vagy a kéryezethasznalo jelentds véltoztatast kivan végrehajtani, az kérnyezetvédelmi feltlvizsgalat
keretében engedélyezheto.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XH. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan a
kérnyezetvédelmi  hatésag a  hataskorébe tartozé  légszennyezd  forras  létesitése,
teljesitmenybdvitése, élettartalmat meghosszabbitd feltjitasa, alkalmazott technologiajanak valtasa,
hasznalatba vétele esetén a levegbvédelmi kovetelményeket levegétisztasag-védelmi engedélyben
irja el6, melynek birtokaban létesithet6 és Uzemeltethett az U] légszennyezé pontforras.

A Rend. 20. § (3) bekezdése értelmében ,A kérnyezetvédelmi hatésag hataskdrébe tartozéd
engedélyeket az egységes kérnyezethasznalati engedélybe kell foglalni.”

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a kornyezetvédelmi hatdsag az egységes
kérnyezethasznélati engedélyt — hivatalbol vagy kérelemre — médosithatja, ha az engedélyezéskor
fennallo feltételek megvaltozasa a korabban kiadott engedély visszavonasat nem teszi szikségessé.

A kerelem es az ahhoz mellékelt dokumentacio alapjan az egységes kdrnyezethasznalati engedély
modositasara, valamint az egységes koérnyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi
engedeély modositésara iranyuld eljarast inditottam.

Az dltalanos kozigazgatési rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény (Akr.) 43. § (2) bekezdése
alapjan BO/32/03200-2/2020. szamon, 2020. augusztus 26-an tajékoztatast adtam ki a teljes
eljarasra torténd attérésrol.

A Ravaber Hungary Kft. a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairol sz6ld 14/2015. (1l 31.) FM rendelet 3. melléklet 3.2. pontjaban foglaltak alapjan



26

a 3. melléklet 10.1. és 10.3. pontjaiban foglaltakat figyelembe véve megallapitott 525 000,- Ft és
105 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat BO/32/03200-7/2020. szamu felhivasomra befizette.

A kerelem mellékleteként benyujtott dokumentaciét megvizsgéltam és megallapitottam, hogy
kornyezeti zajvedelmi szempontbdl nem mutatta be a tervezett valtozasokbdl szarmazd kérnyezeti
hatasokat, a tervezett zajcsokkentési intézkedéseket, ezért BO/32/03200-11/2020. szamon
hianypétiasi felhivast adtam ki.

Az engedélyes képviseletében eljar6 LAK Kft. 2020. szeptember 25-én  benyujtott
EPAPIR-20200925-1603 azonositd szamu kéreimében az eljaras sziinetelését kérte.

A kérelem alapjan, az Akr. 49. § (1) bekezdése alapjan eljarva BO/32/03200-13/2020. szam
vegzésemben megéllapitottam, hogy az Alsézsolca, Gyar u. 3. szam alatti Kbézetgyapot
szigetelbanyag gyarté (zemre vonatkozoan kiadott egységes kornyezethasznalati engedély
modositasara iranyulo kézigazgatasi eljaras 2020. szeptember 26. napjatol szinetelt.

Az engedélyes képviseletében eljaré LAK Kft. 2020. november 23-an EPAPIR-20201123-9366
azonosito szamu beadvanyaban 37/2020 munkaszamu zajvédelmi szempontu kiegészitést, valamint
2020. december 14-én EPAPIR-20201214-1452 azonosité szamli beadvanyaban 20-2/2020
munkaszamu javitott modositasi kérelmet nyuijtott be.

A javitott és kiegészitett engedélyezési dokumentacid hozzaférhetoségét a Rend. 21. § (2) bekezdés
a) pontjaban foglaltaknak megfeleléen biztositottam.

Az engedélyes képviseletében eljaré LAK Kft. 2021. februar 4-én EPAPIR-20210204-9427 azonositd
szamu beadvanyaban kérte az eljaras folytatasat. Kérelmére az eljarast 2021. februar 5. napjatol
folytattam.

Az eljaras soran a dokumentdcio alapjan a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken til a
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeldlesérs
szolo 71/2015. (HI. 30.) Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal vizsgalta az 5. melléklet |. tablazat 3. pontjaban foglalt szakkérdést.

A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioban foglaltak alapjan a Borsod-Abaiij-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal az alabbiakat allapitotta meg:

Kornyezet- és természetvédelmi hataskdrben:

A kornyezetvédelmi feltlvizsgalat végzéséhez szilkséges szakmai feltételekrél és a feljogositas
moédjarél, valamint a felulvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi  koveteiményeirél szolo
12/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével vizsgaltam a dokumentacio készitéjének
szakértéi jogosultsagat, és megallapitottam, hogy a dokumentacio készitéje rendelkezik a
részszakteriletekre vonatkozé szakértéi jogosultsaggal.

A modositasi kérelemben foglaltak szerint tervezett valtoztatasokkal az engedélyezett tevékenység
tovabbra is megfelel az ipari kibocsatasokro! szold 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv szerinti elérhet® legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az (iveggyartas
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tekintetében térténd meghatarozasarol szolo, a Bizottsag altal 2012. februar 28. napjan kiadott
végrehajtasi hatarozat mellékletében meghatarozott BAT kovetkeztetéseknek.

A _javitott modositasi kérelem alapjan a kordbban engedélyezettekhez képest a valtozasok az
alabbiak szerint 6sszegezhetbk:

A gyartosor és miszakilag kapcsolddd Uzemrészek telepitése, kivitelezése a helyi adottsagokhoz
igazodva valtozik. A valtozast a technoldgia egyes berendezésének mérete, helyigénye, valamint a
kénnyebb lzemeltetés figyelembe vételével térténé elrendezés médosulasa indokolta.

A munkaterileten, berendezésekben keletkezdé légszennyezé anyagok munkateruletrd),
berendezésekbdl torténd elvezetésére, égetés soran keletkezé tisztitott, illetve tisztitatlan fustgazok
kibocsatasara a tervezett 11 pontforras helyett 17 pontforrast terveznek kiépiteni.

Levegétisztasag-védelmi szempontbél:

A benydjtott javitott” egységes kérnyezethasznalati engedély maddositasi dokumentacio
levegbtisztasag-védelmi szempontbdl kielégiti a 314/2005. (XIl. 25.) Kormany rendelet és a
306/2010. (Xil. 23.) Kormany rendelet tartalmi kévetelmenyeit.

A LAK Kit. altal készitett dokumentacié megallapitasai szerint, az elvégzett transzmisszids
szamitasok eredményei alapjan meghatarozott hatastertlet, a P6 jelli légszennyezé pontforras koré
rajzolt 482 méter sugaru kor terillete. A tevékenység hatasterilete lakdingatlant nem érint.

Valtozas az alapanyagok adagolasanal

A telephelyre szallitott alapanyagok (bazalt, dolomit, mészkd, koksz) kemencébe bocsathatd
méretliek és mintseglek lesznek, igy az tizemben az alapanyagok apritasat nem végzik, apritd gép
nem kerll telepitésre. Az alapanyagok felhasznalas elétti tarolasahoz, mozgatasahoz nem tarsul
apritashoz, ztzashoz kapcsolédo porképzédés.

Véltozas az alapanyagok silékba torténd juttatdsanal
A telephelyre szdllitott és a taroldsi helytkre boritott, a felhasznalasnak megfeleld méretli és

minéségll alapanyagok (bazalt, mészkd, dolomit, koksz), valamint a telephelyen eldallitott brikett
silokba toltéséhez nem kerll kiépitésre a felsGpalyas daru, igy a feltsltést munkagéppel,
homlokrakodoval végzik.

Az alapanyagokat a telephelyre teherautok szallitiak munkanapokon jellemzéen 7:00 és 18:00
kozotti iddszakban. A beszallitott anyagokat az A2 jelli épiletben ontik le a szamukra kijellt helyen.
Az éplletben az alapanyagok tarolasa émlesztett.

Az alapanyag adagolasnal a tervezett 1 db pontforras helyett 2 db pontforras kerill kiépitésre:
P1 Alapanyag felad6 elszivé kirtéje és P2 Alapanyag adagolo elszivo kirtéje.

Az alapanyagok mozgatdsa soran kisebb-nagyobb mértékben por keletkezik. A munkateriilet
alacsony szallo portartalmanak hatékonyabb fenntartasa érdekében a por tartalmu levegét
— a silék kornyezetébdl ventilator levegbarammal zsakos sziirén keresztil juttatia az
alapanyag tarolo (A2) tetézete feletti kurtén a kérnyezetbe,
~ a kupolokemence kornyezetébdl ventilator levegbarammal szintén zsakos porlevalaszton
keresztil vezeti a kérnyezetbe.
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Kupolékemence feltéltése

A silokbol egymas utan az elbirasnak megfeleld adagban automata egység méri ki a
kupoldkemencébe tovabbito szallito-emeld egységbe az anyagfrakciokat, és juttatia a kemence fels®
részének forgé adagold tolcsérébe.

Olvasztas fustgazanak elvezetése, kibocsatas elbtti tisztitéasa

Valtozas a fustgaz elvezetésnél a kibocsatas elétti tisztitasi egységek kialakitasaban:

A P3 jeli Kupolokemence kéménye megnevezésli légszennyez$é pontforras a folyamatos
lzemmenet alatt a kemencébdl elvezetett flstgazt tisztitdsi egységeken kereszttl juttatia a
kérnyezetbe.

A P4 Kupolokemence vészhelyzeti kéménye a kemencében vagy a fustgaz tisztitasi egységeknél
bekovetkez6 havéria esetén vezeti a kornyezetbe a fustgdzt, ezzel megakadalyozva a
berendezésekben a gazok keletkezésébdl szarmazd nyomésndvekedés karos hatasat. Ezen a
vészhelyzeti kéményen nincs Uzemszer( flistgaz kibocsatas.

Fentiek alapjan emisszié-mérési kotelezettséget nem irtam el6 a P4 jel(i pontforrasra.

A tisztitott flstgdz hdszabalyz6 egységbe vezetett részét a P5 W10-es fustgdz hészabalyzo
kéemenye elnevezésil légszennyez6 pontforrason vezetik a kérnyezetbe. Mivel a hészabalyozasra
nincs szilkség folyamatosan, igy a W10-es szabalyzdban a tisztitott fustgaz arama sem folyamatos,
és a P5 jelli kéményen nem torténik folyamatos fustgaz kibocsatas.

A dokumentacidban foglaltak szerint a P5 jelli pontforras a kemence fustgazat idészakosan bocsatja
ki, a kibocsatott flistgaz minésége megegyezik a P3 jelli pontforrason kibocsatott fustgaz
minéségével. A fustgaznak W10-es hdécserélén atvezetett arama a P3 jelll pontforrasba vezetett
fustgaz részarama. A részaram hotartalmat hasznositja a W10-es hészabalyzd egység. A fistgaz
reszaram hoémeérsékletének kismértékl csokkenése mellett Osszetétele, koztik a légszennyezd
anyagok koncentraciéja nem valtozik, ezért a P5 jelli pontforrason kibocsatott fustgaz osszetétele
megegyezik az adott idében a P3 jelii pontforrason kibocsatott fustgaz tsszetételével.

Fentiek igazolasara irtam el6 a P5 jeli légszennyezd pontforras szakaszos emisszidmeérését,
amelyet a probalizem befejezését kovetden legalabb 2 évig el kell végezni.

Olvadék csapolas, szalképzés

Valtozas az olvadék csapolasanal:

A kemence izemmenete folyamatos, igy az olvadék keletkezése és csapolasa is folyamatos.

A kemenceébdl kifolyd nagy homérsékletli, szalazhato olvadék mennyiségét az égést taplalo levegé
mennyiségével szabalyozzak. Az olvasztas folyamatosan torténik, nem szakaszolhato.

A kemencébdl kifolyd olvadékbdl egy tobbfejes, gyorsan forgd szalképzd centrifuga (Un. szalazd
kocsi) szalakat allit el6. A szalak képzésével egyltt a szalak kotésére, rogzitésére 10-15%-0s fenol-
formaldehid/karbamid-formaldehid P(U)F gyantakeverék tartalmu vizes oldat beporlasztasa is itt
torténik.

K&zetgyapot szalképzés:

A kemencében az olvasztas, a keletkezd olvadék arama folyamatos, igy a kemence aljan az olvadék
elvétele is folyamatos. A kifolyd nagy hémérsékletl, szalazhatd olvadék mennyiségét az égést
taplald levegbé mennyiségével szabalyozzak, a szalképzés nagy sebességli gorgbkkel és
levegbarammal torténik. A szalakat egy forgd feltleten (perforalt ,dob”) gydijtik dssze.
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A szalgylijtd perforalt fellletén atjuté dobban azonban a vizgézzel telitett levegd hémérséklete
jelentdsen csokken, és a dob perforalt feliletén atjuto ragados kotéanyag cseppek és aprd
kbzetgyapot részecskék 6sszetapadnak, és killepednek.

A szalkepz6 dobbol elvezetett levegd maradé szilard anyag tartalmanak megsziiréséhez a levegét
egy kbzetgyapot lapszirtket tartalmazé nagyméretli betonbdl készilt levalaszto egységbe vezetik,
ahol a jelentds keresztmetszet novekedés hatdsara a levegd sebessége lecsokken, a lassabb
levegbarambol kézetgyapot lapsz(irék a szilard alkotokat, kézetgyapot szalakat nagy hatékonysaggal
tartjak vissza. A megszirt levegét a 36 m magas kirté vezeti a levegébe (P6). Az eltomédott
kézetgyapot lapokat daralast kovetden brikett készités egyik anyagaként hasznaljak fel.

Valtozas a termelési hulladék brikettezésénél:

Nem kerllnek brikettezésre, hanem a szalgyUjtési szakaszba kerliinek vissza, és integralédnak a
friss szalakkal az egyes gyartasi egységekné! visszamarado szilard kézetgyapot hulladékok, a
vagasi szelhulladékok, a technologiabol eredd hibas lapok, termékvaltasi folyamatokbél keletkezd
hulladékok, gépek meghibasodasabol szarmazo selejtek.

A brikettet szaritast kévetéen az alapanyagok tarolasi terén gydijtik, és az alapanyagokhoz keverve
egy silobdl a kupolékemencébe juttatjak.

Kézetgyapot kikeményitése:

A kikemenyité kemence 250-260 °C hémérsékletén a kézetgyapot szalak feluletén levé gyanta
polimerizacidja befejezbdik, és térhalds, hore keményedd P(U)F mianyag keletkezik.

A polimerizacio soran keletkezé H,O g&éz formajaban a kemence levegbjébe jut, emellett a
kotéanyag tobbi komponensébdl is kisebb mennyiségbe a levegébe parolog formaldehid, ammaonia
és olajszarmazék, kornyezetbe bocsatasukat azonban a két éget6 berendezés megakadalyozza, a
szennyezb anyagok elégetésével. A levegbaram csak a két égetd berendezésen torténd athaladast
kévetben jut a P7 jell fustgaz elvezetd kéményen keresztil a kérnyezetbe.

Kézetgyapot parolgd anyagainak elszivasa a kikeményité kemence elétt és utan, valamint
tobbiépcsss hiitése a kikeményité kemence utan:

A szalgy(jtd dobot elhagy6, szélességében és magassagaban gorgbkkel tomoritett kézetgyapot
rétegbdl elparolgo illd anyagok elvezetése a kikeményité kemence elétt a kézetgyapot réteg feletti
ernyd segitségével levegd elszivassal térténik.

A kikemenyitd kemencét elhagyod kézetgyapot réteg felett szintén egy elszivé ernyd keriil kiépitésre.
A maradd ill6 és gaznemi anyagokat levegd rétegen toriéné atszivasaval az ernydn keresztil
vezetik a kornyezetbe.

A kurtok a kikemeényitd kemence felett a tetdzeten atvezetve keriiltek kigpitésre (P8, P9).

A kikemenyitd kemencét elhagyd, hére keményedd miianyag bevonatt kézetgyapot szalakbo! allo
kbzetgyapot réteg 190-200 °C hoémérsékletli, maradd kotdanyag és fiistgdz komponenseket
tartalmaz.

A paplant az Gzem légteréb6l beszivott levegbarammal hitik, majd a levegét a kornyezetbe
bocsatjak.

A kornyezetbe bocsatott levegé (P10 és P11) szennyezbanyagai a kézetgyapot rétegbél
mobilizalodo apré szilard anyag (por), kétéanyag maradé komponensei, maradé fustgaz.

Kézetgyapot méretre vagasa:;
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A kézetgyapot réteg vastagsagi, hosszvagd és keresztvago flirészekkel a kivant méretre vagjak.
A vagas soran kézetgyapot por keletkezik, amit egy 60 000 m¥h térfogataramu levegé ventilator a
zsaksz(iréhoz tovabbit, és a megsz(rt levegd a P12 jell pontforrason jut a szabadba.

Gyantatzem:

A gyanta elballitasanak elsd szakaszaban a reaktort melegitik, majd hdtik. A melegitések kozvetett
hécserével torténnek, a szikséges hét foldgaz Uzeml kazan termeli. A reaktorban a gyanta
elballitasakor keletkez6é gazokat, gézoket hdjuk hasznositasa mellett - hécserélén atvezetve — a P14
pontforrason keresztil a kérnyezetbe vezetik.

Brikett Gzem pontforrasa:

Uj pontforras kertilt kialakitasra a brikett izem szaritd egységénél a szaritoban keletkezd vizgbz és
por anyagok épileten beltli mennyiségének alacsony szinten tartasanak és a hatékony szaritas
érdekében.

A levegObe pérolgo viz kisebb mennyiségben visz magaval szilard anyagot (port), amely a P15 jelt
pontforrason jut a szabadba.

Kialakitasra kerlilt még 2 darab hétermelést biztosité légszennyezé pontforras P13 Gyantaiizem
gézkazan kéménye és P16 Gyartécsarnok gazkazanok kéménye, és egy hegesztési technolégiahoz
tartozo légszennyez6 pontforras P17 Hegesztd tizem elszivd kartdje.

A benyujtott dokumentacioban foglaltak szerint a kialakitasra kerllé légszennyezé pontforrasok
légszennyez6 anyag kibocsatasa hatarériék alatti lesz.

A koézetgyapot szigetelbanyag gyartasi tevékenység valamennyi technoldgiai elemének
Uzemeltetésére vonatkozdan eldirtam, hogy azok nem tzemelhetnek diffuz légszennyezé forrasként,
kilonos tekintettel a szaghatassal és porzassal jaré technoldgiak vonatkozasaban.

Kibocsatasi hatarértékek

A P1, P2, P12 és P15 jelli pontforrasokra vonatkozdan a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirtl szolo 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 5. § a) és 6. szaml mellékletének 2.1.1. pontja alapjan allapitottam meg a kibocsatasi
hatarértékeket.

A legszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékét, valamint az emissziomérési kotelezettséget a
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11 jelli pontforrasokra vonatkozoan az ipari kibocsatasokrol
sz0616 2010/75/EU eurodpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhet legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek az liveggyartas tekintetében torténd meghatarozasaro! szolo EU
Bizottsag Hatarozata, valamint a dokumentacioban szereplé adatok alapjan allapitottam meg.

A P3, P4 és P5 jelll légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékei a BAT kovetkeztetésekben
meghatarozott kibocsatasi szintek (46., 47., 49., 50., 51. és 52. tablazat), valamint a
dokumentacidban megadott varhatd kibocsatasi koncentraciok figyelembevételével keriltek
megallapitasra.

A P6, P7, P8, P9, P10 és P11 légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékei a
BAT kovetkeztetések 53. tabldzataban meghatarozott kibocsatasi szintek alapjan, a 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 5. §. a) és 6. szamu mellékletének 2.2.9. pontja, valamint a dokumentaciéban megadott
varhatd kibocsatasi koncentraciok figyelembevételével kerliltek megallapitasra.
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A P13 jell pontforrés kibocsatasi hatarértékét a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitményil tizeldberendezések mikodési feltételeirdl és légszennyezé
anyagainak kibocsatasi hatarériékeirdl szélo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. szamu melléklet 2.
pontja alapjan allapitottam meg.

A P14 jell pontforrds kibocsatasi hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. §. a) és 6. szamu
mellékletének 2.3.1. pontja alapjan allapitottam meg.

A P16 jelli pontforras kibocsatasi hatarértékét a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWith-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitmény tlizeldberendezések miikddési feltételeirdl és légszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szél6 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. szamd melléklet 2.
pontja alapjan allapitottam meg.

A P17 jeli pontforras kibocsatasi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. §. a) és 7. szamu
mellékletének 2.52.1. pontja alapjan kertlt meghatarozasra.

Amennyiben a pontforrasok légszennyezdanyag tartalma jelentésen eltér a dokumentaciéban
bemutatottaktol a probatizem befejezését kovetéen a zarojelentés részeként Ertékeld jelentést kell
késziteni.

Emisszié mérés

A P1, P2, P12, P14, P15 és P17 jell pontforrasokra vonatkozdan az emisszidé mérési kotelezettseg
elvégzésenek gyakorisagat a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezé forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellentrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz6l6
6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek., valamint 14. melléklet 1.1.3. pontja alapjan irtam el8.

A P13 eés P16 jeli pontforrasokra vonatkozéan a mérésre a vonatkozé kévetelmények
meghatarozasakor a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek., az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. §
(2) bek. a) (P13) és (2) bek. a) (P16) pontja alapjan jartam el.

A P8, P7, P8, P9, P10 és P11 jelli pontforrasokra vonatkozdan a mérési gyakorisagot a BAT
kovetkeztetések 1.1.4. pontja figyelembe vételével aliapitottam meg.

Az adatszolgaltatasra vonatkozo kovetelmények meghatarozasakor a 306/2010. (XIl. 23)
Kormanyrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapjan jartam el.

A hatarozat a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 és P17 jell
légszennyezd pontforras levegétisztasag-védelmi létesitési engedélyét tartaimazza.

Zajvédelmi szempontbdl:

Az eddig elvégzett kivitelezés soran a tervezetthez képest lényeges valtozas, hogy médosul az
tizeméplletek, épuletrészek kialakitasa, egyes berendezések telepitésére nem keril sor, valamint
bovilt a kiepitésre kerild pontforrasok szama és valtozik egyes pontforrasok helye, tovabba az
Uzemeltetés egyes lépései is mdédosulnak.

A modositasi kérelemben foglaltak szerint nem kertl telepitésre alapanyagok apritasat végzé apritd
berendezés, valamint alapanyagok silokba toltéséhez felsépalyas daru.
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Az alapanyagokat szallitd jarmlvek szallitigk a telephelyre. Az alapanyagok egymastol
elkilonitetten, dmlesztve kertinek tarolasra.

A folyamatos termelés biztositasahoz a silok és a kemence alapanyagokkal valé feltoltése vibratorok
és szallitd szalagok egyenletes Utemd, folyamatos Uizemmenet(i mikodtetésével torténik.

A kalon-kaldn omlesztve tarolt alapanyagok mozgatasat a tarolé helyérél a szallitdszalagig egy
VOLVO L120H tipusu, dizel izemli, kanalas adapter(i homlokrakodo végzi.

A silokbdl a kemence feltoltésének ttemében a tervezetthez képest nincs valtozas.

Az alapanyagok kétlépéses (tarolé helyrél silokba, silokbol kemencébe) feladasat vegzd
berendezések részben fedettek, részben fedetlenek.

A temékek kiszallitasat kamionok végzik.

Az Uzem déli telekhataran 2,20 m magas vasbeton kerités huzodik. Betonkerités huzédik a 1505
hrsz.-t ingatlan északi, nyugati és déli oldalainal, a 1506/13 és a 1506/9 hrsz.-0 ingatlanok déli
oldalainal.

A kézetgyapot szigeteléanyag gyarté tzemhez a legkdzelebbi lakoteriiletek Alsdzsolca, Deak Ferenc
utca pératlan szamu oldalan talalhatoak. A legkdzelebbi lakoépilet az Alsézsolca 632 hrsz.,
Dedk Ferenc 107. szamu alatti ingatlan, amely kb. 620 méter tavolsagban talalhaté az tzem
akusztikai kézéppontjatol.
Az Alsozsolca, Dedk Ferenc utca paratlan oldal lakoingatianainak zajvédeimi teriileti besorolasa
JLakoterllet (falusias) Lf".

Az lzem kornyezetében levd zajtol védendd terllet és a ra vonatkozo zajterhelési hatarérték (LTH) a
vonatkozd a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. melléklet 1. pontja szerint nappal
50 dB, éjjel 40 dB.

Az (zem kozvetlen hatasterilete fedésben all a zajterhelési hatarértékkel rendelkezé
SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft. Alsézsolca Gyar u. 5. szam alatt izemel® betonelem gyar
kornyezeti zajhatasanak hatasteruletével, ezért a kézetgyapot szigeteléanyag gyartas zajkibocsatasi
hatarériecke (LKH) 5 dB értékkel kisebb, mint a védendd terlleten a kornyezeti zaj- és
rezgesterhelési hatarértékek megallapitasardl szélo 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EUM egyiittes rendelet
1. meliéklet 1. pontja szerinti zajterhelési hatarérték (LTH), azaz LKH = LTH — 5 (dB)

A kézetgyapot szigeteléanyag gyartas zajkibocsatasi hatarértéke (LKH) az tizem kérnyezetében levé
zajtol vedendd terlilet és a ra vonatkozd =zajterhelési hatarérték (LTH) a vonatkozd a
27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. melléklet 1. pontja szerint nappal 45 dB, gjjel
35dB.

Szallitas:

Alapanyag beszéllitasa és késztermék kiszallitasa hétkéznapokon reggel 7 dra és este 18 dra kozott
torténik. A meghatarozé szallitasi Gtvonal: 37106. szamu beko6tdat - 37. szamu féut - 3. szamu féat -
M30 autopalya. A kbzetgyapot szigeteléanyag gyarto tizem fekvése révén a meghatarozé szallitasi,
fuvarozasi Gtvonal 25 km-es szakasza elsé- és masodrendil féut kiltertleti fekvés(, nincs olyan
szakasza, amely beltertletet érintene.

A szallitassal, fuvarozassal érintett Utszakaszok kozul egyedul 37106 szami Alsézsolca hazgyari
bekotéat forgalmat noveli nagyobb aranyban. A bekétout igénybe vett szakaszan nincs zajtol védett
terlletrész.
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A tevékenység altal torténd szalliths nem okoz jelentds zajterhelés névekedést a kdrnyékbeli
Utszakaszokon. A kozuti szallitmanyozas a kapcsolodo kézutak kérnyezetében 3 dB-nél kisebb
zajterheles valtozast okoz, igy a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatasterilet
nem jeldthetd ki.

Uzemi zaj:

A dokumentécioban foglaltak szerint a meghatarozo zajhatas az A1-1, A1-3, B és A2 épliletek altal
kozrezart beton aljzatt kulsé terlletrészen és az A1-3 épitmény terlletén dsszpontosul. Ezen a
terlletreszen az alapanyag feladas, a szalképz6 levegd elszivas, levalasztas, valamint a fustgaz
tisztitas, utdégetés berendezései, gépei a dominans zajforrasok.

Az ered6 hangteljesitményszint igy nappal és éjje! is azonos. Lwe= 100,5 dB

Szamitasok alapjan meghatérozhat6, hogy a nappali 45 dB hatarértékhez tartozé isophon gérbe
144 méterre tehett.

A meghatarozo éjjeli idészakban a 35 dB hatarértékhez tartozo isophon gérbe az akusztikai
kézéppontél 440 méterre tehetd.

A zajtol védendd lakotertleten a zajhatas mértéke a zajterhelési hatarértek alatti mérték(i marad.

Hatasterilet:

Az elvegzett zajvizsgélatok alapjan az Uzemi zaj terjedésének iranyaba esd legkdzelebbi
lakoéplleteknél a hattérterhelés értéke nappali és éjjeli idészakban is kisebb érték{ volt, mint a
terlletre vonatkoz6 hatarérték, de a két érték kozotti eltérés kisebb volt, mint 10 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kérnyezeti zajforras hatasterilletének lehatarolasakor azt
a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasterilet mérhetd, illetve
szamithato, esetiinkben ez az éjjeli idészakot jelenti.

Ejjeli id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontjai szerint hataroztak
meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet.

A létesitmeny zajvédelmi szempontl hatasteriletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriletének)
hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, de az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB.

Ejjeli id6szakra a 33 dB-es isophon gérbe hatara 550 méter tavolsagra tehetd. igy megallapithato,
hogy az Uzem zajvédelmi hatastertilete a 80-as szamu vasuti févonalig terjed ki.

A hatasterlleten nem talalhaté védendd létesitmény, vagy objektum, igy a 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 10. § 3. bekezdése alapjan zajvédelmi kibocsatasi hatarérték megallapitasara
nincs sziikség. A tevékenység altal a 27/2008. (XII. 3.) KvWM rendelet szerinti zajterhelési hatarérték
tullépés nem varhato.

Az Uzemelés, és a termelés felfutasaval a jov6ben valtozhatnak a telephely zajkibocsatasai, ezért az
elkovetkezé 3 évben évenkénti zajvizsgalatot és hatasterlet lehatarolast irtam elé a lehetséges
kornyezeti zajhatasok valtozasainak nyomon kovetése érdekében. A zajvizsgalatokrol készilt
jegyz8konyveket meg kell killdeni a kérnyezetvedelmi hatdésag részére.

Fentiek alapjan, az alaphatarozatban tett elbirdsaimat, a dokumentacioban foglaitak
figyelembevételével, a rendelkez6 részben rogzitett mdédon modositottam.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbél:

A modositasi kérelemben foglaltak szerint az egyes gyartasi egységeknél visszamaradod szilard
kbzetgyapot hulladékok, a vagasi szélhulladékok, a technoldgiabdl eredé hibas lapok, termékvaltasi
folyamatokbdl keletkezd hulladékok, gépek meghibasodasabdl szarmazo selejtek nem keriinek
brikettezésre, hanem a szalgyjtési szakaszba kerulnek vissza, és integralodnak a friss szélakkal.

A dokumentacidban foglaltak szerint a levegéaramban levalasztott porok, valamint tisztitasi
szakaszban a berendezésekbdl eltavolitott szilard anyagok, mint gyartasi hulladékok elkilénitve
kertilnek gyUjtésre, majd brikettezésre.

A tervezett médositas hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért.

Fentiek alapjan, az alaphatarozatban tett valtozassal érintett elbirasomat, a dokumentacidban
foglaltak figyelembevételével, a rendelkezé részben régzitett modon maodositottam.

Foldtani kdzeg védelme szempontjabdl

A tervezett valtoztatas soran a foldtani kdzeget érinté szennyez6 anyag kibocsatas nem varhato.

A Ravaber Hungary Kft. az Alsézsolca, Gyar u. 3. szamu ingatlanon lévé kézetgyapot
szigetelbanyag gyartd (zemre vonatkozéan BO/32/01341-7/2020. szamon jovahagyott (zemi
karelharitasi tervvel rendelkezik.

Fentiek alapjan, az alaphatarozatban tett eldirasaimat, a hivatalosan rendelkezésemre all6 iratok
alapjan, a rendelkez részben rogzitett modon modositottam.

A tevékenység elbirasaim betartasa mellett foldtani kézeg védelmi érdeket nem sért.

Kozegészségiigyi hataskérben

A dokumentacidban ismertetett kornyezetvédelmi intézkedések, miiszaki megoldasok biztositjak,
hogy a tervezett tevékenység soran a gyartdsi technolégiabdl szarmazo karos kérnyezet-
egeszseglgyi hatasok a rendelkezd részben tett eléirasok és a vonatkozé jogszabalyok betartasaval
cstkkenthet6k legyenek.

A felszin alatti vizek, a kitermelés el6tt alld viz mintségének védelmérél, az egyes véddidomokban,
védéterlleteken végezhetd tevékenyseégekr6l a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint
ivovizellatast szolgalé vizi létesitmények védelmeérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §
és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a foldtani kézeg és a felszin alatti vizszennyezéssel szembeni
védelméhez szilkséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérél rendelkezé 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EiM-FVM egyittes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rogziti. A kérnyezeti levegd
minéségének védelmére vonatkozoé eldirasokat a levegd védelmérél szold 306/2010. (XH. 23.) Korm.
rendelet 4. § tartalmazza.

A hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas kérébe tartozé hulladékkal kapcsolatos kézegészségiigyi
kévetelmeényekrdl sz610 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység soran
betartando kozegészséglgyi-jarvanytgyi eldirasokrél. A kornyezet és emberi egészségvédelme, a
kornyezetterhelés mérséklése érdekében szikséges elbirdasokat a hulladékrél szold 2012. évi
CLXXXV. térvény tartalmazza. A veszélyes hulladékok gyUjtésére, kezelésére vonatkozdan a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold 225/2015. (VIL.7.)
Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz el6irasokat.
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A fertéz6 betegségek és a jarvanyok megelézése érdekében szilkséges jarvanylgyi intézkedésekrol
sz016 18/1998. (V1. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja el6 a biologiai kockazatnak kitett munkavailalok
felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakérben foglalkoztatott dolgozdk védéoltasat.

Az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XI. 20.) Korm.
rendelet (OTEK)99. § (1) alapjan "Az épitményeket és a szabadltéri tartézkodéasra, munkavégzésre
szolgalo tertleteket (pl. temetdt, kézuti pihendhelyet, helyhez kétott szabadtéri munkahelyet,
satortabor céljara kijelolt tertletet) a rendeltetésiiknek megfelels illemhely-hasznalati és tisztélkodasi
lehetéséggel kell tervezni, megvaldsitani és fenntartani".

A rendszeres rovar- és ragcsaloirtast a fert6z6 betegségek és a jarvanyok megelézése érdekében
szlkséges jarvanylgyi intézkedésekrdl szold 18/1998. (V1. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)-
g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedden, a 39. § (2) bekezdése alapjan a 4. sz. mellékletében foglaltaknak
megfeleléen kell elvégeztetni.

A veszélyes anyagokkal, készitményekkel vald tevékenységet a kémiai biztonsagrol szol6 2000. évi
XXV. torvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység
bejelentésérél, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl szold 44/2000. (XI. 27.) EuM rendelet
szabalyozza.

Fentiek alapjan, az alaphatdrozatban tett kozegészséglgyi szempontu eléirdasaimat, a
dokumentacioban foglaltak figyelembevételével, a rendelkezé részben rogzitett modon
médositottam.

A kornyezetvedelmi felllvizsgalati eljaras meginditasardl koézleményt tettem kozzé a
kérnyezetvédelmi hatdsag honlapjan, tovabba a www.magyarorszag.hu —~ hirdetmények internetes
oldalon.

A nyilvanossag bevonasa érdekében a Rend. 21. § (2) bek. alapjan BO/32/03200-5/2020. szamon
2020. augusztus 28-an megkildtem a koézleményt és a kérelmet Alsozsoica Varos Jegyzéjének
kozzététel céljabdl.

Alsozsolca Varos Jegyzbje 5425-4/2020. szamu iratdban tajékoztatott, hogy a koézlemény
2020. szeptember 2. napjatol 2020. szeptember 23. napjaig a Hivatal hirdet6tablajan és hivatalos
honlapjan koézhirré tételre kertilt, és a hivataldhoz a beruhazassal kapcsolatban észrevétel nem
érkezett.

Az eljaras alatt a tervezett modositassal kapcsolatban hatésagomhoz a nyilvanossag részérél
észrevetel nem érkezett.

Fentiek alapjan eljarva a rendelkez6 részben foglaitak szerint dontéttem, a Ravaber Hungary Kit.
altal az Alsdzsolca, Gyar u. 3. szam alatti ingatlanokon tervezett kézetgyapot szigeteléanyag gyartd
lzem |étesitésére és mikodésére vonatkozéan kiadott, BO-08/KT/11253-8/2018. szamu
hatarozattal médositott BO-08/KT/08328-31/2018. szamu egységes kérnyezethasznalati engedélyt
modositottam.

A levegb védelmérdl szol6 306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan a
kornyezetvedelmi  hatésdg a  hataskorébe tartozd  Iégszennyezé forras  létesitése,
teljesitménybdvitése, élettartalmat meghosszabbité felljitasa, alkalmazott technologigjanak valtasa,
hasznalatba vétele esetén a levegbvédelmi kovetelményeket levegétisztasag-védelmi engedélyben
irja elé.
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A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan
engedélykoteles.

Fenti Kormanyrendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan a koérnyezetvédelmi
hatosag a levegétisztasag-védelmi eldirasokat az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljaras hatalya ala tartozo légszennyez6 forras esetén az engedélyezési eljarasaban allapitia meg.

Az egységes kornyezethasznalati engedélybe a tevékenység végzéséhez szikséges légszennyezd
forrasok létesitésére vonatkozdéan a levegétisztasdg-védelmi engedélyt belefoglaltam, melyre
vonatkozban érvényességi idét allapitottam meg az alaphatérozat rendelkezé rész ill. pontjanak
modositésa szerint.

Jelen hatarozat Il. pontjdban rendelkeztem arrdl, hogy a BO-08/KT/11253-8/2018. szamu
hatarozattal médositott BO-08/KT/08328-31/2018. szamu alaphatarozat kizarolag jelen hatarozattal
egyutt érvényes.

Az eljaras soran szakhatdésag megkeresésétdl eltekintettem, tekintettel arra, hogy a modositas
kizarélag a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal hataskorét érinti.

A hatarozatot a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) bekezdése és
egyeb rendelkezései alapjan, a 306/2010. (XH. 23.) Korm. rendelet, a kérnyezetvédelmi és
termeszetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl  szolo
71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint
a 8/A. § (1) bekezdésben biztositott jogkérémben, az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol szolo
2016. évi CL. torvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljarva hoztam
meg.

Az eljaras az eljarasi koltségekrél, az iratbetekintéssel sszefiiggd koltsegtéritésrol, a koltségek
megfizetésérdl, valamint a koltségmentességrél szold 469/2017. (XIl. 28.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (igazgatasi szolgaltatasi dij osszegét)
a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatdsi szolgaltatasi dijairol szo6lo
14/2015. (lil. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 3.2. pontja figyelembe vételével a 3. melléklet
10.1. és 10.3. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérél e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Akr.
128. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségli beruhazasok megvalositasanak gyorsitasarol
és egyszer(sitésérdl szolo 2006. évi LIl torvény 2. § (1) bekezdésnek megfeleléen a kiemelt
jefent8seégii tUgyben eljard hatésag az altala meghozott déntéseket hirdetményi iton koézli, tovabba a
2. § (2) bekezdés szerint a dontés kozlésének napja - a kiemelt jelentéségl liggyé nyilvanito
kormanyrendelet eltérd rendelkezése hianyaban - a hirdetmény kifiiggesztését kévetd 5. nap.

A hatarozat hirdetményi uton torténd kozlésérdl a 2006. évi LUL torvény 2. § (1)-(2) bekezdései
alapjan rendelkeztem.

A dontés elleni jogorvoslatrdl és a keresetlevel elbterjesztésérél az alabbi jogszabalyhelyek
figyelembevételével adtam tajékoztatast
o az Akr. 114. § (1) bekezdése,
e a birésagok szervezetérdl és igazgatasarol széld 2011. évi CLXI. térvény 21. § (6)
bekezdése,
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a birésagok elnevezésérdl, székhelyerdl és illetékességi teriletének meghatarozasarol szolo
2010. évi CLXXXIV. térvény 3/A. §,

a kozigazgatasi perrendtartasrol szol6 2017. évi |. torvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-
a, a29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdeése,

a polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 605. § (1) bekezdése,

az elektronikus ugyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl szol6
2015. évi CCXXIL. torvény 9. § (1) bekezdése,

a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. februar 8.
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