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Ugyiratszam: BO-08/KT/08328-31/2018. Targy: Ravaber Hungary Kft. dltal az Alsozsolca,
Gyéar u. 3. szam alatti ingatlanokon tervezett
kézetgyapot szigetel6anyag gyar iétesitésére
és  mUlkdodésére  vonatkozé6  egységes

Ugyintézé: Hubai-Maté Csilla kdrnyezethasznalati engedély

HATAROZAT

Ravaber Hungary Kft. (1117 Budapest, Hengermalom ut 47/A.; KUJ: 103547145) mint
engedelyes részére, a Alsdzsolca, Gyar u. 3. szdm alatti ingatlanokon (KTJ: 100383992) tervezett
kézetgyapot szigetelGanyag gyarté lizem (KTJigestimeny: 102753319) létesitésére és mikddésére
vonatkozoban az

egysédges kornyezethasznalati engedélyt

megadom.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2023. augusztus 31-ig érvényes.

Engedélyezett kapacitas: 44 000 tonnal/év (135 tonna/nap) bazalt olvasztasi kapacitas
(40 000 tonnalév (120 tonna/nap) kézetgyapot eléallitasa)

1) Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenyséq adatai:

Engedélyes adatai:

Neve: Ravaber Hungary Kift.

Székhelye: 1117 Budapest, Hengermalom 0t 47/A.
KSH szam: 25981319-2399-113-01

A telephely adatai:

Cim: 3571 Alsézsolca, Gyar u. 3.

Teleplilés statisztikai azonositd szama: 21032

Erintett ingatlanok helyrajzi szamai: Alsdzsolca 1506/13, 1506/11, 1506/9, 1505, 2199, 2028/1,
2028/2, 2028/3, 2028/4, 2028/5 és 2032/9 hrsz.

Mlvelési aga: kivett ipartelep, kivett izem, kivett telephely

Ingatlanok Gsszteriilete: 160 587 m?

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F§osztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu
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A telephely sulyponti EOV koordinatai: EOV Y =787 500 m; EOV X = 305 840 m
A kézetgyapot gyar 1. Uzeméplletének sulyponti EOV koordinatai:

EOVY =787 630 m; EOV X =305 837 m
A kézetgyapot gyar 2. zeméplletének stlyponti EOV koordinatai:

EOV'Y =787 496 m; EOV X = 305 836 m
A kézetgyapot gyar 3. lizeméplletének stlyponti EOV koordinatai:

EOVY =787 750 m; EOV X = 305 839 m

Az engedélyezett tevékenyséqg besorolasa:

1) TEAOR szama: 2399 °08 (M.n.s. egyéb nemfém asvanyi termék gyartasa)
2) Az Eurépai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:

NOSE-P kéd: 104.11 (Gipsz, aszfalt, beton, cement, lveg, rostok, tégldk, csempék vagy
keramiatermékek gyartasa (asvanyi termék eléallité ipar tlizelanyag
felhasznélasaval))

SNAP-2 kéd: 0303

NACE kéd: ©23.9.9 (M.n.s. egyéb nemfém asvanyi termék gyartasa)

3) A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (Xli. 25.) Korm. rendelet (,R") szerint:

- 2.sza&mu meliéklet 3.4. pontja:
Epitéanyag-ipar - Asvényi anyagok olvasztasa, beleértve az asvanyi szalak gyartdsat is,

20 tonna/nap olvasztokapacitason fell;

— 3. szamu melléklet 57. pontja:
Asvanyi anyagokat olvasztd lizem, beleértve az asvanyi szal gyartasat is - 20 t/nap

olvasztokapacitastol

2) Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd legjobb technikdknak valé megfelelés a
dokumentacioban és a kiegészitéseiben leirtak szerint:

a) A tevékenység helye és teriiletigénye:

A tervezett k6zetgyapot szigetel6anyag gyar Alsézsolca, Gyar u. 3 szam alatti, tobb ingatlanbal all6,
jelenleg hasznélaton kivlli ipari telephelyen, a telepllés legkdzelebbi lakoterlletétdl
(Dedk Ferenc u. 109 — 169.) ~440 m-re léteslil. A telepitési terllet gazdasagi — és iparterileten
taldlhaté. A tervezett kézetgyapot gyartds a telephely 1506/13 hrsz-0 ingatlanan meglevd
épuletekben, a 1506/11 hrsz-U ingatlan beton burkolati kisebb terlletrészén keril kialakitasra,
technologiai vizigényét a 1505 hrsz-U ingatlanon levd vizellato rendszer, biztositja. A telephely tobbi
terlletét és éplileteit a tervezett tevékenység nem érinti.

A kbzetgyapot gyartast varhatoan folyamatos munkarendben fogjak végezni az tizemben.




b) A tevékenyséq leirasa

Az Uzemben kbézetgyapot szigetel6anyag termékek gyartasa tervezett kilonb6z8 méretben,
formaban, részben aluminiumfolias rétegezéssel. A termékek bazalt olvasztast kovetd
szalképzésével, a szalak hére keményedd gyantakeverékkel torténd bevonasaval késziilnek.
A gyantakeveréket szintén az Uzemben kivanjak el6allitani fenol, formaldehid és karbamid

s g

A terlileten tervezett f6bb |étesitmények:

Termelés - Technolégiai

sorok, lizemek Raktarozas Uzemeltetés
Alapanyag adagolé Alapanyag raktar Szocialis helyiségek
Kupola (clvaszt6), szalképzd és R .
hiitdegység Hulladék tarold Iroda helyiségek
K6zetgyapot gyartosor Segéd- és potalkatrész raktarak Porta
Flstgaz tlszt|to,es utdégetd Termékraktar

egység
Szalkepz6 leveg6 porlevalasztod Uzemi lizemanyagtdlts allomas

egység

CsG6héj gyartosor
Gyanta lUzem
Kétbanyag kever6 lzem
Brikett Gzem
Technoldgiai vizhaldzat

| étesités szakasza

A telephelyen a tervezett tevékenység kialakitasahoz szlkséges éplletek, fedett teriilet adottak,
épliletbbvites, ) létesitmények kialakitdsa nem tervezetit. A kdzetgyapot szigetel6anyag termék
el6allitasat a meglevd létesitményekben tervezik folytatni. A telephelyen a gyartésor még nincs telepitve,
fgy elbtte a tarolasi igeny alapjan Uj burkolt és fedett terliletek kialakitasat, a meglevs fedett teriilet
tetzetét kisebb terlletrészen a gyartdsor méretei szerinti mértékben meg kell emelni, valamint a fedett
épitmény alapanyag téroléasra kijeldlt helyét harom oldalrdl a tet6zet magasséagaig vastag vasbeton fallal
kell kériithatarolni.

A kézetgyapot gyartas nyersanvagai

A kézetgyapot alapanyaga a bazalt, segédanyaga a dolomit, tlizeléanyaga a koksz, kétéanyaga a hdre
keményedd P(U)F mdanyag (gyantakeverék). Az olvasztashoz az alapanyagokat zlizott, darabos
formaban szallitjak a telephelyre. A kupoladba taplélt anyagok meghatarozott mérettartomanytak, a
bazalt, a dolomit, a brikett és a koksz anyagok el6iras szerinti adagokban kilon rétegezve keriilnek
betaplalasra.

A kupolaba nem betaplalhatd kisebb méretl anyagokbdl valamint a gyartésoron levalasztott k6zetgyapot
szalakbdl, hulladékbdl cement és viz hozzaadasaval brikett készul, kilon allitanak el brikettet a koksz
porbél. Az igy elkészitett kétféle brikettet megfeleld ardnyban szintén a kupolaba adagoljék.

A fenol és a formaldehid alapanyagl kétéanyagot (gyantakeverék) a gyapotszalak keletkezésekor a
szalak fellletére porlasztjak. A gyanta a porlasztaskor még vizben nagyon j6l oldodo lancszerd
kapcsolodast oligomerekbd! all, ami a hé hatasara vizet veszit, és térhalos hére keményeds polimer



keletkezik.

Ez a polimer vékony filmként vonja be, illetve kapcsolja dssze a szélakat. Igy a termék nehezen porlad.
A polimer a termék viztaszitd tulajdonsagat valamint hészigeteld képességét is noveli.

A szalképzé hengerekhez permetezett kdtéanyag viztartalma 90%, aminek nagy része a leveg6vel a
szalgy(jté dobon keresztill tAvozik. A maradd gyanta polimerizacioja a forré szalak fellletén elkezdddik,
azonban nagyobb arényban és teljességgel a kikeményité kemencében megy végbe a folyamat a
kemencében uralkodd kémérséklet hatasara.

A termék (a kézetgyapot szigetel anyag) asvanyi anyagtartalma kb. 94%, szerves anyagtartalma kb.
6%. megjelenési formaja lap (tabla), tekercs, részben féliazott (aluminium félia), valamint cs6héj.
A cs6héj szigeteld anyag el6éllitdsahoz a cs6héj gyartésoron a tablakbd! negyed kérivet vagnak, majd
ezekbdl ragasztassal csdveket képeznek.

F& technoldgia:

Kozetavapot szigeteléanyag eldalliias

A k6zetgyapotot gyartésoron bazalt asvany olvasztasaval, az olvadt asvany vékony szélakka fuvasaval,
a szalak gyantaval torténd bevondsaval, a gyanta stabilizaldsaval, a laza szerkezet(i szalak
lemezformara alakitasaval allitjak elS. A gyartosor végén a termékekbdl egységesomagokat képeznek,
majd a raktarrészen, raklapon taroljak. Az el6allitott termék kivalé hé és hangszigetel, nem égheto,
megakadalyozza a t(iz terjedését.

A gyartas ciklikus, egy ciklus atlagosan 19-24 napig tarté termelési szakaszbdl, és 1 napig tarto szerviz
szakaszbdl all.

A technoldgiai sor:

- az alapanyag adagolé rendszer, ahol a silékat anyagonként kilén-kilon, majd a
silokbdl a kupolat az anyagok eldirt aranyban
rétegezve toltik fel,

— akupola, ahol az alapanyaghd! olvadékot képeznek,

— atobbfejes szalképz6 (kocsi), és gyanta ahol az olvadékot vékony salakka alakitjak, és

pernetezd gyantat permeteznek,

- aszalgy(jtd dob, ahol levegb elszivassal a perforalt dob felszinére
sz(ir6dnek a gyanta szalak,

— akikeményité kemence, ahol a gyanta polimerizacidja jatszodik le,

— a h(itézbna, ahol a meleg anyag lehdil,

— adarabold és csomagolo, ahol a méretre vagas és a termékek csomagolasa
torténik,

~  laminald, ahol mas anyagokkal (Aluminium félia) laminalt
lapokat allitanak eld.

- cs6héj gyarto Uzem, ahol kézetgyapot tablakbdl negyed korivet vagnak,
és a korivekbdl ragasztassal cséveket képeznek.

Alapanyaqgok adagoléasa, silok és kupola feltéltése

A fedett terlileten elkiildnitett térrészben tarolt alapanyagokbdl (bazalt, dolomit, brikett és koksz)
felsépalyas daru segitségével adagoljak az anyagokat a szallito-emel6 egységre, ami az egyes silokba




tovabbitja azokat. A silékbdl egymas utan az elbirasnak megfeleld adagban mérik be a szallitd-emeld
egységbe az anyagfrakciokat, és juttatjak a kupola fels6 részének forgd adagol6 t6lcsérébe.

Olvadékképzés

A kbzetek megolvasztasa egy duplafall, vizhlitéses, fliggbleges aknakemencében (kupola) térténik,
melynek soran nagy hémérsékletld olvadék, szélazhatdé lava keletkezik. A kemence 1 500 °C-ra
felmeleged6 zénajaban a bazalt megolvad, az olvadék az alsé részen gylilik, ahol elvalik a bazalt
vasoxid tartalmabol keletkezd, szalla nem alakithatéd olvadt vas és a tovabb feldolgozhaté k&zetolvadék.
A vas csapolasa kildn nyildsokon az also, leveg6 fuvokak alatti részben térténik. A kupola vizhiitéses, a
felmelegedett hiitévizet léghté rendszer hiiti.

A Kkupola kozvetitd részénél tdvozé kb. 150°C hémérsékletli flistgaz portartalmat ciklon és zsaksz(irs
porlevalaszté egység szliri ki. A portalanitott flistgaz hécserélén at az utdéégetd berendezésbe jut, ahol
820-860°C hémeérsékleten a flistgaz maradd szénmonoxid és kénhidrogén tartalma széndioxid, kén-
dioxid és viz keletkezése kozben oxidalédik. Az utdégetdt elhagyd magas hémérséklet( flistgaz héjének
nagy része hOcserélé egységeken keresztll a levegé és a portalanitott flstgaz eldmelegitésére
forditodik, a kb. 340°C hémérsékletre hdlt tisztitott flistgdz a 36 m magas ipari kéményen keresztill jut a
kornyezetbe. A flstgaz hémérsékletének csdkkenésekor viztartalmanak egy része kicsapodik, a
kondenzviz elvezetésre kerll a porlevalaszté ciklon utan és a kéménynél.

Qlvadék csapolas, szalképzés

A kemenceébdl kifolyd nagy hémérsékletli, szalazhaté olvadék mennyisége egy specidlis toldzar
rendszerrel szabalyozhatd, ezaltal valésul meg a szakaszos olvasztas.

A kemencébdl kifolyd olvadékbdl egy tobbfejes, gyorsan forgd szélképzé centrifuga (szélazd kocsi)
szalakat 4llit el6, ezzel egyidében a szalak kétésére, rogzitésére fenol-formaldehid/karbamid-formaldehid
P(U)F gyantakeverék beporlasztasa is itt torténik.

A 4-11 um atmérdgji, kildnbdzé hosszisagl szalakat a ,blasering” lefUvatoval az Ulepitd kamraba terelik.
A kiszalazatlan lavat, a nem kivant gobdcsot egy mechanikai tisztitéberendezés, a kapardszalag tavolitja
el a rendszerbél.

Szélgylijtés
Az elballitolt szalak osszegyljtésére és elosztasara a perforalt forgo szalgyUijté dob szolgal. A szalakat a
dob fellletéhez hiizza a dobban levé szivomotorokkal elddllitott vakuum, és a szalak a dob felszinén
kozel egyenletes vastagsagl réteget képeznek. A tdbbrétegli szalszényegbdl a gorgds szalliton tovabb
haladva hosszanti és magassagi témoritéssel (gylretés) a kivant méret(i és testslrlségli gyapot
allithato el6.

Szilardités

A meég mindig lagy kdzetgyapot réteg athalad a 250-260°C-on lizemel6 Un. kikeményitd kemencén, ahol
befejez6dik a gyantakeverék polimerizaciéja, a mlanyag réteg térhaldsodasa. A kézetgyapot szalak
fellletén a gyantakeverék megszilardul, és a térhaldés hére keményedd polikondenzacios mianyag a
szal fellleten erés kotést alkot.

A meleg levegdjli kemencében végbemegy a kétéanyag polimerizacioja, melynek soran a felszabaduld
vizgbz mellett kisebb mennyiségben szerves anyagok is parolognak, ezért a kemence levegdjét egy
720°C hémérsékletl utoégetdbe vezetik.



Hites

A kemencét elhagyd meleg kbzetgyapot paplant méretre végas el6tt nagy teljesitményl ventilatorral
kornyezeti levegd anyagon torténd atszivasaval leh(tik (hiitézona).

Méretre vagas, csomagolas

A kdzetgyapot paplant vastagsagi, hosszvagd és keresztvagd flirészekkel a kivant méretre végjak.
A méretre vagott terméket (lemez, lap, specidlis panelek) csomagolégépen csomagoljék, raklapra
helyezik, majd elekiromos targoncéval raktarba viszik, illetve szallité jarmdre rakjak.

Az izemben el6allitani tervezett termékek hé- és hangszigeteldk, tlzallok.

A termékek jellemzé mérettartomanyai:
Vastagsag: 25— 250 mm
Szélesség: 600 — 2 400 mm
Sdrldség: 30 — 200 kg/m®
Megjelenési formai:
— lemez, illetve paplan (tekercs)
— mas anyaggal nem rétegezett - nem laminalt
~ mas anyaggal rétegezett - Uveggyapottal, aluminium félidval, kartonpapirral laminalt (craft)

A technoldgiai sor termékre vonatkoztatott gyartasi kapacitasa maximum 6 t/h.

Az éves 40 000 t mennyiségl kézetgyapot szigeteldanyag eléallitdsat évi 330 termelési nap mellett a
naponta gyartott termék mennyiség 120 t.

Tisztitdsi szakasz

Leallasi napokon (cikiusonként 1 nap) az Osszes vezetéket, padozatot, szivattyikat és a segeéd
berendezéseket ipari vizzel takaritjak. A berendezések belsé feliiletének mosatésat vizzel végzik, zart
rendszerben. A viz a mosas soran jellemz8en apro6 szilard anyagokkal, a vizoldhaté gyantakeverekkel
szennyezett berendezéseknél vizoldhaté gyantéval, a gyanta szerves alapanyagaival és az adagolt
szervetlen anyagok maradékaival szennyez6dik. A mosoviz szilard szennyez6 anyagait Ulepitessel,
szdréssel tavolitjak el, majd a vizet visszaforgatjak.

Az elhaszndlddott nagyobb oldhatod szerves anyagtartalmi mosdvizet szilard szennyezdéitdl kiszlrve a
gyantakeverék higitasara hasznaljak fel. Ezaltal a gyanta tartalm( szennyviz teljes egészében
visszaforgatasra kerll a technoldgiaba.

A mosovizbél levalasztolt szilard anyagokat a gyartasi szilard hulladékok kézé keverik, brikettezik, és a
kdpold kemencében hasznositjak.

Kapcsolodo technolégiak:

Mianyag gyanta elballitasa

A gyantat az lzemben a kézetgyapot gyartas Uteméhez igazodva zért technolégidban allitjak eld.
A gyanta, mint polikondenzacios termék fenol, formaldehid monomer alapanyagokbdl vizes oldatban




lugos kozegben natrium-hidroxid jelenlétében, majd semlegesitést kdvetden karbamid (urea)
hozzaadasaval reaktorban szakaszos eljarassal készll. A gyantakeverék a polimerizacios folyamat
"félterméke" vizben jol oldddik, vizes oldata jol tarolhatd.

A gyanta Uzemben reaktorban szakaszos termeléssel fenol-formaldehid és urea-formaldehid P(U)F
gyantakeverék 50%-0s vizes oldatat 15 t/nap napi kapacitassal allitjak elé. A gyantat a reaktorbdl térténd
eltavolitasakor viz hozzékeverésével tovabbitjak a kotdanyag keveré (izembe, ahol a 10%
gyantatartalomra higitott gyanta két tarolétartaly egyikébe kertil.

Kotéanyaqg elballitasa

A 10%-0s P(U)F gyanta marad6 formaldehid tartalmat keverd tartdlypan ammonia vizes oldat és
ammonium-szulfat adagoldsaval csdkkentik, majd hozzdadjak a mosasbdl szarmazé gyantahulladékot
és szlikséges mennyiségl vizet. A kever6tartalybdl a keveréket zart rendszerben vezetik a szalképzd
egységhez mikdzben kisebb mennyiségben szilant, emulgealé anyagot és olajszarmazékokat adagolnak
hozza. A kétéanyagot négy agon levegdvel fivokakon keresztll permetezik a szalképzd centrifugéban.

Termelési hulladék brikettezése

Az alapanyag betaplalasnal keletkezd koksz porbol, méret alatti bazaltbdl és dolomithdl, a gyartasi
eljaras soran keletkez6 hulladék porbél és a szélképzést6l a csomagolasig az egyes egységekben
kisebb, nagyobb aranyban keletkez6 kézetgyapot hulladékbol cementkdtéssel Kkétféle formatarto,
brikettalt darabos format éllitanak eld. Ezaltal ezek az anyagok is olvasztasra keriilhetnek. Az egyik féle
brikett koksz porbol, a mésik féle brikett kokszpor hozzaadasa nélkiil készil.

A nagyobb darabos gyartési hulladékot daraljak, majd megfelel aranyban hozzaadjak a tobbi kisméretd,
por alaku anyagot, cementtel, vizzel keverik. A cement arénya 20 m/m%, a viz arénya az alapanyagok
nedvességtartalmatél fliggéen 3-56 m/m%. A tomoritést vibracidval végzi a présgép, majd a formazott
nedves anyag a szaritbkamraban 20-30 °C-on mintegy 40 dra alatt cementélddik, megszilardul. A brikett
darabok atlagos témege 1,5 kg.

A brikett gyartdsor Uzemeltetése egy miiszakos, napi kapacitasa 135 t.

Sz4llitas

A telephely az M30 autopélya 29. csomoépontjahoz kozel taldlhatd, kdzdton joI megkozelithets. Személy-
‘és teherszallité jarmivek kozlekedésének meghatérozé irdnya Alsdzsolca véaros és a kornyezd
telepllések belterliletét elkeriilve Miskolc, illetve az M3 autépalya felé, illetve felsl varhato. A kdzlekedd
és szallito jarmlvek benzin illetve dizel Uzemdiek, ezért a fosszilis energiahordozd elégetésekor a
szikséges energia mellett kipufogdgaz kibocsatasa is torténik.
A telephelyen az alapanyag beszallitds és a késztermék kiszallitds tervezett fuvarozasi rendje heti 6t
munkanapon — (innep- és munkasziineti napok kivételével — 7% - 18% kozott torténik. A kozszolgaltatas
keretében gylijthetd nem veszélyes teleplilési hulladékok elszallittatasa hetente, a t&bbi hulladék
legalabb évente két alkalommal tervezett.

c) Az alkalmazott technolégia és az alkalmazott miiszaki megoldasok elérhets legjobh
technikéknak (BAT) valé megfelelése;

A tevékenységhez kapcsolddo elérhetb legjobb technika (BAT) kdvetkeztetés a kovetkezd:

—~ A Bizottsag 2012/134/EU végrehajtési hatarozata (2012. februér 28.) az ipari kibocsatasokrdl
52616 2010/75/EU europai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek az liveggyartas tekintetében torténd meghatarozasardl



A tervezett tevékenység megkezdéséhez Uj Uzem létesll meglévd lzemi telephelyen meglevé Gzemi
épliletekben. A tervezett tevékenységhez Uj technoldgiai berendezések kerliinek telepitésre, igy az
olvasztékemence is U] kialakitasu.

A telephelyre az alapanyagokat zart tartélyban vagy konténerben szallitjak be.

A Ravaber Hungary Kft. a telephelyen a termelési tevékenységének megkezdését kovetben a
kézetgyapot szigetel6anyag gyartd Uzemére bevezeti az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany szerinti
Kérnyezetiranyitasi Rendszert, és kilsé, fliggetlen szervezet altal auditéltatja.

A kézetgyapot szigetelBanyag gyéartasnal mind az alapanyagok olvasztasa, mind az olvadék vékony
szalakka alakitdsa energiaigényes folyamat. A hatékony lizemeltetési koriilmények megvalasztasa,
fenntartasa alapvet6 érdeke az Uzemeltetbnek, mert az energiafelhaszndlas a termelés
gazdasagossagat erésen befolyasolja. Az lUzemelés szamitogépes vezérlés(, az adatok dokumentélésa
folyamatos, a karbantartas tervszerd, igy mind a termelésb6l, mind a karbantartasbél nyert informéaciok
kiértékelésével a hatékonysag folyamatosan meghatarozhato.

A flistgéz portartalmat két 1épcsében, a kicsapddd vizét harom helyen valaszijak el a fistgaztol.

Szlirérendszer 1. tagja porlevélaszté ciklon, 2. tagja zsakos szlr6. A levegd mennyiségét
oxigéndsitassal cstkkentik a levegd oxigéntartalmat 2-3%-kal ndvelve.

Az utdégetd foldgaz tizelésd.

Az alapanyagok telephelyre szallitdsa, a silok feltdltése, a brikett lzem miikodtetése mind a nappali
‘orakban, 7% - 18% kézotti id8szakban torténik.

A berendezések egyedi zajcsillapitassal, arnyékolassal, hangszigeteléssel keriilnek telepitésre.
Amennyiben az lizemelés soran szlikséges, a zajforrdsok arnyékolasahoz gatfalak kerlinek kiépitésre.

Alapanyagok tarolasa és kezelése soran jelentkezé anyagveszteség minimalizalasa az anyagok
takarasaval, zart edényekben torténd tarolasaval valosul meg. A selejt illetve vagasi hulladék elkllonitett
gydijtést kovetben apritasra, majd cementezéssel brikettet éllitanak eld.

A porfrakcié kis mennyisége, a brikettbe valé bekeverési ardnyok betartdsa mellett a porfrakcio
hasznosithatd az Gzemen bellll.

Termelési szilard hulladékon kivil tovébbi szilard hulladékfrakcio, illetve szennyviziszap nem
hasznosithato a technoldgiai soron.

A nem visszaforgathat6 huiladék elszallitasra kerdl.

Az lizembél technoldgiai szennyviz nem kerill elvezetésre.
A telephelyen monitoring kutak létesitését nem tervezik.

K&zetgvapot alapanyagok f6bb fizikai jellemzdi

Eves Fizikai Y o .
\ Al X .. | Anyagslr(iség | Laza/halmaz slrliség | Jellemz8 meret
felhasznalas megjelenési /m?] [m°] [mm]
[t/év] forma
Bazalt Szilard, 2,8-3,0
44 000 darabos Al 2.7 1,2-1,4 60-150
Dolomit 9 200 szilard, 2,6 -2,95 1,4-1,9 40-90
darabos
Koksz Szilard,
10 800 darabos 1,6 0,3-0,6 40-90




A kézetgyapot gyartas fajlagos adatai

Technoldgia adatok fajlagos téra 6
ertékei Olvasztasi kapacitas

Sajat hulladék visszaforgatasi o 29
arénya az olvadékra °

Fajlagos fosszilis .

energiafelhasznalés GJ/t termék 1.6
Fajlagos ’kgksz energia G/t termék 7.6
felhasznalas

Fajlagos foldgaz energia .

felhasznalas G/t termek 4.0
Fajlagos ,ellektromos energia MW/t termék 1.4
felhasznalas

Fajlagos szén-dioxid kibocséatas t COu/t termék 1,73
koksz felhasznalas GJ/t termék 0,83
foldgaz felhasznalas GJ/t termék 0,90
Alkalmazott hulladék kibocsatas sajat hulladék felhasznalas

csokkentési technika

Alkalmazott h6-hasznositasi Flstgazzal, forro levegbvel levegé, flistgaz melegités
technika (h6cserélék)

Alap- és segédanyagok fajlagos mennyisége

Fajlagos tomeg
kg/t termék
Bazalt 1100
Dolomit 230
Koksz 270
Brikett 275
Cement 55
Fenol 24
Formaldehid 60
Karbamid (UREA) 25
NaOH-oldat 2,750
Ammonium-hidroxid 8,325
Ammaonium-szulfat 10,425
Szilan 0,425
Olajszarmazék 10,425
Emulgedl6 anyag 4,150

Fentiek alapjan a Ravaber Hungary Kft. altal az Alsozsolca, Gyar u. 3. szam alatti ingatlanokon tervezett
kézetgyapot gyartési tevékenység megfelel az agazatra vonatkozé elérhetd legjobb technikanak.

b) Atevékenységbdl eredd kérnyezetierhelés és igénybevétel jellege:

A kézetgyapot gyarto (izem meglévd épliletekben létesll, a gyartas meginditasa el6tt egy, a telephelyen
taldthatd transzformatorhaz és egy, részben gardzsként, részben gongyodlegtaroloként hasznalt kis
raktarépllet kerll elbontasra, valamint a tarolasi igény alapjan (j burkolt és fedett terliletek kialakitasat, a
meglevd fedett terlilet tetézetét kisebb terliletrészen a gyartosor méretei szerinti mértékben meg kell
emelni, valamint a fedett épitmény alapanyag tarolasra kijelolt helyét harom oldalrdl a tetdzet
magassagaig vastag vasbeton fallal kell kérllhatarolni. A létesités munkarendje heti 6t munkanap, napi
egy miszak.
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Levegd:

A létesités szakaszaban:

A telephelyen a létesités soran felszabaduld légszennyezd anyagok jellemzden diffiz modon terhelik a
kdzvetlen kérnyezetet, amelyek hatdsa, kockazata jelentéktelen, és kizardlag a kivitelezési idészakra
korlatozodik. Az anyag koncentraciok a telephely teriiletén belll alakulnak ki, jellemz6en a munkagépek
kipufogd gazaibdl, a szilkséges technologiai berendezések helyszinre torténd szallitasabol adddéan.

Az lizemelés szakaszaban:
A telephelyre a kézetgyapot gyartas alapanyagait kozuton, zart kocsikkal szallitjak.
A telephelyen 11 db bejelentés-koteles pontforras (P1 — P11 jeld pontforrés) telepitése tervezett.

Alapanyag adagolas
- P1 pontforras Adagol6 porelszivo kirtje
EOVY =787 513 m, EOV X = 305 870 m; magassaga 14 m

A silok toltésénél rostakon kihulld por az egység aljan gyllik 6ssze, majd szintén szallitészalagok gydjtik
dssze a porfrakcidkat, és tovabbitjak az egyes tarold terlletekre. A keletkezd szalld port levegdaram
vezeti a zsakos levalaszto egységhez. A tisztitott leveg6t kiirté az adagolé egység fedett tet6zetén vezeti
a kornyezetbe.

Bazalt olvasztas
- P2 pontforras Kupola elémelegitd fUstgazelvetetd kéménye
EOVY =787 537 m, EOV X = 305 869 m; magassaga 12 m
- P3 pontforras Kupola vészhelyzeti fUstgazelveteté kéménye
EOVY =787 540 m, EOV X = 305 871 m; magassaga 27 m
- P4 pontforras Kupola flstgaz porlevélaszt6 biztonsagi fustgazelveteté kéménye
EOVY =787 507 m, EQOV X = 305 895 m; magassaga 10 m
- P5 pontforras Kupola fUstgazelvetets és utanégeté kéménye
EOVY =787 519 m, EQV X = 305 906 m; magassaga 36 m

A kupoldban a bazalt olvasztasahoz szilkséges hét a beadagolt koksz égése, az égéshez sziikséges
oxigént a kupolaba bevezetett elémelegitett, oxigénnel dusitott levegd biztositja.

A kupolabdl elvezetett flistgdz porlevélasztokon és utdégetdn keresztll jut a kérnyezetbe. A fustgaz
vizgéz tartalma a flstgdz elvezetd rendszer alacsonyabb hémérsékietl helyein kondenzalodik, a
kondenzvizzel nagy aranyban légszennyezd komponensek csapodnak le. A kupolaban termelddé
flstgaz elvezetését 36 m magassagu, acélszerkezetl, tlizihorganyzott biztonsagi hagesokkal ellatott
kémény biztositja. A kupola fUstgazelvezetd rendszerébe egy vészhelyzeti kémény és a porlevalasztd
ciklon biztonsagi flistgéz elvezet6 kéménye is kiépitésre kerll. Ezeken a kéményeken nem tortenik
Uzemszer{ fUstgaz kibocsatas.

Kézetgyapot szalgydijtés
- P6 pontforras Szalgyljté dob levegbelszivo kirtdje
EOVY =787 560 m, EOV X = 305 873 m; magassaga 16 m
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A szalgyljtd dobbol elvezetett levegé maradé szilérd anyag tartalmat zsékos szlré tartja vissza, az
alacsony kotbanyag és szilard anyag tartalmi levegét az lizemcsarnok tetézetén at, a kornyezethe
vezetik.

Kézetgyapot kikeményités
- P7 pontforrés Kikeményité kemence flistgazelveteté kéménye
EOVY =787 594 m, EOV X = 305 861 m; magassaga 16 m

A polimerizacid soran keletkez6 viz g6z formajaban a kemence levegdjébe jut, emellett a kotbanyag
tébbi komponensébdl is kisebb mennyiséghe a levegdbe parolog formaldehid, amménia és
olajszéarmazék, kornyezetbe bocsatasukat azonban a két kazan megakaddlyozza. A levegéaram csak a
két kazénon torténd athaladast kovetéen jut a flstgdz elvezet6 kéményen keresztlil a kérnyezetbe.
A kikeményité kemence levegéjének felmelegitését és a levegbjébe jutd légszennyezd anyagok égetését
két foldgaz Uzemelésl kazan biztositja. Az egyik a kézetgyapot rétegen atvezetett, cirkuléltatott
leveg8aram melegitését, a masik az elvezetett levegbben levé éghet6 légszennyezd anyagok égetését
végzi foldgdz tlzel6anyag felhasznalasaval. A kémény a kikeményité kemence felett a tetSzeten
atvezetve kerll kiépitésre.

Kézetgyapot hiités

- P8 pontforras Kézetgyapot f6hit6 kirtdje
EOQVY =787 599 m, EOV X = 305 860 m; magassaga 16 m
- P9 pontforras Kézetgyapot utéh(ité kirtsje

EQVY =787 606 m, EOV X = 305 856 m; magassaga 16 m
A kornyezetbe bocsatott levegd szennyez6anyagai a flistgaz és a maradd kétéanyag komponensek.
Kézetgyapot méretre vagas, csomagolas

- P10 pontforras Kézetgyapot por elszivé kiirt6je
EOVY =787 616 m, EOV X = 305 853 m; magassaga 16 m

Gyanta reaktor g6z hiitése
- P11 pontforras H{t6 maradd g6z elvezetd kiirtéje
EOVY =787 631 m, EOV X = 305 900 m; magassaga 16 m

A gyantalizemben a szakaszos UzemU reaktorban magasabb hémérsékleten a vizes fazisi reakcioelegy
feletti legtérbe kialakulé para a hdécserélén kondenzalodik, majd kozblilsé gyljtétartalyon keresztl
visszavezet6dik a reaktorba. A parat vizhité kozvetetten hiti, a hiitd egységben esetlegesen
megmarado gaznem( komponensek elvezetésére (a hiitési hatasfok megtartasa érdekében) egy 2,2 kW
teljesitményli ventilator vezeti a kérnyezetbe.

Zajterhelés:

A létesités szakaszahan:

A munkalatok soran a legnagyobb zajjal a tervezett épliletbontas, illetve a kapcsolodo infrastruktlra
kiépitése jar. A létesités varhato id6tartama 10 hdnap. A létesités tervezett idétartama munkanapokon,
egy miszakban tervezett, éjszaka kivitelezési munka nem torténik.
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A létesitéshez kapcsolodo kdzati szallitas nem valtoztatjia meg érdemben a szallitasi Gtvonalak melletti
zajtol védendd terllet jelenlegi kdzti kozlekedéshdl szarmazod zajterhelését.

Az iizemelés szakaszaban:

A terllet gazdasagi — és iparterlleten helyezkedik el. A terlilethez legkbzelebb Alsézsolca,
Dedk Ferenc u. 109 — 169. szam alatti lakéépiletek ~440 m tavolségban helyezkedik el.

A telephelyen zajforrasnak szamitanak a m0kodé berendezések, technoldgiai eljarasok,
segédmiveletek és a szallitas.

A tevékenységhez kapcsolodo kozati széllitas nem valtoztatia meg a szallitasi Gtvonal melletti zajtol
védendé terllet jelenlegi zajterhelését.

A foldtani kzegbe t6rténd kibocsatas:

A létesités szakaszaban:

A létesitési munkélatok soran a felszin alatti vizekre, illetve a foldtani kozegre gyakorolt kdrnyezeti
hatdsok a létesités soran alkalmazott munkagépek lzemelése esetén jelentkezhetnek. A létesités,
valamint annak soran alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa a foldtani kdzeget nem szennyezi.

Az lizemelés szakaszaban:

Az lizemelés soran a technolégiai folyamatokban keletkezé szennyviz zért rendszerbe kerdl és a tarolé
tartalyban tarolodik és visszaforgatasra kerll. '

A szocidlis helyiségekben keletkezd kommundlis szennyviz zart rendszerben a keletkezést kdvetden
elvezetésre kertl, még részben sem kertil a terlileten tarolasra.

A kézetgyapot szigetel6anyag gyartds sordn nem keletkezik telephelyen kivil kezelendd technologiai
szennyviz, a keletkez6 kommunalis szennyviz kézvetlenill kézcsatornaba bocsathaté.

Az elvezetett csapadék szennyez6 anyagokat nem visz magaval, elvezetése a mar meglevd rendszerrel
tortenik.

Az épllet Uzemi helyiségének padozata vastag, tobb rétegll szigetelés. A tartalyok szivargasjelzbvel
rendelkeznek, alattuk szigetelt felsé rétegl karmentdkkel.

Az Uzemben a veszélyes anyagok tarolasa éplileten bellli, miszaki védelemmel ellatott.

A telephely vezetékes vizellatasy, emellett sajat vizadé kuttal és vizhalézattal is rendelkezik.

A kézetgyapot szigetel6anyag eldallitd lzem és a hozza kapcsolddo létesitmények miikddése normal
kérilmények kozoétt nincs hatassal a foldtani kozegre.

Hulladékgazdalkodas:

A létesités szakaszaban:

A telepen egy meglevé kis alapteriiletli épiilet és meglevé traféhaz, valamint a nem megfelel6 minéségu
betonburkolat elbontasa tervezett. A bontéds soran bontési hulladékok —~ elsésorban vegyes, beton illetve
fém bontasi hulladékok —keletkeznek.

A bontas és a lélesités soran keletkezd hulladékokat a kivitelezést, beszerelést végzd szervezet a
telepen elklilonitetten, jellemzden nagy (rtartalm konténerekben gydijti, és a hulladékokat tipusuk
szerint engedéllyel rendelkezd szervezettel szallittatjak el hulladékkezeld szervezetekhez.
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A bontas és létesités soran keletkezd hulladékok és becsllt mennyiségik:

o Becsiilt
Hulladék megnevezése Azokr:’)c()jsno mennyiség (kg)

papir és karton csomagolési hulladék 15601 01 50
mUanyag csomagolasi hulladék 15 01 02 50
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé 1501 10* 10
vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl.
azbesztet) tartalmazo fémbél készilt .

- e, 1501 11 10
csomagolasi hulladék, ideértve a kilirlilt
hajtégazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlréanyagok (ideértve a "
kdzelebbrél meg nem hatarozott olajsz(ir6ket), 150202 10
torl6kenddk, védbruhazat
abszorbensek, szlir6anyagok, tériékendsk, 1502 03 10

véddruhazat, amely kiilénbézik a 15 02 02-t6l
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett
berendezes, amely kiilonbozik a 16 02 09-t6! 16 16 02 13* 50
02 12-ig terjed6 hulladéktipusoktél

kiselejtezett berendezés, amely kiiidnbozik a 16

02 09-t81 16 02 13-ig terjedd hulladéktipusoktél 160214 50
beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy -
azok keveréke, amely killsnbézik a 17 01 06-16| 170107 5000
liveg 17 02 02 2
muanyag 17 02 03 50
veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azzal *

szennyezett Uveg, mlanyag, fa 170204 10
vas és acél 17 04 05 1000
kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6l 17 04 11 10
fénycsovek és egyéb higanytartalmd hulladék 2001 21* 10
egyéb telepllési hulladék, ideértve a vegyes 20 03 04 50

telepulési hulladékot is

A keletkezé hulladékok kézll az épitési tormelékeket burkolt felilleten, kiiltéren, 4 m*-es konténerbe
gydjtik.

A nem veszélyes hulladékokat kilon-kilon zsakokban, ladakban, kukakban gydijtik elkllonitett térrészén.
A veszélyes hulladékokat az Uzeméplletben =zart raktérhelyiségben vagy ol zarhaté veszélyes
hulladékgyjté konténerbe gyUijtik.

A telepités alkalmaval a telephelyen folytatott tevékenységeknél folyékony hulladékok nem keletkeznek.
A keletkezett hulladékokat legkésdbb a karbantartasi, el6készitési, bontasi, épitési munkak befejezését
kévetben szallittatjak el.

Az lizemelés szakaszaban:

A telephelyen keletkezd hulladékokat jelleglik és tipusuk szerint elkllonitetten gylijtik. A termeléshez
kozvetlentl kapcsoloddan keletkezd hulladékok a berendezések elhasznalddott alkatrészei, elektromos
egységei, a kisebb mennyiségli csomagolasban beszallitott segédanyagok kilirlilt csomagolasai, irodai
nyomtatok elhasznalodott tonerek.

Csomagolasi hulladékok papir, mlianyag és fém anyaglak lehetnek, egy részik veszélyes anyaggal
szennyezett (karbantartdsnal hasznalt vegyszerek, tisztito és fertétlenitészerek).
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A vilagitotestek az elektromos és elektronikus berendezések kategdridjaba tartozd eszkdzok (197/2014.
(Vill. 1.) Korm. rendelet), elhasznalodasukat kdvetéen az energiatakarékos izzék (CFL) higany tartalmuk
miatt veszélyes hulladékok (20 01 35*%). A LED vilagitd diddak (élettartam 10-15 év) nem veszélyes
hulladékok, nem tartalmaz veszélyes anyagokat (6sszetétele: liveg, mlanyag, fémek, koztlik aluminium,
wolfram). )

A m(ikédés soran a dolgozdk altal termelt kommunélis hulladékokat (0,3 kg/nap/fé) 120 literes kukaban
gy(ijtik, amit heti rendszerességgel kozszolgaltatd szervezet szallit el.

A nem veszélyes hulladékokat keletkezéstikkor a nem veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijtéhelyre
viszik, ahol felirattal ellatott fedett edényeikben helyezik.

A kommundlis hulladékokat gydjt6 konténert a C jelli szocidlis épllet mellett beton burkolatl
terliletrészen helyezik el.

A viztisztitd berendezésnél esetlegesen keletkez6 hulladékok kis mennyiséglek, gyljtbedényeiket a
viztisztitd berendezéshez kozel helyezik el a jogszabalyban el6irt médon, vagy a karbantartaskor a
karbantartast végz6 szervezet elszallitja.

A termelési szal hulladékok és flUstgaz kezelésh6l szarmazd hulladékokat az Ujrafelhasznalhatd
hulladékokat lehetdleg teljes mennyiségben anyagaban Ujrahasznéljak el6zetes brikett készitést
kovetden.

A veszélyes hulladékokat keletkezéslikkor a veszélyes hulladék munkahelyi gy(jtéhelyre viszik, ahol
kisebb, felirattal ellatott edényekben elhelyezett féliazsékban gydjtik, a keletkezéstdl szamitott maximum
fél évig.

A telephelyen a veszélyes hulladékok gydjtéedényei jol zarhatdk. A folyékony veszélyes hulladékok
gyljtéedényeit a gydjtéhelyen karmentd télcan helyezik.

A hulladékokat a teleprél arra hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendlekez6é hulladék szallitdst végzd
szervezetek szallitjak el.

El6vilag:

Az Uzem meglévé telephelyen létesll. A telephely orszagos jelent6ségl védett vagy védelemre tervezett,
illetve Natura 2000 terlletet nem érint, valamint barlangi védédvezetet sem érint.

A tevékenység hatasteriilete:

A legkodzelebbi lakoingatlan Alsozsolca, Deak Ferenc u. 109 - 169. alatti lakdhazak, amely a gyarépllet
legkdzelebbi pontjaté! ~ 440 m tavolsagra talalhatok.

Levegbtisztasag-védelmi szempontbol

A létesités  levegbtisztasag-védelmi  hatasterllete az  Uzem  terlletén  belll  marad.
Az Uzemeltetés soran — a transzmisszios szamitasok eredményei alapjan — az olvasztasbol szarmazé
anyagok levegébe torténd kibocsatasanak kozvetlen hatasterllete a PS5 pontforrés koré irhaté 300 m
sugard koér. A nem olvasztashd! szérmazd anyagok levegbbe torténd kibocséatédsanak kozvetlen
hatasterlilete a P7 pontforras kéré irhaté 370 m sugar( kér, amely a P7 jeld pontforrason kibocsatott,
kikeményit6 kemence kézetgyapoton atszivott és égetébe bevezetést kdvetben kiegetett, flstgaz
tartalmu levegd kibocsatasa. A levegétisztasag-védelmi egylttes hatésterlilet a telephely kéré hizhato
~500 m sugarl kor.
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A szallitasbdl szarmazoé levegétisztasag-védelmi hatasterilet a telephelyen beliil dolgozéd munkagépek
20 m-es kornyezete, telephelyen kivil a szallitassal érintett Utszakaszok mentén az Ut tengelyétdl mért
10 m-es savban alakul ki.

Zajvédelmi szemponthol

A zajvédelmi hatésterllet a létesités sordn szintén a telephelyen belil marad.
Az Uzemelés sordn a folyamatos munkarend alatt a varhatd maximalis zajvédelmi hatasterlilet a
telephely hataratél szamitott 126 m-en belll adodik. A hatasterlileten védendd ingatlan nem talathatd.

A széllitasi tevékenyseg soran a hatésterlilet az érintett Utszakaszok mentén az Ut tengelyétél mért
13 m-es savban alakul ki.

Féldtani-kozeg védelme szempontiabol

A foldtani kozeg-védelmi szempontl hatasterllet a telephelyen belll, az Alsozsolca
1506/13 és 1506/11 hrsz-( ingatlanok terliletére lokalizalodik.

4.) Kibocsétasi hatarériékek:

A) Levegétisztasag-védelmi kihocsatasi hatarértékek:

A technologiak és a hozzajuk tartozd pontforrasok:

1. Atechnologia megnevezése: Alapanyag adagolas
P1 pontforras Adagold porelszivo kirtéje

2. A technoldgia megnevezése: Bazalt olvasztas

P2 pontforras Kupola elémelegits fistgazelveteté kéménye

P3 pontforras Kupola vészhelyzeti fistgazelvetet6 kéménye

P4 pontforras Kupola flistgaz porlevalaszt6 biztonsagi flstgazelvetetd kéménye
P5 pontforras Kupola fiistgazelvetetd és utanégetd kéménye

3. Atechnolégia megnevezése: Kézetgyapot szalgylijtés
P6 pontforras P6 Szalgy(ijté dob levegéelszivo kirtéje

4. Atechnoldgia megnevezése: Kézetgyapot kikeményités
P7 pontforrés P7 Kikeményité kemence flstgazelveteté kéménye

A technologia megnevezése: Kézetgyapot hiités
P8 pontforras P8 K&zetgyapot f6h(itd kirt6je
P9 pontforras P9 Kézetgyapot utohtité kirtdje

&

6. A technologia megnevezése: Kézetgyapot méretre vagas, csomagolas
P10 pontforras P10 Kbzetgyapot por elszivé kirtdje

7. Atlechnologia megnevezése: Gyanta reaktor géz hiitése
P11 pontforras P11 HGt6 maradé g6z elvezetd kirt6je
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Levegbtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

— P1 Adagol6 porelszivo kiirtéje
~ P10 Kézetgyapot por elszivé kiirtdje

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyez6 anyag Hatarérték Légszennyez6 anyag
(anyagosztaly) megnevezése (mg/m®) tomegarama (kg/h)
Szilard anyag 1 O Csoport 150 0,5 vagy ennél kisebb

Altalanos technoldgia kibocsatasi hatarérték 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
vonatkozik.

P2 Kupola elémelegité fiistgazelvetetd kéménye

P3 Kupola vészhelyzeti flistgazelvetetd kéménye

P4 Kupola flistgéz porlevalasztd biztonségi flistgdzelvetetsd kéménye
P5 Kupola flistgazelvetet6 és utanégetsd kéménye

I . Hatarérték Hatarérték kg/tonna olvadt

l.égszennyezd anyag mg/m® iiveg "

" P5 pontforras 10 P5 pontforras 0,025
Szlard anyag P2 pontforras 20 P2 pontforras 0,05
Szén monoxid 100 -
Nitrogen-oxidok 400 1
Kén-oxidok 3,56
(80,-ben megadva) 1400
HCl-ben kifejezett
hidrogénklorid 30 0,075
HF-ben kifejezett
hidrogénfluorid o 0,0125
H,S-ben kifejezett
hidrogén-szulfid 2 0,005
¥ (As, Co, Ni, Cd, Se,

Crvi) 1 0,0025
2 (As, Co, Ni, Cd, Se,

CrV1, 8Sb, Pb, Crlil, Cu, 1 0,0025
Mn, V, Sn)

A kibocsatasi hatarériékek 273 K hémérséklet(i, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak

M mg/Nm®r8| kgltonna olvadt liveg értékre torténd atvaltdshoz hasznalt tényezék kézetgyapot gyartas
esetén 2,5><‘IO_3

Olvasztokemence fémkibocsatasdra vonatkozd hatarértékek a flstgazokban mind szilard, mind
gazhalmazallapotban jelen lév6 fémek 6sszességére vonatkoznak.

A technologia kibocsatasi hatarértékek szaraz véggaz 8 % 0, tartalmara, 273 K* hémérsékletre és 101,3
kPa nyomasra vonatkoznak.

P6 pontforras P68 Szalgylijté dob levegbelszivo kiirtéje
P8 pontforrés P8 K&zetgyapot fohiité kiirtSje
P9 pontforras P9 Kézetgyapot utéhiits ktirtSje
P11 pontforras P11 Hiit6 maradé g6z elvezetd kiirtdje
Leg(iiennyezczralnyag Hatarérték L.égszennyez6 anyag
yagosztaly) (mg/m®) témegarama (kg/h)

megnevezése
Szilard anyag 20 -
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1 O Csoport
Kén-dioxid ,
2 D csoport 500 5 vagy ennél nagyobb
Nitrogén-oxidok ]
2 D csoport 500 5 vagy ennél nagyobb
Szén-monoxid ]
2 D Csoport 500 5 vagy ennél nagyobb
Ammonia
2 D Csoport 30 -
Fenol 5 ]
3 C Csoport
Formaldehid 4 )
3 A Csoport
Aminok 3 .
C-ben kifejezett 6sszes
illékony, szerves 30 .
vegytulet (VOC)

A technolodgia kibocsatési hatarertékek 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

P7 Kikeményité kemence flistgazelveteté kéménye

L.égszennyez6 anyag g e Hatarérték L.égszennyezd
Hatarérték anyag
(anyagosztaly) (mgim®) kg/tonna késztermék tdmeaarama
megnevezése 9 M (kgg h)
Szilard anyag 15 0,0975
Kén-dioxid 500 ) 5 vagy ennél
2 D csoport : ” nagyobb
Szén-monoxid 500 ) 5 vagy ennél
2 D Csoport nagyobb
Nitrogén-oxidok 180 1
Ammodnia 20 0,13 -
Fenol 2 0,01 -
Formaldehid 2 0,01 -
Aminok 2 0,01 -
C-ben kifejezett 6sszes
illékony, szerves 10 0,065 -
vegyllet (VOC)

A kibocsatasi hatarértékek 273 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak
M Az értékeketl 6,5%x107° atszamitasi tényezbvel kell szamitani.

B) A_Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsaqg Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgéalat (Miskole) 35500/6393-1/2018. alt. szamu
szakhatdsagi dllasfoglalasaban megallapitott hatarériékek

a) A létesitésre vonatkozdan:
A tisztitéberendezésbdl kibocsatott tisztitott csapadékvizek mindségének meg kell felelnilik a
kovetkez6 kibocsatasi hatarértéknek:
Szerves olddszer extrakt (SZOE): 2 mgll

b) Az lzemelésre vonatkozéan:
A telephelyr6l a varosi szennyvizcsatorna halézatha kibocsatasra kerlilé szennyvizek
minésegének meg kell felelniiik a 28/2004.(X11.25.) KvWM rendelet 4. szamt mellékletében az
egyéb befogaddba valé kdzvetett bevezetés esetére megallapitott kiiszobértékeknek.
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Il. Eléirasok:

7

A) A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal eléirasai:

a.) Kornyezet- és természetvédelmi hatdskorben tett eldirasok:

Altalanos elSirasok

10.

11.

A létesitmeényt gy kell mikodtetni, a tevékenységet végezni, ellendrizni, a kibocsatasokat olyan
szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes kdrnyezethasznalati engedélyben
foglaltaknak.

A létesitményt csak végleges egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban, a mindenkor
hatalyos  kornyezetvédelmi  jogszabdlyban elGirtaknak megfeleléen — beleértve az
adatszolgdltatasok teljesitését is — lehet mlkddtetni.

A létesitménynek az elérhetb legjobb technika kdvetelményének megfeleld technoldgiaval kell
mikddnie.

A kornyezetvédelmi hatésag engedélye nélkiil semmiféle olyan moédositas vagy atépités nem
valésithatd meg, amely a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (Xl 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R”)
2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentés valtozasnak mingsdl.

Jelen engedély a ,R" szabdlyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az engedélyes/lizemeltetd
egyéh, térvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kotelezettségeit.

Az engedély idébeni hatdlydnak lejartakor, amennyiben a tevékenységet folytatni kivanjak,
— a tevékenység egységes kornyezethasznalati engedély nélkll torténd végzésének elkerlilése
érdekében — az engedély Ujholi kiadasara iranyuld teljes kord koérnyezetvédelmi felllvizsgalati
dokumentaciot az_engedély idébeni hatalyanak lejartat megeléz6en, a mindenkor hatalyos
Ugyintézési hataridé (jelenleg 105 nap) figyelembevételével kell benydjtani.

Az engedélyesnek a {étesitmény miikddtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy
az engedélyben foglaltaktdl valo eltérés esetén sor keriiljon a megfeleld intézkedés megtételére.
Az eliarasi rendben meg kell hatérozni, hogy az engedélyben foglaltaktél vald eltérés esetén
kinek a feleléssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgdlatok és intézkedések kezdeményezése.

A személyre szoldan meghatarozott feladatokat végzd személyzetnek megfelel6 végzettségen,

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapul6 tudassal kell rendelkeznie.

A kornyezethasznalo koteles a létesitményt fellgyeld alkalmazottak megfeleld képzésérdl
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjgk az ezen engedélyben megfogalmazott
kovetelményeket, illetve koteles megfelel6 eljarast kialakitani a tovabbképzési szitkségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositdsara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkéja jelentés hatast gyakorolhat a kérnyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld
feljegyzéseket kell készitenie.

A 1étesitmény miikodtetdje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztdban legyenek
jelen engedély azon kdvetelményeivel, amelyek felelsségi koriiket érintik, illetve gondoskodnia
kell arrol, hogy az alkalmazottak munkavégzését segité irasos munkautasitasok alljanak
rendelkezésre, tekintettel a mUszaki és személyi védelem kovetelményeire a tevékenység
jellegéhdl adddoé adminiszirativ kételezettségekre, valamint utasitasokat kell adni a havaria
esetén szlikséges teendbkre.

A képzddé hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavallalokat széban
ki kell oktatni és egyidejlleg irasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartandé muszaki
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és személyi védelem elGirasaira vonatkozoéan, valamint a rendkivili esemény (havaria)
kovetkeztében sziikséges teenddkre.

A letesitmeény mikodtetbjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély egy példanya, illetve
az engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas térténik,
rendelkezésre élljanak minden alkalmazott szamadra, aki az engedély hatdlya ala tartozd
tevékenységet végez.

A létesitmény mlkoédtetbje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kornyezethasznalatok meghatérozasardl szoldé 93/1996. (VIL 4.) Korm. rendelet melléklete
alapjan  kornyezetvédelmi  megbizottat koteles foglalkoztatni, ill.  biztositani, hogy
a 11/1996. (Vil. 4.) KTM rendelet elirdsai szerinti kornyezetvédelmi megbizott
a kornyezetvédelmi hatésdg szamara elérhet6 legyen a telephellyel 0Osszefliggs
kdrnyezetvedelmi kérdések felmerlilése esetén.

A kérnyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfeleléen Uzemi kérelhéritasi tervet jovahagyas céljabol be kell
nyljtani a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyara.

Az lizemi kéreltharitasi terv benyujtasi hatarideje: 2018. okt6ber 31.

A jovahagyott vizmin6ségi kérelharitasi terv sziikség szerinti karbantartasét, felllvizsgalatat és
modositasat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaitak szerint végre kell
hajtani. '

A jovahagyott karelharitési terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtésa
¢rdekében az (izemben dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni, kifliggeszteni.

.étesitésre vonatkozo elSirasok

1.

A letesitést Ggy kell végezni, hogy az ne okozzon diffiz légszennyezést.
A kiporzas megakadalyozasara a szallitdé jarmlvek takardsat meg kell oldani, valamint szaraz,
szeles id6jaras esetén a fellletet nedvesiteni kell.

A bontasi/letesitési munkalatokat kizarélag nappali idészakban lehet végezni.

A bontasi tormelék elszallitasa kizardlag munkanapokon 7:00 - 18:00 kozott torténhet.

A létesités megkezdése elbtt zaj alapallapot felmérést kell végezni, meg kell hatarozni a
hattérterhelés mértékét. A felmérés jegyzékdnyvét a méréstsl szamitott 15 napon belill meg
kell kiildeni a kornyezetvédelmi hatésag részére.

A telephelyen tervezett lzemanyagtélté allomast beton burkolaton kell kialakitani egyedi
csapadékviz elvezetéssel Ugy, hogy a kornyezetbe olajszarmazék ne juthasson.

Az zemépllet padozatat vizzaroan kell kialakitani.

A bontasi/létesitési munkak soran keletkezé hulladékok — amelyek korét a hulladékjegyzékro!
§z0l6 72/2013. (VIl. 27.) VM rendelet 2. szaml melléklete hatarozza meg — gy(jtésérél és
tovabbi hulladekgazdalkodasi celt dtadasarol, a hulladékrol sz6lé 2012. évi CLXXXV. térvény, a
végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabélyokban — igy kiiléndsen
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl széld 225/2015. (VI 7.)
Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozottak szerint
kell gondoskodni.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szdméra a vonatkozo6 hatdlyos jogszabalyokban el&irt
kovetelményeknek megfelel6 gyljtési lehet6séget kell biztositani. Megfelels mUszaki
védelemmel — a veszélyes hulladékok kémiai hatédsénak és a mechanikai igénybevételnek
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ellendlld gongydlegek rendszeresitésével — ki kell zarni a kdrnyezetszennyezést és biztositani
kell a hulladékfajtak szerinti elkilonitett gydjtést, ezen belll térekedni kell az anyagfajtak szerinti
szelektiv hulladékgylijtésre. Gondoskodni kell a gyljtd edényzetek zartsagardl és a
hulladékgy(ijtd edényzetek hulladékazonosité szammal és megnevezéssel torténd ellatésarol,
kilonos tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa kételes az ingatlanan, telephelyén,
illetve a tevékenység végzése soran keletkezé veszélyes hulladék biztonsagos gy(ijtéserdl
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem adja.

A bontasi/létesitési munkak soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaéra a
vonatkozé hatdlyos jogszabalyokban el6irt koévetelményeknek megfelel6 munkahelyi
gyUjtéhelyet, és/vagy a kdrnyezetvédelmi hatdsag altal jovahagyott (izemeltetési szabalyzattal
rendelkezé  Uzemi_ _gy(ijtéhelyet kell biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes
hulladékgazdélkodasi létesitmények kialakitdsanak és Uzemeltetésének szabdlyaird! szol6
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és lzemi
gyljtéhelyekre vonatkozo elSirasokra. Munkahelyi gy(jtéhelyen a hulladék a keletkezésétd!
szamitott maximum 6 hénapig, Gzemi gydjtéhelyen 1 évig gyUjthetd.

A bontasi/létesitési  munkak sordn keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendd
hulladékgazdalkodasi  tevékenységekrél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl széld6 mindenkor hatalyos jogszabalyok — jelenleg a
225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet - el6irasai szerint kell gondoskodni.

Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakoban kerlll artalmatlanitésra, ugy vizsgalni kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrd
52016 20/2008. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési kotelezettségeket.

A hulladékok (keletkezett, atadott) tdmegét mérlegeléssel kell meghatarozni.

A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valé atadésa esetén meg Kell
gy6z6dni az atvevs kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagarol. Az atadas el6tt ellendrizni kell,
hogy a szallito, valamint az atvevé rendelkezik-e a jogszabalyok Adltal eldirt hatalyos
hulladékgazdatkodasi engedélyekkel.

Tilos a veszélyes hulladékot a teleplilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé juttatni.

A létesités soran keletkezd hulladékok dokumentélasat, bejelentését a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz6l6 hatélyos jogszabaly —
jelenleg a 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet — el8irasai szerint kell végezni.

A létesités soran keletkezé keletkezett hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgéltatasi kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XI. 11.) Korm. rendeletben foglaltak
alapjan, hulladék tipusonként nyilvantartést kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell

tartani.

A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartési és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirasai szerint
kell végezni. Az adatszolgdltatéasi kotelezetiségének — a tevékenység végzése soran keletkezett
hulladékok kapcsan — évente, a targyévet kdvetd év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.
Amennyiben a kivitelezési munkalatok sorén a keletkez6 hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet 1. szamd mellékietében
meghatarozott kliszobértéket, gy a ténylegesen keletkezett hulladékokrél a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. sz. mellékiete szerint elkészitett épitési,- ill. bontasi hulladék nyilvantartd lapot
és hulladékot kezel6 szervezet atvételi igazolasat (szallitolevél, ,SZ” kiséréjegy, szémla, stb..) a
kornyezetvédelmi hatosagnak meg kell killdeni.
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Prébailizemre vonatkozd elGirasok

1.

10.

11.

12.

Az Uzem mUiszaki atadas-atvételét kdvetben legalabb 3 hoénapos probalizemet kell tartani.
A prébalizem megkezdésének iddpontjardl 8 nappal el6tte, irasban kell tajékoztatni a
kérnyezetvédelmi hatosagot.

A prébatlizem befejezését kdvetd 30 napon beliil zardjelentést kell késziteni, és azt meg kell
kildeni a kornyezetvédelmi hatosdgnak. A zardjelentéshez csatolni kell egy megvalosulasi
dokumentaciot, amelynek tartalmaznia kell, hogy a létesitmény milyen berendezésekkel valdsult
meg, valamint annak bizonyitasat, hogy a megvalésult létesitmény megfelel az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak. A zardjelentésben be kell mutatni a gyartas
kdvetkezményeként keletkezett 1égszennyezbanyag kibocsatasokat, csatolva az emissziéo mérési
jegyzGkdnyvet.

A probalizem soran a kibocsatasi hatarértékek betartasanak ellenérzése érdekében akkreditalt
laboratdrium  altal végzett emisszi6 meéréssel kell meghatarozni a pontforrasok légtéri
kibocsatasait. A vizsgalatot normal, (izemzavaroktdl mentes Uizemvitel mellett kell elvégezni.

Az emisszié mérés id6pontjarol 8 nappal korabban, irashan értesiteni kell a kdrnyezetvédelmi
hatésagot.

A probalzemelés soran minden pontforrasnal — a P3 és P4 biztonsagi pontforrasok kivételével -
vizsgalni kell a légszennyez6-anyag kibocsatas megfelelést az 6sszes BAT kovetkeztetésben
(BAT-AEL-ben) szerepl6 légszennyez&anyagra vonatkozéan. A P2 és P5 jelli pontforrasoknal a
HCI, HF, H,S-ben kifejezett hidrogén-szulfid és As, Co, Ni, Cd, Se, Cry;, Sh, Pb, Cry, Cu, Mn, V,
Sn  (mind szilard, mind gazhalmazallapotban jelen 1év6 fémekre vonatkozdan)
légszennyezb8anyagokra, a P6, P8, P9 és P11 pontforrasoknal aminokra és C-ben kifejezett
Osszes illékony, szerves vegylletre (VOC) vonatkozdan is el kell végeztetni az emissziomérést.
Vizsgalatot kell végezni az alapanyag (bazalt) fém-, klorid és fluorid tartalmanak meghatarozésara.
A vizsgalati jegyz6konyvet a zardjelentéshez kell csatolni.

Amennyiben a pontforrasok légszenynez8 anyag kibocsatasa jelentésen eltér a dokumentécidéban
bemutatott értékektd] erre vonatkozdan Ertékels jelentést kell kiildeni a kornyezetvédelmi hatosag
részére.

A létesitmény csak akkor tzemelhet, ha a prébalizem igazolja, hogy a technoldgia megfelel az
egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

A kialakitasra kerll6 légszennyezd pontforrasokra vonatkozdan Levegbtisztasdg-védelmi
alapbejelentést (LAL/A) jelentést kell tenni.

Hatéridé: a probalizemet kévetd 30 nap.

A prébalizem alatt a legnagyobb zajkibocsatassal jard lizemelési fazisban, teljes kapacitas
felfutdsa utéan, szabvanyos kornyezeti zajvizsgalatot kell végezni, hatasterlilet lehatarolassal.

A probalizem alaft a zajmérést az Uzemeld eszkdzesoportok egylittes mlikodése esetén, illetve
rakodaskor a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének médjarél szold 93/2007. (Xl 18.) KvWM rendelet 4. szamu mellékletének
1. 2. pontja alapjan meghatarozott kritikus pontokon kell elvégezni.

A zajvizsgalat jegyzdkonyvét a méréstdl szamitott 15 napon bellil meg kell kildeni a
kornyezetvédelmi hatésag részére.

Ha hatasterlleten védendd éplletek vannak, akkor az Uzemelés megkezdése el6tt a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1)el6irdsa alapjan az Uzemeltetbnek — a
93/2007. (Xli. 18.) KvwWM rendelet 2. melléklete nyomtatvanyan - zajkibocsatasi hatérériék
megallapitasat kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és kdrnyezete helyszinrajzét,
mely az érvényes rendezési/szabalyozasi terv részlete legyen, feltlintetve rajta a kornyezet
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épitészeti besorolasanak betljelét (pl.: FL = falusias lakoteriilet). A kdrnyezetben 1évé éplletek
funkcidjat (pl.: lakohaz, iskola) és cimét utca, hazszam helyrajzi szam szerint kell megadni.
Az eljgras dija a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdésagi eljdrasok igazgatési
szolgaltatasi dijairdl széld 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. szerint 150 000,- Ft,
melyet a Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Korményhivatal Magyar Allamkincstarnél vezetett
10027006-00335656-00000000 elbiranyzat-felhasznalasi szamlajara kell tutalni, ,zajkibocsatasi
hatarértek kérelem dija”-ként cimezve.

A prébalizem soran keletkez6 hulladékok — amelyek korét a hulladékjegyzékrdl sz6ld
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. szaml melléklete hatarozza meg — gy(jtésérél és tovabbi
hulladékgazdalkodasi céli atadasarédl, a hulladékrél széldo 2012, évi CLXXXV. tdrvény, a
végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatélyos jogszabalyokban — igy killondsen
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szélo 225/2015. (VI 7.)
Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabdlyokrol és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozottak szerint
kell gondoskodni.

Uzemelés idejére:

Levegbtisztasag-védelmi szempontbdl

1.

A telephelyen a technoldgiahoz tartoz6 gépek, berendezések kezelési utasitasainak folyamatos
betartasaval az Uzemel6 légszennyez6 forrdsok emisszidja nem lépheti tdl a jelen hatarozat
1/4. pontjaban foglalt technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket.

A felhasznalt alapanyagok, melléktermékek tarolasat tigy kell végezni, hogy az ne okozzon diffiz
légszennyezést.

A bazalt, dolomit, brikett és koksz mozgatasat, adagolasat gy kell megoldani, hogy ne okozzon
diffiz 1égszennyezést.

A kézetgyapot gyartds szilard, darabos alap és segédanyagainak mozgatésat, a termék
flirészeléssel torténd méretre vagasat ugy kell végezni, hogy ne okozzon diffliz Iégszennyezést.
A gyantat valamint a kotGanyagot él6allité technoldgia zartsdgat (beleértve nyilaszardk)
folyamatosan biztositani kell.

A levalasztd berendezések (zsakos szlrd, ciklon, stb.), valamint az utanéget6k muikddéset
folyamatosan biztositani kell.

Az olvasztasi, gyantat valamint a koétéanyagot él6allitd technoldgigk (izemcsarnokainak
elszivasat Ugy kell megoldani, hogy azok ne izemelhessenek diffiz 1égszennyezé forrasként.

Az olvasztasi lUzemcsarnok szell6zését nem lehet nyilaszarokon keresztill végezni, szlikség
esetén levalasztd berendezéssel ellatott, szabvanyosan mérheté légszennyez6é pontforrason
keresztll kell megoldani az (izemcsarnok elszivasat.

A kézetgyapot szigetel6anyag gyértasi tevékenységet Ugy kell végezni, hogy ne okozzon
kornyezetet irritalo blizszennyezést. Amennyiben a tevékenység végzése soran kornyezetet
irritald bliz keletkezik, az az egységes kornyezethasznalati engedélytdl eltéré tevékenységnek
mindsul.

Zajvédelmi szempontbol

1.

Az égési levegbaramot biztositd ventilatorok illetve, a szalképzd és szalgylijté dobhoz tartozo
(levegblevélasztast végzd) ventilatorok kiltéri beszivo, kidobd kirtdit megfelelé zajcsdkkentd
hatasu tokozattal kell ellatni.
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Az alapanyag beszallitdsa, mozgatédsa, torése, apritdsa, osztalyozédsa és a sild tartalyok
feltdltése kizardlag nappali idészakban végezhet6.

Az alapanyag beszallitdsat és a taroldtéren valé elhelyezését kizardlag munkanapokon és
nappali id6szakban lehet végezni.

Az alapanyag tarolotéren torténé mozgatasat minimalizalni kell.

Az alapanyag tarold teret megfeleld vastagsagu és magassagu beton fallal le kell hatarolni.

A telephely statikus és mozg6 zajforrasait gy kell kivalasztani, zajcstkkentéssel ellatni, hogy a
szarmaztatott eredd zajkibocsatas az Alsézsolca kdzség belterlletén 1évd zajvédelmi kritikus
pontokon nem haladhatja meg a falusias lakddvezetre vonatkozo, csékkentett, nappal 45 dB és
éjjel 35 dB zajszintet.

Foldtani kozeg védelme szempontjabol

1.

Az lzemben a felhasznalt, itletve az eléallitott anyagok tarolasat, szallitasat, tovabba a gyartasi
folyamatokat Ugy kell megvalésitani, hogy a féldtani kézeg szennyezddésének lehetdsége
kizarhatd legyen. Ennek érdekében az Uzemi létesitmények, a csbvezetékek, a tarold tartalyok,
a Kkarmentdk, stb. éllapotat rendszeresen eliendrizni kell, szikség esetén az észlelt
hianyossagokat, allagromlasokat meg kell szlntetni, valamint dokumentédlni az elvégzett
javitasokat. A tartalyok rendszeres szerkezeti, t0morségi vizsgalatai elvégzésérs! gondoskodni
kell.

Az lzem terlleten a csapadékviz elvezetd rendszer, a szennyviz elvezetd rendszer mitargyait
rendszeresen ellendrizni kell és az észlelt hianyossagokat, allagromlasokat meg kell szlintetni, a
sziikséges fenntartasi munkalatokat id6ben el kell végezni, és a karbantartasukrol folyamatosan
gondoskodni kell.

A karbantartasokat szigordan ellenérzott kériiimények kdzott, megfeleld karbantartasi utasitasok
alapjan kell végezni.

A csapadékvizek artalommentes elvezetésérél gondoskodni kell.

Az Uzemeltetést a mindenkor érvényes vizmingségi karelharitasi tervben foglaltak figyelembe
vételével kell végezni.

Hulladékgazdalkodasi szemponthol

1.

2.

3.

Az Uzemszerd termelés végzése soran keletkezd hulladékok — amelyek korét a
hulladékjegyzékrdl szoté 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg —
gyljtésérél és tovabbi huiladékgazdéalkodasi céli atadasarél, a hulladékrdl  sz6lo
2012, évi CLXXXV, térvény, a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozd hatalyos
jogszabalyokban ~— igy kulondsen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésérol sz0l6 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben, illetve
a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozottak szerint kell gondoskodni.
Amennyiben a termelési maradékanyagok — melyeket brikettélassal darabositanak azzal a céllal,
hogy ezéltal ezek az anyagok is Ujra olvasztasra (felhasznalasra) keriiljenek a technologidba —
alkalmatlannak bizonyulnak a technolégidba valo felhasznalasra, akkor azokat hulladéknak kell
tekinteni és ennek megfeleléen azok kezelésérdl a fenti el6iras szerint kell gondoskodni.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szaméra a vonatkozo hatalyos jogszabalyokban eldirt
kovetelményeknek megfelel6 gylijtési lehetéséget kell biztositani. Megfeleld miiszaki
védelemmel — a veszélyes hulladékok kémiai hatdsdnak és a mechanikai igénybevételnek
ellendlld gongydlegek rendszeresitésével — ki kell zarni a kornyezetszennyezést és biztositani
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kell a hulladékfajtak szerinti elkllonitett gydjtést, ezen belll torekedni kell az anyagfajtak szerinti
szelektiv hulladékgy(jtésre. Gondoskodni kell a gy(jt6 edényzetek zartsagardl és a
hulladékgyijté edényzetek hulladékazonositdé szammal és megnevezéssel torténd ellatasardl,
kll6nos tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén,
illetve a tevékenység végzése soran keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gyUjtésérdl
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

4. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozo
hatalyos jogszabalyokban el6irt kovetelményeknek megfeleld munkahelyi gydjtéhelyet kell
biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl szold 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. fejezetében
részletezett, a munkahelyi gy(jt6helyekre vonatkozd el6irasokra. Munkahelyi gy(jtShelyen a
hulladék a keletkezésétdl szamitott maximum 6 honapig gyUjthetd.

5. A tevékenység végzése sordn keletkezett veszélyes  hulladékokkal  végzendd
hulladékgazdélkodasi tevékenységekrél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairél szélé mindenkor hatalyos jogszabalyok — jelenleg a
225/2015. (VII. 7.) Kormanyrendelet - eléirasai szerint kell gondoskodni.

6. A hulladékok gylijtésére szolgald teriiletre esetleg kikerllé szennyez6anyagot azonnal 6ssze kell
gyljteni és a mentesitéshez felhasznalt anyagokat, géngydlegeket a tovabbiakban veszélyes

hulladékként keli kezelni.

7. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakoban kerdl artalmatlanitasra, (gy vizsgalni kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoéval kapcsolatos egyes szabdlyokrd! és feltételekrdl
sz0l6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjeliemzési kotelezettségeket.

8. A hulladékok (keletkezett, atadott) tomegét mérlegeléssel kell meghatarozni.

9. A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valé atadasa esetén meg Kell
gy6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagardl. Az atadas el6tt ellendrizni kell,
hogy a szallité, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok 3altal el6irt hatélyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

10. Tilos a veszélyes hulladékot a telepllési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kdzé juttatni.

11. A képz6dé hulladékok vonatkozésaban az azok gydjtésével, ill. tarolasaval, mozgatasaval,
rakodasaval és atadasaval megbizott munkavallalékat szébhan ki kell oktatni és egyidejlleg
frasbeli utasitassal kell ellatni a munkavégzés soran hetartandd miszaki és személyi védelem
eléirasaira vonatkozdan, tovabba a rendkiviili esemény (havaria) kovetkeztében szikséges
teendSkre, valamint a hulladék jellegébdl és statuszabol szdrmazd adminiszirativ
kotelezetiségekre.

12. Mas szervezetektél kézetgyapot hulladék hasznositdsa csak arra vonatkozéd végleges
hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban kezdheté meg. A hulladékgazdalkodasi engedélyt a
kérnyezetvédelmi hatdsagtol kilon eljaras keretében kell megkérni.

Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgéaltatdsra vonatkozoé elSirdsok

A légszennyezd pontforrasokon szabvanyos emissziémérd helyet kell kialakitani.

2. A légszennyez$ forrédsokra éves levegGtisztasag-védelmi jelentést kell tenni, a targyévet
kovetd év marcius 31-ig a kornyezetvédelmi hatdésag részére, az erre a célra rendszeresitett
"Légszennyezés Mértéke" (LM) lapon.

3. Az Uzemelés soran a P2 és P& jelli pontforrasok szilard anyag, NOx- és SO,-kibocsatasat
folyamatosan kell ellenérizni, a tobbi légszennyezbanyag tekintetében a kibocsatast évente
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egyszer akkreditalt mérdszervezettel kell megmeéretni, annak igazolasara, hogy megfelelnek a
kibocsatasi hatarértékeknek.

4. Az {izemelés soran a P6, P7, P8, P9 és P11 jelli pontforrasok szilard anyag,
NOx- és SO,-kibocsatasat évente legalabb kétszer végzett szakaszos méréssel kell
ellendrizni, a tobbi 1égszennyezbanyag tekintetében a kibocsatast évente egyszer akkreditalt
mérészervezettel kell megméretni, annak igazolasara, hogy megfelelnek a kibocsatasi
hatarértékeknek.

5. P1 és P10 jell pontforrasok légszennyezfanyag a kibocsatasat otévente egyszer kell
megméretni akkreditalt mérdszervezettel.

A mérés idéponijardl a kornyezetvédelmi hatésagot 8 nappal megelézben értesiteni kell.

6. Az emisszi6 mérésekrdl készlit jegyzOkonyvet a kdrnyezetvédelmi hatésagnak meg kell
killdeni targyévet kévetd év marcius 31-ig.

7. A P3 és P4 jelli pontforrasok belizemelésérdl és ledllitasanak idépontjarél 8 dran belll
értesiteni kell a kdrnyezetvédelmi hatosagot.

8. Uzemeltetés soran a leveg6tisztasag-védelmi alapbejelentésben bekdvetkezé véltozasokat a
valtozas bekbvetkezésétSl szamitott 30 napon bellil levegbtisztasag-védelmi alapbejelentd
(LAL) lapon be kel jelenteni.

9. A telephelyen Uzemel valamennyi légszennyez6 pontforrasrol és a hozzajuk tartozo
technologiai berendezések Uzemvitelérél folyamatosan Uzemnaplot kell vezetni a
leveg6terheltségi szint és a helyhez kotdtt legszennyez6 forrasok kibocsatédsanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl sz6ld 6/2011. (1. 14.) VM
rendelet [a tovabbiakban: 6/2011. (l. 14.) VM rendelet] 18. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint.

10. Az Uzemnaplét minden naptari év végén le kell zarni. A pontforrasok (izemnapléjat, valamint
az éves jelentéseket az adatrogzitéstsl szamitott 5 évig meg kell 6rizni.

11. A tevékenység végzése sordn keletkezé hulladékok dokumentédlasat, bejelentését a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kételezettségekrdl szold hatélyos
jogszabaly — jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet — el6irasai szerint kell végezni.

12. A tevékenység végzése soran keletkezett hulladékokrél a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szolo 309/2014. (X1 11.) Korm.
rendeletben foglaltak alapjan, hulladék tipusonként nyilvantartast kell vezetni, melyet az
engedélyes telephelyén kell tartani.

13. A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6lé 309/2014. (X1, 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint
kell végezni. Az adatszolgaltatasi kotelezettségének — a tevékenység végzése soran
keletkezett hulladékok kapcsan — évente, a targyévet kévetd év marcius 1. napjaig kell
eleget tennie.

14, Az E-PRTR koteles tevékenységet végz6é |élesitményeknek az Europai Szennyezdanyag-
kibocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas |étrehozasarol sz6l6 166/2006/EK Eurépai Parlament
és Tanacsi rendelet alapjan mulkddésiikkel kapcsolatban évente - targyévet kovetd év
marcius 31-ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyuljtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/
internetes oldalrdl tolthetd le.

A tevékenység kapesan felmerilé lizemzavarra, havariara vonatkozé elGirasok

1. A jelen engedélyben foglalt kovetelménytél vald eltérés vagy a szennyezbanyagok
kibocsatasara vonatkozd hatarérték-tlllépés észlelése, a levalaszté berendezések
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meghibasodasa esetén az Uzemeltetének az eltérés észlelését koveté 8 dran beliil
tajékoztatnia kell a kornyezetvédelmi hatésagot, és az észlelést kdvetben azonnal meg kell
tenni a szlikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a
leheté legrovidebb idén belll teljeslljenek. Az esemény bekovetkezésének okat, valamint a
megtett intézkedéseket tartalmazo jelentést 48 o6ran beliil meg kell kildeni a
kérnyezetvédelmi hatéség részére.

A tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket a kdrnyezetvédelmi hatésag
altal jovahagyott érvényes Uzemi Kkarelharitdsi terv alapjan azonnal fel kell szédmolni,
a kdérnyezetvédelmi hatdsag egyidejli értesitése mellett. Az elharitdshoz szilkséges anyagokat
és eszkdzdket a helyszinen kell tarolni.

A bekdvetkezett havériardl, illetve kornyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrdl
a veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl, valamint a megtett
intézkedésekrdl széban késedelem nélkll, irasban 12 éréan belill (faxon: 46/517-399, és/vagy
e-mailben: Kkornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tajékoztatni a kdrnyezetvédelmi
hatésagot az lizemzavar jellegének, id6tartamanak, elharitasi modjanak, stb. feltintetésével.

A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentaldsara karelharitasi
naplét kell vezetni.

Szennyezés esetén, a terlleten bellli védekezés megkezdése mellett a kdrnyezetkarosodas
megel6zésének és elharitasanak rendjérél szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint koteles a kérnyezethasznalo eljarni.

A tevékenység szilnetelietésére vonatkozo elbirdsok:

1.

A tevékenység sziineteltetésének szandékat, annak tervezett idépontjat megelézden legalabb
30 nappal irashan be kell jelenteni a kornyezetvédelmi hatésagnak.

A szlneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szliikséges karbantartasi és a fejlesztési
munkalatokat el kell végezni.

A tevékenység Ujraindulasanak szandékat az Ujraindulas napjat 15 nappal megelézéen a
kornyezetvédelmi hatdséag felé jelenteni szlikséges.

A tevékenvység felhagyasara vonatkozo6 el6irasok

1.

&2

A tevékenység felhagyasanak szandékat, annak hatarnapjat megel6zéen legalabb 60 nappal
irasban be kell jelenteni, a felhagyasra vonatkozé terveket, a munkalatok itemezésére
vonatkozo dokumentaciot jovahagyasra be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

. A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett Gzemi terlleten kdrnyezetszennyezés nem

maradhat.

A telephely bezaraséara inditott eljaras megkezdéseig az atvett, illetve a tevékenység végzése
soran keletkezett hulladékokat, valamint a bontasi munkalatok soran keletkezett hulladékokat
azok atvételére a kornyezetvédelmi hatdosag éltal feljogositott szervezetnek at kell adni.
A telephely bezardsa utan hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezardsara inditott eljaras soran az Uzemeltetének be kell mutatnia a mikodés
kovetkeztében a kornyezetet ért karos hatasokat, amely alapjan a kérnyezetvédelmi hatésag
megallapitja az esetlegesen elvégzendd vizsgalatok korét és a tovabbi teenddket.

A tevékenység végzése soran keletkezd hulladékok — amelyek korét a hulladékjegyzékrdl
sz0ld 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. szamU melléklete hatarozza meg — gy(jtésérdl és
tovabbi hulladékgazdalkodasi céll atadasarol, a hulladékrol szold 2012, évi CLXXXV. térvény,
a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozd hatdlyos jogszabéalyokban - igy
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kilonosen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérél szolo
225/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabdlyokrol és feltételekrdl sz6ld 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendeletben meghatarozottak szerint kell gondoskodni.

6. A bontasi munkak sordn keletkezé hulladékok —~ melyek korét a 72/2013. (VI 27.)
VM rendelet 2. szamU melléklete hatdrozza meg — gy(jtésérdl, szallitasarol, kezelésérdl a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet és egyéb vonatkozd hatélyos jogszabalyok
eléirasai szerint gondoskodni kell.

7. A hulladékok (keletkezett, atadott) tdmegét mérlegeléssel kell meghatarozni.

8. A tevekenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkoz6
hatalyos jogszabhalyokban eléirt kdvetelményeknek megfelelé munkahelyi gyUjt6helyet, vagy
a kornyezetvédelmi hatésag éaltal jovahagyott lizemeltetési szabalyzattal rendelkezé Uzemi
gydjtéhelyet kell biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmenyek
kialakitasanak és Uzemeltetésének szabdlyairdl szold 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és Gizemi gyljtéhelyekre vonatkozo elbirasokra.
Munkahelyi gydjtéhelyen a hulladék a keletkezésétél szamitott maximum 6 hénapig, lzemi
gy(jtéhelyen 1 évig gyljthetd.

9. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakéban kerll artalmatianitdsra, Ggy vizsgalni
kell a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl szdlé 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzési
kotelezettségeket.

10.A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald atadasa esetéen meg kell
gy8z8dni az atvevs kezelésre vonatkozé atvételi jogosultsdgardl. Az atadas eldtt ellenbrizni
kell, hogy a szallité, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok altal eldirt hatalyos
hulladekgazdalkodasi engedélyekkel.

Kozegészségilgyi hataskorben:

1. A gyartd tevékenység kapcsan a felszin alatti vizek jo allapotat, a kitermelés el6tt allo ivoviz
mindségét, a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti, kdrnyezetszennyezést nem okozhat.

2. A megfelel6 mliszaki védelem és technolégiai fegyelem betartdsaval a biztonsagos Uzemelés
feltételeirdl gondoskodni kell.

3. A tevékenység soran meg kell akadalyozni a kérnyezeti leveg6 olyan mérték(i terhelését, amely
lakott teriileten, hatarértéken felllli légszennyezettséget okoz.

4. A védett lakééplleteket ér8, tényleges =zajterhelést zajméréssel ellendrizni kell, a
jogszabalyokban eléirt mlszaki, zajvédelmi megoldasokkal, intézkedésekkel biztositani kell,
hogy az lUzemelés alatt a zajvédelmi hatarértékek teljestilnek.

5. A munkateriieteken képz8d6, kiilénbdz6 tipust hulladékok szelektiv gydjtésérdl, valamint azok
rendszeres elszallitdsardl, minden esetben gondoskodni szlikséges.

6. A tevékenység soran felhasznalt vegyszerekre vonatkozéan gondoskodni kell a kémiai
biztonséagi el6irasok betartasarol.

A Borsod-Abatj-Zemplén Meqyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag lgazgaté-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat (Miskolc) 35500/6393-1/2018. alt. szamon
kiadott szakhatdsagi dllasfoglalasaban foglalt elirasai:

a) A létesitésre vonatkozodan:
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A gyar kialakitasanak épitési munkai soran esetlegesen észlelt szennyezés esetén a
vizvédelmi hatdsagot soron kivll értesiteni kell, az épitési tevékenységet folytatni csak a
hatosag jovahagyasat kbvetéen lehet.

A gyarban felhasznalésra kerll6 anyagok tarolasat, szallitasat, tovabba a gyartasi
folyamatokat Ggy kell megvaldsitani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg szennyezddésének lehetésége kizarhatdé legyen. Ennek érdekében a
létesitményeket, a csévezetékeket, a tarold és gylijté tartalyokat, a karmentéket mliszaki
védelemmel kell ellatni.

A technoldgiai lagy viz elGallitasahoz szilkséges vizelbkészitd berendezés telepitéséhez
vizjogi létesitési engedélyt kell benyujtani lgazgatdésagunkhoz.

A megndvekedd vizigény biztositdsa érdekében a vizelldtdé kat vizjogi Uzemeltetési
engedélyében régzitett lek6tott vizmennyiség mddositasa sziikséges.

A konténeres géazolajtartély kérnyezetében és a kiméré kat melletti terlleten keletkezd
szennyez6dheté csapadékvizek tisztitdsara megfeleléen méretezett berendezést kel
telepiteni. Egyedi tervezésl tisztitdé berendezés telepitését megel6zben vizjogi létesitési
engedély iranti kérelmet kell benyljtani hatésagunkhoz a jogszabalyban el6irt tartalmu
dokumentacié csatolasaval. Amennyiben CE megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezd
berendezés telepitését valasztjak, akkor szennyvizkibocsatasi kérelmet kell benydjtani
hatdsdgunkhoz a berendezés telepitését és prébatzemének lefolytatasat kbvetden.

A konténeres gazolajkat Gzemeltetése soran keletkezé szennyez&dhet6 csapadékvizek
csak a tisztitasukra alkalmas tisztitdé berendezeésen keresztil vezethet6k a tertlet
csapadékviz elvezetd haldzataba.

A tisztitoberendezéshdl kibocsatott tisztitott csapadékvizek mindségének meg kell felelnilik
a kovetkez6 kibocsatasi hatarértéknek:

Szerves olddszer extrakt (SZOE): 2 mgl/l

Az lzemre vonatkozdan a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl
sz0l6 90/2007. (IV. 26.) Kormany rendelet 6.§ (3) bek. és a 2. melléklet 3.4. pontja alapjan
a rendelet 1. szamu meliéklete szerinti tartalommal Uzemi vizmindségi karelharitasi tervet
kell késziteni, melyet a mlszaki atadés atvételi eljarasig be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi
hatdsaghoz jovahagyasra.

b) Az lizemelésre vonatkozdan:

1.

A telephelyr8l a vérosi szennyvizcsatorna hélézatba kibocséatasra kerill szennyvizek
min&ségének meg kell felelnilik a 28/2004.(XIl. 25.) KvWM rendelet 4. szam( mellékletében
az egyéb befogaddba valo kdzvetett bevezetés esetére megallapitott kiiszohértékeknek.

A gyar mikodéséhez kapcsolodd vizilétesitményeket (ipari vizellaté rendszer, csapadékviz
tisztitd- és elvezetérendszer) a vizjogi lUzemeltetési engedély, valamint az lizemeltetési
szabalyzatban foglaltak szerint kell Uzemeltetni. A vizilétesitmények mdtargyait
rendszeresen ellenérizni kell és az észlelt hianyossagokat, allagromlasokat meg kell
szlntetni, a szlikséges fenntartasi munkalatokat idében el kell végezni, és a
karbantartasukrél folyamatosan gondoskodni kell.

Az Uzem terlletérdl csak szennyezésmentes csapadékvizek vezetheték a terilet
csapadékviz elvezet6 haldzataba.

A vizellatast biztosité kit vizmindségének laboratoriumi vizsgalati kérét ki kell béviteni a
tevékenység végzése soran felhasznalt — potencidlis szennyez6anyagként figyelembe
vehetd - vegyi anyagokkal.
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5. Amennyiben az lzem vizellatasat biztositdé kat vizvizsgalati eredményei alapjan a felszin
alatti viz vizmin&segi jellemzdiben jelents vaitozas tapasztalhato, a valtozas feltételezett
vagy bizonyitott okainak ismertetését, valamint a sziikséges beavatkozasokra vonatkozd
javaslatokat soron kivll meg kell killdeni a vizvédelmi hatésag részére.

6. Az Uzemnek a kdrnyezetvédelmi hatdsag altal jovahagyott Gzemi vizmindségi karelharitasi
tervvel kell rendelkeznie, melyet a valtozasok atvezetésétdl fliggetlenll - 6tévenként,
korében bekdvetkezett valtozast kovetsé 60 napon belll felll kell vizsgainia.

7. A m(kddés soran bekovetkez$ talajt, felszini, felszin alatti vizkészletet veszélyeztets,
szennyez6 rendkiviili karesemény bekdvezésekor a jévahagyott aktudlis lzemi vizmindségi
karelharitasi terv szerint a karlokalizalast, elharitast az érintett hatésagok egyidejli
értesitésével haladéktalanul végre kell hajtani.

8. A létesitmények Uzemeltetés soran bekdvetkez6 rendkivilli szennyezéseket, havariakat a
vizvédelmi hatosdgnak haladéktalanul be kell jelenteni és a kornyezetkarosodas
megeldzésenek és elharitasdnak rendjérdl szoéld 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelel6en és a karelharitast azonnal meg kell kezdeni a jovahagyott
karelharitasi tervben foglaltak figyelembevételével,

Jelen engedélybe a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11 jelll légszennyezd pontforras
levegdtisztasag védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes
kornyezethaszndlati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedély érvényességi
hatarideje 2023. auguszfus 31.

A kornyezetvédelmi hatosag a kdrnyezethasznaldt kornyezetvédelmi fellilvizsgélat elvégzésére

kotelezi, ha megallapitja az alabbiakat:

a kibocsatasok mennyiségi vagy minéségi valtozésa miatt (j kibocsatasi hatarértékek

megallapitasa sziikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds

valtozas tortént, vagy a kdrnyezethasznald jelentds valtoztatast kivan végrehajtani;

— az elérhetd legjobb technika haszndlata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat;

— akornyezetvédelmi szempontbol biztonsagos miikddés Uj technika alkalmazasat igényli;

- ha a letesitmény olyan jelentés kornyezetterhelést okoz, hogy az a kordbbi engedélyben
rogzitett hatarértekek fellivizsgalatat indokolja.

A Kkornyezetvédelmi hatésag az egységes kornyezethasznalati engedélyt — hivatalbol vagy

kérelemre — maddosithatja, ha az engedélyezéskor fennalld feltételek megvaltozdsa a korabban

kiadott engedély visszavonasat nem teszi sziikségessé.

Jelen egységes kornyezethasznalati engedély nem jogosit épitésre, és az egyéb engedélyek

beszerzési kitelezettsége aldl nem mentesit.

Amennyiben a jelen engedély rendelkez6 részének /1. és /2. fejezetében rogzitett adatokban,

technologiaban vagy ezeket érintden valtozas, valamint tulajdonosvéltozas kovetkezik be, illetve Uj

informaciék mertinek fel, Ugy az engedélyes koteles azt 15 napon bheliil az

Borsod-Abalj-Zempléen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Koérnyezetvédelmi és

Természetvédelmi Féosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kérnyezetvédelmi hatdésag dént

a szikséges tovabbi intézkedésekrol.

1
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d) Az egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglalt kdvetelményt6l vald eltéres vagy a
szennyezGanyagok kibocsataséra vonatkozo hatérérték-tlllépés észlelése esetén az lzemeltetd
az eltérés észlelését kbvet6 8 dran belll tajékoztatja a kérnyezetvédelmi hatdésagot.

Az Uzemeltetd az észlelést kovetben azonnal megteszi a szikséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehetd legrovidebb idén bellil teljestljenek.

e) Az engedély elbirasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a kornyezetvédelmi hatdsag
hatarozatéban kételezi a kornyezethasznaldt kettészazezer forinttol otszazezer forintig terjedd
birsdg megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartédsara, valamint legfeljebb
6 hénapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a ,R” 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén
(a kibocsatasok mennyiségi vagy minGségi valtozdsa miatt (] kibocsatasi hatérértékek
megallapitasa szikséges, vagy az egységes kornyezethaszndlati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kornyezethasznalo jelentGs valtoztatast kivan végrehajtani)
kérnyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére.

f) Az 1995. évi LIl térvény 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az egységes kornyezethasznalati
engedélyezés hatédlya ala tartozé tevékenységet folytat, a jogszabalyban meghatérozott
mértékben éves fellgyeleti dijat fizet targyév februdr 28-ig. A felligyeleti dij mértéke a
Kiv. 96./B. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 200 000,- Ft, azaz kettdszazezer
forint.

V. A hatarozat alapjaul szolgald Osszevont kornyezeti hatastanulmanyt és  egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciot, annak kiegészitéseit, valamint a targyi telepre
vonatkozd alapallapot jelentést a LAK Kft. (1075 Budapest, Kazinczy u. 52/Bl/21.) készitette
2018. aprilis — junius keltezéssel.

VI. Az dsszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarés
1 350 000,- Ft igazgatasi szolgdltatasi dij-koteles, az engedélybe foglalt levegbtisztasdg-védelmi
engedély megadasa 105 000,- Ft igazgatasi szolgaltatési dij-koteles, mely a Ravaber Hungary Kft-t
terheli és nyilvantartasom alapjan altala 2018. julius 6-an és 2018. julius 25-én befizetésre kerllt.

Vil. A hatérozatot hirdetményi Gton kézldm. A hatérozat kozlésének napja a hirdetmény kifiggesztését
kovetd 5. nap.

Vill. A hatérozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatarozat a kdzlésétdl szamitott 30 napon beldl
keresettel tamadhaté meg kdzigazgatasi perben. A keresetlevelet a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jérasi Hivatala Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyahoz
elektronikus Gton kell benytjtani. A perben a jogi képviselet kotelez6.

INDOKOLAS

A Ravaber Hungary Kft. (1117 Budapest, Hengermalom ut 47/A)) helyett eljaro
LAK Kft. (1075 Budapest, Kazinczy u. 52. B/Il. 21.) 2018. jdlius 6-&4n érkezett kérelmében az
Als6zsolca, Gyar u. 3. szam alatti ingatlanokon tervezett kézetgyapot szigetel6anyag gyarto {izem
létesitésére és mikodésére vonatkozdan Osszevont kornyezeti hatdsvizsgédlati és egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarast kezdeményezett a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Termeészetvédelmi FSosztalyan.
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A tevékenység a kornyezeti hatésvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R”) 2. szdmi melléklet 3.4. pontja
(Epitdanyag-ipar - Asvanyi anyagok olvasztasa, beleértve az asvanyi szalak gyartasat is, 20 tonna/nap
olvasztokapacitdson feliil), iletve a ,R” 3. szamu melléklet 57. pontia (Asvanyi anyagokat olvasztd {izem,
beleertve az &svanyi szal gyartasat is - 20 t/nap olvasztokapacitastdl) hatalya ala tartozik, igy a
kornyezetvédelmi hatdsag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétsl fligghen kornyezeti hatasvizsgalatra
kotelezett, illetve egységes kornyezethasznalati engedély kételes.

AR 1. § (6) bekezdése alapjan ,a kdrnyezethasznald kérelmére a krnyezetvédelmi hatdsag — elézetes
vizsgdlati eljaras nélklll — kornyezeti hatdsvizsgélati eljarést folytat le, ha a kdrnyezethasznald olyan
tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 3. szamt mellékletben szerepel”.

A LR 1. § (4) bekezdése szerint a kdrnyezetvédelmi hatésag a kornyezethasznald kérelmére a
kornyezeti hatésvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast — o6nallo
engedélyezési eljarasok lefolytatasa helyett — 6sszevontan folytatja le.

Az Alsbzsolcan megvalosulo beruhdzéssal 0sszefliggd kézigazgatasi hatosagi ligyek nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentdségl Uggyé nyilvanitasardl szold 62/2018. (lll. 28.) Korm. rendelet targyi
beruhazast nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt beruhdzésnak nvilvanitotta, a nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentdségl beruhazasok megvaldsitdsanak gyorsitasardl és egyszerlsitésérdl
sz016 2006. évi LIl torvény 3. § (1) bekezdése alapjan ,Kiemelt jelentéségli tgyben a kérelmet soron
Kival kell elbirdlni, az Ugyintézési hataridé azonban ~ az (5) bekezdésben meghatarozott, valamint az
altalanos eépitésligyi hatoségi engedélyezési eljarasra vonatkozé (gyintézési hataridd kivételével --
ledfeliebb negyvenkét nap lehet.”

Kérelme alapjan 2017. julius 7-én 0sszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljaras indult.

Az &ltalanos kozigazgatasi rendtartasrol szold 2016. évi CL. térvény (Akr.) 43. § (1) bekezdése alapjan a
hatdsag az eljards meginditasatél szamitott nyolc napon bellll, az Akr. 43. § (2) bekezdésében
meghatarozott tartalmd fuggé hatalyd dontést hoz.

Erre tekintettel BO-08/KT/08328-3/2018. szamon, 2018. julius 11-én fliggdé hatalyl végzést adtam ki az
Akr. 43. § (2) bekezdés a) és b) pontjaban meghatarozott jogszabalyi tartalommal, az Akr. 43. §
(3) bekezdés f) pontjaban és a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIII. tdrvény
(Kt.) 91. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfeleléen.

Amennyiben a kérelem a jogszabalyban foglalt kévetelményeknek az Akr. 44. § a) pontja alapjan nem
felel meg, az eljaré hatésag hatérid6 megjelolésével, a mulaszidas jogkdvetkezményeire torténd
figyelmeztetés mellett — ha térvény vagy kormanyrendelet masként nem rendelkezik — egy izben
hianypotlasra hivja fel a kérelmez6t.

(A kornyezet védelmének altalanos szabdlyairol szolo 1995. évi LIl térvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése
értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott rendeletekben szabélyozott kzigazgatasi
hatosagi Ugyekben hianypotlasra felhivasnak legfeljebb két izben van helye.)

A kérelmet megvizsgaltam és megallapitottam, hogy az formai szempontbdl hianyos, erre valo tekintettel
BO-08/KT/08328-8/2018. szadmu végzésemmel, 2018. jllius 17. napjan, majd a BO-08/KT/08328-
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10/2018. szamu végzésemmel — a BO-08/KT/08328-8/2018. szamu végzésemben foglaltak
visszavonasdaval — 2018. julius 19-én hidnypotiasra hivtam fel a kérelmezét.

A kérelmez6 2018. julius 30-an teljesitette a hianypotlasban foglaltakat. |

]
Az eljaras sordn a kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgaltam a
kornyezetvédelmi- és természetvédelmi hatdésagi és igazgatasi feladatokat elldtd szervek kijeldlésérdl
sz0l6 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet
5, szamu melléklet |. tablazat 3. és 7. pontjaiban szereplé szakkérdéseket.
Az eljaras a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatési szolgéltatasi dijairdl
sz016 14/2015. (1ll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 3.2 pontja és a 4. szamU melléklet 8.2. pontja
alapjan a 2. § (3) bekezdése figyelembe vételével 1 350 000,- Ft (azaz egymilli6-haromszazbtvenezer
forint), illetve a 10.3. pontja alapjan 105 000,- Ft (azaz kett6szaztizezer forint) igazgatasi szolgaltatasi dij-
koteles, az ligyfél ezen eljarasi koltségeket megfizette a hatésag részére.

A dokumentiaciéban foglaltak alapjén a Borsod-Abatj-Zemplén WMegyel Korményhivatal az
aldbbiakat dllapitotta meg:

Kérnvezet- és természetvédelmi hataskdrben:

A dokumentacid készitdi rendelkeznek a megfelelé szakértdi jogosultsaggal, a kérelem tartalmazza az
erre vonatkozd igazolasokat.

A meghatalmazott megfelelé mbodon igazolta jogosultsagat az eljarasban az engedélyes helyett eljarva.

A benyujtott dokumentacio a kiegészitésével egyitt kielégiti a kdrmyezet védelmének altalanos
szabalyairol szdl6 1995. évi Lill. torvény (Ktv.) 75. §-ban el6irt tartalmi kdvetelményeket és dsszhangban
van az egységes kornyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményeit megallapito,
a ,R” 6. szami és ,R’ 8. szamu mellékletében, valamint az elérhetd legjobb technikak
meghatarozasanak szemponfjait tartalimazo, a ,R” 9. szamU mellékletben foglaltakkal, és az egyéb
szakégi jogszabalyokkal.

Levegbtisztasag-védelmi szempontbdl

A benyuijtott dokumentéacio levegbtisztasag-védelmi szempontbol kielégiti a 314/2005. (XIl. 25. ) Korm.
rendelet tartalmi kovetelményeit.

A LAK Kft. dltal készitett dokumentacid megallapitasai szerint, az elvégzett transzmisszids szamitdsok
eredményei alapjan az olvasztasbol szarmazd anyagok levegbbe torténd kibocsatasanak kozvetlen
hatasteriilete a P5 pontforras koré irhatdé 300 m sugart kor teriilete. A nem olvasztasbol szarmazd
anyagok leveg6be torténd kibocsatdsanak kdzvetien hatasterllete a P7 pontforras kore irhatd 370 m
sugar( kor terlilete. A levegbtisztasag-védelmi egylttes hatasterllet a telephely kéré huzhaté ~500 m
sugary kor terlilete, a legkdzelebbi lakdingatlan (Als6zsolca, Dedk Ferenc u. 109 — 169.) ~440 m
tavolsagra talalhato.

Az igénybevett Gtszakaszokon a kézetgyapot szigetel6anyag gyartasi tevékenység személy és
teherforgalmabdl szarmazd légszennyezés novekedés elhanyagolhatd mértékd.
Az épitési munkalatok soran a légszennyez&anyagok hatasterllete az Uzem terlletén belll marad.
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A gyantat valamint a kbtéanyagot zart technolégiaban allitjak eld.

A kézetgyapot gyartas szilard, darabos alap és segédanyagainak mozgatasa porképzéssel jar.

A fedett terlileten elkilonitett térrészben tarolt alapanyagokbdl: bazalt, dolomit, brikett és koksz
felsGpalyas daru segitségével adagoljék az anyagokat szallitd-emel6 egységre, ami az egyes silokba
tovabbitja azokat. Mindegyik anyagot kilén siloba toltik. A silék toltésenél rostakon kihulld por az egység
aljan gyllik dssze, majd szintén szallitészalagok gyljtik 6ssze a porfrakciokat, és tovabbitjdk az egyes
tarold teriiletekre.

A térrészben keletkezd szalld port levegéaram vezeti a zsékos levalasztd egységhez. A tisztitott levegd
az adagolo egyseg tetézetén 1év6 P1 pontforrason jut a kérnyezetbe.

A kemence adagoldsa az olvadék keletkezés Utemében torténik. A kupola felsd, t6lt6 részébe taplalt
alapanyag rétegek automatikus zaré kap nyitasaval jutnak a t6lt6esovon keresztill a kdzvetitd részbe,
aminek felsé része koriilfogja a toltécsovet, ebben a térrészben gylilik és vezetddik el a flistgaz, amit a
koksz égéstermeékei és a kézetek illékony, gadznem( bomias- és égéstermékei valamint a maradék
leveg6 alkotnak.

A kupola kdzvetitd részénél tavozd kb. 150°C hémérsékletll fistgaz portartalmat ciklon és zsaksz(iré
porlevalasztd egyseg szUri ki. A portalanitott flstgéz hGcserélén keresztll halad, mikézben melegszik,
majd az utdégetd berendezésbe jut, ahol 820-860°C hémérsékleten a flstgaz maradé szénmonoxid és
kenhidrogén tartalma széndioxid, kén-dioxid és viz keletkezése kozben oxidalodik. Az utbégetd egység
tiizel6anyaga a féldgaz.

Az utdégetdt ethagyd magas hémérsékletl flistgdz hdcserélé egységeken halad &t és a kb. 340°C
hémeérsékletre hilt tisztitott flistgaz a P5 jelll pontforrason jut a kdrnyezetbe.

Az olvasztas soran kelelkezd flstgdz csak a porlevélasztokon és az utéégetdén athaladva jut a
kornyezetbe.

A kupola flstgazelvezetd rendszerébe egy vészhelyzeti kémény (P3) és a porlevalasztd ciklon
biztonsagi flistgdz elvezetd kémény (P4) is kiépitésre kerll. Ezeken a kéményeken nem torténik
Uzemszer( flstgaz kibocsatas, normal izemmenet esetén nem Gzemelnek.

Fentiek alapjan emisszié-mérési kotelezettséget nem irtam el6 a pontforrasokra.

A kemencéhdl kifolyd olvadékbol egy tobbfejes, gyorsan forgd szalképzd centrifuga (Un. szélazo kocsi)
szalakat allit elS. A szélak képzésével egyltt a szalak kétésére, rogzitésére fenol-formaldehid/karbamid-
formaldehid P(U)F gyantakeverék beporlasztasa is itt térténik.

A kikemeényité kemence leveg6jét egy 1 500 kW kapacitdsi kazan melegiti. A meleg levegsjl
kemencében végbemegy a kdtéanyag polimerizacidja, melynek soran szerves anyagok is parolognak,
ezért a kemence levegdjét egy 720°C hémérsékletll utdégetbbe vezetik. A tisztitott levegd a keletkez6
flstgazzal egylitt a kemence egységeiben kdzvetetten hGatadassal adja le héjének nagy részét mieldtt a
kornyezetbe kerline kivezetésre. A kemence utdéégetdje is féldgaz lizem(, 1 500 kW kapacitasu.

A szalaz6 egységben a nagy arammal mozgd levegd jelentés mennyiségben tartalmaz szilard,
kotéanyaggal bevont kdzetgyapot szalakat, részecskéket és apro kétéanyag cseppeket. A szalgylijté
perforalt fellletén atjutd dobban a vizgbzzel telitett levegé hémérséklete jelentésen csokken, és a dob
perforalt fellletén atjuté ragadés kétéanyag cseppek és az apréd kézetgyapot részecskék 6sszetapadnak,
és killepednek.

A szalgylijté dobbdl elvezetett levegs maradd szilard anyag tartalmat zsékos sz(irén csokkentik, majd az
alacsony kétéanyag és szilard anyag tartalmu leveg6t a P6 pontforrdson a kérnyezetbe vezetik.
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A kikeményité kemencében a kézetgyapot szalak fellletén levdé gyanta polimerizécidja 250-260°C
hémérsékleten befejezddik, és térhalds, hére keményedd P(U)F mianyag keletkezik. A polimerizacié
soran keletkezé formaldehid, ammonia és olajszarmazék tartalmu levegéaram csak két kazanon torténd
athaladast kévetSen jut a flistgaz elvezeté kéményen keresztill a kdrnyezetbe.

A kikeményité kemence levegbjének felmelegitését és a levegbjébe jutd Iégszennyezé anyagok égetését
két foldgaz Uzemelés(i kazan biztositja. Az egyik a kézetgyapot rétegen atvezetett, cirkulaltatott
levegbaram melegitését, a masik — utdééget6 egység - az elvezetett levegbben levé éghetd iégszennyezl
anyagok égetését végzi foldgaz tlizel6anyag felhaszndlasaval. A kemencét elhagyé tisztitott levegs a P7
jeld pontforrason tavozik a szabadba,

A kikeményité kemencét elhagyd, hére keményedd mlanyag bevonatl kézetgyapot szélakbol allo
paplan 190-200°C h&mérsékletli, vizgézzel telitett, maradd kot6anyag és fustgaz komponenseket
tartalmaz. A paplan hiitését a kdrnyezetb6! beszivott levegéarammal h(tik, a kismértékben melegedett
levegbt a kornyezetbe bocséatjak. A P8, P9 pontforrdsokon at a kornyezetbe bocsatott levegd
szennyezGanyagai a fustgaz és a marado kétdanyag komponensek.

A Kkézetgyapot paplant vastagsagi, hosszvagd és keresztvagd flrészekkel a kivant méretre végjak.
A vagas soran kézetgyapot por keletkezik, amely a zsakos levélasztén keresztlilhaladva a P10 jeld
pontforrason tavozik.

A vizes fazisl reakcidelegy feletti légtérbe kialakulé para hécserélén atjutva kondenzalodik, majd
kézbulsé gyljtbtartalyon keresztll visszavezetik a reaktorba. A hiité egységben esetlegesen megmarado
gaznem( komponenseket (a hlitési hatésfok megtartasa érdekében) a P11 jeld pontforrason juttatjak a
kornyezetbe.

A benydjtott dokumentacioban foglaltak szerint a kialakitasra kerllé |égszennyezd pontforrasok
légszennyezd anyag kibocsatasa hatarérték alatti lesz.

A kézetgyapot szigetelbanyag gyartési tevékenység valamennyi technolégiai elemének lizemeltetésére
vonatkozoan el6irtam, hogy azok nem lUzemelhetnek diffiz 1égszennyezd forrasként, klilénos tekintettel
a szaghatassal és porzassal jaro technologiak vonatkozasaban.

A légszennyezd pontforrasok kibocséatasi hatarértékét, valamint az emisszidomérési kotelezettséget a P2,
P5, P8, P7, P8, P9 és P11 jelli pontforrasokra vonatkozban az ipari kibocsatasokrol sz6ldé 2010/75/EU
eurépai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kdvetkeztetéseknek az Uveggyartds tekintetében torténé meghatarozasardl szoldé EU Bizottsag
Hatarozata, valamint a dokumentacioban szereplé adatok alapjan allapitottam meg.

A P2, P3, P4, P5, P8, P7, P8, P9 és P11 légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékei a BAT
kovetkezietésekben meghatérozott kibocsatasi szintek, valamint a dokumentacioban megadott varhato
kibocsatasi koncentracidk figyelembevételével kerliltek megallapitasra.

A P1 és P10 jeli pontforrasokra vonatkozéan a leveg6terheltségi szint hatarértékeirét és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. §. a) és 6.
szamu mellékletének 2.1.1. pontja alapjan allapitottam meg a kibocsatasi hatarértekeket

A P2 és P5 jeli pontforrdsok légszenynezéanyag kibocsdrtasa HCI, HF, H,S és nehézfémek
tekintetében a dokumentacidban nem kerllt bemutatdsra, ezért kerllt el6irasra az alapanyagok a
prébatizem soran torténd fém-, klorid és fluorid tartalmanak vizsgélata.
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Amennyiben a pontforrasok légszennyezbanyag tartalma jelentésen eltér a dokumentacidoban
bemutatottaktdl a probalizem befejezését koveten Ertékeld jelentést kell kildeni a kérnyezetvédelmi
hatésag részére.

A levegds engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XIil. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése
figyelembevételével hataroztam meg, jelen hatdrozat joger6sségi idejétél szamitott 5 év.

A P1 és P10 jeld pontforrasokra vonatkozoan az emisszid mérési kotelezettség elvégzésének
gyakorisagat a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyez6 forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szold 6/2011. (1. 14.) VM rendelet
15. § (3) bek., valamint 14. melléklet 1.1.3. pontja alapjan frtam eld.

A P2, P5, P6, P7, P8, P9 és P11 jell pontforrdsokra vonatkozéan a mérési gyakorisagot a BAT
kovetkeztetések 1.1.4. pontjat figyelembe vételével allapitottam meg.

Az adatszolgaltatdsra vonatkoz6 kovetelmények meghatarozasakor a 306/2010. (Xil. 23.)
Kormanyrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapjan jartam el.

Zajvédelmi szempontbdl

Az engedélyezéesi eljarashoz benyljtott dokumentaciéban bemutatasra kerllt az épités, bontas alatt
fellép6 zajkibocsatas, amely a bemutatott szamitasok szerint nem okoz, a mintegy 440 méter
tavolsagban 1év6 zajvédelmi kritikus pontokon, zajterhelési hatarérték taliépést.

A zajkibocsatas mérésének eredményeként a dokumentacioban megadott, falusias lakddvezetre
vonatkoztatott vélelmezett hatésterllettl eltérés lehet. A legkozelebbi védends lakéingatlanok
Alsozsolca, Deak Ferenc Uton 1&v6 egylakasos épliletek, amelyek ~440 méter tavolsagban vannak a
telephely telekhataratol.

A szallitmanyozas hétkdznapokon, 35-40 db tehergépjarmi és 8-10 személygépjarmi naponta.

Az égési levegbaramot biziosité ventilatorok és a szalképzd és szalgylijté dobhoz tartozéd ventilatorok
kiiltéri beszivo és kidobd kirtSit a dokumentacié szerint zajcsillapitassal kell ellatni.

Az alapanyag tarolasara szolgald terllet megfeleléen méretezett betonfallal torténé lehatarolésa, a
rakodasi, silétartaly t6ltési munkak zajhatésat jelentésen csokkentheti.

A tervezett telephely kornyezetében az SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft. és a KOKA K§&- és
Kavicsbanyaszati Kft., mint nagyobb zajkibocsatok helyezkednek el, amelyek zajforrasai altal kibocsatott
zajt, hattérterhelésként figyelembe kell venni a zajvizsgalat sordn. Amennyiben a hatasterlileten
vedend6, Alsézsolca, Deak Ferenc ut menti éplletek lesznek, cstkkentett zajkibocsatasi hatarértékhez
kell méretezni a zajcsillapitas mértékét.

A foldtani kézeg védelme szempontjabdl

A benylijtott dokumentéacioban az alabbiak szerepelnek:

LA technoldgiai folyamatokban keletkez6 szennyviz zéart rendszerben marad, térolé tartélyban tarolédik,
és a napi vizfelhasznélds soran a technoldgiai vizigény kielégitéséhez jarul hozza.
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A szociélis helyiségekben keletkezé kommundlis szennyviz zért rendszerben a keletkezést kévetben
elvezetésre kertl. Kommunélis szennyviz nem kerdl még részben sem a ftertilefen tarolésra.
A csatornahélézat a szennyvizet a MIVIZ Miskolci Szennyviztelepére tovabbitia, ahol korszert, harom
lépéses technolbgiai soron tisztitjak. A tisztitott szennyvizet a Sajoba vezetik. A keletkezd szennyviz
iszapot sdritik, majd komposztalassal hasznosftjak.

A Szennyviztisztitd telep (Miskole-Szirma, kiitertilet 11014/2 hrsz.) éltal tisztitott szennyviz Sajoba
bocsatasénak helye Sajé alsé, EOV X = 306 083 m, EOV Y =784 638 m.

A kibocsétés kapacitasa 140 000 m*/nap, szerves anyag hatasa nem jelent6s, BOI = 203 772 kg/év.
Az izemben keletkez& kézcsatornéba bocsatott kommunalis szennyviz j6 hatésfokkal kertil tiszlitasra.

A kézetgyapot szigetelbanyag gyartds soran nem keletkezik telephelyen kiviil kezelendd technolbgiai
szennyviz, a keletkezd kommunélis szennyviz kézvetlentl kézcsatornéaba bocsathato.

Az elvezetelt csapadék szennyez6 anyagokat nem visz magéaval, elvezetése a mar meglevé rendszerrel
orténik.

Az épllet Uzemi helyiségének padozata vastag, (6bb rétegl szigetelésli simitoft beton padozaltl.
A tarlélyok szivargasjelzével rendelkeznek. Alattuk szigetelt felsé rétegll karmentdkkel.

Az (izemben a veszélyes anyagok farolasa éplileten bellli, miszaki védelemmel elldtoll. Veszélyes
anyagokat nem térolnak felszin alatf, a zart rendszer cséhélézata padozat feletti, nincs felszin alatti
csévezelék.

A telephely vezetékes vizellatésu, a vizszolgaltaté a Borsodviz Zrt. Nyékladhézi Uzemigazgaléséga,
emellett sajat vizadé kittal és vizhalézattal is rendelkezik. A kut a telephely 1505 hrsz.-ti ingallanén
taldlhatd, a kitermelt vizet egy felszin alatti tarolé és egy hidroglébusz tarolja. A kit vize elézetes tisztitas
nélkiil kerdilt felhasznélasra.

A sajat kut vizjogi tizemeltetési engedéllyel rendelkezik, az engedély atirdsra kerilt a Ravaber Hungary
Kft. nevére. Az engedély modositédsa 2018. majus 12.-t6l jogerés.

A mind a vezetékes ivéviz, mind a sajat kit vizének fogyasztasat vizaknaban elhelyezett vizéra méri.

A szallité jarmliivek telephelyen belilli tankolésat teszi lehetévé a 1506/11 hrsz.-0 ingatlanon elhelyezésre
kertls konténeres (zemi (zemanyag (6lt6 &allomés. Az (zemanyagolt egy 9 m3-es konténerben
elhelyezett szivargasjelzé, taltéltés gatidval rendelkezé tartaly biztositja. Az tzemanyag géazolaj.

Az Alsézsolca, Gyér u. 3. szam alatti, belteriilet 1505, 1506/9,11,13, 2028/1-5, 2032/9, 2199 helyrajzi
szam alatti ingatlanok tertiletén szennyezGanyag felhalmozddas, talajat, felszin alatti vizét éré
szehnyezés nincs.”

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm rend. 20/B.§ (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a mellékelt
alapallapot jelentést elfogadtam.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében-, valamint a 2. sz. melléklet 3.4. pontjaban
(Asvényi anyagok olvasztésara szolgalod létesitmények, beleértve az dsvanyi szalak gyértasat is,
20 tonna/nap olvasztékapacitason felll.) foglaltak alapjan a tevékenységre vonatkozdan Uzemi
karelharitasi terv benyujtasa szikséges.
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El6irasaimat a tevékenység altal a féldtani kbzegben az lizemeltetési szakaszban okozott minél kisebb
szennyez8 anyag kibocsatas érdekében tettem a felszin alatti vizek védelmérdl szo6lé 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:
A benyuijtott dsszevont kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati dokumentacio szerint
a keletkezd hulladékokat jellegiik és tipusuk szerint elkilonitetten gydijtik.

A nem veszélyes hulladékok (tipikusan liveg alapu, szalas anyagok hulladéka és flstgaz kezelésébdl
szarmazo hulladék) munkahelyi gyUjtéhelyre kerlinek, amely egy Uj épitésl, fedett, vélaszfalakkal
ellatott beton aljzatd épitmény. Az éves szinten keletkez6 becsllt hulladékmennyiség 70,2 tonna.
A munkahelyi gyljtéhelyen egyidejlleg tarolhaté mennyiségik max. 4,5 tonna.

A veszélyes hulladekok (tipikusan faradt olaj és veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolési
hulladék) a veszélyes hulladék munkahelyi gyUjt6helyre kerllnek, amely egy zarhaté fém konténer,
a folyékony hulladékok gy(jtéedényzetei szamara karment6 talcakkal ellatva. Az éves szinten keletkez8
becslit hulladékmennyiség 13,62 tonna. A munkahelyi gy(jtéhelyen egyidejlileg tarolhatdé mennyiségiik
max. 2 600 kg.

Mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladék munkahelyi gyUjtéhelyr6l a hulladék keletkezésétdl
szamitott maximum 6 honap mulva megtorténik a hulladék elszallittatasa, az adott hulladéktipusokra
vonatkozo6 hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szervezetekkel.

Az  alkalmazolt  elérhet6 legjobb  technika  vonatkozasaban megallapitottam, hogy
hulladékgazdalkodasi szempontbdl (,A szilard hulladék képz6désnek csokkentésére vonatkozd
kovetelés és annak vald megfelelés”) tekintetében teljesll a szakagi BAT kévetelés.

Hulladékgazdélkodasi szempont( el6irasaimat a hulladékrél szolé 2012. évi CLXXXV. torvény,
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szoldé 225/2015. (VI 7.) Korm.
rendelet, az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uizemeltetésének szabélyairol
sz0lo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékrc'ii sz6l6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet,
valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgédltatasi kotelezettségekrdl sz616
309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet alapjan tettem meg.

A benyljtott dokumentacio, valamint a fenti elGirasok betartdsa mellett végzett tevékenység
hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért.

Termeészetvédelmi szempontbdl:

A tervezési terllet védett vagy védelemre tervezett természeti terliletet, illetve Natura 2000 halézatba
tartozo terlletet nem érint, azon természeti és/vagy taji érték, egyedi tajérték jelenlétérél nincs
tudomasunk, ezaltal az épitési tevékenység, illetve az épitményben folytatott tevékenység ismert
természeti erteket nem karosit vagy veszélyeztet.

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentacioé és annak
szakagi munkarészei alapjan megallapitottam, hogy a beruhdzasnak természet- és tajvédelmi
szempontbdl varhatoan nem lesznek jelents hatasai.

Fentieken tiimenden a tevékenységet vizsgaltam az elérhetd legjobb technikék (BAT) vonatkozasaban
is. A telephelyen tervezett tevékenyseg kapcsan alkalmazni kivant miszaki megoldasok megfelelnek a
vonatkozd BAT kévetkeztetésben foglaltaknak.
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Kozegészségiigyi hataskdrben;

A tevékenység soran a légszennyez6 pontforrasok (11 db pontforras) Uzemelésekor, fltéskor
kornyezetbe jutéd légszennyez6 anyagok a telephely és kdrnyezetének levegdjét kb. 500 m-es savban
befolyasolhatja. A termeléshez, Uzemeltetéshez kapcsoldéddan veszélyes és nem veszélyes hulladékok
kis mennyiségben fognak keletkezni. A keletkezé hulladékok jellegiik és tipusuk szerint kiilon gydjtik, és
elszallitasardl folyamatosan gondoskodnak majd. A szallitd gépjarmivek tankoldsa a telephelyen térténik
majd konténeres tolt6allomasbal. A telephelyen tervezett tevékenység viz elldtédsa a telephelyen méar
meglévs vizjogi engedéllyel rendelkez6 furt kutbol torténik. A telephelyen keletkez6 kommunalis
szennyvizet szennyviztisztitd telepen kezelik, majd a tisztitott vizet felszini vizfolydsba bocsatjak.
Az lzemben tervezett tevékenység kornyezeti zajkibocsatasa a kornyezd terlileteken nem, vagy csak
elhanyagolhaté mértékben jelentkezik. Az érintett szomszédos ingatlanok Alsézsolca varos belterlileti
ipari telephelyei, a hatésterllet nem érint szomszédos telepliléseket. A telephelyen a foldmedri
csapadékviz arkokkal a felszin alatti viz természeteshez kézeli utanpétlasa mellett a nagyobb aranyd
elvezetés a felszini viz, a kavicsbanya t6 vizét noveli. Az elvezetett viz mindsége csapadékviz mindségd.
Az elvezetés alatt szennyezdanyaggal nem érintkezik, és nem visz magaval mabilizaldédo szildrd anyagot
sem.

A dokumentéaciohan leirt kornyezetvédelmi intézkedések, mulszaki megolddsok biztositjdk, hogy a
létesités és miikodés soran a karos kdrnyezeti, kdrnyezet-egészségigyi hatasok a rendelkezd rész
[LLA.b) pontjaban tett el6irasok és a vonatkozo jogszabalyok betartdséaval csdkkenthetdk legyenek, ezért
a tervezett tevékenység karos hatasai elfogadhat6 szinten tarthatok.

Talajvédelmi hataskérben:

A benydjtott dokumentaciok talajvédelmi szempontbdl elfogadhatok, a tervezett kézetgyapot eldallitd
Uzem mUkodtetése a kornyezé termdéfoldek minéségét nem veszélyezteti.

A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elirdsait a hatarozat Il. A) pontjaban szerepeltettem.

Az eljards soran a dokumentacié alapjan a 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 5. szamu melléklet
II. tdblazata 3. pontja és az 531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. tablazat 2., 3. és 6. pontja
vonatkozasaban BO-08/KT/08328-13/2018. és BO-08/KT/08328-14/2018. szamokon 2018. julius 27-én
megkértem az lUgyben érintett szakhatdsagok allasfoglalésat.

A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag (Miskolc) 35500/6429-1/2018.alt.
szamu szakhatdséagi hozzajarulasat eldirasok nélkiil megadta.

Szakhatdsagi dllasfoglalasaban indokolasképpen az alabbiakat adta el6:

LAZ ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak val6 kitetiség tekintetében, a megkeresé hatoésag
altal csatolt iratok alapjan az Uzemelteté kérnyezetvédelmi engedélyének megadasahoz hozzéjarult.

Az lgazgatésag a kérnyezeti hatasvizsgélat elbirélasa soran megéllapitotta, hogy
— a kéryezeti hatastanulmény a telepitési hely kérnyezetében mikodd veszélyes anyagokkal
foglalkozo Gizemekben feltételezett stlyos balesetek minden lehetséges kérosité hatédsénak
kévetkezményeit tartalmazza;
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— a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetekbdl szdrmazd hatétényez6k bemutatéasa
aranyban &ll a telepitési hely kbérnyezetében miikéds veszélyes anyagokkal foglalkozo
lizemekbdl szarmazo, a telepitési helyet esetlegesen érinté karosité hatdsokkal;

~ a hatotényezbk bemutatdsa sorédn a kérnyezethasznéld a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
sulyos baleset értékeléséhez és a vizsgélat targyanak a hatdsokkal szembeni érzékenységéhez
a megfelel6 kiinduldsi mutatékat, szdmitasi médszereket helyesen alkalmazta;

— a Koémyezeti hatdstanulmany a teleplilések katasztréfavédelmi besoroldsarol, valamint a
katasztrofék elleni védekezés egyes szabdlyairél széld 62/2011. (XIl. 29.) BM rendelet
médositasardl sz6l6 61/2012. (XlIl. 11.) BM rendeletben meghatéarozott Il. osztalyba sorolast, a
teleplilési veszélyelhéritasi tervekben meghatérozott ,arviz” és ,alsé kiiszébértékil veszélyes
anyagokkal foglalkozé Uzem” jelenléte miatti kockézatokat figyelembe veszi és a fellart
kockazatok kdrosité hatésainak véarhaté kévetkezményeit megfeleléen tartalmazza.

Ezen szakhatosagi hozzéjarulas nem helyettesiti, a katasztréfavédelemrél és a hozzé kapcsolodo egyes
térvények moédositdsardl sz6lé 2011. évi CXXVIIL. térvény (a tovabbiakban Kat.) IV. fejezete szerinti
iparbiztonsagi hatéség engedélyezési eljarédsanak lefolytatasat. Az iparbiztonséagi hatésag a Kat.

szerinti eljaras keretében birélja el az tizemelteté altal benydjtott, épitési engedélyezéshez kapcsolodo
katasztréfavédelmi engedély iranti kérelmet.”

A _Borsod-Abatj-Zemplén Meqyei Katasztréfavédelmi Igazgatésaq lgazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalata (Miskolc) 35500/6393-1/2018. alt. szamon a Ravaber
Hungary Kft. altal az Alsdzsolca, Gyar u. 3. szam alatti ingatlanokon 1évé telephelyen tervezett
kézetgyapot szigetelbanyag gyar |étesitésére és miikddésére vonatkozoan szakhatdsagi hozzajarulasat
el6irasokkal megadta.

Szakhat6sagi allasfoglalasaban indokoldsul az alabbiakat adta eld:

LA dokumentacié alapjan az aldabbi megéllapitasok teheték:

A tervezelt tevékenység telephelyén mér meglevd furt kit és a kit vizének hasznélatéara alkalmas tarold
és ellatd héalozat taldlhats. A kit és a vizellaté rendszer vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik.
Az engedélyt a Ravaber Hungary Kft. médositotta. Az érvényes vizjogi izemeltetési engedély f6bb
adatai:

Alaphatarozat  szédma  2326/1969. Modosité  hatarozatok — szamai  35500/3031/2018.4lt.,
35500/12473/2016.4lt., 15826-4/2008., 12930-2/2007., H-2386-51/2001., H-2386-13/1996.

A kit mélysége 23,5 m, szlir6zése 7,5-19,5m
Vizhasznélatra vonatkoz6 adatok: Lekétott éves vizmennyiség 25 550 m°,

A vizhasznélattal érintett viztest mennyiségi szempontbdl jo allapotd. A tervezett tevékenység
megkezdésekor varhaté 100 m3/d napi vizfogyasztas a jelenlegi lekotétt vizmennyiség 143 %-a, ezért a
lekotott vizmennyiség médositasa sziikséges a tevékenység megkezdéséig.

A gyértés vizsziikséglete 90-100 m°/nap, aminek meghatarozé része lagy viz. A 1&gyité berendezés
reverz ozmézis (RO) elven miikédik és a vizet nagy ardnyban a telephelyen mélyitett rétegviz kit
szolgaltatia. A legnagyobb mennyiségli lagy viz igény az 50%-0s gyanta 10%-ra t6rténé higitasakor
keletkezik. A keletkezd filstgdz nagy részénél hbcseréls egységeknél a h6hasznositas kévetkeztében a
fistgdz viztartalméanak egy része (nagy része) kondenzalédik. A gyértasi és tisztitasi folyamatokban
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keletkezé vizeket 6sszegyljtik, és a vizszikségletek kielégitéséhez hasznéljak fel, ezért az zembdl
nem vezetnek el technolégiai szennyvizet. '

A technolégidban a vizfelhasznélés egy része hdcserélé berendezésekben keril felhasznalasra,
nagyobb a termelés ledllasakor berendezések tisztitdsédra forditédik. A takaritaskor keletkezs
technologiai szennyvizeket zart rendszerben gydjtik, és technoldgiai vizként hasznéljak fel, mikézben a
szennyez$ anyagai elégnek. A termelés technolégiai vizsziikséglete kb. napi 100 m®, amibél 65 m® lagy
viz. A technolégiai vizigényt a telephelyen meglevé, vizjogi tizemeltetési engedéllyel rendelkezd rétegviz
kat elégiti ki, és a viz lagyitédséra reverz ozmézis berendezés lélestl. A technolégiai viz a termelés soran
g6z formdjaban tavozik a kérnyezetbe elsGsorban a kupola fistgdzelvezets, és részben a kiégets
kemence levegbelvezeté kiirlGjén, illetve a vizgéz kondenzécidjakor dsszegylilé viz a technologiaba
keriil visszavezetésre. A fislgdz és a vizgbzzel telitett levegs hémennyiségének hasznositasakor
hémérsékletik lecskken, ezért a vizgéz nagy mennyisége tud kondenzalodni.

Az tzem mikbdietéséhez sziikséges ivoviz minéségll vizet meglevé vizhélézat biztositja, a keletkezé
kommunaélis szennyvizet kézcsatornaba bocsatjak.

Az épliletek és burkolt feliiletekrél nagyobb mértékben lefolyé vizet a telephelyen beliil ejtécsdves
csapadékcsatornak és beton folyokak vezetik a telephelyen délkeleti irdnyban a 37106 sz. bekotdut
délkeleti oldala mentén h(zédé féldmedrll csapadékviz elvezets, szikkaszidé é&rokba. A telephely
zoldfeliiletére hullé csapadék a telephelyen beliil szikkad. A 1506/11 hrsz.-0 ingaflan épileteire és
burkolt feltiletére hullé csapadék kb. 60%-a része szintén folydkék vezetik az at melletti rokba, mésik
része a tertilet a zoldfeldletein szikkad.

Az alapanyagokat a telephelyre, a termékeket a telephelyrdl kiilsé szervezetek szallitjak

A telephelyen beldli anyagmozgatésokat homlokrakodokkal és targoncékkal végzik. Az éplileten kivill
lizemel6 munkagépek Uzemanyag dizelolaj (gazolaj), mig a 6bbnyire az (zeméplileten belill mozgd
targoncék elektromos (izemelésdek.

A munkagépek tankolasat a telephelyen kialakitasra kertld (zemi tUzemanyagtolté allomas biztosilja.
Az lizemanyag tartaly konténeres, a kitfej és a tankolo felillet méretét a munkagépek tankolasi médja és
mérete hatarozza meg. A tankolo tertilete (manipulaciés tér) kdrnyezetétd! elvélasztott a teriletre hullé
csapadék kulon kertil elvezetésre olajfogén keresztill. A konténerben elhelyezett térold tartdly térolasi
kapacitasa 9 m®.

A termelés alapanyagainak elhelyezése kérnyezetlel vald érintkezés nélkil torténik. A folyadékok zéart
tartalyokban térténé tarolastak. A fenol-formaldehid, karbamid-formaldehid gyanta el6éllitasa, majd a
kotéanyag hekeverése zart rendszerd, éplileten beltli technoldgiai soron térténik. A keletkez6 hulladékok
atmeneti tarolését, gydjtését zart oldal és valaszfali fedett Uj épuletben alakitfak ki. A keletkezd
hulladékok meghatérozé része gyartasi hulladék, alapanyag és kdzelgyapot, amit brikettezést kévetben
tjrahasznéalnak. Technoldgiai szennyviz folyamatosan keletkezik és folyamatosan fel is hasznéljék, a
technolégiai soron tartélyban gydjtik. Eptileten kivil illetve felszin alatt talajra, felszin alatti vizre haté
anyagokat nem helyeznek el. Eplleten kivil folyékony szennyezs hatésti anyagelhelyezés a
konténerben levé 9 m® drtartalmi tizemanyag tarolds. A konténeres (izemanyagtartélyt a telephely
1506/11 hrsz.-0 ingatlandnak beton burkolati részén helyezik el. A konténer alatti beton burkolat és a
katfej melletti manipuléaciés tér egyedi vizelvezetéssel kertl kialakitédsra. A konténerre és a manipulécios
térre hullé csapadék csakis olajfogd miitargyon keresztil juthat elvezeté arokba. A technolégia épiileten
belilli illetve fedett, oldalfallal kérillhatéarolt épitményben keril elhelyezésre, igy anyag nem szennyezi a
kérnyezd talajt, felszin alatti vizet, '

Az Alsézsolca, Gyar u. 3. szam alatti, belterillet 1505, 1506/9,11,13, 2028/1-5, 2032/9, 2199 helyrajzi
szam alalti ingatlanok terdletén szennyezbanyag felhalmozédast és a felszin alatti vizben megjelend
szennyezést az elvégzelt dllapotfelmérés nem éallapitott meg.
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A tevékenység terillete nyilvantartdsunk szerint kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin6ség védelmi
tertilet, melyre kiterjed a Bécs ERV Zrt X/B telep sekély porézus felszin alatti ivéviz kivételi kitidnak
hidrogeolbgiai B védétertlete. A gyér teriilete nagyvizi medret nem érint, a felszin alatti vizek védelméré!
82616 mod. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozéan VITUKI éltal ¢sszeallitott szennyezédés
érzékenységi térkép alapjan ,fokozottan érzékeny” tertileten helyezkedik el.

Hatéskoriinkbe tartozd szakkérdések fekintetében elbirdsaink betartésa melleft a szakhatosagi
hozzéjarulas kiadhatd. Elbirdsaimat a vizgazdalkoddsrol szélo 1995, évi LVII. torvény, a
vizgazdalkodasi hatdségi jogkér gyakoriasardl rendelkezd 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszin
alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VI.21.) Korm. rendelet, a k6rnyezetkarosodas megelézésének
és elharitasanak rendjér6l szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszini vizek minésége
védelmének szabélyairél szolé 220/2004. (VI 21.) Korm. rendelet, a vizszennyezs anyagok
kibocsaldsaira  vonatkozé — hatéarértékekr6l  és  alkalmazédsuk  egyes  szabdlyairél — sz6l6
28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan tettem.”

El6irasait hatarozatom rendelkez6 részének Il. B.) pontja tartalmazza.

Az eljgras soran a ,R” 1. § (6b) bekezdése alapjan BO-08/KT/08328-17/2018. szamon
2018. julius 27-én, a tervezelt tevékenység helyi kdrnyezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
onkormanyzati szabalyozasaval, valamint a telepllésrendezési eszkbzdkkel valdé Osszhangjanak
megallapitasa érdekében megkerestem az érintett teleplilés (Alsézsolca) jegyzdjét.

Alsézsolca Varos Jegyzdie (3571 Alsézsolca, Kossuth L. u. 138.) 2018. augusztus 3-an
hivatali kapun érkezett 2822-4/2018. szamU irataban tajékoztatott arrdl, hogy a tervezett beruhdzas
onkormanyzati rendelettel védetté nyilvanitott helyi természetvédelmi terlletet nem érint, illetve ilyenekre
kdzvetlendl hatast nem gyakorol.

A tervezett beruhdzas Alsdzsolca Véaros Onkormanyzat képviselS-testilletének Helyi Epitési
Szabdlyzatardl szolo 12/2005. (V. 13.) o6nkormanyzati rendeletével, illetve teleplilésrendezési
eszkozeivel nem ellentétes.

A nyilvanossag bevonasa érdekében az Osszevont kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljdras meginditasardl a ,R” 24. § (7) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a ,R” 8. (1) bek. alapjan kdzleményt tettem kdzzé a kornyezetvédelmi hatdsag lgyfélforgalom
el6tt nyitva allé hivatalos helyiségében, a honlapjan, valamint a www.magyarorszag.hu — hirdetmények
internetes oldalon.

A kozlemény kozzétételével egyidejlileg a ,R” 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel
a ,R” 8. § (2) bek. alapjan a kdzleményt és a kérelmet és a dokumentaciot BO-08/KT/08328-4/2018.
szamon, — tekintettel arra, hogy a kérelemhez nyomtatott példany dokumentacio csak késébb kerlilt
benyljtasra — a dokumentaciot BO-08/KT/08328-9/2018. szamon, a dokumentacié kiegészitését
BO-08/KT/08328-20/2018. szdmon megkildtem a beruhazés telepitési helye szerinti Alsézsolca Varos
Onkormanyzat Jegyzéjének kozzététel céljabol.

Als6zsolca Varos Jegyz8je 2018. julius 13-an hivatali kapun érkezett 2822-2/2018. szamu iratadban
ertesitett, hogy a megklldott kézlemény Alsézsolca Varos Polgarmesteri Hivatalanak hirdet6tablajan,
illetve honlapjan 2018. julius 11. napjan kozzétételre kerult.
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A kbzlemény kifliggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a tevékenységgel kapcsolatban észrevétel
nem érkezett sem a Jegyz6hoz, sem a kdrnyezetvedelmi hatéosaghoz.

Az eljards soran az Osszevont kornyezeti hatastanulmanyban és egyseges kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentaciéban bemutatott kézetgyapot szigetel6anyag gyartasi tevékenységgel érintett
terlleten 2018. augusztus 13-an helyszini szemlét tartottam, melyrél BO/-08/KT/08328-28/2018. szamon
jegyz8kdényv készilt.

Fentieken tulmenéen a ,R” 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a ,R” 9. § (1) bekezdése

alapjan Alsbzsolcai Polgarmesteri Hivatal Tanacskozétermében (3571 Alsdzsolca,
Kossuth Lajos ut 138.) 2018. augusztus 13-an  (hétfs) 14%° o6rai  kezdettel tartandd
kozmeghallgatast tlztem ki. Erre vonatkozdan BO-08/KT/08328-11/2018., illetve

BO-08/KT/08328-13/2018. ~ BO-08/KT/08328-17/2018. szamokon iktatott szabdlyszerl értesitést
kildtem az érintetteknek.

A kidzmeghallgatasra a kérelmez6, az érintett szakhatésag, valamint kbzzététel Utjan az érintett
Onkormanyzat lakosai kerlltek meghivasra. Az Alapvets Jogok Biztosat
BO-08/KT/08328-12/2018. szamon értesitettem a kdzmeghallgatasrol.

Tekintettel arra, hogy a szabalyszerlien meghirdetett kozmeghallgatason a lakossag részérdl érdekl6dd
nem jelent meg, igy annak megtartasa nem volt lehetséges, melyrél készllt BO-08/KT/08328-29/2018.
szamu feljegyzést BO-08/KT/08328-30/2018. szamon megklldtem az érintetteknek.

Fentiekben részletezettek alapjan a szakhatésagi allasfoglalas figyelembevételével a Ravaber Hungary
Kit. (Budapest) részér az Alsozsolca, Gyar u. 3. szam alatti ingatlanokon tervezett kdzetgyapot
szigetel6anyag gyar létesitéséhez és mukodéséhez az egységes kdérnyezethaszndlati engedélyt
megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a ,R” 20/A. § (2) bekezdés e) pontja figyelembevételével allapitottam
meg.

Téjékoztatom, hogy az egységes kornyezethasznalati engedély id6beli hatalyanak lejartakor
—amennyiben a koérnyezethasznald a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja — a ,R”. 20/A. §
(6) bekezdése alapjan a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl sz6lo 1995. évi Lill. térvény
kornyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozé rendelkezéseit kell alkalmazni a ,R™-ben foglaltakra is
figyelemmel. Az engedély megUjitasara iranyuld felllvizsgalati dokumentaciét a fellilvizsgalati eljaras
ligyintézési hatéridejének (jelenleg szazot nap) figyelembevételével kell benydjtani, melyre vonatkozdan
hatarozatom rendelkezd részében elbirast tettem.

Figyelemmel az engedély Gtéves érvényességi idejére, az engedély — a ,R” 20/A. § (4) bekezdésében
nevesitett — kornyezetvédelmi fellilvizsgdlatara iranyuld kérelem benydjtasi hataridejérdl kilon nem
rendelkeztem.

A ,R” 20. § (3) bekezdése értelmében a kornyezetvédelmi hatdsag hataskdrébe tartozd — kiildn
jogszabalyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes kornyezethasznélati engedelybe kell
foglalni és a 20/A. § (3) bekezdése értelmében az engedélyek idébeli hatélyat az azokra vonatkozé kilon
jogszabalyi el6irasok szerint kell megallapitani.

Jelen engedélybe kiilon szakagi engedélyt is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy a telepen a
kornyezetvédelmi hatdsag hataskorébe tartozd, levegétisztasag-védelmi szempontbdl engedélykoteles
tevékenységet kivannak végezni. Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt
levegbtisztasag-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rend. 25. § (5) bek.
alapjan allapitottam meg.
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A hatarozat és a hatarozatrol szold hirdetmény Jegyzd részére torténd megkiildésérdl a
sR" 21. § (8) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A hatarozatot a koérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyair6l szolé 1995. LIl térvény
66. § (1) bek. b) pontib, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairdl szélo 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet ("R”) 20/A. § (2) bekezdés e) pontja és egyéb rendelkezései alapjan, a ,R” 11. szamu melléklet
figyelembevételével, a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatbésagi és igazgatasi feladatokat ellatd
szervek kijelolésérdl szolo 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a
8/A. § (1) bekezdésben biztositott jogkéromben, az dltalanos koézigazgatasi rendtartasrél szold
2016. évi CL. t8rvény (Akr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

Az elidras az eljarasi koltségekrdl, az iratbetekintéssel Osszefliggs koltségtéritésrdl, a koltségek
megfizetésérdl, valamint a koltségmentességrdl szdld 469/2017. (X, 28.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (igazgatdsi szolgéltatdsi dij Osszegét) a
koérnyezetvedelmi és természetvédelmi hatésagi eljarasok igazgatasi szolgéltatasi dijairdl szold 14/2015.
(fn. 31.) FM rendelet (DijR.) 3. szamu melleklet 3.2. pontja és a
4. szamU melléklet 8.2. pontja alapjan a rendelet 2. § (3) bek. figyelembe vételével allapitottam meg,
viseléseérdl a DijR. 2. § (1) bek. alapjan rendelkeztem.

A nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségl beruhazasok megvalositasanak gyorsitasarol és
egyszerlsitéserd| szo6lo 2006. évi LIl torvény 2. § (1) bekezdésnek megfeleléen a kiemelt jelent6ségi
Ugyben eljar6 hatésag az é&ltala meghozott dontéseket hirdetményi Gton kozli, tovabbéa
a 2. § (2) bekezdés szerint a dontés kdzlésének napja — a kiemelt jelentéségli liggyé nyilvanito
kormanyrendelet eltér6 rendelkezése hidnyaban — a hirdetmény Kkifliggesztését koveté6 5. nap.
A hatérozat hirdetményi Uton t6rtén6 kozlésérdl a 2006. évi LIIl. torvény 2. § (1)-(2) bekezdései alapjan
rendelkeztem.

A kozlés jogkdvetkezményei a hirdetményi Gton t6rténd kozléshez kapcsolédoan alinak be.

A jogorvoslati jogrol az Akr. 114. § (1) bekezdése, a 116. § (4) bekezdés e) pontja, a keresetlevél
benyljtasanak hatérideje tekintetében a kozigazgatasi perrendtartasrdl szolé 2017. évi l. térvény (Kp.)
39. § (1) bekezdése, az Akr. 88. § (1) bekezdés c) pontja, a 2006. évi LIIL. torvény 2. §-a,
az elektronikus Uton torténé elbterjesztésrél a 2006. évi LIl torvény 7. § (1) bekezdése, az elektronikus
dgyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz0616
2015. évi CCXXII. térvény 1. § 17/d) pontja és a 9. § b) pontja figyelembevételével adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2018. augusztus 17.
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Kapjak:

Ravaber Hungary Kft. + CK25981319

LAK Kft. + CK13410485

Alsozsolca Varos Jegyzbje (3571 Alsdzsolca, Kossuth L. u. 138.) + tajékoztaté + TV

Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Hatdsagi Féosztaly

Népegészséglgyi Osztaly (e-mail: nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)

5, Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Elelmiszerlanc-biztonsagi, Névény- és Talajvédelmi Féosztaly
N&vény- és Talajvédelmi Osztély (e-mail: novenyvedelem.miskolc@borsod.gov.hu)

6. Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatosag lgazgato-helyettesi Szervezet
Katasztréfavedelmi Hatdésagi Szolgalat + HK

7. Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag + HK
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 09.47.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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