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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIOJANAK HATASTERULET LEHATAROLASA
A BMO018626 ¢s BM020348 munkaszamu vizsgalati jegyzOkonyv eredményeinek Hatasteriilet
Lehatarolasa

A hatasteriilet lehatarolasa

A hatasteriilet szamitasahoz figyelembe vett jogszabaly a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet.

Fogalom meghatarozasa: helyhez kétott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idotartamra szamitott, a 1égszennyez6 pontforras kdrnyezetében
fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 o0ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb;

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Légszennyez6anyag-kibocsato forrasok hatasteriiletének meghatarozasa a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet és
a4/2011. (1.14.) VM rendelet szerinti. Szamitasokat az Aircalc 5 szoftverrel végeztiik. A szoftver az MSZ 21459
és az MSZ 21457 szabvanysorozat felhasznalasaval késziilt.

A telepiilés (Alsozsolca) alapterhelésének meghatdrozasahoz rendelkezésre all manualis illetve
automata méréhalozati pont a kozvetlen kozelben. Az alapterhelés becsiilt értékét a
www.kvvm.hu/olm honlapon letdltheté Orszdgos Meteorologiai Szolgalat 2021. évi értékelés hazank
levegémindségérol a manualis mérohaldzat adatai alapjan” cimii kiadvanyaban talalhatd értékelés

felhasznalasaval hataroztuk meg.

A Nitrogén-dioxid hattérszennyezettsége: 16,4 ug/m’
A Keén-dioxid hattérszennyezettsége: 9,9 ug/m’
A PM10 hattérszennyezettsége: 27 ug/m’

A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hosszu tavu célkitiizései

1. A légszennyezettség egészségligyi hatarértékei, célértékei, hosszi tava célkitlizései és a PM 5Te

2’
vonatkoz6 specifikus kotelezettségek

1.1 A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

1.1.1. A levegd térfogatot 293 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra at kell szamitani.

1.1.2. CAS szam: Chemical Abstracts Service azonosité szama

1.1.3.1. Kiemelt jelentdségli 1égszennyezd anyagok

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 2/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
P1 pontforras:
Szilard anyagok hatarértéke:
A B lc [D |E |F G |H
Lég- Hatérérték [ug/m’]
pZEnnyezo oras 24 Oras éves
anyag
[CAS szém]  [Hatérérték [Ttréshatar [Hatérérték  [Ttréshatar [Hatarérték Tiiréshatar }(/)fozze;{essegl
40 (Meghatarozasara alkalmazott
(114 erési : folyamatos mérés
S 11 50 meresi program ¢
(lff\l/l ? 1))0r a naptari év agy legalat?,b heti cey-eey,
10 alatt 35-nél VerleFlenszeruen kivalasztott 24 oras 20% L.
Sbbszs mérés, egyenletesen elosztva az év
t? SZ?r ’nem soran; vagy az év soran egyenletesen
Iéphetd tal elosztott, legalabb nyolc héten
keresztiil végzett 24 oras mérés.)

Szilard anvag hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P1

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 112,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s

learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 20,2m/s

Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 9,1 m

Effektiv magassag: 22,1 m

Kivalasztott 1égszennyezd: PM10=0,011 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 oras koncentracio:

szigma-y: 26,797 m

szigma-z: 15,722 m
konc.: 0,073 pg/m3

tavolsadg: 91 m

"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 3/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

szigma-y: 38,807 m
szigma-z: 22,614 m
konc.: 0,058 pg/m3

tavolsag: 145 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 4,600 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,058 pg/m3

P1 forréas hatastavolsaga PM10 esetén: 145 m

P1 atlagos 24 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,045 ug/m3

PM10 terhelhetdség: 23,0

P1 forras véddtavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P1 =145m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P1 max. konc. = 0,305 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 4/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

P2 pontforras:

Szilér’d anyag hatz’l’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 0,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,29 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,31 m/s
learamlés van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4m/s
Eredeti magassag: 27,0 m

Korrigalt magassag: 26,4 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 26,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,613 m
szigma-z: 19,036 m
konc.: 0,016 pg/m3
tavolsadg: 121 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 38,821 m
szigma-z: 27,575 m
konc.: 0,013 pg/m3

tavolsadg: 194 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,013 pg/m3
P2 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 194 m

P2 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,010 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
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PM10 terhelhetdség: 23,0

P2 forras véddtavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximadlis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P2 =194m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

P2

max. konc. = 0,066 pug/m3

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 6/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

P3 pontforras:

Nitrogén-dioxid hatarértéke:

A B lc D B [F G |H
Lég- Hatdrértek [ug/m>]
szennyezd anyag|oras 24 6ras éves
[CAS szam]  |Hatarérték Ttiréshatar |Hatdrérték [Ttiréshatar  |[Hatarérték [Ttréshatar ;;fozzealtyesseg‘
. ... .. |100 a naptari év alatt]
Nitrogen-dioxid | ¢ 1 " sbbszor nem|  50% 85 40 50% I
[10102-44-0] | o2
Iéphet6 tal

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 651,5 kW
Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,0m/s
Eredeti magassag: 15,0 m
Korrigalt magassag: 15,0 m
Jarulékos magassag: 4,8 m
Effektiv magassag: 19,8 m
Kivalasztott 1égszennyezd: NO2=3,439 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolési idé: 1 6ras
Maximalis 1 6réds koncentracio:
szigma-y: 24,120 m
szigma-z: 14,180 m
konc.: 114,355 pg/m3
tavolsag: 78 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,814 m
szigma-z: 20,329 m
konc.: 91,317 pg/m3

tavolsag: 124 m

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 7/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Terhelhetdség alatti 1 6rds koncentracio:

konc.: 83,402 pg/m3

tavolsag: 137 m
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 101,382 m

szigma-z: 58,043 m

konc.: 16,680 png/m3

tavolsag: 461 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:

szigma-y: 132,920 m

szigma-z: 75,719 m

konc.: 9,990 pg/m3

tavolsag: 643 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracié: 10,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,720 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 91,484 pg/m3
P3 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 643 m
P3 atlagos 1 6rés koncentrécio a hatasteriileten: 37,913 pg/m3
NO?2 terhelhetdség: 83,6

P3 forras véddtavolsaga NO2 esetén: 137 m
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P3 = 643m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P3 max. konc. = 114,847 ng/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 8/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
Kén-dioxid hatarértéke:
A B Ic ID [E [F G [H
Lég- Hatérérték [ug/m-]
szennyezd anyag[oras 24 6ras Eves
[CAS szam]  |Hatarérték [Ttréshatér [Hatdrérték [Tdréshatar [Hatérérték Tiiréshatar ;;if;;tyessegl
50 (Meghatarozasara
alkalmazott mérési program:
250 o 125 o folyamatos  mérés  vagy|
a naptari év| a naptari év| legaldbb  heti  egy-egy,
[Kén-dioxid alatt 24-nél 150 alatt  3-nal véletlenszertien kivalasztott I
[7446-09-5] tobbszor tobbszor 24 6ras mérés, egyenletesen )
nem nem elosztva az év soran; vagy az
léphetd tal Iéphetd til v sordn egyenletesen
closztott, legalabb 8 héten
keresztiil végzett mérés.)

Kén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 651,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s

learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,0m/s

Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 4,8 m

Effektiv magassag: 19,8 m

Kivalasztott 1égszennyezd: SO2=11,096 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 o6ras koncentracio:

szigma-y: 23,871 m
szigma-z: 14,037 m
konc.: 368,483 pg/m3

tavolsag: 77 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 9/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

szigma-y: 34,814 m
szigma-z: 20,329 m
konc.: 293,992 ug/m3
tavolsag: 124 m

Terhelhetdség alatti 1 6rds koncentracio:
konc.: 239,823 ug/m3
tavolsag: 153 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 107,251 m
szigma-z: 61,339 m
konc.: 47,996 ng/m3
tavolsag: 494 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 150,664 m
szigma-z: 85,628 m
konc.: 24,986 ng/m3
tavolsag: 750 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio6: 25,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,020 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 294,786 pg/m3

P3 forras hatastavolsaga SO2 esetén: 750 m

P3 atlagos 1 6rés koncentracio a hatasteriileten: 108,486 pg/m3
SO2 terhelhetdség: 240,1

P3 forras véddtavolsaga SO2 esetén: 153 m

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 10/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
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A forrastél mért tavolsag [m]

Hatastavolsag: 750 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P3 = 750m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P3 max. konc. = 370,115 pg/m3

Szilér’d anyag hatzi’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 648,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,1m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 4,9 m

Effektiv magassag: 19,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

11/85

szigma-y: 24,001 m
szigma-z: 14,171 m
konc.: 0,005 pg/m3
tavolsag: 78 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 34,870 m
szigma-z: 20,446 m
konc.: 0,004 pg/m3

tavolsag: 125 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,600 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,004 pg/m3

P3 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 125 m

P3 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,003 pg/m3
PM10 terhelhet6ség: 23,0

P3 forras véddtavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P3 = 125m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P3 max. konc. = 0,023 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.

Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

12/85

Sosav tervezési iranyérték

A B Ic D

LégszennyezO anyag [CAS szam]  [Tervezési iranyértékek [ug/m?’] Veszélyességi
24 6rés 60 perces fokozat

Sosav [7647-01-0] 10 20 11.

Sosav hatasteriilete: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé

Hoéaram: 648,1 kW
Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s

learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,1m/s

Eredeti magassag: 15,0 m
Korrigalt magassag: 15,0 m
Jarulékos magassag: 4,9 m

Effektiv magassag: 19,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: S6sav=0,015 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6réds koncentracio:
szigma-y: 24,001 m
szigma-z: 14,171 m
konc.: 0,490 pg/m3

tavolsag: 78 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 34,870 m
szigma-z: 20,446 m
konc.: 0,390 pg/m3

tavolsag: 125 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 2,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 4,000 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 13/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,392 ng/m3

P3 forras hatastavolsaga Sosav esetén: 125 m
P3 atlagos 1 oras koncentracid a hatastertileten: 0,306 pg/m3
Soésav terhelhetdség: 20,0

P3 forras véddtavolsaga Sosav esetén: nem értelmezhetd
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A forrastdl mért tavolsag [m] Hatéstavolsag: 125 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P3 =125m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P3 max. konc. = 0,491 pg/m3

Fémek hatasteriilete:

Antimon 0sszesen 0,003 0,00004 1*
Kobalt 6sszesen 0,001 0,00001 0,1
Mangan Osszesen 0,004 0,00005 1
P3 | Olom &sszesen 0,003 0,00004 0,5
On 6sszesen 0,003 0,00005 20*
Réz 6sszesen 0,003 0,00005 1*
Vanadium 0sszesen 0,003 0,00004 1*

*24 orara vonatkoztatva

A hatasteriilet meghatarozasanal kivalasztott komponenseket a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatdrozott, hatarértékekhez, tervezési hatarértékhez
legkdzelebb allo kritikus értékek alapjan valasztottuk, igy a P3 pontforras esetén a ,,Kobalt”
anyag koncentracioja allt legkozelebb a hatarértekhez, igy ezek hatasteriiletének bemutatasara

kertil sor. A tobbi komponens meghatarozé hatasteriilettel nem rendelkezik.

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

14/85

Kobalt tervezési iranyértéke:

A B Ic D

[¢gszennyezO anyag [CAS szam]| Tervezési irnyértékek [ug/m?’] Veszélyességi
24 6rés 60 perces fokozat

Kobalt [7440-48-4] és rakkeltd vegyiiletei,

lkobalt-diklorid [7646-79-9], kobalt-szulfat 0.1 ) I

[10124-43-3] Co-ként, belélegezhetd ’ '

formaban

Kobalt hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 648,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,1m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 4,9 m

Effektiv magassag: 19,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Kobalt=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 24,001 m
szigma-z: 14,171 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 78 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,870 m
szigma-z: 20,446 m
konc.: 0,000 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 15/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
tavolsag: 125 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 0,010 ug/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,020 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,000 pg/m3

P3 forras hatastavolsaga Kobalt esetén: 125 m

P3 atlagos 24 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,000 ug/m3
Kobalt terhelhetdség: 0,1

P3 forras véddtavolsaga Kobalt esetén: nem értelmezhetd

1

24 éras Kobalt koncentrécié [j1g/m3]

0 18.8 375 56.3 75 93.8 113 T 150 169 188':
A forrastdl mért tavolsag [m] Hatéstavolsag: 125 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P3 =125m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P3 max. konc. = 0,000 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 16/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

PS pontforras:

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: PS5

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 97,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,0m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 17,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6: NO2=1,039 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 23,902 m
szigma-z: 12,146 m
konc.: 41,734 ng/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,532 m
szigma-z: 17,429 m
konc.: 33,276 ng/m3
tavolsadg: 99 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 56,939 m
szigma-z: 28,475 m
konc.: 16,625 pg/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

17/85

szigma-y: 76,729 m
szigma-z: 38,160 m
konc.: 9,961 pg/m3
tavolsag: 264 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 10,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 16,720 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 33,387 pg/m3

PS5 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 264 m

PS5 atlagos 1 oras koncentracid a hatastertileten: 21,243 ug/m3
NO?2 terhelhetdség: 83,6

PS5 forras véddtavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: PS5 =264m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P5 max. konc. =42,172 pg/m3

Kén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: PS5
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoaram: 97,7 kW

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 18/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,0m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 17,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6: SO2=2,546 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 23,902 m
szigma-z: 12,146 m
konc.: 102,103 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,532 m
szigma-z: 17,429 m
konc.: 81,353 pg/m3
tavolsag: 99 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 51,301 m
szigma-z: 25,705 m
konc.: 47,936 png/m3
tavolsag: 161 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 75,544 m
szigma-z: 37,582 m
konc.: 24,962 pg/m3
tavolsag: 259 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 25,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,020 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 19/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 81,682 pg/m3

PS5 forras hatastavolsaga SO2 esetén: 259 m
PS5 atlagos 1 oras koncentracid a hatastertileten: 52,444 ug/m3

SO2 terhelhetdség: 240,1

PS5 forras véddtavolsaga SO2 esetén: nem értelmezhetd
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A forrastdl mért tavolsag [m] Hatéstavolsag: 259 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: PS5 = 259m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P5 max. konc. = 103,183 pg/m3

Szilz’lr’d anyag hatzi’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P5S

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoaram: 109,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
ledramlas nincs

Gézéaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,1m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigélt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 17,1 m

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 20/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,015 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 23,799 m
szigma-z: 12,138 m
konc.: 0,145 pg/m3
tavolsag: 62 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,665 m
szigma-z: 17,558 m
konc.: 0,115 pg/m3
tavolsag: 100 m
"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,116 pg/m3
PS5 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 100 m
PS5 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatasteriileten: 0,091 pg/m3
PM10 terhelhetdség: 23,0

P5 forrés védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: PS5 =100m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P5 max. konc. = 0,612 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 21/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Sosav hatasteriilete: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P5

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 109,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,1m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 17,1 m

Kivalasztott 1égszennyez6: S6sav=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 23,799 m
szigma-z: 12,138 m
konc.: 0,123 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,665 m
szigma-z: 17,558 m
konc.: 0,098 pg/m3

tavolsag: 100 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,099 pg/m3
PS5 forras hatastavolsaga Sosav esetén: 100 m

PS5 atlagos 1 oras koncentracio a hatastertileten: 0,077 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 22/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Sosav terhelhetdség: 20,0

PS5 forras véddtavolsaga Sosav esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: PS5 =100m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P5 max. konc. = 0,124 pg/m3

Fémek hatasteriilete:

Antimon 0sszesen 0,003 0,00001 1*
Kobalt 6sszesen 0,001 0,00001 0,1
Mangan Osszesen 0,01 0,0001 1
PS5 | Olom &sszesen 0,005 0,00002 0,5
On 6sszesen 0,003 0,00001 20*
Réz 6sszesen 0,005 0,00002 1*
Vanadium 0sszesen 0,003 0,00001 1*

*24 orara vonatkoztatva

A hatasteriilet meghatarozasadnal kivalasztott komponenseket a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott, hatarértékekhez, tervezési hatarértékhez
legkdzelebb allo kritikus értékek alapjan valasztottuk, igy a PS5 pontforrés esetén a ,,Kobalt”
anyag koncentrécioja allt legkozelebb a hatarértekhez, igy ezek hatasteriiletének bemutatasara

keriil sor. A tobbi komponens meghatdrozé hatasteriilettel nem rendelkezik.

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 23/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Kobalt hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P5

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Héaram: 109,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlas nincs

Gézéaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,1m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 17,1 m

Kivalasztott 1€gszennyez6: Kobalt=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 23,799 m
szigma-z: 12,138 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,665 m
szigma-z: 17,558 m
konc.: 0,000 pg/m3

tavolsag: 100 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 0,010 ug/m3

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 0,020 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 0,000 pg/m3

PS5 forras hatastavolsaga Kobalt esetén: 100 m

PS5 atlagos 24 6rés koncentracio a hatésteriileten: 0,000 ng/m3

Kobalt terhelhetdseég: 0,1

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 24/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

PS5 forras védodtavolsaga Kobalt esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: PS5 =100m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P5 max. konc. = 0,000 pg/m3

P6 pontforras:

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P6

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 221,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,59 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,0m/s
Eredeti magassag: 36,0 m

Korrigalt magassag: 34,6 m

Jarulékos magassag: 3,8 m

Effektiv magassag: 38,4 m

Kivalasztott 1égszennyezd: NO2=0,074 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 25/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:

szigma-y: 38,728 m
szigma-z: 27,184 m
konc.: 0,632 pg/m3
tavolsag: 206 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:

szigma-y: 56,471 m
szigma-z: 39,362 m
konc.: 0,505 pg/m3
tavolsag: 329 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,720 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,506 pg/m3

P6 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 329 m

P6 atlagos 1 oras koncentracio a hatastertileten: 0,394 pg/m3

NO?2 terhelhetdség: 83,6

P6 forras véddtavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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A forrastél mért tavolsag [m] Hatéstévolség: 329 m

c.)

494

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P6 =329m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P6 max. konc. = 0,633 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 26/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Szilard anvag hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P6

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 221,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,59 m/s
learamlés van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,0m/s
Eredeti magassag: 36,0 m

Korrigalt magassag: 34,6 m

Jarulékos magassag: 3,8 m

Effektiv magassag: 38,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,629 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 38,728 m
szigma-z: 27,184 m
konc.: 1,293 pg/m3
tavolsag: 206 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 56,471 m
szigma-z: 39,362 m
konc.: 1,033 pg/m3
tavolsag: 329 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,600 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 1,035 pg/m3

P6 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 329 m

P6 atlagos 24 6ras koncentracio a hatésteriileten: 0,805 pug/m3

PM10 terhelhetdség: 23,0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.

Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

27/85

P6 forras védodtavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P6 =329m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P6 max. konc. = 5,413 pg/m3

Fenol tervezési iranyérték

A B Ic D

Légszennyez6 anyag [CAS szdm]  [Tervezési iranyértékek [Mg/m3] Veszélyességi
24 6rés 60 perces fokozat

Fenol [108-95-2] 10 10 IV.

Fenol anyag hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P6

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 221,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,59 m/s
learamlés van

Gézéaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,0m/s
Eredeti magassag: 36,0 m

Korrigalt magassag: 34,6 m

Jarulékos magassag: 3,8 m

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 28/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Effektiv magassag: 38,4 m
Kivalasztott 1égszennyez6: Fenol=0,054 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 38,728 m
szigma-z: 27,184 m
konc.: 0,465 pg/m3
tavolsag: 206 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 56,471 m
szigma-z: 39,362 m
konc.: 0,371 pg/m3
tavolsag: 329 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 1,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 2,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,372 pg/m3
P6 forras hatastavolsaga Fenol esetén: 329 m
P6 atlagos 1 6rés koncentréci6 a hatasteriileten: 0,289 pg/m3
Fenol terhelhetdség: 10,0

P6 forras véddtavolsaga Fenol esetén: nem értelmezhetd
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A forrastol mért tévolsag [m] Hatastavolség: 329 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P6 = 329m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P6 max. konc. = 0,465 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.

Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
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Ammonia tervezési iranyértéke

A B Ic D

Légszennyezd anyag [CAS szam]  [Tervezési iranyértékek [Mg/m3] Veszélyességi
24 Oras 60 perces fokozat

IAmmonia [7664-41-7] 100 200 111.

Ammonia hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P6

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé

Hoéaram: 221,8 kW
Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,59 m/s

ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,0m/s

Eredeti magassag: 36,0 m
Korrigalt magassag: 34,6 m
Jarulékos magassag: 3,8 m

Effektiv magassag: 38,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Ammonia=0,522 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6réds koncentracio:
szigma-y: 38,728 m
szigma-z: 27,184 m
konc.: 4,489 png/m3
tavolsag: 206 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:

szigma-y: 56,471 m
szigma-z: 39,362 m
konc.: 3,583 png/m3
tavolsag: 329 m

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 40,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 3,591 pg/m3

P6 forras hatastavolsaga Ammonia esetén: 329 m

P6 atlagos 1 oras koncentracio a hatastertileten: 2,795 pg/m3

Ammonia terhelhetdség: 200,0

P6 forras véddtavolsdga Ammonia esetén: nem értelmezhetd
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A forrastél mért tavolsag [m] Hatéstévolség: 329 m
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Maximadlis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P6 =329m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

P6

max. konc. = 4,495 pg/m3

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 31/85

Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Formaldehid tervezési iranyértéke:
A B Ic D
[¢gszennyezO anyag [CAS szam]| Tervezési iranyértékek [ g/m3] Veszélyességi

24 6rés 60 perces fokozat

Formaldehid [50-00-0] 12 - L.

Formaldehid hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P6

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 221,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,59 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,0m/s
Eredeti magassag: 36,0 m

Korrigalt magassag: 34,6 m

Jarulékos magassag: 3,8 m

Effektiv magassag: 38,4 m

Kivalasztott 1égszennyezd: Formaldehid=0,040 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 38,728 m
szigma-z: 27,184 m
konc.: 0,082 pg/m3
tavolsag: 206 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 56,471 m
szigma-z: 39,362 m
konc.: 0,065 pg/m3
tavolsag: 329 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 1,200 ng/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

32/85

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 2,400 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,065 pg/m3

P6 forras hatastavolsaga Formaldehid esetén: 329 m

P6 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,051 pg/m3

Formaldehid terhelhetdség: 12,0

P6 forras véddtavolsaga Formaldehid esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P6 = 329m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

P6

max. konc. = 0,342 pg/m3

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 33/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Aminok hatasteriilete:

Arra tekintettel, hogy a BMO018626 munkaszamon kiadott vizsgalati jegyzokonyvben
foglaltak alapjan az érintett pontforras tekintetében nem keriilt amin vegylilet kimutatasra,
illetve a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. sz. melléklete kizardlag
tervezési iranyértékeket fogalmaz meg, melyek egy 1) Iétesitmény tervezésénél

alkalmazhat6ak, az amin vegyliletek hatésteriilet lehataroldsa nem indokolt.

Pontfrorrés Kéd LS T Koncentracio | Emisszio HE
szam (mg/m?) (kg/h) | (ng/m3)

430 | Trimetil-amin [75-50-3] <0,38 <0,01 0,5

406 | Dimetil-amin [124-40-3] <0,38 <0,01 5

427 | n-Propil-amin [107-10-8] <0,38 <0,01 -

413 | Dietil-amin [109-89-7] <0,38 <0,01 50

417 | Trietil-amin [121-44-8] <0,38 <0,01 7

P6 - | 2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] <0,38 <0,01 -
459 | Etanol-amin [141-43-5] <0,38 <0,01 30

1019 giAmino—Z—metilpropanol [124-68- <038 <0,01 i
- | Dietanolamin [111-42-2] <0,38 <0,01 200

422 | 2-Naftil-amin [91-59-8] <0,38 <0,01 5

A hatésteriilet meghatarozasanal kivalasztott komponenseket a levegoterheltségi szint
hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6lo
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott, hatarértékekhez, tervezési hatarértékhez
legkozelebb allo kritikus értékek alapjan valasztottuk, igy a P6 pontforras esetén a ,, Trimetil-
amin” anyag koncentracigja allt legkozelebb a hatarértékhez, igy ezek hatasteriiletének
bemutatédsara kertil sor.

A pontforras illetve a hozza kapcsolddo technologia ismeretében az érintett pontforrason amin
vegyiilet nem tavozik, igy az érintett pontforras hatasteriiletének lehatarolasakor a vizsgalati
jegyzdkonyvben megadott koncentracid, mint als6 kimutatdsi hatar, 25%-at vettik

figyelembe, ami a Trimetil-amin esetében 0,095 mg/m°.

Trimetil-amin tervezési iranyértéke:

A B Ic D

[¢gszennyezO anyag [CAS szam]| Tervezési irAnyértékek [Mg/m3] Veszélyességi
24 Oras 60 perces fokozat

Trimetil-amin [75-50-3] 0,5 0,5 IL.

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 34/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Trimetil-amin hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P6

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Héaram: 221,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,59 m/s
learamlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,0m/s
Eredeti magassag: 36,0 m

Korrigalt magassag: 34,6 m

Jarulékos magassag: 3,8 m

Effektiv magassag: 38,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Trimetil-amin=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 38,728 m
szigma-z: 27,184 m
konc.: 0,030 pg/m3
tavolsag: 206 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 56,471 m
szigma-z: 39,362 m
konc.: 0,024 pg/m3
tavolsag: 329 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 0,050 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,100 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,024 pg/m3
P6 forras hatastavolsaga Trimetil-amin esetén: 329 m
P6 atlagos 1 oras koncentracid a hatasteriileten: 0,019 pg/m3

Trimetil-amin terhelhetdség: 0,5

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.

Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

35/85

P6 forras védodtavolsaga Trimetil-amin esetén: nem értelmezhetd
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1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P6 max. konc. = 0,030 pg/m3

P8 pontforras:

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Héaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,68 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 12,2 m

Jarulékos magassag: 1,2 m

Effektiv magassag: 13,3 m

Kivalasztott 1égszennyezd: NO2=0,195 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 36/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 25,663 m
szigma-z: 9,653 m
konc.: 9,994 pg/m3
tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 36,770 m
szigma-z: 13,740 m
konc.: 7,943 pg/m3

tavolsag: 70 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,720 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 7,995 ng/m3

P8 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 70 m

P8 atlagos 1 oras koncentracio a hatastertileten: 6,278 pg/m3
NO?2 terhelhetdség: 83,6

P8 forras véddtavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P8 = 70m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P8 max. konc. = 10,242 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 37/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Szilér’d anyag hatzi’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,68 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 12,2 m

Jarulékos magassag: 1,2 m

Effektiv magassag: 13,3 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,663 m
szigma-z: 9,653 m
konc.: 0,018 pg/m3
tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 36,770 m
szigma-z: 13,740 m
konc.: 0,015 pg/m3

tavolsadg: 70 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 4,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentracio: 0,015 pg/m3
P8 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 70 m

P8 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,011 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 38/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

PM10 terhelhetdség: 23,0

P8 forras véddtavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximadlis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P8 =70m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P8 max. konc. = 0,078 pg/m3

Fenol’anvzgg hatést’:eriilete,: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,68 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlés van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 12,2 m

Jarulékos magassag: 1,2 m

Effektiv magassag: 13,3 m

Kivalasztott 1égszennyezd: Fenol=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 39/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 25,663 m
szigma-z: 9,653 m
konc.: 0,010 pg/m3

tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:

szigma-y: 36,770 m
szigma-z: 13,740 m
konc.: 0,008 pg/m3

tavolsag: 70 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 2,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,008 pg/m3

P8 forrés hatastavolsaga Fenol esetén: 70 m

P8 atlagos 1 oras koncentracio a hatastertileten: 0,006 pg/m3

Fenol terhelhet6ség: 10,0

P8 forréds védotavolsaga Fenol esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P8 = 70m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P8 max. konc. = 0,010 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 40/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Ammonia hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,68 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlés van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 12,2 m

Jarulékos magassag: 1,2 m

Effektiv magassag: 13,3 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Ammonia=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 25,663 m
szigma-z: 9,653 m
konc.: 0,012 pg/m3
tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 36,770 m
szigma-z: 13,740 m
konc.: 0,009 pg/m3

tavolsag: 70 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 40,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,009 pg/m3

P8 forras hatastavolsaga Ammonia esetén: 70 m

P8 atlagos 1 oras koncentracid a hatastertileten: 0,007 pg/m3

Ammonia terhelhetdség: 200,0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 41/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

P8 forras véddtavolsaga Ammonia esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P8 = 70m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P8 max. konc. = 0,012 pg/m3

Formgldel}id hatés’terﬁlet,e: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,68 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 12,2 m

Jarulékos magassag: 1,2 m

Effektiv magassag: 13,3 m

Kivalasztott 1égszennyezd: Formaldehid=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 42/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

szigma-y: 25,663 m
szigma-z: 9,653 m

konc.: 0,022 pg/m3
tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 36,770 m
szigma-z: 13,740 m
konc.: 0,018 pg/m3

tavolsag: 70 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 1,200 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 2,400 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,018 pg/m3

P8 forras hatastavolsaga Formaldehid esetén: 70 m

P8 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,014 pg/m3
Formaldehid terhelhetdség: 12,0

P8 forras véddtavolsaga Formaldehid esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P8 = 70m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P8 max. konc. = 0,095 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 43/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Aminok hatasteriilete:

Arra tekintettel, hogy a BMO018626 munkaszamon kiadott vizsgalati jegyzOkonyvben
foglaltak alapjan az érintett pontforras tekintetében nem keriilt amin vegyiilet kimutatasra,
illetve a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. sz. melléklete kizardlag
tervezési iranyértékeket fogalmaz meg, melyek egy 1) Iétesitmény tervezésénél

alkalmazhat6ak, az amin vegyliletek hatésteriilet lehatarolasa nem indokolt.

Pontfrorrés Kéd LS T Koncentracio | Emisszio HE
szam (mg/m?) (kg/h) | (ug/m3)
430 | Trimetil-amin [75-50-3] 0,42 0,001 0,5
406 | Dimetil-amin [124-40-3] 0,42 0,001 5
427 | n-Propil-amin [107-10-8] 0,42 0,001 -
413 | Dietil-amin [109-89-7] 0,42 0,001 50
417 | Trietil-amin [121-44-8] 0,42 0,001 7
P8 - | 2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] 0,42 0,001 -
459 | Etanol-amin [141-43-5] 0,42 0,001 30
1019 giAmino-Z-metilpropanol [124-68- 0.42 0,001 i
- | Dietanolamin [111-42-2] 0,42 0,001 200
422 | 2-Naftil-amin [91-59-8] 0,42 0,001 5

A hatasteriilet meghatarozasanal kivalasztott komponenseket a levegéterheltségi szint
hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6lo
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatdrozott, hatarértékekhez, tervezési hatarértékhez
legkozelebb allo kritikus értékek alapjan valasztottuk, igy a P8 pontforras esetén a ,, Trimetil-
amin” anyag koncentracigja allt legkozelebb a hatarértékhez, igy ezek hatasteriiletének
bemutatéasara kertil sor.

A pontforras illetve a hozza kapcsolddo technologia ismeretében az érintett pontforrdson amin
vegyiilet nem tavozik, igy az érintett pontforras hatasteriiletének lehatarolasakor a vizsgalati
jegyzékonyvben megadott koncentracid, mint als6 kimutatdsi hatar, 25%-at vettik

figyelembe, ami a Trimetil-amin esetében 0,105 mg/m°.

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 44/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Trimetil-amin hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 69,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,68 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas van

Gézéaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 12,2 m

Jarulékos magassag: 1,2 m

Effektiv magassag: 13,3 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Trimetil-amin=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 25,663 m
szigma-z: 9,653 m
konc.: 0,015 pg/m3
tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 36,770 m
szigma-z: 13,740 m
konc.: 0,012 pg/m3

tavolsadg: 70 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 0,050 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,100 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,012 pg/m3

P8 forras hatastavolsaga Trimetil-amin esetén: 70 m

P8 atlagos 1 oras koncentracid a hatastertileten: 0,010 pg/m3

Trimetil-amin terhelhetdség: 0,5

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 45/8
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

5

P8 forras védodtavolsaga Trimetil-amin esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P8 = 70m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P8 max. konc. = 0,016 pg/m3

P9 pontforras:

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P9

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 81,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,5m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 15,0 m

Kivalasztott 1égszennyezd: NO2=0,009 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 46/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:

szigma-y: 25,725 m
szigma-z: 10,794 m
konc.: 0,412 pg/m3

tavolsag: 52 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:

szigma-y: 37,062 m
szigma-z: 15,447 m
konc.: 0,328 pg/m3

tavolsag: 83 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,720 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,330 pug/m3

P9 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 83 m

P9 atlagos 1 oras koncentracio a hatastertileten: 0,259 pg/m3

NO?2 terhelhetdség: 83,6

P9 forras véddtavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P9 = 83m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P9 max. konc. = 0,413 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 47/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Szilér’d anyag hatzi’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P9

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 81,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,5m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 15,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6d: PM10=0,035 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,725 m
szigma-z: 10,794 m
konc.: 0,368 pg/m3
tavolsag: 52 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 37,062 m
szigma-z: 15,447 m
konc.: 0,293 pg/m3

tavolsadg: 83 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 4,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,294 pg/m3
P9 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 83 m

P9 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,230 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 48/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

PM10 terhelhetdség: 23,0

P9 forras véddtavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximadlis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P9 = 83m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P9 max. konc. = 1,538 pg/m3

Fenol’anvzgg hatést’:eriilete,: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P9

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 81,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,5m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 15,0 m

Kivalasztott 1égszennyezd: Fenol=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

49/85

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 25,725 m
szigma-z: 10,794 m
konc.: 0,008 pg/m3
tavolsag: 52 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 37,062 m
szigma-z: 15,447 m
konc.: 0,007 pg/m3

tavolsag: 83 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 2,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,007 pg/m3

P9 forrés hatastavolsaga Fenol esetén: 83 m

P9 atlagos 1 oras koncentracio a hatastertileten: 0,005 pg/m3
Fenol terhelhet6ség: 10,0

P9 forrés védotavolsaga Fenol esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P9 = 83m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P9 max. konc. = 0,008 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 50/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Ammonia hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P9

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 81,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlés nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,5m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 15,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Ammonia=0,085 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 25,725 m
szigma-z: 10,794 m
konc.: 3,753 pg/m3
tavolsag: 52 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 37,062 m
szigma-z: 15,447 m
konc.: 2,986 pg/m3

tavolsag: 83 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 40,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 3,002 pg/m3

P9 forras hatastavolsaga Ammonia esetén: 83 m

P9 atlagos 1 oras koncentracid a hatastertileten: 2,353 pg/m3

Ammonia terhelhetdség: 200,0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 51/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

P9 forras véddtavolsaga Ammonia esetén: nem értelmezhetd
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A forrastdl mért tavolsag [m] Hatdstavolsdg: 83 m
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P9 = 83m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P9 max. konc. = 3,758 pg/m3

Formgldel}id hatés’terﬁlet,e: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P9

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoaram: 81,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
ledramlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,5m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 15,0 m

Kivalasztott 1égszennyezd: Formaldehid=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 52/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

szigma-y: 25,725 m
szigma-z: 10,794 m
konc.: 0,067 pg/m3

tavolsag: 52 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 37,062 m
szigma-z: 15,447 m
konc.: 0,053 pg/m3

tavolsag: 83 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 1,200 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 2,400 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,053 pg/m3

P9 forrés hatastavolsaga Formaldehid esetén: 83 m

P9 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,042 pg/m3
Formaldehid terhelhetdség: 12,0

P9 forras véddtavolsaga Formaldehid esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P9 = 83m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P9 max. konc. = 0,279 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 53/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Aminok hatasteriilete:

Arra tekintettel, hogy a BMO018626 munkaszamon kiadott vizsgalati jegyzOkonyvben
foglaltak alapjan az érintett pontforras tekintetében nem keriilt amin vegylilet kimutatasra,
illetve a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. sz. melléklete kizardlag
tervezési iranyértékeket fogalmaz meg, melyek egy 1) létesitmény tervezésénél

alkalmazhat6ak, az amin vegyliletek hatésteriilet lehatarolasa nem indokolt.

Pontfrorrés Kéd LS T Koncentracio | Emisszio HE
szam (mg/m?) (kg/h) | (ug/m3)
430 | Trimetil-amin [75-50-3] 0,39 0,002 0,5
406 | Dimetil-amin [124-40-3] 0,39 0,002 5
427 |n-Propil-amin [107-10-8] 0,39 0,002 -
413 | Dietil-amin [109-89-7] 0,39 0,002 50
417 | Trietil-amin [121-44-8] 0,39 0,002 7
P9 - | 2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] 0,39 0,002 -
459 | Etanol-amin [141-43-5] 0,39 0,002 30
1019 giAmino-Z-metilpropanol [124-68- 0.39 0,002 i
- | Dietanolamin [111-42-2] 0,39 0,002 200
422 | 2-Naftil-amin [91-59-8] 0,39 0,002 5

A hatasteriilet meghatarozasanal kivalasztott komponenseket a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatdrozott, hatarértékekhez, tervezési hatarértékhez
legkozelebb allo kritikus értékek alapjan vélasztottuk, igy a P9 pontforras esetén a ,, Trimetil-
amin” anyag koncentricigja allt legkdzelebb a hatarértékhez, igy ezek hatésteriiletének
bemutatédsara kertil sor.

A pontforrés illetve a hozza kapcsolddo technologia ismeretében az érintett pontforrason amin
vegyiilet nem tavozik, igy az érintett pontforras hatasteriiletének lehatarolasakor a vizsgalati
jegyzékonyvben megadott koncentracid, mint als6 kimutatdsi hatar, 25%-at vettik

figyelembe, ami a Trimetil-amin esetében 0,098 mg/m°.

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 54/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Trimetil-amin hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P9

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 81,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas nincs

Gézéaramlasi sebesség a kilépésnél: 5,5m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 15,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Trimetil-amin=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 25,725 m
szigma-z: 10,794 m
konc.: 0,020 pg/m3
tavolsag: 52 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 37,062 m
szigma-z: 15,447 m
konc.: 0,016 pg/m3

tavolsadg: 83 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 0,050 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,100 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,016 pg/m3

P9 forras hatastavolsaga Trimetil-amin esetén: 83 m

P9 atlagos 1 oras koncentracid a hatastertileten: 0,013 pg/m3

Trimetil-amin terhelhetdség: 0,5

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 55/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

P9 forras védodtavolsaga Trimetil-amin esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P9 = 83m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P9 max. konc. = 0,020 pg/m3

P10 pontforras:

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P10

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 256,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 25,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 11,4 m

Effektiv magassag: 26,4 m

Kivalasztott 1égszennyezd: NO2=0,093 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 56/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 26,148 m
szigma-z: 18,720 m
konc.: 2,026 pg/m3
tavolsag: 118 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 38,105 m
szigma-z: 27,091 m
konc.: 1,614 pg/m3

tavolsag: 189 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,720 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,621 ng/m3

P10 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 189 m

P10 atlagos 1 6ras koncentracio a hatéstertileten: 1,264 ng/m3
NO?2 terhelhetdség: 83,6

P10 forras véddtavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P10 = 189m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P10  max. konc. = 2,036 ug/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 57/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Szilér’d anyag hatzi’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P10

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 256,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 25,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 11,4 m

Effektiv magassag: 26,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,436 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,148 m
szigma-z: 18,720 m
konc.: 2,281 pg/m3
tavolsadg: 118 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 38,105 m
szigma-z: 27,091 m
konc.: 1,817 pg/m3

tavolsag: 189 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 4,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 1,825 pg/m3
P10 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 189 m

P10 atlagos 24 oras koncentracio a hatastertileten: 1,423 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 58/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

PM10 terhelhetdség: 23,0

P10 forras védoétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P10 = 189m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P10  max. konc. = 9,579 pg/m3

Fenol’anvzgg hatést’:eriilete,: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P10

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 256,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 25,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 11,4 m

Effektiv magassag: 26,4 m

Kivalasztott 1égszennyezd: Fenol=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 59/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 26,148 m
szigma-z: 18,720 m
konc.: 0,041 pg/m3

tavolsdg: 118 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:

szigma-y: 38,105 m
szigma-z: 27,091 m
konc.: 0,032 pg/m3

tavolsag: 189 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 2,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 0,032 ng/m3

P10 forras hatastavolsadga Fenol esetén: 189 m

P10 atlagos 1 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,025 pg/m3

Fenol terhelhet6ség: 10,0

P10 forras véddtavolsaga Fenol esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P10 = 189m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P10  max. konc. = 0,041 ug/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 60/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Ammonia hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P10

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Héaram: 256,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlés nincs

Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 25,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 11,4 m

Effektiv magassag: 26,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Ammonia=1,247 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 26,148 m
szigma-z: 18,720 m
konc.: 27,250 ng/m3
tavolsadg: 118 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 38,105 m
szigma-z: 27,091 m
konc.: 21,711 pg/m3
tavolsag: 189 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 41,034 m
szigma-z: 29,134 m
konc.: 19,990 pg/m3
tavolsag: 207 m
"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 40,000 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 61/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 21,800 pg/m3

P10 forras hatastavolsiga Ammonia esetén: 207 m

P10 atlagos 1 6rés koncentracio a hatasteriileten: 17,334 pg/m3
Ammonia terhelhetdség: 200,0

P10 forras védoétavolsdga Ammonia esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P10 =207m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P10  max. konc. =27,384 pg/m3

Formgldel}id hatés’terﬁlet,e: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P10

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoaram: 256,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 25,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigélt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 11,4 m

Effektiv magassag: 26,4 m

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 62/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Kivalasztott 1égszennyezd: Formaldehid=0,082 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 26,148 m
szigma-z: 18,720 m
konc.: 0,427 pg/m3
tavolsag: 118 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 38,105 m
szigma-z: 27,091 m
konc.: 0,340 pg/m3
tavolsag: 189 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 1,200 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 2,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,341 pg/m3
P10 forras hatastavolsdga Formaldehid esetén: 189 m
P10 atlagos 24 o6ras koncentracio a hatastertileten: 0,266 pg/m3
Formaldehid terhelhetdség: 12,0

P10 forras véddtavolsaga Formaldehid esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P10 = 189m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P10 . konc.= 1,792 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 63/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Aminok hatasteriilete:

Arra tekintettel, hogy a BMO018626 munkaszamon kiadott vizsgalati jegyzOkonyvben
foglaltak alapjan az érintett pontforras tekintetében nem keriilt amin vegyiilet kimutatasra,
illetve a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. sz. melléklete kizardlag
tervezési iranyértékeket fogalmaz meg, melyek egy 1) Ilétesitmény tervezésénél

alkalmazhat6ak, az amin vegyliletek hatésteriilet lehatarolasa nem indokolt.

Pontfrorrés Kéd LS T Koncentracio | Emisszio HE
szam (mg/m?) (kg/h) | (ug/m3)

430 | Trimetil-amin [75-50-3] 0,56 0,03 0,5

406 | Dimetil-amin [124-40-3] 0,56 0,03 5

427 | n-Propil-amin [107-10-8] 0,56 0,03 -

413 | Dietil-amin [109-89-7] 0,56 0,03 50

417 | Trietil-amin [121-44-8] 0,56 0,03 7

P10 - | 2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] 0,56 0,03 -
459 | Etanol-amin [141-43-5] 0,56 0,03 30

1019 giAmino-Z-metilpropanol [124-68- 0.56 0,03 i
- | Dietanolamin [111-42-2] 0,56 0,03 200

422 | 2-Naftil-amin [91-59-8] 0,56 0,002 5

A hatasteriilet meghatarozasanal kivalasztott komponenseket a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo1o
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatdrozott, hatarértékekhez, tervezési hatarértékhez
legkdzelebb allo kritikus értékek alapjan valasztottuk, igy a P10 pontforras esetén a ,, Trimetil-
amin” anyag koncentracigja allt legkozelebb a hatarértékhez, igy ezek hatasteriiletének
bemutatédsara kertil sor.

A pontforrés illetve a hozza kapcsolddo technologia ismeretében az érintett pontforrason amin
vegyiilet nem tavozik, igy az érintett pontforras hatasteriiletének lehatarolasakor a vizsgalati
jegyzékonyvben megadott koncentracid, mint als6 kimutatdsi hatar, 25%-at vettik

figyelembe, ami a Trimetil-amin esetében 0,14 mg/m?.

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 64/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Trimetil-amin hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P10

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Héaram: 256,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlas nincs

Géazaramlasi sebesség a kilépésnél: 25,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 11,4 m

Effektiv magassag: 26,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Trimetil-amin=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 26,148 m
szigma-z: 18,720 m
konc.: 0,142 pg/m3
tavolsadg: 118 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio:
szigma-y: 38,105 m
szigma-z: 27,091 m
konc.: 0,113 pg/m3
tavolsag: 189 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 42,481 m
szigma-z: 30,141 m
konc.: 0,100 pg/m3
tavolsag: 216 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 67,713 m

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 65/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
szigma-z: 47,632 m

konc.: 0,050 pg/m3

tavolsag: 383 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 0,050 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio: 0,100 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,113 pg/m3

P10 forras hatdstavolsaga Trimetil-amin esetén: 383 m

P10 atlagos 1 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,082 pg/m3
Trimetil-amin terhelhetdség: 0,5

P10 forras véddtavolsaga Trimetil-amin esetén: nem értelmezhetd
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A forrastél mért tavolsag [m] Hatéstévolség: 383 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P10 = 383m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P10  max. konc. = 0,143 nug/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 66/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

P11 pontforras:

Szilér’d anyag hatzi’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P11

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 16,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s
learamlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 17,1 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,007 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 23,758 m
szigma-z: 12,135 m
konc.: 0,070 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,606 m
szigma-z: 17,553 m
konc.: 0,056 pg/m3

tavolsag: 100 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,056 pg/m3
P11 forréas hatastavolsaga PM10 esetén: 100 m

P11 atlagos 24 o6ras koncentracio a hatastertileten: 0,044 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 67/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

PM10 terhelhetdség: 23,0

P11 forras védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P11 =100m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P11  max. konc. = 0,294 pg/m3

P14 pontforras:

Szilér’d anyag hatzi’steriile,te: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P14

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,70 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlés van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 3,0m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigélt magassag: 11,0 m

Jarulékos magassag: 4,4 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,017 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 68/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Atlagolési idé: 24 oras

Maximalis 24 oras koncentracio:

szigma-y: 28,223 m
szigma-z: 10,914 m
konc.: 0,164 pg/m3

tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:

szigma-y: 41,221 m
szigma-z: 15,830 m
konc.: 0,131 pg/m3

tavolsag: 86 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,600 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,132 pg/m3

P14 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 86 m

P14 atlagos 24 6ras koncentracid a hatastertileten: 0,103 pg/m3

PM10 terhelhetdség: 23,0

P14 forras véddétavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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A forrastél mért tavolsag [m] Hatastévolsdg: 86 m
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P14 = 86m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P14  max. konc. = 0,693 ug/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 69/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Fenol anyag hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P14

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,70 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 3,0m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 11,0 m

Jarulékos magassag: 4,4 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Fenol=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,223 m
szigma-z: 10,914 m
konc.: 0,172 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 41,221 m
szigma-z: 15,830 m
konc.: 0,137 pg/m3

tavolsadg: 86 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 1,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 2,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,137 pg/m3
P14 forras hatastavolsaga Fenol esetén: 86 m

P14 4tlagos 1 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,108 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 70/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Fenol terhelhet6ség: 10,0

P14 forras védoétavolsaga Fenol esetén: nem értelmezhetd
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Maximadlis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P14 = 86m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P14  max. konc. = 0,173 pg/m3

Ammg’)nia ,hatéster’iilete: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P14

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoaram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,70 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 3,0m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigélt magassag: 11,0 m

Jarulékos magassag: 4,4 m

Effektiv magassag: 15,4 m
Kivalasztott 1égszennyezd: Ammonia=0,293 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolési idé: 1 6ras

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 71/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 28,223 m
szigma-z: 10,914 m
konc.: 11,509 pg/m3

tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:

szigma-y: 41,221 m
szigma-z: 15,830 m
konc.: 9,152 pg/m3

tavolsag: 86 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 40,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 9,207 ng/m3

P14 forras hatdstavolsiga Ammonia esetén: 86 m

P14 atlagos 1 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 7,216 pg/m3

Ammonia terhelhetdség: 200,0

P14 forras védétavolsaga Ammonia esetén: nem értelmezhetd
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A forrastél mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 86 m
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P14 = 86m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P14  max. konc. = 11,614 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 72/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Formaldehid hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P14

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,70 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 3,0m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 11,0 m

Jarulékos magassag: 4,4 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott 1égszennyezd: Formaldehid=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,223 m
szigma-z: 10,914 m
konc.: 0,021 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 41,221 m
szigma-z: 15,830 m
konc.: 0,016 pg/m3

tavolsadg: 86 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 1,200 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio: 2,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,016 pg/m3
P14 forras hatastavolsaga Formaldehid esetén: 86 m

P14 4tlagos 24 o6ras koncentracio a hatastertileten: 0,013 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 73/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Formaldehid terhelhetdség: 12,0

P14 forras védoétavolsaga Formaldehid esetén: nem értelmezhetd

0.027

0.025

0.022

0.019

0.016

g g
o o
= =
= IS

24 é6ras Formaldehid koncentracié [pg/m3]
g
o
[==]

0.005

0.003

0 129 258 387 51.6 645 774 © 903 103
A forrastél mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 86 m
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Maximadlis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P14 = 86m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P14  max. konc. = 0,087 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 74/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Aminok hatasteriilete:

Arra tekintettel, hogy a BMO018626 munkaszamon kiadott vizsgalati jegyzOkonyvben
foglaltak alapjan az érintett pontforras tekintetében nem keriilt amin vegyiilet kimutatasra,
illetve a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. sz. melléklete kizardlag
tervezési iranyértékeket fogalmaz meg, melyek egy 1) Iétesitmény tervezésénél

alkalmazhat6ak, az amin vegyliletek hatésteriilet lehataroldsa nem indokolt.

Pontfrorrés Kéd LS T Koncentraciéo | Emisszio HE
szam (mg/m?) (kg/h) | (ng/m3)
430 | Trimetil-amin [75-50-3] 0,37 0,02 0,5
406 | Dimetil-amin [124-40-3] 0,37 0,02 5
427 | n-Propil-amin [107-10-8] 0,37 0,02 -
413 | Dietil-amin [109-89-7] 0,37 0,02 50
Pl4 417 | Trietil-amin [121-44-8] 0,37 0,02 7
- | 2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] 0,37 0,02 -
459 | Etanol-amin [141-43-5] 0,37 0,02 30
1019 | 2-Amino-2-metilpropanol [ 124-68-5] 0,37 0,02 -
- | Dietanolamin [111-42-2] 0,37 0,02 200
422 | 2-Naftil-amin [91-59-8] 0,37 0,02 5

A hatasteriilet meghatarozasadnal kivalasztott komponenseket a levegéterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott, hatarértékekhez, tervezési hatarértékhez
legkdzelebb 4allo kritikus értékek alapjan valasztottuk, igy a P14 pontforras esetén a ,, Trimetil-
amin” anyag koncentricioja allt legkozelebb a hatarértékhez, igy ezek hatasteriiletének
bemutatasara keril sor.

A pontforras illetve a hozzé kapcsolddo technologia ismeretében az érintett pontforrason amin
vegylilet nem tavozik, igy az €rintett pontforras hatasteriiletének lehataroldsakor a vizsgalati
jegyzOkonyvben megadott koncentracid, mint alsdé kimutatdsi hatar, 25%-at vettiik

figyelembe, ami a Trimetil-amin esetében 0,093 mg/m?>.

Trimetil-amin hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P14
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 0,0 kW

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 75/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Atlagos szélsebesség: 2,70 m/s
Sz¢lsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
ledramlés van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 3,0m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 11,0 m

Jarulékos magassag: 4,4 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Trimetil-amin=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,223 m
szigma-z: 10,914 m
konc.: 0,200 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 41,221 m
szigma-z: 15,830 m
konc.: 0,159 pg/m3
tavolsag: 86 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio:
szigma-y: 58,782 m
szigma-z: 22,426 m
konc.: 0,100 pg/m3
tavolsag: 133 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 89,200 m
szigma-z: 33,770 m
konc.: 0,050 pg/m3
tavolsag: 222 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracio: 0,050 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,100 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105.
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

76/85

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,160 pg/m3

P14 forras hatastavolsaga Trimetil-amin esetén: 222 m

P14 atlagos 1 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,103 ug/m3

Trimetil-amin terhelhetdség: 0,5

P14 forras védotavolsaga Trimetil-amin esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P14 =222m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

P14

max. konc. = 0,202 pg/m3

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 77/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

P15 pontforras:

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P15

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Hoéaram: 3,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,69 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlés van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,9m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 12,8 m

Jarulékos magassag: 0,4 m

Effektiv magassag: 13,2 m

Kivalasztott 1égszennyez6: NO2=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 24,705 m
szigma-z: 9,497 m
konc.: 0,094 pg/m3
tavolsag: 43 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,631 m
szigma-z: 13,604 m
konc.: 0,075 pg/m3

tavolsag: 69 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 10,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,720 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,075 pg/m3
P15 forréas hatastavolsaga NO2 esetén: 69 m

P15 atlagos 1 6rés koncentracio a hatésteriileten: 0,059 ng/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 78/85

Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

NO2 terhelhetdség: 83,6

P15 forras védotavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximadlis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P15 = 69m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P15  max. konc. = 0,097 pg/m3

P16 pontforras:

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P16

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoaram: 1,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,53 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
learamlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,3m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigélt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 0,9 m

Effektiv magassag: 10,9 m

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 79/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
Kivalasztott 1égszennyez6: NO2=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:

szigma-y: 25,148 m

szigma-z: 7,782 m

konc.: 0,164 pg/m3

tavolsag: 32 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 36,413 m

szigma-z: 11,191 m

konc.: 0,130 pg/m3

tavolsag: 52 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 10,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,720 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,132 pg/m3
P16 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 52 m
P16 atlagos 1 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,104 pg/m3
NO?2 terhelhetdség: 83,6

P16 forras véddtavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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A forrastél mért tavolsag [m] Hatastavolsdg: 52 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P16 = 52m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P16  max. konc. = 0,170 ug/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 80/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Szilard anvag hatasteriilete:
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P16

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé
Héaram: 1,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,53 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
learamlés nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,3m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 0,9 m

Effektiv magassag: 10,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,007 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 oras

Maximalis 24 6ras koncentrécio:
szigma-y: 25,148 m
szigma-z: 7,782 m
konc.: 0,119 pg/m3
tavolsag: 32 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 36,413 m
szigma-z: 11,191 m
konc.: 0,095 pg/m3

tavolsag: 52 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,600 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 0,096 pg/m3

P16 forras hatastavolsaga PM10 esetén: 52 m

P16 atlagos 24 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,075 pg/m3

PM10 terhelhetdség: 23,0

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 81/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.
P16 forras védotavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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A forrastdl mért tavolsag [m] Hatdstavolsdg: 52 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P16 =52m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

P16

max. konc. = 0,517 pg/m3

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 82/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

Osszefoglalas

A tervfejezet alapjan megallapithatd, hogy a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
1égszennyezd-anyag kibocsatdsa a hatdlyos jogszabaly altal eldirt hatarértékeknek megfelel. A
technoldgia szakszerti iizemeltetése, folyamatos karbantartdsa biztositja a kdrnyezetkiméld
lizemmoédot. Az ,a”, ,,b” és ,c” feltétel szerint, a helyhez kotott pontforrasok

meghatarozhato hatasteriilete az alabbi tablazat alapjan:

Pontforras Meenevezés | Kod Légszennyez6 | Koncentracié | Emisszi6 | HE |Hatasteriilet
szam ghev anyag (mg/Nm?®) (kg/h) | pg/m’ (m)
Kidobd - *
P1 Kiirtd 7 | Szilard anyag 0,31 0,01 50 145
Kidobo i )
P2 Kiirtd 7 | Szilard anyag 2,9 0,003 50 194
3 | Mitrogen- 260 344 | 100 | 643
dioxid
] 1 Kén-dioxid 839 11,1 250 750
3 Kidobo :
P Kiirtd 7 | Szilard anyag 0,05 0,001 | 50* 125
16 Sosav 1,08 0,01 20 125
33 Kobalt 0,001 0,00001 0,1 125
3 | Dtrogen- 247 104 | 100 | 264
dioxid
] 1 Kén-dioxid 605 2,55 250 259
Kidobo :
PS Kiirtd 7 | Szilard anyag 3,54 0,02 | 50* 100
16 Sosav 0,72 0,003 20 100
33 Kobalt 0,001 0,00001 0,1 100
3 | MNitrogen- 2,0 0,09 | 100 | 329
dioxid
7 | Szilard anyag 17,1 0,63 50% 329
P6 Kidobo 351 Fenol 1,47 0,05 10 329
kit T Ammenia 14,2 052 | 200 | 329
310 | Formaldehid 1,08 0,04 12% 329
430 | Trimetil-amin 0,095 0,0025 0,5 329
3 | Nitrogen- 69,3 0,19 | 100 70
dioxid
7 | Szilard anyag 0,53 0,001 50%* 70
P8 Kidobo 351 Fenol 0,07 0,0002 10 70
kit T Ammenia 0.8 0,002 | 200 70
310 | Formaldehid 0,64 0,002 12* 70
430 | Trimetil-amin 0,105 0,0003 0,5 70

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 83/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

3 | Nitrogen- 2.0 001 | 100 83
dioxid
7 | Szilard anyag 7,45 0,03 50% 83
- Kidobé | 351 Fenol 0,04 0,0002 | 10 83
Kiirto 6 | Amménia 18.2 0.09 | 200 83
310 | Formaldehid 1,35 0,01 12% 83
430 | Trimetil-amin |  0,0975 0,0005 | 0,5 83
3 | Nitrogen- 2.0 0,09 | 100 189
dioxid
7 | Szilard anyag 9,41 0,44 50* 189
Kidobé | 351 Fenol 0,04 0,002 10 189
P10 Lind
u 6 | Amménia 26,9 1,25 200 207
310 | Formaldehid 1,76 0,08 12% 189
430 | Trimetil-amin 0,14 0,006 0,5 383
pri | KIdObO oo i anyag | 0,88 001 | 50* | 100
kurtd
7 | Szilard anyag 0,32 0,02 50%* 86
351 Fenol 0,08 0,004 10 86
P14 Kidobo = 1 monia 5.36 0,29 200 86
kiirto
310 | Formaldehid 0,04 0,002 | 12% 86
430 | Trimetil-amin 0,0925 0,005 0,5 222
Kidobo Nitrogén-
P15 - 3 o 3.5 0,002 | 100 69
o Nitrogén-
ol Kkl.‘.k’kio 3 o 2.0 0,002 | 100 52
arto 7 | Szilard anyag | 6,07 0,01 | 50% 52

*24 ¢réra vonatkoztatva

Az ,a”,,b” és,.c” feltétel szerint, a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok meghatarozhato
hatéstertilettel rendelkeznek. A legnagyobb sugarG burkologdrbe a P3 pontforrés
fiistgazkomponenseibdl adéddan (kén-dioxid €s nitrogén-dioxid) a P3 pontforras koriili 750
méter. A lefutdsi gorbébdl megallapithatd, hogy az étintett levegdterhelést okozo
komponensek koncentracioja a lakotertilet kdrnyezetében a kén-dioxid tekintetében kevesebb
mint 47,9 ug/m? a nitrogén-dioxid tekintetében kevesebb mint 14,9 upg/m’, igy a
hatarértékeket nem kozeliti meg. Egyéb komponensek hatasteriilete védendd ingatlanokat
nem érintenek.

A tervfejezet alapjan elmondhato, hogy a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok és a hozza

kapcsolodo technologiai berendezések megfelelnek a levegdvédelmi kovetelményeknek.

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.




Akusztika Mérndki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszI6 utca 105. 84/85
Munkaszam: BM021470
Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar ut 3.

A pontforrasok tavolsdgabol adéddan a P3 pontforras hatasteriilete fedi a P1; P2; P5; P6; P8;
P9; P10; P11; P14; P15 ¢és P16 pontforras hatésteriiletét.

HATASTERULETE:

ERINTETT HELYRAJZISZAMOK:

Hrsz.: 042/2; 043/1; 043/2; 064/2; 070/1; 070/2; 071; 072; 073/1; 073/3; 073/4; 073/5; 073/6;
073/7; 073/8; 073/9; 073/10; 073/11; 076/3; 076/4; 077/1; 077/2; 094/1; 097/2; 097/8; 097/9;
097/10; 097/11; 097/12; 097/13; 097/14; 097/15; 097/16; 097/21; 097/22; 097/31; 097/32;
097/34; 097/35; 097/36; 098; 099; 567; 567; 569; 570; 571; 572; 573; 603/1;603/2; 604/1;
604/2; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617, 618; 619; 620, 621,
622; 623; 624/1; 624/2; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637,
638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647, 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655/1,
655/2; 655/3; 656; 657/1; 660; 661/1; 661/2; 662; 675; 676; 677/1; 677/2; 678; 679; 680/1;
680/2; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 688; 722; 762; 764; 765, 766, 767, 768; 769; 770; 771,
772; 773, 774; 775; 776; 777; 778; 779/1; 779/2; 780; 781/1; 781/2; 782; 783/1; 783/2; 785/1;
795; 1502; 1503/2; 1504; 1505; 1506/3; 1506/4; 1506/5; 1506/7; 1506/9; 1506/11; 1506/12;
1506/14; 1506/16; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511/1; 1511/2; 1511/3; 1512; 1513; 1520; 1521;
1522; 1523; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027,

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUYV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 85/85
Munkaszam: BM021470

Vizsgalt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyar ut 3.

2028/1; 2028/2; 2028/3; 2028/4; 2028/5; 2028/6; 2028/7; 2028/9; 2028/43; 2032/5; 2032/6;
2032/7; 2032/8; 2032/9; 2037/4; 2037/5; 2037/6; 2037/7; 2037/8; 2037/9; 2038; 2039; 2040;
2041; 2042; 2044; 2045; 2046; 2047/1; 2047/2; 2048/1; 2048/2; 2049/1; 2049/2; 2049/3;
2050/3; 2050/4; 2050/5; 2050/6; 2051/4; 2051/5; 2051/6; 2051/7; 2052/1; 2052/2; 2053/2;
2053/3; 2053/4; 2054/1; 2054/2; 2059/1; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067,
2068; 2069; 2070; 2071; 2072; 2196; 2197; 2198; 2199; 2200/8; 2200/9; 2200/10; 2200/11;
2200/12; 2200/13; 2200/15; 2200/16; 2200/17; 2200/18; 2200/19; 2200/20; 2200/30;
2200/31;

MELLEKLETEK:

» Kanasz-Szab6 Ervin szakért6i engedély
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Készitette: ............... ST

Somléi Istvan Bence
Koérnyezetmérnok
A KET.
A MERNDK RODP s
ARSI Saont L0020 )
Jovahagyta: ...

Kanasz Szabd Ervin
Tervezési vezetd
Kamarai reg.: 01-14510 SZKV 1.2

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet.







IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 10.03.34

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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