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Probatizemi zardjelentés

Elozmények

A Ravago Building Solutions Hungary Kft. az iizem végleges kialakitasat és a kiépités
befejezését kovetden az eldirt probaiizemét hat honap idétartamra (2022. januar 01-t6l 2022.
junius 30-ig) tervezte megvalositani. A Covid jarvany kovetkeztében felmeriilt beszallitoi
hatariddcsuszasok miatt a probatizemet 2022. 4prilis 01-t61 tudtuk megkezdeni.

A probaiizem soran a P3 kupold kemence kéménye pontforras esetében hatarérték tullépést
tapasztaltunk a kibocsatott flistgaz kén-dioxid koncentracidjara vonatkozdan. A probléma
megoldasa érdekében kértiik a tervezett probaiizemiink 3 honappal valé meghosszabbitasat. fgy

a tényleges probaiizem 2022. 4prilis 01-t61 2022. december 31-ig tartott.
A dokumentacio els6 részében a fobb alap adatokat szerepeltetjik. Ezutdn a megvalosult
gyartasi technologiat mutatjuk be. Végiil az egységes kornyezethasznalati engedélyben /a

tovabbiakban: EKHE./ meghatarozott eldirasoknak valod megfelelést vizsgaljuk. Bemutatva a
prébaiizem miikodési paramétereit.

1. Alapadatok

Dokumentaciot osszeallitotta

Binda Attila munkavédelmi vezetd
kornyezetmérnok
05-01788

Név, beosztas
Végzettség
Kamarai tagszdm

1. melléklet: Egyetemi oklevél mdsolata.
2. melléklet: Szakértdi hatarozatok masolata.

Engedélyes adatai
Neve Ravago Building Solutions Hungary Kft.
Székhelye 1117 Budapest, Hengermalom Gt 47/A.
KSH szdma 10949951-2229-113-01
KUJ 102192388

Telephely adatai

Neve Kozetgyapot szigetelbanyag gyarto tizem
Cime 3571 Alsézsolca, Gyar u. 3.

KT) 100383992

KT Jiétesitmény 102753319

Termelés adatai

.

Tevékenység

Kézetgyapot szigeteléanyag gyartas (TEAOR: 2399)

Engedélyezett kapacitas

40.000 t/év (120 t/nap) kozetgyapot elodallitas

Ravago Building Solutions Hungary Kft.




Probaiizemi zardjelentés

2. A megvalosult technolégia leirdsa
KOZETGYAPOT SZIGETELOANYAG GYARTASI TECHNOLOGIAJA

Az lizemben kozetgyapot szigetelbanyag termékeket gyartanak kiilonbdz6 méretekben. A
gyartosoron kézetek (foleg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztasaval (a hdenergiat a koksz
égése biztositja), majd az olvadék (lava) szalazdsaval, a laza szerkezetli szalakat hore
keményedé gyantakeverékkel kezelten, lemez forméra alakitjadk. A gyartésor végén a
termékekbdl egységesomagokat képeznek.

A gyartasi technologia fobb egységei: alapanyag adagold rendszer, olvaszté kemence,
szalképz6 centrifuga, szalgylijté dob, teritd inga, hékezeld kemence, hiité konvejorpélya,
vagogépek, csomagold gépek, rakatképzd robot, egységesomag képzd gép, egységesomag
foliazo gép.

2.1. ALAPANYAGOK ADAGOLASA, SILOK ES AZ OLVASZTO KEMENCE
FELTOLTESE

A fedett teriileten, elkiilonitett térrészben tarolt alapanyagokat (bazalt, salak, brikett és koksz)
homlokrakodd segitségével adagoljak a feladé garatba, majd onnan jutnak a Z-formaban
kialakitott szallito egységre (Z-tipust elevator), ami az egyes silokba (6sszesen 5 db) tovabbitja
azokat. Mindegyik anyagot kiilon siloba tltik. A silok tarolasi kapacitasa 30 m?, toltéttségiiket
ultrahangos szintmérd jelzi.

Az olvasztd kemence toltottségét radioaktiv sugarforrasu berendezés méri. Az olvasztasi
iddszak alatt a silokbol a szamitogép vezérelte automatikus toltés az olvasztd kemence felso
tolto részén az alapanyagok szintjének meghatarozott mértékt csokkenésekor kezdédik, és a

beallitott 100%-os szint elérésekor fejezodik be. A silokbol egymas utdn az eldirdsnak

megfelel6 adagban mérik be az anyagfrakciokat, és juttatjak az olvaszto kemence felsd részének
forgd, adagolo tolesérébe.

2.2. OLVADEKKEPZES

A kozetek megolvasztasa egy duplafalu, vizhiitéses, fiiggdleges aknakemencében, az Un.
kupola kemencében (olvasztd kemencében) torténik, melynek sordn nagy hémérsékletii
olvadék, szalazhato lava keletkezik. A kemence adagolasa az olvadék keletkezés litemében
torténik.

Az also olvaszto rész kap alakd. A koksz égéséhez sziikséges oxigént fuvokak segitségével
juttatjak be. A kemence oxidacios zondjaban a kézetek kb. 2100-2200 °C-on megolvadnak, az
olvadék az alsé részen gyilik, ahol elvalik a kzetek vasoxid tartalmabdl keletkezd, szalla nem
alakulo olvadt vas €s a tovabb feldolgozhato kézetolvadék. A vas csapolasa kiilén nyilason a
kemence also részében torténik.

Az olvaszté kemence vizhiitéses, a kupolat és a flistgdz elvezeté meghatarozott szakaszat
kopeny veszi koriil, amiben hiitéviz aramlik. A felmelegedett hiitGvizet 1éghiité rendszer hiiti.

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 4
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Probatizemi zardjelentés

2.3. OLVADEK CSAPOLAS, SZALKEPZES

A kemencébdl kifolyd nagy homérsékletl, szalazhato olvadék mennyisége az égést taplalo
levegd mennyiségével szabalyozhato. Az olvasztas folyamatosan torténik, nem szakaszolhato.
(folyamatos lava elvétel a szifonon keresztiil)

A kemencébdl kifolyo olvadékbol egy tobbfejes, gyorsan forgd Gn. szalazd kocsi, szalképzo
gorgdk segitségével szalakat allit el6. A szalak képzésével egyiitt a szalak kotésére, rogzitésére
szolgdlo kotbanyag beporlasztdsa is itt torténik. A kotdéanyag cseppek a szalképzés sordan a
szalak feliiletére tapadnak. A szalazo gorgdk 6000-8000 fordulat/perc fordulatszdmmal
forognak.

2.3. SZALGYUJTES

Az elballitott szalak 6sszegylijtésére és elosztasara a perforalt, forgd szalgyiijté dob szolgal.
A szalakat a dob feliiletéhez csévezeték és gyapotsziirdn keresztiil csatlakoztatott 2 db elszivo
ventilator altal biztositott vakuum hizza.

A gyapotréteget egy ingahoz hasonld szerkezet teriti el a szallitésoron a gyartando termeék
slirliségének és vastagsaganak megfelelden, tobb rétegben. A tobbrétegli szalszényegbdl a
gorgbs szalliton tovabb haladva hosszanti és magassagi tomoritéssel a kivant méreti €s
testsiirliségli gyapot allithato eld.

2.4. SZILARDITAS

A lagy koOzetgyapot réteg athalad a 250-260 °C-on iizemeld, Gn. kikeményitd (hokezeld)
kemencén, ahol megtorténik a gyantakeverék polimerizacidja, a miianyag réteg térhalésodésa.
A koézetgyapot szalak feliiletén a gyantakeverék megszilardul és a térhalos hore keményedd
polikondenzacids miianyag a szél feliiletén erds kotést alkot. A kemencében kialakuldé milanyag
réteg vizfelvétele elhanyagolhatd mértékii, nagy szakitd-, hiizo- és hajlitd szilardsagu, nem
olvad, magas hoéfokon tartdos ho hatdsara bomlik, linearis hotagulasa alacsony, elektromos
vezetOképessége elhanyagolhat6. Mindezek javitjak a kdzetgyapot épitdipari hasznalhatdsagat.

2.5. HUTES

A kemencét elhagyd meleg koézetgyapot réteget méretre vagas elétt nagy teljesitményt
ventilatorokkal kérnyezeti levegd anyagon torténé atszivasaval lehiitik (hiitozona).

2.6. MERETRE VAGAS, CSOMAGOLAS

A koOzetgyapot réteget vastagsagi, hosszvagd és keresztvagd flirészekkel a kivant méretre
vagjak. A méretre vagott termékekbdl csomagegységeket képeznek, melyeket foliaba
helyeznek, azonosito cimkével 1atjak el. A csomagokbol egység raklapok késziilnek, amelyeket
zar6 foliazas utan targoncaval raktarba visznek.

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 3



Probatiizemi zarojelentés

2.7. KAPCSOLODO MUVELETEK
2.7.1. Kotéanyag eloallitas

A kozetgyapot kotdanyagéanak f6 alkotoeleme a gyanta tartilyautokban érkezik a telephelyre,
majd onnan zart csévezetékeken keresztiil kertil a tarolétartalyokba.

A kotdanyag keverd lizem technologiai sorat zart rendszerben Osszekotott tarolo és keverd
tartalyok, tovabba adagolo szivattytk alkotjak. A gyantat a gyantakeverd tartalyban a sziikséges
adalékanyagokkal, technologiai vizzel és/vagy lagyitott vizzel keverik. Igy egy 10-15%
gyantatartalmu oldatot, az un. kétéanyagot allitanak elo.

2.7.2. Brikett készités

A megfeleld mindségli termék gyartasdhoz Ggynevezett brikettet allitanak eld. Ezek alkotd
elemei lehetnek: méret alatti kozetek, a gyartas hulladékai, egy€b adalékanyagok (pl. dolomit,
bauxit). A brikett alkotd elemeit cementtel és vizzel keverik. Az igy keletkezett nedves masszat
a formazogépben nyomas alatt vibracioval tomoritik és megformazzak. A formazott nedves
anyag a szaritokamraban megszilardul.

A brikett gyartdsor berendezései: torogép, szallitoszalagok, adagold kocsi, tarolo silok, adagolo
vibratorok, mérleggaratok, keverdgép, formazogép, paletta betarold gép, paletta kitarolo gép,
szallitd kocsi, szaritd kamra.

2.8. O0SSZEFOGLALAS
A megvaldsult létesitmény megfelel az EKHE-ben foglaltaknak. Azzal az eltéréssel, hogy a

kézetgyapot szigeteldanyag gyartasdhoz sziikséges gyantdt a tervezettel ellentétben nem /
magunk allitjuk eld, hanem kész termékként vasaroljuk.

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 6



Probatizemi zarojelentés

3. Az egységes kornyezethasznalati engedélyben meghatarozott
eléirasoknak valé megfelelés vizsgalata

3.1. Munkarend

Valtozas a munkarendben.

Az EKHE-ben foglaltakkal ellentétben egyeldre nem 19-24 napos folyamatos iizemeltetési €s

azt kovetd 1 napos takaritasi ciklussal tizemeliink. Jelen allapot szerint hétfé 06:00-t6l szombat

06:00-ig tart az lizemeltetési fazis. Ezalatt az 1d6 alatt a sziikséges takaritasokat is elvégezziik.

3.2. Levegotisztasig-védelem

3.2.1. Pontforrasok

Pontforrasok Magassag [m] | Kibocsato feliilet [m?]

P1 Alapanyag felado rendszer kiirtoje 1. 13 0,502

P2 Alapanyag felado rendszer kiirtdje 11. 27 0,075

P3 Olvaszto kemence kéménye 15 0,742

P4 Olvaszto kemence vészhelyzeti kéménye 30 0,502

P5 W10-es fiistgdz h6szabalyozo kéménye 15 0,196

P6 Szalgyiijto dob kiirtdje 36 2,543

P7 Hokezel6 kemence kéménye 13 0,502

P8 Hokezeld kemence belépd oldali kiirtoje 13 0,332

P9 Hokezel6 kemence kilépo oldali kiirtdje 13 0,237

P10 Kozetgyapot hiités kiirtdje 15 0,502

P11 Kézetgyapot méretre vagas kiirtdje 13 0,502 /
P12 Gyantaiizem gazkazan kéménye 13 0,196

P13 Gyanta hiité maradd géz-elvezetd kiirtdje 10 0.0044

P14 Brikett szarito kiirtdje 8 3,24

P15 Gyartocsarnok gazkazénok kéménye 10 0,049

P16 Hegesztdiizem kiirt6je 13 0,075

A pontforrdsokon szabvanyos emisszioméréhelyek kialakitasa megtortent A pontforras
izemnaplok vezetése folyamatos.

Véltozas az lizemel6 pontforrasok tekintetében.

- A kozetgyapot szigeteldanyag gyartasahoz sziikséges gyantat a tervezettel ellentétben nem
magunk allitjuk eld, hanem kész termékként vasaroljuk. Ennek megfeleléen a gyantaiizem és a
hozza kapcsolodo két darab pontforras (P12 és P13) nem tizemel.

- Az eredetileg két db pontforrasként (Az EKHE-ben P10 és P11) tervezett K6zetgyapot hiités
kiirtéje 1 db pontforrasként valosult meg (P10). Ennek kovetkeztében az EKHE-ben 1évo P10-
nél magasabb szdmozasu pontforrasok szamai egyel csokkentek.

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 7




Probatizemi zarojelentés

3.2.2. A folyamatos emisszioméro

A P3 pontforrasra el6irt folyamatos emissziomérd kiépitése, valamint miiszaki atadasa, ill.
lizembe helyezése megtortént. Annak rendszeres karbantartdsat, javitasat és kalibralasat
szerzddés szerint végzik. A folyamatos emissziomérd miikodésének oktatasa a kijelolt
munkavallalok részére megtortént. A rendszer MSZ EN 14181:2015 szabvany szerinti QAL2
vizsgalata el lett végezve. A hatosag részére a folyamatos emissziomérd berendezéshez tartozo
internetes hozzaférési jogosultsdg megadasa legkésdbb 2023.02.28-ig megtorténik.

3. melléklet: A folyamatos emissziomérd dtadasi dokumentdacidja. (Kivitelezéi nyilatkozat,
Megfeleldsségi tanisitvany, Gdztomorség vizsgdlati jegyzdkonyv)

4. melléklet: Karbantartasi, kalibralasi és javiidsi szerzodés.

3. mellékelt: Legutobbi karbantartdasi munkalap. (2022.12.09.), Legutébbi kalibradldsi
bizonyitvanyok a folyamatos emissziomérordl (bizonyitvany szama: A 596/2022) és a
nedvesoxigén-mérordl (bizonyitvany szama: A 597/2022).

6. melléklet: Oktatdsi jegyzékonyv a folyamatos emissziomérdordl (2022.08.01.)

7. melléklet: Vizsgdlati jegyzékonyvek a folvamatos emissziomérd rendszer MSZ EN
14181:2015 szabvany szerinti QAL2 vizsgadlatarol (BM018615 és BM019425 munkaszdmu
Jjegvzokonyvek)

8. melléklet: A folyamatos emissziomérd probaiizem ideje alatt mért adatai.

Megjegyzés: Az adatgylijté meghibasoddsa miatt a folyamatos emisszidmérd altal mért adatok
a probatizem 1-3. honapjardl elvesztek. {

3.2.3. Pontforrasok emissziomérési jegyzokonyvei és a kibocsatasi hatarértékeknek valo
megfelelés

A kibocsatasi hatarértékeknek valé megfelelést az emissziomérési jegyzokonyvek
tartalmazzak. Hatarértéket tullépd mérési eredmény nincs.

9. melléklet: Emissziomérési jegyzékonyvek. (BM018626 és BM020348 munkaszdami
Jjegyzokonyvek)

10. melléklet: Pontforrasok hatdsteriilet szamitasi jegyzékomyve. (BM020517 munkaszdamii
Jegyzékonyv)

Megjegyzés: A P7-es pontforrds 2022. november 21-ére tervezett emissziomérését miiszaki
hiba miatt el kellett halasztanunk. A decemberi ledllasok miatt 2023. januarra kaptunk
idépontot. A mérés tervezett idopontja 2023. janudr 27. Ennek mérési jegyzékonyvét legkésébb
2023.02.28-ig potlolag fogjuk megkiildeni a hatdsag részére. Egyttal ekkor tudjuk benyujtani
a levegOtisztasag-védelemi miikodési engedélykérelmet és a levegétisztasag-védelemi
alapbejelentést.

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 8



Prébatizemi zarojelentés

3.2.4. Egyéb levegétisztasag-védelem

A felhasznalt alapanyagok tarolasat, mozgatasat diffuz légszennyezést kizaré modon végezziik.
A kOzetgyapot szigeteldanyag gyartdsi tevékenységgel nem okozunk lakossagot zavard
blizszennyezést.

3.3. Hulladékgazdalkodas

A Kkivitelezési fazis lezarultdval az épitési- bontasi tevékenység végzése soran keletkezo
hulladékok bejelentése megtortént. A tevékenység soran keletkez6 hulladékok dokumentélasa,
bejelentése a hatalyos jogszabalyok szerint biztositott. A hulladékok kornyezetszennyezést
kizaré tarolasa a telephelyen megoldott. Veszélyes hulladék munkahelyi gyljtéhelyet
létesitettiink és tizemeltetliink. A veszélyes- és a kdzetgyapot szigeteldanyag gyartds soran
keletkezd ipari hulladékok szallitasara arra engedéllyel rendelkezo vallalattal szerzodést
kotottiink. A veszélyes hulladékok elszéllitisa min. félévente megtorténik. Az egyéb
hasznosithatd hulladékokat is szelektiven gytjtjiik és adjuk at a megfelel6 szervezetnek. A
telepiilési szilard hulladékokat a kézszolgaltato heti rendszereséggel szallitja. E-PRTR koteles
tevékenységet végz0 Iétesitményként az adatlapok benyujtasa hataridére megtorténik.

11. melléklet: Veszélyes hulladékok atvételére vonatkozo szerzédés. (Arcus Center Kft.)

12. melléklet: Kozetgyapot szigeteléanyag gyartas soran keletkezo ipari hulladékok dtvételére
vonatkozo szerzodés. (Envirotrade Kft.)

13. melléklet: Bejelentési adatlap a telepiilési szildard hulladékra a kozszolgaltato felé.
3.4. Zajvédelem

Az alapallapot zajmérési jegyzOkonyvet a hatosdg részére benyujtottuk. Az alapanyag
beszallitast és a brikettkészitési munkalatokat kizardlag nappali idoszakban végezzik. A
késztermékek kiszallitasat kizarélag munkanapokon és nappali idészakban végezzik. a
berendezéseinket rendszeresen karbantartjuk. Az EKHE el6irasai szerint az t{izemelés
megkezdését kovetdé 3 évben évenkénti kOrnyezeti zajvizsgalatot fogunk végeztetni. A
vizsgalati jegyzOkonyveket a hatésagnak megkildjik. Az elsd jegyzokonyvet 2023.02.28-ig
kell elkiildeniink. "

3.5. Viz- és foldtani kozeg védelem

Az iizemelés soran a technoldgiai folyamatokban keletkezo szennyviz zart rendszerben kertil
tarolasra, szlirésre, Gjra hasznositasra. [gy technolégiai szennyviz nem keletkezik. A telepiilési
szennyviz zart kdzcsatorndba keriil elvezetésre. A csapadékviz elvezetése a mar meglévo
rendszerrel torténik. A telephely vezetékes vizellatast, emellett sajat vizado kuttal és
vizhalozattal is rendelkezik. A vizado kut érvényes vizjogi iizemeltetési engedéllyel
(35500/6303/2022.4lt. szamU hatarozat) rendelkezik. A technoldgiankban lagyitott vizet
hasznalunk. A vizkezeld rendszeriink érvényes vizjogi iizemeltetési engedéllyel
(35500/6304/2022.4lt. szdamU hatarozat) rendelkezik.

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 9
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Probatizemi zarojelentés

3.6. Egyéb kiornyezetvédelmi feladatok

3.6.1. Jovahagyott tizemi karelharitdsi tervvel rendelkeziink. Jévahagyd hatarozat
ligyiratszama: BO/32/01341-7/2020. Adatvaltozds tudomasulvételének ligyiratszama:
B0/32/04806-2/2022. Az lizemi karelharitasi tervben meghatérozottak szerint végezziik a
tevékenységiinket.

3.6.2. Vizsgalatot végeztettiink a felhasznalt bazalt alapanyag Osszetételének meghatarozasara.
14. melléklet: Bazalt vizsgalati jegyzékonyv. (Nyilvantartasi szam: 393/2022)

3.6.3. A kornyezetvédelmi probaiizem lezarasardl jegyzokonyvet készitettiink. Ez a
dokumentum bizonyitja, hogy a megvaldsult létesitmény megfelel az EKHE-ben foglaltaknak.

15. melléklet: Probaiizemi jegyz6kinyv.

3.6.4. Az lizemben a veszélyes anyagok tarolasa épiileten beliili, megfelelé miiszaki
védelemmel ellatott. Az {izemben kiépitett miszaki-biztonsagi berendezések ellendrzott
izemeltetésével csokkentjiik a havariak kockazatat, ill. biztositjuk, hogy az lizem kornyezetre
gyakorolt hatdsa a vonatkozo eléirdsokban eldirt hatarértékeknek megfeleljen. A nyomadstartd
berendezések, a vegyi anyag tarolo tartadlyok €s az ipari tlizeloberendezések a sziikséges
engedélyekkel rendelkeznek, elérit feliilvizsgalatuk megtorténik.

3.6.5. A telephely féléves rendszerességli rovar- és ragesaloirtasat szerzodés szerint végzik.

16. melléklet: Vallalkozoi szerzodés a telephely rovar- és ragesaloirtdsara.

¥

3.6.6. Az ANTSZ felé a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység
bejelentése megtdrteént.

17. melléklet: lIgazolas a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység
bejelentésérol.

3.6.7. Bevezettiik és miukodtetjik az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany szerinti
kornyezetkdzpontl irdnyitasi rendszert.

18. melléklet: Tanusitvany a KIR bevezetésérol.
3.6.8. Bemutatjuk a probaiizem soran felhasznalt alapanyagokat és gyartott késztermékeket

19. melléklet: A probaiizem soran felhaszndlt alapanyagok és gydrtott késztermékek.

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 10



Probatizemi zardjelentés

Osszefoglalas

A prdbaiizem soran a P3 kupolo kemence kéménye pontforras esetében hatarérték tullépést
tapasztaltunk a kibocsatott flistgaz folyamatos emissziomérd altal mért kén-dioxid és kisebb
mértékben az NOx koncentracidjara vonatkozéan. A megéplilt kéntelenitd berendezés
izemeltetésével és a kén-dioxid koncentraciot befolydsold felhasznalt alapanyagok
mennyiségének véltoztatasaval, valamint azok helyettesitésével jelentés eredményeket értiink
el. A probaiizem utolsé 3 honapjaban a napi atlagokat figyelembe véve, néhany naptol
eltekintve az elOirt hatarértékek betartasaval tudtunk tizemelni.

A t5bbi pontforrasunkat tekintve mindenhol hatarérték alatti kibocsatast mértiink.

A probalizem lezarultaval tovabbra is torekedni fogunk a kornyezetvédelmi eldirasok
maradé¢ktalan betartasara.

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 11
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 09.48.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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