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VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fbosztaly

Targy: Modositasi kérelem Komposztalé hulladékgazdilkodasi engedélyre

engedélyszam: BO/32/00222-11/2021

Tisztelt Hatosag!

A ZV Nonprofit Kft. allasfoglalast kért a Hatosagtol az MBH tizemegységb6l szarmazo szerves

anyag biostabilizalasa kapcsan az évben.

Téjékoztatasuk alapjan modositani sziikséges a leraké hulladékgazdalkodasi engedélyét, a

biostabilizalt anyag takar6fldként torténd hasznositisa miatt, ami 07.28-an bekiildésre keriilt

Onok felé. Viltozasjelentést tettiink az MBH lizemegység engedélyére vonatkozoan.

Utols¢ fazisként szeretnék a komposztald engedélyét is megfeleléen moddositani, amiben

lényeges modositds nem torténik, hisz az eljarast véltozatlan formaban kivanjuk folytatni,

engedélytink szerint a 191212 azonosité kodu hulladékot komposztalhatunk, igy véleményiink

szerint csak teriiletileg sziikséges lehatérolni a biostabilizacids folyamatot.

Sajokazan két kiilondllo teriiletrészen miikddtetiink komposztalot a 082/26 és 082/27 hrsz.-on

Az MBH-bdl kikeriild 191212 azonosité kodu hulladékaramot a 082/27 hrsz-a (IL.)
komposztalon kivanjuk elhelyezni

Az eddigi gyakorlatnak megfelelden nyilttéri prizmés, forgatasos eljarast
alkalmazunk:

Az apritott, homogenizalt hulladékot homlokrakodé segitségével a 6 050 m? teriilettel
rendelkezd komposztalofeliiletre helyeziik és prizmakba rendeziik. Az érleld téren
egyszerre 32 prizma alakithato ki 6 hetes érlelési ciklussal. A prizmak egyenként 23
m hosszuak, szélességiik 4,8 m, térfogatuk 172,5 m?, a prizmak kozotti tavolsag 1,5
m. A komposztilds nyilt téri forgatdsos eljarassal torténik, mely soran az érlelési
folyamat teljes egészében a szabadtéri prizmékban megy végbe, nagyobb miiszaki
raforditas és energia bevitel nélkiil. A prizmékat id6kozonként a jobb levegbztetés és

gyorsabb érlelés érdekében atforgatjuk.



A stabilizalas kovetkezményeképpen csokken a hulladék szervesanyag ¢s
nedvességtartalma

A II. komposztald betontalca burkolat esése E-D-i irdnyban 3 %, mely a D-i végénél
10 m-es szélességben 5 %-os emelkedéssel végzodik, az dsszegyljtott csurgalékvizet
a betonburkolat Ny-i oldalan talalhat6 gerincvezeték juttatja gravitaciosan a 735 m’
hasznos térfogatu csurgalékviz tarozé medencébe.
A folyamat eredményeként a hulladéklerakon takaré rétegként hasznositjuk a

biostabilizalt anyagot.

Kérjiik a fenti informaciok alapjan az engedély modositasat.

Segitd egyiittmiikddésiiket koszonjiik!
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