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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért az FGSZ Zrt., mig a rendelkezésre allé adatok alapjan az
abbol szarmazd megallapitasok, kornyezeti hatasok valdsagtartalméért az SENEX Kft. vallalja

a felelosséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIl térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas

crer

12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevd szakérték az

alabbiakban aldirasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

,,AZ FGSZ Zrt. NEMESBIKK KOMPRESSZOR ES GAZATADO ALLOMAS
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
5 EVES FELULVIZSGALATA - 2022”

Senex Kft. 22/27 projektszami dokumentum vonatkozo szakagi részeit.

JBudapesti ¢és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 01-13505:
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Kothencz Janos

Kvojka Ferenc Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-1338:
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

|
/
Varga Csaba Orszagos Kornyezetvédelmi ¢s Termeszetvedelmi Féfeliigyeldség:
SZ-084/2010. Elévilag védelem szakértd
SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd

A szakeértdi engedélyek masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

Budapest, 2022. 10. 15.
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1 BEVEZETES

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu mellékletének 1.1. pontjaban eldirtak szerint
(,,Ttizeléberendezések 50 MWih-ot meghaladd bemend hételjesitménnyel”), a Foldgazszallito
Zartkortien Mikodo Részvénytarsasag (tovabbiakban: FGSZ Zrt.). (8600 Sidfok, Tanacshaz ut
5.) Nemesbikk Kompresszor- és Gazatadé allomason végzett tevékenysége az ott lizemeld

tiizel6berendezések kapacitasa alapjan egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

A telephely elészor 2832-1/2008. szamon, majd 599-9/2013. szamon kapott egységes
kornyezethasznalati engedélyt az EMI KTVF-t6l. A jelenleg érvényes egységes
kornyezethasznalati engedélyt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala adta ki BO-08/KT/00307-8/2018. szamon.

Az FGSZ Zrt. a SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft-t bizta meg a telephelyen folytatott
tevékenység teljeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatdval és az engedélyben foglaltak

teljesiilésének értékelésével.

Jelen dokumenticié, az FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszor- és Gazatadé Allomas
tevékenységének egységes kornyezethasznalati engedély szerinti 5 éves feliilvizsgalatat

tartalmazza.
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Altalanos adatok

A teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra kotelezett telephely adatai

Telephely neve:

Nemesbikk Kompresszor és Gazatado allomas

Telephely cime:

3592 Nemesbikk Kiilteriilet

Helyrajzi szam:

039/1

Képviseld: Kovacs Csaba
Kelet-Magyarorszagi Foldgazszallitd Régio vezetd
Telefon +36 (46) 513-414
KUJ: 100572562
KTJ: 100290265
F6 tevékenységek TEAOR szama: 49.50
NOSE-P kod: 101.02
SNAP-2 kod: 01-0301

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzd adatai

Szervezet neve:

SENEX Kft.

Cim: 1033 Budapest, Nanasi ut 42./B..
Képviseld: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354

Fax: +36-1-3698-098

e-mail: senex@senex.hu

Projektvezetd név
telefon
fax
mobil
e-mail

Kothencz Janos
+36-1-3692-354
+36-1-3698-098
+36-30-9211-395
janos.kothencz@senex.hu

A Senex Kft. feliilvizsgalatra vonatkoz6 engedélyeinek masolatat 14sd 1. mellékletben.
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2 A VIZSGALT TERULET KORNYEZETENEK ES AZ UZEM
TORTENETENEK BEMUTATASA

2.1 A VIZSGALT TERULET ELHELYEZKEDESE ES KORNYEZETE

Nemesbikk kompresszorallomas, Nemesbikkt6l 1,9 km-re K-DK iranyba, Tiszaujvarostol 5,9
km-re D-DNy-ra, Tiszapalkonyatdl Ny-ra 3,8 km-re K-re talalhato (Attekintd térképet lasd a
2.1. mellékletben). A telephely kornyezetében minden irdnyban szant6foldek taldlhatok. A
MOL Nyrt. az OPAL Zrt. és a Terméktarold Zrt. tartalyparkja, valamint a MOL Petrolkémia
Zrt. (tovabbiakban MPK Zrt.) telephelye (a volt Tiszai Finomité) 1,8 km-re K-EK irdnyba
helyezkedik el. Az MPK Zrt. masik telephelye (volt Tiszai Vegyi Kombinat) pedig 3,1 km-re
EK-re tal4lhato.

A Tisza legkozelebbi szakasza 4,6 km-re htizodik a kompresszorallomastol.

A legkozelebbi természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet a Hejéo mente kiemelt jelentdségi
természetmegorzesi teriilet (HUBN20030), amelynek széle 320 méterre huzodik délnyugati
iranyban.

A vizsgalt teriilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsodi-artérhez tartozik. A kistd; 88-
93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
relativ reliefli, egyhangt felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo,
Hernad és Hejo folyok korabbi futasiranyat jelzo elhagyott folydomeder-generaciok visznek.
Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 6ra napsiités megszokott. Evi
kozéphomérseklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacios idészaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémeérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagti a Ny-i
és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A térségben dominélnak a réti ontés, réti €s a nyers ontéstalajok.

2.2 AZ UZEM ROVID TORTENETE

A MOL Foldgazszallité Zrt. 2008. év aprilisa soran lizemeltetdi névvaltozas kapcsan jelentést
tett a FelligyelOség felé, és kérelmezte a jelentés elfogadasat, ennek értelmében az 01j neve:
FGSZ Zrt.

Korabban a Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. 2002-ben inditotta el a gaziizlet tevékenységeinek

szétvalasztasat, e folyamat megvaldsitds soran az FGSZ Zrt-be keriilt a4t a foldgazszallitd
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rendszer lizemeltetéséhez, valamint a gazszallitd rendszer irdnyitdsahoz sziikséges vagyon,

eszkoz és személyzet.

Az FGSZ Zrt. tevékenysége keretében torténik a hazai cél és tranzit foldgazszallitasi igények
kielégitése, a nagynyomasu foldgazvezeték rendszer tizemeltetése, Kozpontja Siofok, és ehhez
kapcsolodnak a teriileti elv alapjan szervezodott Régioi: Keleti (volt Hajduszoboszld, Miskole
tizem), Kozép (volt Vecsés, Kecskemét lizem), és Nyugat (volt Képolnasnyék, Gellénhaza
lizem) Magyarorszagi Foldgazszallito Régio.

A tarsasag tevékenységi korébe tartozod feladatok a hazai foldgazfelhasznalas névekedésnek
indulasaval, a 70-es évektdl valtak egyre jelentdésebbé. Magyarorszag nagynyomasu
foldgazszallito tavvezeték rendszere mara 5 889 km hosszasagl. A vezetékrendszeren a foldgaz
nyomasfokozasat biztositdé kompresszorallomasok helye: Beregdarée, Hajdiiszoboszlo,

Nemesbikk, Mosonmagyarovar, Szada, Varosfold, Csanadpalota és Bata.

A Nemesbikk Kompresszor és Gazatado allomas 1984-ben kapta meg a hasznalatbavételi
engedélyét. Uzemelését 6 db Ingersoll Rand tipusi turbina-kompresszoregységgel kezdte meg,
majd 2003-ban a meglévo egységek mellé egy 1), csokkentett emisszioju Solar Taurus 60S
tipusti gépegységet telepitettek. Az allomason a 2006-ban emisszio csokkentési projektet
inditottak, melynek eredményeképpen az allomason négy 1j, korszeri Solar Taurus 60S
gépegység keriilt beépitésre melyekkel megvalosult az elérheté legjobb technoldgia
alkalmazasa. A fejlesztés elsd titeme 2006-ban, masodik iiteme 2007-ben elkésziilt. Nemesbikk
kompresszorallomason jelenleg 5 db, egyenként 5,6 MW hasznos- és 17,4 MW névleges
bemend hdteljesitményti Solar Taurus 60S tipust gazturbina biztositja a sziikséges

nyomasfokozast.
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2.3 HATOSAGI DOKUMENTUMOK

Az alabbi tablazat az FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszor és Gazatadd allomas jelen

feliilvizsgalat szempontjabdl legfontosabb hatdsagi dokumentumainak listajat tartalmazza.

2.3.1. tablazat Nemesbikk kompresszorallomas legfontosabb hatosagi dokumentumai

Kibocsato Szam Targy
3050/1984
246/86

Miskolci Bényakapitinysig 2637/1/88 Nemesbikk kompresszorallomas hasznalatbavételi

11777/2003 engedélyei

1423/2/2008

3708/7/2008
EM KTVF 599-9/2013. Egységes kornyezethasznalati engedély
BAZ M KH BO-08/KT/ Eovséoes K h (lati el
Miskolci JH 00307-8/2018. gyseges komyezethasznalatl engedely
BAZ M KH
Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és BO/32/00172-2/2022. | Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa
Hulladékgazdalkodasi
Féosztalya

A telephelyen az utdbbi 6t évben a kornyezet- és természetvédelmi hatosdg rendszeresen

elvégzett bejarasai és ellendrzései soran nem tapasztaltak nem megfeleldséget.
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3 A TELEPHELYI TECHNOLOGIAK ISMERTETESE

Az aldbbi fejezetében bemutatjuk Nemesbikk Kompresszorallomason tizemel6 technoldgiakat,
a technologiak anyag-, és energiaforgalmat. A telephely részletes helyszinrajza a 3.1. melléklet

targyat képezi. A technologiak technologiai folyamatabrai a 3.2. mellékletben talalhatok.

3.1 A TECHNOLOGIA ROVID BEMUTATASA

A Kompresszorallomas feladata a telephely iranyaba érkez6 foldgaz nyomasfokozassal, vagy
nyomasfokozas nélkiil torténd tovabbitadsa. Az allomashoz kapcsolodo tavvezetékek a benniik
araml6 foldgaz iranyat tekintve lehetnek:
e cgyirdnyuak: ezen vezetékeken a foldgaz, vagy csak az allomads irdnyéba, vagy csak
az 4llomastol més telephelyre, csomdpontra dramlik,
e Kkétiranytak: ezen vezetékeken lizemmodtol fliggben a foldgaz mind a telephely

iranyaba, mind mas telephelyre, csomopontra dramolhat.

A beérkezé foldgaz tovabbitasan kiviil, a telephely megfelelé mikodéséhez sziikséges
feladatokat ellatd egységek a csomodponton keriiltek kialakitdsra. A csomdpont technoldgiai
funkcioi az aldbbiak:

e (CsOgorény inditas, és fogadas,

e Gazmennyiség mérés,

o Szilirés, csapadéklevalasztas,

e Nyomadsszabalyzas,

e [Lefuvatas, faklyazas,

e Mindségmeérés

o Kozponti szagositds (Z-A-B tavvezeték irdnyaba)
Az alloméson kialakitott gazatadd allomdés feladata a kornyezd telepiilések gazellatasara
szolgald gaz nyomasszabalyozasa, szagositasa, elomelegitése, valamint mérése.
3.2 A TECHNOLOGIAI FOLYAMAT RESZLETES BEMUTATASA

3.2.1 A CSOMOPONT ISMERTETESE

A telephely iranyaba érkez6 f61dgaz nyomasfokozasa, vagy nyomasfokozas nélkiili tovabbitasa

torténik. A kompresszorallomés és csomopont technologiai rendszere 7 db nagynyomasu
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foldgazszallito tavvezetékkel van kapcsolatban, amelyeken kiilonboz6 irdnyokbol érkezik, mas
iranyokba pedig tovabb szallitasra keriil a foldgaz. A tovabb szallitas a csomdponton keresztiil
torténhet nyomasfokozas nélkiil, vagy a kompresszorallomas segitségével €s a csomoponton
elosztva nyomasfokozassal.

Ha a kompresszorallomas nem iizemel (nyomasfokozas nélkiili szallitas), az automatikus
miikodésti dllomasi keriild szerelvény mindig nyitva van és a CSomoéponti szivo €s nyomo fejcsod
ezen kertiild szerelvényen keresztiil 0ssze van nyitva, igy biztositva a zavartalan csomdponti
gazforgalmat filiggetleniil a kompresszorallomas - leszakaszolt vagy inditasra kész -
tizemallapotaitol.

2019 évben a csomoponton atalakitasok torténtek, annak érdekében, hogy Zsambokrol
(Testvériség-11.) Beregdaroc (Testvériség-1) felé torténd szallitds megvalosithato legyen. Ennek
érdekében a Testvériség 1. vezetéken egyes csOszakaszok felbdvitésre, egyes szerelvények

cserélésre keriiltek, valamint a peremes mérd cseréje tortént meg UH mérdre.

rrrrr

Nemesbikk kozott, valamint a Testvériség I1. tavvezeték Zsambok és Nemesbikk csomdpont

kozott kétirdnyt szallitasra valt alkalmassa. Ennek megfelelden:

Egy tavvezetéken az alabbi szallitasi irdnybol érkezik a foldgaz:
o Eszak - I tavvezeték (E-I): Hajdtiszoboszl6 ,,0” pont iranyabol
Hérom tavvezetéken kétirdnyu szallitas torténik:
o Testvériség - III tavvezeték (T-III): Hajduszoboszlo ,,0” pont —Nemesbikk kozott
o Testvériség-1 tavvezeték (T-I): Beregdaroc -Nemesbikk kozott
o Testvériség-II tavvezeték (T-11): Zsambok és Nemesbikk csomdpont kozott
A csomoépontrol harom tavvezetéken keriil tovabbitasra a f6ldgaz:
e Kistokaj - I tavvezeték (KT-I): Kistokaj csomopont iranyaba
o Kistokaj - I tavvezeték (KT-II): Kistokaj csomdpont iranyaba

e Zemplén-Abayj tavvezeték (ZAB): Szerencs, Sarospatak, Abatjkér iranyaba

Csomoponti keriilé rendszer
A csomopontra befutd tavvezetékek mindegyike egy kozds csomodponti keriild vezetéken
keresztiil egymassal dsszenyithat6, ezaltal a tavvezetéki gazszallitds mennyiség mérés nélkiil a

csomopont lekeriilésével is biztosithatd. A fold feletti keriild vezeték a tavvezetékek
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Osszenyitasan tul lehetOséget biztosit a tdvvezetékek nyomadasmentesitésére a kapcsolodo

lefavato vezetéken és faklyan keresztiil.

Tavvezetéki gorényfogadok és inditok
A csomoponton minden tavvezeték kezdd vagy végpontja tisztitd szerszam inditasara vagy
fogadasara alkalmas cségorény kamrdval van ellatva. A gorényfogadd, -indité kamrak
betonozott teriilet felett lettek kialakitva.
A gorénykamrakhoz a sziikséges elzard szerelvények, lefuvatd szelepek, nyomasmérok és

csapadékletiritok is kialakitasra keriiltek.

Csomoponti méroagak

A tavvezetékeken a csomodpontra ill. a kompresszordllomasra érkezd vagy innen
tovabbszallitasra keriild foldgaz mennyiségének mérése az adott tdvvezeték csomodponti
méréagan torténik. Valamennyi tdvvezeték mérdaga egyarant ra van kotve a csomoponti szivo
¢s nyomo fejcsovekbe is, a kdzos szivo-nyomo fejcso rendszer a szallitasi iranyok sokféleségét
biztositja. A méréagakba ,,Vegyépszer” tipusi mér6kamra vagy ultrahangos gazmérd van

beépitve. A mérések nyomas, hdmérséklet és on-line mindségi adatokkal korrigaltak.

Sziiré-szeparator rendszer

A sziir6-szeparator rendszer feladata a csomoéponthoz T-1, T-III vagy Eszak-I vezetékeken
érkezd gz kompresszorozas eldtti tisztitdsa (szlirés, kondenzatum levélasztas), amely célra 5
db (01, 02, 03, 04 és 05 jeli) fekvo elrendezésti és 1 db allo elrendezésii (06 jelli) sziir6-
szeparator van telepitve. A 01-05 sziirkre egyesével nyithatd gaz maximalis mennyisége

300.000 Nmé3/h a 06 sziirére 100 000 Nmé/h.

A berendezésekbdl mind a sziird, mind a szeparator oldalon 0sszegylilé szennyezddés kiilon-
kiilon kiépitett vezeték rendszeren keresztiil a 10-es jelt foldalatti kondenzatum tarold tartalyba
(20m?®) keriil leiiritésre és Osszegyljtésre. A berendezések nyomdasmentesités érdekében a
csomoponti lefuvatd rendszerhez és faklyahoz kapcsolddnak, de a faklyan keresztiil szabadba
torténd nyomasmentesités csak akkor végezhetd, ha garantalhatdé a sz(ir@ tisztasaga,
csapadékmenetessége. Egyébként a lassu, 6vatos nyomdsmentesitést a kondenzatum tarolo

tartalyba torténd lefuvatassal végzik.
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Csomoépont nyomasszabalyozé rendszer
A szivé és nyomo fejes6hoz egyarant csatlakozo szabalyzo rendszer lehetévé teszi a nagyobb
lizemi nyomasu vezetékekbol az alacsonyabb lizemi nyomasu vezetékbe torténd beszabalyozast

a ,,magyar” fejcsovon keresztiil.

Csomoponti lefivaté rendszer

A csomoéponti technologia egyes részeinek nyomasmentesitésére a csomopont 6nallo, - a
kompresszorallomasi rendszertdl fiiggetlen - lefivatd rendszerén, a csomopont és a ZAB
(Zemplén-Abatyj tavvezeték) vezeték kozos faklydjan keresztiil van lehetdség. A csomoponti
lefavato rendszer a Testvériség-1, Eszak -I és Testvériség -I1I gorényfogadok, valamint a sziird-
szeparator rendszer nyomasmentesitésére szolgal. A 03-as jelll kozos lefuvatd faklya DN 200

méretll.

Gazelemz6 kromatograf

A szallitott foldgaz Osszetételének folyamatos ellendrzését gazkromatograf végzi, mintavétel
minden vezetékben van. A szallitott gdz mindsége az egyes vezetékekre vonatkozoan 24 6ras
atlagban keriil meghatirozdsra. A gazok mindségi jellemz6i a csomoOponti €és allomasi

mennyiségmérések szamitasahoz sziikséges alapadatok.

3.2.2 CSOMOPONTON TERVEZETT EGYEB VALTOZASOK

2022. évben az 1.2.1. pontban ismertetett 2019-ben tortént modositadsokon kiviil az alabbi
kisebb, nem jelentds mddositasok torténtek, illetve vannak folyamatban a csomdponton:

e Nemesbikk kompresszor dllomason €s csomdponton a Testvériség 1., a Kistokaj 1. és
Kistokaj II. tdvvezetékek gorénykamrainak lefivathatosaganak biztositdsahoz atkotd
vezetékek kialakitasa sziikséges €s ezek bekotése a meglévo faklya rendszerbe. A
tervezett atalakitdsok soran a mindharom vezeték gorénykamrdinak vezetékeihez
csatlakozva 11j lefuvatd technologiai csvezetékeket, valamint ezen csévezetékekben
egy-egy db kézi mukodtetésii gombcesapot €s egy-egy db szabalyozo szelepet kell
beépiteni, amelyek csatlakoznak a kompresszoralloméas ¢€s csomopont meglévo
faklyarendszerébe. Az 4talakitasok jelenleg kivitelezés alatt vannak, ez évben

befejezésre keriilnek. A tervezett technologiai rendszert 3.2. melléklet abrajra mutatja.
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e Ezévben keriilt megvalositasra az allomasi szerelvények tervezett karbantartasainak és
javitasainak biztonsagos - gazveszteséggel nem jaro - elvégzése érdekében az allomast
lefavatd 643 és 644 tsz-u gombcesapok utdn azok kdzos, DN200-as, foldalatti leftivato
vezetékbe egy kézi miikodési, végallasjelzéssel ellatott elzard gombcesap beépitésére. A

modositast a 3.2. melléklet abraja mutatja.
3.2.3 A CSOMOPONT ES A KOMPRESSZORALLOMAS KAPCSOLATA

Az allomas csoméponti kapcsolodasa valtozd szallitdsi iranyokba teszi lehetévé a
kompresszorozast. A Nemesbikken kialakitott technologiai rendszer a kovetkezo szallitasi
tizemmodokat teszi lehetdveé:
e Kompresszor nélkiili izemmod: a csomopontra érkezd f6ldgaz nyomasfokozas nélkiil
keriilhet tovabbitasra
e Kompresszoros lizemmod: a csomoOpontra érkezé foldgaz nyomésfokozassal keriilhet
tovabbitasra:
o Zsambok felé (Testvériség-11.)
o Beregdaroc felé (Testvériség-1)
o Hajduszoboszlo felé (T-I11)
o Kistokaj felé¢ (KT-I és KT-11)
e Vegyes lizemmod: a csomoOpontra érkezd f6ldgaz egy része nyomasfokozassal, masik

része nyomasfokozas nélkiil keriil tovabbszallitasra, egymastol fliggetleniil.
3.24 A KOMPRESSZORALLOMAS FELEPITESE ES MUKODESE

A kompresszorallomés feladata a nemesbikki tavvezetéki csomodpontra érkezd foldgaz
nyomasanak sziikség szerinti emelése és visszahiitéssel vagy a nélkiil a kijelolt tavvezetéki
iranyokba valo tovabbitasa. A kompresszorallomasra a szivo oldalon belépd foldgaz nyomasat,
a sziikséges szamban mikodtetett, parhuzamosan kapcsolt kompresszor egység emeli a kivant
nyomoOnyomas értékére. A kompresszorallomas tervezési és engedélyezési adatai:

e Tervezési nyomads: 68 bar

e Engedélyezett lizemnyomas: 64 bar
A kompresszorallomés normal iizemmenete soran az allomas a kijelolt tdvvezeték felé egy vagy
tobb gépegységgel kompresszorozast végez a megengedett miikodési tartomanyan beliil, ide
értve ezt az lizemallapotot létrehozo, ill. megsziinteté normal inditast és normal leéallast. A

normal tizemallapot miikodési tartomanya:
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e Nyomo nyomas: 38-62 bar

e Szivo nyomas: 32-52 bar

e Kilépo gaz hdmérséklet: 20-42 °C

e Maximalis kompresszid viszony: 1,6-1,7

e Névleges gépegységi hozam: 250-450 eNm?3/h (a kompresszi6 viszony fiiggvényében)

e Névleges allomasi hozam: 600-1200 eNm?h (kompresszié viszony és iizemeld

gépszamtol fliggden)

Az allomasi védelem aktivalodasa, szerelvényeket miikodtetd segédenergia kiesése vagy mas
vészmiikddés estén minden allomasi szerelvény automatikusan sajat biztonsagi alaphelyzetébe
megy.
Az éllomasi vezérlés szabalyozasi és logikai vezérlési funkciokat lat el, ezaltal a felsorolt
allomasi rendszerek 0sszehangolt miikodését biztositja.
Fontos technoldgiai kdvetelmény a kompresszorokba belépd foldgaz sziirése. Jelen telepitési
koriilmények kozott ez nem az allomason, hanem a csomoponton telepitett szlir6kon valosul
meg.
Az allomasi védelem tliz- és gazvédelmet magaba foglald integralt rendszert, amely a két
rendszer altal érzékelt nyilt lang vagy szénhidrogén koncentraci6 megndvekedése esetén eldre

meghatarozott biztonsagi mitkddéseket, vészhelyzeti eljarasokat 1éptet életbe.
3.2.4.1 F6 technolégia, technolégiai egységek

3.2.4.1.1 Solar kompresszor egységek
Nemesbikk kompresszorallomason jelenleg 5 db, egyenként 5,6 MW hasznos- és 17,4 MW

névleges bemend hdteljesitményii Solar Taurus 60S tipusti gazturbina biztositja a sziikséges
nyomasfokozast.

Az 0j gépegységek telepitése soran a szloprendszer az elérhetd legjobb technoldgia szerint
valosult meg, mellyel a csapadékviz szloprendszerbe jutasa lehetetlenné valt.

Az 1 gépegységeknél turbina és a kompresszor kozos alapkeretre van szerelve. A gépegység
zart burkolatban, un. kabinban van elhelyezve, amely zaj és hdszigeteléssel van ellatva, emellett
tlizvédelmi célokat is szolgal.

A gépegységek alapkeretein rendelkezésre all az lizemeléshez sziikséges Osszes gépészeti,
villamos és miiszeres csatlakozas. A kiszolgalo rendszerek — villamos energia- és levegdellatas,
gépegységi vezérld, sth. — a gépegység kozelében kiilon erre a célra épitett miiszerépiiletben

keriiltek elhelyezésre.
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A kompresszorok szivooldalara egy sziirdelem keriilt beépitésre, mely védi a kompresszort a
vezetékben maradt esetleges szennyezddésektdl.

A kompresszorok nyomooldali vezetékébdl agazik le a gépegység anti-surge vezetéke. Az anti-
surge vezetékbe van beépitve a pneumatikus miikkodtetésli gépegységi surge-szabalyzo szelep,
mely visszakeringeti a gazt a szivo fejesdbe.

Minden gépegység rendelkezik egy sajat lefuvatd vezetékkel, mely a gépegységi vezérld altal
milkodtetett lefavatd szelep nyitasaval diriti le a gépegység szivo- és nyomooldali elzard
gombcsapok kozé es6 vezetékszakaszat és a kompresszort.

A turbina-kompresszoregységek mosasakor keletkezo olajos mosoviz a gépegységektol északra
elhelyezett, felszin alatti, dupla falu, miiszaki védelemmel ellatott szlop tartalyba kertil, melybdl
a folyadékot tartalykocsival elszallitjak.

Az aldbbiakban részletesen ismertetjiik a turbina-kompresszor egységek fobb elemeit.

Gazturbina
A Taurus 60S kéttengelyes, ipari kivitelli gazturbina, mely a SOLAR altal kifejlesztett és

alkalmazott igynevezett SOLoNOx rendszerrel van ellatva a flistgdz NOx, és CO tartalmanak
csokkentése érdekében. A Solar 4ltal garantalt szennyezdanyag kibocsatas értékei az alabbiak:
e NOx: 75 mg/Nm3, 50-100 %-os terhelési tartomanyban
e CO: 100 mg/Nm?3, 50-100 % os terhelési tartomanyban
A megadott szennyezOanyag tartalom 0 °C-os, 1,013 bar nyomasu, 15 térfogat % O tartalmu,

szaraz gazra vonatkozik. A gazturbina fO0bb paramétereit az alabbi tablazat tartalmazza.

3.2.1. tablazat: A gazturbinak fobb paraméterei

Modell Taurus 60S

Tipus Ipari kivitel, SoLoNOx rendszerrel ellatva
Egékamra Gyliriis kialakitasa, 12 db favokaval
Fiistgaz homérséklet 500-520 °C

Fiistgdz mennyisége 2.410-2.749 Nm?/perc
Levegdkompresszor 12 fokozata

Beszivott levegémennyiség 922-970 m*/perc

Fitégaz mennyisége (max.) 1900 Nm%h (0 °C, 1,013 bar)
Gazgenerator legnagyobb tizemi ford.szam 15.100 1/perc

Munkaturbina legnagyobb iizemi ford.szam 14.300 1/perc

A turbina levegbkompresszora tizenkét fokozatii axidlis kompresszor. Az égdkamra gytiriis

"o

kialakitasu és 12 db, levegOben dus eldkeveréket eldallité adagoloval van ellatva.
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A kompresszorbol kilépd stiritett levegbhdz a flitégdz a gylris égdkamraban kertil
beadagolasra. A turbina inditésa soran ez a fiitdgaz-levegd keverék keriil begyujtasra, majd az
¢gés mindaddig folyamatos marad, mig megfelelé mennyiségl a levegd-gaz keverék aramlasa.
Az égbkamrabol kilépo forro, komprimalt gaz egy kétfokozati turbinan expandal, majd athalad
a kétfokozati munkaturbindn, melynek tengelyérdl a kompresszor keriill meghajtasra. A
gazgenerator turbina és a munkaturbina kozott mechanikai kapcsolat nincs, a teljesitmény
atvitele a gazaramléssal valosul meg. Az egység f6 kendolaj szivattyjat a kompresszor

forgorészének tengelye hajtja.

Foldgazkompresszor

A C-402 jelii centrifugal kompresszorok a SOLAR altal a gazipar - tavvezetéki szallitas -
szamara kifejlesztett és gyartott tipus. A kompresszor kétfokozatl és szarazgaz tomitéssel van
ellatva. A C-402-es kompresszor a sziikséges szallitasi feladatot a nyomas és mennyiségi
viszonyoktol fliggden 82-86%-os hatasfokkal képes teljesiteni.

A foldgazkompresszor anti-surge rendszerrel van ellatva. Az anti-surge rendszer a surge allapot
megeldzését egy szabalyozoszelep milkodtetésével végzi. A kompresszorok surge védelmét

CCC allomasi vezérld latja el.

Légbeszivo és sziirorendszer
A turbina {izemeléséhez sziikséges levegd (55.000-58.200 Nm?®h) a légbeszivd rendszeren

keresztiil jut a turbinaba. A beszivo rendszer elemei a 1€gsziird és 1égcsatorna.

Indito rendszer

A Solar turbina frekvenciavéltoval ellatott kozvetlen villamos motoros inditorendszerrel
rendelkezik. A frekvenciaszabalyozasba beépitett berendezések a frekvenciavaltd és a
haromfazist 380 V-os villanymotor. A villamos startmotor a kabinban a turbina tengellyel van
mechanikus kapcsolatban, az inditérendszer egyéb berendezései a miiszerépiilet villamos
helyiségében vannak elhelyezve.

A frekvenciaszabalyoz6 automatikusan a gépegység vezérld - UCP - altal van mitkddtetve.
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Gazturbina fiitogaz rendszer
A turbina mikodéséhez sziikséges flitdgazt a gazeldkészitd biztositja. A flitdgaz mennyiség
maximuma 1900 Nm%h. A gépegység elétt 1évo fiitdgaz sziirdk a 10 p-nal nagyobb

szennyezddéseket sziirik ki a gazbol.

Kompresszor tomitogaz rendszer

A kompresszor szaraz gazzal miikodé tomitd rendszerrel van ellatva. A rendszer elsddleges, és
masodlagos tomitd elemekbdl all, amelyek kiilonb6zé nyomast kozegekkel mitkddnek. A
tomitégaz folyamatosan keriil betaplalasra a tomitésbe, illetve onnan elvezetésre. A betaplalt
mennyiség nagyobb, mint az elvezetett.

Az elsddleges tomités veszi fel a teljes nyomaskiilonbséget, és biztositja a f6 tomitési funkciot.
Az elsddleges tomités miikodtetd kozege a szallitott gaz. Az elsédleges tomitdgaz nyomasa 52-
63 bar, sziikséges mennyisége 200 Nm®/h. A tomitésbol elvezetett elsédleges tomitégaz
maximalis mennyisége 19,2 Nm®/h. A tomité rendszer, szennyezédésre igen érzékeny, ezért a
tomitogaz vezetékekbe egy-egy sziird lett beépitve. Ezek a 2 p-nal nagyobb szennyezddéseket
99,8%-ban levalasztjak.

A masodlagos tomités biztonsagi tartalékként szolgél a szallitott gaz €s a légtér kozott, és
megakadalyozza a kendolaj bejutasat a szallitott gazba. A masodlagos tomités kdzege levego.
Masodlagos tomitd gazként stiritett levegd keriil bevezetésre a gépegységhez tartozo
miiszerlevegd rendszerbdl. Ennek nyomdsa 6,5 bar. Mivel a rendszerben -eldallitott
miszerleveg0 tisztasdga 2 p, vizharmatpontja -30 °C, a tomitésekbe vald belépés elbtt kiilon
sziirésre nincs szilkség. A masodlagos tomitdgaz sziikséges mennyisége 7,8 Nm®h. A

tomitésbdl legfeljebb 1,8 Nm®/h mennyiség keriil elvezetésre.

Kendolaj rendszer

A turbina és a kompresszor egyes elemeihez a kendolaj szivattytival szallitva, nyomas alatt jut
el. A kendolaj tobb sziir6n athaladva keriil a kompresszor, a munkaturbina és a gazgenerator
csapagyaiba, valamint a segédhajtomiibe. A kendolaj hdmérséklete az olajhiitd utan, és a kenési
helyeket kdvetden, nyomasa a kenési helyek eldtt keriil mérésre.

A kendolaj rendszer megtaplalasa a turbina alapkeretébe épitett olajtartalybol torténik. A

tartalyban, lizemszert allapotban 2195 liter kendolaj van. A tartaly toltése egy szlirdn keresztiil
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torténik. Az olajtartalyba villamos fiitészal van beépitve a kendolaj melegitésére, ami kendolaj
hémérsékletét 18-21 °C kozott tartja.
A tartdly szell6z6 vezetéke olajkod levalasztd szeparatorral és langzéarral van ellatva, és a
szabadba kivezetve.
A kendolaj tartalyba a hiitd, a sziird és a vezetékek leiiritése soran tovabbi 416 liter olaj
vezethetd vissza. A kabin mellett elhelyezett olajhiité egy ventillatorral hiitott csokoteg. A
kendolajrendszer harom szivattyut tartalmazz:

e {6 kendolaj szivatty

e cld/utdkend szivattyli

e segéd utdkend szivattyu
A 16 kendolaj szivattylit a gazgenerator kompresszoranak tengelye, az elé/utdkend szivattytt
kiilon villanymotor hajtja. A gépegység inditasat, illetve leallitasat kovetden az eld/utdkend
szivattyu biztositja a gépegység elemeinek kenését, illetve ledllitas utani hiitését. Amennyiben
a gépegys€g aramkimaradas miatt all le, az utéhlitést a 24 V egyenaramui sziinetmentes
tapforrasrol ellatott segéd utdkend szivattyl biztositja.
Minden szivatty biztonsagi szeleppel védett, melyek az olajtartalyba, illetve a segéd utokend

szivattyu esetében a szivovezetékbe vannak visszakotve.

Gépegységi kabin és a tulnyomadsos szellozteto rendszer

A turbina - kompresszor egység kozos kabinba van szerelve. A kabin hang- és hdszigeteléssel,
valamint az egyes gépegységi elemek hozzaférhetdségét biztosito, tomitett ajtokkal van ellatva.
A kabinon beliili magas hémérséklet megakadalyozasa érdekében a kabin 482 Nm?®perc
mennyiségll levegdvel lizem kozben folyamatosan szelldztetve van. A szell6ztetd ventillator a
szabad 1égtérbdl szivja a levegdt, amely aztan a kabinban felmelegedve szintén a szabadba
tavozik. A ventillator motorjanak teljesitménye 5,6 kW.

A ventilator sziirén és hangtompiton keresztiil szivja a levegdt, €s kilépéskor is hangtompiton

athaladva tavozik a kabinbol.

Miiszerlevego elldtds

A gépegység folyamatos miiszerlevegd ellatasat biztositd technologia a Solar miiszerépiilet
kiilon e célra kialakitott helyiségébe lett telepitve. Miiszerlevegd rendszer biztositja a siritett
levegdellatast:

e akompresszor egységek felé, a masodlagos tomitdgaz rendszer szdmara,
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e mikddtetd kozegként a gépegységi anti-surge szerelvények szamara,
e légbeszivo szlirérendszer tisztito rendszere szamara
A miiszerlevegd ellatas 100 %-os tartalékkal lett kiépitve, részei az aldbbiak:
e 2-2db KAESER SK 19 ill. ASK 35 tipusu csavarkompresszor
e 2 db 900 ill. 1000 literes puffertartaly. A tartaly kondenzviz elvezetéssel keriilt
kiépitésre

e 5db KAESER tipusu adszorpcios levegdszaritd

A névleges siiritett levegd igény 20 liter/s, amely igényt 1 db levegdkompresszor egység is

képes kielégiteni.

Fiistgazelvezetd rendszer

A fiistgaz oldaliranyban keriil kivezetésre a turbindbdl, majd egy hdszigeteld burkolattal ellatott
csatorndn at jut a kabin mellett elhelyezett hangtompitoba és ezen keresztiil a kéménybe. A
kémény hang- és zajszigeteld boritassal van ellatva.

A turbina normal lizemelése mellett a keletkezd filistgaz hdmérséklete 441-560 °C. A kéményen

harom mintavevd csonk van beépitve a fiistgdz mintavételezéséhez.

Solar gépegység gaz- és tiizvédelem

A gépegységek kabinjaban tobb elembdl allo tlizvédelmi rendszer keriilt elhelyezésre. A
rendszer hoémérséklet érzékeldbdl, hdfokkapcsolokbol, UV  langérzékeldkbol, CH
koncentracio-mérokbol all. A védelmi berendezések a beallitott értékeknél riasztast kiilldenek,
majd az adott érték tovabbi romlasakor leallitjak a gépegységet, majd végiil leszakaszoljak a
kompresszorallomast.

A Solar kabinban az UV érzékeldk altali langérzékelés vagy a 165 °C kabinhdmérséklet elérése
azonnal ledllitja az lizemeld gépet, automatikusan inditja a beépitett CO2 oltdrendszert, és

nyomasmentesiti a kompresszoregységet.

Szén-dioxid gazos oltorendszer
A CO: oltérendszer a gépegységen kiviil elhelyezett, oltopalackokat tartalmazo szekrénybdl,
miikddtetést és az ellendrzést végzd automatikabol, valamint a kabinba szerelt oltofejekbdl all.

A kabin mellett 4 db egyenként 45 kg toltettel rendelkezé CO2 palack all rendelkezésre.
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Tz esetén a vezérlés automatikusan nyitja a szekrényekben elhelyezett elsddleges és
masodlagos oltopalackok iirit6 szelepét. Az oltokdzeg a kabinba jutva nyomdasaval zarja a
szelldztetés tlizcsappantyit. A tlizoltérendszer elsddleges elarasztod rendszerének a feladata az,
hogy a zart kabinteret teljesen kitoltse oltdoanyaggal. A masodlagos elaraszto rendszer csak
annyi oltébanyagot juttat a burkolat ald, hogy ott a CO2 koncentracidja 34% legyen 20 percen

keresztil.

Gépegység vezérlo

A SOLAR gépek allomasi szintii tizemeltetését a CCC altal széllitott alloméasi vezérlé rendszer
(SCS) feliigyeli és iranyitja. A gépegységek muikodtetését a miiszerépiiletben elhelyezett sajat
gépegységi vezérléje (UCP) végzi, amely kapcsolatban all az 4llomasi vezényld helyiségben
1év6 allomasvezérldvel.

A gépegységi PLC végzi az ardnyos szabalyozasokat, ellatja a védelmi feladatokat (kivéve a
kompresszor surge elleni védelem), az inditds és ledllitds soran biztositja a megfeleld

sorrendiséget, valamint érzékeli és jelzi a nem megfeleld tizemelési feltételeket.

3.2.4.1.2 Allomadsi lefiivaté rendszer
Az allomasi technologiali berendezések és szerelvények tervezett nyomasmentesitése a

kompresszorallomas 6nallo lefiivato rendszerén lehetséges. A lefuvatott gaz vezetéken faklyara
kertil, ahol azt a kornyezetbe bocsatas eldtt elégetik. A 13-as jelli lefuvato égetd faklya DN 250

méretli és 10 m magas.

3.2.4.1.3 Allomadsi szerelvény csoport és a visszakeringetd rendszer
Az allomaési szerelvény csoportban 1évo dllomasi féelzard szerelvények zart alaphelyzetiikben

levalasztjdk a kompresszorallomast a csomopontrol, ugyanakkor az allomas levalasztott
allapotaban oOsszekapcsoljadk a csomopont szivd és nyomo fejcsovét, biztositva a
kompresszorozas nélkiili gdzforgalmat a csomoponton. A feltoltd és lefuvatd szerelvények az
allomasi szerelvényekkel kozds logikai kapcsolatban végzik az allomas feltoltését vagy
lefavatasat normal és vészhelyzeti esetben.

Valamennyi allomasi szerelvény elekro-hidraulikus hajtomiivel mikodtetett gombcesap. A
biztonsagi féelzaro6 szerelvényeknek van egy keriild vezetéke, az ugynevezett allomasi feltoltd
vezeték, amely biztositja a kompresszor allomas feltoltését a csomoponti fejcsObal.

Az 4llomaési védelem miitkodése esetén az dllomas nyomasmentesitése a lefuvatd szerelvények

nyitasaval ¢és a féelzarok zart alaphelyzetbe allasaval torténik.
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Az éallomasi visszakeringetd rendszer teremti meg az dllomason beliili szivé és nyomo oldali
rendszer kozotti 6sszekottetést, a nyomaskiegyenlités lehetdségét. Erre az allomas inditasi
folyamatéban van sziikség, amikor az elsoként induld gépek felterhelésével 6sszhangban, az
allomasi vezérld a tavvezetéki terhelést lassi mértékben adja rd a kompresszorokra. A
visszakeringtetd rendszernek tovabba védelmi és szabalyozasi funkcidja van. A rendszer az
tizemeld kompresszorok esetében surge védelmi funkciot lat el, mert a nyomd oldalrol a szivéd
oldalra torténd visszakeringetéssel megnoveli a kompresszorok szivo oldalara kertiild
mennyiséget. Masrészt az allomasi vezérld az allomasi kilépd nyomas rendellenes mértéka
novekedését egy szelep nyitasaval tudja korldtozni, csokkentve a tavvezetékre keriild

mennyiséget.

3.2.4.1.4 Gazutohiité

A komprimalas kovetkeztében esetleg tilzottan felmelegedett f6ldgaz kozvetleniil nem adhato
fel a tavvezetékre. A gazutéhlité feladata visszahliteni és folyamatosan a tavvezeték
szempontjabol megengedett legmagasabb, 50 °C érték alatt tartani a kompresszorozott gaz
hémérsékletét. A hiitdegység 4 db 6nallo hiitdblokkbdl 4ll. Minden hiitdblokk egy gaz-levegd
hdcseréld, amelyen keresztiil a hiitési teljesitmény novelése érdekében villamos motorral és

¢kszij attétellel hajtott 2 db ventilator keresztdramban szivja at a hiitélevegdt. A hiitdblokkok

fobb paramétereit az alabbi tablazat tartalmazza.

3.2.2. tablazat: A hiitdblokkok fébb paraméterei

Levegd ventilatorok szama/atmérdje 8 db /3515 mm

Levegd ventilator térfogatarama 85 m¥s

Villamos motorok szama/tipusa 8 db / BAO 81-4 (3x380V, 50Hz)
Villamos motorok teljesitménye/fordulatszama 40 kW, 1470 1/p

g

A hitéventilatorok automatikus inditasat, leallitasat az allomasvezérld végzi. Ha a
kompresszorozott gdz hOmérséklete eléri a kezeld altal 35-55°C értékek kozeé beallithato
aktualis hdmérsékleti alapjelet, a vezérld beinditja az elsé hiitdventilatort. Ha a hdmérseklet
tovabb emelkedik, sziikség szerint Ujabb ventilatorokat indit az allomasi kimend
gazhOmeérséklet bedllitott értéken tartdsdhoz. Ha a kilépd gaz hdmérsékletét az utdhiité nem
képes 50 °C (allomasi kimend hoémérséklet korlat) alatt tartani, az allomési vezérld a
gépegységeket a sziikséges mértékben visszaterheli, csokkentve a kompresszid viszonyt.
Sziikség esetén lehetdéség van a ventillatorok kézi lizemmodba torténd atvaltasaval az

automatikus inditas bénitasara vagy vezérléstol fiiggetlen folyamatos lizemeltetésére is.
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Uzemzavar vagy egyéb ok miatt, az adott hiitSblokk kiszakaszolhato és a hozzatartozd kézi
lefavato szerelvény nyitasaval nyomasmentesithetd.
Sziikség szerint az utohiité lekeriilhetd, amennyiben a tavvezetékre kimend gaz hdmérséklete

hités nélkiil is a megengedett hdmérséklet alatt marad.

3.2.4.1.5 Allomdsi hozam (mennyiség) mérése
Az allomasi vezérld hozamszabalyozéas ilizemmoddban az allomdasi mennyiség pillanatnyi

értekének ismeretében gy szabalyozza az iizemeld gépegységeket, hogy a kompresszorozott
mennyiség a beallitott mennyiségi alapjelnek megfeleld legyen. Az dllomasi hozammérés felsd
méréshatara 1.200 eNm®/h. A kompresszorozott mennyiség Annubar tipusi mérészonda
alkalmazasdval a DN 800-as dallomési mérdagon keriil megmérésre. Az allomasi
mennyiségmérés paraméterei az  allomasi panelbe épitett UNIFLOW tipusu

hozamszamitémiiben és az dllomasvezérlé megjelenitdjén olvashatok le.

3.2.4.1.6 Kozponti szagosito dallomas (ZAB vezeték)
A kozponti szagosito allomas feladata a kornyezo telepiilések felé tovabbitott foldgaz kozponti

szagositasa, nyomasszabalyozasa, valamint a gaz el0melegitése. A Nemesbikk
nyomasszabalyoz6 és mérdallomas a Miskolci Banyakapitanysag altal 3135/1995. szdmon
kiadott haszndlatba vételi, valamint a gézatado alloméasra 9353/2001. szamon kiadott
rekonstrukciods hasznalatba vételi engedéllyel rendelkezik.

A szagositashoz felhasznalt szagositdoanyag Osszetétele 50% THT (tetrahidrotiofén) és 50%
TBM (tercier-butil-merkaptan).

A kozponti szagosito allomas fobb egységei az alabbiak:
e Szagosité anyag tarold egység (1m?3-es és 200 I-es, a kisebb tartalék az 1 m3-es egység
toltése idején)
e Szagosito anyag beadagol6 egység
e Parnagaz rendszer, mely a rendszer tilnyomaésat biztositja

o Lefuvato és elégetdfaklya rendszer, ami a parnagaz letiritésére szolgal

A foldgéaz szagositasdhoz az alabbi tablazatban szerepld berendezések keriiltek kialakitasra.
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3.2.3. tdblazat: A gazatado allomas fobb berendezései

Techn. szam Megnevezés Tipus Jellemzé adat
01 Téarolotartaly OLAJTERV 25mé

SZ Szivattyli SCMh 6561 20 m¥h

M Motor LOHER 11 kw

10 Légtelenitd tartaly OLAJTERV 15 dm?®

20 Légtelenitd tartaly OLAJTERV 30 dm?®
LW1, LW2 Adagolészivattyu LEWA 210S Max. 70 bar
796, 797 Mennyiségmérd Oval 01.03 -

A szagositds folyamata
A szagositdanyag tavvezetékbe vald beadagoldsa az injektalofejeken keresztiil torténik, a
tavvezetéki nyomasnak megfeleld 38 - 70 bar nyomadssal. A gazatado allomason az alabbi

modokon lehetséges a szagositas:

Mennyiségaranyos szabdlyozds

A szagosité berendezéshez tartozd FIS vezérlegység hatarozza meg a bedllitott adagolasi
norma alapjan a gdzmennyiségtdl fliggd beadagoland6 szagositbanyag mennyiséget. Ennek
alapjan allitja automatikusan a szivattytk 16kethosszat, vagy szabalyozza a meghajtémotor

fordulatszamat.

Idoaranyos szagositds

Az atkapcsolas az idGaranyos szagositasra automatikusan, a gazmennyiség jel hianyaban
torténik. A szagositas folyamata lényegében megegyezik a mennyiségaranyos szagositasnal
leirtakkal, azzal a kiilonbséggel, hogy a szagositdé anyag adagolt mennyisége iddegységre

vonatkozoan, de szintén automatikusan keriil meghatarozasra.

Kézi szagositdas
A szivattyl kézi Kivalasztasa utan manualisan keriil beallitasra a szivattyu 10kethossza és

fordulatszama a megfeleld szagositasi norma elérése érdekében.

A szagosito tartaly feltiltése
A szagosito tartdly toltése Vecsés kozponti toltd lefejtdben torténik. A szagositast addig 200

literes szagosito tartallyal oldjdk meg az lires és teli tartalyok cseréjével.
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A szagosito dallomds nem normdl iizemi miikodésére vonatkozo eldirdsok

Szivargas esetén: a szagositd beadagold egységet leallitjak és ezen iddszakban
sziikségszagosito egység lizemeltetésével biztositjak a folyamatos szagositast.

Szagositdbanyag csOpogeés, folyas, torés esetén: a szagositd berendezést leallitjak, és a
szagositast sziikség szagositoval biztositjdk. A kornyezetbe jutott szagositd anyagot
EKOPERL-lel felitatjak, majd a szennyezett felitatd anyagot foliazsakba toltik, amelyet
légmentesen zardodo horddban helyeznek el és tarolnak a megsemmisitésig. A szagositd
anyaggal szennyezett feliileteken 1évé anyagot O’Scent, vagy AirOGone semlegesitészerrel

kozombositik.

3.24.2 Segédiizemek
A segédrendszerek biztositjadk a normal vagy vészhelyzeti ilizemmenethez sziikséges
segédenergidkat, azaz az eldkészitett tiizeldgazt, miiszergazt és miiszerlevegdt, valamint

villamos energiat.

3.2.4.2.1 Gazeldkészito
A kompresszorok miikodtetéséhez foldgaz, levegd és villamos energia sziikséges. A sziikséges

mennyiségli foldgdz a szallitott f6ldgazbol kertil elvételre, majd megfeleld kezelés utan torténik
atechnologiai gazként valo felhasznalasa. A technoldgiai céli foldgaz elokészitését valamennyi
gépegység szamara egy kiilonallo egység, a gazeldkészitd veégzi.

A gazelokeészités feladata a, flitdgaz biztositasa a Solar gazturbindk tiizelési rendszeréhez,

A géz a csomoponti szivo fejcsovon keresztiil jut a gdzelOkészitd szlir6-szeparator egységeihez.
A 2 db sziir6-szeparator parhuzamosan kapcsolva iizemel.

A kompresszorok inditasa el6tt a 2 db gazmelegité Buderus GE434 tipusu kazan (350 kW) és
2 db hdcsereld segitségével biztositja a 35 °C homérsékletli gazt. A kazanok altal a
gazelokészitd technologia 100 % tartalékkal rendelkezik. A kazanok és hdcserélok koziil
egyidOben csak az egyik lizemel a masik tartalék funkciot tolt be.

A kompresszorok lizemelése esetén a kompresszorallomas utohiitd utdni nyomooldalar6l meleg
gaz jut a gazelOkészitd primer oldalara.

Az tizemeld gépek Osszesitett flitdgaz mennyisége ultrahangos gazmennyiség mérdvel van
mérve.

Vészhelyzetben az allomési flitdgaz rendszerének nyomdasmentesitése a lefuvatd rendszeren

keresztul torténik.
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3.2.4.2.2 Villamos energiaelldtas
A kompresszorallomas két 6 kV-os betaplalassal rendelkezik, amelyet a MOL Petrolkémia Zrt.

6kV-0s A-1 jelt foelosztotol foldkabelen kap.

A kompresszorallomasra 6 kV-os fesziiltségszinten érkez6 villamos energia 0,4 kV-0S
fesziiltségi szintre torténd transzformalasat 2 db NALO 1000/6 tipust 1000 kVA teljesitményii
miigyanta szigetelésli, levegOhuitésii  transzformator végzi. A  transzforméatorok
transzformatorkamrakban vannak elhelyezve. A transzformatorok hdéfokvédelmét a

tekercsekbe épitett hdérzékeldk biztositjak.

Villamos energia ellatas segédiizemi berendezésel

Az EGAT 600/110 tipustt 110V/5A akkumulatortolté a 6KV és 0,4KV-os megszakitok, az
erdésaramu panel, valamint az atkapcsold automatika részére biztosit 110 V-os egyenaramu
fesziiltséget.

A Power Quattro tipusu sziinetmentes aramellaté berendezés a 24V és 230V sziinetmentes
tapfesziiltséget igényld berendezéseket latja el.

A Solar gépegységek erésaramu berendezései a gépegység sajat miiszerépiiletében vannak
elhelyezve. A miiszerépiilet ill. a gépegység er6saramu ellatdsa a VE jelii eloszto 8-as leagazas,

¢és az F jelli elosztd 8-as mezd 1-es leagazas erdatviteli kabelen keresztiil torténik.

3.2.4.2.3 Allomdsi védelmek
Az allomasi védelem egy olyan integralt tiiz- és gazvédelmi rendszer, amely a gépegységi

kabinokban érzékelt nyilt lang vagy magas kabinhOmérseklet esetén ledllitja az tizemeld
gépegységeket és azok kabinszell6ztetd ventilatorait, leszakaszolja és nyomasmentesiti a
kompresszorallomast, és a tliz észlelési helyének megfeleld gépegységen aktivalja a
tlizoltorendszert. A gazvédelmi rendszer a kabinokban és a gazturbindk kabinszell6zés
légbeszivo csatorna nyilasainal 1évo detektorok altal érzékelt gazkoncentracid ndvekedés esetén
ARH20%-nal figyelmezteto jelzést general, de ha az adott gépegység lizemel, le is allitja azt.
Az ARH40% elérésénél valamennyi lizemeld gépegységet leallitja és lefuvatja, majd

leszakaszolja és nyomasmentesiti a kompresszorallomast is.

3.2.4.2.4 Allomasi vezérlés
Az éllomas és a gépegységek ilizemelését az allomasi vezérld rendszer (SCS) feliigyeli és

iranyitja. A gépegységek milkodését sajat gépegységi vezérlok (UCP) végzik, melyek

vezérldjeleket fogadnak a SCS-t61 és bizonyos informacidkat tovabbitanak oda.
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A telemechanikai rendszerrel a kapcsolatot az SCS tartja. Az iranyitastechnikai rendszer
biztositja:

e atechnolodgiai berendezések és az lizemvitel maximalis biztonsagat,

e aziizemvitel munkdjanak attekinthet0ségét, zavartalansagat,

e akezeldszemélyzet tajékoztatasat az aktualis lizemi allapotokrol,

e azlizemzavarok, események rogzitését.
Az irényitasi rendszer az aldbbi fobb részekbdl all:

e folyamatmiiszerezés,

o folyamatkozeli berendezések,

e kommunikacios halozat,

e vezényl6termi berendezések,

e csatlakozo kiilsé adatgy(ijté €s iranyitasi rendszerek.
A folyamatmiiszerezés részei a technoldgiai helyszineken elhelyezésre keriild mér6-, hatarérték
kapcsolo- €s tavadd miiszerek, tovabba beavatkoz6 szervek.
A technologiai helyszinen, robbanédsveszélyes kornyezetben telepitésre keriilé villamos
miszerek robbanasbiztos kiviteltiek.
A folyamat kozeli berendezések fogadjak a technologiai folyamatrol érkezd informaciokat €s
alapvetd informaciofeldolgozasi, szabalyozasi és reteszelési feladatokat valositanak meg, és
beavatkozo jeleket kiildenek a technologiai folyamat felé, kommunikalnak az
informacioatviteli halozaton 1év6 berendezésekkel.
Az allomasi vezérld rendszer kommunikal a halozaton 1év6 berendezésekkel, fogadja a kezeldi
utasitasokat, megjeleniti a folyamatrol 6sszegylijtott informéciokat, archivalasi, naplozasokat,

feladatokat lat el, kommunikal a kiils6 adatgy(ijtd és iranyitasi rendszerekkel.

3.2.4.2.5 Telemechanika
A kompresszorallomas és csomépont az FGSZ Zrt. Orszagos Telemechanikai Rendszeréhez

kapcsolodik.
3.2.5 UZEMALLAPOTOK

3.25.1 A csomépont iizemallapotai
Normal iizemmenet kompresszorozas nélkiil
A csomopontra érkezd gaz nyomasfokozas nélkiili tovabbitdsa a gdz eredetét s utjat tekintve

az alabbi modokon lehetséges:
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o Testvériség-I vezetéken érkez0 ,,orosz” gaz esetén

o Szivé fejcsdvon Gsszenyitva: Ebben az lizemmodban az érkezd ,,orosz” gazt

nyomasemelés nélkiil, azonos nyomason tovabbitjak Zsambok és Kistokaj
csomopontok, valamint a hajdiszoboszl6i foldgéaztarolo felé, a szivd fejesd
rendszeren 0sszenyitva.

o Nyomo fejcsévon Gsszenyitva: A fenti izemmodban a Testvériség-1 vezetéken

beérkezd orosz gazt egy iddben és azonos nyomason tovabbitjuk Zsdmbok és
Kistokaj csomdpontok, valamint a hajdaszoboszldi foldgaztarold felé, a
csomodpont nyomo fejcsdvén dsszenyitva.
e Hajdiszoboszl6 felél az Eszak-1 vezetéken érkezd ,,magyar” gaz esetén
o Az Eszak-1 vezetéken érkezé giz a szivo fejesovon keresztiil keriilhet
tovabbszallitasra Zsambok felé (T-II), és két vezetéken (KT-I és KT-I1) Kistokaj
csomopont felé.
o A Testvériség-1 és az Eszak-l vezetéken érkezé gazok egyidejii tovabbitasa: Ez
esetben kétféle alapvetd lizemmod, vagyis a két gaz keveredése nélkiili, ill.
Osszekeveréses tovabbitasa lehetséges.

o A beérkezd gazok Osszekeverése nélkiil: Az egyes vezetékekbe a kivant gaz

tovabbithato az aldbbiak szerint:
= Testériség-1 gaz tovabbitasa Testvériseg-II vezetékbe.
= Testvériség-1 gaz tovabbitasa a KT-II vezetékbe.
= Testvériség-I gaz tovabbitasa a KT-I vezetékbe.
= Hajduszoboszloi Eszak-1 ,,magyar” gaz tovabbitisa a KT-II vezetékbe.
= Hajdtszoboszloi Eszak-1 ,,magyar” giz tovabbitasa a KT-I vezetékbe.
=  Testvériség-1 gaz tovabbitasa a Testvériség-l1l1l1-ba a hajdiszoboszloi
foldgaztarolo felé.

o A beérkez6 gazok dsszekeverésével: A csomopont kiépitése lehetévé teszi, hogy

az egyes vezetékekbe kevert gazt tovabbitsanak. Miutan a két beérkezd gaz

nyomasa eltérd lehet, ezért a magasabb nyomdsu gaz nyomasat le kell
csokkenteni az alacsonyabb nyomast gdz nyomasara.

= Amennyiben Testvériség-1 gaz érkezé nyomasa nagyobb, az Eszak-|

érkez0 nyomadsanal, csak a két kistokaji €s sziikség szerint a Testvériség-

IIT hajdiszoboszloi vezetékbe lehet kevert gazt beadni. Ez esetben

Zsadmbok felé a T-1I vezetéken csak tiszta orosz gazt lehet tovabbitani az
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alabbi moédon:

= Ha az Eszak-I gaz érkez6 nyomésa nagyobb, mint a Testvériség-I érkezé
nyomasa, akkor lehetdség van arra, hogy mindegyik elmend vezetéken
kevert gazt szallitsanak, és arra is, hogy a kistokaji vezetéken (KT-1, KT-

I1) tisztan hajduszoboszl6i gazt szolgaltassanak.

e Tavvezetéki szallitds biztositdsa a csomdponti keriild vezetéken: Abban az esetben

alkalmazzak, ha a gazt a csomopontrdl ki kell zarni. A géz ilyenkor az allomasi keriild

vezetéken keresztiil aramlik. Ebben az esetben a csomoponti szakaszok, mérdagak

nyomads mentesithetok. Megbontas esetén szelldztetés utan helyezhetdk ijra nyomas

ala.

Normal iizemmenet kompresszorozassal

A csomodpont szivd €s nyomo fejesod rendszerét 6sszekotd szerelvény kompresszorozas nélkiili

lizemmenet esetén nyitott allapotban van, kompresszorozas esetén ez a szerelvény zart allapotba

keriil. A nyitott allapot dllomési szivooldali és allomasi nyomooldali f6elzard szerelvények ill.

a szivo €s nyomo fejesdvek kozott a kompresszorok miikodése nyomaskiilonbséget hoz 1étre.

A csomoépontra érkezd gdz nyomasfokozassal torténd tovabbitasa a gaz eredetét €s utjat tekintve

az alabbi modokon lehetséges:

e Csak T-I vezetéken érkezé ,,orosz” gaz esetén

o

o

o

o

Teljes kompresszorozott mennyiség tovabbitdsa a Testvériség-1I vezetéken
Zsadmbok felé

Tovabbitas a Testvériség-1I irany mellett még Kistokaj €s a Testvériség-ll|
(betarolas esetén) felé.

Kistokaj-I-en nincs szallitas.

Kistokaj-11-ben nincs szallitas.

Testvériség-111 felé nincs szallitas.

o A Tetvériség-1 és az Eszak-I gaz egyidejii szétvalasztott tovabbitasa

o

O

Testvériség-1 gaz kompresszorozasa T-IlI, KT-II, és T-III (FGT felé)
vezetékeken, és Eszak-I gaz nyoméasemelés nélkiili szallitasa KT-I vezetéken:
Testvériség-1 gaz kompresszorozva T-1I vezetéken Zsambok és T-I1I vezetéken,
valamint a Testvériség-1 gdz nyomasemelés nélkiil szallitva Kistokaj-II
vezetéken, valamint Eszak-I giz nyomasemelés nélkiil szallitva Kistokaj-I
vezeteken.

Testvériség-1 gaz kompresszorozva Testvériség-1I vezetéken Zsambok felé,
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valamint kompresszorozas nélkiil Testvériség-1Il vezetéken és Kistokaj-1l
vezetéken Kistokaj felé és Eszak-1 giz kompresszorozas nélkiil Kistokaj-I
vezetéken Kistokaj felé.
o A két beérkez6 gaz 6sszekeveréssel €s kompresszorozassal torténd szallitasa
o A Testvériség-I gaz érkez6 nyoméasa magasabb az Eszak-I nyomasanal.
o A tarolobdl érkezo Testvériség-III gaz nyomasa magasabb.
e Uzemmenetek csak Testvériség-II vezetéken érkezd ,,0orosz” gaz esetén

e Nyomofejcsovon Gsszenyitva

A fenti lizemmoddban a Testvériség-II vezetéken beérkezd orosz gazt egy idében és azonos
nyomason tovabbitjuk Beregdaroc és Kistokaj csomdpontok, valamint a hajduszoboszloi
foldgaztarold felé, a csomopont nyomé fejesévén Osszenyitva. (Ez esetben is 60 bar a

megengedett maximalis érkezd nyomas a Kistokaj-1 gazvezeték megengedett nyomdasa miatt.)

3.2.5.2 A kompresszorallomas iizemallapotai

Az allomas normal mikodés soran kiillonbozoé lizemallapotok fordulnak eld. Az egymastol
eltérd, lehetséges lizemviteli allapotok alapvetden az allomasi féelzard szerelvények helyzete,
az allomas fejcsd rendszerében uralkod6 gaznyomas ill. a kompresszorok miikodése vagy nem
miikddése alapjan hatarozhatok meg. A kompresszorallomés iizemallapotai az aldbbiak

lehetnek:

e Nyomasmentes (lefavatott) allapot: A kompresszor allomas nyomasmentes allapotat

az alabbi kritériumok jellemzik:
o Az élloméas a csomdpontrol le van valasztva.
o A kompresszorallomas és a gépegységek nyomasmentes allapotban vannak.
o A csomdpont lizemmenete az allomasi keriil6 (by-pass) szerelvényen keresztiil
zavartalan.

e Leszakaszolt &llapot: A kompresszor allomés leszakaszolt allapotat az alabbi

kritériumok jellemzik:
o Az éllomés a csomdpontrol le van valasztva.
o A kompresszordllomds nyomas alatt van, amely nyomds azonban eltérhet a
csomoponti nyomastol. A kompresszorok nyoméasmentes allapotban vannak.
o A csomdpont lizemmenete az allomasi keriild (by-pass) szerelvényen keresztiil

zavartalan.
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o Feltoltott — szallitdsra kész- allapot: A kompresszor allomaés feltoltott allapotat az

alabbi kritériumok jellemzik:

o Az allomas a csomoponti fejesdvekkel dssze van nyitva.

o A kompresszorallomas csomoponti rendszerrel azonos nyoméson van, a
gépegységek nyomasmentes allapotban vannak. Az allomas kompresszorok
inditasara alkalmas allapotban van.

o A csomdpont lizemmenete az allomasi keriild (by-pass) szerelvényen keresztiil
zavartalan.

e Szallitd allapot (iizemel a kompresszorallomas, nyomasemelés torténik): A

kompresszorallomas tizemeld, szallito allapotat az alabbi kritériumok jellemzik:
o Az éllomas a csomoponti fejesovekkel 6ssze van nyitva.
o A kompresszorallomas nyomas alatt van, és legalabb 1 db Solar gépegység
lizemel, a tobbi gépegység nyomasmentes allapotban van.
o A csomoponti szivd €s nyomo fejesovek kozott nyomaskiilonbség van.

e Allomason beliili keringetés: Ez az ilizemmod csak kompresszorok kimérése,

tesztelése soran alkalmazott. Nem mindsiil normal, ilizemszerti allapotnak. A
kompresszorallomason beliili keringetés egy specidlis, de tavvezetékre nem szallitd
allapot, amelyet az alabbi kritériumok jellemeznek:
o Az allomas leszakaszolt allapotban a csomdpontrdl le van valasztva.
o A kompresszorallomas nyomas alatt van, és legfeljebb 1 db gépegység lizemel,
a tobbi gépegység nyomasmentes allapotban van.
o A csomdpont lizemmenete az allomasi keriild (by-pass) szerelvényen keresztiil

zavartalan.

3.2.5.3 Az allomas egyes iizemallapotai kozotti atmenetek
Az egyes allapotok kozotti atmenetek az allomas alapvetd technoldgiai folyamatai kozé
tartozik. Az allapotatmenetek egy része kezeldi kezdeményezésre, mig a védelmi jellegii

funkciok automatikusan keriilnek végrehajtasra.

Allomas feltoltés (nyomasmentes allapotbél feltoltott allapotba torténé Atmenet)
Az éllomas feltoltését akkor kell elvégezni, ha korabban az allomés leiiritett, nyoméasmentes

allapotba keriilt, példaul kezeld altal kezdeményezett lefuvatds vagy védelmi automatika
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mikodésére bekdvetkezett lefuvatasos vészleallitas miatt. Kézi ill. automatikus feltdoltési mod

lehetséges.

Nyomaskiegyenlités

Nyomaskiegyenlitést akkor kell végezni, ha korabban az allomas leszakaszolt allapotba keriilt.
Ez az éllapot az allomas lefuvatéas nélkiili vészleallitasa miatt, vagy a foelzarok kézi vezérléssel
tortént lezarasat kovetden allhat fenn. A kompresszorallomason beliil a leszakaszolas
idépontjaban uralkodé nyomds marad a jellemz0, mig a tavvezetékek nyomasviszonyai az 1d6
elteltével bizonyosan megvaltoznak. Ennek koszonhetden a csomodponti fejesd és az dllomason
beliili nyomas egy kés6bbi idopontban mar 1ényegesen eltérhet egymastol. Ebben a helyzetben

el kell végezni az allomas nyomaskiegyenlitését.

3.2.5.4 A kompresszoregységek inditasi és leallitasi folyamatai
Normal inditas
A Solar gépek esetében kétféle inditas eldtti allapotot lehetséges:
e a gépegység lefuvatassal allt le, azaz a nyomdsmentes, leszakaszolt allapotban van,
illetve
e a gépegység ugynevezett lehiitéses ledllassal allt le, amikor a kompresszor
leszakaszolt allapotba kertil, de nyomas alatt marad.
Az inditasi folyamat a masodik esetben annyiban kiilonbozik az els6tdl, hogy a kompresszor

szelldztetési, feltoltési folyamata kimarad az inditasi sorrendbdl.

Leallas
A gépegységek esetében az alabbi leallasi tipusok lehetségesek:
e Normal leallas,
o Vészleallas,
e Hibajelre torténd leallas.
A leallitas okatol fliggden a gépegységek ledllasa torténhet:
o lefuvatas nélkil, vagy

e lefuvatassal.

Mivel a Solar kompresszorok tomitd rendszere szarazgaz tomités, egy gépegység leallasat

kovetden csak abban az esetben nem sziikséges a kompresszor egység leflivatasa, ha az dllomas
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masik gépekkel tovabb lizemel. Ez esetben ugyanis az dllomasi nyomooldalrél vett elsddleges
tomitdgdz - amelynek nyomadsa iizemelé kompresszorallomas esetén nagyobb, mint a Solar

kompresszorba bezart szivonyomas - biztositja a tomités mikodését, a gdztdmor zarast.
3.2.6 A TECHNOLOGIABAN LEVO ATMOSZFERIKUS TAROLO TARTALYOK

A telephelyen iizemeld 10-es jelii kondenzatum gyiijtd tartdly 20 mi-es. A tomorségi
feliilvizsgalatanak legutobbi idépontja 2020.08.28.20-a volt. A tartaly felszin alatti, duplafal,
valamint szintmérdvel, taltoltés védelemmel és szivargasérzékeldvel van ellatva.
A telephelyen 1év8 szloptartaly foldalatti, dupla fal, szigetelt 20 m3-es tartaly. Utolsd
feliilvizsgalata 2019.10.03 10-én volt, a kdvetkezo feliilvizsgalat 2024-ben lesz.

3.2.7 A TECHNOLOGIA ENERGIA- ES ANYAGFORGALMA, UZEMORAK

crer

tablazatokban és abrakon szerepelnek.

3.2.4. tablazat: A nyomasfokozozott gdz mennyisége az utobbi 5 évben

Megnevezés Egység 2017 2018 2019 2020 2021

Kompresszorozott foldgaz em?® 66597 | 1968159 | 1254426 | 441257 883 880

A Kompresszorallomas miikodését jellemz6 kulcsparaméter a kompresszorozott foldgaz. Az
utobbi 14 évben a mennyiség €s a fajlagos mennyiségek alakulasat az alabbi diagram mutatja
be.
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Kompresszorozott gaz, Mm3
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3.2.5.1. dbra
A kompresszorozott foldgaz mennyiségének alakulasa az utobbi években

A fenti abrabdl jol latszik, hogy a telephely {6 tevékenységének a volumene 2010-re a korabbi
évekének toredékére esett vissza, 2013-2017 kozott pedig a Kompresszorallomas gyakorlatilag
nem {lizemelt. Az utobbi négy évben volt miikodés, de meg sem kozelitette a 2008-as volument.
Ennek tartos oka, hogy jelenleg és az utdbbi évben a Magyarorszagra importalt foldgaz nagy
része nem az Ukran hataron, Beregdardc felél, hanem Ausztria, Szerbia fel6l érkezik az

orszagba.

A technolodgia utobbi 6téves viz- és energiafelhasznalasat, valamint fajlagos felhasznalésait az

alabbi tablazatok, ill. &brak mutatjak be.

3.2.5. tablazat: A telephely energiaforgalma és vizfelhasznalasa az utobbi 5 évben

Energia fajta Egység 2017 2018 2019 2020 2021
Felhasznalt fiit6gaz m? 220236 | 7684129 | 4459678 | 1157532 | 2935173
Villamos energia kWh 298 620 672 515 306 180 274 050 299 108
Felhasznalt viz m? 316 304 238 237 164
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Eves felhasznalasok 2017-2021
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3.2.5.2. abra
A felhasznalt energiahordozok mennyiségének alakuldsa az utdbbi 5 évben
Fajlagos éves felhaszndldsok 2017-2021
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3.2.5.3. ébra
A felhasznalt energiahordozok fajlagos mennyiségének alakulasa az utobbi 5 évben
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Fentiekhez meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi izemelési szint mellett (lasd 3.2.1. tablazat és
3.2.1. 4bra) a technologia fajlagos mutatoinak, tendencidinak meghatarozésa és értékelése nem
hoz valodi eredményt, igy jelen helyzetben a kompresszorallomas teljesitménye ez alapjan nem
értékelhetd. Az lizemelési szintet jellemzi a gépegységek utolsd 5 éves lizemorait bemutatod
alabbi tablazat. A tablazatbol az lathatd, hogy - a kompresszorozott gaz mennyiségéhez
hasonloan - a korabbi feliilvizsgalati id6szakokhoz képest a termelési volumen drasztikusan
lecsokkent, a jelenlegi miikodésére inkabb a 0 — 1 - max. 2 db kompresszoros iizemmenet

a jellemzé.

3.2.6. tablazat: A gépegységek lizemorai az utobbi 5 évben

Megnevezés Egység 2017 2018 2019 2020 2021
Kompresszor dsszes lizemora lizemora/év 157 5120 2 869 791 1990
Kihasznaltsag (lizemoéra/5 gép x 8760 h) % 0,4 11,7 6,6 1,8 4,5

Uzemviteli adatok 2017-2021

6000
5120
5000
4000
2869
3000
196 1990
2000
125
791 884
1000 121 384 437 441 ___ 258 444
67 157 l l
0 — |
2017 2018 2019 2020 2021

B Kompresszorozott gdz, Mm3 M Uzemodra B Kompresszorozott gaz/lizemdra, Em3/h

3.2.5.4. dbra
A kompresszorozott gz és lizemora adatok az utdébbi 5 évben
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A technolégia otéves segédanyag felhasznalasat az alabbi tdblazat mutatja be.

3.2.7. tablazat: A technoldgia segédanyag forgalma az utobbi 5 évben

Megnevezés Egység 2017 2018 2019 2020 2021
Turbina kendolaj: MOL Turbine 46K kg 400 6 380 0 2420 1800
Hidraulikai olaj: Shell Tellus kg 170 0 16 155 65
ZOK-27 kompresszor mos6folyadék I 80 96 80 80 80
Szagosit6 anyag (THT-TBM): I 2232 711 2 148 1859 2200
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4 A TECHNOLOGIAK BAT SZERINTI ERTEKELESE

A telephelyen iizemeld technoldgidkra hivatalosan kibocsatott BAT elvarasok nem keriiltek
még meghatarozasra referencia dokumentum (BREF) nem keriilt kiadésra.

A technologidkra vonatkozd BAT eldirasokat az EU altal mikodtetett iroda a Directorate-
General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Technologies
for Suistainable Development European IPPC Bureau dolgozza ki. Az értékelést az iroda altal
mar eddig kidolgozott BREF (Best Available Techniques Reference Document)
dokumentumok felhasznaldsaval lehet elvégezni. A technoldgidk értékelésénél felhasznaltuk a
kovetkezé dokumentumokat:

e Reference Document on Emission from Storage (2006. July): a telephelyi tarolas
anyagmozgatds modjanak, helyszineinek és eszkdzeinek, valamint a munkavégzési
gyakorlat értékelésére.

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. July): a telephelyi
tevékenység altalanos iranyitasara, ellendrzése, a kornyezeti elemek felé torténd
kibocsatasok adminisztrativ és gyakorlati megvalositasara.

Fentiekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a hazai eldirasoknak torténé megfelelést nem
a BAT szerinti értékelés fejezetében, hanem az adott kdrnyezeti elemekrdl sz6lo fejezetben

kertl értékelésre.

A BAT szempontok osszefoglalasa

A vizsgalt telephelyen miikodé technoldgidkra fent felsorolt dokumentumok egészében
természetesen nem, de szemléletiik, probléma megkozelitésiikk és egyes részek elvarasai
alkalmazhatdéak. A fentiek alapjan a BAT értékelést a tevékenységekre vonatkozdan a
kovetkezd 6 szempontok szerint lehet elvégezni:

e Integralt telephelyi igazgatas
e A legjobb elérhetd technika a technologidkra:
o Termeld technologidk és egységeik,
o Anyagok tarolasa és kezelése,
o Energia- és hiitérendszerek, h6hasznositas,
e  Miikddés ellendrzése
o Technoldgiai monitoring
o Kibocsatasok altalanos figyelése, csokkentése,
e Kornyezeti kibocsatasok, hulladék kezelés értékelése.
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4.1.1. tablazat: A technoldgiai elemek BAT szerinti értékelése

oktatasban.

A f6 technolégiaban a BAT a kiovetkezdket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas

1.1  Integralt telephelyi igazgatas Megfeleld - A telephelyi igazgatas a tevékenység minden szintjére kiterjed.

1.2 Tartalyok, nyomastartd edények

1.2.1 A tartdlyok kialakitasa, miiszaki felszereltsége, A kondenzatum tarolo és a szlop tartaly duplafaluak,
figyelembe véve a biztonsagi és karbantartasi funkcionalisan megfelelnek a hazai eldirdsoknak és a nemzetkozi

. s Megfelel - . o i g N
szempontokat feleljen meg a nemzetkozi gyakorlatnak. A tartalyok vizsgalata az eléirasoknak megfeleléen
gyakorlatnak. rendszeresen megtorténik.

1.2.2 Karbantartasi, szervizelési és

. . 0 . , Megfelel - -
biztonsagtechnikai tervek kidolgozasa.

1.2.3 Uj tartalyok telepitésénél, amennyiben
lehetséges, keriilje el a vizvédelmi és vizgyiijtd Megfelel - -
teriileteket.

124 A tartily szinének Alasztasanal toreked; T . .

tartaly szinenck megvala SZ,t asani t9re edjen A szinjel6lés a nemzetkdzi gyakorlatot koveti. A sz{irG-szeparator
arra, hogy az a h6- és fénysugarzas 70 %-at Megfelel - ; oA 1, .
- ! sarga, a szagosito tarol6 rozsdamentes acél..
VISSZaVeErje.

1.2.5 Csokkentse a tarolasbol, szallitisbol szarmazo A telephelyen kis mennyiségben torténik nem illékony anyagok
emissziot olyan szintre, hogy ne legyen jelentOs Megfelel - tarolasa zart edényzetben. A tarolasbol szarmazo emisszié nem
kornyezeti hatésa. jellemzd a vizsgalt tevékenységre.

126 . A’menny1b§nje‘1’entos VOC feltételezhetd, VOC emisszi6 lizemzavar esetén, ill. csak az inditasi-leallasi
szamitsa az emissziot rendszeresen. A Megfelel - N . . L .

i . . . miuiveletek soran jelentkezik, mennyisége nem relevans.
modellszamitasokat mérésekkel igazolja.

1.2.7 Amennyiben lehetséges, alkalmazzon termék- Meafelel ) Az alkalmazott rendszerek megfelelnek a nemzetkdzi
specifikus rendszereket. g gyakorlatnak.

1.2.8 A tarolt anyag tulajdonsagainak megfelelden
valassza mee tartaly t?p usa‘E 11 .o Az alkalmazott rendszerek megfelelnek a nemzetkdzi
(atmoszférikus/nyomastarto, allo/fekvo, nyitott Megfelel - akorlatnak
tetejii/fix tetds/kiilsé tiszotetds/belsd szotetds, 9y '
hiitheté/nem hiithetd, felszin feletti/alatti).

1.3 Uzemzavarok, balesetek megelézése

1.3.1 Alkalmazzon megfeleld szervezeti méréseket,

€s részesitse az alkalmazottakat biztonsagi Megfelel - -
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A f6 technolégidban a BAT a kovetkezoket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas
1.3.2 A tartdly anyaganak, szerkezetének,
feliiletkezelésének, miiszaki védelmének megfeleld Megfelel ) Az alkalmazott rendszerek megfelelnek a nemzetkozi
megvalasztasa, a korr6zids, ero6zids szivargas gyakorlatnak.
megeldzése érdekében.
1.3.3  Alkalmazzon taltsltés védelmi technikat. Megfelel - A kf)nde’nzétum t?rté}y tiltoltes védelemmel ellétott, a szlop
tartalynal nem sziikséges.
1.3.4  Alkalmazzon szivargasérzékelési technikat. Megfelel - -
A technologiai egységek betonozott teriilet felett helyezkednek el,
1.35 A talajba torténd emisszio kockazatat Megfelel ) illetve a sziikséges helyeken rendelkeznek beton karmentével és a
minimalizalja. szloprendszerbe torténd bekotéssel. A felszin alatti tartalyok
miiszaki védelme megfeleld.
1.3.6 Gyulékony anyagok, vagy potencialisan
:fligjlizlelll??c:égl;giztg,ongfe;esb;?ni)lg ?L?:iatzazr(t);yok Megfelel - A felszin alatti szlop tartaly és kondenzatum tartaly duplafald.
koriil 1étesitsen gatakat.
1.3.7 Elézze meg a robbandelegyek kialakulasat, és Megfelel ) A sziikséges helyeken az alkalmazott berendezések robbanas-
keriilje el a gyjtohatasok kialakulasat. biztos Kiviteliiek.
1.3.8 Elégitse ki a vonatkozo tiizvédelmi el6irasokat. Megfelel ) Az alkalmazott rendszerek megfelelnek a nemzetkozi
(tlizallo bevonat, tiizfal, vizhiités stb.) gyakorlatnak.
1.3.9 A tiizoltd berendezések kivalasztasanal, a
fenntartott tiizoltviz mennylseg megh 2}ta.rozasanal Nem Vezetékes tiiziviz a 79/2005. GKM rendelet alapjan nem
vegye figyelembe a tarolt anyag mindségi , ,, - o
) o T 1 . értelmezhetd sziikséges.
tulajdonsagait, mennyiségét, és miikodjon egylitt a
helyi tlizoltd szervezettel.
1.4  Technoldgiai monitoring Megfelel A komplex technoldgiai leiras és a hozzatartozo utasitdsok szerint.
1.5 Gézallapotl szénhidrogének szallitasa
151 Megeldz06 karbantartasi terv, feliillvizsgalat és A berendezéseket tervszeriien, rendszeres id6kozonként
. , Megfelel - - e
javitasi programok alkalmazasa. karbantartjak, feliilvizsgaljak.
1.5.2  Alakitsa ki a berendezések Megfelel ) A miszaki berendezések kialakitasa megfelel a nemzetkozi
szivargasérzékelését. gyakorlatnak.
1.5.3 Csokkentse a szallitasbol, kezelésbdl szarmazd
emisszi6t, & amennyiben az emisszid jelentds Megfelel - A szallitasbol szarmaz6 emisszid elhanyagolhato.

hatast gyakorol a kdrnyezetre, tegyen Iépéseket
annak megsziintetése érdekében.
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vagy nem toxikus.

A f6 technolégidban a BAT a kovetkezoket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas
. - A nyomastart6é edényeket, csdvezetékeket és egyéb
154 Alkalmazzon biztonsdgi rendszer(cket). Megfelel berendezéseket biztonsagi szerelvények védik a talnyomastol.
155 Végezzen szervezeti méréseket és az Meafelel ) )
alkalmazottakat részesitse megfeleld oktatasban. 9
1.5.6 Azuj felszin alatti vezetékeket zartan alakitsa Meafelel ) A felszin alatti j vezetékek vizsgalata megtortént, illetve a
ki, a meglévokre pedig irjon el feliilvizsgalatot. 9 meglévoket rendszeresen feliilvizsgaljak.
1'5'7. Tglteskp T 1.1Vr1tesk(’)r (tankaut6bol) jelentkezd Nincs jelentds emisszio, Mivel nem torténik illékony anyagok
jelentds emisszid esetében alkalmazzon Megfelel - o o
. . ,, L i toltés/lefejtése.
gbzvisszanyerést, vagy gézkezelési technikat.
1.5.8 A szelepek, tolozarak és szerelvények anyagat Meafelel ) Az alkalmazott berendezések megfelelnek a nemzetkozi
helyesen valassza meg. g gyakorlatnak.
159 . A s’zalhtott anyag, ©s & sza}htas1r Az alkalmazott szivattyik, kompresszorok megfelelnek a
koriilményeknek megfeleld szivattyukat, Megfelel - . .
fgn e nemzetkozi gyakorlatnak.
kompresszorokat és tomitéseket alkalmazzon.
1.5.10 A tomitések, illesztések megvalasztasanal . , . g
vegye figyelembe, hogy a szdllitott anyag toxikus, Megfelel ) Az alkalmazott szivattytk, kompresszorok tomitései megfelelnek

a nemzetkdzi gyakorlatnak.

A technologiak kornyezeti kibocsatasainak BAT szerinti értékelését a 4.1.2. tdblazatban foglaltuk 6ssze.
4.1.2. tdblazat: A 16 technoldgidk kornyezeti kibocsatasainak BAT szerinti értékelése

A 6 technolégia kdrnyezeti kibocsatasaiban a BAT

a kovetkezoket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas
1.1  Légszennyez6 forrdsok
1.1.1  Pontforrasok kibocsatasai Megfelel - -
A telephelyen nem tizemelnek bejelentett diffuz forrasok. A
1.1.2  Difflz forrasok kibocsatasai Megfelel - technologiahoz kapcsoloso két faklya nem allando, elsGsorban
nyomasmentesités vagy lizemzavar esetén ég.
1.1.3  Fugitiv emissziok Megfelel - Az alkalmazott tomitések és karbantartés biztositja
1.1.4  Levegbbe torténé kibocsatasok monitoringja Megfelel - Forr? SZOk em1s§z1o1nak rendszeres mérése, karbantarts,
utasitasok, feliigyelet.
12 Szennyvizkibocsdtds Megfelel ) Technologiai szennyviz nem keletkezik. A csapadékviz

szennyez6-anyaggal nem érintkezik, elszikkad, elparolog.

1.3 Felszin alatti kozegek védelme
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A {6 technologia kornyezeti kibocsatasaiban a BAT

a Kovetkezoket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas
1.3.1 A talajszennyezés, vagy annak kockazatanak ) N T . "y
csdkkentése (dupla fenekil tartalyok, 4t nem Megfelel ) A foldalatti tartalyok, a hulladéktarolé és a veszélyes anyag tarolo

eresztd bélések, ellenérzés )

miiszaki védelme megfeleld.

1.3.2 A felszin alatti kozegekbe valo bevezetés
ellendrzése

Nem értelmezhetd

1.3.3 Felszin alatti kozegek felé torténd
kibocsatasok monitoringja

Nem értelmezhetd

A kornyez6 telepiiléseken a legkedvezdtlenebb helyzett

14 Zaj- s rezgéskibocsitds Megfelel ) lakoépiileteknél sem tapasztalhatd hatarérték-tallépés.
1.5  Hulladék
Szelektiv hulladékgyiijtés végeznek ugyan, de az elszallito cég
1.5.1 Szeparaltan gyiijtse a hulladékokat Megfelel - nincs felkésziilve a szelektiv hulladékok kiilon-kiilon torténd
elszallitasara.
L A veszélyes hulladékokat megfelelé miiszaki védelemmel
1.5.2 Zarja ki a tarolokbol torténd Megfelel . kialakitott veszélyes hulladék gyiijtshelyen taroljak.

kornyezetszennyezések lehetdségét

1.5.3 Lehetdség szerint hasznositsa a hulladékokat
a technoldgiaba vald visszavezetéssel

INem értelmezhet6
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5 KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

Az alébbi fejezetben részletesen bemutatjuk a vizsgalt telephelyen folyo tevékenységek
végzése kovetkeztében az egyes kornyezeti elemek felé torténd kibocsatdsokat és hatasokat,
azok allapotanak {6 jellemzo6it, az {lizem miikddésétdl eredéen a meghatarozhato

hatasteriileteket, illetve a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenységeket.

5.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az alabbi fejezetben eldszor roviden attekintjiik a teriiletre vonatkoz6 levegdtisztasag-védelmi
szabalyozast, majd a telephely légszennyezd forrasait. Ezutan ismertetjiik az izemelés soran
kibocsatott 1égszennyezd anyagokra elvégzett szennyezddés terjedési modellezés eredményeit
¢s az annak segitségével meghatarozott hatasteriileteket.

A vizsgalt idészakban levdtisztasag-védelemmel kapcsolatos birsagot a Tarsasdg nem kapott.

A levegdvédelemmel, blizzel kapcsolatban panasz, bejelentés nem tortént.
5.1.1 ATELEPHELY LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASA

5.1.1.1 Helyhez kotott l1égszennyezo forrasok

Nemesbikk kompresszorallomason jelenleg az 1. sz. Nyomasfokozas technologiaban 5 db,
egyenként 5,4 MW hasznos- és 17,4 MW névleges bemend hoteljesitményii Solar Taurus 60S
tipustt gazturbina tiizemel. Ezen felil a turbindk fiitdgdzadnak eldmelegitése hdcseréld
berendezéssel torténik, melyhez a sziikkséges hOmennyiséget a 2. sz. Gazmelegités
technologidban 1évé 2 db, egyenként 350 kW névleges bemend hételjesitményli foldgaz
tiizelésti Buderus Logano GE434X-350 gazkazan termeli.

A géazturbindk csak a kompresszorallomds kompresszoros iizemmodjanal milkddnek. A
kompresszorozas tizemmodban egyszerre legfeljebb 4 db turbina tizemelhet, mig 1 db tartalék
funkcidt 1at el. Az utdbbi években a kompresszorallomas gazturbindi nagyon kis 6raszdmban

tizemeltek (lasd a 3.2.5.3. tdblazatban)

A pontforrasokra vonatkozo legutobbi méréskori (gazturbindk 2021, kazanok 2019) kibocsatasi
adatokat és az utdbbi 5 évben a kibocsatasokra vonatkozé technoldgiai hatarértékeket az alabbi
tablazatok tartalmazzak.
Az 53/2017. (X.18) FM rendelet 8.§ 7. bekezdés szerint:
»A kizarolag foldgazzal lizemeld tlizeloberendezéseknél a kén-dioxid és szilard anyag
mérését nem kell elvégezni, tovabba a fiistgaz sebességét és nyomasat sem kell mérni, ha a

fiistgaz térfogatarama szamitassal is meghatarozhato.”
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5.1.1. tdblazat: A telephelyen tizemeld pontforrasok

Forras Forras Magassag, Kibocsato Térfogataram, Hémeérseklet,
jele Megnevezése m feliilet, m? Nm®h K
P8 K7 Solar Gazturbina 11,95 0,925 54460 775
P9 K1 Solar Gazturbina 10,91 54480 784
P10 K2 Solar Gazturbina 10,91 53070 774
P11 K3 Solar Gazturbina 10,91 1,1304 51540 775
P12 K4 Solar Gazturbina 10,91 1,1304 50720 780
P13 Gézkazan L. 7,25 0,1256 1386 406
P14 Gézkazan 11 7,25 0,1256 747 365

A pontforrdsokra vonatkoz6 kibocsatasi adatokat és hatarértékeket az alabbi tablazatok

tartalmazzak. A tablazatokban a hatarérték az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet I. kategoriaja

tiizeloberendezésekre vonatkozo hatarértékeit tartalmazza a kazanokra az 1. melléklet 2. pont,

gazturbinakra a 3. pont szerint.

A koncentraciok és a hatarértékek szaraz (vizmentes), 273 K hdmérsékletii, 101,3 kPa nyomasu,

a kazanok esetében 3% oxigéntartalmi fiistgazra, mig a gazturbindk esetében 15%

oxigéntartalmu fiistgdzra vonatkoznak.

5.1.2. tablazat: A gazturbinak kiirtdinek kibocsatasai

Légszennyezé . . Nitrogén-oxidok Szilard anyag (korom foa
aﬁyag ngve Szénmonoxid (N%Z—ben) Bacharc}lll ;gk(zilén) Ertékelés

Egység mg/Nm3 mg/Nm?3 mg/Nm?3 -

P-8 <1,6 16,0 0 megfeleld
P-9 <1,5 51,8 0 megfeleld
P-10 <1,5 59,8 0 megfeleld
P-11 <1,5 457 0 megfeleld
p-12 <15 33,3 0 megfeleld
Hatarérték 100 150 4 -
5.1.3. tablazat: A gazkazanok kiirt6inek Kibocsatasai
Légszennyez§ Szénmonoxid Nitrogén-oxidok Kéndioxid* Ertékelés
anyag neve (NO2-ben)

Egység mg/Nm? mg/Nm?3 mg/Nm? -
P-13 20,54 27,61 <8,48 megfeleld
P-14 15,12 10,49 <3,27 megfeleld

Hatarérték 100 350 35 -

*mérését nem kell elvégezni

A fenti tablazatokbodl lathatd, hogy a telephely Osszes pontforrasdnak szennyezdanyag

kibocsatasa megfelel a vonatkozd technologiai hatarértékeknek. A feliilvizsgalt idészakban

hatarérték tallépés egyik pontforras esetében sem tortént.
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Nem bejelentéskoteles tiizeloberendezések

Epiiletfiités: a futést 2 db foldgaztiizelésii Buderus Logano G234 tipusu, egyenként 60 KW
bemend hételjesitményii kazan latja el.

Gazatado: a t61dgaz melegitését 2 db foldgaztiizelésii Remeha Calenta 15S tipusu, egyenként

15 kW bemend hételjesitményii kazan latja el.

Csomoponti faklya

A csomoponti kozds égetd faklya (03) a csomopont csOszakaszainak, és nyomads alatti
berendezéseinek nyomasmentesitésekor leeresztett gazok elégetésére szolgal. A faklya az
allomas tertiletén kiviil helyezkedik el, az allomasi 13-as jelii faklya mellett. A faklya 200 mm
atmérdji. A faklydn égetés a vezetékek, berendezések leliritésekor, lizemzavarok ¢és
karbantartdsok soran torténik. A faklyan nincs folyamatos drlang, begytjtasa a lefuvatasokat

megeldzden torténik.

Kompresszorallomasi biztonsagi faklya

A kompresszorallomas rendelkezik egy, a csomoéponti faklya mellett talalhato allomasi
faklyaval (technologiai jele: 13), melyen a turbinak, kompresszorok és egyéb allomasi
berendezések nyomdsmentesitése torténik. A faklya 250 mm atmérdji, és 10 m magas. A
faklyan égetés a vezetékek, berendezések letiritésekor, lizemzavarok és karbantartasok soran

torténik.

Gépegységi lefuvatok
A turbina-kompresszoregységek mindegyikéhez tartozik egy egyedi lefuvatd, melyek az
egységenkénti nyomdsmentesitést, szelloztetést teszik lehetévé a sziikséges esetekben

(hosszabb idore torténd leallitaskor, valamint hosszabb allasi id6 utani inditaskor).

5.1.1.2 Mozgé légszennyez6 forrasok

Az allomas teriiletén csak a karbantartdshoz sziikséges gépjarmiivek tartézkodhatnak, a
munkavégzés minimalis idejéig. Gépjarmii csak szikrafogoval, és folyamatos gazkoncentracio
mérés mellett kozlekedhet az allomas teriiletén. Az allomasi személyzet (2 f6 iizemeltetdi 8
oraban, 1 0 Biztonsagi Szolgalat 24 draban) sajat gépjarmiivével jar a kompresszorallomasra.
A gépjarmii csak a létesitmény teriiletén kiviil parkolhat. Rendszeres tehergépjarmii forgalom

nem kothetd a telephely mitkodéséhez.

FGSZ_Nemesbikk_KA_IPPC_5yfv_2022_lead 45



FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallmas EKHE 5 éves feliilvizsgalata 2022 22/27 SENEX Kft.

5.1.2 LEVEGOMINOSEG

A vonatkozo levegéminéségi el6irasok

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségligyi
hatarértékeket és a 2. mellékletben 1€év6 tervezési iranyértékeket a jelenlegi miikddés
szempontjabol relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

A létesitmény iizemelése soran kikeriild, €s az oszlari méréallomason mért 1égszennyezd
anyagokra vonatkozo hatarértékek és tervezési iranyértékek az alabbi tdblazatban keriilnek

bemutatasra.

5.1.4. tablazat: A 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei és tervezési iranyértékei

Légszennyez6 anyag Hatérérték, ug/m?®

Egyoras 24 oras Eves
Kéndioxid 250 125 50
Szénmonoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 200 150 -
Szilard (TSPM) 200 100 -

5.1.2.1 Zoéna tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KVvM
rendelet 1. szamu melléklete értelmében a 1égszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait
allapitja meg. A térségre, mint a 8. szaml Sajé volgye légszennyezettségi zonahoz tartozo

telepiilésre vonatkozo besorolasokat szennyezd anyagonként az alabbi tdblazat mutatja be.

5.1.5. tdblazat: A légszennyezettségi zona besorolasa

Zoénacsoport a szennyez6 anyagok szerint
Zbéna KSH kéd Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szénmonoxid PM10 Benzol
Ne(r)r;ezs4b5|kk E c b 5 c
8. z6na
Sai6 volave Talajkozeli PM1o PM1o PM1o ~ PMao PMao benz(a)-
Jo volgy ozon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
O-I E F F F B

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerin a fenti tablazatban szerepld
zonacsoportok értelmezése a kovetkezo:

e B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdbldzat 3—6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezé anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
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e Ccsoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegOterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsdé vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kdzott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé €s az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

5.1.2.2 Oszlar OLM méroéallomas mérési eredményei

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében Oszlar telepiilésen lizemel egy vidéki
ipari hattér automata mérdallomas, ami alkalmas a térség levegdmindségének, alap
levegbterheltségének jellemzésére. Az automata mérdallomas 2021. éves mérési eredményei
alapjan készitett statisztikai értékelést az alabbi tablazat tartalmazza. Az éves atlagértékeket az

oras mérési adatok alapjan szdmoltuk.

5.1.6. tablazat: Az oszlari méréalloméason mért 1égszennyezettségi adatok

Megnevezés SOz CcoO NOx
Egység (ng/m’) (ng/m®) (ng/m®)

Orés hatarérték 250 10 000 200
Oras maximum 95 1621 124
Oras tillépések szama 0 0 0
24 6ras hatarérték 125 5000 150
24 6ras maximum 19,9 978 48,2
24 6ras tallépések szama 0 0 0
Eves hatarérték 50 3 000 -
Eves atlag 6,5 375,3 13,0
Eves tullépés nincs nincs -

A mérdalloméason mért értékek minden komponens esetében kedvezdbb képet mutatnak, mint
amire a zOnabesorolas alapjan kovetkeztetni lehetne.

A tablazat adataibol jol latszik, hogy a — jelen vizsgalat szempontjabol relevans — komponensek
koncentracioja a mérések alapjan nem Iépte tl az 6ras és éves hatarértéket.

A tablazat adataibol az is jol kitlinik, hogy az 6rds mérési eredményekbdl szamitott 24 oras és
éves koncentracidatlag minden komponens esetében az éves egészségiigyi hatarérték, vagy

tervezési iranyérték alatt maradt.
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5.1.3 A LEVEGOSZENNYEZES TERJEDES MODELLEZESE

A miikodésbol eredoen a levegdbe keriild 1égszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatara
modellszamitasokat végeztiink, hogy képet kapjunk a varhatéoan kialakulé immisszios
koncentraciokrol, az alabbi komponensekre:

e Szén-monoxid,

e Nitrogén-oxidok,

Az utobbi 6t évben alig fordult eld kompresszorozas. A modellezésnél legkedvezdtlenebb esetet
ennek ellenére a 4 kompresszor és 1 kazan miikodési esetére végeztiik el, mint a jelenleg
elképzelhetd legrosszabb eseti lizemallapotra.

A légszennyezd forrasok terjedési modellszamitasaihoz az ISCST3 (Industrial Source
Complex) modellt alkalmaztuk, melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
fejlesztett ki. A modellszamitasok elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett
AERMOD-View-12.0 szoftvert alkalmaztuk. A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffuz (teriileti) forrasok kezelésére, illetve egylittesen torténd
kezelésére. A szamitasok eredményei a beépitett térinformatikai modullal 2D-ben és 3D-ben
egyarant abrazolhatok, de diszkrét pontokra torténd szamitas is végezheto.

A modell a tervezési teriiletre vonatkoz6 - a kdrnyéken 1évd meteoroldgiai dllomasok adataibol
- szamitott egydras gyakorisdgu talajkozeli és magaslégkori meteorologiai adatokat fogad,
melyek feldolgozasara szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-12.0
szoftvert alkalmaztuk.

A modellezés altalunk alkalmazott modszere - az AERMOD-View és AERMET-View
programcsomag - megfelel a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés,
valamint az 5.sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet
meghatarozast talajkozeli €s magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, az érvényes
(MSZ 21457-1, -2, ... -7:2002 Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi)

szabvanysorozatnak, a terjedési szamitasokat azzal egyenértékli szamitasi modszerekkel végzi.

A modellezéshez hasznalt sz€lrdzsat €s a modellezés eredményeit bemutatd abrékat az 5.1.
melléklet tartalmazza. A hosszu atlagolasi idével végzett modellezést az 6ras gyakorisagu egész
éves talajkozeli és magaslégkori meteorologiai adatokkal végeztik el. A rovid idejl
modellezést az éves sz€lrozsa abrajan lathato, éves atlagos szélirany és szélsebesség mellett

végeztiik el:
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e Szélirdny: 337° (EENYy),

o Atlagos szélirany: 3 m/s
A 1ovid és hossza idejii modellezés eredményeit, a modellezett koncentracid6 maximumait az
alabbi tablazatokban foglaltuk Ossze (modellezési eredményekrdl készitett abrak az 5.1.

mellékletben talalhatok).

5.1.7. tdblazat: A rovid €s hosszu idejii modellezés eredményei

Modell g Maximalis g 3
Komponens atlagoldsi id6 Szélirany konc., g/m?3 Hatarérték, pg/m
hosszu szélrozsa 0,197 éves: 3 000
Szén-monoxid 24 oras: 5000
rovid E-ENY 0,707 6ras: 10 000
Nitrogén-oxidok rovid E-ENY 12,5 24 Oras: 150
oras: 200

*Eves oras gyakorisagl (8760 6ra) felszinkozeli és magaslégkori adatokkal modellezve

Fenti tablazatokbdl lathato, hogy a pontforrasok kibocsatisaival modellezett maximumok nem
kozelitik meg a hatarértékeket, legtobb esetben csak a toredékei a vonatkozd egészségligyi

hatarértékeknek, illetve tervezési iranyértékeknek.

5.1.4 HATASTERULET SZAMITAS

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyezd
pontforras hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol a varhat6é talajkozeli
levegéterheltség-valtozas:
a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték
¢és az alap légszennyezettség kiilonbsége),
C) azegyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A hatasterlilet meghatarozas a) és b) definicidi az egészségiigyi hatarértékekkel rendelkezd
légszennyezO anyagokra vonatkoznak (jelen esetben: CO). A hatasteriiletet a tervezési
iranyértékkel rendelkez6 nitrogén-oxidokra és szilard anyagra (TSPM) is meghataroztuk, de

éves érték hianyaban csak az a) és ¢) definiciok eseteire.
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5.1.8. tdblazat: Az a) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

Légszennyez6 Egyoras hatarérték, 2) es,Et. S Ze”,nt,l . i Modell_gzett Hatasteriilet.
anva 3 koncentracio (1 o6ras h.¢. | rovid idejii max, m
yag ne 10%-a) , pg/m® ug/m?
Szénmonoxid 10000 1000 0,707 -
Nitrogén-oxidok 200 20 12,5 -
5.1.9. tdblazat: A b) definicio szerinti hatastertiilet-meghatarozas 6sszefoglalasa
. « EV ©s Alap lev,ego Terhelhetdség MOdeI,I.eze.t,,t Hatasteriilet.
Légszennyez6 anyag |  hatarértékek, terheltség, 20% 3| hosszidejli
3 3 b-a pg/m 3 m
ug/m ug/m max., pg/m
Szénmonoxid 3000 375,3 525 0,197 -
5.1.10. tablazat: A c) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa
. ,, Modellezett rovid ) esgt > Z er!.nt‘l Hatasteriilet.
Légszennyez0 anyag ideiil max. we/m3 koncentracié (révidejii m
J P HE max. 80%-a) , png/m3
Szénmonoxid 0,707 0,566 72
Nitrogén-oxidok 12,5 10,0 216

A telephely levegds hatasteriilete a fentiek alapjan csak a c) definicio szerint hatarozhatd meg,
nitrogén-oXxidok 1égszennyez6 anyagra vonatkozoéan 216 m, ami lakott teriiletet nem érint,

kizarolag Nemesbikk teriiletét érinti. A hatésteriiletet az 5.1. melléklet abrdja mutatja be.

5.2 FELSZINI VIZEK

A felszini vizekrdl sz616 alfejezetben attekintjiik az FGSZ Zrt. Nemesbikk kompresszorallomas
terliletén végzett, a felszini vizek mindségével dsszefliggésbe hozhato tevékenységeket.
Az FGSZ Zrt. a telephelyre 2021 decemberében elkészitette az tizemi karelharitasi tervének

feliilvizsgalatat, melyet a hatosag BO/32/00172-2/2022. szamu hatarozataban elfogadott.
5.2.1 VIiZBESZERZES, VIZHASZNALAT

Nemesbikk kompresszorallomas kommunalis célu vizellatasa a telepiilési kdzlizemi vezetékes
ivovizhalozatrol torténik, amit tekintettel a nagy tavolsagra palackos ivovizzel egészitenek ki
(kb.:2 1/fé/nap). A szocialis célokra évente atlagosan felhasznalt viz mennyisége jellemzden
150-400 m3, melybe beletartozik a karbantartassal kapcsolatos vizigény is.

A technoldgiai egységek ipari vizet nem hasznalnak igy ipari viz felhasznaldssal nem kell
szamolni.

A telephely utobbi 6téves vizfelhasznalasat az alabbi tablazat mutatja be.
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5.2.1. tablazat: A telephely vizforgalma az utobbi 5 évben
Energia fajta Egység | 2017 2018 2019 2020 2021
Felhasznalt viz m3 316 304 238 237 164

5.2.2 CSAPADEKVIiZ GYUJTES ES ELVEZETES

Az allomas teriiletének egy része burkolt, nagyobb része fiivesitett. A lehulld csapadékviz
részben nyilt burkolt vagy burkolatlan arkokba folyik. Az épiiletek tetdvizeit az épiilet oldalan
ejtocsovekkel vezetik le a burkolt vagy burkolatlan teriiletre. A betonozott feliiletrdl elfolyo
csapadékvizet az iizemi terilileten beliili drokrendszer vezeti a teriileten kiviili vizelvezetdbe,
ahonnan a Rekettye csatorndba folyik. A burkolatlan, flivesitett teriileten a csapadékviz
elszikkad.

A csapadékvizek a technologia zartsaga miatt normal lizemmenet esetén sem kozvetlentil, sem
kozvetve nem szennyezddhetnek. A technoldogiai berendezések egy része kabinban elhelyezett,

a szabadon all6 kezel6terek, utak betonozott feliiletiiek.
5.2.3 AKELETKEZO SZENNYVIZEK

Az éllomas teriiletén keletkezd kommunalis szennyviz az ivoviz szocidlis célra torténd
felhasznalasabol szarmazik.

Az tizemviteli épiiletben keletkezd szennyvizet DN8O méretli KGPVC csatornaval vezetik a
kompresszor allomas teriiletén kiviil a parkoldé mellett 1évé zart, 25 m3-es aknaba. Innen a
szallitast a Petroltransz Kft. végzi és tisztitdsra az MPK Zrt. tiszaujvarosi szennyviztisztitojara
keriil. A szennyviztisztitd telep a BAZ M. KH. altal kiadott BO-08/KT/04079/2020 szamu
egyseéges kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A telephely utobbi 6téves elszallitott szocialis szennyviz mennyiségét az alabbi tdblazat mutatja

be.

5.2.2. tblazat: A telephelyrdl elszallitott szennyviz az utdbbi 5 évben
Energia fajta Egység | 2017 2018 2019 2020 2021
Elszallitott szocialis szennyviz t 92,48 59,1 61 78 67

A kompresszorallomas teriiletén a csapadékvizet kiilon nem gytjtik, az a burkolt feliiletekrdl

elfolyik és elszikkad.

A kompresszorallomds teriiletén ipari szennyviz nem keletkezik, mivel a kompresszorok
léghtitéssel tizemelnek, illetve mas egyéb technologiai célra sem haszndlnak vizet. Az egyetlen

technologidhoz kapcsolddd vizfelhasznalast a karbantartaskor végzett moséas jelenti (pl.
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kompresszorok mosésa), ebbdl azonban nem technolédgiai szennyviz keletkezik, a képz6dd
olajos vizet veszélyes hulladékként szallitjak el. A kiilsd cégek altal végzett esetleges
karbantartasok soran keletkezé szennyezett viz a munkat végz6, szerzédéssel rendelkezd

vallalkoz6 tulajdona, igy elszallitasardl és kezelésérdl is 6 koteles gondoskodni.
5.2.4 VIZVEDELEMMEL KAPCSOLATOS BELSO UTASITASOK, INTEZKEDESI TERVEK

A kompresszorallomas rendelkezik jovahagyott tizemi karelharitasi tervvel (elfogadé hatarozat
szama: BAZ M KH B0/32/00172-2/2022.)

A kompresszor allomason az tizemi karelharitasi terv eléirasainak megfeleléen vizmindségi
karelharitasi naplét vezetnek. A naploban kell rogziteni minden olyan eseményt, amely a
kornyezetveszélyeztetést jelent, még akkor is, ha végiil is nem kovetkezik be a kdrnyezet

karosodésa. Bejegyzés a vizsgalt iddszakban nem tortént.

5.3 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Nemeshikk Kompresszor- és Gazatado allomas telephelyen az érkez6 f6ldgaz nyomasfokozasa,
vagy nyomasfokozas nélkiil tovabbitasa torténik. A technoldgia teljes egészében betonozott
feliileten helyezkedik el. A telephelynek ilizemszer(i kibocsatdsa a felszin alatti kozegek
iranyéba nincs.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet az engedélyek
kiadasanak feltételeirdl szolo 15. § (8) bek. alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint
egyseéges kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek esetén a kornyezethasznald egy
alkalommal alapallapot-jelentést koteles késziteni és benyujtani a kornyezetvédelmi hatosag
részére. Az egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitasa érdekében benyujtott
teljeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalattal parhuzamosan keriil benyujtasra az elvégzett
alapallapot vizsgalat, melyben bemutatasra keriil a felszin alatti kozeg jelenlegi allapota.

Eredményeit az alabbi 5.3.4. alfejezetben ismertetjiik.
5.3.1 A TERULET FOLDTANI ES VIZFOLDTANI BEMUTATASA

5.3.1.1 A telephely és kornyezetének bemutatasa

Nemesbikk kompresszorallomas, Nemesbikk kiilteriiletén talalhato, foként mezOgazdasagi
miivelés alatt 4116 teriileten helyezkedik el. Nemesbikk 0sszefliggd lakotertilete a 1étesitménytol
tobb kilométer tavolsagban huizodik.

A vizsgalt teriilet Nemesbikk teriiletétdl Ny-ra, Tiszaujvarostol D-re taladlhatd. A teriilet a

Kozép-Tiszavidékhez, azon belill a Borsod-artérhez tartozik. A kistaj 88-93 mBf kozotti

FGSZ_Nemesbikk_KA_IPPC_5yfv_2022_lead 52



FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallmas EKHE 5 éves feliilvizsgalata 2022 22/27 SENEX Kft.

tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos reliefli, egyhangu
felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken gyakoriak a rossz lefolyasu
teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo, Herndd ¢és Hejo folyok
korabbi futdsiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-generaciok mutatnak.

Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 ora napsiités megszokott. Evi
kozéphomérseklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacios idoszaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagli a Ny-i
és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A vizsgalt teriiletet és kornyezetét a 2.1. mellékletben mutatjuk be.

5.3.1.2 Miélyfoldtani felépités

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad hordalékkupon helyezkedik el. A hordalékktipnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkap E-i részén ismert a szénhidrogén-kutatd
farasokbol (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valdszinliség
szerint biikki tipusu. A mészkd 1épcsds vetok mentén nagy mélységre kertil, geofizikai mérések
alapjan 3000-4000 m-re. A Tiszapalkonya—1. faras 1987,4 m mélységben még az also-pannon
képzédményeket tarta fel.

A hordalékkup kozépso €s déli része alatti tridsz mészko azonban mar valosziniileg bihari tipust
és része annak a kozel 500 km-es takaronak, amit a szénhidrogén-kutatas tart fel az Alfold E-i
részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képzédmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsagban), kozéps6 és D-i részen, a miocén, badeni és szarmata
vulkanoszediment kézetek a jellemzok. Feliil 200-300 m vastag artufa, athalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkip EK-i szélén kis kiterjedésben megjelenik
a riolitlava is. A kozelben elhelyezkedd TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik
el. Foldtorténetileg a kozépso és felso riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alf6ldon egységesen elterjedt az alsopannoéniali
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkod6d az agyag, alarendelt a
homok. A homok nem diffiiz mdédon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb vastagsag
¢és kiterjedésii rétegekben, oOriaslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye, hogy az

alsopannon rétegsor csak korlatozottan vizado, az oriaslencséknek az utanpotlodasa véges,
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tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/1 oldott
sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkod6 a klorid.

Az alsopannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf61dén 3000-4000m).
Helyi jelent6sége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvélasztja a néla iddsebb és
mélyebben 1évo (miocén, oligocén, tridsz) viztartoit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A felsépannon képzédmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok aranya nagyobb. A
homok réteges kifejlodésii, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kovethetok és
jellemz6, hogy az északi medenceperemi kifejlodésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb
mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki K6zéphegység
déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtéjével, tehat a felsOpannoniai vizadok vizutanpotlasanak
egyik fontos csatorndjaval.

A felsdpannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai érvényes
nevén Nagyalfodi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkup egészén megvan a tarkaagyag, vastagsaga a T-1.(K-

50) farasban 275 m, a Tp-1.(K-25) farasban 138m.

5.3.1.3 Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkiip a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Kozéphegység volgyeibdl kinytlo hordalékkapnak, mérete és vizbazis jelentdsége
azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékktp keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyd eldtere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megndtt a
reliefenergia, megnott a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallitd képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemii. Stagnaldé vagy lassubb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallitd képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a
medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a lelilepedett nagy
teriiletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlédésiiek. Ezt bizonyitjak a kiilonb6zd
mélységkozre (50-110 m) beszlirdzott kutak kozel azonos nyugalmi vizszintadatai is.
Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsornal a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlirdzott
kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az agyag-
iszap lencsék nagyobb kiterjedésliek, dsszefiiggébbek, azaz jobban elvalasztjdk az egymas
alatt-felett 1év6 viztartokat.

A felszinen dont6 részben agyagos képzédmények helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag

kavicsos vizado taldlhato. Ezen réteget, tobb helyen agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos
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iszap rétegek tagoljak. A vizado fekiijében igen jO vizrekesztd tulajdonsagu agyagréteg
talalhato.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, ezért kiemelt jelentdsége van
a hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében domindlnak a réti dntés, réti és a nyers Ontéstalajok. Az tizem
teriiletén jelentds vastagsagu antropogén feltoltés, a felszinkozelben a technoldgiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

5.3.1.4 Rétegvizfoldtan

A fels6pannodniai vizado rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termalvizadé rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszaijvarosi strand termalkutja (K-50. kataszteri szam, faras éve: 1976).

A beszlir6zott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsGpannonban a viszonylag vékony homok
vizado rétegek kozott vastag vizzard agyagrétegek vannak:

921-926m; 947-949m; 993-1002m; 1058-1062m; 1074-1078m; 1085-1091m; 1123-1156m.
Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 CO.

A termdlviztartd tehat rétegsorbeli adottsaga folytan teljes biztonsdgban van az esetleges
felszini-felszinkdzeli szennyezésektol.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhaté a
vizutanpotlasuk.

A forméacidnak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy ¢€lesen elkiiloniti a felsépannoniai €s
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felsépannon vizadoknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomasa, azaz a nyugalmi vizszintje.

5.3.1.5 Talajviz

Az FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallomas teriilete a Tiszatol mintegy 4,5-5 km
tavolsagban fekszik. A térségben a Tisza vizallasok talajvizszint ingadozasra gyakorolt hatsa
a foly6tol 1500-1800 m tavolsagig észlelhetd. A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza irdnyaba
mozog.

A Sajé-Hernad kb. masfél millié éves hordalékkuipja kb. 1250 km?, atlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalfold utan) pleisztocén viztarolé6 medencéje.
A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonb6z6 vizadé rétegekre besziirdzott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezhetden a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedésii

agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik illetve
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részben — a viztartd rétegek jO vizvezetd képességének, és azok jo vizutanpotlasanak
kdszonhetden - mérséklik.

A 17-22 m mélységben jelentds vastagsagu sziirke agyagréteget értek el a furasok. A mélyebb
rétegekben is feltételezhetden jelentds agyagtartalmu lencsék, rétegek taldlhatdoak, melyek
jelentdsen befolyasoljak a teriilet vizaramlasanak viszonyait. A tényfeltaras munkalatai alapjan

a teriileten 88-91 mBf kozott talalhato a talajviz nyugalmi nyomasszintje.

Vizmindség védelem szempontjabol még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetOképességli agyagrétegek, az anionok és az apolaros vegyiiletek
szamara jol atjarhatok.

Tovabbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a legfelsé vizado atlagos szivargasi
tényezbje 5,8*10™ m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 1/perc, mely déli iranyban
csokkend tendenciat mutat.

Az 550mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m*/nap/km?
mennyiségnek becsiilhetd.

Masik vizutanpotlasi tényez6 a parti szlrést betaplalas. A Sajoé 30 km-en, a Tisza 10 km-en
metszi a hordalékkuipot, egyiittes betdplalasuk becsiilt értéke 17000m>/nap.

Tovébbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébél az Alfold felé iranyuld regionalis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik, de
a hordalékkipon 4tszivargo kisebbik hanyad is jelentds, 25 000 m®/nap.

Mennyiségét tekintve elenyészd, hogy a biikki leszallo karsztnak az Alfold E-i peremén van

felszallo aga is (1d Zsory fiirdé- Mezokovesd), amely érinti a tormelékkup aljat.

Vizféldtani adatok a telephelyrol

A 2010. decemberében 2854-2/2009 szamu vizjogi 1étesitési engedéllyel eltomedékelt K-9
kutkataszteri sorszammal rendelkezd volt kut vizfoldtani naploja (1981.) alapjan a kovetkezd
mondhato el.

A felszin kozeli 2,5 méterig terjedd agyagos réteg alatt 3 méter vastagsdgban kavicsos
homokréteg talalhatd, mely az elsé vizado réteg. Ez alatt 5,5 m-t6l 8 méteres vastagsdgban
agyagos réteget harantolt a furas, mely biztositja a mélyebb rétegek védelmét. Ez alatt 13,5

métertdl agyagos és kavicsos-homokos rétegek valtjak egymast a kut 56 méteres mélységéig.
5.3.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolds - alapjan

Nemesbikk teriilete ,,érzékeny” besorolasu. Jelen munka folyaman elvégeztiik az érintett teriilet
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felszin alatti viz szempontjabol valo besoroldsat is. A jelenleg hatalyos 219/2004. (VIL 21.) ”A
felszin alatti vizek védelmérdl” szolo kormanyrendelet 2. melléklete alapjan, a VITUKI Rt.

altal készitett érz¢kenységi térkép szerint a vizsgalt teriilet a ,,érzékeny” teriileten talalhato.

5.3.3 A TELEPHELYEN VEGZETT TEVEKENYSEGEK HATASA A FELSZIN ALATTI KOZEGRE,

POTENCIALIS SZENNYEZOFORRASOK

A technologia részeként potencidlisan a felszin alatti kozeget veszélyezteto tartalyok, zsompok
is talalhatok a telephelyen. Ezek rovid ismertetésével és a telephelyen folytatott tevékenységek
felszin alatti kdzegre valé hataséval az alabbiakban foglalkozunk.

A telephelyen folytatott tevékenységek normal iizemmenet mellett a felszin alatti kozegre
nincsenek hatassal. Az alkalmazott technologidknak nincs ilizemszerii kibocsatasa a felszin

alatti kdzeg és viz irdnyéban.

Tavvezeték (gazfogadas, tovabbitas)

A csomoponton minden tavvezeték kezdd vagy végpontja tisztitd szerszam inditdséra vagy
fogadédsara alkalmas csdgorény kamrdval van ellaitva. A kamrébdl az esetlegesen kijutod
szénhidrogének felfogasara acél talcak allnak rendelkezésre.

Sziiré-szeparator rendszer

A sziird-szeparator rendszer feladata a csomoéponthoz T-I, T-III vagy Eszak-1 vezetékeken
érkezd gz kompresszorozas eldtti tisztitasa (szlirés, kondenzatum levalasztas), amely célra 6
db sziir@-szeparator van telepitve. A berendezésekbdl mind a sziird, mind a szeparator oldalon
0sszegylld viz-szénhidrogén kondenzatum kiilon-kiilon kiépitett vezeték rendszeren keresztiil
1 db foldalatti kondenzatum tarold tartalyba (20 m®) keriil leiiritésre és Osszegyiijtésre. A
kondenzatum tartaly dupla falo miiszaki védelemmel van ellatva. A tartdly tartalmat
tartalykocsival hulladékként elszallitjak.

Kompresszorok

A kompresszorallomason 5 db - Taurus 60S tipusu gazturbinabol és C-402 tipust centrifugal
kompresszorbol 4116 - SOLAR kompresszor egység van telepitve. Az 0j gépegységeknél turbina
¢és a kompresszor koz0s alapkeretre van szerelve. A gépegysé€g zart burkolatban, un. kabinban
van elhelyezve, amely zaj €s hészigeteléssel van ellatva, emellett tlizvédelmi célokat is szolgal.
A turbina-kompresszoregységek mosasakor keletkezd olajos mosoviz a gépegységektdl északra
elhelyezett, felszin alatti, dupla fala, miiszaki védelemmel ellatott szlop tartalyba kertiil, melybdl
a folyadékot tartdlykocsival hulladékként elszallitjak.

A kompresszorokhoz tartozé kendolaj rendszer zart, automatizalt. A faradtolaj leeresztése zart

rendszeren keresztiil torténik kozvetlenil a tartalykocsikba. Lefejtésnél a faradtolaj kikertilését
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a rendszerbdl acél télca hasznalataval akaddlyozzak meg. A faradtolaj hulladékként keriil
elszallitasra.

Gazatado allomas

Ezen technologiai egység feladata a telephely kornyékén talalhatd telepiilések iranyaba
tovabbitott foldgaz kdzponti szagositasa, nyomasanak szabalyozdsa. A szagositott foldgaz a
TIGAZ Zrt.-nek keriil atadasra, majd onnan jut el a lakossagi fogyasztokhoz. A szagositashoz
felhasznalt szagositoanyag Osszetétele 50% THT (tetrahidrotiofén) és 50% TBM (tercier-butil-
merkaptan).

Gazelokészito

A kompresszorok miikddtetéséhez sziikséges mennyiségli foldgaz a szallitott foldgazbol kertil
elvételre, majd megfeleld kezelés utan torténik a technoldgiai gédzként vald felhasznaldsa. A
technologiai célu foldgaz flitdgazként torténd elokészitését valamennyi gépegység szamara egy
kiilonalld egység, a gazelokészitd végzi.

Lefuvato és faklyarendszer

A technoldgiai egységek nyomasmentesitése érdekében a telephelyen faklya, illetve lefuvato
rendszer keriilt kialakitasra.

Viz (hiitoviz, szocialis viz, ipari viz, kondenzviz, tiizi), Szennyviz (ipari és kommunalis)
A telephelyen technoldgiai vizfelhasznalés, keletkez6 ipari szennyviz nincs. A telephelyen az
tizemeltetéshez sziikséges 1étszamnak megfeleld kommunalis szennyviz keletkezik. Ezt egy
épitett szennyvizaknaban gytjtik, majd elszallittatjak. Az allomason tiiziviz tarolas nincs.
Veszélyes hulladékok tarolasa

A létesitményben a kompresszorok iizemeltetésébdl és az adminisztracios tevékenységbol
keletkeznek veszélyes hulladékok.

A veszélyes hulladék munkahelyi gytijtohely zsomppal ellatott vizzaro aljzattal rendelkezik,

valamint fedett és oldalirdnybol zart.
5.3.4 A FELSZIN ALATTI KOZEG ALLAPOTA

Talajviz monitoring haldzat nincs a telephelyen. A telephelyen a felszin alatti kozeg allapotat a
2017-ben elvégzett alapallapot felmérés keretében elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan
mutatjuk be.

Az esetleges talaj- és talajviz szennyezettség feltarasara a telephely négy pontjan ideiglenes,
kézi feltaro furasokat létesiiltek 2017. november 9-én. Az alabbi tablazatban a mintavételi

pontok FGSZ Zrt. Keleti Régio Geodéziai szervezete altal bemért koordinatait tartalmazza.
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5.3.1. tablazat A mintavételi pontok geodéziai koordinatai

Furat jele EOV X EOV Y Z (mBf.)
NB1 795852.5 283879.1 94.08
NB2 795837.9 283735.2 93.71
NB3 795967.7 283725.8 93.98
NB4 795965.4 283876.1 94.17

Az akkreditalt talaj- és talajviz mintavételt a Senex Kft. végezte (akkreditacios okirat szama:
NAH-7-0002/2017), az akkreditalt analitikai vizsgalatokat a Wessling Kft. Kérnyezetanalitikai
Laboratdériuma (akkreditacids okirat szama: NAH-1-1398/2015) végezte.

Talajmintak vizsgalati eredményei
A multbeli és jelenlegi tevékenységek és az alapallapot vizsgélatdhoz is felhasznalt vett

talajmintak kémiai laboratoriumi vizsgalatanak iranya a TPH és BTEX analitika volt.

5.3.2. tablazat Talajmintak TPH és BTEX tartalma

Kor_npor-1ens/ TPH Cs-Cao Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok alkillabg;;ézt())lok
minta jele mag/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
»B” érték 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
NB1/0,5 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB1/3,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB2/0,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB2/3,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB3/0,5 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB3/3,3m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB4/0,5 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB4/3,2m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5

Talajvizmintak vizsgalati eredményei

A multbeli és jelenlegi tevékenységek és az alapallapot vizsgalatdhoz is felhasznalt vett
talajvizmintak kémiai laboratoriumi vizsgalatanak iranya az altalanos vizkémiai, TPH és

BTEX, valamint az ltalanos vizkémia Volt.
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5.3.3. tablazat Talajvizmintak TPH és BTEX tartalma

. . Egyéb
Kr?m:?f,gy TPH Cs-Cao Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok alkilbenzolok
ug/dm? ug/dm? ug/dm?3 pg/dm? ug/dm? ug/dm?
»B” érték 100 1 20 20 20 20
NB1/3,43 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB2/3,11 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB3/3,19 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB4/3,54 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
5.3.4. tdblazat Talajvizmintak altalanos vizkémiai paraméterei
Komponens/ pH Vezetoképesség Klorid Szulfat Nitrat OS,SZCS,
minta jele keménység
uS/cm mg/dm? mg/dm3 mg/dm3 mgCaO/dm3
»B” érték 6,5-9 2500 250 250 50 -
NB1/3,43m 7,62 1250 44 280 27 366
NB2/3,11 m 7,69 638 <5 50 <5 147
NB3/3,19 m 7,73 557 <5 <30 12 188
NB4/3,54 m 7,67 646 <5 30 <5 221
5.3.5. tablazat Talajvizmintak oldott elemtartalma
Vas (oldott) | Mangin (oldott) | Natrium (oldott) | Kalium (oldotty | "aicium Magnézium
K;?:\?:?:IZS/ £ (oldott) (oldott)
ug/dm? ug/dm? ug/dm?3 pg/dm? ug/dm? ug/dm?
,,B” érték - - 200 - - -
NB1/3,43 m 280 680 63,8 11 122 84,7
NB2/3,11 m 60 230 63,9 14 53,8 31
NB3/3,19 m 130 <10 115 0,9 42,1 55,8
NB4/3,54 m 120 10 13,6 0,6 71,1 52,7
Ertékelés

A vizsgalati eredmények mind a talaj, mind a talajviz esetében azt mutattak, hogy a telephelyen

nincs sem felszinrél szarmazo, sem a talajviztartd rétegben horizontalisan terjedd, a jelenlegi,

vagy a multban folytatott tevékenységbdl szdrmazo szénhidrogén szennyezés.

Az egy ponton a ,,B” hatarértéket kismértékben meghalad6 szulfatszennyezés nem kothetd a

telephelyen beliil folyo tevékenységhez, nagy valoszinliséggel mezdgazdasagi eredetil.
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5.4 ZAJ-ES REZGESVEDELEM

541 A KORNYEZET ZAJVEDELMI SZEMPONTU LEIRASA

A vizsgalt 1étesitmény (a tovabbiakban: izem) Nemesbikk telepiiléstdl keletre helyezkedik el
(lasd az 5.4. melléklet 1. abrat).
A kozvetlen kornyezetében, minden iranyban mezdgazdasadgi miivelés alatt allo teriiletek
vannak (az 5.4. melléklet 2. 4bra).
Tavolabb (az 1. bra szerinti)

e ¢szakkeleti iranyban, 3 km-re a MOL Petrolkémia Zrt., 1,7 km-re a MOL Logisztika

tartalyparkja helyezkedik el
e déli iranyban, 2,2 km-re Hejokiirt lakoteriilete kezdédik;
e az lizemhez legkdzelebb esd, zajtél védendd teriilet nyugati iranyban, 1,8 km-re

Nemesbikk lakoteriilete.
5.4.2 AZUZEM JELLEMZO ZAJFORRASAI

5.4.2.1 Jelenlegi zajforrasok

A vizsgalt telephely zajkibocsatasat meghatarozo zajforrasok (lasd a 3. abrat) a kompresszor
gépegységek (5 db.). Normal {izemallapot esetén 2 db. kompresszor mikddik, 3 vagy 4 db.
kompresszor egyidejii mikodése csak hosszan tartd hideg id6jaras esetén, néhany napig
fordulhat eld.

Tovéabbi zajforrasok: utohiitd 8 db. ventilatorral, csomdponti tér a gazvezetékekkel, kézi
szabalyozo szeleppel; valamint a gazatado allomas.

A telephely ez utobbi berendezései a kompresszorok mellett nem okoznak szamottevd
zajkibocsatast.

A jelen vizsgélati iddszakban a telephelyen nem mikddik kompresszor, igy a jelenlegi
zajforrasokat, illetve a telephely kornyezeti zajkibocsatasat meéréssel nem lehet vizsgélni, illetve

meghatarozni.

5.4.2.2 Tervezett zajforrasok

A Nemesbikk Kompresszor allomas és csomdponton a Testvériség I1., a Kistokaj 1. és a
Kistokaj II. tadvvezetékek gorénykamrainak leflivathatosaganak biztositdsahoz sziikséges
technologiai rendszer kialakitasat tervezik.

A tervezett technologiai rendszer kialakitdsa soran szamottevo uj zajforrasok a Testvériség I1.,
Kistokaj I. és Kistokaj II. gorénykamrija és a meglévd faklyarendszer kozott létesiild

csovezetékekbe beépitett szabalyozo szelepek.
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Emellett, zajvédelmi szempontbol foglalkozni kell még a gérénykamrak lefuvathatdsdganak
biztositasaval lehetdvé valo lefivatasok zajhatasaval is.
A tervezett technologiai rendszer kialakitasa a jelen vizsgalati id6szakban még nem valosult

meg.
5.4.3 A TELEPHELY MUKODESEBOL SZARMAZO KORNYEZETI ZAJTERHELES

A telephely miikodésétol szarmazo kornyezeti zajterhelést a JO-TY Bt. Vizsgalolaboratoriuma
(Nyiregyhaza — So6stofiirdd) vizsgalta (Jegyzokonyv szama: Z-098-2006-01).
A mérést 2 db. kompresszor és a telephely egyéb berendezéseinek lizemszerti mikddése kdzben
végezték, az lizemmel szemben, Nemesbikk, Tancsics u. 2. sz. lakoépiileténél.

Megjegyezziik, hogy az lizem zajkibocsatasa tekintetében a Tancsics utcai lakoépiiletek

vannak a legkedvezdtlenebb helyzetben.

A vizsgalati jegyzOkonyv szerint az épiilet védendé homlokzata elétt 2 m-re az iizemtol
szarmaz6 zajterhelés megitélési szintje:

Lam =37 dB
Az iizemeltetd altal kozolt kompresszor-lizemorak és az lizemeltet6tdl kapott tajékoztatas
szerint az iizem jellemzd miikodése (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bek. szerinti
,rendszeresen, ¢évente legalabb 12 alkalommal el6forduld legnagyobb kornyezeti
zajkibocsatast tizemelési allapot”) a kétkompresszoros iizemelés.
A jelen vizsgalati idészakban a jellemz0 lizemelési allapot miiszeres méréssel nem vizsgalhato
(jelenleg nincs kompresszoros miikodés), ezért az lizem kornyezeti zajkibocsatasat a fent
részletezett mérési adatok felhasznalasaval értékeljiik.
Ezt azért is tehetjiik, mert az lizem miikodésében (a gépek, berendezések szamaban, miiszaki

allapotaban és igy az ,,egyedi” zajkibocsatasaban) 2006. dta nem tortént szamottevd valtozas.
5.4.4 ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK

A vizsgalt telephely =zajkibocsatasi hatarértéke a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08(KT/00307-8/2018. sz. egységes
kornyezethasznalati engedélye 1. 4) b) pontjdban, Nemesbikk meghatarozott lakdépiileteinek
védendd homlokzata eldtt 2 m-re:

nappal 50 dB

éjszaka 40 dB
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5.45 A TELEPHELY ZAJKIBOCSATASANAK ERTEKELESE

A Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal — Miskolci  Jarasi  Hivatala
BO-08/KT/00307-8/2018. sz. egységes kornyezethasznalati engedélye szerint a feliilvizsgalati
dokumentacioban foglaltak alapjan a vizsgalt telephelyen folyo tevékenység lakokdrnyezetben
nem okoz hatarérték tallépést.

Az engedély indokolasi része szerint: A JO-TY Bt. altal Nemesbikk, Tancsics Mihaly utca 2.
sz. lakéépiiletnél végzett zajmérése alapjan — két kompresszor egyidejii miikodésével — a
telephely éjjeli zajkibocsdtdasa 37 dB, nem haladja meg a lakoteriiletre vonatkozo hatdrértéket
(40 dB). Rendkiviili esetekben, amennyiben a tartds hideg id6jaras miatt 3 vagy 4 kompresszor
is miikddne egyszerre, akkor is az ¢€jjeli hatarérték alatt lenne a telephely eredd zajkibocsatasa
(39.dB).

Ezek a megallapitasok a telephely jelenlegi zajkibocsatasara is érvényesek, azaz a telephely

zajkibocsatasa megfelel a zajvédelmi kiovetelményeknek.
5.4.6 A TELEPHELY ZAJVEDELMI HATASTERULETE

Uzemi zajkibocsatas tekintetében a zajvédelmi hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § eldirasai szerint kell meghatarozni.
A hatasteriilet kiterjedése fligg a zajterhelési hatarérték és a hattérterhelés viszonyatol.
A telephely zajhatasa altal érintett védendo teriileten a telephely miikodése nélkiili
hattérterhelést kordbban meghataroztak, ebben azota sincs valtozas.
A telephely miikodése nélkiil Nemesbikk, Tancsics u. 7. sz. lakoépiilet homlokzata eldtt
mért zajszintek:

e — Egyenértékli A-hangnyomasszint: Laeq = 32,6 dB

e — Az MSZ 18150-1 szerinti hattérterhelés: LAH,izem = Lags = 31,6 dB

A fenti hivatkozott Korm. rendelet 6. § (1) bek. b) pontja szerint a telephely kozvetlen
hatéstertiletét a hattérterhelésnek megfeleld zajszintgorbe: az La = 32 dB zajszintgorbe jeloli
ki. A hatasteriilet szamitasat a kdvetkez6 modszerrel végeztiik:
A korabban hivatkozott JO-TY Bt. Vizsgalolaboratorium altal a miikddé kompresszorok
kortil, a berendezésektdl 1 m tavolsagban, 1,5 m magassagban, 6-6 ponton végzett zajmérés
eredményei:
1. kompresszor:  Laeq = 85,5-91,5-99,5-93,0-93,0 — 90 dB; atlag: 94,2 dB
2. kompresszor:  Laeg =85,0-90,5-97,5-91,0-91,0 — 88,5 dB; atlag: 92,3 dB
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Ezek az adatok alkalmasak a gépek hangteljesitményszintjének becslésére, az MSZ EN ISO
3746 felhasznalasaval.
A szabvany modszerének alkalmazésaval, a 8,9*24*27 m méretl berendezés
A-hangteljesitményszintje:

1. kompresszor:  Lwa =116,2dB

2. kompresszor:  Lwa =114,5dB

A két kompresszor egylitt: Lwa szum = 118 dB
A JO-TY Bt. fent hivatkozott vizsgélati jegyzékonyve tartalmazza a telephely egészétél

szarmaz6 zajkibocsatasi értékeket a telekhataron, mind a négy iranyban. Ezek a kovetkezok:

Irany Laeq 0B
Eszak 69,5
Kelet 68,0
Dél 67,5
Nyugat 58,5

Ezekkel az adatokkal, a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairol szo6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 6. sz. melléklete 4. pontja
alkalmazasaval kiszamitottuk az wu.n. akusztikai kozéppontba koncentralt eredd
hangteljesitményszintet. A kovetkezé mennyiséget kaptuk:
Lwao = 116 dB

A kétféle megkozelités alapjan az lizem zajkibocsatasat, 2 db. kompresszor miitkodésének
esetére

Lwa izem=117 =1 dB
mértékben vessziik szamitasba.
Ilyen zajkibocsatassal, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szdm0 melléklete szerinti
szamitasi modszert alkalmaz6 IMMI 2021. programmal szamitott La = 32 dB zajszintgdrbével

hatarolt hatésteriiletet az 5.4. melléklet 4. 4bran mutatjuk be.

A kozvetlen hatdsteriilet hatara az iizemi teriilet kozéppontjatél Nemesbikk irdnyaban 1950 m-

re huzodik. A hatésteriilet a védendd lakoteriiletet mintegy 180 m mélységben érinti.

A hatasteriileten 1év0 védendd ingatlanok felsorolasat az 5.4. melléklet tartalmazza és a 6-7.
abra mutatja be.

Megjegyzések:

1) A telephely miikodésével 6sszetiiggd kozvetett zajhatdassal nem kell szamolni,

2) Ugyancsak nincs a telephelynek kérnyezeti rezgéshatasa.
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5.4.7 A TERVEZETT TECHNOLOGIAI RENDSZER ZAJVEDELMI ERTEKELESE

5.4.7.1 7.1 A tervezett szabalyozo6 agak zajvédelmi értékelése

Nemesbikk kompresszor allomason és csomoponton a Testvériség I1., a Kistokaj I. és Kistokaj
II. tavvezetékek gorénykamrainak leflivathatésaganak biztositdsdhoz harom szabalyozé agat
épitenek, melyek koziil a 963-as szabalyozd szelepet tartalmazd ag ( DN 150, PN63) a
legnagyobb zajkibocsatasu. Az MSZ EN 60534-8 Ipari folyamatok szabalyozoszelepei
szabvanysorozat alapjan szamolt zajkibocsatasat a szabalyozé szelep utan az alabbi tablazat

tartalmazza.

5.4.1. tablazat A szabalyozo6 szelepek utan véarhaté zajkibocsatas csokkentés nélkiil

Szabalyozo A-hangteljesitményszint 1m-re kialakulé A-hangnyomasszint
sorszama Lwa [dB/m] Laeg,1m [dB]
963 122,2 106,8
964 118,9 102,7
965 118,9 106,7

A 964- és 965-0s agak kibocsatasa megegyezik, de a 965-0s szabalyozo utan hosszabb a
foldfeletti csdszakasz. Az elébbiek miatt, mivel az 4gak egyiittesen nem fognak miikddni, a

963-as ¢és 965-0s agakat vizsgaltuk.

A nemesbikki mérési pontban (a Nemesbikk, Tancsics Mihaly utca 2. sz. lakoépiiletnél) az
1. tablazat adataival, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szdm® melléklete szerinti
modszerrel szamitott zajterhelés: Laeq < 25 dB,

ami azt jelenti, hogy a szabalyoz6 adgak zajkibocsatasa zajcsokkentés nélkiil sem befolyasolja a

zajterhelési hatarérték teljestilését, és nem noveli a zajvédelmi hatésteriilet kiterjedését.

5.4.7.2 A tervezett lefivatas zajvédelmi értékelése

A jelen tervezési fazisban a vizsgalt telephelyen nem végeztek leflivatast, igy a tervezett
gorénykamra-leflivatds kornyezeti zajhatdsanak becslését nem tudjuk konkrét zajméréssel
megalapozni.

Ennek hidnyaban, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szdmt melléklet 2. pontja alapjan
azokat az intézkedéseket, kovetelményeket hatarozzuk meg, amelyeket a tovabbi tervezéskor

kell elvégezni.

A vizsgalt telephelyen a faklya 1600 m-re van Nemesbikk legkozelebbi (Tancsics Mihdly utcai)

lakoépiileteitdl.
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A 93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet 11. szamu melléklete szerinti zajterjedés-szdmitasi
modszerrel szamolva; a leflvatas zaja, a nemesbikki lakdépiiletek homlokzata el6tt 2 m-re (a
homlokzat hangvisszaverddését is szamitdsba véve) 28 dB mértékben csokken a faklyatol
100 m-re mérhetd A-hangnyomasszinthez képest.

A lefuvatas zajkibocsatasatol szarmazo zajterhelést mindig a meghatérozott megitélési idore
kell vonatkoztatni, ami a nappali id6szakban 8 ora (480 perc), megjegyezve, hogy normal
lizemelé€s esetén az ¢jszakai idészakban nem szamolunk gorénykamra lefivatassal.

Az 5.4. melléklet 5. dbra azt mutatja, hogy a kiillonboz6 iddtartamu lefiivatas egyenértékii A-
hangnyomadsszintje a faklyatol 100 m-re mekkora lehet ahhoz, hogy a védendd lakdépiileteknél
a zajterhelés ne 1épje tl a vonatkozo hatarértéknél 10 dB-lel kisebb szintet, azaz a nappali
id0szakban az Lam = 40 dB-t.

Az esetleges zajvédelmi intézkedéseket a tervezett gdrénykamra-lefuvatas(ok)
zajkibocsatasanak a mérése alapjan, az 5. dbra felhasznalasaval kell majd meghatarozni.
Emellett, a lefuvatast minden esetben az tizemeltet6 bejelenti a teriiletileg illetékes

o Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsagnak,

o Kornyezetvédelmi Hatosdgnak,

e az 6nkormanyzat jegyzdjének,

e arenddrkapitanysagnak,

e atlizoltosagnak,
valamint legalabb a faklyazasi miivelet megkezdése elotti napon a helyi médidban a lakossagot

is értesiti a lefuvatas helyér6l, varhato idépontjarol.

55 ELéVILAG, TERMESZETES KORNYEZET

A vizsgalt teriilet novényfoldrajzilag a Magyar vagy a Pannoéniai floratartomany (Pannonicum)
Alfold floravidékének (Eupannonicum) Tiszantali (Crisicum) florajarasaba sorolhatd. A
Tiszanttli florajarasba (Crisicum) tartozd kistd) elterjedtebb potencidlis erddtarsuldsai a
bokorfiizesek (Salicetum triandrae), a fliz- nyar- égerligetek (Salicetum albae- fragilis), a koris-
mézgaséger laperddk (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tolgy- Koéris- szil
ligeterdok (Querco- Ulmetum). Jellemzdek a mocsarrétek (Alopecuretum pratensis) és az
iszaptarsulasok (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-
Festucetum pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslabfii (Echinochloa crus- galli), a

kétéltii keserti fii (Polygonum amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza echinata) stb.
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A telephely kornyezetében eléforduld erds antropogén hatas alatt allo teriiletek (gyomos
gyepek, szantok, fasorok, telepitett erdok) természetvédelmi szempontbdl kevésbé értékesek,
jelentésen degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemzd a tag tiirésii fajok

el6fordulasa ezeken az ¢l6helyeken.

A vizsgalt telephely kdrnyezetében védett teriilet nincs. A legkozelebb fekvo védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszatjvarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i
iranyban. A Tisza szomszédsagaban elhelyezkedd, 1990-ben megalakitott tdjvédelmi korzet
(5/1990. (VI. 18.) KoM rendelet a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet 1étesitésérdl) 6084 hektaros
teriilete morotvakkal, folyomedrekkel tarkitott siksag, amely a Taktak6éz dél-nyugati részén, a

Takta-csatorna és a Tisza kozé esik. Fokozottan védett teriilete nincs.

A vizsgalt telephely lizemelése a feliilvizsgalat eredményei alapjan az ¢lévilagra potencialisan
a zajkibocsatasbdl, ill. a légszennyezdanyagok kibocsatasabol eredden gyakorolhatna hatést.

A rendelkezésre allo zajmérési eredmények alapjan megallapithato volt, hogy zajvédelmi
szempontbol a 1étesitmény kdzvetlen hatasteriilete maximalisan az lizemi teriilet kozéppontjatol
mért 2780 m tavolsagra becsiilhetd, a l1étesitménytdl szdrmazd zajterhelés az adott alapzaj
mellett legfeljebb ebben a tdvolsdgban hatarozhatdo meg miiszeres méréssel. E hatasteriilet csak
a szomszédos szanté teriileteket, gazdasagi teriiletet, ill. Nemesbikk és Hejokdirt telepiilések

egyes részeit érinti, a miikodés az élévilagra kimutathato hatast nem gyakorol.

Az elvégzett levegOszennyezés terjedési modellezés eredményei alapjan megallapithatd, hogy
a kibocsatott 1égszennyezd anyagok a kornyezeti levegdben csak igen kis mérték{i immisszios
koncentraci6 emelkedést okoznak. Figyelembe véve azonban a kibocsatasokbol eredd igen
alacsony koncentraciokat, megallapithatd, hogy az éldvilagra kimutathaté hatassal az lizem

miik6désébol eredd 1égszennyezdanyag-kibocsatas a szamitott hatésteriileten beliil sem jar.

Fentiek szerint 6sszességében megallapithato, hogy a telephely mitkddése a kornyezd teriiletek

¢ldvilagara nincs kimutathat6 hatassal.
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5.6 HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékgazdalkodasrol szol6 fejezetben bemutatjuk a Nemesbikk kompresszorallomasanak
hulladékgazdalkodasaval Osszefiiggd hatosagi hatarozatokat, majd az iizemben keletkezo
hulladékok tipusait. Ezt kovetden ismertetjiik a keletkezd hulladékok mennyiségét, a
keletkezésiik helyét, valamint jellegét, majd Osszefoglaljuk, hogyan és hol gytjtik ezeket a
hulladékokat, ill. ki szallitja, kezeli azokat.

A telephelyen keletkez6 hulladékokrol a cég az aktualis jogszabalyoknak megfelel6 (164/2003.
(X. 18.), 440/2012. (XII. 29.) és 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletek szerinti) adatbevallast

elkészitette minden évben..
5.6.1 HULLADEKOK GYUJTESE

A kommunélis szilard hulladékokat a kompresszorallomas teriiletén elhelyezett 1 m3-es illetve
a szelektiv hulladékok gylijtésére rendszeresitett konténerekben gytjtik. A kommunalis
hulladékot hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatdo a Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Kozszolgéltatdo Nonprofit Kft. szallitja el a telephelyrdl.

A kompresszorallomas teriiletén megfeleld miiszaki védelemmel kialakitott veszélyes hulladék

gyljtohely talalhatd. A gytijtéhely fedett kialakitasa, zarhatd, vizzaré karmentdvel rendelkezik.

A kiszerelt leveg0, olaj és gazsziird betéteket megerdsitett PVC zsakokba gytijtik a kiszereléssel
egy 1d6ben, €s ugy szallitjak az tizemi gyljtéhelyre.

Az lizemhez tartozd vezetékek cségorényezésekor Osszegylild kondenzatumot tartalmazo
iszapot a vezetékbdl kozvetleniil tarold edénybe iiritik, és igy szallitjdk be az lizemi
hulladékgytijté helyekre. A szennyezett gorényalkatrészeket megerdsitett PVC zsdkokba

csomagoljak.

A kompresszorok olajfeltoltésekor megiiresedd olajoshordokat a munkahelyi gyiijté épiiletében
helyezik el.

A karbantartasi munkdk soran keletkezd olajos rongyot és olajos flakonokat, szlir6betéteket,
folyamatosan gytjtik kiilon-kiilon megerésitett PVC zsakokba, és igy szallitjak be a
munkahelyi gytijto épiiletbe.

A kimeriilt akkumulatort, elemet a hasznalat utan a munkahelyi gytjtéhelyen, zart teriileten

kornyezetszennyezést kizaré modon helyezik el az elszallitas idépontjaig.

A kompresszorallomason, a gépegységi olajcserénél, egyszerre kb. 2,8 m® faradt olaj
keletkezhet gépegységenként. Az olaj lefejtése torténhet kozvetleniil tartdlykocsiba, majd

elszallitjak.
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A munkahelyi gytjtéhelyen a veszélyes hulladékokat elkiilonitve, azonosithato moddon
(felirattal ellatva) taroljak atmenetileg.

Az irodaépiiletekben keletkezd irodatechnikai berendezések hulladékait, az erre a célra,
felirattal ellatott 16 1-es milanyag gyijtéedényben helyezik el.

Szerzédéses munkavégzés esetén a kivitelezo koteles a keletkezett hulladék elszallitasarol és

eldiras szerinti kezelésérdl gondoskodni.
5.6.2 AKELETKEZO HULLADEKOK

A kompresszorallomds a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szold 309/2014. (X11. 11.) Korm. rendeletnek megfeleléen késziti el és adja
be hulladékbevallasat.
Nemesbikk kompresszorallomas teriiletén hulladékok normal tizemmenet melletti tizemeléskor
¢s karbantartasok alkalméval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.
A teriileten lizemszerien keletkezo hulladékokat a kovetkez6 csoportokba sorolhatjuk:

o Nem technoldgiai eredetti hulladékok,

o Technologiai eredetii hulladékok.
Nem veszélyes, nem technologiai eredetli hulladékok az lizem egész teriiletén keletkezhetnek.
A vizsgalt telephelyen ilyen hulladék a telepiilési (kommunalis) hulladék (HAK kod 200301).
A keletkezett kommunalis hulladékot kézszolgaltatd heti egyszer elszallitia az 1,1 m3-es
konténer tartalmat.
A Théarsasag a telephely teriiletén is megteremtette a szelektiv hulladékgytijtés feltételeit meég
2012-ben. Kiilon gytjtésre keriilt az iveg a papir és a milanyag hulladék. A kdzszolgaltatd a
szelektiven gytijtott hulladékot elszallitja.
Keletkezhetnek tovabba nem technologiai eredetii hulladékok a kompresszorallomas teriiletén
végzett bontasi, karbantartasi munkalatok soran (fa, fém, beton). Ezen hulladékok szallitasat és

kezelését a szerzOdéssel megbizott kiilsoé vallalkozok végzik.

A technoldgidkban torténd esetleges beruhdzasokbol szarmazd épitési, bontési, ill. egyes
karbantartdsi munkak soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok szallitdsat és kezelését a

szerzOdéssel, €s a tevékenységre feljogositd engedéllyel rendelkezd kiils6 vallalkozok végzik.

Veszélyes nem technologiai eredetii hulladékok az irodakbol kikeriild elhasznalt tonerek,

elektronikai hulladékok, melyet a szerz6dott partner a karbantartas soran kezeli.
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Veszélyes technologiai eredetii hulladékok az iizem egész teriiletén keletkezhetnek. A vizsgalt

id6szakban a keletkez6 és atadott hulladékok a kovetkezok voltak:

5.6.1. tablazat: A Kkeletkezett és atadott hulladékok mennyisége

HAK ‘ Megnevezés ‘ Mennyiség | Atvevé
2017
15 02 02* Sziiréanyagok 1430 | Design Kft.
150101 papir csomagolasi 80 | Alcufer Tranzit Kft.
150102 milanyag csomagolasi 60 | Alcufer Tranzit Kft.
17 0201 fa 120 | Alcufer Tranzit Kft.
17 .04 05 vas és acél 3560 | Alcufer Tranzit Kft.
170411 kabel 460 | Alcufer Tranzit Kft.
2001 36 elektronikai hull. 180 | Alcufer Tranzit Kft.
2018
1302 05* | faradt olaj 5377 | Design Kft.
13 08 02* Egyéb emulzid 17540 | Design Kft.
2019-ben nem keletkezett hulladék
2020
1302 05* | faradt olaj 2089 | Evolube Kift.
2021
0801 11* | festék 40 | Majoros Kft
1302 05* | faradt olaj 150 | Majoros Kft
1501 10* | olajos hordd 300 | Majoros Kft
15 02 02* abszorbens 200 | Majoros Kft
16 01 07* | olajos szilirébetét 50 | Majoros Kift
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6 RENDKIVULI ESEMENYEK

Uzemzavarnak kell tekinteni minden, a csomopont és a gazszillitis biztonsagét, valamint a
mérés pontossagat befolyasolo koriilményt, valamint a kKompresszoregységek szempontjabol az
tizemszertien mikodo egység hibajelre torténd leallasat.

Ilyen koriilménynek mindsiil a gazipari csomdponton, valamint a kompresszoralloméson
keletkezett minden meghibdsodds, mely a normal lizemmenettdl eltérd lizemmodot tesz
sziikségesség (csOtorés, lyukadas, repedés, tomitetlenség, kompresszorallomas kiesése). Az
tizemzavart azonnal bejelentik a kézponti rendszeriranyitd vagy a Kelet-Magyarorszagi régiod
diszpécser szolgalatnak.

Az allomason bekdvetkezett lizemzavar vagy hirdsszekottetés megszakadas esetén szigoritott
lizemmenetet tartanak. Szigoritott ilizemmenetnél a mindenkori teendbket a diszpécser
szolgélat, és a miiszaki készenlétes - az esemény konkrét koriilményeire tekintettel - hatarozza
meg. Az intézkedéseket, és végrehajtasat naplozzak, feljegyeznek minden olyan koriilményt,

amely az lizemzavar bekdvetkezését megeldzte.

Az éallomason és a csomdponton lizemzavarnak mindsiil:

e Ha az alacsony primer oldali érkez0 nyomds a szabalyzok folyamatos, biztonsagos
mikodését veszélyezteti

e Ha a gazatadas, szallitds a tartalék nyomadsszabalyzd 4agon, vagy a kézi
nyomasszabalyozo6 dgon torténik

e Ha a nyomasszabalyozd berendezés rendellenesen miikddik

e Ha a téli izemmenet esetén a gazmelegitd rendszer meghibasodik €s a nyomésszabalyzé
elfagyasaval kell szamolni

e Ha a kondenzitum levalasztok, szlrd, szeparatorok lefivatdsa soran folyamatosan
jelentds mennyiségli csapadék vagy por jelentkezik

e Ha a beépitett szlirOket, szeparatorokat meghibdsodas miatt iizemeltetni nem lehet

e Ha a pillanatzarak bejelzési rendszere meghibasodik vagy a pillanatzarak rendellenesen
miikddnek

e Ha a szagosito berendezés rendellenesen mitkodik

e Ha a méréberendezés meghibasodik

e Ha a hirkdzlési és telemechanikai dsszekottetések és berendezések meghibasodnak.

Az lizemzavart és az ellendrzés soran észlelteket a diszpécsernek jelenteni kell. Az tizemzavar

bejelentése utan akkor kell ismét jelentést adni, ha tovabbi rendellenesség tapasztalhato.
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”r

Uzemzavar a csoméponton vagy méréagon
Csomoponton vagy mérdagakon bekdvetkezd lizemzavart a tadvvezetéki szallitas csomdponti
keriilévezetéken torténd biztositdsdval ill. a meghibdsodott mérdag kizarasaval,

nyomasmentesitésével haritjak el.

Uzemzavar a csoméponti nyomasszabalyzo agon
Csomoponti nyomasszabalyzd ag szabalyzojanak meghibasodasa esetén kézi szabalyzoagra

torténik az atallas.

Uzemzavar sziiré-szeparator egységen
A szlirbegység meghibasodasa esetén a hibas szlirdegységet az tizemelésbdl ki kell zarni és
amennyiben sziikséges a meghibasodott szlirdegység nyomdsmentesitése is, azt muveleti

utasitas alapjan végzik.

Uzemzavar a gazel6készitén

Fiit6gaz nyomasszabalyozd meghibasodésa esetén a tartalék agra allnak at. Ha a gazelkésziton
olyan jellegi meghibasodas, lizemzavar torténik, amely a gézelOkészité iizemen kiviil
helyezését teszi sziikségessé, az lizemen kiviil helyezése eldtt - ha az iizemzavar miatt

automatikusan még nem tortént meg — az tizemel6 gépegységeket leallitjak, kiszakaszoljak.

Uzemzavar a gazel6készité hécserélon

Ebben az esetben a hocserélé gazvezeték kiszakaszolasa, és nyomasmentesitése sziikséges.
Uzemelé kompresszordllomds esetén a gizeldkészitd primer oldali gazellatasa az allomas
nyomooldalarol automatikusan meleg gazzal torténik. A hdcseréld kiesésének a gazelOkészitd

uzemelésére azonnali hatasa nincs.

Uzemzavar a gazut6hiitén
Hitéegység tomortelensége, szivargasa esetén a hibas blokkot kiszakaszoljak és

nyomasmentesitik.

Gépegységi hibak
Gépledllast nem okozo, elo- ill. figyelmeztetd jelzések esetén (pl. alacsony olajszint,

szlir6eltomodés stb.) az lizemeltetd személyzet feladata annak mérlegelése, hogy a gépegységet

lehet-e, illetve meddig lehet tovabb iizemeltetni.
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Az éllomas fejlett iranyitastechnikai rendszere, a rendszeres karbantartdsok, a biztonsagi
szerelvények, valamint a vezetékekben, berendezésekben aramld gaz homérsékletének és
nyomasanak folyamatos figyelése az esetleges lizemzavar, ill. baleset valoszintiségét
nagymértékben lecsokkenti. A technologia fejlett kialakitdsdnak ellenére azonban
természetesen nem zarhat6 ki egy esetleges lizemzavar ill. baleset, azonban figyelembe véve a
technoldgiai rendszerben jelen 1évé anyagok mennyiségét és jellegét, jelentds, ill. tartos

kornyezeti kar bekovetkezésének az esélye ilyen esetben is csekély.
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7 OSSZEFOGLALAS

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu mellékletének 1.1. pontjaban eldirtak szerint
(,, Tiizeloberendezések 50 MW-ot meghaladdo bemend hételjesitménnyel™), az FGSZ Zrt.
(8600 Siofok, Tanacshaz ut 5.) Nemesbikk kompresszor- és géazatado allomason végzett
tevékenysége az ott ilizemeld tiizeloberendezések kapacitisa alapjan egységes
kornyezethasznélati engedély koteles.

Az aldbbiakban 6sszefoglaljuk a 2022. évi teljeskori feliilvizsgalat fobb megallapitasait.

Nemesbikk kompresszorallomas, Nemesbikktol 1,9 km-re K-DK iranyba, Tiszatjvarostol
5,9 km-re D-DNy-ra, Tiszapalkonyatol Ny-ra 3,8 km-re K-re talalhato. A telephely
kornyezetében minden iranyban szantofoldek talalhatok. A MOL Nyrt. az OPAL Zrt. és a
Terméktarold Zrt. tartalyparkja, valamint a MOL Petrolkémia Zrt. (tovabbiakban MPK Zrt.)
telephelye (a volt Tiszai Finomit6) 1,8 km-re K-EK iranyba helyezkedik el. Az MPK Zrt. masik
telephelye (volt Tiszai Vegyi Kombinat) pedig 3,1 km-re EK-re talélhato.

A Tisza legkozelebbi szakasza 4,6 km-re huzodik a kompresszoralloméastol.

A legkozelebbi természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 teriilet a Hejé-mente kiemelt jelentdségii
természetmegorzesi teriilet (HUBN20030), amelynek széle 320 méterre huzodik délnyugati

iranyban.

7.1 TELEPHELYI TECHNOLOGIA

A Nemesbikk Gazatad6 és Kompresszorallomason 6 feladata a telephely iranyaba érkez6
foldgaz nyomasfokozassal torténd, vagy nyomasfokozas nélkiili tovabbitasa. Az allomason a
végzett tevékenységeket tekintve harom részre bonthato:

e (Csomopont,

e Kompresszorallomas,

o (Gazatado allomas.
A kompresszorallomason kialakitott csomdpont feladata az dllomésra érkezé nagynyomasu gaz
fogadasa, mennyiségi szabdlyzasa a szallitdsi igényeknek megfelelden, ill. az egyes

vezetékeken érkezd, illetve kiadott mennyiségek mindségi €s mennyiségi mérése.

Nemesbikk kompresszorallomdson jelenleg 5 db, egyenként 5,6 MW hasznos- és 17,4 MW
névleges bemend hételjesitményii Solar Taurus 60S tipusti gazturbina biztositja a sziikséges
nyomasfokozast. Ezen feliil a turbindk fiitégazanak elémelegitése hdcseréld berendezéssel
torténik, melyhez a sziikséges homennyiséget 2 db, egyenként 350 kW névleges bemend

hételjesitményti Buderus gazkazan termeli.
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A szloprendszer az elérhetd legjobb technoldgia szerint miikodik, mellyel a csapadékviz

szloprendszerbe jutasa lehetetlen.

A Kompresszorallomas tovabbi feladatai kozé tartozik a megfeleld és biztonsagos tizemmenet
biztositasa, a kompresszorozott gaz gépegységek elotti sziirése, a gdz kompresszorozas utani
hiutése a tavvezetéki kiadas elott, illetve a kompresszoregységek altal igényelt fitogaz
elokészitése. A beérkezd foldgaz tovabbitasan kiviil, a telephely megfeleld miikodéséhez
sziikséges feladatokat a csomopont latja el (cs6gorény inditas és fogadas, gdzmennyiség mérés,
szlirés, csapadéklevalasztas, nyomasszabalyzas, lefuvatas és mindségelemzés).

Az alloméson kialakitott kozponti gazatadé allomas feladata a kornyezd telepiilések

gazellatasara szolgald gaz nyomasszabalyozasa, szagositasa, eldémelegitése, valamint mérése.

A Kompresszorallomas mitkddését jellemzd kulcsparaméter a kompresszorozott foldgaz. Az

utobbi 14 évben a mennyiség ¢és a fajlagos mennyiségek alakuldsat az alabbi diagram mutatja

be.

Kompresszorozott gaz, Mm3
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A fenti abrabdl jol latszik, hogy a telephely {6 tevékenységének a volumene 2010-re a korabbi
évekének toredékére esett vissza, 2013-2017 kozott pedig a Kompresszorallomas gyakorlatilag
nem lizemelt. Ennek tartés oka, hogy jelenleg és az utobbi években a Magyarorszagra importalt
foldgaz nem az Ukran hataron, Beregdaroc feldl, hanem Ausztria és Szerbia feldl érkezik az
orszagba.

A telephelyen az utobbi 6t évben a hatosdgok bejarasai és ellendrzései soran nem tapasztaltak

nem megfeleldséget.
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7.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelenleg az alabbi pontforrasok vannak bejelentve a telephelyen:

P8 K7 Solar Gazturbina
P9 K1 Solar Gazturbina
P10 K2 Solar Gazturbina
P11 K3 Solar Gazturbina
P12 K4 Solar Gazturbina
P13 Gazkazan 1.

e P14 Gazkazan II.

A pontforrasok kibocsatasainak ellendrzését az eldirdsok szerint végzik, hatarérték tullépés a

vizsgalt id0szakban nem tortént.

A telephelyen a kornyezetvédelmi hatdsag altal bejelentésre kotelezett diffuz forrds nem
tizemel.

A térség levegOmindségének megallapitdsa az oszlari automata mérdalloméason mért
levegdmindségi adatok segitségével lehetséges. A mérédllomas mérési eredményei szerint a
Kompresszorallomason kibocsatott, immisszidos hatarértékkel rendelkezd 1égszennyezd
anyagok tekintetében nem jelentkezik hatarérték tullépés.

A légszennyezd forrasok miikodésébdl eredden a levegdbe keriild 1égszennyezd anyagok (szén-
monoxid, nitrogén-oxidok) terjedésének vizsgalatara modellszamitasokat végeztiink, melynek
eredményeit vizsgalva megallapithatd, hogy hatarérték tullépés a vizsgalt komponensek esetén
nincs, a kialakul6 koncentraciomaximumok csak toredékei a vonatkozo hatarértékeknek.

A telephely levegés hatasteriilete a vonatkozd jogszabalyi eléirasok szerint 216 m-ben

hatarozhaté meg.

7.3 FELSZINI VIZEK, SZENNYVIZEK

Nemeshikk kompresszorallomas vizellatasa vezetékes Uton torténik. Az allomas kizardlag
szocialis célokra hasznal fel vizet.

Ennek megfelelden a keletkezd szennyviz is kizarolag kommunalis szennyviz, melyet a zart
tartalyokban gytjtik.

A teriiletre lehullott csapadék elszikkad, gytQjtésére kiilon gylijtérendszer nincs kialakitva.

A technologiai berendezések kiilsé cég altal végzett idészakos karbantartasakor keletkezd
szennyezett vizeket a munkalatokat végzd vallalkozo szallitja el kozvetleniil a munka
végeztével. Az lizem sajat tevékenysége sordn a berendezések moséasakor veszélyes

hulladékként gytijtott és elhelyezett olajos viz képzddik.

FGSZ_Nemesbikk_KA_IPPC_5yfv_2022_lead 76



FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallmas EKHE 5 éves feliilvizsgalata 2022 22/27 SENEX Kft.

7.4 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolds - alapjan
Nemesbikk teriilete ,,érzékeny” besorolasu. Jelen munka folyaman elvégeztiik az érintett teriilet
felszin alatti viz szempontjabol valo besorolasat is. A jelenleg hatalyos 219/2004. (VIL. 21.) A
felszin alatti vizek védelmérdl” sz6l6 kormanyrendelet 2. melléklete alapjan, a VITUKI Rt.
altal készitett érzékenységi térkép szerint a vizsgalt teriilet a ,,érzékeny” teriileten helyezkedik
el.

A technoldgia teljes egészében betonozott feliileten helyezkedik el. A telephelynek lizemszerti
kibocsatésa a felszin alatti kozegek irdnyéaba nincs. A telephelyen talalhatd veszélyes anyag és
hulladék tarold vizzaro aljzattal és beton zsomppal rendelkezik.

A talajviz a vizsgalt teriileten a 4,5-5 km tavolsagra elhelyezkedd Tisza iranyaba mozog.
Talajviz monitoring hal6zat nem tizemel a telephelyen.

A vizsgalt telephelyrdl felszin alatti kdzegének allapotarél 2017-ben alapallapot-jelentés
késziilt, mely megallapitja, hogy a telephelyen nincs sem felszinrdl szarmazo, sem a
talajviztarté rétegben horizontdlisan terjedd, a multban folytatott tevékenységbdl szarmazéd
szénhidrogén szennyezés. Az egy ponton a B hatarértéket kis mértékben meghalad6
szulfatszennyezés nem kothetd a telephelyen beliil folyd tevékenységhez, nagy valoszintiséggel

mezdgazdasagi eredetil.

7.5 ZAJES REZGES VEDELEM

Az iizemhez legkozelebb esd, zajtol védendd teriilet nyugati irdnyban, 1,8 km-re Nemesbikk és
2,2 km-re Hejokiirt lakoteriilete. A vizsgalt telephely zajkibocsatasat meghatarozé zajforrasok
a kompresszor gépegységek (5 db.), jellemzden 2 db. kompresszor miikddik.

A két kompresszor egyidejii miikodésével — a telephely éjjeli zajkibocsatasa 37 dB, nem haladja
meg a lakoéteriiletre vonatkozo hatarértéket (40 dB). Rendkiviili esetekben, amennyiben a tartos
hideg id6jaras miatt 3 vagy 4 kompresszor is mitkodne egyszerre, akkor is az éjjeli hatarérték
alatt lenne a telephely eredd zajkibocsatasa (39 dB).

Az tizem kozvetlen hatasteriiletét a hattérterhelésnek megfelel6 zajszintgorbe: az La = 32 dB
zajszintgorbe jeloli. A kozvetlen hatasteriilet hatara az tizemi teriilet kozéppontjatol Nemesbikk
iranyaban 1950 m-re huzédik. A hatésteriilet a védendd lakodteriiletet mintegy 180 m

mélységben érinti.
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7.6 EL(")VILAG, TERMESZETES KORNYEZET

A vizsgalt telephely lizemelése a feliilvizsgalat eredményei alapjan az ¢lvilagra potencialisan
a zajkibocsatasbol, ill. a 1égszennyezdanyagok kibocsatasabol eredden gyakorolhatna hatast.

A mérési, ill. modellszamitasi eredményekbdl ugyanakkor megallapithatd, hogy az tizemelés
az ¢lovilagra kimutathaté hatast sem a zaj-, sem a levegds hatésteriileten nem gyakorol

emlitésre mélto hatast.

7.7 HULLADEKGAZDALKODAS

Nemesbikk kompresszoralloméas hulladékgazdalkodasi jellemzOirdl Osszefoglaloan a
kovetkezOket allapithatjuk meg:

A telephelyre vonatkozo belsé szabalyozas megfelel a vonatkozé jogszabalyi elvarasoknak. A
telephelyen keletkezd hulladékokrdl a cég az aktualis jogszabalyoknak megfelelé hatdsagi
adatszolgaltatas elkésziilt feliilvizsgalt idészakban.

A kompresszordllomés teriiletén keletkezd hulladékok dontd tobbsége karbantartasbol
szarmazik; lehetnek nem veszélyes és veszélyes hulladékok.

A hulladékok gytijtését elkiilonitetten végzik, minden hulladék szdmara van kijelolt gytjtohely.
A karbantartasi munkalatok sordn keletkezd hulladékok elszallitdsarol és kezelésérdl minden

esetben a megfeleld engedéllyel rendelkezd vallalkozok gondoskodnak.
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1.. MELLEKLET

SZAKERTOI ENGEDELYEINEK MASOLATALI



gl Uiy Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60)
"n [“II Cim: Budapest X1, keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
gy Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-39/2022
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Tdrgy: igazolas killitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Kothencz Jinos
Lakcim: 8200 Veszprém Korona koz 2.
Kamarai nyilvantartdsi szam: (01-13505)

A tervezd- €s szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamarairél szolé 1996, évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskérémben eljdrva igazolom, hogy Kothencz Janos a
fenti nyilvantartasi szimon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az aldbbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2.- Levegbtisztasig-védelem szakérts
SZKV-1.3. - Viz- és f6ldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az {igyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiéllitds napjdn hatalyos 4llapotaval.

Kelt: 2022. mércius 18. j ,

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

E Epla. ;.
1. Kothencz Janos
2. Irattar

Kelt: 2022, marcius 18. 1/ 1, oldal Ugyszam: 01-39/2022



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 2158/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Kvojka Ferenc

- Lakcim: 2600 Vic Dolmany utca 5.

Végzettségek:

okl. gépészmérnok (szama: 547/1969, kelte: 1969/08/27)
kornyezetvédelmi szakmérnok (szama: 4129, kelte: 1977/01/13)
Kamarai nyilvantartési szam: 13-1338

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakért6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szol6
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértoi tevékenységrdl szol6 297/2009.(XI1. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgaltatds
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. november 13, ; :
Q7 AW LN BAe R (—é BT i h e e
Ronkay Fererc

titkar

p.h.

Kapidk:
1. Kvojka Ferenc (2600 Véc Dolmany utca 5.)
2. Irattar

Kelt: 2017. november 13. 1/1. oldal Ugyszam: 2158/2/01/2017
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anyja neve
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A TELEPHELY RESZLETES HELYSZINRAJZA
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A TECHNOLOGIA FOLYAMATABRAI
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WIND ROSE PLOT:

A teriiletre érvényes szélrézsa

DISPLAY:

Wind Speed
Direction (blowing from)

Resultant Vector
346 deg - 14%

WIND SPEED
(m/s)

] >=11,10

[ ] 880-11,10
[] 570-880
[ 360-570
Bl 20-360
B os0-2,10

Calms: 8,33%

COMMENTS: COMPANY NAME:
Senex Kft.
CALM WINDS: TOTAL COUNT:
8,33% 8760 hrs.
AVG. WIND SPEED: DATE: PROJECT NO.:
2,93 m/s 2022. 09. 14. 22/27

WRPLOT View - Lakes Environmental Software




PROJECT TITLE:
FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallomés - Pontforrdsok
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS:

Jellemz6 szélirannyal és szélsebességgel modellezve

SOURCES: COMPANY NAME:

6 SENEX Kft.

RECEPTORS:

160801

OUTPUT TYPE: SCALE: 1:15 000

Concentration 0, 0,5 km

MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,707 ug/m”3 2022. 09. 14. 22127

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2022\22_27_FGSZ_Nemesbikk_KA_fANb_CO_1h\Nb_CO_1h.isc



PROJECT TITLE:
FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallomés - Pontforrdsok
Szénmonoxid (CO) éves atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS:

Eves, oras gyakorisagl (8760 6ra) felszinkdzeli és magaslégkdri meteoroldgiai adatokkal modellezve

SOURCES: COMPANY NAME:

6 SENEX Kft.

RECEPTORS:

14641

OUTPUT TYPE: SCALE: 1:15 000

Concentration 0, 0,5 km

MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,197 ug/m”3 2022. 09. 14. 22127

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2022\22_27_FGSZ_Nemesbikk_KA_fWNb_CO_1y\Nb_CO_1y.isc



PROJECT TITLE:
FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallomés - Pontforrdsok
Nitrogén-oxidok (NOXx) révid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS:

Jellemz6 szélirannyal és szélsebességgel modellezve

SOURCES: COMPANY NAME:

6 SENEX Kft.

RECEPTORS:

160801

OUTPUT TYPE: SCALE: 1:15 000

Concentration 0, 0,5 km

MAX: DATE: PROJECT NO.:
12,5 ug/m"3 2022. 09. 14. 22127

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2022\22_27_FGSZ_Nemesbikk_KA_fWNb_NOx_1h\Nb_NOx_1h.isc



PROJECT TITLE:
FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallomés - Pontforrdsok
Pontforrasok levegds hatasteriilete

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Hatasterllet: 216 m 6 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
SCALE: 1:5 000
DATE: PROJECT NO.:
2022. 09. 14. 22/27

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_27_FGSZ_Nemesbikk_KA_fANb_NOx_1h\Nb_NOx_1h.isc



5.4. MELLEKLET

ZAJVEDELMI ABRAK, HATASTERULETEN LEVO INGATLANOK



e S S Ompresszor-
S LI Pgllomés

1. abra: A Nemesbikk Gazatado6 és kompresszorallomas kornyezete




"‘p 3 05]?; T ’ AN 7 i " %’A";.’ntl T
i ANCIey -/ . /\\lq\‘. 5 L -.\\ "
) N
o

/ - / Y
bR G

ok NG ® S

) : . .
Alomzug gyep ' F"gm? R ?
&h 5 aflnn LA %

Bodzas part

,
J

oy

érd}spar:‘ Wi
v

Nl
= "

Se

frmns

g0 |
NG

ebeséren /ﬁ?i //

2. abra: A Nemesbikk Gazatado és kompresszorallomas kornyezete, a telepiilés kiilteriileti
Szabalyozasi tervrészletén




3. dbra: A Nemesbikk Gazatado és kompresszorallomas elrendezési rajza




4. abra: A Nemesbikk Gazatado és kompresszorallomas zajvédelmi hatasteriiletének hatarvonala
(32 dB(A) zajszintgorbe) Nemesbikk telepiilésen
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A zajhatds id6tartama, perc

5. abra: A tervezett lefivatastol (faklyatol) 100 m-re “megengedett” egyenértékii
A-hangnyomasszint, a zajhatas id6tartama fiiggvényében



A NEMESBIKK KOMPRESSZOR ES GAZATADO ALLOMAS ZAJVEDELMI
HATASTERULETEN LEVO INGATLANOK, NEMESBIKK
LAKOTERULETEN

Az lizem zajvédelmi hatasteriiletét kijelolo vonalat a telepiilés Szabalyozasi tervének részletein az M 1-

1 és az M1-2 4brakon mutatjuk be.

A hatasteriilet altal érintett védendo teriilet FL jelii falusias beépitésii lakotertilet, a Tancsics utca,
Hunyadi utca, Arpad utca, Gardonyi Géza utca (kordbban: Micsurin utca), Dézsa Gyorgy utca

kornyezetében.
Az érintett lakoépiiletek Epitményjegyzék szerinti besorolasa: 1110

A hatasteriilet altal érintett ingatlanok helyrajzi szam szerint:

94 95/1 952 96/2 102/1 102/2 103 104 105 273 274 275 276/1
276/2 277 278  279/1 280 281 282  283/1 283/2 290 293 294  295/1
295/2 296  297/1 297/2 299 301 302 303 304/1 304/2 304/3 304/4 305/2
306  306/1 306/3 307 308 309 310 311 347
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7. abra: Nemesbikk Szabalyozasi tervének részlete a Gazatadé és kompresszorallomas
zajvédelmi hatasteriiletét jelolé vonallal
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