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1. Elézmények
A D&D Drétaru Zrt miskolci telephelyén feszitdpaszma és feszitdhuzal gyartasat végzik.
Az ALTAN Kft az uj P64 1égszennyezd pontforras hatésteriiletének szamitassal torténd
meghatirozasat végezte.

2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasigra

ALTAN Kaornyezetvédelmi, Gyart6, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft
3432 Eméd, Véci M. u. 20.

A munkat végezte: Di6szegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértdi tevékenység végzésére jogosits hatésdgi bizonyitvdnya
Kamarai nyilvéntartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadéja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

50. Hatasteriilet meghatarozasa
A levegd védelmérél sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kétott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras kériil lehatarolha-
t6 azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrés 4ltal maximalis kapacitaskihasznalds mel-
lett kibocsétott 1égszennyez anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras
koérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai jellemzok mellett, a fiistfak-
lya tengelye alatt a vonatkoztatasi idStartamra szamitott varhaté talajkozeli levegdter-
heltség-valtozas

a) az egyo6ras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4nal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4nal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egyoras (PMio esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték (ng/m3)
Szilard 50 (24 6ras)
Paraffin szénhidrogének 500

A levegéterheltségi szint levegészennyezd anyagokra vonatkozé egészségligyi hatarérté-
kéta 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei szerint allapitottuk meg.
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Szamitasi alapelv

A 1égszennyezd anyagok 1égkori terjedésének vizsgélatat transzmisszios szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszids szamitisoknal a teriiletre jellemz6 atlagos meteoroldgiai adatokat €s a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabdl legkedvezitlenebb légkéri éllapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gézallapotu szennyez6anyag és 10 pm-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a révid idejii (1 ora) atlagolési idétartamra vonatko-
z6 koncentraciot (Coi) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintlink a gazallapoti szennyezdanyag kimosodasatdl, szaraz iilepedésétsl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatdrozzuk meg:

2
E 1 ( H
Coz o .Exp_z.(_] [ﬂ_g]

o

z

Eg folytonosan miikddé pontforras rovid atlagolasi idétartamra vonatkozd géazéllapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforrés fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idotartam alatti kozép-
értéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 0z folytonos pontforras esetén a fuistfaklya szélre mer6leges vizszintes, illetve fiigg6-
leges turbulens szorodasi egytitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,=0,08(6p™" +1- lnH)* 036725-P) ()

0

O.z = 0,38pl,3 (8,7 _ ln ﬁ) * xl,SSexp(—2,35p) (m)
V4

o

p - a szélprofil egyenlet kitevoje (szélexponens);
- 20 - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfliggo).
X - a forrastdl valo tavolsag a széliranyban (m);
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Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd Siistfaklydra jellemzé szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvény foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah:i-(l,s.v.d+o,0096-g,,) [m]
u

ahol: k- alégkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezd;
u —az emelked® fiistféklyara jellemzo szélsebesség [m/s];
v —a szennyezett levegd kidramlési sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atméréje [m];
On — a kibocsatas hdarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezé képlettel szamithatd:
H=h+Ah  [m]
ahol: % —atényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitaséra a kovetkezd egyszerlisitett 0sszefiiggés hasznalhato:

Q,,=271-—T‘—;—§’—-d2-v [kw]

s

ahol T - akidraml6 gaz hémérséklete [K];
T — a kornyez levegd hémérséklete [K];
v —a szennyezett levegd kidramlési sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atméréje [my].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:
hk=h+2-[—v-—1,5]-d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatds effektiv magassaga kozotti tartoményra jel-
lemz6 4tlagos szélsebességet az

o= 3] 2]

ahol: % - a talajfelszintél mért fuggodleges tavolsag [m];
ho — a szélméréhely magassaga [m];
uo — szélsebesség a szélmérshely magassagban [m/s].
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szélprofilegyenlet alapjan az

;_ U .Hpﬂ—hpﬂ [m]
" (p+1)-hY  H-h

ahol: H - az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassdg [m];

egyenlet irja le.

Pontforrdsok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatdrozasdra az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteréci6t gépi szamitassal a kovetkezd mddon célszerii elvégezni:

1. Iépés: kiindul6 értékként u legyen egyenld ug-val;
lépés: az z;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

3. Iépés: H szémitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. lépés: u Uj és el6z6 értékét Osszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetbén
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racio altalaban 3-4 ciklus utan befejezddik.

A szennyez0 hatds meghatarozasahoz szitkséges tényezok (pl. transzmisszios paraméte-
rek) szamitasa a ,,.Légszennyez§ anyagok terjedésének meteorolégiai jellemz6i.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjén torténhet. Mivel ez utébbi alkalmazaséhoz —
a terjedési tényezdk meghatérozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkéri meteoro-
16giai mérési adatok nem é4llnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrdsmagassag miatt a 16gkori hatérréteg alsé z6ndjaban mennek végbe, a transzmisszids
paraméterek meghatarozasat a korabban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamy, ,,Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei.” cimii szabvanysorozat alap-
jan végeztiik el.

Az iteracié kézi szamitassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetéséget a
kovetkezé dsszefliggés:

Ah=27c¢ Qp 2/ uy3

A ,,¢” korrekcids tényezd értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-
85 abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376 (Qu > (p+1) z0P)/ (uo by ®**3)

A szamitésnal utobbi megoldast alkalmaztuk.
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Folytonos pontforras gazallapott szennyezOanyag kibocsatdsa kovetkeztében a receptor-
pontban kialakul6 hosszii atlagolasi ideji (pl. napi vagy évi) koncentraciét (C ) a recep-
torpontra szamitott rdvid atlagolasi idejii részeredmények kozépértékébol szamitjuk a ko-
vetkezOk szerint:

C=>3 f,8)C(x,u,S)- [—Zé]

fO(u,S) a vizsgalt idészakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S 1€gkori stabi-
litds-indikator egyiittes eléfordulasanak relativ gyakorisaga;

C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rdvid atlagolasi idejti (1 éra) atlagolasi idétar-
tamra vonatkozé koncentraci6 [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szémitashoz a vizsgalt légszennyezd forra-
sok kozvetlen kérnyezetére jellemzéen nem 4llnak rendelkezésre megfelel6 hosszuidejl
meteoroldgiai adatok.

A lokélis hosszlidejlii meteorologiai adatok hianyéban a vonatkozé szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszdmitas a kovetkezd kozelitd formuldval lehetsé-
ges:

0,3
!
C,=C- {7‘} [ug/m®]

2

ahol:  C, az éves idétartamra vonatkozé koncentracié [ng/m3];
C az 1 6rés iddtartamra vonatkoz6 koncentracié [ng/m];

t1 16ra
t2 8760 6ra

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ng/m3]

Ugyanez az érték 24 6ras idétartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/m?]

Kiindulé adatok
P64
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 3,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szilard anyag 0,0022 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), paraffin szénhidrogének <0,0040 AIR Metric Hungary Zrt mérési j egyzékonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 1,4236 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,246 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjén
h (m) 11 Megbiz6 altal k6zolt adat
Ts (K°) 294 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
Tw (K°) 289 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzékonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
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Maximilis szimitott talajkozeli levegéterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-

rastol:
P64
X (m) 36
C(Gmax) (pg/m’) szilard* 0,0706
C(Gmax) (ug/m®) paraffin CH-ek 0,3334

* 24 6rés hatarérték miatti korrekcio (0,385*x)

Hatasteriilet tivolsiga a 306/2010. (XIIL. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P64
hatdrérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szilard 5 NE
C(Gmax) (pg/m?) paraffin CH-ek 50 NE

NE: Nem értelmezheté a hatéstertilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem
éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarér-
ték 10 %-at.

Hatasteriilet tivolsiga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint:

P64
maximilis érték 80 %-a | tivolsag
(ug/m3) (m)
C(Gmax) (ng/m’) szilard 0,0565 52
C(Gmax) (pg/m®) paraffin CH-ek 0,2667

A hatéstertilet védend§ épiiletet nem érint.
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4. Osszefoglalis

A pontforras kézelében nem talalhaté egyetlen pont sem, ahol a pontforras altal kibocsa-
tott Iégszennyezd anyagok koncentracidja eléri a hatarértéket.

A légszennyez6 pontforras hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezhetd.

A légszennyez8 pontforras hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢
pontja szerint védendd épiileteket nem érint.

Eméd, 2021. méjus 27.

ALTAN Kdrnyezetvédelml, Gyarté
Kereskedelmi ¢s Szolgdltaté KFT.
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MKB RT: 10300002-25509434-00003285

Didszegi Sandor
ligyvezetd

BT BLGL RS LS TS LS LS B 2SS TS IS IS H5 RS 5S ZLIS f ST 4 Fih 40 K LA B E RS ES RIS AL LS HLLS 5L F 8RS Py T LSS 7 KL AL LS SRS 5SS TS AL RS IS B S S IS RS K] IS B B LS 5,

! ALTAN Kft e-mail: dis5bt@t-online.hu ’

: 3432 E/'mé'q, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178 '

M e L O P B P R P g R R s e R e S o 2 Y P P L ¢ O T e A 2 7



