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Tisztelt Hatosag!

TVK er6mi tébbszor mddositott BO-08/KT/11327-12/2017 szamG EKHE médositisara
iranyul6 kérelmiinkre, hatésaguk hianypétlasi végzést kiildott.

A végzés 1.1 pontjdnak megfelel6en a 210 000 Ft igazgatisi szolgiltatisi dijat a mai nap
folyaman atutalasra kerult a megadott foly6sziamia szamra.

1.2 pont kérdésére nyilatkozunk, hogy a TVK-EROMU Kft. részére 4tadott metan (CH4-
frakcid) az OLEFIN-2 iizemben keletkezik az alapanyagbontas soran.

Ha az OLEFIN-2 lizem a metanfrakciét nem tudja energetikailag mar hasznositani azaz
eltiizelni héelballitashoz, Ugy a metan az alabbi helyekre keriilhet:

1. Aatadasra keriil a TVK-EROMU Kft. részére, ahol

a. a 3.szamu segédkazanban a metant eltiizelve g6zt allitanak el és az MPK Zrt.
részére 40 vagy 16 bar-os nyomasszinten gzként dtadasra kertil

b. a 3.szami segédkazanban a metant eltiizelve gozt allitanak el6 és az egy
kondenzcids turbinara kertil, ahol villamos energiat allitanak el6, melyet az
MPK Zrt. részére atadnak.

2. Az OLEFIN-2 az OLEFIN-1 lizem részére adja at - amennyiben lehetséges (sok
tényez6 fliggvénye, mint pl. alapanyagszerkezet, van-e kemence koksztalanitas,
milyen terhelési szinten izemelnek az OLEFIN-ek)

a. ebben az esetben az OLEFIN-1 kevesebb vasarolt foldgazt, valamint nagy inert
tartalmu foldgazt hasznal fel tiizelésre.



b. Az O1-ben eltiizelésre keriil és igy a technolégidhoz sziikséges hét allitanak el
vele

3. Amennyiben sem a TVK-EROMU Kft., sem pedig az OLEFIN-1 iizem felé nem
lehetséges az 4tadas, akkor szabdlyozott kortilmények kozott a faklyan keriil
elégetésre, korommentesen, porlaszt6 géz hozziadaisa mellett.

A faklyan valé elégetés csak rendkiviili és végsd esetekben fordulhat elé,
mivel az MPK Zrt. mindent megtesz azért, hogy elkeriilje ezt a megoldast.

2. és 3. pont nem TVK-EROMU Kft. IPPC relevans. A metan frakcié 4dtadas optimalizal4sat a
TVK-EROMU Kft. tulajdonosa az MPK végzi. Ezekben az esetekben nem a TVK-EROM
Kft.-nél torténik ebbél ered6 CO2 kibocsatis.

1.3. és 1.4. pontjaival kapcsolatos észrevételek:

Tisztelt Hatésdg a TVK Erémd BO-08/KT/07993-7/2018. iigyiratszamt EKHE
hatdrozataban rogzitette a pontforrasokhoz kapcsolédé kibocsatasi hatarértékeket 2021.
jalius 30. napjaig, valamint az azt kovetd idészakra. 2021. jalius 30-ig a kibocsatasi
hatarértékeket a 110/2013. (XIl.4.) VM rendelet (a tovdbbiakban: VM rendelet)
vonatkozé mellékletei alapjan Aallapitotta meg, a jalius 30-4t kovets idGszakra
vonatkozéan pedig a VM rendelet, valamint a nagy tiizel6berendezésekre vonatkoz6 LCP
BAT kovetkeztetések egyiittes alkalmazasaval.

A hatéarozatban, a P1 szamu pontforrashoz kapcsol6dé gazturbina NOx kibocsatisara a
BAT kovetkeztetés szerinti napi hatarértéket 75 mg/Nm3-t allapitotta meg - 75%-nal
nagyobb teljes tlizel6anyag hasznositis esetén -, a BAT kovetkeztetések 24. tablazatanak
11. kiegészitése szerinti 80 mg/Nm3-es engedélyezhet6 fels6 hatir helyett, a P2 szami
pontforras esetében pedig szintén NOx komponens esetében a napi hatarértékként 100
mg/Nm3-t rogzitett, a 25. tablazatiban eldirt maximalis 110 mg/Nm3-t6l eltéréen. A
csokkentett napi hatdrértéket arra hivatkozva allapitotta meg, hogy az Gj BAT szerinti
hatarérték nem lehet lizemeltetdre nézve kedvezébb, mint a VM rendelet szerinti
technoldgiai kibocsatasi hatarérték.

Allaspontunk szerint a BAT kovetkeztetés szerinti napi hatirérték és a VM rendelet
szerinti technoldgiai kibocsatasi hatarérték pusztin onmagukban nem hasonlithat6ak
egymashoz, csak azok megfeleld jogszabdly szerinti atszamitisiaval. A gizturbinikra
vonatkoz6é BAT szerinti 80 mg/Nm3-es napi felsé kiiszobérték szigoruibb, mint a VM
rendelet 8. szdmi melléklete szerinti napi atlagértékre vonatkoztatott 75 mg/Nm3-es
technolégiai kibocsatasi hatarérték, tovabba a segédkazinok esetében a BAT szerinti 110
mg/Nm3-es napi felsé kiiszobérték teljesen egyenértékii a szintén napi atlagértékre
vonatkoztatott 100 mg/Nm3-es technolégiai kibocsatisi hatarértékkel, igy indokolas
nélkil kérelmeztilkk a napi hatarértékek elGirasai kozott a fels6 kibocsatasi szintek
megadasét a TVK Erémiire vonatkozdan is. Kérelmiinket megalapozta az is, hogy hasonlé
paraméterekkel rendelkezd ipari létesitmények vonatkozdsaban, a tisztelt Hat6sidg mar
engedélyezte a felsd kibocsatasi szintek alkalmazasat.

A hidnypétlasra reagélva kérelmiinkhoz a kovetkezd kiegészitést tessziik.

A TVK Eromi P1 és P2 szamd pontforrasihoz kapcsolédd tiizel6berendezések
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeit a VM rendelet 1. szamia melléklete rogziti.

A gazturbindk (P1), valamint a segédkazanok (P2) VM rendelet szerinti technolégiai
kibocsatasi hatdrértékei a koévetkez6k NOx komponens vonatkozasaban, foldgaz

tiizel6anyag esetén:
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Légszennyezd 110/2013. (XIL.4.) VM rendelet (mg/m3)
anyag Gazturbina (fo6ldgaz tiizelés esetén, Segédkazan (foldgaz tiizelés esetén,
15% 02) 3% 02)
75 100
NOx (1.sz. mell.10.1.pont) (1.sz. mell. 5.pont 2. sor)

A technolégiai kibocsatasi hatarértékek teljesiilését az éves szabvinyos emissziémérés
soran sziikséges igazolni, a folyamatos légszennyezg-anyag kibocsitis megfelel6ségének
értékelése viszont a VM rendelet 8. szami mellékletének 1.1., 1.2. és 1.4. pontjai alapjan
torténik, mely a kovetkezo:

1.1. egyetlen érvényesitett havi dtlagérték sem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben
foglalt vonatkozé kibocsdtdsi hatdrértékeket,

1.2. egyetlen érvényesitett napi dtlagérték sem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben
foglalt vonatkozd kibocsdtdsi hatdrértékek 110%-dt, vagy

1.4. az érvényesitett, ords dtlagértékek 95 %-a az év folyamdn nem haladja meg az 1. vagy a
2. mellékletben foglalt vonatkozo kibocsdtdsi hatdrértékek 200%-dt.

Fentiek foglaltak figyelembe vételével, gizturbindk és kazinok folyamatos
emissziomérése soran a VM rendelet 1. szamua melléklete szerinti technolégiai kibocsatasi
hatarétékbdl képzett 6ras, napi és havi atlagértékek (hatirértékek) NOx komponensre a
kovetkezdk:

110/2013. (XIL4.) VM rendelet

3
Légszennyezd . p (mg/m?)
anyag Megjegyzés Gazturbina Segédkazan
(foldgaz tiizelés (foldgaz tiizelés
esetén, 15% 02 esetén, 3% 02)
NOx
technolégiai ) 75 100
kibocsatasi (1.sz. mell.10.1.pont) (sz. m:l(:;)S -pont 2.
hatarérték
_ = megegyezik a techn. kibocsatasi
NO}S ’HE’lVl hatarértékkel - 8.sz. mell. 1.1. 75 100
hatarérték pont
_ - megegyezik a techn. kibocsatasi 0 — 0/ —
N(?X, N_,apl hatarérték 110%-val - 8.sz mell. 75x110 % 100x 110 %
atérérték 1.2, pont) 82.5 110
., megegyezik a techn. kibocsatasi
NOx - Oras hatirérték 200%-val, a validélt 75x200% = 100 x 200 % =
hatirérték adatok 95%-ban - 8.sz. mell. 1.4 150 200
pont

A VM rendelet 8. szamu mellékletében foglaltak alapjin tehat egyértelmien
megallapithat6, hogy NOx komponens tekintetében a gazturbina egységnek a napi
atlagértékek vonatkozasaban 82,5 mg/Nm3, mig a P2 szimi pontforrasokhoz tartozé
segédkazanoknak 110 mg/Nm3 hatarértéknek sziikséges jelenleg is megfelelnie.
Allaspontunk szerint a kérelmezett és a BAT szerinti legmagasabb napi atlagérték
alkalmazasaval, a jogszabdlyi kérnyezet nem enyhébb, hanem egyenrangil, vagy -
gazturbina esetében - szigorubb koévetelményeket allit tizemeltetGkkel szemben, igy
annak alkalmazhatésaga nem iitkozik a VM rendeletben foglalt, latszélag alacsonyabb
technolégiai kibocsatasi hatarértékkel.

Tekintettel arra, hogy a BAT-AEL kovetelmények bevezetésével a maximalisan
megengedheté napi Aatlagértékek a kordbbiakban ismertetett értelmezés alapjan




szigorubbak vagy egyenértékiiek lesznek a jelenleg hatilyos VM rendelet szerinti
kévetelményekhez viszonyitva, igy meglévd ipari létesitmények esetén nem tartjuk
indokoltnak a kibocsatasi szintek fels6 kliszobértékét6l még szigorubb hatirértékek
alkalmazasét, még akkor sem, ha a létesitmény jelenleg biztonsaggal teljesiti a vonatkoz6
kovetelményeket.

Meglévi létesitmények kibocsatasi hatarértékeinek szabalyozasaval kapcsolatosan meg
kivanjuk tovabba jegyezni, hogy a BAT kovetkeztetés szerinti maximalis kibocsatasi
szinttdl torténd eltérés alkalmazasa kapcsan (szigoriabb hatarértékek alkalmazisa) nem
latunk olyan egységes értékelési szempontrendszert, mely alapjin lehetdsége van a
kornyezetvédelmi hat6ésagnak objektiv kovetelmények szerint szigortibb kibocsatasi
szintet megallapitani egyes lizemeltet6k részére. Meglév6 létesitmények iizemeltetsi
jelentds koltségraforditassal igyekeznek az eddigi és a BAT szerinti fels6 kiiszobszamok
bevezetésével is szigorodé jogszabalyi elGirdsokat teljesiteni. A felsé kiiszoértékeknél is
szigorubb hatarértékek alkalmazédsa indokolt lehet esetleg olyan kibocsatok esetében,
ahol a leveg6védelmi hatastertileten jelentdsen romlott (hatarérték felettire valtozott) a
leveg6mindség allapota.

A jelenlegi leveg6mindségi dllapottal kapcsolatosan a kovetkezd észrevételt tessziik.

A létesitmény leveg6mindségre gyakorolt hatdsidnak vizsgalata a telephely, valamint a
telephelyen 1év6 pontforrdsok létesitése sordn terjedésszamitissal, tovabba
modellezéssel mar megtortént. A pontforrasok engedélyeztetésekor a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet el6irdsainak megfeleléen, a létesitmény hatisteriiletének lehatirolasa,
valamint a levegémindségi koévetelmények teljesiilésének igazoldsa, a pontforrasok
maximalis kapacitaskihaszndldsa melletti 1égszennyezs kibocsitas figyelembe vételével
kertlt elvégzésre, melyet a kdrnyezetvédelmi hatdsag elfogadott.

A létesitmény kibocsatasainak ellendrzésével kapcsolatosan meg kivanjuk jegyezni, hogy
a folyamatos emissziéméré rendszer altal rogzitett adatsorok alapjan a TVK Erémii
minden komponens vonatkozidsaban teljesiti a VM rendelet 1. szimt mellékletében
rogzitett technolégiai kibocsatasi hatarértékekbdl - a 8. szamd melléklet 1.1., 1.2. és 1.4.
pontjai alapjan - képzett Ords, napi, valamint havi hatarértékekre vonatkozo6
kovetelményeket. A folyamatos emissziémérés eredményein til, az éves szabvanyos
emissziomérés  vizsgdlati eredményei is alitimasztjdk az  Gzemeltetett
tiizeloberendezéseknek a VM rendelet 1. szdmi melléklete szerinti technolégiai
kibocsatasi hatarértékeknek torténé megfelelését, mely vizsgilati eredményeket az éves
LM adatszolgaltatasok mellékleteként minden évben megkiildtiik tisztelt Hatdsag részére.
A pontforrdsok engedélyeztetésekor az engedélyezett maximalis kibocsatas
figyelembevételével tortént a levegbémindségi kovetelmények igazolasa. Mivel a
berendezések légszennyez6-anyag kibocsitasai mind a szabvanyos emissziémérések
soran, mind pedig a folyamatos emissziomér6 rendszer értékei alapjan hatarérték
alattiak, igy a létesitéskori levegdtisztasag-védelmi kovetelmények allaspontunk szerint
tovabbra is valtozatlanul teljesiilnek. Ezt erdsiti tovabba az is, hogy a pontforrasokhoz
kapcsolodé tiizeloberendezések ilizemeltetésében, azok engedélyeztetése 6ta valtozis
nem tortént, igy nem feltételezhetd a levegémindségi dllapot azota bekovetkezé romlasa,
igy a BAT szerinti hatarértékek tovabbi szigoritasa sem.

Korabbiakban foglaltakon til a folyamatos emissziomérs rendszer 2020. éves adatsorait
elemezve a kovetkezd tajékoztatast adjuk.

A gazturbina és a hozza kapcsolédé hdhasznosité kazan 2020. éves napi atlagértékei
kozott a maximalis napi atlagérték 69,8 mg/Nm3, vagy az alatti érték volt. A 2020. évben
mért maximélis napi érték ugyan jelentsen teljesiti a jelenlegi 82,5 mg/Nm3-re
vonatkoz6 VM rendelet 8. szami( mellékletének 1.2. pontja szerinti kovetelményt,
azonban a BAT bevezetésével és a 75 mg/Nm3-es szigordbb napi hatarérték
alkalmazasaval a berendezés kibocsitisa mar hatirérték kozeli. A 2020. év napi



atlagértékeibdl lekérdezett legmagasabb, 60 mg/Nm3 feletti napi értékeket az alibbi
tablazatban ismertetjik.

NOXx mért NOx NOXx napi
P1 - napi atlagok napi érték techn.kib.hé. hatarérték
(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)
20.03.20 24:00y 60,09 77,65 85,42
1.04.20 24:00 N 60,3 77,59 85,35
8.02.20 24:00 y 60,32 76,62 84,28
2.01.20 24:00y 60,46 78,35 86,19
| 2.04.20 24:00 N 60,61 77,87 85,66
26.01.20 24:00y 61,04 76,44 84,08
30.03.20 24:00 N 61,12 78,5 86,35
23.02.20 24:00y 61,15 76,93 84,62
9.02.20 24:00y 61,46 76,64 84,3
10.02.20 24:00y | 61,5 77,31 85,04
24.03.20 24:00y 62,9 77,61 85,37
21.03.20 24:00 y 63,02 77,86 85,65
22.02.20 24:00y 631 | 76,66 | 84,33
27.12.20 24:00y 63,55 75 82,5
23.03.20 24:00 y 64,22 77,04 | 84,74 |
8.01.20 24:00 y 64,29 78,4 86,24
24.02.20 24:00y 64,36 76,9 84,59
25.03.20 24:00y 65,12 77,81 85,59
22.03.20 24:00y 69,8 | 77,63 85,39

A P1 szamu (gazturbina és héhasznosité kazan) pontforrisra vonatkozé tablazatban
feltiintetett napi Aatlagértékek és napi hatdrértékek a gazturbindba, valamint a
héhasznosité kazanba iddegység alatt bevitt h6mennyiség aranyaban hatirozza meg a
folyamatos mérdrendszer adatelemzé egysége. Tekintettel arra, hogy a héhasznosité
kazanban eltiizelt tiizel6anyag mennyisége elenyészd a turbindban elégetett tiizel6anyag
mennyiségéhez viszonyitva, a tabldzatban feltiintetett napi kibocsatisi hatarérértékek
kozelitenek a 75 mg/Nm3 110%-ahoz.

A segédkazanok esetében a napi NOx értékek elemzése/értelmezése Osszetettebb,
tekintettel arra, hogy a P2 jell pontforrashoz kapcsol6dé segédkazanok a foldgaz tiizelés
mellett egyéb gazzal (hidrogén, metin) is lizemelnek, igy a folyamatos emissziémérd
rendszer a vonatkozo6 hatarértékek, és mért értékek vonatkozasiban is csiszé értékeket
alkalmaz. Mivel a BAT kovetkeztetés csak foldgaz tiizelés esetén értelmezhetd, egyéb gaz
tiizelGanyagra nem, igy azon napi értékeket vizsgaltuk, melyek esetében nem, vagy csak
minimalis volt az egyéb gaz tiizelés. A legmagasabb napi atlagokat a kovetkezkben
mutatjuk be.



NOx mért | NOXx NOXx napi
P2 - napi atlagok napi érték techn.kib.hé. hatarérték
(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)
25.03.20 24:00y 104,74 100 110,00
£ 21.01.20 24:00y 74,5 114,69 126,16 |
16.05.20 24:00N| 85,19 118,1 129,91
15.05.20 24:00 N 88,03 120,81 | 132,89
11.01.20 24:00y 79,64 122,28 134,51
10.05.20 24:00 N 88,47 122,76 | 135,04
12.01.20 24:00y 86,08 124,17 136,59
17.01.20 24:00y 94,28 125,33 137,86
11.05.20 24:00 N 94,8 127,39 140,13
20.02.20 24:00y 83,12 129,11 142,02
6.01.20 24:00y 80,98 129,2 142,12 |
19.01.20 24:00y 100,28 129,41 142,35
18.01.20 24:00 y 10041 | 130,04 143,04
13.01.20 24:00 y 91,07 130,25 143,28

A P2 pontforrashoz kapcsol6d6 berendezésekrdl is ugyanaz régzithetd, mint a P1 jeld
pontforras esetében. A berendezések a napi atlagértékek tekintetében nagy biztonsiggal
megfelelnek a vonatkozé napi atlagértékekre vonatkozé kévetelményeknek, azonban
vannak olyan csticsok melyek hatarérték kozeliek.

Tekintettel tehat a P1 és P2 jelG pontforrasokhoz tartozé napi kibocsatési értékekre, a
levegomindségi kovetelmények teljesiilésére, tovabba az LCP BAT kovetkeztetés és a VM
rendeletben foglalt latszélagos ellentmondasok feloldasara, kérelmezziik a napi 4tlagérték
tekintetében a fels6 kibocsatasi szintek szives megadasit.

Kérjiik tijékoztatdsunk szives elfogaddsat. Amennyiben a megoldassal kapcsolatosan
kérdés mertiil fel, szivesen allunk rendelkezésiikre, egy személyes megbeszélés keretében.

Kelt: Tiszadjvaros, 2021. julius 8.
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