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1. BEVEZETES

A Borsodi Sérgyar Kft. 3574 B6cs, Rakoczi Ferenc ut 81. szam alatti (913/3, 082/44 hrsz.)
telephelyén élelmiszeripari tevékenységként sorgyartast végez.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapjan a Borsodi Sorgyar Kift.
tevékenysége egységes koérnyezethasznalati engedélyhez kotétt: 9.2. pont:

,Elelmiszer vagy takarmény el6allitasat szolgalé kezelés és feldolgozas, amely nem
kizarélag a csomagolasra terjed ki, a koévetkezé feldolgozott vagy feldolgozatlan
alapanyagokbdl (a csomagolas nem képezi részét a késztermék bssztbmegének): b)
kizarélag névényi nyersanyagokbdl kiindulva 300 tonna/napnal nagyobb késztermék termelé
kapacitassal”

A tevékenységre vonatkozéan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F&osztalya (tovabbiakban:
Hatésag) a BO-08/KT/9643-14/2017. szamu hatarozataban egységes koérnyezethasznalati
engedeélyt adott. Az engedély 2022. oktdber 31-ig hatalyos.

Az engedély elbirasa alapjan az engedélyben rogzitett kdvetelményeket és elbirasokat 5
évente a kornyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozd szabalyok szerint — a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet figyelembevételével — felul kell vizsgalni.

A fenti kotelezettség teljesitése érdekében a Borsodi Sérgyar Kft. megbizta az IMSYS Kift-t,
hogy a bdcsi telephelyre vonatkozdan készitsen teljes korli kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot
a 314/2005. (XI.25.) Kormanyrendelet elbirasainak megfeleléen, az egységes
koérnyezethasznalati engedélyében foglaltak felllvizsgalatahoz.

Az IMSYS Kift. a teljes kori kérnyezetvédelmi fellilvizsgalatot a kévetkez6 jogszabalyokban
foglalt eldirasoknak megfeleléen készitette el:

A koérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIl torvény 73. § -
76. 8.,

- A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 8. és 9. szamu melléklet,

- A kornyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez sziukséges szakmai feltételekrél és a
feljogositas maodjardl, valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklet.

- Az egyes szakteruletekre vonatkozoé hatalyos jogszabalyok.

Jelen dokumentacid a BO-08/KT/9643-14/2017. szamu hatarozattal kiadott egységes
kérnyezethasznalati engedély felllvizsgalatahoz késziilt.

A dokumentécido a Borsodi Sorgyar Kft. bdcsi telephelyére (tovabbiakban: Telephely)
vonatkozé teljes koérd kérnyezetvédelmi felllvizsgalatot tartalmazza a 2017-2021. évi adatok
alapjan.
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1.1. Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 azonosité adatai

A cég elnevezése: IMSYS Mérndki Szolgaltato Kift.
A cég roviditett elnevezése: IMSYS Kift.
A cégjegyzék szama: 01-09-560270
Statisztikai azonositasi szama: 12157817-7112-113-01 (KSH szamijel)
A cég székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
Telefon: +36 1-430-0015
Telefax: +36 1-437-0325
E-mail: imsys@imsys.hu
Alairas:
\i [ . L ! (-‘ / /
Kovacs Andras Szomolanyi Orsolya
Ugyvezetd Projektvezet6
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KOZREMUKODO SZAKERTOK

Szakérté Intézmény/ DL
Szakteriilet Beosztdas/Végzettség y engedély
neve Szervezet h
szam
Leveqdtisztasag- Kdérnyezetvédelmi vezetd SZKV-1.2
ol Y| Vallus Gabor tanacsado/ okl. IMSYS Kit. '
kérnyezetmérndk 01-16588
| Kovacs Andrés UgyvezetS / okl. IMSYS Kit. SZKV-1.3.
Talaj, felszin alatti koérnyezetkutatd 01-15573
viz r ——
Véczi Benjamin |, Karmentesitesi, IMSYS Kt .
tanacsadd/ okl. geolégus
L. Kdérnyezetvédelmi
Zaj- s Bodnér Viktor | tanacsado / okleveles IMSYS Kit. SZKV-1.4
rezgésvédelem kS e 15-01009
Ornyezetmérndk
Kovacs Andras Ugyvezetd / okl. IMSYS Kft SZKV-1.3.
kérnyezetkutato 01-15573
Felszini Kérnyezetvédelmi
Szomolanyi |y ezetmémndk, okl. IMSYS Kit. ]
Orsolya ; ,
infrastruktura-
kérnyezetmérndk
Codogno Ko,rnyezsatvgde’lm IMSYS Kft. )
. Borbala tanacsadd/ bioldbgus
Hulladék- = p - P
azdalkodas Kdrnyezetvédelmi vezet6 SZKV-11
9 Vallus Gabor tanacsadd/ okl. IMSYS Kit. '
kérnyezetmérndk 01-16588
Seregélvesné Okleveles biolégia-kémia
ge szakos kézépiskolai E.V. SZ-028/2011
S Csomos Agnes .
Elbvilag tanar
Codogno Koérnyezetvédelmi
Borbala tanacsadd/ bioldgus IMSYS KFT. )

A szakért6i engedélyeket az 1.1.1 melléklet tartalmazza.

IMSYS Kft.
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1.2. A cég azonosité adatai

A cég elnevezése: Borsodi Sérgyar Korlatolt Felel6sségi Tarsasag
A cég roviditett elnevezése: Borsodi Sérgyar Kift.

A cég székhelye: 3574 Bécs, Rakéczi utca 81.

KUJ szam: 102 736 182

A cég statisztikai szamijele: 14981140-1105-113-05

Cégjegyzék szama: 05-09-019849

Addszama: 14981140-2-05

A Borsodi Soérgyar Kft. cégkivonatat az 1.2.1. melléklet tartalmazza.

1.3. A létesitménye, telephely azonosito adatai

Létesitmény, telephely cime: 3574 Bbces, Rakoczi utca 81.
KSH teleplilés azonosito: 05306

Telephely (sorgyar, vizm( nélkil) helyrajzi szama: 913/3, 082/44

EOV koordinata: X: 301640 Y: 792 667

KTJ szam Sorgyar: 101 023 633

KTJ szam Szennyviztelep: 101 023 703

A telephely telefonszama: (46) 529-600

A telephely faxszama: (46) 318 384

Osszterllet (bekeritett gyartertlet): 225 540 m?

Uzemeéplilet dsszteriilete (gyarterileten): 68 751 m?

Uzeméplilet dsszteriilete (gyarteriileten kivil: vizm(, szennyviz, csénakhaz): 6 446 m?
Osszes zoldterilet (vizm(, szviz és gyartelep): 269 738 m?

A telephelyhez tartozo teriletek tulajdoni lapjait és foldhivatali térképkivonatat az 1.3.1
melléklet tartalmazza.

A felllvizsgalt telephely Borsod-Abaulj-Zemplén megye déli részén, a Hernad folyo
kozelében, BOcs kozség belteruletének észak-keleti hataran helyezkedik el. A telephelyet
északi iranyban az Agrifirm Magyarorszag Zrt. telephelye, valamint a vasut, keleti és déli
irAnyban szantd, nyugatra a Rakoczi Ferenc ut, az ut tuloldalan zdéld terulet és a Hernad
folyd, valamint északnyugati iranybdl a Poli-Ferr 2000 Kft. telephelye hatarolja. A Borsodi

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 8/156
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Sorgyar Kft. telephelye megkdzelithetd az M30 sz. féutrél Sajépetrin és Sajoladon at a
Bb6cson is athaladd 3609 sz. kdzuton. A legkdzelebbi lakott tertlet a kb. 1 km-re fekvd
Hernadnémeti.

A telephely atnézeti helyszinrajzat az 1.3.2 melléklet tartalmazza.
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14. A

Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

létesitményre, telephelyre vonatkozé kornyezetvédelmi

vonatkozasu engedélyek és elbirasok

1. tablazat

Kiado hatésag

Ugyiratszam /
Iktatészam

Targy

Ervényesség

Altaldnos

Borsod-Abalj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO/24/1917-18/2020.

Epitési engedély 3574
B6cs, Rakoéczi Ferenc ut
81. szam alatti 913/3
hrsz.-u ingatlanon raktar
épllet épitésére

2023. augusztus 25.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

35503133-5-2020. alt.

Engedély veszélyes
tevékenység
folytatasahoz

2025. junius 17.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO/24/1643-10/2020.

Bécs, Rakoczi u. 81. sz.
944 (volt 082/44) hrsz-u
ingatlanon meglévé
kezel6épiilet
bdvitésének épitési
engedélye

2023. julius 27.

Borsod-Abaluj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT00346-
1/2019.

Borsodi Sérgyar Kft.,
szeékhelyével azonos
telephelyére vonatkozé
tuzemi karelharitasi
tervének jovahagyasa

Hatarozatlan

Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO/32/04247-6/2020.

Borsodi Sérgyar Kift.
(B6cs) BO-
08/KT/022017-9/2018.
szamu hatarozattal
modositott BO-
08/KT/9643-14/2017.
szamu egységes
kérnyezethasznalati
engedély médositasa
az uzem p69 jeld
pontforras
levegbvédelmi
engedélyének
belefoglalasa céljabol

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/02017-
9/2018.

Egységes
kérnyezethasznalati

engedély médositasa

2027. oktober 31.

Felulvizsgalat
hatarideje: 2022.
oktéber 31.

(a P69 pontforras
levegétisztasag-
védelmi engedélye
2025. december 2-ig

érvényes)
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Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

e b . Ugyiratszam / . P .
Kiadé hatdésag Iktatészam Targy Ervényesség
Borsod-Abadj- | gg gg/kT/0643- . Egyseges

Zemplén Megyei 1412017 kornyezethasznalati
Kormanyhivatal ) engedély

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/MM/89-3/2017.

Veszélyes folyadék
tarolétartalyok
uzembe helyezési
engedélye

Viz, szennyviz

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

35500/8197/2021. alt.

Borsodi Sorgyar Kift.
(B6cs) szennyviz
kibocsatasa
onellenorzési tervének
modositasa

2022. junius 30.
(megujitasa
folyamatban van)

Borsod-Abaluj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

35500/7980-2/2016.
alt

Borsodi Sérgyar Kift.
Bbcs szennyviz
kibocsatasa
onellenérzési tervének
jovahagyasa

2021. november 30.
megujitasa
folyamatban van

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT00346-
1/2019. (BO-
08/KT/11415/2018.)

Borsodi Sorgyar Kift.
szeékhelyével azonos
telephelyére vonatkozé
tuzemi karelharitasi
tervének jovahagyasa

5 évenkeént felll kell
vizsgalni

Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/NT/02696-
116/2018.

Borsodi Sorgyar Kift.
(3574 Bécs, Rakoczi u.
81.) telepén termel6d6
szennyviziszap (nem
mezbgazdasagi eredetl

nem veszélyes
hulladék) terméfoldon
torténé
felhasznalasanak
engedélye

2023. majus 24.

Borsod-Abalj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/NT/02245-
12/2017.

A Bdcs klterilet 086/2
hrsz. alatti
szennyviztisztitoban
keletkez6
szennyviziszap
termoéfoldon torténd
felhasznalasanak

engedélye

2022. aprilis 6.
(megujitasa
folyamatban van)

IMSYS Kft.
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Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

Kiadé hatésag

Ugyiratszam /
Iktatészam

Targy

Ervényesség

Borsod-Abalj-
Zemplén Megyei
Mez6gazdasagi
Szakigazgatasi
Hivatal

14.1/01034/0001/2009.

Nyilvantartasba vétel

Hatarozatlan

Borsod-Abalj-
Zemplén Megyei

35500/5558-6/2015.

Borsodi Sérgyar Kift.
Bbcs mezbégazdasagi
elhelyezé teriilet
figyel6kutjaira
vonatkozo, tobbszor

Katf‘;;’;;fg::;'m' alt. médositott 17006-
1/2005. szamu vizjogi
tizemeltetési engedély
modositasa
Borsodi Sérgyar Bécs
Eszak- mezégazdasagi
magyarorszagi elhelyezé teriilet

Kdrnyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizlgyi
Fellgyelbség

4194-9/2010.

figyel6kutjaira
vonatkozé 17006-
1/2005. szamu vizjogi
tizemeltetési engedély

modositasa
Eszak- Borsodl”Sorgyar’Bc_)cs
Aqi mezdgazdasagi
magyarorszagi

Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizugyi
Feligyel6ség

11620-1/2009.

elhelyezé terulet
figyel6kutjaira
vonatkozo vizjogi
lizemeltetési engedély

modositdsa
Borsodi Sérgyar
Eszak- mezdégazdasagi
magyarorszagi elhelyez6 teriiletek

Kdrnyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizugyi
Fellgyel6ség

17006-1/2005.

talajviz monitoring
rendszerének
egységes vizjogi
lizemeltetési
engedélye

2026. januar 31.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi
lgazgatdsag

35500/4800-
13/2017 .4lt

Borsodi Sérgyar Kft.
szennyviztisztit6 telep
uzemeltetésére kiadott
290-7/2012. és 2546-
6/2011. szamokon
modositott 13340-
8/2006. szamu vizjogi
lizemeltetési engedély
mébdositasa

2022. junius 30.
meguijitasa
folyamatban van
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Borsodi Sérgyar Kift.

Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

Bécs
Kiadé6 hatésdg Ugyiratszém / Térgy Ervényesség
Iktatészam
] Borsodi Soérgyar Kift.
Eszak- szennyviztisztité
magyarorszagi telepére vonatkozé
Kdrnyezetvédelmi, 290-7/2012. 2546-6/2011. szamu

Természetvédelmi
és Vizugyi
Felligyel6ség

hatarozattal modositott
13340-8/2006. szamu
vizjogi lizemeltetési
engedély moédositasa

Eszak-
magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi,
Természetvédelmi

2546-6/2011.

Borsodi Sérgyar total
bioldgiai
szennyviztisztito telep
13340-8/2006. szamu

és Vizlugyi vizjogi iizemeltetési
Fellgyel6seg engedély médositasa
Eszak- Borsodi Sérgyar (Bécs)
magyarorszagi

Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizugyi
Fellgyelbség

13340-8/2006.

total biologiai
szennyviztisztito telep
vizjogi lizemeltetési
engedélye

Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

35500/7862/2018. ait.

Borsodi Sorgyar
vizellatasanak H-3680-
8/1999. szamu vizjogi
tizemeltetési engedély
mébdositasa

Borsod-Abaluj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi

35500/2816-6/2017.
alt

Borsodi Sérgyar
vizellatasanak H-3680-
8/1999. szamu vizjogi
lizemeltetési engedély

gazgatosag mébdositasa
Eszak- Borsodi Sérgyar
magyarorszagi

Kdrnyezetvédelmi,
Természetvédelmi

6458-1/2011.

vizellatasanak H-3680-
8/1999. szamu vizjogi
lizemeltetési engedély

s Vlzu,gy! mobdositasa
Fellgyel6seg
Eszak- Borsodi Sérgyar
magyarorszagi vizellatasanak,

Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizugyi
FellUgyelbség

9916-10/2010.

szennyviztisztitasanak
és elvezetésének
vizjogi Uzemeltetési
engedély modositasa

2026. aprilis 30.
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Borsodi Sérgyar Kift.

Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs
Kiadé6 hatésdg Ugyiratszém / Térgy Ervényesség
Iktatészam
] Borsodi Sérgyar
Eszak- vizellatasa,
magyarorszagi szennyvizelvezetése
Kornyezetvedelmi, 7480-2/2005. es
Természetvédelmi szennyviztisztitasara
és Vizlugyi kiadott vizjogi
Felligyel6ség uzemeltetési engedély
mobdositasa
) Borsodi Sérgyar — Bécs-
Eszak- vizellatasanak,
magyarorszagi H-3680-8/1999. szen nyV|zt|sz’t|t'asanak
Vizugyi és elvezetésének
Igazgatosag vizjogi lizemeltetési
] engedélye
Eszak- Borsodi Sérgyar
magyarorszagi 20084-4/1979. Vizmavenek ;
Vizugyi hidrogeolégiai
lgazgatésag védéidoma
Eszak- Borsodi Sérgyar
magyarorszagi csapadékviz elvezetd
Kornyezetvédelmi, 50-3/2012 rendszerére vonatkozo
Természetvédelmi ' 20.326/1975. szamu
és Vizugyi vizjogi Uzemeltetési
Felligyel6ség engedélye médositasa | 2032. marcius 31.
Eszak- Borsodi Sprg}/ar
magyarorszagi csapadekviz
9{)’, orszag 20.326/1975. vizelvezetés vizjogi
iztgyi " .
laazaatdsa lizemeltetési
9azg 9 engedélye
Eszak- .
magyarorszagi Borsodi Sérgyar Kift. 2022(‘3#”'25’;1' (az
Kornyezetvédelmi, 35500/7177- B&cs targoncamoso 9 y .
. ; : . gy - .: | 35500/6634/2022.4lt.
Természetvédelmi 1/2017 .Alt. szennyviz kibocsatasi . N
g . szamon modositasra
és Vizugyi engedélye -
" o kerult)
Fellgyelb6ség
Levegd
Innovacios és A Borsodi Sérgyar Kift.
Technoldgiai UHG5230-1-04 részére szén-dioxid
Minisztérium liveghazhatasu Hats |
Nemzet azkibocsatassal jaro atarozatlan
Nemzetl NEKH/6851-3/2022- | 9 ¢ al )
Klimavédelmi IT™ tevékenység
Hatésag engedélyezése
IMSYS Kift. 2022. oktober 26.
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Borsodi Sérgyar Kift.

Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs
Kiadé6 hatésdg Ugyiratszém / Térgy Ervényesség
Iktatészam
Borsodi Soérgyar Kift.
(Bbcs) részére a Bécs,
Rakéczi u. 81. szam
alatt Gzemel6
. légszennyezd
Borsod-Abadl- | g 0g/KT/01480- pontforrasok
Zemplén Megyei g .
o 1/2020. levegdbtisztasag-
Kormanyhivatal

védelmi engedélyezési
eljarasban kiadott, BO-
08/KT/08717-10/2019.

szamu hatarozat

Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/08717-
10/2019.

modositasa
Borsodi Sorgyar Kift.
(Bbcs) részére

2024. december 1.

levegdtisztasag-
védelmi engedély
Innovacios és Borsodi Sorgyar Kift.
Technolégiai részére szén-dioxid
Minisztérium NEKH-4961-1/2018- liveghazhatasu gaz- Hatarozatlan
Nemzeti NFM kibocsatassal jaro
Klimavédelmi tevékenység
Hatésag engedélyezése
Orsz4 Borsodi Sérgyar Kift.
rszagos s T
Kémvezetvédelmi részere szén-dioxid
yez! OKTF-KP/10467- uveghazhatasu gaz- .
es . iy . Hatarozatlan
. . . 7/2016. kibocsatassal jaré
Természetvédelmi
Féfelligyelbség

tevékenység

engedélyezése
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Borsodi Sérgyar Kift.

Bécs

Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

Kiadé hatésag

Ugyiratszam /
Iktatészam

Targy

Ervényesség

Hulladék

Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/NT/02696-

11/2018.

Borsodi Sorgyar Kift.
szennyviziszap, Berzék
kiltertlet 03/1 hrsz.
alatti terméfoldon
torténé
felhasznalasanak
engedélye

2023. majus 24.

Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/NT/02245-
12/2017.

Borsodi Sorgyar Kift.
szennyviziszap, Berzék
kultertlet 07/1, 016/2
hrsz. alatti
terméfoldeken torténd
felhasznalasanak
engedély megujitasa

2022. aprilis 06.
(megujitasa
folyamatban van)

Borsod-Abaluj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

BO/16/809-2/2016.

Borsodi Sorgyar Kift.
(Bbcs) részére hulladék
lizemi gyiijtéhely
lizemeltetési
szabalyzat
jovahagyasa

Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi
Hivatal Allat-
egészsegugyi és
Elelmiszer-

BO-08I/AE/568-
2/2014.

Elelmiszeripari
létesitmény
nyilvantartasba vétele

Hatarozatlan

ellen6rz6 Hivatala

Az engedélyekben szerepl6 elbirasokat szakterlletenként a 3. fejezetben ismertetjuk.

A Borsodi Sorgyar tevékenysége a 93/1996.
kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasahoz kotott.

(VIl.4.) Kormanyrendelet alapjan
A Borsodi Sérgyar a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasi és képesitési feltételeirél sz6lo
11/1996. (VII.4.) KTM rendeletnek megfeleléen, felséfoku kdrnyezetvédelmi képesitéssel és
tobbéves tapasztalattal rendelkezé munkavallalot foglalkoztat féallasban. A nevezett személy
bizonyitvanyanak masolatat az 1.4.1 melléklet tartalmazza.
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1.5. Jelenlegi tevékenységek, technologiak

A Borsodi Sorgyar Kft. élelmiszer eléallitd, csomagolé és forgalmazo tevékenységet folytat,
melynek készterméke a palackozott dobozolt -és horddba toltétt sér. A gyar lassan 50 éve
gyart és forgalmaz a hazai igények kielégitésére soripari termékeket. A gyarban évente ~1,4
-1,6 millié hl sért gyartanak.

2. tablazat

| 2017 2018 2019 2020 2021

Termelt sor
(normalised 1000 hl)

1486,722 | 1624,065 | 1642,235 | 1485,024 | 1511,322

Az engedélyezett kapacitas: 835 t sér/nap; 2,7 millié hl sér/év.

Az egységes kornyezethasznalati engedély koteles 1étesitmény részei: a sorgyar, vizmi és a
szennyviztisztito.

Az alaptevékenység a sorgyartas, melyhez kapcsoloddéan az Uzem teruletén folytatott
tevékenységek az alabbiak: miszaki szolgaltatdé tevékenység (elektromos aram és gaz
fogadasa, elosztasa; ivoviztermelés és kezelés; CO, visszanyerés és elosztas, sdritett
levegd és hdenergia elballitas és elosztas; vizkezelés, szennyviztisztitds és kulonb6zé
karbantartasi tevékenységek) logisztika: alap-, segédanyag-, gobngyodleg és keészaru
raktarozas.

1.6. Korabban folytatott tevékenységek

1.6.1. A Fidktelep térténete

A Borsodi Sorgyar torténetét a fontosabb évszamokkal az aldbbiakban ismertetjik:

— A Borsodi Sérgyar 1973-ban Bécs kdzség (Borsod-Abauj-Zemplén megye) hataraban
megkezdte a sor- és malatagyartast.

— 1977-1980. kapacitasbbvitd beruhazasok révén évi 1,9 milli6 hektoliter soér
termelésére képes.

— 1981-ben megtdrtént a kibdvitett malatagyar izembe helyezése.
— 1984, 28 kazettas nyarfas sz(irémez6 kialakitasa, B6cs 03/1 hrsz.-u terlleten

— 1987-ben a Borsodi Sorgyar bevezeti az els6 magyar alkoholmentes sort Borsodi
P6l6 néven.

— 1988-ban a KEG hordds értékesités bdvités.

— 1986-1989. Ujabb kapacitasbévité beruhazas révén a termeld kapacitas évi 2,7 millid
hl-re nétt.

— 1990. A Borsodi Sorgyar Részvénytarsasagga alakult.
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1991. Privatizaltak a Borsodi Sérgyarat, igy a vallalat a vilag 3 legnagyobb séripari
csoportja a belga INTERBREW tagja lett.

1992. min&ségjavité beruhazasok.
1995. A Borsodi S6r dobozos kiszerelésben kertl forgalomba.

1997. julius 31. A Borsodi Sérgyar a magyar soripari vallalatok kézil elsé6ként nyerte
el az ISO 9001-es mindségbiztositasi tanusitvanyt.

2002. majusban a Borsodi Soérgyar Zrt.-t az SGS az ISO 14001:1996 szabvany
szerint tanusitotta

2003. A Borsodi Sérgyar a malatagyarat eladja a dunaujvarosi ALBADOMU Bt-nek
2004. A Borsodi Soér "Strapa” (PET) palackos kiszerelésben kertl forgalomba.
2004. Interbrew és AmBev cégcsoport egyesilésébdl a tulajdonos Uj neve InBev
2005. Uj f6z6hazi beruhazas.

2005. IX. honaptdl: Uj ipari szennyviztisztitd prébaiizembe helyezése

2006. januar: a kovafdld elhelyezés megszintetése a nyarfas sziirémezén

2006. szeptemberében a Soérgyar visszavasarolja az ALBADOMU Bt csédeljarasa
miatt 2006. januarjatél leallitott malatagyarat.

2006. oktéber 30.-an a Borsodi Soérgyar Zrt. szennyviztisztitbjara Uzemeltetési
engedélyt kapott.

2008-ban a Borsodi Sorgyar tulajdonosa, az Interbrew és az Ambev egyesulésével
megszuletett Inbev, amely fuzionalt az amerikai piac egyik meghataroz szerepléjével,
az Anheuser-Bush Sorgyarral. Az igy létrejott AB-Inbev immar a vilag 5 legnagyobb
FMCG cégének egyike.

2009. december 1-jén a CVC Capital Partners (CVC) lezarta az Anheuser-Busch
InBev-vel val6 targyaldasokat a kozép-, és kelet-europai vallalatainak
megvasarlasarol. Az igy létrejott vallalatcsoport a jovében StarBev néven mikddik
tovabb, amely magaba foglalja a Bulgariaban, Horvatorszagban, Csehorszagban,
Magyarorszagon, Montenegréban, Romanidban, Szerbidban, Boszniaban és
Szlovakiaban talalhat6 sdrgyarakat.

2012. majus 16. uj, tolt6- és csomagold gyartésor atadasa, amely 30%-os
kapacitasbévilést jelent a dobozos kiszerelés gyartasaban.

2012. junius 18 - 4n a Molson Coors sorgyarté vallalat felvasarlasarolta a StarBev
csoportot, az ujonnan felvasarolt vallaltcsoport a Molson Coors Central Europe néven
mikddik a tovabbiakban. A Molson Coors a Dow Jones Fenntarthatésagi Indexe
alapjan (DJSI) 2011-ben listazasra kerllt, ami a legelismertebb globalis
fenntarthatosagi szintjel a nemzetkdzi vallaltok kozott.

a MC vallalatcsoport 2016 oktéberében sikeresen lezarta a SABMiller plc
(,SABMiller”) felvasarlasat. Az akvizicio eredményeképpen a Molson Coors, amely
vallalatcsoporthoz a Borsodi Sorgyar is tartozik, immar a vilag harmadik legnagyobb
globalis sorgyartdja cégérték alapjan, valamint kizarélagos tulajdonosa a MillerCoors-
nak, mely vallalat a Molson Coors 06nall6 Uzleti egységeként mikodik tovabb,
nevének és chicagoéi székhelyének megtartasa mellett.

2018. Kezdetét veszi egy kapacitasbdvités és technoldgiafejlesztés, amelynek
kdvetkezményeként a Borsodi Soérgyar a cégcsoport egyik regionalis kdzpontjava
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valik. Az anyacég ezentul innen latja el a cseh és a horvat piacot a valasztékaba
tartozé egyes nemzetkdzi markak dobozos valtozataval.

— 2019. A vallalat kiadja az els6 fenntarthatosagi jelentését.

— 2020. A vallalat sikeresen befejezte a 2018-ban megkezdett beruhazasat.

1.6.2. Bekdvetkezett kbrnyezeti karesemények

A vizsgalt id6szakban kérnyezetvédelmi karesemény nem kovetkezett be.

A gyar vészhelyzetek és egyéb kornyezetszennyezéssel jar6 események elkerllésére tett
intézkedéseit, miszaki megoldasait a 4.2. fejezetben ismertetjuk.

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 19/156



Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

2. A VIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmények és a tevékenység ismertetése

2.1.1. A létesitmény, telephely ismertetése

A felllvizsgalt terllet Borsod-Abauj-Zemplén megye déli részén, a Hernad folyd kbzelében,
Bdcs kbzség belterlletének észak-keleti hataran helyezkedik el.

A Borsodi Sorgyar Kft. telephelye megkdzelitheté az M30 sz. féutrol Sajopetrin és Sajoladon
at a Bbcsodn is athaladé 3609 sz. kdzuton. Az Uzem ipari célu vasuti kapcsolattal is
rendelkezik (iparvagany).

A telephelyet északi iranyban az Agrifirm Magyarorszag Zrt. telephelye, azon tul a vasut,
keleti és déli iranyban szantd, nyugatra a Rakoczi Ferenc ut, az ut tdloldalan zoéld tertilet és a
Hernad folyd, valamint északnyugati iranybdl a Poli-Ferr 2000 Kft. telephelye hatarolja.

A legkozelebbi lakott terilet a kb. 1 km-re fekvé Hernadnémeti.

Az alaptevékenység a sorgyartas, melyhez kapcsoléddéan az Uzem teruletén folytatott
tevékenységek az alabbiak: miszaki szolgaltatdé tevékenység (elektromos aram és gaz
fogadasa, elosztasa; ivoviztermelés és kezelés; CO, visszanyerés és elosztas, sdritett
levegb és hdéenergia elballitas és elosztas; vizkezelés, szennyviztisztitas és kulonbozé
karbantartasi tevékenységek) logisztika: alap-, segédanyag-, gobngyodleg és készaru
raktarozas.

A telephely részletes helyszinrajzat és a kapcsolddo Iétesitményeket (vizm(, szennyviztelep)
az Uzemek feltlintetésével a 2.1.1 mellékletben talalhatd helyszinrajz mutatja be.

A telephely mérete kb. 22 ha, ebbdél 9 ha burkolatlan. Az ingatlanokon talalhaté tdbb mint 20
kalonféle rendeltetési épllet egy része az 1973-as gyarépités 6ta tobbszor atépitésre kertilt.
Az ingatlanok egy része a korbekeritett gyartelepen belll helyezkedik el, illetve tdbb gazdasagi
épllet talalhaté a gyartelepen kivdl is.

A telephely nyugati felén helyezkednek el az iroda épuletek, a konyha és az Olt6z6k. A
technoldgiai sort kovetve az irodak mogott talalhatdak a f6z6hazak, a laboratérium, az
erjesztétornyok, a hitégéphaz, a sorsz(ird és a hordofejté és a palackfejtdk. A raktarak és a
doboztdlték a gyar keleti oldalan vannak. A k6zépsé terlleten alakitottak ki a kazanhazat. A
vasuti vaganyok északi iranyban helyezkednek el, ezen az oldalon a vaganyokon tul helyezték
el a hulladékgydijté udvart is.

2017-t6l zajlott egy ~3300 m?-es raktar épitése, az elmult idészakban ez volt a legnagyobb
valtozas a teruleten.

2.1.2. A létesitményben folytatott tevékenyséqek ismertetése

2.1.2.1. Sérgyartas

- F6z6hazi miveletek:

- malata kondicionalasos szaraz érlése,
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- cefrézés és cefresziirés,

- komloéforralas,

- sepré levalasztas, sorlé lehitése,

- berendezések tisztitasa, mosasa.
- Sorlé készités:

- sOrmalata szaraz 6rlése,

- becefrézés,

- cefref6zés,

- cefreszlrés,

- komldforralas.

- Sorlé kezelés:
- forrosepr6 levalasztas,
- sorlé hitése,
- berendezések tisztitasa, mosasa.

- Erjeszt6-aszok Uzemi miveletek:
- élesztd szaporitas-, kezelés
- erjesztés
- hulladék éleszt6 kezelés
- kondicionalas (aszokolas)
- szlrés-higitas,
- sOrtarolasa/atadasa fejté izemek felé,
- berendezések tisztitasa, mosasa.

2.1.2.2. Ital - csomagolas, kiszerelés

- Palackfejté Gzemi miveletek:

- depalettazas: visszatéré egységrakomany (raklap + rekesz+ palack) bontasa,
- Uvegpalack-, miianyag rekesz mosas,

- pillanat pasztérizalas,

- palack toltés-zaras, toltési szint ellenérzés,

- vagy alagut pasztdrizalas (izesitett és alkoholmentes sérok),

- cimkézés,

- palettazas (szallitasi egységrakomany Osszeallitasa),

- berendezések tisztitasa, mosasa.

- KEG hordo tolté tizemi miveletek:

- depalettazas: visszatérd egységrakomany (raklap + hordd) bontasa,
- KEG hordé kilsé mosas,

- pillanat pasztérizalas,

- hordd toltés, toltési szint ellendrzés,

- zaras, datumozas,

- palettazas (szallitasi egységrakomany osszeallitasa),

- berendezések tisztitasa, mosasa.

- Doboztoltési miveletek:

- depalettazas: gyartéi egységrakomany (raklap + koztes papir + PE félia + doboz)
bontasa,

- pillanat pasztérizalas,

- doboz toltés-, zaras,
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vagy alagutpasztorizalas (izesitett és alkoholmentes s6rok),

datumozas, toltési szint ellenérzés,

egységrakomany 6sszedllitas (raklap + papirtalca + termék + PE zsugorfdlia),
berendezések tisztitasa, mosasa.

2.1.2.3. Miiszaki szolgaltatoi tevékenység
- Berendezések karbantartasa, technologiai épliletek fenntartasa

- Energia ellatas

- ivéviz kitermelés, elosztas

- 35 KV-os fogaddallomas és kihelyezett transzformator allomas
- gazfogadas, ellatas

- kazanhaz-gbztermelés

- technoldgiai lagyviz elballitas

- sdritett leveg6 el6allitas

- h(té energia eléallitas

- COg visszanyerés, elosztas

- technoldgiai szennyviz kezelés

- A tevékenység végzéséhez szlkséges alap-, segéd-, miszaki-, €s egyéb anyagok
beszerzése.

- Készaru -, és tdbbutas gongydleg raktarozasa, anyagmozgatasa kereskedelmi
forgalomba térténé kiszallitasa

- Gazdaségi -, pénzlgyi-, szamviteli-, és adminisztrativ tevékenység
- Uzemi étkezde-, konyha-, izemeltetés
2.1.2.4. Sorgyartas

F6z6hazi folyamatok:

- malata kondicionalasos szaraz 6rlése,
- cefrézés és cefreszlirés,

- komldéforralas,

- seprd levalasztas, sorlé lehltése,

- berendezések tisztitasa, mosasa.

A malata 6rlése 12 t/h teljesitményl Maltomat tipusu hathengeres malomban térténik, mely
automatikus malata beméré rendszerrel, utvonallal rendelkezik. A gépek, berendezések
automatikus mikoddését Steinecker PLC vezérli és Botec feligyeleti rendszer jeleniti meg. A
programok a megrendelt id6pontokban automatikusan indulnak, akadalyoztatas esetén a
rendszer automatikusan a legkorabbi idépontra rendelt programot inditja, a berendezések
felszabadulasa szerint.

A bemérendé malata tipusat és mennyiségét a receptekbdl veszi a PLC, a bemérést a
silokban lévé f6zési keverékeknél bedllitott felhasznalasi sorrend szerint inditja.

A cefrézés célja a malata 6rlemény (és a kukoricagriz) és sorfézéviz keverék héfokat
kozvetlenul, vagy kozvetve a szirés homérsékletére torténé emelése. Az eddig a
hémérsékletig terjed6 fokozatokon bellll az 6sszes enzim hatasa megnyilvanul, melyek a
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sbralapanyag Osszetevlinek oldasanal, lebontasanal szerepet jatszanak. Az oldasra
enzimbiologiai és fizikai eljarasok kerulnek alkalmazasra.

Az enzimbioldgiai oldas a malataban lévé f6 enzimcsoportok hatasara jon létre bizonyos
homérsékleten, ill. hdmérséklet intervallum idékon vald tartasa soran.

A fizikai oldas a sdralapanyag megfelel daralasaval, ill. a cefrerészek egyszeri vagy
tobbszori fézéssel t6rténd eldkészitése.

Az alkalmazott cefrézések a kdvetkezék:

- dekokcids, egycefrés (bizonyos cefrerészek fézése)

- infuzios (héfok 1épcsékdn keresztil, a malata enzimbioldgiai feltarasa)
A cefrézéshez az un. sorféz6vizet hasznaljak, a hidegvizet a sorf6zdviz tartalybodl szivattyuk
juttatjak el a vizkeverdbe, a meleg vizet pedig a melegviz rendszer szivattyui és az un.

glattwasser tartaly szolgaltatja.

A cefrézé Ustok fltését duplikatoros géz végzi. A fiitést Ustdnként két-két automata géz
szeleppel, a PLC vezérli.

A vizlagyitd Uzemben aktivszenes deklorozassal elballitott klortalanitott, lagyvizet (0,1 nk®)
mlanyag vezetéken szivattyl nyomja a f6z6hazi 50 m3-es lagyviztartalyba. Ezt a vizet
hasznaljak fel so6rf6z6 vizként. Az Uzemi fogyaszték (technoldgiai berendezések)
sorfézB8vizzel valo ellatasa szivattyukkal torténik.

A sorlé és a torkoly szétvalasztasa, azaz a cefre szlirése sz(ir6kadon torténik.

Amikor a cefrézdlstbél a cefre felért a szlir6kadra, automatikusan megtérténik az Ust és a
felad6 vezeték dblitése, majd indul a cefreszlirési program.

A szinlé elvétele a recept szerint teljesen automatikusan torténik, ugyanigy a szlirés
szabdlyzasa az éatfolyas fuggvényében, folyamatos lazitészerkezet mikodése mellett
torténik.

A maslas (utdcefrézés, visszamaradt extrakt anyag kinyerése) folyamatos raadasaval és
elvételével torténik, a receptben meghatarozottak szerint, itt is az atfolyas fuggvényében,
folyamatos lazitészerkezet mikddése mellett, el6irt teletst hl-ig. A masloviz tiszta, elbirt
hémérsékletl s6rfézbviz, amit a masldviz tartalyban tarolnak.

A szlirés addig tart, amig a szirlet gy(ijt6 vezetékben elhelyezett Gres szonda jelzése meg
nem érkezik, ezutan kdvetkezik a térkdly szikkasztasa, majd a kitdrkdlydzés.

A kilugozott torkoly torkolysiloba kerul és allati takarmanyként értékesitik.

A szinlé tartaly 1300 hl sérlé befogadasara alkalmas, duplikaturaval ellatott, gézzel fiithet6
edény, ami a szlrékadi szirlet pufferolasara szolgal, amig a komléforrald edény foglalt.

A komldforralé rendszert egy Stromboli belsdé forralés technolégia alkotja. A rendszer
mérseékelt, 4% koruli elparologtatassal mikadik.

A rendszer f6 részei:
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- Komléforrald, Stromboli belsé forraldval: 2100 hl, 7,8 m atméro,

- Komldbeoldo tartaly: 2 db, 4,8 hl, 75 kg pellet beoldasra,

- Komlébeoldo tartaly: Prehop: 1 db, 10 hl, MgO és pellet beoldasara,
- Parahé visszanyerd rendszer és sorlé elémelegitd.

A PLC inditja a szinlétartaly Uritését a komloforraléba. A parahérendszer el6z6 forralasnal
felmelegitett vizzel a komléforraléra mend sorlevet 95-98°C kozé melegiti. Ezzel csdkkentve
a felfités idejét és energiaigényét.

A telelst megléte utan elkezdddik a recept szerinti komléforralas, ami a sérlé forraspontig
valo felmelegitésével indul, majd kilénb6zd intenzitasu forralasok koévetik egymast, megadott
gbzaramlasi és mennyiségi értékekkel, kdzben megtorténik a komlé adagok hozzaadasa.

A felmelegités és forralas egy belsé csékoteges hbcseréldn, szivattylzassal és sugar
szivattyuval térténd cirkulacioval, ~ 6000-8000 hl/h —as aramlasi sebességgel megy végbe, a
Stromboli elnevezési komldforralasi fejlesztés szerint.

A cirkulaciés id6 letelte utan a komldforraldban 1évé sorlevet atszivattyizza a Whirlpool
(6rvénykad) tartalyba.

A forré sorlé Ulepitése soran az un. forréseprd Ulepedik ki a Whirlpool tartalyban. Innen a
soralj az un. trub tartalyba kertl, mely a maslévizhez visszaadhaté a recepturatol figgéen.

A Whirlpool tartalybdl tavozé ~ 98°C-os sorlé hiitése 10-18°C-ra, két egyenként 600 hl/6
teljesitményd, hidegvizh(tési ellenaramu egy fokozatu lemezes hécseréldn torténik.

A hdté vonal kiegészitése egy a két hideg vizes sorléh(ité barmelyikével sorba kothetd
500 hl/¢ teljesitményl glikol hiitési hécseréld, mellyel igény szerint 0 C°-ra is leh(ithet6 a
sorlé.

Fo6z6hazi hiitési rendszerek

A lemezes hbécseréléknél a 9°C-os elmend sorlé esetén 7°C-os, ill. a 11°C feletti elmend
sorlé esetén 8-9°C-os viz a héelvond-kozeg.

A h(itéviz a sorlé belépé héfokatdl fliggbéen 83-88°C-ra melegszik fel és a f6zéhazi forrd viz
puffer tartalyokba kerl.

A 7°C-os hidegviz el6allitdsa 1000 hl/h teljesitményl ammonias hécserélével torténik. Az
ammoénias lemezes hdécserélében a folyékony ammonia elparolog és hd elvonasa
kovetkeztében a kb. 14°C-os vizet ~ 7°C-ra hiiti le.

A lehiitétt 7°C-os hitéviz egy 2000 hl-es puffer tankban van tarolva, melynek a munkaszintje
60 és 95 %-ra van bedllitva.

Amennyiben a puffer tankban a vizszint 60% ala csdkken, automatikusan indul az ammoénias
hécseréld és a hitétt vizzel 95%-ra feltdlti a puffer tankot.

Az 500 hl/h teljesitményil alkoholmentes sérlé utdéhité a 2 db Alfa-Laval hécseréld utani
szelepcsoporton keresztll csatlakozik a sorlé vezetékbe. Ennek a hiitének a bevonasaval
szinte barmilyen homérsékletl sorlét biztosithatnak az erjesztéshez. Alkoholmentes sorlé
hitésekor 0°C-os sorlé hdmérséklet a cél, ilyenkor csak egy hideg vizes ,el6h(té” és az
utoh(td van az automata szelepcsoport segitségével sorba kdétve. Az utdhlitdben a soérlé
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hitését -4°C-os glikol biztositia. A biztonsagos -1°C-ra térténé hitést haromjaratu
szabalyzdszelep és glikol keringtetd szivattyu végzi. A hécserélét a glikol vezetékben 1év6
szlrébetét védi a vezetékben lévé szennyezddésektdl.

A h{tott sorlé az erjeszté tornyokba keril atadasra.

A f6zb6hazi berendezések és csbvezetékek tisztitasa automata CIP (Cleaning In Place)
rendszerrel torténik.

Erjeszté-kondicionalé-sziré tzemi folyamatok:
- élesztészaporitas-élesztd kezelés,
- erjesztés,
- kondicionalas,
- sz(rés/ stabilizalas,
- tarolas/atadas fejté lizemek felé,
- berendezések tisztitdsa, mosasa.

Az erjesztéshez szlkséges élesztd elballitasa zart rendszeri élesztészaporito-szintenyészet
berendezésben torténik. Az élesztd szaporitast 20 liter térfogatig a Sorgyar Bioldgiai
Laboratériuma végzi. A szaporitas sterilizalt sérlével, azt kdvetéen Uzemi sorlével torténik.
Az éleszt6 szaporitas a propagatorban indul, majd a 4 szaporité tartalyban folytatédik, toébb
lépcsében. Vegul az uj éleszté az erjeszté torony Kkijeldlt tartalyaba kerll, ahonnan a
recepturanak megfeleld tartalyba juttatjdk. Az erjesztés zart, kdpenyhitéses allbhengeres
tartalyokban, nyomas alatt torténik.

Az erjesztd tornyokban az erjesztési folyamatokat PC-s felligyeleti rendszer szabalyozza. A
f6 erjedéskor keletkez6 CO- zart rendszerben kerul visszanyerésre a CO2 uzemben.

Az élesztd kezelése soran az erjesztd tornyokban killepedett élesztd részben a tovabbi
erjesztésekhez kerul felhasznalasra, részben a centrifugara kertl§ soérbe kerll
visszaadagolasra.

Az erjesztett sorok tisztitdsara, élesztd levalasztasara automatikus, OnUrités, optikai
vezérlésli Westfalia centrifugat hasznalnak, amely az erjesztéb8l a kondicionaldéba adas
kozben valasztja ki a sorben lebegd élesztét és az erjesztés soran a sorbél kivaldé anyagokat,
Brux 510-es tipusu éleszté centrifuga, ami a felesleges élesztébdl nyeri a sér tartalmat. Ezt
kdvetéen a sort hécserélével -2°C-ra hitik és kondicionaldé tankokban hideg stabilizaljak
(dszokolas). A folyamat soran a sor érlelése torténik, azaz az iz és illat nemesitése, a
maradék éleszt6 kitlepitésével a sor tisztulasa kdvetkezik be.

Az aszokolt sérok nagy része szilrésre kerul (kivéve szlretlen sorok). A szlirés és
stabilizalas szlrési segédanyagok felhasznalasaval torténik (kovafdld, perlit, PVPP). A
szlrés bonyolult aramlastani miivelet, mikdzben a sér nyomas hatasara athatol a kovafélddel
kialakitott és folyamatosan felujitott szlirérétegen, a benne 1évé élesztd és zavarosito
anyagok visszatartodnak.

A technoldgia utolsd lépéseként a sor végsd paramétereinek a beallitasa torténik (extrakt,
szin, keser(i és széndioxid) a recepturanak megfeleléen. Az extrakt - tartalom beallitasa
oxigén mentesitett kezelt vizzel torténik. Az elhasznalt szir6anyagok egy atmeneti puffer
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tartalyba kertilnek, majd a szennyviziszappal egyutt térténik a kezelésik. A kész sz(irt sor
nyomotartalyokba keril, palackba, hordéba, dobozba térténd kiszerelésig.

A soérgyartashoz kapcsoldédéd tartalyok folyamatosan kdzel 90-100%-os kihasznaltsaggal
Uzemelnek. HGtott sor, sorlé tarolo- és erjesztd tartalyok, nyomotankok:

3. tablazat
Megnevezés Darabszam (db) (};:Etac::lli::) Kihasznaltsag (%)
Erjesztd torony 10 60 000 83
Erjesztd torony 8 12 800 80
Kondicional6 tank 10 12 300 95

2.1.2.5. Ital — csomagolas

A fejtéuzemekben (palack és hordofejté és doboztoltd tzem) torténik a sor palackokozasa,
rozsdamentes KEG horddkba és dobozokba valo toltése, ill. a szallitasi egységrakomanyok
Osszeallitasa.

A de-palettazast (raklaprol térténd leszedés) kdvetben kerll sor a kereskedelembdl beérkezd
tébbszor hasznalatos, ill. Ujonnan vasarolt szennyezett palackok, hordok és rekeszek gépi
mosasara és fertbtlenitésére. A tisztitott gongyodlegekbe torténik a CO,-vel torténd
eléfeszités utan a pillanatpasztérozott sér palackba/dobozba és KEG horddoba fejtése,
cimkézése/datumozasa, papirtalcara ill. mianyag ladaba torténd csomagolasa, illetve
raklapra torténé felrakasa.

A késztermék kozvetlendl a gépsorrdl, ill. a késztermék raktarakbdl kerll a kereskedelmi
forgalomba.

- A sOr csomagolasanak / kiszerelésének folyamata

A sér palackba téltésének folyamata (VII. gépsor)

Soratvétel — Sorfelvétel pillanatpasztérozéssel vagy sorfelvétel pillanatpasztérézés nélkil —
Sortoltés — zaras — Szintellenérzés — Alagutpasztérézés — Cimkézés — Datumozas —
Palack ki- berakas — Rekesz telitettség ellenérzés — Egységrakomany bontas és képzés —
Rekeszmosas — Palackmosas — Palackellenérzés — Késztermék atadasa.

A s6r alu dobozba téltésének folyamata (VIII. gépsor)

Soratvétel, felvétel (pillanatpasztérozéssel vagy pillanatpasztérozés nélkil) — Sortoltés,
zaras — Szintellenérzés — Dobozforditas — Alagutpasztérézés — Datumozas —
Dobozforditds — Szintellenérzés — Csomagolas — Mennyiségi ellenérzés —
Egységrakomany-bontas, képzés — Stretchfoliazas — Késztermék atadasa

A sér aluminium dobozba téltésének folyamata (IX. gépsor)
Ures doboz kipalettazas, a dobozszaj deformitas ellendrzés vakuum hiddal, datumozas és

datumjeldlés ellen6rzés kameraval, Ures doboz ellenbérzés kameraval, Ures doboz Oblités
ionizalt levegdvel és toltés.

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 26/156



Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

Soratvétel, felvétel (pillanatpasztérozéssel) — Sortoltés, dobozzaras — Szintellenérzés —
Szivargas ellenérzés — Csomagolas — Mennyiségi ellenérzés — Egységrakomany, képzés
— Stretchfdliazas — Késztermék atadasa

A sbr horddba téltésének folyamata (KEG)

Soratvétel — Sorfelvétel, pillanatpasztérozéssel — Hordotisztitas, sortdltés — Mennyiségi
ellenérzés — Hordofedél felrakas és ellenérzés — Datumozas — Egységrakomany képzés —
bontas — Hordofedél leszedés és hordoforditas — Fitting ellenérzés, utanhuzas — Kilsé
mosas — Késztermék atadasa

- A sOr csomagolasanak / kiszerelésének folyamata

A Borsodi Sérgyar Kft. altal termelt késztermék sor egy része Ujratdltheté tvegpalackba kerdl
kiszerelésre. A sor dobozba torténd toltése a gyartelep 1 Uzemi épuletében lévé, 2
doboztdlté gépsoran torténik.

- Sorfelvétel, pillanatpasztorizalas folyamata

Sorfelvétel a drucktankokbodl: Minden toltésor sajat pillanat pasztorrel rendelkezik, kivéve a
C1 és a RGB sort, ahol alagut pasztor is mikdodik alkoholmentes és gyumolcsdssorok
pasztérozésére.

A sor a pillanatpasztérbe nyomasfokozo szivattyun at egy ellenaramu, lemezes hécserélébe
kerul. Az ellen aramba haladé hideg, meleg sor a lemezen at hét vesz fel, illetve hét ad le. Az
elémelegitett sért a hécseréld melegitdé zéndban a csdves hécserélében felmelegitett viz
segitségével a pasztorizalasi hdmérsékletre melegitik. Innen egy cséves héntartd szakaszba
kerll a sor, mely szakasz ugy van méretezve, hogy a kell6 tartézkodasi idé alatt a valtozé
teljesitmény mellett is a bedllitott PE /pasztéregység/ biztositott legyen. A héntartd
szakaszbdl a sor visszakerul a hécseréld masodik zénaba, ahol a belépd sort elémelegitve
részben visszahll, illetve a hécserélobdl tavozo sor az ellentétes oldalon belépd hidegsor
segitségével palackozasi hémérsékletre hilve tavozik a pillanat pasztérbél. A IX-es gépsor
esetében a héntartd szakasz utan egy szabdlyzdszelepen keresztlil a forré sorbél
visszaadagolas torténik a mar visszah(tott sorbe a fejtési hdmérséklet beallitdsanak
érdekében. Ezen berendezés 12-20°C kozotti kimend sor biztositasara képes.

A pillanat pasztérbdl tavozé sdr egy nyomasszabalyozé szelepen keresztul a puffer tartalyba
aramlik, ahol keveredik.

A pillanat pasztért, puffer tartalyt és Vll-es t6ltégép elb6készité miiveletként, termelés
indulasa el6tt sterilizalni kell 80-85 C°-os forro vizzel.

A sor aluminium dobozba téltése és gyiijtécsomagolasa

A dobozokat hengeres formaban, feltépd lemezzel ellatott sik tetével zarhaté peremmel
készitik. A hasznalt dobozok 0,33 | vagy 0,5 I-es Urméretiiek. A dobozok egyutas edények,
amelyek aluminiumbdl készulnek. Sterilen, egységrakomanyban (raklapon lefoliazva)
kerllnek a sdrgyarba (Uzembe) és csak egyszeri fertétlenitdszeres dblitést vagy ionizalt
levegds Iég Oblitést igényelnek.

A sor dobozba téltése egy KHS Innofill DVD 108 tipusu 60.000 doboz/h és a 2020-as évtdl
egy Krones VFS-C-Modulcan tipusu, 50.000 doboz/h teljesitményl izobarometrikus elven
mukodo ellennyomasos t01té berendezésben torténik.
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A két dobozos sor KHS és Krones tipusu csomagologépei a termékeket 0,33 vagy 0,5 liter
drmértéknek megfeleléen termékcsoportba gydiijti, rendezi, papirtalcaba, PAD lapra helyezi
majd zsugorfoliaval burkolja. (A Krones csomagol6 gépsor csak 0,5 liter Grmértéki doboz
kiszerelés gyartasara alkalmas.) A C1 sor SHR termékek készitésére is alkalmas csomagolé
gepe igényeknek megfeleléen 4-6-8 csomagok készitésére is alkalmas, amelyek PAD-re
vagy talcara rakva foliazva, vagy félia nélkal kertlnek gyijté csomagolasra.

Ezt kovetéen kerll sor a gydljtécsomagolasban 1évé dobozos termékekbdl a szallitasi
egységrakomanyok készitésére. Az egység rakomanyok nyujthaté félias rogzitése a strech
féliazd berendezésen torténik, mely folia a szallitds soran védi a csomagolasi egységek
szétcsuszasat, raktarozas ideje alatt pedig a kuilsé szennyezddéstél védi a terméket.
Igényeknek megfeleléen akar a szallitasi egységek fedéféliazasa is elvégezhetd, amely még
stabilabba és még jobban ellenalova teszi a rakomanyt a kulsé szennyezédésektél.

Sor KEG hordoba toltése

A kereskedelmi forgalombdl visszavett ujratoltheté KEG horddkat az ujratoltés elétt meg kell
tisztitani. A hordok kilsé mosasa a LAMBRECHTS tipusu 240 hordd/h teljesitményl mosé
berendezésben torténik.

KEG hordok kezdé mosasa az elémoson torténik, melyen a kovetkezd technoldgiai
mulveletek végzddnek: maradék nyomas ellen6rzés, s6r maradék eltavolitas, levegbvel,
vizes Oblités kifuvatas levegbvel, lugos tisztitas 80°C fokos és 1-1,5%-0s NaOH oldattal. A
tisztitas végén a lugos oldat marad a hordoban, amelyet majd a moso toltégeép tavolit el elsé
lépésben.

Az 1,5 m3-es lugos tartalybdl a szivattyl segitségével a spricc csdvekbe beépitett fivokakon

amelynek a hémérséklete 50-70°C.

Az elbmosodban lug maradvany eltavolitas, oblités, lugos tisztitdas 80°C fokos és 1-1,5%-0s
NaOH oldattal, dblités, 0,5-1,5%-0s savas mosas, melegvizes dblités, végul gézos sterilezés
120-130°Ckozotti hémérsékleten, kondenzkifivatas CO.-vel, téltési nyomas beallitas
torténik, majd megtoltik a hordot.

A sor un. KEG - savallo acél anyagu - hordokba toltése SENATOR DP-RF 7/4 tipusu, 240 db
hordé/h teljesitményl berendezésen torténik. A berendezés zart, automatikus programban
uzemel.

Ezt kdvetben a toltéssuly mérleges ellenbérzése, milanyag zaréfedél felhelyezése, datumozas
és szallitasi egységrakomany készitése kdvetkezik.

Sor palackba toltése
A sor palackba toltésének Iépései az alabbiak:

- Vakuumozas (elé vakuum, CO; dblités, gyors vakuum),
- El6feszités,

- Toltés,

- Fesztelenités,

- Szeleptl kifuvatas, 6blités,

- Habositas.
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Az egyes |épéseket az alabbiakban részletezziik:

Vakuumozas: A szalagon érkezd palackot besorold csiga adja at a behordd csillagnak,
melynek rendeltetése a palackot az emeléhengerre helyezni. Az emel6henger a palackot a
kozpontositd kozbeiktatasaval az abban elhelyezett tomitéssel egyltt (szajgumi) a
téltécsaphoz szoritja. A toltécsapon elhelyezett vakuumszelepet ives kényszerpalya nyitja,
ezdltal a palack 6sszekdttetésbe kerll a vakuumszivattyuval, amely kiszivja a palackbdl a
leveg6t. Ezutan a vakuumszelep lezar.

Az eléfeszités: A kazan felsérészén elhelyezett emel6ket vagy zaszlékat egy erre a célra
kialakitott mechanikus szerkezet (léghengerrel mikods Utkozébak) elforditia. Ennek
kovetkeztében a toltécsap felsérészén elhelyezett gazszelep nyitott helyzetbe kerll és a
szeleptlin keresztll a kazanbdl CO; aramlik a palackba. A kazan és palack k6zotti nyomas
kiegyenlitédik, ezaltal megtorténik a palack el6feszitése. Relativ nyomas nulla. Tul meleg
vagy repedt Uvegek robbanasa ezen a szakaszon kovetkezik be. A tormelék eltavolitasa
automatikusan vezérelt vizsugarral torténik.

A toltés: El6feszités utan a téltéesapban elhelyezett nyomorugd nyitja a folyadékszelepet,
megindul a sér aramlasa a kazanbdl a palackba. A szeleptiin elhelyezett terelégumi a palack
bels¢ falara tereli a sort, ezzel csokkenti a habzast. Kézben az livegben 1évé gazt
visszavezeti a kazanba.

Ez a folyamat addig tart, mig a szeleptl als6é végét a folyadék el nem éri. Ekkor a gaz
visszaaramlasa megszlinik, viszont a folyadék aramlasa tovabb tart, amig a nyaktér
nyomasa el nem éri a kazan nyomasat. Ezutan mechanikusan zar a gaz és folyadékszelep.

A fesztelenités: A nyakban kialakult nyomast meg kell szintetni miel6tt az emel6henger,
lehuzna a palackot a toltécsaprol. A fesztelenitdszelep hasonléan a vakuumszelephez a
téltécsapon van elhelyezve. Mikodését ivelt kényszerpalya vezeérli. Hatasara 0, 7-1, 2 mm
furaton CO2 tavozik a szabadba, megszintetve a nyaktérnyomast. A folyamat befejezése
utan az emel8henger leengedi a palackot a toltécsaprol és atadja a k6zépsé csillagnak, mely
a dugaszoléhoz tovabbitja

A szeleptl kifuvatasa és oblités: A tdlt6csapon elhelyezett gazszelep egy pillanatra
mechanikusan nyit, a szeleptiib8l CO2-vel kifuvatja a habot, vizpermettel lemossa a
kbézpontositoval egyltt. A folyamat ismétlédik minden palackkal

A habositas miivelete: A sor élvezeti értékét a szavatossagi idén belll a palackba 1évd
sbrbe beoldddott Oxigén mennyisége [mg/l] nagymértékben befolyasolja. Ennek
hatarértéken belul tartasat /nyaktéri levegé / habositas miveletével tudjak biztositani. Egy
nyomasfokozo szivattyuval a kezelt vizet bojlerban felmelegitik 75-85°C-ra és a toltégép
teljesitményétdl fuggéen egy 0,12 mm furatd dlznin keresztil 5 —12 bar nyomassal a
toltégép alul kijévd kdzvetitd csillaggal tovabbitott palackba tltott sérbe zaras mivelete el6tt
spricceléssel juttatnak. A forrd vizes spricc a palack nyakban felhabositia a sort, és a
habzassal tavozik a nyaktéri gazzal az oxigén nagy része is.

A kihabositas hatékonysagat a palacknyaki levegé és TPO rendszeres ellendrzésével tudjak
kontrollalni.

A zaras miveletei: Az adagol6 berendezésen elhelyezett racsos konténerbdl, tartalybol
magnesezett szalagpalya segitségével szallitia a koronazarat a zaré gép tetején elhelyezett
pufferba.

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 29/156



Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

Keverdtarcsa segitségével a koronazar egy vezetdcsatornaba kerill, onnan s(ritett leveg6
adagolja a zar¢6 fejekbe. A koronazar kdzpontositasat magnes végzi. Toltés befejeztével a
k6zépsd csillag veszi at a palackot és helyezi a zaré henger ala. Mielétt ez megtérténne, 5-
12 bar nyomason 75-85°C-os forrd vizet spriccelnek a palackba. Ennek hatasara a sorbél
CO; valik ki és kiszoritia a nyaktérbél a leveg6t, a palack szajan habsapka képzédik. A
palack ilyen allapotban keril a zaré henger ald. A zaré henger kényszerpalya hatasara
fuggéblegesen lefelé iranyuld mozgast végez, a benne elhelyezett nyométiske raszoritja a
palackszajara a koronazarat. A henger tovabb mozog lefelé és a zar6 kup, rahajtia a
koronazar peremét a palack szajara. A zar6 henger mozgasa ellentétes értelmire, tehat
felfelé haladora valtozik és a nyomotiske kitolja a nyomokupbdl a palackot. A zard henger
elfoglalja eredeti helyzetét, készen a kovetkez6 koronazar fogadasara. A kiaddcsillag
szallitoszalagra helyezi a palackot.

Alagut pasztorozés

Az alagut pasztér berendezések a késztermék kiszerelési egységben torténé hékezelését
biztositjiak. A palackos/dobozos késztermék egy vagy két szinten halad végig a
berendezéseken, mikdézben zdénanként valtozé szabalyozott hémérsékletli folyamatos
vizpermet éri és melegiti, illetve kifelé haladva hiti a terméket. Az alagutpasztérozés
meghatarozé 60°C feletti héntartasi id6 a berendezések sebességétél és kiszerelési
modozatoktdl figgden valtozo.

Cimkézés

Jelenleg a termelés soran a palackokat papir has - hat és nyakcimkével, esetlegesen alufélia
cimkével latjak el. A cimke ragaszt6 kazein alapu anyag.

Rekeszmosas

A kereskedelembdl visszaszallitott rekeszeket ismételt hasznalatuk el6tt meg kell tisztitani. A
rekeszek mosasara rekeszmoso6 van rendszeresitve minden palacktolté gépsoron.

A rekeszmos6 berendezés belsejében mosé szoréfej sor kozodtt halad a rekesz. A
szorofejekre szivattyuk adjak a rekeszmosogép tartalyabdl a vegyszeres mosovizet, és a
tiszta oblitovizet.

Palackmosas

A sorgyar ujratolthetd palackokat hasznal a sérpalackozashoz, melyek has, nyak, hatoldali
cimkézettségiek.

A palackmosas célja a visszatér6 szennyezett palackok kulsé, belsé mosasa, tisztitasa, a
palackok toltésre torténd elbkészitése.

A palackmoso6 gépek aztatd és fecskendezé egységei a palackmosast magas hémérsékleti
és lugos kozegben megdfelel§ folyadék impulzussal hajtjdk végre. A mosdlugban levd
cimkelevalasztas, er6és folyadékmozgatasa szivattyuval, vagy turbd tarcsas megoldassal
torténik a mosogépeken.

A mosogépek kiegészité berendezése a cimkeprés, melynek feladata, hogy a mosébdl
kihordott cimkét tdmdritve a lug tartalmat kipréselve kerlljéon a gy(jté konténerbe a cimke.
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A kipréselt lugot a gy(ijt6 edénybdl szivattyu visszanyomja a mosogép Lug |I. medencéjébe.
CsoOkkentve a koérnyezet terhelést az éves szinten jelentkez6 kevesebb NaOH
felhasznalassal, valamint a szallitas terjedelmét a tdmoritett cimketarolassal. A szelektiven
gy(jtott, kipréselt cimkehulladék értékesitésre kertil.

Mosoégépek vizellatasa

A mosogépek lagyitott berendezésekrél kapjak a frissvizet. A Vll-es gépsor moségépe a H*
ciklusu vizlagyitobal frissvizzel kevert vizet kap. A mosdgépekbdl kijovd tiszta palackokat a
frissviz hiti le 12—16°C-ra. A frissviz a gépen belll a melegvizes zénak felé haladva, azok
tartalmat folyamatosan megujitia. A vizet a kijové palackok melegitik el6 (a beépitett
hécserél6k mellett). A melegviz a mar lugot is tartalmazo zénabdl az eléaztatd lugos zéna
tartalmat frissiti.

Vizlagyitas a mosogépekhez

A viz keménységét okozo sok hd hatasara instabilakka vallnak. A vizkékivalas megel6zése
eérdekében a mosdgépekben lagyitott viz hasznalata szikséges.

A moségépek vegyszer ellatasa
A mosogepeknél alkalmazott alapveté mosdszer az ipari NaOH 1,5 -2,5%-0s vizes oldata.

A NaOH 48,5% -os (~50%) toménységben szivattyuval adagolva keril a mosogép
lugzdénaiba. A mosoészerek utantoltése a kbdzponti, automatikusan programvezérelt CIP
allomasokrél térténnek.

KEG mosogépek vegyszer ellatasa:

A KEG - GUzemben a hordok belsé mosasahoz szikséges 4 tartalybdl (lug1, lug2., sav 1.,
forrd viz) az egyéb CIP folyamat (puffer edényzetek, vezetékek mosasa) is torténik. A KEG
toltd UGzemben az un. CIP vegyszer elhasznalédasa, higuldsa miatt vegyszerélesités
szikséges. A vegyszer beadagolasa adagold szivattyu segitségével torténik, a keringtetd
szivattyuk nyomo6 agaba épitett vezet6képesség mérd jelének megfeleléen automatikusan
térténik a moséfolyadék koncentracidjanak beallitasa.

2.1.2.6. A CIP rendszer

A CIP rendszeri tisztitasok alatt a kilonféle termelé-berendezések, mint pl.: sérvezetékek,
tartalyok, pillanat pasztér stb. automatikus, belsd, zartrendszer( tisztitasat értjik. A tisztitas
alatt a tisztitand6 berendezések szétszerelés nélkul, termeld allapotukhoz képest 1ényegileg
valtozatlan allapotban maradnak. A tisztitéfolyadékok és forr6 és hideg oblitévizek
nyomassal, szorofejeken keresztil jutnak a tisztitandé fellletekre.

A vegyszer és h6 és viztakarékos CIP rendszerek altalanos, f6 elemei és egyszerisitett
folyamata:

- Hideg vizes 6blité tartaly

- Cc. tisztitészer tartaly(ok)

- CIP tisztitooldat tartaly(ok) savas, lugos, forrévizes

- H6bcseréld

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 31/156



Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

Bécs

A CIP kezdete el6tt el kell inditani a sav és lugélesitési programot. Az optimalis Uzemi
koncentraciot a berendezés figyeli és automatikusan beallitja.

A folyamat soran az el6 oOblitéviz kanalisra kerul. A mosoéfolyadékok a haszndlat utan
visszakeringetésre keriinek a savas/lugos CIP tisztitdoldat tartalyokba.

2.1.3. Technologiai valtozasok a fellilvizsqgalt id6szakban

A felllvizsgalt id6szakban tébb beruhazast hajtottak végre mind a technolégiaban, mind a
kapcsolddo kiszolgalo létesitmények tekintetében.

2017

N
o
-
(o]

2019

2020

BBT szelepmatrix bévitése: Folyamatos fejt6 ellatas biztonsagosabba tétele miatt
valt szlkségessé a szelepmatrix kib6vitése minden tankra. Tisztitasi folyamatok
is optimalizalva lettek ezaltal, ami vegyszer és energia koltség oldalrél kedvezébb
felhasznalast eredményezett.

CAN1 doboztdlté gépsornal nagy hatékonysagu csomagologép cseréje: Uj gép
tipusa és kapacitasa: KHS TSP 060B talcazé gép 72.000 doboz/6ra.

Izocukor rendszer. Az izocukor a Miller sér gyartasahoz szikséges alapanyag,
ezért belizemelésre kerllt 2 tarolé tartalybol és azok flitésébdl allé rendszer.

Uj tankautd toltd és befejté allomas: Egy EHS- és higiéniai szempontbol
biztonsagosabb tolt6- és Uritballomas lett kialakitva, ami hatékonysag
szempontjabdl is kedvezébb.

RGB fejtégép cseréje: Uj gép tipusa és kapacitasa: Krones Modulfill 131 60.000
cph.

Iso- és tetra adagold rendszer korszer(sitése: Sor hab- és keser(i értékének az
adagolasa lett mindségi oldalrdl stabilabb és pontosabb az uj adagolé rendszer
altal.

RGB cimkézé cseréje: Uj gépek tipusa és kapacitasa: Krones Linatronic 735
50.000 bph, Checkmat szint-, datum és cimke ellenérzés, palack szaritd 50.000
bph.

Az év végén a PET-gépsor termelése ledllitasra, a gépsor lebontasra, valamint
értékesitésre kertlt. December honapban megkezdddoétt a terlilet elékészitése a
kdvetkezé évben érkezd Krones doboztdlté sor telepitéséhez.

Gyémolcsds ale rendszer: Uj termékek bevezetése okan lett kiépitve egy
gyumolcs szirup adagolé rendszer, amelyen keresztil a hideg komlézas nélkili
IPA anyasorhoz kilonb6zé izesitésl szirup (meggy, trépusi, gydmbér) kerul
adagolasra és egy cirkulacios rendszeren keresztil kering, keveredik el a sérben.
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Komlé beoldé rendszer: IPA anyasor hideg komlozasanak megvalésitasahoz
beluzemelésre kerult egy keverdvel ellatott komlo beoldd tartaly, amelyben
gaztalanitott vizben kevertetik el a komlot, beadagoljak az anyasorhdz, majd egy
cirkulacios rendszeren keresztil oldodik, keveredik el a komlé az anyasoérben.

Uj deklérozé telepitése a fé6z6hazban: Egy Uj dekldrozé rendszer telepitése volt
indokolt a régi tartalyok gyakori karbantartas igénye (rendszeres lyukadas),
visszatér6é mikrobioldgiai problémak és a tisztitasi folyamatok (gézoléses
modszer) nagyfokl veszélyessége miatt. Az U(j rendszeren meleg vizes
szanitalassal torténik a tisztitds, amely nagyban csokkenti a munkavédelmi
kockazatokat. Emellett a rendszer hatékonyabb mikoédése kedvez az
energiafelhasznalasnak.

Eleszt6 gy(ijték automatizalasa: A rendszer automatizalasa, optimalizalasa féként
EHS és Quality szempontok miatt volt szikséges. Az élesztd savazasa
(foszforsav adagolas) részben manualisan tortént, ahol a lehetéség fennallt az
emberi hibazasra, figyelmetlenségre, ezaltal a minéségi problémakra és
munkavédelmi veszélyek ndvelésére. A savazas csak bizonyos tartalyokon volt
megoldott, de a projekt révén mar lehetéség van a tobbi tartalyon is, igy kevesebb
az anyagmozgatas, energia fogyasztas. A nyomasszabalyzas a legtdbb gyijté
tankon manualis kézi nyomasszabalyz6 szelepekkel tértént, a szabalyzas emiatt
koérilményes volt. Ma mar minden gydjtén megoldott az automata szabalyzas
biztositva a megfelel6 értékeket, mindségi elvarasokat.

7-es pillanatpasztér megszintetése a szlr6ben: A palacktoltd gépsor
korszer(isitése soran egy uj pillanatpasztér lett telepitve, kbdzvetlenll a gépsor
mellé. Gazdasagosabb miikbdtetés miatt.

CBS-folyamatos PVPP sziir6: Egy olyan PVPP sziir6 lett beépitve a rendszerbe,
amivel folyamatosan lehet szlirni és nem szikséges csak egy héten egyszer
megallni tisztitani. Hatékonyan mikodik, a PVPP-t csak 2 évente kell cserélni,
ami nagy koltségmegtakaritast eredmeényez.

Plusz fruktéztartaly telepitése: A megndvekedett gydmadlcsds sor volumenek miatt
(hazai és export is) valt szikségessé a fruktdz tarolé kapacitas megduplazasa
egy uj tartallyal.

Az év els6é negyedében megtortént az Uj Krones doboztolté (C2) gépsor
telepitése a korabbi PET gépsor helyén. Az (j berendezések telepitését kdvetben
a termelés junius hénapban indult el, majd az év soran a teljesitmény és
hatékonysag novelése tortént meg.

Palcaktolté Gzemben U] pillanatpasztér telepités, eredeti pillanatpasztdr lebontasa
a szlréuzembdl.

Palackt6lté gépsor modernizalasa. Uj gépek:

o TRANSPAK - Royal D PN-2355 tipusu, 56.000 b/h kapacitasu Kki-
bepalettazo;

o TRANSPAK - Royal P PN-2355 tipusu, 54.000 b/h kapacitasu ki-
bepalettazo;

IMSYS Kft.

2022. oktober 26. 33/156



Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

o TRANSPAK - Portal D PN-2355 tipusu, 50.000 b/h kapacitasu ki—berak®;
o TRANSPAK - Portal C PN-2355 tipusu, 50.000 b/h kapacitasu ki-berako;

o KRONES Lavatec KES-2-5-356/40-80 671-212 tipusu, 50.000 b/h
kapacitasu palackmosogép;

o HALOILA Octopus 1825B raklappalyak, palackszallité palyak, rekesz
szallitopalyak;

o Stretch féliazo.

N
o
N
-

- Masloviz fltési rendszer fejlesztése: Az egykori masloviz tartaly ftés rendszere
lassu, elavult, kdpeny flitéses (g6zzel) megoldassal tértént, amely gyakori
korréziét, lyukadast idézett el a tartalyon. Ez baleset veszélyes volt (forré viz,
csUszas veszély) és akadalyozta a zokkenémentes, hatékony termelést. Az Uj
rendszer belzemelésével a kdpeny flitést elhagytdk, helyette egy Uj kilsd
lemezes hécserél6 lett beépitve, amely gyorsabban, hatékonyabban fiti fel és
tartja cél hémeérsékleten a maslovizet, illetve a baleset esélye is minimalizalva lett.

- Uj berendezés: duplafali hécserélé (élesztéhité): A duplafali  hécserélére
élelmiszerbiztonsagi okokbdl van szikség. Esetleges lemez Iyukadas
bekovetkeztével igy dupla védelem all rendelkezésre a hiité kdzeg (glikol) és az
éleszt6 ,talalkozasa”, keveredése ellen.

- Orion sz(ir test csere Filtrostar gyertyas szilrére: Az elavult keretes Orion sz(iré
lett lecserélve egy korszer( gyertyas szlrére, aminek a tisztitasa és mikodtetése
is energia oldalrél kedvezdbb.

- BBT tankok bdvitése: A megndvekedett fejtdi kapacitasok biztonsagos ellatasa
erdekében valt szikségessé a BBT kapacitas novelése 6 db tartallyal. Ezaltal a
szlrési ciklusok optimalizalasa is javithatd, valamint energia és vegyszer
felhasznalas is csdkkent a tisztitasi folyamatok redukalasa altal.

- C1 doboztdltd gepsor talcapalya cseréje, Transpak palya rendszer, sztrecsfoliazo
cseréje. Uj gép tipusa és kapacitasa: Atlanta FH740HS.72.000 cph.

2.1.4. Miszakilag kapcsolodo, technologiat kiszolgalod létesitmények

A fltéshez és a technoldgiahoz szikséges gazt, illetve elektromos energiat a cég a
szolgaltatoktol vasarolja.

A gyar igényeit kielégit6 siritett-levegb elballitasa a légslrité Uzem kompresszoraival
torténik.

A soérgyar sajat karbantartd részleggel rendelkezik, amelynek tevékenysége feldleli a
megel6z6- és tervezett karbantartasi tevékenységek, az esetleges hibajavitasok és a projekt
iranyitasi tevékenységek elvégzését is. A viszonylag kis létszam miatt a karbantartasi
tevékenységek soran a vallalat nagymértékben igénybe veszi kulsé szakcégek
szolgaltatasait.
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A kisebb és a nagyobb karbantartasok elvégezhetéek lGzem kdzben az adott berendezés
kiszakaszolasaval, teljes ledllasra a technoloégia parhuzamossaga folytan nincs szikség.

Szallitas

A felhasznalt anyagok kizarélag kézuton érkeznek be a telephelyre, illetve a késztermék is
kézuton tavozik.

A kozuti szallitast végz6 tehergépkocsik a M30 sz. féutrdl Sajépetrin és Sajoladon at a
Bbcson is athalado 3609 sz. kézuton keresztil kdzelithetik meg a telephelyet.

Az anyagmozgatast és karbantartast 15 db targonca (1 db elektromos és 14 db gaziizem(
targonca) segiti (kllsé szolgaltaté cég gépei).

Az Uthalézat az egész telep terlletén aszfalt réteggel ellatott /betonozott.

Kiszolgalé létesitmények

A kiszolgalo tevékenységek kdzeé tartoznak azok a nem gyarté tevékenységek, melyek a
gyartasi eljarasok mikodtetéséhez szikséges infrastrukturalis hatteret biztositjak. Ezek kdzé
tartozik az energia- és kozmdiellatas, kozponti szennyvizkezelés, karbantarto-, felujitd
tevékenységek, illetve az adminisztrativ tevékenységek.

A nagyobb raktarak és a tarold létesitmények

A Borsodi Sorgyar tarolétartalyait a 4. tablazat, a létesitményeket és tarold egységeket az 5.
tablazat foglalja 6ssze. A tablazatok kilon tartalmazzak a hitétt, és a nem hitoétt tartalyokat.
A sorgyartashoz kapcsolédéd tartalyok folyamatosan kdzel 90-100%-os kihasznaltsaggal
uzemelnek. HUtott sor, sorlé tarolo- és erjesztd tartalyok, nyomotankok:

4. tablazat
Sorszam Megnevezés Darabszam Kapacitas Kihasznaltsag
Hitott
db hektoliter %
1-10 Erjeszt6 torony 10 60 000 83
11-18 Erjeszt6 torony 8 12 800 80
1-40 Kondicionalo 40 49 200 95
tank
Nem hiitott
1-17 | Nyomotank | 17 | 19 000 | 95
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A Borsodi Sérgyar létesitményei és tarolé egységei:

5. tablazat
Megnevezés Darabszam Kapacitas Kihasznaltsdg
Tarolok
db m? paletta (100%) %
Doboz raktar 1 3900 5723 75
Central sator 1 1000 1470 75
Palack VII raktar 1 2160 2206 75
Palack VII Sator 1 1500 3060 75
KEG raktar 1 1947 1947 75
Kdzépsd raktar 1 3500 3988 75
Import raktar 1 2500 3978 75
Osszesen: 7 16.507 22.372 75
Egyéb tarolok

db m? - %
géng%/%rlzcé?érolé 1 2000 . &
o | - s
Doboz raktar 1 2020 - 75
KEG tarold 1 1000 - 75
Volan telep 1 3200 - 75
Kis Volan telep 1 2500 - 75
Osszesen: 6 16.720 - 75

A tlizveszélyes folyadéktarold tartalyok a tarolé létesitményekben

A Borsodi Sorgyar telephelyén 2 db felszin feletti, LPG gaztartaly talalhato, egyenként 5 m3.
A tartalyokban taroljak a targoncak Uzemeltetéséhez sziikséges folyékony gazt. A tartalyok
rendelkeznek az MKEH engedélyével. A tartalyok karbantartasat, nyomasprobajat,
szerkezeti vizsgalatat a Linde Kft. végzi.

Az lizem adminisztrativ épliletei:

6. tablazat
Létesitmény megnevezése Kiterjedése (m?)
Irodahaz I. + nyaktag 1656
Irodahaz Il. + kdzponti 6lt6zEk 1296
Irodahaz lll. (volt szamitégép kdzpont) 528
Koordinacios épulet + portak 84
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Szennyvizek elvezetése és kezelése

A gyar elvalasztott csatornahal6zat rendszerrel rendelkezik. A csapadékvizeket (utburkolaton
Osszegydllt vizek, az uUzemi éplletek tetbvizei a f6gyUjté csatorna vezeti kdzvetlenul a
befogaddba (Hernad folyo).

A kommunadlis és ipari szennyvizeket kulon csatornahalézaton vezetik az egyesitett
szennyviztisztitomibe.

Az EMI-KTVF 2546-6/2011. sz. engedélyében, illetve ennek moédositasardl széld 290-
7/2012. és 35500/4800-13/2017.alt. szamu engedélyben a szennyviztisztité telepre érkezd
napi atlagos szennyviz mennyiségét 2.400 m?® ipari és 59 m® kommundlis szennyvizben
allapitotta meg.

A témény vegyszer lefejtd helyeken a technolégiai szennyviz rendszerbe bekotott,
gravitaciésan kiépitett, raccsal fedett vizelvezeté valyukba térténik. Az atfejtés kdzben
bekdvetkez6 esetleges elfolyt veszélyes anyagot vizsugaras higitast kdvetéen kézvetlenil az
ipari szennyvizelvezetébe lehet terelni.

A gyar teruletén keletkez6 kommunalis szennyvizeket 20-30 cm atmérdji tokos betoncsdvek
vezetik el. A technoldgiai szennyviz & 400-as és & 500-as gravitaciésan Kkiépitett
csOvezetéken érkezik a gyar szennyviztisztito telepére.

A Borsodi Sorgyar Kft. biolégiai szennyviztisztitot Gzemeltet, melyben a kommunalis és az
ipari szennyviz tisztitasa egyarant torténik a 2546-6/2011. iktatasi szamon kiadott és 290-
7/2012., valamint 35500/4800-13/2017.alt. szamon maddositott vizjogi Uzemeltetési engedély
szerint.

A sorgyar teruletén talalhatd targoncamoso szennyvizét is a telepre vezetik a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/7177-1/2017.alt. szamon kiadott és
35500/6634/2022 alt. szamon modositott szennyviz kibocsatasi engedélye alapjan.

A Dbiologiai tisztitdas soran keletkez6 biogazt részben a biogaz és foldgaztizelési
gazkazanban hasznositjak, a kazanban hasznosithaté mennyiséget meghaladdé biogaz
tovabbi része pedig faklyan kertl elégetésre. Tovabba lUzemel egy RP80 Bio 80 kW tipusu
biogaz UzemU blokk fatémd is a telephelyen, melynek névleges teljesitménye 84 kW. A
keletkez6 biogaz jelentés része-metantartalom és miszaki allapot figgvényében a biogaz
motorban kerull felhasznalasra.

2.1.5. Létesitményben, illetve technoldgiaban felhasznalt anyaqgok, illetve
enerqia jellemzbi és mennyiséqi adatai

A telephelyen a 2017-2021. években felhasznalt anyagokat a 2.1.2 melléklet tartalmazza.
2.1.5.1. Veszélyes anyagok beszallitasa, tarolasa

Jogszabalyi el6irasnak eleget téve a Borsodi Sérgyar Kft. veszélyes aruszallitas biztonsagi
tanacsadot alkalmaz.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti veszélyek azonositasa érdekében a
Borsodi Sorgyar Kft. osztalyozza a kockazatokat, és kézben tartasukat megtervezi. Az

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 37/156



Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

alkalmazott modszerek dsszhangban allnak a mikdodési tapasztalatokkal és a kockazat
kézbentartasara alkalmazott intézkedésekkel, melyek folyamatos felugyelet alatt torténnek.

Egyes veszélyhelyzetek kezelését az alabbi dokumentumok szabalyozzak:

- Sulyos karesemény Elharitasi Terv
- TOzriado terv
- Uzemi Karelharitasi Terv

A Telephelyen legnagyobb mennyiségben tarolt veszélyes anyagok:

7. tablazat
Megnevezés Maximalis tarolt mennyiség (t)
Ammodnia folyékony 29
PB gaz 5,5
Kalium permanganat 1
Klér (vizm(l) 0,27
Hidrogén 0,45
HCL (33%-0s) 25 m?® és 20 m3-es tartalyban (6ssz.: 45 m®)
NaOH 1 db 20 m3-es, 2 db 10 m3-e§, 3 db 8 m3-es,
1 db 6 m3-es tartalyban (6ssz: 70 m®)

Szallitas

A veszélyes anyagok ki- és beszallitasa kizarélag kdzuton, az ADR szabalyok betartasaval
torténik.

Raktarozas

Az Uzemben a rendszer tisztitasahoz nagy mennyiségl kornyezetre veszélyes vegyszert
hasznalnak fel. A veszélyes készitmények felhasznalasat a Borsodi Sorgyar Kft. az ANTSZ
felé bejelentette, a 28-55/98. szamu hatarozat rendelkezésre all.

2021. évben kerlilt sor a korabban a Ill-IV. gépsornal telepitett 8 m3-es polipropilén NaOH
tartaly, valamint a technologiai vizlagyitd 10 m*-es, 33% HCI tarolasara alkalmas acél
tartalyanak tzemen kivul helyezésére.
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Veszélyes anyag tartalyok:

8. tablazat
f s Utolso Utolsé . . Tualtoltés Hasznalat-
Hely Gyﬁ"as' tomorségi szerkezeti Terfc;gat VT Tarolt anyag elleni bavételi engedély
év ; . . (m?) anyaga . o
préba vizsgalat védelem szama
Soriizem
Uj f6z6haz 1996 2021 2016 6 polipropilén NaOH nincs 1218-1/3800/05
Erjeszté 2003 2020 2013 10 polipropilén NaOH igen 1094-1/38400/05
Erjeszté 2003 2020 2013 10 polipropilén NaOH igen 1094-1/38400/05
Fejté lizem
Régi fejté gépsor (lll-
IV. gépsor) (2021- 2002 2012 2013 8 polipropilén NaOH igen 308-1/384000/04
ben Gzemen kivl
helyezve)
Régi Uditd (VII. 2002 2017 2017 8 lipropilé NaOH i 308-1/384000/04
gépsor) polipropilén a igen -

KEG tizem 2016 2021 2016 8 polipropilén NaOH igen BOS/ 01/3884/201
Dobozt6lté tizem 2001 2021 2016 6 polipropilén NaOH igen BOS/ 01/3884/ 201
Energiatizemek

Technolégiai o . BOS/01/111-

vizlagyito 2013 2018 2013 25 polietilén 33% HCI igen 6/2014
Technolégiai
vizlagyitd (2021-ben ] 0 . 1111-
iizemen kivil 2001 2016 2011 10 acél 33% HCI igen 1/38400/2001
helyezve)

Szennyviztisztito
Szennyviztisztitd 2005 2019 2014 20 polietilén NaOH igen 2/990
Szennyviztisztitd 2005 2019 2014 20 polietilén HCI igen 1/38400/2-006
Szennyviztisztitd 2005 2019 2014 20 polietilén FeCls igen
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Tarolé-helyek miiszaki védelme és allapota

A tartalyok mindegyike megfelelé méretli karment6ben van elhelyezve. Tultdltés elleni
védelemmel az uj f6z6hazi tartaly kivételével mindegyik tartaly rendelkezik.

2.1.5.2. Veszélyes anyagok felhasznalasa

A telephelyen lévé tarolok és technoldgiai berendezések felszin feletti kialakitasuak. A
telephely telijes terlilete betonozott fellletli. Anyagtarolas a telephelyen rendezett
korilmények kozott, a kornyezet szennyezését kizar6 maddon torténik. A veszélyes
anyagokkal és készitményekkel torténé munkavégzés elbirasainak maradéktalan betartasa
esetén a kdrnyezet nem szennyezdédik.

Veszélyes anyag, ill. készitmény nagyobb mennyiségli felhasznalasa az alabbi tertleteken
torténik:
- Hltégéphaz

A h{tégéphazban, illetve a vele csOvezetéki kapcsolatban 1évé szerkezeti részekben
talalhaté az ammonia, tovabba hécserélékben nagyobb mennyiségben talalhaté glikol oldat.

- Motorikus Uzemi gaztoltd allomas

A toltéallomason két 5 m3-es fold feletti propan-butan tartaly van telepitve. A targoncak
kiszolgalasa innen torténik.

- Vizm(

A Borsodi Sorgyar a termelés soran felhasznalt vizet sajat vizmilvel vételezi, kivett viz
kezelésére nagyobb mennyiségi klér itt kerul felhasznalasra.

2.1.5.3. Energiafelhasznalas
A vizsgalt id6szakban a termeléshez szikséges energia mennyiség megfeleld minéségben
rendelkezésre allt, az igényelt energiahordozok szolgaltatasa folyamatos volt,

termeléskiesést okoz6 lizemzavar nem fordult el6.

A kulsé szolgaltatd koézmivek rendelkezésre allasa megfelel6 volt, Uzemviteli
megallapodasok mennyiségi- és min6ségi jellemzéit kdlcsondsen betartottak.

Energiafelhasznalas mennyiségi adatai

A vizsgalt id6szakban felhasznalt energia mennyiségét a 9. tablazat ismerteti.

9. tablézat
Meanevezés Felhasznalt mennyiség
2 2017 2018 2019 2020 2021
. ’ rs 3
Termelt ivoviz [1000 m’] 576,072 767,130  829,0* 647,345 665749
(ivoviztipari viz)
Elektromos energia 13
i 11639740 11252557 12141 0 13/ 10974700
Foldgaz felhasznalas 2926410  3211,376 3206 2618,077 263536
[1000 m?]
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TR Felhasznalt mennyiség
2017 2018 2019 2020 2021
Hdéenergia [GJ] 100 928,904 | 119 958,077 119 501 94 902 95 876
Hatéenergia [GJ] 25 279 27 297 25 250 23199 23 047
Vasarolt CO- [kg] 1014,617 1433,23 1414 1130 1081

* Megnévekedett termelési igény miatt volt a taltermelés, illetve 2. szamu doboztéltét ebben az évben
lizemelték be, tesztek, beallitdsok miatt is volt tébblet vizkivétel.

Gazellatas

A Szolgaltatotol érkezd 6 bar nyomasu foldgaz, felhasznaldi nyomasszintre vald redukalasa,
mérése és a gyartelepi fogyasztd (kazanhaz, konyha, laboratérium, vizmi flitése, doboztolté
Uzem és raktarai flitése) folyamatos ellatasa a fogaddallomason keresztil torténik.

Villamosenergia-ellatas

Az Aramszolgéltatotdl érkezé villamos energia fogadasa, mérése és felhasznalasi
feszlltségszintre torténd atalakitasa a 35 KV-os fogadoé-, ill. 5 db transzformator allomason
keresztul torténik.

Rendelkezésre allnak gyartdi nyilatkozatok arrol, hogy az elektromos berendezésekben lévd
szigeteld olajok nem tartalmaznak PCB-t.

Aramsziinet esetére a vészvilagitas energiaforrasat a vészlampak akkumulatorai biztositjak.

Vizellatas

A sorgyar jelentés mennyiségl, ivovizet hasznal fel. Az elmult 6t évben a felhasznalas
578 em® és 762 em?® kOzoOtt valtozott. A telephely vizfogyasztasa 85 m3/h. A maximalis
vizigény 132 m3/h. A sorgyar elkésziti és megkdldi a Hatdsag részére a negyedéves és éves
vizkészletjarulék jelentéseket, valamint a vizkészletjarulékot megfizeti.

A gyar vizellatasat a Hernad kavicsteraszara telepitett 5 db 30 m mély valtva Uzemeltetett
csékut biztositja. Az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Fellgyel6ség 6458-1/2011. iktatasi szamu hatarozataval modositott H-3680-8/1999. szamu
hatarozataval adott ki vizjogi Uzemeltetési engedélyt a cég szamara. Az engedély szerint a
vizkészlet jellege: parti szlrési viz, vizmindségi osztalya: 1l. kategéria.

A vizhasznalat csdkkenése miatt a Sorgyar kérelmezte a H-3680-8/1999. szamu vizjogi
Uzemeltetési engedély modositasat. A BAZ Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdésag a
35500/2816-6/2017. szamu vizjogi engedélyében a lekotott vizmennyiséget 800.000 m3/év -
ben hatarozta meg.

A vizmU épllete es a termeld kutak a Hernad folyo bal partjan, Bécs kozsegtol 1,7 km-re
EK-re, miskolci vasutvonaltdl D-re, Hernadnémeti-B6cs kozotti miuttdl Ny-ra helyezkednek
el.

A gyar vizhasznalata a termék-, technolégiai-, hiitési-, szocialis-, takaritasi-, és tlzoltasi
vizigényekbdl adodik 6ssze.
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A vizjogi engedély  atlagosan: 7.000 m3/nap
csucsban: 7.666 m3/nap frissviz kivételt engedélyez.

Az Uzemi haldzati viz a vizlagyitdé tzemben kerul tovabbi kezelésre. A kezelt viz fogyasztéi a
sorf6z6-, fejté-, és kazantizem.

Az ivoviz és tlziviz ellatassal kapcsolatos informaciok megtalalhatéak a 3.2.2. fejezetben.

Hiitési energia ellatas

A Borsodi Soérgyar technologiai hiitési igényeinek biztositasara egyfokozati ammoénias
hitérendszert Gzemeltet. Az alap hiitési kor egy ciklikus korfolyamat, f6bb berendezései a
kovetkezbek:

- hitékompresszorok;

- evaporativ hitékondenzatorok;
- ammonia utéhito;

- elparologtatok.

A SAB 233 kompresszorok hitételjesitménye 1454 kW/db (-10/+35°C), a SAB 233 LR
hitékompresszor 1431kW (-10/+35°C), a SAB 193LR hlt6kompresszor pedig 1448kW
(+4/+35°C). A SAB 233 EM és 233 LR kompresszorok a monopropilén-glikol rendszerekhez
csatlakoznak, mig a SAB 193 LR hi{tékompresszor a f6z6haz részére sziikséges hitdvizet
biztositja.

A kompresszorok cseréjekor telepitésre kerllt egy 5 m?3*es, szintszabalyzassal ellatott
economiser edény is. Ennek feladata a lekondenzalt ammaénia ,utéhiitése”, hdmérsékletének
kozelitése az elparolgasi hémérséklethez.

A kedvezdbb hitékompresszor munkapont alkalmazasat lehetévé tette az, hogy a
kompresszor cserékkel egyidében elvégezzék a még meglévd csékdteges ammaonia-glikol
elparologtatok cseréjét is. 9 db csb6kodteges hdcserélét cseréltek le lemezes ammonia
folyadékhiitékkel, amely 6sszesen 3 db glikolos hiitéegységet érintett.

A cserével lehetévé valt a korabbi -16°C-os szivooldali nyomas -9,5°C-ra térténd emelése,
amely joval kedvezébb energiafelhasznalast tesz lehetbvé.

A hécserélok cseréje soran elért elény, hogy a rendszerben alkalmazott primer hiitékdzeg
(ammdnia) mennyisége mintegy 15 000 kg-al csdkkentésre kerllt.

Az Uj hbécseréldk teljes egészében, a korabbi lemezes folyadékh(iték részlegesen
beillesztésre keriltek a PLC-s szabalyzé korbe, inditasuk-hltési igény jelentkezése esetén
teljesen automatikus.

Az Uj hécseréléknél a glikolszivattyuk is cserére kerultek. A korabbi 45 kW-os motorral
meghajtott szivattyuk helyett 22,5 kW-os motorral szerelt szivattyuk kerlltek beépitésre.

2018-ban tovabbfejlesztésre kerllt az ammodnia gazérzékeld rendszer 5000 ppm-es
gazarérzékeldk beépitésével. 2021-ben a hitékondenzatortelepre is ammonia gazérzékelbk
kerlltek telepitésre, amelyek 1000 ppm feletti koncentraci6 esetén egy, a
hitékondenzatorokat kdrbe 6leld vizpajzsot mikddtetnek.
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A nagynyomasu ammonia gazok - mielétt belépnének a hiitékondenzatorba - egy kdzponti
olajlevalaszton mennek keresztul. Itt levalasztasra kerul a kompresszorok altal elhordott olaj
az ammoniabdl. Az olaj elvezetése (lezsilipelés) vagy a hitékondenzatortelepen talalhato,
vagy a hdcserélétérben levé olajgyljté edénybe torténik az iddjarasi korliimények
fuggvényében. Az igy keletkezett faradtolaj minésége nem engedélyezi tovabbi
felhasznalast, ezért atmoszférikus nyomasu gyljtéedénybe keril, majd faradtolajként
szallitjak el.

Az elparologtaték szekunder oldali hitékézege z6mében monopropilén-glikol/viz oldata,
amelynek fagyaspontja -16°C korul van, illetve a f6z8hazban felhasznalasra kerulé h{itétt viz.

Az ammonia-glikol lemezes folyadékhitéknél joval kevesebb ammoénia talalhatd egyidében a
rendszerben (kb. 1500 kg), és itt magasabb elparolgassal (-8/-10°C) is biztosithaté a
szlkséges glikol h6mérséklet.

A glikolos hitési rendszerekben talalhaté hiitéfolyadék mennyisége mintegy 324 000 kg.
Tobb kulonallé hitési kor van, amelyek az alabbiak:

1. Vizgaztalanité lemezes hécserél6;

2. Fickdsorh(té ammonia-glikol lemezes hécseréld;

3. Szabadtéri erjeszt6 (12 db fermentor) ammania-glikol lemezes hécseréls;

4. F6z6hazi hitott viz ellatd ammonia-viz lemezes hécseréld;

5. Szabadtéri erjeszté (6 db fermentor) hitéenergia ellatasa- Uj lemezes folyadékhiitd
egyseg;

6. Filtrox 1,2 és Orion sz(ird hidegenergia ellatasa-uj lemezes folyadékhiité egység;

7. ,Vegyes” hltési rendszer-uj lemezes folyadékh(ité egység.

Siiritett levegé ellatas

A technoldgiai igényeknek megfelel6 nyomasu szaraz, olajmentes sdritett levegé ellatasat
csavarkompresszorok biztositjak. Erre a feladatra ComAir és Aerzener tipusu
csavarkompresszorok keriltek beépitésre. A frekvencia 30-60 Hz kozétt valtozhat, ennek
megfeleléen a kompresszor teljesitménye és az elballitott slritett levegd mennyisége is. A
sUritett levegd nedvességtartalmanak csokkentése hiltve szaritd, valamint 3500 Nm?3h
teljesitményli adszorpciés szarité berendezéseken torténik. igy biztosithatd olyan sritett
levegé harmatpont, amely garantalja, hogy alacsony koérnyezeti levegbhémérséklet esetén
se torténjen nedvességkivalas, kifagyas a sdritett levegb ellatd vezetékben. A szaritott, htott
levegé puffer tartdlyon, a légslrit6 Uzemben taldlhaté levegboszton keresztil jut a
technolégiai rendszerbe.

2018-ban beuzemelésre kerilt 1 db CompAir D75 tipusu levegékompresszor.
2021-ben telepitésre kertlt 1 db Ultima110 tipusu permanans motoros meghajtasu

leveg6kompresszor, ezzel egyidejlileg a CompAir D110 RS leveg6kompresszor lUzemen
kivil helyezve, és elbontva. A kompresszor telepitése soran Uj ,SmartAir master” levegé
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csoportvezérlé egység, valamint forrélevegd elvezetés PLC-s szabalyzékore is
belizemelésre kerilt.

Széndioxid ellatas

Az erjedésbdl szarmazéd elsédleges, illetve a szlir6lizemben, druckban keletkezd
masodlagos CO. gyijtését, feldolgozorendszerre torténd kapcsolasat a CO, Uzem kezeldje
végzi. A primer CO2 nyersgaz esetén a CO: uzem kezel6je oxigéntartalom méréssel
hatarozza meg, hogy mikor alkalmas a nyersgaz minésége a gyljtérendszerre torténé
kapcsolasra. Mindaddig, amig a nyersgaz min6sége ezt az értéket el nem éri, addig a
hablevalasztdn keresztul szabadra engedik.

A gylijtott nyersgazt el6szor teljes egészében megtisztitiak a mechanikai szennyezédésektdl
(hab, élesztd) A nyersgaz ezutan a gazmosoéba keril, ahol a vizben oldhaté gazok, iz-és
illatanyagok megkdétése torténik, majd a nyersgaz a rugalmasfalu gydjtéballonba kerul.

A ballontartalytdl kezdve 2 db parhuzamos feldolgozévonal, egyenként 1200 kg/h névleges
teljesitménnyel all rendelkezésre a CO; feldolgozasra. A CO, kompresszorok feladata a CO;
nyersgaz cseppfolydsitasi nyomasra torténé emelése.

A 1l. fokozat utan kilépé CO, gaz az aktiv szenes szlir6oszlopba jut, amelynek feladata az
aktiv szén altal abszorbealhatd iz-és illatanyagok megkotése. 300 Uzemodra utan egy 20
Uzemoras regeneralasi ciklus kovetkezik, amelyet gbézzel végeznek. A kdvetkezd berendezés
a szarito egység, amelynek feladata a CO, gazban levé nedvesség megkdtése. A szaritdban
szilikagel toltet van, amely megkoti a nedvességet. A szaritd kimeneti pontjan sziré
talalhat6, amely megkéti a CO, gazzal esetlegesen elragadott szemcséket, port.

Kdvetkezik a CO. gaz cseppfolydsitasa. Ezt Bitzer tipusu, R507 tipusu freon h(itékdzeggel
mikodé hitéegység végzi. Az igy cseppfolyositott CO. még nem felel meg a felhasznalasi
kritériumoknak (oxigéntartalom <20 ppm), ezért egy desztillaciés toronyba kerdl. Itt a CO,
kompresszorok altal termelt meleg CO. gazzal kerilnek kiflitésre a szennyezést okozo
gazok, amelyek a CO, cseppfolydsitdé hécserélébe jutnak vissza, mikdzben a kifltést végzd
gaz el6hll a cseppfolydsitashoz. A desztillaciés toronyban maradé tisztitott folyadékot
szintérzékel6 segitségével CO, atfejtdé szivattyuk juttatigk a cseppfolydos CO, tarold
tartalyokba. A cseppfolydos CO, tarolétartalyokba toérténik a vasarlassal beszerzett
cseppfolyos CO, befejtése is.

Az elgazositott CO- redukald - elosztd haldézaton keresztil jut el a felhasznaloi helyekre. A
redukalas soran a CO, lUzemben vagy felhasznaldi helyeken /annak kdzelében / telepitett
osztdékon és redukalokon keresztul a primer nyomas [14-16 bar] a technoldgiai igényeknek
megfeleld nyomasra csokken le.

2.1.5.4. Az energiahatékonysagot szolgalo intézkedések

A telephelyen a vizsgalt id6szakban a kdvetkezd Gzembiztonsagi, energiahatékonysagi és
viztakarékossagi intézkedések torténtek:

2017:

- Szennyviz- és vizvezeték haldzat rekonstrukcié (elhasznalddott, korrodalt vezetékek
cseréje). Folyamatosan, szakaszonként.
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- Levegbztet6 membranok potlasa a szennyviztelepen (az elhasznalédas miatt
folyamatos).

- Hulladéklerakora kerulé hulladékok mennyiségének csokkentése: Cimke hulladék
80%-a anyagaban, 20%-a energetikailag kerul hasznositasra; Egyéb kevert
csomagolasi hulladék 100%-a energetikai hasznositasra kerdul.

- Kazanhazi korszerUsités (BOSCH kazan Gzembehelyezése és uj kémény épitése).

- Fb6z6hazi berendezések szigetelése hdszigeteld paplannal.

2018:

- Szennyviz- és vizvezeték haldzat rekonstrukcio (elhasznalddott, korrodalt vezetékek
cseréje). Folyamatosan, szakaszonként.

- Levegbztet6 membranok potlasa a szennyviztelepen (az elhasznalédas miatt
folyamatos).

- 80 kW teljesitmény( biogaz motoros kiseréma telepitése.

- Uj 75 kW teljesitményii hatékony levegé kompresszor telepitése.

- Hulladéklerakora kerulé hulladékok mennyiségének csokkentése: Cimke hulladék
80%-a anyagaban, 20%-a energetikailag kerll hasznositasra; Egyéb kevert
csomagolasi hulladék 100%-a energetikai hasznositasra kerdl.

- Vizmiben talalhaté 1. szamu kaliumpermanganat iszap-ulepité medence kitisztitasa,
karbantartasa.

2019:

Szennyviz- és vizvezeték haldzat rekonstrukcid (elhasznalddott, korrodalt vezetékek
cseréje). Folyamatosan, szakaszonként.

Levegbztetd membranok pétlasa a szennyviztelepen (az elhasznalédas miatt
folyamatos).

Vizm( halézati szivattyuk nyomoaganak cseréje.
Csb6haldzatok szigetelése az egész gyartelepen. Folyamatosan, szakaszonként.

Frekvenciavaltok telepitése olyan szivattyukra, amelyek eddig direkt meghajtast
kaptak.

Biogaz motoros kiserémi belizemelése a biogaz hasznositasara és villamos energia
el6allitdsara, a szennyviz tisztitd villamos berendezéseinek Uzemeltetésére.

CO,, gbz, viz és elektromos aram mérémuszer park bdvitése. Ennek kdszonhetéen
optimalizalni tudtak a technoldgiai folyamatokat, igy energiat tudnak megtakaritani.
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- Hulladéklerakéra kerilé hulladékok mennyiségének csokkentése: Cimke hulladék
80%-a anyagaban, 20%-a energetikailag kerll hasznositasra; Egyéb kevert
csomagolasi hulladék 100%-a energetikai hasznositasra kerul.
- Vizmdben talalhaté 2. szamu kaliumpermanganat iszap-ulepité medence kitisztitasa,
karbantartasa.
2020:
- Szennyviz- és vizvezeték haldzat rekonstrukcié (elhasznalédott, korrodalt vezetékek
cseréje). Folyamatosan, szakaszonként.
- Levegbztet6 membranok poétlasa a szennyviztelepen (az elhasznaldédas miatt
folyamatos).
- Frekvenciavaltés motorok telepitése vizmiibe és szennyviztelepre.
- Vizmda halézati szivattyuk nyomdaganak cseréje.
- COqy, g6z, viz és elektromos aram méerédmdiszer park bévitése. Ennek készdnhetben
optimalizalni tudtak a technoldgiai folyamatokat, igy energiat tudnak megtakaritani.
- Cs6halozatok szigetelése az egész gyartelepen. Folyamatosan, szakaszonként.
2021:

Szennyviz- és vizvezeték haldzat rekonstrukcié (elhasznalédott, korrodalt vezetékek
cseréje). Folyamatosan, szakaszonként.

Levegbztetd membranok pétlasa a szennyviztelepen (az elhasznalédas miatt
folyamatos).

Vizm( halézati szivattyuk nyomoaganak cseréje.

COg, gbz, viz és elektromos aram mérémliszer park bévitése. Ennek kdszdnhetden
optimalizalni tudtak a technoldgiai folyamatokat, igy energiat tudnak megtakaritani.

Csobhalozatok szigetelése az egész gyartelepen. Folyamatosan, szakaszonként.

Telepitésre kerult 1 db Ultima110 tipusu, permanens motoros meghajtasu
leveg6kompresszor. A Motor az |E4 besorolassal rendelkezik. A kompresszor
telepitése soran Uj ,SmartAir master” levegd csoportvezérlé egység, valamint
forréleveg6 elvezetés PLC-s szabalyzdkore is belizemelésre kertilt.
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2.1.6. Elballitott anyaqok, illetve enerqgia jellemzbi és mennyiséqi adatai

Termelési adatok
Az elmult években (2017-2021) termelt termék mennyiséget a kdvetkezé tablazat szemlélteti.

10. tablazat

Ev Termelt s6r (normalizalt 1000 hl)
2017 1486,722
2018 1 624,065
2019 1642,235
2020 1 485,024
2021 1511,322

Eléallitott energia
A vizsgalt id6szakban eléallitott energia-mennyiségeket a 11. tablazatban mutatjuk be.

11. tablazat

Ev Termelt ivéviz (1000 m°) Biogdz (m’*/év)
2017 576,072 265 427
2018 767,130 338 130
2019 829,0 378 598
2020 647,345 284 685
2021 665,749 221 842

2.2. A tevekenységekkel kapcsolatos dokumentaciok, bejelentések,
nyilvantartasok

2.2.1. Nyilvantartasok, bejelentések

A Borsodi Sorgyar Kft. az 1995. évi LIIl. tv. 96/B. § (1) és (3) bekezdései alapjan a
jogszabalyban meghatarozott mértékben (200 000.-Ft) éves fellgyeleti dijat fizet a targyév
februar 28. napjaig.

Az Uzem kornyezetvédelmi megbizottja évente kornyezetvédelmi jelentést készit a jelent6s
kornyezeti tényezdkrdl, ill. a megvaldsult és tervezett kdrnyezetvédelmi célokrél, mely
beszamolot marcius 31. napjaig megkuld a kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

Felhasznalt anyagok

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdosag 35500/3133-5/2020. alt.
alt. szamon jévahagyta Borsodi Sorgyar Kft. telephelyére, mint kiszdbérték alatti izemre
vonatkozé katasztrofavédelmi engedélyt. Az Gzem sulyos karesemény elharitasi tervvel
(SKET) rendelkezik, mely tartalmanak a fellilvizsgalatarél gondoskodnak.
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Levegé

A Borsodi Sorgyar Kft. a gyarra, ill. a szennyviztelepre vonatkozé LAL valtozasjelentéseket,
valamint a Iégszennyezés mértéke éves bevallasokat (LM) a vizsgalt id6szakban a hataridén
belll elkészitette, ill. az elfogadas érdekében sziikséges javitasokat megtette. A pontforrasok
mérésérdl készilt vizsgalati jegyz6kdonyveket a kornyezetvédelmi hatdésag részére az
engedeélyben foglalt el6iras szerint benyujtotta.

Az lUzem a faklyazasrél évente dsszefoglalo jelentést készit, melyet a targyévet kévetd év
marcius 31. napjaig megkild a kérnyezetvédelmi hatésag részére.

Viz, szennyviz

Az dnellenérzések eredményeirdl az éves VEL adatszolgaltatast és az 6sszefoglald jelentést
a vizsgalt idészakban az illetékes vizvédelmi hatdsag részére az elbirt médon benyujtottak.

Az onellendrzési tervben elfogadott mérésekrél az OA adatszolgaltatast a vizsgalati
jegyz6koényvek rendelkezésre allasa utan elektronikus uton teljesitik az illetékes vizvédelmi
hatésag részére.

A szennyviztelep mikodéseérél elektronikus Uzemnaplot vezetnek.

Hulladék

Az Uzemi gyUjtéhelyen gyUjtott hulladékokrdl, ill. az elszallitasrdl Uzemnaplot
(EHS.BOR.LWM 003) vezetnek. Az elszallitasra kerulé hulladékokrél szallitoleveél, ill. a
veszélyességét figyelembe véve Szallitasi lap kerUl kitoltésre, melyet az EHS 6riz meg. A
szallito/kezelé altal visszaigazolt példany a telephelyi nyilvantartas, ill. az éves
hulladékbevallas alapja.

A Borsodi Sérgyar Kft. a gyar, ill. a szennyviztelep vonatkozasaban a keletkezett, ill.
kezelésre atadott hulladékokrdl az éves adatszolgaltatast a vizsgalt id6szakban hataridére
teljesitette.

Talaj és felszin alatti viz
A gyar teruletén a talajviz allapotanak a nyomon koévetésére monitoring kut nem létesdlt.

A vizm( kornyezetében 4 db, mig a szennyviziszap elhelyezésére szolgald Berzeki
mez8gazdasagi terileteken 12 db figyel6kut létesult. Az akkreditalt mintavételt, ill. a
vizsgalatokat az engedélyekben el6irt gyakorisag szerint elvégeztetik. A mérési
eredményeket a 18/2007. (V.10.) KvWM rendelet 3.§ szerinti 7.sz. melléklet ,Monitoring
informacidés rendszer, kornyezethasznalati monitoring” elnevezésl adatlap kitdltésével
elektronikus uton is megkuldik az illetékes vizvédelmi hatdosagnak.

Az elektronikus adatszolgaltatas mellett a negyedéves és éves vizsgalati eredményekrdl
éves Osszefoglalo jelentést készitenek, melyet a hatdsag részére tovabbitanak.

A Borsodi Sorgyar Kift. a felszin alatti viz és foldtani kdzeg veszélyeztetésérdl, terhelésérdl
az alap adatlapot (FAVI-ENG) kitoltdtte és megklldte a feligyel6ség részére.
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2.2.2. Hatosaqi ellenérzések, hatarozatok, kbtelezések

2.2.2.1. Hatésagi ellenérzések

A gyarban a vizsgalt idészakban tortént hatosagi ellenbrzéseket, az ellen6rzéseken tett
megallapitasokat a 72. tablazat foglalja 6ssze.

12. tablazat

Datum

Ellenérzé hatésag

Ellenérzés targya

Megjegyzés

2021. december 2.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

Iparbiztonsagi
ellendrzés

Hianyossagot nem
allapitottak meg. Az
ellen6rzésrél jegyz6konyv
készult.

Borsod-Abauj-

Sorgyar és
szennyviztisztitd
telep terv szerinti

Hianyossagot nem
allapitottak meg. Az

Innovacios és

gaz-kibocsatassal
jaro tevékenységet

2021. oktoéber 21. Zemplén Megyei kdrnyezeti . s s
R - . ellen6rzésrél jegyz6konyv
Kormanyhivatal zajvédelmi A
hatésaai készdult.
atosagi
ellen6rzés
Uveghazhatasu

Hianyossagot nem

2020. oktdber 7.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

Iparbiztonsagi
ellendrzés

Technologiai engedélyezd allavitottak meq. Az
2021. oktéber 21. | Minisztérium Nemzeti hatarozatban I apt’ 51 g:’k"
Klimavédelmi foglalt © enorzeir," J.‘?I?ym onyv
Hatdésag kotelezettségek eszult.
teljesitésének
ellenérzése
Tlzvédelmi

hianyossagokra hivta fel a
Tarsasag figyelmét a
Hatésag. Az ellen6rzésrél
jegyz6konyv készllt.

2020. junius 11.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

Iparbiztonsagi
ellen6rzés

Technoldgiai karbantartas,
nyomaspréba soran
fogyott ammonia pétlasat
irtak el6. Az ellen6rzésrél
jegyz6konyv készdult.

2018. november 22.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag

Iparbiztonsagi
ellen6rzés

Hianyossagot nem
allapitottak meg. Az
ellen6rzésrél jegyz6kdnyv
készdult.

2018. jdlius 5.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

Levegbtisztasag-
védelmi hatésagi
ellen6rzés

Felszolitas tortént
adatszolgaltatas
teljesitésére. Az

ellen6rzésrél jegyz6kdnyv
készult.
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Igazgatosag

Datum Ellenérzé hatésag | Ellenérzés targya Megjegyzés
Szennyviztisztito Hianyossagot nem
Borsod-Abauj- telep kibocsatas allapitottak meg. Az
2018. aorilis 5 Zemplén Megyei méreéssel elfolyd szennyvizbdl
-ap ' Katasztréfavédelmi egybekotott mintat vettek. Az
Igazgatdsag helyszini ellen6rzésrél jegyz6konyv
ellenérzése készult.
Borsod-Abauj- Szennyviztisztito Nem jelentos el,t eresek
. Zemplén Megyei telep vizigyi tapasztalhatok az
2018. aprilis 5. e 2 . L . engedeélyben foglaltakhoz
Katasztréfavédelmi felligyeleti ; o
. . S képest. Az ellendrzésrol
lgazgatdsag ellen6rzése . L5 .
jegyz6konyv készult.
A vas-mangantalanito
. rendszerhez tartozé
Borsod-Abauj- o te e e -
A . Vizellatas vizugyi Ulepitémedencék
R Zemplén Megyei " . . e
2018. aprilis 5. o 2 . felugyeleti karbantartasra, tisztitasra
Katasztréfavédelmi e
ellen6rzése szorulnak. Az

ellen6rzésrél jegyz6konyv
készdlt.

2017. augusztus 8.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal

Elelmiszeripari
tevékenység
(sOrgyartas)
ellenérzése

féldtani kdzeg

védelmi-, illetve

Az ellen6rzésrol
jegyzbkonyv készult.

kornyezeti
zajvédelmi
szempontbol
Borsod-Abauj- Leveg6tisztasag- H |an’yossagot nem
. . . - . A allapitottak meg. Az
2017. majus 11. Zemplén Megyei védelmi hatdsagi s <L
R o ellen6rzésrél jegyz6kdnyv
Kormanyhivatal ellenérzés

készult.

2.2.2.2. Hatarozatok, kotelezések

A kérnyezetvédelmi vonatkozasu engedélyek kiadasara vonatkozé hatdésagi hatarozatokat az
1.4. fejezet foglalja 6ssze. Az egyes szabalyzatokat, bejelentéseket jovahagyd hatdsagi
hatarozatokat a 13. tablazat tartalmazza.

13. tablazat

Kiadé hatésag

Hatarozat szama

Hatarozat targya

Vizvédelem

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi

Igazgatosag

35500/8197/2021. alt.

Borsodi Sérgyar Kft. (Bécs)
szennyviz kibocsatas
onellenérzési tervének

jovahagyasa

IMSYS Kft.
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Kiado hatésag

Hatarozat szama

Hatarozat targya

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal

BO-08/KT00346-1/2019.
(BO-08/KT/11415/2018.)

Borsodi Sérgyar Kift.
székhelyével azonos
telephelyére vonatkozé uizemi
karelharitasi tervének
jovahagyasa

Levego-tisztasagvédelem

Innovacios és Technoldgiai
Minisztérium Nemzeti
Klimavédelmi Hatésag

NEKH66851-3/2022-ITM

A Borsodi Sérgyar Kft. részére
szén-dioxid Uveghazhatasu
gazkibocsatassal jaré
tevékenység engedélyezése

Hulladék

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

BO/16/809-2/2016.

Borsodi Sérgyar Kft. (Bocs)
hulladék Gzemi gyUjtéhely
Uzemeltetési szabalyzat
jovahagyasa

Iparbiztonsag

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatoésag

35500/3133-5/2020. alt.

Engedély veszélyes
tevékenység folytatasahoz
(SKET)

2.2.3. Birsagok
A vizsgalt 2017-2021

kozotti

idészakban a Borsodi

koérnyezetvédelemmel kapcsolatos birsag megfizetésére.

Sorgyar Kft.-t nem kotelezték

IMSYS Kft.
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3. KORNYEZET-IGENYBEVETEL ES -TERHELES

3.1. Levegb

3.1.1. Jellemzb levegbhasznalatok

Siiritettlevego ellatas

A technolégiai igényeknek megfeleld nyomasu szaraz, olajmentes siritett levegé ellatasat
csavarkompresszorok biztositiak. Erre a feladatra ComAir és Aerzener tipusu
csavarkompresszorok keriltek beépitésre. A frekvencia 30-60 Hz kozétt valtozhat, ennek
megfeleléen a kompresszor teljesitménye és az elballitott sdritett levegé mennyisége is. A
slritett leveg6 nedvességtartalmanak csokkentése hltve szaritd, valamint 3500 Nm?3h
teljesitményli adszorpciés szarité berendezéseken torténik. igy biztosithatd olyan sritett
levegé harmatpont, amely garantalja, hogy alacsony koérnyezeti levegéhémérséklet esetén
se torténjen nedvességkivalas, kifagyas a sdritett levegb ellaté vezetékben. A szaritott, h{itott
levegé puffer tartdlyon, a légslrit6 Uzemben taldlhaté levegboszton keresztil jut a
technolégiai rendszerbe.

2018-ban belizemelésre kertlt 1db CompAir D75 tipusu levegékompresszor.

2021-ben telepitésre kertlt 1db Ultima110 tipusu permanans motoros meghajtasu
leveg6kompresszor, ezzel egyidejlileg a CompAir D110 RS leveg6kompresszor lUzemen
kivul lett helyezve, és elbontasra kertlt. A kompresszor telepitése soran uj ,SmartAir master”
levegd csoportvezérlé egység, valamint forrdlevegd elvezetés PLC-s szabalyzékore is
belizemelésre kertilt.

Siritett levegd kezeld berendezések jellemzben a szaritdberendezések:

- HRG-3500 adszorpcids szaritd 3500 Nm3/h
- Ultrafilter SD-1350 hitveszarito 1350 Nm?3h
- Ultrafilter SD-1650 hiitveszaritd 1650 Nm?3/h

3.1.2. Helyhez kotott Iégszennyezb forrasok, kapcsolodd technoldgiak

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal kiadott BO-08/KT/02017-9/2018.
szamu és B0O/32/02247-6/2020 szamu hatarozatokkal modositott BO-08/KT/9643-14/2017.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély, valamint a LAL jelentés alapjan, a
telephelyen 2020. 1. negyedéveéig 7 jelentés-kdteles technoldgia volt. A Sérgyar 2020-ban
tovabbi egy pontforrasra és ahhoz kapcsolédd technolégiara kért engedélyt a hatésagtal,
melyet a BO/32/02247-6/2020 szamu hatarozataval a hatésag megadott. Jelenleg az alabbi
8 jelentés koteles technoldgia mikadik.

14. tablazat

Technolégia azonositdja Technolégia megnevezése
1 G6z, melegviz eléallitas
5 Malata érlése-f6z6hazi bemérés
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Technolégia azonositdja Technolégia megnevezése
6 Kukoricadara tarolas - anyagmozgatas
7 Doboztdltélizem és raktar fiités
8 Szennyviz melegités
11 Irodahaz flitése és melegviz ellatas
12 Szocialis éplilet flitése és melegviz ellatas
13 TMK épllet flitése

A Borsodi Sorgyar Kft. a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-
nak megfeleléen teljesitette adatszolgaltatasi kotelezettségét.

A vizsgalt id6szakban a kdvetkezd LAL valtozasjelentések kerlltek benyujtasra:

- 2020-ban a mar emlitett pontforrasra vonatkozé engedélykérelemhez kapcsolédd LAL
valtozasjelentés.

Helyhez kétott Iégszennyezd diffuz forrasok

A Borsodi Sorgyar Kft. a Szennyviztisztité telepen egy jelentés koételes diffuz 1égszennyez6
forrast Uzemeltet. A telepen keletkezett biogaz hatékonyabb felhasznalasa érdekében
mikodtetnek egy biogaz és féldgaztizelésli gazkazant, ami altal a keletkezett biogaz
nagyobb mennyiségben tud tovabb hasznosulni. A felesleges biogaz mennyiség
elfaklyazasra kerul. (Berendezés azonositdo — E12) Ez a faklya a D3 jel( diffuz forrasként van
bejelentve.

15. tablazat

TechnoI'o 913 | piffiiz forrds jele Diffaz forras neve Megjegyzés
azonositoja
8 D3 SzennyV|z,teIep| biogaz i
faklya

A tevékenységekhez tartozo diffuz forras jellemzéit és a tavozo légszennyezd anyagokat a
kdvetkez6 tablazat tartalmazza.

16. tablazat

Forras Kibocsato Kibocsatott Iégszennyez6

PRI TS EEUERE magassaga [m] | feliilet [m2] | anyag azonosité/megnevezés

001/kén-dioxid

D3 9 0,338 002/szén-monoxid

003/nitrogén-oxidok

17. tablazat

Kapcsol6dé berendezés paraméterei Faklya
Megnevezése Nyitott faklya, lathaté langu, felépitményre
szerelve
Tipusa GAF 16.00.00
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Kapcsol6doé berendezés paraméterei Faklya
Névleges teljesitmény 400 Nm3/6ra
Gyarto Biogas Tech Ltd.

Helyhez kotétt Iégszennyezd pontforrasok

A BO-08/KT/02017-9/2018. szamu és BO/32/02247-6/2020. szamu hatarozatokkal
modositott BO-08/KT/9643-14/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedély,
valamint az aktualis LAL riport alapjan a telephelyen talalhaté technolégiak esetében a
pontforrasok a kdvetkezék:

18. tablazat

Technolégia

azonositéja Pontforras jele Pontforras neve Megjegyzés
1 P1 Kazanhaz kéménye -
Malatadrlé, kdzponti
5 P34 portalanitas sziréciklon -
kartéje
Kukoricadara pneumatikus
6 P35 szallitasi vonal porelszivas -
szlréciklon kartéje
A pontforras 2022-ben
7 P36 Doboztdlté feketesugarzok megszint, a LAL
egyesitett flstcsove . valtozasjelentést a Cég
megtette
7 P37 Doboztolto feketesugarzok )

egyesitett flstcsove l.

8 P40 Foldgaz - biogé; thzelésl
kazan kéménye

11 P65 1. Irodahaz kazan kémeény -

12 P66 Szociélis’ép’UIet kazan i
kémény

1 P68 Kazanhaz’| BQSCH kazan )
kéménye

13 P69 Gazkazan kémény 2020 I. negyedévtél

A tevékenységekhez tartozé pontforrasok jellemzdit és a pontforrasokon tavozo
légszennyez§ anyagokat a kdvetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze.

19. tablazat

Forras Kibocsato Kibocsatott Iégszennyez6

Pontforras azonosito ‘ - - - .
magassaga [m] | feliilet [m“] | anyag azonosité/megnevezés

002/szén-monoxid

P1 44 3,14 : :
003/nitrogén-oxidok

P34 13 0,096 007/szilard
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. . Forras Kibocsato Kibocsatott Iégszennyez6
Pontforras azonosito . . 2 " .
magassdga [m] | feliilet [m“] | anyag azonosité/megnevezés

P35 13 0,031 007/szilard
002/szén-monoxid

P36 10 0,002 : - :
003/nitrogén-oxidok
002/szén-monoxid

P37 10 0,002

003/nitrogén-oxidok

001/keén-dioxid

P40 5 0,282 002/szén-monoxid

003/nitrogén-oxidok

001/kén-dioxid

002/szén-monoxid
P65 7 0,049

003/nitrogén-oxidok

999/szén-dioxid

001/keén-dioxid

002/szén-monoxid
P66 6 0,002

003/nitrogén-oxidok

999/szén-dioxid

002/szén-monoxid

P68 25 0,64 , 3 .
003/nitrogén-oxidok

002/szén-monoxid

P69 8 0,031 003/nitrogén-oxidok

999/szén-dioxid

A helyhez kotott légszennyez6 forrasok elhelyezkedését a 3.1.1 melléklet mutatja be.

P1 Kazanhaz kémény

A gbzkazanhazban 2 db 10 t/h gbzteljesitményl egylangcsdves (K3; K4) kazan van
telepitve. Az alap bejelentésben ezek a kazanok sorban T3 és T4 berendezés azonositéval
szerepelnek.

A fenti kazanpark Gzemeltetése az alabbiak szerint alakult:

- Uzemi kazan: K4 (10 t/h)
- Tartalék kazan: K3 (10 t/h) — allando kezel6vel

A P1 kéményhez kapcsolodb kazanok mUiiszaki adatai
20. tablazat

Berendezés paraméterei Kazan K 3. Kazan K 4.
Megnevezése Foéldgazizemi kazan Foldgazizem( kazan
Tipusa LANG 3HO 10/12 LANG 3HO 10/12
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Berendezés paraméterei Kazan K 3. Kazan K 4.
10 t/h 10 t/h
Névleges teljesitmény
8 MW 8 MW
Gyartasi szam 6063 -
Helyi jeldlése BOH01BOI3 BOH01BOI4
Egdfej tipusa TUKI LNGL-8,5 G 70/3-A
Egéfej gyartasi jele - 40088462
Helyi jelolése BOH01BUR3 ZM-NR

P34  Malatadérlé, kbzponti portalanitas szlrdciklon kiirtéje

A malata 6rlése 12 t/h teljesitmény(i hathengeres malomban térténik, bemérését automatikus
bemérdé rendszer végzi. Valamennyi gép és berendezés szamitdégép vezérlésl. Az 6rlés
soran keletkezd, szilard légszennyezd anyagot tartalmazé levegét SAERON tipusu
szlréciklonnal (L30-as levalasztd berendezés) tisztitiak a megtisztitott levegé a P34-es
pontforrason a szabadba kerdl.

P35 Kukoricadara pneumatikus szallitasi dtvonal szlir6ciklon kiirtéje

Egyes sortipusok gyartasahoz kukoricadarat is hasznalnak. Az 6rolt darat pneumatikus uton
szadllitiak a f6z6berendezésbe. A pneumatikus szallitasnal keletkezd, szilard légszennyezd
anyagot tartalmazo levegét szintén ciklonos levalaszton (L33-os levalasztdé berendezés),
(MVRS10/18 tomlds szlird) vezetik keresztil, majd a P35-6s pontforrason at juttatjak a
szabadba.

P36  Doboztélté feketesugarzok flistcsove 1.

A doboztdltében lizemel foldgazizem sététsugarzok kdzil a P36-os kéményre van kdtve
3 db 38 kW és 3 db 22 kW teljesitményi. (Berendezés azonosito - T6)

P37  Doboztélté feketesugarzok flistcséve Il.

A doboztoltében tzemeld foldgazizemi sététsugarzok kdzal a P37-os kéményre van kétve
5 db 38 kW és 2 db 22 kW teljesitményl. (Berendezés azonosité — T7)

P40 Foéldgaz- biogaz kazan kéménye

A szennyviztisztitd telepen metan és foldgaztizeléslii gazkazan és faklya uzemel.
(Berendezés azonositdo — T10) A pontforrashoz kapcsolddd berendezések miiszaki adatai a
kovetkez6 tablazatban talalhatdak.

21. tablazat

E::::oe!::fesi Kazan Kazan égé Kéntelenité Cseppfogo
foldgaz és Kettés
Megnevezése biogaz 47605 kéntelenito cseppfogd
Uzemi kazan 9azeg
. (HWX DEM
Tipusa TNA 135 13.00.00) DSU 14.00.00 15.00.00
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Berend'ezes: Kazan Kazan égé Kéntelenito Cseppfogo
parameéterei
Névleges teljesitmény 860/1719 kKW | 1 500 kW 400 Nm3/6ra 400 Nm3/éra
Gyarté ICI Caldaie IBT Biotim Biotim

P65 1. lrodahaz kazan kéménye

Az 1. Irodahaz flitését az UNICAL MODULEX EST 440 E8 tipusu foldgaztizelési kazan
biztositja. A kazanhoz csatlakozik a P65-6s kémény. (Berendezés azonosité — T47)

P66 Szocialis éplilet kazan kéménye

A szocialis épulet/dltoz6 futéseét ellatd UNICAL MODULEX 190 09 tipusu foldgaztizelésiu
kazan biztositja. A kazanhoz csatlakozik a P66-0s kémény. (Berendezés azonosité — T48)

A P65 és P66 pontforrashoz kapcsolodo berendezések miiszaki adatai:

22. tablazat

Berendezés paraméterei . irodahaz kazan Szocialis épiilet kazan
Megnevezése foldgaz lizemii kazan foldgaz tizemi kazan
Tipusa MODULEX EST 440 E8 MODULEX 190 09
Névleges teljesitmény 20,6-424,4 kW 11,2-187,4 kKW

P68 Kazanhazi BOSCH kazan kéménye

A kazanhazba telepitett kazan egy BOSCH UL-S 14.000 tipusu, 13 t/h kapacitasu gézkazan,
amely a sziikséges g6z és melegviz ellatas legnagyobb részét végzi. (Berendezés azonositd
-T11)

23. tablazat

Berendezés paraméterei Kazanhazi BOSCH kazan
Gyarto Bosch
Tipusa UL-S 14.000
Névleges teljesitmény 10,4 MW
Gyartasi szam/év 125783/2016

P69 Gazkazan kémény
A TMK épuletének fltési hdigényét 2020-t6l egy 302 kW névleges teljesitényl gazkazan
elégiti ki. A kazanhoz csatlakozik a P69-es jell pontforras. (Berendezés azonositdé — T49)

A Borsodi Sorgyar Kft. a telepitést megel6zéen Egységes Kornyezethasznalati Engedély
modositas kérelmet nyujtott be, amelyet a Hatésag a BO/32/02247-6/2020 Ugyiratszamu
hatarozataban jévahagyta.
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A P69 pontforrashoz kapcsol6dé kazak miiszaki adatai:
24. tablazat

Berendezés paraméterei TMK kazan
Gyarté Unical Duplicato
Tipusa Modulex EXT 300 E8 — B23PC63
Névleges teljesitmény 302 kW
Gyartasi szam/év 15U13122/2015

3.1.3. Eves légszennyez3 anyag kibocsatasok

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal kiadott BO-08/KT/02017-9/2018.
szamu és BO/32/02247-6/2020 szamu hatarozatokkal modositott BO-08/KT/9643-14/2017.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély kibocsatasi hatarértékeket allapitott meg,
ezeket pontforrasonként ismertetjik. Az éves légszennyezé anyag kibocsatasok szamitasa
az évenként hataridére benyujtott LM bevallasok alapjan tortént.

A pontforrasokon tavozoé légszennyez8 anyag kibocsatasok részletezését a 3.1.2. melléklet
tartalmazza.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyének megfeleléen a Borsodi Soérgyar Kift.
pontforrasok esetében a légszennyezd anyagok kibocsatasat 5 évente méreti.

Az emissziomérések fébb adatait a 25. tablazatban foglaltuk 6ssze.

25. tablazat

Pontforras . Emissziomérés | Jegyzékonyv . . ,
" Megnevezése e . . A mérést végezte
szama idopontja szama
2017.03.08. BM009770 | Akusztika Mérndki
etz s Iroda Kit.
P1 Kazanhaz kéménye AIR Metric
2022.05.09. AML-22-503-07 !
Hungary Zrt.
Malatadris, kézponti | 2017.03.08. BMO009770 Akus‘lfé'gg '&”f‘fm"k'
P34 portalanitas AIR Metri.c
sz(réciklon kirtéje 2022.05.09. AML-22-503-07
Hungary Zrt.
KukorlcaQara 2017.03.08. BM009770 Akusztika Mérnoki
pneumatikus Iroda Kift.
P35 szallitasi vonal AIR Metric
porelszivas 2022.05.09. AML-22-503-07 Hunaary Zrt
sziiréciklon Kiirtsje gary £t
Doboztoltd
P36 feke,tesug.;.arzollf 2017.03.08. BM0O09770 Akusztika Mérnoki
egyesitett fustcsove Iroda Kift.
l.
P37 Dobozto,ItOI 2017.03.08. BM009770 Akusztika Mérnoki
feketesugarzok Iroda Kift.
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Pontforras Megnevezése Em_|s§Z|om_eres Jegy29konyv A mérést végezte
szama idopontja szama
egyesitett fustcsdve 2022.05.09 AML-22-503-07 AIR Metric
Il. T Hungary Zrt.
Foldgaz - biogaz | 2017.03.08. BMO0g770 | Akuszika lemok
P40 tizelésl kazan AIR Metri.c
kéménye 2022.05.09. AML-22-503-07
Hungary Zrt.
P65 1. Irodgha,z kazan 2019.10.18. BM014060 Akusztika Mérnoki
kémény Iroda Kift.
P66 Szoczlallsleplulet 2019.10.18. BMO014060 Akusztika Mérnoki
kazan kémény Iroda Kift.
2017.06.04. BMO10349 | Alusziia lemok
Kazanhazi BOSCH '
P68 kazan kémeénye AIR Metric
y 2022.05.09. AML-22-503-07
Hungary Zrt.
P69 Gézkazan kémény | 2020.09.25. | AML-20-503-10 |  AIR Metric
Hungary Zrt.

P1, P36, P37, P40, P65, P66, P68 pontforrasok

A fenti pontforrasokhoz tartozé tlizel6berendezések egyittes termikus teljesitménye minden
pontforras esetében meghaladja a 140 kWth-ot, valamint |. kategériaju tizel6berendezésnek
mindsulnek. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb névleges bemend
hételjesitményl tlzel6berendezések |égszennyezé anyagainak technolégiai kibocsatasi
18.) FM rendelet alapjan a gaz halmazallapotu
tuzelbanyaggal Uzemeltetett tlzel6berendezések technoldgiai kibocsatasi hatarértékei az
(3 % oxigéntartalmu fustgazra vonatkoztatva) az alabbiak:

hatarértékeirél

szold 53/2017.

26. tablazat

Szennyez6 anyag

Kibocsatasi hatdrérték [mg/m’]

Szilard anyag 5
Szén-monoxid 100
Nitrogén-oxidok 350

Kén-dioxid és kén-trioxid 35

Fenti hatarértékeknek az emisszié mérési jegyzékdnyvek alapjan a kazanok eleget tesznek.

A pontforras altal kibocsatott szennyezdanyagok atlagos koncentracidja 2017, 2019 és 2022.
évi mért, illetve becsult adatok alapjan:

27. tablazat

Szennyezé | o . o« Atlagos Atlagos Adatok
Pontforras anyag anva y K6d koncentracio | koncentracio meahatirozisa
megnevezése | Y39 (2017) (2022) 9
Szén-monoxid 5,32 mg/Nm? | 4,6 mg/Nm? Mért
P1 Nitrogén- 3 3 .
oxidok 83,3 mg/Nm° | 84,3 mg/Nm Mért
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Szennyezé .| Atlagos Atlagos
Pontforras anyag .:ier;ny :o,zg koncentracioé | koncentracio me ﬁ:?aft?okza’sa
megnevezése yag (2017) (2022) 9
Kén-oxidok 3 3 .
(mint SO) 1 0 mg/Nm 0 mg/Nm Becsult
Szilard anyag 7 0 mg/Nm3 0 mg/Nm3 Becslilt
Szén-monoxid 2 93,1 mg/Nm3 - Mért
Nitrogén- 113,0 i
P36 oxidok 3 mg/Nm? ) Mert
Kén-oxidok 1 0 mg/Nm?3 - Becsiilt
(mint SO) 9
Szilard anyag 7 0 mg/Nm3 - Becsilt
Szén-monoxid 2 22,2 mg/Nm® | 51,2 mg/Nm? Mért
Nitrogén- 149,0 3 i
037 oxidok 3 mg/Nm? 76,7 mg/Nm Mért
Ken-oxidok 3 3 .
(mint SO») 1 0 mg/Nm 0 mg/Nm Becsiilt
Szilard anyag 7 0 mg/Nm3 0 mg/Nm3 Becsiilt
Szén-monoxid 2 38,9 mg/Nm? | 78,3 mg/Nm? Mért
Nitrogen- 3 40,1 mg/Nm? | 118,0 mg/Nm? Meért
P40 oxidok
Kén-oxidok 01,85 3 i
(mint SO,) ! mg/Nm? <5,0 mg/Nm Mert
Szilard anyag 7 2,39 mg/Nm?® | 0,731 mg/Nm? Meért
Szén-monoxid 2 2,74 mg/Nm® | 2,9 mg/Nm3 Mért
Nitrogen- 3 63,5 mg/Nm® | 61,4 mg/Nm® Meért
P68 oxidok
Kén-oxidok 3 3 .
(mint SO,) 1 0 mg/Nm 0 mg/Nm Becsult
Szilard anyag 7 0 mg/Nm3 0 mg/Nm3 Becsiilt
Szén-monoxid 2 5,73 mg/Nm3 Mért
gl;tigofke”' 3 34,2 mg/Nm?® Mért
P65 y -
Ken-oxidok 1 0 mg/Nm? Becsiilt
(mint SO,)
Szilard anyag 7 0 mg/Nm? Becsiilt
Szén-monoxid 2 62,0 mg/Nm3 Mért
Nitrogén- 3 22,7 mg/Nm? Mért
P66 oxidok
Kén-oxidok 3 .
(mint SO) 1 0 mg/Nm Becsult
Szilard anyag 7 0 mg/Nm? Becsiilt
P34, P35

A fenti két pontforrason keresztll szilard anyag tavozik a kérnyezetbe. A Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal kiadott, BO-08/KT/9643-14/2017. szamu egységes
kdrnyezethasznalati engedélyben meghatarozta a pontforrasra vonatkozé légszennyezd
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anyag kibocsatasi hatarértéket. A hatarozatban az alabbi hatarértékek keriltek
megallapitasra (a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet alapjan):

28. tablazat

. Kibocsatasi hatarérték | Témegdram kiiszébérték
Szennyezé anyag [mg/m?] [kg/h]
B 150 0,5-ig
Szilard anyag 50 0,5-nél nagyobb

Fenti hatarértékeknek az emisszid mérési jegyzOkdnyvek alapjan a pontforrasok eleget
tesznek.

A P34 és P35 pontforrasok altal kibocsatott szennyezéanyagok atlagos koncentracidja 2017.
és 2022. évi mért adatok alapjan:

29. tablazat

Szennyezé .| Atlagos Atlagos
. Szennyezé . . . s Adatok
Pontforras anyag anvaa kéd koncentracio| koncentracié meahatirozésa
megnevezése yag (2017) (2022) 9
P34 Szilard anyag 7 75,5 mg/Nm? | 97,64 mg/Nm? Mért
P35 Szilard anyag 7 2,86 mg/Nm? | 22,30 mg/Nm? Mért

P69

A fenti pontforrashoz tartozé tizel6berendezés teljesitménye meghaladja a 140 kWth-ot,
valamint [l. kategérigju tuzel6berendezésnek mindsul. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de
50 MWith-nal kisebb névleges bemend hételjesitményl tizelSberendezések légszennyezd
anyagainak technolégiai kibocsatasi hatarértékeirél szolé 53/2017. (X. 18.) FM rendelet
alapjan a gaz halmazallapotu tuzel6anyaggal Uzemeltetett tizel6berendezések technoldgiai
kibocsatasi hatarértékei az (3 % oxigéntartalmu fustgazra vonatkoztatva) az aldbbiak:

30. tablazat

Szennyez6 anyag Kibocsatasi hatdrérték [mg/m’]
Szilard anyag 5
Szén-monoxid 100
Nitrogén-oxidok 250
Kén-dioxid és kén-trioxid 35

Fenti hatarértékeknek CO és NOx vonatkozasaban az emisszid mérési jegyz6kdnyv alapjan
a kazan eleget tesz.

A pontforras altal kibocsatott szennyezdéanyagok atlagos koncentraciéja a 2020. évi mért,
illetve becsllt adatok alapjan:
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31. tablazat

. SIS Szennyezé Atlagos koncentrécié Adatok
Pontforras anyag - .
‘ anyag kod (2020) meghatarozasa
megnevezése
Szén-monoxid 2 19,7 mg/Nm? Meért
Nitrogen- 3 37,4 mg/Nm? Mért
oxidok
P69 - .

Ken-oxidok 1 0 mg/Nm? Becsiilt
(mint SO) 9
Szilard anyag 7 0 mg/Nm3 Becsiilt

Légszennyez6 anyagok éves kibocsatasa

A pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatas alakulasat a vizsgalt 5 évben a kdvetkezd
tablazat foglalja 6ssze:

32. tablazat

; . Pontforrasok légszennyezé anyag kibocsatasa
Légszennyezb <
[kg/év]
anyag

2017 2018 2019 2020 2021
Szén-monoxid 360 279 392 324 271
Nitrogén-oxidok 4904 4678 5814 5370 5172
Ken-oxidok (mint 1,17 0,571 3,21 2,82 0,684
SO,)
Szilard anyag 170 197 195 187 181

3.1.4. Mozqo léegszennyezb forrasok

A tevékenység végzéséhez elsésorban az alapanyag, illetve késztermék kdzuton térténd ki-,
és beszallitasa kdvetkeztében mozgd légszennyez6 forrasok is kapcsolddnak.

A telephelyen belll, mozgd légszennyezb forrasként PB gazizemi targoncak (14 db)
dolgoznak.

A kozuti szallitast végzdb tehergépkocsik a teherportakon keresztil kézelitik meg és hagyjak
el a telephelyet. A személygépkocsiknak van kilén kialakitott parkold. Szallitas és
személygépjarm{ forgalom javarésze is csak nappali idében (6:00-22:00 6ra) torténik.

A legnagyobb jarulékos teherforgalom a 3607 - Gesztely-Bdcs-Kesznyéten 6sszekotd utat
terheli.

A jarmikategoriak pontos megoszlasardl nincs portaszolgalati adat, de a tapasztalatok
alapjan az ANF adatokat figyelembe véve az ut kb. 10%-a megy céliranyosan a soérgyarba.
Ez alapjan a gyarteriletre iranyuld, atlagos napi kézuti személygépjarmi és teherforgalmat a
33. tablazat mutatja be.
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33. tablazat

Jarmii tipus jarmii/nap
Személygépjarmi 178
Nehéz tehergépjarmi 40
Osszesen 218

3.1.5. A leveqgdtisztasag-védelemmel kapcsolatos intézkedések

A Telephely részére kiadott BO-08/KT/02017-9/2018. szamu és BO/32/02247-6/2020. szamu
hatarozatokkal maodositott BO-08/KT/9643-14/2017. szamu egységes kornyezethasznalati
engedeélyben a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elbirasokat fogalmazott meg,
melyek levegétisztasag-védelmi szempontjai az alabbiak:

- Az elérhet6 legjobb technika (BAT kovetelmények) szerint kell tovabbra is miikbdtetni a
technoldgiakat.
kezelési utasitasainak folyamatos betartasaval, valamint a kazan égbfej
beszabalyozasaval, illetve valamennyi jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy
azok soran a kdrnyezeti elemek elszennyezddése kizarhatd legyen és a kibocsatasi
hatarértékek teljesuljenek.

- A légszennyezés csokkentése eérdekében a technoldgiai berendezések megfeleld
karbantartasarél gondoskodni kell.

- A tevékenység végzésénél tilos a levegd lakossagot zavard blizzel vald terhelése,
tovabba a levegb olyan mértéki terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

- A szennyviztisztitdé rendszernél a faklyara vezetés el6tt a légszennyezés csdkkentése
érdekében a biogaz kéntelenitése szikséges. Az Uzemeltetés soran gondoskodni kell a
kéntelenité megfelelé Uzemelésérdl.

- Afaklya Gzemeltetése soran a korommentes égetés feltételeit biztositani kell.

- A légterhelés minimalizéldsa érdekében torekedni kell a faklya rendszer kezelési
utasitasainak folyamatos betartasara.

- A telephelyen lGzemeld légszennyez8 pontforrasok Iégszennyezd anyag kibocsatasardl
évente a targyévet kdveté marcius 31-ig a hatésagnal bejelentést kell tenni a 306/2010.
(XII. 23.) Kormanyrendelet 31. §. (2) bekezdés alapjan, a 7. melléklet szerinti
adattartalommal.

- Az adatszolgaltatasra koteles 1égszennyezé forrasok tzemeltetéjének — a 306/2010. (XII.
23.) Kormanyrendelet 31. §. (4) bekezdése szerint — a levegGtisztasag-védelmi
alapbejelentés adatainak megvaltozasa esetén a bekodvetkezett valtozasokat 30 napon
belll az alapbejelentd lapon be kell jelenteni a hatésag részére.

- A légszennyezb pontforrasok emisszidjat akkreditalt laboratériummal dtévente méretni
kell. A mérés id6pontjardl 8 nappal megel6zden értesiteni kell a hatésagot.

- A faklyaégbhoz vezetett biogaz mennyiségét mérni és regisztralni kell, az Gzemelésrol
naploét kell vezetni. A vezetett Gzemnaplébdl visszamendleg is megallapithato kell legyen
a faklyan elégetett anyag mennyisége.

- Az emisszid mérések eredményeit tartalmazo jegyz6konyvet oOtévente, a targyévet
kdveté marcius 31-ig meg kell kildeni a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

- A faklyazasrdl évente 6sszefoglald jelentést kell kildeni a kérnyezetvédelmi hatdésagnak,
targyi évet kovetd marcius 31-ig, mely tartalmazza a gaz mennyiségét, az idétartamot és
a faklyazas indoklasat.

- Ha a technoldgia soran 0j légszennyezé pontforras létesll, akkor a valtozast 30 napon
belll a kérnyezetvédelmi hatésag szamara LAL lapon be kell jelenteni.
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- A légszennyez6 forrasok, a hozza tartozé berendezések és a kibocsatott Iégszennyez6
komponensek adataiban bekdvetkezd valtozas esetén LAL alap, illetve valtozasjelentést
kell tenni.

- A légszennyez6 pontforrasokrol és a hozzajuk tartozd technoldgiai berendezések
uzemvitelérdl folyamatosan Uzemnaplot kell vezetni a levegbterheltségi szint és a
helyhez kotott légszennyezé forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szolé 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 18. § (1)
bekezdésben foglaltak szerint.

A hatarozatban foglalt el6irasokat a Borsodi Sorgyar Kft. teljesitette, a beszamoldkat
hataridére benyujtotta a hatésagnak, melyet a hatdsag elfogadott.

3.1.6. Az emisszio terjedése és a leveqémindséqgre qgyakorolt hatasa

Az alapallapot jellemzése a terilleti adottsagok, a jelenlegi terhelést meghatarozo jellemzék
szerint torténik. A meglévd légszennyezettség dontéen a kornyezd telepllések sajat
kibocsatasabol (kézuti kdzlekedés, lakossagi fltéberendezések kibocsatasai, ipari
kibocsatas) adédik.

Az orszag teriletét a légszennyezettség alapjan 10 zénaba és egy agglomeracidba
(Budapest térsége) soroltak, amelyet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérél szoélo 4/2002. (X.7.) KvWM rendeletben rogzitettek. A rendelet 1. szamu
melléklete szerint Bécs a 10. (Az orszag tobbi terllete) zonaba tartozik, a szennyezé
anyagok szerinti besorolasat a kovetkez6 tablazat mutatja be.

34. tablazat

. . Nitrogén- Szén- Szilard Talajkézeli
Ken- dioxid | yioxid monoxid (PM10) LR 6zon
F F F E F B

A levegdbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011 (1.14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan a zénak
tipusai:

- B csoport: azon terllet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb l1égszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tiréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez§ anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teruleten e légszennyez6
anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terlletet ebbe a
csoportba kell sorolni.

- E csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kliszéb kézott van.

- F csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

A légszennyezettség egészségugyi hatarértékeit a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 1. szadmu
melléklete; az als6 és felsd vizsgalati kiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9.
szamu melléklete tartalmazza. Az egyes légszennyez6 anyagok fels6 és alsd vizsgalati
kliszobértékeit és az egészségligyi hatarértékeket a 35-40. tablazatok mutatjak be.
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A légszennyezettség egeszseqligyi hatarertékei:

35. tablazat

5 5 Hatérérték (ug/m?
O (hg/m) Veszélyességi fok.

anyag érds 24 6ras éves
SO, 250 (24) 125 (3) 50 [l
NO; 100 (18) 85 40 Il.
CO 10000 5000 3000 Il.
PM1o - 50 (35) 40 Il.

Benzol - 10 - l.

Megjegyzés: zardjelben a tullépések megengedhetd szama

36. tablazat

SO Egészségiigyi szempontu vizsgalat|
Felsd vizsgalati kiiszébértek 75 ug/m?
Also vizsgalati kiszObérték 50 pg/m?®

37. tablazat

Orés egészségiigyi Eves egészségiigyi
NO; hatarérték hatarérték
[ug/m?] [ug/m’]
Felsé vizsgalati kiszdbérték 70 32
Alsoé vizsgalati kiiszobértek 50 26
38. tablazat
Szallé por (PMj) 24 oras atlag [ug/m’] Eves étlag [ug/m’]
Fels6 vizsgalati kiszdbérték 35 28
Alsé vizsgalati kiiszébeérték 25 20
39. tablazat
dras atl
co 8 oras a§ ag
[ug/m’]
Felsd vizsgalati kiiszobértek 3500
Alsé vizsgalati kiszdobeérték 2500
40. tablazat
Benzol 8 oras aglag
[ug/m’]
Felsé vizsgalati kiiszdbérték 3,5
Alsé vizsgalati kiiszobérték 2

Bbcs terlletén nem mikdodik az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat altal Gzemeltetett
Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozatnak (OLM) telepitett automata mérGallomasa. A
telephelyhez legkdzelebb esé mérdallomas (mintegy 14 km-re) Miskolcon a Lavotta utcaban
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talalhatd, ezért a hattéradatok meghatarozasahoz ennek a méréallomasnak a 2020. évre
vonatkozé adatait hasznaltuk fol. (Forras: 2020. évi Osszesité értékelés hazank
levegbmindségérél, az automata méréhalézat adatai alapjan, ELFO LRK Adatkézpont 2021.)

Az egyes komponensek statisztikai adatai tehat az automata méréallomasok esetében az 1
oras adatok alapjan:

41. tablazat

- Adat L L.
wert | EV8S | Max. | 50% | 75% | 98% | 99,9% | D3P~ | rengerke. | Hatarertek
atlag szam p pyd tullépés
komponens Zésre allas
pg/mé | ug/m? percentilis (ug/m?) db % db | %
Kén-dioxid 9 2248 | 6,7 | 104 | 371 | 127,8 | 8447 96.2 0 0
Nitrogén- 11,2 | 564 | 89 | 149 | 331 | 46.7 | 8687 98.9 0 0
dioxid
Nitrogén- |19 | 2065 | 12.9 | 238 | 761 | 1412 | 8687 98,9 |-
oxidok
Szén- 460 | 2507 | 370 | 572 | 1332 | 2105 | 8634 98,3 0 0
monoxid
Ozon 40,5 | 1355 | 37 | 60.8 | 101.6 | 123.2 | 6907 78,6 - -
PM10 25 199 | 21 31 79 141 8710 99,2 - -
A fentiek alapjan a terulet levegémindség allapota:
42. tablazat
Nitrogén | Nitrogén- | Kén- | g0, | pygg | S2én-
oxidok (mint dioxid dioxid (Hg/m?) | (ug/m?) monoxid
NO,) (ug/m®) | (ug/m’) | (ngim®) | M9 oL (Hg/m?)
Eves 19,0 11,2 9,0 40,5 25 460
atlag
Ertékelés kivalo (1) kivalo (1) kivalo (1) | 6 (2) j6 (2) kivalo (1)
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3.1.6.1. Helyhez kétott léegszennyezb pontforrasok

A pontforrasok légszennyez6 anyagainak légkori transzmissziojat, terjedésének
modellezését az MSZ 21457-21460 szabvanysorozat szerinti szabalyozasnak megfelel®
Gauss eloszlason alapuldé szamitasi metdédussal végezhet6 el.

Az alkalmazott szamitasi moédszer pontforrasok esetében az alabbi:

- 0ras jarulékos légszennyezettség: C1(x,0) = E/(T 0, oy u*) exp( -0,5 (H/a,)?)
- aturbulens szérédasok: 0z = 0,38 p'? (8,7-In(H/zo)) x"%5 &xP(:235) ()

oy = 0,08 (6p™°? +1-In(H/zo)) x>%7 2>P) (m)
- ajarulékos kéménymagassag:  Ah = 2,7Qh%%/u*®7 (m)

- kibocsatott hételjesitmény: Qh =271 AT/T d? w (kW)

- effektiv kéménymagassag: H = h+Ah (m)

- szélsebesséq: u* = u(H) u(H) = u10 (H/10)"" (m/s)

Ahol:

E légszennyezd anyag emisszié (mg/s);

o0z, oy a fustfaklya szélére merdleges vizszintes, ill. fliggbleges turbulens szoérédasi
egyutthaték;

u* fustfaklyara (a kibocsatas magassagaban) jellemzé szélsebesség (m/s);

p szélprofil egyenlet kitevéje, légkodri stabilitastdl fligg, szabvanyban megadott
értéke lehet;

z0 felGleti érdességi paraméter szabvanyban megadott értéke lehet;

h tényleges kéménymagassag (m);

AT a kibocsatott véggaz hémerséklet és a tényleges kéménymagassagban |évé
hémérséklet kilonbsége (K);

T a kibocsatott véggaz hémérséklet (K)

A leggyakoribb meteoroldgiai allapot jellemzéi:

- leggyakoribb szélirany: ENY;

- leggyakoribb szélsebesség: 2,5 m/s;

- |égkdri stabilitas semleges (0,143);

- érdességi paraméter Z0: 0,15 (mezdgazdasagi terulet)

Az alkalmazott szamitasi metddus az alabbi:

A szennyezd hatas meghatarozasahoz szikséges tényezdk (pl. transzmisszids
paraméterek) szamitasa a ,Légszennyez8 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi.” c.
MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan toérténhet. Mivel ez utdbbi
alkalmazasahoz — a terjedési tényez6k meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magas
légkori  meteorologiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre, a transzmisszios
paraméterek meghatarozasat a korabban érvényben lévé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,Légszennyez6 anyagok transzmisszidés paraméterei.” ciml szabvanysorozat alapjan
végeztuk el.

Az alkalmazott szamitasi modell f6bb alkalmazhatésaga (és korlatai):

- egyedi kibocsatasok kozvetlen lokalis hatasanak vizsgalata

- tobbnyire stacioner allapotok vizsgalata

- sik felszin feletti terjedésre

- érvényesseg: altalaban néhanyszor tiz kilométerre, a stacioner kibocsatasi és
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meteoroldgiai allapotok fennallasanak idejére

- nem vagy csak nehézkesen, pontatlanul hasznalhaték komplex felszin feletti vagy extrém
meteorologiai koriimények kozotti terjedés kovetésére

- feltételezi, hogy a kialakuld koncentracio aranyos a forraserésséggel és forditottan
aranyos a szelsebességgel

- a kiszélesedési folyamatot a szélmez6 turbulenciajanak tulajdonitja

A 306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet szerint a légszennyez6 pontforras kdzvetlen
hatasterilete a vizsgalt pontforras kordl lehatarolhaté azon legnagyobb terllet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas:

a) az egyoras (szallé por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték
és az alap levegbterheltség kilonbsége), vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A terjedés modellezése soran a legutdbbi mérési jegyzékonyvekben (2019, 2022) szerepld
adatokat hasznaltuk fel. A pontforrasok emisszidjara jellemz8 adatokat a 3.1.2. melléklet
tablazatai tartalmazzak.

Az egyes pontforrasok hatasterileteinek szamitott nagysagat a 43. tablazat foglalja 6ssze, a
pontforrasokhoz tartozé szamitasokat az 3.1.3. melléklet tartalmazza. A hatasteriletek

térképes abrazolasa a 3.1.4. mellékletben talalhato.

43. tablazat

. p - Maximalis Maximalis £ s <
Hatastavolsa
Pon_t: ;Jerras Megnevezés Lég saznenany €20 | koncentrdcié | tobblet terhelés v g
/ yag helye [m] értéke (ug/m?°) [m]
co 775 0,0827 i
P Kazanhaz eltétel szerint)
kéménye »
NOX 775 1,52 1233 (,C
feltétel szerint)
Malataérlé,
koézponti ” )
P34 portalanités | Szilard anyag 77 14,9 262 S‘;’;ri;et')tete'
sz(ir6ciklon
kirtéje
Kukoricadara
pneumatikus
p3s | szallitasivonal | oy anyag 75 127 118 (.C"
porelszivas feltétel szerint)
szlréciklon
kirtéje
Doboztolté cO 64 0.297 j02 (,,C”.
P36 feketesugarzok ’ feltétel szerint)
egyesitett 103 ( C’
flstcsove . NOx 64 0,444 feltétel szerint)
P37 Doboztoltd (610)] 51 0,158 82 (,C” feltétel
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: < = Maximalis Maximalis fops <
Hatastavolsa
Pon_t: ;)erras Megnevezés Legsazner;ny €20 | koncentrdcié | tébblet terhelés g
J vag helye [m] | értéke (ug/m°) [m]
feketesugarzok szerint)
egyesitett - -
fustcsove |l NOXx 51 1,58 82 (,C feltete|
szerint)
SOz 45 0,376 72 (,C feltetel
szerint)
Foldgaz - co 45 9.79 73 (,C” feltétel
biogaz szerint)
P40 tizelésl kazan 79 (O feltétel
,C” feltéte
kéménye NOx 45 14,7 (szerint)
szilard anyag 45 0,086 72 (,C" feltetel
szerint)
coO 25 0443 40 (,C feltetel
1. Irodahéaz szerint)
P65 kazan kémény » EAIA
NOXx 25 222 39 (,C feltetel
szerint)
37 (,C” feltétel
Szocialis Co 23 1,01 S zerim)
P66 épllet kazan
kémény NOX 23 0507 36 (,C” feltétel
’ szerint)
s 667 (,C”
Kazanhazi <0 418 0.13 feltétel szerint)
P68 BOSCH kazan -
kémenye NOX 418 2,71 065 (.C"
’ feltétel szerint)
coO 34 0.391 55 (,C feltetel
P69 Gazkazan szerint)
kémeny S
NOXx 34 0.755 55 (,C feltetel
szerint)

A 43. tablazat adatai alapjan jél lathaté, hogy a pontforrasok altal okozott jarulékos
tébbletterhelés nem jelentds, a P34 pontforras kivételével minden esetben csupan a c¢)
kritérium szerint lehet hatasterlletet megallapitani. A P34 pontforras esetében szilard
anyagra nézve adodott hatasterilet a) kritériumra nézve. Megallapithaté azonban, hogy ezen
pontforrasok esetében is az okozott tdbblet terhelés maximuma a hattérterheléssel egyutt
sem eredményez hatarérték tullépést. A legnagyobb hatasterllet a P1 pontforras esetében
adodott (c) kritérium szerint 1236 méter), tovabba jelentésnek mondhaté még a P68
pontforras (c) kritérium szerint 667 méter).

3.1.6.2. Mozg¢ forrasok

Az (zemelés soran a koOzlekedéshez kapcsoldédd leveglszennyezd forrast a sorgyar
parkoléjahoz és az aruszdllitashoz kapcsolédd jarmiforgalom (kipufogdgaz), valamint az
ehhez tartozo porképzédés jelent. A kozlekedésbdl addédo leveglterhelés hatasterulete az
érintett utvonalak kozvetlen kornyezete.

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 69/156




Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

A szallitashoz kapcsolédd |égszennyezbanyag terhelés a szallitasi dtvonalak, mint
vonalforrasok emisszidjabol adodik. A szennyezd hatas mértékének meghatarozasa az
alabbi 6sszeflggések szerint szamold modellez6 szoftverek segitségével lehetséges:

A varhato6 légszennyezés szamitasa (emisszid)

2

D N

E =2
' 36-10°
ahol,

Ei a vizsgalt utszakaszon &thaladé gepjarmi forgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az i-edik kipufogdgaz komponensbfil [mg/s*m], a kibocsatast 1 s-
ra és 1 m-re vonatkozéan adja meg az dsszefliggés

€j a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik komponensbél, a jarmuifolyam
tényleges sebességénél [g/ km]

n a jarm{folyam jarmiszama szemelygépkocsiban, tehergepkocsiban

A varhato légszennyezés szamitasa (immisszid)

ahol,
Ci az imisszios koncentrtacié [mg/md]
Ei az emisszio értéke [mg/s*m]
a a szélirany és az ut altal bezart szog
u szélsebesség [m/s]

Oz folytonos vonalforras esetén a fliggbleges turbulens szérddasi egyitthatd [m]

2 2
Oz = \/(Gzo +07)

ahol,

Oz a flggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyitthatd [m] (gépkocsinal 1,5m)

o; folytonos vonalforras esetén a fliggéleges turbulens szérodasi egyitthaté [m]
ahol,
o, =038- p*‘”’{&? - |n(ﬂﬂx155'exp<2'35p>

Zp

H kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsinal 0,3m)

X a kibocsato forrastél mért tavolsag

Zo érdesseégi paraméter (0,1-3 tablazat alapjan)
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p Pasquill féle stabilitas indikator (tablazat alapjan)

A fenti paraméterek Schuchmann-Kisgyorgy: Koézlekedéstervezés-Utak cim( egyetemi
jegyzet (Mlegyetemi kiadd, 2001.) alapjan kerultek megadasra.

Mivel a szallitas forgalma a beszallitasi iranyok szerint fokozatosan eloszlik, a legnagyobb
terhelés a telephely kornyezetében jelentkezik.

Mivel a legnagyobb terhelést a fenti telephely kornyezetébe tartozé utvonalakon
feltételezzilk, a vonalforras modellezése soran a telephely koérnyezetére jellemzd
meteoroldgiai adatokkal szamoltunk.
Az elvégzett szamitasok eredményei:

CO 1 ¢éras atlag terheltség (az Uzemelés alatt jelentkezd tdbblet levegbterhelés):

X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140

C (ug/m3) 13,7 3,35 1,96 1,42 1,13 0,948 0,820 0,725

atlagérték (200 méteren): 1,64 ug/m?3

NO- 1 d6ras atlag terheltség (az Uzemelés alatt jelentkezd tdébblet levegbterhelés):

X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140

C (ug/m®) | 3,11 0,759 0,444 0,323 0,257 0,215 0,186 0,164

atlagérték: 0,371 pg/m?3

PM10 1 6ras atlag terheltség (az Uzemelés alatt jelentkezd tdébblet levegbterhelés):

X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140

C (ug/m® | 0,513 | 0,125 | 0,0733 | 0,0532 | 0,042 | 0,036 0,031 0,027

atlagérték: 0,0612 ug/m?

A vizsgalt terlleten a létesitményhez kapcsol6dd jarmUiforgalom miatt varhatdéan jelentds
légszennyezbanyag koncentracio emelkedés nem adddik, a csucsértékét az uttest
vonalaban éri el és az ut szélétdl néhany tiz méteres tavolsagban a varhato
koncentraciondvekmény az alap terheltséghez képest kimutathatatlan.
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3.2. Viz, szennyviz

3.2.1. Vizbeszerzés

A sorgyartas jelentds mennyiségl ivovizet hasznal fel. Az elmult 6t évben a kitermelt viz
mennyisége 762 000 m? és 578 000 m? kozott valtozott (az el6zd felulvizsgalati idészakhoz
viszonyitva csOkkenést tapasztalunk). A termelt viz dont6 mennyisége technologiaban kerul
felhasznalasra. A telephely vizfogyasztasa — a felulvizsgalt id6szak viztermelési adatai
alapjan — 66 m®h. A maximalis vizigény 87 m3h. A sorgyar elkésziti és megkildi a
katasztréfavédelmi hatésag részére a negyedéves és éves vizkészletjarulék jelentéseket,
valamint az alapjan a vizkészletjarulékot medfizeti. Az Uzemen bellli vizfogyasztasokra
vizmérd 6rak vannak telepitve.

A vizhasznalat csokkenése miatt a Sorgyar kérelmezte a H-3680-8/1999. szamu vizjogi
Uzemeltetési engedély modositasat, mely alapjan a BAZ Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatésag a 35500/2816-6/2017. szamu vizjogi engedélyében a lekotétt vizmennyiséget
800 000 m%/év-ben hatarozta meg.

Az (izem szocialis és ipari vizigényét Bécs telepliléstél EK-i iranyban 1,7 km-re, a miskolci
vasutvonaltdl D-re, a Hernadnémeti-B6cs kozotti mdauattél Ny-ra 1évé a Hernad
kavicsteraszara telepitett valtakozva lzemeltetett 5 db mélyfurasu kutbél és a hozza
kapcsolédd vizm{ éplletbél biztositiak, a H-3680-8/1999. szamu vizjogi Uzemeltetési
engedeély és annak médositasai alapjan. A telephely teljes terllete szilard burkolatu, ill. féld
alatti tartalyok nincsenek telepitve, igy a telephely terlletén a talajviz, valamint a vizbazis
védettnek tekinthetd a felszini leszivargasoktol.

A kitermelés hatasainak, ill. a vizminéség nyomon kévetesére a vizmd kutjainak a
koérnyezetében a Tarsasag 4 db monitoring kutat Gzemeltet. A kutak jellemz8 paramétereit
3.4.3. fejezetben ismertetjik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepillések
besorolasardl szélé 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet szerinti lista alapjan Bécs fokozottan
érzékeny, tovabba kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin6ség-védelmi tertlet. A
telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizminéség-védelmi szempontbdl kiemelten
kezelendd.

A vizmQ altal szolgaltatott viz mennyiségének és min6ségének a megdvasara hidrogeoldgiai
védbéidom épilt 20084-4/1979. szamu hatarozat alapjan. Az |. rendi védéidom a vizmi
szélsé kutjaitdl 300 m tavolsagban huzoédoé vonal, mig a Il. rendl védéidom a kutaktél
1,5 km-es tavolsagban huzodik. Az engedély szerint a vizkészlet jellege: parti szlrésia viz,
vizmin&seégi osztalya: Il. kategéria.

A viztermeld kutak mUszaki adatait az alabbi tablazatokban 6sszegeztuk:

44. tablazat

Jellemzok 1. szamu kut 2. szamu kut 3. szamu kut
Kataszteri szama K-1 K-4 K-2
EOVY 793 935 794 010 794 050
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Jellemzdk 1. szamu kut 2. szamu kut 3. szamu kut
EOV X 302 298 302 437 302 587
Csovezett talp [m] 30,5 29,8 29,0

0,5-t6l 30,5 m-ig 0,2-t6l 3,8 m-ig 900/880 | 0,5-t6l 4,5 m-ig 900/880
900/880 mm acél mm acél mm acél
Csévezés 0,5-t6l 30,5 m-ig +0,2-t61 29,8 m-ig 0,5-t61 29 m-ig 460/400
460/400 mm eternit 460/400 mm eternit mm eternit
0,5-t61 28,2 m-ig 90/81 | +0,2-t6l1 23,5 m-ig 90/81 0,5-t61 27,0 m-ig 50/45
mm PVC mm PVC PVC
Sziir6csé adatai 460/400 mm ett_arnit 460/400 mm etgrnit 13,8- | 460/400 mm ete_rnit 14,0-
18,5-28,0 m-ig 27,8 m-ig 27,0 m-ig

Szitaszovet

sargaréz 2,5-0s

sargaréz 2,5-0s

sargaréz 2,5-0s

Szlir6cso6 adatai

90/81 mm PVC 23,1-
27,1 m-ig

90/81 mm PVC 19,5-23,5
m-ig

50/45 PVC 23,0-26,0 m-
ig

Szitaszovet

mianyag 0,8/0,3-as

sargaréz 26-0s

mianyag 0,8/0,3-as

Létesitéskori
nyugalmi vizszint

[m]

-5,6

4.6

-3,3

Q-H adatok [m-

-5,8 m: 1200 I/perc
-7,3 m: 2000 I/perc

-6,2 m: 500 I/perc
-7,3 m: 900 I/perc

-4,5 m: 1200 I/perc
-4,9 m: 1600 I/perc

\pim] 8,4 m: 2700 l/perc 7,5 m: 1200 liperc 5.4 m: 2000 liperc
45. tablazat
Jellemzdk 4. szamu kut 5. szamu kut
Kataszteri szama K-5 K-3
EOVY 793 881 793 788
EOV X 302 701 302 740
Csovezett talp [m] 29,8 29,5

Csovezés

0,2-tél 3,8 m-ig 500/490 mm acél

0,5-t61 4,5 m-ig 900/880 mm acél

0,2-t6l 29,8 m-ig 460/400 m eternit

0,5-t61 29,5 m-ig 460/400 m eternit

0,2-tél 23,7 m-ig 90/81 mm PVC

0,5-t61 27,0 m-ig 63/57 mm PVC

Sziir6cso adatai

460/400 mm eternit 16,1-28,1 m-ig

460/400 mm eternit 12,0-26,0 m-ig

Szitaszovet

ragasztott

sargaréz 2,5-6s

Sziir6cso adatai

90/81 mm PVC 18,7-22,7 m-ig

63/57 mm PVC 23,0-26,0 m-ig

Szitaszovet

sargaréz 26-0s

mianyag 0,8/0,3-as

Létesitéskori nyugalmi
vizszint [m]

-1,3

3,4

Q-H adatok [m-1/p/m]

-2,4 m: 600 l/perc
-3,7 m: 1200 I/perc
4,6 m: 1500 l/perc

-5,3 m: 650 I/perc
-6,7 m: 1100 I/perc
-9,6 m: 2000 I/perc

A kutakbdl a vizkitermelés buvarszivattyuk segitségével torténik, melyek adatai az alabbiak:

- Tipusa: MIM 125-100; Q=4.200 m3/min; H=50 m; P=55 kW;
- Tipusa: Grundfos; Q=294 m3/min; H=47,1 m.

A térszini tarolo szintiének és a viz vas-mangan tartalmanak figyelembevételével a vizmi
kezel6je inditja el a termel6 kutakat.
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Vizkezelés:

Az 5 db felvaltva Uzemeltetett kutbol kitermelt vizhez a vizkezelés els6 fazisaként az
oxidaciot el6segitve leveg6t taplalnak, ill. injektorral klorgazt adagolnak az egyesitett
nyomovezetékbe.

A vizkezelés 8 db allo, kétszintes kvarchomok toltetl szirétartalyokban torténik. A
mangantalanitast MnCl-os és KMnOs -es kezeléssel el6zetesen kialakitott aktiv szlréréteg
biztositja.

A kezelt viz, az injektoros klorgazas fertétlenitést kovetéen a 2 x 1000 m? térfogatu vasbeton
térszini tarozdéba jut. Az Ulepitett vizet a Hernad folyé 13+290 fkm szelvényébe vezetik. A
térszini tarozébdl 5 db szivattyd nyomja az eloszté halézatba a vizet. A szivattyuk inditasa
automatikus a felsé viztarozoé vizszintje alapjan. A szivattydk (tipus: MIM 125-100;
Q=4 200 m*min; H=50 m; P=55 kW) az elosztd halozaton keresztllt 2 db magas tarozéba
(700 m® és 500 m®) nyomjak a vizet, mely biztositia a 1 m/s alatti aramlasi sebességet a
korvezeték rendszerl eloszté halézatban. A DN 300-as korvezetékrdl, DN 25-t61 DN 100-ig
terjed6 fogyasztéi leagazasokon keresztil jut el a viz a felhasznaldi helyekre.

Az elosztd haldzatot 22 szakaszra lehet osztani, mely alkalmas arra, hogy a vizhasznalatok,
vezetékszakaszok kiiktathatok legyenek.

A gyar vizhasznalata a termék-, technoldgiai-, hitési-, szocialis-, takaritasi-, és tlzoltasi
vizigényekbdl adodik 6ssze.

A vizjogi Uzemeltetési engedély atlagosan: 7000 m3/nap
csucsban: 7666 m3/nap viz kivételt engedélyez.

Az Uzemi haldzati viz a vizlagyitdé uzemben kerll tovabbi kezelésre. A kezelt viz fogyasztoi a
sorf6z6-, fejté-, és kazantizem.

A vizlagyité Uzemben a haldzati viz aktivszenes deklérozas utan kerll a 6 db frakcionalt
lebegbagyas ellenaramu "H " ciklusu (savas regeneralasu) ioncserélé oszlopokra. A sorf6z6
viz minésége az aktiv szénen dekldérozott haldzati ivoviz és a vizlagyitdé Gzemben elballitott
kezelt viz keverékébdl kerul beallitasra a f6z6hazban.

A fejtélizemi viz mindsége a vizlagyitd Uzemben kezelt vizhez kevert halozati vizzel kerul
véglegesitésre.

A kazanhazban a tovabbi vizkezelés hideg gaztalanitassal, sos regenaralasu lagyitassal és
pH beallité vegyszeradagolassal egészul ki.

Vizmin8séq:

A 35500/2816-7/2017.alt., 35500/12187/2016.4lt., 6458-1/2011., 9916-10/2010., és 7480-
2/2005. szamu hatarozatokkal modositott H-3680-8/1999. szamu vizjogi Uzemeltetési
engedély alapjan a kutakbdl kitermelt viz min6ségét legalabb évente egy alkalommal be kell
vizsgaltatni altalanos vizkémiai paraméterekre, ill. az élelmiszeripari felhasznalas jellegébdl
adodo egyéb komponensekre. A kutak nyugalmi és Uzemi vizszintjét havonta regisztraljak. A
viztermel6 kutak vizmin6ségi adatait tartalmazd vizsgalati jegyzOkonyveket a targyévet
kovetd év februar 15. napjaig megkuldik a katasztréfavédelmi hatésagnak.

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 74/156



Borsodi Sérgyar Kift.
Bécs

Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

A kitermelt viz mindségét (atlag) az aldbbi tablazatban dsszegeztilk a targy idészak VEL

adatszolgaltatasai alapjan:

46. tablazat

Komponens 2017 2018 2019 2020 2021
pH 7,440 7,367 7,427 7,475 7,435
KOIk [mg/1] 0,624 1,104 5,661 2,050 0,520
NH4-N [mg/l] 0,143 0,179 0,114 0,084 0,069
Osszes vas [mg/l] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osszes mangan [mg/l] 0,321 0,354 0,168 1,089 1,208
Nitrat [mg/I] 13,730 4,969 4,859 8,122 9,545
Nitrit [mg/I] 0,001 0,000 0,482 0,000 0,282
Klorid [mg/I] 27,445 21,421 28,888 0,000 28,500

3.2.2. Jellemzb vizhasznalatok

A sorgyartas technolégiaja jelentés mennyiségi ivovizet hasznal fel. A viztermeld kutakbol
kinyert viz kb. 96%-a az el6bbiekben emlitett élelmiszeripari technolégidban kerdl
felhasznalasra.

A gyar vizhasznalata a termék-, technoldgiai-, hitési-, szocialis-, takaritasi-, és tlzoltasi
vizigényekbdl adodik Ossze. Az Uzemi halozati viz a vizlagyitd Uzemben kerul tovabbi
kezelésre. A kezelt viz fogyasztéi a sorfé6z6-, fejté-, és a kazanizem.

A kulonféle termel6 berendezések tisztitasara CIP rendszert alkalmaznak, amelynek a
lényege, hogy a berendezések tisztitdsa szétszerelés és mozgatas nélkul torténik. Az
elébbiekbdl adéddan a rendszer nagy elénye, hogy vegyszer, hd és viztakarékos megoldas.
A folyamat soran keletkez6 el66blitéviz a kanalisra kerul, mig az utéoblités vizei az eléoblité
tartalyba jutnak. Azaz a felhasznalt viz mindig a tisztabb oldal fel6l a szennyezett oldal felé
kerll visszaforgatasra. A moséfolyadékok a hasznalat utan visszakeringtetésre kerllnek a
savas/lugos CIP tisztitdoldat tartalyokba.

Az Uzemben minden vizfelhasznalds mért, a legnagyobb fogyaszték almérével vannak
ellatva, ill. a fajlagos felhasznalast nyomon kovetik. Az eloszté halézatot 22 szakaszra lehet
osztani, mely alkalmas arra, hogy a vizhasznalatok, vezetékszakaszok kiiktathatok legyenek.

A gyar az esetleges havaria események elharitasara tlziviz halézattal (féldalatti, ill. feletti
tlzcsapokkal) rendelkezik.

3.2.3. Szennyvizkeletkezési helyek; szennyvizqylijté, -elvezetd, -kezeld
létesitmények; a kibocsatott szennyviz jellemzbd mennyiséqi és minbséqi

parameéterei

3.2.3.1. Szennyvizkeletkezési helyek
Kommunalis szennyviz
Kommunalis szennyviz a szocialis Iétesitményekben (flirdék, WC-k, mosddk), irodakban és

az étkezd helyiségben keletkezik. Ebbe a kategoriaba sorolhatjuk még a lakételepen
keletkez6 szennyvizet is, amit szintén a gyar szennyviztisztitotelepére vezetnek.
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Ipari szennyviz

Az ipari szennyviz elsésorban a gyartasi tevékenység soran keletkezik, de ide sorolhatjuk
még a targoncamosordl elfolyd elékezelt szennyvizet is.

3.2.3.2. Szennyvizgyiijto, -elvezeto, -kezelb létesitmények

A gyar teruletén keletkez6 kommunalis szennyvizeket 20-30 cm atmérdji tokos betoncsdvek
vezetik el 5-10 ezrelékes lejtéssel. A technoldgiai szennyviz J400-as és 500-as
gravitaciésan kiépitett csOvezetéken érkezik a gyar szennyviztisztito telepére. A vizmi
terlletén keletkez6 kommunalis szennyvizek a gyartelep teriiletén csatlakoznak a
vizelvezetd rendszerhez. Az dsszegyillt szennyvizet 2 db atemelébél Flygt CS-3010 tipusu
(Q = 640 l/perc, H = 33 m) szivattyuk tovabbitjak a szennyviztisztito telepre. A lakotelepen
keletkezé szennyvizeket 20-30 cm atmérdjii tokos betoncsdvek vezetik el 4 - 6 ezrelékes
lejtéssel. A szennyvizet 3 db atemel6 aknabdél MSZ 50/48 tipusu (Q = 670 I/perc, H = 48 m)
szivattyuk juttatjdk a szennyviztisztito telepre.

A sorgyar teriletén talalhaté egyallasos targoncamosd szennyvizét is a telepre vezetik a
kdrnyezetvédelmi hatésag 35500/6634/2022.alt. szamon maodositott, 35500/7177-1/2017 .alt.
szamon kiadott vizjogi Uzemeltetési engedélye alapjan. A targonca mosorél — AS-TOP 1,5
P/EQ/PB tipusu olajfogoé és iszapfogd miitargyon keresztil — DN100 KG-PVC csdvon, 10,0
ezrelékes lejtéssel elvezetett elbtisztitott szennyviz az ipari szennyviz elvezetd rendszeren
meglévd tisztitbaknaba csatlakozik. El6kezel6 berendezés névleges kapacitasa 1,5 I/sec,
iszapbefogado kapacitas 0,45 m?3.

A zsirok megfogasara, eltavolitasara a konyhai szennyvizelvezeténél zsirfogd, ill. a
targoncamosonal olajfogo kerllt elhelyezésre.

A csatornahalozati rajzokat a 3.2. 1 mellékletben mutatjuk be.

Szennyviztisztito telep

A gyar bioldgiai szennyviztisztitd telepet Uzemeltet, melynek az alapja a Waterleau tipusu
anaerob reaktor, amely nagy szervesanyag tartalmu szennyvizek tisztitasara alkalmas.

A szennyviztisztitd telep részletes helyszinrajza és a szennyviztisztitas folyamatabraja a
3.2.2 mellékletként kerult csatolasra.

A szennyviztisztitd telep sulyponti EOV koordinatai: X=301 450 m; Y= 794 430 m.

A Waterleau altal tervezett és szallitott technolégiaval a 35500/4800-13/2017.4alt., 290-
7/2012. és 2546-6/2011. szamon modositott 13340-8/2006. szamu vizjogi Uzemeltetési
engedeély alapjan torténik az izem ipari és kommunalis szennyvizeinek egyesitett rendszeri
tisztitdsa. A hivatkozott alapengedély 35500/4800-13/2017.alt szamon moddositasra
(megujitasra) kertlt, mely a korabbi moddositasokkal egyutt 2022. junius 30. napjaig
érvényes. Az engedély meguijitasaval a Kérny-Ace Kift. lett megbizva, a meguijitas jelenleg is
folyamatban van.

Szennyviztisztitd telep kapacitasa:

A kornyezetvédelmi hatésag a 2546-6/2011. szamu vizjogi engedélyben a szennyviztisztito
telepre érkez6 napi atlagos szennyviz mennyiségét 2400 m?® ipari és 59 m® kommunalis
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szennyvizben allapitotta meg. Az ipari szennyviz mennyiségét a soérgyartas volumene
hatarozza meg, mig a kommunalis szennyviz mennyiségét kdzel allandonak tekinthetjuk.

A telep hidraulikai kapacitasa 7000 m®/d. Terhelhetésége: 21 000 kg KOI/d.

A total bioldgiai szennyviztisztité rendszer egységei:
- Racsakna (20 és 10 mm-es palcakozil kézi tisztitasu raccsal);
- Szennyvizatemel akna (MOBA);
- Homokfogé (meglévé mitargy atalakitasaval);
- Dobszlré (1 mm-es résméreti);
- Kiegyenlit6-semlegesité medence;
- Koézbens szennyvizatemeld akna;
- Hocseréls;
- Waterleau-féle anaerob UASB reaktor;
- Waterleau-féle utélevegéztetd aerob SBR medencék;
- Sav és lug adagoloé rendszerek;
- Tapanyag (nitrogén és foszfor) adagolo rendszerek;
- Biogaz hasznosité rendszer; biogaz faklya.

Iszapvonal:
- Gépi stirité (polielektrolit adagolassal);

- Iszapkondicionalé medence;

- Viztelenit6 centrifuga (polielektrolit adagolassal);
- Fedett iszaptarolo;

- Kuls6 iszaptarolé.

Egyéb mitargyak:
- Vésztarozé (9000 md);
- Kovafold tarolé medence (500 m?).

Hasznalaton kivili mitargyak: régi kommunalis tisztitd oxidacids arka, utollepitd, kldérozé és
recirkulaciéos helyiség, labirint medence, iszapszikkaszté agyak (2 db), régi ipari tisztitd
ivszitdja és homokfogdja, Parshall-csatorna és osztéakna.

A szennyviztisztitas technoloqgiaja

A szennyviztisztitd rendszer iranyitdsa PLC szamitogéppel torténik. Az 6sszes folyamat,
berendezés, szivattyu stb. a szamitogép képernydjérdl iranyithaté és a mikodés ezaltal
ellendrizheté. A szennyviztisztitas folyamatat automatikusan mért, laboratériumban vizsgalt
és szamitott fizikai, ill. kémiai paraméterekkel ellendérzik. A szennyviztelepi dolgozok
Uzemelési utasitasok alapjan végzik munkajukat, tovabba az oktatasuk az oktatasi terv
szerint torténik.

Az Uzem ipari és kommunalis, valamint a lakételep szennyvize a szivattyuaknaban gydlik
Ossze. Innen automatikusan tovabbitjak a két, egyenként 300 md3/éra kapacitasu meril6
szivattyuval a kiegyenlit6 tartalyba, melyet hidrosztatikus tipusu folyamatos szintméréssel
szabdlyoznak. A tisztitas elsé Iépéseként a szennyviz az ivszitara kerul feladasra. Itt a
szennyvizbdl elvalasztasra kerulnek a benne lévd kis méretd, szilard anyagok. Az ivszitarol
elfolyd szennyviz gravitaciés vezetéken jut a technoldgia soron kdvetkezd egységébe, a
4.600 m3-es vasbeton, miianyag belsdszigetelési kiegyenlité — semlegesité medencébe. Az
ivszitan fennmarado, a szennyvizbdl elvalasztott szilard anyagok hulladékgyjté konténerben
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kerllnek elhelyezésre és a meglévé ivszita hulladék taroldba keriinek ideiglenesen
deponalasra.

Semlegesités

A medencében a szennyviz mennyiségi és minéségi kiegyenlitése, valamint semlegesitése
torténik. A semlegesitéshez a savat és a lugot (HCI; NaOH; FeCls) egyenként 20 m?*-es
mianyag duplafalu tartalyban taroljak és onnan térténik az adagolasuk is a vegyszeradagolé
szivattyuk segitségével. A sav és a lug adagolasahoz 2 sav és 2 lug adagolé szivattyu van a
tartalyokra épitve. Ezek kozul 1 sav és 1 lug adagold szivattyu mikodik, a masik ketté pedig
a tartalék.

A semlegesitéshez els6sorban sésavat, ill. natriumhidroxidot hasznalnak. Azonban a tdmény
s6sav enyhén parolog, aminek a kovetkeztében a vegyszertartalyban a folyadékfazis felett
savglzok jelennek meg. Ezen g6zok bevezetésre kerlilnek egy gazmoso toronyba, ahol az
alulrél bevezetett g6zokkel, gazokkal szemben ellenaramban vizet permeteznek. A
gazmosas utan keletkez6 savas kémhatasu folyadék a kdézbensé atemelé aknaba kertl
bevezetésre.

A vegyszertartalyokba az alacsony (L és LL), valamint a magas (H) szint jelzésére
szintkapcsolok vannak beépitve. Az alacsony szintkapcsol6 (L) jelzést ad a kezelbnek a
vegyszertartaly(ok) ujratoltésére, mig az ennél alacsonyabb szint (LL) elérésekor a rendszer
automatikusan lekapcsolja a vegyszeradagolé szivattyu(ka)t.

A kiegyenlité — semlegesitdé medencébe épitett buvarkeverd biztositja a szennyviz és a
vegyszerek tokéletes elkeveredését. A medencébe szintméré is be van épitve, amely
megakadalyozza, a buvarkeveré szarazon (csak a levegében) vald mikodését.

A medence az el6bbieken kivil vész tulfolydval is el van latva. A vész talfolyd magassaga
kevéssel a magas szint feletti magassagban van meghatarozva. Ha a medencében a
vizszint a magas szintnél feliebb megy, akkor a tébblet szennyviz egy meglévé beton
csatornaba folyik el.

Vésztarozasra is lehetéség van a meglévé 8000 m3-es vésztarozé medencében.

Tapanyag adagolas, hécsere

A kiegyenlitd — semlegesité medencébdl a szennyviz gravitaciosan a kézbensd szennyviz
atemeld aknaba folyik be. Az atfolyast a két mitargy kozotti 6sszekoté csévezetékbe épitett
automatikus m(ikddésl szabalyozo6 szelep nyitott vagy zart allapota is befolyasolja.

A kozbens6 atemeld aknaba két buvarszivattyd van beépitve, melyek kézul csak az egyik
mikodik folyamatosan, a masik a biztonsagi tartalék. A szivattyik vezérlése az atemel6be
épitett szintmérd muiszer jelei alapjan torténik. A szivattyl biztositja az anaerob reaktorba
torténd szennyviz feladast és a recirkulaciot.

Az anaerob medencébe torténd szennyvizbevezetésre szolgalo csévezetékbe egy pH meér6
van beépitve. Ez a pH mér6 szabalyozza a vegyszeradagol6 szivattyuk mikodéseét.

Az anaerob szennyviztisztitds tapanyagigényének (nitrogén és foszfor) biztositasara az
atemel6 aknaban toérténik a nitrogén és foszfor tédpanyagok adagolasa a fentiekben
ismertetett tipusu vegyszeradagolo rendszerek segitségével.
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Az alkalmazott anaerob szennyviztisztitashoz 30°C-os belépd szennyviz hémérséklet
szukséges. A gyarbol érkezd szennyviz hdmérséklete ennél alacsonyabb, igy az anaerob
reaktorba bevezetésre keruld szennyviz kivant hémeérséklete egy hdécserélén térténd
atvezetéssel biztosithato.

Anaerob reaktor

A kozbensd szennyviz atemel6 aknabdl a szennyviz az anaerob reaktorba kerul feladasra.
Az lUzemben a szennyviz tisztitdshoz a Waterleau féle UASB eljarast alkalmazzak. Ezt az
eljarast az egyéb anaerob rendszerekkel dsszehasonlitva f6leg a nagy szervesanyag
terhelésl szennyvizek esetében alkalmazzak.

A Waterleau féle UASB (Up-flow Anaerobic Sludge) tipusu anaerob reaktor fold feletti
kialakitasu, 2 x 1500 m® vasbeton, mlianyag bels6szigetelésii fedett tartaly. A reaktorokat
6,9 kg KOl/m3/nap/reaktor maximalis volumetrikus terhelési sebességre tervezték. A tartaly
szennyviz-eleveniszap zaggyal van toltve, a benne Iév§ iszapfazisra jellemz6 az igen magas
iszapkoncentracio.

A reaktorba a szennyviz betaplalasa egy elosztdé csévon keresztul alulrél, mig a tisztitott
szennyviz elvezetése felllrdl tértenik.

A reaktor belsejébe terel6lemezek vannak régzitve, a fazisok (szilard-folyadék-gaz)
elvalasztasanak elfsegitése céljabdl. Emellett a reaktorhoz tartozik egy lamella szeparator
is. Ezek a berendezések szilard-folyadék-gaz szeparatorként funkcionalva biztositjdk az
iszap reaktorban tartasat és a hatékony fazisszétvalasztast.

Az anaerob reaktor optimalis Gzemeltetési hémérséklete 30°C. Ennek fenntartasa érdekében
a reaktor hdszigeteléssel van ellatva, ill. a tisztitandd szennyviz kivant hédmérsékletének
beallitasa érdekében - a reaktorba torténd bevezetés elbtt - hdcserélén vezetik keresztil.

A technoldgiai folyamatok kézbentartasa céljabol az anaerob reaktorbdl kilépd tisztitott
szennyviz pH-janak az ellen6érzésére az anaerob elfolyd szennyviz tartalyba egy pH méré
van beépitve. Amikor a tisztitott szennyviz pH-ja mar egy elére beallitott iddintervallum éta a
kivant pH tartomanyon kivll van, azon okbdl adodoan, hogy a vegyszeradagolas mértékét
mar nem lehet tovabb novelni, mivel az adagolé szivattyuk a kapacitasuk maximuman
dolgoznak, akkor a kiegyenlitd semlegesitd6 medencét a kdzbensd szennyviz atemeld
aknaval dsszekotd vezetékbe épitett automatikus mikodésl szelep lezar. Ezzel az anaerob
reaktorba torténd szennyviz betaplalas megszinik, ill. a reaktorba ezt kdvetben csak a
recirkulacié utjan kerilhet szennyviz. Azonban az el8bbiekben részletezett folyamatbdl
kovetkezik, hogy a kiegyenlité-semlegesité medencében a vizszint megné.

Biogaz hasznositas

Az anaerob lebontasi folyamatok soran a szennyviz szervesanyag tartalmanak nagy része
biogazza alakul at. Ezen - féként metant (~ 65% -ban) tartalmazo - biogaz jél hasznosithaté
energiaforrasként. Az eléallitott biogaz mennyiséget (max. 400 Nm?/éra) a gaz-déomokban
gyujtik ossze.

A vizjogi engedélynek megfeleléen a kéntelenités bioldgiailag torténik. A biogazt
gy(jtécsdvon keresztll kildik at egy ellenaramu gazmoséba, melyhez mosoévizként a
levegbztetd medencében levd folyadékot szivattyluzzak fel. A mosdviz gravitacids uton tér
vissza ugyanabba a levegbztetd medencébe. A nagy flitéértékl biogaz az tzemben hé- és
elektromos energiava alakitva tobbféle célra hasznalhatd fel. Az Uzem a hdéenergiava
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alakitast alkalmazza a féldgaz mellett flitékozegként biogazt is hasznositani tudé kazanban,
ill. egy részét csoves hdOcserélén keresztul felhasznaljak a korrekcids tartalyban levd
szennyviz felmelegitésére. A foloslegben keletkezd biogaz pedig gazfaklyara vezetve
elégethets, melynek a faklyaégetési teljesitéképessége 400 Nm?3/ora, ill. lzemel egy RP80
Bio 80 kW tipusu biogaz Uzemd blokk fitdmid is a telephelyen, melynek névieges
teljesitménye 84 kW.

Utdlevegdztetd aerob SBR medencék (aerob-anoxikus-levegdztetd)

Az anaerob reaktorbdl kikerilé szennyviz a masodik bioldgiai tisztitélépcsére kertl, ahol a
nitrat és a foszfor eltavolitas valésul meg.

Az anaerob reaktorbdl elfolyé szennyviz egy aknaba aramlik, ahonnan gravitaciés uton az
elsé aerob tartalyhoz (480 m?®) vezetik. Innen egy 1020 m3-es anoxikus tartalyba keril a
szennyviz, ahonnan a mennyiség egy része csavarszivattyu segitségével visszajut az
anaerob tartalyhoz. Utdlevegbztetés céljabdl az anoxikus tartalybdl a viz talfolyik a 6000 m3-

es SBR (Sequencing Batch Reactor) tipusu levegdzteté medencébe, mely egy finom levegd

buborékoltaté rendszerrel van ellatva. A medencében tovabb folytatédik a szennyvizben
maradt szerves anyagok lebontasa.

Kicsapaté medence

A leveg6ztetd medencébdl az aktivalt iszap tulfolyik a kicsapato tartalyba. Az dsszes szilard
részecskét merll6 keverd tartja szuszpenzidban és biztositia az alapos keverést. A P-
eltavolitas javitasahoz FeCls-ot adagolnak egy allithaté adagoloszivattyu segitségével.

Iszapiilepitok

Az aktivalt iszap ezutdan a két parhuzamosan Uzemeld iszapulepitébe aramlik. A szaraz
szerelésl szivattyl a hidon szivja az aktivalt iszapot, és tovabbitja azt vissza az anoxikus
tartalyhoz és igy a leveg6zteté medencéhez. Az aktivalt iszap egy részét (iszapfelesleg) egy
kulonallé szivattyuval atszivattylzzak a viztelenité berendezésbe.

Elfoly6 szennyviz

A kilépd szennyvizet a derit6kbdl specialis tulfolyd csatornakon keresztlil az elfolyd
szennyviz aknaba Uritik. Onnan a szennyviz szivattyuallomashoz aramlik, ahol két szivattyu
biztositjia a tovabbitast a Kesznyéteni Uzemvizcsatornaba (1+185 fkm szelvénynél). Az
uzemvizcsatorna Uzemszuneténél (karbantartéasanal) a Hernad folyéba (8+800 fkm
szelvénynél) vezetik a tisztitott szennyvizet, melyr8l minden esetben tajékoztatjak az
illetékes vizvédelmi hatdsagot. A tisztitott szennyviz kibocsatasi pontjan (KpKTJ:100
715 414) havonta két alkalommal, az elére bejelentett Onellenérzési idépontoknak
megfeleléen mintat vesznek. A vizsgalati eredményeket, ill. a mérési jegyzékonyvet — az
elfogadott onellendrzési tervnek megfeleléen - Ugyfélkapun keresztil az OA adatlap
kitdltésével benyujtjak a katasztréfavédelmi hatdésag részére.

A tisztitott szennyviz mérése Endress Hauser Promag 80 tipusu indukciés aramlasmérével
torténik.

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 80/156



Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

Iszaptarolas és keverés

Az iszapulepit6kbdl a 0,5 - max. 1,5% szilard részecske tartalmu iszapfelesleget a viztelenité
éplletbe szivattylzzak at. Az iszapfelesleg 18 m3/éra sebességgel athalad a forgdédobon,
ahol a viztartalom egy részét kivonjak. A tartalybol a tulfolyé iszap gravitacidés uton
visszafolyik az anaerob tartalyba. Az iszap kondicionalasa polimer hozzaadasaval torténik.

Az igy el6-viztelenitett, 5% korlli szarazanyag tartalmu iszap felesleget a keveré aknaba
uritik, ahol a sérgyarbél szarmazoé kovafélddel 6sszekeverik.

Viztelenités

Az iszapot excenter csavarszivattyuk segitségével szivattyuzzak at a viztelenité egységhez,
melyet mechanikus uton viztelenitenek egy dekantalé (centrifuga) segitségével. A magas
szarazanyag-tartalmu iszapot a tarol6 épliletbe Uritik egy szallitéesigaval, ahol kb. 6 hénapig
pihentetik (szikkasztjak), miel6tt kihelyezésre kertine.

Szennyviziszap kihelyezés

Az iszap-kovafdld keverék mezégazdasagi teriletre torténd kihelyezése a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi Osztalya altal kiadott BO-
08/NT/02245-12/2017. és a BO-08/NT/02696-11/2018. szamu engedélyek alapjan torténik. A
kihelyezésre kerll6 iszapot 6 havonta, de legalabb minden kijuttatasi idészak el6tt az
50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott komponensekre
bevizsgaltatjak és csak a megfelelé eredmények rendelkezésre allasa utan helyezik ki.

Iszapkezelés, iszapmindség és elhelyezés

A szennyviztisztitas soran keletkez6 szennyviziszap stabilizalasra és viztelenitésre kerdl,
majd 6 honapos pihentetés (szikkasztas) kdévetkezik. Az el6bbi miveleteket kdvetéen a
megfeleléen bevizsgalt és kielégitd paraméterekkel rendelkezé iszapot kihelyezik az
engedélyezett mezdgazdasagi teruletek egyikére.

A felllvizsgalt id6szakban keletkezett iszap-mennyiségeket a 47. tablazat tartalmazza.

47. tablazat

2017 2018 2019 2020 2021

Keletkezett és kihelyezett 490 660

. iy 895 220 | 494 780 - 483 860
iszapmennyiség [kg]

A keletkezett iszap szarazanyagtartalma minden esetben meghaladja a 45%-ot.

A mez6gazdasagi teruletre kijuttatott kiszikkadt iszapnak az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet
5. melléklete szerinti hatarértékeknek kell megfelelnie. A 2021. év vizsgalat eredményeit a
48. tablazatban 6sszegeztik:

48. tablazat

Paraméter Hatarérték 2021.02.18. 2021.08.26.
pH - 6,25 5,44
osszes szarazanyag [g/kg] - 360 507
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Paraméter Hatarérték 2021.02.18. 2021.08.26.
izzitasi veszteség [g/kg] - 162 229
osszes N [g/kg sza.] - 33,7 28,7
osszes P [g/kg sza.] - 37,8 32,2
osszes As [mg/kg sza.] 75 <2 <2
osszes Cd [mg/kg sza.] 10 <1 <1
osszes Cr [mg/kg sza.] 1000 108 85,4
osszes Cu [mg/kg sza.] 1000 127 118
osszes Hg [mg/kg sza.] 10 <0,3 <0,3
osszes K [mg/kg sza.] - 2.370 2.150
osszes Mo [mg/kg sza.] 20 3,03 <3
osszes Ni [mg/kg sza.] 200 35,9 31,7
osszes Pb [mg/kg sza.] 750 <5 <5
osszes Se [mg/kg sza.] 100 <1 <1
Zn [mg/kg sza.] 2500 603 459
en?erococcus szam [1g 500 0 1.9
szarazanyagban]
oo erim (1 :
salmonella [2x5 g negativ* negativ negativ
gl;g‘éérgzpaan;aaz;baagf Iféreg pete [5 negativ* negativ negativ

*Az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 5.szamu mellékletében kizarolag a szennyviziszap komposzt
esetében hataroztak meg a csillaggal jel6lt mikrobiolégiai komponensek vonatkozasaban hatarértéket.

A 48. tablazat altal vizsgalt id6szak mérési eredményei alapjan nem tapasztaltunk hatarérték
tullépést, amennyiben a mért értékeket a szennyviziszap komposzt vonatkozasaban
megallapitott hatarértékekkel vetjuk Ossze. A mikrobiologiai komponensek vizsgalata
BOF/01/1800-19/2013. szamu kihelyezési engedélyben a Népegészséglgyi Szakigazgatasi
Szerv szakhatdsagi elbirasa alapjan torténik.

A szennyviztisztité telepen nincs kiépitett fertétlenitési rendszer, ill. erre vonatkozéan
hatdsagi elbirassal nem rendelkeznek.

A szikkasztott szennyviziszap 2021. évi vizsgalati jegyz6konyvei a 3.2.3 mellékletként
kerulnek csatolasra.

Biogaz hasznositas

A létesitményben lzemel6 84 kW teljesitményl biogaz Uzemid blokk fitédmi elsédleges
feladata, hogy villamosenergiat termeljen felhasznalva a szennyviztisztitoban keletezett
felesleges biogdz mennyiséget, tovabba a masodlagosan felszabadult héenergia a
szennyviz melegitésére szolgal.

A vizsqgalt idészakban a meleqgitésre felhasznalt, ill. a faklyan elégetett biogaz aranya az
alabbiak szerint alakult:
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49. tablazat

2017 2018 2019 2020 2021
Keletkezett biogaz [m?] 265 427 338 130 378 598 | 284 685 221 842
Faklyan elégetett biogaz [m?] 134 677 200 731 200050 | 113 088 49 756

Biogaz motor biogaz felhasznalas

] 111 273 137 399 178 548 | 171 597 171782

Biogaz-foldgaz vegyes kazanban

felhasznalas [m?] 19477 0 0 0 305

Megjegyzés: A gazmotorok biogaz fogyasztasa kb. 40%-ban villamosenergia termelésre forditodik,
60%-ban hécserélén hasznosul.

3.2.3.3. A kibocsatott szennyviz jellemz6é mennyiségi és minéségi paraméterei

A szennyviz mennyiségi adatai
50. tablazat

Szennyviz mennyiség

Megnevezés
2017 2018 2019 2020 2021

A tisztitomiire bemend szennyviz
mennyiség [atlag m3/nap]
Kibocsatott szennyviz
mennyiség [m3/év]

1060,548 | 1119,249 | 1261,282 | 1112,222 | 1096,778

387 100 408 526 460 368 405 961 400 324

A kibocsatott szennyviz minéségi adatai

Tisztitott szennyviz

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség
35500/4800-13/2017.4lt, 290-7/2012., ill. a 2546-6/2011. szamu hatarozatokkal maodositott
13340-8/2006. szamu engedélyben a szennyviztelepr6l a Hernad Uzemviz csatornaba
(Kesznyéteni), ill. id6szakonként (karbantartds ideje alatt) kézvetlenul a Hernad folyéba
kibocsatott tisztitott szennyviz mindéségére kibocsatasi hatarértéket hatarozott meg. A
kdzvetlenul a Hernad-folyoba torténé bevezetés tényét soron kivil be kell jelenteni a
vizvédelmi hatosagnak, ill. tajékoztatni kell az ideiglenes allapot megszintetésének a
varhat6 id6pontjarol. A vizsgalt idészakban nem tortént kdzvetlen bevezetés.

A Kkibocsatott szennyviz mindségének az 571. tablazatban feltintetett értékeknek kell
megfelelnie a kérnyezetvédelmi hatésag 290-7/2012. szamu hatarozata alapjan:

51. tablazat

Paraméter Hatarérték Hatérért_ék ) I_-Ia}ér:értcffk _
Itechnolégiai/ | /egyedi/ Ivizminéségvédelmi/
BOIs [mg/l] 25 - -
Osszes foszfor [mg/l] 2 - -
Osszes szervetlen nitrogén [mg/l] 18 - -
NH4-N [mg/1] 10 - -
KOl [mg/l] - 100 -
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Paraméter Hatarérték Hatérért_ék ) I.-Ia}élzért(?k .
Itechnologiai/ | /egyedil Ivizmindségvédelmi/
Osszes lebegd anyag [mg/l] - - 50
pH - - 6,5-9
SZOE [mg/l] - - 5

A tisztitott szennyviz min6éségének a 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendeletben megallapitott
kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelnie, tovabba technoldgiai, egyedi és terileti
kibocsatasi hatarértékkel nem szabalyozott egyéb komponensei tekintetében a hivatkozott
rendelet 2. szamu melléklet 2. egyéb védett terliletek befogaddira meghatarozott kibocsatasi
értékeket is ki kell elégiteniuk.

Mintavétel helyei:

- aszennyviztelepre érkez6 nyers szennyvizbdl;
- ill. a tisztitott szennyvizbél (bevezetés elétti tol6zaraknabdl);

Vizsgalandé komponensek kore, ill. gyakorisaga:

Nyers szennyviz:
- pH; KOli; BOIs; NH4-N; nitrat; nitrit; 6sszes szervetlen N; 0sszes P; dsszes lebegd
anyag — havi két alkalommal
Tisztitott szennyviz:
- pH; KOli; BOIs; NH4-N; nitrat; nitrit; 6sszes szervetlen N; 0sszes P; dsszes lebegd
anyag — havi két alkalommal
- SZOE; 6sszes Hg; 6sszes Cd; 6sszes Cr; 6sszes Ni; 6sszes Pb; dsszes Cu; dsszes

Mn; - negyedévente

A mintak akkreditalt mintavételét és vizsgalatat végz6 laboratdrium:

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft.
3792 Sajobabony, Gyartelep 024/208 hrsz.
akkreditacios szam: NAH-1-1613/2018.

A sorgyar évente elkésziti és elektronikusan, Ugyfélkapun keresztll benyujtia a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatéosagnak a felszini viz mindsegenek
védelmérdl készitett bevallast (VEL).

Az alabbi tablazat az elmult 5 év VEL bevallasi adatait foglalja dssze.

52. tablazat

Komponens | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2021*

Beérkezd viz
Atlagos napi kitermelt 576072 | 767130 | 829000 | 647345 | 665749
vizmennyiség [m3/nap]

KOl [mg/l] 0,624 1,104 5,661 2,050 0,520
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Komponens 2017 2018 2019* 2020 2021*
pH 7,440 7,367 7,427 7,475 7,435
NH4-N [mg/l] 0,143 0,179 0,114 0,084 0,069
Osszes vas [mg/] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osszes mangan [mg/l] 0,321 0,354 0,168 1,089 1,208
Nitrat-nitrogén [mg/l] 13,730 4,969 4,859 8,122 9,545
Nitrit-nitrogén [mg/l] 0,001 0,000 0,482 0,000 0,282
Klorid [mg/l] 27,445 21,421 28,888 0,000 28,500

Szennyvizkibocsatas adatai

Szennyviz kibocsatds éves 387.100 | 408.526 | 460.368 | 405.961 | 400.324

mennyiség [m3/év]

Szennyvizkibocsatas adatai - Telephelyi ipari és kommunalis (egyesitett rendszer, nem
vizsgaljak kiilon)

pH 7,369 7,484 7,586 7,434 7,340
KOl [mg/1] 34,000 33,083 38,542 40,208 36,792
BOIs[mg/1] 6,167 3,792 5,000 3,833 4,100
gqsgsllz]es szervetlen nitrogén 4,813 5,683 7.917 5,738 5,142
NH4-N [mg/l] 2,221 3,617 5,183 4,271 4,183
Osszes foszfor [mg/l] 0,413 0,764 0,641 0,507 0,491
Osszes lebegbanyag [mg/l] 10,250 12,000 10,417 6,750 9,083
SZOE [mg/l] 2,000 2,500 2,750 0,500 2,500
Nitrit [mg/I] 0,128 0,163 0,121 0,123 0,100
Nitrat [mg/I] 14,692 15,088 19,258 17,417 6,600
Osszes oldott anyag [mg/I] 1.240 1.114 990 - -

Krém [ug/l] 0,058 2,500 1,875 2,500 2,316
Osszes mangan [ug/l] 0,048 90,000 65,750 93,125 77,000
Nikkel [ug/l] 0,005 4,000 5,000 7,750 9,000
Réz [ug/l] 0,006 3,375 4,875 4,375 4,250
Kadmium [ug/l] 1,000 1,375 1,500 1,500 1,500
Osszes higany [ug/|] 0,160 0,058 0,216 0,200 0,321
Olom [ug/l] 9,000 7,125 12,375 6,500 6,500

* Megjegyzés: 2019-ben az 5. szamu kut, 2020-2021. évben a 2., 4. és 5. szamu kut nem lzemelt

A szennyviztisztitdé mikodésérél évente dnellendrzési jelentés készul 220/2004. (VII. 21.)
Kormanyrendelet szerint. A szennyviztisztitd mikodésével, az onellendrzéssel kapcsolatos
eredményeket, adatokat elektronikusan, az OKIR rendszer adatszolgaltatdsain keresztil
teljesitik, szbveges dsszefoglalo jelentés nem készil.

A targy id6szak onellenérzési jelentései (2017-2021.) alapjan az alabbiakban ismertetjik a
szennyviztisztitd Uzemelési adatait, ill. hatarértékeknek vald megfelelést:

A vizsgalt id6szakban az Onellendrzés soran az akkreditalt vizsgalatok szerint, a
mintavételek id6pontjaban, a tisztitott, elmendé szennyvizek a 28/2004. (VII. 21.)
Kormanyrendelet 2. szamu mellékletében és a 2546-6/2012. hatarozatban el6irt
hatarértékeiket nem haladtak meg.

A laboratériumi mérések éves adatai alapjan a szennyviztisztitdé KOl tisztitasi hatasfoka az
alabbiak szerint alakult:
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53. tablazat

Szennyezdanyag koncentracidja [kg]
2017 2018 2019 2020 2021

Szennyezbanyag

Eves szennyviz 387 100 408 526 460 368 405 961 400 324
mennyiség [m?]

befolyo 1353 833,86 | 1633 184,82 | 2242 183,98 | 1667 484,81 | 1935 683,30
KOl elfolyd 13 242,05 13 515,40 19 071,52 16 323,02 14 728,59

[ka] hat[f} /j]f°" 99,02 99,17 99,15 99,02 99,24

A mérési eredmények alapjan megallapithatjuk, hogy a szennyviztisztitasi technologia a
vizsgalt idészakban a KOl esetében megfelelé hatasfokkal mikodott.

Targoncamoso:

A sorgyar terlletén talalhaté targoncamosé szennyvizét a szennyviztisztito telepre vezetik a
koérnyezetvédelmi hatésag 35500/6634/2022.alt. szamu szennyviz kibocsatasi engedélye
alapjan. A targonca mosorél — AS-TOP 1,5 P/EQO/PB tipusu olaj- és iszapfogd mitargyon
keresztul — DN100 KG-PVC cs6von, 10,0 ezrelékes lejtéssel elvezetett elbtisztitott szennyviz
az ipari szennyviz elvezetd rendszeren meglévd tisztitbaknaba csatlakozik. El6ékezeld
berendezés névleges kapacitasa 1,5 I/sec, iszapbefogadd kapacitas 0,45 m3.

Az elbtisztitott szennyviz minéségének mar a berendezésbdl valé kibocsatasi ponton -
28/2004. (XII.25.) KvWM rendelet és a fentiekben hivatkozott hatarozat alapjan — az 54.
tablazatban szerepl6 értékeknek kell megfelelnie. Amennyiben Uzemzavar esetén a
targoncamoso olajfogojabdl elvezetett szennyviz minésége nem elégiti ki a kibocsatasi
hatarértéket, abban az esetben a szennyviz kibocsatast a hiba elharitasaig fel kell
fuggeszteni.

54. tablazat

Paraméter Kiiszobérték 2021.02.04 2021.05.06 2021.08.12 | 2021.11.04
6,5 alatt; 10

pH felett 7,74 7,44 7,50 7,59
Hexannal
extrahalhato 50 mg/l 6,5 14 28,5 5
anyagok
Asvanyi olajok
(VPH Cs-C12) <0,050 0,05 0,144 <0,050
Asvanyi olajok
(EPH C10-Cuo) 10 mg/l 1,13 <0,04 0,062 <0,045
Asvanyi olajok
(TPH Cs-Ca0) 1,13 <0,05 0,206 <0,050
KOlkr 1000 mg/l 116 95 161 125

Az 54. tablazatban kozolt 2021. évi mérési eredményeket 6sszevetettik a jogszabalyban, ill.
a 35500/7177-1/2017.4lt. szdmu vizjogi engedélyben elbirt hatarértékekkel, amely alapjan
megallapithatd, hogy a targonca mosordl szarmazoé szennyviz az dsszes mért komponens
tekintetében megfelelt az eldirtaknak.

A targoncamosordl elfolyd szennyviz 2021. évi vizsgalati jegyz6kdnyvei a 3.2.4 mellékletként
kerulnek csatolasra.
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3.2.4. Szennyvizbirsaq

A vizsgalt id6szakban szennyvizbirsag megallapitasara nem kerdlt sor.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség 9390-
2/2014. szamu hatarozata alapjan a 2013. évre nemleges vizszennyezési birsagot allapitott
meg. A sorgyar altal szolgaltatott 6nellenérzési vizsgalati eredmények alapjan megallapitasra
kerdlt, hogy a tullépések mértéke nem haladta meg a 220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet
2.szamu melléklet, megengedhet6 tullépések szamara vonatkozo elirasait.

3.2.5. Csapadékvizrendszer

A gyar elvalasztott rendszeri csatornahalézattal rendelkezik.

A csapadékvizeket (utburkolaton 6sszegyllt vizek, az Uzemi éplletek tetdvizei, valamint a
hitégéphaz -légsirité GUzem hitbvizei) a fégylijtd csatorna vezeti kdzvetlenul a befogadd
Hernad Uzemviz csatornaba, 0+010 fkm szelvényébe. Az acél-beton csatorna 515 fm
hosszban & 120 cm belméretli és 150 fm hosszban 100/150 cm belméretli, melyen 13 db
tisztitd és bevizsgald akna talalhaté rajta.

A vizm( telepen bellli csapadékcsatorna - halézat az utburkolaton 6sszegyllt vizek, a
szliréhaz tetévizeinek és a 2 x 1000 m3-es viztarozé talfolyo vizeinek, a befogadd Hernad-
folyéba torténdé vezetésére szolgal. A kitermelt viz vas -és mangantalanitasa soran
keletkez6, Ulepitett szlir6-6blitdé zagyvizek mindségének meg kell felelnie a 28/2004. (XI1.25.)
KvVM rendelet 2.szamu mellékletében a 2. Egyéb védett terlletek befogaddira megallapitott
kibocsatasi hatarértékeknek, vagyis az alabbi komponenseknek:

pH: 6,5-9
Dikromatos oxigénfogyasztas: 100 mg/I
Osszes lebegbanyag: 50 mg/I
Osszes vas: 10 mg/l
Osszes mangan: 2 mg/l

A csapadékelvezetd csatornaba csak szennyezetlen hasznalt viz vezethetd.

3.2.6. A vizkészletre gyakorolt hatasok

3.2.6.1. Vizkészlet — igénybevétel

Az Uzemben minden vizfelhasznalas mért, a legnagyobb fogyaszték egyedi felhasznalasai
almérék segitségével nyomon kovethetdk és nyilvantarthatok. A hitéshez hasznalt vizek
jellemzéen zart kérben mozognak, mely alacsony veszteséggel jar. Ez aldl egyedul a
doboztdlté alagut pasztor nyilt hitési technologiaja képez kivételt.

Automatikus zarészelepek hasznalataval szabalyozzak a vizfelhasznalast, ahol ez
kivitelezhet6. A CIP rendszerekben hasznalt mosé- és o6blitdévizeket visszaforgatjak vagy
tovabb hasznositjak. Tovabba ezen rendszerekben nagy nyomasu, viztakarékos fuvékakat
alkalmaznak.
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A vizfelhasznalas és szennyvizterhelés csokkentése érdekében a takaritas soran térekednek
szaraz, ill. mechanikus tisztitdsra, azonban technolégiai berendezések belsé tisztitasa
kapcsan ez nem jellemz8, ugyanis higiéniai szempontbdl ez nem megengedett.

Elfolyasok, csopdgések az Uzemben nem jellemzbek, toérekednek ezek azonnali
megszuntetésére, ill. minimalizalasara.

A Telephely vizfelhasznalasi adatai a vizsgalt id6szakban:

55. tablazat
Termelt 2017 2018 2019 2020 2021 Osszesen

B 3
voviz[m] 576072 | 767130 | 829000* | 647345 | 665749 | 3485296

* Megndvekedett termelési igény miatt volt a tultermelés, illetve 2. szamu doboztéitét ebben az évben
lizemelték be, tesztek, beallitasok miatt is volt tébblet vizkivétel.

3.2.6.2. Felszini vizekre gyakorolt hatasok

A sorgyar els6sorban a kozelben lévé Hernad folydra lehet hatassal, ugyanis ide vezetik a
csapadékvizrendszerbdl a csapadékvizet, ill. a szennyvizteleprél a tisztitott szennyvizet,
vagyis a csapadék csatorna és a szennyviztelep jelent potencialis kockazatot.

Csapadék csatorna:

Az Gzem, ill. a vizmi{ terlletén Osszegydlt tiszta csapadékviz kdzvetlenll a befogadd
Hernad-folyéba kerul bevezetésre. A csapadékvizrendszer részletesen a 3.2.5. fejezetben
kerult ismertetésre.

A betorkolas a Kesznyéten-felvizcsatornaba a 0+010 fkm szelvényben térténik.

Szennyviztisztitd:

A tisztitott ipari szennyvizet alapesetben (Uzemszeri mikoédés mellett) a Hernad Uzemviz
csatornaba (Kesznyéteni), vagy rendkivuli Uzem allapotban Hernad folyoba vezetik. A
folyoba torténé bevezetés tényét soron kivil be kell jelenteni a vizvédelmi hatésagnak.

A befogadé terhelhetésége szempontjabdl az alabbi vizsgalatokat kell elvégezni a tisztitott
szennyviz bevezetés felett és alatt 100 m-re. Vizsgalandé komponensek koére: KOly; BOls;
NH4-N; 6sszes szervetlen N és dsszes P. Az elébbiekben meghatarozott komponensekre a
mintavételt és a vizsgalatot évente két alkalommal marcius és szeptember hénapban kell
elvégezni.

Tisztitott szennyviz bevezetés helyének EOQV koordinatai:

Hernad lizemvizcsatorna:

EOVx= 301 400 m
EOVy= 793 800 m

Hernad folyé:
EOVx= 300 302,43 m
EOVy= 792 387,88 m
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3.2.6.3. A vizvédelemmel kapcsolatos szabalyozas, szennyviz minéségének
javitasara iranyulé tervek

A szennyviztisztito telep ellenérzé rendszere

A felszini vizek min6ségének védelme érdekében a szennyviztisztitd telepre érkezd
szennyviz szennyezettségének, valamint a tisztitas hatasfokanak megallapitasara
rendszeres technoldgiai vizsgalatokat és a szennyezé komponensekre vonatkozé méréseket
végeztetnek a 35500/8197/2021.alt. szamon moddositott, 35500/7980-2/2016.4lt. szamon
jévahagyott dnellendrzési tervben foglaltak szerint.

A telepen a kommunalis és technoldgiai eredetli szennyvizek egységes rendszerben, azaz
egyuttes vizjogi engedélyes mitargyakban kerllnek tisztitasra, majd a befogaddba vald
bevezetésre.

A szennyviz egyes szennyez6 komponensekre vonatkozd onellenérzé mintavételezését
(uzemvitel ellendrzése) és a hozza kapcsolodd vizsgalatokat napi, heti, havi gyakorisaggal a
Tarsasag szennyviz telepén tzemeltetett - nem akkreditalt- laboratérium végzi.

Az érvényes vizjogi Uzemeltetési engedélyben elbirt szennyezd és toxikus komponensekre
vonatkozé havi, negyedéves, ill. féléves mintavételt és vizsgalatokat KISANALITIKA
Laboratériumi  Szolgaltaté Kft. akkreditalt laboratériuma (NAH-1-1613/2018, 3792
Sajobabony, Gyartelep 024/154 hrsz.) végzi. Vitds kérdésekben az iranyadé a MIViZ
Miskolci Vizmd Kft. (NAH-1-1111/2018, 3527 Miskolc, Jozsef A. u. 78.) akkreditalt
laboratériuma.

A kovetkezd aramlasok mintavételezése kotelezd:

- a befoly6 szennyviz (nyers szennyviz);

- minden egyes fuggetlen kezelési 1épés elfolyd szennyvize;
- végso elfolyd szennyviz;

- iszap.

A fenti aramlasok esetében a vizsgalandé komponensek korét, ill. a mintavétel gyakorisagat
a 3.2.3.3. fejezetben ismertettuk.

A befogadd terhelhetésége szempontjabdl az alabbi vizsgalatokat kell elvégezni a tisztitott
szennyviz bevezetés felett és alatt 100 m-re.

Vizsgalandd komponensek a befogaddban:

- KOlx, BOIs, NHs-N, 0sszes szervetlen N, dsszes P — évente két alkalommal marcius
és szeptember hénapban;

Rendkivili események soran végzendd ellen6rzd vizsgalatok:

A rendkivili esemény bekdvetkezése esetén a szennyvizteleprél a felszini befogaddba
torténd bevezetést azonnal meg kell szintetni és a szennyvizet a vésztarozoba kell engedni.
A szennyez6 forrast azonnal meg kell szintetni, ill. a hiba elharitasardl soron kivil
gondoskodni kell. A rendkivili eseményt az illetékes Katasztréfavédelmi Igazgatésag felé
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azonnal be kell jelenteni. Az esemény utan a tisztitott szennyviz csak megfelel6 vizsgalati
eredmények, ill. a hatésag jévahagyasa mellett engedhet6 ujra a felszini befogadoba.

Onellenérzési terv

A sorgyar onellenérzésre koteles, igy a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen elkészitette és
elektronikusan benyujtotta az énellenérzési tervét (EMISZ-OBNY), melyet a Borsod-Abalj-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag 35500/7980-2/2016.alt. szamon
jévahagyott, 35500/8197/2021.alt. szamon maddositott. A hatarozat megujitasara vizjogi
engedély megujitasa utan kerll majd sor. Az 6nellenérzési terv szerint a tisztitott szennyviz
kibocsatasi pontjan (KpKTJ:100715414) havonta kétszer a bejelentett id6pontoknak
megfelel6en végzik el a mintavételt, ill. a vizsgalatot.

Az Onellendrzés keretében végzett vizsgalatok éves atlagai alapjan a kibocsatott tisztitott
szennyviz min6ségi jellemz6it a vizsgalt idészakra vonatkozoan a 3.2.3.3. fejezet foglalja
Ossze.

Uzemi Kaérelhdritasi terv

A Borsodi Sérgyar Kft. a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatala BO-08/KT00346-
1/2019. (BO-08/KT/11415/2018.) szamu hatarozataval a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet
alapjan jévahagyott Uzemi Karelharitasi tervvel rendelkezik.

Végrehajtott intézkedések

A vizsgalt id6szakban a Borsodi Sorgyar Kft. a csapadékviz-elvezetés és szennyviztisztitas
teruletén az alabbi kornyezetvédelmi intézkedéseket haijtotta végre, ill. néhany
javité/megel6z6 intézkedést pedig folyamatosan végez:

- szennyviz- és vizvezeték haldézat folyamatos, szakaszonkénti rekonstrukcioja
(elhasznalddott, korrodalt vezetékek cseréje);

- az elhasznalédas miatt folyamatosan cserélik a levegdzteté membranokat a
szennyviztelepen;

- szennyviztisztitdlizem vizjogi Uzemeltetési engedélyének megujitasa (35500/4800-
13/2017.4lt.);

- targoncamoso vizjogi engedélyének megszerzése (35500/7177-1/2017.alt.);
- vizmii vizjogi engedélyének modositasa (7862 VUE 2018);

- vizm{ halézati szivattyuk nyomoaganak cseréje;

- Uzemi karelharitasi terv megujitasa (BO-08/KT00346-1/2019.);

- Uj pillanatpasztér telepitése a palacktoltd tizembe;

- mérBberendezések beszerzése gyartelepi szinten (meglévék cseréje, Ujak
beszerzése);

- légkompresszor csere.
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3.3. Hulladék

3.3.1. Hulladékképzdbdéssel jard technolbgiak és tevékenyséqgek

A Borsodi Sérgyar Kft. a megelézés elve alapjan torekszik a tevékenysége soran keletkez6
hulladékok mennyiségének a csodkkentésére, tovabba a keletkezett hulladék szelektiv
gyljtésére és annak minél nagyobb aranyu hasznositdsara, az alabbiakban részletezett
intézkedésekkel. Az elébbieken kivul az iranyitasi rendszerében kulon dokumentalt eljaras
foglalkozik a termelési hulladékok nyilvantartasaval és kezelésével.

Tarsasag tevékenysége soran keletkez6 hulladékok legnagyobb részét a gyartasi
technolégiabdl szarmazé csomagolasi hulladékok teszik ki, melyek els6sorban értékesités
utjan kertilnek hasznositasra.

A gyartas soran keletkezd élelmiszeripari melléktermékek (sor torkoly (szaraz); élesztd)
takarmanyként keriilnek hasznositasra (értékesitésre) a BO-08I/AE/568-2/2014. szamu
nyilvantartasbavételi hatarozat alapjan (nyilvantartasi szam: HU 04 1 00033). A torkély, ill. az
éleszt6 minden pontban megfelel a Ht. 8.§ kritériumainak, vagyis a tovabbi felhasznalasa
biztositott és jogszer(, ill. engedélyezett (takarmanyozas), kdzvetlendl felhasznalhatd, az
eléallitasi folyamat szerves részeként képzddik, ill. a kérnyezetet és emberi egészséget
hatranyosan nem érinti.

A szennyviztisztitasi technologiabol nagy mennyiségben keletkezé  kondicionalt
szennyviziszap, ill. a sorgyartasbdl szarmazdé kovaiszap (azonositd kdédszam: 19 08 12) a
szennyvizek és szennyviziszapok mezbgazdasagi felhasznalasanak és kezelésének
szabalyairdl szolé 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet alapjan engedélyezetten a
mezbgazdasagban kerll hasznositasra. A mez8gazdasagi felhasznalasra &atadott
szennyviziszap atadas-atvételérél az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendeletnek megfeleléen
bizonylatot allitanak ki. Tovabba az ily mddon felhasznalasra keruld szennyviziszapbdl
legaldbb féléves gyakorisaggal mintat vesznek, melyet akkreditalt laboratériumban
vizsgaltatnak be. A vizsgalati eredményeket, ill. a targyév relevans adatait tartalmazé
beszamolot a targyévet kovetd év marcius 31. napjaig kuldik meg az illetékes talajvédelmi
hatosagnak.

Hulladék felhalmozasrdl a telephelyen nem beszélhetiink, a keletkezd hulladékok
elszallitasat és artalmatlanitasat/hasznositasat a felelés személy a munkahelyi gydjtéhely
esetében hulladék keletkezésétdl szamitott legkésdbb 6 hodénapon belll, mig Uzemi
gy(jtéhely vonatkozasaban 1 éven belil megrendeli. Az Gzemi gy(jtéhely betonozott,
karmentétalcaval, ill. olajfogd zsomppal ellatott. A szelektiven gyijtétt hulladékokat
megfeleléen zart edényzetekben, konténerekben szabadtéren taroljak.

A Borsodi Soérgyar Kft. a rendeleti el6irasoknak megfeleléen a naprakész nyilvantartasa
alapjan évente marcius 1. napjaig elektronikusan elkésziti és az OKIR rendszeren keresztll
teljesiti az éves adatszolgaltatasi kotelezettségét.
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3.3.2. A keletkezb hulladékok mennyisége és 6sszetétele

3.3.2.1. Nem veszélyes hulladékok

A sorgyar terlletén

tablazatban mutatjuk be:

(KTJ:

101 023 633) keletkez6 nem veszélyes hulladékokat és
mennyiséguket - a vizsgalt id6szak éves hulladékos adatszolgaltatasai alapjan - az 56.

56. tablazat

Hulladék Mennyiség [kg]
"
megnevezése azonostto | 5517 2018 2019 2020 | 2021
kodja
Vasfém részek és
, 12 01 01 1160 1040 1260 780 280
esztergaforgacs
Papir és karton csomagolasi | 15 ¢ o4 55910 | 74954 | 106480 | 93259 | 91480
hulladék
Manyag csomagolasi 1501 02 32060 | 49420 | 50540 | 33275 | 30920
hulladék
Fa csomagolasi hulladék 1501 03 0 0 3520 0 20 080
Fém csomagolasi hulladék 1501 04 11971 | 16725 | 26180 | 83922 | 68392
Egyéb, kevert csomagolasi | 154405 | 63770 | 74080 | 104280 | 70520 | 75640
hulladék
Uveg csomagolasi hulladék | 150107 | 1137190 | 550750 | 791830 | 518 180 | 314 520
Kiselejtezett berendezés,
amely kilénbodzik a 16 02 09-
81 16 02 131 terjeds 16 02 14 5100 31357 | 14710 | 23380 | 190
hulladéktipusoktol
Szervetlen hulladék, amely
killonbozik a 16 03 03-td 160304 0 7206 0 0 0
Beton, tégla, cserép és
keramia frakcio hulladék 17 01 07 0 420 0 0 0
(épitési hulladék)
Uveg 17 02 02 0 0 0 0 4780
Miianyag 17 02 03 0 0 420 0 5 040
Vas és acél 17 04 05 5 380 0 9080 | 25888 | 99860
Fold és kdvek, amelyek
kiilonboznek a 17 05 03-tol 170504 0 4 600 0 0 0
Papir és karton 2001 01 120000 | 100360 | 101300 | 65943 | 75100
Textiliak 2001 11 0 0 0 0 120
Etolaj és zsir 200125 0 0 0 0 1400
Biologiailag lebomlé hulladék | 20 02 01 0 0 460 3 500 0
K|selejt§zett elektromqs és 200136 0 0 0 1900 3040
elektronikus berendezések,
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Hulladék Mennyiség [kg]

o
megnevezése azzg:; ° 1 2017 2018 2019 2020 | 2021

amelyek kuldnbdznek a 20 01
21-t6l, a 20 01 23-t6l és a 20

01 35-tdl
Mianyagok 2001 39 0 0 0 2017 0
Lomhulladék 20 03 07 0 0 0 167 5898
Osszesen: 1432541 | 910912 | 1210 060 | 922 731 | 796 740

A vizsgalt id6észak alapjan 6l lathatdé, hogy a telephelyen folytatott élelmiszeripari
tevékenységbdl a legnagyobb hanyadban csomagolasi hulladék keletkezik, ezen belll is
dontd tobbségben mianyag, papir é€s karton, ill. Gveg csomagolasi hulladék, melyet minden
esetben hasznositas céljabdl adnak tovabb. Ezen kival nagyon magas a papir és karton
hulladék (200101) mennyisége is.

A szennyviztelep teriletén (KTJ: 101 023 703) keletkezett nem veszélyes hulladékok a
vizsgalt id6szakban:

57. tablazat

Hulladék Mennyiség [kg]

megnevezése azf(’ggjsa'm 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Ipari szennyviz bioldgiai
kezelésébdl szarmazé iszapok,

amelyek kllénbdznek a 190811- 1908 12 | 490660 | 895220 | 494 780 0 483 860
tél (szennyviz gy(jtésbdl és
kezelésbdl)
Osszesen: 490 660 | 895220 | 494 780 0 483 860

3.3.2.2. Veszélyes hulladékok

A gyvar teriletén keletkezd veszélyes hulladékokat és mennyiségliket - a vizsqgalt idészak
éves hulladékos adatszolgaltatasai alapjan - az 58. tablazatban mutatjuk be:

58. tablazat

Hulladék Mennyiség [kg]
megnevezése azonosito | 5447 2018 2019 2020 | 2021
kédja
Veszélyes anyagokat
tartalmazo hulladékka valt 080317 73 142 92 166 244
toner

Halogénmentes h{it6-kend

e 12 01 09* 0 0 0 114 0
emulzio és oldat
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Hulladék

Mennyiség [kg]

megnevezése

azonosito

2017

2018 2019 2020

2021

Asvanyiolaj alapu, klor
vegyuletet nem tartalmazoé
motor-, hajtémi-és kendolaj

13 02 05*

351

358 1760 290

1887

Olaj-viz szeparatorokbdl
szarmazo iszap

13 05 02*

2190

1960 0 1880

Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

1501 10*

196

1334 582 35

105

Veszélyes szilard porézus
matrixot tartalmazo fémbél
készllt csomagolasi hulladék,
ideértve a kitrllt hajtégazos
palackokat

1501 11*

31

30 92 99

62

Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szlréanyagok (ideértve a
kozelebbrdl nem
meghatarozott olajsziréket),
torlékenddk, védéruhazat

1502 02*

644

362 46 503

945

Olajszliré

16 01 07*

30

32 32 11

53

Klor-fluor-szénhidrogéneket
(HCFC, HFC) tartalmazo
hasznalatbdl kivont
berendezés

16 02 11*

126 508

98 642 34 570 48 720

35000

Veszélyes anyagokbal allo

vagy azokkal szennyezett
laboratériumi vegyszerek,
ideértve a laboratoriumi
vegyszerek keverékeit is

16 05 06*

462

419 44 2575

4013

Veszélyes anyagokat
tartalmaz6 vizes folyékony
hulladék

16 10 01*

280

350 210 250

310

Egyéb hulladékok, amelynek
gyljtése és artalmatlanitasa
specialis kévetelményekhez
kotott a fertdzések elkerulése
érdekében

18 01 03*

Fénycsdvek és egyéb
higanytartalmua hulladék

2001 21*

Veszélyes anyagokat
tartalmazo festékek, tintak,
ragasztok és gyantak

20 01 27

2160

Elemek és akkumulatorok,
amelyek k6z6tt a 16 06 01, a
16 06 02 vagy a 16 06 03
azonosité kéddal jeldlt elemek
és akkumulatorok is
megtalalhatdk

20 01 33*

40 0 5

40

Osszesen

128 154

101211 37428 | 54721

44 823
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A fenti tablazat adatai alapjan megallapithatjuk, hogy a veszélyes hulladékok donté
mennyiségét a selejtezésbdl szarmazd berendezések, ill. karbantartasbdl szarmazo
kllénb6zd hulladékok teszik ki.

A szennyviztelep terlletén a kulénb6z6 adalékanyagok csomagolasi hulladékait a
gyartelepre atszallitiak és a tovabbiakban ott gydijtik, ill. onnan kerul engedélyezett kezel6
részére atadasra.

A vizsgalt id6szakban a gyar és a szennyviztelep teriletén keletkezett veszélyes, ill. nem
veszélyes hulladékok mennyiséqgi adatait az alabbi tablazatban 6sszegeztik:

2017 — 2021. kozott keletkezo hulladékok 6sszefoglalo tablazata

59. tablazat

Hulladék Keletkezett mennyiség [tonna]
tipusa
2017 2018 2019 2020 2021
Nem
) 1513 983 985 368 1210 060 922 731 796 740
veszélyes
Veszélyes 206 529 191 187 37 428 54 721 44 823
Csomagolasi 1301 772 767 655 1083 550 799 793 602 144
(15 focsoport)
Osszesen: 3022284 1944 210 2331038 1777 245 1443 707

A tablazat alapjan

lathatd, hogy a technoldgia soran keletkez6 hulladékok dontd

mennyiségét a csomagolasi hulladékok alkotjak, annak ellenére, hogy igen valtozatos képet
mutat a keletkezett mennyiség.

3.3.2.3. Elelmiszeripari melléktermékek

A fentiekben bemutatott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladékok mellett a gyartasi folyamat
szerves részeként élelmiszeripari melléktermékek (sor torkoly, élesztd) keletkeznek, melyek
a BO-08I/AE/568-2/2014. szamu 4llategészségiigyi engedély alapjan takarmanyként
kerllnek értékesitésre (hasznositasra). A nevezett engedély visszavonasig érvényes. Az
elébbiek mellett a HU 04 1 00033 regisztraciés szamon nyilvantartasba vétel megtoértént,
amely alapjan az illetékes allategészséguigyi hatésag engedélyezte takarmany alapanyagok
el6allitasat, tarolasat, forgalmazasat élelmiszertermelés céljabdl tartott allatok szamara.

A fentiek mellett a Ht. 8. §-ban részletezett feltételeknek a keletkez6 melléktermékeknek
megfelelnek, vaqgyis:

- tovabbi felhasznalasuk biztositott (takarmany);
- el6éallitast kovetden kozvetlenil felhasznalhatoak;

- az elballitasi folyamat szerves részeként allitjak el6 (élelmiszeripari melléktermék);
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- kérnyezet és emberi egészséget hatranyosan nem érintik (veszélyes 6sszetevét nem
tartalmaz);

- tovabba hasznalata jogszerli, azaz a meghatarozott moédon torténd felhasznalasa
tekintetében az anyag vagy targy megfelel a termékre, a kornyezet — és
egeészségveédelemre vonatkozé 6sszes jogszabalyi elbirasnak (érvényes engedéllyel
(BO-08I/AE/568-2/2014.) rendelkeznek a térkoly és az élesztd takarmanyként térténé
értékesitésére).

Az értékesitett melléktermékeket és mennyiséglket az alabbi, 60. tablazatban foglaltuk
Ossze:

60. tablazat

Melléktermék Mennyiség [tonna]

2017 2018 2019 2020 2021
Torkoly 20 378,34 24 0330 23 435,0 22 683.0 20 780,0
(szaraz)
Folyekony 2 824,81 2 822,060 24500 26410 1927.,0
éleszto

3.3.3. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenyséqek szabalyozasa

A Borsodi Sorgyar Kft. iranyitasi rendszerében kulon dokumentalt eljaras foglalkozik a
hulladékok kezelésével, nyilvantartasaval, melyen belll kulon el6irasok vonatkoznak a
veszeélyes hulladékokra.

Az Uzemi gyUjtéhely mikodési szabalyzatat az EHS.BOR.L.WM 002 szamu dokumentum
foglalja magaba. A jelenleg érvényes lUzemeltetési szabalyzat 2015. november 30. napjatol
hatalyos, utolso felulvizsgalata 2020.03.02. napjan tértént. Az utasitas megadja a gyUjtéhely
feladatat, a hulladékok fogadasanak, tarolasanak és kezelésének, kiadasanak és
nyilvantartasanak rendjét, valamint az elvégzett feladatok dokumentalasanak szabalyait. A
mikddési szabalyzatot a kdrnyezetvédelmi hatésag a BO/16/809-2/2016. Ugyiratszamon
elfogadta.

A veszélyes hulladékok kézi anyagmozgatasa soran mechanikai védékesztylt, valamint
vegyi anyag tulajdonsagainak megfelel§ védelmet biztosité savallé védbékesztylt és vedd
szemuveget viselnek a dolgozdk a Borsodi Sérgyar Egyéni védbeszkdzok juttatasa cimi
szabalyzatban foglaltak szerint.

Havaria esetben a Borsodi Sorgyar Kft. Vészhelyzeti Tervében foglaltak szerint jarnak el.

A veszélyes hulladékok kezelését (gy(jtéhelyre be/kiszallitast, rakodast) végz6k részére 2
évente az ADR (2015.évi LXXXIX tv. ) szerinti oktatast tartanak.

3.3.4. A hulladékok qylijtése, kezelése és tarolasa

A koézponti Uzemi gyUjtéhelyre vonatkozd jelenleg hatalyos Uzemeltetési szabalyzat a
BO/16/809-2/2016. szamon a kérnyezetvédelmi hatdésag altal elfogadasra kertilt. Az utasitas
megadja a gyUjt6hely feladatat, a hulladékok fogadasanak, tarolasanak és kezelésének,
kiadasanak és nyilvantartdsanak rendjét, valamint az elvégzett feladatok dokumentalasanak
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szabalyait. A hivatkozott hatarozat alapjan a szabalyzat tartalmat évente felll kell vizsgalni
és szikseég esetén a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen modositani kell.

Az Uzemi gy(jtéhelyen 1 éven tuli hulladék tarolas nem torténik.
A gyijtéhelyek jol elkulonilnek, ill. a megfelelé feliratozas biztositja az adott helyen tarolt
hulladékok beazonosithatésagat. A munkahelyi gyUjtdhelyek betonozott padozatu, az

Uzemépduleteken belll elhatarolt térrészek.

Tarsasag telephelyén kialakitott iizemi gyiijtéhelyen az lUzemeltetési szabalyzat alapjan az
alabbiakban részletezett hulladékok gyUjthetdk:

61. tablazat

Maximalis
Hulladék Azonosité | tarolhaté Gyiijtés - tarolas Elszallitas
megnevezése kéd mennyiség modja gyakorisaga
[kg]
Aktiv szén 06 13 02* 200 200 I-es patentzaras acel
lemez hordéban
Hulladék toner, 0,8 m3-es acél
maradék tinta, 08 03 17* 150 konténerben (1 mm
karbonfélia lemezvastagsag)
ADR mindgsitett (UN
1A1/21.1/ff) folyékony
Halogénmentes " veszélyes anyag tarolasara
hiits-kens emulzi6 | 120109 200 kialakitott 200 l-es acel
lemez hordéban,
karmentén elhelyezve
I’Elhas'znélt viaszok 12 01 12* 60 200 I-es patentz?ras acél
és zsirok lemez hordéban
ADR minésitett (UN
1A1/Z1.1/ff) folyékony
. . N veszeélyes anyag tarolasara
Faradt olaj 130205 350 kialakitott 200 -es acél
lemez horddban, .
karmentén elhelyezve Evi 2-3
1000 I-es lagyfald IBC-ben alkalom
Laggal szennyezett aminek gy(ijté helyen
mianyag " marado - rakodast
csomagolasi 150110 100 konnyité - tartozéka a
hulladék racsos kaloda. vagy, ADR
mindsitett BK2 konténer
1000 I-es lagyfalu IBC-ben
Festékkel aminek gy(jté helyen
szennyeze'tt_ 1501 10* 50 __mare}d"é - rakod,ést
csomagolasi kénnyitd - tartozéka a
hulladék racsos kaloda. vagy, ADR
mindsitett BK2 konténer
1000 I-es lagyfalu IBC-ben
Olajjalizsirral aminek gy(jto helyen
szennyezett . marado - rakodast
csomagolasi 150110 150 I'<onny|to - tartozéka a
h racsos kaloda, vagy 0,8
hulladék 3 . .
m3-es acél konténerben (1
mm lemezvastagsag)
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Maximalis
Hulladék Azonosité | tarolhaté Gyiijtés - tarolas Elszallitas
megnevezése kod mennyiség madja gyakorisaga
[kg]
1000 I-es lagyfalu IBC-ben
. aminek gy(ijté helyen
Veszélyes anyaggal * marado - rakodast
szennyezett 150110 150 KBNNVItS - tartozék
csomagolas, iiveg _ronnytto - tartozexa a
’ racsos kaloda. vagy, ADR
mindsitett BK2 konténer
Veszélyes, szilard
f:é:lzmuzzrgigr':gél ADR minsitett (UN 1A2/Y
Kkésziilt fff/S/ff) aeroszol hulladék
csomadolasi 1501 11* 60 szallitasara alkalmas
huIIade’?k ideértve a levehetd tetbvel kialakitott
b PP 200 I-es acél lemez hordé
kiurilt hajtogazos
palackokat
Olajos abszorbens 1502 02* 1.000 1db 1 m3-es konténerben
Levegd sziird 1502 02* 20 1db 1 m3-es konténerben
ADR minésitett (UN 1A2/Z
fff/S/ff) szilard hulladék
Olaj szlir6 16 01 07* 50 szallitasara alkalmas
levehetd tetbvel kialakitott
200 I-es acél lemez hordd
ADR mingsitett (UN 1A2/X
fff/) szilard hulladék
Labor . szallitasara alkalmas
vegyszermaradék 160506 100 levehet6 tetdvel kialakitott
200 I-es acél lemez hordd,
karmentén elhelyezve
ADR mindsitett (UN 1A2/X
fff/) szilard hulladék
Labor . szallitasara alkalmas
vegyszermaradék 160506 100 levehetd tetdvel kialakitott
200 I-es acél lemez hordd,
karmentén elhelyezve
Fénycsé 2002 21* 150 70 l-es polletllen mianyag
hordéban
., " . ADR mindsitett (UN 1A2/Y
Tk, fecskenddk 18 01 03 1,5 ff/S/ff) mianyag edény
ADR mindsitett (UN 1A2/Y
Gyodgyszer hulladék | 18 01 08* 1,5 fff/S/ff) mGanyag
gy(lijtéedényben
Szérazelem 20 01 33* 50 70 l-es polietilén mianyag
hordéban
ADR mingsitett (UN 1A2/X
Higanvtartalmi fff/) szilard hulladék
e 06 04 04* 20 széllitaséra alkalmas bélés
zsakkal ellatott 200 I-es
acél lemez hordd
Azbesztet s
tartalmazé 17 06 05* 100 ADR mingsitett BK2
e konténer
épitébanyagok
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Maximalis
Hulladék Azonosité | tarolhaté Gyiijtés - tarolas Elszallitas
megnevezése kod mennyiség madja gyakorisaga
[kg]

Elektromos 0,8 m3-es acél

hulladék (PC, 20 01 35* 100 konténerben (1 mm

nyomtatd) lemezvastagsag)

Képcsoves 0,8 m3-es acél

hulladék (monitor, 20 01 35* 200 konténerben (1 mm

tv) lemezvastagsag)

A 61. tablazat alapjan lathaté, hogy az Uzemi gyUjtBhelyen kizardlag veszélyes hulladékot
gyUjtenek. Az uzemi gyUjtéhelyen a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet alapjan elkilonitetten,
nem veszélyes hulladék is elhelyezhetd, gy(jtheté.

Az Uzemi gylijtéhely szabalyzata, ill. azt elfogadé hatarozat a 3.3.1 mellékletként ker(l
csatolasra.

3.3.5. Nem veszélyes hulladékok

A kozponti gyartelepen keletkezd ipari nem veszélyes hulladékok gyljtése az alabbiak
szerint torténik:

A termel6 és kiszolgalo egységeknél keletkezé6 nem veszélyes hulladékok gyUjtése a lehetd
legnagyobb mértékl elkllénitett gyljtés mellett valésul meg a legoptimalisabb
hasznosithatosag érdekében. A hulladékokat minden esetben az adott hulladéktipus
kezelésére érvényes engedéllyel rendelkezb kezelbnek adjak at.

A legnagyobb volumenben keletkez6 csomagolasi hulladékok gydijtése tipusonként
szelektiven torténik az Uzemi gyUjtéedényzetekben, ill. a kijeldlt tarold helyeken (munkahelyi
gyUjtéhelyeken) az alabbiak szerint:

o A tiszta, illetve a nem veszélyes anyaggal szennyezett torott Uvegpalackok gyUjtése
(gyartasi selejt - torés) az Gzemek melletti terlleten, 15 m3-es fémkonténerekben
torténik.

o Az alapanyagok, termelési és csomagolasi segédanyagok karton-, natron papir,
mianyag fdlia csomagolasi hulladékanak a gyljtése az egyes uzemek mellett
elhelyezett 1,1 m3-es fedeles fém-, és mianyag konténerben torténik, majd a gyari
kdzponti gyljtéhelyen (hulladéktelep) tomodritésre kerll. A hulladéktelepen 6sszesen 4
db témoérité konténer talalhaté (kulén papir, natronpapir, mianyagfdlia, kevert
csomagolasi anyag), melyek megtelésekor a MEH Zrt. elszallitja a sajat telehelyére a
konténert és ott balazza.

e Hulladék aluminium doboz (gyartasi selejt) gyljtése az (zem melletti terlleten 15 m?3-
es fémkonténerekben torténik.

e A visszatéré palackokrdl lemosott cimke papirhulladék gydijtése tizemekben 1 m3-es
racsos gyUjtékonténerben, karmentével ellatva torténik, majd a kdzponti gyUjtéhelyen
(hulladéktelep) 15 m3-es acélkonténerben. Cél a cimke hulladék hasznositasi célu
kezelése, a lerakora kertld hulladék aranyanak csokkentése.

e Acél koronazar, mianyag csavarzar, KEG zarofedél hulladék gyijtése 5-10 m3-es
fémkonténerben torténik a gyari kbzponti gydijtéhelyén (hulladéktelep).

o A torétt egyutas / selejt tobbutas fa raklap gydijtése a kijelolt kézponti tarold helyen
(hulladéktelep) torténik.
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o A selejt mianyag rekeszek gydijtése a kijeldlt kdzponti tarold helyen torténik.

A fentiek alapjan az egyes munkahelyi gyUjtéhelyeken gyUjthetd hulladékok megnevezéset,
maximalis mennyiségét, gyljtés mddjat és az elszallitas gyakorisagat a 3.3.2 mellékletként
csatolt tablazat tartalmazza.

A csomagolasi hulladékok mellett nagy mennyiségben keletkezik még a gyartasi
technolégidahoz kapcsoldédoan élelmiszeripari melléktermék (torkoly, élesztd), melyet
engedélyezetten, takarmany alapanyagként értékesitenek, élelmiszertermeld allatok részére.

A cefresziirés soran keletkez6 torkdly a szirékadakrdl a gépi fellazitast kovetéen torkoly
csigak segitségével a 1 db 2500 m® hasznos térfogatu, szigetelt-fitétt alldhengeres puffer
tartalyba kerul. A torkoly silok alsé ,kifolyasuak”, a kiszallitd tehergépkocsik feltoltése a
tartalyok ala allva térténik. Az esetlegesen keletkezé csurgalék az llepité medencébe kertil,
majd bukdélen keresztil a technoldgiai szennyvizrendszerbe vezetik be.

A gyartas soran felhasznalt és tovabb nem hasznosithat6 élesztét (melléktermék) folyékony
éleszt6 tarold tartalyokban gydijtik szilard burkolaton és fedett tertleten.

A gyartas soran keletkezett kimerdlt / elhasznalddott iszapszer( szlrémassza (kovaiszap),
melynek szarazanyag tartalma: 36,8+5% a sz(ir6lizembe telepitett 20 m*-es alld6 hengeres
puffer tartalyban gyilik 6ssze, majd kezelése a technoldgiai szennyviziszappal egyuitt
torténik, ill. a mezégazdasagban kerul hasznositasra.

A telepllési szilard hulladékot (20 03 01) az lzem terlletén talalhatd 2 db 1 md-es
konténerekben gydijtik, melynek az uritését és elszallitdsat Nemzeti Hulladékgazdalkodasi
Koordinal6 és Vagyonkezel® Zrt végzi heti egy alkalommal. Az egyéb kevert csomagolasi (15
01 06) hulladékot mely a gyartelepen beliil keletkezik a MEH Zrt. és a HWD Recycling Kft.
szallitja el.

A szennyviztelepen keletkezé ipari nem veszélyes hulladékok gylijtése az alabbiak szerint
torténik:

A szennyviztisztitasi technoldgiabdl kikerllé magas szarazanyag-tartalmu iszapot egy 1.800
m? alapterilet(i betonozott aljzati,1,2 m magas beton oldalfallal hatarolt és tetével ellatott
tarolé épuletbe Uritik egy szallitocsiga segitségeével. Az éplletben az iszap elteritése
BOBCAT tipusu jarmdvel torténik, ahol kb. fél évig térténik az iszap tarolasa (szikkasztasa),
majd a mez8gazdasagban (engedélyezett foldterlleteken) hasznosul talajeré utanpoétlias
céljabol az 50/2001. (1V.3.) Korm. rendelet el6irasait betartva.

A kovafdldes sziur6émasszat és az ivszitardl lekerilé hulladékot a viztelenitett iszaphoz
keverik, majd azzal egyltt szantoféldi hasznositasra kerdl.

A kondicionalt szennyviziszap terméféldon torténd hasznositésa jelenleg a Borsod — Abauj -
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, N&vény-és Talajvédelmi
Fbosztaly altal kiadott BO-08/NT/02245-12/2017. (érvényességi id6: 2022.aprilis 06.), mely
megujitasa jelenleg a hianypoétlas szakaszaban van, ill. a BO-08/NT/02696-11/2018.
(érvényességi id6: 2023. majus 24.) szamu hatarozatai alapjan torténik az alabbi terlletekre:

62. tablazat

Teleniilés Helyrajzi Fizikai lgénybevehets | _Kiluttathato
P szam blokkazonosité teriilet [ha] yviziszap
mennyiség
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.. o . " Kijuttathaté
Telepiilés Helyrajzi Fizikai lgénybevehet6 szennyviziszap
szam blokkazonosité teriilet [ha] e
mennyiség
Berzék 071 FXXLD-H-20 .
Berzék 016/2 FCIN5-A-20 37,6 17,2 thalév
6,06-7,03 t/ha/év a
termesztett
Berzék 031 F1KRY-X-20 42,3201 néveénykulturak
tapanyagigényétdl
_ fliggben
Osszesen: 79,9201

A fentiekben jelzett foldtertletek tulajdonosa a Borsodi Sérgyar Kft., mig a féldhasznaloja a
Haladas Szovetkezet, aki BO/51/00778-16/2021. szamu hulladékgazdalkodasi (nem
veszélyes hulladék szallitasi) engedély alapjan szallitja el a szennyviziszapot.

A teljes terlletre egy év alatt maximalisan 311,260-352,310 tonna szennyviziszap juttathato
ki a hivatkozott engedélyekben foglalt el6irdsok betartdsa mellett a termesztett
névenykulturaktél figgden. Az elhelyezd tertilet nagysaga megfelelé biztonsaggal elegendé
a szennyviztelepen egy év alatt keletkezd iszap kihelyezésére. A kihelyezésre kerul6
szennyviziszapot az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletében meghatarozott
komponenseire legalabb fél évente akkreditalt laboratériumban bevizsgaltatjak.

A vizsgalt id6szakban keletkezett iszap mennyiségét és lerakasi helyét a kovetkez6 tablazat
mutatja be.

63. tablazat

Lerakott iszap (tonna)
Atvevé Lerakasi 201 201 201 202 2021
tvevo teriilet (teriilet 017 018 019 020 0
mérete)
s | Stk
Mez6gazdasagi .hrsz 0 602,560 | 208,780 0 187,680
Szovetkezet 37,6 ha
Haladas ;
Mez6gazdasagi Berzék 016/2 73,64 0 0 0 0
v hrsz 16 ha
Szovetkezet
Haladas !
Mezégazdasagi | . oC 203/ | 417020 | 292,660 0 0 0
v hrsz. 43,5 ha
Szovetkezet
Osszesen: 490,66 895,22 208,780 0 187,680
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A szennyvizkezelési technoldogiahoz felhasznalt segédanyagok csomagolasi hulladékat
tipusonként szelektiven gydijtik az arra kijeldlt gyljtéedényzetekben, ill. tarolohelyeken. Ezen
tipusu hulladékok gylijtése az tizem melletti teriileten 5 m3-es fedeles, zart fémkonténerben
torténik.

A konyhai zsirfogd hulladék a szennyviz vonalon kialakitott 1,8 m3-es zsirfogd aknaban
keletkezik, ill. gydlik 6ssze.

A vizmlben keletkez6 ipari nem veszélyes hulladékok gylijtése az alabbiak szerint torténik:

A keletkez6 szlré-0blité zagy (a viz deritésébdl szarmazé mangan iszap) 2 db 1.000 m3-es
betonozott dekantalé medencében kerll Ulepitésre.

3.3.5.1. Veszélyes hulladékok
A veszélyes hulladékok gylijtése szervezeti egységenként kijeldlt munkahelyi, ill. az Gzemi
gyljtéhelyen torténik. Az Uzemi gyUjtéhelyre beszallitott veszélyes hulladékokrél Belsé

szallité levelet allitanak ki, amelyen rogzitik a hulladék tipusat és becsult mennyiségét.

A kozponti gyartelepen keletkez6 ipari veszélyes hulladékok gyiijtése az alabbiak szerint
torténik:

A munkahelyeken keletkez6 veszélyes hulladékok atmeneti tarolasa a munkahelyi
gyUjtéhelyeken torténik szelektiven, ahonnan a hulladék az Uzemi gydjtéhelyre kertul. A
veszélyes hulladék munkahelyi gyijtéhelyek és az tzemi gyUjtéhely is ugy kerdlt kialakitasra,
hogy kizarhaté legyen az egyes kornyezeti elemek szennyezése. Az uUzemi gyljtéhely
karmentdvel, csapadeék elleni védelemmel és olajgyljté zsomppal ellatott. A helyiség fedett,
két részre osztott, az egyik részben a szilard, a masikban a folyékony hulladékok gydijtése
torténik. A két helyiség részt az ldzemi gydjtéhelyen bellil 1,5 m magas fal hatarolja el.
Osszetett azaz kombinalt csomagolast abban az esetben alkalmaznak, amikor az ADR azt
kiloén elGirja, vagy ha a hulladék minden kévetelményt kielégitd tarolasa csak igy valosithatéd
meg. A sorgyar tevékenysége soran reaktiv, egymassal 6sszeférhetetlen (kémiai reakcioba
lépd) hulladékok nem keletkeznek, igy a folyékony veszélyes hulladékok egy karmentétalcan
is elhelyezhetdk.

A gyUjtéhelyek jol lathaté modon elhataroltak, az elhelyezett feliratok és jelzések biztositjak
az adott helyen tarolt hulladékok pontos beazonosithatosagat a dolgozok részére.

Az uzemi gy(jtéhelyen lévé gyljtéedények, konténerek és gyliijtdéterek (igy kulondésen az ut-
és térburkolat) allapotat az EHS osztaly munkatarsai rendszeresen felllvizsgaljak, ill.
intézkednek a szukséges javitasokrol.

Az egyes berendezések, gépek Uzemeltetésébdl és karbantartasabdl szarmazoé faradt olaj
gyUjtése 200 I-es zarhatd horddkban, ill. 2 db 0,5 m3-es rozsdamentes acéltartalyban torténik
karmentdn elhelyezve.

A szennyviztelepen keletkezd ipari veszélyes hulladékok qgylijtése az alabbiak szerint
torténik:
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A nem veszélyes hulladékokhoz hasonldéan a gytjtésik tipusonként szelektiven torténik az
egyes munkahelyeken kihelyezett gyljtéedényekben. A faradt olaj gyUjtése, tarolasa 200 l-es
hordokban, a kdzponti Uzemi gyUjtéhelyen torténik. Az egyes gydjtdhelyek karmentdvel és
csapadeék elleni védelemmel ellatottak. A szennyviztisztito telep laboratériumaban keletkezd
laborvegyszerek csomagolasi hulladékait, tovabba a hasznalt teszteket szelektalva,
elkdloénitve gy(jti a kezel6 személyzet.

A vizmUben keletkez6 ipari nem veszélyes hulladékok gylijtése az alabbiak szerint torténik:

Veszélyes hulladékként faradt olaj keletkezik, melyet a munkahelyi, ill. a gyartelepi Gzemi
gy(ijtéhelyen 200 I-es fémhorddban, karmentével ellatva szelektiven gyljtenek.

A kalium-permanganat csomagolasi hulladékat a beszallité visszaveszi, igy az veszélyes
hulladékként nem jelentkezik.

3.3.6. A hulladékok telephelyrél torténd elszallitasa és artalmatlanitasa

A telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat annak atvételére és
kezelésére érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szakcégnek adjak at. Az
engedélyeket nyilvantartjak, ill. az érvényességi idejuket nyomon kovetik. Az Uzemi
gyljtéhelyre beszallitani, ill. kiszallitandé hulladékok mennyiségét a gyUjtéhelyen kihelyezett
mérlegen mérik meg hulladékfajtanként. A veszélyes hulladék esetében minden esetben
Szallitasi lap, mig nem veszélyes hulladéknal szallitélevél keril kitdltésre. Az el6bbiek
alapjan a hulladékok mennyisége és tovabbi sorsa bizonylatokkal nyomon kovethetd.

A keletkez6 hulladékok elszallitasat a kornyezetvédelmi felelés rendszeres idékézonként
megrendeli torekedve a telephelyen belili hulladék felhalmozdédas elkerilésére.

A hulladékgazdalkodasban résztvevd partnereket és azonosité adataikat — a targy idészak
éves adatszolgaltatasai alapjan - az alabbi tablazatban foglaltuk dssze:

64. tablazat

Név Cim KOJ Kezelési kod

ARW Magyarorszag Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65. 103 327 662 B0001

CIRKONT Zrt. 3720 Sajokaza, Kulterllet 103 551 706 G0001
EVOLUBE KFT 3716 Sostofalva, Sport utca 3. 102 501 834 R9

E0204

E0203

HWD Recycling Kift. 8111 Seregélyes, Dinnyési ut 2 102 072 219 E0208

E0206

B0001

Kurmai Kft 2?8621 Fels&zsolca, Bolyai u. 045/2. 100 429 196 G0001

NHSZ Miskolc Kift. 3527 Miskolc, Sajoszigeti utca 31. 100 226 986 G0001

MEH Zrt. 9028 Gy6r, Fehérvari u. 80. 100 170 690 G0001
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Név Cim KUOJ Kezelési kod

E0205

E0206

B0001

E0206

3527 Miskolc, Besenydi ut 16. 100 174 458 G0001

B0001

Safety-Kleen Hungary Kft. | 2440 Szazhalombatta, Erém{ u. 12. 100 431 672 G0001

. B0001
Veolia Waste Hungary | 944 7a1aegerszeg, Posta utca 65. 103 327 662 000

Kft. G0001

3.3.7. Hulladékgazdalkodas

3.3.7.1. A hulladékgazdalkodasi intézkedések ismertetése

A Borsodi Sorgyar Kft. kiemelt figyelmet fordit a hulladékgazdalkodas alapelveinek
megvaldsitasara. A hulladékok atadasakor figyelembe veszi a hulladékgazdalkodasi
prioritasokat, vagyis a keletkezd hulladékok esetében elényben részesiti az olyan
szervezeteket, akik példaul a csomagoléanyagot hasznositjak.

A vizsgalt id6szakban az alabbi hulladékgazdalkodasi célok teljesultek:

2017
- Hulladéklerakora kerulé hulladékok mennyiségének csokkentése: Cimke hulladék
80%-a anyagaban, 20%-a energetikailag kerul hasznositasra; Egyéb kevert
csomagolasi hulladék 100%-a energetikai hasznositasra kertil.
2018

- Hulladéklerakora kerll6 hulladékok mennyiségének csokkentése: Cimke hulladék
80%-a anyagaban, 20%-a energetikailag kerll hasznositasra; Egyéb kevert
csomagolasi hulladék 100%-a energetikai hasznositasra kerul.

- 43,5 ha-os mezdgazdasagi elhelyez§ terllet felllvizsgalata és iszapkezelési
engedély meguijitasa (BO-08-NT-02696-11-2018)

N
—
©

- Hulladéklerakora kertl6 hulladékok mennyiségének csokkentése: Cimke hulladék
80%-a anyagaban, 20%-a energetikailag kerll hasznositasra; Egyéb kevert
csomagolasi hulladék 100%-a energetikai hasznositasra kerul.
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3.4. Talaj és felszin alatti viz

3.4.1. A terdlet foldtani, vizféldtani adottsagai

Féldrajzi és foldtani adottsagok

A gyartelep a Hernad volgyének D-i, mar a Sajo volgyével dsszeolvadd részén az Alfold
eléterében talalhatd. A kistdj teriletén az alaphegység E-on alsé- és kozépsd-triasz
karbonatos képz6dményekbdl all, D-en pedig Ujpaleozoos és mezozoos kézetek fordulnak
el6. A fels6-pannoniai rétegekre atmenet nélkil telepll a pleisztocén durva lledéke, amely a
sullyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képz&édmeényeket. A folydk teraszai Miskolc és
Szikszd folott elvégzédnek, ill. belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotol K-
re finom Uledékekbél all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiiléndsen
a Sajo-Hernadtél Ny-ra rakédott le tobb rétegben sok kavicsos lledék. A holocénban a Sajé-
Hernad sajat hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folydvizi
kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistadjban nagy készlettel
rendelkezd kavics el6fordulas ismert pl.: Bécson. A Sajé-Hernad arterén l6szds-agyagos
uledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a felszinen.

A taj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal éntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajok (30% és 12%) talalhatok. Mechanikai dsszetételik valyog
vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. A Hernad-volgyben a talajok
vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonlo fizikai és
kémiai jellemz6jl, de nagyobb (>4%) szerves-anyag-tartalmu réti talajok talalhatok. A szikes
talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak elé.

Hidrogeoldgiai adottsagok

A terilet hidrogeoldgiai viszonyainak a feltérképezése a Sajéladi vizm( hidrogeoldgiai
kutatasi adatai alapjan tortént.

A sorgyar kornyezetében a kavicsosszlet fed6képzédmeényét 3-18 m vastagsagu, féként
agyagos 0sszlet alkotja, mely 1-3 m vastag kavicsréteget is tartalmaz.

A talajviztarold kavicsosszlet fels§ szintie 30 m mélység korlli agyagrétegben, mint
latszolagos fekiben all. A felsé un. 6 talajviz tarozé kavicsdsszlet 1-5 m vastag latszélagos
fekuje alatt tovabbi 10-15 m vastag un. alsé bizonytalan kavicsréteg telepul. A pleisztocén
kavicsOsszlet feklje pannon koru agyagos Osszlet. A kdzvetlen fekut képzd 6sszletben a
homok rétegek csak 5-10 % mennyiségben fordulnak elé, 10-50 m vastag agyagos réteg
kozott, 5-10 m-es rétegvastagsagokban. A mély fekit a 300 m mélység koriali tufas miocén
Osszlet jelenti (,lagyviz tarozad”).

A kistdj Magyarorszag masodik legnagyobb pleisztocén viztarozé dsszletét alkotd Sajo-
Hernad hordaléknak része. A terulet tipikus folyomenti sikvidék, nyilt artér. A gyartelep a
felszini vizfolyashoz (Hernad folyd) viszonyitva kb. 400 m-re K-i iranyban helyezkedik el. A
folyd kozépvizhozama 31 md/s, nagyvizhozama 450 m®s. A szennyviztisztitdo telep a
Kesznyéteni Uzemvizcsatorna bal partjan helyezkedik el. A térség védettségi kategérigja, Il.
kategodria (ivévizbazis).
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A talajviz mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hej6 als6é szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m koz6tt van. Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Kemeénysége 15-
25 nk°. A szulfattartalom 300 mg/l alatt van.

Felszin alatti viz szempontjabol Bécs telepllés kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség
védelmi terlleten fekszik (27/2004. (XII.25) KvVM rendelet alapjan).

A telephely aramlasi viszonyaira jelentds hatassal van a 400 m —re, ill. K-re talalhaté Hernad
folyo.

A telephely 3 km-es korzetében talalhaté a Bécs-Sajolad Vizmd, ahol, vizszerzésre a 6 db,
1200 mm-es furasi atmérgji, hidraulikailag szabadtikri, kavicsolt csékutbdl jelenleg 1 db
termelékat Gzemel. A kutakbdl érkezé nyersviz tisztitds utan a kovetkezd teleplilések
vizigényeit elégiti ki: Bb6cs, Berzék, Sajéhidvég, Koérom, Girincs, Kiscsécs, Kesznyéten,
Sajolad, Sajopetri, Onod, Muhi, Alsézsolca, Alsézsolca Ipari Terlilet.

3.4.2. A mikbdésbbl adodod talaj- és felszin alatti  vizszennyezések
bemutatasa, az elharitasukra tett intézkedések

A telephely 6 tevékenysége az élelmiszer (sor) gyartas.

A sorgyar tevékenysége soran az alabbiak jelenthetnek potencialis kockazatot a felszin alatti
vizekre:

- Veszélyes anyagtarolas,
- Veszélyes hulladékok gytijtése,
- Mezbgazdasagi teruleten iszapelhelyezés.

A telephelyen lév6 tarolok és technolégiai berendezések felszin feletti kialakitasuak. A
telephely teljes tertlete betonozott fellletld. A Tarsasag a felszin alatti viz és foldtani kzeg
veszélyeztetésérdl, terhelésérdl az alap adatlapot (FAVI-ENG) kitoltétte és megkuldte a
kornyezetvédelmi hatosag részére.

Anyagtarolas a telephelyen rendezett korulmények kozott, a kornyezet szennyezését kizard
mobdon torténik. A veszélyes anyagokkal és készitményekkel torténd munkavégzés
el6irasainak maradéktalan betartasa esetén a kérnyezet szennyezése kizarhatd, a
biztonsagi adatlapon leirtakat minden esetben figyelembe veszik.

A keletkezd veszélyes hulladékok ideiglenes tarolasa munkahelyi, ill. Gzemi gyUjtéhelyen
(betonozott hulladék udvar, olajok karmentén, olajfogd zsomp uzemi gydjtéhelyen) torténik. A
szelektiven gy(jtott hulladékokat megfeleléen zart edényzetekben, konténerekben
szabadtéren taroljak. A telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok
elszallitdsat és artalmatlanitasat kizarolag érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez® szakcégek végzik. Hulladék kiszallitas kizardlag kézaton torténik.

A gyar a kommunalis és a technologiai szennyvizek, ill. az Uzemi teruletekrdl szarmazo
szennyezett csapadékvizek tisztitdsara total bioldgiai szennyviztisztitd telepet Gzemeltet. A
keletkez6 iszap szikkasztas utan a mezdgazdasagban hasznosul, a terllet allapotanak a
nyomon kovetesére monitoring rendszert Uzemeltetnek, ill. meghatarozott id6kozonkeént
bevizsgaltatjak a kihelyezéseére kerul6 iszapot és a talaj minGségeét.
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Multbéli karesemények:

A vizsgalt id6szakban nem tortént kornyezeti karesemeény.

3.4.3. Szennyezés érzékeld rendszer — talajviz monitoring

A sorgyar, ill. a szennyvizkezel§ terlletén — a talajviz allapotanak a nyomon kovetésére -
nem alakitottak ki monitoring kutakat.

A vizkitermelés hatasainak és a vizmin6ség nyomon kévetésére Vizmi{ kutjainak a
kdrnyezetében 4 db figyel6 kutat létesitettek. Az |. csoport figyel6 kutjai (/1. és 1/2.) az 5.
szamu vizkuttol ENY-ra 290 m-re helyezkedik el. A 1. csoport figyeld kutjai (11/1. és a 11/2.) az
1. szamu vizkattol DNY-ra 380 m-re talalhaték. A figyel6kutak vizszintjét és vizmindségét
negyedéves gyakorisaggal kell vizsgalni, ill. viztermel6kutakban mért vizmin&ség
komponensekre kell azt bemérni.

A Vizmi kornyezetében kialakitott talajvizfigyelé kutak miiszaki adatait a 65. tablazatban

Osszegeztik:

65. tablazat

Paraméter 111.kat (K20) 1/2.kat (K21) I/1.kat (K22) | 11 /2.kat (K23)
Mélység [m] 32 10 28 12
- 0,0-8,0 | - 0,0-4,0 | 0,0-4,5m 216 0,0-4,5m 216
m 216 acélcsé | m 216 acélcsé acélcsé acélcsd
Csovezés _ 0.0- 0,0-10,0 m NA | 0,0-28,0 m NA | 0,0-12,0 m NA
32,0 m NA 150 150 mm 150 mm 150 mm
mm KMPVC KMPVC KMPVC KMPVC
20-26 m-ig 5-7 m-ig 19-25 m-ig 6-8 m-ig
Szlir6zés kavicsos kavicsos kavicsos kavicsos
homokba homokba homokba homokba
Nyugalmi vizszint [m] -3,42 -2,33 -4,2 -4,2
Uzemi vizszint [m] -6,2 -5,0 -6,0 -6,0
Vizhozam [l/perc] 400 300 300 300
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A Vizm( kornyezetében kialakitott talajvizfigyel6 kutak 2021. évi vizsgalati eredményeit az alabbi tablazatokban 6sszegeztik:

66. tablazat

Vizsgalt paraméter K20 K21
2021.03.01 2021.06.17 2021.09.30 2021.12.09 2021.03.01 2021.06.17 2021.09.30 2021.12.09

pH - - 7,64 7,25 7,38
Fajlagos el. vezetd. [uS/cm] - - 779 615 553
Amménium [mg/l] - - <0,02 1,17 0,0772
Klorid [mg/l] - - - 23 -
Szulfat [mg/[] _ ; 52 474 32,7
Nitrat [mg/[] ; ; 5,1 36 2,3
Nitrit [mg/I] ; ; <0,05 0,07 <0,05
m-lugossag [mmol/l] - - 3,9 4,0 4,0
Osszes keménység [CaO mg/l] | - - - 125 -
Osszes kalcium [mg/l] - - - 59 -
Osszes magnézium [mg/l] - - - 18,6 -
KOlps [mg/] ; ; 1,29 1,75 1,08
Hidrol. foszfat és o-foszfat | - - - 0,19 -
Fenolindex [mg/[] - - - <0,002 .
Osszes natrium [mg/] - - - 16,6 -
Osszes kalium [mg/l] - - - 10,1 -
Osszes vas [ug//l] - - - 6,78 -
Osszes mangan [ug//|] - - - 50,9 -
Osszes arzén [ug//l] - - - <2 -
Osszes réz [ug//l] - - - 6,78 -
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Vizsgalt paraméter K20 K21
2021.03.01 2021.06.17 2021.09.30 2021.12.09 2021.03.01 2021.06.17 2021.09.30 2021.12.09
Osszes kréom [ug//l] - - - - - - <2 -
Osszes nikkel [ug//I] - - - - - - <3 -
Osszes 6lom [ug//l] - - - - <2 - <2 <2
Osszes molibdén [ug/l] - - - - <3 - <3 <3
Osszes cink [ug//l] - - - - 28 - 71,8 65,7
Osszes barium [ug//l] - - - - 18,5 - 63,5 77,7
Osszes higany [ug/l] - - - - 0,239 - <0,2 0,419
67. tablazat
K22 K23
Vizsgalt paraméter
2021.03.01 2021.06.17 2021.09.15 2021.12.09 2021.03.01 2021.06.17 2021.09.15 2021.12.09
pH 7,70 7,94 8,07 7,58 7,79 8,30 7,32 7,45
Fajlagos el. vezet6. [uS/cm] 412 388 471 519 540 371 552 617
Ammoénium [mg/l] <0,02 0,0633 0,821 0,278 <0,02 0,0399 0,0517 0,0797
Klorid [mg/l] - 15 - - - 15 - -
Szulfat [mg/I] 40,6 20,1 31,7 23,7 50,2 29,5 36,2 41,3
Nitrat [mg/I] 7,0 15,1 <2 <2 47 8,2 24 8,8
Nitrit [mg/I] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08
m-ligossag [mmol/l] 3,1 3,1 4,0 3,9 3,9 3,0 4,2 4,0
Osszes keménység [CaO mg/l] - 103 - - - 98 - -
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K22 K23
Vizsgalt paraméter
2021.03.01 | 2021.06.17 | 2021.09.15 | 2021.12.09 | 2021.03.01 | 2021.06.17 | 2021.09.15 | 2021.12.09
Osszes kalcium [mg/l] - 51 - - - 52 - -
Osszes magnézium [mg/l] - 13,9 - - - 10,9 - -
KOlps [mg/l] 2,1 2,2 2,6 1,42 1,07 1,82 2,3 1,44
Hidrol. foszfat és o-foszfat [mg/] - 0,044 ; - - 0,038 - -
Fenolindex [mg/l] - <0,002 - - - <0,002 - -
Osszes natrium [mg/] - 10,8 - - - 10,5 - -
Osszes kalium [mg/l] - 4,57 - - - 4,29 - -
Osszes vas [ug/l] - 9,15 - - - 11,3 - -
Osszes mangan [ug//l] - 1,63 - - - 3,73 - -
Osszes arzén [ug//l] - <2 - - - <2 - -
Osszes réz [ug//l] - <2 - - - 13,1 - -
Osszes krom [ug//|] - <2 - - - <2 - -
Osszes nikkel [ug//I] - <3 - - - <3 - -
Osszes 6lom [ug//l] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Osszes molibdén [ug//I] <3 <3 <3 <3 3 <3 <3 <3
Osszes cink [ug//I] 2,42 7,39 1,23 4,44 47,6 2,81 67,5 83,2
Bsszes barium [pg//l] 265 146 311 30,9 14,1 80,2 205 205
Osszes higany [ug/l] <0,2 0,214 <0,2 0,350 <0,2 <0,2 <0,2 0,409
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A monitoring kutak 2021. évi vizmindsége a vizsgalati kampany ideje alatt a K20 jelt kutbdl
egyik negyedévben sem, a K21 jell kutbdl pedig a masodik negyedév idején nem sikertilt
mintat venni, mivel a kutak nem voltak megkdzelithet6k. A jegyz6kdnyvek alapjan az
ammonium-ion tekintetében egy alkalommal nem felelt meg a 6/2009. (1V.14.) KvWM-EUM-
FVM egyuttes rendelet alapjan a 2. és 3. szamu mellékletben szereplé hatarértékeknek. A
hatarérték tullépés a K21 jeli kutban volt kimutathaté a harmadik negyedéves mintavétel
alkalmaval.

A szennyviziszap elhelyezésére szolgald mezdgazdasaqi terlletek kornyezetében kialakitott
monitoring kutak:

A szikkasztott szennyviziszap elhelyezésére szolgalé berzéki mezdbgazdasagi jellegi
tertleteken 12 db monitoringkut (S1-12) tzemel a BAZ M-i Katasztrofavédelmi Igazgatésag
35500/5558-6/2015.4lt. és az EMI-KTVF 4194-9/2010., 11620-1/2009., szamokon maédositott
17006-1/2005 iktatészamu engedélye szerint. A kialakitott monitoring ellen6érzé rendszer
célja a mez6gazdasagi terlletek talajviz allapotanak ellenérzé megfigyelése, az esetleges
szennyezddés mennyiségi €s minéségi viszonyainak nyomon kovetése.

A figyel6kutak helye: Kils6- Bocstdl délkeleti iranyban, a Hernad-lUzemviz csatorna jobb
(1,3,4,8,10 jelG kutak) és bal (2,5,6,7,9,11,12 jeli kutak) partjan, a Berzék és Tiszalluc

kbzségek kdzott elterllé tertleten.

A mezbgazdasagi teruletek kornyezetében elhelyezett monitoringkutak altalanos
parameétereit az alabbi tablazatokban 6sszegeztuk:
68. tablazat
Paraméter S-1 S-2 S-3 S-4
EOV koordinata [m] Y=794 157,93 Y=795 763,15 Y=794 073,06 Y=795 309,28
X=299 567,14 X=299 788,21 X=300 281,15 X=298 910,09
Talpmélység [m] 13,9 12,3 13,5 12,1
ﬁggerem magassaga 108,58 107,21 106,96 106,28
+1,17-14,3 m +0,94-12,5 m +1,18-14,0 m +1,11-12,5m

Csé . kozott  110/99 kozott 110/99 kozott 110/99 kdzott 110/99
sOvezés 4 N oo i N
mm atmérs; mm atmerdéjl mm atmergja mm atmerdéjl
PVC csé PVC cs6 PVC csé PVC csé
-10,5-13,5m -8,5-11,5m -8,5-11,5m -8,0-10,5m
Sziirzé kozott 110/99 kozott 110/99 kozott 110/99 kdzott 110/99
zlir6zés e 2o e g o R e 2o
mm atmerdju mm atmeradju mm atmerdju mm atmeragji
PVC csé PVC cs6 PVC csé PVC csé
betongallér, betongallér, betongallér, betongallér,
Kutfej acélvéddcso, acélvéddcss, acélvéddcss, acélvéddcss,
kutsapka kutsapka kutsapka kutsapka
Kut kataszteri szama Berzék K-11 Berzék B-12 Berzék K-13 Sajohidvég K-11
69. tablazat
Paraméter S-5 S-6 S-7 S-8
EOV koordinata [m] Y=794 813,61 Y=796 186,55 Y=796 531,99 Y=795 093,43
X=300 590,41 X=299 901,85 X=299 329,91 X=299 329,91
Talpmélység [m] 13,6 13,6 13,6 13,5
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Paraméter S-5 S-6 S-7 S-8
[cr’:é’f']c'e’em magassaga 109,52 107,22 108,25 105,74
+0,9-14.0 m +1.19-14,0 m +1,08-14,0 m

+1,13-140 m

Csévezés kozott  110/99 k(‘jzc'jt’t 1110/"9? kézét’t 11’0/’9? kc‘jzc'jt’t 1110/"9?
mm atmérsji mm atmerdgji mm atmergji mm atmergji
PVC csé PVC cs6 PVC csé PVC csé
-10,0-13,0 m -10,0-13,0 m -10,0-13,0 m -10,0-13,0 m
o kozott 110/99 kozott 110/99 kozott 110/99 kozott 110/99
Sziir6zés e g i e x i e A i R
mm atmergji mm atmerdéji mm atmerg6ji mm atmerdéji
PVC csé PVC cs6 PVC csé PVC csé
betongallér, betongallér, betongallér, betongallér,
Kutfej acélveddcso, acélvéddcsé, acélvéddcss, acélvéddcsé,
kutsapka kutsapka kutsapka kutsapka
Kut kataszteri szama Bbcs K-29 Berzék B-14 Berzék K-15 Berzék K-16
70. tablazat
Paraméter S-9 S-10 S-11 S-12
EOV koordinata [m] Y=797 128,27 Y=794 072,85 Y=796 434,26 Y=795 996,45
X=299 029,13 X=300 280,96 X=298 745,73 X=299 146,05
Talpmélység [m] 13,5 12,9 13 11,8
CsGperem magassaga 104,89 110,29 105,37 107,12
[mBH]
+1,15-14,0 m +1,14-13,5 m +1,0-13,5m +0,0-12,0 m
Csévezés kozott  110/99 kézét,t 1 10/99 kbzbt’t 1 10/99 kézé’[,t 1 10/99
mm atmergjl mm atmerdéji mm atmergji mm atmergji
PVC csé PVC csé PVC csé PVC csé
-10,0-13,0 m -8,0-12,0 m -8,0-12,0 m -8,0-10,5 m
Sziirézé kozott 110/99 kozott 110/99 kozott 110/99 kozott 110/99
zlir6zés e 2o o i e 2o e 2o
mm atmerdju mm atmeradju mm atmerdju mm atmeragjd
PVC csé PVC cs6 PVC csé PVC csé
betongallér, betongallér, betongallér, betongallér,
Kutfej aceélvéddcsé, acélvéddcso, aceélvéddcsé, acélvéddcsé,
kutsapka kutsapka kutsapka kutsapka
Kut kataszteri szama Sajohidvég K-12 Berzék K-17 Sajohidvég K-13 | Sajohidveg K-14
Az engedélyek alapjan figyel6kutak vizszintjét havonta mérni kell, ill. évente legalabb egy
alkalommal talpellenérzést is kell végezni. A kutakbdl vett vizmintakat az aldbbi

komponensekre, ill. gyakorisaggal kell bevizsgalni:

S-1, S-3, S-4, S-8 és S-10 jelii kutakbodl:

- pH, m-lugossag, KOlps, NH4-N-ben, nitrit, nitrat, szulfat, fajlagos vezetéképesség, Pb
és Zn — legalabb negyedévente egy alkalommal,

- Ca, Mg, Na, K, CI, 6sszes foszfat, 6sszes keménység, Fe, Mn, Cu, As, Ni, Cr, szulfid
és Ba — évente egy alkalommal;

S-2, S-5, S-6 és S-12 jell kutakbol:
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- pH, m-lugossag, KOlps, NHs-N-ben, nitrit, nitrat, szulfat, fajlagos vezetéképesség,
Ca, Na, Mg, K, klorid, 8sszes foszfat, 6sszes keményseég, szulfid, Pb, Zn, Fe, Mn, Cu,
As, Ni, Cr és Ba — legalabb negyedévente egy alkalommal,

S-7, S-9 és S-11 jelii kutakbdl:

- pH, m-lugossag, KOlps, NHs-N-ben, nitrit, nitrat, szulfat, fajlagos vezet6képesseég,
Ca, Na, Mg, K, klorid, 6sszes foszfat, 6sszes keményseég, szulfid, Pb, Zn, Fe, Mn, Cu,
As, Ni, Cr és Ba — legalabb évente egy alkalommal (ll. negyedéves vizsgalat
alkalmaval);

Amennyiben a kihelyezésre keruldé szennyviziszapban a Hg, Mo és a fenol komponensek
koncentracioja megnovekszik, abban az esetben a figyel6kutakban ismételten vizsgalni kell
ezen paramétereket, ill. kezdeményezni sziikséges az emlitett vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasat. A Mo és Hg vonatkozasaban egyik irdnyban sem tapasztalhaté jelentds
elmozdulas.

A vizsgalati eredmények alapjan elkészitett FAVI MIR K adatszolgaltatast elektronikusan,
kildik meg a hatosagnak.

A 2017-2021. kozotti idészak mérési eredményei, ill. a ,B” szennyezettségi hatarértékek
figyelembevételével az alabbiakat allapithatjuk meqg:

- A vizsgalati jegyz6konyvek szerint a nitrat tartalom tobb alkalommal hatarérték feletti
(>50 mg/l) értéket mutat, ez azonban nem a sdrgyar szennyviziszap elhelyezésére
vezethet6 vissza, mivel a 2000-es évben az alapallapot vizsgalatanal is mar magas
nitrat- tartalmat mértek. Az egyes kutakban mért nitrat ingadézasa elhanyagolhato
mértéka.

- A nitrat tartalom mellett a ,B” szennyezettségi hatarértékkel jellemezhetd
komponensek kozul a szulfat, cink, 6lom, nikkel és a natrium koncentracioja Iépte tul
az 5 éves periddus alatt 1-1 alkalommal viszonylag csekély, elhanyagolhato
mértékben a jogszabalyi hatarértéket.

A 2021. évi vizsgalati eredményeket a 6/2009. (IV.14.) KvWM-EUM-FVM egyuttes rendelet 2.
és 3. szamu mellékletében kozolt ,B” szennyezettségi hatarértékkel vetettik 6ssze és a 70-
73. tablazatokban mutatjuk be.

A szennyviziszap elhelyezésére szolgaldo mezdgazdasagi teruleten, ill. a Vizmi
kdérnyezetében a monitoring rendszer az eddigi gyakorlatnak megfelel6 Uzemeltetése
tovabbra is javasolt, mellyel a jelenlegi tendenciak alakulasat figyelemmel lehet kisérni, ill. az
esetleges beavatkozasokat/intézkedéseket meg lehet tenni.

A Vizm(, ill. mez6gazdasagi teruletek kornyezetében Iévé monitoring kutak 2021. évi
vizsgalati jegyz6konyveit a 3.4.1 mellékletként kerul csatolasra.
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A 2021. évi vizsgalati jeqyz6konyvek mérési eredményeit az alabbiakban ismertetjik:

71. tablazat

Mintavétel datuma (2021.03.01.)

Vizsgalt paraméter S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
pH 7,93 | 7,50 7,90 7,88 7,51 7,57 7,85 - 7,67 - 7,39
Fajlagos el. vezetbképesség | 1113 | 1001 919 1501 1043 998 1017 - 1620 - 750
Ammoénium [mg/l] 2,05 | 0,284 <0,02 1,18 0,694 1,14 <0,02 | - 0,402 - <0,02
Klorid [mg/l] - 28 R - 38 79 - - - - 26
Szulfat [mg/l] 46 106 116 43,6 93,1 43,1 83,4 - 38,7 - 54 1
Nitrat [mg/l] 111 62 50 55 79 45 31 - <2 - 7
Nitrit [mg/l] 0,19 | <0,05 <0,05 0,11 0,07 0,14 <0,05 |- 0,06 - <0,05
m-lugossag [mmol/l] 9,7 6,2 53 15,6 71 12,3 7,7 - 18,2 - 4.9
Osszes keménység [CaO mg/l] - 265 - - 265 296 - - - - 181
Osszes kalcium [mg/l] - 118 - - 105 95 - - - - 57
Osszes magnézium [mg/l] - 43,2 - - 51 71 - - - - 44 1
KOlps [mg/l] 4.9 0,65 0,65 13,5 2,1 2,3 0,67 - 2,9 - 1,23
Hidrol. foszfat és o-foszfat [mg/l] - 0,08 - - 0,11 0,25 - - - - 0,17
Osszes 6lom [ug/l] 242 | <2 <2 3,36 <2 3,68 <2 - 271 |- <2
Osszes cink [ug/l] 686 |7 15,5 20,3 6,82 7 2,59 - 12,9 - <1
Osszes nétrium [mg/l] - 63,1 - - 76,8 158 - - - - 22,9
Osszes kalium [mg/l] - 1,12 - - 1,70 1,26 - - - - 0,521
Osszes vas [ug/l] - <2 - - <2 <2 - - - - <2
Osszes mangan [ug/l] - 7,46 - - 11,7 68,4 - - - - 2,96
Osszes arzén [ug/l] - <2 - - <2 <2 - - - - <2
Osszes réz [ug/l] - <2 - - <2 <2 - - - - <2
Osszes barium [ug/l] - 40,9 - - 457 66,3 - - - - 16,7
Osszes krom [ug/l] - 3,81 - - 4,02 <2 - - - - <2
Osszes nikkel [ug/l] - <3 - - <3 5,14 - - - - <3
Szulfid [mg/l] - <0,05 |- - <0,05 | <0,05 - - - - <0,05
IMSYS Kift. 2022. oktober 26. 114/156




Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi felllvizsgalat

Bécs
72. tablazat

Mintavétel datuma (2021.06.17.)
Vizsgalt paraméter S$1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S$10 S11 S$12
pH 7,85 7,34 7,72 7,70 7,55 7,35 7,57 7,72 8,02 7,85 789 7,96
Fajlagos el. vezet6képesség [uS/cm] 1265 1117 934 870 1386 1069 1176 949 1282 2000 664 694
Ammoénium [mg/l] 0,253 <0,02 0,0266 | <0,02 0,089 <0,02 0,261 0,0659 | 0,0356 | 0,975 0,0299 | <0,02
Kiorid [mg/l] 57 41 33 25 58 39 12 26 31 123 29 24
Szulfat [mg/l] 84,3 57,2 133 65,7 32,2 51,7 67,7 48,4 29,7 21,4 118 25,1
Nitrat [mg/l] 128 129 56 36 106 82 56 49 36 7,8 10,4 7,8
Nitrit [mg/l] 0,49 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05
m-lugossag [mmol/l] 10 7,8 6,1 7,9 11,7 9,1 10,7 8 13,4 20,1 5,6 6,3
Osszes keménység [CaO mg/l] 251 173 260 88 240 157 223 81 188 344 170 191
Osszes kalcium [mg/l] 80 86 125 45,8 100 70 106 43,8 100 79 56 58
Osszes magnézium [mg/I] 60,4 22,9 36,8 10,3 43,5 26 32,6 8,5 21,1 101 39,9 47,7
KOlps [mg/l] 0,46 0,32 0,69 0,83 0,85 0,40 0,69 0,67 0,89 1,23 0,57 0,46
Hidrol. foszfat és o-foszfat [mg/l] 0,15 0,046 0,053 0,11 0,069 0,090 0,05 0,13 0,43 0,55 0,15 0,063
Osszes 6lom [ug/l] <2 <2 5,64 2,55 <2 <2 <2 <2 <2 8,16 <2 <2
Osszes cink [ug/l] 3,13 2,36 2,41 4,17 2,04 2,97 4,19 4,66 4,35 5,28 1,69 1,14
Osszes nétrium [mg/l] 119 126 20,6 166 145 133 135 155 214 213 26,8 0,182
Osszes kalium [mg/l] 1,39 2 0,614 1,70 1,14 1,30 2,11 1,69 2,54 1,53 1,28 21,6
Osszes vas [ug/l] 6,19 7,08 <2 2,67 8,36 4,2 8,73 10,9 <2 20,6 6,04 3,85
Osszes mangan [ug/l] 10,1 54,3 5,61 6,18 6,91 8,16 45,5 5,59 4,81 45,1 1,72 2,16
Osszes arzén [ug/l] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Osszes réz [ug/l] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Osszes barium [ug/l] 68,8 66,5 43,2 29,7 72,6 46,8 73,4 29,8 64,9 73,4 30,6 32,2
Osszes krom [ug/l] 6,88 2,36 3,84 4,33 13,6 6,23 7,25 4,73 13,4 <2 <2 <2
Osszes nikkel [ug/l] <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 16,6 <3 <3
Szulfid [mg/l] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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73. tablazat

Mintavétel datuma (2021.09.15.)

Vizsgalt paraméter S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
pH 8,81 7,18 7,56 8,26 7,06 6,75 8,40 9,30 - 8,06
Fajlagos el.  vezet6képesség | 1667 | 1255 925 1632 1263 1073 1104 1959 - 664
[uS/cm]

Ammoénium [mg/l] <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02 0,0254 | <0,02 <0,02 <0,02 |- <0,02
Kilorid [mg/l] - 48 - - 50 37 - - - 25
Szulfat [mg/l] 86,0 54,8 129 127 46,6 49,3 99,8 56,0 - 59,7
Nitrat [mg/l] 213 144 52 144 87 58 58 7,9 - 4,6
Nitrit [mg/l] <0,05 | 0,13 <0,05 <0,02 <0,05 <0,05 <0,02 <0,05 |- <0,05
m-lugossag [mmol/l] 9,9 8,3 6,1 11,1 10,9 8,7 7,9 17,7 - 5,6
Osszes keménység [CaO mg/l] - 212 - - 284 174 - - - 191
Osszes kalcium [mg/l] - 98 - - 88 63 - - - 58
Osszes magnézium [mg/l] - 32,2 - - 70 37,1 - - - 47,4
KOlps [mg/l] 0,62 0,58 0,48 0,48 0,34 0,54 0,50 1,00 - 0,58
Hidrol. foszfat és o-foszfat [mg/l] - 0,042 - - 0,052 0,076 - - - 0,039
Osszes élom [ug/l] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - <2
Osszes cink [ug/l] 2,41 5,11 1,74 2,30 3,16 2,52 1,56 2,49 - 1,28
Osszes nétrium [mg/l] - 144 - - 107 136 - - - 18,8
Osszes kalium [mg/l] - 2,01 - - 0,95 1,11 - - - 0,137
Osszes vas [ug/l] - 5,38 - - 7,34 3,56 - - - 15,5
Osszes mangan [ug/l] - 19,7 - - 1,19 1,25 - - - <1
Osszes arzén [ug/l] - <2 - - <2 <2 - - - <2
Osszes réz [ug/l] - <2 - - <2 <2 - - - <2
Osszes barium [ug/l] - 77,7 - - 84,5 46,6 - - - 21,4
Osszes krom [ug/l] - 2,91 - - 13 7,14 - - - <2
Osszes nikkel [ug/l] - <3 - - <3 <3 - - - <3
Szulfid [mg/l] - <0,05 - - <0,05 <0,05 - - - <0,05
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74. tablazat

Mintavétel datuma (2021.12.09.)

Vizsgalt paraméter S$1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S$10 S11 S$12
pH 7,44 | 7,31 7,30 7,41 7,36 7,47 - 7,61 7,40 - 7,75
Fajlagos el. vezet6képesség [uS/cm] | 1640 | 1382 867 997 1357 1043 - 1076 1918 - 615
Ammoénium [mg/l] <0,02 | 0,0534 | <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 0,0344 0,247 | - 0,0253
Kiorid [mg/l] - 57 - - 54 37 - - - - 23
Szulfat [mg/l] 113 54,0 119 92,2 28,5 431 - 94,8 20,7 - 53,4
Nitrat [mg/l] 237 61 49 52 96 58 - 54 10,8 - 6,9
Nitrit [mg/l] <0,05 | 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 |- <0,05
m-lugossag [mmol/l] 10,0 | 8,7 5,6 6,5 11,2 8,8 - 7,9 18,2 - 51
Osszes keménység [CaO mg/l] - 237 - - 283 186 - - - - 213
Osszes kalcium [mg/l] - 105 - - 100 79 - - - - 58
Osszes magnézium [mg/l] - 39,1 - - 62 33 - - - - 57
KOlps [mg/l] 0,42 | 0,52 0,18 0,30 0,44 0,52 - 0,60 1,24 - 0,72
Hidrol. foszfat és o-foszfat [ma/l] - 0,11 - - 0,11 0,14 - - - - 0,059
Osszes 6lom [ug/l] <2 <2 <2 <2 <2 <2 - <2 4,04 - <2
Osszes cink [ug/l] 2,69 | 6,24 2,32 2,27 4,62 4,52 - 2,96 6,41 - 247
Osszes nétrium [mg/l] - 158 - - 131 136 - - - - 18,4
Osszes kalium [mg/l] - 2,15 - - 0,949 1,15 - - - - 0,121
Osszes vas [ug/l] - 79,2 - - <2 4,52 - - - - 11,3
Osszes mangan [ug/l] - 12,5 - - 1,15 9,53 - - - - 2,48
Osszes arzén [ug/l] - <2 - - <2 <2 - - - - <2
Osszes réz [ug/l] - <2 - - <2 <2 - - - - <2
Osszes béarium [ug/l] - 84,6 - - 81,2 47 1 - - - - 20,6
Osszes krom [ug/l] - <2 - - 15,3 7,13 - - - - <2
Osszes nikkel [ug/l] - <3 - - <3 <3 - - - - <3
Szulfid [mg/l] - <0,05 - - <0,05 <0,05 - - - - <0,05
Megjeqyzés:

>,B” szennyezettségi hatarérték
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3.5. Zaj és rezgésvédelem

3.5.1. Zaj- és rezgésvedelmi elbirasok

— 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

— 27/2008. (XIl.3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl,

— 93/2007. (XI1.18.) KvwWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl,

- MSZ-ISO 1996/1-3:1995 ,Akusztika. A koérnyezeti zaj
szabvanyok,

- MSZ 18150-1:1998 ,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany,

- MSZ ISO 9613-2. ,Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedés esetén. 2. rész:
A szamitas altalanos modszere.” c. szabvany,

- MSZ 15036:2002 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany.

leirdsa és mérése” c.

A 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet tartalmazza a kornyezetbe zajt, illetve rezgést
kibocsatd és a zajtdl, illetbleg rezgestdl védendd létesitményekre vonatkozd zaj- és
rezgésveédelmi elGirasokat.

3.5.1.1. Zajterhelési kbvetelmények

Miik6dési zajterhelés

Az Uzemi létesitményektél szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a kérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008. (XI1.3.) KWM-EUM egydttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, a =zajtdl védendd terlletek épitési Ovezeti

besorolasanak figgvényében (75. tablazat).

75. tablazat

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre
Sorszam Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1 Udulétertlet, kilonleges teriiletek kdzll az egészségligyi 45 35
' terulet
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
2. telepszer( beépités), kuldnleges tertletek kézul az 50 40
oktatasi létesitmények terllete, a temeték, a zéldterilet
3. Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terllet 55 45
4. Gazdasagi terilet 60 50

Zajkibocsatasi kovetelmények

A telephelyre vonatkozé zajkibocsatasi hatarértékeket a megadott zajterhelési hatarértékek,
a zajtol védendld létesitmények Ovezeti besorolasa, lakoteruletek kornyezetében lévé a
telephellyel azonos tipusu kdrnyezeti zajforrasok alapjan lehet meghatarozni.
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A 93/2007. (Xll. 18.) KvVM rendelet alapjan a létesitményre vonatkozé zajkibocsatasi
hatarértékek az alabbi 6sszefuggéssel szamithatok:

Lkn = Ltn + Kn dB(A)

ahol, Ly a terileti funkcidhoz tartozo zajterhelési hatarérték
Kn az azonos jellegi kérnyezeti zajforrasok miatti korrekcio

Megjegyzés: A koérnyezé fterliletek zajszempontu teriileti besorolasa, a zajterhelési
hatarértékek, a létesitményre vonatkozd zajkibocsatasi hatarérték elbirasa az illetékes
hatésag feladata és jogkoére.

Kézlekedési zaj

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes
rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza, melyek az alabbiak.

76. tablazat

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre

(dB)
az orszagos kozuthalézatba
az orszagos tartozé6 gyorsforgalmi
kézuthalézatba tartozé utaktél és féutaktol, a
kiszolaalé ttol mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat
T " ga’o L > | telepiilési 6nkormanyzat |tulajdonaban lévé belteriileti
Zajtol védendé lakéuttol : . X - .
.. . L tulajdonaban lévo gyorsforgalmi utaktol,
teriilet szarmazo zajra iy oy N = =
gyljtoutaktol és belteriileti elsérendii
kiilteriileti kozutaktol, ... foutaktol és belteriileti
szarmazo zajra masodrend(i féutaktal, ...
szarmaz6 zajra
nappal éjjel
B g nappal éjjel nappal éjjel
09-22 | 22906 | g6226ra | 22-066ra | 06-226ra | 22-06 6ra

Udiiléterilet,
kulénleges
terlletek kozul az 50 40 55 45 60 50
egészsegugyi
terdlet

Lakaterilet
(kisvarosias,
kertvarosias,

falusias, telepszeri
beépitési),
kulénleges
tertiletek kozll az
oktatasi
létesitmények
terlletei, és a

temetdk, a

zoldterilet

55 45 60 50 65 55
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A kozlekedéstdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre
(dB)
az orszagos kozuthalézatba
az orszagos tartozé6 gyorsforgalmi
kézuthalézatba tartozé utaktél és féutaktol, a
kiszolaalé uttol mellékutaktol, a telepilési 6nkormanyzat
T " galot ’ | telepiilési 6nkormanyzat |tulajdonaban lIévé belteriileti
Zajtél védendo lakoéuttol - . X - .
.. . . tulajdonaban lévo gyorsforgalmi utaktol,
terulet szarmazo zajra A oy % N v "
gyljtéutaktol és belterileti elsérendii
kiilteriileti kozutaktol, ... foutaktol és belteriileti
szarmazo zajra masodrendii foutaktal, ...
szarmazo zajra
nappal éjjel
: g nappal éjjel nappal éjjel
06-22 | 2206 | 5 296ra | 2206 6ra | 06-226ra | 22-06 6ra
ora ora
Lakéterulet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a
vegyes terilet
Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

A megitélési idd, nappal (6:00 — 22:00) folyamatos 16 6ra, éjjel (22:00 — 6:00) folyamatos 8
ora.

Kornyezeti rezgésterhelés

A kornyezeti rezgésekre vonatkozé hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Az emberi tartézkodasra szolgaldé helyiségekben,
lakoépuletekben a rendeletben meghatéarozott kdvetelmény szerint a rezgésgyorsulas (Awm)
ertéke nem haladhatja meg:

— nappali id6szakban (06 — 22 6ra kozott) az Am = 10 mm/s?

—  éjjeli id6szakban (22 — 06 o6ra kozott) az Am = 5 mm/s? és
— maximalis Amax= 200 mm/s? értéket.

3.5.2. A telephely és kbrnyezetének zajszempontu jellemzése

A Borsodi Sorgyar terllete BGcs kozseg E-i részén talalhatd, amely Bécs Kozség
Onkormanyzata Kepvisel6-testuletenek 9/2011. (VII. 28.) onkormanyzati rendelete a Helyi
Epitési Szabalyzatrdl szerint ,Gip” jelG ,lpari gazdasagi Ovezet” besorolasu Ovezetben
talalhato.

A teriletre vonatkozé szabalyozasi tervlapot a 3.5.1 melléklet, az atnézeti helyszinrajzot az
1.3.2. melléklet tartalmazza.

A telephely kérnyezetében az alabbi teruletek talalhatoak:
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1.irany: ENy-i irdnyban a 3607-es, Gesztely-Bécs-Kesznyéten osszekotéut hatarolja
(K6u-3 Ovezeti kategéria). Ebben az iranyban a soérgyar kozvetlen
szomszédsagaban, a 3607-es 6sszekotd ut mellett ,Lf-2” dvezetben egy védendd
lakdépllet talalhato korilbeldl 20 méterre.

E-i iranyban ,Gip” jelii ipari 6vezet huzddik, azon tul ,K6k” jelii dvezetben a
Hernadnémeti-B6cs vasutallomas talalhatd. A Vasutallomas tuloldalan ,Gksz”
jelt gazdasagi ovezet és ,Lf-2” jelli 6vezetben védendd lakdépliletek talalhatoak.

A védendd lakoéplletek a vasutallomas tuloldalan, az Allomas utca lakéépliletei,
koralbelll 80-130 méter kozott huzodnak.

2.irany: K-i irdnyban egészen a telepiilés kdzigazgatasi hataraig ,Ma” jelti ,Altalanos
mezbgazdasagi terllet” dvezetben huzédé terméfoldek talalhatdék, melyet csak
az emlitett ,KOK” jell ,Kotéttpalyas (vasuti) kozlekedési teriilet” vasuti vonal
valaszt el.

3.irany: D-i iranyban egyéb ,Gip” jell ,lpari gazdasagi terlletek” fekszenek, mely kordl
veédelmi célbol ,Ev” jeld ,Vedelmi célu erdd” Ovezet huzodik. Ezt leszamitva
kilterllet java része ,Ma” jel( ,Altalanos mezdgazdasagi tertlet”.

D-i iranyban korulbellil 550-600 méterre huzodik a telephelyhez kapcsolédd
vizm.

4.irany: Ny-i iranyban a ,KOu” jeli ,Kozuti kdzlekedési teriilet” Gvezeti besorolasu
Rakoczi Ferenc utca huzodik. Az utca tulsé oldalan ,Kv” jell ,Kilonleges dvezet,
duzzasztomd, térpe vizi erém(” 6vezet huzédik, melyen tul mar mezégazdasagi
terlletek helyezkednek el. A Hernad folyé és partja ,V” jeli ,Vizgazdalkodasi
tertlet” melyen tul ,Mk” jell ,Kertes mez&gazdasagi terilet” dvezet huzodik.

A Borsodi Sorgyar Kft. telephelyén jelentkezd kdrnyezeti zajforrasok a kultéri zajforrasokkal

azonosithatok. A kornyék zajterhelésének értékelésénél dominans hatasa van a vasuti,
valamint kdzuti zajkibocsatasnak.

3.5.3. Zajkibocsatas vizsqalata és értekelése

3.5.3.1. Uzemi eredetii zaj

A sOr gyartasi folyamatai épuleten belll térténnek, ebbdl adéddan a belsd zajhatasokat nem
kornyezeti zajforrasként kell kezelni. Az épileten bellli zajokat a falazat visszaveri, illetve
elnyeli. Kornyezeti zajforrasként a kuiltéri szallitdsi utvonalak, kultéri berendezések és
gépezetek (pl. légtechnikai ventilatorok, folyadékhiiték, aggregatorok stb.) jelentkeznek.

Az alaptevékenység a sorgyartas, melyhez kapcsoléddéan az Uzem teruletén folytatott
tevékenységek az alabbiak: miszaki szolgaltatdé tevékenység (elektromos aram és gaz
fogadasa, elosztasa; ivoviztermelés és kezelés; CO, visszanyerés és elosztas, sritett
levegd és hdenergia elballitas és elosztas; vizkezelés, szennyviztisztitas és kilonbozo
karbantartasi tevékenységek) logisztika: alap-, segédanyag-, gobngyodleg és készaru
raktarozas.

A telephely nyugati részén talalhatéak az iroda épuletek, a konyha és az o0ltoz6k. A gyartasi
technolégiai sort kdvetve az irodak mogoétt talalhatéak a f6z6hazak, a laboratérium, az
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erjesztétornyok, a hltégéphaz, a sorsziir6é és a horddéfejtd, valamint a palackfejték. A
raktarak és a doboztolték a gyar keleti oldalan helyezkednek el. A telephely k6zépsd részén
uzemel a kazanhaz.

Az Uzemcsarnokokhoz és az egyéb technolégiai egységekhez kapcsolodd zajforrasokat az

alabbi tablazatban mutatjuk be részletesen:

77. tablazat

A zajforras Zajforras Mikodési idétartam a1 Hangteljesitmény
. . Miikodési helye -
megnevezése darabszama nappal/ éjjel szint [Lw]
10 perc
Veszszellézd Uuzemellendrzéskor.
- 28 Magas Szabadban(tetén) 68 dB
ventilator - .
ammoniakoncentracios
esetén(>250ppm)
VM21,, kisnyomasu 1 8 lizemora/nap Szabadban 78 dB
leveg8kompresszor
VMTS1037
kétfokozatu 2 4 (izemoéra/év Szabadban 75 db
leveg8kompresszor
CompAir D-75 Szezonban (junius- .
kétfokozatu 2 augusztus) 40 Epuleten belll 73 dB
leveg8kompresszor Uzemora/hét
Ultima 110
permanens motoros 1 8-8 6ra nappal/8 éra Epiileten beliil 64 dB
kétfokozatu sjjel P
levegbkompresszor
Sabroe SAB-233L 1 8-8dranappall8 ora | ¢ uieten peliil 86-106 dB
h{tékompresszor éjjel
Se’l’b'r’oe SAB-233E 2 48 lizemora/hét/egy Epiileten belil 86-107 dB
hitékompresszor kompresszor
Sabroe SAB-193L 1 120 iizemora/honap |  Epiileten belil 84-103 dB
h{tékompresszor
Mehrer TVZ-900 350 Uzemodra/hdnap-a . ..
CO2 kompresszor 2 Két gép Epuleten belll 74-78 dB
Bitzer HSK 85 2 360 Gzemdra/onap-a | & ;0100 pelill 72-76 dB
hGtékompresszor két gép
8-8 dra nappal/8 6ra Epiileten
Targoncaforgalom 15 db gjjel puleten 65-70 dB
- . belll/kival
idészakos jelleggel
Tehergépjarmi atlagosan 40 nappal 06:00-22:00 Szabadban 70-75 dB
forgalom db kozott telephelyen belll

A technolégiai berendezések kozil a telepitett rendszerek épulleten belil helyezkednek el, az
épulet hangszigetelésébdl adéddan (atlagos Rw 30 dB) az épllet zajlesugarzasa csak az
épulet kdzelében érzékelhetd, igy ezekkel a tovabbiakban nem szamolunk.

A telephely zajkibocsatasat az egyes épuletekre
Uzemegységek Kkulltéri  zajforrasai, a telephelyen
tehergépjarmiforgalom hatarozza meg.

telepitett
belli

kilsé zajforrasok, az
targoncaforgalom, és
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3.5.3.2. Kobzlekedési eredetii zaj

Kdzuti szallitas

A kozuti szallitast végzé tehergépkocsik (Ill. akusztikai jarmikategoriaba tartozé jarmivek) a
teherportakon keresztil kozelitik meg és hagyjak el a telephelyet. A személygépkocsiknak
van kuloén kialakitott parkold. Szallitas és személygépjarmi forgalom javarésze is csak
nappali idében (6:00-22:00 6ra) veendd figyelembe.

A legnagyobb jarulékos teherforgalom a 3607 - Gesztely-Bocs-Kesznyéten 6sszekotd utat
terheli.

A gyarterlletre iranyuld, atlagos napi kozuti személygépjarmi és teherforgalmat a 78.
tablazat mutatja be.

78. tablazat

Jarmii tipus Jarmii/nap
Személygépjarmii (I. kategdria) 178
Nehéz tehergépjarmii (l1l. kategéria) 40
Osszesen 218

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6érzésének maodjardl szolé 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 4. § alapjan:
(2) Vonalas koOzlekedési zajforras kibocsatasat az 5., 6., 8. és 9. szamu mellékletben

megadott mérési, szamitasi modszerrel kell meghatarozni. A végeredményt LAM
zajmutatoban a 11. szamu mellékletben meghatarozott megitélési pontra kell megadni.

A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet 5. szamu melléklete alapjan végeztik el,
50 km/dra sebességgel, illetve ,C” akusztikai érdességi kategoériaval és egyenletesen aramlo
forgalommal szamoltunk.

Az elvégzett szamitasok eredménye alapjan a Borsodi Sorgyar Kft. telephelyére iranyuld
teherforgalom és kdzuti forgalom a kdvetkez6 zajkibocsatassal jar:

- 3607 0sszekotdut:  Laeq7,5m nappalr sjel = 56,8/ - dB(A)

Kimondhaté, hogy a telephelyre iranyulé forgalom a vizsgalt szallitasi utvonalak
zajkibocsatasat kis mértékben befolyasolja.

Vasuti szallitas
A vasuti szallitas 2010. elejétdl megszlnt.

3.5.3.3. Zajkibocsatas vizsgalata és értékelése

A Sorgyar zajkibocsatas vizsgalatat 2022-ben végezte el a Kdrny-Ace Kft. A mérésrdl készilt
jegyz6koényvet a 3.5.2. mellékletben csatoljuk. A jegyz6kényv eredményeit a tovabbiakban
mutatjuk be.

Az elvégzett nappali és éjszakai megitélési idére vonatkozé meérési eredményeket az alabbi,
79. tablazat mutatja be.
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79. tablazat
Vizsgalati Vizsgalati Zajterhelési
Mérési pont eredmény eredmény hatarérték
Lam (dB) Lam (dB) Lt (dB)
. nappal éjjel nappal / éjjel
1SS e (069022 6ra) | (22% - 06%%6ra) | (06%-22% 6ra)
A Bécs, Rakocz’| ’Ferfanc u. 101. NH NH 50/40
(keritésnél)
ZT1 Bécs, Allomas u. 3. (keritésnél) NH NH 50/40
ZT1 Bécs, Allomas u. 15. (keritésnél) NH NH 50/40
7T-1 Bécs, Rakoc’z[ Ferenc u. 95. NH NH 50/40
(keritésnél)

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kulonul el az alapzajtol.
* megjegyzés: A ALA kilénbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazo zaj
egyenértékl A-hangnyomasszintje az alapzajtdl fuggetlenil nem hatarozhaté meg.

A zajkibocsatas minésitése iranyonként a Korny-Ace Kft. Kornyezetvédelmi Miszaki
Szolgaltatdé Kézpont altal végzett miszeres zajmérések alapjan:

80. tablazat

Minésités Tullépés mértéke Ti(dB)
Irény
nappal éjel nappal ejjel
1. MEGFELEL MEGFELEL 0 0
2. - - - -
3. MEGFELEL MEGFELEL 0 0
4 - . - -

A legnagyobb tullépés mértéke: Tygx = 0 dB(A)

A Borsodi Sorgyar Kft. gyartelep kornyezeti zajkibocsatasaval, illetve zajterhelésével

kapcsolatban az alabbi megallapitasok tehetdk:

— A létesitménytdl szarmazoé zajt az E-i és D-i irdnyba esé zajtél védendd épiiletek
kdrnyezetében vizsgaltak.

— A védendd lakééplileteknél a nappali és éjjeli megitélési id6ben mért értéket nem lehet
alapzajtél elkuloniteni, viszont kisebb, vagy egyenl6, mint zajterhelési hatarerték.

Az el6z6ekben tett megallapitasokat figyelembe véve a vizsgalt 1étesitmény zajkibocsatasa a
vonatkozé zajvédelmi el6irasoknak megfelel.

3.5.4. Havaria kbévetkeztében varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Havaria zaj- és rezgésveédelmi szempontbol nem értelmezhetd.
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Havaria soha nem zaj- és rezgés szempontjabol kovetkezik be, de igen gyakran annak a
kiséré jelensége. A havaria okanak elharitasa ezéert egyben az azt kisérd zaj és vagy rezgés
megszlnését is jelenti.

Havaria esetére a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok, el&irasok nem
tartalmaznak kovetelményeket.

3.5.5. A telephely zajhatasaval érintett tertilet lehatarolasa

A dokumentacidhoz kapcsoldédoan az IMSYS Kft. zajvizsgalatokat végzett a telephely
koérnyezetében, hogy megvizsgalja a védendd terlletek aktudlis zajhelyzetét, a jellemzé
zajterhelést.

Mérés id6pontja: 2022. augusztus 17. éjjel (04%°— 06%) nappal (07° — 09%)
— szélsebesség: 0-1m/s 0-1m/s
—  hémérséklet: 15°C 19 °C
— idgjaras jellege: derult derult

Mérésekhez felhasznalt berendezések:

— SVAN 945A tipusu integrald zajszintmérd, gyartasi szam: 5054, hitelesitési szam:
M431028, érvényes: 2024.04.07.
—  SV30A tipusu akusztikus kalibrator, gyartasi szam: 39443, kalibraciés szam: K041207

A vizsgalati pontokat olyan szempontok alapjan vettiik fel, hogy azok jellemz8k a védenddé
terlletek kornyezetének zajhelyzetére. Fentieket figyelembe véve az alabbi zajvizsgalati
pontokat jeldltik ki az alapallapot vizsgalatahoz.

81. tablazat

. Mért értékek
Tertilet gjjel
Jele Meérési pont helye b'vezet,i Lass | Lacg | Lamin
besorolasa (dB) | (dB) | (dB)
M1 Bdcs, Allomas utca 15. Lf 3501 38,4 | 354
M2 Bdcs, Allomas utca 7. Lf 36,2 | 38,9 | 36,6
M3 Bdcs, Allomas utca. 3. Lf 33,2 36,9 | 345
M4 Bécs, Rakoéczi Ferenc u. 95. Lf 37,2 | 39,8 | 37,4
M5 Bé6cs, Rakoczi Ferenc u. 101. Lf 39,1 | 40,8 | 39,6
82. tablazat
. Mért értékek
Tertilet nappal
Jele Meérési pont helye 6vezet’i Lass | Lacg | Lamin
besorolasa (dB) | (dB) | (dB)
M1 Bdcs, Allomas utca 15. Lf 37,7 | 39,9 | 38,1
M2 Bdcs, Allomas utca 7. Lf 37,31 39,5 | 37,9
M3 Bécs, Allomas utca. 3. Lf 38,9 | 40,1 | 39,1
M4 Bé6cs, Rakoczi Ferenc u. 95. Lf 37,11 40,9 | 37,4
M5 Bé6cs, Rakoczi Ferenc u. 101. Lf 37,5 | 41,8 | 38,7
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A helyszini vizsgalatok alapjan elmondhaté, hogy az Allomas utcai vizsgalati pontokon a
sorgyar zaja nem volt érzékelhetd, a Rakoczi Ferenc ut vizsgalati pontjain a telephely zaja
volt érzékelhetd.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélo 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet alapjan a kdrnyezeti zajforras hatasteriletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal
kell meghatarozni:

a) elézetes vizsgalati eljarasban,

b) kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

c) egyseéges kdérnyezethasznalati engedélyezési eljarasban,

d) kornyezetvédelmi felllvizsgalati eljarasban,

e) az a)-d) pontokban felsorolt eljarasokat kévetd létesitési, hasznalatbavételi,
illetve forgalomba helyezési eljarasokban, vagy

f) ha a kérnyezetvédelmi hatésag elbirja.

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a (tervezett) létesitményben folytatott tevékenység
hatasterlletének (a kornyezeti zajforras hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-el alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenldé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teruletek kivételével - egyenlé a

zajforrasra vonatkozo, udulbteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
Vizsgalatunk soran a fentiek értelmében hatasteruletként a vizsgalt Iétesitmény tertletéhez
legk6zelebb esé zajtdl védendd épuleteket/ terlleteket vettik figyelembe.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM k6z6s rendelet alapjan, az adott
Ovezeti besorolas (Szabalyozasi terv alapjan) figgvényében vettik figyelembe.

A telephely hatasteriiletének megallapitdsa soran beépitetlen terlleten a szamitast, ill. a
mérést masfél méteres magassagra végeztik el, beépitett terlileten a szamitast, ill. a mérést
arra a magassagra, ahol a legnagyobb hatasterilet mérhet6, ill. szamithato, és van zajtél
védendd homlokzat.

A kornyezeti zajforras hatasteruletének lehatarolasakor azt a napszakot vettuk figyelembe,
mely a mikodési idére vonatkozik, mivel a mikddési idd nappali és éjjeli megitélési id6ben is
torténik, igy a szigorubb éjjeli hatasteruleti gérbét vettik figyelembe.

A telephely zajkibocsatasabdl eredd zajterhelést, ill. az Gzem zajszempontu hatasteruletét az
IMMI 2021 zaj- és levegbszennyezettség térképezb szoftverrel hataroztuk meg.
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A hatasterllet meghatarozasanak modszerét, ill. a szamitashoz felhasznalt adatokat a
83. tablazat tartalmazza. Minden egyes iranyra, ill. 6vezeti kategoriara meghataroztuk a
hatastertlet hataranak vonalat.

83. tablazat

Irénya Z’ztt“c;t;gﬂgzl Ovezeti Zajtol védendéo Gazdasagi [I;lg\ta;:;,;uéﬁz
besorolas kornyezet/ teriilet teriilet
nappal/éjjel nappal/éjjel
1 60/50 Gip nem igen 50/40
) 50/40 Lf igen nem 40/33*
2. 60/50 Ma nem nem 45/35
3. 60/50 Gip nem igen 55/45
4 50/40 Kv igen nem 45/35

*hattérterhelés figyelembevételével

A hattérterhelésre vonatkozé adatok alapjan az alabbi hatasteruleti gorbéket vettik
figyelembe:

1. irdny: 33 dB(A)-s hatasteruleti kovetelményérték a ,Lf” jeli dvezet felé.
2.irany: 35 dB(A)-s hatasteruleti kdvetelményérték a ,Ma” jelli dvezet felé.
3.irany: 35 dB(A)-s hatasteruleti kdvetelményérték a ,Ma” és ,Ev” jelll 6vezet felé.
4.irany: 35 dB(A)-s hatasteruleti kdvetelményérték a ,Kv” jeli dvezet felé.

A K-i, D-i és Ny-i iranyban a 35 dB(A)-s hatasterllet gorbe a telekhatartol kérilbelil 500
méterre alakul ki a tetdé arnyékolé hatdsa miatt.

Az E-i iranyban a 33 dB(A)-s hatasteriileti gérbét vettiik figyelembe. Az E-i oldalon az
épuletek arnyékolo hatasa miatt a gorbe a telekhataron belul marad.

A zajszempontu hatasterllet a telekhataron kivll esik, a telephely hatasterilet gorbéjét a
3.5.3. melléklet mutatja be részletesen.

A hatasterileten elhelyezkedé teriletekre vonatkozé informaciokat a 84. tablazatban
foglaltuk 6ssze.

84. tablazat

Ingatlan helyrajzi ; Kozteriilet b UG (T G
, Ovezeti besorolas . Epitményjegyzék
szama elnevezése . .. ;
szerinti besorolasa
082 EV - -
082/40 Gip - -
082/42 Gip - -
082/4 Ma - -
082/5 Ma - -
082/6 Ma - -
082/7 Ma - -
082/8 Ma - -
082/9 Ma - -
082/10 Ma - -
082/12 Ma - -
082/29 Ma - -

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 127/156




Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

Ingatlan helyrajzi 2 Kozteriilet b UG G
. Ovezeti besorolas p Epitményjegyzék
szama elnevezése . . .
szerinti besorolasa
082/12 Ma - -
082/13 Ma - -
082/14 Ma - -
082/15 Ma - -
082/16 Ma - -
082/17 Ma - -
082/18 Ma - -
082/19 Ma - -
082/20 Ma - -
082/21 Ma - -
082/22 Ma - -
082/23 Ma - -
045 Ma - -
044 Mk - -
051/2 Ma - -
915/1 Kv - 1251
915/2 Kv - 1251
916 Kv - 1251

A kdérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szél6 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 7. §-anak értelmében a tervezett létesitményhez kapcsoldédd jarmiforgalom
hatasterllete az a kdzlekedési/szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd terllet,
amelyen a kozlekedési/szallitasi tevekenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz.

A hatasterllet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak mentén az
alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon belll kell vizsgalni.

Mivel a forgalmat csak a Ilétesitmény dolgozdi alkotjak, illetve kis részben nehéz
tehergépjarmi forgalom, igy ez alapjan a Borsodi Sorgyar Kft.-hez iranyulé célforgalom
okozta zajszint-ndvekedés nem éri el a jogszabalyban megfogalmazott kdvetelményt, igy a
kozlekedési tevékenység hatasteriletét nem kell meghatarozni.

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 128/156




Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

3.6. Természetvédelem

3.6.1. A vizsgalando tertilet élévilag-védelmi lehatarolasa

A Borsodi Sorgyar Kft. bécsi sérgyaranak élévilag-védelmi hatasterllete — figyelembe véve
az Uzemszerl mikodésbél eredd zajhatast, forgalmi és emberi zavarast, fényszennyezést —
csak kismértékben terjed tul az Uzem altal elfoglalt tertleten. Figyelemmel a gyar
kérnyezetében fellelhetd él6helyekre, 6koldgiai allapotukra, ndévény- és allatvilagukra, a
kozvetlen hatasterilet nagysagat egyik iranyban sem tartjuk nagyobbnak 150 méternél
(3.6.1. melléklet).

Ennél tavolabb mar egyéb zavaré hatasok érvényesulnek (Miskolci-Szerencs vasutvonal,
3607-es ut forgalma) illetve ennél nagyobb tavolsagra a jellemzden zavarastiiré allatvilag is
teljes mértékben toleralja az okozott hatasokat.

Az élbvilag-védelmi hatasterulet megitélésiunk szerint nem érinti érdemben a Hernad-volgy
és Sajoladi-erdé Natura 2000 kiemelt jelent8ségl természetmegbrzési terlletet, amely
egyuttal a Nemzeti Okolégiai Hal6zathoz tartozo dkoldgiai folyoso is (3.6.2. melléklet). A gyar
és a Natura 2000-es terllet kdzo6tt egy 50-70 méter széles erdbs sav talalhatd, mely tovabb
tompitja a zavaré hatasokat.

A kornyezetvédelmi normaknak megfeleld, az engedélyezett technoldgiakat felvonultaté
Uuzemi tevékenység a térségben talalhatd termeészeti tertletekre toleralhatd, illetve semleges
hatasu. Az Uzemi terlleten és annak kozvetlen kornyezetében nem talalhato él6vilag-
védelmi szempontbdl kiléndsen jelentds él6hely, sem fokozottan védett faj allomanya,
amelyre a mikodés hatassal lenne. A terllet urbanizalt ipari jellegébdl addéddan a
létesitmény tajra gyakorolt hatasa toleralhatd mértéka.

A természetvédelmi szempontbdl jelentdsebb, illetve zavarasra érzékenyebb, védett fajok
fészkel6- illetve szaporoddhelye, taplalkozéterilete jellemz&en tavolabb talalhato.
Amennyiben az Uzem terlletérél netan extrém id&jarasi kortlmények hatasara barmilyen
légszennyezés térténne a 200 méterre nyugati iranyban hizédé Natura 2000 terllet felg, ugy
az oftani életkozosségek vonatkozasaban akkor sem |éphetnek fel emlitésre érdemes
hatasok, de az Uzemszerl mikodésbél adodoan meég ilyenekre sem kell szamitani.

3.6.2. A terlilethasznalattal érintett nbvény- és allattarsulasok

Bécs térsége a ,Sajo-Hernad-sik” kistaj része, ndvényfoldrajzilag a Pannéniai flératartomany
(Pannonicum), Alféld fléravidékéhez (Eupannonicum) tartozik.

A vizsgalt Uzemi terileten és annak kornyékén, a becsult kozvetett élévilagvedelmi
hatasterlleten, illetve a tagabb kornyezetben az Altalanos Nemzeti ElGhely-osztalyozasi
Rendszer (ANER 2011) alapjan az alabbi ndvényzet-tipusok lelheték fel.

OB - Jellegtelen uide gyepek

A gyepekben a ,P2a” és az ,RB” él6helytipusok fasszaruinak térhoditasa figyelheté meg.

Allomanyalkot6 fiifaja a csomos ebir (Dactylis glomerata), mellette gyakoribb a franciaperje
(Arrhenatherum elatius) és a réti perje (Poa pratensis), egyes részeken a siskanadtippan
(Calamagrostos epigeios). Ahol a gyep még nem zarult a laposszaru perje (Poa compressa)
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alkot kisebb foltokat. Kétszikli, melyek jorészt zavarast(ird fajok: mezei aszat (Cirsium
vulgare), vadmurok (Daucus carota), korcshere (Trifolium hybridum), nagy utifi (Plantago
major), flles soéska (Rumex thyrsiflorus), martilapu (Tussilago farfara), betyarkéré (Conyza
canadensis), kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis), kozdnséges bakszakall
(Tragopogon orientale), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), mezei katang (Cichorium
intybus), fekete Urém (Artemisia vulgaris), kbzdnséges aszat (Cirsium vulgare), borzas sas
(Carex hirta), réti sas (Carex distans).

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

Ide soroltuk a soérgyar kézelében, a Hernad-volgy felé esé zavart gyepeket; valamint a
masodlagos gyepeket.

Legtdbb allomanyaban a zavarast jelz6 siskanadtippan (Calamagrostis epigeios) az uralkodé
fuféle. Emellett eléfordul még a nad (Phragmites australis), angolperje (Lolium perenne),
kézbnséges tarackbuza (Elymus repens), sovany csenkesz (Festuca pseudovina)
tarsasagaban.

Kétszik( fajai: vadmurok (Daucus carota), kozonséges orbancfii (Hypericum perforatum),
csattané maszlag (Datura stramonium), mezei katang (Cichorium intybus), kanadai
aranyvesszd (Solidago canadensis), kdzénséges parlofli (Agrimonia eupatoria).

RB — Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdék

Az Ude termbhelyi viszonyoknak megfeleléen, a Hernadot szegélyezve nagyrészt fehér nyar
(Populus alba) alkotta pionir erd6k néttek fel. El6fordul még a fehér fliz (Salix alba) és a
fekete nyar (P. nigra) és a keskenylevell ezistfa (Elaeagnus angustifolia) is mellette. A
cserjeszintben gyakori a fekete bodza (Sambucus nigra), a veresgylriis som (Cornus
sanguinea), a foldi szeder (Rubus fruticosus). A gyepszintben elsésorban nad (Phragmitea
australis) és a kanadai aranyvesszé (Solidago canadensis) fordul elé.

A szarazabb részeken mar az akac alkot kisebb csoportokat, de ezt kilon él6helytipusként
nem jeloltik.

S1 — Akaciltetvények

Kisebb és nagyobb foltokban is el6fordul a fehér akac (Robinia pseudo-acacia), melyek
aljnévényzete nitrofil fajokbdl tevédik 6ssze, pl.: nagy csalan (Urtica dioica), foldi szeder
(Rubus fruticosus), gyalogbodza (Sambucus ebulus), meddd rozsnok (Bromus sterilis),
kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis).

A sorgyar kdrnyékén Ultetett kisebb nemesnyaras foltokat soroltuk ide.

S7 — Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

Az ut mentén lév6, akac és nyar alkotta facsoportokat jeldltuk igy.

T1 - Egyéves, intenziv szant6foldi kulturak

A soOrgyarat és a szennyviztisztitd telepet korulvevé nagy kiterjedési szantok, melyeken
féként kukoricat és napraforgot termesztenek.
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T5 — Vetett gyepek, fiives sportpalyak

Az Uzem terlletén és szomszédsagaban elterilé vetett, rendszeresen kaszalt gyepet
soroltuk ide.

T9 — Kiskertek

A gyar északkeleti oldalan kdzvetlenll egy elhagyott csaladi haz talalhaté, melyben féleg
gyumolcs és egyéb terméfak (pl.: mogyorofa (Corylus avellana), dié (Jugians regia)) valamint
veteményes lathatd. A sorgyartdl északra, vasutvonallal elvalasztva tovabbi kerteshazak
talalhatéak hasonlo fajosszetétellel. A kertekben gyakori fléraelemek még a kilénb6zé faju
nem &shonos fenydk (pl.: ezustfenyé (Picea pungens), tujak (Thuja)).

U4 - Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

A sorgyar mellett, a szennyviztisztité telepet is ide soroltuk. E terllet tulnyomé részben
beépitett vagy szilard burkolattal ellatott és csupan kisebb foltokban lathaté egy-egy
parkositott részlet felllvetett gyepekkel és néhany taposast tlr6 fajjal, vagy néhany spontan
felnétt faval. A bolygatott talajfelszinen 1évé ruderdlis ndvényzet fajai az alabbiak:
kozonséges kakaslabfli (Echinochloa crus-galli), libatop fajok (Chenopodium spp.),
disznéparéj fajok (Amaranthus spp.), kanadai betyarkord (Conyza canadensis), fekete tGrom
(Artemisia vulgaris), irdmlevel( parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), gyalogbodza (Sambucus
ebulus), stb.

A kllénb6zé hasznositasu terlletrészek kdzott zarddott gyepek fajai: csomos ebir (Dactylis
glomerata), k6zonséges tarackbuza (Elymus repens), mezei katang (Cichorium intybus),
kézénséges aszat (Cirsium vulgare), nagy csalan (Urtica dioica), kdézbnséges parlofi
(Agrimonia eupatoria), foldi szeder (Rubus fruticosus), fekete bodza (Sambucus nigra), stb.

Az Uzem tagabb kornyezetének jellemzé képeit a 3.6.3. melléklet fotbdokumentacidja
mutatja be.

3.6.3. A tevékenyséq kbvetkeztében tortend igenybeveétel modja, mérteke

Az lUzem terlilete nagymértékben beépitett, jelentésen atalakitott éléhely. Osszességében
alacsony értékd roncsolt terlletek, illetve szantok huzddnak a gyar tobbszaz méteres
kdrnyezetében is. A taj- és természetvédelmi szempontbdl értékes terlletek mintegy 200
méterre nyugatra kezdbédnek, a Hernad-vélgy Natura 2000-es terliletén. A legkdzelebbi
orszagos jelent6ségl védett természeti terllet (Kesznyéteni Tajvédelmi Koérzet) még
tavolabb, 5-6 kilométerre délkeletre huzodik.

A sorgyartasi tevékenység élévilagra gyakorolt hatasai elsésorban a szallitasi
tevékenységbdl adodd forgalmi  hatasokbdl erednek, valamint a kisebb mértéki
zajhatasokbol és leveg6szennyezésb6l adodnak. Ezek az elGirt hatarértékeket eddig sem
haladtak meg és varhatdéan ezt kdvetéen sem lépik tul. A hatalmas Uzemcsarnokok, Gzemi
létesitmények természetesen eleve kizarjdk érzékenyebb allatfaj megtelepedését, mint
ahogy az intenziven gondozott zoldterlletek sem teszik lehetévé természetkozelibb
éléhelyekhez két6déd névényfajok eléfordulasat.

A sorgyar és a hozza tartozé infrastruktura nem okoz jelentés habitat fragmentaciét. A
forgalom a gyar nyugati oldalan elhalad6 utra korlatozodik, ami nem érinti a Hernad-volgy
Natura 2000-es teruletét, igy nem zavarja az ott talalhaté 6koldgiai folyosét. Az ut elvalasztja
a gyar teruletét és a téle keletre talalhatd fas terlletet. Az itt athalad6 forgalom a fajok
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migracidjat nem zavarja, mivel a két terlilet fléra és fauna készlete jelentésen eltér a
terlletek tulajdonsagai miatt. Az esetleges koézds fajok, f6ként madarak atjarasat nem
akadalyozza.

A sorgyar els6dleges hatasterilete gyakorlatilag a telekhatarokon bellil marad, és csupan
elenyészd mértékben terjed azokon tulra. Megitélésink szerint az él6vilagra gyakorolt eddigi
hatasok nem terjedhettek tul az Uzemtdl szamitott 150 méternél tavolabb (miként a
szennyviztisztité telep esetében), igy a természetvédelmi szempontbdl nagyobb értéket
képviseld éléhelyekig (a Hernad-voélgyig) mar nem juthattak el. A Hernad-parti vizkivételi mi
(partiszlrést kutak) hatasait érdemben nem vizsgaltuk, de vélhetéen az sem idézett elé az
elmult években érdemi zavarast.

A soérgyar slrlin beépitett kornyezetében, illetve az Uzemcsarnokok épulettdmbjein a
kovetkez6 allatfajok fordulnak el6é: firge gyik (Lacerta agilis), hazi veréb (Passer
domesticus), hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros), barazdabillegetd (Motacilla alba),
fekete rigd (Turdus merula), vorés vércse (Falco tinnunculus), parlagi galamb (Columba livia
domestica). Ez utdbbi fajnak mintegy 120-140 elvadult példanya alkot jelent6s populaciot.
Itteni allomanyukat az Uzemi tevékenység jellemzéen nem befolyasolja negativan.

A Hernad viszonylagos kozelségébdl adoddan a gyar légterében néha megjelenhet egy-egy
egerészolyv (Buteo buteo), szlirke gém (Ardea cinerea), nagy kécsag (Egretta alba), vagy
egy-egy gyurgyalag (Merops apiaster) csapat.

A vizmi telephelyén 1évé telepitett fenyvesekben dolmanyos varju (Corvus cornix) és karvaly
(Accipiter nisus) is fészkel.

A szennyviztisztitd telep korili nagy kiterjedési agrarkérnyezet jellegzetes éallatfajai a tisztitd
terlletén vagy légterében is eléfordulhatnak, igy a bubos pacsirta (Galerida cristata), mezei
pacsirta (Alauda arvensis), facan (Phasianus colchicus), furj (Coturnix coturnix). A telepen a
tanyakra jellemz8 néhany allatfaj is eléfordul, igy a hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros),
barazdabillegetd (Motacilla alba), fekete rig6 (Turdus merula), mezei veréb (Passer
montanus).A kevésbé zavarastir6é madarfajok mar tavolabb, a Natura 2000 teruleteken
fordulnak el6, de ezek tekintetében a jelentdsebb tavolsagbdl és a gyar és a terllet kdzott
jelen lévé erddésavbol adoddéan mar nem jelentkezik olyan mértékl zavard hatas, hogy az a
koltésiket, fészkelbhely-valasztasukat vagy taplalkozasi korilményeiket érdemben
befolyasolna. A koérnyezetvédelmi normak betartdsaval szennyezés nem kerllhet a
hatasterlleten kivulre, igy az Uzem hatasa a kdrnyezetében taldlhatd €16 rendszerekre a
tovabbiakban is toleralhaté hatassal lesz. Az Uzemi tevékenység élbvilag-védelmi hatasa:

semleges.

A terllettdl északra mintegy 1,7 km talalhaté a hazankban fokozottan védett csikos
szOcskeegér (Sicista subtilis) egy ismert populacidja (Kondor és mtsai., 2015)". A faj
elterjedése Magyarorszagon a Hernad-volgyére korlatozodik, igy ezen populacio és az
esetleges tovabbiak kritikus pont a faj itthoni fennmaradasaban. Az eléfordulasi adatok
féként masodlagos mintakbdl (bagolykdpet) szarmaznak igy a valos elterjedés nehezen
behatarolhat6. A faj alacsony zavaras tirési igy maga a gyar terlletén el6fordulasa nem
valészinl, de a kérnyez6 terlletek jellegtelen szaraz-félszaraz gyepeiben (OC) megjelenhet.

1 Kondor, T., Estok, P., Szentgyorgyi, P., Széke, K., & Cserkész, T. (2015). A csikos szdcskeegér helyzete a Hernad-volgyben.
Természetvédelmi Kézlemények, 21, 139-150.
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3.6.4. Lehetséqges indikator szervezetek

A sorgyar mikodése soran (normal Uzemmenet esetén) a kozvetlen hatasterileten
el6forduld névény- vagy allatfajok egyikére sincs érdemi hatassal az itt folyd tevékenység. Az
Uzemi terllet beépitettségébdl addéddan csak olyan allatfajok képesek megélni az Uzem
koérnyezetében, amelyek kelléen tagtirésiiek, a zavarast jél tlirik. Ehhez tovabbi kdrnyezeti
hatasok is adddnak az alapanyag rendszeres beszallitasabdl és az egyéb zavarasokbol. Az
erkezd tehergépjarmivek okozta forgalmi hatas, illetve a termelés okozta zajkibocsatas,
valamint a kozvetlen emberi zavaras nem teszik lehetdéveé érzékeny fajok megtelepedését.

Ennek ellenére indikatorfajok lehetnek az itt fészkeld vords vércse par (Falco tinnunculus)
fennmaradasa, a gyar zoldterlletein, fain elhelyezendé madaroduk lakottsaga (széncinege,
mezei veréb), az éplleteken a hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) megtelepedése
(fészekodu kihelyezésével). Nincs ismeretliink épuletlakd denevérek jelenlétérél, de
amennyiben el6kerilne kisebb allomanyuk, azok megmaradasa az egyik legfontosabb
indikacids jelenség.

3.6.5. A tevékenyséq okozta karosodas mértéke

Az Uzem miikddésébdl addéddan az elmult években sem karos szennyezésre nem kertilt sor,
sem az él6vildg vonatkozdsaban nincs  tudomasunk negativ  hatasokrdl,
természetkarositasrol.

A sorgyar irodaépuleteinek nagy Uvegfellletei — a koérnyezd parkositott zoldtertletekbdl
adoédodan — sajnos kénnyen idézhetik eld az ott fészkel6 és a tikroz6dd fellleteknek itkdzé
madarfajok (pl. fekete rigd, zoldike, széncinege, erdei pinty) pusztulasat. Az (izemeltetd az
ilyen eseteket csokkentend6 ragadozémadar-sziluett matricakat alkalmaz, de amennyiben ez
sem éri el a kivant eredményt, az lUvegfellleteken nagyobb matt matricakat is alkalmazni
szUkséges.

Az Uzem kozvetett hatasteruletén talalhato jellegtelen gyepek, gyomtarsulasok, illetve mivelt
novénykulturak érzékeny novényfajt nem tartalmaznak, a védett allatfajok is tdbbnyire csak
taplalkozas céljabdl tartézkodnak itt vagy légterikben. A telephely és a kérnyezd tertlet fa
boritottsaga a vizsgalt idészakban nem csokkent.

A bécsi sérgyarban folyd tevékenység a kdzvetlen hatastertleten eléforduld névény- vagy
allatfajok egyikére sem volt érdemi hatassal. Uzemszer(i mikddés esetén sem az (izemi zaj,
sem az egyéb emberi zavaré hatasok (légszennyezés, blizhatas, fényszennyezés, taposas,
vizualis zavaras stb.) nem idézi el§ az egyébként is jellemz&en szerény élévilag zavarasat. A
kdrnyezetvédelmi normak betartdsaval szennyezés nem kerllhet a hatasterlleten kivulre,
igy az Uzem hatasa a kdrnyezetében talalhato él6 rendszerekre a tovabbiakban is toleralhato
hatassal lesz. Az Uzemeltetés becsult élovilag-védelmi hatasa: semleges, esetleg
kismértékben zavard.

Mivel a kdzelben talalhaté Natura 2000-es terlilet az IUCN besorolasa alapjan kiléndsen
érzékeny invaziv fajokra, ezért javasoljuk, hogy a telephelyen meglévé, valamint jovében
beteleped6 ilyen jellegl fajokat haladéktalanul tavolitsak el, ezzel segitve a kornyék
természeti értékeinek megbrzését.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1. Korabbi rendkiviili események

A vizsgalt id6szakban nem tortént kérnyezetvédelmi karesemény.

4.2. Felkésziilés rendkiviili eseményekre és lizemzavarokra

A Borsodi Soérgyar Kft. a mindség, kornyezetvédelem és a biztonsag teljesitésének
szabalyozott megvalositasa érdekében integralt iranyitasi rendszert (IIR) mikodtet.

Az élelmiszerelballitasi tevékenység miatt a Borsodi Sorgyar Kft. HACCP rendszert is
bevezetett, ill. mikodtet.

A Tarsasag korabban, a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet megjelenése elbtt is nagy
hangsulyt fektetett a biztonsagos Uzemelésre és az esetleges biztonsagi kockazatot jelent6
helyzetek kezelésére.

Az eqgyes vészhelyzetek kezelését az alabbi dokumentumok szabalyozzak:

- Sulyos Karesemény Elharitasi Terv;
- TOzriadd Terv;
- Uzemi Karelharitasi Terv;

A Borsodi Soérgyar Kft. SOP (standard operating procedure) utasitdsokon keresztil
szabalyozza a miveletek végrehajtasanak a modjat és a vonatkozé kérnyezetvédelmi és
biztonsagtechnikai kovetelményeket.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zésének, illetve kezelésének
érdekében a Tarsasag a rendszeres munka-és tlzvédelmi oktatasok keretében ismerteti
meg dolgozdival a sulyos balesetek elleni védekezés szikséges ismereteit.

Sulyos Karesemény Elharitasi Terv (SKET)

A telephely a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szamitasi algoritmusat figyelembe véve
kiszobérték alatti Uzem, tovabba a 35500/3133-5/2020. alt. szamon katasztrofavédelmi
engedéllyel rendelkezik a sulyos karesemény elharitasi terv (SKET) elfogadasara
vonatkozéan. Az lzem a sulyos karesemény elharitasi tervben és mellékleteiben foglaltak
szerint koteles midkdodni, kulonds tekintettel az abban foglalt miszaki, technoldgiai,
beruhazasi, karbantartasi és egyéb elbirasokra.

Az Uzem a terv tartalmanak felulvizsgalatardl az engedélyben meghatéarozottak szerint
gondoskodik.

A tevékenység soran felhasznalt veszélyes anyagok aktudlis biztonsagi adatlapjai
rendelkezésre allnak, azok az érintett munkavallalok szamara elérhetéek. Az anyagok és
készitmények/keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl szold
1272/2008/EK eurdpai parlament és tanacsi rendelet (CLP) életbelépésével a kémiai
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biztonsag, osztalyozasi, cimkézési rendszere megvaltozott, ezaltal a biztonsagi adatlapokon
a CLP rendeletnek megfelel6 osztalyozas szerepel.

Tiizvédelmi Szabalyzat (Tiizriado Terv)

A 2015. marcius 5-ével életbe lépett 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi
szabalyzatrol, valamint az 1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki
mentésrél és a tlzoltdsagrol szerint a tlzvédelmi szabalyzatnak az alabbiakat kell
tartalmaznia:

- Atlzvédelmi feladatokat ellaté személyek feladatait és kotelezettségeit;

- A tlzvédelmi szervezet feladatara, felépitésére, mikdodési és iranyitasi rendjére
vonatkozd szabalyokat;

- A tevékenységre és a tevékenység helyszinére vonatkozé tlizvédelmi hasznalati
szabalyokat, el6irasokat;

- Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzéséhez sziikséges irasbeli feltételek
meghatarozasara, illetve elézetes egyeztetésére jogosult munkakordk, beosztasok
felsorolasat;

- A tlzvédelmi oktatassal, a tlzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével
kapcsolatos feladatokat és a munkavallalokra vonatkozé tlizvédelmi képesitési
kovetelményeket;

- A munkavaéllaloknak a tlzeset vagy miszaki mentést igényld esemény esetén
végrehajtando feladatait;

- Alétesitményi tlizoltésag mikddésének, szolgalatellatasanak szabalyait;

- A Szabalyzat készitésére kotelezett altal izemeltetett, bérelt éplletrész, épulet 50
fénél nagyobb befogadoképességl helyiségei esetében a — kilritési szamitassal
vagy azzal egyenértéki modon igazolt — megengedett maximalis
befogaddképességet;

- Az el6zd pont szerinti esetekben a megengedett maximalis befogaddképességnek
megfeleld helyiséghasznalat médjat és feleldsét;

- A készitéje nevét és elérhetdségét, a készit6 alairasat; valamint

- A készités datumat, a készit6 tlzveédelmi szakmai képesitését igazold6 dokumentum
egyedi azonositéit (a kidllitdé intézmény nevét, cimét, a dokumentum szamat, a
szakmai képesités megnevezését, a kiallitas datumat).

- A szabalyzat mellékleteként T{izriadd Tervet kell késziteni.

Az aktualis tlzvédelmi szabalyzat a munkavallalok szamara elérhetd, ill. az ehhez
kapcsolédodan elirt oktatasokat meghatarozott id6k6zonként dokumentaltan megtartjak.

Uzemi Kérelharitasi Terv
A Borsodi Soérgyar Kft. a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT00346-
1/2019. (BO-08/KT/11415/2018.) szamu hatarozataval a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet

alapjan jovahagyott Uzemi Karelharitasi tervvel rendelkezik.

A jévahagyott Uzemi karelharitasi terv alapjan potencialis veszély forrasok:

- gyartelep teruletén tarolt, felhasznalt veszélyes anyagok (Uzemi tarolé helyek);
- tevékenységbdl szarmazo veszélyes hulladékok (k6zponti Uzemi gydijtéhely);

- ammodnias hitési rendszer (hitégéphaz, erjesztéliizem, CO; lizem);

- klérozoé Gtzem (Vizm(, lagyviz Gzem, szennyviztelep);

- szennyviztisztitd telepen tarolt és hasznalt vegyszerek;
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Baleset, arviz, miszaki hiba, Gzemzavar vagy gondatlan kezelésbél adéddéan kdrnyezetet
veszeélyeztet6, nagy mennyiségli veszélyes anyag kerulhet a csapadékviz elvezetd
rendszerbe, felszini vizbe, ill. talajvizbe.

Az el6bbiek megel6zésére, ill. elharitdsara Uzemi karelharitasi tervvel rendelkeznek, mely
tartalmazza a sziikséges miiveleti, ill. lokalizaciés terveket.

Az Uzemi karelharitasi terv id6szakos felulvizsgalatardl, ill. a karelharitasi eszkdzok
rendelkezésre allasarél gondoskodnak.
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5. A LEGJOBB ELERHETO TECHNIKA

Az alabbi fejezetben ismertetjik az elérhetd legjobb technika (BAT) fogalmat és kritériumait,
majd ennek megfeleléen szakterlletenként értékeljuk a felllvizsgalt technoldgiat.

5.1. A BAT meghatarozasa

5.1.1. BAT — az elérheto6 legjobb technika

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi Llll. térvény az elérhetd
legjobb technika fogalmat az alabbiak szerinti adja meg:

4. §. 28) az elérhetd legjobb technika: a korszerii technikai szinvonalnak, és a fenntarthaté
fejlédésnek megfelel6 mddszer, lzemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatasok,
kdrnyezetterhelések megelézése és - amennyiben az nem valdsithatd meg - csokkentése,
valamint a kornyezet egészére gyakorolt hatds mérséklése érdekében alkalmaznak, és
amely a kibocsatasok hatarértékének, illetéleg mértékének megallapitasa alapjaul szolgal.

Ennek értelmezésében:

- legjobb az, ami a leghatékonyabb a koérnyezet egészének magas szintl védelme
érdekében;

- az elérhetd technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetévé teszi az érintett ipari
agazatokban toérténd alkalmazasat elfogadhaté mlszaki és gazdasagi feltételek mellett,
figyelembe véve a koltségeket és elényoket, attél flggetlenil, hogy a technikat az
ésszer(l moédon hozzaférhet6;

- a technika fogalmaba beleértendd az alkalmazott technolégia és moddszer, amelynek
alapjan a berendezést (technologiat, |étesitményt) tervezik, épitik, karbantartjak,
uzemeltetik, és mikodését megszintetik, a kdrnyezet helyreallitasat végzik.”

5.1.2. A BAT kritériumai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet 9. szamu melléklete az alabbi szempontokat adja
az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz:

Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal figyelembe kell venni kiléndsen a
kovetkez6 szempontokat, az intézkedés valdszinl koltségeit és elbnyeit, tovabba az
elévigyazatossag €s a megeldzés alapelveit is:

1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkezd és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
Ujrafelhasznalasanak elésegitése,

4. alternativ Uzemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket

sikerrel prébaltak ki ipari méretekben,

a miszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkezé valtozasok,

a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai,

No o
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8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzéi és a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csOkkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi hattérintézmény vagy a nemzetkdzi szervezetek altal
kbzzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb technikakrdl, a kapcsolédd monitoringrél és a
fejlédésrél szervezett informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.”

5.1.3. A tevékenységre jellemz6, a BAT meghatarozasat befolyasolo

tényezbk

Az alkalmazott technologia BAT szerinti értékelését a hatalyos koérnyezetvédelmi
jogszabalyoknak megfeleléen a Bizottsag (EU) 2019/2031 Végrehajtasi Hatarozata a
2010/75/EU europai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében torténd
meghatarozasarol cimi dokumentum figyelembevételével végeztiik el.

Az 5.2 fejezet szerinti értékelés alapjan lathatdé, hogy a Borsodi Sdrgyar altal végzett

tevékenység megfelel a Legjobb Elérhetd Technika (BAT) kdvetelményeinek.

5.2. BAT szerinti értékelés

85. tablazat

Sorszam BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
Az atfogo kornyezeti teljesitmény A BP rsod "Sorgyar K,ft' a
PP ; minéség, a kdrnyezetvédelem
javitasa érdekében . . . .
. R AR és a biztonség teljesitésének ,,
BAT 1. kérnyezetkdzpontu irdnyitasi . Ry Megfeleld
f szabalyozott megvalositasa
rendszer (EMS) bevezetése és srdekében intearalt iranvitasi
alkalmazasa. érdekeében integralt iranyitasi
rendszert (IIR) mikodtet.
Az Uzem kornyezetvédelmi
megbizottja évente
kornyezetvédelmi jelentést
Az er6forras-hatékonysag készit a jelentds kdrnyezeti
novelése és a kibocsatasok tényez6krdl, ill. a megvaldsult és
csOkkentése érdekében viz-, tervezett kornyezetvédelmi
energia- és nyersanyag- célokrél, mely beszamolot
BAT 2. felhaszn:alas,, valamlr]t a marcius 31 - napjaig m’eg’kuld a Megfelelé
szennyviz- és hulladékgazaramok | kornyezetvédelmi hatésagnak.
nyilvantartasanak létrehozasa,
fenntartasa és rendszeres A Borsodi Sérgyar Kft. a gyarra,
felulvizsgalata (jelentds valtozas ill. a szennyviztelepre
esetén is). vonatkozdan LAL
valtozasjelentéseket, valamint
LM bevallasokat készit. A
pontforrasok kibocsatasait
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Sorszam BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés

rendszeresen méréssel
vizsgaljak. A faklyazasrol évente
Osszefoglalo jelentést
készitenek.

Az Gzemben minden
vizfelhasznalas meért, a
legnagyobb fogyasztok egyedi
felhasznalasai almeérék
segitségével nyomon
kovetheték és nyilvantarthatok.
A hitéshez hasznalt vizek
jellemzéen zart kérben
mozognak, mely alacsony
veszteséggel jar.

Az Onellendrzések
eredményeirdl éves VEL
adatszolgaltatast és
Osszefoglalo jelentést
készitenek és nyujtanak be a
Hatésaghoz. A szennyviztelep
muakodéseérdl elektronikus
Uzemnaplot vezetnek.

Az Uzemi gy(jtéhelyen gydjtott
hulladékokrdl, ill. az elszallitasrol
uzemnaplét (EHS.BOR.LWM
003) vezetnek. Az elszallitasra
keruld hulladékokrol
szallitdlevél, ill. a
veszélyességét figyelembe véve
Szallitasi lap kerdl kitdltésre,
melyet az EHS &riz meg. A
keletkez6, illetve kezelésre
atadott hulladékokrél éves
adatszolgaltatast nyujtanak be a
Hatésaghoz.

A Borsodi Soérgyar Kft. a gyarra,
ill. a szennyviziszap elhelyez6
terlletek ko6zelében talajviz
figyel6 kutakat Gzemeltet,
amelyek mintavételi és vizsgalati
eredmeényeirdl éves szinten
vizmindségi dsszefoglald
jelentést készit, és megkuld a
Hatosag részére. Tovabba az
OKIR rendszeren keresztul a
FAVI-MIR-K adatszolgaltatast
benyuijtja.
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Sorszam BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
A szennyviztisztité rendszer
A szennyvizaramok ‘;?EY”?E aAPL"C szérr:citlc')géppf I
nyilvantartasaban meghatarozott l(a)ereer:: dézgsozsziz\?as’[t o’yatrQa ’
relevans, vizbe torténd Y e TS yu sto. a
kibocsatasok (asd: BAT 2) __ szamitogép kepernyjerdl
vonatkozasaban a folyamat f6bb iranyithato esa muk9 dés ezaltal
paramétereinek (pl. a eII,er)orlghleto. A .
szennyvizaram, a pH-érték és a szenanux[\él:qt;izktlljt:asnfci]y;rtnatat
BAT 3 homerseklet folyamatos nyomon laboratériumban vizsgéit és Megfeleld
' kdvetése) a kulcsfontossagu . A
helyeken (pl. az el6kezelés szam|t9tt fizikai, ill kg’m|.a|
bemeneti és/vagy kimeneti paraméterekkel ellenérzik.
gglrg:)aéns’i ?]ZIUJ[éOrI]SOV:g Zrﬁ:ﬁts azon a A tisztitott szennyviz kibocsatasi
ponton ahol}la k’ibocsétés pontjan (KpKTJ:100 715 414)
elhagyj’a a létesitményt) torténé h,a vontg ket alkqlomma'!, az.
cllendrzése elpre bejelentett 6nellenbrzési
' idépontoknak megfeleléen
mintat vesznek.
A tisztitott szennyviz kibocsatasi
pontjan (KpKTJ:100 715 414)
havonta két alkalommal, az
Az elérheté legjobb technika a elére bejelentett onellendrzési
vizbe térténd kibocsatasok EN- idépontoknak megfeleléen
szabvanyoknak megfeleld mintat vesznek. A vizsgalatok a
ellendrzése legalabb a vonatkozé szabvanyoknak
2010/75/EU szdmu eurdpai megfelelnek.
parlamenti és tanacsi iranyelvben
meghatarozott gyakorisaggal. A szennyviztisztitd mikodésérdl
BAT 4. Amennyiben nem all évente Onellendrzési jelentés | Megfelel6
rendelkezésre EN-szabvany, az készul 220/2004. (VII. 21.)
alkalmazandé BAT olyan I1SO-, Kormanyrendelet szerint. A
nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szennyviztisztito mikodésével,
szabvanyok hasznalata, amelyek | az 6nellenérzéssel kapcsolatos
tudomanyos szempontbdl ezzel eredményeket, adatokat
egyenértékl minéségben elektronikusan, az OKIR
biztositjak az adatszolgaltatast. rendszer adatszolgaltatasain
keresztll teljesitik, széveges
Osszefoglald jelentés nem
készdl.
. T A légszennyezd anyag
@ levegdbe tortend iranyitott kibocsatast (CO, NOx, SO»,
ibocsatasok EN-szabvanyoknak A 0
megfeleld ellenbrzése legalabb a PM10) 5 évenkenti
BAT 5. 2010/75/EU szamd euréoai gyakorisaggal akkreditalt Megfeleld
- Szamu europal ttel is vizsgaltatjak. A
parlamenti és tanacsi iranyelvben szerveze 9 jar
meghatarozott gyakorisaggal vizsgalatok a vonatkozo
) szabvanyoknak megfelelnek.
A hatékony energiafelhasznalas A Borsodi Sorgyar Kft. a
BAT 6 érdekében az alabbi technikak minéség, a kdrnyezetvédelem Megfeleld
' megfeleld kombinacidjanak és a biztonsag teljesitésének
hasznalata: szabalyozott megvaldsitasa
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Sorszam BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
a) Energiahatékonysagi terv: Az érdekében integralt iranyitasi
energiahatékonysagi terv a rendszert (IIR) mikodtet.
koérnyezetkdzpontu iranyitasi
rendszer részeként (lasd: Az elballitott biogaz
BAT 1) magaban foglalja a mennyiséget a gaz-déomokban
tevékenység(ek) fajlagos gyujtik ossze.
energiafogyasztasanak A nagy futéértéki biogaz az
meghatarozasat és Uzemben hé- és elektromos
kiszamitasat, a fébb éves energiava alakitva tobbféle célra
teljesitménymutatok (pl. hasznalhato fel. Az Gzem a
fajlagos energiafogyasztas) héenergiava alakitast
kidolgozasat, valamint adott alkalmazza a féldgaz mellett
id6szakokra vonatkozd fit6kozegként biogazt is
fejlédési célkitlizések és hasznositani tudé kazanban, ill.
kapcsolddo tevékenységek egy részet csoves hbcserelén
megtervezését. A terv a keresztul felhasznaljak a
|étesitmény sajatossagaihoz korrekciés tartalyban levd
igazodik. szennyviz felmelegitésére. A
b) Kobzds technikak foloslegben keletkezé biogaz
alkalmazasa: A kdzo6s gazfaklyara vezetve elégethetd,
technikak koézé tartoznak az illetve biogaz Gzemii blokk
alabbiak: fatébmilben hasznosithato.
- az ég6 szabalyozasa és
ellendrzése; A gazkazanok kezelési
- kapcsolt energiatermelés; utasitasainak betartasaval,
- energiahatékony motorok; valamint a kazan égéfej
- hévisszanyerés beszabalyozasaval, illetve a
hécseréldkkel és/vagy berendezések rendszeres
hészivattyukkal (a g6z ellendrzesevel es
mechanikus Ujras(ritését karbantartasaval elérhet6, hogy
is beleértve); a felhasznalt foldgaz a lehet6
- vilagitas; leghatékonyabban ker(ljén
- a lefGvatas minimalizalasa felhasznalasra.
a kazanbdl;
- a g6zelosztd rendszerek
optimalizalasa;
- a tapviz elbmelegitése
(tébbek kozott tapviz-
elémelegitk
hasznalataval);
- folyamatellenérzé
rendszerek;
- a sUritett leveg8s rendszer
szivargasanak
csokkentése;
- a hbveszteség
csokkentése
hészigeteléssel;
- valtoztathat6 sebességl
meghajtas;
- ndvelt hatasu beparld
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alkalmazasa;
- hapenergia-hasznositas.
A vizfogyasztas és a kibocsatott
szennyvizmennyiség
csokkentése érdekében az alabbi A kulénféle termel6
technikak egyikének vagy berendezések tisztitasara CIP
kombinaciéjanak alkalmazasa: rendszert alkalmaznak,
a) A viz Ujrahasznositasa és/ amelynek a lényege, hogy a
vagy ujrafelhasznalasa; berendezések tisztitasa
b) A vizaramlas optimalizalasa; | szétszerelés és mozgatas nélkdl
c) A vizfuvékak és a tomldk torténik. Az elébbiekbdl adoddan
optimalizalasa; a rendszer nagy elénye, hogy
d) Vizaramok elkulonitése; vegyszer, h6 és viztakarékos
e) Szaraz tisztitas; megoldas. A folyamat soran
f) Ipari cs6gorényrendszer keletkez6 el6oblitéviz a
vezetékekhez; kanalisra kerul, mig az n
BAT 7. g) Magas nyomasu tisztitas; utodblités vizei az el6oblitd MegfelelS
h) A vegyianyag-adagolas és a tartalyba jutnak. Azaz a
vizfelhasznalas felhasznalt viz mindig a tisztabb
optimalizalasa a helyszini oldal felél a szennyezett oldal
tisztitasi kérnyezetben (CIP- felé kerdl visszaforgatasra. A
tisztitas); mosofolyadékok a hasznalat
i) Kisnyomasu hab- és/vagy utan visszakeringtetésre
géltisztitas; kerllnek a savas/lugos CIP
j) Berendezések és tisztitdoldat tartalyokba.
feldolgozasi teruletek
optimalizalt tervezése és A gyar elvalasztott rendszeri
épitése; csatornahalozattal rendelkezik.
k) A berendezések miel6bbi
tisztitasa.
A karos anyagok — pl. tisztitasra
vagy fertétlenitésre torténd —
hasznalatanak megel&zése vagy
csokkentése érdekében az alabbi
technikak egyikének vagy .
kombinacidéjanak hasznalata: ACIP repdg,ze"rellfb”er.\ hisznalt
a) A tisztité vegyi anyagok , mos]:o- es;.c’)E |t0V|zia ej[bb
és/vagy a fert6tlenitészerek ;]/ Issza Of,??kja.l_ vagg/b ova
BAT 8. megfelel6 kivalasztasa; asznositjak. 1ovabba €z8n | y1ofelels
b) Helyszini tisztitasi (CIP) rends’zerekb’en nagy nyomasu,
) viztakarékos fuvokakat
vegyi anyagok alkalmaznak
Ujrafelhasznalasa; '
c) Szaraz tisztitas;
d) Berendezések és
feldolgozasi teruletek
optimalizalt tervezése és
épitése.
ﬁ\;goyzglg EZG?:}teﬁrigfgge%kéif a Az Uzemben elényben részesitik
BAT 9. - A az alacsony 6zonlebontd Megfeleld
potenciallal rendelkez6 anyagok . <
s . . P potenciallal rendelkezé
hltéssel és fagyasztassal térténé
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kibocsatasainak megel6zése fut6kozegeket.
érdekében az 6zonlebonto
potencial nélkdli és alacsony Az alabbi hitokozegeket
globalis felmelegedési alkalmazzak:
potenciallal rendelkez6 - ammonia,
hitékdzegek hasznalata. - monopropilén-glikol/viz
oldata,
- viz,

- R507 tipusu freon
hitékdzeg (CO2 gaz
cseppfolydsitasahoz)

A felllvizsgalt id6szakban
megtortént egyes hécseréldk
cseréje, melynek készénhetben
a rendszerben alkalmazott
primer hiitékézeg (ammaonia)
mennyisége mintegy 15 000 kg-
al csbkkentésre kerult.
A gyar biolégiai szennyviztisztitd
Az energiahatékonysag ndvelése telepet Gzemeltet, melynek az
érdekében az alabbi technikak alapja a Waterleau tipusu
egyikének vagy kombinacidjanak anaerob reaktor, amely nagy
hasznalata: szervesanyag tartalmu
a) Anaerob rothasztas; szennyvizek tisztitdsara
b) A maradékanyagok alkalmas.
felhasznalasa;
¢) A maradékanyagok Az elb-viztelenitett, 5% koruli
BAT 10. elkilonitése; szarazanyag tartalmu Megfeleld
d) Maradékanyagok szennyviziszap felesleget
pasztorizalobol torténd kever6 aknaba uritik, ahol a
visszanyerése és sdrgyarbdl szarmazé
Ujrafelhasznalasa; kovafolddel 0sszekeverik. Ezt
e) Foszfor visszanyerése kovetben az iszapot viztelenitik,
struvitként; 6 honapig szikkasztjak, majd
f) Szennyviz felhasznalasa a érvényes engedélyek birtokaban
talajon torténd szétteritésére. mez6gazdasagi terlletre
helyezik ki.
A vizbe t6rténd ellendrizetlen A szennyviz élévizbe torténd
kibocsatasok megel6zése | ellendrizetlen kibocsatasanak
BAT 11. | érdekében a megfelel6 tarolasi megel6zése érdekében Megfeleld
pufferkapacitas  biztositasa a 8000 m3-es vésztarozo
szennyviz tekintetében. medence Kerult kiépitésre.
A vizbe torténd kibocsatasok A gyar bioldgiai szennyviztisztitd
csokkentése érdekében az alabbi telepet Uzemeltet, melynek az
technikak megfeleld alapja a Waterleau tipusu
BAT 12. kombi.néci(’)jé’ngk. hasznalata: anaerob reaktor, amely nagy Megfeleld
a) Kiegyenlités; szervesanyag tartalmu
b) Semlegesités; szennyvizek tisztitasara
c) Fizikai elvalasztas, pl. alkalmas.
szlrbvel, szitasziirével,
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homokfogéval, olaj- A total bioldgiai szennyviztisztitd
/zsirfogoval vagy elbilepitd rendszer egységei:
tartallyal; - Récsakna (20 és 10 mm-es
d) Aerob es/vagy anaerob palcakoz(i kézi tisztitasu
kezelés (masodlagos raccsal);
kezelés), pl. eleveniszapos _ Szennyvizatemels akna
eljaras, aerob to, felaramlo (MOBA);
anaerob iszaptakaros - Homokfogd (meglévé
(UASB) eljaras, kontakt miitargy atalakitasaval);
anaerob eljaras, membran- - Dobsz(ir (1 mm-es
bioreaktor, résméret();
e) Nitrifikacio es/vagy - Kiegyenlits-semlegesit6
denitrifikacio; medence;
f) Reészleges nitrifikacio — | . Koézbensd szennyvizatemeld
anaerob ammoniumoxidacio; akna;
g) A foszfor visszanyerése - Hécseréld;
struvitkent; - Waterleau-féle anaerob
h) Kicsapatas; UASB reaktor;
|) FOkOZOtt b|0|ég|a| - Waterleau_féle
_ foszforeltavolitas; utdlevegdztetd aerob SBR
j) Koagulalas és flokkulalas; medencék:
k) Ulepites; o - Sav és lug adagolé
[) Szirés (pl. homokszlrés, rendszerek:
mikroszlrés, ultraszirés); - Kicsapatoé medence (a P-
m) Flotalas. eltavolitas javitasahoz FeCls-
ot adagolnak egy allithaté
adagolészivattyu
segitségével);
- Tapanyag (nitrogén és
foszfor) adagolé rendszerek;
- Biogaz hasznosité rendszer;
biogaz faklya.
A zajkibocsatas megel6zése vagy
—amennyiben ez nem A létesitmény a zaijtdl védendd
kivitelezhet6 — csOkkentése " 1. Y .
) - . .. | teruletektdl jelent6s tavolsagban
erdekében egy olyan zajkezelési L
. . ) S épult meg.
terv kidolgozasa, végrehajtasa és
rendszeres felllvizsgalata a . C .
" R . A telephely Uzemelésével
kornyezetkdzpontu iranyitasi .
L . . kapcsolatban lakossagi panasz
rendszer (lasd: BAT 1) részekeént, . ; .
) d .. | nem érkezett, amennyiben ilyen
amely magaban foglalja az alabbi torténne. azt a belsé
BAT 13. | elemek mindegyikét: , . T . Megfeleld
. X . szabalyozasa szerint kivizsgalja
- Intézkedéseket és i - R
P i . .| ésintézkedési tervet készit ra.
hataridéket el6iré szabalyzat;
- Azajkibocsatas A folyamatos korszer(isités és
ellendrzésére szolgalé y ,
. , karbantartas a telephely
szabalyzat; o N X ,
; - zajkibocsatasat szinten tartja
- Az azonositott, zajjal . , .
. és/vagy csokkenti, ahol
kapcsolatos eseményekre, . s C
- lehetséges U] és zajcsOkkentett
pl. panaszokra adando .
. . ) megoldasokat alkalmaznak.
valaszok szabalyzata;
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- Zajcsodkkentési program a
forras(ok) azonositasa, a
zajnak és rezgésnek vald
kitettség mérése/becslése, a
forrasok hozzajarulasanak
jellemzése, valamint a
megel6z6 és/vagy csokkentd
intézkedések végrehajtasa
érdekében.

A telephelyen zajkibocsatas
A zajkibocsatas megelézése vagy szempontjabdl, ha egy
— amennyiben ez nem berendezés elavult javitasa nem
kivitelezhet6 — csdkkentése kivitelezhetd, helyette Uj gépet
érdekében az alabbi technikak szlkséges alkalmazni, akkor a
egyikének vagy kombinaciéjanak telephely uj, korszer(
hasznalata: berendezéseket, gépeket,
a) A berendezések és éplletek telepitenek.
megfeleld elhelyezése;
b) Operativ intézkedések; A telephely zajos részein, ahol
c) Alacsony zajszinti lehetséges zajcsdkkentési
berendezések; megoldasokat alkalmaznak.
d) A zaj szabalyozasara
szolgalo berendezések; A rendszeresen végrehajtott
e) Zajcsodkkentés. karbantartasok a zajkibocsatas
szinten tartasat biztositjak.

BAT 14. Megfelel

A bilzkibocsatas megel6zése
vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csOkkentése
eérdekében egy olyan
szagkezelési terv kidolgozasa,
végrehajtasa és rendszeres
felllvizsgalata a
koérnyezetkdzpontu iranyitasi
rendszer (lasd: BAT 1) részeként,
amely magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét: Az Uzemi f6z6rendszerek

- Intézkedéseket és kialakitdsanak kdszonhetben a
hataridéket el6iré szabalyzat; gyartasi folyamat nem jar

- A blzkibocsatas blzkibocsatassal. Blzzel
ellendrzésére szolgald kapcsolatos panaszra még nem
szabalyzat. Ez kiegészithetd volt példa.

a blizexpozicié
mérésével/becslésével vagy
a blzhatas becslésével;

- Az azonositott, blzzel
kapcsolatos eseményekre,
pl. panaszokra adando
valaszok szabalyzata;

- Megelbzési és csokkentési
intézkedési terv a forras(ok)
azonositasara, a

BAT 15. Megfeleld
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blizexpozicio
mérésére/becslésére, a
forrasok hozzajarulasanak
jellemzésére, valamint a
megel6zést és/vagy
csOkkentést szolgalo
intézkedések végrehajtasara.
A zoldtakarmany-feldolgozas
energiahatékonysaganak
ndvelése érdekében a BAT 6-ban . .
: ol e Nem relevans. Korabban
ismertetett technikak és az alabbi . P .
o ,, élesztészaritashoz alkalmaztak
technikak megfelelé -
oy aeen , . a technikat, azonban mostanra
kombinacidjanak hasznalata: a7 eriesztéshez szikséaes
BAT 16. a) El6szaritott takarmany crjeszieshez S 9 -
it éleszt6 elballitasa zart
felhasznalasa; V. w it s
e o . ) rendszeri élesztészaporito-
b) A szaritobol szarmazé ; ) !
N szintenyészet berendezésben
hulladékgaz PR
. e torténik.
Ujrahasznositasa;
¢) Hulladékhd felhasznalasa
elészaritashoz.
A levegébe torténd iranyitott A porklbo’csate}s nem Jelen”fos.
. s . A Azoknal a lIégszennyez6
porkibocsatasok csokkentése forrasoknal. ahol
érdekében az alabbi technikak pontforrasoknal, aho )
BAT 17. " g porkibocsatas torténik (P34, Megfeleld
egyikének hasznalata: p .
. . P35) nagy hatékonysagu
a) Zsakos sz(ir6; . . )
. ciklonos levalasztast
b) Ciklon.
alkalmaznak.
Az energiahatékonysag novelése A cefrézéshez az un.
érdekében a BAT 6-ban sorfézB8vizet hasznaljak, a
ismertetett technikdk és az alabbi | hidegvizet a s6rfézéviz tartalybdl
technikak megfeleld szivattyuk juttatjak el a
kombinacidjanak hasznalata: vizkever6be, a meleg vizet
BAT 18. a) Bf,ece’fre;es magasabb pedlg,g melegylz rendszer Megfeleld
hémérsékleten; szivattyui és az un. glattwasser
b) A parolgasi arany tartaly szolgaltatja. A cefrézé
csOkkenése a cefrelé f6zése ustok fatését duplikatoros géz
kézben; végzi. A fltést Ustdnként két-két
c) A téménysor-gyartas automata g6z szeleppel, a PLC
meértékének novelése. vezérli.
Az artalmatlanitasra tovabbitott Az e!haszna!t szuroanyggok ey
X o atmeneti puffer tartalyba
hulladék mennyiségének p :
. o . s kertlnek, majd a
csOkkentése érdekében az alabbi szennwviziszaonal eqviitt
két technika kéziil az egyik vagy nnyviziszappa’ egy
. w , ) torténik a kezelésuk.
mindkett6 hasznalata: .y . »
. P f A gyartas soran keletkez6 ,,
BAT 19. a) Eleszt6 visszanyerése és . . S . . Megfeleld
-, 1 élelmiszeripari melléktermékek
(ujra)felhasznalasa az N . o ,,
d p o (sOr torkoly (szaraz); élesztd)
erjesztést kdvetden; ; , N
] e takarmanyként kertlnek
b) Természetes sziirbanyag o Al
VISSZANVErése s hasznositasra (értekesitésre) a
(L’J'ra)fel)r/]asznélésa BO-08I/AE/568-2/2014. és a
J ) 14.1/01034/0001/2009. szamu
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nyilvantartasbavételi hatarozat
alapjan (nyilvantartasi szam: HU
04 1 00033).
A levegbbe torténd iranyitott A porklbo§:sate}s nem Jelen,’Eos.
. "y ; . Azoknal a lIégszennyez6
porkibocsatas csOkkentése . .
érdekében az elérhet6 legjobb pontforrasoknal, ahol
BAT 20. . . 9Jobt porkibocsatas torténik (P34, Megfeleld
technika (BAT) a zsakos szird, A .
) . . . . P35) nagy hatékonysagu
illetve mind ciklon, mind zsakos : . .
o . ciklonos levalasztast
szUr6 alkalmazasa.
alkalmaznak.
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6. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A Borsodi Sorgyar Kft. bdécsi telephelyére vonatkozé teljes korl koérnyezetvédelmi
felUlvizsgalatot a 2017-2021. évi adatok alapjan végeztuk el.

Megvizsgaltuk a BO-08/KT/9643-14/2017. szamu hatarozataval megadott egységes
koérnyezethasznalati engedély, ill. az Il. pontban szerepl§6 engedélyek el&irasainak
teljesulését.

A felllvizsgalat eredményeképpen megallapithatd, hogy a Borsodi Soérgyar Kft. a fenti
engedélyekben foglaltaknak megfeleléen végzi tevékenységét, az elbirasokat teljesiti.

6.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése

6.1.1. Levegd

A létesitményben a sérgyartashoz és a szennyviztisztitashoz kapcsolédéan 10 db helyhez
kotott légszennyezd pontforras tartozik. Ezeken a pontforrasokon tulnyomoé részt a féldgaz
felhasznalasbol szarmazé égéstermékek (CO, NOx, CO), valamit szilard anyag (por), illetve
a szennyviztisztitd telepen a biogaz elégetésénél SO, tavozik.

A létesitmény pontforrasainak mikodésébdl szarmazd légszennyezd anyagok terjedését
szamitassal hataroztuk meg. A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a pontforrasok altal
okozott jarulékos tdbbletterhelés nem jelentds, a P34 pontforras kivételével minden esetben
csupan a c) kritérium szerint lehet hatasteriletet megallapitani. A P34 pontforras esetében
szilard anyagra nézve adédott hatasterilet a) kritériumra nézve. Megallapithaté azonban,
hogy ezen pontforras esetében is az okozott tobblet terhelés maximuma a hattérterheléssel
egyutt sem eredményez hatarérték tullépést. A legnagyobb hatasterilet a P1 pontforras
esetében adddott (c) kritérium szerint 1236 méter), tovabba jelentésnek mondhaté még a
P68 pontforras (c) kritérium szerint 667 méter).

A telephelyen dolgozé munkavallalékhoz, vendégekhez kapcsol6dd becsult forgalom 178
szgk/nap. Az Uzemeléshez tartoz6 tehergépjarmil forgalmat legnagyobb részt az alapanyag
beszallitasa, valamint a kész termék kiszallitasa generalja, ennek becsllt nagysaga 40
nehéz gépkocsi/nap. A legnagyobb jarulékos teherforgalom a 3607 - Gesztely-Bécs-
Kesznyéten 6sszekdtd utat terheli.

A vizsgalt terlleten az Uzemhez kapcsolédéd jarmiforgalom miatt jelent6s
légszennyezbanyag koncentracié emelkedés nem adodik (méréssel kimutathatatlan
mértékl), csucsértékét az uttest vonalaban éri el és az ut szélétél néhany tiz méteres
tavolsagban a varhatdé koncentracibnévekmény az alap terheltséghez képest
kimutathatatlan.

6.1.2. Viz, szennyviz

A telephely a termeléshez szilkséges vizsziikségletét Bécs telepiiléstdl 1,7 km-re EK-i
irAnyban Iévé vizbazis terlletérdl biztositja. A tertileten 5 db mélyfurasu (partiszlirés() kutat,
ill. a kitermelt viz tisztitdsara vizm(vet alakitottak ki. A H-3680-8/1999. szamu vizjogi
uzemeltetési engedély és annak moddositasai alapjan a kitermelt viz dont6 tobbsége a
technolégiaban keril felhasznalasra.
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Kommunalis szennyviz a szocialis Iétesitményekben (firddék, WC-k, mosdok), irodakban és
az étkez6 helyiségben keletkezik.

A telephelyen szennyviz, valamint csapadék elvezet6-halozat épult ki. Az el6bbieken kivul a
targoncamosorél szarmazo el6kezelt — olajfogdn atvezetett — szennyviz szintén a
szennyviztelepre kertl. A telephelyen kialakitott total bioldgiai szennyviztisztito telep alapja a
Waterleau tipusu anaerob reaktor, amely leginkabb a nagy szervesanyagtartalmu
szennyvizek tisztitasara kivaldan alkalmas. A szennyviztisztitdtelepen a bioldgiai tisztitas
soran keletkez6 biogaz hatékonyabb felhasznalasa biogaz Uzemi blokk fltémivet
uzemeltetnek. Az el6bbiek alapjan a biogaz villamosenergia termelésre, ill. a szennyviz
elémelegitésére szolgal.

A tisztitott szennyviz a Kesznyéteni-izemivizcsatorna 1+185 fkm szelvényébe kerdl
bevezetésre. A csatorna Uzemszunete, ill. karbantartasi id6szaka alatt a tisztitott szennyvizet
kdzvetlenul a Hernad-folyd 8+800 fkm szelvényénél vezetik be, melyrél soron Kkivul
tajékoztatjak az illetékes vizvédelmi hatésagot. A nyers, ill. a tisztitott szennyviz minéségét a
jévahagyott 6nellenbrzési terv szerinti gyakorisaggal vizsgaltatiadk be az el6irt mindségi
paraméterekre, az adatok alapjan teljesitik az OA, ill. a VEL adatszolgaltatast. A befogado
terhelhetésége szempontjabél az el6bbieken kivil vizsgaljak a befogadd vizmindségét
meghatarozott komponensekre a bevezetés alatt/felett 100 m-re. A vizsgalt idészakban a
Hernad-folydba, a tisztitott szennyviz kézvetlen bevezetésére nem volt sziikség.

A szennyviztisztitds soran keletkez6 szennyviziszapot az altalanos Uzemmenet szerint
viztelenitik, ill. kb. 6 honapig szikkasztjak. Az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 2. és 5. szamu
melléklete szerint bevizsgalt iszapot a jovahagyott mez8gazdasagi teriletekre helyezik ki, ill.
gondoskodnak annak a mihamarabbi talajba torténé beforgatasarol.

A telephely elvalasztott rendszerli csapadékcsatorna haldzattal rendelkezik. A f6gydjté
csapadékcsatornabdl a tiszta csapadékvizet kézvetlenilil a befogadd Hernad-folyéba vezetik.

A vizsgalt idészakban hatarérték tullépés hatarérték tullépés nem tortént a tisztitott

szennyviz min&ségében, ennek megfeleléen birsag megfizetésére sem kotelezték a
Tarsasagot.

6.1.3. Hulladék

A Borsodi Sorgyar Kft. bécsi telephelyén az aldbbi hulladékot eredményezd technologiak
uzemelnek:

- Sorgyartas, ezen belll is a késztermék csomagolasa;
- Vizm{ Uzemeltetése;
- Szennyviz gylijtése, kezelése;

A telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi
eléirasoknak  megfeleléen  gyljtk és  nyilvantartjak, ill.  kizardlag  érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szakcégeknek adjak azokat at. Az egyes
gy(ijtéhelyeken hulladék felhalmozddas elkerlilésére térekszenek, ill. betartjak a 246/2014.
(IX.29.) Korm. rendeletben a munkahelyi, ill. az Gzemi gyUjtéhely Gzemeltetésére vonatkozo
szabalyokat.

A hulladékok altali kdrnyezetszennyezés, ill. birsag fizetés a vizsgalt id6szakban nem
kdvetkezett be.
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A vizsgalt idészakban az éves kdérnyezetvédelmi beszamoloban rogzitett hulladékkeletkezés
csokkentési és hulladékhasznositasi célok elérését, ill. megvalositasat szolgalod intézkedést
hajtottak végre, ill. ezek bevezetése folyamatosan torténik. A meglévd, ill. az uj belépd
dolgozokat rendszeresen oktatjak a keletkezd hulladékok szelektiv gy(jtésére, ill. annak
fontossagara.

A vonatkozé hatalyos hulladékgazdalkodasi jogszabalyokban, ill. az (zemeltetési

szabalyzatban foglaltak betartasa mellett a hulladékok gylijtésébél eredé hatas
elhanyagolhaté.

6.1.4. Talaj és felszin alatti viz

A gyartelep a Hernad volgyének D-i, mar a Sajo volgyével 6sszeolvadd részén, az Alfold
elétereben talalhato.

A felszin legelterjedtebb képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is
kapcsolédik hozzajuk). A kistajpban nagy készlettel rendelkez6 kavics el6fordulas ismert pl.:
B&csdn. A Sajo-Hernad arterén 16sz6s-agyagos uledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak
a felszinen. A soérgyar koérnyezetében a kavicsosszlet feddképzédményét 3-18 m
vastagsagu, féként agyagos osszlet alkotja, mely 1-3 m vastag kavicsréteget is tartalmaz.

A talajviz mélysége Igricitsl Eszakra 4-6 méter, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 méter felett,
mashol 2-4 méter kézott van. Felszin alatti viz szempontjabdl Bocs telepilés kiemelten
érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi terileten fekszik (27/2004. (XI.25) KvWM
rendelet). A telephely aramlasi viszonyaira jelentés hatassal van a 400 m-re K-re lév§
Hernad folyd.

Az Uzemi technoldgia kialakitasa olyan, hogy normal Gzemmenet esetén, a technoldgiai
fegyelem betartasa mellett nem varhaté a talajt és talajvizet terhelé karos hatas. Havaria
eseményekre vald megfelelé felkészlltség érdekében a karelharitasi eszkdzok
rendelkezésre allasat folyamatosan biztositani szilkséges és a hozzaférés modjardl minden
dolgozét tajékoztatni kell. A technoldgiai fegyelem, tovabba a meglévd vizmindségvédelmi
létesitmények (olaj- és iszapfogok, térburkolati padkaszegély stb.), valamint az Gzemeltetési
eléirasok betartasa mellett az lzem tevékenységének nincs karos hatasa a felszin alatti
kornyezetre.

A telephelyen 1évd tarolok és technoldgiai berendezések felszin feletti kialakitasuak. A
telephely teljes terilete betonozott fellletl. A veszélyes anyag/hulladék tarolas a telephelyen
rendezetten torténik.

A sorgyair, ill. a szennyvizkezel6 tertletén monitoring rendszert (figyel6kutat) nem alakitottak
Ki.

A vizkitermelés hatasainak és a vizmindség nyomon kévetésére a Vizm( kutjainak a
gyakorisaggal kell vizsgalni altalanos vizkémiai paraméterekre, melyek tekintetében a
vizsgalt id6szakban két alkalommal — ammoniumion tekintetében — tapasztaltak hatarérték
tallépést.

A Berzéki mezdgazdasagi terlleten a szennyviziszap elhelyezés hatasanak a
nyomonkévetésére 12 db monitoring kutbdl allé rendszert (S1-12) Gzemeltetnek az érvényes
vizjogi Uzemeltetési engedély szerint. A vizmintavételt, ill. vizsgalatot negyedéves vagy éves
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gyakorisaggal végzik el az engedélyben eléirt komponensekre. A vizsgalt id6szakban a
mérési eredmeények alapjan a korabbi id6szakhoz hasonléan a nitrat-ion tekintetében
tapasztaltunk tobb alkalommal a jogszabalyi ,B” értékhez viszonyitva tullépést, ill. néhany
esetben szulfat, cink, 6lom, nikkel és a natrium vonatkozasaban csekély mértékl hatarérték
feletti szennyezettséget. A kihelyezésre kerll6 iszap minéségi paraméterei — mikrobioldgiai
paraméterek kivételével — megfeleltek az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendeletben foglalt
értékeknek.

A monitoring kutak vizsgalati eredményeit FAVI-MIR K adatszolgaltatas keretében, az
OKIRkapu internetes fellleten keresztul kuldik meg.

6.1.5. Zaj- és rezqgésvédelem

Osszefoglalasként a telephelyen folytatott tevékenység jellegébél adodéan a telephely
kornyezeti zajkibocsatasat elsédlegesen a szabadban elhelyezett zajforrasok (kompresszor,
folyadékhiiték, szell6ztetd ventilatorok stb), masodlagosan a telephelyen belili kozlekedés
és az épulletszerkezetek zajlesugarzasa hatarozza meg.

Az akusztikai adatszolgaltatasok alapjan elvégzett szamitasok szerint, valamint a helyszini

mérések, a Korny-Ace Kft. zajmérési jegyz6konyve alapjan a telephelyen miikddé
zajforrasok zajkibocsatasa a zajvedelmi kdvetelményeknek megfelel.

6.1.6. Természetvédelem

Elévildag vonatkozasaban a sorgyar mikodésének hatasterilete nem terjed tovabb 150
méternél. Mind a sorgyar, mind a vizkivételi ml, mind a szennyviztisztitd telep
kornyezetében, hatasteriletén jellemzéen tagtiréstl, gyakori novény- és allatfajok fordulnak
elé, melyek allomanyait, élettevékenységét a sérgyar kevésbé befolyasolja. A zavarasra
érzékenyebb éléhelyek és életkdzdsségek a Hernad-volgyben fordulnak elé. A sdrgyartol
mintegy 200 méterre kezd6dd artéri élbhelyek Natura 2000 kiemelt jelent6ségi
természetmegérzési teriiletek, egyuttal a Nemzeti Okologiai Halozat okologiai folyosod
Ovezetébe tartozo teruletek. Az itt él6 védett fajokra a tobbszaz méteres tavolsag révén
jellemzéen nem terhel6dik Uzemszerli mikodésbdl adodo kornyezeti hatas. A Kesznyéteni
Tajvédelmi Kdrzet (mint legkdzelebbi orszagos jelentéségli védett természeti terllet) olyan
nagy tavolsagban (5-6 km) huzddik, hogy annak viszonylataban a legcsekélyebb hatas sem
|éphet fel.

6.1.7. Osszesitett hatastertilet

A légszennyezd pontforrasokhoz kapcsoldddan legnagyobb hatastertlete a P1 pontforrasnak
van (1236 méter), ez a hatasterllet képezi levegd szempontjabol a létesitmény
hatasteruletét.

Felszin alatti és felszini viz szempontjabdl kozvetlen hatésteriletként a telephely,
szennyviztelep, ill. a szennyviziszap elhelyezésére szolgald mezbgazdasagi terlletek
azonosithatok, kdzvetett hatasteruletként a végsé befogadd a Hernad-folyo.

Talaj szempontjabdl a telephely, a szennyviziszap elhelyezésére szolgalé mezdgazdasagi
terlletek, ill. a szennyviztelep azonosithatok hatastertletként.
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Hulladékgazdalkodas témakorét vizsgalva kozvetlen hatasteriletként maga a telephely
(ideértve a szennyviztelepet is), ill. a kozponti Uzemi gyUjtéhely tekintheté kozvetlen
hatasterlletnek. Kozvetett hatasterulet a szallitas utvonala, ill. a hulladékkezelbk telephelyei.

Zajvédelmi szempontbdl K-i, D-i és Ny-i iranyban a hatasteruleti gorbe a telekhatartol
korulbelul 500 méterre alakul ki a tetdé arnyékold hatasa miatt. Az E-i oldalon az épuletek
arnyékold hatasa miatt a gérbe a telekhataron belll marad.

Természetvédelmi szempontbdl, figyelemmel a gyar kdrnyezetében fellelhetd él6helyekre,
Okoldgiai allapotukra, ndvény- és allatvilagukra, a kozvetlen hatasterllet nagysagat egyik
irAnyban sem tartjuk nagyobbnak 150 méternél.

Az Osszesitett hatasteriilet megegyezik a levegéminéség-szempontu hatasterilettel
(3.1.4 melléklet)

6.2. Javasolt intéezkedések

6.2.1. Levegd

A berendezések tervszer(i karbantartasardl az eddigi gyakorlatnak megfeleléen a
tovabbiakban is gondoskodni kell, igy a sz(ir§, levalaszté berendezéseket rendszeresen
ellendrizni, tisztitani, cserélni szikséges, valamint a foldgaz tizelé berendezések megfeleld
beallitasat elvégeztetni.

Az eddigi gyakorlatnak megfeleléen a pontforrasok kibocsatasanak vizsgalatat tovabbra is 5
évente, akkreditalt szervezettel kell méretni.

A helyhez kotott Iégszennyezd forrasokrél és a hozzajuk tartozé technoldgiai berendezések
uzemvitelérdl az Uzemnaplé folyamatos vezetése jogszabalyi kotelezettség, igy annak
rendszeres ellen6rzése javasolt.

Az Uj berendezés belizemelését, egyéb valtozasokat kdvetéen a LAL lapon térténd valtozast
be kell jelenteni.

6.2.2. Viz, szennyviz

A nyers, a ftisztitott szennyviz, ill. a befogadd min6ségének ellenérzésérdl, ill. abbdl
kovetkez6en az adatszolgaltatasrél a jovahagyott onellenérzési tervnek megfeleléen
folyamatosan gondoskodni kell.

A jévahagyott mezdgazdasagi foldterlletekre csak olyan szennyviziszap helyezhet6 ki,
amelynek a minéségi jellemzdi kielégitik az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 2. és 5. szamu
mellékletében elbirt értékeket.

Folytatni kell az ipari és kommunalis csatornahalézat, vezetékek allapotfelmérését, valamint
szukséges karbantartasi, ill. az esetleges felujitasi munkalatok elvégzését.

A Vizm( terlletén 1évé termelbkutak, ill. a hozzad kapcsoldédd viztisztitasi matargyak
megfeleld miiszaki allapotanak a fenntartasarol tovabbra is gondoskodni kell. A kitermelt viz
min6éségét a vizjogi Uzemeltetési engedélyben el6irt mdédon és gyakorisaggal kell
bevizsgaltatni, ill. arrél adatot szolgaltatni.
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6.2.3. Hulladékok

A hulladékok gylijtése soran tovabbra is elsédleges szempont a felhalmozddas elkertlése,
ill. figyelembe kell venni a gy(jtéedényzetben/gy(ijtéhelyen egyidejlleg gydjtheté maximalis
mennyiséget.

Tovabbra is torekedni kell a keletkez6 hulladékok szelektiv gyljtésére, ill. hasznositasi célu
atadasara.

6.2.4. Talaj, talajviz

A szennyviziszap elhelyezésére szolgaldé mezdgazdasagi terlleten, ill. a Vizmi
kdrnyezetében a monitoring rendszer eddigi gyakorlatnak megfelel6 Uzemeltetése tovabbra
is javasolt, mellyel a jelenlegi tendenciak alakulasat figyelemmel lehet kisérni, ill. az
esetleges beavatkozasokat/intézkedéseket meg lehet tenni.

6.2.5. Zaj és rezgés

A telephely Gzemszerl mikodese alapjan, a zajkibocsatasa megfelel az elSirasoknak. A
2017-ban készilt IPPC engedély kérelem 6ta nem tortént olyan beruhazas, mely az Uzem
zajkibocsatasat befolyasolta volna.

z

6.2.6. Elbvilag

Amennyiben a sérgyar magas épuletein karbantartasi tevékenységre kerdl sor, ugy a
lapostetékon, illetve éplletzugokban fészkelé vords vércse (Falco tinnunculus) és egyéb
védett madarfajok (barazdabilleget (Motacilla alba), bubos pacsirta (Galerida cristata)) kolté
allomanyat meg kell érizni.

A sorgyar irodaépuleteinek nagy uvegfellletei — a koérnyezd parkositott zdoldterilletekbdl
adoddan — sajnos kdnnyen idézhetik el az ott fészkelb és a tukroz6d6 fellleteknek Utk6zé
madarfajok (pl. fekete rigd, zoldike, széncinege, erdei pinty) pusztulasat. Az izemeltetd az
ilyen eseteket csdkkentendé ragadozémadar-sziluett matricakat alkalmaz, de amennyiben ez
sem éri el a kivant eredményt, az Uvegfelileteken nagyobb matt matricakat, vagy specialis
faracsozatot is alkalmazni szikséges.

6.3. A tevekenység felhagyasa utan teendé intézkedések

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szél6 1995. évi LI, torvény 75. § (1)
bekezdés f) pontjanak megfeleléen a tevékenység felhagyasa utan teendd intézkedésekre
vonatkozbdan az alabbiakat ismertetjuk.

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, amennyiben mégis megszintetné a Borsodi
Sorgyar Kft. a tevékenységet, a technolégia felhagyasahoz sziikséges fellilvizsgalat
lefolytatéasat kovetden teszi ezt meg.

A technologia leallitasat kovetoen a telephely tovabbi sorsanak ismeretében a technoldgiai
berendezések leszerelésre, elszallitasra kerilnek. A telephelyrél minden veszélyes anyag,
veszélyes és nem veszélyes hulladék elszallitasra kertul. A hulladékok esetében

IMSYS Kft. 2022. oktober 26. 153/156



Borsodi Sérgyar Kift. Teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Bécs

megvizsgaljak azok hasznositasi lehetéségét és lehetéség szerint elsésorban engedéllyel
rendelkez6 hasznositonak adjak at a hulladékot.

A terlletet a felhagyasra vonatkozo felllvizsgalati eljarast lezaré hatarozatban elSirtaknak
megfeleld fogjak a vevének atadni.
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7. CSATOLT MELLEKLETEK

Altalanos

1.1.1 melléklet Szakértdi engedélyek

1.2.1 melléklet Cégkivonat

1.3.1 melléklet A telephely tulajdoni lapjai és foldhivatali térképkivonatai

1.3.2 melléklet A telephely atnézeti helyszinrajza

1.4.1 melléklet A kornyezetvédelmi megbizott képzettségét igazold bizonyitvany
2.1.1 melléklet Részletes helyszinrajzok

2.1.2 melléklet A telephelyen a 2017-2021. években felhasznalt anyagok

Levegétisztasag-védelem

3.1.1 melléklet Pontforrasok elhelyezkedése

3.1.2 melléklet Pontforrasokon tavozo légszennyez8 anyag kibocsatasok részletezése
3.1.3 melléklet Pontforrasok hatasterlleteinek szamitasi adatai

3.1.4 melléklet Pontforrasok hatasteruleteinek abrazolasa

Felszini vizvédelem
3.2.1 melléklet Csatornahaldzati rajzok

3.2.2 melléklet A szennyviztisztito telep részletes helyszinrajza és a szennyviztisztitas
folyamatabraja

3.2.3 melléklet Szikkasztott szennyviziszap 2021. évi vizsgalati jegyz6konyvei

3.2.4 melléklet Targoncamosé elfolyd szennyviz 2021. évi vizsgalati jegyz6koényvei
Hulladékgazdalkodas

3.3.1 melléklet Uzemi gy(ijtéhely lizemeltetési szabalyzat, ill. azt elfogadé hatarozat
3.3.2 melléklet Munkahelyi gyUjtéhelyeken gydjthetd hulladékok

Felszin alatti viz, talaj

3.4.1 melléklet 2021. évi monitoring vizsgalati jegyz6konyvek (Vizmd, ill.
mezbgazdasagi terlletek)
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Zaj- és rezgésvédelem

3.5.1 melléklet A telephely és kdrnyezetére vonatkozo szabalyozasi terviap
3.5.2 melléklet A Korny-Ace Kft. zajvizsgalati jegyz6kdnyve

3.5.3 melléklet A telephely zajszempontu hatastertlete
Természetvédelem

3.6.1 melléklet El6vilag-védelmi hatasteriilet

3.6.2 melléklet NATURA 2000-es teruletek

3.6.3 melléklet Fotédokumentacio
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
BEKESNE DR. MINAROVITS ZSUZSANNA ligyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.10.27. 10.36.27

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. MINAROVITS ZSUZSANNA
Sziiletési hely: GODOLLO

Sziiletési datum: 1977.03.25.

Anyja neve: FODI ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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