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Bevezetés

A Narivo Allattenyészté és Novénytermeld Kft. (tovabbiakban: Engedélyes) tu-
lajdonaban 1év6 3552 Muhi 081/4 hrsz. alatti allattarto telep, a Borsod Megyei
Kormanyhivatal, Miskolci Jardsi Hivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvé-
delmi Féosztalya altal BO-08/KT/11335-18/2017. szamon kiadott egységes kor-
nyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan az engedélyben foglalt kovetel-
ményeket és eldirdsokat legaldbb o6tévente a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra
vonatkozo szabalyok szerint, feliil kell vizsgélni.

Az egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatdval az Engedélyes
szerzodésben bizta meg a Mertcontrol HL-Lab Kft-t (4031 Debrecen, Kontosgat
sor 1-3.).

A HL-Lab Kft. rendelkezik a munkavégzéshez sziikséges szakértoi feljogosita-
sokkal, melyeket a 2. sz. mellékletben csatoltunk.
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1. ALTALANOS ADATOK, A TEVEKENYSEG ROVID BEMUTATASA

1.1. Az engedélykéro adatai

A telephely tulajdonosanak és tizemeltetdjének megnevezése, cime.

Tulajdonos adatai:

Ceégnév: Narivo Allattenyészt6 és Novénytermeld Kft.

Székhely: 3450 Mezdcsat, kiiltertilet 092/6. hrsz.

Engedelykéro/iizemelteté adatai:

Cégnév: Narivo Allattenyésztd és Novénytermel6 Kft.

A cég székhelye: 3450 Mezdcsat, kiiltertilet 092/6. hrsz.

KUJ szam: 100297986

KTJ szam: 101320358 - 081/4 hrsz.

Sertéstelep KTJ: 101630408 (ebben benne van a P 3-5 pontforras)
081/4 hrsz. 1,5

Keverdiizem KTJ: 102584986 (P2 Zsékold) 081/3 hrsz.

Cégjegyzek szam: Cg.05-09-005869

TEAOR kod: 0146 Sertéstenyésztés

KSH szam: 12166396-0146-113-05

Telephely cime: 3552 Muhi, 081/3, 4 hrsz.

Higtragya tarozo: Muhi, 083/1 hrsz.

Sulyponti EOV: X=293700, Y=789425

A telephelyet bemutatod helyszinrajzot a 4. sz. mellékletben, a tulajdoni lapot,
valamint foldhivatali térképmasolatot a 3. sz. mellékletben csatoltuk.
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2. sz. kép: A feliilvizsgalattal érintett telephely terkepi abrazolasa (MEPAR)

A sertéstelep Muhi telepiilés kozigazgatasi kiilteriiletén helyezkedik el. A telep-
hely a 35 sz. féat déli oldalan helyezkedik el az M30 sz. autopalya lehajtojatol
keletre. Legkozelebbi telepiilés Muhi, amely kb. 800 m-re, EK-i iranyban talal-
hato a sertésteleptdl.
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Vonatkozo engedélyek:

Teljeskorti kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentacio

Hatarozat szama Targy Hatosag
BO-08/KT/11335- Egységes kornyezet- Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
18/2017. hasznalati engedély Kormanyhivatal
BO-08/KT/464- Egységes kornyezet- Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
5/2017. hasznalati engedély Kormanyhivatal
modositasa

2740-15/2012.

Vizilétesitmények vizjogi
iizemeltetési engedélye

EMO-i K6rnyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség

626-3/2005.

Vizilétesitmények vizjogi
iizemeltetési engedélye

EMO-i Kérnyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség

19915-6/2009.

Vizilétesitmények vizjogi
tizemeltetési engedélyének
modositasa

EMO-i K6rnyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség

9580-5/2012.

Monitoring kutak vizjogi
iizemeltetési engedélye

EMO-i K6rnyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség

16263-6/2005.

Monitoring kutak vizjogi
iizemeltetési engedélye

EMO-i Kérnyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség

1061-6/2014.

Vizilétesitmények vizjogi
tizemeltetési engedélyének
modositdsa

EMO-i Viziigyi Hatosag

35500/12136/2016.

Vizilétesitmények vizjogi
tizemeltetési engedélyének
modositdsa

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag

1.2. A telephelyen 1évé épiiletek, épitmények bemutatasa

A sertéstelep 1étesitményei:

Vizmiikat

Kazanhaz

Raktar

Uzemanyagkut
Hidroglobusz

Iroda, szocialis éplilet

Allattarté épiiletek (21 db)
Higtragya tarozo

Utéiilepité medence (2 db)
Higtragya atemeld akna
Tragyakezel6 épiilet (szeparator)

Takarméanykeverd iizem
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1.3. A telephelyen végzett tevékenység ismertetése, az alkalmazott technolo-
gia bemutatasa

A telepen 1év0 jelenlegi dolgozoéi 1étszam 35 6. A munkavégzés 1 miiszakos
munkarendben torténik 6:00 — 14:00 oraig.

ror

A telephelyen 1€v0 allattarto épiiletek és jellemzdik:

Jele Tipus T?;]uzl)et Fez‘gll)l)e ly Takarmanyozas Padozat Tragyaelvezetés
K2 Kocaszallas 1200 624 Beton, tragyaracs
K2B |  Fiaztatd 560 90 Mianyag taposo-
racs
Egyedi
| ocavitlis | 0| 22| seiva o Gpi
os behordd
KL | Kocaszllis | 1010 | 48088 Beton padozat, ,
egyedi tragyaracs Laguna
K1B Kocaszallas 550 212
K1A Hizlalda 550 500
F1 Fiaztato 650 104
7008 | Fiaztato 160 34 Mtanyag taposo-
F2 Fiaztato 610 104
Ul Utbnevelo 750 1800 Szaraz dara (ko_ Lagﬁl’la
uiB Utoneveld 230 700 rongos behordo) ' Tragyacsatorna
U2 | Uténevels | 700 | 1800 Bateria taposo-
racs Laguna
U3 Utdéneveld 698 1200
7/0A Uténeveld 430 960 Tragyacsatorna
7/0 Hizlalda 665 480 Lagtna
7/1 Hizlalda 1600 1200
7/2 Hizlalda 1400 1200 Nedves takarmany Beton padozat
7/3 Hizlalda 1400 1200 (vezetékes behor- . . ,
- das) tragyaracs Tragyacsatorna
714 Hizlalda 1300 1200
7/5 Hizlalda 1300 1200
7/6 Hizlalda 1300 1200

A telephely maximalis féréhelye: 16588 db
koca: 1948 db + szaporulat
hizé: 8180 db
utoénevelt malac: 6460 db

Etetés

A telep takarmannyal torténd ellatasat sajat tulajdonu keverd lizem biztositja,
egyrészt sajat termelésli masrészt vasarolt alapanyagok felhasznaldsaval, komp-
lett premixek hozzdadéasaval. A tenyészkocédk és a hizosertések takarmanyozésa
adagolt nedves ¢és szdraz etetéssel torténik, a malacok takarmanyozéasa pedig

9



Narivo Kft. Teljeskorii kornyezetvédelmi
Muhi feliilvizsgalati dokumentaciod

dercés takarmannyal, ad libitum mennyiségben. Az itatas szopdokas itatokkal tor-
ténik.

A bekevert szaraz takarmany taroldsa az olépiiletek eldtt elhelyezkedd 17 db 24-
60 mazsa tarolo kapacitasu takarmanytarolo siléban torténik. A tornyokbdl spi-
ralos, illetve korongos behordd rendszer juttatja be a takarmanyt az o6lépiiletek-
be, fliggesztett vezetékrendszeren keresztiil. Az egyes boxokban egyedi adago-
loval ellatott automatikarendszer lizemel, egyidejii kézi surrantdssal.

Takarmanvkevero

A keveréktakarmany gyartds Himel, Kalsystem takarmanykeverd technologiara
¢épiilé berendezéssel miitkodik. Az lizem szamitogépes folyamatiranyitas €s kor-
szeri nyomon kovetési rendszer alkalmazasa mellett biztositja a sertéstartd
lizem j6 mindségl tappal valo ellatdsat (a mindenkor érvényes recepturdk alap-
jan). 6 db kor alaka takarmanysild (971 tonna/db befogadd képesség), 5 db sik-
tarolo (3414 m? alapteriilettel), 1 db Babolna 15 tipust takarmanyszarito beren-
dezés talalhato a telephelyen.

Fltés

Az allattarto épiiletek fiitését kozponti, illetve gaziizemi hélégbefuvd kazanok-
kal oldjak meg. A szell6zés-fiités szamitogép vezérlésii, biztonsagi riasztassal. A
vilagitds részben természetes fénnyel (ablakok), részben beépitett fénycsoves

lampatestekkel torténik.

Tragvyakezelés:

Az épiiletek mindegyike higtragyas rendszerti. A részletes tragyakezelési tech-
nologiat és annak technologiai elemeit a 2.2.1. fejezetben mutatjuk be.

Jarmuforgalom:

A telephelyen beliili kozlekedés szilard burkolata uton torténik. A telepen beliili
jarmiimozgas:

- 2 db MTZ tipusu traktor (alkalomszertien)

- 1 db New Holland (alkalomszeriien)

- 1 db targonca (gaziizemii)

10
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A jelentdsebb szallitasok jarmiiforgalma:

~100 alkalom/év
~50 alkalom/év

- hizoelszallitas:
- takarmany beszallitas:

- hulladékelszallitas: ~52 alkalom/év
- lizemanyag beszallitas : ~4 alkalom/ev
- allati hulla elszallitas: ~50 alkalom/év

1.4. Tisztitas, veszélyesanyag-gazdalkodas

Az allattarto épiileteket az allomany leiiritését kovetden nagynyomast mosoval
¢s fertdtlenitd-tisztitod szerekkel végzik.

FertOtlenitészereket alkalmaznak tovabba a telepre torténd belépéskor a kéz és a
labbeli, valamint a gépjarmiivek kerekeinek fertdtlenitésére. A telephelyen al-
kalmazott fertdtlenitd szerek és azok mennyisége:

— Incimax-desen: 120 kg/év
— Incimax-t: 240 kg/év
— Totalsept: 120 kg/év
— Precid: 180 kg/év
— Disinflex: 240 kg/év

A telephelyen kialakitasra keriilt egy lizemanyagtolto kit.

1.5. A feliilvizsgalati idoszakban felhasznalt anyagok, kibocsatasok

Atlagos allatlétszam a feliilvizsgalt idészakban*:

2017 2018 2019 2020 2021

Allatlétszam (db) 17.917** 17.309 17484 16.193

16.119

*0sszes korcsoport, **december

Takarmény felhasznalas:

2017 2018 2019 2020 2021
Takarmany (t) 5.559.080 @ 5.036.030 @ 5.270.665 n.a. n.a.
Vizfelhasznalas:

2017 2018 2019 2020 2021
Viz (m®) 107.310 54.858 85.848 85.848 85.848

11
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2017 2018 2019 2020 2021
Aram (kWh) 532.852 1.052.449 974.657 979.401 1.051.586
Tragya keletkezés:

2017 2018 2019 2020 2021
Higtragya (m®) 16575 16770 16340 n.a. n.a.
Gaz felhasznalas:

2017 2018 2019 2020 2021
Gaz (m®) 131.929 111.716 120.191 111873 74.721

12
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2. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, IL-
LETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVE-
TEL BEMUTATASA

2.1. Levegdtisztasag védelem

Leveg6kornyezeti modszer

A kornyezeti feliilvizsgalat (KFV) elsddleges feladata a tervezett kapacitasbovi-
tés kornyezetre gyakorolt hatasdnak feltardsa és megismerése, a kornyezetvé-
delmi kovetelményeknek valé megfelelés ellendrzése. Nem vizsgaljuk a meg-
eldz6 allapot levegdkornyezeti hatasat.

Figyelembe vett levegovédelmi jogszabalyok

- 1995. évi LIIL tv. a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol

- 314/2005.(X11.25.): Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati ... engedélyezési el-
jarasrol

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl moédositotta:
292/2015. (X.8.) Korm. rendelet

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint €s a helyhez kotott leve-
gbterheld forrdsok kibocsatasanak vizsgalatdval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a hely-
hez kotott levegdterheld pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 12/1999.(XII. 25.) KoM r. egyes kornyezetvedelmi szabvanyokrol

- 4/2002. (X. 7.) KvVM r. a levegdterheltségi zonak kijelolésérol

- 6/1990.(IV. 12.) KOHEM r. a kozuti jarmiivek. .. méiszaki feltételeirsl

- 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal
kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii tlizeld berendezések miikodési
feltételeirdl és 1€gszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl.

Teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosadg: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormany-hivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkoda-
st Féosztaly.

A Sertéstelepen vannak, tizemelnek 1égszennyezd technologidk:
- sertésnevelés (etetés, itatas)
- takarménykeverés
- flités és levegdztetés
- tragyakezelés
- jarmiforgalom.

13
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Ezen technologiak jellemzoit a jelen dokumentum 1.3. fejezeteiben részleteztiik.

A vonatkoz6 levegévédelmi jogszabalyokra tekintettel vannak légszennyezd
pontforrasok.

A pontforrasok levegdtisztasag-védelmi engedélye

Hatésag: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természet-védelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (jogelddje)

Muhi, 081/3 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 102584986)
tigyiratszam: BO/16/392-2/2016
P1 és P2 forras
o P1 Damas Sigma rosta kiirtd
o P2 zsékol6 berendezés kiirtd
eldirasok:
o éves levegOtisztasag-védelmi jelentest kell benyujtani
o kovetkezd emisszido mérést 2020. szeptember 14-ig el kell végeztet-
ni
o arendkiviili 1égszennyezést azonnal be kell jelenteni

tigyiratszam: BO-08/KT/464-5/2017.
3313-1/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének modosi-
tasa
Muhi 081/4 hrsz.-u (KTJ:101320358) ingatlanon 1év6 sertéstelep
P3-P5 forras: gazkazan kémény
o tipus: 3 darab Vaillant VKK foldgaztiizelésii kondenzacios gazka-
zan
eldirasok:
o kovetkezd emisszio-mérését 2021. oktober 14-ig kell teljesiteni

Dominal a Sertéstelep diffuz levegoterhelése:

sertésnevelés
o 1stallozas
o tragyakezelés
o szallitasok
o takarmanykezelés
o fert6tlenités
buizterhelés.

A levegoterheld forrasok helye:

14
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szennyezo6 forras EOV X (m) EOQVY (m)

P1 293818 789360

P2 293818 789360

P3 293636 789421

P4 293636 789421

P5 293636 789421

higtragya tarolo 293670 789416

Sertéstelep kozpont 293700 789425

A Sertéstelep sulyponti koordinatai:

EOQV X Y
Sertéstelep: 293700 | 789425
higtrdgya medence: | 293300 | 789300

A hatasteriiletek meghatarozasanak szempontjai

A levegoterhelés jellemz6i miatt a Sertéstelep tertileti levegOterheld forras.

A teriileti forrdsra vonatkozo C=Epn*31,7*50/(u*A) képlet alkalmazaséaval sza-
mithato a lokalis: telephelyi levegbterheltség, ahol Epym: levegoterhelés (kg/év);
u: szélsebesség (m/s); A: jellemzd (diffuz levegdterhelési) teriilet (m?).

A pont/diffiz forrasok kozvetlen hatasteriiletét az MSZ 21459 terjedésszamitasi
modell segitségével is szamithatjuk, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§
14/a-d). és 12c/a-d) modszerekkel. Kiemeljiik, hogy maximalis kapacitaskihasz-
nalas és leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett kell meghatarozni.

Bliz esetében egyszeriisitett Osszefiiggés is alkalmazhato: C=Q/(0,1376 © u
X1689) " ahol Q: biizterhelés (SZE/s), u: szélsebesség (m/s), X: tavolsag a
(bliz)forrastol (m).

2.1.1. Leveg6kornyezeti alapallapot

A tulajdonos: Narivo Allattenyésztd és Novénytermeld Kft. (KUJ: 100297986) a
kocatartast és hizotenyésztést valtozatlan kapacitassal folytatja, higtragyas tar-
tassal.

A Sertéstelep Muhi kozseg kozigazgatasi teriiletén taldlhatd, GipM gazdasagi-
ipari Ovezetben. A telephelyet V-2 védderdd és Ma-1 mezdgazdasagi teriiletek
ovezik. A Sertéstelep tavolabbi (K-EK) kornyezetében Lf falusias lakodvezetek
talalhatok. A tavolabbi utak (M30 ¢€s 35.) hatasa okozza az alapterheléseket.
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Muhi kézség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Tiszajvarosi jarasban. Mis-
kolctol délkeletre talalhatd, mintegy 15 kilométeres tdvolsagra, a 35-6s fout ko-
zelében, a Saj6 jobb partjan. Kozpontjan €szak-deli iranyban a 3606-os Ut vezet
keresztiil, a nyugati szomszédjaval, HejOkereszturral a 3308-as ut koti Ossze.
Legkozelebbi szomszédja a tdle keletre alig 3 kilométerre fekvé Korom, amely-
re a 3601-es ut vezet. Muhi teriiletét érinti az M30-as autopalya is.

Tertilet: 962 ha, lakosok szama: 467 0, lakasok szama: 208. EOV koordinatak:
790595, 294346. Polgarmesteri Hivatal cime: 3552 Muhi, Rakéczi u. 2.

Foldrajzi tijegység besorolds: kistdj: 1.9.32. Sajo-Hernad-sik, kistajcsoport:
Borsod-Zempléni-sikvidék, kozéptaj: Eszak-Alfoldi Hordalékkap-siksag, nagy-
taj: Alfold.

Eghajlat

A kistaj: 90-161 m tszf-i magassagu hordalékkup siksag. Eghajlata mérsékelten
meleg, szaraz. Az évi napsiitéses Ordk szama mintegy 1900 ora, a kozéphdmér-

séklet 9,5 °C, a csapadék-6sszeg 580 mm. Az uralkod6 szélirany az E-ENY-i.

Az éghajlati jellemzok kozil a széladatok dontden befolyasoljak a kibocsatott
Iégszennyezd anyagok terjedését €s felhiguldsat. Az ariditasi index 1,21.

A teriiletre vonatkozo széljellemzoket térségi adatokkal jellemezhetjiik:

o) G u S p pl
N 19,1 | 19| 4,449 | 0,370 | 0,331
NNE 51 | 2,6 | 5,204 | 0,326 | 0,304
NE 6,5 | 2,6 | 5399 | 0,313 | 0,297
ENE 34 | 205471 0,308 | 0,294
E 4,7 | 1,7 |5397 | 0,313 | 0,297
ESE 6,0 | 1,7]5,322 | 0,318 | 0,300
SE 88 |19]5,111 | 0,332 | 0,308
SSE 42 |21 5016 | 0,338 | 0,311
S 42 | 235132 0,330 | 0,307
SSW 25 | 255,233 0,324 | 0,303
SW 24 | 2,6 |5,348 | 0,316 | 0,299
WSsSw | 22 |25]5370 0,315 | 0,298
wW 38 |28)5537 0,303 | 0,292
WNW | 40 | 32539 | 0,313 | 0,297
NW 7,7 | 2,0] 4,606 | 0,362 | 0,325
NNW | 154 |19 | 4,160 | 0,385 | 0,340
atlag | 100,0 | 2,1 | 4,900 | 0,345 | 0,315
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0: szélirany; G: gyakorisag (%); u: sz€lsebesség (m/s); S: Szepesi-stabilitasi in-
dex; p: stabilitasi sz€lkitevo; pl: szélexponens.

Fentick alapjan a térség leggyakoribb meteorologiai jellemzdit: © szélirany: N
(E); G gyakorisag: 19,1 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitasi szElkitevo:
0,370; p1 szélexponens: 0,331; z0 érdesseg: 0,2 m.

A teriilet atszell6zési adottsagait a Sertéstelep kornyezete hatdrozza meg.

A targyi 081/4 hrsz. ingatlanon jelenleg tobb épitmény taldlhato. Az épiiletek
sem korlatozzak az atszellozést.

Atszellézési adottsdgok

A jelenlegi atszelldzést technologiai és lizemi épitmények, miiszaki l1étesitmé-
nyek alig korlatozzak. A kozeli 35. sz. ut forgalma noveli a turbulens higulast.
Levegominoség (levegoterheltseg)

A targyi Sertéstelep kornyezetében nincs levegdterheltségi mérés. Muhi kozség
¢s a 35. sz. ut kozelségére tekintettel figyelembe vettiik a térségi OLM-2020.
automata-adatbazis fajlagos eredményeit.

Alap-levegéterheltség

A targyi Sertéstelep levegdterhelését elsdsorban a sertéstartds és a kozleke-
dés/munkagépek motorikus eredetli emisszioja hatarozza meg.

A jelentdsebb 1égszennyez6 anyagok:

LA megnevezése
SO2 kén-dioxid
CO szén-monoxid

NOXx nitrogén-oxidok

NO> nitrogén-dioxid

PM szilardanyag (totélis)
PMso szilardanyag (szall6 por)
CH szénhidrogének

NH3 ammonia

CHa metan

N2O dinitrogén-oxid

bliz kellemetlen szaganyagok
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(Nem légszennyezd anyag a szén-dioxid). Szadmitasbiztonsagi okokbdl feltéte-
lezziik, hogy a kibocsatott NOx és PM anyag NO; és PMjg levegOterheltséget
okoz. A CH anyag alifds/aromés szénhidrogének (egyes alkotdi toxikusak, bliz-
hatasuak).

A targyi teriilet/zona levegdmindségét az OLM mérdrendszer nem méri. A leg-
kozelebbi méréallomas Miskolcon talalhato.

A teriilet jelenlegi levegdmindségét: alap-levegdterheltségét meghatarozzak:

- a Sertéstelep kornyezetében meglévo levegdterhelés (lokéalis)

- a kozeli 3606. ut, 35. fout és M30. autopalya forgalma (kozlekedési)

- a kozeli telepiilések: Muhi, Onod, K6rém, Hejokeresztir (teriileti)

- a regionalis hattér (térségi)
levegoterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-szamitasok ered-
ményei lehetnek. A szamitott éves levegOterheltségeket a szélgyakorisdgokkal
sulyozva atlagoljuk az alap-levegdterheltség becsléséhez.

A teriilet ALT oras dtlagértékei (ug/m?):

LA | ALT (ug/m® | HE1 (ug/m® | T (%)
SO: 3,8 250 98,5
CO: 202 10000 98,0
NO2: 5,2 100 94,8
NOX: 7,7 200 96,2
PMo: 10,7 50* 78,7
CH: 7.3 -- --

LA: 1égszennyezd anyag; ALT: alap-levegdterheltség (ug/m®); HE1: levegdter-
heltségi szint egészségiigyi hatarértékei a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mel-
1€klet szerint (0ras); T: terhelhetdségi arany: T=(HE1-ALT/HEI.

Az NHs, CH4, N2O ¢és biiz alap-levegdterheltségét nem méri az OLM. A becsiilt
ALT-érték a vonatkozé HE1 hatarérték tizede.

A térség levegdterheltségi besorolasara tekintettel a kornyezeti levegd a Sertés-
telep levegdterheld anyagaira jelentds levegdterhelhetdségi tartalékkal rendelke-
zik.

A targyi Sertéstelep tovabbi lizemeltetésének levegokdrnyezeti akadalya nincs.
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2.1.2. Miikodés hatasa
Kornyezet-igénybevételek

A levegOkornyezet, mint kozeg ¢€géslevegoként ill. (pneumatikus) szallitd ko-
zegként vehet6 figyelembe. Mobilitdsa miatt nincs igénybevételi feltétel.

A miikodés levegokornyezeti hatasa

A Sertéstelepen végzett tevékenységek/miveletek soran kornyezet-terhelések
torténnek.

A levegoéterheléseket
- mért jelenlegi (2017-2021.)
- szamitott 2021. utani
fajlagos kibocsatasokkal becsiiljiik.
A mikodés ¢és a leveglterhelés kapcsolatos az alapvetd felhasznalasok-
kal/igénybevételekkel.

A Sertéstelepen végzett tevékenység: sertéstenyésztés (TEAOR 01.46). A Ser-
téstelep miikddésének idGszakaban a sertéstenyésztés és tragyakezelés okoz jel-
legzetes €s meghataroz6 levegdterhelést. Kisebb jelentdségii lokalis levegdterhe-
I1€ssel jar a szallitas, takaritas-fertotlenités, karbantartas, hulladékkezelés.

Az istalloépiiletek levegoterhelése

Az istalloépiiletek levegdbe torténd kibocsatasai elsdsorban a sertés anyagcsere-
jéhez kapcsolddoan keletkeznek. Az emisszidt elsésorban az ammoénia, metan,
dinitrogén oxid és biiz okozza.

Az istalloépiiletek szelldztetése természetes/mesterséges légeserével torténhet:
az istallok diffuz forrasok. Ezeken diffuz modon, a szellozes 1eégaramaval jutnak
a levegOkornyezetbe az 4llattartas soran keletkezd
- anyagok: NHs, CH4, N2O, biiz (élettevékenységekbdl, tragyabomlasbol)
- porok: PM (tapbol kiporzott anyagok)

A takarmany Osszetétele (pl. aminok-tartalma) kihat a 1égszennyezés (pl. NHj)
mértékére.

A bilizkomponensek mennyiségét alapvetden a hdmérséklet, 1égcsere, paratarta-
lom, allatstirliség, az alom mindsége illetve a takarmany Osszetétele hatarozzak
meg. Meghataroz6 blizkomponens az ammonia (NHs). A szelléztetd rendszer
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segitségével az ammonia istallo-éplileten beliili felhalmozddasa hatékonyan
megelézhetd.

Az eldbbiekre tekintettel az istalloépiileteket 0sszevont 1égszennyezd forrdsnak
tekintjiik: D1. Kibocsatasukat 0sszesitetten szamitjuk fajlagos emissziok figye-

lembe vételével.

A sertestartas fajlagos emisszioja (kg/év/féerohely):

kg/db év NH3 CH4 N20 | PMio
koca 5,91 4,80 0,78 0,13
hizé 2,30 4,80 0,30 0,05

Az ammonia (NHj) itt blizkomponens. A metan (CHy) és a dinitrogén-oxid
(N20) liveghazhatasu gaz.

Az ammonia (NHj) itt blizkomponens. A metan (CH4) és a dinitrogén-oxid
(N20) iiveghaz hatasa gaz.

A http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=254 szerinti fajlagos
értekeket a Sertéstelep nevelési jellemzdire tekintettel szamitjuk.

A sertéstartds emisszioja (kg/év):

LA: NHs CH4 N20 PMjio
kg/év | 96605 | 78461 | 12750 | 2125

Az istalléépiiletek jellegzetes levegOterhelése a bilizkibocsatas. Bar ismertek
(nemzetkdzi) fajlagos blizterhelések, a targyi Sertéstelep blizkibocsatasat mérési
adatok felhasznalasaval kozoljiik.

A lakossagi blizpanaszokra tekintettel a kornyezetvédelmi hatosadg rendszeres
blizmérést irt eld. A 2015. évben olfaktometrias mérés alapjan szamitott jelentds
hatasteriilet novekedés, valamint az EKHE-ben eloirt kétévenkénti 2017. évben
esedékes blizmérés elmaraddsa miatt a kdrnyezetvédelmi hatdsag kiilon eljarast
inditott @ Narivo Kft-vel szemben. Ugyanezen okbol a mérések gyakorisagat
2018-2020. kozott éves kotelezettségkeént hatarozta meg.

A legutobbi blizmérés eredményei:
- mérdszervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontdsgat sor
1-3)
- késziilt: Debrecen, 2021. majus 17.
- szagmintavétel €s szagmérés 2021. 05 10.
- szélsebesség: 1,0+0,5 m/s.
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Mérési eredmények (SZE/m®):

jele helye eredmény
7/1 hizlalda (SB10-046121) Muhi 7/1 hizlalda 1066
7/2 hizlalda (SB 10-045870) Muhi 7/2 hizlalda 2164
7/3 hizlalda (SB 10-045337) Muhi 7/3 1541
7/4 hizlalda (SB 10-045871) Muhi 7/4 hizlalé 1625
7/5 hizlalda (SB 10-046005) Muhi 7/5 662
7/6 hizlalda (SB 10-046165) Muhi 7/6 hizlalda 594
7/0 hizlalda (SB 10-046170) Muhi 7/0 hizlalda 923
Kocaszallas/1 (SB 10-046199) Muhi kocaszéllas/1 1603
Kocaszallas/2 (SB 10-046171) Muhi kocaszallas/2 1747
Fiaztat6/I (SB10-045875) Muhi fiaztaté/1 884
Fiaztat6/2 (SB 10-045816) Muhi fiaztato 2 901
Utoéneveld/1 (SB 10-045887) Mubhi uténév eld/I 1677
Uténevel6/2 (SB 10-045896) Mubhi uténeveld 2 1526
Higtragya tarolo (SB 10-045879) | Muhi higtragya tarold 95
Ulepitd (SB 10-045878) Muhi iilepitd 64315

A mért eredmenyekre tekintettel az istallok blizterhelése:

- 17008 SZE/m3; atlagos: 1301 SZE/m?

- blizterhelés: 71815 SZE/s.
Megjegyezziik, hogy a fajlagos biizterhelés: 16,1 SZE/s/AE kisebb a 36
SZE/s/AE értéknél.

Kozvetett modon a sertésnevelés levegdterhelése a tlizeléstechnika ill. a pontfor-
rasok kibocsatasa is. Ezek terhelését sem fajlagos értékek, hanem mért adatok
alapjan kozoljiik.

A pontforrasok hatasteriiletét az Altan Kft (Emdd, Vaci M. u. 20.) szamitotta az
AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzdkonyvei alapjan. Mi is ezen (AML-15-
260-01 és AML-16-28-45) jegyzOkonyvek alapjan kozoljik a pontforrasok ki-
bocsatasi jellemzoit:

forras P1 P2 P3-P5
LA PMio | PMip | CO és NOx
H (m) 6 5 7
A (m?) 0,196 | 0,031 0,031
Q (m®/h) | 6200 670 330
T (K) 296 295 332

LA: légszennyezd anyag; H: kibocsatdsi magassag (m); A: szelvényméret (m?);
Q: térfogat-aram (m3/h); T: véggaz hdmérséklet (K).
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A forrasok mért levegoterhelése (kg/h):

LA\forras P1 P2 P3-P5
PM 0,6896 | 0,0484 --
CO -- -- 0,0008

NOXx -- -- 0,0096

A tragyakezelés levegoterhelése

A tragyakezelés miiszaki és miiveleti jellemzdit a jelen KFV 2.2.1. fejezetében
részleteztiik. Kiemeljiik:
- a higtragya gravitacids uton jut az 50 m® térfogat vasbeton dtemeld ak-
naba
- Flygt tipusu zagyszivattyu juttatja el a tragyatelepre a higtragyat
- a gyijtéaknaban a homogenizalast egy keverdszivattyu végzi
- a fazisszeperalast ivszita biztositja
- a szeparatumot a tarol6 telepre viszik (tarolasa egy 4 kazettas vasbeton fe-
liileten)
- aszilard fazist évente egyszer termdfoldre helyezik ki
- hig fazis gravitacios uton a 2 db, parhuzamos ufdiilepito medencébe jut
- a kiiilepedett higtragya zsilipen keresztiil gravitaciésan keriil at a tarolo
toba
- atarold tér feliilete 36494 m?, atlagos vizmélysége 1,85 m
- atarozo kapacitas fél évig elegendd
- a higtragyat BioLine adalékkal kezelik a biizhatas csokkentése érdekeében.

A keletkezett higtragyat ontdzessel juttatjak ki a Sertéstelep kornyezetében ta-
lalhat6 foldtertiletekre:

A tragyakihelyezés a BATC szempontok szerint torténik.

A tragyakezelés ¢€s kihelyezés lakossagi blizpanaszokat valt ki. A kornyezetvéd-
elemi hatoésag a BO-08/KT/464-5/2017. sz. modosito EKHE hatarozataban az
alaphatarozat 1.5. b. pont szerinti eldirdsokat tordlte €s helyette az 1-19. ponto-
kat irta eld. Tobbek kozott: ,,A hatésteriilet nem haladhatja meg az 580 métert.”
A tragyakezelésre vonatkozo feltételek teljesiilését a jelen KFV BATC fejezeté-
ben igazoltuk.

A legutobbi (2021.0510.) blizmérés eredményei (/0. sz. melléklet) szerint az
tilepité (SB 10-045878) levegd-kornyezetében a blizkoncentracio 64315 SZE/m3
volt. A mintavételi koriilményekre tekintettel a blizterhelés 304853 SZE/s.

A tragyakezelés biizterhelését levalasztjuk az istallozas/sertésnevelés kibocsata-
sarol. A diffaz forras jele: D2.
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Kiemeljiik, hogy a tragyakihelyezés meteorologiai/kijuttatasi koriilményei mo-
dosithatjék a biizterhelést, akar (egy) nagysagrenddel is.

Diffuz levegbterhelést okoz a jarmiiforgalom és a takarmany/alom-kezelés is.
Fajlagos adatok és a felhasznalasok alapjan becsiilhetdk. A kibocsatas/forras
nem jelentéskotelezett.

A jarmiiforgalom:
A becsiilt jarmi-forgalom: 800 alkalom/év. Alkalmanként a telephelyi szallitasi
tavolsag: 600 m.

A dizel tizemi erdgépek €s a belsd szallitd jarmiivek i1s diffuz levegdterhelést
okoznak.

A levegoterhelés fajlagos emisszio-értekekkel szamithato.

Az erogépek/jarmiivek emisszioi a Sertéstelepen:

LA | g/kWh | Kkg/év
SO, | 030 12
cO 5,0 180
NO« | 6,0 220
PM 0,30 12
CH 1,0 36

Ezen kibocsatasok kb. 10-szerese a szallitasi kozutak levegd-kornyezetét terheli.
Takarmany- és alomkezelés levegoterhelése

A takarmany beszallitas tervezetten hetente négyszer torténik. Kiporzast okoz a
takarmany kitarolasa, szallitasa, adagolasa, takaritas, stb.

A felhasznalasok figyelembevételével, 20 g/t porzasi veszteségek esetén a szi-
lardanyag (PM) kibocsatasok: 24 kg/év.

A kibocsatas megelozése
A Sertéstelep levegOkornyezeti terhelése a tevékenységen, az alkalmazott tech-

noldgian és az iizemeltetési/karbantartasi gyakorlaton tul a természeti €s terjedé-
st adottsagoktol is fligg.
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A kibocsatasok mérése (monitoring)

A Sertéstelep levegdforrasai koziil jelenleg engedély/jelentés-kotelezettek a
- P1-P5 pontforras és
- D1 és D2 diffuz
forrasok.
A kornyezetvédelmi hatdsag a forrasok rendszeres €s litemezett mérését irta elo:
- P1-P5 pontforras 6tévenkent
- blizmérés 2018-2020 kozott évente.
Bar blzlevalasztd rendszereket nem alkalmaznak, van mérés-kotelezett bluizfor-
ras. A bliz-mérést célszerli a blizpanaszok tapasztalatai és gyakorisdga alapjan
iitemezni. A Sertéstelep kibocsatasait LM adatlapokon jelenteni kell.

Kozvetlen hatasteriiletek

Altalanosan elmondhato, hogy a levegében terjednek a legmesszebb a kibocsa-
tasok, igy a végsd (Osszesitett) hatasteriilet kialakuldsanal a levegds hatésteriilet
tobbnyire meghatarozo.

Ezért a Sertéstelep hatasteriiletét a levegdterheld forrasok kozvetlen hatastertile-
tével jellemezziik.

Levegdkornyezeti hatasteriilet iizemeltetés sordn

A pont/diffiiz forrasok kozvetlen hatésteriiletét az MSZ 21459 terjedésszamitasi
modell segitségével is szamithatjuk, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§
14/a-d). és 12c/a-d) modszerekkel. Kiemeljiik, hogy maximalis kapacitaskihasz-
nalas ¢s leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett kell meghatarozni.

Bliz esetében egyszeriisitett Osszefiiggés is alkalmazhato: C=Q/(0,1376 © u
X169 " ahol Q: biizterhelés (SZE/s), u: szélsebesség (m/s), X: tavolsag a
(bliz)forrastol (m).

A pontforrasok terhelesi jellemzoi alapjan a jarulékos légszennyezettségek

(ug/md):

P LA\X | 10 16 25 40 63 100 | 158 | 251 | 398 | CM

P1 PMyp | 0,6 | 195|945 | 167,0 | 169,7 | 127,2 | 80,7 | 46,7 | 25,7 | 176,1

P2 PMy | 20,7 | 406 | 438 | 339 | 219 | 128 | 71 | 38 | 20 | 445
P3-P5 | NO2 | 05 | 24 | 472 4,3 3,2 2,1 12 1 0,7 | 04 | 45

P: pontforras; LA: légszennyezd anyag; X: tavolsag a forrastdl (m); CM: max-
imalis jarulékos 1égszennyezettség.
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A szamitott hatassugarak (m):

XM: maximadlis jarulékos légszennyezettség helye (tavolsdga a forrastdl) (m);
XHa-c: hatas-sugarak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14/a-c pont sze-

rint.

A tiizeléstechnikai P3-P5 forrasok hatdssugara 56 m. A Sertéstelep virtudlis su-
gara: 144 m; a P3-P5 pontforrasok XM helyei a Sertéstelepen beliil talalhatok.

Teljeskorti kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentacio

P [ XM ] CM | XHa | XHb | XHc

PL | 54 | 1761 | 1302 | 943 | 88

P2 | 23 | 445 | 205 | 146 | 37
P3-P5 | 34 | 45 - - | 56

A diffiiz terhelések alapjan a jarulékos légszennyezettségek (ug/m®):

A becsiilt diffuz terhelések hatasara jelentkezd (éves) jarulékos levegdterheltsé-
geket a telephelyen (biiz kivételével) a teriileti diffuz forrasokra vonatkozé kép-

lettel szamitottuk:

Feltételeztiik, hogy az NOx terhelés NO; ill. a PM terhelés PM;, levegbterhelt-

séget okoz.

LA | Epm (kg/év) | AC (ug/md)
SO» 12 0,1
CO 180 2,0
NO2 220 2,5
PM1o 2137 24,0
CH 36 0,4
NHs 96605 760
CH4 78461 617
N20 12750 100

A diffiiz levegbterhelések okozta jarulékos levegdterheltség (ug/md):

LA\X 51 76 114 171 256 384 | 577
SO, 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
CoO 8,7 4,4 2,2 11 0,6 0,3 0,2
NO; 10,6 54 2,7 14 0,7 0,4 0,2
PMyp |1034 | 52,5 | 26,7 | 13,6 6,9 3,5 1,8
CH 1,7 0,9 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
NH3 3739 | 1782 | 845 399 187 87 40
CHq4 3037 | 1447 | 686 324 152 71 33
N20 494 235 112 53 25 12 5,3

X: tavolsag a diffuz kibocsatas helyétdl (m).
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Az utobbi harom levegoterhelésnél terjedés kozbeni atalakulasokkal is szdmol-
tunk.

A kozvetlen hatasteriilet sugara (m):

XH (m) | bévitett
NO2 50
NH3 510
N2O 230
PMio 262

A diffaz hatasteriiletet a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel modositott
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢ pontja alapjan szamitottuk.

Bliz esetében egyszerlsitett 0sszefliggéssel szamoltunk: atlagos meteoroldgiai
allapotban a C jarulékos biizszennyezettség talajszinten, szélszektorban varhat6
értékei a forrastol X (m) tAvolsagra (SZE/m?):

X (m) 34 51 76 114 | 171 | 256 | 384 | 577 | 865

D1 istallok (20 db) | 136,9 | 64,5 | 30,2 | 14,0 | 6,5 2,9 1,3 0,6 0,3
D2 hig-TT (3db) | 581,2 | 273,8 | 128,2 | 59,6 | 27,4 | 125 | 5,6 2,5 1,1
Sertéstelep 718,11 338,3|158,4| 736 | 339 | 154 | 6,9 3,1 1,3

X (m) 252 | 520 | 572
D1 istallok (20 db) | 3,0
D2 hig TT (3 db) 3,0
Sertéstelep 3,0

TT: tragyatarolok
Szamoltunk a terjedés kozbeni atalakuldsokkal, blizcsokkenéssel.

A biliz szempontjabol a Ry hatasteriilet sugara (nem az érezhetdség, hanem a 3,0
SZE/m?® tervezési iranyérték alapjan).

diffuz forras objektum Ru (M) | Sh(m)
Sertéstelep: 572 365
D1 istalloépiiletek: 252 79
D2 higtrdgya tarozok: 520 316

Teriiletkiegyenlitéssel a hatasteriiletet savszélességnek tekintjilk a diffiz forra-
sok: épitmény-csoportok peremétdl: Sp.
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A jarulékos  diffiz  leveglterheltségek  OsszegzOdnek  az  alap-
levegoterheltségekkel. Osszegiik kisebb az (éves) egészségiigyi levegSterheltsé-
gi hatarértékeknél a vizsgélati €s a hatasteriileten egyarant. Védendd objektumok
(lakésok, természetvédelmi teriiletek) a kozvetlen hatasteriileten nem talalhatok.

A Sertéstelep blizvédelmi hatésteriilet sugara: 572 m. A 365 m savszélességnek
tekinthet az Sertéstelep tombvonalatol. A hatasteriiletet az 5. sz. melléklet tar-

talmazza.

A hatésteriileten 1év6 helyrajzi szamok az alabbiak:

Telepiilés: Hrsz:

017/4
080
017/6
016
017/2
075/2
013
083/2
084
Muhi 070
072
071/1
073/2
082
019/9
018
1082/2
1082/3
075/7

A vizsgalt szagforrasok (istallok, higtragya tarold tavak) becsiilt egyiittes szag-
védelmi hatésteriilete egy. a vizsgait szagforrasok egyiittes teriiletének szagki-
bocsatasi sulypontja koré irt 572 méteres sugart koron beliil van, nem éri el
Mubhi telepiilés legkozelebbi lakohézait.

Kozvetett hatasteriiletek

A kozvetett hatasteriilet is értelmezhetd sziikkebb és/vagy tagabb értelemben.
Sziikebben ide sorolhatdo az A4llattartdssal kapcsolatos anyag- és energia-
beszerzési helyek, szallitasi utvonalak €s célpontok. Utobbiakhoz tartoznak a
tragya-, hulladék-, szennyviz-kezelok.

Tagabb értelemben a kdzvetett hatasteriileten a Sertéstelep tarsadalmi- és gazda-
sagi hatasa is érvényesiil: beszerzési és ellatasi piacok, t6zsdék, bankok.
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2.1.3. Klimakockazat

A KFV-2022. levegdvédelmi fejezetében szamitottuk a Sertéstelep okozta leve-
goterhelést €s a jarulékos 1égszennyezettségeket. A (heteroatomos) 1égszennyezd
anyagok {iveghdz hatasu gazok (UHG). A legjelentésebb UHG gazok kibocsata-
saval: CO2, H,0 nem foglalkoztunk (ezek hazankban nem légszennyez6 anya-
gok).

A jelenlegi gyakorlat szerint a (globalis) felmelegedést az UHG-ok 1égkori kon-

crcr

figyelembe a kozvetlen hé-kibocsatasokat.)

Az UHG hatasokat CO; egyenértékkel (GWP) visszavezetik a CO; tartalom val-
tozasara. Statikus szemlélettel nem szamitjak a H,O 1égkori valtozasat.

Az UHG jellemzdi: (https://hu.wikipedia.org/wiki/Uveghazhatisu_gazok )

LA | GWP [ t(év) | C(ppm) | AC (%)
co,| 1 50 | 280-368 +31
CHs | 23 12 | 0,70-1,75 | +151
N.O | 314 | 114 | 027-032 | +17

T: tartdzkodasi 1d6; C: 1égkori koncentracid; AC: valtozas. Az NHj €s bliz GWP-
je ismeretlen.

A C adatok 100 évre vonatkoznak. A 2020. évi CO; tartalom 417,2 ppm. (A
ppm 10°® térfogat-arany; 1,5 10 tdmegarany.)

A globalis homérseklet-valtozas 0,8 K/100 év; 88 ppm CO,/100 év. Azaz: 110
ppm/K.

A 1égkor talajszinti nyomésa: 1013,25 hPa; a tomege 10328 kg/m?.

A Sertéstelepen keletkezo CO, mennyisége (kg/h):

- munkagépek lizemelése 133 kg/h

- éallattartas 357 kg/h

- tragyakezelés 42 kg/h.
Az egyéb UHG mennyiségét a levegévédelmi fejezetben szamitottuk. Osszes
GWP mennyisége: 4630 t/év.
Nem vettiik figyelembe az elektromos energia 365 g CO2/kWh kibocsatasat
(nem a Sertéstelepen jelentkezik). Feltehetden 0sszemérhetd az aramfogyasztas
Joule-hdhatasaval.
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A Sertéstelep teriilete: 65050 m?. A teriileti forrasbol szarmazo CO; jarulékos
koncentracid: 26,8 mg/m3 (13,4 ppm).

Szamitasaink szerint a Sertéstelep levegékornyezetében ez kb. 0,12 K hémér-
sékletemelkedést okoz. Elmarad a globdlis atlagtol. Nem vettiik figyelembe a
levegdkornyezet jelentds (kb. 100) légcsere tényezdjét.

A Sertéstelep nem csak okozza, el is szenvedi a klimavaltozast. Lokéalisan a kli-
mat az éghajlattal azonosithatjuk. Az orszagos éghajlati(valtozasi) tényezok ko-
zelitéleg alkalmasak a Sertéstelep éghajlatanak jellemzésére is. (Megkiilonboz-
tetendd a transzmisszids tényezoktol.)

A foldrajzi helyszinek kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval
szemben a Klimakockéazati Utmutaté (Miniszterelnokség megbizasabol a Kli-
mapolitika Kft.-2017.) 5. tablazata alapjan jellemezhetd.

Az orszagos megfigyelt adatok valtozasat a
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarors
zag/ weblap részletezi.
A térképi adatokbol megallapithato az éghajlat-valtozasanak jellege:

- ¢éves kozéphdmérsékletek valtozas: 1,65-1,70 °C

- hoéhulldmos napok szama (napi kozéphdmérséklet > 25°C): 12-14 nap

- éves csapadékosszeg valtozasa: 6-12 %

- nyari atlagos napi csapadékintenzitds (atlagos csapadékossag) valtozasa:

<1 mm/nap

Muhi atlagos éghajlati jellemzdit Miskolc adataival altalanositjuk. Muhi Mis-
kolctol kb. 15 km tavolsagra van DK-re.

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag eghajlata/varosok jellemzoi/Miskol
c/

hé t(°C) | tmax (°C) | tmin (°C) | cs(mm) | nt (6ra)
januar -1,9 3,5 -7,6 25 63
februar -0,2 4,2 -7,6 30 91
marcius 51 8,5 -0,3 30 142
aprilis 11 14,4 7,3 48 190
majus 16 18,9 12,6 64 241
junius 19,1 21,6 16,4 78 245
julius 21 23,5 18,6 76 267
augusztus 20,4 24,9 17,9 69 261
szeptember 15,7 18,7 12 54 183
oktober 10,2 12,8 7,5 39 142
november 4,1 8 -1,6 41 72
december -0,9 2,4 -6 39 49
atlag: 9,97 13,45 577 49,42 162,17
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t: hdmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.

Miskolc sokévi atlagos havi kdzéphdmérsékleteit tekintve a leghidegebb honap
a januar, mig a legmelegebb a julius. Az évi kdzepes hdingas 22,9 °C.

Miskolc atlagos évi csapadékdsszege 593 mm, mely jellegzetes €vi menetet mu-
tat, a nyari félév csapadékosabb, mig az 6sz €s a tél szarazabb. A legkevesebb
csapadék janudr-februarban hullik, a legcsapadékosabb honap pedig — kozel
négyszer akkora 6sszeggel — a junius.

Miskolcon a napsiitéses orak éves Osszege atlagosan 1944 ora, de évenként nagy
valtozékonysagot mutat. Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes évi menete,
a nyari honapokban van a maximuma (havi 230-250 6ra), mig november-januar
id6szakban a minimuma (havi 40-60 6ra).

Borsod-Abatj-Zemplén megye klimastratégiaja megtekintheto:
http://www.baz.hu/content.php?cid=bazklimastrategia

Altalanos megdllapitisok:

A hoéhullamok negativ hatasai jelentdsek €s varhatéan novekedni is fognak.

Ar- és belvizveszély is jelentkezik a megye bizonyos teriiletein .

Neheziti a helyzetet a megye nagyrészt karsztos ivovizbazisainak érzékenysége.
Tobb nagy UHG-kibocsato taldlhato a térségben.

Az erdok a megye kozEépso és déli, volgyi részein erdsen sériilékenyek.

A természet sériilékenységéhez kapcsolddnak a turizmus kapcsan felmeriil6 ki-
hivéasok.

Az alacsony jovedelem tobb részteriileten is gyengitik az alkalmazkodo képes-
séget.

Sajat forras bevonasa, hazai finanszirozas, banki hitelezés alig fordul eld.

A lakossag tobbsége tisztaban van a éghajlatvaltozas fogalmaval.

Borsod megye klimavédelmi jovOképe: ,,Z0ld és innovativ Borsod-Abauj-
Zemplén megye”

A legjelentdsebb melegedés az 1980-as évektdl figyelheté meg, tobb mint 2,1
°C-al a keleti, északkeleti orszagrészben volt tapasztalhatd 1981 és 2015 kozott.
Ez alapjan tehat megallapithat6, hogy Borsod-Abauj-Zemplén megye kitettsege
orszagos 0sszehasonlitasban is jelentds. Az évszakos valtozasok esetében a nya-
rak melegedtek leginkabb ebben az iddszakban, orszagos atlagban mintegy 2°C-
kal, de ez az északkeleti régiok esetében elérte a tobb mint 2,5°C-os melegedést
1s nyaron.
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A csapadékosszeg valtozasa a megyében novekedést mutat, kiemelten a Sajo-
volgyben. Borsod-Abatj-Zemplén megyében varhatéan tovabb fog erdsddni az
alfoldi és kozéphegységi teriiletek kozotti €ghajlati kiilonbség.

A jovOben a klimamodellek szerint az orszagos atlagnal nagyobb mértékben fog
emelkedni az atlaghomérséklet Borsod-Abauj-Zemplén megyében. A korabban
megfigyelhetd tendencidk folytatdsaként a fagyos napok szdma csdkkenni, mig a
hdségnapok szama varhatéan novekedni fog, Borsod-Abatj-Zemplén megye
egyes teriiletein 2050-ig akar 90%-kal is.

Az érintettsegek:
altalanos érintettség:
- hohullamok altali egészségiigyi veszélyeztetettség
- ¢piiletek viharok altali veszélyeztetettsége
kiemelkedd jelentdségli problémakorok:
- villamarviz vesz¢lyeztetettseg
- ivovizbazisok veszélyeztetettsége
- természeti értekek veszélyeztetettsége
- erddk sériilékenysége
- turizmus veszélyeztetettsége
atlagos jelentdségii probléemakorok:
- arviz veszélyeztetettség
- belviz veszélyeztetettség

arviz

belviz

villamarviz

aszaly
1vovizbazisok
természeti értékek
erdotiiz

turizmus

WWWIWIFINININ

A probléma relevancidja 3: kiemelkedd, 2: atlagos, 1: alacsony.

Nélkiilozhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NA-
TéR) publikus térképbazisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A meta-
adatbazisbol kikereshetd az éghajlati tényezdk jelenlegi jellemzdi. Két klima-
modell (Aladin, Remo) 20212100 idészakra prognosztizalja a klimaérzékeny-
séget.

Az ,Eghajlat” NATéR réteg fontosabb orszdgos adatai (potencialis valtozdsa a
2071-2100 id6szakra az Aladin-Climate klimamodell alapjan):
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- ariditasi index -0,3 --0,25
- szaraz id6szak 2-3 nap
- tavaszi csapék -25-0mm
- globalsugarzas 100 - 150 MJ/m?
- hdségriados napok 50 - 55 nap
- nyari hdmérséklet 45-50°C
- téli homérséklet 20-25°C
- vizmérleg -225 - -200 mm
- evapotranszspiracio 140 - 160 mm

Teljeskorti kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentacio

A Natér adatbazisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) Muhi né¢hany kli-

majellemzdjét kozliink:

Hohullamok
héhullamokkal szembeni kitettség (jaras) 134 (kismértékii)
héhullamokkal szembeni érzékenység (jaras) 32,76 (kozepes)
alkalmazkodoképesség a héhullamok hatasaihoz (jaras) 47,28 (erbs)
héhulldmok hatdsaival szembeni komplex sériilékenység (jaras) 117,14 (mérsékelt)
héhulldmos napok gyakorisdga 2021-2050 (%/év) 80,12
h6éhullamos napok tobblethémérséklete 2021-2050 (%/nap) 49,72
1°C-ra vonatkoz6 napi tobblethalalozas 2005-2014 (%) 9,91
tobblethalalozas valtozas 2071-2100 (%/év) 619,87
héhullamos napok tobblethdmérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,64
kiiszobhémérséklet 2005-2014 (°C) 24,15
megbizhatdsagi kategoria kistérségi szinten 1 (magas)
Eghajlat
ariditasi index az 1961-1990 0,8-0,85
az ariditasi index varhato valtozasa a 2021-2050* -0,2 --0,15
a moédositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 valtozasa a 2021-2050* 0,75-1
a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szdma az 1971-2000 (napok szama) 0-05
a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szdmdanak véltozasa a 2021-2050* -0,5-0
atlagos tavaszi csapadékintenzitds az 1971-2000 55-6
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 6,5-7
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1971-2000 (mm/nap) 6,0—6,5
atlagos 6szi csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 55-6
atlagos évi csapadékosszeg az 1971-2000 (mm) 500 - 525
a csapadék varhat6 valtozasa a 2021-2050* (mm) -50 - -25
a nyari csapadék varhat6 valtozasa a 2021-2050* (mm) -50 - -25
éves csapadékvaltozas alsé hatara** 2071-2100 (%) 13,1
csapadék-valtozas (mm/hdnap) 6,2
globalsugarzas az 1961-1990 (MJ/m?) 4500 - 4600
a globalsugarzas varhato valtozasa a 2021-2050* (MJ/m?) 0-50
a forrd napok szdma az 1971-2000 (napok szdma) 0,4-0,6
a forrd napok szaménak varhato valtozésa a 2021-2050* (napok szdma) 5-10
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a hdségriados napok szama az 1971-2000 (napok szdma) 4-5

a héségriados napok szamanak véltozéasa a 2021-2050* (napok szama) 15-20

a tavaszi fagyos napok szama az 1971-2000 (napok szama) 16 - 18

a tavaszi fagyos napok szamanak valtozasa a 2021-2050* (napok szdma) -10--8
klimatikus vizmérleg az 1971-2000 (mm) -175 - -150
a klimatikus vizmérleg varhatd valtozasa a 2021-2050* (mm) -125 - -100
Magyarorszag atlaghdmérséklete az 1971-2000(°C) 9-10
éves hdmérsékletvaltozas als6 hatdra** 2021-2050 (°C) 1,9
éves hdmérsékletvaltozas felsé hatara** 2021-2050 (°C) 2,0
potencialis evapotranszspiracio az 1971-2000 (mm) 640 - 660
a potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050* (mm) 60 - 80

*: az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
*%: 2 regionalis klimamodell alapjan

A Sertéstelep klimakockazatat a Klimakockazati Utmutatd (Miniszterelnokség
megbizasabol a Klimapolitika Kft.-2017.) alapjan készitettiik.

1. A beruhazas éghajlat, éghajlatvaltozas befolyasoltsaganak vizsgalata

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas ese- | igen/nem
tén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szem- | igen/nem

pontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-€?

3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
homérseklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a beren-
dezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-¢ a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a pro- | igen/nem
jekt altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak?

5. A projekt energiacllatasat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy | igen/nem
az éghajlatvaltozas?

6. A projekt altal eldallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbensd termé-
kektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak
¢ghajlati paraméterek vagy id6jarasi események?

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek- | igen/nem
e 1ddjarasi eseményekre?

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaer6 kiilondsképpen ki van-e téve | igen/nem
homérsékleti stressznek vagy sz€lsdséges iddjarasi eseményeknek?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-¢ az id6ja- | igen/nem
ras vagy éghajlat?

A fenti tablazat értékelése alapjan a Sertéstelep iizemelése az éghajlatviltozads
altal potencidlisan befolydsolt projekt.
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2. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasai-
nak a beruhdzasra és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatas in-
putjara €s outputjara gyakorolt hatdsdnak a feltarasa.

Az érzékenység-matrix sorai (i):

O©CoOoO~NOoO ol WN P

Felszini levegd atlaghdmérsekletének lassu novekedése

Nyari napok szdmanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C)

Héségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)

Troépusi €jszakak szaméanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

Hohulldmos napok szamanak novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C)
Atlagos napi h6-ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség csokkenése

Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag novekedése (atlagos csapadék mm/nap)

Max. szaraz idészak hosszadnak novekedése (a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)
Max. nedves iddszak hosszdnak valtozasa (a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
20 mm-t elérd csap. napok szaméanak novekedése (napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassi novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Megnovekedett UV sugérzas, csokkent felhdképzodeés

FelhOszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak ¢€s intenzitdsanak novekedése
Villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak €s intenzitdsanak novekedése
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok/tavak/felszin alatti vizkészletek)

Aszaly gyakoribb el6forduldsa

Tomegmozgés gyakoribb eléfordulasa

Erdotiizek gyakorisaganak ndvekedése

Szélerdzio.

Az érzékenység-matrix oszlopai (j): befolyasolja-e az éghajlatvaltozas

OOl WN

A beruhazas helyszinén talalhat6 eszkozoket és folyamatokat

A termelési tényezOk mennyiségét, mindségeét €s/vagy arat

Termékek mennyiségét, mindségét és/vagy arat

Kozlekedési kapcsolatokat, a szallitasdnak megbizhatdsagat

A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet
Az eszkbzok és infrastruktarak sériilékenységét €s adaptacios képességét?
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, ahol a: alacsony, k: kdzepes, m: magas érzékenység.

Magas érzékenységli (m) éghajlati paraméter nem relevans; kozepes (k) érzé-
kenységli paraméternek tartjuk a 2. és 3. éghajlatvaltozasi tényezdket az lizeme-

1€s érzékenység vizsgalata szempontjabol.

3. A beruhazasi helyszin és kornyezetének (hatdsteriilet) kitettség értékelése

éghajlati paraméter | Kkitettség
1. magas
6. kozepes
7. kozepes
8. alacsony
14, kozepes
15. alacsony
16. kozepes
17, kozepes
19. kozepes
20. alacsony
21. kozepes
22. magas
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5. A kockazatok mértekének és hatasanak értékelése

A kockazatmatrix oszlopai (j*):

Munkabiztonsag

A WN B

Berendezés, eszkozkar
Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kiesés
Miiszaki iizemeltetési problémak

IS RSB =

[EEY
N

[HEN
w

[EEN
&

[EEN
o

[EEN
©

N
©

N
[

)
MNoF

X IIXxI x|l | Xl | Xlo|X|IXIXIXS|o(3 ||

o X I XIB|le || XXX XXX IXoIXxoN

X 3|IX|lo|XIZB|lo3|lo X333/ FI3|x|w

XX XXX IXISB|lolZ|loxX3|IZI|I I/~

, ahol a: alacsony, k: kdzepes, m: magas, e: extrém kockazat.
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6. A tervezett tevékenységre vonatkozo az éghajlatvaltozds hatdsaihoz valo al-
kalmazkodas.

A Sertéstelep ilizemeltetése a jelenlegi ill. valtozd éghajlati tényezOkhoz valod
alkalmazkodas soran/miatt lehet gazdasagos. A higtragyas istallézas egyik célja
a kedvezotlen meteorologiai €s folyamatokhoz alkalmazkodni tudé nevelési rend
kialakitasa.

A tervezett beruhdzas céljaban és miiszaki megoldasadban teljes mértékben al-
kalmazkodik a feltételezhet6 klimavaltozas hatdsaihoz: ennek kedvezotlen hata-
sait igyekszik kikiiszobolni. A projekt csekély mdédon ndveli a klimaromléast:
COz, CH4 €s NZO képZédéS.

1. A tervezett tevékenység hatdasa a hatasteriileti éghajlatvaltozdashoz.

A Sertéstelep hatasteriiletének és a kornyezetében 1évé mezdgazdasagi teriile-
teknek a klimavaltozas sordn azonos, vagy nagyban hasonlo kockazatokkal kell
szdmolni.

A KFV szerint a Sertéstelep nincs kedvezdtlen hatassal a hatasteriiletén 1&vo je-
lenlegi, vagy a folytathat6 tevékenységekre.

A helyes nevelési (allattartasi, tragyakezelési) technologia nem ,,pazarld” kor-
nyezet-gazdalkodasi szempontbol. A (kiilso teriileti) tragyazas kedvezden val-
toztatja a talaj szerkezetét és biologiai adottsagait.

2.2. Vizellatas

A telep vizellatasat a sertéstelep teriiletén 1€vo vizellatd mii (mélyfarast kut és
viztorony) biztositja. A kitbol buvarszivatty emeli a vizet a 150 m? térfogatu
viztoronyba, majd onnan kertil a telepi vizvezeték haldzatba. A telepi vizvezeték
haloézat korvezeték rendszerti, 3-5/4” KPE csébdl épiilt ki.

A kut jellemz6 miiszaki adatali

A kit Talp- Csovezés Sziirézott K}lt,tlpl{,s/ Mertekado E’ng. EOV

neve mélvsé m mm szakasz béléscso vizhozam vizm. koord
clyseg m anyaga I/perc m3/d '

1s7 0-30 NA300 Fuart X=293750

kat | 3050 | NAs0 | 3% | et 600 294 | y=790400

A lekotott éves vizmennyiség: 107.310 m?
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Vizfelhasznalasok

A szivattyuval kiemelt viz a hidroglobusba keriil, ahonnan a rendszert taplaljak.
A telephelyen vizet az allatok itatasdhoz, kommunalis célra, illetve takaritashoz
hasznalnak.

A technoldgiai vizigény alapvetden kettd tételbdl all:

takarmanyozas, itatas: 290-295 m®/nap,
takaritas: 0,5-0,6 m®/nap,

A kommunalis vizigény szocidlis célra felhasznalt (mosoviz, mosdoviz) vizigé-
nyekbdl tevodik dssze. A napi kommunalis céli vizfogyasztas kb. 280-300 I. A
dolgozdk ivoviz ellatasat palackos vizzel biztositjak.

2.2.1. Kommunalis szennyviz, higtragya keletkezése, elhelyezése

Szennyviz keletkezés

A szocialis célokra €s a takaritasra hasznalt viz teljes mennyiségébdl szennyviz
keletkezik, mig az itatdsra hasznalt viz a vizelettel {iriil, de a szerves tragyaban
marad, azzal egyiitt keriil ki a trdgyataroloba, majd a mezégazdasagi miivelésii
foldekre.

A szocialis szennyvizet 1 darab 20 m-es, zart, szivargdsmentes aknakban gylij-
tik. A gyljtéakna a szocialis épiilet mellett talalhato. Az aknabol a szennyvizet
szippantva szallitjak el szennyviztisztito telepre. Az akna oldalfala és alja vizza-
16 betonbol késziilt.

Tragya osszegyljtés, elvezetés, kezelés

Az épiiletekben kiépitett laguna, illetve tragyacsatorna rendszer van, melyekbdl
zart gravitacios csatornarendszer vezeti a higtragyat a gerincvezetékbe. A ge-
rincvezetéknek 3 aga van, mely a hizlaldak, a kocaszallas/fiaztaté/utoneveld
épiiletek irdnyabdl vezeti a higtragyat az dtemeld aknaba. A csatornahal6zatot
tisztitdaknak (@1 m, H=1 m) tagoljak. A tisztitdo aknik az dlépiiletek becsatlako-
zéasi pontjain helyezkednek el. A csatornahalozat gravitaciésan egy kozponti
vasbeton atemeld aknaba (V=50 m®) vezeti a higtragyat.

A kozponti vasbeton aknabol szivattyll emeli a higtragyat a fazisbont6d berende-
zésre (1 db ivszita). A kezelés soran a higtragya hig részre €s szilard részre osz-
lik 80-20 % aranyban.
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A szeparatorrol a hig fazist gravitaciés Uton a 2 db, parhuzamosan ilizemeld
utoiilepitd medencébe (V1=6270 m3, V2=5340 m?®) vezetik, egy DN 150 KPE
vezetéken keresztiil. A medencék agyagpaplannal szigeteltek, kiszakaszolhato-
ak. Innen a kiiilepedett higtrdgya egy bukoval rendelkezd zsilipen keresztiil
gravitaciosan keriil at a tarolo toba, NA400 KGM anyagl csatornan keresztiil.

A Kkiiilepitett higtragya egy 67514 m® hasznos térfogati medencébe keriil. A
medence természetes agyagpaplannal szigetelt, illetve a gyengébb vizzardsaga
terlileteken a szigetelés Superton-F tipust kiegészito szigeteléssel lattak el. A
tarolo tér feliilete 36494 m?, atlagos vizmélysége 1,85 m.

A szilard fazis a szeparatorbdl kozvetleniil potkocsira kertil, majd 4 db betonta-
roloban taroljak a szantofoldre torténd kijuttatasig.

A telephelyen 1év6 higtragya-elvezetd csatornarendszer teljesen zart, szivargas-
mentes kialakitasu.

A telephelyen 1év6 akndk és tarozok szama é€s kapacitasa:

Kapacitas (m®) Funkcidja Anyag | Szama (db) EOV

150 Tlziviz tarozd acél 1db X: 293577, y:789321

0,78 Tisztitdé aknak beton 28 db -
50 Atemeld akna beton 1db X: 293577, y:789361
6270 Ulepité medence agyag 1db X: 293511, y:789340
5340 Ulepité medence agyag 1db X: 293535, y:789316
67514 Hossza idejfi tarolé Sagyag+ 1db x: 293311, y:789333

uperton

A=3200 m? Szilard fazis tarold beton 1db X: 293425, y: 789407

Az évente keletkez6 higtragya becsiilt mennyisége az aldbbiak szerint alakul:

Vérhato éves mennyiség Max. taroldkapacitas

Higtragya keletkezés (m®) ~17000 79174*

*lagtinak nélkiil

A telephelyen 1évo tarolokapacitas a fél ev alatt keletkez6 higtragya tarolasara
rendelkezésre all.

A hosszl idejli higtragya taroz6 agyag €s superton szigetelésli. A tarozo vizzaro-
saganak vizsgalatarol késziilt jegyzokonyvet a 9. sz. mellékletben csatoltuk.
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2.2.2. Csapadékviz

A sertéstelep tertiletére hulld csapadékviz nem kertil a higtragya elvezetd rend-
szerbe, kiilon kertil elvezetésre. A tetdfeliiletekrdl lefolyd viz a csapadékviz el-
vezetd rendszerbe (arkok) keriil, amely az utak mellett 1év0 elvezetObe vezeti a
csapadék vizet, ahol a csapadékviz elszikkad. A burkolatlan flives teriileteken a
csapadékviz helyben elszikkad.

Mivel az éllattartas fedett épiiletben torténik, ezért a csapadékviz higtragyaval
nem szennyezett.

2.2.3. Monitoring rendszer

A felszin alatti vizek mindségének nyomon kovetésére a 5 db monitoring kut all
rendelkezésre.

A talajvizfigyel6 kutak elhelyezkedését a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A ku-
tak koziil a MU-1 és MU-2 jeliieket félévente, a MU-3, MU-4 és MU-5 jeliieket

negyedévente kell mintazni, ami vizkémiai vizsgélatokat foglal magaba.

A figyeldkutak jellemz6 adatai:

Kut szdma Hrsz. Talpmélység Sziir6zés helye Jellemzd vizszint
MU-1 083/1 8m 3,9-75m 5-6m

MU-2 083/1 8m 3,5-7,5m 5-6m

MU-3 071/1 7,2m 3,5-6,8 m 4,5-6 m

MU-4 013 8m 45-7,2m 6-7m

MU-5 069 8,3m 4,5-7,6 m 45-55m

A megvett vizmintdk akkreditalt laboratériumban keriilnek bevizsgaldsra, majd
a vizsgalati eredmények megkiildésre keriilnek a Hatdsag részére. A mintak
vizsgalati eredményeit a 6. sz. melléklet tartalmazza, az eredmények kiértekelé-
sét a 2.7. fejezetben részletezzik.

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini vagy felszin alatti vizszennyezés a vizsgalt id0szakban a Kft. vezetdsé-
genek ismerete szerint nem tortént.
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A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek

A Narivo Kft. Uzemi Karelharitasi Tervvel rendelkezik.
2.3. Hulladékgazdalkodas

2.3.1. A tevékenység soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

A szocialis tevékenység viszonylag kevés kommunalis hulladékot termel,
mennyisége éves szinten 10-12 m3. A kommunalis hulladékok gytjtése 2 db 770
literes taroldban torténik, ahonnan szerzédésben megbizott hulladékszallitd cég
hetente elszallitja.

Azonosito . Varhat6 meny- i s
Kéd Megnevezés nyiség (m/év) Gyilijtoedény
egyéb teleptilési hulladék, ideértve a ve- ) p
200301 gyes telepiilési hulladékot is 10-12 mianyag kuka

A kommunalis eredetii szennyviz mennyisége kb. 300-350 I/nap. Az aknakbol
a szennyvizet szippantva szallitjak el szennyviztisztito telepre. Az akna oldalfala
¢s alja vizzard betonbol késziilt.

Az elhullott allatok tetemeit a telephelyen talalhato 1 db 40 m3-es ATEV kon-
ténerben helyezik el. Az allati tetemeket gytiijtdjarattal, illetve bejelentés alapjan
széllitja el az ATEV Zrt.

2.3.2. A tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok

A tevekenység sordn jelentdsebb mennyiségben, a telephelyen 1évd jarmiivek
karbantartasabol szarmazé faradt olaj és olajsziirdk jelentkeznek veszélyes hul-
ladékként.

A feliilvizsgalati idészakban keletkezett hulladékok fajtajat és mennyiségét, az
alabbi tablazat tartalmazz.

2017 hulladék megnevezés keletkezett
azonosité szam mennyiség (kg)
160117 Vasfémek 610
‘ 2018 ‘ hulladék megnevezés ‘ keletkezett
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azonosito szam mennyiség (kg)
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék 60
130205* Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem
tartalmazd motor-, hajtomi-, és kendolaj | 850
130110* Klorozott szerves vegyiileteket nem tar-
talmazé dsvanyolaj alapu hidraulikaolaj 2470
2019 hulladék megnevezés keletkezett
azonosito szam mennyiség (kg)
150102 Miianyag csomagolési hulladék 153
150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett ab- | 85
szorbensek, szirdk, torlokendok
160107* Olajszlir6k 450
170503* Veszélyes anyagokat tartalmazo fold, | 210
kovek
130205* Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem | 1600
tartalmazé motor-, hajtomi-, és kend-
olaj
2020 hulladék megnevezés keletkezett
azonosito szam mennyiség (kg)
150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszor- | 60
bensek, szlrok, torlokendok
160107* Olajsziirok 150
170503* yeekszélyes anyagokat tartalmazo fold, ko- | 150
130205* Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tar- | 1800
talmazd motor-, hajtémii-, és kendolaj
160601* Olomakkumulatorok 492
2021 hulladék megnevezés keletkezett
azonosito szam mennyiség (kg)
150101 Papir és karton csomagoldsi hulladék 80
150102 Mianyag csomagolasi hulladék 163
- Veszélyes anyagokkal szennyezett ab-
150202 szorbensek, szlirdk, térldkenddk 325
160107* Olajsziir6k 940
170503* Vﬂeszélyes anyagokat tartalmaz6 fold, 670
kovek

A veszélyes hulladékok kezelését, bejelentését, nyilvantartasat, tarolasat, artal-
matlanitasat a 225/2015. (VI1II. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végzik.

A hulladék gytijtéhely az irodaépiilet mogott taladlhato épiiletben van kialakitva.
Ebben az épiiletben torténik a veszélyes anyagok tarolésa is, elkiilonitett modon.
A gylijtéhely fedett téglaépiilet, a gyiijtdhely alapteriilete kb. 18 m?, fedett, szi-
getelt beton térburkolattal ellatott. Az épiilet zarhato6.
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A téarol6 padldszintje 0,1 m-rel megemelt, tehat csapadékviz befolyasa kizart. Az
esetleges belsé kiomlésbdl szarmazo anyagok kijutasat magasitott kiiszob (0,1
m) gatolja meg.

Hatasterilet

A hatastertilet a gylijthelyek, valamint karbantartd hely kozvetlen kornyezete,
valamint a hulladékkezeld telephelyek.

Ertékelés, javaslatok

A vizsgalt telephelyen a hulladékok gytijtése azok anyagi mindségének megfele-
16, az tirités gyakorisagat szintén az adott hulladék tipusahoz mérten alakitottak
ki, az a célnak megfeleld.

2.4. Talaj

A telephelyet az utobbi évtizedekben sertéstenyésztésre és hizlalasra hasznaltak,
ebben valtozas nem tortént.

A talaj jellemzését multifunkcionalitdsa alapjan els6sorban a higtragya tarold
hatasteriiletén végezziik el, tekintettel arra, hogy kozvetlen behatas ezt a teriiletet
éri.

A multifunkcionalitas keretében a kovetkezd szerepeket vizsgaltuk:

- biomassza termelés,

- atalakito-tarold kozeg,
- biotop,

- géntartalék,

- anyagforras,

- ¢pitesi kozeg.

A biomassza termel6 képessége a talajnak a tragyatarolds hatasadra nem csokken,
mivel a tragyabol tdpanyagokat tartalmazé elegy jut ki a talajba olyan mennyi-
ségben ¢és intenzitassal, amely megfelel a talaj felvevd képességének. Mivel a
kijuttatas folyamatos, az utanpotlas is megoldott, ezért egy magasabb eltartd ke-
pességet eredményez, tehat a talajnak ez a szerepe nem sériil a tragyatarolas ha-
tasara.

Atalakito-tarold kozeg szerepét a tevékenység nem érinti.
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A talaj biotop ¢és géntartalék szerepe alapvetden nem valtozik, bar kornyezeti
koriilmények kissé valtozhatnak, tekintettel arra, hogy a trdgya egyes kompo-
nensei nagyobb mennyiségben keriilnek a talajba, ami egyes fajok felszaporoda-
sat eredményezhetik, mas fajok rovasara. Ez a hatas elhanyagolhato.

A vizsgalt teriilet talaja, mint épitési kozeg vagy anyagforras nem keriil szami-
tasba.

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségei-
nek, remediacios megoldasok bemutatasa

A tevékenységbdl szarmazo6 talajszennyezést a telephelyen nem detektaltak.

2.5. Zaj- és rezgésvédelem

Alapadatok, modszertan

A targyi kornyezeti feliilvizsgalati dokumentum (KFVD) zajvédelmi fejezetének
készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettiik
figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek

- MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002: Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eldiras: kozati kozlekedési zaj szamitasa

Teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosdg: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormény-hivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkoda-
st Foosztaly.

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)
- 140/2001. (VIIL. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kove-
telményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol

44



Narivo Kft. Teljeskorii kornyezetvédelmi
Muhi feliilvizsgalati dokumentaciod

- 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibo-
csatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

A tevékenységek zajkornyezeti hatasat:
- a tevékenység technoldgiai paraméterei,
- a zajkoOrnyezeti alapallapot,
- a zajkibocsatas adottsagai,
- az érintett kornyezet jellemzoi
hatarozzak meg.

Tertileti besorolas, hatarertekek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds létesitményektd] szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védend¢ teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamt
melléklete szerint:

zajtol védendo teriilet | hatarérték (Ltn) az Lav megitélési szintre (dB)
N B
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4, 60 50

1. iduldteriilet, egészségligyi teriiletek

2. lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
3. lakoteriilet (varosi bemiikodésii), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 éra; E: &jjel 22-6 ora.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008.
(XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hato rezgés
vizsgalati kiiszob-értékeit €s terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. mellék-
lete tartalmazza.

A Sertéstelep kdrnyezetében nem tlizemel olyan dizemi zajforras, amely hataste-
riillete fedésben all(hat) a targyi Sertéstelep kozvetlen hatds-teriiletével. Ezért a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja szerint Lxn=Lrn
(dB).
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Zajkornyezeti alapallapot

A Sertéstelep Muhi kiilteriiletén talalhato. Zajkornyezete a KFV-2017. doku-
mentumban kozoltekhez képest nem/alig valtozott.

Sertéstelep a 081/4 hrsz ingatlanon talalhatd; ezen miikodik egy
- Keverdiizem (KTJ szam: 102584986)
- Sertéstelep (KTJ szam: 101320358)

A 081/4 hrsz ingatlan teriilete: 6.5050 ha; kivett sertéstelep 6.5050 ha. A higtra-
gya tarold a Sertéstelep mellett (D) talalhato; teriilete 67514 m?. A higtragya ki-
juttatdsa a Sertésteleppel hataros szdntokon torténik.

Az érintett ingatlan Muhi telepiilés Ny-i hataratol DNY-ra talalhato; a 35. fout-
61 aszfaltozott bekotd uton kozelithetd meg.

Muhi Telepiilésszerkezeti és Helyi Epitési Szabalyozasi terve szerinti ovezeti
besorolas Gip-M (mezdgazdasagi termeléshez kapcsolodo ipari jellegii tevé-
kenység).

Jellegzetes tavolsagok (X) a Sertéstelep centrumatol:

objektum (égtaj) | EOVY | EOVX | X (m) | MP
Muhi CP (EK) 790483 | 294368 | 1274
bekots Gt (EEK) 789557 | 293987 | 285
Lt (K) 790295 | 293823 | 900 | MP1
tragyatarolo (DDNY) | 789300 | 293300 | 370
Sertéstelep CP 789425 | 293700 | 0

MP1: mértékadd pont (legkdzelebbi belteriileti lakohaz: Muhi, Ifjasag. utca).
CP: centrumpont; Lt: lakdteriilet. A védendd lakoteriilet teriileti funkcidja Lf
,Lakoteriilet (falusias beépitésii)”.

A Sertéstelep kornyezetében idiil6 teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, vé-
dett természeti teriilet nincs. A Keverdlizem szintén a Narivo Kft. tulajdona.
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A tulajdonos: Narivo Allattenyészté és Novénytermeld Kft. (KUJ: 100297986) a
kocatartast és hizotenyésztést valtozatlan kapacitassal folytatja, higtragyas tar-
tassal.

A Sertéstelep helye: Muhi, hrsz 081/4. A Sertéstelep Osszteriilete: 65050 m?. A
tertilet és beépitettsége a kozeljovoben sem fog valtozni. A Sertéstelep tertileti
jellemzdit a jelen KFV 2.7. fejezetében részleteztiik; a Sertéstelep elhelyezkedé-
sét/telepitettségét az 1. sz. térképmelléklet szemlélteti.

A Sertéstelepet védderddk és szantoteriiletek veszik koriil, utobbiakon névény-
termesztési tevékenység folyik. A térség zajmindségi allapotara vonatkozoan
mérési adatok nem allnak rendelkezésre.

Zajminoség (hattér-zajterhelés)

Az alapterhelést a kozlekedés zajkibocsatasa hatarozza meg. Az éghajlati adott-
sagok kozvetett mddon (a zajterjedés utjan) befolyasoljak a zajterhelést. (A me-
teoro/klimato-16giai jellemzdket a levegdvédelmi fejezetben kozoltiik). A Ser-
téstelep kornyezete kiilteriilet ill. a telepiilés szabalyozasi terveinek és helyi épi-
tési szabalyzata szerint mezdgazdasagi teriilet.

Jelenleg a Sertéstelep kornyezetében a kozit forgalmanak van hatasa a tertilet
zajterhelésére. A Sertéstelep kornyéke mezdgazdasagi teriilet, féleg szanto, igy a
zajkeltd tevékenység iddszakos, a mezdgazdasaghoz kotddd miiveletekbdl szar-
mazik. A mezdgazdasagi miivelés zajhatdsa elhanyagolhatd, ideiglenes és sze-
zonalis.

A legkdzelebbi zajtol védendé MP1 lakohaz: Muhi, Ifjusag u. 14. (900 m).
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A Sertéstelep kornyezetének zajmindséget az alapzaj €s a hattérterheléssel jel-
lemezhetjiik. Ezek az értékek mérési adatok ill. (modell)szadmitasok eredményei
lehetnek. Kozvetlen mérési adatok hidnyaban az alapterhelést a kozeli utak for-
galmi adatainak felhasznalasaval becsiiljiik. A zajterheléseket a Sertéstelep cent-
rumaban vizsgaljuk.

Az alapzaj és a hattérterhelés a KFV-2017. évi vizsgalat 6ta gyakorlatilag valto-
zatlan. Ezen adatokat a 2017. évi dokumentum eredményeivel jellemezhetjiik.

A Keverdtelep a Sertéstelep centrumatol 150 m, az MP1 lakohaztol 950 m ta-
volsagban van. A Keverdiizem becsiilt zajteljesitmény szintje Lw=107 dB. A
zajforrasok iizemideje nappal 300/480 min.

Laeq(d,h) dB nappal éjjel
Sertéstelep CP 48,7 --
MP1 30,8 --

Ezek a zajszint értékek tekinthetOk az ipari eredetii hattér-zajterhelésnek.
Kozlekedeési zajterhelések

A Sertéstelep szempontjabol szamitasba vehetd a 35. sz. féut és a M30 autdpa-
lya zaj-kibocsatasa és zajterhelése a teriiletre. Az okozott zajterhelés elméleti
Giton szamithatd. A kozlekedési eredetli zajkibocsatast az UT 2-1.302: 2003 Ut-
ligyi el6iras szerint szamithatjuk, a kozut tlagos napi jarmiiforgalmi (ANF) ada-
tainak ¢és a fajlagos kibocsatasi jellemzdk ismeretében.

A kozati kozlekedések okozta egyenértékii A-hangnyomasszint a feliilvizsgalati
tertileten:

Laeq dB nappal éjjel
Sertéstelep CP 51,3 43,1
MP1 55,8 47,6

A jelenlegi zajterhelés a feliilvizsgalati teriiletre, a kornyezd telephelyekre és
mezogazdasagi teriiletre semleges.

A targyi Sertéstelep tovabbi lizemeltetésének zajkornyezeti akaddlya nincs.

Az lizemelés hatasa a zajkornyezetre

A targyi Sertéstelep valtozatlan épiilet és technikai adottsagokkal folytatja a ser-
téstartast: bontas, atalakitas, €pités nem torténik. Ezért 1étesitési zajterheléssel
nem szamolunk.
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A kornyezetet terhel6 zajforrdsok:

A zajkibocsaté forrasok:
- helyhez-ké&tott zajforrasok
o tartastechnika: etetd/itatd rendszer, automatak
o munkagépek: szivattyuk, kompresszorok, ventilatorok
o fiitéstechnika
o folyékonytakarmany keverd
- mozgo zajforrasok
o geépjarmiivek (6 db/nap forgalom)
o mozgd munkagépek (belsd szallito/emeld geépek).
A helyhez kotott zajforrasok kvazi folyamatosan miikodnek; kihasznaltsaguk kb.
50 %. Ejszaka is van iizemelés: zajkibocsatas. A mozgd zajforrasok idészako-
san, sziikség szerint elsdsorban nappal miikodnek.

A Sertéstelep zajkibocsatdsa nem ismert, de tevékenységének ill. berendezései-
nek jellemzdi-bdl szamithato.

Az istallokban idészakosan ventilatoros szelloztetést alkalmaznak. A ventilato-
rok lizeme energia-takarékosan torténik a tenyésztési és meteorologiai koriilmé-
nyek figyelembe vételével. Az elszivo ventilatorok tizem-ideje: kb. 1500 h/év.
Meghatéarozé tipusok:

tipus (db) | P (W/db) | Lw (dB/db) | Lw (dB)
EVIG (8) 750/500 773 86,3
egyéb (24) 500 75,5 89,3
ISV (24) 350/250 74,0 87,8
WOODS (28) 150 70,3 84,8
egyéb (2) 500 755 78,5

Lw: zajteljesitmény-szint (dB).
A szokasos lizemvitel: a ventilatorok fele nappal ill. harmada ¢jjel izemel.

A beltéri neveléstechnika ill. az istallok falazatanak zajkibocsatasa jelentéktelen.
A létesitmények, berendezések zajkibocsatasa technikai jellemzd; elsé megkoze-
litésben aranyos a felhasznalt energiaval aranyos.

A Sertéstelep miikodését 1 db MTZ traktor, 1 db targonca segiti. A munkagépek
a belsé anyagmozgatast végzik. Zajteljesitmény-szintjiik Lw: 96-103 dB. A gé-
pek miikodési ideje a nappali megitélési idén beliil 170 perc. Ejszakai miikodé-
siik nem jelentds: az éjjeli megitélési idon beliil 10 perc.

A becsiilt jarmii-forgalom: 800 alkalom/év.
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A Sertéstelepre iitemezetten torténik a be/kiszallitas, de a ciklikus sertésnevelés
adottsagaira tekintettel a kiszallitasok idészakaban az atlagot jelentdsen megha-
torténnek. A szallitdsi Utvonal dontd ardnyban a sajat utvonalon és a 35. sz. {6-
uton halad.

A szaéllitasi/fuvarozasi tevékenység a Sertéstelep zajterhelését is noveli. A szalli-
to tehergépjarmiivek zajteljesitmény-szintje Lw: 98 dB. A gépjarmiivek muiko-

dési ideje a nappali megitélési idén beliil 2,0 6ra. Ejszaka nincs szallitas.

Az egyedi zajforrdsok technikai jellemzoi alapjan becsiilt jellemzok nappal/éjjel :

jele | zajforras Lw (dB) | UI (min)
Z1 | istalloépiiletek 814 240/10
Z2 | munkagépek 100 170/10
Z3 | gépjarmiivek 98 120/00

Lw: zajkibocsatas (dB); Ul: {izemidd (h/d).

A szamitott lizemi egyenértékii zajkibocsatas: nappal 97,2 dB, ¢&jjel 95,3 dB.

A zajkibocsatas vizsgalata

A targyi Sertéstelep, mint zajforrds altal okozott Li: hangnyomasszint helyhez
kotott Z1-Z3: pontszerli zajforrastdl szarmazoként szamolhato. A varhato zajki-
bocsatas értéke a zajforrds zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés soran fellépd
hatasoktol fligg.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szdmitdsanal az MSZ 15036:2002 szabvany mddszereit al-
kalmaztuk. Az egyedi hangforras kdzepétdl st tdvolsagra eso terhelési ponton a
hangnyomas-szintet sz¢€lirdnyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamit-

hatjuk:

Li=(Lw+Ka)+Kir-Kg-KL-Kmn-Kn-Kp-Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Lw hangteljesitményszint dB 4.

Kir iranyitasi index dB 5.1.
Ka sugarzasi térszog tényezo dB 5.2.
Kd tavolsag tényezo dB 6.1.
KL leveg0 elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az id6jaras csillapitd hatdsa dB 6.3.
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Kn a novényzet hatisa dB 6.4.1.
Ks a beépitettség hatasa dB 6.4.2.
Ke beiktatdsi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
Kt visszaverddés/tiikorforras dB 6.7.
Kh hosszu tava kozépérték dB 8.

A dominans Kqtavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdmbhulldm elméletébdl
adodik: Kg=20 Ig(st/so)+11 , ahol

St - a zajforras €s a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

Sp - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint s; tavolsagban: Li=(Lw+K;+Kq+K/)-(Kg+ZK)

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban osszesitjiik:

7 MP1 MP1
nappal | éjjel
funkcio Lt Lt
St (M) 900 900
Ltn (dB) 50 40
Lkn (dB) 50 40

Lw (dB) 97,2 95,3
Ka (dB) 3,0 3,0
Kq (dB) 70,1 70,1
Kc (dB) 1,7 1,7
Km (dB) 4,7 4,7
Kn (dB) 0,0 0,0
Kg (dB) 0,0 0,0
K; (dB) 0,0 0,0
Laeq (dB) | 23,6 21,7
Lam (dB) | 23,6 21,7
Lae (dB) | 23,6 21,7
T (dB) -26,4 | -18,3
megfelel igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Lau; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lky. A T:
tullépés mértéke T=(E-K). A Sertéstelephez legkozelebbi védendd létesitmé-
nyeknél E<K: a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

A tobbi védendd létesitmény tadvolabb van a targyi Sertésteleptdl; az ezeknél
szamitott hangnyomads-szint is kisebb az el6zd értékeknél. Tehat bizonyitott,
hogy a legkozelebbi telephely, lakohazak homlokzatanal sincs az Lty hatarérté-
ket meghalado Laeq zajterhelés.

o1



Narivo Kft. Teljeskorii kornyezetvédelmi
Muhi feliilvizsgalati dokumentaciod

Szamitasaink szerint a targyi telep kornyezeti zajvédelmi eldirasai betarthatok.
Az lizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatés: elviselheto.
A jelenlegi hatasteriilet

A Sertéstelep zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras ha-
tasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo Ly zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) Megjegyzés: ha
a) Lth-10 AL>10 dB
b) Lut AL<Z10 dB
C) Ltn AL<0 dB
d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Lrn-Lur; Ltn: zajterhelési hatarérték; Lyt: hattérterhelés; L tidiilote-
riiletre megallapitott zajterhelési hatarérték. Ly=45/35 dB.

Mivel a Sertéstelep kornyezete mezdgazdasagi teriilet, a zajvédelmi hatas-
tertiletét a d) pont értelmében hatdroztuk meg. Kivétel az MP1 megitélési pont:
itt Lz=40/30 dB. (A legkedvezétlenebb Lz=Lty-10=40/30 dB értékekkel szamit-

jak a hatasteriiletet).

A szamitas soran homogén mezOgazdasagi kornyezetet vettiink figyelembe, el-
tekintettiink az irdnyonkénti valtoz6 sz¢€l- €s felszini jellemzoktol.

A zajvédelmi hatasteriilet szempontjabdl potencialis Ry hatassugarak nap-
pal/éjjel (m):

teriilet (jele) Lz (dB) Ru (m)
lakoteriilet (L) 40/30 167/390
mezogazdasagi (Ma) 45/35 98/230

Sajnalatosan nem ismert a lakoteriileti hattérterhelés (MSZ 18150-1:1998 1.7.
pont). A Sertés-telep (eldzdekben vazolt) zajkdrnyezetére ill. a lako-épiiletekre
tekintettel nagy valdszintiséggel a AL>10 dB, becsiilhetéen nappal Lz=40 dB ill.
¢jjel Lz=30 dB. A mezdgazdasagi teriileten eldirt Lz miatt sziikségtelen ismerni
a hattérterhelést (Lz=Ly).

Mivel a <390 m sugara hatasteriileten nincs védendd objektum, a hatastertilete-
ket a 2. sor szerint (mez6gazdasagi teriiletre) kell figyelembe venni.

Az elobbiekre tekintettel a Sertéstelep zajvédelmi hatasteriiletének sugara (m):
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Ru (M) nappal éjjel
hatdssugar* 98 230

*: egységesen minden iranyban.

A vizsgalati Sertéstelep hatéasteriiletén nincs védendd helyiség/objektum. Az
MP1 pont tdvolsaga az ST CP ponttdl 900 m: a legkedvezdtlenebb modszerrel
szamitott hatasteriileten kiviil esik. A hatasteriiletet az 5. sz. melléklet tartalmaz-
za.

A jelenlegi zajterheld hatds kdrnyezé mezdgazdasagi teriiletre semleges, a telep-
helyi és kiils6 €ldvilagra elviselhetd.

A szallitasi tevékenység hatasteriilete a szallitasi itvonalakkal szomszédos, zaj-
tol védendod teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB
mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)).
Mivel a 35. féutnak a Sertéstelephez kozeli szakaszan nincs védendd objektum,
ill. a Sertéstelepre torténd szallitdsok jarulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a
Sertéstelepnek nincs szallitasi eredetli zajvédelmi hatasteriilete. (A sajat haszna-
latu Ut hatassavjatol eltekintiink.)

Az lizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatés: elviselheto.

A Sertéstelep zajforrasainak zajkibocsatdsa nem jelentds mértékben noveli meg
a teriilet alapzajat. Ez a jarulékos zajterhelés a hatésteriileten tartozkodo dolgo-
70k, személyzet részére jelenhet elhanyagolhaté humanegészségi kockazatot.

2.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A kornyezetvédelmi feliilvizsgéalathoz kapcsolodo, az €l6vilagra vonatkozo kor-
nyezetterhelés és igénybevétel bemutatisa soran sziikséges

- a terlilethasznalattal érintett €¢letkdzdsségek (ndvény- €s allattarsuldsok)
felmérése €s annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezeté-
ben 1évo, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo viszonyitasa,

- a tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértéké-
nek megallapitasa, a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa,

- a tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagald indikétor szer-
vezetek megjelolése,

- az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa,

- az esetlegesen sziikséges, a megeldzEs és a kornyezetszennyezés elhari-
tasa érdekében teendd intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek
bemutatasa.
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A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése soran meg kell hatarozni azokat a le-
hetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a potencidlisan lehetséges ve-
sz€lyeztetés mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése
érdekében, vagy a kornyezet terhelhetéségének figyelembevételével annak elfo-
gadhato mértékiire valo csokkentését erheti el.

A telephely elhelyezkedésének és kornyezetének altalanos bemutatasa

A vizsgalt telephely Mubhi telepiiléstdl nyugatra, a 35-6s kézut kozelében he-
lyezkedik el. A telephelyet mez6gazdasagi teriiletek és iiltetett erdok hataroljak,
illetve északnyugatrol egy banyato.

A telephelyhez legkozelebb talalhato felszini vizek az aldbbiak (higtragya szik-
kaszto tavat nem szdmolva):

- belviztarozo a telephely €szaknyugati sarkaban, ontdzési célok kiszolgalasara,
- banyato a telephellyel északnyugatrdl hataros, keritéstdl 20 m-en beliil,

- Patk6 horgészto a telephelytdl délkeletre kb. 500 m-re.

A telephelytdl 2 km-en beliil nem taldlhatd orszagos jelentdségii természetve-
delmi tertilet, illetve Natura 2000 besorolasu €l6hely.

A telephelytdl 2 km-en beliil nincs helyi védettséget élvezd természeti teriilet.

A telephelytél 1.000 m-en beliil nem talalhatéak Okoldgiai Halozat részteriile-
tek. Az 6kologiai haldzat elemei hatasteriileten kiviil helyezkednek el, igy a te-
lephely nem tud rajuk hatast kifejteni.

Ex lege védett természeti érték 2 km-en beliil nem talalhato.

A telephely miikkddése kdzvetlen hatast nem gyakorol ex lege védett élohelyekre
¢s az Okologiai halozat €ldhelyeire, sem mdas természetvédelmi teriiletekre. A

telephely (1. foto) egy degradalt, épiiletek kozott rendszeresen kaszalt, higtragya
tilepitok kornyékén erésen gyomos éldhely.
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1. foto: A higtragya szikkaszto tavak kozotti teriilet

El6zmények:
A teriilet bejarasa 2022 szeptemberben tortént meg.

A vizsgalt telephelyen €s a hozza tartozo, foldmedrli, agyagboritassal késziilt
higtragya-tarozokon az elmult 5 évben mas teriilethasznalat nem tortént a sertés-
tenyésztésen, takarmany tarolason, valamint a tragya tarolason kiviil. Eddig is és
a jovOben is a higtragya tarolasa tovabbra is a foldmedencékben torténik, ebbdl
szivattyizzak ki a higtragyat kijuttatashoz.

A telephelyen folytatott tevékenységek kdrnyezetet terheld kibocsatasai, melyek
az ¢lovilagra is kozvetlen hatassal vannak:
- felszin alatti vizeket veszélyeztetd, higtragya gytijtése soran fellépd ha-
varia esemény, elfoly6 csurgalékviz,
- a sertéstenyésztes soran az istallokbol felszabaduld blizhatas, illetve a
takarmany tarolasbol, -szallitasbol szarmazo porterhelés, mint 1égszeny-
nyezes.
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Botanika:

Az érintett teriilet novényfoldrajzi szempontbdl a Pannoniai floratartomany
(Pannonicum), Alfold fléravidék (Eupannonicum), Tiszantal (Crisicum) floraja-
rasdnak a része.

A sertéstelep teriilethaszndlati jellege és novényzeti képe:

A helyszinen végzett botanikai felmérés (lasd fajlista) bizonyitja, hogy az erede-
ti vegetacio szinte teljes mértékben eltiint. A telep termel6épiiletek kozotti terti-
lete rendezett, beépitett, azon foképp épiiletek, betonutak €s egyéb zavart felszi-
nek talalhatéak. A telepen taldlhatd, nem beépitett, foként higtragya tarolok kor-
nyé¢ki teriiletek bolygatott felszinekbdl, és az azon megtelepedett ruderalis, nitro-
fil gyomokbol allnak. A természetes ¢l6helyek elemei koziil a generalista fajok
kicsiny ardnyban vannak jelen. A fajkészletet a ruderalidkhoz tartozé zavarés
tlird fajok, gyomok és ruderalis kompetitorok uraljak.

A sertéstelep teriiletén €s a hatasteriileten az aldbbi novényfajokat talaltuk.

Lagyszartak
Magyar név Latin név
Ragados galaj Galium aparine
Ko6zonséges ebnyelvifii | Cynoglossum officinale
Ligeti zsalya Salvia nemorosa
Fekete irom Artemisa vulgaris
Piros arvacsalan Lamium purpureum
Pésztortaska Capsella bursa-pastoris
Héjakat macsonya Dipsacus laciniatus
Vadmurok Daucus carota
Csattand maszlag Datura stramonium
Bojtorjan Arctium lappa
Nagy csalan Urtica dioica
Hamvas szeder Rubus caesius
Apro szulak Convolvulus arvensis
Takarmanylucerna Medicago sativa
Foltos biirok Conium maculatum
Bolondité beléndek Hyoscyamus niger
Ko6zonséges mézpazsit Puccinellia distans
Hosszuleveli laboda Atriplex oblongifolia
Mezei tarsoka Thlaspi arvense
Ko6zonséges nad Phragmites australis
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Fasszaruak

Magyar név Latin név

Fehér akac Robinia pseudoacacia

K06z0Onséges nyar Populus tremula

Gall r6zsa Rosa gallica

Fehér nyar Populus alba

Szarazfoldi gyomndvények

Magyar név Latin név
Meddo rozsnok Bromus sterilis
Utszéli zsazsa Lepidium sativum
Ko6zonséges cickafark Achillea millefolium
Utszéli bogancs Carduus acanthoides
Fehér mécsvirag Silene latifolia
Paréjlérom Rumex patientia
Bodros l6rom Rumex crispus
Porcsin kesertiifii Polygonum aviculare
Tarackbuza Agropyron repens
Ertékelés

A vizsgélt telep teriiletén és a hatésteriileten jelentds novénytani értéket (ritka,
erzékeny, védett vagy veszelyeztetett faj) a bejaras soran nem talaltunk, illetve
ezek késdbbi eldkeriilése is kizarhato.

Zoologia:

A bejaras soran nem talaltunk olyan indikatorszervezetet, mely a tevékenység
folytatasa soran karosodast szenvedne. A helyszini bejaras €s az irodalmi adatok
alapjan az aldbbiakban foglaljuk 0ssze a vizsgalati terlileten talalhatd gerinces

allatok jegyzékét:

Emlosok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték-Ft
keleti siin Erinaceus roumanicus 25.000
kozonséges vakond | Talpa europaea 25.000

Madarak (védett fajok):

Kiemelten jeloltiik a vizsgalt teriileten €s hatasteriileten fészkeld fajokat (F), il-
letve azt is, ha a faj a térség fészkeldjeként csak taplalkozik a teriileten (T), vagy
csak vonuléaskor vagy teleléskor bukkan fel (V).
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Magyar név Latin név Statusz | Természetvédelmi érték-Ft
barazdabillegeté | Motacilla alba F 25.000
baratréce Aythya ferina \Y 50.000
ciganycsuk Saxicola torquatus | F 25.000
citromsarmany | Emberiza citrinella | T 25.000
csilpesalp flizike | Phylloscopus colly- | V 25.000

bita
egerészolyv Buteo buteo F 25.000
énekes rigd Turdus philomelos | F 25.000
erdei fiilesbagoly | Asio otus T 50.000
fekete rigd Turdus merula F 25.000
fenyorigd Turdus pilaris \Y 25.000
fiisti fecske Hirundo rustica F 50.000
hazi rozsdafark( | Phoenicurus F 25.000

ochruros
karvaly Accipiter nisus \Y 50.000
kékes rétihéja Circus cyaneus V 50.000
kerceréce Bucephala clangula | V 50.000
mezei pacsirta Alauda arvensis T 25.000
mezei veréb Passer montanus F 25.000
pajzsoscanko Philomachus pug- |V 25.000

nax
réticanké Tringa glareola \Y 25.000
széncinege Parus major F 25.000
sziirke gém Ardea cinerea V, T 50.000
tengelic Carduelis carduelis | F 25.000
tovisszurd gébics | Lanius collurio F 25.000
vetési varju Corvus frugilegus | T,V 50.000
vorosbegy Erithacus rubecula | T 25.000
vOros vércse Falco tinnunculus | T 50.000
zoldike Carduelis chloris F 25.000

Kétéltiiek és hiillok:

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték
fiirge gyik Lacerta agilis 25.000 Ft
kecskebéka Pelophylax kl. esculenta 10.000 Ft
z0ld varangy Bufo viridis 10.000 Ft

A fent emlitett fajok kis egyedszamban vannak jelen a telephelyen és kdzvetlen
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Ertékelés:

A tevékenység védett természeti teriiletre se kozvetlen, se kozvetett hatassal
nincs. A vizsgalt telep teriiletén jelentds novénytani értéket (ritka, érzékeny, vé-
dett vagy veszélyeztetett faj) a bejaras soran nem talaltunk, illetve ezek késdbbi
eldkertilése 1s kizarhato.

A vizsgélt telep teriiletén és kornyezetében tobb madartani értéket észleltiink,
illetve feltételezziik eléfordulasukat. Ezek az egész orszag hasonlo éléhelyein
eléforduld gyakori fajok. A higtragya szikkaszto tavak, illetve a banyato jelentik
a legfrekventéltabb helyszineket a védett madarak eléfordulasa szempontjabol.
A higtragya szikkaszto tavak ~250 m tadvolsagra helyezkednek el a banyatd terii-
letétdl, igy kozvetlen tragyaterhelés nem varhato.

Az elmult 5 évben a teriileten sem a teriilethaszndlat modjaban sem az €161ény
kozossegek Osszetételeben jelentds valtozas nem kovetkezett be.

Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet és taj jellegének bemutatasa, ezek varha-
to valtozasai:

A tajhasznalat alapvetden mezdgazdasagi a kornyezd éléhelyeken, a védett terii-
leteken ezt feliilirjdk a természetvédelmi érdekek érvényesitése. Az allattartd
telephely hosszt idék ota miikodik jelenlegi helyén. A tajkép szempontjabdl a
hidroglobusz a legmagasabb épitmény, ettdl magasabb épiilet nem lesz épitve a
jovében.

A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa, a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa:

Az allattenyésztés ¢ldvilagra kifejtett hatasokkal (viz és levegdterhelés) jarhat, a
talajviz terhelés megel6zésére a cég a tragyatarolok vizzardsagat rendszeresen
ellendrzik, igy normal iizemben ezek nem veszélyeztetik az ¢l6vilagot.

A biologiailag aktiv feliileteket a zold novényi részek alkotjak. Ebbdl a szem-
pontbdl a telephely nem bdvelkedik zold feliiletekben, ezek zomét a parkositott
gyep ¢€s fasitasok teszik ki. Ezek meglrzese, fejlesztése kivanatos. A ndveényi
feliileteken nem lattunk semmilyen, kornyezetszennyezésbdl szarmazo elvalto-
zast.
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A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szerve-
zetek megjelolése:

A tevékenység karos hatdsaira reagald indikator szervezetek lehetnek a fasszaru
novények illetve cserjék, melyek zold feliileteik elszinezddésével (nekrotikus
foltok megjelenésével) illetve elhalasaval jelzik a negativ folyamatokat. Ezen tal
indikator szervezetek tovabba a telep fain és beton feliiletein észlelt moha és
zuzmofajok, melyek csokkend mértékii eléforduldsukkal, végsd esetben eltiine-
stikkel indikaljak a kornyezetszennyezést.

A higtragya tarozo esetében indikator fajok tovabba a békak, melyek pusztula-
sukkal jelezhetik a nemkivanatos folyamatokat.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa:

Az elmult 5 évben a terlileten sem a teriilethasznalat modjaban sem az €l161ény
kozosségek Osszetételében jelentds valtozas nem kovetkezett be. Mivel a telep-
helyen technologiai valtoztatasok, negativ iranyl folyamatok nem varhatoak, igy
a kornyezeti elemek, természetvédelmi értékek karosoddsaval sem kell szamol-
nunk. A megbizé tajékoztatasa alapjan védett természeti értékek pusztulasat nem
észleltek az elmult 5 év soran.

A sertéstelep novényzete az iizemelésnek koszonhetden mar erdsen karosodott,
azonban ez a karosodds nem szokvanyostol eltérd kéarosodast jelent, az meg-
egyezik a hibatlanul miikodo sertéstelepek altalanos ndvényzeti képével. A tele-
pen megfigyelt gyomnovények a taposasnak, a tragyatarolasnak €s az egyéb
bolygatasnak készonhetden van jelen. Egyéb, az iizem hibas miikodésére utalo
jelet a novények oldalarol nem talaltunk.

Hatotényezok altal kivaltott hatasfolyamatok élovilagvédelmi szempontbol:

A korabban felsorolt 1égszennyezési illetve higtragya tarolasi tevékenységek le-
hetnek jelen esetben hatotényezdk. Ezek normal lizemmenetet feltételezve nem
valtanak ki hatasfolyamatokat. Havaria esetében tapanyag talterhelés johet létre,
amely a felszin alatti vizeket, ezeken keresztiil potencialisan a szomszédos ba-
nyat6 €lovilagat terhelheti.

Javaslatok:
A telep éplileteiben ill. azok kiilsején fészkelé madarak (mezei veréb, fiisti fecs-

ke, hazi rozsdafark(l) fészkeinek zavartalansagat koltési idOben biztositani sziik-
séges.
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Gondoskodni kell arr6l, hogy az egér- és patkany-mérgezés soran a telep {lize-
meltetdi ne hasznaljanak olyan mérget, amely kdzvetleniil vagy kézvetve veszé-
lyezteti az elpusztult ragcsald egyedeket elfogyasztd védett allatokat (madarak,
emldsok) vagy/és gondoskodni kell a mérgezés soran elpusztult allatok gyakori
begyljtésérol, megakadalyozva az elpusztult allatok ragadozé madarak altal tor-
ténd elfogyasztasat.

Javasoljuk a telep teriiletének rendezését és folyamatos karbantartasat az invaziv
¢s az allergén gyomnovények (pl. parlagfil) visszaszoritasa érdekében.

Az ipari tevékenység felhagyasa esetén az élovilagra vonatkozé varhato ha-
tas

Mivel az ipari tevékenység folytatdsa nem hat, és eddig sem hatott karosan a te-
riileten talalhato éldvilagra, felhagyasa esetén nem varhato valtozas. Az épiiletek
elbontasa ¢és tereprendezés utan pozitiv hatas az lenne, hogy a novényzet és az
allatvilag ujabb teriileteket tudna benépesiteni, am a fajgazdagsag nem néveked-
ne, a jelenleg is megtalalhato €l6lények toltenék be az 0 élettereket.

2.7. A telephely kornyékének foldrajzi jellemz6i

A teriilet elhelyezkedése, topografiaja

Mubhi kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Tiszaljvarosi jarasban talal-
hato. Foldrajzi tajegységi besorolasa:

Nagytaj:  Alfold
Kozépta):  Eszak-Alfoldi-hordalékkupsiksag
Kistaj: Sajo-Hernad-sik

Domborzat, foldtan

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-1 magassagu hordalékkupsiksag. D felé lejto
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsd és D-i,
alacsonyodé része szigetszertien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo
tasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefli
domblabi hatak, lejtdk orografiai domborzattipusaba sorolhaté teriiletté valt. A
Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefii hullamos, ill.
enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység E-on also- és kozéps6-triasz karbonatos képzédményekbdl all,
D-en pedig Gjpaleozoos és mezozoos kdzetek fordulnak eld. A felsG-pannoniai
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rétegekre dtmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés
miatt vastagon boritja be a korabbi képzéddményeket. A folyok teraszai Miskolc
¢s Szikszo folott elvégzddnek, ill. belesimulnak ahordalékktpba, amelynek
anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom tiledékekbdl all. A horda-
1ekkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiillondsen a Sajo-Hemadtol Ny-
ra rakodott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo-Hernad
sajat hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képzoddménye a folyo-
vizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistajban
rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6 kavics-eléfordulas ismert; a nagyob-
bak: Alsézsolca, Nyékladhdza, Mezdcsat, Sajoszoged, HejOpapi, Hejokeresztur,
Muhi, Sajoors, Arnot, Korom, Sajopetri, Bocs. A Sajo-Hemad arterén 16sz0s-
agyagos iiledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a felszinen.

Vizrajz

A Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és Hernad kozos hordalékktpsiksaga,
amelyhez a Sajo (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km,
7782 km?-rel), a Hernadnak (282 km, 5436 km?) Alsodobsza alatti szakasza (33
km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a
Bodvat (111 km, 1727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrol
pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz-
patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km,
267 km?). A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejd (44 km, 243 km?),
amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyipatak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigosi-
f8csatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek iddszaka. Az év
masodik fele altalaban kisvizli. A karsztforrasbol eredd Hejon jellegzetes a
karsztos vizgyijté kiegyenlitd, tdrozd hatasa. A folyok mentén csak helyenként
vannak véddgatak. A belvizlevezetd csatornahdlozat hossza kb. 100 km.

Allovizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4
van, 15 ha felszinnel (a legnagyobb, a Hejé mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-0s).
A Saj6é hordalékkupjaba Nyékladhaza és Malyi koérnyékén tobb kavicsbanyata-
vat mélyitettek, felsziniik valtozo, 6sszesen kb. 4 km2-re tehetd.

A ,talajviz" mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hej6 also szakasza mentén 2 m fe-
lett, mashol 2-4 m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.
Kémiai tipusa féleg kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Fel-
s6zsolcatdl E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A
szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok he-
lyen megjelenik a nitratosodas.
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A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szdma kicsi. Mélységiik
altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat
mélyfarasa 49 °C-os, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

Talajok

A taj a két folyo hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek
egy része kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12%) taldlhatok. Mechanikai
Osszetételiik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-
3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-
volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is van — inkabb savanytak, mig
a Hemdad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az
ontés réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.)
ponthatarokkal jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mindegy 50%-ban szanto €s
30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek ¢és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%)
kis foltokban fordulnak elé. A réti szolonyecek 80%-ban legeloként, mig a ked-
vezdbb termékenységii sztyepesedd réti szolonyec talajok 25%-ban legeldként
¢€s 75%-ban szantokeént hasznosithatok.

A teraszok 10sz és 10szszerti liledékein — foként a kistd) alsé harmadaban - a réti
talajképzédményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (11%), a maga-
sabb teraszokon alfoldi mészlepedékes csemozjomok (20%), a hegységeldterek-
hez csatlakozoan pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A
csernozjom talajok mechanikai Gsszetétele altalaban valyog, viz- és tapanyag-
gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiikvaltozd 65-105 (int.). A réti csernoz-
jomoké a legkedvezobb, az alfoldi mészlepedékes csemozjomoké - fizikai féle-
ségiiktdl fliggden - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a
csernozjom barna erddtalajoké erdsen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E tala-
jok foként (75-90%) szantoként, de 5-10%-ban gyep-, sz616- és erdoteriiletként
is hasznosithatok.*

Erzékenység
A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések

besorolasardl szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Muhi ,.érzékeny”
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilés.

1 Dr. Marosi Sandor, Dr. Somogyi Sandor: Magyarorszag Kistajainak Katasztere — MTA Féldrajztudomanyi Kutaté
Intézet, Budapest, 1990.
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A vizsgalattal érintett teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004.
(VIL 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapjan 2c. ,,a felszin alatti viz allapo-
ta szempontjabol érzékeny teriilet” kategoriaba tartozik (a porozus fé vizado
képzodmeny teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhato). A sertéstelep teriilete
1vovizbazis védoteriiletet nem érint.

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 789477.0042775474 Y: 293817.19742960786

3. sz. kép: Vizbazis védateriiletek hatara (http://web.okir.hu/map)

Monitoring vizsgalati eredmények

A felszin alatti vizek mindségének nyomon kovetésére 5 db monitoring kit all
rendelkezésre. A kutakbodl évente egy alkalommal akkreditalt szervezettel mintat
vetetnek, amelyet akkreditalt laboratériumban bevizsgatatnak.

A feliilvizsgalati iddszakban vett talajviz mintak vizsgélati eredményeinek kiér-
tékelését az alabbi tablazatok tartalmazzak. A kiértékelést a 6/2009. (IV. 14.)
KVWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében szerepld ,,.B” szennye-
zettségi hatarértékekhez viszonyitva végeztik el. A vizsgalati jegyzokonyveket
a 6. sz. mellékletben csatoltuk.
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MU-1 2017. 2018. 2019. Hatarérték
L félév | IL félév | L félév | IL félév | L félév | IL félév
pH 6,35 7,52 7,28 7,38 7,01 6,92 -
Fajlagos vezkeép. | 57, 580 1100 951 1123 1211 2500
(uS/cm)
NH.* (mg/l) 0,07 0,47 <0,05 | <0,05 4,0 43 05
NOs (mg/l) 36 15,1 475 <1 93 89 50
NO, (mg/l) 0,12 <0,1 0,32 <0,1 0,21 0,29 05
PO.*(mg/l) 0,94 <0,5 <0,5 <0,5 0,15 0,16 05
S0 (mg/l) 238 209 219 252 225 233 250
Osszes s6 (mg/l) 828 728 872 825 906 857 -
KOl (mg O /1) <30 <30 <30 <30 <30 <30 -
2020. 2021. Hatarértek
MU-1 I félév | IL félév | L félév | IL félév
pH 7.2 7,36 7,42 -
Fajlagos vezkép. | 1599 1126 | 1470 2500
(uS/cm)
NH4* (mg/l) 4,0 38 3,4 05
NOs (mg/l) 90 85 81 50
NO, (mg/l) 0,24 0,21 0,2 05
PO.*(mg/l) 0,16 0,14 0,13 05
S0 (mg/l) 238 222 231 250
Osszes s6 (mg/l) 1002 1126 1231 -
KOl (mg O /I) <30 <30 <30 -
MU-2 2017. 2018. 2019. Hatarérték
L félév | IL félév | L félév | 11. félév | L félév | IL félév
pH 7,14 7,01 6,97 6,88 -
Fajlagos vezkép. | g5, 1098 752 534 2500
(uS/cm)
NH.* (mg/l) 0,25 0,54 0,05 0,07 05
NOs (mg/l) 7,49 30,9 75 8,4 50
NO, (mg/l) <0,1 <0,1 <0,02 | <0,02 05
PO, (mgl/l) <0,5 <0,5 <0,05 <0,05 0,5
S0 (mg/l) 247 151 197 188 250
Osszes s6 (mg/l) 676 1110 614 534 -
KOlk (mg Oz /) -
<30 <30 <30 <30
2020. 2021. Hatarérték
MU-2 L félév | IL félév | L félév | I félév
pH 712 7,48 7,25 -
Fajlagos vez.kép. | g4g 891 882 2500
(uS/cm)
NH4* (mg/l) 0,08 0,07 0,08 05
NOs (mg/l) 9,5 10 12 50
NO, (mg/l) <0,02 <0,02 | <0,02 05
PO.*(mg/l) <0,05 <0,05 | <0,05 05
S0 (mg/l) 199 0,07 214 250
Osszes s6 (mg/l) 633 676 655 -
KOl (mg O /1) <30 <30 <30 -
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2017. 2018. 2019. Hatarérték
MU_B . . [ 1L | IV, i | I | IvV. ] L 1. | 1. | V.
pH 6,52 | 7,36 6,65 | 7,41 701 | 696 | 6,92 | 7,22 -
Fajl.vezkép. | 597 | 437 998 | 576 1123 | 914 | 1211 | 941 2500
(uS/cm)
NH,* (mg/l) | 0,44 | 0,37 2,4 | <0,05 40 | 01 | 43 | 01 0,5
NO3 (mg/l) 2,76 | <1 14 | <1 93 18 89 19 50
NO,(mg/l) ]0,11 | <0,1 <0,1 | <01 0,21 | <0,02 | 0,29 | <0,02 0,5
PO(mg/l) | 0,47 | <0,5 <05 | <05 0,15 | 0,06 | 0,16 | 0,06 0,5
SO (mg/l) |52,0] 126 101 | 178 225 | 155 | 233 | 190 250
Osszes 50 292 | 512 890 | 498 96 | 779 | 857 | 802 -
(mg/l)
KOl
(mgOu/l) <30 | <30 <30 | 42,3 <30 | <30 | <30 | <30 -
2020. 2021. Hatarérték
MU_3 l. . . | IVv. 1. 11, V.
pH 7,19 | 7,25 711 | 7,25 | 7,18 -
Fajl.vezkép. 1075 | 1110 949 | 924 | 926 2500
(uS/cm)
NH,* (mg/l) 0,09 | 0,10 0,10 | 0,09 | 0,09 0,5
NO3 (mg/l) 17 18 15 17 19 50
NO, (mg/l) <0,02 | <0,02 <0,02 | <0,02 | <0,02 0,5
PO, (mg/l) 0,07 | 0,08 0,08 | 0,09 | 0,09 0,5
SO4*(mg/l) 152 160 170 193 182 250
Osszes 50 850 | 866 709 | 804 | 804 -
(mg/1)
KOl
(mgOalh <30 | <30 <30 | <30 | <30 -
2017. 2018. 2019. Hatarérték
MU_4 . I | 1L | 1V, 1. 1. | 1V. . 1. 11 V.
pH 7,09 | 7,12 648 | 7,24 697 | 709 | 688 | 73 -
Fajl.vezkép. | o/, | g5 1070 | 843 752 | 799 | 729 | 823 2500
(uS/cm)
NH4* (mg/l) | 0,06 | <0,05 2,1 | <0,05 0,05 | 015 | 0,07 | 0,15 0,5
NOz(mg/l) | 52 | 863 406 | <1 75 | 22 | 84 | 23 50
NO, (mg/l) 0,39 | <0,1 0,46 | <0,1 <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 0,5
POs#(mg/l) | 087 | <05 <05 | <05 <0,05 | 0,07 | <005 | 0,07 0,5
SO#(mg/l) | 264 | 247 198 | 159 197 | 176 | 188 | 181 250
Osszes 80| 790 | 76 1041 | 695 614 | 693 | 534 | 714 -
(mg/l)
5%'62 m <30 | <30 <30 | <30 <30 | <30 | <30 | <30 -
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2020. 2021. Hatarérték

MU-4 l. 1. "l | 1Iv. | I 1. 1. V.

pH 7,36 | 7,20 747 | 755 | 741 -

Fajl.vezkép. 800 | 840 913 | 900 | 954 2500

(uS/cm)

NH.* (mg/l) 014 | 013 014 | 013 | 013 05

NO3 (mg/l) 24 | 32 21 | 19 | 23 50

NOy (mg/l) <0,02 | <0,02 <0,02 | <0,02 | <0,02 05

PO, (mg/l) 0,05 | 0,05 0,06 | 0,07 | 0,07 0,5

S04 (mg/l) 174 | 169 162 | 169 | 166 250

Osszes 56 678 | 694 709 | 778 | 782 -

(mg/l)

KOlk

(mgOu/l) <30 | <30 <30 | <30 | <30 -
2017. 2018. 2019. Hatarérték

MU-5 1| I | 1| V. l. I | 11 | 1V. l. 1. 1. V.

pH 7,40 6,90 709 | 682 | 7,00 | 7,06 -

Fajl.vez kép. 735 1204 804 | 1120 | 851 | 1098 2500

(uS/cm)

NH.4* (mg/1) 0,35 <0,05 009 | 006 | 009 | 006 0,5

NO3(mg/l) 48,6 58 156 | 75 | 103 | 74 50

NO, (mg/l) <0,1 0,40 <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 0,5

PO4*(mg/l) <05 <05 <0,05 | <0,05 | 0,06 | <0,05 0,5

SO4>(mg/l) 246 216 213 | 200 | 196 | 196 250

Osszes s6 972 850 665 | 1003 | 713 | 983 -

(mg/l)

KOlk

(mgO,/1) <30 <30 <30 <30 <30 <30 -
2020. 2021. Hatarérték

MU-S l. 1. "l | 1vV. | I 1. 1. V.

pH 7,09 | 717 710 | 7,03 | 7,26 -

Fajl.vezkép. 1128 | 1002 1272 | 1241 | 1306 2500

(uS/cm)

NH.* (mg/l) 0,07 | 0,09 0,08 | 0,10 | 0,09 05

NOs(mg/l) 62 | 7.8 75 | 87 | 90 50

NO2 (mg/l) <0,02 | <0,02 <0,02 | <0,02 | <0,02 0,5

PO4*(mg/l) <0,05 | <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 0,5

SO.2(mg/l) 188 | 183 185 | 190 | 190 250

Osszes 56 995 | 1002 1083 | 1003 | 995 -

(mg/l)

KOlk

(mgO/l) <30 <30 <30 <30 <30 -

A vizsgalati eredményekbdl megallapithatd, hogy az utdbbi 2 évben csak az 1.
sz. monitoring kutban volt hatarérték tallépés. Itt a nitrat mennyisége kevéssel
meghaladta a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, de folyamatosan csokkend ten-
dencidt mutat.
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A tovabbi mukodés hatasai

Az elébbi fejezetekben leirtak alapjan a jelenlegi forméban folytatott tovabbi
mukdodés a kornyezetre jelentds terhelést nem jelent.
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3. RENDKIVULI ESEMENYEK

Az utobbi teljeskorii feliilvizsgalat 6ta havaria, illetve rendkiviiliesemény nem
tortént.

A sertéstelepen az alabbi rendkiviili események kovetkezhetnek be:

- Hulladék kornyezetbe keriilése

A megfeleld edényzetek és gytijtéhelyek alkalmazasa esetén, hulladék a kornye-
zetbe nem keriilhet. Ha mégis, akkor a kornyezetbe jutott hulladék 6sszegytijte-
sérél és artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

- Veszélyes anyag vagy készitmény kornyezetbe keriilése

A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készitményeket zarhatd, mii-
szaki védelemmel ellatott helyen taroljak, igy ezek nem keriilhetnek a kornye-
zetbe. Rendkiviili esemény bekovetkeztekor a biztonsagi adatlapokban talalhato
eléirasok alapjan kell eljarni.

Az lizemanyagkut karmentdvel ellatott

- Tragya vagy csurgalékviz kornyezetbe keriilése

Szigetelt tragyataroloban ill. megfeleld szigeteléssel ellatott akndban torténd
gyljtés esetén ezek a kornyezetbe nem keriilhetnek. Rendkiviili esemény kovet-
keztében kikeriild tragyat vagy csurgalékvizeket ossze kell gylijteni, valamint a
kornyezetbejutas lehetdségét feliilvizsgalni és megsziintetni sziikséges.
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4. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, AZ ELERHETO LEGJOBB TECH-
NIKA

BAT kovetkeztetések

Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekeé-
ben a BAT olyan kdrnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését ¢s miikodteté-
sét jelenti, amely magdban foglalja a kdvetkezd Osszes jellemz6t:

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
1. a vezetOség, koztiik a felsd vezetés kotelezettség- | Megfelel A sertéstelepre vonatkozo kornyezetira-
vallalasa; nyitasi rendszer kidolgozasra kertilt. A
kornyezetiranyitasi dokumentaciot a 7.
2. olyan koérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a sz. mellékletben csatoltuk.

vezetdség részEérdl, amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok ter-
vezése és megvaldsitasa a pénziigyi tervezéssel és
beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvaldsitasa, kiilonos figyelmet for-
ditva az aldbbiakra:

a) felépités és felelosség;

b) képzés, tudatossag €s hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalés;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

1) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartdsanak
biztositasa.

5. a teljesitmény ellendrzése €s korrekcios intézke-
dések megtétele, kiilonds tekintettel a kovetkezokre:
a) monitoring €s mérés (lasd még az ipari kibocsata-
sokrol szol6 irdnyelv hatalya ala tartozo 1étesitmé-
nyekbdl /IED-1étesitmények/ szarmazo kibocsatasok
monitoringjarol szold JRC-referenciajelentést),

b) korrekciods és megel6zo intézkedések;

¢) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fiiggetlen bels6 vagy kiilsé auditalas
annak érdekében, hogy meghatarozzak, vajon a
kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a
tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfele-
16en vezették-e be és tartjak-e fenn azt;
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6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfele-
16ségének €s hatékonysaganak feliilvizsgalata a
felsé vezetés részérol;

7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezo
kornyezeti hatasok figyelembevétele az 0j lizem
tervezési fazisaban és teljes lizemi €lettartama so-
ran;

9. 4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéste-
nyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellemzoket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12.
BAT).

Nem rele-
vans

Zaj szempontjabol védendd Iétesitmé-
nyek a hatasteriileten kiviil helyezked-
nek el, ezért kiilon zajkibocsatds meg-
elézését szolgald intézkedési terv alkal-
mazésa nem sziikséges.

Levegévédelmi szempontjabol védendo
létesitmények a hatasteriileten  kiviil
helyezkednek el, ezért kiilon biizkibo-
csatas megel6zését szolgald intézkedési
terv alkalmazasa nem sziikséges.

Jo gazdalkodas

2. BAT

A kornyezeti hatdsok megeldzése vagy csokkentése, tovabba az al-

talanos teljesitmény javitdsa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyiké-

nek alkalmazasat jelenti.

70k vonatkozasaban:
_J vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartasa, allat-
egészségiigy és allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga;
"1 tragya szallitasa és kijuttatasa;
| tevékenységek tervezése;
| veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
) a berendezések javitdsa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események, példaul a viztestek szennyezddésének keze-
1ésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magéban:

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas

Az tizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és | Megfelel Meglévé tizem.
a tevékenységek helyére vonatkozo rendelkezések annak (megjegyzés: a higtragya a kornyezd
érdekében, hogy: termoOfoldekere keriil kijuttatisra a te-
T csokkents¢k az allatok és az anyagok (a tragyat is lephely kozvetlen kornyezetében nincs
ideértve) szallitasat; védendd érzékeny teriilet, illetve felszini
7 biztositsak a védendd érzékeny teriiletektdl vald meg- vizfolyas)
felel6 tavolsagot;
"1 vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati viszonyokat
(pl. szél és csapadék);

| mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;

| eldzzEék meg a vizszennyezést.
A személyzet oktatasa és képzése, kiilonosen a kovetke- | Megfelel A telep alkalmazottai megfeleld

szakképesitéssel rendelkeznek, és fo-
lyamatos oktatasban részesiilnek.

A telephely rendelkezi tizemi karelhari-
tasi tervel, amelyben foglaltakat a dol-
gozok oktatas keretében elsajatitottak.
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| a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

T cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz,
higtragyatarolo szivargasa vagy 0sszeomlasa, a tragya-
halmokbol valé ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);
_| szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését
szolgald berendezések (pl. alagesovek (dréncsd) beduga-
szolasara szolgal6 eszkdz, véddarok, uszadékfogod az
olajkiomlések ellen).

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések

ellenérzése, javitasa és karbantartasa:

"~ higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy

szivargas esetén;

 higtragyaszivattyuk, keverok, szeparatorok és ont6zok;

_ aviz- és takarmanyellaté rendszerek;

 szell6ztetérendszer és hoérzékeldk;

_ silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);
légtisztito berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasdgara és a kartevik ke-

zelésére.

Megfelel

A dolgozok karbantartasi terv alapjan
folyamatosan ellendrzik a technolégiai
berendezéseket és folyamatosan karban
tartjak azokat.

Az elhullott allatok oly modon vald tarolasa, ami meg-
el6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Megfelel

Az elhullott allati tetemeket elszallitasig
kornyezettdl elzart konténerben taroljak.

Takarmanyozas

3. BAT

Az Osszes kivélasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az ammo-

niakibocsatas csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielé-
gitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az
alabbi technikak egyikét vagy kombindcigjat foglalja magaban.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyenstlyt | Megfelel A takarmanyozasra hasznalt tapok
biztositd étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az tartalmaznak az allatok sziikségleteinek
emészthetd aminosavakra épiil. megfeleléen kiilonb6z6 aminosavakat,
Leiras: ill. enzimeket. A takarmany osszetétele
A nyersfehérje-adagolas tobbleteinek csokkentése annak korcsoportoknak megfeleléen folyama-
garantalasaval, hogy az ne lépje tul a takarmanyozasi tosan valtozik, beltartalmilag optimali-
ajanlasokat. Az étrendet kiegyensulyozzak, hogy az meg- zalt.
feleljen az dllat energiasziikségleteinek és az emésztheto-
aminosavaknak.
Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi | Megfelel A takarmanyozas az allatok fejlettségi
kovetelményeihez igazodd étrend kialakitasaval. szintjének és sulyanak figyelembe véte-
Leirads: A takarmanykeverék pontosabban megfelel az 1ével torténik.
dllatok igényeinek, az energia, aminosavak és dsvanyi
anyagok szempontjabol, az allat témegetil és/vagy a
termelési szakasztol fiiggden.
Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak hoz- | Megfelel Aminosav fehérje arany valtozassal érik
zdadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez. el az optimalis fehérje hasznositast,
Leiras: szem el6tt tartva a nyersfehérje tartalom
A fehérjében gazdag takarmanyok bizonyos mennyiségét csokkentését. A takarmanykeverdben
felvaltjak alacsony fehérjetartalmu takarmanyokkal, hogy takarmany optimalizald6 programot al-
tovabb csokkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az étrendet kalmaznak, ami az amindsavakra allapit-
szintetikus aminosavakkal egészitik ki (pl. lizin, metionin, ja meg az optimalis Osszetételét a takar-
treonin, triptofan, valin), igy az aminosavprofilban nem manyoknak.
mutatkozik Aidnyossdg.
Az Osszes kivalasztott nitrogént csokkenté engedélyezett | Megfelel Probiotikumot sziikség szerint adagol-
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takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Leiras:

A takarmanyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK europai
parlamenti és tandcsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitményeket
adnak, példaul enzimeket (NSP-enzim vagy protedz) vagy
probiotikumokat, ami kedvezden befolyasolja a takar-
manyhatékonysagot pl. azaltal, hogy javitja a takarma-
nyok emészthetdoségét vagy hatdssal van a
gvomorbélrendszer florajara.

nak.

BAT-tal Osszefiiggd Osszes kivalasztott nitrogén (szamitasi tablazatot a 8. sz.

mellékletben csatoltuk)

Paraméter Paraméter | Ertékelés | BAT-tal 6sszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/férohely/év)

Az 0sszes kivalasztott Koca Megfelel 10,59

nitrogén, N-ben kifejezve. | (17,0-30,0)
Hizosertés 4,37
(7,0-13,0)
El6hizo 1,58
(1,5-4,0)

4. BAT

Az 0Osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejlileg az

allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa €s tap-
lalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikdk egyikét vagy azok kombiné-

cigjat foglalja magaban:

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi | Megfelel A takarmany Osszetétele korcsoportok-
kovetelményeihez igazodod étrend kialakitasaval. nak megfeleléen folyamatosan valtozik,
Leirds: beltartalmilag optimalis, az allatok a
A takarmanyban a foszfortartalmat pontosabban fejléqéSi szak?szaiknak megfelel6  ta-
igazitjak az allatok foszforsziikségletéhez, az allat karmanyt kapjak.

tomegeétol és/vagy a termelési szakasztol fiiggden.

Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett | Megfelel A takarmanyhoz a foszfor minél tokéle-

takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazasa.
Leiras:

A takarmdanyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitményeket
adnak, példaul enzimeket (fitdz), ami kedvezden
befolyasolja a takarmanyhatékonysagot pl. azaltal,
hogy javitja a takarmadnyokban lévd fitin-foszfor emészt-
hetéseégét vagy hatassal van a gyomor-bélrendszer
flordjara.

Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesité-
sére.

tesebb felszivodasat eldsegitd enzimeket
adagolnak.
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BAT-tal 6sszefliggd Osszes kivalasztott foszfor (szamitasi tablazatot a 8. sz. mel-
lékletben csatoltuk).

Paraméter Paraméter | Ertékelés | BAT-tal osszefiigg6 osszes kivalasztott foszfor
(kivalasztott P20S5 kg-ja/férohely/év)

Az 3sszes kivalasztott Koca Megfelel 3,98

foszfor P20s-ben kifejezve. | (9,0-15,0)
Hizobsertés 1,64
(3,5-5,4)
El6hizo 0,59
(1,2-2,2)

Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT
kombinacidjanak alkalmazésa.

A hatékony vizfelhaszndlas céljabol a

BAT az alabbi technikak

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas

A vizfelhasznalas nyilvantartasa. Megfelel A vizfelhasznalast mérik, arr6l nyilvan-
tartast vezetnek.

A vizszivargas feltarasa és javitasa. Megfelel Karbantartasi terv alapjan, folyamatos
ellendrzik a berendezéseket, hiba esetén
azonnal javitjak.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara Megfelel Takaritasok alkalmaval az épiiletek

szolgalo hely és a berendezések tisztitasara. magasnyomasu, viztakarékos tisztitobe-
rendezéssel keriilnek tisztitasra.

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas beren- | Megfelel Az ivovizigényt viztakarékos Onitatok

dezések (pl. Onitato, kerek itatd, itatovalya) megvalaszta- biztositjak, melyek az etetékkel kombi-

sa ¢s hasznalata a viz (ad libitum) elérhet6ségének egy- nalt kiviteliiek. Ezek megakadalyozzak a

idejl biztositasa mellett. viz elcsdpogeéseét.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenér- | Megfelel A berendezéseket folyamatosan ellendr-

zése és (sziikség esetén) atallitasa. zik, ha sziikséges javitjak.

A nem szennyezett eséviz tisztitisra torténd Gjrahasznosi- | Nem alkal- | Meglév$ gazdasag. A magas beruhazasi

tasa. mazzak koltsége miatt nem alkalmazzak.

Szennyvizkibocsatas

6. BAT
nikdk kombinécidjanak alkalmazasa.

A szennyvizképzddés csokkentése érdekében a BAT az alabbi tech-

BAT technika

Ertékelés

Technoldgiai megoldas

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre
korlatozasa.

Megfelel

A zart technologianak koszonhet6en az
udvaron szennyviz nem keletkezik és oda
nem jut Ki.

rasoktol, amelyeket kezelni kell.

A vizfelhasznalas minimalizalasa. Megfelel Takaritasok alkalmaval az épiiletek ma-
Leiras: gasnyomasu, viztakarékos tisztitoberen-
A szennyviz mennyisége csokkenthetd olyan technikakkal, dezéssel kertilnek tisztitasra

mint az eldtisztitas (pl. gépi szaraztisztitas) és a nagy-

nyomdsu tisztitas.

A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan szennyvizfor- | Megfelel A telephelyre lehulld csapadékviz higtra-

gyaval, szennyvizzel nem szennyezddik.
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A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT

az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

alkalmazasaval.

Leiras:

A szennyvizaramok a kijuttatas elétt pl. tartalyokban
vagy deritokben tilepithetik. A fennmarado szilard frak-
ciokat is ki lehet juttatni. A vizet at lehet szivattyiizni a
tarozokbdl pl. esézteté berendezésbe vagy mozgo dntézo-
berendezésbe befuté csévezetékbe, amely berendezések
alacsony szordsi arany mellett juttatjak ki a vizet. Az
ontozeés olyan berendezéssel is végezheto,

amelynél szabalyozott a szoras, igy biztosithato az ala-
csony szorvasi roppalya (alacsony szoraskép) és a nagy
cseppek.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A szennyviz elvezetése erre rendelt tartilyba vagy higtra- | Megfelel A kommunalis szennyvizeket a telepen
gyataroloba. szigetelt aknakban  gyijtik, majd

szennyviztelepre szallitjak.

Szennyvizkezelés. Megfelel A telepen szennvizkezelést nem végez-
Leiras: nek. A keletkez6 kommunalis szennyviz
A kezelés modja lehet iilepités és/vagy biologiai kezelés. szennyviztisztitdo telepre keriil elszalli-
Az alacsony szennyezéanyag-terhelésii szennyvizek tasra és kezelésre.
eseteben a kezelés eszkize lehet a godor, mesterséges to,
épitett vizes élohely, szikkaszto stb. A szennyezoanyag
eldiilepitésére szolgalo (un. first flush) rendszer haszndl-
hato az elkiilonitésre a biologiai kezelés eldtt.
Szennyviz kijuttatasa pl. ontézérendszer (eséztetd beren- | Nem rele- A keletkez6 kommunalis szennyviz
dezés, mozgo ontozOberendezés, tartalykocsi, injektalas) | vans szennyviztisztitd telepre kertil elszalli-

tasra.

Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznédlasanak érdekében a BAT az
alabbi technikédk kombindcidjadnak alkalmazasa.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
Nagy hatasfoku flit6-/hiit6- és szelldztetdrendszerek. Megfelel Az allatok frisslevego ellatasa tetokiirtds
ventilatorokkal, oldalablakba beépitett
A flit6-/hiité- és szelloztetdrendszerek, tovabba mitkodte- | Megfelel elszivo ventillator valamint természetes

téstik optimalizaldsa, kiilondsen, ahol 1égtisztito rendsze-
reket alkalmaznak.

Leiras:

Ez figyelembe veszi az allatjoléti kovetelményeket
(pl. légszennyezé anyagok koncentrdcioja, megfeleld
homerseklet), és tobb intézkedéssel érhetd el:

- a léegaramlas automatizaldsa és minimalizaldsa,
egyuttal fenntartva az allatok homérsékleti
komfortzonajat,

- a leheto legalacsonyabb fajlagos
energiafogyasztasu ventilatorok;

- az aramlasi ellendllas lehetd legkisebb mértéken
tartdsa,

- frekvenciaatalakitok és elektronikusan kommutalt
motorok;

- energiatakarékos ventilatorok, amelyeket az

szellozéssel torténik. A ventilatorok
alacsony fogyasztasu, energiatakarékos
berendezések. A szelldzés szamitdgép
vezérelt, amely mindig az optimalis
hatasfokon tartja a berendezéseket.
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dllattartasra szolgalo épiiletben mért CO2-
koncentrdcionak megfeleléen vezérelnek;

- a fiito-/hiit6- és szelloztetoberendezések megfeleld
elosztasa, hdérzékelok és kiilon fiitott teriiletek.

Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak
és/vagy plafonjanak szigetelése.

Leiras:

A szigeteloanyag lehet természetesen dt nem ereszto,
vagy at nem ereszto boritassal ellatott. Az dtereszto
anyagokat parazaro réteggel kell ellatni, mivel a nedves-
ség a szigeteloanyag rongalodasanak legfobb oka. A
baromfitenyésztd gazdasdagokba szant szigeteléanyagok
egy valtozata a hévisszaveré membran, amely laminalt
mitanyagfoliakbol all, amelyek leszigetelik az allattarto
épiiletet a légszivargdstol és a nedvességtol.

Az éplileteken mennyezeti szigetelés
van. 5 cm-es 1épésalld nikecellel van
leszigetelve.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.
Leiras:
Az energiahatékonyabb vilagitas a kovetkezok segitségé-
vel érhetd el:
iv. A hagyomanyos volframizzok vagy mas,
csekely

energiahatékonysagu izzok lecserélése
energiahatékonyabb

vilagitasra, ugymint fénycso-, natrium- és LEDvilagitds-
ra;

ii. Villanofények gyakorisagat kiigazito eszkozok,
mesterséges vilagitast szabalyozo berendezések,
valamint érzékelok és belépést érzékeld kapcsolok
alkalmazasa a vilagitas szabalyozasara;

iii. Tobb természetes fény beengedése, pl.
szellozonyilasokkal vagy tetéablakokkal. A
természetes fényt ki kell egyensulyozni az esetleges
hoveszteséggel;

iv. Valtozo megvilagitasi periodusokon alapulo
vilagitasi rendszerek alkalmazadsa.

Megfelel

Az épiiletekben energiatakarékos izzokat
alkalmaznak, valamint az épiileteken
1év6 ablakokon keresztiil is jut be termé-
szetes fény az 6lakba.

Hocser¢lok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike al-
kalmazhato:

1. leveg6-levego;

2. leveg6-viz;

3. leveg6-tala;.

Leiras:

A levegd-levegd hdcseréld rendszerben a bejovd levegd elnyeli
az iizembdl kiaramlo levegot. A rendszer allhat galvanizalt
aluminium lemezekbdl vagy PVC-csovekbdl. A leveg6-viz ho-
cseréld esetén a viz a kivezet6 csoben talalhato aluminium
lamellakon aramlik at és elnyeli a tavozo levegébdl szarmazo
hdt. A levegd-talaj hdcseréldben a friss levegd (pl. 2 m mély-
ségben) a fold ala helyezett cséveken aramlik at, ekézben ki-
hasznalja a talaj alacsony szezondlis homérséklet-ingadozasat.

Hocserélot
nem alkal-
maznak

Klimaberendezést nem alkalmaznak.
Hécserélét nem alkalmaznak, a helyi
sajatossagok ¢és a magas beruhazasi
koltségek miatt.

Hészivattyuk alkalmazasa hdvisszanyeréshez.

Leiras:

A hészivattyu a hot kiilonbozo kozegekbdl (viz, higtragya talaj,
levegd stb.) nyeli el és szallitja at egy masik helyszinre egy zart
korben aramlo folyadék segitségével, a forditott hiitési cikius
elve alapjan. A hot sterilizalt viz készitéséhez hasznalhatjak,
illetve betaplalhatjak hiitévagy fiitorendszerbe. A technika
révén kiilonbozd korokbdl (példaul higtragyahiité-rendszer,
geotermikus energia, tisztito viz, biologiai higtragya-Kezeld
reaktorok vagy biogazlétesitmények kibocsatotta gazok) nyelhe-
16 el hé.

Hoészivattyit
nem alkal-
maznak

Hészivattyut nem alkalmaznak, a helyi
sajatossagok és a magas beruhazasi
koltségek miatt.
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Hévisszanyerés fltott és hiitdtt, alommal boritott pado-
zattal (kombinalt szintes, in. combideck rendszer).
Leiras:

A padlozat ala zart vizkort telepitenek, egy masikat pedig
mélyebbre, amely a tobblethdt tarolja vagy sziikség esetén
Visszajuttatja a baromfiolba. A két vizkort hészivattyu koti
ossze. A tenyésztési idoszak kezdetén a padozatot a tarolt hével
fiitik, hogy az almot szarazon tartsak azzal, hogy elkeriilik a
paralecsapodast; a masodik tenyésztési ciklusban az dllatok
tobblethdt termelnek, amelyet a tarolo kér megoriz, mig lehiiti a
padlot, ami csékkenti a hugysav bomlasat azaltal, hogy mérsékli
a mikrobas tevékenységet.

Nem rele-
vans

Természetes szell6zés alkalmazasa.

Leiras:

Az dllattarto épiilet természetes szell6zése héhatasok és/vagy a
levegé aramlasanak eredménye. Az allattarto épiiletek tetége-
rincén és sziikség esetén az oromfalan is nyildasokat lehet hagy-
ni, az oldalfalakban talalhaté szabalyozhato nyilasok mellett. A
nyilasokat szélvédo haloval lehet ellatni. Meleg ido esetén
ventilatort lehet igénybe venni.

Megfelel

Az allattartod épiiletekben természetes €s
mesterséges szell6zést alkalmaznak.

Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem Kivitelez-
hetd — csokkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehaj-
tasat jelenti a kornyezetkdzpontl irdnyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként,
amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

l. a megfeleld intézkedéseket €és hataridoket eldiro szabalyzat;
Il. a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;
1. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok sza-
balyzata;
V. zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas

monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, va-

lamint a felszdmolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések veg-

zésére;

V. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak
attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0ssze-

fliggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken zaj-
artalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.
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A telephely zajvédelmi hatasteriletén nincs védendo ingatlan vagy objektum.

10. BAT

A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelez-

heté — csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikék egyikének vagy kom-

binaciojanak alkalmazasa.

Ezek a kovetkezoket tartalmazzak:

i. zajcsokkentdk;

ii. rezgésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl. daralok, pneumatikus szalli-
toszalagok) elzardsa;

iv. az épiiletek hangszigetelése.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzé- Megfelel A telep zajvédelmi hatastertiletén beliil
keny teriilet kdzott. védendé ingatlan nem talalhat6. Az
Leiras: allatok, takarmany, egyéb alapanyagok,
Az tizem/gazdasag tervezési szakaszaban a minimalis hulladékok ki és beszallitdsa a nappali
szabvanytavolsag alkalmazdasaval kelld tavolsag biztosit- id6északra korlatozodik.
hato az iizem/gazdasdg és az érzékeny teriilet kozott.
Berendezések elhelyezése. Megfelel A szelldz6ventilatorok alacsony zajszin-
Leiras: tiiek és az épiiletek tetején és az oldalab-
A zajszint csokkenthetS azaltal, hogy: lakokon keriiltek beépitésre, ezaltal
i. novelik a tavolsagot a kibocsato és a vevé kézott (azzal, csokkentve a zajterhelést. A takarmany-
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny silok kozvetleniil az allattartd épiiletek
teriilettél, amennyire az megvalosithato); mellett lettek elhelyezve minimalisra
ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagolo csévek csokkentve a behordd csévek hosszat.
hosszat;
iii. ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a takarmany-
silokat, hogy a gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb le-
gven a gazdasdagban.
Uzemeltetési intézkedések. Megfelel A Dberendezéseket csak tapasztalt sze-
Leiras: mélyzet miikodtati. A sertéstelepen csak
Ezek tobbek kozott a kovetkezok: a nappali iddszakban végeznek tevé-
i. az ajtok és az épiilet nagyobb nyildasainak lezardsa, kenységet. Az épiileteken a nyilaszard-
kiilonésen etetés idején, ha lehetséges, kat zarva tartjak.
ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal térténd Az ¢éjjeli idOszakban csak automata
lizemeltetése, feliigyelet van, ekkor csak a szell6z6
iii. a zajjal jaro tevékenysegek mell6zése éjszaka és hét- berendezés miikodik.
végen, ha lehetséges;
iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi teve-
kenységek soran;
v. a szallitoszalagok és csigak teljes terhelés melletti
mitkédtetése, ha lehetséges;
vi. a szabadtéri foldmunkak minimalis teriiletre korlato-
zasa a foldnyesd gépek altal kibocsatott zaj csokkentése
érdekében.
Alacsony zajszintil berendezések. Megfelel Alacsony zajkibocsatasu és nagy hatas-
Leiras: foku ventilatorokat alkalmaznak,
Ilyen berendezések lehetnek a kévetkezdk: A takarmanykeverd nincs, a takarmany
i. nagy hatasfoku ventilatorok, ha a természetes szellozés készen érkezik.
nem biztosithato vagy nem elegendd, A sertéstelepen alacsony zajszintli be-
ii. szivattyik és kompresszorok; rendezéseket iizemeltetnek (pl. takar-
iii. olyan takarmanyozasi rendszer, amely csékkenti az manybehordo).
etetés elotti ingereket (tarolo etetdk, passziv ad libitum
etetok, kompakt etetok).
A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések. Nem rele- Az alacsony zajkibocsatasu berendezé-
Leiras: vans sek alkalmazasa miatt tovabbi zajcsok-

kent6 eljarasokat nem alkalmaznak.

78




Narivo Kft.

Teljeskorti kornyezetvédelmi

Muhi feliilvizsgalati dokumentaciod
Zajcsokkentés. Nem rele-
Leiras: A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevik kozé vans

helyezett zajvédokkel csékkentheto.

Porkibocsatas
11. BAT Az egyes allattartd épliletekbdl szdrmazo porkibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkal-
mazasa.
BAT technika Ertékelés Technoldgiai megoldas

A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgald épii- | Megfelel A higtragyas tartastechnologiabol ko-
letekben. Erre a célra az alabbi technikédk kombinacidja vetkezéen az istallokban minimalis por
alkalmazhato: keletkezik.

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hossza szalma A takarmany tovabbitas zart rendszerii.
vagy faforgacs az apritott szalma helyett); A takarmanysilok feltoltését zart rend-
2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jard szerben, pneumatikusan végzik. A si-
almozasi technikéval (pl. kézzel). 16kbol pneumatikus cs6vezetéken jut a
3. Ad libitum takarmanyozas tap az allatokhoz. A takarmanyozas az
4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos allatok fejlettségi szintjének és sulyanak
nyersanyagok és kotéanyagok hozzaadasa a szaraz ta- figyelembevételével torténik.

karmanyra épiilé rendszerben.

5. A pneumatikusan feltdltott, szaraz takarmanyt tarolod

berendezések porlevalasztoval valo felszerelése;

6. A szelléztetdrendszer oly mddon torténd kialakitasa és

mikodtetése, amely mérsékli a levegd aramlasanak se-

bességét az épiileten beliil.

A porkoncentracié csokkentése az épiileten belill az alab- | Nem alkal- | A nagy kivitelezési koltsége miatt 1ég-
bi technikak valamelyikének alkalmazasaval: maznak tisztitd berendezést nem alkalmaznak.

1. Vizparasitas; A telephelyen kozponti elszivo berende-
2. Olaj permetezése; z¢és nem Keriilt kiépitésre. Az elszivast
3. Ionizélés. ventiladtorok segitségével oldjak meg,
A tavozd leveg0 kezelése 1égtisztito berendezéssel, pél- | Nem alkal- | amelyek szlirézottek, ezek korszeriisité-
daul: maznak se folyamatos. Az 6lak levegd cseréjére

1. Vizcsapda;

2. Széraz sziird;

3. Vizmoso;

4. Nedves moso;

5. Biomoso (vagy bio csepegtetitestes sziird);

6. Kétlépcsos vagy haromlépesos 1égtisztitd rendszer;
7. Biofilter.

légbeejtoket alkalmaznak. A homérékle-
tet és a megfeleld 1égcserét szabalyozott
elektronika figyeli és szabalyozza. A
telephelyen biofilter nem keriilt kiépités-
re, helyette a megfeleld takarmanyozasi
technologiat alkalmaznak. Ad libitum és
nedves takarmanyozast alkalmazzak. A
telephelyen taldlhatdo takarmanykeverd
zaltak. A takarmany keverés és az ete-
tokhoz keriilése takarmany silokon, zart
rendszeren keriil behordésra.

Bizkibocsatas

12. BAT

A gazdasagbol szarmazo biliz kibocsatasanak megelézése vagy —

amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT bilizszennye-
z¢s elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsga-
latat jelenti a kdrnyezetirdnyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv

magaban foglalja az alabbi elemeket:
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I. a megfelel6 intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

II. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo6 szabalyzat;

III. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandé vélaszok sza-
balyzata;

IV. blizmegeldzési €s -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazono-
sitdsara, a blizkibocsatds monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibo-
csatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy csok-
kentést szolgald intézkedések végzésére;

V. a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekin-
tése, tovabba a bilizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefliggd is-

meretek terjesztése.

A kapcsolddo monitoringot a 26. BAT ismerteti.

Alkalmazhatdsag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A tevékenység buzhatasa nem érint érzékeny teriileteket. A telep hatasterilete

védendo létesitményeket nem érint. A kijelolt védelmi Ovezet a sertéstartasra

hasznalt 1stallok sulypontjatdl szamitott 580 m.

13. BAT

A gazdasagbol szarmaz6 bilizkibocsatas €s/vagy blizhatds megel6zé-

se vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikdk kombindcidjanak hasznalatat foglalja magéaban.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
Kell tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzé- | Megfelel A telephely levegévédelmi hatasteriile-
keny teriiletek kozott. tén nincs védendd lakohaz vagy ingat-

lan.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valame- | Megfelel Az alkalmazott takarmanyozasi techno-
lyikére vagy azok kombinéciodjara épiil: logia megakadalyozza a takarmény ¢és a
— az allatok ¢és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a viz szétszorodasat, csopdgését, elfolya-
takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racso- sat.
zott fekvéhelyekrdl a tragya eltdvolitasa); A padozatokrol a tragyat rendszeresen
— a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém vagy eltavolitjak.
milanyag racsok alkalmazasa, vagy olyan csatornakeé,
ahol a tragya szabad feliilete kisebb);
— a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett) tragyataro-
16ba;
— a tragya hémérsékletének csokkentése (pl. a higtragya
hiitésével) és a beltéri hdmérséklet mérséklése;
— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és sebessé-
gének csokkentése;
— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott tartasa az
almos tartdson alapuld rendszerben.
Az allattartasra szolgalo helyrél a tavozo leveg kibocsa- | Megfelel Az elszivo ventilatorok kiirtéje fiiggole-
tasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi technikdk egyi- gesen, a tetégerinc folott és az oldalsd
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kének vagy kombinacidjanak alkalmazasaval:

- a kivezet6 magassaganak novelése (pl. a levegd a tet-
szint felett tavozik, szell6zok, a tdvozo levegd tetdgerinc
felé terelése a falak also része helyett);

— a fiiggdleges kivezetd szellztetési sebességének foko-
zasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy orvényt
keltsenek a kilépd légaramlasban (pl. ndvényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak als6 részein elhelyez-
kedd szivonyilasokra, hogy a tdvozo leveg6t a fold felé
tereljék;

— a tavozo levegd allattartasra szolgald hely fel6li oldalon
torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol;

— a természetesen szell6z6 épiilet tetdgerince tengelyének
keresztiranyl hozzdigazitasa az uralkodo szélirdnyhoz.

ablakventilatorokban keriilt beépitésre.

alkalmazasa a tragya kijuttatasara:

1. Séavos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjektald
alkalmazasa higtragya kijuttatasahoz;

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

Légtisztito berendezés alkalmazasa, példaul: Nem alkal- | A nagy kivitelezési koltségek miatt nem

1. Biomoso6 (vagy bio csepegtetdtestes szlirdk); maznak alkalmazzak.

2. Biofilter;

3. Kétlépcss vagy haromlépesos 1égtisztitd rendszer;

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak Megfelel A tarozoban a higtragyat nem keverik. A

alkalmazasa a tragyataroldsra: higtragya lagtna rendszeren keresztiil

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas keriil a szintvezérelt aknaba, majd onnan

soran; a nyitott 2 ha-os, folidval szigetelt taro-

2. A tarolot az uralkodo széliranyra tekintettel kell elhe- l6ba, ahol a hémérseklete csokken, igy a

lyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, ame- szaghatas csokken. Tovabbi csokkentés

lyek csokkentik a sz¢l sebességét a tarold koriil vagy érdekében szagmegkotd vegyszert ada-

felett (pl. fak, természetes akadalyok); golnak a higtragyahoz.

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csdkkenté- A telephelyet védofasitds veszi kortil.

se. Karbantartasa folyamatos. A bilizhatés
védendd objektumot nem érint.

A tragyat a kovetkez6 technikdk valamelyikével kell Nem rele- Higtragya feldolgozads nem torténik. A

feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre csokkentsék a vans higtragya talajvédelmi terv alapjan koz-

blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megelézden): vetleniil szantofoldekre keriil kijuttatas-

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegoztetés); ra.

2. A szilard tragya komposztalasa;

3. Anaerob rothasztés.

Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak Megfelel A higtragyat a kijuttatast kovetden

azonnal beforgatjak a talajba (tarcsazas).

Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT

A szilard tragya taroldsa soran a levegdbe jutdé ammoniakibocsatas

csokkentese erdekében a BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacio-

jénak alkalmazasa.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfogatara-
nyanak csokkentése.

Megfelel

A szeparatorrol lekeriild szilard tragya
tomor, at nem eresztd padozaton keriil
tarolasra, amely elvezet6rendszerrel és
gyljtéaknaval keriilt kialakitasra a csur-
galékviz Osszegylijtésdére. A tarold gy
kertilt kialakitasra, hogy minél kisebb
legyen a kibocsato feliilet.
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A szilard tragyahalom lefedése.

A telepen 1évo szilard tragyat a kiszoras
idejére deponaljak, mert a sertéstelep
kozvetlen kornyezetében vannak azon
teriiletek, ahol ezt a tragyatipust haszno-
sitjak.

A szaritott szilard tragya mezOgazdasagi épiiletben torté-
no tarolasa.

Nem 4ll rendelkezésre iires épiilet a
szilard tragya tarolasara. A szilard tra-
gyat ideiglenesen nyitott betontarolokba
deponaljak, amelyek megfeleld vizzaro-
saggal és csapadékviz elvezetdvel keriil-
tek kialakitasra.

15. BAT

A szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe jutd kibocsatas

megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban, a ko-

vetkezd prioritasi sorrendben.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas

A szaritott szilard tragya mezO6gazdasagi épiiletben torté- | Megfelel A szilard tragya fedett épiiletben kertil

nd tarolsa. tarolasra

Betonsil6 alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz. - Nem alkalmazzak

A szilard tragya tomor, at nem ereszt6 padozaton torténé | Megfelel A szeparatorrol lekeriilé szilard tragya

tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gytjtotartallyal tomor, at nem eresztd padozaton keriil

szerelnek fel az elfolyas esetére. tarolasra, amely elvezetdrendszerrel és
gyljtdéaknaval keriilt kialakitasra a csur-
galékviz Osszegylijtésdére.

Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendé | Megfelel A tarold elegendd a kapacitassal rendel-

a kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz olyan iddszak- kezik a szilard tragya tarolasahoz olyan

ban, amikor a kijuttatas nem lehetséges. idészakban, amikor a kijuttatds nem
lehetséges.

A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini Megfelel Nem Keriil tarolasra

vagy felszin alatti vizfolyasoktol tavol, ahova esetleg a
tragyabol folyadék szivaroghatna be.

Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT

A higtragya taroldsa sordn a levegdbe jutdé ammoniakibocsatés

csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinécidjadnak alkalmaza-

Sa.
BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas

A higtragyatarolo megfeleld kialakitasa és kezelése az Megfelel A szigetelt higtragyatarozot alacsony
alabbi technikédk kombinaciojaval: telitettségi szint mellett milkodtetik. A
1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarolo térfogata ko- higtragyatarozoban 1évé keverdt, csak a
z0tti arany csokkentése; kijuttatds ideje alatt mukodtetik, ezzel
2. A sz¢l sebességének és a l1égeserének a mérséklése a minimalisra csokkentve a felkavarodast.
tragya feliiletén a tarold alacsonyabb telitettségi szint A tarozo kialakitasanal figyelembe vet-
melletti mikodtetésével, ték a kibocsato feliilet csokkentését.

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkenté-

Se.

A tragyatarolé befedése. Erre a célra az alabbi technikak | Megfelel A tarozoé tetején természetes kéreg id6-

valamelyike alkalmazhato:
1. Merev anyagu fedél;

szakosan alakul Ki.
A tarozo befedése miiszakilag nem Kivi-
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2. Rugalmas fedél;
3. Usz6 feddréteg, példaul:
) milanyag pellet;
| konny(i 6mlesztett anyagok;
"1 usz6 rugalmas fedél;
_| geometriai milanyag lapok;
1 levegével felfujt fedél;
_J természetes kéreg;
"1 szalma.

telezhetd. (36494 m?). Ehelyett kornye-
zetkiméld, szagmegkotd vegyszert al-
kalmaznak, és a takarméanyozasi techno-
l6giat folyamatosan fejlesztik. A bevalt
vegyszereket alkalmazzak. A takarma-
nyozast  csokkentett fehérjetartalmi
alapnyagokkal oldjak meg, tovabba az
amonisavak bevitelét novelve, csok-
kentve a keletkez6 bélsar szaghatasat.

A tragya savasitasa.

Nem alkal-
mazzak

Tragya savasitast nem végeznek. Az
ammoniatartalom csokkentésére bakté-
riumokat alkalmaznak.

17. BAT

A higtragya foldtoltésben (deritében) valo tarolasa soran a levegdbe

jutdé ammoniakibocsatads csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikak

kombinécidjanak alkalmazasa.

és/vagy uszo feddréteggel vald boritasa, példaul a kovet-
kezokkel:

"I rugalmas milanyag folia;

| konnyt dmlesztett anyagok;

| természetes kéreg;

] szalma.

BAT technika Ertékelés Technol6giai megoldas
A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése. | Megfelel A higtragyat nem keverik.
A tarozd tetején természetes kéreg ido-
A higtragyat tarol6 foldmedr(i derit6 rugalmas fedéllel Megfelel szakosan alakul ki.

18. BAT

A talaj ¢és a vizek higtragya begytijtésébdl, elvezetésébdl, tovabba

tragyatarolobol és/vagy foldmedrii tarolobdl (deritdbdl) szarmazd szennyezddé-
sének megeldzése céljabol a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak alkal-

mazasa.
BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellendllnak a Megfelel A higtragya elvezetés zart, szivargas-
mechanikus, vegyi és hémérsékleti behatasoknak. mentes  csatornarendszeren  keresztiil
torténik. A kiils6 higtragya tarozd

Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendé | Megfelel agyagszigeteléssel keriilt kialakitasra. A
a kapacitasa a higtragya tarolasahoz olyan iddszakban, taroldkapacitas elegendé a féléves hig-
amikor a kijuttatds nem lehetséges. tragya mennyiség benntartasara.
Szivargasmentes létesitmények és berendezések épitése a | Megfelel

higtragya 0sszegyijtéséhez €s szallitasdhoz (pl. aknak,

csatornak, lefolyocsovek, szivattyutelepek).

A higtragya tarolasa foldmedrii deritében, amelynek at Megfelel

nem eresztd anyagbol késziil az aljzata és a falai, pl.

agyag vagy muanyag béléssel latjak el (vagy duplafalu).

Szivargasészlel6 (pl. geomembrant, sziiréréteget és elve- | Nem alkal-

zetd csOrendszert tartalmazd) rendszer telepitése. maznak

A tarolok szerkezeti épségének ellendrzése legalabb Megfelel A karbantartasi tervnek megfelelden

évente egyszer.

rendszeresen ellen6rzésre kertil.
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19. BAT = Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzék fel, a levegdbe és a
vizbe torténd nitrogén-, foszfor- és blizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai
korokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak eés/vagy
Kijuttatasanak megkonnyitése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének

vagy kombinécidjanak alkalmazasa:

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban foglal-
ja példaul a kdvetkezoket:

_| csigaprés-szeparator;

7 dekanter centrifuga;

I koagulacio—flokkulacio;

] szeparacio szitaval,

_J szlir6prés

A tragya anaerob rothasztasa biogdz-létesitményben.

Kiils6 alagiit hasznalata a tragya szaritasahoz.

A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés).

A higtragya nitrifikacidja és denitrifikacioja.

A szilard tragya komposztalasa

Megfelel

A telephelyen szeparatort alkalmaznak.

A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya kijuttatdsabol a talajba és a vizbe torténd nitrogén-
¢s foszforkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatdsanak meg-
elézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikdk mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

A tragyat befogadé foldteriilet felmérése annak azonosi-
tasa érdekében, hogy szamolni kell-e elfolyassal, figye-
lembe véve a kovetkezoket:
"1 a talaj tipusa, a koriilmények és a foldteriilet lejtése;
_| éghajlati viszonyok;
"1 a foldtertlet vizelvezetése és ontozése;
7 vetésforgo;

| vizforrasok és vizvédelmi teriiletek

Kelld tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntarta-
saval) a tragyazott foldteriiletek és a kdvetkezok kozott:
1. olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe valo lefolyas,
pl. vizfolyasok, forrasok, furdlyukak stb. esetén;

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sbvényzetet is)..

Kertilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata
jelentds. Kiilondsen nem alkalmazhato, ha:

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és
a foldteriilet lejtése és/vagy vizelvezetése miatt nagy a

Megfelel

A keletkez6 higtragya talajvédelmi hato-
sag altal jovahagyott talajvédelmi terv-
vel rendelkezd, sajat termdfoldekre keriil
kijuttatasra. A kijuttatott mennyiségek a
tervben meghatarozott dozisok alapjan
torténik.
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kockazata az elfolyasnak vagy elszivargasnak;
3. az elfolyas a varhato es6zések miatt eldre jelezhetd.

A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitro-
gén- ¢és foszfortartalmara, tovabba a talaj jellemzdire (pl.
tapanyagtartalom), a névénykultura szezonalis igényeire,
tovabba az iddjarasi viszonyokra és a foldtertilet koriil-
ményeire figyelemmel, amely tényezok elfolyast okoz-
hatnak.

A tragya kijuttatasanak osszehangolasa a novények tap-
anyagigényével.

A tragyazott teriiletek rendszeres ellendrzése az elfolya-
sok feltarasa és sziikség esetén a megfelel reagalas ér-
dekében.

Megfeleld hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz, és
annak garantalasa, hogy a tragya bet6ltésére hatékonyan
sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.

Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttaté gépek megfe-
leld lizemi allapotban vannak €s a beallitasuk a kell6
adagoldsi ardnyhoz igazodik.

21. BAT A higtragya kijuttatdsa sordn a levegébe jutd ammoniakibocsatas
csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikék egyikének vagy kombinacio-

jénak alkalmazasa.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak kovetnek,
mint az alacsony nyomasu vizént6z6 rendszer.

A viz : higtragya higitasi ardnya 1:1-t61 50: 1-ig terjed-
het. A higitott higtragya szdrazanyag-tartalma kevesebb
mint 2%. A higtragya mechanikus elkiilonitésébol szar-
mazo deritett folyékony frakcio vagy az anaerob rothasz-
tasbol szarmazo fermentdacios maradék is felhasznalhato.
A higitott higtragydt az dntozévizvezeték-rendszerbe
injektaljak és azt alacsony nyomason az éntézorendszer-
be (pl. esoztets berendezés, mozgo ontozéberendezés)
szivattyuzzak.

Savos kijuttatés, az alabbi technikak egyikének alkalma-
zasaval:

1. Vontatott tomlo;

A tragyat szallito potkocsira szerelt széles rudrol rugal-
mas tomldk sora 10g le. A t6mldk a talajszinten parhuza-
mos savokban bocsatjak ki a higtragydat. A vegetdcio
soran a szantofoldi novények sorai kozott is alkalmazha-
10.

2. Vontatott csoroszlya.

A higtragyadt fém csoroszlyakban végz6do merev csovek
bocsatjak ki. E csoroszlydakat ugy alakitottak ki, hogy a
higtragyat kozvetleniil, keskeny savokban a talaj feliileté-
re és a névényallomadny szintje ald lehessen juttatni. A
vontatott csoroszlyak egyes tipusait ugy alakitjak ki, hogy
egy sekély rést vdjjanak a talajba a beszivargdas meg-
konnyitésére.

Sekélyinjektalo (nyitott vajatok).

A borona vagy a tarcsa fiiggdleges (szokdasosan 4—6 cm
mély) réseket vdj a talajba, olyan bardzdat képezve, aho-
va a higtragyat lerakjak. Az injektalt higtragya részben
vagy egészében a talaj felszine ala keriil, a bardzddk
pedig altalaban nyitottak maradnak a higtragya kijutta-

Megfelel

A higtragyat csévélddobos és injektala-
sos technologiaval juttatjak ki a termd-
foldre, amelyet azonnal beforgatnak a
talajba (tarcsazas). Térolds soran a hig-
tragyahoz nitrifikaléo mikrobakat adagol-
nak az ammoniakibocsatas csokkentésé-
re.
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tasat kovetoen.

M¢élyinjektald (zart vajatok).

Boronat vagy tarcsat hasznalnak a talaj megmiiveléséhez,
majd lerakjik a higtragyat, mieldtt azt teljes egészében
befednék nyomokerék vagy henger segitségeével. A zart
rés melysége 10—20 cm.

A tragya savasitasa. Nem végez- | Higtragya savasitast nem végeznek. Az
A higtragydhoz kénsavat adnak, hogy kb. 5,5-re csok- nek ammoniatartalom csokkentésére bakté-
kentsék a pH-jat a tragyagédorben. Az adagolast feldol- riumokat alkalmaznak.

gozotartalyban is el lehet végezni, ezt levegoztetés és
homogenizdcio koveti. A kezelt higtragya egy részét az
dllattarto épiilet padldja alatt talalhato tarologédérbe
szivattyuzzak vissza. A kezelési rendszer teljesen automa-
tizalt. A savas talajba valo kijuttatast megeldzéen (vagy
azt kévetéen) mész hozzaadasara lehet sziikség a talaj
PH-janak semlegesitésére. Vagylagosan a savasitast
kozvetleniil el lehet végezni a higtragyataroloban vagy
folyamatosan a kijuttatas soran.

22. BAT A tragya kijuttatidsa sordn a levegdbe jutd6 ammoniakibocsatas csok-
kentése érdekében a BAT a tragya lehetd leghamarabb torténd bedolgozésa a
talajba.

Leiras

A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozasa szantassal vagy mas miiveld esz-
kozzel torténik, példaul boronaval vagy tarcsaval, a talaj tipusatdl és a koriilmeé-
nyektdl fliggden. A tragyat teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik.

A higtragya kijuttatasa a 21. BAT szerint torténik.

A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocdkat is ideértve), illetve a baromfite-
nyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbdl szarmazd ammoniakibocsatés
csokkenteése erdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazé ammo-
niakibocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végre-
hajtott BAT révén.

Szakirodalmi adatokra alapozott muszaki szamitassal, becsléssel keriil évente
meghatarozasra.
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A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a
tragyaban az alabbi technikdk legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkal-

mazasaval.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkal-
mazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehér-
je-tartalma, az 6sszes foszfor és az allat teljesitménye
alapjan.

Leiras:

Az anyagmérleget minden, a gazdasagban nevelt
dllatkategoriara kiszamitjak, a nevelési ciklus

végével egyeztetve, az alabbi egyenletekkel:
Nkivalasztott = Nétrend — Nvisszatartds

Pkivdlasztott = Pétrend — Pvisszatartds

Az Nétrend a felvett takarmanymennyiségen és az
étrend nyersfehérjetartalman

alapul. A Pétrend a felvett takarmdanymennyiségen és az
étrend teljes foszfortartalman alapul. A nyersfehérje

és a teljes foszfortartalom az alabbi modszerek
valamelyikével hatdrozhaté meg:

- a takarmany kiilso forrdsbol valo beszerzése esetén:

a kiséré dokumentumokban;

- a takarmany onallo feldolgozdsa esetén: a

takarmany ésszeteviéinek mintavételezése a silokbol
vagy a takarmanyozasi rendszerbdl az dsszes foszfor

és a nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében
vagylagosan a kisérd dokumentumok szerint, vagy a
takarmanyok dsszetevdinek teljes foszfor- és
nyersfehérjetartalmara vonatkozo standard értékek
segitsegevel.

Az Nvisszatartas és a Pvisszatartas az alabbi modszerek
valamelyikével hatarozhato meg:

- statisztikailag szarmaztatott egyenletek vagy
modellek;

visszatartasi tényezoi a nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozasaban;

- az allat (vagy tojotyukok esetén a tojas)

reprezentativ mintajanak elemzése a nitrogen- és
foszfortartalom vonatkozasaban.

Az anyagmeérleg kiilonosen figyelembe vesz a
szokasosan alkalmazott étrendben bekovetkezett
barmely jelentds valtozast (pl. a

takarmanykeverék megvaltozdsa).

Megfelel

Az anyagmérlegek Osszeallitdsara évente
sor kertil.

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak
elemzésével.

Leiras:

Megmeérik a tragya egy reprezentativ dsszetett
mintajanak teljes nitrogén- és foszfortartalmat,

tovabba megbecsiilik a teljes kivalasztott nitrogent és
foszfort a térfogatra (higtragya esetében) vagy a tomegre
(szilard tragya esetében) vonatkozo nyilvantartasok alap-
jan. A szilard tragyan alapulo rendszereknél figyelembe
kell venni az alom nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ legyen,

a mintakat legalabb 10 kiilonbézo helyrdl és/vagy

Megfelel

Az anyagmérlegek Osszeallitasara évente
sor keriil.

Esetenkénti mintavételezéssel megmére-
tik a higtragya kivélasztott nitrogén-
foszfor tartalmat és mérleget készitenek.
Az eredményeket figyelembe veszik a
hidtragya kihelyezésénél.
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meélysegbdl kell venni az Osszetett mintahoz.
Baromfialom esetén az alom aljarol kell mintat
venni.

25. BAT  BAT a levegObe jutd ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

Becslés anyagmérleg alkalmazésaval, a kivalasztas és az
egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévo teljes (vagy
teljes ammonia) nitrogén alapjan.

Az ammoniakibocsatast az egyes dllatkategoriak altal
kivalasztott nitrogén mennyisége alapjdn becslik, a teljes
nitrogén (vagy teljes ammonia nitrogén — TAN) drama,
valamint parolgasi egyiitthatok (VC) alapjan, a tragyake-
zelés minden szakaszdara vonatkoztatva

(allattartas, tarolas, kijuttatds).

Az egyes tragyakezelési szakaszokra alkalmazando
egyenletek a kovetkezdk:

Ehousing = Nextrected * VChousing
Estorage=Nstorage * VCstorage

Espeading=Nspeasing * VCspeading

ahol:

- E az dllattarto épiilet, a tragyatarolo vagy a

kijuttatdas éves NH3- kibocsatdsa (pl. az NH3kgja/
férdhely/év).

- N az éves teljes kivalasztott, tarolt vagy kijuttatott
nitrogén vagy TAN (pl. N kg-ja/féréhely/év). Adott
esetben figyelembe kell venni a (pl. az alommal, a
mosovizek ujrahasznositasavaldsszefiiggésben) hozza-
adodo nitrogeént és/vagy (pl. a

tragyafeldolgozassal sszefiiggésben jelentkezo)
nitrogénveszteséget.

- VC a parolgasi egyiitthato (dimenzio nélkiili, az
dllattarto rendszerhez, a tragya tarolasahoz vagy a
kijuttatasi technikakhoz kapcsolodik), a levegobe
kibocsatott TAN vagy Osszes nitrogén ardnydt mutatja
meg. A VC-t nemzeti vagy nemzetkozi szabalyzat (pl.
VERA szabdlyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és

az ugyanilyen technikat alkalmazo, hasonlo éghajlati
viszonyokkal jellemezheté gazdasag tekintetében hitelesi-
tett mérésekbdl szarmaztatjdk. VVagylagosan a VC szdr-
maztatasahoz sziikseges informacio elérheté europai
vagy mas nemzetkaozileg elismert utmutatokbol.

Az anyagmérleg kiilonésen figyelembe vesz

barmilyen, a gazdasagban tenyésztett allatallomany
tipusaban és/vagy az dllattartasra, a taroldsra és a kijut-
tatdsra alkalmazott technikaban bekovetkezett jelentds
valtozdst.

Megfelel

Az anyagmérlegek Osszeallitasara évente
sor kertil.

Az ammoniakoncentracio és a szell6zési arany mérésén
alapuld szamitas ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabva-
nyokon alapulé médszerekkel, vagy mas olyan modsze-
rekkel, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenér-
tékli minéségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
Leiras:

Az ammonia (vagy por) mintavételezésére legalabb

hat napon keriil sor, egy évre elosztva. A

Nem alkal-
mazzak

Koltségek miatt nem tervezik alkalmaz-
ni.
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mintavetelezési napokat a kévetkezoképpen

osztjak el:

— Az dllando kibocsatasi mintdzattal jellemezheto
dllatkategoriak (pl. tojotyukok) esetében a
mintavételezési napokat vélet lenszeriien

jelolik ki minden két honapos iddszakban. A napi
dtlagot az dsszes mintavételezési nap datlagaként
szamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus soran linedrisan emelkedd
kibocsdtassal jellemezhetd dllatkategoridk (pl.
hizosertések) esetén a mintavételezé si

napokat egyenléen kell elosztani a hizlalas
idészakaban. Ennek erdekében a mérések felét a
tenyésztési ciklus elso felében kell elvégezni, a
fennmarado méréseket pedig a masodik felében. A
tenyésztési ciklus masodik felében a mintavételezési
napokat egyenléen kell elosztani az adott éven beliil
(évszakonként ugyanannyi meérés).

A napi atlagot az osszes mintavételezési nap
atlagakent szamitjak ki.

— Az exponencidalisan névekvé kibocsatassal
jellemezheto allatkategoriak (pl. brojlerek) esetén a
tenyéesztesi ci klust harom, egyenlé hosszusdgu
(ugyanannyi napbdl allo) idészakra osztjak. Az
elsé iddszakra egy mérési nap, a masodikra két
mérés, a harmadikra harom méreés jut. Emellett a
tenyésztési ciklus harmadik szakaszaban

a mintavételezési napokat egyenléen kell elosztani az
adott éven beliil (évszakonkent ugyanannyi mérés). A
napi datlagot a harom idoszak atlaganak atlagaként
szamitjak ki. A mintavételezés 24 ords
mintavételezési idoszakokbol all, és azt a

levegd bemeneti és kimeneti nyilasandl végzik el.
Ekkor megm érik az ammonia (vagy por)

crer

crer

kiszamitjak a napi ammoniakibocsatast (vagy
porkibocsatast) ugy, hogy a szell6zési

aranyt megszorozzak az ammonia (vagy por) ko
kibocsatasanak napi atlagabol az allattarto

épiilet éves atlagos ammoniakibocsatdsat (vagy
porkibocsatasat) is ki lehet szamitani, ha a napi
atlagot megszorozzak 365-tel és korrigaljak az olyan
idészakokkal, amikor az adott helyet nem hasznaltdk.
A szellézesi aranyt, amelyre a kibocsatas
anyagaramlasanak meghatdarozdsahoz van sziikség,
vagy szamitassal allapitjak meg (pl szarnykerekes
anemométerrel vagy a szellozést szabalyozo rendszer
nyilvantartasai alapjan) a mesterséges szelloztetésii
olakban, vagy nyomjelzé gazokkal (az SF6-ot és
barmilyen, fluorozott-klorozott szénhidrogéneket
tartalmazo gazokat kivéve) a természetes szellozésii
Olakban, ahol lehetdség van a megfelelo
légkeverésre. A tobb bemeneti és kimeneti nyildssal
rendelkezd tizemekben csak azokat kell monitorozni,
amelyek az iizem (vdarhato tomegkibocsatas
szempontjabol) reprezentativ mintavételi pontjanak
szamitanak.

Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

Megfelel

A becslést évente elvégzik
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Leiras:

Az ammoniakibocsatast (vagy porkibocsatast) olyan
kibocsatasi tényezok alapjan becslik, amelyeket
nemzeti vagy nemzetkozi szabdlyzat (pl. VERA
szabalyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és

(az allattartasi rendszert, a tragya tarolasat és/vagy
kijuttatasat tekintve) ugyanilyen technikat alkalmazo,
hasonlo éghajlati viszonyokkal jellemezheté
gazdasagra vonatkozo mérésekbdl szarmaztatnak.
Vagylagosan a kibocsatdsi tényezdk elérheték
europai vagy mas nemzetkozileg elismert
utmutatokban. A kibocsatasi tényezok alkalmazasa
soran kiilénosen figyelembe vesznek barmilyen, a
gazdasagban tenyésztett allatallomany tipusdban
és/vagy az allattartasra, a tarolasra és a kijuttatasra
alkalmazott technikaban bekivetkezett jelentds
valtozdast.

26. BAT  BAT alevegdbe jut6d blizkibocsatas idészakos monitorozasa

Leiras

A biizkibocsatas a kovetkezok alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint,
a szagkoncentracidé meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ moddszereket alkalmaznak, amelyek esetében
nem all rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése,
a bliz hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyeb nemzetkozi szabva-
nyok alkalmazhatdk, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékli mi-
ndségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Alkalmazhatdsag

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A levegévédelmi hatésteriileten nincs védend6 ingatlan/objektum. Esteleges la-
kossagi blizpanaszok esetén blizméretést végeznek. A dolgozok mindsitik és do-
kumentaljak a blizérzetet.

27. BAT A BAT az egyes allattart6 épiiletek porkibocsatasanak monitoroza-
sa az alabbi technikdk legaldbb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasa-
val.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapulo | Nem alkal- | A technikékat nem alkalmazzak a
szamitas EN-szabvanyon alapuld vagy mas olyan (ISO, | mazzak mérések koltsége miatt

nemzeti vagy nemzetk6zi szabvanyokon alapuld) mod-
szerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel
egyenértékii minéségben tudjak biztositani az adatszol-
galtatast.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.
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A BAT a légtisztitdo rendszerrel felszerelt, egyes allattartod épiiletek

ammonia-, por- és/vagy bilizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak
mindegyikének legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

kasos koriilmények kozott torténd, eldirt mérési szabaly-
zaton alapuld, EN-szabvanyok szerinti vagy mas olyan
(ISO, nemzeti vagy nemzetk6zi szabvanyok szerinti)
modszerekkel valé mérése, amelyek tudomanyos szem-
pontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani
az adatszolgaltatast.

A légtisztito rendszer hatékony miikddésének ellendrzése
(pl. az lizemi paraméterck folyamatos rogzitésével vagy
riasztérendszerek alkalmazasaval).

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A légtisztito rendszer teljesitményének ellendrzése az Nem rele- Légtisztitd rendszert nem alkalmaznak a
ammonia, a bliz és/vagy a por gazdasagra jellemz6 szo- | vans tartastechnoldgiabdl  eredd  alacsony

porkibocsatas miatt.

29. BAT
ténd monitorozasa.

A BAT az alébbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer tor-

Rogrzités pl. megfelelo nyilvantartasokkal.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
Vizfogyasztas. Megfelel A vizfogyasztas folyamatosan mérésre
Rogzités pl. megfelelé méréorak vagy szamlak haszndla- keriil.
taval.
Az allattarto épiiletekre jellemzd leginkabb vizigényes
eljarasokat (takaritas, takarmanyozas stb.) kiilon is lehet
monitorozni.
Villamosenergia-fogyasztas. Megfelel A villamosenergia fogyasztas folyama-
Rogzités pl. megfelelé mérdordk vagy szamldk hasznala- tosan mérésre kertil.
taval. Az allattarto épiiletek villamosenergia-fogyasztasat
a gazdasag mas tizemeitol kiilon monitorozzak. Az dllat-
tarto épiiletekre jellemzo leginkdabb energiaigényes elja-
rasokat (fiités, szelloztetés, vilagitas stb.) kiilon is lehet
monitorozni.
Tiizel6anyag-fogyasztas. Nem rele- Gazfogyasztas folyamatosan mérésre
Régzités pl. megfeleld mérdorak vagy szamlak hasznala- | vans kertil.
taval.
A beérkezb és tdvozo allatok szama, ideértve adott eset- | Megfelel Az allatallomany 1étszama, be és kiszal-
ben a sziiletést és az elhullast is. litott darabszamok folyamatosan mérés-
Régzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal. re keriilnek.
Takarmanyfogyasztas Megfelel A takarmany felhasznalast nyilvantartas
Rogzités pl. szamlakkal vagy megfelel6 nyilvantartasok- alapjan folyamatosan mérik.
kal.
Tragyatermelés. Megfelel A keletkez6 higtragya mennyiségét

nyilvantartds alapjan folyamatosan mé-
rik.

Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

30. BAT

Az egyes sertésolakbol a levegdbe jutdé ammoniakibocsatas csok-

kentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinédcidjdnak

alkalmazasa.
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BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

Egy az alabbi technikédk kozil, amelyek a kovetkezo
elvek egyikére vagy azok kombindacidjara épiilnek:

i. az ammoniakibocsato feliilet csokkentése;

ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak fokoza-
sa a kiils6 taroldba;

1ii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;

iv. az alom tisztan és szarazon tartésa.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott padlo
esetén), csak ha tovabbi enyhitési intézkedéssel egytitt
alkalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikak kombinacidja;

— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehtitése.

1. Vakuumrendszer a higtrdgya gyakori eltdvolitasahoz
(teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy részle-
gesen racsozott padlo esetén).

3. Kaparé a higtragya gyakori eltavolitasahoz (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oblitéssel (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

5. Kisebb tragyagddor (részlegesen racsozott padlo ese-
tén).

6. Teljes almozas (tomor betonpadld esetén).

7. Batériakban/egyedi 6lakban vald elhelyezés (részlege-
sen racsozott padlo esetén).

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazo olak (harom-
szintll rekeszek) (tomdr betonpadlo esetén).

9. Domboru padozat és elkiilonitett tragya- és vizcsator-
nak (részlegesen racsozott 6lak esetén).

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt tragyatermelés-
sel (szilard és higtragya).

11. Etet6- és fekvobokszok tomott padlon (alommal bori-
tott Olak esetén).

12. Tragyagytijto talca (teljesen vagy részlegesen racso-
zott padlo esetén).

13. A tragya vizbe gytjtése.

14. V-alaku tragyaszallité szalagok (részlegesen racsozott
padlo esetén).

Megfelel

Teljes és részleges lagunak alkalmazasa.
A takarmany Osszetétele korcsoportok-
nak megfeleléen folyamatosan valtozik,
beltartalmilag optimalis, az allatok a
fejlodési szakaszaiknak megfeleld ta-
karmanyt kapjak.
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15. Viz- és tragyacsatornak kombinacidja (teljesen racso-
zott padlo esetén).

16. Alommal boritott kiilsé kifutd (tomor betonpadld
esetén).

A higtragya lehtitése.

Légtisztito rendszer alkalmazasa, példaul:

1. Nedves moso;

2. Kétlépcsos vagy haromlépesds 1égtisztitd rendszer;
3. Biomosd (vagy bio csepegtetOs sziirdk).

A tragya savasitésa.

Usz6 gombaok alkalmazésa a tragyacsatornaban.

Nem alkal-
maznak

Higtragya-hiitd rendszer nem tiizemel,
bevezetését nem tervezik.

Légtisztitdo rendszer nem iizemel; beve-
zetését nem tervezik.

Higtragya savasitast nem alkalmaznak.

Usz6 gémbok alkalmazasat nem terve-
zik

BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegdbe jutd ammoniakibocsatasra vonat-
kozoan (szamitasi tablazatot a 8. sz. mellékletben csatoltuk)

Paraméter Allatkategéria Ertékelés BAT-AEL
(NHs kg-ja/férdohely/év)
NHs.-ban kifejezett | Koca (0,4 — 5,6 kg) Részben 3,60
ammonia Hizosertés (0,1 — 2,6 kg) megfelel 1,48
El6hizo (0,03-0,53) 0,54
Osszegzés:

A vizsgdlt telephelyen tervezett technologia megfelel az elérhetd legjobb

technikanak.

Osszegezve a végrehajtott vizsgalatok, elemzések, szamitisok eredményét,
valamint figyelembe véve a tervezett modositasokat megallapithato, hogy a
targyi sertéstelep megfelel az EU vonatkozo kornyezetvédelmi szabalyozas-
nak, iranyelveknek. Rendeltetésszerii iizemeltetése egészségiigyi kockazat-
tal-, kornyezet karositassal-, hatarértéket meghalado6 szennyezéanyag kibo-
csatassal-, természeti értékek kockaztatasaval nem jar, ezért kérjiik az en-
gedélyezési eljaras szives lefolytatasat és ennek alapjan az egységes kornye-

zethasznalati engedély megujitasat.
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BORSOD—ABAUJ-ZEMFLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

MISKOLCI ]ARASI HIVATALA

rgy NARIVO Kft {Mez6csat) részére Kiadott. & Muhi
081/4 hrs,_-u tertleten (zemeltetelt sertésielep
t8bbszér - modosifott, - 3313-1/2013.  szamu
egységes kérnyezethasznalati engedélyének

{nginté‘zé: Vigh Noémi médositasa felillvizsgalati efjaras alapjan

HATARQZAT

L. . ANARIVC Allattenyészté és Novenyterme!é Kft. (3450 Mezécsét 092/6 hrsz KUJ: 100297989)
keépviseletében eljaro NNK Kdrnyezetgazda1kodé31 Szamitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaitatd
Kft (4025 Debrecen, Iskola u. 3.) 2017. november 02-an érkezett e-mailje alapjan indult, 2
Muhi  081/4  hrez-t terileten  (KTJ:101320358) 1évé nagy - létszamu  sertéstelepre
(KTJ,éwsmény:'t01630408) vonatkozé 1458-3/2014, 13422-2/2015. és BO-08/KT/464-5/2017. széami
hatarozatokkal modositett 3313-1/2013. szamu .

az eqységes kornyezethasznalati engedelyt

{a tovabbiakban alaphatarozat)

az alébbigk szerint .
modositom:

A kovetkezo feliiivizsgalat idépontja: 2022. oktober 31

1} Az alaphatarozat rendelkezd rész 1 1) Az engedéizezett létesitmeény a teljes korii
kérnyezetvédelmi felillvizsqalati _dokumentacié alapjén” cimi pont Az engedélyezett

’tevékenzség‘” cim( alpontiat kiegészitem az aldbbiakkal:

Kdmyezeteédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
3530 Miskolc, Mindszent fér 4 Telefon: (36-46) 517-300 Fax; (36-46) 517-3%0

E-mail;

kornyezet fo.miskol

@borsod.gov:h

E;)e'fiei Epiilet tipusa Tm‘z‘ft Fe(rg{)\)eiy | Takarmanyozés Padozat Tragyaelvezetés
. » beton,
Kz kocaszallas 1200 624 fragyaracs
s mianya
K28 fiaztatd 560 % szaraz dara (spiralos wpas;ﬁgﬁ
KZA eqyedi Kocaszalias 560 212 behordé)
K1 kocaszallas 1010 480+88 egyedi peton-padozat, Laguna
KiB kocaszailas 550 212 trégyaracs
KTA hizlalda 550 500
f; 018 ?aztaté 850 13(314 mijanyag
7 jaztaté 160 2
F2 fiaztato 610 104 taposoracs
53 _utonevelé 750 1800 szargz dara
U1iB uténeveld 230 700 {korongos behordoy batéria Tragyacsatorna
U2 utdneveld 700 1800 taposéracs
u3 uténeveld 698 1200 " Lagtna
7/0A utdneveld 430 960 Tragvacsatorna
70 hizlalda 665 480
M hizlalda 1600 1200
yirs hizlalda 1400 1200 nedves takamidny beton-padozat
73 hizlalda 1400 1200 (vezetékes o g;’ar | Trégyacsatoma
714 hizlaida 1300 1200 behordas)
7/5 hizlalda 1300 1200
716 hizlalda 1300 1200



2) Az alaphatarozat rendelkezd rész 1. 1. wAz _engedélyezett létesitmény a teljes kord

v3)

4)

kérnyezetvédelmi _felillvizsqalati dokumentacié alapjan” ciml_ pont A sertéstelep
[étesitményel” cimii alpontjat kiegészitem az alabbiakkal

1 Szennyezl forras megnevezése EQV X (m) EQVY (m)
P1 L 1293818 . 789 360
P2 ' (293818 | 789360

| P3 1293636 789 421
P4 . 293 636 789421
P5 293 636 1,789 421
Higtragya larolo. 293670 789 416
Sertéstelep kozpont ' 293 700 780 425

Az alaphatarozat rendelkezd rész 1.3) pontidban lévé. A tevékenyséq dltal okozott
korngezetterhelesek és igénybevételei/A tevekenyseg hatasteriilete” cim( pontot torldm és
helyette az aldbbiakat régzitem:

A tevékenység hatasteriliete

Levegtterhelés hatasteriiiete: A telep blizszennvezd forrasai (istallok. higiragye-tarolé tavak, 2 lakott
teriilethez legkazelebbi, kedvezétien elhelvezkedési tragyakihelyezés terliete) altal elfoglalt egyities
terlilel szagkibocséatdsi stlypontja (a 7/1 és 7/2 hizialda kozofii terllet) koreé irt 680 méter sugarl
karon bellli terlet, melyen lakohazak nincsenek,

Adegszennyezé pontforrasok (PR3, P4, PE) hafésterulete & levegd vedelmerdl szolg 306/2010
(X1, 23.} Kormany rendelet 2 §. 14. ¢) alapjan 63 méxer nem érint védendo éplletet, a hatasterllet a
telephelyen bellil marad. :
Zajterhelés hatasterilete: Az EK-i rrényban Muhi te!epules felé meghatarozott hatésteriliet hatara a
telephely keleti telekhataratol szamitott 124 méterre jelélhetd ki,

Foldtani kézeg, felszini és felszin alatti vizek: A sertéstelep, valamint a higtragyatarolék teriiletei.

Az alaphatérozat rendelkezo rész 1.5.a. , EidirdsokiAz Eszak-magyarorszéqi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziiqyi Feliigyeléséq elbirasailAltaldnos eléirdasok/feltételek” cimi
alpontot folytatélagosan kiegészitem az alabbiakkal, '

11. A kbrnyezetkarosodas megelozésének és elharitasanak rendjérdl szold 90/2007. (V. 26.) Korm.
rendelet 9. § (1) bek alapjan A tervekel a tery készitésére kotelezettnek — a valtozasok
atvezetesetdl fuggetientl — Gtévenkeént, fovabba az Uzem technoldgidjgban, a gazdélkodd
szervezet ezzel Osszeflggd tevékenységi Kbrében bekOvetkezett vaitozast kbvetd 60 napon
belul feltl kell vizsgalnia.” R '

12. A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekeben az Uzemben dolgozok ré‘szére glérheté helyen kell tarolni, kifiggeszieni. |

Az alaphatarozat rendelkezd rész 1.5, b. , Eidirdsok/Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség elbirdsai/Uzemeltetésre vonatkozd _elbirasok
Levegbtisztasdg-védelmi szempontb6l” aicimy elfirdsait loridm es helvette az alabbiakat
szerepeltetem: | | |




* A letesitmeny mikodtetésehez képcsolodo minden tevékenység végzeésekor ugy kell eljarni, hogy a

. blizhatés ne iritélia a kcmyezetben eld lakosokat, a felllvizsgalati dokumentacidban bemutatott

19.

hatéstertletet ne haladja meg. A hatasterilet nem haladhatja meg az 580 métert,
A kibocsatasi hatarértékek betartésa érdekében a gézégoket ugy kel uzemeltetni, illetve

-karbantartam hogy a megadott hatarertékek te!)esuljenek

A technolégaat utasitésok betartasaval meg kell akadalyozni a hatérérték feletti légszennyezdanyag
kibocsatdst. ‘ :

Az egységes kérnyezethasinéiati engedeély érvényességének idétartama alatt be kelltartani-a jelen
hatarozat l/4/a. pontjaban megéllapitott technologiai kibocsatasi hatarértékeket. ’

:Az' allattarto éplletekbdl a tragya, tragyalé rendszeres eltavolitasat biztositani kell.

A blizhatds csokkentése érdekében a sertéstartas sordn minél gondosabb vizgazdalkedassal a
tragya: ‘szarazanyayg.  tartaimanak max1mahzé!éséra a  keletkezd mgtrégya menny:segének
csokkentesére kell tbrekedm :

- Fentiek érdekében, a. higtragya csatomarendszer Oblitését kis mennyiségu vizzel kell végezni, és

torekedni kell a tragya istalioban eltoltott tartézkodasi idejének minimalizalasara, v
A tarolotavak toltését és Uritését folyadékszint alatt kell megoldani, megakadatyozva a higtragya

felkeveredését

Higtragya szdllitasa soran az esefleges elfolyasokat meg kell akadalyozni.

. A trégya kiszorasnal, higtragya kiontozésné! figyelembe kell venni a széliranyt, szélsebességet,

homersékletet, kilonos tekintettel a telepulések belterliletéhez kozeli terlletek esetében.

. Atragya fedéseét, talajba forgatasat (szantast) 24 6ran belil el kell vegezni. v
. A sertéstelepen keletkezd higtragya blzszennyezéseének megszintetése érdekében a higtragyat

adalékanyaggal kell kezelni. Az adaiékanyag felnasznalasaro! (a vasdriasi szamiak meliékeléseével)
lizemnaplét kel vezetni.

. A higtragya kihelyezes soran kialakulé blizproblémak eikerulése érdekében — kulénasen a higtragya
Kkihelyezesre felhasznalt terlllet lakott tertiletekhez legkozelebbi részén — a higtragva kihelyezésének

idépontjat a szélviszonyok ‘ﬁgyetembevé*e!éve! kell megvalasztani. Higtragya kihelyezést: Muhi,
Metve Hej6keresztar telepllések irdnyaba fljé széliranyok esetén nem lehet végezni. A higiragya
keletkezésérsl a kiontozés idopontiairdl,: & széliranyok feltintetésével az entozétt teruletek
megjeltlésével Uzemnaplot kell vezetni,

14. Higlragya kiontézés mércius 1. - majus 18, kozott &5 szeptember 1. - okiober 15 kozott, 20 °C

hémérséklet alatt, hétvége, illetve Gnnepnapok kivételével végezhsatd.

- A kibntozés megkezdése elbtt 5-10 nappal 2z érintett teriletek (Muhi, Hejékeresztur)

onkormanyzatait frasban kell értesiteni a higtragya kiéntézés megkezdésének varhatd idépontiard]
és idbtartamardl.

1€, Atelephely koruli véddfasor gondozasat, elszaradt fak pétiasat biztositani kel
- A telephely dtjainak portaianitasaval meg kell akadalyozni a difftz legszennyezés képzodeseét.
. Atevékenységet az elérhett legiobb technikdknak megfeleléen ugy kell végezni, hogy a technoldgia

minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakossagot zavard blizhatds ne érie. A telephelyen
foiytatott tevékenység az engedély elGirasaitdi - eltérének minbdsii, amennyiben megalapozott
lakossagi panasz merll fel.

2018. januar 1+ érvényesseégi datummal a telephelven iizemeld P3, P4, P5 és D1 jell forrasckrd!
LAL alapbejeientést kell tenni a KTJ: 101320358 azonositd szam( telephelyre vonatkozéan
2018. januar 30-ig.



Természetvédelml és Vizigyi Felu_qzeléseg elolrésar/Uzemeltetésre vonatkozd elbirasck

A telepen keletkezd hulladékokra vonatkozd el6irdsok” alcimi elbirasokat toriom es helyettik
az alabbiakat teszem: ‘ S )

1.

Y

[$%]

A targyi létesitménynek a nem kozveflendl a nem emberi - fogyasztasra szént alati

melléktermekeket — mint pl. az elhuliott allatok tetemei (a tovébbiakban: NEFAM) - kezeld vagy

azokat eredményezd tevékenységéhez kapcsoltan képz@dé hulladék stétuszi _anyagokat, -
targyakat, azaz kulonssen: épitési-bontasi hulladékok, a gépek és jérmivek karbantartasi
hulladékai, kevert teleptilési szilérd hulladék - amelyek korét a hulladékjegyzékrdl szolo
72/2013. (VII. 27.) VM rendelet 2. szamy melléklete hatarozza meg — gy(jteserdl es tovabbi
hu%iadékgazdé?kédési\cé!ﬁ dtadasardl a hulladekrol szold 2012, évi CLXXXV, torveny, 2
végrehaitasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatélyos jogszabalyokban — igy kislonosen
a veszélyes hulladékokkal kapesolatos tevékenységek végzésérdl sz6lo 225/2015. (VIll. 7.)
Korm. rendeletben. illetve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrol sz0l6 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozottak szerint
kel gondoskodni.

A veszélyes és nem veszélyes hulladekok széméra a vonatkozd hatélyos jogszabalyokban eldirt
kovetelményeknek megfeleld  gyljtési lehetdséget kell biztositani. Megfelel¢ miszaki
védelemmel — a veszélyes hulladékok kémiai hatésénék és a mechanikai igénybevéteinek
ellenalio. gongyolegek rendszeresitésével ~ ki kell zarni a kérnyezetszennyezést és biztositani
kell az hulladekfajtak ‘szerinti elktionitett gy(jtést, ezen belll térekedni kell 2z anyagfajték
szerinti szelektiv hulladékgyiijtésre. Gondoskodni kell a gyljté edényzetek zartsagarol és a
hulladekgy(its edényzetek hulladékazenositd szdmmal és megnevezéssel torténd ellatasars!,
kiitnos tekintettel arra, hogy a veszélyes huiladék birtokosa kételes az ingatlanan, telephelyeén,
flletve a tevékenység végzése sordn keletkezd veszélyes hulladek biztanségos gyljtésers!
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes huiladékot a kezelének at nem adja.

A tevékenység soran keletkezd veszé!yes'és nem veszélyes hulladékok szémara a vonatkozé
hatalyos jogszabalyokban eléirt kovetelményeknek megfeleld munkahelyi gyljthelyet, ésivagy
a kormyezetvédelmi hatdsag altal jovahagyott Gzemeltetési szabalyzattal rendelkezé Gzemi
aytitdhelvet kell biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes huliadekgazdalkodasi letesitmények
kiaiakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairdl sz0i0 246/2014. {IX. 28) Korm. rendelet 7. &s
8. fejezetében részletezett, a munkahelyl és (zemi gy(jtéhelyekre vonatkozé elbirasokra
Munkahé!yi gylijtéhelyen a hulladék a keletkezésétél szamitott maximum 6 honapig, Uzemi
ayijtshelven 1 évig gytijtheto,

Az Uzemelés soran keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendd hulladékgazdalkodasi
tevékenységekr6l a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevekenységek részletes
szabdlyairé! szold mindenkor hatélyos - jelenleg a 225/2015. (VIIL7.) Kormanyrendelet —
jogszabalyok el6irasai szerint kell gondoskodni.

Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakoban kerll arttalmatlanitasra, gy vizsgaini kel
a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrél és
feltételekr6l szdld  20/2008. {%V\ﬁ.) KvWM rendeletben meghatdrozott alapjellemzési
kitelezeltségeket,

A hulladékok (keletkezett, atadott) tomegét merlegeléssel kell meghatarozni.

A keletkez6 veszélyes &s nem veszélyes hulladékok kezelésre vald dtadasa esetén meg kell
gy6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagardl. Az atadas elétt ellendrizni kell,
hogy a szallits, valamint az &tvevd rendelkezik-e a jogszabalyok altal elgirt hatalyos
hulladékgazdaikodasi engedélyekkel,




8. Tilos a veszélyes hulladékot a telepilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kézé juttatni
A képz8d6 hulladékok vonatkozasaban az azok gylijtésével, teléphelyen beltlli mozgatésaval, es
atadasaval megblzott munkavallaidkat széban ki kell oktatni és egyidejlileg irasbeli utasitassal
kell ellatni a kezelés soran betartandé muszaks és szemelyl védelem elbirasaira vonatkozoan
valamint a rendkivili esemeény (havaria) kovetkezteben szukseges teendtkre.

7} Az alaphatarozat rendelkezd rész 1.5.b, ,,EIéirésbk/AL Eézg_k-magyarorszégi Kérnyezetvédelmi, -
Természetvédelmi és Vizuqyi FeliigyelGséq elbirdsai/Uzemeltetésre vonatkozd eldirdsok

Mérési; nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kételezettséq” alcim( eléirasok 14, szamu eldirdsat
toriom és helyette az alabbi eléirasokat teszem:

- 14.a. Az lizemelés soran keletkezé hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal
kapesoiatos nyilvantartasi és adatszoigaltatasi kotelezettségekrdl szdl. hatalyos jogszabaly
- jelenleg a 309/2014. (XIi. 11.) Korm. rendelet - el6irasai szerint kell végezni,

14.b." A tevékenység végzése soran keletkezett -hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz0l6 30972014, (XL - 11.) Korm.
~rendeletben foglaltak 'alapjan, hulladék t|pusonkent nynlvantartést kell vezetm melyet -az
engedélyes telephelyén kell tartani

14.c. A hulladékok dokumentaldsat, bejelentését a hunédékkal kapesolatos nyilvantartasi és
adatszolgé‘ltatésf kotelezettsegekrol szold 309/2014, (XIE 11, Korm. rendelet eléirasal szerint
kell vegezni. Az adatszolgaltatasi kotelezettségének ~ a tevékenység végzése soran keletkezett

hulladékok kapcsan — évente, a targyévet koveté év marcius 1. napjaig kel eleget tennie.

8) Az alaphatdrozat rendelkezt régg 1.5.b. , Elbirdsok/Az Eszak-magyarorszdgi Kérnyezetvédeimi,

Természetvédelmi és Viziqys Felugxeléség eloirasa'l/ﬁzemeltétésre vonatkozo elbirdsok

,,Méresl, nz:!vantartés: és adatszolgéltatés: kételezettséqg” alcim eléirasok 16, és 17. szamu
el8irasat toriém és helyette az alabbi ¢léirdsokat teszem:

16. 2018, 2019 és 2020. években évente egy alkalommal, majd azt kovetsen keétévente egy

- alkalommal - a nyari hénapokban - olfaktometrias szag emisszi6 mérést kell végeztetni,
A merés alapjan a hatastertletet meg minden egyes esetben meg kell hatarozni. A mérési
legyzbkonyvet és a hozzd tartozé szakmai értékelést, mely tartaimazza a hatasteriiletek
iddsoros megjelenitését valamint az ahhoz rendelhets magyarézatokat a mérés évében,
szeptember 30-ig meg kell kildeni a kornyezetvédelmi hatosagnak.

17. Az elsd olfaktometrias szag emisszid mérésrdl késziit mérési jegyzbkonyvet és értékeiést
2018. szeptember 30-ig kell teljesiteni.

9) Az alaphatarozat rendelkezé rész 1.5.d. , ElSirasok/Az Eszak-magxaforszégi Kbrnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felilgyel6ség elbirasai Havéria esetén foganatositando

elBirdsok” cimi alpontot folytatélagosan kiegeszitem az aldbbiakkal;

8. Az esetlegesen bekovetkezd. - a foldtani kézegre vonatkozd - szennyezéseket a
kdrnyezetvédelmi hatosag altal eifogadott, hatalyos lizemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel
kell szamolni. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkozoket a helyszinen kell tarolni.



10) Az alaphatérozat rendelkezé rész 1.5.e. .,EléirascloAz Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vizugx: FeliigyelGség elGirdsai A tevékenyséq felhagydsdra vonatkozo
el6irdsok” alatti 1. eidirast toriom és helyette az aldbbiakat szerepeltetem, valamint az aldbbi

5. e!éiréssa! egészitem ki

1. A telephely bezarasanak szandékat, annak fervezett hatarnapjat megeldzoen legalabb
60 nappal irasban be kell jelenteni a Borsod-Abalj- -Zemplén Megyel Kormanyhivatal Miskalci
Jarasi Hivatala KOmyezetvédeimt ¢s Természetvédelmi Foosztalyanak.

5. A telephely bezérasara inditott eljaras sorén az Uzemeltetonek be kell mutatnia a mikodés
kovetkeztében a kormyezetet ért karos hatésokat, amely alapjan a Faosztaly megaliapitia az
esetlegesen elvégzendd vizsgalatok koret es a tovabbi teendtket.

11) Az __alaphatérozat _ rendelkezé rész |5.A. Elgirasok/Az _ Eszak-magyarorszégi
Kérnyezetvédelmi, Termeszetvéde!mn és_ Viziigyi _Feliigyeléség elbirasai” pontjat
kiegészitem az aldbbi onttal: a ‘

f) Az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében az Eurdpai Bizottsag altal
kiadott BAT kovetkeztetésben eldirt kovetelmények maradéktalan teljiesitésének feltételei:

1.. Nyujison be dokumentémét melyben

a, Utemezi és kidoigozza a megvalositasat azon feﬂesztéseknek melyek az 1., 11.¢.7., 12,
13.e, 13, 14. b-c., 16.b., 17.b., 20. és 21. és 22. &8 23. szamu BAT-ktvetkeztetéseknek
vald megfeleléséget igazoljak. .

b.  javaslatot tesz arra, hogy a 3. BAT és a 4. BAT kovetkeztetés 0sszes kivalasziott nitrogen 368394
és Osszes kivalasziott foszfor paramétereit megadhassa a telep vonatkozasaban. ~

2. kidolgozza a higtragya taroldsa soran a leveglbe jutd ammaonia-ki ibocsatas csbkkentése
érdekében a BAT 16, b) 1., 2. vagy 3. pontja alapjan a tragyatarolé befedésének technikajat
Hatarid6: 2018. oktober 31.

12) Az ala hatérozat rendelkezé rész .5.B. ontfét az alabbi eldirasokkal egészitem ki:

8. Az ivbvizbazis védelme érdekében a telephelyen folytatott aliattarias, valamint az ahhoz
kapcsoiodo irégya €s szennywztércias valamint szallitas a felszin alatti vizek j6 aliapotat, &
kitermelés el6tt alio vagy a mar kitermelt viz minGségét, a foidtan kozeget nem veszélyeztethetll,

kérnyezetszennyezést nem okozhat.

9. Az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval biztositani kell az aliattartd telep blizkibocsatasanak
cstkkentését Az (zemelés soran meg kell akadalyozni a kornyezeti levegb olyan meértéki
terhelését, amely lakott terlileten hatarérigken fellli legszennyezést okoz, valamint a kornyezel
levegd lakossagot zavard blizzel vald terheleset. ‘

10. A tevékenység soran keletkezé telepllesi es veszélyes hulladékokat kérnyezetszennyezést,
kornyezetkarositast kizaro modon kell gylijteni, elszallittatasukrél gondoskodni sziikséges.

11. A rovarok és ragcsalok elszaporodasét rendszeres ‘itassal, valamint a fertGtienitési elbirdsok
betartdsaval kell megakadaiyozni.

12, A telepen hasznalt vegyszerekre s fertotlenitoszerekre vonatkozoan gondoskodni kell a kémiai
biztonsagi elbirasok betartasarol. '



13) Az alaphatdrozat rendelkezd részének 1.5. ,§l01rasok” pontjat kiegészitem az aldbbi D)
ponttal:

D. A Borsod-Abauj-Zemplén Mégxei Katasztréfavédelmi lgéz'gatéség' igazgatd-helyettesi

1,

~3

8

Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) eibirasai:

A telephely vizi létesitmeényeinek (vizelldtas, higtragya kezelés, monitoring rendszer)
Uzemeltetését a hatélyos vizjogl Gzemeltetési engedelyek- alapjan kell végezni. A vizjogi
Uzemeltetési engedélyeknek a telephely vzz!etes:tményemek naprakész, aktuéhs allapotat kel
rogziteniuk. ‘ : : ‘

A talajviz monitoring rendézer lzemeltetese soran a kutakra vonatkozd vizszint és vizminGseg
merések gyakoriségat, a vizsgalt szennyezanyag komponensek karét stb. a rajuk vonatkozo
H-3235-29/98. szamu (MU-1 és MU2), illetve 16263-6/2005, szamy (MU-3, MU-4 és MU-5)
vizjogi Uzemeltetési engedélyek eldirasainak megfelelden kell uzemeltetni.

A higtragya taroldsara  szolgalo 67.514 m® hasznos térfogatl  medence (utotarozo t6)
vizzarosagat évente feltl kell vizsgalni. A felulvizsgalatrol, a vizsgalat eredményeirdl, az
eredmények kiértékelésérsl évente januar 15—ig tajékoztatni kell a kérnyezetvédelmi és a
vizligyi-vizvédelmi hatésagot egyarant.

Amennyiben a talajviz jellemzéiben (vizszint, vizmindség) jelentés valtozas tapasztalhaté illetve
a higtragya - tarolo szigetelesének évenkénti felilvizsgalata  soran &  vizzérésag
megkerddjelezhetd,  abban az esetben & valtozds feltételezett vagy bizonyitott okainak
ismertetését, vaiamint & szikséges beavatkozasokra vonatkozd javaslatokat, intézkedési tervet
véleményezésre: soron kivil a koOrnyezetvedelmi és a vizligyi-vizvédeimi hatésag részére
egyarant meg kell kirideni.. '

. A vizmintavételezéseket és a vizminGség vizsgalatokat minden esetben-akkreditdlt modon és

akkreditalt laboratoriummal, a 6/2009. (V. M}Kv‘»’M»E&MFVM egylttes rendeletben eldin
vizsgalati modszerekke! kell elvégeztetni. ‘

Az allattartasi tevékenységeket, iletve az ahhoz kapcsclodd valamennyi egyéb jarulékos
tevekenységet (gy kell végrehajtani, hogy azok soran a felszini és felszin alatti vizek
eigzennyez8dése kizarhatt legyen.

A telephelyen keletkezé kommunalis szennyviz rendszeres uritésérs] és érvényes hatosagi
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre torténé elszallitésarsl - ana engedéliyel
rendelkezé jogalannyal - gondoskodni kell. A szallitasokat cgazafé dokumentumokat meg kell
Brizni.

A szennyez® anyagokat tartaimazé anyagok (higtrdgya, kommunalis szennyvm hullagekok stb. )
telephelyen bellili tarolasa, széi‘!itésa csak megfeleld miszaki védelemme!l rendelkezs,
megfelel¢ miszaki allapoty letes tmenyekben miitdrgyakban, csatornakban lehetséges. Ennek
érdekében a szennyviz és hxgtrégya gyljtésére és elvezetésére szolgalo létesitmeények —

- elvezetd csatornak, gyljto-atemeid aknak — miszaki allapotat rendszeresen ellendrizni kell és

sziikség esetén az észlelt hianyossagokat, allagromiasokat meg kell sziintetni,
A sertéstelep Gzemeltetése soran viztakarékos miszaki megoldasokat kel alkaimazni,

-10.Biztositani kell a telephelyen keletkez8 csapadekvizek rendezétt elvezetéseét,
11.Az allattarto telepre vonatkozoan jévahagyott izemi karelharitasi tervet a kérnyezetkarosodas

megelbzésének és elharitasanak rendjérdl szélé 90/2007. (V. 26.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen rendszeresen feliil kell vizsgaini és legfeliebb 6tévente az aktualizalt
tervet jovahagyas céljabdl be kell nydjtani a kormyezetvédelmi hatosagnak.



12.A keletkez$ higtragya gyUjtésenél, eihelyezéséné! dokumentalasanal be kell tartani az 59/2008.
(IV. 29.) FVM rendelet eléirasait, és érvényesiteni kell a Helyes Mezogazdasag‘ Gyakerlatra”
vonatkozd kéveteiményeket.

13.Higtragya terméfoldre tortént kijuttatasa talajvédelmf terv alapjan, a vonatkozo adatszolgaltatasi
kotelezettségek teljesitéséve! lehetséges.

Az aiaphatérozat egyebekben valtozatianul érvényes. Jelen hatérozatom kizérolag a 1458-3/2014,
13422-2/2015. és BO-08/KT/464-5/2017. szému hatarozatokkal médositott "31'%1/2013 szamu
alaphatarozattal egy(tt érvényes.

il A hatarozat alapjaul szolgéld dokumentaciot és kiegészitéseit az NNK Kornyezetgazdalkodasi,
Szamitastechnikai, Kereskedeimi és Szolgaitatd Kt {4025 Debrecen, Iskola u. 3. készitette
2017, oktoberi keltezéssel. :

IV. A telepre vonatkozd alapaliapot-jelentést az NNK Kornyezetgazdalkodasi, Szamitastechnikai,
Kereskedelmi ~ és .Szolgaltate  Kft (4025 Debrecen, Iskola u. 3.)  készitette
2017. oktoberi keltezésse!. /

V. Jelen eljdras igazgatasi szolgaltatasi dija 250 000 Fta NARIVO Allattenyészté. és chenytermeio
Kft.-t terheli és altala 2017. november 13-an befizetésre kerllt

VI. A hatarozat ellen — a kézhezveteltdl szamitott 15 ﬂapan belil - & Pest Megyel Korményhivatal
Karnyezetvédeimi éc Termeszetvédelmi Foosztalyanak (1016 Budapest, Mészaros u. 58/8) cimzett,
de a Borsod- Abqu;q.empséﬁ Meayei Kormanyhivatal Miskelci Jarasi Hivatala | c}myezefvéde!mi ge
Természetvédeimi Fbosztalyahcz eléterjesztett 3 peéldanyban benyujthaté fellebbezésnek van

helye. ;

A fellebbezést indokoini kell. A fellebbezésben nem lehet clyan uj tényre hivatkozni, ameiyrol az
{igyféinek a dontés meghozatala ei6tt tudomasa voit.

A jogorvoslati eljaras igazgatési szolgéltatasi dija 125 000,- Ft, melyet a Borsod-Abagj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamu
szamlajara kel befizetni. '

Vil. Fellebbezés hianyaban jelen hatérozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon ~ kulon értesites
nélkil - jogerdre emelkedik.

INDOKOLAS

A NARIVO Allattenyésztd és Novénvtermeld Kft (3450 Mezdcsat, 092/6. hrsz.) a Muhi 081/4 hrsz-U
terileten. 16vo, 84180 ferohelyes sertéstelep Uzemeltetéséhez a 1458-312014, 13422-2/2015. és
BO-08/KT/464-5/2017. szamy hatarozatokkal modositott 3313-1/2013. szémi, 2027. marcius 31-ig
érvényes egységes kﬁm'yezethasznélati engedeéllyel rendelkezik.

Az engedélyes — 2017. oktober 26-4n kelt meghataimazasa alapjan - kepviseletében eliarg
NNK Kornyezetgazdalkodasi, Szamitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (4025 Debrecen,
Iskofa u. 3.) 2017. november 02-4n érkezett e-mail-j¢ben a sertestelep egységes komyezethasznaiat'
engedélyének kornyezetvedelmi felul\nzsgélatét kezdeményezte.



Kérelme alapjan 2017. november 03-an az engedely ~314/2005. (Xll: 25.) Korm. rendelet (,R.") 20/A. §
(4) bekezdése szerinti — kornyezetvédelmi felulvizsgalati eljarasa indult a kornyezetvédelmi hatosagnal.

A kozigazgatasi hatosdgi eljaras és szolgaltatas altalanos' szabélyairdl sz6lo' 2004, évi CXL. torveny -
- {a tovabbiakban: Ket) 71/A. § (1) bekezdése alapjan keérelemre indult eljgrasban - a 71/A §
(6) bekezdésében foglalt esetek Kivételével - a hatosag 2 kérelem beérkezésétd| szamitott nyolc napon
belul fuggé hatalyt dontést hoz, minderre tekintettel BO-08/KT/11335-3/2017. szamon
2017, november 07-én fuggé hatalyd végzést adtam i ' '

A kérelmet a Ket. 37. § (2) és (3) bekezdése ﬂgyelembévétetével megvizsgaltam és megallapitva, hogy
formai szempontool hignyos, 2017. november 09-én kiadmanyozott, BO-08/KT/11335-4/2017. szamu
végzésemben a hianyz¢ adatok potidsara hivtam fel a kérelmezét

A kérelmezd 2017. november 28-an érkeztetett e-mailbén megjkuldott iratévat teliesitette a formai
hidnyossagok potlasara iranyuld felhivasban foglaltakat. - e

A formai szempontbo! teljes dokumentacio érdemi dontésem meghozatalahoz nem tartaimazott
elegendd informaciét, ~ezért BO-08/KT/11335-12/2017. széamuy, 2017.‘december 06-an postazott
végzéseimben a tényallas tisztazasara hivtam fel a kérelmezot.

A kérelmezé a tényalids tisztizasara szolgald felhivasaimban foglaltakat 2017. december 13-an
benyyjtolt kiegészitésével teljesitette.

Az eljarasban a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatbsagi es igazgatasi feladatokat ellétd szervek
kiielolésértl széle- 71/2015. (L 30 Kerm. rendelet 28 § (1) bekezdese alapjan vizsgaltam az
5 .szamu meligklet |, tabidzat 3. pontjaban fogialt szakkérdest, ‘

A dokumentacic és kieqészitésel alapjan a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatai az
alabbiakat allapitotta meq: :

Kdornyezet- és természetyédelmi hataskdrben

A dokumentacié készitéi rendelkeznek a tanulmény részszakterileteire vonatkozé szakertd
jogosultsaggal.

A dokumentacié és kiegészitésel dsszhangban vannak az egységes kérnyezethasznalati engedely irénti
kérelem tartalmi kovetelményeit megallapité, a komyezet védeimének altalanos szabaiyairdl szoid
1995, evi Lill. tv. 75. § (1) es (2) bekezdésében, a kornyezetvedelmi felilvizsgalat vegzeséhez
szikséqes szakmai feltételekrél és a feljogositas modiard!l, valamint 2 felllvizsgalat dokumentéacicjanak
tartalmi koveteimeényeirsl szold 12/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet 2, szami mellekletében, tovabba a
314/2005. (Xt 25.) Korm. rendelet 8. szamu meilékletében eldirtakkal, és az egyéb szakag
jogszabalyokkal.
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. A kérelem szerint a telep lequtébbi felllvizsoalati iddszaka alatt az alabbi események tériéntek:

1. 2013. évben uj uténevelt (U3 elne&ezésﬂ} éplletet épitettek (1800 db malac elhelyezésére).

2. 2014. évben higtragya termofoldon. torténd. fethasznalésanak engedélyét szerezte meg a
sertéstelep a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei ~ Kormanyhivatal Névény« és Tealajvedelmi
lgazgatosagatol a Muhi 013, 069, 071/1 hrsz. terliletekre. \ ‘

3. 2016. évben a P1 DAMAS Sigma rosta kirté és P2 zsakold berendezés kirts levegétisztasag-
védelmi engedélyt kapott.” :

4. 2018, évben a sertéstelepen a kazénhézban 3 gézkazanokat !ecserélték 3 db 0] kezan kerult
beépitésre, amelyek 2017-ben kerliitek atvezetesre az egyseges kbrnyezethasznélah engedélyben.
A berendezések tipusa: Vaillant VKK 2808/3-E-HL eco CRAFT. Névieges teijesitményuk- egyenkent
280 kKW A pontforrasck (P3, P4, P5) kéményel egwe ként7 m maga ssaﬂwlf

A dokumentacio 4.8. fejezete ismenéti az engedélyben rogzitett elbirasok tejesitését, megallapithatd,
hogy az engedelyes az eldirt kotelezettségeinek eleget tett.

A felllvizsgalati dokumentacio, valamint ellendrzéseim alapjan a telep uzemeltetése soran a hatalyos
jogszabalyokat és hat6sagi el6irasokat  figyelembe veszik, a8z Uzemeltetéssel Kkapcsolatos
adatszolgaltatasi kitelezettségeket teljesitik; nyilvantartasokat vezetik.

A felllvizsgalt id6szakban végzett hatdsdgi ellendrzések sordn elbirt intézkedéseknek és az
engedéiyben ;agt it eléirasoknak hataridében eleget tettek.

A Rend "20/A. (11) bekezdése szerint A kbmye ?efvéde!m' hatéség ar egységes kirnyezethasznalati
engedélyt — hivatalbol vagy kerelemre — médosithatia, ha az engedélyezéskor fennélic feltételek
megvaltozasa a korabban kiadott engedély visszavondsat nem teszi szikségessé.”

Fentiek alapjan vizsgéltam a telepen végzett tevékenységet, a nyiivantartasomba kerllt adatokat es
azok alapjan az alabbiak rogzithetbek.

Zajvédelimi szempontboi:

A sertésnevelés maghatarozé zajforrésal a technikal rendszerek: - Z1: eiszivo ventilatorok - Z3: szallitd
eszkozok. Az istsliokban iddszakosan ventilatoros szelléztetést alkalmaznak. A ventildtorok (zeme
energia-takarékosan torténik a tenyésztési és meteorologiai korlimenyek figyelembe vételével.
Az elszivo ventilatorok Uzemideje: kb. 1500 h/év. A sertéstelep mitkodését 1 db MTZ traktor, 1 db
targonca segiti. A sertésielep folyamatosan mikodik; szailitési tevékenység csak nappali id6szakban
térténik.

A telephely véleimezett hatasterGletén (a telephely 100 m-es kornyezete) vedend6 epllet nincs, ezert a
ktryezeti zaj és rezgés elieni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §
(3) bek. alapjan a zajkibocsatasra eldirast nem teszek. ,

A szallitasi tevékenység a zajté! védendd teriileten kevesebb, mint 3 dB meértékl jarulékos zajterhelés
valtozést okoz, igy & 284/2007. (X 28.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatasteriilet nem jelothets
Ki. S

Levegbtisziasag-védeimi _szempontbéi & dokumentdcié csak tbbsztri kiegészitését kdvetSen
tartaimazta az érdemi dontésem meghozatalahoz sziikséges dsszes informaciét.

A 2012. december 15-én benydjtott dokumentacioban kerllt bemutatdsra, hogy normal miksdes meliett
a sertéstartasi tevekenység nem okoz zavaré blzhatast, a blz hatésteriiete nem éri el a lakott terlietet.
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Tajékoztatom az engedélyest, hogy amennyiben a bliz hatésterllete a lakott teriileteket is eleri ~ vagyis
a beadvényban szamitott: hatasteriletet meghaladja ~ a vegzett tevekenység az elérhetd legjobb
technikakra vonatkozo kévetelmenyektol eltérének mindsil.

A KVI-PLUSZ Komyezetvédelmt Vizsgalo froda Kft-(1108 Budapest, Gyomroz ut 132-136.) altal keszitett
12-331-01 szamu szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasban foglaltaK szerint a vizsgdlt szagforrasok
(istallok, higtragya tarolo tavak, tragyakihelyezés terilete) becsilt egylttes szagveédelmi hatasterlilete
egy, a vizsgalt szagforrasok egyuttes terlletének szagkibocsatasi su ypont;a kcré irt 580 méteres sugaru
keron betul van, nem éri el Muhi teleptlés legktzelebbi fakéhazait.

A KVI-PLUSZ Kft. Kornyezetvédeimi Vizsgalo Iroda K. (1211 Budapest, Szalhté u. 6) altal a sertestelep
2015. november hénapban végzett oifaktometrids szag emisszié mérési szakértéi véleménye alapjan a
dokumentécisban bemutatott blizforras levegés hatasterilete 3096 méterben kerllt meghatarozasra,
Akijel6lt hatasteriiet tobb lakott teru!etet is erint: He}okereszw Karém, Nagycsécs, Muhi, Onod,
Szakald. : : : '

A 2015. évben oifaktometrias \mérés alapjan szamitott jelentts hatastertlet novekedes, valamint az
EKHE-ben elsint kétévenkénti 2017, évben esedekes biizmérés elmaradasa miatt @ kornyezetvédelmi
hatosag kulon eljarast indit a NARIVO Allattenyészté és Névénytermeld Kft-vel szemben. Ugyanezen
okbdl a mérések gyakorisagat 2018, &s 2020, kozott éves kotelezelttségként hataroztam meg.

A sertéstartds BAT elbirdsoknak torténd megfelelése, a tragyatérolok Gzemeltetése, valamint a
tragyakihelyezés soran keletkezé blizhatas csokkentése érdekében hatdrozatomban eléirdsokat tettem.

Hulladékgazdalkeddsi szempontbd! & dokumentacie tarialma szerint a feltilvizsgalt iddszakban a
teleprielyen tipkisan telepliesi-szitard hulladék (Un. kommunalis hulladeék), fém- és papirhulladékok,
sliatgyogyaszati hulladékok, elhullott allatok, &s higtragya kelstkezett.

A NARIVO KR, telephelyen a veszélyes hulladekok (tipikusan: aliatgyogyaszati hulladékok) gyujtéset
elkaionitett veszélyes hulladék gylitdhelyen (8. épmet) végzik, me!y fedett, zarhato, szigetelt beton
burkolattal és kiszobbel ellatott

" A veszélyes hulladekokat legfeliebb egy évig gylitik, majd a Design Kft-niek (6000 Kecskemét, lparu. 6.)
adjak &t tovabbkezelésre. A fém- és papirhulladékokat szelektiven, betenozott terlleten kialakitott
gyljtéhelyen gyumk és adjak at Ujrahasznositasra. A telepllési szilard hulladekot (Un. kommundiis
hulladék) 1 db 5 m® terfogaty fém gyuﬁéedényben gytijtik, majd sajat gépjarmive! szalliitigk a Hejopapi
Regionalis Hulladékkezeld Telepre. '

Az engedélyes a telephelyén keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az atvételikre
feliogositott, engedéllyel rendelkezd szervezetnek adja at A hulladékokka! kapcsolatos éves
adatszolgaltatasi kotelezettségeit teliesiti.

A sertésteiepeh keletkezett higtragyat ontdzéssel juttatjak ki a sertéstelep kérnyezetében talaihatd bérelt
foldteriiletekre. A tragyakezelés a 19915-6/2008. szédmon mobdositott 826-3/2005. szamu vizjogi
engedely alapjan tortenik, mig a kihelyezés 2 névény. és talajvédelmi hatésag BOF/01/2580-4/2014,
szamt BAZ MKH hatdrozata alapjan torténik.

A Kft. allattartasi tevékenységéhez kapcsoltan keépz6d6 nem emberi fogyasztasra szant allati
meliéktermékekrdl  {pl. elhulictt - aliati tetemek) nem hulladékkezelési, hanem a vonatkozo
allategészseégugyi szabalyok pl. a nem emberi fogyasztasra szant allati eredetli melléktermékekre
vonatkozo éllategészéég(.‘ugyi szabalyok megallapitasarol szol6 45/2012. (V. 8) VM rendelet és az
1069/2009/EK eurbpai parlamenti &s tanacsi rendelet szerint gondoskodhak, azokat a gyijtést kovetden
az ATEY Fehérjefeldolgozé Zrt -nek adjak at. :
Hulladékgazdalkodasi: szempontt elbirasaimat a hmladékrol szolo 2012, évi CLXXXV.. torvény,
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérd! szgld 225/2015.- (VI 7.} Korm,
rendelet, az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és (izemeltetésének szabalyaird!




szol6 246/2014. (IX. 28.) Korm. rendelet, a h_u!iadékjegyzékrél s2616 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet,
‘valamint 2 hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és  adatszolgaltatasi  kotelezettségekrol sz0lo
300/2014. (XIi. 11.) Korm. rendelet alapjén tettem meg. -~

A dokumentacioban ~leirt, valamint eléirasaim eldirasok  betartdsaval  végzett tevekenység
hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért.

Természet- és taivédelmi szempontbd! & Muhi 081/4 és 081/3 hrsz.-i ingatlanokon talélhato sertéstelep
védett természeti teruletet, Natura 2000 halézatba tartozo teriiletet nem érint, nem kepezi részét az
orszagos Gkolbgiai halbzat Bvezetének sem, igy a tevékenység folytatdsa természet- és tajvédelmi
érdeket nem sért. '

Foldtani kozeg védeime szemmnt;ého; a felulvizsgalati dokumentacis, valamint az slapéliapot jslentes
alapjan a tevékenység végzése foldtani kozeg védelmi szempontbdl megfeleld.

#A 'Veszé'ly»és‘ hulladek gydjtését a veszélyes hulladék gydjtéhelyen - betonozott aljzattl,- kdrbekeritetf,
fedett - végzik zart, a hulladék kémiai hatésainak ellenallo edényzetben. . '

A kommundlis hulladékot a telep teriletén 5 m’ drtartalmu szeméttaroloba gydjtik, amelyet a MiReHUKoz
Nonprofit Kft. széllitjia el, heti rendSZérességgel, A kommunélis szennyviz 1 db netté 20 m® lirtartalmu
szennyvizgyljts aknaba keril.” .

A fazisszeparslason atesett higtrdgya foiyékony fazisat pérhuzamosan uzemela agyagpaplannal
szigetelt utdtleplté medencékbe vezetik, :

Innen a killepedett higtrdgya egy bukéval rendelkezé zsilipen keresztul gravitéciésan kertil &t a tarold
téba, melynek hasznos térfogata 67514 17’

A higtrdgya fogadéséra és hosszi Ideji téroldsara szolgalé medencék vizzard tulajdonsaguak. ezt
igazoliak avizsgsiati eredmények, amelyeket mellekelink”

oA talajviztést szennyezését a sertéstelepen keletkezé higtragya hosszi idejil tarolGjanak miszaki
meghibdsoddsa, illetve az utilepité medencék szigeteletlensége okozhatja. 2007 évben megtérient &
hosszy ideji tarold szigetelésének kijavitdsa, 2009-2011 ‘ években megéplilt 2. db szigere/t Heplts
medernce.

A higtragya tovabbitasat szolgalé beton miltérgyak megfeleld allapotban vdnnrak Megéllapithats tehat,
hogy a higtrdgya tovébbitaséra és tdroldsara hasznait mitargyak dllapota megfeleld miszaki védelmet
biztosit a felszin alatti vizek védelme érdekében. Errdl tanuskodik a 2017 évben elvégzett vizzarosagi
vizsgalat is.

Mivel a terilleten mindern a kérnyezetet vesze/yeztetﬂ anyag zér, elfolyds mentes kézegben mozog, gy
a kornyezeti karositasra nagyon kicsi az esély.

A vizsgélt terileten 5 db figyels kut (MU-1, MU-2, MU-3, MU-4, MU-5) helyezkedik el amelyek
moh'itorizésa folyamatos, & vizsgélati eredmények alépjén nagyardnys szennyezésrél nem
beszélhetink. E ' ‘

Az eredmények ismeretében megéaliapithats, hogy a figyels kutak mérési adatai alapjan a tobb éviizedes
allattartas eredményeként sem szennyez6détt el jefentésen a talajviz. A kimutatott ,B” szennyezettségi
hatérértéket meghalado értékek egy-egy alkalommal vannak jelen és csak kis mértékben haladjak meg
gzt

A vizsgalati eredmények ismeretében elmondhatt, hogy & ,B” hatéréntéket meghaladé szennyezdaés
2017 évben nem voit. A megiévé monitoring rendszer a telep felszin alatti vizek mindségi allapotanak
nyomon Kkévetésére alkalmas, a tovabbi - az éddigiekbez hasonlé gyakorisagt — monitoring indokolt.”

A vizsgdit terileten havéria események, némyezetwdem*i szempontbd! kéros kibocsatasck nem
térténtek.”

A NARIVO Kft. rendelicezik érvényes, a k@rnyezetvédalmx hatosag altal BO-08/KT/11409-7/2017.
szémon jévéhagyott tizemi karelharitasi tervvel.




Eloirasaimat a tevékenység altal & foldtani kézegben a letesitési, valamint az Uzemeltetési szakaszban
okozott minél Kisebb szennyez$ anyag kibocsatas érdekében tettem,

BAT-kovetkeztetes megfeleldségének vizsgalata szempontjabdl -

© ARend. 20/A. § (4 ’bekezdé‘se‘ szerint ,Az engedélyben foglait kéveteiméhyeket és eldirasokat az
Eurdpai Bizottség adoft tevékenységre vonatkozo elérhets legjobb technikakdvetkeztetésekrél sz616
hatarozaténak kihirdetésétdl szamitott négy éven belil de legalébb az engedély kiadasétol vagy
legutolsé felulv:zsaélatétd/ szamitolt Gtévente & Kvt.-nek a kéryezetvédelmi feliiivizsgaiatra vonatkozo
szabélyai szerint—az e rende!etben foglaltakra is figyelemmel - felil kell vizsgéini. A feltilvizsgalat soran
a kornyezetvedeimi hatéség minden, monitoringhd! vagy ellenérzésboi szarmazé informaciot, tovabbé az
engedély kiadédsa vagy legutolsé !elu!v'zsgélata 6ta- kihirdetstt vonatkozd elérhets legjobb fechnika
kévetkeztetést felhaszngl.” :

A, feiu!vxzsgé!atl dokumentacio benyujtasat megelézéen, 2017, februar 15-én kihirdetésre kerllt
a 2010/75EU eurdpai parlament/ és ftandcsi irdnyelv szerinti- elérhetd -legjobb technikakkal (BAT)
- kapesolatos kovetkezteteseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében torténd
meghatérozésérdi §z0/6 Europai Bizottsag végrehajtéss hatarozata (a tovabbiakban: EU hatérozat)

Az abban foglaitakat 2021. februér 18- hatérnapra kell teljesitenie a sertéstetep engedéiyesének,

Az, engedé!yes az EU hatérozatban foglaitaknak. valt megfeteioseget -8 2017 december 13-2n
benywtett kiegészitd iratdban — vizsgalta.

Az EU-hatérozat definidlia a telep kapcsan az Allattartasi ferbhely” megnevezést az alabbiak szerint:
Az difattartési rendszerben az tizem maximaélis kapacitéséra tekintettel kialakitott dflatonkénti férchely,”
~Hizdsertés tekintetében az alabbi definiciot alkalmazza: ,Tenyészsertés, amelyel szokasosan 30 kg
elstomegtd! nevelnek a vagasig, illetve lenyésziéshe 4liftasig. Ebbe a kategbrisba tartoznak a tenyesztésbe
nem-allftott siildok, hizott sertések és kocasilddk is."

Vizsgéltam, hogy ez a tény valtoztat-e a telep flven vonatkozasu adatai kezdtt az engedélyszett
kapacitason, mely szerint kiépitett féréhely kocak szamara 1948 db, 30 kg-on felili sertések szamara
8180 db. Az EU-hatérozat definicidja alapjan a féréhely utélagos korrekcidjara nincs szitkség a telepen.

A feltlvizsgalati dokumentécié alapjan a létesitményben alkalmazott technolégiaban és az elérhets
legjobb technikakban a feltlvizsgalt idészak alatt Iényeges valtozas nem tértént.

Az EU-hatarozatban fogialtaknak vald megfelelés vonatkozasaban a felulvizsgalati dokumentacio
kiegeszitese alapjan hataskéromet érintéen megallapitottam, hogy a tevékenység déntd részben
megfelel, illetve bizonyos intézkedésekke! megfeleltethett az EU hatarczatban foglaltaknak
2021. februgr 15. hatarnapra.

Tekintve, hogy ezen idépontot kévetéen indult hatosagomon az egyseges kornyezethasznalati engedély
esedekes felllvizsgalatanak elbirdldsa, igy a létesitményben folytatott tevékenység EU-hatarozatban
foglaltaknak vald megfeleltetésére jelen eljarasban kertlt sor, igy arrdl kulon eliarasban mar nem
intézkedem,

Az EU-hatarozat szerint sertéstartasra 30 BAT-kévetkeztetés nevesitett, melybdl 29 altaldnos, egy
specifikus BAT kovetkeztetés. A kémyezetiranyitasi rendszerre az 1. szamu BAT-kovetkeztetés., a o
gazdélkodésra a 2., fakarmanyozasra a 3-4., hatékony vizfelhaszndlasra az 5., szennyvizkibocsatasra a
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6-7., hatékony energiagazdalkodasra a 8., zajkibocsatasra 2 9.-10, porkibocsatasra a 1.,
blizkibocsatasra a 12-13., szilard trégya tarolasabol eredd kibocsatasrol 14. -15, higtragya tarolasabol
eredd kibocsatasra 16-18., a tragyafeldoigozasra a 19., a tragyakijuttatasra a 20.-22, & termelésbo!
eredd ammonia-kibocsatasra a 23., a kzbocsatés monitoringozéséra a 24-29, szamu BAT-kovetkeztetés
vonatkozik.

Az 1 db, agazat-specifikus (30. szamu) BAT kévetkeztetés a sertésélakbéi szarmazé ammonia-
krbocsatésroi rendeikeztk

Ezen 30 BAT kbvetkeztef:és' nem mindegyike alkaimazhato altalanosan jelen telep esetében a 2.2, 3c.,
5¢. 6f,6.c., 7.c, 8a 8¢, 8g,10ab, 10f, 11.b1, 1162, 11.b3, 11.c2, 11.¢3-6, 13a.. 13.b.,
13c, 13.d., 16.a1, 16.22, 16.b3.,, 17.b, 18e, 19b, 19.c., 25.c.,27.29.a, 29b,, 30.a1-4, 78,
9-10.,13-18., 30 e pontok * vonatkozasaban, dentéen gazdaségossagi - okokra hivatkozik a
Jjogszabalyalkoto. ‘

A BAT-kdvetkeztetések egy része,esetébe‘n minden _pontban foglaltaknak maradéktalanul meg kel
felelnie (1,,\2'.,\9.,12.,20‘, 22.,23.,24,25,27., 28, 29.) a telepnek, ‘

A BAT-kévetkeztetések egy masik csoportia tekintetében (3-4,7., 10-11., 14,18, 21) elegendd a
felsorolt technikak eqyikeét vagy kombinaciojat alkalmazni.

Vegezetul vannak olyan BAT-kovetkeztetések (5., 6.. 8., 13, 15., 18, 17., 18.), melyek esetében a
felsoroitak kombinaciojat kell alkalmaznia az engedélyesnek.

Ezen tGimenden a 9. szama (Zajkezelési terv), 12. szamU (Blzszennyezés elleni intézkedési terv),
26. szamU (Blizkibocsatas idészakos monitorozasa) BAT-kévetkeztetésben glbirtak csak bizonyos
ssetekben alkalmazhatéak. |

A feliivizsgalati dokumentécié kiegészitése alapjan’ @ BAT-kovetkeztetéseknek valc megfeleltetes
kapcsan rogzithetdek az alabbiak: N

Jelenleg a télep nem felel meg az 1., 11.¢7,, 12, 13.e, 131, 14 b-c., 16.b., 17.b, 16%, 21, 28" a.,
- 30.b* és 30.¢*.,30.0* BAT kovetkeztetésnek. |
A*-gal jelslt BAT kovetkeztetésnek azért nem felel meg a telep, mert

0.

*19. a tragyat a telephelyen nem dolgozzak fel, igy ez a pont nem vonatkozik a telephelyre,
*08: Ammonia és bz esetében légtisztits rendszerrel nem rendelkezik a telep Uzemeltetdje
*30.b. s 30.c.. héhasznositas lehetésége nincs kiépitve, illetve szelibzérendszer nincs.
*30.d nem savasitja a tragyat, hanem BioLine adalékot hasznal.
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A 20., 21, 22. és 23. BAT-kovetkeztetéseknek valo megfeleloség csak részben) nem minden pontrg
kiterjedSen igazolt a felllvizsgalati dokumentacio két kiegészitése alapjan.

iqy fentiek alapjan — tekintettel arra, hogy az EU-hatarozatban foglaltaknak valé megfeleléség ez elGint
hataridére (2021. februdr 15.) megvalosulhasson -, jelen hatarozatban a fenti pontok alapjan tettem
elbirasokat a megfeleldség kovetelményének kidolgozaséra.

A telepen a normal Gzemelésts eitéro rendkivili esemeény nem volt.

A beadvany alapjan megailapitottam, hogy a seriéstartasi tev‘ékenység‘ ~ & 14 vonatkoztathatt

pontokban foglaltaknak — megfelel. Tekintve, hogy a BAT kovetkeztetés nem szerepelt a fellivizsgalt

engedélyben, ezért a BAT-kdvetkeztetéseknek valb megfeleiéséget igazold fejezetrésszel az engedélyt
kiegészitettem.



Kozegészség' dgy‘ i hataskorben
A dokumentacid szerint a sertéstelephez legkozelebbi lakott épllet az engedélyes szolgalati. lakasa,

EK iranyban gazdasag| terileten, a - sertestelep hataratol ‘mintegy 80 m-re telgihato.
A sertéstenyésztes es hizésertés eldallitas intenziv tartésmédban torténik, atlagosan 1300 db anyakoca
alkalmazasaval. :
- A hizéalapanyag elallitésa is a tetepheiyen tortenik.

A vizellato kut és a higtr égya tarolo kozti tvolsadg meghaiadja a 'in m-t.

A sertéstartas - higtragyas rendszeru A fazisszeparalason  atesett higtragya folyékony fazisat
parhuzamosan (zemeld, agyagpaplannal szugeteit utollepitd medencékbe vezetik, innen a kilepedett

higtragya zsshpen keresztiil gravitaciosan kerdl at a tarolo toba. A tarolotd vizzard, az elmdlt evben

végzett rekonstrukeios munkalatainak koszonhetGen jo muszakx aliapotban van a 2017-es vizzarosag!
vizsgalat szerint. A higtragya tovabb!téséra €s tarolasara hasznalt mutargyak  allapota megfelel6
miiszaki védelmet biztosit a foldtani kdzeg, vaiammt a felszin alatti vnzek védelme érdekében. A taroléto
szwargasat 5 ﬂgyelokuttal ellendrzik.

A talajwz megﬂgyeié kutak szennyezettsegx adatai a pH, mtrat nitrit, szulfat és foszfét komponensek
tekintetében eltéroek, olykor meghaladjak a ,B" szennyezettségi hatarértéket, maskor pedig joval alatta
 mutatkoznak. ;
A keletkezett higtragyat ontozéssel ;uttat;ak ki a sertéstelep kérnyezetében talélhato pérelt foldtertletre.
Az allattarte épuletek flitését szolgald berendezések kozil a P3- P& pontforrasok, a technologial
pontforrasbol a P1 és P2 pontforrasok mindsiinek bejelentés- es engedélykoteles pontforrasnak.

Az aliattartas s a highragya keletkezése, gyljtése és kihelyezése réven legszennyezést okoz.
Az emissziot elsGsorban a tragyabo! keletkezett ammonia, metan, dinitrogen pxid és kénhidrogén (blz)
okozza. A sertéstartds sordn fellept blizhatds emisszidjanak és hatésteriletenek meghatarozasa
céljabol kétévente milszeres mérés elvégzésere kerll sor. Az elvegzett miszeres vizsgalatck szerint
2016 évi vizsgalat alkalmaval az érintett hatasterUlet jelentGsen nagyobb voit a 2013 évihez kepest, a
hatasterlilet tobb lakott terliietet is érinteit A 2017. évivizsgalat elvégzése folyamatban van.
A kommunalis jellegl szennyvizet 20 m® terfogatll zart gydjtoaknéaban gyx.;t:k innen kerill elszéllitasra a
Borsodviz Zrt. mezécsati szennyviztelepére.
Az elvégzett szamitasok eredményei alapjan a sertéstelep nem okoz hatarértek feletti zajterhelést.
A tevek@nyqéghez kaposolédd kazuti szallitds nem véltoztatia meg a szaliftast Gtvonal melletti zajtol
védends teriilet jelenlegi zajterhelését. A zajvédelmi hatésterileteken nincs védendd objekium.
Az elnullott allatok tetemét szivargasmentes és fedett kontenerekben taroligk, rendszeresen
elsza!httatjék

A dokumentacicban ismertetett komyezetvédelmi intézkedések, muszaki megoldasok teljes korl
megvalésulasa biztositia, hogy a tovabbizemelés soran a technologiabol szarmazd karos kornyezet-
egeszséglgyl hatasok elbirasaim és a vonatkozd jogszabalyok betartdséval cstkkenthetok, ezérl &
tervezett tevékenység karos hatasai elfogadhato szinten tarthatok.
A ‘karos komyezeti, kornyezet-egészségigyi hatasok elfogadhatd szinten tartasa érdekében
kézegészséglgyi elbirasokat tettem.

Az eljgrasban a 71/2015. (1. 30) Korm. rendelet 5. szamu meliéklet il. tabldzat 3. pontja
vonatkozasaban BO-08/KT/11089-4/2017. szamon 2017. oktober 30-an megkértem az dgyben erintett
szakhatosag allasfoglalasat.

Borsod-AbaupZemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag lgazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalata (Miskolc) 35500/10255-1/2017. ait. szamu szakhatosagi
allasfoglalasaban 2z egységes kornyezethasznélati engedély ktadéséhoz elirasokkal hozzajarult
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Indokolasaban az ajgbbiakat adta e!b

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal M/skolr:/ Jérasi Hivatala Kémyezetvéde/mi és
Természetvédelmi Féosztély (Miskolc) BO-08/K1/11335-5/2017. szamon megkereste Igazgatésdgomat
a NARIVO Allattenyészté és Novénytermeld Kft.(3450 Mezécsat, 092/6 hrsz.) éital Uzemeltetett Muhi
081/4 hrsz. alatti ingatlanon lévé sertéstelepen folytatott nagy létszamir allatlartasi tevékenység EKHE
felillvizsgélati Ggyében, szakhatéségi dlldsfoglalds megadésa céljabdl. ‘

A koinyezetvédelmi -hatéség megkereséshez tervdokumentaciot- nem csatolt, &azonban honlapjan
biztositotta az NNK Kormyezelgazdéltkodasi, Szamitéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgéltaté Kft. (4025
- Debrecen, Iskola u. 3) dltal 2017. oktoberi keltezéssel készitett teljes korii EKHE felilvizsgdlati
tervdokurmentécid és alapéllapot jelentés hozzéaférhetéségét.

A kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatéségi és igazgatdsi feladatokat ellaty szervek kijelolésérs!
sz016 712015 (1ll. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) hekezdés, az 5 melléklet Il tAblazata 3. pontja alapjan,
a  kérnyezetvédelmi hatédskorében eljaré  korményhivatalnak  felilvizsgélati - eljarésaban a
Katasztrofavédeimi Igazgatdsag (vizvédelmi hatéskorében és vizgazdéalkodasi hataskoérében eljarva)
szakkérdése ,annak elbirdlasa, hogy a tevékenység vizelljtasa, a keletkez6 csapadék- és szennyviz
elvezetése, valamint a szennyviz tisztitasa biztositott-e, vizbézis véddteriletére, védéidomara,
Jogszabalyban, illetve hatérozatban meghatéarozott -eldlrasok . éNényesitheté'kve, tovabbd annak
elbirdlasa kérdésében, hogy a tevékenység az drviz ésa Jjég levonuiaséra, a mederfenntartasra milyen
hatast gyakorol, a fevékenység kapcsan a felszini és felszin alatti vizek min6sége és mennyisége
védelmeére jogszabalyban. illetve hatérozatban meghatérozott eléirdsok érvén yesfthetc")ko "

A NARIVO Kit, mint-a Muhi 081/4 hrsz. alafti sertéstelep Uzemeltetje & tevékenység végzésére
vonatkozoan rendelkezik a kornyezelvédelmi hatosdy 33132172013 szamy EKHE engedéiyevel

A telephelyen tenyésztés, malacok nevelése és hizlalds egyardnt torténik. Az egyes folyamatok kiildn
épliletekben zajlanak A telep 4tlag 1350 db anyakoca folyamatos rotacioban torténd tenyésztését
biztositja, ennek megfelelben 16bb mint 33000 db szopbs malac sziiletik évente. A telep — a felneveiési
eredmsnyek - alapjan- 29000 hizbsertést képes kibocsatani évente. A fellivizsgalati dokumentécio
készitésének iddpontjgban a telephelyen 16854 db gilat volt, 1237 db tenyészkoca, 425 db kocasuido,
2289 szopbsmalac, 5324 db elshizd és 7521 db utdhizé sertés.

Vizellatas:

Atelep vizelldlasét a snftésteiep ferilletén 16vE vizelldto mii (egy 50 m falpmélységu melyfurast kit és
viztorony) biztositia. A kitbol buvérszivattyik emelik a vizet a 150 m’ térfogati viztoronyba, majd a
telepi vizvezeték hélézatba. A telepi vizvezelék halozat korvezeték rendszerl, 3-6/4 coll KPE csébbi
épilt ki. A kit az Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizdgyi Felligyelbség
Altal kiadott, a 19915-6/2009, sz&mi hatarozattal médositott 626-3/2005. szémon kiadott engedély
alapjan Gzemel. A vizjogi engedély 2025. december 31-ig éfvényes. ‘

A felhaszndlt vizmennyiségek: 2012: 102658 m® 2013 111492 'm’, 2014: 113592 m’®
2015: 112370 m®, 2016: 107310 m”

- Szennyvizelvezelss:

A kommunélis jellegli szennyvizet 20 m® térfogatir zart gyiljtbaknaban gyljtik. A gyiijtdakna a szocialis
épulet meliett taldihaio, Az eiszéliitést Terhes Tunde egyéni valialkozo vegzi-a Borsodviz Zrt. (Miskolc)
zemeltetésében lévé Mezbcsat vérosi szennyviztisztitt telepre. A keletkezd kommundélis szennyviz
éves mennyisége: 50-55 m®,

Higtragya kezelés:

A serfésblzkban keletkezeott trégyat mechanikus tisztitas (tragyardcsra folds), elbaztatés utdn nagy
nyomasi vizzel mossak le, rendszeres idbkdzénként.

A csatomahéldzaton az oléplletek becsatlakozasi pontjamé! tisztitd aknak (@1 m, H—1 m) taléthatbak
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Az Slakban osszegyllt higtragyat NA300 beton (hizlaldak esetében), illetve NA 300 KG PVC vezeteken
keresztul vezetik gravitacis uton a germcvezeték rendszeren (3-6 %o lejtéssel) keresztul az 50 m’
térfogati kézponti vb.: dtemel6 aknaba, ahonnan szintvezérel, Flygt tipusu zagyszzvattyu juttatia el a
fazisszeparatorra 4 colt &tmérdja lengbvezetéken keresztul.
A kozponti dtemelb aknéban a homogemzé!ést egy keverésnvatfyu végzr megakadalyozva a szilard
fazis id6 elitti kidlepedéseét.
A fazisszétvélasztast cszgés elvélaszté végzi, melyrdl csuszdén jut le g szilard fézzs egy ott elhelyezett
potkocsiba. A szilard fhzis taroldsa egy 4 kazettéboi alio vasheton felijeten tortenik, mefynek feliilete &
trégyafarolé tavak irénysba lejt igy a keletkezstt csurgalék gyljtese megoidota Szilkség esetén
szalmabélés szirést is alkalmaznak. A szilard fazist évente egyszer - Gsszel - terméfoidre helyezik ki,
talajeré utanpotias céljghol. ‘ : :
A fézisszétvélasziott h;gtrégya hig fazzsa aravztac:és uton 2 db, parhuzamosan tzemeld utoulepitd
medencébe (V1=6270 m’. v2=5340 .m°) vezetik DN 150 KPE vezetéken keresztul. A medencek
agyagpaplannal szigeteltek, kiszakaszolhatoak. Az utollepitd medencékbdl a kidlepedett higtragya egy
bukéval rendelkezé zsilipen és NA 400 KGM csatornén  keresztil gravitdciosan kerll  egy a
Muhi 083/1 hrsz. alatti ingatianon kialakitott, 67514m hasznos térfogatu medencébe, tarold toba.
A medence természetes agyagpapiannal szigetelt, -illetve a gyengébb vizzarésagu teruleteken g
szigetelés Superton-F tipust klegészzté sz:geteiésse! iattak el A tarold 16 felilete 36494 m’, 4tlagos
vizmelysége 1,85m,
A Muhi 083/1 hrsz. alatti higtragya térolé t6 vizzarosagat évente felilvizsgaljak, melynek sorén a {arolo
k6 korul négy ponton ellenérzé farast mélyitenek, melynek talajviz minéségét nitrat es ammonium
komponensekre vizsgaljék. Az utolse vizsgélatra 2017. oktober 11-én- kerilt sor, melynek alapjan
megéilapithats, hogy nitrét tekintetében egyik furatban sem haladia meg & talajviz mindsége a 6/2009.
V9. 2) KvWM-EaM-FYM  egylttes rendelet 2. szémi  melléklete szerinti ,B” szennyezeflsegi
‘hatérértékeket amménium tekintetében a térole K- oldalén mélyitett F-3 jeld furatban minimalis,
B” szennyezeliségi hatérérték(C,5 mg/l) feletti koncentraciot mértek (0,62 mg/l), mely & korabban ezen
a ponton mért értékekhez képest csokkend tendencigji.
A tarol6 toban Osszegydjtott higtragyét széntoféldre helyezik Ki @ Borsod-Abanj-Zemplén Megyei
Kcrmanyh:vatal Nevény- és Talajvédelmi Igazgatésag BOF/01/2852-4/2014, szémt, 2019, majus 23-ig
érvényes hatarozata alapjan. '
A keletkez6 higtragya szilard, illetve higfézisdnak mennyisége:

\ 2012 2013 2014 2015 2016
Higfazis (m°) 82245 81756 81348 82874 82547
Szilard fazis (1 3226 | 3195 3150 3232 3154

A térolé 16 mellett fix felepitésii szivattydhazat alakitottak k1 ahol 1 db SB3500 11. tipust elektromos
szivattyt gzemei. A szivaitytl hidréns rendszeren keresztdl 4 db Bauer Rainstar 125-360 tipusa ontozd
berendezés segitségével Ontézi ki a higtragyat a mezégazdasdgi mivelés alatt &llo teriletekre
(szanto+nyérfas). A kihelyezéssel érintett ingat/anok: Muhi 013, 069 és 071/1 hrsz.

A telephely higlragya kezelésére vonatkozban &z Eszak-Magyarorszagi  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi Felugyeldség 19915-6/2009. szému hatarozattal médositott 626-3/2005.
szémon adott vizjogi uzemeltetési enaedélyt Az engedély 2025. december 31- -ig ervényes.

Csagadész elvezetés: ‘ ‘

A telep teriletén csapadékviz elvezett rendszer nem épult ki A tetokre hull csapadékviz tetd-
csatornaval torténé osszegyljtése utan azt a z6ld feliletekre, illetve a telepen elhelyezkedé vizelvezets
arkokba vezetik, ahol elszikkad, mivel a felszinkozeli ésszletek j6 szivéargdsi paraméterekkel



rendelkeznek. Hasonlé mdédon vezetik el az aszfalttal burkolt, illetve a betonnal burkolt felileteken
Usszegylll6 csapadékvizet.
Mivel az oléplletekhez nem tartozik kifuté, igy h:gtrégvéval szennyezett csapadékviz nem keletkezik.
Monitoring rendszer: ~
A higtrdgya elhelyezd terilet felszin alatti vizre gyakorolt hatését 5 b ﬁgyeldkattal elienbrzik (MU 1-MU5E
- Jeldek). A - figyel6kutakban & falajvizszintet negyedévente mérik, mig az &ltalénos vizkémiai
paramétereket félévente (MU-1 és MU-2 kat), illetve neg}yedévente (MU-3, MU-4; MU—S) vizsgaltatiak.
A kutak- H-3235-29/98, (MU-1 és MU2), ilfetve 16263—6/2005 szamon (MU-3, MU-4 és MU-5)
rendelkeznek vizjogi tizemeltetési engedéiiyel
Az észlelt kutak laboratoriumi vizvizsgélati eredményei, illetve az alapdllapot jelentés alapjén a vizsgalt
komponensek (pH, fajlagos vezetSképesség, nitrit, nitrdt, ammonium, szulfat, foszfat) tekintetében a
6/2009. (VI. 2.) KWWM-EUM-FVM egyittes rendelet 2. szamii melléklete szerinti ,B” szennyezeltségi
hatarertekeket & 2017. évi mérések alapjan az MU1 kut esetében a foszfat, ‘az MU2 kut esetében az
ammdnium, az MU4 figyel6kut esetében az ammdnium, a nitrét, foszfat és szulfét koncentracidja haladta
meg kismértékben egy-egy mérés sorén. - . ,
A lelephely  sérilékeny . vizbdzis  védbteriletet,  hidrogeoiégiai  védsidomot nem  érint.
A terilet a VITUKI 1:100 000 méretaranyy szennyezédés érzekenységi térképe alapjén a felszin alatti
vizek dllapota szempontjabdl 2., azaz érzékeny besorolasd.
A sertéstelep a 27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. szerint @ felszini vizek szempontjaboi nitrat
érzékeny ferlleten fekszik (MEPAR szerinti blokkazonosito.F4YV4-U-15).
A telephely nem helyezkedik el nagyvizi mederben, nem érint parti sévot.
A kérelharitasra vanatkozo elGirasokal a kérnyezelkdrosodas megelzésének és elharitasanak rendiéréi
82016 80/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek. 10. § (1) bekezdés alapjan tettem.
Hatéskérinkbe tartozé szakkérdések [lekintetében eldirdsaink betartdsa mellett a - szakhatésagi
Pczzéférulas kiadhaté. Eibirdsaimat
- avizgazdalkodasrol sz6i6 1995, évi LVil. torvény,
- avizgazdalkodési hatdsagl jogkdr gyakoridsard! rendelkezd 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet,
-~ afelszin alatti vizek védelmérd sz616 219/2004. (V!1.21, Y Korm. rendelet;
- afelszini vizek minbségének védelmerdl szold 220/2014. (Vi1.21.) Korm. rendelet:
- - 8 kimyezetkarosodas megelGzésének és elhédritasanak rendjérd! szol6 90/2007, (IV. 26)
Korm, rendelet alapjan tettem.
A szakhatéséw éliasfogialast & kérnyezetvédelmi és természetvedelmi hatdségi és igazgatssi
feladatokat ellét6 szervek kijeloleserdl sz6l6 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés, az
5. mellékiet Il tablazata 3. pontja érielmében, a kézigazgatéSi hatbséni elféras és szolgditatas altalanos
szabalyalrol $2010 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljarva actam mey. ‘
Az lgazgatoség baz‘ésko.ret a wzugy: igazgatasi és a vizgyi, valamint a vizvédelmi hatosagi feladatokat
sllato szervek kijelGlésérol sz6l6 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § {2) bekezdése, valamlnt a 2. meliéklst
8 ponlja dllapitis meg.
A jogorvosiati lehetéséget a Ket. 44§ (9) bekezdésében foglaltak alapjén zértam ki”
A szakhatosag elbirasait hatarozatom 1.3.pontjaba foglaltam.

Az eljgras meginditasarol a ,Rend.” 21. § (2) bek. alapjan hirdetményt tettem kozzé hatosagom
‘Ugyfélforgéiom elétt nyitva alio hivatalos helyiségében, valamint a komyezetvédelmi hatosag honlapjan,
tovabba a www.magyarorszag.hu — hirdetmények internetes oldalon, tovabbd a Kodzigazgatasi és
Elektronikus Kozszolgaltatasok Kozponti Hivatala altal mikddtetett adatbazisban szerepelé tarsadalmi
szervezeteket, a 187/2009. (IX. 10.) Kormanyrendelet szerint eljdrva, a hirdétmé.ny elektronikus Uton
t6rténs megkuldésével értesitettem. '
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A hirdetmeény kifiggesztése kapcsan hatésdgomhoz észrevétel nem érkezett.

Az eljaras soran megallapitottam, hogy a vonatkozé miiszaki és hatalyos kérnyezetvédelmi jogszabalyok
figyelembevételével, valamint a hatdrozatban szerepld eléirasok betartasaval a tevékenység folytatasa
varhatéan a tovabbiakban sem okoz majd kedvez6tien kornyezeti hatassal jaro igénybevételt.

Fentiek alapjan a szakhatdsagi allasfoglalas figyelembevételével az engedélyes részére a sertéstelep
tovabbiizemeltetéséhez az egységes kornyezethasznélatl engedélyt — a rendeikezé részben foglaltak
szerint — modositottam.

Akérelmet az alabbi jogszabalyok figyelembevételével biraltam el

- a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIll. torvény,

~  levegémindség védelme: a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,

““““ féldtani kézeg védelme: a feiszin alatti vizek vedelmeérd| szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

- zajterhelés elleni védelem: a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616
284/2007. {X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és - rezgéskibocsatas ellenbrzésének. modjardl szold 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet, a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé6 27/2008. (Xl 3.)
KvVM-EUM rendelet, a kdrnyezeti zaj ertekelésérs! és kezeleserbl szolo 280/2004. (X. 20.) Korm.
:rendelet,
hulladékgazdalkodds: a hulladékrél sz616 2012, évi CLXXXV. térvény, a hulladékiegyzékrél szold
72/201‘3. (VI 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettsegekrél sz616 309/2014. (XI. 1.) Korm. rendelet, a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KwWM
rendelet, a hulladékgazdé!kodési tevékenységek nyilvantartasba vetelérdl, valamint hatosagi
engedélyezéseérdl szo16 439/2012 (XIl. 29.) Korm. rendelet, valamint az épltési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyaird! sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet,

~ természet- és tajvedeimi szempontok: a természet vedelmérs! szold 1896, évi LUL. torvény,

vvvvv kozegészséglgyi szempontbdl: a felszin alatti vizek, a kitermelés el6tt allo6 viz mindségenek
védelmerdl, az egyes védéidomokban, védoteriileteken végezhetb tevékenységekrdl a felszin
alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet 8. § ¢) pontja, a vizbazisok, taviati
vizbdzisok, valamint ivévizellatast szolgéldvizz[étesitmények védelmérél sz6ld 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdése, a kdrnyezeti levegd minGségének védelmeére
vonatkozé elbirdsokat a levegé védelmérdl szélo 306/2010. (XH. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4)
bekezdései, a levegbterheltségi szint hatérértékeirdl, a helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarériékeirol sz6ld 4/2011. (. 14.) VM rendelet 7. § a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirsl szolé 226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §,
a - kémiai biztonségrél szolo 2000. évi XXV. torvény és a végrehajtasara megjelent
44/2000. (XII. 27.) EuM rendelet.

Figyelemmel jelen hatarozat érvényességi idejére, az engedeély — a ,Rend.” 20/A. § (4) bekezdésében
nevesitett’ — kornyezetvédelmi feltlvizsgalatéra lrényulé kérelem benyujtasi hataridejeré!  kion
rendelkeztem.

Az eljaras a Ket. 153, § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszegét)
a14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 7. pontja figyelembevételével a 10.1. pontja alapjan
allapitottam meg, viselésérél e rendelet 2. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.
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A jogorvosiati eljarasré! a Ket. 98. § (1) bek., 99. § (1) bek, 102. § (1) bek els0 mondata
figyelembevételével, a jogorvoslati eljaras dijarol a 14/2015. (). 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet
7. pontja figyelembevetelével a 10.1. szamu pontja ‘vonatkozasaban a 2. § (5 ) bek. alapjdn adtam
tajekoztatast.

Miskolc, 2017. december 28.

Dr. Stiber Vivien
jéréSl htvaxaiiizetd neveében és megbizasabol

,,,,,,,,,,, M
Bese Ba abés

féoSZtély 3zet6 k(

V Kapjak:

' 1. NARIVO Aliattenyésztd és Novénytermeld Kft. 3450 Mez6csat, 092/6. hrsz. + TV

- 2. NNK Kérnyézétgazdé!kodési, Szamitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaitats Kit
4025 Debrecen, Iskola u. 3. + TV ‘

3. Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag lgazgato- helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat 3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy u. 25.

(e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu) -

4. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegeszségigyi Féosztaly,
Kozegészségiigyi Osztaly (e-mail: nepegeszsegugy. miskolc@borsod.gov.hu)

5. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Elelmiszerlanc-
biztons4gi, Névény- és Talajvédelmi Féosztaly, Névény- és Talajvédelmi Osztaly
(e-mail: novenyvedelem@borsod.gov.hu)

B-7. lratokhoz




2. sz. melléklet

Szakértdi jogosultsagok
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI -
LS VIZUGYI FOFELUGYELOSEG
Jogi, Termékdij és Feliigyeleti Féosztaly
Jogi Osztaly
Thtgedszdm.:  14/1043-3/2011. SZ-027/2011.

Ugvinézé:  dr. Dorn Adriern

HATAROZAT

Veszelinov Ott6 (lakik: 4225 Debrecen, Csonkatorony u. 19.) kérelmezét, aki
sziiletett:
anyja neve:
diplomajinak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:

Godolloi Agrartudomanyi Egyetem;

Mezdgazdasdgi Fbiskolai Kar;

- Kornyezetgazdédkodasi agrarmérndk szak;
L.Mg. 45/1999.; 1999. junius 23.

szakképzettsége:

agrarmémadk
STV élovilagvédelem

szakterlileten a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a & §.
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjén nyilvantartisba vettem. szémara a szakéréi tevekenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
Budapest, 2011. aprilis ,, 4~ ©

¥

R
Dr. Hecsei Pal
mb.{digazgato

1016 Budapest, Mésziros v, 3§/, Levéleim: 1539 Bp. Pi. 675
] - 2249-108 Fax: 2249-246
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Pheatoszdm:
Ugvintezor Modnar Andrea

HATOSAGHIGAZOLVANY

i Bebreven, erék w 253, 1/1.
i i 4 B9-8481

A Hapda-Bihar Megvel Méradli K
N
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Jinos utca 45.
Honlap: www.hbmmk. hu

I:}'gyszém: 63-6-1.4/09-1098/2018. Targy: szakértbi tevékenység
Ugyintézé neve: Molnar Andrea A engedélyczése

HATAROZAT

Név: Kovesligeti Miklos

Sziiletési hely, id6: )

Anyja neve:

Lakcim: 4026 Debrecen, 1'anité u. 7. t. 2.

Kamarai regisztracids szam: 09-1098 ¢

Oklevél megnevezése: Kozlekedésmérnsk

Oklevél szama, kelte: 133/2006. 2007. januar 3.

Oklevél szak, szakirany: Kozlekedésmérndki szak

Oklevél kibocsatoja: ZMNE, Bolyai Janos Katonai Miszaki Kar
Oklevél megnevezése: Kérnyezetvédelmi és fejlesztési szakérts
Oklevél szama, kelte: 743/2010/TT. 2010.janudr 24.

Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Természettudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagokat
a Magyar Mérndki Kamara altal vezetett szakértéi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1. Hulladékgazddlkoddsi szakérté (SZKV-1.1.-09-1098)
SZKV- 1.3. Viz- és foldtani kizegvédelem szakérid (SZKV-1.3.-09-1098)

Az engedély hatirozatlan ideig érvényes.

Hatdrozatom a tervezd- és szakérté mérnéksk, valamint épitészek szakmai kamarairdl szold
1996. évi LVIIL t6rvény 42. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés, és a 3. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében, valamint a k6rnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és
tdjvédelmi szakértdi tevékenységrol szdlo 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
a) pont aa) alpontja szerinti kdzigazgatasi hatdsagi jogkdrben eljarva keriilt kiadasra.

Az indokolds ¢és a jogorvoslatrdl szolo tajékoztatds az altalanos kozigazgatasi rendtartisrol sz6ld
2016: évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a.) pontja alapjan keriilt mell6zésre.

Debrecen, 2018. februar 19,

ArGond )

Dr. Czipané Kovacs Méria
HBM MK titkéar

Tajékoztatd:
A szakértdi jogosultsdg gyakorldsdnak feltétele az adategyezterési kitelezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hataridSben torténd befizetése is!




3. sz. melléklet

Tulajdoni lapok, térképmasolat



Nem hiteles tulajdom lap

EB-A-7 Megywel Eormiarmyhivvatal Foldhivatali Faozatily
3580 Tiszaijviros Erzséhet tér 24, Oldal: 1/1
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle mésolat
Wgrendelés saam: 30 005/2383 172022

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

jdoni lap

202210028
MUHT Szektar 33
Kilterilet 081/3 helyrajzi szam i
LRESE e
1. Az ingatlan adatai: - .
alré=zlet adatek terilet kat.t.qjow. al@=Ftaly adateok
mivelésl Agifkivett megnevezéz/ min.o ha m2 k.£11] & -_Ee;g kat. jour
e hE m? k.£ill
Hiwett major fzertéstelep’ J 32010 U?Hq%?* 2
ORESE e
3. tolajeeni hanyad: 171 'ﬁ ¥
bejegyzd hatarezat, érkezém=i idé: 43359/2003.03.24 . | ;.?

eredeti hatarezat: T325971997/1990_12_ 17
jegoim: appeort T3259/199771996.12 .17
jogalla=s: twlajdeones -
néw: MRRIVD BLLATTENYESETO ES WOVENYTERMELD HET. 4
cim: 3450 MEESCSAT Kolterilet U92/6 hr=z. i

MREST

=
]

bejegyzd hatarozat, érkezési idé&: 4335972003 0324
eredeti hatarezat: 5S6292/1992.10.21
Magazedgi épité=i korlatozas
1l ha 2292 m2-re 200 m felett.

jogosnlt JL-:.S?
név: MAGYAR TELEKOM TAVHOELESI WYRT. térzsszam: LUPGE381
cim ¢ 1013 BUDAFEST Monywes Halman kérﬁbfﬁﬁh

[
(]

bejeqyzé hatarozat, érkezési idé: 43358/200%003.24

Hnallsd =zoveges bejegyzés kialakitwa a UEi?Z hr=z—i ingatlan megeoszta=aksel . FM: 5/4272003.

Py
2 . oy

,._.-c

1la.

bejegyz & hatarozat, érkezé=i idé: EQEEUf?ﬂlU ue o7
Vezetékjog
B VMM-193/2010. engedély =zami i?llE] TISZAUJVEROS - SAJOEZOGED 2UkV. =zamd wezetdk az
ingatlan teroletéb&l 250 mZ2-t er;nt

jogo=sualt: ;
néw: MVM EMASE ARAMHALDZAII KFT‘ tnrzsszam 13804495
cim ¢ 3525 MISMOLC anzatgxorgy wtoa 13

20

ke jeqyzd hatarozat, é;hﬁé%?ihidﬁ: 3570572013 10031
&nallé =zgveges bEJegyzes aﬁjarasl foldhivatalek illetékemmégl terbleteinek kijeloléaséral
szélé 14972012, (KIIg 29 I rendelet alapjan az ingatlan dtcmatelwa a Miskelcoi Jaraesil
Foldhiwataltal a Tis;aqlvarnsl Jara=i Foldhiwvatalhoz.

TULAJDOMI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap

jdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

&
et
) E B-A-Z Megywel Kormamyhisatal Foldhivatali Fozataly
= 3580 Tiszaujviros Erzsébet tér 24, Oldal: 1/1
=1
',]_E' Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle méasalat
ﬂ Megrendelés szdm: 20005/23835/2022
o 2022.10.28
=
'_E! MITHT Sezektor : 33
E Kialterilet 081/4 helyrajzl szam
LRESE
1. Az ingatlan adatai: \ .y
alré=zlet adatok teralet kat.t.jov. al@s@taly adatok
mirrelé=l Agikivett megnewvezés/s min.o ha m2 ko fillge 3 ﬁ&r? kat. jouw
' o 8 m2 k.£ill
. Kiwvett major (=ertéstelep] i 65050 U“ﬂuTnﬁ
ORESZ —

3. tulajdeni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarezat, érkezési idé: 43359/2003.03 .24
eredeti hatarezat: 3259719977199 12 17
jegoim: appeort TI259/1997/1996.12.17
jogallas: tuwlajdencs
név: MWARIVO ALLATTENYESETS ES WOVENYTERMELD KET.
cim: 3450 MEESCSAT HiGlterilet U92/6 hrez.

MREST
bejegyzd hatareozat, érkezési idé: 4335972003 .02 24

eredetl hatarszat: 56898/1993.10.21

Magas=zagi épité=i kerlateozas

1 ha 2898 m2-re 200 m felett.

Jjogosalt: -
néw: MAGYAR TELEKOM TAVEOSELESI WYRT. torzezzam: 10795321
cim ¢ 1013 BUDRPEST Honyves Kalman kordit™3E.

=
L)

24

o)
19

bejeqyzé hatirezat, érkezési idd: 43359/2005003.

Nem hiteles ulajdoni lap

&nallé =zoveges bejeqyzéz kIalakitva a 091}2 hrez—i ingatlan megozztasakal . FM: 574272003

21. bejegyzé hatirozat, érkezési idé: IBEOSARO13.10.31

Snallée =zovegez bejegyzéz a jarasiffoldhivatalek illetékessegi tertleteinek kijelsle=érsl
zzala 14972012 (KII. 28.)1 WM rgn@gréﬁyalapjén az ingatlan atcEatelwa a Miskelci Jarasi
Foldhiwvataltal a Tissagjwarocsi qé{és;'Féldhivatalhnz.

22. bejeqyzé hatarozat, érkégééi'gda: 3541772014 .10, 20

5nallé széveges bejedyz@Bmépilet létesitése VI/229-5/2014 szémi végzés és a 399/2014

zaradékszamt vailtozisigrazraiz alapjan.

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdom lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztaly
3580 Tiszalljvaros Erzsébet tér 24.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat

2022.10.28 10:45:43
Megrendelés szam  7/978/2022

Térrajzszam 17541150002022

=

Helyrajz szam MUHI kiiltertlet 81/4
Méretarany: 1: 4000

kavicsbanya \

Q0
N

Sz 4

013

Sz6

Muhi puszta

A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!



4. sz. melléklet

Helyszinrajz



IELMAGYARAZAT

e Kexités
o Szil4rd burkolati it N,

...... Vizvezetel >
Tp— Higiragya csatoma e
[e Kommundlis spenmnviz oyl thakna .;ﬁ..-

Figy elkit # )

') Kazin kémény G 5 .
e : OLEPULETEK

Takarmdny sildk
A~ O ‘1._‘ I. Kvcuszillis (férdhelv: 624 db, alaptertlet 1200 mI)

& : 1fa. Fuztatd {ferchely: S0 db, alapramle 560 m2)

i i i i A
@ Lokalizéciss helyszinek P Q!‘} .. 1/, Egyedi kocnilis (frbhely: 212 db alaplerblet:560 n)

AN E
.-‘Q-'F - s 1 1 ¥ Y - e
/D-*' Lakarrnany kevars [ 3 /1. Eocaszallas (ferdhely: 450 db, alapterales 1010 m2}

17150 Eocaszallas (fiholy: 212 dh, alapteraled 350 mi)

/LM%, Aulddsmiilas (ferdhely: 300 db, alopteriler 550 m3)
2. Fraztats (férdhely: 128 db, alapterilet: 630 m2}E

L 2/1. Fraztatd Cferchely: 32 db, slapterdlet; 16 m2)
Valt wipakid :

B3

73 Fraetats (fErshelv: 178 dib, ploptenilet: 610 m2)

e ‘.:.'.:n.'m..:ﬂrj 3. Témeveld {ferdhely: 2160 db, alaprerilet P35 ma)

: A Urdmeveld {fardhely: 700 dl, alapterilet: 230 mI)
3] Wronevel & (férbhely: 200 db, alopterilet: 436 m
33, Thonevel & (ferdhely: 21640 dh, alaptenilet: 7% m2)
T HiAalda {féedhely : 480 db, alaptariloi: $65 m2)
¥1. Hizlalda {férdhely: 1200 db, alapteriilel: 1600 m2)
T2 Hidalds (ferdhely: 1200 db, alaptertdler: 14400 m2)
T3 Fidalda flerdhely: 1200 g, alapterdlet: 1400 m2)

i, Hidlalda (ferdhely: 1206 db, alapberilet: 1300 m2)

liiviz ek

i, V02 745, Hizalda (ferdhely: 1206 db, alapberiilet- 1300 m2)
T, Hazlalda 4__1‘-|:r\-"1|"|,-|"|:'. L 12000 s, ;nh!-r-:fs:!r: 1300 m2)
Fansszeparilis

RGYER EFULETER

F.

Swncialis dpdlet, irnda

L

. Flullatarols (alaptertler: 30 m2)

[Ty ];'-'an.'cL-.-m' takarmmany keverd

B Ragi felyékony takamianykeverd {nem teemel)
A0 Kazanhdz {pAnisemd )

I Takarrndeytienld silok (651000 gL az épiilat tetején

8. Veszflyes ampag &5 vesrlyes hulladék tarokd




5. sz. melléklet

Hatasteruletek
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6. sz. melléklet

Vizsgalati jegyzokonyvek



VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzé laboratéium neve:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kt
HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Konttsgat sor 1-3.
Telefon: +36562/505-005; +3670/770-6987

E-maik: info@talajvizsgalo.hy

Vevs neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezé&csat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: ProKat Mémdki lroda Kift.

A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgélt minta (mintak) atvételének idépontja: 2019. 12.06.

A vizsgalat elvégzésének idSpontja: 2019. 12.06.-12.13.

A vizsgalatl jegyz6kényv tartaima: 1 eldlap 5 tablazat 1 modszer

A vizsgalati eredmények csak a bekiild6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzGkdnyv a vizsgalélaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6kbnyv kiadasa utan egy hdnapig 6rizziik.

Debrecen, 2019.12.13.
a Balint

riumvezets

Jegyz8kényv azonositd: 19-54885 Elélap

ST g Talajvirsgdin Laboratdcam
i frods K, #0311 Gebreven Konmbisgdt sor b-&
i b




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve:

Minta tipusa:

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositdja MON-KK1
Laborazonosité 19/54885

pH 713 [
Osszes oldott anyagtartalom 956 mg/dm®

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mgldm3 O,

Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on 1210 uS/cm
Ammonium 4,3 mgl/dm®
Nitrat 94 mg/dm®
Nitrit 027 mg/dm®
Ortofoszfat 0,17 mg/dm®
Szulfat 244 mg/dm®
Debrecen, 2019.12.13.

Dr a Balint

Jegyz6kdnyv azonosito: 19-54885.xls

Viz téblazat szama: 1/5




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositéja MON-KK2
Laborazonositd 19/54886

pH 7,056 [
Osszes oldott anyagtartalom 606 mg/dm’

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm’ O,

Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on 872 uS/cm

Ammonium 0,08 mg/dm®
Nitrat 86 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 187 mg/dm®

Debrecen, 2019.12.13.

Jegyzékdnyv azonosito: 18-54885.xis

Viz tablézat szama: 2/5




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve:

Minta tipusa;

Hileropaaiod du by

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgélt paraméterek Mérési eredmeények
Vevd azonositdja MON-KK3
Laborazonosito 19/54887
pH 7,22 [
Osszes oldott anyagtartalom 802 mg/dm’
Kémiai oxigén;fgény, kromatos <30 mgidm3 0O,
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 941 uSlom
Amménium 0,10 mg/dm®
Nitrat 19 mgidm®
Nitrit <0,02 mg/dm’
Ortofoszfat 0,06 mg/dm®
Szulfat 160 mg/dm®

Debrecen, 2019.12.13.

Jegyz6kényv azonositd: 19-54885.xls

Viz tablazat szama: 3/5




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye;

Minta tipusa:

Mubhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonosftéja. MON-KK4
Laborazonosité 19/54888
pH 7,30 [
Osszes oldott anyagtartalom 714 mg/dm®

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm’ O,

Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 823 uS/cm

Amménium 0,15 mg/dm®
Nitrat 23 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,07 mg/dm®
Szulfat 181 mg/dm®

Debrecen, 2019.12.13.

Jegyzdkényv azonosito:

19-54885.xls

Viz tabldzat szama: 4/5




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve:

Minta tipusa:

Fairuaiiveduetee

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositéja MON-KKS
Laborazonosité 19/54889
pH 7,06 []
Osszes oldott anyagtartalom 983 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 O,
Fajlagos elekiromos vezetSképesség 25°C-on 1098 uS/cm
Ammonium 0,06 mg/dm®
Nitrat 74 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 196 mg/dm®
Debrecen, 2019.12.13.
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Jegyzdkanyv azonositd: 19-54885.xis
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VIZSGALATI MODSZEREK
L. Mérési
. r Merési .
Vizsgalat neve Modszer Készilék fartoms bizonytalansdg
ny [relativ¥%]
Mintaelfkészités, MSZ 1484-3:2006 Membranszirs 0,45 ym
membransziirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
X WTW inoLab pH7310
pH gnfzsgi:;zzz.zoog digitalis pH-mérs 212 £0,1 pH egység
. SinTex 41 elekiroda
Kémial oxigénigény, MSZ ISO 6060:1991 fitimetria, kromatometri 30-300 &7,5
kromatos [mg/dm® Oy : fimetna, klomatomatria >300 5
Themo Scientific Gallery 0,02-50 7.5
3 3. . ’ 3
Ammonium [mg/dm®} MSZ EN iSO 7150-1:1992 disziest analizator 50 .

i a EPA 353.1:1978 0,7-10 +75
Nitrét [mg/dm’] EPA 354.1:1971 >10 5
Nitrit mg/dm?] EPA 354.1:1971 0.922 *7

Themmo Scientific Gallery x
Ortofosziat [mg/dm¥ EPA 365.1:1981 diszkrét analizétor 0,05-0,5 £7.5
>0,5 +5
10-250 +10
3 .
Szulfat fmg/dm’] EPA 375.4:1978 5260 .5
Ghaus PA214C analitikai
Osszes oldott anyagtarialom  {MSZ 260-3:1873 mérleg 10-3000 £10
[mg/dm?] 3. fejezet Pol-Eko SLW 240 STD >3000 5
széritoszekrény

Jegyz8ikinyv azonositd: 19-54885.x1s

A "Vizsgélati jegyz6knyv" vége

médszer-viz




s . ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tandcsad6 Kit
' . o HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
& 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
i ol Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kdnyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylGizassal

Megrendels nex{uf:)oM M

Helység neve: :

Kat szama: Vizminta jele: &‘10/\/ ”ML*J

Kmazonosnashoz szilkséges egyéb adat:

Sziirbzés adatai: :

Kat anyaga: 4 Szivattylzas el6tti vizszint a peremtél (m): "3 3
Cs6 belsd atmérdje (m): ﬁ f Talpmélység a peremtdl (m):

Csokiallas (m): Vizoszlop magasséga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm?3): Kitermelt vizmennyiseg {dm?3): ‘70 o

Vizsgaland6 komponensek: Wt\‘% By W&‘) W‘B ~ Uw) w}){ f

Tartdsitas maodja: }é}hﬁtés O szilrés (0,45 um PTFE) [ kémiai:

Mintavétel ideje: )¢ év i, ho (f  nap ora perc
Lo13 Tisztitd szivattylzas adatai
Tisztitoszivattylzas kezdete: lTisztitészivattyuzés vége;
. Fajlagos elektromos b o _—_
idGpont V'g;;)ﬁi;n pH vezetBképesség Vuzho?gg;seklet v'?;‘?m
(uS/em)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizl;:élgssznélt Eljéras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) A 4 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos r
vezetbképesség 3?0 CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm) «

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva A0 CONSORT CS010 | MSZ 1484222009 8.1
SZaKasz

Megjegyzések: —

Id6jarasi koriilmények:
O napsites [Rfelnd gpara Okéd Desd DO hé hémérséklet: JJ°C
430 A

Mintavevd szervezet: ProKat Mérndki Iroda Kft.
személy: oW IhlE
alairas:

Mintavételnél jeleniévdk:
Név Szervezet Alairds

Mintavételi jegyz6konyv széma: /L]G‘ A4~ by




e . ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsad6 Kit
e o o’ HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium
2" 4031 Debrecen, KdntGsgat sor 1-3.
it L Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HiL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2018 szamon akkreditalt vizsgalalaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylzassal

Megrendeld neve: OM K‘H
Helység neve /‘(1 1
Kut szama: ‘v Vizminta jele: ,‘ ON W’L
Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:
Szitrbzes adatai: [ 3
Kat anyaga: Szivattylzas el6tti vizszint a peremté (m):- 0,
Cs6 belsd atmérdje (m)q // Talpmélység a peremtél (m):
Csékiallas (m): Vizoszlop magasséga (m):
Szamitott haromszoros térfogat (M Kitermelt wzrqen iseg (dm3) »{/{0
Vizsgalandd komponensek: -

9 P PW? ( V/@{b f&% / i Mi 2 /%pj m

Tartésitas modja: ,@ hités O szlrés (0,45 um PTFE) [ kémiai:

Mintavételideje: ) 045 év 4] ho ()b nap éra perc
Tisztit6 szivattylizas adatai
Tisztitészivattylizas kezdete: ]Tisztx’tc’)szivattyazés vege;
. Fajlagos elektromos va .
ldapont Vizhozam pH vezettképesség Vﬁzhor?erseklet Vizszint
(perc) WSl (°C) (m)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérﬁzggglgssznélt Eljérés azonositéja
i
Vizhémérséklet (°C) AL CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos _ 7
vezetbképesség 6/7 ¥, CONSORT C5010 |MSZEN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)
MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 7'\ 0O CONSORT C5010 MS% 1484-22:2009 8,1.
SZaKasZ

Megjegyzések:

ld6jarasi koriilmények:
0 napstités ngfelho Opara Okéd Cesd ©Ohé hémérséklet: r °C

Mintavevd szervezet: Perat érndki Iroda Kit.
személy: YOUR( W

“aldiras:

Mintavételnél jelenlévik:
Név Szervezet Alairas

Mintaveételi jegyzékonyv szama: /45 4 §- %ﬁf




ProKat Mernoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanécsadé Kit
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztit6 szivattylzassal

Megrendel6 neve: O"M MH
Helység neve: w @7),”[7

Kit szédma: 7
Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:
Sziirb6zés adatai:

Vizminta jele: MO’\)“VJL«}

Kut anyaga: Szivattylzas el6tti vizszint a peremt&i (m): - Q J h'
Cs@ bels6 atmérdje (m): 0// Talpmélység a peremtdl (m):
Csokiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm?): Kitermelt vizmennyiség (dm?): /tz?

Vizsgaland6 komponensek: P){‘m%) ]ZO‘ k) P %f@/ M{J , ’VQ&‘} MZ) @Z}/ )9‘7/‘”

Tartésitas moédja: ﬁhﬁtés O sziirés (0,45 um PTFE) [J kémiai:

Mintavételideje: ) 9év 4  ho (}/ nap ora perc
Tisztitd szivattylzas adatai
Tisztitészivattylzas kezdete: ITisztitc’)szivattyuzés vége:
. Fajlagos elektromos b e .
Idépont Vizhozam pH vezetsképesség Vizhor?e‘rseklet Vizszint
(I/perc) (uSlem) (°C) (m)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A mérﬁzggglgssznélt Eljaras azonositéja
o)

Vizhémeérséklet (°C) MA CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetbképesség F00 CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva {L /79 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.

\ szakasz

Megjegyzések: -

Idéjarasi koriilmények: B
O napsités  fifelné ppara Dkéd Desd Dhé hdmérsékiet: [ °C

Mintavevé szervezet: Pdr at %érnﬁki Iroda Kift.
személy: Wollftv 11
alairas:

Mintavéteinél jeleniévok:
Név Szervezet Alairas

Gl

Mintavételi jegyz6kényv szama: }1% 13-




Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kényv

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kit
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgaléd Laboratorium
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyuzassal

Megrendeld nevg; W M—H’
Helység neve:/qﬂ o /L

Kt szama: 4

Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Sz{rdzés adatai:

Kat anyaga:

Csf belsd atmérdje (m):
Csokiallas (m):

o

Szamitott haromszoros térfogat (dm3):

Vizsgéalandd komponensek: M _\Yg,%}[@]h PRI Lty ,u«d?f/ "'05} PQZ/ ﬂ@:’ ) SQ\L'

Vizminta jele: /VOU’ w‘?

Szivattylzas el6tti vizszint a peremtdl (my):

4

Talpmélység a peremtél (m):
Vizoszlop magassaga (m):
Kitermelt vizmennyiség (dm?3): A7

Tartositas maédja: ahﬁtés O sziirés (0,45 ym PTFE) [ kémiai:
Mintavétel ideje: 148 év hé nap ora perc
A~ A Tisztito szivatty(zas adatai
Tisztitdszivattylzas kezdete: =~ Y [Tisztitoszivattytzas vége:
, Fajlagos elektromos v .
ldépont Vl(zvhc;zrz;n pH vezelbképesség Vtzho;’gg;seklet V'?;Z)mt
P (uS/cm)

Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizggéigssznélt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) A0 F CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetbképesség “Hp CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

— MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva £ L/ CONSORT C5010 MSZ 1454-22:2000 8.1
SZaKasz

Megjegyzések: —

Id&jarasi koriilmények:

Onapsiités jgfeld Ppara Okéd Oesd ChS  homérséklet: f' °C

Mintavevd szervezet: ProKat Mérnoki Iroda Kft.
M i

személy: {/oU)

alairas: ﬁ

- Mintavételné! jelenlévék:
Nev

Szervezet

Mintavételi jegyzdkonyv szama: P/AJ 1 °&~$‘1§7C

Alairas




ProKat Mérndki lroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kit
. . HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium

* ® 4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.

@ Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

- E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MsSz lSO 5667-1 1:2012, tisztité szivattylizassal

Megrendeld neﬁw

Helység neve:

d
Vizminta jele: ﬁOI\J“WJ

Kat szama:

Kﬂtazonos:tashoz sziikséges egyéb adat;

Szlir6zés adatai: 4
Kat anyaga: Szivattylzas eltti vizszint a peremtdl (m): - \1
Csd belsd atmérdje (mQM Talpmeélység a peremtél (m):

Csdkiallas (m): Vizoszlop magasséga {m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm? Kitermelt vizmennyiség (dm?): CjO
Vizsgalandé komponensek: P ‘ wff‘&liQ Y,D\E, vea dpdfe, pH ) ,{Qj }W ¥ SQL

Tartositas modja: &hutes [0 sziirés (0,45 um PTFE) I kémiai:

Mintavétel ideje: 1014 év A’L he Of nap ora perc
Tisztito szivattylzas adatai
Tisztitdszivattylizas kezdete: [Tisztitoszivattytizas vége:
; Fajlagos elektromos e .
id6pont Vlﬁ/l’\(;zrz;n pH vezetbképesség Vrzho;gg;seklet V'z?;‘;mt
p (uS/cm)

Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgélt paraméter Mért értek A mérﬁ’ségguglgssznélt Eljras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) AL CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetbképesség 1800 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva ‘:}] 00 CONSORT C5010 MSi 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

Id&jarasi kériilmények: |
Onapsités fifehd Dpara Ckéd Cesd D hé hémérséket [ °C

Mintavevd szervezet: ProKat Mérndki Iroda Kft.
személy: WQ AL

alairas: /é

Mintavételnél jelenlévdk:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékényv szama: /45 A Cyg-;%(
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