






































A vizsgálatot végző laboratórium neve:

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevő neve: Narivo Kft
Vevő címe: 3450 Mezőcsát, Külterület hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: ProKat Mérnöki Iroda Kft.
A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2020. 06.19.
A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2020. 06.19.-06.26.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 5 táblázat 1 módszer

Debrecen, 2020.06.26.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 20-25519 Előlap

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

A vizsgálati eredmények csak a beküldött mintára (mintákra) vonatkoznak!

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



Jegyzőkönyv azonosító: 20-25519.xls Víz táblázat száma: 2/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Muhi

Minta típusa: felszín alatti víz

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 7,20  [-]

Összes oldott anyagtartalom 1002  mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromátos <30  mg/dm3 O2

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on 1290 µS/cm

Ammónium 4,0  mg/dm3

Nitrát 90  mg/dm3

Nitrit 0,24  mg/dm3

Ortofoszfát 0,16  mg/dm3

Szulfát 238  mg/dm3

Debrecen, 2020.06.26.

Mérési eredmények

MON-KK1

20/25519

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 20-25519.xls Víz táblázat száma: 3/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2020.06.26.

Muhi

felszín alatti víz

7,12  [-]

633  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

908 µS/cm

0,08  mg/dm3

9,5  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

<0,05  mg/dm3

199  mg/dm3

MON-KK2

Mérési eredmények

Dr. Kónya Bálint

20/25520

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 20-25519.xls Víz táblázat száma: 4/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2020.06.26.

Muhi

felszín alatti víz

7,19  [-]

850  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

1075 µS/cm

0,09  mg/dm3

17  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

0,07  mg/dm3

152  mg/dm3

Mérési eredmények

MON-KK3

20/25521

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 20-25519.xls Víz táblázat száma: 5/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2020.06.26.

Muhi

felszín alatti víz

7,36  [-]

678  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

800 µS/cm

0,14  mg/dm3

24  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

0,05  mg/dm3

174  mg/dm3

MON-KK4

20/25522

Dr. Kónya Bálint

Mérési eredmények

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 20-25519.xls Víz táblázat száma: 6/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2020.06.26.

Muhi

felszín alatti víz

7,09  [-]

995  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

1128 µS/cm

0,07  mg/dm3

6,2  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

<0,05  mg/dm3

188  mg/dm3

laboratóriumvezető

Mérési eredmények

MON-KK5

20/25523

Dr. Kónya Bálint



Jegyzőkönyv azonosító: 20-25519.xls módszer-víz

Vizsgálat neve Módszer Készülék Mérési
tartomány

Mérési 
bizonytalanság 

[relatív%]
Mintaelőkészítés, 
membránszűrés

MSZ 1484-3:2006
MSZ EN ISO 5667-3:2013

Membránszűrő 0,45 µm 
Whatman WCN típus

pH MSZ 1484-22:2009
8.1. szakasz

WTW inoLab pH7310 
digitális pH-mérő
SinTex 41 elektróda

2-12 ± 0,1 pH egység

Kémiai oxigénigény, 
kromátos [mg/dm3 O2]

MSZ ISO 6060:1991 titrimetria, kromatometria 30-300
>300

±7,5
±5

Ammónium [mg/dm3] MSZ EN ISO 7150-1:1992
Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

0,02-50
>50

± 7,5
± 5

Nitrát [mg/dm3]
EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971 

0,7-10
>10

± 7,5
± 5

Nitrit [mg/dm3] EPA 354.1:1971 0,02-2
>2

± 7,5
± 5

Ortofoszfát [mg/dm3] EPA 365.1:1981 0,05-0,5
>0,5

± 7,5
± 5

Szulfát [mg/dm3] EPA 375.4:1978
10-250
>250

±10
±7,5

Összes oldott anyagtartalom 
[mg/dm3]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai 
mérleg
Pol-Eko SLW 240 STD 
szárítószekrény

10-3000
>3000

±10
±5

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

A "Vizsgálati jegyzőknyv" vége



A vizsgálatot végző laboratórium neve:

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevő neve: Narivo Kft
Vevő címe: 3450 Mezőcsát, Külterület hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft
A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2020. 09.14.
A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2020. 09.14.-09.18.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 3 táblázat 1 módszer

Debrecen, 2020.09.18.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 20-42443 Előlap

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

A vizsgálati eredmények csak a beküldött mintára (mintákra) vonatkoznak!

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Mertcontrol HL-LAB Kft

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



Jegyzőkönyv azonosító: 20-42443.xls Víz táblázat száma: 2/5

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Muhi

Minta típusa: felszín alatti víz

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 7,25  [-]

Összes oldott anyagtartalom 866  mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromátos <30  mg/dm3 O2

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on 1110 µS/cm

Ammónium 0,10  mg/dm3

Nitrát 18  mg/dm3

Nitrit <0,02  mg/dm3

Ortofoszfát 0,08  mg/dm3

Szulfát 160  mg/dm3

Debrecen, 2020.09.18.

Mérési eredmények

MON-KK3

20/42443

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 20-42443.xls Víz táblázat száma: 3/5

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2020.09.18.

Muhi

felszín alatti víz

7,40  [-]

694  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

840 µS/cm

0,13  mg/dm3

32  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

0,05  mg/dm3

169  mg/dm3

Mérési eredmények

laboratóriumvezető

MON-KK4

20/42444

Dr. Kónya Bálint



Jegyzőkönyv azonosító: 20-42443.xls Víz táblázat száma: 4/5

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2020.09.18.

Muhi

felszín alatti víz

7,17  [-]

1002  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

1190 µS/cm

0,09  mg/dm3

7,8  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

<0,05  mg/dm3

183  mg/dm3

laboratóriumvezető

Mérési eredmények

MON-KK5

20/42445

Dr. Kónya Bálint



Jegyzőkönyv azonosító: 20-42443.xls módszer-víz

Vizsgálat neve Módszer Készülék Mérési
tartomány

Mérési 
bizonytalanság 

[relatív%]
Mintaelőkészítés, 
membránszűrés

MSZ 1484-3:2006
MSZ EN ISO 5667-3:2013

Membránszűrő 0,45 µm 
Whatman WCN típus

pH MSZ 1484-22:2009
8.1. szakasz

WTW inoLab pH7310 
digitális pH-mérő
SinTex 41 elektróda

2-12 ± 0,1 pH egység

Kémiai oxigénigény, 
kromátos [mg/dm3 O2]

MSZ ISO 6060:1991 titrimetria, kromatometria 30-300
>300

±7,5
±5

Ammónium [mg/dm3] MSZ EN ISO 7150-1:1992
Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

0,02-50
>50

± 7,5
± 5

Nitrát [mg/dm3]
EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971 

0,7-10
>10

± 7,5
± 5

Nitrit [mg/dm3] EPA 354.1:1971 0,02-2
>2

± 7,5
± 5

Ortofoszfát [mg/dm3] EPA 365.1:1981 0,05-0,5
>0,5

± 7,5
± 5

Szulfát [mg/dm3] EPA 375.4:1978
10-250
>250

±10
±7,5

Összes oldott anyagtartalom 
[mg/dm3]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai 
mérleg
Pol-Eko SLW 240 STD 
szárítószekrény

10-3000
>3000

±10
±5

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

A "Vizsgálati jegyzőknyv" vége



A vizsgálatot végző laboratórium neve:

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevő neve: Narivo Kft
Vevő címe: 3450 Mezőcsát, Külterület hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft
A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2021. 06.11.
A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2021. 06.11.-06.18.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 5 táblázat 1 módszer

Debrecen, 2021.06.18.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 21-27807 Előlap

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

A vizsgálati eredmények csak a beküldött mintára (mintákra) vonatkoznak!

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Mertcontrol HL-LAB Kft

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



Jegyzőkönyv azonosító: 21-27807.xls Víz táblázat száma: 2/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Muhi

Minta típusa: felszín alatti víz

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 7,36  [-]

Összes oldott anyagtartalom 1126  mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromátos <30  mg/dm3 O2

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on 1404 µS/cm

Ammónium 3,8  mg/dm3

Nitrát 85  mg/dm3

Nitrit 0,21  mg/dm3

Ortofoszfát 0,14  mg/dm3

Szulfát 222  mg/dm3

Debrecen, 2021.06.18.

Mérési eredmények

MON-KK1

21/27807

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-27807.xls Víz táblázat száma: 3/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.06.18.

Muhi

felszín alatti víz

7,18  [-]

676  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

891 µS/cm

0,07  mg/dm3

10  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

<0,05  mg/dm3

208  mg/dm3

MON-KK2

Mérési eredmények

Dr. Kónya Bálint

21/27808

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-27807.xls Víz táblázat száma: 4/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.06.18.

Muhi

felszín alatti víz

7,11  [-]

777  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

949 µS/cm

0,10  mg/dm3

15  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

0,08  mg/dm3

170  mg/dm3

Mérési eredmények

MON-KK3

21/27809

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-27807.xls Víz táblázat száma: 5/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.06.18.

Muhi

felszín alatti víz

7,47  [-]

709  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

913 µS/cm

0,14  mg/dm3

21  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

0,06  mg/dm3

162  mg/dm3

Mérési eredmények

laboratóriumvezető

MON-KK4

21/27810

Dr. Kónya Bálint



Jegyzőkönyv azonosító: 21-27807.xls Víz táblázat száma: 6/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.06.18.

Muhi

felszín alatti víz

7,10  [-]

1083  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

1272 µS/cm

0,08  mg/dm3

7,5  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

<0,05  mg/dm3

185  mg/dm3

laboratóriumvezető

Mérési eredmények

MON-KK5

21/27811

Dr. Kónya Bálint



Jegyzőkönyv azonosító: 21-27807.xls módszer-víz

Vizsgálat neve Módszer Készülék

Mintaelőkészítés, 
membránszűrés

MSZ 1484-3:2006
MSZ EN ISO 5667-3:2013

Membránszűrő 0,45 µm 
Whatman WCN típus

pH MSZ 1484-22:2009
8.1. szakasz

WTW inoLab pH7310 
digitális pH-mérő
SinTex 41 elektróda

Kémiai oxigénigény, 
kromátos [mg/dm3 O2]

MSZ ISO 6060:1991 titrimetria, kromatometria

Ammónium [mg/dm3] MSZ EN ISO 7150-1:1992
Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

Nitrát [mg/dm3]
EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971 

Nitrit [mg/dm3] EPA 354.1:1971

Ortofoszfát [mg/dm3] EPA 365.1:1981

Szulfát [mg/dm3] EPA 375.4:1978

Összes oldott anyagtartalom 
[mg/dm3]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai 
mérleg
Pol-Eko SLW 240 STD 
szárítószekrény

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

A "Vizsgálati jegyzőknyv" vége



A vizsgálatot végző laboratórium neve:

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevő neve: Narivo Kft
Vevő címe: 3450 Mezőcsát, Külterület hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft
A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2021. 09.08.
A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2021. 09.09.-09.17.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 3 táblázat 1 módszer

Debrecen, 2021.09.17.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 21-39149 Előlap

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

A vizsgálati eredmények csak a beküldött mintára (mintákra) vonatkoznak!

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Mertcontrol HL-LAB Kft

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



Jegyzőkönyv azonosító: 21-39149.xls Víz táblázat száma: 2/5

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Muhi

Minta típusa: felszín alatti víz

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 7,25  [-]

Összes oldott anyagtartalom 804  mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromátos <30  mg/dm3 O2

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on 924 µS/cm

Ammónium 0,09  mg/dm3

Nitrát 17  mg/dm3

Nitrit <0,02  mg/dm3

Ortofoszfát 0,09  mg/dm3

Szulfát 163  mg/dm3

Debrecen, 2021.09.17.

Mérési eredmények

MON-KK3

21/39149

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-39149.xls Víz táblázat száma: 3/5

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.09.17.

Muhi

felszín alatti víz

7,55  [-]

778  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

900 µS/cm

0,,13  mg/dm3

19  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

0,07  mg/dm3

169  mg/dm3

MON-KK4

21/39150

Dr. Kónya Bálint

Mérési eredmények

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-39149.xls Víz táblázat száma: 4/5

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.09.17.

Muhi

felszín alatti víz

7,03  [-]

1003  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

1241 µS/cm

0,10  mg/dm3

8,7  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

<0,05  mg/dm3

190  mg/dm3

laboratóriumvezető

Mérési eredmények

MON-KK5

21/39151

Dr. Kónya Bálint



Jegyzőkönyv azonosító: 21-39149.xls módszer-víz

Vizsgálat neve Módszer Készülék

Mintaelőkészítés, 
membránszűrés

MSZ 1484-3:2006
MSZ EN ISO 5667-3:2013

Membránszűrő 0,45 µm 
Whatman WCN típus

pH MSZ 1484-22:2009
8.1. szakasz

WTW inoLab pH7310 
digitális pH-mérő
SinTex 41 elektróda

Kémiai oxigénigény, 
kromátos [mg/dm3 O2]

MSZ ISO 6060:1991 titrimetria, kromatometria

Ammónium [mg/dm3] MSZ EN ISO 7150-1:1992
Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

Nitrát [mg/dm3]
EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971 

Nitrit [mg/dm3] EPA 354.1:1971

Ortofoszfát [mg/dm3] EPA 365.1:1981

Szulfát [mg/dm3] EPA 375.4:1978

Összes oldott anyagtartalom 
[mg/dm3]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai 
mérleg
Pol-Eko SLW 240 STD 
szárítószekrény

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

A "Vizsgálati jegyzőknyv" vége



A vizsgálatot végző laboratórium neve:

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevő neve: Narivo Kft
Vevő címe: 3450 Mezőcsát, Külterület hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft
A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2021. 12.08.
A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2021. 12.08.-12.15.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 5 táblázat 1 módszer

Debrecen, 2021.12.15.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 21-61999 Előlap

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

A vizsgálati eredmények csak a beküldött mintára (mintákra) vonatkoznak!

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Mertcontrol HL-LAB Kft

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



Jegyzőkönyv azonosító: 21-61999.xls Víz táblázat száma: 2/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Muhi

Minta típusa: felszín alatti víz

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 7,42  [-]

Összes oldott anyagtartalom 1231  mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromátos <30  mg/dm3 O2

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on 1470 µS/cm

Ammónium 3,4  mg/dm3

Nitrát 81  mg/dm3

Nitrit 0,20  mg/dm3

Ortofoszfát 0,13  mg/dm3

Szulfát 231  mg/dm3

Debrecen, 2021.12.15.

Mérési eredmények

MON-KK1

21/61999

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-61999.xls Víz táblázat száma: 3/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.12.15.

Muhi

felszín alatti víz

7,25  [-]

655  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

882 µS/cm

0,08  mg/dm3

12  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

<0,05  mg/dm3

214  mg/dm3

MON-KK2

Mérési eredmények

Dr. Kónya Bálint

21/62000

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-61999.xls Víz táblázat száma: 4/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.12.15.

Muhi

felszín alatti víz

7,18  [-]

804  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

926 µS/cm

0,09  mg/dm3

19  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

0,09  mg/dm3

185  mg/dm3

Mérési eredmények

MON-KK3

21/62001

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-61999.xls Víz táblázat száma: 5/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.12.15.

Muhi

felszín alatti víz

7,41  [-]

782  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

954 µS/cm

0,13  mg/dm3

23  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

0,07  mg/dm3

166  mg/dm3

MON-KK4

21/62002

Dr. Kónya Bálint

Mérési eredmények

laboratóriumvezető



Jegyzőkönyv azonosító: 21-61999.xls Víz táblázat száma: 6/7

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

pH 

Összes oldott anyagtartalom 

Kémiai oxigénigény, kromátos

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on

Ammónium

Nitrát

Nitrit

Ortofoszfát

Szulfát

Debrecen, 2021.12.15.

Muhi

felszín alatti víz

7,26  [-]

995  mg/dm3

<30  mg/dm3 O2

1306 µS/cm

0,09  mg/dm3

9,0  mg/dm3

<0,02  mg/dm3

<0,05  mg/dm3

190  mg/dm3

laboratóriumvezető

Mérési eredmények

MON-KK5

21/62003

Dr. Kónya Bálint



Jegyzőkönyv azonosító: 21-61999.xls módszer-víz

Vizsgálat neve Módszer Készülék

Mintaelőkészítés, 
membránszűrés

MSZ 1484-3:2006
MSZ EN ISO 5667-3:2013

Membránszűrő 0,45 µm 
Whatman WCN típus

pH MSZ 1484-22:2009
8.1. szakasz

WTW inoLab pH7310 
digitális pH-mérő
SinTex 41 elektróda

Kémiai oxigénigény, 
kromátos [mg/dm3 O2]

MSZ ISO 6060:1991 titrimetria, kromatometria

Ammónium [mg/dm3] MSZ EN ISO 7150-1:1992
Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

Nitrát [mg/dm3]
EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971 

Nitrit [mg/dm3] EPA 354.1:1971

Ortofoszfát [mg/dm3] EPA 365.1:1981

Szulfát [mg/dm3] EPA 375.4:1978

Összes oldott anyagtartalom 
[mg/dm3]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai 
mérleg
Pol-Eko SLW 240 STD 
szárítószekrény

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

A "Vizsgálati jegyzőknyv" vége















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. sz. melléklet 

 

KIR dokumentum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

NARIVO Állattenyésztő és Növénytermesztő Kft. 
Székhely: 3450 Mezőcsát, 092/6 hrsz. 

Telephely: Muhi, 081/4 hrsz. sertéstelep 
 

 
 

 

 

Környezetirányítási Dokumentáció  
 

Változatszám: Muhi-1. 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……….………………………. 
  Zámborszky György 
  (ügyvezető) 
  EMS vezető 
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MÓDOSÍTÁSOK, FELÜLVIZSGÁLATOK FELJEGYZÉSEI: 
 

 

Dátum: Felülvizsgálatok, módosítások leírása: Készítette: Jóváhagyta: 
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I. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJA 

 

A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében egységes keretbe 

szükséges foglalni Zámborszky György (továbbiakban: ügyvezető) valamint Rózsa Lajos  

(továbbiakban: telepvezető) telepvezető vezetése alatt lévő sertéstelep környezetirányítási 

rendszerét és biztosítani a jó minőségű szolgáltatások előállításához és a környezet 

védelméhez szükséges tevékenységek szabályozását. A környezetirányítási dokumentáció 

(továbbiakban: Dokumentáció) a sertéstelep munkatársainak és partnereinek 

információbázisul szolgál a környezetirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben. 

 

A környezetirányítási dokumentáció az ügyvezető engedélye nélkül részben vagy egészben 

nem sokszorosíthatók, és illetéktelen személyeknek át nem adhatók. A törzspéldánynak az 

elektronikusan tárolt Dokumentáció minősül, amelynek nem szerkeszthető változatához a 

vezetők hozzáférnek. Három példány kerül kinyomtatásra, amelyet aláírva az ügyvezető a 

telepvezető valamint a környezetvédelmi megbízott tárol. 

 

A környezetirányítási dokumentációban rögzített szabályozás kiterjed a Dokumentáció V. 

fejezetében meghatározott érvényességi területen dolgozó valamennyi alkalmazottra és az 

ügyvezető megbízása alapján munkát végzőkre. A dokumentáció alkalmazása a hatályba lépés 

időpontjától kezdődően kötelező. A módosításokat jelen Dokumentáció első lapján: 

Módosítások, felülvizsgálatok bejegyzései címen tartjuk nyilván. 
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II. A VEZETŐSÉG, KÖZTÜK A FELSŐ VEZETÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA 

 

A vezetőség (ügyvezető) elkötelezett a környezetirányítási rendszer (továbbiakban: EMS) 

létrehozása, működtetése és folyamatos javítása iránt. Ennek érdekében az ügyvezető: 

a.) biztosítja a dolgozók KIR oktatásokon való részvételét 

b.) a környezetvédelmi politika meghatározása,  

c.) vezetőségi átvizsgálásokat végez,  

d.) biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésére állását. 

 

 

III. KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA A VEZETŐSÉG RÉSZÉRŐL 

 

A Kft. ügyvezetője a környezetvédelmi politikában rögzítetteket jóváhagyta, melyben 

rögzítésre kerültek a Narivo Kft. : 

a.) környezetvédelmi céljait, 

b.) elkötelezettségét a környezetvédelmi követelmények teljesítése és a folyamatos 

javítás iránt, 

c.) a szakismeretek bővítésével kapcsolatos feladatok fontosságát, 

d.) a környezeti célok kitűzésének és felülvizsgálatának alapját. 

 

Az ügyvezető kinyilvánítja a környezet védelmét, melyet működése során meghatározó 

tényezőjének tekint. Célja az érdekelt felek igények minél teljesebb körű kielégítése, a 

folyamatos fejlődés biztosítása és a vonatkozó jogi és egyéb szabályozásnak való megfelelés, 

ezért a környezetvédelemnek minden döntésében, tevékenységékben maximálisan figyelmet 

és elkötelezettséget biztosít. 

 

Az ügyvezető a környezetvédelmi politika megismerését minden dolgozójának az oktatás 

keretében biztosítotja. A célokat a dolgozók megértették. 
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Az ügyvezető a környezetvédelmi politika teljesülését évente, a vezetőségi átvizsgálás során 

fogja értékelni. 

 

A vezetői átvizsgálás alkalmával a tulajdonos külön vizsgálja a környezetvédelmi politikában 

megfogalmazottak teljesülését, a környezetvédelmi politika módosításának szükségességét. 

 

 

IV. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A szükséges eljárásokat, célokat a sertéstelepen belül úgy alakítjuk ki, hogy azok valamennyi 

lényeges funkcióra és szintre vonatkozzanak. A céloknak a környezetvédelmi politikából, a 

folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségből, a környezetszennyezés megelőzésének 

igényéből következnek és tartalmazzák azon célokat, amelyek a termékre vonatkozó 

követelmények teljesítéséhez szükségesek. A környezetirányítási célok, ahol ez célszerű, 

mérhetőek.  

 

A környezetvédelmi politikával összhangban célkitűzéseket határoztunk meg, melyek 

megvalósulását a vezetőségi felülvizsgálatok során rendszeresen értékelünk. 

 

Az aktuális célkitűzéseket minden év elején ismertetésre kerülnek a dolgozókkal. 

 

Nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a megfogalmazott célokat minden munkatársunk 

ismerje, megértse és azonosuljon azokkal. 

 

A környezetvédelmi politika és a szükséges eljárások, célok ismertetése szerves része a 

dolgozói oktatásnak és az új dolgozók oktatási tematikájának. 

 

Az EMS céljaink megvalósításához mindig hozzárendeljük a célhoz kapcsolódó feladatot, 

ennek felelősét, a határidőt, melynek letelte után elvégezzük a visszaellenőrzést is. 
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V. ELJÁRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 

 

1. Felépítés és felelősség 

Ügyvezető, EMS vezető  

Telepvezető 

 Környezetvédelmi megbízott 

 

A vezetés munkáját környezetvédelmi megbízott szakember segíti.  

 

Ügyvezető általános feladatai: 

− Meghatározza a környezetvédelmi szabályokat és a beosztottak környezetvédelmi 

feladatait. 

− Biztosítja a környezettudatos munkavégzés és a szelektív hulladékgyűjtés személyi, 

tárgyi és pénzügyi feltételeit. 

− Folyamatosan tájékozódik a társaság környezetvédelmi helyzetéről, a szükséges 

intézkedéseket elrendeli. 

− A környezetvédelmi szabálysértőkre a szükséges felelősségre vonást elrendeli. 

− Ellenőrzi, felügyeli a munkaterületeket érintő környezetvédelmi feladatok 

végrehajtását. 

− Biztosítja a munkavállalók munkafeltételeit. 

 

 

EMS-el kapcsolatos teendői: 

− Felügyeli a hatósági kapcsolatokat, adatszolgáltatásokat, határozatok végrehajtását a 

Kv-i megbízottal együttműködve. 

− Környezetszennyezést okozó esetleges havária bekövetkezése esetén (Üzemi 

Kárelhárítási Tervben foglaltak szerint) végzi annak kivizsgálását az EMS rendszer 

előírásai szerint. 

− Rendszeresen tartja a kapcsolatot a Környezetvédelmi megbízottal. 

− Irányítja, felügyeli az EMS rendszer működését. 
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− Biztosítja a környezetvédelmi belső követelmények megismerését a külső 

szolgáltatóknak, szükség szerint munkakezdéskori oktatást is biztosít. 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladati: 

 

− Biztosítja és fenntartja a veszélyes, nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésének 

feltételeit  

− Szerződést köt a hulladék átvevő partnerekkel. 

 

Környezetvédelmi megbízott: 

− Figyelemmel kíséri a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat és 

meghatározza a társaságra háruló feladatokat, 

− Környezetvédelmi szabályzatok érvényességének biztosítása, rendszeres 

felülvizsgálata, aktualizálása. 

− A környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelés biztosítása, a hatóságok által előírt 

bejelentések, adatszolgáltatások (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, 

vízvédelem) elkészítése határidőre, valamint a szükséges nyilvántartások vezetése, 

vezetésének felügyelete. 

− Környezetvédelmi bejárások megtartása az ügyvezető elrendelése szerint. 

− A vezetőség rendszeres tájékoztatása a környezetvédelmi helyzetről. 

− EMS rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása a belső szabályozások szerint. 

− Hulladék adatlapok, nyilvántartás hulladékazonosító kódonkénti (továbbiakban: HAK 

kód) „naprakész” vezetése a szabályzat előírásai szerint.  

− Tartja a kapcsolatot a szerződött hulladékelszállító partnerekkel, biztosítja a 

hulladékok elszállításának megrendelését, és ennek adminisztrációját végzi („SZ” 

jegyek, szállítók stb.) 
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2. Képzés, tudatosság és hozzáférés 

Minden, a környezetre hatással levő területen meghatároztuk az egyes feladatok ellátásához 

szükséges alkalmassági (kompetencia) követelményeket és biztosítottuk a feladatok 

végrehajtásához szükséges személyzetet. 

A bevezetésre kerülő környezetirányítási rendszer hatékony működtetése és fejlesztése 

érdekében rendszeres oktatásokra kerül sor. Az oktatások az oktatási naplóban kerülnek 

dokumentálásra. Az ügyvezető a környezetvédelmi megbízott javaslatára meghatározza a 

szakmai képzési, továbbképzési igényeket.  

A célok elérése, az EMS folyamatos javításának elősegítése érdekében meghatározásra 

kerültek a munkakörök betöltéséhez szükséges képzettségek és az elvárt gyakorlat. A 

munkaköri leírásokban meghatározásra kerültek a szervezet dolgozóinak kompetenciái, 

felelőssége és hatásköre, amelyek jogosulttá teszik őket meghatározott folyamatok 

elvégzésére. 

A telepvezető a környezetvédelmi megbízottal együttműködve minden évben képzési tervet 

készít. Az oktatási terv a szervezet teljes képzési tevékenységét magába foglalja.  

Az oktatással összefüggő valamennyi dokumentumot az oktatási dossziéban kell tartani, és 

időrendben kell lefűzni. A dokumentumokat a környezetvédelmi megbízott gyűjti össze és 

tárolja. Az oktatáson résztvevőknek az oktatási naplóban kell igazolnia részvételét. Az oktatás 

eredményességéről meg kell győződni.  

 

3. Kommunikáció 
 
Az ügyvezető a telephelyen belüli kapcsolattartást a különböző szintek és funkciók között 

munkaköri leírásokban szabályozta.  

 

A belső kommunikáció fontos eleme a belső egyeztetések, ahol egyeztetésre kerülnek a 

feladatok, ezek felelősei, a határidők és megtörténik a végrehajtás visszaellenőrzése. 
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4. A munkavállalók bevonása 
 
A sertéstelepen dolgozó minden munkavállaló köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos 

szabályokat saját tevékenységi körében betartani. A telepvezető köteles gondoskodni arról, 

hogy a munkavállalók (és külső szolgáltatók) megismerjék és elvégezzék a környezetvédelmi 

feladatokat, valamint betartsák a vonatkozó szabályokat. 

 

5. Dokumentálás 

Közvetlenül kapcsolódó formanyomtatványok (3. sz. melléklet): 

  

- Munkaköri leírások 

- Képzési terv 

 

 

6. Hatékony folyamatirányítás 
 
A környezetvédelmi megbízott évente egyszer, elvégzi az EMS átvizsgálását. Az átvizsgálás a 

rendszer minden elemére kiterjed. Kiértékeli a környezetirányítási rendszerben szükségessé 

váló változásokat, beleértve a környezetvédelmi politikát és környezeti célokat is.  Az 

ügyvezető jóváhagyásával az EMS módosításra kerül. 

 

• Az átvizsgálás bemenő adatai 

Az átvizsgálás bemenő adatai információt tartalmaznak a következőkről: 

a.) auditok (belső) eredményei, 

b.) az EMS-ről kapott vizsgálati eredmények (célok mérhető elemeinek kiértékelése), 

c.) a folyamatok eredményessége  

d.) a megelőző és helyesbítő tevékenységek helyzete, 

e.) a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységek, 

f.) azok a változások, amelyek befolyásolják az EMS-t, 

g.) javaslatok a fejlesztésre, 

h.) a sertéstelep környezeti teljesítménye. 
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• Az átvizsgálás kimenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatai az alábbiakra vonatkozó döntéseket és intézkedéseket 

tartalmaznak: 

a.) az EMS és folyamatainak javítása 

b.) beavatkozási pontok és a beavatkozás formájának meghatározása 

c.) erőforrás-szükségletek 

A vezetőségi átvizsgálás eredményeit fel kell jegyezni. 

 

7. Karbantartási programok 

A szervezet tulajdonát képező gépek, berendezések, eszközök állapotát a termelés minősége, 

biztonsága, energiafelhasználásának ellenőrzése érdekében legalább évente felül kell 

vizsgálni.  

A folyamatban használt gépek, berendezések és eszközök karbantartása tervezetten kerül 

elvégzésre. Figyelembe kell venni a jogszabályok előírásait a jogilag szabályozott 

berendezésekre. A gépek karbantartása során elvégzendő feladatokat az éves karbantartási 

terv tartalmazza.  

Közvetlenül kapcsolódó formanyomtatványok (3. sz. melléklet) 

- Karbantartási terv 

 

8. Készültség és reagálás vészhelyzet esetén 

A telephelyen és munkaterületen folytatott üzemszerű tevékenység jellegéből következően 

nem várható jelentős környezeti kár keletkezése, azonban általános szabályként az alábbiakat 

rögzítjük: 

− rendkívüli környezeti káresemény bekövetkezése esetén az érintett tevékenységet 

azonnal be kell szüntetni, és el kell kezdeni a káros hatások lokalizálását, 

megszüntetését, 

− a káresemény bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni szükséges az ügyvezetőt, 

aki megszervezi és irányíthatja az elhárítást. A bekövetkezett környezeti káreseményt 

az EMS keretén belül kivizsgálják. 
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A működéssel, tevékenységekkel kapcsolatos környezeti vészhelyzetek kezelése az Üzemi 

Kárelhárítási Tervben került rögzítésre, mely az érintett munkatársaknak oktatásra kerülnek. 

Az esetleg bekövetkező, a környezetet veszélyeztető új üzemzavar, illetve baleset 

következményeinek jövőbeni csökkentésére és elhárítására új intézkedési tervet kell készíteni 

vagy a meglévőt módosítani, melynek felelőse az ügyvezető. 

A Terv tartalma rendszeresen oktatásra kerül a munkatársakkal. 

 

9. A környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása 
 
A hatályos jogszabályokat Környezetvédelmi megbízott kíséri figyelemmel a belső szabályozás 

szerint. Jogszabályi nyilvántartás az 2. sz. mellékletként csatolt dokumentumon történik meg. 

 

VI. A TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE 

 

1. Monitoring és mérés 

 
Levegő 
 
A sertéstelepen jelentéskötelezett pontforrás nem üzemel. Távlatilag jelenteni kell a 

sertéstartás kibocsátásait LM adatlapokon.  

 

Hulladék 
 
A hulladék keletkezés minimalizálása és kezelése gazdasági érdek. A vezetőség a technológiai 

folyamatokban leírtaknak megfelelően a hulladék keletkezésének megelőzése céljából 

szabályozza a tisztítási/takarítási folyamatokat, biztosítja az állatállomány folyamatos 

állategészségügyi ellenőrzésének feltételeit. A hulladékok gyűjtése azok anyagi minőségének 

megfelelő, az ürítés gyakoriságát szintén az adott hulladék típusához mérten alakították ki, az 

a célnak megfelelő. A termeléshez az elérhető legjobb technikát alkalmazzák. A keletkezett és 

elszállított hulladékokról a telepvezető nyilvántartást vezet. 
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Energiahatékonyság 

Az istállóépületek szellőzőventilátorai, fűtése energiahatékony, alacsony fogyasztású 

berendezések, illetve energiatakarékos izzók. Az istállók tetőszigetelése is biztosítja az 

épületek hűtés-fűtésének energiahatékonyságát. 

 

Talajvíz 

A keletkezett szerves trágya gyűjtése és elhelyezése hígtrágyás technológiával történik, a 

következők szerint: 

• A sertésólakban keletkezett trágyát mechanikus tisztítás (trágyarácsra tolás), 

előáztatás után nagy nyomású vízzel mossák le, rendszeres időközökben. (Az ehhez 

szükséges vizet 1 db 50 m mély fúrt kút szolgáltatja. Az ólépületek aljzata beton 

burkolatú.. 

• A csatornahálózatot tisztítóaknák tisztító aknák (Ø1 m, H=1 m) tagolják. A tisztító 

aknák az ólépületek becsatlakozási pontjain helyezkednek el. 

• Az ólakban összegyűlt hígtrágyát NA300 beton (hizlaldák esetében), illetve NA 300 KG 

PVC vezetéken keresztül vezetik gravitációs úton a gerincvezeték rendszeren (3-6 ‰ 

lejtéssel) keresztül az 50 m3 térfogatú vasbeton átemelő aknába. A gyűjtővezeték 

rendszernek 3 ága van, mely a hizlaldák, a kocaszállás/fiaztató/utónevelő épületek 

irányából vezeti a hígtrágyát az átemelő aknába. 

• A csatornahálózat gravitációsan egy központi vasbeton átemelő aknába (V=50 m3) 

vezeti a hígtrágyát. Innen egy szintvezérelt, Flygt típusú zagyszivattyú juttatja el a 

trágyatelepre a hígtrágyát, 4 coll átmérőjű lengővezetéken keresztül. 

• A gyűjtő aknában található szivattyú a trágyát a fázisszeparátorra vezeti. A 

gyűjtőaknában a homogenizálást egy keverőszivattyú végzi, megakadályozva a szilárd 

fázis idő előttikiülepedését. Erre a célra nyomóvezeték (DN 100-as KPE vezeték) került 

kiépítésre, míg a túlfolyó vezeték mérete DN 110. 

• A fázisszeperálást csigás elválasztó végzi, ahol egy préscsigás rendszer (Q=20-25 

m3/óra), ahonnan csúszdán jut le a szilárd fázis egy ott elhelyezett pótkocsiba. A 

szeparátumot a tároló telepre viszik, ahol a szilárd fázis tárolása egy 4 kazettából álló 

vasbeton felületen történik, ahol a felület a trágyatároló tavak irányába lejt, így a 

keletkezett csurgalék gyűjtése megoldott. Szükség esetén szalmabálás szűrést is 
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alkalmaznak. (A szilárd fázist évente egyszer – ősszel – termőföldre helyezik ki, 

talajerő utánpótlás céljából.) 

 

HÍGTRÁGYA TÁROLÓK 

A szeparátorral a híg fázist gravitációs úton a 2 db, párhuzamosan üzemelő utóülepítő 

medencébe (V1=6270 m3, V2=5340 m3) vezetik, egy DN 150 KPE vezetéken keresztül. A 

medencék agyagpaplannal szigeteltek, kiszakaszolhatóak. Innen a kiülepedett hígtrágya egy 

bukóval rendelkező zsilipen keresztül gravitációsan kerül át a tároló tóba, NA400 KGM anyagú 

csatornán keresztül. 

A kiülepített hígtrágya egy 67514 m3 hasznos térfogatú medencébe kerül. A medence 

természetes agyagpaplannal szigetelt, illetve a gyengébb vízzáróságú területeken a szigetelés 

Superton-F típusú kiegészítő szigeteléssel látták el. A tároló tér felülete 36494 m2, átlagos 

vízmélysége 1,85 m. 

A telephely 5 db monitoring kutat üzemeltet. 

 

Talaj 
 
A talaj biomassza termelő képessége a talajnak a trágya kijuttatás hatására nem csökken, 

mivel a trágyából tápanyagokat tartalmazó elegy jut ki a talajba olyan mennyiségben és 

intenzitással, amely megfelel a talaj felvevő képességének. Mivel a kijuttatás folyamatos, az 

utánpótlás is megoldott, ezért egy magasabb eltartó képességet eredményez, tehát a talajnak 

ez a szerepe nem sérül a trágyakijuttatás hatására.  

 

Zaj 
 
A zajterhelést okozó tevékenységek: szellőztetés, sertésnevelés, szállítás. A zajkibocsátó 

források: ventilátorok, berendezések, gépjárművek. A vizsgált sertéstelep hatásterületén 

nincs védendő helyiség/objektum. 
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2. Nyilvántartások vezetése, adminisztratív kötelezettségek 
 
A keletkezett hulladékok nyilvántartása a vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak 

megfelelően, ezen rendelet mellékleteiben szereplő tartalommal formanyomtatványon 

(Hulladék Adatlapok) történik. A nyilvántartást a telepvezető vezeti.  

 

Amennyiben a tárgyévben keletkező hulladékok mennyisége meghaladja a 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében szereplő határértékeket a környezetvédelmi megbízott 

éves hulladékbevallást készít, amelyet elektronikus úton megküld a környezetvédelmi hatóság 

részére.  A keletkező veszélyes hulladék nyilvántartása, szállító, átvételi (SZ/GY) jegyei és az 

éves bevallás 10 évig, a nem veszélyes hulladékoknál 5 évig nem selejtezhető. A keletkezett és 

kijuttatott hígtrágyát nyilvántartják. A nyilvántartást a telepvezető vezeti.  

 

3. Belső auditálás 
 
A Kft. ügyvezetője évente legalább egyszer teljes körűen belső auditot végez annak 

megállapítására, hogy az EMS rendszer működése 

 

a.) megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, az előírt követelményeknek, valamint a 

célkitűzéseknek, 

b.) megfelelően lett-e bevezetve és fenntartva. 

 
Az auditorokat úgy kell kiválasztani, és az auditot úgy kell végezni, hogy ez biztosítsa az audit 

folyamatának objektivitását és pártatlanságát. Az auditorok nem auditálhatják saját 

munkájukat. Az auditált területért felelős vezetőnek gondoskodnia kell a helyesbítő 

intézkedések megtételéről, az audit során feltárt eltérések és ezek okainak megszüntetéséről. 

Az elrendelt helyesbítő intézkedések végrehajtását a határidő leteltét követően ellenőrizni kell 

a kijelölt auditoroknak. 
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VII. AZ EMS ÉS FOLYAMATOS ALKALMASSÁGÁNAK, MEGFELELŐSÉGÉNEK ÉS 

HATÉKONYSÁGÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A FELSŐ VEZETÉS RÉSZÉRŐL 

 

Az ügyvezető a környezetvédelmi megbízottal megfelelő módszereket alkalmaz az EMS 

rendszer folyamatainak figyelemmel kísérésére és ahol lehet ezek mérésére. Ezeknek a 

módszereknek igazolniuk kell a folyamatok képességét a tervezett eredmények elérésére.  

 

Ha a tervezett eredményeket nem érték el, helyesbítő, illetve megelőző intézkedéseket kell 

tenni, hogy biztosítsák a szolgáltatás minőségének megfelelőségét. 

 

Az ügyvezető folyamatosan javítja az EMS rendszer hatásosságát, a környezetvédelmi politika, 

illetve a környezeti célok, -programok, valamint az auditok eredményei, az adatok elemzése, 

a helyesbítő és a megelőző tevékenységek, továbbá a vezetőségi átvizsgálás útján. 

 

VIII. TISZTÁBB TECHNOLÓGIÁK FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETÉSE 
 

A tisztább technológiák fontosabb jellemzőit az 1. ábrán feltüntetett struktúra szerint tárgyal-

hatjuk. 

Az első szint a forrásnál való problémafeltárást jelenti, ezek: 

• Termékstruktúra, termékmódosítások 

(helyettesítő anyagok alkalmazása, hosszabb élettartamú elemek beépítése, újrahasz-

nosított (másodlagos) alapanyag-felhasználás, ökológiai tervezésre való áttérés, pl. 

design for recycling, gyártási részfolyamatok beszállító rendszerekbe való kitelepítése, 

stb.) 

• Technológiai folyamatok változtatása, illetve cseréje 

(energiatakarékosság, veszteségek csökkentése, segédanyagok helyettesítése, vissza-

forgatása, a folyamat paraméterek befolyásolásának növelése, monitoring rendszer és 

gyors beavatkozás kialakítása, stb.) 

A technológia tisztaságának fokozása csak bizonyos korlátokig tehető meg, hiszen pl. a 

gyógyszer- és élelmiszeriparban nem engedélyezett a segédanyagok visszaforgatása. 
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• Nyersanyag és alapanyagok helyettesítése, a káros anyag tartalom minimalizálása, átvételi 

teljes körű minőségbiztosítás teljes körű kiterjesztésével  

 

1.. ábra A tisztább technológia (termelés) megoldási szintjei 

 

A gyártásközi hulladékok technológiai hulladék keletkezését nem tudjuk elkerülni az előbb 

felsorolt intézkedésekkel, ezeket a termelésbe visszaforgatva (recycling) lehet 

újrahasznosítani (belső újrahasznosítás, 2. szint), amely történhet: 

• visszaforgatás az eredeti termelési folyamatba, 

• azon termékek visszaforgatása, melyek egy másik termelési folyamat alapanyaga lehet, 

• további felhasználással, eltérő céllal (downcycling), vagy 

• kinyeréssel és egy maradék anyag részleges használatával. 

A sertéstelep esetében elmondható, hogy a hulladék keletkezés minimalizálása és kezelése 

gazdasági érdek. A a hulladék keletkezésének megelőzése céljából szabályozzuk a 

tisztítási/takarítási folyamatokat, biztosítjuk az állatállomány folyamatos állategészségügyi 

ellenőrzésének feltételeit. A termeléshez az elérhető legjobb technikát alkalmazzák. 

 

Tisztább termelés

Hulladék és emisszió

csökkentés

Hulladék és emisszió

újrafelhasználása

1. szint 2. szint 3. szint

Csökkentés a

forrásnál

Belsõ

újrahasznosítás

Külsõ

újrahasznosítás

Biólogiai

ciklusok

Termék

módosítás

Folyamat

módosítás

Szerkezetek Anyagok

Rendezett

mûködés

Nyersanyagok

hellyettesítése

Technológia

módosítása
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IX. FELHAGYÁS ESETÉN JELENTKEZŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELE 

 

Az (esetleges) felhagyás első fázisában a technológiai berendezéseket, épületeket leszerelik 

és lebontják. A levegőterhelés ideiglenes, nem jelentős. A technikai rendszer, épületek, utak 

bontása során fellépő levegőterhelése és járulékos levegőterheltsége hasonló a létesítés 

hatásaihoz. 

 
A Sertéstelep felhagyásával a (felületi) források levegőterhelése megszűnik. 
 
Mivel az ipari tevékenység folytatása nem hat, és eddig sem hatott jelentős mértékben 

károsan a területen található élővilágra, (esetleges) felhagyása esetén nem várható változás. 

Az épületek elbontása és tereprendezés után pozitív hatás az lenne, hogy a növényzet és az 

állatvilág újabb területeket tudna benépesíteni, ám a fajgazdagság nem növekedne, a jelenleg 

is megtalálható élőlények töltenék be az új élettereket. 

 

X. ÁGAZATI REFERENCIAÉRTÉKELÉS 

 

Kategória Jelleg Környezeti tényezők Megjegyzés 

Energiahatékonyság Közvetlen Épület, szellőztető 
rendszer, világítás, 
berendezések, az 
energiafelhasználás 
figyelemmel kísérése 

A sertéstelep múködése 
során megvalósul, 
folyamatosan javítják az 
energiahatékonyságot. 

Levegőszennyezés Közvetlen Fűtőközegek A sertéstelepen 
engedélyköteles pontforrás 
nem létesült, tüzelőanyagot 
nem használnak. 

Beszállítói lánc Közvetett Üzleti stratégiák, 
termékprioritások, 
javítási 
mechanizmusok, 
választékszűrés, 
környezeti kritériumok, 
tájékoztatás és 
terjesztés, 
környezetvédelmi 
címkézés  

A sertéstelep részéről 
folyamatos ezeknek a 
tényezőknek a javítása. 
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Fuvarozás és logisztika Közvetett Nyomon követés, 
beszerzés, 
döntéshozatal, szállítási 
módok, elosztási 
hálózat, munkatervezés 

A sertéstelep részéről 
folyamatos ezeknek a 
tényezőknek a javítása. 

Hulladék Közvetlen Élelmiszer-hulladék, 
csomagolás, 
visszavételi rendszerek 

A sertéstelep részéről 
folyamatos ezeknek a 
tényezőknek a javítása. 

Anyagok és erőforrások Közvetlen A felhasznált 
alapanyagok 
mennyiségének 
racionalizálása  

A sertéstelep részéről 
folyamatos ezeknek a 
tényezőknek a javítása. 

Víz Közvetlen A csapadék 
szennyezésének 
megakadályozása 

A telephely részéről 
megvalósul. 

Hatás a fogyasztókra Közvetett A fogyasztáshoz 
kapcsolódó környezeti 
tényezők  

A sertéstelep esetében nincs 
ilyen. 

 

 

XI. ZAJVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV 

 

A tevékenység normál működése esetén sem káros mértékű zaj, sem káros mértékű rezgés 

keletkezése nem várható a telephelyen, ill. a környezetében.  

 

A telephely a zajvédelmi szempontból ipari-gazdasági területként kezelendő, a környező 

területek általános mezőgazdasági övezeti besorolásúak. A telephelyi tevékenység nem jár 

jelentős és tartós zajhatással, a környezeti zajhatás a normál működés során a jogszabályi 

határértéket nem haladja meg. A telephelyen alacsony zajszíntű berendezések működnek. A 

zajvédelmi hatásterületen belül védendő objektum/ingatlan nem található. 

Zajvédelmi intézkedési terv kidolgozása nem indokolt a sertéstelep esetében. 

 

XII. BŰZSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
A bűzkomponensek mennyiségét alapvetően a hőmérséklet, légcsere, páratartalom, 

állatsűrűség, az alom minősége illetve a takarmány összetétele határozzák meg. Meghatározó 

bűzkomponens az ammónia (NH3). A jelenlegi szellőztető rendszer segítségével az ammónia 

istállóépületen belüli felhalmozódása hatékonyan megelőzhető.  
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Intézkedések a levegőbe történő kibocsátások csökkentésének érdekében: 

− biológiai trágyakezelést alkalmaznak az istállóépületekben 

− aminosavak hozzáadásával csökkentik a takarmánykeverék nyers fehérje tartalmát,  

− a telepen teljesen zárt etetési rendszert alkalmaznak, ezáltal a tápok tárolása 

kijuttatása során a belőlük áradó kellemetlen szagok csekély mértékűek 

 
Bűz monitorozása: 

- esteleges lakossági bűzpanaszok esetén bűzméretést végeznek, a dolgozók minősítik 

és dokumentálják a bűzérzetet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. sz. melléklet 

 

N, P és NH3 számítás  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Muhi sertéstelep

BAT-Összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása

2022.

Referencia érték* ** **

korcsoportok

éves átlag létszám 

(db/év)

1 jószág napi 

trágyatermelése 

(liter)

1 jószág évi

trágyatermelése 

(liter)

A korcsoport éves

trágyatermelése

(liter)

A korcsoport N 

termelése (kg)

A korcsoport P 

termelése (kg)

Egy jószág N 

termelése 

(kg/db/év)

Egy jószág P

termelése 

(kg/db/év)

N norma 

(kg/fh/év)

P norma 

(kg/fh/év)

Koca 1948 15 5475 10665300 13758 5173 10,594125 3,9830625 17,0-30,0 9,0 - 15,0

előhízó 6460 2,25 821 5305275 6844 2573 1,58911875 0,597459375 1,5-4,0 1,2 - 2,2

hízó 8180 6,2 2263 18511340 23880 8978 4,378905 1,6463325 7,0-13,0 3,5 - 5,4

34481915

Hígtrágya vizsgálati jegyzőkönyv mellékletben csatolva (2022.)

A hígtrágya összes N

tartalma a 

laborvizsgálat alapján 

(mg/l) 1290

A hígtrágya P2O5

tartalma a 

laborvizsgálat alapján 

(mg/l) 485

*Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek esetében (2004.)

65. oldal Hazai referencia-értékek (számtani középértékekkel számoltunk)

** 1,5-ös szorzót azért alkalmaztuk mert a laborokba egy hígított minta kerül. Hígítva van egyrészt a mosáshoz használt vízzel illetve a csapadékvízzel, ami a trágyatároló felületére hullik.

Vagyis a jószágokból kijövő trágya mennyiségnek jóval töményebbnek kell, hogy legyen azaz a táblázatokban szereplő, egy jószágra jutó hígtrágya mennyisége sokkal töményebb kell, hogy legyen, mint ami a laborokba bekerül. 

Ezért a laboreredményt "visszatöményítjük" ezzel a szorzóval figyelembe véve a trágyatároló kapacitás felületét. Ez a szorzó egy mérnöki becslés mely a telep sajátosságait veszi figyelembe, 

tartalmazva a mosóvizet illetve a trágyatározókba hulló csapadékmennyiséget is.



Muhi sertéstelep

BAT-Levegőbe jutó ammónia monitorozása

Referencia érték* **

korcsoportok

éves átlag létszám 

(db/év)

1 jószág napi 

trágyatermelése 

(liter)

1 jószág évi

trágyatermelése 

(liter)

A korcsoport éves

trágyatermelése

(liter)

A korcsoport N 

termelése (kg)

Egy jószág NH3

termelése 

(kg/db/év)

NH3 norma 

(kg/fh/év)

Koca 1948 15 5475 10665300 13758 3,6020025 0,4-5,6

előhízó 6460 2,25 821 5305275 6844 0,540300375 0,03-0,53

hízó 8180 6,2 2263 18511340 23880 1,4888277 0,1-2,6

34481915

Hígtrágya vizsgálati jegyzőkönyv mellékletben csatolva (2022.)

A hígtrágya összes N

tartalma a 

laborvizsgálat alapján 

(mg/l) 1290

A hígtrágya P2O5

tartalma a 

laborvizsgálat alapján 

(mg/l) 485

*Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek esetében (2004.)

65. oldal Hazai referencia-értékek (számtani középértékekkel számoltunk)

** 1,5-ös szorzót azért alkalmaztuk mert a laborokba egy hígított minta kerül. Az épületekben hígítva van a mosáshoz használt vízzel, ezért a laboreredményt "visszatöményítjük" ezzel a szorzóval.

Valamint az Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek esetében (2004.) 12. oldalon található adatok szerint az összes nitrogén 34%-a távozik a levegőbe kibocsátott

ammónia formájában.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. sz. melléklet 

 

Vízzáróságot igazoló vizsgálati jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. sz. melléklet 

 

Szagmérés jegyzőkönyv 

 

 

 

 

































































A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
ZÁMBORSZKY GYÖRGY ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.10.28. 15.08.25


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ZÁMBORSZKY GYÖRGY
Születési hely: NYÉKLÁDHÁZA
Születési dátum: 1961.09.18.
Anyja neve: JUHÁSZ MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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